Typkatalog

TELETEKNISKA MATINSTRUMENT

Kungl M2511-232011
Flygférvaliningen Utgdva:  Sida1
LIKRIKTARE med tillbehtir

g

A=
Pos Ant Forradsbeteckn Férridsbenimning Ursprungsbenimning Ursprungsbeteckn Tidigare beteckn
1 1 M2511-232011 Likriktare MT
2 1 . M2511-232010 Likriktare Likspiinningsstabilisator PHIL GM 454
Tillbehor:

TN 3 1 . M1812-111010 Nitkabel
Embhallage;
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Kungl TELETEKNISKA MATINSTRUMENT M2511-232011

Flygfrvaltningen “Utgdve:  Sida >

DATA

Utspénning: a. 30 -450V 125 mA.

Stabilitet: #0,5 V vid 10% nitspinningsvariation,
-0,2 V vid belastningsiindring frin tomgéng till full last,
Brumspéinning: 1 -3 mV.
b, 0-300V 2 mA.
Stabilitet: +0, 1 V vid 10% niitspinningsvariation.
Brumspiénning: 1 -3 mV,
c. 6,3V 5A,
d. 6,3V BA,

Ovrigt: Rattarna for spinningsregleringen ir direkt graderade i volt. Apparaten ir firsedd med en
voltmeter, ¢ - 500 V, och en mA-meter, ¢ - 150 mA, for den ena stabiliserade likspinnings—-
kretsen.

Strémfirssrining: 110/220 V, 50 He, sikrad for 6A.
Dimensioner: 265 x 300 x 390 mm
Vikt: 21 kg.



