FORSVARETS MATERIELVERK TYPKATALOG
TELETEKNISKA MATINSTRUMENT M3171-154021

1981-05-15

Pos Ant Forrddsbeteckning Férridshendmning Ursprungsbendmning Ursprungsbeteckning
1 M3171-154021 Frekvenstidriknare MT
1 M3171-154020 . Frekvenstidrdknare PHIL-PM6612/03
1 M3171-154109 .. Beskrivning PHIL-9499-460-07802
1 M1812-127010 .. Nidtkabel PHIL-PM9011
Tillbehdr:

1 M3171-993069 . Panelskydd PHIL-5322-447-84642



FORSVARETS MATERIELVERK

TYPKATALOG
TELETEKNISKA MATINSTRUMENT M3171-154021

1981-05-15

DATA
Funktioner: Miter frekvens. periodtid, period medeltid, kvotmitning,
pulsrikning och tidintervall.
Frekvensmidtning: Frekvensomrdde 10 Hz,..80 MHz. Grindtider 100 ms...10 s.
Uppldsning 0,1 Hz...10 Hz. Onoggrannhet i(tidbas + 1 siffra).
Periodtid: 100 ns...100 s. Uppl8sning 100 ns. Onoggrannhet
t(tidbasfel + triggerfel + 1 siffra).
Periodmedeltid: Frekvensomrdde 1 Hz...10 MHz. Perioddal N = 10% och 10, Uppl8sning 100 ns/N.
Onoggrannhet: *(tidbas + triggerfel/N + 1 siffra).
Kvotmétning: ’ Kvot g.::—;‘;:%g—. Multiplier N = 102 och 104.
Onoggrannhet : Triggerfel ;v den ldgre frekv. + 1 giffra.
Pulsrdkning: 1...109 ackumulerad rdkning mellan manuella start/stopp-pulser,
pulsuppl8sning 12 ns.
Tidintervall: Omréde 1 us...105 s. Uppldsning 100 ns eller 100 us.
Onoggrannhet t(tidbasfel + triggerfel + 1 siffra). Ingdngar kanal A och B.
Check: 10 MHz klockpulsgenerator kopplas till inging A.
Ingdngar: A B c
Frekvensonride 10 Hz...80 MHz 10 Hz...10MHz 1 kHz...10 MHz
Kénslighet <20 mV eff 20 mV eff 500 mV eff
Inimpedans 1 Mohm//25 pF 1 Mohm//25 pF ~10 Kohm
Dimpsats x1, x20, variabel till x400]| x1...x20 variabel ingen
Overbelastn.skydd | 250 V DC, 220 V eff <400 Hz| 250 V DC, 220 V eff, <400 Hz| 50 V eff
Tidbasoscillator: PM 9679 (h&gstabil ugn).

X-tal frekvens:

Stabilitet mot:

Yttre referens:
Sifferindikator:
Stromférsérjning:
Dimensioner:

Vikt:

10 MHz.
Aldrande: <1 x 10/ /mdn. Temp 20 - 50 °C: <1 x 10~/

10 Z n8t sp.variation 1 x 10'—9

<10 min uppvirmmingstid fbr
spec. stabilitet.

Via ingdng C och intern omkopplare.

9 siffror. 7 segments gasurladdningsrdr.

220 v 15 %, 50...400 Hz,

89 x 210 x 325 mm.

2,8 kg.




