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Pos Ant Förrädsbeteckning Fihrädsbenämning Ursprungsbanämning Ursprungcbeiedcning
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1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

ALT I

11317 1-1541 12

M3171-154r10

M31 71- 1541 1 9

r'11812-127010

Ti l1behör
M31 71-993069

vr3l7 1-993079

M3171-993089

M31 71-993099

ALT 2

M3171-154111

M3171-r54110

t'13171-154119

r41812-127010

Til.l.behör

M317 1-993069

Frekvensräknare lfl2
. Frekvensräknare

.. Beskrivning

.. NärkabeL

. PaneLskydd

. Väska

. Batterienhet

.. Beskrivning

Frekvensräknare !17

. Frekveneräknare

.. Beskrivning

.. Nätkabel

. Panelskydd

PHIL-PM 6615/03

PHIL-9499 450 07711

PHIL-PU 901 1

PH[L-5322 447 84642

PHIL-PV, 9672

PHIL-PU 9673

PH[L-9499 460 08011

PHrL-Pr.{ 66t5l03

Prirl-9499 460 07711

PHIL-PU 901 1

PHTL-5322 447 84642



FöRSVARETS MATERIELVERK TYPKATALOG
TELETEKNTSKAMATTT{STRUMENT M3171-1 il112
1981-05-15

DATA

Iqgkliengr:

Frekvensgätning:

legiodtill:

Ieriedsegeltld:

üäter f rekvens, periodtid, periodoedeltid, kvot!ätning

och pularäLning.

FrekveneoorÄde l0 Hz - 1000 Mf,z; Grindtider l0 ns - 10 e;

Upplösaing 0,1 Hz - ,|00 ltz; Onoggrannhet r(tidbaefel + 1 siffra).
100 ns - 100 e; Upplösning 100 ns; Onoggrannher *(ridbagfel +

triggerfel + | siffra).

Frekvengmräde 1 Hz - l0 MHz; periodtal n = 102 och 104;

Upplösning 100 nS/N; Onoggrannhet t(tidbasfel + triggerfel/N +

1 siffra).
Kvotnätningi

I eiffra). üulriplier 102 och 104.

Pulsräkning: 1 - 109 ackmulerad räkning uelran manuella srART/sropp-

PULSER; puleupplösning t2 nS.

Check; 10 MHz klockpulsgeneraror kopplas rill ingäng A.

lngänggrg

r*,ot Ef;ffit ä! 
:; onoggrannhe. *1r'lgg"rr"t "" $"' *

FrekvensomrAde 10 llz - 80 üIIz 50 üIlz - 1000 MItz 1 kHz - lO MHz

Känsl ighet <20 nV eff 10 nV eff 500 nV eff

Iniopedans I l{otrn//25 pF 50 ohm 10 Koho

Dihpsats xl, x20, variabeL till x400 Automat iek Ingen

öve rbe las tnskydd 250 V 1s, 22O Y eff. <400 Hz 12 | eff 50 V eff

ligbgsgsgillgreri pU 9679 (högetabil. ugn).

X-tal frekvene: 10 üHz.

Stabiliter not: Aldrande: <t x lo-7lnän. Teop 0 - 50 oC: <1 x 10-6.

l0 Z närep. variarion 1 x l0-9. Uppväroningatid rill
1 x 10-7 ingen.

li$grlndilaloI. 9 siffror. 7 sepenrs gaeurladdningsrör.

Itlöefgrgörjninc: z2o v tls Z; 5o Hz - 4oo rtz el1er via batrerier.
Batterier: Typ plt 9673. splinning 12 V.

Kapacitet: 24 W. 2 - 4 timars kontinuerlig drift.
Yttre batterier: +12 och 24 v, strthförbrukning l2V/l L, 2L VIO,S A.

Dinensioner: g9 x 210 x 325 m.
vikrr 2,8 kg.


