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Pos

Ant

Forradsbeteckning

Forradsbendamning Ursprungsbendamning

Ursprungsbeteckning

M3171-154211
M3171-154210
M3171-154119
M3171-927010
Tillbehér:

M3171-993069

Frekvensrdknare MT
. Frekvensrdknare
. Beskrivning

. Ndtkabel

. Panelskydd

PHIL-PM 6614/02
PHIL-9499-460-07711
PHIL-PM 9011

PHIL-5322-447-84642



FORSVARETS MATERIELVERK

TYPKATALOG
TELETEKNISKA MATINSTRUMENT

M3171-154211

DATA

Funktioner:

Kvotmédtning:

Tidbasoscillator:

X-tal frekvens:

Stabilitet mot:

Yttre referens:

Dimensioner:

Vikt:

Miter frekvens, periodtid, periodmedeltid, kvotmitning och

pulsrdkning.

Frekvensomrdde 10 Hz - 520 MHz; Grindtider 10 ms - 10 s;

UpplSsning 0,1 Hz - 100 Hz; Onoggrannhet *(tidbasfel + 1 siffra).

100 ns - 100 s; Upplésning 100 ns; Onoggrannhet *(tidbasfel +

triggerfel + 1 siffra).

Frekvensomrdde 1 Hz - 10 MHz; Periodtal N =

2

%

10" och 10°.

Uppldsning 100 nS/N; Onoggrannhet #+(tidbasfel + triggerfel/N +

1 siffra).

0 Frekvens C

1 siffra). Multiplier 102

TNaavens A 2l 8 cessstanber 5

Triggerfel av den ligre frekvensen

+

4

och 107,

N

1 - 109 ackumulerad r#kning mellan manuella START/STOPP-

PULSER; Pulsuppldsning 12 nS.

10 MHz klockpulsgenerator kopplas till inging A.

A B C

Frekvensomride 10 Hz - 80 MHz 50 MHz - 520 MHz 1 kHz - 10 MHz
Kinslighet <20 mV eff 10 mV eff 500 mV eff
Inimpedans 1 Mohm//25 pF 50 ohm ~ 10 Kohm
Dampsats x1, x20, variabel till x400 | Automatik Ingen
Overbelastn.skydd | 250 V 1s, 220 V eff <400 Hz | 12 V eff 50 V eff

PM 9678 (TCX0)

10 MHz.

6

Aldrande: <1 x 10-7/m§n. Temp. 0 - 50 °C: <1 x 10~

10 Z ndt sp.variation 1 x 10_9.

1 x 10_7 ingen.

Uppvdrmningstid till

Via ingang C och intern omkopplare.

9 siffror. 7 segments gasurladdningsror.

220 V £15 Z; 50 Hz - 400 Hz.

89 x 210 x 325 mm.

2,8 kg.



