
WW.ö^sv,r*rtt
Typkatalog

TEttIH0{ls|(A
ilAIlllsTRu llEl{T

M3612-123010

Utgäva s Sida r

\t(V sraNo,rnorsERrNcsDErEcrrroN

FörrädGbeteckning Förr:ädsbenämning U r ap rungsb€nämn tng Ur aprungabetecknlng

N. F. -Röhr€nvolfuI€tar
Gebrauchaa.nw€isulg

PHtL-cM4132/01M3612-123010

M3612-123109

M1812-111010

DATA

Ivfitor!äde:

Volf,meter

, Beskri\']ddg

. Nid<abel

Osälkerhet:

V?lxelspäDning 1 mv..,300 V (€ffel:ti!'värde)

10 mätomräden

oln växelspäDnlngeu är överlaglad pä likep:irming' mäste €n

kondelrsator kq4)las före instn&€otet.

g<alan är grad€rad ftj r rent sinu6formad spärming och av!'lkel3en

är mindle :il1 +2% av tuIlt skalutslag mellan 25 Hz och 10 kHz och

mindre än +3% mellar 10 kHz och 15 kHz

25 Hz, . .t5 kllz

Konstant 1,2 Mohmr dvs 4000 ohnt/V lnom 300 V-omrädet och

120 Mohm/V ilom 10 mv-omrfiet

Volünet-ern är kallbrerad med en sinusformad ap:hningr mon även

icke sinusloeade sp:iDnibgar ka.n mätas utar att allfiör stora f€l

upptr:lder. Vid 10% övertoner är t ex felet mindre än 2%

S'her med mekanlsk nollpunkt6korrektion

Den för kontrollen niJdv?indiga kalibreringssp:inningen erhä11s frfur

sjZilva instrumeDtet

En tindrtug av nätsp:inningel av 5% orsakar €tt mä6el av 170

110. ,.245 V, 50 Hz' 20 W

290 x 220 N L25 mm

CaGkg

Frekvetrsomräde:

[1r€aistaaa:

KurlforEeberoende:

NoUpunLt€inBtillning :

Kontroll av gradering:

liverkan av nätrp:idrtbgsvariationer:

StrömJörröd ning:

Dime[aloder:


