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OSCILLOSKOP

Förrädsheteckn Förrädsbenämning Ursprungsbenämning UrBprungsbeteckn Tidigaxebeteckn

c M3656-108010

, M3656-108109

Emba.IIage:

Oscilloskop

tseskri\.ning

Oscilloscope

Directioüs for use

PHIL GM5655 M3656-108
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DATA

Vertikal avl änkning

Förstärkaringäng:

freKvensomraoe: b ttz - luu Kttz

Avlänkningsfaktor: 90 mv/cm ( t -t )

MLx inspänningr Joo v a

Inimpedans: 0, 1 - 1, I Mohm parallellt med 50 - 12 pF ( känsligaste - okänsligaste

omricle ).

Ej framdragen.nirplrfinoen0.

Ho r i sontal avl änkning

Förstärkaringäng:

Direktingäng:

Tidaxelgenerator:

Ovrigt

Utgäende signaler:

Katodstrdlerörl

Frekvensomräde: 6 IIz - 100 kHz

Avlänkningsfaktor: 135 mV/cm

4gI]!!p4!4!gi 300 v

Inimpedans: 0,1 - 1,1 }tohm parallellt med 65 - 12 pF ( kinsligaste _ okänsligaste

omräde ).

Via kopplingskondensator.

Arbetssätt: Inre elter l.rtre synkronisering.

Frekvensomrade: 15 ;z - 20 kHz, 6 omräden

Känslighet: min 3 - I V beroende pä frekvenB.

Svepap:inning:

I)pLDG 7 - 2

Skärmdiameter: 70 mm

Accelerationsspä ting: 630 V
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Strödörsörjningr 110 - 125 - 145 - 2OO ' 220 - 245 V' 40 - 100 Hz' 35W

Dimensioneri 115 x 245 x 300 mm

viktt 6,4 kg


