WYY rorsvarers

STANDARDISERINGSDELEGATION

Typl(ataloq

TELETEKNISKA
MATINSTRUMENT

M3656-124011

Utgava 3 Sida 1

Pos

Ant

Fdrrddsbeteckning

Férridsbenimning Ursprungsbenimning Ursprungsbeteckning
1 1 M3656=-124011 Oscilloskop MT
2 1 M3656-124010 .0Oscilloskop PHIL-PM3200
1 M3656~124109 . .Beskrivning
Tillbehdr:

3
4

1
1

M3656-991089
M3656-992479

.Bvergangsdon
.Mdtkropp, K

PHIL-PM9051
PHIL~PM9327



WW FORSVARETS

STANDARDISERINGSDELEGATION

Typkatalog

TELETEKNISKA

M3656-124011
MATINSTRUMENT |

Utgava 3

Sida 3

DATA
Vertikalavlédnkning: .

F8rstdrkaringdng:
Frekvensomrade:
Stigtid:s
Avldnkningsfaktor:
Inimpedans:
Ingdng:

Horisontalavldnkning:
Férstdrkaringéng:
Frekvens:
Avldnkningsfaktor:
Ingdng:

Inimpedans:

Tidaxelgenerator:
Sveptid:

Triggersystem:
Triggerkdlla:
Arbetssitt:
Triggerniva:
Erforderlig amplitud:

Yttre triggeringdng:
Katodstrilerdr:

StromfSrsdrining:

Dimensioner:

Vikt:

Is...10 MHz

35 ns

2 mV...50 v/ruta i 14 steg. Onoggranphet, 3 %.

1 Mohm parallellt med 30 pF.

Ls eller Vs. Kontaktdon typ BNC. Max inspinning, 400 V Ls + Vs

10 Hz...100 kHz

300 mv...50 V/ruta, kontinuerligt variabel
Osymetrisk. Max spénning, 300 V Ls + Vs topp.
100 kohm parallellt med 26 pF.

0,1 ps...0,5 s/ruta i 21 steg. Onoggrannhet, &+ 5 %.

Inre, yttre eller TV-linje.

Automatiskt.

Topp eller medel (signalens topp- eller medelvdrde).

Inre: 1 ruta, 10 HZ...1 MHz, 2 rutor, 1...10 MHz.

Yttre: 1V topp till topp, 10 Hz...1 MHz. 2V topp till topp. 1..

topp.

.10 MHz.

100 kohm parallellt med 25 pF. Max inspénning, 400V Ls.+ Vs topp.

D 10-16 GH. Accierationsspénning_1,5 kv. Skdrmyta 10 x 8 rutor.
Nifdrift, 100...125 v/200...250 Vv, 40...400 Hz, 20W.
Batteridrift, yttre batteri 24 V.

Ls-drift, 20...28 v, 0,6 A.

190 x 210 x 340 mm

4,5 kg.




