
Kungl

Flygförvoltningen
M3656-208010
Utgäva r Sida r

OSCILLOSKOP

Förrädsbeteckn Förrädsbenärnning Ursprungsbenämning Urspr.ungsbeteckn Tidigarebeteckn
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a M3656-208010

, M3656-208109

EEba.uagel

Oscilloskop

Beskril'ning

PHIL AP54O1



Typkotolog

Kungl IE1ETEKNISKA MÄTINSTRUMENT
Flygförvoltningen

M3656-208010
Utgäva r Sida z

DATA

Ve rtikal avlänkning

Förstärkaringäng:

Frekvensomräde: 100 Hz - I MHz

Avlänkningsfaltor: 1, 2, 10 och 50 V/cm

lnimpedanst 1 Mohm parauellt med 50 pF.

Direktingäng:

Frekvensomräde: 50 Hz - 10 MHz

Avlänkningsfaktor: 35 och 70 V/cm

lnimpedars: 2 Mohm para_llellt med 25 pr.

Horisontalavlänkdng

Direktingäng: Ej framdrageD

Försrä rka rin.änp. Därä saknas

Tidaxelgenerator:

!Igp!!l:.6 steg: 5000, 2500, 12s0, 250, 50 och 10ps.

Triggning: Positiva och negativa pulser, inst:illbar triggnivä och stabilitet.

Ovrigt

Katodstrrälerör:

Strömförsörjning:

Dimensioner:

vikt:

70 mm skärmdiameter

80 - Il5 - 12? - 180 - 220 V 50 - 1200 Hz r2g VA

200 x 200 x 300 mm

15 kg


