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POPULAR RADIO

RADIOMATERIEL

BILLIGT

Diverse primun radiomateriel utforsaljes till enastiende
billiga priser,
OBS.! ENDAST FULLGOD\ VAROR.
Vi framballa hland annat:

Vridkondensatorer LME . riitlinjig frekvens-

BUTTH;, 325 CIMG csbemammo s o o 5 5005 0 mums s visis & 5595 5 4: 235
Vridkondensatorer, ldeal, miissing, med skala

B B 4 5 5 svaiong & fvvs & 50mnd § ¥ s & VOE D RSEN F B DA eRHE W
D:o, dio, skala 900 em. ... ... ............ ....
D: d:o, m, fininst. 325 em. ... oL
D:o, d:o, m. fininst. 450 em. ... ... ... ...
Preeisionskondensatorer (enkla) ... ... ...

o, (dubbla) ... .. . ... e
Kondensator, 250 em., m. gall.-hidllare ........ .. ..
Kondensatorer, fasta, fy, 0: 35 till ............ ...
Ho ztalare, Baldwin 99

D:o, Ingelin ...,

Jackar m. dubbel kr sEie s
Trinsformatorer, LME, 1:4 ... .. .. .
Ingelin spolsats 20—2000 m. med aterkopplings-

MOWACHSALOT o5 i 55 e 8 00 3 5 Pot 2 0T 5 5 a3 B 5 8 fi 15: —
Spolhdllare L. M, L., t wt. rorlig med fininstiill-

ML OCH KNADD o vviwn i o o vae s vens g QoD
Triotron, kraftforstiarkacror ... .. ... .. ... 6: 50
D:o motstindsror, typ LM .. ... L. 5: 50
Philips A 006 .. 51—
Gullerlielcor, 2 och 3 megohm . ... ............... 0: 30
Deteltorer ....... ... ... . ... 1:50
JEpIREndYer . MAL .o oo oo e v e 5 e s 3 s v i S 0: 50

0. s. v

Till landsorten mot po=trivskoft.

L. M. ERICSSON

UTSTALLNINGEN :-: SODRA KUNGSTORNET

-

Ung,
ordentlig
och skétsam man

med ingdende kannedom om
och wvana vid montering och
koppling av radiomottagare,
erhaller val avlonad framtids-

plats i radiofabrik.

Svar med uppgift om alder,
foregaende anstillmngar och
betygsavskrifter till »Verk-
mastare», Populir Radio
postbox 450, Sthm, f. v. b.

RADIONYHET!

— ,
@@ PENTODdetektorn
Sz

Tva rdr nu ger mera effekt
an fre foruf.

EIATON

med inbyggd 4:pol.
balanserad hdgtalare
(el. forstklassig elek-
trodynamisk), pen-
toddetektor och d:o
kraftforstirkarror
for likstrom i pryds
lig ckidda. Obs.! Ny
patentsdkt kompenseringsmetod mot natbrus. Appa:-
raten dr fyst som en batterimottagare.

MIM IT med magnetisk hogtalare. . . . Kr. 185: —
MLD II  » dynamisk » s ooo» 230:—

Ny prislista n:e 11 (1930) sindes mot 15 &ore (i frimirken),

ElA:s Radiohandbok for apparatbyggare (2:dra irg.) innchiller
allt »v vikt om radio: teori, berikning och beddmning av radio
materiel, beskrivning med ritningar till ctt 20-tal olika radioappa:
rater. monteringss och telsdkningsanvisningar etc. Pris 60 ore.

Elektriska Industri Aktiebolaget
Box 675 T. STOCKHOLM Box 675 T.

‘

Regp. Varumarke

LUXOR & ap1O

fornitanslutning eller batteridrift
kinnetecknas av

} i . . . ’"‘,{
Stor cffektivitet
Rent, naturtroget ljud
Enkel skotsel
Gediget svenskt utférande
= -t
RADIOFABRIKEN LUXOR

MOTALA
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RADIO :

RADIOMAGASINET

— FOR ALLA

Redaktor: C-E. HOLMQVIST

*

INNEHALLSFORTECKNING:

Fyra 6mma punkter . . . .
Tyskarna bygga nya storstudios..
Ar Er antenn for ling? .
Viglingdstabell

»P. R. lokal» .

Mikrofonernas placering .
Bildreportage frin Spinga.
Vigmaitare for korta vigor

En likriktare for dynamiska hégtalare.
Frian korta till ldnga vdgor .
Interferens kan undvikas .
Namn och nytt 1 hégralaren . .
Radionytt, Grammofonnytt, Brevlida.

Eftertryck utan angivande av killan férbjudet.

%

Redaktion och Expedition

DROTTNINGGATAN 47, 1 tr. STOCKHOLM

Telefon 9959

35
36
37
38
41
45
48
50

5

54
56
62

7z

Ett inligg i debatten om hallakvinnan

kan gora Er till dgare av en hogtalare,

en rorsats eller nigra grammofonskivor.

Skriv Ert inligg genast och sind oss det.

Ni bestimmer sjilv hur stor premien blir.
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POPULAR RADIO

GRAVOR’S 4-poliga magnetsystem

Rikligt dimensionerat med vil fixerad upphingning av an-
karet. Belastbart upp till ca 3 watt. . ... Prs Kr. 21. 50
Limplig transformator, . . . ... ... ... Pris Kr. 15, —

GRAVOR’S elektrodosa (pick-up)

monterad med arm och tonregulator. Jimférlig med de bista

amerikanska fabrikat . .. .. ... L. Pris Kr. 35. —

GRAVOR'S sektormembranbyggsats

med alla erforderliga montagedelar jimte magnetsystem och
montagebeskrivning. Sektormembranet garanterar musikalisk
reproduktion . . . . . ... ... ... L. Pris Kr. 25. —

ELA-B. SKANDIA STHLM

MALMO .. VAXIO .. GAVLE .. KARLSTAD .. OSTERSUND ..

SUNDSVALL ..

TOROTOR TRUMSKALA

ir en mikroskala med utvixling caa 1:7.
< TO OR Skalan dr belyst med en lampa, som kan utbytas iven
om mottagaren ar plomberad. Kondensatorn har bida

plattsystemen isolerade frin ramen, varfor hela instill-
ningsmekanismen kan jordas.

he t :
3 m‘.mi‘rﬂuliil|
Mg ikl o

| 5
| W‘ (]!
(|
W

TOROTOR Dubbel Trumskala med 2 kondensatorer Modell B Kr. 30.—

Det ideala kondensatorsystemet for niitanslutningsmottagare

Ingenjéor N. Hansen, Fabrik f6r radiomateriel

Amerikavej 4, Kopenhamn
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Fyra é6mma punkter:
hogtalarforbudet och halldkvinnan,
grammofonmusiken och radioteatern

LRSI

1 ha val fastighetsiigarna riktigt bitit

ig i tumnen {indd, ndr de — sidsom skett
Malmo — Dbeslntat forbjuda allt vad
e bgtalare heter fran kL 10 pa kvillen till

8 pi worgonen. Dir ryker nmorgongymnastiken,
dansmusiken och nédra nog all hyvgglig utlandsmottag-
ning. Husiigarna tyeka, att det bara dr ratt och bil-
ligt, att hyresgiisterna skyddas for »mekaniskt ovi-

=

S
]

seny den tid pid dygnet, som det hidy dr frdga om. Na-
turligtvis skall man inte kinna det, som om man
bodde mitt 1 en verkstad. Men eftersom vi dro inne
pid Ivresvilrdarnas omtanke, si lat oss peka pd vtter-
ligave ett par saker. Det borde vil vava husigarnas
Klara plikt att se till, att inte hundratalet dérrknac-
kare med kingsnoren, brevpapper, pappersblommor,
nyckelvingar och vykort gora livet surt for alla, som
gidrna vilja ha en lugn stund mitt pi dagen ocksd.
Niir den saken och manga andra ordunats, kan en ak-
tion vara pa sin plats mot det fital radiolyssnare,
som terrorvisera sina grannar och innu inte kommit
underfund med, att man inte beliover smilla pd tor
fullt fér ate fa nt det bista av sin apparat. Modera-
tion pa 6mse hall skulle inte skada.

Tin stor del av vir lisekrets har bett oss oppna spal-
terna for en fri diskussion i ett par sirskilt aktuella
fragor. Det dr grammofonmnsiken och den kvinnliga
halliwannen. som man girna vill ventilera, och vi
«tiilla med noje plats till forfogande for inligg. Vi

skola till och med lova att helona dem. som komma

med det basta inligget ifriga om hallakvinnan, det
mia sedan vara kritik eller forsvar. Vad betriffar
grammofonmusiken miste vi ge dem rétt, som papeka,
att programmens sammansittning pa senaste tid va-
rit Jangt ifrdn s god, som den kan bli. Det ir iute
absolut nédvindigt, att man tar med en skiva, dirfor
att den dr ny. Iin gamimal sak forsvarar ofta bittre
sin plats pa programinet, dven om den skulle vara
spelad nigon ging tidigare. Och nir det strax cffer
grammofontimmen kommer ett dragspelsprogram, si
kan den populira grammofonmusiken vara nigonting
sunat dn mer eller mindre banala sjomansvalser.

lin annan sak, som ldmpligen kan tas upp i detta
sammanhang dr radioteatern. Nir Radiotjiinst cn
i tiden fast engagerade en liten skadespelar-
trapp tistes det ritt stora foérhoppningan
arrangementet. Knappast nagon vill vl siiga. att de
infriats. Eller dr det nagon som fortfarande ansev sig
ha glidje av att stindigt hora samuna kviimorost i
alla sketeher? IMinns det nigon som med noje lyssnar
tIl Tster Sahlin — Lur fortriffligt hou i évrigt ma
vara — 1 alla dessa saker?

ging
vid det

Hir kridves mera omvixling, om inte intresset for
de smi radiospelen skall helt fortvina, Oclh det bor
inte vara ndgon storre konst att tillfredsstiilla detta
krav. Det finns gott om skidespelerskor, som skulle
kunna anvindas. De behova inte vara premidraktri-
ser, men de maste vara si mianga som mojligt £6r om-
viixlingens skull.



Tyskarna bygga
nya storstudios
och Hamburg
gar nu upp
i ledningen

Av forfattaren QLUF Banc

POPULAR RADIO

Miinchens studio fir amomarmusik och intiimare hérspel.

TR

LRI TS
~

Berlin, Hamburg och Frankfurt drvo for
drvarande nya rundradiobyvggnader un-
ler uppforande, och i Mianchen har man
St s 101 ndgra manader sedan flyttat in i nya
lokaler. Ifraga om radiostudios finns det sfilunda
just nu en hel del att studera i Tyskland.
Minchen har byggt tre stycken studios jimte ett
ram for utsindningen av dagsnyheter. Den storsta
studion anviindes tor orkester-, kor- och orgelkon-
serter samt vid utsindning av storre dramatiska su-
ker. Av Jden hir publicerade bilden framgar, att pi
en likiare vid ena kortviggen inbyggts en stor or-
gel. Mitt emot pa andra kortviggen finns en likadan
liktare med dhorareplatser. T4 bdda lingviggarna
sitfa hoga, smala fonster (dubbla med tjockt glas
for ljudisoleringens skull) och under dem #ro viig-

Stora studion [ Miinchen. I bakgrunden orgelliktaren.

garna av trid. Mellan fénsterna dro viggarna murade
och fillten uppdelade for att forhindra ekoverkan.
Taket dr av samma anledning uppdelat genom en
rad tvirbrader, som hinga ned fran taket. Golvet
ar belagl med en matta och fonsterna kunna tickas
med tjocka garvdiner. Mur- och triytor dro kala.

I bakgrunden till hoger ser man pd bilden en liten
inbyggd skrubb med ett stort glasfonster. Det ar
regissorens arbetsrum. Dirifran leder han repetitio-
nerna, som han avlyssnar i telefon eller hogtalare,
ocli han kan dels genom ljussignaler dels genom hog-
talare meddela sig med skitdespelarna ute 1 studion.

It andra. mindre studio anvindes vid utsiandning

cav kammarmusik ocl intimare horspel, och till den

fredje och winsta forligeas toredrag och upplisnin-
gar. Dessutom dr ocksa en oppen giard vid sidan av
den storsta studion forsedd med mikrofonanliggning,
si. att friluftsupptagningar kunna goéras divifran.
Detta arrangemang anvandes sidrskilt vid utsind-

ning av horspel och musik av blisorkestrar.
Iitt intressant arrangemang #dr ckorummet, vilket
dr invittat si att man {ar fram starkast mojliga
(Forts. 4 sid. 64)

b= | crSo 2
7 [ o, 7
< FJo s

\ % 7
. OLF =

FEn schematish dversikt av ekorummet,




POPULAR RADIO

Ar Er antenn

for lang?

Uppsiitiningen av antennen ir ett av de sviraste

problem, som lyssnaven stilles infOr. Det iir en sak,

som kriiver en hel del experiment, om man skall fi

fram def hiista mdjliga. I medanstiende artikel ges

en littfattlig orientering i fimnet med rid och vinkar
om, vilka faktorer man har att ta hidnsyn till.

1111 IlII|I11HIIlIIIIIIl‘ . .
LA ppmontenngen av en god antenn dr ett

2

:( U av de svaraste problem, som en nybliven
= = apparatigare stillles infor. Man tycker,
_lm”m“"r att det dr si enkelt att séitta upp en trad
pi taket, si slinger man upp den och resultatet blir
ett hastverk, som orsakar en massa forargelse.

Miinga amatérer ha sikert for att uppna tillrick-
lig selektivitet okat antalet hogfrekvenssteg i sina
apparater vtan att dirigenom komma mélet nir-
mare, I sddana fall miste felet ndstan alltid ligga
i sjalva antennsystemet, och underligt nog dr detta
i dnnu hogre grad fallet, nir det dr friga om en
antenn, vilken i1 allmiénhet anses vara s& Dbra den
kan bli.

Man ghr i regel nt frdn, att antennen skall hiingas
upp sf fritt som mojligt — utan att generas av trid
1 niarbeten och dylikt — och i ovrigt vara si ling
som mojligt for att ge maximal signalstyrka. Detta
ar ocksd otvivelaktigt riktigt, om antennen bara an-
viindes for lokalmottagning i férbindelse med en
relativt enkel apparat.

Vid anvindning av en storre apparat, som mdoj-
liggér distansmottagning, gilla diremot helt andra
regler. T sidana fall giller det att fa kraftigast moj-
liga signaler i forening med si stor selektivitet, att
lokalstationen inte verkar storande pi mottagningen.

IFor att man skall uppna tillfredsstdllande resul-
tat pd detta omride miste antennens HI-motstind
vara litet. Nu 4r det sa lyckligt, att man med till-
ricklig noggrannbet kan ridkna med, att HIF-mot-
stindet vitxer med antennlingden. Detta betyder
salunda, att antennen méste vara kort, men da kins-
ligheten déarigenom faller avsevirt, giller det att
uppna ett limpligt forhillande mellan de tvd fak-
torerna.

Detta kan 1 praktiken nis genom att man ligger
mirke till mottagarens instdllning. Om man silunda
indrat antennsystemet och forindringen medfor, att

-_/*
IIIIIIlIIllIIIIIIII

lokalstationen sprider sig dver ett storre omriade pé

avstimningsskalan, kan man ddrav dra den slutsat-
sen, att kiinsligheten okats samtidigt som HI-mot-
standet hallits oférindrat eller kanske Okats.

Om okningen i signalstyrkan & andra sidan atfol-
jes av skarp avstimning av antennkretsen, si att
lokalstationen sprider sig over ett mindre antal gra-
der pa avstimningsskalan och dndd dr kraftigave
in normalt, kan man utgd frin att forindringen 1
antennsystemet medfért en minskning av HI-mot-
stindet utan att kinsligheten samtidigt minskats 1
niagon niamnvird grad.

Dessa exempel visa, att all 6kning av signalstyr-
kan, som beror pa ligre HF-motstind 4r energivinst
och samtidigt betyder 6kad selektivitet. Faktiskt till-
fores inte antennsystemet hégre emergi, men denna
kan utnyttjas battre och dirpi beror de biittre resul-
iaten.

Om okningen daremot endast beror pd en hogre
arad av kinslighet, alltsd béttre avstimning, foljer
dirmed nistan alltid okat hogfrekvensmotstind och
dédrmed ddliga resultat pa distansmottagning.

Nir en antenn uppmonteras ir det silunda inte
blott nodvindigt att hinsyn tages till kinsligheten
utan ocksi den selektivitet som fordras. Vidare méste
man tinka pd, att storningar frin gnistsindare.
sparvagnar och elektriska maskiner, inte kunna eli-
mineras genom idndringar i antennsystemet. Okad
selektivitet inverkar sdlunda inte pd dessa forhil-
landen. Ju ndrmare mottagaren ligger lokalstationen,
desto mindre méiste antennen vara for att selektivi-
teten skall bli tillridcklig. Detta medfér en nagot
minskad kinslighet, och didrfér 4r det i regel nod-
vindigt att man anvidnder mottagare med hogfre-
kvensforstirkning i nédrheten av lokalsindare.
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POPULAR RADIOS VAGLANGDSTABELL

&0 & = K] . ofy o ST / allning
55| % Station | Instilloing | £ 8 | 2 Seation nsillning: | € | 2 radion frioing
oo & = { ot Z bt B
> M | o 1
P 284 | 0,7 | Stettin
1935 | 7 | Eowno \ 4:322 2;5 ffglaarllgodw | 294 | b7 | Mesdebure
1875 | 6,5 | Hilversum ‘ 4 5 | Traanta 284 | 0,7 | Berlin II
1796 | 20 | Tanti 4%3 ol s l 284 | 0,5 | Innsbruck
1724 | 12 1:_“1'd1_o Paris 314 1 D‘fxblil‘l 284 | 0,05| Notodden
1635 | 30 | K r)mgSWUSitG%l'l_J. 12 10 | Rabat-Marocco 284 | 0,3 | Varberg
1554 | 25 | Daventry XX 311 4 0'de<<a 284 | 0,05| Uddevalla
1481 | 40 M.O.Skva 409 10 I{at.tbx\’itV 281 1 | Kipenhamn
1445 | 12 | Eiffeltornet a0 13 | Bern : 279 | 12,5 Bratislava
1412 | 12 | Warszawa Aol i Kursk 277 4 Konigsberg
1348,3| 30 | Motala 399 | 1 | Glaseow 573 | 7 | Tarin
1304 4 Charkow 4 0.7 I; -(edi-iksmd 272 | 0,5 | Rennes
1200 | 5 | Stambul 394 | 12 B:Jkarest- 270 | 0,7 | Kaiserslautern
1200 | .5 | Sulten 90 | 4 | Frankfurt a. M. 270 ] 0,25 Norrképing 1
1200 | — | Reykjavik 3 ittt : 270 {0,25| Trollhiittan
1154 | 7,5 g:ﬂ.undborg ggg 016 “?1]11,11]; 270 |0,15| Hudiksvall
1072 | 6,5 | Hnizen ! . el 0 { Barcelona
&2 |73 | 0 G| s | 1| Boenonsao 200 | 42| B
siindn.) 3?9 12 Arternovsk 263 | 10 | Moravska-
1010 |0,25| Bisel 3 | e eter Ostrava
1000 | 20 | Leningrad 376 1 ha:lnbm € 261 | 1 | Newecastle
825 | 20 | Moskva 22 i e e 259 | 4 | Leipsig
B00 | % noeer sk 68 1 | Lery Lucien 257 | 10 | Horby
779 | 2 ?~ trozavodsk 3 | ediia 555 | 1,5 | Toulouse P.T.T.
770 | 0,6 | Ostersund 368 | 1, Nikolaiewsk 253 | 6 | Gleiwitz
760 |0,25] Genéve 366 li2 i} '°'enJ 251 | 1 | San Sebastian
700 | 4 | Minsk 363 4 Stﬁ;?t"-lrt 251 1 | Almeria
679 | 0,6 | Lausanne 326 95 Londgzl 251 | 0,5 | Schaerbeck
570 | 0,7 | Ireiburg 352 7 | Graz 246 | 0,5 | Linz
570 | 1 | Humar ‘ 3;1 1 | Teninerad 246 |07 | Kiel
566 | 3 | Linbljana | I 8 BarceTona 246 | 0,7 | Kassel
565 | 2 | Smolensk 247 Strasbourg 246 | 0,2 | Eskilstuna
560 | 0,7 | Avgsburg l 345 10,1 Bl 246 | 0,2 | Kalmar
560 | 0,7 | Hinnover | 342 | 2,4 Bl-gmen 246 | 0.4 | Siiffle
550 | 20 | Budapest el Ivlqn»Voynesensk 246 | 0,2 | Kiruna
542 | 10 | Sundsvall 337 11,2 Posan, 246 | 0,25 Tacobstad
533 | 4 | Miinchen 335 11,5 \TO’a el 246 | 0,4 | Cartagena
525 | 5 | Riza l 331 015 chfer?oble 242 | 1 | Belfast
517 | 20 | Wien ‘ 328 10, Bresian 239 | 4 | Niirnberg
512 [ 4 | Archangelsk ‘ 325 4 G'l't bore 237 | 1 | Bordeaux-Sud-
509 | 3 | Briissel | 322 10 F91§,1 ' Ouest
501 | 7 | Milano | 322 025 T 237 | — | Monaco
497 | 1,5 | Moskva 319 | Setiine 237 | 0,2 | Srebro
493 | 60 | Os0 316 Oi o 234 | 1 | Miinster
486 | 5 | Prag 313 C\-udiff 231 1 | Nimes
483 | 1,2 | Gomel . 310 1 7; ek 231 | 0,2 | Umeil
479 | 25 D.;\\'entry SGRB 307 0,7 ﬁo%deaux— [ 231 | 0,2 | Hiilsingborg
476 |" 4 | Siraferopol 304 1 e 231 |0.15| Borfis
472 | 15 | Langenberg 301 1 Aberdeserl 231 | 0,6 | Malmb
466 | 5 | Lyem-La-Dong 299 | 6,5 | Huizen 227 1 0,4 | Koln
459 | 2 | Ziirich 5 2 | Reval 224 1 | Cork
13 |97 | Duase 204 |05 | Tidues 221 | 1 | Helsingfors
i auzig ! g Flensburg
453 | 0.5 | Klngenturt 294 | 2 | Kosice e sz Einpltad
453 | 0,2 | Upnsala gg} oo | hoes 218.5| 0.2 | Ornskoldsvik
453 0,7 Porsgrund 288.5 O’l} Bradfb()]'d 218 0,8 Bj'drneborg
32; Od 15 %i}l‘:ggd 288.5| 2 | Bournemouth 216 | 0,2 | Halmstad
g fms : 214 | 0,6 | Uledborg
453 [ 0,8 | Temmerfors . %gg,g 8;;2 g(lllil}flbpfl‘"h 211 | 0,5 | Beziers
453 10,2 | Bolzano 5885 o3l Hul 204 | 0,2 | Giivle
453 | 1 | Sa amanca [ } 4t X v— 202,7| 0,25| Kristinehamn
:io 018 ?,I‘“:‘.l“%TT ‘ 288’5 0’13 Plymouth 201,3| 0,25 J"(.inkﬁ_lling
| 57 0.8 Ta s 2885 | 0,13| Sheffield 200 | — | Biarritz
447 | 0,2 | Rjvkan { 2885 | 013 Stoko 200 | — | Bilbao
441 | 60 | Rom [ 288’5 0’13 Swunsea 200 |0,13| Leeds
4354 1 Sru‘:kholm ‘ ’ > Montpellier 196 |0,21| Karlskrona
436 | 0,25 Ma!mberget } 286 1 | Montp ’
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TELEFUNKEN
31

For anslutning till vaxelstrém

31 W inkl. ror Kr. 220:—

Begar upplysningar

1 narmaste radioaffar

For anslutning till likstrom

31 G inkl. ror Kr. 220:—

Modernaste
konstruktion — med
skdrmgallerror. Selektiv. Stor ljudvolym.

TELEFUNKEN

17 Svenska Aktiebolaget TRADLD®S TELEGRAFI, Stockholm

HUR OFTA HAR NI ,_ RADIOSANOMA
RAD ATT BYTA ROR |
I EDER MOTTAGARE

RADIOFABRIKANTER

Om Ni vill {2 avsitening for
Edra ullverkningar

I FINLAND

| bdr Ni annonsera
! I RADIOSANOMA
|
|
I
|
|

Begir provexemplar och
annonstariff frin

(o)

RADIOSANOMA

Helsingfors

LAS VAR ANNONS 1
Slottsgatan 16 C

POPULAR RADIO Nr 3

Formanligaste annonsorgan

@ AKTIEBOLAGET ‘RADIOFON BILLIG A annonspriser
S QCHHOLI '- P
St. Nygatan 397 Telefon 13332 Storsta radiotidskrift 1 Finland

=
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ORION - skirmgallerror

O R I O N -lagfrekvens- S4 med

transformatorn N:o 6050 Gl?dspal}nlng ----- 4 volt
- : Glodstrom . . . . . 0,1 amp.
torenar litet format med Forstirkningsfaktor = 150

storsta prestation och Det finnes O RIO N-rér

jimnaste forstirkning. for varje indamal.

ORION-anodspinnings-apparaten
ONW/V2 limnar:
anod- och gallerspinningar
samt vixelstromsglodstrom.

Prospekt och kataloger limnas girna pi

begiran.

A ——' - -G e G

R T e T T T TR AT AT

Partiforsaljare:

Elektriska Aktiebolaget Skandia Tunnelg. 14, Sthlm, tel. N. 32630.

Generalagenter for Swverge:

Svenska Orion Forsiljnings A.-B. Fredsgatan 10, Stockholm.

J




POPULAR RADIO

“P. R. lokal”

helt ndtansluten tvaa,
lika god som en trea.
Billig, enkel, effektiv.

Av CARL LINDBERG

v
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| Populir Radios lokalmottagare, som hirmed presen- :
: teras, fr nigot av en semnsation for sjialvbyggarven. :
: Med genomgiende forstklassig material kan Ni bygga :
i den for en kostnad ej dverstigande 100 Lkr. Ni blir :
: forvinad over enkelheten och effektiviteten. Bygg den
: och Ni gor er sjalv en stor tjinst! E
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= od kvalitet och ett tor alla dverkomligt

(‘ [Epris iro tva saker, som mau ganska sillan
I har mojlighet att forena. En forstklassig
gmmmﬁmé vara kostar i allminhet s pass mycket,
att den, som miste vinda p& slanten, ofta mog fast-
nar fér nagonting halvdant om inte rentav under-
maligt. P4 radioomréadet har man lyckligtvis under
de senaste fren gitt in for en rationell utrensning
av mindervirdiga fabrikat, vilket dock inte hindrar,
att man t. ex. kan i se »forstklassiga» ligfrekvens-
transformatorer utannonseras f6r sendast kr. 4: —».
Nagonstans miste ju allt gammalt skrip ta vigen.
Tor en stor del av den sjilvbyggande radioskaran
torde det for linge sedan ha gatt upp, att annonser
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Mottagaren sedd bakifrdn.

av detta slag inte {ro nigonting annat in uppenbart
skoj, men minga finns det, som fortfarande lata sig
luras. Didrom vitina otaliga torfragningar och kla-
gomiil, som Populir Radio dagligen far mottaga frin
sjialvbyggare, vilka gitt efter de bista kopplingar och
Anda inte kunnat fa ut ett hyggligt resultat av ned-
lagda kostnader.och arbete. Slipper man undan si
hilligt, att lirpengarna inte ga till mer {n néagra fa
kronor, s gar det vil an, men med litet mindre tur
kan man sitta dir utan valuta f6r flera tiotal kro-
nor och Atskilliga timmars arbete.

En god och billig nitansluten mottagare 4r ett
fran Populir Radios lisare ofta framfirt onskemdl.
Den konstruktion, som nu hér Dbeskrives, uppfyller
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higtalare inbyggd i foder (Eia,
Orfeus, Grawor, Membra).
spolsats med omkopplare, L (Eia, Stern & Stern, Dy-
namoverken). .

pertinaxisolerade variabla kondensatorer (C: och C:) om
c:a 450 ¢m. med isolerade axlar (Torotor).
blocklkondensatorer (C: och Ca) med hdllare,
(Loewe).

Isophon II, Stentor-
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500 cm.
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10 miissingsskruvar med muttrar Ifs” x1[”.

+ pummifotter.

2 meter isolerad kopplingstrdd.

0,5 meter gummiisolerad enkelledare,

Skruv [6r delarnas flistande m. m.

Bandmissing, c:a 7X2 mm., till fotter & motstindsstommen.
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1 d:0o (Cs) om 5,000 cm.
1 fast motstind om 0,1 megohm (R:) med hillare (Loewe,
Dubilier, Siemens).
1 hbgohmig potentiometer om 0—2,5 megohm (Graetz
Carter).
1 potentiometer om 15 ohm (Rs) med isolerad axel (Jo- |
hansson). |
2 rorhéllare (Alpha). )
1 enpolig 2-viigsomkopplare O (Kabi, Lissen, Skandia, |
N. 8. B.). |
1 strombrytare (S) for 220 volt (Kabi, IForsner, Skandia, |
N. 8. ). !
2 par kontakthylsor for anslutning av pick-up samt an- |
tenn och jord med isolerande mellanligg. {
1 nitanslutningskontakt med monterad sladd. |
1 skiva av steatit eller annat isolerande eldfast materiel |
10X7 cm. !
C:a 75 em. 2,000 ohms motstdndstrdd lindad p& asbest- |
k#rna. \
!
)
i
1
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POPULAR RADIO

Pyt Kopplingsschema far »P0 R lokal», R

dessa bada kray och den fyller samtidigt alla andra
fordringar, som rvimligen kunna stillas pd en appa-
rat av detta slag.

Vid provkéruing har den givit utomordentligt
zoda resultat till och med i hus, dir hiss, neonskylt
och biogratmotor samtidigt varit 1 gang.

Genon anvidudning av en koppling, som man trots
dess foririlflighet sillan sett tillimpad, har silkret-
sen hir climinerats, vilket medtor en avseviird mminsk-
ning av kostnaderna och gor det mdjligt att bygea
in hela mwottagaren i hogtalavens foder.

Iopplingen dr uppfunnen av en bland vara mest
kinda och framstiaende fackmiin, civilingenjor . Lof-
gren. och dir patenterad, varfor den inte ntan vidare

265, Ra— 1000, Ri—140 olun. Ovriga dala sc materiallisian,

far kommersiellt ntnyttjas. Iforutom den ovanliga
enkelheten uppvisar konstruktionen ctt flertal andra
patagliga fordelar; man kan tillgodogora sig lhela
natspinningen, man far bittre ljudkvalitet och 1jud-
styrka samt undgar helt automatiskt dterverkan mel-
lan de olika kretsarna, vilken ej sdilan ger upphov
till sjdlvsvangningar. Inbesparingen av utgifterna for
silkretsarna dr dven en av de mera patagliga for-
tjinsterna hos denna koppling.

Av schemat, tig. 1, framgir, att mottagaren endast
omfattar tva ror, detektor med kapacitivt reglerad
aterkoppling och slutsteget. Men slutriret dr en pen-
tod och didri ligger anledningen till, att apparaten
dr fullt ut lika effektiv som varje 3-rorsmottagare.

AMottagaren scdd uppifrdn.
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Fig. 2. Monteringsplan for »P. R, lokals.

Med anviindande av endast belysniugsnitet som an-
tenn eller som jordledning ocl i senare fallet en in-
omhusantenn ansluten till jordkontdkten. erhaller
man vid lokalmottagning tillriicklig ljndstyrka dven
for storre rum. Vid anslutning till en god utomhus-
antenn och jord kan maun ocksd ta in storre atland-
ska stationer med god hogtalarstyrka. Mottagaren
dr dven forsedd med omlkopplare och anslutnings-
Kontakter for pick-up och ger som grammofonfdr-

starkare ulmirkta resultat. Beskrivningen avser an-
slutning till 220 volt likstrom,

Spolenheten L dr, bl. a. med tanke pa utlandsmot-
tagningen, vald att tidcka hela rundradioomridet
200-—2,000 meter. Den omfattar en aperiodisk antenn-
krets. avstimnings- och aterkopplingsspolarna. Av-
stdmningskondensatorn C, och iterkopplingslkonden-
satorn (, dro pertinaxisolerade. De skola liksom
potentiometern I, med hinsyn till nédtanslutnings-
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foreskrilterna vara forsedda med isolerad axel. De-
tektorn :ir motstéindskopplad till slutrioret och kopp-
lingselerentet utgéres av motstandet R;, kondensa-
torn C, och potentiometern R,. vilken dven gor tjanst
som volymlkontroll, Kondensatorn C; och potentio-
metern la en utomordentligt viktig mission att fylla,
ty det dr med deras hjilp kopplingen uthalanseras,
si att nitbruset férsvinner. R; miiste vara dimensio-
nerad si, att den kan tila en kontinuerlig belastning
av 150 mA. Motstinden R, R, och R, dro tillver-
kade av pd asbestkidrna lindad motstandstrdd om
2,000 ohm pr meter och lindade pa en stomme av
steatit eller annan eldfast isolerande dmmne. Om ut-
rymmet medger det kan man, sisom skett pd mo-
dellapparaten, helt enkelt ligga nétmotstinden un-
der bottenplattan, spinda mellan isolatorer av pors-
lin, vanig s. k. ringledningsknopp. Motstidndet Ry,
som ligger shuntat 6ver detektorns glédtrad och som
tjanar 1ill att upptaga stromoverskottet, skall for
de i tabellen angivna réren ha ett vdrde av 30 ohm
och kunra tdla en belastning av 100 mA. Motstinden
bli visserligen nfigot varma, men om man sorjer for
ordentliy; ventilation, har detta ingen betydelse.

Strombrytaren S maste vara av gedigen konstruk-
tion och avsedd for ndtanslutningsapparat. Detsam-
ma géiller omkopplaren O. Eniir mottagaren 4r in-
byggd i nogtalaren ar det ej absolut niddvindigt att
inliagga ntgangskrets, Man méste emellertid se noga
till att hogtalarsladden blir rdtt ansluten endr an-
nars avmagnetisering kan aga rum till f6ljd av den
relativt lidga anodstrommen (c:a 15 mA), vilket med-
for ett lingsamt forstérande av hogtalaren.

Vad hogtalaren betriaffar, har man att tillse, for-
utom at: den milste vara av god kvalitet, att plats
finnes fi'r delarnas montering. I'or att erhélla till-

Fig. 8. Skiss dver spolen.
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Fig. 4. Den fardiga motstdndsenheten.

ricklig ventilation for kylning av nédtmotstinden
forser man hogtalaren med fyra gummifétter och
borrar négra hal i botten pi den plats, dir mot-
standsstommen placeras. I allminhet &ro hal upp-
tagna i bakviiggen, men skulle si ej vara fallet, far
man iven gora detta. Dessa hil bora ha en diameter
av minst 4—5 cm. och givetvis placeras si, att de
ej forsviira monteringen av variabla kondensatorer
m. m.

Delarnas placering, som i viss min blir beroende
av hogtalarens beskaffenhet, framgir av monterings-
ritningen fig. 2 samt fotografierna. Den, som ndjer
sig med att endast avlyssna lokalstationen, kan med
foérdel sjalv tillverka spolenheten och hidrigenom yt-
terligare nedbringa kostnaderna. Spolarna lindas
med 0, mm:s dubbelt bomullsspunnen koppartrid
pd 6 c:ms spolror, avstdmnings- och aterkopplings-
lindningarna i sammanlagt 85 varv med uttag vid
20:de varvet, vilket férbindes med kondensatorns C,
rorliga plattor samt potentiometerns R; arm. An-
tennlindningen lindas i 20 varv utanpi avstidmnings-
spolen, skild frin denna genom ett par lager isole-
ring t. ex. vaxduk, isoleringsband e. d. Fig. 3 visar
en skiss 6ver spolen.

I'or att belysningsnitet direkt skall kunna anvin-
das som antenn eller jord har kondensatorn Ca, som
ar fast och pi 500 cm., lagts in. Den &r ansluten
mellan antennkontakten A och den pol pa niitet, som
ej dr jordad. Vid lokalmottagning ricker det dirfor
i regel att forbinda J med jord. Kondensatorn Ca
méiste vara genomslagsprovad med 1,500 volt lik-

(Forts. i sid. 51)
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Mikrofonernas placering

dr ett kvistigt problem,
som krdver noggranna
fackmannaberdkningar

En popular redogirelse for telegrafverkets
praktiska mdtningar och mate-
matiska kalkyler.

Av forste byriingenjoren SIFFER LEMOINE

NG UIngn: .

= dmpliga studiolokaler, goda mikrofoner,
I! forstirkare och ovrig erforderlig appara-
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£ tur édro — det forstar till och med en an-

%a]fabet pa radioomriidet — i forsta hand
de viktigaste forutséttningarna fér att man skall kun-
na uppna en i kvalitativt hinseende god rundradio-
utsdndning. Men dven med tillgdng till de mest forst-
klassiga mikrofoner och den bista tekniska utrust-
ning i 6vrigt kan utsdndningens kvalitet bli mer
cller mindre misslyckad. Bortsett fran studions aku-
stiska egenskaper och anvinda mikrofoners forméiga
att upptaga och omsétta ljudvigor av olika styrka,
tonhéjd och klangfirg till motsvarande elektriska
stromimpulser i och f6r modulering av den frin sin-
darestationen utstrilade energin, finns det en till
sin betydelse minst lika viktig forutsidttning for er-
ndende av fullgott resultat — mikrofonens riktiga
uppstidllning i férhallande till de i studion medver-
kande samt dirstddes anvinda musikinstrument.
Skoter man inte mikrofonen eller mikrofonerna rik-
tigt, sd kan man vara siker om ett mer eller mindre
undermaligt vesultat.

W T

TR

Fig. 1.

Fig. 2.

Savitt jag har mig bekant har mikrofonplacerings-
problemet hittills icke behandlats i litteraturen i
namnvird utstrickning eller #dgnats teoretiska un-
dersokningar av mera ingdende slag. I regel har man
praktiskt provat sig fram fran fall till fall, till dess
man funnit den for tillfdllet hérbarligen gynnsam-
mwaste uppstillningen. Och dirmed har man latit sig
noja.

I samband med den rundradioverksamhet, som ge-
nom telegrafstyrelsens férsorg upptogs i Stockholm
under hosten 1923, igngsattes pa detta omride vissa
undersokningar, vilka dels voro av rent praktisk art,
dels utgjorde ett forsok att angripa problemet fran
dess matematiska sida. Hérvid anlagda synpunkter,
for vilka denna artikel néirmast avser att limna en
sammanfattande redogérelse i populdr form, goéra
naturligtvis inte ansprik pd att vara mer dn uppslag
till en 16sning av problemet. Framstdllningen som
sfidan far ej heller betraktas som en slutgiltig eller
uttéommande behandling. En sidan penetrering av
imnet skulle kriva bland annat matematiska opera-
lioner, som kuappast ldmpa sig £f61r en populirt lagd
tidskrift. En mera »vetenskapligs redogorelse for
telegrafverkets arbete pd detta omréde har for évrigt
varit publicerad i »Teknisk Tidskrifts. Hir dr av-
sikten endast att ge den allménintresserade radiopu-
bliken en liten férestdllning om, vilka metoder som
16ljas och vilka resultat som vunnits. I praktiken ha
de visat sig vara av visst vigledande virde vid val
av mikrofonuppstédllning savil i lokaler utanfér stu-
dion som vid utséndning av musikalisk underh&ll-
ning fran sjidlva studion, dir rorelsefriheten ifriga
om mikrofonplaceringen &r storre.



Lig. 4.

1 sylte att f& utrdont i1 vad mdn en pa rent feore-
fisk viiy hirledd formel kan pariknas idga dverens
stdmnelse med {orhdllandena 1 praktiken ha en se-
ric mitningar gjorts réorande membranverkans stor-
lek vid variabel infallsvinkel. T fig, T schematiskt skis-
serade anordningar anvindes didvvid. A betecknar
Ijudkillan, som vid olika undersokningar utgjordes
av elekirisk stimgaffel, motordriven orgelpipa eller
summer, placerade framfor myunningen av ett papp-
167 B av 150 em s lingd och wed 8'/, e« inre dia
meter. Roret fordes tittslutande genom ett {fran golv
1]l tak &ver hela studion uppspint ganska tjoekt
vlledraperi. I'ramfor rorets andra mynning uppstill-
des mik-ofonen med anordning {61 koutinuerlig vrid-
ning ocn vinkelmiitning. Ljndvagornas inverkan pi
mikrofeamenbranet avlistes pa en kiuslig galvano-
neter, Lopplad i serie med detektor i en efter mikro-
fonen insatt forstirkare.

Mitoningarna utfordes under stegvis skeende vrid-
ning av mikrofoneu fran 0 (vinkelrviitt lige 1 forhal-
lande Il den intallande vagrorelsens rikining) till
90 grader, samtidigt med att avlisning av galvano-
meternislagen verkstilldes. I7dr atf konstafera in-
flytelser av fran Tjudkillan genom draperviet eller pd
annan vilg kommande vagor undersoktes vid borjan
av varje mitserie storleken av denna korrektion vid
tilltdapp! frimre rormynning samt olika vinkelinstill-
ningar. Likasa miéttes tore varvje £orsok mikrofonbru-
sete styrka vid den for tillfillet nyttjade forstirk-
ningsgriden.

Mitresultaten hos orgelpipan och stiimgaffelu fi-
retedde nidra nog fullstiindig overensstimmelse med
varandra, under det att summermitningarna lago
nagot Ligre. I fig. 2 har uppritats en kurva som mot-
svarar roedelviirdet av de tre miitserierna jimte en
berdknad teoretisk kurva. Vid en jimforelse finner
man, atl: den férra ligger genomgiende higre, vilket
med sannolikhet beror pi beskaifenheten hos den stu-
dio. 1 vilken miétuingarna verkstilldes. Den var nit-

ligen pa viggarna forsedd med endast ett enkelt Ta-
ger tunt gardintyg, vilket inte var tillrdckligt ddm-
pande utan medgav en viss grad av reflexion. Defta
forhallande ger forklaring till médtkurvans relativt
stora avvikelse fran teoretiskt nollvdrde i 90-graders-
liget liksom Dbiittre overensstimmelse dd ljudvoly-
men varit mindre.

I en mer dimpad lokal samt med effektivare av-
skiirmning skulle de hiir relaterade forsdken kunna
ge resultat, som ligga den teoretiska kurvan avsevirt
nitrmave, Sadana mitningar siga dock relativt litet

Fig. .

om, huruvida den ifrdgavarande formeln verkligen
kan tillimpas i praktiska fall och vidare férsok ha
inte gjorts. Niista steg 1 undersdkningarna
har i stillet gatt ut pd att i samma studio men med
borttagande av det mellan ljudkillan och mikrofonen
varande forhiinget bestimma membranverkans varia-
tioner. Miitningarna ha verkstillts pd samma sitt
med vridning av mikrofonen fran 0—90 grader samt
ater till nollige. dels ocksd pd varierande avstind
mellan Tjudkilla och mikrofon. I avsikt att fast-
stilla, buruvida rvesultaten rénte inverkan av storre
eller mindre dimpning i studion, uppsattes drape-
rier, savil enkla som dubbla, omedelbart bakom or-
gelpipan for att minska retlexionen fran viggen bak-
om ljudkillau. En mirkbar ehuru obetydlig skillnad
konstaterades hirvid.

Vidare ntfordes ett antal wittningar, vid vilka wi-
krotonen vreds frin 0 till 180- grader. Fig. 3 visar
en sammanstillning av resultaten. Det framgir dir-
av, att membranverkan avtar kontinuerligt till om-
kring 135 grader, varefter en svag stegring dnyo in-
triader, med 21l sannolikhet beroende pa inflytandet
av oOkad reflexionsverkan,

Samtliga 1 det foregaende nimnda mitningar ha
utférts med anvindning av kolkornsmikrofoner med
inspant membran av Western Iflectrics fabrikat. Tor
att jimval utrdéna, hur andra slag av mikrofoner
firhollo sig, gjordes under i 6vrigt oférdndrade for-

darfor



POPULAR RADIO

hillanden prov med kondeusatormikrofon samt se-
mare wed sidan av Reizs’ fabrikat. Harvid erhillna
métviirden ha grafiskt sammanforts i fig, 4. Betrif-
fande resultaten md endast framhillas, att konden-
sitormikrofonen. sasom var att vinta, ger en kurva
som pa grund av denna mikrotons stérre kinslighet
ligger genomgdende hogre dn kolkornismikrofonernas.

Vid granskning av kurvorna i fig, 3—35 finner wau,
att en relativt god overensstimmelse foreligger mel-
lan uppmiitia och teoretiskt beriknade viarden. Ab-
solut med varandra sammanfallande kurvor ha nip-
peligen varit att pdrikna med hinsyn till de akustika
forhdllandena. PA grund av reflexion frin tak och
vitggar paverkas nimligen mikrofonmembranet icke
endast av direkta ljudvigor utan ocksd av reflekte-
rade dylika, vilket framfér allt gor sig gillande vid
stor infallsvinkel.

Inom omradet 0—G0 grader, inom vilket mikrofon-
uppstillningar vaunligast forekomma, diro diffeven-
serna e storre dn att ekvationen bor kunna anses
dga full tilldmplighet. Differentiering i Ijudstyrka
vid ansiittning av ett instromment i en orkester kan

Pig. 5.

givetvis ej ske med storre exakthet dn varom hidy dr
fraga liksom ej heller orat besitter tillrdcklig kans-
lighet for att uppfatta avvikelser av dylik storleks-
ordning.

De slutsatser, som av de forendmnda matningarna
kunna dragas, dr foljaktligen i forsta hand, att vin-
kelinstdllning av en mikrofon i forhidllande till en
viss Jjudkilla dr en faktor, vartill hansyn ej bor for-
snmmas vid upptagningar, dvensom att ett approxi-
mativt uttryck for membranverkans storlek liter sig
framstiillas 1 form av kvadraten pd cosinus for Ijud-
vagornas infallsvinkel. ‘

I fig. 6 har tillimpning av foregacnde gjorts. Un-
der forutsittning av 8 m. orkesterdjup och 2 m. mi-
krofonavstind berdknas mikrofonhojden h till 4 samt

47
civkelns radie R till 5 m. Villkoret f6r samma meimn-
branverkan i vertikalplanet skulle foljaktligen bliva
en  instrumentplacering den  streckprickade
civkellinjen, vilket av praktiska skil ej stdller sig
limpligt. L stillet har innanfor grinslinjerna I och
GH for fyrkantuppstillningen inlagls en i rikining
bortat gdende trappstegformig hojning med 0,5 m.
i varje steg. Utrdknas membranverkan fér denna
uppstiillning, fas den i samma tig, nedtill uppritade
kurvan med ett forhillandetal mellan max. och min.
av cirka 1,32.

Givet dr, att dunu fordelaktigare fall skulle kunna
konstrueras, vilket i detta sammanhang dock ej torde
vara av ndden. Iixemplet ovan har genomforts i
forsta hand endast 101 att ge ett begrepp om bevik-
ningarnas tillimpning och innebord.

De uppslag och synpunkiler rérande mikrolonpla-
cering, vilka denna redogorelse omfattar och vara
beriikningarna basera sig, iiro membranverkans vari-
ation med infallsvinkeln jimte avstindet mellan mi-
krofon och Jjudkilla. Betriffande for forstnidmnda
faktor hirlett matematiskt nttryvek torde detsaina

lings

enligt de verkstilllda undersékaningarna vara att inom
vissa griinser anse prakiiskt verifierat, tor den senare
ater tillkowmmer det fian fall {uUl fall i hog grad vari-
crande inflytande, som de lokala akustika forhal-
Jandena utova.

I fraga om den omtalade formelns tillampning vill
jag darfor betona, att densamma iger full giltighet
endast noder forutsdtiningarna £6r dess deduktion,
d. v. s. att rmmmets viggytor dro utforda ed starkt
ddampande (ej reflekterande) materiel. Vid uppiag-
ning av musik, som utfores i det fria, da ddmpnin-
gen kan betraktas vara absolut och reflexionen lika
med noll, foreligga £6r berdkningarna silunda gynn-

(Forts. & sid. 59)
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nen  bilder frin bygget. Lingst till vinster den fdrdiga visk, att man skall ramla ner. Man kliver nidmli-

f& masten, didrintill den stora fyren som uppe pd gen hela tiden i ett slags korg och har kraftiga
‘as-  masten blir en god viagvisare for flygtrafiken. bAgar bakom ryggen, som audra bilden fran héger
har  Skulle man drabbas av svindel under en promenad visar. Lingst ner till hoger slutligen en totalbild
gra i trappan utefter masten #r det knappast ndgon med en skymt av stationshuset i vinstra kanten.
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= n enkel men samtidigt tillforlitlig vagmi-

tare dr ett instrument, sor kortvigsama-
toren bar god anvindning f6r. Ofta kan
%mmmm% det vara svart nog att forena det enkla
och billiga med det tillforlitliga, men jag tror mig
utan skuyt kunna sdga, att jag med den konstruk-
tion, som har beskrives, kommit ritt Jingt 1 alla av-
seendeu. och den som ger sig i kast med att bygga
vagmitoren skall sikert inte behdva angra det ned-
lagda arbeter eller kostnaderna.

Som syvnes av figurerna bestir apparaten av en
Lkopparlida med dédri imrymd kondensator. Utanpd
ladans kortsida sitter en vanlig rorhiilllare, i vilken
man kar inplugga spolar, som iiro lindade pa sock-
lar fran utbrinda ror. Vid mina experiment har jag
kommit till den erfarenheten. att socklar frin Tele-
funkenrir aro limpligast for detta dndamil.

Ladar dr tillverkad av vanlig 2 mm:s kopparplit
ocli hop ogad med Meccano-skruvar pi si sitt som
figurerna visa, P detaljritningen syns ett hal mitt
Pa cna viggen pi stycket A. Dess diameter £ viljas
med ldiusyn till den kondensator, som man anvinder,
Styeket B skall tillverkas i tvd upplagor, vilka kom-
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ma att utgora de biada kortviiggarna. Mitt pa del cua
av dessa stveken borras i centrum hal for rorhdallaren
samt genomforing av till deusainma giende Kopp-
lingstrddar.

Den lilla figuren visar kopplingsschemat. Det iir
kopplingen for en vaulig absorbtionsvigmeter, vari
allt utom spolen ir inkapslat. Detta har visat sig
fordelaktigt £61 miiningarnas nogerannhet. Ionden-
satorns rorliga del dr forbnnden med kopparlidan
for att handkapaciteteu skall minskas till ett mi-
ninmum,

Som kondensator kan anviindas en »8 & S» cllev
»Johanssony kortvagskondensator pa 85 ¢ och pa-
rallellt med denna en Baltic Jufiblock pa 200 cm. Na-
gon mikroskala #r ¢j nodvindig, men ow man vill
anviinda en sadan, kan man ta t. ex. »S & S Record»
eller »Johansson Microy, varvid emellertid ett ton-
ster maste utskiras for skalan. Om man anvinder
en vanlig skala eller en 16s wikroskala Dbortfaller
detta fonster i kopparladan.

Spolarna  lindas som sagt pa rérsocklar sisom
stommar. I'oljande varvantal har jag fununit vava
limpliga, men det individuella utférandet spelar en

I
i

b s

Mdattskiss till kopparlddan.
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stor roll och mina varvautal {i divfor inte tas som
absoluta standardsiffror.

80 meter: 27—30 varv, lindade utan wmellanrum
med 0,4 mm:s dubbelt silkespunnen tréd.

40 meter: § vary, lindade med cu traddiameiers
mellanrum med 0,7 mnm:s dubbelt silkespunnen trad.

20 meter: 3 varv, lindade med samma trid och
varvavstdnd sowm fo1 40 meter,

Nopplingsschema for vdgmdtaren.

51

If6r dnnu Ligre vagliangder ar det omajligt att lim-
na nigra data, utan var och en fir férséka experi-
mentera sig 1ill dessa sjalv. Kalibreringen har ocksé
hehandlats si ingflende i sindareamatorernas eget
medlemsblad QTC, att det knappast kan vara nod-
viindigt att héir gd in pd denna friga. Den intressec-
rade hinvisas till QTC.

Om apparatens anvindning borde ¢j heller mdnga
ord behova spillas. Jag begagnar emellertid tillfal-
let att ldva ut ett litet kunep, som ger mera noggranna
viirden. I'orst stiller man vigmeterspolen alldeles
intill apparatspolen och stidller in pi klicken. Sedan
avldgsnar man apparaten och staller dnnu en ging
in pa klicken. Pa detia vis fortsétter man tills man
nay det Linegsta mojliga avstand, pa vilket vagmetern
har nigon inverkan pa apparaten. I"or varje ging
vagmetern flytias ett stycke lingre bort fran appa-
raten minskas allisa den vid forsta instdllningen ritt
breda zonen tills den slutligen blir ett hiirfint streck
pa skalan.

»T. R. LOKAT.L»

(Forts. fr. sid. 44.)
strom. Den, som vill anvinda utondwsanteun har
blott att avldgsna Ca ur hallaren.

Vi overga hiarefter till ndtmotstanden, vilka kuuna
gorag av 2,000 ohms trid pi asbetskirna under for-
utsiittning att ventilationen dr tillfredsstiillande. De
lindas pil en stomine av steatit eller annat isolerande
material. dndarna fistas med skruvar och muttrar,
vilka dven tjina som anslutningskontakter. Stom-
wen forses med fotter av 2 mm:s bandmissing. R,
R, och Ry skola vara resp. 265, 1,000 och 140 ohm,
vilket omsatt i tradldngder blir resp. 13,25, 50 och
T oem. Fig. 4 visar den fdrdiga motstindsenheten.
I'or anshatningen av G, till Ry bor man gora en liteu
klimma av fjidrande missingsbleck eller ocksa au-
skaffa en s. k. krokodilklimuma.

Delarna skruvas fast och kopplingen uifores med
vanlig isolerad kopplingstrid. Ledningarna dras i
storsta mojliga utstrickning i dverensstimmelse med
anvisningarna i monteringsritningen och alla for-
bindningar 16das omsorgsfullt. Ledningarna mellan
delarna & bottenplattan och de, som idro monterade
vid bakviiggen goéras limpligast av mjuk, gunmi-
isolerad enkelledare.

Niar kopplingen 4r klar och alla ledningarna kon-
trollerade boérjar man utbalanseringen. Roren isiit-
tas, mottagaren anslutes till nitet och strommen pa-
sidppes. Enir mottagaren dr éppen (baksidan ned-

fiillld) maste man iaktta stor forsiktighet for att cj
komma i beroring med nitets biada poler eller natet
och jord samtidigt. Genom att variera kondensatorns
C, anslutningspunkt till Ry samt Ry soker man ut ett
liige, ddr nitbruset praktiskt taget forsvianer. Nir
sd skett, fistes (% :s uttag och baksidan skruvas fast.

Nu dr apparaten klar att tas i bruk och dess skot-
sel innebéar inga som helst svarigheter. Instidllningen
sker i overensstimmelse med vad fallet dr vid varje
aterkopplad detektormottagare. Vid grammofonspel-
ning har man Dblott att inkoppla clektrodosan over
PU och att kasta om omkopplaren O. Ljudstyrkan
regleras med tillljalp av R..

Apparaten ir framfor allt billig men dessutom ef-
[ektiv, Ijudren och enkel savidl ifraga omn tillverkning
som skotsel, varfor jag tror att den skall motsvara de
krav, Populir Radios lisare stilla pd en nédtansluten
lokalmottagare.
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WIS ot allminna kravet pi god reproduktions-
tvalitet har utlost en ndra nog svindlande
itveckling pa hogtalarteknikens omréade.

%mm;f Den clektromagnetiska typen har genom

den elektrodynamiskas harda konkurrens tvingats

npp pa en nivd, som man f6r mycket kort tid sedan
trodde vura omdéjlig att uppnd till hyggligt pris, och
tor den stora lyssnarallminheten dr en elekiromag-
netisk hogtalare av god kvalitet fullt tillrdcklig. Men
de mera radiobitnas och »tinsmakarnas» intresse har
koncentrerats till den elektrodynamiska typen, som
ju aterger sdrskilt mycket djupa och mycket higa
toner sa [ylligt och rent, att man minga gianger har
svirt att skilja mellan originalljudet och reproduk-
tionen. 164t absolut krav for att ctt forstklassigt re-

Itig. 1. Kopplingsschema. TR = trausformator, V. = likriktarrir.
Oy = utjdmningskondensator. LS = den anslutna elcktrodyrnamiskae
hiogtalaren.
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En likriktare

for dynamiska
hogtalare

Gér Er dynamiska
hogtalare ej pd vixel-
strom, s3 har Ni hir

problemets 16sning.

sultat skall uppnis dr emellertid, att forstirkaren
inte orsakayr forvringuing i ndmnvird grad, ty den
elektrodynamiska hogtalaren dr lingt mera kinslig
for en sidan undermdilig forstarkning in vad den
elektromagnetiska typen ér.

Iin oligenbet med de elektrodynamiska hogtalarna
ar, att de 1 allméinhet krdva speciell stromtillforsel
for magnetisering av filtmagneten. Men da de flesta
typerna nu éro si konstruerade, att de kunna anslu-
tas direkt pa belysningsnitet, betyder denna oligen-
het i realiteten inte si oerhért mycket. Dirtill kom-
mer att energiférbrukningen i regel inte overstigev
ett viirde av cirka 20 watt, och stromkostnaderna bli
sdlunda inte si betungande utan stanna oftast under
1 ore i tunmen.

MUATCIEIR TN ILILITS I N

1 nidttransformator, primér 127 eller 220 volt,
sekundir 2X280 volt och 2X2 volt.

1 rovsockel.

1 utjdmmingskondensator. 2 mfd. (L000 volt
vilxelstrom).

1 bottenplit.

1 likriktarror, R 0.

Trad, skruvar.




IFlera elektrodynamiska hogtalare byggas emeller-
tid endast for likstromsdrift. Manga av vara lisare
som iro si olyckliga — vi skulle kanske séga sd lyck-
liga — att de endast ha tillging till vixelstrém, ha
diarfor ingen mojlighet att ligga sig till med den
elektrodynamiska hogtalare, som de annars ha ett
gott éga till. Vi ha darfor £6r deras rdkning konstru-
erat eun likriktare, som hjdlper dem ur deras be-
kymmer.

IMig. 1 visar det kopplingsschema, som foljts, och
det framgér dirav att konstruktienen &dr rdtt enkel.
Nittranstormatorn Tr har en primérsida for anslut-
ning av nitspinningen vid 0—127 ellexr 0—220 volt,
alltefter der spinning man har till buds. Sekundir-
sidorna 8, och 8, idro berdknade for respektive anod-
spanning och glodspinning till det dubbla likriktar-
roret V och ger med denna konstruktion 2X280 volt
samt 2X2 volt, '

Mittpunktsuttaget pd glodstromslindningen moj-
liggor en jamnare belastning av likriktarrérets glod-
trdd. Under alla forhdllanden mdéste vi varna mot
att strommen tas frdn den ena dAndan, di detta re-
sulterar i betydligt avkortad livstid for likriktarro-
ret. Om man anvinder en nittransformator utan
wmittpunktsuttag i glodlindningen, dr det lampligt
att shunta ctt moistand pd 50—100 ohm odver denna
och ta strommen frin mittpunkten av detta mot-
stdnd.

Kondensatorn €, utjimnar magnetiseringsstrém-
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men och vanligtvis dr storleksordningen 2 mikrofarad
Jagom. Endast 1 ett litet fatal fall kan det vara er-
forderligt och lampligt att ersitta denna kondensa-
tor med en storre pa t. ex. 4 mfd. I praktiken gor
man detta enklast genom att koppla en extra 2 mfd:s
kondensator parallellt over den, som redan forut
finns.

I'or att vara riktigt siiker pa, att varken roér eller
hégtalare Overbelastas, miter man spinningen over
Lhogtalarens kldimmor. Om denna dr hogre dn den
spanning, som hogtalaren dr beridknad for, maste
man inskjuta ett motstand vid R av sidan storlek,
att spdnningen faller till det angivna virdet. I detta
sammanhang boér framballas, att de anvinda kom-
ponenterna fordra, att hogtalareus stromférbrukning
inte overstiger 125 milliampere. Si gott som alla
elektrodynamiska hogtalare uppfylla dock, sfisom re-
dan ndmnts, detta krav.

Kopplingsschemat visar vidare, hur en jordleduning
limpligen kan inskjutas till den ena av utjimnings-
kondensatorns klammor. I regel dr det tillradligt
att anvdnda detta arrangemang och eventuellt an-
sluta bAde hogtalarens och nittransformatorns sta-
tiv hit for att helt komma ifrdn biljud.

Med hjdlp av monteringsplanen pa fig. 2 och foto-
grafin bér det inte moéta nigon svarighet att bygga
eliminatorn. Delarna placeras pd en bottenplat av
shdan storlek, att bade hogtalare och likriktare
kunna monteras samlade. Hela likriktaren tickes

med en l&da av tri eller plit,

V

vari borrats ventilationshal
nedtill och upptill.
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IFig. 2. Monic-
ringsplanen  vi-
sar placeringen
ar de olika de-
larna och led-
aingsforingen.
Likriltarrioret s
glodstromstill-
ledningar anslu-
tas till de tvd
kldmmornae  till
vinster pd ror-
sockeln, medan

onodspdnningen

anslutes pd ho-
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Fran korta till langa vdagor

I niistan alli moderna mot-
tagarekonsirulitioner fin-
nas nu anirdningar, som
mojliggora mottagning pi
lilla och siora viglingds-
omridet cian spolbyte.
Vignettbilden visar eft ty-
piskt exemypel pa, hur hog-

S\ 5 endast nagra fa ar sedan ansags det
-ara nistan omdojligt att nppna nagor-

unda goda resultat, om man inte bytte
%m = ut spolarna for olika vaglingdsomraden.
Denna di allmént ntbredda uppfatining berodde sii-
kert till stor del pd, att de komponenter och kopp-
lingsschemor, som anviindes, voro ritt opraktiska i
forbindelse med anordningar, som mojliggjorde om-
lastning Irdn ett viglingdsomrade till ett annat. Nu
stitlla sig forhallandena annorlunda. IEtt vill genom-
tinkt omhastningssystem medfor inte forfuster av ni-
gon praktiisk betydelse.

T allmiinhet har man endast anvindning for om-
kastning mellan tvd olika viglingdsomriden. Detta
dr tillrickligt for att kunna avstimma mottagaren
ill huvndstationerna pa sdvil korta som ldnga rund-
radiovdgor. Problemet kan dirfor 16sas ganska enkelt
med Iijdlp av en tvapolig omkastare, vilken placerats
sasom fig. 1 visar. Vrider man den till vinster, #r
kortvagsspolen L, inskjuten, medan lingvigsspolen
fores in i hogfrekveuskretsen om man stidller omkas-
taren at hoger,

Det dr en kidnd sak, att en spole, som ir instilld
kenaxiellt med en annan, kan alstra energi till denna,
och hirav foljer, att man miste se till, att de bada
spolarna 4 ldplig placering. Detta giller sdrskilt
for lingvigsspolen, vilken i férbindelse med egenka-

—_—
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frekvenssteget ser ut i en
sidan konstruktion. I ne-
danstiende artikel ges en
orientering om fem olika
mojligheter att ordna om-
kastning mellan lilla och

stora  vaglangdsomradet.

Ilg. 1.

paciteten ofta fr avstamd till en viss vaglingd inom
det korta vagintervallet. Resultatet av felaktig place-
ring blir, att langvagsspolen verkar som absorbtions-
krets for just denua vaglingd och silunda omdéjlig-
¢ir nagorhinda goda resultat. For att undgd svirig-
heterr av denna art bor maun placera de tvil spolarna
vinkelritt mot varandra eller pd annat sidtt forhind-
ra, att langvagsspolen tillsamman med sin egenkapa-
citet far en egen viglingd, som ligger inom kortvigs-
intervallet.

I'ér att fa minsta mojliga induktion mellan spolar-
na kan man gora diametern mindre och i ovrigt all-
tid se till, att det dr winst 3,5 cm:s mellanrum mel-
lan de ndrmaste punkterna. Diameterminskningen
medfor dock et nigot storre hogfrekvensmotstind,
vilket i s tur kan innecbdra en ndgot sdmre for-
starkning. Men dd forlusten dr mindre utpriglad
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Fig. 2.

{61 langvigsspolarnas vidkommande, kau det i all-
minhet rekommenderas att dessa fi en relativt liten

diameter, medan kortvigsspolarna tillverkas pd van-

ligt siitt.

I vissa fali kan placering av spolarna i vinkel vara
opraktisk eller nastan owmdjlig. I sidana fall maste
man tillgripa metoder, som mojliggéra kortslutning
av den spole. som inte anvindes. Iitt sddant arrange-
mang visar fig. 2, vilken foérestiller en spole av det
slag, som pi senaste tid anvdnts rdtt mycket i Po-
pulir Radios konstruktioner. Med denna omkast-
ningsanordning anvindes blott en vanlig enpolig
omkastare, vilken dr placerad si, att den kan kortslu-
ta den stora spolen L, och silunda foérhindra att den-
na absorberar niagon nimnvird energi fran kortvags-
spolen L. Brytes omkastaren, si fi vi spolen L, i serie
med Iy, och dessa tva spolar i férening bilda da lang-
viigsspolen. Vidare far man dterkoppling med spolen
L., som dr gemensant £6r bada omradena men ar pla-
cerad sil, att kopplingen till sviingningskretsen ir
fastare vid lingre dn vid kortare vagor. Ibland kan
det vara av en viss betydelse, att man kan variera

Fig. 3.

ek

ocksi aterkopplingens lindningstal med omkasinin-
cen melian de olika viglingdsomvidena. I detta fall
tillgriper man konstruktionen pi fig. 3. Sasom av rit-
ningen framgér anvindes en dunbbel tviapolig omkas-
fare, vilken kopplar in spolarna L, och L, -~ siisom
omtalats under fig. 1 — och dessntom skiftar om
mellan de tvi Aterkopplingsspolarna Ly, och L, T
denna konstruktion fi kopplingskondensatorerna bi-
da sina pliatsatser under hogfrekvenspotential, och
man bor darfor absolut anvinda en kondensator,
vars axel kan jordkopplas sirskilt, si att mojlig
handkapacitet avligsnas.

Emellertid dr det inte blott i antennkopplingar,
som man med fordel kan anvinda viglingdsomkast-

Iig. 5.

ning. Ocksd {or anodkretsen kan demna princip med
fordel anvindas i olika konstruktioner. I'ig. 4 visar
sélunda ett schema for vanlig nentrodynstabiliserad
hogfrekvenstorstirkning. I detta fall dr kortvigsspo-
len delad i tvd lika stora hilfter, L,” och L,”, medan
den stora spolen I, dr konstruerad med mittpunkts-
uttag. Den dubbla, enpoliga omkastarens verknings-
sitt forstir man litt vid ett ndrmare studium av
diagrammet. Om omkastaren d#r sluten, kortslutes
spolen Lo, oclt da dterstir sialunda de tvi hitllfterna
av L, som avstimmes till korta vigor. Ar omkasta-

ren diremot oppen, kommer varje hiilft av L, i serie
(Forts. & sid. 64)
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Interferens kan undvikas

QI Illhﬂl_':j

= et allt kinkigare problemet »selektivitet
utan forvriangnings, som sysselsitter hela
_.) = den internationella radiovirlden och som
m,,ﬁ sporrat uppfinnarna till en rad foérbitt-
ringar i (e allmidnt kidnda apparatkonstruktionerna,
synes pa sistone ha 16sts pd ett enastéiende lyckligt
sitt av den engelska uppfinnaren d:r James Robin-
son. Den selektivitet, som han lyckats uppni. dr si
forndmlig, att man har mojlighet att utestinga sto-
rande signaler, vilka ligga endast 1 kilocycle fran
frekvensen hos den station, som man vill stidlla in
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Iig. 1.

revolutionerande
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av engelsk

radioexpert.
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Fig. 2.

sig pd, och dnda fir man mycket god mottagnings-
kvalitet.

En del av denna specialkonstruktion visas pd fig.
1. De tva skidrmgallerroren dro placerade parallellt
och mottaga de frdn antennen kommande sving-
ningarna i motsatt fas, vilket i vanliga mottagare
medfér, att detektorn, som anslutes vid D och C, inte
tillféres nigra impulser. Nu varieras emellertid de
tvé rorens skirmgallerspinning si, att de arbeta

{Forts. i sid. 64)
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Radiororet
Ni kan lita pa
PA LElPzZIGERMASSAN

212 mars (Tekniska Madissan,
hall 6, sal 82, 84,105,107) visas
arets nya modeller, bl. a.

6 nya likriktarror,

010 amp. Likstromsserieror
for motstédndskoppling.

Fabrikanter och aterférsaljare
bora ej forsumma att bes6ka oss.

2 o0
A.V. HOLM AKTIEBOLAG 58




POPULAR RADIO

FARRAND-INDUCTOR

En glidjande nyhet ar att den virldsbekanta
firman Neufeldt & Kuhnke 1 Kiel licenserats att
tillverka denna odvertriffade hogtalare och att

priset dirigenom blivit mera Sverkomligt.

Farrand-Inductor kriver ingen sirskild kraft-
killa for filematning — ddrfor billigare 1 dnift

an elektrodynamiska hogtalare.

Omkopplingsbar for olika slutror.
Chassis med 28 cm. kon Kr. 75: —

Den ritta anodapparaten for Eder!
Loewe W. F. 4

Absololut filtrering av nitbruset! Limnar 4 fasta
anod- och 2 fasta gallerspinningar. Anvindbar for

mottagare upptll § ror.

Tillforlitlig. Storningsfri. Effektiv. Billig. W. F. 4, Kr. 78: —.

I parti fran

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN

GOTEBORG 1
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MIKROFONENS PLACERING.

(FForts. fr. sid, 47.)

sammast tinkbara omstindigheter. I studiolokaler
och merendels dnnu mer i vanliga konsertsalonger
dvo ideclla forhiallanden diremot sédllan f6r handen.
Iinligt de erfarenheter. som av oss gjordes pd ctt
mycket tidigt stadium av rundradion (1924), ha
emellertid formlerna ctt visst viigledande virde be-
triffande mikroton- och orkesteruppstédllningar in-
bordes.

Tvenne fran varandra skilda fall kunna hirvidlag
silrliggas, ninligen dels mikrofonplacering i f6rhal-
lande till mindre, dels till stérre ensembler. I det
forra stiller sig saken relativt enkel: uppstillningen
kan ske huvudsakligen med hinsyn till mikrofonvin-
keln (vid kammarmusik, solister med ackompanje-
mang cte.) 1 och f6r erndende av riktig avvigning.

Vid storre orkestrar iter blir problemet vanskliga-
re. Man finner, att det erfordras for dstadkommande
av med berdkningarna overensstimmande uppstall-
ningar ett storre hojdutrymme in vad studiolokaler
i allmidnhet medge. I'or att tillgodose dessa krav vore
det nodviindigt att utfora studiolokalerna med cirka
6 a 8 m, hojd, d. v. s. att omnfatta minst tvd vningar.
Iimellertid kan saken i allménhet hjilpligt ordnas
genom tankt uppdelning av orkestern i mindre en-
leter samt nyttjande av tva eller flera mikrofoner i
parallell.

IEtt villkor 61 det rent mekaniska handhavandet av
mikrofonen, vare sig det giller uppstillning framfor
storre eller mindre ensembler, éir tydligen, att mojlig-
het skall finnas till omstillning i hojdled, dvs. stall-
bara mikrofonstetiv, en anordning, som si vitt jag
har mig kint pa sin tid (1923) — och for ovrigt med
goda resultat — forst infordes vid telegrafverkets
{orsoksstation i Stockholm.

1 detta sammanhang skall slutligen berdras en pa
sina hall utbredd uppfattning. nimligen att »mikro-
fonen reagerar olika for olika musikinstrument och
olika tonbojds. Denna asikt miste betecknas som
grundfalsk. De nmikrofoner, som numera nyttjas for
rundradiobrulk, ha en si gott som ritlinjig karakteri-
stik, dvs. reagera proportionellt f6r svingningar av
olika amplitud upp till tonhéjder av cirka 8,000
perioder per sekund. Att en upptagning vid dtergiv-
ningen kan blii forvanskad, beror foljaktligen ej pé
mikrofonen som siidan, men kan ofta gora det pa
erund av bristande noggrannbet ifrdga om uppstill-
ningen. Radioregisséren och programledaren maste
—- detta dr en forsta och grundliggande betingelse

o9

— vara intimt fértrogna med mikrofonens cgenska-
per och karaktdr tor att pa ritt sdtt kunna handskas
dirmed och ernd ett fullgott resultat.

De uppslag, som ovan framstillts réorande mikro-
fonplaceringar i studiolokaler, kunna oéverflyttas att
i viss min 4dga tillimpning dven pd férhillandena i
vanliga konsertsalonger. Mikrofonen ersiittes hir av
det minskliga 6rat, som lyckligtvis besitter betydligt
mindre »kinslighets och stérre anpassningsforméga
in vad varje mekaniskt instrument har. Med anlig-
gande av samma synpunkter blir problemet ifrdga
dels att bestimma lampligaste orkesterplacering,
dels att under i varje speciellt fall existerande hetin-
gelser utforma dhodrareutrymmet si, att musik utan
forvanskuing kan avlyssnas i varje del av salongen.
Detta dr. som man vet, vanligen langt ifriu fallet,
vilket enligt féreguende ej heller torde vara att for-
vinta. Ett amfiteatraliskt Dbyggnadssitt (liksom
teatersalongernas rader) har till uppgift ej blott att
tillgodose behovet av tydligt seende men ocksd av
tydligt horande. Brister i senare hiinseendet bero i
regel pa bigge de forendmnda faktorerna. De kuuna
foljaktligen idven inom vissa grinser forebyggas ge-
nom ldmpliga atgirder.

WY

d!@kl@ms Breviada
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opuliir Radio besvarar under denna
rubrik alla frigor av allmint intresse.
I'6r omgfiende svar pr brev i mera
speciella frigor honorar mot postfor-
skott. Ladmna alla erforderliga uppgif-
ter om nitspinning, periodtal, rorty-
per ete. Medsidnd svarsporto.

D. B. Lof, Stockholm: Genom att anvinda pentod som
slutrdr, fir man betydligt hogre forstirkning. Roret pla-
ceras i hallaren pid vanligt siitt, och den pd rorsockeln be-
fintliga muttern férbindes genom en ledning direkt med
slutrorets anodspiunningskontalkt.

Formiddagslyssnare: S mystiskt fr det nog inte med
dessa sindningar, som Ni tror. Den grammofonmusik, Ni
di och dd hor pi Stockholms viglingd, kan emanera frin
Svenska Radioaktiebolaget, som kor med sin lilla siindare
for att prova sina apparater, innan de sliippas ut friin fabri-
ken. Den kan ocksid komma frin Stockholmsstationen, som
ibland provkoér pd formiddagen.

[ Sidg att
! ‘Porur4r ‘RADIO

har rekommenderat det!
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Lo Nyheter (

Ingeniirsfirman Iilectric, Stockholm, fir i marknaden en
bildmott:igare, Roka, byggd enligt Fultograph-principen men
av en forenklad konstruktion, som mdajliggor ett lagl pris. S
ligga t. ¢x. bildvalsen och den giingade axeln parallellt och
drivas av samma kuggdrev, vilkel giir, att hela apparaten
blir kort och ldtthanterlig. Nigon siirskild forstiirkare er-
fordras ¢j, endr ett forstirkarsteg redan iir inbyggt i appa-
raten. Riref ér placerat i en hilllare i montageplattan. Valsen
drives av ett dubbelfjidrigt grammofonverk av hog kvalité.
Apparaten kan anslutas till vilkken som helst god radiomotta-
gare, son. tar in utliindska stationer. Den tillverkas vid en av
Tysklands forndmsta finmekaniska verkstider och visar eft
alltigenon gediget utforande,

Firman for fven grammofonplattor med inspelade bilder
att anviindas f£or injustering ocli demonstration av bildradio-
mottagare.

C

®

L. M. Eriessons utstdllning vid Kungsgatan, Stockholmn,
realiserar f. n. radiodelar, ett tillfille, som ingen amator, som
vill képn goda delar billigt, bor forsumma. Urvalet dr syn-
nerligen rikligt. Diir finns niistan allting frian Jden viilkiinda
Baldwin -hégtalaren till spolar och kondens:atorer.

En sal, som visserligen ej ingiir i realisationen men likviil
ront en strykande atgang fir en hogtalarkon, beniimnd »Mem-
branet n'an fog». Det iir ett hogtalarmembrau av impregne-
rad »£6ruylldy och trevligt monstrad viiv, vars kanter pres-
sats samman sd att man kommit ifr8n den vanliga, misspry-
dande, iiverlappningsfogen, Diameteru idr c¢:a 30 cm.

x*

Svensin A.-B. Trddlés T'eleyrafi har pid nydret kommit med
ett par (~letunkennyheter.

RE 304 dr ett nytt slutror, som ifriga om effekt
lan RE 134 och RE 604. Dess data iiro féljande:

Glodspiinning 3.8—+ volt; Glodstrim 0.3 amp.;
ning 200 volt; Branthet 2,0 mA/V ;
motstinc 2500 ohm;
25 mA.

Ltt hastigt Overslag visar, att réret vid 200 volt pi anoden
limnar «:@a 0,9 watt distortionstri effelkt.

Den andra nyheten ir en stirningseliminator, beniimnd W4,
Den idr uteslutande avsedd att anviindas till Telefunkenmot-
tagare och har till uppgift att forhindra, att hdgfrekventa
storningnr via belysningsniitet komma in pd mottagaren. Ap-
paraten ir sfi ny, att vi dinnu ej haft tillfiille prova densam-
ma, men vi &terkomina om W4 i ett filjande nummer.

*

ligger mel-

Anodspiin-
Genomverkan 20 % ; Inre
Emission 100 mA; Normal anodstrom

Ingenidrsfirman Bernt Rhodin, Stockholm, har tillstdllt oss
ett par Giraetz-hégtalarnyheter £6r provning och omnamnande.
Graetz hiogtalarchassi dr uppbyggt pa fabrikens viilkinda 4-
poliga, biilanserade magnetsystem. Monterat med en baffle av
normala métt ger det en [Ortriifflig reproduktion av tonskalan
i hela den utstrickning, man rimligivis kan begira av ett
magnetsrstem av modern konstrulktion, Tonen #Ar mjuk och
{ylllg, siviil basar som Overtoner forefalla att framtrida vil.
Chassit uppvisar synnerligen xtor kiinslighet ocli tial stora
belastnirgur. Rent mekaniskt sett priiglas det av ett gediget
utférande. Konens upphiingning »fjadrary vill, stativet ir en-
kelt men likvil stadigt och med god hillfasthet.

Graetz hiogtalare n:r 91 ligger i medelprisliiget. Akustiskt
och mekaniskt uppvisar (len samma goda egenskaper som
chassit. Det yttre utforandet iir genomgidende elegant och ger
ett verkligt intryck av kvalitetsvara.

¥

POPULAR RADIO
Bleltriska Industri A.-B. (Bia), Stockholm, har i dagarna
siint ut sin nya prislista £ér 1930,

Eias produkter iiro sedan rundradions barndom alltfor viil-
kinda for att behova giras till foremal for en ldngrandig
uppriikning. Var och en. som rekviverar prislistan vet, att diir
aterfinnas alla aktuella nyheter likavil som #Hldre saker 1
ursprungligt eller, om sit visat sig erforderligt, forbittrat ut-
forande.

Iniaton-modell 1930 iir specialrirens mottagare. I 2-rorsappn-
raten anviindes anodlikrikfande pentod-detektor och pentod-
slutsteg. 3-rUrsapparaten omfattar ett skirmngaller-hogfre-
kvenssteg, pentod-detektor och pentod-slutsteg. Tvéan, som
vi varit i tillfdlle prova, har visat sig utomordentligt effek-
tiv. Kiinsligheten ir betydligt stérre in vad man erhfller
med en vanlig detektor, ljudkvaliteten #r utmérkt, sirskilt
hos den med dypamisk higtalare forsedda typen och ljudstyr-
kan, som overtriiffar vad man kan fi ut ur mdngen 3-rors-
mottagare, riicker viil till fiven for stora rum. Alla bestdnds-
delar iiro genomgdende av hig kvalitet och ntforandet gediget
och tilltalande.

sDual» fr ett kombinerat motor- och fjiderverk for gram-
mofon. Man kan utan niigon som helst omstiillning valfriftt
lita grammofonen gd med fjiidern eller motorn som drivkraft.
Verket, som iir omkopplingsbart £6r viixel- eller likstrom och
olika spdnningar, levereras med alla tillbehor. Priset dr syn-
nerligen moderat.

I slutet av listan aterfinnas som vanligt Eias kopplings-
element, vilka i 4r ytterligare utvecklats till att erbjuda finnn
flera kombinationsmaojligheter.

Orion Radio eller Ungarischen Wolframlampen-Fabrik, Joli.
Kremenezky A.-G., Budapest, vilket senare nainn torde vara
mera kint bland Populir Radios liisare, tillverkar inte blott
ror, som vi tidigave varit i tillfiille omniimma under deuna
rubrik, utan iven andra radiodelar.

Chefen for Svenska Orion Forsidljningsaktiebolag har for
oss demonstrerat broschyrer Gver ett flertal hogtalare i olika
utforanden och prisliégen, byggsatser till hogtalare, anod- och
gallerfdrspinningsaggregat for viixel- och likstrom 1 olika
storlekar, en kombination av nittransformator och sildrossel
for likviktare, en ligfrekvenstransformator av hog kvalitet
med sinft dimensioner samt en serie fasta och variabla hig-
ohmiga tridlindade motstfind, tilande hiéga belastningar och
speciellt viil lampade for pitanslutningsmottagare. Vad siigi
t. ex, lirr siindaramatdrer om ett variabelt motstind pa 10,000
ohimn som kan belastas med 100 mA?

Vi skola med det snaraste dterkomma med resultatet av
de provningar, vi inom kort skola utfora & ovanndmnda appi-
rater och apparatdelar.

*

A. V. Holm Akticbolag, Stockholin, har Overtagit general-
ageutnren for Ideal-Werke, tillverkarna av de vilkiinda Blau-
Punkt-fabrikaten.

Firmans katalog upptar en rikhaltig forteckning dver Blan-
Punkt forstirkare, hogtalare och elektrogrammofondosor.
J6rutom hiogtalarna 49%, 101, och systemet 66X, viilkinda se-
dan fiérra sidsongen, finner man en ny, elektrodynamisk hog-
talare, de nya systemen 66P och 66RR, det senare en speciellt
kraftig typ, ett vil dimensionerat och gediget kon-chassi samt
Blau-Punkt-pick-upen i nytt, forbittrat utforande.

Vi hoppas efter féretagna prov fa tillfiille dterkomma fill
Blau-Punkt-nyheterna med det snaraste.

*

Firma Alleanza, Stockholm, har tillstitllt osg sina senaste
nyheter:

En liten enkel och praktisk stoppkondensator, avsedd aftf
anvindas vid belysningsniitets anvindande som antenn, Den
har formen av en liten cylinder, forsedd i ena iindan med kou-
takistift och i andra med en skruvkontakt.

En pertinaxisolerad, variabel kondensator om c:a 300 cnm.
av enkel och pidliflig konstrnktion samt ett par rdrhillare.
enkla till sin konstruktion men hillbara och si anordnade.
att tillforlitlig kontakt med rorbenen alltid erhflles.
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Ilusbondens IPist har av sina februarinyheter tillstillt oss
en ovanligt jiimn och fornimlig samling dansmusik. Framst
sittfa vi »I gar sid var den miny av Helge Lindberg med sidng
av Sigurd Wallén och »Det ir roligt nir dom kommers
(X 3314) =umt »Alla =tjirnor blinka for dej och mej» och
»Juw skinker er violers (X 3325) den sistniimnda en melo-
diox vals utan alltior myeken sentimentalitet. Freddy Star
Orchestra skotir sig onekligen bra myckel bittre #in Ired
Winters orkester. Men Nonne Halls refriingsing i »Jag skén-
ker er violery kande med firdel ha varit borta.

Helge Lindbergs »IIjalmar frin Kalmars och »Vad harv
du i kikar'n Zmanuely (X 3309) med sing av Gunnar Skog-
lund och Sigurd Wallén idro bida Dbra. »Garbovalsens,
sjungen av Arvid Richter, dir en ohyggligt sentimental hi-
storia, men motsidan, sJag ir torstig efter kyssary (X 3333)
ir nigot av det biista pd liinge, trots att Nonpe Iall stir
for refringsingen. »I min lilla kajutay» gir an att spela,
nen  dr ingenting mirvkvirdigt. »Sju skOna sjomin» pd
andra sidan (N 3308) 1lit rviitt illa pa vir grammofon, som
i alla fall dir en Husbondens. Verkade diligt inspelad.

Oscar Textorius har sjungit in »De’ far dom iita upp si
linge dom levers och »Den svenska idrans filty (Z 3317),
biida goda saker. »De i nigot visst med de» sjunger Emy
IToglund, som knappast kan beskyllas for alt ha grammo-
fourost, men sa dr Karin Ygberg pia baksidan i »Anna
Auroray (X 3510) sid mycket roligare att hora. »Dir bla-
klinten lyser» och »Jag skiinker er violers (X 8328) har
Nonne Hall sliippts 1os pa med ganska sorgligt resultat.
Ibland sknlle man nistan kuna tro, att det dr Djurgirds-
Kalle, som iir miistaren. Varfor inte lifn Lars Egge sjunga
siadana saker =om dessa Den forstniimnda skulle han ha
adlat, och det kinnde behdvts.

Sylvains »Det iir min r6da dag i dagy och Winters »Hir-
ligt, hiirligt men farligt, farligty (X 3322) ir ocksid en god
skiva, som bir intorlivas med dansbiblioteket. Det tvid ut-
lindska saker, som vi varit i tilllille att provspela, ricker
inte upp till de svenska inspelningarna, Vilket inte betyder,
att man skall avhilla sig frin att kiopa »Dance away the
nighty, vals ur filimen »Married in Hollywoody och sHow am
T to know» (B 5743), en fox ur filmen »Dynamite». Jack
Hyltons ovkester stir for »Pagan love song», vals ur filmen
»The Pagany (Noderhavets sang) och »This is heaveny, fox
ur filmen med samma namn. Vad Jack Hylton kan har man
ju varit i tiilfillle att konstatera minga gidnger nu, och han
in inte simre hir,

Curtz trio har spelat in sKlarvt att viinday och »Fotbolls-
valseny (AL 1080). vilka knappast iir viirre iin tidigare
saker i samma enkla genrve. Nlutlizen har Iolke Andersson

Vateaverken, vilka representeras av firman Alleanza, ha
kommit med eft par nya rirtyper.

RN406 fiv ett utomordentligt gott motstindsrér och DX106
ett dubbelgallerrér i 1-voltserien RX406 ha vi kirt i »PR-
lokaly och DX106 i den i n:r 11, 1929, beskrivna 1-v{vsmmotta-
gaven, Bida trperna fungera utmirkt. Av fabrikanten upp-
givina data dro {0ljande:

RXAH06 DX106
Glodspinning ..o 3,0—4 1—1,3 volt
GLodstrom .o 0,06 amp.
Aunodspdnning ... 4+—20 volt
Branthet ............... 1,0 mA/V
Genomverkan ... 15—13 %
IForstirkningsfalk 5,5—6,6
Inre motstind 5,006,500 ohm
Mittningsstrom 12 ma
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gjort tvit insjungningar av »Brollopsfirden —— visa i folk-
ton» och »Det kom ett brev (X 3238), bfida niitta men inte
siirskilt mirkviirdiga saker.

Joseph Hislop kommer nu i tvi nya italienska insjungnin-
gar ur »Tosca» (DA 1063), om mdjligt iinnu tforndmligare
iin de tidigare presenterade sakerna. Ingen tvekan om att
Hislop dr virt stora internationella namn., Man behdver inte
vara operabiten £or att bli fascinerad av hans grammofon-
prestationer,

Marek Webers orkester har spelat in ett potpurri ur »Ca-
valleria Rusticanay (C 1736) och Statsopervan i Berlin under
Leo Blech ett valspotpurri ur »Rosenkavaljereny (EB 350).
Det iir obvertriiffbara saker biida tvi. Skall man siitta nagon
fGre den andra, si miste sRosenkavaljeren» komma pi andra
plats. Och ett styvare betyg kan Marek Webers orkester

knappast fd.
*

Ur Broadcast-serien ha vi frin Schwieler & Co. mottagit
ett femtontul skivor, vilka samt och synnerligen ge beliigg
for att Broadeast fr »en stor skiva pi alla vis utom i format
och prisy. Den dansbitne har hidr verkligen nfigonting ovan-
ligt att kasta sig Over. Av hela den serie, som vi varit i
tillfidlle att kéra, ha vi inte funnit en enda svag sak. Biist
dro ufan tvekan »I'll get byy och »Honeyy (435) samt »Rosay
och »Caressing youy (448), biida inspelade av The Midnight
Merrymalkers. »RRosay ocli »Honey» #ro bland det allra biista
vi hort pd mycket liinge. Saker som kunna rekommenderas
iro vidarve »Liftle Pal» och »Lovable and sweety (479),
»This is heaveny ocli »Little Paly (451, siing), »Building a
nest for Mary» ocli »Down among the sugar canes (449),
»Through» och »Come on, baby» (463), »Fairy on the clocky
och »Through» (473, med solo), »Louise» och »Mean to mey
(436) samt sHouoey» och ett potpurri ur sRose-Marie» (446)
med xylofonvirtuosen Teddy Brown som solist. Hit hér slut-
lizen ocksd en Strauss-skiva, »Wine, women and song» och
»Roses from the southy (4835).

Av Broadcasts konsertmusik siitta vi utan tvekan ett par
pianosolin frimst. Maurice Golf spelar Rachmaninoffs »Pre-
lude in C sharp niinory och Liszts sLiebestraumey (5008). En
rent tekniskt bittre pianoinspelning hia vi aldrig LWwort. Aven
ett par violinskivor idro goda saker, dock inte i klass med
den ovannimnda. Peggy Cochrane stir fér »Nocturne» och
»Souveniry (5016) samf sCavatinoy och »Meditationy ur ope-
ran »Thaisy (5007).

*®

Odéon prescnterar Idelans orkester i en rad fortriffliga
inspelningav. Tillscunman med Artur Rolén stir Helan -—
biittre in Tred Winter and his sailor boys — £for »Sju
skina sjominy och »Den sprickta skivany (D 4959). sEFir
jag lina nyckeln, Mariey med rvefriingsing av Johnny Bode
och »Med Amor vid ratteny, refringsing av Sven Daland
(D 4960) #Hro inga sensationer men utmirvkt gjorda.

Sven-Olof Sandberg har sjungit in ett par saker, »I syre-
nernas gyllene tidy, »Mitt gamla barndomshems (D 4947).
Ursentimentalf! Och samma banala texter som alltid! Ernst
Rolfs insjungning av »Vem vety och »Xorst siger du ja,

se'n siiger du nejy iiro klara bevis fov att vi ha biittre
grammofonsingare nu for tiden.
Aven Odéon kommer med en »Anna Aurvoray. Det ir

Dajos Belas orkester, som svarav for den och for »D4A
blir det solsken pit min lilla balkong» (D 4975). Den sist-
nimuda ir en ganmmal bekant (Kennst Du das kleine Haus
am Michigansce). »Anna Auroray goves Overligset.

Thor Modéen och Artur Rolén ha talat in tvd saker
»N¥vensson och Jonsson pd fisketurs och »Rikshankslinet»
(D 4964), vilka mycket viil kunna horas. En elektrisk in-
speluing ur filmen Hollywood vevue of 1929, »Singin’ in the
rainy och »Your mother and miney (41274) iro amerikanskt
sentimentala historier, men ljudet iir forvtriiffligt. »Pagan
love song» och »8parkling wuaters of Waikikiy (41271) #dro
Havajisaker, som man vill bli forskonad fradn att héra mer
iin en ging. Slutligen ha vi hittat en fortrifflig inspelning
av ett par gamla bekanta, »Hittin'the ceiling» och »8ing a
little love songy (A 189255). KOp den skivan!

Hikuté.
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Teknisicn amuseet har bland sina sani-
lingar ocksii ovanstiende niigot kurii-
sa  kristullmottagare, tillverkad av
AGA:s  dotterbolag American  Gas-
iccumulator Co. 1 Elizabeth, New Jeu-
sey, dr 1921. Appavaten, vars dimen-
sioner mun fir en aning om vid jim-
forelse med tindsticksasken till hiwer
pd bilden. har pd sin tid anviints vid
experimen: av  ingenjorerna  Schiller
och Jakobsson, och nu hamnat i musc-
et sisom cn giiva av civilingenjor Iwan
Jiderstrom, Stockholm,

Tekniskn muséet har just i dagarna
skickat ur ett upprop med maning till
alla intresserade att ekonomiskt under-
stidja muséets  kulturminnesviardande
arbeten. MuscCet miste ordna sin lokal-
friga, sii att oersiittliga samlingar, vil-
ka nu forvaras i forhyrda magasin,
kunna bli till glidje fér alla intressc
rade. I sirskild  ekonomikommitte,
adress IngeniGrsvetenskapsakademien
Tekniska Muscéet, Stockholm 5, post-
giro 4924 och muscets forestindare,
intendenten T. Althin, Limnar alla upp-

Okats

ly=ningar om de former. som finnas
for undevstodjande av muséefs verk-
sambhet,

Englend harv i oclhi med dppnandet av
stationen i Brookmansg Pavk i niirheten
av London fullbordat den forsta etap-
pen i det program, som forutser upp-
foraude av en rad sa kallade vegional-
silndare. Nirv samtliga stationer sutts i
efing fiv varje engelsk lyssnare mojlig-
het ate alltid viilja niellan tvd olika
progrant.  Regioualstindarven  utrustas
wed tvid antenner och I av tvit skilda
viglingder, pd vilka det samtidigt siin-
des tvd program. Brookman-stationen
hav en eftelkt pi 30 kw. Den siinder
sasom London 1 pd 336G . och som
Loudon II pi 261 m. I’ den {irst-
nimnda  vaglingden har den arbetat
sedan oktober i fjol, ochi i december
borjade tovsokssindningarna pi 261 n.
Niista regionalsiindarve, som tOrliigges
till Manchester, iir under uppfirande,

Frankrike, som har bade privata och

statliga stationer, star infor en om-
organisation pa rundradioomridet. En

ny storstation iir under bygznad och
for redan existerande siindare planeras
cnergiokuing.  Storstationen forligges
till Brumath., cirka 15 km. norr om
Nivassbourg. Denna siindare skall kri-
stalltiicka  hela  Iolsass-Lothringen pi
vilglingden 346G m. Vilken effekten blir,
vel man danu inte. I april viintas sta-
tionen vari klar,

Radio Algiers
fill 12 kw.

effelkt har nyligen

Tyskland har beslutat att omorgani-
seri heli sitt omtattande nit av vund-
radiostationer. Planen gdir ut pd att
bygea O storstationer. De siindare, som
n ufinnas, skulle bli uteslutande lokal-
stationer. Vav storsiindarna skola lig-
gus dr infe bestiimt finnn aner din for
den enas vidkommande, Den skall tiicka
hela  sydviistra Ty<kland och firldg-
ens till Miihlacker pd buversk-Wiirtem-
hergska griimsen. Vigliilngden Dblir 360
n och effekten 80—100 kw. Man viin-
tar att den skall bli klar till sept. 1 ar.

Vid avlyssning av engelska stationer
hor man ofta bifall under utsind-
ningen. Detta Dberor pd, att det nistan
alltid i stndion finns en publik, som
utgires av de upptridande artisternas
goda viinner och bekanta. I bakgrun-
den f{ill hoger ser man pd bilden re-
gissOrsruminet,

En dctektivstation. har internationel-
la unionen nppriittat i Bryssel £6r att
kontrollera, att stationerna hilla sina
tilldelade vigliingder. Det  engelska
rundradiobolaget har en liknande sta-
tion i Tatsfield. De senaste miitning-
arna visa, att det séirskilt dr franska
stafioner, som ligga och flytta pid sig,

vilket medflr interferens med andra
siindare.

Frin Tyvskland meddelas emellertid.
att de  franska statliga  stationerna
skola utrustag med tysk kristallstyr-
ning, si att de kuna hillla vigling-
derni Dbiittre,

1
Polen planerar ytterligare en utbygg-
ning av redan existerande stationer,
s att antenneffekten Okas till 100 kw.

==
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POPULAR RADIO

ANVAND
‘POPULAR ‘RADIOS
AVSTAMNINGSSCHEMA

Pris 50 6re.

Skicka in for 1 ex. go dre - 15 Gre for porto (i frimir-
ken). Porto fiir 1—4 ex. 15 dre, for 1—10 ex. 25 ore. Vid
rekvisition mor posttirshort ullkommer posttsrskousavgift,

EXPEDITIONEN AV

POPULAR RADIO, STOCKHOLM
POSTFACK 450

KVALITETS-
PRODUKTER

Membra-Farrand Hogtalare Kr. 75. —

I a'la avseenden odvertriffad

Membra 4-pol. Kraftsystem Kr. 19. —

I ljudkvaliter och utférande Sverligser de flesta

Membra Chassi . . . . . Kr. 30. —

Utrustat med foreg. krafrsystem, mycker ldte
att montera

Membra Konhogtalare'i 4 olika typer
a Kr. 29. —, 36.—, 50.— och 75. —

Membra Pick-Up . . . . Kr. 17. —

EnTovanlige god upptagardosa
Colvern-spolar inkomna
Begar var priskurant 1V

FORSNERS A.-B.

Klarabergsgatan 44, Stockholim
Filial: storgatan 8, Orebro

SPRAGUE

Hoégspiannings: Kondensatorer

aro speciellt avsedda for nitanslutningsapparater.

SPRAGUE
kondensatorer utmirka sig for absolut
tillforlitlighet och sma dimensioner.

Spanningsprovade av
Statens Provningsanstalt, Stockholm,
med 2000 volt.

50—100 cm. ... kr. 0:95 10000 c¢m. ...... kr. 1:75
ZI0=F0F 3 50 » 055 15000 » ... > 1:85
1000 cm. ...... » 1:20 ~
2000—3000 cm. » 1:30 2000 B oo & 148
5000 cm. ...... » 1:60 100000 » ...... » 2:50
SPRAGUE SPECIALTIES COMPANY, U. S. A.
GENERALAGENT:

INGENIORSFIRMAN ELECTRIC

WALLINGATAN 5 Avd. P. STOCKHOLM

TELAVOX JUNIOR

Kronor 44:— brutto

Aterforsaljare ombedjas tillskriva

J. Axel Christensen & Co.

KOPENHAMN K. Norrevoldgade 52

[N

<




INTERFERENS KAN UNDVIKAS.
(Forts, fr. sid. 56.)

skiftviz. I'et ena dgonblicket orsaka de inkommande sviing-
ningarnda, B pi fig, 2, motsvarande forstirkta svilngningar
vid €0 och D och dessas energi okas under denna period si-
wom visns vid A (fig. 2). Nista dgonblick triider det andra
rijsret 1 furktion och dodar de [orst alstrade sviingningarna
efter den starkt fallande delen av kurvan A,

Vilxelspi nningarnya, som mojliggira dessa fordndringar 1
rivens fuo ktion, tillféras vid A och 13, och den anvinda
Irekvensen ligger precis ovanfor det horbara omridet, si
att den inte far niagot inflytande pit reproduktionen.

Detta firfaringssiitt forklavar dock inte, hur det dr moj-
ligh atl man kan utesluta icke-storande signaler 1 kilocycle
frin rescnanspunkten, niir oforvriingd randradioreproduk-
tion kriiver iatergivning av fLrekvenser intill minst 5 kilo-
cveler fran resonanspunkten. ¥n forklaving pid denna punkt
Dlir intre-sanf, nidr den kommer.

TYSKARNA BYGGA ...
(IForts. fr. sid. 36.)

genljud. Tret fir man genom att ge rummet nistan kubisk
form och nalla lhela, nakna murytor samt golv utan mattor.
Tjudet fires in genom en hogtalare och upptages av en
mikrofon, varifran stromimpulserna g till forstirkarrum-
met. Pa detta siitt uppndr man en  klangverkan, som
skapar de ritta sljudkulissernay till ett hovspel.

I Hamlbarg bygges den nya storstudion =i, att golvet de-
las 1 tre 1dalt. Det forsta dr ett vanligt =alsgolv, det andra
ir ett orkoesterdike och det tredje eft slags scen, som ligger
ett par stog Over den ordinira golvytan. Denna "scen” skall
anviindas for uppstillning av korer och liknande och den dr
ocksi bygud med tanke pa att televizsionen cventuellt skall
gira sitt ntag inom en dverskadlig framtid. Den skall si-
lunda kurnna bygzas upp som en vanlig teaterscen med ku-
lisser etc

Lingviitgarna #ro delade i tre filt, Tvi av dessa kunna
tiickas helt eller delvis med draperier eller {riviiggar, och
man viwinr sig hidr mycket betydelsefulla resnltat ifraga

POPULAR RADIO

om akustiken iven vid utsiindning av horspel. Man kan
t. ex. placera Kkorer, folkmassor och ljudkulisser i dessa
tilckta filt och dirigenom uppna fjidvrverkan.

Hamburgbygenaden skall sammanlagt inrymma inte mind-
re #n fem studios av olika =torlek fiirutom repetitionsrum
och plats fov friluftsnpptagningar pa taket. Bland Tysk-
lands radiointresserade, fickmiin som amatover, fiister man
sirskilt stora forhoppningar just vid de nya arrangemangen
i ITumburg. Ledarna for Hamburgs rnndradio hidvda sjdlva,
att 1lamburg blir den biist rustade av alla tyska stationer,
och man har knappast nagon anledning att protestera mot
detta gjiilvbetyg.

FRAN KORTA TILL LANGA VAGOR.
(Forts. fr. sid. 53.)

med var sin av de tvd hiilfterna L’y och L”. och utgor si-

lunda tillsamman med dessa en lingvagsspole med mitt-

punktsutiag.

Tor ovrigt kan konstruktionen pa fig. 2 «ivil som fig, 1
och 3 ocksi omedelbart overforas sisomm avstiimda anodkret-
sar. Onskar man ddremot anvinda hogfrekvenstransformator,
kuan en Kkonstruktion, sidan som fig. 5 visar, auviindas. Som
vanligt finns hir spolarna L, och L. fir respektive korta och
linga vagor och till dessa iivo kopplade primirspolarna I
och L. Omkastaren, som ir dubbel, trepolig, fir kopplad pi
sadant siitt, att den ej anvinda sekundirlindningen kortslu-
fes {Or att undvika forluster genom inbordes koppling. Detta
system kan ocksil anviindas som vanlig antennkounstruktion
med aperiodisk koppling, om antenn och jord blott anslutas
i stiillet for respektive hiogfrekvensrorets anod och anod-
spiinninger,

I fragn om ledningsforingen i apparater med omkastning
frin korta till linga vigor gilla de vanliga reglerna on
korta leduingar med limpliga avstind. I alla fall bli hig-
frekvensledningarna nagot lingre, an de skulle bli i en appa-
rat med utbytbara spolar och detta kan ofta kriva en mera
effektiv avskilrmning av de olika stegen for att uppni sta-
bilitet. De olika ledningarna skola helst foras si direkt som
mojligt for att den inbordes kopplingen skall bli minimal,
antingen den ir av induktiv eller kapacitiv art. Omkastarens
kontakier maste slutligen vara absolut rena.

POPULAR RADIOS
FRAGEAVDELNING

TELEFONFORFRAGNINGAR
BESVARAS DAGLIGEN

KL 9—10 F. M. OCH 4—5 E. M.
LORDAGAR KL. 2—3 E M.

TELEFON 9959

Dynama Radio.

Honeycombspolar fr. 25 till sco varv.
Ligforlustspolar frin s tll 150 vary,
limpliga tll kortvigsapparater. For-
lingningsspolar fran 2c5 till 1800 me-
ter med inbyggd aterkoppling, en-
hilsfastsittning, aperiodisk  avstim-
ningskrets for sivil l&ng som kort
vig. Bista inkdpskilla (6r fabrikanter
och dterforsiljare.

Svenske arbere. Begir karalog.

DYNAMOVERKEN,
OSBY. TEL. 207.

»En stor skiva pa alla

Dess namn:
Dess pris:

Préva den pa Eder hogtalare!

vis forutom i format och pris»

BROADCAST

Kronor 2:50 42

Schwieler & Co.

Avd. P. R.

Birgerjarlsgatan

Begir katalog! STOCKHOLM 5

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1930
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III

Transform atorer

Hﬁgtalare

Filektrodosor (pick-up)
or

Motstand

A dilermotorer

och all 6vrig materiel for
elekiriska grammofoner.

De senaste nyheferna av skivor fran
Columbia, Odeon, Parlophon o. Polyfon.

A.-B. INGENIORSFIRMAN THERMA

Norra Kungstornet, Kungsgatan 30

Tel. Norr 31145 STOCKHOLM Tel.-adr:
Vixel »Radiotherma»

MULTRAFORMER

TRANSFORMATORER

OMSATTNINGSTAL
1:1, 1:3, 14, 1.5, 1:.25
Pris kronor 9: —
KVALITETSPRODUK'T
TVA ARS GARANTI

LOEWE W. F. 4

ANODAGGREGAT
FOR VAXELSTROM

Pris kronmor 78: —
TILLFORLITLIGT
STORNINGSEFRLITI

I parti fridn

Elektriska A.-B. Eric Borgstrom
MALMO
Telefon 6921, 6926, 69 31.

dr namnet for dagen
inom hégtalarindustrien.
@ “GRAETZ” hogtalarchassi kr. go: —
=  och

“GRAETZ” hogtalare nir 91

kr. 75:—

é iro bida forsedda med ”GRAETZ”

4-poliga, balanserade magnetsystem.
INGENIORSFIRMA

BERNT RHODIN A.-B.

Tunnelgatan 20 STOCKHOLM  Tel. Norr 31660

B. & 0. variabla
Hogohms~
motstand

for anvindning i mottagare

och nitanslutningsaggregat.

Stort regleringsomrade —

frin 250 ohm till § megohm.
Tila hog belastning,

Variationen sker kontinuerligt och stdrnings-

fritt samt medgiver den noggrannaste instillning.

Aterforsiljare anmodas begira villkor.

Bang & Olufsen A.:B.

Stroer. Danmark.




G ENIALITET —

daro de faktorer, som skapat Philips:
organisationen. Dessa egenskaper ater-
finnas i full matto hos Philips kratt-
ror B 443. Detta hogtalarror ger en
enastdende kraftig, men absolut likfor:
mig forstarkning av ljudet hela skalan
igenom — fran den dova basen till
violinens hogsta toner. Denna fullind-
ning har uppnatts tack vare den spe-
ciella konstruktionen hos B 443 med fem
elektroder — anod, katod och tre galler.

PHILIPS

HOGTAIAR-ROR 5443




