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”ORMOND”

hiigtalarsystem ar marknadens fornamsta.

4-poligt, balanserat system kr. 18: —,
Chassis med membran . . » 10: —.

Glimmerisolerade Blockkondensatorer

Provade med 1500 volt
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GENERALAGENT: MAX MIRSCH & C »-
INGENIORSFIRMAN ELECTRIC N —
STADSGARDEN 22 Avd. P. STOCKHOLM Cheruskerstrasse 33

RADIONYHET!

@E:D) PENTOD.detektorn
SR '

Tva ror nu ger mera effekt an tre forut.

EIATON

med inbyggd 4:pol.
balanserad hogtalare
(el forstklassig elek-
trodynamisk), pen=
tocldetektor och d:o
kraftforstarkarror
for lik- eller vixels
strom (50 per). ipryd:-
lig ekldda. Appara-
ten utforesaven med
ett tredje skiarmgallerrdr for hogfrekvensforstarkning.
Obs.] Ny patentsokt kompenseringsmetod mot nit:
brus. Apparaten ir tyst som en batterimottagare.

Likstedm Vixelstrom
2 r3r, magnetisk hogtalare Kr, 185: — Kr. 270: —
3 » » » » 235:— » 320:—
2 » elektrodyn. » » 230: —  » 315 —
3 % » » » 280:— » 360: —

Ny prislista n:r 11 (1930) sindes mot 15 &re (i frimirken).
El.\:s Radlohandbok f5r apparatbyggare (3:dje 4rg.) innehiller
allt v vikt om radio: teori, berikning och beddmning av radios
materiel, beskrivning pd ett antal ultramoderna radioapparater, montes
ringie 0. felsokningsanvisningar etc.  Pris 75 dre.

Agenter antagas, Begir agentvillkor.

Elektriska Industri ~ Aktiebolaget

Box 1026 T. STOCKHOLM 16 Box 1026 T.

Loewe-Musicone.

Sa'isongens sclnlager.

Kraftig hogtalare med 4-poligt magnetsy-
stem, som tdl hog belastning.
Utomordentligt vackert ljud.
Frontplatta av polerad valnét.
LjudSppningen tickt med siden.

Levereras kompl. med snére och stickkontakt.

Kr. 40, —,

AlLiicbolagetr Harald Wallgren,

Géteborg 1.
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For mycket —
For litet
Skdammer allt

Aventyra ej ett gott mottagningsresultat genom anvindande av mundervar-

diga delar utan utrusta omedelbart Eder apparat med

LORENZ stabilisator”

den nya epokgdrande spinningsdelaren, som alltid, oberoende av

belastningen, lamnar konstanta, f6r roren limpliga anodspidnningar.

Elektriska A.:B. Skandia, Stockholm

MALMO, WAXIO, KARLSTAD, GAVLE, OSTERSUND, SUNDSVALL, UMEA

Ny, sinnrik konstruktion.
Enkel skoétsel.
Billig drift.

ARCOFAR

Radiogrammofon
4 med inbyggd elektro-
dynamisk hogtalare.
"Det moderna hemmets
och den intima restaurang-
ens musikinstrument?”

TELEFUNKEN

PR 1 Svenska Aktiebolaget TRADLOS TELEGRAFI, Sthim 2
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Radion och nerverna

Néagra funderingar i ett alltid aktuellt dmne

sPopular Radio Weeklyy., »Radio Welty och

»Radio Giornaley — for att nu nimmna nigra

tidskrifter wr hogen! — i grannlindernas

press likavil som 1 vir egen, framfores ofta
klagomél 6éver radion som storningskillla, en »ner-
vernas fiendey och »oljudets mistare», vars tillvaro
o6kar det moderna livets obehag och ger oss graa hir
i fortid.

Samhillet rymmer alltsd inte bara gamla min-
niskor med sympati f6r denna underbara forstroelse,
som kommer frin virlden utanfér den egna, till-
bommade doérren eller ungdomar for vilka jakten
over ett dansgolv till musikens toner &dr lycksalighe-
ten i dess hogsta potens. Det finns ocksd méanniskor
med andra intressen — och nervsystem,

LEn hypokonder med kolerisk liggning blir natur-
ligtvis under vissa forhallanden alldeles bragt ur
sinnesjimvikten av det allra- minsta buller — hur
mycket viirre klir inte di hans tillstind om det exem-
pelvis rdkar vara en skrdllande slager hans trum-
hinnor pligas av?

I en grannlandstidning klagade alldeles nyss en
insindare over ett aktuellt fall av misshush&llning
med radiomusiken. Da det kan anses typiskt for
denna i de flesta kulturlinder aktuella pliga m&
det relateras.

Ett ungt par bebor en tvirumsligenhet i ett mo-
dernt hus. I vaningen under dem bor ett annat par,
som sedan radions inforande hallit sig'hgmma 360
dagar om dret. Deras hogtalare gar for fullaste ljud-
styrka dygnet runt under de timmar utsédndning

dger rum. Den borjar med morgongymnastiken kl.
7.30 och slutar framit midnatt. Vigg i viage har det
unga paret en ensamboende dam, som ar lika ivrig
radiolyssnerska. Hon slar upp dorrar och fonster for
de hoga tonerna. De maste fi fritt spelrum! Skurar
hon trappan —- det finnes sjilviorsérjande som méiste
det!-— oOppnar hon entrédoérren pd vid gavel och 1a--
ter ljudet rusa genorn trappans snicka till alla
grannarna i vaningen O6ver och under hennes egen.
Ovantfor det unga paret bor en dldre herre. Han bru-
kar somna vid radiomusik. Han har emellertid inte
radion i sdngkammaren utan i rummet utanfér.
Mannen har nimligen riknat ut, att han di kan hoja
ljudets styrkegrad utan att behova sjilv lida av det
— det blir tvirtom en renare ton, tror han.

Dessa tre olika »stérningskillors fordirva sakta
och sdkert det unga parets nerver. De bekiinna att
de dnnu dro i sina bésta &r och att det ej fattades
dem nfgot i fraga om hiilsa nir radiomusiken bor-
jade ljuda i deras egen hoégtalare — som de nu ald-
rig begagna! — men den myckna radiomusiken frin
tre sidor har gjort dem missmodiga. Nerverna iro
upprivna och de sova aldrig lugnt om nitterna. Det
ir trist, siger mannen till den publik, infér vilken
han framligger sina bekymmer, att behéva avundas
de doda!

Samma radiomusik, som enligt en del ldikares ut-
sago kan verka lugnande och rogivande pi vissa in-
divider emedan den skingrar deras oroliga tankar,
har i det refererade fallet astadkommit betydande
s_kadegijrelse. I det hemmet viixer fiendskapen mot
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_Arcotr@nstaven
Berlins stora ny]meft

an trodde att utveeklingen pa radio-

omradet 1 niigon mdn avstannat och

att fabrikanterna skulle £a 1 lugn

cch ro standardisera sina apparater,
s att mottagarna liksom bilarna fran ar till ar blott
skulle f6rete smivre forbéltringar och ej visa nagra
radikala nyheter,

Sd tyekte emellertid inte »Telefunken»-koncernen
utan som en blixt fran klar himel kommer helt
plotsligt en revolutionerande uyhet, Arcotronstaven.
ett — efter helt nya principer byget, divektheftat
viixelstromsror, — Det dr en liten oval glastnb, vars
Yitre iiv metalliserat, till formen néstan paminnaude
om en febertermometer. Man letar forgives efter
gallret ochi den oinvigde har svart att ana att den
knivformade plattan skall vara rorets anod.

POPULAR RADIO

Av Ingenjor

T. ELuqQuist

D:r Jobsts
upplinuing @r

till. omfanget intc
nagon vidlyftig historia.

den unlerbara kulturspridare som mangen dirjimte
anser vara tidens stérsta glidjeiimne. Dir skapas och
utbilda+ rekryter i de missuojdas stora armé och didr
viixer sakta och siikert fram en opinionsstorm mot
radiordvelsen som en vacker dag kan kulminera i
icke onskvirda restriktioner.

Vore det di ej bittre om vi pé frivillighetens vig
beliimpade forekommande ovevdrifter och overgrepp
mot av »radiospleeny angripna medminniskor?

Lt oss komma allmédnt till insikt om att hogtala-
ren ¢ behover kopplas till dygnet runt. Blir radio-
Iyssnandet en vana i stillet {or ett i och da fore-
kommande angeniimt avbrott i vardagens enahanda,
forlorar radioforstrielsen det mesta av sitt behag.

Vise midn forkunna i alla tider for de favitska
méinnis<orna att ndjets kalk 41 bitter om den tom-
mes 1 botten. Det blir ocksa bittert i langden att stiin-
digt fi trumhinnorna sonderhamrade av radiomusik
eller ai= halla hjarnans fina maskineri i gang for all-
skons periferisk radioférkunnelse sidrskilt om den
sistndminda 1 intet avseende kan anses gagna vir
specielli inriktning och vira naturliga intressen.

Den verklige radiovinnen den forsynte Iyssnaren,
vet naturligtvis redan allt detta och handlar dér-
efter. Att ge honom goda rid vore diarfér en &ver-

loppsgirning. Tro ej att det dr avsikten med dessa
rader atf framkasta nagon generell beskyllning mot
viirldens storsta forsamling — radiolyssnarekretsen
— som sidan, Nej, det dr till den lilla minoriteten av
tanklisa mianniskor som blott se det egna jagets in-
fressen och beliov man miste rikta en lika 6ppen som
bestiimd uppmaning att ¢j stéra grannarna i onddan.

Men dérvtsr behover det inte bli ett sadant ddr grav-
likt Tugun som brukar foregd stormen utan ett natur-
ligt luen virdigt minniskor med gamnal god kultur
och sunda vanor. Det a1 icke blott i dag och i morgon
vi skola respektera det moddrna samhiillets redan i
vir lagstiftning faststillda riatt att virna tystnaden
met tullstindig forintelse vi miste gora det stdndigt
och jiamt!

Radiorérelsens fiender, dessa mdnga nervésa min-
niskor landei runt bora inte-fd anledning till an-
mirkuingar och statens organ dnnuw mindre till 6ver-
vigandeu av drgirder, vilka utan vidare skulle gora
innehavet av en radiolicens till ett delaktighetsbe-
vis av ungefir samma foga tilltalande valér som
dgandet av den svenska motboken, vilken tillkommit
diirfor att det finns en mindre grupp médnniskor
utan formaga att rdatt bruka glidjeimnena.

M. Wester.
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Vid glasviiggens ena sida, mitt emot anoden, ligger
glodtriden, som pi mitten #dr utformad till en égla
som stoder mot glaset. Se fig. 1, vilken visar en ge-
nomskirning av roret.

Utanpd glaset ligger ett staniolbeliigg, vilket ir
metalliserat och forbundet med sockelns metallholje.

De 16r Avcotron-staven {ill grund liggande teori-

arnoad
/Josccar
grese /f;‘?/?oo’

. S/
?/o g

Fig. 1.

erna iro forut delvis kinda, men ha ej tillféroe vun-
nit en anvindbar praktisk tillimpning.

Vid ett vanligt rér paverkas den fran glodtriden
till anoden flytande elektroustrémmen av ett mellan
de bada elektroderna inlagt galler. Xr detta finmas-
kigt och ligger det nédra glodtriden, erhalles en stor
pdverkan 4 anodsirémmen av varierande gallerspiin-
ningar.

Vid en spinning 4 gallret alstras runt detsamma
ett clektriskt falt, vilket — o gallret dr positivt --
ger clektroderna okad hastighet, om det dr nega-
tivt minskar elektronstrommen.

Det dr emellertid inte nodvindigt att detta elek-
triska styrfilt skall alstras iune i rorvet av ett galler
utan dven etr utanpd roret lagt metallbeligg kan
utéva samma verkan, vilket fér oOvriigt anvindes
redan katodstrileoscillograten. Amerikanaren
Weagant konstruerade tidigt ett dylikt rér men
kunde inte erhdlla en tillrickligt stor styrverkan
frin den yttre kontrollelektroden.

Dr. Jobst hos Telefunken upptog for ett par Ar
sedan anyo idén och Arcotron-staven har blivit det
lyckade resultatet. Det ér frimst genom utform-
ningen som »Avcotrons skiljer sig frian tidigare ex-
periment. Man Onskade storsta mojliga inverkan av
styrelektroden pi elektronbanan, vilket erhilles ge-
nom att ligga glédiriden utmed glasviggen, sia att
styrelektroden dels kommer att ligga mycket néra
glodtraden, dels nistan helt omsluta densamma. Ano-
dens kniveggsform med en ling vigstricka mellan
katod och amod gbr att kraftlinjerna komma att
folja glasviggen nira kontrollelektroden.

Lat oss studera vad som hiander i roret i foljande
tre fall:

vid

229

1. Vi ldggae en hog positiv spanning & kontroll-
clektroden.

Omkring glodtriden ha vi en rymdladdning, ctt
litet elektronmoln, varifrin elektronerna vandra till
ancden. Varje kraftlinje fran styrelektroden griper
tag i var sin elektron och vill fora deuna tillbaka (ill
krafrlinjens utgangspunkt.  Dir ligeer emellertid
glasviggen emellan och efter en stund ha samtliga
kraftlinjer tagit var sin elektron och bundit pa
glasviiggens Insida, sid att den férut existeraunde po-
sitiva filtet neutraliscrats av den negativa viiggladd-
ningen. Anodstrommen &tertager alltsd sitt begynn-
elseviirde. Detlia visar att man statiskt inte kan upp-
mdta rorets karaktiristik, och att man direkt frin
foregiende ror ulan inverkan kan pdligga styrelek-
troden fulla anodspinningen.

2. Ligge vi pa styrelektroden en hog negativ spin-
ning, minskar elektronstrémmen och i forstirkare-
réret kau ingen positiv utjimnaude spinning nppsti.
Samma dr dven fallet, o man plotsligt bryter en hog
positiv styrspinning. Da kvarstir den negativa vigg-
laddningen och blockerar rovet for ett dgonhlick., —
Bara for en helt kort tidsperiod, ty glasviiggen 4r ej
absolut oledande, varfor laddningen sakta hortledes.
Glasviiggen tjinstgor alltsd som gallerlickan vid en
vanlig forstirkare.

3. Ldt oss nu tinka, att en vixelspinning ligges
pa styrelektroden. Under den positiva halvperioden

025 M~ §/0M.n..

Fig. 2. Kopplingsschemae for apparat med Arcotronstavar,

vandrar en del elektroner till glasviggen och ladda
denna negativt samtidigt som elektronstrommen till
anoden genom den positiva styrspinningen dkar. Un-
der den negativa halvperioden fa vi eit negativ styr-
spinuing samtidigt som den negativa viiggladdningen
kvarstar.

Nista positiva halvvag ger ett tillskoft 1 negutbiv
viggladdning, sa att roéret sjilv bygger upp en ne-
gativ gallerférspdnning, vilken varierar i storlek med
den patryvekta spinningens amplitud, sd att densumn-
ma, om glasviiggen vore ledande, skulle ha ett virde
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Arcotronstaven
nar bare tre kon-
taktben. Man
skulle ndstan
Lunna ta den for
e feberterno-
meter.

lika med signalspinningens maximalvirde. Nu kom-
mer den att ligga niigot ligre. Vi forstd silunda
huru vid detektorroret likriktningen kommer till
stind. Dérvid dndra sig amplituderna hos den mo-
dulerade vigen periodiskt och genom att tidskon-
stanten for viggladduingens bortlickande ir mycket
liten kommer den styrande spidnningen att variera
i takt med modulationsfrekveusen och dirmed fdven
anodstrdmmen. Vi forstd dven att roren for ett 6gon-
blick kunna blockeras vid en stark signal, genom att
en mycket hog negativ gallerforspinning uppstar.

Med detektorn dr det en sdrskild historia. Denna
dr gasfylld och ér dven den direkt upphettad.

Rumuet mellan glédtrad och anod #r fyllt med
mittad kvicksilveringa. Genom inverkan fran det
elektriska faltet mellan katod och anod blir densam-
ma joniserad, d. v. s. gasmolekylerna spalta sig i
positivt laddade partiklar och elektroner. Det sker
en stindig aterforening av dessa partiklar med elek-
troner till neutrala molel\\ ler samt nybildning av
joner.

Forut ndmndes att vid den positiva halvvigen a
styrelek roden en negativ viggladdning bildades, vil-
ken blev kvarstiende. Vid detektorn kommer en jon-
vandring till stind, sd att viggladdningen neutrali-
seras av tillvandrande positiva gasjoner. Under den
negativa halvvigen ligga sig de positiva jonerna pi
glasviigeen och s att siiga isolera glodtradens rymd
laddning frin det pélagda kraftfiltet.

Det ovan sagda giller endast for ligfrekvens, ty
kvicksilverjonerna dro tunga och kunna ej hiuna
med da frekvensen okas. Lagges t. ex. 1 volt 50-perio-
dig spanning pd styrelektroden, ir neutraliseringen

POPULAR RADIO

s& fullstindig, att endast 1/100 volt amplitud erhalles
i anodkretsen. Vid 10,000 perioder erhiilles ddremot 1
volt, och slutligen for hogfrekvens hinna ej kvick-
silverjonerna med utan roret arbetar precis pa sam-
ma sitt som hogvacuumroret. Nar amplituden vari-
erar med modulationen, erhilles pd vanligt séitt, som
forut nimndes, en varierande mnegativ férspiduning,
vilken i anodkretsen ger upphov till en vixelspin-
ning av modulationens frekvens.

Roret blir sdlunda okédnsligt for lagfrekvens och
reagerar inte fér den 50-periodiga spanning, som di-
veki komumer att tillforas styrelektroden genom in-
duktion eller direkt frin glodtriden.

»Roreny utféras i tvd typer:

RIEA 301, vilket dr gasfyllt och vid drift visar ett
smalt glimljusband mellan triden och anoden. Detta
ror arbetar endast som detelstor.

REA 201, lagfrekvensroret, ger med 1 M Q2 i
anodkretsen en forstirkning av 15—20 gdnger pr
steg.

Det hédr publicerade kopplingsschemat visar, hur
oerhort enkel en apparat med Arcotronstaven blir.
Man behover inga gallerkondensatorer, inga lackor
och sist men inte minst reglerar sig gallerspinningen
5jilv och intet extra uttag eller filter harfér dr nod-
vandigt.

Hir folja slutligen data for de bada stavarna:

REA 201.

Glodspdnning 1 volt + 10 % natvariationer.
Glodstrom c:a 0,24 amp.
Anodstrom max. 0,5 mA.
Forstarkning c¢:a 15—20 vid Ra =
= 130 volt..
= 500 per.

1 MO.

RIEA 301.

©:16dspéanning 1 volt + 10 % niitvariationer.
Glodstrom c:a 0,26 amp.
Anodstréom max. 0.5 amp.
Aterkopplingen bérjar, di K ir stérre in 40 %
vid en gallerkrets av
— 600 em
550 m
d =235 9%
en iterkopplingsspole
LRK == 2 X 10° cm.
och Ra = 0,2 MO.
Va = 140 volt
eller om K = 40 % och d mindre &n 2,5 %.

’
—
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Berlin slar upp
portarnal

ndast en vecka aterstir till dess den stora

radioutstidllningen i Berlin oppnas. Nigon

riktig overblick éver vad den kommer att

bjuda har man inte dnnu, men av allt att
déma blir det en hel serie fina saker.

Liksom i fjol arrangerar tyska postvisendet tele-
visionsdemonstrationer i ett rum med 400 kvadrat-
weters golvyta. Denna gfing inskrinker man sig dock
till att sénda tilmer, som dro upptagna inom sjilva
utstiillningsomriidet. I rikspostkontoret pa Tempel-
hof dr uppstilld en filmapparat, vilken ar speciellt
konstruerad for television. Dessutom utstiller post-
viisendet modeller av de tva storstationer, som byg-
gas 1 Miihlacker vid Stuttgart och Heilsherg vid Ko-
nigsberg, vilka formodligen bérja sina foérsokssind-
ningar fire drets slut. A

Motorstorningar och medel att eliminera dessa
skola ocksd demonstreras pa utstdllningen. Att ama-
torintresset dnnu inte &r utdoétt kommer man att
ti Kklara bevis for. Resultatet av den stora for en
lingre tid sedan utlysta pristdvlingen framligges
ndmligen hir.

I samband med radioutstillningen hilles ocksi en
grammofonutstillning. Hir far man bland annat
bora en midngd roster frin gingna tider och iven
inspelningar, som gjorts hos frimmande tolkslag.
Skivorna #ro linade frin statens ljudmuseum. Lite-
raplionbolaget i Hamburg demonstrerar upptagnin-
gar av besdkarnas roster.

231

Jittehbgtalaren frdan Siemens & Halske blir en av wutstdll-
ningens sensationer.

Radioutstillningens clou blir utan tvivel Telefun-
kens nya radiostav, vilken presenteras utférligt pi
annan plats i detta nummer. Annars bli skiirmgaller-
roren dominerande. Bl. a. utstiller Schaubverken
en apparat med tvd skdrmgallerrér — ett hogfrek-
vens- och ett lagfrekvensror.

P4 hogtalaromridet véAntar man sig inte nfgra
stora nyheter, bortsett frin Siemens & Halskes jdtte-
higlalare. Diremot fir man for forsta gingen se
kortvagsmottagare, som till det yttre dro precis lika
vdra vanliga rundradiomottagare.

Hang Rosen.

Lyngby Radio, Danmarks forsta tradlosa telefoni-
sindare, Valdemar Poulsens virldskidnda skapelse
och den danska rundradions forsta utgiangspunkt
skall forsvinna. Stationens sindaranliggningar flyt-
tas i host till Skamlebaek vid Sejrobukten.

YViér bild visar det beréomda Isbjerg-huset. dir Val-
demar Poulsen gjorde sina forsta forsok, vilka be-
stodo i telegrafering med systerstationen i Esbjerg.
Dir ha nu senast varit installerade tvi moderna ror-
sindare, av vilka den ena arbetat pi Bornholm-
forbindelsen och den andra uppritthallit telegrafifor-
bindelserna under statsjarnvigarnas férger.
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GRAETZ

THERMAS

RADIOKATALOG
1930

innehillande de senaste ny:
heterna inom branschen samt ett flertal
vardefulla tekniska uppgifter, ex-
pedieras mot insindande av
Kr. 0:50 (frimirken
mottagas)

A.-B. Ingenidrsfirman Therma
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30

Elektro-ljuddosa n:r 69

(Pic-up) Kr. 28:—

Det basta, ar det basta.

Gor ett forsék med denna ljud-

dosa och Ni skall finna att den

héller vad den lovar. Fylligt
och kraftigt ljud.

INGENIORSFIRMA

BERNT RHODIN

AKTIEBOLAG
Tunnelgatan 20 — Stockholm
sandes

Katalog p& begaran.

GRAETZ

INGO -NATANOD

Garanterad storningsfri.

For vixelsrom med inbyggt gallerfor-
spinningsbatteri {6r uppnll 4-rérsmot-
tagare. Komplett med kvaliterslikeik-
ERPESH yisTiasunsnsssiminsia braes KM 31—
For likstrom 110—220 volt tir intill
4-rérsmottagare med gallerforspin-
nings- och 3 anodspinningsuttag, jord-
och antennkonrakier, komplett, brutto

RM 23:—-

Ingo-Nacdrossel 20 H vid 50 mA. —
Ingotransformatorer, kapslade och okaps-
Jade med alla omsic

TYP. HDr 1.
Bomull

P3 denstora tyska radioutstillningen
19%), Hall 3, stind n:r 277

for spolar av alla slag
med automatisk pap-
pers: eller korsvis
garninslag.

Froitzheim & Rudert

Maskinfabrik = Anl. 1890

BERLIN * WEISSENSEE
Langhansstr. 126—131

Tel. MNorr 31145 STOCKHOLM Tel.adr: GODO & Co.
Vixel »Radiothermax» Fabrik for mek. o. elektriska appararer.
Berlin $O 16, Rungestrasse 18 a.

o Dynama Radio

SPOLLINDNINGS- 4 . :

Honeycombspolar fr. 25 till seo varv.

MASKINER Ligforlustspolar frin g till 150 varvy,

limpliga till kortwigsapparater. For-

lingningsspolar frin 2co till 1800 me-

ter med inbyggd dterkoppling, en-

hilsfastsitening, apeciodisk  avstim-

ningskrets for sdvil ling som kort

vig. Bista inkdpskilla for fabrikanter
och drerforsiljare.

Svenske arbete. Begir karalog.

DYNAMOVERKEN,
OSBY. TEL. 207.

Rekvirera | Q

|
prospokt! ( ,-d\,; |

EJA NATANOD

Omkopplingshayr 110/220 volt.

Samtliga viixelstromsaggregat hava helvagslik-
riktning och glodstromsuttag. Marknadens mest
fulliindade niitaggregat! Obetingad tillférlitlig-
het och obegrinsad livslingd siitta vi som givna

Nyhet!

forutsiittningar.
TYSKT KVALITETSARBETE! Rmk
Typ Record 1 fOr 1--3 TOT .ocveevrvinvennnenn. 27:50

Typ Record 2 for 1-9 ror ....
Typ Mignon, LEffekt 50 mA f£6r 1—3 ror... 30: 50
Typ Standard, effekt 100 mA for 1—3 ror 54: —
Typ Gigant, effekt 200 mA for 1—9 ror... 84: —

Typ »MIGNON II»

med rir endast
Rmk. 39.50

MAX ELSNER, Berlin, Chodowieckistrasse 40
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En centralradio

En hégtalare i varje rum, men en mottagare for hela ligenheten. f‘

et hiinder ibland, att en lyssnmare girna

vill ha mojlighet att pa hogtalare ta ut-

sindningen samtidigt i flera rum i en

ldgenhet eller rentav i flera olika li-

genheter i samuma hus. Man vill med andra ord ha

flera hégtalare pi en och samma mottagare. Tittar

man hastigt p:i problemet s kan det synas mycket

enkelt, men vid ett nirmare studium dyker det upp

en lhel rad problem, som man inte fir ta alltfor litt-
vindigt pd om resultatet skall bli hyggligt.

Under inga omstindigheter bér man lita anod-

strommen (likstrémmen) l6pa genom de anvinda

Fig. 1.

fordelningsledningarna, dels med hinsyn till even-
tuella lidckage, dels emedan utgdngsréret kan ge
forvringning, om man ute pd néitet varierar anta-
let anslutna hogtalare eller vill variera dessas ljud-
styrka. Man kan dirfér anvinda ett av de pa fig. 1
visade systemen for att befria hogtalarledningen
frin likstromshbelastningen.
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Hogtalarledningen dras parallellt till samtliga
stickkontakter, sisom fig. 1 visar. Som ledningsma-
terial kan naturligtvis anvindas den vanliga billiga
ringledningstriden, men d& denna ledning kan for-
lora betydligt i isolationsforméiga vid fuktighet och
skadegorelse gor man klokast i att anvidnda dubbel

Fig. 2.

glansgarnsledning. Allra bast &r maturligtvis bly-
kabel, men man méiste vara ytterst forsiktig vid
monteringen, s& att inte ledningarna skadas.

Blykabel har den stora fordelen framfér andra
slags ledningar, att man genom att jordkoppla bly-
kapslingen titt intill mottagaren kan hindra en ofta
upptridande, oavsiktlig koppling mellan antennen
och langa hogtalarledningar, en koppling som ibland
kommer mottagaren att tjuta.

Om man samtidigt skall kunna reglera flera hog-
talares ljudstyrka helt oberoende av varandra, s&
miaste mottagaren naturligtvis instdllas fér storsta
mojliga ljudstyrka, som kan uppnis utan férvriang-

' (Forts. 4 sid. 256)
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Upp tll kamp

mot storningarna!

Av ingenjor A. F. FEICHTINGER.

e pi senare fren allt svarare stérning-

arna hota att franréva oss den viktiga

kulturtillgdng, som rundradion blivit.

Vi miste foérsvara oss med niabbar och
klor, diirom #ro alla ense, men hur det skall ske 4r
man inte riktigt p4 det klara med 4dnnu, di ingen
lagstiftning p4 omrddet existerar.

Lat oss komma dverens om, att for att man skall
kunna forsvara sig mot en fiende 4r det nddvandigt,
att maa ordentligt kdnner till vem denne fiende &r.
I det foljande skola vi dédrfor genomgid de viktigaste
stérningsorsakerna och direfter dryfta fragan, vad
som kan goras for att bekimpa dem.

Orsaken till varje storning éir en elektrisk urladd-

Natansluten
mologare

Hagfrekvensopparat

POPULAR RADIO

Nalkonden-
sator
- _'r- -

Motstand

}-__
Block
kondensalor

Elektrisk
ringklocka

Fig. 1.

ning, i de flesta fall en gnista. Overallt dir det upp-
trider en gnista, uppsti samtidigt elektriska végor,
vilka pd& olika vigar trdnga in i rundradiomottaga-
ren och dir orsaka stérningar. Kénner man bara
till den vig, som storningarna ta, s ir det i de flesta
fall inte nfigon svarighet att undertrycka dem eller
dtminstone hilla dem borta frin mottagaren.

Storningskéllorna kunna i stort sett indelag i tre
grupper:

1) Stoérningar genom strémmens brytande med

Bohterimoltagare

Parallell antenn

i

!
|
!
|
i
I

Tryckkontak!

Fig. 2.
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kontakter (t. ex. elektriska ringklockor, uranligg-
ningar, galvaniska massageapparater, telefonappa-
rater ete.).

2) Storningar genom gnistor fran kollektorer (vid
elektriska jédrnvigar, sparviigar, ventilatorer, damm-
sugare, borrmaskiner, harklippningsmagskiner, disk-
maskiner, hissar etc.

3) Storningar frin hégfrekvens-massageapparater.

Block-
kondensatar

Motsténd

-

Fig. 8.

Det mest effektiva sittet att bli av med stor-
ningarna ir naturligtvis att avligsna sjilva killan.
I de flesta fall gir det ocksad mycket litt for sig ge-
nom att man banar en vig med mindre motstind for
de storande vigorna. I en ringklocka t. ex. ligger
man parallellt med de gnistande kontakterna en
kondensator i serie med ett motstdnd (fig. 1). Denna
anordning erbjuder for de stérande vagorna betyd-
ligt mindre motstind 4n den anslutna ledningen.
Motstandets uppgift ir att forinta den storande

. Hogfrekvens-
dubbeldrossel

Molorképa

Kollektor Fig. .

Sakring Niir det giller moto-
rer inbygges  fdrsi

Blockkandensator dubbellondensatorn,
Uttag far vars mitt kopplas il
kontrall- den jordade statorn.
instrument Divefter kopplas de
indro anslutningarna
Lill strimuttagshon-

Hogfrekvens

dubbeldrossel
tulcterna, Om stariin-
Jord garna ,f')rl..'t'[.'((rz kopp-
las en higfrekvens-

dublicldrossel mellan

it sami
mel
jord,

niator och
oventuellt dven
Tan motor och

Temperatur-
regulalor

Fig. 5. - .. Block-

= konden-

Apparater med ot- S

tempera-
(i exr.
virmekuddar ooh

tomatisk
turregulator

plattor):
rallellkapplar on
kondensator med re-

maon  pa-

gulatoern § desy ome-
delbara ndrhet, Om

man anvdinder pap-

persisolerade kon-
densatorer mdste
dessa liggas uten-

for

virmeapparae-
terna,

energin. Av samma anledning ligger man konden-
satorer parallellt med regulatorn i virmekuddar,
viarmeplattor, stromuttag pi kollektorer ete.

En andra mojlighet att hilla stérningarna borta
fran nitet har man genom att lagga in drosslar mel-
lan storningskillan och nitet (fig. 4). En drossel er-
bjuder nimligen mycket stort motstind for hogfre-
kventa strommar, vilka ddrigenom hindras fran att
nd nitet. Tar man nu en vanlig lindad drossel, vil-
ken dr sd dimensionerad, att den hejdar stérningar-
na, skulle stromstyrkan samtidigt minskas avsevért.
Man maéaste darfor linda drosseln s, att den erbjuder
stort motstdnd fér hogfrekventa strommar men inte
for likstrom och vixelstrom med normal frekvens.
Siemens & Halske har bland andra kommit med en
sidan drossel med en speciallindning. Hos denna
hogfrekvensdubbeldrossel dro bada lindningarna an-
bragta pa en jarnkirna. Varje lindning ligges in i
en matningsledning.

En maskin kan ewellertid orsaka stérningar ock-
sf 6ver sin jordledning. Aven i detta fall hjilper
dock denna drossel, vars lindningar i detta fall natur-
ligtvis méaste parallellkopplas, dd det ar friga om
en ledning.

Ifraga om hogfrekvens-massageapparater och dia-
termi-apparater ricker detta slags undertryckande
av stérningarna inte, dd hogfrekvensapparaterna i

(Forts.isid. 256)
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1931-eliminatorn

for vaxelstrom

tvecklingen inom den moderna elimina-
tortillverkningen har pd allra senaste tid
gitt framft med stormsteg. Och detta
giller siirskilt vixelstromseliminatorer,
diar tillkomsten av resonansdrosselspolen har med-
fort en ‘lera ginger storre utjamning dn som kunde
uppnis mned de mera gingse enkla och dubbla drossel-
spolarnu. Diirtill kommer anvindningen av den nya
glimlampspidnningsdelaren, som mdojliggor att elimi-
natorns spinningar bli oberoende av belastningens
storlek. under forutsittning att denna inte fverstiger
eliminatorns begrinsning och dirigenom sitter glim-
lampspinningsdelaren ur funktion.

Bide resonansfiltret och glimlampspdnningsdela-
ren ha tidigare varit foremél f6r ingfende teoretisk
behandling i Populir Radio, och i vart julinummer
hade vi glimlampspéinningsdelaren i en hypermodern
likstrémseliminator. I den eliminator, som nu skall
beskrivas hdr, anviandes bade resonansfiltret och
glimlampspinningsdelaren, och detta i férening med
eliminatorns speciella anvidndningsmojligheter sé-

Den  fardiga
eliminatorn
sedd fram-
ifrdn och bak-
ifrdn.

— B Ve
NN AonN #2792 T
OO0 000 &
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som glodstromskilla
motiverar i hoég grad,
att vi kallat den 1931-
eliminatorn. Den &r
byggd 1 Overensstim-
melse med alla de for-
siktighetsitgirder som
elektricitetsmyndighe-
terna kunna kréiva, och
det dr knappust nigon
risk for att den inte
skulle bli godkind, om
vederbérande myndig-
heter ta en titt p& den.
Fig. 1 visar kopplingsschemat for eliminatorn.
Nittransformatorn TR ger 2X2 volt for likriktar-
rorets glodtrad, 2250 volt for anodspinning och 4
volt £or mottagarrorens glodstromskrets, Primérlind-
ningen anslutes till belysningsniitet genom 127- eller
220-voltsklimmorna, alltefter nitets spinning.
Resonansdrosseln dr markerad sisom LEFD (1,000

ohm) och utjimningen sker med hjilp av blockkon-

densatorerna (!, — C, — C; pé respektive 4, 0,5 och
4 mfd. I detta sammanhang bor framhéllas, att C,
endast kan ha det angivna viirdet hos den insatta
drosselspolen, da filtrets resonanspunkt i annat fall
- forryckes, vilket miste medféra en forminskad ut-
jimning. Vid anvindning av andra fabrikat maste
man underséka, om
dessa kriva ett annat
viarde for C,.
Eliminatorn kan ge
de omtalade spdnning-
arna, 210, 140 och 70
volt vid alla belast-

Lednings-
féringen
och delar-
nag place-
ring fram-
gar av
denna fo-
tografi.

Ig. 1. TR — ndittransformator. ¢, — 4 mfd. C. — 0,5 mfd. C; —
— 1 mfd. LFD — resonansdrossel.
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Jjmfd. ¢y — 1 mfd. Cs

ningar upp till en fé6rbrukning av omkring 28 milli-
ampére. Vid detta stromuttag slickes glimlampspén-
ningsdelaren némligen, vilket medfér, att B, och B,
bli spinningslésa. Daremot har B, fortfarande spin-
ning, men denna varierar nu pi sedvanligt siatt med
belastningen.

Sasom det framgir dro — C och — kortslutna, sa
att man kan uppnd negativa gallerforspinningar.
Detta beror pi sidrskilda approbationsforhillanden,
men da ett gallerbatteri aldrig orsakar négra over-
vildigande driftsutgifter, dr detta utan betydelse.

I glodstromskretsen for mottagarréren dr insatt en
6-ampéressikring, som garanterar att nattransforma-
torn inte brinner ihop vid kortslutning av glod-
stromskretsen. Denna sakring ir for 6vrigt ocksa nod-
vandig for att.erfoderliga sidkerhetsmatt skola vara
(Forts. dsid. 246)
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LIAST X

bottenplit, kryssfanér
150X270X10 mm.
klimlist, trolitax 40X
150X5 mm,
aluminiumpldt 150185
%0,8 mm.

rérsocklar, neutrofon.
filtertransformator, pri-
miir 127—220 volt, sekun-
diir 4 volt, 2X2 volt, 2X
250 volt.
resonansfilterspole 1,000
ohm.
blockkondensatorer 4
mfd, 500 volt.
blockkondensatorer 1
mfd, 500 volt.
blockkondensator 0,5
mfd, 500 volt.
siikringshillare (500 volt,
25 amp.) med 6 ampeéres
siikring.

bussningar med isolera- |
de huvuden, 1l
glimlampspdnnings-
delare.

1 likriktarrdr 506 Philips.
Tritd, systoflex, skruvar
ete.
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Vilken antenn
den basta?

ar

Fn praktisk wundersékning av olika antenn-

tupers prestationsformdaga. Varje lyssnare

fibr héir virdefulla rdd ifrdga om val av an-
tenntyp och antennens placering.

n mitare pi en antenns effektivitet ifriga

om en viss rundradiostation har man i den

spinning, som de frin denna station ut-

sinda elektromagnetiska vagorna induce-
rar i antennen. Och denna spanning dr det relativt
litt att mita med hjidlp av en apparat, vars schema
framgar av fig. 1.

Mot en viss spdnning mellan A och B svarar ett
visst utslag pd galvanometern, och hirav foljer att
om apparaten en giang for alla dr justerad med hjilp
av kidnda spinningar, si har man i galvanometerns
utslag ett uttryck foér spinningen mellan A och B
och darred ocksd ett matt pa antennens effektivitet.

De férsok, som hir relateras, ha samtliga gjorts
p& vaglingden 281 meter, d. v. s. pA Képenhamns-
gtationen. For den i antennen inducerade spéin-
ningen V,. har man vid experiment pi 2 kilometers
avstand fran stationen fatt foljande resultat: Luft-
antenn: V,. — 1 volt. Inomhusantenn fritt hingan-
de i rummet: V, . — 0,25 volt och inomhusantenn,
titt intill viggar eller tak: V,, — 0,20 volt.

Giller det mottagningsapparater med ritlinjig ka-
raktirisiik — d. v. s. om styrkan av det som man
hor i telefon eller hogtalare #r direkt proportionell

Fig. 1. Schema 7r den anvinda mottagaren.

POPULAR RADIO

ﬁ N
- .

En typisk antenn-
anldggning i en
modern fastighct.
De innersta an-
tennerna ge i re-
gel de samsita re-
sultaten.

Fig. 2. Skiss over
den anvinda
rumsantennen i en
jarnbetongsbygg-
nad.

mot de i antennen inducerade spinningarna — blir
forhdllandet mellan vad man hor med olika anten-
ner angivet av de ovanndmnda talvirdena. Detta
kan t. ex. vara fallet med en vanlig kristallapparat.
Annorlunda stéller det sig, om karaktiristiken
inte #r ridtlinjig, t. ex. i apparater i vilka man an-
vinder rordetektor eller hogfrekvensforstirkning.
Hér finner man silunda -— for apparater med ror-
detektor men utan hogfrekvensforstirkning — att
forhéllandet mellan det som uppnis med anvind-
ning av de ovannidmnda olika antennernma blir som
1:0,13:0,09, medan samma foérhillande foér apparater
med hogfrekvensforstirkning blir som 1:0,40:0,25.
De hidr nimnda resultaten fi dock inte betraktas
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sisom allmingiltiga. Dértill har det fore-
liggande materialet varit for litet. Men
betydelsen av dessa siffror ligger i att de
ange storleksordningen for de ifragavaran-
de férhallandena.

Av andra forsoksresultat kan anforas,
att for rumsantenner i byggnader, vilka
voro uppforda av jirnbetong, synes det inte
vara precis likgiltigt var man goér nedta-
get eller vilken del av rumsantennens in-
dar som far tjdnstgéra som nedtag.

Som exempel hirpa kan hénvisas till fig.
5, vilken visar forséksresultaten pa en
rumsantenn, upphidngd i en jarnbetong-
byggnad. De nirmare detaljerna ifriiga om

g
zE
T
'60
ot

2:a vln.  3ie vén.

Kallare Boltenvéning lia vén,

Fig. 8. Forhdllandet mellan rumsantenn (S) och ramantenn
(R) i olika wvéa@ningar.

antennens upphingning framgi av fig. 2. Man far
silunda lov att prova sig fram, innan man kan rdkna
pa att uppné det bista resultatet.

I"or byggnader i flera viningar har man funnit, att
de upphiingda rumsantennernas effektivitet i nigon
mén beror av, i vilken vaning man befinner sig. Detta
framgar av fig. 3, vilken visar experimentresultat
frin en egendom, didr det i varje vining var upp-
hangd en rumsantenn under precis samma forhallan-
den (samma lingd, samma avstind fran viggarna
ete.). Av fig. 3 framgar dessutom, vilket resultat en
ramantenn gav i de olika viningarna.

Man ser, att f6r rumsantennens vidkommande dre
bottenvining och fjarde viningen bist, medan dir-
emot forsta och andra vAningen inte synas ge nfgra
vidare goda resultat. Ifriga om ramantennen #r ef-

3:e vén
Botlenvén,
3:e vén.
l:a vén
31e vén.

Iig. 4. Det inbérdes forhdllandet mellan de olika antennerna i en

storre antennanliggning.

fektiviteten ddremot sd gott som oberoende av, i vil-
ken vaning man befinner sig.

Kanske kan det nimnda resultatet forklaras av
den omstandigheten, att forbindelsen fran B till jord
— se fig. 1 — f6r bottenviningens vidkommande blir
relativt kort, varigenom man uppnir ett battre ut-
nyttjande av den i antennen inducerade spdnningen.

For ramantennens vidkommande kan foérhéllandet
forklaras av det faktum, att det hidr sdrskilt 4r den
magnetiska komposanten av de elektromagnetiska
vagorna, som ir avgérande for storleken av de indu-
cerade spinningarna. Denna magnetiska komposant
har nidmligen — nir det giller praktiska forhallan-
den — samma storlek och riktning var man &n be-
finner sig inom egendomen, antingen det dr i killa-
ren eller i fjdrde vaningen.

Slutligen skall hir anforas nigra forséksresultat
for en stérre antennanliggning, bestiende av sam-

(Forts. 4 sid. 256)
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Fig. 5. Den uppndadda styrkan med rums-
antenn enligt fig. 2.
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1930

distans”

framtidsapparaten

for likstréomsanslutning

adiosiéisongen startar och intresset for
nya konstruktioner dr pd hoéjdpunkten.
1930 distans for vixelstrém, som Popu-
ir Radio lade fram for lasekretsen i
marsnumret blev omedelbart en succes hos appa-
ratbyggirna, och fran ldsare med tillging en-
dast till likstrém har det haglat forfrigningar om,
nar 1930 distans for likstréom kunde vara att vinta.
Vi lovaile att komma med den, och hir ir den.

Mottagaren innefattar alla de nya principer, som
gjorde 1930 distans f6r vixelstrom till en vérens
stora nykonstruktion. Vissa dndringar ha féretagits
tor att 14 apparaten nagot enklare och mera limpad
for likstromsdrift, men de resultat, som uppnas med
likstromismottagaren dro av samma hoga standard
som de vixelstromsapparaten gav.

Anvindningen av bandfilter gor det mojligt att
forena en ganska enastfiende selektivitet med en myec-
ket forndmlig reproduktionskvalitet och samtidigt
bortfaller stérsta delen av de interferenstoner, som

POPULAR RADIO

Den férdiga mottagaren med skalfénster samt dterkopp-
lings- och avstdmningsratter.

annars finnas pd manga radiostationer, och som full-
komligt kunna forstéra mottagningen.

‘Precis som i vixelstromsapparaten 4dr det ena
handfiltret insatt i sjdlva antennkretsen, och da
denna dirigenom blir mycket selektiv, undgir man
de svirigheter, som annars kunna uppstd, nir forsta
hogfrekvensroret blir overbelastat av lokalstationen
och verkar som likriktare for dennas utsindningar.
Detta forhallande dr mycket ofta orsaken till att
vanlign mottagare liata lokalstationen ga igenom
over ett mycket stort vaglingdsomride, si att den
stor mottagningen pi andra stationer. Av precis
samma anledning 4r volymkontrollen insatt i antenn-
kretsen — namligen parallellt 6ver den aperiodiska
antennspolen — och hérigenom uppnir man ytter-
ligare den betydande fordelen, att volymkontrollens
installning inte p& nfgot sitt inverkar p& de olika
rorens arbetsforhéllanden.

I 1930 distans fér likstrom dr inlagd en sdrskild
aterkoppling, som har den férdelen, att den inte pé

Fig. 1. €'y och Cs — 2,000 cm. €3 — Cs — C7 — Co — 4350 om.
Cuy — 200 ¢m, Cu — 100 em. Cis — C1o — Crz — 2 mfd. €
ohm. R; — Ry — 20,000 ohim. R; — 2 megohm. Ry 100,000

Cy — Us — Cs — Cyy — 50 em. O — 0,1 mfd. Cy: — 250 cm.
— o mfd. Cw — 0,1 mfd. Cao — 1,000 cm. R, — R. — 10,000
. : 4 ohm. R: — 130 ohm. Rs — 700 ohm. Ry — 800 ohm. Ry —
20,000 owm. HED, — Higfrekvensdrossel. LFD; — 1dgfrekv ensdrossel 800 ohm. LFD., — ldgfrekvensdrossel 1,500 ohni.
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minsta satt inverkar
pd mottagarens av-
stimning. Oftast é&r
det inte alls nodviin-
digt att man anviinder
den, men det kan dock
intriiffa fall d& det ar
en absolut fordel att
kunna tillgripa den.
Avstdmningen av de
fyra avstimningskon-
densatorerna sker med hjilp av en enda instéllning.
Sisom. vi tidigare omtalat medfér detta inte kom-
plikationer av nigot slag, om man — sésom i denna
mottagare — anviinder bandfilter. Detta hinger in-
timt samman med bandfiltrens resonanskurvor,
vilka ha ety ratt flackt maximumférlopp. Den skill-
nad; som finns mellan kretsarnas kapacitet, utjim-
nas med hjdlp av speciella utjimningskondensato-
rer, som #ro placerade parallellt 6ver avstdmnings-
kondensatorerna och endast behova instdllas en giing
for alla, niir en och samma antenn stindigt anvin-
des. Denna instidllning &r mycket enkel att utfora
och foretages littast, ndr mottagaren Ar instdlld
pi en inte alltfér kraftig distansstation. En forut-
sittning 4r dock, att alla spolarna dro lindade av
samma trad och med precis samma antal varv.

Ltt stey lagfrekvens och pentod.

Mottagaren técker hela viglingdsomradet frin
cirka 200—3500 meter och tar salunda in det stora
flertalet europeiska hoérvirda stationer. Detektorn
arbetar med den sedvanliga gallerlikriktningen, vil-
ken #r anodlikriktningen langt 6verldgsen bade med
hinsyn till kidnslighet och kvalitet. Man uppnir dar-
igenom vidare att man kan néja sig med ett enkelt
steg lagfrekvensforstirkning med pentod for att fa
en fullt tillricklig hogtalarstyrka.

IYig. 8. De twennc spolsystcmen fir antennkretscen och
andra hogfrekvenssteget.

kopplingen wmellan forsta och
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Fig. 2. Maltskiss for eluminiumchassit.

Kopplingsschema.

Pa fig. 1 ser man mottagarens kopplingsschema,
vilket vi nu skola genomga i detalj. Antenn och jord
anslutas till mottagaren genom blockkondensato-
rerna G, och C,, vilka bada dro pa 2,000 cm., till
var sin dnda av den aperiediska antennspolen L.,

Iotografi av ledningsféringen under
mellanplditen.

over vilken det variabla motstindet R, pd 10,000
ohm’ 4r placerat sisom volymkontroll f6r hela kon-
struktionen. De hogfrekventa svingningarna i L,
induceras oOver i antennbandfiltrets forsta krets,
som bestir av spolen L, samt kondensatorerna C,
och C, pA respektive 450 och 50 cm. C, tjinar till
avstiimning av kretsen och
med hjilp av C, utjimnas
kretsens falska kapaciteter.
Fran denna krets overforas
svingningarna vidare till
forsta hogfrekvensforstér-
karens gallerkrets, som be-
stir av spolen L,, avstim-
ningskondensatorn C; pi
450 ¢cm. och utjimningskon-
densatorn C, pd 50 cm. Sig-
nalerna pitryckas hogtre-
kvensrorets galler och for-
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stiarkas i roret, innan de nd fram till band-
filtret mellan forsta och andra réret.

Ett moistind pi 15,000 ohm, inskjutet i
ledningen frin kretsen L,—C,—C, till for-
sta rorets galler, kan 6ka mottagarens sta-
bilitet i riitt viisentlig grad. Detta motstind
ir pa moutferingsplanen inprickat sisom R;.
Motstdnde: ar silunda inte absolut nédvin-
digt, men varje byggare tillriides att anvinda
sig av denna lattkopta fordel.

Anodbandfiltret ar analogt med filtret i
antennkretsen. Kondensatorerna C, och C,
pa 450 cm. tjdna avstdmningen, medan man
uppnér den erforderliga utjimningen med de smé
kondensatorerna C; och (', pd 50 cm. Kondensato-
rerna C;, och C,, vilka dro pa 0,1 mfd vardera, aro
insatta pad grund av det férhallandet, att de variabla
kondensat« rernas stativ 4ro jordkopplade genom den
gemensamma axeln, medan spolarna L, och L, ha
spianningar, som skilja sig fran jordledningens spin-
ning. Det relativt stora vidrdet pd savil C,, som Cy
medfor eniellertid, att inférandet av desamma inte
forrycker kretsens kapacitet mer dn att man litt
kan kompensera genom utjimningskondensatorerna
C; och C,,.

Iforsta rorets anodspinning fis genom motstan-
det R, pa 10,000 ohm, vilket tillsamman med kon-

Tl

Mottagaren scdd uppifrdn med locket pd skirmboren borttaget. De

fyra roren dro dven borttagna.

densatorn (', bildar ett avkopplingsfilter for rérets
anodstron. Pa precis samma sitt dr motstindet R,
pa 20,000 ohm och kondensatorn (',, pa 1,000 cm.
insatta for rérets skidrmgallerspinning.
Signalerna patryckas nu andra hoégtrekvensrorets
galler och forstirkas genom roret. I dettas anod-
krets dr cmellertid insatt en hogfrekvensdrossel
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Mottagaren sedd bakifrdn.

HED,, och dirfér tvingas de forstirkta hogfrekventa
svingningarna genom gallerkondensatorn C,; pd 200
cm. till detektorrérets galler. I detektorroret likrik-
tas signalerna med hjdlp av gallerlackan R; pa 2
megohm.

Skirmgallerspinningen till andr: réret fis ge-
nom motstindet R, pa 20,000 ohm, och man kan
eventuellt koppla av till jord genom en kondensator
pa 10,000 c¢m. Denna &r inte upptagen pa schemat,
men inritad pi monteringsplanen som C,,. Nodvin-
digt #ir det inte, att man anvinder denna kondensa-
tor, men onskviirt.

Aterkopplingen sker med hjdlp av den variabla
kondensatorn C,, pd 250 cm. Denna kopplas frin
detektorrérets anod till férsta hogfrekvens-
rorets skirmgaller sisom monteringsplanen
visar — alltsdl inte till andra rorets skirm-
galler sisom angives pd kopplingsschemat.
Kondensatorn C,, pa 100 cm. gér kopplingen
nigot mjukare, och under forutsittning att
detta virde inte gores sdrskilt mycket storre,
innebir den i verkligheten inte nigon minsk-
ning av reproduktionskvaliteten.

Hogfrekvensdrosseln HFD,, som ir inskju-
ten i detektorrérets anodkrets, fyller en dub-
bel mission, i det den bide gbr aterkopp-
lingsverkan mera stabil och samtidigt héller
de hogfrekventa svangningarna borta frin
lagfrekvenstorstirkaren, vilket garanterar en
mera stabil forstirkning. ;

I detektorns anodkrets finns dessutom pri-
mirsidan P av ligfrekvenstransformatorn PS och
ett motstand R,, pd 20,000 ohm, vilket tillsamman
med kondensatorn C,; pi 2 mfd bildar ett avkopp-
lingsfilter for detektorns anodstrém.

Genom ligfrekvenstransformatorn PS o&verforas
de likriktade signalerna till gallret pi slutréret,
som ar en pentod. Ett vanligt utgangsror kan insit-
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tas i stdllet for pentoden, men naturligtvis sker
detta di pa bekostnad av de férdelar, som pentoden
erbjuder i form av kraftigare forstirkning och bitt-
re reproduktion. Gallerspinningen till utgingsroret
uppnés somr spinningsfallet 6ver motstindet R, pd
130 ohm, och fér att uppnd en s& lugn verkan som
mojligt har motstindet R, pa 100,000 ohm insatts.
Dessutom finns en kondensator C,, pd 2 mfd frin
transformatorns sekundédrsidas gallerspdnningskon-
takt till révens glodstromsledning.

Sisom framgir anvandes ett sérskilt utgangsfil-
ter for hogtalaranslutningen bestiende av lagfre-
kvensdrosseln LED, p4 1,500 ohm och kondensatorn
C,; pA 2 mfd. Héirigenom undgir man, att hogtala-
ren kommer att féra den £or ovrigt ridtt stora anod-
strom, som gir genom utgingsroret och som annars
kan orsaka forvringning i hogtalaren. Filtret sko-
nar dessutom hogtalarens magnetlindningar, som an-
nars ofta kunna ta skada av utgdngsrorets vilstréom.

Motstanden R, och R, péd respektive 800 och 700

Ett fdrdigt
- gpolsystem.

ohm reducera tillsamman med drosselspolen LED,
pa 300 ohm och gallerspdnningsmotstindet R, pa 130
ohm niitspinningen till virden, som passa for de
anvinda roren. Dessutom bildar LFD, tillsamman
med kondeunsatorn C,, pd 4 mfd ett effektivt filter
for det annars oundvikliga n#itbruset. Mottagarens
glédstromskretslopp édr berdknat sd, att man kan in-
sidtta ror med en glodstromsforbrukning pa 100 mA
(t. ex. 2 st. B442, 1. st. B415 och 1 st. B543).

Om man Onskar anvinda apparaten i férbindelse
med grammofon-pick-up, kan denna anslutas till de-
tektorns galler och detektorglodbeuens minussida.
P4 monteringsplanen dro dessa anslutningspunkter
markerade med kors, och hirifrin kan man dd blott
dra korta ledningar.
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Monteringen.

Som man ser dr mottagaren uppbyggd pa ett
chassi, vilket tillverkas av aluminiumplit efter mat-
ten pd fig. 2. Till fram- och bottenplitar anvindes
2 mm. tjockplat, till skirmbox och lock diremot en-
dast 1 mm:s plat. Tillverkningen av detta chassi ser
kanske vid forsta dgonkastet ut att vara nagonting
odverkomligt for amatoérer, men detta behover det
langt ifrdn vara. Aluminium #4r mycket litt att ar-
beta med och med mycket enkla hjilpmedel kan man
utfora hela arbetet. Vill man slippa ifrin det, sd 4r
det bara att gi till ndrmaste platslagare med mét-
ten.

Den exakta borrningen av panelen ses inte pa
mattskisserna, utan méiste dirféor beroras hir. Ha-
let for avstdmningsskalans fonster rittas efter den
anvinda skalan och maiste goéras efter denna. Det
sker lattast genom att man gor en rad 3 mm:s hal
innanfér den linje, som begrinsar hilets storlek,
och efterdt filar man kanterna jimna.

Skalfonstret placeras mitt pad frampliten och di-
rekt under borras hil for volymlkontrollen 2,5 cm.
over framplatens underkant. Ut mot sidorna finnas
avstimningsratt och aterkoppling, och halen for
dessa skola vara 7 cm. 6ver underkanten samt 5 cm.
frin sidorna.

P4 samma sitt tillverkas ett stycke 1 mm. tjock
trolitax, som placeras framfér aluminiumframplé-
ten, s& att berdring med denna 4r utesluten (den
stdr namligen i forbindelse med belysningsnitet).
Skalfonstret skruvas fast pa4 denna trolitaxplatta pi
sadant sitt, att det inte kommer i kontakt med alu-
miniumframplaten.

Spolarna tillverkas sisom visas av teckningen pa
fig. 3 och fotografin av en fardig spole. Antennspo-
len L, lindas med 30 varv 0,1 mm:s dubbelt silke-
spunnen koppartrid, medan spolarna L,—L,—L,—
L, lindas med 70 varv 0,4 mm:s silkespunnen trdd.
Om mottagaren skall anvindas i férbindelse med
rumsantenn dr det ofta lampligt att linda 40—50
varv eller dnnu mera pa antennspolen.

Sammanhérande spolar kunna forskjutas i for-
hallande till varandra, i det avstinden x och y kunna
varieras. Vid avprovningen av mottagaren har det
visat sig, att virdena x—1,5 cm. och y=4 cm. givit
de bista resultaten.

Vid monteringen av kondensatorerna miste man
skruva fast dessa mycket noga. och eventuellt skruva
ut lagren nigot, si att de gi 1l4tt. Annars riskerar
man nimligen, att den langa axeln vrider sig och
diirfér inte ror kondensatorerna i samma grad.



POPULAR RADIO

e .

208 ———— =
T

|

LFO;

S

1‘ M Iih “‘*
|

T - 470,
| [T Tje-z2 i

| i
T | ™ AR

| | |
"JH‘“ n‘ I Jlxll

= 1

- - S o

|l

B
|

il

i

o

Monteringsplan.

Ledningen fran mottagaren till belysningsnitet ut-
tores pd sidant siitt, att forbindelsen brytes, nir mot-
tagarens lida dppnas. Detta kan utforas pa olika sitt,
men ett av de enklaste dr siikert, att ledningen frin
nitet slular i en stickdosa, som pressas in éver en

vilken dr

stickkontakt, anbragt p& mottagarens
chassi, nér kabinettet fr pa sin plats. Till stickkon-
takten dras da tilledningarna ned till sjilva motta-
garen (jimfor arrangemanget hos Loftin-White-mot-
tagaren i julinumret). :

(Forts. 4 sid. 255)
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Vaxelstromsnatet

foregiende nummer

redogjorde Populdr

Radio fér de nitan-

slutningsbestimmel-
ser, somn inforts hos vara
grannar pid andra sidan
Oresund. Det nya starkstromsreglementet dir till-
Jiter anvidndning av eliminatorns néttransformator
till glodstromskilla f6r mottagaren, om man bara in-
skjuter en 6 amperes sikring i kretsen till skydd for
transformatorn vid kortslutning och dylikt. Detta ar-
rangemang kan man ju mycket litt vidtaga, och gléd-
tradsuppvarmning med hjilp av vixelstrom kommer
dédrtor sikert att mycket snart bli allmin — dels
dirfor att man slipper bli rasande 6ver att ackumu-
latorn plétsligt &r slut mitt i en intressant utséind-
ning, dels ddrfor att vixelstromsglodstrommen bju-
der pa atskilliga ekonomiska fordelar,

Visst kraver overgingen til vaxelstrom anskaffande
av speciella vixelstromsror, helst med indirekt upp-
viarmd katod, i stillet for de vanligen anvidnda. En-
dast slutroret kan anvédndas foér bade ackumula-
tor och vixelstromsdrift. Kostnaderna fér en ny ac-
kumulator bli emellertid i allménhet sa stora, att det
kan betala sig att i stdllet képa vixelstromsror till
mottagaren och dirpd ga over till fullstindig nét-
drift av glidstromskretsloppet.

Pa de flesta nittransformatorer for eliminator-
bruk finns det en 4 volts lindning, vilken kan ge 4—6
ampere, men som inte anvindes. Denna lindning ar
avsedd som glodstromslindning, och inskjutandet av
en 6 amperces sikring i den ena ledningen frin denna
lindning kan litt foretagas av lyssnaren sjélv.

245
som glodstroms-
kalla

Av ing. A. SCHLEIMANN - JENSEN
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Fullt utbyte av 1931-climinatorn
far wman forst, om mottagarens
glddstrom tas frdn denna. Detta
Jrdver en liten omdndring av mot-
tagaren, warom Uberditas i denna
oricnterande artikel.
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I det féljande antaga vi, att lindningen har mitt- '
punktsuttag. Alltid dr detta dock inte fallet, och vi
framhélla darfor, att man ndr precis samma resultat,
om man i stillet for mittpunkten av lindningen an-
viander mittpunkten av ett motstéind pé cirka 50 ohm,
som #r placerat direkt over lindningens klimmor.

Om man vill overgd till vixelstromsror utan att
indra nigonting p& apparaten, kan man anvinda Te-
lefunkens speciella reduktionsfattning, vilken blott
placeras mellan sjdlva roret och den vanligen anvinda

Fig. 1.

sockeln. Denna omskiftarsockel dr si beskaffad, att
ackumulatortilledningarnas tv& anslutningspunkter
kortslutas och sittas i forbindelse med vixelstroms-
rorets katod. Tvi kontakter pd sidan av sockeln
tjinstgora som anslutningspunkter fér de nya vixel-
stromsledningarna, vilka blott kunna besti av vanlig
snodd glansgarnsledning, och som forbindas pd mot-
tagaren med ett par extra bussningar, som eventuellt
ledas helt igenom till néittransformatorn.

Det ar silunda onddigt pd det hela taget att foreta-
ga nigon omindring av mottagarens principkoppling.
De tidigare anviinda ackumulatortilledningarna bli
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liggande kvar och tjana for
framtiden som anslutningsled-
ning for vaxelstromsledningar-
nas katod. Arrangemanget
framgir av fig. 1. Man lidgger
mirketill. att det Arnoédvindigt
att man har reduktionsfattning
for bdde det indirekt uppvirm-
da roret 'V, och det direkt upp-
virmda utgdngsroret V,. I re-
gel medfir den snodda vixel-
stromsledningen inte ndigon
brummande ton, om den bara inte ledes tétt forbi el-
ler parallellt med gallerledningar. Skulle det emel-
lertid visa sig, att mottagaren med hénsyn till detta
brummande inte dr fullt s& god som man skulle
kunna begira, kan man bara flytta litet pa vixel-
stromsledaingen. I allménhet uppndr man di en re-
produktion, som dr fullkomligt fri frdn brummande.

I stdllet for att anvinda reduktionsfattningarna
kan man naturligtvis ocksa sitta in helt nya 5-poliga
rorsocklar. Men detta krédver i regel ett stérre mon-
teringsarlete, ty de gamla ackumulatorledningarna
skola evertuellt helst avligsnas och ersidttas med en
speciell jordkopplad minusledning, som — direkt el-
ler genom det nedannimnda motstindet — anslutes
till de indirekt uppvirmda rérens katoder.

Pé fig. 2 ser man denna ledning som — AX. Den
ir forst avmonterad frin det vanliga glodstroms-
benet eller katodmotstidndet. Den positiva sidan av
den gamla glodstromsledningen ar likaledes avmon-
terad frin sin vanliga plats och i stillet ansluten till
katodben eller katodmotstind. IEmellertid kan det
ofta vara ldttare att ligga en helt ny ledning dn ait
foretaga denna #ndring. De ovan omtalade katod-
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Fig. 2.

motstanden tjina till att uppnd ldmpliga gallerfoér-
spanningar for réren, si att man helt kan undvara
gallerbatterier. Verkningssittet forstr man latt ge-
nom att studera roret V,:s anslutning i konstruktio-
nen pd fig. 2. P4 sin vAg frdn den positiva till den
negativa polen av anodeliminatorn eller anodbatte-
riet genomléper anodstréommen motstindet R, och
alstrar dédrigenom ett spanningsfall 6ver detta. Vir-
det av detta spanningsfall i volt dr lika med mot-
stéindet R, i ohm ganger anodstrémmen i ampére (1
ampere =— 1,000 milliampeére). En 6kning av R, okar
sdlunda spdnningen over motstindet i samma pro-
portion, under forutsiittning att anodstrommen ir
konstant i de bada fallen. Detta dr den dock inte
absolut. Resultatet forryckes i regel pi grund av £ol-
jande forhillande:

Da’ R,:s nedersta idnda 4r sammankopplad med
V,:s galler genom en transformatorsekundirsida el-
ler gallerldcka, blir rorets galler negativt i forhal-
lande till den 6versta. Vi ha silunda uppnditt, att ré-
ret har fatt en negativ gallerforspinning och en 6k-
ning eller minskning av denna orsakar ocksd en
Okning eller minskning av anodstrémmen, varmed

(Forts. 4 sid. 255)

1931-ELIMINATORN.
(Forts. fran sid. 237.)
vidtagna. Kondensatorerna C, och C, pi 1 mfd iro
inte absol.it nédviandiga men 6nskvirda.

Eliminatorn dr mycket enkel att bygga efter foto-
grafier och planer. Hir skall blott nimnas, att alu-
miniumskirmen p& fig. 2 bockas och anbringas, sd
att den utesluter berdring med spinningsférande de-
lar. Den ritta placeringen framgir av fotografi och
monteringsplan.

Innan man borrar hélen i aluminiumpliten, méiste
man férvissa sig om, att de passa fér den inkopta
sékringshillaren, di det finns olika fabrikat av sa-
dana.

Fig. 2. Mattskiss for aluniiniumskdrmen.
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Askvader

och natapparater

L

id anvindning av nitmottagare dr det

inte tillrickligt att man jordkopplar

antennen under ovider. S#rskilt pé

landsbygden giller det, att sjilva be-
Iysningsniitet kan medféra allvarlig fara, om inte
mottagaren dr skild darifran.

Ett stérande knastrande ljud i hogtalaren varslar
om att ett oviider ir pd marsch. Den forsta blixten
kommer, och s& kopplas antennen till jord for att
det inte skall intraffa nigonting.

Till yttermera visso avligsnar man ocksd antenn-
ledningen frin apparaten, och lyssnaren tror nu,
att han gjort allt som stir i hans makt. Askslag i an-
tenner #dro lyckligtvis ndgonting ganska sillsynt, och
da varje radiolyssnare vet, att antennen skall kopp-
lag till jorc, kan denna fara litt undgis. Vi skola
darfor inte uppehilla oss vid denna sak.

Mindre kint dr det emellertid, att en climinator
kan rymma ett faromoment, 4ven om apparaten inte
dr i funktion och antennen 4r kopplad till jord. Un-
der ett ovader for kort tid sedan slog dskan ned
flera glnger i den utviindiga starkstréomsledningen.

Fig. 2. Btt vliztnedslag w & en ledare L alstrar en vand-
ringsvdg V, som medfér en dverspinning O pd ndtspdn-
ningen N.

Man upptickte detta darigenom, att det plotsligt slog
ut strialande, vita flammor frin de elektriska glod-
lamporna, varefter ljuset fladdrade fram och till-
baka for att si antaga den vanliga firgen. I samma
odgonblick sprungo sidkringarna hos flera lyssnare,
som inte avbrutit férbindelsen mellan eliminatorn
och starkstréomsledningen. Vid stearinljus satte man
in nya sdkringar, vilka likaledes &gonblickligen
sprungo med ett visslande Ijud.

7000
Q00—

Fig. 1.

Da man hémtat sig efter den forsta forskrickelsen,
sOkte man finna felet. Man gissade mycket riktigt
pé eliminatorn, frin vilken man hort ett knakande
ljud. Sedan foérbindelsen mellan eliminatorn och be-
lysningsnitet avbrutits genom att kontakten dragits
ut, lyckades man ocksi sidtta in sikringen. Vid ask-
slaget, som skett i den utvindiga ledningen pa ett
avstand av flera hundra meter, hade kortslutning in-
traffat i eliminatorn.

I blixten finns en oerhérd energimingd. Om blixten
rikar en metallmassa, som 4r isolerad frin jorden,
sprides hela elektricitetsmingden strax. och metal-
len far en elektrisk spidnning. Om blixten tridffar en
utviindig ledning, i vilken det redan finns spéinning,
Okas denna med en ny spinning, d. v. s. dir intrider
en sd kallad overspanning, som péi nigra ogonblick
kan mingdubbla spinningen i belysningsnitet. Friin
den punkt, dar blixten slagit ned, 16per lings led-
ningen en si kallad vandringsvig, som soker en vig
pé vilken den kan avledas till jorden. Varje punkt,
ddr ledningens isolation frin jorden &ir svag, anvin-
des sisom Overging. Sdrskilt giller detta nitmotta-
gares kondensatorer, transformatorer och drosselspo-
lar. Till och med om de fiérut dro kontrollerade med
en viss provspinning, kunna de for det mesta inte
std emot séidana hoga och framfor allt plotsliga over-
spdanningar.

Vid det niamnda askvddret intrdffade overslag i
tvd kondensatorer i det ena fallet, och i det andra
blevo bida drosselspolarna férstorda. Schemat pa fig.
1 av en vanlig eliminator visar den vig, som vand-
ringsviigen har tagit.

Som man vet finns det i de flesta lik- eller viixel-

(Forts. dsid. 255)
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Amer kanska sasongnyheter
New York, juli.

Den sjiilte amerikanska stora radio-
utstiillningen, som lilllits i1  Atlantic
City, blev for de fletsa en ritt stor
besvikelse, friimst didrfor att ett stort
antal firmor #nnu inte ha =sina ny-
heter fér histen klara. Annorlunda var
det i fjol. D4 var man ute i god tid,
men nu vilja de flesta tydligen avvakta
vad konkurrenterna #imna komma med
och didrjimote se hur den allmiona
marknadstendensen utvecklar sig.

For tva dr sedan var den elektro-
dynamiska hogtalaren den stora saken
vid utstiilluingen, i fjol var det skiirm-
gallerriret, som blev sensationen. Vad
som frimst intresserar i ar, dv tonkon-
trollen, d. v. s. apparatiigaren har moj-
lighet att reglera tonen frin basen till
diskanten, s att han fir just det ljud,
som passar hans dron bist. Och detta
sker genoin: en enkel justering pid en
liten knapp pd apparatens panel. Man
kan frambiva de djupa tonerna och
liigga de higa mera i bakgrunden eller
gora tvirtom — allt efter bebhag.

Vad lyssnaren nu frimst vill ha ir
god ljudkvalitet och reglerbar ljud-
styrka, sora kan frissas upp ganska
hogt. Det [jinar ingenting till, att for-
siiljarna prata vitt och brett om den
eller den tekniska finessen. Koparen
bekymrar sig foga eller inte alls om
vad som !inns innanfdr locket. Han
koper appiraten dirfor att den ger
ett bra 1jud eller dirfor att exteridren

filltalar honom. Om bara Ogon och
oron dro cillfredsstidllda, sd struntar
han i allting annat.

Tonkontrollen #dr, som sagt, sidson-
cens stora sak. Den ir nédvindig, fram-
hilla fackmiinnen, dirfor att alla m#n-
niskor hora mer eller mindre olika.
Dir den euae inte hor ett dyft av de
djupa tounerna, framtriida de alltfor

krattigt £or en annan. Med tonkontrol-
lens hjdlp biller man jimvikt inellan
hoga och liga frekvenser frén rund-
radiostationerna, vilka for skarpt fram-
hiiva antingen de hoga eller liga to-
nerna, t. ex. pi grund av att orkester-
medlemmarna sitta felaktigt placerade
i forhfllande till mikrofonerna eller
dirfor att overforingsledningarna &Hro
daliga.

Den perfekta automatiska volymkon-
trollen ir den, som utan nigra manu-
ella operatiomer instidller apparaten
efter styrkan av de inkommande sig-
nalerna. Apparatigaren behdver endast
leta upp stationen, varefter det Ovriga
skoter sig sjily,

Bordsapparaten #r pi vig att for-
svinna, Skipapparaten med kombina-
tionen radio-grammofon iir rekordartat
pd vidg uppit. Detta faktum #r forres-
ten en god fingervisning fér program-
cheferna vid de amerikinska stationer,
vilka lita musiken fa :ltfor litet rum
i utsiindningarna. '

Bilradion var en sak, som diskutera-
des mycket livligt vid utstidllningen.
Under det senaste Aret ha Adtskilliga
fahrikanter tagit upp tillverkningen av
bilradiomottagare. Till en bérjan res-
tes det ett ganska skarpt motstind mot
detta arrangemang med radioapparat i
bilen. Det framholls, att foraren skulle
bli distraherad och inte fara fram
tillrdckligt forsiktigt, men exrfarenhe-

terna ha givit vid handen, att ndgon
sidan fara inte foreligger.

Tre nya rortyper, vilka dock knap-
past kunna vara av npidgof stérre in-
tresse for svensk radiopublik, ha kom-
mit i marknaden., Det ir skiirmgaller-
ror for likstroms- och batterimottaga-
re av tvivoltstypen. De arbeta med si
liten stromstyrka och #ro si effektiva,
att man fir ut ett rent forbluffande
resultat utan att behdva pressa batte-
rierna alltfér hart.

Pentoden har iinnu inte slagit ige-
nom. IFackminnen framhilla, att man
inte glomt de experiment, som gjordes
for ett Ar sedan med skirmgallerro-
ren. Innan man nu kastar sig over eft
ror med adnnu en elektrod eller ytter-
ligare ett galler, bor man experimern-
tera litet mera med skdrmgallerroren.

Broadcasting.

Den senaste atlantflygningen, som
fullbordades av major Kingsford Smith -
och hans kamrater frin Irland till
Nordamerika med flygplanet Southern
Cross, foljdes med kortvigsmottagare.
Flygmaskinen var n#dmligen utrustad
med en liten siindare, som med jimna
mellanrum sinde ut meddelanden om
fiirden. Sikerligen ha mfinga radiolyss-
nare via resp. radiostationer fiitt del av
dessa rapporter, men en del ha nog on-
skat, att de varit i tillfille att direkt
avlyssna den tappra besittningens upp-
levelser under de spinnande timmarna
over Atlanten.

Detta har ocksd lyckats for en hol-
lindare vid stationen K. L. M., vilken
med tillhjdlp av en kortvidgsmottagare,
Philips typ 2802, oavbrutet kunde av-
lyssna rapporterna frin Southern Cross,
frin det 6goublick den limnade Irland.
och #nda tills den landade pd New-
IFoundland. Signalerna uppfattades med
god higtalarstyrka.
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Dessa mottagare raknas bland drets

stora radionybeter

X

STENTOR L ¢ Topprestationer 3-rors distansmottagare
SEIBT 3

for lik- och vixelstrom

3-rors lokalmottagare

endast for likstrém med inbyggd . &
o ifraga om
Sgtalare

Kr. 165. — kvalitet Kr. 200, —

A. V. HOILM AKTIEBOLAG

STOCKHOLM
GOTEBORG MALMO LINKOPING

' VAXELSTROMS- 99 09
Sven Sandberg morracaren AU T H
Sasongens Stora Succes
pé
Schlagermarknaden o. i Sommarrevyerna

har genom sitt lyckade gastspel i Cirkusrevyn ytter-
ligare " betastat sin stallning som en gudabenadad
sangare i publikens smak.

Sven Sandbergs Stora Slagnummer

finnas insjungna pa grammofonskivor p& markna-
dens ledande marke, Odeon Electric, och de heta:

D. —2094. Gigolo. D. —2095. Gossen min,
D. —2026. Far jag bli er kavaljer?
D. —2029. Nar en stjarna fran himlen faller.

Tvirdrmottagare typ E 82 W for vixclstrdm, kompl. med ror
Kronor 125: —

Trerdrsmottagare typ E 83 W for vixelstrdm, kompl. med rér
Kronor 220: —

Mottagaren typ E 83 W har skirmgallerrdr och ir enastiende
selektiv samt besitter utomordentlig rickvidd.

Katalog och alla nirmare upplysningar frin

Elektriska A.-B. Eric Borgstrom

MALMU
Telefoner: 6921, 6926 & 69 31
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NAMN OCH NYTT
I HOGTALAREN

Automalisk héjdmitare for flygare.
Det dr av allra storsta vikt for en
flygare, att i varje Ogonblick exakt
veta pd vilken hoéjd han befinnoer sig.
Det #r detta, som givit impulsen till
de minga uppfinpingar, som sett da-
oens ljus under senare tid, vilka alla
i ut pd, att mer eller mindre noggrant
angiva hiljden. Tlera av dessa uppfin-
ningar h: ocksi forstitt att utnyttja
vissa radiotekniska principer. Ingen av
dessa uppfinningar dr emellertid idea-
lisk.

Iitt stost amerikanskt laboratorinm
hear emellertid sedan nigon tid sysslat
med lUsningen av detta problem och
Iyckats framstiilla en mycket anvind-
har apparat. P4 detta instrument kan
flygaren upp till 1,000 meter oavbrutet
avlasa flightjden. Nir flygauren kom-
mer ned 1ill 80 meter, si lyser en gron
lampa, efi; gult och ett rott ljus visa
vidare niir hojden iir 30 resp. 15 meter
Over marlen.

Till utrastningen hor vidare en skri-
vande ho dmitare. Om flygaren dir-
fir inte pl grund av andra instrument

kan foljs flyghojden, si kan han se-
nare avliisa densamma och veta hur

hogt han befann sig vid den och den
tidpunktern,

Instrumentet bestar av en oscilla-
tor, som utsiinder. vissa vigor, vilka
senare dtorkastas frin jordytan. Instru-
mentet nppfangar dter dessa vigor. Pa
detta siitl. uppstdr en interferenston,
som indras med héjden Over jorden.
Denna interferenston siitter det egent-
liga mitirstrumentet i funktion, vilkef
sedan registrerar hijden.

kS

Rundradio pd de engelska jarnvi-
garna. It engelskt jirnviigsbolag har
i dessa dogar anstillt £forsok med mot-
tagaranlizgningar pd Pullmantigen pi
strickan King's Cross—Hatfield, Vid
dessa forsik har det visat sig, att hog-
talare for dtergivande av musik pd ti-
gen av olika anledningar icke ir sid
limpligt, som hortelefoner. Genom att
man anvinder hortelefoner bli ndmligen
de ljud, som foérorsakas av det framru-

sande tiget till stor del eliminerade;,
medan man dessutom har den forde-
len, att de resande, vilka inte ha in-
tresse for radiomusik, slippa att storas.
Man erhdll mycket goda resultut wid
avlvssnandet av den engelska stationen
Brookland. Man planerar nu en genom-
gfiende installation av rundradio pé
vtterligare niigra engelska tig.

%

Inredningen av studion i Budapest.
Tn rundradiostation, som i alla euro-
peiska liinder vanligen kan tas in mye-
ket bra och storningsfritt fir Buda-
pest pd 550,56 meters viaglingd. Denna
station utsiinder pia Kkviillarna oftast
ikta ungersk musik, populirt kallad
zigenarmusik. ‘Tvivelsutan finns det
manga, som foredraga den tjusiga mu-
siken friin Budapest framfir den syn-
koperade dansrylmen, som de engelska
stationerna slunga ut i etern natten
ling.

Siindaren saviill som sjilva studion 1
Budapest iir synnerligen modernt in-
redd. Sidndaren idr endast tvii dr gam-
mal, vadan man Kkunnat tillimpa de
senaste frens erfarenheter inom radio-
gebitet pad den.

TFramfor allt har man lagt an pa
en utomordentligt sorgfiillig inredning
av studion. IForst gjorde man forsok
med en ljuddimpande viiggbeklidnad.
Emellertid visade det sig, att den ljud-
isolering, som man didrvid vann, men-
ligt inverkade pi det kinsliga konstnérs-
temperamentet. Musikerna kunde inte
liigga in den ritta gléden i spelet. Man
ordnade i stiillet, si att de ljudddmpan-
de mattor, somn hingde pd marmorviig-
gen mitt emot mikrotonen, kunde efter
behag skjutas upp, si att man diirige-
nom var i stind att reglera akustiken
i studion.

Av Ovriga nyheter i den stora studion
finna vi, att dirigenten befinner sig i
ett siirskilt rum, som dr avstiingt med
ett glasfonster frin orkesterrummet. Di-
rigenten hor musiken fran en hogtalare
precis som radiolyssnarna, och har dir-
igenom mojlighet att reglera klangfir-
gen, Bakom mikrofonen hiinger en tavla,
pd vilken dirigenten genom att trycka
pd vissa knappar kan ge orkestern an-
visningar.

Den stora studion {r 20 m. ling, 10

arna bara hinvisa till
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m. bred och 7 m. hdg, sd att t. o. m.
klangen av en stor symfoniorkester har
kommer till sin fulla ratt.

*

Rysk storpropaganda. Flera tyska
tidningar ha pi senaste tid tagit upp
till diskussion ryssarnas rustningar i
etern, och fiist uppmirksambeten pi
den fara, som hér lurar.

For 1,8 milj. rubel ha ryssarna i nir-
heten av Moskva uppfort en siindare
pi 100 kilowatt, vilken betecknas si-
som en glinsande station. Tysklands-
sindaren, som jimte en hel del andra
stationer siinder det stora tyska riks-
programmet, har pd allra senaste tid
utbyggts till 60 kilowatt, men den rys-
ka stationen gir igenom utan svirig-
het. Dess rickvidd beriiknas till om-
kring 2,000 kilometer, d. v. s. man har
goda méjligheter att ta den i bide
Tyskland, Polen, Osterrike, Schweiz,
Y¥rankrike, de skandinaviska linderna,
Turkiet och Persien.

Sovjet har inlett en allt intensivare
propaganda. Internationella Overens-
kommelser existera inte for den ryska
rundradion, betounas det. Tre ginger i
veckan, och vid siirskilt gynnsamma ti-
der, sinder Moskvastationen pé tyska
spriket foredrag om forhidllandena i
Ryssland, och om de kommunistiska
organisationerna. Andra dagar sinder
stationen pd engelska, franska, hollind-
ska och andra sprak samft esperanto.

De tyska tidningarna diskutera vilka
dtgiirder, som kunna vidtagas for att
fa ett slut pd dessa ingrepp i andra ldn-
ders statliga rittigheter. Man kan t. ex.
bygga en storningssiindare, som Rumi-
nien gjort. S& snart ryssarna borja en
utsindning pAd rumiinska, siitter man
iging en storningsstation, som gor det
omdijligt for mlgon lyssnave, att med
ndgon behiillning ta in Moskva, Tysk-
land kan tyvarr inte gora pa detta
sitt, ty en sfdan storningssiindare
skulle vélla oliigenheter ocksa for den
egna sjotrafikradion.

Pi diplomatisk viig har man forsokt
ordna frigan, men utan resultat. Ryss-
att utsdndnin-
garna pd frimmande sprik #dro av-
sedda for minoriteterna inom landet.
Att sd emellertid inte idr fallet fram-
gir av flera omstiindigheter.

Nyhet!

F8r likstrd m: 110/220 volt

For viixelstrdom: 110/220 volt

Samtliga vixelstromsaggregat
hava helvigslikriktning och glod-
stromsuttag. Marknadens mest
fulliindade nidtaggregat! Obe-
tingad tillférlitlighet och obe-
grinsad livslingd sitta vi sem
givna forutsittningar.

TYSKT EVALITETSARBETE!

Typ Mignon, effekt 50 mA f6r 1—3 ror... 39:
Typ Standard, effekt 100 mA £ér 1—5 ror H4:
Typ Gigant, effekt 200 mA for 1—9 ror 84:

Begiir gratisbroschyr!

EJA-NATANOD Nyhesl
RN

Typ Record 1 £6r 1—3 T0T woovevverinininnnnns 27:50

Typ Record 2 fOr 1—9 rdr .oovevvvrivnrennnns 33:—

EJA-RADIO, Berlin N 31

BRUNNENSTRASSE 103—104
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Odcéon har siint oss méanadens fulltriff, en Rolf-insjung-
ning som overgliinser allt vad vi pd scnare tid hort honom
gora. Det dr »Finns det flickor si finns det kyssar» och
»Den situste flickan i Nordeny (. 162,634). Det #dr linge
sedan man fick hora en sidan idkia ~jomansskiva, fordelak-
tigt avvikande frin salongssjominnens insjungningar, Sitter
inte den ett Iiolf-rekord s:ii vore det underligt.

Lrnst Rolf kommer vidare pd »Ingen nimnd, ingen glémd»
och »Lola dansar» (A 162,635). uv vilka den forra ir god
men den senare inte infriar {orviintningarna.

Tutta Berntzen har sjungit in »Med dig» och »Om och om
igen» (A 162,637), en skiva som Lnn hioras, dven om Tutta
DBerntzens diktion ir ganska dfliz. Hon borde i sommar ha
lirt en del av scenkamraten Karl-Gerhard, som glider sina
beundrare med »Det fir du sjialv bestimma» och »Tidnk
oen sa'ny (A 162,619).

Av vokala saker ha vi slutligen kort Sven Sandbergs
»Blomman bland blommors och »Gossen miny (A 162,614),
utan konkurrens i den sentimentald genren men inte i niva
med Sven-Olof Sandbergs mindre sentimentala.

Mcdén-Rolén ha talat in »Lugn vilar sjony och »Tvi skéna
sjomiiny (A 162,641), XTidolf Rhudin kommer i »Strovtig
i Stockholm» och »Andd siiger folk, att inte jag ser ni'n-
ting ut» (A 162,642). Bida tvd skivor med poiinger och bland
de biista nyare talskivorna.

I ushondens Rost har ett par utlindska inspelningar, som
liggn i1 Jack llylton-klassen. Det #dr »I'm on a diets och
»Moua» (B 5505) samt »Dusty och »Leave it that way» (B
5833). Den forra dr inspelad av Georg Olsen och tagen ur
filmen »Happy days». Det #r en sidan dir dansskiva, som
man inte hittar mer #dn en i minaden hogst. Hogklassig
pé alla siitt ntan att vara bullrande. Den senare upptar
musik ur filmen »Children of pleasure» och ir inspelad av
The High Hatlers, som kauske fora litet for mycket oviisen.

Av de populdra svenska inspelningarna tar »Solglitters
och »Jeanettey (X 3464) priset. Mlle Gyigyis orkester #Hr
fortriifflig, Harry Brolin som refriingsiingare #r diremot
inte bland Husbondens biista, »Kunkisvalsen» och »Sjung,
sjung brusande viagory (X 3485) Ar egentligen en ganska
omdjlig sak, friimst ddrfor att Magnus Buwe liter alltfor
skrillig,

Spelminnen Evart Sahlberg och Bernh. Svensson std for
»Ack Virmeland du skona» och »Till Osterland vill jag faray
(AL 1,100), en skiva som man girna bor ha i biblioteket.

Irancesco Asti kommer med ytterligave eft par violinsoli
av samma forndmliga klass som de tidigare presenterade,
»Luthier de cremonnie» och »Serenad» ur Harlekins millio-
ner (X 3456). Pi den skivan skaffar Asti sig utan tvekan
ménga vinner och beundrare. Den #r pd toppen.

»Sommarnatty och »Liv, du dr ej lingre en mystiry (X
3466) sjungas av Jussi Bjorling, som hir lyckligt undgatt
de faror, som lura. Det har pidstitts, att Bjorling skulle
vara en ny S. O. S, men i si fall dr det S. O. S, nér han ir
som biist.

Hadar Hellerstedt, som i radio gjort dtminstone ett mindre
Iyckat framtriidande pa senare tid, sjunger »Ny dag» och
»Kung Liljekonvalje» (X 3469). Hidr har han hillit sig inom
sina griinser, och resultatet har blivit en mycket god skiva.
Hadar Hellerstedt #ir utan tvekan en av vira bittre gram-
mofon- och radiosingare — bara han liter bli Wagner.

Manadens Marek Weber-skiva #dr Lknappast av Weber-
klass, fiven om den som vanligt Ar inspelad i Berlins Beet-
hovensaal. »Man liebt nur einmaly» och »Zwei Tridnen (EG
1885) ligger visserligen i niist hogsta klassen, men Marek
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Philips Radio hor i regel ej till dem, som kunna forviina
virlden, beroende pid att den radiointresserade allminheten
alltiad hdllits i viss mfin bortskimd genom den hoga kvali-
tet, som alltid kiinnetecknat »Philipsy. I behaglig tid for att
kunna bidraga till att héja stimningen vid kriftkalasen har
Philips 2540, en transportabel, eller riittare sagt sbdrbary,
mottagare, kommit i marknacden och t. 0. m. den mest
kriisne milste uttrycka sin forvining 6ver, vad denna appa-
rat firmar prestera.

‘Den transportabla motfagaren har aldrig hos oss, som
t. ex. fallet dr i England, lyckats vinna nfigon stérre po-
pularitet, vilket i firsta bhand torde fi tillskrivas den om-
stindigheten, att de typer, som tidigare forekommit i mark-
naden, i forhdllande till sitt pris uppvisat en alltfér ringa
effektivitet. Man tycker anpnars, att Sverge, ddr det seglas
och »motorbitasy kanske mer #in i andra liinder, skulle
vara en god marknad just for en dylik mottagartyp.

Philips 2540 visar att det gir vil for sig att dstadkomma

en mottagaranliggning, som pii enbart ramantenn och be-
griinsad inom ett ganska snivt utrymme fOrméir ge verk-
ligt god mottagning.
THela anliggningen dr inbyggd i ett elegant och gediget
maliognyfoder, c:a 45X38X24 cm., vilket -—— nidr apparaten
ej anviindes — skyddas av ett gummiimpregnerat fodral.
Avstimnings- och dterkopplingsratt, viglingdsomkopplare
och strombrytare ligga helt skvddade under Ovre, bakre
kanten, som dr nedfillbar. Batterierna #o genom en lucka
i bukviiggen litt dtkomliga. For ramens instidllning dr hela
fodret vridbart kring en bottenplutta.

Mottagaren omfattar fyra steg: skidrmgaller — h. £,
detektor, och tvd 1. f. Detektorn, som dr ett nytt, antimikro-
foniskt ror med typbeteckning A 416 och ldr ha ungefir
samma data som A 415, Ar transformatorkopplad till forsta

Weber har nu en ging skidmt bort sin publik med att stindigt
vara pia toppen.

Nils Grevillius’ orkester har gjort ett potpurri ur »Den
glada iinkany (Z 207), som sikert kommer att uppskattas
dtminstone av den #ldre generiationen, som inte lirt sig att
riktigt siitta virde pd den moderna operetten.

Slutligen har Goteborgs symfoniorkester spelat in »Ett
slattergilley (Z 202). Det verkar som om man hir ténkt
gora ndgonting populirt men inte lyckats, och det ir nog
en riitt begriinsad publik, som fastnar for dessa saker.

Goodson, den bdjliga och ofdrstérbara skivan, har ocksé
presenterats oss i ett litet urval pa sammanlagt fem saker.
Det dr allt dansmusik av hiog klass. Frimst siitta vi »Same
old moony» och »My mothers lullabyy (166), samt »Needin’
yous och »Sleepy hollows (184). »Wonderful one» och »The
woman:in the shoe» (176) ligga tiitt intill. »Under the spell
of the moony och »Miss Wonderfuly (163) samt »Steppin’
along» och »Dreary nights» (180) behdver man inte heller
vara Angerkopt pa.

Goodson planerar #@ven en svensk inspelningsserie och
vi fi med det snaraste anledning att dterkomma. Sirskilt
den som ofta har sin grammofon med sig pd utflykter av
ena eller andra slaget lir sig siikert att siitta viirde pd den
litta och bdjliga skivan, som man kan handskas ganska
virdslgst med utan att .den forstires. I'ast enbart pi den
fordelen leve ju ingen skivfabrikant i vérlder, utan artist-
kvaliteten bliv det avgdrande,

. Hikuté.




252

L f.-steget, som 1 sin tnr v transformatorkopplat till slut-
steget, I 143.

Den eflektivitet, som man. oakfat ej mer in 108 volts
anodspidnuing star till forfogande, Iyckats uppnd, visar aft
varje mdojlighet att utnyttja roren miaste vara tillvarata-
gen pi et utomordentligy sitt.

Under de fjortou dagar, vi varit i tillfiille undevkasti
»2540»  de mest  skilda, ingaende prov har den fungerat
oklanderlizt. Hogantenn och jordledning lia ej belidvt ifrii-
gukommna, enir moltagaren visade sig tillviickligt kraftig
att ta in de flestn stationer, viirda att hira, enbar pid ra-
wen. Genom undvikande av hdgantenn eruiddes en fullt
tillriieklig selektivitet, ej minst tack vare ramens skarpt
utpriiglacde riktningsverkan., Spivgastationen verkade il
intet siitt storande, ¢j heller Vaxholims fiisiningsstation, i
vars ndrhet proven utfirdes. Vid fiivder i motorbat kunde
man visscrligen miirka storningar fran motorns tiiudsystem,
men dessi voro ej av sidan storleksordning, att de gene-
rade 1 hogre grad ens vid avlyssnandet av sviagare stationer.

Som grammofonforstiirkare arbetar apparaten utmiirkt
och limnur hiirvid, siirskilt i betraktande av att roren ej
kunna fa mer #n ?/; av fulla anodspiinningen, fortriffliga
resultat.

Mottagurens instillning och skitsel iir syvonerligen enlel.
Anvisningar hiirom finner man i en vil redigerad bruksan-
visning.

En annp:n »Philips-nyhety. dock av ildre datum, dr kort-
viigsmottagaren 2802,  Att kalla den kortvigsmottaghre
torde foresten endast vara beriittigat ur den synpunk-
ten, att aopparaten kan ta in stationer pi ned till 10 me-
ter, ty ett faktum #r att den arbetar lika vil inom hela
omradet 10—2,400 meter.

Mottagaren omfattar fyvra steg: skiirmguller-hogfrekvens,
detektor veh 2 steg ligfrekvens. Rorkombinationen #Hr A
442, A 411 (ett speciellt antimikrofoniskt detektorrdr), A
415 och 11 443. Kopplingeu pd ldgtrekvenssidun div utford
med trans‘ormatorer.

Overganen mellun viglingdsomradena sker genom  spol-
byte.

For niitanslutning rekommenderas en kombination med
Philips  anodspiinningsaggregat for viixel- eller likstrim
samt, i fdrra fallet, Mignon-likviktaven 1017 for ladduing
av ackumilatorn.

Som bevis for den hiign kvaliteten hos 2802 ms ndmuas,
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att man med tillljilp av densamma uppfattade samtliga
de meddelanden, som major Kingsford Smith utsiinde, nidr
han for niagon tid sedan med s»Southern Cross» f{log Uver
Atlanten. Mottagaven har dven provats vid svenska arméns
radioforband och dir erhidllit de amplaste lovord.
£

Tttt gott betyg for Hellesens anod- och gallerforspinnings-
batterier iir, att Philips valt dem till sin nya transportabla
mottagare 2340,

Generalagenter for Sverige
Mattsson & C:o, Stockholm.

dro som bekant A.-13. Nils

*

Svenska A.-B. Trdadlis
milrkes

Jand de Telefunkennyheter, som
Lelegrafi introdncerar pa hostens radiomarkuad,
forutom de nyua Arvcotron-roren foljande:

Telefunken 32 #dr en ny kortvigsmottagare, avsedd att
tack vare sin enkelhet i konstruktion och skitsel girva del
majligt £or var och en att ge =ig in pd det intressanta om-
riade, som kortviagsmottagningen bjuder.

Mottagaren iir utrustad med en s K. ygruppviljarey,
vilken i firening med #pparatens siregna koppling gir den
lika enkel i skitsel som en vanlig rundradiomottagare.

Mottagaren tillverkas i tvenne olika typer:

Teletunken 32: vaglingdsomride 13.9—100 m.

Telefunken 32 A: vigldngdsomriide 13.9-- 50 ni. st des<-
utom 200—350 m.

Vi skola dterkomma till Telefunken 32 efter firetagna
prov.

Redan under sommaren har man haft tillfille atl 1 en
del radio- och musikaffdrer se en annan nyhet: Telefunken-
Arvcofar, en forpimlig kombination av radiomottagare och
grammofon.

Arcofar v ntrustad med alla nyheter, som radio- och
grammofontekniken har att bjuda pd, och ger en reproduk-
tion, som ifraga om kvalitet och ljudstyrka ldmnar ingen-
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ting oOvrigt art onska. Apparaten, som fir inbyggd i ett
gediget och tilltalande foder av bovdmodell, iir forsedd med
bl a. elektriskt verk och dynamisk higtalare av speciell
konstinktion. Dess skotsel dr utomordentligt enkel. Den
kan gott signs vara idealinstrumentet siaviill £or hemmen
som for smirre restauranger och andra liknande lokaler.
En sfirskild kontakt mdéjliggor anslutning av separat hiog-
talare som alltefter lokalens beskaffenhet kan anbringas
pd limpligaste platsen.
Bland rér-nyheterna mirkes siivskilt RIS 664 d, en pentod
med syunerligen liog anoedeffekt. Dess data iivo foljande:
Glodspiinning = 4 volt.
Glodstrom == 0,6 amp,
400 volt.
Hjilpgallerspinning — 200 volt.
Branthet — 3,5 mA/volt.
Genomverkau = 1.2 ¢,
Inre motstiand = 235,000 ohn.
Max., anodbolastn, = 12 wutt.

Anodspiinning =

En nyhel, som siirskilt av radiochaundiarna bor hillsas med
stirsta tillfredsstillelze, v en grammofonplatta, upptagande
stirningar av alla de slag, som kunun tionkas ifragnkommay,
. ex. av ateckopplingstjut, atmosfitviskt knaster, hissmo-
torer, hoglrekvensapparater m. m. Nir en kund kommer
in och beklagir sig Gver storningar, vilkas nator han oftast
hav mier eller mindre sviavt att definiera, sitter handlanden
blott igang =kivan och i iir det ingen konst for kunden
att direkt ange, vilken form av storuningar han avser. Tele-
funken har all heder av atr ha praktiskt utformat deuna
goda idé, som iunebir en okad forstaelse for detaljisternas
behov av stid,

Telcfonakticholayct L. M. Ericsson, for im i marknaden
en likrvikiare av egen tillverkning, avsedd fov laddning av
battericr.

Typ RH 30100 #r en metallikriktare, innehdllande Wes-
tinghouse meiallikriktare under licens med uttag for ladd-
ning av 2, 4+ o~h 6 volts batterier. Den ir avsedd {0r mindre

batterier och liimmar c:a 0.5 amp. Aggregatet, som omfattar
nittfransformator och likriktarelemenfet. bestiende av 8
celler i bryggkoppling samt laddningsmotstind, dr inbyggt
under en kiapa av pressad, svartlackerad jarnplat. Uttags-
kentakterna jiro anbragta sa, att de #ro litt dtkomliga pi
ena langsidan.

Likriktaren Iimmnar en jamn och konstant strdm och
arbetar med storsta tillférlitlighet. Xn pitaglig fovdel ir,
att likriktaren, utan att man behiver anlita nfigon extra
silkrets, kan anviindas till matning av filtet hos elektrody-
namiska hogtalare med ligvoltig filtspole.

*
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Radiofabriken Luror, Motala, har bl. a. genom sin kom-
binerade mottagave-forstirkare RGW dokumnenterat sig som
en bland de frimsta av landels radiofabrikanter. Apparaten
utgir en kombination av dfiterkopplad lokalmottagare och
kraftforstiirkare och omfaltar dterkopplad detektor och tvi
liglrekvenssteg med tvenne RE 604 i push-pull som slut-
steg.

Det ir glidjande att kunna konstatera den stora nog-
grannhet, som dr genomgiende for varje liten detalj i appa-
raten. Allting ir vil avviigt frip borjan till slnt och vesul-
tatet har iiven blivit enn apparaf, som ingenting limnar dvrigt
att Onska, varken ifrdign om effektivitet eller ljudkvalitet.
Oss veterligt finng £. n. ingen motsvarighet i marknaden till
denna apparat, som ifraga om utgiingseffekten #Hr ganska
cuastiende, Det yttre utforandet gar i samma gedigna stil,
som kilnnetecknar fabrikens dvriga alster. Vi skola i niista
nununer aterkonnma wed provuingsresultater,

*
Terotor dr eft namn som under de senast forflutna aren

vuunit e ntomordentligt god klang blund de svenska radio-
amatorernea, vilka utan undantag [drt gig uppskatta Torotor-

kendeusatorerma som ndgot av def forndmsta, radioindustri-
e har att bjuda. ’

Anleduingen till Torotor-kondensatorernas slora populari-
{et iir nog inte bara atf soka 1 ett gediget. noggrant och
findamalsenligt utforande ntan i lika hog grad i alt man
kan erhalla en kondensator. limplig f0r varje lndamal.
Iabriken har niimligen lagt upp ett flertal typer, vilka var
oclt en ifivo noggrant genomtiinkta och anpassade att fylla
amatorernas behov.

Till hostens mavknad kommer fabrikanten, ing. N. Han-
sen, Kopenhamn, med ett flertal nya ytterligare forbitt-
rade typer. Vidstiende bild visar en av dessa, till vilka vi
fa tillfiille aterkomma suviil i denna spalt som i viira appa-
raftbeskrivningar.

*

En ny typ av radiorir — eller »radiostavary som upp-
finnaren sjilv kallar dem — har konstruerats av en tysk
radioingenjor, dr Jobst i Telefunkenbolaget. Det nya roref,
som genom sin formr och storlek nirmast paniinner om e
febertermometer, har flera mycket stora fortjinster i jiam-
forelse med nu brukliga typer. Det fr mindre skrymmande
ocli mindre briickligi sant framfor allt billigare; tillverk-
ningskonstnaden beriikunas sjunka med omkring 40 procent.
ILirtill kommer, att sradiostaveny, vilken kan anviindas
sivill for forstirkning som likriktning, medtdr visentliga
{orenklingar och bLespavingar i mottagaren, dirigenom att
visen hittills nodvindiga anordningar i apparaten, konden-
satorer, motstind och filter, framgent bliva Overflodiga.

Man kunde med hiinsyn till alla dessa formaner unistan
befara en krasch inom den tridlosa rovindustrien, som litt
kunde fi katastrofala foljder; omsitttningen av radiordr
beviiknas under innevarande fdr komma att uppgd till 84
millioner rér mot 69 millioner nnder 1929. Taran #r emel-
lertid ieke Overhiingande, och meddelandet om den tyske
uppfinnarens geniala konstruktion bor dirfdr icke betecknas
sisom nitgon »Jobsposty for radiofabrikanterna. Den nya
lampan torde, Atminstone i sin nuvarande form, fi en ganska
begriinsad auviinduing och ir tills vidare endast avsedd for
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Tio budord for

konstruktoren

Kraven pit konstruktdren av moderna rundradiomottagare
ha siirskill under de tvit senaste dren stigic i utomordentligt
<om Amer ka tack vare en lingre fids erfarenheter fidigare
haft pi det rundradiotekniska omuidet, utan i manga fall
ocksi gitt forbi utlandet, Den tyska radioindn=irins frim-
sta produlter #ro erkiinda over help virlden.

En brisl hos de amerikanska mottagarna dr, att de en-
dast dro heriknade for mottagning pi ett begritnsat rund-
radioomra le, fran omkring 1,500—-500 kilohertz, 1 Kuropa
Kkriiver maun, atl apparaten skall tiicka lilla och stora vag-
lingdsomridet. Fran 1,500 till 200 kilohertz far det inte
finnas ndsra luckor, Den pd grund dirav erforderliga om-
kopplinger #dr hos forndmligare mottagare det sviraste
problemet att £4 bukt med. Medan det i en mottagare for
endast det ena viglingdsomridet, inte erbjuder nigon svi-
righet atr genomfdra en Justering av avstimningsskilan,
iiven om carattsbetjining Kriives, sa dr det mycket vanskligt
att ordna samma sak fir en mottagare nied flera vaglingds,
omriiden., Vid rationell serietillverkning #r det svart bade
rent. konsliruktivt och fabrikatoriskt. Det #r silunda fel-
aktigt att gora en jimforelse mellun en amerikansk moltta-
gare och e¢n europeisk med samma rérantal.

Vad #r det did fOr faktorer, som man méiste ta hiinsyn
till och som miste liggas till grund for en modern motta-
bog grad. 'Cyskland har inte bara hitmtat upp det forspring,
garkonstruktion?

Vid mindre gynnsamma distansmottagningsforhillanden
maste hozfrekvenskiinsligheten goras «i stor, att man fir
en tillricklig kraftreserv och dirmed garantire [Gr siker
distansmoitagning dven under simre Iyssningsfirhillanden.
Iin trerdorsmottagare, om vilken det siges. att den »ibland
ocksd kan ta utliindska stationery, #r inte uilgon typisk
distansmottagare.

Skotseln av apparaten miste vidare vara si enkel. att
var och en utan nigon foregiende ovning och utan ling-
varigt s6kinde kan stilla in mottagaren pd distansstationer.

Den musikaliska kvaliteten mdiste ocksi vara s god som
det #r mdjligt att uppnd. Ligfrekvensdelen miste ge moj-
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Den iy konstruktionen — Telefunken L. 40 — dr ctt gott
crempel pa hur mottagaren skall se ut.

ligheter att driva ocksi dynamiska hogtalare utan sidrskild
forstiirkare.

En helt niitansluten mottagare miste vara absolut fri
frin niitbrus och =i dimensionerad, att anodstrimmen ricker
till £6r en matning av ett kraftslutror.

Avstimningsskiirpau skall vara i klar, att man har mdj-
lighet till disfansmottagning utan att den musikliska band-
bredden pfiverkas av lokalstationen.

Utomhusantenn skall om mdojligt undvikas, och man skall
kunna i fullt resultat med inombusantenn. Appratens pre-
stationsférmaga far inte vara i alltfér hog grad beroende
av en forstklassig jordledning, och slutligen skall mottaga-
ren vara mekaniskt tillforlitlig.

Ar det si friaga om massfabrikation, sd skall konstruk-
tionen iven vara limplig for serietillverkning.

I och fOr sig bereda alla dessa krav inte teknikern niigra
speciclla svirigheter. Men liksom hos alla andra industri-
ella konstruktioner intriider ett svirt moment didrmed, att
kostnadsfrigan spelar en mycket stor roll. Konstruktiren
miste riitta sig efter affiirsmannen, vilken fUrklarar att
apparaten inte kan rikna pa pigon marknad, om alla de
teknisk kraven skola uppfyllas. A andra ‘sidan forbjuder
den erforderliga siikerheten alltfOr stor sparsamhet ifriga
om den anvinda materielen. Det fordras diarfér mycket stor
erfarenhet pi omridet £or att man skall kunna astadkomma
en tekniskt si effektiv kompromiss, att alla de niunmnda
kraven tillfredsstiillas inom den angivna prisramen.

mindre apparater vid mottagning av utsindning frin niir-
beligna stationer. Dylika apparater av helt ny konstruktion
komma att demonsireras vid den stora radioutstillning, som
Oppnas i Berlin den 22 augusti, vid vilken den kommande
stisongens nyheter pd den tridlisa marknaden passera revy,

De nya roren skilja sig, siivil vad betriiffar utforings-
formen som utseendet, i hog grad frin tidigare géngse for-
mer. S t. ex. ir gallret, som tidigare varit placerat inuti
glaskolven, forlagt utanfér densamma i form av en metall-
beliiggning. En dylik anordning har visserligen tidigare
praktiserats vid laboratorieforsok, men ej fdrrdn nu lett
till praktiska resultat.

Den nu foreliggande, egenartade specialkonstruktionen
limnar den for ett praktiskt anviindande erforderliga ener-
gin och ldr dessutom besitta en utomordentlig stabilitet. Den
synbart flata, smickra utféringsformen, hav foranlett Telefun-
kenbolaget, i vars laboratorier det nya roret efter flerfirigt
arbete sett dagens ljus, att benfinmina detsamma »Telefun-
ken-Staby, fritt Oversatt »Telefunkenstaveny, :

Telefunkenstaven #Hr icke avsedd att ersiitta de hif-
intills brukliga réren. Den har fastmer att tacka £or
sin tillkomst ett systematiskt sikavnde efter mdojligheter att
forbilliga de niitanslutna moftagarna av mindre typ, vilka
i sin utveckling nu nitt si lingt, att man pi de hitintills
anviinda viigarna inte kaun uppund en ytterligare prissink-
ning utan att sliippa efter pi kvalitetskravet. Telefunken-
staven ir inte blott i sig sjiilv billigare i tilverkning iin ett
vanligt ror utan besitter dessutom en hel del fortriffliga
egenskaper, t. ex. stor okiinslighet fér niitbrus, vilka bidraga
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till att forenkla mottagarens konstruktion och ddrigenom
till att siinka (illverkningskonstnaden.

Det bor emellertid framhillas, att den nya uppfinningen
pa intet siitt kommer att verka himmande pd arbetet med
att ytterligare utveckla nu giingse rortyper utan detta kom-
mer att fortsiittas med oférminskad energi, likaviil som till-
verkningen av mottagare till dessa ror, sirskilt nir det
giiller storre typer.

Telefunkenstoven skall foras i marknaden i tvenne typer,
betecknade »Arcotron 301y och sArcotrony 201».
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ett gott resultat uppnds. Mottagaren #r di fiirdig att an-
vinda, och om den bara #r riktigt byggd motsvarar den
absolut fullt ut de forvintningar, som man kan ha ritt
att stilla pd en fyra rors distansmottagare.

En komplett materiallista i stil med dem, vi bruka infora,
har p& grund av utrymmesbrist tyvirr ej kunnat komma
med. Den, som allvarligt funderar pi att bygza »1930 di-
stunsy for likstrom, behdver dock bara skicka in namn och
adress med begiiran om materiallista, varefter vi omedelbart
expediera en komplett sddan.

Morgonandakicr komma att fr, o, m. den 1 Sept. utsiindas
pr radio alla vardagar KI. 7.45—85. Denna tid har valts av
den anledningen att hela den apparat, som behives for en
utsiindning, #r i ging under den foregaende halvtimmen i
och fir gymnastikprogrammet.

Morgonuandakien utgores av sing, unisont utford av ett
antal roster, ett anférande pd 5—7 minuter, bén och siing.
Anforandena komma att i regeln hilllas av en och samma
person viss veckodag under hela terminen,

Talarna tillhira olika riktningar. Deras namn tillkiinnagi-
vas inte pd fOrhand. Vissa dagar fir budskapet siirskild be-
toning med hiinsyn tagen till olika lyssnargrupper, men bir
i gvrigt allmin-kristlig priigel.

Vi iiro, som man ser, pd god viig mot forverkligande av
det gnmla lyssnarkravet pd koutinuerliga sindningar frin
arla morgonen till sena kvillen.

»1930 DISTANS.»
(Forts. fr. sid. 244.)

IR ORI IR IS LI
Fabrikat | 1.0. 2 B 7| Det. |  Slutrir
[8) 5 () (3 A, 84! _ —_—
Philips ..... 344'_‘ B415 B543
Triotron .. SCG4 SG4 PG5
WPV 5 55501101 H410D | A410 L510D

Ledningen frin mottagaren till belysningsnitet utfores
pd sédant siitt, att firbindelsen brytes, nir mottagarens
ldda Oppnas. Detta kan utféras pd olika sitt, men ett av
de enklaste ir siikert, att ledningen friin niitet slutar i en
stickdosa, som. pressas in Over en stickkontakt, vilken #r
anbragt pd mottagarens chassi, nir kabinettet ir pi sin
plats. Till stickkontakten dras da tilledningarna ned till
sjdlva mottagaren (jimfér arrangemanget hos Loftin-
White-mottagaren i julinumret).

Pick-up kan anslutas till de tvéi med kors markerade
ledningarna, i det frin dessa dras korta forbindelseled-
ningar ut till ett par bussningar, som anbringas pi ett
trolitaxstycke pi samma siitt som antenn och hogtalar-
bussningarna. I'6r ovrigt mfiste man noga se till, att dessa
inte pd ndgot siitt kunna berdra sjdlva chassit, di detta
kan medfora att réren forstoras. .

Nir mottagaren iir fordigbyggd, korrigeras utjiimnings-
kondensatorernii sisom ovan nimnts, och direfter under-
soker man, om mottagaren ger tvi maximumpunkter i Ijud-
styrkan frin olika stationer. Om detta ir fallet, miste man
minska avstindet x och eventuellt 0ka avstindet y till dess

ASKVADER OCH NATAPPARATER.

(Forts. fr. sid. 247.)

stromsnit en mellan- eller nolledning, vilken Hr kopplad till
jord. De delar av belysningsniitet, som firo jordkopplade
med den utvindiga ledningen, dro endast skilda fran
jorden genom Kkondensatorernas tunna pappersisolering.
Den vandringsvig, som alstras av blixten, 1dper trots det
hoga induktiva motstandet genom drosselspolen och slir dver
tvdl blockkondensatorer, vilka spirra vigen till jorden.

I det andra fallet erbjod den anvinda stora drosselspolen
s stort motstiind, att vagen foredrog dem mera bekvima
viigen och utan vidare trots isolationen hoppade in till jirn-
kiirnan. Genom dennas jordledning kunde den si obehindrat
ledas till jord.

Av det faktum, att det vid skadegorelsen pa de bada kon-
densatorerna respektive drosselspolen med efterfoljunde Gver-
brinning uppstod en varaktig metallisk forbindelse med jor-
den, kan det nu forklaras, att béda sikringarna strax brin-
des sonder. For att vara siker pd att eliminatorn inte skall
ta skada av Overspinningar i belysningsnitet dr det inte till-
ridckligt att man bryter med den till eliminatorn horande
strombrytaren, utan forbindelsen till belysningsnitet miste
brytas helt och héllet genom att stickkontakten dras ut.

VAXELSTROMSNATET...
(Forts, fr. sid. 246.)

foljer ett ndgot annorlunda gallerspinningsviirde. — I prak-
tiken uppniir man emellertid tillriickligt goda resultat ge-
nom att rikna ut gallerspinningen som produkten av ka-
todmotstindet (i ohm) och rorets vilstrom (i ampeére). En
avvikning i ena eller andra riktningen avbalanserad d i
regel helt automatiskt.

De sviingningar, som pétryckas rorets galler, medfdra
motsvarande sviingningar i spinningen Over R. och diir-
emellan varierande gallerspiinning, som himmar de pi-
tryckta sviingningarna, dr kondensatorn C. pd 1—4 mfc} an-
bragt tviirséver R.. Denna kondensator upptar dd variatio-
nerna i gallerspinningen och garanterar ddrmed en biittre
forstirkning och reproduktion.

For slutroret Vais vidkommande #r denna metod na-
turligtvis inte mojlig att £6lja, dd roret Hr direkt uppvérmt,
och katoden darfoér inte finns. Mananvinder sig didrfér av en
nigot annorlunda, men samtidigt motsvarande metod, i det
man insiitter ett motstdnd Rs mellan glddstrémslindningen
och minug anod. Dirigenom blir glédstromslindningen po-
sitiv i forhdllande till dem gemensamma minusledningen.
Storleken av detta motstiind utriknas pd samma sitt som

_————————

Sommarens basta melodier pa

ORCHESTROLA

Langspelsskivan som slagit igenom
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storleken ‘v R., och kondensatorn C, tjiinar -hidr samma
dAndamal som tidigare. ,

Sfisom det torde framgd, uppsti ofta spiinningsdifferenser
mellan e indirekt uppviirmda riérens katod och sjidlva
elodtriaden (Gamfor Vo). Isolationen mellan dessa dir emel-
lertid s =tor, att detta firhallande inte spelar nagon som
helst roll,

VILKEN ANTENN AR DEN BASTA?
(Fores. fr. sid. 239.)

manlagt 30 Inftantenner, anbragta mellan sidobyggnaderna
kring en trekantig gird. N:r 1A och 1B ligga ytterst, skilda
fran varandri med ett par isolatoriigg, dirniist 2A och 2B,
v. till wir 158,

@ 4 visar forsOksresultaten. Var nedledningen varit —
pi fjiirde vauningen eller i bottenviningen — synes hilr inte
vavry av niagon avegorande betydelse.

Diiremot ser man, att ju Lingre man kommer bort fuin
den inre delen av den gard, over vilken dessa antenner dro
utspiinda desto bitttre blir antennen. Lt resultat som i och
for sig ocksi dir lielt naturligt, da dimpningen frin omgiv-
ningen biir starvkare ju nidrmare man dr deuna.

Mitluinzen Vap dr L[6r le olika antennerna utford omedel-
bhart eftor den till den ifragavarande nedledningen horaude
genomfiivingen. I de fall, di motingaren inte varit placerad
just hitr, har dessatom gjorts en miltving pii Vas pa «en
plats, ditr mottagaren statt, Niir s skett har forbindel=en
for genomloringen till mottagaren varit niford sdlunda, som
man i allmiinhet ser under liknande forhallanden. En van-
lig vulkauiserad kolvledning, monterad liiugs med golv, viggear
eller tak

For Van faun man i sadant fall respekiive Vap — 0.45
volt och Vap — 0.35 volt, Hiirav foljer, att om en luftantenn
inte dras dirvekf fran genomforingen till moffagaren utan
fir gi gonom eft eller flera rum innan deu anslutes {ill appa-
raten, so far man en icke oviisentlig minskuing av den ifrii-
gavarande ntomhusanteunens effektiviter.

UPP TILL KAMP...

(Forts. fr. sid. 235.)

allmiinhe:r verka som  sindave och utstrala stormingarna
omedelb;irt 1 rummet, T sadaut fall maste man tillgripa eto
radikalniedel och antingen helt metallbeklilda bestrilnings-
rammet eller siitta patienten i en metallliytt respektive en
tradbur  (faradayska-buren).

Manga ganger iir det inte mdajligt att finna orsaken till
storningarun och pia ort och stiille avliigsna dem. I sidant
fall aters=tdr endast att man maste inskrinka sig till att
halla sté-ningarna borta fran mottagaren, i vilken de kun-
na inkowma pa tre vigar — gepom avtennen, geuom jord-
ledningen respektive motvikten och genom Dbelysningsodtet.

Ifraga om antenn och jord respektive motvikt giiller det,
att man maste se till, att de hallas =i lingt som mojligt
(inte umder 1% meter) (ran och under inga forhillanden
fa ligeus parallellt med ledningar, vilka kunna fora hog-
frekvent stovningsenergi. Om man nimligen ligger en led-
ning parillellt med en stérningsiedning, sa influeras den
forra av den senare.
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I friga om niitanslutna mottagare kan man, for att hindra
att stérningarna frin niifet komma in i apparaten, begagna
samma hjiilpmedel som ovan niimnts, ndmligen en limplig
hogirekvensdrossel. Naturligtvis haller en sidan drossel en-
dast higfrekvent energi Dborta fran moftagarens nilanslut,
ningsdel, di deu av redan nimnd anledning (forsvagning av
drivstrommen) iir =i lindad, att den erbjuder endast eft
ringa motstand for Ligfrekvens.

Det forsia man har att gora, nir storningar upptrida,
iir att konstatera, om de komma ufifrin eller om des kunna
bero pii nidgon defekt i sjilva mottagningsanligeningen.
Man kopplar frin antenn- och jordleduingar., Om stdrning-
arna di forsvinma eller bli mycker svaga, =i dr det fraga
om higfrekventa inverkningar utifran. Men om stérningarna

antingen genom apparaftens nitanslufningsdel eller hiirrora
de fran niagot fel I apparaten.

Vad sligs storningnr det dr fraga om, kan mau ndgot sa
nir avegora av storningarnas klang, Kollektoroviisen ytirar
sig t. ex. som en vid motorns igangsittande nagot sviil-
lande, diirefter stadigt dinande ochi vid motorns fransii-
ende :ater djupare brummande ton. Diiremot orsaka bryt-
ningskontakterna pa arbetande storningskiillor liksom hog-
frekvens-miassage-apparater storningar, vilka alltefter den
avbrufna  strommens  =tyrka plotsligt komma knattrande
som en kualspruta och lika plitsligt upphora. Yttervligare
hallpunkter kan man 14 genom att i det niirmaste grann-
ckapet ta reda pd, vilka clektriska anligguingar, som fin-
was, Ilnr man mojlichet att anbringa storningsskyddet pi

2 visar vilka vitgar en stirande strom kan fa. Fig.
O oange mijligheter for anviindning av stOrningselimina-
torer. Lrosslar och kondensatorer £or sidant dindamil finnas
nu i marknaden i ett stort antal olika typer, och man har ali-
tid mojlighet att effektivt mita stérningarua utan att didvfor
behiva inkrikta pid de ifvagavarande elekiriska maskinerna
1 deras arbete.
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(Ilorts, fr. sid. 233.)

ning, och de olika hogtalarnas ljudstyrka kan di med ldmp-
liga medel minskas alltelter behag.

Ljudstyrkeregleringen kan for de flesia hogtalares vid-
kommande ordoas sisom fig. 2 visar, Till varje stickkon-
takeg auslotes ettt regleringsbart mofstaind R pa cirka
100,000 ohm, och om motstiandet vidare dr sa inrvidttat, att
det helt kan bryta higtalarstrommen, si har man ett hide
praktiskt och enkelt arrangemang,

Denna metod kan dock inte anviindas, om uftgingsrirvets
anodstrom genomloper hogtalaren. Den kan dirfir endast
tillimpas, om ledningen anslutes (ill utgingsriret sisom
fig. 1 visar eller pd liknande siitt.

Giiller det elektrodynamiska hogtalare kan en liknande
metod anviindas., Motstindet Kopplas dit i serie med »dopp-
spolensy lindning (se fig. 2). IMar doppspolen utpriiglad lig-
spinningslindning, maste motstandet riittas déreffer. Om
det silundn endast finns 2050 lindningar pi spolen kan
ett reglerbart motstand pa cirka 30 ohm (ett glédmotstand)
vara fortriafrligt.

Kr. 11.70
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For elektriska grammofondosor
Nilen fores hela vigen tangentiellt i skdran
Antligen en riktig konstruktion — en nyhet, som man vintat pa.
Mindre ndlskrap - Renare fondtergivning — Skivorna sparas
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