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En ny ide...

skalan ovanfor hogtalaren

lattskott — bekvam — elegant

Ovanligt stérningsfri
TELEFUNKEN 346 WL

4-rérsmottagare fér vaxel-
strom med fadinghexoder och

elektrodynamisk hdgtalare

385 kr.

A AT, W

R3 Svenska Aktiebolaget Tradlés Telegrafi, Stockholm

PRAHNSPOLAR och omkastare for alla andamal

H uppfyller varje krav pa kvalitet och prisbillighet.
h Anvind Prahn-omkastare med driftsikra

sjdlvrensande slipkontakter.

Detekiorspolar
Skivrmgallerspolar
H. F. Tvansformatorver
Bandfilterspolar

91 mm

De olika spoltyperna levereras alla med
eller utan inkapsling och med eller utan
inbyggd omkastare.

V. PRAHN

Specialfabrik fiér spolar och omkastare.

Kosmospole fsr bandfilter, hégfres
kvens: och detektorkonstruktioner.
H. F. Transformator med skirmbox Ensamfdrsiljare for Sverge: Pris inkl. skirmbox . ... Kr. 6.80

och inbyggd omkastare . . Kr. 14.—  Elektriska A.-B. SKANDIA, Stockholm Kosmolit Z ... ... ... » 8.40
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Betydelsefulla framsteg

enna sidsong har medfort ett flertal ra-
diotekniska nyheter av stor betydelse. De
stérre mottagartyperna fro utrustade
med en »storspidrr» eller anordaning for
»ljudlos avstimning», som ir mycket intressant.
Man stiller in anordningen si, att mottagaren ej
alls reagerar for sidana stationer, som ligga i niva
med stérningstroskeln. Di man vrider avstiimnings-
atten, dr mottagaren fullkomligt stum dnda tills
man triffar pa en station, som ligger vil uppe dver
storningstroskeln. Da blir det plotsligt 1jud i hog-
talaren. Eftersom stationen ir relativt kraftig, gora
sig atmosfiriska och andra stérningar mindre gil-
lande. Mottagaren tar silunda blott in de stationer,
som med hiinsyn till radande storningsfoérhillanden
kunna bliva njutbara, och dessutom slipper man det
forskrickliga sprakandet mellan stationerna, vilket
just vid mottagare med auntomatisk volymkontroll
eljest dr sa starkt framtridande. Vill man 4 andra
sidan taga in iven de allra svagaste stationerna,
siitter man helt enkelt ystorspirreny ur funktion.
»Visuell avstimning» forekommer pia en av de
storre mottagarna denna sidsong. Lin speciell indi-
kator anger niir man idr mitt pa stationen, och man
kan silunda avstimma mottagaren exakt medan vo-
Iymkontrollen pa lagfrekvenssidan star pd noll och
hogtalaren alltsd dr stum. Exakt avstimning ga-
ranterar bista ljudkvalitet, och i synnerhet vid
skarpt avstimda mottagare skall man mérka, hura-
som ljudkvaliteten blir verkligt god endast i en viss
bestiimd punkt — di mottagaren dr exakt avstiimd
till den mottagna stationen. En dylik avstimnings-

indikator borde dirfor finnas pd varje distansmot-
tagare.

Den intressantaste mottagartypen denna siisong
dr utan tvivel den trerdrs superheterodynen med
aterkopplad andra detektor. Man har dock ej ut-
nyttjat mojligheterna till fullo. Detektorn borde en-
ligt vir mening ha kopplats med tonkorrektionstrans-
formator till slutroret, si att dterkopplingen kunnat
drivas ndrmare intill sviingningsgrinsen utan att
klangfirgen hade blivit for mork. Detta skulle ha
gjort mottagaren finnu mera selektiv och kiinslig.
Konstruktorerna ha naturligtvis haft sina skidl; de
miste se saken frin méinga olika sidor. Trerorssu-
pern ér i varje fall en mottagare att rikna med; den
tar in de flesta stationer som éro virda att hiora och
skiljer flertalet stationer fran varandra. Iitt eller an-
nat litet interferenspip méste man dnnu ha o&ver-
seende med vid en si liten super. Resullatet ir i
stort sett utomordentligt gotf.

Universalmottagarna, som arbeta lika bra pa lik-
strom som pa viixelstrom, ha ytterligare utvecklats.
Vid de mest avancerade typerna behdver man nu ej
ens gora nagon omkoppling vid Overging frin den
ena stromarten till den andra, annat éin om skillna-
den i spilnning dr mycket stor.

IMar man vixelstrom pa niéitet, far man taga hin-
syn till att universalmottagaren ifir handicappad i
fraga om distortionsfri utgingseffekt i jimforelse
med den rena vixelstromsmottagaren, beroende pa
att den senare arbetar med hogre anodspinning.
Detta giller dock ej om sidana universalmottagare,
vilka dro utrustade med nittranstormator.
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Konferenstelefonen

Vi ldmna héar nedan en utférlig beskrivning éver L. M. Ericssons konferenstelefon, dess

konstruktion och verkningssdtt.

n kort beskrivning

over konferenstele-

fonen limnades i

julinumret av Po-
puliir Radio, didr dven dess
olika anvindningsmojlighe-
ter Dbelystes. Vi skola i det
foljande gd nirmare in pi
konstruktionen hos denna
betydelsefulla uppfinning samt redogéra for dess
verkningssatt.

Till att borja med visas i fig. 1 en schematisk bild
av sidndaranliggningen. Denna utgores av en riktig
rundradiostation i mindre skala; sindarens effekt
uppgar i detta fall till endast 10 watt. I oscillatorn
alstras de hogfrekventa sviingningarna, och i modu-
latorn bliva dessa modulerade med talsviingningarna
fran mikrofonen.

Sindarantennen édr utford i form av en ramantenn,
upphiingd utmed konferenssalens viiggar. P4 grund
av niirheten mellan siindaren och mottagaren i detta
fall sker oOverféringen genom elektromagnetisk in-
duktion. Detta askadliggores av fig. 2. Till viinster
se vi en elektrisk ledare (i detta fall vertikal), ge-
romfluten av likstréom. Runt ledaren forefinnes ett
maguetiskt filt, vars kraftlinjer firo slutna i cirkel-

form med ledaren som medelpunkt. Kraftlinjerna
ligga i plan, vinkelriita mot ledaren. I figuren &r

inlagt ett plan, i vilket en kraftlinje ir
nom en streckad eirkellinje.
Till hoger i samma figur se vi konferenstelefonens

antydd ge-

sindarantenn. Denna genomflytes av en hogfrekvent
viixelstrom, men denna kan i ett visst 6gonblick be-
traktas som en likstrom, som flyter fram genom den
ledare, som utgér ramantennen, enligt pilarna. Var
och en av de fyra raka ledarna, som bilda ramanten-
nen, omgives di av ett magnetiskt kraftfilt. Samt-
liga kraftlinjer fro i detta ogonblick riktade nedit
inuti ramen, varfér de samverka och bilda ett enda
stort magnetiskt kraftfilt,

I den stora sindarramen i fig. 2 dr inritad en av
de smia ramantennerna tillhérande mottagarna, ehu-
ru i forstorad skala. Denna iir betecknad med II.

Iftersom denna ramantenn lig-

Fig. 1. Schematisk bild av
konferenstelefonens  sdn-
daranliggning.

Mikrofon-
Mikrofon forstiirkare

E -.

Modulator

 Oscillator

ger inne i det magnetiska filtet,
kommer i densamma att induce-
ras en hogfrekvent vixelstrom,
som ir modnlerad pi samma sitt
som den i sindarramen.

Iig. 3 visar kopplingsschemat
till mottagaren. Ramantennen ir
avstimd medelst en kondensator,
som instilles en ging for alla, sa
att ramkretsen blir avstiimd till
sindarens viglingd. Till ram-
kretsen édr ansluten en krets med
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Fig. 2. Denna bild dskdadliggdr del
principiella verkningssittet hos kon-
ferenstelefonen. En stromgenomfluten
ledare alstrar ett magnetiskt kraft-

fatt, som i sin twur paverkar en annan
ledare.

detektor och hortelefon. Detektorn ir av permanent

typ; den motsvarar en vanlig kristalldetektor men
besitter den fordelen, att den e¢j som en dylik fordrar
injustering. Over hértelefonen iir shuntad en pas-
sagekondensator for hogfrekvensen.

Pa Virldskraftkonferensen i Stockholm anviindes
en sindarantenn av speciell typ, niimligen i form av
en atta. Den finnes avbildad i fig. 4. Denna antenn-
typ befanns giva en mera jamnt fordelad faltstyrka
i konferenssalen, vilket gjorde att man Dblev mera
oberoende av pd vilken plats i salen man befann sig.

De enskilda mottagarantennerna be-

Ior den, som dr mera intresserad av de tekniska
detaljerna, kan det vara av intresse att veta, att den
permanenta detektorn i konferenstelefonens motta-
gare utgores av en metalldetektor av samma slag

“som den i Populir Radios juninummer beskrivna

» Westector».

Konferenstelefonens anvindningsmdojligheter.
Konferenstelefonen har en synnerligen méangsi-

dig anviindning. Den kan t. ex. anviindas som ljud-

forstirkare i kyrkor och storre samlingslokaler, var-

vid man undgir de svarigheter som iiro forknippade

finna sig i verkligheten ej mitt i séindar-
antennen, sisom idr visat i fig. 2, utan i
stillet under densamma. De befinna sig
dock fortfarande i siindarramens magne-
tiska filt. Det giller att placera motta-
garramen sd, att den genomflytes av stér-
sta mojliga antal kraftlinjer. Den skall

Deleklor

kJ-g)

for den skull ligga i ett plan, som iir vin-

kelritt mot kraftlinjerna. Det dr ej alls
s noga med mottagarramens lige, men
allt efter som man forflyttar sig mellan olika platser
i konferenssalen kan det bliva nodviindigt att dndra
litet pd ramens lige.

Viirldskraftkonferensen anviinde en storre och en
mindre sal, och varje sal hade sin konferenstelefon-
anliigening, De bida siindarna arbetade pa skilda
viglingder for att ej stéora varandra, den ena pi
600 meter, den andra pi 800 meter.

— =

: =

— P
FIn specicll lyp av sdndarantenn, som anvdindes pa
Viéirldskraftkonferensen.

Fig. 4.

Fig. 8.

Kopplingsschema till Eonfercnstelefonens mottagare.

med inmonteringen av en hogtalaranliggning, dir
akustiska forhallanden spela in.

Pa Virldskraftkonferensen i Stockholm var
der originalanforandet vanligen mikrofonen vid ta-
larstolen inkopplad. Konferenstelefonen tjanstgjorde
hiirvid som ljudforstirkare, och anforandet uppfat-
tades betydligt bittre dn vid direkt lyssning.

Tolkningen av anforandet utsindes endast over
konferenstelefonen, varfor de som forstatt original-
anforandet kunde fritt rora sig i salen eller samtala
ntan att stora dem som lyssnade.
anférande

un-

Generalrapportorens fran talarstolen
vid diskussionens borjan beledsagades av tolkning
over konferenstelefonen, utsiind samtidigt med an-
forandet.

En dylik anliggning kan mycket vil utforag for
utsiindning pd flera sprik samtidigt. Hirvid er-
fordras en siindare for varje sprik, och mottagarna
forses med en omkopplare, si att konferensdeltaga-
ren sjiilv kan viilja det sprik han onskar.
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Moderna mottagare

Telefunken 330 »Nauen»

3-rérs superheterodyn med daterkopplad mellanfrekvensférstarkare.

n superheterodynmottagare med endast tre
ror ansags for ej linge sedan vara en orim-
lighet. Man maste ju ha ett rér som oscil-
lator-modulator, ett som mellanfrekvensfor-
stirkare, ett som andra detektor och ett som slutror.
Detta gor sammanlagt fyra ror. Visserligen finns
mojligheten att lata andra detektorn samtidigt
tjinstgora som slutror, men ljudstyrkan blir di ej
s stor som man fordrar av en modern rundradio-
mottagare. Att helt utelimna mellanfrekvensroret
har ingen forut vagat sig pa, ty det édr ju egentligen
mellanfrekvensforstirkaren som gor hela supern.
Telefunken har nu med sin modell »Nauen» be-
visat, att det gir mycket bra att bygga en superhe-
terodyn utan sirgkilt mellanfrekvensfoérstirkarror.
Hemligheten ligger i att andra detektorn fr #ter-
kopplad, varigenom den tjinstgér som mellanfre-
kvensforstiirkare, i det de mellanfrekventa signalerna
genom aterkopplingen kraftigt forstirkas. Denna gor
iiven att bandfiltret for mellanfrekvensen blir be-
tydligt selektivare iin ett vanligt dylikt filter.

r e

Denna bild visar chassiet till Telefunken 330 W/L. Lingst

till vinster de bdada mellanfrekvensbandfiltren i en gemen-

sam skirmboz, direfter signalfrekvensspolen, 2-gangkonden-

satorn samt oscillatorspolen. De tvd tuberna vid var sin
dnde av skalan innehdlla skalbelysningslamporna,

Genom att mellanfrekvensforstirkaren har kon-
stant frekvens, kan dterkopplingsgraden instillas en
ging for alla. Telefunken har hir p& ett finurligt
sitt 16st problemet att vid en &terkopplad mottaga-
re hilla faterkopplingen alldeles pé sviingningsgrin-
sen, utan risk for att mottagaren ritt vad det ir
rékar i sjdlvsvingning: Aterkopplingsgraden kan
for ovrigt regleras medelst en skruv pd apparatens
baksida, men instéiller man strax under sviingnings-
grinsen, blir klangfirgen dock alltfér mork, be-
roende pa att bandfiltrets resonanskurva blir for
smal och spetsig. Vid lidgre &terkopplingsgrad blir
klangfirgen normal, och kiinslighet och selektivitet
inda fullt tillfredsstiillande. Genom att anvinda ton-
korrektion pa ligfrekvenssidan skulle man givetvis
kunna instilla dterkopplingen pd svidngningsgrin-
sen och diirigenom uppné dnnu storre selektivitet,
utan att klangfiirgen det minsta skulle bliva lidande.

For att gi nidrmare in pad konstruktionen hos den-
ne. mottagare anviindes som kombinerad oscillator-
modulator ett skiirmgallerror. Signalfrekvenskretsen
och oscillatorkretsen avstimmas medelst en 2-gang-
kondensator. I skiirmgallerrorets anodkrets ligger
primiirkretsen till mellanfrekvensbandfiltret. Sekun-
déirkretsen dr ansluten till gallret pd andra detek-
torn. I dennas anodkrets ligger aterkopplingsspolen.
Aven mellanfrekvensen omkopplas vid viglingdsom-
kopplingen; vid mottagning pi det ligre viglingds-
omridet ligger salunda ett bandfilter inne, avstimt
till 232 ke/s, vid mottagning pd det hogre viglingds-
omridet inkopplas ett annat bandfilter, avstimt till
500 ke/s.

Andra detektorn dr motstindskopplad till slut-
roret, som utgdres av en kraftpentod. °

Mottagaren iir forsedd med en ny stationsskala
av synnerligen trevlig typ. En snedstilld striing ror
sig i horisontalled bakom en diffust lysande glas-
skiva, i vilken fyra vertikala springor iro upptagna.
Stationerna dro angivna genom hack i springornas
kanter, varjimte stationsnamnen #dro utsatta. Strin-
gen ser ut att rora sig vertikalt och tjinar silunda
som visare. IEtt hundratal stationsnamn dro utsatta.
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Den overliagsna hogta~
laren. A JAX
permanent-
dynamic.

Hogtalaren som Ni
viintat pa.

Pris kronor 45.—

transformator med 6 olika anslutningsmdjligheter.,

Storre verkningsgrad och vackrare ljud in i andra permanentdynamiska
higtalare, Enastiende itergivning av sivil tal som musik. Passar alla
apparater frin 2 till 6 rér. Fordrar ingen magnetiseringsstrém. Universals

AJAX Ferrocartspolar

iro de bhista spo~

larna for alla
mottagare.

Matchade 10 ginger noggrannare
in de fHesta andra spolar, vilket
mojliggér absolut enrattsaystims
ning.

Med Ajax Ferrocartspolar erhilles
hogsta forstirkning och storsta
selektivitet.

Ajax Ferrocartspolar levereras
i foljande typer:

Bandfilter med konstant bandbredd (9 kHz) ..ooovvvvvvieriiernnnns Kr. 30.—

Firma Aug.

Jansson, Sundbyberg -

e T Hogfrekvenstransformator » 15.—
Detektorspole med iterkoppling » 18~
Aterforsiliare erhalla god rabatt. Vid stérre partier limnas specialoffert. Alla spolar levereras med inbyggd omkopplare.
Katalog sindes mot 25 Gre i frimirken. Viglingdsomride 200—20C0 meter.
Radioavd.

Tel. 1359

Den frisvingande
FOLKSHOGTALAREN

blev den stora schlagern pa
radioutstillningen i Berlin.

Komplett med metallchassis
PRIS KR. 20: —

21 cm diam.

HEGRAS Elektrodynamiska
Hogtalare D.L. U. (det lilla undret)

En succés utan like. Nojet, den
ger, betalar hundrafalt den lilla
extra slant, den kostar.

PRIS KR. 25: —

17 ¢cm diam.

Begir var prislista éver billiga radioartiklar sisom grammofon=
motorer, pick=up's, detektorapparater, potentiometrar, radiordr etc.

AKTIEBOLAGET TRAKO

REGERINGSGATAN 40, STOCKHOLM

RADIO

Prislista n:r 13

med de sista nyheterna
sindes mot 15 ore 1 fri-
mirken, ETA:sradiohand-
bok fér apparatbyggare
(4:de uppl.) innehéller allt
om praktisk radio, appa-

ratbeskrivningar etc.

Pris go 6re (i frimédrken).

Agenter antagas.

Elektriska Industri-Aktieholaget
Box 6074 T. Stockholm 6.

Begar agentvillkor.
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Prova hostnyheferna
jran Dux Radio!

. Ny Universalmottagare for vixelstrom och likstrom.

. Enastiende ljudkvalitet.

. Samtliga modeller férsedda med elektrodynamiska hogtalare.
. Absolut senaste och modernaste radioror av ledande fabrikat.
. Belyst skala med stationsnamn.

. Enastiende littskotta, selektiva och effektiva.

O e N

DUX RADIO AKTIEBOLAG
Birgerjarlsgatan 66, Stockholm. — Tel. (Vixel) 233995

Oka driftsikerheten

genom att anvianda vara

Vacuumimpregnerade transformatorer

AKTIEBOLAGET

SIGTUNA Telefon 2

POPULAR RADIO

Vér nya radiskatalog fér sédsongen 1933-34 her
nu utkommit. Den omfattar radiomottagare, hdgtalare och
radiotillbehdr av aila slag samt »Tellus»> grammofonskivor.
Rekvirera katalogen som sdndes gratis och franco.

Véra lagt kalkylercde engrospriser tillférsakra Eder en
konkurrenskraftig for.alining och ldmna rum fér en god
fortj “nstmarginal.

AETIEBOLAGET

TURITZ & Co.

Radioavdelningen — GOTEBORG

Kronor 26:--

(brutto)

I pris och kvalitet utan konkurrens.

BEGAR SPECIALBROSCHYR

MAX JOHNSEN & Co. A.-B.

Regeringsgatan 20 — Stockholm
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dr komma vi nu med den moderna lik-
stromsmotiagaren av den populidra typen
med ett hogfrekvenssteg, detektor och sint-
w de

¢
«

ror. Den omstindigheten att tva
allra modernaste réoren — hégfrekvenspentoderna
av
ti-
digare skaffat sig skiirmgallerror ur 180-mA-serien

kemmit till anviindning, synes mahinda en del
lisekretsen vara en nackdel. Manga ha nimligen

oeh kunna givetvis ej kassera dessa enbart av den
anledningen att det kommit nya rér, som dro nagot
hittre. Vi vilja dirfor fran borjan framhilla, att
»Pentodtreany édr si konstruerad, att bade som hog-
frekvensror och detekfor kunna anvindas vanliga

Pentod-

Trekrets likstromsmottagare med hog-
frekvenspentod i saviil héogfrekvens- som
detektorsteget.

skitvmgallerror, nimligen sdsom hogfrekvensror ett
variabelmyror och sisom detektor ett normalt skiirm-
gallerror. Dock giller ej detta om mottagaren skall
Lyggas for lagspint likstromsnit pa 110 a 150 volt,
ty hogfrekvenspentoden erbjuder hirvid sisom hog-
frekvensforstirkare si stora fordelar framfor skirm-
gallerroret, att en nyanskaffning av ror dr vil mo-
tiverad. Modellapparaten iir byggd for 220 volt, och
vissa fordndringar maste vidtagas for anviindning
pé niit med ligre spinning. Upplysningar hirom kun-
na erhillas genom Populir Radios Irigeavdelning.

Mottagarens Lkopplingsschema.

Vi skola forst se pa de viktigare detaljerna i kopp-
lingen och bérja di med glodstromskretsen (se fig.
1).

silad medelst en drossel Dy och en kondensator .

Som synes dr glodstrommen i modellapparaten

Detta iir niirmast gjort av den anledningen, att den

Fig. 1. »Pentodtreansy kopplingsschemar,
R
,l.:,'
Rs
Ry
Rs

Cr= 450 cm, e = 0,5 mfd. =1 mfd.
(s = ;o0 em. Cr = 0,0 mfd. (12 = | mfd.
C's = }50 om. Cs = 1.000 cm. Cis = 5.000 cm,
g = 1.000 ecm. (s = 0,02 mfd. Cue =1 mfd.
(5= 1 mfd. Cig = c:a 300 em. Cuis =} mfd.

= 1.066 ohm. Re = 1.000 ohm. Rt = 50,000 ohin,
= 230 ohm, R: = 10,000 ohn. Rz = 5.000 ol
= 10.000 ohn, Rs = 0,1 megohm, R = 1 megohm,
= 60.000 ohm. Ry = 0,1 megohimn. Ru = 0,1 megohm,
= 40.000 ohm. R = 0,3 megohan, L1 = 650 ohm.
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Fig. 2. Monteringsplan och Eopplingsritning till chassiets oversida.
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Fly. 3. Monteringsplan och Lopplingsritning till chassiels undersida.
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den att foredraga om man vill ha storsta mojliga
selektivitet.

Hagfrekvenspentoden som detektor.

I modellapparaten anviindes en hogfrekvenspentod
som anodlikriktande detektor. Som ovan nimnts kan
emellertid fiven ett skidrmgallerréor anvindas med
gott resultat, ehuru viirdena pd spdnningsdelaren
Rs—NRy till skiirmgallret dd méaste fdndras och dess-
ulom noga utprovas. Vid hogfrekvenspentoden iir
skitrmgallerspinningen ej kritisk. Virdet pé
katodmotstindet R; har en viss inverkan pd
mjukheten hos iterkopplingen. Ett mindre viir-
de pd Ry ger silunda mjukare dterkoppling, rit-
tare sagt mjukare sviingningsgrins.

Detektorn fir motstandskopplad till slutroret,
som iiven iir en pentod. Anodmotstindet 4r i schemat
betecknat med R, Ett stoppmotstand Ry, f6r hog-
frekvensen iir inlagt i serie med gallerkondensatorn.
Motstdndet Rys dr avsett att undertrycka hogfre-

kventa parasitsviingningar i slutréret. Ett galler-
i modellapparaten anvinda anodstromsdrosseln (D;) filter Ry—Cyy ir inlagt for att forhindra bakvind
var forsedd med en extra lindning for glodstrommen iterkoppling i slutsteget.
(Dy). Bada lindningarna ligga salunda pa samma En utgiangstransformator ir inbyggd i modellap-

kirna. Emellertid v silningen av glodstrommen i paraten. Detta kan vara motiverat dia en elekiro-
———

MINIC ISR RIS IO IR

1 3-gangkondensator, 3X450 cm.
spolsats om 3 st. spolar.
vridkondensator med isol. axel, e:a 300 cm.
higfrekvensdrossel.

variabelt motstind, 10.000 ohm, 1 watt.
sildrossel, ¢:a 300 ohm, ¢:a 25 henry vid 30 mA (D).
uigingstransformator v‘l. utgungﬂdroxscl (ev.).
kondensator, 4 mfd, 1.500 V = (C,)). .

d:0, 1 mfd, 1.500 V = (C,

0, 1 mfd, 500 V = (C,,, LB TS o
d:o, 0,5 mfd, 500 V = ((‘ (‘.1

d:o, 0,02 mfd, 500 V = ((‘)

d:o, 5,000 em, 1.000 V =, 'rlnmmnm-ul (G
d:o, 1.000 em, 1.500 V = (C,).

d:o, 1.000 ¢m, 1.000 V = (L‘)

mor\l.mtl 1 mv"()lnn, 0,1 watt (R,).

d:o, 0,3 megohm, 0,5 watt (R, ).

d:o, 111 megohm, 0,5 waltt (R M)

d:o, 0,1 m(wnhm, 0,1 watt (h”

d:o0, 60.000 ohm, 0,3 watt (R,).

d:0, 50.000 ohm, 0,1 watt (R, ).

d:0, 40.000 ohm, 0,5 watt (R,).

d:o, 10.000 ohm, 0,1 watt (l\)

d:0, 5.000 ohwm, 0,1 watt (R,).

d:0, 1.000 ohm, 0,1 watt (1\,, .5,

d:o, 630 ohm, 1 watt (R

10, 230 ohm, 0,1 watt (k,,i

rirhiillare, 5-poliga,

strombrytare.

aluminiumehassi, 400 X270 40 mm.
alumininmplit (ev.), 450X2002 mm,
frontplatta, 400<240X35 mmni.

kontakthylsor med isolerande bussningar.

)iv, kopplingstrid, systoflex, skruyv, mutter ete,

IR O IR AU I LI

Fig. 4. Den firdiga mottaga-
ren sedd frdn baksidan.

detta fall ej nodviandig, varfor drosseln Dy och kon-
densatorn (;¢ kunna uteliimnas. Att spanningsfallet
i D di kommer ur rikningen spelar ingen roll, ty
det upptages automatiskt av regulatorroret V,.

Da vi sdlunda éro klara med glodstromskretsen,
ta vi itu med sjilva mottagarkopplingen och borja
som vanligt vid antennsidan, Den i modellapparaten
anviinda spolsatsen iir av det engelska mirket »Var-
ley», typ BP 13. Den omfattar tre spolar, av vilka
de tva forsta tillsammans utgora ett bandfilter med
konstant bandbredd. Kopplingsspolen I och kopp-
lingskondensatorn Cx {iro inbyggda i spolburkarna.
Motstindet Ry tjinar till att leda gallerspiinningen
till hogfrekvensrorvet.

Givetvis kunna dven spolsatser av andra viillkinda
fabrikat anviindas, men kopplingen blir da ej den-
samma. I »Varley»-satsen dr den tredje spolen kon-

L e Lt e e T N

struerad sisom autotransformator (pia lingvag), och
just genom att hogfrekvensrorets anod ej dr ansluten
till toppéinden av tredje kretsen ntan till en primir,
som ger en viss upotransformering till sekundiren,

ot ol e
=

Fabrikat ‘ HE-rir .[n-tvklor‘ Slutrér | Regul.-ror
v 2 i )

a '

ir denna spolsats speciellt limplig i de fall, dir ett

skiirmgallerrér av variabelmytyp skall anviindas i

= ¢ By e Philips .. B 2047 B 2046 B 2043 1928

stiillet for en hogfrekvenspentod. Vid siddana spolar Telefunken [RENS 1804RENS 1554 Sy -
=

diremot, dir hogfrekvensrorets anod skall anslutas Tungsram HP 2118 1P 2018 PP 2018 -~

1I 2518 D| L 2318 D

Valvors .. H 2618 D

till tredje kretsens toppinde, ir hogfrekvenspento-
Forts. & sid. 287
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anslutning till artikeln om heminspelning av
grammofonskivor pa annat stélle i detta num-
mer beskriva vi hir nedan en ligfrekvensfor-
stirkare med stor distortionsfri utgiingseffekt.
Slutsteget, som bestimmer hur stor effekt forstirka-
ren kan ge, utgores i detta fall av tvenne push-pull-
kopplade trioder av speciellt kraftig typ. Eftersom
dessa ror fordra en synnerligen kraftig glodstrom,
dro glodiradarna lagda i serie. Utom slutsteget har
forstirkaren tvenne forstirkarsteg, och roren i dessa
uppvirmda likstromsror ur 180-mA-

firo indirekt

serien.

Fig. 1. Kraftfarstiarkarens
kopplingsschema,

3

—————n

for 220 volt likstrom.
ning av grammofonskivor. Idealisk gram-~
mofonforstirkare. Utgangseffekten 4 watt.

H
3

Lamplig for inspel~

Forstirkarens kopplingsschemea.

Varken anod- eller glodstrom behover silas till slut-
steget. (Se fig. 1). En silning av glédstrommen till
de bada forsta forstarkarroren kan dock vara moti-
verad, dd man oénskar sid tyst bakgrund till dtergiv-
ningen som mdojligt. Anodstrommen till andra roret
silas medelst drossel-kondensatorfiltret D,—Cg och
anodstrommen till forsta roret ytterligare medelst
motstinds-kondensatorfiltret R,—C;.  Gallerspin-
ningarna till forsta och andra roren silas medelst mot-
stands-kondensatorfiltren Ro—C; och R;—C; resp.
Gallerspinningarna till slutréren uttagas frin ett par
gallerbatterier; att uttaga dessa spanningar fran nii-
tet vore att slosa med den tillgingliga anodspiin-
ningen. Bada spinningarna skulle dock kunna uttagas
fran ett och samma gallerbatteri, vars pluspol anslu-
tes till minus glodtrad pa roret Vi. Gallerspannings-
nitaget for detta ror skall di vara 4,5 volt mera ne-
gativt in uttaget for roret Vy, emedan det senare far
4 volts extra gallerspinning genom spiinningsfallet
i rorets Vi glodtrad. '

R = 5.000 ohmn.
C:= 0,5 mfd. =2 mjfd. Cy = 0,0 mfd. s = 2.000 ohm, Ri = 0,2 meygohin, 12 = 160 ohm,
(2 = 0,5 mfd. s = 10.000 cm, 12 = 2 mfd, Re= 50000 ohmn. Rs = 1000 ohwn. Rz = 100 ohm.
Cs =1 mfd. 7 = 0,5 mfd. Ri1= 0,1 megohm. R; = 0,1 megohm. Re = 30.000 ohm. 14 = 100 ohm.
('« = 1 mfd. s = } mfd. Ras= 0,1 megohm. Re = 1 megohin. Rig = 5.000 ohm. Ri; = 212 ohm.
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Lig. 2. Monteringsplan och kopplingsritning till kraftforstirkaren,

Forstirkarens ingangskliimmor diro betecknade ma Litt nétstéorningar in denna viig. IStt motstands-
med a och b. Ett par koudensatorer ; och Cs isole- viirde av hogst 100.000 ohm bor auviindas.
ri dessa frin nitspinningen. Ry ér en volymkontroll IPorsta roret dr motstindskopplat till det andra.
i form av en potentiometer (helst logaritmisk). Den-  Anodmotstandet dr betecknat R;, gallerkondensatorn
na bor ej ha alltfor stort motstandsviirde, ty di kom- %y och gallermotstindet Rg. Andra rorvet édr transfor-
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Fig. 3. Det fardighopplade chassiet sett frin undersidan.

matorkopplat till slutsteget, och kopplingselementet
wtgores hiar av push-pull-ingangstransformatorn T,.
Primiiren till denna iir sidstiilld medelst motstandet
Ry och kondensatorn . Denna anordning kan an-
viindas, da de effektiva I-ampereroren nyttjas i slut-
steget, men dro slutroren i stillet av 0,65-ampére-
typen, dr det mera dndamdalsenligt att ligga primi-
ren divekt i anodkretsen till roret V.. Hirvvid far det-
te ror full anodspidnning och kan avgiva storre dis-
tortionsfri utgangsspinning. 0,65-ampéreroren kri-
v nidmligen avsevirt storre ingangsvixelspinning
iin l-ampérersren for samma utgiangseffekt.

Motstinden Ry och Ry ha till nppgift att stoppa
parasitsvingningar i slutsteget. Kondensatorerna
'y och gy dver gallerbatterierna dro ej nodvindiga
och kunna utelimnas. Transformatorn maste ha de-
Ind sekundirlindning, eller ocksd fir man ligga in
gallerkondensatorer och motstand vid slutroren.

I schemat ar visad en push-pull-utgangstransfor-
mator Ty, som har tva sekundirlindningar, en for
higohmiga och en for ligohmiga hogtalare. En van-
lig graverdosa for inspelning anslutes till den hog-
chmiga lindningen. Lventuellt kan transformatorn
crsittas av en utgingsdrossel med mittuttag. Mot-
standen Ry och Ry iro dven dessa for att stoppa
parasitsydngningar.

Niagra detaljer i schemat behdva en ndrmare for-

MATERIALLISTA,

P

push-pull-utgingstransformator (evenl. utgiangsdrossel
med mittuttag).

potentiometer, 0,1 megohm, logaritmisk (R,).
sildrossel, ¢:a 200 ohm, ¢:n 30 henry vid 5 ma.
sildrossel (ev.). ¢:a 100 ohm, c¢:a 8 henry vid 180 mA.
kondensator, 4 mfd, 1.500 V = (C.).

push-pull-ingangstransformator. “

d:o, 2 mfd, 1.500 V = (C,,).
d:o, 2 mfd, 1.000 V (C
d:o, 1 mfd, 1.500 V = (C,
d:o, 1T mfd, 500 V = (C).

d:o, 0,5 mfd, 1.500 vV = (C,, C,).

d:o, 0.5 mfd, 1.000 V = (C,).

d:o, 0,5 mfd, 500 V = (C.).

d:o, 10.000 em, 1.000 V =, glimmerisol. ().
motstind, 1 megohm, 0,1 watt (R,).

d:o, 0.2 megohm, 0,1 watt (R.).

d:o, 0,1 megohm, 0,2 watt (R,).

0,1 megohm, 0,1 watt (R,).

d:o, 50.000 ohm, 0,1 watt (R,).

d:o, 30.000 ohm, 05 watt (R).

5.000 ohm, 0,1 watt (R,, R, ).

2,000 ohm, 0,1 watt (R,).

d:o, 1.000 ohm, 0,1 watt (R_}.

d:o, 212 ohm, 212 watt (R,).

d:0, 100 ohm, 0,2 watt (R,.).

:0, 1000 ohm, 0.2 watt (R, I, ).

rorhillare, 5-poliga.

strombrytare.

aluminiumehassi, 290150 <80 mni.
frontplatta, 2001805 mm.

kontakthylsor med isolerande bussningar.
anodproppar.

2 eallerbatterier.

Div. kopplingstrad, systoflex,

).

e St e e

el
-
=)
[~

et I
=

s

skruv, mutter ete,

[—

klaring. Motstandet Ry fir shuntat dver glidiraden
till det av slutréren, som ligger niirmast minus. Detta
motstand slipper anodstrommen fran rovet Vy forbi
elodtraden pi Vy, ty anodstrommen skulle eljest
addera sig till Vy:s glodstrom.

I rorets Vo anodkrets ir inprickad en tonkontroll
(klangfirgskontroll), medelst vilken klangfirgen
kan goras morkare, om sia skulle vara onskviirt.

Kondensatorn (3 gor ingen nytta {or silningen

och kan undvaras.

Kounstruktionsdetaljer,

I'orkopplingsmotstindet Ry; maste placeras utan-
for forstirkaren och anslutas till denna medelst en
sladd. Det skall vara forsett med en skyddande be-
klidnad av perforerad pliat. Vid injustering av mot-

Forts. & sid. 287

Fig. 4. Ett wtforande av forkopp-
lingsmotstindet till slutrorens
glodtridar.

1:a forst.-ror 2:a forst.-ror Slutror Regul.-rir 7‘

I"abrikat v 3 ¥V, och V, v,
REEUDR o iasmsnritg B 2038 B 2038 E 106 1928
sptor ... NW 180 NU 180 - —
Telefunken REN 1821 REN 1821 - —
‘Triotron ....: - A 2030 N o
Tungsram 2018 d G 2018 d — 180 It
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Eun uspelningsapparal

ar man redan forut en radiomottagare el-

ler grammofontorstirkare med en distor-

tionsfri utgingseffekt av minst 1 watt,

en pick-up av nagorlunda kraftig kon-
struktion samt en elektrisk grammofonmotor, iter-
star egentligen endast en styrmekanism till graver-
dosan (pick-up’en) for att man skall vara i stind
till att spela in sina egna grammofonskivor. Man
kan da ta upp valda delar ur radioprogrammen. Vill
man sjilv tala, sjunga eller spela in skivor, méste
man dirtill ha en reizmikrofon med tillhérande for-
stirkare pa ett eller eventuellt tva ror.

Skivmaterialet utgores av 0,2 a 0,3 mm tjock cel-
lophan eller gelatin. Av detta klippas runda skivor
med en diameter av 15 c¢m, vilka i mitten forses med
ett 7 mm:s hal. Har man endast tillgdng till ett fji-
derverk for drivande av skivtallriken, kan man ej in-
spela skivor med storre diameter @n 15 ¢m, ty verket
rar di ej draga runt skivtallriken. Ljudkvaliteten blir
bittre, ju storre diametern &r, och diirfor dr det for-
delaktigare att anviinda storre skivor, ty i nirheten
av periferien blir ljudkvaliteten béittre med de storre
skivorna. Detta forhillande har dock mindre bety-
delse vid anvindande av cellophanskivor, som dter-
givas med stilndl, &n vid aluminiumskivor, som ater-
givas med fibernal. Celluloid dr ej anvindbart som
skivmaterial.

Gramanofonmotorn kires med overspinning.

In vanlig liten grammofonmotor riar mojligen dra-
ga for inspelning av 15 em skivor. Vill man spela in
skivor upp till 25 cm, méste man kora motorn med
Gverspinning for att den skall rd med att draga runt

Liinksting

ST

Graverdosn

Avsedd for inspelning pa cellophan eller likn

—_— - — — ————
e o T e e P et e

skivtallriken. Ar niitspinningen 220 volt likstrom,
kopplas motorn sdlunda tor 150 volt eller, om den
ej ens da skulle rd, fér 110 volt. Forutsittningen for
att detta skall gi bra {r emellertid att motorn ej fir
git lingre tid dn 3 a 4 minuter it gingen, d. v. s. just
s ling tid som erfordras for inspelning av en skiv-
sida, Motorn hinner ej pd denna tid bli sd varm, att
den tar skada av dverspidnningen. Dock ir det till-
radligt att i forvilg inforskaffa upplysningar i den-
na sak fran fabrikanten.

Har nitet 220 volt viixelstrom, kan motorn kopp-
las for 127 volt. Ar den ej omkopplingsbar, fir man

Fig, 1. Inspelningsapparaten med styr-
mekanism  for graverdosen. Under
grammofonbordet ses motorn, pd vars
axel skivtallriken dr anbragt. Styrme-
kanismen wmed den stora snorskivan

Skivialirik

och de tod smd trissorna ses till vin-
ster. Drivremmen  ligger runt navet

pd skivtallriken, vilket forsetis med en

cxtra bricke, P4 den vdgrita, ginga-:
de spindeln loper stdden, som. genont

Grammofon-
motor

en stdng med kulleder dr forbunden
- med graverdosan. Den senare dr mon-
tevad pd en stonarmd, som dock €j dr

synlig i figuren.
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le material. Vanlig pick-up som graverdosa.

mellan nitet och motorn inkoppla en transformator,
sem hojer nitspidnningen till ¢:a 350 volt, dd motorn
ar for 220 volt. Vid 127 volts niit och en motor for 127
volt upptransformeras spéinningen till 220 volt.
Transformatorn skall vara gjord for en effekt av
omkring 20 watt.

Trots den stora oOkningen i tillford effekt skall
skivtallriken fortfarande gora endast 78 varv per mi-
nut, varféor man far se till att centrifugalregulatorn
fungerar tillfredsstillande.

~ (PP E“—*‘—/‘I/‘jm’-—""]

; , -
Ve = ‘

Fig. 3. Ritning tll stonarinens»
lager (till vinster) sami link-
stdngen.

T‘

|
m%%l §\w—§ ‘

Fig. 2. Ritwing till stonarmens med
lagertapp och fistanordning for
graverdosan samt motvikten,

Tillverkning av stonarms och styrmekanism till gra-
verdosan.

Fig. 1 visar schematiskt hur inspelningsmaskinen
dr uppbyggd. Graverdosan ir monterad pd en spe-
ciell stonarmy (ej synlig). Den styres i sidled av en
sliide, som dker pa en rund sting och medelst en link-
sting dr forenad med stonarmens. En annan, gingad
spindel ger sliden dess rorelse. Denna spindel drives
frin skivtallrikens nav genom en remtransmission,
sasom tydligt framgar av fig. 1.

En konstruktionsritning till stonarmeny Aaterfin-
nes i fig. 2. Den tillverkas av ett fyrkantigt méssings-
ror med yttermitt 5/8”7}X5/8” och med en viggtjock-
lek av 1 & 1,5 mm. T den linga énden (riknat frin
lagringspunkten) forses roéret med en bygel for fés-
tande av graverdosan. Denna bygel miste anpassas
efter den dosa som skall anviindas. Den tillverkas av
2 mm bandmissing. Dosan maste sitta stadigt pa ar-
men. Gravernilen skall géra en vinkel pd c:a 80°
med cellophanskivan.

Pa stonarmens» kortinda pisittes en motvikt en-
ligt ritningen nedtill i fig. 2, Den tiliverkas av mis-
sing. Fastspinningen sker med en 3/16” skruv, Denna
motvikt skall kunna forskjutas lings hela tonarmen,
dven vid lagringspunkten och instillas si, att nal-
trycket mot skivan blir det ritta.

Bygeln, som skall halla graverdosan, fastgores vid
riret medelst tre 1/8” forsiinkta skruvar samt en
fjarde skruv, vars huvud har formen av en kula med
5 mm diameter, betecknad med b i fig. 2. Kn annan
likadan skruv finnes pd styrmekanismens slide; ku-

&

230

: e 35—
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Iig. 6. Fotografi av styrmekanismen med den gingade spin-

deln, den glatta stdngen samt snorskivorna,

@i alldeles plan; dr den ojimn eller har hil under
beklidnaden, maste en pappskiva liggas under cel-
lophanskivan. Skivtallriken far ej »kasta» i hojdled.

Det ér niddvindigt att pa nagot siitt spinna fast
cellophanskivan. Man kan t. ex. lata giinga den upp-
stickande dnden av skivtalirikens axel och skruva
en mutter pa denna. Under muttern ligees di en
bricka med 40 a4 50 mm diameter, som fordelar trye-

ket till cellophanskivan.

Graverdosa och graverndl.

Som graverdosa kan anvindas en vanlig pick-up,
dock helst av kraftig {yp och med en stark stalmag-
net. Eventuellt maste ankaret dimpas kraftigare, d.
v. 8. nya, hardare gummipackningar méaste inliggas.

Star eravernalen

snett i forhallande till sparrikt-

POPULAR RADIC

n,QJf\ p- hr—-—.
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Iig, 8, I'otografi av sldden med kulan for linkstdngen syn-
lig overst. Till héger slddermautterny samt spidnnfjidern,

ningen, pressas nilen och dirmed ankaret it ena si-
dan och kan ej halla sig 1 medelliget. Vid vissa pick-
ups kan dimpningsgraden regleras, och denna anord-
ning kommer i sd fall hiir vil till pass.

att
liigre tonerna att undertryckas och detta dr en ndd-

Gienom ankaret kraftigt dimpas, komma de
viindighet vid grammofoninspelning. Eljest skulle
amplituderna (sparets utsviingningar i sidled) bli
for stora vid ligre toner, och spiren skulle ga in i
varandra. Egentligen skall ett filter anviindas i for-
stiirkaren, som skir ned styrkan hos tonerna under
c:a 250 p/s, ju mera desto ligre tonen iir. Detta iir
eu finess, som vi kanske kunna dterkomma till en an-
nan gang.

Som gravernalar anviindas de 1 marknaden till-
giingliga specialslipade stalndlarna. De dro i spetsen
Den

V-formade. flata sidan pa ndlen gir fore vid

graveringen. "
Vid
kiinda

uppspelningen anvindas de

sliipnalarna, som dro bojda
i vinkel. IEn pick-up med littrorligt
/o_.‘ ] l =]

hIOﬂ/"a’.%

(ringa diampat) ankare ir hir att

foredraga, emedan slitningen pa ski-

vorna di blir mindre.

25

|
|

|
!

—-

(Q Nialtrycket  bestiimmer  sparets
1 djup vid graveringen. 13t storre
I djup motsvaras av en storre bredd

hos sparet, och dirfor kan man be-

doma graveringen efter spérbred-

den. Denna skall vara ungefir lika

— e

— e e o ]
o com—

stor som mellanrummet mellan spi-

reu, och det giiller att prova ut mot-

viktens placering, tills man far detta

o

A

Fig 7. Rituing till stiden, som glider pd

den  sliita  stidngen och fdr sin rorelse

Iran den gingade spindeln. Muttern wl-

gores av ett liderstycke, som pressas mot
den gingade spindeln,
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lorna ha till uppgift att uppbiira lLinkstingen, som

overfor rovelsen frian slkiden ftill »tonarmens.
Tappen pa »tonarmen» passar i det lager, som vi-

Tappen skall ga latt, men

33

sas till vinster i fig. 3.

Fotografi av »tonarmeny, dennas lager, motvilkten

samt linkstdngen @ jldrdigt skick.

far ej glappa. Flinsen forses med tre 3 mm hal, s att
lagret kan fistas vid grammofonbordet. Ar dosan ej
snedstitlld 1 forhiallande till »tonarmens, kan lagret
fiistas si, att nilspetsen gir genom centrum pa skiv-
tallriken.

Linkstangen visas till hoger i fig. 3. Den tillverkas
ay en missingstay med tvdrsnitt 4 X8 mm och forses
med ett 5 mm hil i vardera finden, Ililen borras sa
langt in, att borrspetsen borjar sy-
nas pa motsatta sidan. Ifig. 4 visar
stonarmy», lager, motvikt samt link-
stang i fardigt skick.

Styrmekanismens huvudbestands-
del visas i fig. 5. Den giingade delen
av spindelu har en Eingd av 145 mm.
Yiterdiametern dr c:a 8 mm och
stigningen 0.5 a4 0,6 mm. [ ena iin-
den fir spindeln forsedd med en sliit
tapp for lagringen. Lagerbussningen

dr betecknad med a. Pa 20 mm av-
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i grammofonbordet. Detta mojliggor forskjutning for
efterspinning av driveemmen. Ifig. 6 visar den fir-
diga anordningen.

Slidens konstruktion framgar av fig. 7. Den hop-
spinnes medelst ett par 1/8” bultar, 20 mm lianga.
Muttern, som skall ligga an mot den gingade spin-

deln, utgores av en bit 3 a 4 mm tjockt lider, som
fastskruvas med ett par 1/8” skruvar med smi hu-
vaden. Mellan liderbiten och metallskivan inligges
ctt stycke av en tindsticka, vilket dstadkommer en
ryvgg pa liderbiten. Denna rygg ligger an mot ging-
orna och blir sjily giingad och tjiinstgor silunda som
mutter.

Lidret tryckes mot spindeln genom en metallfji-
der, (Spindeln ar streckad i fig. 7.) Klimmer man
ihop de utskjutande éndarna av fjidern och metall-
skivan, blir muttern fri {rin spindeln, och sliden
kan forskjutas obehindrat. Fig. 8 visar sliden i filr-
digt skick.

Drivremmen iir en rund liderrem med 3 mm dia-
meter. Andarna skiiras av pd snedden med langa fli-
kar och remmen sys samman, sedan lingden forst
avpassats. Skarven miste vara mycket slit och fin,
sti att inga ojimnheter i gangen kunna nppkomma.

Skivtallrikens nav tjinstgér som remskiva. For
att remmen ej skall glida ned maste en bricka av
metall, fiber el. dyl. pasittas navet. Anordaingen
framgar av fig. 1. For évrigt miste skivtallriken va-
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stand fran spindeln sitter den run-
da, glatta stang, pa vilken sliden
skall glida. Denna sting skall vara

-

a

noggrant parallell med spindeln. TR LY

Snorskivorna tillverkas av B

mis- & S g N
I fotplattan till lagerbocken _‘E\-———IS

o &
Sl 11;‘_, ' SAASRIARIARNRY

finnes ett avlangt hal for fiistandet

Fig., 5. Ritwing HIL styrmekanismen med

den  stora snérskivan pad den gdngade

spindeln  och de ted smd snorskivorna
nedtill pd lagerbocken.

i
e e 5 55
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or den experimenterande radioamatdren dr
ett kiinsligt universalinstrument till mycken
nytta. Ielst nu i nitanslutningens tidevary
dr ett sidant helt enkelt oumbirligt. I han-
deln forekomma en hel del dylika instrument i olika
ntfﬁfanden, men skall man till dessa skaffa alla till-
hérande motstind och shuntar, blir det en ritt dyr
historia. Det instrument, som hir skall beskrivas,
kommer att kosta hogst ett par kronor i tillverk-
ning, och inda dr det ett vridspoleinstrument.

Forst bor kanske niimnas nigot om hur original-
instrnmentet uppfort sig. Det har varit i tlitigt bruk
i tvd ar utan att foridndra sig: visaren har alltid
stillt in sig pa nollpunkten, trots att instrumentet
stitt belastat i timtal och genom felkoppling fatt
kiinna pa tiofaldig overbelastning. Instrumentet
har for uppmitning av alla mot-
stdnd till en niitmottagare samt dven for rorprov-
ningar o. s. v.

Fig. 1 visar instrumentet sett uppifrian. Den stora
magneten (a) idr tagen fran en kasserad elektrici-
tetsmitare av A. E. G:s fabrikat. Sidana magneter
bruka stundom finnas i massor hos Stockholms stor-
re skrotupplag. Naturligtvis gidr det att anviinda
vilken magnet som helst, bara den ir kraftig och
har ungefir samma storlek som A. 5. GG.-magneten.
Med ett vinkeljirn (b) fastskruvas magneten pi en
10 mm tjock plywoodplatta (¢) med
S0 105 mm,

anvints t. ex,

storleken

POPULAR RADIO

Ett veidspole-

En milliampéremeter, som gior fullt utslag for c:a
10 mA, iiven anviindbar som voltmeter. Kan byggas
av vem som helst for en obetydlig kostnad.

Ramen till vridspolen (d) gores av starkt skriv-
papper (se fig. 2). Papperet lindas tre a fyra lager
pd en fyrkantig triibit med tviirsnittet 26X28 mm.
Varje lager bestrykes med klister, t. ex. en tunn 19s-
ning av celluloid i aceton. Pa spolen lindas 120
vary 0,08 mm lackerad koppartrid, fordelad med
hiilften pa var sida om axeln. Linga dndar limnas
vid borjan och slutet. Lindningen indrinkes med
acetonlosning och limmnas att torka, sedan spolen
avidgsnats fran tribiten. Axeln, som gdr genom
spolen, iir 1,5 mm vanligt stil, t. ex. en bit av en
strumpsticka. Den filas absolut spetsig i bigge in-
darna. En dylik filning gores litt i ett viixelborr-
skaft, fastsatt i ett skruvstycke.

Av de tunna tridarna, som skola sluta upptill

Fig. 1. Vridspoleinstrumentet sett uppifrdn. For att gora
tiltverkningen sd enkel som mdajligt anvindas ingae polskor.
a magnet, d vridspole, ¢ jarneylinder, 1 motvikt,
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sant

(till winster)
skall fore arelns Fastsittande i
gpolen placeras inwti denna.

Fig, 2. Arbelsrilning till wvridspolen

ddrncylindern. Den senare

resp. nedtill pa spolen, goras nu fjidrarna pa {0l
jande siitt. Man ser till att triden ir ordentligt
fastklistrad i spolen intill axeln. Pa axeltappen
paskjutes ett 3 traden si
mycket som mojligt och lindar den kring roret i en
spiral pa 8 varv; {or tydlighetens skull visar figuren

mm ror. Man stricker

bara fyra. Roret avligsnas forsiktigt och man erhal-
ler di en kring axeln svivande spiralfjider. De tva
fjiidrarna skola lindas sd, att den ena drar ihop sig
och den andra ger ut sig niir spolen vrides at ena
sidan och spiralernas dndar hillas fast. Utférandet
framgér tydligt av fig. 2.

Mitt i spolen sitter en jirncylinder (e),
till uppgift att tvinga kraftlinjerna genom spolen
(se fig. 1 och 3). Den gores som fig. 2 visar av en
skall niimnas,

som har

bit 3/4” rundjirn. Om denna detalj
att man med fordel kan gora jirneylindern storre
iin métten pd figuren visa, bara den inte kommer i
beroring med spolen. Skrnvdarna f och g, i vilka
borrade néigot

axelspetsarna iro upplagrade, iiro

i dndarna med en spetsig 2 mm borr. Vinklarna h,
k och b iro bockade av bandmiissing. Har man ej
niagon gingtapp (1/8”) fér skruven f, kan man loda
en mutter pi vinkeln. Borrar man med en klen borr
(2,5 mm) for skruven g, kan denna tvingas genom
triet utan gingtapp och sitter sedan stadigt.
Visaren idr en bit 0,5 mm lackerad koppartrad,
som fiistes med Iack pd vridspolen. Den avbalanseras
med en bit kopparbleck (1). Den tunna overskjutande
{rdden i fnden pa spiralfjidrarna bockas forsiktigt,
helst med en pincett. Den dvre fastlodes vid en grovre
koppartrad (m), som i sin tur dir fastlodd vid by-
geln h. Undre traden fastlodes pa en skruv i botten-
plattan. Tridarna skola dock ej fastlodas forrin
nolliiget blivit bestimt pd skalan. Skalan uppritas
pd ett papper, som klistras pia en bit kartong eller
papp. Denna fiistes pid magneten med schellack lost
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i sprit. Stoppanordningen utgéres av ett par frin
plattan uppstickande 1 mm tjocka koppartradar, som
stoppa vridspolen sedan visaren passerat skalans
resp. ytterligen. Hela instrumentet inbygges i en
lada med fonster (se vignettbilden). Lidan kan ha
dimensionerna 8X13X16 em och tillverkas av 5
mm tjock plywood.

Instrwmentets egenskaper. Anvindning som voll-

och amperemeter,

[nstrumentet skall anvindas liggande, eniir det
dr omojligt att fullstindigt ntbalansera det ror-
liga systemet. Man later med svag strom visaren
gira ett tiotal kraftiga utslag. Tenderar da nolliget
att. bli en smula »flackts, spinnas f{jidrarna en
aning mot varandra. normal
styrka, gor visaren fullt utslag for c:a 10 mA strom-
styrka och c:a 04 volts spinning. Genom tillverk-
ning av lampliga forkopplingsmotstind och shuntar
kan instrumentet anvindas upp till 10 amp. och
1.000 volt. Den gor mirkbart utslag for 0,05 mA
och man kan mita ned till 0,1 mA. Har man mojlig-
het att gora ett par riktiga polskor, vinner man be-
tydligt i kénslighet. Ifall man anbringar ett par
bitar plattjirn pd magneten som polskor gores en
liknande vinst, ehuru skalindelningen kommer att
bli allt for ojdmmn. Det kan hilr ndmnas att i A, 1%, G.-
magneten finns hal borrade mitt for vridspolen,

Ifall magneten ar av

varfor polskorna litt kunna fastskruvas i magneten.
Instrumentet ir emellertid enklare att gbéra utan

polskor.
Kalibreringen bor ske genom jimforelse med ett
annat instrument men kan idven utféras enligt den
Forts. & sid. 288
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[lig. 3. Detaljritning till det rorliga systemet och dess upp-

hiingningsanordning. Jdrneylindern ¢ uppbires av bygeln
k och far ej vidrora vridspolen d eller dess axet.
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n ny televisionsuppfinning demonstrerades

helt nyligen infor »Institute of Radio Engi-

neers» Chicago-sektion av dr Viadimir K.

Zworykin frin RCA-Victor Company. Det
nya ror huvudsakligen televisionssindaren. Bade i
siindaren och mottagaren anviindas katodstralror.
Sindarens ror innehdller bl a. en splats, pa vilken
bilden som skall televiseras uppfingas medelst lin-
ser, precis som i en vanlig kamera. Denna plat dr
enligt uppgift sammansatt av tre millioner mikro-
skopiskt smi fotoceller. Varje fotocell utgor dess-
utom en liten kondensator, vilken uppladdas genom
den vid belysningen av cellen uppkomna fotostrim-
men. Eftersom denna strém fr starkare, ju kraftigare
belyst cellen ér, star dven laddningen pid varje liten
fotocellkondensator i en viss relation till belysningen
i ifragavarande punkt av pliten.

Katodstrilen bringar nu vid sin supplinjerings av
bildfiltet de smi kondensatorerna att i tur och ord-
ning urladda sig, varvid urladduningsimpulserna fa
samma relation till belysningen i resp. punkter.

Pa mottagarsidan slinjerars katodstrilen synkront

med den hos séindaren, och impulserna fran de sma
fotocellerna framkallar en bild pa mottagarrorets
fluorescensskiirm. Anviindes hiir den i julinumret ayv
Populir Radio omnéimnda, av von Ardenne uppfun-
na anordningen, kan man fi fram bilderna pda en
storre skirm.

Om nu denna amerikanska uppfinning haller vad
den lovar, kan man lugnt pastid att det allra sva-
raste televisionsproblemet didrmed fatt sin losning.
Det dr da t. ex. mojligt att éverfora naturscenerier,
vilket tidigare varit fullkomligt omdjligt. Uppfinna-
ren har med andra ord funnit det enda riitta tele-
visionssystemet, och alla system med halskivor, spe-
gelskruvar o. dyl. komma att hora till det forgangna.

Vid de tidigare systemen har det varit nodviindigt
att belysa det televiserade foremélet med ep kraf-
tig ljuskidlla. Vid det nya systemet »fotograferar»
man helt enkelt foremfélet; fir det senare bra belyst,
blir bilden pa mottagarsidan ljusare, televiserar man
i svagare belysning, blir bilden mérkare, precis som
main ser den i verkligheten. Sa bra blir det nya syste-
met dock kanske ej pa en ging,
g Forts. & sid. 238
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Vesuell avstimne

Avstamningsindikatorn  mojliggor — tyst
instdllning av stationerna. Exakt avstim-
ning ger bista majlige Ljudkvalitet.

an hittills brukliga instillningen av sta-
tionerna genom hérseln har vissa oligen-
heter. Dels dr det svart att stilla in pre-
cis mitt pa stationen och dels méste man
hira pa det oljud, som uppkommer under instill-
ningen, di man passerar de stationer man ej for
tillfillet onskar hora o. s. v,
linge forekommit nigot som kallas »visunal tunings,

I Amerika har ritt

d. v, s. avstiimning genom synen. Visuell avstimning
kunna vi kalla det. Man anviinder hirvid en indi-
kator av ett eller annat slag, som visar nir motta-
garen ar instilld till exakt resonans med den mot-
tagna stationen. Iftersom denna finess finnes pi
en eller annan av de stérre kommersiella mottagarna
denna siisong, skola vi hiir niagot narmare beskriva
linr anordningen i friga fr utford och hur den fun-
gerar,

Den enklaste avstimningsindikatorn utgéres av
en kinslig milliampéremeter, inkopplad i detektorns
anodkrets, Vid en gallerlikriktande detelktor sjnnker
anodstrommen och vid en anodlikriktande detektor

Fig, 2. Indika-
torglimlampa
samt ettt  par
schema  for in-
kopplingen  av
densamma. K
katod, H hjilp-
katod, A anod
haos gltimlampan.

stiger anodstrommen di en birvig inkommer, och
denna dndring i anodstrommen dir allt storre, ju
kraftigare birvagen dr. Vidare blir anodstromsind-
ringen storre di man stimmer av mitt pd stationen
iin dd man stimmer av nfigot pit sidan om sjilva
resonanspunkten. Allt detta ser man av visarens ut-
slag, och milliamperemetern édr silunda en perfekt

Iig, 1. Fénstret Ull
avstimningsindika-
tor enligt  »Orto-
skopy-principen.
Till vinster ses den
smala skuggan vid
noggrann instill-
wing pd en kraftiy
station, till hoger
visas hur sikuggun
blir bredare vid fel-
aktig  avstdmning
pd samma station.

om ocksd niagot okinslig avstimningsindikator, ty
findringarna i detektorns anodstrom idro synnerligen
smi. inliinkas nirmast
anodspinningsuttaget, saledes ej niirmast anoden.
men den skall endast genomflytas av detektorns
anodstrom.

Milliamperemetern skall

I Telefunkens storsta superheterodyn for sisongen
finnes en hogt utvecklad typ av denna avstimnings-
indikator, benimnd »Ortoskop». Densamma utgores
av ett mjukjirnsinstrument, som 1 stillet for visare
har ett tunt metallbleck anbragt pa det rorliga syste-
met. Detta bleck sitter i1 viigen for ett ljusknippe,
som fran en liten lampa kastas mot en matiglas-
skiva, anbragt innanfér en avling oppning pid mot-
tagarens framsida. (Oppningen har mycket smé di-

isioner.) Ju kraftigare den inkommande signalen
desto mera riktar det rorliga blecket in sig pa-
rallellt med ljusknippet och desto smalare blir den
skugga, blecket kastar pd mattglasskivan (se fig. 1,
t. v.). Gores signalen svagare, t. ex. genom att man
sidoavstimmer ndgot, stiiller blecket sig mera pa
tviiren, och skuggan blir bredare (fig. 1, t. h.).
Forts. & sid. 288
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Tillsats
till Mavometern fér
viixelstromsmétning.
Maweco V
5/25/50/100/ 250,500 V.
eller
5/50/100 /250 500 1000 V.
Maweco mA
LA ey ORMOND
MﬂWgcoA Elektrodynamiska hégtalare
0.5/1/2.5/5/10 A. : :
: Utmarka sig fér naturtroget ljud samt stor ljudvolym.
R, 494 permanentmagnet Kr. 40:—
Obs. | Liten effektférbrukning. R/475 . . e
R 476 med faltmatning > 45:-
Begidr prospekt frén Driftiga férsdljare antagas. Priserna inkl. universaltransformator.
Generalagenterna Radiokatalog mot porto. Prova Ormond i narmaste radioaffar.
BERGMAN & BEVING Ingeniorsfirman ELECTRIC
SreekRake 7 Stadsgarden 22 Avd. P Stockholm
—

TJERNELDS
Gangkondensatorer

levereras denna sisong helt kapslade di detta visat sig nods
vindigt for undvikande av dammbildning mellan plattorna.

gang INKlaavE AP oo oevin frasseugasscaslingmaisane K. (15
3 » » » » 20:—
4c » » » : » 25:—
Skala med lampa och fonsterbeslag.................. » 4:50

Infordra katalog

’I‘jernel.ds Radio sveavagen 139
Telefon 382001 STOCKHOLM

Magnavox

Virldens basta elektrodynamiska hog:
talare forsiljas fran och med den 15
sept. till foljande reducerade priser:

D. C. 144 likstrom 100—130 V
D. C, 144 » 200—250 V ...

BNGCE - ORDRA KATAEOG

Tijernelds Radio sveavigen 139
Telefon 382001 STOCKHOLM

RIf

Tag det

svenska Pertrix-

batteriet denna gang!

Ty Pertrix varar lingst och skinker perfekt dtergivning av sing,
tal och musik. Pertrix saknar bide salmiak och syra, det wur-
laddas dirfor icke mellan “arbets”-perioderna utan Aterhimtar
sig 1 stillet. Dess kapacitet ir oovertriffad. Godtag i eget in-
tresse endast

] Ackumulator F. A. B. Tudor {

Mzims, Stockholm, Géteborg &
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Frdga oss om Ni ef dir riktigt siiker.
Ett korrekt svar kan vara virt en hel apparat.

SERVICEAVDELNINGEN.

Kviillsmottagningarna for inlimning av apparater fér jus-
tering firo tills vidare instiillda. Apparaterna inliimnas i
stiillet pd tidskriftens expedition, Sveaviigen 40, 2 tr., alla
dagar under kontorstid kl, 9—5, lordagar kl. 9—3. Kopp-
lingsschema bor helst bifogas, Ktt skriftligt meddelande med
utforliga uppgifter om vad som Onskas utfért méste med-
filja apparaten,

POPULARA KONSTRUKTIONER.

Synkronmotorn.

Vi ha mottagit ett flertal forfrigningar angiende limp-
liet fabrikat av cykeldynamo att anviindas till den i juli-
numret beskrivna grammofonmotorn for viixelstrom, Vi vilja
didrfor Limna foljande kompletterande upplysningar.

Man bor helst viilja en 6-polig dynamo, emedan denna
arbetar lugnast. Limpliga miirken firo »Hasag» och »Bulliy.
»Philagy gir diven att anvinda. Samfliga dessa dro av flat
typ med lindningen pi statorn. De iro dock svira att fi
tag pia. Vi ha anviint en av miirket »Herm. Riemanny, typ
115 €, som kan erhiillas frin A.-B. O. Kraeppelien, Svea-
viigen 108, Stockholm. Vi ha matat den frin 8-voltsuttaget
pd en Sundbergs ringledningstransformator, typ 17, pd vil-
ken de inre siitkerhetsmotstinden voro avliigsnade. Dynamon
tog hiirvid som motor 7,5 volt och 0,85 amp. Den radde vil
med att draga runt skivtallriken och blev ej Overhettad,
churn riitt varm vid kontinuerlig drift.

Kraftoverforingen til skivtallriken erhotlls genom en liten
gummiring (frin Kuntze & C:o0, Drottninggatan 34, Stock-
holm), e 4,5 mm (jock och med e:a 17 mn ytierdiameter.
Denua lades runt den sliita delen av den refflade jiirntris-
san pit dynamon, Evenftuellt miste ett spar nedsvarvas i
trissan, for att friktionsringens ytterdiameter ej skall bli
for stor.

For att i forviig prova dynamon som motor behéver man
blott med strommen pi snurra (il jarnfrissan réitt hirt
mellan pekfingret och tummen., Man fir kanske forstka
nigra ginger innan det lyckas att fi rotorn »i fas». I'6r
inkopplingen av dynamon miste man rekvirera en till den-
sammi horande specialsladd, Skruvkontakten passar i dy-
namon ; kontakten i andra iinden av sladden avligsnas, och
tridarna anslutas till sekundiren pa transformatorn.

Detektormottagare for 25—2.000 meter.
(Forts. frin forcg. nunviner.)

Spolen for det liigre viglingdsomradet (1—4) utgires av
50 varv 0,6 2 0,8 mm dubbelt silkesspunnen koppartrid och
har i bérjan tvi uttag efter 4 och 6 varv resp. (Se kounstruk-
tionsritning i foreg. nr.) I det niirmaste spiret lindas 35
varyv 0,2 mm ftrid, med ett uttag efter 31 varv. Detta iir
dterkopplingsspolen (5—7), och den miste lindas at motsatt
hiall mot spolen 1—4, I de foljande fyra sparven lindas 55

rarv i varje spir med 0,4 mm frid: detta blir langvigslind-
ningen (8—10), som sammanlagt fir 220 varv, Den fir ett
uttag pi mitten, miirkt med 9, vid dvergingen mellan andra
och tredje spiren. Denna linduing skall gd At samma hill
som den for det ligre viglingdsomridet,

Betriiffande vagliingdsomkopplingen vid spolen kan denna
ske genom omflyttning av en kortslutningspropp (2-pelig)
samt omflyttning av ett par sladdar med krokodilkliimmor
i dindarna, (Se kopplingsschema i foreg, nr.) Vid kortvigs-
mottaguing fir kontakten 8 kortsluten till jord och sladden
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anslufen till niigon av kontakterna 2 eller 3. Anoden anslutes
till kontakten 6. Det tidigare rekommenderade motstindet
pit 300 ohm kan hiir ej anviindas. Vid mottagning pi om-
riadet 200--500 meter kortslutes kontakten 4 till jord och

sladden Iimnas fri. Anoden anslutes till kontakten 5. Vid
mottagning pd omridet 1.000--2.000 meter forenas kon-

takterna 4 och 8 och sladden Iimnas fri, Anoden #r fort-
farande ansluten till kontakt 5.

Vid kortvigsmottagning anviindes
max, 10 em), vid 200—500 meter uttaget
cm) och vid 1.000—2.000 meter uttaget Az (Cs =
300 cm).

Hogfrekvensdrosseln skall vara for c:a 20—2.000 meter,
Potentiometern for reglering av detektorns gallerspinning
ir absolut nédviindig.

Aven for den som ej dr intresserad av kortvigsmottagning
kan spolkonstruktionen mihiinda vara av infresse. Iiirvid
uteliimnas uttagen 2, 3 och 6,

antennuttaget A1 (C1 =
Az (G2 = 100—200
100—

Oscar Wiklund.
Box 13, Nyland.
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FLERA NYA MOTTAGARLE.

Svenska Aktiebolaget T'rddlas Telegrafi, Stockholim, har
fnr oss demonstrerat de nya mottagarmodellerna for sison-
zen, varjimte vi sjillva varit i tillfille att verkstiilla prov
med en av dem, nimligen en trerdrs superheterodyn, som
niirmare beskrives pi annat stillle i detta nummer,

Den stirsta Telefunkenmottagaren #r en superheterodyn
med fem ror, dirav tre hexoder, en binod oeh en slutpentod.
Mottagarens beniimning iir »Bayreuthy oclr typbeteckuingen
653 W/L (for viixelstrom) resp. 653 G/L (for likstrém). Den
har givetvis automatisk volymkontrell, som tack vare an-
viindningen av fadinghexoder i hogfrekvens- och mellanfre-

@

kvensstegen iir synnerligen effektiv (enligt uppgift regle-
ringsomriide 1:300.000). Mottagarens kiinslighet fir enligt

uppgift 10 mikrovolt eller storre.

Tvia betydelsefulln nyheter gora Telefunken-supern »Day-
reuthy till en verkligt ultramodern mottagare. Den ena ir
»Ortoskopety, en avstimningsindikator, som mn|11"°or visuell
avstimning, Densamma beskrives nirmare pia annat stiille
i deftta nummer. Den andra nyheten iir »storningsspirreny,
vars fordelar iiven behandlas pd annat stiille i detta num-
mer, Denna stOrningsspiirr #ir hiir mycket genialiskt aviiga-
bragt, 1 det intet extra ror erfordras. Man anviinder blotf
en speciell koppling, Storspiivren iir reglerbar, sii att man
kan anpassa mottagaren efter de lokala storningsforhil-
landena,

Antalet stiimkretsar ir sex, oscillatorkretsen oberiiknad.
nimligen tva signalfrekvenskretsar och fyra mellanfrekvens-
krefsar (tvenne Dbandfilter). Niagot bandfilter for signal-
frekvensen finnes alltsd ej, vilket kan vara viirt att notera.

n blandhexod anviindes som oscillator-modulator, varfor
det Hr tydligt att detta nya ror verkligen har kommit dver
experimentstadiet. (Hexoden iir som bekant en Telefunken-
uppfinning,) Mottagareus distortionsfria utgiingseffekt iir 2
wiltt,

Denna superheterodyn kan liksom ovriga Telefunken-mot-
tagare iven erhillas med kortvigsomrade. Avstimningsska-
ian upptager c:a 125 stationsnamn och iir av samma typ
som vid frerorssupern »Nauen». »Bayreuth» kan fven er-

I

hiallas som radiogrammofon, med eller utan kortvigsom-
ride.
Niista Telefunken-mottagare i ordningen #r »Admiraly,

med typbeteckningen 346, en »raky fyrardrsmottagare med
tre stiimkretsar, Hogfrekvensroren iiro fadinghexoder, de-
tektorn hogmytriod och slutroret kraftpentod med 2 watts
utgingseffekt, Tack vare anviindningen av fadinghexoder
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har dterkoppling kunnat arrangeras pi den tredje stim-
kretsen. Deunna dterkoppling ifir emellertid fast instilld.
Viixelstromsmodellen har automatisk volymkontroll. Kiins-
ligheten uppgives till c:a 20 mikrovolt.

Avstiimningsskalan #dr av samma typ som vid »Naueny,
men upptager c¢:a 125 stationsnamn, Den iir i detta fall an-
bragt Over hogtalardppningen, Ior viixelstrom levereras
mottagaren iiven utan inbyggd hoégtalare,

Telefunken » Wiking» wmed typbeteckningen 125 W/L resp.
G/L #dr en liten tvirdrsmottagare av intressant konstruk-
tion. Den har vigliingdskalibrerad stationsskala upptagande
36 stationsnammn, Denna skala iir synnerligen Overskidlig.
En nyhet iir att ifiven antennkretsen ir avstiimbar genom
uttag pi spolen, anslutna till en omkopplare. Mottagaren #r
for sin kiinslighet beroende av en fterkopplingskontroll, men
man har fiven utnyttjat mojligheten att fa stor forstiirkning
pi ligfrekvenssidan genom att anviinda ett detektorrdr med
mycket hig forstiirkningsfaktor. Slutroret iir en indirekt
uppviirmd pentod, som ger 2 watts distortionsfri utgiings-
effekt. Mottagaren har inbyggd vigfilla, Den kan iiven er-
hillas med kortvigsomride,

Telefunkens lilla superheterodyn, som benimnes »Nauen»
och har typbeteckningen 330 W/L resp. G/L, hava vi varit
i tillfiille att prova. Den beskrives niirmare pi annat stiille
i detta nummer. Den nya avstiimningsskalan fir i praktiken
bra. Den sneda visarstriingen ligger en aning innanfér ska-
lan, varfor instiillningen #r niigot beroende av synvinkeln.
Detta iir emellertid ett knep, som #innu si liinge miste
anlitas av alla fabrikanter, di det ej iir mdjligt att i en
seriefabrikation fi kalibreringen att stiimma exakt. Pi det
liigre vigliingdsomridet stiimmer det dock i allmiinhet bra,
men pid lingvig fir Overensstiimmelsen mindre god. I gen-
giild finns hiir inga hack for visaren, utan endast stations-
namnen iro utsatta,

Aterkopplingen frin andra defektorn pi mellanfrekvens-
filtret iir reglerbar medelst en skruv pi mottagarens bak-
sida. Denna reglering inverkar pd kiinsligheten, selektiviteten
och klangfiirgen. Med dterkopplingen pd sjillva sviingnings-
griinsen — instiilles pi det vigliingdsomride, diir sviingnings-
griinsen forst uppnas — Dblir mottagaren enastiiende selektiv
och kiinslig, men klangfiirgen blir mycket mork, Med iter-
kopplingen pd minimum blir klangfiirgen lagom ljus for
lokalmottagning — enligt méingas fsikt kanske allt for 1jus
— men kiinsligheten blir avseviirt reducerad. Man lar sf-
lunda méjlighet att gbra en kompromiss mellan kiinslighet
och selektivitet i ena sidan och Ijudkvalitet & andra sidan.
Var och en kan fii sina speciella §nskemdil uppfyllda.

Enligt viir mening iir klangfiirgen - med tonkontrollen
i ljusaste liiget — vid limplig kompromiss nfigot for mork
vid lokalmottagning men ungefiir lagom vid distansmottag-
ning (storningsdiimpning). Dock hava vi provat pid inom-
husantenn och miiste diirfor fdterkoppla mera fin som ir
nodviindigt pd en utomhusantenn. Dessutom fOredrages den
morka klangfiirgen iinnu si liinge av de flesta, fiven vid
lokalmottagning,

Betriiffande mottagningsegenskaperna stir »Nauen» med
hiinsyn till det ringa antalet rér i synnerligen hog klass,
Vid prov pi inomhusantenn i sjiitte viiningen i en av Stock-
holms utkanter kunde pi bida vigliingdsomriidena tagas in
sammanlagt etf femtiotal stationer med god hogtalarstyrka.
Pi niitantenn var mottagaren linnu effektivare, Selektivi-
teten var tillricklig for att skilja flertalet stationer it;
moduleringsinterferens (»zip-zip-zip») friin den starkare av
tvii 1 frekvens niirliggande stationer miste man alltid ta
med 1 rikningen. Betriiffande att gi forbi Spéinga kunde
Berlin avlyssnas fullt stOrningsfritt medan Spinga siinde.
De allra kraftigaste utlandsstationerna (tvii & tre stycken)
slogo igenom och stirde avlyssning av de bfida pd Omse
sidor beliigna svagare stationerna, speciellt vid kraftig mo-
dulering av de forstniimnda,

Med hiinsyn tagen till att denna mottagare represente-
rar en av de liigre prisklasserna #r fitergivningen synner-
ligen god. Av niitbrum miirkes intet, annat iin i mottagarens
omedelbara niirhet,

En av superheterodynens tidigare kiinda svagheter, in-
terferensvisslingarna, har man nu ganska vil lyckats eli-
minera. Vid »Nauen» kunde endast pid ett par stiillen dylika
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visslingar iakttagas, men olyckligtvis har det slumpat sig
sil, att en av dessa visslingar kommit att ligga alldeles intill
Spinga-stationen. Vid instiillning pd resonans med Spinga
hores silunda ett svagt pip med hoég tonhijd. Genom aftt
sidoavstimma en aning kommer man dock ldtt ifrin detta
pip, och vi ha sjiilva ej kunnat konstatera nfigon forsiimring
i Iljudkvaliteten genom denna obetydliga sidoavstimning.
Man fir dock ej sidoavstiimma mera {in som ir absolut
nddviindigt.

Dur Radio A.-B., Stockholin, kommer denna siisong med
ett par trerdorsmottagare av intressant konstruktion. Den
ena ir en viixelstromsmottagare, den andra en universal-
mottagare for biide viixel- och likstrom. Béda ha ett hig-
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Dux trerorsmottagare med den nya >tabellskalan,

frekvenssteg med hogfrekvenspentod samt tvi stiimkretsar.
Spolarna med skiirmburkar ha relativt stora dimensioner
och iiro liven synnerligen effektiva.

Avstiimuingsskalan iir av ny konstruktion och piaminner
niirmast om de s. k. tabellskalorna. Hela visaren iir emel-
iertid synlig och varje station markerad med en punkt. Man
vet silunda exakt var visaren skall stiillas in for att den
onskade stationen skall horas. Stationerna tryckas i oliks
fiirger for de bAda vigliingdsomridena. Skalan #r liitt ut-
bytbar med liinsyn till den planerade viiglingdsiindringen.

Viixelstromsmodellen har pentoddetektor och 9-watts slut-
pentod. Universalmottagaren har frioddetektor samt pentod-
slutrér, Bida mottagarna ha inbyggd elektrodynamisk hig-
talare.

Forutom ovanniimnda modeller kommer
detektormottagare for viixel- och likstrom
deller) med elektrodynamisk hogtalare.

3-rirs
mo-

en liten
(tvit olike

A.-B. Stern & Stern, Stockholm, har i ir betriiffande dis-
tansmottagarna helt Svergiitt till superheterodynen. Redan
firegiiende frs Concerton-super gjorde stor suceé, och fir-
mans konstruktorer ha kunnat draga nytta av de vunna
erfarenheterna vid utarbetandet av direts nya modeller.

sConcerton V 61» iir den stora supern. Den tillverkas en-
dast for viixelstrom. Denna mottagare iir forsedd med en
hel rad nya finesser, sisom automatisk fadingkontroll, in-
stiillbar kiinslighetsnivii och automatisk tonkompensation,
Den iir vidare utrustad med kortviigsomride mellan 16,5—
51 meter. Tack vare den automatiska fadingkontrollen kom-
mer man till stor del ifrin den eljest si besviirliga fadingen
pi kortvig.

»V 61» har sex rir och sex stiimkretsar, oscillatorkretsen
oriiknad. Tvii kretsar gi sdlunda fore modulatorn. IT0g-
frekvensrioret fére modulatorn iir en variabelmypentod. Mo-
dulatorn (forsta detektorn) ir en fadinghexod och en triod
anviindes som separat oscillator. Mellanfrekvensroret ir en
fadinghexod, andra detektorn en diod-triod och slutriret en
av de nya kraftpentoderna med 3 watts distortionsfri ut-
giingseffekt.

Av intresse iir att notera, att skalan, vilken ir forsedd
med stationsnamn, fir liitt utbytbar. Detta har gjorts med
tanke pd den 1934 planerade stora foriindringen av rund-
radiostationernas viagliingder.
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Den ovanniimnda anordningen som ger »instiillbar kiins-
lighetsniviiy torde vara samma sak som gir under beniim-
ningarna »storningsspirry och »ljudlios avstiimning». Den
automatiska tonkompensatorn avviiger styrkefirhiillandet
mellan bas- och mellanregisiren vid olika Ijudstyrkeniviier,
vilket gir att dtergivningen Dblir mera naturlig vid smé
ljudstyrkor.

»Concerton 41» dr den lilla supern med fyra ror och sex
stitmkretsar. Den tillverkas fir bidde viixel- och likstrom,
Trots atf denna mottagare ligger i samma prisklass som de
smi suprarna, #ir den betriiffande konstruktionen att hiin-
fora till mellanklassen, Silunda har den fyra ror, tvi stim-
kretsar fore modulatorn-oscillatorn, tvi mellanfrekvensband-
filter samt automatisk fadingkontroll. Oscillatorn-modula-
forn iir en blandhexod, mellanfrekvensroret en variabelmy-
pentod, detektorn en diod-tetrod samt slutroret en kraft-
pentod.

Stationsskalan iir liksom vid »V 61» utbytbar., Att mot-
tagaren liksom Ovriga »Concerton»-typer har inbyggd elek-
trodynamisk higtalare behiver knappast nimnas.
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Stern & Slerns j-rirs superheterodyn, »Concerton 4I>.

sConcerton 21y Hr 1 friga om priset en direkt motsvarighet
till den fyska populiirmottagaren »VIZ 301». Den #dr huvud-
sakligen en lokalmottagare, men tack vare dterkopplingen
ir iiven distansmottagning mdojlig. Mottagaren har tvi ror
och en avstimpingskrets, LikstrOomstypen har trioddetektor,
transformatorkopplad till ett direkt uppviirmt pentodslut-
ror. Viixelstromstypen har skiirmgallerdetektor, motstinds-
kopplad till en 9-watts indirekt uppviirmd kraftpentod.

Av intresse idr att notera, att man nedlagt siirskild om-
sorg pa att fa »mjuky fdterkoppling, en sak som ir av den
allra stOrsta betydelse.

Svenska Radioalticbolaget, Stockholm, {illverkar denna
siisong tre nya typer av sRadiolay-mottagare: »Radiola Sto-
ray, »Radiola Lillay samt »Radiola Atlstréms. Den sistniimn-
da iir en s. k. universalmottagare, som fungerar lika bra
pit likstroms- som viixelstromsniit. Antalet erforderliga om-
kopplingar har reducerats till en enda, niimligen en spiin-
ningsomkoppling vid overging frin ett shogspiints nit till
ett »ligspiinty niit. Mottagaren har sdlunda tvi spinnings-
omriden, 100—180 volt och 180—260 volt resp. For ovrigt
behiver man ej tiinka pi om det iir vixel- eller likstrom pa
niitet, det spelar ingen roll.

»Radiola Allstrom» har ett hogfrekvenssteg och tvi stiim-
kretsar. Selektiviteten och Kkiinsligheten kan stegras genom
dterkoppling. Avstiimningsskalan #r forsedd med stations-
namn och kan litt utbytas mot en ny, di de planerade vig-
liingdsiindringarna komma till stind. Mottagaren iir forsedd
med en s, k. selektivitetsregulator, vilken fiven kan anviindas
som volyinkontroll. Ett hogfrekvensfilter iir inlagt i niit-
ledningen. Roren iro »Marconiy av fdljande typer: DSB.
DH och DPT,
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»Radiocla Stora» iir en fyrarirsmottagare med tre stiim-
kretsar, Den tillverkas endast for vixelstrom. BEtt band-
filter, bestiende av tviL kretsar, gir fore hogfrekvensroret.
Bandbredden kan regleras medelst en siirskild ratf, som iiven
tjinstglr som volymkontroll, Selektiviteten och kiinsligheten
kan ytterligare uppdrivas genom iterkoppling,

Avstimningsskalan dr av ny typ, graderad i viiglingder
och forsedd med stationsnamn, Den iir liitt utbytbar, Roren
iiro sMarconi» catkinrér av foljande typer: MS4B, MH4,
MH4, MPT4.

sRadiola Lillay ir en trerdrs viixelstromsmottagare med
en avstimningskrets. Kondensatorn iir av Iuftisolerad typ.
Mottagaren har inbyggd effektiv vigfiilla, omkopplingsbar
for alla viigliingder. Den instiilles medelst en skruv pd bak-
sidan, Ovriga kontroller iiro #iterkopplingsratt samt selek-
fivitetsregulator. Liksom vid »Radiola Stora» finnes en ton-
kontroll, kombinerad med nfigot som efter beskrivningen
att doma torde vara ett interferensfilter.

Radiofabriken Luzor, Motala, bjuder denna siisong pid ett
flertal nya motftagartyper, bland vilka miirkes en super-
heterodyn. Denna har typbeteckningen 265 DW och tillver-
kas endast for viixelstrém, Den har fem riér och sex stim-
kretsar, oscillatorkretsen oberiiknad, och ir utrustad med
automatisk fadingkontroll,

»Raka jemmany, med typbeteckningen 245 DW resp. DL,
ir en femrdrsmoftagare med tvd higfrekvenssteg med pen-
{oder samt fyra stiimkretsar. Den iir forsedd med fterkopp-
lingskontroll.

»Bandfilterfyran», 334 DW resp. DL, har fyra rér och
fre stiimkretsar. Hogfrekvensror och slutrdor iiro pentoder.
Aterkopplingskontroil finnes.

»Norrlandsfyran», 424 DW (endast for vixelstrém), har
fyra ror och tvé stimkretsar. Den iir avsedd for platser
med stora avstind till siindarstationerna,

»Distanstrean», 423 DW resp. DL, har tre ror och tvi stiim-
kretsar samt iir forsedd med aterkoppling. Avstilinningsspo-
larna iro enligt uppgift av ligforlusttyp. Hogfrekvensroret
ir en higfrekvenspentod.

»Lokaltreany, 213 DW resp. DI, iir en trerérsmottagare
med detektor och tvi lagfrekvenssteg., Tack vare iterkopp-
lingen samt differentialkondensatorn i antennkretsen kan
selektiviteten stegras vid distansmottagning,

Loewe Radio Aktiebolag, Stockholm, 1 anslutning till om-
nimnandet av de nya Loewe-mottagarna i foregiende num-
mer fortjiinar framhillas, att samtliga modeller iiro forsedda
med litt utbytbar skala, detta med hiinsyn till de planerade
vitgliingdsforindringarna,

Tva Locwe-mottagare: t. v. sEdda», t. h. »Vinetas,

PANDETIKON

ir det mest effektiva och bekvima medlet fér impreg-
nering av hogtalarspolar, limning av hogtalarkonen,
| fastsittning av hogtalarbeklidnad, hoplimning av spol-
formar, hoplimning av lidan. Tuber i 75 &re och
kr. 1: 50 hos firg-, jirn-, bok- och pappershandlare.

WEIJMERS H/B
STOCKHOLM Va. — Telefon: 80224
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Betriiffande de olika Hl()“d"ﬂlt\'p(—‘l‘n‘l voro de forst erhall-
na uppgifterna ej fullt korrekta. Sialunda fir namnet pi
trerirs universalmottagaren »Fdda», ej »Gotland» sfisom upp-
gavs i forra numret, och kortvigstillsatsen heter »Baldurs.
Denna har tre ror och tillverkas endast for viixelstrom. Den
ir omkopplingsbar for foljande fyra viglingdsomréiden: 13
—25, 23—50, 45—100 och 90—200 meter. Genom anvindan-
de av en binod och en fadinghexod erhilles automatisk
fadingkompensering. Roren iiro- 2 HMD, RENS 1234 och
RENS 1254,

>Thuley ir en sexrirs viixelstromssuper med sex stim-
kretsar, utrustad med kortvigsomride liksom vriga Loewe-
mottagare detta ar, Roren iiro 2 HMD, 2 st, RENS 1294,

REN 904, RE 034, RENS 1374 a.
»Gotlandy och »Skagen» iiro bida trerdrs enkretsmotta-

garc med ligforlustspole, lindad med litztrid, samt {orsedda
med inbyged vigfilla. De tillverkas for viixelstrdom och kun-
na endast erhillas pid bestiillning,

Miko-Radio A.-B., Stockholm, kommer denna siisong bl. a.
med en universalmottagare med tre ror och tvi stitmkretsar.
Denna ir forsedd med niittransformator, varfor enligt upp-
gift 280 volts anodspiinning erhilles vid drift pd viixelstroms-
niit, oberoende av niitspiinningens storlek. Vid drift pa lik-
stromsniit rviittar sig anodspiinningen givetvis efter niitspiin.

ningen. Mottagaren har inbyggd permanentdynamisk hog-
talare.

Spolarna firo utférda som hogfrekvenstransformatorer och
kopplingen sd tillriittalagd, att nigorlunda jimn forstirk-
ning erhalles dver hela vigliingdsomridet, Avstiimningsska-
lan iir forsedd med stationsnamn, De i mottagaven anviinda
roren dro RENS 1894, RENS 1884 och RENS 1823 d. Vo-
Iymkontrollen varierar den negativa gallerspinningen pa
higfrekvensroret. Aterkopplingskontroll finnes,

OVRIGA NYHETER.

Locwe Radio Akticbolag, Stockholm, har kommit ut med
ett katodstrilrdr av delvis ny konstruktion. Detta ror har
synnerligen stora dimensioner, vilket givevis #r till fordel.
Fluorescensskiirmens diameter fir 180 mm och rorets lingd
o 470 mm. Katoden fr indirekt uppviirmd och rorets livs-
lingd uppgives till 1.000 briinntimmar, Réret har en hjilp-
anod, och spiinningen pia denna bestiimmer Hu\'punktvus skiir-
pa. Ljusintensiteten fir mycket stor, varfor iiven fotogratisk
upptagning ir mojlig.

Roret har tvil par styrelektroder, och de spiinningsfirande
plattorna iro férbmmdna med var sin kontaktskruv pd ror-
sockeln, Roret har foljande elektriska data:

e 30—4 V.

... 0,45—0,5 A.

o 800—3.000 V.
Hjiilpanodspiinuing e 200—500 V.
FURESERRTDA viinosvineiiecas o T9% s breis diam. under 0,6 mnu.
Kiinslighet vid 1,000 V anodsp. ... c:a 1 resp. 0.8 mm/volt
for de tvi elektrodparen,

Glodspiinning
GI1odstrom
Anodspiinning

Detta katodstrilror anviindes
mottagare, som viickte stort
uningen. Till rorvets Ovriga
dterkomma,

i Loewes nya {elevisions-
uppseende pi Berlin-utstill-
anviuduingar hoppas vi kunna
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Aktievolaget Nickets & Todsen, Stockholm. Vi ha nu varit
i tillfiille att undersika den i julinumret omniimnda ror- och
radioprovaren »Ixelsiory, typ M 33. Tack vare att denna iir
utrustad med tre skilda miitinstrument, fir man i stind att
pi en ging avlisa glodspiinning, anodspiinning samt anod-
strom, Genom att vrida pi spinningsomkopplaren miiter man
sedan vid skitrmgallerrdr och pentoder skiirmgallerspiinningen
samt eventuellt styrgallerspiinningen. Milliampéremetern vi-
sar hela tiden anodstrommen,

Betriiffande styrgallerspiinningen iir denna liksom vid
alla dylika radioprovare ej miitbar annat iin i speciella fall.
Dock riicker det mycket viil att kunna miita anod- och skiirm-
visar hela tiden anodstrommen,

Vid anviindningen av »M 33» har man att iakttaga, dels
att det rér som skall provas siittes i den riitta av de tre ror-
héllarna, dels att en omkopplare, miirkt nr 6, instiilles for
den rortyp det giiller. Det fir nodviindigt att alltid tiinka
pi denna omkopplare. Slutligen finnas ett par mellansock-
lar, som miste anbringas pi adaptern vid provning av direkt
uppviirmda rér samt envigs likriktarrdr. Vid provning av
indirekt uppviirmda rér anviindes adaptern utan mellan-
sockel,

Vi ha funnit denna radioprovare synnerligen #indamdls-
enlig i anviindningen. En sak, som man ej kan komma ifrin,
dr att vid miitning av hogfrekvensror under drift i motta-
garen den senare giirna gﬁr i sjiilvsviingning, varfor mit-
ningen ej kan ske under riktigt normala arbetsférhillanden.
Detta giiller vid alla dylika radioprovare, Saken i fraga har
dock i allmiinhet ej nigon storre betydelse. IEn radioprovare
av detta slag fir oumbiirlig vid allt slags servicearbete pit
radiomottagare och forstiivkare.

B. Wernqgrvists Radiofabrik, Stockholm, har for provning
tillstiillt oss nagra kondensatorer av egen tillverkning, vilka
uppvisa en del intressanta nyheter i friga om konstruk-
tionen,

Det mest anmirkningsviirda dr att samtliga kondensatorer
ha en ny form pi skivorna. Kondensatorerna iiro silunda

nirmast av ritlinig frekvenstyp, d. v. s. frekvensen hos
den med kondeusatorn avstiimda kretsen iir ungefiir pro-

Modern j-gangkondensator av Wernquists fabrikat.
vridningsvinkeln. Denna nya form hos ski-
vorna har betingats diirav, att vid de forut anviinda komn-
densatorerna med 100'11‘1tml<1\ kurvform stationerna triing-
des ihop allt for mycket vid den kortvigiga iinden av av-
stitmningsskalan, Med den nya kurvformen spridas statio-
nerna mera jimnt Gver hela skalan, Denna kan idinda gra-
deras i vigliingd, Flera av de storre mottagarfabrikanterna
i laudet ha redan gitt in £0r denna nya form hos skivorna.
Wernqvists kondensatorer utmiirka sig forst och frimst

portionell mot

TICLCFACLE!

Elektrodynamiska hogtalare med 17 c¢m. membrandiameter, filtmatade (220 volt—45 mA) med
utgangstransformator, omkopplingsbar for triod= och pentodslutror . . .

pris Kr. 25:—
TELEVOX RADIO A.-B.

Humlegardsgatan 22 — STOCKHOLM — Telefon O. 98
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genom en utomordentligt stabil konstruktion. Hos gangkon-
densatorerna ifiro ytterskivorna pid rotorerna uppslitsade i
ej mindre #in atta flikar, vilket gér att dverensstiimmelsen
mellan sektionerna kan goras biittre iin tidigare. I detta
sammanhang fortjiinar fiven ramhillas, att kondensatorerua
matchas gentemot en standardkondensator och ej gent emot
en av sektionerna i varje kondensator., Detta dr av storsta
vikt vid tillverkning av mottagare med kalibrerad skala.

Den 3-gangkondensator, som vi erhillit, dr forsedd med
en vanlig fininstillningsskala, graderad 0—100. Bakom ska-
Ian iir placerad en hdllare for skalbelysningslampan,

En finess hos dessa gangkondensatorer, som sirskilt for-
tjiinar framhillas, fir att de nedskruvbara plattorna hos
trimkondensatorerna iiro svagt bojda, si att kanterna forst
£ emot glimmerisolationen och mittpartiet sedan. IIiirig;e-
nom blir kapacitetsiindringen vid regleringen jimmnare.

Vi ha iiven mottagit en enkelkondensator med samma form
hos skivorma samt en kortvigskondensator. Dessa iiro av-
sedda att monteras pd stodvinklar i bottenplattan. Kon-
struktionen #ir lika stabil som hos gangkondensatorn, Kort-
vigskondensatorn har ett avstind mellan stator- och rotor-
skivorna av 2 mm, Den kan ifiven erhiilllas som gangkon-
densator,

Gangkondensatorerna iro forsedda med sirskild kontakt-
fjiider for rotorn hos varje scktion, Aven vid enkelkonden-
satorerna formedlas kontakten till rotorn av en dylik fjii-
der, till vilken kopplingstriden 10des. Statorn har tvenne
16doron, eftt vid varje sida av kondensatorn.

Televor Radio A.-B., Stockholm. Vi ha {0r provning mot-
tagit en elektromagnetisk hoglalare av mirket »Beteco».
Denna, som omniimndes redan i juninumret, har »frisviin-
gandey ankare med reglerbart avstind till polskorna och ir
utford i chassiform,

Ior att vara av elektromagnetisk typ iir denna hogtalare
enastiende god. Den har ett synnerligen stort tonomriide
och saknar i anmiirkningsviird grad skadliga resonanser.
Basregistret dtergives mycket vill. Vid jimforelse med ett
par elektrodynamiska hogtalare av vanlig typ visade sig
sBeteco» vara Kkiinsligare iin dessa och iir av denna orsak
synnerligen limplig till mottagare med ringa forstiirkning
och klent slutror, speciellt batterimottagare.

IIogtalaren har en inbyggd tonkontroll, med vilken klang-
fiirgen kan regleras. Den iir omkopplingsbar for ror med
stérre och mindre inre motstind.

ARticbolaget Erik Sundberg, Sigtuna, har utgivit en ny
katalog Over niittransformatorer, drosslar, ligfrekvens- och
utgingstransformatorer ete. Aven tillverkas s. k., spartrans-
formatorer i minga olika typer; dessa anvindas t. ex, till
mottagare ntan omkopplingsbar niittransformator. Katalogen
upptager dock endast ett urval av alla de olika typer av
transformatorer, drosslar ete., som tillverkas. Efter upp-
givna data kunna alla Onskade utféranden och typer er-
hillas,

Paul Peters, Stockholn, representant {0r Baugatz kon-
densatorfabrik, kommer att i marknaden infora torrelek-
trolytkondensatorer med kapaciteter pi 4, 6, 8 och 12 mfd,
avsedda for arbetsspinningar pd 400, 450 och 500 volt,

Firman har fven fatt in ett par grammofonljuddosor av
mirket Paillard, vilka enligt uppgift besitta mycket hig
kvalitet trots ett enastiende ligt pris.

Wilh, Cart Jacobsen, Stockholm, har tillstiillt oss ett litet
hiifte pa tyska, avhandiande anviindningen av siikringar i
elektriska apparater, t. ex. radiomottagare, Hiiri omtalas
vilka fordringar man miste stiilla pd en smiiltsiikring och
hur denna DbOr vara konstruerad. Avhandlingen ir synner-
ligen utfirlig och erbjuder mycket av intresse. Den #r ut-
given av Wickmann-Werke och hiinfor sig sidlunda till
»Wickmanns-sikringar,

Firma Therma Radio, Stockholm, med adress Tlovslagare-
gatan 1, iir en ny firma inom branschen, som forsiljer radio-
apparater av marknadens mera viilkiinda miirken samt 16sa
delar och tillbehor av hogsta kvalitet,
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UXORS NYA
SUPERHETERODYN
265 DW

En apparat som .mmliz//;gt ger stor
selektivitet, 11();41 k:’im/l:g/xet och ypper-
lig ljudkvalitet.

6 avstdmda kretsar, hégfrekvens-selektod-
pentoder, duo-diod-triod som andra detek-
tor. Automatisk volymkontroll och fading-
utj@mning. 9 Watts pentod som slutrér,

Den redan vélkanda hogtala-
ren Luxor-Briljant, som finnes
i varje modern Lluxorapparat,
har i ar ytterligare férbattrats
genom mindre luftgap, lattare
talspole o. stdrre transformator.

Hor Luxor 265 DW och Nifar héra, vad
som kan d&stadkommas av en modern

GOD SVENSK RADIO

Luxo
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Aktiebolaget Elektroholm, Stockholm, ir ett nytt bolag,
som Overtagit den av A. V. Holm Aktiebolags elektrotek-
niska avdelning hittills bedrivna affiirsrorelsen i hela dess
omfattning., Firman representerar bl. a. Dr. Georg Seibt
A.-G., Berlin och Radiordhrenfabrik G. m. b. H., Hamburg.

Skandinaviska Grammophon Akticbolaget, Stockholmn, har
denna siisong flera intressanta nyheter pi sitt program.
Storsta intresset torde en fyrardrs superheterodyn tilldraga
sig. Denna iir av »His Master's Voice» tillverkning och har
typbeteckningen »}38». Ett bandfilter, kombinerat med ett
filter for eliminering av spegelfrekvensen, firegir den kom-
binerade oscillatorn-modulatorn, som iir ett skiirmgallerror.
Mellanfrekvensriret iir ett variabelmyrtr. Andra detektorn
har gallerlikriktning och iir medelst en autotransformator

»His Master's Voices fyrardrs superheterodyn, modell 438.

kopplad till slutroret, Efter detektorn iir vidare inlagt ett

tonkorrektionsfilter, avsett att gora klangfiirgen Ijus och’

naturlig trots den higa selektiviteten. Hiir leder »His Mas-
ter's Voice» framfor 6vriga fabrikanter, vilka #nnu ej inseft
tonkorrektionens stora betydelse, niir det giiller att dstad-
komma en naturtrogen ftergivning.

Mottagaren har tvii avstimningsskalor, en fiir vardera
vigliingdsomridet. Den levereras iiven som radiogrammo-
fon med typbeteckningen »512».

Firman fir iiven i marknaden en trerdrsmottagare av
svensk tillverkning, typ »302». Denna finnes endast {for viixel-
strom, Den har detektor och tvi ligfrekvenssteg och dr
alltsi en enkretsmottagare. Vridkondensatorn ir luftisole-
rad. Forutom dterkopplingskontroll finnes en volymkontroll
och en tonkontroll, den senare med tre liigen. T ett av liigena
skilras de higsta tonerna bort, i ett annat liige bide de
hogsta och de liigsta tonerna.

Volymkontrollen reglerar antennkopplingen och #r sii-
Iunda #fven en selektivitetskontroll, Strombrytaren iir kom-
binerad med vigliingdsomkopplaren,

Mottagaren har inbyggd vigfiillla med tre viglingdsoni-
riiden, Den iunstiilles pi den stirande stationen medelst en
skruv pi mottagarens baksida, Réren iiro Marconi-ror av
foljande typer: MII4, MII4, MPT4.

A/B Gylling & C:0, Stockholm, tillverkare av »Centrumy
radiomottagare, har for oss demoustrerat de nya modeller-
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na for s#songen. De Lkonstruktioner, som ligga till grund
for dessa, forefalla oss att vara utomordentligt viil genom-
tinkta och i praktiken iindamdlsenligt utformade.

DW } och DL } (for viixel- resp. likstrom), ir den storsta
Cenftrum-mottagaren. Den har fyra ror och tre stiimkrefsar.
Hogfrekvensroret fir en variabelmypentod, som dels ger stor
forstiirkning och Dbidrager till hojande av selektiviteten,
dels mdojliggor en effektiv volymkontroll, i synnerhet som
det variabla katodmotstindet iiven tjiinstgdor som »antenn-
shunt», d. v. s, ir kombinerat med en volymkontroll i an-
tenuen,

De tva forsta kretsarna firo utformade till ett bandfilter
framfor hogfrekvenspentoden. Spolarna ha Kkortvigssektioner
av 30-triidig litztrid, varigenom de bli synnerligen effektiva,
De matchas enligt uppgift med en tolerans av * 0,1 %,. Gang-
kondesatorerna matchas gentemot en normal, vilket &v
niédviindigt for att vigliingdskalibreringen av skalan skall
stiimma.

Som slutrér anviindes i viixelstromsmodellen en av de
nya 9-wattspentoderna.

DW 3 och DL 3 iir en tvikrets trerdorsmottagare, som ej
star fyrarorsmodellen lingt efter i selektivitet tack vare
anviindandet av ferrocartspolar, Dessa #ro av den allra ny-
aste justerbara typen och trimmas fore inbyggandet i motta-
garna med en tolerans av enligt uppgift * 0,1 . Selektivi-
teten med avseende pit lokalsiindaren upphjiilpes i hig grad
medelst en i mottagaren inbyggd vigfiilla med ferrocart-
spole och glimmerkondensator, den senare med smi for-
luster. Gangkondensatorn trimmas pd samma siitt som vid
fyravérsapparaten.

Hogfrekvensrovet fdr en variabelmypentod och detektorn
en hogfrekvenspentod, som vid viixelstromsmodellen fir mot-
stindskopplad, vid likstrimsmodellen diiremot drosselkopp-
Iad, detta for att undvika allt fér lig anodspiinning.

CW 8% och CL 3% #r en trerdrs detektormottagare, hos
vilken selektiviteten kan regleras genom en variabel an-
tenukoppling. Finnes en kraftig lokalsiindare i niirheten,
rekommenderas en viagfiilla,

Samtliga ovanniimnda mottagarmodeller firo forsedda med
elektrodynamisk hogtalare med »fribiirandey talstromspole.
Viixelstromsmodellerna iiro omkopplingsbara for var tionde
volt mellan 100—150 samt 210—260 volt, likstromsmodeller-
na DL 4 och DL 3 omkopplingsbara f6r 110, 120, 150, 220
och 240 volf,

Slutligen tillverkas iiven en liten tvirors lokalmottagare

med typbeteckningen DW 2 och DL 2.

Tjernelds Radio, Stockholm, for i marknaden de nyaste
typerna av sMagnavoxy elektrodynamiska higtalare. Dessa
dro forsedda med ingingstransformator av universaltyp,
omkopplingsbar for slutror med olika inre motstind samt
for push-pull- och klass-B-slutsteg.

Iln annan intressant nyhet for hembyggare ir en avstim-
ningsskala med flyttbara stationsnamn. Skyltar med femtio
stationsnamn medfolja skalan, De for det liigre vagliingds-
omridet placeras pd ytterkanten, de for lingvig pa inner-
kanten av skalan. Metoden mojliggdr en exakt kalibrering
av vilken mottagare som helst. Skalan passar tilt alla fére-
kommande {yper av kondensatorer,

KLASS B-

Ingangstransformator 3:2
Utgangstransformator 1:1, 1,4:1, 2:1

TRANSFORMATORER

pr sats Kronor 23:—

THERMA RADIO I

Hovslagargatan 1, Stockholm. Tel. 1023 61
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KATALOGER

Radiofirmor,

Svenska Aktiebolaget Philips, Stockholin: Prislista nr 10
Over Philips radioror.

A-B. Stern & Stern, Stockholm: Radiokatalog Gver nya
mottagarna f0r siisongen.

Svenska A.-B. Tradlis Telegrafi, Stockholm: Lista Over
Telefunken radiorér, augusti 1933. Lista Over Telefunken
mottagare samt broschyr Gver de nya mottagartyperna »Bay-
reuth», »Nauen» och »Admirals.

Svenska Radioaklicbolaget, Stockholin: Katalog Over nya
mottagarna for sisongen.

Grammofonfirmor,
Skandinaviska Odeon A-B., Stockholm: Skivsupplement nr
3, »Odeon, Homocord, Parlophons.

PENTOD-TREAN.
Forts. frin sid. 268,

magnetisk hogtalare skall anviindas; transformatorn kan di
iiven ervsittas med en utgingsdrossel och kondensatorer.
Elektrodynamiska hogtalare ifiro 1 regel forsedda med in-
byggd utgingstransformator och nfigon transformator eller
utgangsdrossel erfordras givetvis ej dit 1 mottagaren.
Konstrul:tionsdetaljer.

Mottagaren iir byggd pd ett aluminiumchassi, som i mo-
dellapparaten ir isolerat frin niitet. Detta iir gjort av si-
kerhetsskil. Gangkondensatorn har frin kondensatorchas-
siet isolerade roftorer, varfor kondensatorchassiet iir direkt
fastskruvat vid aluminiumpliten. Frin rotorerna giar en led-
ning till minusledningen (—220), vilken hiir utgér nolled-
ning eller »jords fér mottagaren, Ofta iir det ej nddviindigt
att anviinda en siirskild jordledning, untan niitets minusled-
ning tjiinstgr 1 stiillet som siddan. Kontakthylsan J lim-
nas da fri,

Spolarnas skiirmburkar iro isolerade frin chassiet och i
stitllet jordade till minusledningen,

Bygges mottagaren in i en ldda med avtagbar bakviigg,
skall man kunna komma in till mottagaren for att byta ror
utan risk, men hiirfor fordras dessutom en metallplit, bijd
till den form, som anges av den streckade konturen i mon-
teringsplanen. Denna plit, som avskiljer roren frin den Ov-
riga delen av mottagaren, skall riicka upp till taket pa l1idan.

Iott annat siitt ar att arrangera st att strommen brytes, da
bakviiggen avtages., Hiirvid kan chassiet anslutas till minus
pi niitet och tjiinstgira som sjord», men det skall isoleras
frin {riviiggarna 1 Iidan. (Se beskrivningen »Universal-
trean» i filreg. nummer.)

I vilket fall som helst skall det variabla motstindet Rs
samt vridkondensatorn Cio ha isolerade axlar., Vid gangkon-
densatorn bir erforderliga siikerhetsiitgiirder vidtagas for
att man ej skall knnna fi stét fran axeln eller rattens fiist-
skruv.

De med pilar forsedda ledningarna frin kontakterna nr 1
pit spolarna (se monteringsplanen) skola git till statorerna
(de fasta systemen) pi resp. sektioner hos gangkondensa-
torn. Den gemensamma rotoriedningen kommer fram pi chas-
siets undersida genom hilet strax ovanfér motstindet Ra.

Ledningen frin hogfrekvensdrosseln HEFD till kontakt nr
6 pd tredje spolen bor skiirmas. Detta giiller iiven sladdarna
till rorens Vi och V2 anoder samt ledningarna till och frin
dterkopplingskondensatorn.

KRAFTFORSTARKARLE.
Forts. fran sid. 271,

stindet bor man kontrollera glédspiinningen pd slutrdren,
som skall vara 3,8 4 4 volt pi vardera. Det drdjer en stund
innan glodspiinningen har uppnitt sitt slutliga viirde.
Forstiirkaren fir mycket kompakt byged pd ett aluminium-
chassi, men den kan givetvis utféras pi minga olika siitt.
Chassiet #ir i detta fall 3603180 mm och har en inviindig

1
Edda GL
Kr. 250:—

Vineta WL och GL
Kr. 395:—

Thule WL
Kr, 525:—

Stockholm K.

Loewes
Nordlandserie

3-stegs
universalmottagare

for liks och vixelstrom omkopp#
lingsbar till alla spinningar. En
krets med inbyggd permanentdys
namisk hogtalare, Vigfilla, litzens
spolar, kontinuerlig klangfirgs.
modulator.

Viglingder 192000 m.

3-rors
pentod-mottagare

for vaxelstrom med hégfrekvenss
pentod, detektorpentod och krafts
slutror, 2 forlustfria ultrakretsar.
Viglingder 19—2000 m.

Lev. pi bestillning idven utan
hdgtalare.

4-rors
binod super

for viixels och likstrdm med fem avs
stimningskretsar, dirav tvd band.
filter. Absolut selektivitet upp till
9 kHz. Automatisk och manuell
volymkontroll, fullstindig fadings
utjimning genom hexod-rér.
Viglingder 19—2000 m.

Lev. pd bestillning dven utan
hogtalare.

O~riirs
pentod-super

med sju avstimningskretsar, fadings
ror och 9 watts slutrdr. En mos
derniserad  upplaga av  fjolirets
vilkinda
Super 32.
Viglingder 19—20C0 m.

allvigemottagare  typ

Samtliga Loewes komb.rmottagare iro forsedda med dynamiska hogs
talare, belysta med stationsnamn och viglingder forsedda utvixlingss
bara skalor; tonfirgsmodulator, volymkontroll, uttag fér grammos
fon och extra hdgtalare, varvid den ordinarie hdgt. kan urkapplas.

LOEWE RADIO A.:B.

Telefon 507670

————
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hiojd av 80 mm. Skall forstiirkaren byggas pi detta siitt,
miste monteringen och kopplingen ske i en viss ordnings-
f6ljd, ty eljest kan det bli sviirt att komma till riitta med
dessi detaljer. Forst utskiiras hilen (ill rorsocklarna och
dessa monteras. Diirefter fiistas de bida kondensatorerna
{7 och Cs pi chassiets undersida medelst forsiinkta skru-
var (transformatorn Ti skall sitta mitt emot pa Gversidan).
Sildrosseln D: anbringas liggande under chassiet (vill man
sila diven glodstrommen medelst D, fir man gora chassiet
storre). Nu kopplas bida glidstromkretsarna., En dubbelle-
dare uttages till motstindet Ris. Diirefter anbringas mot-
stinden Rio, Ri1, Riz, Ris och R sit niira intill resp. kon-
takter pi rorhillarna som mijligt, Innan blockkondensato-
rerna fistas pi chassiets bida lingsidor, miste lednings-
fridar lodas till de dterstiende kontakterna pi rérhillarna
Vi och Ve Slutligen monteras de sista motstinden.

I fig. 2 iro chassiets sidor utfiillda i samma plan som
bverdelen for att det hela skall bli mera Overskidligt.

IFor att slippa niitsurr i hogtalaren bor man anviinda en
skiirmad potentiometer som volymkontroll (Ri). Skiirmhol-
jet anslutes till minus pd niitet. Ledningarna till och frin
potentiometern bora fiven skiirmas, Eventuellt kan det vara
nodviindigt att anslnta chassiet till minus pi niitet, och i
si fall méiste erforderliga siikerhetsitgiirder vidtagas.

Vid -injusteringen av den negativa gallerspiinningen pi
slutroren maste strommen slis ifrin for varje giang stick-
propparna i gallerbatterierna skola flyttas. I annat fall
bliva slntroren fordiirvade. Den negativa gallerspinningen
bor vara omkring 20 volt i detta fall.

ETT VRIDSPOLEINSTRUMENT.
Forts. 4 sid. 277,

kiinda motstinds-spiinningsmetoden, varvid man ej far
glomma vridspolens motstind (c:a 40 ohm).

Forkopplingsmotstind och shuntar gér man sjiilv, Dessa
injusteras under kontroll med ett annat instrument. Man
viiljer t. ex. miitomridena 0—10, 0—100 och 0—1.000 mA och
samma siffror fO0r spinningarna i volt. Till forkopplings-
mofstinden anviindes 0,06 mm konstantantrid, som lindas
pi smi tri- eller pappspolar. Dessa kunna anbringas i 1d-
dan. Till shuntarna anviindes for 0—100 mA 0,30 a 0,50
mm kounstantantrid ochi fér 0—1 amp. 0,40 mm Kkoppar-
trid. Traden lindas pi en ebonitlist med dimensionerna
41560 mm, som i vardera iinden fOrses med kontalt-
bleck, sa att den Litt kan anslutas till instrumentet. Med
denna utrustning dr man sedan i stind att klara upp de
flesta radiotekniska miitningar.

Harry Jonsson.

INSPELNINGSAPPARAT.
TForts, frin sid. 275,

resultat. Ar spirbredden och dirmed spirdjupet alltfor
ringa, hoppar ndlen ur vid uppspelningen, och iir spirbred-
den for stor, gi niirliggande spir i varandra.

Det firsta provet med apparaten gir ut pd att kontirollers
spirbredden. Cellophanskivan liigges pd och skivtallriken
siittes 1 giing och injusteras pd 78 varv per minut. Graver-
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skivtallriken fiir git niigra varv, varefter graverdosan lyftes
upp och fires it sidan, sedan linkstingen tagits bort. Spi-
nen, som uppkommer vid graveringen, ligger sig runt ski-
vans centrum. Det skall vara en enda sammanhiingande
Spiln,

Genom att betrakta spiren genom ett forstoringsglas kan
man se, huruvida spirbredden iir lagom eller ej. Di man
fitt denna sak bra, fir det bara att borja inspelningen, Dock
fordras naturligtvis en hel del dvuning, innan resultatet blir
verkligt forstklassigt.

De till styrmekanismen hérande rorliga delarna béra gi-
vetvis oljas, si att det hela 10per liatt och fint.

Vignettbhilden till denna artikel visar hela apparaturen un-
der inspelning. Forstiirkaren iir den pd annat stille i detta
nummer beskrivna kraftforstiirkaren for likstrom, Den lilla
burken framfor forstiirkaren innehiiller mikrofontransfor-
mator och batteri,

DET RATTA TELEVISIONSSYSTEMET.
Forts. frin sid. 278,

Bilden nedtill pi sidan visar schematiskt siindaven och
mottagaren till det nya televisionssystemet. Den forra Dbe-
niimnes Iconoskop, den senare Kinoskop; egentligen ir detta
Deniimningarna pd sjilva roren. Hos siindaren ir K katod-
strialroret, L linserna, motsvarande objektivet hos en ka-
merya, och P den ljuskiinsliga pliten med fotocellerna. Rorets
katod iir betecknad med minus och anoden med plus. 1¢ ir
fotocellfdrstiirkaren och A siindaven.

Pi mottagarsidan iir K ett katodstriilror med flunorescens-
skitrmen 8, vilken triiffas av katodstrilen (streckad dubbel-
linje). Bilden p#i fluorescensskiirmen Overféres med till-
hjilp av ett linssystem pi en storre skiirm. M iir mottagaren,
som tar in televisionssignalerna.

Vignettbilden visar siindarens katodstrilror — Iconoskopet
— samt de for styrning av katodstrilen anviinda elektro-
magneterna, Inuti roret ses pliten med de minga foto-
cellerna.

VISUELL AVSTAMNING.
Forts. frin sid. 279,

Det giiller atf instilla ratten sf, att skuggan blir si smal
som mdojligt. Ar den mottagna stationen kraftig, krymper
skuggan ihop till ett smalt streck.

Hur denna indikator iir kopplad i mottagaren kunna vi
hiir ej ingdi pfi; det mi riicka att siiga, att den paverkas av
hogfrekvensrorens (variabelmyror) anodstriom, som pa
erund av den automatiska volymkontrollen varievrar med
styrkan hos den inkommande signalen.

Ett annat siitt att Astadkomma visuell avstimning dr
medelst en s. k. indikatorglimlampa av den typ, som visas
i mitten av fig. 2, Katoden i denna glimlampa utgires av en
ling, rak trid, som till stérre eller mindre del tiickes av
glimljuset, beroende pid hur stark den inkommande signalen
Ar. Vid avstiimning instiilles ratten sd, att storsta mojliga
liingd av triden slysers. En nackdel med denna avstimnings-
indikator dr att den fordrar en velativt hig »tiindspinning»,
c:a 150 volt,

De bida i fig. 2 dtergivna schema visa ett par olika kopp-

dlosnn siittes forsiktigt ned niira periferien av skivan, sedan lingar for denna indikatorglimlampa. En specialtyp med
liinkstingen lagts pd. Man graverar nigra fi spir, d. v. s. hjiilpkatod iir hiir anviind,

—

()}" : P3 serviceavdelningen

2 A \ ttagas apparater

an er POP R Tr

OPULAR RADIOS = h cotersh.

/ /] SERVICEAVDELNING ning, trimning, repara-

1 Sveavigen 40 * Stockholm tion och ombyggnad.
—oe—mae Ee— ad
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POPULAR RADIO

TII

B. W.

Gongkondensator

Specialfabriken fsr
RADIOMATEU RTIAL

saisom kondensatorer, antenn- och

skirmgallerspolar, omkopplare m. m ir

B. Wernqgvists Radiofabrik

Gotlandsgatan 71 STOCKHOLM  Telefon S. 37798

De fordelar, som kinneteckna

SIEMENS
RADIOKONDENSATORER

aro
hogsta drifts- och provspiinning vid
minsta mojliga format och
lidgsta pris.

SIEMENS

Svagstrémsavdelningen, STOCKHOLM SIEMENS
Giteborg - Malmé ~ Norrkiping ~ Skelleffed - Sundsvall

T

Typ 00
B & O Storningsskydd
hjdlper Eder alltid

Anbringas pa vilken stirningskilla som helst

BANG & OLUFSEN A/s

STRUER
Tel. Stat. 6

KOPENHAMN
Toldbodvej 14, Tel. 8895

e

SEM

Nat-Transformatorer

Lagfrekvens-
Transformatorer

Drosslar

For radio
i varje dnskat utférande

AKTIEBOLAGET

AMAL

Telegramadr.: Magneter — Telefon: 104

SVENSKA ELEKTROMAGNETER




Har Er radio SBS*?

Hdr dar Tungsrams nya Bariumror. . . med flera

forbdttringar ... av intresse for alla radiovinner

FOR jimnt ett &r sedan gjorde Bariumrdret — Tungsrams virlds-
berémda radiorér med bariumkatod — sensation pd den svenska
marknaden. Tungsramréret gick segrande fram Sverallt och uppskat-
*ades for sina tekniska fordelar och sitt rimliga pris. Statens myn-
digheter liksom allminheten visade Tungsramréret sitt stora fortroende.

Och nu infér sisongen kommer Tungsram med en stor nyhet —
SBS ~ Tungsrams Super Barium Serie, en serie av helt nya ror.
Redan sjilva glasballongen ir av genomgiende ny typ, och den inre
konstruktionen medfér hogre effektiviter, bittre utnyttjande av liga
niwspinningar och stérre mekanisk hallbarhet.

Nir Ni nu rustar Er mottagare, s3 se tll, att Ni fdr de moder-
naste roren. Lat Er radiohandlare avgora, vilket Tungsramror, som
ir limpligast, ty det finnes ett Tungsram Bariumror for varje dnda-

mél - dven om det giller att ersitta dldre rorcyper.
I G RA Svenska Orion Firsdlinings AB.,
Stockholm, Giteborg, Malmé, Norrkiping

e —

AGA infroducerar

”SILVERTON"”

— “virldens bista ﬁbgtalare”

I ar kommer AGA med en verkligt sensationell nyhet. “Silverton”, en
dynamisk hogtalare, som tillverkas av. AGA med licens frén den
amerikanska firman Jensen Radio Mfg. Co., Chicago.

100-tals detaljer bidraga lill att skapa "Silvertons™ férvanansvart stora
kanslighet och verklighetstrogna atergivande. Speciellt bér membranet
framhallas. Detta dr sammaonsatt av olika langa fibrer med vaxlande
mekaniska egenskaper, s& att hela tonregistret kan atergivas fullt natur-
troget utan att nagra sjalvsvdngningar i membranet uppstd.

Vi tillverka aven en permanentdynamisk hogtalare, ""Adelton™.

Skaffa Er en "Silverton"-hégtalare, s& kommer Er apparat till sin
fulla ratt, Er radichandlare fér den.

AGA-BALTIC RADIO A.-B. ik suNosvaii
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