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POPULAR RADIO

. I
un
Satorfabrikens senaste produkter iivo sjo

riortyper. som komma till anviindning 1 s K.
stromsmotfagare,

nya
All-

180 MA, Serieror.
UPG 105. Pentagrid-Converter,
UEP 103. Hogfrekvenspentod var. mu.
UHP 103. Hogfrekvenspentod.

UDS 202. Skiarmgaller-Diod kombination.
UKP 403. Kraftpentod.

NEG 2002. Envigs likriktarror.
NVG 4002, Tviviags likriktarror.
(Spiinningsfordubblare,)
Sators nya prislista Over radiomateriel, sisom
potentiometrar, motstind och blockkondensatorer,
siindes pa begiiran.

A.-B. TRAKO

Regeringsgatan 40. Avd. RA. STOCKHOLM

Utan konkurrens

iiro priserna under var flyttningsrealisation

T vir realisalionslista frambillas:

2-gangkond., biista sv. fabr., garant. mat-
chade 0,1 %o oo 6:—

3-gangkond., bista sv. fabr., garant. mat-
chade, 0,1 %0 .ooiiiiiiiiiiiiie i T:50

1-gangkond., bista sv. fabr.. garaut, mat-
chade 0.1 %0 voviieeriiiiie e 9: —

Nittransformater Gorler med koppl.-list &

primiir och sek. sidorna. Omk.-bar 110,

130, 150, 220, 240 V. sek. 2X300 V. 80 mA.

2X2 V., 1,5 A, 4+ V. 6 A Enastidende billigt 9: 50
Elektredynamisk hogtalarchassi, fomiimsta

sv. fabr, Membrandiam. ca. 22 cm. 220 V.

likstr. Ldgolniig talspole.  Enast, billigt 9:75
Ind.-fria kond. glimmerisol. 100—35.000 cm. 0: 35
Kondensatorbloek Alpha 1.500 V. 4—1—0.1

—0,1—01 ME. ..o 4: 50
Drosslar, ca. 18 Hy. 30 mA. ca. 1.000 ohm... 3:50
Drosslar, ca, 20 Fly.35 mA, 300 ohm, kraft. tvp 4: 40
Batteriror frin ... 3:15
Subror frim .o 3:90
Vaxelstromsror ... 6:25

Vir realisationslista, SonL upptager maxsor av billiga

radiodelar, siindes mot 10 dre.
Viir stora katalog med alla slags radiodelar sidndes
mot 25 dre 1 frimiivken,

RADIOKOMPANIET
Odengatan 56, Stockholm. Telefon 3220 60.
(Tidigare Firma Aug. Jansson, Radioavd. Sundbyberg)

&t binda in 1933
drs argdng av

POPULAR RADIO

Magasin {81 radio och grammofon

P&rm enligt ovansta-
ende avbildning rekvi-
reras till ett pris av

Kr. 1:50

+ porto frédn Eder tid-
ningsforsdljare eller
expeditionen av

POPULAR RADIO

Postbox 450, Sthlm - Postgiro 940

I

Undertecknad rekvirerar hiarmed aw sindas mot postforskotr | ex,
pirm till POPULAR RADIO 1933 i Kr. 1:50 + porto.
Namn: .

Bostad:
Postadress: |
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Traffas sakrast fredagar kl. 15~-17
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Tyskt exempel . . . . . . . . . . 99 En 4-rors likstromssuper

Bo bandmikroton . .. eni e v w s som alldeles speciellt Llimpar sig (v amatiorbygg-

Nya B At knaden . o et nad, beskrives till prinecipen i detta nummer. Gang-
spolarna och gangkondensatorn, som under de se-
naste aren gjort livet surt for de flesta amatirer,
Apparatteknik pd ultrakortvdg . . . . . bortfalla helt och hillet vid denna nya konstruk-
tion. Hela avstimningen sker med en liten kort-
viigskondensator pia 160 uxI". Det mirkliga iir, att
Iconoskoper W W oa W ah el e denna  kondensator utan vigliingdsomkopplingar
tiicker hela omridet 200—2.000 meter.

Den moderna Europafyran iir en batterimotta-
S]utstcget I L = L PP R gare, byggd enligt moderna principer och med

Intressant mottagarnyhet .
Spegelfrekvensfilter for superheterodyner.

Den moderna Europa-fyran .

118 moderna roér. Den kortvigsintresserade liisaren
. A " finner en artikel om sApparatteknik pa ultrakort-
Radiodoktorns praktiska rad . . . . . 120 viigs, som orienterar honom i konstruktionen av

Radioteknikens ABC . . . . . . .. 12X ultrakortviigsapparater.

En brusfri mikrofon med stort tonomfiang torde
vara av stort intresse for alla, som syssla med
Radigdoktorns brevidda . . « . .« . . 123 heminspelning av grammofonskivor. Konstruktionen
och verkningssiittet hos en dylik mikrofon beskri-
ves, och anvisningar liimnas for dess praktiska
Fér radiotekniker och amatérer . . . . 124 anviindning.

En enkel motstindsmitare

Yeelmgdseabell .~ . . . v . o4 e I22
Diskussioner och foredrag . . . . . . 123

Namn och nytt i hdgtalaren . . . . . . 125 Populiir Radio.

Radioindustriens nyheter . . . . . e 1
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Forstarkare-anlaggningar

for biografer, restauranter, konditorier, badorter o. dansbanor m.m.

Forstarkar-bilar, ,
Centralradio-anlaggningar,

nya moderna konstruktioner med sensationella fdrbittringar.
) Infordra offerter och férslag!

Laga priser,
ioLonsuIia*ion bekvdma betalningsvillkor

Kungspassagen, Tel. 32552, 32553, 32554, - Goteborg
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Extra selektiv 3-rirs, 2-krets
mottagare for allstréom, Om-
kopplingsbar for alla fore-
kommande spiinningar. If-
fektiv volymkontroll (ulan
iaterkoppling) med konstant
klangfiirg. I'orstklassig clek
frodynamisk hijgtalarve, TTig-
glanspolerad lada
Pris 145: — Kronor
utan ror.
Kontrollerad rorsats bestd
ende av 3 pentoder och ett
likriktareror av  allstroms-
typ pr sals Kr. 60:—.

N MAP 3
$3X37TX15 em.,

Komplett byggsats utan ror Tar in alla storre statio-
Kr. 115: —. ner pi  inomhusantenn.
Levereras med vanlig garanti — éiven avbetalning.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6071 T.
Begir Prislista n:o 14 med de senaste nyheterna,
Begiir agentvillkor.

Stockholm 6

Agenter antagas,

National
Radioror

Hog kvalitet

Lé&ga priser

BR 4 Motstdndsror .............cocevvriivnicnninens
HW 30 Likriktarror .............
ACHP 4 Hogfrekvenspentod .....................

DP 4 Hogtalareror ..............cccovvevieviieninns 4: —
ACDS 4 BINo@ ....cocoivicqmesasvayssnons s vrmmennans 9: 50
Utdrag ur vir realisationsprislista nr 4.

4 pol. hogtalaresystem ...............coeovvvennnn. 5: 50
2 gang kond. matchad .............................. ]
3 gang kond. matehad .............................. U=
Kristallmottagare, inkl. detektor ............... 3:90
Drossel. 30 HY. -covovirmiinnivioivin v nen ipanaiog 1:—
Vixelstromstransformator ........................ 8:—
Pick-up, mjuk ton ................... 4: 50
Motstand .......ooooviiiiiiiiie frin 0:10

Tusentals andra radioartiklar till liga priser.

Vi siinda Eder gratis viara rir- och materiellistor,

NATIONAL RADIOFABRIK

Avd. 2 STOCKHOLM Kungsg. 53

e ——

KONDENSATOR TYP L-34

Kondensatorerna avstdmda till
den beré&knade kurviormen med
en tolerans av 0,5 «4F + 0,5 %

()

Helt inkapslad € Box
av stdlplat € Kullager
€ Frekventa isolation

Kondensatorerna anstdmda att
foljas &t med en tolerans av
03 uuF + 01 %

Generalagent: Max Johnsen & Co. A.:B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169
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Tyskt exempel

ifraga om eliminering av rundradiostérningar. Hel stad gjord stérningsfri genom

malmedveten aktion frén myndigheternas sida.

Tyskland har man till fullo insett, av vilken
stor betydelse det dr, att alla rundradiostér-

ningar avliigsnas, och detta si fort sig gora

Liter. Man anser, att en storningslag iir ound-
giingligen noédvindig, och denna lag lir snart ocksi
komma att genomdrivas. Densamma skall stadga, att
alla storningskillor skola oskadliggoras och att inga
storande apparater fi siljas.

Att en dylik Iag kan fullt effektiv( tilliimpas, at-
minstone for Tysklands del, visar ett alldeles fiirskt
exempel. Det giilller den tyska staden Baden-Badeu,
som man bestiimde sig for att fullstéindigt befria fran
rundradiostéorningar, For att kunna gora deita var
det nodvindigt att siitta storningskampen i system.
Storningskillorna uppsparades forst pa det siittet, att
brevbitrarna i alla bostider, kontor, affirer och fabri-
ker avEimmnade kort for deklarering av alla elektriska
maskiner och apparvater. De sorjde iven for, att
korten blevo vederborligen ifyllda och aterliimnade.
Samtidigt hade bedrivits ett energiskt upplysnings-
arbete, si att alla stadens innevimare voro pa det
klara med, vad saken giillde och hur viktigt det var,

att alla storningar kommo bort.

Varje dgare av storande apparater fick nu anlita
en sakkunnig person for pasittande av stérnings
skydd pd apparaterna ifrdga. Da detta var gjort,
liimnades rapport till vederbirande myndighet. Den,
som underlit att inmontera storningsskydd inom en
viss utsatt tid, fick en paminnelse om vikten av att
defta omedelbart vidtogs, och det hade i praktiskt
taget samtliga fall asyftad verkan.

Da storningsskydden voro inmonterade, avprova-
des under Reichsposts ledning alla apparater och
anliiggningar, varvid anvindes speciella stornings-
sokare. T de flesta fall riickte det med kondensatorer
{or eliminering av storningarna. lindast i undantags
fall erfordrades drosslar. For eliminering av spar-
vilgsstorningarna anviindes storningsfria byglar pi
vagnarna.

Tack vare det malmedvetna arbetet ha efter c:a
{ manader 95 procent av alla storningskdllor oskad-
liggjorts. De kvarvarande utgoras av hotell och sa-
natorier, som iro stingda under vintern. Sa fort de
Oppna, i de ta ita med storningseliminering, Resul-
tatet av det hela édr, at{ klagomil dver rundradiostor-

ningar knappast ingre forekomma i Baden-Baden.
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En bandmikrofon

Intressant byggsats till brusfri mikrofon med stort tonomfdng

i intresset bland Populir Radios lisare

for tillverkning av mikrofoner, tillrick-

ligt goda for musikoverforing, iir mycket

stort, anse vi oss bora limmna en nirmare
beskrivning éver en i marknaden infoérd byggsats for
bandmikrofon, iiven kallad hastighetsmikrofon (pa
¢ugelska »velocity microphone»). Denna mikrofontyp
har pa sista tiden fitt allt storre anvindning, bade
for rundradio- och ljudfilmsindamdil, och anses vara
samtliga andra mikrofontyper overligsen ifriga om
frekvensoberoende.

Mikrofonens konstruktion.

Bandmikrofonen arbetar enligt den elektrodyna-
miska principen. Membranet utgdres av ett ganska
smalt och ytterst tunt aluminiumband, uppspéint eller
tanske rittare sagt upphiingt i luftgapet mellan ett
par polskor av mjukt jirn. (Se vinjetthilden.) IEtt
mycket starkt magnetfilt dstadkommes i luftgapet
medelst tvi speciellt kraftiga stilmagneter av hist-
skoform. Membranbandet ir veckat, utom di det ir
av allra tunnaste sorten. I'or fistande av mikrofonen
vid underlaget iir den nedtill forsedd med en fot med
skruvhél.

Byggsatsen till bandmikrofonen visas i fig. 1, dir
samtliga sméidelar aterfinnas. De bida stilmagne-
terna (1 och 2) ligga i mitten, flankerade av de tvé
polskorna (3 och 4) av mjukt jirn, forsedda med hal
liksom magnetskiinklarna. Polskorna pitridas fran
éndarna av magnetskiinklarna pi den ena magneten,
varefter den andra magneten inpassas. Bultarna 5,
6, 7 och 8 insiittas i resp. hal och fastdragas. De tva
Lingre bultarna (7 och 8) skola dven fasthilla mem-
branfiistet 9, vilket idr format som en biige med isole-
rade fistanordningar f6r membranet vid #dndarna.
En fjidrande anordning med stillskruv mojliggor
efterspinning av membranbandet, om detta slaknar.

Membranet (10) ér visat inlagt i den glastub, i
viiken det levereras. IMastsitfningen pia membranfiis-
tet sker, innan det senare anbringas pi sin plats
pa polskorna.

Mikrofonfoten utgores av styckena 11 och 12, sam-
manhéllna av bulten 13.

POPULAR RADIO

Mikrofontransformatorn.

Till bandmikrofonen erford-
ras en transformator (14), ty
membranbandet fir ligohmigt.
Motstindet hos bandet ir
av storleksordningen 1 ohm.
Transformatorn maiste dirfor
ha en primiirlindning med ett
fital varv grov triad. Sekundii-

-

—
-
-~
-
.
~-
-
.~
-
e

ren har ungefir samma varv-
tal som vid en vanlig iagfre-
kvenstransformator (mellan-
transformator), under forut-
sittning att den skall anslutas
direkt till gallret pa forsta ro-
ret i forstiarkaren. T detta fall
miste emellertid mikrofonen
vara placerad omedelbart in-
till forstirkaren, s att ledningarna pa bade in- och
utgdngssidan av transformatorn bli korta. Eventuellt
midste ledningarna skiirmas. Speciell kabel (17) finns
fér detta dndamal.

Ar det s, att mikrofonen skall uppstiillas pé flera
meters avstind frin forstirkaren, maste en relativt
liigohmig ledning (200 eller 600 ohm) anviindas for
overforingen mellan mikrofon och forstirkare. Hiir-
vid erfordras tvd transformatorer, en mellan mikro-
fonen och overforingsledningen eller linjen, som den
kkallas, och en mellan linjen och forstirkaren. Led-
ningarna mellan mikrofonen och forsta transforma-
torn samt mellan andra transformatorn och forstir-
karen goras si korta som mojligt. Linjen kan utan
oliigenhet vara ritt ldng, men méste i regel skiirmas.

I ovanniimnda fall ir det limpligast att samman-
bygga forsta transformatorn med mikrofonen. Hirvid
anviindes en okapslad, d. v. s. oskiirmad transforma-
tor (14), men bide mikrofonen och transformatorn
inneslutas i en kiipa av metallnit (16). Denna hind-
rar ej ljudvigorna frin att ni membranet, men
skiirmar effektivt bide mikrofon och transformator.
Kipan skall givetvis jordas. Dessutom skall den ena
av ledningarna mellan mikrofon och transformator
jordas, samt, om tvenne transformatorer anviindas,
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dven den ena av ledningarna i linjen mellan trans-
formatorerna. Iinkeltridig skirmad kabel kan hiir
anviindas, varvid metallholjet fdr tjinstgora som
jordad ledning.

Transformatorn mellan linjen och férstirkaren
maste alltid vara skiirmad (15). Man kan klara sig
med en transformator, om mikrofonen ej star alltfor
minga meter frin forstirkaren, genom att forligga
»linjen» mellan mikrofonen och transformatorn och
placera den senare omedelbart intill forstiirkaren.
Eftersom motstandet hos mikrofonen ir sa litet, far
man emellertid ej 6ka detsamma i alltfor hég grad
genom att anvidnda en klen ledning mellan mikro-
fonen och trausformatorns primir, utan man bor ta
s grov ledning, att 6kningen i motstand blir obetyd-
lig, ty eljest forlorar mikrofonen i kiinslighet genom
den forlust, som uppkommer i ledningen.

Praktiska anvisningar.

Bandmikrofonen fordrar intet batteri. Dess mem-
bran sammankopplas med primiren hos mikrofon-
transformatorn. Sekundiiren anslutes antingen till
forstirkaren eller till »linjen» enligt ovan. Trans-
formatorns konstruktion éir helt olika i dessa bida
fall. Till bandmikrofonen kan i intetdera fallet en
for reiszmikrofon avsedd transformator anvindas.
Omsiittningstalet méste vara si stort som 1:200 a
1: 500, di mikrofonen skall anslutas medelst en en-
da transformator till forsta

roret i mikrofonfér-
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Fig. 1. Delarna till bandmikrofonen. Siff-
rorana ha féljande betydelse: 1, 2: magne-
ter, 8, 4: polskor, 5, 6, 7, 8: fdstbuliar
for polskor och membranfiste, 9: mem-
branfdste, 10: moembran i glastub, 11, 12:
mikrofonfot, 13: bult till d:o, 1}: okaps-
lad transformator, 15: kapslad transfor-
mator, 16: kdpa, 17: skirmkabel.

stirkaren. Ofta dr det lampligt att
Ligga ett motstand pa nagra hund-
ra tusen ohm over sekundiren pa
transformatorn.  Omsiittningstalet
blir beroende av viirdet pia detta
motstiand.

Fig. 2 visar en bandmikrofon en-
ligt ovanstiaende beskrivning, som vi
samnanbyget av delar enligt tig. 1,
ehuru polskorna ha en nigot av-
vikande form; det ir en tidigare
byggsats, som anvints till denna
Vinjettbilden visar en
mikrofon, sammansatt av den senas-
te byggsatsen. Som synes ligger luft-
gapet med membranet langt fram-
me, varigenom ernds mindre utpriiglad riktverkan.

Det mest kritiska pa bandmikrofonen #r just ban-
det eller membranet. Detta ir utfort av mycket tunn
duraluminium; en tjocklek av nio tusendels (0,009)

mikrofon.

mm dr lagom till att borja med. Tunnare membran
Forts. & sid. 127

Fig. 2. Populidr Radios modell av den i artikeln beskrivna
bandmikrofonen, som visade sig vara mycket litt att
sammandbygga.
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Nya rori marknaden

Hexod-tricden, nytt blandrér
med separat oscillatorsystem.
— 13 volts universal- och bil-
rér med ny sockel. — Dioden

som sjalvstandigt rér.

e fiorsta rornyvheterna for niista

siisong fro liiir, Det ser ut, som

om det ej skulle Dli =i manga

G

+ 300V
Ry
+ 200V
Ry
+ 70V
-‘—-6’9 Rg
=C,
— 0

nykonstruktioner i dr som forra

a -1 . . g . -V
aret, men dia satte ju rorfabrikanterna ett 3

litet rekord i fraga om antalet nya typer.
Det finns ocksa de, som ifiro glada over, att
det ej kommer sd manga nyheter. och det iir
mottagarfabrikanterna. Det dir ju ej roligt, di man
omsorgsfullt utexperimenterat en bra mottagare for
vissa ror, att det aret dirpid kommer nya ror, som
gora mottagaren omodern, dtminstone frian allmin-
Letens synpunkt sett, och det édr ju allminheten, som
skall kopa mottagaren.

Utvecklingen gdr emellertid ej att hindra; det ir
Ju dock av ett visst intresse, att tekniken gar framét,
och det kan man siiga den har gjort betriffande de
nya ror, som hir nedan skola beskrivas.

Blandror enligt ny princip.

Blandhexoden, réret med smultiplikativy bland-
ning, betecknade ett stort steg framat i utvecklingen.

1
?

Lig. 2. Den nya G/W-serien for universalmoltagare. I'rdn
vanster HIL héger: pentodslutror, oktod, envigs likriktarrir
samt dubbeldiod.

styrgaller, § 2:a skdrmgaller, 5 anod, 6 oscillatorgaller, 7

IMig. 1. Principschema for heecod-trioden, nytt blandrir for supcrhetero-
dyner. Elektroder: 0 katod, 1 1:a styrgaller, 2 1:¢ skirmgaller, 3 2:a

7 oscillatoranod.

Den kommer nu som oktod. Samtidigt har kon-
struerats ett helt nytt blandrir, hexod-trioden. Detta
ror har sammanlagt nio elektroder. Det nya rorvet dr
emellertid mindre mirkvirdigt {in blandhexoden, ty
det innefattar i sig tvenne helt skilda rvorsystem,
ndmligen en fadinghexod, tjinstgorande som mo-
dulator, samt en triod som oscillator. De bada ror-
systemen diro uppbyggda kring samma katod, hexo-
den upptill och {rioden nedtill, men stringt taget
ba de helt skilda katoder, inbordes forbundna och
uppvirmda av samma glodirad. Systemen iro ocksi
mycket viil skiirmade fran varandra och fro siledes
att betrakta som tvil fullstiindigt skilda roér, inbyggda
i samma glasballong. (Vill man vara noga, boér man
betrakta de bida katoderna som tvit elektroder, var-
vid totala antalet elektroder Dblir nio i stillet for
atta.)

Rorets principiella anorduning framgir av fig. 1.
Hexoden dr ritad till vinster i roret, trioden till
hoger. 0 betecknar den gemensamma katoden eller
rittare sagt de med varandra forbundna katoderna
hos de bida rorsystemen. 1 édr fadinghexodens forsta
siyrgaller, 2 dess forsta skirmgaller, 3 dess andra
styrgaller och 4 dess andra skiirmgaller. 5 dr fading-
liexodens anod. IElektroderna 4 och 5 ha intet med
friodsystemet att gora, dirfor att de firo ritade over
dess elektroder; de biada rorsystemen éiro som ovan
niimnts helt atskilda.

IEn fadinghexod édr som bekant eti utmiirkt ror for
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Fig. 3. Otoden @ G/ Wesericn med den nya sockeln och till-

harande hdallare.

automatisk volymkontroll, i det en relativt obetydlig
regleringsspinning  erfordras for wedbringande av
forstiirkningen. I detta fall tjéinstgor dock endast
forsta styrgallret som regleringsgaller. Reglerings-
spilnningen inmatas vid —Vg i schemat. De bada
skiirmgallren matas fran spinningsdelaren Rg—Ry—
It5. Spinningen skall vara 60 & 70 volt. I tadinghexo-
dens anodkrets ligger primiira kretsen LsCy till forsta
mellanfrekvensbandfiltret. Anodspiinningen ir 300
volt.

Till triodsystemet hor styrgallret 6 och anoden T.
Dean avstiimda kretsen LeCs ligger i rorets anodkrets
i stitllet for i gallerkretsen, vilket bl. a. medfor den
fordelen, att oscillatorn fir mindre overtoner. Lj iir
aterkopplingsspolen, €7 gallerkondensatorn och Ra
gallerlickan. Genom den 1 den senare flytande galler-
strommen far oscillatorns styrgaller en viss negativ
forspanning.

Kopplingen mellan oscillator och modulator ir
astadkommen pa sa sitt, att gallren 3 och 6 éro
forenade (inuti roret). Viixelspiinningen pa oscilla-
torns styrgaller matas salunda in pd fadinghexodens
andra styrgaller. 1livigenom ernas den Onskade fre-
lrvensblandningen.

TABELL OVER NYA RORTYPER.

Riir Typbeteckning

(Philips-Telefunk.)

Universal-(G/W-)ror.

Hogfrekvenspentod ... ‘ CEF 1

Yarigbeliypentod .... ..cvovesvemvicersenes CF 2

Oktod (blandror) (K 1

LIRS0 1. cvssonis ctmammicn b Mos i Tl s kb x CB 1

PentofRBOT. «ifaeianieisimmpheiinesbes CL 2 -
Fnviigs likriktarror CY

Tviviigs likriktarror ...
Likriktarror for spinnin

=
=N
Lo =L

tordubbling
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Oscillatorns anodspinning uppgér till 200 volt och
uftages fran samma spinningsdelare som fading-
Liexodens skiirmgallerspiinning. Katodmotstindet Ry
dastadkommer en viss negativ spiinning pa styrgallret
[, di mottagaren &r i vila och ingen regleringsspin-
ning tillfores eller di en mycket svag station tas in.
C¢ dr den vanliga shuntkondensatorn 6ver katodmot-
standet,

Herod-triodens fordelar.

Detta nya ror har flera fordelar framfor bland-
Liexoden. Den kanske allra viktigaste ir, att roret
kan anvindas for automatisk volymkontroll, tack
vare att modulatorsystemet ir en fadinghexod. Dir-
c¢iter kommer den stora dvertonsfrilieten hos oscilla-
torn, vilket minskar mojligheterna for interferens,
samt avsaknaden av s. k. frekvensdrift, d. v. s. iind-
ring av oscillatorfrekvensen vid reglering av forstirk-
ningsgraden hos modulatorsystemet.

Till skillnad mot blandhexoden har detta rér iiven
et mycket stort inre motstind, omkring 1 megohm.
Detta mojliggor anviindandet av en hogeffektiv in-
gangstransformator till mellanfrekvensforstirkaren.
Primiren i denna transformator (vanligen ett band-
filter) shuntas av blandrorets inre motstind, och ir
detta ringa, forsdmras savil selektivitet som for-
stiirkningsgrad. Vid anviindande av en transforma-
tor med 500.000 ohms »parallellmotstandy pa primiir-
sidan, erhilles enligt uppgift en forstirkning av 200
eianger, riknad som forhiallaudet mellan mellanfre-
kvensspiinningen pi anoden och signalfrekvensspiin-
ningen pa styrgallret 1.

[nga viirden dro utsatta i fig. 1, men réret finns
4 andra sidan dnnu ej i marknaden. Si snart réret
finns att tillgd, skola vi publicera alla erforderliga
virden pa detsamma.

Iott annat nytt blandror dr oktoden, som utgores
av en heptod, f6rsedd med dnnu ett galler, ett pen-
todgaller, som ger roret stort inre motstand. Oktoden
kommer bade som universal- och viixelstromsrior. Den
tillverkas liksom de Ovriga hir beskrivna réren av
Teletunken och Philips, vilka firmor i ar ha samma

Forts. 4 sid. 127

w @

Fig. 4. Av denna bild ser man mycket tydligt konstruktionen
hos de nya rirsocklarne i G/W-serien ocl de tillhdrande
rarhallarna,
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Intressant mottagarnyhet

En superheterodyn utan forselektion, med en enda stdmkrets, tdckande hela vaglangds-

omradet 200—2000 meter utan omkoppling. Enratisavstémning utan gangkondensator och

matchade spolar.

n ny mottagare med de ovan uppriknade in-
tressanta egenskaperna beskrives ayv W. T.
Cocking, den kiinde superheterodynexperten,
i numret for den 23 mars av den engelska
radiotidskriften »Wireless World». Vi aterge hiir
ricdan ett principschema for mottagaren, som édr en
superheterodyn, . utford helt riktlinjer.
»Wireless Worlds, som iir kind for sin vederhiiftig-

efter nya
het, gor ritt stor affir av denna mottagare, och
mojligt dr ocksd, att den kommer att fi stor bety-
delse i framtiden. Iin sak ir siker, nimligen att den
nya mottagaren, om den hiller vad den lovar, blir
fullkomligt idealisk for amatorbyggnad, i det all
matchning av sgangkretsars bortfaller. Det enda &r
injusteringen av mellanfrekvenstransformatorerna,
vilket ju brukar vara en relativt litt sak att utfora
f61 en amator.

Ior att orientera oss en smula betriiffande den nya
mottagarens konstruktion skola vi pa vanligt sitt
genomga kopplingsschemat (se fig. 1). Mellan anten-
nen och blandréret (I, C.), som {ir en heptod, finns
¢j en enda avstimbar krets, endast ett fast avstimt
filter, som genomslipper alla viglingder over 200
reter, men utgoér ett stopp for vaglingder under 200
meter. Vartill detta filter skall tjina, skola vi om-

tala lingre ned. Filtret dr sammansatt av spolarna
La och kondensatorerna Ca. Motstindet vid hepto-
dens styrgaller formedlar den negativa gallerspiin-
ningen.

Anordningen av oscillatorn ir av schemat att doma
fullt normal (jimfor »Super 4» i marsnumret) ; pad-
erfordras eftersom
ingen »ganging» forekommer. Dock forefinnes en

dimgkondensatorer givetvis ej,
stor olikhet, Oscillatorkretsen LC ér niimligen en
kortvagskrets med en vridkondensator pi endast 160
wudt (144 em). Oscillatorfrekvensen ligger séilunda
mycket hogt, vilket sédger oss, att mellanfrekvensen
ocksd maste vara hog, ty denna ér ju lika med skill-
naden mellan signalfrekvens och oscillatorfrekvens.
Mellanfrekvensen &r i sjilva verket 1.600ke/s (den
vanliga mellanfrekvensen vid »suprar» dr 110—127
Lke/s), vilket motsvarar en vaglingd av 187,5 meter.
Meltanfrekvensvaglingden ligger silunda wunder det
mottagna vagbandet, vilket gor det svarare att uppna
stor selektivitet i mellanfrekvensforstirkaren, in da
mellanfrekvensviglingden ligger dver det mottagna
viagbandet (Over 2.000 meter), vilket dr det vanliga.
Denna detalj skola vi dven aterkomma till.
Heptodens skiirmgaller far pa vanligt sitt sin spén-
ning frin en spinningsdelare, som iiven matar mel-
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Fig. 1. Principschema for hog- och mellanfrekvensdelen hos den nya mottagaren.
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clevisionen har gjort de ultrakorta va-
gorna aktuella. Det finns ingen plats for
den pd de medellinga och linga radio-
vigorna, och man miste didrfér forsoka
f4 tag pad nya véglingder, som kunna vara limpliga.
De enda vaglingder, som synas kunna hysa televi-
sionen, dro de ultrakorta. Diirfor dr det ocksi tro-
ligt, att niir televisionen en ging blir var mans egen-
dom, kommer den att formedlas av ultrakorta vagor.

Men det dr helt sikert inte endast televisionen,
sem inom en snar framtid kommer att anviinda sig
v de ultrakorta vagorna. Med storsta sannolikhet
komma ocksi en miingd ruundradiosindare i stor-
gtilderna att Overgd till dessa vaglingder. Europas
viglingdsbekymmer iiro ju virre dn négonsin, och
innu viirre kommer det sikerligen att bli, i den
min antalet av de redan nu overtaliga rundradio-
siindarna oOkas. Det forefaller, som om en radikal
omliggning av rundradioviglingderna skulle vara
einda losningen pé problemet, och dirvid dr det nog
endast de ultrakorta vaglingderna, som kunna kom-
ma i fraga.

De ultrakorta viagorna besitta for lokal rundra-
diosiindning manga foérdelar, av vilka friheten friin
de storningar, som nu besviira néstan alla storstads-
lyssnare, miste sittas som nummer ett. Man har
ndamligen funnit, att storningar fran elektriska mo-
torer ete.,, som f. n. ofta oméjliggéra god rundra-
diomottagning i stiderna, ha ingen eller dtminstone
nistan omiirklig inverkan p#é ultrakortvigsmotta-

Av SMSZE

gare. Inte ens i en dylik storningskillas omedelbara
néirhet har man kunnat pivisa nigon inverkan pa
ultrakortvigsmottagaren. Inte heller atmosfiriska
storningar synas i nimnvird utstrickning kunna
forsiimra mottagningen med ultrakortvigsapparater.
De atmosfiriska stérningarna férsvagas mycket
starkt vid fallande viglingd. Redan pid 40—80 me-
ters viglingd dro stérningarna avseviirt svagare én
pi rundradioviagorna, och pa 5—10 meters viglingd
inverka de knappast alls pd mottagningen. Diremot
ir ultrakortvigsmottagen kiinslig for mycket hog-
spidnda urladdningar, som t. ex. forekomma i bilmo-
torernas tindsystem.

De ultrakorta vigorna forete alltsd for rundradio-
nmottagning dver korta distanser synnerligen stora
tordelar i friga om storningsfrihet, och just hiirfor
lkan man férvinta, att dessa vigor i en inte allt for
avligsen framtid komma att bli utnyttjade av siviil
televisionen som rundradion. P3 de ultrakorta vi-
gorna finns det gott om plats for de brett module-
rade televisionsséindarna, och diir kunna de dessut-

Fig. 1. Kopplingsschema till enkel wltrakortvdgssindare.
Anodspolen L1 utgiores av ett varv kopparror. Inuti detta ror
ligger gallerspolen L2, bestdende av ett varv isolerad koppar-
tréd. C=50 cm, R=10.000 ohm. Rér: B j09 el. liknande.
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Fig. 2. Kristallmottagare for ultrakortvdg. Vid LI anslutes
en cventuell ligfrekvensforstirkare. C1=25 & 50 cm, C2=2.000
em, L=} a & varv pd 2 cm spolror. Antennlingd: 2X1,25 m.

om inte foérorsaka stérningar foér andra siindare dn
sadana, som ligga pd nidgra fi mils avstind.

Konstruktion av ultrakortvagsmottagare.

Televisionsamatoren, och f. 6. vilken amatér som
heist, har salunda all anledning att intressera sig for
ultrakortvigen. Att intresset bland amatérer for de
ultrakorta viigorna verkligen ir i snabbt tilltagande
framgiir av de stora utrymmen, som vissa utlindska
radiotidskrifter, siirskilt amerikanska, dgna de ultra-
korta vagorna. I'or den experimenterande amatoren
crbjuda ju dessa vigor ett vidstrickt fialt for for-

sk, dd de ultrakortvigiga apparaterna iinnu befinna |

siz pd experimentstadiet, och betingelser finnas for
amatéren att hir kanna goéra en sjilvstiindig insats.
Till tjinst tor vira intresserade radioamatorer skola
vi hdr ge ndgra rid och praktiska vinkar fér huru
cn ultrakortviigsmottagare limpligast skall byggas,
cch hur den skall skotas.

Niir det giiller mottagning av mycket kraftiga sig-
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naler, kan man liksom péi de linga radioviigorna an-
viinda sig av en kristalldetektor (se fig. 2), ev. 4tf6ljd
av en lagfrekvensforstiirkare, vars ingdngstransfor-
mator dr visad i figuren. For omkring fem meters vig-
lingd anviindes en spole med tre till fyra centimeters
diameter, lindad med tvi varv med en halv centime-
ters mellanrum och avstimd medelst en 25 & 50 cm
kondensator. I forbigéiende kan hir néimnas, att man
med en god utomhusantenn mycket litt kan anordna
kristallmottagning fréan Philips kortvagsstation. For
mottagning pi 20—30 meter kan man ta 5 till 6 varv
koppartrid pa 5 cm spolror och en 50 cm kondensator.
I Sverge finns ju éinnu inte nfigon rundradioséindare
pa ultrakortvig, men niir utvecklingen gitt sa langt,
Jatt vi dven i virt land fa en dylik siindare, kommer
kanske kristallmottagning pa ultrakortviig att bli
mycket vanlig.

Daé det giiller lingre avstiind och svaga signaler, kan
man inte goéra bruk av kristallen som detektor utan
méste tillgripa radiordret och séka utnyttja dess for-
stirkning. I det féljande skall beskrivas néigra kopp-
lingar, som kunna anvindas for ultrakortvigsmot-
tagare.

De vanliga kortvigskopplingarna kunna vi icke an-
viinda oss av, niir det giiller ultrakorta vagor. Dértill
gsynas dessa kopplingar vara alltfor selektiva, si att
svarigheter uppstd, di det giller att shalla kvars
signalerna, och dessutom vill girna en sidan ultra-
kortviagsmottagare »skrika». Den mottagarkoppling,
som nu synes vara den bista och palitligaste, ér den
superregenerativa, som har den stora fordelea att
vara synnerligen oselektiv(!).

Fig. 3 visar ett kopplingsschema for en superrege-
nerativ mottagare, i vilken tva ror anvindas, det ena
som oscillator och det andra som detektor. Kopp-
lingen rekommenderas i de danska séindaramatorer-

nas  medlemsblad
»0Z» for vigling-
der omkring fem
meter, vilka vag-
liingder torde bli
framtidens televi-
sions- och rundra-

Fig. 3. Superregenera-
tiv ultrakortvdgsmot-
tagare. C1 = 25 cm, C2
= 1.000 c¢m, Cz = 100
cm, Ca = 25 & 100 em,
s = Cs = 2.000 cm,
R = 1 megohm, L1 =
800 varv, Lz = 10.000
varv, Is = 5§ @& 6 varv
pd 2 em spolror.
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diovaglingder. I fig. 3 iiro L och L2 de spolar, i vilka
de mellanfrekventa sviingningarna, som éverlagras pa
de »ultrafrekventa» sviingningarna i detektorn, alst-
ras. Dessa spolar kunna lindas pa ett spolrdr, c:a 2
cm 1 diameter. Man behover inte utféra dem med
niagon storre omsorg. Det gir utmiirkt att linda dem
buller om buller (»ruslindning»). Som rér kunna ett
par vanliga batterirér for transformatorkoppling an-
viindas. Vill man inte ha nigon lagfrekvensforstirk-
ning, kan man sitta in en hortelefon i stiillet for
LF-transformatorns primiirlindning,

Ar mottagaren riktigt utférd, skall man héra ett
kraftigt susande i hortelefonen. Hors inte nigot su-
sande, betyder det, att antingen oscillatorn eller de-
tektorn inte sviinger. Att detektorn sviinger, kan man
kontrollera genom att ta ut oscillatorréret och siitta
fingret p& detektorspolen, da en tydlig knipp skall
horas. Sviinger detektorn ej, kan det bero pi, att anod-
spidnningen iir for lag eller att antenukopplingen &r
for fast. Nir mottagaren stiilles in pi en stations
Lirvag, forsvinner susandet genast.

Fig. 4 visar en annan koppling for en superregene-
rativ mottagare. I denna koppling, den s. k. tuned
plate—tuned grid-detektorkopplingen, dstadkommes
den sﬁperregenerativa effekten av detektorroret, som
alltsd samtidigt fungerar som detektor och oscillator.
Som synes av fig. 4 avstimmas anod- och galler-
kretsarna till samma viglingd medelst kondensato-
rerna Ci och Ca. D dessa bada kretsar alltid miste
vara i resonans, dr det naturligtvis fordelaktigt att
koppla bidda kondensatorerna pi samma axel. Hir-
igenom forenklas mottagarens avetimning i hog grad.
I st fall miste man emellertid se noga till, att mot-
tagaren bygges fullt symmetriskt, sd att tilledningar-
na till de olika delarna i anod- och gallerkretsarna
bli lika langa, att bida spolarna lindas pad precis
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I'ig. 4. Superregencrativ enrirsmottagare
for wltrakorta vdgor. C1 = C: = 20 @ 25
om, O3 = C¢ = 1.000 ¢cm, R = 0,5 meg-
ohm, L1 = L2 = 3 varv med 22 mm diam.

samma sitt ete. Spolarna Li och Lg
kunna lindas av grov, blank koppar-
trid eller kopparband pi en spol-
stomme med 22 mm diameter. Tre
varv blir limpligt for omkring fem
meters viglingd. Kan man fa spo-
larna fribarande, dr det naturligtvis
béttre, forutsatt att spolarna upp-
fylla kravet pd {ullstiindig mekanisk
stabilitet. Spolarna boéra anordnas
pd sd sitt, att man bekvimt kan
variera avstindet mellan dem. En gammaldags ater-
kopplingsanordning med rorliga spolar bor alltsd
kunna komma till heders igen.

Injusteringen av mottagaren sker pa féljande siitt:
gallerliickan R, som utgores av ett variabelt motstind
pd 500.000 ohm, gives forst ett ganska litet motstand,
varvid mottagaren bor sviinga som en normal kort-
vagsmottagare. Att den verkligen sviinger, kan man
Overtyga sig om pd sitt, som forut omniimnts. Okas
gallerlickans motstind sedan §ver en viss griins, ho-
res en skarp knipp, och ett tydligt susande anger,
att mottagaren arbetar superregenerativt. Vid ytter-
ligare okat motstind tilltager susandet i styrka, tills
man slutligen kan hora ett slags dterkopplingstjut av
mycket hog tonhdjd. Vid enratisavstimning av de
bida kretsarna far man f{oérsoka finjustera avstdm-
ningen genom att foriindra avstindet mellan varven i
endera av de bada spolarna, tills susandet blir star-
kast. En annan kontroll pd att kretsarna iro i reso-
nans ir, att detektorns anodstrém di nar ett mini-
mum, Genom att tordndra avstindet mellan de bada
spolarna kan man avsevirt variera mottagarens vig-
liingd.

Antennen kopplas direkt till gallerspolen. Var an-
tennen skall anslutas pi spolen beror alldeles pa an-
tennens dimensioner och elektriska egenskaper. Ex-
periment fa avgéra, var den bista anslutningspunk-
ien dr beligen for en viss antenn. Pa dessa vigling-
der kan man f. 6. med fordel anviinda sig av antenner
med ganska blygsamma dimensioner. En tradstump
pit ett par meter dr oftast fullt tilh-iick'lig. Det har
visat sig, att en liten inomhusantenn pd en eller an-
nan meter ger samma signalstyrka som en ling utom-
husantenn,

Vad betriffar det praktiska utférandet av en ultra-
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Med en vanlig vagfiilla kan man ta bort
spegelinterferensen, d. v. s. de visslingar,
vilkas tonhéjd indras med avstiimningen

ngen superheterodynigare med sjilvaktning
torde hittills ha anvint en véagfilla till sin
mottagare. En av de storsta fordelarna med
superheterodynen ir just den, att man ganska
litt gar forbi lokalséindaren. Immellertid har man
nyligen funnit, att vigfillan med mycket stor fordel
kan anviindas dven vid superheterodyner, i det den
mojliggor eliminerandet av de irriterande visslingar,
som horas vid avstimning pa vissa stationer. Det ir
»Wireless Worlds, som kommit underfund med detta,
och vi skola hir nedan beskriva ett filter, byggt efter
samma princip. Vi vilja genast fr&n borjan siga
ifrin, att filtret ej kan ta bort sidana interferens-
visslingar, som uppkomma genom att tvi stationer
~ ligga for niira varandra i viglingd — for detta éin-
damadl dr det i februarinumret beskrivna filtret avsett
— utan endast sidana, f6r superheterodynen karak-
teristiska visslingar, som uppkomma genom spegel-
iuterferens o. dyl.

Fig. 1. Filtrets Lopplingsschema. Eventuetlt erfordras blott
en avstimd krets. Cr = (2 = 450 & 500 cm.

Filtrets konstruktion.

Fig. 1 visar filtrets kopplingsschema. Som synes
anvindas tvenne parallellavstimda végfillor, kopp-
lade i serie med varandra. Anledningen hértill ir, att
filtret byggts enligt den engelska beskrivningen, och
i England har man i regel tvd lokalsindare, som ge
upphov till spegelinterferens. Det giller dirfor att

.utestiinga bada dessa siindare, om man vill ha mot-

tagaren fri frin visslingar. A andra sidan kan det
diven hir i landet téinkas fall, dir man behdver an-
viinda tvd végfillor i filtret. Man kan ju till en
birjan gora den ena vagfillan — eller anviinda en
vigfilla, som finns till hands — for att senare utdka
filtret med #nnu en végfilla, om detta visar sig
vara Onskvért.

Den ena végfillekretsen éir i fig. 1 betecknad LaCy,
den andra L2C:. Antennen tages ut ur antennkon-
takten pa superheterodynen och anslutes till kontak-
ten a; pd kretsen LiCi. Nedre indan pd samma krets
anslutes till 6versta kontakten pd kretsen L2Cs. Den-
nas nedre éinda (kontakten b) anslutes i sin tur till
superns antennkontakt.

Praktiska anvisningar,

Denna konstruktion hos filtret ir Limpligast, d&
niottagaren har ligohmig ingingskrets, vilket dr fal-
let, niir antennen anslutes till ett uttag pd forsta
stimkretsens spole (sisom vid »Super 4»), eller nir
det finns en sdrskild antennlindning pd spolen. I de
fall didremot, déir antennen #r ansluten till forsta
stiimkretsen genom en liten kondeusator (t. ex. »Su-
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Fig. 2. Monteringsplan och Lopplingsritning. Antennen anslu-

tes till ar eller as. Kontakten b forbindes medelst en kort

ledning med mottagarens antennkontakt. Ansluiningen »Top»
pd Lz gar till spolens toppinda.

per 4»), dr ingangskretsen hogohmig, varvid ett filter
med sericavstimda vagtillor (»kortslutningsfillory)
blir limpligast. En serieavstimd vigfdlla med ferro-
cartspole var beskriven i marsnumret av Populir
Radio.

Det praktiska utforandet av det hidr beskrivna-

filtret framgar av vignettbilden samt fig. 3. Monte-
ringen och kopplingen utféres enligt fig. 2. De tva
spolarna éro lindade pa var sitt spolréor med 50 min
ytterdiameter och 100 mm liingd. Varje spole skall
ha 60 varv av 0,5 mm dubbelt silkesomspunnen kop-
partrad eller nidrliggande dimension. Huvudsaken ir,
att de firdiga vagfidllorna medelst var sin vridkon-
densator pd 450 4 500 em kunna avstimmas over
mellanvigsomridet 200—550 meter.

Som av fotografierna framgar, skola de tvi spo-
larna monteras med lindningsaxlarna i rit vinkel
mot varandra, detta for att vigtillorna skola vara
sit mycket som mojligt oberoende av varandra i fraga
om avstimningen. Den liggande spolens axel skall
alltsfi vara riktad mot mittpunkten av lindningen
lios den stiende spolen.

Bida spolarna iiro forsedda med mittuttag, som
gores vid lindningen. Kretsens LiCi nedre dnda kan
medelst en sladd med stickpropp anslutas till évre
indan eller mittuttaget pa spolen Lg (se fig. 2). Pa
samma sitt kan antennen anslutas till dvre dndan
elier mittuttaget pd spolen Ia. De for de lokala
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forhallandena bésta anslutningarna kan man sialun-
da mycket litt prova ut.

Filtrets princip.

Verkningssdttet hos det ovan beskrivna filtret v
foéljande. Da vid instéillning pd nfgon station en vis-
selton hors, vars tonhojd iindras vid vridning pa
avstimningskondensatorn (oscillatorkondensatorn),
avstiimmes den ena vigfillan, tills visseltonen for-
svinner. Underséker man nu, till vilken viglingd
vigflillan dr avstimd, skall man i regel fiuna, att
den idr avstimd pd lokalséindaren. Saken ligger klar;
det dr lokalsiindaren, som ger upphov till spegelin-
terferensen, och genom att avstimma vagfillan pa
lokalsiindaren, férsvagar man de frin denna inkom-
mande signalerna i s hog grad, att de ej kunna
tringa igenom signalfrekvenskretsarna hos supern
och nd fram till blandroret (modulatorroret eller
sforsta detektorny).

Ofta uppkomma en hel del andra interferenser,
som ge upphov till visseltoner. Detta giiller i syn-
nerhet, di en stor utomhusantenn anvindes i niir-
heten av en lokalsiindare, varvid den senare kommer
in sd kraftigt, d4ven di mottagaren ir avstimd till
en annan, i viglingd niérliggande ‘station, att de
forsta rorven i supern bli éverbelastade. Det vanliga
botemedlet ir att minska antennens lingd, vilket
kan goras artificiellt genom seriekoppling av en liten
kondensator i antennen, Emellertid bli ju hirigenom
iiven de utliindska stationerna forsvagade. Vid an-
vandning av vagfilla enligt ovan ernir man emeller-

1id den Onskade forsvagningen av lokalsindaren,
Forts. 4 sid. 127

Fig. 8. Det fardiga spegelfrekvensfiltret med tvd vdgfdlle-
kretsar. Den liggande spolen anbringas limpligen pd ett par
smd trilklotsar el. dyl., en vid vardera dndan av spolen.
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busscopet

Det moderna televisionsroret,
som mojliggér televisering av
vtomhusscener, utan anvdnd-

ning av filmen som mellanled

septembernumret forra éret beskrevo vi i stora
drag konstruktionen hos ett nytt televisionsror,
iconoskopet, en utveckling i helt ny riktning av
det moderna katodstralréret. Vi skola héir ne-
dan limna en del kompletterande uppgifter om detta
ror, som nu dr foremél for ingliende undersékningar
pa R. C. A:s laboratorier i Amerika.

Med tillhjilp av linser fingas den bild, som skall
televiseras, pi iconoskopets skiirm, synlig inuti roret
& vignettbilden, Denna skiirm motsvarar alltsi fo-
tografipliten i en kamera. Skidrmen éir uppdelad i
ett mycket stort antal element, vart och ett utgérande
katoden till en fotocell i miniatyr. Pa skiirmen finnas
omkring tre miljoner dylika miniatyrfotocellér.

Fig, 1 visar schematiskt stromkretsen for en av
dessa sma fotoceller. Kondensatorn C askadliggor
kapaciteten mellan fotocellens katod och den metall-
skiva, som uppbir fotocellerna. Motstéindet R, som
utgdr »gallerliicka» till forsta forstirkarroret, dr
gemensamt for alla fotocellerna. B édr ett anodbatteri,
iven detta gemensamt for samtliga celler.

L ir det mot fotocellen infallande ljusknippet. P#
grund av belysningen av katoden Pk utsinder denna
elektroner (negativt laddade), vilka sugas éver till
den for alla fotocellerna gemensamma anoden Pa.
Detta kan iiven uttryckas s, att en elektrisk strom
gar over frin anoden Pa till katoden Pk i fotocellen,
vilken strém diirvid uppladdar det med Pk forbundna
beliigget hos kondensatorn C positivt. Stromstyrkan
och dirmed éven spiinningen over kondensatorn ir
storre, ju kraftigare belysningen iir pa fotocellen. Ett
ljusare filt i den pad skiirmen fingade bilden ger
alltsd storre spinning over kondensatorn in ett mor-
kare filt.

Som i den forsta artikeln om iconoskopet omtala-
des, spelar hela fiden en katodstrdle over bildskér-
men, vilken av strilen analyseras pd samma siitt som
den fluorescerande skirmen vid en televisionsséinda-
re med katodstrdlrér. Da katodstrélen triffar var
fotocell (se fig. 2), neutraliseras den positiva ladd-
ningen hos katoden och kondensatorbeligget av den
negativa laddningen hos elektronerna. Den negativa
laddningen hos det motsatta kondensatorbelidgget fri-
gores, och en strom flyter genom motstindet R. Den
héirigenom 6ver R uppkommande spiinningen paver-
kar forstirkarrorets galler.

Vi se alltsd, hur elektronstrilknippet utloser ladd-
ningen hos de smi fotocellerna. Sindas t. ex. 20
bilder i sekunden, ha fotocellerna 1/20 sekund pd
sig for uppladdningen, varefter katodstrilen kommer
och urladdar dem. Aven om belysningen i en viss
punkt av skidirmen snabbt varierar, som fir fallet vid
rorliga bilder, hinna sélunda fotocellerna upp- och
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Iig. 1. Schematisk bild av stromkretsen till en av de mikro-

skopiskt smd fotocellerna. Pa fotocellens anod, Pk dess ka-

(ad, C kgpaciteten Eatod—metallskiva, R sgallerldckas, B
anodbatteri, L Ijusknippe, E Fkatodstrdlknippe,
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urladda sig tillrdckligt méanga ganger per sekund, for
att man skall fi intryck av en levande bild pa mot-
tagarsidan,

Fig. 2 dr en schematisk bild av iconoskopet. 8 iir
metallskivan, som uppbir de smd fotocellkatoderna
I’k och sdlunda bildar den ljuskinsliga skéirmen. Pz
ir den gemensamma anoden for fotocellerna. Den
utgdres av en metallutfillning pid insidan av réret.
In bild av foremélet (pilen i bilden) kastas genom
linsen pa den ljuskiinsliga skiirmen S.

Katoden K och anoden A iro utférda pd samma
sitt som vid ett vanligt katodstralror. Deras uppgift
ir att dstadkomma det ovannimnda elektronstril-
knippet I, som analyserar bilden p& skidrmen. Spo-
len Sp antyder lindningen hos det system av elektro-
magneter, som #stadkommer strilknippets rorelse
over bildfiltet pd skirmen.

Genom jamforelse med fig. 1 iir det litt att tinka
sig verkningsséittet hos iconoskopet. I fig. 2 anviin-
das tva skilda batterier, ett for fotocellerna och ett
for katodstrilroret.

Iig. 2. Iconoskopet i sche- | & e
matisk framstillning. S
metallskiva, Pk fotocell-
katoder, Pa fotocellanod,
K Ekatod och A anod hos
katodstrdlroret, E elek- .

tronknippe, Sp avbdj- S ~£ |

ningsspole. A =0

Pig. 3. Del av den ljus- |
kdnsliga skdrmen i starkt
forstorad skala. P dr de
smd fotocellkatoderna. |
Cirkeln E anger storleken |
av c¢n bildpunkt.

- -

I'or att spinningen over de av fotocellkatoder och
metallskiva bestiiende sma kondensatorerna skall va-
ra proportionell mot belysningen fordras, att kapa-
citeten hos alla kondensatorerna iir densamma. Detta
dr i praktiken ej fallet, 1 det katoderna ej alla ha
precis samma storlek. Emellertid forhaller det sig
sd, att elektronstrilknippet har minga ginger storre
diameter in katodplattorna (se fig. 3), varfér den
sammanlagda kapaciteten hos alla de smd konden-
satorerna, som inrymmas i en bildpunkt, blir prak-
tiskt taget densamma, var bildpunkten iin tages pa
skirmen. Bildpunktens storlek iir densamma som
stralknippets genomskiirningsyta, och av fig. 3 se
vi, att ett betydligt finare raster skulle kunna astad-
kommas med ett smalare strilknippe.

Iconoskopets praktiska utféorande framgir av vig-
nettbilden. Roret har en liingd av 46 cm. och en dia-
meter hos den klotformiga delen av 21 cm. Ramen
med avbojningsmagneterna idr for tydlighets skull
uppstilld vid sidan av roret. I verkligheten ér den
placerad omkring den smala delen av roret.

APPARATTEKNIK.
Forts. frin sid. 107.

Vad betriiffar det praktiska utférandet av en ultra.
kortvigsmottagare, giller i hégre grad én vid motta-
gare for lingre vaglingder, att forlusterna i de hog-
frekvensforande apparatdelarna bora hillas vid ett
sd lagt virde som mdojligt. TForbindelserna mellan
kondensatorer och spolar béra silunda vara s korta
som mojligt och helst bora spolarna skruvas fast di-
rekt pi avstimningskondensatorn.

Péa grund av de smi dimensionerna hos kondensa-
torer och spolar kan en ultrakortvigsmottagare byg-
gas s, att den tar mycket liten plats. Iin siindarama-
tor — naturligtvis en amerikanare — har sidlunda
byggt en forstklassig mottagare for fem meters vig-
liingd i en liten aluminiumlida med dimessionerna

§,3X10,7X4 cm, som nog pretenderar pa titeln
ssmallest in the world». Mottagaren kan bekvimt
stoppas om inte i viistfickan si dtminstone i en rym-
lig rockficka, men besitter trots sina sma dimensioner
lika stor kiinslighet som vilken som helst annan su-
perregenerativ mottagare for ultrakorta vigor. Sam-
ma amatdr har ocksd konstruerat en gallermodulerad
ultrakortvigssiindare, inrymd i en liten aluminium-
lada med dimensionerna 12,5 X13X4,7 cm. Med dessa
lilleputtapparater har han lyckats uppna férbindelser
dver mer iin en svensk mils avstind.

Vinjettbilden till denna artikel visar reflektorn
till en ultrakortvigsstation, nyligen uppférd vid
Lympneaerodromen i Kent och avsedd for luftfarten.

Stationen kommunicerar med en likadan station
vid St. Inglevert i Frankrike. Vaglingden dr 20 cm.



atterimottagaren med ett hogfrekvensror,
detektor och tva lagfrekvensror har varit
synnerligen populiir under de senaste aren.
Sedd ur modern synpunkt har den emel-
Iertid flera svagheter. Den har mycket obetydlig di-
stortionsfri utgingseffekt, blir silunda 6verbelastad,
sd snart man vill ha skaplig ljudstyrka. Den har i
regel ej négon tillfredsstiillande volymkontroll, vil-
ket gor att man ej litt kommer ifridn éverbelastning-
en. Trots att mottagaren ifrfga har tva stiimkretsar,
forefaller selektiviteten ofta att vara mycket dalig;
det iir svirt att komma forbi lokalstationen, fér si
vitt ej végfilla anviindes. Denna bristande selektivi-
tet beror pa s. k. korsmodulering i hogfrekvensroret,
och enda mojligheten att rida bot hiiremot iir att
anviinda ett rér med variabel branthet. Man kan
visserligen minska korsmoduleringen genom att an-
vinda ett bandfilter eller tvd 19st kopplade kret-
sar fore hogfrekvensroret, men di méiste man riikkna
ned tre stimkretsar i stillet for tva.

POPULAR RADIO

En 4-rérs batterimot~
tagare med variabel~
my-~hégirekvensror o.
klass B-slutsteg.

Stor selcktivitet genom ferrocartspolar.

Vi skola hiir nedan beskriva en modern version
av »luropafyran», som den ovan antydda mottaga-
ren kallades, dd den beskrevs i aprilnumret 1931 av
Populir Radio. Den kraftiga utveckling, som ligger
mellan dessa bida kounstruktioner, har mojliggjorts
genom de nya batterirdr, som av Marconi- och Fer-
ranti-fabrikerna samt nu senast av Philips utslippts
i marknaden. De nya hogfrekvensroren med variabel
forstirkningsfaktor (variabel branthet) eliminera
praktiskt taget korsmoduleringen, vare sig de iiro
av pentod- eller skiirmgallertyp, varfér bida stiim-
kretsarna bli fullt verksamma. Klass B-slutréret ger
mottagaren en distortionsfri utgingseffekt av sam-
ma storleksordning som vid niitmottagare. Variabel-
myroret mojliggor vidare en idealisk volymkontroll.

Den moderna Europafyrans kopplingsschema visas
i fig. 1. De béida stiimspolarna Ly och Ls iro i modell-
apparaten av ferrocarttyp, ehuru intet hindrar, att
vanliga »luftlindade» spolar anvindas i stiillet. Se-
lektiviteten blir emellertid storre med ferrocartspo-
lar, under forutsiittning att de édro noggrant mat-
chade och avstimmas medelst en noggrant trimmad
gangkondensator. Alla gangkondensatorer iro ej s
noggrant trimmade, som de bora vara i moderna
mottagare, men mirkena Wernqvist, Ferranti och
Tjerneld torde i mojligaste man hélla de uppgivna
toleranserna. Dessa toleranser kunna vara olika sto-
ra vid oMka miirken, och vid anviindning av ferro-
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I'ig. 1. Mottagarens kopplingsschema,

Cr= 500 cm. C,= 0,1 mfd. Co = 200 cm. (0521
C2= 500 ecm. Cs = 0,1 mfd. C1o = 200 cem. (14
U3 = 2X240 cm., Cr = 200 cm. Ciu = 2 mjfd. Cis
1= 1 mfd. Cs = 100 cm. Cr2, sc tecten. R

cartspolar giller det dirfér att vilja en gangkon-
densator med minsta mdojliga uppgivna tolerans.
De i modellapparaten anvinda spolarna &4ro av
det engelska mirket »Varley», bada av typ BP 30.
Aven spolar av Gorler-typ kunna anvindas. Sisom
framgiir av schemat #ro bide antennen och hogfre-
kvensrorets anod anslutna till uttag pa spolarna

r— ——
MATERIXNILILIST X

1 2-gangkondensator, c:a 2X500 cm, med liten tolerans,

1 sats spolar (2 st.), matchade.

1 higfrekvensdrossel, avsedd fior HIF-rorets anodkrets.

1 d:o, avsedd fior detektorns anodkrets.

1 ligirekvenstransformator, ev. tonkorrektionstransfor-
mator "Multitone” (Ti).

1 klass B-ingiingstransformator (1a).

1 klass B-utgingstransformator (7Ts) eller utgiingsdros-
sel.

differentialkondensator, 2X240 cm.

potentiometer, 20.000 ohm (Rs).

kondensator, 2 mfd, 500 V = (Cu).

d:o, 1 mfd, induktionsfri (Ci).

d:0, 0,1 mfd, induktionsfria (Cs, Cu).

d:o, 10.000 em (Css).

d:0, 1.000 em, induktionsfria (Cis, Cu).

d:o, 200 em, 1.500 V =, induktionsfria (C:;, Cs, Cu).
d:0, 100 em, induktionsfri (Cs).

motstind, 0,25 megohm, 0,1 watt (Ry),

d:0, variabelt 0—350.000 ohm (Ra).

d:o, 30.000 ohm, 0,3 watt (Rs).

d:o, 10.000 ohm, 0,1 watt, induktionsfritt (Ri).
d:o0, 1.000 ohm, 0,3 watt, induktionsfria (Rs, Rs). [
a:0, 500 ohm, 0,1 watt, induktionsfritt (Rs).
strombrytare, tvitpolig (8).

rirhitllare, 4-poliga.

d:o, 6-polig.

frontplatta, 400X180X5 mm,

kontaktlist, 400X50X5 mm.

basplatta, 400X230>10 mm.

12 kontakthylsor,

i Div. kopplingstriid, systoflex, skruv,

D e o I e R S BV Vol I

RORTXB E L IL

o HX'-rgr  Detektor Drivrir Slutrér

Fabrikat Vi " s A
Ferranti ...... — —_ - HP 2
Marconi L 2 L 21 B 21

l Philips
—————

R

I

1.000 cm. B2 = 1.000 ohmn. e = 30.000 ohwm.

1.000 cm. Ry = 1.000 ohm. Rz, se texten.
10.000 cm. R« = 0,25 megohm. Rs = 20.000 ohm.

10.000 ohm. Ri = 500 ohm. Ra = 0—50.000 ohwm.

(kopplade som autotransformatorer). Dessa uttag
omkopplas automatiskt vid vaglingdsomkopplingen,
s& att samma kapacitet évertransformeras pa sekun-
diren vid mellanvdg och langvig (mellanvig: 200
—600 m). Genom autokopplingen minskas diimp-
ningen, i synnerhet frin antennen, pi de ligforlust-
betonade ferrocartkretsarna.

Haogfrekvensrior med variabel branthet.

Den reglerbara negativa gallerspinningen till hog-
frekvensroret uttages fran den oOver gallerbatteriet
shuntade potentiometern Rs och tillféres hogfre-
kvensrorets styrgaller over filtret R1 Cs. Kondensa-
torn C; ingdr i stimkretsen Ly Cy och bir ha ett virde
av 1 #4I, for att ej fordndra kretsens avstimning.
Ar Cy ph endast 0,1 #F, bor en kondensator av sam-
ma storlek, inkopplad pd samma siitt, finnas i kret-
sen Lz C2, detta for enrattsavstimningens skull.

Som hogfrekvensror kan anvindas antingen en
variabelmypentod (hogfrekvenspentod med variabel
branthet) eller ett variabelmyror (skdrmgallerror
med variabel branthet). I modellapparaten har an-
viints ett variabelmyror, Philips B 255, (Alla dessa
nya ror dro 2-voltsror.) Atergi vi till kopplingssche-
mat, fir Re ett stoppmotstdnd for hogfrekvens, ett
savkopplingsmotstind». Kondensatorn Cs; och mot-
stindet Re utgora tillsammans ett avkopplingsfilter
for hoglrekvens. Skiirmgallerspinningen tages frin
ett uttag pid anodbatteriet.

Hogfrekvenssteget idr som synes »drosselkopplaty,
d. v. s. stiimkretsen ir »sidstilldy medelst hogfre-
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Fig. 2. Monteringsplan och Lopplingsritaing till den moderna Europafyran.
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Fig. 8. Mottagaren sedd
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skall inkopplas, om det eventuellt

frdén hogfrekvenssidan.

Detektorréoret ndrmast
kameran.

kvensdrosseln HEF Dy och kondensatorn Cz. Rz Ce dr
ett avkopplingsfilter for hogfrekvens. Detektorn ar-
betar med gallerlikriktning. Genom &terkoppling kan
mottagarens selektivitet uppdrivas i hog grad. Rs ér
ctt motstind pd nigra hundra ohm, avsett att un-
dertrycka parasitsviingningar. Ibland kan det med
fordel inkopplas mellan differentialkondensatorn och
dterkopplingsspolen. Drosseln HFD: Dbildar tillsam-
mans med kondensatorerna Cy och Cjo ett hogfre-
kvensfilter.

Detektorn édr medelst en vanlig lagfrekvenstrans-
formator Ty kopplad till det s. k. drivroret (p& en-
gelska »driver»). Over primiiren pa Ty ligger en fast
tonkorrektionsanordning, bestdende av kondensa-
torn Cis och motstindet Ro. R Cu édr det vanliga
avkopplingsfiltret for liagfrekvens.

Drivroret Vs méste vara kraftigare in motsvarande
ror i en mottagare med vanligt slutrér, ty klass B-
roret fordrar ej endast en véxelspin-
ning pé sina bida galler, utan en viss
viixelstromseffekt, beroende pi att ro-
ret arbetar med gallerstrém.

I schemat och i&ven i monterings-
planen ir utritat ett avkopplingsfilter
R7 Cpe i drivrorets anodkrets, Detta
dir for att visa, hur ett dylikt filter

Fig. 4. Frontplattan med instdllningsrattar-

na, frdn wvdinster till hoger: dterkopplings-

ratt, vdglingdsomkopplare, avstdmningsratt,
strombrytare, volymkontroll.

skulle bli erforderligt. Som ovan
nimndes miste drivroret kunna av-
ge betydligt storre effekt #n ett
vanligt lagfrekvensrér, och for att
hilla anodstromsférbrukningen nere
vill man girna utnyttja hela anod-
batterispéinningen till drivroret.

Iiltret Rz Ciz bor dirfor fran
borjan utelimnas. Visar det sig se-
dan, att ligfrekvent instabilitet fo-
refinnes, kan man prova med ett
dylikt filter, men R; bor di ej ta-
gas storre dn absolut ndédviindigt, t.
ex. 5.000 ohm. Kondensatorn Cie féar
i gengiild tagas till litet storre, t. ex.
4 #I, om ej 2 #F skulle ricka. T re-
gel kan emellertid filtret R; Cp
undvaras, vilket dr bidst ur ljudkvalitetssynpunkt.

Det i modellapparaten anvinda klass B-roret ir
av typen utan negativ gallerspinning. En del klass
}ror skola emellertid ha en liten negativ gallerspin-
ning, varvid mittuttaget pi ingingstransformatorns
(T2) sekundiirlindning anslutes till ett limpligt ut-
tag pa gallerbatteriet. Klass B-roren, dtminstone de
engelska, bruka atfoljas av utforliga anvisningar an-
géiende anvindningssitt samt omsittningstal hos in-
gingstransformatorn vid olika driveor och olika
anodspinningar.

I schemat och monteringsplanen ir visad en trans-
formator T3 pd utgingssidan, men intet hindrar att
man i stillet anviinder en utgingsdrossel, avsedd for
klass Bror. Det finns dven elektrodynamiska hog-
talare i marknaden, forsedda med ingéngstransfor-
mator med sirskilda uttag for klass B-ror. Under £6r-
utsittning att transformatorns omsittningstal ir
Limpligt, bortfaller di transformatorn resp. utgings-
drosseln Ts.

Potentiometern Rs over gallerbatteriet har ett re-
Forts. 4 sid. 128
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nnan vi birja tala om anpassningen mellan
slutrér och hégtalare, skola vi giora klart for
os8, vad som menas med ett slutsteg. Ibland
er man t. ex. benimningen »transformator-
kopplat slutstegy» tilliimpad pi en mottagare, diir
hogtalaren (elektromagnetisk) ligger direkt inliinkad
i slutrorets anodkrets. Det foregiende forstirkarro-
ret, ev. en detektor, ir medelst en ligfrekvenstrans-
formator kopplat till slutroret, och av denna anled-
ring Dbendmnes slutsteget »transformatorkopplaty.
Detta ir ej korrekt. Det ar ej roret med transforma-
torn i gallerkretsen, som #r transformatorkopplat,
utan roret med transformatorn i anodkretsen. 1 fig.
1 iir sdlunda slutréret transformatorkopplat (till hog-
talaren), varjimte det féregéende roret i sin tur ér
transformatorkopplat (till slutroret), vilket vi se
av den vinstra transtormatorn, som ritteligen ej hor
till slutsteget. I fig. 2 iir shutroret transformatorkopp-
lat, under det att det féregiiende roret iir motstinds-
kopplat (till slutroret). Vi se anodmotsténdet, galler-
kondensatorn och gallermotstindet, tillhirande fore-
gdende forstirkarsteg. Ja, iven slutrirets gallermot-
stind (galerlicka) maste riknas till foregiende for-
stirkarsteg, ty den inverkar pa forstirkningsgraden
i detta steg. Vi se alltsd, att man ej borjar rikna
slutsteget forrin vid slutrorets galler, och denna sak
har man stor nytta av att hilla reda pa.
Hirmed éar ej sagt, att slutréret dr oberoende av
vilket slags kopplingselement som foregir detsamma,
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men man har som sagt stor nytta av att dela
upp stegen i mottagaren pa ovan angivna
sitt. Enligt detta ér det fel att siiga, att slut-
roret i fig. 2 dr motstindskopplat. Det ir
i stilllet det foregdende roret, som ir mot-
standskopplat.

Utgangstransformatorn har slagit igenont.

Pi de elektromagnetiska och de hégohmiga elek-
trodynamiska hogtalarnas tid var utgingstransfor-
matorn ritt ovanlig. Nu, d&d den ligohmiga elektro-
dynamiska hogtalaren fir nidstan allenaridande, sitter
utgangstransformatorn pd snart sagt varenda hog-
talare. Det éir egentligen ej s& underligt; en ligohmig
elektrodynamisk hogtalare gar i vanliga fall ej att
anvinda utan transformator. Inom parentes sagt be-
niimnes utgingstransformatorn ofta ingfingstransfor-
mator, detta med tanke pd hogtalaren.

Utgingstransformatorn medfsr en stor fordel. Den
mojliggdr anpassning av hogtalaren till slutroret.
Tidigare var man ej sd noga med denna sak, men
numera anses den vara av mycket stor betydelse. An-
passningen #dr av betydelse dels for utgingseffekten,
delg f6r den inbordes avviigningen mellan det hogre
och det ligre tonregistret, si att man kan fa ljudet
naturtroget atergivet.

Pig. 1. Transformatorkopplat slutsteg, foregdnget av trans-
formatorkopplat forstirkarsteg.
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Fig. 2. Transformatorkopplat slutsteg, foregdnget av mot-
stdndskopplat forstirkarsteg.

Vi veta, att for erndende av maximal effekt i en
stromkrets skall férbrukningsapparatens motstind
vara lika med stromkéllans motstand. I vart fall
utgor hogtalaren férbrukningsapparat och slutroret
stromkilla. Forhillandena ligga dock nféigot annor-
lunda till, i det vi striiva efter maximal distortionsfri
effekt. Man har funnit, att hégtalarens motstind hiir-
vid skall vara omkring dubbelt s stort som slutrorets
motstind. Ar ej hogtalarens motstind fran borjan
av Limplig storlek, kan man ritta till detta medelst
cn utgdngstransformator. Denna »dvertransformerar»
higtalarens motstind till slutrorets anodkrets. Det
nya motstind, hogtalaren sélunda far, di den »kom-
mer Over» till slutrorets anodkrets, ir beroende av

Fig. 3. Om ulgdngstransformatorn ej tdl anodlikstrommen,
mdste primdiren sidstillas medelst drossel och kondensator.

n7

Fig. 4. Vid push-pull-koppling gdr anodlikstrommen &t olika
hall i de bddae primirhalvorna, varigenom likstromsmagne-
tiseringen upphdves.
transformatorns omséttningstal. Genom att vilja ett
limpligt omsédttningstal fir man in ett passande
motstdnd i slutrérets anodkrets, s& att roret, obero-
ende av hogtalarens verkliga motstind, ger maximal

distortionsfri utgangseffekt.

Utgangstransformatorn i praktiken.

Forutom ett lidmpligt omsiittningstal maste ut-
gingstransformatorn ha tillriickligt stor primiirin-
duktans, for att ej bastonerna skola undertryckas i
alltfor hog grad. Dirtill maste den vara sé konstrue-
rad, att dven det hogre registret kommer till sin ritt.
DA transformatorn, siisom vanligen dr fallet, inlin-
kas direkt i sintrorets anodkrets, blir priméirinduk-

tansen beroende av anodlikstrommens storlek, pa si
Iorts, & sid. 128

Iig. 5. Om utgdngslransformatorn saknar uttag pd primdr-
sidan, kan anpassning ibland dstadkommas medelst en ut-
gangsdrossel med uttag.
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ir man bygger radiomottagare, hinder det

ofta, att man behdver kiinna till motstin-

det i en drossel, transformator eller dyl.

Ger man sig i kast med att bygga motta-
gare for nitanslutning, fir det Aven nodvindigt att
kiinna storleken hos de olika motstand, som inga
i anod- och glodstromskretsarna.

Har man tillgidng till miitinstrument, fir ju mot-
stindsmiitningen en mycket enkel historia. Man li-
ser helt enkelt av batteriets polspinning och den
slrom, som flyter fram genom motstindet. Ur dessa
avlisningar kan man med tillhjilp av Ohms lag litt
Lerikna det sokta viirdet pd motstindet. Men det
ir inte allom givet att vara inehavare av volt- och
ampeéremeter, Den, som stiindigt sysslar med radio,
ir naturligtvis forsedd med dylika instrument, men
for den, som endast sporadiskt ilignar sig it denna
hobby, édr nog volt- och ampéremetern enbart Iyxar-
tiklar. Man kan emellertid klara sig ganska bra utan
ndgra dyrbara instrument. Vi skola hir visa, hur
man for ett ringa kapitalutligg kan skaffa sig en
liten behiindig motstindsmiitare, som foérntom sin
billighet medfér den stora fordelen, att det inte be-
hovs nigra som helst riikningar, for att man skall
fi tag pa det sokta virdet pd motstindet. Man mii-
ter nimligen upp motstindet med ett mattband.

Vir motstindsmitare har det kopplingsschema,
som visas i fig. 1. R iir en halv meter motstindstrad

POPULAR RADIO

enlel mot-
standsmatace

med 1.000 ohm per meter (s. k. asbestlindad trad),
batteriet ir ett ficklampsbatteri, K iir en kompass
och S nigra vary trid pd en ldamplig spolstomme.
I} spinnes upp pa en basplatta, pd vilken kompassen
likaledes kan fastgdras. Spolen S lindas med 10 & 20
varv av nigon overbliven isolerad koppartrid. Ar
kompassen tillrickligt liten, limpar sig en tind-
sticksask alldeles utmirkt som spolform. Spolen
monteras sfi, att den till hiillften kommer att ticka
kompassen (se vinjettbilden). Kompassen kan vara
av vilken sort som helst. Biist dr det, om den ir for-
sedd med skalindelning, sd att man si noggrant som
mojligt kan avlisa utslaget. Annars kan man natur-
ligtvis sjilv rita en skala och ligga under kompass-
nélen. A och B i fig. 1 iiro tvd kontakthylsor. Vid A
ir fist en sladd med en klimma av nigot slag, med
vilken man kan gora kontakt till motstindet R.
Hur skall man nu béra sig at, ndr man skall miita
motstand? Antag att vi ha en drossel, vars motstind

I'ig. 1. Motstandsmitarens kopplingsschema. K kompass, S
spole, R kalibrerat motstind. Mellan Klémmorna A och B
inkopplas det motstdnd, som skall mitas. Hdrvid dr den
flyttbara klimman ej ansluten till motstandet R.
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Fig. 2. sKompassmditareny anvind som ampere- etler milli-

amperemeter. Hit utslag pd i det nirmaste 30 grader dar

antytt i figuren. Dd mdtaren dr stromlés, skall kompass-
ndlen vara instilld i N—S-riktningen.

vi Onska kinna. Forst vrides basplattan, pd vilken
motstindet och kompassen iro monterade, i ett si-
dant lige, att kompassnilen kommer att ligga pa-
rallellt med tiindsticksaskens yttre fria kant, alltsa
ungefiir si som framgir av vinjettbilden. Vi ha
annu ej anslutit kontaktklimman pd motstindet R.
Koppla nu in drosseln mellan A och B, men tillse
samtidigt, att jirnkiirnan i drosselu inte kommer
ailtfor nidra kompassen, s att kompassnélen av den-
na orsak kommer att rubbas ur sitt lige. Avlis ut-
slaget pi kompassen, niir stréommen slutits genom
spolen S och drosseln. Koppla sedan ur drosseln och
anslut kontaktklimman nigonstans pd motstindet
K och observera kompassens utslag. Gor kompassen
mindre utslag dn nyss, d& drosseln var inkopplad,
minskas motstandet genom att kliimman flyttas nér-
mare B. Gor den diremot storre utslag, flyttas klim-
man at motsatt bhall. Pa sd vis kunna vi jimka pé
utslaget, tills det blir precis lika stort som nir
drosseln var inkopplad. Sedan leta vi reda pi ett
méatthand och miita npp strickan x (se fig. 1). Antag,
att stycket x ir 324 mm. D& dr det sdkta motstan-
det hos drosseln om inte precis 324 ohm sd i alla
hiindelser nigonting emellan 320 och 330 ohm. Enk-
lare motstindsmitning kan man knappast tinka sig.

Kompassen som md-meter.

Man kan ocksd anviinda sig av samma anordning
med kompassen och spolen for att mita stromstyr-
l.a. Kopplingen blir d& enligt ftig. 2. Ju mindre den
stromstyrka édr, man skall miita, desto fler varv
maste man linda p& spolen. Kalibreringen kan ske
ofter en redan forut kalibrerad miitare. & andra si-
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dan kan man pi matematisk vig berikna det rela-
tiva utslaget for olika stromstyrkor. En enkel hiirled-
ning ger vid handen, att stromstyrkan kommer att
vara proportionell mot tg «, ddr a betecknar vin-
keln mellan N-—S-riktningen och kompassnélens
riktning. Relativa viirden pé stromstyrkan I for oli-
ka viirden pa « framgir av kurvan i fig. 3. Kénner
man den stromstyrka, som vid ett visst utslag flyter
genom den hemgjorda miitaren, kan man silunda
med hjilp av kurvan i fig. 3 avgéra, hur stor stréom-
styrka som flyter vid andra utslag, d. v. s. andra
viirden pa a.

Har man tillgang till en ackumnlator, kan man
litt kalibrera kompassmiitaren enligt den metod,
som beskrevs i Populir Radio nr 10, 1933. Man far
déirvid ej glomma bort, att instrumentet har ett visst
eget motstind. For en ungefiirlig kalibrering behdver
man blott kinna kompassnilens utslag for en viss
bestimd stromstyrka. Vi anta, att vi slippa igenom
10 mA och att utslaget d& blir 30 grader (30°). Det-
ta fir allt vi behdva veta. Onska vi miita en okind
stromstyrka, ha vi blott att iakttaga utslaget. Vi
anta, att detta i ett fall blir 63°. Av fig. 3 se vi, att
den relativa stromstyrkan vid 30° utslag dr c:a 0,5
och vid 63° utslag c:a 2. F'orhillandet mellan de bada
stromstyrkorna ér alltsd 2 : 0,5 = 4, d. v. s. den sist
miitta stromstyrkan idr 4 ggr sd stor som den vid
30° utslag, alltsd 40 mA.

Nu miste framhillas, att denna senare kalibre-
ring blir mycket approximativ, d. v. s. noggrannhe-
ten vid miitningarna mycket dilig, beroende pd att
det hiir beskrivna enkla instrumentet ej #dr négon
riktig s. k. tangentbussol. Vid ett dylikt instrument
skall kompassnilens lingd vara mycket liten i for-

hilllande till lindningens diameter, vilket ej dr fal-
3 Forts. & sid. 128

l /
298 =
0° 30°
K —»

Fig. 8. En kalibreringskurvae for instrumentet enligt fig. 2.
Den relative stromstyrkan dr avsalt efter den vertikala
axeln, utslagsvinkeln efter den horisontella.

©0° 90°
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Radisdobktoens peaktiska cad

Reparation av elektrodynamiska hog-
talare.

Om man rikat fi ett hil eller en
rispa 1 konen {ill en elektrodynamisk
hogtalare, kan detta lagas genom pi-
limning av en Dbit tunt papper, som
bilden visar. Hilets kanter miste forst
sliitas ut, sd att papperet ej ligger
dobbelviket. Fastlimningen av pap-

peret kan ske med syndetikon. Man
far ej sliippa pappersbiten, forriin den
fastnat ordentligt pd alla stiillen, ty
eljest kan den ge upphov till biljud i
hogtalaren.

Biist fir att ta en papperslapp med
nigorlunda samma fiirg som hogtalar-
konen, ty det #r ej limpligt att méila
eller lackera papperet efteriit.

Glimlampa som felsokare.

Glimlampan iir ett utmiirkt hjilp-
medel for den experimenterande ama-
toren. Med tillhjiilp av glimlampan
kan man avgéra, huruvida det #ir av-
brott i en hogfrekvensdrossel (se bil-
den) eller en transformatorlindning,
huruovida en Dblockkondensator #r ge-
nomslagen o. s. v. Omkring glimlam-
pan kan man med fordel anbringa ett
ror, t. ex. ett spolrir av pertinax, for
att utestiinga ljuset, s att man biittre
kan se, om glimlampan lyser eller ej.
Detta ror bor dock helst vara nigot
lingre {in i bilden, eljest gir det ej
sd stor nytta.

Glimlampan skall matas med lik-
strom. Den kan sdlunda anslutas till
likstromsniit, men man kan fiven an-
viinda ett anodbatteri, i vilket fall
lampan biér vara avsedd for 110 volt.
Vid anslutning till likstromsnit bor
glimlampan inkopplas i den icke jor-
dade polen av niitet, detta for undvi-
kande av kortslutningar.

Viglingdsomkopplare.

Ofta anvandes en vanlig strémbry-
tare som viiglingdsomkopplare; vid
mottagning pd mellanvig kortsluter
den lingviigslindningen. Vid en tva-
kretsmottagare erfordras tvid dylika
omkopplare, varvid man fir koppla

om en krets i taget, Betydligt trevli-
gare #r det ju att kunna giéra denna
omkoppling med en enda knapp. Bil-
den hiir ovan visar, hur detta kan
ordnas av den som dr en smula hiin-
dig med mekaniska arbeten. Kopplin-
gen mellan de tvd knapparna Astad-
kommes medelst en skiva av bakelit,
cbonit el. dyl., vars utseende framgir
av detaljritningen nedtill i bilden.
Spiret #r till for att styra skivan,
men tillriicklig styrning erhdlles i re-
gel genom de tvil strombrytarna.
Tilliiggas bor, att de tvd omkopp-
larna (strOmbrytarna) i praktiken

.mfste placeras pi stérre avstind frin

varandra #n i bilden, ty eljest kunna
kretsarna vid mottagning ph langvig
piaverka varandra.

e

Kontaktfel i transportabla mottagare.

Det hiinder ej si siillan, att rdren
i en transportabel mottagare dka upp
ett stycke ur sina hdllare, tillriickligt
for att niigot av rorbenen skall sliippa
kontakten med sin hylsa eller fjiider i
rorhillaren. For att forebygga detta
kan man som Dbilden visar klimma
fast de bdda iindarna till en lagom
ling oeh ganska bred gummistrimla
under roérhiillaren och spiinna gummi-
strimlan upp Over riret, sid att detta
effektivt fasthidlles. Det kan for Ov-
rigt vara bra att veta, att roren ej
kunna ramla ur sina hiillare, om man
skulle riaka viinda upp och ned pi
mottagaren. Som bekant liigger acku-
mulatorn ej lingre hinder i viigen for
en dylik manover; det finns ju nu
»ospillbaray ackumulatorer av modern
och tillforlitlig konstruktion,
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Radioteknikens ABC

II. Ohms lag och dess tilldmpning

hms lag utgér den mest elementira for-
meln inom radiotekuiken. Den amator,

som kinner till och kan tillimpa denna

lag, kan pi egen hand goéra beriikningar
av stromstyrkor, spinningar och motstind, Han kan
t. ex. rikna ut, hur stor egenforbrukningen ir hos
ert voltmeter, hur stor den verkliga spinningen ér
pi anoden till ett motstandskopplat forstirkarror
och hur stora shuntarna och férkopplingsmotstindet
skola vara i en likstromsmottagare med batteriror.
Den amator, som kan gora dylika berikningar, har
kommit ganska lingt.

Vi skola nu se, vad Ohms lag iir for nigot. For
att fortfarande ta det frin den praktiska sidan, dter-
ga vi till virt motstand pi 10.000 ohm, som genom-
flots av en strom av 4 mA. 10.000 ohm fr stimplat
pa motstindet, och stromstyrkan 4 mA ha vi miitt
upp med vir milliampéremeter. Vi énskade veta spiin-
ningen eller »spédnningsfallety dver detta motstind.
Ohms lag siger oss di, att spinningen ir lika med
stromstyrkan ganger motstandet, d. v. s. 4/1.000
amp. ggr 10.000 ohm, vilket gor 4/1.000<10.000 =
40.000/1.000 == 40 volt. Som vi se, miste stromstyr-
kan riknas i ampeére, e¢j milliamp., spinningen i volt
och motstindet i ohm, eljest stiimmer inte formeln.

[For att littare kunna hélla denna formel i havu-
det, skola vi inféra beteckningar f6r spinning, strom-
styrka och motstind, vilka beteckningar nog manga
av vira lisare redan forut kinna till. Vi kunna jn
skriva formeln ovan pa foljande sitt: volt = amp. X
ohm, men det bliv enklare, om vi beteckna spiinuningen
med V, stromstyrkan med I och motstindet med R.
Varfor t.

vi ej fundera pi; dessa beteckningar iro allmiint

ex, stromstyrkan betecknas med I behova

vedertagna inom elektrotekniken.

Med anviindande av dessa beteckningar kunna vi
skriva den formel, vi ovan anviinde for att rikna ut
spinningen éver vart motstand, pa foljande sitt:

VvV =IXR 1)

Vi numrera denna formel med (1) fér att senare
kkunna hiinvisa till densamma. Vi skola nu blott kom-
ma ihdg, att V ir spinningen i volt, I stromstyrkan
i amp. och R motstindet i ohm.

i praktiken.

Innan vi overga till att tillimpa ovanstaende for-
mel i praktiken, skola vi omtala, att enheten ohm
ofta dr for liten for sadana motstind, som férckom-
ma inom radiotekniken. Man har dirfor ocksi stoérre
enheter, niimligen kiloohm (skrives ofta k £2), som
ir lika med ett tusen ohm, samt megohm (skrives
M £2), som ir lika med en miljon ohm. Vi ha alltsi

1 kiloohm = 1.000 ohm eller 1 ohm
1 megohm = 1.000.000 ohm eller 1 ohm

1/1.000 Kkiloohm.
1/1.060.000 megohm.

Praktiska tilldimpningar.

I'or att bli ndrmare fortrogna med tillimpningen
av formel (1) skola vi ta nagra praktiska exempel.

1) Iitt motstind pa 10.000 ohm genomflytes av en
strom av 4 mA. Iur stort dr spinningsfallet dver
motstiandet?

Enligt formel (1) fa vi

410.000

t0 volt.
1.000

Vi= IXR 4/1.000X10.000 =

Som vi se, dr detta samma exempel, som vi ovan
anvant. Spinningsfallet Over motstandet fir 40 volt.

2) Lttt motstindskopplat forstirkarror har i anod-
kretsen ett anodmotstiind pa 300.000 ohm (0,3 meg-
ohm). Av rortabellen se vi, att den normala anod-
strommen med 0,3 megohm i anodkretsen, 200 volts
anodspinning och 25 volts negativ gallerspiinning
pa roret ar 0,3 mA, Hur stor dr rorels anodspinning,
d. v. 8. den verkliga spinningen pd rorets anod?

For att kunna fi tag pd den verkliga anodspiin-
ningen, miste vi torst rikna ut, hur mycket spin-
ningen faller Over anodmotstindet. Detta kunna vi
gora med tillljéalp av formel (1):
0.3/1.0005300.000 — ; .:%(;)(%090
0,3X300 = 3X30 = 90 volt.

V = IXR

Kalla vi den verkliga spinningen pa anoden for Va,
fa vi
Va 200-—90 = 110 volt.
Vi se av detta, att anodspinningen pa ett mot-
stindskopplat ror alltid ér visentligt mindre &n
»hogsta anodspiinningen» i mottagaren, detta péd

erund av det stora spinningsfallet i anodmotstiandet.
TForts. & sid. 125
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POPULAR RADIOS VAGLANGDSTABELL

igl. och - Vigl. och ! < 4
b Station Effekt | Instillning Sk roos Station el Instillniog
m ke/s m ke/s

2000—1000 m (150—300 kc/s) 269,5 1113 Kosice 2,6
1935 155 Kowho ; 267,4 1122 Bcil{f;:;;siton(d}ll)orm Scottish "
1875 160  Huizen e L
1796 167  Radio-Paris 7 2053 1131 Horby i
1796 167  Lahti 40 2632 1140 Turln (f
1714 175 Moskwi 500 1149 London National 50
1630 183 Reykjavik 20 1158 Moravska Ostrava 11,2

1571 191  Kénigswusterhausen 60 1167 Monte Ceneri 15
1500 200 . Daventry 30 1176 Kopenhamn 10
1415 212  Warschau 120 1185  Charkow 10
1389 216  Paris (Bitfeltornet) 13 Agpts Feankinst 4
1357 221 Motala 30 1;0} Prag I'I 5
1304 230 Luxemburg 200 g 1218  Tdlle P, T. T. >
1261 238 Kalundborg 75 1253~ Trleat o
1224 245 Leningrad 100 o IR L i R .
1186 253 Oslo 60 1240 Kiruna 0,2

1249 %uxemburg‘ 150
x 5 1258 tiga 15

o S loot;l—n:;?:‘:n (300—3500 ke/s) X 1267 Tyska stner b

824 364 Smolensk 10 }E;g i\lgli:ll;‘ll{ b‘:ttlil.er _(3'7

705 392  Ostersund 0,6 1294 ' »

748 401 Moskwa III 100 1304

726 4135 Boden 0,6 1312  Svenska stn:er 1,3

696 431 Oulu 2 1321  Budapest 1T 0.8

- s 1330 Nordtyska stn:er 0,5
600—200 m (500—1500 ke/s) 1339 Montpoﬁier 5
578,0 519 Hamar O,Z 1348 Internationell vigl., typ 1 —
§6g,? bn27 {‘jlubljunn 16. 1357 Itnlilg,nska 0. norska stn:er —
559,7 Ha6 /1lna 1366 Krakow 2
549,5 546 Budapest 120 1375  Schweiziska stn:er 0,5
539,6 556 Beromiinster 60 1384
531,0 565  Athlone ) 60 1393  I'ranska stnter ==
522,6 uut Miihlacker (Stuttgart) @ 1402 Svenska stn:er 0,4
1 Madona 15 1411 Bukarest 12
£ Wien 120 1420 Finska o. jugoslav. stn:er —
b 3 Sundsvall 10 9 1429 Internationell viigl, typ 1 —
4!)}‘8 ﬂ_}() L:lo_;*ens 20 208,6 1438 Nyiregyhaza 6,3
4839 620 Jriissel I 15 207,3 1447 Spanska stn:er —_
476,9 u-_zs» 206,0 1456 Franska stn:er —_
ﬁg(’z) ?;(S‘ Prag I 120 zggg 14?5 Tyska stn:er e
i 34§ 203,5 1474 Engelska stn:er —
435,09 658 Langenberg 60 202,3 1483 Sovjetstarioner —
4491 668 l?orth Regional 50 201,1 1492 Internationell vigl, typ 2 —
g;l‘ ggg i\;ngtonsl 2:;__ 200,0 1500  Internationell vigl, typ 2 —

37,0 ) elgrac 29
4317 695 Paris P. T. T, 7
4261 704 Stockholm 5]

420,8 713 Rom 50

4156 722 Kiew 100

410,4 731 Tallinn 20

4054 740 Miinehen 60 KORTVAGSSTATIONER

400,65 749 Viborg 13 ————— ey —e—— e———
395,8 758 Kattowice 12

ggéfl. ’%_&;‘7‘ Midland Regional 25 Vigl, Station Anrops- Spole Kond.
3822 785  Leipzig 120 = gn S ooy
3774 795 Lwow 16

373,1 804  Scottish Regilonal 50

368,6 814  Milano G0 58,31 Prag (Tjeckoslovakiet) OKIMPT

364,05 82‘2 Rumiinisk stn 50,26 Rom (Vatikanen; Italien) vy

35_30,6 8.’._ Moskwa IV 100 50,00 Moskwa (Sovjet) RV39

356,7 841 Berlin 100 49, '83 Zeesen (Tyskland) DJIc

352,9 salo Bergen 1 4'.).58 Daventry (England) GSA

%jg.% :;'?; - i iQ,ég ﬁkamlnlm:-k (D:l;nuatk) 0XY

345,6 868 oznan y s D0 Moskwa (Sovjet RWT2

342,1 h‘u‘ I:uudon Regional 50 38,48 Radio Nualions (Schwelz) HBP

3:‘3§.(‘) Rf&(_! Graz T 37,33 Rabat (Marocko) CNR

335,2 895 Helsingfors 10 31,00 Melbourne (Australien) VEK3ME

321.9 904 Hamburg - 100 31,54 Daventry (England) GSB

3:’!5,6 Dl)‘% Dnepropetrovsk 10 31,38 Zeesen (Tyskland) DJA

3;;),;! p'_.z Briinn 3:’ 31,31 Radio Nations (Schweiz) HBL

g.].é,: :).i_’ I?g:usm‘-l 15 31,29 Daventry (Engin_nd) GSC

r,b .);11 Giteborg 10 31,28 Sydney (Australien) VK2ME
3121,8 t)._)'ﬂ Breslau 60 30,80 Rugby (England) GCA
g?}gg 9)&}_: 23, 03 Pontoise (Frankrike) I'YA
3071 977 West Regional 50 20'3 7 31-v~mm(y'1‘(vr'}lflgm(;l o BID
304'3 986 Genua “ .10 ...),:;0 f{LuenIt li)s i 3
3015 995  Hilversum 20 S L R
208'8 1002 Bratisiay L 5,28 I?avcntry (England) GS1
2 dratis ava 13,5 25,25 DPontoise (Frankrike) I'YA
3(332 18‘1)3 North National 00 24,41 Rugby (England) GBV
3 1 Madrid I 3 23,38 Rabat (Marocko) CNR
991(_) 1031 ITeilsberg 60 19,84 Rom (Vatikanen; Italien) HVJ
5%5,2 }85118 'Igmningmd 10 19,81 Daventry (England) GSI
2833)."1 ]()':") ;;?lc;tltish National :g 19,73 Zeesen (Tyskland) DIB

" 58 2 2 i " k 'Y
280,9 1068 Tiraspol (Odessa Oukhta) 10 iggg ;c?eléte?xls%’1‘(\&'?1:11131)1“) %%I‘i‘
2786 1077 Bordeaux P 12 '88  Huiz o HI

8 10 i : 2 16,88 Tluizen (Holland) PHI
22?'35 10 6 Falun 2 16,86 Daventry (England) GSG
‘)7‘1 i ]1{1&) - 16,10 Rugby (England) GBJY
271, Neapel 1,5 13,97 Daventry (England) GSH
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Frageavdelningen.

Populiir Radios Frigeavdelning iiv fritmst avsedd for dem
av tidskriftens lidsare, som mota svirigheter av ett eller
annat slag vid byggandet av i tidskriften beskrivna appara-
ter samt £or de experimenterande amatorer, som sysselsiitta
sig med 1 tidskriften beskrivna anordningar och kopplingar.

Tekniska forfriagoningar av ovanniimnda slag kunna hii-
danefter ej Dbesvaras per telefon., Dock hiilles friig.c’l\'dLL
ningen Oppen for personligt besik fredagar kl. 3—5 e. m.
(Sveaviigen 40, 1 tr.)), varvid ifiven kortare telefonforfrig-
ningar besvaras (namnanrop: Norvdisk Rotogravyr). Alla
frigande ombedjas att sdvitt mojligt insiinda sina forfrig-
ningar per post. Alla friagande per telefon pa annan tid iin
den ovan angivna komma att 01111)1\dj:|.< insiinda sin forfri-
gan per post eller daterkomma pa ordinarie fragetid.

Dessa restriktioner ha blivit nddvindiga, pid grund av den
stora omfattning, frigeavdelningen tagit. Frigor, som giilla
granskning eller komplettering av kopplingsschema, kunna
i regel ej besvaras omgiende.

For att underliitta arbetet med fragornas besvarande om-
]IlllJl\ alla fragande iakttaga foljande regler:

. Efter en eventuell redogorelse for den omfragade appa-
mlvns konstruktion ete. uppstiillas frigorna i tur och ord-
ning och numreras., Den frigande bor alltid ta en kopia
av frigebrevet, si att vid besvarandet hiinvisning blott be-
hover givas till frigans nummer.

2, Kopplingsschema eller figurer miste ritas pa ett siir-
skilt papper, ej pd det papper, pia vilket frigorna iiro upp-
stitllda,

3. Anteckningar med réd- eller Dlipenna bilra ej goiras 1
schemat, emedan dessa fiirger bruka anviindas vid dndringar
och kompletteringar, gjorda av frageavdelningen.

4. Nya schema utarbetas ej, utan hiinvisas i stiillet till

konstruktionsbeskrivoningarna i IPopuliir Radio. Ej heller
utarbetas monteringsplaner eller kopplingsritningar till

publicerade konstruktioner.

Forfrigningar som giilla i Populiit Radio Deskrivna
cller omtalade apparater eller anordningar figa foretriide och
hesvaras sa vitt mojligt omgdende, Ovriga forfrigningar be-
svaras i tur och ordning, fortast mijligt.

Frin lisekretsen.
Hewdinspelning av granomofonskivor.

»Att birja med forsokte jag med en vanlig mikrofon frin
en gammal telefonapparat, Diirvid begagnade jag mig av ett
ficklampsbatteri som strdmkilla oehi den vuhgl. Eder anvis-
ning i . R. omlindade mikrofontransformatorn, (Beskriven
in:r 6 1933 av Populiir Radio, — Red:s anm.) Dock miiste
jag kortsluta primiiren (den ursprungliga), om jag kopp-
lade sekundiren till grammofonintaget pa radioapparaten.
Sedermera visade det sig, att bista resultat erhills, om jag
kopplade den wursprungliga primiiren och sekundiiren pa-
rallellt,

Ielt. nyligen har jag tatt fiirdig den i P. R. beskrivna
»Nockerbiteny. Den har jag anslutit till priméren pd en lig-
frekvenstransformator med owmsiittningstal 1:5 samt anvin-
der 12 volts batterispiinning. Resultatet blev ganska bra,
att doma av nagra forstahandsexperiment.

Som graveringsdosa har jag anviint ett 4-poligt balanserat
higtalarsystem med ett par smid dndringar for fiistandet av
nilen. Denna dosa arbetar bra efter ett stegs ligfrekvens-
forstiirkning. Om man vill, kan man dimpa ankaret med
ett par gummibitar.

Itt ntmiirkt sitt att sjily tillverka skivor for heminspel-
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ning har jag funnit vara att lackera aluminiumplit eller
vanlig bleckpliit med niagot cellulosalack (t. ex. Beckolack).
Man drager Over skivan tre a fyra ginger flidigt och und-
viker bliasor, varefter man liter den torka grundligt pi ett
viirmeelement under ett par dagar. En misslyckad skiva blir
som ny, om man stryker dver den ett par ganger med nimn-
da lack, varvid spiralen praktiskt taget blir fylld, och ski-
van kan anviindas for en ny inspelning.
Gunnar Norling,
Agens skola, Degerfors.»

Ntationssokaren.

sIar byget den i Populiitr Radio nr 3, 1933, beskrivna
stationssikaren, den har byggts sisom summervigmeter och
fungerar utmiirkt. I stitllet for att kipa spolen har jag sjilv
tillverkat en sadan. Sekundiren har lindats med 50 varv
0,6 EBD koppartrad pid en spolstomme med sex kammar och
storsta diameter 70 mm. Primiivspolen hav lindats i tre sek-
tioner med 12 varv i varje, alltsi sammanlagt 36 varv, Uttag
ha gjorts efter 9 och 18 varv. Triaden iir 0,35 EBD. 1‘01' ay-
stiimningen har anviints en pertinaxisolerad vridkondensa-
for pi 500 cem. Effersom sid stora avvikelser gjorts frin
konstruktionsbeskrivningen, stitmmer inte stationsskalan, 1
sfitllet  #Hmnar jag inrita kalibreringskurva for 200—600
meter pi en fhrdigtryekt blankett frin HEder.

Henry Nilsson,
Onnarp, Roke.y
Hemygjord clektrisk granomofon.

»Jag lulll ~.'111|Lullgt omtala for der, att jag har den elek-
ska grammofonen fullt fiirdig och kompleit, med Dbade
pick-up och motor efter Lkonstruktionsbeskrivningarna i
Populiir Radio, och den fungerar alldeles utmiirkt. (Dyna-
mon #r av fabrikat 'Berko’, G-polig.)

Gustar Bernandersson,
Fack 28, Frillesis.»

Populiira kenstruktioner.

sSuper 4 likstrou»

- Med anledning av en del forfragningav, vi fatt
angiende den I marsnuwmret beskrivna likstromssupern,
na vi hilr nedan nagra kompletterande upplysningar.
Motstandet Ris skall ha ett viirde av omkring 700 ohm;
Tungsram- och Sator-réren fordra dock i regel stiorrve viirde,
inemot 900 ohm, Biist iir att miita anodstréommen och av-
passa Ris hilvefter. Slutrirets hillave fir i monteringsplanen
ritad for G-polig sockel; av de i rortabellen upptagna roren
kan dfminstone B 2043 erhilllas med sadan. Limpliga Sator-
ror som Ve och Vg bli resp. UEP 103 ochh NDN 182,
Modellapparaten dr utprovad for Tungsram-ror som Vi, V2
och Vi (se rortabellen), och rirhallarna iiro i monlerings-
planen ritade {0r dessa ror. Den i fotografierna visade gang-
kondensatorn iir ej av den anledningen, att den anviints i
modellapparaten, att foredraga framfér andra fabrikat.

@

mottaga
lina-

sIirdgris losnunvncrkdpares ombedes insiinda namn och

adress for besvarande brevledes av insind forfrigan.

R

H Diskussioner och
C/j@ f@re(lrag C\V:V\j

sElektronkopplade oscillatorers.

dver ovanstiiende dmne holl civilingenjor €. G. Aurell den
13 mars ett synnerligen intressant foredrag i Stockholms
I'dredragshillaren redogjorde for elektronkopp-

Radioklubb.
lingens princip och dess praktiska tilliimpning pa oscillatorer,
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vigmetrar, blandror for superheterodyner, siindare ete. Vid
en niitdriven oscillator med elektronkoppling fir man mycket
obetydliga frekvensiindringar vid tillfilliga fluktuationer i
niitspinningen. Bland siindaramatorerna hilles elektronkopp-
lingen mycket hogt och anviindes med forkiirlek i vigmetrar
for instiillning av siindarens viglingd. En dylik oscillator
dr fiven mycket rik pd overtoner, vilket ibland iir en stor
fordel.

Blandhexoderna fir superheterodyner grunda sig pd elek-
tronkopplingen, likasii heptoderna (ypentagridy). For att fi
storre inre motstind har man nu satt in ett spentodgaller»
i dessa ror.

Aven vid siindare har man uppnitt stora fiordelar med
elektronkopplingen. Den anviindes bl. a. for frekvensférdubb-
ling och frekvensdividering,

Vid diskussionen efter foredraget pitalades den till synes
ofullstiindiga skiirmningen mellan oscillator- och modulator-
systemen hos heptoden, i det skiirmgallren omkring styr-
gallret ej reducerade det senares kapacitet till oscillator- och
modulatoranoderna mer éin till resp. 0,25 och 0,5 xul®. Ingen-
jor Backlund visade, att en automatisk neutralisering dock
miycket viil kunde tiinkas forekomma eller dtminstone kunde
anordnas, varigenom en oOverfiring av oscillatorsviingningar-
na till antennkretsen forhindrades.

%*

Modern ljudfilmsteknil.

I Stockholms Radioklubb héll civilingenjor 1. Iisping den
27 mars ett med stort intresse emotsett foredrag om den
moderna ljudfilmen och dess teknik, Foredragshillaren redo-
gjorde forst I stora drag fér ljudfilmens utveckling, frin
Edisons forsta trevande forstk for 45 édr sedan, fram till
vira moderna anordningar. Hiirefter beskrevos de moderna

metoderna utforligt, och en ingiende jiimforelse gjordes
mellan transversal- och intensitetsmetoderna. Den storsta

svirigheten ligger i att fi med det higre registret. Metoder
for mojliggbrande av god dtergivuing av detta register, t, ex.
genom uppdelning av Ijudspalten, angivos.

Slutligen redogjorde foredragshillaren for de olika foto-
grafiska forfarandena. Detta dir en mycket invecklad histo-
ria, som ljudfilmsteknikern maste vara fullt fortrogen med.
Foredraget illnstrerades med ett stort antal balloptikon-

bilder.
B

Rornyheterna,

Vid Stockholms Radioklubbs sammantride den 10 april
liimnade civilingenjor Torsten Elmquist en intressant redo-
gorelse for de nya typer av Telefunken- och Philips-rir, som
i dagarna offentliggtras. Vi liimna hiir nedan ett kort referat
av foredraget.

['6rra sisongens blandror for superbeterodyner lida av
vissa svagheter. Silunda inverkar modulatordelen pi oscil-
latordelen, di man vill ha automatisk volymkoutroll, si att
oscillatorn helt enkelt slutar sviinga vid kraftig nedsiittning
ay forstiirkningen i modulatordelen. Heptoden (»pentagrids)
lider ej av samma svaghet, men inre motstindet {ir si pass
litet, att forsta mellanfrekvenstransformatorn kraftigt dim-
pas. Dessutom {indras oscillatorfrekvensen vid reglering av
forstiirkningen i modulatordelen,

Ett av de nya roren iir oktoden. Denna iir en »pentagridy,
i vilken man satt in finnu ett galler, ett pentod- eller fing-
galler. Hiirigenom uppnas bI. a. den fiérdelen, att roret fir
ett mycket stort inre motstind, varfor det ej miirkbart dim-
par mellanfrekvenskretsen.

Vid oktoden erhdlles med en regleringsspiinning av 1,5
volt en forstiirkningsiindring av 1:10.000. Anta vi en regle-
ring pa 1:1.000 i mellanfrekvensriret, blir totala regleringen
1:10.000.000. Maximala forstiirkningen i oktoden blir syn-
nerligen stor, c¢:a 200 ginger. Till jiimforelse kan niimnas,
att forstéirkningen i frekvensomvandlaren hos en av de gam-
la ultradynerna var endast 1/4 ggr, alltsi en ren forsvag-
ning, vid ett dubbelgallerrtr 2 & 3 ggr, vid ett skiirmgaller-
ror 50 4 60 ggr och vid en hogfrekvenspentod c:a 100 ggr,
d& dessa rir anviindas som frekvensomvandlare.

Hexoden var ej alltid sé litt att i bukt med, men oktoden
giAr utan vidare, varfor den #ir synnerligen liimplig iiven
tor amatdrbyggda mottagare.
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Ett annat blandror av helt ny konstruktion, hexod-trioden,
uppvisar mycket goda egenskaper. Detta rér kommer cmel-
lertid ej 1 marknaden hiir finnu pa en tid.

Storsta nyheten iir allstromsroren med 13 volts glidspiin-
ning. Denna glidspiinning har valts, for att roren iiven skola
kunna drivas frin en 12 volts bilackumulator. Storsta svil-
righeten vid konstruktion av allstromsmottagare har hittills
varit att fi ett fullgott likriktarrir. I 13-voltsserien finunas
dylika rir, som stoppa for 300 volt mellan katod och glid-
trad. Spiinningar av denna storleksordning férekomma verk-
ligen i praktiken, dd niitspiinningen ir 220 volt. Spiinnings-
férdubbling torde ej vara att rekommendera, men de hiirfor
avsedda rorven kunna med fordel anviindas for andra speciella
indamdl.

Slutroret i allstromsserien ger en distortionsfri effekt av
c:a 3 watt vid 200 volt och 1,6 watt vid 100 volt. Det limpar
sig dirfor utmiirke diven for likstromsmottagare, byggda for
110—120 volts niit.

De nya socklarna pid allstromsroren medféra bl. a. den
fordelen, aft avstinden mellan kontakterna pd sockeln bli
storre.

e T /_\
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Natbruwm vid vdacelstromsmotiagare.

Ibland kan det nog vara svirt att komma till riitta med
en brummande vilxelstromsmottagare, men gir man syste-
matiskt till viiga, iir saken ofta litt klarad. Vi ha nyligen
haft ett par fall, for vilka vi hiir skola redogira.

Det forsta giiller en trerirs detektormottagare, dir detek-
torn var iransformatorkopplad till fOrsta ligfrekvensriret
och detta i sin fur motstindskopplat till slutréret. Denna
mottagare brummade riitt kraftigt (vi bortse hiir alldeles
frin »moforboating»). Vid en undersokning visade det sig,
att niitsladden passerade forbi detektorn strax i niirheten av
dennas rorhillare. Sladden lossades och fick hiinga ned un-
der basplattan, vilket gjorde att niitljudet till storsta delen
forsvann, En jordad plit pi basplattans undersida, siledes
mellan detektorn och niitsladden, eliminerade brummet yt-
terligare nigot.

Det fanns dock #nnu nfigot nitljud kvar.
med kortslutning av

Genom prov
ligfrekvenstransformatorns primiir
resp. sekundiir utrdntes, att transformatorn tog upp stor-
ningar, d. v. s. piverkades av det magnetiska Lickfiiltet friin
niittransformatorn eller sildrosseln. Genom att vrida trans-
formatorn it ett annat hall var det mdjligt att till storsta
delen eliminera denna paverkan och genom placering av
transformatorn pi en sned klots kunde pdverkan av det
magnetiska filtet praktiskt taget helt elimineras., Mottaga-
ren var nu fri fran nitbrum.

Det andra fallet giilller en tvardrs detektormottagare med
8. k. induktiv Aterkoppling, d. v. s, med en vridbar &ter-
kopplingsspole, inkopplad mellan detektorus anod och pri-
miiren pid ligfrekvenstransformatorn. Aven denna mottaga-
re brummade kraftigt. Det misstiinkes att sjiilva aterkopp-
lingsspolen med tillhorande ledningar lig och tog upp stor-
ningar frin niitdelen, vilken var placerad en viining higre
i mottagaren, ovanfor detektorsidan. Aterkopplingskretsen
omkopplades dirfor till jord, i det frin detektorns anod
lades en fast kondensator pi 500 em, f6ljd av fiterkopplings-

spolen, vars slutiinde anslots direkt till jord. Spolen kunde
nu ej, som metallmassa betraktad, ta upp storningar, di

den var direkt jordad. Ledningen frin detektorns anod till
transformatorprimiiren skiirmades; ledningen frin anoden

till kondensatorn var mycket Kkort. Aven den mottagaren
blev botad for niitbrum genom denna ganska enkla om-
koppling.
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En av Europas mest kiinda industrimiin, Doktor A. F.
Philips i Eindhoven, Holland, fyllde den 17 mars 60 Air.
Genom det viirldsomfattande Philipsforetaget har hans namn
blivit kiint dver stirre delen av den civiliserade viirlden.

Ar 1894 intritdde den di blott 20-drige Anton I’hilips som
kommersiell ledare i en av fadern och brodern tre dr tidi-
egare grundad liten glédlampsfabrik i Eindhoven. Man syss-
lade med tillverkning av den av Edison nigra ar tidigare

uppfunna koltridsglodlampan. Foret var emellertid trogt
i portgingen — elektriciteten hade knappast trampat ut
barnskorna iinnu — men redan forsta verksamhetsiret med
A. I. Philips som affiirsledare kunde man bokfdra en mindre
vinst. Aret dirpi fordubblades siviil omsittning som vinst.
Under briderna Philips' energiska och insiktsfulla ledning
utvecklades foretaget undan for undan till den viirldskon-
cern, detsamma nu utgdr, med fabriker eller dotterforetag
i de flesta liinder och viirldsdelar. Enbart vid fabrikerna i
Eindhoven sysselsiittas f. n. mer iin 13.000 arbetare.

Dolktor Philips, som. sedan den iildre brodern ir 1922 drog
sig tillbaka, stir som ensam ledare fir bolaget, har icke
blott varit en framgingsrik industriledare, som forstitt att
pa skilda verksamhetsomriden skapa en ledande stiillning
it sitt foretag. Han har ocksd ddagalagt ett siillsynt intresse
f6r sina anstiillda, och firmans sociala inriittningar, pen-
sionskassor, skolor, understiidsfonder ete., kunna sti som
ett monster.

Ar 1928 utniimndes A. . Philips av handelshogskolan i
Rotterdam till hedersdoktor i handelsvetenskap och har
dessutom erhiillit en méngfald in- och utlindska ordnar och
andra utmiirkelser.

*

Italien iir ett av de Liinder, diir man pd allvar gir in for
televisionen. Italienska rundradiobolaget (E. I. A. R.) har
sedan fem Ar tillbaka studerat och experimenterat med te-
levision och har nu rika erfarenheter att bygga vidare pa.
Dessa erfarenheter gi bl a. ut pd, att alla mekaniska an-
ordningar, sfisom hilskiva och spegelhjul, diro olimpliga att

anviinda pid mottagarsidan. Det enda riifta iir att anviinda
katodstrilror, varvid alla mekaniskt rirliga delar bortfalla.
Endast dii det giilller speciella apparater for reproducering
av bilder i stort format, ha de mekaniska systemen niigot
beriittigande.

Pi slindarsidan vill man helst ha amerikanen Zworykins
iconoskop, men man erkiinner ocksi det mekaniska system,
diir filmning utgdr mellanled. Med detta kan man komma
upp till 180 bildlinjer (180-linjersraster), men ej girna
hogre. Med iconoskopet kommer man litt upp till stOrre
antal bildlinjer.

Italiens Baird iir ingenjoren Bruno Quintavalle, chef for
firman Societad Magneti Marelli, som svarar for televisions-
mottagarteknikens utveckling i Italien.

B

I marsnumret omtalades, att B. B. C. eventuellt hade fér
avsikt att nediiigga televisionssiindningarna pd rundradio-
viigliingd, for att i stiillet igdngsiitta utsindningarna pil
ultrakortviig. Nu har B. B. C. beslutat att bibehdlla tvi
utsiindningar per vecka mot fyra forut. Detta har givit
anledning till starkt missndje bland de engelska stittarnay,
som nu hoppas, att det fitminstone skall bli tvd entimmars-
program per vecka i stiilllet for de fyra halvtimmesutsiind-
ningarna, som varit forut. Aven hiir i Sverge ha vi ju in-
fresse av de engelska utsiindningarna, varfér vi f4 hoppas,
att de engelska stittarnas fi sin Onskan uppfylld. Det blir
fortfarande bilder med 30 linjer, varfér de gamla appara-
terna kunna anvindas.

Frin Prag meddelas, att i den stora patentstriden mellan
P'hilips och Tungsram utslag fallit. Sd har i forsta instans
det betydelsefulla kaskadpatentet (for avstimda Kkretsar)
upphiivts. Likasi har Philips patent betriiffande mittuttag
pi transformatorn helt upphiivts och gallerlikriktningspaten-
tet viisentligt inskrinkts. .

Frin Holland meddelas, att Firma »Radiumy, dotterfabrik
till Vereinigte Glithlampenfabriken, Ujpest (Tungsram), till
filjd av intring pd ett Philips-patent, det s. k. gallerpaten-
tet, av domstol forbjudits att tillverka eller forsiilja radio-
rir, som kriinka ifrigavarande patent.

De tyska huvudsiindarstationerna ha frin och med 1 april
fiitt nya anvop, som sti i dverensstiimmelse med den tyska
rundradioorganisationens omdaning. De nya anropen aro
foljande:

Deutschlandsender (som forut).
Deutscher Kurzwellensender (som forut).
Reichssender Berlin (forut IFunkstunde Berlin).
Rteichssender Breslaw (fornt Schlesische Funkstunde).
Reichssender Frankfurt (forut Siidwestdeutscher Rund-
funk). b
Reichssender Hamburg (fornt Norddeutscher Rundfunk).
Reichssender Ndaln (forut Westdeutscher Rundfunk).
Reichssender Kanigsberg (forut Ostmarken Rundfunk).
Reichssender Leipzig (forut Mitteldeutseher Rundfunk).
Reichssender Minchen (forut Bayerischer Rundfunk).
Reichssender Stuttgart (forut Stiddeutscher Rundfunk).
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l Radioindustriens

L) Nyheter(

Trelleborgs Gunymifabriks Forsdljnings A/B, Stockholm
och Trelleborg, siljer de viilkiinda kamspolrdren, som bruka
anviindas for lindning av spolar med smi forluster. Spo-
larna till Autotone-mottagaren, tidigare beskriven i Populir
Radio, voro lindade pd dylika spolror. Ett flertal olika stor-
lekar och typer finnas i lager. Riren avsigas i de liingder,
som oOnskas. Rekvisitionen kan siindas till Stockholm eller
Trelleborg, beroende pi vilken stad som ligger niirmast, och
spolroren siindas mot postforskott.

Elektriska Industri-Aktiebolaget, Stockholm. Denna firmas
radiokatalog fér 1934 innehdller en mingfald artiklar av
stort intresse for alla amatirer. Bland dessa artiklar kan
niimnas ferrocartspolar for raka mottagare och superhetero-
dyner, grafitpotentiometrar for volymreglering, isolatorer for
upplinduing av motstindstrid vid likstromsmottagave, sex-
och sjupoliga rirhilllare, skalbelysningslampor, gummifotter,
propp for laddning av ackumulatorer frian likstréomsniit,
verktyg for radio, miitinstrument m. m. Katalogen bir num-
merbeteckningen 14.

Firma Paul Pelers, Stockholm, har tillstitllt oss en liten
hroschyr dver storningseliminering, utgiven av Ludwig Bau-
gatz & Co., Berlin-Neukdlln. Broschyren upptager en ming-
fald kopplingsschema med anvisningar for anbringande av
storningsskydd pid generatorer, moforer, omformare, virme-
kuddar, ringklockor, termoreliin, pendellikriktare, hogfre-
kvensapparater o. 8. v. Liimpliga typer av kondensatorer iro
angivna.

Svenska  Aktiebolaget Phitips, Ntockholm, har utkommit
med en komplett serie 2-volts batterirtr av stort intresse.
Serien utgores av foljande rortyper:

B 262, ett skiirmgallerror for higfrekvensforstiivkning.
Branthet 1,3 mA/V, anod-gallerkapacitet 0,008 puk. Glod-
strom 0,18 amp.

D 255, ett variabelmyror. Branthet 1,2 mA/V, anod-galler-
kapacitet 0,008 pul®, Glodstrom 0,18 amp.

B 228, ett detektorrdr for transformatorkoppling. I0r-
stilrkningsfaktor 28, inre motstiind 23.000 ohm, branthet 1,2
mA/V. Glodstrom 0,1 amp.

B 217, ligfrekvensrir for transformatorkoppling, speciellt
avsett som drivror i klass B-mottagare. x# = 17, Ri =
13.000 obm, 8§ = 1,3 mA/V. Glodstrom 0,1 amp.

(' 2}3 N, ett pentodslutror. Branthet 2,4 mA/V. Anod- och
skiirmgallerspiinning max. 150 volt, gallerspiinning —4,5
volt, anodstrom 9,5 mA. Glidstrom 0.2 amp.

B 240, ett klass B-slutrir, avsett att arbeta utan negativ
gallerspinning. Vid 120 volts anodspiinning ir anodvilo-
strommen 5 mA och maximala distortionsfria effekten 0
watt, Optimal anodimpedans 14.000 ohm, riitknad frin anod
till anod.

IngeniGrsfirman Electric, Stockholi, har tillstillt oss en
omformare, typ A 5V, vilken drives frin 220 volts likstroms-
niit och Limnar 150 volt enfas viixelstrim, 50 perioder, pi
utgiingssidan, Den iir saledes sparkopplad. 100 voltampere
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kan uttagas. Varvtalet iiv 3.000 varv/min. Vid provkorning
visade sig maskinen git mycket lngnt och tyst.

En annan typ drives frin 12 volts ackumulator och ger
500 volt likstrom, 40 watt. Dessa omformare iiro av svensk
tillverkning.

Elektrotekniska Verkstaden, Ingenior €. B, Hansson, Akarp.
sitljer kompletta platkiirnor till transformatorer och dross-
lar. En lista K 3 tillhandahiilles, upptagande siviil kiirnaren
och lindningsutrymme som belastning vid transformatorerna.
De tva forsta uppgifterna iiro ju fiven viirdefulla vid till-
verkning av drosslar. Pliten iir av svenskt fabrikat och
legerad. Till satsen hir iiven spolstomme av svartlackerad
presspan, samt till alla typerna utom de tvii minsta fiist-
vinklar och bultar.

Vissa typer kunna erhiallas med hoiglegerad, 0.3 mm tjock
plat (typerna M 225—2 250) och iire da sirskilt Limpliga
fér utgiangstransformatorer. Den vanliga platen iir ej dyrare
iin i marknaden forekommande stransformatorplits» av van-
lig svarfpliat, men givetvis biittre fin denna.

RADIOTEKNIKENS ABC.
Forts. frin sid. 121,

3) Ett indivekt uppviirmt ror fir sin negativa gallerspiin-
ning genom spinningsfallet Gver eft motstand, inlinkat i
katodledningen. Motstindet harv ett viirde av 1.500 ohm. In
i serie med motstandet tillfiilligt inkopplad mA-meter visar,
att stromstyrkan genom motstindet fir 3 mA., Hur stor idir
rirets negativa gallerspiinning?

Enligt formel (1) fa vi

B 4
¥V = IXR = 8/1.000X1500 = S0 2300 _
1.000 1.000

Roret har sialedes en negativ gallerspiinning av 4,5 volt.
Forekommer ett stort motstind i gallerkretsen (en »galler-
liicka» pd 1-—3 megohm), kan ett ringa spiinningsfall upp-
komma Over defta pa grund av bakviind gallerstrom i roret,
vilket giir att den negativa gallerspiinningen blir en aning
mindre iin den beriiknade. Vid kraftiga slutrir miiste man
ta hiinsyn hiirtill; man fir t. ex. ej ha storre sgallerliickay
in 0,5 megohm vid vissa slutror.

1,0 volt.

PANDETIKON

ir det mest effektiva och bekvima medlet for impreg-
nering av hdgtalarspolar, limning av hogtalarkonen,
fastsittning av hogtalarbeklidnad, hoplimning av spol-
formar, hoplimning av lidan. Tuber a 75 &re och
kr. 1: 50 hos firg-, jirn-, bok- och pappershandlare.

WEIJMERS H/B
STOCKHOLM Va. — Telefon: 80224

¢ L,

OH ra(’[m](a[)ﬂ kat,
som Populir Radio har kunnat rekommen-
dera, kan Ni kopa med fullt fértroende.

Sdg att Populir Radio ritt Er att kdpa det.
Gynna i Ert Eget intresse vira annonsorer.
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IEN BANDMIKROFON.

Forts. frin sid. 1C1,

iiro svirare att handskas med, men ge mikrofonen stirre
kiinslighet och stirre tonomfing; membran pd dnda ned till
fre tusendels (0,003)  mm kunna ifrigakomma 6r ama-
torbruk.

Byggsatsen till den ovan beskrivna bandmikrofonen fires
i marknaden av A.-B. Ingeniirsfirman Fototon, Hornsgatan
65, Stoekholm.

NYA ROR.
Forts. frin sid. 103,

typbeteckningar pia sina rir. Dessa typbeteckningar framgd
av tabellen. Fig. 3 visar oktoden som universalror med den
nymodiga sockeln och tillhdrande rirhiallare.

Dioden som sjilvstindigt ror.

Dioddetektorn, som introducerades i marknaden forra dret.
har {itt ganska stor utbredning. Nu kommer diodstriickan
som sjilvstidndigt ror, men i form av en dubbeldiod. Man
beriiknar att vinna vissa férdelar genom denna konstruk-
tion. Det har bl. a. visat sig, att skiirmningen mellan dioden
och forstiirkarsystemet hos en diod-triod eller diod-tetrod
ej iir absolut effektiv, vilket har medfirt svirigheter ur
volymkontrollsynpunkt. Aven om ett absolut effektivt hig-
frekvensfilter inliigges melan dioden och firstiirkarsystemet.
Liicker higfrekvensen dver inuti roret. Genom att utfora
dioden som sjiilvstiindigt ror kommer man ifrin denna svi-
righet.

Nua universalrar.

I'6r anviindning i universal- och iiven likstriomsmottagare
Kommer en helserie nya ror, kallade G/W-ror (Gleichstrom/
Wechselstrom). De dro sa utfirda, att de kunna anviindas
iven i bilmottagare. Glidspiinningen #ir 13 volt. Vid anviind-
ning som bilrdr matas de frin en 12-voltsackumulator. Ro-
ren i G/W-serien skilja sig till det yttre frin andra ror
diirigenom, att de #ro forsedda med helt nya socklar utan
kontaktben. Utseendet hos dessa socklar samt de tillhérande
rorhiillarna framgar tydligt av fig. 4, som visar oktoden i
(/W-serien,

INTRESSANT MOTTAGARNYHET.
Forts., frin sid. 104,

lanfrekvensrorets (I, W) skiirmgaller. T heptodens anodkrets
lizger den primiira kretsen till forsta mellanfrekvensband-
filtret (alla mellanfrekvenskretsarna iivo i schemat beteck-
nade LiCh), och sedan iir kopplingen helt konventionell, I
detektorns (»andra detektorns») anodkrets ligger det vanliga
filtret for stoppande av mellanfrekvensen.,

Lftersom mellanfrekvensen iir si hig som 1.600 ke/s (187,5
meters viglingd) blir konstruktionen hos mellanfrekvens-
transformatorerna ritt ovanlig. Spolarna bii vanliga eylin-
derspolar, vilka for erniende av stor selektivitet helst bora
vara av liagtirlusttyp. For ytterligare uppdrivande av selek-

Infordra 1934 ars

Realisations
prislista

| Eft filifalle for alla, som
Oonska kKopa billigt.

Tjernelds Radio sveavigen 130
Telefon 382001, 330925 STOCKHOLM
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tiviteten anviindes dtferkoppling pa en av mellanfrekvens-
kretsarna. Med dterkopplingsratten kan man Litt reglera
mottagarens selektivitet, vilket iir synnerligen fordelaktigt.

En av de mest tilltalande egenskaperna hos den nya mot-
tagaren iiv den, att hela viglingdsomridet 200—2.000 meter
tiickes utan luckor med en vridkondensator pi 160 pul,
utan att nagon viglingdsomkoppling behiver foretagas, Di
rotorn iir helt utvriden, iir mottagaren avstimad till 200
meter, och dit rotorn iir helt invriden, till 2.000 meter. Denna
stora firdel uppnis tack vare den higa mellanfrekvensen.

Mottagaren uppgives vara helt fri frin spegelinterferens.
De stationer, som skulle kunna fororsaka dylik interferens,
ligga pi Kkortvilg och utestiingas effektivt av det mellan
antennen och bilandriret inlinkade filtret. De vid vanliga
superheterodyner anviinda signalfrekvenskretsarna kunna
silunda undvaras, ty de ha egentligen blott till uppgift att
forhindra spegelinterferens. Genom frinvaron av en avstiimd
ingingskrets blir signalstyrkan mindre pit blandrirets gal-
ler, och detta maiste eventuellt nppviigas genom anviindandet
av ett extra mellanfrekvensror.

Vi skola i ett féljande nummer dterkomma med niirmare
uppgifter om denna intressanta mottagare.

SPEGELFREKVENSFILTER.
Forts. frin sid. 109,

utan att de ntliindska stationerna samtidigt forsvagas. Detta
giiller givetvis ej de strax i niirheten av lokalsiindaren (i
friaga om vigliingd) beliigna utlandsstationerna, vilka lik-
som alltid vid anviindande av vigfiilla komma atf néigot
forsvagas.

Hur Tiltret injusteras.

I praktiken iir den Dbeskrivna anordningen synnerligen
findamilsenlig. Det iir ndmligen ej nddviindigt att koppla
ur viagfillan, dd man vill lyssna pa lokalsiindaren, ty denna
kommer tillriickligt kraftigt igenom iinda for att hiras bra
pit higtalaren., Vigfilllan medfor faktiskt en stor fiordel, i
det lokalsiindaren kommer in med ungefiir samma styrka
som en utlandsstation; vigtiillan tjinstgdor med hiinsyn till
lokalsiindaren som en automatisk volymkontroll. Ar supern
ntrustad med en verklig sidan volymkontroll, kommer denna
att fa ett betydligt littare arbete med att nedpressa signa-
lerna frin lokalsiindaren, en uppgift, som en enklare auto-
matisk volymkontroll eljest ej gar i land med.

Vi skola nu i detalj klargdra, pi vad sitt injusteringen
av filtret foretages. Vi beskriva alltsi injusteringen av den
ena viagfliillan; den andra — om den kommer till anviind-
ning -— skall injusteras pa precis samma siitt, I'orst stiilles
viagfillans avstiimningskondensator pid maximum (fullt in-
vriden rotor), diirefter avstiimmes mottagaren till ett stiille
pit skalan, diir en visselton, vars tonhéjd iindras med av-
stimningen, hors, Nu minskas vagfiillans kondensator myc-
ket lingsamt. Vid en bestimd punkt pi skalan (niimligen
vid den mottagna och av visseltonen storda stationens viig-
Lingd) forsvagas bidde den mottagna stationen och vissel-
tonen., Deta dr ¢j den ritta punkten, varfor vi fortsiitta att
mycket Lingsamt minska vigfiillans kondensator., Vi na snart

APPARATLADOR
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en annan puukt, diir visseltonen kraftigt reduceras eller helt
forsvinner, utan att den mottagna stationen forsvagas. Pa
denna punkt instilles vigfillan sd skarpt som mojligt.

Da ett filter med tvd vagfillor anviindes, far man kanske
lov att efterjustera fiillorna ett par ginger, ty de inverka
alltid niigot pd varandra.

Nya och gamla suprar.

Det beskrivna filtret kan anviindas vid den allra moder-
naste superheterodyn, om denna arbetar under si ogyun-
samma forhillanden (strax i niirheten av en kraftig lokal-
siindare), att interferensvisslingar uppkomma. Den storsta
missionen torde filtret emellertid ha att fyvlla vid litet ildre
suprar, ty dessa lida vanligen svirt av de kraftiga signa-
lerna frin lokalsiindaren. Vi ha ej sjilva varit i tillfiille att
prova filtret vid en dylik mottagare men avvakta med in-
tresse¢ meddelanden om resultat, uppnidda av Populir Ra-
dios lisare.

IEn sak borde kanske niirmare forklaras, niimligen anled-
ningen till att mittuttag gjorts pid vigtiillespolarna. Vid
anslutning till kontakterna i Ovre iindan av kretsarna miirker
man eventuellf, att stationer, som ligga niira lokalsiindaren
i vagliingd, alltfor mycket forsvagas av vigfitllan. Man bor
df4 prova med spolarnas mittuttag 1 stiiilet, varvid injuste-
ringen givelvis méste giras om frin birjan.

DEN MODERNA EUROPAFYRAN.
Forts. frin sid. 115,

lativt litet virde, varigenom gallerbatteriet urladdas i1 takt
immed anodbatteriet. D& spiinningen hos det senare si smi-
ningom sjunker, blir #iven gallerspiinningen mindre, varige-
nom drivriret kommer att arbeta med mindre distortion.
Gallerspiinningen iir i detta fall si liten, att det skulle bli
tor stort hopp att flytta proppen till ett liigre uttag pd gal-
lerbatteriet. Vid mottagare med klass B-slutrér kan s. k.
automatisk gallerspiinning ej anordnas, beroende pa att anod-
strommen hos slutriret varierar med den lagfrekventa sig-
nalspiinningen pa rorets galler. Det iir f. §. just detta, som
gor klass B-riret si ekonomiskt i drift; vid normal ljudstyr-
ka #r anodstrommen relativt liten, endast vid kraftigare
passager i musiken tas en stérre anodstrom ut frin batte-
riet.

E'Or att gallerbatteriet ej skall urladdas, di mottagaren ej
anviindes, ir en strombrytare inlagd i stromkretsen. Denna
strombrytare fir kombinerad med glodstrombrytaren, sisom
framgir av schemat.

Vill man ha mottagaren utrustad med en tonkontroll eller
klangfiirgskontroll, gér man blott motstindet Re variabelt.
Man kan ocksi som T anviinda en tonkorrektionstransfor-
mator av miirket »Multitones, varvid klangfiirgen regleras
med den tillhtrande potentiometern. Iliirvid bortfalla si-
lunda Re och Cis. Om en vanlig transformator anviindes och
motstindet Re gbres variabelt, bor det ha ett viirde av
50.000 ohm och helst vara logaritmiskt. En klangfiirgskontroll
dir jun i hiog grad Onskviird vid en modern mottagare.

Aven kondensatorerna Cis och Cit vid ntgiingstransforma-
torn (utgingsdrosseln) ha med klangfiirgen att gira, ehuru
deras egentliga uppgift fir en annan, niimligen att under-
tiyeka hogfrekvent sjilvsviingning i slutsteget. Det iir biittre
att gira dessa kondensatorer smi (500—1.000 em) oeh korri-
gera Kklangfiirgen medelst motstindet Ry (viirdet pid detta
regleras, tills klangfiirgen blir bra), fin att korrigera klang-
fiirgen genom Okning av Cia och Cu, ty det senare medfor
storre anodstromstorbrukning.

KNonstrultionsdetaljer.

Mottagaren iir byggd pid en 10 mm tjock kryssfanerskiva,
vid {indarna forsedd med 15 mm higa lister pi undersidan.
Glodstromsledningarna dragas pa skivans undersida. Glod-
striomskontakterna pd rorhallarna firo i monteringsplanen
mifirkta x och y: x fr plus glodtrad, ¥y minus glodtrid. Alla
kontakter, som dro miirkta x, forenas alltsi inbirdes, likasi
de miirkta y. Rorhillaren till klass B-roret (Vi) ir av en
typ, avsedd for montering pi chassi, varfor den méiste an-
bringas med avstindsstycken (ebonitror el dyl.) pi triski-
van. Hallaren fastdrages med ett par linga triiskruvar.

Spolarnas skiirmburkar miste jordas, likasid gangkonden-
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satorns stativ eller chassi. Blockkondensatorerna pa higfre-
kvenssidan, silunda C4, Cs; och Cs, bora vara av induktions-
fri typ; for Cs ir detta ett nédvindigt villkor. Aven de smi
blockkondensatorerna pa higfrekvenssidan (hit riknas iiven
Cy och Cro) bora helst vara av induktionsfri typ. Detsamma
gitlller kondensatorerna (13 och Cua.

Mottagarens trimning.

Pill denna mottagare fordras en ackumulator pd 2 volt,
ett anodbatteri pd 120 volt samt ett gallerbatteri pi 9 volt.
Det senare inkopplas till de tre i rad sittande kontakterna
—9, —3 och + (se monteringsplanen).

Justeringen av stiimkretsarna sker som vanligt pd nedre
delen av mellanvigsomridef, vid en viagliingd av 225 a4 250
meter, En svag station tages in och gangkondensatorns smi
trimkondensatorer justeras. Det fir findamilsenligt atf mon-
tera gangkondensatorn sd, att dessa trimkondensatorer kom-
ma uppdt.

Angidende justeringen av trimkondensatorerna hiinvisas till
Populiir Radio nr 11, 1932, sid. 345 samt nr 2, 1933, sid. 63.

Hogtrekvensrorets skiirmgallerspiingning #ir i schemat an-
given till 60 volt, men denna spiinning bir utprovas for det
anviinda roret. 60 volt iir endast ett ungefiirligt viirde pd
skiirmgallerspiinningen, En alitfér hog skiirmgallerspinning
medfir storre anodstromsforbrokning utan att hija for-
stitrkningsgraden.

Den negativa gallerspiinningen pa drivroret Vs miste vil-
jas med hiinsyn till anodspiinningen samt de anviinda roren
och transformatorerna.

SLUTSTEGET.

Forts. frin sid. 117,

giitt att en stor anodlikstrém (i rortabellerna kallad »normal
anodstromy) avseviirt minskar primiirinduktansen. Hiirpd
bli bastonerna lidande, om ej transformatorn iir dimensio-
nerad for att tala den ifrigavarande likstromsbelastningen.
1 annat fall fir man tillgripa den i fig. 3 visade kopplingen
med »sidstiilld primiirs. Aven vid push-pull-koppling (se fig.
4) blir primirinduktansen oberoende av anodlikstrémmen,
i det likstromsmagnetiseringen pi kirnan frin den ena
halvan av lindningen neutraliserar den frin den andra hal-
van, beroende pi att likstrommen gér it olika hill i de bida
halvorna.

Iar man en elektrodynamisk hogtalare med ingdngstrans-
formator, och den senare saknar uttag pd primiiren for
anpassning av higtalaren till olika slutrér, kan man ofta
klara sig med en utgingsdrossel med uttag (se fig. 5), i
synnerhet di& det giiller anpassning till ett pentodslutror.
Drosseln tjiinstgér hiirvid som »autotransformator», i det
delen mellan anod och plus anodspiinning utgir primir och
delen mellan uttaget (3 i figuren) och plus anodspiinning
sekundir. Genom att prova med olika uttag kan man finna
ett Limpligt omsiittningstal. Under varje omflyttning av
anslutningssladden bir man emellertid stiinga av mottagaren
eller vrida ned volymkontrollen till noll, emedan slutroret
eljest gir obelastat och kan skadas genom de over drosseln
upptriidande stora vixelspanningarna.

Niista giing skola vi tala om motstandet hos hiogtalare och
slutrir samt beriikningen av utgiangstranstormatorns omsiitt-
ningstal.

EN ENKEL MOTSTANDSMATARE.
Iorts. friin sid. 9

let hiir. Det iir ju dock bittre att ha ett instrument med
ungefiirlig kalibrering fin att ej ha nfigot instrument alls.

Betriiffande den forst beskrivna metoden att méta mot-
stand ir dess noggrannhet beroende av motstindstridens R
likformighet, d. v. s. motstindet per centimeter bir helst
vara detsamma Over fridens hela liingd. Kompassnilens
upphiingningsanordning miste vara felfri, si att nilen ej
har beniigenhet for att hiinga upp sig. En ackumulator #r
fordelaktigare som stromkiilla fin ett ficklampsbatteri, men
vid miitning av motstind mellan 50 och 500 ohm giér fick-
lampsbatteriet fullgod tjinst, forutsatt att det ej ir alltfor
mycket urladdat.

Nordisk Rotogravyr, Stockhoim 1934
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Bandmikrofoner

Bandmikrofonen
med det stora fre-
kvensomrdadet ar
ett utomordentligt
intressant falt {6r
amatdoren.

Begdr prislisia dver mikrofoner ocfj delar.
f

Ingenidrsfirman FOTOTON

Hornsgatan 65 STOCKHOLM Tel 405785

Ror- och Metall-likriktare

Ndattransformatorer

Drosslar
]

Specialtyper Omlindningar

Snabb leverans Ldga priser

Elektrofekniska Verkstaden
Akarp Telefon 226

ZENITH Bilradio, 5-rirs, med
alla stérmingsskyda Kr, 345.—.
ZENITH Super, 7-riirs, 200—
600 nieter .......... .. Kr. 345.—.
MIDWEST Super, 9-rirs, 9—
2000 meter, Allvig Kr. 525.—,

Begiir offert

Kurt Broberg

Telefon 14223 Malmao Viisterg. 33

VALET AV HOG-
TALARE AR VIKTIGT!

En god radioap-
parat kriver en

talare. B & O hig-
talare aterger alla
toner och instru-
ment naturtroget.

# forstklassig  hog-
l

B & O &r den
rdtta

Begtir hos Eder hand-
lande radivcartiklar

Typ D. T. Likstrém 110,220 V.
fran Typ D. T, Viixelatrom 127220 V.

I BANG & OLUFSEN A/s

STRUER
Tel. Stat. 6

KOPENHAMN
Toldbodvej 14. Tel, 8895

SEM

N&at-Transformatorer

Lagfrekvens-
Transformatorer

Drosslar

FOr radio

1 varje dnskat utférande

AKTIEBOLAGET

SVENSKA ELEKTROMAGNETER
AMAL

Telegramadr.: Magneter — Telefon: 104




| serien

opuldér Radios Handbacker

| SELEKTIVA
MOTTAGARE |

Ifyll nedanstiende kupong (eller skriv av den)
och insdnd bestiillningen till nédrmaste bokhandel
eller direkt till

Expeditionen av

POPULAR RADIO

(Nordisk Rotogravyr)

Sveaviigen 40

Stockholm
Postfack 450 Postgiro 940

eller exp. av Populir Radio. Postbox 430, Stock-
holm, bestiiller undertecknad att siindas mot post-
forskott :

......... ex. Radio pid nitet, kr. 1:50.

......... ex. Ampatorhandboken, del II, kr. 1: 50.
......... ex. Selektiva mottagare, kr. 1:50.

finnas fortfarande att tillga foljande for alla

radioamatdrer oumbarliga uppslagsbdcker:

Radio pa niitet.

En orienterande overblick av nitanslutnings-
apparater ccli med dessa sammanhingande pro-
blem. Av civilingenjor Tord Bohlin. Ny uppl.

Ur innehillet: Allmidnna synpunkter. — Niitan-
slutningsapparaternas koppling och funktion. -—
Apparater for vixelstromsdrift. — Likstromsap-
parater. — Kompenserlogsanordningar. — Splin-
ningsreglering.

Amatorhandboken, del II.
(Del 1 utsild.)

En viigledning i friga om radiordr och deras
provning samt dimensionering av mottagare. Av
ingenjor W. Stockman.

Ur innehdllet: Elektronréret. — Data i rorta-
bellerna. — Provning av emission och vacuum. —
Dimensionering av mottagare och forstirkare, —
Forstitrkning per steg. — Niitanslntning, — Enk-
lare prov och miitningar.

Selektiva mottagare.

En redogorelse for méjligheterna att uppni stor
selektivitet med enkla detektormottagare. Beskriv-
ning av superheterodynens utveckling. Av ingen-
jor W. Stockman.

Ur innehdllet: Khunslighet och selektivitet ge-
nom Aaterkoppling. — Mjuk dterkoppling vid vixel-

stromsmottagare. — Ljudkvalitet. — Stor selekti-
vitet med enkla medel. — Superheterodyn eller
rak mottagare? — Den moderna supern. — Vig-

ledning vid mottagarbygge.

Tonkorrektion.

En redogérelse for tonkorrektionens grunder och
praktiska tillimpningar. Av ingenjor W. Stockman.

) Ur innehéllet: Vad dr tonkorrektion. — Selek-
......... ex. Tonkorrektion, kr. 1:50. tivitet och tonkorrektion. — Tonkorrektionens be-
riittigande. — Tonkorrektionssteget. — Nigra
Namn : praktiska forsék med tonkorrektion. — Resemot-
1 RS 5 A v Theann e hend i Fe SR mmntmiis o am S fagare med tonkorrektion.
POSEAATESS § nos sosvowsuan i 43 s0sms mosainen iaauassin 955 uasas
—_— — e = S ————
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