













































































Nyttt

Som generalagent for GOLD-LINE koaxial-

kontakter, lagerfor vi nu féljande nyheter:

Koaxkontakt, dubbelhane ............ 8:50
Koaxkontakt, skarv, dubbelhona ...... 5:25
Koax/Phonokontakt, phono-han/koax-

[3()2) o] 11¢: | o N SRR 9:50
Koaxialkontakt, typ L .............. 6:40
Koaxialkontakt, typ T ................ 10:—
Reduceringskontakt for RG-58 (&59) .. 1:50
Koaxialkontakt, han och hon ........ 2:75
Lightning arrester (koax hon-hon) .... 33:—
Lightning arrester (koax hon-han) .... 27:—
Koaxialomkopplare fér 2 antenner .... 59:—
Koaxialomkopplare fér 5 antenner .... 79:—

JOHNSON LP-FILTER, 50 ohm, 1 kW,

745 | < R 110:—
W3DZZ TRAPS. Engelska, helt ingjutna
i epoxyharts. 10-80 m .............. 55:—
BROWN BTL. Tvatungad manipulator .. 115:—

SEMCOSET byggmoduler fér 2 meter och kort-
vag. Som generalagent i Sverige for SEMCO-
SET lagerfor vi de flesta enheterna.

Sé snart det géller amatérradio ar vi med, fraga
oss forst.

NU... dnnu Bittre

6 nya finesser

® Ny precisionlslogg ska-
la graderad per 1 kc/s.

® Ny effekt: 400 W,

® Ny transistoriserad
VFO, ytterst stabil.

® Ny CW med hérning.

® Ny CW full break in.

@® Nytt CW-filter pa 300
Hz som tillbehdr.

MINSTA TRANSCEIVER
| MARKNADEN
Djup 29 cm
Hojd 15cm
Bredd 26 cm

73 de SMTTE

BEJOKEN Import

Postadress: Box 1010, Malmd SV

Butik: Skolgatan 45, Malmé C
Oppet vard. 10—18. Lérd. 10—15
Tel. 11 9560

an Nagonsin!

NY¥YA GALAXY YV
HARK 2

NEW
400 Watts
POWER!

Galaxy V mk. 2 2.700:

Natdel ........ 575:—
Speaker ........ 135:—
CW-filter ...... 185:—
VOX ........... 185:—
100 kc kalibrator 125:—
Remote VFO .... 475:—
Mobil supply .. 675:—
Linear 2000 .... 3.100:—

BEGAR DATABLAD

243




DRAKE mottagare IR=4 A

R-4A

Linjar permeabilitetsavstamd VFO med 1 kHz skalgradering ¢ Omfattar alla amatérband
10—80 M, samt alla band inom 1,5 och 30 MHz * Fyra olika selektivitetslagen, 0,4—1,2—2,4
och 4,8 kHz * Passbandsavstamning * Stérningsbegrénsare som fungerar p4 CW, SSB och
AM * “Notch"-filter * Inbyggd 100 kHz kalibrator * Produktdetektor fér SSB/CW, diod-
detektor for AM.

Kr. 2.440:—
* Med separata kristaller

Transistoriserad
9 MHz

SSB-exiter

HS 1000 A
X 310

Tryckt ledningsdragning, monterad, trimmad, 200X88X45 mm. 10 transistorer, 9 dioder,
6 kristaller (4 st i 9 MHz filter). Barvagsundertryckning, 55 dB, sidbandsundertryckning
45 dB vid 1 kHz.

Ovre eller undre sidband, vox, antitrip.

Mik.kénslighet battre &n 0,1 volt 6ver 5 kohm. (200 ohms mik).

Lagomig utgang, 0,1 volt.

Drivspénning 12 volt 22 mA.

Beskrivning och instruktioner fér en komplett SSB-exiter medféljer.

KBI0 TYD HS VOO AL oo vrre o opmsse 85 et 05085056 5.8 e R 205006 i 9 5 Netto kr. 520:—
X321 SSB-filter typ XF-9A och tva barvagskristaller .................. Netto kr. 155:—
X322 SSB-filter typ XF-9B och tva barvégskristaller ................ Netto kr. 235:—

X301 Balanserad blandare med tva transistorer och HF-forstarkare samt kristall-
oscillator (ca 5—5,5 MHz). Lamnar 80 meters signal milliwatt med en yttre 9
MHz 0SCIllator . . ...ovvi i exkl. kristall netto kr. 140:—

X302 Samma blandarenhet men utsignalen
ar pa 20 meter som &ven kan anvéndas till
2-metersblandare
exkl. kristall netto kr 140 :—
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