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DAL SieNAL PROCESSING

JPS COMMUNICATIONS Inc.

NF-60 automatiskt DSP notch filter fran JPS. NIR-12 och NRF-7 om du har pro-
blem med annat dn bara heterodyner. SSTV-1 for slowscan och ANC-4 fér brus-
undertryckning.

NF-60 DSP AUTOMATISKT NOTCH FILTER

Kopplas mellan higtalar-bandspelaruttag (transceiver/mottagare) och hogtalare. Reducerar toner som varar mer ian nagra milli-
sekunder, helt automatiskt. Tar bort CW, RTTY och birvigor (frian avstimning). NF-60DSP nojer sig inte bara med att avlagsna en
ton som ett konventionellt filter. Bestiall kKostnadsritt kopia av test i 73 Amateur Radio Today, Mars 1992,

Artikelnummer 29080, Pris 2420:-

NIR-12 PROFESSIONELL DUAL DSP BRUS/INTERFERENS REDUCERINGSENHET

Om du har problem med andra storningar forutom heterodyner som ex. QRM vid SSB sa ar NIR-12 oslagbart. Detta unika filter
reducerar brus (atmosfanskt brus, tindstorningar, stomingar fran kraltledningar dator-/TV storningar mm), variabelt bandpass-
filter och automatisk notch (reducerar alla toner fran talsignaler och CW/RTTY ). Notchen reagerar inom 5 millisekunder. Bandpassfiltret
har kontinuerligt variabel frekvens, bandbredd 50-3200Hz. Dubbla digitala signalprocessorer. Alla funktioner kan anvindas samti-
digt. Datotstyrning via RS-232. Bade Spectral subtraktion och dynamiskt Peak brusreducering. Manuell och AUTOMATISK NIR™
kontroll.

Super NIR filter ger: fullt justerbar bandbredd och centerfrekvens, realtidsanvindning, mer in 60dB undertryckning, linjir fas och
minimum passhandsrippel anvandbart som bandpas, lagpass och hogpassfilter. Kopplas mellan hogtalar-/bandspelar-uttaget (transceiver/
mottagare) och higtalare. Inbyggd forstirkare, driver yitre hogtalare. Spanning  11-16VDC (L3A (max 1A). Skydd mot felpolarnitet.
Artikelnummer 23012, Pris 3995:-

NRF-7 BRUS OCH FILTERHENHET

Ett digitalt filter med snabbval av olika filtreringsmajligheter. Lampligt for bade sandareamatoren och kortvagslyssnaren. Filtret
reducerar atmosfariskt brus och toner fran tal. Speciellt linjart fas datafilter. CW och talfilter med hoga prestanda CW filter med
valbar centerfrekvens. Passar alla mottagare/transceivrar. Kopplas Gl LF-uttaget. Inbyggd hogtalarforstarkare. LED for indikering
av installning. Spanning 11-16VDC max 1000mA. Skydd mot felpolaritet. Artikelnummer 23007, Pris 2200:-

Ett DSP filter for slowscan TV. Reducerar interdferenser. Forbattrar brusiga och distorde
Dubbla bandpassfilter fir maximala prestanda.  Kopplas in mellan mottagarens LF-utgang och SSTV-demodulatorns LF-ingang.
Spanning 11-16VDC 250mA (500mA max). Skydd mot felpolaritet. Artikelnummer 23009, Pris 1395:-

rade SSTV bilder. Senaste digitalteknologin.

ANC-4 ANTENNBRUSATARE

Tar bort lokalt genererat brus fran: kraftledningar, datorer, TV, elektrisk utrustning och hushallsmaskiner. Stérningen som kommer
genom den inbyggda teleskopantenn en justeras i fas och forstarknig sa att den fasas bort. Automatisk forbikoppling vid sindning,
Klarar 150W, Elminerar brus fore det kommer in i motlagaren/transccivern. Skydd mot felpolaritet. Bestall garna kostnads{ri Kopia
av test ur QST februari 1996, Artikelnummer 23004, Pris 2120:-
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