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NYHET!

Om spédnningen varierar i
Edert belysningsnit kan Ni
kompensera detta med var
natspanningsregulator vare
sig det dr fraga om lik- eller
véixelstrom. Maximalt till-
laten strémstyrka 0,35 A.

a) med inbyggd voltmeter, kapslad . . . Kr. 33:50
b) endast motstandet, kapslat .. ... , 14:50

Uppgiv spénning.

A-B. Ingenidrsfirman Therma

Kungsgatan 30. Norra Kungstornet.

STOCKHOLM.

SIEMENS
Anod-

batterier

giva Eder storsta
utbyte
Begir dem i

nirmaste radioaffir

EL.A-B.SIEMENS

STOCKHOLM.

Svagstrémsavdel.

Tva rér nu ger mera
effekt in tre férut.
EIATON med inbyggd 4-pol. balanserad hdgtalare
(eller forstklassig elektrodynamisk), pentoddetek-
tor och d:o kraftforstirkarersr for likstrom eller
vixelstrdm (50 per.) i prydlig ekldda. Apparaten
utféres fven med ett tredje skirmgallerror for hog-
frekvensforstiirkning.

Obs.! Ny patentsokt kompenseringsmetod mot
nétbrus. Apparaten ir tyst som en batterimot-

tagare. Likstrom * Viixelstr.
2 rér, magn. hogtalare Kr. 185: — 270: —
3, e & » 235: —  320: —
2, elektrodyn. , » 230: — 315: —

8 3 5 » 280: — 360: —

Elektriska Industri-Aktiebolaget

Box 1026 R. Stockholm 16. Box 1026 R.

Prislista n:r 11 med de sista nyheterna (1930) siindes
mot porto 15 &re (i frim.). EIA:s Radiohandbok fér apparat-
byggare (3:dje &rg. 1930) innehéller allt av vikt om radio: teori,
bildradio, television, berikning och bedémning av radiomate-
riel, beskrivning pé ett antal ultramoderna radioapparater, mon-
terings- och felstkningsanvisningar ete. Pris 756 ore.

Hgenter antagas. Begidr agentvillkor.

T
KONDENSATORER
i alla storlekar upp till 10 Mid. och 1500

volt i regel omgaende fran lager.

Kondensatorvickel

for fabrikanter offereras ps begiran. Sve-
riges ledande radiofabrikanter anvinda i
stor utstrickning vara kondensatorer.
Fabrikat: L. Baugatz, Berlin.

Generalagenter for Sverige:

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM.

Va. prislista RB 15 3 extra billig radio-
materiel och div. lagtemperaturrér sindes
alla amatdrer gratis och franco pa begiran.
Ett utmirkt tillfalle f5r alla experimenterande
amatdrer att erhadlla radiodelar till sillan
fsrekommande priser.




Svenska Radioklubbarnas F iirbund;,

Svenska Radioklubbarnas Forbund 4dr en sammanslutning fér den svenska radioverksamhetens héjan-
de i tekniskt och kulturellt hinseende. s

Ni dr intresserad radiolyssnare? — D& maste Ni ocksad vara intresserad av Forbundets verksamhet.
Giv denna Edert stod genom att bli medlem i Forbundet.

Ni &r missnéjd radiolyssnare? — ty lyssningsmojligheterna #ro déliga pd Eder plats eller stornings-
kéllorna besvirande. Vind Eder da till Forbundet, som underséker Edert fall och ger Eder sakkunniga
rad, som kunna avhjilpa de patalade bristerna, eller om dessa #ro av mera omfattande och allmin art,
inriktar sitt arbete pd deras undanrojande. En tekniskt fullindad radio ir ndmligen det mal Forbundet
efterstrivar. Bliv dirfor medlem ¢ Forbundet. Adress Alsten. Postgiro N:r 2085. Arsavgift 5 kronor.

REDAKTIONEN .
RED. G. HELLEBERG ING. HL. STOCKMAN
Vasa 4874 Telefon Vasa 60622
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CIV.-ING. E. LOFGREN FIL. DR B. ROLF
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LONDONKORRESP. DR E. LINDER

Fslotore Hagalund, 802 14, Trinity Square, London E., C. 3.

Telefon Djursholm 1380

Arg. 8

‘ r9
1930 INNEHALL: - 1—31 Maj
Radioteknikens nuvarande stadndpunkt och Batterier eller ndtanslutning (Av Ing. H
framtida utveckling'smﬁjligheter (Av SEOCKIAN) - v v oo BETRA S (o Siatos oislomis Sid. 241
Professor H.-M. Pleijel) “eviveeeevesvis Sid. 227 - April ej s& nyckfull! Skanes radiovider
Radiotekniska kronikan .................. ». 281 V (Av Civiling. Gunnar Améen) ....,, » 244
Radiochefen 50 &r ....veievceneisesinees » 233 Lagfrekvensforstirkning med skérmgallex-
Philips hégtalaranlsggning pa Stockholms- ror (Av Civilingenjor Tord Bohlin)..., » . 245
MEEEAHRINEON . wiivnn i iS00 i o mressioraioss ois > 234 Grammofonupptagningar av dans- och
Hur rorkarakteristiken gores synlig med schlagermusik (Av Carl Tillius) ........ > 251
Brauns ror (Av Baron Manfred von Fran kortvagsetern ...................s. » 253
Ardenne, Berlind i coe.gesonesohgesns » D280 S LbOXABorTel . ) el s e i s e > 254
VERKST. DIREKTOR EXPEDITION OCH LABORATORIUM : KASSA OCH BOKFORING
G. HELLEBERG TIDSKRIFTEN  RADIO A.-B. G. HJELMQUIST
Tel. Vasa 4874 gEkEgl}A&WﬂRg%S k Birgerjarlsgatan 127, Stockholm Posl:{guslglgggm Tel. Vasa 4884
ANNONSPRISER. RADIO PRENUMERATIONSPRISER.
/1 sida per géng........ Kr. 250: — och GRAMMOFON G E T PR s D R ... Kr. T:50
:42 RN 5y & eredes 4 1?(; — . &r Sveriges &ldsta och f5r- g levartal = . 0.0 v e i i 25
(e i T T s i ndmsta radio- och gram- A L 3 d—
Meakor . e il 5  40:— mofontidskrift. 1 o3l - s A A v 2028
s i U I e s . 2D:— Losnummer .............. 5 - 0580
Vid upprepad annonsering under sam- Varje prenunierant (un« Tidskriften utkommer med 2 nr i ma-
8% 2 2 z der minst 3 kvartal) er~ i <
ma dr beviljas rabatt enligt niirmare haller 1 ex. av RADIOS naden. Under maj—augusti
uppgorelse med bolaget. HANDBOK N:o0 1, som ut-~ event. dubbelnummer.
kommer i host.




TELEFUNKEN

For anslutning till vaxelstrom

31 W inkl ror Kr. 220:—

Begar -upplysningar
1 narmaste radioaffar

For anslutning till likstrom

Modernasie 31:G inkl, r6r Kr. 210:e=
konstruktion — med

skdarmgallerror. Selektiv. Stor ljudvolym.

TELEFUNK

ey Svenska Aktiebolaget TRADLOS TELEGRAFI, Stockholm

"GRAWORS JUBILEUM-HOGTALARE

Utrustad med GRAWORS “GOLIAT*=Kraftsystem, 4-poligt,

stillbart, anvindbart till vanliga radiomottagare utan utgangs=

transformator. Resonansladda av polerad valnst. - Elegant yttre!

Overligsen kvalité! Enorm ljudstyrkal s Kz, 65 -

“Grawor=Ilubileum

GRAWORS “GOLIAT“:Kraf{:sys{:em, 4;p01igf, stillbart, £6r

apparater med normala slutrér med Sver 2500 ohms motstand!

Pris Kr. 21: —

GRAWORS “GOLIAT“=Chassis, forsett med “Goliat ‘=kraft=

system monterat i korg med membran.

Pris Kr. 36: —

Goliaf=system.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA.

: STOCKHOLM. . il
MALMO, GAVLE. OSTERSUND. SUNDSVALL. UMEA.
£ KARLSTAD. VAXIO.
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Radiofeknikens nuvarande ,sfcina’pimkf

Professor H. M. Pleijel.

et #mne, som angives av ovanstaende
D rubrik, &r si vittomfattande, att det

knappast kan behandlas ens i en kort
tidskriftsartikel. Jag maste diarfér inskrdnka
mig till ndgra av de viktigare skedena i utveck-
lingen, och skail d& uppehalla mig vid trenne
milstolpar i densamma, némligen elektronroret,
piezokristallen och Heavisideskiktet.

De teknici, som voro med och arbetade inom
telefontekniken for nagra tiotal r sedan, pa-
minna sig sdkert, huru man redan d& under
manga ar sokt konstruera ett effektivt telefon-
overdrag for uppnaendet av god telefonforbin-
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och

framftida ufveck-

lingsmojlighefer”.

Av Professor H. M. PLEIJEL.

delse pa storre avstand. Detta konstruktiva
problem kunde emellertid forst losas, se-
dan elektronroret vunnit ' praktisk anvind-
ning sésom forstirkare. Manga hava arbetat pa
fullkomnandet av elektronroret, men den storsta
fortjansten om dess tillkomst har utan tvivel O.
W. Richardsson, som ingéende studerat elektron-
emissionen i vakuum. Till en borjan mottes
lichardsons teori med misstroende. Manga
voro niamligen av den meningen, att elektron-
emissionen berodde pa mer tillfélliga forhal-
landen sésom fororeningar hos elektroderna .
m. m., varfor densamma med tiden skulle av-
taga. Richardson lyckades emellertid experi-
mentelt bevisa, att den erhillna strommen var

* Artikeln utgor en sammanfattnmg av det foredrag
Professor Plel;lel holl & Handelshogskolan den 26 april,
vilket ingick i den av Ericsson-koncernen anordnade
elektrotekniska upplysningskursen.
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en ren elektronstrom. P34 grund av elektroner-
nas ringa massa erholl man salunda en strom,
som nira nog utan troghet kunde folja elek-
triska impulser som tillférdes den-av Lee de
Forest inforda tredje elektroden.

Betriffande elektronrérets nutida anvind-
ning Ar det anmirkningsvirt, vilken stor roll
roret spelar inom telefontekniken. Sasom
‘ett bevis pd den precision med vilken elektron-
roret arbetar kan niamnas ett intressant expe-
riment, som utfordes ar 1928, d4 man namligen
telefonerade melian Stockholm och New York
pad en stricka av 22300 km, varvid 170 for-
stiarkare voro inkopplade pa viagen. Trots detta
var talet fullt klart och tydligt uppfattbart,
och de olika rosterna kunde litt skiljas frén
varandra.

En icke mindre roll har roret spelat inom
radiotekniken, huvudsakligen sasom sviang-
ningsgenerator. De gniststationer, som till en
borjan anvindes, voro behiftade med ménga
nackdelar, vilka huvudsakligen kuuna samman-
fattas i det laga energiutbytet samt signalernas
stora storningsformiga. Man strivade darfor
efter en metod, som skulle mdojliggora sand-
ning med kontinuerliga vagor. Lovvirda for-
sok gjordes i denna riktning av bl. a. Marconi.
Avensi gjorde Poulsen med sitt system en stor
insats. Av intresse for oss dro de lyckade
konstruktioner av hogfrekvensmaskiner, som
utforts av var landsman Alexanderson, och
vilka anses fullt moderna #nnu i vara dagar.
Vid den tidpunkt di desamma kommo i bruk,
hade man just funnit; att de ldnga vagorna
"gingo fram betydligt battre an de korta och de
storre effekterna mojliggjorde 6verforandet av
storre signalenergi.

Sasom sviangningsgenerator spelade elektron-
roret till en borjan en viktig roll vid inter-
ferensmottagning. S& sméningom borjade man
emellertid overgd till att anvinda roret sasom
svingningsgenerator & sidndarstationer, vilka
huvudsakligen sinde pé langa vigor. P& grund
av det laga periodtalet var det endast en ringa
del av energien, som gick ut i form av stralning.
Sandarna arbetade dirfér med mycket 14g verk-
ningsgrad. D& en stor del av forlusterna lago i
jordledningssystemet, sokte man dérfér under
denna utvecklingsperiod, fram till ar 1921, si
langt mojligt nedbringa jordmotstindet. Tele-

funken angivo, att de lyckats erhalla ett mini-
mivirde av 0,3 ohm. I England hade man dven
uppnatt liknande smé virden.

Vid samma tid hade rundradion slagit ige-
nom i Amerika och den forsta amatorverksam-
heten borjade och utvecklades snabbt. P&
grund av den starka tringsel, som uppstod
inom anvinda vaglingdsomraden, fann man sig
nodsakad att hinvisa amatorerna till vagling-
der under 100 m, vilka man trodde sig ej hava
nagon anvindning fér inom den kommersiella
radion. Att amatorintresset redan nu kunde
taga fart far huvudsakligen tillskrivas den om-
stindigheten, att amatérerna omedelbart fingo
ett s lampligt medel for radiovagornas sin-
dande och mottagande som elektronroret. Emel-
lertid visade det sig ganska snart, att vagom-
radet under 100 m var ett verkligt eldorado for
goda radioforbindelser, i det att amatérerna pa
kort tid uppnadde langdistansférbindelser med
mycket smé effekter. Marconi, som redan tidi-
gare experimenterat med korta vagor, foretog
ar 1923 en resa till Cap Verdesoarna, under vil-
ken han ingdende studerade de korta vigorna
och deras egenskaper. Redan &ret darpad kunde
han erbjuda England att ataga sig anordnandet
av radioférbindelsen mellan moderlandet och
kolonierna, vilket han ocks3 genomforde med
fullt tillfredsstillande resultat. Den stora ef-
fekten vid korta vagor forklaras delvis dirav,
att vid radiosindning stralningsenergien &r
omvint proportionell mot kvadraten pad vig-
laingden, varfor en betydligt storre verknings
grad erhilles for de korta vigorna. Alltefter-
som radiotekniken skred framéit, borjade man
ocksd anvinda allt kortare vagor, men nu upp-
kom ett nytt problem. Det visade sig ndmligen
vara mycket svart att hélla viglingden tillréck-
ligt konstant under sindningen. Den tillitna
vaglingdsvariationen var si liten, att detta
problem blev ett av de mera svarlosta inom
kortvagsradion, Sidrskilt vid interferensmot-
tagning voro svérigheterna i detta avseende
mycket stora. Detta problem &r ocksa aktuellt
for dagen i och med bildradioséindningen, som
bjuder de storsta svirigheterna. S& &r t. ex.
vid frekvensen 40>(10¢ per/sek. den tillitna va-
riatiopen ej mer #n 40 perioder, varfor reflexio-
nerna gora sig sjalva. Man sig sig till shat
fullstéindigt stingd av denna svarighet och
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sokte med ljus och lykta efter nigon utvig.
En siddan fann man ocksa i den piezoelektriska
kristallen. For dennas verkningssitt skall hér-
nedan i korthet redogoras.

Broderna Curie funno ar 1880 att en kristall,
som skires vinkelrdtt mot en elektrisk axel,
‘uppvisar denn egenheten, att om den utsittes
for tryck, en mot detta tryck proportionell elek-
trisk polarisation uppstar i elektriska axelns
riktning. Denna polarisation vixlar riktning om
kristallen i stillet utsittes for dragning.

Lippmann pavisade da teoretiskt, att detta
forhallande aven borde vara radande i omvind
riktning, alltsi, att om en viss vixelspanning
ligges over en sidan kristall, densamma skall
‘utvidga och sammandraga sig i takt med denna
spannings variationer. Detta antagande visade
sig #ven vara riktigt, och man borjade i och
med detta soka tillimpa den nyupptickta egen-
skapen hos denna kristall pd skilda omraden.

Underligt nog har Titanicolyckan spelat en
ej ovisentlig roll i piezokristallens fullkomnan-
de. Med anledning av denna katastrof sokte
man namhgen konstruera en apparat, med
vilken man  med  sikerhet skulle kunna fast-
stdlla, om isberg funnos.i narheten av ett far-
tyg. Hérvid sokte man tillimpa den kénda
metoden for faststillande av avstdnd medelst
ljudvagor, vilka kastas mot foremalet och dar-
efter reflekteras, varvid de dterkommande lj ud-
vagorna registreras & fartyget. Med kéinne-
dom om ljudets hastighet och den tid som for-
flutit mellan - séindning och mottagning kan
man da - berikna reflektionsviggens avstand
Ior alstrande av 1;|udvag0rna kom hirvid piezo-
kristallen till anvindning. Den forsattes i
svangning.. med tillhjilp av elektrisk vixel-
spianning och svangmngarna overfordes till vatt-
net. -Man anvéinde ljudviger med hogt period-
tal, da sddana dro littare att rikta. Enligt
denna metod kunde man aven snabbt uppmita
\attendaunet

"Man -fann olika . kristaller, som uppvisade
piezoverkan. Av dessa voro kvartskristallerna
latt tillgéingliga, och hade stor mekanisk hall-
fasthet. En dylik kristall kunde fas att sjélv-
svinga med olika frekvenser alltefter dess
tjocklek.” Da- de  elektriska forloppen kunna
tiankas motsvara de mekaniska, kan kristallen
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ersattas med en svingningskrets bestdende av
en hog induktans seriekopplad med en konden-
sator och -ett motstand. Dampningen #r yt-
terst liten. Krigtallen ar utformad sdsom en
tunn, kvadratisk skiva med metallbelige pa
vardera sidan, over vilka vixelspdnningen lig-
ges. De data en dylik »sviangningskretss upp-
visar giva en mycket spetsig resonanskurva
aven jamfort med en svingningskrets, som spe-
ciellt dimensionerats for hogsta selektivitet.
Resonanstoppens lige pa frekvensbandet &r
mycket konstant, och kan denna egenskap yt-
terligare forb#ttras genom att kristallens tem-
peratur halles oforindrad, vilket kan uppnés
darigenom, att densamma omglves med luft av
bestamd temperatur.

Om denna kristall inldgges i gallerkretsen pa
ett oscillerande ror, s& »styrs den hela syste-
met. Allt maste dock noga anpassas s, att e]
dubbelresonanser uppkomma. Kristallen maés-
te vara dimensionerad for den ritta frekvensen,
vilket emellertid ej ir si svart, alldenstund kri-
stalltjockleken direkt sammanhénger darmed.
S& motsvarar ‘exempelvis tjockleken 1 mm en
egenvaglingd av 110 m. Ar kristallen anpassad
for denna vaglingd kan sindning utan oldgen-
het ur styrningssynpunkt ske pa forsta over-
tonen, alltsd i detta fall 55 m.

Alla kortvagssiandare byggas numera med
snordningar for styrning av frekvensen, och av
dessa #r kristallstyrningen en av de effekti-
vaste. :

Heavisideskiktet.
Heavisideskiktet har fatt sitt namn efter
Heaviside, vilken forst upptéckte dess tillvaro,
eller rittare sagt uppstillde teorien for dess
existens. Skiktet utgor ett joniserat sfariskt
skal, vilket omgiver jordklotet. Detta skikt,
som spelar mindre roll vid rundradiosédndning,
ar av utomordentlig betydelse for kortvags-
1ad10 Skiktets joniserade partiklar och de
‘#mnen som ing3. i detsamma #ro #nnu ej fullt
bestimda, men man har kunnat konstatera, att
innehé&llet huvudsakligen utdores av Vate, syre,

kviave och helium. Sl
Atmosfiren fran 30rdytan ra,knat “utgores
sledes schematiskt av ett icke Jonlserat skikt
narmast densamma, Heavisideskiktet och slut-
ligen Aaterigen ett skikt med llten jontithet.
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Jontitheten r storst mitt inne i Heavi-
sideskiktet och avtager uppat och-nedat. Dess

djup ar e:a 20 km och det stricker sig fran 100

upp till 120 km over jordytan. For att kunna
gora klart for oss skiktets ritta funktion infora
vi uttrycket for den skenbara dielektricitets-
konstanten for en vag, som genomgéar ett jonise-
rat medium.

¢ = 1—4=N

SIBI%

diar N = antalet joner pr cm?, » = periodtalet,
e elektricitetsmingden hos en jon och m dess
massa.

De korta vagorna brytas pa samma sitt som
ljusstralar. Denna brytning bestimmes av ¢
och dr salunda beroende sivil av jonisationens
tiathet som av den reflekterande végens
frekvens, varav foljer, dels att olika vagor,
hirrorande fran olika sindare, mottagas av
skiktet pa olika sitt, dels att vaglingden spelar
en stor roll. :

Krokningsradien o hos vigbanan erhilles
approximativt av formeln:

1 e? dN

el e

sin ¢

diar & Ar jonisationens avtagande, nir hojden

dh
okas med enhetslingden, och ¢ #r vinkeln mel-

lan banan och lodlinjen. Nér o dr negativ, kro-
kes banan uppét; r o positiv, sker krékningen
nedat. I Heavisideskiktets ovre halft, dar joni-
sationen minskas med hojden, kan man dirfor
ej fa vagen att folja jordytan, utan dess bana
kroker sig uppat, och vagen gar ut i virlds
-rummet. I den del av skiktet, som ligger nir-

mast jorden, tkas ¥ med hojden. I denna
del av skiktet blir banan alltsd mer och mer
krokt ju hogre den stiger. For att en vag un-
der en langre stricka skall kunna f6lja jord-

ytan, maste banan hava en krokningsradie, som

dr nira nog Overensstimmande med jordens

radie. Formeln for o visar d&, att vagor med
mindre y» eller lingre viglingd komma att
ligga hogre i skiktet #n de med kortare vag-
langd. . Varje vaglingd far pa si sétt ett for
densamma bestimt lidge i skiktet., Vidare skola
vagorna gi in i sitt lager under en liten lut-
ningsvinkel (@ ~ 90°); banan hojer sig déiref-
ter nagot, krokningen minskas tills végens
bana blir néra horisontell, varvid den reflekte-
ras och beskriver en nedgiende bana, som &r

symmetrisk med den uppatgdende. - Emedan
krokningen salunda skall minskas, ndr banan
hojer sig, #ro #ven de lagsta partierna av
Heavisideskiktet uteslutna for vagor, som skola
{olja jordytan. Det lager, som leder vigorna
befinner sig dirfor ett stycke under skiktets
mitt, dir okningen i jonisationen per ldngd-
enhet minskas. Om vagbanan inkommer i sitt
ldge med storre lutningsvinkel gar banan hiégre
upp och reflekteras forr, varfor den aterkom-
mer till jorden efter att hava tillryggalagt en
kortare vig, dn nidr lutningsvinkeln var mind-
re. Blir lutningsvinkeln vid intridet i det mot
vaglingden svarande skiktet dn storre, hojer
sig banan till lagret med maximal jontédthet,
kroker direfter uppét och limnar jorden. De
kortaste vadgorna brytas mindre. Den lutnings-
vinkel, vid vilken vagorna gi ut genom skiktet
blir darfér mindre for dessa vagor. P4 grund av
Heavisideskiktets hojd over marken och jord-
ytans krokning kan en vag icke inkomma i det-
samma med en lutning mindre #n c:a 10°, Man
far diarfor en vaglingd, vilken ar den kortaste,
med vilken en vag kan félja jordytan. Denna
kortaste vaglingd &r c:a 8 meter. Kortare
vagor gi genom skiktet ut i viarldsrummet.
Denna kortaste vag gir ut i horizontell rikt-
ning, nar Heavisideskiktets lagsta del, reflekte-
ras och gar tilloaka till jorden. Vid storre
lutning mot horizonten kommer vigen att gé
hogre upp reflekteras och kommer tillbaka till
jorden lingre bort #n i grinsfallet. Man far
sdlunda for den kortaste vaglingden en dod -
zon. Genom att bestimma léingden av denna
doda zon kan man berdkna Heavisideskiktets
lige. Man har kommit till en h6éjd mellan 80
och 200 km.

Liksom det finns en kortaste vég, som kan
tolja Heavisideskiktet, finnes det dven en léang-
sta vaglingd. De ladnga vigorna brytas
betydligt starkare. Den lingsta vaglingden ar
den, som vid néra nog vertikal utséindning bry-
tes ¢4 mycket, att den kommer till lagret for
maximal jontathet i horizontell riktning.
Lingre vaglingder reflekteras i ligre lager och
iterga till jorden. Vagor lingre #n c:a 80
meter kunna sdlunda icke genomtringa Heavisi-
deskiktet.

Slutligen bor nagot sigas om de korta va-
gornas forhallande under dag- och nattrafik.
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Ej tillitet vissla ut »kanariefaglar».

tt skanariefdglarnas ej tillhora de po-
A .pulira medlemmarna av radiokoren ar
: -otvetydigt. Harom dagen tréffade jag
en god vin-och lyssnare, som sade sig ha fun-
nit ett utmirkt medel att mota bort dem med.
»Jo, ser du», sade han, »s& fort jag far hora
en sdn dar gynnare pipa mitt under ett fint
program, si tar jag och’vrider pad full ater-
koppling och ger honom svar pa tal sd kraf-
tigt, att det maste skidra i oronen pid honom.
Haller jag bara pa ihirdigt nigra minuter, si
ar han vanligtvis forsvunnen sedan.» —

Ett icke efterfoljansvirt exempel.

Pentoden i Amerika.

. Amerikanerna, som inte hade en aning om
pentoden, forrin de fingo lisa om den i de eu-
ropeiska radiotidskrifterna, ha nu satt igdng
tillverkning av tva olika pentodtyper, varav
den ena, i likhet med den europeiska, &r avsedd
sdsom hogtalarror och den andra ar avsedd
att ersitta det nuvarande skirmgallerroret sa-
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kronikan.

som hogfrekvensforstirkare. Nagon princi-
piell skillnad forefinnes ej mellan de tva typer-
na; det dr endast rorens elektriska data som
avvika fran varandra. Pentoden-slutréret &ro
de amerikanska mottagarfabrikanterna mycket
fortjusta i,.da detta ror antages kunna hjalpa
dem att komma ifrén push-pull-kopplingen, vil-
ken hittills varit nistan nédvindig i slutsteget,
eftersom man i Amerika har mycket stora ford-
ringar pa ljudstyrka och ljudkvalitet. Pento-
den-hogfrekvensroret daremot har fran appa-
ratfabrikanternas sida ront ett allt annat an
valvilligt mottagande. Den féornimsta orsa-
ken hartill torde vara, att fabrikanterna for
nirvarande ligga inne med stora lager av mot-
tagare med vanliga skdarmgallerror sédsom hog-
frekvensror, vilka mottagare de dro riddda att
ej f4 nagon avsittning for, sedan publiken fatt
vetskap om ett nytt, mer eller mindre revolu-
tionerande hogfrekvensror. De soka foljaktli-
gen i hogsta mdjliga grad forringa det nya ro-
rets kvalifikationer. Enligt min mening ligger
felet hos mottagarfabrikanterna sjilva, i det

Under natten minskas antalet joner pa grund
av den stindigt forsiggdende aterforeningen av
positiva och negativa joner. Emedan N sé-
lunda #r mindre under natten, maste for att
erhalla samma brytningsforhallande (samma
¢), »* minskas i samma proportion. Man har
uppskattat, att N under natten minskas till 1/5
av sitt virde under dagen. Vaglingden bor dér-
for okas i proportionen kvadratroten ur 5 eller
i runt tal fordubblas. Erfarenheten har ocksa
visat, att man under natten bér anvinda en
dubbelt s& lang vaglingd som under dagen.
Betriffande de ultrakorta vagorna (vagor
under 3 m) sa uppvisa dessa helt andra egen-
skaper #n de vanliga korta vidgorna. Deras
egenskaper likna mest ljusstrilarnes. De o8
ratlinjigt och begrinsas salunda av horisonten.

RADIO OCH -GRAMMOFON

De hava ganska god genomtringningsférméaga.
Vagor mellan 3 m och 1 dm roéna mycket ringa
inverkan av dimma. Vagor under 1 dm synes
diremot enligt vad utférda experiment visat
starkt absorberas av tunna vattenskikt,
varfor man kan vinta att de diimpas starkt av
atmosfirens fuktighet. En stor fordel med de
ultrakorta vagorna #r, att vid sa korta vag-
lingder storningar fran atmosféren, motorer
ete. dro hogst obetydliga. Vidare dro dessa
korta vagor litta att rikta med tillhjélp av re-
flektorer, P4 grund av sina ovan ndmnda
egenskaper torde de ultrakorta vagorna inom
narmaste framtiden komma att fa teknisk an-
vandning vid rundradio, for radiopejling till
sjoss, for luftnavigering m. m.
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de ej tidigare kunnat férms sig att komma,
Overens om niagra normaliseringstal for mot-
tagare, av vilka man direkt kan bedéma, hur
god en viss mottagare ar, oavsett om den ir
utrustad med trioder, skirmgallerrér eller pen-
toder. Nej, i stillet ha de genom sin annon-
sering lart eller rittare sagt inbillat publiken,
att exempelvis en mottagare med skidrmgaller-
ror ar ofantligt overlidgsen en mottagare med
trloder oavsett huru mottagaren dr konstrue-
rad for ovrlgt Nu fa de ockss ta konsekven-
serna hérav. - Att fabrikanterna av andra- och
tredJeklassmottagare vilka utskrikas som
forstaklass, aldrig g& med pa nigra normalise-
ringstal dr sjdlvklart. Det vore ju detsamma
som att erkéinna, att deras mottagare dro sim-
re. Och att en simre vara skall kosta mindre
in en god vara for att kunna siljas, det #ro
de nog medvetna om.

»Sanningen om pentoden»
heter ett avsnitt till en konstruktionsbeskriv-

" ning i senaste numret (7 maj) av den synnerli-

gen vederhéftiga engelska radiotidskriften »The
ereless World and Radio Review», hinféran-
de sig till en hogeffektiv tvarérsmottagare for
kvahtetsmottagnmg fran lokalsdndaren, i vil-
ken en _pentod anviindes sasom slutrér. Ehuru
aVSnlttet ej ar si givande, som man att doma
av rubriken ‘skulle formoda, finnes dock en hel
del av 1ntresse i detsamma. Till att borja med
kan man enl. Braln*) béade vid trioder och pen-
toder rikna med, att belastningsmotstandet for
maximal dlstortlonsfrl effekt skall vara lika
med tva ger rorets vixelstromsmotstand i det
ogonbhck da anodstrommen har sitt maximal-
varde Vid pentoden #r detta motstdnd av
storleksordnlngen 5000 ohm (Mullard P. M.
24 A), under det att ‘motstandet i arbetspunk-
ten (d& anodstrémmen har sitt medelvirde)
uppgar till omkrlng 50 000 ohm. Det gynnsam-
maste belastningsmotstandet sr c:a 7 000 ohm,
enl. grafisk berikning. Vid anvindande av en
vanlig hogtalare, som eljest dr avsedd att ma-
tas fran en triod med ett vixelstromsmotstand
av 2 000 ohm, bor nedtmnsfomne'rmg ske fran
pentoden till hogtalaren, om man vill ha de
liga tonerna vil atergivna. (Omsittningstal

-*) Exp. Wireless, mars 1929.

mellan 2:1 och 1:1). Den anvinda hogtala-
rens impedans bor ej vid nagot periodtal vi-
sentligt 6verstiga 10 000 ohm. Bland limpliga
hogtalarsystem nimnes sdsom nummer ett sam-
ma system som anvindes i den i forra numret
av Radio och Grammofon beskrivna lokalmot-
tagaren, »RG-trean». Om de hoga tonerna pé
grund av den genom nedtransformeringen sken-
bart forstorade hogtalarimpedansen bli orena
och skrikiga, shuntas over transformatorns
primérlindning en fast kondensator p& 9 000
cm, i serie med ett motstand, reglerbart mellan
0 och: 25000 ohm. Genom att minska mot-
stdndet kan man d3 reducera de héga tonerna
i onskad grad. (I det ovannimnda magnet-
systemet finnes redan forut en shuntkondensa-
tor pa 7000 em inbyggd).

Ja, detta var sanningen om pentoden. Eller
dtminstone en hel del sanning om pentoden.
Se vi tillbaka p& kronikan i n:r 7, s& stod dir
— -upptransformering. Var d&i detta osan-
ning? Nej, s& farligt ar det inte. Vi ater-
komma till saken. - w.S.

Fran klubblivet.

Stockholms Radioklubb avholl torsdagen den 22 maj
sitt sista sammantride for sisongen. Riksidrottsfor-
bundet hade for #ndamalet stillt en mycket trevlig
lokal till forfogande & Stromsborg. Ett intressant fo-
redrag holls av Ingenjor Arvid Kjorling over dmnet
»De nya riktlinjerna inom televisioneny. Efter fore-
draget angavs av Ingenjor W. A:son Lindberg ytterli-
gare nagra virdefulla synpunkter pa “mnet. Man
intog sedan en gemensam supé under gemytliga former
och skildes s& &t med foérnyad klubbkamratkinsla i
hjartat. Det vore en verklig framgéing foér klubben
om den i fortsittningen finge disponera s3 utsokt trev-
liga lokaler, vilkas lamplighet ur experiment- och stor-
ningssynpunkt Ar vird att beaktas.

Oka Eder omsdffning genom aff annonsera i

RADIO

S]alvsfandlg och ledande Originaltidskrift.
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RADIOCHEFEN 50 AR

en femte sistlidne
maj fyllde Seth
Ljungqvist, chefen

for Radiobyran, 50 ar.
Jubilaren behover sidker-
ligen ingen sdrskild presen-
tation for denna tidnings
lisare. Han &r popular
fran Ystad till Haparanda.
Varhelst det inom vart vid-
strackta land. finnes en ra-
dioapparat, antingen den nu
star i den fattiges koja el-
ler i den rikes palats, nog
har man hort talas om Ra-
diochefen Seth Ljungqvist.
Nar Ljungqvist som ung
och glad ingenjor intogs i
Telegrafverket fér ungefir
tre decennier sedan, anade han nog ej sjilv, att

det var inom radio, som han skulle gora sitt

livs férndmsta insats. Denna gren inom elek-
trotekniken var namligen da foga utvecklad
och for ovrigt niastan okdnd hos oss.

Men de, som pa den tiden sdgo och kunde
‘nirmare iakttaga den unge studentens stora
begavning, flit och sjélvstdndighet, forstodo,
att han med tiden skulle pa ett eller annat sitt
gora sig till en markesman.

Niar det ar 1916 blev fraga om att inratta
en sarskild byrd for radio inom Telegrafverket,
gillde det att f4 ritte mannen hartill. Tele-

Byrdchefen Seth Ljungquist.

grafverkets davarande. ge-
neraldirektor, Herman Ry-
din, hade en enastidende
blick for dugligheten och
fortjansten, och hans blic-
kar follo snart pad Ljung-
qvist, som da var intendent
vid Telegrafverkets huvud-
forrad.

Det har visat sig, att Ry-
din gjorde ett gott val, da
han satte Ljungqvist till
chef for Radiobyran. Han
passade synnerligen val pa
sin nya plats, bade i egen-
skap av teknisk och ekono-
misk chef. Trots de oer-
horda svarigheter, som den
nya tjansten beredde honom
— sarskilt  fran 1923, da rundradion svepte
som en stormvind over vart land —, har han
hitintills fullgjort sina uppgifter pa ett hed-
rande sdtt. Och niar den svenska rundradions
historia en ging skrives, kommer diarfor Seth
Ljungqvists namn med sidkerhet ej att glommas.

I den hyllning, som nu s& vialfértjant kommit
Radiochefen till del, for allt det han utrittat
for radio i vart land, vilja vi hjértligt in-
stimma. P& samma gang vilja vi framfora ett
tack for det arbete, han sdsom medarbetare ned-
lagt i denna tidning samt uttala en onskan om,
att han dnnu linge méatte fa stélla sin kraft i
rundradions tjanst. Redaktionen.

Ny vérldskraftkonferens i Berlin.

16—25 juni 1930 héalles i Berlin en ny viarldskraft-
konferens, den andra i ordningen. Vid denna métas
representanter fran de flesta ldnder, och inom den
tyska industrien rustar man sig for att pd ett virdigt
siatt kunna taga emot de talrika gisterna. Man for-
bereder savil studiebesok i Berlins industriella anligg-
ningar som studieresor till ovriga sevirdheter inom
Tyskland, som dro av intresse for deltagarna.

RADIO OCH GRAMMOFON

Forsok med sdandning pa 7 cm.

' vaglangd.

Enligt meddelande i ett par ryska tidskrifter pégéf i
regeringslaboratoriet i Nischni-Novgorod séandningsfor-
sok pa vaglingder av 7,12 och 19 cm. Forsoken ledas
av professor Protoff. Det pastads, att séindningarna

horas utmirkt pa avstdnd av dnda till flera tusen kilo-
meter(?) trots det endast en effekt av 20 watt anvéndes.
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Philips iaiégfalaranlc'iggning pd ,
Stockholmsufstillningen.

ngen, som nu besoker var stora utstidllning

i Stockholm, kan undgéd att imponeras av

de jattehogtalare, vilkas fortjanst dct ar,
att musiken fran orkestertribunen ej endast
forbehalles ahorarna nirmast densamma, utan
aven gores tillgdnglig for den flanerande publi-
ken runtomkring. Detta sker ej,
som den kritiske besdokaren kan-
ske véantar, genom att den repro-
ducerade musiken slungas ut ur |
nagon tratt eller fran nagon
annan koncentrerad ljudkilla, i |
vilkens nérhet det vore olidligt |
att uppehélla sig, utan sker er- |
siitandet av originalljudet med
det reproducerade pa ett sa
mjukt och val avpassat satt, att |
man inom utstillningsomridets
centrum svarligen kan avgora,
om det &r aogtalaren eller or-
kestern man lyssnar till. Aran |
av att hava astadkommit en sa |
lycklig losning av ett si pass |
ansvarsfullt problem som att
forse en storstadsutstillning
med reproducerad musik till- |
kommer Philips Radio A.-B.,
vilket levererat hela anliggnin- |
gen, fran mikrofonerna till hog- |
talarna. Vad som gor Philips 7
viart en eloge ar, att anliggnin-
gen dimensionerats sa rikligt, |
att den till forfogande staende
utgangseffekten ej ens tillnar-
“melsevis  behover utnyttjas.
Slutrorets anodférlust dr ej min-
dre dn 600 watt, en ovanligt stor
siffra gentemot vad vi dro vana
vid, varfor signaleffekten blir s stor, att na-
gon fara for distorsion ej. alls foreligger. Det
ar detta, ej den enorma styrkan, som gjort, att
daven musikkritici givit anliggningen ett hogt
betyg.

Fig. 1.

Vid vart besok & utstdllningen en kvill strax
efter oppnandet, demonsirerades hogtalaran.
liggningen vilvilligt av Ingenjor S. E. Wadell,
gsom svarar for densamma och dess goda funk-
tion, Vi dgnade den huvudsakligaste tiden &t
forstarkarrummet, anliggningens hjsrta, vitket
~ ar inrymt ej langt frén reklam-
| masten vid en pittoresk liten
plantering. Rummets inre fram-
| gir av fig. 1. Hela den bakre
. delen domineras av den mansho-
ga forstiarkaren, vilken kan be-
tecknas sdsom funktionalistiskt
utford i hogsta grad med sina
rena och enkla linjer.

For att borja fran borjan dr
pa vaggen till vinster anordnat
plintar, diar ledningar fran de i
olika delar av utstéllningen pla-
cerade mikrcfonerna komma in.
Till varje mikrofon #r da redan
pa ort och stélle en forstirkare
inkopplad, varigenom de ofor-
delaktiga, linga mikrofonlednin-
garna undvikas. En sddan for-
stirkare finnes ocksd i apparat-
rummet, men den inkopplas en-
dast, di& detsamma tjanstgor
sdsom studio eller vid grammo-
fonspelning. Dessa forstirkare
dro transformatorkopplade och
ha tre ror, E 414, A 415 och B
405, av vilka endast det serare
' -anvindes vid grammofonspei-
* ning. D4 savil glod- som anod-
strom erhalles fran ackumulato-

En blick in i forstarkar- pep kan valet av E 414 sasom
rummet.

forsta ror synas problematiskt,
men detta har skett for undvikande av mikre-
foneffekt, vilken ldtt upptrider vid likstréms-
1or med deras jamforelsevis tunna glodtradar.
Tack vare batteridriften kunna mikrofonfor-
starkarna forflyttas till olika platser, en fordel,

RADIO OCH GRAMMOFON




som vinnes pa bekostnad av driftsekonomien.
Efter mikrofonférstarkaren sker en ytterligare
forstarkning av signalenergien i en forstiarkare
om 10 watt. Densamma arbetar med ett vix-
elstromsror E 408, till vilket anodstrommen lik-
riktas med det vilbekanta »Philips 505 :ans.
Denna forstarkare drives direkt fran nitet (220
volt viaxelstrom), vilket d4ven ar fallet med slut-
forstarkaren, vilken som forut sagts ar av
stora dimensioner och #ven arbetar med ett
verkligt sindarror, M A 4/600, av
ungefiar en halv meters hojd.
Bredvid detta #r likriktarroret
placerat, vilket lamnar en utjam-
nad likstrom om 4000 volts spéan-
ning till anoden, som hela tiden
ar glodande. Roret blir darfor
mycket hett, men man har ocksé
sorjt for god avkylning i for-
starkarskapet. Sasom  forut
namnts uppgar anodfoérlusten till
ej mindre d4n 600 watt. Givetvis
ar en sd kraftig forstirkare for-
sedd med en hel del sikerhetsan-
ordningar for olika indamal. S&
t. ex. brytes stromtillférseln och
kortslutas kondensatorerna till
jord sa fort skdpdorren 6ppnas.

A fig. 1 synes & forstarkarska-
pets ovre del fyra instrument, av
vilka det ldngst till vinster ut-
visar ev. upptriddande . galler-
strom. Detta instrument skall §
givetvis alltid visa noll, och det
gor det &ven med bred marginal.
Mataren . darndst visar anod-
strommen, vilken normalt uppgar till 150 mA.
Visarens pendling & denna maéatare ar ju dven
ett matt pa distorsionen, men till anldggningens
fordel maste vi sdga, att visarens rorelser under
musikreproduktionen voro sa gott som omérk-
bara. Den tredje mitaren kontrollerar natspan-
ningen. Med tillhjalp av en & skapets nedre del
anbragt ratt, kan forstirkaren anpassas for vil-
ken nitspinning som helst. A den fjarde ma-
taren slutligen avldses anodstrommen (25 mA)
till 10 watts forstirkaren.

A forstarkarskapets ovre énde dr en vanlig
Philips likriktare av standardtyp placerad. Den-
samma lamnar likriktad strom till de dynamis-
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Fig. 2. Hogtalarna #ro uppmonte-
rade »pé detta numera si vanliga
funktionalistiska. vis».
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ka hogtalarnas faltmagneter, vilkas effektbehov
trots storleken kunnat hallas si lagt som 25
watt (25 V, 1 A). En praktisk detalj & denna
likriktare ar en rattkontroll, vilken direkt in-
stilles pa den siffra, som angiver antalet for
tillfdallet inkopplade hogtalare. Héarigenom ar
det latt att p& ett ogonblick in- eller urkoppla
desamma, vilket dr nodvindigt vid manga till-
fillen. Stromforbrukningen kontrolleras med
en ampéremeter, synlig & likriktarens framsida.

Langst framme till vinster lag-
ga vi marke till de dérstddes pla-
cerade reservforstirkarna, tre
stycken om vardera 50 watt. Man
méste givetvis vara beredd p4,
att ett ror skall gd sonder eller
nagot annat mankemang intrif-
fa, utan att anlaggningen for den
skull maste instdlla driften. Sa-
som en ytterligare detalj betrif-
fande sjalva forstarkaren kan
naimnas, att den totala forstark-
ningen uppgar till 8 miljoner
ganger.

Betriffande den utom forstéir-
¢ karrummet befintliga anlagg-
ningen, sa &gnades VAr upp-
méarksamhet till storsta delen at
de dynamiska hogtalarna. Dessa,
som helt nyligen utexperimente-
rats, bidra typbeteckningen n:r
2060 och hava dimensioner, som
std i proportion till den effekt
de skola arbeta med. Sasom av
fig 2 framgar dro de upphingda i
funktionalistiska stalrorsstall-
ningar, vilka - medgiva en snabb forflyttning
inom utstidllningsomradet. P& bilden ser kan-
ske hogtalaren med baffeln vil liten ut, men
stalstallningens hojd ar ej mindre dn 7 m. Des-
sa hogtalares aktionsradie ar otroligt stor. Nor-
malt dr tal och musik fullt uppfattbart pa ett
avstdnd av 6 km, men vid nyligen féretagna
prov, uppnaddes den hipnadsvickande distan-
sen av 13 km. Otroligt — men sant.

I och for anslutning av hogtalare och mikro-
foner har utstidllningsomridet formligen under-
minerats med ett jordkabelnit, som medgiver,
att ett tal kan reproduceras var som helst inom
omradét. Till varje anslutningspunkt ar dess-
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utom en reservledning framdragen. Mikrofo-
ner finnas for tillfdllet & ett flertal viktigare
platser, sadsom musiktribunen (3 st.), simsta-
dion, reklammasten, huvudrestauranten m. fl.
Sasom forut ndmnts dr varje mikrofon forsedd
med egen forstirkare.

Av hogtalarna aro tre placerade & masten,
av vilka den ena pa sin uppgift fatt motsatta
stranden och den andra huvudrestauranten. Den
tredje star sdsom reserv. Dessutom ar en hog-
talare placerad vid strandpromenaden samt
tvenne, varav den ena i reserv, vid musikestra-
den. Den pa denna plats tjanstgorande adr emel-
lertid vard var uppméirksamhet. Den ar pla-
cerad bakom estraden, riktad at rakt motsatt
hall mot det orkestermusikens ljudvéagor utbreda
sig. Héarigenom uppnés, dels att musiken kan
avnjutas lika bra framfér som bakom estraden,
dels att den fordomsfulle, som endast vill av-
lyssna originalprestationen, mycket vil kan go6-
ra detta, utan att den reproducerade musiken
lagger sig i spelet. Det dr anmirkningsvart, att
en sadan direkt jamforelse mellan originalpres-
tation och.reproduktion nu-kan goras av var
och en, som &ar intresserad dirav. Hogtalaren
trader 6ppet fram och vill bliva bedémd vid si-
dan av orkestern ett stycke diarifran, men den
forlorar ej pa offentligheten. Tvartom virvar
nog Philips hogtalaranliggning manga anhing-
are till den reproducerade musiken. H. S.

WP,

Radiolyssnaren har ansprdk pa ostord

mottagning.

Radiolyssnare, som stordes av en hogfrekvensapparat,
tillhorande en ldkare, vickte atal mot denne. Radhus-
ritten i Karlsruhe (Baden) alade i sitt utslag likaren
att vid vite eller vid risk av fingelsestraff ej anvinda
medicinska apparater, som alstra for radiomottagningen
storande sviangningar, vardagar mellan klockan 12,30
och 14,30 samt mellan klockan 20 och 24 &vensom son-
och helgdagar mellan klockan 11 och 24. Rétten var
av den &sikten, att en radiolyssnare har ansprak pa att
under ordinarie utsdndningstider slippa storningar,
dven om sirskilda bestdimmelser om anordnande av stor-
ningsskydd ej existera. Om storande anliggningar fin-
nas, torde de anvindas pa for- och eftermiddagarna
till klockan 20. Darmed fingo i detta fall de klagande
noja sig. Rétten kunde ej tvinga den anklagade att
anbringa dyrbara storningsskydd, men om sadana ej
anbringades, kunde man dock hindra honom att under
ordinarie utsindningstider anvanda stérande apparater.

Ratt sa!

THU|BOR Askskydd och

Antenngenomfdring

séljes i alla
vilsorterade

special~
aftirer

Tillv.

. A, Thunelt
Borlénge
THU I B O R dskskydd Tel.293 &390

i antenn
skyddar varje hem!

Patent

Handlare, Grossister

Hogtalarljuddosan

av ouppnddd ljudstyrka och férblui-
fande tonrenhet koper Ni blott hos
mig.

System I Kr.. 2.40, System II Kr. 4.20.

Prov erhdlles endast mot insdn-
dande av kr. 3.40 resp. 5.40.
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synlig med Brauns rér.

Av Baron MANFRED von ARDENNE, Berlin.

orkarakteristikornas betydelse for elek-
Rtronrﬁrs bedomning dr numera allmint

erkdnd. Branthet, forstirkningsfaktor,
méttningsstrom, det anviandbara anodstroms-
omradet och andra viktiga storheter framga ge-
nast av motsvarande karakteristikors utseende.
Da dessa karakteristikor hava si stor betydelse
ar det egendomligt, att upptagningen av desam-
ma, fortfarande nistan overallt sker punkt for
punkt, trots det att man genom anvindning av
katodstralror ar i stand att askadliggora karak-
teristikornas hela forlopp.

Fordelar vid upptagning av karakteristikor
med katodstralror.
Att pad en gang kunna iakttaga karakteristi-
kornas hela forlopp ar av stor betydelse, inte
endast da det giller un-

kor ar emellertid ingen nyhet. Upptagandet
har dock oftast misslyckats pd grund av att
ké,nsligheﬁen varit for liten, varigenom endast
sandarror for stora stromstyrkor kunnat under-
sokas. Med de i det f6ljande beskrivna hjalpmed-
len kan man emellertid upptaga karakteristikor
for nistan hur sma ror som helst.

Metoden.

Metoden att gora rorkarakteristikor direkt
synliga dr utomordentligt enkel. Gallret pa det
ror, som skall undersokas, tillféres en vixel-
stromsspénning, exempelvis fran ett belysnings-
nit for vixelstrom, och samma spénning till-
fores katodstralrorets ena elektrodpar. (Jfr fig.
1). Denna vixelstromsspanning pd gallret,
vars storlek kan uppgd till exempelvis hélften

av den anvinda anod-

dersokning av ett stort
antal ror, utan dven da
det giller att bestimma
glodstrommens eller ™~
anodspanningens infly-
tande vid enstaka ror.

spanningen, kommer att
A markera gallerspén-

¥ ningsaxeln, d. v. s. ab-
scissan, sd lidnge roret
R -+ annu icke dr inkopplat.

D3 roret inkopplas,

Optimala driftsvillkor,
vilka annars forst kun-
na bestimmas genom
vidlyftiga métningar och rakningar, kunna med
hjdlp av katodstralroret bestimmas pa nagra
sekunder. Den vanliga metoden att bestimma
karakteristikorna genom likstromsmétningar
tillata blott upptagningen av statiska karak-
teristikor eller pa sin hojd dynamiska karakte-
ristikor for motstandskopplade forstarkare, un-
der det att katodstralsoscillografen mdjliggor
upptagningen av samtliga dynamiska karakte-
ristikor av betydelse. Hittills har man utgétt
fran de statiska karakteristikorna och dar-
efter genom omstindiga rikningar bestimt de
dynamiska karakteristikorna. Att anvinda ka-
todstralror vid undersokning av rorkarakteristi-

Fig. 1. Kopplingsschema for matanordnmgen

kommer anodstrommen
= att variera pa grund
av gallerspanningen,
som stdndigt varierar inom vida grinser, och
denna andring i anodstrommen blir beroende
av rorets karakteristik. P& grund av att denna
anodstrom passerar en spole, som astadkommer
en avbojning av stralningen vinkelriatt mot gal-
lerspanningsaxeln, kan man omedelbart iaktta-
ga karakteristikan pa oscillografens fluorescens-
skirm. Den magnetiska avbdjningen pd grund
av den i anodkretsen inkopplade spolen dr dock
i regel ganska liten och omdjliggor upptagning-
en av karakteristikor vid smé virden pa anod-
strommen. Betydligt kidnsligare dr den elektro-
statiska avbojning, som uppstar enligt den i fig.

* Eftertryck utan redaktionens medgivande forbjudes.
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Fig. 2 och 3. Overst det nya katodstralroret. Darunder
katodstralens vag inuti roret.

1 visade kopplingen, dir en mot anodstrom-
men proportionell spinning tillfores det andra
elektrodparet och dstadkommer en avbojning av
stralningen utmed stromaxeln, d. v. s. i ordina-
tans riktning. For att f4 den statiska karak-
teristikan ritt atergiven, méaste det erforderliga
anodmotstandet R vara litet i forhallande till
det undersokta rorets motstdnd. Men om
detta villkor ar uppfyllt, kan det hénda, att
man ej uppndr tillricklig avbojning av stral-
ningen. Genom ett enkelt konstgrepp kan man
komma fran dessa svarigheter, om man alltid
viljer motstandet R till-
rackligt litet och genom
en liten forstirkare okar
amplituden pa det i mot-
stdndet R uppkomna spéan-
ningsfallet, varigenom en
tillricklig avbojning av ka-
todstralningen dger rum i
ordinatans riktning.

Det anvinda katodstral-
roret,

Med anviandning av
hjalpforstarkare lyckades
man upptaga rorkarakteri-
stikor med nastan alla ty-
per av katodstralror. Utan
hjalpforstarkare ar det
nodvandigt att anvianda ett
sarskilt kénsligt katod-
stralror. Vid forsoken an-
viandes ett i forfattarens
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laboratorium konstruerat katodstralror, som &ar
avbildat i fig. 2.*) Fig. 8 visar ett fotografi,
taget i morkrum, under det roéret dr i drift.
Den koncentrerade ljusstralen visar tydligt ka-
todstralningens bana. Réret, som redan vid
anodspanningar pa nagra hundra volt ldmnar en
tydlig ljusflick, gav med de i fig. 4 visade an-
ordningarna de hir atergivna karakteristikor-
na. Den i férgrunden synliga kopplingen mot-
svarar i huvudsak kopplingsschemat enligt fig.
1, under det roret med sin specialutrustning
ar placerat pa bordet i bakgrunden.

] Néagra karakteristikor.

Fig. 5 visar ett modernt universalrors (Tele-
funken RE 134) karakteristik. Anodspénning-
en uppgick vid forséket till 200 volt och anod-
motstandet var 1,000 ohm. Anodstrommen
(ordinatan) stricker sig till c:a 50 milliampere,
och gallerspianningen (abscissan) till + 60 volt.
For oOvriga hir atergivna karakteristikor ar
skalan densamma. Den pd fotografierna syn-
liga abscissan erhélls, d4 man nedtryckte den i
fig. 1 visade nyckeln. Den likaledes synliga or-
dinatan erholls efter brytning och jordning av
ledningen till rorets galler. Av stor praktisk
betydelse ar den mojlighet, som forefinnes, att

*) De nya roren foras i handeln av E. Leybold, Koln-

Bayenthal och Charlottenburger Motoren-Gesellschaft
m. b. H., Berlin. \

Fig. 4. Totalbild av experimentanordningen.
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med den beskrivna anordningen utan tidsfor-
lust kunna jamfora olika rors »godhets. Fig. 6
visar tre karakteristikor.
teristikan tillhor ett ror med liten forstark-
ningsfaktor och nagot forstord katod, den mel-
lersta karakteristikan motsvarar ett modernt
audionror, under det att den tredje karakteristi-
kan hirror frin ett gammalt wolframror fran
aren 1923—1924.

De i fig. 5 och 6 atergivna kurvorna skulle
man ha kunnat erhilla genom likstromsmaét-
ningar, dven om det erfordrats mera tid. En
dynamisk karakteristik sddan som den ifig 7,
kan déremot endast erhéllas med tillhjilp av
katodstralror. Dylika, i
fig. 7 visade dynamiska
karakteristikor,4aro syn-
nerligen virdefulla vid
undersokning av slut-
forstarkare. Av storre
eller mindre avvikelser -
fran ellipsformen kan
man draga viktiga slut-
satser med avseende pa
ljuddistorsionen. Aven i
andra mottagningssteg,
sdrskilt vid detektorn,
ar det av stor betydelse,
att kinna den dynamis-
ka karakteristikans nog-
granna utseende. Och
det Braunska roret gi-
ver rikliga tillfdllen har-
till. Allt efter den fre-
kvens, som anvindes,
resp. anodmotstindets gig 5.

ellipsens form och lige

Den vanstra karak- .

7. Dynamisk karakteristik. Fig. 8. Dynamiska karak-
teristikor for slutror och hogtalare.

inom vida grinser. Ett mycket intressant ater-
verkningsfenomen har undersokts i fig. 8. Det
géller har tvd dynamiska karakteristikor, som
erhéllits vid ett slutsteg med inkopplad hoégta-
lare. Den inre kurvan ar upptagen under det
man hallit hogtalarens ankare stilla, den yttre
kurvan -daremot vid fritt svingande ankare.
Genom att jamfora motsvarande kurvor, kan
man fa kinnedom om viktiga konstanter, inte
blott hos slutroret utan ocksd hos hoégtalaren.
Forutom de stillastiende karakteristikorna,
vilka som visats pa enkelt sdtt kunna fotogra-
feras, kan man medelst katodstralsoscillografen
crhélla vardefulla avbildningar, om man upp-
tager karakteristikorna
direkt vid den i drifts-
tillstdnd radande spian-
ningen i stillet for vid
konstant frekvens och
konstant amplitud. Om
man alltsd icke forbin-
~ der gallret 1 det under-
. sokta roret 6ver den i
fig. 1 visade kopplings-
anordningen utan over
en i mottagaren befint-
lig del av kopplingen, bli
alla de dynamiska ka-
rakteristikorna synliga,
som genomlopas vid tal
eller musik. Studiet av
“den pé detta sitt alstra-
de rorliga bilden limnar
viktigt
Fig. for t. ex. kraftforstir-

siffermaterial

Anodstroms-gallerspanningskarakteristik for
beskaffenhet,. varierar RE134. Fig. 6. Karakteristikor fér tre olika ror.

kares dimensionering.

Il el

Engelska regionalsystemet.

I England dr man nu som bést i fird med att genom-
fora det omtalade regionalsystemet. Nirmast skola nu
Irland och Skottland f& var sin regionalstation. Man
ar redan i géng med uppférandet av den irlindska,
som bygges i Athlone, och nu har man &dven utsett en
lamplig plats 4t den skotska. Den kommer att forlag-

gas till Larbert, som ar beliget ungefir halvvigs mel-
lan Edinburgh och Glasgow. '
Inom B. B. C. hoppas man pi att den skotska statio-
nens utsédndningar skola falla de goda skottarna i sma-
ken och forma dem att litta pa pungen till fromma
for licensantalet, som #r ganska lagt i Skottland. —
I broderlandet England undras om det finns nigot, som
kan 6vervinna skottarnas virldsberémda »sparsamhety.
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Av Ing. H  STOCKMAN.

I och med nitmottagarens genombrott pd radiomarknaden har batterimottagarens existemsberdit-

tigande pd allvar satts © fraga. Mdnga anse, att den helt har spelat ut sin roll, utom pda platser,

dir belysningsnit ej finnes att tillga. Da ndtmottagaren ofta framhdlles pd batterimottagarens

bekostnad, fd lyssnarna dven en oriktig uppfatining av de badae mottagaretypernas for- och nack-

delar. Nedanstdende artikel soker ddrfor pdvisa, att batterimottagaren har em stor mission att
fylla, och att den dger manga goda egenskaper vid sidan av de -oférdelaktiga.

uruvida mottagaren skall drivas med

batterier eller fran néitet anses numera
vara ganska enkelt att avgora, i det
svaret i nio fall' av tio blir: fran nitet. Att
detta svar till stor del beror pa forutfattade
meningar, €j minst suggereféde genom den se-
dan en lingre tid bedrivna nidtmottagarrekla-

Den radiolyssnaride allminheten kan uppdelas
i tvenne gruppei': de som hava och de som sak-
na tillgang till elektrisk energi fran belysnings-
nitet. Hur den procentuella uppdelningen stéiller
sig ar svart att sdga, men att doma av licens-
statistiken och uppgifter om de elektriska nétens
utbredning i landet, torde de med batterimotta-

men, ir timligen sikert.
P& senare tid, da ford-
ringarna pad en fran
natljud fri sbakgrund»
till reproduktionen sti-
git, har emellertid bat-
terimottagaren fatt en
svag revansch darige-
nom, att slagordet »tyst
som en batterimottaga-
re» vunnit bursprak.
Denna korta tes inne-

Fig. 1. »Telefunken 40» — en god exponeht for den i
moderna nitmottagaren.

: gare forsedda lyssnarna
i utgora c:a 40 % av to-
i tala antalet — kanske
i en obehaglig upptickt
i for herrar nitmottaga-
i refabrikanter. Aven un-
i der forutsittning att
i denna timligen approxi-
. i mativa uppgift varierar
ol i med 10 %, s& ar det tyd-
i ligt, att batterier och

bar just en av batterimottagarens béasta egen-
skaper, nidmligen att den har en tyst »bak-
grund». Detta har sagda apparat att tacka
for manga trogna anhingare, vilka delvis dock
torde »gi oOver», dd de uppticka, att det nu
aven finnes stystas nidtmottagare for savil lik-
som vixelstrom, vilket ej var fallet for ndgot ar
sedan. Batterimottagaren har dock sina givna
vanner av manga andra orsaker, vilka vi skola
narmare berora i fortsattningen.

RADIO OCH GRAMMOFON

¢ batterimottagare hir ha
en given marknad, dnda till resp. lyssnare blivit
»elektrifierade», vilket kan droja manga ar.
Tack vare natmottagarens kraftiga genom-
brott tyckes emellertid utvecklingen*®) av bat-
terimottagarna nu befinna sig i ett dodlage, i det
apparatfabrikanterna visserligen experimen-
tera och konstruera sdsom aldrig forr, men ty-

_ * Med sadan  utveckling avses exempelvis konstru-
erandet av apparater, vilka med minsta mojliga energi-
forbrukning giva ordinir hogtalarmottagning.
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Fig. 2. Dr Seibts 5-rorsmottagare — en
vardig representant for batteriapparaterna.

varr mest inom nitanslutningsgebitet. P& det- -

ta omrade finnas nidmligen s& minga problem,
som maste 16sas, eller vilkas 16sning méaste for-
enklas, att detta upptager fabrikanternas hela
tid. Det ma vara sant, att efterfragan pd bat-
terimottagare ar mindre &n & ndtmottagare,
men detta maste delvis tillskrivas det faktum,
att fabrikanterna sjalva forsummat marknaden
for detta slag av apparater. Avsittning for
batteridrivna mottagare (och dirmed dven bat-
terier) finnes dock hos ett stort antal lyssnare,
vilka kunna sirskiljas i foljande kategorier.

1. Lyssnare som sakna tillgdng
till belysningsnit.

2. Elektrifierade lyssnare med
transportabla mottagare.

3. Lyssnare som foredraga batte-
rimottagare framfor mndtmot-
tagare.

4. Experimenterande radioamato-
rer.

Grupp 1 &dr den storsta avndmaren. Grupp 2
kommer dédrnist och dr under stindig tillvixt,
vilket utvecklingen i foregangslandet England
visar. Ifrdgavarande apparattyp, den transpor-
tabla, ar ej heller s starkt utsatt for natmot-
tagarfabrikanternas ovilja, emedan batteridrif-
ten hiar ofta kombineras med nitanslutning.
Grupperna 3 och 4 dro vil ungefir jimnstora.
Att vissa lyssnare foredraga batterimottagare
framfor nat-dito dr ett faktum, som grundar sig
pa dessa lyssnares trakiga erfarenheter av nit-
ljud, olampliga eller varierande nétspinningar,
storningar eller dylikt. Ett fatal foredraga
batterimottagare darfor, att de betvivla nit-
mottagarnas lamplighet for distansmottagning,
vilket ar alldeles obefogat. Diremot dr det be-
rattigat att driva alla mottagare for distansmot-
tagning & kortvadg med batterier. Att de expe-

rimenterande radioamatorerna, som trots allt
finnas kvar till ett ej foraktligt antal, vid sina
forsok aro huvudsakligen hinvisade till batteri-
drift ligger ju i sakens natur. Denna grupp
torde dock hava storre intresse for batteri- dn
for apparatfabrikanterna. Vi skola nu under-
soka batterimottagarens for- och nackdelar
jamforda med natmottagarens. Vid denna jim-
forelse forutsittes att bada slagen av motta-
gare dro av samma kvalitativa utforande.

Batterimottagarens for- och nackdelar.

Oberoendet av rummet ar den storsta och
otvivelaktigt mest framtridande fordelen hos
den batteridrivna apparaten. Att kunna anvin-
da samma apparat pad sommarnojet som i sta-
den ar icke blott en ekonomigk fordel, utan dven
en stravan i utvecklingen, vilken troligen kom-
mer att resultera i en ny apparattyp, mottaga-
ren for kombinerad batteri- och natdrift.

Friheten frin ndtljud méste, dnnu s& linge
upptagas sadsom fordel numro tva, di det i
marknaden finnes nitmottagare, vilka forvisso

- icke utgora ndgon reklam for sitt slikte, i det de

atergiva maskintonen med en styrka, som tav-
lar med utsdndningens.

Oberoendet av nitet kommer diarnist och kan
sammanfattas i flera olika fordelar, alltefter de
egen}ieter detsamma, uppvisar, sdsom: svarare
natstorningar, starkt varierande nitspanning,
omliggning av denna eller av stromarten (lik-
strom till vaxelstrom), m. m. :

Aven nackdelarna kunna sdrskiljas i trenne
huvudgrupper, vilkas betydelse angives av ord-
ningsfoljden.

Beswviret med batterierna ar, om man far tro
vissa annonsorer, si stort, att lyssnaren maste
reservera en kortare tid varje dag for appara-

Fig. 3. Det moderna anodbatteriet
med stor kapacitet giver god ekonomi.
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tens skotsel. Detta dr ju
stark overdrift. Batteri-
erna och bekymren for &5
deras laddning och forny-
ande kan vara en besvir-
lig sak for lyssnaren i de
fa4 sambhillen, som sakna

z
S

MR WAL AN =0

Aestnad pr amp te

Konstant strémbelastning ¥SmA Y30m4
3¢im dagligen

ligt fel, i det anodbatte-
rier vid mindre mottaga-
re kunna stilla sig billi-
gare #n nitanslutning.

Nﬁ.tmottagarens for- och
nackdelar,

2 B

laddningsmojligheter ete. ¢
Dar sadana finnas, ar
emellertid laddningen av
glodstromsackumulatorn
en enkel sak, som i syn-
nerhet med de moderna
shemladdarna» ej torde

Fig. 4. Kurvor, visande stromkostnaden sidsom
funktion av anodbatteriets kapacitet. Som sy-
nes ar det oekonomiskt att vid en anodstroms-
forbrukning av endast 5 mA anvidnda storre
batterikapacitet n 6 Ah (batterisp. 100 V). Ju
stérre belastning (kurva b), desto storre blir
det mest ekonomiska kapacitetsvirdet.

Sl Den enkla skotseln ar

utan tvivel den storsta
fordelen hos natmottaga-
ren. Aven om varje mot-
tagare kan utgéra en
stryck pa knapp»-appa-
rat, oavsett om densam-

8§ 9
Amp. fxn Ax

valla storre besviar. For -
mindre apparater torde torrbatterier for glod-
stromsbehovet kunna ifrdgakomma, varigenom
besviret ytterligare minskas. Betrdffande anod-
batteriet maste ju detta bytas med nagra mé-
naders, kanske ett ars mellanrum, men féror-
sakar dessemellan intet besvir. Batterierna
kunna vara en Kkilla till fortret, men vid en
praktiskt konstruerad apparat fororsaka de
ringa besvar.

Svdrigheterna med hog anodspinning komma
att inom kort till stor del elimineras. Dels bli-
va batterikonstruktionerna successivt battre, i
det parasitstrommar mellan punkter med hog
potentialskillnad forhindras ete. Dels kommer
sikert 1 marknaden ror, vilka konstruerats for
basta resultat med en viss, 14g anodspinning,
exempelvis 100 volt. Sarskilt dr det slutroret,
som blivit bortskimt med hog anodspidnning och
dito anodstrom, vilken senare har stor inverkan
pa batteriets livslangd.

 Driftsekonomien, vilken berores dels av glod-
stroms- dels av anodstromsbehovet, torde for det

ma ar nat- eller batteri-
driven, s& innebidr det forra alternativet en be-
tydligt forenklad inkoppling, vardefull vid
apparatens forflyttning, dess handhavande av
icke fackkunniga, ete. Apparaten ar alltid klar
for anvandning och vallar intet besvir, utom
vid de enstaka tillfillen, d4 nagot av roren
maste bytas ut.

Mojligheten till maximalt utnyttjande av ro-
ren kommer hirnist. Man kan ej begéra, att
ett slutror med begridnsad anodspinning skall
kunna avgiva samma distorsionsfria effekt till
hogtalaren som ett med full spédnning arbetan-
de. Endast genom att réret erhéller tillrécklig
energi for savil katod som anod, kan ett slut-
steg fas att arbeta distorsionsfritt, d& appara-
ten giver full ljudstyrka. En annan friga ir,
huruvida den stora distorsionsfria (?) effekt
en del mottagare giva verkligen &r av behovet

pakallad. For ett vanligt boningsrum torde 0,1

watt vara tillfredsstillande, men detta virde pé
utgangseffekten overskrides ménga génger om
av ett flertal natanslutna apparater.

forstnimnda vara normal och for det senare Driftsekonomiens godhet &r den tredje
pverviagande god el- : mer framtridande
ler dalig alltefter \\ kel = egenskapen. = Den-
den uttagna effek- ¥ LANTETR na ir mest pataglig
= S e R i
tens storlek samt N ;;_______‘_“_“‘_\“l\\l“\\_\\\_\\\\_\\\\\\l\\\w\\\\\ﬂ\ ————— vid apparater med
batteriets kapacitet. % “M\\\\\ | \\\\ stor effektforbruk-
Fabrikanterna av S~ Wikttt Aner \\\\ ning, speciellt vid
nitmottagare soka S - R vixelstrom, och blir
R 3 4 & 3 Z 2 10 17 3, 73 r4_ 75 7 . .00 .o

gora géllande,  att Vechor. | 1 jamforelse med .
anodbatterier under Fig. 5. Spéanningskurva éver 3 timmars daglig ur- batt‘erlmOttag_are“nS
alla forhallanden laddning av ett 100-volts anodbatteri. Nar 1§pﬁn- driftsekonomi siam-
Hio oekonomisks, ningen s,]unklt_und%rri’;(gsgggi,i gﬁf batteriet ej langre Te, ju m“indre' mot-
men detta ar grund- tagaren ar.
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April ej sa nyckfulll
Skines radiovider V.

Observationer vid radiomottagning i Tralleborg under april mdnad 1930.

Av Civilingenjsr GUNNAR AMEEN,

pril ménad har bjudit pa synnerligen kraf-

tig och (fransett fading) jimn mottagning.

Endast under ménadens sista dagar kunde

en avmattning formirkas. P3 grund av ljus-
forhéllandena intrider naturligtvis den goda mottag-
ningen allt senare pa kvillen.

I samband med avsevirt tilltagande fading har emel-
lertid ljudkvalitéen varit simre. Siarskilt 11/4 och
20/4 upptridde svar fading och voro fordndringarna
den 11/4 ovanligt snabba.

De atmosfériska storningarna hava varit i tilltagan-
de utan att dock vara onormalt starka. Vid nagra
tillfdllen ha starka lokala &skstérningar foérekommit
(4ska over Skéne eller Danmark).

Station

Vagl. Styrka Anmirkningar
Kowno 1935 4
Huizen 1875 4
Lahti 1796 4
Radio-Paris 1724 - 8
Zeesen 1635 - Ti%
Daventry 1554 4  Dattre dn forut.
Moskwa 1481 3  alltid oren.
Warschau 1412 5
Motala 1348 6  Dbattre an forut.
Charkow 1304 3  alltid oren.
Kalundborg 1153 10
Moskwa 1100 —  undantagsvis hord, st. 4.
Hilversum 1071 3  oftast interf.
Leningrad 1000 5
Moskwa 940 5
Kiev ? 800 5
Ostersund T70. ' 8
Moskwa 720 5
Ljubljana 569 3
Budapest 551 5  betydligt bittre.
Sundsvall 542 2 svagare.
Miinchen 533 8
Riga 524 3
Wien 516 4
Briissel 508 1 oftast interf.
Milano 501 4 stundom interf., battre.
Oslo 493 5
Prag - 486 4  stundom interf., bittre.
Daventry 5BG 479 3% mkt bittre an pa lang tid.
Langenberg 472 6 den 5/4 styrka 9.
Lyon 466 3  ofta interf. och oklar.

San Sebastian c:a 461 undantagsvis hérd, interf.

m. Ziirich.

Ziirich 459% 3  nistan alltid interf.

Rysk station c:a458 3 interf. med Ziirich.

— 453 _  Porsgrund samt stundom
Danzig urskiljbara.

‘Rjukan(Norge) 447 2 alltid interf.

Rom 441 6% tidigt horbar, har kraftigt
forbattrats.

Stockholm 435 2  oftast interf.

Belgrad 431 4  oftast oklar, tidigt horbar.

Charkow 427 4  alltid oren samt interf.

Madrid
Berlin
Dublin
Kattowitz
Bern
Glasgow
Bukarest
Frankfurt
Genua
Lwow
Toulouse
Manchester

Hamburg

Fredrikstad
Bergen
Algier

Stuttgart
London I
rysk station

Graz
Barcelona
Briinn
Briissel II

Posen

Neapel
Fransk station
Breslau
Goteborg
Dresden
Marseille
Bremen
Krakau
Cardiff
Paris
Zagreb

Bordeaux
Aberdeen
Falun

Reval

Kozice

Turin
Bournemouth
Radio-Lyon

Berlin m. fl.
Kopenhamn
Bratislava
Konigsberg
Rennes
Kaiserslautern
Barcelona
Lille

Morawska-Ostr.

London II
Leipzig

424
419
414
409
404
399
394
390
386
385
381
376

372

368
364
363

360
356

:a 354

352%
349
342
338

334

331
328
325
322
319
316
316
313
310
308%
306%

304
301%
299
296
293%%
291
288%%
286

283
281
279
276%
272
270
266%
265%
26312
261%
259%

| DT OB WOWN R A, o1 ot
RN

(B S RVUIES RUCRTSN

6%
5%

icke hord.
oftast interf.
betydligt battre.
stundom interf.

alltid interf.
alltid interf.
ofta interf.

utmarkt vid dagsljus, eljest
svar interf.

oren och ofta interf.

kan ej isoleras fran Algier.
tidigt horbar, alltid interf.
med Bergen.

ojamn (stundom 8).
stor svart London
Graz (stundom bada).

eller

mycket kraftigare men nés-
tan alltid oren.

oftast interf.

svagare #n forut.

interf., kunna ej isoleras.

alltid oren.

battre. -
icke hord. .
betydligt kraftigare.

svavning. :
undantagsvis hord,
interferenston.

svavning.

eljest

ofta interf.

stundom svar interf.

undantagsvis hord m. st. 4.
> R s i

mycket kraftigare (hojd
effekt?).

(Forts. & sid. 250.)
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Lagfrekvensf rstirkning

med

Skaz’mgallez’r 2

Av Civilingenjor TORD BOHLIN.

karmgallerroren aro ganska nya. De

ha annu icke funnits fullt tre ar hir i

landet, och denna tid har icke varit till-
racklig for att deras verkningssitt och anvind-
ningsmojligheter skulle bliva allmint kidnda av
amatorerna. Tvirtom synes bland dem rada
en avseviard osdkerhet betraffande skdrmgal-
lerrorens funktion och

tal karakteristikor av detta rér, upptagna un-
der olika villkor.

Fig. 1 ger oss anodstrommen Ia som funk-
tion av gallerspanningen Vg vid konstant
anodspanning Va och ett antal olika, konstanta
skidrmgallerspanningar Vgo’. Observera hir,
ehuru det ej direkt framgar av kurvorna, att

en andring av Va har

behandling.

Skéarmgallerroren torde
fran borjan icke hava
varit avsedda att anvin-
das som lagfrekvensfor-
starkare utan &dro kon-
struerade i avsikt att
mojliggora en effektiv
hogfrekvensforstarkning,
for vilka kapaciteten.
anod—agaller i ett vanligt
ror ar fullkomligt ruine-
rande. Emellertid visar
det sig, att man med ett
skirmgallerror kan er-
halla dven en lagfrek-
~ vensforstirkning, som
gar fullt upp emot om
icke overtraffar ett steg
transformatorkoppling, och det kan darfér vara
av intresse att ndgot nidrmare studera en si-
dan forstarkare.

Forutsiattningen for att man skall komma till
ett gott resultat med en skdrmgaller L. F.-
forstarkare #r en mycket noggrann dimensio-
nering. For att mojliggora denna erfordras
en god kidnnedom om skidrmgallerrorens egen-
skaper, och vi skola darfor borja med att stu-
dera dem och vilja som exempel ett modernt
ror, B 442, med en glodstréom av 100 mA,
glodspanning c:a 4 volt samt maximianodspén-
ning 200 volt. Fig. 1, 2 och 3 visa oss ett an-

B442.
Ja-Flvg)
Vag=720volt

mycket litet inflytande

Tag mA pad kurvornas ldge, me-
2 Vg:,= 70 dan diremot en dndring
av skarmgallerspédnning-
6o en Vgo’ helt och hallet
/5 flyttar kurvan.
' I fig. 2 ha vi en kurv-
- so skara, som visar oss,
huru anodstrommen Ia
: varierar med anodspin-
..—"D ningen V,. De olika kur-
vorna gilla for olika,
3’5___3"_ konstanta viarden pa
' 20 skidrmgallerspanningen
Vgo'. Gallerforspanning-
2 en Vgo har hela tiden va-
1 rit — 1,5 volt.

Som synes forlopa kur-
vorna ganska oregelbun-
det, i det de forst stiga, sedan passera en fal-
lande stricka, sa ater stiga just ddr Va passerar
Vgo’ och slutligen bliva nara horisontella.

I fig. 8 dro till slut uppdragna en skara kur-
vor for konstant skidrmgallerspinning Vgo' =
40 volt och varierande styrgallerspinning Vg.
For varje skirmgallerspanning far man en sé-
dan skara kurvor.

Kurvornas lutning emot en horlsontell linje
anger huru Ia dndras med Va, d. v. s. virdet

AVa
Ala
eller med andra ord rorets inre motstand R1

* Artikeln ar baserad pa ett foredrag, som holls av forfattaren 4 Stockholms Radioklubb tisdagen den 29 apnl.
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Vi se, (fig. 2) att lutningen dr mycket olika fran
kurva till kurva, d. v. s. att inre motstandet
varierar med skdrmgallerspanningen. Avenle-
des varierar Ri for en och samma skirmgaller-
spanning oerhort med Va. For mycket laga
anodspanningar ir kurvan brant, d. v. s. Ri li-
ten; okas anodspianningen si vixer plotsligt Ri
(vid forsta kroken) till oandligheten och spring-
er over till att bli skenbart negativt, d. v. s.
Ia faller med vixande Va. “Vid ytterligare steg-
rad anodspanning forblir Ri en stund konstant,
stiger sedan pa nytt till — oo (vid andra kro-
ken) for att ater springa over till positiva vir-
den och 6ver en fallande och sedan ater stigan-
de branch bli konstant.

D& Va gatt fran noll till sitt maximivirde,

ma begrepp definierat p& samma sitt, men
detta u blir beroende av Vgo’ och av Va och
ar alltsd icke lingre nigon konstant.

Vid berdkningar pa ett ror behover man
kénna rorets egenskaper i form av konstanter.
Av de storheter vi undersokt, u Ri och S.
ha vi sett, att endast S 4r konstant och vilja
darfor att fora berdkningarna si, att endast
S inkommer, medan vi s& mycket som majligt
skola undvika 4 och Ri.

Vi antaga, att vi tillféra styrgallret en vixel-
spanning v, och erhélla dirav en anodstréom
i,. For att undvika distortion, méaste vi halla
oss inom ett omrade dar karakteristikorna
approximativt dro riata linjer, och kunna dar
satta

har alltsd Ri genom- s PSR
it alln vinden ST T o ses Todir vi=v, 4 v IVg
: L= Vo a :
+ o till — oo un- To me , Va
dantaget ett omrade 16 il Vgo-80vel e § gy Mg 4r liten jam-
ra + 0: Ri harsa- i ot s Vg
g A ¥ 7""7"/ ford med v, och vi -
ledes ett minimivér- Vgo=~1 SR oY
& indar aillcel At 12 skola darfor till en
alérig gar, men kan i Govolt borjan = forsumma
for ovrigt antaga vil- os dens?.m—rr_la-so.ch e
ka virden som helst, i qe Sovolt Ao :
Saiericimth gV Vi skola senare
: i a4 . aterkomma till ett
Hr Eizal, Mliea oz - satt att taga denna
vi ytterligare, att Ri 7 ; .g... ; B
; s term med i ridkning-
for en given anod- 20 40 60 8o 100 720 tho léo {80 oo Vave# | el
N 5 o o 180 Zoo ve, : s
spanning Va ?Ch-~ for Fig. 2. Lagfrekvensfor-
konstant Vgo’ #ven starkning med anvin-

varierar med Vg
fran exempelvis Ri = 1,25 Megohm vid Vg =
— 0,5 volt, till Ri = 4,6 Megohm vid Vg =
= 2.5 volt.

Brantheten S, d. v. s. anodstrémmens #nd-
ring med gallerspianningen, ir diremot ganska
konstant och #ndrar sig hogst obetydligt med
varierande Va, men diremot med Vgo'.

P4 ett’ normalt treelektrodror ar »forstirk-
ningsfaktorn» definierad som :

AVa 5
T AVe =881
d. v. s. den anger inverkan pd gallerspinningen

-av en viss &andring i anodspinningen eller

tvirtom och kan beriknas som produkten av
S och Ri. Vid ett sddant ror &r 4 given ge-
nom rorets geometriska data.

Vid skdrmgallerroret kan man inféra sam-

dande av skidrmgal-
lerror forutsitter motstandskopphng Rorens
hoga inre motstdnd utesluter f. n. varje tanke
pé transformator- eller drosselkoppling.

Vi komma sélunda fram till en koppling en-
ligt fig. 4 a, d. v. s. en normal motstadndskopp-
ling.

Det giller nu att bestimma var pa karak-
teristiken, man limpligen bér arbeta. Som vi
redan i det foregdende observerat, méaste vi
halla oss inom ett omrade, dir karakteristiker-
na aro rita linjer. Det finnes (fig. 3) tva sa-
dana omraden, dels med Va = 15—35 volt, dels
med Va = 50 volt och dirover.

Vid motstandskoppling ligger i rorets anod-
krets ett stort motstdnd Ra. Viloanodstrim-
men Ia, orsakar Over detta ett spinningsfall
Ia, . Ra, si att rorets verkliga anodspénning
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ej langre ar — Va, utan
Va = Va, — Ia, . Ra

For att pd ett overskadligt satt grafiskt visa
detta kan man forfara sa, att man fran punk-
ten Va, i Ia—Va-karakteristiken avsétter en
linje med en lutning svarande mot Ra (fig. 3),
d. v. s. Ra:s karakteristik. Roret och mot-
standet Ra dela den patryckta anodspianningen
Va, sé, att vad som ligger till hoger om skar-
ningspunkten mellan motstadndslinjen och ror-
karakteristiken for ifragavarande gallerfor-
spanning faller 6ver motstandet, medan resten
faller over roret. Genom att vilja lamplig
total anodspanning och ldmplig lutning pé lin-
jen, d. v. s. lampligt Ra, kan man tydligen pla-

-sddan dimensionering,
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ken, dess instabilare blir forstidrkaren. Den
minsta lilla 6kning i1 anodspéanningen kan exem-
pelvis bringa arbetspunkten att springa. over
till den branta, uppatstigande delen av kurvan
och darmed bringa hela forstarkaren ur funk-
tion. :

I verkligheten har man icke uppnatt mera
an 1500 a 2000 gangers forstirkning och detta
endast under exceptionellt gynnsamma omstin-
digheter. Med anvindande av vanliga torrbat-
terier eller natanslutning kan man sakerligen
icke riakna pa nagot gott driftsresultat av en
dven om man skulle
noja sig med en si pass blygsam forstirkning
som 50 a 100 ganger.

cera skirningspunkten, arbetspunkten, efter D4 Aaterstadr att se huru ett arbete pad den
godtycke. ovre raka delen av
Vi skola hir in- karakteristiken stél-
skranka oss till att o mA ler sig. Vi antaga en
undersoka koppling- e RO anodspidnning pa Vao
en vid en skdrmgal- Q7| B4b2 = 240 volt och ett
lerspél'r.lnin.g av "40 a6 ‘M{d PR iy Jaits anodmotstdnd pad Ra
volt, for vilken span- N DS e . = 0,25 resp. 0,56 Meg-
ning fig. 3 giller. o e . L v ohm i tvd olika fall.
Med en anodspin- g ; ' lg26 7, \Jiaees "% Av fig. 8 framgar da
ning Vao pad exem- 3N : : ! ¢ — =15 vt var arbetspunkterna
pelvis 90 volt och ett 02 i e Y bli beldgna.
Ra pa 0,5 Megohm ol &/ | Patrycka vi styr-
. 2 R 1 &5 volt 5 !
hamna vi pa den — & , i gallret en vixelspan-
undre raka delen av P g e Va v ning v, si erhalles
karakteristiken. Av Fig. 3. som vi sett i anod-
fig. 3 framgir, att kretsen en strom

redan en mycket li-

ten dndring av styrgallerspinningen Vg orsa-
kar en #ndring i anodspénningen Va frin c:a
15 till 35 volt. Om Vao okas helt obetydligt
och samtidigt Ra okas nigot, s kan man tyd-
ligen f& Ra-linjen att nastan smyga sig efter
rorkarakteristiken, vilket innebir, att redan en
oandligt liten #ndring i Vg #&ndrar Va fran
15 till 35 volt, m. a. 0. en oandlig forstarkning
(jfr aterkoppling).

Detta stdr i overensstimmelse med vad vi
forut sagt, att Ri hir ar skenbart negativ, ty
det bor med negativa motstdnd vara mojligt
att erhalla oidndligt stor forstarkning. Vi ha
i detta hinseende funnit en idealisk forstir-
kare.

Emellertid &r det si, att ju nirmare
motstdndslinjen Ra smyger sig till karakteristi-
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iy = B
Over yttre impedansen Zy erhalles da ett

spanningsfall
Var ==,y

Darvid ar att observera, att Zy icke dr iden-
tiskt med anodmotstdndet Ra, utan enligt fig. 4b
sammansittes av ett system av kapaciteter och
motstand, ndmligen anodmotstandet Ra och pa-
rallellt didrmed, dels kapaciteten Cag, mellan
skidrmgaller och anod, dels kopplingskondensa~
torn C i serie med gallerlicka Rg och gallerka-
pacitet Cg pd nastfoljande rér. Den senare okas
skenbart genom anodaterverkan och kan skrivas

43 i
Cg:Cgk+Cga[1+:Ri]

Ry




Har ar i
Cgk = kapacitet galler katod -
Cga = kapacitet galler anod

Fig. 4 a.

Emellertid skola vi icke genast gi in pd be-
rikningen av Zy utan nidja oss med att soka
dess varde vid en medelfrekvens, diar inverkan
av samtliga kapaciteter kan forsummas, alltsé
Cag == Cg = 0 och C = o. DA4 erhalles

Ra . R
27 = % Rgg

Forstarkningen definiera vi som forhallandet
mellan spanningarna pa nistfoljande rors och
foregaende rors galler, allméant som

Ve
F = v, |

Hér ar V, identisk med Vg, V, med Va om C
kan antagas stor; i annat fall fas ett mera kom-
plicerat uttryck pa V..

Vi funno forut

Vi el

Zy:= 8 . vz . LY
varav

F :%‘gi = 8. Zy

I forevarande fall har antagits en gallerlidcka
Rg pa 0,5 Megohm. Man kan ej gérna ge den
storre motstdnd emedan en galleruppladdning
da lacker bort alltfor 1angsamt, si att den obe-
tydligaste overmatning fororsakar en svarar-
tad distorsion.

Vi kunna da beridkna Zy till 0,25 resp. 0,167
Megohm. I diagrammet, fig. 3 4ro nu inlagda

*Sa och icke S!

linjer genom resp. arbetspunkter, och med en
lutning svarande mot dessa viarden. Dessa lin-
jer bli rorets arbetskarakteristik for ifradgava-
rande anodbelastningar. I diagrammet kan upp-
mitas sarbetsbranthetens Sa definierad sd som
fig. anger. Skillnaden mellan »S» och »Sa»
harror frin anodgenomverkan. Genom att
rikna med Sa och icke med S hava vi tagit hin-

syn till den forut forsummade termen v, ‘;Zg :

a

I I

" Fig. 4 b.

Da blir alltsd i stillet
F = Sa . Zy.
Héar berdkna vi vid en medelfrekvens pé

1000 & 2000 p/s

F=0,174.0,25 .10°=43,5 ginger
F—=0,212 . 0467 . 10" —35 ganger*

Fig. 5 visar direkt upp kurvor for en
forstirkare med data enligt fig. 4. Ur denna
kurva finna vi vid 2 000 p/s F = 54 resp. 41
ganger. Virdena overensstimma icke fullt med
de berdknade, men detta har sin grund dari, att
mitningen skett med lig amplitud, medan
berdkningen adr utford under forutsiattning, att
roret ar fullt utstyrt. D& nu Ia-Vg-karakteri-
stiken inom det anvidnda omradet ieke ar fullt
rak (fig. 1), s& andrar sig Sa med amplituden,
och f6ljaktigen aven F. :

Genom att arbetskarakteristikemwfér Ra — 0,5
drar sig obetydligt in pa den krokta delen av
la-Va-kurvan, si utritas i verkligheten Ia-Vg-
kurvan i fig. 1, och dr denna kurva fullkomligt
rak inom det anvinda omradet, sd skall for-
stirkningen bli densamma vid sm& och stora
amplituder. Man kan visserligen icke f4 denna
kurva alldeles rak, men man kan genom om-
sorgsfullt val av anodimpedans och gallerfor-
spanning Aatminstone go6ra den symmetrisk
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kring arbetspunkten, s att jimna Overtoner
undvikas. Oavsett detta, dr det nog #ven ovan-
ligt att styra ut roret si starkt, att en anod-
spanningsvariation pa 90 volt erhlles. De kraf-
tigaste slutror, som f. n. amatormissigt anvin-
das, ha icke storre gallerutrymme dn 40 & 50
volt, och med den anodspidnningsvariationen
blir man icke mycket lidande av bojningen hos
Ia-Vg-kurvan.

Avbojningen hos forstiarkningskurvan orsa-
kas vid hogre frekvenser av kapaciteterna. Cg
och Cag, vid lagre frekvenser av kapaciteten C.

~ Anodimpedansen Zy kan skrivas
Zy = V Ry* + Xy*

° Approximativt giller for liga frekvenser
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meter ledning i onddan bidrager kraftigt till
att draga ned forstarkningskurvan vid de hoga
periodtalen.

Om man kan néja sig med mindre utgings-
amplituder och en négot simre forstirknings-
kurva, kan man arbeta med ligre skirmgaller-
spanning, 20 a 30 volt och nigot hogre anod-
motstdnd. Under sddana omstindigheter torde
forstarkningen kunna stegras ytterligare nagot.

Vid stegrad skdrmgallerspéinning okar brant-
heten hos roret till omkring den tredubbla.
Samtidigt stiger viloanodstrommen avsevirt.
Har man emellertid tillgdng till s hog anod-
spanning, som erfordras for att 6vervinna spin-
ningsfallet i anodmotstandet Ra, s kan man
. med oforindrade

Ry— Ra . Rg

! virden p& detta
och ovriga kopp-

lingselement och

" Ra + Rg =
R, * [
Xy:aTC/Ra IR 2 60 ;
- Detta innebir I

med bibehéllande

en nigot stegrad : { Ro 05 Ma

av den vackra for-

anodimpedans och 1 mA

it

starkningskurvan

stegrad anodspin- i 3¢
ning; samtidigt P20
méaste man dock o

B:%%2
Forstirkningskurva
Ve, =40 volt , Vy=240 volt

uppnd en 2 a 8
ganger storre for-
stiarkning. Hirfor

taga i berdkning,

erfordras dock en

. P\

=

att kondensatorn TR A S
C upptager en del ’
av spanningen.

3556 B0 2
" Fig. 5.

3 % 56 g10¢ i anodspanning pa

400 a 500 volt, var-
' av dock hogst 200

Som resultat f&r man en minskad fdrsté,rkning:

F == Sa . Zy . —I{g—
V Rg? + ) I
w? C?
~Vid hogre frekvens giller daremot:
‘ Ry~ o) RaRg Ra+Rg)

" -®® Ra® Rg® (Cag+Cg)® + (Ra+Rg)?
Ko o Ra’ Rg? (Cag+Cg)
w? Ra® Rg? (Cag+Cg)’ + (Ra+Rg)?®
Hir faller Zy, och vi f4 en mindre forstark-
ning. SR »
Det giller att bygga forstirkaren med ytter-
sta omsorg, si att Cg halles lag; varenda centi-

komma Over roret och resten Gver Ra.

Skarmgallerréren erbjuda ménga outnyttja-
de mo;hgheter Ett uppstillande av ett nagot
s& nir nkhaltlgt undersokningsmaterial i form
av_ kurvor och forstarkningsmitningar pa van-
ligare, i marknaden befintliga ror av denna
typ skulle, med ‘siikerhet bringa atskilligt nytt,
samtldlg‘t som det skulle bldraga till att sking-
ra den osakéi‘het som for ndrvarande rader
betraffande

for det ena eller andra dndamélet. .

‘skdrmgallerrorens - anvindbarhet

Modern reklam. :

En stor tysk radiofirma har funnit pa ett hka ut-
mirkt som ovanligt sétt att gora reklam for och demon-
strera sina hogtalare.- Den har nimligen hyrt tvé stora
salar -vid en av Berlins mest trafikerade gator, och i
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en ay dem konserterar en stor orkester. I den andra
har man placerat en eller flera hogtalare, sa att kon-
serten kan horas dven dir. ' De bestkande kunna genom
att avlyssna konserten i bada salarna litt gora sig en
forestdllning . om, hur naturtroget hogtalarna forma
stergiva musiken.
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Rhombus

IO

Rad1o

H. HEINRIC‘H
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Vi tillverka sedan méanga ar nittransformatorer,
push-pulltransformatorer och drosslar. Véra fabri-
kat lovordas och anvindas av alla radioamatorer
och apparatbyggare. ’

.. Sarskilt uppmirksamma vi pd vira sma néttrans-
formatorer for halvvagslikriktning, vilka giva ut-
(‘mirkta resultat med vanliga 4-voltsror.

-Ur var lista T/30 framhalla vi fol)a.nde transfor-

ﬁmatorer : :

Typ T 88. prlm 110/125/155/220 Vv \sek
| Typ T 143 prim. 110/220 V sek. 2X220 'V
“Typ T 112 prim. 110/220 V sek. 1)X160 V
Typ T 110 prim. 110/220 V sek. 1X160 V

Vi leverera aven transformatorer fér varje annan
natspanning och effekt upp till 300 mA och 3 000
volt, med eller.utan laddningslindning. Intresserade
‘torde begéira prospekt.

} - Av den ovriga tillverkningen framhalla vi vara

,anodspanmng‘sapparater, speciellt de mindre typerna.
Dessa arbeta savil med ror for hel- som halvvags-
likriktning, samt levereras pa begidran med ladd-
ningslindning eller vaxelstromslmdmng for indirekt
J upphettade ror.-

Var typ 2H 30 lamnar en utomordentligt vil filtre-
rad glodstrom om 400 mA, tillfyllest f6r medelstora
mottagare.

Typ 2 A 30 lamnar c:a 20 mA anodstrom,

D N SpannIng <\ iii i te sB . e Mk 29: —
Typ 2 W 30 lamnar c:a 30 mM anodstrom,

200 V spanning och 4 V 4 A vixelstrom » 36: —
Typ 2 L 30 ldmnar c:a 30 mA anodstrom,

200 V spéanning och 0,5 A laddnings-

gtrom for 2 eeller . T 0 TN LSl » 48:—
Typ 2 H 30 lamnar c:a 30 mA anodstrom

200 V spanning och 400 mA likstrom » 86:—

f. uppvérmning av roren.

Vi leverera utom dessa mindre anodspanningsapp.
storre sddana upp till 300 mA och 3 000 volts span-
ning till lika billiga priser.. P4 begiran levereras
desamma med glodstromslindning for véxelstroms-
ror. Vi gora Eder vidare uppmarksam pd vara

Selenlikriktare

utan bakstrom for ackumulatorladdning samt

Elektrolytkondensatorer

§ (1200—4500 mfd), med vilka en fullstindigt jimn
likstrom erhalles fran glodstromsuttaget eller fran
matarlindningen till den dynamiska hégtalaren.

2X220 V 15 mA 2X2' V 2 Amp — Mk 11:50 |
30 mA 2X2 V 0,6 A 2X2 V 4 Amp » 14:— |
30 mA 2X2 V1-A 2X2V 4 Amp .... » 18:—
100 mA 2X2 V 1,1 A 2X2'V 5 Amp » 3ipsnsa)

SKANES RADIOVADER.
(Forts, fr. sid. 244.)

Horby ~ 25744 7 - undantagsvis nagon fading.

Toulouse - 255 -~ undantagsvis hord m. st. 3.

Gleiwitz 253% 6

Fransk station - 250 2

Cassel 246 2  interf.

Belfast L

Niirnberg 239 4%

Lodz - ' 234 4. stundom oklar, ofta interf.

Kiel 232 2

Malmo 230% 8 Aater i det nirmaste inter-

~ ferensfri.

Koln m. fl. 227% 4  svavning.

Cork ©1224% 2  ofta interf.

Helsingfors 221% 5 oregelbunden :

Flensburg 218 5  ofta svar interf., utma.rkt
: ! vid dagsljus.

Halmstad 216 3

Fransk station 214 4

Warschau II 213 undantagsvis hord m. st. 5.

S~

~David Sarnoff — Titanictelegrafisten.
Vid tio &rs alder kunde David Sarnoff, nu vicepre-

| sident och verkstéllande direktor i Radio Corporation
. of America, icke tala ett ord engelska. Han hade nyss

kommit 6ver med sin moder frén Ryssland. Hans fai‘;

. som kommit in i U. S. A, nagra ar tidigare, hade ar-

betat sa hart for att lagga ihop pengar till deras Gver-
resa, att han blivit invalid.

Vid femton &rs -alder, nir hans far hade dott, maste
den unge David limna skolan for att hjidlpa sin mor,
som hade onskat se homom som rabbin. David ville
emellertid bli journalist och var en dag pa vag till New
York Heralds redaktion. Han rakade g in pa Com-
mercial Cable Companys kontor i samma hus for att
fraga, vart han skulle véinda sig for att fa den anstill-
ning vid tidningen, som han sokte.

Den man han fragat sig pa honom och fragade
sedan, om David icke ville bli telegrambud i stillet for
fem dollar'i veckan. David rdkade kasta en blick lang-
re in i kontoret, dir telegrafisterna hade sina bord, och
pa ett eller annat sitt blev han betagen i apparaternas
knackningar. Han undrade for sig sjdlv, hur lang tid
det skulle taga att lara sig skdota en dylik maskin. Men
han beholl tanken for sig sjalv och tog platsen som
telegrambud.

Sedan borjade det harda arbetet att spara tva dollar.
De gingo till inkop av en apparat, och han borjade
genast lara sig Morsecoden. Det dréjde icke manga
ménader forran han var anstdlld hos Marconibolaget
‘som extra telegrafist. '

I april 1912 flog Sarnoffs namn kring virlden, om-
strélat av #dra, som lon for hans utomordentliga arbete
som radiotelegrafist, nar han férblev pa sin post i 72
timmar och kunde ge oroliga miljoner i alla delar av
viarlden fullstindiga uppgifter om den fasansfulla
Titanic-katastrofen. ’

En o6dets nyck, som utplanat hundratals liv, hade i
gengild givit 4tminstone en minniska en chans i livet.

 RADIO -OCH GRAMMOFON
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SKIVOR’ ©

Gg’ammofonuppfagningar av dans- oc}) schlagermusik

En kritisk granskning av de skivor, som angivifs i nedanstiende tabell.

Av CARL TILLIUS.

For att en inspelning
skall bliva riktigt lyckad
fordras att omgivningen
ar sadan, att orkestern

Hir bredvid synes det
i “Amerika vilkidnda
»Cowboy»-kapellet under
full fart med >>S1ng'mg

forsdattes i den ritta
stamningen. in the rain>.
1a. Husb:s a Memories of Paris. 2. Odeon a Den som bara kunde det indd. -
Rost N:o 162528 Av Ernst Rolf—Dix Dennie.
N:o B. 3273 b Jack Hylton and his orchestra. Séng av Ernst Rolf med Dajos Bélas
1b. Husb:s a Memories of Paris. orkester.
Rost b Jag orkar inte de'.
N:o B. 3314 b Jack Hylton and his orchestra. Av Karl Wehle—Fritz—Gustaf.
9. Husb:s  a Foxtrot. Maggie’s Gold. Sédng av Ernst Rolf med piano.
Rost 3. Odeon a Vals. Zweites Walzer-
N:o B. 5778 Jack Hylton and his orchestra. N:o 0.06699 {b Dajos B(ﬁ’,fs’ e(a).i‘ke:t:rer Potpourrl
b Foxtrot. Dance of the raindrops. i
Jack Hylton and his orchestra. 1. Columbia a Foxtrot. Take everything but you.
3. Hush:s (a Foxtrot. Du bist das siisseste Méidel o U D b ’%];?SCOIIun;bla E’hoto Players,
Rost der Welt. g ot Mg

N:oC.G. 17511b Marck Weber und sein Orchester.
(aus dem Ufa Tonfilm: “Der Liebeswalzer®.

4, Husb:s a Foxtrot. Det kallar jag att gd vdren
Rost tillmdotes.
N:o X. 3380 Rud Bolmi och hans orkester med re-
fringsing av Daniel Hertzman.
4. Husb:s b Foxtrot. Som de’ pdminner om.
Rost Rud Bolmi och hans orkester med re-
N:o X. 3380  fringsdng av Carl Gustaf Hulthe.
5. Husb:s a Slow-Foxtrot. Jag é&r torstig efter kys-
Rost sar (Rolf).
N:o X. 3396 > Jag orkar inte det (Wehle).
Jack Hylton och hans orkester.
1. Odeon a Foxtrot. Vad jag har gjort det har jag
N:o A. 162576  gjori for kvinnan.

Av Karl Wehle — Herr Dardanell.

Sing av Ernst Rolf. Orkesterackomp.
Ingér i revyn pd China.

b Foxtrot, Allra forst i borjan var det bra.
Av J. Sylvain—Dix Dennie. *.

Sing av Ernst Rolf. Orkesterackomp.

RADIO OCH GRAMMOFON

The Columbia Photo Players.
2. Columbia a Foxtrot. Jag dr kér.

N:o D. S. 509 Thomsens orkester.

Refriingsing av Carl Leonard.
b Vals. Till min tés i bld over-all.
Av Jules Sylvain.
Thomsens orkester.
Refringsdng av Carl Leonard.

3. Columbia a Foxtrot.
N:o D. S. 523

Téndsticksparaden.
Av Carl Wehle.

Charleston Serenaders.
‘Refriingsdng av Folke Lindberg.

" b Tango. Villa Franca.
Charleston Serenaders.
Refriingsdng av Folke Lindberg.

4. Columbia a Vals. Utstillningsmelodien.
N:o D. 8. 526 Av G. Enders. -
Charleston Serenaders. X
Refriingsing av Folke Lindberg.




b Foxtrot. Den skulle vi stélla ut.
Av Fred Winter.
Charleston Serenaders.
Refringsang av Folke Lindberg.

5. Columbia a Vals. FEn lordagskvdll i karusell.
N:o D. S. 525 Av Jules Sylvain.
Charleston Serenaders.
Refringsidng av Folke Lindberg.

b Vals. Ballongvalsen.
Av Sylvain, Winther, Dahlqvist.
Charleston Serenaders.
Refringsing av Folke Lindberg.
a Foxtrot. Singin’ in the bathtub (from
Show of Shows). /
Sam Lanin and his orehestra.
b Vals. Dream Lover.
(From the Love Parade).
House Orchestre.

a Foxtrot. Without a Song.
(From “Greet Day*“).
Sam Lanin and his orchestra.

b Foxtrot. Should I?
(From Lord Byron of Broadway).
Wincent Lopez and his orchestra.

a Foxtrot. That Wonderful Something.
(From “Untamed®).
Phil Spitalny and his orchestra.

b Foxtrot.' I am a dreamer aren’t we all.
(From “Sunny Side up“
Wincent Lopez and his orchestra.

a Foxtrot. Chant of the Jungle
(From “Untamed“.
Vincent Lopez and his orchestra.

b Foxtrot. You've got that thing.
(From “Fifty Million Frenchmen®.
Harry Reser’s orchestra.

a Foxtrot. Why do you suppose?
(From Heads up¥).
Sam Lanin and his orchestra.

'b Foxtrot. Sunny Side up.
(From “Sunny Side up¥).
Phil Spitalny and his orchestra.
a Foxtrot. I kédrleksblommans land.
Av Gus Edwards.
Helge Lindbergs orkester. i
b One-Step. Det skulle vi absolut slélla ut.
- Av Fred Winter—Dix Dennie.
Helge Lindbergs orkester.
a Foxtrot. Florida.
Av Helge Lindberg. Text: Dix Dennie.
Helge Lindbergs orkester.
b Foxtrot.. Minns du?
Av Helge Lindberg. Text: Dix Dennie.
H_e}ge Lindbergs orkester.
a Vals. Utstéliningsmelodien.
Av Georg Enders. Text: Nils Georg.
Helge ‘Lindbergs orkester.

b Vals. Nir vdgorna vagga.
,Av Helge Lindberg. Text: Nils-Georg.
Helge Lindbergs orkester.
4. Polyphon a Vals. Paradisén.
N:o S. 41536 = Av Helge Lindberg. Text: A. Rlesmger
‘Helge Lindbergs orkester.
b Vals. Raketvalsen,
Av Nils Degerman. Text: Mistal.
. Helge Lindbergs orkester.
1. Brunswick 2 Vals. Mistakes.
N:o 4473 B *  Regent Club Orchestra
b Foxtrot. Do in’ the boom-boom.
Earl Burtnett and his Los Angeles.
Biltmore Hotel Orchestra.

1. Pathé
N:o X. 6311

2. Pathé
N:o X. 6307

3. Pathé
N:o X. 6304

4, Pathé‘

N:o X. 6309

5. Pathé
Neo X. 6310

1. Polyphon
N:o S. 41539

2. Polyphon
N:o 8. 41538

3. Polyphon
N:o S. 41534

De senaste grammofonupptagningarna av
dans- och schlager-musik visar inget sarskilt
nytt, utover vad vi fatt hora inom denna konst-
industriella bransch. Detta betyder ingalunda
att vad som astadkommits inte visat bade goda
musikaliska intentioner och en till ytterlighet
driven samspelningskonst, men vi efterlysa
alltjamt en nyskapare, som kan modifiera jaz-
zens maskinella rytm och skapa en konstnirlig
produkt av rastoffet. Sasom ett lyckat forsok
till nydaning ma ndmnas Paul Whitemans in-
gpelningar de sista aren, vilka priaglas av ele-
gans och smidighet i forening med en god por-
tion musikalitet. D& de emellertid inte dro ak-
tuella just nu, 6vergé vi till hans svaraste kon=
kurrent i den ddla téavlan om att vara »varldens
basta», Jack Hylton.

Dennes inspelningar, kemiskt rena fran bla-
serad mattighet, ha en rytmisk snirt, som
vittnar gott om unga pulsar. Vi minnas ju
med noje honom sjilv och hans oerhort skick-
liga virtuoser 4 China for en tid  sedan. N&agot
extra berom utover dagspressens lovord i alla
upptinkliga tonarter ir ej nodigt. Vi erinra
blott om sMemories of Paris», ett roligt uppkok
pa gamla vilkinda Pariser-melodier, eller t. ex.
Maggie’s Cold. :

Diaremot dro de svenska inspelningarna var-
da en sirskild eloge. De svenska jazz-miastarne
ha overlag skaffat sig en storre inspelnings-
vana och ha sannolikt ocksé lart sig en hel del
av skickliga .gasterande kapell. Upptagningar-
na iaro genomgaende béttre. Var germanska
flegma borjar fa ge vika for den lidttare anglo-
sachsiska espriten. Sasom prov hdrpad ma nim-
nas Helge Lindbergs inspelning av »Orange
Blosqom Time» och »Floriday.

Aven vara refrangsingare tyckas ha gatt ett
trappsteg uppat. De ha gatt in for en béttre
diktion. Friamst i ledet star otvivelaktigt Ernst
Rolf. Hans kicka framfﬁrande av »Vad jag
har gjort, det har jag gjort for kvinnan» eller

‘sDen som bara kunde-det dndd» fingslar oss

och sakert dven ménga andra, vilka sokt fanga
hans naturligt charmfulla - foredragskonst.
Bést hirmed har Folke Lindberg iyckats i
»Till min tés i sin bld over-ally och »Jag dr
kar». Alltsa idel gladjande svenska noviteter.

‘Synd bara att en si framstidende skidespelare

och kuplettsangare som »_Bullégli lanat sig till

"RADIO OCH: GRAMMOFON
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Eedalcl:ion

Fércningen \Swriges Sandareamatsrer

Hams=QRMe=bcl’s.

Genom det nya kvalifikationsprovet i telegrafering
for innehavare av amatorradioanliggningar ha manga
av de gamla sindareamatorerna forsvunnit fran sta-
tionsforteckningen, och nagra ha slutat av andra or-
saker. Nyrekryteringen dr emellertid god, och det dro-
jer nog ej sa varst ldnge, forrdn numerdren #r den-
samma som fore provets inforande. Tvivelsutan &r
fortjansten SSA:s och Radios, att intresset for kort-
vag och amatorsindning allt mera utbreder sig hir i
landet, vilket maste hilsas med tillfredsstdllelse. Ama-
torernas existens och verksamhet 4r gagnelig ur manga
synpunkter. I en del fraimmande linder finnas visser-
ligen hatare ex professo och ex officio, som uppritt-
halla sin stdndaktighet att blott se den obotfirdiges
forhinder. Men de kunna inte hindra utvecklingen,
kortvadgsamatorismen gar dnda framat. Nagra utovare
trottna, men flera andra std redo att rycka in.

Siandareamatorerna ma emellertid inte forhdva sig!
De &ro inte ensamma herrar i etern, och &ven om de
ha sina band pa frekvensskalan till fri disposition, kun-
na deras arbeten bli stérande for andra legala verk-
samhetsomraden. Vi avse rundradion. Allt som oftast
hinder det att amatorsindning upptickes stora rund-
radiomottagning och vederbérande fir en admonition
fran den ansvariga myndigheten, Radiobyréan, i de fall
inspektoren #r siker pa sin sak. Naturligtvis far ej
amatorsindning forekomma under svensk rundradio-
utsandningstid, sivida ej alla tinkbara risker for stor-
ningar #ro undanréjda for lyssnare inom séndarens
lokala stérningsrijong. Vi ha velat papeka detta sir-
skilt for de manga nyborjarna, d4 ménga séint i den
goda tron, att sindaren ej stort. Men man #r aldrig
for siker. Att helt undvika séindning under rundradio-
tid ar ju det mest effektiva medlet att bevara det goda
forhallandet mellan sindareamatorerna & ena och rund-
radiolyssnare och myndigheter & andra sidan. —ST.

SM7TO till styrelsen. Sedan vir tekniske sekretera-
re, ing. E. Aulin p4 grund av bristande tid och ned-
lagd sindningsverksamhet avsagt sig sin befattning i
SSA :s styrelse, har denna invalt SM7TO, civ.-ing. Mats
Holmgren, i stillet. —TO, som redan tilltrétt sysslan,
behéver ingen nirmare presentation. Han &r vilkéind i
SM-génget bade fran luften och klubbméstareverksam-
heten. Vid alla foreningssammantriden och tavlingar
har han nedlagt ett uppoffrande arbete som den del-
tagarnas allt i allo, som en klubbmistare méste vara.

bondhistorien »Gubben Didriks.
alldeles for bra till.

Nagra inspelningar & Pathé av ljudfilm-
schlagers komplettera den rika samlingen av
trevlig och mjutbar forstroelsemusik, ur vilken
ovanstiende axplockning blivit gjord.

Det ar han

Se vAr annons a sista sidan!
POLYPHON
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SMoSWW

Postadress
Stoekholm &

S.S.A.

Ménga bidrag i kortvégspressen ha ocksd gjort hans
signatur kind. Vi tacka ing. Aulin (UI) for hans
arbete i styrelsen som-teknisk sekreterare! Sekr.

Réseau Belge erinrar om den internationella sindare-
amatorkongressen i Antwerpen 12—14 juli. Inbjud-
ningskort kunna rekvireras fran SSA sekr. Samtidigt
pagar internationell utstidllning till minne av Belgiens
100-ariga sjalvstandighet. 3

Aven Goteborg ‘har fatt forstirkning i ginget med
SM6UB hr Bertil Karlsson, SM069, som emellertid f. n.
befinner sig i Stockholm for genomgéende av fartygs-
telegrafistkursen. -UB, som dr UA:s j:r op., har visst
blivit 'litet sjalvsvaldig, eftersom han skaffat sig egen
licens! 1

QRK’s & QSO’s

- SM6WL, QS50 jan.—febr. INPUT 10 W.
| v . TMC.

D: 4CG, 4UAK, 4XH; F: 8FIX, 8NRV, 80QP, 8PMQ,
8SSI, 8SSY, 8WS; G: 2IP, 6YL; I: 1CAC; LA: 1J,
2X; OH: XOH2HB; OK: 1AZ, 2ET; OZ: 1D, 1J, TKH;
PA: 0DJ, OWIM; SM: 4XX, 5UV, 5YF, 5ZE, 5ZJ,
6UA, 6UT, 7SG, 7TN, 7TO; SP: 1AK, 3KW, 3MN.

: 14MC

-CN: 8RUX; D: 4RE, 4XU; EAR: 136; EU: 2GF,
6DI; F: 8AW, 8BLV, 8DH, 8GQ, 8GYN, 8PX, 8SAN,
8XW; FM: 8TUI; G: 2AZ, 20A, 20W, 2QH, 28V, 2UX,
5QF, 58Z, 5TZ, 6CL, 6GZ, 6LK, 6MS, 6RB, 6WO; GI:
6HI; HAF: 4C; HB: 9K, 9MQ; I: 1KT; OH: 5NO,
5NL; OK: 2SI, 2YD; ON: 4UF; SU: 8RS; UN: 7CC,
7X0; UO: 1CM — WI1AB — YI2GQ, ZS4M.

SM5TC’s QSO:lista, 1 jan.—30 april 193C.

CT: 1laa, 1bl, 1bx, 2aa. CV: xcvbxx. D: 4aar, 4aez,
4bh, 4gaa, 4qv, 4rc, 4uak, 4uy, 4xu, 4za. EA: r98, rll6.
F: 8acw, 8bq, 8bx, 8cco, 8esp, 8faf, 8lmu, 8rsh, 8wha,
8wiz, 8wrk, 8wyr, 8zic. G: 2ip, 2ja, 2nl, 2nm, 2ux,
2zp, bqf, 5tz, 5vm, 5yt, 6fd, 6xb. HA: f3a, f3zo, f9j.
HB: 9mq, 9mz. I: lcac, 1lld. OH: 1b, 1nh, 2dsa, 2vp,
5ns, 6dk. OK: 1lna, 2va. OZ: ba, Tgk, Twh. PA: 0gt,
0zk. SP: 3bk, 3bo, 3dm, 8ks. TS: 4sac. UN: Txo.
UO: lem. EU: 2gf, 3ax, 8kbh. AU: lai. FM: 8bg,
8cr, 8jo, 8lav, 8Smst. PY: lid. FQ: 8hpg. VQ: 4lma.
W: laze, 2aze, 2cjx, 8adm. ZL: 1fw.

Nils Tamm.

Nytt nr av QTC (nr 2) utkommer inom kort med
beskrivning 6ver en TPTG-sindare av SM5ZE, upp-
gifter om nya medlemmar m. m. I nummer 3, som ej
heller skall lata vinta linge pd sig dominerar en ar-
tikel om enkelfeederantennen. 3

" (Forts. & sid. 256.)
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A ORATORIET

_Svenska A/B Tradlos Telegrafi har fort ett stor-
ningsskydd W 4 i marknaden. Sedan négra misslye-
kade fors6k for nagot ar sedan gjordes fran annat hall
med storningseliminatorer av denna typ, ha vi stillt
oss skeptiska mot desamma, men W 4 tycks dock vara
tillrdckligt gott dimensionerad for att helt utestéinga
de hogfrekventa stérningar, som via nitet soka sig
in ‘i’ radioapparaten.

Det ar #ven forsett med en kontakt for jordning av
mottagaren, en priktisk detalj, d& ju nu flertalet lokal-
mottagare anslutas mellan vatten- eller virmelednings-
roren och belysningsnitet.

Givetvis' gor W4 ej nagra ansprak pa att eliminera

andra hogfrekvensstorningar &n de som inkomma over
belysningsnitet. En stor del av stérningarna paverka
ju direkt apparatens ingangskretsar och mot dessa star
ju till och med W 4 maktlés. Om radiolyssnarna emel-
lertid visste, vilken stor procent av storningar som
verkligen inkomma via natet, skulle ett W 4 med sa-
kerhet ingad i.varje nidtansluten apparatinstallation,
som Gver huvud taget gor ansprak att kunna bendm-
nas storningsfri.

—pe——

Elektriska A.-B., Skandia, Stockholm, har for prov-
ning tillstdllt oss .ett nyutkommet hogtalarsystem av
Grawor-fabrikat. Detsamma #r 4-poligt och benim-
nes Goliatsystemet, vilket namn det aven gor skil for,
da det ar synnerligen kraf-
tigt dimensionerat. - Ankarets
stallning dr reglerbar utifran
med en ratt, vilket dr for-
delaktigt ur mer &n en syn-
punkt. - Fran fabrikations-
hall angives att detta system
tillverkats med sikte pa en
fréan egenfrekvenser fri kon-
struktion. Provningen talar
ocksd for att man lyckats

detta avseende.
Systemets magnetspole dr lindad med 4000 varv och

bra i

uppvisas ett likstromsmotstdnd om 850 ohm. Vixel-

Modell
1930

Janadi ANODSPANNINGSAPPARATER

for LIKSTROM ...... RM. 32.—
, VAXELSTROM ...

Apparaterna levereras utan ror. Etf vanligt 4-volls mottagarror kan anvédndas.

RM. 39.50

KORTSLUTNINGSSAKER. 2 ars garanti.

Leverantdr av Panadi-fabrikaten

COMMERCIAL ELECTRIC

G M BeoH.
Berlin W 35, Postdamer Str. 31. Kiirfiirst 2236
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stromsmotstdndet uppgdr vid 1000 per. till c:a 15000
ohm. Hogtalaren passar dirfor utmirkt att anslutas
over drossel eller transformator 1:1 till de moderna
slutréren ..med over 2500 ohm inre motstand. For
" ror med ligre inre motstand (t. ex. RE604) levereras
systemet med sdrskild spole.

‘Goliat-systemet finnes #ven inbyggt i en polerad re-
sonansldda av valnot, vilkens utseende framgar av an-
nonsen & annat stdlle i detta nummer. Denna hégta-
lare gar under beteckningen »Grawor-Jubileum» i an-
ledning av firmans 60-ariga tillvaro. Vi giva den utan
tvekan betyg sasom en av de bista elektromagnetlska
hogtalare vi provat.

Elektriska A.-B. Siemens, Stockholm, har fér prov-
ning tillstéllt oss ett 100 volts anodbatteri, varfor vi
framdeles dterkomma med provningsresultat. Batteriet
kidnnetecknas av ett 1gt inre motstand. Fran 21 till 0
volt finnes uttag fér gallerspanning med 1,5 volts

,lsl‘ u"

,,N

spanningsskillnad.
for vart 10:de volt.
dérav att cellerna ej endast atskiljas av den brukliga
isolationsmassan, utan #ven av smé& luftmellanrum.
Tack vare denna konstruktion blir upptridandet av
inre kortslutning si gott som omdojligt. Siemens anod-
batterier levereras i storlekar om 60, 90, 100, 120 och
150. volt, alla forsedda med ett rikligt antal uttag.

Anodspénningsuttag finnas uppat

e, %,

hah e

Ingeniorsfirman Bernt Rhodin A.-B., Stockholm, har
tillstallt oss en spénningsdelare av Graetz fabrikat, av-
sedd att vid nitaggregaten av samma firmas tillverk-
ning helt och hallet ersitta de tidigare anodspinnings-
regulatorerna (nr 3170).
tionsfordndring ligger enl. fabrikantens egen utsago
déri, att regulatorerna i hog grad forsvarade aggre-
gatens anvindande.. Den nya spanningsdelaren (nr
8321) .ar utford i form av en liten lada, med fyra
kontaktstift pa undersidan, och placeras ovanpi agg-
regatet, pa samma plats som regulatorerna forut upp-
togo.
takthylsor, fran vilka foljande anodspinningar kunna
uttagas: 30, 70, 120, 160 och 200 volt. . For bort-
eliminerande av risken for stotar #ro metallhylso‘rna
som vanligt forsdnkta. De negativa gallerforspanning-
arna uttagas fortfarande fran gallerspdnningsregula-
torerna 3170/I och 3170/1I.

Sjdlva spanningsdelaren Ar lindad av motstdndstrad
pa porslinsror och uttagen #ro gjorda medelst klim-
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Det inre utforandet kinnetecknas

Orsaken till denna konstruk- .

P4 ladans sida dro anbragta fem stycken kon- .
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ingar. Alla anodspénningsuttagen utom det &versta
(200.V) ‘&ro shuntade med blockkondensatorer pa van-
igt sétt. Slutréret bor matas fréan 200-voltsuttaget,
varfor ett ror som stoppar for denna spanning bor an-
vandas.

Ehuru den nya anordningen medfor storre risk for
adgfrekvent aterkoppling (motorboating) #n som fore-
tanns vid de gamla regulatorerna torde den dock vara
tillfyllest vid mottagare med endast ett lagfrekvensror
efter detektorn och mojliggér i sddana fall en enklare
njustering av nitaggregatet. For att sa langt moj-
ligt frla sig fran stérningar av ovannimnda slag, bor
man se till att slutroret dr forsett med utgangsdrossel
och hogtalaren inkopplad mellan anod och glodtrad.
innes fore detektorn ett hogfrekvensror med avstimd
nodkrets, bor detektorns gallerkondensator ej vara
torre &n 200 cm. Ovanstdende giller givetvis vid alla
lags nitaggregat eller anodspinningsapparater samt
iven vid batterier.

S& snart det galler mottagare med flera lagfrekvens-
ror efter detektorn torde det vara sikrast att anvinda
regulatorerna 3170 (en regulator for varje ror utom
lutroret), icke minst p&d grund dirav, att de &stad-
iomma en ytterligare filtrering av anodstrommen till
r6ren framfor slutroret.

Ingenigrsfirman Electric, Stockholm, #r importér av
le i Amerika mycket anvinda Sprague-kondensato-
rerna. Konstruktionen av dessa utgor en
lyckad kompromiss av hog genomslags-
spanning och minimalt utrymme. Varje
kondensator #r salunda spanningsprovad
¥ med 3000 volt och avsedd att anvindas for
driftsspédnningar upp till 1500 volt. Di-
mensionerna -dro--mycket sma, c:a 25X23
mm. Detta format dr standard, och olika
storlekar kannetecknas endast av - olika
jocklek. Spraguekondensatorerna finnas. fran 000005
—1 mfd. En stor fordel &r den ldatta och prydliga in-
coppling de medgiva. Spraguekondensatorer anvindas
cksd i den i nr 8 beskrivna RG-trean.

D2

.Graham Brothers A.-B., Stockholm, som #r represen-
ant for L. Baugatz kondensatorfabrik i Berlin, har
bversint. nagra aktuella nyheter. Kondensatorwickel
utan kapa) tillverkas nu fran 0,01—4 mfd. Denna ut-
foringsform av kondensatorn #r givetvis pa grund av
dlet billiga priset mest virdefull for fabrikanter, men
orde dock #ven ha ej sa litet intresse for amatorerna.
De levereras provade med 500, 700 och 1500 volt lik-
trom- (350, 500 och 1000 volt vixelstrom) alltefter
torleken. Da dessa kondensatorer taga mycket liten
vlats, dro de sarskilt lampliga att anvindas i nitmot-
agare, dar ju ofta ett stort antal Ar behovligt.
Bakelitkondensatorn ar en annan nyhet, som tillver-
[as i storlek 0,1—4 mfd. Utférandet ar induktionsfritt
ch med smé forluster. Provspanning 700 volt likstrom.
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Sasom representant f6r TE-KA-DE for Graham Bro-
thers i marknaden nimnda firmas nya selenlikriktare,

av vilka en detalj synes hdrovan.. Denna typ av torr-

likriktare kinnetecknas huvudsakligen av, att strom-

viagen hela tiden &r av metallisk art. Héirigenom vinnes

stor driftsikerhet samt en minimal bakstrom. Till 6v-

riga nyheter fran Graham Brothers aterkomma vi.
P

Eia:s Radiohandbok, Elektriska Industri-Aktiebola-
gets populdra lilla publikation, har utkommit for 1930
—31. Som vanligt kan man konstatera, att det allra
senaste i radiovdg ar med bland innehéllet. Denna
lilla radiohandbok #r salunda alltid fullt modern. —
>Kortfattad Radioteori» #r synnerligen virdefull
for den, som vill sitta sig in i teorierna en smula.
Televisionen har naturligtvis sitt sdarskilda kapitel. Alla
de olika kopplingsmetoderna vid hog- %ch lagfrekvens-
forstdrkning behandlas. Av intresse for amatoren ar
vidare kapitlet om motstdndsberdkning med Ohms lag
for lik- och vixelstrom etc. Pentoden har nira en hel-

sida. Ni#tanslutning till lik- och véxelstrom behandlas,

med berikning av filterkretsar och motstand. Slutligen
finnas en mingd kopplingschemata och konstruktions-
anvisningar.

Vi kunna obetingat rekommendera den lilla hand- .

‘boken till envar radiointresserad, amatér och sjilv-

byggare. .

—feale

Svenska A.-B. Philips har i marknaden utslappt en
serie mycket kraftiga slutrér for forstarkare. Att det
ej ar fraga om vanliga mottagarror framgér av ne-
danstdende tabell 6ver rorens data, dar sdrskilt den
stora anodeffekten imponerar. F443 gor verkligen skl
for namnet »jattepentod»> men torde endast ifragakom-
ma for stora hogtalaranlaggningar. Till det eller de
av nedanstiende ror, som sirskilt uppvicker vara ldsa-
res intresse, skola vi aterkomma.

Data |E406 E410E443N\F410‘F443 s
Glodspédnning .. 4 4+ 4 4 4 volt
Glodstrém . ..... 1 L 1 2 2 amp.
Anodspénning ..| 250 | 400 | 400 | 500 | 500 volt
Skérmg-spdnningl — | — | 176 | — | 176 volt
Neg. gallersp. ..| 24 | 28 | 28 | 30 | 30 volt
Branthet:....... 6 6 2 8 4 mA/yolt
Inre motstdnd ..| 1000 | 1650 20000/ 1250 {15000, ohm
Forst. faktor....| 6 | 10 | 60 | 10 | 60 —
Norm. anodstrém{ 48 | 30 | 80 | 50 | 50 mA
Anodeffekt......[ .12 | 12 | 12 | 25 | 256 | watt

Anodstromsmitningar i fardiga mottagare kan i all-
ménhet ej ske med mindre, #n att en koppling i kret-
sen skruvas loss eller lodes upp. Ingdr emellertid i
anodkretsen ett hogohmigt motstdnd av den nu van-
liga typen, monterat i en hallare enligt vidstéaende
skiss, kan man med tillhjilp av nedan beskrivna an-
ordning snabbt mita anodstrémmen utan att behdva
andra pa nigonting.

+ -
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| Anordningen bestidr av en liten glimmerskiva, & vars
bada ytor beligg av tunn bladmissing fastklistrats.
Fran vartdera av dessa beligg gar en trad till milli-
ampéremetern. Nar nu denna spolkontakts inskjutes
mellan #inden av ett anodmotstind och motstédndshalla-
ren, inkopplas automatiskt mataren. Ar i stillet halla-
ren av den form, som omsluter motstdndets cylindriska
indparti, kan #ndock ovan beskrivna anordning an-
vandas, blott man bryter kontakten till den ena skin-
keln med en bit glimmer och kopplar in instrumentet
pa motsatt sida. Om vi dven ndmna att inkopplingar
lika 1#tt kunna goras i gallerkretsarna, s& #r detta
ej i avsikt att gallerstrommar skola mitas i samma
utstrickning som anodstrommar, Foér konstaterandet
av nir gallerstrom upptrider har mé#tningen dock all-
tid  en funktion. att fylla, men instrumentet bor da
alltid vara av en kianslig typ.

A. V. Holm A.-B, Stockholm, har tillstdllt oss ett
regulatorror for likstroms-ndtmottagare, »Valvo Wi.
100», avsett att anvindas tillsammans med likstroms-
serierdoren for 100 mA. Vi aterkomma med en kurva
for roret ifraga.

H. S.

Forts. SSA-sidan.

SM5TN till S & S. SSA:s mangarige v. ordf., tek-
nolog G. Kruse avslutar inom kort sina studier vid
K. T. H. med civilingenjorsexamen och kommer dér-
efter att intrida i den for oss kortvigsamatorer vil-

 kiinda firman A.-B. Stern & Stern. Denna har vid

flera tillfillen visat amatorerna stort intresse, bl. a.
genom att vid ett par tillfillen stélla upp dyrbara pri-
ser i SSA:s telegraferingstidvlingar, och firmans appa-
ratdelar sisom kondensatorer, spolar ete. ha funnit
vidstrickt anvindning hos byggare av kortvigsappara-
ter, savil sindare som mottagare.

Vi gratulera bdde —TN och S. & S. till det inledda
samarbetet, som vi hoppas mi lédnda till givande resul-
tat sirskilt pd kortvagsomradet. —ST.

RADIO OCH GRAMMOFON




Tva beprc‘jvade mérken

_LTAX/I

anod- och flcklampsba\ﬁ*ler.
Téla storre belastning &n nigot anng” 1érke.
Hundratusentals ELTAX i bruk @ rerige.

VASA

torrelement. Svenskt |vali-
tetsbatteri.
Anvéndes av Kungl. Telegrafvi xet.

HOLM HKTII\\BOLHG.

STOCKHOLM:®
MALMO LINRKOPING

GOTEBORG

Ndidtaggregatet
med anodiilter!
GRHETZ,

FULLERS

KUMOLATORER

ge den hésta valutan for Edra pengar.

Hogsta majliga kvalitet har varit malet f6r denna fabrik, ndgot
som strax framgar vid en jimférande undersékning
med andra fabrikat.

Typen Sparta 2 och Spartaz4 (2 och 4 volt) 80/2 ampértimmar
T - Kr. 12.50 och 25.—

S. D. G. om 2 volt 50/2 ampértimmar 2 ,, 850 For uttagande av anodstrém, gallerspidnning samt gldd-
L.D. G. om 2 , 120/2 o7 a , 14— strom fr&n viéxelstromsnit pa 110 till 220 volt.
L. D. G. om 4 , 1202 i a , 28—

Nyhet: Spdnningsdelare

Ringa eller ingen alls sjilvurladdning, stor effekt
for uttagande av konstanta anodspédnningar.

vid intermittent bruk, forstklassiga i alla detaljer.

Typ 3122: laddar glddstrdmsackumulatorn pa de tider, da

(1] L]
D e h a s t a rad I uacku m u | atﬂ re m a 1 Ty;aa‘ilz‘;mo::aavger:lel:'irelgfgg;rdm till mottagare med vixel-

strémsror,

ULRICH SALCHOW
TEL. 7784
STOCKHOLM

INGENIORSFIRMA

BERNT RHODIN A.-B.

Tunnelgatan 20 STOCKHOLM Tel. N. 31660
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X 41533

X 41529

X 41535

X 41531

X 49294

X 41545

X 41537

X 41539

Glinsande inspelningar av X 41525

X 41543

X 41541

Utstéllningsmelodien.
Niir vagorna vagga.

Valborgsmiissohambo.
Luffarfrojd.

Raketvalsen.
Paradison.

Halla... Halla... vi séinda potpurri.
del 1—2.

Pa 1ordagskryss.
Médllevalsen.

Ballongvalsen.
Takt och ton.

Florida.

Minns du?

Det skulle vi absolut stélla ut.
I kiirleksblommans land.

Nér regnet faller pa.

Léngtar jag?

Kirleksvalsen.
Tédndsticksparaden.

Tva hjirtan i en Wienervals.
Drommar om kirlek forsvinna.

Kr. 3:50 pr skiva.

Trollhiittan 1930
Trollhittans Tryckeri A.-B.
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