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Elektrodsystemet dar vibrationsfritt. . .
av ny konstruktion . . . forst hos Tungsram.

e nirmare pi de nya Tungsram Super Barium roren!
Redan sjilva formen siger, att det dr nigot nytt. Upp-

till fasthiller glasballongen en extra glimmerskiva som
stod for elektrodsystemet. Elektrodernas inbordes avstand

Varje ror i Tungsrams Super

ir genom skivorna oférinderligt fixerat. Vad detta be-
tyder for hillfastheten ir bade klart och tydligt.

Barium Serie #r forsett med

detta guldsigill pa kartongen. { {
KRR 3 Tungsrams nya SBS-ror utmirka sig dven for storre effek-

tivitet och bittre utnyttjande av liga likstrdmsspanningar.
Nir det nu giller rorbyte, si kom ihdg att det finnes e
Tungsram Barium- eller Super Bariumrdr for varje appa<, .
rat — for varje indamil — ett battre rr, som ger battre 2

SBS-serien omfattar for nir-
varande ett 20-tal, och hela
Tungsrams rorlista ett 8o-tal
rortyper. Tungsram har dven
kompletta rorserier for ameri-
utbyte av radioprogrammet.

UNGSRAM"

kanska apparater.

Svenska Orion Forsiljnings
A.-B., Stockholm, Gote-
borg, Malms, Norrkoping.




RADIO
Prislista n:r 13

med de sista nyheterna
sindes mot 15 ore i fri-
mairken, EIA:s radiohand-
bok for apparatbyggare
(4:de uppl.) innehaller allt
om praktisk radio, appa-
ratbeskrivningar etc.

Pris 90 ore (i friméarken).
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Ni behover icke
draga upp gram-
mofonen mera!
Anvind Simpsons Motortallrik.
Detta behindiga lilla elektriska
grammofonverk kan pasittas varje
grammofon. Motorn ir nimligen
inbyggd i sjilva skivtallriken och

tager siledes ingen plats.
Den stabila konstruktionen giver
garanti for en stérningsfri och

jamn ging utan minsta tendens till
hastighetsvariationer.

For vixelstrém........ Kr. 64.50
Simpsons Pick-up med parallel-
TOIME o sone i s Kr. 46.00
Daptacon Pick-up...... Kr. 23.00
(med volymkontroll) Kr. 25.00
Elite Pick-up cvoivusnes Kr. 28.50

Erhilles genom grossister och de-
taljister i branchen, eller Avdel-
ningskontoret for Sverige:

utestanger
storande stationer.

285 vid férskottsbetalning,
e Postforskott + 15 Qre.

N

Puck osynliga
Antenn

lika effektiv som en luftantenn pi
samma hé&jd.

85 vid forskotesbetalning. Radio, Avd. 5
— Postforskott + 15 Qre. Drottningg. 49
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Nar fa vi

effektiv kamp mot radiostorningarna®?

Storningsfri tysk stad manar till efterfoljd

Sedan 4aratal har inom radiointresserade kretsar
arbetats intensivt for astadkommandet av en lag om
storningsskydd samt i avvaktan hiarpd for inforande
av dylika skydd pa frivillighetens vig. Forstielsen
harfor och den hjilp hirtill, som ldmnats frin myn-

digheternas sida kan icke betecknas som lysande.' Vis- ,

serligen utlovade ing: Lemoine i Telegrafstyrelsen vid
ett uttalande for flera manader sedan, att lagforslag
om storningsskydd skulle utarbetas, men hirvid har
det stannat.

Dag for dag tillkomma nya storningskéllor, som
forsimra mottagningen samtidigt som svarigheten
att senare effektivt genomfora en lag okas. I detta
fall kan man sdga, att mens griaset vaxer dor kon,
d. v. s. att lyssnarnas intresse att tillgodogora sig
de tekniska framstegen inom radion halles tillbaka
av den stegrade storningsfrekvensen, som aven ater-
verkar pa licensantalet.

I vart grannland Tyskland, dir man har samma
svarigheter att dragas med som i Sverige betraffande
storningarna, har, man emellertid en annan syn pa
detta problem.

Med den utgangspunkten att varje tysk skall vara
radiolyssnare anses det vara ett villkor for ett for-
verkligande av denna sats, att varje lyssnare tillfor-
sakras en storningsfri mottagning. Detta forberedes
genom en storningslag, som ar under utarbetande,
men under mellantiden vill man icke lita tiden gd
utan nytta. Man har upptagit storningskampen redan

“nu och for att skapa ett monster f6r en storningsfri
mottagning inom ett omrade har man igangsatt ar-

betet med att gora en hel stad fri fran storningar.
Hirtill har utvalts staden Baden-Baden. Detta expe-
riment anses fa stor betydelse for bedomandet av
kostnaderna for planens genomforande i hela Tysk-
land dven som for att 4 en oOverblick 6ver de sva-
righeter, vilka maste Overvinnas.

I utforandet av detta arbete deltager Riksposten,
Riksradiobolaget, radioindustrien, elektricitetsverket
och stadsforvaltningen. I kostnaderna deltaga alla
intresserade parter och hela arbetet beriknas vara
fardigt redan innevarande manad.

Man fragar sig verkligen varfor inte ett liknande
forsok skulle kunna anstallas i Sverige med de varde-
fulla ekonomiska och praktiska erfarenheter, som
hdrigenom skulle kunna vinnas.

Det erfordras givetvis en enig samverkan mellan
alla intresserade parter harfor, men en sadan skulle
sakert kunna avdgabringas, om blott telegrafstyrel-
sen ville stalla sig 1 spetsen.

Da man, emellertid val knappast vagar hoppas pa
ett sddant initiativ med den nddiga tagordning efter
vilket allt officiellt skall ordnas i detta land aterstar
likval att giva en var hyresgdst det radet att icke
teckna kontrakt med en hyresvard, som icke for-
binder sig att borttaga storningarna inom ifraga-
varande fastighet.

Pa detta sitt skulle, som i s& manga andra fall,
det privata initiativet visa vagen och forega med gott
exempel. Med den kostnadsfria hjilpen av telegraf-
verkets radiokonsulenter skulle storningskallorna latt
kunna konstateras och rad erhallas for deras av-
lagsnande. Thorsten Cassel.

)
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Mikrofonen som kritiker

Aldous Huxley, den sa kdnde unge engelsmannen,
har i sin bok »Brave New World» (Albatross Verlag,
1.80 mark) skildrat ett skrimmande framtidssamhalle,
dar stabilisering av samhallsklasserna forverkligats
och salunda alla revolutioner och smairre omvalv-
ningar undanréjts. Bland andra medel, som astad-
kommit detta sakernas tillstind, spelar radion en stor
roll. 1 varje uppfostringshem, i alla verkstader och
offentliga moteslokaler dro hogtalare inmonterade,
och fran dessa tal-apparater villa fram, om man
vrider pa kontakten, maningens lugna ord vid kon-
fliktungar och oroande tilltag. Barnen fa fran sitt
tredje till sitt sjuttonde ar varje natt paslippta gram-
mofonskivor val intalade med behagliga roster, som
predika for dem sederegler om vad de skola tycka
om och vad de skola avsky, och dessa uppmaningar,
som ideligen upprepade klinga ut i nattens tystnad
over de sovande barnen, suggerera dem — ty oronen
uppfatta fragment eller det hela och inleverera det
till det undermedvetna — att handla sasom staten
onskar, att de skulle handla.

Radion och hogtalarna ar ett av den absoluta statens
verktyg att forse folket med asikter, — det kan stu-
deras redan idag i dagens Tyskland, 4ven om an-
gransande landers tyska radioutsindningar (Strass-
burg, Osterrike, Schweiz, Tjeckoslovakiet, Polen och
Luxembourg) gora forsok att modifiera nazismens
propaganda inom det tyska rikets landamdren. Det
ar alltsa en fruktansvird makt, som radiobolag och
radioinstitutioner inneha, och man forstir sa val,
att demokratien vill ha nagot att siga till om ifraga
om program och verksamhet. Att en demokratisk
stat, som alltsa grundas pa folkvilde och ansvarighet
mot folket, begdr mera makt ifriga om statens radio-
arbete, ar sdlunda ej att uppfatta som en tendens i
den riktning, som ovan skisserats; detta ingripande
ar fastmera en Onskan att behirska de enskilda in-
tressen, som till dventyrs kunna gora sig breda och,
i vissa fall, ensidigt ransonera underhillningen i ra-
dio, t. ex. pressmeddelanden.

England har, som bekant, socialiserat radiovasendet
och darefter anfortrott det at en organisation, British
Broadcasting Corporation, som infor staten ansvarar
for att menige man far det bdsta av allt. Som jag
i en tidigare artikel framhallit, levereras nyhetsmate-
rialet till B. B. C. fran nyhetsbyran, men allt sidant,
nota bene. Emellertid har man nu pd brittiskt hall
tyckt sig mirka, att de tidningsnyhetsbyréer, som for-
se B. B. C. med material, icke helt motsvara de krav
allmdnheten bor ha pd nyhetstjdnsten i radion och
darfor har man nu framfért forslag om en radions
egen nyhetsbyra. (Se The New Statesman and
Nation, 16 sept. 1933, s. 318.) Forslagsstéllaren,
som icke framkommer med tanken annan in som
ett mal vilket borde forverkligas, anser namligen, att
tidningarnas nyheter icke alltid 4ro av sidan karak-
tar, att de limpa sig for radion. Men han tror sig
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forsta, att det finns andra nyheter — av vad slag
limnar han osagt. Hans reflexioner dro knutna till
en ny idé i den brittiska radions presstjinst. Redan
i julii somras overraskades lyssnarna med en »drama-
tisk nyhetsutsindning», som ersatte den vanliga
formella bulletinen. I B. B. C:s program over hostens
stalks» har ledningen nu meddelat, att man kommer
att experimentera vidare pi denna linje. Pa lordags-
kvillarna kommer en halvtimme att dgnas at »nyhets-
prat> (news talk) jamte en kommentar over veckans
nyheter. (Detta ar i och for sig en intressant sam-
manstillning utan motsvarighet i Sverige!) Den som
sitter och spelar bridge, vill inte linge bli avbruten
i sitt spel utan endast hora efter om nagon samhalls-
pamp ar dod eller ta ett koncentrerat referat av
dagshindelserna jimte nagra upplysande ord om de-
ras intresse och si idrottsnyheterna, ty till dessa, som
B. B. C:s programhifte niagot ironiskt siger: »spe-
cial time will be given since a number of listeners
appear to be interested in no other aspect of human
activities». B. B. C. tilligger, att den for sin del

. hoppas, att lyssnarna inte skola knota over att en

halvtimme 4dgnas at nyheterna, och den ar dessutom
intresserad av att fa kritik och kommentar till detta
nya experiment. »Det nya i det nya» dr bland annat
de manga exemplen pa »dsyna vittnens utsagory, vil-
ket onekligen ar ett nytt sétt att presentera nyheter i
radion ; resultatet maste bli mera liv och mera intresse
for lyssnarna.

Denna omstiandighet, att B. B. C. — det erkint
basta foredomet for internationell radioverksamhet —
sysslar sd mycket med experiment pa nyhetsvasendets
omrade, bekraftar att tiden 4r mogen for att taga upp
frigan om en allsidigare behandling av Radiotjansts
nyhetsutsindningars organisering. I en artikel i juni-
numret av denna tidskrift sysslade jag med detta
problem, som instillt sig for mig utan nagra in-
flytanden frin viaster, Oster och soder. Det vore
16jligt att forneka, att radions verksamhet icke skulle
kunna fylligare sysselsitta sig med s»nyheterna»;
tvartom, en radioverksamhet bor svartsjukt tillvara-
taga just denna levande sida av radions innehall. De
engelska experimenten peka i denna riktning: man
kdanner pa sig utvecklingsmojligheterna pa detta om-
rade. Tidningarnas tro, att en sarskild och fylligare
behandling av nyhetsstoffet skulle inkrdkta pd deras
losnummerforsdljning, bottnar i ett felaktigt be-
domande av forhallandena. De store tidningarna
bjuda sa mycket pa sina rent nyhetsmassiga sidor
som radion aldrig kan taga upp, och dessutom lamna
de ifraga om politik, konst och litteratur sa mycket,
att en kulturmanniska icke kan avstd fran dem. Och
de smd tidningarna, avsedda for en mindre stad eller
landsbygd, bjuda dir ortsbefolkningen si manga och
vardefulla lokala nyheter, om vilka radion aldrig kan
konkurrera. Slutligen ha bada grupperna av tidningar
sitt stora (storsta?) vdrde for annonsorer och kopare.



Dar skall vdl radion aldrig upptaga nagon tdvlan.
Tidningsintressenas skygglappspolitik gentemot en
fylligt radierad nyhetstjanst ar salunda obefogad,
helst som det visat sig att bokintresset ej slappats,
utan stimulerats genom i radion upplasta utdrag ur
litterdra verk, teaterpjiser och litteraturkronikor.

%

I B. B. C. »Autumn Talksy» program meddelas
ocksd, att professor Julian Huxley haller pa med en
speciell utredning for radions rakning om olika for-
mer av vetenskapligt forskningsarbete. Han upp-
staller dar frigan huru lingt forskningen forenas
med ménniskans behov. Och troligen kommer han
att meddela om pengar nedlagts pd utforskningen
av omraden, vars virde for manniskor dr noll, eller
annu varre: ar destruktivt. Mr. S. P. B. Mais kom-
mer att som en modern Columbus skildra dagens
Amerika for de brittiska lyssnarna, och det moderna
industriella Englands inkriktande pa landsbygden och
fordirvande av den landskapliga skonheten behand-
las av Howard Marshall. Jag ndmner dessa saker
darfor, att de visa vilken livaktighet och vilken all-
sidig inriktning ledningen for B. B. C. foreter. Vid
hostens stora presentation i mikrofonen av Radio-
tjansts programchefer klingade igenom en arlig vilja
att tillvarataga mojligheterna och mot programmen
kunde vil ej goras annat dn detaljkritik. Men riks-
programchefens sympatiska men ndgot farbroderliga
och »klapp-pé-axelny-rostlige skapade stimningen:
»Hir ser ni hur duktiga vi dro. Var glad att ni
har oss. Och begir intet darutovers. Vad d:r Rabe
sade just om »det aktuella» var i vissa stycken bra,
men ej uttommande : nyhetstjansten nimndes salunda
ej. Den var tabu. Som vanligt. Men a andra sidan
skall vil ej Radiotjinst misstycka, att kravet pa
aktualitet (och originella synpunkter) framfores?
Liksom demokratien ar liv genom stridiga viljors
syntes, ar radions utveckling i vart land beroende —
ej av (ev. sjilvgod) radiobyrakrati — utan av im-
pulser fran intresserade.

*

Jag nimnde nigot om den »farbroderliga» tonen
hos riksprogramchefen. Rosten dr onekligen (mera
in ogonen) sjalens spegel, ty stimman i radio av-
slojar pa ett ndstan genant sitt all ihdlighet. Miss
Hilda Matheson har nyligen framhallit detta i en in-
tressant bok om radion: »Broadcasting» (Thornton
Butterworth, 2 s. 6), som ingéar i den beromda serien
»Home University Library». Hon har i denna bok
kapitel om staten, folkbildningen, musik, litteratur och
teater, vilka alla dro synnerligen fingslande och upp-
lysande, men hennes sirskilda kapitel »Living Speech»
(Levande Tal) ar utan tvivel det mest intressanta
avsnittet. Hon menar, att mikrofonen ar, pa sitt satt,
en kritiker av talet. Var och en av oss dlla har, ehuru
vi alla, vid alla tillfallen, tala med var egen rost, ett
obegransat antal stammor till sitt forfogande, och om
en individ dr en konstnar, vilken drages till radions
speciella form for framtradande, fir han pd négot
instinktivt sitt alltid tag i den erforderliga rosten.
Men ir han ej begivad for detta slag av muntligt
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foredrag, sa avslojas han av mikrofonen. Vilken ar,
fragar froken Matheson, den ritta rosten for religiosa
andaktsstunder? Hon pekar da pa, att sedvanan i
kyrkor och bonhus skapat ett sirskilt stimlage: pre-
dikodeklamationen. Men nir (engelska) praster —
kanske oftast dven svenska! — konfronteras med
mikrofonen, misslyckas de. Mikrofonen visar sig dar-
vid vara en obonhorlig domare och ger en iskall
dusch at de konventionella predikostimmorna. Och
det ar inte bara den »heligay rosten, som faller ige-
nom; det finns ocksd »poetiskay roster, som doda
den upplista poesien. Politiker finnas ocksd, med
stimmor av betydande matt, men medan de vid ett
folkmoéte taga till hjdlp atbérder och mimik, falla
bada dessa faktorer bort infor mikrofonen, och deras
roster, deras stimldgen, lata falska och ihaliga. Mass-
suggestionen vid folkmotena, dir en sadan talare upp-
trader och gor underverk, fordunstar och kvar ar blott
en tom aria av ljud, som inte d4ro harmoniskt stimda.
Till en del kan detta bero pa radiotalarens nervositet,
en kansla som faktiskt f6rekommer infér mikrofonen
och vars tillvaro nyligen bekriaftades vid en svensk
tidnings intervjuer med »radiostjirnor». Det fore-
faller som om ménga manniskor skulle ha svirt for
att vara naturliga infor mikrofonen — alldeles som
manga finna det hogst besvarligt att vara naturliga
infor en fotograf; till en del beror det pa att om-
givningen i radiostudion ar artificiell : man vet sig tala
till tusenden och ater tio tusenden, men man ser
ingen i rummet omkring sig. Och skiadespelaren, som
pa den upplysta scenen spelar mot en mork salong,
dar mingdens 6gon och minspel déljas, har den for-
delen att han far gora teater med rost och atborder,
medan talaren i mikrofonen visserligen besparas synen
av ett hundratusenhovdat auditorium men i gengéld
ej far gora teater. Han skall vara ménsklig, uppriktig
mot sitt vasen. Forfattarinnan till ovan citerade bok,
Miss Matheson, tilligger darfor trostande: »Allt
eftersom upptrddande i radio (broadcasting) blir en
mer och mer normal hdndelse i varje ménniskas er-
farenhet, komma radiotalarna att lida mindre av
spanning och nervositet (ehuru ett sensitivt och livligt
radioupptradande aldrig tycks helt och hallet forlora
en viss kansla av tving och tryck) ; men ’stjarnor’,
primadonnor och kabinettministrar ha ofta visat sig
behova moraliskt och fysiskt stod fran hallimannens
sida, nar den skickelsedigra stunden narmade sig.»
Jag skall i en kommande artikel syssla utforligare
med iakttagelserna i denna intressanta bok och sam-
tidigt fa tillfalle till att anmala modern, nyutkommen,
allmin radiolitteratur for tidskriftens ldsare. Lat
mig hir blott nimna nidgra namn: R. N. Vyvyan,
Wireless over 30 years (Routledge, 8 s. 6); Filson
Young, Shall I listen? (Constable 7 s. 6) och slutligen
Stanley Casson, Artists at Work (Harrap 5 s.).

KRAFTFORSTARKARE

Ett antal kraftforstarkare, anodeffekt 25 watt, Iampliga
som radio- eller grammofonfdrstarkare for vaxelstrom,
saljas for Kr. 85: — pr st. netto fritt Gbg i enstaka
poster eller helt parti mot postférskott eller efterkrav
— till kdnda firmor enl. &verenskommelse. Svar fill

Ing. PER FOGELSTROM, Box 35 Géteborg.
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Intressanta detaljer

1 moderna mottagare

I. Telefunkens super 633 WL

Telefunken-supern av arets modell kan gott be-
tecknas som en exponent for radiomottagarnas ut-
veckling, i det att praktiskt taget alla sedan forra
fabrikationsaret framkomna nyheter koncentrerats i
denna mottagare.

Salunda har konstruktoren anvint sig av foljande
rornyheter : fadinghexod, blandarhexod, diodror och
stor utgangspentod. Med hjilp av dessa hogmoderna
ror samt en del konstgrepp har han kunnat utrusta
denna super med f6ljande finesser: en fadingkon-
troll, som inom mycket vida grinser héller ljud-
styrkan konstant oberoende av variationer i falt-
styrkan. Detta ernds genom en samverkan mellan
fadinghexoden och diodlikriktaren (binoden). Genom
utnyttjande av blandarhexoden erhdlles en nastan
overtonsfri frekvensomvandling och 6ver hela vig-
lingdsomrddet jimn effektivitet. Binoden ger rit-
linig likriktning och tillater oerhort stora spannings-
amplituder utan att overbelastning behover befaras,
varjamte storningssparr (automatisk blockering —
»silent tuning») kunnat anordnas pd ett otroligt enkelt
och genialiskt sitt. Storningssparrens kinslighets-
grans kan dessutom regleras in efter de lokala stor-
ningarnas faltstyrka. Den optiska avstimningen eller
»ortoskopet» dr dven en detalj, som ar vird att
studera, och som i detta fallet ej blott markerar ritta
staimldget, utan dven ger ett matt pd stationernas falt-
styrka.

De fordringar, som konstruktoren har haft att
satisfiera, synes ha varit:

1. En apparat med rak frekvenskurva fran 30 till
4500 perioder/sek. darefter skarp avskirning i
hog- och mellanfrekvenskretsarna.

Knivskarp selektivitet.

Fullstindig fadingutjimning, si att en stations

faltstyrkevariationer ej mirkas i hogtalaren.

4. Optisk indikering, som gor det mojligt, att stilla
in mitt pid stationens barvdg, si att sidobanden
medtagas symmetriskt.

5. Storningssparr (»crack-killer»), si anordnad, att
man sjilv med en ratt kan reglera apparatens mi-
nimikanslighet (d. v. s. den punkt, dir blockeringen
slapper) fran 10 uV till omkring 100 mV.

6. Lagfrekvent volymkontroll. Regleringen av ljud-
styrkan maste ske efter detektorn, di' ju denna
matas med konstant spanning, oberoende av sta-
tionernas filtstyrka.

7. Maximala {judstyrkan tillricklig for att kunna
fylla en stor sal, t. ex. vid dans.

TS

De punkter, vilkas tekniska 16sning tilldraga sig
storsta intresset torde vara: fadingutjimningen-
stormingsspdrren och den optiska indikeringen. Hog
selektivitet med bibehallande av ljudkvaliteten med
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Fig. 1. Telefunkens super. Ovanfor skalan syns sorto-
skopets, den optiska instdllningsindikatorn.

hjalp av bandfilter ar ej lingre nigot anmarknings-
vart. Det ar snarare en normal fordran pd en god
distansapparat numera.

Apparater med hogt uppdriven kdnslighet och auto-
matisk volymkontroll dro ndra nog onjutbara, om
de ej samtidigt dro forsedda med storningssparr av
ett eller annat slag. Lat oss namligen tinka oss, att
vi ha en station skarpt instilld. Exponentialroren
reglera di ned kinsligheten till ett passande virde.
Vrides nu ratten, sa att kretsarnas resonanspunkt for-
skjutes fran barvagsfrekvensen, si minskas dirvid
ingdngsspanningen, och automatkontrollen, som ju
stravar att halla ljudstyrkan konstant, reglerar genast
upp kansligheten, vilken pa ett signalfritt omrade,
t. ex. mellan tva stationer, nir sitt hogsta virde.
Foljden blir, att storningarna hir framtrida som
dénet frdn ett vattenfall. Det blir sdlunda nodvindigt,
att begransa kinsligheten, eller dnnu bittre helt
blockera apparaten, mellan stationerna. Detta ir kint
sedan linge, men torde aldrig ha fitt en si elegant
l6sning, som i Telefunkens super. Inga extraror
anvindas; hela problemet automatkontroll-stornings-
sparr har 16sts med hjilp av tre motstind.

Fig. 2 visar anordningen i princip. H ir Tele-
funkens fadinghexod RENS 1234 och D detektorn
REN 924 (»binod»). Over ett motstind R, alstrar
anodstrommen i binoden ett spinningsfall av 4,5 V,
som utnyttjas som forspanning for binodens galler.
Katoden kommer alltsi upp pd 4,5 V positiv potential
i férhéllande till jord. Om nu ingen gallerstrom skulle
flyta i hogfrekvensrorets (H) styrgallerkrets, si
skulle, eftersom detta rors katod dr direkt jordfor-
bunden, dess galler bli 4,5 V positivt. Emellertid
kommer under dessa forhallanden givetvis en kraftig



gallerstrom till stind, som genom motstinden R, och
R, begrinsas, sa att gallerpotentialen kommer att upp-
ga till endast omkr. 4 0,5 V. Over vardera av de
bada nimnda motstanden blir spanningsfallet c:a 2 V.
Vad sker hirvid ? — Gallerstrommen i ingdngskretsen
fororsakar en dimpning, som i hog grad nedsitter de
till blandarroret och mellanfrekvenskretsarna (i figu-
ren betecknade med Z) avgivna signalspanningarna.
Vidare kommer det over R, alstrade spanningsfallet
av 2 V att ge punkten B och didrmed dioden en nega-
tiv potential av 2 V i forhdllande till katoden (A).
Diodstrackan ar alltsd sparrad f6r amplituder mindre
an 2 V och lagfrekvensforstirkaren ar fullstindigt
dod. Det hir skildrade tillstandet bestar sa lange inga
impulser av tillricklig styrka och varaktighet tillforas
ingdngskretsen. Andras nu apparatens avstimning,
sa att vi komma in i en barviag med tillricklig styrka,

Fig. 2. Principchema for automatiska volym- och sparrkon-
trollen i1 Telefunkensupern. Blandarhexoden H arbetar som
hogfrekvensror. Andra detektorn D dr av binodtyp (triod med
diodstricka). Z betecknar oscillator och mellanfrekvensfor-
stirkare. Pilen betecknar variabel forstarkning.

sa vixer spanningsamplituden 6ver detektorns diod-
striacka, och si snart den overstiger 2 V, intrader lik-
riktning. Den till £6ljd hirav uppkommande strom-
men okar spinningsfallet i R,, punkten B:s potential
forskjutes niarmare jordpotentialen och rérets H
galler blir mindre positivt. Gallerstrommen minskar
da och dirmed det sparrande spanningsfallet 6ver R, ;
hirigenom okar likriktningsstrommen, och dd dennas
okning ir betydligt storre an gallerstrémmens minsk-
ning, kommer B att snabbt nirma sig jordpotential
och t. 0. m. bli mera negativ a4n jord. Har spannings-
fallet i R, stigit till 5,2 V, ar B :s potential 0,7 V mer
negativ dn jord, vilket betyder att C, och dirmed H :s
galler har en negativ forspanning av 0,7 V, vid vilken
forspanning gallerstrommen i roret H upphor och
med den dimpningen i ingdngskretsen. Hogfrekvens-
delen ir nu uppe i maximal forstirkning, och vaxel-
spanningen over diodstrickan i roret D okar vild-
samt, vilket genast atfoljes av dkad likstrom i R,
varigenom B blir dnnu mera negativ. B:s potential
foljes nu av C (eftersom nagon strom ej ldngre
passerar R,), och forstirkningen i H strypes till ett
for dioden passande virde. Automatkontrollen ar i
funktion.

Z betecknar forstarkaren mellan hogfrekvensroret
och binoden, d. v. s. blandarhexoden och mellanfre-
kvensroret. Detta senare ar dven en fadinghexod,
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vars forstirkning regleras genom é&ndring av den
negativa forspanningen. Denna reglering dr just den
variabla stormingsspirren. For att spanningen i C
skall sla om till negativ, fordras en viss minimiampli-
tud pa diodstrickan. Om nu det blockerade roret
jamte ingdngskretsen forstirker t. ex. n ginger och
mellanfrekvensen plus blandarehexoden m ginger, fa
vi for en ingangsspanning i antennen ¢ volt sambandet

e.n.m = konstant

sasom villkor for att blockeringen skall upphora. An-
taga vi » konstant, fa vi att e.m alltid maste ni ett
visst minimivarde. Gores nu m mindre genom att
medelst storningssparr-ratten oka forspanningen pa
mellanfrekvensroret, maste alltsd e okas; d. v. s. appa-
raten dr sparrad upptill ganska stora sindarefalt-
styrkor.

Hur utomordentligt fadingutjamnande volymkon-
trollen verkar visas bidst av det faktum, att man kan -
vrida sparren fran noll till maximum, utan att ljud-
styrkan i hogtalaren horbart dndras. Detta betyder,
att stationen kan sfadas till 1/10000 av sin styrka,
utan att det marks.

Den optiska instdllningsindikatorn, sortoskopet»,
ar den andra nyheten i arets Telefunkensuper. Vid
en si selektiv apparat dr det absolut nédvandigt att
stilla in mitt pd en station for att fa sidobanden
symmetriska, dd i annat fall ljudkvaliteten blir lidan-
de. Hairtill fordras en optisk anordning, som av Tele-
funken konstruerats pa ett synnerligen originellt sitt.
Verkningssittet ar mycket enkelt. Vid fadingregle-
ring blir hogfrekvensrorets galler mer negativt ju
kraftigare den inkommande signalen dr. Harvid faller
givetvis anodstrommen, varfor en milliampéremeter
i anodkretsen direkt anger hur stark en sindare ar.
Ju lagre strom, desto starkare station. I stillet for
visare har emellertid ortoskopet utrustats med en
liten vridbar skiva, som belyses bakifran. D& anod-
strommen &r stark, d. v. s. di ingen station ar inne,
stir skivan vertikalt och kastar en bred skugga pa
en liten mattskiva, inmonterad alldeles ovanfor sta-
tionsskalan. Kommer en stark station in, vrider sig
skivan mer och mer for att slutligen for en lokal-
sandare lagga sig horisontalt, varvid skuggan krymper
ihop till ett smalt streck.

Staller man in exakt mitt pd en station, blir in-
gangsamplituden storst, varvid samtidigt anodstrom-
men i hogfrekvensroret antar sitt lagsta varde. Den
minsta sidostdllning har till f6ljd en minskning av
ingdngsamplituden och en samtidig minskning av for-
spanningen genom den automatiska kontrollen och till
foljd hirav en okning av anodstrommen i hogfre-
kvensroret. Ortoskopets skugga, som troget féljer
andringarna i anodstrommen, anger noga nar denna
har sitt lagsta virde och installningen sdlunda ar riktig.

Ortoskopet visar silunda nir mottagaren dr installd
mitt pi en station och tillkdnnager samtidigt genom
skuggans bredd huruvida stationen ar stark eller svag.
Det gor ett nidstan magiskt intryck att se skuggan
pd ortoskopet folja faltstyrkevariationerna for en
station med stark fading. Skuggan dr dmsom smal,
omsom bred, men ljudstyrkan i hogtalaren ar alltid
konstant.

Em.
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Nagra enkla rad

Enrattsavstimda flerkretsapparater bliva mer och
mer pad modet dven bland amatorer. Och detta ar
icke att undra pa. Forna tiders apparater med ett
flertal rattar, som skulle vridas pd en ging for att fa
in en station ha nog de flesta trottnat pd. Men i och
med att en apparat gores bekvamare till sin skotsel,
blir dess konstruktion mera invecklad. En amator,
som sjalv bygger sin apparat och som sjilv skall
skota den sedan, stir ofta i valet och kvalet, vilken
typ han skall vilja.

Skall han gora konstruktionen si enkel som mojligt
och fa en svarskott mottagare som resultat, eller skall
han ligga ned betydligt mera arbete pid konstruk-
tionen och fa en modern och lattskott mottagare att
plocka stationer med under vinterkvillarna? Det har
visat sig, att han mestadels stannar infor det sista
alternativet.

Den storsta svarigheten en amator stoter pa vid
konstruerandet av en enrattsavstimd flerkretsmot-
tagare, vare sig det giller en rak apparat eller en
super, ar att fa kretsarna att »stimma» Over hela
skalan. Ofta kanske han ej sjilv kan analysera felet,
som vidliter hans mottagare. Mottagaren visar sig
hava dalig selektivitet och kénslighet kanske endast
pi vissa omrdden av skalan, under det att pi andra
omraden den forhiller sig som man fran borjan hade
tinkt sig. Eller i virsta fall kanske den ar dalig
overallt.

Har man ej erfarenhet pd enrattsavstimda mot-
tagare, kan det vara svirt nog att uppticka roten
till det onda och dnd4 virre att rida bot f6r detsamma.
Vi skola dirfér giva nigra tips for trimning av en
flerkretsmottagare och visa huru densamma kan verk-
stillas med relativt enkla medel.

For att kretsarna skola stimma i en flerkretsappa-
rat, miste tre villkor vara uppfyllda, nimligen:

1) Spolarna hava lika induktans.

2) Kondensatorernas kapacitetsvariationer vara lika
over hela omrédet.

3) Kretsarnas nollkapacitet lika.

Har man kopt en fardig och trimmad spolenhet,
torde man fi forutsitta, att forsta villkoret dr upp-
fyllt. Men vill man som de flesta gora sina spolar
sjdlv, stiller det sig en smula annorlunda med den
saken. En amator saknar i allmédnhet mojlighet att
gora en noggrann induktansmitning och det torde
ej heller 16na sig for honom att géra dyrbara anord-
ningar hirfér. Han far inrikta sig pd att gora spo-
larna s& mekaniskt lika frin bérjan som mojligt. Vi

forutsdtta att spolarna lindas pa nigot ror t. ex.

pertinaxror. Innan lindningen vidtager, kontrollerar
man, att réren ha sd exakt lika diameter som mdojligt.
Detta kan man inte mita tillrickligt noggrant med
kalibermatt, och forsoker man sig pd med det, kom-
mer man ofta till det nedsldende resultatet, att roren
ha olika diameter, beroende pa huru man mdter;
d. v. s. de dro ej alldeles runda.

Detta har emellertid ej sa stor betydelse under for-
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utsdttning, att felet ej dr alltfér stort. Huvudsaken
ar att spolroren hava lika omkrets. Detta kontrollerar
man pd foljande sitt: sedan ytan, om denna fran
borjan ej dr absolut jimn och slit, avputsats med
smargelduk eller sandpapper ritas en rit linje i axiell
led utanpd roret. Detta sker enklast pa sitt, som
framgar av fig. 1.

Nar detta ar gjort lindas roret med en relativt
otanjbar mjuk trad t. ex. pianotrad, lat oss siga 20
varv. Harvid ser man till, att triden ligger absolut
spand pd roret och varven ligga intill varandra. Nu
markes tridden, dir forsta och sista varvet skar
strecket pa spolroret. Mirkningen kan ske med en fil
eller 1 enklaste fall med blick och penna. Sedan

Fig. 1.

lindar man av trdden igen si forsiktigt som mojligt,
sd inte markningen skadas och lindar samma trad
pa nasta spolrdr, som blivit linjerat i likhet med det
forsta.

Om nu rorens bida omkretsar ir lika, skall tridens
forsta och sista varv skira linjen pd samma stillen
som pa den forsta spolen, d. v. s. dir traden dr mirkt.
Récker inte mirkningen pd tridens sista varv fram
till strecket, ar rorets omkrets for stor i forhallande
till det forsta, under det att, om markningen oOver-
skrider strecket, omkretsen dr for liten. Den eller de
spolar, som dro for stora, fir man putsa av med
smargelduk och prova anyo tills alla bliva si exakt
lika som mojligt. Matmetoden dr utomordentligt nog-
grann, di ett fel i omkretsen blir mangdubbelt med
antalet varv man lindat, allts3 i detta fall tjugodubblat.
Man maste dock se till, att triden lindas alldeles
spand pd spolen. Detta dr svart att gora for hand.
Har man tillgang till en svarv, uppsittes roret i denna
och man anordnar en styrning for triden nigra deci-
meter frdn roret. Annars gor man sig en lindnings-
maskin med en vev pi enklaste sitt, som forut be-
skrivits i Radio-Amatéren, di man i alla fall behover
en sidan for den kommande lindningen av spolarna.
Man gor klokt i att kontrollera omkretsen pa olika
delar av spolroret och se till, att den blir lika 6verallt.
Detta ar viktigt isynnerhet pd den del av roret, dir



kortvagslindningen skall lindas. Sedan spolroren dro
justerade och eventuella spar f6r langvigslindningen
aro uppsvarvade vidtager lindningen, som bor ske i
svarv eller lindningsmaskin. Man ligger ju mesta-
dels varven tatt intill varandra och ser till att trdden
har lika hard spanning under lindningen av alla spo-
larna.. Har man gjort det och tagit triden till alla
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Fig. 2.

C = Variabel kondensator (gangkondensator).
C: = P3i denna kondensator befintlig trimmer.
C, = Extra trimmer for langvigsomradet.

spolarna fran samma tradparti, skall lindningen, nar
den ar fardig, hava samma lingd. Har man kon-
trollerat detta och funnit att det stimmer och natur-
ligtvis raknat ratt pa varvtalet, s det ar lika, kan
man vara siker pa att spolarnas induktans adr till-
rackligt exakt lika for att kunna tillfredsstdlla hogt
stillda fordringar.

Betriffande langvagslindningen behover man ej
nedlagga sda stor omsorg vid tillverkningen eller
rattare sagt, det 16nar sig ej, da langvagslindningen
i allminhet ruslindas i ett eller flera spar, och de fel
och olikheter, som darvid uppstd under lindningen dro
sa stora, att de overskugga sma olikheter i roret o. d.

Man blir hinvisad till att justera ldngvéagsspolar-
nas induktans vid trimningen av den fardiga mot-
tagaren.

Andra villkoret torde fi anses uppfyllt, om man
kopt en god fiardigmatchad gangkondensator. I varje
fall kommer denna sak att kontrolleras vid trimningen.

Tredje villkoret uppfylles vid trimningen genom
instillande av de pa gangkondensatorn befintliga
med skruvmejsel stillbara trimkondensatorerna. Har
man instillt dessa ritt pd kortvigsomradet, dr det
emellertid ej sikert att kretsarnas nollkapacitet ar
lika pa ldngvagsomridet, beroende pd vad som nyss
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sagts om de smd mojligheter man har att gora en
noggrann langviagslindning. Man gor darfor klokt
i att forse langvagslindningarna med separata trim-
kondensatorer, vilka kopplas parallellt over langvégs-
lindningarna och salunda ej inverka pd kortvigsom-
radet. Hur denna inkoppling verkstilles exempli-
fierar fig. 2.

Sadana smatrimmers med en kapacitet pd 4—70
upF finnas att erhalla i radioaffirerna.

Sedan vi nu pavisat, huru man redan vid kon-
struktionen bor vara sa noggrann som mojligt med
kretsarna, hoppa vi ver alla andra problem, som aro
forknippade med ett mottagarebygge, vilka falla utom
ramen for denna uppsats och antaga, att vi hava mot-
tagaren fix och fardig framfor oss. Nu vidtager den
slutgiltiga trimningen. Géller det en storre mottagare
med tre eller fyra kretsar, gor man klokast i att for
detta dndamal bygga eller provisoriskt hopkoppla en
oscillator. Material till en sidan torde de flesta ama-
torer ha i sin skraplada. Fig. 3 visar huru en sidan
kan kopplas. Materialet som behovs, ar ett par gamla
batteriror av snart sagt vilken typ som helst, en
gammal lagfrekvenstransformator, en spole for kort-
vag och en for langvag, en variabel kondensator, en
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Fig. 4.

HF-drossel samt nigra kondensatorer och motstand
och ett par batterier. Det forsta roret tjanstgor som
modulatorror under det att det andra ar det egent-
liga oscillatorroret. Skulle ej modulationstonen bliva
bra, kan man variera densamma, genom att shunta
LF-transformatorns primarsida med olika konden-
satorer i storleksordningen 100—1000 cm. Ar det
for besvirligt att anordna oscillatorn f6r bada vag-
lingdsomrédena, s& gor man den bara for kortvag
och forsoker klara trimningen pa langvigsomradet
med tillhjdlp av stationerna.

Vid trimningen kan man antingen lita till sitt goda
ora eller anvanda ett instrument for att avgora, nar
kretsarna dro i resonans. Ett instrument dr ju alltid
att foredraga och som sidant kan vilket kénsligt
vixelstromsinstrument som helst anvdndas. Detta in-
kopplas over hogtalaren, sisom fig. 4 visar. Ett
sarskilt limpat instrument dr Gossens Wpw-meter,
som inkopplas pid 5-voltsomrddet. Motstandet pd
10 000 ohm instilles si, att instrumentet har halvt
utslag vid normal styrka i hogtalaren.

Mottagaren instilles pd kortvig och kondensatorn
urvrides ndstan helt och héllet. Oscillatorn installes
s den blir horbar i mottagaren. Styrkan regleras
genom att flytta oscillatorn pa olika avstind frin
apparaten. Med en skruvmejsel instélles nu den sista
kretsens (frin antennen riknat) trimmer pa det stille,
dir oscillatorn hores starkast eller instrumentets
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visare har storsta utslaget. Utan att dndra mottaga-
rens instdllning overgir man till ndsta krets och si
vidare tills alla kretsarna dro upptrimmade. Har mot-
tagaren bandfilter, gér man klokt i att upprepa pro-
ceduren ett flertal ganger, utan att rora installningen
anda tills man finner, att alla kretsarna aro i resonans.
Nu invrides kondensatorn till ndstan maximum. Har
ror man inte trimmerskruvarna, utan med en ebonit-
stav trycker man forsiktigt pd trimrarnas plattor. Ar
allt riktigt, skall det nu visa sig, att ljudet blir svagare,
niar man trycker, oberoende av pa vilken krets. det
ar. Skulle ljudet bliva starkare vid tryckning pa
nigon av trimrarna, dr inte allt som det skall i den
kretsen. Man forsoker da att trimma mottagaren dven
hér, for att se om felet ar stort. Det kan man avgora
genom att iakttaga, huru manga varv man fatt vrida
trimmerskruvarna, och at vilket hall man vridit de-
samma. Ror det sig om stora fel, s kan man for-
moda, att kretsarnas induktans trots all forsiktighet
ar olika och man far da forsoka justera densamma.
Har man fétt skruva in trimmern pa en krets for
att fa denna att stimma, sd dr spolens induktans for
liten. Att oka induktansen i spolen dr besvirligt. Da
ar det enklare att minska induktansen i de ovriga
spolarna. Detta gar si till att med en ebonitmejsel
makas nagra av varven fran de ovriga, s ett mellan-
rum uppstar i lindningen. Lindningen blir darigenom
langre och induktansen mindre.

Nar man gjort detta, gar man tillbaka till den
nedre punkten pa skalan och trimmar anyo upp
kretsarna. Sedan far man aterigen kontrollera vid
ovre punkten och pd sid sitt fir man fortsitta tills
kretsarna stimmer. Ar emellertid felet vid ovre
punkten pa skalan litet, kan man formoda att match-
ningen av gangkondensatorn ej dr si god. Man
undersoker den saken pa foljande sitt. Sedan kretsar-
na trimmats pa nedre punkten invrides kondensatorn
nagot (ungefdar 10° vid 100 gradig skala). Oscil-
latorn instdlles, sa den hores i hogtalaren och har
trimmas mottagaren upp anyo. Man noterar nu pi
ett papper, huru man vridit trimrarna frin fore-
giende instdllning. Sedan invrides kondensatorn
ytterligare nigot och samma procedur upprepas och
sa. fortsitter man dnda tills man kommit till kon-
densatorns maximildge, alltunder det man noterar
for varje lige vilka forandringar, man fatt vidtaga
pa trimrarnas instdllning. Visar det sig att en trim-
mer t. ex. hela tiden fatt inskruvas nigot, kan man
vara ganska forvissad om, att felet dr ej hos gang-
kondensatorn utan hos spolen, vars induktans i si
fall ar for liten. (Har en trimmer fatt utskruvas ar
motsvarande spoles induktans for stor.) Man bor
da ej rora vid kondensatorn utan dnyo taga itu med
spolarna pa sitt ovan beskrivits med tillhjalp av en
ebonitmejsel. Skulle felet vara si stort, att man ej
kan ratta till det pa si sitt, har man ingen annan rad
an att palagga resp. avtaga ett varv eller del dirav.
Man kan forsoka forst med ett halvt varv. Visar
det sig emellertid, att en trimmer fitt utskruvas pa
ett stille, men fatt inskruvas pa ett annat, si ar felet
siakerligen att soka i kondensatorn. Man gor d& klokast
i, att sinda den till ndgon storre servicestation och

fa den ommatchad. Man kan dock gora detta sjilv,
om man har tilamod.

Sedan mottagaren aterigen upptrimmats pa skalans
nedre punkt, invrides kondensatorn ett litet stycke
som forut. Med en ebonitmejsel bockas nu rotor-
plattornas uppslitningar tills kretsarna pa detta stille
stammer. Detta kontrolleras som forut visats genom
att trycka pa trimmerplattorna. Sedan gir man till
nasta punkt och fortsitter s tills hela skalan dr ge-
nomgangen. Under tiden rér man ej nagon av trim-
rarnas skruvar. Nar hela kondensatorn ar genom-
gangen far man ga tillbaka och kontrollera, att ingen-
ting andrat sig. Ar si fallet fir man foretaga efter-
justeringar och det ar oftast nodvindigt, att pa detta
satt ga igenom kondensatorn flera ganger, innan man
kan godkdnna den.

Har .man med tillhjalp av de hir omtalade me-
toderna fatt kretsarna att stimma pa kortvigsom-
radet, overgar man till lingvag. Kondensatorn in-
stalles ndra sitt minimildge och oscillatorn instilles
pa motsvarande vaglingd. Kan man ej det uppsoker
man nagon station ndra kondensatorns minimildge.
Nu vrider man pa langvagstrimrarnas stillskruvar i
samma ordning som forut tills ljudet dr starkast,
d. v. s. alla kretsar dro i resonans. Direfter invrides
kondensatorn till ndra maximum och oscillatorn in-
stalles darefter eller man uppsoker nigon station i
narheten. Nu provas genom tryckning pa langvags-
trimrarnas plattor, om alla kretsar fortfarande dro
i resonans. Aro de ej det, miste detta bero pa fel
induktans i langvagsspolarna, di kondensatorn ju
blivit kontrollerad eller justerad pd kortvdgsomradet.
Aven hir giller givetvis, att induktansen ar for liten,
om motsvarande trimmer far skruvas in vid kon-
densatorns Ovre lige och for stor om trimmern fir
skruvas ut. Hér far man justera induktansen genom
att avtaga resp. palinda varv. Man forsoker med tva
varv i taget, tills allt 4r som det skall. For varje
justering man gjort, gir man tillbaka till nedre liget
och trimmar och kontrollerar sedan vid ovre laget.

Ar kortvigsomridet ordentligt trimmat, ricker det
att trimma lingvagsomradet i dessa bdda punkter.
Pa det hela taget dr langvagsomradet lattare att upp-
trimma dn kortvigsomrddet och ej heller si kri-
tiskt. Ett litet fel dir betyder ej si mycket. Under
tiden ldngvagsomradet trimmas, fir man endast rora
langvagstrimrarnas stdllskruvar, emedan annars
kortvigsomradets trimning skulle spolieras.

Har man ej lust att bygga en oscillator, kan dven
kortvigsomradets trimning ske pd befintliga rund-
radiostationer, ehuru man di har svirare att avgora
resonanspunkten ordentligt. Ar nigon av mottaga-
rens kretsar forsedd med &terkoppling, bor trim-
ningen foretagas med éterkopplingen nigot pavriden,
men ej sa langt att den ligger vid svingningsgrinsen.
Man kan anvinda mottagarens volymkontroll for att
reglera ljudstyrkan till normala virden vid trim-
ningen, under férutsittning att mottagarens instill-
ning ar oberoende av volymkontrollens stillning. Men
detta villkor far man nog anse uppfyllt, ty annars ir
volymkontrollanordningen olimplig for enrattsav-
staimd flerkretsmottagare. N—n.

,&_,

214




HOGFREKVENS- £
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DEN NYA

-MINIWATT-

SERIEN
FOR FACKMAN

innehaller bland annat de ultramoderna
hogfrekvenspenthoderna, konstruerade som
vanliga skdrmgallerréor men med ett tredje
galler, placerat mellan skirmgallret och
anoden och inom réret forbundet med
B katoden.
f‘/ v Oberoende av skirmgallerspinningen,

lag dampning pa grund av hégt inre mot-
stand, bifilar-Katod, hog forstarkningsfaktor

och stor branthet — det ir egenskaperna

hos dessa nya rér, som anvindas i nistan
varje modern mottagare.

Forbittra Eder radiomottagning genom att
bygga in dessa nya »Miniwatt>-ror. Den
hoga kvaliteten hos alla hittillsvarande
» Miniwatt> utgér borgen for kvaliteten hos
dessa moderna typer, vid vars konstruktion
alla Philips tidigare erfarenheter utnyttjats.

PHILIPS
‘MINIWATT
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HOSTENS

']

MOTTAGARENYHETHEHR

I foregdende nummer omnamndes en del apparat-
typer, pa vilka illustrationer ej kunde uppdrivas fore
pressliggningen. Bland dessa var aven Centrum-
mottagarna, av vilka sirskilt 4-rorsapparaten DW 4
(DL 4) samt den med »Ferrocarty-spolar utrustade
3-rorsmottagaren DW 3 (DL 3) tilldragit sig in-
tresse. Den forra visas pa fig. 18 och den senare pa
fig. 19. Delvis tack vare en i apparaten inbyggd
vagfilla av Ferrocart-typ behover man icke besvaras
av lokalsandaren vid de tillfallen, man onskar av-
njuta en distansstation, vilket med fordel later sig
gora. Apparatens kianslighet ar namligen synnerligen
hog pa grund av det f6rmanliga utnyttjandet av hog-
frekvenspentoderna E 447 och E 446 som hogfre-
kvensforstarkare- resp. detektorror.

Dux Radio A.-B. koncentrerar sig pa tva till det
yttre snarlika apparattyper : Dux IV 35 och Dux U 35.
Den forstnamnda ar en normal vaxelstromsmottagare
av tvakrets-trerorstyp. For hogfrekvens- och detek-
torstegen anviandas de moderna hogfrekvenspentoder-
na, medelst vilka selektivitet och kanslighet kunna
drivas mycket hogt. Med hjilp av den variabla an-
tennkopplingen, som manovreras medelst en liten arm
under den vanstra ratten (vaglangdskopplingen), kan
selektiviteten ytterligare skirpas, resp. ljudstyrkan
regleras; och den stora 9-W utgingspentoden, som
vid optimal anpassning limnar anda till 2,7 W distor-
tionsfri effekt, garanterar en dven for en stor vining
fullt tillracklig ljudstyrka. Som synes av fig. 20 ar
skalan av horisontaltyp med i kolumner ordnade sta-
tionsnamn. Under vart och ett av dessa ar ett mirke
anbragt, som anger var den 6ver skalan rorliga visaren
skall std vid avstimning pa resp. stationer. — Fig. 21

Hepen

Fig. 18. Centrums 4-rors distansmottagare DW 4 resp. DL 4.
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Fig. 19. Centrum Superior, trerérsmottagare med Ferrocart-
spolar.

visar chassiet (utan hogtalare). For filtreringen an-
vindes som synes tvda elektrolytkondensatorer, och
som filterdrossel fungerar den dynamiska hogtalarens
faltlindning. Likriktarrbrstt ar av enkellikriktande typ

Fig. 20. Dux bada apparater V 35 och U35 dro till det

yttre lika.



Fig. 21. Dux-mottagarens chassi.

och matas av en rikligt dimensionerad nattransfor-
mator.

Dux U 35 ar en s. k. universalapparat, anviandbar
for savil lik- som vixelstrom. Den ar av samma
typ som V 35, med vilken den ocksd dverensstimmer
till det yttre.

Det kan vid forsta piseende synas omotiverat att
utslippa tvd vixelstromsapparater av snarlik typ,
men U 35 fir vil nirmast anses vara en likstroms-
apparat, som skinker koparen den fordelen, att vara
anvindbar, om han kommer att flytta till ett vixel-
stromsomréade. Sarskilt limplig ar denna typ givet-
vis for den, som har anvindning for sin mottagare
omsom i staden och émsom pi landet, om strom-
arterna dirvid dro olika. Den rena vixelstroms-
apparaten diremot passar for den, som ar stadig-
varande bosatt pi ort med vixelstromsnit, och effek-
tiviteten dr givetvis storre, di hogre anodspanningar

Fig. 22. Husbondens Rosts Modell 438, en 4yors super.

kunna anvindas, 4n vad fallet ir i en universalappa-
rat. Den senares anodspanning bestims nidmligen av
den hégsta forekommande likstromsndtspanningen,
vilken pi ingen plats har i landet Gverstiger 240 V.

Husbondens Riosts nya mottagare omnamndes re-
dan i forra numret. Fyrarorssupern, Modell 438,
har skilda skalor for ling- och kortvag, som fram-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

gar av fig. 22. Samma mottagare, inbyggd i radio-
grammofon, gir under beteckningen Modell 512.
Dess yttre framgéir av fig. 23. Den lilla trerors-
modellen 302 visas pa fig. 24.

Fig. 23. Husbondens Rists Radiogrammofon Modell 512, vari
chassiet till Modell 438 ar inbyggt.

Sedan vart sista nummer utkom har firman slappt
ut ytterligare en apparat, en sexrors superheterodyn-
mottagare, Modell 467. Den engelska fabrikanten
annonserar apparaten som en sju-stegs mottagare,
vilket fir sin forklaring darigenom, att forutom sex
ror-steg som andra detektor ingdr en wmetall-likriktare.
En dylik anvindes for ovrigt dven for den auto-
matiska volymkontrollen, vilken arbetar med fordroj-
ning. Som oscillator anvandes ett separat ror av

Fig. 24. Husbondens Résts Modell 302.

Catkintyp (Marconis MH 4). Hogfrekvensror och
forsta detektorn dro av skidrmgallertyp med variabel
branthet och piverkas bida av den automatiska volym-
kontrollen. Forutom den forspanning denna levererar,
kan en extra gallerforspanning patryckas forsta roret
genom inkoppling av ett extra motstdnd i detta rors
katodledning. Extramotstindet ar variabelt och kan
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instéllas pa apparatens baksida. Anordningen verkar
som storningseliminator (»static suppressor») och
manovreras medelst volymkontrollen pa si sitt, att
dd dennas manéverknopp drages ut, extramotstindet
inkopplas, varvid, till foljd av ¢kningen i férspin-
ning pa forsta roret, kiansligheten nedsittes till ett

Fig. 25. Husbondens Rists nya 6-rors (7-stegs) super, som
© England vickt stort uppseende.

varde, som bestammes av extramotstindets storlek.
Detta dr, som redan nimnts, atkomligt utifrdn och
instdlles pa ett mot de forhandenvarande lokala stor-
ningarna svarande lige.

Mellanfrekvenskretsarna dro avstimda till 117 ke.
Den manuella volymkontrollen ligger efter andra
detektorn (metall-likriktaren) och matar ett ligfre-
kvensror, som medelst en sidostilld transformator ar
kopplad till en utgdngstriod (PX 4). Pi denna trans-
formators primérsida ar klangfirgskontrollen anord-
nad. Normalstillningen markeras av ett kinnlige,
och kontrollen paverkar bide de laga och de hoga
tonerna. Vrides mandverknoppen till vinster okas
det lagre registret, och vid vridning &t hoger det hogre.

Selektiviteten dr utomordentligt god och ljudkva-
liteten trots detta fortrafflig. Det ar anmarkningsvart,
att, ehuru inga sdrskilda atgirder vidtagits, nagra
storningar frdn spegelfrekvenser ej kunna iakttagas.

Nattransformatorn skyddas pa sekundirsidan av en
vanlig sakring och pa primirsidan av en termosakring
med fordrojning. Denna bryter, om strommen over-
stiger 0,6 A., men reagerar ej for den kortvarigare
overbelastning, som kan komma i friga under upp-
varmningstiden omedelbart efter tillslagning.

Denna synnerligen foérnimliga mottagares yttre
framgér av illustrationen pa fig. 25.

E o — —

Y.
/lu

annu battrel

Dux distansmottagare V 35 har med
sin knivskarpa avstdmning, tonkontroll,
belysta skala med stationsnamn och sin
utomordentliga ldttskétthet blivit drets
succés. Préva den och Ni skall finna att
mdnga stationer finns att vélja pé dven
under pagdende lokalutséndning. Dux
V 35 &r darfor —

RADION NI VANTAT PA

RADIO

Birge;jarlsgur. 66, Sthim
elefon: 23 39 95
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NATAGGREGAT

Ett antal nitaggregat for vixelstrém 50 per 100/120 v. slutsiljes
till Kr. 65: — pr st. netto fritt Goteborg mot efterkrav eller post-
forskott — till kinda firmor enl. verenskommelse. — Aggregatet
ldmnar 1254150 milliampére anodstrém. Fyra anodspénningsuttag,
ddrav 3 reglerbara. Tva gallerspinningsuttag, samt glodstrom for
vixelstromsrér 5 amp. 4 volt. Svar till Ing. PER FOGELSTROM,
Box 35, Goteborg.

PANDETIKON

ar det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hogtalarspolar, limning av hég-
talarkonen, fastsittning av hdgtalarbeklidnad,
hoplimning av spolformar, hoplimning av lidan.
Tuber a 75 6re och kr. 1: 50 hos firg:, jirns, bok-
och pappershandlare.

Sthim Vva WEIJMERS H/B Tel. 38 02 24

Féljande radiomateriel realiseras:

Néttransformatorer prim 110/220 volt 50 per, sekundirt 2x 2
volt 2, 5 amp; 2x2 volt 6 amp; 2300 v. 0.150 amp. Kr. 12:—
Sildrosslar 2 st. drosslar pa gemensam jarnkidrna;
varje drossel c:a 17 Henry. Belastning: ena dros-

seln 0.1 amp; den andra 0.05 BMIP. . v os siespaves w B3—
Utgéngsdrosslar (iven anvindbara for push pull

slutsteg) max. belastning 0.06 amp. ............ w Ti—
Kondensatorblock innehillande 2 st. kondensato-

rer 0.2 mf, 5st. 4 1 mf samt 2 st. 6 mf ........ » 10:—
Lagfrekvenstransformatorer (stor WP)-1:3 .o w 5:i—
Push-ﬂullfrunsformqtor (stor typ) B3 . sveaieniis w 6:—
Variabla motsténd 0.01 meg. ohm .............. PO [

Allt material garanteras felfritt. — Priserna gdlla netto fritt Gbg.
Expedition mot _postférskott eller efterkrav. — Svar till Ing. PER
FOGELSTROM, Box 35 Géteborg.




AGA:S

Aga Duo
nya apparatserie i
rikhaltigare, vackrare,

ff k . .o ° .
efrektivare an nagonsin
Aga Trio

En fackman behover endast kasta ett 6ga pa appa- Kr: 195.—
ratserien hir bredvid for att forsta att detta ar just . !
vad publiken kommer att efterfraga i host..
Exterioren spelar som bekant en allt storre roll
vid radiokdpet. Arets Aga apparater dro misterverk
till det yttre. Dar finnas modeller, som harmoniera
med alla mdbelstilar.
Mot den yttre fullindningen svarar en inre. Speciellt Aga Schlager
bor hogtalareutrustningen framhallas. Aga appara- Kr. 295.—

terna dro i ar forsedda med Silvertonhdgtalare, en
amerikansk konstruktion, som den samfillda exper-
tisen betecknat som virldens bidsta. »Silverton»

tillverkas av Aga med licens av uppfinnaren.

Ga in for Aga Radio i ar, Ni kommer att tjana pa det.

AGA-BALTIC RADIO A.-B. e gar

Stockholm - Gboteborg - Malmd - Sundsvall

Aga
Aga Schlager-
Orkester Konsert

Kr. 750.— Kr. 495.—
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Intryck fran

Radioutstallningen i Berlin

Arets radioutstdllning i Berlin (den 10:de i ord-
ningen) har utan tvivel tilldraget sig storre intresse
an nagon av de foregiende. Delvis fir vil detta hin-
foras till den stora vikt de tyska myndigheterna ligga
vid radion; men dven de tekniska framstegen och
forbéttringarna ha sjilvfallet stimulerat besoksfre-
kvensen. :

Den viktigaste detaljen i de nya mottagarna &r
roren. Nyheterna pd detta omride ha emellertid redan
tidigare behandlats i ett flertal artiklar i denna tid-
skrift, varfor de hiar forbigds. Nimnas bor dock att
pa utstdllningen visades en fullstindig rérfabrik, dir
besokarna hade tillfille att folja rérens tillverkning
fran forsta till sista tempot. En direkt f6ljd av hog-
frekvensrérens utveckling till pentoder ir forbitt-
ringen av stimkretsarna, vilket ir en nodvandig forut-
sattning for att de nya rorens fornamliga egenskaper
skola kunna utnyttjas. I praktiskt taget alla mot-
tagare anvandes silunda litz-lindade cylinderspolar
eller Ferrocartspolar, och de forr si vanliga stim-
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Fig. 2.

kondensatorerna med pertinaxisolation hade genom-
gaende fatt vika for luftisolerade.

Liksom fallet var forra dret ha fabrikanterna, vad
apparaternas yttre betrdffar, dven i 4r dgnat instill-
ningsskalan mycken omsorg. Négra exempel visas i
fig. 1. Blaupunkt, Telefunken, Schaub och Nora ha
alla horisontella skalor med samtliga stationsnamn
synliga, under det Siemens har stationerna ordnade
efter land eller omréde pa ett forskjutbart band. Vill
man vélja t. ex. Osterrikiska stationer, rullar man fram
det Gsterrikiska féltet och stiller in pi nigon av de
dar markerade ligena. Lingst ner pi illustrationen
synes Eswe:s vertikalskala.

Forutom den mycket omtalade sfolkmottagarens,
som bygges i alldeles lika utforande av ej mindre dn
tjugodtta olika fabrikanter (bestdllningar lar fore-
ligga pa Gver 200,000 apparater av denna typ), hade
de flesta firmor bland sina typer smi enkretsmot-
tagare, vars selektivitet, tack vare goda kretsar och
inbyggd véigfilla, var anmirkningsvart god. En upp-
marksammad nyhet dr trerrssupern. Ett flertal
firmor ha gitt in for denna typ pa grund av den
hoga selektivitet, denna konstruktion medger. Bland
fyrarérsmottagarna finner man nigra sraka» mo-
deller, men i stort sett behdrskar superkonstruktionen
suverant flerrorsapparaternas omride.

Alla suprar aro forsedda med automatisk volym-
kontroll, och de flesta ha dessutom automatisk
blockering och optisk avstimming.. Den senare i all-
ménhet bestdende av glimmror med tridkatod, vars
ljuspelare varierar med den patryckta spanningen. Ett
annat system tillimpades av Telefunken, Siemens
och AEG. En liten lampa (se fig. 2) belyser en jirn-



Fig.-3.

tunga, vars skugga kastas pa en mattglasskiva ovan-
for stimskalan. En spole, som genomflytes av signal-
strommen, paverkar tungan, sa att denna vid riktig
avstamning gor storsta utslag, varvid dess skugga
krymper ihop.

De flesta mottagaretyper, dven de mindre, aro i
regel forsedda, eller kunna levereras med kortvags-
omrade (20—50 m). Speciella kortvagstillsatser av
supertyp, avsedda att tillkopplas redan befintliga
apparater, framstillas av ett flertal firmor.

Ett omrade, inom vilket utvecklingen gatt mycket
framat sedan forra aret, 4r heminspelning av gram-
mofonskivor. Atskilliga fabrikat voro foretradda.
Fig. 3 visar Telefunkens inspelningskoffert for nat-
anslutning och med inbyggd forstarkare. Det av gra-
verspetsen skurna spanet uppsamlas pa en liten rulle,
som roterar pa skivan, alldeles bakom graverdosan.
For heminspelning lampliga, mycket goda mikrofoner
kunna nu erhallas till 6verkomliga priser. Telefunkens
kammarmikrofon och v. Ardennes kondensatormikro-
fon tilldrogo sig sarskild uppmarksamhet.

Bland tillbehor och instrument fortjanar niamnas
Deutsche Glimmlampen-Gesellschaft:s glimmror vil-
ka utformats for en hel del olika andamal, sisom :
avstamningsror, polindikatorer, amplitudror, volym-
och sparrkontrollrér, filterrér och glimmlampor for
televisionsmottagare. Aven Rectron utstdllde ror av
detta slag. Fig. 4 visar ett glimmror, medelst vilket
automatisk volymkontroll kan anordnas pa ett enkelt
och billigt sitt. Rorkontrollinstrument, som auto-
matiskt signalerade eventuella fel pa radioror fanns i

Fig. 4.
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Fig. 5.

flera utforanden. De bora vara av stor nytta for
detaljister och reparationsfirmor.

Vid sidan av de nya mottagarna tilldrog sig tele-
visionsapparaterna den storsta uppmarksamheten. Det
rider intet tvivel om att Tyskland nu har tagit
ledningen vid utvecklingen av televisionen till en
praktiskt anvindbar sak med resultat, som verkligen
kan kallas tillfredsstillande. Flera olika system de-
monstrerades. Gemensamt for samtliga var, att bild-
antalet pr sek. hojts till 25 och att linjetalet, som forra
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Fig. 1. sDioray-apparat for hemupptag-
mng av grammofonskivor.

Det ar anmarkningsvart, att man hir i Sverige in-
tresserat sig sd litet for hemupptagning av grammo-
fonskivor, trots att man kan ha en mycket mangsidig
anvandning harfor bade ur nytto- och nojessynpunkt.
Har man musikutovande vanner, eller om man sjalv
trakterar ett instrument, bli val i forsta rummet dessa
prestationer foremal for ododliggorande genom upp-
tagning pa cellophanskivan, forst i andra rummet
kommer ren intalning, som dock kan bjuda manga
lustiga poanger. Helt nyligen blev en av mina vanner
helt oformodat och i sista stund forhindrad att in-
finna sig pa en middag, dir man ridknat med honom
som talare. Saken ordnades emellertid helt enkelt
sa, att vi lito honom tala in nagra skivor, vilka over-
sandes som ersittning f6r den forlorade gasten. Da

DIORA'S
apparatur

for heminspelning

grammofonskivor

av

Fig. 2. Dubbelverkande
mikrofon med signallampa
och batterier i sockeln.

varden var agare till en forstklassig radiogrammofon,
blev uppspelningen synnerligen lyckad, och det sades
t. o. m. att ingen saknade den skolkande middags-
talaren.

Brevskrivningen dr numera ej vad den var forr.
Och det ar inte sa underligt. Man har vant sig vid
att telefonera och telegrafera — nista steg dr tyd-
ligen att fonografera, och det ir ménga, som redan
funnet detta sitt att meddela sig med varandra for-
delaktigare dn det gamla hederliga brevskrivandet.

Emellertid fordras det en liten apparatur, pi vars
goda konstruktion upptagningens kvalitet ar mycket
beroende. Det ar tur, att en si gedigen apparat som
»Diora» nu saluféres hir, ty skall ett intresse upp-
vackas for hemupptagningen dr det av vikt, att de

aret var 90, nu ar uppe i 180. Engelsmédnnen arbeta
f. n. med 12% bild pr sek. och endast 30 linjer pr
bild. De tyska systemen bora siledes vara betydligt
overldgsna. Bland de demonstrerande firmorna ar-
betade v. Ardenne, Loewe och Telefunken pa mot-
tagningssidan med Braunska ror, Tekade med
spegelskruv, Mihdly med stillastiende spegelring och
Fernseh A/G visade forutom en mottagare med
Braunskt ror och en med Tekade-spegelskruv dven
en apparat for projektion i vanligt stort bioformat,
konstruerad enligt det s. k. mellanfilmsforfarandet.

v. Ardennes apparatur var intressant ur flera syn-
punkter. Han anviander det Braunska roret icke blott
1 mottagaren, utan dven i sandaren, vilket i och for
sig icke dr nagon nyhet. En o6verraskande nyhet ir
daremot tillimpningen av den for ett par ir sedan
av Thun foreslagna s. k. linjestyrningen, vars fore-
trdden framfor den hittills vanliga intensitetsstyr-
ningen synes vara hogst avsevarda. Enligt den senare
metoden ror sig katodstralen med konstant hastighet
over bildytan under det strdlens intensitet varieras,
varigenom ljusare och morkare partier uppkomma pi
skarmen. Linjestyrningsmetoden innebir diremot
att katodstralens intensitet halles konstant under det

222

dess hastighet over bildytan varierar. Ett morkt parti
erhdlles salunda, om stralen sveper hastigt 6ver en
viss del av skarmen ; ljusare partier erhallas vid lagre
hastigheter. Bildernas medelljusstyrka blir med denna
metod avsevart stegrad. Systemet forutsitter en spe-
ciell sandare, vars analysator utgores av ett Braunskt
ror i linjestyrningskoppling. Utrymmet tilldter icke
att i detta sammahang ingd pa detta systems manga
intressanta detaljer.

Loewes och Telefunkens televisionsmottagare illu-
strerades redan i forra numret av denna tidskrift.
Fig. 5 visar overst Telefunkens sindare, bestiende
av en normal filmprojektor, hédlskiva samt fotocell
med forstirkare. Darunder ett Braunskt ror for tele-
visionsmottagning. Lingst ner synes Tekade’s spe-
gelskruv med drivmotor samt Mihalys kompletta mot-
tagare, som arbetar med 90 linjer, men som latt kan
andras till 180 linjers-system.

Totalintrycket av vad som visades pa televisions-
avdelningen ar, att dnnu en del terstir att gora,
men att vi med ganska stor sikerhet kunna rikna
med att inom ett par r ha apparater, som i drift-
sakerhet och lattskotthet komma de vanliga radiomot-
tagarna nira. A. Kjorling.



forsta resultat, som demonstreras, verkligen dro si
goda, att de Overtyga om att det ligger nigot virde-
fullt i hemupptagningen. Det forsta intrycket blir
ju ofta bestaende.

Dioras in- och uppspelningsanordning ar inrymd
i en koffert, niagot storre dn en vanlig resegrammofon.
Fig. 1 visar apparaten uppslagen. Motorn ir av spe-
ciellt kraftig konstruktion med stort vridmoment, for
att forhindra att hastighetsvariationer uppkomma

Fig. 3. Cellophanskivor.

under graveringen. Den normala graveringshastig-
heten ar 78 varv/min., motsvarande tre min. speltid
for 25 cm skivorna och fyra min. f6r 30 cm, alldeles
som vanliga grammofonskivor. Genom en enkel om-
koppling kan emellertid hastigheten stillas om till
33 varv/min., varigenom speltiden okas till 7,5 resp.
10 min. Vid musikupptagning, da storre fordringar
stallas pa frekvensomradet, bor helst den hogre hastig-
heten anvindas, men da det géller upptagning av tal
kan man med fordel noja sig med 33 varv/min.

Graveringsdosan, som ar forsedd med volymkon-
troll, ar anvandbar for savdl upptagning som ater-
givning. Bakom tallriken, till vanster finns ett an-
passningsfilter, som medelst en ratt kan kopplas om
for att passa for olika slutror. Anslutningshylsor
finnas aven for en klangfdrgskontroll om sadan
onskas. Vid graveringen maste dosan styras, sd att
det ingraverade sparet fir en passande stigning. For
detta andamal medfolja en vixel med gingad spindel
samt en styrarm, bada avbildade pa fig. 4.

En av de viktigaste delarna dar mikrofonen. Den
pa fig. 2 visade ar av dubbelverkande typ, monterad
pa en bakelitsockel, i vilken ryms ett par ficklamps-
batterier for matning dels av mikrofonen, dels av
en liten rod signallampa, som sitter monterad pa upp-
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hangningsringen alldeles under mikrofonen. Da
mikrofonstrommen drages pa medelst den pa sockeln
befintliga regleringsknoppen tdndes signallampan och
anger, att man bor vilja sina ord med en viss ur-
skillning.

Fig. 4. Styrmingsanordning.

Det lampligaste skivmaterialet synes vara cellophan,
av vilket material man nu kan fa dubbelsidiga skivor,
som, tack vare en metallskoning, halla sig plana. Fig.
3 visar ett par dylika skivor. Fig. 5 visar en separat
anpassningskrets, omstéllbar for olika ror.

Fig. 5. Anpassningsfilter.

Man kan till att borja med spara sig utgiften for
mikrofon och i stillet noja sig med upptagning av
delar av radioprogrammet. Graveringsanordningen
anslutes da till mottagaren i stillet for hog-talaren
eller parallellt med denna, och sedan man genom expe-
riment funnit den for inspelningen lampligaste effek-
ten, kan man erhalla alldeles utmérkta upptagningar

av sival musik som foredrag.
Vidi.

Forstklassigt svenskt fabrikat Tillverkas av

SVENSKA A.-B. LE CARBONE
f.d. A:B. W Ramsay s Torrbatterifabrik
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Inspelning av

Ett av radioamatorernas nya verksamhetsomraden
ar sjalvinspelning av grammofonskivor. Med en lamp-
lig utrustning, som ingalunda stdller sig si av-
skrickande dyr, kan man gora méanga bade roande
och intressanta experiment. Man kan spela in egna
eller andras tal- och musikprestationer, som ménga
ganger kan vara av stort noje, och dessutom ger till-
fille till 6vning i talteknik. Priset pd en kommersiell
apparatur ar annu ganska hogt varfor det dr lockande
nog att sjalv utfora hela anlaggningen. Vi ha déarfor

grammofonskivor

lagt upp en serie beskrivningar, omfattande foljande
element :

1. Reiszmikrofon med transformatortillsats. 2. Mikro-
fonforstarkare. 3. Kraftforstirkare. 4. Styrnings-
mekanism. 5. Universalmotor. 6. Graveringsdosa.

Dessa konstruktionsbeskrivningar &ro sa upp-
gjorda, att man kan bygga varje element for sig, i
det fall man icke reflekterar pa att bygga en komplett
anliggning. Amatoren ar silunda icke bunden av

Mikrofon Elektrogrammofon| de olika delarnas samhorighet.
I detta nummer behandla vi nu mikrofonen med
—-ﬁ—ﬂ tillsats och fortsitta med ovriga enheter i kommande
nummer.
l Radiomottagare FRLLROEs MLrhnae Graveringsapparat
Mikrofonforstarkare @
o]
@S
o 9
@
o o
Mikrofontillsats Kontrolltelefon,

Principschema for en komplett amatoranliggning for inspelning av grammofonskivor.

ALLT FOR

HEMINSPELNING
AV GRAMMOFORNSKIVOR

MIKROFONER * MARMORBLOCK
FORSTARKARE, kxourL ocH 1 SATSER
GRAVERDOSOR - GRAVERNALAR
STY/RNINGAR » CELLOPHANSKIVOR

FIRMA AUG. JANSSON

SUNDBYBERG » TELEFON: 1359
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I. Reiszmikrofon med mikrofontillsats

Av Sven Granberg

Mikrofonen ar bade radions, grammofonens och
ljudfilmens 6ra. Genom denna omvandlas de akustiska
svangningarna till elektriska impulser, vilka, sedan
de passerat en rad apparater, kunna modulera radio-
vagor, gravera grammofonskivor eller fotograferas
pa en filmremsa. De forsta mikrofonerna voro de
vanliga kolkornsmikrofonerna, men dessa voro langt
ifran lampliga for det frekvensomrade man har maste
arbeta med. Man arbetade vidare och nya konstruk-
tioner kommo. Bland dessa Reiszmikrofonen, den
vanligaste for rundradiobruk, i vilken strommen gar
lings kolmassan och vars membran ir av icke ledande
material i motsats till kolkornsmikrofonens. En annan
typ ar kondensatormikrofonen, som i princip ar gjord
som en kondensator, vars kapacitet dndrar sig i takt
med tryckvariationerna. Bandmikrofonen ar en an-
nan typ. Denna bestir av ett aluminiumband som
svianger mellan polerna pa en magnet, varigenom en
elektromotorisk kraft alstras i bandet. Relativt nya
konstruktioner dro den dynamiska mikrofonen, som
i princip liknar den dynamiska hogtalaren, samt en
som grundar sig pd den piezoelektriska effekten. Av
alla dessa typer ar det endast Reiszmikrofonen, som
limpar sig for amatortillverkning. I ett nummer av
Radio-Amatoren 1928 fanns en sidan beskriven, och
det 4ar i huvudsak pd denna, och pi senare erfaren-
heter nedanstiende beskrivning grundar sig. Darfor
skall endast i korthet grunderna for densamma
genomgas.

For att forstd principen se vi pa den schematiska
bilden, fig. 1. Membranet forsittes genom 1ljud-
vagorna i vibration, och pressar samman kolpulvret
i takt med ljudet. Dirigenom é4ndras det elektriska
ledningsmotstindet, och den strom som flyter mellan
mikrofonens elektroder via kolpulvermassan kommer
allts att Andras i analogi med membranets vibrationer.
Siledes gar genom mikrofonen dels en tomgéngslik-
strom, och dels en pa denna overlagrad talvixelstrom.
Mikrofontransformatorns primar belastas salunda
med bade lik- och vixelstrom, under det att sekundar-
lindningen endast har den dari inducerade vaxelspan-
ningen. Denna forstirkes sedan och gér ut till sin-
daren eller hogtalaren. Den avgivna signalspanningen
ir mycket liten och maste darfor forstirkas. Kol-
pulvret och membranet samverka emellertid till att
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"Fig. 1. Schematisk bild av en Reiszmikrofons inre byggnad.
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densamma blir konstant inom ett stort frekvens-
omride. Uppfinnaren anger granserna for frekvens-
oberoende frin 100—10000 hertz. En viktig detalj
ir att kolpulvermassan skall innehélla gryn av olika
storlekar. Membranet, som ar oledande, - gores av
nigot material, vars egenfrekvens ligger utanfor det
ovan nimnda omradet, t. ex. under 50 hertz. Mikro-
fonkroppen gores av ett isolerande dmne, exempelvis
marmor, som saknar egensviangning, och i densamma
placeras tvenne elektroder av ett material, som ej
oxideras, lampligen kol eller grafit.

Vill man ytterligare fordjupa sig i dmnet rekom-
menderas artikeln i Radio-Amatoren n:r 6, 1928
sid. 201 och foljande, och for den som dr bevandrad
i tyska spraket, AEG-Mitteilungen sept. 1929.

Hirefter kunna vi gd in pa det praktiska utférandet.

Denna mikrofon har nigot mindre dimensioner an
den storre typen av Reiszoriginal, men man kommer
anda upp till mycket goda resultat. Mikrofonkroppen
ir gjord av vit marmor med hogt isolationsmotstdnd.
Den firgade marmorn dr mindre ldmplig, di den
innehiller fororeningar, som leda elektriciteten och
fororsaka lickning. Blocket har métten 80X 10060
mm och bestilles frin stenhuggeri, som aven utfor
nodiga uthuggningar. Borrningen kan man gora sjalv,
d& detta blir billigare. Elektrodkamrarna hava gjorts
ganska djupa, nimligen 40 mm. Detta darfor att de
ej direkt skola nds av ljudvigorna. Bredden ar 10
mm. Rummet innanfor membranet, dar kolpulver-
skiktet ligger siges i patentbeskrivningen vara mellan
1 och 3 mm djupt. Har har efter forsok tagits ett
djup av 2 mm, vilket givit gott resultat. Den effektiva
ytan, d. v. s. den fria membranytan dr 35 cm® I
originalmikrofonen 4r denna 28 resp. 38 cm?® I de
kommersiella typerna rdknas endast kolskiktkamma-
ren som effektiv yta. Har skulle denna bliva 25 cm?,
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men man kan gott lita hela kolpulverytan vara fri,
d. v. s. skyddet pa framsidan gar ut d4nda till kanterna
pa kolpulverrummet, da elektroderna ligga sa djupt
att de ej komma i vibration. I elektrodkamrarnas
oversida hava tva hal borrats for pafyllning av
pulvret, och pulverpelarna i dessa hal bilda reserv-

©9

Gummipachn.
RO RLINGEITTE

Fig. 3. Elektroderna
med fastsattningsbult.

tillskottet. Pa varje sida finnes dessutom hal for
upphangningsknopparna. Limpligen kunna dessa
fastas med s. k. rawl-plugs. PA framsidan skola 8
hdl borras, 6 mm grova, i vilka centimeterlinga buss-
ningar ingipsas. Dessa bussningar kunna goras av
5 mm massingror, som inuti gingas for 14" bult.
Det ar limpligt att gdnga dem dven pa utsidan, da
darigenom bittre fiste for gipsen erhdlles. I botten
av vardera elektrodkammaren borras dessutom ett
hdl med en diam. av 4 mm. Andarna av dessa hil

Fig. 4. Den firdiga Reiszmikrofonen jimte mikrofontillsatsen.
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utvidgas enl. fig. av skdl som senare skall anges. Det
ar lampligt att utfora all gipsning innan man borjar
med elektroder och membran.

Elektrodkolen kunna tagas fran ett torrelement,
glodstromsbatteri. Dessa filas till i fig. 3 angiven
form. Mitt pd kolen borras hil foér 1&8” bult, och

S

&
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' RUTHILE

Fig. 5. Mikrofontillsatsens kopplingsschema.
R = 100 ohm, Tr = 1: 20.

halet gdngas. Man far hdrvid vara mycket forsiktig,
da de dro mycket skora och litt brista. Pa bulten
sittes darefter en stoppmutter med bricka. Elek-
troderna bensintvattas darefter noga, si att intet fett-
amne finnes kvar, varefter de fa torka. Mikrofon-
kroppen dammas aven ur, sa att intet marmorstoft
finnes kvar. For att kolen icke skola brista vid &t-
dragningen ligges mellan stoppmuttern och bottnen
samt pa yttersidan gummipackningar, som helt fylla
upp halen, se fig. 3. Pa yttersidan dragas direfter
bussningar forsiktigt fast och fastgipsas, si att de
ej kunna rubbas, och utanpid sittas ett par stora
refflade muttrar. Hérefter overgd vi till membranet.
I originalmikrofonen utgores detta av en 0,15 mm
tjock gummihinna, som ar latt strackt. D4 paragummi
av denna tjocklek dr svidr att uppbringa gjordes for-
sok med ett membran av cellophan (ett slags konst-
silkeprodukt), som icke tycks vara hygroskopiskt,
och vars egenfrekvens ligger, ehuru kanske icke si
val till, dock sa, att den ej stor nimnvart. Man for-
soker fa tag pa ett stycke som saknar veck, fuktar
den sida som skall vara vind frin mikrofonen och
ligger det mot ett plant underlag. Dirpd bestrykes
mikrofonkroppens framsida med pandetikon, varvid
tillses att inget kommer in i kolrummet, men att
kanterna likval bliva helt tickta, dd annars kolpartiklar
latt komma emellan ddr. Héirefter ligges blocket
mot cellophanhinnan, fasttryckes hart och fir ligga
ipress. Proceduren méste gd s fort, att pandetikonet
icke torkar. Det dr icke heller sikert att det blir bra
pd en gang, men si sminingom fir man nog, nir
det torkat, en fullstindigt plan hinna. Man kan nu
borja siga till skyddsramen som ticker kanterna pa
framsidan. For att icke f4 denna for klumpig, kan
man forst med 16vsidg siga ut ramen ur en 5 mm
tjock ebonitskiva, och sedan klyva densamma itu. I
ramen skall dessutom finnas 8 st. hal for fastskruvar-
na. Mellan de erhallna ramarna placeras en skydds-
duk av tunt siden, som klistras fast med solution.
Detta sidenstycke skall sedan impregneras mot fukt,
och detta tillgar si att man bestryker duken med
solution och sedan gor denna tunnflytande med ben-
sin, och breder ut den si den blir jamn. Sidenet upp-
tager di gummilGsningen och blir lufttitt.



Sedan ar det kolpulvret. Att krossa detsamma sjalv
blir nog icke sa lyckat. Det kan erhallas frdn Ry-
lander & Rudolphs Fabr. A.-B., Henriksdal och ar
betecknat 150/150. Det levereras i 25 gr.-forpack-
ningar. En sidan forpackning kostar 1,75 kr. och
ricker mycket vil. Enligt uppfinnaren lir pulvret
i originalmikrofonen bestd av kolpartiklar frin 0,07
mm nedtill 0,0015 mm diam. I den ovan nimnda
kolgrynsorten finnes storlekar som falla mellan dessa
granser. Skulle pulvret antagas vara fuktigt far man
torka det i ugn. For ovrigt far man akta sig att berora
detsamma med fingrarna, da det i si fall maste
bensintvattas. Av papper gores en liten strut, och sd
fyller man i pulvret, och skakar blocket sa att pulver-
rummet helt utfylles. Nir detta ar fyllt, sattes till-
loppskanalerna till med gummiproppar, sa att kamrar-
na bliva hermetiskt tillslutna. Sa aterstar att skruva
fast ramen med korta skruvar, och mikrofonen ar
nu fardig. Dess inre motstand ar cirka 200 ohm, och
det gir givetvis icke att ansluta densamma direkt till
forstarkaren, utan en mikrofontransformator med
lampligt motstdnd och omséttningstal maste anvandas.
Den sammanbygges limpligen med batterier och
regleringsorgan till en transportabel enhet, vars ut-
seende synes av fig. 4. Denna bor ndmligen alltid
vara si nira mikrofonen som mojligt, och ledningens
lingd ar cirka 2 m. Att bygga in dessa saker i stativet
vore ju ocksd en mojlighet, men da dven batterierna
skola vara inrymda dir har nimnda utforingsform
valts.

Mikrofontransformatorn i modellapparaten dr sam-
ma som anvandes till den i januarinumret av Radio-
Amatoren 1932 beskrivna Mikroboxen, och har si-
lunda en del onodiga lindningar. Man kan lampligen
linda densamma pa kirnan till en gammal LF-trans-
formator, hir en Weilo. Omsattningstalet dr 1:25.
De bada lindningarna ha varvtalen, primirt 360 varv
och sekundirt 9 000 varv av 0,3 mm resp. 0,1 mm EE.
Mikrofonens arbetsspanning ar 12 volt, som uttages
fran 3 st. ficklampsbatterier. Det kan ju synas oeko-
nomiskt att anvinda sidana, dd stréomforbrukningen
ir omkr. 60 mA, men det ar ju relativt korta stunder
mikrofonen i vanliga fall ar inkopplad. Dessutom
kan man i stationart bruk anvinda accumulatorer.
Nitanslutning dr nog ej att rekommendera, sarskilt
om den skall anvindas for skivinspelning. Regle-
ringen av mikrofonspanningen sker medelst reostaten
pa 100 ohm. Frén batteriet tages ocksd strom till en
signallampa. Apparaten igdngsittes medelst en 2-
polig omkastare. Fig. 6 visar hur det hela ar hop-
kopplat. Frontplattan dr av 1 mm tjock aluminium-
plat med storleken 1203140 mm och reostaten iso-
leras fran densamma. Montageplattan ar i form av
en upp- och nedvind ldda med miétten 12016020
mm och pa dennas undersida dragas en del ledningar.
Batterierna kopplas i serie och féstas i montageplattan
med en bygel. Signallampan kan man exempelvis
firga rod, si att den visar nir man bor vilja sina
ord. Fotografiet visar hur det ser ut, men denna
apparat ir dven gjord for mikroboxen. Tillsatsen
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ar forsedd med en trakdpa med handtag for att vara
bekvamt transportabel.

Sa skulle kanske nagra ord nimnas om stativet och
upphéingningsanordningen. Stativet kan goras av en
bandmaissingring, som fastskruvas pa ett 15 mm grovt
massingror. P4 omkretsen av ringen fastnitas 4
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Fig. 6. Mikrofontillsatsens kopplingsritning.

krokar. P dessa skola sedan de sedvanliga hingsel-
stropparna fastas, och fotografiet visar ett upphang-
ningssitt. For att fa uppsittningen komplett bor
man ha bade ett bords- och ett golvstativ, det forra
med mikrofonen cirka 3 dm ovan bordskanten och
det senare omkr. 174 m frdn golvet. Golvstativet kan
man limpligen gora hoj- och sinkbart, men hur detta
utfores overlates till den mikrofonbyggande amatoren
att sjalv fundera ut. -

——~ON~—

I nista nummer beskrivning pd Mikrofonforstarkare.
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PHILIPS LJUDSYSTEM

“—a

For att s& langt som mdjligt minska arbetet vid in-
stallationerna har Philips konstruerat sina ljudfilms-
anlaggningar i form av »blockposter». Dessa block-
poster bestd av mekaniskt kraftigt utforda »sockel-
skip», vari forstarkare, likriktare och manoverorgan
for ljudanliggningen inneslutas, samtidigt som det
ersitter det vanliga pelarstativet som underlag for
projektor, lamphus o. s. v.

Blockposterna levereras i en storre och en mindre
modell, vilka var for sig erbjuda olika kombinations-
mojligheter, allteftersom en eller tvad maskiner fore-
finnas.

Den mindre modellen levereras i foljande olika
kombinationer :

1. Blockpost med dubbelprojektor, alltsd en vénster-
och en hogermaskin monterade pa samma maskin-
bord, placerat pa det »skdp», som ersitter det
vanliga stativet. I skapet ar inbyggd en 60 watts-
forstarkare (18 watts distorsionsfri utgdngs-
effekt). Anliaggningen kan mandvreras fran
bigge sidor. ‘

. Samma anldggning, med undantag for att for-
starkaren dr pa 25 watt i stéllet for 60. 25-watts-
forstarkarens distorsionsfria utgingseffekt ar 7
watt.

3. Blockpost, utrustad med enkelprojektor (om si
onskas kan ytterligare en projektor medlevereras,
att monteras pa separat stativ). Denna anligg-
ning dr utrustad med 60-watts forstarkare.

4. Samma anldggning med 25-wattsforstarkare.
Ovanstdende fyra utféranden arbeta med en-
dast en forstiarkare.

5. Tva frin varandra skilda anliggningar (se 3)
pa var sitt stativ, d. v. s. skdp med var sin 60-
wattsforstirkare inbyggd. Genom att parallell-
koppla dessa erhilles en effekt av 120 watt.

6. Samma anliggning, men med 25-wattsforstirkare,
sammanlagd effekt 50 watt.
Till anldggningarna under 5 och 6 &terkomma
vi senare.

7. Tva skilda blockpostanliggningar, av vilka den
ena dr utford exakt som den under 3 angivna
anlaggningen, alltsi en enkel blockpost med in-
byggd 60-wattsforstirkare; den andra block-
posten innehaller icke nigon forstirkare men
daremot en likriktare for biglamporna.

8. Samma anliggning som ovan men med 25-watts-
forstarkare (se 4).

9. Tva skilda blockpostanliggningar (med enkelpro-
jektorer), av vilka den ena ir utférd exakt som
den under 3 beskrivna (enkel blockpostanligg-
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ning med 60-wattsforstarkare) ; den andra block-
postens skdp ar tomt. Har kan, om sa onskas,
inbyggas en extra forstarkare.

Samma anlidggning men med 25-wattsforstarkare
(den forsta blockposten motsvarar den under 4
beskrivna).

10.

Ovan angivna anlaggningar kunna naturligtvis aven
levereras utan projektorer. Philips blockposter kunna

Fig. 1. Philips blockpost, lilla modellen, komplett med Phi-
lips projektor. Modulationsforstirkaren sitter bakom
ssockelskapets.



Fig. 2. Philips blockpost, lilla modellen, dubbelmaskiner:.

namligen anpassas till foljande: AEG Successor,
Triumphator ; Bauer M 5, M 7 ; Erko III, IV ; Erne-
mann I, II, III; Gaumont; Hahn IT, Hahn Goerz;
Kalee 7,7 RS, 88 RS ; Nitzsche Reform, Saxonia V;
Power; Simplex m. fl.

Fig. 1 och 2 visa blockpostanldggningar i standard-
utforande.

Blockposterna i standardutférande levereras med
Philips specialtillverkade projektorer, modell »I» eller
modell »II».

Reglering av hastigheten.

Projektorn drives av en repulsionsmotor, alltsd
icke av en synkronmotor. Filmens hastighet regleras

Fig. 3. Fig. 5.
Fig. 3. Philips projektor, typ >II», pd pelarstativ.
Fig. 5. Philips hogtalare, slutna modellen. Anvindes dven
vid anliggningar for utomhusbruk.
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Fig. 4. Philips adap-
ter med tickeranord-
mingen. Tonlampan
ej insatt 1 sin hallare,
~ som synes lingst till
vanster.

A

Fig. 6. Lilla for-
starkaren, 25 watt,
typ 2701.

Fig. 7. Stora for-
starkaren, 60 watt,

typ 3750.

genom den i tontillsatsen inbyggda centrifugalregu-
{atorn. For att undvika variationer i motorns hastig-
het vid spinningsférindringar och harigenom for-
orsakade avvikelser i filmens hastighet, finnes i film-
banan en rulle placerad, som arbetar med havarm,
vilken haller filmen spind i en viss bestaimd slinga.
S& snart motorn avviker frin sitt korrekta varvtal,
regleras detta automatiskt genom att ett motstand
i motorkretsen blir mer eller mindre kortslutet tack
vare ovannamnda hdvarms rorelser.

Filmens hastighet hilles alltsi konstant genom
nyssnimnda konstruktion, den s. k. tickeranordnin-

Aterforsiljare sokes

f6r Norra och Sodra Sverige av forstklassig tysk fa-
brik for hogtalare, grammofondosor och andra radio-
tillbehor. Endast firma med goda referenser kan
komma ifraga.

Utforligt svar med forslag till uppgdrelse pa pro-
visionsbasis stilles till »Radio-Vertreter» c/o Radio=
och Radio=Amatoren, Géteborg, f. v. b.
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gen; med andra ord, motorns och filmens hastighet
halles fullstindigt konstant oberoende av spannings-
och periodtalsvariationer pd nitet. Variationer upp
till c:a 15 % over eller under niatspinningens nor-
mala virde hava alltsd ingen oférménlig inverkan pa

Fig. 8. Philips anvinder genomgdende vid sina kompletta

nyanliggningar baglampslikriktare. Under forutsitining att

Likriktaren dr lika driftsiker som en omformare blir det eko-

nomiska utbytet med den forra bittre, emedan de elektriska

forlusterna i forhallande till de hos en omformare nedbringats
till ett mintmum.

ljudatergivningen. De olika detaljerna & Philips ton-
tillsats synas a fig. 4. Det oversta tandhjulet & ton-
tillsatsen stdr i forbindelse med centrifugalregula-
torn; rullen, som sitter pd ovannimnda hivarm, ser
man ldngre ned pa bilden snett bakom den fjidrande
anordning, som fasthiller tonlampan.

Denna speciella Philips-konstruktion kinnetecknas
enl. firmans uppgift av precision, stora reglerings-
mojligheter och absolut konstant tonhdjd.

Tontillsats.

Tontillsatsen dr placerad framfor projektorn under
objektivet och innehdller utom nyss nimnda regle-
ringsanordning dven tonlampan och fotocellen. Fig.
4 visar som sagt tontillsatsen. Tonlampan, typ 3871
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ar forsedd med en kalibrerad flins, varigenom efter-
justeringar av tonlampsobjektivet vid byte av ton-
lampa icke dr nodvindig. (Forsavitt icke denna flins
under transporten eller pa annat satt utsatts for
averkan.)

Fig. 9. Fig. 10,
Fig. 9. Philips volymkoniroll, typ 4169.

Fig. 10. Den i Philips anliggningar vanligaste anvinda cellen,
typ 3530. (Gasfylid).

Stumfilm.

Med hjalp av en Tumbler-strombrytare kortslutes
tickeranordningen, sa att projektorn kan koras ling-
sammare eller hastigare. Den onskade hastigheten
kan erhdllas med hjilp av en regleringsanordning pi
motorn.

Dubbelprojektorsystem.

Vid en anlidggning bestiende av tvd skilda block-
poster (motsvarande kombinationerna 5, 6, 9 och 10
1 oversikten) kan man viaxelvis anvinda vilken av

Fig. 11. Adaptern monterad pi projektor, typ >II», den

transportabla Philips-anliggningen och de tvd typer pé expo-

nentialhorn, som Philips, dir sG erfordras, levererar till sina
hégtalare.
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Fig. 12.
- Fig. 12. Matiskiss over lilla modellen, uppstillning enl. 1 el. 2.

Fig. 13.

Fig. 14.
Fig. 13. Mattskiss over lilla modellen, uppstilining enl. 3 el. 4.

Fig. 14. Mattskiss dver lilla modellen, uppstillning enl. 5, 6, 7, 8, 9 eller 10.

de bada modulationsforstirkarna man vill, tack vare
den praktiska anordningen av omkopplare och regle-
ringsrattar. Vid overging fran den ena projektions-
maskinen till den andra undvikes stérningar i hog-
talarna, genom att ett, filtersystem forhindrar gnist-
bildning." Tonlamporna i de bada blockposterna kunna
matas fran vilken som helst av de bdda modulations-
forstirkarna. Modulationsforstarkaren ar ansluten
till de bada kraftforstirkarna, och dessa ater till var
sin hogtalare. Skulle dirfér vid nagot tillfdlle en
modulationsforstarkare upphora att fungera, s kan
den andra modulationsforstirkaren genast och utan
uppehdll i forestidllningen inkopplas, ty val av mo-
dulationsforstirkare dr oberoende av den projektor,
som man for 6gonblicket anvinder. Om en kraft-
forstarkare upphor att fungera, behover forestall-
njngen icke f6r den skull avbrytas, ty den andra for-
stirkaren och hogtalaren fortsitta oberoende hirav
att arbeta.

Philips blockpost, storre modellen.

I standardutforandet av blockpost storre modellen
anvindes Philips projektor typ »II» med 1000 m
kasetter.

1. Blockpost storre modellen med tva projektorer
(vanster- och hogermaskin), bada av typ »>II»,
monterade pa stillbart maskinbord ; i blockpostens
skdp dro tvad 60-wattsforstirkare och tvd modula-
tionsforstarkare inbyggda.

2. Samma utrustning men med tvd 25-wattsfor-
starkare.

3. Blockpost storre modellen med hogerprojektor
typ »II», monterad pa stallbart maskinbord; i
blockpostens skap dro inbyggda tva 60-wattsfor-
stirkare och tvd modulationsforstarkare.

4. Samma utrustning men med tvad 25-wattsfor-
starkare.

5. Tva projektorer, varav den ena dr en blockpost

lli‘d‘»}/}'/}}}//////t

Fig. 15. Lilla modellen, uppstillning enl. 5, 6, 7, 8, 9 eller 10.
Fig. 16. Lilla modellen, uppstilining enl. 3 eller 4.
Fig. 17. Lilla modellen, uppstillning enl. 1 eller 2.
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av den storre modellen med en hogermaskin typ
»IT», i skapet dro tva 60-wattsforstarkare samt
en modulationsforstarkare inbyggda. Pa separat
stativ monteras den andra projektorn forsedd med
tontillsats, motor och modulationsforstarkare.
6. Samma apparatur men med tva 25-wattsfor-
starkare.
Dessa blockposter kunna levereras till samma pro-
jektorer som de forut uppraknade.
Ljudfilmsanlaggningar i blockpostformat skilja sig

alltsd endast till sin mekaniska utformning och ut-
rymmets disponering fran andra ljudapparater.

I ett maskinrum med smd utrymmen ar detta givet-
vis en stor fordel. Man skulle kunna tro, att pro-
jektorns skakningar aterverkade pa forstarkaren och
pa sa satt inverkade menligt pa ljudkvaliteten. Vid
forfrdgan hos Philips huruvida sa vore fallet med-
delades emellertid, att pa ingen av de hittills utfoérda
anldggningarna nigra sidana oldgenheter med block-
posterna’ forekommit.

Fig. 18. Maskinrummet i Fagersta Folkets Hus. Ett exempel pi en omsorgsfullt utford anliggning, dar man vetat att vil
disponera det tillgangliga utrymmet.

_——

Nyheter och Tips

OFOLIERAT SPEGELGLAS.

Om bilden dr mer eller mindre oskarp i vissa partier brukar
man i regel hinfora detta till ev. forekommande snedpro-
jektion. Givetvis inverkar en sidan alltid forsimrande pi
bildkvaliteten, men i ménga fall ir en betydelsefull felkilla
att soka i glaset mellan maskinrum och salong. Har detta
icke absolut planparallella sidor blir bilden helt eller delvis
forvanskad vid passagen genom glaset.

En mycket anvind glassort, som visat sig i regel fylla
fordringarna pa planparallella sidor, ir ofolierat spegelglas.

Nir man provar ett sidant glas ar det enklaste tillviga-
gingssittet att betrakta en flaggsting e. dyl. genom glaset,
samtidigt som detta féres fram och ater i sidled. Synes dirvid
det betraktade féremilet flytta pa sig eller dndra form ar
glaset obrukbart, i motsatt fall dro dess sidor tillrickligt plan-
parallella for att det skall kunna anvindas till ovannimnda
andamal.

GRAND.

Dir. And. Sandrews nya biograf Grand i Stockholm ir ut-
rustad med AEG:s nya projektorer och Klangfilms ljud.
Ljusreostat och riddmotor frin E. Johanssons El. Mek. Verk-
stad, Stockholm.

Den maskinella utrustningen ir siledes i huvudsak lika
den pad Ri-biografen Rivoli.
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KLANGFILM OCH PATINCELLERNA.

Klangfilm har nu helt gitt in for att anvdnda Patinceller
i sina anldggningar. De av firman anvidnda cellerna kon-
strueras enl. precis samma metoder som de redan forut i
marknaden forekommande av Patins numera vilkinda fabri-
kat. Endast till det yttre skilja sig typerna nidgot at, da
Kilangfilm gjort sina speciellt med tanke pid de egna appa-
raterna. Detta hindrar naturligtvis dock icke att cellerna
kunna inbyggas dven i apparater av annat marke.

FILMENS FIENDER.

Nir maskinen smorts for kvallen, 14t den gi nigra minuter,
sd att oljan hinner fordela sig i lagren. Torka sedan vil
av den, bade fran olja och damm, speciellt di pi de stillen,
dar filmen kommer i ber6ring med projektorn (munstycken,
bildfénster o. s. v.).

Rengores dessa stillen med bensin bor man dock noga se
till att intet av bensinen hittar vdgen till lagren, di bensin,
tillsammans med olja, fullstindigt forstor den senares egen-
skaper som smoérjmedel.

Vid dubbla projektorer bor likaledes mellan varje akt pro-
jektorn befrias frin damm i filmbanorna, vilket limpligast
sker med en liten pensel, som endast anvindes for detta inda-
mal.

Det dr icke roligt att behova visa repiga och flammiga
bilder. Men bidrag sjilv till att undvika detta genom att
skydda filmen f6r dess farligaste fiender; damm, olja och
ovarsam omspolning.
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A.-B. Erik Sundberg, Sigtuna

har utsint en katalog oOver sina till-
verkningar. Katalogen innehdller inga
epokgorande nyheter. Firmans speciali-
teter aro som bekant transformatorer och
drosslar, och di de nuvarande typerna
for nigra A&r sedan nykonstruerades,
gjordes detta med stor omsorg, erfaren-
het och sakkunskap. Anordningar for va-
cuumimpregnering anskaffades och lika-
ledes speciella provningsaggregat. Efter
vacuumimpregneringen spanningsprovas
transformatorerna mellan lindningarna
och till jord med 1500 V och provkéras
under tre minuter med tredubbla drift-
spanningen. Det hor ocksa till sallsynt-
heterna att en Sundbergstransformator
klickar.

Elektriska A.-B. Skandia

representerar ett flertal specialfirmor
inom radio- och grammofonfacket. Av
speciella radiodetaljer fortjana namnas
en del nyheter frin PRAHN-fabrikerna.
Kosmo-Litz synes vara en forbattring av
den aldre Kosmo-spolen, i det kortvigs-
spolen ar lindad med litztrdd under det
langvigsdelen ar krysslindad direkt pa
spolroret. En ytterligare forbattring ut-
gor Ultra-Kosmo-spolen med likaledes
litzlindad kortvigsdel ; 1angvagsdelen dar-
emot ar sektionslindad. Genom den nya
konstruktionen dro forlusterna betydligt
reducerade, och spolen rekommenderas
sarskilt for de nya hogirekvenspentoder-
na. Bdda de omnamnda spoltyperna ha
skirmboxar av 1 mm kopparplat. Ultra-
Kosmo har dessutom inbyggd omkopplare.
De sladdar, som gi till stimkondensator
och anod dro forsedda med skidrmning.
En mellanfrekvenstransformator av ny
typ samt tillhorande oscillatorspolar, den
forra for 9 kHz bandbredd, ha dven till-
kommet i1 ir. Bland hogfrekvensdross-
larna finns en ganska intressant typ av
binoculartyp, sektionslindad pad kidrna av
frekwentit. Dess sjilvinduktion ir 90
mHy, egenkapaciteten endast 4 cm och
motstindet 700 ohm. En bra sak ar dven
Prahns trimkondensatorer, avsedda att
monteras pa spolomkopplaren, varigenom
mojlighet erhilles, att trimma kort- och
langvagsomradena var fOr sig och obe-
roende av varandra. Skandias grammo-
fonverk aro av mirket Steidinger, som
linge varit kant som forstklassigt.
Steidinger har numera overtagit tillverk-

ningen av Dual-motorerna, av vilka en
ny typ, kombinerad med fjideruppdrag-
ning utsldppts. Den dr av mycket robust
konstruktion, sarskilt avsedd for gram-
mofoninspelningsapparaturer. Verket har
en omkopplare for tvd hastigheter, 78
resp. 33 varv/min. Vid det senare varv-
talet uppgar vridmomentet till 10000
gr/cm for likstromsverket och 7000
gr/cm for vixelstromstypen.

Som representant for Grawor for
Skandia alla erforderliga detaljer for
heminspelning av grammofonskivor, si-
som styranordningar, graverdosor och
gelatinplattor.

Dux Radio A.-B.

representerar numera Collaro Ltd., till-
verkare av den tidigare av oss provade
Collaro-motorn. Resultatet av proven
framgar av nedanstiende uppstillning.

Vridande moment ........ 490 gr/cm.
Hastighetsreglering ..... God.
Storningar :
mekantska i ose s Miycket svag.
av radiofrekvens ...... Inga.
Av ljudfrekvens:
magnetiska .....i.... Inga.
elektriska ............ Inga.

Tid for att accelerera fr.

vila till 78 varv/min. 4 sek.
Temperaturstegring

efter 4 t. kont. drift... 26° C.
Erforderligt naltryck for

att sanka hastigheten

med 1 varv/min. ...... 380 gr.
Effektforbrukning (vid
200NV Syt s s 24 W.

Hastighetsandring  vid
5 % andring av span-

TG e vives saries 0,9 %.
Driftspinningsomréden 100—130 V, 200
—260 V 40—
60 per/sek.

Firma Aug. Jansson, Radioavd.,

Sundbyberg

har gatt in for detaljer till heminspel-
ningsapparater, 1ampliga f6r amatorbygg-
nad. Salunda foras mikrofoner, graver-
dosor och speciella inspelningsmotorer av
market DIORA. Vidare tillhandahaller
firman plattor av gelatin och av metall
med lackoverdrag. For de amatorer, som
sjalva Onska tillverka sin mikrofon, kan
det vara av intresse att veta, att de kunna
erhilla sivil marmorblock som kolpulver
och cellophanmembran frin samma firma.

Aug. Jansson for aven en ny dynamisk
hogtalare med permanent filt av mérket
sAjaxy. Den ir avsedd for 18 cm baffel-
oppning och har transformator av special-
jarn med icke mindre dn sex olika om-
sattningstal, varfor god anspassning all-
tid kan utprovas. Membranet ar mycket
latt; enligt uppgift ar vikten inkl. driv-
spole endast c:a 10 gr. Tack vare en
mycket palitlig centrering har luftgapet
kunnat hallas mycket litet och verknings-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

grad och kinslighet hojts viasentligt.
Priset ar ocksd tilltalande.

Firman for i &r sFerrocarty-spolar av
egen modell, vid vars konstruktion de
senaste ronen tillvaratagits. Till dessa
skola vi aterkomma 1 ett annat samman-
hang.

Bergman & Beving

tillhandahéaller numera glimmror for
televisionsaindamdl av wolika modeller, si-
som punkt-, spalt- och bildfiltlampor.
Den forstndmnda typen dr huvudsakligen
avsedd att anvindas i kombination med
Weillers spegelhjul. Spaltlampan har en
ljusoppning 1X5 mm, utford av special-
glas, som genomsldpper alla fotografiskt
verksamma strilar. Denna typ lampar
sig darfor sarskilt for ljudfilmsinspel-
ning o. d. Bidda de nimnda rortyperna
tala en belastning av i genomsnitt 50 mA.
Strommoduleringen kan darfor fi variera
mellan 10 och 90 mA. — Bildfialtlampan,
vars katod har en yta av 3X4 cm, kan
anvandas savial med Nipkow-skiva som
med spegelskruv.—Fabrikanten (Deutsche
Glimmlampen-Gesellschaft) tillverkar
aven en del andra specialrdr, sisom av-
stimnings- och resonansrér, sparror,
oscillograf- och amplitudror.

Ett mindre antal nya
GRAMMOFO N-
MOTORER N:r 1011

for enfas vixelstrom
220 och 127 volt, 50
perioder utforsiljas
till sinkta priser.
Aro storningsfria
och hava reglerbar
hastighet, direkt:
drivande, for in:-

byggnad i lada.
Begar offert!

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM
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Vasa Radio

har sint oss en provapparat, troligtvis
marknadens minsta mottagare; den bir
ocksd typbeteckningen Vasa Baby, och
har dimensionerna 2620 18 cm. I denna
lilla l&da ryms en trerors likstromsmot-
tagare med dynamisk hogtalare. Appa-
raten har tvd motstdndskopplade ror samt
slutror av pentodtyp. Féltlindningen
tjanstgor som forkopplingsmotstind till-
samman med ett asbestisolerat triddmot-
stind. Vad detta senare betraffar, maste
den anmairkningen goras, att klimmorna
ej voro isolerade, varfor en berdring av
desamma ej var utesluten, trots place-
ringen innanfor slutroret. Emellertid
meddelar fabrikanten, att denna anord-
ning av motstindet endast ir provisorisk,
och att fabrikationsseriens apparater nu-
mera forses med ett cylindriskt motstind,
pa vilket klimmorna ej aro atkomliga.
Roéren dro vanliga batteriror i kompensa-
tionskoppling (Lovgrenskoppling).

Vid provning arbetade mottagaren utan
sarskild jordledning och med en antenn
pa endast tre meter. Lokalsindaren kom

in med god ljudstyrka utan att aterkopp-
lingen beh6vde anlitas. Med aterkoppling

sVasa Baby.»

kunde Heilsberg horas med tillfreds-
stillande 1judstyrka, och med en c:a 7 m
inomhusantenn kunde &tminstone fyra
distansstationer avlyssnas med tillracklig
volym utan storning av pidgdende lokal-
sindning. Ljudkvaliteten ar, delvis tack
vare den dynamiska hogtalaren (Orion),
anmarkningsvart god, ehuru givetvis bas-
registret var i viss utstrickning under-
tryckt, liksom fallet dr i alla dvargappa-
rater med av utrymmet betingad liten
kondiameter pa hogtalaren.

Concentra, H. C. Augustin, Hal-
singborg

har Overtagit ensamforsiljningen for
dr. Hartels katodstralsror, av vilka som
exempel kan anforas typ N 8. Detta ror
har en skdrmdiameter av 10 cm samt ar
utfort med tvd par styrplattor. Dess Ov-
riga data framgir av nedanstiende:

Totalianedi il = L0, 450 mm.

Vilet b2on o aisn . 280 gr.
Amnodspanning 800—2 500 V.
Cylinderspanning ........ 0—250 V
Glodspanning ............. 05 V.
Glodsttom .. .. 5. et GCia 1A
Kanshighiet . o n00000, C:a 0,5 mm/V.

Fabrikanten tillverkar dven anodspan-
nings- och kippaggregat for katodstrals-
ror samt diverse specialapparater av hit-
horande slag.

Ingeniorsfirman Electric
representerar ett flertal engelska spe-
cialfirmor, bl. a. Ormond, som ar valkiand
for sina goda elektromagnetiska hog-
talaresystem. Ormond tillverkar aven ett
par dynamiska hogtalare, den ena med
separat magnetisering, den andra med
permanent falt. Bada typerna dro synner-
ligen valkonstruerade och lamma vid rik-
tig anpassning en utmarkt ljudkvalitet.
Anpassning dr mojlig till olika rortyper
genom att transformatorn har uttag for

STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

Stockholms Radioklubb hade sitt forsta
sammantrade for sisongen pa Restaurant
Gillet den 26 sept., varvid ing. A. Kjorling
holl ett foredrag om Nyheter pa radio-
utstallningen i Berlin, i huvudsak ater-
givet pd annat stille 1 detta nummer.

De foljande sammantriddena dga rum:
tisdagarna 10 och 24 okt., 7 och 21 nov.
samt 5 dec. Den sedvanliga julfesten
hélles fredagen den 15 dec.

Nytilltradande medlemmar aro stadge-
enligt berittigade att antingen erligga
avgift for senare halviret 1933 med 5
kronor och erhélla tidskriften Radio &
Radio-Amatoren f6r samma tid, eller
efter den forsta okt. erligga 10 kronor,
vilken avgift di giller aven for ar 1934.
Tidskriften for sista kvartalet 1933 er-
hilles i senare fallet av dem, som si
onska, for 1 kr.

Medlemsavgiften kan erlaggas till
skattmastaren vid sammantride, eller ge-
nom insiandande till Stockholms Radio-
klubbs postgirokonto n:r 50001.

flera omsattningstal (22/1, 44/1 o. 66/1).

Firman for ett flertal detaljer av mar-
ket »Eddystone» for kortvigsapparater
sasom  dterkopplings- och stimkon-
densatorer, HF-drosslar, mikroskalor
etc. Varley’s tonkorrektionstransformator
Reactone ar sarskilt konstruerad for hog-
selektiva apparater, i vilka de hogre fre-
kvenserna genom anvandande av denna
transformator kunna erhilla riktig valor.
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SKARMAD

ANTENNEDLEDNING
j@mte
MONTAGEMATERIEL

finnes nui lager. Prova vér nya typ 33.

Ledningsmateriel i atta olika typer
frén kr. 1: 50 till kr. 3:— pr meter.

ORMOND

Elektrodynamiska hégtalare

Utméirka sig fér naturtroget ljud samt stor ljudvolym

Radfrédga oss om alla stérningsproblem

SIEMENS R/494 permanentmagnet .... Kr. 40.—

e R/475 » coor 3 60—

Driftiga forséljare R/476 med filtmatning...... » 45.—

S I E M E N s antagas. * Radio-  Priserna inkl. universaltransformator
SVAGSTROMSAVDELNINGEN katalog mot porto ~ Prova ORMOND i ndrmaste radioaffir
TR 1 D Bl INGENIORSFIRMAN ELECTRIC

NORRKOPING % SKELLEFTE
* SKEL A % suNDsvaLL Stadsgéarden 22 Avd. C Stockholm

Radio

»mottagaren med den underbara tonen»
1934 ars modeller

av Centrum-mottagare innehalla en hel del

intressanta nyheter ur konstruktionssynpunkt.

Herrar aterforsiljare erbjudas att infordra fabrikens tek-
niska P. M. Nir 140, vilket dven beskriver principerna
Centrum »Superior» for de nya, epokgorande ferrocartspolarnas uppbygg-
selektiv fjarrmottagare med nad och forklarar de 6verligsna resultat, som ernas
ferrocartspolar. genom desamma./ Aterfﬁrsﬁ]iare antagas pa de platser,

Kr. 330:— dér vi icke dro representerade.

FABRIKANTER: A.-B. GYLLING & Co.,, CENTRUM, STOCKHOLM

Kungl. Hovleverantér




RADIO OCH RADIO-AMATOREN

5 o
=t <
SVAR PA FRAGOR - :
Py

Tidskriften stdr sina ldsare till tjanst med = ¥
besvarande av frdgor rorande allt, som sam- Atrz Aws = le
manhinger med radio, varvid faljtmde bestam- cee et i
melser gilla: . 3

1) Alla fragor numreras. Varje papper for- o
ses med den fragandes mamm och adress, tydligt Flg. 3.
inskrivna. Brev, inmehdllande frdgor, adresseras
h;! RALIIDI)‘OJ och I{iADIO AMATOREGN, bavd
»Svar pd frdagory, Lasarettsgat. 4—6, Goteborg. s 3 S

2; ﬁalr varje fraga insindes 1 kr. pr postanv. E. E. Har byggt en mottagare enligt Svar: Det korrigerade schemat fram-

3 Ila fragor besvaras pr post. De, som dro s s 2 :
av allminnare inmtresse, publiceras dessutom b_llagda Sc.hema’ ol SK)m den ej ftfngerar gar av fig. 3.
under »Svar pa frigor». tillfredsstallande, ber jag Eder ritta ev.

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras. felaktigheter.

E. A. Undertecknad 6nskar schema for
4 en tvarors viaxelstromsmottagare. Den-
:oj_jiw samma skall utféras med Tungsramror,
SRR pentod som slutror och likriktareroret
4 PV 430.
H Svar: Kopplingsschemat framgir av
s fig. 4, och alla data aterfinnes i detsamma.
1 Li o At
] \
AR S. C. Har byggt en mottagare enligt
I =a medféljande schema, men som den ej ar
Wor 1 selektiv nog, Onskar jag ombygga den
5000 ey SHH med ett bittre spolsystem ur Eder tidning.

2 hee Fig lm Svar: Mottagaren ombygges i enlig-

W. G. Onskar kopplingsschema till en
enkel 3-rérsmottagare for anslutning till R
120 volt likstrom. Innehar foljande Phi-
lips ror A 425, A 415 och B 406. Onskar PCagelie
anvisning pa lampliga delar.

Svar: Fig. 1 visar kopplingsschemat. N—s
Spolsystemet finnes beskrivet i tidskriftens o
januarinummer och nitdrosseln i n:r 9
1932 av Radio-Amatoren.

G. C. Har byggt bandfilterfyran enl.

Eder beskrivning i n:r 7/8 for 1931, men -
i ; e £ ; wour L
onskar nu omkoppla den £6r seriekoppling o §
A 2 5 w pehaad e PP4&3O *
av rorens glodtrddar. Natspanningen ar -[____%
220 volt likstrom. Fig. 4.

Svar: Fig. 2 visar kopplingsschemat. Préso
Virdena 4 mya delar finnas utsatta, ov-
riga delars data forbliva samma. -

het med fig. 5. Spolsystemet dterfinnes 1
n:r 2 for 1933. Genom den variabla an-
tennkopplingen i samband med aterkopp-
lingen torde Ni f3 betydligt storre selek-
tivitet an forut.

-]

13

v
!

W =iy oyend
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1t
w
-
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i Fig. 2.
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L
Vi har inkopt

A.-Bo Ao v. HOLMS

RADIOLAGER

och utférsilja de diri ingiende delarna till priser
som endast motsvarar en brakdel av vanligen
gillande priser.

Har nagra exempel :

Blockkondensatorer upp till 10.000 cm. Kr. —:20

Motstand w s 30megohm , —:15
Rattar, stickkontakter, kontakthylsor ,, —:05
Hortelefoner .................. » 3:25
Hégtalare .................... y» B:—

Begiar var kompletta Realisationsprislista som
sindes gratis.

Vi lagerféra

Tungsram Bariumrér, Tungsram Superbarium, Telefun~
kens, Philips,Valvo, Triotron och TE-KA-DE radiorér, Pertrix
och Tudor batterier, Torotor, B. W., NSF, Metap och KS
vridkondensatorer, spolar m. m., NSF, Monette, Alvays,
Baltic, Loewe, Telefunkens, Siemens och Corsifa block-
kondensatorer, motstind, transformatorer m. m., Weilo, Sund-~
bergs, Sem, Stange och Atlantic lagfrekvens- och nit-
transformatorer, drosslar m. m., Blapunkt, Peerles, Betavox,
Richter, Hegra, Famet, Orion och Philips hogtalare, hog-
talaresystem, dynamiska och permanentdynamiska hogtalare m. m.

Pé varje plats énska vi en representant for vdra mottagare och
tillbehor. Genom att férsilja vdra mottagare och tillbehor, kan
Ni gira eder en god inkomst. Begdr ddrfor redan i dag vdra
kataloger och dterfirsiljarevillkor och Ni skall finna att vdra
priser endast dro en brdkdel av de vanligen i handeln gdllande.

LANDETS STORSTA OCH MEST VALSORTERADE
RADIOAFFAR

VASA RADIO

KLARABERGSGATAN 35 - TEL. 230410 (vixel)
STOCKHOLM

Nu har den segrat!

Med Tungsrams Barium- =
ror, Kraftpentod och V/
Dynamisk hégtalare har |\ y
VASA BABY

»varldens minsta mottagare» dragit sitt segertig
6ver hela Sverige. For vixel- eller likstrom kom-
plett med 3 ror endast Kr 120:—. Bland &vriga
nyheter av VASA mottagare, mirkas

VASA SENIOR

»Europamottagaren», 4 rors mottagare med skirm-

gallerh6gfrekvensforstiarkning, dynamisk hégtalare
m. m. endast Kr. 295:—

BETAVOX

ELEKTRO-
DYNAMISK
HOGTALARE

1 érs garanti

220 v. likstrom 47.8 M. A. pr st. Kr. 26:— brutto

iy . . 1B NLA L arn B—
150, , 478M.A., ., 26:—
127 i  » HBM.A s s u Mt~

1o ,, .,
BETAVOX

hégtalare dro 1 kvalitet ech pris utan konkurrens.

478 M. A. ,, ,, ., 26:—

Till VASA RADIO, Klarabergsgatan 35. Stockholm

Undertecknad bestiller att sindas omgiende gratis:
ex. katalog & radiomottagare
,, radiotillbehdr
,, realisationsprislista
. rabatt och aterforsiljningsvillkor




Tva Luxortyper

att beakta
RAKA FEMMAN

Typ 245 DW och DL

4 avstimda kretsar med bandfilter, 2 hogfre-
kvenspentoder av exponentialtyp, kraftpentod som
slutrér. En effektiv, selektiv, lugn och lattskott
apparat med en utomordentlig ljudkvalitet.

Den 1 varje modern Luxorapparat inbyggda
Luxor-Briljanthégtalaren ar nu ytterhigare for-
biattrad genom mindre luftgap, littare talspole
och stérre utgangstransformator.

BANDFILTERFYRAN

Typ 334 DW och DL

3 avstimda kretsar, hogfrekvenspentod, kraftpentod
som slutrér. Genom bandfilter nirmast antennen
blir denna apparat ytterst selektiv och korsmodu-
lation undvikes. Genom motstandskopplad lag-
I frekvens och den forbittrade Luxor-Briljant hég-
talaren erhalles en utmirkt ljudkvalitet.

Ovanstaende egenskaper jamte gediget utférande gora dessa apparattyper

idealiska fér den intresserade radiolyssnaren. Da apparaterna dessutom ha

ett stlfullt yttre med skdp utférda 1 prima svenskt mobelarbete, aro de

mycket littsalda.
Kép och salj darfor

X
god
svensk D/O

ra io

Goteborgs Litografiska Aktiebolag, Géteborg 1933




