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Prislista n:r 13

med de sista nyheterna
sindes mot 15 6re i fri-
mérken, EIA:s radiohand-
bok for apparatbyggare
(4:de uppl.) innehdller allt
om praktisk radio, appa-
ratbeskrivningar etc.

Pris 90 ore (i friméarken).

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

BOX 6074 R ¢« STOCKHOLM 6

Begir agentvillkor!
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For lyssnare pa de stora
svarinstillda utlindska sta-
tionerna ér ,fading“. som later
utséindningen doé bort i hog-
talaren eller giver hég och
knastrande atergivning, ofta
till stort obehag, man maste
standigl limna sin plats [6r
att stédlla in. Modula ar litt
att anbringa och sitter Eder
i stind att reglera mottagaren
utan att Ni behéver limna
Eder bekvima sittplats.

MODULA

kompl. m. trycklds for faste
sidttning pa bord ell. stol 5,50.
Kompl. m. armstédsrem 7,00.
Vid postforsk. tillkommer 30
ore. Erhalles hos Radiohand-

lare eller
RADIO

PUC Avd. 53

Drottninggatan 49; Stockholm |
TIf. 20 - 24 - 46 - Postgiro 55414

Bliv sittande!

Effektiv
Jordforbindelse

dr ulomordentligt viktigt for
god mottagning. Dalig kon-
takt pa denna punkt giver
svaga signaler. Hittills har
valet av en passande jordlor-
bindelse ofta varit en svar sak.

PUCK Jordfilter
loser spoérgsmalet pa ett latt
och enkelt sitt.
Det nedgrives blott ett spad-
tag i jorden, och de kemika-
lier som finnes i behallaren
tilldrager och utloser fuktighet
over en storre areal. Ni &ar
saledes sdker pa att alltid
hava fuktig och effektiv kon-
takt, vilket giver Eder mot-
tagare oOkad Kkéanslighet och
tyst bakgrund i atergivningen.
5 vid forskottsbetal-
2 ning. Postforskott
+ 15 ore.
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N:R 12 DECEMBER 1933

Roster i Radio
sasom veckotidskrift

Genom dagspressen och rundradion har det redan
sedan flera veckor tillbaka bragts till allmidnhetens
kannedom, att Roster i Radio efter Arsskiftet skall
utkomma sdsom veckotidskrift med fullstindiga
radioprogram. Om denna sak alltsd icke langre er-
bjuder ndgot nyhetsintresse, inrymmer den likvisst
en principiell sida, som kanske dr vard att narmare
beaktas. Det sammanhdnger givetvis med, att A.-B.
Radiotjanst, som ju har statens monopol pa radio-
utsandningar, kommer att konkurrera med ett enskilt
affarsforetag, som sedan flera ar tillbaka utgivit en
programtidskrift, och darvid kan anvanda sig av det
overtag som monopolstallningen erbjuder. Dirmed
ar alltsa icke sagt, att Radiotjanst a priori kommer
att anvanda sig av sin 6vermakt i konkurrensen med
Ahlén & Akerlunds forlag sisom utgivare av Radio-
lyssnaren. Annu mindre skulle nigon med fog kunna
pasta, att de svenska radiolyssnarnas intressen skulle
aventyras av att Radiotjinst utgiver en egen program-
tidskrift och att vi sdlunda fa tva siddana tidskrifter
hdr i landet. I sjdlva verket ha vil radiolyssnarna
i stillet haft anledning beklaga att si icke blivit fallet
langt tidigare. Men hela fragan dr, som sagt, av en
ndgot delikat natur, och f6r att fa en si rdttvis be-
lysning som mojligt av situationen, atergiva vi hir
nagra uttalanden som gjorts till en av vdra med
arbetare. '

Bokforliggare Ake Bonnier hos Ahlén & Aker-
lund deklarerade oférbehallsamt att A.-B. Radio-
tjanst enligt hans mening var i sin fulla ratt, di det
nu beslutat sig for att utgiva en egen programtid-
skrift. Han var ocksa overtygad om, att.det skulle
finnas utrymme f6r ¢vd programtidskrifter hir. i
Sverige. Under nigra manaders besok i borjan av
hosten i Amerika hade bokforl. Bonnier haft tillfélle
studera den amerikanska radiopressen. Jag kunde
icke undgé att imponeras over den valdiga utveckling
radiotidskrifterna fatt dar, forklarade herr Bonnier,
och jag blev livligt 6vertygad om att de kommentarer
till programmen, som dessa tidskrifter limnade,
knappast kunde undvaras for att effektivt tillgodo-

gora sig de olika radioutsindningarna. Av namnda
skal tror jag, att en programtidskrift skall bliva allt-
mera oumbarlig for den verkligt intresserade radio-
lyssnaren, och ha vi som sagt plats for tva sidana
tidskrifter hdr i landet. Jag vill ocksd passa pa att
korrigera nagra villomeningar, som kanske uppstatt
hiar och var. Det foreligger icke ndgra divergenser
mellan oss och Radiotjanst. Vi ha alltjamt ett ange-
namt samarbete, och det missforstand, som nyligen
uppstod om Radiolyssnarens folkomrostning har fatt
alltfor stora dimensioner. Jag vill dock gora en re-
servation : enligt min mening ar det icke forenligt med
Radiotjiansts uppgifter, att anvinda radioutsindnin-
garna sasom propagandamedel f6r sin nya tidskrift.

Véir medarbetare uppsokte darefter direktor
Reutersvard i A.-B. Radiotjanst, som 1 likhet med
bokforlaggare Bonnier var livligt overtygad om att
tvd programtidskrifter med fordel kunde utgivas i
Sverige, dir antalet licenstagare fordubblats pa nagra
fa &r, och alltjamt var i kraftig tillvaxt. P& tal om
Radiotjansts propaganda for den nya tidskriften
framholl dir. Reutersvard, att den veckotidskrift, som
skulle utkomma efter arsskiftet endast var att be-
trakta sisom en utbyggnad pa Roster i Radio i sin
hittillsvarande gestalt. Namnda publikation tillkom
for nagra ar sedan sdsom: ett led i den folkupp-
fostrande verksamhet, som’ det aligger Radiotjdnst
att utfora. Radiotjanst har ocksd linge umgatts med
planen att efter hand utgiva publikationen med kor-
tare intervaller. Man binder i onddan programmen,
dd man s3 langt i forvidg maste fixera dem i Roster
i Radio. Nir vi nu beslutat utgiva publikationen
sisom veckotidskrift, forklarade dir. Reutersvird,
fir vi en smidigare anpasshing av progamsamman-
sattningen, och dr det vil alldeles sjilvklart, att vi
vid sidan om de sedvanliga kommentarerna till fore-
dragen ocksd publicera programmen i var egen tid-
skrift. Och att vi gora propaganda for densamma
under radioutsindningarna ar lika sjalvklart. Det ar
helt enkelt var plikt.

' G. H—g.
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I detta och en del foljande nummer skall ett antal
goda kortvagskopplingar, for saval sindare som mot-
tagare, kortfattat beskrivas jamte data over de i
kopplingarna ingéende delarna. Inalles kommer ett
20-tal kopplingar att beskrivas, och de som aro sir-
skilt intressanta skola bli foremal for utforligare
byggnadsbeskrivningar.

Betraffande monteringen giller vid all kortvag att
de ledningar som fora hogfrekvens bora vara moj-
ligast korta, samt av relativt grov trad, eventuellt
kopparband. Sarskilt bora de ledningar som hora till
gallerkretsen utforas omsorgsfullt. Vidare bor man
16da alla de forbindningar déar icke absolut siker kon-
takt kan dstadkommas medelst skruvar, i annat fall
far man forr eller senare igen det i form av obehag-
ligheter av ett eller annat slag. Betraffande sindare
som ofta arbeta med hoga spanningar far man tanka
pa att monteringen utfores pa ett betryggande satt,
samt att fullgott materiel anvandes.

Koppling 1: Schnelldetektor. (Fig. 1.)

En enkel och av amatorer mycket anvand koppling,
som aven.for en nyborjare ar latt att fa att fungera
val. Vid byggandet dr att marka vad forut sagts om
gallerkretsen. Man kan t. ex. 16da gallerlackan och
kondensatorn pa rorhallaren och pa sa satt fa kortast
tankbara forbindningar. De biada vridkondensatorerna
hava rotorerna forbundna med glodstromsledningens
minus (for handkapaciteten). 1 nodfall maste man
ocksd, om frontplattan dr av isolermateriel, pa bak-
sidan av densamma placera en aluminiumpldt som
likaledes forbindes med minus. Skulle man icke er-
halla aterkoppling trots att kondensatorn C, dr helt
invriden fir man forsoka att oka anodspanningen
eller ocksd kasta om aterkopplingsspolens tilledhingar.
Kondensatorn C, dr avsedd att skydda anodbatteriet

V
Lo Dr
e
C2
L, | +B
l Cz '
L3 e
ot il B RS
v:B
Skarm A

Fig. 1. Schunelldetektor.

C, =100—150.cm; C, = 250 cm; C; = 250 cm; C;, = 2000 cm;
R = 2 megohm,

Spoltabell: (Spolrér: 30 mm diam.)

Vagl.-omrade L1 Trad Ls Trad Ls Trad
17—30 m 4v. 0,9mm 4v. 0,5mm 2v. 0,9mm
25—45 m 7v. 09mm S5v., 0,5 mm 2v. 0,9 mm

35—70 m 15v. 0,5 mm S5v. 0,3 mm 6v. 0,5mm
50—100 m 30v. 0,3mm 8v. 0,2mm 6v. 0,3 mm
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nffektiva kortvagskopplingar

mot kortslutning om aterkopplingskondensatorns
plattor av ndgon anledning skulle sla ihop. Hogfre-
kvensdrosseln i denna liksom i de flesta andra mot-
tagarna kan limpligast lindas pa ett 10—15 mm grovt
provror med 0,10—0,15 mm EE i sektioner over en
lingd av omkring 6 cm.

Koppling 2: Reinartzdetektor. (Fig. 2.)

Fordelen med denna Reinartzkoppling bestar 1 att
man med mottagaren kan omfatta omradet 15—80
meter med en enda spole, alltsi utan spolbyte. For
erhillande av flera viglingdsomraden kopplar man

Ea_l

Fig. 2. Reinartzdetektor.
C, =100—150 cm; C, =250 cm; C3 =3000 cm; R, = 2 meg-
ohm: R, = 400 ohm; R, = 30 ohm,
Spoltabell: (Spolrér: 50 mm diam.)
Ia Trad Lz Trad Ls Trad
15v. 0,7 mm 5v. 0,5mm 6v. 0,7mm

in flera eller firre varv pd spolarna L, och L; medelst
de bidda omkopplarna. Ledningarna till dessa {3 ej
vara for langa, varfor de limpligast kunna placeras
i omedelbar anslutning till spolarna. Aterkopplingen
andras genom instéllning av potentiometern R, samt
medelst reostaten R,, varigenom é&terkopplingskon-
densator blir overflodig. Betraffande monteringen ar
blott att marka att spolarna dro lindade pa ett gemen-
samt spolror med 50 mm diameter och at samma
héll. Avtappningar pa spolarna skola goras efter 2,
4 och 6 varv pa spolen L,, och efter 4, 6 och 8 pa
spolen L,.

Koppling 3: Kortvag-band mottagare for anslutning
till rundradiomottagare. (Fig. 3.)

Denna modifierade Schnellmottagare dr i forsta
hand avsedd for sindareamatorer som med densamma
avse att mottaga amatorstationerna pad amatorbanden.
Darfor finnes parallellt med den storre kondensatorn
C,, en liten kondensator pa c:a 15—30 cm, varvid
man far ett visst vagbhand spritt 6ver hela skalan pa
den lilla kondensatorn, som bor vara forsedd med fin-
instdllning. Antennen dr kopplad till den oavstimda
spolen via serie-kondensatorer av skilda virden.enl.
figuren. Detta att antennen ar kopplad pa si sitt
gor att mottagaren blir mer oberoende av antennens
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langd. Antennkondensatorerna kunna ev. utbytas mot
en variabel kondensator. Motstdndet for aterkopp-
lingen bor vara av god konstant typ. Detektorn kan
slutligen kopplas till en vanlig rundradiomottagares
grammofonuttag om mellan kortvigsdetektorn och

100 30 10 3 1
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a5 S ) B B
fn'c\ Radio-
L, =
Tr e
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| ] ] i
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Fig. 3. Kortvig-band-mottagare for tillkoppling till rund-
radiomottagare.

C; = 200 cm; C; = 15—30 cm; C; = 200 cm; C, = 100 cm;
C; =1 mF; R, = 4 megohm; R, = 100000 ohm,

Spoltabell: (Spolstommar: rérsocklar).

Vagband Lt Trad L2 Trad
10 mb. 1,6v. 0,9 mm 6v. 0,6 mm
20 mb. 4v. 0,9mm 6v. 0,6 mm
40 mb. 12v. 0,6 mm 10v. 0,4 mm
80 mb. 25v. 0,4 mm 10v. 0,3 mm

160 mb. 45v. 0,3 mm 15v. 0,2mm

mottagaren placeras en lagfrekvenstransformator med
ett omsattningstal av 1:3. Spolarna kunna lindas
pa gamla rorsocklar, och lindningsdata framgd av
tabellen.

Koppling 4: Kortvagsindare, Meissnerkoppling.
(Fig. 4.)

Antenn

L3

Gl

Motvikt + B = K %

< 'B
Fig. 4. Kortvigsindare, Meissnerkoppling.

C, = 300 cm; C, =250 cm; C, =2000 cm; N = Nyckel;
Gl = Glsédlampa.

Spoltabell: (Fribirande, 6 cm yttre diam.)

Vagband L1 L2 L3
20 mb. 4v. 4v. 3v.
40 mb, 7 1. Bv.
80 mb. 13 v. 13 v. 8v.

160 mb. 20 v. 20 v. 12 v.

Nir de var for sig avstimda anod- och galler-
kretsarna iro i resonans med antennen utstrdlar de
fran sindaren alstrade svdngningarna i antennen.
Forfogar man icke over nagot instrument (varm-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Amatorintresset har
ateruppvaknat

Da rundradion borjade sitt segertdg spelade ama-
torerna och deras arbete en betydande roll for tek-
nikens snabba utveckling savil som for utbredande
av ‘kidnnedomen om det nya tekniska undret. Upp-
finningar och uppslag av verklig betydelse ha till upp-
hov amerikanska, engelska och tyska amatorer. In-
dustrien hade dnnu icke tagit hand om rundradio-
mottagarna varfor amatorerna blevo den formedlande
linken mellan detaljfabrikanterna och allmdnheten.
Men utvecklingen gick framat med stormsteg och
gick snart om amatorerna, vilkas tekniska och in-
strumentala resurser ej lingre rackte till for att be-
mastra de problem, som uppstodo 1 samband med
apparattillverkningen. Vi kunna som exempel endast
nimna bandfiltret och skarmgallerroren. — Foljden
blev i korthet att amatorintresset hastigt avtog och
de sista tva, tre arens landvinningar torde icke i
namnvard utstrackning ha tillgodogjorts av ama-
torerna.

Det ser emellertid ut som om det kommit nytt liv
i amatorrorelsen under innevarande sasong. Intresset
har stegrats betydligt ej blott for enklare utan aven
for mera komplicerade apparater. For att mota kravet
pa byggnadsbeskrivningar for moderna mottagare,
komma vi att i stérre omfattning, d4n vad hittills varit
fallet, infora detaljerade anvisningar for ett flertal
modellapparater. Vi borja i detta hummer med ett
par tvarorsmottagare, den ena for vixelstrom och sa
anordnad att den kan stegvis utbyggas till tre- resp.
fyrarorsapparat; den andra for likstrom och sd an-
ordnad att den arbetar tillfredsstillande for nat-
spanningar mellan 140 och 255 V. Genom enkelt
utbyte av regulatorroret kan spianningsomradet for-
andras till 85—150 V.

I nasta nummer komma trerorsapparaterna och till
februari- och marsnumren planera vi 4-rors- och
superheterodynmottagare.

Emellertid giller det icke endast att folja en be-
skrivning, man miste dven iakttaga en hel del all-
ménna anvisningar, vilka vi sammanfattat i en serie
artiklar, som ta sikte pd sivdl planering som ut-
forande. Den forsta av dessa inflyter i detta nummer.

tradsinstrument) for avldsande av antennstrommen
kan man reda sig med en vanlig ficklampsglodlampa
som inkopplas i antennmataren sa som figuren visar.
Lampan bor lysa svagt rott vid en stromstyrka av
omkring 120 mA, varvid densamma visar ndr san-
daren ar i resonans med antennen och utstréilar energi.
For en vaglangd av omkring 40 meter kan en antenn
pi omkring 54 meter och en motvikt pd 8 meter an-
vindas. For att sindaren skall arbeta med god verk-
ningsgrad, d. v. s. att den utstrilade energien i f6r-

hallande till den tillférda, blir den storsta mojliga, :

méste den utforas mojligast forlustfri. Forbind-
ningarna bora goras av minst 2 mm grov koppartrad,
samt 16das. Spolarna for de hogre frekvensomradena
bora helst utforas av 5 mm grova kopparror.

SGE
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MODERNT RADIOBYGGE

INLEDNING

Att bygga en radioapparat dr ej en barnlek, det vill
jag forst och framst papeka. Sdvida man nu efter-
strivar en god mottagare, som i storsta mojliga ut-
straickning ar konstruerad och forfardigad av egna
hander. For att uppna ett s gott resultat att den
hemgjorda apparaten kan tdvla med nigon fabriks-
gjord sddan, fordras en del forutsattningar, som har
nedan skall klargoras.

Jag har varit i tillfille att se amatorgjorda appa-
rater, dir ytterligheterna berora varandra. Dar led-
ningsforingen liknat en rishog och lodkontakterna
bestdtt av mera kvarsittande lodsalva an av tenn-
gjutning. Delarna ha exempelvis varit monterade pa
en tunn plywoodskiva utan erforderlig stadga, s
man nastan kunnat vika ihop hela montaget. Chansen
att fa fason pa en sidan »mottagare» ir nastan obe-
fintlig. Aven om den tilliventyrs skulle fungera for
tillfallet dro felkdllorna manga och en brusten 16d-
kontakt eller kortslutning kan latt uppkomma med ett
sa vingligt montage. — Men dven raka motsatsen
har legat framf6r mitt 6ga. Dar lodningar gjorts
med en rorande omsorg och ledningarna forts i 90°
vinklar, allt rakt och symmetriskt men med avstiende
frdn fordelen av kortaste vigen mellan tvi punkter.
I jamforelse med forsta fallet dr ju detta senare
overlagset, di man ju dtminstone har en tillforlitlig
mekanisk héllbarhet. Vid radiobygge har alltsd den
pedantiskt lagde amatoren de storsta utsikterna att
lyckas. Men enbart detta torde ej riacka till. En
smula kunskap om radioteknik, som ju enklast for-
skaffas genom ldsning av tidskrifter och Gvrig fack-
litteratur dr nodvindig. Eljest kan man »gi bet» pa
for enkla saker. For att bliva skicklig radioamator
mdste man forutom tekniska kunskaper och ord-
ningssinne, dven ha tillging till en del absolut nod-
vandiga hjdlpmedel. En uppsattning mejslar, tinger,
avbitare, sylar, filar m. m. Dessutom en del storre
saker sasom forstklassig 16dkolv med utbytbara olika
spetsar, vaxelborrskaft och borr med ett 10-tal olika
diametrar, samt girna ett litet lager av skruvar och
muttrar. Ett sirskilt kapitel borde dgnas &t instru-
mentfrdgan. Ett forstklassigt sidant med 1ig egen-
forbrukning vill jag pastd dr lika nodvindigt som att
man dger tva hidnder att arbeta med. Det ir ett
likstromsinstrument man har storsta anvindningen
for, da ju en mottagare huvudsakligen drives med
denna stromart, antingen den nu kopplas till ett lik-
stromsnat eller har sin stromkilla i en i apparaten
inbyggd likriktaranordning som i sin tur matas fran
ett vixelstromsnit.

Annu ett annat hjalpmedel ir onskvirt, nimligen
glimljuslampan. Detta enkla instrument ir ovirder-
ligt vid provning av motstind, kondensatorer, lind-
ningar i spolar, drosslar, transformatorer, kort sagt
en kontaktvisare. Vid dess anslutning till en vixel-
stromskalla dr dock dess anvandning begrinsad, da
en blockkondensator alltid visar genomslag mer eller
mindre beroende pd dess storleksvirde. En konden-
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sators natur dr ju att stoppa likstrom och genom-
slippa vaxelstrom. Lampans pris jamte lamplig
hallare beloper sig till blott ett par kronor och dess
inkoppling sker med lampan seriekopplad med den
stromforande natpolen. Kortslutes nu nitet over
lampan lyser den klarast vid ren kortslutning. Skall
t. ex. ett fast motstand provas lagges da polerna Gver
detsamma och lampan lyser da med mer eller mindre
reducerat sken, beroende pa motstindsvardet. Dess
stromforbrukning ar ytterst ringa. Provas exempel-
vis en storre blockkondensator med lampan inkopplad
i likstromsnat fas en hastig uppflammande blinkning,
som ddrest kondensatorn ar fullgod, kan upprepas
ifall ompolarisering sker. Vid en felaktig konden-
sator med genomslag lyser lampan si linge konden-
satorn ar inkopplad i kretsen. Dir endast vixel-
stromsndt finnes kan lampan anslutas till en lik-
riktare med filter givande 220 volt och di 4r dess
anvandningsmojligheter fulltaliga.

Efter denna lilla avvikelse skola vi nu sitta oss
in i en apparats lampligaste byggnad. Efter vad i
inledningen sagts, fordras alltsd ett noggrant genom-
tinkande av alla detaljer, sivdl mekaniska som elek-
triska. Noggrannhet och omtanke bade tre- och tio-
fallt. — Vi anta att en apparat skall byggas efter
ett i en facktidning publicerat schema, med uppgivna
varden, ror m. m. men ej ndgon utplacering av
delarna och ledningsdragningen. Mottagaren skall
bliva en tvarors, exempelvis den i detta n:r 4 annat
stalle beskrivna. Absolut forstklassiga delar anskaf-
fas, sisom nittransformatorn, kondensatorer, avstam-
ningskrets samt div. smasaker som motstind, led-
ningstrad, sma kond. m. m. Givetvis kan man reda
sig med prisbilligare detaljer, men fir man di ta med
i berdkningen stérre mojligheter till felaktigheter
genom t. ex. ligre provspianning ‘4 kond., eller en
avstimningsspole f6r vilken ingen garanti finnes ang.
ratt antal varv och lindningsriktning, aterkopplings-
spolens lampliga dimensionering o. s. v. Och de
eventuella felkéllorna borde vi ju frin borjan soka
utestinga. Vad som &dr nddvindigt for en byggnad
ar, som alla vet, en grund och denna kallas i virt
fall chassie. Antingen det bestir av tra, isolit eller
liknande dmne eller metall. Det sistndmnda materialet
torde nog vara limpligast och anvindes si gott som
uteslutande numera av fabrikanterna. For en amator
ar aluminium det lampligaste tack vare den litthet
varmed den liter sig borras och boéjas. Hardvalsad
1,5 mm plit torde ge tillricklig stabilitet for dven
stora chassier. Jarnplat anvindes av fabrikanter, men
maste genomgad en extra behandling for att fi en
vacker och ej rostande yta. S& skola alla delar pla-
ceras ut. Man maste, si att siga, dela apparaten i
tvd avdelningar, den egentliga mottagaren och nit-
anslutningsdelen. Amerikanarna har tillimpat me-
toden att helt skilja pd dessa enheter, d. v. s. de dro
byggda pa var sitt chassie och si forenade medelst
en mngflitad kabel. De hade #ven tidigt insett



skarmningens betydelse, di likriktarens transforma-
tor, drosslar och kondensatorer voro formligen in-
bakade i massiva jirnburkar for att oskadliggora de
magnetiska filten frin isynnerhet nittransformatorn.
Att gd sd grundligt tillviga anse vi dock ej oss be-
hova, men man bor noggrant akta sig for att placera
en nattransformator i narhet av en avstamningsspole
eller ligfrekvenstransformator. Ett kraftigt surr blir
dd foljden, som svirligen kan elimineras med mindre
an delarnas isirskiljande. Alltsi gi vi in for att
tranga ihop nitanslutningsdelen 4 chassiets ena gavel
och anvinda den andra som plats 4t de hogfrekventa
kretsarna, varav spolarna dro de émtiligaste. En av-
stamningskondensator ir ej si kinslig for storande
filt fran transformatorn, si den fir oftast sin pla-
cering mitt a chassiet, dven for att fi en tilltalande
och bekvim symmetri & apparatens front, nir den
ar fardig.. Vikten av att ha vissa ledningar av-
skirmade kommer att framdeles behandlas. Den lag-
frekventa forstirkardelen fir di limpligen fylla
platsen narmast likriktaren. Skall en ligfrekvens-
transformator anvindas miste dess placering noga
viljas, direst den ej skulle vara kapslad i jarnplat.
Natsladdens intag maste hillas vil isir fran appa-
ratens ovriga sidana, isynnerhet frin grammofonin-
taget. Hogtalareanslutningen brukar dock ej mirk-
bart pdverkas av storande falt. Sjilva chassiet far si
bilda hela apparatens nolla, sivil likriktarens som
mottagarens. Undantag hdarfor miste dock ibland
goras, sdrskilt om mottagaren 4r gjord for anslutning
till likstromsnat, di chassiet i si fall stode i ledande
forbindelse med ena nidtpolen. Vid anslutning till
denna senare strémart dr sikrast att helt isolera
metallchassiet fran nitet 6ver genomslagssikra block-
kondensatorer. Eller ocksd sedan mottagaren ir far-
dig helt inbygga den i isolerande hdlje, si att inga
spanningsforande metalldelar dro atkomliga utifrin.
A vaxelstromsapparaten finnes numera nistan all-
tid en transformator mellan vars primir och se-
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kundir dessutom ligger en till kirnan ansluten
skyddslindning, vilken dven utgér en skiirm emot
hogfrekventa storningar, som annars natvagen
skulle soka sig in i mottagaren. Betriffande mot-
tagarens anslutning till nidtet 4ro nu fordringarna
stora pd strombrytare och nitsladd. Den senare bér
vara av tjock gummikabel och ej flitad H. V. G.
vars omspinning latt brister efter nigon tids anvind-
ning. Att anvinda en sikring kan ibland betala sig,
sarskilt da i likstrmsanslutna apparater. Denna bor
dd ligga i minusledningen, di vi till pluspolen ha
rorens glodstromsmotstdnd pi flera hundra ohm.
Skulle pluspolen vara jordad och jordledningen kom-
ma i direkt forbindelse med glodstromskretsen bleve
ju nétet kortslutet 6ver rérens glodtradar och deras
saga vore all. Ligger di en sikring i denna krets
springer den si gott som omedelbart och utlagg for
en ny rorsats i onédan dr inbesparad. Aven pi en
nattransformator bor en noga tillmatt sakring finnas.
Skulle t. ex. laddningskondensatorn sli igenom eller
annan kortslutning av likriktarréret ske, bleve ju
detta och dven transformatorn overanstrangd. Till
och med rédka i brand om det vill sig riktigt illa.
En sikring hér bor dven ligga i hogspanningens nolla
narmast transformatorn. En absolut effektiv sakring
ar termotypen, dir sikringen genom transformatorns
okade temperatur vid &verbelastning utloser en liten
strombrytare som bryter primirkretsen. Denna typ
anvindes numera ritt allmint av de storre fabri-
kanterna. En annan sak som ej tillrickligt beaktas
ar den viarmeutveckling som erhilles frin glodtradar-
nas forkopplingsmotstdnd i en likstromsansluten mot-
tagare. Ofta har jag, dven i fabriksgjorda apparater,
sett detta motstind i omedelbar nérhet av stora kon-
densatorblock vilkas parafinfyllning av virmen smilt
och runnit ut i apparaten. Om sedan kondensatorns
isolationsmellanldgg torkar och si smaningom slar
igenom ar den ursiktad.
(Forts.) F—R.
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Nytt fran radiofronterna

Radioutstallning 1 Berlin 1934.

Den stora tyska radioutstillningen kommer efter yad som
nu meddelas att dga rum i senare hilften av augusti 1934.

Ny 30 kW sindare i Tjeckoslovakiet.

Den tjeckoslovakiska rundradion kommer att utokas mgd
en 30 kW-sandare, som antagligen kommer att forliggas till
Bauska Bystri. For bygget har anslagits fem millioner kronen.

Nya stationer i Spanien och Grekland.

Sedan nagon tid 4ro i Spanien de nya stationerna Bilbao
och Hueska i bruk. I Grekland sinder varje 16rdag mellan
kl. 20—21,30 mellaneuropeisk tid Radio Saloniki.

Virldens hogst beldgna radiostationer.

Italien och Bolivia tivla om att hava virldens hdgst be-
ligna sindare. Den italienska i Monte Rosadistriktet ligger
4 559 meter Gver havet och den Bolivianska La Pag pa 4 239.
Den forra ar en enkel kortvigssindare under det den andra
har en effekt pd 10 kW och sinder sina program pi spanska
och indiandialekter.

Lyssnareantalet stiger langsamt i Frankrike.
I Frankrike riknade man med att antalet lyssnare skulle

stiga till tvd millioner f6re arsslutet. Si blir dock troligen
ej fallet, ty forsta november hade man blott uppnatt 1307 783.

Australien har storsta lyssnartitheten bland Eng-
lands kolonier.
I Australien riknar man for nirvarande 481 000 lyssnare

eller 7,2 % av befolkningen. Det ir rekord bland Englands
kolonier.

Darhuskritik.

En facktidskrift meddelar, att man i ett dirhus forsokt
underhalla de sinnessjuka med radio. Flera sjuka lir ha
sagt, att ddararna funnos framfér mikrofonen och ej framfor
hégtalarna. Det beror pi det.

Efterstravansvirt hastighetsrekord.

D3 den Osterrikiske forbundskanslern Dolfuss var utsatt
for ett attentat kunde Budapest radio limna meddelande
hirom tidigare dn Wien. Attentatet dgde rum kl. 13,45 och
meddelades fran Budapest kl. 14,56.

Prag spelar Smetana i pausen.

Prags nya paussignal utgores av harpmotivet i Smetanas
symfoniska dikt »Wyschehrads. Den spelas pd grammofon-
platta vid alla pauser Sver en minut.
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Harforleden nimndes i pressen, att tyska polisen
upptackt, att vissa meningsmotstandare till Hitler-
regimen brukade samlas hos en »radiolicentiat» for
att avlyssna utsindningar pa tyska fran andra lander.
Polisen ingrep, hidktade de narvarande och kon-
fiskerade apparaten. Detta ingreppsforfarande har
visst redan lagféasts. Onekligen 6ppna sig har oanade
mojligheter i en diktatur att komma at misshagliga
individer. Man skulle tycka, att en hemradio, ned-
skruvad till lagt ljudlige, skulle kunna skidnka sina
lyssnare ljuvligt evangelium fran utlandet, om dessa
aro motstandare till statsformen. Det laga ljudlaget
kan visserligen hindra spioner att hora vad som av-
lyssnas, men det fordras ju sinnesndrvaro att vrida
in en annan station, om nagon knackar pa. Radio-
forhallanden 1 Tredje Riket tyckas utveckla sig mot
dem, som Sverige hade under 1700-talets kaffeforbud

och konvertikelplakat.
¥

A andra sidan ha tyskarna tagit ett initiativ, som
om det tillampats overallt, far en revolutionerande be-
tydelse. ‘

I radio fick man en tid varje kvall hora brottstycken
av riksrattens forhandlingar om branden i tyska riks-
dagen. Detta mojliggores darigenom, att man i ett
rum intill sessionssalen monterat apparater for upp-
tagning av forhandlingarna pa grammofonplattor av
aluminium. Aluminiumplattan anvidndes sedan for
direkt utsandning. Ljudet dr lika tydligt som vid van-
lig radioutsindning — ja, det forefaller som om det
funnes tekniska mojligheter att gora ljudet tydligare
an vid den direkta utsindningen. Eftersom aluminum-
plattan knappast vager mer an ett pappersark oppnas
hir oanade perspektiv. Vid domstolarna blir det ej
langre ndgon skillnad mellan muntligt och skriftligt
forfarande — att ingen orkar skriva ldngre dr sjilv-
klart, nar vad som sdges vid den muntliga forhand-
lingen kan ndr som helst horas pa nytt. Det blir for-
argligt med protokolljusteringen, ty ingen kan komma
ifrdn vad han sagt. Man loser ej lingre protokoll
utan koper en platta.

3k

B. B. C. har, som forut papekats i denna tidskrift,
skankt stor uppmarksamhet at sitt nya Talk-program
for hosten. Man skydde inte nigra anstrangningar
eller utgifter for att fa tag i forsta rangens krafter
med fornima och gedigna saker att komma med.
Omvixlingen i dessa talks spelade pa lyssnarnas
fantasi. Fransett de vanliga pressmeddelandena gé-
vos dessa »pratstunder» av framstdende specialister,
_som ha namn kidnda over hela den engelska vérlden.
Forfattaren G. K. Chesterton och kritikern Desmond
Mac Carthy behandlade bocker, ministrarna Stanley
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Baldwin, Ramsay Mac Donald, J. H. Thomas och
andra skotte politiken,vetenskapsméannen [Lord Ruther-
ford och Julian Huxley talade om naturen, Vernon
Bartlett ar utrikeskronikoér. Andra namn pa listan
voro kolonialministern Amery, socialistchefen Sir
Stafford Cripps, arkereaktiondren Lord Lloyd, Miss
Megan Lloyd George, handelsministern Runciman,
forfattarinnan Miss Sackville West, utrikesministerns
fru Lady Simon och publicisten Sir Evelyn Wrench.

De engelska programmen publiceras i »B. B. C.
Talks», som man erhdller gratis (mot portokostnad)
fran B. B. C. Publications’ Department, Broadcasting
House, LLondon W. 1. Pa samma villkor kan man
fa andra skrifter fran den brittiska radiotjdnsten,
t. ex. sidana som avse att hjdlpa larare och lyssnare
i skolradion eller andra som meddela upplysningar
om svarigheter i det engelska talspraket. Dessa se-
nare dro vardefulla for engelsktalande, men naturligt-
vis ha de 4n storre varde for utlanningen. Den som
vill védlja mellan B. B. C:s olika publikationer, kan
skriva till samma adress och begdra »the full list of
the B. B. C. publications» som erhalles helt gratis.

s

Den engelska B. B. C. utger ju dven en veckotid-
skrift »The Listerner»; den kostar pr ar ett pund
sterling och har ett mycket rikhaltigt innehall. Radio-
tjanst skall ju nu borja med ett liknande foretag,
varvid »Roster i Radio» skall utbyggas i nigot som
mera liknar en aktuell tidskrift och ej blott prospekt,
Vi avvakta med intresse, hur dess innehall skall lag-
gas. Eftersom den stora massan av radiolyssnare
ej har intresse av rent tekniska framstallningar och
dessutom tidskriften blir ett organ for (den snart
kanske forstatligade) Radiotjansten, kommer man
nog dar att sakna det som just bygger upp var tid-
skrift; darfor behover val ingen konkurrens befaras
fran var sida. Troligen ar val att den inriktar sig
pa konkurrens med Radiolyssnaren, vilket ar ett pro-
gramblad. Det skulle ej skada med utforligare pro-
gram-meddelanden fran utlandet. Bade Radiolyss-
naren och (den danska) Radiolytteren ge foga av
intresse fran England och Sydvasteuropa; man far
veta for litet for att intresset skulle vickas.

¢

Den norska rundradion har fatt en ny ledare, doc.
Midttun, som ir en av entusiasterna for det nynorska
riksmélet, och i anslutning dértill anger Dagbladet i
Oslo nagra onskemadl for den fortsatta verksamheten :

Hittil har kringkastingen veert en inntektskilde for Tele-
grafvesenet. Der er ingen mening i det. Malet md vare, at
kringkastingen helt ut baerer sine egne utgifter gjennem sine
inntekter, uten & skulle svare noen avgift til statskassen.
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Lytteravgift og stempelavgift md innrettes efter a4 kunne
ba gode programmer, icke efter & kunne betale en kulturskatt
til staten pd lytternes bekostning.

Synpunkten bor héllas i minnet dven pia denna
sidan Kolen.

£ 3

De sovjet-ryska radiostationerna fortsatta alltjamt
med sin hetspropaganda mot »de kapitalistiska bor-
garstaternay. Foredrag och foreldsningar pa snart
sagt alla sprak std stindigt och jamnt pd radiopro-
grammet. Det ar foredrag och agitation pd bl. a.
svenska, engelska, franska, italienska, spanska och
framfor allt tyska.

Att Sovjet-Ryssland icke heller underlater att gripa
varje tillfalle till utvidgande av sin radiopropaganda
ar uppenbart, och man fick hirom dagen ett shorbart»
bevis hirpa.

Fran den sovjet-ryska radiostationen i Odessa ut-
sandes namligen foredrag och uppmuntrande med-
delanden till araberna i Palestina, vilka uppmanades
att dnnu kraftigare dn forut resa sig i revolt mot
England. Alltsedan oroligheterna i Palestina borjade
ha rdd och anvisningar till de upproriska araberna
regelbundet utsdnts bidde pd arabiska och pi ryska
fran Odessa.

Zionismen ar endast ett redskap i hdnderna pé den
brittiska imperialismen, forklarade Odessa-halla-
mannen bl. a. Moskva stiller sig alltid pa ett for-
tryckts folks sida, och Moskva hilsar med gladje
arabernas resning mot den brittiska imperialismen.
Radiostationen i Odessa har nyligen utbyggts och
forstarkts, sa att dess rayon utstriackts over si gott
som samtliga de omriden, dar arabiska talas, och
utsindningarna fran Odessa kunna, enligt uppgift,
utan storre svarigheter horas t. 0. m. i Mecka.

%

Radiostationerna i Palestina sivil som radiosta-
tionerna i Syrien ha endast utsindningar pi engelska
resp. franska, och Odessa ar diarfor den enda radio-
station, som dven sdnder pad arabiska. Araberna,
vilka forst helt nyligen gjort ndrmare bekantskap
med rundradion, dro intet litet fortjusta Gver att hora
anforanden pa sitt eget sprak, och, enligt vad engelska
tidningar pastd, har forsiljningen av radiomottagare
till araber i Palestina, pd grund av utsindningarna
frdn Odessa, okat i alldeles oerhord grad.

Men Sovjet nojer sig icke blott med agitationen
och propagandan pd arabiska frin Odessa. Man har
aven byggt ut och forstirkt en av radiostationerna
i Sibirien, sa att utsindningarna darifran kunna horas
over hela hollindska Indien. Hallimannen talar en
utmarkt malajdialekt och de hollindska myndigheter-
na anse propagandan sa farlig, att de utfardat en for-
ordning, som férbjuder infédda att ha annat 4n lokala
mottagare.

sk

Men inte heller den tyska diktaturen vilar ifriga
om internationell propaganda. I en nationalsocialistisk
instruktion f6r ombud i utlandet heter det, pa tal om
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transmissionsmetoderna, att det ar av stor betydelse
att astadkomma god radioforbindelse. Ersittning
skall alltsd limnas utlindska tidningar for telegram
som de avsinda med redogorelser for radiotekniska
forhallandena.

Telegram med begidran om speciella upplysningar
skola ocksa betalas. I stider med flera tidningar skall
man uppritta en radiocentral, vars tekniska ledare
bor vara en nationalsocialist frin tyska handelsflottan.
I fortsittningen limnas talrika detaljer. Salunda be-
tonas nodvandigheten av att koncentrera meddelan-
dena, att fora statistik 6ver publicerat material och
att uppritta en radiostation under neutral flagg, av-
sedd for viktiga tidningar, samt att erbjuda special-
korrespondenser sarskilt rorande Frankrike, England
och Osterrike. Kostnaderna harfor skulle biaras av
propagandabyrderna. Speciellt skola regeringsorgan
och tidningar av fascistisk farg behandlas gynnsamt.
For att dessa erbjudanden skola bli vdl mottagna
bor man begagna sig av icke-tyska mellanhiander.

¥

I samband med hostens stora radioutstdllning i
Paris organiserades en affischtdvlan, vars uppgift
naturligtvis gick ut pa att propagera for radio. Ménga
forslag hade inlimnats och ett tjugutal utstalldes. Sa-
vél i farg som komposition vittnade tavlingsforslagen
om en utpraglat modernistisk anda. Forsta pris till-
delades Lina Zervudaki for ovanstiende affisch, som
forestiller ett med tidningsrubriker fullklistrat jord-
klot och bokstiverna TSF i rod skrift (radio). Ett
sjatte pris erovrades av en ung svensk, Lars Wirild,
elev till den kiande franske affischmdlaren Paul Colin.

Amsterdamkonferensen Aastadkom, som bekant,
ingen enighet i friga om fred i etern. Efter den 15
januari stir Sverige kvar vid sina gamla viglingder,
medan majoriteten av utlindska stater di borja
tillimpa Luzernplanens vaglingdsfordelning, som be-
ror 230 stationer. De brittiska stationernas nya vig-
lingder daro nu bekantgjorda och félja hir:
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Radioprogrammen pa grammofonskivor

Uppe 1 Radiotjansts lokaler, nirmare bestimt for-
starkareavdelningen, paga for nirvarande en rad in-
tressanta undersokningar betriffande mojligheten att
pa grammofonskivor upptaga lampliga delar av pro-
grammet, passande for arkivering.

Den apparat som provas dr levererad av Tele-
funken, och de hittillsvarande resultaten ldra ha ut-
fallit sa lyckligt, att firman i fraga kan bereda sig pa
en leverans av atminstone tva stycken graverings-
och reproduktionsbord av nedan beskrivnha kon-
struktion.

Skivtallrikens drivmotor dr en enfas synkronmotor,
omkopplingsbar fran 110 till 220 V och kan, enligt
ovanstdende, endast drivas med viaxelstrom. Den
tunga skivtallriken av gjutgods dr kopplad till motorn
via en oljeddmpare for att tillforsikra den absolut
jamn gang, oberoende av mindre skakningar och
hastighetsvariationer hos motorn. Som en ytterligare
sakerhet dr skivtallriken icke kopplad direkt till den
narmast densamma liggande axelstumpen utan me-
delst en friktionskoppling, som normalt dock icke ar
i funktion.

Skivorna fastskruvas med en mutter, i vars periferi
borstar aro instuckna for att underldtta uppsamlandet
av spanorna, som uppkomma vid graveringen. Hu-
vudsakligen for att underlitta denna uppsamling gra-
veras skivan inifrdn och utat.

Graverdosans styrning samt forskjutningsmeka-
nismen 4r givetvis av synnerligen stabil konstruktion.
Nélforingen ar hela tiden tangentiell. Snittdjupet
kan varieras genom en enkel omstallning av en mot-
vikt. Graverdosan dr anpassad for en utgangsimpe-
dans hos forstirkaren av 140 ohm.

Graveringen sker med diamantnalar, under det att
uppspelningen verkstélles med en specialnal av market
»Pegasus».

Pick-upen ar av dynamisk typ och upphangd och
lagrad pa vanligt satt.

Fig. 1. Graveringsapparaten, monterad i koffert med locket
borttaget. P& den horisontala armen oéver skivan synes gra-
verdosan, som styres av en inuti armen befintlig spindel.
Utsvingd till hoger pick-upen for uppspelning av skivorna.
Ratten i frontpartiet tjinar till instdllning av graverdosan.
Skivtallriken har stroboskopisk indelning. Den fasthalles un-
der transport med de fyra, kring densamma synliga krokarna.

Inspelningsapparaturen, inbyggd i en praktisk
koffert, dtminstone normalt vid leveransen, har en
totalvikt av 29 kg.

Skivorna dro uppbyggda pi en stomme av alumi-
nium, pi vilkens bida sidor en gelatinartad massa
gjutits. De skola vara mycket hallbara, nirmast jam-
forbara med vanliga grammofonskivor i detta han-
seende, och tila siledes atskilliga uppspelningar, sam-
tidigt som materialet vid graveringen uppvisar en
minimal troghet. Enda nackdelen synes vara den,
att materialet visar benigenhet att forandra sig vid
alltfor riklig lufttillforsel, vilket emellertid latt for-
hindras genom att skivorna, omedelbart efter det in-
spelningen skett, ingnidas med vattenfritt vaselin.

Nuvar, Nya Skillnad
BNEERStle o P e e 211,3 209,9 — 14
berideen'is . uiamaiona 214,3 226,6 -+ 12,3
LA e S 2185 203,5 — 15,0
R R R s 242,3 267,4 -+ 251
London and West National... 261,5 261,1 — 0,4
Scottish National ............... 288,3 285,7 — 2,6
Bowrnemonth .00 288,3 203,5 — 84,8
North National:i .. ... ...i.... 301,5 296,2 — 5,3
West Regional ................. 309,9 307,1 — 28
London Regional ............... 355,9 342,1 — 12,2
Scottish Regional .. ........... 376,4 372,1 — 35
Midland Regional............... 398,9 3911 — 78
North Regional.................. 480 449,1 — 30,9
Daventry National ............ 1554,4 1500,0 — 54,4

*

Det engelska postverkets tekniska avdelning haller
for nirvarande pa med radiovagsexperiment, som
komma att f3 betydelsefulla foljder for telefon-
visendet. Si stora framsteg ha redan natts med an-
vandning av tradlosa ultravigor,att man for framtiden
for telefonforbindelser kommer att utbyta kablarna
mot den tradlosa: forst tvirs over Engelska kanalen

och senare i sidana vatten, diar kablarnas underhall
ar oekonomiskt.

Detta framétskridande har dstadkommits genom
uppfinningen av en marklig sindar- och mottagar-
apparat, som kan taga upp sexdubbla telefonsamtal
pa nirgrinsande végor utan-nagon risk for inter-
ferens. Hittills har som bekant endast en enkel for-
bindelse varit mojlig. Man berdknar, att anldggnings-
kostnaden for sidana trddlosa forbindelser blir om-
kring en hundradedel av en kabels med samma kapa-
citet, medan ifriga om underhillet det icke kan bli
nigon jimforelse. Ehuru de titt infogade végorna
redan iro ett stort framsteg, hoppas man, att prak-
tiska experiment skola tillita en Gkning av det moj-
liga antalet forbindelsekanaler genom samma trans-
missionsmetod. Det kanske verkligen snart blir moj-
ligt att koppla in en sextio linjer pa vaglingder mellan
fyra och sex meter over Engelska kanalen. Pa s satt
bli nuvarande hoga kostnader for telefonanligg-
ningar nedbringade till nira nog ingenting.

Per Vinkel.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

"ETAPPMOTTAGAREN"

Nedanstdende konstruktion avser att vara ett skol-
exempel i anslutning till forsta kapitlen av var radio-

°

kurs for amatorer 4 annat stille i detta n:r.

Som synes ar det en enkel tvardrs, vilken dr sa
upplagd att den framdeles kan bli foremal for ut-
byggnad. Chassiet, likriktaren och gangkondensatorn
aro nu onodigt stort tilltagna.

Rorbestyckningen kommer dven att i storsta man
inga 1 kommande konstruktioner.

I novembernumret var inford en liknande kon-
struktion, men denna har beskrivna avviker dock i
en del saker, bland annat torde den vara selektivare.
Vid en blick pa schemat se vi en skirmgallerdetektor,
motstandskopplad till slutréret, en indirekt upp-
hettad kraftpentod. D4 en anodspianning pa 400 volt
star till f6rfogande erhalles av detektorn en mycket
stor kanslighet och forstarkning. Kritik riktas nu-
mera allmidnt mot den gallerlikriktande detektorn,
men i detta fall halles dess klirrfaktor nere genom
den hoga anodspanningen, relativt liten gallerldcka
och d:o kondensator. Den horbara distortionen fran
detektorn upptrader nu ungefar samtidigt som nar
slutroret ar utstyrt. 60 a 70 % av rorets forstiark-
ningsfaktor torde kunna erhallas i spanningsforstark-
ning. Da lagfrekvenstransformator ej finnes erhalles
en mycket jamn forstarkningskurva dir basregistret
kommer vil till sin ratt, avensom att full stabilitet
ernas. Ett gallerlikriktande skdrmgallerror ar tack
vare dess hoga inre motstand overlagsen trioden, nar
det galler att fa en behaglig aterkoppling. I detta
fall ger svangningsgriansen en mjuk kndpp utan efter-
slapning, och som ej vid nagot tillfdlle 6vergar i tjut,
aven om antennen skulle vara frankopplad. Forut-
satt ar naturligtvis att aterkopplingsorganen dro ratt
dimensionerade. I modellen anvandes blott en diffe-
rentialkondensator, som utan konstgrepp med extra
dampmotstind ger ovannimnda goda resultat. Vid
modellapparatens provning c:a 7 km fran Spanga-
stationen kunde med hjilp av en inkopplad sparr-
krets med Ferrocartspole ett 20-tal utlindska sta-
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En kinslig och selektiv
vaxelstromstvaa, som latt
utvidgas till en fyra

Fig. 1. Mottagaren bygges lampligen pa eit plat-
chassie, som ar forsett med alla de hal och wrtag-
mingar vilka dro nédvindiga vid en framtida ut-
byggnad till tre- resp. fyrarorsapparat.

tioner emottagas med stor ljudstyrka och lokalsta-
tionen fullstindigt utestangas. Avstamningsspolen ar
av kiant svenskt fabrikat i ett specialutforande for
apparatbyggnadskursen.  Avstamningskondensatorn
bestar av en tvagangskond., dir dock dn sa lange
endast den ena sektionen kommit till anvandning.
For den som onskar folja vara vidare konstruk-
tioner rekommendera vi forst som sist inkop av en
tvi- eller tregangig typ, da samtliga si smaningom
komma till anvandning i kommande konstruktioner.
Spolsystemet dr sa konstruerat att vid tillsats av
ytterligare avstimningskretsar blott behover inkopas
flera spolenheter med samma lindningsdata. Till
gangkondensatorn finnes passande skala med flytt-
bara stationsnamn. P& chassiet som tillhandahalles
fardigbehandlat av en av vira annonsorer ar delarnas
placering given. (Se illustr.) Nattransformatorn ar
dven av svenskt fabrikat, »Scmy, typ 182. Denna lam-
nar & hogspanningssidan 2350 volt och erhalles
efter likriktaren en anodspanning av 400 volt. Tva
vata elektrolytkondensatorer anvindas som resp.
laddnings- och filterkondensatorer. Mellan dessa
ligger en filterdrossel med 15 Hy induktans vid 20
mA belastning. En special utgangsdrossel for pen-
todens anodkrets bor helst anvindas om man onskar
storsta effekt och ljudkvalité ur sitt slutsteg. Detta
av den anledning att de utgdngstransformatorer med
vilka fabrikanter forse sina hogtalare tydligen av
dessa anses som ett nodvandigt ont och i regel dimen-
sioneras for klena. Da en modern pentod drar 20—
35 mA anodstrom blir transformatorns kidrna ganska
mattad, med distortion som foljd. Dessutom har en
pentod sa hogt inre vaxelstromsmotstand att en hog-
talare atfoljd transformator sillan har erforderlig in-
duktans. 30 a 40 Hy far anses som ett gott virde pa
drosseln. Denna bor dven vara forsedd med uttag
sa att lamplig nedtransformering till hogtalaretrans-
formatorn kan erhdllas. Omsdttningstalen 1,5—1,
2:1, 3:1 kan anses lampligt. Kopplingen utgores av
en kondensator pa 0,5 mF seriekopplad med trans-
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Fig. 2. Etappmottagarens tvirérsschema.

C, =450 cm, C, =2X 240 cm, C; = 500 cm, C; =50 cm, C; = 100 cm, C;, C,, C; = 2 pF, C; = 10000 cm, C,, = 10 2 50 1F (elektro-

Iytisk), C;; = 2000 cm, C,, =0,5pF, C;; =0,1pF, C,, C,, =8 pF (elektrolytiska), R, =0,5MQ, R,=10009Q, R,= 0,3 MQ,

R, = 0,02 MQ, R; = 0,2 MQ, R, = 0,01 MQ, R, = 0,1 MQ, R, = 0,5 MQ, R, = 800 Q, R,, = 0,05 MQ, D, = 30 Hy, D, = 15 Hy,
(V = eventuell vigfilla, S = stiimspole).

formatorprimaren ned till katoden. Katodmotstindet
mdste vara av-minst 6 watts typ och miste overbyggas
med en stor kondensator 10—50 mF. Ju storre dess
battre basatergivning. Ovanndmnda drossel skulle
alltsa fylla ett behov, varfér vi anmodat en svensk
fabrikant att tillverka denna detalj. Som slutror har
Telefunkenroret Rens 1374 d kommit till anvind-
ning. Detta ror ar f6rsett med sidokldmma for skiarm-
gallrets anslutning, och passar alltsi i en vanlig
5-polig rorhallare, mittstiftet ar katodens anslutning.
Betraffande skdrmgallerroret har jag nyligen sett ett
par amatorbyggda apparater, dir vederborande for-
vaxlat anod- och skarmgaller. Dirfor meddelas an
en ging att europeiska sidana ror ha anodanslut-
ningen 1 toppen och skdrmgallrets anslutning ar det
mitt emot gallerbenet beligna d:e. Som synes har
ej nagon hogirekvensdrossel medtagits, dd den har
ersittes av motstindet pa 0,1 mm ned till slutrorets
gallerkondensator. I anodkretsen kvarvarande hog-
frekvens tvingas alltsi dven endera differentialkon-
densatorns beldgg ned till jord. Full stabilitet erhalles
med detta enkla arrangement. Grammofonuttag fin-
nes dven, och maste gallerledningen hirfor vara
kortast mojlig. I modellen blott tre cm. Gores den
avsevdrt lingre alstrar denna ledning ett storande
surr. Pick-up-dosan maste helt urkopplas for varje
gang, eller ocksd kan ju en strombrytare insittas i
gallerledningen, blott forsiktighet iakttages med led-
ningsldngden. Galler- och anodledningar i detektor-
kretsen ha avskdrmats, alltsa dven ledningen till ater-
kopplingskondensator och antennintag. Detta for att
vid apparatens utbyggnad ej behova dra om dessa
ledningar. I denna 2-rors konstruktion dr dock ej
skarmningen nodviandig. Motstanden 0,2—0,01 bilda
tillsammans en potentiometer for skdrmgallerspan-
ningen. Denna spinning dr rdtt kritisk och vid val
av annat rorfabrikat rekommenderas ett variabelt

motstand pa 0,025 M) ersattande det fasta pa 0,01.
Kinsligheten och dterkopplingens mjukhet ir mycket
beroende av ritt skdrmgallerspianning.

Pentodens skarmgallermotstind méste tas 0,05 M €
for att ej spanningen skall overstiga 250 volt, som

Fig. 3. Alla kopplingar och kopplingselement dro forlagda
till undersidan. Montaget dr enkelt, overskadligt och ldtt
att utfora. 5

ar hogsta tillitna. Anodspanningen reduceras till 300
volt genom spanningsfallen 6ver anoddrosseln, filter-
drosseln och katodmotstandet. For skirmgallret maste
pa detektorn ligga en avkopplingskondensator pa 2
mF och pa pentodens d:o en pa minst 0,1 mF ned
till noll. :
Med hjalp av schema och fotografier torde ej
nigon svarighet finnas med ledningsdragningen.

(Forts. pa sid. 275.)
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For Er

som onskar édé‘re radioe

Ni bor foryngra Er mottagare . . .
giva den ny kraft och vitalitet . . .
genom Tungsram Bariumror.

ungsramroren ha vunnit allt stérre fortroende. Statens myndigheter liksom

landets storsta radiofabrikanter anvinda numera Tungsramror. Overallt
anses Tungsram for ett battre ror — ett modernare ror — ett ror, som kanske
kan hdja effekten iven pi2 Er radio. I Tungsrams rorlista for i 8r finnas
sammanlagt 8o olika rortyper, bland dessa ett 20-tal helt nya Tungsram SBS
ror (Tungsram Super Barium Serie). Dessa ror av genomgiende ny konstruk-
tion medfora bittre forstirkning och selektivitet. Det finnes ett Tungsramror
for varje apparat — for varje dndamdl. Varje radiohandlare har Tungs-
ramror i gangse typer stindigt pa lager — han rekommenderar Tungsram.

TUNGSRAM |

Swenska Orion Forsiljnings A. B.
Stockholm, Giteborg, Malmé, Norrkiping.

Ur vart forsaljningsprogram
for sasongen

»STANDARD K 34»
2-rérs, dyn. hogtalare, belyst skala, selektivkrets, vaglingd

18—2000 m. inbyggd vaglilla Kr. 198:
. .

RIKHALTIGT LAGER
AV MODERN
RADIOMATERIAL:

Grawor’s dynamiska hdogtalare och
»Pick upss.

»STANDARD SUPER BELL 3»

3-rors superkopplad, absolut selektivitet, dyn. 5-watts hogtalare 5
Gorlers transform. o. drosslar, klang-

»STANDARD SUPER 4»

4-rors super och bandfilterkopplad lyxmottagare, optisk visare
for instdllningen, fadingutjamning, kinslighetsreglering, stor-

ningsspirr, aven kortvag K r 420 z
. *«
»ESWE 346 L»

6-rors super av hogsta kvalitet och modernaste konstruktion,
instéllning medelst »Orthoskop» vagl. 18—2000 m.

K r. 5 8 5 . =
Begdr var 116-sidiga specialkatalog!

regulatorer m. m.

Ferrocart- transformatorer o. spolar
Gorlers original!

Grammofonmotorer, en mingfald
typer »Dual> och »Dregers.

»Standard»-selen likriktarelement
for alla féorekommande behov, jamte
transformatorer.

»Standard»-selen Photoelement.

»Prahn» avstiamningsspolar och hog-
frekv. drosslar.

»Frako» rullblock och elektrolyt-kond.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA, STOCKHOLM




Htappmottagaren

(Forts. fr. sid. 273.)

Materialspecifikation.
. chassie, Flodin-Ruths.

—
7]
-~

» stationsskala med namn, Tjerneld.

» nattransformator, »SEM», T 182.
» filterdrossel, »SEM», D 51.
» anoddrossel, »SEM», D 50, Spel.

R P N N e e e
¥

» spole med skidrmbox, Flodin-Ruths, Tjerneld.
» aterkopplingskond., 2X240 cm, Werngvist.

elektrolytkondensatorer, 8 uF, T. C. C, 440 V.

RAPIO OCH RADIO-AMATOREN

. . . . .
> Z‘;aerrxll:f0121-(1eelﬁgﬁog,.gill(gltr;)}?uths, Tjerneld, Wernqvist A m e rl k a n s ka

Radioror

» > 25 » » 30 » Alla typer pa lager.

» block-kondensatorer, 2 uF, 500 V.

» > 05 » 500 » Vanlig rorgaranti lamnas.

> » 01 » 500 » l‘g}f‘;fl:};s o P

: 3 ?le(;)oosog/s)ﬁo I Siemens. Elektrodynamiska hog-
1/100, 1/50 cm.

» motstand, 800 ohm (6 W), Always.
> (0.5 W), :2/0,5,-1/0.3, 1/0.Z,

QD —
¥

1/0,1, 1/0,05, 1/0,02,
1/0,01, 1/0,001 megohm.

1 » natstrombrytare.

Rortabell.
Detektor Slutrér
Philips ... E 442 E 453
Telefunken RENS 1204 RENS 1374d RGN 1054
Triotron ... S 410 P 440
Tungsram. AS 4100 APP 4120

Likriktarror

talare av Amerikas for-

Alpha, . *
Alpwaz;s, ( namsta fabrikat pd lager.

Siemens.

RADIOKONSULTATION

KUNGSPASSAGEN « GOTEBORG

G 670 : : Tel. 32552, 32553
PV 495

Modellapparaten kan beses hos firman
Flodin-Ruths, Biblioteksg. 12, Stockholm

|

TAG DEL AV VAR
ERFARENHET, SA
SPARAR NI PENGAR
OCH UPPNAR
GOTT RESULTAT!

Kopplingsschema ritas pa be-
gdran. Per styck Kr. 2:=-

Metallchassie enbart, per styck
Kr. 7:50

Reklamerbjudande!

Fullstéindiga byggsatser till
2-rorsapparater:

Definitiv 2-rors, med metallchassie, samtliga delar
och rér. Vart schema V 13. Kr. 105: - netto

2-rbrsapparat som ovan men med kraftigare
transformator, 2 st. specialdrosslar, stations-
skala med flyttbara namn och 2-gangkonden-
sator avsedd for framtida utbyggnad med hog-
frekv.-steg. Vart schema V 11. Kr. 135:- netto.

BEGAR VAR PRISLISTA OCH BROSCHYRER!

FLODIN-RUTHS . STOCKHOLM

BIBLIOTEKSGATAN 12 (mitt emot »Réda Kvarn»)
TELEFONER: 201207, 201239
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

EN 2 RORS LIKSTROMSMOTTAGARE

Fig. 1. Frin hoger: detektorn, en higfrekvenspentod; shut-
roret, indirekt uppvirmd pentod; regulatorréret, som dven
fungerar som forkopplingsmotstind.

Denna mottagare dr i forsta rummet avsedd for
lokalmottagning med hog ljudkvalitet. Indirekta ror
av 180 mA-typen ha anvants. Som detektor arbetar
en hogfrekvenspentod i anodlikriktning och mot-
standskoppling. Anodlikriktning har valts for att
aven vid djup modulering bibehdlla ljudkvaliteten,
Aterkopplingen blir darvid icke alltid idealisk, men
detta medfor dock inga storre oldgenheter. Slutroret
lamnar en utgingseffekt av 1 W med 5 % Kklirr-
faktor och 1,7 W om 10 % klirrfaktor tillitas. An-
vandes en modern dynamisk hogtalare, vars verk-
ningsgrad ar betydligt hogre an dldre typers, racker
utgangseffekten mer dn val till for ett ordindrt rum.

Som av fig. 1 framgar dr apparaten foga skrym-
mande och kan tillsammans med hogtalaren byggas
in i en passande lada eller monteras pa baksidan av
hogtalarebaffeln. Observeras bor att hela apparat-
chassiet dr spanningsforande, varfor skydd mot oav-
siktlig beroring dr absolut nodvindigt. Som forkopp-
lingsmotstand anvdndes ett jarn-vatgasmotstand av-
passat for 180 mA. Detta blir knappast dyrare dn
ett vanligt tradmotstind och medfor den fordelen att
den for manga besvirliga injusteringen av seriemot-
standet bortfaller. Vidare skyddar regulatorroret
(jarnmotstandet) for dven ganska stora variationer i
natspanningen och gor det mojligt att anvinda mot-
tagaren for olika ndtspanningar.

Plitchassiet dr ej besynnerligare an att man kan
tillverka det sjdlv. Skulle man ej vara i besittning
av erforderliga verktyg kostar det endast ett par
kronor att fa det tillbockat och de storre hilen upp-
tagna hos en platslagare. En skiss av pliten fore
bockningen med de storre hilen mattsatta visas i fig.
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Anvindbar for olika nitspinningar
mellan 85 och 255 V.

2. Lamplig tjocklek dr 1 mm. Efter bockning och
borrning kan man lata kadmiera chassiet eller ocksi
aluminiumbronserar man det helt enkelt, vilket blir
billigast.

Schemat anges i fig. 3. Kondensatorerna C,, C,,
Cs, C, Cy, C,, sammaniforas lampligen till ett paket,
pa vilket motstanden fastlodas fore monteringen un-
der chassiet (se fig. 4).

Som regulatorror och forkopplingsmotstind an-
vandas vid ndtspdnningar mellan 140—250 V Phi-
lips N:r 1928 och vid ldgre spanningar, 85—150 V
Philips N :r 1927. Schemats 6vriga varden dro ofor-
andrade vid alla spanningar.

Kom ihag att icke koppla in mottagaren utan att
hogtalaren ar ansluten, da i sidant fall endast skiarm-
gallret far spinning, men ej anoden. Hela anod-

=
_______ S S S 1 s o A
|
o)
SRR,
]
L 40 80 L 30 )
| 1 [ <
SO——¥ /5>
f—40—
(&)
1
i e e

Fig. 2. Platen (1 mm tjock) bockas lings de streckade linjer-
na. Tungan, varpd dterkopplingskondensatorn fistes, bockas
dock ej, utan skall sti upp i plan med framsidan.

PANDETIKON

ar det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hogtalarspolar, limning av hog-
talarkonen, fastsittning av hogtalarbeklidnad,
hoplimning av spolformar, hoplimning av lidan.
Tuber a 75 o6re och kr. 1: 50 hos firg-, jirns, bok-
och pappershandlare.

Sthim Va WEIJMERS H/B Tel. 3802 24
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Fig. 3. Kopplingsschema.

strommen kommer di att belasta detta galler, som
rikar i glodning, och roret kan darvid forstoras.

Kom aven ihag att apparatens metalldelar dro an-
slutna till natets negativa pol och salunda spdn-
ningsforande, sivida icke nitets negativa pol ar jor-
dad, vilket icke alltid ar fallet.

Materiallista.

Stimspole: Tjernelds typ TA.
Stimkondensator: Wernqvists typ K 2, 500 cm, med mikroratt,
Differentialkondensator: Wernqvist, 2X 250 cm, med Zsolerad axel.
Block-kondensatorer: Alpha, 2 st. 0,1 pF, 3 st. 1 xF, 1 st. 2 pF.
Gallerkondensator, C.: 500 cm, rortyp.
Filterkondensator, Cg: 10000 cm, »
Motstdnd: Alpha, 1 st. 3000 Q, 1 st. 10000 Q, 2 st. 0,1 MQ
(1 W), 1st. 0,3 MQ, 1 st. 1 MQ. Allways: 1 st. 700 Q.

Regulatorrér: Philips n:r 1928 fér 220—240 V. nitsp.

Philips nir 1927 fér 110—120 V. nitsp.
Drosslar: 1 st. hogfrekvensdrossel, ferrocart,

1 st. SEM eller Sundbergs c:a 15 Hy.

Rorlista.

Detektor Slutror
Philips .......~. B 2046 B 2043
S AR e — NE 183
Telefunken RENS 1884 RENS 1823 d
Triotron; .. .vo.qn S 2035 P 2020
Tungsram ...... HP 2018 PP 2018
Valvo. .. s — L 2318 D

Mottagaren sedd underifran.

Fig. 5.

Chassre /

= Filterdrossel,
= Stiimspole,

L. — Skalbelysnings-
lampa,

2

ng gmmRRRA

Drossel D,
> Slutr katod

Det. katod

Deé.skéérmg.

) SR {1 o

700 _n_

Cu Cy
&k (o]
Chassie
5000 cm
Slutr-galler Drossel Dy

Fig. 4. De storre block-kondensatorerna samumanfioras till ett
batteri, pi wvilket motstinden fastlodas fore immonteringen.

CCEG:
Radio 1 Kina.

Tullinkomsterna pa importerade radioapparater uppgingo
under juli till 160196 gulddollar och under augusti till
206 906. Tyskland siljer mest. Dirnist kommer England,
Japan, Nederlinderna och sist U. S. A.

Tysk radiohumor.

Fru Pollak: Vad spelar man egentligen. Det stir i pro-
grammet »Tannhiuser eller singarstriden pi Wartburgy.
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Mera om kretsarna
1 en flerkretsmottagare

I en foregaende uppsats (»Nagra enkla rads n:r
10, 1933) omtalades, huru kretsarna i en enratts-
avstamd flerkretsmottagare trimmades och justerades
med avseende pi sjdlvinduktion och nollkapacitet.
Dar omtalades dven, huru man fran bérjan kunde
gardera sig mot alltfor vidlyftigt justeringsarbete
genom att tillverka spolarna med stérsta mojliga om-
sorg. I vissa kopplingar kan det dock forekomma,
att huru lika spolarna 4n utforts och hur god gang-
kondensator man an anvander, si stimmer kretsarna
ej, ndr apparaten dr firdig. Det visade sig kanhinda,
att spolarna i nidgon krets har haft for liten induktans
och detta trots att man kanhianda fére hopsittningen
har uppmitt spolarnas induktans och funnit att alla
aro lika. Felet 4r da att soka i kopplingen. Vi skola
med ett exempel askadliggora huru ett dylikt fel kan
uppstd, om man ej ser upp. Fig. 1 visar en mycket
vanlig koppling av en tvikretsmottagare med ett steg
hogfrekvens. Forsta kretsen bestir av spolen L, och
kondensatorn C, och andra kretsen av spolen L, och
kondensatorn C,. Spolen L, ir induktivt kopplad
till antennen och vi fa till en borjan antaga, att denna
koppling ar sa 16s (si fa varv i antenniindningen) att
antennes kapacitet och sjilvinduktion ej inverkar
markbart pa spolens L, avstimning. Spolen L, ir
kopplad kapacitivt till hogfrekvensrorets anod.
Anoden ar dock icke ford till spoltoppen utan till av-
tappningar pa spolens lindningar. Medelst switcharna
Si, Sy, S; och S, sker omkoppling fran ett viglingds-
omrdde till ett annat. Som switcharnas lige ir visat
heldraget dr mottagaren kopplad fér lingvig under
det att det streckade liget anger kopplingen for medel-
vagsomradet.

Vi skola se, att tack vare anodens koppling till
tappar pa spolen kan svarigheter i férut berord rikt-
ning upptrada. Vi komma forst Gverens om, att
anoden i HF-réret har ganska stor kapacitet till jord.
Anvindes sdsom ofta ar brukligt skirmad tilledning
till anoden hojer denna anodkapaciteten avsevirt. For
enkelhets skulle betrakta vi inverkan av denna kapa-
citet for ett av viglingdsomridena och forenkla var

figur, sia vi erhalla fig. 2. Hir betyder som forut
L,, C, forsta kretsen och L,, C, andra kretsen. T,
ar trimmerkondensatorn parallellkopplad till C, och
T, ar trimmern tillhérande C,. C, ar kapaciteten mel-
lan HF-ro6rets anod och jord - kapacitet i skirmade
tilledningar och dylikt, d. v. s. all kapacitet som fore-
finnes mellan spolens tapp och jord.

Vi se, att kretsarna dro olika dédruti, att spolen L,
saknar kapaciteten C,. C, okar givetvis spolens L,
nollkapacitet, och dirfor far vid trimningen T, vridas
langre ned dn T), for att kompensera nollkapacitets-

L, LZ
ik
C, 717,
Cari Ca
Fig. 2.
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skillnaden. Sa langt dr allt gott och vil och trim-
kondensatorernas uppgift dr ju att utjimna siddana
olikheter i kretsarna.

Men C, drager dven en annan sak med sig. Den
sanker spolens L, induktans. Detta beror pi, att
anoden ar lagd pa tapp istdllet f6r pa spoltoppen.
Hade anoden lagts pa spoltoppen, sa skulle ingen
induktansiandring ha skett, utan endast en ckning av
nollkapaciteten, vilken helt och hillet kunnat kom-
penseras med trimkondensatorn. Nu kan det emel-
lertid ofta vara onskvirt eller kanske rent av nod-
vandigt, att koppla anoden till en tapp pa spolen och
darfor skola vi visa ett par metoder f6r att avhjilpa
den papekade olidgenheten.

En metod ir givetvis, att foretaga en induktans-
justering genom palindning av varv pad L, vid mot-
tagarens trimning. Denna metod dr dock ganska svar.

Ett annat och battre sitt dr att fridn borjan infora
pa spolen L, en kapacitet motsvarande C, pd samma
satt. I fig. 2 4r denna kapacitet inprickad. Spolen L,
far alltsa frdn borjan forses med tapp pd samma
stille som spolen L.,
och sedan kopplar man

mellan denna tapp och
jord en trimkondensator
som kan instillas vid
mottagarens trimning.
Huru detta tillgér fram-
gar av den forut om-
talade uppsatsen. Man
marker, om spolens L,
sjalvinduktion ar storre
an L,:s och skruvar da
in den pakopplade trim-

-

Fig. 1.
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tidigt erhilles far man givetvis kompensera genom
utskruvning av den till gangkondensatorn horande
trimmern. Vi se alltsd, att man i detta fall kan sa att
siga pa konstgjord vig fa kretsarna fran borjan lika.

T uppsatsens borjan antogo vi, att antennlindningen
var sa lost kopplad till spolen L,, att antennens egen-
skaper ej skulle inverka pd kretsens avstaimning.

N2
L €&l &L

Emellertid kan det hinda, att detta ej alltid ar fallet.
Man kan di enligt samma metod som forut for att
{3 kretsarna lika forse L, med en santennkretsy,
d. v. s. linda pd L, en precis likadan lindning som
L, :s antennlindning och koppla fran denna lindning
till jord en kondensator med samma kapacitet som
antennkapaciteten. Vill man i antennkretsen anordna
en variabel kondensator f6r volymkontroll, sa staller
sig saken ndgot svirare, men kan dven da l6sas. Vi
fa da tinka oss en anordning enl. fig. 3. Antenn-
kopplingen ar si utford, att vid olika stdllning péd
differentialkondensatorn C, dr kapaciteten mellan an-
tennlindningen och jord nigot si nir konstant. Vill-
koret hiarfor ar, att kondensatorn C;, som lagts mel-
lan differentialkondensatorns ena statorplattsystem
och jord ir lika med antennkapaciteten. Den lindning,
som anbringas pa spolen L,, och som skall vara an-
tennlindningens ekvivalens, shuntas nu med en kon-
densator Cx av storleken
=G
Cs-1-C;

dar C, ar differentialkondensatorns maximikapacitet,
och C; likamed antennkapaciteten. Nu ar alltsd aven
antennlindningen klarad. P& spolen L, finns emeller-
tid enligt fig. 1 en aterkopplingslindning. Om detek-
torrorets anodkapacitet ar stor och dessutom till-
komma kapaciteter hos skirmade ledningar o. d. kan
det hinda, att spolens L, induktans och nollkapacitet
indras avseviart med Aaterkopplingskondensatorns
vridning. DA far man tillgripa en liknande &tgard som
forut. Forst fA vi dock dndra nigot pa kopplings-
schemat. Vi skola forsoka halla kapaciteten konstant
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mellan aterkopplingslindningens topp och jord. Detta
sker med tillhjilp av en koppling enligt fig. 4. Ater-
kopplingskondensatorn har utbytts mot en differential-
kondensator C;, vars rotorbelagg ar kopplat till dter-
kopplingslindningen. Om nu kapaciteten mellan béda

Cs
LI
L T ET
Fig. 5.
Cs ¥ Cl
TG Rty

differentialkondensatorns statorbeligg och jord &r
lika, si 4r kapaciteten mellan rotorbeldgget och jord
nagot sinir konstant och oberoende av kondensatorns
stillning. Det ena statorbeligget ar forbundet med
detektorns anod och det andra dr jordat genom en
kondensator C,. Frin detektorns anod ar lagt en lika
stor kondensator 'C, till jord. Bada, statorbeliggen
bliva alltsi jordade genom lika stora kapaciteter C,.
Egentligen s kommer ju till den kondensatorn, som
ligger mellan anod och jord att addera sig rorets
anodkapacitet och eventuell kapacitet i skdrmade led-
ningar, men di C, ar relativt stor (limpligt virde
cirka 250 cm) inverkar det sa litet pa resultatet, att
man kan gora de bada kondensatorerna C, exakt lika.
Spolen L, kan nu forses med en ekvivalens till ater-
kopplingslindningen, d. v. s. den forses med en exakt
lika lindning som spolen L,. Denna lindning shuntas
nu med en kondensator Cy (se fig. 5) sa stor som
iterkopplingskondensatorns maximikapacitet ger i
seriekoppling med kondensatorn C,, d. v. s.

G -Cy

Vi hava alltsd sett, huru man kan avhjilpa de olik-
heter i kretsarna, som uppkomma pd grund av deras

Kort vdyslindn ing.

Jordsida
p/mERe Skiva eller ring av kop par for
induktansjustering av kortvag.

2 :
jordsida Skiva eller ring avkoppar for

(nduktansjustering av langvag

Fig. 6.
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RENS 1284

(REN 914)

REN 904 REMS 374

C.a170cm|

250cm |

L _
7Ts00 250cm

olika uppgifter genom att pd konstgjord vig gora
alla kretsarna lika. De storheter i kretsarna som maste
vara lika . dr deras nollkapacitet, induktans och
avstamningskapacitet. Avstimningskapaciteten far
gangkondensatorn skota om och det ir de bida forsta
sakerna nollkapaciteten och induktans man fir for-
soka dgna den storsta uppmirksamheten. Nollkapa-
citeten kan emellertid intrimmas med gangkonden-
satorns trimkondensator och det blir slutligen kretsar-
nas induktans det hianger pa. Enklaste 16sningen skulle
alltsd vara, att anordna nigon induktansjustering pi
spolarna. Detta ar ocksd mojligt. Men i allminhet
blir trimningen av en flerkretsmottagare synnerligen
svar, di man dels har nollkapaciteten att variera och
dels induktansen i all synnerhet som en induktans-
justering oftast medfor en dndring av kretsens noll-
kapacitet. Vi skola dock visa nigra metoder hirfor.
Den enklaste metoden torde vara en som redan pi-
pekats, nimligen att avtappa spolen nigra varv frin
jordsidan och mellan tappen och jord inkoppla en
variabel kondensator (trimmer). Denna metoden
andrar emellertid i hog grad spolens nollkapacitet.
En i detta avseende bittre metod ir att anordna en
1 forhdllande till avstimningslindningen forskjutbar
kortsluten lindning. Nir den kortslutna lindningen
skjutes nirmare avstimningslindningen minskar in-
duktansen. Denna metod okar forlusterna i kretsen
och kraver dessutom stort utrymme i skirmboxen.

Metoden dr dock ganska vanlig di det giller in-
duktansjustering av oscillatorkretsen i en super-
heterodyn, ddr forlusterna spela underordnad roll.
En tredje metod ar att inuti lindningen placera en
vridbar skiva eller ring av koppar (se fig. 6!). Nir
skivan eller ringen vrides si, att den kommer i plan
med lindningsvarven minskar induktansen. Denna
metod Okar ocksd forlusterna i kretsen.

Vi se, att samtliga induktansregleringsmetoder ha
sina nackdelar varfor man gor klokast i, att soka
undvika dem. En annan sak bliver det, om man an-
vander spolar av ferrocart- eller massakirntyp. Vid
dessa synes man kunna anordna bekvima induktans-
regleringar utan att man darigenom nimnvirt for-
samrar kretsen. Men hdr dr det nog ocksi mera
nodvandigt med induktansreglering, dir man ej som
vid cylinderspolar har méjlighet att fran borjan gora
kretsarna si exakt lika. Vi avsluta uppsatsen med
ett fullstindigt schema Gver en trerdrsmottagare, dir
de tvd kretsarna gjorts fullstindigt ekvivalenta. Se
fig. 7. Fig. 8 visar en limplig spolkonstruktion for
denna apparat. Spolen dr forsedd med 8 lindningar.
Lindningarnas anvandning och varvtal framgir av
nedanstdende tabell. Mottagarens bada spolar iro
utforda exakt lika. Deras inkoppling framgir av
schemat.

Qrtenn resp.
rod (HF) e kondensator /70 cm. Lindn. Antal
resp kondensator Hp Anvindning g Tradsort
£ 1 Avst.lindn. kortvdg............ 1205 40.3-EE
2 Aterkoppl. . TR e 20 0,1 Silke
SPCANtenkoppl bt b i 1S B
> 4 83 0,15 » e
Qnod (dterkoppl) resp. 51 Avst.-lindn., lingvdg i spar 83 0,15 »
kondensator /70cm 6 83 05 %
= mm . ¥
2Hds 7 Aterkopplmg ‘Fadee Al 40 0,1 »
8 Antennkoppl. » ispir.. 30 0,1 »
Jord
Fig. 8. N—n
———NNaNNS—
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Hrnemann V oeh Birnon IV

En kort redogorelse for Zeiss Ikons
senaste projektorskapelser

Ernemann V.

Bortsett fran en del smarre forbattringar och
finesser ar det tva genomgripande nykonstruktioner,
som skilja Ernemann V fran dess foregangare, Erne-
mann IT och III, nimligen inforandet av vattenkyld
projektor samt mojligheten att kora bade normal-
film och bredfilm.

Som bekant vixer bildens plastik nar ljusinten-
siteten okas, med andra ord lamporna belastas med
annu hogre stromstyrka. Hirigenom okas emellertid
aven den varmemangd, projektorn och filmen ut-
sattas for, filmen torkas hastigt ut vid transporten
genom filmbanan och far harigenom bendgenhet att
buckla sig; vilket, som val alla och envar kanner till,
medfor en synnerligen storande skarpeforsamring av
bilden samt eventuellt i vidriga fall 4ven andra drifts-
storningar.

For att forhindra detta genomflytes saval bild-
fonstret som projektorhuset av vatten, vilket pa ett
sd verksamt satt avkyler exempelvis bildfonstret, att
de mest upphettade delarna uppvisa en temperatur,
endast med ndgra fa grader overstigande rumstempe-
raturen, och detta vid belysning med en hogeffektiv
spegelbiglampa och 75 amp. stromstyrka. Fordelarna
med denna anordning aro si patagliga, att vi icke
behova orda narmare darom.

Men den som i dessa dagar skaffar sig en ny-

projektor gor nog klokt diri, att icke endast tanka
pa att f4 en klart 'och jimnt belyst bild som »stdr
bray, utan dven begrunda sporsmélet, skommer eller

Fig. 1. Komplett projektionsmaskin, Ernemann V , med 960 m
kassetter och Kinesol-lampa i normallamphats.

kommer icke den s. k. bredfilmen att uppenbara sig
pa den svenska marknaden inom en ej alltfor avlagsen
framtids. De initierade se vid denna frdga hotfullt
menande ut. Bredfilmen ar ett faktum i Amerika.
Fox har gatt in for 70 mm :s bredd pa sina »Grandeur-
filmer» och stir rustad for massleveranser med East-
man Kodak Company som leverantor av ramaterialet.
Kameror frin den kidnda fabriken Mitchell Camera
Corp. m. fl. finnas i marknaden for dndamélet, och
International Projector Corporation, fabrikanten av
den i Amerika dominerande men i Europa foga upp-
skattade projektorn »Simplex», skall, enligt egen
uppgift, ha slippt ut 6ver 1000 projektorer for
»Grandeur-filmy i marknaden. Paramount har aven
en bredfilm, »Magnafilmy», vars bredd ar 56 mm.
Aven andra bolag arbeta for ndrvarande pd bred-
filmen ®ch med sina speciella »bredder», men de éro,
Atminstone dnnu si linge, av mindre betydelse.
Men vad vintar man di pd? Jo, i viss man en
standardisering av matten, men framfor allt pa den

281




RADIO OCH RADIO-AMATOUREN

tidpunkt, da biografidgarna kunna tdnkas ha hamtat
sig sa pass efter utgifterna i samband med ljud-
filmens inforande, att de kunna pressas ytterligare,
nu genom ett patvingat projektorbyte och férandring
av proceniet.

Det ar amerikanarna som borjat med bredfilmen.
De nya dimensionerna md ha sina fordelar framfor

Fig. 3. Den utvaxelbara filmbanan synlig lingst till vanster.
Bakom filmbanans normala plats a projektorn trumblindaren
med sluten automatisk brandlucka, under blindaren bild-
skillnadsratten. Mellan det uppfillda objektivet och dvre
matarhjulet synes brandskyddet sProjektory. Nedtill langst
fram anslutningarna till kylvattenslangarna for koppling till
vattenledning eller separata pumpuverk.

de nuvarande, man borde i alla fall ha kunnat vanta
med dess offentliga framforande ytterligare ndgra
ar, fristen har varit for kort.

Som det nu dr vet man ingenting bestimt. Endast
att det kanske bara dr en friga om manader, mojligen
veckor, innan vi ha den forsta bredfilmen Gver oss.

Zeiss Tkon har med tanke pd dessa omstandigheter
konstruerat Ernemann V si, att densamma med en-
dast nagra handgrepp kan omstillas frin normalfilm
till bredfilm. Det synes emellertid icke omojligt att
man skulle kunna anvinda samma matar- och fram-
kastarhjul till bada filmtyperna. Den bredfilm,
»Grandeur-filmen», som tyckes ha de storsta ut-
sikterna att bli normgivande vid standardiseringen,
har ndmligen storre avstind an normalfilmen mellan
perforationshalen. Avstinden forhdlla sig ungefar
som 4/3. »Grandeur-filmens» bredd ir som sagt
70 mm och bildformatet 22,548 mm. Korhastig-
heten dr for ndrvarande 20 bilder/sekund.

Genom denna skillnad i perforationsavstindet (det
gar fortfarande 4 hél pr bildh6jd) blir motsvarande
kransdiameter pid matar- och framkastarhjulen
mindre for normal- d4n for bredfilm, vilket medfér,
att, direst normalfilmens yttre kransdiameter icke nar
upp till bredfilmens inre kransdiameter,s samma
matar- och framkastarvalsar kunna anvandas till bide
normal- och bredfilm. Direst standardiseringen ut-
faller sd, behover alltsd vid en tillfallig 6verging fran
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Fig. 4. Komplett uppstillning, Ernon IV .

normal- till bredfilm och vice versa endast mun-
stycken, filmbana med bildf6onster och filmhjulen
bytas.

Man har all anledning att vara Zeiss Ikon tack-
sam for dess forutseende i denna fraga. Den som

Fig. 5. Ernon IV-projektorverk.



nu behover en ny projektor och inkoper en sidan
med ovan ndmnda anpassningsmojligheter (dven
Bauers nyaste modell dr konstruerad -enligt liknande
principer vad betrdffar stillningstagandet till bred-
filmen) behover icke efter nagon tid, huru ling den
nu kan bli, std med en nédstan ny projektor, vard lika
mycket som dess vikt, multiplicerad med det gillande
skrotpriset.

Fig. 6. Den nya spegelbiglampan for medelhiga effekter,
sKinesollampans.

Vid bredfilmen kommer den vattenkylda filmbanan
dnnu mera till sin ritt, da hirvid ljusmangden maste
fordubblas.

Ernemann femman kan dessutom forses med luft-
kylning, ar forsedd med bakomliggande trumblindare
(som Erko) men har dessutom en sinnrik automatisk
brandlucka inmonterad i denna, har inbyggd tacho-
meter, utvdxelbart malteserkorsverk, centralsmorj-
ning och centrerad bildinstdllning, under gang in-
stdllbar blindare m. m.

Det skulle fora for langt att ndrmare ga in pa
denna projektors manga fortjanstfulla detaljer. Man
star imponerad infor dess savil kraftiga som sam-
tidigt smidiga och rena linjer, de med raffinerad skick-
lighet konstruerade tekniska detaljerna och det med
kiand tysk noggrannhet utforda mekaniska arbetet.

Ernon IV

ar annu en nykonstruktion fran Zeiss Ikon A. G.
Maskinen ar ett mellanting mellan de tidigare typerna
Ernemann II och IIT och Hahn II. Liksom Erne-
mann V dr den forsedd med trumblindare, vilken
roterar mellan ljuskillan och filmen. Pa grund av
denna anordning 4r det pa dessa maskiner mojligt
att anvanda objektiv med mycket stor diameter.
Trumblandaren har dessutom den f6rdelen att den un-
der filmens transport forminskar uppvarmningen av
bildfonstret. Ernon IV ar forsedd med alla 3 Erne-
mann II och ITI befintliga finesser samt dessutom
med nya, ratt avsevirda forbittringar. Filmbanan
ar utformad med storsta mojliga hdnsyn tagen till
filmens skydd.

Ernon IV har dven automatiskt arbetande brand-
lucka inbyggd i trumbldndaren. Denna arbetar ge-
nom centrifugalkraften, vilket givetvis dr betydligt
sikrare an styrning medelst friktion. Objektivhalla-
ren tilliter en objektivdiameter upp till 80 mm.

Zeiss Ikon-verken ha med sina biografmaskiner
och tillbehor alltid hort till de frimsta & marknaden.
Men si vil rustad att mota konkurrensen, som fir-
man blivit genom dessa sina senaste nyskapelser, torde
den aldrig ha varit forut.

~
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Fig. 7. En gammal bekant, som firman innu for i marknaden.
Hahn Goerz teatermaskin pa pelarstativ, artisollampa och 1
vagga upphangd motor.

Se<

Nyheter och Tips

TONSPALTENS AVMASKNING.

Ar endast tonspaltens bredd instdllbar kan man ofta upp-
hjalpa ljudkvaliteten hos filmer med repat ljudband. Detta
gdller endast filmer, inspelade enligt intensitetsmetoden. Icke
sa sallan hiander det, att ljudbandet efter hela sin lingd upp-
visar en mer eller mindre kraftig repa, i allmdnhet narmast
perforeringen, som pa ett synnerligen storande sitt gOr sig
pamind i hogtalarna. Dessa repor uppkomma i regel dar-
igenom, att ny och ovaxad film kores genom ljudapparater,
dar filmen under tryck glider med sin matta sida (skiktsidan)
mot tonbanan.

Harvid overtickes spalten si, att spaltbilden pd ifrdga-
varande sida av ljudbandet icke ndr fram till repan. Man
maste did komma ihag, att tonobjektivet avbildar spalten, eller
raktriden, bakfram, pd samma sitt som projektorobjektivet
avbildar bilden omvind pd duken. Ligger siledes repan pa
perforeringssidan skall avskdrmningen ske pd motsatta sidan
vid spalten. D3 avskdrmningen sker med 16sa »maskery kan
man aven klara av en repa mitt i ljudbandet, genom att av
papp fabricera en mask, som ticker spalten pa en erforderlig
bredd i mitten.

Onskvart ar att avmaskningsanordningen ar placerad ome-
delbart intill spalten (eller i tonbanan), si att dven spaltens
kortsidor avbildas skarpt pa filmen. Om si ej sker utdrages
spaltbildens andar till en spets, vilket ger upphov till for-
vrangning av ljudet. (Uppkomsten av icke onskvarda Sver-
toner.) Vid system med raktridslampa bor siledes avmask-
ningen ligga sd nidra tonlampan som mojligt, vilket dessutom
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RADIOINDUSTRIEN och PRECISIONEN

Ju mera radiomottagarna fullindats, desto storre
krav ha apparatfabrikanterna mast stilla pa kvalitet
men dven pa jamnhet och precision hos de delar, som
komma till anvindning. Silunda fordras numera att
stimspolarnas induktans ej fa avvika frin ett givet
varde med mer dn nagon tiondels procent, och som
framgick av en artikel i forra numret kunna spolar
nu levereras for vilka det uppgivna induktansvirdet
innehdlles med en tolerans av endast + 0,03 %. 1
en annan artikel i samma nummer uppgives hogsta
noggrannheten vid tillverkning av. hogohmmotstand
vara + 1 %. Bada dessa uppgifter skulle f6r endast
ett par ar sedan ha ansetts fantastiska.

Men det dr ej nog med att spolar och motstind
i en apparat hélla mattet; en lika viktig men vida
svarare sak dr, att fi de variabla kondensatorernas
noggrannhet av samma storhetsordning. For att det
skall vara mojligt att dstadkomma detta fordras pre-
cision i varje tempo under tillverkningen. FEtt par
exempel harpa ger den kondensatortillverkning fa-

brikor B. Wernqvist under aren upparbetat i sin
verkstad Gottlandsgatan 71 i Stockholm. Att fram-
stilla de olika delarna i en kondensator sker ju i
allminhet genom pressning och stansning ur plat-
material. Resultatet beror har naturligtvis 1 hog grad
av den moggrannhet med vilken verktygen utforts.
Mycket hanger emellertid pa hopsattningen, och den-
na sker 1 mycket omsorgsfullt utforda »giggary. Da
rotor- resp. statorpaketen lamna dessa efter hopnit-
ningen maste likformigheten vara sa hogt driven som
mojligt, da eljest trimningsarbetet skulle bliva all-
deles for kostbart. Detta arbete ar en kombinerad
justering och kontroll. Pa bilden hdr ovan visas en
sinnrikt konstruerad apparat som herr Werngqvist
torde vara ensam om har i landet. Dess konstruktion
ar hemlig, men man kan gissa sig till att dén inne-
haller tva oscillatorkretsar. Kontrolleras en gang-
kondensator med detta instrument, sa ger sig en olik-
het mellan delkondensatorerna tillkdnna genom en
interferenston i den i apparaten befintliga hogtala-
ren. Genom justering pa de slitsade dndplattorna
bringas hogtalaren att tystna, vilket markerar att ka-
paciteterna dro lika. Vill man uppmadta en kapacitets-
avvikelse sker detta genom att vrida den pa bilden
synliga ratten till dess hogtalaren ar tyst. Vridningen
avldses, och ur en kurva erhalles differenskapaciteten.
Déd en kondensator ar fardigmatad skall den vid
vridning fran moll till maximum ej ge upphov till ens
ett lagt brummande i kontrollhdgtalaren. Vid ett
besok i verkstaden hade vi tillfdlle att ur lagret plocka
ut ett antal kondensatorer, vilka alla vid kontrollen
visade sig halla matningen. T. o. m. efter en ritt
ovarsam behandling visade sig den hogsta avvikelsen
mellan delkondensatorerna uppga till hogst */,, cm.
Fabrikor Wernqvist dr att gratulera till att ha lyckats
med den ingalunda latta uppgiften att dstadkomma
en inhemsk kommersiell kondensatortyp av hog kva-
litet och precision.

endast ar tillradligt om tonobjektiv med relativt lang brinn-
vidd anvindes, eller ocksi i tonbanan.

Med hjilp av en avmaskningsanordning kan man noggrant
och riktigt instdlla spaltbredden vid korning av transversal-
film, da spaltbilden ovillkorligen miste ticka tonbandet Over
hela dess ‘bredd. Nair bildskillnaden pd grund av slarvig
kopiering gar in pd ljudbandet kan man iven klara av detta
med hjilp av en avmaskningsanordning pi adaptern. (Betr.
skillnaden mellan intensitets- och transversalfilm se R. och
R.-A. n:r 6 1933)

Manga firmor forse icke sina adaptorer med en sidan in-
rattning, beroende pd att Atergivningen di i viss man komi-
mer att annu mer bli beroende av maskinistens skicklighet.
Likasd framhilla dessa firmor att ljudbandets dimensioner
aro standardiserade och att foranderlig spaltbredd darfor icke
skulle erfordras. Men som vi veta innehillas tyvirr icke all-
tid dessa métt. D3 nu maskinisterna under ett par ars tid
hunnit vanja sig vid ljudfilmen och dess ritta behandling har
man emellertid rattighet antaga, att dtminstone de flesta skola
vara tillrackligt skickliga for att klara en siddan sak, forut-
satt att vederborande icke ar uppenbart slarvig, sakaar an-
svarskinsla eller dar lat. Nar dartill, som sagt, kommer moj-
ligheten att med avmaskningsanordningen kunna f{orbittra
atergivningen av ett skadat tonband, inses litt, att foranderlig
spaltbredd ar bra att ha, men di endast under den forutsitt-
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ningen, att maskinisten ar palitlig. Annars kan en felaktigt
instdlld spaltbredd totalt spoliera atergivningen av den mest
felfria film.

BETYDELSEFULLA DETALJER.

I vilken ordning bor ljuset i salongen, riddmotorn och
projektionsljuset betjanas for att f4 det basta resultatet vid
forevisningarnas borjan resp. slut?

En till synes obetydlig fraga, som emellertid pd sdrskilt
de storre biograferna dgnas ett visst intresse och utan tvivel
dven har ar av betydelse for ett angenimt intryck av en god
projektion.

I allmanhet har man av foretagna undersokningar kommit
till det resultatet att vid starten salongen bor vara helt
mork innan ndgot av duken visas. Bilden bor icke slappas pa
forran ridan ar atminstone till % frandragen. Detta innebar
att salongen for ndgra ogonblick kommer att vara helt for-
sankt 1 morker, men forutsett att riddn icke gir onormalt
langsamt dr detta endast en fOrdel, di publiken harunder
hinner vinja sig vid den mindre ljusintensitet, som oOgat
under forestallningarna instiller sig pa. -

Vid filmens slut kan man icke garna vanta med ljuset i
salongen till dess ridin gitt for, utan harvid blir det néd-
vandigt att visa duken i salongsbelysning, varvid man dock
om mojligt bor projicera sluttexten tills dess duken ar helt
tackt.
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tlEraRorte vagcor wvisw

Barkhausen-Kurz’ teori

Ehuru de ultrakorta vdgorna forst under de se-
naste dren genom televisionens frammarsch fitt ni-
gon praktisk anvindning inom radiotekniken, kinde
man redan f6r 6ver tio ar sedan till huru dessa vigor
frambringas medelst treelektrodror. Det var tyskarna
Barkhausen och Kurz, som 4r 1920 forst lyckades an-
giva en koppling, medelst vilken de ultrakorta vigorna
kunde alstras medelst treelektrodrér. I en avhandling
om dessa ultrasnabba svingningar, som efter sina
upptdckare blivit benimnda Barkhausen-Kurz-sving-
ningar eller B.-K.-svingningar, uppstillde de bada
forskarna en teori for dessa svingningars uppkomst,
vilken sedermera blev den fasta grund, uppi vilken
senare drs ultrakortvagsforskare kunnat bygga vidare.
Ocksd den princip, som ligger till grund for B.-K.-
svangningarnas alstrande, »Barkhausen-Kurz prin-
cip», har varit av grundliggande betydelse inom ultra-

-kortvagstekniken.

Innan vi Gvergd till den Barkhausenska-Kurzska
teorien for svingningarnas uppkomst, skola vi nimna
ndgot om de tekniska anordningar, som de béda
forskarna anvinde sig av nir de experimenterade
med dessa svingningar. Vi kunna genast fastsl3, att
Barkhausen-Kurz sindare har mycket litet gemen-
samt med en sindare f6r de lingre radioviglingderna.
Deras sindares verkningssitt grundar sig ndamligen
pa helt andra fysikaliska fenomen in de, som utnytt-
jas, dd de lingre radiovdgorna frambringas. De
genererade ultrakorta végorna iro inte pid samma
vis beroende av sjilvinduktion och kapacitet i nigon
svangningskrets, som de lingre radiovigorna, utan
deras ldngd dro helt beroende av det anvinda sindare-
rorets dimensioner, rorets glodspidnning och fram-
forallt dess anodspanning. Det som frambringar de
ultrasnabba svingningarna ir intet annat in en ytterst
hastig och rent mekanisk fram- och itergiende rorel-
se hos elektronerna, som utslungas frin rorets glod-
trdd. Detta forhallande gor, att de ultrakorta vagorna
aro mycket nira besliktade med varmevagorna, vilka
ju kunna betraktas som uppkomna av en liknande
rorelse hos elektroner.

. Den koppling, som Barkhausen och Kurz angiva
for alstrandet av ultrakorta vigor finnes atergiven
i fig. 1. Som framgir av denna fig., bestir sin-
daren helt enkelt av ett treelektrodror, som matas
med nagra batterier och en antenn. Om rorets anod
laddas negativt, medan gallret gives en hog positiv
spanning, komma alla frin katoden utslungade elek-
troner att flyga mot gallret. Gallerstrémmen kommer
dd att helt bero av glodstrommens styrka, medan
anodstrémmen hela tiden pi grund av anodens nega-
tiva laddning kommer att vara lika med noll, under
den forutsittningen att sindarerdret ir fullstandigt
evakuerat. Ar evakueringen icke fullstindig uppstar
emellertid i anodkretsen en svagt negativ strom,
d. v. s. en strom, vars riktning ir rakt motsatt den
normala. Detta forhéllande forklaras av att de elek-
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troner, som flyga mot gallret stota emot luftmolekyler,
som finnas kvar i roret, och frambringa dirigenom
positiva gasioner, som attraheras av den negativt
laddade anoden, och frambringa ddrigenom i anod-
kretsen den observerade negativa anodstrommen.
Nu funno Barkhausen och Kurz av en tillfallighet,
att en positiv anodstréom uppstod vid mycket hoga
negativa anodspanningar, vilket enligt det foregdende
maste vara alldeles oforklarligt. Av vissa skil an-
togo emellertid de bidda forskarna, att de hade att
gora med ndgot, som de i sin avhandling benimde
swilde Schwingungen» i roret. Om dessa »tjyv-
svangningar» voro av en siddan storlek, att deras
amplitud skulle Gverskrida den negativa likspiannin-

T

Fig. 1. Barkhausen-Kurz-oscillator.

gen pa anoden, si skulle tydligen anoden tidvis bli
positivt laddad och dirigenom giva upphov till en
positiv anodstrom.

For att konstatera forekomsten av dessa sving-
ningar och uppmita deras viglingd anvinde sig
Barkhausen och Kurz av ett Lechers tridsystem. Ett
sddant trddsystem bestir ju som bekant av tvi paral-
lellt spanda metalltridar, som kopplas till sindaren
och som dérigenom bringas i svingning pi dennas
vaglingd. Genom att fora en kristalldetektor, shuntad
med en hortelefon, eller en galvanometer utefter de
béda trddarna och i forbindelse med dessa, kan man
tack vare de staende vigor som uppsta utefter ledarna,
om dessa bringas i svingning, konstatera, att strom-
men i ledningarna uppvisar utpriglade maxima och
minima i olika punkter av ledningen. Det ir tydligt,
att avstindet mellan tvA minima eller tv maxima ar
lika med en halv viglingd.

Barkhausen och Kurz funno, att de pa detta sitt
framstéllda svingningarna hade en viglingd p en-
dast nigra f4 meter. De funno vidare, att viglingden
ronte endast ringa inflytande av forindringar i de
med sdndarerret forbundna ledningar och apparater,
medan diremot storleken av rérets anod- och glod-
spanning var av mycket stor betydelse fér de alstrade
svangningarnas frekvens.

Kurvan i fig. 2 visar huru viglingden férandrades
vid olika virden pi glodstrommens styrka. Som



“synes blev vaglingden avsevirt kortare, da glodstrom-

men Okades endast med ndgra tiondelar av ampére.
Anodspanningens inverkan pa den alstrade fre-
kvensen framgéar av kurvan & fig. 3. Som framgar
av denna blir vaglingden kortare ju hogre negativ
spanning, som ldgges pa anoden.

Huru uppstd nu dessa svangningar, och hur skall
man kunna forklara deras beroende av glod- och anod-
spanningar? Den frdgan har Barkhausen och Kurz
sokt besvara i sin teori eller kanske rattare sagt denna
hypotes. Enligt denna teori flyga de negativt laddade
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Fig. 2. Eg =+80 V. E,=—325V. Den beriknade vig-
langden wvar 2,40 m.

elektronerna, som utslungas fran glodtraden, mot det
starkt positivt laddade gallret, passera genom maskor-
na i detta och fortsitta mot det negativt laddade
anodblecket. Pa grund av den negativa laddning, som
anoden -besitter, hejdas emellertid elektronerna i sin
rorelse, och na aldrig fram till anodblecket. Nar nu
clektronerna bromsats upp, kommer ater det positivt
laddade gallret att forma elektronerna att atervinda
mot detta med allt storre hastighet. Aven nu fastna
endast en liten del av elektronerna pa gallret. De
flesta flyga igenom maskorna och fortsitta forbi
glodtraden till motsatta sidan av anodblecket, som
salunda liksom gallret ar cylinderformat uppstallt
omkring glodtraden. Just denna rent mekaniska fram-
och atergiende rorelse hos elektronerna anse Bark-
hausen och Kurz giva upphov till de observerade elek-
tromagnetiska svangningarna.

D4 elektronernas rorelse uteslutande dr beroende
av de elektriska krafter, som verka pa dem, och dessa
kunna uppmatas, ar det tydligt, att dven elektronernas
banor i roret kan berdknas. Om nu Barkhausen och
Kurz teori vore riktig, sd borde en berdknad sving-
ningshastighet hos elektronerna stimma 6verens med
den vaglangd, som uppmaites med den ovannimnda
Lechers tradsystem. En sidan Overensstimmelse
mellan berdknade och uppmatta virden kunde de bada
forskarna visserligen inte konstatera, men de avvikel-
ser, som forekommo mellan berdknad och uppmatt
vaglangd, voro s obetydliga, att de bada forskarna
ansdgo att dessa kunde forklaras av den rymdladd-
ning, som uppstar i roret. Det visade sig namligen,
att en starkare glodstrom medforde en forkortning
av vaglingden hos de alstrade svidngningarna.
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Nuw medfor en starkare glodstrom livligare utstral-
ning av elektroner fran glodtraden, och detta i sin
tur ger upphov till en starkare rymdladdning. Pa

* grund av den starkare rymdladdningen kommer emel-

lertid elektronernas hastighet i sina banor att okas,
vilket har till foljd, att svangningshastigheten okas
eller att viglingden minskas. Om rymdladdningen
vore nira noll, d. v. s. om endast en mycket svag
strom flote genom glodtraden, skulle silunda av-
vikelsen mellan berdknat och uppmatt virde pa vag-
lingden bli mycket liten. Om vi i fig. 2 extrapolera
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Fig. 3. Ig:1,02 A. Eg:+150 V. Kurvan A = den
ber. ), kurvan B = uppmdtt ).

kurvan for }, sa finna vi ocksd, att den uppmatta vag-
lingden ganska vil kommer att stimma Overens med
den berdknade, ndar I, ar nidra noll.

Rordimensionernas inflytande pd de genererade
svingningarnas viglingd undersoktes ocksa av Bark-
hausen och Kurz. De funno av flera forsok, att vag-
lingden under i ovrigt likartade driftsforhallanden i
det stora hela var proportionell mot diametern i det
cylindriskt anordnade anodblecket. De funno ocksa,
att endast ror, som voro cylindriskt och symmetriskt
anordnade omkring glodtrdden kunde framkalla
detta slag av hogfrekventa svingningar. Alla andra
rorformer med plattformiga anoder eller osymme-
triskt anordnade elektroder kunde icke anvindas for
detta dndamal. De kortaste vigor, som de bdda
forskarna kunde astadkomma med de ror, som de
forfogade over, voro vagor av 42 cm lingd, vilka de
lyckades framstilla medelst ett Schott K ror med
2,1 cm anoddiameter och 500 volts positiv gallerspan-
ning.

Bgarkhausen och Kurz ha inte blivit oemotsagda.
Men dven om deras teori har blivit utsatt £6r ganska
mycken kritik under senare ar, sd har dock senare
tiders vetenskapsmin kunnat bekrifta det vdsentliga
i den Barkhausen-Kurzska teorien. Alla larda herrar,
som specialiserat sig pi de ultrakorta vigorna, utgéd
alltid fran den Barkhausen-Kurzska uppfattningen
av vigornas uppkomst. Att man funnit luckor och
ofullkomligheter i teorien dr ju ganska naturligt, om
man betinker, att den uppstilldes pa en tid, da annu
radiotekniken 1ag i sin linda. I alla hindelser har
denna teori lagt grunden till vr nuvarande uppfatt-
ning om de ultrakorta vigornas uppkomst.

~BERS~
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Styrningsmekanism for gravering

av grammofonskivor

Principen f6r inspelning av grammofonskivor ar
som bekant den, att i skivan uppdrages ett spiralspar,
vilket medelst en graveringsdosa moduleras med de
ljudimpulser, man o6nskar inspela. For amatorbruk
kan man ju icke anvinda sig av samma metoder som
skivfabrikanternd, d. v. s. forst gravera ljudet pa en
mjuk vaxskiva och sedan efter densamma framstilla
matriser, efter vilka skivor kunna tillverkas i god-
tyckligt antal. Ddrfor méste alltid ljudet graveras
direkt pad den skiva man tinker anvanda for upp-
spelningen. Graverdosan fores under inspelningens
ging successivt over skivan varigenom spiralsparet
bildas. Avstindet mellan spiren dro beroende av
huru stora de amplituder som skola upptagas iro.
Ligga sparen for titt forefinnes risken att de, vid
for stora sviangningar, komma att gi ihop, och ir
avstdndet for stort kommer skivans speltid att bliva
kort. I de kommersiella skivorna brukar avstindet
variera mellan 0,35 och 0,4 mm, ibland dnda ned
till 0,27 mm. For amatorbruk torde emellertid det
lampligaste avstandet vara 4 mm di man knappast
forfogar Gver apparater med sidan precision att de
medgiva mindre .sparavstand.

Den anordning, som styr dosan under inspelningen
kan utforas pd en mangfald olika sitt, och i den
nedan beskrivna modellapparaten har den utforts pi
enklast mojliga satt. Den har fa effektforbrukande
och dyra transmissioner och vixlar, och tillverkningen
ar den enklast mojliga. Den har endast en nackdel
och det dr att det tager nigon tid att montera av
och pa skivan vid anvindandet, men i gengild 4r den
sd gjord att man icke behover gora nigra sirskilda
anordningar for kuggvixeln under skivtallriken som
annars ofta ar fallet. Hir ligger nimligen ett koniskt
snackdrev ovanpd skivtallriken, och det ir detta som
gor, att man ej utan vidare kan taga av skivan. An-
talet lager ar darfor endast tre, och dirav ir det ena
ett dubblager. Skulle lintransmissioner anvints hade
antalet® blivit betydligt storre, och dessutom skulle
det vara svarare att fi sidana lika driftsikra.

Hur anordningen ér utford i praktiken visar fig. 1.
Graverdosan sitter pa en lopare som glider pi en
smal méssingstang vilken ar fist vid ett par vinklar.
[ loparens andra dnde sitter pd en liten arm en kluven
mutter vilken svarar mot spindeln a. Spindeln ir
fast vid en bygel, och dir dro monterade en konisk
kuggvixel, varav det ena hjulet ir fist vid spindeln
och det andra vid en tapp, som fastes vid skivtallriks-
axeln. Nar sa skivtallriken roterar vrides dven spin-
deln, varigenom graverdosan forflyttas utefter skivan.

Spindeln ar av stal och har en stigning av 0.4 mm.
I ena dnden 4r den nedsvarvad med ansatser for
kugghjulet och fistbygeln. Detaljmitten visar fig. 2.
Materialet till vinklarna kan vara jirn eller méssing,
och muttern dr av brons. Pi stodvinkeln synes en
skruv, utgérande fiste for spindeln sedan densamma
monterats pa axeltappen. Axeltappen ¢, kan man lita
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Fig. 1. Graveringsapparaten. a = spindeln, b = ledarmuttern,
¢ = kuggvixeln, d = léparen, e = graverdosan, f=— motvikt.

svarva till, men ar skivtallrikstappen mycket kort kan
man ldmpligen, om det dr mojligt, ginga tallriks-
tappen, och sdledes dven hylsan till densamma. For
att icke dosan skall lyftas frin skivan om denna
skulle vara ojamn, eller ock hela dostrycket vila pa
spindeln, ar forbindelsen mellan mutterhalvan och
loparen fjadrande och bestar av en ej allt for hird
stalfjader. Denna fistes pd bada stillena medelst
1odning. Hur 16paren ar gjord visar fig. 3. Den ar
tillbockad av 2 mm tjock massingplat och forses med
de & figuren synliga héilen. P& hogra sidan synes
den anordning, som haller dosan, men man kan givet-
vis aven loda fast dosarmen direkt. Det ar emellertid
fordelaktigt att kunna anvinda andra dosor, om det
nagon gang skulle vara nddviandigt. Dar loparen
skall glida mot mdssingroret ar detta uppbrotchat, men
man far vara mycket forsiktig nar detta gores, si att
man ej gor hdlen for stora. Den minsta lilla glapp-
ning skulle nimligen forstora alltihop. Anliggnings-
ytan maste i alla fall vara smal som en egg, di det
hela maéste kunna forflytta sig ytterst latt. Det
mdssingror, som loparen glider pd, ar gjort sd pass
langt, att det dven -rdcker till en 30 cm. skivtallrik.
Inuti roret ar draget en mdissingbult, som ar 20 mm
lingre dan roret. Detta blir billigare dn en motsvaran-
de med nedsvarvade ansatser. Roret fastskruvas si
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Fig. 2. Matten till: spindeln a, kuggdrevsbygeln b, axeltappshylsan ¢, vinkeln med stallskruven d och mutterhalvan e.

vid ett par kraftiga vinklar, fiastade i grammofon-
bordet. I modellapparaten dr detta gjort i form av
en upp- och nedvand lada, som passar till ett undre
skap, avsett for skivor o. d.

Den koniska kuggvixeln gores av vanliga Meccano-
kuggdrev, vilka f. 6. dro de enda, som ligga inom
rackhdll for sjalvbyggaren och som icke betinga allt
for hogt pris. Matten 4 figuren avse ett kuggdrev
med 20 kuggar och med beteckningen: Koniska hjul
for vinkelvizlar, N:r 3. Utforandet dr i massing,
och leverantoren ar Forsners A.-B., Klarabergsg. 44,
Stockholm.

Hur anordningen ser ut nir den ir fardigmonterad
visar fig. 1 med nojaktig tydlighet. Avstandet mellan
loparstingen och skivtallrikstappen dr exakt 60 mm
eller lika med langden av fjadern med ledarmuttern.
Denna figur visar for ovrigt en annan dosa, dn den i
samband med denna beskrivning anvanda.

Vid inspelning lagges forst skivan pa, varefter

spindeln skruvas fast vid tallrikstappen. Detta med-
for ocksd den fordelen att man icke behover vidtaga
nigra extra atgarder for att skivan skall f6lja med
tallriken, di ju som bekant de mjuka skivorna ha
bendgenhet att vilja slira. Motorn startas darefter,
och far komma upp i fullt varvtal (vilket lattast
kontrolleras med en stroboskopskiva). Det kan annars
handa, att den stannar av nir dosan kommer pa, var-

“igenom spelningen spolieras. Forstarkarna dro redan

inkopplade, men ej mikrofonen. Denna slas till forst
sedan skivan har gatt nagot varv, varefter intalandet
kan borja.

Uppspelningen av skivan kan foresigga i samma
apparat, s man behover ej en annan skivtallrik for
detta dndamal. Man tager endast bort spindeln med
vaxeln, och man har pa kopet den ideala tonarmen
med korrekt nalforing. Man far komma ihag att
loparstingen alltid méste vara vil oljad liksom for
ovrigt alla rorliga delar i apparaten.

Fig. 3. Matten till: styrgejdern a, loparen b, fastsattningsfjadern for muttern c, fastsittningsanordningen d och vinklarna f.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina lisare till tjinst med
besvarande av frdgor vorande allt, som sam-
manhdinger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes mamn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
til RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
>Svar pd frdgor», Lasaretisgat. 4—6, Goteborg.

2) For varje friga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som aro
ov allminnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pd frdgor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

S. F. Undertecknad, innehavare av
R. G. 2-an, oOnskar nu utbygga den-
samma med ett steg hogfrekvensforstark-
ning dir en hogfrekvenspentod skall
anviandas. Néitstorningskompenseringen
slopas och apparaten silas med drosslar
pa vanligt sitt. Apparaten anvindes pi
220 volt likstromsnit., Anhaller om limp-
ligt schema.

Svar: Fig. 1 visar limpligt schema.
Spolarna dro av Tjernelds fabrikat, typ
TA och TA.

1247
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Ly B20%6 B2o38 BRoys
Fig. 2.

trdd pd en kdrna av 50 st. Tjernelds
KL 2 drossellameller. Vid lindningen
maste iakttagas att inga kortslutna varv
uppstir samt att isolationen mellan kdrna
och lindning blir mycket god. Naitmot-
stindet gores enklast av motstindstrad
pa asbestkdrna, 1000 ohm pr m, som
lindas upp pé en ribba av eternit. Ovriga
varden framgar av schemat.

R. B. Undertecknad onskar kopplings-
schema och data for en trerdrs lik-
stromsapparat for 220 volt. Apparaten
skall vara forsedd med Tungsramroren
R 2018; PP 2018 d samt regulatorror for
variationer mellan 190—250 volt. Appa-
ratens vaglingdsomride onskas om moj-
ligt mellan 15—200, 200—2 000 m. Inne-
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Fig. 1.

B. A. Onskar uppgifter pa foljande:
1. Schema 6ver en tre eller fyra rors
natansluten mottagare till 110 volt lik-
strom. Bor i nirheten av rundradio-
stationen yarfér apparaten bor vara
sa effektiv och selektiv som mojligt.
Vill helst anvinda de nyaste ror-
typerna samt enrattsavstimning och
elektrodynamisk hogtalare.

2. Forteckning Over samtliga delar som
behGvs till ovanstiende mottagare,
samt uppgift om vilka som boér kopas
och vilka man kan goéra sjilv. Appa-
raten skall vara forsedd med grammo-
fonuttag.

Swvar: Fig. 2 visar limpligt schema.
Da Ni o6nskar stor selektivitet ha vi ut-
fort schemat med bandfilter i antenn-
kretsen. Spolarna dro av Tjernelds fa-
brikat, bandfiltret typ BPC och detektor-
spolen typ TA.

Filterdrosseln kan Ni sjilv gora genom
att linda 2500 varv 0,25 mm emaljerad
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har en nitdrossel pa 50 ohm, en trans-
formator Weilo modell n, samt elektro-
dynamisk hogtalare (hogohmig).
Svar: Limpligt schema visas i fig. 3.
Kortvagsspolen lindas pa ett 40 mm spol-

S00

ror med 1 mm omspunnen eller emaljerad
koppartrad. Avstimningslindningen be-
stdr av 6 varv och aterkopplingsspolen
av 4 varv, mellan de bada lindningarna
bor avstindet vara c:a 6 & 7 mm, av-
stdindet mellan varje varv bor vara —
tradgrovleken. Spolen for mellanvags och
lingvigsomréddet finnes utforligt be-
skriven i n:r 2 av tidskriften d. &. i
samband med beskrivning av en batteri-
mottagare. Omkopplaren ar utford sé,
att man kan inkoppla de olika vaglingds-
omradena utan spolbyte. D4 alla tre om-
kopplarna dro Oppna &dr mottagaren
kopplad for lingvag, di a ar tillslagen
och b och ¢ Oppna ar den kopplad for
mellanvdg och di alla tre iro tillslagna
ar den kopplad for kortvdg. Lampligt
regulatorror 4r Philips typ 1927. Av-
stamningskondensatorn bor vara luft-
isolerad.

E. A. For nagra ar sedan byggde jag
en neutrodyn med tvd stegs hogfrekvens
med amerikanska ror. D3 dessa nu dro
utkdrda har jag borjat ombygga appa-
raten till sselektodtreany. Jag har ock-
sd tillverkat ett nataggregat med glim-
spanningsdelare TRT 10 och likriktar-
ror R 250. Vidare har jag gjort den
dynamiska hogtalaren i R.-A. n:r 1 1929,
vilken dr utmirkt. Nu har jag tankt
kombinera det hela till en radiogrammo-
fon, men di jag onskar stor ljudvolym
med forstklassig ljudkvalitet, Amnar jag
tillfoga ett steg push-pull-koppling med
PX 4. Genom glimspanningsdelaren finns
ju mojlighet till — 70 volt gallerfor-
spanning, eventuellt skilda for bida réren.
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Det torde dock kanhinda inte gi att
uttaga anodstrommen till slutroren ge-
nom spanningsdelaren utan i likhet med
hogtalarefiltet fore densamma. Dess-
utom dmnar jag tillverka in- och ut-
gingstransformatorer enl. beskrivning i
Eder tidskrift n:r 3 i 4r. Till utgangs-
tranformatorn har jag 10 cm® kidrna.
Om jag inte lyckas f4 tag i likadan
kirna till ingdngstransformatorn fir jag
val anvanda Tjernelds M 1.

Med utging fran ovanstiende anhaller
jag alltsa om komplettering av kopp-
lingsschemat med ett steg push-pull, om-
koppling for grammofon fore detektorn,
variabel klangfargskontroll i slutsteget,
tradgrovlek och varvantal i detektorns
anoddrossel samt tradgrovlek och varv-
antal for in- och wutgdngstransforma-
torerna.

Svar: Det omarbetade schemat visas
i fig. 4. Alla nya vidrden har utsatts
under det att alla Ovriga aro lika tidi-
gare. Ligfrekvenstransformatorn bor Ni
linda enl. med beskrivningen i R. o. R.

o H B T E R
PA RADIOMARKNADEN

Ingeniérsfirman Electric
har en hel serie utmirkta dynamiska
hogtalare av mirket »Sonochordes.

Typ Diam. Djup Effekt Filtspole
mm mm. W ohm
Midgot ...... 125 57 1,5 2500/6500
Gaugior: ... 150 114 3 2500/6500
Funior ... .. 150 114 3 permanent
Senior... ... 280 130 6 2500/6500
Auditorium... 300 — 20 2500/6500

Senior har 6 primiruttag pa transforma-
torns primirlindning, varigenom anpass-
ning kan erhdllas till alla slutrorstyper.
Auditorium-typen utmirker sig for sar-
skilt hog verkningsgrad och kinslighet.
Firman for dven en femrorsmottagare,
som levereras antingen i mahognybetsad
bjorkldda eller i golvmobel, alt. med in-
byggd grammofonmotor. Chassiet kan
iven erhillas separat, firdigmonterat el-
ler som byggsats for hopmontering efter
anvisning. Radiogrammofonen kan dven
forses med skivautomat for 8 skivor.

a0
By

b
=

i

n:r 3, 1933. Primirt 3000 varv 0,12
emaljerad trdd och sekundirt 2X6 000
varv av samma tradd. Utgangstransfor-
matorn lindas pd den av Eder foreslagna
kirnan enl. f6lj. Primirt: ZX764 varv
0,20 emaljerad trdd. Sekundairt: 85 varv
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0,8 emaljerad trdd. Vid lindningen bér
iakttagas att inga kortslutna varv upp-
komma samt att isolationen blir om-
sorgsfullt utférd. Detektorns anoddrossel
lindas med 1000 varv 0,15 helst om-
spunnen trdd pid en stomme med c:a
20 mm diameter.

H. P. Vore tacksam erhilla forslag
till kopplingsschema med erforderliga
data for en selektiv 3-rorsmottagare
(HF, D, LF) {or anslutning till 127 volts
vaxelstromsnit. Innehar bl. a. en Baltic
spole SPO, likriktarror Ph 506 samt en
drossel a 16 H. Transformator och 6v-
riga rortyper kunna viljas efter vad som
befinnes lampligast. Kan lampligen an-
slutning f6r hortelefon anordnas efter
detektorn med urkoppling av lagfrekvens-
steget?

Svar: Fig. 5 visar limpligt schema.
Hortelefonen anslutes till kontakter
mirkta med H, slutroret frinkopplas ge-
nom att bryta omkopplaren K. Siffrorna
for spolens inkoppling & schemat kor-
responderar med motsvarande beteck-
ningar pa spolen.
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Puck Radio Vasa Radio

har tvd nya pick-up-typer av market
Daptacon Senior. De foras i fyra ut-
foranden: med arm och med eller utan
ljudstyrkeregulator av magnetshunttyp
samt utan arm, passande for befintlig

grammofonarm. Aven denna modell le-
vereras med, alt. utan magnetshuntregu-

lator. Nélvaxlingen underlittas genom
att huvudet ar vridbart pd armen. Ton-
armsmodellens utseende framgir av illu-
strationen.

kompletterar sin mottagarserie med en
distansapparat »Vasa Seniors med ett
steg hogfrekvens, tvd stimda kretsar och
aterkoppling. En originell anordning ar
vaglangdskopplaren, som ar tryck-knapps-
manovrerad. Hogtalaren ar dynamisk och
ljudkvaliteten god. Klangfirgen kan me-

delst en omkopplare stillas in pa ljus
eller mork.

P3 inomhusantenn kan ett stort antal
stationer tas in med god ljudstyrka.
Apparaten ir monterad i en mycket pryd-
lig 1ada av polerad bjork.

291




Nya Spolar
‘f(’ir Superheterodyner

Typ TAS Skirmad antennspole med hogin-
duktiv antennkoppling och in-
byggd 2:polig omkopplare.

Kr. 9:50
» TMS Skirmad mellanspole med in-
byggd 2:polig omkopplare.
Kr. 8:50
» NSO Skirmad oscillatorspole for bland-
ningshexoder. 3-polig inbyggd
omkopplare. Kr. 9:50
»  MF Skirmat mellanfrekvensbandfil-
ter med variabel bandbredd.
Kr. 9:50

Samtliga spolar specialmatchade med en tolerans
max. 0.5 %. Radiokatalogen 1934 utkommen.

Tjernelds Radio

Sveavigen 139 Stockholm Tel. 382001

MAVOMETERN

Universalinstrument foér likstrom

Losa forkopplingsmotstind fran 2,5 mA—250 A.
shlhtarss - ngr et , 0,15V.—2000V.

bR

For radioindamadl rekommenderas nedanst. utrustning:

Instrument
Etui
Shunt 7,5 mA

for gallerstrommar
o. mattliga anodstrommar

Shunt 200 mA

for glédstrommar

Fork.-motst. 5V
for glodstromsbatteri
Fork.-motst. 75V
for gallerspanning

Fork.-motst. 200V

for anodspanning

Tillsats for vixelstroms-
métningar

Erhalles i de flesta radioaffiirer
GENERALAGENTER:

Bergman & Beving
Stockholm 7

s OLLARC

Elektroljuddosa kombinerad med elek-
trisk grammofonmotor fér vaxelstrém

Omkopplingsbar f6r alla férekommande span-
ningar mellan 110 och 250 volt.

Pris kompl. med sammetskladd skivtallrik, auto-
matisk start och stoppanordning, storsta bredd
400 mm. och storsta hojd 180 mm.

Kr. 137: -

Fackpressen har enhdilligt betygat den héga kvaliteten

Prova den och bliv sjélv dvertygad!

DUX RADIO A.-B.

Birgerjarlsgatan 66 STOCKHOLM Tel. Viixel 233995

Gangkondensator

Vara Gangkondensatorer dro ytterst nog-
grant matchade, ej endast inbérdes utan alla
aro lika, med en tolerans av 0—0,I m. mfd.

SPECIALFABRIK
FOR RADIOMATERIAL

sasom kondensatorer antenn- och
skarmgallerspolar, omkopplare m.m.

B. Wernqvists Radiofabrik

Gotlandsgatan 71 STOCKHOLM Telefon 4377 08




