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Miniwatt.glodtrad...

Om man tager en »Miniwatt»-glodtrad mellan fingrarna, synes den
onekligen utgdra en bricklig liten tingest. Andock formar den att
emittera millioner och ater millioner elektroner och darigenom
moiliggdra forstklassig radiomottagning. Trots glédtradens litenhet
forbluffas man av dess mekaniska stabilitet. Traden ar dragen bi-
filar (en gang fram och tillbaka) i ett mycket smalt rér av en me-
talloxid och ir hos speciellt kinsliga rortyper 8verdragen med ett
skikt av aluminiumoxid. Hirigenom elimineras det skrapande och
knastrande ljud, som annars skulle uppstid pa grund av den upp:
virmda glodtradens utvidgning.

Si vetenskapligt genomkonstruerade dro dock icke alla rorfabrikat,
trots att de se ungefir lika ut till det yttre. Skenet bedrager ofta..
ett »Miniwatt»-ror med alla dess »Miniwatt»-egenskaper garanterar
dock bista tinkbara radiomottagning.

MINIWAJ

CHRe

RADIO

Prislista n:r 13

med de sista nyheterna
sindes mot 15 ore i fri-
miérken, EIA:s radiohand-
bok fér apparatbyggare
(4:de uppl.) innehéller allt
om praktisk radio, appa-
ratbeskrivningar etc.

Pris 90 ére (i friméarken).

ELEKTRISKA

Agenter antagas! Begiir agentvillkor!

U barn kan skéta den!

Om Ni ir intresserad av verkligt god utom-
landsmottagning kan Ni dven under paga-
ende lokalutsindning med Dux 34 erhalla ett
utomordentligt gott resultat. Denna distans-
mottagare ir icke endast ldttskott, selektiv
och effektiv, utan #ir iven priset pa den-
samma Overkomligt for envar. Begir de-
monstration hos nirmaste radiohandlare.

INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
BOX 6074 R « STOCKHOLM 6 - RAD IO A B

Birgerjarlsg 66, Stockholm. Tel. N. 33995 (vixel)
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RUNDRADIONS OMORGANISATION

Det borde sta utom allt tvivel, att den organisations-
form, som gavs den svenska rundradion vid dess
start, dikterades av en pa den tiden kanske forklarlig
riadsla frin pressens sida, att nyhetsférmedlingen i
radio skulle kunna inverka menligt pd tidningarnas
upplagssiffror, speciellt i landsorten.

Numera har emellertid utvecklingen visat, att dessa
farhigor varit obefogade. Det dr vil snarare sd att
dagsnyheterna i radio till sin natur mdste vara kort-
fattade och i verkligheten bliva en utmirkt l6psedel
for tidningarna.

T och med att alltsi grundmotivet till den dnnu
rddande organisationsformen bortfallit, borde pres-
sens intresse att hindra en omorganisation vara for-
svunnet.

Det ar nodvindigt att hava detta forhallande klart
for sig, d4 man gir att bedoma behovet av en om-
organisation.

En dndring kan givetvis tdnkas utford pa ett flertal
sitt, men hdr skall endast upptagas forslaget om
rundradions forstatligande. Denna vidg har auktuali-
serats genom det norska stortingets beslut den 20 ja-
nuari, att i princip gi in for en statlig rundradio i
Norge. Detta beslut fattades med 91 roster mot 48.
De synpunkter, som varit utslagsgivande for detta
steg i Norge, hava ocksa sin tillimpning i Sverige, om
man bortser frin de rent politiska skidlen for och
emot. Rent principiellt skulle man vilja uttrycka en
from oOnskan, att denna fraga behandlades partilost,
men mot bakgrunden av den debatt, som fordes i
stortinget, ldr vél partipolitiken icke kunna avkopplas.

Ett forstatligande av rundradion betraktas som ett
nytt statsmonopol och dylika har man intet fortroende
for. Det torde likval vara felaktigt att betrakta en
forstatligad rundradio som ett monopol i likhet med
exempelvis sprit- eller tobaksmonopolen. En sidan
jamforelse skulle vara berittigad, om forstatligandet
gillde handeln med rundradioapparater m. m.

I forevarande fall giller det att giva en statlig
kontroll &t en verksamhet, som i kulturellt och andra
hinseenden har en si vittfamnande betydelse, att de
basta och varaktigaste garantier maste skapas for
verksamhetens bedrivande efter si att siga lojala
principer. Hiremot kan anforas, att en statlig radio
kan bliva ett maktmedel i hidnderna pa ett makt-
dgande politiskt parti for att tjana dess syften. Den
sidan foreligger i lika hog grad nu under vissa be-
tingelser. Men en statlig radio blir icke sa 1att och utan
foljder anvind i speciella syften som en privat radio.

Det kan nog fastslds, att de vanliga antimonopolis-
tiska argumenten icke kunna tillimpas i frigan om
rundradions forstatligande.

Likaval som andra kulturinstitutioner som uni-
versiteten, skolorna m. m. sortera under ecklesiastik-
departementet, bor rundradion gora det. Det fore-
faller som om den nuvarande anordningen med den
tekniska delen sorterande under kommunikations-
departementet och en fristiende programledning ar
onaturlig med hénsyn till radions egentliga dndamal.

Naturligare vore, att en forstatligad rundradio, som
sorterande under ecklesiastikdepartementet, triffade
avtal med telegrafverket om verkstillandet av sjalva
utsindningen. Det dr programledningen, som skall
vara det priméra och utsindningen det sekundédra och
icke tvart om.

En fraga, som emellertid icke kan forbigds 1 sam-
band med tanken pd radions forstatligande dr, huru-
vida icke en statlig programledning skulle stdlla sig
visentligt dyrare dn den nuvarande.

Det ar ju ett allbekant faktum, att statliga orga-
nisationer icke dro billiga, di de girna medfora, att
ansvaret for en ekonomisering icke kdnnes si tungt.

Vad radion betriffar, si torde de besparingar, som
kunde goras vid en enhetlig och rationell drift, upp-
viga en eventuellt dyrare organisationskostnad. S&-
lunda skulle sikerligen en fran Telegrafverket skild
driftsledning hava littare att finna besparingsmoj-
ligheter av olika slag i sidana avseenden som exem-
pelvis betraffande linjeabonnemang for programover-
foringen, en icke obetydlig post i driftskostnaderna
Bortsett fran det mest ekonomiska utnyttjandet av
ledningarna finnas nimligen ocksa andra Gverforings-
mojligheter for programmen: per radio eller i »kon-
servformy, d. v. s. i grammofonupptagning. I ménga
fall innebir det senare alternativet beaktansvirda for-
delar.

Enligt det norska beslutet skall administrationen
och driften skotas av handelsdepartementet och pro-
gramledningen av undervisningsdepartementet. Detta
system forefaller att icke vara alldeles lyckligt ur de
synpunkter, som ovan anforts. Fastheten och fram-
for allt den behovliga enhetligheten kunna nidmligen
ddrigenom #ventyras. En av grundprinciperna for
den statliga rundradion bor vara att radion sjilv
skall bira sina utgifter och att influtna medel bora
anvindas for radions frimjande och utveckling. Pro-
gramledningen bor givas mojligast fria och sjalv-
standiga stdllning.
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NAGRA METODER

FOR NATLJUDSKOMPENSATION VID
RADIOAPPARATER FOR LIKSTROM

Av Civilingenior Erik Lifgren

For nagra ar sedan — sept. 1928 — publicerades i tidskriften Radio-
Amatiéren ett kopplingsschema, som vickte stor uppmarksamhet i amator-

kretsar. Det gaillde en trerérsapparat for likstromsnit, vid wvilken niit-
ljudet wvar eliminerat enligt en myuppfunnen kompensationsmetod, utan
drosslar eller kondensatorer. Ehuru kopplingen kommit till ritt stor prak-
tisk anvandning, bade i kommersiella apparater och i amatorbyggda, har
dess verkningssitt icke varit beskrivet i amatortidskrifterna, en brist som
foreliggande artikel avser att gottgora. Ett flertal andra kompensations-
metoder hava av forfattaren behandlats i en tidigare artikel, se Radio-
Amatoren, nov. 1932.

Forutom den narmast till hands liggande metoden
att undertrycka maskinljudet vid nitanslutna radio-
apparater med tillhjilp av filteranordningar hava dven
framkommit en mingd andra metoder fé6r samma
andamal, avsedda att antingen helt och héllet ersitta
filtret eller ocksi anvindas i kombination med ett
enklare och billigare sidant. Grundidén ar i allmin-
het att forutom de ursprungliga storspanningarna pa
konstlad vig tillféra annu en dylik men motverkande
och avpassa densamma s, att den just upphiver
de andras verkan. Dylika kopplingar kunna pa grund
av sitt verkningssitt betecknas sdsom kompensations-
kopplingar.

Ett flertal olika metoder dro kinda for att vid ett
elektronror, vars galler- och anodspinningar tillforas
fran en med maskintoner overlagrad likstromskalla,
dstadkomma en kompensation av maskintonstrommen
i rorets utgangskrets.* Vid apparater med flera ror-
steg kan man givetvis tdnka sig den mojligheten att
kompensera varje steg for sig, men detta forfarande
har knappast mer an rent teoretiskt intresse, da det ;
praktiken stiller sig alltfér obekvimt. Man fore-
drager darfor vid flerrorsapparater att begagna sig

* Utom den i ingressen omnimnda artikeln i Radio-Ama-
toren md i detta sammanhang dven hinvisas till en ndgot
utforligare framstdllning av dmnet i tidskriften The L. M.
Ericsson Review, n:r 4—6, 1932, under rubriken »Natljuds-
eliminering vid radioapparater medelst kompensationsmetoders
(tillgdnglig i sirtryck).

av kompensation enligt ifrdgavarande metoder endast
vid det rorsteg, ddr filtrering ar dyrast, i regel slut-
steget, men i-6vrigt utfora apparaten filtrerad. Det
finnes dock dnnu ett alternativ, som erbjuder stora
besparingsmojligheter, ndmligen att ordna apparaten
pd sddant sitt, att en enda installning ar tillracklig
for att kompensera flera rorsteg gemensamt. Det
ar foretrddesvis vid likstromsapparater som denna
kompensationsmetod kommit till anvindning.

Om man forestiller sig maskintonstrommen i hog-
talarkretsen sammansatt av ett flertal komposanter,
hiarrorande fran alla de olika maskintonspianningar,
som inkomma pa olika rorelektroder i apparaten, si
synes det ju atminstone teoretiskt mojligt att av-
passa en enda av dessa spianningskomposanter si, att
den neutraliserar alla de dvriga. For att utan alltfor
invecklade anordningar kunna bibringa denna kom-
pensationsspanning béde riktig storlek och riktig fas
inom. hela frekvensomradet f6r maskintonerna dr det
nodvandigt att sd lingt mojligt hilla alla forekom-
mande maskintonspdnningar inom apparaten i samma
eller rakt motsatt fas. Vid likstromsapparater med

- spanningsdelare dr detta villkor fyllt betriffande de

pd spanningsdelaren uttagna maskintonspanningarna.
Detta dr emellertid i och for sig icke tillriackligt, ty
de till slutrérets galler framkommande spinnings-
komposanterna dro ocksd beroende av egenskaperna
hos kopplingsorganen mellan de olika rorstegen. Annu
ett nodvindigt villkor blir silunda, att kopplings-

Till slut skall hir endast beroras frigan om an-
stallningsformerna fér ledarna av en forstatligad
radio. Det ligger i sakens natur, att dessa ledare
endast bora forordnas pa t. ex. ett ar i sinder. For
att pd dessa poster fi val kvalificerade personer méste
avloningsférménerna vara goda, men det I6nar sig.

En omorganisation av den svenska rundradion ir
forr eller sénare ofrinkomlig. En grundlig ventile-
ring av detta problem ir av storsta intresse, varfor
det dr att hoppas, att flera inligg i debatten skola
komma. Stockholm den 26 januari 1933.

Thorsten Cassel.
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Frigan om rundradiovidsendets organisation har
kort fore presslaggningen av detta hafte av tidskriften
vunnit en starkt okad aktualitet genom en motion i
riksdagen av herr R. Wagnsson. De synpunkter, som
framforas'i motionen, 6verensstimma i stort sett med
diskussionsinlagget i foregdende nummer av Radio
och Radio-Amatoren. Av allt att doma synes dmnet
under den ndarmaste framtiden komma att bli fore-
mal for livlig diskussion. Red.



organen inom maskintonernas frekvensomrade hava
en sival amplitud- som fasriktig spdnningsomsatt-
ning. Av denna anledning 4r det niarmast motstinds-
kopplingen, som kommer i friga for apparater, kom-
penserade pa detta sitt. Aven med transformator-
koppling kan ofta en fullt anvindbar kompensation

Fig. 1. Motstandskopplad tvérorsforstirkare for likstromsnit,
kompenserad pa forsta rorets galler.

ernds, men i forhéllande till forstarkningen blir den
kvarstiende resten av maskinljudet storre. Erfaren-
heten har visat, att man vid en motstandskopplad tre-
rorsapparat kan kompensera nitljudet mera fullstan-
digt an vid en transformatorkopplad tvirorsapparat.

Bestimmande for amplitud- och fasriktigheten aro
vid motstindskoppling dels kopplingskondensatorer
och gallermotstind, dels rorelektrodernas licknings-
kapaciteter. De forstnimnda inverka endast pd den
ligsta delen av frekvensomridet, de senare endast
pa den hogsta. Vid likstromsapparater for generator-
matade nat kunna kopplingskondensatorer och gal-
lermotstind av vanlig storlek anvdndas, men di det
ir friga om likriktarndt, dvensom vid védxelstroms-
apparater, maste de véljas storre. Vad lacknings-
kapaciteten angar, kunna knappast andra forebyggan-
de atgarder vidtagas — forutsatt att montaget icke
limnar nigot Ovrigt att onska — &n att undvika de
extremt hoga anodmotstind, som stundom fore-
komma.

1. SPECIELL KOMPENSATIONSELEKTROD.

Det kanske nidrmast till hands liggande sattet att
kompensera en flerrorsapparat som helhet torde vara
att medelst en motstinds-kondensator-kombination
tillfora en av rorelektroderna en av likspanningen obe-
roende maskintonspanning direkt frin spannings-
delaren men i Ovrigti utfora apparaten pa det med
hinsyn till likspanningarna limpligaste sattet.

Ett exempel hirpd limnas i fig. 1, som visar en
tvarorsforstarkare, vars anod- och gallerspanningar
iro uttagna frdn en spanningsdelare, som tillika
tjanar som forkopplingsmotstand for rorens glod-
tradar. Uttagspunkterna pi spanningsdelaren dro si
anordnade, att hela nitspanningen kommer slutroret
till godo. Kompensation utféres pa det forsta rorets
galler, vars likspanning Gver motstindet R, ar ut-
tagen frin en punkt 2, medan maskintonspanningen
over kondensatorn C, erhilles frin en annan, variabel
uttagspunkt x.

For att forklara kompensationens verkningssatt ut-
gd vi fran det kinda forhillandet, som ligger till
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grund for flera kompensationsmetoder for enstaka
rorsteg, att maskintonstrommen i anodkretsen for-
svinner, om de pi anoden och gallret inkommande
maskintonspinningarna dro av rakt motsatt fas och
std i ett inbordes storleksforhallande w:1, dir p ar
rorets forstirkningsfaktor. Om man salunda vill
kompensera maskintonstrommen i slutrorets anod-
krets vid kopplingen enligt fig. 1, sa maste detta rors
galler bibringas en maskintonspanning i forhallande
till katodens neutralpunkt om 1/u, av maskintonspan-
ningen pi anodsidan men av rakt motsatt fas (u, =
slutrorets forstirkningsfaktor). En sidan maskinton-
spanning méste dirfor pi ett eller annat sitt fram-
bringas pa det foregdende rorets anod, till vilken
slutrorets galler ir kopplat. Den maskintonspanning,
som forefinnes i punkten 0, ar visserligen av riktig
fas, men den inverkar ytterst litet pd den resulterande
gallervixelspinningen, emedan gallermotstindet R,
ir stort i forhéllande till det forsta rorets inre mot-
stind. Aven om man for ovrigt anslot gallret till
spanningsdelaren i stillet for till forsta rorets anod,
s& skulle man icke finna nigon punkt pa spannings-
delaren med den for kompensationen erforderliga
maskintonspanningen.  Anslutningspunkten skulle
namligen behova ligga pd en tinkt férlingning av
spanningsdelaren it den negativa sidan, ungefar lika
langt ut frin punkten 0 som punkten 1 ligger pa
den positiva sidan. Man inser detta latt, om man
betinker, att gallerforspanningen for ett forstirkar-
ror maste hallas vid ungefir % u av anodspdnningen.
Nu uttages ju i verkligheten maskintonspadnningen for
rorets V, galler frin anoden pa roret J7;, och har
kan spinningen varieras inom mycket vida granser
genom instillning av uttagspunkten x. Placeras denna
pa den positiva sidan om rorets V, katod, s& oOkas
maskintonstrommen i anodkretsen och didrmed span-
ningsfallet 6ver motstandet 7. Kompensation av rorets
V7, anodstrom intrader, dd spanningsfallet over mot-
standet 7 blir si stort, att det icke blott ticker hela
maskintonspanningen over spanningsdelaren utan si
mycket overstiger densamma, som motsvarar den
nyssnimnda tdnkta forlingningen av spanningsdela-
ren it den negativa sidan.

Principiellt sett kan man vid en flerrorsapparat av
detta slag utfora kompensation pa vilken av rorelek-
troderna som helst. I praktiken blir dock valet be-
grinsat. Med kopplingen i fig. 1 lampar sig ingen
annan elektrod dn forsta rorets galler sisom kom-
pensationselektrod. I en motstindskopplad trerors-
apparat skulle man diremot kunna tanka sig kom-

Los

. 6
Fig. 2. Transformatorkopplad tvirorsmottagare, kompenserad
pa forsta rorets galler.
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pensationen tillimpad lika vil pd anodsidan som pi
gallersidan vid det forsta roret. Vilken koppling det
an galler, dr det utan betydelse for kompensationen,
om roren hava ett eller flera galler. Anvindes ett
skirmgallerror i forsta steget vid en koppling, lik-
nande den i fig. 1, har man ytterligare den mojlig-

Fig. 3. Motstandskopplad tvdrorsforstirkare, kompenserad
medelst katodforskjutning.

heten att utfora kompensationen pa hjilpgallret i
stallet for pa styrgallret.

I samband med fig. 1 ma pépekas, att vid kom-
penserade forstirkare den till intagsklimmorna
(a—b) anslutna kretsens impedans har en viss be-
tydelse f6r kompensationen, i det att denna rubbas,
om namnda impedans blir alltfér stor, exempelvis en
pick-up med extremt hogt lindningstal pa spolen.

En intressant omstindighet vid kopplingen enligt
fig. 1 ar att man genom limplig dimensionering av
kondensatorn C, relativt motstandet R, kan &stad-
komma en korrektion for den fasstérande inverkan
av glodtridens vdarmekapacitet.

En enkel transformatorkopplad apparat ar visad
i fig. 2. Kompensationen sker pa forsta rorets galler
medelst den variabla uttagspunkten x. Det ir att
marka, att hir inga anordningar behéva vidtagas for
att sédrskilja kompensationselektrodens likspanning
och maskintonspianning. Detta sammanhinger dar-
med, att forsta roret ir en anodlikriktande detektor,
varfor gallerspdnningen blir riktig, om punkten «
icke alltfér mycket avviker fran det lage, dar roret
ar kompenserat. S& blir heller icke fallet. Hir ir
ju visserligen icke meningen att kompensera det forsta
roret i och for sig utan att Gver transformatorn till-
fora det andra roret en maskintonspanning, som kom-
pletterar spanningen 6ver motstindet 0—1 pa sadant
satt, att den resulterande maskintonspanningen pi
gallret blir den f6r kompensationen erforderliga. Pa
grund av upptransformeringen behdvs emellertid
harfor en relativt liten primdrspinning, och detta be-
tyder, att forsta roret ej befinner sig langt ifrdn
kompensationstillstindet.

For att den i sekundirlindningen inducerade ma-
skintonspdnningen skall fi approximativt riktig fas,
mdste primirlindningens impedans vara stor i jam-
forelse med detektorrorets inre motstand, ett villkor
som sammanfaller med vad ljudkvaliteten kriver.
Dels av detta skil och dels med hansyn till 4ter-
kopplingen dr det fordelaktigt, att punkten x faller
ett stycke pa den positiva sidan om rorets egen kom-
pensationspunkt. Likriktningen limnar som bekant
hirvidlag rétt stor frihet. Att fi punkten # att falla
pi onskad sida om rérets kompensationspunkt istad-
kommes litt genom' att vinda transformatorns pri-

30

marlindning &t ratt hill. Vill man ytterligare minska
gallerforspanningen, sa later sig detta enklast gora,
om man mellan anoden och spinningsdelarens positiva
anda infor ett stort motstind R. Viljes det av stor-
leksordningen nagra hundra tusen ohm, si inverkar
det hogst obetydligt pa sdval likstromsforhillandena
som forstirkningen men daremot mycket mirkbart
pd punktens x kompensationslage.

Genom att férbinda passagekondensatorn C, med
ndgon annan punkt pid spinningsdelaren dn punkten
5 kan man vanligen ytterligare reducera natljudet.
Av betydelse dr ocksa, att transformatorns jirnkirna
forbindes med en lampligt vald punkt pi spannings-
delaren. ’

Z. KOMPENSATION MEDELST KATODFORSKJUT-
NING.

Vi komma harefter Gver till en intressant typ av
motstandskopplade flerrorsapparater, som i motsats
till dem med speciell kompensationselektrod icke er-
fordra ndgra sirskilda kopplingselement enbart for
kompensationen. Denna sker helt och hillet genom
instéllning av de olika uttagspunkterna pa spannings-
delaren, men hér ar det icke endast friga om uttagen
for anod och galler utan dven for katoden. Dessa
kopplingar dro foretriddesvis anvindbara vid lik-
stromsapparater och giva dar den enklaste tinkbara
konstruktion.

En tvérorsforstirkare enligt denna princip 4r visad
i fig. 3. Det utmirkande for densamma ir, att rorens
fotpunkter (x, 1, 2 resp. 3, 4, 5) icke dro placerade
1 omedelbar f6ljd, sisom eljest vanligen ir fallet,
utan att en del av spanningsdelaren ar inskjuten mel-
lan dem. Avsikten hirmed ir foljande.

Vi utgd ifrdn, att uttagspunkterna for roret V,
aro sid anbragta pd spanningsdelaren, att katoden
kommer si langt som mojligt 4t den negativa sidan
— med en viss variationsmarginal for gallerspin-
ningen — och vidare anodspinningen far limplig
storlek. Det dr da mojligt att finna en punkt P pa
spanningsdelaren med samma maskintonspanning som
rorets 77, anod. Vi kalla denna punkt anodpunkten.
Genom tillkoppling av ett efterfoljande ror rubbas
dess lige helt obetydligt pid grund av det senare
rorets gallermotstind, men detta dr utan betydelse
for resonemanget. Det ir nu tydligt, att roret I/,
med avseende pa maskintonerna forhdller sig precis
som om dess galler vore forbundet med punkten P
pa spanningsdelaren. Man far dirfor detsamma kom-
penserat, om man placerar dess fotpunkter pa spin-
ningsdelaren i sidant lige, att motstindet mellan
anodspanningsuttaget 7 och glodtrddens neutralpunkt
forhdller sig till motstindet mellan neutralpunkten
och punkten P sisom rérets forstarkningsfaktor.

Den inbordes forskjutning av de bida roren ut-
efter spanningsdelaren, varom hir talats, ir natur-
ligtvis att fatta som en regel for apparatens dimen-
sionering. I den firdiga apparaten béra anslutnin-
garna till spanningsdelaren vara fasta — pi ett undan-
tag nar. Individuella avvikelser kunna nimligen
forekomma bade i réren och i ovriga kopplingsele-
ment. En korrektion hirfor miste kunna foretagas,
och av detta skil utféres en av uttagspunkterna pi
spanningsdelaren instillbar. Lampligast ur praktisk



synpunkt dr vanligen forsta rorets galleruttag, .
Forflyttar man detta nigot at den positiva sidan pa
spanningsdelaren, ror sig anodpunkten P hastigt at
den negativa sidan, och tvartom. Samtidigt med ma-
skintonspanningen andrar man visserligen ocksa gal-
lerforspanningen pa det forsta roret, men vid riktig
dimensionering av apparaten hdlla sig variationerna
inom ganska sma och fullt tillitna granser.

En praktisk olagenhet hos kopplingen enligt fig. 3
ir att nitspanningen icke effektivt utnyttjas, da ju
endast en del dirav anvindes som anodspanning for
vardera roret. Med blott tva ror dar detta oundvikligt,
men med tre ror vinner man storre frihet i fraga
om valet av anodspanningar, sdsom framgar av fig. 4.
Denna visar en trerorskoppling, som i vart land
vunnit en viss popularitet bland amatoérerna och aven
anviants i kommersiella apparater.

Med hanvisning till de nyss beskrivna kompensa-
tionskopplingarna kan man forklara kopplingens
verkningssitt si, att de bada forsta roren sins-
emellan hava en likartad funktion som tvarorskopp-
lingen i fig. 3, under det att andra och tredje roret
sinsemellan dro analoga med de bada roren i fig. 1.
I 4dndamil att pd slutrorets galler frambringa en
kompenserande manskintonspanning méste man oka
maskintonstrommen i rorets 77, anodkrets sa mycket,
att spanningsfallet i anodmotstindet 7, blir ndgot
storre 4n i hela spanningsdelaren. Detta forutsatter,
att rorets V/, galler tillfores en manskintonspanning
av samma fas som anodkretsen, vilket astadkommes
dirigenom, att fotpunkterna 5, 6, 7 placeras pa den
negativa sidan om rorets J/; anodpunkt pd spannings-
delaren. Till £61jd av den hoga forstarkningen i roret
V, blir avstindet mellan dess fotpunkter och rorets
7, anodpunkt ganska litet, och da vidare den sist-
namnda ligger ndgonstades mellan punkterna 4 och &
men nirmast den senare, blir det vid denna koppling
ett nodvandigt villkor, att andra réret skall ligga pé
den positiva sidan om det forsta. I Gvrigt har man
emellertid full frihet att placera réren hur man be-
hagar. Framfor allt 4r det ju betydelsefullt, att man
kan utnyttja hela nitspanningen for slutroret. For-
utom ekonomiska synpunkter foljer dirmed dnnu en
fordel, nimligen en neutralisering av dterverkan mel-
lan rorens anodkretsar.

Genom dylik Aterverkan uppstir som bekant en
deformation av forstirkningskurvan varav foljer
distortion och i svarare fall t. 0. m. sjdlvsvingning,
s. k. motorboating. I filtrerade apparater undviker
man detta genom anvandning av ‘skilda filteranord-
ningar for olika rérsteg. Vid anvindning av kompen-
sationsmetoder for natljudselimineringen blir i vissa
fall anoditerverkan automatiskt neutraliserad pé
samma ging som nitljudet. S& ar fallet i friga om
kopplingarna i fig. 1 och 4 men diremot ej i fig.
2 och 3. Det skulle dock fora alltfor lingt att hér
nirmare ingd pa detta dmne.*

Betriffande instdllningsmojligheten f6r kompensa-
tionen medelst potentiometeruttaget + giller vid fig. 4

* Vi hianvisa till den forut citerade uppsatsen i The L. M.
Ericsson Review, n:r 4—6, 1932.
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detsamma som vid fig. 3. Annu en variabel uttags-
punkt y ar anordnad vid kopplingen i fig. 4, nimligen
for passagekondensatorn C fran detektorrorets anod.
For att icke inverka pd kompensationen borde ju
kondensatorn anslutas till detektorrdrets anodpunkt
pa spanningsdelaren. Emellertid finnas ocksa lack-

all

Fig. 4. Motstandskopplad trerérsmottagare, kompenserad
medelst katodforskjutning.

ningskapaciteter fran anoden och det foljande rorets
galler till punkter med »negativ» maskintonspanning i
forhallande till anodpunkten (3, 4, 5, 6, 7 samt V,:s
anod). Den fasrubbning, som harigenom uppstar,
kan kompenseras genom att punkten y forskjutes
nigot it den positiva sidan om anodpunkten. Da
det ju har ror sig om en kompensation av sekundér
betydelse, kan punkten y i den fardiga apparaten
goras fast ansluten.

P4 generatormatade likstromsndt kan man med en
sidan apparat som den i fig 4 ernd en fullkomligt
tillfredsstillande natljudseliminering, men vid lik-
riktarnit blir kompensationen enbart knappast till-
ricklig. Till £61jd av glédtridarnas virmekapacitet in-
komma nidmligen maskintonspanningar, som aro utr
fas med dem pa spanningsdelaren och dessutom fre-
kvensberoende — omvint proportionella mot fre-
kvensen — och vid de relativt 14ga frekvenser och
stora amplituder, som spanningspulsationerna vid lik-
riktarnit vanligen hava, bliva dessa storspanningar
ganska besvirande, i synnerhet med den kraftiga for-
stirkning, man erhdller i en trerorsapparat enligt
fig. 4. Ett enkelt satt att undkomma denna svérig-
het Ar att anvdnda de moderna, indirekt uppvdarmda
likstromsroren. I vilka avseenden de har visade kom-
pensationskopplingarna  ddrvid modifieras, torde
knappast fordra nigon nirmare forklaring.

Likartade férhallanden som vid kompensation me-
delst katodforskjutning kunna upptrida vid det slag
av motstindskopplade apparater, dir anoden hos ett
foregiende ror ar direkt forbunden med gallret hos
det efterfoljande (Johnston- och Loftin-White-kopp-
lingarna). Om en dylik apparat matas frdn en span-
ningsdelare, miste rorens katoder forskjutas gent-
emot varandra utefter spinningsdelaren, for att gal-
lerspanningarna skola bliva riktiga. Man har sdlunda
hir icke frihet att tillimpa katodférskjutningsprin-
cipen speciellt for kompensation av nitljudet, men
genom limpligt val av anodmotstind och anodspan-
ningar ir det ofta mojligt att fi likspdnningsvillkoren
att nigorlunda sammanfalla med villkoren f6r nat-
ljudskompensationen.

— SN
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EN “ALLT-I:-ETT” BATTERIAPPARAT

Av Sven Granberg, SM2-028

For ndgon tid sedan kom undertecknad i resone-
mang med en radiospekulant, som var hianvisad att
anvanda batterier sasom stromkilla till en patdnkt
radiomottagare. Han var dock ej si vidare vilvilligt
staimd mot sddana, di de ju knappast foljt med i
utvecklingen. De flesta batteriapparater hava ju
minst 5 a 6 rattar, under det en modern, mindre
vaxelstromsmottagare har maximalt 3 kontroller.
Dessutom, menade han, dr batterimottagaren otymp-
lig med 6—7 batterisladdar och fula batterier. Allt
detta maste man i regel giva honom ritt i, men det
ar ingalunda nodvandigt att den ser si »teknisk» ut.
For genomsnittslyssnaren dr apparatens littskotthet
huvudvillkoret, medan det f6r en amatoér knappast
medfor nagra oldgenheter att hava 10—15 variabla
kontroller.

For att dterga till mottagaren lovade jag bygga en
batteriapparat med t. 0. m. en sladd mindre 4n nit-
mottagaren, endast 3 rattar, utan fula »utombordss
batterier och allt inom ett format som en ordinir
trerors ndtapparat, och nir den blev firdig hade den
en exterior som fig. 1 visar och jag liter dirfor
konstruktionen ga vidare.

Den gor icke ansprik pd att férutom i ovannimnda
avseenden vara ndgon monsterapparat, utan ir av
den vanliga trerdrs standardtypen. Schemat 4r dock
synnerligen lampligt f6r ombyggnad och modernise-
ring av dldre apparater for dem som fortfarande
aro nodsakade att anvanda batterier.

Det intressantaste pa schemat ir utan tvivel den
automatiska gallerforspianningen. Genom att icke
anodbatteriets minus ar direkt forbundet med acku-
mulatorns minus utan genom potentiometern R, fis
ett spanningsfall E, = gallerforspinningen. Nir
man skall berdkna detta motstind och t. ex. anvinder

ett Philips B 405, som vid en anodspinning pi 150 -

volt skall hava 18 volts gallerforspanning och nor-

mala anodstrommen I, = 8 mA, fir man enligt
Ohms lag, R, ur ekv.
E : 18
Ry= Tj siledes R, = 0,008 = 2250 ohm.

Fig. 1. »Allt-i-etty-apparatens exterior.

Detta var i det fall mottagaren endast hade detta
ror, men nu passerar hela apparatens anodstrom ge-
nom detsamma. Totala anodstrommen uppgar till c:a
12 mA och saledes erhaller man ett spinningsfall,

E,==0,012:2250=—=2F volt

vilket ju dr for mycket och man fir pruta pid mot-
standet till c:a 1500 ohm. Detta torde emellertid
enklast berdknas for varje enskilt fall. Avkopplings-
kondensatorn C, for det andra roret ar icke absolut
nodvandig.

Vad vinner man nu pi att dessa 15—20 volt gi
forlorade? Forst och framst fir man den bista moj-
liga ljudkvalitet eftersom gallerforspanningarna alltid
avpassas riktigt efter roren och sjunker eftersom
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Fig. 2. Kopplingsschemat.
C: = 450 cm; G 2)(240,
7 G = 200iem; C. =200 cor;
G, Co=11F ; C,, Ci=05nub:
o -4 G —==2nE:" R — 11500 ohm;
R: = 0,1 meg; Rs = Z meg,
R: = 25000 ohm; Rs = 10000
-/20 ehm T — 1553,




anodbatteriet urladdas. For det andra att anodbatte-
riet och roren sparas ddrigenom att hela tiden den
hogsta mojliga gallerforspanning anvindes, vilket ju
aro huvudvillkoren darfor. ‘

Nista detalj av vikt dr att alla spdnningar redu-
ceras frin maximala spanningen till for varje ror
limplig sidan genom motstind samt forses med block-

JOH I
3 4volf3
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+ o | 432008
+ L_gooo/.r

Fig. 3. Principschema over anslutningsdel till vixelstrom.

kondensatorer. Detta kan ju anses vara sloseri med
strom och kondensatorer, men det urladdar batteriet
jamnare. Kondensatorerna slutligen tjina dven till
att taga bort det vilkinda knaster, som uppstdr, da
batteriet borjar bliva gammalt. Till slut kan tillaggas
att omliggningen till antingen lik- eller vaxelstrom,
om detta skulle pafordras, blir synnerligen enkel, se
fig. 3 och 4.

I forra fallet tages glodstrommen fran exempelvis
en kopparlikriktare och i det senare genom ackumu-
latorn, som genom en avkopplare stilles pa laddning.
nir man ej lyssnar. Betraffande kopparlikriktare aro
sddana ju ratt dyra, men jag har provat en typ av
metallikriktare for endast c:a 8 kr., och som tycks
arbeta med god driftsikerhet med ett spanningsfall
pa c:a 2 volt. Till dessa tillsatsapparaters konstruk-
tion kanske jag senare fir tillfalle aterkomma di de
ju kunna hava existensberittigande. Om man nagoti
gang tror sig fi anledning till sddan omlaggning bor
provspanningen pa kondensatorenra (.2 € ochsity

JO 7 10000k
> Co 7000 ot rm

S
-

220v

bur

200008~

# G0 o—
4v
S o]
| Schu.

Fig. 4. Principschema over
anslutningsdel #ll 220 volt
likstrom med anvandande
av ackwmulator till glod-

strommen.
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vara minst 1000 volt. I annat fall klarar man sig
med billigare sadana.

Aterkopplingen i apparaten regleras med en diffe-
rentialkondensator, som ger den basta tinkbara ater-
koppling, och spolsystemet dr en avart av ndgra tidi-
gare i Radio-Amatoren beskrivna spolar. Men man
kan naturligtvis dven anvinda andra liknande. Att

/05

|
Fig. 5. Spolkonstruktionen.

tvd stegs transformatorkopplad LF-forstarkning
valts, ir egentligen endast darfor att detta ger hogre
forstirkning pr ror dn t. ex. blandad motstdnds- och
transformatorkoppling.

Se vi pi fig. 1 finna vi att endast 3 rattar finnas.
I mitten avstamningen, till hoger dterkopplingen och
till vinster viglingdsomkopplaren, som till ytter-
mera visso kombinerats med strombrytaren, och dar-
igenom forenklat framsidan och skotseln.

For att nu oOvergd till detaljer, som aro hemtill-
verkade, borja vi med spolen. Denna ér lindad pd
kamflinsspolror med en yttre diameter av 50 mm.
I dettas flinsar dro 6 skiror uppsigade, och fig. 5
visar, ehuru kanske nigot otydligt, matten. All trad
ar dubbelt silkeomspunnen. Traddndarna fistas med
skruvar i nedre dnden av spolroret, och spolen fastes
med vinklar i basplattan.

Hur omkopplaren med strombrytaren gjorts, visar
fig. 6. Den bestar av en ebonitplatta, som forsetts
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med 3 kontaktknappar och en kontaktarm. P3 axelns
forlingning sitter en excenterskiva av ebonit, som
utloser strombrytaren och bryter strémmen, nir armen
vrides at vinster. Strombrytarens kontaktbleck dro
tagna frdn en gammal telefonjack och fastsatta med
en vinkel enligt fig.

Mottagaren ar monterad pa en platta med mAtten

5

Y |

7

L

Fig. 6. Vaglingdsomkopplaren med strombrytaren.

320.170.10 mm och placering och ledningsforingen
visas & fig. 7. Omkopplaren och kondensatorerna iro
monterade pd aluminiumvinklar pi ett avstind, som
rittar sig efter den anvinda materielen. Detaljpla-
ceringen dr for ovrigt ej si kritisk.

De i apparaten ingdende roren kunna vara av de
vanliga detektor- och férstirkartyperna. Féljande
rorkombination av Philips fabrikat hava provats, resp.
Vi, V, och V,, A425 A 415 och B405 men for

72 rer-
Ardllarna.

%

Fig. 8. Batteriernas placering. I anodbatteriets minus sitter
en rorsikring.

ovrigt kunna vilka motsvarande ror av andra fabrikat
som helst anvindas. Skulle ndgot av roren vara
mikrofoniskt far man pa vanligt sitt
forse hallaren med nigon fjider-
anordning. Ndgon kanske anmirker
pd att reostater saknas, di ju acku-
mulatorspanningen, nir batteriet ir
fulladdat, héller sig nigot over 4
volt, men de moderna réren tila
mycket val denna lilla Gverspin-
ning.

Som ovan nidmnts dro batterierna
inbyggda, och om vi vinda pa Iidan
och se pd fig. 8 se vi huru dessa
placerats. Till hoger om hogtalaren
stdr ackumulatorn och till vinster

ko *

[

anodbatteriet pd 120 volt pi kant.
Om det dr samma ackumulator, som
standigt skall anvandas ir det for-
delaktigt att sdtta anslutningarna
direkt pd en list si att inga losa
sladdar stilla till oreda. Hogtalaren
ar likaledes hemgjord och har sek-
tormembran och huru ett sidant

gores har utforligt beskrivits i
Radio och Radio-Amatéren n:r 1,
1933. Slutligen ha vi lddan. Dennas
framsida och matt dr exakt lika med
den i samband med hogtalaren be-

skrivna vixelstromsmottagaren med

undantag fér inredningen, som

- -B

Fig. 7. Apparatens wmonteringsschema. Glodstrommens plussida ej inritad.
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framgar av fig. 9. Listen for mag-
netsystemet gores med fordel av
nigot tyngre trislag. Magnetsy-
*8 stemet bor vara av den bittre fyr-
poliga typen. Apparatens baksida
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KATODGNISSEL — EN NY STORNING

Vissa mottagare, speciellt natanslutna sidana, ge
ibland ifran sig en svag, pipande ton, ndgot paminnan-
de om en grashoppas ljud, ehuru av konstant styrka.
Vi avse hir icke det sjungande, ofta vralande ljud,
som uppkommer genom akustisk dterverkan av hog-
talaren pid mottagarens ror och elektroderna i de-
samma. Detta ar namligen av en helt annan natur
an det, som hir avses, och blir dessutom oftast mycket
starkare, efter att smaningom ha vuxit i styrka.

Det svaga pipande ljudet kan ofta vara mycket
besvarligt att fi bort och mingen har sikert for-
gives sokt utrona dess orsak. Och det dr icke att
undra pa da felet ligger inuti ett av roren, vanligast
detektorn, isynnerhet om detta utgores av ett skarm-
gallerror.

De moderna indirekt upphettade roren dro forsedda
med en fin spiralvriden glodtrid, innesluten i ett litet
kaolinror, utanpi vilket den sisom katod tjanande,
elektroner utsindande beldggningen ar anbragt. Ap-
paraten borjar vid sidana rér ju ej fungera forran
efter nigon minuts uppvirmning, da kaolinréret har
en ratt stor virmekapacitet. Det dr nu sa att dessa
kaolinror dnnu ej kunna framstillas fullt pdlitliga,
varfor ibland vissa forindringar i dem kunna in-
traffa efter en kvarts a en halvtimmes korning, med
pafoljd att roret borjar pipa. Ibland hores ej blott
ett pipande utan dven ett knappande eller knastrande

ljud. Detta foreter stor likhet med atmosfériska stor-
ningar eller med det ljud, som uppkommer genom
16sa kontakter i mottagaren eller i elektriska ledningar
i densammas nirhet. Man bor dirfér noga under-
soka om ej knastrandet har dessa mera vanliga or-
saker innan man drar slutsatsen att det kommer frén
fel i ett ror. Om ej det pipande ljudet dven fore-
kommer, ir det f. 6. foga sannolikt att sa verkligen
ar forhallandet.

Vid hogfrekvensror ar detta fel ofarligt da det ej
fortplantar sig genom mottagare och hogtalare. Men
pa lagfrekvenssidan och sirskilt i detektorn dr det
odesdigert. Rorfabrikanterna ha visserligen sin upp-
marksamhet riktade pa saken, men di fenomenet ofta
ej framtrider forrin efter nigon tids anvdndning,
std de ofta maktlosa. Enda sittet att undvika svarig-
heten dr att fullkomna rordelarnas material och kon-
struktion, men innan man hunnit si langt ar det
ingenting annat att gora dn att utbyta roret mot
ett nytt.

Det ir ofta ritt svirt att konstatera felet aven om
roret returneras till fabrikanten och det ar darfor ej
alltid mojligt att fa ett nytt ror gratis. Men huvud-
saken ir ju and3 att man fir sin mottagare kurant
igen,. och det kan man fa genom att taga ett annat
ror. Det dr ju bra att veta att man har derna utvig
dven om den skulle medfora kostnaden £or ett nytt ror.
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Fig. 9. Apparatladans matt.
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stinges medelst trenne luckor av vilka de tva ovre
iro utforda som ramar tickta med tunt tyg, och métten
framgi av fig. 10.

Nir man sedan slagit igen dessa ar det for ovrigt
ingen som kan tro annat dn att det ir en modern
»Allt-i-etty nitmottagare, som presenteras, och i fraga
om enkelhet i skotsel och effektivitet star den knap-
past sin yngre broder efter, och jag hoppas att denna
konstruktion i nigon méan kan draga upp de ndgot
efterblivna batterimottagarna ur deras misskredit. En
batteriapparat har ju alltid sina speciella fordelar,

t. ex. att den bekvamt kan anvindas vid mottagning
med hortelefon.

Rortabell
Fabrikat Vo ¥, Vg
Philips's.{osoretiesieeve A 425 A 415 B 405
Telefunken ............ RE 034 RE 084 RE 114
FPRIOTTON i hs e vasionson W 412 A 420 E 420
Tungstam. ............ HR 506 LD 408 P 414
AT ST S o 1 RN W 406 A 408 1414
792

]

8

N

=l
350

Fig. 10. Luckornas matt.
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FADINGFRIA RUNDRADIO-

ANTENNER

I Tyskland arbetar man sedan nigon tid energiskt
pd att bygga och utveckla fadingfria rundradioan-
tenner. Som bekant 4r rundradiomottagningen inom
en viss distans frin en sindare, 100 & 150 km utsatt
for starka variationer i styrkan. Denna variation,
s. k. fading, dr ju synnerligen oangenim da ljudet
efter en ritt kort stund kan helt forsvinna efter att
ha varit starkt och bra. Detta fenomen beror som
bekant pa att de vigor, som f6lja marken och de som
gd genom rymden komma ur fas med varandra och
tidvis kunna mer eller mindre upphdva varandras
verkan.

Det har nu visat sig mdjligt att genom lampliga
antennkonstruktioner ge rymdvégorna en sidan rikt-
ning att de ej komma ned till jordytan forrdn pi
sd ldngt avstand frin sindaren, att jordvagen hunnit
do ut, och att hirigenom hindra de bida slagen av
vagor att interferera och ge upphov till fading av
denna anledning. I Tyskland har man byggt tva
fadingfria antenner, nimligen i Leipzig och i Breslau.
Den forra dr utférd av Lorenz och den senare av
Telefunken.

Pa sindaren i Breslau ha en del mycket intressanta
mdtningar gjorts. P4 2 km avstind frin antennen
har silunda faltstyrkan vid konstant sindareeffekt
okat med 26 %. Pa 80 km avstind varierade filt-
styrkan under sindning fran kl. 148 pa kvillen till

Fig. 1. Den fadingfria antennen i Breslau.
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Fig. 2. Philips antenn i Hilversum.

kl. 1 pd natten inom forhéllandet 1:30. Med den
nya antennen haller sig variationen inom endast 1: 2.
P4 160 km slutligen har variationen kunnat ned-
bringas fran 1: 50 till normalt 1: 3, ehuru den undan-
tagsvis kan bli 1:12. Dessa siffror visa ju en hogst
avsevard forbittring.

Man skulle kunna frukta att mottagningsstyrkan
pa mycket stora avstind skulle lida, men si har icke
visat sig bli forhallandet. Rapporter frin Sverige,
Finland och Grekland, ge vid handen att Breslau hores
utomordentligt kraftigt pd avstind om 1000 & 2 500
km och battre dn Konigswusterhausen, som har sam-
ma antenneffekt, 75 kW,

Det torde vara av ett visst intresse att nagot nar-
mare studera denna fadingfria antenns verkningssitt.



Den bestar av en enda vertikal trad, vilket medfor for-
delen att man endast behover ha en enda antennmast.
Fig. 3 visar stromkurvan i antenntrdden d& strom-
noden ligger vid antennens mitt, dvensom, till hoger,
den hirvid uppkommande strilningens karakteristik.
Strilningen ir siledes noll sdval i vertikal riktning
som horisontellt efter marken. Om man nu vill upp-
nd en fadingfri strilning frin en sadan enkel, lodrat

J

Fig. 3.

Vs

trad, har man blott att Overlagra den i fig. 3 an-
givna stromfordelningen pa antennens normala strom-
fordelning, varvid amplituderna fa viljas sd att det
gynnsammaste strdlningsdiagrammet erhalles. Den
resulterande stromfordelningen far harigenom en nod
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Vertikal Ausstrahlwinke] ~——
Fig. 4.

pa lag hojd over marken. Fig. 4 antyder denna strom-
frdelning och det resulterande strdlningsdiagrammet.
Den nya Breslauantennen har just denna stralning.
Den bestir av en lodrit trdd, upphingd inom ett
tratorn av 140 m hojd. For att i denna erhdlla den
angivna stromfordelningen, har man i toppen pa tra-
den anbragt en metallring av 14 m diameter, sisom
fig. 5 visar. Ringen bestir av kopparror med 10 cm
diameter. Horisontella ledningar, som skulle stora
det beriknade forloppet ha omsorgsfullt undvikits.
Ay fig. 1 far man en god forestllning om hur an-
tennen i verkligheten tar sig ut.
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Men det dr ej blott i Tyskland man gett sig in
pa detta problem. Aven i Holland har en fadingfri
antenn uppforts, nimligen i Hilversum av Philips,
fig. 2. Denna antenn ir mycket intressant. Aven
denna ar en vertikal ledare, men denna ledare ar sam-
tidigt mast. Masten ar salunda utford sisom en
metallkonstruktion, som leder antennstrommen. Detta
har ju den fordelen att man undviker forluster, som
eljest skulle uppstd i mastens metalldelar och man

behover ej tillgripa oledande material sasom tra, i
masten. En svirighet uppstdr visserligen vid detta
system, nimligen att det ej blir si enkelt att av-
stimma antennen. Denna svarighet har man emeller-
tid i Hilversum overvunnit pd sadant sitt att man
utfoért mastspetsen sdsom hoj- och sinkbar spira sd att
totala lingden kan dndras inom erforderliga granser.

Masten bestér av zinkoverdraget stél och ar isolerad
fran jord. Den fasta delen dr 120 m hog och den
forskjutbara spiran 20 m ldng.

_RARA

COLLAROMOTORN N:r 32 f6r vaxelstrom har visat
sig motsvara de krav, man kan stilla pa en forstklassig
grammofonmotor.

Nedanstiende utdrag ur provningsprotokoll lamnar en god
bild avy Collaromotorns egenskaper.

Vridande moment ................. 490 gram/cm. — Tillrackligt.
Hastighetsreglering ............... God.
Storningar :
mrelamiskey At Rl asicias Mycket svaga.
av radiofrekvens ............... Inga.
av ljudfrekvens:
maghetiska .osi. it Inga.
eleicinisk e © i P Inga.
Tid for att accellerera frin vila
£ill 78 varv/minut [ .ocoooseanns 4 sek.
Temperaturstegring efter 4 tim-
mars kont. drift ............... 26> C.

Erforderligt naltryck for att
sinka hastigheten med 1
NVATV/MIN.. <iier boseseh # el 380 gr.
Effektforbrukning (vid 200 V.) 24 W.
Hastighetsindring vid 5 %

andring av spanningen ...... 0,9 %.
Driftspinningsomraden .......... 100—130 V., 200—260 V.
40—60 per./sek.
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ELEKTRISK GRAMMOFON FOR 220

YOLT LIKSTROM

Denna elektriska grammofon har framkommit si-
som, resultatet av en konstruktionsuppgift, gillande
en reproduktionsapparat for grammofonskivor med
en hogsta effektforbrukning av 60 watt och en ut-
gangseffekt av c:a 2 watt. Apparaten var avsedd att
drivas fran ett 220 volts belysningsnit, och dess
stromforbrukning fick siledes ej nimnvirt overstiga
en kvarts ampére.

Det forsta steget i konstruktionen var en gransk-
ning av olika alternativ for principschemat. Den
lattast framkomliga vigen vid dimensionering av mot-
tagare och forstirkare dar ofta att gd baklinges,
d. v. s. att borja med hogtalaren och sluta med in-
gangssidan i stillet for tvirt om. D& fordringarna pa
forstklassig atergivning, speciellt av basregistret, voro
stora, overgavs tanken pa forstirkare och hogtalare
sammanbyggda till en enhet, i synnerhet som appa-
ratens dimensioner maste hallas inom sniva grinser.
For hogtalaren, som givetvis maste bli av elektro-
dynamisk typ, bestdlldes darfor en separat baffel av
3" furu med en sidlingd av en meter. Den hog-
talare, som kom till anvindning, hade en kondiameter
av 22 cm och ett likstromsmotstdnd i talstromspolen
av 10 ohm.

S& kom turen till slutsteget, dir valet stod mellan
antingen tvenne trioder i push-pull eller ocksa pentod
med tonkorrektionskrets. For basta ljudkvalitet skulle
givetvis ett klass A-kopplat push-pull-steg vara att
foredraga (alltsd ett med samma gallerforspinning
pd vardera roret som for ett ensamt ror). D3 emeller-
tid fordringarna p& ljudstyrka ej voro 6verdrivet
stora, ansdgs en kraftpentod kunna fylla mattet.
Givetvis borde denna pentod vara av fullt modern
typ, alltsd indirekt uppvarmd. I detta fall kom
Marconi-Osram D. P. T. till anvindning. Detta ror
har féljande data:

i —d6V Ve =—10V
I; =250mA &, =30000Q
V., =200V o +=90

I, —40mA 53 =3 GV
Vie=200V W, — 8,0 watt
et =5 mA. W, ~ 2 watt

Som synes har D. P. T. en for vért fall limplig
glodstromsforbrukning. Den indirekta uppvirmnin-
gen medfor storre forstirkning och storre frihet fran
natljud, och nigon silning av glodstrémmen ar darfor
icke erforderlig. Enligt Wireless World’s rortabell ir
den optimala ytterimpedansen fér D. P. T. c:a 6 000
ohm (d. v. s. ungefir en femtedel av det uppgivna
inre rormotstandet). Med ledning hirav kan nu om-
sattningstalet berdknas for den utgingstransformator,
som blir nddvindig for ratt anpassning mellan hog-
talare och slutror. Enligt foregiende var talstroms-
spolens likstromsmotstdnd 10 ohm, varfér dess im-
pedans kan uppskattas till c:a 14 ohm eller 1,4 X lik-
stromsmotstandet. Betecknas transformatorns om-
sattningstal med # (d. v. s. n = E, : E, och siledes
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storre dan 1), blir den impedans, som via transfor-
matorn infores i anodkretsen Z, = n*® Z, dir Z,
ar hogtalarens impedans. Belastningen Z, i anodkret-
sen skall da for storsta distortionsfria effekt vara
lika med rorets optimala ytterimpedans, som var
6 000 ohm, och vi fa saledes

Z._1/6000
”_VZ_VT=21

Var utgangstransformator skall siledes ha ett om-
sattningstal pa 21:1. Vid val mellan de i handeln
forekommande utgangstransformatorerna, fir man

/00002

RENV 182/

Fig. 1. Forstarkarens kopplingsschema. De angivna mot-
standsvardena galla for de hir anvinda roren. Likasé hin-
for sig det pa utgangstransformatorn angivna omsitinings-
talet till data for slutroret och hiogtalaren i modellapparaten.

taga den, vars omsittningstal ligger nirmast det be-
riknade virdet. I detta fall valdes Ferranti OPM 3¢,
vilken kan kopplas si, att omsittningstalet 22,5:1
erhalles.

Slutrorets gallerutrymme ar, om vi studera rorets
data, c:a 10 volt (amplitudvirdet). Den palagda
vaxelspanningens effektivvirde bor siledes ej 6ver-

stiga 10: V2 = 7 volt. For berakning av hur stor
forstarkning, som erfordras framfor slutroret, maste
vi forst bestimma oss for en viss pick-up med en viss
avgiven signalspanning. Flera pick-ups med tonarm
provades av de i handeln tillgingliga fabrikaten, i
forsta hand sidana med korrekt nilféring. Den av-
givna spanningen varierade fér olika pick-ups mellan
0,1 och 1 volt. En del av dem kunde genast elimi-
neras pa grund av kraftiga resonanstoppar, for stort
skivslitage eller dalig »tracking» i spiret. Valet foll
Pd H. M. V. pick-up n:r 17, trots dess relativt stora
vinkelfel, uppgiende till maximalt 10°. Pick-up’en
ar namligen dimensionerad f6r minsta vinkelfel di
ndlbanan passerar innanfér centrum och skall enligt
medfoljande anvisningar placeras si att nilbanan gar
genom centrum, men borde givetvis vara s§ dimen-
sionerad, att nilbanan gick utanfor centrum. Emeller-
tid arbetar denna pick-up ritt mjukt i sparet och
forenar med ett gediget utférande den praktiska kon-

°—0 +220V



struktionsdetaljen, att pick-up-dosan vid nilbyte kan
vridas om ett halvt varv. Den avgivna signalspin-
ningen var av storleksordningen 0,5 volt, varfor en
forstarkning av endast 14 ggr i forsta steget vore till-
racklig for fullbelastning av slutroret, d. v s. for
en signalspianning pa slutrorets gallar av 0,5% 14X
Y2 = 10 volt.

Emellertid maste har hansyn, tagas till en annan
faktor av stor betydelse, nimligen det nitljud, som

Fig. 2. Grammofonen med pick-up’en i spellige. Till vinster
synes tonkontrollratten, till hoger wvolymkontrollratten.

kommer in samma vag som signalspinningen, alltsa
pa forsta rorets galler. Pick-up n:r 17 har nimligen
hog impedans och skall enligt fabrikantens uppgift
anslutas over en volymkontrollpotentiometer om
250000 ohm. Foljes denna anvisning komma de hoga
frekvenserna utmarkt val med, men detta ar hir icke
av sa stor betydelse enir pentoden i slutsteget dndock
framhiver det hogre registret si vil, att tonkorrek-
tion maste tillgripas. Tack vare pentoden kunna vi
tillita oss att sluta pick-up’en over ett sa litet po-
tentiometermotstdnd som 10000 & 20000 ohm och
andock fi en vil balanserad tonatergivning fran hog-
talaren. Det storande natljudet elimineras harigenom
sa gott som fullstindigt. Samtidigt sjunker signal-
spanningen frdn pick-up’en och det visade sig i detta
fall, att spinningen nedbragtes till nira femtedelen
av det forra virdet di potentiometermotstindet
dndrades fran 250 000 ohm till 20 000 ohm. For full-
belastning av slutroret miste di forstirkningen i
forsta steget uppga till c:a 70 ggr i stillet for 14 ggr.

Att de hoga tonerna gd forlorade i samma mén
som potentiometermotstindet minskas beror ju dir-
pa, att detta motstdnd ér lika med pick-up-impedansen
vid en viss frekvens — storre dan pick-up-impedansen
vid ligre frekvenser och mindre vid hogre frekvenser.
Vid dessa slutes pick-up-kretsen alltsi med ett rela-
tivt mindre motstind och vid en viss hog frekvens
utanfor reproduktionsregistret blir den avgivna sig-
nalspianningen si liten, att man nistan kan tala om

att pick-up’en ir kortsluten. Anmirkas bor att det ej-

ir samma sak att minska belastningsmotstandet ge-
nom att shunta potentiometern med ett litet motstdnd
som att byta ut den mot en mindre. T férra fallet
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kommer visserligen gallret att slutas till jord genom
ett litet motstdnd, men endast di potentiometerarmen
star 1 andlaget. I mittlaget blir impedansen fort-
farande stor och dr alltid storre dn fjiardedelen av
potentiometermotstandet, hur litet shuntmotstandet
an viljes. Natljudet elimineras saledes vid fullt pa-
dragen volym men nar ett maximum mellan noll och
detta varde.

For forsta steget finnas i handeln flera indirekt
uppvarmda likstromsror att valja pa. Anvindes en
svag pick-up, far man taga ett ror som giver hog
forstarkning. Vid en kraftig pick-up ar ett ror med
lagre farstarkningsfaktor tillfyllest. I detta fall kom
ett Telefunken REN 1821 med forstarkningsfaktor
25 till anvandning. (Denna siffra giller icke for de
allra senaste REN 1821-roren, for vilka forstark-
ningsfaktorn uppgives till 38). Anvindes en trans-
formator med ett omsittningstal av 3,5:1, blir for-
starkningen tillracklig for fullbelastning av slutroret
aven vid skivor, som ej dro sa kraftigt inspelade som
den moderna genomsnittsskivan. Vid storre signal-
spanning pa forsta rorets galler dn den, som har
erholls, giver eventuellt ett motstandskopplat ror i
forsta steget tillracklig forstarkning.

Apparatens slutgiltiga schema visas i fig. 1 och
dess konstruktiva utférande framgar delvis av foto-
grafierna, fig. 2 och fig. 3. Den i schemat visade
kopplingen av potentiometern erbjuder den fordelen
att potentiometerarmen fir jordpotential, varfor
ingen natljudsinverkan erhalles, dd handen fores mot
volymkontrollratten. Den anvinda pick-up’en hade
en sirskild jordkontakt, som ansl6ts via en konden-
sator till forsta rorets katod och bidrog till att gora

Fig. 3. Grammofonen med uppfillt motorbord. Motorns serie-
motstind ir pd grund av den stora virmeutvecklingen
placerat pé apparatlidans baksida.

pick-up’en okénslig for kapacitetspdverkan. Den som
s& vill kan ligga kondensatorer i bada pick-up-tilled-
ningarna och pi detta sitt helt avskilja pick-up’en
fran natet.

Fig. 3 visar motorbordet uppfillt si att den elek-
triska motorn blir synlig pd undersidan. I hogra
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PERTRIX:-VERKEN I SUNDBYBERG

EN NY SVENSK INDUSTRI

Hirom dagen hade wi tillfalle bese
Ackumulator-Fabriksaktiebolaget Tudors
nyanlagda fabriker — Pertrixverken —
for tillverkning av torrbatterier av alla
slag. De kinda Tudor-ackumulatorerna
tillverkas alltjamt vid den redan ar 1914
overtagna ackumulatorfabriken i Nol
utanfér Goteborg, och denna tillverkning
berdres pd intet sitt av den nya Sundby-
bergsfabriken. Nol-fabrikerna har {or
Ovrigt dven| utvidgats under sista halv-
aret till att omfatta icke blott de vanliga
blyackumulatorerna wutan dven s. k.
alkaliska eller stilbatterier.

Pertrixbatterierna ha linge saluforts
hiar i landet, men tillverkades i Tysk-

land. Nu har Tudorbolaget forvarvat
ensamlicens for Sverige och med anled-
ning hirav startat den nya fabriken i
Sundbyberg.

Pertrixbatterierna skilja sig vid forsta
piseendet ej frin andra torrbatterier.
Dess konstruktion dr dock en helt annan.
Sélunda innehdller detsamma varken
salmiak eller syra, utan en elektrolyt,
som ej angriper zinken. Till foljd av
sin konstruktion f4 Pertrixbatterierna en
mycket lang lagringstid, varjamte &ter-
hamtningsformigan ar synnerligen stor.
Vid fabrikationen anvindes enbart
svenskt material i den man detta kan
erhdllas inom landet.

Fabrikens maskinella utrustning ar den
allra modernaste. Den bestir av pa-
tenterade specialmaskiner {for tillverk-
ning enligt principen flytande bandfabri-
kation. Fabrikens utrustning mojliggor
en produktion av upp till 60,000 celler
per dag.

Det dr att hoppas att den nya indu-
strien skall kunna skapa nya arbetstill-
fallen, varav behovet f. n. ar si stort.
Som ett uttryck for svensk foretagsam-
het dr den nya dabriken viard all upp-
marksamhet frin allmianhetens sida.

Bilderna visa en exterior av fabriken
samt en interior fran en av hopsattnings-
salarna.

nedre hornet gar den skdrmade och i grovt systoflex-
ror dragna pick-up-ledningen ned till volymkontroll-
potentiometern, vars ratt synes till hoger pa den in-
fallda plinten. Strombrytaren dr placerad i mitten
och till vanster dirom tonkontrollratten. Till hoger
sticka de bada roren upp, frimst det metalliserade
Telefunken-roret och darbakom Marconi-pentoden.
Till vanster skymtar natmotstandet.

Fig. 2 visar apparatens exterior med pick-up’en i
spellage. Ladan dr utford i svartbetsad furu med
sidorna hopfogade till en ram, som kan lyftas upp
fran bottenplattan, varigenom den pi bottenplattan
monterade forstirkaren blir dtkomlig.

Nagon materiallista torde ej vara erforderlig. Po-
tentiometern bor ha logaritmisk kurva och kopplas
med den dnde mot gallret, som giver jamn ljudstyrke-
andring. Drosseln D ar en Gorler D 10. Forkopp-
lingsmotstandet Rm rittar sig efter grammofonmo-
torns data. Vid stor effektforbrukning bor detsamma
placeras utanfor sjdlva apparatlddan, vilken i varje
fall bor forses med kraftiga ventilationshal.

Utan nagra storre dndringar kan denna apparat
latt utforas sisom kombinerad mottagare och elektrisk
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grammofon. En enpolig tvivigsomkopplare bor da
inldggas narmast gallret, vilken i ena ldget kopplar in
en avstimningskrets med spole och kondensator. I
ledningen till denna krets lagges di gallerkondensa-
torn med gallerlickan, vars nedre idnde direkt eller
via avstimningskretsen anslutes till forsta rorets
katod. Aterkoppling erhilles enklast med en aterkopp-
lingsspole niarmast forsta rorets anod. Passager for
hogfrekvensen i antenn- och anodkretsar maste sik-
ras genom pd lampliga stillen insatta blockkonden-
satorer.

Givetvis dr denna enkla kompletteringsanordning
for radio endast tillfyllest f6r lokalmottagning, sivida
mottagningsforhdllandena ej aro sdrskilt goda pa den
plats, dar apparaten stilles upp.

3k

De anvinda réren motsvaras nirmast av: Philips B 2038
och B 2043, Telefunken REN 1821 och RENS 1823 d, Triotron
A 2030N och P 2020N, Tungsram G 2018d och PP 2018 d,
Valvo A 2118 och L 2318 D, ehuru pentoderna av dessa fabrikat
ej dro fullt s& kraftiga som den av f6rf. rekommenderade.

Red.
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KOPPARLIKRIKTARE FOR

HOGFREKVENS

Pa den tiden da vakuumroret ej fanns och gnist-
sandaren var den vanligaste, anvandes oftast kristall-
detektorn i en eller annan form och den beholl dnnu
sin stora popularitet under rundradions forsta tid.
Pa senare ar, nir radiomottagaren blivit snart sagt
var mans egendom, har rordetektorn allt mera gétt
framat och utvecklats trots kristallens overlagsenhet
1 fraga om ljudkvalitet. Sa linge effekt och modula-
tion hos rundradiostationerna holls nere, var ror-
detektorns egenskaper tillfyllest, men nu ndr hog
effekt och stor modulationsgrad alltmer forsvira en
nojaktigt 6vertonsfri likriktning, har man borjat se
sig om efter andra likriktare f6r hogfrekvens.

I oktobernumret 1932 av Proceedings of the In-
stitute of Radio Engineers redogores i en artikel for
en del experiment med vanliga kopparlikriktare for
hogfrekvens. Resultaten ha blivit si intressanta och
goda, att en sammanfattning av artikeln hir kan vara
pa sin plats. Den vanliga likriktningen med rordetek-
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Fig. 1. Principiellt schema for mottagare med kopparoxidul-

detektor.

tor, det md vara anod- eller gallerlikriktning eller
med s. k. kraftdetektor, ger alltid en andra Gverton,
vars styrka i bédsta fall dr nagot under 5 % av grund-
tonen och oftast gir upp over 10 % (vid 100 %
modulation fas vid enkelsidig likriktning under alla
forhallanden en andra overton pd c:a 16 %), vilket
ger ljudet en skrillig karaktir som kan dimpas med
tonkontrollen pa lagfrekvenssidan. Samtidigt gdr man
emellertid miste om de héga tonerna, som dro mycket
viktiga fOr apparatens villjud.

Foljande rorlikriktare anvandas, men hava var och
en sina svagheter: Gallerlikriktande kraftdetekiorn
ger under gynnsammaste forhallanden minst 4 %
overtoner och orkar da ej pa lingt nar direkt styra
ut ett slutror utan fordrar ligfrekvensforstirkning,
om likriktningens- kvalitet skall kunna anses godtag-

Fig. 3. Schema for storre mottagare
med tvd exponentialror och
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Fig. 2. Principschema for den limpligaste kopplingen med
kopparoxiduldetektor.

bar. Anodlikriktningen kan lamna storre spanningar
till slutroret och har bdttre frekvenskarakteristik dn
gallerlikriktningen, men distortionen genom over-
toner ar storre. Vid dioddetektorn, som nagon gang
anvandes, tjdnstgora endast tva elektroder i roret
(anod och galler hopkopplade). Likriktningen blir
hir relativt god men nagon samtidig forstirkning
erhilles ej och dessutom utgor detektorn allt for stor
belastning pad den foregdende hogirekvenskretsen.
En fjarde likriktaretyp, som ibland anvindes och som
ger mycket gott resultat, ar push-pull-detektorn med
tva ror (i vissa nyare ror sammanforda till ett ror).
Dess storsta nackdel torde vara den hoga rorkost-
naden.

Fordringarna pa en god detektor kan sammanstillas
1 foljande punkter: Den skall icke giva nagra mark-
bara Overtoner av modulationsfrekvensen. Den skall
hava en god frekvenskarakteristik for hela det vid
modulationen anvianda tonomradet. Den skall kunna
leverera tillracklig effekt att direkt mata ett slutror.
Dessutom bor den bidraga till att antalet ror i mot-
tagaren och dirmed kostnaden hallas nere. Det ar
just for att minska kostnaden som tanken pi att an-
vanda kopparoxidlikriktaren framkommit och ett
mycket intensivt arbete har nedlagts pa att praktiskt
16sa problemet.

Kopparlikriktaren anvindes som bekant numera
mycket i vaxelstromsinstrument och ar i dessa fall
anvandbar upp till atminstone 5000 perioder. Anda
uppe vid 10000 perioder visa instrumenten relativt
ritt, men anvindning dnnu hogre upp omojliggores
av likriktareelementens allt f6r hoga inre kapacitet.
Genom att minska arean har man delvis kommit ifran
denna oldgenhet. Som forut framhallits kan man
vid enkellikriktning ej komma ifrdn en kraftig andra
overton. Likriktaren kopplas darfor i s. k. Graetz-
brygga, vars utseende framgéir av schemat i fig. 1.

volympkontroll nu

I slutror

kopparoxiduldetektor samt

\%-]T‘ri TTT L‘i T T T iTg =20
R 1 =+

g

automatisk volymkontroll.
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VOLT LIKSPANNING

CALCULATED 4-4-1 RECTIFIER
OPERATING AT 1000 KC Tl

voL‘r‘OVAs:-:n;'AN’:um: A0
Fig. 4. Karakteristik for kopparoxidullibrikiare (hel brygga)
vid 1000 ke och med 0,25 MQ belastning pa likstromssidan.

Detta schema visar hur en apparat med ett hogfre-
kvenssteg, oxiddetektor och ett lagfrekvenssteg kan
se ut. Schemat ir ej lampligt for praktiskt bruk men
klargor de problem man haft att 16sa i samband med
kopparlikriktarens anviandning for hogfrekvens.
Hogfrekvensroret fir sin anodspinning via en
drossel och belastas av en hogfrekvent krets vars
kapacitet ar likriktarens kapacitet och induktans
den variabla spolen L,. C, och C, iro smi kopp-
lingskondensatorer. ~Avstimningen ir nodvindig,
for att likriktarens kapacitet ej skall giva det hog-
ohmiga roret for litet kapacitivt motstind att arbeta
pa (jamfor det hoga anodmotstind som fordras vid
motstandskoppling med skdrmgallerror). For att lik-
riktaren skall arbeta vil fordras ett lampligt belast-
ningsmotstand R {o6r likstrommen, och drosseln L,
tjdnar till att utestinga de tonfrekventa spanningar-

S\ NN \

FJADER

METALL-
BUSSNING

BLY

KOPPAROXID— 1%
KOPPARPLATTA §

Fig. 5. Genomskirning av de fyra elementen i en bransch
av en kopparoxiduldetektor.

Fig. 6. Kopparoxiduldetektorer fardiga for montage i mot-
tagare. Skalan i engelska tum.

-na fran den relativt lagohmiga belastningen. Detta

schema har sedan vidare utvecklats si, att man infort
en kondensator f6r avstimningen i hogfrekvensrorets
anodkrets och drosseln har blivit kretsens induktans.
Vidare har man i varje likriktarebranch lagt in flera
likriktareelement si att likstromsbelastningen kunnat
f4 hogre motstindsvarde och salunda gjort lagfre-
kvensdrosseln 6verflodig.

Ett schema i enlighet med dessa modifikationer
aterfinnes i fig. 2. Detta schema har praktiskt pro-
vats, och matningar pa mottagaren ha givit ypper-
liga resultat. Enligt uppgift fas basta anpassningen
om hogfrekvensroret icke dr ett skarmgallerrér och
alltsd har relativt lagt inre motstind. For en storre
mottagare bor ingdngen bestd av ett eller flera ex-
ponentialror varvid en mycket enkel automatisk vo-
lymkontroll 4r mojlig att ordna utan extra ror. Fig.
3 visar i princip ett dylikt schema.

Fig. 4 visar kurvan for en likriktare vid 300 m vag-
lingd arbetande pd en belastning av 250 000 L2. T fig.
5 se vi hur en likriktarebranch med fyra element
ser ut i genomskirning. De 16 likriktareelementen
sammansittas till en enhet, som kan utféras for
montage i en vanlig rorhéllare, vilket framgir av
likriktaren till védnster i fig. 6.

Framkomsten av dessa nya detektorer for hog-
frekvens kan hilsas med verklig tillfredsstillelse.
Icke nog med att likriktningen blir ypperlig, utan dess-
utom fir man pa kopet en verkligt bekvamt och billigt
ordnad automatisk volymkontroll. Annu dr det kanske
for tidigt att yttra sig om hur stor den nya detek-
torns framging kan bli, men di det uppgives att
flera amerikanska firmor for sina kommande appa-
rattyper amna anvinda densamma, far man vil an-
taga att dessa hogfrekvenslikriktare ha framtiden
for sig. Hiz

ST _ S

MEDDELANDE N: 4. fran Sam-
arbetsdelegationen ot radiostorningar
har nyligen utkommet. Det omfattar an-
visningar rorande skydd mot radiostdr-
ningar frn padrags- och reglerapparater
med intermittent drift.

Pa nio oktavsidor behandlas limpliga
skyddsanordningar f6r ovan angivna ap-
parater med undantag for hisspidrag, for

Telegrafverkets
Svenska

ar 20 ore.
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vilka anvisningar komma att limnas i ett
sarskilt Meddelande.

Det foreliggande haftet, liksom tidigare
Meddelanden, kan rekvireras fran Kungl.
Radiobyrd eller {frin
Elektricitetsverksforeningen, kunnat intaga det nu utkomna medde-
Stockholm. Priset for Meddelande n:r 4 landet i detta nummer, men hoppas kunna

De i dessa smé cirkulir meddelade an-
visningarna aro av mycket stort intresse
for alla, som syssla med stérningarnas
bekdmpande.

P4 grund av utrymmesbrist ha vi ej

gora det i marsnumret. Red.
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Puck Radio, Drottminggatan 48,
Stockholm

for 1 handeln en
kallad Puck Selektor. Den dr avsedd
att inkopplas mellan mottagarens an-
tennkontakt och antennen och bestir av
tva cylindrar av isolerande material, c:a
80 mm langa och 16 resp. 18 mm i dia-
meter. Den storre cylindern ar invandigt
belagd med ett kopparfolium under det
den mindre pd yttersidan har ett stanniol-
beldgg, tackt av ett isolerande Overdrag.
D4 den mindre cylindern ar inskjuten i

liten anordning

den storre utgor anordningen siledes
en kondensator, vars kapacitet kan va-
rieras inom ganska vida grinser genom
forskjutning av den inre cylindern. Ka-
paciteten haller sig omkring de i firmans
prospekt uppgivna virdena. Anordningen
mojliggér andring av antennkopplingen
med &tfoljande dndring av selektiviteten
for sidana mottagare, som icke redan
aro forsedda med variabel antennkopp-
ling av ett eller annat slag.

Dux Radio A.-B. 1 Stockholm
har som nyhet for aret kommit fram
med en trerors distansmottagare, typ
V 34 {6r vaxelstrom, typ L 34 for lik-
strom. Den 4r en tvakretsmottagare med
variabel selektivitet. Forutom hogfre-
kvensroret dr dven detektorn av skdrm-

gallertyp. Hogtalaren dr av elektro-
dynamisk typ. Det hela ar inbyggt i en
prydlig ldda av antikbehandlad bjork. Pa
framsidan befinner sig avstimningsratten
nertill i mitten. Till vinster sitter knop-
pen for selektivitetsregleringen och vig-
langdsomkopplingen, och till hoger den
kombinerade strombrytaren och Ater-
kopplingen. P& apparatens baksida har
klangfirgskontrollen sin plats jamte an-
slutningshylsorna f6r antenn, jord och
pick up.

Mottagaren dr mycket lattmanovrerad
och selektiviteten tilliter distanslyssning
utan storningar frdnden lokala sindaren.

N = INNNANNN

EN HALSNING FRAN

Det var den 16 nov. 1931, som jag ge-
nom Santos Radioklubb blev inviterad att
besoka herr Carlos Baccarats (PY2AK)
amatorstation samt herr Baccarats kusins

AMATORSANDAREN PY2AK

station PY2A]J. Bilderna hirrora frin
detta besok. Under en fjorton dagar ling
vistelse i Santos tillbringade jag min tid
till stor del i det angeniama sillskapet av
medlemmarna av Santos Radioklubb,vilka
aro agare till deni Santos befintliga rund-
radiostationen av Philips tillverkning.

Om nédgon av de svenska amatorerna
skulle erhalla forbindelse med nigon av
de ovan angivna stationerna PY2AK el-
ler PY2AJ, vore jag tacksam fi en
underrittelse dirom f6r att f4 komma i
tillfille att sinda mina vanner i Syd-
amerika en hilsning.

P3 bilden av sindaren ser man langst
upp till hoger ett kort frAn SMUK, var

t@
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Forsners A.-B. 1 Stockholm

har nyligen fitt in ett nytt kopplings-
element benamnt Benjamin »Transfeedas.
I en kapsel pd bakelitfot befinner sig
en lagfrekvenstransformator, ett trad-
motstdnd pd 50000 ohm med uttag vid
30000 samt en kopplingskondensator.
Transfeeda-element kommer huvudsak-
ligen till anvandning mellan detektor- och
slutrér. Det ovannimnda motstindet
ligger darvid i detektorns anodkrets och
transformatorn arbetar med avlastad pri-
marlindning. Ar kopplingskondensatorns
varde riktigt valt, erhalles en mycket
jamn frekvenskurva.

Genom uppdelningen av motstindet ar
detta kopplingselement anvandbart for
sdvil ldg- som hogohmiga ror. Anvandes
det i kombination med den forra typen,
kan man, om anodspanningen det tilliter,
utnyttja det Overblivna motstindet
(20000 ohm) som avkopplingsmotstind
med en kondensator pa ett par uF.

T

RADIOFIRMOR

anmodas limna vara redaktioner i
Stockholm eller Goteborg upplysningar
om sina nyheter, s att vi & denna avdel-
ning bli i tillfille att ldmna vira ldsare
alla de tekniska data, som aro av intresse.

Red.

AN nnn i nnnnn

KOMPLETTERAD RORTABELL
for den i n:r 1 beskrivna 2-rors vaxel-

stromsmottagaren.

Fabrikat Detektor Slutror Likriktaror
Philip E 424 C 453 1802
Sator NU 4 M43 GL 4/0,40
Telefunken REN 904 RES364d RGN 354
Triotron A430 N P 424 G 429
Tungsram AG 495 PP 430 V 475
Valvo A 4110 L 425 D -

SANTOS

wWATY

2000vits DC Fm AT = Al 300

Fe Q8T aFdunNE 1930

vilkinde f. d. amat6rsindare Hugo
Francke.
Gosta G. Sjoberg, Radiotelegrafist

G:a Brogatan 32, Stockholm.
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STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

Stockholms Radioklubb

holl under stor anslutning sitt forsta
ordinarie sammantrade for dret den 24
jan. pad Hotell Gillet, varvid foljande
amne diskuterades :
sKan klubben utrdtta nagot 1 stormings-
fragan?»

Inledare var civ.-ing. E. Lofgren.

Talaren hinvisade till klubbarnas ge-
mensamma julmote, dar radiostorningar-
na kommit upp till diskussion och visat
sig vara en alltjamt lika brinnande friga.
Da den ju ar mdra forbunden med tele-
grafverkets installning, fann tal. anled-
ning att kasta en kritisk aterblick pd
verkets debet- och kreditsida vid behand-
lingen av denna sak.

Utan att forringa virdet av det utred-
ningsarbete, som utforts av telegraf-
verket och samarbetsdelegationen, maste
man starkt betona, att efter de klar-
laggande undersokningar, som redan
gjorts saval pa detta hill som i flera
andra lander, en fortsatt utredning ej
langre kan godtagas sisom skil for att
vtterligare uppskjuta de positiva &t-
garder, som lyssnarna begira.

- Den konsulentverksamhet, som tele-
grafverket bedriver och som givetvis ar
synnerligen lovvard, skulle kunna fa ett
storre varde, om lysnarna mera allmant
finge kdnnedom dirom. I den propa-
ganda mot storningarna, som telegraf-
verket ofta hanvisar till och som val ndr-
mast bestdr i de smi roda lapparna med
vanlig anmodan att icke anvinda damm-
sugare m. m. under rundradiotid, borde
val ocksa ingd en upplysning om radio-
konsulenternas existens. Till dn storre
praktisk nytta skulle denna verksamhet
bliva, om konsulenternas uppgift ej blott
som nu inskrinktes till att ge rad och
anvisningar — med Overlimnande av vi-
dare atgarder till vem som gitter — utan
utvidgades till att mera aktivt f6lja varje
sarskilt fall, anda till dess storningen vore
avlidgsnad. Kostnaderna for en dylik, for
lyssnarna gagnande verksamhet borde
rimligtvis bestridas med licensmedlen,
vilka ju giva ett icke ringa overskott.

Kampen mot stérningarna skulle vidare
vinna oerhort i effektivitet, om den kunde
understodjas av nigra rattsbestimmelser,
vilka & ena sidan lade hinder i vagen
for fortsatt installerande av allehanda
storande elektriska apparater och 4 andra
sidan give ratt att fi storningsskydd an-
bragta pa redan befintliga apparater, dock
givetvis utan att dgaren kunde &liggas
att betala kostnaderna harfor.
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Anférandet utmynnade i ett konsta-
terande, att storningsfrigan i nirvarande
stund befinner sig i ett sddant lige, att
det icke anstir radioklubbarnas medlem-
mar att stillatigande avvakta handelser-
nas utveckling. Det beklammande in-
trycket av telegrafverkets avstyrkande pa
den stora storningspetitionen, som med
anledning diarav nyligen avslogs, far icke
nedsld forhoppningarna. Snarare bor
petitionens 6de fa bli en kraftig sporre
till fornyade, an kraftigare anstring-
ningar att f4 en battring till stind. Tal.
slutade med att framligga forslag till
tvenne inlagor till Kungl. Maj:t, utgi-
ende pa dels ett bemyndigande it Tele-
grafstyrelsens radiobyréd att vidtaga vissa
positiva atgarder mot storningarna och
att for detta andamil begagna en del av
licensmedlen, dels en hemstidllan om ut-
redning angdende rittsbestimmelser mot
storande elektriska apparater.

Dir. Beskow framholl onskvirdheten
av en stOrningsstatistik for att giva en
framstéllning fran klubbens sida storre
kraft.

Ing. Fredholm ansdg samarbetsdelega-
tionens utredning i och for sig vara till-
racklig som bevis for storningarnas
méngfald. Vad konsulentverksamheten
betriffade, opponerade sig tal. mot den
av telegrafverket tillimpade principen att
endast befatta sig med sidana fall, dar
lokalstationen stordes. En sddan stind-
punkt maste numera anses antikverad, da
den fullstindigt negligerar sival apparat-
teknikens utveckling som den nu allmint
radande uppfattningen av radions anda-
mal och mojligheter.

Red. Cassel anforde en parallell frin
trafikvasendet, somy visade nodvandig-
heten av att trots myndigheternas mot-
stind envist fortsdtta med aktionen dnda
till dess man slutligen nir sitt mal.

Fabr. Janson var av den uppfattningen,
att storningarna huvudsakligen iro lo-
kaliserade till de storre staderna och att
man fordenskull borde samgi med radio-
klubbarna i dessa.

Ing. Cronvall gaven uttommande redo-
gorelse for hisslagstiftningens veder-
modor och trodde, att en storningslag
skulle bli lika besvirlig att f4 igenom.

Ett flertal andra talare yttrade sig i
fortsittningen. Bl. a. pipekades, att ra-
diokonsulenternas existens skulle kunna
meddelas av hallaimannen pd samma ging
som uppmaningen att 16sa licens. Vidare
diskuterades en kontroll 6ver att de elek-
triska apparater, som utslippas i handeln,
aro fria frdn radiostorningar, dvensom
frigan om var griansen for stornings-
nivan skulle dragas.

De av ing. Lofgren vackta forslagen
antogos enhilligt, likasd ytterligare ett
par kompletterande forslag.

NN

_RADIO-
STORNINGARNA

Radiostorningarnas
bekampande

En virdefull hjalp vid bekimpande av
storningarna ha installatorer och radio-
firmor fitt i en liten losbladshandbok,
som nyligen utsints av Elektriska A.-B.
Siemens med titeln Storschutzmattel,
Anwendung, Montage.

I inledningen finner man nigra all-
manna anvisningar for storningsskyddens
anordnande. Innehdllsforteckningen upp-
tager fyra huvudgrupper av storande ap-
parater och maskiner:

I. Apparater med icke roterande kon-

takter.

II. Apparater, drivna av smamotorer.
ITI. Storre maskiner och omformare.
IV. Specialapparater.

Inom desa fyra grupper behandlas ett
20-tal maskin- och apparattyper, for
vilka sivil schema for anslutningen av
storningsskydden, som uppgifter om de
for varje sarskilt fall lampliga typerna
givas.

Losbladssystemet tilliter komplettering
i den min nyheter pd omradet utkomma.

Publikationens storsta varde ligger
diri, att installatorer eller elektriska
firmor, som ej ha personal med speciell
kinnedom om storningars avhjilpande,
snabbt och sikert kunna orientera sig be-
traffande erforderliga skydd, samt giva
sina kunder ej blott ett fixt pris utan
iven en effektiv anordning for storningar-
nas undertryckande.

Fm.

Gynna
denna tidskrifts annonsorer!

UTREDNING BEGARD OM RUND-
RADIONS ORDNANDE. Annu en
motion, som berdr rundradion har i
dagarna vickts i Andra kammaren av
herr Georg Nyblom.

Den storartade utveckling, som radio-
verksamheten erhallit och som vil ingen
forutsig vid dess start, siger herr Ny-
blom, gor det Onskvirt att frdgan om
radioverksamhetens stdllning i sambhallet
och samhillets stdllning till radioverk-
samheten bli foremal for en ingdende ut-
redning och provning. i

I fortsattningen foreslds dven att un-
dersoka mojligheten av att s& ordna verk-
samheten att statskassan tillféres nagot
storre inkomst.

Under det vi garna se motionarens for-
slag om yen allsidig, forutsittningslos
utredning av frigan om radioverksam-
hetens rationella ordnande» snarast reali-
serat, anse vi det mindre lyckligt att gora
rundradion till mjolkko.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tjinst med
besvarande av frdgor rorvande allt, som sam-
manhinger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frigor numreras. Varje papper fir-
ses med den frigandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Swvar pd frdgor», Lasarettsgat. 4—6, Goteborg.

2) For varje frdga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allminnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pa frdagor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garamteras.

S. A. Har en mottagare byggd efter
schema fridn Eder, men onskar ombygga
den pa si sitt att jag anvander E 442
som detektor och E452T som hogfre-
kvensror. Vilka forandringar behdva go-
ras. De anvianda spolarna enligt R. A.
n:r 8 1931.

Svar: Fig. 1 angiver
schemat for apparaten ifraga.

kopplings-

G. B. Undertecknad onskar kopplings-
schema f6r en mottagare for 220 volt
likstrom med 2 ror. Onskar anvinda mo-
derna indirekt upphettade ror.

Svar: Fig. 2 visar ett lampligt schema
for en Z-rorsmottagare enligt Edra onske-
mal. Som ror hava anvints dylika av
Philips fabrikat, men intet hindrar att
Ni kan anvianda motsvarande typer av
annat fabrikat.

T. D. Undertecknad onskar forslag till
en 3-rérsmottagare for 220 volt likstrom.
Apparaten skall utrustas med moderna
ror samt vara forsedd med grammofon-
uttag. Innehar bl. a. foljande delar:

1 st. drossel Ferranti typ B-2,
1 » transformator Ferranti typ AF-dc,
s > > » OPM-1.

Svar: Fig. 3 visar kopplingsschemat
for apparaten. De anvanda réren dro av
Telefunkens fabrikat, och som avstim-
ningsspolar hava vi anvant dylika av
Tjernelds fabrikat typ TA och TA.
Apparaten kan, om Ni sd Onskar, goras
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enrattsavstimd, genom anvandandet av
en dubbelkondensator 2500 cm., varvid
dock en utav kondensatorerna bor vara
forsedd med justeringskondensator.

G. J. Undertecknad ar innehavare av
en likstroms lokalmottagare och Onskar
kunna ansluta densamma till vixelstréms-
nit pa enklaste och billigaste satt.

Svar: Det i foreliggande fall basta
sittet att ansluta apparaten till véxel-
stromsnit torde vara att anvianda en lik-
riktare enligt schemat fig. 4. Som lik-
riktareror kan anvindas R 220 eller R
250 och transformatorn fir dimensioneras

AW 1727

as
o
RENS 1783

-

efter roret. Som drossel torde den i
R.-A. n:r 8/9 1932 beskrivna limpa sig.

K. K. Onskar kopplingsschema for
likriktare avsedd att mata faltspolarna
till en elektrodynamisk hogtalare byggd
efter beskrivning i R.-A. maj 1929.

Svyar: Se svar till G. J. ovan.

G. L. Onskar kopplingsschema for en
3-rors effektiv batterimottagare helst med
enrattsavstimning. Roren A 44Z,-A 415
och B 443 skola anvindas.

Svar: Fig. 5 visar kopplingsschemat
f6r mottagaren. De bada 500 cm kon-
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densatorerna monteras limpligen pi ge-
mensam axel.

K. L. Vore tacksam for ett kopplings-
schema till en 2-rérsapparat med Ostar-
ror. Apparaten skall vara forsedd med
aterkoppling. DA apparaten skall an-
slutas till 220 volt vixelstrom, undrar
jag om man fran likriktaren iven kan
uttaga magnetiseringsstrom till en elek-
trodynamisk hogtalare.

Svar: Fig. 6 visar kopplingsschema
f6r en 2-r6rsapparat med Ostar-rér av-
sedd for 220 volt vixelstrom. Om Ni
onskar uttaga magnetiseringsstrom till
hogtalare kan Ni i stillet f6r det i sche-
mat angivna likriktareréret EG 50/220
anvanda EG 100/220, som limnar max.
125 mA. For att ej riskera att Gveran-
stranga likriktaren bor filtlindningen &
hogtalaren hava ett motstand pa 8 000—
10000 ohm.
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S. H. Undertecknad vore tacksam for
kopplingsschema for 3-rérsmottagare 1
hf. det. 1 f. samt data for nittransfor-
mator. Har tidnkt anvidnda Tungsram-
roren AS 495, AR 4101 och PP 430 samt
som likriktare PV 495. Spolar enl. R.-A.
7/8 1931. Onskar dessutom uttag for
grammofon och faltmatning av elektro-
dynamisk hogtalare, filtspinning 220
volt. Apparatens driftsspinning blir 127
volt 50 per.

Svar: Fig. 7 visar kopplingsschemat
for mottagaren enl. Edra 6nskemal. Till
transformatorn anviander Ni 65 st. trans-
formatorplitar av Tjernelds fabrikat. Pi
denna kidrna lindar Ni
prim. 670 varv 0,75 emalj.
sek. 2X1670 » 0,20 »

> 28503 07055 belastning
1 amp.

> A R » belastning
2,3 amp.

Nyhet
1933

Luxor 234D

En verkligt selektiv 4-rors
mottagare med odvertraf-
fad ljudkvalitet till I&gt pris.

Tre avstdmda kretsar och
bandfilter. Skalan &r
graderad i vagldngder och
detinkopplade vagldngds-
omradet markeras automa-
tiskt med belysning i sdr-
skild farg. Stationstabellen
upptager Sver tvahundra
stationer, noggrant angivna
— bekvamt och tillférlitligt.
Instéllning med endast en
ratt — se'n &r saken klar.

Inbyggd elektrodynamisk
hégtalare, Luxor Briljant
—den ouppndédda hégtala-
ren av idag.

Luxa

,QAD'/a




Ny ORMOND . vormanon

magnet till lagt pris.

TYP:R/494 .. .05 Kr. 40: — DY PIRIAZS o i Kr. 60:—
INKL. UNIVERSALTRANSFORMATOR

o RM o ND Skala'medihelysuing) .. ..o T linst oo o T s e Kr. 3:50
Skala med belysning och omkoppling .............. ,» 4290
Trutakala:xic 25 0 T T e S e » 11850
Kondensator med fininstélining 1:55 ................ » 12850
Duplexkondensator, kapslad ........................ » 19250
Triplexkondensator, kapslad ........................ » 29350

5-RORS CHASSIE [ yircisiom, svensk tiverining. I . 96Qs 80

KATALOG MOT PORT.O
Ingenidrsfirman ELECTRIC x Stadsgérden 22, Stockholm, Avd. C,

AMATORALBUM

— de béasta som std att f& — finnas i Eder
De erhéllas bok- eller pappershandel samt i de foto-
i alla utféranden grafiska magasinen.

8[ B inrnalioat MAVOMETERN
ﬂr a I“ ea lSﬂ]lﬂ“ Universalinstrument for likstrom
Losa forkopplingsmotstand fran 2.5 mA—250 A.

f ' ] e shuntar 5 .00 o0 51005 V2000V,
Efter slutad inventering slutsiljes en mingd udda

simt ur katalogen utg dende radiodelar till For radiodndamdl rekommenderas nedanstdende ulrustning :

cirka hilften av vanliga priser. Instruinent
Filjande utdrag ur realisationslistan skall jvertyga Eder om Etui

de fordelaktiga priserna.

Magnetsystem, 4-pol. balanserade, prima fabr. Kr. 9:75
L. F.-transformator, kapslad i bakelit, 1:3.... ,, 4:85
Nattransform., omk.-bar primir, sec. 2 220 v.

Shunt 7,5 mA
for gallerstrommar
o. mattliga anodstrémmar

35 mA, 2x2 v. 06 A, 2X2v.35A. ., 9:50 Shunt 100 mA
Blockkondensatorer 4 MF, 1650 v. ........ ;1 8590 for glodstrommar
»  2MF, 500 v., kapsl. i bakelit ,, 1:50 (lagtemperaturror)
; " 1., 500v, , i , s B3 00 Fork.-motst. 5V
Variabla kond.l,'luftlsolerade, 55(%) cm. e prima  ,, -':: 2(5) for glodstromsbatteri
) ,» glimmer ,, SR T b - o Y
A ,» luftisol., 500 cm., med mikroskala ,, 6:50 ,liork.-mo"tst_. BV
N T ) S eV PN A fran ,, T:— for gallerspanning
T e MG 5 . »w D1 — Fork.-motst. 200V
Be_ltterirar ........................ o Bt cr for anodspanning
R TR S R R S S 5 . 4:50 Tillsats for. vixelstebmes
Priserna éro netto. Alla varor garanteras felfria. Sandes mitningar
mot postforskott eller efterkrav. Realisationsvaror bytas - ; 5
ej. Begdr realisationslistan, som innehéller en mingd Erhalles i de flesta radioaffiirer

billiga radiodelar. Sindes mot 10 ére i frimarken.

FIRMA fll‘gg.vdt]—ANSSON Bergman & BeVing

Sundbyberg STOCKHOLM 7

GENERALAGENTER:




~—
|

Station Meter | Ke/s [k W I';fitrj‘;" Station !Meter Ke/s |[kW I”;i‘;‘;“ Station Meter | Kc/s |kW “;fi‘:é"‘
ISRUNARY, ./ s I 935\ 165 -7 [ ......... Uppsala m. fl. ...| 453 Montpellier ..... 286| 1 049
Hilversum......... 1 875]‘ 160 | A Odedias. s 8 450 ....] Radio-Lyon ...... 284| 1 058
BANEL. 5, rsnsnsss 1796 167 .| Paris PTT m. fl.| 447 | Tyska synkr.st. .| 284|1058
Radio Paris ..... 1725| 174 J Romis e 441 Innsbruck ......... 284| 1 058
VAT SR 1635 184 Stockholm......... 435 Koépenhamn ...... 281| 1 067
Daventry Nat....|15564| 193 Malmberget ...... 435 15 (1 e 280( 1071
AN 1538 195 Belgrad: S 500, 430 Bratislava ......... 279/ 1076
Eiffeltornet ...... 1446, 208 Moskva Stalin ...| 424 Heilsberg .. ...... 277/ 1 085
Warszawa I ...... 1411 213 Madrid ........... 424 Torin e & el 274| 1 096
Motala ...l 2 1354 222 Berhn 17 &5 420 Rennes ...... 272| 1105
Moskva Stchel- ‘ ‘ Rabat i s 416 T N 270| 1112

kOvo, i 1 304‘ 230{100 |............. Dublinaw 0 S0 413 Bremen .., ... b s 268/ 1118
Bkt ) ik 1260] 238 4|........ Katowice ......... 408 Valencia ......... 267| 1121
Wien (exp.) ...... T 237] 243 | Sottens . Ll 403 A s M TR 265/ 1 130
Baden- . a5 1235 243 Midland Reg. ...| 399 Moravské Ostrava| 2641137
Moskva Popoft...| 1200 250 Bukarest ........ 394 .| London Nat....... 262/ 1147
Konstantinopel ...| 1 200, 250 Lelpzgs. it il 390 .| Frankfurt a. M. . 259 1157
Reykjavik ......... 1200/ 250 Arkangelsk ...... 389 @ [ & 1155 2 A 257| 1 167
Taschkend ......... 1170/ 256 Radio-Toulouse...| 385 | Toulouse PTT ...| 255/ 1175 .
Kalundborg ...... 1153 260 Lemberg ......... 381 Gilaivite, .. i 253/ 1184| 5| ...
Minsk 1105 272 Scottish Reg....... 376 Barcelona ......... 252/ 1193 1f.......
Oslo 1083 277 Hamburg 372 Almeria .......... 252/ 1193 1. ‘
Tiflis 1071 280 Radio LL 370 Juan lesPing, Nice| 250| 1202 0,8 4]
Kiev 1035 290 Helsingfors ...... 368 Ealmar — . Lk 250 1202/0,2|..........
Moskva Komin- 3 Sovilla ....conie.. 368 Triest) . . oer il 248/1211) 10| ...
s e S 1000 300100, Fredriksstad . ..... 368 Eskilstuna, Kiru- ‘,
Charkov ‘ia. v 038 320/ 20| .. . Bergen 364 na, Siiffle, Var-
Saratevii... o ss3l mdol i Alger i o siiih, 363 ‘ berg m. fl. ..... 246| 1 220
Leningrad Kol- Stuttgart (Miihl- | § Basel 244| 1 229
PInge. sy bt 857 350 T TR S SO 361 832160 | i, Lidge exp.... 243| 1236
Rostov v. Don ..| 849| 354 Tiraapol = 5.k 368! - 838] 4l Gl Belfast ...:........ 242/ 1238
Budapest II ...... 840! 357 London I Reg....| 356 843 50 .. ... Stavanger ......... 241| 1 247
Sverdlovsk ...... 824| 364 Gras e o 362, 852 7. .} Niirnberg ......... 239 1 256
Petrozavodsk. ..... 719 385 Barcelona ... ..... 349| 860| 8. | Bordeaux 8. O....| 238 1261
Genéve 760 395 Strasbourg......... 345| 869 12| ___ ... Nimes 237/ 1 265
Ostersund 747 402 Britnhies oo, 342| 878 32| ... rebro 2317|1265
Moskva Opytnaja| 720 417 Bryssel II......... 338| 887| 15].. Kristiansand ...... 236/ 1274
Uledborg ......... 690 435 Cudiz s 7otz 335 896/ 6 . B0 U A e 235| 1 283
Ljubljana ........ 575/ 522 Poznane i (7Lt 335 896{1,4|... . ... T TR B A T 232| 1 294
Grenoble ......... 573| 524| T'Malane’ .2 ls 332| 905| 50| ... . Karlstad, Malmg,|
Freiburg ......... 570! 527 Poste Parisien ...| 328/ 914 Norrkoping, }
Hannover ......... 566 530 Brealan.. ... .0 325 923 Trollhiittan ..., 231|1 301
Vilng oo oo oo 563| 533 Goteborg ... 322| 932 Uddevalla, Umef| 229|1 310
Kaiserslautern ...| 560/ 536 Dresden............. 319| 941 Flensborg m.fl... | 227|1319
Tampere /.. . ... 5569 537 Neapel = . 20 5. 319| 941 ok o et | 224|1 337
Budapest I......... 550 545 Sofmil s aon 319| 941 +| Féeampi..iinivein 223| 1 345
Sundsvall . ....... 542 554 Marseille ......... 315/ 950 | Hudiksvall ...... 223| 1 346
Palermo ...... 522! BEdl ) = -t Genug” ... 0% 50 313 959 Béziers ............ | 1220|1364
533 563/ 60| Krakow ............ 313| 959 Salzburg m. fl....| 2181373
525| 572 15| Cardiflt 1.0 o5 310, 968 Konigsberg m, fl.| 217|1 382
519 579|:16}. - Radio-Vitus ...... 308/ 974 Halmstad m. fl....| 2161391
509 6589 10| .. .. Falofh shoiimeton 307| 977 Aberdeen ......... | 2141400
Bryssel I .........| 509 590 15/ Zagrab .. .20 307| 977 Antwerpen ...... | 2131410
Nizjnij Novgorod| 502| 598 10 Bordeaux Lafay- Newcastle . . ‘ 211| 1420
Elorengy i cng o 501 599‘ 20 | SRR, v v e S04 0881 | . Lol Magyarovar ...... i 210( 1 430
Trondheim ...... 496/ 605/ 1,2 | North National...| 302| 995 Borpds, -0 o5 ol 207 1450
Brag "5 e e 489 614|120 Reval .. on i 299| 1 004 Ornskoldsvik. .. ... 206 1460
North Reg. ...... 480| 625 50 | Huzen . il 296/ 1013 Gvle i 204| 1 470
Langenberg ..... 473/ 635 60 | Kosice 293| 1 022 Kristinehamn ..., 203 1480
Aalesund ......... 467 647/0,4| . Limoges ..... 293| 1 022 Hiilsingborg ... ..| 201| 1490
Lyon (la Doua)...| 466/ 644 1,5| Viborg 291/ 1 031 Jonkoping ....... . | 200 1500
Beromiinster . ..... 459| 653| 60| Scottish Nat....... 289| 1 040| 50 Karlskrona ...... | 196/1530

Uppgifterna f6r de utlindska stationerna bygga huvudsakligast pd Internationella Radio-Unionens kontrollmitningar i Bryssel under dec. man.

1932, kompletterade med av den engelska mitstationen i Tatsfield funna och veckovis publicerade avvikelser.

nerna enligt uppgifter frin K. Telegrafstyrelsen.
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Siffrorna f6r de svenska statio-




SIEMENS

Storningsskydds-Kondensator

Fnkelt

montage

ELEKTR. A.-B. SIEMENS

SVAGSTROMSAVDELNINGEN
STOCKHOLM
GOTEBORG » MALMO * NORRKOPING ¢ SUNDSVALL

KNIVSKARP INSTALLNING
med PUCK i antennen.

Giv Eder mottagare den hogsta grad av selektivitet genom
att sitta PUCK i antennen, alldeles invid mottagaren.

For att utestinga kraftiga stationer, som stéra Eder mots
tagning, instiller man den storande stationen pa fu!l ljuds
styrka, medan PUCK ir stined. Diretter dppnas PUCK
till dess stationen forsvinner, och instilles sedan mottagas
ren pd den station, man Onskar hora.

Se upp for efterapningar.

Lit Eder ej forledas av virdeldsa etterapningar, som endast
likna till det yttre, men sakna alla PUCK'’s goda egenskas
per. Se efter, att det stir PUCK pad apparaten.

PUCK erhilles i Radioaftirer eller genom att skriva dis
rekt till

PUCKRADIO,Avd. 111 Kp. 2.85

Drottninggatan 48
Stockholm vid forskotisbetalning.
Telefon: 102826 & 102827 Postfcrskott 15 dre
Postgiro 55414 mera.

Benjamin-Transfeeda

Lagirekvenstransforma-
tor av ny typ. Trans-
feeda bestiar av trans-
formator (85 henry),
motstiand och konden-
sator, sammanfort till
ett metallkapslat ele-
ment. Anvindes som
vanlig lagirekvenstrans-
formator och ir i alla
avseenden  jambordig
med de bista sadana.

Kr. 14: —

e o L] e
Jdrnmotstand i vdatgas
Utjamnar aufomatiskt spanningsvariationer mellan
110—250 volt vid 0,18 amp. (20 volts ror). Nod-
viindiga bland annat for kombinerad viixel-
och likstromsmottagare .. Kr. 7: 50

FORSNERS A.-B.

Storgatan 8
OREBRO

Klarabergsgatan 44
STOCKHOLM

4 en avvikelse storre an 0,5 mmf -+

0,5 % mellan sektionerna i gang-kon-

denastorerna samt 1 % induktansskill-
nad mellan spolarna oméjliggor byggandet
av effektiva enrattsavstimda flerkretsmot-
tagare, meddelas att alla vara kondensatorer
och spolar garanteras hélla dessa tolerans-
virden. Pa bestillning utfora vi dessutom
specialtrimmade satser for 2—3 eller 4 krets-
mottagare, varvid toleransen blir &nnu
mindre.

Den tiden, di separata vridkondensatorer
kommo till anvindning vid avstimning av
flerkretsmottagare, kunde avvikelser upp till
10 % tillatas. Misslyckandet med enratiskon-
trollerade mottagare fororsakas i 90 av 100
av dylika spolar. Tyvérr tillverkas och for-
siljas sidana an i dag.

Riskera ej ett misslyckande. —
Fordra garanti. Se till att virt namn
finnes & spolar och kondensatorer.

TJERNELDS RADIO

Sveaviigen 123 och 129
STOCKHOLM
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Ar Ni
kritisk?

| s& fall begar Ni alltid att f& SSR och MANENS

block- och vridkondensatorer, ty endast d& har Ni

full garantifér verkligt precisionsarbete och kvalitet

AKTIEBOLAGET

HARALD WAI.l.G REN - GOTEBORG
I R I O R S R R

Goteborgs Litografiska Aktiebolag, Gotebory 1933




