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R> Torotor
Mammut Trumskala

med TOROTOR Kondensator Typ L, ar den rdtta av-
stimningsenheten. Vaglangderna dro utsatta direkt
pa skalan — och de passa.

Med ett grepp far man fram i fonstret den vaglangd
och den station, som man énskar instélla pa.

Vagliangden ir tydligt angiven och man férvillas ej av
siffror och namn, som ej intressera for dgonblicket.

Instillbar visare for savil korta som langa vagor.
Lampankan utbytas genomborttagande avirontskélden.
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Tusen och ater tusen kilowatt kan ett modernt elektricitetsverk leverera.
Ehuru likriktarréret i en vixelstromsmottagare blott har att omforma en
brakdel av en kilowatt, ir det av allra storsta betydelse for mottagaren.
Ett mindervirdigt likriktarrér minskar de erforderliga anodspdnningarna

och stér mottagningen genom brummande ljud.

»Miniwatt»-likriktarroren arbeta perfekt i varje apparat. Den moderna
»Miniwatt»-katoden gér dven Philips likriktarror till ett oovertraffat

kvalitetsror for varje andamal.
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EN UNIVERSAIL-

LAGFREKVENSTRANSFORMATOR

Amatormissig framstdllning av lagfrekvenstrans-
formatorer har sedan forstirkartekniken kommit till
sin nuvarande fullindning ansetts vara en mycket
vansklig sak, och det med ritta. I grund och botten
bestd ju ligfrekvenstransformatorerna endast av en
jarnkarna med tvenne lindningar av olika varvtal. Att
linda pa dessa ar ju ingen storre konst, men andock
har det legat otroligt med arbete for transformator-
fabrikanterna for att f& fram den jamna forstark-
ningskurva de moderna kvalitetstransformatorerna
uppvisa. De billiga ddremot, uppvisa i regel resonans-
toppar i forstirkningskurvan, vilka &stadkomma
distorsion vid dessa frekvenser, och om man plockar
isar en dylik undrar man knappast pa detta, om man
vet huvudvillkoren for mojligast likformiga forstark-
ning. For att fa fram en idealisk kurva, sdsom t. ex.
fig. 1 visar, fordras:

1) Att kapaciteten mellan lindningarna dr den minsta
mojliga, s att icke de hogsta svingningarna ga
rakaste vagen till minus och tager bort de for
naturtroheten nodvandiga oOvertonerna.

2) Att jarnkdrnan dr si stor, att det induktiva mot-
stindet blir s stort som mojligt for de lagre
frekvenserna och diarmed de liga tonerna skola
bliva framhavda.

Huru hava nu skvalitetstransformatorfabrikanter-
na» burit sig 4t for att i mojligaste man tillgodose
e
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Fig. 1. Forstirkningskurva fér kvalitets-LF-transformator
av engelsk harkomst.

Av Sven Granberg

dessa bagge behov? Forst och fraimst har man delat
upp lindningarna i sektioner med ndgot tusental varv
i varje och pid si sitt minskat spanningsskillnaden
mellan de olika varven, samt kapaciteten mellan de
enskilda varven och lindningarna. For att sedan icke
fa for stora och otympliga jirnkdrnor har man an-
vint sig av jarnlegeringar med lig permeabilitet. For

Fig. 2. Definition av kraft-
linjernas vig — jarn-
karnans medellingd 1.

- 2o/

att ej fi det ohmska motstindet for stort har man
dessutom anvant trdd med lagre specifikt motstand
an kopparn, t. ex. silver i primdren.

Detta ar nu endast en del av de svarigheter trans-
formatorfabrikanterna haft att kimpa emot for att
fa fram en forstklassig transformator till ett rela-
tivt billigt pris, och med dessa synpunkter i be-
aktande har jag sokt dstadkomma en transformator,
som for ett ringa pris skulle kunna konkurrera
med marknadens battre. Jag vill dock ingalunda ut-
giva mig for att vara nigon expert pd omrddet, men
eftersom jag lyckats ganska bra, och mA-metern slu-
tade gora »bakslagy vigar jag rekommendera den till
dem, som vilja viga sig pd forsoket, och som vilja
utfora de flesta delarna i sin mer eller mindre kom-
plicerade apparat sjdlva.

Innan jag gir in pd sjdlva utférandet skall nagra
synpunkter flyktigt behandlas.

Som bekant genomflytes transformatorn icke en-
dast av talstrommen utan ocksd av anodlikstrommen,
och det dr denna, som bade i kvalitet och kvantitet
forsimrar resultatet i en god forstirkare.

Skulle icke denna finnas utan endast vixeltalstrom-
men, som skall upptransformeras, alstras ju endast
ett magnetfilt i primarspolen, vilket vixlar analogt
med vixelstrommens momentanviarden. I sekundar-
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Fig. 3. Magnetiseringskurvan for 0,5 mm wanlig transfor-
matorplat.

spolen induceras 4ven en spanning, vilken star i pro-
portion till magnetfiltets intensitet. Som bekant leder
jarnet magnetismen mycket bra, och ledningsfor-
mdgan bendmnes jirnets permeabilitet och betecknas
i formler med u. Detta virde varierar allt efter jarn-
sorten och antalet kraftlinjer pr cm2, och ar forhillan-
det mellan den magnetiska induktionen B och magne-
tiserande kraften H silunda

B
i
Den magnetiska kraften erhilles enl. formeln
- 1,25 I.n
|
dir H = den magnetiserande kraften
I = strémstyrkan i ampére
n = varvantalet
I = jarnkidrnans medellingd i cm.

Vad man menar med jirnkirnans medellingd visai
fig. 2.

Den magnetiska induktionen B benimnes Gaus och
mates i kraftlinjer pr kvem. Forhillandet mellan H
och B erhilles ur jirnsortens magnetiseringskurva,
och kurvan f6r vanlig transformatorplit visas i fig. 3.

Ar nu strommen 0 ir dven magnetiseringen 0 (se
formeln). Genomflyter en vixelstrom lindningen
okar magnetiseringen forst i ena riktningen, sjunker
ater till O, stiger &t andra hillet och sjunker anyo
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Fig. 4. Kurvan éver den reversibla permeabilitetens andringar
1 forhallande till induktionen.
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Fig. 5. Forstiarkningskurvor upptagna vid anvindande av rir

med 1) 6000 ohms, 2) 20 000 ohins inre motstind.

mot O, vilket visar att magnetiseringen stiger och faller
i analogi med vaxelstrommens 6gonblicksvarden. Se
vi pa kurvan, finna vi att dennas branthet blir mindre
ju langre upp man kommer, vilket innebar att nir
H ndtt en viss styrka dndras icke B avsevart. Detta
gor att den spanning, som induceras i sekundarlind-
ningen icke blir proportionell mot variationerna i B,
och darigenom kommer en okning av.primarstrom-
men over en viss storlek icke att medfora en mot-
svarande okning av sekundidrspinningen, utan toppar-
na pa spanningskurvan bliva avtrubbade och vi fa
amplituddistorsion. Detta visar att, for att forstark-
ningen skall bli mojligast distorsionsfri, en transfor-
mator ej kan handskas med allt £6r stora strombelopp,
aven om ingen anodlikstrom genomflyter densamma.
. Tillkommer nu denna, forskjutes arbetspunkten
stycket a utefter abscissan och vi fi ett nytt koordi-
natsystem x, y, dir B far ett konstant varde utefter
den nya ordinatan y,. Lata vi nu en vaxelstrom over-
lagra sig pa likstrommen kommer denna att under
ena halva perioden 6ka och under den andra minska
magnetiseringen. Séledes kommer H att s. a. s. pendla
fram och ater over arbetspunkten och avviker lika
mycket pa varje sida om denna. Daremot okar icke
B i samma grad pa grund av att kurvan flackas. Om
darfor H minskas med en enhet s minskar B mera
an den okar vid en enhetsckning av H, vilket gor att
den negativa halvperioden orsakar en kraftigare va-
riation av B 4n den positiva. Dirigenom blir sekundar-
spanningen under den negativa halvperioden storre
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Fig. 6. Spolarnas material och hopsitining.
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Fig. 7. Spolarna fastsatta pd spolroret och kdrnan.

an under den positiva, och man fir distorsion, som
okar med amplitudernas storlek. Man bor darfor
soka hélla arbetspunkten, d. v. s. den punkt pa kurvan
kring vilken H svinger, pad den rakaste delen av
kurvan.

Detta kan nu enl. formeln erhallas genom att hava
relativt fa varv pa primarlindningen, men vi veta att
ju storre induktansen ar, desto storre blir forstark-
ningen, och nu dro vi inne pa en annan del av trans-
formatorns funktion, namligen kvantiteten :

4o jg‘Ni,
V1+E)

dir A = effektiva spianningsforstirkningen
g = rorets forstarkningsfaktor
R, = rorets inre motstand ,
L. = transformatorns primédrinduktans i Henry
o = vinkelfrekvensen = 2 = X frekvensen
N = transformatorns omsattningstal.

Sasom lampligt medelvirde pa frekvenserna brukar
man sidtta 330 perioder pr sek.

Vi veta att i en filterdrossel sjunker induktansen
allt efter belastningen. S& ar det dven hidr. Sjunker
emellertid denna, minskas ju dven den effektiva for-
stirkningen enl. formeln. I vilken proportion induk-
tansen foljer likstromsmagnetiseringens variationer
framgér bast, om man ser pa formeln f6r induktansen
i en spole med jarnkdrna vid likstromsbelastning,
som lyder:

e 0,47n210-8Ap-a

15
1
i vilken I. = induktansen i Henry
n = tradvarvantalet
a — jarnkdrnans area i kv.-cm
1 = jarnkdrnans medellingd i cm

Ap. = reversibla permeabiliteten.
Ap.ir ett differentialvirde for permeabiliteten och ut-
gor forhdllandet mellan en liten dndring i jdrnets
magnetisering och motsvarande adndring i magnet-
filtstyrkan i luft vid en liten &ndring av ampére-
varvantalet.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

20
¥ v ?
ceoooooooooT
D |
S
*,;?,r'( —6—000‘6—0—600';\; n
O : |
~ N
h,?oéooooooo_b
838
3_L.1,| G
N
N
k-
q

Fig. 8. Kopplingsplintens och bygelns matt.

Se vi pa fig. 4, se vi kurvan for den reversibla
permeabiliteten Av. avsatt i forhallande till likstroms-
magnetiseringen B. For att fi detta virde beraknar
man forst H och fir motsvarande virde pa B ur
magnetiseringskurvan. Nir detta’ erhallits fir man
fram Ap ur kurvan, fig. 4, och insétter vérdet i for-
meln pa induktansen L.

Har vi nu s minga varv pid primdren si att in-
duktansen trots likstromsbelastningen haller sig sa
hog att icke nigon minskning i rorets effektiva for-
stirkning intrdder kommer dock icke transformatorns
omsattningstal att kunna effektivt utnyttjas. Det hoga
varvantalet kommer ju nidmligen att oka likstroms
magnetiseringen, varvid arbetspunkten kommer att
forskjutas s langt at hoger pa magnetiseringskurvan
att den i primdirlindningen overlagrade vixelstrom-
mens variationer kommer att fororsaka mycket sma
indringar i magnetiseringen med dirav atfoljande
ytterst sma variationer i sekundarspdnningen.

Som det synes ar det mycket svart att konstruera
en transformator, som i biade kvalitativt och kvan-
titativt avseende fyller behoven, utan man fir néja
sig med en kompromiss mellan dessa bigge saker.
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Fig. 9. Skdrmpldatarnas matt. Endast 1 den ena upptages
halet 37 X85 mm.
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Fig. 10. Transformatorn wutan skdarmplitar.

Vi kunna nu lampligen g& in pd huru detta stiller
sig 1 praktiken med den utforda transformatorn.

Till kdrna har tagits 50 st. bleck av Tjernelds bleck
typ M, lika med en effektiv area av c:a 6 kvem, och
kraftlinjernas vdg 1 utgoér c:a 28 cm. Sedan ar det
omsattningstalet. Se vi pd fig 5, se vi huru detta
inverkar pd forstirkningen i forening med ror av
6 000 resp. 20000 ohm inre motstind, varfor detta
gjorts variabelt pd sitt, som senare beskrives, vilket
gor att man kan anvdnda transformatorn bade si-
som ingangs-, mellan- och utgingstransformator i si-
val normala som push-pull-steg. Vi skola se huru
nara idealet vi kunna komma i ett vanligt steg.

Antag att vi dmna anvanda transformatorn i for-
ening med ett Philips ror A 415. Enl. tabellen se vi
att rorets forstirkningsfaktor g = 15, inre motstandet
R; = 10000 ohm och normala anodstrémmen —
0,004 ampere.

For att f& fram ett lampligt varvantal se vi pa
formeln for H. Vi vilja ha férstirkningen si hog
som mojligt, varfor vi soka fi arbetspunkten pa
brantaste delen av kurvan, t.ex. med den nya ordinatan
vid 1, vilket vi litt kunna, di strommen ir sa pass lig.

Hzﬁ-l-n
1
s 1,25+ 0,004- n
28
n=—>5600 varv.

Det mot H svarande virdet pd B blir di enl. kurvan
4000 kraftlinjer pr kv.-cm.

Ur kurvan 4 fa vi nu virdet pd Ay, som blir
ungefir 320.

Vi hava nu de erforderliga uppgifterna for Ls be-
raknande till hands.

Séledes [ 0dr- n*.10~8. Ap.-a
&5 1
[ 0,47 - 5600%. 320- 6
F 5l 10—8.28

L =2>21,5 Henry
vilket ju far anses vara mycket bra.

B

Fig. 11. Transformatorn firdig med en del forbindelsetradar
ditsatta.

Sedan kan man nu sitta in de varden man har fatt
i forstirkningsformeln och salunda fd effektiva for-
starkningen vilken blir c:a 45 ggr.

Omndmnas bor i detta sammanhang att man vid
en viss strom antingen kan flytta upp arbetspunkten
och dédrigenom kunna anvanda hogt varvtal, varige-
nom amplitudprojektionen mot den flackare delen
blir mindre och fa Ap. ritt lagt, eller att sinka varv-
talet och fa arbetspunkten pa den brantare delen, var-
vid huvudsakligen kvadraten pa varvtalet minskar.
Réaknar man ut detta vid samma strom, finner man
att det ofta dr formanligare for Ls storlek att vilja
alternativ I. Det blir siledes enl. foregdende mera
formanligt att utnyttja rorets hela forstirknings-
faktor i stallet for transformatorns, men skillnaden
ar obetydlig. Harigenom inses dock betydelsen av
att inom vissa granser, kunna variera primarinduk-
tansen pa transformatorn.

Sedan kan ndmnas att om vi i vart exempel sitta
en variation av H = 1, sal. 0,5 amp. varv cm pa varje
sida om arbetspunkten, sisom grians for distorsionsfri
atergivning, kunna vixelstrommens toppvarden fa
uppga till 4 mA enl. formeln.

Efter denna orientering kunna vi taga transfor-
matorns utforande i betraktande.

Till kirna har, som forut sagts, tagits 50 st. bleck
av Tjernelds transformatorplat typ M,. Totala arean
blir c:a 6,5 kvem, och som jamforelse kan namnas
att transformatorerna i 12—20 kronors prisklassen
hava en kidrna pa 2 a 3 kvem. Pa kidrnan skall 11
spolar placeras och fig. 6 visar huru varje spole ar
gjord. Av 1 mm presspan skdr man till 24 st. fyr-
kantiga skivor med 4-kantiga hil och avrundar hor-
nen, enl. 6a, och av 0,3 mm presspan tillklippes 11
remsor, som fig. 6 b visar, och man viker efter de
streckade linjerna, samt limmar fast remsorna vid
gavlarna. For att {4 spolstommarna jidmna och sta-
bila bor man ligga dem i press, men for att ej de-
formera dem ddrvid méaste man lagga emellan 2 mm
tjocka pappskivor. Spolarna skola sedan skjutas 6ver
ett stabilt spolror ¢ av 1 mm presspan, som ar 85 mm
langt, men innan dess bor man linda spolarna. Tio
av dessa aro lindade med 1500 varv 0,10—0,12 mm



lackerad koppartrad med uttag efter 750 varv. Den
elfte har 125 varv 0,4 mm EE, och ir avsedd, nir
man amnar anvanda den, som ingangstransformator
for t. ex. mikrofon, eller sisom utgingstransforma-
tor for dynamisk hogtalare. Under lindningens gang
bor man pensla pa med celluloidlosning, och efterdt
bor man fylla ut med sidan, samt vira om med press-
panremsor, varefter spolen anyo ligges i press. An-
slutningsdndarna forses med nagot grovre, mjuk
trad. Nar alla elva spolarna dro fiardiga limmar man
fast dem pa 4 mm avstand fran varandra, och sitter
fast yttergavlarna. Totala antalet varv uppgar till
15000 varv plus de 125 varven och detta racker till,
da kirnan ar sa stor. Det ohmska motstindet upp-
gar till omkr. 500 ohm pr spole, och man far alltsia
totala motstandet 1agt och transformatorn blir god.
Av 0,12 mm traden atgir omkring 4 hg. Jiarn- och
kopparvikterna dro da i ett tamligen gott viktsfor-
hallande till varandra. Innan kidrnan insatts fores
den 4 fig. 3 visade bygeln av 0,5 mm madssingplat
genom spolroret, och ndr did kdrnan bladats in blir
denna fastkilad. Darefter faster man tradarna vid
en kopplingsplint av 5 mm ebonit, och denna vid
bygeln medelst trdaskruvar.

For att icke transformatorn skall sprida nagot
storande magnetiskt falt omkring sig bor den kapslas.
Gjorda undersokningar hava visat att koppar- och
aluminium skdrmar betydligt bittre an t. ex. fortennt
jarnplat, och dirfér har 0,5 mm kopparplat valts.
Skdrmplatarna dro gjorda enl. fig. 9 och fogarna

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

aro 1odda. I ena platen ar ett rektanguldrt hal upp-
taget, genom vilket anslutningslistens skruvar skola
sticka ut. Darefter sittas de fast, och klimmas fast
medelst stodvinklarna och massingsbult. Den fardiga
universaltransformatorn visas a4 fotografierna 10
och 11.

Genom att anvianda storre eller mindre delar av
spolarna och koppla ihop dem pa lampligt satt eller
utesluta en eller annan kan man erhélla omsattnings-
tal varierande inom stora granser.

Négon risk for nigon mirkbar frekvensdistorsion
foreligger knappast, di resonanspunkterna ligga ovari-
f6r det inom radion anvanda frekvensomradet. Alltsd
reproduceras dven de hogsta tonerna naturligt, pa
samma gang som bastonerna bliva riktigt atergivna.

Priset for transformatorn uppgar dessutom endast
till omkring 8—10 kronor, medan man knappast kan
fa en fabriksgjord dylik under 40 kronor, och det
mi vara osagt om den ocksd inte formar mdta sig
med en sidan ifriga om kvalitet. Man far ju tianka
pa att allt, som &ar utsatt for konkurrens, har latt
for att bliva forbilligat for mycket, dd ju transfor-
matorfabrikanterna forutom de rel. laga tillverknings-
kostnaderna dven har lageromkostnader, administra-
tion o. dyl. som icke amatoren har.

Den firdiga transformatorn blir ju ganska stor och
tung, varfor det inses att den knappast har sin plats
i en resemottagare, utan fastmer i en f. 6. valdimen-
sionerad LF-forstarkare.

R NSNS

DEN PERMANENTA ELEKTRETEN. Med elektret
— bildat i analogi med magnet — forstids enligt Heaviside
ett fullstindigt polariserat dielektrikum. Hur man gar till
viaga for att framstdlla en sddan kropp, beskrives av M.
Eguchi i Philosophical Magazine, bd 49, sid. 178. Man smalter
en blandning av vax och harts och later massan stelna under
inverkan av ett kraftigt elektrostatiskt falt. Den pad detta sitt
erhillna hartskakan fir en synnerligen stabil polarisation.
Forsok att med olika yttre medel upphdva densamma miss-
lyckades; t. 0. m. efter ompolarisering med ett yttre falt dter-
vande den ursprungliga polariteten efter nigra dagar. Annu
efter tre r kunde ingen minskning formarkas. Kanske nagot
for elektrostatiska hogtalare?

Gynna denna tidskrifts annonsorer!

Radio-Batterier

De nya kvalitetsbatterierna
pa Svenska marknaden.

Olsgaard & Elieson
0. Hamngatan 14, Goteborg

Aterforsiljare sokas

Vem stor
utsandningen?

Tusentals radiofigare gora sig varje dag
denna friga utan att fi svar.

Siemens stornings-
sokare ger svaret!

Varje storningskilla kan uppsokas med
denna apparat och oskadliggéras med
véra storningsskydd. Narmare upplys-
ningar limnas av Eder installator.
F50°

v,

SIEMENS Yo~

SIEMENS
4’ ] ] l,
SVAGSTROMSAVDELNINGEN
STOCKHOLM
GOTEBORG, MALMO, NORRKOPING, SKELLEFTEA
SUNDSVALL
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STORNINGSSOKAREN

ETT EFFEKTIVT VAPEN I STORNINGSKRIGET

I krig fordras icke blott effektiva vapen for att
oskadliggora fienden, man maste dven ha forstklassiga
anordningar, for hans uppsparande och lokalisering.
Vid bekdmpandet av radiostorningarna ha vi linge
haft tillgdng till effektiva storningsskydd, men vad vi
saknat dr ett palitligt instrument for storningarnas
lokalisering. Nu dr emellertid den bristen avhjalpt
sedan Siemens slappt ut sin nya storningssokare.

Denna ar en liten solid och vilkonstruerad apparat
inrymd i en laderkoffert, ej storre dn en mindre res-
vaska (34X26X14 cm). I driftfardigt skick inkl.
batterier och allt viger den endast 5,5 kg varfor den
bekvamt kan bédras i handen utan att trotta. Fig. 1
visar det inre sedan, efter lockets 6ppnande, skydds-
platen borttagits.

Av schemat (fig. 2) framgér att storningssokaren
ar utford som en trerérsmottagare med ett hogfre-
kvensskarmgallerror (24) RES 044, detektor (25)
RE 084 och slutror (26) RE 134. 1 forsta rorets
gallerkrets ingdr fOrutom ramen (22) en variometer
(1) och en variabel kondensator (2) vilka dro me-
kaniskt kopplade, varfor vaglangdsinstallningen sker
genom samtidig fordndring av induktans och kapa-
citet. Forutom ramantennen finnes en liten s. k. test-
antenn TA, som medelst stromstéllaren (21) auto-
matiskt inkopplas dé den tas i bruk. Ramen kan dess-
utom kortslutas medelst stromstéillaren 19 om man
onskar arbeta med enbart testantennen. I hogfre-
kvensrorets anodkrets finns liksom i gallerkretsen en
variometer (3) och en kondensator (5). De bida
variabla stimkretsarna dro monterade i vars en me-
tallkapsel. Pa fig. 3, som visar apparaten utan viska,
sedd bakifran, ser man dessa kapslar (1) upptill un-
der handtaget. Testantennen (h) ir, di den icke an-
vandes, inskjuten i en hylsa, synlig i bildens mitt.

Fig. 1. Siemens storningssokare med uppslaget lock.
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Fig. 2. Stérningssokarens schema.

De bada stimkretsarna kunna utan omkoppling in-
stallas pa vaglingder mellan 200 och 2000 m. De
manovreras medelst korderade rullar med skalor an-
ordnade pa vaskans Ovre lingsida. Deras utseende
och placering framgér av fig. 4, som dven visar test-
antennens handtag (g) utdraget ur sin hylsa.

Aterkopplingsspolen (4, fig. 2) ir forsedd med en
mycket originell man6veranordning, bestiende av ett
bojligt korderat band, som Ioper genom handtaget.
Detta band ér blottat i handtagets ena horn (fig. 3,
till vanster), dir det ar latt dtkomligt med tummen
d& man bar vdskan. Detta band loper inuti apparaten
mellan ett par rullar, vilka, da bandet férskjutes i ena
eller andra riktningen, vridas runt och stilla om &ter-
kopplingen.

Detektor och slutror dro normalt anordnade och
hortelefonen dr inkopplad direkt i slutrorets anod-
krets. Batteriet (23) innehdller sivil anod- och
gallerspannings- som glodstromsbatteri. For att ej
onodigt utmatta batterierna dr stromstillaren (17)
utford med tidsutlosning. Den mandvreras medelst
tummen, pd sd sitt, att det lilla greppet, som synes
pd fig. 3 till vinster om handtaget, drages uppét och
slappes. Darvid slutes stromkretsarna och spiannes
en fjadder, som pdverkar en virvelstromsbromsad
kopparskiva. Denna roterar i c:a 10 sek. och 16ser
efter denna tid ut strombrytaren (17).

Vid en storningssokning forfares nu pa foljande
satt. Man konstaterar pa vilken eller vilka viglingder
storningen dr mest besvdarande. Med stod hirav in-
stallas storningssokarens stimkretsar och efter in-
koppling stélles aterkopplingen p& svingning och
justeras stimkretsarna pa hogsta ljudstyrka. Aro
matarledningarna forlagda som luftledningar, foljas
dessa med ramen i sidan riktning att storsta ljud-
styrka erhalles. For t. ex. var trettionde meter gores
en inkoppling och avlyssnas for att kontrollera om
storljudet okat eller minskat i intensitet. Ar det se-
nare fallet mdste man vinda om, och under upprepade
inkopplingar soker man sig fram till en punkt med
maximal storintensitet. Har man pi si sitt funnit
den byggnad inom vilken storningskéllan antagligen
befinner sig maste man anvinda en annan taktik for
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att lokalisera densamma. Inom byggnaden maste man
namligen rakna med att ndrvaron av metallmassor
och ledningar kommer att inverka missvisande vid
sokning med ramen. Denna urkopplas da medelst
knappen e (fig. 4) och testantennen ¢ tillgripes.
Denna kan dragas ut till en lingd av c:a 8 dm. Test-
antennens sneda kopplingsplatta fores i narheten av
en stigarledning, varvid storintensiteten 6kar mycket

Fig. 3. Baksidan av apparaten uttagen wr viskan. De kapslade stim-
kretsarna upptaga storre delen av utrymmet. Nedanfor stamlretsarns
ser man testantennens hylsa och under denna autotransformatorn mellan

detektorn och slutroret.
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starkt. Medelst aterkopplingen andras kansligheten
sa att en relativt 14g intensitet erhalles, varefter olika
punkter pa natet testas, varvid iakttages att test-
antennens platta hilles pd samma avstand vid de olika
testpunkterna. Efter ett antal testningar finner man
snart var storsta ljudstyrkan erhalles, och man har
di med sidkerhet storningskillan bokstavligen inom
rackhall.

Skulle ljudstyrkan vara mycket
stor kan det vara ganska svart att
hora ndgon skillnad vid olika test-
punkter. I siddana fall kan man
lampligen overga till att soka pa
sekundira ledningssystem sasom
ringledningar o. d. Stornings-
sokarens kanslighet stélles om till
lag ljudstyrka och testningen go-
res t. ex. pa alla ringledningskon-
takter i huset. Man finner snart
en med hog storningsintensitet
och ar d vid malet. D. v. s. malet
befinner sig pad andra sidan dor-
ren, och framgéangen av jakten be-
ror nog mycket — allt f6r mycket
pa den person man traffar pa dar.

S4 liange den mycket och linge
diskuterade. storningslagen allt-
jamt lyser med sin franvaro, kan
storningsjaktens resultat ehuru
teoretiskt gott, i praktiken bli
ganska uselt. Vi skola emellertid
hoppas att vi ej bli den sista
nation, som liter sina radiolyss-
nare onodigtvis storas av numera
litt lokaliserade och nidstan lika
latt kviavda radiostorningar.

Vi ha mojligheter att lokalisera
sjukdomen, vi kunna stilla dia-
gnosen, vi ha likemedel — men
vi ha ej laglig ratt att anvdnda det.

Fig. 4. Storningssokaren med delvis utdragen testantenn. Alla manéverorgan idro ‘anordnade pd denmna sida.
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PRAKTISK MATTEKNIK

I.

»Det ar ett beklagligt faktum att ett stort antal
radioamatorer, dven sidana som byggt dnda till 50 a
100 olika mottagare, endast obetydligt sysslat med
matningar och provningar — trots att formagan att
sjalv gora en mitning ar ytterst viktig for en amator,
som verkligen vill uppna goda resultat.»

Dessa ord, som inleda en uppsats i decembernum-
ret av »Das Funkmagaziny, innehélla tyvarr alltfor
mycket sanning. Meningen med denna uppsats ar,
att ge den experimenterande amatoren en forsta in-
blick i mattekniken och de darvid anvanda instru-
menten. Sarskild vikt kommer att liggas vid mat-
metoder, som fordra enkla och relativt billiga in-
strument. Vad instrumenten betriffar, kan man manga
génger reda sig med ganska billiga sadana, fast mat-
ningen kanske di i viss man blir omstandligare.

En kort oversikt over instrument for uppmatning
av de fundamentala elektriska storheterna (volt,
ampere och ohm) torde forsvara sin plats.

I. LIKSTROM.
A. Strommdtning.
1. Instrument grundade pa kemiska verkningar.

24 > » » magnetiska verkningar.

33 » > » elektrodynamiska verk-
ningar.

4. » > » termiska verkningar.

1. De pa kemiska verkningar grundade strommat-
ningsinstrumenten (voltametrarna) sakna all prak-
tisk betydelse.

2. De till denna grupp horande instrumenten
grunda sig pa Laplace formel

dF:m-l-di-smq}dyn

d. v. s. kraftverkan pd en stromgenomfluten ledare

i ett magnetiskt falt. I formeln dr dF den kraft i
dyn med vilken ett ledarelement dl cm paverkas, da
det genomflytes av en strom av en c. g. s.-enhet
(= 10 A.) och befinner sig pa ett avstaind av r cm
fran en magnetpol med styrkan m, samt bildar
vinkeln ¢ med kraftlinjernas riktning.

For att motverka denna kraft anvandes:

a. jordmagnetiska kraften,
b. tyngdkraften,
c. fjaderkraft.

Vad de férstnimnda betrdffar, de s. k. bussolerna.
ha de ingen betydelse vid praktiska matningar bl. a.
darfor att jordmagnetiska kraften ar olika pd olika
platser. Aven de, dir den motverkande kraften ar
tyngdkraften, har foga betydelse. De flesta strom-
matningsinstrumenten kan hanforas till c. Tva prin-
cipiellt olika typer kan anféras: vridspoleinstrument
(Deprez-d’Arsonval) och mjukjarnsinstrument.

Det storsta antalet instrument £6r precisionsmétnin-
gar ar vridspoleinstrument. Konstruktionen av dessa
torde vara s vil kand, att endast, en kort beskrivning ar
tillracklig. En 14tt spole lindad pa en aluminiumram ar
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lagrad med minsta mdjliga friktion mellan polerna
pa en permanent magnet. Polskorna pi magneten dro
cylindriskt urborrade, och for att fi konstant magnet-
falt och darmed ett mot strommen proportionellt ut-
slag ar en fast jdarncylinder placerad inuti spolen.
Strommen till- och frinledes spolen genom spiral-
fjadrar, vilka samtidigt fororsaka det motverkande
vridmomentet. Dessa instruments stora fordelar ar:
stor stromkanslighet, god ddmpning, oberoende av
yttre magnetfilt och strommar samt likformig skala.
Stromkansligheten kan vid spegelavlasning uppga till
en tusendels mikroampeére per skalstreck.

For billigare instrument anvindes ofta mjukjarns-
konstruktion. Manga olika typer finnas t. ex. Edel-
mann, von Dobrowolsky, Uppenborn, Siemens o.
Halske, Kolrauch. Samtliga dessa bygga pa den prin-
cipen, att ett stycke mjukt jirn drages in i en strom-
genomfluten spole. Aven dessa instrument kan genom
speciella anordningar goras med likformig skala.
Storsta fordelen med dessa ér, att de dven gora ut-
slag for vixelstrom, fastin graderingen pad skalan
da vanligen blir en annan.

3. De s. k. elektrodynamiska matinstrumenten har
for praktiska matningar foga betydelse. De grunda
sig pa kraftverkan mellan tvd stromgenomflutna le-
dare, och aro foga kinsliga. Dessutom ir de svara
att arbeta med, di jordmagnetismen inverkar. Ett
vetenskapligt instrument grundat pa denna princip ir
Thomsons elektromagnetiska vdg for mycket nog-
granna matningar.

4. De termiska instrumenten ha den stora fordelen,
att de visa lika vid vixelstrom och likstrom, varfor
de .latt kunna graderas med likstrom. Principiellt
ar dessa mycket enkla och f6r mindre noggrannhet
kan man sjilv tillverka sidana, vilket sedan skall be-
skrivas.

B. Spanningsmdatning.

1. Elektrostatiska instrument.
2. Kompensationsmetoden.
3. Stromstyrkemaitning.

1. Enligt Coulombs lag
‘9 E,-E,

s b Say
k—tc. S
r r2

ar den kraft, varmed tva kroppar med laddningarna
resp. spanningarna q,, E, och q,, E, paverka var-
andra proportionell mot laddningarna resp. spannin-
garna och omvant proportionell mot avstindets (r)
kvadrat. Pa grundval av detta har kvadrantelektro-
metern konstruerats. Denna har dock ingen praktisk
anviandning. En annan metod, som dven i praktiken
spelar liten roll ar metoden med s. k. ballistisk galvano-
meter. Men en ballistisk galvanometer uppmaites en
elektricitetsmangd Q. Uppladdas en kondensator med
kiand kapacitet C med den spanning, som sokes, och
O uppmates, fas spanningen E av

E:Q
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2. Kompensationsmetoden ger mycket noggranna
virden. Vid denna metod jaimfores den sokta span-
ningen med en kand spianning. Den har den stora
fordelen, att den uppmaitta spanningskillan ej be-
lastas. Figur 1 visar principen for denna méatmetod.
En hjalpstromkélla E;, vars spinning mdaste vara
storre an den sokta, ar sluten Oover motstanden R,
R, och R,. R, och R, dr forsedda med glidkontakter

a, och a;. Om, bada armarna st lingst till hoger,
ar tydligen intet motstand inkopplat i den ovre kretsen.
R, och R, dro graderade i ohm, si att det i ovre
kretsen inkopplade motstandet direkt kan avlisas. Ett
av dem t. ex. R, ar for finreglering. Stromkallans E
elektromotoriska kraft (emk) ar kidnd t. ex. 2 volt.
Om omkopplaren star i lige nerdt (enligt fig.) och
motstanden R, och R, inreglerats si, att summan av
inkopplat motstand ar t. ex. 200 ohm, skall vid visst
lage pa R, galvanometern G vara stromlos. R, har
endast till uppgift att minska kéinsligheten hos
galvanometern. Man borjar saledes injusteringen av
R, med stort R, och minskar R,, di& man narmar
sig R, :s ritta virde, d. v. s. d& G ar stromlos. I ovre
kretsen gdr nu ingen strom, varfor spianningsfallet
over R,+R, dr lika med E.

Alltsa :
E=1I. (R2 +R;)
1= ——E =
TR, + R,
eller 1 detta fall
2
1_260—0,01 A.

Nu inkopplas den sokta E, istillet for E genom att
ligga omkastaren O uppat. Hirvid bor R, vara
maximalt. Nu regleras R,, R, tills G ar stromlos,
aven da R, ar urkopplad. R, far naturligtvis ej roras,
-ty strommen I skall vara densamma. Det inkopplade
motstandet pa R, och R, avliases. Da fas

E,=1I(R, + Ry),
dir T och R,+R, dro kinda.
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.Forutsattningen for att fa ett noggrant varde pa

E, ar forutom precisionsmotstind hos R; och R,,
att E ar kidnd med tillricklig noggrannhet, samt att
galvanometern dr mycket kénslig. Vid laboratorie-
forsok, dar speciellt s. k. normalelement med nog-
grant kind emk anviandes som jamforelsespanning,
kan den sokta spdnningen fas med en noggrannhet
av 0,001 %. De mest anvianda kompensatorerna ha
konstruerats dels av d:r Raps, dels av Otto Wolff.

3. De flesta spanningsmditare bygga pa principen
for strommatning. Enligt Ohms lag ar

E=R:T

d. v. s. spanningen E dr proportionell mot strom-
styrkan vid konstant motstand R. For att voltmetern,
som inkopplas parallellt 6ver den krets, ddr spin-
ningen skall matas, skall dndra kretsens tillstind sa
litet som mojligt, maste voltmetern draga minsta moj-
liga strom. Dess motstind bor silunda vara stort.
Goda voltmetrar ha ett inre motstind av 100—500
ohm per volt, d. v. s. en stromforbrukning av 0,01—
0,002 A. Principiellt dr en voltmeter och en ampére-
meter lika konstruerade, med undantag for inre mot-
standet. Ett kdnsligt vridspoleinstrument kan darfor
anvandas bade for strommadtning och spanningsmat-
ning.

For att overhuvudtaget kunna géra ndgra nog-
grannare matningar bor man vara i besittning av ett
valgjort och kinsligt vridspoleinstrument. Detta kan
sedan med shuntar och forkopplingsmotstind goras
anvandbart for alla forekommande strom- och span-
ningsmatningar. Ett instrument, som for detta dnda-
mal ar synnerligen lampligt 4r den s. k. Mavometern.
Ett sddant eller liknande instrument kan den expe-
rimenterande amatoren ej avvara. Mavometern gor
fullt utslag f6r 2 mA, och da skalan ir forsedd med
spegelavlasning och knivvisare kan avlasning pa 0,01
mA ndr goras. Vid avldsning pd ett sidant instru-
ment skall 6gat héllas sa, att spegelbilden av pupillen
skdres mitt itu av visarens kniv.

Har man val instrument kan man mycket val sjilv
gora erforderliga shuntar {6r strommatning och for-
kopplingsmotstand for olika spanningar. En lamplig
tillsatsapparat f6r Mavometern kan goras pa foljande
satt.

For strommatning har valts f6ljande matomraden:
0—2 mA, 0—10 mA, 0—50 mA, 0—0,25 A, 0—1 A,
0—5 A och 0—25 A.

For spanningsmatning : 0—0,1 V, 0—1 V, 0—5 V,
0—25 V, 0—100 V, 0—500 V.

For samtliga motstand och shuntar anvindes lamp-
ligen konstantantrad. Detta materials storsta nackdel
ar dess stora termokraft gentemot koppar, men for-
delen att latt kunna l6das fir uppvdga denna nack-
del. Att berdkna shuntarnas storlek torde vara ganska
svart, da det ar friga om s smd motstind. Man har
nog endast att jamfora med ett annat noggrant in-
strument. For att underldtta valet av ‘shuntar har
foljande approximativa virden angivits. Som fram-
gar av fig. 2 dr samtliga shuntar seriekopplade. Ge-
nom denna koppling visar instrumentet alltid den
yttre stromstyrkan, dven om kontakten vid omkopp-
laren skulle vara bristfillig.

I. 0—2 mA Ingen shunt.
II. 0—10mA 80 cm lingd 0,25 mm diameter.
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III. 0—50mA 16 c¢m lingd 0,25 mm diameter.
IV. 0—0,25 A 6 cm lingd 0,25 mm diameter 2 st.
parallellkopplade.

V. 0—1 A 13 cm lingd 1,0 mm diameter.
V- 0—5-A 7 cm lingd 1,0 mm diameter 2 st.
parallellkopplade.
VII. 0—25 A 8 cm lingd 1,0 mm diameter 12 st.
parallellkopplade.

et
B

@A@

Forkopplingsmotstanden f£6r spanningsmdtning kan
man ganska bra berdkna, men kontrollmidtning maste
goras. Vid berdkningen gar man tillviga pa foljande
satt. For fullt utslag dr strommen genom mataren
2 mA. Da fas:

0| ® 0

Fig. 2.

Ry :g 1000 =500 E.

Matarens inre motstand ar 50 ohm.
Saledes fas:

R =500-E —50 ohm.

Eftersom alla motstanden ar seriekopplade far ta-
bellen f6ljande utseende :

1. 0—0,1 V 0,1-500—50=0 ohm.

2. 0—1V 1.500—50=450 ohm.

3. 0—5 YV 5-500—450=2000 ohm.

4. 0—25V 25-500—2000—450—50=10000
ohm.

5. 0—100V 100-500—10000—2000—450—

—50=37500 ohm.
0—500 V. 500.-500—-37500—10000—2000—
—450—50= 200000 ohm.

o

Materialet for forkopplingsmotstindet ar, som
namnts, limpligen konstantantrad. D& strommen ar
mycket svag, kan fin trdd anvdndas. I handeln kan
man fa lackisolerad konstantantrdd med en diameter
av 0,03 mm. Denna har ett motstind pa c:a 500
ohm per meter. En si klen trdd ar dock ganska
svar att arbeta med, ty man kan nitt och jamt se
. den. Lampligare ar nog att anvdnda 0,05 mm, som
har ett motstind av c:a 250 ohm per meter. Aven
motstandet £6r 500 volts-omradet fir med denna trad
sma dimensioner. Man maste dock tinka pa att iso-
leringen blir fullgod. Traden spolas lampligen pd en
flat spole av isoleringsmaterial, och pappersisolering
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maste inldggas da ochr da vid spolningen for att hindra,
att nagot tradvarv aker ned utefter ena gaveln och
kommer bredvid tradar, som relativt denna har hog
spanning. For att fa det lampliga motstindet upp-
mates detta allt som oftast under lindningen genom
att forsiktigt skrapa av isoleringen och méita mot-
standet i den palindade traden. Uttagen fran spolen
forses med mjuka, tjockare sladdar, som lodas fast
i motstandstraden. De tre forsta motstinden kan
limpligen lindas pa en spole och uttag goras for 1
resp. 5 volt. Fig. 2 visar ett sitt att koppla mot-
stinden. Pa en tjock platta av ebonit eller dylikt
monteras delarna. Som framgir av fig. finns en
omkopplingsanordning for att litt koppla om fran
strom- till spanningsmétning. I ménga fall ar denna
anordning av mycket stor betydelse. Antag t. ex. att
anodstroms-gallerspinnings-karakteristikan for ett
ror skall uppritas. Man kan da koppla enligt fig. 3.
Sammankoppla A och V i fig. 3 med A och V i
fig. 2.° Da kan man uppmadta anodstrommen och gal-
lerstrommen genom omlaggning av omkastaren. For
att kunna anvinda lagsta matomradet 0—2 mA madste
en omkoppling goras. I fig. 2 ar antytt, hur en
automatisk sddan kan anordnas. En liten omkopp-
lingsarm b, som endast behover dimensioneras for
2 mA, kan intaga tva ligen dels sd, att den gor kon-

" takt med I, dels med II. Genom en fjader f halles

den normalt i kontakt med II, men da omkopplaren O
fores over till kontakt I tvingas b at vanster, och
kontakten b-II brytes, medan kontakten b-O slutes.
Pé sa sitt sker omkopplingen automatiskt. Man maste
dock se till, att god kontakt i varje fall erhalles. Det
inses latt, att utan denna omkastare fordras flera
tidsodande omkopplingar, och ndr ett flertal mét-
ningar skall goras, blir tidsbesparingen avsevard.
Mavometern gor utslag endast om den vita knappen
hilles nertryckt. For att slippa halla ner denna ar
vanstra klamskruven (SR) forsedd med en plathbit a,
som kan vridas 6ver knappen och pa si sitt hilla
denna nertryckt.

Anordningen f6r omkoppling till olika matomraden
kan utforas pd ménga olika sitt. En enkel vevom-
kopplare kan anvandas bade vid spannings- och strom-
matning. Man maste dock komma ihag, att omkopp-
laren for strommadtning dimensioneras tillrackligt, ty
den maiste kunna belastas upptill 25 A.

Pa undersidan av plattan forses varje kontaktskruv
med en koppartunga for fastlodning av motstanden.
Vid finjustering av shuntarna kan man lampligen ha




instrumentet inkopplat i serie med ett jamforelse-
instrument och avpassa de rdtta motstanden genom
att minska eller att oka lingden pa traden, under det
att tennet halles flytande med en varm lodkolv. De
grovre shuntarna justeras littast genom parallell-
koppling av tunnare trddar. Vid detta arbete mdste
man beakta foljande. Genom uppvarmningen av ena
lodstallet uppkommer ganska stora termokrafter, som
kan vélla flera graders utslag pa instrumentet. Man
maste darfor lata 1odstéllet kallna, innan avldsning
gores. Anslutningsklimmorna A och V bora goras
kraftiga och helst med isolerade muttrar samt tydligt
markeras med - resp. —. Omkastaren f6r volt- och
amperemitningen gores enklast av en dubbel stick-
kontakt med .mjuka kablar, som kan isdttas hylsor.
Bekvamare dr en tvavigs-tvapolig omkastare. Mot-
stinden monteras naturligtvis pa undersidan av
plattan, vilken utgor lock till lamplig lida. Anslut-
ningsblecken monteras pa lamplig héjd och inbordes
avstind, si att de passa till Mavometerns klammor
(SR och S).

Den beskrivna instrumenttillsatsen torde vid nog-
grant utforande vara bade praktisk och tillforlitlig.
En pd detta satt utford apparat visade efter flera
ars anvandning mycket smi foridndringar. For att
veta vilket omrade, som skall anvindas vid ett for-
sok, ar det limpligt att uppgora en tabell enligt fig. 4
Denna bor placeras si, att man alltid har den till-
handa vid mitningar. En sdrskild kolumn skorr» har
medtagits, dir eventuella korrektioner kan inskrivas
med blyerts. Vid kontrollmitning, varvid naturligt-
vis endast precisionsinstrument eller den forut be-
skrivna kompensationsmetoden bér komma till an-
vindning, kanske det visar sig, att vid instdllning pd
IIT instrumentet visar 50,0, nir det ritterligen skulle
visa 49,5. Korrektionen fas da

49,5

d g g
a 50 0,9

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Amp.
N:r Miitomr. 50°-skala Korr.
I 2,5 mA 1°= 0,04 mA
II 10 i 12 == 00 ey
111 50 » Ao »
v 0,25 A 1°=0,005 A
A% s 12 =001
VI 5 » i 0,1 »
VII 25 » 1%=105" >
Volt
Nir Mitomr. ‘ 60°-skala Korr.
1 01 V J 1° = 0,002 V
B 0 3 R
3 DS P —— 0¥ o
4 256 » P05
5 100 » 1°=9 »
6 500 » | 1°=10 >
Fig. 4.

Utslaget skall multipliceras med detta varde, for
att man skall f& det ritta. Visar instrumentet for
lagt blir a>1, och om det visar ratt ar a = 1.

I foljande nummer skall beskrivas ett instrument,
som man kan gora sjily, varfor dess pris blir mycket
lagt. T friga om noggrannheten kan- det naturligtvis
ej jamforas med ett vridspoleinstrument, men en
uppmitning av storheten pd 2—3 % ndr dr latt att
astadkomma. Det dr ej si ldtt att arbeta med, men
i gengild ar det anvandbart dven for vdxvelstroms-
mitningar, till och med ganska hogperiodig strom.

(Forts.) S. H—t.

5-RORS chassi for véxelstrom
byggsats med noggranna ritningar i full storlek inkl. rér Kr. 269: 80

5-RORS chassi for likstrom

byggsats inkl. rOF ...vvetieiiiiiiiii e Kr. 289: —
VARLEY tonkorrektionstransformator .............. Kr. 21:—
ORMOND elekirodynamisk hégtalare med

permanentmagnet ..o Kr. 40:—

KATALOG MOT PORTO

Ingenidrsfirman ELECTRI C » Stadsgérden 22, Stockholm, Avd. C.

ANYHETER | RADIODETALJER

Elektrolytkondensatorer 15 Mf /480 volt........cuveenenes 4

TELEVOX RADIO A-B, HUMLEGARDSGATAN 22 STOCKHOLM.

Elektrodynamiska hoégtalare med omkopplingsbar transformator Elektrolytkondensatorer 8 Mf /450 VoIt ..ccvvnrereneee-e Kr. ;gg
med faltlindning for 40, 110, 220 eller 300 volt fran Kr. 25:— 55 ;g 'Iatf’ § g(c)) g3 o siei e slonioss pisioins e
i 0 d k lingsbar B S i 55 23
PerT:aar:‘esr;;?‘gnn;r:rlsk.I?f).g.t:all.are.r.'rt(?. om opp . g Sith o iy 5 S8 MelIanfrek\’/,ensbandfilterﬂa kh med .t,oppansllutnlng ...... E AR
12— Rikhaltig sortering av all slags radiomateriel.

TELEFON: 6. 98
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

EN BANDFILTERENHET FOR TILI-
KOPPLING TILL VANLIGA RADIO:-

MOTTAGARE

Bandfiltrets vara eller icke vara har en hel del
ganger behandlats i radiopressen. En del anse att
det endast har existensberittigande och ger hogsta
resultat i superheterodynen, under det att andra anse
att alla verkliga kvalitetsapparater bora utrustas med
bandfilter. For apparatfabrikerna med sina matre-
surser torde det ocksda vara relativt liatt att fa fram
goda resultat, men det marks pa priset, under det
att amatoren med sina i regel blygsamma matinstru-
ment har svart att komma till nagra toppresultat.
Sdkert hava manga amatorer haft synnerligen trakiga
erfarenheter av bandfilterbyggandet, och borjat hysa
misstro mot det relativt nya systemet. Den elegantastc
losningen pa att fa en bandfiltermottagare dr ju givet-
vis att kopa avstimningsenheten fardig, sa att match-
ningen ar utford av fabriken, men ocksd den kostar
en hel del pengar. Fransett detta, kan man ju knap-
past tala om amatorbyggnad da utan endast hopkopp-
ling, 1 likhet med forna dagars byggsatser, som t. 0. m.
hade fardighojda kopplingstradar. Det ligger ju ocksa
en viss tjusning i att hava utfort de flesta delarna i
sin apparat sjalv, dven om motsvarande delar dro
billiga 1 inkop, for att sedan icke tala om hur mycket
battre man forstar de olika detaljernas funktion dar-
igenom. Man klagar pa alla hall att amatorverksam-
heten har gatt tillbaka. For min del skulle jag

knappast vilja tro att amatorerna blivit simre, trots
att apparatdetaljerna blivit precisionssaker, utan fast-
mer pa att de i konstruktionsbeskrivningarna avrades
fran att gora dem sjilva. Man far da den uppfatt-
ningen att det ror sig om mycket markvardiga, for
4 R

oll

TJord

Fig. 1. Bandfilterenhetens kopplingsschema.
Cii=5500 cm ;G =25 -cm.
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Fig. 2. Spolkombinationen.

att ej siga Overnaturliga saker, och man mister sitt
sjalviortroende darigenom. Visserligen mdste man
erkanna att apparatbyggnadskonsten av ar 1933 ar
en helt annan dn i rundradions genombrottsar, men
likval tror jag att de verkliga amatorerna hava foljt
med sin tid och vuxit med uppgifterna. For att nu
aterga till bandfiltren, si finns det ju en hel del
amatorer och apparatdgare, som icke anse sig ha rad
att helt bygga om eller byta ut sin mottagare sa att
de fa, efter nuvarande forhallanden, nodig selektivi-
tet. Till viss man soker man ju skilja stationerna
genom anvandandet av vagfallor, sparrkretsar och en
del andra i dagspressen uppreklamerade hjilpappa-
rater med tvivelaktigt vdirde. Men forsoka duger
ju. For dem som sta i ovan berdrda situation har
en bandfilterenhet konstruerats, vilken utan ndgra
som helst andringar pda mottagaren giver den selek-
tivitet, som 1 de flesta fall ar tillricklig, utan att
mottagarens effektivitet nedsittes i nagon namnvird
grad.

Vi overga nu till konstruktionen. En av de
kinkigaste sakerna i de kommersiella mottagarnas
bandfilter dr kopplingsgraden. Det basta resultatet
ar ju beroende av den f6r 6gonblicket ridande damp-
ningen i kretsarna och av vaglingden. En del fabri-
kanter hava darfor gjort den variabel, si har aven
mast goras hir och kopplingsgraden regleras me-
delst en liten vridkondensator. Detta gor visserligen
att apparaten blir en.aning mer svirmanovrerad, men
har man en ging instdllt den pa ett lampligt virde
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Goteborgs Litografiska Aktiebolag, Gotebory 1933




AV DEN VARLDSBEKANTA

FERROQCART-maTeRIELEN

FORA VI FOLJANDE SPOLAR | LAGER:

Spdrrkrets

F 10 for vagl. 200—600 met. F 11 for végl. 600—2000 met.
Ytterst selektiv spéarrverkan, metalliskt skirmad, smi dimen-
sioner, enhdlsmontage. Pris Kr. 13: 50

Selektionskrets, F. 15

att forkopplas radiomottagare for 6kande av selektiviteten d.v. s.
arbetande som véigfilter, varvid stationerna étskiljas knivskarpt
och en mingd storningar férsvinna. Pris Kr. 29: —

H. F.-transformator, F. 31
med inbyggd omkopplare, fér vagl. 190—2200 m. exakt avstimda
lindningar, minsta mojliga H. F.-forluster 6kar selektiviteten,
kansligheten, forstirkningen och stérningsfriheten.

Pris Kr. 18: —

H. F.-transformator, F. 41
likviardig med F. 31, men utan omkopplare. Pris Kr. 13: 50

H. F.-drossel, F. 21

med hog sjalvinduktion och 18g egenkapacitet. Fullstandigt
metalliskt kapslad. Pris Kr. 3:75

Spdrrkretsspole
for sparrkrets- och selektionskopplingar, kopparkapslad, ytterst
smd dimensioner, dock med mindre forluster in den bista
cylinderspole. F. 12 200—600 m. sjilvinduktion c:a 200.000 cm.
F. 13 600—2000 m., sjialvinduktion c:a 2.000.000 cm.

Pris Kr. 7:50

Begar broschyrer, som sdandas gratis och franco.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA ® STOCKHOLM

MALMO, GOTEBORG, KARLSTAD, GAVLE, SUNDSVALL, OSTERSUND, UMEA




2 : \‘ 2 Nuli= i, A
W — Wi, Al
> £ “““Zmm < e
; Station Meter | Kc/s kW I’:’Sitl;“g"' Station ‘Meter Ke/s |kW In‘fifél' Station Meter | Kce/s
‘ Kannas. o, 1935 Uppsala m. fl. ’ 453 662 Lt Scottish Nat....... 289 1040
Cractunetu ... .. 1935 Qdeasgn= 2. 50 450, 667/ 10 ... Montpelliev ..... 286| 1 049
‘ Hilversum......... 1875 Paris PTT m. fl.| 447 671 | Radio-Lyon ..... 285/ 1053
1EE 1 T R 1796 f B8 57 Ty e P 441 680/ 50| ......... Tyska synkr.-st. .| 284|1 058
| Radio Paris ..... 1725 Stockholm 435| 680| 65| Tnnsbruck ........ 284/ 1058
Pehyslc e Ries | 435 689‘ 0,2 Kopenhamn ..., 281| 1067
| Zeesen ............ 1635/ 430 698 2,8 | Bratislava ......... 280/ 1072
| Daventry Nat. ...| 1 5564 424/ 707/ 1,3 |. Heilsberg .. ...... 277/ 1 085
{fAnkara -5 S0 1 538| 420/ 715/ 1,5 | Turin e s 5 27411 096
Eiffeltornet ...... 1446 416 721 6 Renhes il 272/ 1105
Warszawa I ...... 1411 413 725 60| . 1S TR s 270{ 1112
Motala v o0 1354 409| 734 12 . Bromn ot oo i 269| 1117
Moskva ............ 1304| 230/100|............| Sottens ............ 404| 743 25| . Valencia ... .. 268 1121
Bl il 1 260/ Midland Reg. 3991 762\ °26)| Tills o g 266/ 1129
Wien (exp.) ...... 1237 243 ) .| Bukarest ........ 394 761 12| Moravskd Ostrava| 2641137
Boden ............ 1235 243/ 06| | Leipzig ........... 390 770120 | T ondon Nab - 262| 1147
Konstantinopel ...| 1 200 250/ 5 |- | Arkangelsk ...... 390, 770/ 10| ... Frankfurt a. M. .| 2591 157
Reykjavik ......... 1200, 250/ 21| . ... | Radio-Toulouse...| 385/ 779 8| . . . Htrhy e s 2567|1167
Luxembourg exp. | diStahno® . sl 385\ 779! 10| ... | Toulouse PTT ...| 2651175
Taschkend ..... 1170 256 Lemberg ......... 381 788 16 _ Gleiwitz............ 253 1184
Kalundborg ... 1154 260 Scottish Reg....... 376| 797 50 |..._.. Almeria ... ....... 2521193
Mingk o0 1105 272 Hamburg =70 372| 806(1,6{ .. ... - Barcelona ... ... 250/ 1198
@alofll, 2 n T, 1083 277 Radiosdilu = 4 370( 810 0,8| .| JuanlesPins, Nice| 250|1 202
Wifhs. o o L 1071 280 Helsingfors ...... 368 815 10 Kalmar .- o i | 250| 1 202
Rov .. 1034 290 | Sevilla™ ........... 368/ 815 1,5| N 248/ 1 211
Moskva ............ 1000/ 300 | Fredriksstad ...... 368 816/ 0,7 Eskilstuna, Kiru-
Charkov ......... 938/ 320 Bergen . ..o, 364 824 1| na, Siffle, Var-
Saratoy: L 883 340 Alger oo it 364 825 13 berg m. fl. ..... 246| 1 220
Leningrad ......... 857 350 Stuttgart (Miihl- | Bagel ..l 244 1 229
Rostov v. Don ..| 849 354 frackan)c i oo, 5 361 . 8321.60:. ...~ Belfast ...... 242/ 1 238
Budapest II ...... 840 357 IPiraspolas it 358 838 4. ... Stavanger ... 241| 1 247
Sverdlovsk ...... 824| 364 London I Reg....| 356 843| 50| . Niirnberg ... 239 1 256
Petrozavodsk ... .. 779 385 GTaz . i 352 ..862f 71 INTIER ) Lies R 237| 1 265
Gendve ............ 760/ 395 Barcelona ... .....| 349 860/ 8| ... . Orebro 2,0 854 237/ 1 265
stersund ......... 747 402 Leningrad ......... 349| 860 10| _____ Bordeaux 8. O....| 237 1265
Moskva Opytnaja| 720/ 417 Strasbourg......... 345/ 869 Kristiansand ...... 236/ 1 274
Uledborg ......... 690 435 Briinn 342 878 Liada oo 235| 1 283
Ljubljana m.fl. . | 575 522 Bryssel II 338 887 Rl St dion 232/ 1 294
Grenoble ........ 568 528 Azl s 335/ 896 Karlstad, Malm,
AT e 566/ 530 ‘[FPoztant s Aon 335i 896 Norrkoping,
Hannover ........ 566‘ 530 Milanoi, ... T a 332‘ 905 Trollhiittan 23X1 1801 TSl
Freiburg ...... . 565/ 531 Poste Parisien ...| 328 914 Uddevalla, Ume&| 229|1310(0,1| .
Kaiserslautern ... 56()] 536 Breslau ............ 325 923 Flensborg m. fl....| 227/ 1319|055
Tampere ........ ‘559 537 Goteborg ......... 322, 932 FeeAmp).. . S ‘ 226| 1 328| 10|
Budapest I......... 8611 . 5486 Dyesden . ond 319| 941 Cpplo o Joomsel | 224|1337 1.
Sundsvall . ....... 542| 554 Neapel .1 ;i 319 941 Hudiksvall ..... 223|1346/0,2 .. .
Palermo ........... 538 558 ol 0 319 941 Béziers ............ 220 1362\ 1,5
Miinchen ......... 533 563 60 Marseille ......... 316, 950 Salzburg m. fl....| 2181 373
Hlien: o 30 e 525 572\ 1515 Genngll ... .., 313| 959 Konigsberg m, fl.| 217| 1 382
MWion 07 519 679| 15| . Krakow .... 313| 959 Halmstad m. fl....| 216/ 1391 [
Astrachan ..... ... 509| 589 10| Cardiff (e 5 310 968 Aberdeen ......... | 214/1400( 1|
Bryssel B 00 509 590 15 Radio-Vitus ._.... 307, 976 Antwerpen ...... | 2131410
Nizjnij Novgorod| 502| 598 10| . Falun: &G o 307, 977 Newecastle . . . 211 L4200 8| 2
FIorens .20 sl 501 599 20| . . Lagreb o L 307| 977 Magyarovar 210/ 1430| 3| _
Trondheim ...... 496( 6058152 . [ - Bordeaux Lafay- Liége exp.......... ‘ 208| 1 440
Eppgd ST gt L 489 6141120 g R IO 304 986 13| . . Boras T, o fl =50 207 1 450/ 0,2
North Reg. ...... 480 625 50 | North National...| 302 995/ 50 | Ornskoldsvik......| 206| 1460|0,2|
Simferopol... . ... 476/ 630 Revalia s iauaiis. 299/ 1004| 11 | Giivle m. fl. ...... 204(1 470/ 0,2|
Langenberg ..... 472| 635/ 60| . Hitiizan el Whte. 296/ 1013 20| . Kristinehamn ....| 203| 1 480/ 0,2
Lyon (la Doua)...| 466, 644 1,56| . Kogica' 31 5o 2941022|12,6| Hiilsingborg ... .. 201 1 490| 0,3
Beromiinster ...... 459! 653| 60| P Tamoges. b o v 204(1022|0,7| . . Jonkoping ......... ‘ 200| 1 500 0.2
Madona......... ’ R B N el Vibotge: -k Snn 291/ 1031| 10 Karlskrona ...... | 196/ 1530| 0,2

Uppgifterna fér de utlindska stationerna bygga huvudsakligast pa Internationella Radio-Unionens kontrollmétningar i Bryssel under jan. man.

1933, kompletterade med av den engelska mitstationen i Tatsfield funna och veckovis publicerade avvikelser.

nerna enligt uppgifter frin K. Telegrafstyrelsen.
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Siffrorna fér de svenska statio-




Dux U 33

DUX U 33 ir en 3:rérs mottagare med 2 stegs motstindskopplad ligfrekvensforstirkning och
pentodslutrér, inbyggd vagfilla och variabel klangfirgskontroll samt elektrodynamisk hogtalare.

En svensk FLvalitetsmottagare av rang! — Pris endast Kronor 255:—

Radiosensation!

Universalmottagare

Samma mottagare anvindbar

for savil viaxel: som likstrom

pa alla férekommande spin-

ningar. Omkoppling sker utan
rorbyte.

BIRGERJARLSG. 66 l) R Dlo B BROSCHYR
STHLM., Tel. 233995 I] }K 'A : A.‘ ® siindes pa begiiran

Radiou
CHRONORADIO

In- och urkopplar Er motta-
gare vid varje onskad tid. An-
vindbart for sival lik- som
vixelstromsmottagare.

Kan dven anvindas for till- och fran-
slagning av belysning (mindre skylt-
fonster), elektriskt rorlig reklam,
mindre virmeapparater etc.

ret

Pris:
med 12 tim.
instdllning:

Kr. 28:—

med 24 tim.

Kr. 30:—

Hjalmar Liéfquists El. A.-B.

Birgerjarlsgatan 23 @ Stockholm 7
Telefon: 23 20 00 (viixel)

Nu behdver Ni icke lingre néja Eder
med en dalig mottagning. Sitt PUCK
i antennen si kan Ni utestinga stor-
ningar frin kraftiga och lokala sin-
dare och instilla knivskarpt pa av-
ligsna och svaga utlindska stationer.

Se upp for efterapningar
som endast likna till det yttre, men sakna
alla PUCK’s goda egenskaper.

Se efter, att det stir PUCK pi apparaten.
Vid forskottsbetalning Kr. 2,85. Vid post-
forskott 15 Gre mera.

kan Ni fa fér samma pris. Den bestir av en 6 mm bred metall-
folie, inlagd pa ett klibbande band vilket med et litt tryck
2 =< uppsiittes lings efter en pa-

N\ ALUMINIUMSBAAND _ 9 nel, dori- eller fonsterkarm,

\ M T N i = 2 2
R . Efterlimnar inga spar eller

mirken. Inga master eller 16sa ledningar. Ingen fara for askslag.

PUCK RADIO, AVD. 112

Drottninggatan 48, Stockholm.
Tel. 10.28.26 & 10.28.27 — Postgiro 55414.
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Tidskriften stdr sina ldsare till tjinst med
besvarande av frigor vérande allt, som sam-
manhinger med radio, varvid féljande bestim-
melser gilla:

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den frdgandes mamn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdgory, Lasarettsgat. 4—6, Giteborg.

2) For varje fraga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla frigor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pd frdgors.

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

A. A. Insinder harmed ett schema och
onskar fa det dndrat, si att mottagaren
blir mera selektiv. Ett nytt spolsystem?

Sivar: Fig. 1 visar det reviderade
schemat. Som spolsystem har anvants
det 1 R.-A. n:r 6 1931 beskrivna (band-
filtertvdan). I beskrivningen dr systemet
ej skidrmat men bor Ni gora detta, for
erhillandet av battre selektivitet. Om Ni
skulle onska utbygga apparaten med
ytterligare ett steg, kan Ni gora detta i
enlighet med beskrivningen i R.-A. n:r
7/8 1931.

5002
PA

<
[l
T~

glodspanningen fradn en kopparlikriktare.
Erforderliga data finnas angivna i sche-
mat och delarna dro i handeln férekom-
mande standarddelar.

T. C. Innehar en mottagare enl. med-
foljande schema, men di den ej ar till-
riackligt selektiv, onskar jag ett schema

volt och som limpligt instrument kan ett
gott 5 yvoltsinstrument rekommenderas.
Detta bor forses med ett lampligt for-
kopplingsmotstind, varvid Ni erhiller 2
matomrdden 0—5 och 0—25 volt. Om-
kopplingen mellan lik- och vaxelstroms-
anslutning bor ske med en gemensam
omkopplare. '

2
=

4

L
[§
2 5
L

Fig. 3.

34 en modern 4-rorsmottagare, i vilken
jag kan anvianda de flesta av de gamla
delarna. :

Svar: Fig. 3 visar ett limpligt sche-
ma, i vilket skirmade avstimningsspolar
av Tjernelds fabrikat kommit till an-
vandning.

H. G. Tanker tillverka en rorprov-
ningsapparat och vore tacksam f6r Edert
forslag. Den skall kunna anvindas pa
sdvil lik- som vixelstrom med olika
spanningar, litt omkopplingsbar. Appa-
raten skall hava inbyggda instrument for
strom- och spanningsmatning.

Svar: Fig. 4 visar ett forslag till en

s0000.1

J. B. Hur skall jag lampligen kunna
ansluta en Super med roren A 441, 3 st.
A 409, 1 st. A415 samt 1 st. B405 till
127 volt 50 per. vixelstrom.

Svar: Fig. 2 visar schemat till ett
lampligt ndtaggregat. Som synes av det-
samma uttages anod- och neg. galler-
spinningarna frdn rorlikriktare med
Philips 506 eller motsvarande ror och

1 L— .

dylik apparat. Anod- och skdrmgaller-
spinningarna uttagas frin potentiometrar
for erhdllandet av kontinuerlig variation
och neg. gallerforspdnningen erhdlles
som spianningsfallet dver en serie mot-
stind, som lagts i serie med spannings-
delarna for anod- och skarmgallerspin-
ningarna. Neg. gallerforspinningen kan
varieras inom grinserna 0 till omkr. 25

R. A. Di jag dmnar bygga den i Radio
n:r 12 beskrivna mottagaren Radiopak,
och dirvid onskar tillverka en del delar
sjialv vore jag tacksam erhdlla uppgifter
om nittransformatorn och  drossel.
Undrar dven om de dyrbara elektrol.
kondensatorerna dro absolut nodvandiga,
kunna de ej ersattas med vanliga block-
kondensatorer ? T beskrivningen stir dess-
utom att motstindet R: kopplas Over
kondensatorn C; men i schemat ar R:
ritat 6ver Ci vilket ar riktigt?

Svar: Ni kan tillverka transforma-
torn och drosseln enligt foljande upp-
gifter :

Kirna: c:a 65 st. Tjernelds transfor-
matorplat typ M 1. Lindning: Prim. 220
volt 50 per. 1200 varv — 0,35 mm emalj.
Sek. 2300 volt, 4 volt 1 amp. (for likr.
réret) och 4 volt 4 amp. (glodtradsl.
for roren). 2X1700 varv 0,20 mm, 23
varv 0,7 mm resp. 23 varv 1,4 mm. For
drosseln &tgar 60 st. Tjernelds M 2, & vil-
ken kirna lindas c:a 6 000 varv 0,25 mm.

De elektrolytiska  kondensatorerna
kunna ersiattas med blockkondensatorer,
dock pi bekostnad av filtreringen. Mot-
standet R-10 bor di dven ersittas med
en drossel pd c:a 30 Hy vid 30 mA.
Virdena a4 kondensatorerna kan tagas
till 2 mfd for C: och Cs samt 4 mifd
(1500 v =) for Cs och C.

Betriiffande tvetydigheten mellan text
och schema kunna vi meddela att schemat
ar riktigt.
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Olsgaard & Elieson, Géteboryg.

Oldham torrbatterier foras i flera kva-
liteter och typer av sdval anodbatterier,
som gallerbatterier och anodbatterier med
gallerforspanningsuttag. Av de sistnimn-
da finnas typer mellan 90 och 120 volt
och av gallerbatterier med 9 och 16,5
volt. Av den bista kvaliteten tillverkas
en extra kraftig typ om 64 eller 120 volt,
som ar att siarskilt rekommendera for
storre apparater.

Av Oldham ackumulatorer, som finnas
i alla utforanden och storlekar kunna
framhaéllas anodackumulatorer i 10-volts-
block om 2,75 eller 5,5 amp.-tim. kapa-
citet dvensom speciella for birbara appa-
rater konstruerade glodstromsackumula-
torer mellan 12 och 35 amp.-tim.

Vi ha varit i tillfille att prova ett
antal olika Oldhambatterier och funnit
dem = vdl motsvara alla berittigade
fordringar, som numera kunna stillas
pa goda radiobatterier.

NN

OM RADIOSTORNINGARNA gor
den vilkinda engelska tidskriften W ire-
less World (n:r 5, 1933) féljande re-
daktionella uttalande, som ir i hdg grad
tillimpligt dven pad svenska férhallanden :

»Det ar otdnkbart, att radiostorningar-
na kunna komma att toleras allt fram-
gent, dd ju numera nistan varje medlem
i samhillet har intresse i rundradion och
darfor blir mer eller mindre lidande av
storningarna. Utgdr man silunda ifran
att stérningarna forr eller senare maste
avligsnas eller atminstone vasentligt be-
grinsas, si vore det allra bést att genast
taga itu med saken. Ju lingre man for-
halar, desto kostsammare blir det for
den elektriska industrien i dess helhet.y

FRANSKT LAGFORSLAG MOT
RADIOSTORNINGAR. Presidenten i
franska deputeradekammarens post- och
telegrafutskott James Sclafer framlade
i december ett forslag till lag angiende
skydd f6r rundradiolyssnarna mot de
storningar, som fororsakas av elektriska
apparater eller installationer.

MATAPPARAT FOR RADIO-
STORNINGAR. I indamal att {3 fram
en objektiv mitmetod for undersokning
av storningsegenskaperna hos elektriska
maskiner och apparater av olika slag till-
satte den tyska elektroingenj6rsforenin-
gens V. D. E. radiostérningskommitté
i fjol ett arbetsutskott, som skulle ha till
uppgift att nirmare studera hithérande
fragor. Firman Siemens & Halske stillde
sina tjdnster beredvilligt till forfogande
och atog sig att utarbeta en instrumentell
anordning for uppmitning av stérningar-
nas styrka och vaglingdsfordelning.
Apparaten dr nu i huvudsak firdig och
finmes  beskriven i  Elektrotechnische
Zeitschrift, n:r 7 och 8, 1933.

>RUNDFUNKEMPFANG STO-
RUNGSFREI» ér titeln pad en bok av
Erich Schwandt, utgiven pd Hachmeister
& Thals forlag 1932. Boken ger pa 74
sidor en omfattande Overblick av de
hjalpmedel av olika slag, som sti till
forfogande for rundradiostérningarnas
avhjalpande. Priset ir 0,70 RM.

SVERIGES
SANDARE-AMATORER

S M X,

den svenska polardrsexpeditionens station
pa Spetsbergen har nu intligen kommit
i mera regelbunden forbindelse med de
svenska amatorerna. Som telegrafist del-
tager som bekant den inom S. S. A. vil-
kinde SM 7 WA, O. Lagerqvist i expedi-
tionen, som nu mer dn ett halvir legat
uppe pa Nordenskiolds berg. —WA var
ordentligt laddad med radiogrejor vid av-
farden. For den meteorologiska trafiken
med Sveagruvan medfordes bl. a. en av
Svenska arméns 30-W-stationer med
handgeneratordrift.  Naturligtvis fanns
aven med fullstindig kortvagsutrustning
och med kdnnedom om —WA som den
verklige sindareamatdren kunde man for-
utspd att varldens andra amatorer skulle
fa en ny intressant station att tala med.

Redan den 4 sept. 1932 hade SMX {6r-
bindelse med en amerikansk station
WO9AOE. Tack vare storningar och
olimplig tidpunkt gick det diligt, men se-
dan den 14 okt. rdkades man igen och
hade da en ordentlig pratstund. WOAOE
har tydligen ej fatt riktigt klart for sig
var SMX befann sig ty han har skrivit
till S. S. A. och beklagat sig Gver att
han ej fatt nigot OSL-kort fastin SMX
lovat sinda sddant. Han fir nog lugna
sig ett slag ty postgingen ir i detta fall
inte sd snabb.

Forbindelserna pd kortvig mellan
Spetsbergsstationen och de svenska ama-
torerna ha latit vinta pi sig men dro nu
i full gdng. Den forste som fick SMX
pd triden var SM 7 YG, T. V. Magnus-
son i Halsingborg, som dirmed torde ha
erovrat det av S. S. A. uppsatta priset
for forsta svenska forbindelsen med
SMX. Den 28 jan. kl. 11,50 svarade
SMX pi ett CQ fr&n SM7YG pa 20-
metersbandet. Forbindelsen gick bra och
man holl pd i narmare en timme med

Amerikanska
Radioror

Alla férekommande typer pa lager.
Infordra prislista,

RADIOKONSULTATION
KUNGSPASSAGEN

GOTEBORG
Telefon: 32552, 32553, 32554
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samtalet. —WA berittade att han pa det
hela taget hade det bra. Det var 22°
kallt och han sinde med 50 W, till vilka
anodstrommen leverades av handgenera-
torn, som trampades. Det blev naturligt-
vis uppgjort om regelbunden trafik varje
dag och —WA behdver nu inte gd miste
om allt f6r mycket, som hander i hem-
landet.

Redan dagen diarpd den 29 jan. hade
SM 3X] i Sjialevad en forbindelse med
SMX, vilken foljdes av flera. Den 2
februari gick det knaggligt. Tonen pi
SMX var ostadig vilket inte var si
underligt di det blaste 35—40 sekund-
meter och antennen holl pa att blisa bort.

Nir oviddret lagt sig, den 3 febr. kl.
14,45 hade SM 5 RG i Sodertilje ett sam-
tal med —WA yarvid denne meddelade
bl. a. »i chacket pa bergstoppen allt O K.
Han hade borjat rakna dagarna till den
15 febr. di dntligen solen skulle visa sig
ett slag efter att ha varit borta i 3 mi-
nader. Han var ganska trott pd den langa,
morka polarnatten.

Fér dem som eventuellt vilja lyssna pd
SMX kan meddelas att hans vag ligger
hogt pa Z0-metersbandet (omkr. 21 m).
Tonen ar T8 (utom di det ar storm).
Tills vidare passas kl. 11,30—13,30 svensk
tid. Ljudstyrkan torde i Sverige hilla sig
R 3—6. Rapporter om mottagningen mot-
tagas med tacksamhet av S. S. A., adr.
S. S. A, Stockholm 8.

.Grammofon-
motorer
for lik- och vixelstrom, med
eller utan skivvixlingsanord-
ning.
Skjutmotstand

for de flesta forekommande
stromstyrkor och ohmtal.

Laddnings-
apparater
av sivil kontakt: som rote-
rande typ.
Likriktareelement
for matning av elektrodyna-
miska hogtalare.

Omformare

for likstrom - vixelstrom for for-
stirkareanliggningar eller prov-
ning av vixelstromsapparater.

Begar alltid var offert!

(GGRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM
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NV BT ECR
PA RADIOMARKNADEN

Hjalmar Liofquists El. A.-B., Stock-
holm 7.

Chronoradio ir ett bekvimt tidur med
forstklassigt verk och gedigen strom-
stillaranordning samt vackningsverk.

Inkoppling sker pa enklaste sitt. Urets
kontaktpropp insittes i vdggkontakten
och proppen till »radiony, lampan, ring-
klockan etc. insittes i hilen pd urets kon-
taktpropp.

Medelst stift som dinskjutas i marke-

ringsringens hil kan in- eller urkoppling
erhillas for varje onskad tid. Med uret
foljer stift for 12 st. instillningar.

Man kan alltsi pi morgonen stilla in
hela dagens radioprogram, eller delar
dirav, man kan for skyltfonstret reglera
in sin rorliga reklam f6r funktion var
5:te, 10:de minut, visst klockslag m. m.
och man kan stilla in rums- eller skylt-
fonsterbelysning for viss lystid.

Urens yttre framgér av bilden.

De lagerforas i tre typer:

11.12. Med 12 timmars urtavla och mar-
keringsring med tidsinstillning f6r var
5:te minut. Bryter upp till 2 amp. lik-
strom eller vixelstrom. Vid 220 volt 440
watt. Vid 127 volt 254 watt. Forsedd
med vackningsverk.

11.24. Med 24 timmars urtavla och mar-
keringsring med tidsinstdllning for var
10:de minut. Bryter upp till 2 amp. lik-
strom eller vixelstrom. Vid 220 volt 440
watt. Vid 127 volt 254 watt. Forsedd
med vackningsverk.

X.24. Med 24 timmars urtavla och mar-
keringsring med tidsinstdllning for var
10:de minut. Bryter upp till 10 amp.,
vaxelstrom. (Ej for likstrom.) Vid 220
volt, 2200 watt.
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Luxor Radio, Stockholm.

Luxors senaste skapelse bland lang-
distansmottagarna heter 234 D och far
anses for en av marknadens bidsta i sin
klass. Apparaten har bandfilter fore ett
hogfrekvensror E452 T eller motsvaran-
de. Sedan foljer en aterkopplad detektor
med efterfoljande tvd motstindskopplade
lagfrekvensror. Slutroret ar indirekt upp-
hettat och matar den dynamiska hog-
talaren av fabrikens egen tillverkning.
En titt i apparatens inre ger ej mycket
besked om detaljerna, allt dr ndmligen

Fig. 1. Luxor 234 D.

vil inbyggt och kapslat vilket nog har
sin del i mottagarens lugna och_ dndd
pigga funktion. En strangt taget otilliten
vidare titt i apparaten med hjilp av skruv-
mejsel kommer oss att ytterligare be-
undra fabrikens férméga att fa fram ge-
digna och fornuftigt konstruerade appa-
rater.

Ett vixelstromsexemplar har provats
med en cirka fyra meter ldng antenn och
hela Europa ramlar utan vidare in med
god styrka och ypperlig ljudkvalitet, yvil-
ken delvis far tillskrivas att detektorn
tack vare lagfrekvensforstarkningen ej
beh6ver gi overbelastad for att ge slut-
roret tillrickliga amplituder. Hogtalaren
far nog dven taga at sig en del av skulden
for det vackra ljudet. Selektiviteten ar
f6r en trekretsapparat ovanligt god och
dven med en ordentlig utomhusantenn
gir lokalstationen bort pd mndgra fa
grader.

Mottagarens yttre skiljer sig ej mycket
fran Luxors Ovriga »storay» apparaters.

Bland nyheterna mirkes dock att vag-
langdsomkopplarens ratt utbytts mot en
spak med tydligt markerade ligen.

A.-B. Stern & Stern

tillverkar som forut omnimnts en
ypperlig 6-rors superheterodyn, V 60, som
lir ha gatt at i vida storre antal an
fabriken beraknat. Aven likstromsmo-
dellen, L 60, har sedan nigon tid funnits
i marknaden men ej behovts reklamerats
upp utan skott detta sjalv. Vi ha varit
i tillfalle att dven prova ett likstroms-
exemplar, vilket utgor den absolut basta
likstromsapparat vi haft i var hand.

Mottagaren har 6 ror, naturligtvis in-
direkt upphettade; ett hogfirekvensror
som yordinariey forstirkare av inkom-
mande signaler, ett skdrmgallerrér som
blandror, exponentialrér i mellanfre-
kvensen, detektor, pentodslutrér och se-
parat oscillatorror. Bland de detaljer
som sarskilt 4ro av intresse, ar att hela
apparaten ar effektivt avdrosslad fran
nitet bide hogfrekvent och lagfrekvent.
Provningen utfordes i ett hus med talrika
hissar och man frapperades av den stora
skillnaden mellan L 60 och en betydligt
mindre apparat utan dylik skirmning fran
natet. Liksom V 60 har likstromsappa-
raten en for suprar ovanligt tyst bak-
grund.

Firman har har‘lyckats konstruera lik-
stromsapparat i siarklass, vilken med gott
samvete kan rekommenderas for verkligt
fordrande »likstromslyssnarey.

Philips Radio A.-B., Stockholm.
Likriktareroret typ 1803 dr en ny halv-
vagslikriktare, som har f6ljande data-
glodspanning 4 volt,
glodstrom 0,6 amp.,
maximal transformatorspanning 500 v.,
maximal likriktad strém 30 mA,
sockel A.
Detta ror finnes eventuellt dnnu ej hos
alla handlanden, men kan erhdllas efter
rekvisition frin Philips lager i Stock-
holm.
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Fig. 2. Kopplingsschema till Luxor 234 D.




“detta icke tillfyllest, kompletteras skyddet
med ddmpspolar om cirka 0,5 mH i till-
ledningarna.

Vid undersokningar rorande storningar
frdn strombegransare har befunnits, att
om apparaten icke ar tillrackligt stabilt
monterad kunna utlésningar dga rum ge-

Andspaks-
kontro/ler /

Fig. /5

Storningsskydd for symaskinsmotor med spakkontroller.

nom mekaniska skakningar, exempelvis
pd grund av att en dorr i viningen slis
igen hart, vid trafik av tunga fordon pa
gatan el. dyl. Besvidrande storningar upp-
sta hirigenom, speciellt di strommens
storlek ligger mnira utlosningsvirdet.
Storningar, som fororsakas av dylika an-
ledningar, avhjilpas enklast genom en
stabilare uppsittning av sjilva strombe-
gransaren utan anviandning av stornings-

skydd.

3) Reglerapparater med termiskt
manoverorgan.

Till denna grupp hora termoregulatorer

s

’

fydder

/C}y /6 a

med kvicksilverkontakt (t. ex. i agg-
klackningsmaskiner), bimetalliska regu-
latorer (t. ex. i strykjdarn, varmekuddar,
varmvattenberedare etc.), varmtridsan-
ordningar (t. ex. i vissa strombegransare)
m. - fl.

Sésom typiskt exempel pa stornings-

/C;_g /7a

skydd {f6r apparater tillhérande denna
grupp har valts ett skydd f6r en virme-
kudde med bimetallisk regulator (fig. 17
a och b). D& regulatorn sluter eller
bryter strommen, fororsakar gnistbild-
bildningen mellan kontakterna stérningar
i form av starka knappar. Ofta upptrider
i samband hirmed ett vida mer storande,
langdraget, raspande ljud, vilket vanligt-
vis hirleder sig frdn nigon bristfillighet
i regulatoranordningen.

Regulatorer i felfritt skick kunna i de
flesta fall géras mer eller mindre stor-
ningsfria medelst en kondensator med
cirka 0,1 pF kapacitet (i vissa fall till

T

Fidder

4

Fig. 16 b

Strombegrinsare utan resp. med storningsskydd.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

och med mindre), kopplad 6ver regulator-
kontakterna.® Om dessa icke dro itkom-
liga, kan ett i tilledningarna inkopplat
skydd bestdende av enbart dimpspolar
eller, sasom fig. 17 b visar, av dimpspolar
i forening med en kondensator, ge ett
tillfredsstdllande resultat. Dimpspolarnas

Fig. 17 b

Virmekudde utan resp. med storningsskydd.

induktans bor vara av storleken 1—
1,5 mH.

Enligt gjorda erfarenheter dro stor-
ningar fridn regulatorer med termiskt
manoverorgan emellandt synnerligen sva-
ra att eliminera. Detta giller sirskilt re-
gulatorer i bristfilligt skick, vilka i dylikt
fall béra utbytas.

Storningar frdn padrags- och regler-
apparater med intermittent drift, vilka
behandlas i foreliggande meddelande,
kunna emellandt vara mycket besvirande,
men a andra sidan dro de erforderliga
skyddsanordningarna foér deras under-
tryckande bdde relativt enkla att mon-
tera och billiga i anskaffning. Vissa all-
manna anvisningar ha hir limnats. Detta
utesluter givetvis icke, att man dven pi
andra sitt och med andra kombinationer
av motstand, dampspolar och kondensa-
torer, an som hir angivits, kan erni noj-
aktig storningsreduktion.

Till sist skall framhallas 6nskvirdheten
av att regleranordningar pa vissa appa-
rater, speciellt sidana, dir kontaktstille-
na icke dro direkt dtkomliga, redan vid
tillverkningen forses med storningsskydd.
Om si sker, blir utférandet enklare och
billigare samt ur stdrningsskyddssyn-
punkt effektivare dn vid montage efterat.

*1 reglerapparater med termiskt
manoverorgan kan temperaturen ofta va-
ra relativt hog. I dylika fall bor tillses,
att wdrmebestandiga kondensatorer an-
vandas.
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stallet (se fig. 12). Radiobyrans under-
sokningar hirutinnan ha visat, att det i
litteraturen emellandt forekommande
kopplingssittet med spolarna anslutna
niarmast kontaktstillet icke alltid ger till-
fredsstallande resultat.

I detta sammanhang bor namnas, att
diampspolar enbart endast i undantagsfall
utgora tillrickligt storningsskydd vid
reglerapparater med intermittent drift,
varfor en kondensator dessutom er-
fordras, kopplad i shunt Over kontakt-
stillet. Daremot kan nojaktig stérnings-
reduktion ofta ernis med blott en damp-
spole, vilket sammanhinger med kontakt-
anordningens konstruktion och verk-
ningssitt. I vissa slag av relder kan en
befintlig magnetspole, kopplad intill kon-
taktstillets ena sida, sjalv utnyttjas som
dampspole for hogfrekvensen.

Annu fordelaktigare kunna forhéllan-
dena vara vid sidana apparater, som inne-
halla parvis anordnade magnetlindningar.
Om kopplingen frin borjan icke ar sym-
metrisk i avseende pi kontaktstillet, ar
det litt att genom omkoppling dndra den-
samma fran osymmetrisk till symmetrisk.
Ett typiskt exempel erbjuder en vanlig
elektrisk ringklocka. Fig. 13a visar den
osymmetriska, fig. 13b den symmetriska
kopplingen av magnetspolarna. Dessa
tjanstgora i senare fallet som dampspolar
pa omse sidor om kontaktstillet, och ev.
erforderligt storningsskydd kan inskran-
kas till en kondensator.

Samma kopplingssatt angives emellan-
at kunna eliminera storningar fran lik-
stromsmaskiner av serietyp, vilkas mag-
netlindning 4r uppdelad i tva spolar, en
pa var sin sida om ankaret. Emellertid
dger detta icke generell giltighet, enar
dylika spolar icke alltid effektivt fungera
som dimpspolar for hogfrekvent strom,
beroende dels pa deras kapacitet till ma-
skinstommen, dels pd deras egenkapacitet.
Hos magnetspolar i reglerapparater iro
dessa kapaciteter vanligen léngt mindre,
varfor sirskilda dimpspolar i dylika fall
ofta bliva obehovliga.

Exemplifiering av storningsskydd vid
reglerapparater.

Sasom forut namnts, ar arten av stor-
ningarna fran reglerapparater med inter-

—+
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Osymme frisk koppling
Fig. 3a
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mittent drift bl. a. beroende av det satt,
pa vilket mandvreringen sker. I detta
avseende kunna apparaterna indelas i tre
grupper, namligen mekaniskt, elektro-
magnetiskt och termiskt mandvrerade
anordningar. Nigra exempel pd typiska
skydd for apparater, tillhorande var och
en av dessa gruppei skola anforas nedan.

1) Reglerapparater med mekaniskt
manoverorgan.

Hit hora stromstillare av olika slag,
padrag for motorer, pedalkontroller (for

Z

Fig. 14 a

14b med skydd. Detta utgores av tva
ddmpspolar vardera med minst 0,5 mH
induktans jamte en 2 pF kondensator,
inkopplad direkt Over kontaksstillena.
Aro kontaktstillena svaratkomliga el-
ler icke alls tillgingliga, kan tillracklig
stérningsreduktion merendels ernas ge-
nom att inkoppla skyddet i apparatens
tilledningar. Harvid boéra dock damp-
spolarna ha en hogre induktans, an vad
som eljest krives. Som exempel pa ett
dylikt fall har valts en symaskinsmotor
med spakkontroller (fig. 15). De stor-
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Fig. 146

Riknemaskin enligt start- och stopprincip utan resp. med stormingsskydd.

tandlikareborrmaskiner, handtorknings-
apparater etc.), knispakskontroller (ex.
for symaskiner), bilgkontroller (for kyl-
skap), flottorkontroller (for pumpanligg-
ningar), centrifugalregulatorer (f6r vissa
slag av motorer), fingertangenter av
olika slag (pa riaknemaskiner, kassaappa-
rater) 0. s. V.

Storningar frian en del av de till denna
grupp horande apparaterna, t. ex. strom-
stillare i belysningsinstallationer, upp-
trida pa grund av anvdndningssattet en-
dast sporadiskt, sa att storningsskydd
blott i undantagsfall behdva anvindas.
Andra apparater diremot foranleda ofta
klagomal frén radiolyssnarna. Sidana
iro exempelvis elektriskt drivna syma-
skiner och riknemaskiner eller Over
huvud taget apparater, dar in- och ur-
koppling sker i tdtare tempo under an-
vindningstiden. Ett limpligt stérnings-
skydd for en rdknemaskin, som arbetar
enligt start- och stopprincip, visas 1 fig.
14. Fig. 14a visar apparaten utan, fig.
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Symmetrisk koppling
Fig. 136

ningar, som uppsta ‘vid motorns till-- och
franslagning och vilka ge sig tillkinna
sdsom starka knippar, kunna elimineras
medelst en kondensator om 0,1—2 uF
samt dimpspolar med en induktans upp
41l 15 mH. Inkopplingen av skyddet
framgér av figuren.

2) Reglerapparater med elektromagne-
tiskt mandverorgan.

Hit riknas elektromagnetiska relaer av
olika slag, vissa typer strombegriansare
AL

Betriffande skydd for vanliga elektro-
magnetiska relder hinvisas till de prin-
cipiella diagrammen i fig. 10—12.2 Exem-
plifieringen nedan omfattar endast strom-
begrinsare, d& dessa oftare dn andra rela-
anordningar, tillhérande denna grupp,
foranlett klagomal frdn radiolyssnarna.
Fig. 16a och b ange diagram for strom-
begrinsare utan och med skydd. Vanligen
behover detsamma endast bestda av en
kondensator med cirka 2 wF kapacitet,
kopplad direkt over kontaktstallet. Ar

* Ett dylikt skydd fér undertryckande
av knipparna fran manoveranordningen
elimineras i detta fall Aven eventuella
storningar frin motorn. Observeras bor
dock, att i detta Meddelande behandlade
storningsskydd endast avse storningar
fran kontaktanordningar vid reglerappa-
rater och icke fran tillhorande motorer.
Storningsskydd for likstromsmotorer aro
behandlade i Meddelande n:r 1 och 2.

2 Det bor observeras, att en konden-
sator, kopplad Gver ett kontaktstalle ien
vixelstromskrets genomslipper en viss
strom. I dylika fall kunna darfor emel-
lanit uppstd svarigheter att anordna ett
effektivt storningsskydd.
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ANVISNINGAR RORANDE SKYDD MOT RADIOSTORNINGAR FRAN
PADRAGS- OCH REGLERAPPARATER MED INTERMITTENT DRIFT

Allmant.

Padrags- och reglerapparater med in-
termittent drift, vilka ha till uppgift att
sluta och bryta den elektriska strémmen
till apparater, matade fran starkstréms-
nit, och som bestir av en eller flera
rorliga delar, manévrerade pa olika satt,
fororsaka ofta stérningar i radiomottaga-
re pd grund av gnistbildning mellan kon-
takterna vid strémmens slutning och
brytning.! Dessa storningar ge sig till
kinna som knippar och &tféljas emellan-
it av ldngdragna knastrande eller
skrapande ljud, vilka senare iro sirskilt
besvirande. Storningarnas intensitet ir
bl. a. beroende av kontaktanordningens
konstruktion, beskaffenhet av kontakt-
material, kontaktytor och mekaniskt ut-
férande i Ovrigt, vidare av fjaderspin-
ningsanordningar, vilka paverka brytfor-
loppet och brythastigheten, samt av
stromstyrkan i brytnings- och slutnings-
6gonblicket. Stdrningarnas art beror
bl. a. av det sitt, pd vilket kontakt-
anordningen mandvreras. Salunda alstras
t. ex. av termiskt mandvrerade regula-
torer (for strykjirn, virmekuddar m. m.)
ofta stérningar i form av langvariga
skrapande ljud, vilka diremot sillan upp-
trdda vid mekaniskt eller elektromagne-
tiskt mandvrerade apparater. Betriffande
inflytandet av strémstyrkan i brytnings-
och slutningségonblicket ha undersok-
ningar visat, att storningarna dro svirast,
da strommen 4dr sa liten, att ljushige ej
uppkommer utan endast gnistbildning
upptrader mellan kontakterna. Om dar-
emot strommen 4r si stor, att ljusbige
alstras, bliva stérningarna visentligt
svagare.

Da storningarna upptrida i form av
knaster, finnes i regel anledning att an-
taga, att kontaktanordningen ir brist-
falligt justerad, si att brytforloppet blir
onormalt lingsamt. Storningen kan da
vanligen reduceras tillrdckligt genom
oversyn och ev. justering av anordningen.

Storningar fran reglerapparater med
intermittent drift upptrida vid mottag-
ning pd alla inom rundradion forekom-
mande viglingder, Erfarenheten har

* Till denna grupp av storningskillor
hora ‘dven mandverapparater vid elek-
triska hissar. Anvisningar rorande dylika
storningars undertryckande komma att
lamnas i ett sirskilt Meddelande.

i

Fig. 10

Fig. 72

dock givit vid handen, att stérningarnas
intensitet i regel ir storre vid de langre
an vid de kortare viglingderna.

Kontaktanordningar vid reglerapparater
kunna vara utférda och inbyggda pa en
méngfald olika sitt. I vissa fall, t. ex.
i relder av skilda slag, dro brytkontakter-
na latt dtkomliga. En viss strningsre-
duktion kan di &stadkommas genom re-
gelbunden tillsyn av relierna, rengoring
av kontaktytorna, justering av fjidrar
m. m. I andra fall iter iro kontakterna
endast med svarighet eller icke alls &t-
komliga. For eliminering av storningar-
na erfordras dé oftast inkoppling av sir-
skilda storningsskydd.

Storningsskydd for reglerapparater.

Fig. 10—12 visa i princip, hur st6r-
ningsskydd f{or kontaktanordningar vid
reglerapparater kunna utféras. Stdr-
ningsskyddet enligt fig. 10 utgdéres av en
enkel kondensator, ansluten direkt &ver
kontaktstallet, det i fig. 11 innehdller en
kondensator med ett seriekopplat ohmskt
motstind, avsett att tjdnstgora for ut-
jdmning av gnistspanningen. Fig. 12
framstiller ett storningsskydd, samman-
satt av kondensator och dimpspolar.

Betriffande ovannimnda, tre typer av
storningsskydd ma foljande allminna an-
markningar goras:

1) Enbart kondensator som stornings-
skydd (fig. 10).

Ett st6rningsskydd, bestdende enbart
av en kondensator, kopplad &ver kontakt-
stillet, kan i vissa fall vara fullt till-
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B = Kontaktstille
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l_ D = Déimpspole
M = Motstind
Fig. I

rickligt. I regel kvarstdr dock en viss
reststorning, som kan vara si betydande,
att skyddet icke blir tilirickligt effektivt.
Lampligaste kondensatorstorlek bor prak-
tiskt utprovas i varje sirskilt fall. I
regel erfordras en kondensator med 1—2
WE kapacitet. Tillfredsstillande stornings-
reduktion kan emellanit dven ernis med
mindre kondensatorer, varfor man, spe-
ciellt i sidana fall, d& utrymmet ar
knappt, ej bor underlita att verkstilla
forsok med kondensatorer med en kapa-
citet av ned till c:a 0,1 uF.

2) Kondensator med seriemotstind som

storningsskydd (fig. 11).

Denna anordning ir effektivare in den
foregiende, ehuru skillnaden emellanit ir
obetydlig. Betriffande erforderlig stor-
lek av seriemotstindet i foérhillande till
kondensatorkapaciteten giller generellt,
att ju storre kapaciteten ir, desto mindre
bor seriemotstindet vara och omvint.
Aven vid denna koppling bor emellertid
fran fall till fall prov utféras med olika
kondensatorstorlekar och olika motstand,
ifrdn ndgot tiotal upp till ett par hundra
ohm. Stérningsskydd med utbytbara se-
riemotstdnd finnas numera att tillgd i
handeln.

3) Kondensator och dampspolar
storningsskydd (fig. 12).

Denna typ av stdrningsskydd ir den
mest effektiva. I friga om storleken av
kondensatorns kapacitet giller detsamma
som i fall 1) hir ovan. Dimpspolarnas
induktans kan variera fran 0,1 upp till
1,5 mH. I de flesta fall iro ddmpspolar
med en induktans av cirka 0,5 mH an-
vandbara. Spolarna miste i Ovrigt vara
dimensionerade med hinsyn till strém-
mens storlek samt belastningsforhallan-
dena (kontinuerlig eller intermittent be-
lastning).

Av storsta vikt dr att inkopplingen av
storningsskyddet utfores s3, att konden-
satorn anslutes direkt Over kontakt-

som

65



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

fosforbrons om »de gamla jackarnas skulle borja
tryta. Den rorliga delen, som kopplar om kretsarna
ir en ebonitskiva tillsigad som figuren visar och
fast pa en axel.

Betraffande valet av kondensatorerna kan nam-
nas att det 16nar sig att anvanda goda konstruktioner.
Har man en gammal kondensator och man ej ar
absolut siker pa god kvalité bor man ej anvanda den.
Kondensatorn C, bor dessutom om mojligt hava fin-
installning. Om kondensatorns kurvform kan nam-
nas att den nog helst bor vara S. L. F. eller »midline»
sirskilt om mottagarens avstimningskondensator har

Fig. 7. Tillsatsapparatens interior.

sadan kurviorm, varigenom vridningarna bliva lik-
formiga. Kopplingskondensatorns maximikapacitet ar
25 c¢m och dess minimikapacitet bor vara sd liten
som mojligt. Kondensatorn maste for 6vrigt isoleras
frin aluminiumpanelen.

Sedan ha vi monteringen. Panelen dr b6jd av 1—
1,5 mm aluminium och nedre delen ar fastskruvad
vid en triskiva. Totala lingden pd denna aluminium-
plit ir 320 mm. Baktill har nimligen tva centimeter
béjts upp for fastande av antennanslutningarna. Som
man ser finnes 3 isolerade hylsor och en fjérde for-
bunden med stativet. Tvd av hylsorna dro avsedda
for antennkopplingen och man kan sdledes fi olika
grad av selektivitet genom dels den direkta A, och den
induktiva kopplingen A,. Den tredje gir ifrdn kopp-
lingskondensatorn.

Placeringen av delarna synes & kopplingsritningen.
Avstandet mellan spolen och nigon jordad del bor
vara minst 15--20 mm. Hela apparaten dr inbyggd
i en 13da av 1 mm aluminium for att inte hogfre-
kvensen skall ga direkt in i spolen och minska effek-
tiviteten. Matten pi skidrmboxen visas & fig 6.
Hornen hopfogas genom att man anvinder stinger
av 4-kantmessing eller vinklar i vilka hal borrats och
gingats. Man skruvar fast dessa vid skdrmboxens
Gvre halva. Nir sedan denna dr fastskruvad blir det

hela mycket stadigt trots den tunna pliten och detta
ir nodvandigt. Bandfiltret 4r nu klart f6r anvandning.
Vill man forhoja utseendet pa ladan kan man monstra
den som fotografiet visar. Detta gores pa si satt att

. man tager en kork och ligger om ena dnden med

finaste sandpapper, viker noga upp kanterna och vri-
der korken runt ett halvt varv. Man fdr da nir man
gitt over hela ytan ett mycket trevligt utseende pd
densamma.

S4 till anvindandet och prestationerna. Nar filtret

Fig. 8 Bandfiltertillsatsens framsida.

skall tillkopplas, tager man antennen frin mottaga-
rens hylsa och denna anslutes antingen till A, eller
A,. Fran den tredje gir sedan en trdd till mottaga-
rens antenn. Maste denna av ndgon anledning goras
ling t. ex. ett par meter, gor man klokt i att an-
vinda skidrmad ledning, di -annars denna skulle verka
som antenn och forrycka resultatet. Skulle man olyck-
ligtvis vara granne med radiostationen fir man nog
ocksd soka skirma spolarna i mottagaren. Till J.
drages en sirskild trdd frin mottagarens jordledning.
Denna blir alltsi som vanligt. Kopplingskondensa-
torn instilles direfter si att man efter nagra milli-
meters vridning drivit ned ljudstyrkan nistan tvart.
Direfter avstimmes nagorlunda samtidigt C, och
mottagarens kondensator till den 6nskade viglangden.

Filtret har visat sig betydligt 6verstiga de resultat
man nar med en effektiv vigfalla. Salunda skiljer
den utan svérighet en station pa 9 kHz avstind frin
lokalstationen pa 17 km avstdnd och med en 35 m
lang antenn.

Nir man sedan betinker priset pd denna jamfort
med en ny apparat inser man forvisso huru utmarkt
den lilla enheten ir och allra helst som den kan an-
vindas till vilken mottagare som helst och utan nigon
som helst forindring av densamma. Det blir helt
enkelt en ny apparat for endast 25 kr.

~EERR
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Fig. 3. Visande spollindningsapparatens konstruktion.

behova variationerna pd densamma ej bliva si stora.
Spolsystemet i forening med den anvinda kondensa-
torn tacker omradet 200—2 000 m och skiftas medelst
en omkopplare, som dessutom dven Andrar antenn-
kopplingen. Spolsystemet ar i princip en halva av
det till Radio-Amatorens bandfiltertvia anvinda.*
Genotn den inbordes placeringen dimpa icke spolar-
na varandra.

Spolsystemets konstruktion framgar av fig. 2. Det
bestdr av tvenne 70 mm langa bitar av kamflinsspol-
ror. Kortvagsspolen, den ovre, dr lindad pd kammar-
na och 3 mm under dr ett 2 mm brett spar uppsagat
for antennspolen. I langvdgsspolen dro 4 st. 2 mm
breda spir upptagna och fyllda med trad enl. fig. 2.
Man torde ligga mirke till att antennspolen L, ir
lindad at motsatt hill mot de andra. Lindningsrikt-
ningarna synas a figuren. All trdd dr dubbelt silkes-
spunnen, spolarna dro monterade pa vinklar av 2 mm
aluminium och bliva mycket stabila, vilket dr nod-
vandigt. I samband med spolarna skall nagra vinkar
givas for lindning av spolar pd kamflinsror, vilka
forekommit i en hel del av Radio-Amatorens beskriv-
ningar och vilka tyckas ha blivit mycket populira.
Om vi se pa skissen, fig. 3, forklarar denna huru
meningen dr. Splostallet bestir av tvenne stindare
av vilken den ena ir flyttbar i gejder. Dessa utgéras
endast av spanten i en spantad brida omkr. 15 cm.
lang vilken rér sig i motsvarande spant och fjider.
P en decimeters hojd dro bussningar fastsatta i biagge
stindarna. Sedan tager man tvd stycken rattar med
50 mm yttre diameter och fister dessa pa axlar, vilka
skola gd genom bussningarna. Den refflade, nigot

* Beskriven i Radio-Amatéren n:r 6, 1931.
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Fig. 4. Omkopplaren.
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Fig. 5. Montageritningen. Métt i mm.

koniska delen & ratten passar di nistan lagom inuti
spolroret, och man skjuter sedan in bradan, varvid
spolroret klammes fast. P4 ena axelns ytterande (vid
den fasta standaren) sittes sedan en vev, av en bit
ebonit och en bult, hart fast. Det ar lampligt att
gora fundamentet si stort att dven tridrullen far
plats, och hela apparaten blir darigenom tyngre och
star stadigare. Man kan givetvis dven anvinda spol-
lindningsapparaten for t. ex. cylinderspolar, om man
satter pd andra rattar, som passa till spolstommarna.

Efter denna passus kunna vi ga over till om-
kopplaren, som ar gjord som fig. 4 visar. Stativet
ar av aluminium och kontaktblecken iro tagna fran
gamla jackar eller ocksd kan man sjilv gora dem av
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Fig. 6. Aluminiumboxens matt. Lings det streckade ritsas
och wvikes platen.
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