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— PERTRIX

Det kan endast bli tal om god atergivning, nar
batteriet haller mattet. Anvand darfor det
syre- och salmiakfria Pertrix-batteriet, som skan-
ker rent, klart ljud, fyllig vacker ton. Ni skall
finna, att det verkligen motsvarar Edra forvant-
ningar saval vad atergivningens kvalitet som livs-
langden och kapaciteten betraffar.

~ PERIR

ACKUMULATOR-FABRIKS A.-B. TUDOR, STOCKHOLM

"X

GYNNA SVENSK INDUSTRI

TOROTOR NYHETER

KOPPARKAPSLAR
TILL SPOLAR

Torotor framstiller nu kopparkapslar till spolar

i foljande dimensioner:

104 mm. hojd X 75 mm. diam.

104 » » X65 » »

104 » » X55 » »
80 » » X400 » »

Hrr fabrikanter bedes infordra anbud.

RAEPRESENTANT FOR SVERIGE:
MAX JOHNSEN & Co. A.-B., Regeringsgctan 20, Stockholm « Tel.: 18169
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kan nu f3 sitt experimentbegir tillfredsstillt. Philips

har utkommit med icke mindre dn 14 nya »Miniwatt»:
typer, namligen:

Hogfrekvenspenthoder

Principiellt utférda som hogfrekvenssskirmgallerréor men med ett
tredje galler, s. k. fanggaller, for att forhindra sekundiremission.
E 446, normalt forstirkarror for vixelstrom.

E 447, selektod for vixelstrom.

B 2046, normalt forstirkarror for likstrom.

B 2047, selektod for likstrom.

Binoder

Kombination av ett detektor: (diod) och ett forstirkar: (tetrod eller
triod) system med gemensam katod, allt i samma glaskolv.

E 444, diod-tetrod for vixelstrom.

E 444 S, diod-triod for vixelstrom.

B 2044, diod:tetrod for likstrom.

B 2044 S, diod-triod for likstrom.

Hexoder

Ror med sex elektroder, nimligen anod, katod och fyra galler.
E 448, blandarrér for vixelstroms:superheterodyner.

E 449, »fading»:rér for vixelstrom.

B 2048, blandarror for likstrémszsuperheterodyner.

B 2049, »fading»-rér for likstrom.

Slutror

9-watts penthoder med max. 250 volt anods och skirmgallerspanning.
E 443 H, direkt upphettad penthod.
E 463, indirekt upphettad penthod.

PHILIPS
“MINIWATT"
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Prislista n:r 13

med de sista nyheterna
sindes mot 15 ore i fri-
mirken, EIA:s radiohand-
bok for apparatbyggare
(4:de uppl.) innehaller allt
om praktisk radio, appa-
ratbeskrivningar etc.

Pris 90 ore (i friméarken).

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

BOX 6074 R ¢« STOCKHOLM 6

Agenter antagas! Begir agentvillkor!

Nu behéver Ni icke lingre néja Eder
med en dilig mottagning. Sitt PUCK
i antennen sa kan Ni utestinga stor-
ningar frin kraftiga och lokala sén-
dare och instilla knivskarpt pa av=
lagsna och svaga utlindska stationer.

Se upp for efterapningar

som endast likna till det yttre, men sakna
alla PUCK’s goda egenskaper.

Se efter, att det stir PUCK pa apparaten.
Vid forskottsbetalning Kr. 2,85. Vid post-
forskott 15 ore mera.

PUCK osynliga antenn

kan Ni fi for samme pris. Den bestir av en 6 mm bred
metallfolie, inlagd pa ett klibbande band, vilket med et
litt tryck uppsittes lings
efter en panel, dorr- eller
fonsterkarm. Efterlamnar
inga spar eller mirken. Inga master eller 16sa ledningar,
Ingen fara for askslag. — Erhilles i alla vilsorterade
Radioaffirer eller genom att skriva direkt til

PUCK RADIO, AVD. 115

Drottninggatan 49, Stockholm.
Telf. 20.24.47. — Postgiro 55414.
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GOTEBORGS LITOGRAFISEKA A.-B, GOTEBORG
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UTKOMMER DEN l:ste I VARJE MANAD

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-Amatioren tillites
endast med uttryckligi ndmnande av kdllan.
Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna f utforas av
alla amatbrer utan hinder av gillande patent. For kommersiell till-
verkning erfordras dédremot licens for den héndelse anordningen &dr
patenterad.

PRENUMERATION mottagas av bokhandlare och & alla post-

anstalter. Prenumerationspris for 1933, 12 n:r, kr. 5:—. L&snummer

50 ore. Vid prenumeration fridn utlandet direkt hos expeditionen
kostar tidskriften kr. 6:50 for hela aret, inkl. korsbandsporto.

ANNONSEXPEDITIONER:

STOCKHOLM: NYBROGATAN 67, BOKFORLAGGARE E. LJUNGH,
RED. G. HELLEBERG. TEL. 675741
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N:R 6 JUNI 1933

Radion i statens tjanst

Utredningskravet har silunda bifallits av utskotten
i bdda kamrarna*. Det ir alltid ett steg framéit, vare
sig radion kommer att forstatligas eller ej och for-
utsatt att utredningsmannen icke viljas ur likgiltig-
hetens eller pro-status-quo-ligren.

Sedan linge rader i radiointressarade kretsar miss-
noje med overenskommelsen mellan Radiotjinst och
T. T. Trots allt vad som anforts i en ledande huvud-
stadstidning f6r det nuvarande systemet kan det icke
nekas, att Radiotjdnst av alla nyhetsorgan i landet fir
betala mest till T. T. for dess nyheter. Och vilka
aro dessa nyheter? Undertecknad, som bor i en av-
krok av landet, fir dock varje eftermiddag kl. 5
tidningen Aurora och med den alla de nyheter, som
sedermera kl. 7,15 och 9,45 em. meddelas i radio, —
eller i varje fall de flesta av dem. Det kan hinda,
att en del eldsvador och idrottsresultat ute i landet
aro farskare i radion, men kanske dessa undgitt mig
i eftermiddagstidningen av purt ointresse. Men jag
behover blott vrida pd den ena radioratten for att
fran London, Paris och Sottens, Prag och Warschau
{4 hora andra, vida mirkligare och utforligare ny-
heter frén alla virldens fronter. Kvalitén pa kvills-
nyheterna i den svenska radion ir 1g. Det ir icke
for mycket sagt. Kanske dven Radiotjinsts med-
arbetare tycka sd, men kritikritt ir ju betagen dem
och foretaget, eftersom T. T. och Radion har gemen-
sam chef. Radiotjinst kan ej effektivt kriva bittre
nyheter och mindre ‘avgift, ty hr Reuterswird i
Radion kan ju inte stilla sig framfor spegeln och
klarlagga skilen for hr Reuterswirdi T. T. Dubbel-
sysslan ar ju en anomali, en synkroniserad ana-
kronism. Men si linge tidningar, som 4ro svart-
sjuka om sitt nyhetsmonopol och samtidigt ha aktier
i T. T. och Radiotjanst, fortfara att prisa status quo,
kan ingen annan opinion dn riksdagens f3 andring.
Ty de flesta radiolyssnarna i detta landet ha ju —
pa grund av bristande sprakkunskaper — ej méjlig-
het till jimforelser med andra linders nyhetsutsiand-
ningar, béde till standarden och anslagen tid betydligt
overldgsna.

Men denna nyhetssynpunkt ir ju en alldeles for-
summad detalj i den svenska radion. Radion, som
forfogar Gver mojligheterna till den mest effektiva
spridningen av vidrdefullt nyhetsstoff, férbiser nira

* Efter manuskriptets inlimnande 4dven av kamrarna sjilva.

Av Fil. dir Gésta Langenfelt

nog helt denna verksamhet. Betecknande ir, att bland
Radiotjdnsts anstillda icke finnes en enda journalist.
Hr Rabe har varit musikkritiker i G, H. T., men
det dr ju en periferisk journalistsyssla. Av de 6vriga
ingen, dven om hr Jerring i mikrofonen visat sig
vara en rapp referent vid méanga tillfdllen. Foéljden
kan naturligtvis inte utebli. Programmen iro fast-
lasta halvdrsvis i forvig. Detta dr sant, dven om det
later otroligt. Se hir ett exempel: I januari minads
borjan i ar var undertecknad i Stockholm och be-
gagnade tillfallet att se den mycket omdebatterade
pjasen »Guds grona ingar», som just stod infor
premidr i Goteborg och hos en landsortsturné. Jag
skall ej ga in pd vilket intryck pjdsen gjorde pa mig,
men det var mig en glddje att konstatera, att stycket,
som nu i manga religiésa liger nedgjorts som anti-
kristligt, exakt motsvarade — med undantag for de
agerandes hudfirg — de s. k. mysteriespel, som i
1400-talets England framfordes med katolska kyr-
kans goda minne och t. 0. m. uppmuntran. Frin min
observationspost i Ystad hade jag ej av pressens re-
ferat kommit till denna uppfattning, utan forst den
personliga narvaron vid en forestillning gav mig
denna Overtygelse. Jag har dgnat nigra ir av mitt
liv &t studier av dessa aldre engelska »Grona Angars.
Jag antog, att Radiotjanst skulle vara intresserad av
ett rikt dokumenterat foredrag om dessa senmedel-
tida skddespel, som dro i hog grad roande i och for
sig och dessutom nu hade aktualitet i diskussionen
om pjasen. Bradska var ju dock av néden. For-
slaget accepterades, fast under papekande av att pro-
grammet i huvudsak var faststallt till den 1 juli i ar
— samtalet pd Radiotjdnst skedde senast den 5 jan.
i &r — men man skulle soka arrangera saken. Jag
skrev i rasande fart mitt foredrag, men det ligger
an i skrivbordsladan, — ty jag har trots upprepade
pdstotningar ej fitt ndgot uppdrag. I stdllet har prof.
Staaff héllit i och for sig utméirkta féredrag om
slitterdra gestalter under romansk medeltidy, som
lika girna kunnat hallas 1934. De sakna varje dags-
aktualitet.

Exemplet ar belysande. Programmen faststillas
halvdrsvis i forvig nir det giller foredrag, ute-
slutande ur allman bildningssynpunkt, ur uppfostrans
synpunkt, i och for sig lovvart. Men att gora radion,
den snabbaste formedlaren till publiken av dagens
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liv, till en organiserad folkhogskola med, kanske for
aratal, fastldsta kurser dr vdl ej lampligt? Skola
vi snart tentera pd »Roster i radio», kanske?

For att atervanda till de medeltida »grona dngarna»
saknade de ej bildningsvdrde. De hade dock ett plus:
de voro aktuella och ddrfor lattare for publiken att
tillgodogora sig. Och denna metod att till dagens liv
foga upplysande kommentarer, att pd dagsaktualiteter
hianga upp bédrande inblickar i gingna dagars liv,
anses bland pedagogerna vara slevande undervis-
ning». Utom i radion.

Samma princip kunde dock dagligen tillimpas i
radion, om dar funnes &tminstone en redaktions-
sekreterare. Hur en tidning kommer till, vet kanske
mangen ej av. Det finns emellertid en man pa re-
daktionen, som fran dag till dag 6vervakar sina press-
grannar och granskar insinda bidrag eller med-
arbetarnas uppslag, och som si ger sina uppdrag till
journalisterna pad tidningen. Utom allt med andra
tidningar gemensamt material skall hans tidning taga
upp den stora, viktiga fragan, som si att siga svavar
i tiden, bearbeta ett (kanske obetydligt) uppslag,
skapa relief kring en girdagshdndelse. Radion skall
naturligtvis ej bli en tidning, men i dess verksamhet
skall finnas en aktuell dagsavdelning; det dr ej for
mycket begart av de snabba radiovagornas forvaltare.
En redaktionssekreterare i radiotjinst skulle at-
minstone fi en halvtimme pr dag av den anslagna
tiden. Jag skall hiar ge nigra exempel pa en sidan
verksamhet, som till och med nu, under denna kon-
trollregim av stora, svartsjuka och 6mtéliga tidningar
— skulle kunna inféras. Forslaget har for oOvrigt
av undertecknad framforts till Radiotjansts styrelse
forra sommaren, men avslagits. Jag kan nu utan bi-
avsikter framldgga det for utredningsmannen.

Varje dag har sina hiandelser; varje dag ger oss
tidningar, som berédtta om gardagens och dagens liv.
Ofta blir mycket med naturnédvindighet meddelat
i s& sammantringd form, si koncentrerat avfattat,
att ldsaren skulle behova ytterligare utredning. Plats
for det i radion! Det meddelas ocksd i pressen sma
notiser eller kortare artiklar om handelser, som dro
lampliga som hakar att hidnga upp ett kortare fore-
drag pd. Nir Londons Lord Mayor for nigra ar
sedan ankom till Stockholm, holls (verkligen) ett
kort foredrag om det dmbetets traditioner. Nar i
somras Frankrikes nationaldag den 14 juli aterkom,
holls (verkligen) ett foredrag om dess upprinnelse.
Detta kan ju lata som skulle denna gren av radio-
verksamheten vara tillgodosedd. Det dr emellertid
ej sa.

1930 firade attlingarna till de nordamerikanska
»pilgrimernay frdn 1630, de forsta engelska emi-
granterna till Nya England, detta trehundradrsminne.
Hirom stod en kort notis i svensk press. Varfor ej
ge en kvarts radioforedrag at den forsta utvandringen
till Amerika, ett &mne som bort intressera tre fjarde-
parter av svenska folket? Eller nigot om svensk
uppfattning om Amerika genom tiderna, som da fore-
lag utredd i doc. H. Elovsons bok : »Amerika i svensk
litteratury.

1931 var den stela engelska sondagen med bio-
och teaterforbud ete. under debatt i England och dven
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Sveriges press intresserade sig for saken; varfor
inte upplysningar om denna tradition i radion?

Den 17 maj aterkommer varje ar Norges national-
dag — liksom pd andra dagar andra ldnders. Varfor
ej nigra ord om dessa i radion?

1930 fick den gamle storskrytaren Miinchausen
ett monument i sin hemstad Bodenwerder. Varfor
inte anknyta ett kiseri om denne nojesspridare i
radion ? :

1930 blev f. d. tsarslottet Peterhof i Ryssland pro-
letarkoloni. Varfor ej en framstdllning om det nya
Rysslands handhavande av tsar- och statsegendomar-
na, eller om Rysslands experiment pa gebitet for
arbetar- och barnvilohem ?

Varje &r &terkomma vissa stora varumdssor, i
Leipzig, London, Prag, Nischni Novgorod. Varfor
icke en historisk - alls icke en reklamerande - exposé
av denna form av internationell marknad?

Kreugerkraschen borde ha givit anledning till
meddelanden om »Mississippibubblan», »Panama-
skandalen», Mme Humbert, etc. i radion.

En hindelse, som for Kerenskis namn i pressen,
borde foranleda ndgra ord i radion om denne for-
grundsfigur i ryska revolutionen 1917.

Allménna val till riksdagen borde efter faststdllda
resultat orsaka ett radiokdseri om riksdagens nya sam-
mansittning ur originella, icke partimdssiga, syn-
punkter och med lattare ton och innehéll dn den all-
varliga riksdagsreferentens.

Skottiret, som kommer vart fjirde ar, skulle be-
redas plats i radioforedragen den 29 februari, i ett
késeri om tidrakning och annat.

D& Stockholms stads namnberedning — den for-
kittrade men alltid intressanta institutionen — fyllde
tio ar 1931, kunde en betraktelse over de inhemska
stiderna — och utldndska ocksd — strdvanden i gatu-
namnsfrigan varit befogad i radion. De forbistrande
flaggstriderna i Tyskland hade vid senaste ukaser
kunnat dstadkomma en radiohistorik av de tyska riks-
fargernas historia.

Japans organisering av »det fria ordet» kunde un-
der nuvarande krig i Ostasien — som i och for sig
ger anledning till mycket annat — ha gjort japansk
press till foremal for radiobehandling.

Sammanstotningar mellan flamska och franska
sprak-intressen- i Belgien, di och di refererade i
pressen, hade bort illustreras i radio med féredrag.
(I detta fall kunde en radioféredragsserie om Europas
minoriteter anordnats i radio.)

»John Morton Memorial» — den svenska national-
helgedomen i Delaware, borde ha givit uppslag till
en eller flera litta redogorelser for svenskt liv i
. S.A:

Den tyske utrikesministern Stresemann skulle vid
sin dod 1929, liksom vid andra mera bemérkta dods-
fall utomlands, samma kvall .eller dagen efter det
dodsfallet timat, i radion fitt en karakteristik.

Washingtonjubileet 1932 borde ocksa foranlett ett
dreminne over den forste amerikanske presidenten i
svensk radio.

Vid internationella konferenser, kongresser, t. ex.
avrustningskonferensen, borde icke blott de oriente-
rande forelisningarna om frigorna, utan dven stink
av personligt intresse om forgrundsfigurerna, sisom



teckningar av Henderson, Mac Donald, Grandi,
Titulescu, Herriot, Daladier, m. fl., ges 1 svensk radio.
»Personal interests 4r alltid livande bredvid den
tyngre utredningen av sporsmalen. En radiopresenta-
tion efter dessa linjer av utlindska statsmin, di deras
namn dyka upp i pressen, vore synnerligen valkom-
men for lyssnarna.

Hade Radiotjinsts »redaktionssekreterares en halv-
timme eller tjugo minuter varje dag, varvid natur-
ligtvis hans egen férméga icke alltid rickte till utan
han finge se till att pa olika omriden kompetenta
roster yttrade sig, skulle radion bittre motsvara sin
funktion som snabbformedlare av vad som ror sig
i tiden. Det behovde ej blott vara dylika jubileer,
konferenser eller hindelser av storre vikt; dven sma-
notiser i pressen om intressanta detaljer kunde ge
anledning till kommentar i radion. Om t. ex. prins
Hamlets »turistgravs i Halsing6r vore pa tapeten,
kunde en resumé av Hamletsagans historiska bak-
grund lamnas. Nobelprisutdelningarna ( i litteratur)
kunde ge anledning till betraktelser 6ver pristagar-
nas genomsnittsilder jaimférd med den yngre levande
litteraturen. De ménga insindarna i sprakfrigor till
dagspressen kunde ge anledning till sprikkiserier
over nigot aktuellt gebit. Finanskrisen kunde med-
fora skildringar av Bank of England, City, Wall
Street och borserna i utlandet. Ett papekande i pres-
sen om overflodet pa detektivromaner kunde ge upp-
hov till detektivberittelsens historia (Voltaire, Poe,
0. s. v.). »Shingling och bobbning» av (kvinno-)
hdret borde leda till ett kdseri om hir och skiggmoder.
Och sé intervjuer!

Med intervjuerna nidrmar man sig motstindet frin
tidningarna. Om Thomas Mann eller Madame
Pavlova eller Cuglielmo Ferrero o. a. komme till
Stockholm, skulle redaktionssekreteraren pi ovligt
press-manér intervjua dem och samma kvill ge en
tio minuter i radio om vad de sagt. Dessa personer
skulle ej sjdlva prata i radion, ty detta skulle eli-
minera kanske 75 % av lyssnarna att f6lja med, utan
en ogonblicksintervju pd svenska. Och si finns det
aven svenskt »hogvilts for intervjuarjakt.

Hela denna radioverksamhet skulle alltsi ha pri-
geln av journalistik, icke av foredrag, icke av referat,
icke av strikta meddelanden av nyheter. Tjugo mi-
nuter, eller en halvtimme, varje dag! Men det har
icke Radiotjanst tid med. Dessutom skulle - natur-
ligtvis Radiotjdnst, sisom andra tidningar, for sin
drsprenumeration pd T. T. ha tillging till T. T:s
hela material och detta sovras av redaktionssekrete-
raren i Radiotjdnst, icke som nu: forses med vad
T. T. anser lampligt att slippa ut.

For den nuvarande ledningen av Radiotjinst skulle
emellertid ett sddant program bli foér brokigt och
for litet bildande. Det méste vara lingt i forvig ut-
tankta kurser, alldeles som om vederborande kunde
rikna med att varje lyssnare varje dag har tid eller
tillfalle att hinga vid radioapparaten! Men for min
del tror jag, att detta i storsta allminhet — undan-
tag sdsom N. F.-kurser, virldsspraksfrigan m. m.
ges ju! — ar ett felaktigt resonemang. Ty ett liro-
rikt och roande kaseri anknutet till en dagshindelse
ar nagot som lyssnarna minns battre — och, framfor
allt, traffar lyssnarna bittre, om de vinjas vid att
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finna behag i »Dagens aktualitety, som denna dag-
liga programpunkt kunde kallas.

Men denna programpunkt kommer aldrig att in-
foras av Radiotjinst, si linge stora tidningar, be-
hirskade av andra stora intressen, dga stora aktie-
belopp i bade T. T. och Radiotjinst. Typiskt dr ju
att Radiotjanst ej funnit lampligt utge en radiotid-
skrift, sasom Tyskland och England, utan detta over-
lites at ett stort privatintresse, som indirekt dger
mycket av press, telegrambyrd och radio! Karl Ger-
hard fick i en radiokuplett obehindrat skimta med
kunghuset, men da hans skdmtsamhet utstrickte sig
till ovannamnda intresse, Bonnierska firman, uppstod
fel i radion. Censur eller slump?

R

Marconis polisradio

Vid en serie demonstrationer, som nyligen gjorts
i ett antal storre stider i England har Marconibolaget
fort fram en komplett radioutrustning for polisinda-
mél och visat vilka mojligheter, som numera st myn-
digheterna till buds for en okad snabbhet i polisens
verksamhet. Vara bada bilder visa dels en polis-
sandare for savil telefoni som telegrafi, avsedd att
uppstéllas pa huvudpolisstationen och med vilken for-
bindelse kan uppritthallas sivil med patrullerande,
radioutrustade fordon, som med andra orter, och dels
en patrullmotorcykel med en 6-rors superheterodyn-
mottagare.

Sandaren har en effekt av 300 watt och ar kristall-
styrd. Den arbetar foretridesvis pa vaglingder om-
kring 80—85 m. Mottagaren ar ytterst kinslig, men
samtidigt stabilt byggd och enrattsavstimd, si att
skotseln blir den enklaste mojliga.

Sannolikt kommer denna apparatur att inom kort -
vinna insteg dven i vdra storre svenska stider.
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Ljudfilmens dimensioner

Frén lisekretsen ha vi mottagit ett flertal pastotmingar om uppliggning
i tidskriften av en sirskild avdelning, behandlande ljudfilmstekniska pro-
blem. Nagra insindare onska storre artiklar, som mera ingiende behandla
foto-, forstarkare- och akustiska problem. I den man, det dr oss mojligt,
komma vi att soka tillfredsstilla dessa onskemdl. I detta nummer borja
vi med en liten artikel om ljudfilmens dimensioner, vilken bor vara av all-
mint intresse samtidigt som den dr av grundliggande betydelse saval for
konstruktionen som instillning och skétsel av den fotofoniska delen av
apparaturen. I vira foljande nummer dmna vi utvidga demna avdelning,
och motse vi girna uppslag och onskemdl fran vara lisare. Red.

Ljudbandets dimensioner pa en tonfilm halla nu-
mera pa att bli standardiserade, och enir kinnedomen
om dessa dels kan vara av allmént intresse men fram-
for allt ofta ar av grundlaggande betydelse for en god
ljudatergivning, borja vi vir nya avdelning med en
artikel harom.

Ljudfilmer goras numera endast i det s. k. »Mo-
vietone-utforandet», d. v. s. med ljudet fotografiskt
inregistrerat pd filmen. (Namnet »movietone» som
en benamning pa hela denna filmgrupp ar egentligen
oriktigt, endr movietone-forfarandet ursprungligen
hansyftade pa intensitetsfilmer, under det att photo-
tone-forfarandet anviandes vid transversalfilmer. Nu-
mera anvindes som sagt dock »movietone» som be-
nimning bade pa intensitets- och transversalfilmer.
Ljudteckningen pa en intensitetsfilm visas i1 fig. 2 A,
transversalfilm i fig. 2 B, C och D.

Fig. 2B visar det édldsta forfarandet vid upptag-
ning av transversalfilm, forst anvint av ljudfilmens
uppfinnare, den svenske ingeniéren R. Berglund.
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Endr det helvita faltet vid filmens slitning blev repigt,
och hirigenom ett kraftigt brus uppstod i filmens
eljest tysta scener, forsokte man genom metoderna,
askadliggjorda genom C och D, eliminera denna ola-
genhet. Detta lyckades dven tillfullo vad betriffar de

B D

Fig. 2.

tysta scenerna, di transversalfilm, upptagen enl. na-
gon av dessa metoder, icke lamnar nigot som helst
filmbrus. Men vid svagare ljud, t. ex. fotsteg, upp-
star, om filmen dr sliten, i stallet ett desto mer sto-
rande brus, vilket ofta, men felaktigt, tillskrives fel
i ljudapparaten.

Intensitetsfilmen lider icke av dessa oldgenheter,
den ar visserligen icke alldeles brusfri, men t. ex.
Westerns nya »noisless recording» ar fullt tillfreds-
stillande betriffande denna detalj.

Vid korning av intensitetsfilm behover adapterns
optik endast vara justerad satillvida, att ljusstralen
pa filmen &r skarp, parallell med ljudbanden, samt
har en bredd av 2 mm. Se fig. 2 A. Ljusstrilen
(ljusspalten) SA kan saledes vara kortare dn hela
ljudbandets bredd, det ar for ovrigt ej formanligt
att strilen ticker hela bredden, pa grund av fotogra-
fiska fel som bruka upptrdda nidrmast ljudbandets
kanter vid intensitetsfilm.

P3 en transversalfilm ddremot maste stralen (spal-
ten) absolut tdcka hela bandbredden, om ej, blir 1jud-
atergivningen forvrangd och tal oméjligt att uppfatta.

Tyvirr finnes f. n. en svensk inspelning (ej AGA-
Baltics, vilka som bekant anvidnda sig av intensitets-
metoden) vars transversalband ar 2,70 mm brett och
som foljaktligen fordrar en lika bred ljusspalt.

Spaltens bredd regleras pa olika sitt, oftast med
fasta eller rorliga skdrmar framfor springan, eller
motsvarande framfor raktradslampan. En del fir-
mor underlata beklagligt nog att forse sina apparater
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MERA OM CATKIN-RORET

I forra numret kunde vi ldmna en kort orientering
over det nya Catkin-roret. Av utrymmesskil miste
vi dock inskranka oss till att huvudsakligen behandla
hogfrekvensroren av denna intressanta konstruktion.
Trioderna och pentoderna komma emellertid ocksi
att bliva representerade i denna rorserie.

De sistnimnda typernas yttre framgir av fig. 1.
De verka ju minst lika originella, som hogfrekvens-
roret. Anodens fullstindiga skdrmning 4r i dessa
fall icke lika viktig, varfor trioder och pentoder icke
forses med den kantiga, perforerade platkapsel, som
ger hogfrekvensroret dess karakteristiska utseende.
I avsikt att forhindra direkt beréring av den spin-
ningsforande anoden, 6verdrages denna med en tjock,

Fig. 1. Till vinster en triod och till hoger en pentod i det
nya utforandet. P& grund av luftkylningen kan anodforlusten
och dirmed utgangseffekten for slutroren dkas betydligt.

LUFTKYLD-:
ANOD

STYRGALLER
SKARMGALLER

RAKA TRAD- FANGGALLER

KONSTRUK-
TIONER

KATOD AV

A NY TYP
LUFTTAT FOG

KOPPAR-GLAS
STAL-GLIMMER-

HALLARE
GUMMIHALLARE

METALLSOCKEL =
ANSLUTNING FOR
SKARMGALLER

Fig. 2. Pentod-slutrér av Catkin-typ. Flergallerrorens kom-

plicerade uppbyggnad fordrar stor precision vid tillverk-

ningen. Den nya konstruktionen ger-mojlighet till betydlig
hiojning av noggrannheten. ¢

isolerande fernissa. Trioden erbjuder en visentligt
reducerad yta for akustisk koppling, vilket ar en bi-
dragande orsak till att dessa ror i hogre grad an andra
aro antimikrofoniska.

For slutroren dr den nya konstruktionen av sir-
skild betydelse, emedan anodens kylning blir betyd-
ligt effektivare, dn vad fallet 4r med evakuerad glas-
ballong. I det senare fallet har man for bortskaffande
av den vid anoden utvecklade virmemingden endast
stralningen att rdkna med, under det att vid Catkin-
konstruktionen den direkta luftkylningen héller ano-
dens temperatur vid tillitna vdrden dven pi ror med
stor anodforlust. Detta forhallande gor det mojligt,
att konstruera slutrér med stor utgdngseffekt och
smd dimensioner. Fig. 2, som visar en pentod i genom-
skirning, ger oss en god forestillning om moéjligheten
till okad precision vid tillverkning av dessa sirdeles
komplicerade ror.

med denna detalj, en sak som vore pa sin plats ddrest
filmen verkligen redan vore standardiserad.

Av ovanstaende framgir emellertid att si beklag-
ligt nog annu ej ar forhallandet, och innan de stan-
dardmatt som anvindas av de stora inspelnings-
bolagen och visas i fig. 1 helt slagit igenom boér man
se till att ljudapparaten ar forsedd med den ndmnda
avblandningsanordningen f6r ljusspaltens bredd.

Vid korning av transversalfilm bor ytterligare till-
ses att filmen icke har glapprum i sidled vid ton-
fonstret, da detta kan astadkomma svdvning i ljudet
samt forvringning av talet.

Amerikanska filmbolag ha numera borjat avmaska
sina bilder enl. B, fig. 1, f6r att erhédlla samma f06r-
héillande mellan hojd och bredd som hos stumfilmen.
En modern projektor skall siledes vara forsedd med

tre olika avmaskningar f6r bildfonstret; en for stum-
film, en for dldre ljudfilm och en f6r modern ljud-
film. Avmaskningen vid duken far naturligtvis rittas
harefter, en fraga som vi skola aterkomma till.

I fig. 1 visas en skarv. Vid skarvstillet skall ljudet
overmalas enl. fig. med svart tickfirg for att und-
vika smallar i hogtalarna. Tusch kan anvdndas, men
bast dr specialfirg, som levereras av maskinfabri-
kanterna.

Ett ritt bra filmcement dr lika delar aceton, is-
attika och amylacetat. Enbart isittika bor icke an-
vandas, endr det med tiden skadar filmen.

I nasta nummer komma elektriska motorer for
ljudfilmsindamal att behandlas, speciellt en ny lik-
stromsmotor for konstant hastighet.

A. Kjellstrom.
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I en foregaende artikel ha vi behandlat de allmdnna
konstruktionsvillkoren fér resemottagare och dven
tagit sikte pa konstruktionsdata for en idealmot-
tagare, passande svenska forhallanden. Vi utgingo
fran att apparatens vikt ej girna finge overstiga 15
kg och drogo si upp konturerna till den i det f6ljande
beskrivna konstruktionen.

Med den totala vikten som utgingspunkt bestimde
vi oss for att sisom glodstromskalla anvianda en tva-
volts ackumulator av sunspillable» typ pa 1,5 kg vikt
och 22 Ah kapacitet. Till anodstromskilla togs ett
120 volts anodbatteri av standardkapacitet, vigande
caa 3,5 kg. I slutsteget arbeta tvenne triodror i
»klass-B»-koppling* (push-pull med undertryckt
anodstrom) pa en elektromagnetisk hogtalare over
limplig utgangstransformator. Motiveringar for valet
av detta slutsteg angavos.

Nu var det meningen att vi i denna artikel skulle
ha fortsatt med och fullbordat konstruktionen som
en ren dimensioneringsuppgift. Vi skulle di ha stott
pa en mangd problem, {6r vilkas 16sningar olika alter-
nativ statt till buds. Sadana problem hade till exempel
varit: Med vilken rérkombination utnyttjas batteri-
energien pa bdsta sitt? Ramens viglingdsomkopp-
ling? Ar enrattsavstimning mojlig? Bandfilter eller
tonkorrektion? m. fl. VAar ndrmaste uppgift hade
sedan blivit att sammanfatta alla ron och data och
sa tillimpa dem vid den slutliga, praktiska konstruk-
tionen, sa att denna blev en lycklig kompromiss mellan
alla divergerande onskemal. Emellertid 4r sommaren
redan har, varfor sjilva konstruktionsbeskrivningen
maste inforas i detta nummer i stillet for en mera
allmant hallen dimensioneringsartikel. Utrymmet
tilliter oss darfor ej att ldmna nigra narmare moti-
veringar varfor de olika konstruktionsdetaljerna ut-
formats just pa anvisat sitt, ehuru vilgrundade mo-
tiveringar finnas. Avvikelser frin de givna anvis-
ningarna tillrades endast den, som vil vet huru kon-
struktionen skall tillrdttaldggas i annan riktning. Den,
som icke ar van vid amatorbygge, bor icke gripa sig
an denna konstruktion i tanke att det ar friga om
en apparat man far fix och firdig pd en vecka. De
knapphiandiga anvisningar, som dro mojliga att giva
inom ramen for denna artikel, fordra en hel del sjalv-

* Om »klass B»-kopplingen se civiling. S. Kruses artikel:
A-, B- och C-forstirkare i tidskr. Radio, n:r 7/8 1932 samt
‘T. Stordal: klass B-forstirkare i foreg. nummer av Radio- o.
Radio-Amatoren.
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Resemottagare

med slutsteg “klass B¢
och tonkorrektion

Av Ingenjor H. Stockman

standigt arbete fran amatorbyggarens sida betraffan-
de vissa punkter i konstruktionen, till vilka vi ater-
komma hédrnedan.

Kopplingsschemat.

Sasom framgar av kopplingsschemat, fig. 1, har
mottagaren fem ror, varav ett skdrmgallerror (1) i
hogfrekvenssteget, ett triodror (2) som detektor, ett
triodror (3) som lagfrekvensforstirkare samt. tva
triodror (4 och 5) i »quiescent»-push-pull-slutsteget.
Om vi forst studera mottagarens lagfrekvensdel,
finna vi, att detektorn dr transformatorkopplad till
lagfrekvensroret och detta i sin tur transformator-
kopplat till slutsteget, som Gver transformatorn 7,
matar den elektromagnetiska hogtalaren H. Hogfre-
kvensen hindras inkomma i ladgfrekvensdelen av
drosseln D, insatt ndrmast detektorns anod. Hog-
frekvensroret 1 har pa gallersidan den med vridkon-
densatorn C, avstdmda ramantennen L, och pa anod-
sidan den avstimda anodkretsen L, C,, dir L, dr en
skirmad spole av den nu vanliga typen. C, och C,
utgora de bada delkondensatorerna i en tvigangkon-
densator av modernt utforande med liten tolerans,
saledes med de bada sektionerna inbordes noggrant
matchade. Da bada kondensatorerna mandvreras med
samma ratt, skulle mottagaren alltsi vara enratts-
avstimd, men d& vissa svarigheter att fi ramkrets
och spolkrets att exakt foljas 4t 6ver hela skalan
forefinnas, har f6r enkelhets skulle C, forsetts med
en liten parallellkondensator c,, med vilken ramkret-
sens avstamning kan korrigeras. Over delkondensa-
torn C, ligger dven en parallellkondensator ¢, av for
trimkondensatorer vanlig typ, avsedd att en ging for
alla instédllas pd lampligt vdarde. Aterkopplingsspolen
L, ar fast kopplad till stimspolen L, och s& ansluten,
att dess ena dnde 6ver motstandet R, och kondensa-
torn C, gar till detektorns anod under det att dess
andra dnde gdr in pa det variabla motstandet R, med
vilket graden av aterkoppling regleras. Med kontakten
y 1 ovre laget pa motstandet R, svinger mottagaren,
under det att aterkopplingen minskas i samma man
som y skjutes nedat, d. v. s. seriemotstindet ockas i
aterkopplingskretsen. Motstindet R, 4r monterat pa
samma axel som potentiometern P och bdda mandvre-
ras med volymkontrollratten. Over potentiometern P
uttages skarmgallerspanning till hogfrekvensroret,
och denna spianning har, di kontakten z stdr i ovre
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Fig. 1. Resemottagarens kopplingsschema. Nedanstiende varden gilla for modellapparaten.
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laget, det hogsta vardet, c:a 70 volt, (potentiometer-
spanningen 83 volt minus spanningsfallet i R, 13
volt),svarande mot hogra ytterliget pa volymkontroll-
ratten. Mottagaren giver, instdlld pd detta sitt, full
ljudstyrka, under det att en vridning av volymkon-
trollratten till vanstra ytterliget reducerar ljud-
styrkan till noll, svarande mot att potentiometerkon-
takten z skjutes ned, si att skdrmgallret far jord-
potential dven i likstromshdnseende. Da sasom har
forstarkningen i hogfrekvenssteget och aterkopp-
lingen regleras med en gemensam volymkontrollratt,
arbetar anordningen pa sa sitt, att volymokningen
under t. ex. sex sjundedelar av regleringsomradet
astadkommes huvudsakligen genom forstarkningsok-
ning i hogfrekvenssteget, under det att nagon ytter-
ligare volymokning pd denna vidg knappast ernas un-
der den sista sjundedelen utan tvirtom en tendens
till minskning av ljudstyrkan, endr det optimala vir-
det for skarmgallerspanningen, hir 65 volt, da redan
passerats. Aktiv aterkopplingsverkan intrader emel-
lertid forst pa den fjarde och femte sjundedelen, och
svangningsgriansen bor ligga umgefar mitt pa den
sista sjundedelen, for att anordningen skall fungera
pa basta satt. En volymreglering, utférd som ovan
skisserats, reducerar antalet kontroller pa mottagaren
med en och medfor i detta fall den fordelen, att mot-
tagaren icke kan aterkopplas med neddragen forstark-
ning i hogfrekvenssteget. (Den, som ej tror sig om
att kunna gd i land med konstruktionen av denna
kombinerade volymkontroll, kan givetvis forse skarm-
gallerpotentiometern med en separat volymkontroll-
ratt.)

Hogfrekvensen hindras inkomma pa skdrmgallret
av filtret C, R, C,. Di den gemensamma motstand-
potentiometeraxeln blir jordad genom kondensatorn
C,, forefinnes ingen risk f6r handkapacitetspaverkan
vid volymregleringen.

Anmarkas bor att volymreglering, anordnad genom
variation av skarmgallerspinningen, innebar den
nackdelen, att di vid avlyssning av t. ex. lokalsta-
tionen ljudstyrkan medelst volymkontrollen reducerats
till onskat varde, stationen fortfarande infaller med
full signalstyrka pd forsta rorets galler, vilket har
likriktning i detta ror med &tféljande distortion till

400 Q, R, = 10000 @, R,=5000Q, R,=15000Q, R,
1000 Q, R, = 2 MQ, R, = 2 MQ, R,= 300002, R,
50000 Q, R,,=50008, R, =5000L, Ry, =0,1 M2, R,,
0,5 M2, R,, = 0,56 MQ, R,; = 10000, P = 75000 Q.

I

foljd. En annan oldgenhet dr, att korsmodulering
upptrader vid avlyssning av station pa ringa frekvens-
avstind fran lokalsindaren. Att volymreglering en-
ligt angiven princip dndock tillimpats 1 foreliggande
konstruktion beror pd, att 6verbelastning av hogfre-
kvensroret ansetts kunna undvikas genom mottaga-
rens och dirmed ramens instdllning i lamplig vrid-
ningsvinkel mot lokalsindaren. Vid lokalmottagning
bor silunda ljudstyrkan regleras genom vridning av
mottagarlddan. Volymkontrollratten bor ej vridas ned
mer an vad som dr nodvindigt f6r erhallande av tyst
bakgrund.

Konstruktionsdetaljer.

Som synes saknar mottagaren bandfilter, for vilket
skulle erfordras ytterligare en vridkondensator pa
samma axel. Selektiviteten blir emellertid dven utan
bandfilter tillfredsstillande pa grund av att raman-
tenn anvindes. Avstimningen blir genom de relativt
smi forlusterna i ramen si skarp, att allvarlig sid-
bandsavskirning, med morkt ljud i hogtalaren som
resultat, intrider. For &terstillande av tonbalansen
har i foreliggande konstruktion tonkorrektion i ldg-
frekvensdelen tillgripits, i det att en tonkorrektions-
transformator T, insatts i detektorns anodkrets. Gra-
den av tonkorrektion regleras medelst tonkontrollen
R,, (»TON>») och okar i samma man som detta mot-
staind minskas. Vid full tonkorrektion forloras en
del i forstirkning i detektorsteget, och tonkontrollens
instillning blir darfor alltid en individuell friga om
bista kompromiss mellan god ljudkvalitet och erfoder-
lig ljudvolym. Vid tonkorrektion fir man ju sd att
siga en klangfirgsregulator pd kopet, och en dylik
ir ett vardefullt plus for varje modern mottagare,
icke minst for storningsreducering.

Niagra detaljer i schemat aterstd att tala om. Fyra
av roren fordra negativ gallerspinning, men di det
vid Q. P. P.-koppling ej ar mojligt att anordna auto-
matisk gallerforspanning, har en spanningsdelare
lagts 6ver gallerbatteriet, genom vilken flyter c:a 1
mA. Di spinningen alltefter som batteriet urladdas
sjunker, erhlles i viss min automatisk gallerspan-
ning, men att oka urladdningsstrémmens styrka dar-
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han, att spanningssinkningen over gallerbatteriet
hiller jimna steg med spanningssinkningen over
anodbatteriet, ar ej tillradligt. D4 mottagaren ej an-
viandes, maste gallerbatteristrommen brytas, vilket
sker med strombrytaren S, monterad pd den gemen-
samma axeln for alla omkopplarna S,—S;.

Over spanningsdelaren R, uttagas nu limpliga
negativa gallerspanningar till de olika roren 6ver av-

Fig. 2. Mottagaren i delvis demonterat skick med higtalare,
batterier och ror synliga. For tillfillet dr en Philips hig-
talare 2044 K insatt for provming.

kopplingsfiltren R, C, och R,, C,,, vilka verksamt
forhindra lagfrekvent aterkoppling. Motstindet R,,
ar icke absolut erforderligt, men férhindrar sjilv-
svangning, om sadan tenderar att upptrida i slut-
steget. :

Effektiv avkoppling har i 6vrigt vidtagits dven i
anodkretsarna, i det filtren R, C,, R, C,, och R,, C,,
inlagts. For skdrmgallrets vidkommande utgores
filtret av spanningsdelaren R, P och kondensatorn C,.
I filtret R, C, ingar kondensatorn dven i svingnings-
kretsen L, C, Cy och bor dirfor ha litet hogfrekvens-
motstind (»induktionsfri» kondensator). Detsamma
galler om kondensatorn C, i forsta stimkretsen.

Detektorns gallerlicka 4r uppdelad pi tvenne i
vaxelstromshanseende parallellkopplade motstind R,
och R;, vilka bilda en potentiometer Gver glodstroms-
ackumulatorn. Genom att prova med olika virden
pid R, och R,, si valda, att parallellmotstindet hela
tiden ar 1 MQ, kan man finna en kombination, som
giver lamplig spanning pd detektorns galler, si att
en mycket mjuk daterkopplingsgrans erhilles. Detta
ar en punkt i konstruktionen av storsta betydelse. I
modellapparaten fordrade det anvinda rorexemplaret
tva lika stora lickor, alltsd pid vardera 2 M2, for
att pd basta sitt forena god likriktning med mjuk
aterkoppling.

Ett motstdnd R,, liggande i tredje rorets galler-
tilledning, har tidigare icke omnimnts. Detsamma
utgor huvudsakligen ett hogfrekvensstopp men hind-
rar dven vid grammofonspelning att pick-up’en direkt
shuntas med T,:s sekundirlindning.

Vid en resemottagare med hog forstirkning i de
olika stegen ar risken for ligfrekvent aterkoppling
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mycket stor, i synnerhet om hogfrekvensrorets anod
sasom hdr ar genom en kondensator direkt forenad
med detektorns galler. Till f6rebyggande av lagfre-
kvent aterkoppling och dvensd knaster och oljud frin
anodbatteriet, dad detta borjar bli gammalt, har in-
lagts en elektrolytkondensator C,; pad 15 uF o6ver det-
samma. Denna kondensator bor vara av den torra
typen, endr kondensatorer med vatskeelektrolyt maste
monteras i viss, av fabrikanten angiven stillning, vil-
ket forhallande fortjanar uppmarksammas pa. Elek-
trolytkondensatorn, som bor ha liten lickstrom, ur-
kopplas da apparaten ej anvdndes av strombrytaren
S, vilken dven bryter potentiometerkretsen. Hur 6v-
riga stromslutningar och strombrytningar ske fram-
gar av fig. 5, dir S, ingdr i den skdrmade spolen,
genom vilken omkopplaraxeln passerar, och S,, S, S,
och S, sammanstillts sasom en omkopplarenhet i
axelns fria dnde.

Véaskan och chassiet.

Mottagaren kan sirskiljas i tva enheter, dels vdaskan
med den i locket inbyggda hogtalaren och den utom-
kring hogtalaren placerade ramantennen, dels sjilva
apparatchassiet. Detta kan pa nagra f4 minuter tagas
ut eller monteras in i vaskan, och sladdarna bora
vara sd tilltagna, att chassiet under trimningen kan
lyftas upp och stdllas pd ladan. Den framre delen
av ladan, i vilken chassiet ar avsett att nedsiankas,
ar genom en tramellanvagg skild fran den bakre delen,
dar batterierna inrymmas (jamfor fig. 2 och 3).
Fran chassiet gi, utom batterisladdarna, tre bojliga
ledare a, b och c till ramantennen, vilka passera under
ackumulatorn, samt en bojlig, skirmad dubbelledare
till hogtalaren, vilken ledning lampligen lagges utefter
hogra lidvaggen eller under anodbatteriet. De tre
ramsladdarna a, b och ¢ bora under storre delen av
vagen hdllas nagra centimeter &tskilda till f6rméin
for minimal kapacitet. Dessa tre sladdar gi in pad
ramlindningen, vilken dr upplagd pi en latt triram
med matten 424X 362X 82 mm, si fastdragen i locket,
att en luftspalt erhilles runt om mellan lindnings-
trdden och viskans vaggar. Ytterst ligger ramlind-
ningen for det kortare viglingdsomradet, lindad med
13 varv 1 mm dubbelt bomullsomspunnen koppartréd,
med 1 mm avstind mellan varven, alltsi med del-
ningen 2,2 mm. Darinnanfor dr lingvigsramen pla-
cerad, tatlindad med 35 varv 0,6 mm dubbelt bomulls-
omspunnen koppartrad. Mellan lindningarna aro de
atta fastskruvarna idragna. Vid lindningen av kort-
vagsramen fores jimsides med koppartriden en 1
mm segelgarnstrdd eller vit bomullstrad, vilken tidi-
gare fatt passera genom kokande paraffin. Hirige-
nom komma koppartradarna att ligga pa ritt inbordes
avstand. Med undantag av en ringa mangd pande-
tikonlosning pid nagra enstaka punkter, fir intet
impregneringsmedel paforas ramlindningarna.

Det ar for nirvarande svart att uppbringa en hog-
talare i den svenska marknaden, som gor slutsteget i
denna mottagare full rittvisa. Ett idealiskt hogtalar-
chassi ur monteringssynpunkt ar Philips 2044 K, om
man bortser fran det stora utrymme i djupled som
erfordras. Frekvenskurvan ar dven god, men hog-
talarens kanslighet dr ej tillracklig for en resemot-
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Fig. 3. Overst en plan-
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tagares smi energiresurser. En hogtalare, uppbyggd
av ett fyrpoligt balanserat system med pamonterad
kon ir kansligare, men det ar svart att uppbringa ett
hogtalarsystem, som icke klirrar och vars vikt icke
namnvirt overstiger ett halvt kilogram. Konen bor
upphingas i vav runt periferien, och vésklocket bor
forses med ordentliga hl, si att ej ett instdngt rum
bildas mellan konen och viskans lock. Hogtalaren
doljes limpligast bakom en skdrm, forsedd med ndgot

vackert utsigat monster och pa baksidan klidd med
glest tyg.

Vaskan ar utford av fiber pd tunna triramar och
bestilld efter matt. (Priset pid en bestilld viska i
enklaste utforande understiger tio kronor.) Invéan-
diga matten framga av fig. 3. Lockets djup ar 120
mm och ladans 135 mm, men respektive utrymmen
ha vardera minskats med 4 mm, endr plywood-skivor

(Forts. pa sid. 133.)
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Telefunken och Philips ha nyligen slippt ut sina
nya hogfrekvenspentoder. RENS 1284 resp. E 446
ha ej variabel branthet, vilken emellertid, jaimford
med tetrodernas, dr betydligt stegrad. S_.. = 3,5
mA/V och S, ma = 2,5 mA/V. — RENS 1294 och
E 447 idro exponentialrér (»selektoders), dven de
med stor branthet: S, = 3,5 mA/V och S,;ma =
2 mA/V.

Hoégfrekvenspentoderna iro, liksom de numera all-
médnt anvidnda utgdngspentoderna, forsedda med ett
s. k. fanggaller mellan skirmgallret och anoden, vil-
ket inom roret 4r forbundet med katoden och silunda
har nollpotential. Inférandet av detta tredje galler
medfoér flera fordelar:

1. Den for skdrmgaller-tetroderna karakteristiska
»knycken» i anodspannings/anodstroms-kurvan,
som upptrader dir anodspanningen blir lika med
eller lagre dn skdrmgallerspanningen, utjimnas.
Inre motstdndet som i en tetrod avsevirt sjunker
i denna punkt, forblir i pentoden fortfarande myc-
ket hogt. :

2. Aven under normala férhillanden (d. v. s. dé
E, dr hogre dn E.) ir pentodens inre motstand
betydligt hogre én tetrodens och hiller sig omkr.
1,5 M2,

3. Vid fabrikationen kan stérre noggrannhet uppnis,
sd att skdrmgallerstrommens virde blir lika for
alla exemplar, resp. forblir konstant for ett givet
r6r. Detta har icke férut varit mojligt att uppna.

4. Som i inledningen nimnts, har man kunnat héja
brantheten avsevirt for de nya rortyperna.
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De nya
hogfrekvens-
pentoderna

Telefunkens RENS 1284
och RENS 1294

Philips E 446
och E 447

Det torde vara lampligt att hir inga litet nirmare
pd pentodernas mekanism, jimford med de ildre
tetrodernas.

Elektronerna, som emitteras frin katoden, hamna
till storsta delen pd anoden; foér en del blir dock
skdrmgallret malet for deras resa. Vid nedslaget pa
anod resp. skdrmgaller, vilket i allminhet sker med
stor hastighet, utlosas nya elektroner, som kastas ut
frin dessa elektroder. Det beror nu pi potential-
differensen mellan elektroderna, var dessa sekundir-
elektroner hamna. Sdsom negativa laddningar sugas
elektronerna fran en lagre till en hogre potential, men
pd grund av att de utslungas med en relativt stor
hastighet, kan det dven forekomma, att de rora sig
i motsatt led, forutsatt att potentialdifferensen ej
ar stor.

De frdn anoden frigjorda sekundirelektronerna ha
silunda stor bendgenhet att rusa pi skiirmgallret, si
snart det intriffar att anodspanningen ir nira lika
eller lagre dn skirmgallerspinningen. Till £5ljd hir-
av intraffar en avsevard minskning av anodstrommen.
ja denna kan t. o. m. bliva negativ, vilket intriffar,
om sekundirelektronerna, som utlosas av de frin
katoden tillstrémmande primirelektronerna, dro till
antalet flera dn de sistndmnda. Fig. 1 askadliggor
verkan av sekundiremissionen. D3 anodspédnningen
E, ndrmar sig virdet pa skdrmgallerspanningen, som
i detta fall hilles konstant = 100 V, bérjar anod-
L Is

mA

Fig. 1. Anodspinmings/anodstrémskurvor

5 for en tetrod. De streckade kurvorna re-
presentera  primdirelektronstrommarna, de
heldragna resulterande strommar.

50 100 /50 200 250 300
V Ea V.



strommen I, plotsligt falla, f6r att strax under E, —
100 V t. 0. m. bliva negativ. Samtidigt stiger skirm-
gallerstrommen ..

Aven pd skdarmgallret frigoras sekundirelektroner,
vilka vandra till anoden si linge dess potential ar
hogre an skirmgallrets. De fororsaka pd grund darav
en stegring av anodstrommen.

la
mA
41 la (Eg=-2V)
2+ Ia, (E_y=‘n2,5V.’
7 E;'/OOV_
J0 /00 150 K00 250 300

Fa V.
Fig. 2. Anodspanmings/anodstromskurvor for en hogfrekvens-

pentod. Rdita linjer Gver hela arbetsomrddet.

Sankes anodspanningen avsevirt under skdrm-
gallerspanningens varde, fa de priméirelektroner, som
na fram till anoden, sa lag hastighet, att de ej f6rma
utlosa nagra sekundarelektroner. Frin denna punkt
och ner till noll kommer anodstromskurvan att for-
16pa normalt. I fig. 1 representera de streckade
kurvorna de normala, av primirelektronerna burna
anod- resp. skdrmgallerstrommarna. De ovan rela-
terade avvikelserna representeras av de heldragna
kurvorna. Man ser silunda, att vid hogre anodspan-
ningar I, ar ndgot storre, in den borde vara. Diffe-
rensen hirror fran sekundirelektroner, som utgatt
fran skarmgallret. I nirheten av E, =100 V tar
sekundaremissionen frin anoden &verhanden och
sanker hastigt den resulterande anodstrémmen, vil-
ken emellertid vid ytterligare sinkning av anodspan-
ningen ater viaxer av skidl, som ovan angivits. Pa
denna stricka (fran e till b) ar karakteristiken ne-
gativ. I forbigiende papekas, att denna egenskap givit
upphov till den kidnda dynatron-kopplingen. I punk-
ten b ha primirelektronerna ej tillricklig hastighet
for att utlosa en sekundaremission, varfor E_/I,-kur-
van ddrefter sammanfaller med den normala anod-
stromskurvan.

Om man betinker, att ju storre stromdndringen Gr
for en wviss spanmingsindring, desto ligre dr wmot-
stdndet, si inses genast vid en blick pa E,/I,-kurvan,
att si snart anodens sekunddremission borjar sinka
anodstrommen, betyder detta en sidnkning av rorets
inre motstand, vilket, som senare skall visas, kan vara
ytterst ofordelaktigt. Inférandet av det tredje gallret,
fdanggallret, mellan anoden och skirmgallret férandrar
helt och hillet rorkarakteristiken, vilket framgar av
fig. 2, som aterger E,/I,-kurvan for E 446 resp.
RENS 1284. Som synes forloper denna nastan
horisontellt. Forklaringen ar enkel. Fanggallret, som
ir ganska glest och forbundet med katoden, inverkar
ej nimnvirt pid den normala anodstrommen. Dar-
emot utgor det ett effektivt hinder f6r anodens se-
kundirelektroner att begiva sig 6ver till skirmgallret.
Deras utgéngshastighet ar alldeles for ldg for att
tillita dem att rora sig mot det i férhéllande till
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anoden starkt negativa fanggallret. De tvingas darfor
att halla sig i narheten av anoden eller att falla till-
baka pa denna. Fanggallret undertrycker alltsi se-
kundaremissionens verkan, varfor det av engelsmin
och amerikanare benamnes »suppressor-grids.

I hogfrekvenspentoden har anodspanningen intet
inflytande pa rorets inre motstand, vilket dessutom
kan hallas betydligt hogre, 4n vad som ar mojligt
i en vanlig tetrod. Den betydelse det inre motstandet
i ett hogfrekvensror har framgar av f6ljande exempel.

En mellanfrekvenstransformator i en ssupers an-
tages ha en impedans av 500 000 ohm, ett virde, som
numera icke dr ovanligt. Vill man berdkna forstark-
ningen i ett ror med denna transformator i anod-
kretsen, kommer rorets inre motstand att spela en
stor roll, di det ju kommer att ligga parallellt med
transformatorns primar. Forstdirkningen ar = pro-
dukten av brantheten (uttryckt i A/V) och den re-
sulterande impedansen. For ett vanligt skdrmgaller-
ror (tetrod) &r ett vanligt vdrde pa brantheten
0,002 A/V (2 mA/V) och inre motstandet ar om- |
kring 500 000 ohm. Detta och transformatorns impe-
dans ge en resulterande impedans av 250000 ohm.

Forstirkningen blir silunda = 0,002250 000 =
500 ggr. For hogfrekvenspentoden ar S =70,0025
och R. = 1,5 M. Resulterande impedansen blir
c:a 400000 ohm och forstirkningen = 0,0025X
400000 = 1 000 ggr. Resultatet ar alltsa en for-
dubbling av forstarkningen. Men man vinner icke
blott forstirkning, aven selektiviteten blir vasentligt
battre. Bestimmande f0r selektiviteten ar forhdllan-
det mellan spolens motstdnd och induktans (R/L)-
Ju mindre motstindet dr i f6hallande till induktansen,
desto selektivare ar kretsen. Ett parallellkopplat mot-
stand kan litt transformeras till seriemotstind, vars

S e
/0
9
8
£,~75—200V.
£, =100V
e ASRRGN 7
Fig. 3. Gallerspinnings/anod-
stromskurvor for en hogfrekvens- 3
pentod.
£,=50—/00V 5
4
3
2
7
v /0 8 6 4 2 o
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FLYGHAMNEN I MANCHESTER

Sandare.

har nyligen forsetts med en modern radioutrustning.
Sandaren ar konstruerad for savil telegrafi som tele-
foni och ar avsedd att upprétthalla forbindelse dels
med flygmaskinerna pd Manchesterlinjerna och dels
med andra flyghamnar. Sdndarens anodeffekt dr c:a
3 kW. Dess vaglaingdsomrade ligger mellan 700 och
1550 m. Speciella kopplingsanordningar gora det
mojligt for tjdnstemannen i aerodromens kontrolltorn
att snabbt stdlla om sdndaren pi en av de fem fasta
vaglangder, som anvindas vid de olika funktioner,
sandaren har att fylla.

Styroscillator-, kraftforstirkare- och antennkret-
sarna dro monterade i skirmboxar. Hela apparaturen
ar, som bilden visar, monterad i platpaneler.

Mottagaren, som befinner sig i aerodromens kon-
trolltorn, dr liksom siandaren avsedd for sivil tele-
grafi som telefoni, men har dessutom anordningar
for pejling. Pa interioren frin kontrolltornet ser man

varde adderar sig till R, och en okning av detta med-
for, som ovan sagts, forsimring av selektiviteten.
De éldre tetrodernas R; 1ig omkring 0,5 MQ. For-
utsatt att en god spole anvindes, blir det effektiva
forhdllandet R:L vid anvindandet av en pentod
knappast mer dn hilften s stort som vid en tetrod.

E,=200V.

B Till

| stutror

Fig. 4. Hogfrekvenspentod som anodlikriktande detektor
Ra = 300000 Q, R = 10000 Q, C = 0,5 uF.

Hogfrekvenspentoden visar sig dven vara en ut-
markt detektor, beroende pa att E./I -kurvan har en
mycket skarp krok nertill, som framgir av fig. 3.
Denna kurva liksom den i fig. 2 giller for RENS
1284 resp. E 446. Under hinvisning till fig. 4 angivas
hiar lampliga data for denna rortyp som anodlik-

riktande detektor. Anodmotstindet R, = 300 000
ohm vid en anodspanning av 200 V. Katodmotstandet
Ry = 10000 ohm, 6verbryggat med en kondensator
C = 0,5 uF ger den for likriktningen limpliga for-
spanningen. Skirmgallerspanningen E, = 40—80 V.
Vid E; = 40 V erhiller man 12 3 13 ggr »forstiark-
ning», varmed menas, att om man Over anodmot-
stdndet behover en lagfrekvent vixelspanning av 3 V.,
méste man tillféra gallret en hogfrekvensspinning

(modulerad till 30 %) av %: 025 ¥. . Vid B, ==

80V dr detta forstarkningstal nigot ligre (omkr. 10).
Den hogre skdrmgallerspanningen medfor dock den
fordelen, att med bibehallande av arbetspunkten i
karakteristikens krok, styrgallret erhiller storre ne-
gativ forspinning, vilket medger storre hogfrekvens-
amplituder innan gallerstrom upptrader.

Vid E. =80 V kan man over R, ta ut c:a 40 V
lagfrekvent vaxelspinning, motsvarande en styrgall-
ret tillford hogfrekvensspanning (vid 30 % modu-
lering) av 40: 10 = 4 V utan att gallerstrom behover
befaras. Vid anvindande av en tetrod kan man ej
komma upp till jimfoérliga virden, emedan anodens
potential till £61jd av spanningsfallet i anodmotstindet
ar reducerad till ett ganska lagt varde, vilket medfor,
att skdrmgallerspanningen dven miste sinkas. I an-
nat fall riskerar man att till f6ljd av sekundiremis-
sionen kollidera med sknycken» i fig. 1. Hogfre-
kvenspentodens Gverligsenhet dven som detektor ar
alltsa pataglig.

De ovan behandlade roren finnas dven for lik-
strom (20-volts-serien). I detta utférande skilja de
sig endast obetydligt frdn vixelstromsroren, varfor
vad ovan sagts om dessa i stort sett dven gilla lik-
stromsroren.

NN
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‘Klass B’ 1agfrekvensforstiarkare

Ett push-pull slutsteg
med undertryckt anodstrom

Av T. Stordal

Forts. fr. foreg. n:r.

Nagra praktiska rad.

For den, som till dventyrs skulle vilja experimen-
tera med forstarkare av detta slag och denna storleks-
ordning, vilja vi ge nagra anvisningar. For det forsta
kan, som ovan nidmnts, ej vilken anodspanningskalla
som helst anviandas, utan den maste vara si beskaffad.
att spanningen ar si mycket som mdjligt oberoende
av belastningen. Har man ett likstromsnat med 440
volt mellan ytterpolerna, si dr saken klar. Aven 220
eller 240 volts nat ar anvdandbart, men di fir man
givetvis pruta av pa utgangseffekten. Att via en hog-
vacuumlikriktare fa anodspanning frin ett vixel-
stromsnat, gar diremot ej utan vidare. Bast dr att
anvanda kvicksilvergaslikriktare, men dylika av lamp-
lig typ torde dnnu ej finnas i marknaden i Sverige,
varfor man som ndst bdst torde kunna anvianda
Rectron R 250 eller motsvarande av annat fabrikat.

Transformatorerna fortjana vidare att diskuteras.
Ingangstransformatorn (T, i fig. 3 a) mdste vara av
kraftig typ, sd att den kan ge den hoga styrspanning,
som erfordras, utan forvringning. Detta giller, som
ovan sagts, i alldeles sarskilt hog grad, om man arbetar
med gallerstrom pa vklass B»-steget och siledes be-
lastar transformatorn. Omsittningstalet bor vara
ungefdr 1:1. Flera av de i handeln tillgidngliga ut-

Mottagare.

framfor telegrafisten den ganska imponerade mot-
tagaren samt bredvid honom mikrofon, telegrafnyckel
och manoverpanel f6r sandaren.

Anlaggningen har utforts av Marconibolaget.

Ia.mA /'

T™NLes
S
Ty

/
[ fo
£
// Eg| volt

/]
G0 T00 TR0 S0 @ 1020053040
Fig. 5.

gangstransformatorerna f6r vanlig push-pull dro utan
tvivel anvdndbara till T),. Utgangstransformatorn T,
torde ej vara 6verkomlig till rimligt pris, s den far
man bygga sjalv. Karnan bor ha en area av 10 cm?.
Den - gynnsammaste belastningsimpedansen for ett
RE 604 som arbetar pa detta sitt, torde vara 3 000—
4 000 ohm. Av utrymmesskal maste vi avstd fran att
ge ett fullstindigt berdkningsschema for en dylik
transformator. Vi tro dock, att manga amatérer ga
i land med berdkningen av sin utgdngstransformator
pa egen hand. Harvid underforstds, att en amator-
byggd transformator med nédvandighet maste bli né-
got underlidgsen en hogklassig fabriksbyggd sadan.

Smé férstdarkarrér i “klass B”-push-pull.

Vi ha dven gjort en del prov med mindre ror,
sisom A 409, A 415 och B 409. Som en kuriositet
kan nimnas, att tva stycken A 409 och 300 V anod-
spanning avgavo 2 W hogtalareffekt. De voro dock
sakerligen nagot overstyrda, men ljudkvaliteten fore-
f6ll god.

A 415 ar intressant ddrigenom, att det vid 50 V
eller ndgot ldgre anodspanning arbetar bra utan nagon
gallerforspanning. Hirigenom skulle man alltsa upp-
nd samma fordelar som vid anvindning av de ovan
namnda speciella vklass By-roren. Effekten blir dock
ganska lag. Storsta mojliga tillforda effekten kan
berdknas salunda:

Rorets mittningsstrom 30 mA.

Storsta tillitna maximivarde for anodstrommen kan
sattas till 30¢0,8 mA.

Anodstrommens motsvarande effektivvarde blir 30X

0,80,7 mA.

Alltsid blir den tillforda effekten 0,030,8X0,7 X

50 ~ 0,8 W.
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Vid 50 % verkningsgrad far man alltsi 0,4 W till
hogtalaren. Utforda méitningar ge vid handen, att
dessa rakningar ej dro for optimistiska. Effekten ar
fullt tillracklig f6r ménga behov och ar ungefar lika
med den, som kan pardknas for ett sklass A»-slutsteg
med t. ex. ett B 409 och tre- till fyrdubbla anodspéan-
ningen. Anordningen kan dirfor rekommenderas till
portabla mottagare, da ett litt anodbatteri onskas,
samt vid batterimottagare i allminhet, nir man vill
halla batterikostnaden 1dg. Inom parentes fortjanar
papekas, att en sadan apparat ej behover bli ineffektiv
i ovrigt, ty man kan med ganska gott resultat driva
ett skiarmgallerror som hogfrekvensforstirkare med
endast 50 V. En anordning med tre A 415 kopplade
enligt fig. 3 b, foregingna av detektor bor vara ut-
markt. Man mdste givetvis tillse, att sklass By-roren
aro sa lika som mojligt. Vid si smé forstirkare vélla
transformatorerna inga storre svarigheter, men T,
bor fortfarande vara av utgangstyp med omsittnings-
talet-1: 1

For de flesta amatorer torde tillimpningen av
»klass By-push-pull pd ror av en nigot kraftigare typ
t. ex. B409 vara av storre intresse. Fig. 5 visar
dynamiska kurvor fér B 409 vid anodspanningarna
125 och 250 V. De gora ej ansprik pi att vara goda
medelvirden, ty av tre mitta ror avvek ett betydligt,
men de ge en god ledning vid bedomning av galler-
forspanningen. Vid uppskattning av storsta utgings-

- effekten enligt den metod, som angavs for A 415, er-
halles vid 125V 1,8 W och vid 250V det dubbla, alltsa
3,6 W. Noggranna mitningar gévo endast obetydligt
ligre viarden. Man kan utan fara for overskridande
av rorens maximalt tillitna anodforlust, som ar 3 W
pr ror, hoja anodspanningen betydligt, varvid effekten
okas. Det moéter inga svirigheter att genom inter-
polering i fig. 5 finna limplig gallerforspanning vid
avvikande anodspinningar. Den, som vill bygga ett
»klass B»-steg tillrides dock generellt, att sjilv taga
upp kurvor for sina rér.” Man kan ocksi mojligen
noja sig med att kontrollera anodstrommen vid tom-
gdng samt tillse, att den ar si vitt mojligt lika for
bada roren. Det riktiga virdet erhilles for B 409
ur fig. 5 till 2 mA (motsvarande virden f6r RE 604
och A 415 &dro resp. 7 och 1 mA).

Det har ansetts som ett mycket svirt problem att
fd god hogtalareffekt frdn ett slutsteg, som drives
fran ett 110—125 V likstromsnat. Med tvd B 409 i
»klass B» fd vi dock med sikerhet 1,5 W, vilket bor
ricka for alla ordinira bostadsrum. Det ar for
ovrigt att marka, att moderna radioapparater ofta
ej ge hogre effekt. »Klass B» med ror av denna eller
liknande typ borde silunda vara en f6r amatdren
godtagbar 16sning pa problemet trots nackdelarna av
separat gallerbatteri och dyra transformatorer.

Vid kommersiell tillverkning viger nackdelen med
gallerbatteriet mycket tyngre, si att forst, nir spe-
ciella. »klass By»-ror komma i marknaden dven pa
denna sida av Atlanten, kunna vi vénta, att apparat-
fabrikanterna mera allmint komma att gi in for
»klass B» vid byggandet av mottagare for ifriga-
varande likstromsndt. Hir har amatoren ett vertag,
som det borde vara ett noje att soka utnyttja.
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Hlektronror
utan vakuum
och glodtrad

I januarinumret 1932 inneholl »Radio-Amatoren»
under ovanstiende rubrik en kort notis angaende en
uppseendevickande uppfinning, av d :r August Hund
vid Wired Radio Inc. i Amerika. I borjan av janu-
ari 1933 har uppfinnaren i ett foredrag infér In-
stitute of Radio Engineers lamnat den forsta tek-
niska framstillningen av saken. Endast ett mycket
kort referat hirav foreligger annu i den amerikanska
fackpressen. (Electronics, januari 1933.)

De nya roren arbeta med glimurladdning i for-
tunnade gaser ; harigenom uppstd fria elektroner utan
hjélp av ndgon uppviarmd katod. Tva principiellt olika
slag av ror ha utvecklats; det ena grundar sig pa det
negativa motstand, som — liksom i en ljusbage —
uppstar vid en dylik urladdning, det andras funktion
ansluter sig nirmare till de vanliga rorens.

Ett typiskt ror citerades, vilket hade ett inre mot-
stind av 7000 ohm och en branthet av 3 mA/V.
Uppfinnaren hade ej kunnat konstatera nigon for-
andring av gasens tryck under rorens anvandning,
varfor han formodade, att deras livslingd ar praktiskt
taget obegransad. Effektforbrukningen for glim-
ljusets underhallande ar ungefir jamforbar med glod-
stromskonsumtionen i vanliga ror. Tillverkningen ar
ej kritisk; toleransen for gastrycket ar synnerligen
vid, och gasens natur dr av underordnad betydelse.
Vanlig luft kan anvidndas lika vdl som &ddelgaser.
Av dessa skil torde roren kunna tillverkas for ligt
pris.

Ett par radioapparater, som arbetade med de nya
roren, demonstrerades och visade sig ge resultat i
nivd med normala apparater med motsvarande ror-
antal. Man véantar sig kunna slappa ut de nya roren
i marknaden inom rimlig tid.

RRARA

RADIO och RADIO-AMATORENS
annonsavdelning dr ett virde-
fullt uppslagsregister som alltid
bsr 8beropas vid inkop.
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Praktisk matteknik

(Forts. fr. foreg. nir)

1.
B. Spanningsmatning.

Den mest anvinda metoden f6r mitning av vixel-
strommar dr grundad pa stromstyrkematning. Samt-
liga forut behandlade for strommatning avsedda in-
strument kan forses med forkopplingsmotstdnd och
anvindas for spanningsmatning. Det ar dock av vikt,
att motstandet ar sa kapacitets- och induktionsfritt
som mojligt, varfor bifilarlindning i allmdnhet an-
vandas, for att i storsta mojliga man bli oberoende
av frekvensen. Berdkningen av dessa forkopplings-
motstand dr densamma som for likstromsinstrument,
varfor den hidr ej behover upprepas.

For amatorer ldmpar sig den forut beskrivna me-
toden med en glodlampa som indikator. Aven vid
spanningsmatning kan man namligen med fordel sjilv
tillverka en apparat, som dr bade litt och billig att
gora, och som ger t111rack11g ‘noggranna resultat.

For mitning av hogre spanningar dn c:a 12 volt

R L

Fig. 16.

ar det lampligt att vélja en annan lampa, som fordrar
mindre strom. En undersékning av olika lampor gav
vid handen, att en lampa avsedd for hog spanning
och liten effektforbrukning limpar sig bast, ett re-
sultat, som for ovrigt ar sjalvklart. En vanliga klar
metalltridslampa avsedd for 250 volt och en effekt-
forbrukning av 15 watt (fabrikat Osram) fordrade
10,5 mA och hade ett inre motstind av 1095 ohm
vid nitt och jimt lysande glodtrad. Spanningsfallet
over lampan ar siledes 11,5 volt, vilket dr den lagsta
spanning, som kan matas med denna lampa som in-
dikator. En stromindring av 0,2 mA var tydligt
mirkbar. Avlisningsnoggrannheten dr siledes for
denna lampa c:a 2 %.

Principschemat for en apparat, som bygger pa
denna metod, visar fig. 16. R ar liksom forut en
reostat, L. ar lampan. Om strommen genom lampan
ir I amp., reostatens motstind R ohm, samt lampans
motstind R; ohm fis sambandet:

V,=R.I; och V=(R. 4+ R)L

Den spianning, som kan uppmdtas ligger mellan
V, och V volt. D3 enligt foregdende den ldgsta
spanning, som kan uppmitas med denna lampa (for
250 volt), ar omkring 12 volt, méste for lagre span-
mngar anvindas en lampa, som fordrar lagre klam-
spanning. Man kan d anvinda samma sorts lampa,
som vid den forut beskrivna strommadtaren, d. v. s.
en glodlampa for en vanlig ficklampa. Med denna

kan man mata ned till 0,4 volt. En nackdel med denna
typ ar, att den drager relativt mycket strom (c:a 80
mA). Vid matning av t. ex. spanningen hos glod-
stromslindningen pa en transformator spelar det
emellertid ingen roll om madtarens strombehov upp-
gar till detta eller dnnu hogre varde. P3a grund av
denna orsak méste man anvinda tvd stycken lampor,
vilket naturligtvis i hég grad komplicerar apparaten.
Om man kunde fi tag i en lampa, som samtidigt
med l4g stromforbrukning hade litet inre motstand,
bleve mdtaren betydligt enklare i sivil tillverkning
som skotsel. Forsok att anvdnda de i form av sma
lampor forekommande sdkringarna till anodbatteri
har ej utfallit s& val, dd de visat sig inkonstanta.
Med dessa kan dock strommen nedbringas till 50 mA
fastan klamspdnningen endast dr 0,3 volt.

Antag, att sisom 1 strommataren lampans data ar
I = 8 mA, R;, = 4,88 ohm och V, = 0,40 volt.
For att kunna mata upp till 12 volt, skall reostaten
R ha ett motstind, som erhdlles ur:

V=RL+R)I, d v.s. 12= (4,88 - R)0,082.

Hirav fis R = 141 ohm, vilket dr det ldgsta varde
reostatens maximivirde far ha. Lampligt ar att vilja
R = 150 ohm.

For hogre spanningar anvandes, som forut namnts,
en lampa for 250 volt och 15 watt. Kopplingsschemat
framgar av fig. 17. Reostatens R’ motstind kan be-
raknas, om man véljer V' d. v. s. den maximala span-
ning man vill mita, utan att koppla om till ett hogre
matomrade. Limpligt dr kanske att vélja V’ till c:a
100 volt. Man far da enligt foregdende:

= (RL.4+R)T

eller i detta fall 100 = (1095 + R’) 0,0105;

Hirur fis R’ = 8400 ohm. R';, betyder i analogi
med foregaende lampans inre-motstind. Om man sa-
ledes viljer en reostat pd 10000 ohm, kan med denna
koppling mitas spinningar mellan V', = 11,5 och
V' = 116,5 volt. Det giller naturligtvis, att man
viljer en reostat av gott fabrikat. Det ar dock ej
nodvandlgt, att den har exakt 10000 ohms motstand.
Enligt nigon av de forut behandlade metoderna upp-
métes reostatens motstand (t. ex. 9795 ohm), och V’
bera,knas som forut, siledes i detta fall:

= (1095 +9795) .0,0105 > 114 volt.

For att kunna mita hogre spanningar an 114 volt
anvindes forkopplingsmotstind, som inkopplas en-
ligt fig. 17. Berakningen av dessa dr mycket enkel.
Mellan klimskruvar 0—3 kan mitas 11,5—114 volt.
Viljes mitomradet 0—4 exakt 100 volt hogre kan
mellan dessa siledes mitas 114—214 volt o. s. v.
Mellan 0—6 ir siledes mitomradet 314—414 volt.
Vid vanliga mitare skall for olika mitomrdden det
avlista virdet multipliceras med en viss konstant,
under det att i detta fall ett bestimt tal adderas till
det avlista, vilket kanske dr dnnu enklare.
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Av det sagda framgir, att spinningsfallet i varje
del av forkopplingsmotstindet ar 100 volt, varfor
dessa bli lika stora R; och berdknas ur:

B 100 100

ST 0,0105

Vid denna apparat ar det lampligt, att gradera
skalan direkt i volt, di endast en gradering fore-
kommer. Av ekv.

V=R.+R)T,

diar Ry och I” ar konstanter, framgar, att spanningen
V'’ ar proportionell mot reostatens R motstand. Ska-

ochidettafall R = =—0324 ohm.

spanningsfallet i motstindet R.. Detta sp&inningsfall
bor vara ett jamt tal (k), for att fa en enkel tilliggs-
konstant. I detta fall viljes talet 6.

Da fas

— 78,2 ohm

e %, saledes R, = 0,?)82

For att kunna anvinda samma reostat och lampa
i bidde strom- och spinningsmitaren maste strom-
brytaren O insittas. Vid spanningsmaitning skall
denna vara bruten. Skalan for strommatningsreo-
staten hade enligt foregdende godtycklig gradering.
Det ar ddrfor lampligt, att gradera den i volt, sa-

6 70
5 0
40 0
3 00
2 110
1, 1 114
0 j -
,  +
? ]‘_C, =
LA [/.-. X >“ e (B au .
J, Lol ol e e
6 4 3 ¢ m 1I I 0 3 2 3 4 5 6
Fig. 17. Fig. 18.

lans gradering blir siledes likformig. Storheterna
V', och V’ beriknas enligt foregiende, och skalan
delas i V'—V’, lika delar. Nigon gradering i sam-
band med likstromsinstrument behdvs siledes ej,
blott storheterna R';, I’ och R’ 4r kinda. D3 strom-
men genom férkopplingsmotstindet ir svag, kan man
anvanda tunn trad t. ex. 0,08 mm diameter kon-
stantantrdd, som limpligen kan vara lackisolerad.
Denna trdd har ett motstind av c:a 100 ohm pr m.
Totala tridlangden blir sdledes omkring 400 m. Varje
motsténd lindas for sig, och spolen delas upp i mindre
delar, dir varje del lindas bifilirt.

Vid gradering av den andra skalan for reostaten R
forfares pa liknande sitt. Skalan delas i V—V, lika
delar.

Fig. 18 visar, hur en kombinerad strém- och spin-
ningsmatare kan kopplas. For att kunna anvinda
samma reostat, har ett extra motstind R, kopplats
1 serie med denna. Reostatens motstind beridknas ur:

Vi
S 2.1
och siledes i detta fall
Lles y

Mellan kldmskruvarna 0—1 kan siledes mitas frin
0,4 till V, volt, dir V, fas ur

Vi=®R.+R)-T,
sdledes hiar V, = (4,88 -+ 70) - 0,082 . 6,1 volt.
Skillnaden mellan 11,5 och 6,1 skall vara lika med
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ledes i V,—V lika skaldelar. Apparaten blir siledes
forsedd med foljande mitomraden:

Strommatning:
KlimskruvarO -1 2—20 A
> 0—II 0,5—5 A >
» 0—III 0,15—0,8A

Spanningsmditning :
KlimskruvarO—1 0,4—6,1V
0—2 6,1—-121V
» 0-3 11,5—114V
» 0—4 114—214V
» 0—5 2143814V
» 0—6 314—414V

For att noggrant kunna stilla in lamporna pi nitt
och jimt lysande glodtrdd mdlste dessa avskirmas
frén annat ljus, vilket bast sker genom att bygga in
dem i en lada, som forses med ldmpligt anordnat
titthal. Motstdnden monteras inuti 1idan, och reo-
staternas skalor och visare ph lampliga stillen utanpa.

Apparaten anviandes pd foljande satt. Onskar man
mata upp en viss spanning, inkopplas denna mellan
limpliga kldmskruvar (t. ex. 0—5), och reostaten
inregleras tills lampans glodtrdd nétt och jamt lyser.
Visarens lige avldses (t. ex. 57,5). Spanningen fés
da genom att till 57,5 addera 200 siledes 257,5 volt.
P4 mitomradet 0—2 skall till det pd skalan avlista
vardet adderas 6.

Anvandningen av strommataren har forut be-
handlats.

(Forts. i nidsta n:r)

RADIO OCH RADIO:-AMATOREN

utkommer med ett dubbel-
nummer i slutet av juli.
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HEn resemottagare

(Forts. fr. sid. 125)

inlagts i sdval lock som botten p&d modellapparatens
viska.

Chassiet bestar av en 1,5 mm tjock aluminiumplat,
434 mm lang, bojd i _[-vinkel. Mitteldelens totala
hojd ar 127 mm. P4 den undre horisontella delen dro
roren uppradade (se fig. 2), och pd den ovre hori-
sontella delen sitta mandverkontrollerna. Overst till
vanster pa plinten dr omkopplaren placerad, med sina
tre lagen markerade. Ddrunder aterfinnes volym-
kontrollratten, med vilken skdrmgallerspanning och
aterkoppling samtidigt regleras. Ratten pi plintens

Fig. 4. Chassiet sett underifran. Ledningar som for hog-

frekvens dro 1 regel dragna kortaste wigen mellan kontakt-

punkterna och med fa undantag forsedda med jordad skarm-
: systoflex.

hogra del tillhor tonkorrektionsmotstindet. Ratten i
mitten tillhor gangkondensatorns mikroskala, synlig
genom skalfonstret. I den kondensator som anvindes
i modellapparaten, »Polar Uniknob Condenser» var

. korrektionskondensatorn ¢; inbyggd i ena sektionen

och hade axeln utdragen genom huvudratten, varfor
korrektionsratten blev koncentrisk med denna.

I fraga om delarnas placering och chassiets mon-
tering i Ovrigt hanvisas till ritningar och fotografier.
Hogfrekvensdelen dr kinkigast och bor utforas sa,
att fOrsta rorets anodsida blir i mojligaste man skild
fran dess gallersida. Skdrmning bor vidtagas sdsom
antytts 1 schemat och all skirmsystoflex »jordasy till
chassiet. I lagfrekvensdelen bora transformatorerna
vandas sd att de ej paverka varandra och deras kdrnor
»jordasy. Motstandet R,; ar bifilirt lindat med 1 m
10 000-ohmstrad pa en enhalsmonterad stomme av
isolerande material, placerad intill elektrolytkonden-
satorn. For modellapparatens ror gillande optimala
motstandsvarden aro: 1—2 = 11002, 2—3 = 350 Q,
3—4 = 5800 Q.45 = 2750 Q. Delspanningarna
bliva di approximativt: 1, 1,3 och 6,5 volt. (Vid
andra rorexemplar t. ex. 0,8, 1,5 och 7,5 volt.) De
uppgifter betrdffande fast tonkorrektion, som limnas
i rortabellen f6r vissa med siffror utmarkta rortyper,

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

avse att uppmadrksamma pa det forhidllandet, att ett
motstdndsror, insatt pa transformatorrorets 3 plats,
forsamrar basreproduktionen, under det att ett trans-
formatorrér, insatt pd motstindsrorets 2 plats, for-
battrar basreproduktionen.

Rortabell

Fabr. 1 2 3 40.5
Matcpni ¥ Lo ol S21 H2 HL 2 LP2
Philips== i, B 242! A 2098 A 209 B 205
Telefunken............ — RE 052 RE 052 —_
THOtan S et S 207 WD 2 TD 2 ZD 2
Tungsram ...... S 20 R208 R208* LG210
Walvool de i s o — W206 W 2062 —

1 Lagerfores ej.
2 Om fast tonkorrektion i steget onskas.
3 s icke fast > »  » >

Viaskan och chassiet fordra, i viss man beroende
pa hur de utforas, en hel del mekaniskt arbete. Sa-
lunda bor- den del av vdskan, som innesluter apparat-
chassiet, klddas invdndigt med tunn aluminium- eller
kopparplat. En sarskild tickplat, 434210% 1,5 mm,
bor tillverkas och fastdragas over batterier och ror,
sa att den snabbt kan borttagas. For att den forut-
namnda »Polary-kondensatorn skall kunna passas in
i en lida med angivna métt, miste dess axel kortas
av och skalan siankas, vilket arbete lampligast anfor-
tros at en finmekanisk verkstad.

Mottagarens trimning.

For att amatorbygge av den hir beskrivna rese-
mottagaren skall fora till ett lyckligt resultat, méste
provningar och injusteringar foretagas alltefter som
mottagaren bygges upp.. Det ar lampligt att forst
gora lagfrekvensdelen fardig och prova densamma
som grammofonforstirkare. Efter att ett fullgott
resultat i friga om ljudstyrka och ljudkvalitet er-
hallits, inkopplas detektorn med skdrmspolen ersatt
av ramantennen, pa vilken aterkoppling provisoriskt
anordnas. Flera utlindska stationer skola di horas,
ehuru svagt, savida ej mottagningsforhallandena dro
sarskilt goda. Forst ddrefter inbygges hogfrekvens-
steget, till en borjan med skarmgallerspanningen ut-
tagen Over en vandrarpropp pd anodbatteriet. Till
hogfrekvensstegets trimning aterkomma vi hdrnedan.

I lagfrekvensdelen dr det injusteringen av slut-
steget och anpassningen till hogtalaren, som kunna
vélla en del svarigheter. For erhdllande av god ljud-
kvalitet dr det nodvandigt att slutroren dro matchade
for warandra och alltsé ha samma anodstrom wvid
ungefar dubbel normal gallerspinning och dessutom,
matt fran demna punkt, uppvisa savmma branthet i
tvd a tre punkter pa karakteristikorna. Ett par for
varandra matchade ror bestdllas ldmpligast genom
négon detaljist, men rorens data bora helst kontrolle-
ras, vilket ar latt gjort med ett gallerbatteri, ett anod-
batteri och en milliampéremeter tillgangliga. Rorens
gemensamma negativa gallerspanning injusteras pa
lampligt virde (se foregdende artikel). Vid denna
injustering har man god hjilp av oOrat, i det den
gallerspanningspunkt 'uppsokes, som giver minsta
distortion. D& det ena roret urtages, skall allvarlig
distortion intrdda, och di det andra urtages, skall
samma grad av distortion intrida, om roren dro lika.
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Fig. 5. Schema dver omkopplaren S1—Ss, instdlld for mot-
tagning pa det lagre vaglingdsomrddet (K). Huruvida Si
och S: dro oppna eller slutna 1 mittelliget dr utan betydelse.

Hogtalaren skall, till skillnad fran vad som van-
ligen ar fallet, hir anpassas sd, att anodimpedansen
blir ungefadr lika med inre rormotstandet. Vid be-
rakning av transformatorns omsittningstal fir man
komma ihag, att endast halva primidren arbetar at
gangen, varfor hogtalarimpedansen multipliceras

med (2)“, varvid produkten utgor den i anodkretsen

per ror inforda impedansen, dd = dr forhallandet
mellan totala primdra och sekundira varvtalen. Elek-
tromagnetiska hogtalare ha vid 250 p/s en impedans
av storleksordningen nigra tusen ohm. Utgéngstrans-
formatorn i modellapparaten hade ett omsattnings-
tal av 2,5 : 1, vilket kan anses som ett laimpligt medel-
varde for de anvinda réren och vanliga elektromagne-
tiska hogtalare.

Betriaffande hogfrekvenssteget aterstir-att nimna,
huru stimkretsarna pa dess galler- och anodsida in-
justeras, sa att riktig ganging erhdlles. Om ramen
lindas enligt forut givna data, fir mottagaren de
ungefirliga viaglingdsomridena 230—530 m  och
980—2100 m, vilka uppmatts pd modellapparaten.
For att fa induktansen i anodkretsen att stimma med

Fig. 6. Resemottagaren i firdigt skick. Till vinster synas
de tre ramforbindningarna och till higer hégtalarsladden. Pd
- tdckplaten over batterierna har en stationslista inramats.

ramkretsens fir man linda pd eller av varv pi spolen.
I modellapparaten, dir Tjernelds skirmspole AR an-
véandes, fick kortvagslindningen minskas med 10 vary,
under det langvagslindningen ej behovde roras. I
ovrigt kopplades spolen om, varjimte iterkopplings-
lindningen flyttades Over nigot it kortvigsspolens
héll till f6rmén f6r en gemensam dterkopplingsgrins
for bada vaglingdsomridena. Man fir experimentera
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med att linda pad och av varv, anda tills bada stdm-
kretsarna foljas at over hela skalan. Huruvida ok-
ning eller minskning av spolinduktansen erfordras
bestimmes av, i vilken riktning ¢, maste vridas, for
att ramkretsen skall korrigeras till riktigt virde. I
modellapparaten var det efter omsorgsfull trimning
mojligt att gd Over hela skalan pad det ligre vag-
lingdsomradet utan att korrektionsratten behovde
roras, med undantag fOr svagare stationer. Da en-
rattsavstdmningen torde bereda den mindre erfarne
radioamatoren en del svarigheter, vill forfattaren upp-
marksamma pa, att tvenne separata vridkondensatorer
mycket vdl kunna anvindas.

I schemat finnes en kondensator C; inprickad over
ramens langvagslindning, vilken kondensator i stallet
eventuellt fir liggas Over spolens langvégslindning,
beroende pa hur kapacitetsfordelningen mellan kret-
sarna blir. Med denna kondensator forskjutes den
ena kretsens bada vaglingdsomraden sinsemellan, sa
att resonans intrader, nir korrektionskondensatorn
¢, star i mittlaget, oavsett om lyssning sker pa korta
eller langa vagor. I modellapparaten var C; installd
pa 12 wuF och densamma var monterad direkt pa
ramantennen, omedelbart intill de utgdende led-
ningarna.

Materiallista
upptagande de i modellapparaten anvianda huvuddelarna.

Ci G ¢ 2t Gangkondensator »Polar Uniknoby, 2500 uuF.

L, Ls: Skiarmspole, Tjernelds typ AR, Colvern typ KGR.

D: Ferrocartdrossel, Gorler typ F 21.

Ti: Tonkorrektionstransf. »Rectatoney, (»Multitoney eller
Gorler).

T.: Push-pull-transf. Ferranti AF 12 C.

Ts: Utgingstransf. 2,5: 1.

Rs: Var. kolmotstind 10002, ritl. motst.-indr.*

Ri: Var. kolmotstind 5000 », ratl. motst.-andr.

P: Kolpotentiometer 75000 -, ritl. motst.-indr.

Div.: Fasta motstdnd, Siemens minsta typ, 0,1 W.

Rs; R: Rs Ru: Fasta motstind for 1 watts belastning.

Div.: Storre kond., provspinning min. 250 V.

Csis: Elektrolytkond. av torr typ, 12—15 uF.

S: S: Ss Ss: Tvd hopmont. Baltic-omkpl. SW 1.

120 V Anodbatteni 293 127<82, Pertrix, Hellesen.

9 V Gallerbatteri 1247724, Pertrix, Hellesen.

2 V Ackumulator, Fuller J. A, P. 11.

1 sats Marconirdr enl. tabell.

* Om detta motstind ej kan anskaffas, tages ett pi
5000 ohm, forsett med lamplig shunt &ver regleringsdelen. Pa
prov kan motstindets fria ande anslutas till iterkopplings-
spolens anedsida.

Gynna denna tidskrifts annonsorer!

PANDETIKON

ar det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hdogtalarspolar, limning av hog-
talarkonen, fastsittning av hdgtalarbeklidnad,
hoplimning av spolformar, hoplimning av lidan.
Tuber a 75 6re och kr. 1: 50 hos firg-, jirns, bok-
och pappershandlare.

Sthim Va WEIJMERS H/B Tel. 38 02 24
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Marcownis Duo-Diod-Triod, typ MHD 4.
Helt nyligen ha de med stort intresse
vintade duo-diod-trioderna kommit hit

Fig. 1. Marconis duo-diod-triod,

och utslippas inom kort i den svenska
marknaden. Till ledning f6r de av denna
rortyp dntresserade amatorerna limnas
har fullstindiga data pd Marconis typ
MHD 4, vars yttre framgar av fig. 1.

Rorets konstruktion Overensstimmer i
stort sett med den i forra numret av tid-
skriften limnade allmanna beskrivningen.*
De bada delarna, trioden och dubbel-
dioden, aro helt oberoende av varandra.
Den forra motsvarar narmast Marconis
normala triod MH4. Fig. 2 yisar en
skara statiska Eg/la-kurvor samt en
kurva for roret med ett anodmotstind
Ra = 50000 @ och Ea = 250 V.

Trioden ar avsedd att arbeta med en
maximal anodspanning av 200 V. Inre
motstindet Ri = 16600 Q, brantheten
S = 24 mA/V och forstirkningsfaktorn
g = 40. Gallerstrommen borjar vid
Eg > — 0,75 V.

Fig. 3 visar Ea/la-karakteristikor for
varje halv volt gallerspanning mellan 0 och
— 5 V. Belastningslinjer ha inlagts mot-
svarande tre olika anodmotstind: Ra —
20 000, 50 0000 och 100000 Q@ wid en for-
utsatt tillginglig anodspanning av 250 V.

Ra = 50000 Q synes.vara ett for de
flesta fall lampligt virde pd anodmot-
stindet. Gallerforspanningen bor vara
c:a — 2,5V, varvid anodstrommen antar
ett virde av c:a Z mA. Spianningsfallet
over anodmotstindet blir dd& 100 V och
mellan anod-katod 150 V. Brantheten
(se fig. 2) blir i detta fall 0,5 mA/V, .och
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av c:a 25 ggr. Storre galleramplituder
an c:a 1,5 V bora ej tillitas, dd man i
annat fall riskerar forvrangning pd grund
av gallerstrom, vilken som redan nimnts,
och som framgir av fig. 2 borjar vid
Eg N — 0,75 V. Med en maximal galler-
amplitud av 1,5 V erhalles pd nista rors
galler en spanningsamplitud ay c:a 35 V,
vilket ar tillrickligt for att styra ut dven
mycket stora slutror.

Dioddelen bestir av tva diodstrackor,
som aro helt oberoende av varandra. De
kunna wutnyttjas i ett flertal kombina-
tioner, wvarav ndgra behandlats i forra
numret.* Fig. 4 visar en diodkarakteristik
(Ed/Id), vars forlopp Overensstimmer
med ett vanligt rors Ea/Ia-kurva.

Likstromsmotstindet i diodstrackan be-
16per sig pd endast c:a 4000 Q. Detta
laga motstind liksom kurvans krokning
behover dock ej inge ndgra farhdgor be-
triffande diodens anvdndbarhet som de-
tektor. I serie med dioden ligger ndm-
ligen alltid ett stort motstind (storleks-
ordning : ndgra hundratusen ohm). sKur-
vany i fig. 5 dr upptagen med ett serie-
motstand av 508000 Q. Den forloper
fullt linjirt utom i allra nedersta delen,
dir den kroker av och skidr noll-linjen
vid 0,34 pA. Denna lilla reststrom upp-
kommer pd grund av de frin katoden
utslungade elektronernas hastighet. Den
raka karakteristiken garanterar linjir

* »Duo-Diod-Trioden» av Civ.-ing. H. Fredholm,

typ MHD 4. man erhiller en spanningsforstirkning R & RA, nir 4, april 1933.
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Fig. 2. Heldragna: gallerspinnings-anodstromskurvor vid
olika anodspimmingar; streckprickad: med 50000 anodmot-
stand och 250 V anodspinning; streckad: gallerstromskurva.

e e 0 25 %0 75

/75 R00 225 R50
Lyowl

/00 (RS /50

Fig. 3. Anodspinnings-anodstromskurvor for olika galler-
spinningar samt belastningslinjer for ndgra olika anodmot-
stand vid 250 V anodspinming. ;
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Herr Redaktor!

I anledning av ingenjor E. Anderséns
artikel om »Fonovision» i majnumret av
Eder tidskrift anhilles om plats for
nedanstéende.

Hur erhiller ing. Andersén ekvationen
for bildfrekvensen i »visogrammets? For
undertecknad forefaller det som vore bild-
frekvensen 20 p/s., bildremsfrekvensen
1200, medan aterigen den hogsta frekvens
som foérekommer i »bildstrommeny frin
fotocellen ej kan beriknas ur givna data
utan ar beroende pd foreméilets ljusfor-
hallande. Savitt undertecknad har sig
bekant brukar man i praktiken fordra
ritlinjig frekvenskarakteristik upp till
30—40000 for detaljrika bilder, medan
20 000 anses tillfredsstillande f6r enklare
reproduktion. Dirmed dr dock inget sagt
om den hoégsta i fotocellen alstrade fre-
kvensen.

Ing. Andersén pipekar att vaxplattor
aro oanvindbara vid dessa hoga fre-
kvenser. Undertecknad vore synnerligen
intresserad av konstruktionen av den
»cuttery, som skulle kunna anvindas vid
ifrigavarande frekvenser.

Det forefaller alltsd som den & figuren
pad sid. 102 skisserade apparaturen vore
oanvindbar om goda reproduktioner
asyftas.

Detta giller vil dven i viss grad for
»magnetofonforfarandety, di det ju dir
ar frigan om tvirmagnetisering och pol-
skorna féljaktligen maste ligga pa omse
sidor om triden eller bandet. Betriffande
polskornas bredd — de angivas skola
vara mycket smala — si finner man att
vid angivet varvtal och en minsta dia-
meter pa yvisogrammets av 10 cm upptar
en halvperiod vid 36000 p/s. en lingd
av 0,0007 mm. D3 eggar av denna stor-
leksordning ej kunna tillverkas blir allt-
sd bildens detaljrikedom lidande. Dess-
utom torde lickningen vid mycket smala

polskor kunna férorsaka avsevird distor-
sion.

Metoderna med punktglimlampa eller
kerrcell lida ej av samma nackdelar som
graverings- och magnetofonforfarandena.
Déaremot torde yimpulsspiraleny ur ljus-
ekonomisk synpunkt fi givas en avsevard
bredd, vilket giver skivan en hdgst be-
gransad »speltidy eller hogst otymplig
diameter. Undertecknad formodar ocksd
att metoden med reflekterat ljus dr av-
seviart underligsen en med genomlysning.

Ing. Andersén pastar att sen fonovisor
av den beskrivna typen lampar sig syn-
nerligen utmirkt for experimenty. Osokt
instiller sig frdgan: vilken typ? For
Ovrigt torde 16sningen av de svérigheter
som otvivelaktigt komma att torna upp
sig betydligt Overstiga den genomsnitt-
lige amatorens formaga.

Med utmirkt hogaktning
Ake Elliot.

*

Vid television dr frekvensbandets bredd
beroende dels av foremilets ljusforhil-
lande, dels av analysatorns konstruktion.
I det frekvensspektrum, som erhilles av
ett portratt, aro t. ex. de 1aga frekvenser-
na i majoritet under det att en land-
skapsbild dr sammansatt av Overviagande
hoga frekvenser. Nedanstiende formel,
vilken kan anvindas for berikning av
maximalfrekvensen f_,., ar funnen pi
rent empirisk vig och baserad pa under-
sokningar, som foretagits 4 tyska riks-
postcentralens televisionslaboratorium.
__antal bilder/sek. X antal bildpunkter/bild

% :

Trots att denna formel ej ar fullkom-
ligt exakt, har den visat sig anvindbar
for praktiskt bruk, vilket ju ir huvud-
saken.

Till ett utforligare svar kan jag ater-
komma forst sedan red. stillt erforder-
ligt utrymme till mitt forfogande.

Hilsingborg i juni 1933.

Eric Andersén.

fmax

Svenska Radioklubbarnas Forbund

avholl sitt &rsmote 16rdagen den 21 maj
i Stockholm varvid avgdende styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Till ledamoter
i centralstyrelsen valdes fil. dr. Thor
Andersson, Stockholm, ordférande, fil.
lic. Ivan Bolin, Appelviken, professorerna
Herman Sundquist, Alnarp, G. H. Flod-
quist, Ultuna, dr. Tor Jerneman, dir.
Arvid Kjorling, civilingenior E. O. Lof-
gren, Stockholm, lektor J. O. Nordlund,
Hudiksvall, professor Lennart Ribbing
och kontorschef R. Rydberg, Stockholm,
rektor Albin Swedberg, Boden, samt
sekreterare C. A. Thulin, Stockholm.
Suppleanter for dessa blevo civilingenior
Helge Fredholm, dr. Hikan Sterky och
ingeniér W. Stockman, Stockholm, samt
fil. dr. G. Albert Nilsson, Lund och kam-
rer John Pehrsson, Katrineholm.

Vid konstituerande styrelsesamman-
trade valdes dir. Kjorling till v. ord-
forande, dr. Jerneman till sekreterare och
kontorschefen Rydberg till skattmastare.

Vid 4rsmétet lamnade civilingenior
Lofgren en intressant rapport over de
atgirder, som under tidernas lopp, vid-
tagits av radioklubbarna i stornings-
fragan. Rapporten slutade med en inga-
ende redogorelse for den skrivelse, som
Stockholms Radioklubb med instimman-
de frdn Svenska Radioklubbarnas For-
bund samma dag inlimnat till konungen
angdende storningsproblemet. Av denna
skrivelse framgick bl. a. att dndamilet
med licensavigifterna 4r att bereda goda
lyssningsmojligheter och hirtill miste
raknas en storningsfri mottagning. Det
ar darfor befogat att i viss utstrickning
anvinda licensmedel for att minska stor-
ningarna. StOrningsfrdgan ir icke att
helt anse som ett internationellt problem
och bor darfor 16sas lokalt.

Slutligen hemstilles om befogenhet for
Telegrafstyrelsen att vidtaga erforder-
liga atgdrder och vid behov anvinda
licensmedlens 6verskott for radiostor-
ningarnas bekampande.
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Fig. 4. Diodspinnings-diodstromskurva utan seriemotstind.

likriktning frin ganska smd upp til myc-
ket stora hogfrekvensamplituder.
Duo-diod-triodens mangsidiga anvind-
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ning och fornimliga egenskaper kommer
nog att sikerstilla en ganska allmdn
anvandning av densamma, f6rst och

Ly

Fig. 5. Diodspinnings-diodstrémskurva med 508 000 () serie-

motstand.

framst i superheterodynerna, men #ven
i yrakay mottagare med ett par steg hog-
frekvensforstarkning.



SKARMAD
ANTENN-
NEDLEDNING

jdmte ,
MONTAGEMATERIEL

finnes nu i lager

Ledningsmateriel i sex olika typer
fran kr. 1250 till kr. 3:— pr m.

Radfraga oss om alla stdrningsproblem

SIEMENS

> I'' E-M E N S

Svagstrémsavdelningen

STOCKHOLM » GOTEBORG » MALMU
NORRKOPING *» SKELLEFTEA » SUNDSVALL

RADIOMATERIAL

av alla slag
TILL BILLIGA PRISER

Vélsorterat lager av:

Néttransformatorer
Drosslar
Blockkondensatorer
Motsténd
Avstémningsspolar
Gangkondensatorer
Hégtalare

R6r m. m.

Lésa delar finnas till de flesta av »Radio och
Radio-Amatérens» konstruktionsbeskrivningar.

EN MANGD UDDA RADIODELAR
utforsalijas till c:a halva vanliga priser.

Realisationsprislistan sdndes mot porto 10 bre.

Agenter och é&terférséljare antagas.

Firma AUG. JANSSON
Radioavd.
SUNDBYBERG TEL. 1359

Spiralblock -

arets stora schlager

har mer och mer vunnit in-
steg hos allmanheten. Ge-
nom att bladen alltid ligga
plano dro dessa block sar-
skilt lampliga fér tecknare,

ingenidrer, ritare m. fl.

&4 en avvikelse storre édn 0,5 mmf +

0,5 % mellan sektionerna i gang-kon-

densatorerna samt 1 % induktansskill-
nad mellan spolarna omdjliggér byggandet
av effektiva enrattsavstimda flerkretsmot-
tagare, meddelas att alla vira kondensatorer
och spolar garanteras hélla dessa tolerans-
viarden. Pa bestédllning utfora vi dessutom
specialtrimmade satser for 2—3 eller 4 krets-
mottagare, varvid toleransen blir #nnu
mindre.

Den tiden, d& separata vridkondensatorer
kommo till anvindning vid avstimning av
flerkretsmottagare, kunde avvikelser upp till
10 % tillatas. Misslyckandet med enrattskon-
trollerade mottagare fororsakas i 90 av 100
av dylika spolar. Tyvarr tillverkas och for-
siljas sddana #n i dag.

Riskera ej ett misslyckande. —
Fordra garanti. Se till att vart namn
finnes & spolar och kondensatorer.

TJERNELDS RADIO

Sveaviigen 1283 och 129
STOCKHOLM




RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Tidskriften stdr sina ldsare till tjinst med
besvarande av frdgor rorande allt, som sam-
manhinger med radio, varvid féljande bestim-
melser gilla:

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den fridgandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdgor», Lasarettsgat. 4—6, Goteborg.

2) For varje frdga insandes 1 kr. pr postanv.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som éro
av allminnare iniresse, publiceras dessutom
under »Svar pd fragors.

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

0.04ma

|000a Ogyma

1000a

0g5ma

REN 7044
Fig. 3.

med intresse studerat en beskrivning till
en portabel sadan i senaste augustinumret
av Eder tidning, fir jag hirmed bedja
Eder hjilpa mig en smula till rdtta i
denna sak. Apparaten kommer att bliva
stationdr och som stromkdélla 6nskar jag
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H. S. Onskar schema over en 5-rors
batterimottagare HF, D, LF samt push-
pull slutsteg. Rorbestyckning enligt £01-
jande: S409, A 409, B406 samt 2 st.
B 406. :

Svar: Edert schema visas 4 fig. 4.
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K. E. P. Undertecknad onskar kopp-
lingsschema till en 4-rorsmottagare HF,
D, 2 LF. Motstindskopplad och an-
sluten till 127 volts vaxelstrom, 50 per.
Foljande ror skola anvandas E44Z S, 2
st. £438, C443. Likriktarror 506, nit-
transformator Gorler n:r 10, grammo-
fonuttag skall finnas. Har tdnkt anvdnda
spolsystemet, som dr beskrivet i R.-A.
n:r 7/8, 1931 eller Tjernelds spolar, om
dessa anses vara bittre.

Svar: Fig. 1 visar lampligt schema.
Vi skulle ridda Eder att vilja Tjernelds
spolar TA och TA, di dessa levereras
firdigtrimmade. Awvstamningen kan ske
med en 2-gang kondensator.

P. W. Onskar schema over en 4-rors
batterimottagare med roren A 442, A 442,
A 414 och B 409.

Svar: Fig. 2 visar limpligt schema

J. S. DA jag stir i begrepp att bygga
om min radioapparat till en super och

%jg
T Ji| E

f{é 800a

O3ma
RE 134
Fig. 5.

REN 904 RGN 354

anvinda en anodspanningsapparat, som
lamnar 250 volt, 70 mA likstrom samt
2.2 volt, 5 amp. vixelstrom. Om ej
vixelstromsror kunna anvindas onskar
jag apparaten utford f6r batteriror.

Svar: Fig. 3 visar schema Over en
apparat enligt Edra Onskningar, utférd
for vaxelstromsror.

P. P. Onskar kopplingsschema till en
2-rors kortvigsmottagare enligt beskriv-
ning 1 R.-A. n:r 2, 1932 men ansluten till
vaxelstromsndat. Innehar néttransforma-
tor och en Weilo-drossel, typ 10 A samt
roren REN 904, RE 134 och RGN 35%4.
Kan hortelefonen anslutas direkt i slut-
rorets anodkrets, eller maste man an-
vinda utgingstransformator? Om det
senare ar fallet, anhdller jag om data for
lamplig utgingstransformator.

Svar: Fig. 5 visar det 6nskade sche-
mat. Utgdngstransformator bor med han-
syn till siakerheten anvdandas. Data pa
denna ir foljande: Karna: 40 st. Tjern-
elds M., Pnim.: 3000 varv 0,15. Sek.:
3000 varv 0,15.

G. J. Onskar schema &6ver en kort-
vigsmottagare, vilken skall vara an-
vandbar for transocean mottagning.

Svar: Fig. 6 visar det schema, Ni
onskar.
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