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ovanfor hogtalaren

lGttskott — bekvdm — elegant

Ovanligt stérningsfri
TELEFUNKEN 346 WL

4-rérsmottagare for vdxel-
strom med fadinghexoder och

elektrodynamisk hégtalare

385 kr.

R3 Svenska Aktiebolaget Tradlds Telegrafi, Stockholm

TOROTOR

MIKROSKALA

Typ H, monterad med konden-
sator Typ L har avlisning for
sdvil korta som langa végling-

der samt enkel skalindelning.

REPRESENTANT FOR SVERIGE:
MAX JOHNSEN & Co. A.-B., Regeringsgatan 20, Stockholm « Tel.: 18169




VARNING!

LICENS g SYERIGE

MARCONI R C A
PHILIPS TELEFUNKEN

Patentkonsortiet for Rundradio kontiollerar bl. a. foljande svenska patent:
50652, 50750, 51358, 52774, 53389, 53450, 54794,
56385, 57301, 57626, 57737, 58323, 58528, 59045,
59402, 60009, 60436, 62477, 62632, 63910, 63986,
64691, 65641, 66266, 66267, 66569, 67728, 67769,
68199, 68965, 69709, 69743, 70910.

Bemirk, att alla apparater, som importeras, tillverkas eller forsal-
jas baserade pa de hir omtalade patentrittigheterna skola vara
forsedda med ovan avbildade patentlicensmirke. Import, fabrika-
tion och forsiljning av apparater, som gora bruk av vara patent-
rattigheter, ar olovlig utan detta patentlicensmirke.

Harmed meddelas, att
stdmning redan uttagits
pd flera firmor, dvenséd
att stdmning av andra
forberedas, for anvan-
dandet av har omtala-

de patentrattigheter.

PATENTKONSORTIET FOR RUNDRADIO

Kungsgatan 191 STOCKHOLM

Telefon 9969

svenska Pertrix-
batteriet denna gdng!

Ty Pertrix varar lingst och skin-
ker perfekt dtergivning av sing,
tal och musik. Pertrix saknar bide

salmiak och syra, det urladdas dar- Dux U 35 OCh w 35

for icke mellan “arbets”-perioder-
na utan aterhimtar sig
i stillet. Dess kapaci-
tet dr oovertriffad.
Godtag i eget intresse
endast

PERIR

Ackumulator F. A. B. Tudor
Malmd » Stockholm = Goteborg L

I.
2.

3.

4.

Préva héstnyheterna fréan Dux Radio

Ny universalmottagare for vixelstrém och likstréom.
Enastiende ljudkvalitet.

Samtliga modeller férsedda med elektrodynamiska
hogtalare.

Absolut senaste och modernaste radiordr av ledande
fabrikat. :

. Belyst skala med stationsnamn.
. Enastaende littskotta, selektiva och effektiva.

DUX RADIO A.-B., Stockholm
Birgerjarlsgatan 66 x Telefon: Véxel 2339 95
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Prislista n:r 13

med de sista nyheterna
sindes mot 15 ore i fri-
mirken, EIA:s radiohand-
bok foér apparatbyggare
(4:de uppl.) innehAller allt
om praktisk radio, appa-
ratbeskrivningar etc.

Pris 90 6re (i frimérken).

ELEKTRISKA

INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
BOX 6074 R « STOCKHOLM 6

Agenter antagas!_ Begiir agentvillkor!

Spiralblock

drets stora schlager

har mer och mer vunnit insteg
hos allménheten. Genom att
bladen dlltid ligga plano &ro
dessa block sdrskilt Iampliga fér

tecknare, ingeniérer, ritare m. fl.
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N:R 9 SEPTEMBER 1933

Anteckningar om

en pressdiskussion om

rundradion

Sedan den kungl. kommittén for utredning om
rundradion blivit tillsatt har diskussionen om radion
i pressen tagit fart pa ett forut oanat sitt, vad nu dan
orsaken hirtill kan vara. Speciellt ar det i tvenne
huvudstadstidningar, som debatten varit ganska ani-
merad. Det ar i Svenska Dagbladet och Dagens Ny-
heter. Den forra har kan man siga fungerat som
karande och den senare som svarande. Da en stor
del av den radiointresserade publiken icke kunnat
folja hela denna debatt, di den pagitt i tvenne tid-
ningar, kan det kanske vara av intresse for vira
lisare att fi en resumé av denna intressanta debatt.

Upprinnelsen till diskussionen var tvenne av Swven
Haglund forfattade och i Sv. D. inforda artiklar med
en kritik av rundradion.

I sin forsta artikel, som kritiserade de svenska-

radioprogrammen, anvande forf. ordet radioredaktion
for den programsittande avdelningen inom ett radio-
foretag. I den senare artikeln konstaterade han att
vad Sverige angér detta begrepp endast var en from
onskan samt en anvisning pad den lampliga vagen
bort frin slentrian, schablon och byrdkrati. Han pa-
visade vidare att pressen och radion ligga varandra
si nira, att det maste gi till pd ungefir samma satt
att gora ett radioprogram som en tidning. For att
gora radion lockande och populdr, maste den forst
och frimst goras aktuellare d4n den nu dr. Forf. var
medveten om att detta icke skulle lata sig gora, da
man komme att svara, att programmen mdste goras
upp langt i forvdg. Han rekommenderade da, att man
i programmen skulle hava »rorliga block» och att en
konsert av ordinir kvalitet eller en grammofonut-
sindning kunde slopas och ersittas med ett absolut
sfarskts anforande. I programmen borde f. 6. alltid
lamnas »luckor», dir man kunde stoppa in aktuali-
teter, ty sidana finnas alltid, egendomligt nog. I detta
sammanhang pépekar forf., att det finns olika slag

" av aktualiteter. »Inte alla behova oformodat falla en

stackars programchef i huvudet. »Forf. papekar vi-
dare mojligheten att vid evenemang, som infalla pa
for lyssnarna oldmplig tid, upptaga desamma pé
grammofon och sedan utsinda dem. Detta har, forf.

veterligt, aldrig dgt rum.* Slutligen avlossar forf.
foljande saftiga slutreplik: »Det finns en punkt pa
de svenska programmen, som ar verkligt uppskattad.
Med vem man 4n talar, hog eller 1dg, sa sdga de alla:
Men grammofontimmen dr bra. Man kan icke skarpa-
re formulera kritiken mot de nuvarande férhallandena
in med detta berom. Ty om det bara giller att vilja
ut och sitta pd grammofonskivor, dd ar den svenska
sandarapparaten val stort tilltagen.»

Detta pfi framstdende plats i Sv. D. publicerade
angrepp behovde, som var att forutse, icke vanta

 pa svar frin radioledningens sida. Det var riks-

programchefen sjalv som grep till orda, men mirabele
dictu icke i Sv. D. utan i Dagens Nyheter.

Under rubriken »Radiochefen svarar herr Besser-
wissers framlade hr Rabe sina synpunkter pa denna
och annan kritik. Till en borjan pipekade hr Rabe
att radiokritiken pa sitt och vis dr en sisongsak,
som man pa Radiotjinst ungefdr kan berdkna, nar
den skall bryta ut. (Det dr ju markligt att man da
ir sa diligt forberedd.)  »Alltsa tar jag kritiken med
ritt stor ro» fortsatte hr Rabe innan han ingick pa
det verkliga forsvaret ur vilket hir skall citeras nigra
delar:

»Lat mig di emellertid forst och framst saga att
nigon wvisentlig omlaggning av programpolitiken icke
dr mojlig, om verksamheten skall bedrivas liksom hit-
tills under ansvar infor det allmidnna.»

Pi tal om kravet pi okad forstroelse svarar hr
Rabe bl. a. »Skulle den underbara uppfinning i den
minskliga meddelelsens tjanst som radion dr verk-
ligen icke ha till plikt att forst och framst tjdna denna
den nutida minniskans vixt, utan lata sig néja med
uppgiften att ge mer eller mindre banal forstroelse?
Svaret pa en sidan friga kan bara vara ett, och de
som nu ropa efter mer forstréelse i radion ha uppen-
barligen ingen kinsla for att bildning, d. v. s. till-
godogbrandet for det personliga inre livet av det vi
kalla kultur, ir ett centralt problem for envar, som
tar sig sjalv en smula pa allvar.»

I fraga om de langa foredragsserierna framhéller
hr Rabe att dessa ahoras av de 600 studiecirklarna,?

1 Detta forfaringssitt har tillimpats &tminstone en ging,
niamligen vid ett radioreferat av Rimenloppet. Red.
2 Vardera om 10 medlemmar = 6000 lyssnare.
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vars medlemmar aro radions basta lyssnare. »Skulle
vi ldmna dessa i sticket for att behaga en bornerad
hr Bessewisser, som vill bli forstrodds tillade hr Rabe.

Slutligen hr Rabes synpunkter pa aktualitetskravet.
Det ar vart att studeras och begrundas. »Vi skulle
efterlikna tidningarna och »bryta om» efter de se-
naste nyheternas krav. Ja, det later sa vackert. Men
for det forsta sia bryts en tidning inte om under
lasarnas ogon, som fallet skulle bli om radion bréts
om ett par timmar fore programmets utférande. Och
for det andra ha vi en sorglig men sdker erfarenhet
av hur irriterad publiken blir ndr nigon dndring i
det annonserade programmet mdste goras. Vi stryka
ett nummer i ett musikprogram — vips fa vi pr tele-
fon och post veta att just det numret hade si och si
manga lyssnare glatt sig it att f4 hora. Och vad be-
traffar behandlingen av aktuella forhillanden maste
radiotjinst sdsom monopolinstitution av sig sjilv
krava en vederhdftighet, som det inte faller nigon
in att fordra av en tidning, vilken dagen dirpa kan
infora rattelse eller bli motsagd av ett annat press-
organ.»

Dessa senare synpunkter hava tergivits i sin hel-
het, da de aro betecknande for den sjilvgodhet och
trangsynthet, som alltid varit och dnnu ir ridande
pa ledande hall inom radiotjanst. Det kan ocksi vara
bra att fastsla dem, som en ging uttalade.

Men for att dtergd till tidningsdebatten. Sven
Haglund blev givetvis icke svaret skyldigt. Sedan han
forst konstaterat hr Rabes svar infor ett annat forum
fortsatte hr Haglund »... Hans nidd (Rabe) ir en
fin person som inte talar med packet direkt; Han
liter det gd via betjinten. I detta fall Dagens Ny-
heter». Hairefter bemotte hr Haglund dr Rabes sta-
tistiska funderingar och framhivandet av lyssnar-
gruppernas 6 000 lyssnare. Hr H. begirde en for-

klaring Over att Sverige fran att ha legat som n:r 2
i licenstathet dkt ned till n:r 4.

I samma nummer av Sv. D. dir hr Haglunds svar
var infort dterfanns en rad uttalanden av flera kanda
personer, som samfallt konstaterade att skotseln av
rundradion icke var tillfredsstillande.

Av dessa fortjanar speciellt dr. Bruno Rolfs in-
lagg att aterges. »De naturvetenskapliga foredragen
svava i luften. Anda ir detta ett tacksamt amne, som
latt kunde goras roligare. Pa samma ging bleve det
nyttigare och njutbarare. Det ar inte endast kravet
pa variation, som maste tillgodoses, utan dven kravet
pa en hogre standard. Programmen aro i allmidnhet
lagda f6r brackigt. Man anvinder inte de basta for-.
magorna av de aktivt arbetande vetenskapsmannen
sjalva och foljaktligen har folkbildningen kommit pa
sned, ett faktum som kommer att gora den impopuldr
om detta ej redan skett.»

Den redaktionella tillrdttavisningen fick slutligen
hr Rabe i en ledare i Svenska Dagbladet betitlad
»Rundradio och kritiks. Efter att pd olika punkter
ha bemott hr Rabes inligg i D. N. tillagger tidningen:
»Rundradion 4r s stark i vart land, att den bor tila
atskillig kritik. Dess ledning bor forsta, att kritikens
syfte icke dr att sld sonder utan att forbittra. En
riksprogramledare far icke bli irriterad om nigon
forsoker rubba hans favoriserade cirklar. Kritiken ar
sarskilt berdttigad, om den diskuterar programmens
sammansattning i en tid, di licensantalet relativt
minskas i férhillande till andra linder. . .»

Mycket vore att siga om denna unika pressdebatt
om rundradion, men det gives mahinda tillfille att
aterkomma.

Till den arade ldsarens ledning skall endast nimnas,
att Red. Ahlbin i Svenska Dagbladet dven ir leda-
mot av Radiotjansts styrelse. T. Cassel.

I ENGLAND ha sondagarna varit sindningsfria under
aftongudstjansten mellan k1. 18 och 20. Denna paus i pro-
grammen ha ett antal firmor wtnyttjat pi det sitt att de
forhyrt en nordfransk sindare, som speciellt for de engelska
lyssnarna under nimnda paus utsint litta underhdllnings-
program, i vilka en hel del reklam inflitats. BBC kommer
nu att frin och med den 17 sept. fringd traditionen och skall
enligt meddelande sinda ett smotsvarandey program till sina
séndagseftermiddagslyssnares uppbyggelse.

DE TYSKA KORTVAGSSANDNINGARNA iga nu-
mera rum pd regelbundna tider och pid nedanstiende vag-
lingder. Fran 13.55 till 22.30 sindes over rundstrilnings-
antenn pa 19.73 m véglingd. Mellan 16.00 och 24.00 sindes
dven Over riktantenn pi 25.51 m. Denna emission ir spe-
ciellt avsedd f6r Amerika. Frin 23.00 till 3.15 arbetar rund-
strdlningsantenn pd 31,38 m, och riktantennen f6r Amerika
anvinder frén 1.00 till 3.15 49,83 m vaglingd. Varje sondag
lamnas kl. 13.55 uppgift om viglingderna, vilka vixla efter
mottagningsforhdllandena. Mellan kl. 245 och 3.15 lisas
dagsnyheterna pd tyska, engelska och spanska.

TYSKA LICENSSTATISTIKEN visar en minskning av
antalet lyssnare frin 4521 106.den 1 juli ¢ill 4483278 den
1 aug. i &r. Minskningen utgor 37 828.

I POLEN admnar man folja Tysklands och Italiens exem-
pel i storningsfrigan. Postministeriet haller namligen pi
att utarbeta forslag till en storningslag, avsedd att ge lyss-
narna ratt till stérningsfri mottagning. Eventuellt kommer
man att stricka sig dnnu lingre, i det att lyssnare skulle
fa ratt att uppsitta utomhusantenn, direst han si &nskar.
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STORNINGSLAGSTIFTNING I TYSKLAND OCH
ITALIEN. I Tyskland férberedes en lag mot radiostor-
ningar, vilken vintas komma att innehilla bl. a. férbud mot
forsiljning och installation av elektriska maskiner och appa-
rater, som ej dro forsedda med effektiva storningsskydd.

I Ttalien har genom kungligt dekret utfirdats en stornings-
lag, vilken dock dr ofullstindig si tillvida som elektriska
spdrvagnar och tdg tills vidare icke berdras av densamma.

I AMERIKA har forsiljningen av automobilmottagare
stegrats oerhort. Under ir 1932 sildes silunda €j mindre in
143 000 dylika mottagare, och 4dven om man riknar forsiktigt,
anses 1933 ars omsittning icke stanna vid 300 000. I 86 % av
under detta ar fabricerade bilar ha fabrikanterna monterat
in radioantenner, och det torde ej dr6ja méinga ir innan radio-
mottagare ingdr i de amerikanska vagnarnas standardutrust-
ning. Harfor talar det faktum, att de flesta bilmottagare for
ndrvarande ej betinga hdgre pris 4n c:a 40 dollar.

PANDETIKON

ir det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hogtalarspolar, limning av hog-
talarkonen, fastsittning av hdgtalarbeklidnad,
hoglimning av spolformar, hoplimning av ladan.
Tuber a 75 6re och kr. 1: 50 hos firg-, jirns, bok-
och pappershandlare.

Sthim Va WEIJMERS H/B Tel. 38 02 24
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10:de tyska Radio-

utstéallningen

Rorteknikens utveckling under den senaste tiden
satte vid arets jubileumsutstillning tydliga spar i de
ménga nya mottagarna. En overvildigande mangd
sma och billiga mottagare hade konstruerats, som tack
vare de nya roren kunnat ges beaktansvart goda egen-
skaper. Speciellt fir man anteckna den av regeringen

Fig. 1. 4-rorsmottagare fran Siemens
med stationsskala och fadingutjamming.

foranledda s. k. folkmottagaren, som nu sprides i
hundratusental over landet.

Aven de billiga mottagarna dro nu forsedda med
skalor med stationsnamnen, vilket till stor del moj-
liggjorts genom anvindandet av de nya hogfrekvens-
pentoderna. Men aven utgingseffekten har vasent-
ligt okats och darmed anvéndningen av dynamiska
hogtalare. Genom nedbringande av forlusterna i bade
spolar och kondensatorer har man i hog grad lyckats
stegra selektiviteten, sd att man dven hirigenom kom-
mit till billigare konstruktioner.

Superheterodynerna ha i hog grad profiterat av de
nya rortyperna. Man har kommit si 1angt, att man nu
har suprar med endast tre ror, av vilka ett ar en
hogfrekvenspentod. Men naturligtvis férekomma
dven superheterodyner med flera ror. Dessa storre
apparater ha fatt egenskaper, som i manga avseenden

Fig. 2. Korting hexodsuper med
optisk installning.

overglinsa forra arets, sdsom fadingutjamning, stor-
ningsdimpning, optisk avstimning o. s. V.

De flesta av arets apparater iro dven inrittade for
kortvigsmottagning. Instdllningsskalan har dven i ar
dgnats synnerligen stor omsorg. Den har gjorts

e

Fig. 3. Televisionsmottagare for ultrakortvig med samtidig
ton- och bildatergivning. (Loewe.)

Fig. 4. Televisionsmottagare med katodstrdlsror. (Telefunken.)
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Televisionens standpunkt

sadan den framgétt av arets radioutstillning i Berlin

v Manfred von Ardenne

Den stora betydelse, som televisionen utan tvivel
kommer att erhilla inom de nirmaste ren, berattigar
till en uppmédrksam och kritisk granskning redan nu
av denpa gren av radiotekniken. En god utgings-
punkt ar harvid vad som framkom vid arets radio-
utstallning i Berlin. Denna visade nimligen att man
nu hunnit s& langt att en vanlig biograffilm utan
svdrighet kan 6verforas med ungefir samma skirpa,
som en smalfilmprojektion har.

Utstallningen visade vidare att katodstrilsréret har
slagit igenom f6r mottagningsindamél. Detta fram-
gick ej blott av de demonstrationer som férekommo,
utan redan dirav att 10 kommersiella typer av mot-
tagare med katodstrdlsror utstilldes mot endast 3
typer ‘med mekaniska bilduppdelningsanordningar.
Detta visar att metodiken redan borjar konvergera,
vilket alltid ar ett tecken till att tekniken mognar.
Trots den delvis utmirkta bildkvaliteten kan man
dock av utstillningen draga den slutsatsen att tele-
visionen dnnu ej dr firdig att foras ut 1 praktiken
och att dnnu atminstone 1 & 2 irs utvecklingsarbete
erfordras. Televisionen har nimligen innu ej oOver-
vunnit en hel del av sina barnsjukdomar och skulle
endast lida pd att i otid sittas i hinderna pa all-
manheten.

For denna &sikt finnes det manga tungt vigande
skil. Apparater, som i borjan av utstallningen hade
en mycket god bildkvalitet, erforo en redan under
utstallningen tydligt mirkbar forsimring, och vid
andra mdste roren utbytas redan efter relativt kort
anviandning. Dessa forhallanden bevisa, att katod-
stralsréret dnnu ej kunnat givas den utomordentliga
stabilitet, som fordras vid deras anvandning for tele-
visionsdndamdl. Det problem infor vilket rérkon-
struktorerna hir sti, ar ofantligt mycket svarare in
det, som de hade att 16sa f6r ett artionde sedan med
avseende pd radiororen. Vid katodstrilsroren miste
ndmligen ej blott emission och styrkarakteristik vara

konstanta, utan dven punktskédrpan, ljusstyrningen och
fluorescensskdrmens egenskaper.

Synkroniseringsproblemet var vid de utstillda
apparaterna ratt oenhetligt 16st. Under det nigra
firmor redan hade rent elektrisk synkronisering ge-
nom impulser frin sindaren, anvinde andra itmistone
tills vidare impulser frin tongeneratorer med hail-
skivor, drivna av samma vixelstromsnit. Eljest maste
man saga att synkroniseringen ar 16st bade prin-
cipiellt och for praktiska dndamél. Man saknar blott
erfarenhet om, huruvida synkroniseringen forblir
stabil om mottagaren befinner sig pa lingre avstind
frédn sindaren. Speciellt dro filtstyrkevariationernas
inverkan pa synkroniseringen dnnu ej tillrickligt
undersokt. Ej heller vet man si& mycket om livs-
langden hos de gasurladdningsror, som generera kipp-
spanningarna.

Det anférda ma vara nog for att visa att ett otal
detaljfragor aterstd for laboratorierna att klara ut,
innan man kan pirdkna lika driftsikra televisions-
apparater, som védra nuvarande rundradiomottagare.
P4 utstdllningen observerade man iven att varje
katodstralsmottagare oavbrutet efterjusterades av
minst en ingenior, trots att sindaren befann sig all-
deles i nirheten. Allménheten diremot vill och méste
kunna stilla in apparaten med en eller hogst tvd
knappar, som sedan ej skola behéva roras.

Den kritik, som hir utévats mot televisionens hit-
tills uppnédda resultat, syftar ej pi att pa nagot sitt
forringa betydelsen av de i minga avseenden be-
aktansvirda framsteg, som gjorts. Den avser istillet
att rikta uppmarksamheten pd de stora svarigheter,
som dterstd att overvinna, innan det ir mojligt eller
lampligt att soka allmdnt inféra televisionen. Om
man ger sig till tils 4nnu en tid, si fir man siker-
ligen s& mycket forr bidde battre och billigare appa-
rater, dn om konstruktorerna ej fi arbeta i lugn och
ro. Man kan da ocksa parikna att redan frin borjan
av en kommande televisionsrundradio fi apparaterna
fullt genomarbetade med nitanslutning och allt.

vasentligt mer Gverskddlig och bekvim. Siemens har
t. 0. 'm. olika skalor, vardera upptagande ett visst
lands sindare. Vill man héra italienska, si valjer
man alltsa bland de stationer, som anges pa skala
n:r 10 t. ex.

Bland speciella saker kan man nimna ett stort an-
tal forsatsapparater for kortvigsmottagning, uni-
versalmottagare for bade lik- och vixelstrom, mot-
tagare med inbyggda ur, grammofoninspelningsan-
ordningar o. s. v.

Amatérerna ha tillgodosetts genom nya, f6r de nya
rortyperna limpliga spolsatser bade for rundradio
och kortvag. Av speciellt intresse bland dessa iro
givetvis Ferrocartspolarna. P4 kondensatorernas om-
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rdde ha stora framsteg gjorts. Blockkondensatorerna
ha kunnat goras betydligt mindre fér samma prov-
spanning och elektrolytkondensatorer ha konstruerats,
som ej fordra sirskild polning vid inkopplingen.

En mingd firmor utstillde televisionsmottagare,
aven sidana som samtidigt atergivo ljud och bild,
men dessa beréras nirmare pi annat stille i detta
nummer.

Sésom totalomdome om den stora radioutstill-
ningen fir man siga att den inte kom med nigra
storre sensationer, men att utvecklingen fortfarande
gar raskt framdt bade i tekniskt och ekonomiskt av-
seende.

F. N.
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vara lampligt antaga ett namn, som ar lika bildat
med bendmningarna for luftkretsens battre kinda
delar. Vi ha férut den 9—18 km tjocka troposfiren
narmast jordytan, dirovan den genom Piccard i dags-
pressen aktualiserade stratosfiren, darovan frin c:a
30 km ozonosfiren och analogt dirmed fran c:a 80
km — ionosfdren.

Om de elektriskt ledande skiktens héjd

i jordens atmosfir* Av A. E. Kennelly

Enligt Professor J. J. Thomsons mitningar (»Re-
cent Researches in Electricity and Magnetismy, sid.
101) har luft vid ett tryck av 1/100 mm kvicksilver
en ledningsformaga for vixelstrom nira lika med
25 %-ig svavelsyras. Den senare dr som bekant, grovt
raknat, 1 ohm-per-centimeter, s att en centimeterkub
har ett motstand av ungefdr en ohm. Foljaktligen har
luft vid vanlig temperatur och en fortunning 76 000
ganger storre dn vid havsytan en ledningsforméga,
som dr vid pass 20 ggr storre an havsvattens, om an
omkring 600000 ggr mindre an koppars.

Om vi begagna den vanliga formeln for att finna
den hojd, som motsvarar en given luftfortunning,
sa finna vi, om luften har en likformig temperatur
av 0° C, att hojden hos detta skikt med en fértunning
av 76 000 skulle vara:

18,39 X log 76000 km over havsytan
eller 89,77 km
eller 55,77 miles.

Hade luften en likformig temperatur av — 50° C
kommer denna hojd att minskas med 18,3 %, eller
till 73,3 km (45,5 miles). Jordatmosfirens temperatur
har mitts endast till ett fatal km 6ver havsytan, och
foljaktligen ar intet material till hands f6r nigon nog-
grann berakning av de elektriskt ledande skiktens
hojd. Man kan emellertid tryggt sluta till, att pi en
hojd av omkring 80 km, eller 50 miles, en fortunning
dger rum, sadan att den vid vanlig temperatur at-
foljes av en ledningsformaga for ligfrekvent vixel-
strom, som ar ungefdr 20 ggr storre dn havsvattens.

Det finns vilkinda belagg for att den tradlosa
telegrafiens vagor, fortplantade genom etern och luft-
kretsen Gver oceanens yta reflekteras av denna elek-
triskt ledande yta. P& de vagor, som sindas blott
ett fital miles, ha de hogre ledande lagren i atmo-
sfiren mahdnda blott obetydligt inflytande. For de
vagor diremot, som sdndas Over avstind, som iro
stora i forhéllande till 50 miles, synes det sannolikt
att de kunna finna en dvre reflekterande yta i luftens
ledande tunna skikt. Det synes fornuftigt att sluta
till, att de elektromagnetiska storningar, som utgé
fran en tradlos sindareantenn, spridas horisontellt ut-
at, och ddrjamte uppat, tills de stota pa atmosfirens
ledande skikt, varefter vigorna rora sig vigratt utit
i ett 50-miles-lager mellan den elektriskt ledande
havsytan undertill och en elektriskt ledande yta, eller
successiva serier av dylika, ovanfor i den fortunnade
luften.

Ar detta resonemang riktigt, s& spelar jordytans

* Oversattning frin en uppsats i sElectrical Wiorld and
Engineery f6r den 15 mars 1902.
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krokning ingen betydande roll i fenomenet, och va-
gorna fortplantas pd avstind storre dn, sigom, 100
miles fridn sindaren, med likformig didmpning cy-
lindriskt som genom en tvadimensionell rymd. Den
tridlosa langdistanssindningens problem skulle da
aterforas till de relativt enkla forhdllandena vid fort-
plantning i ett plan, si fort man natt ett visst avstand
frin sindaren. Bortom detta avstind komme vagor-
nas energi pr volymsenhet att avta i enkelt forhallan-
de till avstindet, nar det bortses fran absorptions-
forlusterna vid den 6vre och den nedre reflekterande
ytan, §3 att pi dubbla avstindet energien per kvadrat-
meter vigfront halveras. Om den ovre reflekterande
ytan vore borta, skulle avtagandet vara betydligt myc-
ket storre. Sa snart som de trddlosa langdistans-
vagorna bli atkomliga f6r noggrann matning, sa kunna
vi hoppas, att i det observerade avtagandet med av-
stindet finna material for berdkning av den hogre
atmosfarens elektriska forhallanden. Visar sig av-
tagandet nira proportionellt mot avstindet, sa vill
det synas, som om den Ovre reflekterande ytans
existens kunde betraktas som adagalagd.

Ur artikeln “Telegrafi”® Av Oliver Heaviside

Négot liknande forekommer i »trddlosy telegrafi.
Havsvatten, fastin genomslappligt for ljus, har fullt
tillracklig ledningsforméga for att verka som en férare
for Hertzska vagor, och detsamma giller, ehuru ofull-
komligare, om jorden. Véigorna foga sig darfor efter
havsytan, pi samma satt som de f6lja tradar. Oregel-
bundenheter dstadkomma utan tvivel oreda, men hu-
vudmassan av vigorna drages runt av jordkrokningen
och hoppar icke av. Det finns en annan sak att tanka
pa. Det kan mojligen finnas ett tillrackligt ledande
lager i den hogre atmosfaren. Om det ar pa det viset,
di komma vagorna si till siga att mer eller mindre
hafta vid detta. DA kommer forandet att ske genom
havet pd ena sidan och genom det Gvre skiktet & den
andra. Men hinder, sirskilt pa land, kunna tidnkas
icke vara nog ledande for att fa vagorna att ga or-
dentligt runt dem. D3 komma vdgorna att gi delvis
igenom dem. — — —

* T del 33 av Encyclopedia Britannicas 10:de upplaga, ut-
given den -19 dec. 1902. : S

Va Ve Va N

RATTELSE

I uppsatsen »En elektromagnetisk grammofonljuddosa jamte
tonarm med korrekt nilféringy, i juli—augustinumret, sid.
168, andra spalten, andra stycket stir: »Dirfor bor det
maximala avstindet mellan nilspetsen och dosans tyngdpunkt
vara c:a 6—7 mmb>.

I stillet bor det heta: »Dirfor bor det maximala avstindet
mellan ndlspetsen resp. dosans tyngdpunkt och upphiangnings-
punkten vara c:a 6 & 7 centimeters.

% 98
I BELGIEN hojdes licensavgifterna for icke linge sedan.

Men icke nog hdarmed, nu skall dessutom en »lyxskatts pa
9 % utgd pa alla radiomottagare.
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Kennelly-skikten eller

Tonosfaren®?

I forra numret av denna tidskrift forekom en upp-
sats under den valkdnda rubriken »Heavisideskiktet»,,
behandlande den hogre atmosfirens egenskaper i elek-
tfiskt avseende, sidana de framtriada vid ett upp-
marksamt studium av radiovdgornas fortplantning.
Som ifrdgavarande luftlager redan for atskilliga ar
sedan i USA borjade bendmnas Kennelly-Heaviside-
skiktet (»K-H»), och detta bruk nu borjat bli all-
mant 1 radiokretsar Over hela jorden, torde ett litet
bidrag till namnets historik icke sakna intresse for
vara talrika distanslyssnare och sindareamatorer.

Att atmosfarens hogre lager ha en ritt betydande
elektrisk ledningsférmaga torde ha ansetts troligt
redan fran Geisslerrorens barndom pa grund av den
stora likheten i ljusfenomen diri och i norrskenen,
vilka redan vid 1700-talets slut med stor sannolikhet
forlades till jordens atmosfédr och pa en hojd av stor-
leksordningen 100-tal kilometer. Studiet av magne-
tiska stormar forde till samma uppfattning, tydligt
uttalad av Balfour Stewart i England, som dven 1882
inspirerade Schuster till en darpd byggd teori for
jordmagnetismens regelbundna dagliga andring. Sa
mycket fruktbarare har emellertid studiet av radio-
vagorna varit for utforskandet av dessa hogre re-
gioner, att man vid deras namngivning, om Gver-
huvudtaget en forskares namn skall knytas dartill,
kan inskranka sig till de namn, som sta bakom det
klara uttalandet av ett samband mellan luftkrets och
radio. Vi behéva di icke ga lingre tillbaka dn till
Hertz, som 1887 visade hur si snabba elektriska
svangningar kunde frambringas, att utstralningsverk-
ningar kunde pavisas. Ja, vi kunna stanna redan vid
den tid, da radckvidderna blevo si stora och oregel-
bundenheten vid telegraferingen si framtriadande, att
fortplantningen utefter hav och land ej ensamt kunde
forklara desamma.

Det var ar 1899, som Marconi lyckades telegrafera
over Engelska kanalen, 50 km med 200 m véiglangd.
1900 nadde han vid leveransprov for engelska flottan
sikert 100 km, diarav 30 km over land, och undan-
tagsvis 250 km. Vid borjan av 1901 hade han regel-
bunden forbindelse mellan Antibes i Sydirankrike och
Corsica, en distans av 200 km, och som rekord 300
km med en total effekt av 150 W. Ett fartyg pa vig
over Atlanten behovde enligt Marconi i maj 1901
endast under 24 timmar vara utan forbindelse med
land. Det var alltsd forst vid sekelskiftet man bor-
jade erfara vad »fading» vill siga och fick anledning
tanka pa en mekanism for fortplantningen, som in-
begrep annat dn de jamforelsevis ofordnderliga hav
och land, som forare av radiovigorna.

Avgorande for denna friga blev slutligen Mar-
conis telegrafering i ett enda spann Over Atlanten
fran Cornwall till New Foundland i december 1901.
En hel rad av forskare kastade sig dver problemet
att berakna hur mycket av radioenergien, som kunde

Av Fil. Dr. Bruno Rolf

ledas fram Over havet trots jordkrokningen, bland
dem Poincaré, Blondel, Guillaume, Mac Donald.
Underlaget for dylika berdkningar var langt aldre an
Hertz’ forsok, och star sig dn i dag.- Men att skaffa
fram korrekta siffror eller ens uppskattningar av stor-
leksordningen pa faltstyrkan visade sig svart nog.
Auktoritet stod mot auktoritet i fragan om jord och
hav ensamma kunde forklara Marconis framgang.

Det ar i denna situation sa mycket markligare, att
en amerikansk forskare redan den 15 mars 1902
kunde ej blott bestimt pasta, att det fanns vilkdnda
belagg for (»There is well-known evidence that . . .»)
att radiovdgorna reflekteras mot en ledande yta 1 den
hiogre atmosfaren, utan aven att rdtt berdkna denna
ytas ungefarliga hojd och dirjimte framkasta, att
denna yta i sjdlva verket kunde bestd av flera succes-
siva lager, vilket forst trettio ar senare blivit sdkert
adagalagt.

Jamfoér man den hir asyftade uppsatsen av Pro-
fessor A. E. Kennelly vid Harvard University med
Oliver Heaviside's obestimda formodan i sin artikel
om »Telegrafi»* i Englands Nordisk Familjebok, kan
knappast nagot tvivel rdda om att denne senare, hogt
fortjanta forskare, pupiniseringens uppfinnare, fatt
ett synnerligen tvivelaktigt soulagemang genom att i
stallet fa sitt namn knutet till en foreteelse, vid vars
utredning han si litet bidragit. Och lika tydligt ar,
att Kennelly’s inspirerande inligg ger honom full ratt
att ihdgkommas som foregangsman bland radiofolk.

Namnet »Heavisideskiktety synes forst ha anvants
av Eccles i England omkring 1910; som anledning
har han i »Nature» (29 jan. 1927, sid. 157) uppgivit,
att han viren 1902 som radiomedarbetare i »Electri-
cian» haft befattning med ett sedan icke publicerat
brev frin Heaviside till utgivaren, ddri han fram-
kastar att Marconis atlantforsok lyckats genom god
ledningsformiga i den hogre atmosfaren. Troligen
ror det sig om samma vaga antydning som i artikeln
»Telegrafi». Kennelly’s definitiva supprattelse» tyckes
eljest ha skett redan 1925 genom A. Russel, likaledes
i »Naturey.

Om séledes Kennelly kan sidgas ha upphovsmannens
ratt jamval till hela den invecklade struktur, som
atmosfarens elektriskt ledande lager nu visat sig ut-
gora, kan det likvdl vara praktiskt, att fasta hans
namn blott vid det understa, som antagligen var av-
gorande vid de datida atlanttelegraferingarna. Pro-
fessor E. V. Appleton, som 1929 upptickte den sjalv-
stindiga existensen av ett hogre beldget skikt, har
redan borjat fd sitt namn knutet till detta. Och flera
fortjanta forskare kunna sdkert fa plats daruppe,
niar deras upptiackter val bekraftats.

For hela den del av atmosfdren, ddari mera be-
tydande elektrisk ledningsformaga patriffas, torde

* Offentliggjord d. 19 dec. 1902; den aterges i det foljande
i trogen Oversattning.
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bada aro lika med mellanfrekvensen eller endast
skilja sig med ett tal, som motsvarar ett horbart
periodtal. I det forra fallet horas flera stationer
samtidigt, i det senare ge de i hogtalaren upphov
till visslingar med en tonhdjd, som svarar mot
skillnaden i mellanfrekvens. Genom att oka for-
selektionen, d. v. s. genom att filtrera bort alla
obehoriga sandare fore forsta detektorn, minskas
givetvis risken for mertydighet. Samma resultat
ernds genom att g upp med mellanfrekvensen, s
att differensen i frekvens = 2m blir stor, vilket
dock strider mot kravet pd hog forstirkning.

Piptoner och visslingar kunna uppkomma i en

“TSsuper pi méngahanda sitt, vilka alla ha sin grund i
___uppkomsten av frekvenser lika med mellanfrekvensen

eller skilda hédrifrin med ett tal, som motsvarar en
horbar frekvens. Vi miérka speciellt :

1. Spegelbilder, d. v. s. sindare, som ligga pa andra
sidan om oOverlagrarefrekvensen, skilda frin denna
med ett belopp, motsvarande mellanfrekvensen.

. Storsandare, liggande pd mellanfrekvensen.

. Starka storsindare, vilka ligga ungefir pi over-
lagrarens frekvens, och som slir igenom forselek-
tionen.

4. Lokalstationer, som alstra 6vertoner vid likriktaren.

5. Stérsindare, som med Svertoner fran overlagraren

bilda mellanfrekvens.

w N

Av ovanstiende framgér, att en super utan for-
selektion pd grund av sin méngtydighet ar fullstin-
digt obrukbar och simre ju ligre mellanfrekvensen
viljes. De tre forsta punkterna peka pa en hog
mellanfrekvens, d. v. s. mellan 500 och 300 khz (600—
1000 m) eller 6ver 1500 khz (under 200 m).

Vilja vi spara pa forselektionen och om punkt 2.

~och 3. undvikits, maste hidnsyn tagas till spegel-
bilderna, vilka dro farligast. Spegelbilden skall falla
utanfor rundradiobandet vid liagsta mottagningsfre-
kvens, som for kortvigsomradet ligger vid 500 khz
och for lingvag vid 150 khz. Detta skulle leda till
en mellanfrekvens storre an 500 khz f6r korta och
storre an 680 khz for langa rundradiovgor.

Att en storsandare, liggande pi mellanfrekvensens
periodtal, kan sld igenom, om otillricklig forselektion
anvdndes, dr litt att inse. Tyvirr kan emellertid i
mottagaren sjalv alstras piptoner vid normal mottag-
ning. Detta sker huvudsakligen vid frekvenser, som
aro lika med dubbla, tredubbla, halva och tredjedelen
av mellanfrekvensen.

Lat oss betrakta det fall, di mottagning sker &
dubbla mellanfrekvensen. Antag exempelvis m = 450
och s = 900 khz. Detta ger o = 1350. Mottagnings-
frekvensens andra Gverton ir 2s = 1800 khz. Vi fa
salunda: s i

m=2s —o,

d. v. s. mellanfrekvens alstras dven av andra over-
tonen. Detta gor ingenting, si linge frekvenserna
aro lika. Men om pé signalfrekvensen gores en liten
dndring = ds, fa vi:
. my; =0—s—ds

m, = 25 + 2ds — o.

Dessa frekvenser dro ej langre lika, utan skilja sig
med 3ds och ge tillsammans i andra detektorn upphov
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till en horbar interferenston. I en av fjolarets suprar
erholls av denna orsak en besvirande vissling pa
Breslaus viglangd.

Erfarenheten visar, att dubbla och halva mellan-
frekvensen dro de mest riskabla stillena, varfor man
sd mycket som mojligt soker undvika, att dessa fre-
kvenser ligga inom mottagarens omride. Hirav
framgér, att mellanfrekvensen fir utgora hogst 250
khz pd det korta omrédet och 600 khz pi lingvigs-
omradet.

Givetvis dimpas sjilvoverlagringen, om oscillatorns
overtoner kunna héllas nere, vilket kan ske genom
dampning av oscillatorkretsen, ritlinig rorkarak-
teristik samt undvikande av gallerstrom. Vid an-
vandande av de nya blandarroren (»hexoders och
»pentagridror») erhilles automatiskt en begrinsning
av overtonshalten.

Vid starka lokalsindare alstras vid likriktningen
en mangd Overtoner, vilka tillsamman med Gvertoner
frén oscillatorn i varsta fall kunna giva upphov till
frekvenser, som ligga i niarheten av mellanfrekvensen.
Tanka vi oss t. ex. m = 170 khz, s = 515 khz och
0o = 685 khz, si intriffar foljande. Tredje over-
tonen pd signalfrekvensen 3s = 1545 ger med oscil-
latorfrekvensens andra 6vertonen 20 = 11370 en skill-
nadsfrekvens av 175 khz, vilken vid likriktning i
andra detektorn ger upphov till en interferenston med
en frekvens av 5 khz.

Av ovanstidende framgér, att apparatkonstruktoren
redan vid valet av oscillatorfrekvens kommer att
segla mellan Schylla och Carybdis och silunda tvingas
till en medelvig, vilken i allmdnhet leder till en mel-
lanfrekvens av nagot 6ver 100 khz. Den upptradande
spegelbildsfaran kompenseras genom att minst tva
kretsars forselektion anvindes. Med ett mellanfre-
kvenssteg tillkommer tvd mellanfrekvensfilter, var-
igenom en modern super som regel, férutom oscil-
latorkretsen, fir sex avstimda kretsar.

I den nu moderna trerirssupern anvindes endast ett
mellanfrekvensfilter och en forselektion, men trots
detta erhalles en hogre selektivitet in hos den van-
liga trekretsmottagaren. Detta ligger nimligen i
superns princip. I den forsta kretsen erhilles nor-
mal selektivitet. Téanka vi oss silunda en signalfre-
kvens pa 1000 khz och en storning pa 1010 khz, s&
sjunker denna till ett virde, som, frin resonanstoppen

raknat, ar 1
[0S g O R Ll TN G 3

L 2
Vx +aa0(]
dar A idr 10 khz, L induktansen och R kretsmot-
standet.

Som redan tidigare framhallits, kan man emellertid
erhdlla mycket hogre virde pa % vid storre spolar

och darmed mycket hogre selektivitet i mellanfre-
kvensforstirkaren mot de storningar som ligga utan-
for bandet hos filtret.

Frekvensomvandlingen betydde forut en direkt
amplitudforlust, men redan en skdrmgallermodulator
ger en forstirkning, rdknat frin hogfrekvens till
mellanfrekvens, av fem ganger, under det att de nya
hexoderna, och heptoderna berdknas giva upp till
femtiofaldig forstirkning. I kommande artikel skola
vi narmare behandla hithérande superkonstruktioner.
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Nagra synpunkter

vid konstruktion av moderna

Av Civilingenjor
T. ELMQUIST

Under varldskriget uppfanns superheterodynen vid
forsok att framstalla ultrakdnsliga mottagare. Med
en begransad kdnnedom om skarmningstekniken och
medlen att dvervinna inre aterkoppling i roren kunde
man endast framstélla »raka mottagare» med ett litet
rorantal eller med relativt lag forstirkning. Genom
superns frekvensomvandling blev det mojligt att
kvadrera forstirkningen, eller att genom flera fre-
kvensomvandlingar ga annu langre.

Allt efter som radiotekniken utvecklades blev det
genom neutralisering, battre skdrmning och till slut
med hjilp av skidrmgallerror mojligt att erhdlla myc-
ket hoga forstirkningar utan att dventyra apparatens
stablilitet.

De aldsta suprarna arbetade vanligen med en myc-
ket 1ag mellanfrekvens. Genom den hoga selektivitet,
som harigenom kunde uppnds, blev ljudkvaliteten i
hog grad lidande. De hoga tonerna blevo namligen
avsevart beskurna samtidigt som den otillrackliga for-
selektionen gjorde mottagarna kansliga for »spegel-
bildsstorningary m. m.

Under en foljd av ar behdrskade de »rakay mot-
tagarna av ovan antydda skdl den europeiska mark-
naden och skulle med all sannolikhet annu hava gjort
det, om ej kraven pd selektivitet allt mer stegrats,
samtidigt som senrattskontrolly blivit ett absolut vill-
kor f6r en modern mottagare.

Att bygga en tva- eller trekretsmottagare vallar ej
storre svarigheter, men da 4, 5, 6 kretsar erfordras,
stiger kostnaderna och utrymmesbehovet si starkt,
att kostnaderna for superns extra oscillatorkrets mer
an vil inbesparas genom den i Gvrigt forenklade
konstruktionen. Genom anvdndande av bandfilter i
mellanfrekvensen kan ljudkvaliteten bibehallas trots
den hoga selektiviteten.

I fortsittningen ges en kort oversikt over de pro-
blem, som mota konstruktoren av 'suprar jamte nagra
I6sningar av desamma.

Som bekant uppstd vid blandning av tva frekvenser,
efter skedd likriktning, tva nya frekvenser (egentligen
ett flertal), vilka utgora de usprungliga frekvensernas
summa och skillnad.

Den senare utnyttjas som mellanfrekvens och har
fatt sitt namn darfor att den ar beligen mellan den
ursprungliga signalfrekvensen och lagfrekvensen
(ljudfrekvensen).

For att alstra mellanfrekvensen (m) sammanfor
man den mottagna signalen med frekvensen s och en
av apparatens oscillator alstrad Gverlagringsfrekvens
(0), varvid sambandet

oEm—ys
galler.
Emedan vid overlagringen tvd frekvenser uppkom-

superheterodynmottagare

ma, gilla i ovanstaende ekvation bade plus- och minus-
tecknen. Med givet s kan endera o eller m viljas

godtyckligt, varvid hinsyn maste tagas till féljande, ,~

-~

A. Valet av oscillatorfrekvens.

1. Enklaste och stabilaste konstruktion maste er-
hallas, vilket gor det nodvandigt att forlagga o
mellan 100 och 10000 khz.

2. Oscillatorns variationsomrade skall vara sa snavt
som mojligt, for att en konstant svingningsampli-
tud och god f6ljning mellan oscillator- och avstim-
ningskretsarna skall erhdllas. P4 grund harav
viljes o storre dn s, d. v. s. hjdlpsvangningens fre-
kvens ar alltid hogre an signalfrekvensen. Vi ar-
beta alltsd efter formeln

s=o0—m
Ett sifferexempel visar bast sambandet. Med m =
400 och s = 500 till 1500 fas i de bada fallen

(+ resp. —)
for s = 500 0 = 100 resp. 900 och
fofis = 1500 0 =—:1100 resp.:1900.

Anvanda vi o storre dn s, fa vi silunda en variation
9:19 mot 1:11 {6r 0 mindre an s.

3. Dé o6verlagraren ir en liten sindare, som kan stora
andra mottagare, bor dess frekvensomrade for-
liggas si, att det kommer utanfor det vanliga rund-
radioomrédet, d. v. s. 6ver 1500 khz (200 m).

B. TValet av mellanfrekvens

kan sigas vara den springande punkten i en super-
konstruktion, och foljande synpunkter maste beaktas.

1. For att f4 en hog mellanfrekvensforstirkning
onskar man uppnd ett stort parallellresonansmot-
stind hos mellanfrekvensfiltret, vilket ar lattast
vid 18g mellanfrekvens. Valja vi harfor t. ex.
30 khz, kan en enorm forstarkning ernds, samtidigt
som selektiviteten blir mycket hog. Antaga vit. ex.
en mottagningsfrekvens av 1000 khz och att en
storsindare existerar pad 1010 khz, kommer denna
senare att alstra en mellanfrekvens av 20 khz,
vilken ligger icke mindre dn 33 % skild frin mel-
lanfrekvensfiltrets resonansfrekvens och silunda
bortsilas. Tyvarr kan en s l1ag mellanfrekvens an-
vindas endast vid telegrafimottagning, ty vid rund-
radiomottagning maste mellanfrekvensen effek-
tivt forstirkas over ett frekvensband av c:a 10 khz.
Detta sitter 100 khz som undre grians for mellan-
frekvensen.

2. Vid en lag mellanfrekvens okas dven risken for
mertydighet, d. v. s. mojligheten att tvd sta-
tioner ligga si, att de tillsammans med Gverlagra-
ren bilda summa- eller skillnadsfrekvenser, vilka
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HOSTENS

MOTTAGAR.

De under sommarmanaderna publicerade nyheterna
pa roromradet gav en forsmak, av vad som kunde
vantas av hostens mottagare. Hogfrekvenspentoder-
na, diodroren, trioder med hog forstarkningsfaktor,
pentodslutroren och dven de komplicerade hexoderna
aterfinnas i olika kombinationer i hostens nya mot-
tagarmodeller. Med en sadan arsenal till sitt for-
fogande borde konstruktorerna kunna uppnd glansan-
de resultat, vilket ocksa bekraftas vid foretagna prov.
Av den stundande sdsongens radiomottagare dro de
flesta typerna nu klara, en del vantas dock icke kom-
ma i marknaden forr dn under september. I nedan-
stiende revy ha de nu tillgidngliga apparaterna ord-
nats efter firmanamn och i bokstavsordning.

INYHETHER

Att apparaten far elektrodynamisk hogtalare be-
hover val ej sarskilt nimnas, diremot dr det av stort
intresse att erfara, att Aga-Baltic kommer att sjilva
tillverka sina hogtalare pa licens av Jensen Radio
Mfg Co., Chicago, vilken firma vil f. n. ir vérldens
storsta tillverkare av elektrodynamiska hogtalare. I
England tillverkas dessa hogtalare dven pa licens med
beteckningen »Celestiony. Aga-Baltic kommer att
kalla sin tillverkning »Silvertons.

Slutligen ma tilliggas betraffande superhetero-
dynen, att den naturligtvis ar forsedd med klangfargs-
kontroll, att stationsnamnen aro utsatta pa skalan
samt att den kommer i en elegant, hogglanspolerad
mahognylada.

Fig. 1. Aga-Baltics nya fyrarirs-super »Aga Symfoni, Typ Moderny.

1. AGA-Baltic.

Som nummer ett kommer en 4-rors superheterodyn.
Den har fitt benamningen Aga-Symfoni och ar for-
sedd med icke mindre dn sju avstimda kretsar samt
enrattsavstimning. Genom en av Aga-Baltic pa-
tenterad anordning for undertryckande av spegel-
frekvensen och mellanfrekvensens overtoner har man
fatt apparaten fri frin interferensvisslingar. Den ar
vidare forsedd med automatisk volymkontroll, vilken
verkar fadingutjamnande och storningseliminerande.

De sista nyheterna pd rormarknaden ha givetvis
kommit till anvindning. Silunda bestir den kom-
binerade oscillatorn och modulatorn av en hexod. Som
mellanfrekvensforstirkare tjanstgor ett ror med
variabel branthet, i samband med vilket den auto-
matiska volymkontrollen dr anordnad.

Som detektor kommer en diod-tetrod. For radio-
reproduktionen skulle nog en diod-triod varit fullt
tillracklig. Den forra typen har emellertid valts for
att slutroret skall bli fullt utstyrt dven vid grammo-
fonspelning.

Slutroret ir en pentod med stor utgangseffekt.
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* Aga-Harmoni ar en trerorsapparat med tre kretsar.
Den ir nidrmast att betrakta som en forbattrad upp-
laga av firmans modell AH/DH-330. Den ar for-
sedd med bandfilterkrets och har som forsta ror en
hogfrekvenspentod.

Kretsarna iro helt omkonstruerade, si att sivil
kinslighet som selektivitet ytterligare hojts. Install-
ning sker med en ratt, och stationsnamnen dro an-
givna pi skalan. Vidare har den elektrodynamisk
hogtalare och klangfargskontroll.

Ytterligare tva 3-rorsapparater komma att utslappas
pi marknaden, namligen: Aga-Schlager och Aga-
Trio.

Den forsta blir en lingdistansmottagare med tvd
kretsar och dterkoppling. For hogfrekvenssteget och
detektorn anvindes skdrmgallerror och for slutroret
pentod. Aterkopplingen sker pa den avstimda anod-
kretsen. Dessutom ar variabel antennkoppling an-
ordnad. Hogtalaren ar elektrodynamisk, klangfargs-
kontrollen har tva ligen och skalan dr forsedd med
stationsnamn. Det hela i trevlig 1dda av blankpolerad
mahogny.




1933 ars
stora radionyhet

RADIOLA ALLSTROM

Radiola "Allstrém”, &r en 2-kretsmottagare
med 1 steg hdégfrekvensforstarkning med
transformatorkopplad detektor. Kan wufan
omkoppling anvéndas fér bade véxel- och
likstrom. Dessutom omkopplingsbar fér 100—
180 respektive 180—260 volts spé&nning.

Spénningsvariationerna inom dessa tva spén-
ningsomréden skdtas automatiskt av en i
mottagaren inbyggd regulatorlampa. Elek-
trodynamisk hdgtalare med omkr. 25 proc.
storre tonomféng é&n radiotekniken tidigare
kunnat framstélla.

Tillverkare:

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET

STOCKHOLM
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och atfoljes av en triod som kraftdetektor. Slutroret
ar av pentodtyp. Den dynamiska hogtalaren av for-
battrad typ har betydligt utvidgat frekvensomréde.
Hogtalaretransformatorn dr forsedd med uttag for
en extra hogtalare. Slutroret kan avge upp till 1,25
W distortionsfri effekt till hogtalarna. Totala strom-
forbrukningen uppgar till ungefar 60 W.

Samma mottagare levereras dven med inbyggd
grammofon under typbeteckningen 512. Formatet ar
det minsta mojliga : endast c:a 85X60X40 cm. Samt-
liga manoveranordningar med undantag for volym-
kontrollen for grammofon aro placerade under locket.
Den sistnamnda befinner sig pa apparatens framsida.

Utover dessa tva storre modeller kommer en tre-
rorsapparat, Modell 302, vilken forutom den skdarma-
de stamspolen ar forsedd med en inbyggd, likaledes
skarmad vagfilla. Mottagaren ar forsedd med en
tonkontroll for tre tonldgen. I forsta tonldget erhélles
fullt register, i andra laget avskiljas de hoga tonerna,
varvid storningar, som ligga inom det hogre re-
gistret, i hog grad forminskas. Detta tonlige kan
dessutom med fordel anvandas, da nagot slitna gram-
mofonskivor, som ha mycket nalrasp, spelas. I det
tredje tonlaget borttagas savdl de hogsta som de
ligsta frekvenserna, vilket kan vara fordelaktigt vid
avlyssnande av tal. Hogtalaren dr av dynamisk typ
och nykonstruerad for sasongen.

I samtliga apparater anvindas givetvis Marconiror.

4. Luxor

kommer i ar med icke mindre 4n sex mottagare-
typer.

Luxor 265 DW ar en femrors superheterodyn-
mottagare for vaxelstrom, i vilken de allra nyaste
rortyperna kommit till anvandning. Saval hogfre-
kvens- som slutror dro av pentodtyp och andra de-
tektorn dr en duo-diod-triod, vilken ger automatisk
volym- och fadingkontroll.

Luxor 245 DWW och DL, aven kallad »Raka fem-
man», ar en langdistansmottagare med fyra stim-
kretsar och bandfilter samt pentoder i saval hogfre-
kvens- som slutstegen. DL for lik- och DW {or vixel-
strom.

Luxor 334 DWW och DL, »Bandfilterfyrany» har tre
stimkretsar och bandfilter samt aterkoppling. Ror-
bestyckningen dr densamma som foregdende.

Fig. 5. Luxor 323D. sDistanstreans.
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Luxor 323 DWW och DL, en trerorsmottagare med
ett steg hogfrekvensforstirkning och &terkoppling,
har trots det lilla rérantalet stor kdnslighet och selek-
tiviteten ar tillracklig f6r mottagning av ett flertal
distansstationer dven under pigdende lokalsindning.
Skalan ar forsedd med utsatta stationsnamn.

Fig. 6. Loewes fyrarors-super »Vinetas.

Luxor 424 DW, »Norrlandsfyran», ar en variant
av den foregaende och har samma egenskaper som
denna, men ar pa grund av det storre rorantalet be-
tydligt effektivare.

Luxor 213 DW och DL, slokaltrean», en normal
trerorsapparat med enkel stamkrets, vars selektivitet
ar ganska god tack vare lagforlustutforande, induk-
tiv koppling till stimspolen och differentialkondensa-
tor for varierande av antennkopplingen.

Samtliga Luxor-mottagare hava klangfiargskon-
troll. Skalorna dro graderade i savil grader som vag-
langd. Det inkopplade vaglingdsomradet markeras
automatiskt med belysning i sarskild farg. Hog-
talarna dro av dynamisk typ: Luxor/Briljant.

6. Loewe Radio A.-B.

Arets modeller betecknas som »Nordlandserieny,
som innefattar en representatitv samling goda appa-
rater. Gemensamt for samtliga mottagare ar, att de
aro utrustade med kortvdgsdel, dynamisk hogtalare
samt latt utbytbar stationsskala. Det senare ar just
nu av en viss betydelse, da vi inom kort fa rakna
med, att ett flertal sindare bli tilldelade andra vag-
lingder 4n-de nuvarande. Den enklaste mottagare-
modellen kallas

Edda, som ar en enkrets, trestegsapparat med ett
i samma glaskolv inbyggt trerorssystem, typ WG 33.
Stamkondensatorn luftisolerad och spole med litzlind-
ning. Apparaten har dessutom inbyggd vagfalla och
variabel antennkoppling. Ehuru utfoérd for likstrom,
kan denna apparat genom insittande av ett likriktar-
ror, typ 24 NG, latt forvandlas till vaxelstromsmot-




Denna apparat far en variant : Aga-Schlager-Kon-
cert, i det att chassiet dven kommer att inbyggas i en
bordsgrammofon.

Aga-Trio ar narmast avsedd att vara en god lokal-
mottagare, men ar den trots detta forsedd med ett
steg hogfrekvens. Det finns blott en avstimnings-
krets, och detta dr ej antennkretsen utan hogfrekvens-
rorets anodkrets. Hogfrekvensror och detektor aro
skarmgallerror och slutroret pentod. Apparaten hars
dessutom inbyggd vagfilla, som stélles in med skruv-
mejsel. Genom en omkopplingsanordning kan vag-
fallan kopplas for langa eller korta vagor samt dven
helt kopplas ur. Genom sin hogfrekvensforstarkning
har apparaten ytterst sma pretentioner pa antenn for

Fig. 2. »Aga Schlagers, en modern trerérsapparat.

lokalmottagning, vilket ju dr bekvdmt. Vidare ar
apparaten en relativt selektiv langdistansmottagare,
om den forses med skaplig antenn. Apparaten har
ovanligt sma dimensioner och har pakostats en elegant
lada, dven denna av mahogny.

Aga-Duo slutligen ar en liten 2-rors lokalmottagare,
endast for likstrom. Detektorn ar av skdrmgallertyp
och slutroret pentod. Hogtalaren ar av elektromagne-
tisk typ med fyrpoligt system. En prydlig lada av
valnot forlanar den lilla mottagaren ett tilltalande
yttre.

2. Centrum Radio (A.-B. Gylling & Co.).
Centrum DW 4 och DL 4 ar en nyhet for aret.
Det ar en trekrets 4-rorsapparat med bandfilter.
Forsta roret dr en hogfrekvenspentod med variabel
branthet, och slutroret kan lamna den for inomhus-
bruk avsevirda effekten av 2,7 W. Sarskild omsorg

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 3. »Aga Schlager Koncerts med grammofon.

har dgnats stimspolarna, som lindats med litztrdd, vil-
ket bidrager till att sdval kdnslighet som selektivitet aro
sa tillfredsstillande. Hogtalaren ar givetvis av elek-
trodynamisk typ, och skalan ar forsedd med icke
mindre ir ett 90-tal stationsnamn. For ladan har
anvints flammig, antikbehandlad bjork med inligg-
ningar. Levereras for savil lik- som vaxelstrom.

Centrum DW 3 och DL 3. Detta dr en av de fi
av hostens mottagare, som arbeta med de mangom-
skrivna »Ferrocarty-spolarna. Tva stimda kretsar
och en ferrocart-spirrkrets svara for selektiviteten.
Forsta roret och detektorn dro bada hogfrekvens-
pentoder. Skalan ar av horisontal typ med utsatta
stationsnamn. Ladan dr av samma material, som den
foregaende.

Centrum C 34 resp. D 2 overensstimma i huvud-
sak med fjoldrsmodellerna. Den forra dr en trerors,
den senare en tvarorsapparat. Bada kunna levereras
med antingen elektromagnetisk eller elektrodynamisk
hogtalare.

3. Husbondens Rosts

speciella nyhet ar en fyrarérs superheterodynmot-
tagare, Modell 438. Blandarroret av skdrmgallertyp
foregas av ett bandfilter. Mellanfrekvensforstarkaren
ir 4dven av skidrmgallertyp med variabel branthet,

Fig. 4. »Aga Duo». Twvdrdrsmottagare for likstrom.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

som bestdr av en specialmikrofon och en hogtalare-
anliggning, vilken aterger hjarttonerna (fig. 3). Ge-
nom ledningar frin sjukrummet kan mikrofonen for-
bindas med hogtalaren och om denna uppstilles i
foreldsningssalen pd en universitetsklinik, sd goras
hjirttonerna horbara f6r ett storre auditorium. Daér-
vid skonas dven patienten i storsta mojliga grad.
Forut har det ju varit s, att vid ronden genom sjuk-
huset likaren och eleverna i tur och ordning lyssnat
med stetoskopet, varvid den sjuke naturligtvis blivit
avsevirt mera anstrangd.

Somatofonen ir betydligt kansligare an det vanliga
stetoskopet och reagerar for ljud, som vi ej kunna
uppfatta med det senare. Ljudvibrationerna over-
foras till magnetsystemet fullkomligt oberoende av
trycket mot kroppen och instrumentet saknar me-
kaniska dimpningsanordningar, som férandra klang-
firgen. Darfor blir reproduktionen fullkomligt na-
turtrogen.

Anmiarkningsvart dr att mikrofonen endast upp-
tager ljud, som hérrora frin de inre organen, sarskilt
hjartat och lungorna. I hjarttonen forekommer emel-
lertid komponenter med mycket liga svingningstal
och for ldga toner dr vért ora mindre kansligt. For
att framhiva dessa kan man emellertid anvinda sir-
skilda hogtalare eller forstirkare.

Pi universitetskliniken i Bonn har upptagits en
rontgentonfibm, vilken nyligen haft premiir 1 Berlin.
Den askadliggor pa ett fortraffligt satt de inre or-
ganens funktion, och man kan tydligt se hur hjartat
och lungorna arbeta samt hur magen smélter maten
m. m. For upptagningen av hjarttonerna har anvants
en somatofon och en grammofoninspelningsapparat
och for genomlysningen av kroppen ett rontgenror,
matat med 120000 volt. Tonfilmsateljén var av ett
mera originellt slag och utgjordes av ett litet krypin,
som omsorgsfullt isolerats frén den 6vriga omgiv-
ningen.
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Fig. 3. Somatofonanligg-
ning. T. v. mikrofonen
upphingd i en vibra-
tionsfri hdllare, © mitten
forstarkarna och t. h.
hégtalaren. Tillverkare:
Siemens Reiniger-V eifa
Berlin.

Det ir en relativt enkel sak att pd en grammofon-
skiva av vax eller gelatin registrera hjirttonerna.
Hirfor behover man endast en somatofon, en elek-
trisk forstarkare och en motordriven skivtallrik med
tillhorande spindel, som lngsamt styr graverings-
dosan in mot skivans centrum (fig. 4). Av vax-
plattan tillverkas sedan en metallmatris, med vilken
ett godtyckligt antal schellackskivor kunna pressas.
Pa s& satt ar det mojligt att vid universiteten upp-
ratta ljudarkiv med upptagningar dven fran ytterst
sallsynta sjukdomsfall, vilka eljest svarligen kunna
demonstreras vid behov.

Fig. 4. Apparat for upptagning av hjdirttonerna pé en gram-

mofonskiva. M dr den kinsliga mikrofonen, vilken appliceras

pé patientens kropp, E den elekiriska forstirkaren, som for-

stirker de svaga mikrofonstrommarna, och A graverings-

apparaten, vilken ulgéres av en motordriven skivtallyik b
samt en elektrisk graveringsdosa a.




RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Hjartat pa grammofon

Elektriciteten i lakekonstens tjanst

Stralningsterapi.

Later man en ljusstrile falla pad ett trekantigt
prisma, sa sonderdelas den i sina olika viglingder,
vilka for vart 6ga te sig sdsom regnbagens farger
rott, orange, gult, gront, blatt, indigo och violett.
Denna fargbild kallas spektrum, och varje firgton
motsvarar en viss bestimd vaglingd (se fig. 1). De
synliga ljusstralarna upptaga emellertid endast en
obetydlig del av det vildiga register, som borjar med
de kilometerlanga radiovigorna och slutar med de
kosmiska stralarna (fig. 2).

En del av dessa stralar eller vigor ha pa grund av
sin lakande kraft fatt en utomordentligt stor betydelse
inom medicinen. S& ar t. ex. fallet med rontgen-
strdalarna, vilka anviandas for behandling av atskilliga
hudsjukdomar, bl. a. hudkrafta och vissa andra elak-
artade svulster, som ligga nagorlunda ytligt. Aven
vid tuberkulos i leder och ben samt vid en del blod-
sjukdomar dar rontgenbehandlingen synnerligen varde-
full. Stralarna kunna numera framstillas med en
effekt av flera hundra kilowatt, och de shardaste»
rontgenstralarna ha nira nog samma genomtrang-
ningsformaga som de radioaktiva gammastrilarna

Av stor betydelse for medicinen iro desutom de
ultravioletta strdlarna, som kunna framstillas med
en kvicksilverbaglampa. De anvindas & kliniker och
sjukhus for behandling av engelska sjukan, skroffler
etc. och i England ar kvartsljusbestralningen inford
sasom obligatorisk i skolorna.

Bland terapeutiska hjdlpmedel intager dessutom
ultrakortvdgsterapien en framstiende roll. For sbe-
strdlningen» anvindas ultrakorta radiovigor med
extremt hog frekvens — dnda upp till 100 miljoner
svangningar i sekunden — och vid behandlingen fér
patienten taga plats mellan ett par kondensatorplattor,
vilka tjdnstgora som elektroder. Den alstrade virmen
i elektriskt ledande formal, som befinna sig i faltet
mellan plattorna utnyttjas som likande faktor.
Patienten utsittes alltsd for en »inre» uppvirmning.
Ultrakortvags-stralaren har redan utforligt beskrivits
i Radio-Amatoren.

Hos kirurgerna har elektriciteten dven borjat ut-
tranga kniven. Istillet anvindes vid operationer sir-

==—_N ' infrardtt

ritt
gult
gront
blatt
violett

J ultraviolett

Fig. 1. Om man liter en ljusstrile falla pa ett trekantigt

prisma, sonderdelas strdlen i sina olika viglingder. Man er-
haller ett s. k. ljusspektrum.

Av Ingenior E. Andersén

skilt formade elektroder, vilka anslutas till en ultra-
kort diatermiapparat, och inom denmoderna kirurgien
har denna metod astadkommit en hel revolution.
Numera anviandes den »elektriska kniveny vid sva-
rare operationer a hjdrnan, bukspottkortlarna etc.

Elektrodiagnostik.

Inom diagnostiken spelar elektriciteten en be-
aktansvard roll. Sdlunda anvindas rontgenstridlarna
for att lokalisera frimmande kroppar i organismen
samt for bestimmande av liaget hos bendelarna vid
skador & bensystemet. Rontgenfotografierna ge dess-
utom upplysning om formforindringar hos de inre
organen, och pa rontgenskirmen framtrader fortat-
ningar och forkalkningar etc.

Ett annat viktigt diagnostiskt hjalpmedel ir elek-
trokardiografen, som ersitter stetoskopet och re-
gistrerar hjdrtats aktionsstrommar i ett diagram.
Detta instrument utgores av en oscillograf och en
elektrisk forstirkare, och strommarna registreras si-
som kurvor pa en film eller ett ljuskinsligt papper.

Det allra senaste pad det elektrodiagnostiska om-
radet ar somatofonen — en ytterst kanslig apparat,

/ Lé.nga. telegrafivigor
30,000-3,000 m,

\\ Rundradiova or

2 ,000-10
Korta végor‘IDO 10 m,
Ultrakorta vagor

10-1 m,
Mikrovagor 1lm.-10 cm,

Hert zska vagor

///

\\ Infrarbda stralar
\ (virmestréilar)

Synliga 1jusstrilar FOtt
R violett

Ultravioletta
stralar

///%_ Rintgenstraler 2R
QN

Radiocaktiva gammastrilar

Kosmiska strilar

e W
Fig. 2. Det elektromagnetiska viglingdsbandet, som borjar
med de kilometerlinga radiovigorna och slutar med de kos-
miska stralarna. Det svarta strecket t. v. @ figuren visar vilka
stralar eller vagor, som anviandas inom medicinen.

193



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Selencellerna aro foraldrade for ljudfilmsandamal,
och med dem tonoptik enl. makro-systemet. Dess olika
utforingsformer visas 1 fig. 1, 2 och 3.

*

For de numera allmdnt anvanda foto-cellerna och
centraliserade anldggningarna tillimpas for ton-
optiken det s. k. mikro-projektions-systemet, endera
enl. spalt- eller raktradsprincipen.

Fig. 4. A anod, B katod. I och II1 ddligt uinyttjat ljus,
II riktigt.

Det dldre, och i manga fall Overldgsna systemet,
spaltoptiken, utgores av en spalt, belyst av en kraftig
tonlampa pa 30—75 watt via en kondensator. Spalten
avbildas medelst ett mikroobjektiv pa filmen, sa att
normalt ett ljusknippe med de standardiserade matten
2,2X 0,02 mm erhilles. Bredden pa ljusknippet regle-
ras ofta med ororliga skdrmar (eller masker med
olika breda oppningar), vilka placeras omedelbart
framfor eller bakom den mekaniska spalten. Cellen
placeras pa ett sidant avstand frin filmen, att ljuset
hunnit spridas till en kigla med ovalt eller cirkuldrt
tvirsnitt av samma dimension som cellens katod. Se
fig. 4. Spridningen &r till storsta delen beroende av
objektivets brannvidd, i det att ett objektiv med kort
brannvidd ger kaglan en storre spridningsvinkel dn
ett med langre brannvidd. En nackdel med objektiv
med kort brannvidd 4r just denna kraftiga spridning,
vilken latt leder till ljusgdrdsfenomen i filmen med
atfoljande forsamring av ljudet. Verkningarna hos
en sidan ljusgdrdbildning askadliggoras i fig. 5, givet-
vis i betydligt overdriven skala. En annan nackdel
med dessa objektiv dr den diliga djupteckningen, i

modulerat ljus

; "Ppg,;’, rilrln;%

i
ol

Fig. 5. A filmens fotografiska skikt, B filmmaterialet. De
reflekterade, ljusgardsbildande strdlarna dro grovre ritade.
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det ett foremal avbildas med skdrpa endast i ett
skarpt begrdnsat plan. Ett objektiv med i Ovrigt
samma egenskaper men lingre brannvidd medgiver
en storre tolerans vid instdllning av bildskarpan. Fig.
6a och b.

Vid vissa konstruktioner, diar cellen endast med
oligenhet kunnat placeras sa ndra filmen att ljuset
uppfingats av katoden, har man hjélpt sig med att
koncentrera det modulerade 1jusknippet med en kon-
densorlins. Sa ar fallet med Klangfilms dldre adapter,

ia Horl brannvidd -

dnnvi.

/ N”‘x
- folerons—
. cemrdde.

Fig. 6 a och b.

vilken fir anses som en god exponent for den bygg-
nadstyp, den representerar. Man kan ndmligen upp-
dela de olika system, efter vilka adaptorerna upp-
byggas, i tre huvudgrupper, beroende pa de olika satt,
varpd adaptern placeras i forhéllande till projektorn;
nimligen under, framfor, eller bakom densamma.

Ovanniamnda adapter representerar den forsta av
dessa grupper. Fig. 7 aterger en totalbild av den-
samma. Detta system, att placera adaptern under
projektorn och siledes astadkomma en totalt sett lod-
rit transport av filmen, maste betecknas som det
tekniskt riktigaste. Ur ekonomisk synpunkt erbjuder
det emellertid betydande nackdelar i jamforelse med
de bigge ovriga, vilka siledes, dtminstone i Europa,
blivit de vanligaste.

Adapterns optiska delar utgoras av spaltapparaten
16, objektivet 21 och kondensatorn 17. Fotocellen
ir placerad i svampgummi i huset 18, vilket med ett
enkelt handgrepp kan svidngas bort for att ge battre
plats for rengéring och instillning. Denna sker med
hjalp av installningsluppen 20 genom att placera den-
samma mellan filmen och fotocellen, varvid forst
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Olika slag av tonoptik for

ljudfilmsatergivning

Tonoptiken har, sisom allt annat inom ljudfilmens
omride, under den korta tid den varit i praktisk an-
vandning, genomgétt en av mingskiftande utforings-
former karakteriserad utveckling. Annu har denna
utveckling icke fullbordats, men av det otal system,
som ursprungligen tillimpades, aterstd for nirvaran-
de endast ett fatal, vilka visserligen fortfarande #ro
underkastade forbattringar betriffande de konstruk-
tiva detaljerna, men som i friga om systemval torde
ha natt sin slutgiltiga utformning.

b 3

Ett tonoptik-system, som pi sin tid anvindes av
ett flertal fabrikanter, sisom exempelvis Nordisk
Tonefilm, Selenophon och Erko (gamla modellen),
var byggt pa den s. k. makro-projektions-principen.
Hérvid belystes filmen pi en jamforelsevis stor yta av
en tonlampa, vars ljus koncentrerades pa tonbandet
av en kondensator. Genom ett objektiv med kort
brinnvidd, varierande frin 15 till 25 mm, projicerades
tonbandet pa en spalt, vars héjd och bredd var be-
roende av den forstoring bandet undergatt. Var
exempelvis férstoringen 10 ggr. skulle spaltens hojd
vara 100,02 mm = 0,2 mm, samt dess bredd 10x
2,2 mm = 22 mm. I regel reglerades spaltens bredd
med framfor densamma placerade skiirmar. Omedel-
bart bakom spalten placerades den | juskinsliga cellen,
som betecknande nog nistan alltid utgjordes av en
selencell. Endast for dessa celler kan namligen en
tonoptik av detta system erbjuda nagra fordelar. En
selencell av den vanligaste typen (D:r Thirrings),
fordrar namligen ett koncentrerat ljusknippe, enir
cellens ljuskinsliga yta med olika utforingsformer
varierade mellan 20 och 50 mm2. Fér att erhalla den
nodiga koncentrationen av ljuset anvinde sig en del
fabrikanter dessutom av en bakom spalten placerad
cylinderlins.

Spalten utbildades i regel med hjilp av tvd tunna
skivor, vilka placerades pi ett avstind fran varandra,
motsvarande spalthojden. I en del fall var spalten
inbyggd i selencellen, t. ex. Nordisk Tonefilm.

Makro-projektionssystemet har dven begagnats for

Fig. 1. Makra-optik utan separat spalt. Filmen 3, selen-
cellen 5.

Av A. Kjellstrom

Fig. 2, Makro-optik med separat spalt 6, avskirmmings-
skenor 5 och cylinderlins 7. Filmen 3, selencellen 8.

anliggningar med foto-cell, men har det di varit
omojligt att helt utnyttja cellen. Ljuset har varit for
koncentrerat, och for att exempelvis erhilla ett 5 mm
hogt ljusknippe pa katoden har en del av ljuset pa ;
sidorna om cellen mast g forlorat. Forsok att med
linser eller andra anordningar sprida ljuset ha gjorts,
men det har alltid visat sig att ljusutbytet hirvid
blivit &nnu simre, pa grund av den stora ljusabsorb-
tionen i det spridande materialet.

Endast vid en, synnerligen originell, utféringsform
av makro-systemet kan och bor foto-celler anvindas.
Harvid placeras spalt, foto-cell och forstirkarean-
laggning framme vid duken, och Ijusbandet projiceras
medelst ett objektiv med timligen ldng brinnvidd,
2—3 ggr bildobjektivets, pd en limplig plats bredvid
duken. Fordelen med en sidan anliggning ir dess
storningsfrihet, endr forstirkaren dr placerad pi ett
stort avstind fran stérande apparater (med undantag
for ridamotorn), en fordel, som med nuvarande ut-
foringsformer pé forstirkarna och tillgangen till hog-
kinsliga foto-celler, saknar all betydelse.

3

Fig. 3. Makro-optik med forstirkaren vid duken. A maskin-
rum, B salong. 1 lampa, 2 kondensatorlins, 3 film, 4 prismor,
5 objektiv, 6 projektorns fot, 7 forstirkarlada och 8 fotocell.
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kondensorlinsen 17 avligsnas. Genom forskjutning
av okularet instilles luppen pa en for tillféllet inlagd
film. Spaltbilden instdlles nu genom att forsiktigt
vrida pa objektivet 21, alltunder det bilden pa filmen
betraktas genom instdllningsluppen. Nar install-
ningen ar fardig fastlases objektivet med skruven 22.
Masker for spalten saknas, och spaltmatten aro 2,7
X0,017 mm. Bredden ar alltsa tillracklig aven for
transversalfilm, men en viss risk torde foreligga att

21 22 15 2 12 13 7 14 27

e

bildskillnaden skall horas vid slarvigt kopierade
filmer.

Adaptorerna i denna grupp, under projektorn,
skilja sig vid olika fabrikat, till sin byggnad endast
obetydligt frin varandra. Optiska axeln ar alltid rak.
Filmen glider i regel £6rbi tonfonstret med den blanka
sidan mot en fast bana, men omvianda forhallandet
tillimpas dven. Instdllningsanordningarna variera
nagot. S& anviander Klangfilm vid instdllningen ge-
nomgéende ljus, under det att t. ex. Pacent anviander
reflekterat. Se fig. 8.

Vid framforliggande adapter anvindes dven i regel
rak optisk axel. De enda storre firmor, som oss veter-
ligt tillimpa detta placeringssystem, dro Philips och
Ing.-f :a Dittmer. Den senares Erkoton levereras nu-
mera antingen med spaltoptik eller raktradslampa.

De bakomliggande adaptorerna erbjuda, i motsats
till de bada forut behandlade grupperna, en brokig
samling av utforingsformer. De konstrueras, vad
optiken angir, med rak optisk axel, i 90°, 180° eller
270° bojda optiska axlar, spaltoptik och raktradsoptik,
for att icke tala om optiken i Klangfilms universal-
adapter, en béde originell och lyckad konstruktion.

I fig. 9 dr denna spaltoptik, sedd uppifrdn, sche-
matiskt itergiven. 22 betecknar en glodlampa pid 6
volt, 30 watt, vars ljus koncentreras pa spalten me-
delst cylinderlinserna 23 och 24. Cylinderaxeln i 23

Fig. 8. Schematisk skiss av Pacents instillningsanordning. -
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Fig. 9. Klangfilms siregna
tonoptik pa
26 universaladaptern.

25 sa ke
24 e %
2o alea]an)

©
)
ligger i bildens plan, under det att densamma i 24
star vinkelrit hiremot. TvA prismor 26 och 27 tjana
till att avboja ljuset och leda det till tonfonstret. Ett
objektiv 28 med 20 mm brannvidd avbildar den bojda
spalten 25 pa filmen i en ritlinjig bild av 2,1 mm:s
hojd och 0,017 mm :s bredd. Det genom filmen fram-
slippta ljuset uppfingas av foto-cellen 30. De bida
cylinderlinserna 23 och 24 aro sa dimensionerade, att
de avbilda den linga glodtrdden som en kvadratisk,
jimnt belyst bild, pa spaltblecket 25. (Nar en spalt
belyses genom en vanlig kondensorlins maste tillses,
att glodtridarna ej avbildas skarpt i spaltens plan.
Detta medfor att de dven framtrdda skarpt i spalt-
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35
36
34 34 SRy N
35
35 33
57
38
32 32

1 3

bilden pa filmen, vilket skadar ljudet bide vid inten-
sitets- och transversalfilmer. Bilden av glodtriden
skall i stéllet falla mellan spalt och objektiv, och s
langt frdn spalten, att densamma synes jaimnt belyst.)
Lampan 22 sitter pi en revolveranordning for att
snabbt kunna utbytas mot en reservlampa.

For instillning av spaltskidrpan pa filmen 29 kan
objektivet 28 forskjutas lings den optiska axeln me-
delst en gingfattning.

Denna instillning kan nar som helst, t. 0. m. under
forestillningen, kontrolleras med hjilp av instill-
ningsluppen 31, fig. 10. Man betraktar emellertid
icke spaltbilden pd filmen, utan spalten sjilv. Vi skola
hir nedan med hjalp av fig. 11 nirmare forklara
varfor si sker.

Om den belysta spalten 32 icke avbildas skarpt av
objektivet 33 pd skiktsidan av en film, utan exempel-
vis vid 35, sd uppstdr genom partiell reflexion mot

Fig. 12. AGA-Baltics nya adapter.

198

Fig. 13. AGA-Baltics gamla adapter.

filmen 34 en reell eller virtuell bild av spalten 32 i
punkten 36. Bdda bilderna avbildas nu baklidnges av
objektivet och i riktning mot 37. I bada fallen bliva
spaltens kanter belysta, och detta kan litt observeras
genom en lupp 38. Om nu objektivet 33 instilles
sd att en skarp spaltbild faller pa filmens skiktsida,
s& dger fortfarande en partiell reflexion av ljuset rum,
men den aterkastade spaltbilden ligger nu mitt i spalt-
bilden, och ljuset pad spaltsidorna dr férsvunnet. Pa
grund av att en partiell reflexion aven dger rum mot
filmens baksida, kommer emellertid den hir redan
négot oskarpa spaltbilden att istadkomma ett svagt
sken pd spaltens kanter. Instillningen sker saledes
genom att vrida objektivet tills detta sken nir sitt
minimum, varvid dock spaltbilden kommer att ligga
narmare filmens mitt. Detta instdllningsfel minskas
genom att anvanda en film med svart skikt, varvid
det mot blanksidan reflekterade ljuset blir si for-
svagat av de dubbla passagerna genom skiktet, att
det ej synes pa spaltens kanter.

Fig. 10 visar det praktiska utfoérandet av denna
tonoptik.

Klangfilms stora universaladapter stir i en klass




for sig betriffande bakomliggande adapters. De 6v-
riga fabrikanterna (och dven Klangfilm vid den
mindre typen) utrusta sina adaptorer med en vanlig
spaltoptik, i regel bojd i 90°, eller ocksa med rak-
tradsoptik.

AGA-Baltics nya adapter utgor ett exempel pa den
forra utforingsformen, fig. 12. Hir dr tonlampan

Fig. 15. Schematisk skiss av raktrads-systemet.

placerad i en latt utbytbar hallare. Mellan spalten
och objektivet brytes ljuset i 90° av ett prisma.
Objektivet ar forskjutbart i sidled, vilket medfor
en mojlighet att i sidled instélla spaltbilden pa filmen.
Konstruktionen ar originell och erbjuder en enkel
instillningsmojlighet. Men de inspelningsmetoder
och egenmiktiga dimensioneringsforfaranden, som en
del mindre inspelningsbolag fortfarande &lska att
tillimpa, motivera mer dn val en dubbelsidig instill-
ningsmojlighet av spaltbredden. For ovrigt ar adap-
tern lackerad i en- ljus, trevlig och praktisk firg.
Maskinisten mdste halla den ren f6r att inte skammas.

AGA-Baltics gamla adapter aterigen representerar
konstruktionerna med raktridsoptik. Fig. 13 visar
densamma med skyddskapan borttagen. A och B aro
de bida avmaskningsskenorna for spaltbredden, pla-
cerade runt lamphuset.
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Detta tonoptik-system bygger helt enkelt pa for-
farandet att avbilda en rak, lysande trad i f6rminskad
skala pa filmen, si att bilden erhéller de standardise-
rade métten pa ljusspalten. :

Foregéngaren ar Philips, som an-
vinder detta system till samtliga
sina adaptertyper. Fig. 14 visar en
av dessa typer, och den schematiska
systemteckningen, fig. 15, visar
huru enkelt uppgiften dr 16st pa
detta satt. Skirpeinstillningen sker
genom direkt observation av spalt-
bilden pa filmen, ldmpligen genom
en lupp. En raktradslampa visas i
fig. 16. Forbrukningen ar for

Fig. 16.
denna typ 8,7 watt och tridens dia-  Philips raktrids-

meter 0,08 mm. tonlampa, typ 3871.

De bada huvudgrupperna av tonoptik dro siledes
uppbyggda enligt makro- eller mikro-projektions-
principen. Av dessa dr den forra foraldrad, och ut-
vecklingen arbetar vidare pid mikro-projektions-
principen. Detta betriffande de tekniska detaljerna.
Principen i sig sjilv torde ha nitt sin slutgiltiga ut-
formning i spalt- resp. raktrdds-system. Av dessa
méste spalt-systemet betecknas som mest fullindat,
men dess tekniska fordelar framfor raktridssystemet
dro sd smi, att de uppvédgas av det senare systemets
ligre anskaffningskostnad samt mindre ljusforluster.
Valet av system ir mycket beroende av adapterns
anvindningsomride (fast eller transportabelt bruk
etc.), och behandlas darfor ldmpligen i en redogorelse
for de i marknaden férekommande olika adapter-
typerna, vilken kommer att inflyta i ett kommande
nummer.

,_%

Nyheter och Tips

AGA-BALTIC KOMMER MED EN NY LJUDAPPA-
RAT.

Firman ir for narvarande sysselsatt med fabrikationen av
en ny ljudapparat, som kommer att utslippas i host. Adaptern
ir densamma som den i viras utslippta modellen, men f6r-
stirkaren har underkastats en hel del férindringar samt for-
setts med de senaste finesserna. Nar apparaturen utkommer
i marknaden skola vi aterkomma med en utforlig beskrivning
over densamma.

NYA HOGTALARE.

Klangfilm forsiljer, forutom sin férnamliga och dyra
sEuropahogtalare», ett par hogtalare, benimnda »Ultra-
Effekt I resp. IIy. Den forra tal 5 watt, den senare 20 watt
belastning. Verkningsgraden ar nio ganger storre an hos
foregiende dynamiska hogtalare.

PHILTPS.

Firman har helt gitt in f6r blockpostanliggningar. De be-
skrivas ndrmare i den nya katalogen, som aven omfattar en
del reklammateriel. For- och nackdelarna med en block-
postanlidggning kunna diskuteras, men enl. uppgift skola de
hittills levererade anliggningarna ha fungerat tillfredsstallan-

de. En nirmare beskrivning over hur en blockpost ser ut
inuti kommer i ndsta n:r.

PATIN-CELLEN.

Vi ha erfarit att dessa: celler nu komma att sdljas till be-
tydligt reducerade priser. Dessutom finnes nu en ny typ,
forutom de foregdende. Denna kallas Patin-Standard.

Det exakta priset ar oss ej bekant, men det forljudes att
detsamma kommer att bliva mycket lagt.

Dessa celler siljas av F:a Wilh. Carl Jacobsen, Sthim.

NY BIOGRAF I STOCKHOLM.

Den nya biografen, Sibylleg. 12, i Stockholm kommer att
oppnas i september. Den ér forsedd med Ecko-projektor och
Eckoton ljud.

LODNING.

Vill man utfora en lodskarv, pd vilken mycket stora
fordringar stillas, t. ex. i en forstirkare, far 16dstillet absolut
icke rengdras med neutraliserad saltsyra. Icke heller 16d-
pasta ar tillforlitlig, da en del fabrikat dven inneh3lla en del av
ovannimnda vara. Sidana 15dstdllen bruka namligen .med
tiden giva upphov till sprakningar. Det basta dr att anvinda
hartslosning, d. v. s. harts, 16st i sprit (gdrna denaturer'a\d):
Rengoringen blir nigot besvirligare, men det lonar sig 1
langden.
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Det fardiga storskyddet.

Som bekant dro nitapparater i allminhet mera
»mottagliga» for storningar dn batterimottagare.
Med storningar avse vi hir de, vilka alstras av elek-
triska motorer, apparater o. d., och som huvudsak-
ligen fortplanta sig lings de elektriska ledningarna.
Dessa storningar kunna naturligtvis dven komma in
genom antennen, sival vid nit- som batterimottagare,

Htt storningsskydd
for natapparater

HF-dr o} S din §

~ @©

78 } %
= s
0l F i

HF-dr. T °

odJd
Fig. 2. Storskyddets kopplingsschema.

beskriva. Det har dessutom dnnu en uppgift, nam-
ligen att 6ka mottagarens selektivitet. Det har nim-
ligen visat sig, att en hel del av de frin sindarsta-
tionerna (sirskilt de nirbeligna) inkommande signa-
lerna, ej nodvindigtvis behéva gi genom mottagarens
samtliga avstimningskretsar, utan komma in genom
nitet, som da verka som nigot slags antenn. Genom
storskyddets drosslar kunna dessa dock ej nd fram till
mottagarens hogfrekvensdel. Det siger sig sjilvt att

60

120 =

lsl20 25 15

93 27

08

Fig. 3. Montageritning.

och mot detta slag av storningar ir det svirare att
gardera sig. I det forra fallet finnes emellertid sedan
linge ett botemedel, och det 4r ett sidant vi hir skola

Fig. 4. Drosslarnas konstruktion.
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storningsskyddet saknar all betydelse i de fall man
anvander belysningsnitet sisom antenn.

Storskyddet bestdr i all sin enkelhet av tvi drosslar
och tva blockkondensatorer. Genom drosslarna, som
utgora motstind mot den hogfrekventa vixelstrom-
men, utjdmnas storsvingningarna och avledas genom
kondensatorerna till jord. D4 motstindet i drosslarna
ar mycket ligt, kommer detta icke pa nagot sitt att
inverka pa mottagaren i ovrigt.

Schemat f6r apparaten visas i fig. 2. Kondensa-
torerna skola alltsd sitta vid den sida, dir mottagaren
inkopplas, i annat fall gér de ingen nytta. Storleken
pa dessa aro 0,1 F vardera.

Drosslarna dro hemmagjorda och besti vardera
av 200 varv 0,6 mm EBD. Till dessa ir en stomme
av tra eller ebonit gjord, och hur denna utfores visar
fig. 4. Man sdgar till skivor med de métt ritningen
visar. Brickorna upptridas och fastlimmas pa ett
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spolror varpd lindningen kan borja. Efterat in-
drinkes lindningarna med nigot binde- och isolations-
medel.

Monteringen sker i den mindre av boxtyperna,
vilkas mdtt visades i majnumret. Pa gaveln fast-
skruvas trenne hylsor. Tva frin mottagareanslut-
ningen, vilka miste isoleras mycket noga, samt den
tredje for jord, som kan anslutas direkt i# boxen.
Vid sidan finnes hal fér gummikabeln till nitet.
Dubbelledare fir enligt foreskrifterna icke anvindas.
Kondensatorerna méste vara provade for 1500 volt
likstrom, och fastskruvas medelst korta bultar i over-
sidan. Drosslarna fistas pa liknande sdtt medelst
en klimanordning. Ledningsforingen samt monte-
ringen synes f. 6. av fig. 1 och 3. Betrdffande detta
far man komma ihdg att den dnda av drosslarna som
ar it mottagaresidan till, ej far vara i narheten av
nitsladden. Man fir dessutom komma ihag att iso-
lera alla ledningar val.

Enheten forbindes med mottagaren sdsom fig. 1
visar. Jordningen kan antingen utforas si att mot-
tagaren forbindes med en jordledning, och stor-
skyddet med en annan, eller ocksd med samma jord-
ledning, men det bdsta resultatet torde i varje sir-
skilt fall utprovas.

Icke blott i sjdlva mottagaren, utan dven pa det
stille dir storningskéllan ar beligen kan skyddet an-
vandas. Man kopplar di in det i ndrheten av den
storande motorn eller vad det nu ar, och de dar
alstrade storningarna hindras di att komma ut pd
nitet. Dirigenom blir skyddet till gagn icke endast
for agaren, utan dven for grannarna. SG:

AR

Televisionen kommer!

Redan forra aret hade Radio A.-G. D. S. Loewe
i Berlin sin hem-televisionsapparat klar, och friagan
var uppe om en demonstration hir i forening med en
radioutstdllning. Av flera orsaker uppskots emeller-
tid det hela. Loewe har alldeles frangatt det meka-
niska systemet med Nipkow-skiva resp. spegelhjul
och baserar sin apparat pa det Braunska roret. Inga
rorliga delar f6rekomma siledes,och synkroniseringen
sker medelst en fran sindaren utgdende styrfrekvens.
Bildpunktantalet har ocksd kunnat stegras hogst va-
sentligt. Under det att man f0r tre ar sedan arbetade
med ett bildpunkttal av c:a 5000, under forra aret
stegrat till 10 000, uppnir Loewe med det Braunska
roret anda till 40 000. Resultatet blir ocksa en fin-
het i teckningen som gor, att bilderna verkligen se ut
som levande fotografier. En fordel ar dven, att man
varken behover anvinda forstorande lins, ej heller
st mitt for apparaten for att se bilderna. De fram-
trida pd det Braunska rorets frimre plana vagg i en
storlek c:a 1318 cm. Annu har man dock icke lyc-
kats fa fram rent svart-vit reproduktion, utan bilder-
na Atergivas i gron-, bla- eller rodaktig ton. Men
dven denna lilla oligenhet lir vil med tiden kunna
undvikas.

Televisionsapparater enligt detta system tillverkas
redan, sammanbyggda med kortvigsmottagare. Over
hogtalareoppningen befinner sig bildfonstret. Mano-
verorganen, sex knoppar, dro placerade tre pd var-
dera sidan om hogtalaren. Skotseln dr ganska enkel.
De tre knopparna pd ena sidan kontrollera 1judmot-
tagaren pa vanligt sitt, och med de tre andra kan man
instilla televisionsdelens bildinstdllning, skdrpa och
ljusstyrka. Langre fram i host blir apparaten tro-
ligtvis tillginglig hdr, och skola vi di aterkomma
med ndarmare detaljer.
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Anvisningar rérande skydd mot
radiostorningar fran vaxelstromsmaskiner

Meddelande nir 6 fran Samarbetsdelegationen

Allmant.

Rundradiostorningar, harrorande fran
roterande maskiner f6r vixelstrom
alstras, som vid likstrémsmaskiner, i re-
gel genom gnistbildning mellan strom-
forande, rorliga kontakter, silunda mel-
lan maskinens borstar och dess slipringar
eller kommutator. I princip dro anvis-
ningarna i Meddelande N:r 1 rorande
eliminering av storningar frin likstroms-
maskiner tillimpliga dven f0r vaxel-
stromsmaskiner.

Storningarna kunna i manga fall fore-
byggas genom god tillsyn av maskinen.
Det ar darfor av vikt att efterse,

att maskinen arbetar mojligast gnist-
fritt,

att borstar, sldpringar och kommuta-
torer hillas rena,

att borstarna ligga an mot slidpringarna
eller kommutatorn med lampligt tryck
samt 16pa .latt i borsthdllarna,

att slapringar och kommutatorer om-
svarvas, da de blivit orunda eller da
spar nedslitits i desamma.

Vanliga sldpringade eller kortslutna in-
duktionsmotorer samt synkronmaskiner
av normalt utforande, d. v. s. med rote-
rande, separat matat magnetfilt, alstra
normalt inga radiostorningar. Om sidana
dandock forekomma, bero de pi felaktig-
heter 1 maskinen, t. ex. dilig balansering,
bristfilliga slapkontakter, isolationsfel i
lindningar eller annat, som ger upphov
till gnistbildning. S&dana storningar
bora givetvis ej elimineras genom an-
bringande av storningsskydd utan genom
noggrann Oversyn av maskinen, utbyte
eller reparation av slitna eller skadade
delar o. s. v.!

Storwingsskydd vid vdxelstroms-
maskiner.
Vixelstromsmaskiner, som i normal
drift alstra radiostorningar, ha nedan in-
delats i foljande grupper:
A. Kommutatorer.
1. Enfasseriemotorer med kommu-
tator.
2. Owriga
- motorer.
B. Synkrona maskiner.
C. Omformare.

slag av kommutator-

* Vid yissa slag av motorer férekomma
storningar frin tillhérande reglerappa-
rater, t. ex. startmotstind, centrifugal-
omkopplare m. m. Avhjilpandet av dy-
gka szﬁrningar ar behandlat i Meddelande

x4,
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mot radiostorningar

A. Stormngsskydd wvid kommutator-
motorer.

1. Enfasseriemotorer.

De ojamforligt storsta delen av radio-
storningar, harrorande fran vaxelstroms-
maskiner, alstras av enfasseriemotorer
med kommutator, till vilken grupp hora
dels enfasseriemotorer, avsedda endast
for vixelstromsdrift, dels s. k. universal-
motorer, avsedda for saval likstroms-
som vixelstromsdrift. Bland sidana
markas i forsta hand motorer, inbyggda
i hushdllsapparater, t. ex. dammsugare,
golvbonare, symaskiner etc., eller andra
mindre motorer for drift av diverse appa-
rater, t. ex. pumpar, kassaapparater,
tandlakareborrmaskiner m. fl.

Sasom forut namnts, gilla i princip
anvisningarna i Meddelande N:r 1 be-
traffande storningsskydd vid likstroms-
maskiner. Storningarna aro dock van-
ligen svarare vid vaxelstromsdrivna
kommutatormotorer, sarskilt vid de s. k.
universalmotorerna. Dels pd grund har-
av, dels ur sdkerhetssynpunkt ar det
emellanat nodvindigt att utfora skyddens
detaljer pd annat siatt an vid likstroms-
drivna maskiner.

Inkoppling av storningsskydd, besté-
ende av enbart kondensator, sker i en-
lighet med principdiagrammet i fig. 1
(Meddelande N:r 1). Skydd bestdende
av enbart dampspolar eller av sidana i
forening med kondensatorer inkopplas
enligt ndgot av digrammen fig. 3, 4 eller
5. Vid tillampning &ter av diagrammet
fig. 2, dar jordforbindning av maskin-
stommen utmiarkts streckad, emedan den
vid likstromsmaskiner icke ar nédvandig
ur vare sig effektivitets- eller sakerhets-
synpunkt, maste vid vaxelstromsmaskiner
iakttagas, att dubbelkondensatorns mitt-
punkt ej utan vidare anslutes till icke
jordférbunden maskinstomme.? I annat
sammanhang har i foregdende Meddelan-
den papekats, att en kondensator, inkopp-
lad i en vixelstromskrets, genomslipper
en viss strom, vars styrka viaxer med
okad kondensatorkapacitet. Upp till en
kapacitet av cirka 5000 uuF, blir denna
strom emellertid sd liten, att den kan
anses ofarlig. D3 storre kondensatorer
behéva anvindas f6r erndende av effektiv
storningselimination, méiste en begrins-

* Enligt gillande installationsforeskrif-
ter fordras vid vaxelstrom icke jordfor-
bindning av stommen till maskiner, som
anvindas i torra lokaler, di driftspin-
ningen ej Overstiger 250 V till jord.

ning ske av eventuell kapacitetsstrom
Over sidana atkomliga, elektriskt ledan-
de men icke jordforbundna delar av ma-
skinen eller apparaten, vilka icke dro pa
betryggande sitt isolerade frin maskin-
stommen. Detta sker enklast genom in-
koppling av en skyddskondensator K, (se
fig. 19 a) med en kapacitet av hogst
5000 pwF mellan dubbelkondensatorns
mittpunkt och maskinstommen. En dylik
skyddskondensator reducerar i ndgon man
storningsskyddets effektivitet men far ur
sakerhetssynpunkt ej utelimnas. I sadana

I/I{’ i /“r, /Jr'L
I it 1 1t
>

Ankore
Stom

M = voxelstromsmolor

A, = kondensator
Ha=skydskondensakr
Fig. 19a. Fig. 19b.

fall di& maskinstommen ar foreskriftsen-
ligt jordférbunden, inkopplas dubbelkon-
densatorn pa vanligt sdtt i enlighet med
fig. 19 b.

Vid anordnandet av storningsskydd
med dubbelkondensator vid motorer for
viaxelstrom bor sdlunda i forsta hand
undersokas, huruvida maskinstommen ar
jordforbunden ellcr utan storre svarighet
eller kostnad limpligen kan jordfor-
bindas. Ar detta icke mojligt, vilket ofta
ar fallet, i synnerhet vid flyttbara appa-

rater, som anslutas till natet med vanlig ‘

tvapolig stickkontakt och tvaledarsladd,
méste skyddskondensator insittas. Dylika
finnas numera i handeln, separata eller
inbyggda tillsammans med dubbelkonden-
satorer (se Forteckningen over materiel
for storningsskydd i Meddelande N :r 5).

Négra typiska exempel pd anordnande
av storningsskydd vid enfasseriemotorer
med kommutator dro sammanstillda i
tabell 3. De undersokningar, varpad upp-
gifterna i tabellen grunda sig, 4ro ut-
forda under samma betingelser som an-

Nt
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fores storningsskyddet med en symme-
triskt trefasig kombination av kondensa-
torer, eller bade kondensatorer och dimp-
spolar, pd motsvarande sitt som for en-
fasseriemotorer.

B. Stormingsskydd vid synkrona
maskiner.

Sisom forut namnts, alstra synkrona
vixelstromsmaskiner av normalt utféran-
de i allmdnhet inga storningar. Darest
sidana fororsakas av till synkronma-
skinen direktkopplad matare, elimineras
de pd satt som angivits i Meddelande
Nty 1

Ett speciellt slag av synkrongeneratorer
har dock visat sig alstra synnerligen be-
svirande storningar, namligen till syn-
krongeneratorer ombyggda likstroms-
maskiner, i vilka ankarlindningen for-
setts med wuttag till slipringar, och dar
magnetiseringen sker Over den kvar-
varande kommutatorn. Enligt vad under-
sokningar visat, ar det icke alltid moj-
ligt att eliminera dessa storningar med
vanliga kombinationer av kondensatorer
och diampspolar. Sédkraste sattet dr att
borttaga borstarna vid kommutatorn
samt magnetisera maskinen frin separat
stromkilla, likstromsgenerator, rorlik-
riktare eller dylikt, en metod som med
framging provats i praktiken.

C. Storningsskydd vid omformare.

Storningar frin roterande omformare,
bestiende av skilda maskinenheter, eli-
mineras i regel genom skydd, anordnade
vid likstroms- resp. vaxelstromsma-
skinen i enlighet med de anyisningar,
som lamnats i Meddelande n:r 1 och 2
samt i foreliggande hafte.

Storningar frdn enankaromformare
undertryckas i princip. pi enahanda satt.
Enidr gnistbildningen mellan borstarna
och kommutatorn oftast utgor den hu-
vudsakliga anledningen till storningarna,

Viixelstrom

=

Stomme

Likstrom
Fig. 22

204

bor prov forst goras med skydd pa lik-
stromssidan. Om det befinnes noédvan-
digt att anbringa skydd dven pd vaxel-
stromssidan, kan detta lampligen utgoras
av kondensatorer, kopplade Over slap-
ringarna. Fig. 22 visar inkoppling av ett
komplett skydd vid en mindre enfas en-
ankaromformare med icke jordforbunden
maskinstomme. Kondensatorerna Ky och
K, bora ha en kapacitet av 0,1—1 uF,
didmpspolarna bora vara av storleken
cirka 1,5 mH. Ar maskinstommen fore-
skriftsenligt jordforbunden, kan skydds-
kondensatorn K; avvaras. Vid storre
maskiner kunna kondensatorerna K; jam-
val anslutas pd ndtsidan (jamfor Med-
delande N:r 1, fig. 5). Enligt vad prak-
tiska undersokningar visat, dro damp-
spolar ofta obehovliga, och skyddet kan
bestd av enbart kondensatorer bade pa
likstr6ms- och vixelstromssidan.

Allmént rérande mkoppling och di-
mensionering av stormingsskydd vid
vixelstromsmaskiner.

Utéver de anvisningar, som ovan lam-
nats betriffande inkoppling och dimen-
sionering av storningsskydd vid vaxel-
stromsmaskiner, hédnvisas till vad som
anforts i Medd. N:r 1, punkterna 1—5.

Vidare ma papekas att dimpspolar, av-
sedda for vixelstromsmaskiner, i vissa
fall méste dimensioneras rikligare dn vid
likstrom, ndmligen di dampspolen vid
maskinens start eller drift fororsakar ett
induktivt spanningsfall, som dr storre an
vad som normalt kan tilldtas. Detta gil-
ler framfor allt dampspolar med jarn-
kirna men dven spolar utan sidan, da
lindningen ar utford med relativt grov
trdd. Dampspolar for storningsskydd vid
vaxelstromsmaskiner méste darfor i vissa
fall lindas med grovre trdd an som er-
fordras med hinsyn till uppvirmningen
under drift. Som en approximativ regel
giller att vid dimpspolar utan jarnkdrna
och med triddiameter understigande cirka
1,5 mm blir skillnaden i motstandet vid
likstrom och vixelstrom obetydlig.

Till sist md namnas, att forfragningar
emellanit gjorts, huruvida till vaxel-
stromsmotorer shuntkopplade kondensa-
torer oka den av maitaren registrerade
energiforbrukningen. Detta ar icke
fallet. Kapacitetsstrommen genom kon-
densatorn kompenserar i stillet en del
av motorns induktiva stréom, si att den
totala belastningsstrdmmen minskar, vil-
ket medfér minskade forluster i motorns
tilledningar. Kapacitetsstrommen genom
en storningsskyddskondensator ar dock
i allminhet si liten, jamférd med mo-
torns induktiva strom, att den av kon-
densatorn orsakade forbattringen av
effektfaktorn i praktiken blir av mycket
ringa betydelse.

NN IEE T
PA RADIOMARKNADEN

Bergman & Beving

kommer med nya push-pull transforma-
torer for klass B och QPP (Quiescent
push-pull) av Ferrantis hiar sedan flera ar
valkianda fabrikat. — Ferranti har aven
en dynamisk hogtalare med pamonterat
klass B-steg, bestiende av tvd transfor-
matorer samt héllare f6r ett klass B-ror.
Denna hogtalareenhet ar speciellt avsedd
att anslutas till batteridrivna apparater
for att, utan namnvird okning av den
kontinuerliga belastningen pa anodbatte-
rierna, ge en bade storre och battre hog-
talareeffekt. Det befintliga slutréret far
da tjanstgora som ydrivers for klass B-
steget. En hel del intressanta uppgifter
limnas i originalprislistan We 512, och
fullstindiga anvisningar for byggande av
push-pull-férstirkare lamnas i Ferrantis
broschyr W 513.

Rubricerade firma ar dven represen-
tant for de i England vilkdnda Polar-
kondensatorerna, av vilka ett flertal typer
for olika anvandningar finnas. Polar-
kondensatorerna aro helt kapslade och
forsedda med stora skalor av olika ut-
foringsformer: halvcirkuldra, horison-
tella, raka etc. Kondensatorerna uppges
vara justerade med en noggrannhet av
%%. De ovan nimnda skalorna levereras
aven losa.

\
Pertriz-fabriken

har upptaget tillverkningen av en myc-
ket tilltalande stavlampa med installbar
reflektor, varigenom ljuskaglan kan for-
indras fran spridd till starkt koncentre-
rad. I senare fallet kunna féremal pi
ett avstand av 100—200 m tydligt belysas.
Trycksaker kunna erhéllas frin Acku-
mulator F. A. B. Tudor, Stockholm.

Aga-Baltics

nya dynamiska hogtalare »Silverton»
tillverkas hir enligt Jensen Radio Mig
Co:s recept. Membranen komma dock
fran Jensen-fabrikerna, som icke vilja
lira ut hemligheten med fabrikationen
av desamma. Sa mycket ar dock kant,
att membranen pressas av en speciell
massa, innehillande olika ldnga fibrer
med vixlande mekaniska egenskaper.
Detta lar forhindra sjalvsvangningar och
resonansfendomen.

En mera synlig finess ar styrningen
och inpassningen av talspolen, som hos
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Tabell 3. Exemplifiering av stormingsskydd vid vaxelstromsmotorer.

1 2

Ex. Maskin el. apparat
nr

1 Symaskin (hushéllsbruk) ...

Golvbonare
Dammsugare
Kassaapparat

Tandlikareborrmaskin
Handborrmaskin

WM =1 O O WD

9  Pumpmotor (hydrofor)....

Harklippningsmaskin.......
Hartorkningsapparat .......

3 4 5 6 7 8
Nestor rt.yp I-i(ﬁve(}ct V:,r/\gal D::;iig;'gatm Kondue.gsator Dﬁn;pépole
Is/vs-serie 0,06 variabelt 19a el. b 0,1 -
.. Is/vs-serie 0,25 800— 2000 19a 0,1 —
.. lIs/vs-serie 0,25 9000 19a 0,01—0,1 =
% vs-serie 0,25 — 19a el. b 0,1 —
.. Is/vs-serie 0,01 2000 3 — 1,5—15
.. Is[vs-serie 0,07 2500 3 — 1,0—15
o vs-serie 0,1 1000—4000 3 - 0,5—1,0
.. lIs/vs-serie 0,25 1000—1500 3 — 0,5—1,5
.. ls/vs-serie 0,25 c:a 4000 4 0,1 1,5

Bokstavsbeteckningar enligt SEN 2 (Sv. Teknologforeningens Handbok XXVIII).
Is/vs betecknar anvindbar foér bide likstrom (Is) och vixelstrém (vs), s. k. universalmotor.

givits i Meddelande N :r Z f6r likstroms-
maskiner. Kolumnerna 2—5 i tabell 3
innehélla allminna uppgifter om den sto-
- rande maskinen, kolumn 6 anger tillimp-
ligt principdiagram samt kolumnerna 7
och & uppgifter om limplig storlek pi
kondensatorer och dampspolar. De all-
manna anyvisningar rorande dimensione-

\ |
~. _/
i

2
qu'_-l:_“ﬂ

Fig. 20a.

ring och inkoppling av storningsskydd,
vilka lamnats i Meddelande N :r 2, gilla
i huvudsak iven for enfasseriemotorer
med kommutator. Aven hir kan man
skilja mellan slittares och ssvarares
storningsfall, di storningarna lita sig
reducera enbart medelst kondensatorer
eller da dimpspolar, eventuellt bide kon-
densatorer och dimpspolar, erfordras.
Principdiagrammen fig. 1—5 samt fig.
19 a och b kunna direkt tillimpas vid
stationdrt uppstillda maskiner. Vid mo-
torer dter, som &ro inbyggda i flytthara
apparater, och di motorns borstar iro
svaratkomliga, mdste storningsskyddet
emellanit anordnas pd annat sitt. For
fullstindighetens skull visas i fig. 20 och
21 inkopplingen av ett storningsskydd till
en dylik vixelstrémsmotor i analogi med
fig. 6 och 7 i Meddelande N:r 2. Fig.
20 a visar dubbelkondensatorns riktiga
inkoppling med ytteruttagen anslutna
direkt till motorns borstar och en skydds-
kondensator insatt i forbindningen till
motorstommen. Kan denna koppling av
praktiska skdl icke utforas, inkopplas

skyddet i ‘motorns anslutningsledningar,

antingen invid eller pd apparaten (fig.
20 b eller 21 a), i bdda fallen med skydds-
kondensator, eller omedelbart efter vigg-
kontakten (fig. 21 b).

I detta sammanhang skall framhallas
onskvirdheten av att flyttbara apparater
redan vid fabrikationen forses med in-
byggda storningsskydd, varvid dubbel-

A,

Fig. 20 b.

kondensatorer vid universalmotorer alltid
forses med skyddskondensator, endr den
stromart, med vilken motorn kommer att
drivas icke dr kand.

2. Ovriga slag av kommutatormotorer.

Storningar frdn vaxelstrémsmotorer,
tillhGrande denna grupp, upptrida i langt

mindre utstrackning dn frin motorer till-
horande grupp 1. Med hinsyn till ma-
skinernas varierande konstruktion och
arbetssatt stialler det sig vanskligt att
lamna generella anvisningar fors even-
tuella stérningars eliminering.

Till ifrdgavarande grupp av vaxel-
stromsmaskiner hora bland andra sidana
motorer, som vid start eller frinslagning
arbeta enligt annan princip in vid kon-
tinuerlig drift, och vilka fororsaka stor-
ningar, endast under den tid, maskinen
drives i startkoppling. Ett vanligt exem-
pel erbjuda yvixelstromsmotorer, vilka
startas som repulsionsmotorer men som,
nir maskinen kommit upp i varvtal, auto-
matiskt omkopplas till kortslutna induk-
tionsmotorer. Maskiner av detta slag
iro forsedda med kommutator, som vid
starten partiellt kortslutes av ett borst-
par. D4 motorns varvtal okat till ett
visst vdrde, lyftes borstparet av en re-
gulator, si att kommutatorn ej lingre
tjdnstgdér som rorlig kontakt. Motorer
av denna typ forekomma vid drift av
pumpar, oljeeldningsapparater, kylskép,
vissa slag av tandlikareapparater, kom-
pressorer, slipmaskiner etc. D3 stor-
ningarna endast upptrida intermittent,
vid start eller frinslagning, ha de, enligt
vad erfarenheten visat, mycket sillan for-
anlett klagoma3l.

Vid trefasiga kommutatormotorer ut-
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften star sina ldsare till tjanst med
besvarande av frdgor rorande allt, som sam-
manhinger med radio, varvid foljande bestim-
melser gdlla:

1) Alla frdgor numreras. Varje papper for-
ses med den frdgandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till. RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdgor», Lasaretisgat. 4—6, Goteborg.

2) For varje fraga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
ov allminnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pd frdgor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras. .

R. N. Onskar kopplingsschema pa en
effektiv och selektiv 3-rorsapparat for
batteridrift med Baltic-spolen SPO. Ror:
A 442, A 415, B 443. Onskar anvisningar
for spolens anslutning.

Svar: Fig. 1 visar det Onskade
schemat.
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shuntade kondensatorn pa 10 mfd utgdres (
limpligast utav en elektrolytkondensator 1200 =

avsedd for 30—50 volts 'ar»betsspéinning.

L. H. Anhiller om kopplingsschema
for en enkel kortvigsmottagare for batte-
ridrift. Den skall kunna anvindas for
transocean mottagning och bor vara for
3—4 ror. Onskar aven data 4 lampliga
spolar.

Svar: Limpligt schema f6r mottaga-
ren framgir av fig. 3. Spolarna till den-

o*120 & 150~

{ : 2

+h
_[DJM; =0urf 1000
whe T Uv'wwusnm = o - 1204650
Dim
Au42 Aus B3
Fig.-1.

R. L. Oversander kopplingsschema a
min mottagare men di densamma ej
fungerar tillfredsstdllande tinker jag om-
bygga densamma och dirvid bibehélla
de gamla delarna si lingt mojligt ar.
Onskar uppgift & lampliga data dvensom
lampligt satt att ansluta pick-up.

Svar: Fig. Z angiver ett kopplings-
schema, som torde limpa sig f6r de an-
givna delarna. Som synes ar HF-steget
oavstimt men genom anvandandet ayv
vagfilla, som limpligen kan byggas for
savil kort- som lingvdg samt med ater-
koppling till detektorroret torde &dnda
selektiviteten kunna drivas tillrackligt
hogt. Den 6ver slutrorets katodmotstand

samma lindas lampligast pA gamla ror-
socklar for att 1att kunna bytas vid over-
ging frin ett viglingdsomride till ett
annat. De lindas med tatt lindade varv
och tridden boér vara silkesomspunnen.
Vid mottagarens justering kunna mindre
avyvikelser 4 de nedan angivna varvan-
talen bliva nodvindiga. )

LlochL2 L3ochL4
20 m 4 v. 05 4 v, 0,2
40 m 9v. 05 7ow..0:2
80 m 18 v. 03 12 v. 0,2

HF-drosseln lindas pd ett spolror med
en diameter av 20—30 mm. Limplig trad
iar 0,1—0,2 m, som lindas tatt till om-
kring 200 varv.
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E. G. Onskar kopplingsschema a 4-
rorsmottagare 120 volt likstrom. Onskar
anvanda spolblocket SPO samt roren
B 442, B 424, B415 och B 543.

Svar: Lampligt kopplingsschema
framgér av fig. 4.

Fig. 3.

G. C. Undertecknad onskar kopplings-
schema for batteridriven mottagare med
roren S 406, LD 408 och pentod som slut-
ror. Apparaten skall utféras med fasta

Fig. 5.

anod-, skdrmgaller- och gallerférspan-
ningar. Anodspianningen ir 120 volt.

Svar: Kopplingsschemat for Eder
mottagare finnes a fig.' 5.
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& Fig. 6.

B. P. Undertecknad tinker bygga den
i n:r 1/1933 beskrivna 2-rors apparaten
men Onskar i stillet for cylinderspole an-
vinda den tidskriften n:r 2/1933 be-
skrivna spolen lindad pd kamflansror.

Svar: Av fig. 6 framgir hur kopp-
lingsschemat for apparaten blir med an-
vindandet utav omnamnda spole.
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Hig, 1.

de flesta dynamiska hogtalare ir en myc-
ket omtdlig punkt. P4 Jensen-hogtalaren
sitter membranet som vanligt inspint i en
stillning, men nedtill pd denna sitter dven
en del av magneten, som omsluter tal-
spolen, siledes locket till magnetsystemet.
Detta lock har genomgéende hil, genom
vilka membranstyrningens skruvar iro
latt atkomliga med en mejsel. Man be-
hover endast latta pd dessa skruvar och
halla membranet s&, att talspolen ej vid-
ror nigon del av talspolhilets kanter,
och sedan draga till skruvarna igen. Nir
man sedan sitter pd magnethuset, kom-
mer mittbulten automatiskt i talspolens
mitt utan att vidrora denna, pa grund av
att mittbulten och en passkant i magnet-
huset svarvas samtidigt, si att de bliva
absolut koncentriska. I magnetlocket
svarvas likasa hilet for talspolen sam-
tidigt med motsvarande passkant.

En blick pd bilden torde klara upp,
vad som menas. Denna konstruktions-
detalj har ett visst virde, sirskilt for
amatorer. Det dr mamligen ofta, det be-
hovs en hogtalare, dir magnetiserings-
lindningen skall ha ett visst virde. Har
kan man linda sjilv eller 1ita linda en
magnetiseringsspole samt sitta in den,
utan att behdva rubba membranets in-
passning.

»Silvertony-hogtalaren kommer inom
kort att foljas av en permanentdynamisk,
som dopts till »Adeltons.

Telefunkens

pick-up, TO 28, ar forsedd med auto-
matiskt nalfiste. Man behdver endast
fora in nilen i dosoppningen, dir den
fixeras i riktigt lige. Skivslitaget ar
minimalt, och den avgivna spinningen
tillracklig dven for en tvarorsforstirkare.
Volymkontrollen dr-av logaritmisk typ,
vilket dr av stor férdel, om hogtalare-

forstarkaren har hog forstarkning. En
variant av denna pick-up, TO 29, ar av-
sedd att monteras pa befintlig tonarm.

Husbondens Rost

har en ny pick-up, n:r 19, helt i brun
bakelit. I avsikt att underlitta nilbyte
ha rhela armen gjorts uppfillbar. Lik-
stromsmotstandet dr c:a 1350 ohm, im-
pedansen vid 800 per/sek. c:a 4 200 ohm,
och den avgivna spinningen vid spelning
av en normal platta uppgdr i medeltal
till c:a 0,75 V (effektivvirde). Nal-
trycket utgor 120 gr. Fabrikanten rekom-
menderar ¢:a 100000 ohms volymkontroll.

Puck Radio

har sint oss ett par nya pick-up-typer.
Den ena, av Simpson’s fabrikat, ar for-
sedd med lankarm, varigenom nilen kom-
mer att f6lja en radie over grammofon-
skivan. D& dessutom ankaret ir mycket
lattrorligt  blir skivslitaget minimalt.

Fig. 2.

Puck-Radios »Elite-pick up.

Nalbytet underlattas genom att huvudet
ar uppfallbart. Naldimpningen ar reg-
lerbar medelst ett par skruvar, och re-
produktionen ar mycket jimn over hela
frekvensomrédet.

Den andra typen siljes under market
sElite pick-up> och ar helt utford i
bakelit. Armen ar balanserad medelst
en fjider, som kan regleras. Volymkon-

Aga-Baltics nya dynamiska hégtalare av Jensentyp — isirtagen.

troll ar inbyggd i sockeln. Kvaliteten
ar mycket god, och utseex_ldet, som fram-
gar av illustrationen, sirdeles tilltalande.

W i
[ ———

Ett mindre antal nya
GRAMMOFO N-
MOTORER N:r 1011

for enfas viaxelstrom
220 och 127 volt, 50
perioder utforsiljas
till sinkta priser.
Aro  storningsfria
och hava reglerbar
hastighet, direkt:
drivande, for in-

byggnad i lada.
Begiar offert!

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM
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Har Er radio SBS*?

Har dr Tungsrams nya Bariumror. . . med flera

forbdttringar. .. av intresse for alla radiovinner

FOR jimnt ett ir sedan gjorde Bariumroret — Tungsrams virlds-
beromda radiorér med bariumkatod — sensation pd@ den svenska
marknaden. Tungsramroret gick segrande fram dverallt och uppskat-
tades for sina tekniska fordelar och sitt rimliga pris. Statens myn-
digheter liksom allmadnheten visade Tungsramrdret sitt stora fortroende.

Och nu infér sisongen kommer Tungsram med en stor nyhet —
SBS — Tungsrams Super Barium Serie, en serie av helt nya ror.
Redan sjilva glasballongen ir av genomgdende ny typ, och den inre
konstruktionen medfor hogre effektivitet, bittre utnyttjande av laga
nitspinningar och storre mekanisk hallbarhet.

Nir Ni nu rustar Er mottagare, sd se till, att Ni far de moder-
naste roren. Lat Er radiohandlare avgora, vilket Tungsramror, som
ir limpligast, ty det finnes ett Tungsram Bariumror for varje dnda-
“mil — dven om det giller att ersitta aldre rortyper.

Svenska Orion Forsdljnings AB.,
Stockholm, Giteborg, Malma, Norrkoping

Till Mavometern a b

-detidealiskainstrumentetfor radiobruk-

finnas numera nedanstdende sammanbyggda shuntar
och forkopplingsmotstand.

»EDDA» Loewes 2 stegs universal mottagare
med kortvag.

»WISBY» WL 2-Kretsare, trerors distansmottagare
med kortvag.

»WINETA» WL och GL 4-rors super med kort-

vag for vixel- och likstrom.

»THULE» WL 6-rors-sjustegs-super med kortvag.
Universal-Motsténd, 0-0.25, 1,2.5, 5, 10, 25, 50. 100, 250, 500 V.
Strdmférbrukning 23 mA. Samtliga apparater éro utrustade med elektrody-
Universal-Motsténd, 0-0.25,1,2.5,5,25, 50,100,250, 500, 1000 V. dynamiska hogtalare och tonfirgsmodulator.
Stromfdérbrukning 2,2 mA.

Universal-Shunt, 0-5,10,25, 50, 100,250,500 mA.1,2.5,10A
Universal-Shunt och Motsténd, 0-5, 50, 500 mA. 2,5, 10 A Lo EWE RADIO A B
och 0-0.5, 5, 50, 250, 500 V. Stromférbrukning 2 mA. o [ ]
Igeldamsgatan 22, STOCKHOLM
Telefon 507670

BERGMAN & BEVING

STOCKHOLM 7




e — e | | 2 [
Station iMeter Ke/s kW h;]sitjg"' Station Meter | Ke/s kW Inn-it:gﬂ- Station Metori Ke/s kwr‘ I':fi?g“ |

Kaunas ............ {1935 155/ 7 Milano II...... .. 453 662 “ ........... Montpellier ...... ] 286| 1 049
Hilversum......... | 1876 - 160 9|. .| Odessa &i......... 450| 667 10| ... Tyska synkr.st. .| 284|1058
Tabdh. o 11796 167 40 .. Paris PTT m. fl.| 447 671 ... Innsbruck ... ..... 284/ 1058
Radio Paris ...... [1725 174 75 . Bomtwe. ... | 441 680 50 .....| Kopenhamn ...... 281| 1067
Ryske: =it ‘ ceeienenne] Stockholm ... .. | 435 689 55| | Bratislava ......... 279/ 1 076
Zeesen ...l I 1635 184 60 ......| Malmberget ...... 435 689/ 0,2 | .. . " Heilsberg ......... 277, 1 085
Daventry Nat. ! 1554/ 193/ 30 ... Ppredo .S %... 431 696/ 15| . .| H 751 6 o TR 274/ 1 096
Ankara e, .- 1 538) 196 7 < 430 698 2,5 .. 272| 1105 .
Moskva .. ......... 11481 206500 .. 424 707 1,3 270/ 1112
Eiffeltornet ...... | 1446 208 13 . 420/ 1715/ 1,6 270/ 1112
Warszawa I ... {1411/ 213{120 | 416/ 72 5| . . Valencia ......... 268/ 1121
Motala ........... 1354 222 30 . 413 725/ 60| | Nyiregyhdza ... .. 2671122
Moskva ............ 11304 230100 - 400, 1734116 |2 -Inlaille 7T S e 265/ 1 130
B | 1260|238 "4/ . | Sottens ...........; 404 743 25 .| Moravska Ostrava| 264 1137|
Wien (exp.) ...... 1237 243 | Midland Reg. ...| 399 752 25 | London Nat... \| o969 1147
Bagen: . 1230 24406 . | Bukarest ........ 394 761 12| | West Nat....... i
Konstantinopel ...| 1200, 250 5/ | Leipzig ............ 390 770120 | Frankfurt a. M.. 2591157
Reykjavik ......... 1200 250 21 | Rudio-Toulouse...| 385 779 8 M R T 259 1157
Luxembourg exp. 1190 252/200| | Lemberg ......... 381 788/ 16|...... .. Ebrby 051 B 257| 1167
Taschkend 1172 25625 | Scottish Reg....... 376/ 1797/ 60| .. ... Toulouse PTT ...; 2565|1175
Kalundborg (1154 260 8 Hamburg ......... 372 806 1,6 .. Gleiwitz. /508 oo 253} 1184
Monte Ceneri ...|1154 260 15 Radio LL......... 370 810 08| | Almeria. . .......... 252|1193
Minghgsts o o (1107 271 35 Helsingfors ...... 368 815 10| | Barcelona ......... | 252/1193
Oslo. -, S8 1083 277 60 Sodllas........... 368 815 16| . . Trollhiittan ..... | 25211193
Tiflis ... %% < 1071 280100 Fredriksstad ... ... 368 815 0,7| | Varberg............ 250 1202

[uKdev . o .../ 1034 290/100 | Bergen ............ 364 824 1| .| Juan lesPins,Nice| 248 1205
Moskva ............ | 5 | ATRRE. i i 364 824 13| | Kalmar ...... ceee..| 248/1211
Sverdlovsk ... ; Stuttgart (Miihl- 1 L Triest .............. | 248 1211
Chitixkov:, ... .z ‘ acker)............ 361 832 60 | Eskilstuna, Kiru-|
Saratoy ............ | Tiraspol............ 358 838‘ 7 | na, Siiffle m.fl.| 246 1220
Leningrad ... ..... London I Reg....| .356| 843 50 Ramali w0t 244 1 229
Rostov v. Don .. Graz ........c.:.t.. 352| 852 7| . Belfast:.....n..58, 242 1238
Budapest II ..... | Barcelona ... ...... 349| 860, 8| | Stavanger ......... 2411247
Petrozavodsk. .| | Strasbourg......... | 3456 869 12| Béziers ......,..5 240 1250/
Ostersund ......... ‘ JeBrinn: ... o0 A | 842/ 878 35| _______| Niirnberg ......... 239 1256
Genéve ............ l Bryssel II......... | 338 887 15| .. .. Nimes, s .o ih, 237 1 265
Moskva Opytnaja’ Cadiz............... | 335 896 b5 | Oréhre’ ., 237 1265
Uledborg ......... 1 Poznan 335 896/ 1,9 | Bordeaux S.0....| 237 1265
Ljubljana m.fl... | Milano 332 905 | Kristiansand ...... 236/ 1274
Grenoble ......... | | Poste Parisien ...| 328 914 007 S 235 1283
Hannover .. ... Breslau ............ 325 923 qeibl - s R | 2321292
Smolensk ... .. Goteborg ......... 322, 932 ....| Norrksping ...... | 2322|1292
Nl s s sy Neapel ............ 320; 939 | Malmé, Umed ..., 231 1 301
Freiburg .. ... .. Dresden............ 319, 941 Uddevalla ......... | 229 1310
Kaiserslautern .. ol ..t 319, 941 Flensborg m.fl....| 227 1319
Tampere ......... Marseille ......... 316 950 | Hudiksvall ... .. i 226 1 327
Budapest I......... Genug . :...80 313 959 o Béeamp .. .o 226 1 328
Sundsvall | ... Krakow ............ 313 959 HeGorke L 0n o 224 1 337
Palermo............ West Regional ...| 310 968 Salzburg m. fl....| 218 1373
Miinchen .. .. ... Radio-Vitus ... ... 307/ 976 Karlstad ......... 217/ 1 382/ 0,3
Rigar, - isain i e AERRlaR o e 307, 977 Konigsberg m. fl.| 217 1382 |
Wien::.o s 517| 581/100 | | Ziagzeb ... ... 307 977 Halmstad m. fl....| 216/ 1391 |
Astrachan ...... .. 509/ 589 10 ‘ Aberdeen ......... 214 1400, 1
Bryssel T ...... .| 509 590 15 304 986 Newcastle . . ..... 211/ 1420{ 1f
Nizjnij Novgorod| 502/ 598 10 302 995 | Magyarovar m. fl.| 210/ 1430/ 1,3
Florens ............ 501/ 599 20 299 1004 AFBorEs, ., L et 207 1450 0,2
Trondheim ... 496/ 605 1,2 296 1013 | Ornsksldsvik...... 206 1460 0,2
Rrag) s 489 614120 | 294/ 1 020 fGuvle,.. . oo 204 1470 0,2
North_Reg. ...... 480/ 625 50| _ 294/ 1 022 | Kristinehamn ....| 203 1480/0,2|
Langenberg ... 472 635| 60| 291/ 1031 Hiilsingborg ... ... 202/ 1484/ 0,3 :
Lyon (la Doua)...| 466 644|1,5| 289/ 1 040 ... ] donkSping: . 201| 1 490 0,3
Beromiinster ... . 459, 653 60 288/ 1043/0,7| Karlskrona ... 196/ 1 530| 0,2

Uppgifterna f6r de utlindska stationerna bygga huvudsakligast pd Internationella Radio-Unionens kontrollmitningar i Bryssel under juli min.
1933, kompletterade med av den engelska matstationen i Tatsfield funna och veckovis publicerade avvikelser.

Goteborgs Litografiska Aktiebolag, Goteborg 1933
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