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OMMOBLERING I ETERN
genom Luzernplanen

Tréangseln i etern.

Det ar inte bara pa arbetsmarknaden, studiebanan
och annat jordbundet, som det rider en besvdrande
trangsel, utan dven i den hemlighetsfulla sfir, som
kallas etern, som vi lekman val forestdlla oss som
nagot sardeles luftigt, obestdmt och granslost, knuffas
rundradiostationerna med varandra pa ett hogst be-
svarande satt.

Det forsta forsoket att i mera ordning i etern var
vil Genéveplanen, som tradde i kraft i nov. 1926. Da
funnos 119 rundradiostationer, undantagna de som
Sovjetryssland di hade under byggnad, med en sam-
manlagd effekt pd 150 kilowatt. Redan 1929 hade
Ryssland 11 sindare och de europeiska hade okats
med ett sjuttiotal, si att totaleffekten sprungit upp
till 600 kilowatt. I mitten av nyssnimnda ar kom
Pragplanen, Luzernplanens foregangare, i tillamp-
ning och gav jamforelsevis goda resultat under det
forsta arbetsiret, men kunde med rundradiovdsendets
utomordentliga utveckling anses foraldrad redan
1931. P& véren detta 4r hade rundradiostationernas
antal stigit till 261 och totaleffekten till 2860 kilo-
watt. I somras torde sindarnas sammnalagda effekt
niarmat sig 5000-grinsen och har sedan dess stigit
ytterligare. Laget blev olidligt. En ny vaglingds-
fordelning var sdlunda nodvindig med hansyn till de
andrade forhillandena, framst det alltjamt stigande
antalet sindare och den fortgdende effektokningen,
kapprustningen i etern.

Den stora internationella konferensen i Madrid
1932 underlittade i viss méin fordelningen av rund-
radiovaglingderna, i det att rundradiobanden blevo
niagot utvidgade, s att man kunde disponera om-
radena 200—600 och 1132—1875 meter samt under
vissa forutsittningar, bl. a. med hénsyn till det geo-
grafiska liget, vissa avsnitt i bandet 600—1000 m.

Luzernplanen.

Sedan konferensen i Madrid bestimt vilka vég-
langdsomraden, som skulle tillfalla rundradiovasendet,
vilket pa nigra f4 &r vuxit fram fran en kuriositets-
eller lyxsak till en kulturfaktor av forsta rangen,
aterstod det utomordentligt vanskliga arbetet att inom

de silunda tilldelade radiobanden férdela tillgangliga
vaglingder mellan linderna och stationerna.

Efter forarbeten i Bryssel skedde detta i Luzern
vid en konferens mellan representanter for de olika
regeringarna.

I vaglingdstabellen pa annat stille i detta nummer
terfinnas de nya vaglangderna, vilka for de linga
dock delvis vixla fran dag till dag.

Luzernplanen, ej lédnderna, bestdmmer
stationernas vaglédngder.

Lit oss mu se litet nirmare pa principerna for
Luzernplanen! Vid en viglingdsfordelning for rund-
radiostationer dro frekvens, effekt och geografisk be-
ligenhet nigra av de viktigaste faktorerna, vartill
hansyn maste tagas.

Det var niamligen si, att Pragplanen, vilken vi ju
nu bast kidnna, fordelade vaglingderna mellan de
olika europeiska linderna, varefter dessa bland sina
stationer disponerade de silunda erhéllna platserna
i etern efter eget gottfinnande. Och att det egna
landets intressen hirvid i framsta rummet tillgodo-
sigos, ir ju bara manskligt och forklarligt. Luzern-
planen avskaffar nu detta system, i det att den for
nistan varje rundradiostation i Europa — oavsett
om redan i arbete eller -endast planerad — pa for-
hand fixerar en bestimd vaglingd, varigenom, fa vi
hoppas, de gingna arens elinde med nya stationer,
som maste stoppas in i det redan trdnga utrymmet
mellan férut existerande stationer eller rent av annek-
tera och dela deras vaglingder, skall undvikas. Detta
var en av de huvudsakligaste olikheterna mellan det
gamla och det nya systemet i etern.

Sandareffekten begrinsas.

En annan sidan olikhet antecknas i fraga om san-
dareffekten. De foregdende vaglingdsplanerna under-
lito att taga hinsyn till stationernas effekt. Under
den stindigt okade kapprustningen i etern blev denna
olagenhet alltmera kinnbar och bidrog i hog grad till
att gora forhallandena i etern olidliga. Erfarenheten
har silunda lirt att rundradiostationernas effekt ar
en av de huvudfaktorer, vartill hiansyn ovillkorligen
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maste tagas vid en rationell véglingdsfordelning.
Detta ron satter ocksd sin prigel pa Luzernplanen,
dar man for de olika viglingdsbanden dragit vissa
granser for stationernas effekt.

Nu md antecknas nigra detaljer rorande denna
ransonering av sandareffekten. Denna begrinsning
ar beroende dels pa sjilva viglingden, dels om denna
ar exklusiv eller gemensam.

For vissa stationer om 1000 meter och dirdver,
ddribland vir egen Motala, har maximieffekten satts
till 150 kW. Moskva I fir sinda med upp till 500 kW.

For vissa andra lingvigiga stationer Ater har
maximaleffekten satts betydligt ligre in 150 kW.
Bland dessa antecknas t. ex. Lathi, som under dagen
far kora med hogst denna effekt, men nattetid, vilket
torde riknas frin en timme efter solnedgingen, miste
g4 ned till 60 kW, direst man ej anvinder en — mot
norr — riktad antenn. Detta system med ligre natt-
effekt eller riktad antenn for forebyggande av inter-
ferens dr en i de europeiska viglingdsplanerna ny-
inford princip, som man tagit upp efter amerikanskt
foredome och dven tillimpar pa vissa andra stationer.
Vidare ma i detta samanhang nimnas Oslo och
Kalundborg, vars roster i etern dygnet runt €j<1a
overskrida 60-kW-market.

Stationerna pa de ligre vaglingderna fi noja sig
med mindre effekt. Silunda fir den inom omradet
mellan 545 och 272,7 meter ej 6verskrida 100 kW.
Men ingen regel utan undantag, heter det ju, och har
utgora Paris PTT, Toulouse PTT, Rennes, Wien,
Praha, Leipzig och Budapest de erforderliga undan-
tagen. Mellan 272,7 och 240 meter ir 60 kW maximi-
gransen och mellan 240 och 200 meter 30 kW.

Nu hoppa vi ett 6gonblick frin dmnet, effektbe-
gransningen, och tala om nigot annat, nimligen
trangseln i etern. Det dr klart, att man, som for-
hdllandena nu ligga till, i mycket stor utstrackning
mast placera flera stationer pd samma viglingd. En
blick pd vaglingdstabellen ger det bista intrycket av,
huru langt denna delning av viglingder mast drivas.
Luzernplanen 6vertriffar dven i detta hinseende sina
foregdngare! Frinsett den form av delade vag-
langder, dar tvé eller flera i tabellen namngivna stor-
stationer maste samsas pa samma frekvens och man
med basta mojliga geografiska avstind mellan dem
— ett studium av tabellen ur denna synpunkt saknar
ej intresse — sokt minska oligenheten av den stora
effekten, finnes det nigra andra former av delade vag-
lingder, framfér allt bland de ldgsta.

Bland dessa gemensamma véglingder finnas flera
typer. En av dessa ir den nationella gemensamma
viglingden, dir ett obegrinsat antal synkronkorda
dela en viglingd eller dir stationer inom ett och
samma land dela en viglingd, dir pi samma vig-
lingd finnas flera nationella viglingder, men till-
horande olika linder (t. ex. norsk och italiensk pa
221,1 meter m. fl.). For dessa nationella gemen-
samma vaglangder ar maximieffekten som regel 5 kW.

Ett annat slag av delad viglingd ir den inter-
nationella gemensamma, dir effektgrinsen helt natur-
ligt dragits snivare dn vid nyss berorda. Av den in-
ternationella gemensamma véglingden finnas tva

olika typer, den ena officiellt barande beteckningen
»typ 1», darfor aven anvind i denna tidskrifts vag-
langdstabell, och avsedd for litet storre stationer, si-
lunda med en maximieffekt pd 2 kW. Dessa vag-
langder dro endast tva, nimligen 223 och 210 meter,
varfor antalet i Luzernplanen for dessa vaglangder
namnda stationer eller land ar ganska stort, omkring
10—15. Av det andra slaget, »typ 2», for mycket
sma stationer, salunda med hogst 0,2 kW, finnas
ocksa tva vaglingder, namligen 201 och 200 meter.

Och dirmed fa vi vidl anse oss nigorlunda for-
trogna med Luzernplanens bestimmelser rorande
effektbegransningen, vilka ju, sisom forut namnts,
aro ett av de stora framstegen gentemot tidigare
vaglangdsplaner.

Luzernplanens geografiska omfattning: Ryss-
land har fria hinder i bl. a. stérre
delen av europeiska Ryssland.

Sandarnas geografiska lige dr en annan faktor av
storsta betydelse, vartill {or europeiska rundradio-
stationer for forsta gingen hansyn tages i Luzern-
planen. Huru denna 16st puzzlet att plocka stationer-
na geografiskt i sir sa lingt som mojligt, framgér
av vaglingdstabellen pd annat stalle i detta nummer.

Luzernplanen inbegriper €] blott vir egen varlds-
del — detta med viss inskriankning, varom mera hair
nedan — utan dven angriansande delar av Asien och
Afrika, sasom Turkiet, Syrien, Palestina, de nord-
afrikanska linderna Egypten, Tunis, Franska och
Spanska Marocko, Tripolis etc.

Men nu komma vi till ett allvarligt minus: Luzern-
planen omfattar ej hela Europa! Osterut stannar
namligen dess rackvidd vid den 40:de meridianen
oster om Greenwich. For den som ej pa kartan eller
globen kan eller vill se efter, vad detta innebir, ma
bara det nimnas att denna meridian gir t. ex. endast
omkring 15 mil 6ster om Moskva. Det ar ju ett for
alla parter glidjande forhallande att Sovjetryssland
nu velat samarbeta med det 6vriga Europa vid for-
soket att genom Luzernplanen skapa en battre tingens
ordning i etern, men denna medverkan dr dock be-
gransad. Genom att Luzernplanen stannar vid nimn-
da meridian har Ryssland fria hinder ej blott utom
Europa utan dven i den ojamforligt storre delen av
europeiska Ryssland, nimligen i omridet ster om
en linje ungefiar genom Archangelsk, Vologda, Ro-
stov. v. Don o. s. v. Detta dr utomordentligt om-
fattande och viktiga landsdelar i det vildiga riket,
dar man ar livligt sysselsatt med skapandet av kraftiga
rundradiostationer och dir man, sisom nyss sagts,
har fullstindigt fria hiander.

Huru Luzernplanen kommer att utfalla ir dirfor
ej mojligt att forutsiga, i synnerhet som manga lin-
der ej bitritt densamma, utan sdrskilt pd de langa

" vigorna komma att t. v. kora pid sina gamla vig-

lingder. De minskade frekvensskillnaderna iro dven
en nackdel. Luzernplanen har emellertid en giltig-
hetstid av hogst 2 ar, varfor man fir hoppas att en
tillfredsstallande ordning si sméiningom skall ernis.
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SKARMNING AV LEDNINGAR

Skiarmade ledningar komma ofta till anvidndning
i radiomottagare, men om man ej anvander dem med
urskiljning, kunna de ofta gora mera skada dn nytta.
Det ar t. ex. alldeles forkastligt att montera avstam-
ningsspolen pa stort avstind fran kondensatorn och
draga skdrmade ledningar daremellan och lita pd att
allt skall bliva bra. De skdrmade ledningarna av
gangse typ utgéras ju av en flertradig kdrna med
omspinning och vulkanisering, varpia anbragts en
strumpa av metalltridar. I en sidan ledning dr kapa-
citeten mellan mantel och kdrna synnerligen hog (c:a
200 cm per lingdmeter) och denna kapacitet har dess-
utom synnerligen stora dielektriska forluster.

Man forstar darfor, att om sddana ledningar av
betydande lingd anbringas i en avstamningskrets,
fororsaka de en forsimring av kretsens egenskaper.
Ar det en enrattsavstimd flerkretsmottagare man
sysslar med, si inses latt, att skdrmade ledningar av
olika langd i kretsarna kunna fororsaka sa stor skill-
nad i kretsarnas nollkapacitet, att man ej har moj-
lighet att med trimmerkondensatorerna utjimna denna
skillnad.

Men dven vid en enkretsmottagare har man foga
intresse av att infora stor nollkapacitet i kretsen,
emedan en stor nollkapacitet, ehuru det kanske ej
ir si allmant bekant, minskar kretsens vdglingds-
omride. Kanske denna sats fordrar en forklaring.
Enligt en kind formel dr vaglingden, som vi be-
teckna med 2, \— 2= J/CL

dir 2 ar uttryckt i cm. C ar kondensatorns kapacitet
i cm och L 4r spolens induktans i cm.

Om vi antaga, att en mottagare skall ticka ett
vaglingdsomrade, vars mnedersta grins betecknas
med %, och oversta grins med },, sd fa vi under den
‘naturliga forutsittningen att L. 4r konstant:

\_ 27V GL
A 2xYCGL
eller efter forkortning:

E_VC
)\1 = Cl'

C, betyder har kretsens nollkapacitet plus minimi-
kapaciteten i den anvanda vridkondensatorn. Dari
ingd alla fasta kapaciteter i kretsen och aven kapa-
citeter i skirmade ledningstradar. Vi kunna benamna
C, kretsens minimikapacitet, C, dr kretsens nollkapa-
citet plus vridkondensatorns maximikapacitet. C, be-
nimna vi kretsens maximikapacitet.

Om nu en skirmad ledning anvindes i kretsen och
dess mantel jordas betyder det att kretsen shuntats
med en kapacitet, motsvarande kapaciteten mellan
mantel och kirna i ledningen. Denna kapacitet okar
kretsens minimikapacitet C, procentuellt mera an den
okar maximikapaciteten C,, emedan C, ar av vasent-

ligt mindre storleksordning dn C,. Forhéllandet G

1
kommer saledes att bliva mindre och sdlunda blir

s g o
dven f mindre, d. v. s. kretsens vaglaingdsomrade ar .

1
minskat. Dessutom inverkar skdrmningens hoga
dielektriska forluster f6rsimrande pa kretsen, s mot-
tagaren blir mindre selektiv. Detta giller framfor allt,
om kretsen ej ar forsedd med aterkoppling. Man ser
silunda, att skdrmning ofta ar ett tveeggat svird.
Ett annat stille ddr det ar farligt att skdrma ar
vid detektorns galler. Det kan ofta vara frestande
att gora detta, om man t. ex. vill anordna grammo-
fonuttag till detta galler. Man har kanske tdnkt sig
att placera hylsorna for detta grammofonuttag pa en
plint, som sitter pa relativt stort avstind fran detek-
torn, och som man vet, bor man aldrig ldgga langa
ledningar frdn detektorns galler, da dessa ofta for-
orsaka svangningstendenser eller i nitanslutna mot-

__{ e
R
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Fig. 1.

o

tagare taga upp brum fran narbeligna nitledningar.
Att belasta detektorns galler med en sa stor kapacitet
som en ling skirmad ledning innebdr dr emellertid
att i hog grad forsamra detektorn forutom att kapa-
citeten aterverkar pd den foregdende kretsen, dir den
har samma skadliga inverkan, som forut papekats i
samband med kretsar. Vid anordnande av skirmade
grammofonledningar, kan man emellertid anvanda ett
litet knep, som reducerar dess skadliga inverkan hogst
betydligt.

Fig. 1 visar en sidan anordning. I serie med
grammofonledningen inkopplas ndrmast gallret ett
motstind (R i fig. 1) av storleken 0,5 megohm. Fran
detta motstind till grammofonuttaget kan ledningen
skirmas. Detta motstdnd inverkar knappt markbart
pé ljudstyrkan vid grammofonspelning men gor god
nytta med att reducera den skadliga inverkan av
skirmningen. Efter detektorn, d. v. s. pa lagfrekvens-
sidan, behbver man ej vara si forsiktig med skarm-
ningen. Nagot 50-tal centimeters kapacitet mer eller
mindre frin rorens galler eller anoder till jord, spelar
hir ingen roll, sivida man ej har ndgon specialkopp-
ling for handen, sisom avstimda tonkorrektions-
kretsar eller dylikt.
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Fig. 2.
se:.--.. = Ledning som endast i
i yttersta nodfall bor skir-
mas. Denna ledning bor
vara si kort som moijligt.
———= = Ledning dir skirmning
av god beskaffenhet (kapa-
citetsfattig) bér komma till
anviandning.

kan skirmas.
LIIIIII = Ledning som ¢ fir
skdrmas.

VWAV

Numera finnes i handeln en hel del olika slag av
skarmade ledningar med liten kapacitet och sma for-
luster. En del av dessa dro utforda med en speciell
gummiisolation, vilken har forsetts med lingsgiende
luftkanaler for att minska kapaciteten och forluster-
na. I andra utforanden bestar isolationen av pirlor
av nagot porslinsliknande material t. ex. frekventit.
Med dessa ledningar, som ha en kapacitet, vilken dr
blott en tredjedel av kapaciteten hos de vanliga
skarmade ledningarna, ir risken fo6r obehagliga over-
raskningar pa grund av skdrmningen betydligt
mindre, men dven hir galler det, att man skall skirma
med forsiktighet.

I detta sammanhang visa vi ett schema (fig. 2)
over en tvakretstrea dir det visas var och hur skirm-
ningar bora anbringas. I den invid figuren befintliga
teckenforklaringen, synes huru de olika ledningarna
betecknats. Med skdrmning av god beskaffenhet av-
ses dir sddan skdrmad ledning, som har liten kapa-
citet mellan mantel och kidrna, som forut omtalats.

I samband med skdrmning kanske nigra ord skulle
sigas om skdrmade antenner, for vilka pi senare tid
stor reklam gjorts. En skdrmad antenn ir ju si ut-
ford, att nedledningen bestir av en mantlad ledning,
vars mantel jordats. Hir dr det naturligtvis av syn-
nerligen stor vikt, att kapaciteten mellan mantel och
kiarna ar si lig som mojligt. Vitsen med en pa si
satt skirmad antenn, dr ju att inga storningar skall
kunna nd nedledningen, under det att stationernas
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styrka ej blir s mycket forminskad, di deras falt
ar starkast hogt upp, dir sjilva antennen dr beldgen.
Forutsattningen for att en skirmad antennledning
skall gora nytta, ar alltsd att storningsfiltet dr rela-
tivt starkt vid jordytan och avtagande uppat, under
det att stationernas faltstyrka forhaller sig omvint.
P4 manga stillen, sdrskilt i stider, iro dessa forut-
sattningar forhanden. .

Emellertid har alltid den skdrmade antennledningen
en oligenhet med sig, namligen att den forsvagar
stationerna pa grund av den kapacitiva shunt, som
skdarmningen i verkligheten utgor.

En metod for att forbidttra denna oldgenhet har
framkommit och detaljer for densammas tillimpning
har sldppts ut i marknaden. Denna metod grundar
sig pd, att innan signalspidnningarna foras in pi ned-
ledningen transformeras den ned till ligre spianning
for att sedan ater vid mottagaren upptransformeras.
For detta andamal ar uppe vid antennen, dir ned-
ledningen dr ansluten, inkopplad en aperiodisk hog-
frekvenstransformator for nedtransformering, och
likasd dr vid mottagaren anbragt en sidan for upp-
transformering. Da signalerna silunda vid passage
genom nedledningen har 1ig spanning, ir den skad-
liga inverkan av kapaciteten till manteln visentligt
reducerad.

Visserligen gir en del av spanningen vid trans-
formationerna forlorad, men allt som allt torde man
vinna avsevidrt med denna metod. N—un.

SN

En sjalvmordares testamente.

Polisen i Budapest fann en dag i en vaning en man, som
begétt sjdlvmord. Bredvid honom lig f6ljande skriftliga med-
delande: »Jag forgiftade mig till £6ljd av den daliga sind-
ningen frin Budapestradion. For att aldrig mera behova hora
den vill jag begravas pi tjugo meters djup.

4

Vetenskaplig utmarkelse till radiopioniir.

»Institute of radio engineers» i New York har valt
hollindaren Dr. B. van der Pol till vicepresident. Van der
Pol ir internationellt berémd och ir bland annat ledare for
de vetenskapliga radioforskningarna vid Philips fysikaliska
laboratorium.
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GLIMRORET I RADIOMOTTAGAREN

Av Civilingeniér T. Bohlin

I en fortunnad gas sker en elektrisk urladdning
vanligen under »glimnings. Med »glimning» eller
»glimurladdning» menar man en urladdning, som
dger rum i fortunnad gas och vanligen mellan kalla
elektroder, 1 motsats till den urladdning, som i hdg-
vacuum sker mellan en kall anod och en genom yttre
inflytande till glodning upphettad katod.

En glimurladdning ar, som namnet anger, atfoljd
av ljusfenomen. I ett langstriackt urladdningsror ur-
skiljer man vid lampligt gastryck och katodmaterial
och vid lampliga rordimensioner flera omvixlande
ljusa och morka filt. De viktigaste av dem &ro i
ordning fran anoden: 1) Den starkt lysande positiva
ljuspelaren. 2) Faradays’ morka rum. 3) Det
lysande negativa glimljuset. 4) Forsta katodskiktet.

Da man vid laga urladdningsspanningar alltmera
narmar anoden mot katoden forsvinner forst den
positiva ljuspelaren och slutligen dven Faradays’
morka rum. Amnoden befinner sig da omedelbart in-
till negativa glimljuset, vilket i sin tur krupit si tatt

Fig. 1. Strom-spannings-karakteristik for glimlampa.

intill katoden att forsta katodskiktet praktiskt taget
ej mera existerar. Da glimstrackan pa detta sitt sam-
mantringes erhdller man under ldmpliga betingelser
urladdningar dnnu vid si laga spinningar som 70—
140 volt. Under denna spanning erhaller man ingen
urladdning — glimstrackan verkar som ett rent av-
brott i kretsen.

En glimlampa besitter ett antal karakteristiska egen-
skaper vilka tillsammans gora den till ett ytterst an-
vandbart kopplingselement. Den har ocksd fatt en
vidstrackt anvindning f6r olika dndamal i en radio-
mottagare och avsikten ar att hir genomgd ndgra av
de kopplingar, diar den kan finna anvidndning. Vi
goéra borjan med

1. Glimlampan som likriktare.

Overgangsmotstandet mellan elektroderna i en
glimstracka beror, forutom av stromstyrkan aven i
hogsta grad av katodmaterialet och av katodens area
och temperatur. Om darfor de bada elektroderna i
ett glimror utformas olika, blir genomgangsmotstandet
storre i ena dn i andra riktningen. Skillnaden kan
goras si stor att roret med fordel kan anvidndas som
likriktare.

Ror av denna typ och avsedda for tvavagslikrikt-

ning hava under namn av »Raytheonrory kommit till
vidstrackt anvandning som likriktare for anodspan-
ningen i de forsta natanslutna radioapparaterna.
Roren lida emellertid av ndgra oldgenheter, och dro
mindre hallbara, sa att de numera till storsta delen
uttrangts av andra likriktartyper.

2. Glimlampan som spénningsregulator.

Bestimmer man strom-spannings-karakteristiken
av en glimlampa far man en kurva enligt fig. 1, den
heldragna linjen. Av denna framgir att spanningen
over glimlampan stiger obetydligt med strommen. Pa
grund av denna egenskap kan glimlampan anvindas -
som spanningsregulator. Den kopplas da lampligen
enligt fig. 2, dir E 4r en stromkalla, vars spanning
varierar, G glimlampan, R ett forkopplingsmotstind

ib'it

Fig. 2. Spanningsreglering med glimror.

och b belastningsmotstandet, 6ver vilket ligger span-
ningen v, som skall hallas konstant da E varierar.
En aterblick pa fig. 1 visar, att v kan skrivas

Vs e e r it s (1)

dar e och r dro konstanter, som aro bestimda av
lampans konstruktion, medan i, 4r den genom lampan
flytande strommen. Vi atergd till fig. 2 och & dar
ekvationerna

X == ib P A e e R e L (2)
E=(@y+4 i) R4+vieeeeiiininnn (3)
Av 1, 2 och 3 erhilles genom nigon omrikning
, 3
e R
.—W—’
boir b
Anordningens spanningsreglerande formaga mates
av kvoten %’ dir Av ar den dndring som fram-
kallas i v d4 E dndras med AE. Man finner
&__ 1
I R
poit
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Om anordningen ej skall bli alltfér oekonomisk maste
b vara >R och alltsa

R
s T
b
Déremot mdste r valjas liten, si att —d dr ))1. Bade
)

e R
bB och 1 kunna da- forsummas vid sidan om — si att
i 2

man approximativt kan skriva

Vi se salunda att, under de givna forutsittningarna,
regleringsformagan blir beroende av forkopplings-
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Fig. 3. Glimriret som wvolymindikator.

motstdndet R och lampans inre motstand r. Pa glim-
lampor for detta andamal 4r r = 70 4 100 ohm. Mot-
standet R kan ej vidljas for stort, ty di maste E
stegras for mycket. Storleksordningen ar 1000—
4 000 ohm. D4 blir

Av 70 100 :
— = da———1: al:10;
AE 4000 1000 L:6081:10
Glimror for dessa andamal tillverkas under namn
av »Stabilisatorror» och ha forut beskrivits i denna
tidskrift.
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Fig. 4. Glimskiktets lingd som funktion av spanningen.
»Spanningskanslighet.»

Vid anvdndning av glimrér for reglering av anod-
spanningen erhalles samtidigt en mycket god avkopp-
ling av mottagarens skilda steg. Medan en konden-
sator pd 8 uF tvirs Over anodspianningskillan vid
50 p/s erbjuder ett motstind av c:a 400 ohm 4r mot-
stindet hos en lamplig glimlampa, som vi ovan sett,
ej storre dn c:a 100 ohm och varierar obetydligt med
frekvensen.

' »Gallerférspanning utan batteris »Radio» n:r 11, 1932.

3. Glimlampan som - asksdkring.

For detta dndamal inkopplas lampan mellan mot-

- tagarens antenn- och jordklammor, ldmpligen redan

fore antenngenomforingen. Om genom ett askslag
spanningen stiger over lampans »tindspanning» tian-
der denna och avleder askspanningen forbi mottaga-
ren direkt till jord.

% .’fig. 5. Glimror med sondelektrod.

4. Glimlampan som volymindikator.

Genom att giva katoden i en glimlampa formen av
en stav kan man uppna, att blott en sd stor del av
staven tdckes av glimljus, som svarar mot den for
6gonblicket genomflytande strommen. Om glimroret
pa lampligt satt anslutes till en radiomottagares hog-
frekventa forstarkarror, s varierar ljusbetdckningen
pa katoden med den inkommande hogfrekventa strom-
mens amplitud och man fir dirigenom en utmarkt
volymindikator. I fig. 3 &r W, forstarkarrorets nor-
mala anodmotstand. Glimrorets katod K anslutes
over den rorliga kontakten till potentiometern P och
anoden A anslutes over motstandet W, till for-
starkarrorets anod. Glimroret har dnnu en elektrod,
namligen hjdlpanoden H, som 6ver motstandet W, an-
slutes till 4+ anodspanning. Dairigenom erhdlles en

o
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Fig. 6. Anordning for automatisk volymkontroll med glimrir.

sa stor initialspanning over glimstrickan, att man till
anoden A 6ver W, blott behover tillfora ytterligare
nagra fa volt for att glimljuset skall tindas och vid
okdnde amplitud ticka allt storre del av katoden. Den
spanning AV, som erfordras for att styra ut roret
fullstindigt, framgar av kurvan fig. 4.

5. Automatisk volymkontroll med
glimlampa.

Om glimlampan i fig. 3 forses med ytterligare en
elektrod pa mitten, en s. k. sondelektrod, fig. 5 och 6,
kan den litt apteras som automatisk volymregulator
tillsammans med ett; variabel-u-ror. Kopplad till en
detektor, vilken dr arrangerad for anodlikriktning
ligger via ett motstdnd glimrorets anod A. D3 den

(Forts. 4 sid. 9.)
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Nagra reflexioner
Over nya reflexkopplingar

Av Civilingeniér H. Fredholm

De nya, kombinerade rértyperna utgora sikerligen
en stor frestelse for konstruktorerna, att ge sig in pa
de forr sa populara reflexkopplingarna. Man skulle
harigenom vinna okad effektivitet utan extra kost-
nad och, vad som dr lika viktigt, utan 6kning av det
erforderliga utrymmet. Det finns ocksd redan pd
marknaden sma superheterodynmottagare* i vilka
detta system med fordel anvants. En viss forsiktighet
maste dock iakttagas, och anordningen har ej blott
fordelar.

I denna artikel skall endast behandlas de kombine-
rade diod-skdrmgallerrorens anvandning som reflex-
rOr 1 suprar. :

For att underlatta forstdelsen av kopplingens
principer lika vdl som for tydlighetens skull har i fig.
1 skdrmgallerroret och dioden angivits som tva skilda
ror. I marknaden forekomma de dock hopmonterade
i en och samma ballong och betecknas som binoder,
di-tetroder etc. :

I schemat, fig. 1, forestdller MT, en mellanfre-
kvenstransformator, som overfor den heterodynise-
rade signalen till en pentod P, i vilken den forstarkes
pa vanligt sitt och uttages genom mellanfrekvens-
transformatorn MT,. Denna matar diod-detektorn D,
och over motstindet R, erhalles pa grund av likrikt-
ningen de ligfrekventa spanningsvariationerna. Over
filtret R, C,, som avleder eventuellt forefintliga mel-
lanfrekvensspanningar, reflekteras de lagfrekventa
spanningarna via MT, :s sekundérlindning till roret
P :s styrgaller. Detta ror far alltsd nu tjanstgora dven
som ldgfrekvensror: Den forstirkta lagfrekvensen

* Till grund for denna framstillning ligger en artikel av
J. M. Stichfield och O. H. Schade: sReflex circuit considera-
tionsy i Electronics, juni 1933.

* Bl. a. Orions trerorssuper.

uttages Over det i serie med MT, kopplade anod-
motstandet R,, som av kondensatorn C; avlastas fran
mellanfrekvensen. Den forstirkta lagfrekvensen
overfores genom kopplingskondensatorn C, och lack-
motstandet Ry till slutrorets galler.

Innan vi kunna ingd pa en mera detaljerad under-
sokning av forloppet i reflexroret fordras nagra sche-
mat kompletterande data. Roret P med den i samma
ballong inmonterade diodstrickan D dr av den nya
amerikanska typen 6B7. En skara anodspiannings-/
anodstromskurvor, upptagna vid en skdrmgallerspian-
ning E; = 50 V och anodspianning E, = 250 V,
atergivas i fig. 2, ovre delen. Transformatorn MT,
har ett omsattningstal av 1,7:1 och primidra sparr-
motstindet Z,, har antagits vara 400 000 (), ett varde,
som numera ej dar ovanligt {or en god mellanfrekvens-

transformator. Ovriga siffervirden Aaterfinnas i
schemat.
Anodmotstandet R, = 100 k € representeras i

diagrammet, fig. 2, av linjen S,0S,. En limplig
arbetspunkt, som vi i detta sammanhang beteckna som
statiskt centrum, kommer att ligga vid E, =—2,75V
(punkten 0). Denna fixeras genom limpligt val av
katodmotstindet R, = 1.580 (I, + I'y =1,74mA).
— Den dynamsika belastningen i anodkretsen (for
lagfrekvensen) bestimmes emellertid ej enbart av R,
utan hidnsyn maste tagas dven till det efterfoljande
rorets lickmotstind Ry = 0,5 M Q. Dessa tvd mot-
stind dro i1 véaxelstromshdnseende parallellkopplade
och det resulterande motstandet

100000 X 500000
477100000 4 500000

som representeras av linjen N,OP,, vilken maste gd
genom statiska centrum O. Punkterna P och N pd

= 834000 L2,

S

N

+
Ry 10000
QMo | CmJOkfz. Stutr
C6| R9 ‘ga//er i
(o]
D)
Rs IMa o
T -
0 ——
L.C‘} 100cm D.

JI Chassie tch Jjord

Fig. 1. Schema over reflexkoppling med diod-pentod.
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denna dynamiska belastnwingskarakteristik markerar
granserna for de lagfrekventa vaxelspanningsvaria-
tionerna pa galler resp. anod. Inom dessa grianser
maste vi namligen halla oss for att undvika distortion
resp. gallerstrom. Detta framgar kanske tydligare av
det undre diagrammet kurva P,PONN;,: den dyna-
miska gallerspannings/anodspanningskurvan, (for-
starkningskarakteristiken) for ligfrekvens. Denna
kurva erhdlles genom projektion av skdrningspunk-
terna mellan de 6vre E,/I,-kurvorna och belastnings-
linjen pd motsvarande E -linjer i det undre diagram-
met. Som synes forloper den erhdllna kurvan i det
narmaste rakt mellan P och N, vilket ar nodvandigt
for distortionsfri forstirkning.

Vi ldmna nu t. v. lagfrekvensen for att i stéllet
studera mellanfrekvensforloppet. Vi méaste nu rikna
med en helt annan dynamisk karakteristik, di ju
anodbelastningen ar en helt annan f6r denna frekvens.
Som ovan uppgavs har mellanfrekvenstransformatorn
MT, ett primart sparrmotstdnd Z,, = 400000(2. P4
sekunddrsidan ha vi dioddetektorn som belastning,
och dess motstdnd kan vid ifrigavarande frekvens
sattas lika med halva R, eller 500 000 2. Omriknat
till primdrsidan far detta vardet

' L7
Re—= (;1) X 500000 = 1450000 €.

Totala anodimpedansen blir virdet av R, och Zi, i
parallell, eller

400000 X 1450000
" 400000 4+ 1450000

Da alltsa mellanfrekvensens belastningsimpedans ar
nira fyra ganger storre an ldgfrekvensens, kommer
den forras dynamiska karakteristik, linjen ZOZ (i
ovre diagrammet) att ha motsvarande mindre lutning.

Nu maste vi komma ihdg, att mellanfrekvensen,
da den tillfores reflexrorets galler, har en relativt
liten amplitud. Den forstirkes, som vi sedan skola
se, bort emot 150 ggr, varefter den likriktas i diod-
strickan. Om 4n moduleringen icke 4r mer dn 10 %,
sa erhalles likval efter likriktningen en lagfrekvens-
amplitud, som dr c:a 15 ggr storre 4n medelampli-
tuden pa den inkommande mellanfrekvensen, och vid
30 % modulering har reflexrorets galler en lagfre-
kvensamplitud, som dr c:a 45 ggr storre dn mellan-
frekvensens. D3 vidare de ligfrekventa gallervaria-
tionerna forlopa i genomsnitt ¢ :a 100 ggr langsamma-
re dn de mellanfrekventa, kunna vi anse, att de stora
lagfrekventa gallervariationerna lingsamt forandra
arbetspunktens lige pa karakteristiken for mellan-
frekvensen. Eller, mellanfrekvensens dynamiska
centrum foljer lagfrekvensspanningen av och an ut-
efter P,PONN,. Di: mellanfrekvensens dynamiska
karakteristik pa grund av hogre anodbelastning (Z)
ar en helt annan dn lagfrekvensens (mindre lutning),
foreligger mojlighet, att den forra har olika utseende
vid olika momentanvirden pd lagfrekvensspanningen.
Sa dr ocksa fallet, vilket framgir av det undre dia-
grammet, i vilket dynamiska linjer for mellanfre-
kvensen, erhdllna genom projektion pd liknande sitt
som ldgfrekvenskarakteristiken, dro inlagda (Z,P,Z, ;
ZPZ; 7,0Zy; ZN,Z,). Vi se, att Z,0Z, kan anses
rak under det ZPZ har en skarp krok och nigot
mindre lutning; Z,P,Z, ar visserligen mindre krokt,

—313000 Q.
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Fig. 2.

Overst: Anodspinnings/anodstromskurvor for pentodroret
med inlagda belastningslinjer for ligfrekvens resp. mellan-
frekvens.

Under:  Gallerspannings/anodspinningskurvor  (»forstark-
ningskarakteristikors) for lag- och mellanfrekvens.

men har ddremot storre lutning. Liknande ar for-
hallandet i punkterna N och N,, ehuru Z-kurvornas
lutningar i dessa punkter dro storre resp. mindre dn
i O. Foljden &r latt att inse: inkommande signal-
spanningen forstirkes olika, beroende pd wvar den
momentana ligfrekvensspinningen forligger mellan-
frekvensens dynamiska centrum.

Ga vi nu vidare, sa se vi, att en positiv ligfrekvens-
sving (som gor gallret mindre negativt) forligger
mellanfrekvensens dynamiska centrum i riktning mot
P, under det en negativ sving (som gor gallret mera
negativt) forligger detta centrum i riktning mot N.
— Vi maste nu gora en liten utvikning. En viss
signalspanning pd MT, :s sekundédrsida fororsakar pa
grund av likriktningen i diodstrackan en strom genom
motstidndet R;, varfor ett visst spinningsfall upp-
kommer, sa att andpunkten N blir negativ i forhillan-
de till katoderna. Sviller signalspanningens amplitud
ut, sa okas strommen och spanningsfallet, och N blir
annu mera negativ. Krymper amplituden diremot
ihop, blir N tydligen mindre negativ. Dessa lagfre-
kventa variationer Gverforas over R, till P:s galler,
och det dr dessa variationer, som folja kurvan
P,PONN;,. Vi se, att gallret blir mera negativt, da
signalamplituden vixer (sviller) och mindre negativt,
da amplituden sjunker (krymper). Vart dynamiska
centrum kommer alltsd, att vid vixande amplitud for-
flyttas mot N och vid sjunkande amplitud mot P. —



Mellanfrekvensens forstirkning dr emellertid olika i
dessa punkter. Med stod av de dynamiska linjernas
lutning (det undre diagrammet) kunna vi fastsla, att
forstarkningen i O ar 156 ggr, i P 164 ggr och i N
146 ggr. Avstindet mellan punkterna P och N mot-
svara en amplitud over anodmotstindet R, av 62 V
eller en galleramplitud av 1,16 V, alltsd en span-
ningsforstarkning av 62:1,16 = 53,5. Dessa 1,16 V
pa reflexrorets galler maste existera som spannings-
differens over gallermotstandet R, — 2 ML), vilket
tillsamman med R, = 0,3 M) utgdr en spannings-
delare over likriktningsmotstandet R,. For att 1,16 V
skola upptrada over R, maste over R; existera en
spanningsamplitud av

(%H X 1,16 =1,88 V.
(vilket galler for frekvenser vid vilka C, och C;
kunna negligeras).

Antages diodens verkningsgrad vara 90 %, maste
MT,:s sekundir mata dioden med en signal, som ar
modulerad med 1,33:09 = 148 V. Forutsitta vi
20 % modulering, maste mellanfrekvensens medel-
amplitud vara 1,48:0,20 = 7,4V pa MT, :s sekundar-
sida. Med omsittningen 1,7:1 f& vi primart 12,6 V.
Vid 20 % modulering kommer denna amplitud da
att variera mellan 15,12 och 10,08 V.

Hair ovan visades, att vid vixande amplitud dyna-
miska centrum forskjutes mot N och vid sjunkande
mot P. Mellanfrekvensen har sdlunda i punkten N
amplituden 15,12 V och i P 10,08 V. Men forstark-
ningen ar, som redan visats, 146 i N och 164 i P.
Detta forhallande medfor, att de storre amplituderna
forstarkas mindre och de ligre amplituderna mer,
vilket betyder en minskning av moduleringsgraden.
Detta forhillande ar dock ej enbart skadligt, vilket
litt inses om vi tdnka oss att forhallandet vore om-
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vant. Vore alltsd forstirkningen minst i P skulle ju
moduleringen fordjupas har och amplituden pa dioden
minska, den reflekterade lagfrekvensspanningen blir
mindre negativ och punkten P drives ut i regioner
med dnnu mindre forstarkning. Denna process skulle
bli kumulativ och icke upphora forrdn gallret borjade
dra gallerstrom. Denna skulle orsaka ett spannings-
fall i R,, som éaterforde gallret till mera negativa
regioner, diar den kumulativa processen dterupprepa-
des. Vi skulle med andra ord fa s. k. smotorbatning».

Detta kan emellertid intrdffa normalt, ty om lag-
frekvensamplituden blir sa stor, att mellanfrekvensens
dynamiska centrum dker utanfor P mot P,, sd se vi
att den dynamiska linjens lutning dir ar mycket stor,
motsvarande en forstirkning av endast c:a 45. En
overbelastning medfor siledes instabilitet. Ett vill-
kor for stabilitet ar alltsd att mellanfrekvensforstark-
ningen antingen ar konstant eller tenderar att mot-
verka dndringen av signalamplituden. Hirmed sam-
manhinger att lagfrekvensen maste tillforas reflex-
rorets galler i ratt fas, vilket sker automatiskt vid
motstidndskoppling. Anvindes transformator, intri-
der instabilitet, om sekundiren anslutes felaktigt.

Det dr viktigt, att lagfrekvent parasitkoppling ej
forefinnes mellan anodkretsen och dioden, vilket
skulle medfora lagfrekvent aterkoppling och likrikt-
ning av ligfrekvensen. Kapaciteten mellan MT,:s
priméar- och sekundirlindningar méste ddrfor hallas
sd 134g som mojligt. Likasd mdste man undvika mel-
lanfrekventa parasitkopplingar frin anod- resp. diod-
krets till galler, dd en &terkoppling hir skulle med-
fora antingen instabilitet eller dimpning beroende pa
kopplingsfasen.

Genom lampligt val av anodbelastningarna och hén-
syntagande till ovan papekade forhédllanden ar det
mojligt, att konstruera en reflexmottagare, som ar
fullt jaimforlig med en rak mottagare med flera ror
sdvil betraffande stabilitet som ljudkvalitet.

(Forts. fr. sid. 6.)

inkommande hogfrekvensens amplitud oOkar, faller
potentialen hos punkten P och glimljuset utmed ka-
toden drar sig tillbaka i riktning mot anoden. Dair-
med sjunker stromstyrkan genom sondmotstdndet
W,, och variabel-u-rorets galler G far en mera nega-
tiv potential och forstirker mindre.

Genom en liknande koppling kan man fa glimroret
att styra gallerforspanningen till nastfoljande for-
starkarror, sd att roret halles »lasts vid en 1lag hog-
frekvent ingdngsnivd, men ger full forstirkning si
snart den inkommande barvigen nitt en sadan styrka
att talet eller musiken bli njutbara. Pa detta sitt er-
halles vad amerikanarna kalla »silent tuning.

Glimlampan finner dven en vidstrackt anvandning
inom de nirbesliktade omriden av tekniken som inne-
fatta telefonteknik, tonfilm och television. Att nar-
mare ingd diarpa skulle dock fora utom ramen for
denna uppsats, varfor det anforda ma vara nog.

Litteratur.

1) Dr. Fritz Schréter »Die Glimlampen und ihre Schal-
tungen». Hachmeister & Thal, Leipzig 1932.
2) R. Seliger, »Gasentladungen» J. A. Barth, Leipzig 1927.
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Hégre tullar for radiomateriel i Italien.

Inforseln av radiomateriel till Italien har ytterligare for-
svirats genom nya tullsatser, som omedelbart tritt i kraft.
Dessa tullar gilla sindareapparater for telegrafi, telefoni och
rundradio samt television, mottagare av alla slag m. m. Tull-
satsen for mottagare upptill’5 ror dr 80 lire per kg, for mot-
tagare med flera ror 100 lire. Delar av alla slag fortullas
efter 136 lire per kg. Ror tullbeliggas styckevis och efter
vikt, si att ror med en vikt intill 80 gr kosta 10 lire st. och
ror fran 81—150 gr 22 lire samt de, som védga Over 150 gr
kosta 50 lire per st. i tull.

Det internationella handelsutbytet fir tydligen arbeta inom
allt sndvare granser.

N. F. och den politiska propagandan genom radion.

Nationernas Forbund skall nu genom ett av sina organ taga
stillning till den Omtaliga frigan om den politiska propa-
gandan i radio. Det giller att ndrmast utarbeta ett forslag
till den internationella konventionen i frigan. Huvudidén lar
vara att inskrinka den politiska propagandan till det egna
landet. Vad méande det bliva av detta barn?

Engelsk diplomatisk aktion mot reklam 1 fransk radio.

Chefen f6r B. B. C. i London meddelade vid en bankett
for nagon tid sedan, att engelska regeringen gjort forestdll-
ningar i franska utrikesdepartementet mot reklam, som ut-
sints av franska privatsindare pd engelska spraket.
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ETAPPMOTTAGAREN

som trerorsapparat

Vi ha nu utokat kopplingen med ett steg hogfre-
kvensforstarkning och infort en andra avstimd krets.
Denna har utformats som avstimd anodkrets med
aterkoppling fran detektorn. Selektiviteten blir hir-
igenom avsevart okad, di i antennkretsen inlagts en
volymkontroll, bestiende av en differentialkonden-
sator, som utom denna funktion fir tillskottskapa-
citeten frdn antennen att i minsta utstrickning pé-
verka den efterfoljande, avstimda gallerkretsen.
Detta till forméan for enrattsavstimningen. Som hf.-
ror har valts en av de nyare var. my-roren med stor
branthet. Da forstirkningen alltsi teoretiskt kan
goras mycket stor dr dven risk for instabilitet for
handen, i synnerhet pd langvigsomradet. Detta dven
om de kritiska ledningarna skulle vara avskidrmade.
Okad stabilitet kan ju erhdllas genom att koppla hi.-
rorets anod till uttag pa stimspolen, men detta i sin
tur medfor andra oldgenheter som svérigheter att £
kretsarna att stimma Overens m. m. (Se denna tid-
nings dec.-n:r.)

I modellapparaten erhilles med hf.-réret fullt ut-
nyttjat, fullstindig stabilitet & omradet 200—600 m,
men & ldngvagsomradet mirktes bendgenhet for
sjalvsvangning, isynnerhet di aterkopplingen skirp-
tes. Den erhallna forstirkningen frin steget var di
enorm, sd att aterkopplingen aldrig behovde anvindas
som hjalp for sokning av stationer, utan blott for att
hoja stimskdrpan med volymkontrollen nedvriden. I
detta fall med var. my-ror 16ses stabilitetsfragan helt
enkelt si att hf.-rorets gallerforspanningsmotstind,
som enl. karakteristiken bor vara 500 €2 vid 6vriga
max. spanningar, okas till 3 4 5 dubbla. Rérets anod-
strom minskas ddrigenom och inre motstindet stiger.
Forstirkningen fran steget sjunker och full sta-
bilitet erhalles. Med ett katodmotstind pa dnda upp
till 5000 €2 var dock forstirkningen fortfarande sa
god att ett 35-tal stationer utan svarighet kunde fis
med stor hogtalarstyrka. ILokalstationen kan #ven
utan svarighet utestingas med anvindning av utom-
husantenn.

Skirmning.

Betriffande skidrmning si dro ju givetvis spolar
och gangkondensatorer redan vid anskaffandet kaps-
lade. Sadana spolsystem, som i sin box dven har till-
horande omkopplare dro att rekommendera pi det
livligaste. Att dra ledningar till en utom skirmboxen
varande gemensam omkopplare okar i hog grad risken
for instabilitet dven om skdrmad ledningskabel an-
vindes. Avensi tillkommer en ej onskvird kapacitet
mellan ledning och skiarmning, som kan forskjuta
kapaciteten i kretsen si mycket att trimkondensatorns
variation ofta ej racker till for att i bida kretsarna
likviardigt avstimda. Alla ledningar forande hogfre-
kvens miste avskdrmas.*

* Se hidrom artikeln: Skdrmning av ledningar i detta n:r.
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Fig. 1. Den till trerérsapparat utokade »Etappmottagarens
for wvaxelstrom, sedd ovanifran.

Trimning.

Trimningen blir kanske en stotesten for méngen.
I denna koppling ligger en forhallandevis stor kapa-
citet fran skiarmgallerrorets anod parallellt 6ver av-
stamningskretsen beroende pa storre skarmningskapa-
citet m. m. varfor denna kretsens trimkondensator
helt kan utvridas eller rent av borttagas. Saken for-
enklas ju dd man sedan bara har att skruva in galler-
kretsens trimmer si att resonans mellan kretsarna
erhdllas. Foljande enkla metod kan hirvidlag an-
vandas utan andra hjidlpmedel 4n en »mejsely av tra
eller annat isolerande material, att skruva med. —
Gangkondensatorn instilles pad den station med
kortaste vaglingd man oOnskar avlyssna. Medelst
volymen strypas denna ned och pressas samtidigt med
aterkopplingen strax under svingningsgransen, si att
den nitt och jamt dr horbar. Trimmern skruvas s
in; det skall da finnas ett lige ddr stationen kraftigt
okar i styrka. Den grovsta trimningen dr nu gjord.
Om gangkondensator och spolsats dro noggrant
matchade var for sig skall nu en ytterligare fin-
matchning kunna goras. En ej alltfor kraftig barvag
exempelvis ovannimnda instimmes. Aterkopplingen
drives till svingningsgransen, si att det karakteris-
tiska frisande ljudet hores innan detta overgir i
svangningsknippen. Genom att nu med sm3 rorelser
i taget rubba trimmern fram och tillbaka skall om en
sandarbarvag dr exakt instimd & detektorkretsen en



vissling eller ett frisande horas di gallerkretsen
bringas i sidostamt lige medelst trimmerns vridning.
Denna procedur fortsittes sa a vart 5 eller 10 del-
streck uppét kondensatorns maximikapacitet, och skall
da stimma i alla ldgen, eljest dr kondensatorn fel-
matchad. Denna metod gor ej ansprak pa att vara
alldeles exakt, men ar for en amator den enklast ut-
forbara och ar fullt tillfredsstallande.

A likriktaren har gjorts det tilligget att ett mot-
stand 4 20000 () parallellkopplats av den anledning
att elektrolytkondensatorerna visade bendgenhet att
sld igenom den c:a halva minut, som atgdr innan
rorens katoder uppvarmts och borja emittera. Hoga
toppspanningar mellan 400 och 500 volt bli di for
mycket for isolationsskikten, som visserligen ldkas
igen, men i lingden ej mé vil av denna behandling.

Materialforteckning:

1 st. rorhéllare.

1 » Pertinaxkondensator, diff. 2)<650.

1 » 2 gangkondensator 2500 (om ej forut finnes); Wern-
qvist.

1 » spolenhet, Flodin-Ruths special.

4 » % watts motstind, Alpha, Always etc.: 1—0,1, 1—0,07,
1—0,025, 1—500 till 5000.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 2. Etappmottagarens undersida. Kopplingen enkel och
sverskadlig. Alla element dro latt atkomliga.

st. 8 watts motstand, Always, 1—0,02 M.

s kondensator 1 uF (induktionsfri), Alpha.

» Rullblock 0,1 uF, Always.

s Rullblock 250 cm, Always.

s Ror, Telefunken RENS 1274, Philips E 455, Tungsram
AS 4125. ;

T
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= Fig. 3. Schema 6ver »Etappmottagarens som trerorsapparat.
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Nytt fran
Radiofronterna

Norrminnen protestera mot Vardostationen.

Fran innevinarna i Finnmarken i Norge har krav rests
pa att sindningarna frdn Varddstationen skola stoppas. An-
ledningen till detta uppseendevackande beslut lir vara att
sindaren med en effekt av 1 kW mestadels sinder ut gamla
grammofonplattor, som stillts till forfogande frin annat hall.
Det ir man av naturliga skil icke n6jd med, utan vill befolk-
ningen hora andra program fran utlandet eller ovriga norska,
stationer. Vardostationen blir hirvid en ovdlkommen stor-
ningskilla. Det formales dven missndje mot den nya Vadso-
stationen beligen ett hundratal kilometer sydost om Vardo.

Storningsorsaker 1 Tyskland.

Tyska Rikspostministeriet meddelar att under manaderna
juli till september 38000 storningsanmailningar behandlats.
Storningsorsakerna fordela sig pa foljande sitt. Sméamotorer
och alla slags elektriska anliggningar inom hushéllet m. fl.
334 %, elektromedicinska anlaggningar 3,3 %, hogfrekventa
apparater 8,9 %, elektricitetsverksanldggningar 7,3 %, elek-
triska jirnvigar 3,6 %, aterkoppling 5 %, fel i egna mot-

tagare,20,1 %, atmosfiriska och storningar, som icke kunnat
faststillas 18,4 %.

En ny Copyright.

I Frankrike kan man numera lasa foljande pd nya romaner.
Det ir forbjudet att trycka, oOversitta eller att bearbeta
romaner for tal-, ton- eller stumfilm och rundradio i alla
linder och Sovjetunionen.

Engelsk lingvdgssandare firdig i sommar.

I England hoppas man att till sommaren fa fardig den nya
langvagssindaren med en effekt av 150 KW varigenom national-
sindarna West, Nord och London skulle bliva obehdvliga.
De exklusiva vaglingder, som hirigenom skulle bliva fria
anvindas i si fall for tvenne nya stationer i Newcastle och
Nordskottland.

Straff for radiostorming i Jugoslavien.

I Jugoslavien har redan édtta stycken personer atalats och
fallts till ansvar for innehav av rundradion storrande elek-
triska apparater varav fyra hartorkningsapparater samt hog-
frekvens- och massageapparater. Straffen utgjordes av boter
frin 400—700 dinarer eller fingelse samt dessutom skyldighet
att borttaga storningsorsaken.
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Fig. 1. »Postja
flygplan, som b
Pander, Haag,
tillryggaligga

Batavia pa 4%

Fig. 2. I sPostjagarensy kabin.
I bakgrunden de bida fiorare-
platserna, till hoger den egent-
liga styrplatsen med manivre-

ringsorganen. Framtill till ho-
ger . Philips radioanliggning ;
ovan sindaren, under mottaga-
ren. Till vinster radiotelegra-
fistens plats, till hoger pé stolen
telegrafnyckeln.

En viktig nyhet pd flygningens omride tilldrager
sig for ndrvarande allmint intresse i Holland. Som
bekant uppratthiller Holland sedan nagra ar regel-
bunden flygtrafik med sina kolonier i Asien (Neder-
lindska Ostindien). Enligt tidtabellen avgar varje
torsdag en flygmaskin fran flyghamnen i Amsterdam
till Ostindien, och varje 16rdag antrider en maskin
farden till Amsterdam frin flyghamnen i Bandoeng
(Java). I genomsnitt avverka dessa for post- och
passagerarebefordran inrittade maskiner den 12 000
km ldnga strickan pi 9 i 10 dagar. :

Sedan Gver ett ar befattar man sig emellertid med
planer pi flygning till Ostindien pa betydligt kortare
tid for att darigenom undersoka mojligheterna av en
ilpostforbindelse. For detta indamél har nu en spe-
cialmaskin konstruerats och byggts, och inom allra
narmaste tiden kommer denna maskin, dopt till »Post-
jagaren», att med sin av tvi férare och en radio-
telegrafist bestende besittning antrida sin férsta
fard fran flyghamnen i Amsterdam till Batavia. Den
3-motoriga maskinens genomsnittshastighet dr over
300 km i timmen, medan maximihastigheten ir Gver
350 km i timmen. Man riknar med att harigenom
forkorta flygningen till endast 41 dagar.

Det dr klart, att radioanldggningen i denna maskin
mdste uppfylla mycket hogt stallda ansprak, och radio-
teknikens hoga stindpunkt bevisas darav, att for
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En anldggning, som kommer att in:
Fokkermaskine:

namnda dndamal en standardanldggning kunnat vil-
jas, ndmligen en Philips flygsindare VR 5 med till-
horande mottagare, vilken anldggning for ovrigt an-
vandes av K. L. M. (Holldndska Lufttrafikbolaget)
1 alla de maskiner, som trafikera strickan Holland—
Ostindien. Varje radiotekniker ir sikert intresserad
av att fi veta ndgot om den anvinda anliggningen,
och vi dro nu i tillfalle meddela f6ljande kortfattade
beskrivning.*

Sandaren VR 5 dr konstruerad fér anvindning pa
fyra fasta vaglingdsomriden, nimligen 600, 870, 900
och 930 meter, vilka kunna anvindas efter onskan.
Savil telegrafi (oddmpad eller tontelegrafi) som tele-
foni kan sindas. For telefonisindning ir standard-
anliggningen utokad med ett modulationsaggregat.
Réckvidden beror naturligtvis delvis pa de ridande
Ennstéindigheterna. Vid Holland—Ostindien-flygnin-
garna uppritthélles regelbunden forbindelse pa av-
stind varierande mellan 1000 och 12000 km vid
gynnsam atmosfar och icke alltfor stark tradlos trafik
pa samma vaglingder. P4 grund av anliggningens

* En illustrerad beskrivning pi 1932 ars modernaste flyg-
radioanlaggning édterfinnes i n:r 7/8 fér ar 1932 av tidskr.
Radio.



. det 3-motoriga
pa flygverkstaden
d, och som kan
n  Amsterdam—

RADIO

eras pa den under byggnad varande
r svenska flyget

hoga verkningsgrad forbrukar sidndaren for den till
15—20 watt uppgdende antenneffekten forhallande-
vis litet energi, varigenom det dr mojligt att uttaga
hela stromforbrukningen frin det batteri, som an-
viandes for de i s& gott som alla nyare trafikmaskiner
befintliga landningsstrilkastarna etc. En utombords-
generator med propeller ar foljaktligen overflodig,
vilket betyder en visentlig reducering av luftmot-
stindet och en motsvarande okning av flyghastig-
heten. Anliggningen dr vidare sd utford, att den kan
anpassas efter de olika forhillandena i varje flyg-
maskin ; eventuellt kan t. ex. fjarrmanovrering an-
ordnas. Till utrustningen hor vidare en slapantenn,
forsedd med en kula i undre dnden. Denna antenn
kan nedslippas och indragas under flygningen. An-
liggningen kan emellertid dven utféras med fast
antenn, varigenom slipantennens luftmotstdnd kan
elimineras. En viss nackdel med sldpantennen ar, att
en dylik alltid maste indragas i god tid innan land-
ningen, varvid mojligheten till sidndning upphor.
»Postjagaren» dr darfor forsedd med sévél fast an-
tenn som slapantenn.

Den till anliggningen horande mottagaren typ
V 04 a ir bestyckad med tre »Miniwatt»-ror och ar

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 3. Philips radioanliggning ombord pa
sPostjagarens. Owvan i ramen sindaren, dir-
under mottagaren. Owvan till héger breduvid
ramen omkopplaren till antennen, dirunder
den s. k. antennboxen med element for sin-
darens anpassning till antennens olika *kapa-
citet. Antennaggregatet innehdller vidare 1
antennledningen kopplad mA-meter. Dir-
under till higer ser man spelet, pi vilket
slipantennen rullas upp.

konstruerad for mottagning pd samtliga vaglingder
mellan 200 och 2000 meter i tre steg (200—450,
400—950 och 900—2 000 meter). Tva avstamda
kretsar mojliggora skarp instéillning. For att under-
litta uppsokandet av en viss sindare kan antennav-
stimningen urkopplas och ersittas med en aperiodisk
antennkoppling.

All hinsyn har tagits till de speciella fordringar,
som finnas for drift ombord p& en flygmaskin, och
anliggningens byggnad och mandvrering ar darfor
gjord si enkel som mojligt. Av samma skél ar an-
liggningens dimensioner och vikt mycket smd. San-
dare och mottagare dro inbyggda i en ram av dur-
aluminium och kunna inskjutas i en kdpa av samma
material. Monteringen beror givetvis pa flygmaskins-
typens konstruktion. Radioanldggningens huvudbe-
standsdelar kunna monteras antingen var for sig eller
forenade tillsammans. Den senare monteringen ar
mest praktisk och @ven vanligast pi léngtrafik-
maskiner, vilka som regel ha en sarskild radiotele-
grafist ombord.

Slutligen dro vi i tillfille meddela, att den stora
Fokkermaskin, som for ndrvarande ar under bygg-
nad i Holland fér A.-B. Aerotransports rdkning,
kommer att utrustas med en Philips-anlaggning av
samma typ, som ovan beskrivits.

Fm.
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EN VARIANT AV

2-RORS LIKSTROMSMOTTAGAREN

Den i forra numret beskrivna 2-rorsmottagaren
for likstrom kan genom en enkel dndring av detektor-
kopplingen ges en betydligt storre kinslighet samtidigt
som aterkopplingen blir betydligt mjukare. Kinslig-
hetsokningen erhalles genom att Gverga till gallerlik-
riktning i stillet f6r den i forra beskrivningen an-
givna anodlikriktningen.

For lokalmottagning ar gallerlikriktningen i all-
manhet ej sd lyckad, di de stora signalspanningar,
man darvid i regel arbetar med, nistan alltid medfora
den oldgenheten, att man samtidigt erhdller en icke
onskvird anodlikrikining. Genom en mycket enkel
finess kan denna oldgenhet i hog grad kompenseras,
dd en hogfrekvenspentod anvindes som detektorror.

Fig. 2 visar en skara E,/I, -kurvor for en hog-
frekvenspentod med 0,3 M () anodmotstind, upptagna
vid olika skdrmgallerspinningar (E';). Med 2 MQ
lackmotstand instéller sig gallerpotentialen tack vare
gallerstrommen genom lickmotstandet pa c:a — 0,6 V
(dd ingen barvag ar pd). For att arbetspunkten skall
falla ungefar mitt pa den raka delen av karakteristiken,
erfordras tydligen en skiirmgallerspinning B =10
V (kurvan langst till hoger). Vid signalspinning pa
gallret uppladdas gallerkondensatorn, och gallrets me-
delpotential forskjutes dt negativa hallet. Det er-
fordras, som synes, ej stora signalspinningar, for att
arbetspunkten skall komma in pi kurvans nedre krokta
del, och dir fa vi di den icke onskvirda anodlikrikt-
ningen, vilken som bekant motverkar gallerlikrikt-
ningen. Denna olagenhet skulle kunna undvikas, om

Fig. 1. Den i forra numret beskrivna 2-rérs likstromsmot-

tagaren erhaller genom anvindande av gallerlikriktande hég-

frekvenspentod efter ett nytt system visentligt higre kins-
lighet utan gallerlikrikiningens nackdelar.
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vi hojde skarmgallerspanningen E',, si att arbets-
punkten kom att ligga pa en kurva langre till vinster.
Denna andring av E', bor naturligavis ske automa-
tiskt och sd, att ju storre signalspanningen ir, desto
hogre bor E', vara. Nu dr det ju som ovan nidmnts
sd, att vid vaxande signalspanning gallrets medel-
potential sjunker, varvid icke blott anodstrémmen
I, utan aven skdrmgallerstrommen 1'; sjunker. Matas
skdrmgallret over ett hogt seriemotstdnd, vars limp-
ligaste varde for ifrigavarande ror dr 1 M (), si visar
det sig, att i vilotillstind E', installer sig pi 10 V. —
Vid signalspanning pd gallret, di detta blir mera nega-
tivt, sjunker I',, varvid spinningsfallet i seriemot-
stindet minskar. P4 grund hédrav stiger givetvis
E';, och karakteristiken glider 6ver it vinster. I fig.
2 anger den streckade linjen arbetspunktens forskjut-
ning genom kurvskalan vid vixande signalspanning
med 1 M€ motstand i skdrmgallertilledningen samt
220 V tillginglig anodspianning. P3i detta enkla sitt
ha vi alltsd fatt en mycket kinslig gallerlikriktande
detektor utan den icke onskvirda anodlikriktningen
aven vid relativt stora signalspinningar. Man vinner
aven den fordelen, att aterkopplingen blir mjukare
och behagligare, an vad fallet ar vid anodlikriktning.

Den hogsta lagfrekvensspanning, som kan uttagas
over anodmotstindet (0,3 M{2) innan distortion in-

Fig. 2. Egllﬂ-km't'or vid olika I
skirmgallerspinningar E.’z for @
en hogfrekvenspentod. X
= 0.7
1 Qs
4 0F
!
|
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S
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|
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|
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Fig. 3. Schema for det nya gallerlikriktningssystemet. Cs =
200 cm, Ry = 2 MQ, Ry = 1 M. Ovwriga anordningar iro
oférandrade enligt schemat fig, 3-5id. 277 i wer- 12, 1933,

trider, 4r c:a 9 V (eff.). Det anvdnda slutroret ar
utstyrt vid ungefir samma spanning (5 % XKlirr-
faktor), varfor slutrorsdistortion ej behover befaras
ens vid fullt utnyttjad detektor.

Fig. 3 visar schemat for den beskrivna detektor-
anordningen.  Som synes sparar man en block-kon-
densator (C;) och ett motstind (R,); R, blir lick-
motstind med ett virde av 2 M, och R, andras
till 1 MQ. Kondensatorbatteriet med de pimonterade
motstinden kan limpligen ordnas enligt fig. 4. I
ovrigt ar allt oforandrat. Ha nitets storfrekvenser
stora amplituder, kan det vara fordelaktigt, att filtrera
dven glodsrommen med en drossel pa c:a 1 Hy (vid
0,2 A.) och en kondensator pa 4 uF, men i allménhet
ar detta ej nodvandigt.
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Fig. 4. Kondensatorbatteriet efter omindring till gallerlik-
riktning enligt den beskrivna nya metoden. En kondensator
och ett motstand inbesparas.

Pi en 10 m. inomhusantenn och utan sirskild jord-
ledning tar man ledigt in ett flertal distansstationer
med god hogtalarstyrka. En storre antenn ger givet-
vis battre resultat, ehuru selektiviteten dock blir na-
got simre. Har man en stark lokalsandare i narheten,
bor en (helst variabel) férkortningskondensator in-
sdttas 1 antennen.

Fm.
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Nytt fran Radiofronterna

Fackforbund inom tyska radiopressen.

I december bildades i Tyskland sFachverband der Rund-
funkpresses. Enligt bestimmelserna méste alla tidningsledarna
och radiokritikerna tillhéra forbundet.

Honorarrekord i rundradio. 10 000 kronor for fyra
manuter.

Den kinde skidespelaren Poul Reumert begirde vid en
programoverforing fran Danmark till Amerika vid vilken
iven danske kungen medverkade for ndgon tid sedan ett
honorar av tio tusen kronor fér en upplasning under fyra
minuter. Radioledningen hade Gverlétit till skadespelaren att
sjilv bestimma sitt honorar, vilket han faststallde till detta
belopp omedelbart fore utsindningen. Det var inget annat
att gora in betala. Skadespelaren tog emellertid icke pengar-
na sjalv, utan dessa skulle utdelas till arbetslosa kolleger.
Det kan hartill anmirkas att forhdllandet mellan skide-
spelare och rundradio i Danmark icke ir vidare gott. All-
minheten tog emellertid saken frin den humoristiska sidan
och tyckte radiomedlen voro vél anvanda.

Inskrinkning av presidenttalen i amerikansk radio.

I motsats till vad forhallandet 4r i vissa andra linder si
anses i U. S. A. att presidenten icke bér framtrida si ofta
i radio med politiska tal. Inom presidentens narmaste om-
givning hiller man fore, att alltfor manga radiotal minska
virdet och verkan av desamma. Roosevelts foregingare hava,
menar man, talat alltfér mycket som t. ex. Coolidge 37 ganger
under sju ir och Hoover 98 ginger under fyra ar.

Mera politik i rundradion.

Fran Tjeckoslovakiet meddelas, att i den nya program-
planen beredes storre utrymme for politik och speciellt mi-
nistertal samt politiska dagsnyheter.

sV orld-Radioy om svensk och dansk rundradio under
1933.

I sin revy over rundradions framsteg 1933 i olika linder
skriver sWorld Radioy bl. annat om Sverige. Intet speciellt
betydande har intrdffat i Sverige, men en kommitté har till-
satts for att utreda frigan om statskontroll. Frin vart sodra
grannland konstateras diremot, att radion fortsatter att bliva
oerhért populir. De utmirkta programmen frin Kopenhamn
via Kalundborg hava vil uppfattas pd stora omraden. Mikro-
fonen har anvants f6r att hilla lyssnarna a jour med dagens
briannande frigor, men nationella synpunkter hava icke otill-
borligt betonats. Eftermiddagskonserterna pi torsdagar och
sondagar hava som yvanligt varit av mycket hog klass.

Skolradio 1 Indien.
I Indien iro 283 skolor utrustade med radiomottagare.
Ar 1931 var antalet 148. Det gir sakta men sikert framat.

Man hor ej i radio pa Madagaskar.

Madagaskar har c:a 3,5 millioner innevdnare. 1930 funnos
ungefir ett dussin lyssnare. Sedan tillkomsten av Radio-
Antanavarivo hava dessa Okats till 150. Bra marscherat.

Radio for landsman i utlandet.

Fran Barcelona sindes varje vecka ett speciellt program
avsett for landsmin i forskingringen.
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MODERNT RADIOBYGGE

Forts. fr. foreg. n:r.
Hogtalare och slutsteget.

Efter de sma tips, som i foregdende n:r gavs ang.
apparatens uppbyggnad, delarnas placering m. m.
anse vi oss nu kunna sitta iging med apparatbygg-
naden. Dessférinnan maste vi dock ha fullt klart for
oss vilka detaljer, som skola komma till anvindning,
da t. ex. utbyte av ett ror mot ett annat med andra
elektriska data kan framtvinga andringar av flera

spanningar, utbyte av motstind, dndring av filter

0. s. v. For att ej tala om det bekymmer, som kan
uppstd om utrymmet ar begransat och man senare
garna ville ha det ytterligare t. ex. en storre block-
kondensator eller annan utrymmesfordrande detalj.
Ett bra sitt for en experimenterande amator dr att
ha ett speciellt for experiment avsett chassie, dir man
latt och ledigt kan placera om delar och ledningen for
att nar kopplingen ar definitiv dnyo slutgiltigt bygger
apparaten pd sitt chassie, som alltsd di kan te sig

prydligt och vilkopplat ut, lagom dimensionerat och .

utan onodiga borrhdl och marken.

Den sista lanken i kedjan av alla de detaljer, som
omvandla de hogfrekventa smd impulser vir antenn
uppsnappar till de lagfrekventa vixelspanningar som
slutroret levererar, ir hogtalaren. Denna sitter ju
sedan luften i rorelse i form av ljudvégor, som triffa
vart ora sisom musik eller tal. Valet av hogtalare
behover numera ej vélla nigot storre bekymmer. Det
ar ju f. n. en typ, som totalt dominerar, den s. k.
elektrodynamiska konhogtalaren. Den for en tre, fyra
ar sedan allminna elektromagnetiska typen med tva
eller fyrpoligt ankare ar nu fallen i glomska. Dock
fanns forstklassiga sidana, som besutto mycket goda
egenskaper, men voro ganska dyrbara. Numera fram-
stilles sd prishilliga och goda dynamiska typer, att
ingen behover draga sig for kostnaden.

En mottagares slutsteg fir vil ndstan betraktas
som en av dess vitalaste punkter. Apparatens godhet
bed6mes i forsta hand av den mindre »invigde» s,
att »det later» bra eller illa. Utvecklingen har gtt
diarhan att allt kraftigare hogtalarerér framstilles.
Flera olika grupper ha si sméningom sirskiljts. Vi
ha trioder och pentoder, bida sedan ytterligare upp-
delning med direkt eller indirekt upphettade katoder.
Annu flera grupper ha sett dagens ljus, som nu att
nimna de for sklass B» push-pull avsedda, som ar-
beta pd den positiva sidan av karakteristiken, alltsd
utan gallerforspanning. Ett sidant ror utgores i verk-
ligheten av 2 system men med gemensam glaskolv
och glodtrdd. Det finner sin anvandning nistan en-
bart i batteridrivna mottagare, dir stromekonomien
ar av stor vikt. Vad som i verkligheten utgor det for-
namsta utforandet av ett slutsteg dr tva kraftpentoder
i push-pull-koppling med specialtransformatorer. Den
som har rdd att kosta pa sig sidan finess med fullgod
hogtalare och for-forstirkare kan komma ganska ndra
idealet i ljudatergivning. Men 4ven ett enkelrér ar ej
att forakta. Nu torde kunna sigas att trioden nistan
helt och héllet blivit undantringd av pentoden och
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detta med ritta. Pentoden ger mangfaldigt storre
forstirkning och framhiver dven vil de hoga tonerna
i musikregistret, sa att en viss klangfargskontroll kan
anordnas pa ett enkelt sitt. Foregds mottagarens lag-
frekvensdel av en selektiv hogfrekvensforstirkare
forloras i denna genom sidbandsavskidrning en ritt
stor del av de hoga frekvenserna. Pentoden ger nu
genom sin accentuering av dessa forut forsvagade, en
viss aterstalld jimnvikt mellan bas och diskant. I
tal framhéves alltsd framforallt s- och f-ljuden bittre,
utan vilka i rdtta proportioner hogtalaren later dov
och ihalig. Och i musik ar ju den friska timbren frin
en klar och ren violinton mera lik originalet an en
sddan som dr beskuren sina Overtoner och alltsd i
sin klangfarg kommer nirmare ett trablasinstrument.
Skulle klangfdrgen bliva for spetsig anordnas limp-
ligen ett filter bestdende av ett variabelt motstind
seriekopplat med en kapacitet parallellt 6ver utgings-
kretsen. Motstandets varde c:a 10 000—S5 000 €2, och
kapaciteten 10 000—25 000 cm. Ritt stora ytterlig-
hetsgranser kunna hirmed erhéllas med jamn mellan-
liggande variation. Skulle hogtalaren ej vara forsedd
med tillhorande utgangstransformator méiste ritt stor
noggrannhet iakttagas si att den i regel ldgohmiga
talspolen far limpligaste nedtransformering fran slut-
rorets anodkrets. Detta omséttningstal forhaller sig
irunt tal som 15:1 a 75:1. Att yttre impedansen i
rorets anodkrets maste vara noga avpassad till roret
har forut papekats. Ar denna for 1ag erhélles minskad
forstirkning och hoga toner bliva alltfér skrikiga,
sarskilt om en ej alldeles fullgod ldgfrekvenstrans-
formator dessutom skulle finnas i forstirkaren. Det
lagre tonregistret blir di forsvagat, dels genom den
for ringa yttre impedansen for slutroret och si ytter-
ligare i1 en eventuell ligfrekvenstransformator, som
har miérkbart fallande karakteristik under 200 pe-
rioder. Detta forhdllande var vid pentodens forsta
framtridnade ganska vanligt, och mangen amator
kidnde sig besviken pd det nya roret, som i forstirk-
ning skulle ersitta tvd andra hittills brukliga. D3 ett
modernt slutror har en forstarkningsfaktor av Gver
hundra ginger finnes en annan ratt viktig sak att
observera. Anvindes en pentod med av vixelstrom
direkt upphettad katod méste sirskild atgird vid-
tagas for att skydda sig for ovidkommande nitsurr.
P& nittransformatorns glédstromslindning finnes i
regel ett mittuttag, som over ett gallerférspinnings-
motstidnd dr avsett att anslutas till likriktarens nolla.
Transformatorfabrikanten kan ej gora mera an att
soka fd de bada lindningshalvorna si exakt meka-
niskt lika som méjligt, men ir dirfor ej alltid sikert
att denna mittpunkt dven blir den elektriska. Ett ritt
stérande surr blir ofta fallet, som ej kan avhjilpas
med mindre dn att koppla en potentiometer med nigra
tiotal ohms motstind 6ver glodstromslindningen och
medelst slipkontakten noggrant uppsoka den punkt
dar minsta ndtsurr hores. Anvindes ett ror med in-
direkt upphettad katod dr man givetvis helt av med
denna oldgenhet. Forts. i nista n:r.



KLANGFILMS

KINOMASKINER

P4 grund av utrymmesskdl ar det nodvandigt att
uppdela redogorelsen for Klangfilms biografutrust-
ningar i tre artiklar, behandlande resp. firmans pro-
jektorer och ljudapparater samt dessutom en ingd-
ende beskrivning over Mechauprojektorn.

Denna artikel kommer saledes att utgora en sum-
marisk sammanstillning av Klangfilms projektorer
med tillbehor.

Firman for i marknaden fo6ljande huvudtyper :

Triumphator III;
Mechau IV och
Successor.

Triumphator IIL

Vid konstruktionen av denna projektor har man
beaktat samtliga de fordringar, som mdste stillas pd
en god maskin vid framforande av ljudfilm. Pro-
jektorverket ar inbyggt i ett stabilt gjutjdrnshus.
Inuti detta dro samtliga roterande delar inneslutna
i separata olkamrar, vars oljestand latt kan kontrolle-
ras genom i varje olkammare inbyggda observations-
fonster. Ovre- och undre matarehjulen aro pa denna
nykonstruktion utférda med vardera 32 tander.

Malteserkorsverket ar litt tillgdngligt fran pro-
jektorns framsida. Stiftet dr dubbelt lagrat i stift-
skivan. Kring stiftet sitter en med hogsta precision
tillverkad rulle med glashird yta f6r forhindrande
av slitage. (Denna konstruktion dr Klangfilm icke

Fig. 1. Triumphator III med universaladapter, standard-
lampa och d:o lamphus. 20 och 79 mellanstycken. i pelaren.
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KLANGFILM

ensam om. Tvirtom, nistan samtliga moderna pro-
jektorer iro utrustade med en sadan rulle, vilken i
och for sig icke innebdr nagon nyhet. Vad som ar av
speciellt intresse i detta fall ar rullens hardhet, d. v. s.
dess motstindskraft mot slitage. Enligt firmans
uppgift har man hirvidlag lyckats framstalla och
noggrant bearbeta ett material med synnerligen goda
hillfasthetsegenskaper.)

Filmbanan ir langre an forut. I dess overkant
sitta tva styrrullar, som tjdna att hindra filmens ev.
forskjutningar i sidled, vilket givetvis har sin be-
tydelse, sirskilt vid korning av gammal och hop-
torkad film.

Blindarens konstruktion har bibehéllits fran de
foregiende typerna. Maskinen ar alltsd forsedd med
s. k. ventilatorblindare, placerad bakom filmfonstret,
men dock, tack vare dess konform, sa nira filmen,
d. v. s. dir ljusknippets diameter i det nirmaste ndr
sitt minimum, att bdsta mojliga verkningsgrad er-
hilles. Samtidigt arbetar blindaren som flakt och
sstadkommer en ritt kraftig luftstrom, vilken an-
vindes for filmens avkylning.

Maskinen levereras normalt for ett objektiv med

Fig. 2. Mechau IV. 01 huset kring spegelmekanismen, 09
teleobjektiv, 33 och 34 liggande brandkassetter och 45 auto-
wmatisk kolmatningsapparat.
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Fig. 3. Successor, hogermaskin, i standardutférande.

62,5 mm ¢ men givetvis kunna dven objektiv med
mindre diameter anvindas. Vid tillfallen, di sir-
skilt hog ljusstyrka erfordras, kunna projektorer dven
levereras for objektiv med storre diameter (82,5,
82,5/100 och 82,5/104 mm).

Den normala ljuskillan utgéres av en spegelbag-
lampa med 250 mm ¢ pd spegeln. For sirskilt hoga
ljuseffekter tillhandahilles en spegelbdglampa for
100 amp. i speciallamphus.

Bordet levereras i tvd utféringsformer, beroende
pd om en Klangfilm-adapter med eller utan synkron-

Fig. 4. Successor bakifran, med wventilatorblindaren synlig.
84 automatisk brandlucka, 85 blindarens centrum, 77 instill-
ningsratt for bildskillnaden.
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drift skall anvdndas. (Zetton- eller Universaladap-
tern.) Givetvis kunna dven andra adaptorer an Klang-
films monteras till dessa maskiner.

Pelarens hojd kan varieras genom insidttandet av
olika mellanstycken och salunda latt anpassas till for-
handenvarande projektionsoppningar i maskinrums-
vaggen. Normalt dr mellanstyckets hojd 41,5 cm,
men dven foljande hojder pa desamma kunna er-
hallas; 11,5 cm, 20 cm och 30 cm.

Till denna projektor kan utan vidare fogas en till-
sats for projektion av diapositiv.

Fig. 5. Standardlamphus med d:o spegelbiglampa. Spegelns

diameter 250 mm. 44 och 43 instillningsratiar for spegeln,

42 ratt for instillning av neg. kolhdllarens héjdlige, 32 ratt
for kolmatningen.

Mechau IV.

Mechau IV med optisk utjamning intager en sir-
stallning bland alla projektionsmaskiner. Filmen
frammatas i denna maskin icke ryckvis vid bild-
fonstret, sisom i en projektor med malteserkorsverk,
utan bibehaller under hela sin ging genom maskinen
en kontinuerlig hastighet. Maskinen arbetar siledes i
det narmaste ljudlost, och skakningar kunna icke
upptrdda. Mechau IV kan siledes betraktas som
den ideala ljudfilmsmaskinen.

Den optiska utjamningen sker med hjilp av en
spegelkrans, indelad i 8 sektorer, som avbilda den
jamnt fortlopande filmbilden stdende fast pi duken.
Bilderna flyta in i varandra och blindare behéves icke.

Pa grund av den kontinuerliga frammatningen av
filmen utsdttes densamma for betydligt mindre pa-
kdnningar an i en vanlig projektor, vilket 4ven med-
for, att mycket anvind och trasig film utan oldgen-
het kan koras genom maskinen.

Brandskyddsanordningarna ro av tillforlitlig och
delvis ny konstruktion.

Brandkassetterna dro liggande och levereras for
900 m eller 1300 m film. :

Vi skola i en foljande artikel nidrmare behandla
Mechau-maskinen och de fordelar, som denna pro-
jektorkonstruktion medfor.



Grodn Ausiocung b ushinrng mir
ey Dioshon 0,
inord 300

s
i 08

: i
S
o o
i e
| 1
el
'\ balle— ¢
—= ¥ 0i0-projextion
Tl " o FET
3 18 b 1
] £ 7 e o — 3
gl e = SNV ¢
! - ]

R : i |

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

65

Fig. 6. Mattskiss 6ver Successor Hoger och Duplex. V instermaskinen har samma matt som hogermaskinen, fast man
hirvid far rikna med dennas spegelbild.

Successor.

Successor-maskinen ar speciellt limpad for mindre
teatrar, skolor och samlingslokaler.

Den levereras i foljande utféringsformer:

Hoger-maskin ;
Vianster-maskin och
Duplex-maskin.

Successor-maskinens konstruktion paminner i stort
sett om Triumphator-maskinens. Den skiljer sig
huvudsakligen frdn denna genom smaickrare ut-
foringsformer och mindre dimensioner.

Mekanismen ar kapslad i ett gjutjdrnshus och har
gemensam smorjning. Projektorn ar utrustad med
ventilatorblandare.

Successor-Vanster- resp. Duplex-projektorerna aro
avsedda for smi maskinrum och uppvisa inga spe-
ciella nyheter eller forandringar i konstruktionen.

Projektorerna kunna levereras antingen med spe-
gelbiglampa eller spegelglodlampa.

For ovrigt kan Klangfilm leverera allt vad till
ett modernt maskinrum horer, sisom omformare,
projektionsmotorer, spolmaskiner, kraterreflektorer
O8IV

Radioprogrammen iro
trevliga, men ibland
skulle det vara hirligt
att fa hora musik efter
eget val.

Skaffa Eder en AGA
Schlager-Konsert! Det
ir en kombination av
mottagare och grammo-
; fon inbyggdiettelegant,
foga skrymmande kabi-
nett. Ljudet dr helt en-

UNDERHALLNING & la Carte. ..

tsokt atergivning. Elektriskt grammofonverk. Ring
upp Er radiohandlare och bed honom demonstrera AGA Schlager-Konsert hemma hos Er.

kelt underbart — Ni har sikert aldrig hort ensiu

AGA Schlager-Konsert
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Osterrikisk po-
lisbil med sin-

dare och mot-
tagare for
kortvdg.

Alarmsignalen ringer i poliskasernen och nigra
ogonblick senare aker piketerna i full fart genom
porten. Sirenerna tjuta, trafikkonstaplarna stoppa
trafiken, de med poliser fullastade bilarna rusa ge-
nom gatorna. I spetsen for kolonnen &ker radio-
vagnen, som igenkdnnes pa antennen, monterad ovan-
pd taket. I en liten hytt bakom foraresitet, vilken ir
sd pass stor att radiotelegrafisten far plats, dr hela
radioanldggningen inbyggd, sindaren och mottag-
ningsstationen.

En ny order har under firden mottagits. De sex
piketerna skola dirigeras till ett annat stille. En
sekund senare svinger bilkolonnen i en annan rikt-
ning. Under firden stir radiovagnen i standig for-
bindelse med poliskasernen, mottager order och av-
lamnar rapporter genom etern. Radiovagnen ar den
viktigaste delen i bilkolonnen, ty den ikande radio-
stationen gor det mojligt att snabbt idndra kurs eller
fordela kolonnen direst behov foreligger.

I en av Wiens stadsdelar demonstrera nagra hundra
personer, polisen inskrider, och arresterar anforarna,
vilka foras till poliskontoret. Stora minniskomassor
samlas utanfér polisstationen och forsoka att befria
de arresterade. Polismanskapet behéver forstarkning.
Den tjinstgorande konstapeln ilar till telefonen, men
ledningen har avskurits. Efter nagra minuter ir dock
hjilpmanskapet pa platsen, ty Wiens 22 polisstationer
aro utrustade med radiostationer likasi polisdirek-
tionerna i de olika residensstiderna och en del storre
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RADION
i polisens tjdnst

Ett besok i Osterrikiska polisens
radioavdelning

av WALTHER FUCHS

landsortsstader. Vid dessa radiosindningar kommer
endast kortvag till anvindning.

Polisverken i de olika staterna ha ett eget radionit,
som forbinder dem med varandra for att bittre kunna
bekampa de internationella forbrytarbanden. Alla
europeiska lander ha tillsammans organiserat en inter-
nationell radiotjinst, under anvandning av egna
radiostationer med bestimda tider for utsdndningarna.

Denna organisations central dr forlagd till Berlin.
I polishuset pa Alexandersplatz befinner sig polis-
radions hjarta. Flera ginger om dagen dr varje land
forpliktat, att pa bestimda tider sinda sina under-
rattelser till Berlin, ddr rapporterna granskas. Ut-
sandningen sker ater pa bestimda tider efter en viss
hemlig plan som endast polisradion kinner. P3 si
satt dr varje stat noga underrittad om den inter-
nationella forbrytarvarlden.

POLIZEIFUNKNETZ

Beilin

Owerst: De europeiska polishégkvarterens radioforbindelser.
Under: En av dsterrikiska polisens sindare.



Har en av forbrytarna flytt, sa sindes hans signale-
‘ment, om detta ar bekant, till samtliga polisradio-
stationer. Dessa personbeskrivningar uttryckas i sar-
skilda chiffer, som blott kan forstds av den invigde
polismannen. Kénner man blott forbrytarens finger-
avtryck och det dr omdjligt att i landets polisarkiv

Mottagarrummet i en polis-radiostation.

identifiera dem, telegraferas deras utseende under
anviandning av en bestimd code till Kopenhamn, dar
det internationella fjarridentifieringskontoret be-
finner sig. Ar det ocksd dir omdjligt att igenkdnna
4garen sa sindes forfrigan pr radio vidare till Wien.
Polisen i den osterrikiska huvudstaden ager ett stort
arkiv med fingeravtryck, som ar ordnat efter sr-
skilda metoder, som mojliggora att ndstan varje for-
brytare av internationellt métt har blir igenkdnd. For
den mellanstatliga polisradions funktion anvindes
langa vaglangder.

Polisradion maste helt naturligt vara utrustad pa ett
sarskilt sitt, ty den har att rakna med att forsok till
sabotage forekommer, i avsikt att stora radiostationens
funktion eller gora den obrukbar. Vid en besiktning
av Wienpolisens radiostation ser man genast, att
denna ir anordnad pa ett sarskilt andamalsenligt satt,
vilket pa sista tiden bist bevisats genom dess stora
kapacitet, di det ofta blott tack vare denna moderna
utrustning var mojligt for poliserna att upprétthélla
ordningen under oroligheterna. Polisen forfogar icke
bara Over ett antal reserv- och nodsiandare utan har
ocksa i niarheten av Wien en egen fjarrmottagnings-
station, som manovreras frin centralen. Denna fjarr-
mottagningsstation garanterar under alla omsténdig-
heter en storningsfri mottagning. For att kunna vara
oberoende av strejk har polisen ordnat med egna
radioverkstider, dir poliser, som i tjdnsten ddragit
sig lyten, efter en noggrann utbildning arbeta som
montorer.

Till och med pejlanordningarna tillverkas i egen
verkstad. For att sikerstilla radiostationens funk-
tion under alla omstindigheter har den, ehuru nor-
malt ansluten till det allmdnna stromnatet, aven ett
eget litet kraftverk.

Poliskaren ar alltsid rustad for alla eventualiteter
och férfogar till och med over en snabb sportflyg-
maskin med komplett radioutrustning, vilken satter
lagens viktare i stdnd att forfolja forbrytarna dven
genom luften.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Vinn
gott
resultat

genom att ré&dfréga

FLODIN
-RUTHS

vid byggande av Eder

RADIO

Var tekniska avdelning star
alltid amatéren till tjénst
med rad och anvisningar.
Hogsta kvalité kénneteck- |

nar vara varor.
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En elektrodynamisk
graveringsdosa

Av Sven Granberg

Har man stora fordringar pid de skivor man pro-
ducerar i sin privata inspelningsstudio, miste givet-
vis alla ingdende delar vara av mycket hog kvalitet.
Detta giller givetvis dven for sista linken i kedjan,
namligen graveringsdosan. Sdsom sidan kan man ju
ocksd anvanda en vanlig god pick-up, forutsatt att
den gor tillrackligt kraftiga utslag, men bist ir ju
att anvianda specialdosa, s.'k. cutter. En sidan ar
emellertid tdmligen dyr, varfor priset kanhinda av-
skracker, darfor ar det bast att gora som alltid forr,
d. v. s. bygga den sjilv.

De vanligast férekommande grammofondosorna
aro ju i regel de magnetiska, och dessa hava inda
tills ritt nyligt anvants dven for inspelning av skivor-
na. P4 sistone har emellertid i stor utstrickning,
dosor av dynamisk konstruktion bérjat anvindas,
da dessa uppvisa ett storre frekvensoberoende 4n den
magnetiska. Aven en amator bor ju folja med sin
tid, och darfor beskrives hir nedan en dynamisk
cutter. I regel dro dessa dosor av permanentdynamisk
typ, emedan dessa dro storningsfriare dn de filt-
matade. DA det for en amator ar svért att uppbringa
lampliga magneter, ligger en dosa med filtmatning
narmast till hands.

Det ar mycket svirt att konstruera en sidan, som
inom rimliga viktgranser har en tillrickligt stor effek-
tivitet. Att fi den lika litt som en vanlig pick-up
ar icke heller mojligt d4 man givetvis vill erhilla
starkast mojliga kraftlinjeflode, vilket betingar
manga ampeérevary. Detta inverkar sivil pa tyngd
som format. Tyngden kan man dock eliminera genom
en lamplig motvikt.

Fig. 1 visar principen, och denna dr som synes
densamma som f6r en dynamisk hogtalares, blott
med den skillnaden, att konen hir 4r ersatt med en
pivotanordning. Att taga magnetiseringsstrommen

Fig. 2. Sammanstillning av graveringsdosan, dar: a = oket,
b = framsidan, c= filtspolen, d = talspolen, e = armatur-
tappen, f= gummipackningar, g = pivoten.
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Fig. 1. Principen for en elektrodyna-
misk grammofondosa. a = armaturen,
b = faltspolen, ¢ = talspolen, d =
piwvotanordningen, ¢ = graverstiftet.

fran ackumulator 4r synnerligen oekonomiskt. Hir
har en vil silad likspanning pd 220—250 volt an-
vants, och 700 ampérevarv far rum inom det lilla
formatet. Dosan ar darfor »stark som en liten hog-
talarey.

Taga vi modelldosans yttre i betraktande, finna vi
att armaturen ar bockad av tjockt bandjirn. Nagon
anmarker mahinda att det varit trevligare att utfora
densamma pa sa sitt, att den fatt kapslat yttre. Forst
gjordes dven si, men for det forsta var det alldeles
onodigt att ligga pd mer jirn, in det for filtet nod-
vandiga, och for det andra hade man i si fall fatt
taga upp hil i sidorna for att fa en tillrickligt god
kylning. Varfor di ligga ned onodigt material och
arbete.

Oket ar bojt i ett stycke av 2,5 mm tjockt band-
jarn. Matten synas av fig. 3, likasi borrhilen. Fram-
sidan utgores av det tjocka jirnet b, i vilket halet for
talspolen bl. a. borrats. Detta har en diam. av 20 mm
och méste vara absolut runt. Detta hil kan man lita
en fackman taga upp, likasi svarvningen av tappen e,
som har en diam. av 17 mm. Luftgapet pa varje
sida blir alltsd endast 1,5 mm, men far ej vara storre,
dd det i si fall skulle erfordras flera amperevarv.
Det dr ju ocksd littare att centrera spolen hir, in
i en hogtalare diar man har en hel kon med i mon-
teringen. Sa till faltspolen. Spélstommen gores av
1 mm tjockt presspan enl. fig. 4, och limmas stadigt
thop. Som synes ar den smalare in vad utrymmet i
armaturen ar. Detta for att ej talspolen skall sl
emot. Spolstommen fullindas med 0,08 mm EE och
man fidr rum med cirka 47 000 varv. Detta gor ett
motstdnd pa cirka 16 500 ohm, och di triden tal
15 mA, kunna vi foljaktligen anvinda en magneti-
seringsspanning av upptill 250 volt, och silunda fa
700 ampérevarv. Borjan och slutet forses pa vanligt
sitt med nagot grovre trad. Av triden atgdr omkr.
2,8 hg. Talspolstommen gores av en pappersremsa
av vanligt brunt omslagspapper. P2 tappen 1 arma-



turen lindas forst nagra varv annat papper, varpa
remsan lindas pa detta. De smala strimlorna pa sidor-
na bilda di kanterna mellan vilken talspolen ligger.
Man maste givetvis stryka pd papperet med binde-
medel, t. ex. pandetikon. Harpa kan man, medan
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Fig. 3. Matten pa detaljerna till dosan. a = oket, b = fram-
sidan, e = armaturtappen, h=">bygeln over talspolen, i=
dimpbygeln, | = fastsitiningsbygeln. Alla med w mdirkta hal
gingas for %" bult och de ovriga borras frigiende for samma
bultdiam.

spolen dnnu sitter pa tappen linda pad 200 varv 0,1
mm EE, vilket ungefir lagom fdr plats i sparet.
Andarna av triden klistras vid den breda kanten
f.v. b. Sa fixeras varven, varpd man tager av spolen
men utan att deformera den. For att fa den tunna
spolen hillfast mdste man impregnera den. Detta
sker genom att drinka in den i nigot bindemedel
nigra ginger, och lita den torka mellan varje ging,
under det man tillser att den fortfarande ar rund.
Efter denna procedur ar spolen lika hird som ett
pertinaxror. I spolstommen skall sedan hél upptagas
for fastandet av pivoten. Denna gores av 1,5 mm
missingsplat enl. fig. 5. Dar stiftet skall fistas,
fastlodes en hylsa med stoppskruv, t. ex. frin en
banankontakt. Nar dosan hopskruvats fastes pivoten
vid spolen, och densamma centreras medelst korta
remsor av kartong, som liggas emellan pa bagge
sidor. Mellan dosan och pivoten liggas tjocka pack-
ningar av gummi och runt skruvarna ventilgummi.
Vid skruvarnas huvuden laggas f6rst massingsbrickor
och dirpa gummiskivor. Harefter fastdrages skruvar-
na si hart, att hivstingsarmen blir ganska fast.
Kartongremsorna lossas darefter, och di skall spolen
bibehilla sitt koncentriska lige. Sedan utfores damp-
ningen av spolen medelst bitar av gummisvamp, och
aluminiumbyglarna skruvas fast som fig. 2 visar. 1
den 6vre skall dven tva isolerade skruvar féstas, till
vilka talspoleledningarna skola anslutas. Nér man
nu satter ned dosan med stiftet isatt, far icke spolen
komma att berora nigon av kanterna. I si fall far
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hela arbetet med centreringen goras om, och styvare
packningar insittas. Visserligen kommer icke hela
dostyngden att ligga pa stiftet da ju dosan till stor
del ar utbalanserad.

Hiarefter fastskruvas fastbyglarna, och ledningar
fran filtspolen drages till en ebonitplint, som maste
vara beroringsskyddad, d& spanningen uppgar till 250
volt. Dosan ar nu fiardig att anvdndas.

Naturligtvis dr det intet som hindrar, att man av-
viker frdn de matt, som uppgivits, eller giver det
hela en annan form. Endast betriffande det rorliga
systemet fir man komma ihag att ej gora detta for
tungt.

Dostrycket méste man experimentera ut och regle-
ra in med motvikt, och detta ir i huvudsak beroende
av skivsorten, graveringsndlen och motorns styrka.
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Fig. 4. Faltspolen.

Fig. 5. Matten till talspolen och pivoten.

Radio-Realisation

En del fabriksslumpar samt udda ur var katalog
utgiende delar utforsiljes till c:a hdlften av vanliga
priser. Ur var realisationslista som innehaller ett 60-
tal olika radiodelar framhalles:

Nittransformator omk.-bar primir sec.
2%X300 v. 35 mA, 4v. 1A 2X2 v. 4A. Kr. 8:50

Drosslar c:a 18 Hy. 30 ma. 1000 ohm .... ,, 3:—
Magnetsystem 4-pol. kraltig typ ........ o 20
Hogtalar-chassi 4-pol. 30 cm. kon ...... 5. 102 —
Dynamiskt hogtalarchassi 19 cm. kon

mod. konstr. med universal utg. trans-

L STy 0 i SRR M que s S S Sl SR N » 188 —
Avstamningsspolar 200—2000 m. fran .. , —i3b
Variabla kondensatorer 500 c¢cm. fran .. ,, 1:35
RorhliBare TR . ..o coneors oozt ,, —310
Motstand AN .. = i alie fo et i ,y —2:10
3.rors vixelstromschassi delv. mont. .. , 22:—
Elektrolytkondensator 8 MF. 500 v. .... e R
Battericor ran’ i ..t e e
VixelstromsTor 1In8R .« oo diera g 5~ 850
AT T o ) RGP O MR G e Sl R ka0
Likriltarror dPan. ., . .0 ot s shie s rwe 5 - 3290

Realisationslistan séindes mot porto 10 ore. Vir stora
katalog med alla sisongens nyheter sindes mot 25
ore i frimarken.

FIRMA AUG. JANSSON

RADIOAVD.
SUNDBYBERG .~ Telefon 1359
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A.-B. Harald Willgren, Géoteborg.

Klenk sRejektorantenns ar en nyhet
av stort intresse for alla lyssnare, som
iro besvirade av lokala stérningar. Den
bestir av en omedelbart vid antennen
inkopplad aperiodisk hogfrekvenstrans-
formator, en kapslad dubbelledare och en
omkopplingsbar hogfregvenstransforma-
tor, som placeras intill mottagaren. Den
forstnimnda, antennrejektorn, kopplas
med primirlindningen till antenn och
jord, under det den kapslade kabelns
bada ledare forbindas med sekundirens
bada dndar; se fig. 1. Hir sker en ned-

till antennen

Rejektor-kabel

Antenn-Rejektor

Viktigt!
Léd alla anslutningar wvél!
Antennrejektorn och dess in-
koppling.

Big. 1.

transformering av antennstrémmen si att
de kapacitiva forlusterna i kabeln bli
ytterst sma. Kabelns bida ledare kunna
ocksd, sisom framgdr av fig. 2, liggas
nira varandra och inneslutas i en kapsel
av liten diameter. Kabeln kan hirigenom
framdragas var som helst som en vanlig
elektrisk ledning och 6ver aystind inda
till 200 & 300 m.

Den nedre transformatorn, smottagare-
rejektorny, fig. 3, som ir omkopplingshar
for de bada véglingdsomridena, trans-
formerar ater upp spinningen innan den
tillféres radiomottagaren.

Férdelarna med systemet 4ro uppen-
bara. Antenn och jord kunna forlaggas
pa ett stille, dir de lokala storningarna
aro smd och kabeln sedan dragas alldeles
oberoende av de lokala stérningskéllorna.
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Kabelns avskdrmning anslu-
ten till trddutférningen -

Nagon bra jord erfordras ej vid mot-
tagaren. Storningsfriheten blir fullstin-
dig i den man antennen kan placeras
storningsfritt. Bor man i staden, fir man
lampligen sitta upp en hog vertikalantenn
och ansluta antennrejektorn si hogt upp
pa stdngen att den kommer att ligga
mojligast utanfor det lokala storfiltet.

Gummiisolerad kabel

Bomull

<— Avskdrmning

<— Bomullstrad

<— Gummiisolation

£ ¢a 7 mm diam.
Fig. 2. Kabelns konstruktion.

Fig. 3. Mottagarerejektorn.

Firma Elektrovox, Stockholm 6,
for i marknaden en verkligt trevlig och
av radioamatérerna efterlingtad nyhet i
form av en kombinerad hogtalare och
apparatlada. Hittills har amatdrbyggaren
vid tillverkning av s. k. allt-i-ett mot-
tagare varit hdnvisad till kabinetthog-
talare sisom yttre holje till sin mot-
tagare. Genom de smi utrymmen som
i allminhet std till buds i en sidan hog-
talarelida ha desamma ej varit vidare
limpliga for dndamélet. Icke nog med
att sjdlva byggandet forsviras med sist-

En Elektrovox-lada vari en amatérmot-
tagare immonterats.

namnda lador, dven placering av rattar
och beslag blir ful och opraktisk. Alla
dessa av amatbrerna kanda svarigheter
elimineras av Elektrovox nya och direkt
for sitt dndamil tillverkade 1&da. Ma-
terialet ar flammig bjork med mycket
god ytbehandling. Stilen 4r modern med
rena linjer. I lddans nedre del finns god
plats dven for ett ganska hogt plitchassi
med skdarmboxar ovanpd. I Ovre delen
ar hogtalaren, en Magna Vox monterad
pa tjock baffelskiva med gummiupphing-
ning. Hogtalareoppningen ar fardigkladd
och baksidan tdckes av en masonitplatta
med 1ljud6ppning.

Invindiga matt daro: hojd 390 mm,
djup 170 mm, bredd 378 mm.

Tjernelds Radio

har konstruerat en instdllningsskala
med utbytbara stationsnamn, vilken ront
ett mycket vilvilligt mottagande bland
amatorerna. Den karakteriseras ritt
traffande av en av vira liasare, som skri-

ver: sMan blir verkligen glad, nir man
ser den. Den dr andamailsenlig, enkel,
gedigen, svensk, nigot man gitt och
vantat pd.» Skalans utseende framgir av
illustrationen.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tjanst med
besvarande av frdgor roramde allt, som sam-
manhinger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den frigandes namm och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Swar pa fragor», Lasarettsgat. 4—6, Gaoteborg.

2) For varje friga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla frégor besvaras pr post. De, som aro
av allminnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pa fragor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

B. M. Onskar harmed kopplingssche-
ma over en effektiv 3-rors, enrattsav-
stimd universalmottagare for 220 volt
lik- och vixelstrom, den senare 50-
periodig.

Mottagaren skall vara forsedd med
permanentdynamisk hogtalare och uttag
for grammofonspelning. Noggranna data
samt uppgift 4 lampliga spolar, rér m. m.
onskas.

Svar: Fig. 1 visar lampligt schema.
Roren aro av Tungsrams fabrikat, HF,
HP 2018, D, R 2018, slutror PP 4018 och
likriktarror V 2018. Som forkopplings-
motstind anvandes Philips regulatorror
1928. Spolarna dro av Tjernelds fabrikat
typ TA och TA.

K. J. Vore tacksam for erhillande av
schema Over en 4-rors resemottagare med
ramantenn, apparaten skall innehalla 1
HF, D, och 1 steg motstindskopplad
och ett steg transformatorkopplad lagfre-
kvens med foljande ror B 442, A 442,
A 415 och B443. Som stromkalla skall
anviandas ett 150 volts anodbatteri samt
ackumulator. Den i Radio-Amatoren
n:r 8/9 1932 beskrivna ramen skall an-
vandas.

Svar: Lampligt schema visas i fig. 2.

W. K. Undertecknad dar mycket intres-
serad av Eder beskrivning pid en 2-rors
vaxelstromsmottagare i nov. n:r av Eder
tidning, men vore jag tacksam erhilla
schema med foljande andringar:

Storre selektivitet onskas, helst med
bandfilter av ferrocarttyp eller andra
limpliga spolar, angiv lampligt fabrikat.
Vidare onskas likriktaren dimensionerad
for anviandande av faltmatad hogtalare.

Svar: Fig. 3 angiver limpligt sche-
ma. Spolarna iro av Gorlers fabrikat
typ F 32. Lamplig transformator &r
Sundbergs typ N 71.

G. A. Har en 2-rors lokalmottagare
med Philips ror A 425 och A 415 mot-
stindskopplad med vanlig avstimning

RADIO OCH RADIO-AMATOREN
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Fig. 3.
och aterkopplingsspole, dr ansluten till 400
220 volts likstromsnat. Strommen har nu
blivit indrad till vixelstrom, enl. upp-
gift 110 volt i varje pol, 50 per. An-
héiller hirmed om andringsschema f6r om = ..._F"’“
mojligt anvindande av ovanstiende ror A /‘
samt data f6r motstdnd, nattransformator /
L * | £tchtratytrsta
och lampligt 11kr11ctarr01f. e
Svar: Det enklaste sittet att ansluta
Eder mottagare till vixelstrom torde vara
att tillverka en likriktare, som limnar : il
savil glodstrom som anodspinning, och Fig. 4.

ansluta mottagaren i sitt nuvarande skick

till denna. Ett lampligt schema Over en

dylik likriktare visas i fig. 4.
Transformatorn lindas enl. foljande:

Kirna: 50 st. platar, Tjernelds M.

Primarlindning : 563 varv 0,5 mm emal-
jerad koppartrad.

Sekundirlindning : 21265 varv 0,2 mm
emaljerad koppartrad.

21 varv 1,0 mm emaljerad koppartrad.
Filterdrosseln finnes beskriven i n:r 8/9
1932 av Radio-Amatoren. Likriktarroret
ir ett Telefunken typ RGN Z004.
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RUNDRADIOVAGLANGDER

Stgtion iMeter Ke/s kW h:fi?g”_ Station ‘Moter Ke/s (kW Station Meter | Kc/s kW I';fit:g“
16 T R ] 1935 155/ 17 SHAlTHOD S g 387, 776| 10 Nice-Corse P,T.T.| 253/1185 |... ...
Hilversum......... 1875 160 7|.....| Toulouse P.T.T. 387 776/ 2|. -] Frankfurt (Main)| 251|1195| 17| . . [
10 G MR S Tl 1796 167 50 | Leipzig ............ 382 1785120 Freiburg, Trier...| 25111195 &|...... .
Radio Paris ...... 1796 167100 Coruna .......... .| 871 795/ 0,8 Tjeckoslovakiska.| 249|1204| | \
Moskva I-......... 1714 175100 FaoWOW ia e svmns 8771, ‘795 164 ......JLille. P.T.T, .. & 2471213
Istanbul............ 1639 183 7| 2| Saloniki.. .. 373| 804 PSR L1 T 246/ 1 222
deasen i~ - .. 1571 191 60\, -| Scottish Reg....... 373| 804| 50 |..........| Glewwitz 244| 1 231
Daventry ......... 1500{ 200 25 |- Milang™®; . ided 369 814/ 50 |........|Dresden 2441 231 <
Eiffeltornet ...... 1442 208 13| Rumiinien ........ 365, 823 -{ Jugoslavien ...... 242| 1 240
InNic= - 1442 208/100 Moskva IV ... 361/ 832/100 .| Eskilstuna, Kiru-
Warszawa .........| 1 415 212}120 e Parkn 357 841/100 | . na, Siffle, Var-
Motala ....... .| 1357 221 30 Bergen 353 850/ 1]. 242/ 1240/ ... Q
Charkov ......... 1345 223 20 Norsk gemens....| 353 850 239| 1 258
| Luxembourg ...... 1304 230150 Sofia, Valencia...| 353 850 239/ 1 258
Kalundborg ...... 1261 238 10 Simferopol......... 349| 859 10| ....|San Sebastian ...| 239|1 258
Leningrad ......... 1230, 244100| Strasbourg P.T.T.| 349 859 12 Tysk gemens. ...| 237|1 267
Oslo .....ooevnn.n. 1186 2563/ 60| Marrakech......... 346/ 868 Norska, Varna...| 235/1276
Moskva II......... 1107 271100/ S Pozmam. 2 7o 346/ 868/ 1,7 |- -| Belgien, Grekland| 234(1 285
Finnmarken .. .... 845 355 1 London Reg....... 342| 877/ 50 .. | Orebro ............ 234|1 285
Rostov v. Don .| 845 355 20 Graz ... 330 886 7 |- |Lins, Salsburg .| 232|1 204
Smolensk ......... 824| 364/ 10| Radio-Toulouse...| 335 895 8| | Danzig- .........5 230/ 1303
Boden, Slovakia.| 765 3921 __________ Helsingfors ...... 335 895 10 Szombar .. ..... 230/1303] |
Genéve Lancy ...| 748 401/1,3 Hamburg ......... 332 904|100 Karlstad, Malmd,
Moskva III ...... 748/ 401/100, Spanska Marocko| 332| 804 Norrkoping, j
Ostersund ......... 726/ 414 0,6 Limoges P.T.T. ., 329/ 9013 Trollhiittan 229 1312
Voronezj ......... 726 4| | Dnjepropetrovsk .| 329| 913 -| Budapest II ...... 227| 1 321
Uleéborg ...... e 696‘ Broouioiii. . o0 325/ 922 | Nordtysk gemens.| 226|1 330
HIRTAY st 578 ...| Bryssel II......... 322| 932 -| Montpellier PTT.| 224|171 339
Innsbruck ... 578l Alpers o v .| 319 941| 12..... Polska. ."........... 224(1 339
Ljubljana ......... 569 Géteborg ......... 319, 941 10 Internat. gemens.
Tampere ........ 569 Breslau 316/ 950, 60 |.. typ I: Juan-les
Finsk gemens, ...| 569 Gomel 313 959 -Pins, Radio Vi- ‘
Bolzano ............ 560/ Poste Parisien ...| 313/ 959 tug e 223| 1 348i
AT R 560, Grenoble ......... 310, 968 Italiensk gemens.| 221|1 357!
Budapest ......... 550 Odesaazid, cnins 310/ 968 -|Norsk gemens...| 221|1357] | |
Beromiinster . ..... 540 ol Hlaifn o 307 977 -|Krakow ............ 220(1366] | .. |
Athlone .0 o 531 | West Regional ...| 307| 977 Basel, Bern ...... 2181375 1 - "
Palermo............ 531 Genua, Polen 304/ 986 Hudiksvall ...... 218/1375 |
Italiensk gemens., 531 | Huizen ............ 302 995 20 Albanien ......... 217|1 384 ‘
Stuttgart ........ | 523 ....| Bratislava ......... 2991004 14 Warszawa II...... 2171384 2
Madona............ J 515 | North National...| 296/ 1013 50 |-- -|Radio-Lyon ... .. 215/1 393 I -
Tonig.. ... .= ‘ 515 Tjernigov ......... 296/ 1 013| 10 Fransk gemens. ..| 215|1 393
Wien Bisamberg| 507 Madrid II.. ...... 294 1 022 Uddevalla, Umed| 2151393 |~
Athen, Rabat ... 499‘ Heilsberg ......... 291/ 1031 - | Bulgarien S 21411 402" = D
Sundsvall . ....... 499 Portagal™i 200, 291|1 031 Halmstad, Orn- |
Eirenze- - & 492 Leningrad II...... 289/ 1 040 skoldsvik ... 214/1402) |
Murmansk......... 492 Rennes P.T.T....| 289/ 1040 Bukarest ........ 213/1411) 12| |
Bryssel T ...... ..| 484 Syrien ... 289/ 1040 -| Portugisisk gms..| 213/1 411/ :
Kolire, 5 o e 484 Bournemouth 286/ 1 050 -] Rumiinsk gemens., 213 1411 w
Lissabon 4717 Krasnodar ......... 286| 1 050 Finsk gemens. ...| 211/ 1420
Skoplje ............ 477| Scottish Nat....... 286 1 050 Jugoslavisk gms..| 211/1420 |7
Trondheim .. ... 477 Bariio 2t s o 283/ 1059 -| Internat, gemens.,| ‘ :
Praha: To). .. 470} Piraspol i, covis 281| 1 068 typ I: Béziers,| J i
LEyon. PIT.T o 463 Bordeaux P.T.T. 2791077 | RadiL.L.m.fl| 210/ 1 429 ER A
Petrozavodsk . .. 463 648f Faleniss0 276/ 1 086 -| Ungersk gemens.| 209 1438 ‘
Langenberg ...... 456/ 658 60 Zagreb 276/ 1 086 || Boriis, spanska.. | 207| 1447
Jerusalem ... ... 449 ‘ .| Barcelona ......... 274/ 1 095 -|Litaven ............ 0Ty 5 T | S R
North Reg. ...... 449 .| Vinnitsa ......... 274/ 1 095 -{Kalmar, franska .| 204|1466|
| Sottens ............ 443 -| Kuldiga, Neapel.| 272 1 104 ---| Tysk gemens. 205| 1 465
Belgrad ............ 437 --| Kosice, Oran...... 270/ 1113 .| Brittisk ...... B 204; 1474
Parig P.TT. ... 432 | Belfast (Ireland) 267 1122 ...| Gévle, ryska..... | 202|1483|- | ...
Malmberget ...... 4263 Alexandria ... ... 267/ 1122 .|Int. gms. typ 2: | i
| Stockholm......... 426 Hrhyz s Pt 265/ 1131 Uppsala m. fl.| 201|1492/02 .
L1Bom. .....ais: 421/ Toring .. .5t 263| 1 140 Int. gms. typ 2: | ‘
SXiy ©oma o 416| London Nat....... 261| 1149 Hiilsingborg,
| Sevilla ........... 410 Turkiet....c..ooee 261| 1 149 Kristinehamn, ‘
‘ Wailiv: ... - 410 West Nat.......... 261(1 149 Fécamp m. fl.| 200|1500]{0,2..........
| Miinchen ... ... 405 Moravska Ostrava| 259| 1 158 Jonkoping ......... 198/ 1515(0,2].........
Marseille P.T.T. 401 Monte Ceneri 2571167 .| Karlskrona ...... 196/ 1530/ 0,2
’ INaborg 7 o 401 | Kopenhamn ... ... 2551176 ‘ ‘ ? ;
Katowice ......... 396 Malta...... ... 255/ 1176 | ? z
| Midland Reg. 391 Charkov II ......| 253|1185| 10 | i ‘ |

For de langa vagorna hdnfér sig tabellen till férhallandena den 16 jan. 1934 kl. 23. Ovriga vaglangdsuppgifter enligt Luzernplanen.




Minimumhojd6m.

Gumumiisolerad
kabel

7

Bomull

— Avskarmning

Rejector-Antenn

Bor kunden sa illa till, att lokala storningar férhindra mottagning fran
ullandets stationer, sa skall Ni hjalpa honom genom att uppmontera en
ordentlig Rejeetor-Antenn med skirmad nedledning.

s €«<— Bomullstrad

DA kommer han ifran stérningar och kommer idven ifrin den skadliga
dampningen, som vidlader andra skirmade nedledningar.

Pris per sats med tva transformatorer*) och
15 meter Rejectorkabel . .. ... ... ... Kr 75:—
Rejectorkabel pr meter extra kabel . . . . .- 1:60

<€— Gummiisolation

") Transformatorn 'dr omkopplingsbar dven fér 1000 — 2000 meter.

GENERALAGENTER:

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN, Giteborg 1

il

for

L] e

likstrom

B. W.
Vara Gangkondensatorer dro ytterst nog-
grant matchade, ej endast inbordes utan alla
Basta precisionsinstrument med effektiv dampning fér aro lika, med en tolerans av 0-0,I m. mfd.

apparatbyggare och reparatérer .. .... Pris kr. 45:— S P E C [ A L FA B R I K

Extra shuntar (6 mA-50 A) och férkopplingsmotstand (150

mV-2000 V) enligt sarskild lista, som sandes pa begaran. FOR RADIOMATERIAL
OBS.! Fullt utslag (utan motstdnd) vid 1 milliampeére sasom kondensatorer antenn- och
resp. 100 millivolt. Instrumentets motstand saledes skiirmgallerspolar,omkopplarem.m.
1000 ohm per volt. Kansligheten ar 50 % storre
an eljest brukligt vid andra motsvarande fabrikat. . . .
: ¢ B. Wernqvists Radiofabrik
Generalagent: D. CARLBERG, Stocksund, Telefon: 610 Gotlandsgatan 71 STOCKHOLM _ Telefon 4377 08
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SENSATIO
SONOCHORDE

PERMANENTDYNAMISKA HOGTALARE

med permanentmagneter av ikta koboltstal.
Arbetande utan magnetiseringsstrém. Anslutes
som en vanlig hogtalare. Limnar samma goda
resultat om den anslutes till en batteri-, lik-
stroms- eller vixelstromsmottagare. Har den
dynamiska hogtalarens alla férdelar, men sak-
nar dess nackdelar. Giv Eder gamla mottagare

nytt ljud genom en ny hogtalare — genom en

hi’)gtalare- Pris komplett med chassi endast Kr. 33:

SONOCHORDE permanentdynamiska hég-
talare levereras antingen med transformator for
vanligt slutror eller for s. k. pentod. Vet Ni ej
vilken typ som passar Eder mottagare, torde Ni
vid bestillningen uppgiva vilket slutrsr eller vilka
ror Ni har 1 Eder mottagare och skola vi da
leverera en hogtalare som passar Eder mottagare.

Rekilamerbjudande

Fér att sa manga som majligt skola fa tillfille avprova vir SONOCHORDE permanentdynamiska
hogtalare, erbjuda vi

1000 st. SONOCHORDE héogtalare till halva priset.

Nedanst. kupong maste anvindas vid bestéllningen och endast en hogtalare forsiljes till samma person.

Allt i radio biist och billigast.

Aterforsiljare antagas och erhalla hogsta rabatt. Arade
Stockholmskunder héanvisas till VASA RADIOAFFAR,
Klarabergsgat. 35 (201977), dir SONOCHORDE per-

manentdynamiska hogtalare far avprovas utan képtvang.

Stérsta och mest vdlsorterade postorderaffir inom Radio-
branchen. - Egen fabrikation. - Egen import och export.

VASA-RADIO

Klarabergsg. 35, STOCKHOLM  Tel. 230410

Chassiets storlek 125 mm.
Djup 60 mm. Vikt 0,85 kg.

SONOCHORDE permanentdynamiska

SONOCHORDE permanentdynamiska hog-
talare leverera vi dven inbyggd 1 elegant lada med
sidenfront, komplett med anslutningssladdar mot
en merkostnad av .............. Kr. 10:—

SONOCHORDE permanentdynamiska hég-
talare insdtta vi pa var verkstad i Eder gamla mot-
tagare eller hb'gtalare och debitera vi Eder hirfor
endast vart sjilvkostnadspris eller fran Kr. 1:—

-

Fran VASA RADIO, Klarabergsgatan 35, Stockholm, bestilles att sindas
omgaende, med ritt for mig att atersinda densamma och aterfa penning-
arna, enligt ovanstiende REKLAMERBJUDANDE.
...st. SONOCHORDE permanentdynamiska hogtalare.
vanligt slutror
for { -..... som slutror till halva priset eller. kr. 16:50 + frakt.
pentod som slutror.
Jag onskar (6nskar ej) erhilla ovanbestillda SONO CHO RDE permanent-
dynamiska hégtalare inbyggd i lada med anslutningssladdar mot en mer-
kostnad av kr. 10:— .
st. katalog a kompletta radiomottagare och tillbehér.
st. prislista a delar for apparatbyggare och radioreparatérer.
...... . st. rabatt och aterférsiljningsvillkor.

Namn:.

Adress:

Vs
Goteborgs Litograﬂa(a Aktiebolag, Goteborg 1934




