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NYHET! \Vijfora vélsorterat lager av:

Dynamiska hodgtalare
Pick-ups med och utan tonarm
Grammofonmotorer likstr. o. vaxelstrom

Nattransformatorer
Blockkondensatorer
Elektrolytkondensatorer 8§—45 MF
Motstand

Drosslar

Radiordr (iven billiga typer)
Ferrocartspolar

Matinstrument

Alla delar till den i detta nr. beskrivna batteri-
mottagaren finnas i lager

Vir stora katalog jamte realisationslista sindes mot
gmes el 25 ore 1 frimarken

i: 4t Aterforsiljare erhalla god rabatt

¥4 | RADIOKOMPANIET
, o ODENGAT. 56, STOCKHOLM 15590

KRISTALLHOGTALARE Ledande specialfirma for radiodelar

S - T OKOTOR

Var nyaste skalkonstruktion Mikroskala O ir
framstiilld efter manga kunders 6nskemal speci-
ellt till anvindning pa detektormottagare. Skal-
indelningen 0—100 #r anbragt sa lagt, att plats
finnes for stationsnamn pa celluloidskalan, |
som belyses bakifran. Visaren ror sig bak-

om skalan och skuggan angiver avlisningen.

Generalagent: Max Johnsen & Co. A.-B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169
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“Alla hylla inte samma princip,

»JAG HAR ALLTID gjort
mitt bista for ate halla radi-
ons fana hogt», sade Herr
Lind, en av viara storre ra-
diohandlare. »1 alla dessa ar
har jag alltid framhallit en-
dast det jag sjilv trott pd, det
jag sjilv provat och funnit for
gott. Men flera ginger har
jag nu blivit frestad att kopa
andra radiorér av mer eller

mindre okinda mirken. For-
tjinsten lockar, men jag vill
inte fringd min kvalitetsprin-
cip...»

»Vi kinna vil till saken»,
sade jag, »det ir minga, som
blivit frestade. Alla hylla ty-
virrintesammagoda princip>.

Nej, se till, ate Ni fir ror med

Herr Lind™.

garanti. Roren idro radions
viktigaste del, och dirfor ir
det riskabelt att sitta in vilka
okinda, oprévade ror som
helst i apparaten.

Det ir inte sagt, att just
det ror, som funnits frin
bérjan, ir det enda riktiga —
tvirtom.Rortekniken har gatt
framit, sedan Ni kopte Er
radio. Ett modernt bariumrir
ger i minga fall dnnu biittre
resultat. Nir Ni koper ror,
s3 kop dirfor alltid ett kant ror
— ett av vara
myndigheter
och storre ap-
paratfabrikan-
ter erkint ror.
Vilj kvalitet!

vily dinj TUNGSRAM Barismn

COSMOCORD

DET NYA
GRAMMOFON-
CHASSIET

med tystgiende vixelstromss
motor och hogklassig pick-up

Tonregulator, Nalkopp, Hastighetsregulator, Helautomatisk till- och

franslagning samt 30 cm skivtallrik

Reklampris, komplett kronor 75: —

Elektriska Akti’ebolaget Skandia

Goteborg  Malmé  Gevle STOCKHOLM Sundsvall Ostersund Umea




[:2)) PENTAFON

Extra selektiv 3-rors, 2-
kretsmottagare for all-
stré m. Omkopplingsbar
for alla férekommande
spanningar. Effektiv vo-
lymkontroll  (utan Ater-
koppling) med konstant
klangfiarg. Forstklassig
elektrodynamisk hogtala-
re. Hogglanspolerad lada.

Pris 145:— Kronor

utan ror.

N:r MAP 3
433715 cm.

Kontrollerad rérsats besta-
ende av 3 pentoder och
ett likriktarerér av all-
stromstyp pr sats Kr. 60:— Tar in alla stérre

Komplett byggsats utan stationer pa inom-

ror Kr. 115: — husantenn.
Levereras med vanlig garanti — ¢ven avbetalning.
ELEKTRISKA

INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6074 R STOCKHOLM 6

Begiir prislista n:r 14 med de senaste nyheterna.

Agenter antagas. Begir agentvillkor.

rn

&} Shjarn-
moltagare
Radion Ni maste SE och HORA

A-rorsapparater
fran Kr. 183: —.
Finnas i varje wvil-
sorterad radioaffd.
Fabrikant:

MIKC RADIO A/B, STHLM,
SODFRMANNAGAT. 20, T. 411314

RADIOocRADIO-AMATOREN

Organ for radio och grammofon.
FORLAG:
RADIO och RADIO-AMATORENS

FORLAGS A.-B., Stockholm.
POSTBOX 5066.

REDAKTOR:

Civilingenjor H. Fredholm
Nybrogatan 44. Stockholm.

REDAKTIONSKCMMITTE:

Civilingenjor H. Bjérklund, civiling. E. Lofgren,
Stockholm, Fil. kand. B. Wollert, Hedemora.

REDAKTION och EXPEDITION:

Nybrogatan 44, 3 tr.
Telefoner: 622675, 62 16 00,

RADIOocs RADIO-AMAIUIREN

UTKOMMER DEN 15:DE I VARJE MANAD

Avtryck av text och iliustrationer ur Radio och Radio-

Amatoren tilldtes endast med uttryckligt nimnande av
kallan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna f3i
utforas av alla amatorer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot licens
for den hidndelse anordningen ir patenterad.

PRENUMERATION kan ske

1. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till
forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Helar Kr, 5:—
Halvir o 2375
Kvartal y - T1:50
Utlandet » 6:50 for 1/1-4r, inkl. porto.
Losnummer ,, —:50

INNEHALL:

Oslerrikiska stérningslagen .. .. 7~ . 193
Radiokronika'>0. . - s aln s Tad iy of
Nagot om tidskonstanter . .. .. .. . .. 19
Englands nya langvagssindare [ullbordad 200
"Sirutor” — en ny kontaktdeteklor .. .. .. 202
Radiostorningar [ran elekiriska jirn- och
SOUrDAGOL' o T o et R R
En batterimottagare i Nestel-koppling . . 208
Enxmottagare i | 5 aansmimy vo 5 Ges & ol
Nipjasmottagares .. - .o L et Jod, A E 00
S
Nyheler pad radiomarknader: i i, =3 L0 0 D14
fgant . - L iGa L osdiay L anen s 50

SUEERO JEAQUT o - o oW s - s - R oS



RADIOocHRADIO-AMATUREN

Organ for radio och grammofon
N:R 10 @€ OKT. 1934

Den &sterrikiska
stéorningslagen &nnu en gang

Frén vdr korrespondent i Wien ha vi erhdllit ytterligare uppgifter om den nya osterrikiska stor-
ningslagen, som omndmndes i forra numret av R & RA. Dad lagen trddde i kraft forst vid
ingdngen av denna mdnad, ha givetvis dnnu inga mera omfattande erfarenheter kunnat samlas,
men vi hoppas fd hora mera hirom ldingre fram.

Sedan flera ar har man i Osterrike varit syssel-
satt med att utarbeta foreskrifter for att tillfor-
sikra lyssnarna en storningsfri radiomottagning.
De stindiga partistriderna lade dock hinder i véa-
gen for genomférandet av en stérningslag. Det
av fackminnen nedlagda arbetet pa denna sak
troddes domt att offras i papperskorgen, da plots-
ligt, utan féregaende varning Handels- och Kom-
munikationsdepartementets beslut om stornings-
lagens ikrafttridande offentliggjordes.

Annu kan man icke forutsaga vilka verkningar
denna lag kommer att fa. Sa mycket ér emeller-
tid klart, att den fientliga installningen mellan
radiolyssnare och innehavarna av stérande appa-
rater i ett slag upphort. Hittills ha alla stridig-
heter rorande besvarande storningskillor kunnatl
bilaggas genom godvilliga overenskommelser.

Foreskrifterna rorande atgarder for stornings-
fri radiomottagning iro uppdelade i tre avdel-
ningar, av vilka den férsta bér titeln: "Vorschrif-
ten zur Wahrung der Sicherheit des ungestorten
Betriebes von Rundspruchanlagen gegen Beein-
flussung durch elekirische Starkstromanlagen”,
den andra: “Leitsitze fir Massnahmen an elek-
rischen Maschinen, Apparaten und Geriten zur
Verminderung von Hochirequenzstérungen beim
Rundfunkempfang” och den tredje: “Leitsiitze fir
Kondensatoren der Rundspruchtechnik und Ent-
storertechnik”. 1 forsta delen klarligges fore-
skrifternas omfatining och giltighet. Bestimmel-
serna gilla salunda alla storande apparater och

anliggningar med nedanstaende undantag. Tills
vidare beréras ej jirn- och sparvigar eller elek-
triska omnibussar av bestimmelserna. Ej heller
elektromedicinska apparater, behandlingsappa-
ratur for diathermi, rontgen och hoégfrekvens m.
m. Dessa undantag #ro ju fullt begripliga, da
det skulle vara praktiskt taget omojligt, att ome-
delbart avstora sa omfattande anliaggningar utan
att dventyra deras normala och nédvindiga
funktioner. Avstérningen av jarn- och sparvags-
anliaggningarna medfér direkta fordelar for dessa
foretag sjalva, varfor det vantas, att de utan vi-
dare patryckningar komma att vidtaga erforder-
liga atgérder. _

Ostord radiomottagning anses enligt foreskrif-
terna sikerstilld, om vid #ndaméalsenligt utford
mottagningsanliggning och tillracklig filtstyrka
inga otillitet starka stérningar upptrada. ~Som
mottagningsantenn riknas icke belysningsnat,
takrannor, gasror, askledare etc.

En storning anses som otillatet stark, om stor-
ningsljudstyrkan uppgér till halva stationsljud-
styrkan.

Foreskrifterna for nya maskiner bestimma vil-
ka anstalter, som maste triaffas for att mojlig-
gora en enkel avstorning pa uppstallningsplatsen.

Riktlinjerna aro sa omsorgsfullt utarbetade, att
de kunna betraktas som -handbok for utforande
av storningsarbeten. Praktiskt taget alla fore-
kommande fall finnas dar behandlade.

Wi I,
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BBC — den brittiska radiotjansten — har sa
stor inkomst fran licenserna, att det alltid finns
tillrdckligt med pengar for ytterligare utveckling
och utvidgningar. Det ar faktiskt sa, att penning-
frigan aldrig bereder nagot problem, nar BBC
vill foretaga forbittringar antingen i program-
men eller i apparaturen, om si behovs.  For
nagon tid sedan beslots, att en ny sdndare av
hégsta kvalitet skulle byggas pa biast belidgna
plats och med storsta effekt och — forstandigast
av allt — helt och hallet oberoende. Denna nya
sdndarstation Droitwich bérjade den 6 septem-
ber pa eftermiddagen med sin verksamhet och
kan nu anses vara i full sving; den har 150 kilo-
watts styrka och ar salunda ur denna synpunkt
kraftigare &n Daventry, men ar sa 4ven i andra
héinseenden, da den gar &ver Londons, West’s
och North’s medium-vaglingdssindare. Dess
vaglangd ar 1,500; jag horde den i dag (1 okt.)
charmant och den slog litt ihjil den eljest hog-
rostade tyska stationen intill. BBC har ocksa
tinkt sig, att den skulle héras 6ver hela Euro-
pa och till och med utanfér. Droitwich-sindaren
bestar av ett lagt stenhus, bredvid vilket resa sig
tva sméckra master upp till 700 fot. Dessa hoga
master uppbéra vildiga antenner, sa att de svin-
ga i vinden tre eller fyra fot fran vertikallinjen,
och aro forsedda med rétt ljus i spetsen for att
nattetid varsko flygplan om sin tillvaro. Fyra
maskiner pa 750 histkrafter astadkomma till-
rackligt med kraft for att upplysa en stad pa
5,000 invanare och en hogspanningsstrom pé
20,000 volt genereras. Nir sindaren fungerar,
aro tjugofem lampor av olika storlekar i verk-
samhet; bland dem jaittelampor som kosta 800
pund vardera och viga 200 skalpund. Om en
eller flera skulle mankera, finnas andra till hands
omedelbart. Hela stationen anses vara ’the last
word’ ifraga om effektivitet.

*

"Sla vatten pa gisen” ar overksamt och det-
samma giller T. T.-tjansten i radio. Den — el-
ler de — talare, som bestrida utsindningarna av
s. k. nyheter, &r oméjlig av flera skal: 1) han ér
ej tillrickligt bildad, 2) han har osvenskt uttal.
Se hér vad NDA lit publicera pa sin insindare-
avdelning, bland en del fanerier som antydde
forsvar for den olycklige mannen.

Sign. P erito skriver: "Jag instimmer i
anmirkningarna mot det satt, varpa dagsnyhe-
terna upplisas. Ett ombyte pa platsen vore pa-
kallat, ty svenska folket har trdttnat pa att ar
efter 4r hoéra samma talares monotona, sjallosa

upplasning. Ma Radiotjinst valvilligt beakta
detta.”
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Sign. Diapason skriver: "Om handels-
resanden E. P. finner, att den nyhetsformedlan-
de stimman i radio uttalar det svenska spraket
pa ett korrekt satt, si vare detta den resandes
ensak. Faktum é&r, att radiomannen manga gan-
gen har en egendomlig betoning, och jag ar for-
vanad over att ingen tidigare gjort honom upp-
mérksam pa forhallandet” (har skett!)

Sign. Forgyllaren: For min del ar
jag bojd att tro, att T. T.-ménnens ofta direkt
felaktiga uttal av ord bottnar i en svagt utveck-
lad kinsla for spraklig rytm i allméinhet. Detta
stoder jag pa det for de flesta lyssnare vilkinda
men alldeles omotiverade uttal med a k ut
accent i stillet for g r a v, som man ofta hug-
nas med av radiomannen. Detta uttal Aar
osvenskt och irriterande”.

Om dir. Reutersvird ej tror pa “folkets rost”,
sd kan han vil hora sig for med sprakmién.

Det andra om T. T. giller ej radiomannen,
utan ledningen. Det utsokta nonsens, som pre-
senteras som nyheter, ir skandalost. Harom da-
gen satt jag med klockan i hand och lyssnade i
4 minuter till referat om en militir kommittés
utredningsresultat.  Av stort virde for gemene
man, anser vil f. d. kapten Reutersvird! In fact:
referatet av kommittéers betinkanden bilda en
oerhérd procent av nyhetsutsindningarna. Och
sa eldsvadorna, vars uteblivande i rapporterna
foranlett ironiska insindare i pressen. Om T. T.
skoter sin nyhetsformediing till tidningarna en-
ligt radioprincipen, begriper jag inte, att denna
organisation har nagra prenumeranter. Men det
gor den i n t e. Hir, om nagonsin, skaffar ett
statligt 6vertagande bot, ty, som det nu &r, lida
vi under 'den privata foéretagsamheten’ i form av
tidningsaktier i Radiotjinst.

*

Radiomannens férsyndelser mot uttal av namn
ar av mindre betydelse. Men nir hr Sten Se-
lander efter en lingre vistelse i England presen-
terar romanen 'Anthony Adverse’ med laspat ljud
for th, och nir Radiotjénsts teaterledning efter
méanga repetitioner ger 'Bureau de Change’ av
forf. Lord Dunsany och dirvid uttalar forfattar-
namnet med trycket pa forsta i stallet fér and-
ra stavelsen (-ei-), vad skall man da begira av
T. T.? Det kunde dock finnas bot mot slarvet
med svenska ortnamn, som patalats i pressen,
enligt ett forslag vickt av léroverksadjunkten
Ivar Belanner i Landskrona (jamfoér Sv. D.
26.5.31):

"Egennamnen  erbjuda ett speciellt intresse,
aven om vi endast halla oss till ortnamn och en-
kannerligen de svenska. Tyvirr finns ej, mig
veterligt, nagon forteckning med uttal éver dem,
och det skulle vara till oerhérd nytta for alla,
om Radiotjanst med sina rika tillgangar féran-
staltade om ulgivandet av en sidan. For nagra



ar sedan viickte jag denna fraga pa tal (andra ha
tormodligen ocksa gjort det) hos ett ay vara
storre bokforlag, men man svarade mig, att ett
dylikt arbete ej skulle bara sig ekonomiskt, vil-
ket kanske ocksa ar sannolikt. Som det nu &r,
far man noja sig med att i tvivelaktiga fall rad-
fraga Lyttkens & Wulff: Svensk ordlista, som
dock har endast ett fatal egennamn. Ur denna
skall jag hamta nagra exempel och  jamféra en
del med vad jag nyligen hort iradio.

1LW= “harp 1. ex. Hoganéi s (. —/— —),
Karlshamn@ — —), Eskllstuna
, Haparanda (1L — —
—),Béden (0, Sommen (0), Nor s-
h 61l m (ors)) Boren (o) (en sjo), S p a-
nien och Marstrand med kort a-ljud,
men i dagsnyheter har jag hort med langt. Va-
derleksmeddelaren uttalar oftast S o d e r-
arm Holmogadd, Bjuroklubb
med tonvikt pa sista stavelsen, men ibland blir
det pa den forsta (eller snararare pa bada i fra-
ga om de senare orden). Det kan heta T o r s-
halla(l. —— —), bida med 4, men somliga
personer uttala nog detta namn med o, endr det
kommer av T or;likasda Vanern (acc. 11
2), men jag har for nagon tid sedan hért en pro-
fessor anvanda kort d-ljud. Jag har aven mirkt
uttalat Grad ngesber g men det bor vil
heta Grangeshbdéer enligtdet vanliga
bruket att lata ortnamn pa -berg, -strom,
-dal m fl. ha tonen pi sista stvelsen: K ar 1-
bérg, Norrstro'm Rosendal, men
personnamn  pa  forsta: Kaasr-Libse- T8,
Norrstrom, Rosendal; mirk dock
Blémberg (person) men B1o mberg
(plats). En annan professor uttalade S i g-
tuna Arboga o) men LW har endast
Sigtuna och det andra med d".

R

*

Forf. (lic. Belanner) hanvisar till vad Englands
Raditjanst BBC gjort i fragan:

"Med tanke harpa beslot ar 1926 The Br i-
tish-  Broadcasting ‘GCorpora-
tion (B. B. C.) att soka erfarna experters rad i
denna sak och lyckades forsakra sig om verk-
samt samarbete med en sexmannakommitté, vars
ordférande var Mr Robert Bridges
(Poet Laureate). Av mera bekanta medlemmar
ma vidare niamnas fonetikern prof. D ani el
Jroin-ess och forfattaren Bernard
S h a w. Resultatet av kommitténs arbete har
blivit ett uttalande av vissa principer till allméin
ledning, skrivet av fonetikern Mr A. Lloyd
J am e s, och ett forordande av enhetligt uttal
av nagot mer adn 300 ord, vilka férorsakat halla-
minnen svarigheter eller framkallat kritik fran
lyssnare. De aterfinnas i foéreningens broschyr
”Broadcast English I”, som utkom ar 1928 (32
s., pris 3 d.). En andra nyligen utkommen upp-
laga innehaller omkring 500 ord (4 d., post iree).
B. B. C. har ocksa utgivit ”"Broadcast English II”
(1930, 84 s, 1 s 2 d.), som upptar omkring 1,500
ortnamn i England, och man finner dari, att

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

- manga namn stavas pa tva satt och att ett stort

antal har tvafaldlgt uttal, ja, ej sa fa uttalas pa
tre satt, nagra pa fyra och ett par pa fem’.

Det kan tillaggas, att Skottland och Wales se-
nare aven fatt sina uttalshstor fér ortnamnnen:
‘Broadcast English III och IV'. Nog kunde
Radiotjanst anhta proff. Herman Geijer och Jo-
ran Sahlgren for dylika héften om ortnamn, av
vilka Sverige iger manga flera dn Storbritan-
nien. Och darpa en lista over vanskliga ords
vanskliga uttal.

Detta ar val som ’vatten pa gasen’ emellertid,
nar allt kommer omkring. -

*

Ett askvader i Schweiz eller Sahara kan stéra
en radiokonsert hir uppe i Norden. Och 100
miljondelar av en sekund kan vara tillrackligt
for en elektrisk impuls att méarkas i hogtalaren.
Dessa och méanga andra intressanta fakta ro-
rande radiostérningarna och deras orsaker ha
diskuterats vid radiokongressen i London, vari-
fran den svenska representanten, professor H.
Norinder i Uppsala nyligen atervént.

— De olika lindernas representanter hade
oversint ett stort antal rapporter som berdrde de
mest skiftande problem inom radioforskningen
och som i vissa fall voro synnerligen intressan-
ta, berattade professor Norinder fér en morgon-
tldmng Man kanke kan gora sig en forestill-
ning om materialets omfattning, om jag nam-
ner att jag har en 20 kg. tung pappersborda med
mig hem.

En sak som vickte speciell uppmérksamhet pa
kongressen var de av amerikanen Jansky gjorda
mitningarna av storningar pa radiovagor av
mycket korta langder. Genom att anvinda sig
av riktad mottagning har han funnit pa en stor-
ningskilla som ligger pa ett visst bestimt omra-
de utanfor vart solsystem. Vilken denna stor-
ningskélla ar kan dtminstone dnnu ej utronas,
men spaningar efter den komma att 1gangsattas
litet varstans pa jordklotet, och omdjligt ar inte
att undersokningarnas resultat blir en sensation
av forsta ordningen.

Den strof ur Viktor Rydbergs Grubblaren, som
jag citerade i forra kronikan, var tydhgen mera

profetisk én jag trodde.
Per Vinkel.

PANDETIKON

ir det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hogtalarspolar, limning av hég-
talarkonen, fastsittning av hogtalarbeklidnad, hop-
limning av spolformar, hoplimning av ladan.
Tuber & 75 bre och 1: 50 hos firg-, jirn-, bok- och
pappershandlare.

WEIJMERS H/B

Stockholm Va - Tel. 380224
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NAGOT OM

TIDSKONSTANTER

Av civilingenjor G. Hok

Vid berdkning av de olika kret-
sarna i en mottagare, sandare eller
forstirkare vdnjer man sig ldtt vid
att infora kondensatorerna och spo-
larna i rdakningarna under formen

wlC och L, deras reaktanser for sta-
tiondr vdaxelstrom, och glommer att
stromférhallandena i dessa appa-
rater dro langt ifran stationdra. O-
vintade egenheter och fenomen ge
stundom en obehaglig paminnnelse
om att utjamningsstrommarna och
insvdngningsférloppen ingalunda
kunna férsummas. Nedan féljande
rader dro avsedda att ge en enkel
introduktion i de icke-stationdra
strommarnas teori och praktik.

Da det elektriska tillstindet i en stromkrets
andras, overgar densamma si smaningom i ett
nytt fortfarighetstillstind. Overgangen karakti-
riseras av ett utjaimningsforlopp eller med andra
ord av franscendenta stromfenomen. Det enk-
enklaste exemplet héirpa erbjuder in- och ur-
kopplingen av en konstant elektromotorisk kraft
i en stromkrets. Med hansyn till kretsens be-
skaffenhet skilja vi pa foljande fall:

1. Kapacitet och motstand.

Fig. 1 framstéller grafiskt strom och spéin-
ningsforloppet vid inkoppling och urkoppling av
ett batteri 1 en krets, som bestar av ett motstand
och en kondensator. Det ar utan vidare klart,
att stromstyrkan ej kan overstiga vérdet E/R.
Den ar salunda hela tiden av éndlig storlek, var-
for det ar naturligt, att uppladdningen av kon-
densatorn till spanningen E maste ta en viss tid
i ansprak. Som framgar av figuren nirmar sig
kondensatorns spénning detta varde asympto-
tiskt, vilket lamnar fragan oppen vilken tid man
skall anse karaktirisera laddningsforloppet. Av
praktiska skél anger man den tid under vilken
strom och spénning 4ndras med cirka 2/3 av
skillnaden mellan begynnelse och slutvirdena.
(Noggrannare 63,2 procent av denna skillnad).
Denna tid kallas kretsens tidskonstant. Den &r i
detta fall lika med produkten av kretsens kapa-
citet och motstand:

T o 1)
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Fig. 1. Strom och spanningsforloppet i en krets med

motstind och kapacitet vid in— resp. urkoppling.

2. Induktans och -motstand.

Fig. 2 visar motsvarande strom- och spén-
ningsdiagram, di kretsen bestar av en induktans
och ett motstand. Héar inser man kanske icke
lika latt den fysikaliska forklaringen till att en
viss tid erfordras, for att ett fortfarighetstillstand
skall intrdda. Knuten ligger déiri, att spolen i
stromforande tillstand har ett magnetiskt falt, som
likasaval som laddningen pa en kondensator utgor
en form av magasinerad elektrisk energi. Som
aven hér strom och spanning under hela forlop-
pet maste vara indliga, ar det givet att en viss
tid erfordras for att strommen skall kunna bygga
upp eller avligsna magnefiltet.

Tidskontanten, definierad pa samma sitt som
i foregaende fall, ar har lika med kvoten mellan
kretsens induktans och motstand:
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Fig. 2. Forloppet i en krets med induktans och fotstand.

3. Induktans, kapacitet och motstand.

Forhallandena Dbli i detta fall atskilligt mera
komplicerade. Flera visentligt olika forlopp
kunna erhallas, beroende pa relationen mellan
de i kretsen ingdende storheterna. I en krets
med relativt hogt motstand, dér R? &r lika med
eller storre an 4 L/C, erhalles en enkel strom-
impuls sasom i fig. 1, ehuru av annan form.
En tidskonstant later sig icke hir lika enkelt
definieras som i foregaende fall. Nedanstaende
uttryck (3) ger emellertid dven har ett ungefér-
ligt begrepp om stromimpulsens varaktighet.

Av storre intresse ar det fall, did R. ar mindre
in 4 L/C. D& uppkommer en ddmpad svdngning
i kretsen. I analogi med de foregaende fallen
kunna vi definiera kretsens tidskonstant sasom
den tid, under vilken svingningens amplitud fal-
ler till cirka en tredjedel (36,8 procent). (Se fig. 3.)

T =9 LR 3)

Vanligare ir, att man riknar med inverterade
virdet hirav, vilket bendmnes kretsens damp-
ningskonstant.

Det fortjanar papekas, att kretsens kapa-
citet ej har nagot inflytande pa svingningens

. o .——_]
varaktighet, endast pa dess frekvens ( 22(1C )

Aven vid plétslig inkoppling av en véxel-
stromskélla i en stromkrets uppsta transcendenta
strommar. I en aperiodisk krets blir strémmen
lika med summan av en impuls — av samma
form och tidskonstant som vid likstrém — och
en vixelstrom av konstant amplitud. Fig. 4 ger
ett exempel harpa, for jamforelse med motsva-
rande likstromsfall i fig. 1.

Pa liknande sitt blir resultatet i en svang-
ningskrets summan av en dimpad svingning och
en stationir vixelstrom. Hur detta ter sig i

RADIO OCH RADIO-AMATUREN
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Fig. 3. Krets med induktans, kapacitet och motstdnd.

ett par olika fall, visar fig. 5, dar foér enkelhetens
skull endast svingningens konturlinje inritats.
I det forsta fallet (5b) ar kretsen i resonans med
den elektromotoriska kraften. Summastrommen
ar en vixelstrom, som si smaningom véxer till
det stationdra véardet. Tidskonstanten (3) anger,
efter vilken tid amplituden nar cirka 2/3 av sitt
slutliga varde. Om kretsen ej ar exakt i reso-
nans med den patryckta svingningen, blir strom-
men modulerad med en ddmpad svingning, vars
frekvens ar skillnaden mellan den pairyckta
svangningens och egensviangningens. Fig. 5¢
visar, hur detta tar sig ut.

JATAW
\

Fig. 4. Vid inkoppling av en vixelstromskdlla ser for-
loppet ut séhdr i en krets med kapacitet och motstdnd.
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Fig. 5. [ en svangningskrets blir forloppet olika, bero-
ende pd om kretsen dr i resonans med den pdtryckta fre-
kvensen eller ej.

Lat oss nu se, var vi kunna finna nagra prak-
tiska tillampningar pa det ovan sagda.

Stromkretsar huvudsakligen bestaende av ett
motstand och en kapacitet finns det exempelvis
gott om i en radiomottagare: gallerkondensator
och -lacka, utjamningsfilter, avkopplingsanord-
ningar m. m. I manga fall dimensionerar man
dessa uteslutande med hénsyn till att motstan-
dets storlek och kondensatorns reaktans for fore-
kommande frekvenser i stort sett betingas av
stromkretsarna i ovrigt och de fordringarna &
effektivitet och kvalitet, som man uppstallt for
dessa . Ofta ar det emellertid tillradigt, att man
tanker efter vad de transcendenta strommarna

kunna stélla till och vilken storleksordning tids- -

konstanterna ha. Som exempel betrakta vi en
koppling for automatisk volymreglering (fig. 6).
De med G: och G: betecknade ledningarna tin-
kas forbundna med gallerkretsarna i de bland-
ror eller forstdrkarerér, som skola paverkas av
regleringen. Vid dimensioneringen av Cs, Cs, R
och R; forefaller det i forsta 6gonkastet som om de
bora viljas sa stora som mgjligt for att filtrerin-
gen skall bli si fullstindig som mojligt och in-
gen hog- eller lagfrekvent aterkoppling erhallas.
Antag, att vi valja R. en halv megohm och C.
2uF. For att berikna filterlinkens tids-kon-
stant enligt (1) uttrycka vi motstandet i ohm
och kapaciteten i farad och erhalla

T =2 10-95X%05 - 10Y =l sek

Stimmer man alltsi plotsligt av mottagaren for
lokalstationen, dréjer det 6ver en sekund, innan
volymregleringen hinner reducera ljudstyrkan

1981

C =C =G, ™
Tt .
Fig. 6. Den automatiiska volymkontrollens reaktionshas-
tighet beror av tidskomstanten.

till dess normala virde, om man anvinder dessa
dimensioner. Tidskonstanten bor darfor halla
sig omkring nagra hundradels sekunder; volym-
regleringen kan da fungera med tillricklig snabb-
het utan att nagon skadlig aterverkan erhalles.

Pa liknande sitt kan man vara frestad att ta
till gallerkondensatorn i en motstandskopplad
lagfrekvensférstarkare ondodigt stor. Detta kan
visa sig ofordelaktigt, om man far in nagra kraf-
tiga storningskniappar, som Overbelasta forstar-
karen och framkalla gallerstrém, som ger galler-
sidan av kondensatorn en negativ laddning. Ar
tidskonstanten C (R: + R,) onddigt stor, kan
forstirkaren forbli paralyserad nagra o6gonblick
efter varje sidan knédpp. - Valjer man en tids-
konstant pa nagra hundradels sekunder, undvi-
ker man denna risk utan att de laga frekvenser-
na komma i efterhand vid férstarkningen.

En krets innehéllande kapacitet och motstand
kan ge upphov till s. k. relarationssvingningar.
Det enklaste exemplet harpa visar fig. 8; pa-
rallellt med kondensatorn ar kopplad en glim-
lampa som tinder, da kondensatorn blivit upp-
laddad till en viss, fér lampan karaktaristisk
spanning. Darvid sjunker spinningen tills lam-
pan slocknar, d4 en ny uppladdning borjar o. s.
v. Svingningarnas frekvens bestammes dels av
kretsens tidskonstant, dels av batterispinningen.

Relaxationssvingningar kunna av olika or-
saker upptrida i radiomottagare i form av tjut
eller “"motor-boating”.  Aterkoppling i en mot-
standskopplad forstarkare ger exempelvis upp-
hov till relaxationssvingningar. Den bekanta
multivibratorn, som funnit en vidstrackt anvind-
ning for alstring av 6vertonsrika svingningar, ar
salunda ingenting annat &n en tvastegs mot-
standskopplad forstirkare med aterkoppling.
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Fig. 7. I en R|C-kopplad forstirkare fir tidskonstanten
C (Ry+R,) ej wara for stor.
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HOSTENS BILLIGA NYHETER
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Fig. 8. Relaxationssvangningar kunna uppkomma i en
krets med kapacitet och motstdnd.

Fenomen av relaxationssviangningars karak-
tar, som upptriada i radioapparater, alstras stund-
om genom en ratt invecklad procedur. Ett van-
ligt fall &ar den aterkopplade detektorn (fig. 9).
Okar man aterkopplingen betydligt dver svéang-
ningsgransen, uppstar i regel ett tjut. Detta be-
tyder ju mindre, eftersom man ingenting har
dir att gora; man kan emellertid ibland fa tag i
en apparat, som tjuter pa liknande sitt redan vid
svangningsgransen, vilket ar obehagligt och gor,
att man icke fullt kan utnyttja aterkopplingen.

Vad som sker dr ungefir foljande: Nar sving-
ningen bérjar, stiger gallerstrommen och galler-
spanningen forskjutes hastigt at den negativa si-
dan. Pa grund av Kkaraktaristikens krokning
sjunker brantheten, sviingningen upphor till f6ljd
darav, gallerstrom och -spanning atergd, svang-
ningen satter in pa nytt o. s. v.

Varfor instéller sig ej anordningen pa ett jam-
vikslige? Om alla dessa strom- och spannings-
dndringar skedde blixtsnabbt, skulle givetvis sa
ske. Nu ar emellertid de olika stegen i proces-
sen behaftade med en viss tidsforskjutning mel-
lan orsak och verkan. De hogfrekventa sviang-
ningarna vixa ej upp momentant; tidskonstanten
harfor ar emellertid knappast atkomlig for be-
rikning.  Gallerstrommen féljer o6gonblickligt
med hogfrekvenssviangningarna, men gallerspan-
ningen fordrojes ungear tiden CRi, sig 200 mik-
romikrofarad X en megohm = 0.,02 Sekund.
Analogt ar anodkretsens tidkonstant L/(Ra + Ra),
sig 20 henry/20 000 ohm, d. v. s. O.c0s sek., varfor
dven anodstrémmens och branthetens féridndring

b

blir efter. Foljden blir, att anordningen pendlar
omkring jamviktslaget utan att stanna dar. In-
traffar detta redan, da aterkopplingen instilles
pa sviangningsgransen, avhjalpes detta enklast
genom att man kopplar ett motstand i serie med
transformatorn i anodkretsen eller 6vergar till
motstandskoppling. Dérigenom minskas tids-
forskjutningen i processen och diarmed sving-
ningsmojligheterna. Val av en lampligare ar-
betspunkt pa karaktéristiken kan ocksa fora till
malet.

Vid sindare, som matas med anodspinning
fran en likriktare eller likstromsgenerator med
ofullstindig filtrering, bor tidskonstanten -for
gallerlickan och -kondensatorn vara mindre &n
varaktigheten av de ojamnheter, som eventuellt
féorekomma i anodspanningen. Léckan och kon-
densatorn verka i viss man som en regulator,
som stravar alt halla sindarens svangnings-
amplitud konstant; vaxer densamma, kompense-
ras detta delvis genom att den negativa galler-
spinningen tilltar. Sker emellertid denna regle-
ring for sent, okas istallet ojamnheterna. For
att fA en sa ren och klar c¢. w. som mojligt bor
man alltsad gora tidskonstanten for gallerlickan
och kondensatorn sa liten som ovriga hinsyn
tillata. -

Exempel pa detaljer i radioapparater, vid vars
dimensionering man bor adgna en tanke at even-
tuellt uppkommande transcendenta stromférlopp,
kunna givetvis mangfaldigas. De hér anférda
far emellertid vara nog. Med hjalp av de
enkla diagrammen och formlerna i borjan av
denna artikel torde apparatbyggarna kunna bil-
da sig en ungefirlig uppfattning, savil kvalita-
tivt som kvantitativt, av vad som kan vantas ske

i de stromkretsar de syssla med.

[y

—[t[1r

Fig. 9. I en dterkopplad detektor uppkomma under vissa
forhéllanden relaxationssvangningar,
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Englands nya langvags-
sandare fullbordad

I hjartat av England, ej langt fran staden
Birmingham, ligger Droitwich, sedan atskilliga
méanader tillbaka medelpunkten for den engelska

rundradiopublikens intresse.  Sedan bérjan av
september ha provsindningar dar pagatt med en
150 kW rundradiosdndare 4 1500 m vagliangd,
och den 7 oktober 6vertager denna sindare de-
finitivt de utsindningar & denna vaglingd, som
hittills ombesorjts av Daventry. Som sist-
nimnda sindare pa 30 kW éar en av veteraner-
na i etern — den tlogs i bruk, monterad i Ma-
conibolagets verkstider i Chelmsford, 1924 och
uppsattes permanent i Daventry 1925 — medfor
givetvis den nya sédndarens inkoppling i rund-
radioniitet icke endast en avsevird okning av
detsammas “tickning” av oriket utan #ven en
mérkbar forbittring av ljudkvaliteten inom sta-
tionens rackvidd. Genom effektokningen &
1500 m vaglingd beriknar man kunna upphora
med utsindningarna fran icke mindre #n tre av
de nuvarande riksprogramsindarna, nimligen
de, som tillsammans med resp. lokalsindare #ro
inrymda i “London Regional”, "West Regional”
och "Northern Regional” stationerna. Tva vig-
lingder (ej tre, emedan tva av dessa stationer

nu anvinda samma vaglingd) bli hirigenom le- -

diga for planerade stationer i norra England och
Scotland.  Den nya Droitwichstationen méjlig-
gor silunda en betydande utvidgning av det en-
gelska rundradionitet.

I Droitwich kommer dven den nya “Midland
Regional” stationen att monteras, ehuru for nar-
varande vid stationens gppnande endast lang-
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Fig. 1. Liksom Daventry 5xx pd sin
tid var den ndrmaste forebilden for
langvdgssindaren i Motala, sa dr den
nyoppnade 150 kW stationen i Droit-
wich ay storsta intresse for oss sdsom
en omedelbar forelopare till den sdnda-
re, som for ndrvarande dr under uppfo-
rande i Motala. Vi dtergiva ddrfor
nedan ndgra data och bilder frdn den
imponerande anldggningen — den stor-
sta i sitt slag i det Brittiska Imperiet.

vagsstationen ar fullbordad. Den mundre sin-
darens montering kommer emellertid omedel-
bart alt igngsiittas. Bada sindarna, liksom alla
British Broadcasting Corporations "National” och
“Regional” stationer, ha tillverkats av Marconi’s
Wireless Telegraph C:o, Ltd.

Langvagssandaren innehaller en hel del nyhe-
ter av intresse. Den forndmsta torde vara serie-
modulationssystemet, som nyligen utvecklats av
Marconi’s ingenjérer och som torde komma att
fa en synnerligen stor betydelse, i synnerhet [or
television. Principen ar den, att modulatorréren
och det steg av kraftforstirkaren, dar module-
ringen skall ske, anslutas till den konstanta
anodspinningen sinsemellan seriekopplade. Lag-
frekventa spinningar pa modulatorrérens gal-
ler ge hirigenom upphoy till motsvarande va-
riationer i forstirkarens anodspinning. Pa det-
ta sitt kan en jimn och i mojligaste man distor-
tionsfri modulering erhallas éanda upp till myc-
ket hoga modulationsfrekvenser. Ytierligare en
stor fordel &ar, att modulationsdrossel eller
-transformator, som vid storre effekter vallar
stora konstruktiva svarigheter och antager enor-
ma dimensioner, ¢j erfordras vid detta system.

I sista forstirkaresteget anvindes en ny ror-
typ CAT. 14, den storsta Marconibolaget hittills
utvecklat. Dessa ror arbeta med en anodspin-
ning av 18—20000 volt och en glodeffekt ay 32
volt ganger 460 amp. Momentant kunna de ge
en. effekt av inemot 400 kW pr st. och normalt
limna de en birvagsefekt av omkring 50 kW pr
st. Varje ror har en separat glodstromsgenera-



Fig. 2. [Interior frién den nya sindaren.

tor, varigenom individuell reglering underlittas
och ett fel, som uppstar a ett ror, ej aterverkar
a de ovriga.

Fig. 2 visar en interior fran stationen. Appa-
raturen #r fordelad pa tva vaningar, instrumen-
tering och sindareapparater i den ¢vre samt ma-
skiner, likritare m. m. i den nedre. Overvak-
ningshordet synes langst till vinster med instru-
menttavlorna i bakgrunden. Sjilva siandaren be-
star av fem aluminiumstativ, vilka, réknat fran
hoger, innehélla: det forsta modutatorn (fem
vattenkylda ror, varav ett i reserv) och submo-
dulatorn, det andra tva av kraftforstarkareste-
gen, av vilka det andra, som bestar av 4 vatten-

Fig. 3. Ett av sindarréren, monterat pd en tralla.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

kylda ror, moduleras fran det forsta stativet.
Tredje och femte slativen innehalla vardera tre
CAT. 14-ror, av vilka ett utgér reserv, och bil-
da tillsammans med det fjarde, som innehaller
svangningskrets och kopplingsanordningar, det
sista_kraftforstarkaresteget. :

Fran slutsteget i sindaren gar en inatareled-
ning ut till en liten transformatorkiosk vid an-
tennens fot, dir antenneffekten overfores fran
ledningen till antennen medelst en antennirans-
formator. Da den sistnimda riskerar att skadas
vid askvader, trots sidkerhetsgniststrackor och
andra skyddsanordningar, finnes en dylik i re-
serv, komplett med alla kopplingsanordningar och
tillbeh6r. Antennen ar ay T-form och uppbéres
av tva stagade master av fackverkskonstruktion,
213 meter hoga.

Fig. 3 avbildar ett CAT. 14-rér, monterat pa en
tralla, som anvindes for att litt kunna transpor-
tera och utbyta dessa tunga pjaser.

Hela det for stationens drift erforderliga ef-
fektbeloppet generas inom stationen, sa att ut-
sindningarna ej storas av eventuella driftsav-
brott pa landets krafinat.. Kraftanliggningen
bestar av fyra dieselaggregat a vardera 740 kW,
som limna vixelstrom av 415 volts spinning.

Hogspanningen till 150- kW sindaren fram-
stilles medelst en kvicksilverlikriktare pa 20 000
volt och 30 amp. For den mindre sindaren
finnas tva likstromsgeneratorer 4 12000 volt, vil-
ka i nodfall kunna seriekopplas och driva den
stora sindaren.

Ovriga erforderliga strémmar och spénningar
erhillas fran ett antal omformare och ett acku-
mulatorbatteri & 220 volt och 1500 amp. timmar.

Meddelande fran Samarbetsdelegationen

mot radiostdrningar.

N:r 1. Anvisningar rérande skydd mot radio-
stéorningar fran likstromsmaskiner.

N:r 2. Exemplifiering av skydd mot radiostor-
ningar fran likstrémsmaskiner.

N:r 3. Anvisningar rorande skydd mot radio-
storningar fran hogfrekvensapparater.

N:r 4. Anvisningar rorande skydd mot radio
storningar fran padrags- och reglerapparater
med intermittent drift.

N:r 5. Férteckning over av Svenska Elektriska
Materielkontrollanstalten i Stockholm god-
kinda radiostorningsskydd.

N:r 6. Anvisningar rorande skydd mot radio-
storningar fran véxelstromsmaskiner.

NPT Plams i forhallandet mellan elektrici-
tetsverk och abonnenter rorande radiostor-
ningar och nitanslutna radioapparater.
(Utdrag ur Svenska Elektricitetsverksfore-
ningens Handlingar 1933, Nir 9.)

Nir - 8: An\lsnmoal rorande skydd mot radio-
storningar fran elektriska hissmaskinerier.
Hiftena kunna rekvireras fran Kungl. Telegraf-
styrelsens Radiobyra eller Svenska Elektricitels-

verksféreningen, Stockholm.
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"SIRUTOR" — EN NY KONTAKT-
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Fig. 1. Nestel-kopplingen, en batterisparkoppling med
»Sirotor’-likriktare.

I engelska apparater anvindes férra aret —
och kanske dven tidigare — en kontaktdetektor,
benimnd “Westector”, vilken dock icke hittills
varit tillganglig i handeln hér i Sverige. Nu har
emellertid Siemens & Halske framstillf en lik-
nande detektor kallad “Sirutor”, vars parallel-
kapacitet ar si lag, att den ar fullt anvandbar for
likriktning av hogfrekvenssignaler. Den kan si-
ledes, i wvissa fall med fordel, ersiatta dioddek-
torn. I synnerhet ir detta fallet i stérre suprar, i
vilka den ombesorjer den automatiska fading-
kontrollen och liknande funktioner.

En intressant anvindning av “Sirutor”-de-
tektorn forekommer i vissa moderna batteri-
apparater, i vilka slutrorets anodstrém regleras
i forhallande till den lagfrekventa signalens
amplitud. Principen framgir av schemat fig. 1
som visar den s. k. Nestel-kopplingen. Réret ar
en vanlig utgangspentod av den numera vanliga
2-voltstypen (kopplingen kan naturligtvis an-
vindas for vilken rortyp som hilst) och den lag-
frekventa signalen inkommer fran foregaende
ror over kondensatorn Cs.  Lickmotstandet Ra
ar icke direkt anslutet till férspinningsbatteriet
”(CG”, utan daremellan ligger "Sirutor”-likriktaren
ST och eventuellt ett filter Ry Cs. Over konden-
satorn C, fores en liten del av lagfrekvensen fran
slutrorets anod genom forkopplingsmotstandet
Ry till likriktaren ST med sitt “galler”-motstand
R..  Over detta motstand uppkommer pa grund
av likriktningen en likspinning, som &r propor-
tionell mot de lagfrekventa svingningarnas amp-
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litud. Denna likspanning kan nu utnyttjas for
reglering av anodstrommen pa foljande satt.

Fig. 2 visar en Eg 1 3— kurva for ett slutror,
som vid normal foérspinning e, har anodstrém-
men i,. Valjes forspanningen i det nirmaste
dubbelt sa hog (e.), pressas vilostrommen i an-
odkretsen ner till virdet i;. Pa denna punkt la-
ter man nu roret arbeta. Inkommer en lagfre-
kvent spénning pa gallret, si uppkommer over
motstandet R. en likspénning, motriktad galler-
batteriets. Harigenom sankes gallerspianningen
till ett varde, som passar den inkommande lag-
frekvensens amplitud, varvid vilostrommen i
anodkretsen stiger motsvarande. Vid full ut-
styrning skall, tack vare den over R. verkande
motspinningen, gallerspianningen ha sitt norma-
la virde liksom anodstrommen. Detta regleras
medelst forkopplingsmotstandet Ri. Tidskonstan-
ten for hjilpsystemet med filtret Ry C. far ej
girna overstiga 1/40 sek. Vid LC- eller RC-
koppling till foregaende ror synes filtret vara
overflodigt, vilket bidrager till att halla tidskon-
stanten vid ett lagt varde. Passande viarden for
de vanliga batteripentoderna éro: G, 10000 cm,
R: 0,5 megohm, R. 0,3 megohm, gallerbatteriet
"C” c:a 7,5 volt vid 120 volts anodspanning. Vid
150 V. kan gallerbatteriets spanning hdojas
till c:a 9 V.

En tillimpning av Nestel-kopplingen visas 1
den lilla batterimottagare, som finnes beskriven
pa annat stélle i detta nummer.
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Fig. 2. Eglla-kurva fér en utgdngspentod.
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Radiostérningar fran
elektriska jarn- och sparvagar

Den 5 oklober holl civilingenjor E.
Lofgren ell myckel uppmdrksammal
[oredrag i Svenska Elektroingen-
jorsféreningen om stérningar, foror-
sakade av eleklriska jarn- och spar-
véigar. Foredragel baserade sig pa er-
farenheter, som vunnits under en stu-
dieresa i Tyskland, Schweiz, Frankri-
ke, England m. [l. ldnder, foretagen
pa uppdrag av Svenska Radiointres-
sentférbundet och Svenska Elektroin-
genjorsforeningens  radiokommitlé.
Resultaten i évrigt av denna studiere-
sa ha sammanfattats i en utférlig rese-
berdttelse, vilken torde komma atl
bilda ett vérdefullt underlag vid den
fortsatta behandlingen av stérnings-
[ragan i vdart land.

Fran jarnvigs- och sparvagsstérningarna, vilka
lal. agnat ett sarskilt intresse, limnades i foredra-
get en mera utforlig redogorelse. Tekniskt sett
iro dessa storningar och medlen for deras av-
hjalpande numera ganska val kinda. Betydelse-
fulla undersokningar pa detta omride ha bl. a.
gjorts vid Siemenskoncernen i Berlin och av
schweiziska Post- och Telegrafforvaltningen.
Experiment av mera begrinsad omfattning, van-
ligen i samband med en praktiskt genomférd av-
storning, ha dessutom foretagits vid en mingd
kommunikationsféretag i Tyskland, England,
Ungern m. fl. linder. I vart land har denna vik-
tiga fraga — pa enstaka provningar nir — hit-
tills icke dgnats nigon namnvird uppmérksam-
het.

Fér att komma till riatta med ett sadant pro-
blem som sparvagsstorningarna, liksom radio-
stérningar overhuvud taget, ar det nodvindigt att
frigora sig fran tillfalliga, subjektiva iakttagelser
ay radiolyssnare.  Huru virdefulla sidana an
ma varafor bedomning av storningarnas utbred-
ning och beskaffenhet, éro de dock i regel gjor-
da under forhallanden, som lamna plats for en
mingd obehériga och svardverskadliga bifakto-
rer. For att kunna direkt jamfora stornings- och
avstorningsresultal vid olika tidpunkier och pa
olika platser ar det nodvindigt att kunna mata
storningarnas styrka under fullt reproducerbara
betingelser. Miatmetoder for detta dndamal ha
ocksa utarbetats pa flera hall. Vanligen ror det
sig om i stort sett foljande anordningar. I néar-
heten av den storande sparvigslinjen och pa be-

Fig. 1. Siemens storningssékare i kappsicksform
jamte tillhorande tillsats for objektiv mdtning av
storningarnas styrka.

stamt avstind fran densamma, savitt mojligt pa
fritt falt, uppsattes en antenn ay vissa dimen-
sioner och forbindes med en radiomottagare, till
vars utgangssida ett mitinstrument eller en re-
gistreringsanordning av ett eller annat slag ar an-
sluten. Ofta begagnas hartill en oscillograf,. som
ger en askadlig bild av stdrningarnas styrka och
karaktar.

Niar man talar om sparvigsstorningar, s tan-
ker man vil i allmanhet nirmast pa de stornin-
gar som uppsta till f6ljd av osiker kontakt mel-
lan strémaviagaren och kontakttraden. Det ar
utan tvivel delta slag av stérningar som vanligen
dominera, och det ar de som yttra sig i form av
det karakteristiska knastrande ljudet. - Det ar
ocksa de som ur elimineringssynpunkt utgéra det
svaraste problemet, om icke langre ur teknisk
synpunkt, si Aatminstone ur ekonomisk. Till
denna stérningskategori aterkomma vi nérmare
nedan.

Till sparvigsstorningarna har man emellertid
dven att rikna en hel del andra stdrningstyper.
De vanliga sparvigarna drivas mestadels med
600 volt likspanning, som oftast framstilles me-
delst kvicksilverlikriktare. Dessa kunna foror-
saka svara radiostorningar, sarskilt pa det lang-
re vaglingdsomradet. Man igenkanner dem
mycket latt pa det kontinuerliga, sjungande lju-
det. ~ Botemedlet &r att forse likriktaren med
dampkondensatorer eller filteranordningar.

Vid elektriska jarnvigar, for vilka en drift-
spanning om c:a 15000 volt och 16%/s perioder ar
normalt, upptrader ett annat slag av vilostornin-
gar, elt 33-periodigt brus, sannolikt hirrorande
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fran glimurladdningar pa isolatorerna. Vid fuk-
tigt vader kunna dessa storningar minskas eller
t. o. m. alldeles forsvinna.

Liksom andra slag ay stromstillare ger kon-
trollern pa sparvagnarna upphov till storningar
i form av korta knédppar. Vanligen 4ro de sa
svaga, om ens mirkbara, att de ej valla nagot
storre obehag. I varje fall kunna de latt elimi-
neras med tillhjalp av kondensatorer over bryt-
stallena.

Fig. 2. Ljussignalanordning med bitrdd, avstord
medelst kondensatorer.

Drivmotorer och kompressormotor, ivensom
andra eventuella hjalpmotorer fororsaka det for
kommutatormotorer karakteristiska, kontinuerli-
ga knastrandet. De mindre maskinerna astad-
komma i regel svarare storningar &n de storre.
Maskinernas utférande och allméinna skick samt
borstarnas instillning éro faktorer av stor bety-
delse for storningstendensen. Genom att pa det
inom avstorningstekniken vanliga sittet inkopp-
la parallellkondensatorer pa motorerna kan man
bringa dessa storningar att fullstindigt for-
svinna.

En viktig grupp av sparvigsstorningar utgora
slutligen sadana fran elekiriska vixlar och sig-
nalanordningar. - Vid automatisk omliggning
av viaxlarna med tillhjilp av relder och elektro-
magneter, kunna strémslutningarna och -bryt-
ningarna framkalla stérande sméllar. Parallell-
kondensatorer éver brytstillena fro éven hiir det
naturliga botemedlet, vilket dven giller {or vissa
signalanordningar av liknande slag. En synner-
ligen svar storningskalla ir den i praktiken ratt
ofta férekommande signalanordningen med en
parallellt med kontaktiraden uppspind hjalp-
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trad, vilken forbindes med kontakttraden over
bygeln, da vagnen kommer in pa banstrickan
ifraga. [Effektivast hiavas dylika stérningar ge-
nom forbindning av hjilptraden med kontakttra-
den over kondensatorer eller ocksia genom an-
bringande av ett tidreld for signalstromkretsen.

I sjalva lopkontakten ligger dock, som ovan
papekats, den i storningshénseende omtaligaste
punkten hos sparviagarna. Detta dr ganska na-
turligt, ty a ena sidan har man ju hir grund-
elementet for en storningskilla: ett kontaktstille
med foranderliga egenskaper, och i andra sidan
utgor kontaktledningen en god fortplantningsvag
for de vandringsvagor, som utga fran kontakt-
stallet. Inverkan pa nirliggande ledare #r ocksa
betydande. Vid ndrmare undersékning av kon-
takttraden finner man vanligen, att den pa slit-
ytan uppvisar tvirgaende rafflor med en vag-
lingd, varierande mellan nagra mm och flera
cm samt ett djup av nagra tiondels mm. De
upphéjda- partierna aro blankslipade, under det
forsinkningarna ha en anfratt och sotig ytig, ty-
dande pi ljusbagsbildning. Man inser litt, att
dylika ojamnheter maste starkt aventyra kontakt-
férhallandena. Utbytes en pa detta sitt hirjad
kontakttrad mot en ny och blank, kan en avse-
vird minskning i storningarna pavisas. Upp-
komsten av réfflorna kan forklaras sa, att kon-
taktiradens mekaniska egensvingningar medfé-
ra ett under vagnens gang periodiskt aterkom-
mande littande av kontakten mot bygeln med
atfoljande ljusbagsbildning och anfritning av
traidytan. Har raffelbildningen en gang borjat,
aterverkar den i befordrande rikining pa trad-
vibrationernas styrka, varigenom djupet pa
rafflorna automatiskt vixer.

Vid stérre kontakttryck mellan bygeln och kon-
takttraden (vanligen 4—6 kg.) minskas stoérnin-
garna, likasa vid regnvader. Stromstyrkan har
ocksa en markerad inverkan pa stérningarnas
intensitet, i det vida kraftigare stérningar ofta
kunna uppsta, dia vagnen gar med blott belys-
ningsstrommen tillslagen, in da motorerna arbe-
ta. Man forklarar detta sa, alt om stromstyrkan
ar stor, sa uppsta ej latt avbrott i konstaktstillet,
da kontaktytorna skiljas ett 6gonblick, utan det
bildas en ljusbage som haller kretsen sluten. Om
diremot vagnen gar med motorerna franslagna
och endast belysningsstrommen till, ir denna
icke tillriicklig for att astadkomma en ljusbage,
varfor momentana strémavbrott intriffa, vilket
just ar forutsitiningen for att radioslorningar
skola uppsta. Aven om denna forklaring ar i
stort sett riklig, far man vara forsiktig med att

Fig: +3. Fiirsforad bild av den rifflade slitytan pa
kontakttriden efter anvindning av aluminiumbyglar.



Fig. 4. Fischerbygel.

generalisera, enar en mingd bifaktorer kunna
inverka i avgorande rikining. Med olika typer
av stromavtagare och vid olika tillstind hos kon-
takttraden kunna rakt mtsatta resultat erhallas.

Utforandet av sjilva kontaktstycket pa strom-
avtagaren spelar en fundamental roll for stornin-
garnas styrka. Besvérligast i detta avseende aro
de s. k. trolleyavtagarna, dar kontaktkroppen ut-
gores av en mot kontaktiraden rullande trissa. I
vart land forekomma ej langre dylika stromav-
tagare, utan hir begagnas metallbyglar av olika
slag. Kontaktstycket utgores hir av en c:a 1 m
lang, vanligen nagot béjd ledare av varierande
profil, oftast U- eller W-formig. Materialet ar
mestadels aluminium, legerat med exempelvis 6 %
koppar. Kontaktstycket uppbéres antingen
av en fallbar gaffel (lyra), eller pa modernare
vagnar av en pantograf- eller saxbygel. 1 se-
nare fallet bildar kontaktstycket en fritt rorlig,
fjadrande vippa, som far en relativt god an-
smygningsféormaga  efter atminstone grovre
ojamnheter hos kontakttraden.

Vad sjilva kontaktstycket eller slipskenan an-
gar, ligger den tanken ritt nira att i och for for-
hindrande av riffelbildning pa kontakttraden go-

Aluminium
@ Form

Bronze

@ form

Zink
7~ form

Kahle
€2 form

Aluminium
&) Form
auseinandengezogen

Bild 1-5 Fahrt, Belastungsstrom 1Amp.

Fig. 5. Storningsoscillogram for ndgra olika
bygeltyper. Med kolkontaktstycke bli stor-
ningarna praktiskt taget eliminerade, Over-
ligsenheten gentemot zink framtrdder bdttre
vid ldgre stromstyrka an den hir anvinda.
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Fig. 6. Kolbygel ay Siemens modell. .

ra bredden pa anliggningsylan storre an rafflor-
nas vaglingd. Pa detta satt aro de s. k. Fischer-
byglarna och Wienbyglarna utférda. Bada sla-
gen av byglar bestd av en ungefir 1 dm hred
jarnskena forsedd med en eller tva laingsgaende
rinnor for smorjmedel. En riklig smérjning ar
nodviandig vid dessa byglar, enir eljes nétningen
pa kontakttraden blir alltfor stark. Da man fran
vanliga aluminiumbyglar évergar till dylika bre-
da jarnbyglar, drojer det en eller annan méanad
innan rafflorna pa kontakttraden hunnit bli ut-
planade. Byglar av dessa slag ha inforts vid en
hel del sparvigsnit pa kontinenten: Budapest,
Wien, Baden-Baden m. fl. Resultalen med av-
seende pa storningarnas reduktion uppgivas vara
timligen goda. I vart land ha provningar utforts
bl. a. i Stockholm, varvid man funnit dessa byg-
lar avsevirt dyrare i drift &n de vanliga alumi-
niumbyglarna. Foars
Annu bittre stérningsfrihet ernas med anvénd-
ning av kontakistycken av kol. Dessa torde i
sjalva verket utgora det effektivaste nu kanda
medlet mot storningar fran sparvagnarnas 16p-
kontakter. Ursprungligen var det helt andra
skiill, som drevo fram kolbyglarna, och detta re-
dan fore rundradions lid. Bristen pa bygelmelall
under vérldskriget foranledde namligen vissa
tyska sparviigsbolag alt experimentera med di-
verse ersillningsmaterial, varvid man slutligen
stannade for kol. Sedan kolblandningar av foér
indamalet lamplig hardhet utexperimenterats,
visade sig byglar med dylika kontakistycken
mycket ekonomiska i drift och fingo av detta skal

{sger

Fig. 7. Detaljbild av kontaktstyckets infastning vid
Siemens kolbygel.
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en viss spridning. Niar sedan rundradion kom
och motet mellan denna nya uppfinning och
sparvagarna flerstides gav anledning till obe-
hagliga erfarenheter, upptiicktes i de stider, som
infort kolbyglar, att klagoméalen fran stérda ra-
diolyssnare dir voro betydligt farre #in pa and-
ra hall. Foljden av denna iakitagelse blev, att
sa smaningom del ena sparvagsbolaget efter det
andra i Tyskland funnit det fordelaktigt att ut-
byta de gamla aluminiumbyglarna mot sidana
av kol. Det uppgives, att f. n. minst ett 60-tal
lyska sparvigsnitet kora med kolbyglar.- Bland
dem miérkas Frankfurt a/M, Hannover, Halle,
Stuttgart m. fl. Vid en elektrisk jirnvigslinje
mellan Tyskland och Schweiz, Wiesenthalbanan,
har man likaledes overgatt till kolbyglar och det-
ta med utomordentligt gott resultat.

Tillverkning av kolkontakistycken har uppta-
gits av elt flertal firmor: Conradty i Niirnberg,
Siemens-Plania-Werke i Berlin, Le Carbone i
Frankrike, Morgan i England m. fl.

Anskaffningskostnaden for kolbyglarna ligger
timligen hogt, f. n. 35 4 40 RM, medan alumini-
umbyglarna blott kosta en brakdel darav, 5 a 10
RM. T gengild ar emellertid ocksa livslingden
manga ganger storre. T genomsnitt torde man
kunna rikna med, att en kolbygel haller c:a
90000 km, en aluminiumbygel blott 10—20 000
km. Samtidigt hojes dven kontakttradens livs-
lingd till det mangdubbla. Enligt tyska mit-
ningar skulle man f6r vissa kolsorter komma upp
i siffror pa flera tusen ar! En férutsitining for
alt minimal slitning skall erhallas ar att driften
kommit in i stationara férhallanden och att vag-
nar med vanliga metallbyglar bannlysas fran
ifragavarande banstrickor. Med tiden far da
kontakitraden en blaskiftande, blankpolerad yla,
paminnande om kommulalorn pa en vilskolt
elektrisk maskin.

En avstérningsmetod av helt annan natur ér
att mellan kontakttraden och skenorna med vis-
sa mellanrum inkoppla kondensatorer, vilka for-
hindra uppkomsten av skadliga vandringsvagor
pa ledningssystemel. Kapaciteten hos konden-
satorerna bor vara minst en eller annan mikro-
farad, och de placeras lampligen pa var eller var-
annan stolpe (stolpavstandet vanligen omkring
35 m). Kondensatorerna bora, da det géller
sparvagar med 600 volts driftspinning, vara ut-
forda for en provspanning av c:a 4000 volt. Vi-
dare bora de vara forsedda med sikringar, om
mojligt av sddan konstruktion, att de &ro litta
att inspektera. Specialkondensatorer for detta
iandamal tillverkas numera av tyska kondensa-
torfabriker.

Ett naturligt anvandningsomrade har denna
avstorningsmetod i sadana fall, da det ror sig
om separat behandling av kortare strackor, an-
lingen dir en i ovrigt fritt liggande sparvigslinje
passerar ett tatthebyggt samhille eller ocksa da
det ar fraga om ur stdrningssynpunkt sirskilt
besvirliga linjer. Experiment med dylika
skyddskondensatorer ha under de senaste aren
gjorts flerstides i Tyskland. Sérskilt ma nam-
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Fig. 8. Skyddskondensator av stolpmodell wmed in-
byggd sdakring.

nas Braunschweig, diar forsok annu paga. Vid
Stockholms sparviagar damnar man pa prov till-
lampa metoden pa en starkt stéorande banstric-
ka (Hantverkaregatan). Eftersom  metodens
praktiska viarde visentligen ar beroende av kon-
densatorernas hallbarhet mot allehanda o6ver-
spanningar, sirskilt vid askvader, ar det vansk-
ligt att bilda sig nagon bestaimd uppfattning har-
om, forran ftillrackligt erfarenhetsmaterial star
till forfogande.

Av det foregiende torde ha framgatt, att spar-
vigsstorningarnas avhjalpande i rent tekniskt
hénseende knappast stoter pa nagra storre svarig-
heter, aven om en hel del detaljfragor &nnu kun-
na bli foremal f6r en mera ingaende undersok-
ning. En icke mindre viktig fraga &n den tek-
niska ar att finna en tillfredsstallande l6sning
pa vem som skall bira avstorningskostnaderna.
Detta o6mtaliga problem &ar visserligen aktuellt
i fraga om alla slag av starkstromselektriska
apparater och maskiner, men vid sparvigarna
ligger det nagot annorlunda till 4n eljest vanli-
gen ér fallet, namligen sa till vida, att det ror
sig om- en mycket stor utgiftspost pa en gang.
Att detta maste avskricka ifran att borja rora
vid dmnet ar latt forklarligt, men &4 andra sidan
ar harmed forenad en bestimd fordel, namligen
att ett djarvt beslut med ens bringar hela saken

Fig. 9. Skyddskondensator och sikring, monterade pd
‘ barlina.



ur vérlden. 1 Tyskland, som ir foregangsland
pa omradet, har den praxis utbildat sig, att kost-
naderna fordelas i vissa proportioner mellan ve-
derborande sparviagsbolag och Reichspost. Den
senare partens andel uppgar vanligen till 30 a
40 procent. Pi samma vig har man slagit in i
Schweiz dar Telegrafforvaltningen bidrager med
1/3 av kostnaderna. Det forefaller-som om en
dylik kompromiss vore ratt val funnen. A ena
sidan maste det ju anses rattvist att av de licens-
medel, som inflyta fran radiolyssnarna, en del
pa detta satt begagnas for att forbattra lyssnings-
mojligheterna, men 4 andra sidan syne< det ock-
sa vara principiellt riktigt, att sadana elekiriska
anliggningar, som aro vallande till ett si allvar-
ligt forfang pa rundradioverksamheten, som stor-
ningarna medfora, ocksa palaggas atminstone
en betydande del av kostnaderna for det ondas
avhjilpande. Den ofta framstallda invéndnin-
gen, att rundradion tillkommit senare och att
sparvigar och andra starkstromselektriska an-
laggningar foredenskull med stéd av sin aldre
prioritet skulle vara fritagna fran varje ansvar
i fraga om stérningarna, kan kanske vid forsta
paseendet verka bestickande, men om man ge-
nomtianker saken nirmare och drager ut de lo-
giska konsekvenserna, si skall man finna, att
principen i lingden knappast kan vara héllbar,
da den bl. a. skulle leda till ett himmande av
den tekniska utvecklingen. I detta sirskilda fall
har prioritetsprincipen si mycket mindre fog,
som ju stérningarna icke kunna siagas utgora na-
got for sjalva sparvégsdriften nodvandigt eller
vasentligt utan #ro att betrakta som en i detta
avseende alldeles ovidkommande biforeteelse,
gnom vars avligsnande driften pa intet satt blir
lidande.

RADIOTENKISK GUBBE

Ingerjor Arvid Kjorling.
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Radiohandbok

Katalog —
Prislista —

dr nu utkommen.

[ Densamma innehdller 12 st.

moderna kopplingsschema med
beskrivningar, utexperimentera-
de for amatorer. Bland annat
finnes ett par sidana for All-
Stromsmottagare forsedda med
Regulatorrér, vilket innebér
automatisk glodstromsreglering.

Ett flertal populdrt héllna artik-
lar med radd och anvisningar
for radiobyggare, samt katalog
over forstklassiga radiodelar.

Handbokens pris &r blott 50 ore
+ 10 ore porto och den expe-
dieras mot insind forskottslikvid
pr postgirokonto 54198, eller
i frimédrken.

I Speciella kopplingsschema ritas

pi begdran. Pris pr st. Kr. 2:—

FLODIN & RUTHS

RADIOSERVICE
BIBLIOTEKSGATAN 12

(mitt emot Roda Kvarn)

TELEFONER: 201207, 201239

STOCKHOLM
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EN BATTERIMOTTAGARE

Denna lilla batteriapparat ar endast elt exem-
pel, avsett att visa fordelen med den s. k. Nestel-
kopplingen, som omnémnts pa annat stille i detta
nummer. En hojning av kénslighet och rick-
vidd kan ju latt astadkommas genom tillsittande
av ett LF- eller HF-steg.

I modellapparaten ha de nya 2-voltsréren KF1
och C#43N, resp. motsvarande Tungsramror HP220
och PP220 anvints. Fordelen med Nestelkopplin-
gen dr, att man pa ett mycket enkelt och billigt satt
kan nedbringa anodstromsférbrukningen sa be-
tydligt, att ett normalt anodbatteris livslingd
mangdubblas. Av sirskilt intresse dr #ven, att
en redan befintlig batteriapparat av dldre kon-
struktion utan storre kosinader eller férdndringar
kan férses med denna enkla anordning, som ge-
nom reducerade batterikostnader betalar sig sjdlv
pa nagra manader.

Fig. 1 och 2 visar mottagaren framifran resp.
underifran. Som synes ingar en Ferrocartspole
(Ajax) i stamkretsen, vilket visat sig formanligt
ur saval kanslighets som selektivitetssynpunkt.
it par andra detaljer i detektorkretsen bora kan-
ske dven patalas. Av schemat (fig. 3) framgar,
att aterkopplingsspolen ej #r ansluten direkt till
“jord”, som vanligen #r fallet, utan till stim-
kondensatorns rotor; mellan denna och jord lig-
ger en fast kondensator pa 4,000 cm. Denna an-
ordning medfér den fordelen, att aterkopplingen
blir mera konstant éver hela instillningsomradet.
Aterkopplingskondensatorn behéver m. a. o. ej
stillas om vid mattliga dndringar av stiamkon-
densatorns lige. Denna detalj ar fordelaktig,
men ej nodvindig. Vidare har detektorna, som
synes, begavats med tva lickmotstind pa var-
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| NESTEL-
KOPPLING

OKAR ANODBATTERIETS
LIVSLANGD MED FLERA
HUNDRA PROCENT
R e R )

dera ett megohm, det ena ligger till glodirads-
minus, det andra till -plus. Resultatet blir det-
samma, som om ett lickmotstand pa 0,5 megohm
voro anslutet till en mittpunktspotentiomeer over
glédtraden, d. v. s. gallret skulle, om ingen galler-
strom flote, fa en forspanning av + 1 volt. Det
visar sig namligen, att + 2 ger “glapp” ater-
koppling, under det noll ger alltfor “slapp”, var-
vid samtidigt effektivitelen sjunker avsevirt.

Vad slutroret betriffar, skiljer sig dess koppling
ej fran den vanliga i annat avseende, an att lack-
motstandet ej ar direkt anslutet till férspannin-
gen, vilken for C£43N vid normal drift bor vara:
— 4,5 V. vid ‘Eg .= Eloi =150 Vi, varvid o - =
95 mA och—'35 V. vidda = Elp- = 120 V3
varvid 1a = 7,5 mA.




Schema

over en 1vdrors
batterimottagare
med slutriret

i Nestel-koppling.
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For Tungsrams PP220 dro motsvarande virden:
b Vel By ' =150 ‘Y coch 1 o506 M

I stallet ar, som schemat visar, lickmostandel
anslutet till évre indan (plusindan) av den lilla
“Sirutor”’-likriktaren ST med dess parallelmot-
stand pa 0,3 megohm. Dennas minusanda ar se-
dan ford till gallerférspinningen, som i detta fall
hojes till cirka dubbla normala virdet. Vid
provning visade det sig, att man med gott re-
sultat kunde ga dnda till — 9 V. forspinning vid
150 V. anodspinning och till — 7,5 V., da anod-
spanningen var 120 V. I senare fallet var anod-
strommen knappast 2 mA.

Verkningssittet beskrives i artikeln om “Siru-
tor”-likriktaren, varfér en wupprepning hir ar

onodig. Av  sirskilt intresse bor besparingen i
anodstréom vara. Vid uppmiltning av fotala anod-
batteristrommen, d. v. s. saval anod- som skiarm-
gallerstrommarna, visade sig denna vid normal
koppling och 120 V. anodspanning vara c:a 9 mA.
Vid 150 V. uppgick den till c:a 12 mA. Ett
vanligt anodbatteri blir naturligtvis ganska snart
utpumpat vid en sadan belastning. I Nestel-
kopplingen tog apparaten totalt vid 150 V. c:a 3,5
mA och vid 120 V. c:a 2,60 mA i vila, alltsa vid
omodulerad birvag. Beroende sedan pa module-
ringsgraden sviangde milliampéremetern mellan
vilostroms- och maximalstromsvardena. Medel-
virdet vid modulering uppskattades till omkring
5 mA.

LIKSTROM

ALLSTROM

Universalsupern U 5

— superheterodynen
for allstrom —

prov pd svenski kvalitetsarbete.

Denna super dr bandfilterkopplad, helt bestyckad med Telefunken
universalrdr, ddribland den markliga oktoden; den har "visseldddare”,

ljudvolym- och klangférgkontroll samt stor elekirodynamisk hogtalare
och &r s& latiskott, selektiv och effektiv som Ni ndgonsin kan Oonska.

Begdr en U5 pé prov frén ndrmaste Telefunkenfdrsaljare.

VAXELSTROM

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TELEGRAFI — STOCKHOLM
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LY X-
MOTTAGARE

AGA-BALTIC’S SUPERLATIV

som forsta ror dels av tvenne 9-walts pentoder,
kopplade i push-pull. Det kraftiga slutsteget i
forening med en stor Silvertonhégtalare med 25
cm. diameter, av liknande typ som anviindes i
mindre ljudfilmsanlaggningar, garanterar  en
forstklassig atergivning. :

Mottagaren har 3 vaglangdsomraden, niamligen
utom de vanliga langvags- och mellanomridena
ett kortvagsomrade mellan 18 och 55 meter.

Denna mottagare har dven i likhet med forra
arets stora mottagare sokareljus.

Apparatlidan torde #ven vara en nyhet for
svenska fabrikat, i det att densamma utférts som
golvmodell. Ladan ar gediget utférd i mahogny,
och som en ytterligare detalj av intresse torde
aven kunna framhallas skalan, som &r av ny hel-
belyst typ, s. k. "full vision”,

Bland arets mottagaremodeller finnas ett fler-
tal lyxapparater, bland vilka Aga-Baltics stora
super, betecknad AGA-Superlativ, tilldrar sig
berdttigad uppméirksamhet.

Denna mottagare har 7 avstimda kretsar och
7 ror. Fran antennen kommer signalen forst via
en avstamd krets in pa ett hogfrekvensrér och
genom detta och ytlerligare en avstimd krets in
pa gallret pa oktoden. Efter oktoden 16lja 2 st.
avstimda mellanfrekvenskretsar, diodlikriktare,
ett lagfrekvensrér och slutsteget. I ingangs-
kretsen dro anordningar vidtagna for spegelfre-
kvensundertryckning, som pa ett effektivt sitt
eliminera interferenstjut och visslingar. Diodlik-
riktaren bestar ay den nya duo-dioden, och bada
diodstriickorna anvéndas hér fér likriktning och
for uttagande av regleringsspinningen.. Den au-
tomatiska volymkontrollen verkar pa 3 ror, nim-
ligen hégfrekvensroret, blandarroret och mellan-
frekvensforstarkarroret. Lagfrekvensforstarknin-

gen ombesorjes dels utav en skidrmgallerpentod Chassiet i AGA-Superlativ,
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Husbondens Rost modell 580 och 800.

Bada dessa apparater iro av utpraglad lyxlyp
och bada kombinerade med grammofon, utférd
med automatisk skivbytare. En del nya detalj-
konstruktioner av intresse foreligga.

Husbondens Rosts radiogrammofon modell 580.

Sjalva radiomottagaren i modell 580 &ar en su-
per, utrustad med nio ror. Blandarroret av
heptodtyp (Marconis MX40) foregas av ett HF-ror
(VMS4B) med ingangskrets av bandfiltertyp.
Denna ir utford med en lagimpedanslindning, av-
sedd att anslutas till rejektorantenn i sidana fall,
dar antennens nedledning ar utsatt fér svara stor-
ningsfilt. Savial HF-roret som blandarroret pa-
verkas av den automatiska fadingkontrollen. I
MF-forstarkaren, avstamd for 117 ke, anvandes
ett VMS och ett MS4B, kopplade genom en MF-
transformator med variabel bandbredd, 4 resp. 8
ke. I det sistnimnda rorets anodkrets ligga tva
MF-transformatorer i serie. Dessa mata vars en
dubbel-diodtriod (MHD4), den ena for demodu-
lering och LF-forstarkning och den andra for
fordrojd, forstarkt fadingkontroll och automatisk
blockering; sistnimnda ror styr iven den visuella
installningsindikatorn av glimmrorstyp. En si-
dostalld push-pull-transformator matar slutste-
get, som innehaller tvi PX4-ror med sammanlagl
5 W. ulgangseffekt. Likriktarroret ar av typ MU
14. — Effektforbrukningen uppgar vid radiomot-
tagning till 110 W. och vid grammofonspelning
till c:a 145 W.

Hogtalaren ir av ny konstruktion med tva kon-
centriska, elliptiska membran, vilket medfér en
avsevird utokning av frekvensomradet. Den
pick-up, som anvandes, ir forsedd med baskor-
rektion, varigenom kompensering erhalles for det
vid inspelningen undertryckta basregistret.

Apparaturen Ar monterad i mycket elegant
kista av valnét, vars hogtalaredppning ej ar téckt
med tyg, som dimpar de hoga frekvenserna. I

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

stillet anviindes metallspjalor, sa anordnade, all
de dolja hogtalaren utan att paverka ljudet.

Den andra apparaten, modell 800, ir utan over-
drift den mest raffinerade radiogrammofon pa
den europeiska marknaden. Mottagaren innehal-
ler femton ror, av vilka tva aro likriktare.

Rorbestyckningen foljer hir: :
VMS4B

HF-forstarkare

Oscillator MH4K

D:o MW/LW MH4
Blandarror SW VMS4B
1:sta MF-ror VMS4B

2:dra MF-ror MS4B

Extra MF-forstarkare MSP4

som matar

Styrror for blockering och

indikator MHD4 samt
Fadingkontrollen Westector
2:dra detektor och 1:sla LF-rér MHD4
2:dra LF-ror (korrektionsror) MH4

Kontrastforstarkare VMP4K
Push-pull slutrér 2 st. PX 25
Likriktare 2 st. U 14

Vaglingdsomradena omfatta: 13—25: 24—46
och 45—80 m, 200—550 m samt 1,000—2,000 m.

Fabrikantens uppgift, att konstruktdrerna varit
fullkomligt hinsynslosa i vad avser kostnaderna,
forefaller trovardig, ty det ar alldeles tydligt, att
man ej kompromissat vid konstruktionen for att
diarigenom fa ner tillverkningspriset. Radiotek-
nikens senaste ron ha tillgodogjorts i avsikt atl
fa fram en verkligt epokgorande apparat.

Att i detalj gi igenom denna apparats kon-
struktion ar knappast méjligt pa till buds staende
utrymme; vi fa darfor begrinsa oss till de vik-
tigaste nyheterna.

ram g

Husbondens Rists radiogrammofon, modell 8oo.

Fadingkontrollen.

For den extra MF-férstarkaren har valts en
HF-pentod med mycket hog ingdngsimpedans.
Denna belastar darfor ej den egegtliga MF-for-
stirkarens kretsar och infér ej nagon distortion
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NYA RADIOMOTTAGARE

1934 -1935

Elektriska A.-B. Skandias mollagarserie av
mirket Standard omfatlar fem mycket tilltalande
apparallyper, samlliga i gedigna héljen av polerad
valnot.

Standard K 35, fig. 1, innehaller tva ror saml
likriktarrér och levereras endast for vixelstrom.
Utrustad med en mycket effektiv vagfilla har den
en selektivitet, som #ar alldeles forvanande for en
sa enkel apparat. T viss man kan delta nog bero
pa all savil stimspole som vagfillans spole iro
forsedda med jirnpulverkiirnor. Vaglingdsomra-
dena éro fem: tva kortviags, tva mellanvags och ell
langviags, tillsamman omspinnande 18—2000 m.

Fig. 2. Sandard Radio-Bell 5.

Standard K 35.

Fig. 1.

Hégtalaren ér av dynamisk typ och omfattar ell
mycket stort register. Instillningen sker pa en
planskala, forsedd med ett sextiotal stationsnamn.
Kiénsligheten ir myckel jaimn dver hela vaglangds-
omradet och kan regleras medelst antennkopp-
lingen.

Radio-Bell 5 finns i tva utféranden: for vixel-
strom och for allstrom. Den ir av superheterodyn-
lyp med fyra rér samt likriktarrér. Instillnings-
skalan édr av en hiir ritt ovanlig typ, s. k. aero-
planskala med indirekt belysning (fig. 2). Den
langa, laga modellen med hoglalaren vid sidan ér
mycket smalkfull. Apparatens selektivitet ar sir-
deles god; 9 ke snedstamning medfor en forsvag-
ning av c:a 50 dB. Ljudkvaliteten ar fortrafflig,
tack vare dioddetektorn och en dynamisk hog-

vid likriktningen, vilket i viss man #ar fallet, da
fadingautomatiken matas direkt. Den nimnda
HF-pentoden (MSP4) ir ansluten till en speciell
MF-transformator, vars priméar #r relativt flackt
avstimd och som matar kontaktlikriktaren for
fadingregleringen. Denna likriktares “gallermot-
stand” ar uppdelat, och fran detta uttagas limp-
liga regleringsspinningar till HF-, blandar- och
Iista MF-roren. Pa  kortvagsomradet paverkas
aven 2:dra MF-réret.  Fordrojningsspanningen
erhalles fran uttag pa anodspinningspotentio-
metern och har olika virden for kortvags- och

rundradioomradena.  Fadingautomatikens tids-
konstant ar sa vald, att regleringsspinningarna

kunna {6lja éven den pa kortvag ofta upptriidan-
de s. k. snabbfadingen. — Transformatorns se-
kundér ér litzlindad och 16st kopplad till primii-
ren. Den har darfér en nistan nalvass resonans-
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kurva. Denna krets matar blockeringsroret
(MHD4), vars anodkrets styr instillningsindika-
torn.

Om ingen signalspinning forefinnes (mellan
stationerna) #r gallerforspanningen .pa detta rér
noll, och anodstrommen uppgéar da till nigra tio-
tal mA. Denna strom passerar-2:dra MF-rorets
katodmotstand, varvid dess galler erhiller sa hog
forspinning, att det blockeras, och signalen nar
aldrig 2:dra detektorn. Pa grund av den ovan-
nimnda sekundirkretsens hoga selektivitet pa-
verkas blockeringsrorets galler endast inom ett
mycket  trangt frekvensomrade. Blockeringen
upphives och indikatorroret tindes dirfér endast
vid exakt avslimning pa en station. Snedstim-
ning ir salunda omojlig, och frisande och skri-
kande “sidbandsljud” existera icke.

(Forts. i nista n:r)



lalare, vars frekvensomrade enligt fabrikantens
uppgift stracker sig fran 60 till 8 000 per/sek. De
bada vaglingdsomradena slricka sig mellan 200
600 och 700—2 000 m. '

Forutom ovannédmnda typer omfattar Standard-
serien ytterligare tre modeller: Super-Reflex, Su-
per % Junior och Super 6 Senior. Pi grund av fe-
lande illustrationsmaterial lata vi emellertid dessa
oversta till ett annat tillfélle.

Fig. 3. Mikos Merkurius- och Saturnus-mottagare for
vaxel- resp, allstrom.

Miko Radio.

Miko briljerar i 4r med fem stjarnor, av vilka
Merkurius och Saturnus markera femrorssuprar-
na for vixel- resp. allstrom. Bada éro utférda i
den laga, moderna modellen, fig. 3, med ladan av
polerad masurbjork. Med sju avstimda kretsar
och fem ror samt likriktare ha dessa apparater en
selektivitet och kénslighet, som tillater lyssnaren
att utan svarighet vilja sitt program efter be-
hag.

Den visuella indiktatorn underlattar instdllnin-
gen, som ej maste ske med pavriden hogtalare, da
indikatorn tydligt anger, nar en sindare ir in-
stalld. Fordrojd automatkontroll kompenserar for
variationer i stationernas faltstyrka. Vagléngds-
omraden: 200—600 och 700—1 900 m.

Uranus, en tvakretsmottagare med fyra ror (var-
till for vaxelstromsmodellen tillkommer ett likrik-

Fig. 4. Uranus- och Neptunusmottagarna, den forra for
viirel- eller likstrom, den senare endast for vdxelstrcm.
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larror), och forsedd med aterkoppling, med vilken
savil kanslighet som selektivitet kan regleras, ger
en mycket tillfredsstillande mottagning, om man
icke ligger alltfor nara en myckta stark lokalsan-
dare. Vaglingdsomriadena markeras genom olika
fargbelysning pa stationsskalan.

Neptunus har liknande rorbestyckning som den
foregaende, men tillverkas endast for vixelstrom.
Den skiljer sig fran Uranus-modellen genom sin
storre selektivitet, som erhalles tack vare anvan-
dande av bandfilter. Den har salunda tre av-
stimda kretsar. Till det yttre dro dessa tva appa-
rater lika. Ladorna éro utférda av matipolerad,
flammig bjork (fig. 4).

Jupiter ar den sista och minsta i stjarnserien.
Den ir egentligen konstruerad som lokalmottaga-
re, men da den ar forsedd med inbyggd vagfilla,
kan man dven ta sig forbi en ej alltfor stark lokal-
sindare. Roérantalet ar tre for likstromsmodellen.
For vixelstroms- och allstromsmodellerna till-
kommer givetvis ett likriktarrér. Apparatens ytt-
re visas pa fig. 5.

Samtliga Miko-mottagare &ro utrustade med
dynamiska hogtalare.

Tig. 5. Jupiter tillverkas for wvizel- och liksirom saril
for allstrom.

Kraftforstarkare

Ett antal nya kraftforstarkare for
110/220 v. 50 per. annodfor-
lusteffekt 25 watt utidrsaljas.
Pris med Geco-rér Kr. 125: —

per styck.

RADIOKOMPANIET

LILLA KORSGATAN 2, GOTEBORG
Tel. 13935

213




Rt e e

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

UNG SVENSK INDUSTRI PA RASK FRAMMARSCH

”Centrum Radio” overtager gamla Fordfabriken i
Stadsgdrden.

Det var sd sent som i april 1930 som A.-B. Gylling &
Co borjade tillverkningen av ”Centrum” radio uppe i det
dd just fiardigblivna Centrumpalatset vid Kungsgatan,
som sdledes s att siga ”stdtt fadder” till denna nya
svenska produkt, Forsta aret hade firman ett 25-tal per-
soner i sin tjinst. Dess samtliga lokaler upptogo di en
yta av knappa 350 kvm. Emellertid blev produkten has-
tigt populdr bland allminheten. Ny personal och nya lo-
kaler miste varje &r anskaffas och slutligen, di persona-
len i det nirmaste 7-dubblats, miste ledningen se sig om
efter limpligare fabriksbyggnad. En sidan fann bolaget
i Ford Motor Companys f. d. fabriksbyggnad vid Lon-
donviadukten i Stadsgirden, dir nu c:a 3,000 kvm finnas
disponibla. Efter en genomgripande omindring av lo-
kalernas inre for att motsvara det nya #ndamailet har
firman i dagarna — mitt under brinnande sisong — tagit
de nya lokaliteterna i besittning, varfor dnnu en del kom-
pletterande arbeten &terstd, innan fabriken kan komma
upp i sin fulla tillverkningskapacitet.

Ar 1932 blev firman utsedd till H. M. Konungens hov-
leverantor och dret darpd till hovleverantér it H. K. H.

borja frin borjan! Fran kontorsbyggnaden kommer man
direkt in i “Inkommande lagret”, dir i otaliga hyllfack
ligga forvarade de bortdt 3,000 smidelar, som ingd i en
modern radio. Vi gd vidare till ndsta avdelning — ma-
skinverkstaden, dir de hundratals olika metalldelarna
stansas, klippas och bockas till 6nskade former. I en av-
delning for sig ligger sedan bakelitverkstaden, dir spol-
stommarna och oOvriga detaljer av detta material utsvar-
vas eller tillskdras. For a'la dessa olika delar ha tidigare
i den angrinsande modellverkstaden noggrant utformade
“"normaler” tillverkats.

Om vi nu fortsitta vir rundvandring komma vi ut i
den imponerande monteringshallen, dir ett hundratal ar-
betare och arbeterskor dro flitigt sysselsatta med upp-
monteringen av alla de storre och mindre enheterna, vil-
ka tillsammans bilda det firdiga chassiet. Denna upp-
montering sker efter samma principer som de stora bil-
fabrikernas "flytande tillverkning”; nir siledes ”chassiet”
kommer till slutet av den linga arbetsbinken, ir det fir-
dikt och fortsitter direkt till den 1:a provningscentra-
len, dir apparaten avsynas i mekaniskt hinseende. Dir-
efter gdr den vidare till 2:a provningen, dir alla spolar
och kondensatorer noga kontrolleras efter “normaler” for
att f4 korrekta virden. Ty korrekta virden méiste varje

del ha i en modern radio fér att den skall motsvara nu-
tidens fordringar pd oklanderlig kvalité.
- Sedan apparaterna genomgdtt de tvd forsta proven, gd
de vidare till nya provningscentraler — sex stycken om-
sorgsfullt avskdrmade, storningsfria “stilnidtsklidda”
rum,, didr apparaterna noga “trimmas”. Denna trimning
sker med tillhjilp av 8 st. speciella sindare, vilka var och
en arbetar pd sin sidrskilda vaglingd, som varje timr-
kontrolleras, att den hdlles absolut konstant. Om det
skulle intrdffa, att en apparat ej kan godkidnnas vid
trimningen, gir den in till en ny kontrollavdelning, dir
event. brister avhjilpas, varefter den &tergdr till trim-
ningsrummet.

Sedan chassiet ”trimmats” och i oOvrigt godkints, in-
monteras det jimte hogtalaren i holjet. Dessférinnan
har emellertid dven hogtalaren omsorgsfullt utprovats i
darfor avsedda, storningsfria och ljudisolerade rum. Som
ett ytterligare bevis pd den noggranna kontrollen kan
nimnas, att dven de olika radioréren f& undergd en si
kallad “ldng-kokning”, innan de godkinnas foér insidttan-
de i apparaten.

Kronprinsen, Hertigparet av V
medlemmar ay Konungahuset.
Da det sikerligen kan vara av intresse for allminhe-
ten att fi en liten inblick i hur en modern radioapparat
kommer till, har Gylling & Co inbjudit representanter
for pressen till en rundvandring genom fabriken. I,&t oss
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Nu skulle man kunna tycka, att apparaten borde vara
firdig att slippas ut i marknaden. Annu aterstdr dock
slutprovet i de sdvil i akustiskt som elektriskt hinseende
storningsfria slutprovrummen. Ar di allt befunnet gott,
gdr mottagaren till poleringsavdelningen dir apparatens
yttre fir sin sista “finish”, och dirifrdn till expeditions-
lagret. Har forses apparaten med ett garantibevis gil-
lande 1 &r, bruksanvisning etc., innan den packas in for
leverans.

Illustrationen visar ett horn av laboratoriet med sig-
nalgeneratorn i bakgrunden.

SPOLSTOMMAR AV TROLITUL kunna nu erhillas
frdn Radiokompaniet, som for tvd typer. Den ena for de
vanliga viglingdsomridena visas pd nedanstiende illustra-
tion, den andra f6r kortvig har cylindrisk form samt ir
forsedd med kontaktstift, som passa i de vanliga rorsock-
larna. Trolitul utmirker sig féor mycket smi forluster,
varfor materialet dven ir limpligt for rorhédllare. Sadana
foras dven av ovannimnda firma, passande fér de nya ro-
ren (se R & RA-lgsblad 2 i prilnumret).

ELEKTRISKA A|B SKANDIA har nyligen utsint sin
Radiokatalog for 1934/35. Bland nyheterna mirkas sex
mottagaretyper av Standards fabrikat samt Atwater
Kents biiradiomottagare. Over dussinet hogtalare av
olika system och storlekar idro representerade, varjimte
katalogen upptar ett rikligt urval av allahanda delar for
apparattillverkning. Ett par speciella nyheter iro Ro-
thermel-Brushs kristall pick-up och kristallhogtalare. Den
senare ir kombinerad med en vanlig dynamisk hogtalare
till ett dubbelaggregat, som &terger frekvenser frin 40
till 10,000 per/sek. Dubbelhogtalaren kan belastas med
c:a 6 watt,

_FLODIN & RUTHS radiohandbok, katalog och pris-
lista nr 2 dr nyligen utkommen. Den inledes med en
orienterande artikel pd ett tiotal sidor om ”Modernt ra-
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diobygge”. Den ér allmint hillen och bor lisas av var och
en som tinker ge sig in pd amatorbygge. Eiter den
egentliga detaljprislistan en liten artikel om allstroms-
mottagare, f61jd av en avdelning, som behandlar felsok-
ning i radiomottagare. I slutet finner man ett dussin
moderna schemata pd tvd- till fyrarorsapparater, ldinp-
liga for amatorbygge.

WIBRE-PROV AREN ser nirmast ut som en reservo-
arpenna. 1 en hylsa av isolermaterial ligger ett litet
glimmrér med seriemotstdnd, som ‘iro ansiutna till en
metallspets i hylsans ena #nda och till en rorkontakt i
den andra. Haller man i isolerhylsan och for metall-
spetsen mot en spinningsforande ledning, lyser glimm-
lampan upp, om spinningen overstiger 110 V. vixelstrom
eller 130 V. likstrom. Glimmljuset dr synligt genom en
observationsglugg. Ar spinningen tillrickigt hog, som
fallet ir vid tindstiften pi en bil- eller bat-motor, beho-
ver man endast.nirma provaren till en av tindkablarna
for att fa utslag, som da tydligt visar, om tindningen

. fungerar riktigt. Wibre-provaren har en mycket mangsi-

dig anvindning, som man enklast kommer underfund
med genom att studera det specialprospekt, som general-
reperesentanten Wilh, Carl Jacobsen, Karduansmakarega-
tan 9, Stockholm, har utarbetat, och som erhédllas pd be-
giran. 3

EN NY SPOLSATS tillverkas av Hansmanns Elektro.
Den bestir av ett ingings-bandfilter, typ HBC, en oscil-
latorspole HSO samt mellanfrekvenstransformatorn
HMT 2.

Bandfiltret, vilket dr kapacitivt kopplat, bestir av tven-
ne var for sig skirmade spolar. Oscillatorspolen dr sir-
skilt avsedd for triod-hexoderna och mellanfrekvenstrans-
formatorn, av samma typ, som den i férra numret om-
nimnda, ir normalt avstimd for 122 kc, men kan latt
trimmas om till annan frekvens mellan 105 och 130 kc
medelst den inbyggda Meissnertrimmern.

Spolarna #ro mycket omsorgsfullt utforda och lindade
med silkesisolerad tridd. Kortvigsdelarna dro uppdelade
i tva sektioner, lindade med litztrdd.

Savil bandfiltra som oscillatorspole iro forsedda med
skirmburkar av 0,7 mm aluminiumplat, 87 mm héga och
47 mm i diameter. MF-transformatorns skirmbox har
70 mm hojd och 38 mm diam.

Tllustrationen hir ovan visar den kompletta satsens
utseende. Vi hoppas snart f& prova den i en mottagare.

EN SELENCELL, som bl. a. utmirker sig for ett myc-
ket 1agt pris, fores dven av Hansmanns Elektro. Den ar
en utveckling av den Thirringska cellen, som modifierats
f6r seriefabrikation av Fru Dr. Rossmanith. Professor
Thirring lir nyligen ha gjort en del nya ron, varigenom
selencellen skulle komma att fi en viss anvindning dven
i radioapparater, vartill vi skola dterkomma s snart me-
ra detaljerade uppgifter komma oss tillhanda.

215




RADIO OCH RADIO-AMATUREN

NN
| N\ AP/~~~
-~ €Y | ~——

I N S-A N°B

Vigfillans effektivitet.

De flesta torde kinna till vigfillan i en eller annan
form och hur den i huvudsak verkar i en radiomottagare.
Den typ, som hirnedan  beskrives arbetar som stopp-
krets i serie med mottagaren och bestir av en spole med
parallelkopplad kondensator inkopplad mellan antennen
och mottagaren.

I en artikel i Radioamatoren for nigda &r sedan, be-
titlad "Om vagfillor f6r rundradio”, behandlar civiling-
enjor Th. Overgaard principen f6r végfillans arbetssitt
och konstruktion.

For véaglingsomradet 150 m.—450 m. bestir spolen av
21 varv 1 m/m trdd lindade pi ett spolrér av 60 m/m
diam., samt parallelt med densamma, antingen en fast
kondensator eller en vridbar sidan och av en storlek,
som mojliggbr avstimning till den stations vAglingd,
som man vill utestinga. .

For att utréna i hur hég grad denna vigfilla uppfyl-
ler de fordringar, som angivits i ovan citerade artikel,
ndml., 1:sta, att effektivt dimpa, ej blott den stdrande
stationens vinkelfrekvens utan dirjimte det uppkomna
tonspektrumet pd var sida om vinkelfrekvensen, 2:dra,
utanfor detta tonspektrcm skall stoppkretsens dimpande
inverkan vara s liten som mojligt, samt 3:dje, stopp-
kretsen skall inverka si litet som mojligt pd mottagarens
normala instdllning, har nigra mitningar utférts -pi en
mottagare, ansluten, dels direkt till en c:a 14 m. hég an-
tenn beligen c:a 1700 m. frin Norrkopings lokalstation,
dels utan och dels med inkopplad végfilla.

Utgédngseffekten uppmittes for olika instillningar pd
mottagarens avstimningskondensator och resultaten iro
sammanforda i tvenne kurvor 4 vidstiende diagram. Om
vi beteckna god hogtalarestyrka med 15, si tala dessa
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BOKRECENSIONER

The Anglo-Saxon World. An English Anthology edited
by Gosta Langenfelt. A. V. Carlsons firlag. Kr. 3.90.

Ménga av védra ldsare iro, som vi veta, entusiastiska
privatsindare, som std i gnistkorrespondens med snart
sagt alla virldsdelar. Det skulle vil di vara roligt att
se och hora, hur det ser ut pid dessa frimmande platser.
Dr. Langenfelts engelsksprikiga antologi dr boken for si-
dana nyfikna. Utgivaren har foresatt sig att pd ett par
hundra sidor féra lisaren omkring inte blott i det euro-
peiska Storbritannien, dir Londons vimmel, Oxfords stil-
la ro, de skotska héglindernas keltiska kultur, Wales’ ur-
gamla sidngarfester och 6n Mans utdéende nordiska min-
nen beskrivas, utan éver till den Groéna On, med inbdr-
des gril och irlindska konflikter med England. Eitt stopp
i Gibraltar, och resan gir vidare till Indien, till Austra-
lien och Tasmanien och Nya Zealand, till Filipinerna,
Syd- och Centralafrika, till Vistindien och Kanada, var-
efter man dréjer en tid i U. S. A. for att sluta omseg-
lingen i det barbariska Polynesien. Det ir, gudskelov,
ingen torr geografisk lisning, utan till dessa skiftande
luftstreck dro férlagda minskliga konflikter skildrade av
forfattare hemmahorande i de olika linderna. Naimn,
tidigare f6r mig obekanta, sisom Edward T'hompson,
Henry Lason, Frank Penn-Smith, A. A Pienaar, Willi-
am Plomer, Richard Hughes, B. K. Sandwell, Maurice
Constantin-Weyer, Oliver La Farge, visa, att litteraturen
i dessa obekanta bygder icke vansliktats, varfor lisning-
en formar sig till en litterir uppticktsresa dirjimte. Des-
sa ron kan man komplettera med anvisningar till svensk
litteratur om ldnderna och litteraturerna, varfor lisning-
en ej behover inskrinka sig till ett ytligt skummande, om
man sd vill. Radiolyssnarna och radioamatérerna, som
sd girna stilla in pd #ventyrliga viglingder, kunna hir
fa ett levande komplement for knappa tvid femtedelar av
en radiolicens, eller inte fullt 4 kronor, Vi 6nska boken
framgéng.

K. 4

kurvor sitt tydliga sprak. Vigfillan dimpar stationen
praktiskt taget helt och hillet, och som ett ytterligare
beligg dirfor, mi nimnas, att ingen nimnvird skillnad
uppstir vare sig antennen ir inkopplad eller €j¢

Den prickade kurvan visar i huru hég grad 2:dra vill-
koret uppfylles, stationer med c:a 260 meters viglangd
inkomma med tillricklig styrka.

Betriffande villkoret si uppstir en forskjutning pa c:a
3° @& mottagarens avstimningskondensator, men ir detta
av underordnad betydelse, di mottagaren gott kan arbe-
ta med stindigt inkopplad vagfilla och naturligtvis kali-
brerad hirfér, med undantag av for lokalstationen, som
i detta fall fir piverka mottagaren med vigfillan kort-
sluten.

De som ej dro #gare till de moderna, selektiva motta-
gare, som numera finnes i handeln kunna siledes hava
god nytta av en vigfilla av ovanstiende enkla och bil-

liga typ.
o W. B-m.
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Er och
allas radio

kan man utan éverdrift kalla var serie 1935,
Obvertréffade i saval kvalitet som pris

145 W vaxelstréomssuper med 5 ultra-
moderna ror. Véglangdsomraden:
18,7—56,6 meter - 200—600 meter
720—1935 meter. Kronor 295: —

163 WI. allstrémssuper med 6 ultra-

moderna rér., Vaglangdsomraden:
16,5—51 meter - 202575 . 777
—2125 meter. Kronor 310: —

21 WI. allstromsmottagare med 3 ultra-
moderna ror. Vaglandsomréden:
200—600 meter - 800—2000 meter.
Kronor 140: —

moon

TEL- 103039 RADIO AKTIEBOLAG

.Spolar

BANDFILTERSPOLAR
M.F.-TRANSFORMATORER
UNIVERSALSPOLAR etc.
SELENCELLER

HANSMANNS ELEKTRO

RADIO- OCH ELEKTROTEKNISK FABRIK
Jaktvarvsplan 3 Stockholm Tel. 537362

lvar Bergenstrahles
Patenthyra

inneh. Civiling. IVAR BERGENSTRAHLE

PATENT:, MONSTER: och VARUMARKES:
ARENDEN I IN: och UTLANDET

STOCKHOLM, KUNGSGATAN 30

Tel. 2018 33 (bost. Alsten 1673). Telegr.adr.: Ibepatent

WIBRE-PROVAREN

Spinningsprovare ¢ Stark och haillbar

Ett oumbairligt hjalpmedel i
vastficksformat for alla som
syssla med radio, starkstrém
eller explosionsmotorer

Skydda bade Eder och den

apparat, som provas. Ingen
belastning. Inga spanningsfo-
rande delar atkomliga.

Pris: 6: < kroner

WILH. CARL JACOBSEN

STOCKHOLM 1

Karduansmakaregatan 9
Postbox 140
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" SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina ldsare till tjanst med
besvarande av frdagor rirande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid fioljande bestim-
melser galla: ’

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdagor», Postbox 50 66, Stockholim.

2) Fdr varje fraga insdndes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257,

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd fragor».

4) Etit omg. besvarande kan icke garanteras.

E. P. Var god sind uppgift pd hur
en elektromagnet, vilken skall anvin-
das till ommagnetisering av gamla och
forsvagade permanenta magneter, skall
vara i foljande avseenden. Hur minga
meter trdd, samt vilken grovlek pé
triden bor det vara d& elektromagne-
ten skall tillkopplas 220 volts likstroms-
nit? Magnetens effektforbrukning bor
helst ej overstiga 100 watt. Skall en
sidan elektromagnet ha jirnkirna eller
skall triddspolen omge den permanenta
magneten vid magnetiseringen.

I fig. 1 visas en skiss over
hur en dylik magnetiseringsapparat
bor vara konstruerad. Lindningen ir
uppdelad pé tva spolar, vilka seriekopp-
las. Spolarna monteras pi ett ok, be-
stdende av tvd st. 15 mm grova jarn-
bultar, som dro fastsatta pd en jarn-
platta. P& bultarnas fria andar dro
placerade justerbara polskor mellan
vilka den permanenta magneten place-
ras vid magnetiseringen. Genom den-
na anordning erhilles en sluten magne-
tisk krets, varigenom magnetiseringen
blir synnerligen kraftig. Till lindning-
en, som bestir av 0,20 mm emaljerad
koppartrdd, dtgir c:a 8 hg. trdd. Un-
gefirligt mitt pd spolarna framgir av

fig.
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B. O. Undertecknad onskar schema
till en fyrarors selektiv viaxelstroms-
mottagare att anslutas direkt pa nitet
120 volt. Den skall vara forsedd med
fadingutjdmning o. volymkontroll, mo-
derna rér, grammofonuttag, skalbelys-
ning och enrattsavstimd. Innehar fol-
jande delar: 1 st. 2-gang kondensator
430 cm. 1 st. dterkopplingskondensator
500 cm 1 st, ligfrekvenstransformator
1:5. 4 st. rorhdllare 4-spoliga. 3 st.
kondensatorer 4 2 mf. 500 volt. 1 st.
utgingsdrossel med jarnkidrna 1 st. lik-
riktarror R. G. N. 1500.

Var vinlig utsitt limpliga virden pé
nittransformator, motstdnd, kondensa-
torer m. m. dvensom rorbestyckning.

Svar: D& mottagaren endast kom-
mer att innehdlla ett steg hogfrekvens-
forstirkning ir det knappast lampligt
med fadingutjimning emedan denna
forutsitter en mycket kraftig hogfre-
kvensforstirkning. D4 fullt moderna
rér komma till anvindning ir det fullt
tillrickligt att koppla slutsteget direkt
efter detektorn. Detta ir dven att fo-
redraga ur den synpunkten, att det ér
ganska svirt att f4 en mottagare med
tvd lagfrekvenssteg fri frin nitbrum
di ror med hog forstirkning anvindes.
Mottagaren skulle siledes bliva en tre-
rors, vars schema framgir av fig. 2.

D& mottagaren onskas enrattsav-
staimd bor till dterkopplingen anvin-
das en differentialknodensator. Liamp-
lig nattransformator dr typ T 174
SEM frin A. B. Svenska Elektromag-
neter i AmaAl.

E. A. Anhéller om schema till en
grammofonforstirkare.  Forstirkaren
bor limna bista mojliga ljudkvalitet
i forening med stor ljudstyrka, d& den
ir avsedd for utomhusbruk. D& den
kommer att anvindas pd skilda plat-
ser skall den drivas med batterier. Ap-
paraten skall med en omkopplingsan-
ordning kunna anslutas till mikrofon
for utsindning av tal och dyl. Lamp-
liga ror samt spianningar och ovriga
data pa de olika delarna torde angi-
vas.

Onsakr ett schema o6ver en nitanslut-
ningstillsats att anvindas till ovansta-
ende forstirkare. Nittillsatsen skall
byggas som en separat enhet, avsedd
att tillkopplas 127 volts vixelstromsnit.

Svar: DA forstirkaren skall vara
batteridriven ir det limpligast att byg-
ga den enl. ”"Klass B” principen med
push-pull koppling. Ett ldmpligt sche-
ma visas i fig 3. Roren dro av Mar-
conis fabrikat S 24, I, 21 och B 21.
Anodspanningen bor vara 150 volt. Som
glodstromskilla anvindes en 2-volts
ackumulator.

Transformatorn for nittillsatsen bor
limna c:a 2X160 volt och 40 ma. Fil-
terdrosseln ir pa c:a 12 H. For glod-
strom och gallerspinning bor dock bat-
teridriften bibehdllas. Likriktarroret
ar Philips 506.
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Det ar husbondens rost

—aven | RADIO .

MODELL 286
(vaxelstrom)
S-rars superbetero-
dyne radiogrammo-
fon med automatisk
volymkontroll. Kon-
tantpris kr. 625:—.
Vid avbet.: hand-

52:’(’)’;,’2? ’2’_;‘ 104%': Trohet mot originalet ar det hogsta — dven i radio. Samma
per mdinad under overligsna tekniska masterskap, samma fullaindat natur-

14 manader. 5 . . o . »»
: trogna atergivning av tal, musik och sing, som gjort ”"Hus-

bondens Rost” till virldsmirket bland grammofoner, stiller
ocksa "Husbondens Rosts” radio i sirklass.

1934 ars modeller omfatta mottagare och radiogrammofoner
i alla prisligen, samtliga utrustade med de virldsberomda
i MARCONI-roren. % Begir demonstration hos Eder radio-
MODELL 304 handlare — Edert 6ra kommer att vilja ”Husbondens Rost”.

(vaxelstrom)

4-rérs distansmot-

’;,g“;‘;O EO”{Z’;’[’Z’_ MODELL 296, (vixelstrom) 5-rérs superbeterodyne m. automatisk
bet.: 'lm;zdpenning volymkontroll och optisk instillning. Kontant 395 kr., vid avbetal-
kr. 40:—, direfter ning 80 kr. i handpenning och 32 kr. pr manad under 11 manader.

kr. 19:— per man.
under 11 manader.

HUSBONDENS ROST

s MASTER'S VOICE®
N

Sre Tore 86 dose ocl Rl Sese Spagelhildec




Fyra tusen

radioror pr timme

arje gang den stora klockan i Philips

fabrikskomplex slar timslaget, ha

ungefar fyra tusen nya radiordr till-
verkats, avsynats och férpackats fér skepp-
ning till varldens fyra hérn. Danna valdiga
tillverkningssiffra &r icke ett tillfalligt feno-
men utan en fullt normal féreteelse hos
Philips. Den totala férsaljningen av Philips-
rér passerade fér en tid sedan HUNDRA
MILLIONER-strecket — ett starkt bevis for
det fértroende fabrikatet 4ger och fér den
overldgsna kvalitet, »Miniwatt»-réren all-
tid haft och fortfarande besitta.

RIEIILIPS “MINIWATT

DEN BASTA OCH POPULARASTE BESTYCKNINGEN FOR VARJE RADIOAPPARAT

Sodertilje 1934 - Axlings Bok- & Tid kriftstryckeri




