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Kampen mot radiost

orningarna

Ett tioarsjubileum

Doktor Bruno Rolf 1924. — Riksdagsman Gust. Pettersson i Hallbacken 1934

Alltjdamt envist motstdnd fran myndigheterna

Da vid innevarande ars
riksdag en motion vacktes 1
andra kammaren med be-
garan om lag, som skulle
skydda radiolyssnarna mot
obehoriga storningar, hilsa-
des detta med stor tillfreds-
stillelse av hela landets
lyssnarkar. Man trodde sig
skymta en svag forhopp-
ning om att fragan om
denna lagstiftning antligen
skulle allsidigt provas och
kanske inom en icke allt-
for avligsen framtid bliva
16st.

Men tvivlets tocken skingrades icke si litt hos
dem, som i aratal dgnat sina krafter it att f4 fram
en losning pa detta problem. Med tacksamhet kon-
staterade dessa motionen, som fran radiointresserat
hall pa alla sitt kommer att understodjas, men nigon
tro pa riksdagens bifall till densamma saknar man
anledning att hava. Motionen far vil nirmast be-
traktas som ytterligare en murbricka mot den spérr-
mur, som ligger i vdgen fOr ett snart statligt in-
gripande mot radiostorningarna.

Erfarenheten talar hirvid sitt tydliga sprak och
for att belysa detta skola vi hdr erinra om ndgra av
de opinionsyttringar, som forekommit i syfte att fa
fram en lagstiftning mot radiostdrningarna.

Tio ar innan riksdagsman Gust. Pettersson i Hall-
backen vackte sin ovan berorda motion holl doktor
Bruno Rolf ett foredrag i Svenska Elektricitetsverks-
foreningen »Angaende samband mellan rundradio
och elektrisk energidistributions. Denne framsynte
radiopionidr framholl diarvid bland annat: »Da ett
visst samarbete maste ske mellan radioentusiaster
och elektricitetsverk, torde det vara lampligt att i vart
land, dit radion dnnu icke hunnit med sitt segertag,

Riksdagsman Gust. R. Pettersson
i Hallbacken.

i forvig undersoka de viktigaste beroringsomridena
for de bada grenarna av mainsklig verksamhet och
soka utfundera, hur slitningar och andra oldgenheter
skola i mojligaste min kunna undvikas.»

Under den tid, som' forflutit sedan dessa ord ytt-
rades, har i stort sett intet intraffat som minskar
deras aktualitet. »Radioentusiasterna» hava alltid
varit intresserade f0r ett samarbete med alla av radio-
rorelsen intresserade parter. Men intresset for detta
samarbete har tyvirr varit alltfor ensidigt.

Intresset for rundradion, som bland annat tidigt
tog sig uttryck i bildandet av Svenska Radioklubbar-
nas Forbund, sysselsatte sig flitigt med undersok-
ningar angdende radiostorningarna. Detta framgar
av resultatet av en storningsenquéte, vilken foretogs
ar 1927 och som framlades vid forbundets riksmote
1928. Svaren pa denna enquéte borde vackt veder-
borande till insikt om behovet av att vidtaga nagra
atgarder mot storningarna.

Ett liknande utslag av radiolyssnarnas energiska
anstrangningar att fa en lag mot radiostorningarna
utgér den masspetition, som 1929 inldmnades till
konungen. Petitionen hade féljande lydelse:

Till Konungen.

Utom av de férut vanliga radiostorningarna har Vister-
bergslagen pd senare tid hemsdkts av sidana sirskilt fran
apparater for alstring av »violetta strilary, endr forsiljare
energiskt utplanterat dylika i trakten. Dessa — och andra —
storningar ha tagit sddan omfattning, att radiolicensinne-
havare frin bygden samlades till ett talrikt besokt mote i
Ludvika den 12 september 1929 och efter ingdende diskussion
besloto hos Eders Majestit begira skiarpt lagstiftning mot
allt foranledande av elektromagnetisk utstrilning av energi
av sidan beskaffenhet, att den over storre eller mindre om-
riden forsvarar eller omojliggér nyttjande av radiomottag-
ningsapparater for de for ndgot slags kommunikation anvinda
vaglingdsomriddena samt anmoda landets ovriga licensinne-
havare att understodja denna vidjan.

Medvetna om, att behovet av den omhandlade lagstift-
ningen gjort sig starkt gillande dven pd andra orter, och
overtygade, att det inom en snar framtid kommer att bli
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kannbart 6verallt i landet, hemstilla undertecknade, att Eders
Majestit ville efter snar, grundlig utredning foreligga Riks-
dagen forslag till lagbestimmelser, som mdojliggéra vissa
storningars bekdmpande dven med judiciella medel.

Underdanigst

Ett flertal liknande framstéllningar kunde anforas
och alla hava de ett gemensamt resultat: Ingen
atgard.

Kom si riksdagsman Gust. Petterssons i Hall-
backen motion av den 11 januari 1934. Den lyder:

Rundradion idr som bekant en av tidens storsta uppfinningar.
Kmappast nigon uppfinning tidigare har sid allmint kunnat
tillgodogdras for hela minskligheten som radioverksamheten.
Trakigheten pa landsbygden har motarbetats genom namnda
verksamhet. Hemlivet har befrimjats. Kunskapstorstande
f4 genom radion rika tillfillen till att forkovra sitt vetande.
Singliggande sjuka kunna genom sina radioapparater fa for-
stroelse och uppbyggelse. De avligset boende, som tidigare
voro helt isolerade frin den stora virlden, kunna fdlja
virldshindelserna pi ett sitt, som inte nog hogt kan virde-
sittas. Den stora mingd radiolicenser, som 1dses, bevisar
ocksd, att praktiskt taget alla samhillslager uppskatta och
forstd att utnyttja denna det tjugonde arhundradets storsta
uppfinning. Radioverksamheten skapar storre materiella och
moraliska wirden, den for minniskorna och nationerna nar-
mare varandra. Med ett ord, dir radion utnyttjas pa ritta
siattet och storningar icke forekomma, ir den en av minsk-
lighetens storsta vilsignelser.

Men omodjliggores ahorandet av ett virdefullt program,
som man girna vill avlyssna, av obehagliga storningar, si
istadkommer detta minst sagt hos vederborande lyssnare
ledsnad och forargelse. Ovanligt ar ej heller, att hela sam-
hillens radiolyssnare genom vissa industriella anldggningar,
hogspanningsledningar etc. obehorigt storas av radiopro-
grammen. Det synes darfor vara av behovet pakallat, att
lagstadgade bestimmelser utformas, som skyddar radiolyss-
nare mot obehdriga storningar.

I vart land sakna vi en behovlig, tidsenlig och effektiv
lagstiftning pd detta omréde.

Pa grund av vad silunda anforts hemstilles,

att riksdagen maitte hos Kungl. Maj:t anhédlla om
framliggande av forslag till lagstiftning i berdrda
syfte.

Stockholm den 11 januari 1934.

Gust. Pettersson
i Hallbacken.

Radio och Radio-Amatoren har med anledning av
ovanstdende motion intervjuat motiondren och dar-
vid gjort en forfrigan, om vilka utsikter riksdags-
marny Pettersson anser sin motion har att vinna riks-
dagens bifall.

Jag har, svarade riksdagsmannen till en borjan,
vackt denna motion, di jag i egenskap av tragen
radiolyssnare funnit, huru svart, ja omdjligt det ar
att pa frivillighetens vag kunna fa bort det otal stor-
ningskéllor, som i minga fall gora radiomottagningen
onjutbar. I ett fall i min hembygd ar det en person,
som har ett privat elektricitetsverk, som utgor en
forarglig storningskilla. Han tillater icke ens att
andra lyssnare bekosta storningarnas borttagande.
Han ar dov och kan ej lyssna pa radio, och da
unnar han icke andra heller att gora det. Sadant ar
ju bakvant. Det ar nu endast ett exempel i hogen.
Jag anser att den av mig foreslagna lagutredningen
kan iforsiggd oberoende av den vid forra arets riks-
dag tillsatta kommitténs arbete. Fragan hastar, ty
for varje dag som gar tillkommer flera stornings-
kallor, och di siadan lag med nodvindighet en gang
maste komma till stind, innebdr varje drojsmal en
fara. Likvil tror jag icke att innevarande ars riks-

28

dag kommer att bifalla motionen, men di kommer
jag igen nista ar. Jag skall gora vad jag kan, slutade
hr Pettersson.

Det sista 16ftet tar nog varje radiolyssnare med
glidje fasta pd, ty av det nyligen i forsta lagutskottet
fattade beslutet att doma, si foreligger ingen villig-
het att bifalla motionen. Utskottet avsldr motionen
och" pipekar, att rundradioverksamheten uppmark-
sammats av statsmakterna, och att den for narvaran-
de ar foremal o1 allsidig utredning. Det ar uppen-
bart, framhiller utskottet vidare, att fragan i vad
man storningar for radiolyssnarna kunna undvikas,
ir av synnerligen stor betydelse for radioverksam-
hetens utveckling. Med hédnsyn hartill torde man
sikert kunna vinta att utredningsminnen dgna aven
denna speciella friga sin uppmarksamhet. Utskottet
hyser for ovrigt den oOvertygelsen, att icke heller
telegrafstyrelsen eller Radiotjanst skall underlata, att
sd snart man vunnit tillrickliga ron gora framstéll-
ning om erforderliga atgarder.

Med hinsyn till detta utskottets betraktelsesatt
av denna utomordentligt viktiga friga, torde man
med sidkerhet kunna vinta att saval telegrafstyrelsen
som Radiotjanst annu nigra ar fortsitta att samla
tillrackliga ron.

Det gives nog anledning aterkomma till denna
fraga, dd den kommer upp i riksdagen. En del andra
synpunkter dn lagutskottets kanske diar kommer fram.

Icke ens meddelande n:r 7 frin samarbetsdelega-
tionen mot radiostorningar avseende praxis i for-
hillandet mellan elektricitetsverk och abonnenter
rorande radiostorningar och nitanslutna radioappa-
rater kan tillmdtas ndgot avgorande inflytande pa
vagen mot att {3 ett effektivt skydd mot stérningarna.
Med &tergivande av de moment i sammanstdllningen,
som gilla radiostorningar och ndtanslutna apparater,
riktar samarbetsdelegationen en hemstillan till lan-
dets samtliga elektricitetsverk, kraftverk, distribu-
tionsforeningar och andra kraftdistributorer, att
direst sd dar mojligt (kurs. av red.), intaga dessa be-
staimmelser i avtalen med avndmare rorande leverans
av elektrisk strom eller i stadgar och reglementen
betraffande sadan leverans.

Samtidigt med o6versindande av detta Samarbets-
delegationens meddelande gores brevledes en hem-
stallan att meddelande matte sindas Samarbetsdele-
gationen, huruvida ifrdgavarande bestiammelser kom-
ma att tillimpas. (Kurs. av red.)

Ovanstidende styrker endast dn ytterligare behovet
av en laglig reglering av radiostérningarna. Pa denna
frivillighetens vdg torde icke 6nskat resultat kunna
uppnas.

Hirutover kan ndmnas, att telegrafverket i friga
om S. J:s ytterligare elektrifiering nyligen framhallit,
att det svnes bora dligga jarnvigsstyrelsen att bort-
taga radiostorningar, som uppkomma genom denna
elektrifiering. Detta om stérningar forekomma i sa-
dan utstriackning att befogade anledningar till klago-
mal unpstd och en mottagning av svensk rundradio-
utsandning omojliggores. Varfor denna begransning,
da val dels det internationella rundradioutbytet har
stor betydelse och dels ett effektivt storningsskydd
val utan svirighet borde kunna anordnas pa en gang.

Thorsten Cassel.



I artikeln »Jarnmotstind i vétgas» i februari-
numret 1932 av denna tidskrift redogjordes for hur
ett jirnmotstind med fordel kunde anvandas sisom
forkopplingsmotstand, till radioapparater, varfor jag
hir icke i detalj behover ingd pid nagon forklaring
hirom. Ett dylikt motstind inneslutet i en glaskolv,
fig. 1, vilken fyllts med vitgas for att det avgivna
virmet fortare skall avledas, har den egenskapen,
att det under ett visst for resp. storlek bestimt span-
ningsomride endast genomslipper en viss bestimd
stromstyrka. Detta spanningsomrade bendmnes i det
foljande »regleringsomrades (V,). Fig. 2 visar en
stromkurva for ett vanligt jaitnmotstand och hur
spanningsfallen adderas till varandra, d& detsamma
anvindes sisom forkopplingsmotstand for niagon lik-
stromsapparat med spanningsfallet V..

V, = Apparat-spanningsfall

(ex. 4 ror, ind. upph. 20 V ror = 80 V).
V, = Jarnmotstindets eget spanningsfall =

Vo - N ii= V.
V, = V, = halva regleringsomradet.

Hir utgér V, + V, + V, det normala virdet
for nitspanningen. Om nu denna spanning stiger
eller, sjunker, men fortfarande haller sig vid vérden,
som ligga inom det angivna regleringsomréidet, ar
stromstyrkan (I) hela tiden lika stor och darfor
maste ocksi spanningen (V,) bibehalla sitt virde.
Hirav kunna vi forstd, vilken betydelse ett jarn-
motstind anvint sisom forkopplingsmotstind i en
radioapparat kan hava. Emellertid maste jarntraden
i dylika motstdnd forst uppnd en viss temperatur,
innan den erhiller sin stromreglerande egenskap.
Traden har i allmidnhet sin arbetstemperatur liggande
nagot over 500° C och daromkring.

Detta forhallande, att en viss tidsperiod atgir
innan 'motstindet fungerar pa ratt sitt, kan, da det
ir friga om forkopplingsmotstind for radioappa-
rater, utgora en, stor nackdel. Nu far man inte tro,
att ett tradlindat motstind pd stomme av eternit
eller dyl. i detta avseende skulle vara béttre, utan
ir det tvirtom simre, di det pad sdtt och vis vid
denna motstindsart blir storre massa, som skall upp-
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Spanningsutjamnande
forkopplingsmotstand

Av INGENIOR N. EIDERMAN

varmas, innan det harvid anvianda tradmaterialet
uppnér sin ritta arbetstemperatur. Jarnmotstanden
i vitgas reagera betydligt snabbare. De antaga den
ritta temperaturen pi 0,2-:-0,5 sekunder, vilket
emellertid dr tillrdckligt for att en stromstot skall
hinna uppstd, som for apparatens delar kan ha en
skadegorande inverkan. De flesta ha nog iakttagit,
hur skalabelysningslampan kraftigt lyser upp vid in-
kopplandet av apparaten for att sedan hastigt aterga
till normal ljusstyrka. Ar nu denna lampa kopplad
i serie med radiorérens glodtridar, kan apparaten
tillfalligtvis bliva driftsoduglig tack vare att skala-
belysningslampan brinner sonder pa grund av den
overspanning, som uppstdr vid inkopplingsogon-
blicket. Ja, stromstoten kam bli sd stor, att till och
med rorens glodtriddar taga skada harav. (Sarskilt
giller detta de direkt upphettade rorens glodtradar.)
For att eliminera denna nackdel hos forkopplings-
motstinden och giva radioapparaterna 100 %-ig
sikerhet mot overspanningar har man undersokt olika
mojligheter for att ytterligare forbdttra jarnmot-
stinden och fi dem att dven forebygga uppkomsten
av stromstotar vid inkopplingen. Man maste helt
enkelt kombinera detta motstand med ytterligare ett

G184, 110-220V. ¢ 23
EUI

Fig. 3.

motstind, vilket pd sitt och vis skulle ha helt mot-
satta egenskaper och vilket, sedan jarntraden antagit
arbetstemperatur, icke fir hava nagot inflytande pd
dess reglerande egenskaper. Man har ocksd funnit,
att urandioxid uppfyller dessa fordringar, pd sa satt
att detta dmne i kallt tillstdnd har relativt stort mot-
standsvirde och i varmt tillstind knappast fororsakar
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nagot spanningsfall alls. Seriekopplas jirnmotstandet
med en urandioxidstav erhélles ett forkopplingsmot-
stind med stort ohmtal, vilket under det anordningen
ar inkopplad under strom sjunker ned till det virde
jarnmotstindet i varmt tillstind har. Fig. 3 visar

(eR15} /
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o Vi iR e NS e Vo

V4 —»

N
(]

Fig. 2.

ett dylikt kombinerat motstind benamnt »Eisen-
Urdox»-motstaind. Dessa motstind hava foljande
standardregleringsomrdden: 25—50, 35—70, 55—
110, 80—160 och 110—220 volt vid en stromstyrka
av 0,18 amp. Motstind med andra virden‘ kunna
givetvis ocksa erhallas.

Figy 4 utvisar stromforloppet hos ett dylikt mot-
stind sdvil som hos ett jarnmotstind utan utjim-
ningsmotstand (Urandioxidstav). ;

Vid vixelstromsnat, dir spinningen i allminhet
varierar hogst betydligt, ha dessa motstind ett behov
att fylla, sarskilt di det géller radioapparater. Mot-
stdndet kopplas hirvid i serie med primarlindningen.
Dé emellertid jirnmotstindet har eget spanningsfall
V,, kopplas transformatorn pid motsvarande ligre

H o

-------- Jernmotstdnd
— Urdox-motstdnd.

V4

Strom,

spanningsvarde. Vi tinka oss ett fall, dir natspin-
ningen ar 220 V och motstindets regleringsomride
55—110 volt. Om vi si koppla transformatorn i
radioapparaten for 130 volt, blir ldgsta vardet 130--
55 = 185 volt och hogsta virdet 130 + 110 = 240
volt. Natspanningen kan nu {& variera mellan 185
och 240 volt och har apparaten dndd hela tiden den
ratta driftsspanningen 130 volt pd transformatorns
primarsida.

Nu dr det heller icke alldeles nodvandigt, att
Urandioxidstaven skall vara kombinerad med ett

1
Eisen :UY' dox

Fig. 6.

jarnmotstand, den kan dven anvidndas ensam for att
forhindra strémstotars uppkomst t. ex. vid gamla
radioapparater for likstrom med tridlindade forkopp-
lingsmotstind. Fig. 5 visar ett dylikt motstind inne-
slutet i en glaskolv, vilken forsetts med mignonsockel.

Fig. 6 visar, hur ett kombinerat motstdnd inkopp-
las i glodstromskretsen hos en likstromsapparat och
fig. 7 i primdrkretsen till en véxelstromsapparats
nattransformator.

=

940 Volt.

"
Eigen-Urdox"

Tr. Fig. 7.

God mottagning

betingar god material! Se hir priser som aldrig forr!

4-pol. system omk «bar. Engelskt. Synnerl. vacker ton Kr. 8.50
4-pol. kabinetthdgtal. Passande for app inbyggn.. ,, 13

Jsgang vridkondensator. Stabil konstruktion . ... ,, 7.75
2:gang % b i e s 6—
l-gang e » 5 PR A0
Vridkond. med fast dielektrikum 500 cm 1:ma .. ,, 125
Transform. 2%250 volt, 40 m. amp. 2X2 v 3 amp.

1X4 v, 1 amp. Prim. 110, 127, 150, 220 volt. . . ,, 7.25
»Universal» monteringsskruv. Enastiende anvindn.-

bar och gedigen. Massiv mdssing. 25 st. . . ... o 1.—
Detektorspole Prahntyp, 2002000 mtr. . ..... ,  2.90
Vixelstrdmschassi 3¢ror delvis mont. . . ... .. . ,, 14.50
Simpson Turntable vixelstr, m. Pick Up o. v.-kontr. ,, 60.—

Ovanstdende artiklar endast si lingt lagret ricker.
Ombytesritt. Passa detta unika tillfille!

Norrbackagatan 7 ELEKTROVOX STOCKHOLM

PANDETIKON

ir det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hogtalarspolar, limning av hog-
talarkonen, fastsittning av hogtalarbeklidnad,
hoplimning av spolformar, hoplimning av lidan.
Tuber a 75 ore och kr. 1: 50 hos firgs, jirns, bok-
och pappershandlare.

WEIJMERS H/B

Steckholm Va « Tel, 380224
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Bortat 50 proc. av alla tredjeklasspassagerare pa
franska jarnvagar lyssna pa den i kupéerna inmon-
terade radion, medan inte mer dn 20 till 25 proc.
av de resande i forsta och andra klass bry sig om
detta tidsfordriv. Intresset for jarnvagsradion har
stigit markbart under de trenne ar franska statens
jarnvagar tack vare bolaget »Radio-Fery {orsetts
med forstklassiga mottagningsapparater i cirka 300
sndll- och expresstag. Sedan kort tid tillbaka kan
man forutom alla franska sdndare ocksd hora ett
stort antal utlindska, och ju snabbare taget gar, desto
battre hor man.

Det ér f0r resten ganska billigt att hora pa radio
under en hel resa. I tredje klass kostar det namligen
inte mer' 4n 5 franc (ungefir 1:25 i svenskt mynt),
medan passagerare i forsta och andra klass fa betala
respektive 10 och 8 franc. Handelsresande, krigs-
invalider och en del andra personer for vilka franska
staten eller jarnviagen sirskilt 6mmar {4 hela nojet

for tre franc.
*

Denna utveckling dr emellertid pd gott och ont.
Man far forutsatta i alla fall, att hogtalare inte dro
anbragta i vagnarna, ty da bor en resande snarast
ha ersittning for att han tvingas ahora radioutsdnd-
ningar under en lang resa, t. ex. Stockholm—Malmo,
om nu systemet skulle komma till anvindning hos
oss. Jag bryr mig inte om restaurangmusik, men om
nagra hyssjar ner ett samtal, dir jag deltager, blott
for att en musikant har solo, blir jag forargad. Ty
jag har gatt ut pd krog for att idka vinskapligt
umginge, icke for att tvingas hora pa ev. bra musik.
Sak samma med jarnvigsradio: en hogtalare kviver
ju ev. samtal, tidnings- och bokldsning; ens hjirna
far aldrig tid att producera nagot sjilvstandigt, endast
vara stum mottagare. Hur skola inte mdnniskorna
bli, om dylikt fir fortsitta?

*

Déarfor omkar jag idén att infora radio i spar-
vagnar och bussar. Resstrackorna dro ju i allmin-
het si korta, att den dkande knappast hinner med en
foxtrot eller en vals. Men det blir onekligen en rolig
stund, om man i sillpackade Kristinebergsbussar,
hangande i en takstropp eller uppritt endast tack vare
press fran fyra sidor, far hora Aida eller »en svamp-
kultur under ostkupany eller »tiden for vargodsling»
pd resan Stadsbiblioteket—Tranebergsbro. Och sé
vid hallplatserna — jag vagar inte tinka tanken ut!

%k

En poliskonstapel i Stockholm vill ju ocksd ha for-
bud mot anvindande av radio i bilar inom staden.
»Det har for manga privatbilister blivit ett kdrt noje
att ha radion i gdng under korning, framfor allt vid
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trafikstopp. Foljden drs, skriver konstapel Mansion,
vilken, dirigerar trafiken vid Slussen; »att jag ofta
ar fullkomligt omgiven av musicerande bilar. D3 jag
ar ivrig folkdansare dr detf sd gott som omojligt for
mig att sta still, utan jag borjar hoppa upp och ned
samt slanga med armarna, vilket kan leda till svira
kollisioner. Dessutom uppfattas ofta radions ord si-
som mina. Det hinde salunda for att par dagar sedan
att hallamannen presenterade Stjirngossarnas kor.
Ordet kor uttalades visserligen med hart K, men icke
desto mindre uppfattades det av flera forare sisom
order att kora, och det var ett rent under att intet
intraffade.»
kK

Etern har, fatt sin smutspress, pastds det.

En hemlig radiostation, som ar beldgen i nirheten
av Oradea Mara i Transsylvanien, vicker i dagarna
sensation pa Balkan och i Ungern, i det den dagligen
kl. 9 e. m. utsinder skandalhistorier om beromda
personer. Radiostationen avslojar karlekshistorier,
korruptioner och privata hemligheter och kungor
noggrant, vilka personer som skola bli omtalade
ndsta dag.

Polisen har forgaves forsokt finna stationen, som
overrostar Budapests och Bukarests radiostationer.

Samtidigt formdles att man i Oporto snart skall
borja utge den verkliga radiotidningen. Varje afton
skall stationen i Lissabon sidnda ut nyheter, som inte
bara besta av aktuellt dagsnytt utan dven innehalla
ledande artiklar, kaserier, pressroster, modenytt,
foljetong, recensioner och naturligtvis annonser.

*

Se dir en pastotning igen om vad man kan gora
av nyhetsmaterialet. Det roligaste i nyhetskommu-
nikation var den versifierade framstédllning som gavs
av. British National vid arsskiftet. En manlig och
en kvinnlig halliman hade en fortlopande duett pa
goda rim om hindelserna i Europa, varvid Ruméanien
av nagon anledning fick sitta hart emellan. Det var
gott, men framfor allt intelligent humor!

De prisgissningar, som B. B. C. anordnat om olika
kinda radiopersoners foredragning av kupletter,
dikter, o. a., aro ocksd intelligent gjorda och kvicka.
Det ar ledsamt att behéva siga det, men vara radio-
kabareter ligga pa lag intellektuell nivd. De leva
forst pd de kabaretupptridandes teaternamn — det
har sitt behag for lyssnarna, antas det, att hora Valle
Dahlqvist dua Thor Modén, och hora Karl Gerhard
ironiskt svassa infor Zarah Leander — och sedan
pa de enklaste vitsar, vilken genre utgor enda kvick-
heten. Och si komma kupletter, gamla, foredragna
till leda, ibland av omusikaliska roster. Svensk radio-
kabaret, eller kanske revy, har ej stora ansprak pa
goda och musikaliska. stimmor. Man jimfér Radio
Paris, eller London! Radiotjinst tycks ej ha till-
gang till systematiskt uppbyggda kabaretprogram —
eller ocksd gommas de i skrivbordsladan. Av vilken

anledning ?
P03
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Pa nyaret har danska pressen sysselsatt sig med
fragan, om man far svidra i radion? Det dr en pastor
Engberg, som forargats over eder i ett radiodrama.
Intervjuerna gingo ibland for, ibland emot, men nog
kan instimmas med tandlikaren fru Bransager-
Timmermann i Soro:

— Radioen kan jo ikke laves for Bgrn og Unge
alene. Man maa undertiden behandle sin Hgjttaler
som den Bog, der legges til Side, for at ikke ube-
feestede Sjele skal leese den. Enten maa man lukke
for Radioen, naar man venter Ting, der ikke egner
sig for Bern eller Unge — eller ogsaa maa de virkelig
sendes ind i en anden Stue, saa lenge det foregaar.
Det er jo ikke Skuespil alene, det her drejer sig om,
eller Eder og Forbandelser ; men der kan ju vere saa
meget andet. At Born skal kunne hgre det, kan jo
ikke vere Meningen. Og hvad det angaar at bande,
synes jeg, at nogle virkelig skal have Lov til det,
fordi de kan, medens det for andres Vedkommende
burde strengt forbydes!

Forfattaren Richard Gandrup i Aarhus anmirker
mycket riktigt:

— Jeg synes ikke, det er noget storre Sporgsmaal,
Pastor Engberg her har rejst. Selvfolgelig er det
ikke pant at bande; men hvis Horespillene skal ligne
Livet, maa man jo ogsaa tage den Side med. I gvrigt
er der jo stor Forskel paa Eder. Blot et Ord som
saamend har jo engang veeret en meget kraftig Ed:
— »Saa sandt hjzlpe mig Gud og hans hellige
Mand —». Men sligt @ndres jo — og Opfattelserne
med af de forskellige Eder. I K. F. U. M. siger man
jo »For Sgreny — eller »Av for Katten». Principiellt
er denne K. F. U. M.-Artighed vel ikke bedre end
mange andre sterke Udtryk, der meder os i Livet.
Pastor Engbergs Standpunkt forekommer mig lidt
flovt, og jeg vil gerne paany understrege, at Sporgs-
maalet for mig her til de meget underordnede.

Hur, var det gamle arkebiskop Sundberg sa’, da
han forebraddes av sin domkapitelskollega for att
han svor: »Din katt och min fan dr nog samme

person.»
*

Radiotjanst f6r vil bok over betydelsefullare jubi-
léer, avsedda att ihagkommas i radio, men vi vilja
hiar pdpeka nagra stycken. Den 17 juli ir det fem-
hundra ar sedan den engelske kyrkoreformatorn
Wycliffe dog; den 22 december ir det sexhundra ar
sedan det engelska universitetet Cambridge fick sitt
forsta college : Peterhouse; den 2 sept. dr det 100 ar
sedan Joseph Livesey, grundaren av den moderna
nykterhetsrorelsen, avled; den 1 mars ir det hundra-
arsminnet av matematikern Todhunters dod; den 19
juni dr det 100-arsminnet av baptistpastorn Charles
Spurgeons fodelse (hans skrifter spelade en stor roll
aven i Sverige) ; den 23 december 1834 dog pristen
Thomas Malthus, grundaren av den viktiga teorien
om overbefolkningen (hans bok »Principles of Po-
pulation» star sig dn i dag) ; o. s. v. Coleridge, Lamb
och markis de la Fayette dogo 1834; Antonio da
Correggio 1534; Dégas, den franske tecknaren,
William Morris, den engelske poeten, James Whist-
ler, den amerikanske méalaren, foddes ar 1834;
George Romney, den engelske portrittméalaren, 1734.
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1834 bragte sno till Rom, for forsta gangen pa 240
ar; Lucifers-tindstickan kom i bruk 1834 ; 1434 var
Thames belagd med is fran London Bridge till
Gravesend och 1234 fann man och brot forsta gangen
kol vid Newcastle.

*k

Ett lagforslag mot radiostorningar har framlagts
i riksdagen i ar. Det har min vilsignelse, fastin det
nu avvisats av riksdagen under motivering att pa-
géende radioutredning skall befatta sig med saken.
Men vad skall man gora t. ex. 1 Alsten, dir sparvigen,
med vagnar var femte minut drar f6rbi en villa och
dirmed omojliggor planer pd att ta utlindska sta-
tioner? Om telegrafverket kan 16sa det problemet
utan konflikt med sparvigen, dr jag néjd. Diremot
tycker jag det skulle vara littare att lagstifta mot
storningar av radiohdgtalare i villastdder och i stads-
hus med tunna viaggar. Radioinnehavare kunde
alaggas att skruva ned hogtalaren vid 6ppna fonster
och i allminhet iakttaga hdnsyn mot omgivningen.

*

Sir John Reith
direktor for British Broadcasting Corporation, uppfattad av
Low, den kidnde australiske karrikatyrtecknaren, i hans serie
i The New Statesman and Nation.

»B. B. C. Talksy for forsta kvartalet 1934 upp-
tager sd intressanta namn som forfattaren George
Bernard Shaw, forfattaren H. G. Wells, tusenkonst-
naren. Winston Churchill och den vilske trollkarlen
Lloyd George, de bada senare politiker, forstds, m. fl.
Deras prat kommer pa tisdagar kl. 8,30 em. Man-
dagar kl. 7,30 pagar en serie foredrag over folk-
lynnen, onsdagar 7,30 6ver brittiska myndigheter och
institutioner, torsdagar dgnas at brittisk industri och
fredagar at brittiska virldsvaldet.

*

Till slut ett par nyutkomna bocker: »Wireless for
beginnersy av C. L. Bultz (Harrap, 3 s. 6), avsedd
for amatorer, »Who’s who in broadcastings av
Sydney A. Moseley (Pitman, 3 s. 6) med korta
biografier Over ledande personligheter, som bruka
anlita mikrofonen, och »B. B. C’s Yearbook» (2 s.).

Per Vinkel.
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infor den nya vaglingdsférdelningen

Frén ett flertal hall har, under de senaste veckorna,
och nar detta skrives, horts betdankligheter infor den
nya vaglingdsfordelningen i enlighet med den av
Luzernkonferensen beslutade planen i vad del det
vidkommer Norrbotten. Och om man betraktar saken
fran nagra olika sidor, och da speciellt sisom varande
norrbottning, kommer man osokt att undra huru
det hela skall upptagas nar saken inom kort blir
aktuell. Jag vill dock ingalunda utgiva mig for att
tala 1 hela Norrbottens radiolyssnares namn, for
smaken dr ju olika, utan endast inskrinka mig till
nagra tankar kring problemet.

For c:a 5 ar sedan var storstationsfrigan for ovre
Norrland mycket pa tal, och program-kommittén i
Boden kom fram med en del forslag, bl. a. att an-
tingen skulle Bodens effekt, c:a 750 watt, okas, eller
ocksa skulle ett antal smastationer uppforas i de
tatast bebyggda delarna av lanet. Genom det forra
berdknades att stationens kristallrackvidd skulle ckas
1 oster till Haparanda och i soder till Skellefted.
Saken stannade emellertid vid blotta forslagen, f6r-
modligen av rent vaglingdstekniska skil. Bodens
kristallrackvidd pastds nu vara omkring 40—45 km,
men den radie inom vilken man kan njutbart av-
lyssna stationen far anses betydligt mindre. Nu ar
ju Norrbotten vart lands i ekonomiskt hinseende
fattigaste landsande, och som det torde vara bekant,
har savil stiderna som landskommunerna hir uppe
att dragas med landets storsta skatter. Detta gor att
en stor del av de som vilja och kunna ha radio miste
skaffa sig kristallmottagare da ju radion soker vara
till for alla samhillsklasser. Som forut sagts om
Bodens kristallrayon, tillgodoser denna endast en
ringa del av det i ythianseende sa stora Norrbotten,
och dessutom finnes stationen i en bygd som ej ar
den mest tattbebyggda. Detta gor att landsbygden
overhopas med billiga rorapparater av tvivelaktig kva-
litet, och hidrmed aro vi inne pa det egentliga dmnet.
Dessa apparater dro namligen i atta fall av tio sut-
rustade» med den vanliga luckan i vaglingdsintervallet
600—900 meter, dir ju forut inga stationer av vikt
funnits. Enligt den nya fordelningen som val nar
detta lases har tritt i kraft, kommer Boden att fa
en vaglingd av omkring 725 meter. Vad detta betyder
for dem som lagt sig till med, f6r norrbottningen
sett, dyrbara apparater inses litt. Alltsd i agarna
av de normala trerorsmottagarna avsta fran sitt lokal-
program, och lyssna pid Sundsvall eller Motala direkt.
Felet med dessa ar emellertid att man aldrig kan vara
saker pa en god mottagning, och det dr ju huvud-
villkoret for att man loser sin licens. Som exempel
kan namnas att jag vid ndgra tillfdllen i Haparanda,
med en vanlig trerorsmottagare i 250-kronors pris-
klassen, med moda kunnat avlyssna det svenska pro-

grammet, under det att de utlindska kommo in med
god styrka. Saledes maste den fattige norrbottningen
silja sin apparat for en spottstyver, och anyo med
stora ekonomiska uppoffringar kopa en ny apparat.
Eller ocksa far han vil, da det ju nu med tanke pa
den nya vagliangden finnes en mojlighet att stationen
blir utokad, plocka fram sin gamla kristallmottagare
igen, och i denna avlyssna riksprogrammet, och an-
vanda sin rormottagare for att avlyssna de utlindska
stationer som det gar att lyssna pda har. For all del,
det blir ju en ritt trevlig form av radiolyssnande
dven det, men jag tror detta alternativ passar battre
for lyssnarna soderut, vars framsta uppgift tyckes
vara att kritisera det svenska radioprogrammet. Norr-
bottningen ar, som jag tror, minst krdsen, och wvill
girna lyssna pa vad som bjudes av riksprogrammet,
varfor denna form torde fa forkastas. Jag vill icke
forsoka komma med nagra mer problematiska for-
slag, men det skall i alla hdndelser bli intressant se
huru man tager upp det hela. Soderifran kommer
givetvis det gamla vanliga om folkmadngden i for-
hallande till ytinnehéllet, men detta anser jag icke
skall vara ett uttryck som generellt i det odndliga
kan anvandas, och att det skall vara nigot bindande
for att Norrbotten skall bliva mer styvmoderligt be-
handlad dn andra landsindar anser jag ej. Man ser
ju t. ex. huru andra stater soka forbattra forhallan-
dena i sina »koloniers och offra stora summor pd
dem, fastin dessa icke alltid i sa stor grad hjilper
landet ekonomiskt.

For min del spelar denna friga emellertid ej si
stor roll, om man betraktar den fran den sida man
sasom radioamator och licensbetalare ser den person-
ligt, och man far vil hoppas att man bekymrat sig i
onodan for sin nasta, eller att de som sitta i radio-
styret vadl finna nagon utvdg ur situationen. Fast
detta dr val att hoppas f6r mycket, di Norrbottens
radiofraga befinner sig pd samma standpunkt som
den gjorde ar 1924, férutom att sedan dess har den
s. k. linjeradion i Tornedalen, samt de tvenne sma-
stationerna i Kiruna och Malmberget uppforts.

I samband med detta kan jag ej underlita att be-
rora en annan, till dmnet icke horande sak, nimligen
dagsnyheterna. Har pa en del stillen dst att en del
ej forstd det nyttiga med dagsnyheterna, di dennas
nyheter redan statt att ldsa i aftontidningarna ett par
timmar tidigare. Jag skulle vilja se dessa missnojda
lyssnare sitta hdr uppe, dir den lokala tidningen kom-
mer en tillhanda en dag efter utgivningsdagen, trots
att dem plats jag avser endast dr pd c:a 5 mils avstind
fran utgivningsorten. Och nir vi {4 Stockholmstid-
ningarna vill jag ej ens nimna, di detta samtidigt
skulle utgora ett klander mot en annan kommunika-
tionsinstitution. S. G—yg.

A
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Tungsrams
Universal-
ror

MH 1118

Universalroren ha linge varit viantade. Ameri-
kanska firmor, som i allminhet, ehuru ej alltid,
bruka vara ett gott stycke fore de europeiska, ha
sedan ratt lang tid en hel del apparattyper fardiga,
vari dessa ror anvandas. Av de amerikanska appa-
raterna ar det egentligen blott de s. k. dvargmot-
tagarna, som kommit i marknaden hiar och vickt ett
visst intresse dels pd grund av sina otroligt sma
dimensioner, dels pa grund av sin anviandbarhet f6r
saval lik- som vaxelstrom av olika spinning. Vissa
typer kunna dven kopplas om till batteridrift och an-
viandas bland annat i bilar, di de amerikanska roren
arbeta med en glodspanning av endast 6,3 volt.

De forsta universalror av europeiskt fabrikat, som
slappts ut pd den svenska marknaden dro av Tungs-
rams fabrikat. Vinjettbilden hir ovan visar ndgra
av de nya rortyperna. Tungsrams universalror dro

konstruerade for en glodspianning av 10 resp. 40 V,
180 mA.

MH 1118 ar ett s. k. pentagrid-ror eller heptod
och ersitter icke blott blandarhexoden utan &dven
fadinghexoden. Roret dr, som namnet antyder, for-
sett med icke mindre dn fem galler. Av dessa tjinst-
gor det forsta (fran katoden rdknat) som galler och
det andra som anod for oscillatorn. Galler n:r 3
och 5 ha gemensam spanningsanslutning och arbeta
bada som skdrmgaller, under det n:r 4 anslutes till
den inkommande signalspanningen som styrgaller.
Roret arbetar liksom hexoderna som elektronstyrd
blandare ochy ger multiplikativ blandning. Tack vare

TUNGSRAM
HP 1118

L=y

I = 0184
Za=250-180-90 ¥/
Zg2= 100-B0-80 ¥
Zgr=-3 -2 24

Il

la=8-6-6mh
Smax= 22 mAN
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g= 1400 4
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'
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Fig. 2.
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HP 1018

HP 1118 P P 4018 PV 4018

de bada skdrmgallren bli oscillator-, signal- och ut-
gangskretsarna fullstindigt oberoende av varandra:

HP 1118 ar en hogfrekvenspentod av exponential-
typ. Brantheten i arbetspunkten ar 1,4 mA/V och
inre motstindet c:a 0,9 MQ. Fig. 2 visar ndgra
karakteristikor for detta ror, som tydligen kommer
till anvdndning som ingangsror eller som mellanfre-
kvensror vid automatisk volymkontroll. I det senare
fallet kan det dven ersittas av pentagridroret.

HP 1018 ar en vanlig hogfrekvenspentod, aven an-
vandbar som detektor for anod- eller gallerlikrikt-
ning. Den har en normal branthet av 1,4 mA/V
och ett inre motstind av 2,7 MQ. Fig. 3 visar
E,/I,-kurvor for detta ror. Liksom fallet var med
forra arets Tungsramtyper ha dven dessa ror fing-
gallret utfort till ett separat stift, vilket mojliggor
en hel del intressanta anordningar. Fig. 4 visar hur
rorkonstanterna dndras vid variation av finggaller-
spanningen.

PP 4018 ar ett mycket kraftigt slutror av pentod-
typ. Vid endast 95 V' spianning pa anod och skirm-
galler lamnar detta ror ej mindre dn 1,3 W utgings-
effekt med en anodbelastning av c:a 2,00002. Galler-
forspanningen bor i detta fall vara —15 V. Hojes
anod- och skdrmgallerspdnningarna till 180 V limnar
roret anda till 3,5 W. Forspanningen bor vara c:a
—38 V och anodbelastningen 3000 €. Anodstréom-
men uppgar till hela 40 mA. Fig. 5 och 6 visa rorets
karakteristiska kurvor.
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Forutom dessa ror vantas inom kort en duo-diod-
pentod, vilken huvudsakligen kommer till anvind-
ning som detektor i superheterodyner med fordrojd
automatisk volymkontroll.
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I denna serie ingd dven tvd likriktarror: V 2018
for max. 250 V, 60 mA och PV 4018. Det senare
roret 4r av samma konstruktion som det amerikanska
25 Z 25-roret och har siledes tva skilda katoder, vil-
ket mojliggor dess anviandande som' spanningsfor-
dubblare. Det ir avsett for max. 250 V och 100 mA.

En trerorsapparat med dessa ror kan tankas sam-
manstilld av ett HP 1118 som, hogfrekvensror, HP
1018 som detektor, PP 4018 som slutréor och PV
4018 som likriktare. De tvd forsta roren ha 10 V
glodspinning och de tva sistnimnda vardera 40 V.
Med glodtridarna seriekopplade utnyttjas 100 V av
den tillgingliga spanningen. Nagon transformator
behovs ej, utan ett passande motstand med uttag
for olika spanningar kopplas i serie. Apparaten blir
hirigenom bade liten, latt och billig. Da roren arbeta
med endast 95 V som hogsta spanning kommer
effektiviteten att bli lika f6r alla spidnningar vid si-
vil lik- som véxelstrom.

Ett par modeller till universalmottagare, lampliga
for amatorbygge dro i arbete och komma att publi-
ceras i ett foljande nummer av tidskriften.

e

Ett dramatiskt radiomeddelande

utsindes i England nyligen frin en likare pd sjuk-
huset i Brighton.

Meddelandet lydde: »Likaren vid Alexandrasjuk-
huset for barn i Brighton vore tacksam att f& hora
av nagon konvalescent efter influensa, vilken skulle
vara villig att limna serum &t ett barn som ligger
svért sjukt.» Omedelbart efter uppmaningen anmalde
sig pd sjukhuset flera personer som nyligen haft
influensa. (Amerikanska och engelska vetenskaps-
mén ha nimligen lyckats f4 fram ett serum av blodet

hos patienter som dro pi battringsvigen efter in-
fektionssjukdomar, sdsom influensa; detta serum ger
mera konvalescenskraft &t sjuklingen.)

Franska lyssnarkrav.

Franska radioklubbarnas forbund har fattat £6l-
jande beslut: Radioprogrammen éro till {6r lyssnarna
och for att betjina dessa, som de vilja. De fordra
dirfor att bliva representerade i sival det planerade
hogsta radiorddet som program- och radioutskotten.
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RADION I FYSIOLOGIENS TJANST

II. Nervernas aktionsstrommar kunna avlyssnas i hogtalaren

och upptagas pa grammofon

Sedan ganska ldng tid tillbaka ha fysiologerna vetat
att det i en nerv uppstar en ytterst svag strom, nar
densamma retas, en strom vars litenhet inses, nar
man talar om att spanningen mellan nervelektroderna
ar nidgra hundradelar av en millivolt. Det dr natur-
ligtvis av allra yttersta vikt for forskningen att kunna
registrera dessa svaga strommar for att kunna stu-
dera forhallandena i nerven, efter det att en retning
av denna framkallat en viss effekt i den tillhorande
muskeln. Man har forsokt pd minga sitt att f4 en
tillforlitlig registreringsmetod, men méinga svarig-
heter av teknisk art ha stéllt sig i vigen. Strommar-
na variera med en ganska hog frekvens och det giller
for registreringsinstrumentet att kunna folja med,
varfor trogheten bor vara minimal. Sedan elektron-
rorsforstirkaren inforts har man gjort manga for-
sok att kombinera denna med den i och for sig ganska
kansliga stranggalvanometern. Den FEinthovenska
stranggalvanometern bestir som bekant av en ytterst
fin string som i vertikal led dr uppspand i filtet av
en kraftig magnet. Denna string ror sig i sidled nir
en svag strom passerar genom densamma. Genom
denna kombination av stranggalvanometer och ror-
forstarkare uppnadde man visserligen en kinslighet
som var tillracklig, men trégheten i stringen gjorde
att den registrerade kurvan blev deformerad och
maste utsittas for en invecklad matematisk analys
for att bli ndgotsdnir anvindbar.

Den intelligente ldsaren genmiler di genast att
den moderna katodstrélsoscillografen borde vara an-
vandbar i detta fallet eftersom den bade ir kinslig
och samtidigt praktisk taget i avsaknad av troghet.
Ja, denna apparat vore ocksi idealisk, om icke de
nuvarande fotografiska plitarna for registreringen
satte hinder i vdgen genom sin relativt laga kinslig-
het. P4 grund av den stora hastighet med vilken
kurvan forloper, hinner pliten ej fi ett tillrickligt
intensivt intryck for att ge svirtning, och samma
kurva kan tyvirr ej upprepas flera ginger. Finge
man ideligen samma aktionsstromskurva vore detta
daremot mojligt.

En apparat, som ej varit sirskilt favoriserad av
fysiologerna tack vare nédvindigheten ay kurvanalys,
ar kapillirelektrometern och genom att kombinera

denna med en rorforstarkare har problemet nyligen
l6sts av den skicklige Cambridgefysiologen E. D.
Adrian, vilken for sina undersokningar pa detta gebit
fick forra drets Nobelpris tillsammans med Oxford-
fysiologen Sherrington. Nackdelen med nodvindig-
heten av kurvanalys har eliminerats genom en genial
uppfinning av Keith Lucas, vilken konstruerat en
maskin for direkt kurvanalys, dar kurvorna redan
efter ett par sekunder ligga fardiga f6r anvindning.
Kapilldrelektrometern bestir av en fin glaskapillir,
fylld med kvicksilver, vilken doppar ned i en skil
med kvicksilver tickt av ett vitskelager. Den lilla
kvicksilverytan i kapillirroret ger utslag i takt med
de spanningsvariationer som patryckes kvicksilvret i
roret och kvicksilvret i skilen och dessa variationer
kunna iakttagas i ett miskroskop och projicieras pa
en skiarm eller .ocksd upptagas i form av en kurva i
en rorlig kamera. Elektrometern arbetar med en
ytterligt liten troghet och, vidare en fordel dr den,
att dess motstand ar odndligt stort si att variationerna
1 rorforstirkarens effektiva motstind kan registreras
pa idealiskt sitt. Vidare ar elektrometern okinslig
for plotsligt insittande stora potentialskillnader till
skillnad mot stringgalvanometern, vars tunna trid
harvid brinner upp.

Vi skola nu beskriva den av Adrian anvinda appa-
raten for registrering av de strommar som alstras i
en kanselnerv, t. ex. den strom, som alstras i Nervus
saphenus (i benet), nir man nyper i skinnet pi for-
soksdjuret. Man anbringar di ett par platinaelek-
troder pd den frampreparerade nerven pi ett avstand
frin varandra av nigon centimeter. Forsoksdjuret
ligger inneslutet i en metallida for att utestinga alla
elektriska storningar utifrin, som kunna inverka pi
den ytterligt kinsliga forstirkaren. Den ena elek-
troden jordas och den andra ledes genom ett metall-
ror till forstirkaren.

Denna ir i huvudsak en vanlig trerérs motstinds-
kapacitetskopplad forstirkare, vilken emellertid av-
viker i en del detaljer for att undvika alla onédiga
yttre storningar av mekanisk och elektrisk art. I
kopplingsschemat (fig. 1) ser man att anodspinningen
ar gemensam for alla réren och en enda strombrytare
kontrollerar lagspianningen och dirmed hela forstirka-

Operationsidda
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Fig. 1. Kopplingsschema
for forstirkaren.
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rens in- eller urkoppling. Andring fran en till tva eller
tre ror utfores genom att insitta pluggen P, eller P,.
En kondensator pd 4 MF kopplas dver anodbatteriet
pa 200 volt for att minska variationerna i anodspan-
ningen. Motstdnden dro tradlindade och avskdrmade
i missingshylsor. De tre réren med kondensatorer

Fig. 2. Aktionsstrommar vid belastningar av grodmuskel-
nerver. Musculus gastrocnemius strickes av olika tunga
vikter, som upphingas i nerven. A visar den aktionsstrom,
som erhélles av en mycket tung vikt. En hig frekvens blir
resultatet. I de foljande bilderna minskas belastningen och
frekvensen sjunker. I bild H se vi resultatet av en minimal
belastning; ldgfrekvent ryckningskurva sammansatt endast
av ett par elementarkurvor.

och motstind monteras pi en ebonitskiva och det hela
inneslutes i en 13da av jarnbleck. Denna lada ir tak-
avdelningen i en stor traldda, i vars botten alla batte-
rier inhysas och vilken 4r helt och hallet inkapslad
i blyplat. Intaget fran retningselektroden inkapslas
i en metalltub som forbindes med hela metallholjet
som i sin tur jordas. Den negativa sidan av glod-
stromsnitet jordas dven genom direkt forbindelse med
holjet. Hirigenom ser man att hela systemet av
operationsbord, intaget och forstarkaren 1 ett sam-
manhingande helt dr forbundet med jord och tillrack-
ligt elektromagnetiskt avkapslat f6r att man utan stor-
ningar skall kunna ha en elektrisk motor for kameran
giende pd ett par meters hdll frin apparaten. Man
kan till och med limna ena sidan av operationslddan
oppen for att bekvimt kunna arbeta i denna, utan
att storningar trots detta uppstd. Den mekaniska iso-
leringen astadkommes dirigenom att man later roren
vila pi gummisockiar och hela ebonitbotten pa gummi-
svamp samt den yttre triladan pd tjock filt.
Anodbatteriet producerar en permanent hogspan-
ning mellan glodtrdd och anod pa sista roret i serien
och de forstarkta variationerna adderas till denna
hogspinning. For att skydda elektrometern fran
effekten av denna hogspanning seriekopplar man Gver
utgingspunkterna en kondensator pi 1 MF och ett
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motstand pa 60 000 ohm och shuntar 6ver detta mot-
stand kapillirelektrometern. De ror som Adrian an-
vande voro Marconi DE 5b och med dessa blev
spanningsforstirkningen 1850 med tre ror och 170
med tvd ror. Han anvinde emellertid ndstan alltid
tre ror f0r sitt arbete.

Kapillirelektrometerns kanslighet dr i sig sjalv si
stor, att den utan nigra ror ger ett utslag av 45 mm
pi skiarmen (forstoring 490) vid en spanning av 19
millivolt och med alla tre roren inkopplade erhalles
samma utslag for en spinning av 0,0105 millivolt.
Av detta kan man forstd vilken enorm kéanslighet som
erhilles. Silunda med tre ror inkopplade skulle elek-
trometern vara i stdnd att registrera en intagsspan-
ningsskillnad av omkring 0,01 millivolt som varar
under endast 1/1000 sekund, vilket maste anses vara
mer 4n man kan onska nir det ror sig om strommar
av det slag som vi ha att gbéra med inom nerv-
fysiologien.

Det ar viktigt att den nerv vilkens aktionsstrom
man Onskar registrera, icke fir rora sig i forhéllande
till elektroderna och hirfor anvander man sig av smd
glashakar som féstas i nerven. Eftersom strommar-
na vilka registreras dro av utomordentligt liten stor-
leksordning 4r det synnerligen viktigt att man ide-
ligen kontrollerar att man icke far artefakter, sisom
strommar, uppkomna genom elektrolys etc. Darfor
dodar man exempelvis vid varje forsoks slut nerven
genom avbrinning eller krossning och ser efter om
man fir nigon effekt i registreringsapparaten, i vil-
ket fall det ar nagot fel & firde.

For att studera de aktionsstrommar, vilka uppstd
i en muskels kinselnerver, exempelvis nir denna
strickes, anvinder man sig av en upphangd muskel
dir senan belastas med olika vikter. Nar senan hinger
slapp utan nigon belastning ser man endast nigot
enstaka utslag pd elektrometern, beroende pd senans
egen tyngd. Belastar man med 10 gram fir man
ryckningar av lagre frekvens dn ndr man anvander
sig av dubbla vikten, etc. For varje ytterligare antal
muskeltridar som sittes i funktion, retas allt flera
nervfibrer och ryckningskurvorna bli allt mera kom-
plicerade. Man erhéller pi filmen en kurva vilken

Fig. 3. Aktionsstrommar fran nervus vagus pé en katt som

andas. De lagfrekventa kurvorna A, B, D, E erhéllos vid

fri andning och ringa anstringning av andningsmusklerna.

Komprimeras luftstrupen okas anstrangningen och de hog-
frekventa kurvorna C och F erhdllas.
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kan upplosas i ett storre eller mindre antal sma ele-
mentara kurvor, erhillna var och en frin en ensam
nerviiber.

Leder man utgéngsstrommarna till en hogtalare i
stallet for till elektrometern si erhiller man i stéllet
for utslagen ljudimpulser av olika karaktir. Ele-

To Electroeter

Internal
antar

External
antar

Fig. 4. Elektrometerns inkoppling pa nerverna i en kattass,
de grova linjerna beteckna de olika nerverna i tassen med
deras olika forgreningar.

mentarimpulsen ger en knippning i hogtalaren och
nar muskeln belastas mer och mer si erhiller man en
i frekvens okande knastring, som vid hoga belast-
ningar slutar i mer eller mindre hoga toner. (fig. 2).
Nervus vagus dr den nerv som erhéller kanselimpulser
frin diafragma under andningen och avlyssnar man
dess aktionsstrémar i hogtalaren si hor man forst
vid stillastiende andning enstaka knatter vilka vid
borjande inandning overgér till allt hogre frekvens

Fig. 5. Aktionsstrommar frin denna nerv vid olika wvikter.
Partiet vid sidan av snedstrecket pa undre bilden Gr forstorat.

Apparatlaidor, med
eller utan hogtalare,
av finbonad flammig
bjoérk. Inv. dim.

Pris utan hogtalare
L 395, B 200, H 380

Kr. 16: —
L 440, B 240, H 425
Kr. 18: —
Ingenidrsfirman Rameve
Osthammar

for att under hojdpunkten av diafragma-spanning
besta i en ton, som sedan ater sjunker ned till knatter.
Man kan upptaga detta ljud pd grammofonplattor

Fig. 6. Apparaten som anvindes vid belastning av tassen med
bestimda vikter. Ndr vikten appliceras, ges automatiskt en
signal och kameran och registreringsapparaten sittes i rorelse.

for att senare i detalj studera ljudimpulserna, for att
illustrera foredrag etc. Adrian illustrerade sitt Nobel-
foredrag i Stockholm med egenhindigt framstillda
plattor fran nervus vagus under andning, vidrorande
av huden och aktionsstrommen fridn hudens kinsel-
nerver etc. Vidstiende bilder, fig. 3, visa hur man
arrangerar for att studera de aktionsstrommar, vilka
erhdllas frian kédnselnerverna frin kattens tass nir
man belastar denna med olika vikter samt de olika
kurvor som motsvara litt beréring, belastning av 15
grams vikt och slutligen med endast 5 gram. Man
ser silunda att frekvensen okar alltmera efter den
latta beréringen for att nir belastningen sedan
minskar fran 15 till 5 gram ocksd sjunka betydligt.

Adrian erhdll sitt Nobelpris i huvudsak for dessa
undersokningar och uppfinnandet av metoden for
denna fina registrering, och detta icke ofértjint. Man
kan latt forsta vilka svarigheter han hade att bekimpa
i borjan da tekniken ej var si utvecklad och man
kan dven latt forstd vilken betydelse for utforskandet
av nervernas finare funktioner och foérbindelserna
mellan muskel och nerv som detta arbete hade. A
andra sidan ser man hir vilken betydelse radiotek-
niken och dess moderna utveckling haft for ett av
huvudproblemen inom fysiologien och dess fram-
gingsrika l6sande. Hade icke radioréret funnits si
hade kanske Adrian ej heller kunnat med sidan fram-
gang utfora sitt arbete, vilket renderade honom denna

>, , . :
utmarkelse ! Radiomedicus.

Forstklassigt, fabriksnytt
Radiomaterial

levereras till billigaste partipriser till
affdrer, verkstéder o. reparatérer

Begdr prislista frdn

VATEA RADIO

Valling. 34 Stockholm Tel. 114750
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PICK-UP-FILTHER
for utokning av basregistret

Av HARRY JONSSON

Har man en god mottagare med dynamisk hog-
talare, som vid radiosindningen aterger de hoga och
liga tonerna bra, blir, om mottagaren anvandes som
grammofonforstirkare de allra ligsta frekvenserna
vanligen atergivna for svagt. Trummor, pukor och
andra instrument, som levererar ldga frekvenser
hores aldrig med den ritta styrkan i forhallande till
de Ovriga instrumenten. Visserligen kan man med
limpliga anordningar t. ex. ett lagt motstand Over
pick-up’en eller anvdndning av triod med lagt inre
motstind som slutror f4 fram basen bdttre. Andra
metoder ar en stor kondensator Over ett anodmot-
stind eller 6ver utgingstransformatorns primdr, om
pentod anvindes som slutrér. Dessa metoder har den
oldgenheten att de fororsaka en kontinuerlig for-

e o
. e
£ ek g
A &

I o

Fig. 1. Pick-up-filter bestiende av drossel, kondensator och
variabelt motstand.

svagning fran laga till hoga frekvenser. Ljudet blir
morkt och onaturligt. Den bas man da tycker sig
hora kommer mest frin en del ldga frekvenser i
mellanregistret (celloton).

Bittre dr att aterbilda och forstdrka just de toner’

som genom den uteblivna amplitudokningen under
200 per. blivit forsvagade hos skivan. Detta later
sig gora medelst ett filter, sammansatt av en lamplig
kapacitet loch induktans. Fig. 1 visar en anordning
. som provats och givit goda resultat. Filtret bestdr
av en avstimd drossel. Drosseln L ar pa c:a 40 Hy,
kondensatorn C 0,25 uF. Virdet pd R, beror ratt
mycket pa den anvinda pick-up’en men 5000—10000
ohm har befunnits limpligast. Léagre dn 5000 ohm
bor ej anvindas, endr de hogsta frekvenserna eljest
garng bli undertryckta.

Volymkontrollen R, bor vara hogre dn 30 000 ohm,
men ej over 100000 ohm, endr filtrets resonans-
verkan kan bli for utpraglad. Somy drossel har an-
vints primiren pd en ligfrekvenstransformator. Det
ser ut, som om virdet 0,25 uF skulle passa till de
flesta transformatorer. Primaren pd Orion 1:4 och
S. R. T. W. IIL har givit goda resultat. Vill man
gbra en drossel sjilv ar 5- & 6000 varv lagom pé
en mindre kdrna.

Filtret slapper igenom alla, hoga frekvenser men
borjar sparra under 200 per. for att vid 50 per. nd
ett hogt varde, sd att ndstan hela den spanning, som
pick-up’en avger wid denna frekvens, tillgodogores.
Over R, uttages nu en del av det hogre registret till-
sammans med det Over resonanskretsen kommande
laga. Uttages spanningen endast 6ver resonanskretsen
hores mycket djupa toner fran bastrumman, pukor,
basfiolen och andra liknande instrument. Ar for-
starkaren nagorlunda kraftig, kan man fa den elek-
trodynamiska konen att »stotas si langt det gar, da
basen klammer i. Medelst R, vrider man in hela
det ovriga registret. Vid riktig' instillning kan man
fa atergivningen mycket frapperande och natur-
trogen.

—

Fig. 2. En annan konstruktion for filtret, vari drosseln er-
satts med en transformator.

Emellertid gar metoden ut pa forsvagning av det
ovriga registret i forhdllande till basen, vilket med-
for att pick-up’ens totalspanning forsvagas. Detta
medfor, att pick-up’en maste lamna fyra till fem
ginger si hog spanning som behovdes for att fa
slutroret utstyrt vid direkt anslutning. Dosor av
market Grawor och Goldring som anvénts i forening
med tvéstegs-motstandskoppling och pentodslutror
(2 st. A 425, B2043) uppfyller mer dn val detta
villkor. I hindelse av svag pick-up eller forstarkare
har provats en annan metod, vilken framgir av fig.
2. Dar anviandes avstimd transformator i stallet for
drossel. De laga frekvenserna upptransformeras och
blandas med de frin pick-up’en kommande hogre.
Som transformator har anvants Orion 1:4, denna
har di kopplats som autotransformator. Man far
provlyssna att inkopplingen blir riktig, d. v. s. att
lindningarna ej motverka varandra. Ovriga virden
dro samma som for fig. 1. Verkningssattet dr lik
den forra kopplingen; fordelen dr, att den avger
betydligt hogre spanning, di de hoga och laga toner-
na iro riktigt korrigerade. Metoden med drossel ar
dock att foredra framfor transformatorkopplingen,
men det gir ju latt att utprova bigge kopplings-
systemen.
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Klangfilms

ljudanlaggningar

Klangfilms ljudapparater levereras i foljande en-
hetsanldggningar :
Europa I och II
Europa Junior
E 34
U 34
Koffertapparaten och
Smalfilmsanldggningen.

Europa I omfattar vid leveransen normalt féljande
delar:
1. 1 eller 2 universaladaptorer, synkronmotor och

padrag.
2. 1 forforstirkare.
3. 1 eller 2 tonlampslikriktare.
4. 1 ljudomkopplare.
5. 1 volymkontroll.

Fig. 1. Umiversaladaptern med utjamningsrullen lingst till
haoger.

6. 1 Europa-forstirkare med kopplings- och sik-
ringstavla.

7. 1 Europa-hogtalare med tillhérande faltlikriktare.

8. 1 kontrollhogtalare.

Europa II skiljer sig frin Europa I endast dir-
igenom, att de under 6 och 7 nimnda delarna leve-
reras i dubbel uppsittning.

Universaladaptern har forut beskrivits i R. och
R.-A. (n:ir 9, 1933), da sirskilt med hinsyn till dess
saregna optiska utrustning.! Adaptern drives medelst
kedja och rorelsen 6verfores frin kedjehjulet till
tandhjulet omedelbart under tonbanan, via ett meka-
niskt filter. Ojdmnheterna frin framkastarhjulet
dimpas effektivt medelst utjimningsrullen, synlig
langst till hoger i fig. 1.

Forforstirkaren ar utrustad med ett forstarkarror
och helt nitansluten. Dess yttre framgar av fig. 2.
Forstirkaren dr har ansluten till en anliggning for
dubbla projektorer, och cellkablarna intrida symme-
triskt vid forstarkarens bdda gavlar.

Tonlampslikriktaren ar utférd som en enhet for
sig och dr utrustad med strombrytare, tonlampsom-
kopplare och sikring, 1,5 Amp. vid 220 V och 3 Amp.
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vid 110 och 127 V. Vid dubbelanliggningar levereras
normalt 2 sadana likriktare, men tonlampsomkoppla-
ren ar ditsatt for att mojliggora korning med endast
en likriktare om nigon av dem skulle gi sonder.

Ljudomkopplaren tjanar bide som Gverging mel-
lan tvd projektorer och inkoppling av grammofon
eller mikrofon. Vid dubbelanliggningar brukar
Klangfilm dock oftast montera en tonlampsomkopp-
lare pa vixlingsstingen, varvid bide maskinistens
arbete underlattas och 6vergingen bild — ljud mellan
maskinerna blir synkron.

Ljudstyrkeregulatorn (volymkontrollen) ar utford
med 17 regleringssteg och synnerligen kraftigt kon-
struerad. Speciellt har mycken omsorg nedlagts pa
att f4 en god kontaktovergdng for undvikande av
storande knastringar vid regleringen. Normalt leve-
reras till varje anliggning endast en kontroll, som
efter val kan placeras antingen i maskinrummet eller
1 salongen, vilket kan ske utan nackdel tack vare det
kopplingssatt Klangfilm anvidnder sig utav. Intet
hindrar emellertid att till en anliggning flera kon-
troller kunna levereras och uppsittas pi limpliga
stallen.

Europa-forstirkarens sammanstéllning framgir
tydligt av fig. 4. Den bestir av styrforstirkare (6ver)
och slutforstirkare (under), klangfirgskontroll, cell-
kompensator och nodiga mitinstrument och kopp-
lingsenheter, vilket nirmare framgir av figurtexten.
Den limnar sdvil anod- och glodstrém som cell-
spanning till forforstirkaren. Anslutes till vixel-
strom eller omformare.

\

Fig. 2. Forforstirkaren till Ewropa I och II. Observera
cellkablarnas inforing pa bada sidor.



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Kopplings- och sikringstavlan (fig. 5) monteras
i omedelbar anslutning till forstirkaren och bestar
av samtliga for anliggningen nédvandiga huvud-
strombrytare och sikringar. Aven talstroms- och
magnetiseringsledningarna till hogtalarna ledas hér-
over. 4 glimlampor ange om magnetiseringsstrom-

Fig. 3. Volymkontrollen, lika for samtliga stationdra an-
laggningar.

men ar. tillslagen och tjina samtidigt som skydd for
magnetspolarna.

Europa-higtalaren ar Klangfilms senaste nykon-
struktion och dess trumfess i konkurrensen. Fig. 6
idterger en bhild av densamma sedd snett bakifrdn.
Bestandsdelarna dro till hilften sammanbyggda
exponenthorn med tillhérande hogtalaresystem samt
en el. dyn. konhogtalare med ovanligt stor och djup
kon, monterade pd ett kraftigt fundament. Detta
16per; dels pa trissor men dr dven forsett med fyra
kraftiga oglor for att mojliggora upphangning.

Fig.4. Europa-forstirka-
ren. I styrforstirkare,
II  slutforstirkaren. 6
cellkompensator (anvin-
des att vid dubbelanlagg-
ningar gora de bada pro-
jektorernas  ljudstyrka
lika), 4 klangfirgskon-
troll, 8 matomkopplare,
20  spinmngsregulator.
Vid éppnande av dorren
till II brytes strommen
automatiskt.

Fig. 6. Europa-hogtalaren.

Genom ett inbyggt filter fordelas frekvenser mellan
30 och 500 till konhogtalaren och mellan 500—8 000
till hornhogtalaren. Frekvenskurvan mellan 30 och
8000 ir i det nirmaste absolut rak. Kinsligheten
omkr. 25 ggr s stor som hos en vanlig el. dyn.

Fig. 5. Kopplings- och sikringstavian. T. v. vixelstroms-
sidan, t. h. hogtalarsidan.

hogtalare for samma belastning. Tvd st. faltlik-
riktare hora till hogtalaren, parallellkopplade péd lik-
stromssidan. De innehdlla vardera ett likriktarror
och sidkring.

Europa I och II iro avsedda for stora teatrar pd
800—4 000 platser. For medelstora teatrar, rymman-
de 500—800 platser lampar sig bast

Europa Junior. Denna anliggning utrustas an-
tingen med Universaladaptern eller Zetton-adaptern,
men for- och slutforstirkare samt ljudomkopplare
iro sammanbyggda till en enhet, Europa Junior-
forstarkaren, vilken dven innehaller likriktare for
anod- och glodstrom samt cellspinning. Hela an-

Fig. 7. Europa Junior-anldggning.

Kontrollhigtalare, forstirkare och

tonlampslikriktare rakt over var-

andra. Universaladapter pa Tri-

wmphator-projektor med standard-
lamphus.
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laggningen natansluten till vdxelstrom, 90—230 V.
Vad som sagts om volymkontrollen till Europa I och
II géller dven for denna anliggning. Tonlampslik-
riktaren likasi samma som foregdende.
Hogtalarsystemet dr Europa Junior (fig. 8), en

Fig. 8. Europa Jumior-higtalaren.

konstruktion, snarlik Europa-hogtalaren. Utform-
ningen av exponentialhornet ir nigot avvikande fran
denna, sa att det anpassats till endast ett hogtalar-
system, konhogtalaren ar mindre. Frekvenskarak-
teristiken 4r samma som den stora hogtalarens, dven-
sd kénslighet. Dock ir belastningsformigan ndgot
mindre. Filtmatning med separat likriktare.

For lokaler om 300—500 platser levereras en an-
liggning under beteckningen

E 34. Frin Europa Junior skiljer sig denna endast
darigenom, att Universaladaptern utbytts mot Zetton-
adaptern (fig. 9), samt forstirkare av annan typ.
Genom Zetton-tillsatsen drages filmen av projektorn,
men en jamn gang har erhallits tack vare den dubbla
utbalanseringen, d. v. s. vil dimensionerade balans-
hjul pd bdda sidor om tonbanan. Filmoglans slag
bakom framkastarhjulet hindras av en instillbar
filmledare. Optiken en vanlig vinkelstilld mikro-
optik.

Fig. 9. Zetton-adaptern.
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Fig. 10. Klangfilms koffert-
apparatur.

U 34, avsedd f6r mindre teatrar, ar likasi utrustad
med denna adapter, men levereras med Ultra-Effekt-
hogtalaren i stillet 6r Europa Junior. Denna el. dyn.
hogtalare ar likasa en nykonstruktion. Dess frekvens-
karakteristik dr for en konhdgtalare synnerligen god,

Fig. 11. 16 mm smalfilm
med ensidig perforering och
tonbandet lingst till hoger

och dess verkningsgrad c:a 9 ggr storre dn vanliga
el. dyn. hogtalares.

Till samtliga anldggningar levereras en el. magne-
tisk kontrollhogtalare. Fotocellerna dro av Klang-
films eget fabrikat och framstillda enligt system
Patin, vilka celler vdl nu dro si pass vilkinda att
en narmare presentation dr overflodig.

Den kombination av hogkinsliga celler och d:o
hogtalare, som Klangfilm gétt in for, har medfort,
att forstirkarestegen kunnat nedbringas till ett mi-
nimum. Fordelarna aro okad driftssikerhet och
minskat forstirkarbrus med dirmed foljande tystare
bakgrund.

Ovanstdende anlaggningar kunna levereras till
samtliga i marknaden forekommande projektortyper
med undantag av Mechau, till vilken Klangfilm gjort
en specialkonstruktion, vilken skall beskrivas i den
kommande artikeln om Mechau-projektorn.

For transportabelt bruk har Klangfilm i forbindel-
se med Zeiss Tkon sammanstillt en koffertapparatur.
Hela anldaggningen bestir av tre kollin; projektor-,
forstirkare- och hogtalarkoffert. I hogtalarkofferten
finnes plats for reservdelar. Omspolning sker i pro-
jektorn. Anliggningen ir helt nitansluten och god-
kind av Statens Provningsanstalt som »skolapparat».

Smalfilm-movietone.

Pa smalfilmsomradet kommer Klangfilm med ni-
got for Sverige alldeles nytt. En ljudfilmsanliggning
for movietone. Det giller hir 16 mm film pa vilken



normal ljudfilm nedkopieras. Bildstorleken dr samma
som forutvarande smalfilmsformat. Ljudbandet er-
satter perforeringen pa ena sidan. Dess bredd ar 1,6
mm mot normalfilmens 2,54 mm. Givet ar att sva-
righeter uppsta att fa med frekvenser dnda upp till
8 000, men si hoga frekvenser som 5 000 torde kunna
atergivas med denna apparat. Utrustningen levereras
i tva storlekar, typ I och typ II.

Typ: 1. Ljudstyrkan dr avpassad f6r mindre rum,
sasom skolklasser och foéreningsrum upp till 100 sitt-
platser. Projektorns glodlampa ar pa 200 watt och

Fig. 12. Siemens standardprojektor for smalfilm med Klang-
films ljudaggregat. Projektorn stir pa forstirkaren.

ger vil upplysta bilder av 3X4 m storlek. Hela an-
liggningen bestir i korklart skick av:

Swmalfilmsprojektorn, Siemens standard, for 16
mm film med objektiv, 200 watt glodlampa och ett
filmhjul for 120 ‘m.
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Adapter med optik, tonlampa, fotocell och cell-
kabel.

Forstarkare med ror och volymkontroll samt an-
slutning for grammofon.

Hégtalare, permanentdynamiskt system med 25 m
kabel och utan ljudskdrm.

Typ II ldmpar sig f6r lokaler av medelmattig stor-
lek, sisom foreldsningssalar och aulor, klubb- och
hotellrum m. m. f6r 300—400 personer.

Utrustningen dr samma som for typ I med undan-
tag av hogtalaren, som hir ar elektrodynamisk, med
40 m kabel och faltlikriktare.

Fig. 13. Adapter och forstirkare for smalfilm.

Forstarkaren kan anslutas till 110, 125, 150 och
220 volt vaxelstrom och ar helt natansluten, adaptern
kan monteras dven pd andra smalfilmsprojektorer
in Siemens standard. Det 4r antagligt att ndgon

eller nigra av de storre filmbolagen kommer att

tillhandahélla smalfilm med ljud. Kopieringsfor-
farandet dr relativt enkelt och skiljer sig icke mycket
frin normal kopiering av ljudfilm.

Utan tvivel kommer smalfilmen hirigenom att fa
ytterligare vind i seglen. Dess anvindbarhet for pro-
pagandaindamél blir betydligt stérre men dven hem-
men kommer sikert att uppskatta detta tillskott i
underhéllningen.

Y S

Trautoniet

Det nya orkesterinstrumentet

Telefunken har ytterligare utvecklat sitt nya musikinstru-
ment, trautoniet, som foér nirvarande torde hava natt en viss
fullindning. Det kan levereras dels for hembruk, att kopp-
las till en radioapparat, och dels som komplett musikinstru-
ment med fullstindig utrustning for orkestrar.

Med detta instrument kan som bekant frammanas icke
endast en synnerligen njutbar musik utan 4ven allehanda
effekter. Icke endast tonhdjd och ljudstyrka dro fordnderliga,
iven oOvertonerna kunna varieras hart ndr i det odndliga.
Det drdjer kanske inte si linge forrdn vi fi hora dessa
toner i nigon av vira storre orkestrar sdsom ett virdefullt
komplement till de &vriga instrumenten.

Trautoniet i dess nya form.
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Bffektiva kortvagskopplingar

Koppling 5. Kortviag-skarmgallerdetektor. (Fig. 5.)

Skarmgallerdetektorn ldmpar sig mycket bra for
mottagning av korta vagor. Den besitter framfor
den vanliga trioddetektorn en del fordelar som gjort
att den pa senare tiden fitt mycket stor spridning
bland amatorerna. Sa later sig t. ex. aterkopplingen
andras inom vida grdnser, genom att man varierar
pa rorets skarmgallerspanning. Dessutom dr den be-
tydligt kdnsligare dn den vanliga detektorn, samt “x
namnvart overldgsen denna betriffande stornings-
frihet. Slutligen ger den storre ljudstyrka. Figuren
visar huru man utan allt f6r manga omandringar kan
bygga om mottagaren, varfor denna koppling lampar
sig bast for modernisering av dldre apparater. Skdrm-
gallerspanningen varieras genom att man anvidnder
en flerpolig omkopplare som figuren visar. Ater-
kopplingen i Ovrigt dndras pd vanligt sitt medelst
aterkopplingskondensatorn. Glodspanningens minus
bor dven hir vara forbunden med kondensatorns
rotorplattor, som i sin tur std i forbindelse med en
plat bakom panelen.

Koppling 6. Kortvig-skirmgallerdetektor.
(Fig. 6a och 6b.)

Denna koppling skiljer sig frin den forra endast
genom att den variabla kondensatorn for aterkopp-
lingen helt uteslutits, och i stéllet regleras all iter-
koppling medelst ett variabelt motstind i skdrmgaller-
tilledningen. Harigenom erhiller man en synnerligen
mjuk och smidig aterkoppling. For att eliminera
raspet frdn motstandet finnes en kondensator C; pa
0,5—1 mF. Motstindet bor for ovrigt vara av en
god, konstant typ. Strombrytaren maste sitta i minus
anod-glodstromsledningen, di annars en del strom
skulle forbrukas i motstdndet. Fig. 6b visar en pro-
visoriskt hopkopplad apparat enligt detta schema,
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‘Fig. 5. Kopplingsschema for skirmgallerdetektor.

Ci ="12b/cm; C, = 250 cm; Cy=1000 cm; €, = 250 cm;
Cs =2000 cm; R, = 2 megohm; R, = 30 ohm.

Spoltabell. (Spolstomme: rérsocklar.)

Vagband L1 9 L2 15 L3 (%)
m varv trad vary trad varv trad
20 6 0,9 4 0,6 4 0,9
40 13 0,6 6 0,3 10 0,6
80 30 0,3 9 0,3 10 0,3
160 50 0,2 15 0,15 15 0,15

EES

vilken givit utméirkta resultat. Tvenne kondensatorer
anvandas. En stor och en liten f6r bandspridning.
De bada stora blockkondensatorerna ligga under bas-
plattan, och gallerblocket ar ett Baltic luftblock. Led-
ningarna som fora hogfrekvens dro utforda med

3

—— +B

o+4
3/0—-0";

& 1T

Fig. 6a. En wariation av skdrmgallerdetektorkoppling.
C;=260cm; C,=20cm; Cy=50cm; C,=200cm; C;,=
400 cm; Cq, C, =1 mF; R, =2 meg.; R, = 100000 ohm;

: R, = 100000 ohm,

Spoltabell. (Spolstomme: rérsocklar.)

Vigband L1 (%} L2 %]
m varv trad varv trad
20 3 0,9 mm 6 0,6 mm
40 9 0,6 » 6 0,4 »
80 20 0,4 » 12 0,2 >
160 40 0,2 > 18 0,2 »

kopparband, och drosseln dr sektionslindad. Monte-
ringen dr i Ovrigt gjord med tanke pd mojligast
korta ledningar.

Koppling 7. Kortvagssindare, Hartleykoppling.
(Fig. 7a och 7 b.)
Hartleykopplingen ar en av de, av amatorerna jor-
den runt, mest anvinda kopplingarna, och vid riktig

Fig. 6 b.

En utférd
skarmgaller-
detektor enligt
foreg. schema.
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Fig. 7a. Hartleysindarens kopplingsschema.

C, =250 cm; C,, C,=1000cm; C; = 0,1 mF;
R = c:a 10000 ohm.

Motvikt
\

N

Spoltabell. (Spolarna 60 mm g.)

Vagband L1 L2
m varv varv

40 6 4

80 12 8

160 25 10

dimensionering 4r den trots sin enkelhet en mycket
god liten sindare med stor verkningsgrad. Kritisk
4r blott drosseln Dr, och pa denna beror oftast helt
och hillet om man overhuvudtaget kan fa sindaren
att svinga. Forst provar man genom att flytta ut-
taget pa spolen, for att pd sd satt soka fa den i
svangning. Skulle detta icke hjilpa, forutsatt att roret
ir riktigt, fir man prova ut drosseln genom att lagga
pa eller taga av varv till dess att, nar man beror
gallerspolen, instrumentet i anodkretsen gor ett kraf-
tigt utslag. Antennen kan antingen kopplas induktivt
eller direkt till spolen, men detta beror huvudsak-
ligen pd vilken antenntyp man anvander. Anod-
instrumentet kan vara ett billigt mjukjarnsinstrument
med ett maximalutslag av c:a 50 mA. T stéllet for
att anvinda sig av krokodilklimmor kan man pa varje
vary 16da fast en halva av en vanlig fornicklad tryck-
knapp, och pd sladden den andra halvan. Sadana
kontaktanordningar dro avsevirt billigare, och gora
bittre kontakt, samt lossna ej si latt som krokodil-
klammorna. Som ror vid ligre effekter limpar sig
ett vanligt mottagarslutror, t. ex. RE 134. Fig. 7b
visar en driftsfirdig Hartley. Drosseln ar en sek-
tionslindad sidan med den forsta, nirmast rorets
anod liggande, sektionen pi 10 varv, ndsta pa 20
o. s. v. med den sista pa 50 varv. Inalles en spole
pa 150 varv pd ett 20 mm grovt spolror.

Koppling 8. RFB-sindare, ansluten till vixel-
stromsnat.

Namnet pi kopplingen, efter det engelska sreversed
feed-back» syftar pd dess likhet med en aterkopplad
detektor, med den skillnaden att det hdr ar anod-
spolen som &r avstimd i stallet for gallerspolen hos
en mottagare. Vaglingden dr synnerligen oberoende
av smirre andringar i stromkéllornas spanningar, och
den har ej heller niagon kritisk drossel. Den ar dér-
for littare att fa att fungera pd hogre frekvenser
in Hartleyn. Gallerlickan bor for erhallande av god
ton, vara si stor som mdjligt, och limpliga varden
finnas mellan 10000 och 40000 ohm. Spolarna L,

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. Tb.
Exempel pd
huru en Hart-
leysandare kan
ulforas.

och L, lindas pi samma spolrér, lampligen med 60
mm diam., och it samma hall. Lampligt varvtal for
L, utprovas si att man kommer inom det onskade
vigbandet med kondensatorn C, ndstan helt ivriden,
och for L, si att man erhiller lagom &terkoppling.
Varvtalen i tabellen fi didrfor anses approximativa.
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Bidndaren Nattillsatsen
Fig. 8. Kopplingsschema for RFB-sindare.
C, =500 cm; +C,, C, = 1000 cm; C, = 4 mF; Cy = 2—4mF;
R, = 10000—40000 ohm; R, = 2% 25 ohm; Dr,, Dr, = 200
varv; Dr, =10—30 henry.

Spoltabell. (60 mm spolrdr).

Vagband L1 (%] 12 a
m varv trad varv trad
20 3 5 mm 3 1,5 mm
40 5 (- + 1,5 »
80 10 3 » 6 159
160 20 1,5 -2 8 1,05 %

L]

Nyckelns inkoppling kan goras pa flera satt, titex,
i serie med motstindet R,, eller i anslutningen till
mittuttaget pd motstandet R,. Nattransformatorns
hogspanningslindning beror pa det sindarror man
imnar anvianda. For ett mottagarror far 2300
anses som det maximala.

ShE.
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Pansartrean

En rak trerdrsapparat med pansrade spolar
och Catkinror

Denna apparat star fardig f6r provning och be-
skrivningen kommer att publiceras framdeles. Den
har som ingdngskrets ett bandfilter samt mellan
hogfrekvensroret och detektorn transformator. Bide
bandfilter och transformator iro av Ferrocarttyp.
Detektorn gir som kraftdetektor och slutroret ir av
pentodtyp med 8 W anodférlust.

SN

Slutror till tvarorsmottagaren
i n;r 11 1933.

En del av vira lisare, som byggt tvirorsmottaga-
ren i Radio och Radio-Amatéren n:r 11 1933, ha
meddelat oss, att slutréret MPT 41 ej star att upp-
bringa i den svenska marknaden. Vi angiva darfor
hidrnedan nigra lampliga pentodslutrér av olika
fabrikat, vilka kunna anvindas i kopplingen, blott
katod- och skirmgallermotstind dndras till de varden,
som svara mot respektive ror. I modellapparaten med
MPT 41 hade katodmotstindet R, virdet 160 ohm
och skdrmgallermotstindet R. virdet 6000 ohm. For
Marconi MPT 4 bli virdena 280 ohm och 10000
ohm respektive. Ovriga ror av olika fabrikat ha
samma spanning pa skiarmgaller och anod, varfor R,
utelimnas. For Philips E 463, Telefunken RENS
1384, Triotron P 441 N, Tungsram APP 4130 och
Valvo L 4138 D blir virdet pd R, 560 ohm. De upp-
riknade roren giva ungefir samma utgangseffekt
som modellapparaten gav med MPT 41. Den, som
néjer sig med mindre utgangseffekt, kan i stillet
anvinda de mindre vixelstromspentoderna i 6-watts-
klassen, vilka ju betinga ett ligre pris.

S
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Firma Aug. Jansson, Sundbyberg,

som dgnat sirskilt stort intresse &t
heminspelning av grammofonskivor, for
en ny mikrofon av mirket »Diora», som
forutom andra goda egenskaper har den
att vara relativt prisbillig. Dess frekvens-
omrade stricker sig mellan 50 och 6000
Hertz, vilket ar fullt tillrickligt for att
f4 en mycket god ljudkvalitet vid upp-
spelning. Mikrofonen ifriga ar natur-
ligtvis dven anvindbar i amatOrsindare,
i kombination med hogtalareanliggnin-
gar m. m. Forutom denna modell, som
betecknas »Standard 1», finnas tva mo-
deller med storre frekvensomrade, »Super
G 1» och sRecord G 1».

Firman har nyligen utsant sin katalog
for sisongen. Den upptar en rikhaltig
sortering av amatormateriel av modernt
utforande, bl. a. detaljer till heminspel-
ningsapparater for grammofonskivor,
hogtalare, induktionsfria kondensatorer,
ferrocartspolar och drosslar av atskilliga
typer, matinstrument m. m.

Firman Elektrovox, Stockholm 6
kommer ater med en intressant nyhet,
nimligen Magnavox permanentdyna-
miska hogtalare av 1934 &rs modell.
Magnavoxfabriken har sedan radions
begynnelse intaget en sirstillning pé
hogtalareomradet och har under &rens

lopp latit inregistrera ett stort antal pa-
tent. Sarskilt stor omsorg har firman
dgnat problemet att framstdlla en hog-
talare med jimn frekvenskurva, och man
méiste medge, att fabriken nu natt fram
till forvanansviart goda resultat. Magna-
vox permanentdynamiska modell 1934 ger
en ovanligt klar och vacker ton, och man
frapperas dven av den synnerligen stora

Stockholms Radioklubb sammantriadde
tisdagen den 23 januari 1934 4 restaurant
Gillet, varvid civilingenior Helge Fred-
holm holl ett foredrag med demonstra-
tion Over amnet: »En modern reflex-
koppling och en ny detektorkopplings.

Nista sammantridde dgde rum tisdagen
den 13 februari och f6ljande samman-
traden dro tisdagarna 27 februari, 13 och
27 mars, 10 och 24 april samt den 8 maj.

Tidskriften Radio och Radio-Amatoren
tillsindes medlemmarna utan sirskild av-
gift. Forsta numret kommer att siandas
till alla medlemmar, som erlagt med-
lemsavgift for 1933. For att med saker-
het erhilla arging 1934 komplett an-
modas medlemmarna att i enlighet med
stadgarnas foreskrift erligga avgiften
for 1934.

Klubbmedlemmarna erhilla tidskriften
Populir Radio 1934 till reducerat pris,
4 i st. fér 5 kr. pr &r, genom skatt-
mastaren.

~NY

kansligheten, som gor, att den kan drivas
med ganska smi slutror. A andra sidan
medger den en distortionsfri utgéngs-
effekt av c:a 5 W. Omkopplingsmojlig-
het finnes for alla slag av slutror. Konens
diameter ar 200 mm. I jimforelse med
kvaliteten ar priset kr. 48:— att anse
som ganska moderat.

Betriffande i forra numret omniamnda
Elektrovox apparatlidor med inmonterad
hogtalare vilja vi pipeka, att effektiva
djupet i desamma ar 175 mm och total-
djupet 178 mm. Hogtalaren ar av den
ovan omniamnda typen med 200 mm
membrandiameter. Vi ha just anvidpt
denna 1adtyp for ett par i arbete varande
modellapparater, avsedda att publiceras
i kommande nummer av tidskriften, och
dirvid funnit konstruktionen synnerligen
vil genomtinkt och lyckad.

Ingeniorsfirman  Electric, Stock-
holm

for ett flertal typer av smd omformare,
avsedda att mata forstirkare av olika
slag, dven transportabla. Sélunda drives
en av de mindre omformarna frin 12 V
ackumulator och levererar c:a 8 V vixel-
strom. Medelst limplig transformator
kan den for forstirkaren passande span-
ningen erhéllas. For anslutning till be-
lysningsniat finnas omformare fér upp
till 500 VA.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

BOKRECENSIONER

The American Radio Relay League:
The Radio Amateur’s Handbook,
11:e upplagan, 1934, 240 sidor, 960
fig. A. R. R. L. Inc., West Hart-
ford, Conn. U. S. A. Pris 1 dollar.

Forsta upplagan av denna Over hela
virlden vilkanda kortvadgsbok utkom ar
1926 och har under dren fram till 1934
foljts av tio stindigt forbattrade upp-
lagor pa tillsammans nara 250000 exem-
plar. Innehéllet i den elfte upplagan ar
uppdelad pd sexton kapitel, av vilka
ungefir hilften dro av stort intresse dven
for icke kortvagsbitna radioamatorer.
Sadana kapitel dro exempelvis n:r 3 och
4, det forra utgorande en kortfattad elek-
tricitetslara och det senare en samman-
fattning pa tolv sidor av radioteknikens
grunder.

De forsta tvd kapitlen ha kanske mest
intresse for den amerikanske sdndar-
amatoren, men de rdd som givas f0r
shur man kommer iging» aro mer eller
mindre tillimpliga overallt. Kapitlen fem
till och med sexton arq de vardefullaste
med direkta konstruktionsanvisningar for
byggandet av sindare och mottagare for
sivil kortvig som ultrakortvig. Den
minsta ultrakortvigsmottagaren som be-
skrives ir en enrors superregenerativ
apparat av si obetydliga dimensioner, att
den mycket vil kan baras i vastfickan.
Aven batterierna fordra ringa utrymme.

. Det for kortvigsamatoren alltid aktuella

hogspinningsproblemet ventileras utfor-
ligt med rad och data f6r konstruktionen
av likriktare samt transformatorer och
silkretsar till dessa. De avslutande ka-
pitlen klargéra hur man monterar upp
en amatorsindare och vad som ar att
iakttaga vid sidndning och mottagning
samt vid korrespondens inom kortvags-
virlden. P4 de sista sidorna finnes ett
annex med formler och data av intresse
f6r den experimenterande amatoren. —
Handboken rekommenderas till alla kort-

vagsintresserade och experimentlystna
radioamatorer.
HES.
AOLRRER R R R R nnnnmn
RADIOFIRMOR
anmodas limna vara redaktioner i

Stockholm eller Goteborg upplysningar
om sina nyheter, si att vi & denna avdel-
ning bli i tillfille att ldmna vara ldsare
alla de tekniska data, som dro av intresse.
Red.

AN
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stér sina ldsare till tjinst med
besvarande av frdgor rvérande allt, som sam-
manhinger med radio, varvid féljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frdgor numreras. Varje papper fir-
ses med den frigandes mamn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdgor», Lasarettsgat. 4—6, Giteborg.

2) For varje frdga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla fréagor besvaras pr post. De, som idro
av allminnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pd frdgor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

B. J. Var god och sind mig ett till-
forlitligt kopplingsschema till en trerors-
apparat avsedd for 220 volt. Innehar
Philips serieror B 442, B 415 och B 543
samt Philips lagfrekvenstransformator.
Innehar aven 2 st. vridkondensatorer pa
500 cm. samt en differentialkondensator
2X250 cm. Gallerspinning pa hogfre-
kvensroret onskvard. Har tillverkat spo-
lar pid glasror enl. medsinda schema om
de kunna anviandas.

Svar: Fig. 1 visar limpligt schema.
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A. O. Jag vore mycket tacksam om
jag kunde & mig tillsint ett specificerat
kopplingsschema till en 4-rorsmottagare
med tva steg hogfrekvens, A 442, detek-
tor A 442 och kraftpentod B 443. Appa-
raten skall ej vara enrattsavstimd. Jag
tankte anvdnda spolar med omkopplare
i varje krets. Apparaten skall drivas
med anodspanningsapparat, som limnar
150 volt och 70 mA, samt 4 volts acku-
mulator. Detektorn transformatorkopplad
till slutréret med sidstilld primar.

Svar: Fig. 2 visar limpligt schema.
Da Ni anvander skirmgallerdetektor ar
det ej limpligt att anvinda transforma-
torkoppling till slutréret, utan ha vi i
stillet utfort schemat f6r motstindskopp-
ling.

G. I. Undertecknad anhiller om sche-

ma till trerérs vixelstrémsmottagare med
foljande ror: Tungsram AS 495, AS 495,

48

[ 750 v.
3 o B
S 9,
S § 2450 3 g 300
00¢cm . lf > J}Tc[’m 54
[ [T Y
o q L] §
= q
00 q § 7%00 §$ 500 _§‘
cm. 949} —lcm. NN e o ==
3T ST N q
D N 8
Ny
. e
A442 A48 A942 443
=8-722.
Fig. 2.

00052
| 80002

A\
o
o9
s}_
93m,

R,
¥ { Ty
< § e
7&2000» S
I |
3 . g ot Q\
7 ' 3§
: N
é = §3
= J « o B

LT
FT

S5 APPYI20 Y495
Fig. 3.

Wy

APP 4820 samt PV 495. Ovriga delar: nentdynamisk hogtalare med utgings-
Tre spolar »Prahny, 2 st. skirmgaller- transformator.

spolar och en detektorspole med tva ater- Svar: Fig. 3 angiver lampligt schema
kopplingslindningar, som skiftas sam- diar de flesta av Eder angivna delarna
tidigt med Overging frdn kort till kommit till anvindning.

lér.lg vaglingd. Avstiin:ningskopdensator' W. R. Undertecknad, lisare ay Eder
Tjernelds tregang_. Tva st. variabla kon- tidskrift, vore mycket tacksam snarast
densatorer pd 25 och 50 em. En po- mojligt erhilla kopplingsscema och data

tentiometer pi 400 ohm fér Aterkopp- 5" o tvarérs kortvigsmottagare med
lingen. Ett kondensatorblock pd 0’1_’ 0,1, utbytbara spolar pi rérsocklar. Dels for
01,2 22 2mt, 1st. 4 mf, 1st. 05 mf, ekt natanslutning till 110 volr lik-
2 st. mf"°1 8 030q‘ cm, 1 st. 200,‘ €M strom och dels for batterier. Apparaten
1 st. motstind pd 0,025 m ohm, 2 st.  goit vara forsedd med Philips skdrm-
60 K ohm, 2 st. 100 K ohm, 2 st. 30 K gallerror A 442 och pentod. Vridkon-
ohm, 1 st. 2 m ohm, 1 st. 10,000 ohm, o 0 o pi 125 cm finnes.

2 st. pd 300 ohm, 1 st. ligfrekvenstrans- Svar: Fig. 4 visar limpligt schema.
formator %, 1 st. drossel 30 mA, 1200 Spolen lindas enl. f5ljande:

ohm, 1 st. nittransformator med om- I L I Trad
kopplingsbar primar och sekundirt 2% £ ! g 3

300 volt, 75 mA, 2X2 volt, 1,1 amp. 20mvagl. 3v. 7v. 4— 6v. 0,6 TE.

: 40> » 6» 13» 6— 8> 0,4 »
2XZ2 volt, 4 amp. Innehar vidare perma- 80> » 10> 255 10—12> 0.2 »
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Fig. 4.



