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Spiral-
block

--har.mer och-mer vunnit-insteg hos
allménheten. Genom att bléden
alltid ligga plané ha dessa block
funnit képare ‘ bland ingeniérer,
tecknare, ritare m. fl. att anvéndas
som stenogram-,skiss-eller ritblock.
Finnas att tillgé hos varje vélsor-
terad bok- och pappershandlare.

TOROTOR

Kondensator, Typ L

med mikroskala typ R, med stations-
namn och frekvensgradering.

Med kapacitet 430 cm. och spole
186 MH,

eller kapacitet 515 cm. och spole
157 MH.

Passar skalan mycket noggrannt.

REPRESENTANT FOR SVERIGE:
MAX JOHNSEN & Co. A.-B., Regeringsgatan 20, Stockholm « Tel.: 18169




Meddelande!

Hirmed fa vi meddela att vi inflyttat 1 stora

moderna lokaler 1 Stockholm. I samband med

flytiningen kommer firmanamnet att dndras till

Radiokompaniet

Vér strivan har alltid varit att halla stérsta méjliga
sortering av alla slags radiodelar. Genom &kade ut-
rymmen blir det oss mojligt att i d&onu hoégre grad
an tidigare std till vara kunders tjanst med allt, som
behévs fér modernt radiobygge.

Pa grund av flyttningen realiseras en mingd udda
radiodelar till c:a 1/2 och 1/3 av tidigare priser.

Ur vir realisationslista framhalles:

2-gangkond. prima sv. fabr. matchade ...... 6: —
3-gangkond. » » » P a R e 7:50
4-gangkond. » S BELE s SRy 9: —
Nittransformatorer, prima............ fran 7:50
Variabel kond. 500 cm. luftisol. med mikro-
skl 0 e e e 3:—
Kondensatorblock Alpha, 1.500 v., 4+1+0,
0 =0 L ME- ol 4:50

Dynamisk hégtalare, fornamsta sv. fabr. Kon-
diam. c:a 22 cm. Lagohmig talspole 220 v. 9:75

Ind.-fria kond. extra prima 1000—5000 cm. 0:35
L T e e e R fran 0:10
Avstamningsspolar m. fast aterk. 200—2000 m. 0:35
2-gangkond. med korrektion, luftisol., c:a 450

o, mied -mikroskala: <. T v, e, 6:7
T R N S P R T O T fran 3: 15
LT g S N O G S R » 3:90
RRRISOmISEOr ... . it » 6:50
TS A R S S S S e » 3:90
Drosslar, c:a 20 Hy. 30 mA .............. 3:50
Drosslar for filtr. 1 likstr.-mottagare, max.-bel.

R S i A B ST 3:50
Mikroskala med belysning och skalfonster

T A e e SN M S S S 3:—

Den nya realisationslistan sindes mot porto 10 &re.

Vi fora vilsorterat lager av:

Ajax ferrocart H. F. transf. och bandfilter.
Ajax permanentdynamiska hogtalare.
Nittransformatorer och drosslar.
Inspelningsanordningar fér grammofonskivor.
Graverdosor, skivor, motorer, mikrofoner m. m.

Vir stora katalog, som upptager alla slags radio-
delar, sindes mot 25 ore i frimarken.

Radiokompaniet
Odengatan 56, Stockholm

(Invid Odenplan)
Telefon 32 20 60

(Tidigare Firma AUG. JANSSON)

Radioavd. Sundbyberg

LPrenumerera
71/
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kostar till arets slut endast

Kr. 3.50

Inbetalningskort medfoljer detta nummer.

NN

De nirmaste numren komma att inne-
halla en hel del intressanta nyheter bl. a.
de nya universalyéren samt 2-V. batteri-
roren. Ett flertal byggnadsbeskrivningar

p& moderna apparater komma att inflyta.

Radio for nyboérjare

Denna kurs blir mycket virdefull for alla,
som med hjilp av en populir och Ildtt-
fattlig framstillning vill sitta sig in i

radions grunder.

Prenumerationsavgiften insindes enklast till
Tidskriften Radios Firlag, Postgiro 54050
STOCKHOLM




ELECTRONIC

Batterieliminator for
6 V. ackumulator

Ldmnar tva anodspénningar, varav

den ena reglerbar

Elektriska Industri A.B.
Box 6704 Stockholm 6

Vi leverera
for radio:

INSTRUMENT AV
ELEKTROMAGNETISK TYP
TERMOELEKTRISK TYP
VARMTRADSTYP
VRIDSPOLETYP
LIKRIKTARETYP

Utférande fér Panelmon-
tage eller Transportabla
av Mavometertyp

Begdr prospekt fran

GENERALAGENTERNA

BERGMAN & BEVING

STOCKHOLM 7

M
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Organ for radio och grammofon

*
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POSTFACK 5060
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AVDELNING SVAR PA FRAGOR: INGENJOR EINAR KRAFFT,
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FORLAG OCH EXPEDITION:
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Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-Amatsren tillates

endast med ultyyckligt ndmnande av kdillan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna fi utfSras av
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Organ {6r radio och grammo[on

N:R 3 MARS 1934

Radiostdrningarna dnnu en gang

I denna tidskrifts oktobernummer for forra aret
limnades ett intressant meddelande om hur man i
Tyskland helt resolut beslutat att fullstandigt till-
intetgora alla radiostorningar, som fororsakas av
elektriska maskiner och apparater i staden Baden-
Baden. Ledaren av denna kampanj hade stillt i ut-
sikt, att arbetet skulle vara slutfort pa ett par méanader.
Med den kannedom wzi ha om dessa foérhallanden,
forefoll nog detta ytterst sangviniskt. Det visade sig
ocksd, att tiden var ndgot knappt tillmatt; det tog

namligen ett par manader lingre tid dn som berdk-

nats, men i slutet av december var praktiskt taget alla
storningskallor forsedda med effektiva skydd. F. n.
aterstd endast apparater i hotell och sanatorier, vilka
aro stingda under vintermdnaderna, men som till
varen komma att angripas av storningsmyndigheterna.

Man skulle vanta, att en vidlyftig organisation var
nodvandig for att uppspara alla storande apparater
och maskiner. Men detta var icke fallet. Man an-
vande sig helt enkelt av brevbdararna. Dessa besoka
ju ganska regelbundet bide bostdder, kontor, fabriker
och affirer. Brevbiararna medforde sma kort, som
vederborande hade att fylla i och aterstalla till dem
och varpd alla elektriska apparater av vad slag de
vara mande skulle deklareras. Sedan alla stornings-
kallor salunda voro lokaliserade, kunde man skrida till
verket och oskadliggora dem. — Och resultatet? Jo,
icke mindre an 5000 storande apparater dro nu for-
sedda med effektiva skydd, och staden Baden-Baden
kan beromma sig av att vara virldens bade forsta
och enda storningsfria stad.

Av de storande apparaterna voro 1928 motorer,
1 316 dammsugare, 913 varmekompresser, 197 s. k.
sultravioletts-apparater, 185 fliktar, 88 scenregula-
torer, 63 hissar etc.

Det kan vidl hirmed vara bevisat, att det gar att
bli fri fran radiostorningarna, och man maste dnyo
friga: wvarfor gor Telegrafverket ingenting. Och
Samarbetsdelegationen har icke heller presterat ndgot
synligt positivt resultat. Dess sammansittning dr ju
for ovrigt ndgot ensidig, da den saknar representanter
for de grupper, som ha storsta intresset av att fa till
stind en effektiv storningskampanj.

Telegrafverket har vid flera tillfdllen deklarerat
sin standpunkt: endast de storningar, som hindra
mottagning fran ndrmaste svenska sidndare, bora
hindras. Det vore dndock nagot, om detta program
realiserades, men si ar icke fallet. Det finns (icke
blott i Stockholm) ett flertal lokalmottagare, som ej
kunna njutbart ta emot de svenska programmen pa
grund av sparvigsstorningar. Men gors det ndgot
at detta? Det forhandlas med sparvigsbolagen, vilka
helt begripligt vagra ikldda sig de kostnader, som aro
forknippade med storningselimineringen. I ett sidant
fall vore det val pa sin plats, att anvanda Rundradions
overskottsmedel, da sparvagarna icke garna kunna ha
nagot ekonomiskt och icke heller nagot annat intresse
av saken. :

Kostnaderna for att taga bort storningarna fran
sparvigarna i t. ex. Stockholm dro sakerligen icke
av en sadan storleksordning, att det skulle vicka nagon
opposition fran licensbetalarna inom stadens redo-
visningsomréide, om av dessa licensmedel medel togos
harfor. Det dr ju i stort sett fraga om en engangs-
kostnad. Vad de ovriga storningskillorna betriffa,
s& finnes det icke nigon annan mojlighet for nar-
varande att komma till rdtta med desamma an pa
frivillighetens vdg och detta i en foérsvinnande liten
omfattning. En inventering av stérningskéllorna inom
Stockholm efter det ovan relaterade systemet skulle
giva en god bild av storningarnas omfattning och man
skulle nog bliva forvanad 6ver huru urusla mottag-
ningsforhallandena i verkligheten dro dven for lokal-
mottagningen. En sidan undersckning skulle ma-
hinda dven oppna oOgonen pa myndigheterna och
komma kravet pd en effektiv storningslag att framsta
i en mera berattigad dager. Allt vad som hittills
gjorts for att minska storningarna skulle mot bak-
grunden av de verkliga forhallandena te sig som en
parodi, som dr dn mera betdnklig darfor att forhdllan-
dena dag for dag med naturnédvindighet bliva allt-
mer forsimrade.

Det skall bli intressant att se, om den pagaende
rundradioutredningen kommer att omfatta dven detta
for lyssnarna s& viktiga sporsmal.
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U. S. A,, som ofta »leder» ifrdga om tekniska ny-
heter, har sedan linge en specialforeteelse i radio:
dubbelgangare i friga om roster. Nar radion var
i sin linda — om man far anvinda ett si barnsligt
uttryck — brukade Will Rogers framfoér mikrofonen
upptrada som president Coolidge. Det blev natur-
ligtvis en storm av protester. Néagra ansigo att Rogers
— som hallit en panegyrik 6ver automobilen — hade
gatt for langt i att imitera Coolidge, ty méanga hade
faktiskt trott att det var presidenten de horde.
Coolidge — markligt nog — tog det hela pa skdmt,
ndr saken rapporterades for honom. Coolidges rost
var sd karakteristisk, att imitationen inte beredde
storre svarigheter, men virre blev det, nir Hoover
drog in i Vita Huset i Washington. Men man lycka-
des ocksa finna hans dubbelgingare och det hinde
esomoftast, att de bada herrarna genom dubbelgingar-
na forde livliga debatter.

Sa kom Franklin D. Roosevelt (som enligt ame-
rikansk standard uttalas juse Ro-se-velt), och en herr
Bill Adams befanns inneha samma rost. Han blev
sd illusorisk, att massor av gott folk absolut trodde
att de horde den revolutiondre landsfadern. Men all-
ting har tva sidor.

En statschef, som arbetar for nya atgirder inom
folkhushallet och dirvid understundom soker hjilp
i kontakten med radiolyssnarna, fir inte i tid och
otid yttra sig i radion. Eftersom det ofta hinder,
att lyssnare skruvar pd mitt i ett anférande, kommo
ménga att tro, att »den dir Roosevelt, han yttrar sig
dd om allting», och en viss Rooseveltsk rostinflation
borjade gora sig gillande i U. S. A. For att nu inte
tala om utlindska lyssnare. Dirfér har man nu
»dropped» Bill Adams och Roosevelt stors ej lingre
av sin »andestimma». Men ifriga om andra fram-
stdende midns roster pagir trafiken obehindrat.

%k

Nyhetsformedlingen i svensk radio piminner i stor
utstrackning om 1700-talets press. I det tidevarvet,
liksom upp till Aftonbladets start 1830, togo journa-
listerna for givet att politik var det enda atbara for
allmanheten. Men till och med da fick tidningsldsaren
del av livliga (politiska) inligg och inte enbart referat
av lagar och lagférslag. T. T:s radiotjinst ddremot
lever for ndrvarande huvudsakligen pid kommitté-
utldtanden ; man kan séga, att T. T :s radiotjinst under
riksdagen dr kommittéutlitanden och lagférslag och
under resten av aret eldsvAdor — praktiskt taget.
Hela tjénsten dr antikverad och behgver »sub-editing.
Harom dagen horde jag ett referat frin konserthuset,
dir Roda Stjarnan eller Réda Korset eller so was
firade nigonting. Precis som i T. T.-referaten till
pressen kom det: »Bland de nirvarande mirktes
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prinsessan Ingrid, statsrddet Undén, arkebiskop
Eidem», o. s. v. Nu for tiden stuvar man om denna
referatstil 1 pressen (&tminstone den storre), men
Radiotjanst — den storsta och levande tidningen —
odlar fortfarande antikviteten. Och dessa kommitté-
utlatanden, varfor skola de — som ej dro lag och
alltsd endast uttrycka nigpa uppdragsmottagares me-
ning, vilken ofta manglas om innan den slutgiltiga
formeln utfinnes — rundradieras? T. T. borde veta
bidst sjilv att just sidant fyller landsortstidningarna
i egenskap av spaltfyllnad. Vad eldsvidorna betriffar,
kan man nidra nog anta, att brandférsikringsbolagen
subventionera radion.

*

Denna metod £6r nyhetsutsindningar bottnar natur-
ligtvis forst och framst i det verkligt beklagliga fak-
tum, att T. T. och Radiotjanst ha en och samma chef
(varmed intet sagts om hr Reutersvird personligen).
Men hr Reutersvird ar verkstallare &t tidningarna,
som aga T. T., och morgontidningarna aro radda for
att berévas nyhetsmaterial. Vad det skulle gora dem
gott att lasa vad den brittiska (kvinnliga) radioexperten
Hilda Matheson skrev hiarom sistens: »Radion har
gjort lika mycket for att oka den publik, som lyss-
nar till utlandsnyheter, som den som lyssnar till musik,
och genom att skapa en nyhetslyssnande allmanhet
har den, tror jag, 6kat den nyhetslisande allminheten
ocksa. Intresse foder intresse. Det dr en villfarelse
att betrakta radion och pressen som konkurrenter om
en fast och begrinsad grupp prenumeranter.»

Néagon battring blir det naturligtvis inte, forrin
chefsskapen skilts och Radiotjanst fatt sin egen ny-
hetsredaktion. Detta fir man vil antaga intresserar
aven hr Olof Olssons kommitté?

*

Den tyska ‘regeringsmakten har utsint en varning
till forsiljare av radioapparater, »som icke géra nigot
forsok att Gvertala sina kunder att kopa de ’folk-
apparater’, som rekommenderas av nazisterna och
med vilka utlindska stationer inte kunna tagas in».
Det paminner en om sagan, dar prinsessan skulle
vara absolut lycklig, sd linge hon inte tittade ut genom
fonstret.

*

Radion delar med biografen dran att vara suveran
som rolighets- och férstroelseminister. Det finns
profeter, som sia om att nir televisionen ir full-
komnad, kommer radieringen att dominera alla andra
former av forstréelse. De jittesteg, som tagits av
radion i Skandinavien och England — dir demo-
kratierna sitta fastrotade, vilket dr aktuellt att pi-
peka — ifraga om lyssnaranslutning, 6vertriffa sikert
de mest optimistiska forvintningarna hos uppfinnare
och organisatorer.

I England dro nu inregistrerade 6,124,000 licens-
innehavare — mot en &rsavgift av 10 shilling pr man.



Siffran fortjanar konfronteras med tidigare: 1924
var det 600,000, 1930 redan 3 miljoner och forra dret
5,200,000. Under ett ar har anslutningen okat med
sa gott som en miljon licenser. Sjilvklart har inte
BBC i England — lika litet som Radiotjinst i Sverige
— gjort ndgon extra propaganda for lyssnarvarvning.

*

I denna tidskrift har beskrivits radions anvandning
inom medicinen. Att den dven tillimpats pd flyg-
maskiner dar ju bekant. Nar en flygare pa en starkt
trafikerad route rakar i dimma, kan han fran tre
landstationer f4 uppgift om sitt exakta lige, ty med
dessa star han i idelig kontakt. Detta passar emeller-
tid en mycket vil organiserad trafikroute, sésom mel-
lan Croydon och kontinenten, men pd linjer, sdsom
Lympne—Kapstaden, har man tillgripit andra hjilp-
medel. Ett av dem dr den sautomatiska piloten», som
beror av sirskilt gyroskop. Innan flygningen an-
trades, utarbetar piloten sin kurs och stiller in gyro-
skopet pa att halla kursen. Genast aeroplanet ar
igang, hindrar denna automatiska pilot maskinen att
gira, dyka eller annat, som kan fora den ur kursen.
Tillfalliga avvikelser rittas automatiskt, men lidng-
samt och stadigt, varfor inga tvara kastningar be-
hova befaras. Den automatiska piloten utovar en
vardefull kontroll 6ver kursen vid langa inlandsflyg-
ningar, sasom de brittisk—indiska och brittisk—syd-
afrikanska routerna.

En dansk tidning skriver att sden sagkyndige Kom-
mission afsluttet sit Arbejde angaaende Sterekassens
Brugbarhed som Radiofoni-Bygning.

Radiofonien har allerede daarlige Pladsforhold, og
de Undersggelser, der er foretaget af Mulighederne
for Udvidelser, har kun givet et yderst daarligt Re-
sultat, selv om man eventuelt vilde gaa med til en Be-
byggelse af en Del af Charlottenborgs Have.

Teknikerne peger paa, at to Faktorer i det kom-
mende Aarti vil kraeve store Udvidelser — og det er
Dobbelt-Programmer og Fjernsyn.

Saa snart blot en af disse Faktorer bliver Alvor —
og serlig Dobbelt-Programmerne rykker mere og
mere frem mod Realisationen — vil Steerekassen vise
sig at vere ganske uanvendelig, idet man saa skal
kunne disponere over en Plads, der er mindst saa stor
som den nuverendey.

I forra Radiokronikan nimnde jag nigot om de
enkla kabaretprogrammen i Radiotjanst. Det skall
girna medgivas, att humor dr en hogst subjektiv
fairgad giva hos minniskorna. Den enes brod ar
den andres dod. Men den rostvarieté och -vadevill,
de vitsande komedianter och Kalle-dialektiker, som —
horda, men inte sedda — upptrada framfor svenska
mikrofonen, dro absolut »the last word in boredom».
Artisterna — och ledningen — ha ej begripit, att
nir mimiken och &tborderna dro borta, blir tung-
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gymnastiken ofta just tung, synnerligast som man inte
slar sig ned framfoér mottagaren efter en festlig
middag. Bercos Garbo-barberare var i forsta akten
ett verkligt gott nummer, men »Sangdudeliandej» och
sadant ar ju utnott efter tva ganger. Felet ar val
bara det att teaterchefen anser slikt under sin vardig-
het och vederborande sketch-chef 4r road av gamla
och nya kupletter. Ibland tror man sig forsatt till en
Gronkopingsparodi pd radiounderhillning.

*

Ny radiolitteratur finns i 4. M. Low, Wireless
Possibilities (Kegan Paul, 2.6), R. N. Vyvyan, Wire-
less over Thirty Years (Routledge, 8.6), samt, en
smula utanfor det rent tekniska, i en »thrillers om ett
mord framfor mikrofonen medan miljoner lyssnare
hora pi: Val Gielgud och Holt -Marvel: »Death at
Broadcasting House» (Rich & Cowan, 7.6). Val
Gielgud ar ju kidnd for diverse nya uppslag inom
litteraturen. Han dar medarbetare i BBC i London,
och i denna hans skriackroman f& vi f6lja honom fran
studio till studio, medan mordare forfoljas. En span-
nande lektyr.

Tva amerikanska universitet ha nyligen utgivit ett
par radiovolymer. The University of Chicago Press
har forlagt Levering Tyson: Radio and Education
(2.50 doll.; 203 sid.). Innehallet ar inldgg under en
konferens med National Advisory Council om »The
future of educational broadcasting in the United
States» den 19 maj 1933 i New York. Det ar intres-
sant att notera med vilken frenesi konferensdeltagar-
na kastade sig over skolradion och dess utvecklings-
mojligheter, och hidr dro flera aktuella uppslag att
himta. Mindre aktuell for oss dr utan tvivel den
andra volymen »A Decade of Radio Advertisings av
Herman S. Hettinger, utgiven av The University of
Illinois Press (3 doll.). Kanske det emellertid vore
ndgot for professor Gerhard Tornqvist i fortags-
ekonomi vid Handelshogskolan? Boken innehaller
en hel del upplysningar om radioannonsering i Europa
och dven om statsmonopoliserad radio i olika lander,
varvid sirskilt Danmark far en éloge. For en redo-
gorelse over BBC:s organisation se »The Listener»,
31.1.1934.

Hort i T. T :s radiotjanst: sbegeistrats (!) i refe-
ratet frin kroningen i Bryssel — ett alldeles onodigt
ord i svenskan, som har shinforts; eldsvadan »spo-
lieradey» maskiner, lis »fordirvade». Ortnamn dro
svira, men »Nowawes» (mellan Berlin och Potsdam)
var onddigt. Tonvikten ligger pa forsta och tredje
stavelsen i detta ord, som &r av slaviskt ursprung
(»Nysjon»?). En kisor i Berliner Tageblatt pastod
for tio ar sedan, att namnet kom fran kung Fredrik
den store, som, nir han ombads uppkalla den nya
staden, pa sin berlinska dialekt utbrast »Nu, wa wes ?»
(Na, wer weiss?). Historien ar lika gjord som den
dir det pastas, att Vimmerby skulle fatt namn efter de
tre forsta stavelserna i »Vi médrrbytare» (d. v. s. hast-
handlare).

Per Vinkel.
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Anodspidnning fran 6 volts

ackumulator

Som en foljd av bilradions snabba utveckling i
Amerika under de senaste tvenne dren ha dirvarande
fabrikanter tagit sig an uppgiften att for bilmot-
tagarna konstruera anodspanningsapparater, vilka
matas med strommen frdn 6 volts ackumulator,
d. v. s. tindbatteriet, och utgora en fullgod ersitt-
ning for anodbatterierna, vilka tid efter annan maéste
utbytas mot nya och darfor bliva i langden ganska
dyrbara som stromkélla.

Principen for de anodspanningsapparater for
namnda dndamal vilka nu inforts pd den amerikanska
marknaden var kind redan under virldskriget, d&
liknande apparater kommo till anvindning for er-
héllande av hoga spanningar fran ackumulatorer med
lag spanning.

Den typ som hir nedan i korthet kommer att be-
skrivas kan salunda sdgas vara en moderniserad och
forbattrad upplaga av de under kriget anvinda appa-
raterna.

Fig. 1 och 2 visa hur dessa apparater vanligen
utforas f6r nirvarande. Genom att apparaten byggts
synnerligen kompakt ha dimensionerna kunnat er-
hallas relativt sma. Yttermitten dro 195X 153X68
mm, siledes mindre an ett ordinart anodbatteri. Den
ar helt innesluten i en kdpa av kadmiumbehandlad
stlplat, och for 6vrigt alltigenom stabilt byggd, s
att den’ kan placeras i vilken stdllning som helst och
praktiskt taget var som helst dar limplig plats finnes
1 bilen.

Apparatens huvuddelar 4ro en avbrytare eller
summer, en transformator och ett likriktarror samt
en pa vanligt sitt anordnad silkrets. Dessutom finnas
inbyggda tvenne relder. Ett dylikt tjinar att auto-
matiskt in- eller urkoppla anodspinningsapparaten
di radiomottagarens glodstrom slutes eller brytes,
samt ett fordrojningsreld vilket forhindrar for-
storande av likriktarroret genom att full anodspin-

Fig. 1.
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Fig. 2.

ning lagges pa roret innan katoden blivit tillrackligt
uppvarmd. ]

De olika delarna och deras placering framgar av
fig. 2 och 3. Som synes ar apparatlidan indelad i
tre fack. I mittenfacket dro transformatorn och sil-
kedjans detaljer placerade. I facket till vinster synes
likriktarroret och ovanfor detta tillslagningsreldet,
placerat under plinten med kontakterna for inkopp-
ling av anodspanningsapparaten till mottagarens
glodstromskrets. Det hogra facket innehéller en plint
med anodspanningsuttagen, under vilken fordroj-
ningsreldet har sin plats, samt i en sirskild box av-
brytaren. For dimpande av ljudet frin avbrytar-
ankarets vibrationer dr denna box invandigt helt kladd
med svampgummi. Dirtill dr avbrytarmekanismen
monterad i fjadrande upphingning inuti boxen, var-
for apparaten arbetar praktiskt taget ljudlost.

For klarliggande av apparatens verkningssitt f6lja
vi kopplingsschemat i ffig, 4. Langst till vanster pa
schemat synes tillslagningsreldet, vilket med kon-
takterna AH och HS tdnkes inkopplat i mottagarens
glodstromskrets, pa s sitt att AH kopplas till acku-
mulatorns pluspol och HS till radiomottagarens po-
sitiva glodstromsledning. Reldets magnetlindning
kommer dirigenom att ligga i serie med mottagarens
glodstromskrets, varigenom reldet foljaktligen kom-
mer att paverkas av glodstrommen till mottagaren
sd snart denna slutes och sitta anodspinningsappa-
raten i funktion genom att sluta strommen vid S.
Denna kommer da att passera frin ackumulatorns
pluspol dels genom likriktarrorets glodtrdd och dels
genom mittuttaget M pa transformatorns primér-
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lindning till OP, vidare genom avbrytarens magnet-
lindning, varvid ankaret attraheras och kortsluter
magnetlindningen. Ankaret gir di tillbaka till ut-
gangslaget, varvid strémmen ater kommer att passera
genom magnetlindningen och ankaret attraheras pd
nytt o. s. v. Genom att avbrytarens ankare, vilket
ar kopplat till ackumulatorns minuspol, pd si sitt
bringas att svdnga mellan kontakterna A, och A,
kommer strommen fran ackumulatorn att passera
transformatorns primdrlindning véxelvis i riktning
fran M till OP och fran M; till IP. Saledes erhilles
pa detta sitt en lagspind vixelstrom genom trans-
formatorns primarlindning vars periodtal bestimmes
av ankarets sviangningstal. Vanligen 4r detta for
ifragavarande apparater avstimt till 300 perioder.
Denna vixelstrom upptransformeras till 2200 volt
och likriktas medelst ett tvavdgs likriktarror. I hir
beskrivna apparat ett indirekt upphettat ror med
amerikanska typbeteckningen 84, avsett for 6 volts
glodspanning. Den likriktade strommen filtreras pa
vanligt sitt genom en silkedja bestdende av en drossel
och tvenne elektrolytiska kondensatorer.

Som synes finnas tvenne uttag f6r anodspianning
till mottagaren. Vid det ena av dessa uttag kan
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spanningen medelst en potententiometer varieras
fran O till maximum, vilket torde vara av viarde da
apparaten anslutes till mottagare med sarskilt anod-
spanningsuttag, exempelvis for detektorn. Det ovan-
namnda fordrojningsreldet ligger inlinkat i anod-
stromkretsen och urkopplar det 6ver transformatorns
sekundar inkopplade belastningsmotstandet sa snart
likriktarrorets anod blivit uppvdarmd, och en svag
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strom borjar flyta i kretsen. I det 6gonblick belast-
ningsmotstandet urkopplas stiger transformatorns
sekundarspanning, och likriktarroret erhdller full
anodspanning.

Den beskrivna apparaten har vid utforda prov
visat sig fylla mycket stora ansprak pd en god anod-
spanningsapparat och limnade c:a 160 volt vid
belastning med 25 mA. Vid 15 mA erholls en
spanning av 170 volt och vid maximal belastning,
d. v. s. 50 mA, 125 volt. Stromforbrukningen frin
ackumulatorn var i forra fallet 2/4 amp. och i det
senare 3,6 amp.

For utvisande av hur apparaten tillsammans med
en radiomottagare installeras i en bil har inkopplings-
schemat i fig. § medtagits. Radiomottagaren ir" av
den i Amerika brukliga typen med ror avsedda for
6 volts glodspanning. Dessa mottagare utforas nu-
mera ofta si att de utan omkoppling kunna anslutas
till sival batterier som likstroms- och viaxelstromsnat,
varfor de radioentusiaster vilka dro dgare av en dylik
mottagare tillsammans med ovan beskrivna anodspan-
ningsapparat utan besvdr med batterier o. dyl. kan
medfora sin radioapparat till nytta och ndje i staden
eller pd landet, i bilen eller motorbaten.

Henry Liljenmalm.

\-/3’\

Frank W. Peek, som i 10 &r experimenterat med
riktiga och konstgjorda blixtar utan ett enda olycks-
fall, kolliderade med sin bil med ett av Canadian
National Railway’s tig vid Gascons, Quebec, och dog
vid 52 &rs élder. Bilen ar tydligen farligare dn blixten
iven visterut! Hans sista arbete var uppsittandet
av en hel rad blixtmitare pd Empire State Building’s
torn, vilka skulle avldsts efter varje askvider. En
auktoritet pd hogspand exakticitet, mest kdand hir ge-
nom »Peek’s formels fér berikning av overslags-
spanningar Bull. Am. Met. Soc. 1933: 8/9, p. 211.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

MODERNT RADIOBYGGE

Forts. fr. n:r. 1.

Detektorer.

Detektorn, eller likriktaren av de hogirekventa
signaler, som skola omvandlas till hérbarhet, har all-
tid varit ett besvarligt problem for konstruktoren.
Den idealiska losningen synes dock nirma sig, da
tekniken nu mojliggor framstillandet av en universal-
detektor, som 1 sig forenar storsta kanslighet, minsta
distortion och dessutom besittande aterkopplingsfor-
maga. Forst vilja vi dock se vad som tills dato funnits
och anvants.

Kristallen, med vilken mottagning av radiotelegrafi
egentligen forst blev mojlig ar ju en gammal tro-
tjanare, som numera fatt avga med pension. Den ar
i sin basta form en god likriktare, men dess svaghet
ar labiliten. En ofta forekommande injustering av
saval nallage sam tryck maste goras och hdrigenom
kanske just de detaljer i utsindningen ga forlorade,
som oOnskas avlyssnade. Varianter med t. ex. karbo-
rundum forekommo &dven och voro nagot mindre
kritiska 1 installningen.

Den permanenta detektorn har dock ej alldeles f6r-
svunnit, da under senaste aret en metalllikriktare for
hogfrekvens konstruerats, benimnd »Westectors.
Tyvarr synes nagon mystik eller kanske patentstridig-
heter rada om densamma, di den ej far saluforas till
allmanheten. Denna likriktare dr dock en mycket in-
tressant sak, da den ar fullt stabil och kan patryckas
mycket stora hogfrekventa signaler. Den fordrar dock

att foregas av en kraftig hogfrekvensforstarkare, men

ger 1 gengild med ganska enkla medel automatisk
volymkontroll och blockering. Vi fi dock hoppas att
den blir fri i handeln, dd den erbjuder ritt mycket
nytt och intressant att experimentera med. Sarskilt
for portabla mottagare dr den idealisk, di den besitter
mycket sma dimensioner och ej heller fordrar nigra
driftspanningar. I en nitansluten mottagare kan dess-
utom med denna goras inbesparingar av filtrering, da
den vanliga rordetektorn dr den for storspinningar
kénsligaste detaljen.

Den hittills ovedersigligen vanligaste rordetektorn
har den gallerlikriktande typen varit. Efter att i
manga ar fungerat utan anmarkning i milliontals mot-
tagare befanns den en vacker dag f6r nigra ar sedan
behidftad med en del svagheter. Detta i forsta hand
beroende pa att sandartekniken ocksd utvecklats med
stormsteg. Barvdgorna ha blivit allt kraftigare och
modulerats allt djupare till f6rmén for annat. Den
forr gingse gallerlikriktaren, som arbetade med liten
anodspanning och anodstrom och ratt stor positiv
gallerforspanning visade i sddant skick stor benidgen-
het att ge distortion. I synnerhet blir detta markbart
om den efterfoljande lagfrekvensforstirkningen ar
liten, exempelvis blott ett transformatorkopplat slut-
ror med liten forstirkningsfaktor. D& kan rent av
hianda att stark distortion upptriader forr i detektorn
an i slutréret. Dar flera steg ldgfrekvensforstirkning
forekommer dr dock denna risk betydligt minskad, da
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ingdngsspanningen a detektorns galler i sadana mot-
tagare behover vara mycket mindre genom att i gen-
gald efterfoljande lagfrekvensforstirkning ar, sa att
siga, Overkapabel att utstyra slutsteget.

Genom att 6ka anodspanningen, samt sanka virdena
pa gallermotstind och samhoérande kondensator kan
distortionen i ritt avseviard grad mildras. Givetvis
nedsattes detektorns kanslighet en del genom det
minskade gallermotstdndet, men si snart aterkoppling
finnes pa detektorkretsen, kan ju forlustprocenten
av den inkommande energien i hog grad atervinnas.

Genom aterkoppling var det ja. Detta hjdlpmedel
for vinnande av kanslighet och dimpningsreduktion
ar egentligen nagot genialiskt. Vi vilja t. 0. m. g sa
langt i vart pastdende att en distansmottagare med
vanliga medelgoda spolar och ej forsedd med ater-
koppling, savida det ej ar en super, ar ganska hopp-
16s ndr det galler att sirskilja mangfalden av eter-
roster. Undantag finnes ju, men dessa aro forsedda
med avstaimningskretsar av ultra lagforlusttyp, nod-
vandigtvis minst fyra till antalet. Att en sidan mot-
tagare fordrar stor precision i tillverkning och trim-
ning forstas latt, och dr for amatortillverkning ndstan
otankbar. Men sa snart aterkoppling infores kommer
saken i annat lige. Vi ha da mojlighet att reducera
den skadliga dampningen pa detektorkretsen, sa att
roret t. o. m. kan raka i sjalvsvingning. Strax under
svangningsgriansen ha vi alltsi den absoluta selek-
tivitet, som kan erhillas ur en krets. Denna kan, nar
det giller att sdrskilja langviga stationer, vara lik-
vardig med tvd a tre normala kretsar utan dimpnings-
reducering. I detta samband bor papekas vikten av
att dven forutom aterkopplingen ha en volymkontroll,
vilken di givetvis ldgges i mottagarens ingangskrets.
Om stark lokalsindare finnes & orten och mottagaren
ar ansluten till en utomhusantenn, »vrdaker» alltsa
ortssindaren in med siddan styrka att mottagaren
maste sidostimmas, for att {4 lokalprogrammet njut-
bart. D3 kanske en utlindsk station blandar sig i
leken, nir den nu ej skulle f4 det. Avensi kanske
storningar gor sig gillande frin sparvagn, hiss eller
annan elektrisk anlidggning. Raittast ar ju att alltid
stimma av en station mitt pa biarvagen. For att i vart
fall detta skall lata sig gora ar det alldeles nodvandigt
att ha en kontroll pd de inkommande impulserna. En
variabel kondensator av differentialtyp ar utmarkt
och kopplas limpligen enligt fig. 1. Den gor mot-
tagarens avstimning i mycket ringa grad beroende
av antennen. Forf. har hort fall hos apparatigare
dar ovannamnda varit typiskt. Man har klagat over
storningar med rdtta, men vid besok har det visat
sig att dtminstone lokalmottagning kan erhillas stor-
ningsfritt om en volymkontroll i antennanldggningen
inkopplas. Star en mottagare sidostimd lokalsinda-
ren, arbetar den ju med full kdnslighet for storningar.
Om alltsd apparatens kinslighet nedbringas med
volymratten, sinkes ju dven kinsligheten for det icke
onskvdrda. Man bor alltsd darefter kunna instilla



lokalsindaren exakt pd bdrvagen, di denna i regel
ir tillrackligt kraftig, 4ven om mottagarens kanslig-
het avsevart skulle nedbringas. :

Den gallerlikriktande detektorn har fatt en ny
variant i och med uppkomsten av hogfrekvenspen-
toderna. (Se januari n:r.)

Maéinga amatorer anvanda fortfarande de direkt
upphettade s. k. batteriréren. Besvirligheter bruka
finnas for att fi dessa att aterkoppla mjukt och ge
stor kinslighet. For erhéllande av detta fordras forst
och frimst tvi saker, nimligen fullstindig stabilitet
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och att roret arbetar med lampligaste gallerforspan-
ning. Forfattaren till dessa enkla rader har funnit
ett par universalmedel, som sillan bruka svika om
mottagaren »morrary i aterkopplingen eller densamma
visar tecken till efterslipning. Savil ddr dessa ror
anvindas likstromsanslutna eller batteridrivna har det
blivit en gammal vana sedan hogtemperaturrorens
dagar att ligga detektorns »gallerlacka» till plus glod-
trad. Rorets gallerstrom blir harigenom onddigt stor,
vilket inverkar menligt pid hindelseforloppet i roret.
Genom forsok att uttaga den ratta och kénsligaste
punkten 4 detektorkarakteristiken meddelst en po-
tentiometer over glodtriden har befunnits att sd gott
som alla detektorer vid nu brukliga spinningar arbeta
kansligast och mjukast med en forspanning av blott
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Fig. 1 a.
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plus 0,84 1,5 volt. En annan sak vines hirmed ytter-
ligare. Roret fungerar ju samtidigt som lagfrekvens-
forstirkare och ir dess branthet i allmdnhet storst
vid nollspianning & gallret. Ligger di forspanningen
si nira som c:a plus en volt far roret dven gynn-
sammare betingelser for att arbeta som ldgfrekvens-
forstdrkare.

A likstromsanslutna mottagare ligger ju ofta en
shunt 6ver glodtrdden. A shunten behover blott goras-
ett uttag med fjirdedelen & samma fran minussidan
raknat. Ar batteridrift f6r handen forfares 4 samma

Fig. 1 b.

sitt, men fir shunten tas till storre, sd att ej rorets
glodstrom minskas for mycket. C:a 1000 () ar lamp-
ligt. (Se fig. 1.) Efterfoljas detektorn av en lag-
frekvenstransformator kan ibland risk for lindrig
instabilitet ge sig tillkinna genom ovannamnda »morr-
ning». Ett bra medel ir att ligga ett fast motstdnd
pa 0,1—0,2 M Qi serie med gallerledningen till nast-
foljande lagfrekvensror. Ersittes transformatorn av
motstindskoppling ligges motstindet direkt fran
detektorrorhallarens anodben i serie med efterfoljande
lagfrekvensrors gallerkondensator. Hogfrekvens-
drossel kan i denna koppling oftast saklost avvaras,
blott avledning for den resterande hogfrekvensen i
kretsen anordnas med ldmpligen differentialkonden-
sator for aterkopplingen. (Se fig. 1a/b.)
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KORTVAGSANTENNENS
STRALNINGSEGENSKAPER

AV J. SCHRODER

En sindareantenns strilningsegenskaper kan myc-
ket val behandlas och diskuteras med matematik av
elementir art, men de slutsatser, som kunna dragas
ur dylika rent teoretiska oOverliggningar 4ro av
ganska ringa intresse for den experimenterande sin-
dareamatéren. Vid de teoretiska spekulationerna an-
giende kortvagsantennens egenskaper méiste man
namligen gora sidana forutsittningar och antagan-
den, som aldrig kunna uppfyllas vid de enkla antenn-
system, som siandareamatoren i gemen anvinder sig
av. Skulle man salunda soka tillimpa de pi teoretisk
vag funna formlerna pi en liten amatérantenn, kom-
mer man med storsta sannolikhet att finna en be-
tydande skillnad mellan de teoretiskt funna och de
faktiskt forhandenvarande stralningsegenskaperna.

Orsaken till att en betydande skillnad maste uppstd
i frdga om utstrilningen frin en »matematisks och
en i praktiken uppford antenn ar framforallt att soka
1 det forhdllandet, att man vid den matematiska be-
handlingen av' sindareantennen inte kan taga. hansyn
till alla de faktorer, som inverka pi antennens stril-
ning. Vid den matematiska diskussionen av an-
tennens strdlningsegenskaper utgir man frin att
markens ledningsforméga antingen ir oandligt stor,
eller att den ar lika med 0. Dessa bada antaganden
aro, som latt inses, felaktiga, och sirskilt vid ama-
torantenner, vilka oftast iro bristfalligt utforda
ifrdga om isolation etc.,, miste en teoretisk under-
sokning ge mycket missvisande resultat.

Om vi kunde bortse fran jordytans inverkan pa
strilningen, d. v. s. om antennen vore en i rymden
fritt sviavande trdd, eller om jorden vore en enda
klump av vil ledande metall, skulle vi kunna be-
gagna oss av de enkla formler for utstrilningen fran
densamma, som kunna hirledas pa rent teoretisk vag.
Emellertid, kunna w~i inte rikna med ett sidant lage
hos antennen eller sidan beskaffenhet hos jordytan,
varfor de formler, som gilla fér antennens stral-
ningsegenskaper, méste bli mycket approximativa.

En approximation ir, dock béttre in ingen kanne-
dom alls, och darfér bor &tminstone nigra av de
formler, som kunna hirledas pad matematisk vag,
vara av visst intresse for en sandareamator, dven om
han inte har nimnvirt intresse av att kiinna form-
lernas hirledningar. Vi skola dirfér hir endast an-
giva nagra numeriska berdkningar av dessa ovan
antydda formler och ge nigra anvisningar for huru
antennen bor forliggas, for att den skall bli si effek-
tiv som mojligt. Som tidigare framhillits, giller
ej dessa pd rent teoretisk vag funna formler for en
antenn, som svinger i nirheten av ofullkomligt
ledande mark, varfér de medelst dessa formler be-
raknade vardena pa filtstyrkan i olika riktningar
frdn antennen maste bli mycket osidkra. Berak-
ningarna avse ocksi endast att giva en ungefirlig
bild av utstrilningen frin olika antenner.
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Berakningarna avse att askddliggora den riktnings-
verkan, som varje sindareantenn pa kortvag besitter.
Klart ar, att om en antenn visar tendens att utstrila
kraftigast i en viss riktning, si 4r det klokast att
ge antennen| en sddan strickning, att denna starkaste
utstrdlning sker just i de riktningar, i vilka man
onskar uppna de flesta forbindelserna. En svensk
amator sitter alltsd upp sin antenn s, att kraftigaste
utstrdlning sker mot kontinenten och inte si, att
antennenergien till storsta delen strilas mot oster och
gar forlorad i Rysslands tundror och slitter.

Huruvida man vid beridkningarna skall betrakta
den ofullstindigt ledande marken sisom obefintlig
eller sisom en idealisk ledare 4r svart att avgora.
De lokala terringforhéllandena i antennens omedel-
bara nirhet dro givetvis av utslagsgivande betydelse.
Tyvérr dro inga undersokningar utforda betriffande
den relativa faltstyrkan frin en sindareantenn av
amatortyp vid olika terringférhallanden och upp-
hingningsh6jd. Emellertid vill det synas, som om
det vore riktigast att betrakta marken sisom full-
standigt ledande. Undersdkningar utférda vid en
del kommersiella kortvigsstationer, tyda pa, att biasta
overensstimmelse mellan uppmitt och beriknad filt-
intensitet i olika riktningar uppnis om berdkningar-
na utforas med hiansyn tagen till marken som full-
komlig ledare. I berdkningarna ha vi dirfor riknat
med marken sisom fullstindigt ledande (»speglande
marky).

For en antenn, som svanger pa sin grundton, pi
sin tredje, femte etc. 6verton, d. v. s. pa nagon av

sina udda toner (n = 1, grundton) géller formeln:
Ten
prs <o
sm( 3 Smcp>'T’
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Fig. 1. Vertikal- och horisontalkarakteristik fér en grund-

tonsantenn. Figurens vinstra hilft avser horisontalkarak-

teristiken och hogra hilften vertikalkarakteristiken for olika
virden pa dfy. Kurvorna iro symmetriska.



dir d antennens hojd, 1 vdglingden och ¢ vinkeln
mot horisontalplanet.

For en antenn, svingande pd en jamn ton, pa
andra, fjirde, sjitte etc. giller formeln:

R
. (27:8 ) sin 2 CO—C';
sin X .

sin @
Bada dessa formler avse antennens vertikalkarak-
teristik. For horisontalkarakteristiken gilla form-
lerna:

sin @

T n
cos (7 cos 1‘})
sin 9 !
for udda ton och:

sin (ﬂ én cosi&)

sin & :

for jamn ton, dir & vinkeln antennens lingdriktning.

Di som bekant sindareamatorerna nistan alltid
begagna sig av en antenn, som antingen svanger
pa sin grundton eller ocksd pi sin andra, fjarde etc.
overton, kunna vi i det foljande inskridnka oss till
att undersoka utstrilningen fran en grundtonsantenn,
en andra- och en fjirde-overtonsantenn. For att fa
en overskadlig bild av resp. antenners strdlnings-
egenskaper ma vi betrakta bide antennens horisontal-
och vertikalkarakteristik, vilka vi i fig. 1—3 ater-
giva i form av kurvor, visande det elektriska féltets
relativa styrka i olika riktningar i ett horisontellt
resp. vertikalt plan genom antennen. Berdkningarna
dro utforda for olika antennhojder (d); for grund-

A A A
tonsantennen for d o g och—8 (d. v. s. om grund-
tonssindning sker pa 40 meters vaglingd for antenn-
héjderna 20, 10 och 5 meter) och f6r de bdda over-

tonsantennerna for antennhdjderna d = A och 2‘;—

Fig. 1 visar utstrdlningen fran en grundtonsantenn.
Som framgir av fig. sker maximal utstralning vin-
kelritt frin antennens liangdriktning, om utstrdl-
ningen i horisontalplanet avses, medan utstralningen
i vertikalplanet visar maximal utstralning mot zenit

3 A e S
vid antennho;dernaz och r Ar antennhojden = upp-

delas maximalutstrilningen i tvd lober lutande 45

LA /
Fig. 2. Vertikal- och horisontalkarakteristik for en andra-
overtonsantenn.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

grader horisontalplanet, vilket visar, att vertikal-
karakteristikans utseende hanger intimt samman med
antennens wupphingningshojd.

I detta sammanhang mi den anmirkningen in-
skjutas, att en antenn, som svinger over fullstindigt
ledande mark, kan' betraktas sisom ett antennsystem,
bestidende av antennen och dess spegelbild, beligen
lika 1angt under markytan som antennen ar upphangd
over densamma. En konsekvens harav ar, att utstral-
ningen frin antennen och dess spegelbild komma att
interferera med varandra, sd att utstrdlningen 1 vissa
riktningar gynnas, medan utstrilningen i vissa andra
forsvagas eller kanske helt upphives, vilket ju dven
framgir av vertikalkarakteristikens utseende vid
olika upphingningshojder. Nu kan man inte forut-
sitta — det har tydligt framhallits i det foregdende
— att de idealiserande antagandena vid den mate-
matiska behandlingen av antennens stralningsegen-
skaper, uppfyllas i verkligheten, och darfor bli helt
sikert inte interferensfenomenen sa tydligt fram-
tridande hos en praktiskt utford antenn 6ver-ofull-
komligt ledande mark. Pa rent teoretisk vig kan
man pavisa, att utstrdlningen fran en grundtons-
antéenn maste uppvisa maximum intensitet mot zenit,

nar antennhojden ar i Detta betyder ingalunda att

detta skulle motsvara verkliga forhallandet, men dar-
emot; ar det tydligt, att man har att vinta sig vissa
gynnsamma interferensfenomen vid vissa upphing-
ningshojder hos antennen. En amatér har silunda
mojligheter att uppni gynnsamma strilningsegen-
skaper hos sin antenn helt genom att giva den en
viss hojd. Denna gynnsamma hojd kan han latt
faststilla pi experimentell vig.

Andra-overtonsantennens horisontal- och vertikal-
karakteristik aterfinnas 4 fig. 2. Figuren visar, att
utstrilningen nu sker i allt smalare lober, s& att den
utstrilade energien koncentreras starkt i vissa rikt-
ningar. Annu mer utpriglad blir denna koncentra-
tion, nir det giller en fjirde-overtonsantenn. Fig. 3
itergiver stralningsforhillandena vid en sidan antenn.

Vad som i det foregiende sagts om en kortvags-
antenns strilningsegenskaper kan sammanfattas pd
f5ljande sitt : Grundtonsantennens stralning uppvisar
maximum styrka i en riktning, som bildar rdt vinkel
med antennens axel, medan Overtonsantennernas
strilning starkt koncentreras i riktningar, som bilda
vinklar mindre 4n 90 graders vinkel mot antennens
lingdriktning, vilken vinkel minskas i den mén over-
tonens ordningstal okas.
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Fig. 3. Vertikal- och horisontalkarakteristik for en fidrde-
overtonsantenn.
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lingdsomradet 200—600 m utan att behdva anlita
aterkopplingen for kanslighetens skull, ar vl ett gott
betyg. Pa langvagsomridet dundra stationerna fram
med vralstyrka, oberoende av om det ar morkt eller
ljust ute.

Vi overldmna alltsd kopplingen till den drade lase-
kretsens provning i foérhoppning att ha kunnat std
till tjanst med en i allt forstklassig distansmottagare,
speciellt tillrittalagd for undanréjandet av for ama-
toren antydda svarigheter.

Materialspecifikation:

st. metallchassie F.-R.

» 3-gangskond. Tjerneld, Wernquist.

» spolsystem F.-R. »All-Roundy.

» nattransformator »Sem» T. 173.

» Elektrolytkondensatorer T. C. C. 8 mF.

> > > 10—25 mF.
» Blockkondensatorer 2 mF 1,500 V.
> > 0,5 3 1,500 V.
> > 0.1 > =500"V:

» var. motstand 10 000 Q logaritmisk kurva.

» hogfr. drossel, ferrocart.

» drossel, »Sem» D 51.

> ALY D 15 special.

» differentialkondensator 2% 240 cm isol. axel.
7> div. motstdnd 0,5 sv. belastning, div. virden.

» strombrytare.

» natsladd.

» isol. hylsor.

» forsankta rorhidllare.

» kondensatorer, sma, div. virden.
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RATTELSE

I januarinumrets beskrivning av 3-rérs etappmottagare hade
ett par fel insmugit sig. En kondensator i 0,1—0,5 skall ligga
frén slutrorets skiarmgaller till nollan. Slutrérets gallerkon-
densator i schemat a 100 000 cm behdver ej vara storre an
10 000 cm, och motstandet mellan detektorns skirmgaller och
jord skall vara 10000 ohm.

e e

NYHETER p& radiomarknaden

Bergman & Beving, Stock-
holm, f6r sedan flera ar den
valkinda Mawvometern, mest
kind som likstromsinstru-
ment, kan dven anvindas for
vaxelstrom, om den kombi-
neras med en s. k. Maweco-
tillsats. Denna innehiller en
likriktare samt motstand for
olika matomraden. Upptill
500 Hz kan man rikna med
en noggrannhet av + 1 % av
skalvardet. Vid hogre fre-
kvenser blir utslaget nigot for
litet, och felet okar med c:a
Y4 % for var 1000:de Hz.
Illustrationen visar en ordi-
nar Mavometer med Maweco-
vaxelstromstillsats.

For likstromsmatningar kan
man ersatta de hittills vanliga
shunt- och forkopplingsmot-
stainden med en reostatbox.

Schemaforteckning

éver FLODIN-RUTHS utexperimenterade kopp-
lingar, speciellt tillrittalagda fér amatérbygge.

Vixcelstrom
v 1 1 En fabulss 2=rérs distansmottagare, utrustad

® med hogkinslig skirmgallerdetektor. Stora im-
pulser kan paléggas styrgallret och distortionsfri likrikt-
ning erhalles. Kénsligheten r ett par ganger stérre én hos
en god triodetektor och ger en lagfrekvensforstirkning
motsvarande 2 vanliga motstandsror. Detektorn arbetar
normalt med 350 volts spanning 6ver ett stort anodmot-
stand. Specialschema fér 500 volts anodspénning kan er-
hallas pa sirskild bestillning, dir en hégtalares faltlind-
ning anvéindes som drossel. Kinsligheten blir med denna
héga spianning ytterligare uppdriven, och hégtalarefaltet
far maximalt genomflytas av 30 m/a, som blir mottagarens
totala anodstrémsférbrukning. Denna koppling har vid
jémférande prov med en erkint forstklassig »super» an-
sluten till utomhusantenn, tagit samma stora antal statio-
ner med full hégtalarstyrka.

Fullstandig Byggsats Kr, 107: 25
Rorsats o Rl —

Kr. 154: 25
V'I7 En utpriglad 4=rérs 3-kretsig distansmot-

® tagare, hyperselektiv. utrustad med ett flertal
tekniska finesser samt stationsskala med flyttbara namn.
En littbyggd och littrimmad »Europamottagare», som
kommer att férvana sin dgare. (Etappmottagaren i sitt
slutgiltiga skick). Beskrives utférligt i Radio och Radio-
Amatérens marsnummer 1934
Fullstindig Byggsats Kr. 170: 60
Rorsats S B

Kr. 248: 60

Likstrom
L 'I 2-rérs Lokal och Distansmottagare, i huvudsak

® som vixelstrémsmodellen, men med h. f. pentod

som detektor.  pyistandig Byggsats Kr. 64:70

Rorsats o 40—
Kr. 104; 70

I. 7 4-rérs 2-kretsig Distansmottagare, hinslighet
® som V. 17. Denna koppling ir forsedd med ett

vil utnyttjat hogfrekvenssteg. Dessutom anvindes ett for-
rér varigenom forsta avstimningskretsen befrias frin an-
tennens icke 6nskvirda dampning. En férnamlig selekti-
vitet och okad kénslighet erhilles dirigenom. Detta
schema kunna vi pa det livligaste rekommendera till den
som vill dga en i allo férstklassig och prisbillig mottagare.
Fullstandig Byggsats Kr, 114:10

Rorsats . e

Kr. 188: 10

Ett flertal andra storre och mindre standardkopplingar
med olika rérkombinationer och antal kretsar finnas ut-
experimenterade och kan erhallas pa bestillning.

Pris pr st. Kr: 2:—=

FLODIN-RUTHS

BIBLIOTEKS GATAN 12 (mitt emot Réda Kvarn)
STOCKHOLM
TELEFONER: 201207, 201239
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Fem &r utan radio.

Det verkar otroligt, att en modern minniska, som
dartill ar kdsor och musikilskare, har kunnat vara
utan radio i fem ar. Jag har emellertid varit det.
Men forst till sakens forhistoria.

Min forsta bekantskap med radion formedlades av
en kristallapparat, som agdes av en herre, vilken
bodde pd sahma stélle som jag. Med férvaning horde
jag utsindningen fran Stockholm, och med fo6rvaning
erfor jag att apparatens dgare ej ansig det 16nt att
erldgga licens. Jag forstod dock hans sparsamhet nir
jag senare sjilv fick en radioapparat.

Min forsta apparat var inte min. Jag lanade den.
Den var svensk och sig ut som ett kassaregister.
. I mycket lyckliga fall kunde jag fi in utlindska sind-
ningar i form av ett avldgset buller. For att im-
ponera kallade jag det for att »ta in Amerikay. Nu
undrar jag om det inte var hissen i huset, som gjorde
sig hord. Emellertid kunde jag avlyssna en hel del
intressant i form av svenska sindningar, bl. a. frin
smd experimentstationer, och jag borjade di under
rubriken »Strandhugg i eterhavet» i denna tidning
(eller rittare sagt en av dess fider) skildra mina
utflykter i rymden.

Min andra och sista apparat var ultramodern. Nir
jag kom over den. Det var en Joel Ostlinds »A 4.
Frid 6ver dess minne. Sirskilt ett par sommar-
ménader pa Toro i nirheten av Landsort &ren 1926
och 1927 hade jag verklig glidje av denna apparat.
Da tog jag in utlandet, och i lyckligaste fall kunde
jag néstan avlyssna sindningarna i hogtalare. O forna
tiders fyrarorsapparater. Min »A 4» blev emellertid
ganska dyr i lingden. Batterierna kostade pengar,
och nya ror fick man képa di och di. Samtidigt blev
sjilva apparaten skraltigare och skraltigare, och for
fem ar sedan (och litet till) férolyckades den totalt
vid en flyttning. DAa kastade jag upp apparaten pa
mitt vindskontor, och dir ligger den annu, obrukbar
men skén. Om jag nigon ging bygger mig en ny
apparat, kan jag mahinda anvinda trilidan och lamp-
hillarna, men sdkert ar det inte. Den har fyllt sitt
varv, och dess skrotvirde kan troligen inte angivas
med siffror.

I fem hela ar har jag alltsd varit utan radio. Jag
hade varit i avsaknad av detta moderna njutnings-
medel atskilligt flera ar, innan radion uppfanns, si
jag visste ju att den inte var oumbirlig. Diremot
erkdnner jag att radion ar svirumbirlig f6r en modern
ménniska. Det finns tillfallen dd jag liser om kom-
mande radioprogram och ir firdig att aga mig sjilv
i forargelsen Gver att ej 4ga en radiomottogare. Jag
minns hur det kindes, nir jag liste om att man skulle
dterutsinda klockringningen frin Betlehem i julas.
Jag kinde mig formligen sjuk. Odet fogade si, att
jag hindelsevis tillbragte julaftonen i en familj dir
man hade radio. For mina 6ron lit den efterlingtade
klockringningen ungefir som nir man flyttar ringar-
na pa en jarnspis, men det var i alla fall ett historiskt
ogonblick pa sitt sitt, och jag njot obeskrivligt, sir-
skilt darfor att familjens smattingar samtidigt rikade
i slagsmal om en leksaksbil, som en av dem fatt till
julklapp.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Ett ganska typiskt exempel pad vad avsaknaden av
radio betyder ar foljande. Alla minnas vi det odes-
digra skottet i Paris, da Ivar Kreuger limnade denna
varlden och dess bekymmer. Det var en lordagsefter-
middag, som denna uppskakande nyhet nidde Stock-
holm. Sjilv satt jag hemma den kvillen och hade
ingen aning om nagonting. Sondagen kom, och jag
visste fortfarande ingenting, ty jag hade den ma-
naden ingen morgontidning. Vid 11-tiden pa sondagen
hade jag ett telefonsamtal med sliktingar i lands-
orten, och dessa berittade for mig om vad som skett.
Den vagen erholl jag den forsta underéttelsen om
denna varldssensation. Slaktingarna hade ndmligen
radio, och visste om allting redan pa l6rdagskvallen.
Att jag blev uppskakad dr nog med sanningen over-
ensstimmande, och da visste jag i alla fall inte, att
en av mina vanner redan hunnit taga sitt liv, nar
han fick klart for sig, att allt vad han dgde var borta,
att han var ruinerad. ..

Naturligtvis hade jag inte varit mindre uppskakad
over allt detta om jag sjdlv fitt hora nyheten medan
den var fiarsk — jag rdddade ju faktiskt en lordags-
kvall &t lugnet — men jag kinde mig pa ndgot sitt
handikappad.

Det har funnits manga program, som jag under
dessa fem ar verkligen onskat avlyssna, och jag ir
alldeles viss om att jag gjort en forlust, som ej upp-
vages av att jag sluppit betala 60 kronor (eller vad
det kan bli) i radiolicenser.

Under de fem ér jag varit utan radiomottagare har
jag i regel gjort linga sjoresor under min semester-
manad. Under dessa resor, som ibland varit ganska
linga, har jag verkligen kommit underfund med vad
radion kan betyda for en nutidsmanniska. En ging
har jag i Kielkanalen en sondag 6vervarit en svensk-
norsk landskamp i allmin idrott, och kint det som
om jag suttit pa sjalva stadion, och 1928 irs olympiska
spel i Amsterdam upplevde jag i stor utstrickning
till sjoss. Jag har suttit pA Nordsjon och varit med
om teaterpremidrer, och jag har & sjosjuka reskam-
raters vagnar med spand uppmirksamhet avlyssnat
viderleksrapporterna frin skilda linder uppe i radio-
hytten. Jag vet mycket vil, vad radion betyder om-
bord.

Och nér jag under bilfirder i svenska obygder sett
en radioantenn spand mellan ett trid och skorstenen
pd en liten stuga, si har jag forstdtt att denna stuga
i all sin avskildhet kommit bra mycket nirmare civili-
sationen, nirmare de centra dir inte allting ror sig
kring det dagliga livets slit och slip for tillvaron.

Jag ar faktiskt en radioentusiast — fast utan radio.

—qu’il.

IVAR BERGENSTRAHLES
PATE NTBYRR Inneh. Civiling. Ivar Bergenstrdhle

Patent-, mdnster- o. varumdrkesarenden i in- 0. utlandet

STOCKH_OI.M, KUNGSGATAN 30
Tel. 2018 33 (bost. Alsten 16 73). Telegr.-adr.: "Ibepatent’
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Om man bortser frin hogtalaren och roren, si
iro felen, som kunna forekomma i en modern, nat-
ansluten radiomottagare, huvudsakligen foljande:

1. Overslag eller lackage i en blockkondensator. Un-
dersokes med tillhjilp av en testlampa, kopplad
till en likstromskalla.

2. Avbrott i ett kopplingselement : motstand, trans-
formator, drossel, spolsystem etc. Undersokes med
en testlampa eller en hortelefon i serie med ett
batteri.

3. Felaktiga spanningar pa roren.

Det sistnamnda felet kan man endast konstatera
genom att uppmdta spanningarna och stromstyrkorna
i de olika kretsarna, och hirfor behover man ett
vridspoleinstrument med metallikriktare. For vaxel-
stromsmitningarna kan man dock anvinda en billig
voltmeter av elektrodynamisk typ. Jag skall har-
nedan beskriva, hur man kontrollerar samtliga galler-
och anodspinningar och viljer som undersoknings-
objekt en vixelstromsmottagare med skdarmgaller-
hogfrekvenssteg. anodlikriktare och motstdndskopp-
lat lagfrekvenssteg.

Forst uppmites nitspanningen, vilken kanske upp-
gar till 240 volt, ehuru det pa mdtaren stir angivet
220 volt. Belysningsnitet har siledes 20 volt over-
spanning, som man maste eliminera genom att i nat-
tilledningen ligga in ett limpligt dimensionerat re-
duceringsmotstand. For att kunna berdkna dess stor-
lek (R) maiste man emellertid kdnna mottagarens
stromforbrukning (J), och denna erhdller man ge-
nom att dividera effekten (W) med nitspanningen
(E). Om mottagaren forbrukar t. ex. 33 watt, sa
erhilles enligt Ohms lag:

Waae 33
—a— ()1 :
ot o 290 0,15 amp
20
Riuas 015 = 183 ohm.

Detta motstind miste dimensioneras for foljande
effekt :

W =7]2.R =0,152. 183 = 8 watt (ung).

For att vara pa den sikra sidan véljer man lampligen
ett motstind for 4 watts belastning. Man kan natur-
ligtvis dven anvinda ett reglerbart motstind eller en
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regulator, som automatiskt utjamnar belysningsnatets
spanningsvariationer. Hirpa skall jag emellertid ej
ingd nirmare i detta sammanhang.

En uppmitning av glodspanningen vid tomgang
och vid belastning ger upplysning om ndttransfor-
matorns kvalitet. Ju mindre skillnaden dr mellan
dessa bida spanningar, desto bdttre dr transforma-
torn. Vid full belastning skall voltmetern visa 3,8—
4 volt. Tomgangsspanningen, som mates sedan roren
uttagits ur apparaten, fir ej védsentligt overstiga 4,2
volt; dr den hogre s& fir man komma ihdg att aldrig
koppla in mottagaren med ett enda ror insatt, eme-
dan glodtraden i sa fall kan brinna av.

Mellany punkterna »1» och »2» pé transformatorn
skall spanningen uppga till ung. 250 volt. Den lik-
riktade anodspinningen kan uppmitas 4 kondensa-
torns C,, poler (V,), och aven denna spanning
varierar hogst betydligt vid tomging och belastning.
Den kan vid avbrott pd anodtilledningen stiga till
V2.250 = 1,42 250 = 355 volt, och darfor maste
kondensatorn vara genomslagssiker for minst 400
volt. Vid normal belastning sjunker spinningen till
250 volt.

Den spianning, som vid normal belastning avldses
vid V,, representerar emellertid ej den verkliga anod-
spanningen. Harifran bortgér forst och framst gal-
lerforspanningen, d. v. s. anodstrommens spannings-
fall i motstanden M, och M,. Den totala gallerfor-
spanningen kan siledes uppmatas mellan dessa bida
motstands ytterpoler (V,). I slutrérets gallerkrets
ligger emellertid dels ett filtermotstind M,,, dels en
licka M,, pa tillsammans 3 megohm. Dessa mot-
stand orsaka naturligtvis ett spanningsfall, och dar-
for blir den verkliga forspanningen pa slutrorets
galler nagot ligre 4n den, som uppmites ver M,/M,.
Man erhiller den exakta spanningen genom att mel-
lan katoden och gallret ansluta en voltmeter (V)
som ej forbrukar nigon strom, t. ex. en rorvolt-
meter, eller genom att kontrollera anodstrommen
med en mA-meter (A,), som inkopplas i slutrorets
anodkrets. Om instrumentet visar en anodstrom-
styrka, som svarar mot det vid V, uppmatta span-
ningsfallet (jimfér rorkarakteristiken), sd dr dven
gallerforspanningen riktig.

Distorsion i slutsteget kan uppstd genom kortslut-
ning eller lickage i blockkondensatorn C,, vilken bor
provas med en testlampa, kopplad till en likstroms-
killa. Ar isolationen bristféllig, sd erhaller slutrorets
galler en positiv forspinning varigenom arbets-
punkten forskjutes sd att roret ej ldngre arbetar pd
den raka delen av karakteristiken.

Forspianningen pa hogirekvensroret och detektorn
uppgir till c:a 2 volt. Den erhilles som spannings-
fall 6ver motstindet M, och tillfores roren over
motstinden M, resp. M,. Den kan uppmitas med



ett vanligt vridspoleinstrument vid V, och kontrol-
leras med en rorvoltmeter vid V; resp. V.

Den maximala anodspanningen, som uppgar till
c:a 240 volt, kan uppmaitas vid V, och kontrolleras
vid V,. I senare fallet erhélles en nagot lagre span-
ning beroende pi att hogtalaren, som ar inkopplad
i slutrorets anodkrets, orsakar ett spanningsfall. Pa

samma enkla sitt kan man dock ej kontrollera de-
tektorns anodspinning, ty i dess anodkrets ligger dels
ett filtermotstaind M, pa 0,5 megohm, dels ett anod-
motstind M, pd 1 megohm, och om man forsoker
mita spanningen genom att vid V, koppla in ett
vanligt vridspoleinstrument med ett motstind av
150 000 ohm, si kommer detta endast att visa c:a
20 volt. Bortser man namligen fran rorets inre mot-
staind och motstindet i M,, sd blir stromstyrkan i
den krets som utgores av voltmetern V, och de bdda
hégohmiga motstinden M, och M, lika med:

Fh 240 o et S
~ 500000 + 1000000 + 150000 ~ 1650000
— 0,000 145 amp.

vilken i V, ger ett spanningsfall pa:
E=—0,000145 150000 = 21,8 volt.

Pa denna voltmeter avlises saledes blott 22 volt, och
ett instrument med mindre motstind skulle visat en
annu lagre spanning.

Man kan emellertid litt berdkna spianningsfallet i
M, och M, genom att vid A, uppmata stromstyrkan
och multiplicera denna med det totala motsténdet
i anodkretsen. Vid en stromstyrka av 0,03 mA er-
hiller man, under forutsittning att motstinden ej
aro felaktiga:

Eyis + v = 0,000 03 - (500000 + 1000 000) = 45 volt.
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Detektorns anodspianning blir siledes: 240—45 =
195 -volt.

Skulle kondensatorn C,, liacka, si flyter genom
M, en starkare strom dn genom M,. Dirfor bor
man for sikerhets skull kontrollera stromstyrkan

innu en ging genom att dven koppla in mA-metern
vid A,.

Nu aterstir kontrolleringen av hogfrekvensrorets
skirmgallerspanning, vilken kan berdknas pa samma
sitt som detektorns anodspanning. Genom A, flyter
nimligen en strom pd c:a 0,9 mA, vilken enligt
Ohms lag i motstindet M, pa 200 000 ohms orsakar
ett spanningsfall pa 0,0009.200000 = 180 volt.
Skirmgallerspanningen blir siledes 240—180 = 60
volt, vilket man kan kontrollera genom att koppla
in mA-metern vid A,. Hir erhilles en stromstyrka
av ung. 0,6 mA, motsvarande ett spanningsfall pa
60 volt. Skirmgallerstrommen, som uppgér till c:a
0,3 mA, kan uppmitas vid A,; ddremot erhilles ej
det ritta virdet pa skirmgallerspinningen, om volt-
metern inkopplas mellan katoden och skarmgallret
(V,,), beroende pa att instrumentets inre motstand
nedsittes genom parallellkopplingen med M,.

N

Radioserviee och
Antennuppséittningar

av fackman

NILS ERIKSSON / STOCKHOLM
SVEAVAGEN 134 » TELEFON: 31 83 95
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falla

Den fardiga
enheten.

Fortfarande torde ett av de enklaste och samtidigt
mest effektiva medlet for utestingande av lokal-
stationen vara vagfillan, och dirfér har som femte
beskrivning i vir serie om sma hjalpapparater en
sddan utforts. For den som besviras av lokalsindaren
och som icke anser sig hava behov av den tidigare
beskrivna selektivitetsenheten skulle alltsi denna
passa, di den fyller de rimliga krav man kan anse
sig kunna fordra av en god vigfilla. De bida en-

Y3

i)
:

Fig. 1.
Vagfillans kopplingsschema.

Fig. 2.
Matten till spolen.
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heterna ha ju dessutom skilda missioner att fylla, var-
for man ocksd eventuellt kan ligga sig till med bigge
apparaterna.

En végfilla bestar som bekant av en avstimnings-
krets, vilken inkopplas antingen i serie med mottaga-
ren, seriefalla, eller ocksd parallellt med densamma.
Dé en effektiv parallellfdlla 4r betydligt svirare att
bygga, har enheten utforts i form av en seriedito
som trots att den inte dr av nagon Overdriven lag-
forlusttyp, lamnar tillrickligt goda resultat. Fig. 1
visar det i enheten anvidnda kopplingsschemat, vilket
ofta anvindes, och som har flera fordelar gent emot
andra typer. Kopplingen till antennen sker genom
att avstimningsspolen forsetts med uttag, vilket &r
bittre an nar antennen ir direktkopplad di detta
manga ginger medfor att icke endast lokalstationen
utan ocksd nérbeldgna stationer utestingas. Véig-
fillan kan antingen utforas for vaglingdsomradet
200—600 m eller ocksd for 800—2 000 m di endast
varvtalen pa spolen blir olika.

Avstaimningsorganet utgéores av en 500 cm glimmer-
isolerad vridkondensator.. Spolen ir lindad pi en bit
av ett 50 mm ¢ kam-

30

flansspolrér och an-
P N | talet varv dr for det
O O\ iigre omréidet 60 och
for det hogre 200

(. varv av resp. 0,3 och
0,15 mm ESD. Ut-

50

= tag dro gjorda efter
vart 15-de, resp. 50-
de varv. Spolen fixe-
ras diarefter med
¢ : celluloidlosning, och
tradarna féstas till
sidoskruvarna. Om-
| kopplingen sker me-
delst en 4-polig om-
kastare, ddr forsta
laget kortsluter fil-

40

- , lan och forsatter den
ur bruk, varigenom
den icke behover ta-
gas bort vid lokal-
mottagning.
Monteringen av fil-
lan skeri den mindre
boxtypen, och fig. 3
visar huru delarna

aro placerade. Vrid-
kondensatorn, om-
kopplaren och hyl-

sorna mdste isoleras
fran platen, varfor
hilen maiste goras
nagot storre och de-
larna  forses = med
limpliga isolerings-

brickor. Spolen fast-
sattes medelst en alu-
miniumbygel, vilken
fastklaimmes under

omkopplaren. Skulle

Fig. 3. Monteringen. icke spolen komma



A. F. PHILIP}S
60 AR

En av Europas mest kdnda industriman, doktor
A. F. Philips i Eindhoven, Holland, fyllde den 17
mars 60 ar. Genom det virldsomfattande Philips-
foretaget har hans namn blivit kdnt 6ver storre delen
av den civiliserade virlden, och i vart land torde det
icke finnas manga hem med elektriskt ljus och radio,
dir man icke anvdander nagot alster fran hans
fabriker.

Ar 1894 intradde den da blott 20-arige Anton
Philips som kommersiell ledare i en av fadern och
brodern tre &r tidigare grundad liten glodlampsfabrik
i Eindhoven. Man sysslade med tillverkning- av den
av Edison nigra ar tidigare uppfunna koltradsglod-
lampan. Foret var emellertid trogt i portgangen —
elektriciteten hade knappast trampat ut barnskorna
innu — men redan forsta verksamhetsaret med A. F.
Philips som affirsledare kunde man bokfora en
mindre vinst. Aret dirpd fordubblades saval omsitt-
ning som vinst.

Under broderna Philips’ energiska och insiktsfulla
ledning utvecklades foretaget undan f6r undan till
den varldskoncern, detsamma nu utgdr, med fabriker
eller dotterforetag i de flesta lander och varldsdelar.
Enbart vid fabrikerna i Eindhoven sysselsdttas f. n.
mer dn 13 000 arbetare.

Doktor Philips, som, sedan den dldre brodern ar
1922 drog sig tillbaka, stir som ensam ledare for
bolaget, har icke blott varit en framgéngsrik industri-
ledare, som forstatt att pa alla omraden av foretagets

RADIO OCH RADIO-AMATOGREN

verksamhet — glédlampor och belysningsarmaturer,
radio, ljudfilm, neon, rontgen m. m. och nu senast
natriumlampor — skapa en ledande stillning at sitt
foretag. Han har ocksi addagalagt ett sallsynt intresse
for sina anstdllda, och firmans sociala inrattningar,
pensionskassor, sjukkassor, skolor, understodsfonder
etc. kunna std som ett monster.

Ar 1928 utnamndes A. F. Philips av handelshog-
skolan i Rotterdam till hedersdoktor i handelsveten-
skap och har dessutom erhallit en mangfald in- och
utlindska ordnar och andra utmirkelser.

Pa 60-arsdagen kommer han sikerligen att & mot-
taga enastdende hyllningar, icke minst frin personalen
vid det foretag, som han i.40 ir 4gnat sina bista
krafter.

mitt 1 boxen kan man lagga emellan vid sidorna med
korta ebonitbitar. En del ledningar, sirskilt de till om-
kopplaren kunna fastlodas innan spolen dr monterad,
da det annars kan bli svart att komma at. Ledningar-
na slutligen bora ej komma for ndara boxens viggar.

Anvindandet av vagfillan ar dnnu enklare an till-
verkandet av densamma, men for fullstindighetens
skull skall dven detta i korta drag genomgas. Verk-
ningssittet dr ju detta, att den upptrdder som ett
mycket stort motstand mot de svangningar for vilkas
vaglingd den blivit avstimd. Ar den siledes inkopp-
lad i1 antenntilledningen na alltsa icke dessa sving-
ningar fram till mottagaren, utan sparras dér, och
alltsa stor icke heller stationen. Daremot passera
svangningar av andra, nirbeligna vaglingder obe-
hindrat fram, obetydligt forsvagade. I praktiken
blir detta att mottagaren instdlles pd den storande
stationen utan vagfilla, varvid tillses att man kommer
mitt i stationens barvdg. Darpa vrides omkopplaren
i laget b och avstamning sker pa vagfillans konden-

sator. Darvid marker man att vid ett visst lige pa
kondensatorn, stationens ljudstyrka minskar, och man
justerar sa att den hors med minsta styrka. Ar detta
fortfarande icke tillrickligt for en storningsfri mot-
tagning av de nirbeligna stationerna fir man prova
ndgot av de andra ligena pa omkopplaren, allt under
en efterjustering av kondensatorn.

Slutligen maste ndmnas att man icke far oOver-
skatta vagfillans mojligheter, vilket oftast ar fallet.
Miénga tro att vagfillan dr det verkliga universal-
medlet, och sirskilt i tvd fall har man nog allt for
stora fordringar. Det ena ar, att fillan ej ar i stand
att forbattra mottagarens selektivitet under alla for-
héllanden, d. v. s. skilja tva stationer pa ndrbeldgna
vaglangder dven fast icke mottagaren i sig sjalv kan
gora det, och det andra, att den icke satter mottagaren
i stdnd att taga in de mera avligsna stationer som
ligga omedelbart inpd, eller kanske till och med pa
samma vaglingd som lokalstationen.

5% G
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HBn termoindikator

Som bekant finnes det en del sorter av likriktarror
som icke ma bra av att belastas omedelbart dess
glodstrom slas till, exempelvis Rectronréren. Rectron-
fabriken tillverkar dven for den skull ett termoreld
som kopplar in anodspinningen forst sedan glod-
trdden blivit varm, for att pd si sitt skydda roren.
I forfattarens apparat, som inom parentes sagt har
en mangd olika instrument, reostater och stromstilla-
re, for att man medelst dessa skall kunna fi en
apparat med universell anvindning och slippa
dubletter av olika element, forefanns behovet av en
sddan anordning som visade nir anodspanningen
kunde slds till. Som ett termoreld dr en ratt vidlyftig
anordning som ar svar att fi att arbeta tillfreds-
stallande, gjordes i stillet en termoindikator, vilken
har nedan i korthet skall beskrivas.

Forst skall nagot ndmnas om den apparat den an-
vants i, for att visa i vilka fall den forsvarar sin
plats pa en apparatpanel. Apparaten dr en separat
likriktare, forsedd med tvenne transformatorer, en
for glodspanningarna och en for hogspanningen. P&
den forra finnes lindningar £6r laddningsapparat med
kopparlikriktare, likriktarrorets glodspanning, samt
2,5 volts, 4 volts och 7,5 volts lindningar. Majlighet
att anvanda amerikanska ror finnes alltsd dven. Samt-
liga dessa lindningar dro forsedda med var sin reo-
stater och strombrytare. Forst skall lagspannings-
transformatorn slds till, och i samband diarmed lik-
riktarrorets och ev. mottagarrorens glodstrom. Forst
efter en halv minut bor hogspanningstransformatorn
tillkopplas, och det dr for att faststilla denna tid
ungefarligen som termoindikatorn placerats i likrik-
tarrorets glodstromskrets, varpd den automatiskt ur-

Termome ter HAl i papp-

skivan

Motsténdsspiral

Glodlampsfattning

[ : |

I —~—+—Spolror

Fig. 1. Termoindikatorns yttre.
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kopplas nir ranodspinningen slds till. Instrumentet
hor saledes ej hemma i nigon elegant rumsinterior-
apparat, utan fastmer i amatérens 100 %-iga, mer
eller mindre invecklade apparat.

Principen for detsamma ar i all sin enkelhet att en
strom far upphetta kulan pid en vanlig termometer,
vars pelare sedan, efter c:a en halv minut, nitt ett
bestamt marke. For att dessutom underlitta avlis-
ningen finnes en anordning som senare skall omtalas.

Ficklampsfattning
(fastlsdes)

| _Spolrdr,50 mm &

| Mdssingsring

— Svartfargad
pappskiva

Ljusspalt

Fig. 2. Detaljer av kdpan till instrumentet.

Termometern dr tagen frin en vanlig liten rums-
termometer, c:a 10 cm ling, med ett maximiutslag
omkring 60 grader C., vilket gradtal man val fir an-
taga att rumstemperaturen ej 6verskrider. Sévil en
kvicksilver- som en sprittermometer kan anvindas.
Den senare ar kanske lampligast, di en sidan littare
kan avlisas. Termometerroret ar fastmonterat i en
bit 50 mm spolror, de flesta panelinstrument hava
ju en diameter av 52—53 mm, och si att den ovre
anden befinner sig i spolroret. Bist framgir detta
av fig. 1. Termometern sticker ut genom ett hal i
vardera sidan av roret. For att underlatta avlasningen
ar bakom termometern en liten ficklampsglodlampa
placerad, av vilken termometerns kvicksilverpelare be-
lyses genom en liten spalt i en pappskiva. Glodlampan
ligger i serie med tradspiralen, vilket gor att man i
regel slipper anvanda sig av ett forkopplingsmotstind
for att reglera in pelaren till ldmplig hojd, c:a 50
grader. Det dr ju nimligen mojligt att f4 tag pa
glodlampor med de mest skilda stromforbrukningar.
Tradspiralen som dr av silkeisolerad motstindstrad
bor ha ett motstand av omkring 7—10 ohm vid en
glédlampa for 2% volt som forbrukar 0,2 ampére.



Ficklampsfattningen fastlodes vid ett runt lock
med en diameter lika spolrorets. Ungefar en cm frén
instrumentets framkant fastklistras en rund papp-
skiva, i vilken en 1' mm bred spalt utskurits. Runt
instrumentet ar framtill en hoplodd massingsring
patrangd, i vilken smd vinklar f6r instrumentets
fastande dro fastlodda. Fran att bygga in indikatorn
i en burk helt av missing avrides, da ju likriktar-
rorets glodstrom ar hogspand till jord. Att berora
ficklampsfattningen under drift dr ej heller tillradigt,
allra helst om anodspianningen borjar réra sig om
400 volt, en sak som forfattaren f. 6. fick kdnning
av. Utanpd motstindsspiralen, ev. hela den utom
kapseln liggande delen av termometern ar det ocksa
lampligt att draga en bit grov systoflex, siarskilt om
panelen dr av metall.

Huru inkopplingen 4r gjord i mitt tall visar fig. 3.
En Kabi omkastare sluter strommen for indikatorn i
sitt ena ldge, och i sitt andra ldge bryter den indikator-
strommen och sluter hogspanningstransformatorns
primidr. Instrumentet gir emellertid dven att anvinda
om man endast har en transformator, men darvid
far man komma ihdg att om man anvinder sig av

Hogspanningstransformator
BRSNS

Motsténdsspiral

e

Termome te

\ 1
X

Flg 3. Huru indikatorn kan inkopplas.

Kabi strombrytare, dessa icke dro riktigt tillforlitliga
for strommar over 1 ampeére, utan man bor gora om
dem en smula. Detta sker genom att man pd sidorna
fastloder fjadrar av massing pa lodnabbarna. Dessa
fjadrar dro sa bojda, att de taga emot den lilla rulle
som fororsakar stromslutningen och gora att rullen
ligger an battre och pa si sitt forbattrar kontakten.

Kalibreringen av indikatorn tillgdr pd sd sitt att
man inkopplar instrumentet och avldser tiden. Efter
en halv minut, eventuellt lingre tid ser man efter
huru ldngt pelaren natt, och gor dir ett marke. Skulle
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detta ej komma tillrackligt 1angt upp far man antingen
minska forkopplingsmotstandet eller sitta in en lampa
med storre stromforbrukning. Néir man har fatt ett
lampligt varde, ndgot i ndrheten av 50 grader sticker
man dar med en glodgad nal ett litet hal i pappskivan,
sa att ljuset dven synes igenom detta.

Fig. 4. Instrumentet fastmonterat.

Huru instrumentet tar sig ut i forfattarens appa-
rat visar fig. 4. Framfor detsamma sitter frontringen
och glaset till en avliden mA-meter. I denna apparat
gor instrumentet dubbel nytta, da det sitter ratt nira
transformatorerna, och saledes dven visar om nagot
fel skulle uppsta pa dessa, och kdrnorna bliva for
varma. Darfor dr som synes aven instrumentet gra-
derat i Celsiusgrader.

Pa samma princip kan man dven bygga en ampére-
meter, om man blott gor skalan forskjutbar, sa att
man kan stdlla in instrumentet pa nollpunkten vid
varje madtning, och detta bor gd bra om man sitter
fast skalan pad en kuggstang. Med ett kugghjul mot
denna kan man stilla in instrumentet framifran.
Kalibreringen av detsamma kan sedan ske medelst
en annan ampéremeter.. Man kan som synes med
dessa enkla medel fa fram ett anvandbart varmtrads-
instrument, ett instrument som annars kostar en hel

del pengar. ¥ ol

i
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NY H.ETER
PA RADIOMARKNADEN

Elektriska A.-B. Siemens, Stock-
holm.

har i dagarna utsiant en katalog, del X,
omfattande en hel del smainstrument,
vilka helt sikert komma att tilldraga sig
savial radioamatorernas som radiofabri-
kanternas intresse.

Katalogen omfattar sdvil transportabla
kontrollinstrument som instrument for in-
byggnad i apparater. Instrumenten aro
som framgir av illustrationerna utforda
helt i bakelit.

Det transportabla instrumentet, som ir
avsett endast for likstrom, kan erhillas
antingen med 3 olika mitomriden —
ampeéremetrarna upptill 10 A och volt-
metrarna intill 300 V. — eller med blott
2 kldmmor for pasdttning av shuntar och
forkopplingsmotstdnd med blott ett mat-
omrade. Dylika finnas for intill 20 A
och 300 V. Stromférbrukningen vid spin-
ningsmdtning utgor 2 mA for fullt ut-
slag.

Infillningsinstrumenten levereras med

[-—29—-
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standardmatomrdden upp till 5 A resp.
240 V, och om sd onskas dven i special-
utforanden. Forutom den enklaste typen
med vridspolesystem for likstrom fore-
komma dven instrument med termokors
for vixelstrom av frekvens upptill 2 000
kHz samt med likriktare for intill 5000
Hz. Ett flertal typer fores pd lager i
Stockholm.

Firma Elektrovox, Stockholm.
Rubricerade firma kommer under den
narmaste tiden att marknadsfora en ny
gangkondensator av det svenska market
Electro. Det nya pd denna kondensator
bestar dari att densamma kommer att fi
betydligt mindre och platsbesparande di-
mensioner an de hittills vanliga gang-
kond. Dessutom kommer att i densamma
anvandas ett nytt isoleramne som ute-
sluter alla forluster av praktisk betydelse.
Firman liter dven meddela att den-
samma kommer att ligga upp full sor-
tering av Geco Catkin ror. En hel del
amatérer ha ju klagat over att de ej
kunnat driva upp dem i detaljhandeln i
Stockholm.
E. Erikssons Radioaffar,
vagen 134, Stockholm.
har specialiserat sig pd antennuppsatt-
ningar. Anordnandet av en utomhusan-
tenn dar en sak, som fordrar stor erfaren-
het. Det giller icke blott att gora an-
tennen mekaniskt forstklassig, den méiste
aven ges en sddan strackning, att nir-
beligna storningskallor paverkar den si
litet som mdjligt. Detsamma giller i dnnu
hogre grad nedledningen. Det fordrar en
viss vana att pd bista sitt utnyttja de
lokala forhallandena, och det ir givetvis
fordelaktigt for den, som skaffar sig en
distansmottagare, att ha tillgdng till en
specialfirmas pd omridet samlade er-
farenheter.

Svea-

Firina Aug. Jansson, Szmdb\'bei(/

overflyttar i dagarna sin radioavdel-
ning till Stockholm. Samtidigt #ndras
firmanamnet till Radiokompaniet, som
alltsa i Odengatan 56 oppnar en full-
staindig radioaffir, omfattande ej blott
mottagare utan dven l6sa delar for sjilv-
byggare samt speciella anordningar, t. ex.
inspelningsanordningar f6r grammofon
m. m. Didrjimte anordnas reparations-
avdelning samt ett vdl utrustat labora-
torium, avsett att std till kundernas och
sarskilt amatOrernas forfogande. Ama-
toravdelningen kommer att ha ett mycket
valforsett lager av alla moderna delar,
varjimte byggnadsanvisningar och hjilp
med planering kan erhillas.

Holmberg & Blomquist, Hollinda-
regatan 29, Stockholm

fora i marknaden en ny typ av skidrmad
nedledning, den s. k. yPuray-kabeln. Den
skiljer sig frdn 6vriga i marknaden be-
fintliga typer huvudsakligen diri, att den
ar forsedd med pappersisolation. Vid
forsta paseendet forefaller det en smula

riskabelt, att i en ledning, avsedd att
monteras utomhus, anvanda papper som
isolation. Pappret ar .ju hygroskopiskt,
och detta innebdr naturligtvis vissa
risker. Emellertid synes det som om
fabriken lyckats att fullstindigt eliminera
dessa och samtidigt dra fordel av pap-
persisolationens goda egenskaper. Kab-
larna levereras i avmatta lingder och aro
dd forsedda med lufttitt slutande and-
forslutningar med = kopplingsklammor.
Varje lingd provas genom att liggas i
vatten under 24 timmar, varefter testning
sker pa isolation och kapacitet, vilka icke
tillitas nagon fordndring pd grund av
vattenprovet.

Fabrikanten framhéller, att pappret
har betydligt ligre dielektricitetskonstant
och forlustfaktor 4n de eljest vanliga
isolationsamnena. For torrt papper &r
dielektricitetskonstanten silunda endast
1,6, under det t. ex. guttaperka har 3—3,2.
Forlustfaktorn for papper vid 1000 Hz
ar c:a 0,0027 och for guttaperka 0,0240.
Pa grund hirav blir den pappersisolerade
kabelns kapacitet och forluster mycket
laga.

Figurerna visa dels »Puras-kabelns
konstruktion och dels hur den limpligen
monteras. Flera olika typer finnas, av
vilka en del avsedda for inomhusmontage.
Dessa senare dro klenare och smidigare,
an de for utomhusmontage avsedda.
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Herr Redaktor.

Betridffande artikeln »Mera om kret-
sarna 1 en flerkretsmottagares i foregé-
ende nummer av Eder drade tidskrift ar
jag ej fullt ense med forfattaren i en del
punkter. I artikeln heter det t. ex.:
»Men C, drager aven en annan sak med
sig. Den sidnker spolens L. induktansy.
Da induktansen hos en spole ar en kon-
stant, vars varde beror pd varvtal och
dimensioner m. m., kan givetvis ej in-
duktansen hos spolen andras darigenom
att en kondensator lagges over en del
av densamma. Diremot dndras kretsens
avstimning, men di pd sddant sitt att
induktansen skenbart okas, ej minskas.
Av det forut sagda foljer aven att spo-
lens induktans ej kan dndras av Ater-
kopplingskondensatorns vridning, som i
stallet via aterkopplingsspolen och om-
sesidiga induktansen fororsakar en viss
andring av kretsens skenbara induktans.
Det finns emellertid en annan faktor,
som ehuru ej nimnd kan inverka avse-
vart pd avstimningen och detta just ge-
nom verklig induktansindring, namligen
hogfrekvensdrosseln i fig. 1. En annan
sak, som hade varit av intresse att i forsta
hand fa belyst, ar den fordran pi lika
transformationsvillkor init den stamda
kretsen, som maste uppfyllas for att
»gangingeny skall bibehallas vid oOver-
gang mellan viglingdsomrddena. Genom
att anbringa spoluttagen olampligt, synda
saval amatorer som fabrikanter mot den-
na fordran.

Slutligen bora kanske amatorbyggarna:
uppmirksammas pa att de angivna form-
lerna endast gilla, di differentialkonden-
satorns urvridna halva har kapaciteten
noll, vilket ju i verkligheten aldrig ar
fallet. Betraffande schemat i fig. 7 vore
det av intresse att f& veta huru anord-
ningen med korrektionskretsar fungerar

i praktiken. H. Stockman.

STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

Stockholms Radioklubb holl under stor
anslutning sitt andra ordinarie sammar
trade for aret den 13 febr. pd Hotell
Gillet, varvid civilingenior E. Arenander
holl foredrag om sLikriktare for radio-
andamaly.

Talaren skilde pd tvd stora huvud-
grupper av likriktare, nimligen 1) detek-
torer och 2) likriktare for matning av
radioapparater frdn vixelstromsnit. Da
detektorerna vid upprepade tillfillen ut-
forligt diskuterats vid S. R. K :s tidigare
sammantraden, inskrankte sig talaren till
att behandla likriktare fo6r strommat-
ning. Man kan urskilja fem huvudgrupper
namligen mekaniska, elektrolytiska, torra,
glim- och glodkatod- incl. kvicksilver-
likriktare. PAa dessa likriktares olika
egenskaper ingick sedan féredragshalla-
ren nirmare. Efter foredraget hélls en
livlig diskussion, varefter aftonen av-
slutades med gemensam supé.

Vid sammantradet den 13 mars holl
civilingenior C. G. Aurell féredrag om
sElektronkopplade oscillatorers. Fore-
dragshéllaren framholl, att det hir var
fraga om ett av de nyare omridena inom
radiotekniken, som fitt nigon praktisk
anvandning forst under foregiende ar.
Storsta anviandningsomridet var i det
kombinerade oscillator- och 1:sta detek-
torroret i  superheterodynmottagarna
(hexod, heptod, oktod). Talaren ingick
aven pa de elektronkopplade oscillatorer-
nas anvandning i vdgmetrar och sindare,
vilket senare omride synes giva goda
16ften for framtiden. F oredraget kommer
att publiseras i utforligare form fram-
ledes.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Stockholms Radioklubb sammantradde
tisdagen den 27 februari pid restaurant
Gillet, varvid ingenjor . Stockman holl
ett foredrag med demonstration Over
amnet sBandfilter cller tonkorrektions.
Foredragshéllaren redogjorde for den
principiella skillnaden mellan mottagare
med bandfilter och mottagare med ton-
korrektion och belyste de mdjligheter,
som tonkorrektionen erbjuder for atstad-
kommande av en naturtrogen itergivning.
Som bekant har bandfiltret till uppgift
att forhindra allvarlig sidbandsavskir-
ning med ty atféljande morkt ljud i hog-
talaren. Vid tonkorrektion tilliter man
diremot allvarlig sidbandsavskirning,
men aterstiller tonbalansen i lagfrekvens-
delen genom inforande av ett korrektions-
filter av ett eller annat slag. Talaren
redogjorde for ndgra olika utforings-
former av dylika filter samt f6r konstruk-
tionen av de s. k. tonkorrektionstrans-
formatorerna, i vilka ligfrekvenstrans-
formator och filter sammanbyggts. I jam-
forelse med mottagare med bandfilter
sades mottagare med tonkorrektion vara
att foredraga, dd det giller att f4 moj-
ligast naturtrogna och samtidigt moj-
ligast storningsfria utlandsmottagning.

Efter foredraget, som beledsagades av
ett stort antal skioptikonbilder, f6ljde
demonstration av en transportabel mot-
tagare med tonkorrektion, for ovrigt
samma apparat, som var beskriven i juni-
numret 1933 av denna tidskrift. Ett fler-
tal utlindska stationer togos in med god
hogtalarstyrka. Man faste sig sirskilt
vid, att klangfirgen var relativt ljus
trots kraftig dterkoppling, vilket var ton-
korrektionstransformatorns fortjanst. Vid
mottagare med tonkorrektion fir man si
att siga klangfirgsregleringen pd kopet,
endr tonkorrektionsratten kan vridas pa
mer eller mindre allt efter onskan.

Vid mottagningen besviarades man i an-
markningsvart liten grad av elektriska
storningar, vilket torde vara raman-
tennens fortjanst.

MAJESTIC 463

En 5-rors super med 7 rors
effekt, 'som genom sin stora
selektivitet och  rickvidd
funnit kopare overallt, icke
minst i Norrland med dess
svira mottagningsforhillan-
den. En verklig kvalitets-
radio, som genom den liga

dollarkursen

kan sdljas for Kl’. 285: =
Begir prospekt. Om Majestic
icke sdljes pa Eder plats,
tillskriv oss.

KURT BROBERG, Malmad.
Visterg. 33. — Tel. 142 25.
YRR TRS

4 miljoner
Majestic i
bruk i USA

Vara lasare

behagade observera annonsen

. & omslagets 3:dje sida.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tjanst med
besvarande av frdgor rorande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den frdgandes mamn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till. RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdgor», Lasarettsgat. 4—6, Goteborg.

2) For varje friga insandes 1 kr. pr postanv.

3) Alla frigor besvaras pr post. De, som dro
av allminnare intresse, publiceras dessutom
under »Svar pd frigor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

A. J. Undertecknad har byggt den i
n:r 12 1933 beskrivna likstromstvaan men
onskar dven anvdnda densamma som
grammofonforstirkare med elektriskt
grammofonverk och - elektrodynamisk
hogtalare med faltmatning, alltsammans
inbyggt i ett skdp. Tacksam for schema
med uppgift & erforderliga fordndringar.

Svar: Fig. 1 visar schemat med
grammofonanslutning och uttag for elek-
trodynamisk hogtalare.
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Fig. 1.

H. D. Anhaller harmed godhetsfullt
att Ni utarbetar ett schema Gver en batte-
rimottagare 4t mig. Det skulle vara en
trerores med ett stegs hogfrekvensfor-
stirkning med skdrmgallerror och ett
steg lagfrekvens, transformatorkopplad.

Svar: Limpligt schema visas i fig. 2.
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O. N. Vore tacksam for kopplings-
schema till en trerérs motstdndskopplad
viaxelstromsapparat med Tungsrams-
roren AR 495 som detektor och forsta
lagfrekvens, samt P 430 som slutror.

r~

70

Apparaten skall vara f6r dubbelsidig lik-
riktning.

Svar: Lampligt schema visas i fig. 3.
Lampligt likriktarror ar t. ex. Tungs-
ram PV 495.

N. N. Kan automatisk fadingutjam-
ning anordnas vid »selektodtreans be-
skriven i Radio-Amatoren n:r 3 1992 och
i sa fall hur? Som ror har jag tdnkt i
h. f. Triotron S 4334 N, om dessa gar att
anvanda.

Svar: D& automatisk volymkontroll
onskas miste ett extra ror insittas t. ex.
Triotron B 435N eller motsvarande av
annat fabrikat. Det omindrade schemat
framgir av fig. 4

L. O. Undertecknad vore tacksam for
kopplingsschema till ndtansluten trerdrs-
apparat, det. 4+ 2 steg lagfrekv. helst
clough-kopplad. Innehar féljande delar:
Nittransformator pr 220 V/50 per. sek.

2X300 V, 70 mA 2xX2 V, 1 amp.
ZX2 V, 4 amp.
1 elektrolytkondensator 8 mf.
Blockkondensatorer 1 st. 4 mf., 2 st
Z nify -3 st Tmt; 2 st 0,1 nif;
Avstamningskondensator 450 cm.
Tjernelds rotorspole 18—2000 m.
2 st. lagfrekvenstransformatorer 1:3.
1 » likriktarrér Tungsram PV 495.
2 » ror Tungsram AG495.
1 » ror Tungsram APP 4120.
Svar: Limpligt schema visas i fig. 5.
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FRAMTIDENS
ROR

Forst av Europas
rorfabriker pre-
senterar Tungs-
ram 5 nya SBS
universalror for
alla stromarter.

Inga ndttransformatorer... fullt tillricklig
anodspinning dven vid 110 volt likstrom ...
ny komplett serie for allstromsmottagare.

Detta dr nyaste nytt ifrdga om radiordr —en epokgdrande nykonstruktion.
Dessa nya Tungsram SBS universalror mojliggéra byggandet av nya mot-
tagare, vilka matas lika bra med likstrém som vixelstrém. De fordra for
maximal effekt endast en anodspinning pi 9o volt och arbeta samtliga
med en glodstrom pd 0,18 amp. De kunna dirfor seriekopplas utan vidare.
Av de tre hogfrekvensréren MH 1118, HP 1018 och HP 1118 ir det forsta
ett »pentagrid»-ror av modernaste slag for superheterodynmottagare och
de tva Ovriga hogeffektiva hogfrekvenspentoder enligt Tungsrams kinda
konstruktion. Slutréret PP 4018 ger vid 9o volts anodspinning c:a 1,4
watts hogtalareffekt. Likriktarroret PV 4018 kan kopplas som spiannings-
fordubblarrdr, varvid nittransformator bortfaller vid vixelstromsappara-
ter. Vid likstrdmsdrift utnyttjas roret som seriemotstind. Tungsrams uni-
versalrdr anvindas redan i de nyaste svenska mottagarna.

TUNGSRAM

SBS universalror

SVENSKA ORION FORSALJNINGS AKTIEBOLAG
STOCKHOLM « GOTEBORG » MALMO « NORRKOPING




RUNDRADIOVAGLANGDER

Station lMeter Kefs (kW Station Meter | Ke/s |kW | 288l Station Meter | Kefs [kw| meil
Kaunas ...... .. ) ass) Al B Bjérneborg .. ... ao1| 70 1f.... Monte Ceneri ... 2567|1167 15/ ...
Brasov ..... .. ... (=875 - 16uLs MG 1. Katowice ......... 396 758 12 | Képenhamn "...... 2551176
Hilyersum ... ... %ol LGOI Midland Reg. 391/ 767 25|......|prankfurt (Main) 2511195
Kootwijk | 1875 160 1 Stalino ... ... 38T\ TG 10| Kreiburg, Trier... 251| 1195
Lahti ........... | 1786 W7 Toulouse P.T.T.| 887} 776/ 1,2} ... Praha IT ......... 249| 1204
Radio Paris ..... | 1796 167 Leoipel ... oo 382 785120 ... Lille P1.T. ......| 2471213
Moskva I ..... .. | 1714} 1755000 ... Barcelona |...... | 377 795 8| | Trieste ............ 246| 1 222
Ankara .......05 |1639 183 LiWOW: . o Sttty 377‘ 795 16| ......] Gleiwitz............ 244/ 1231
Reykjavik ........ [ L1639 183 Saloniki... ... .. 373 804 201 Tysk gemens. ... 2441231
Zieosen ....: Lo | 1a7Ll 191 Scottish Reg. ... | 373} 804 50/. TCorkiz, X5z, 242/ 1240
Daventry Nat... | 1500 204 30 Milano ... ........ 369/ 814 50 |..........| Eskilstuna, Kiru-

T R e 1412 208 100 Bukarest ........ 365 823 12| na, Siffle, Var- -
Warszawa I ... | 1415 2120120 Moskva IV ...... 361| 832100 ... BOrg. <..cieiinets 242/ 1 240
Eiffeltornet ... 1383 236 13| ...c Berlin ...... \i.. 357 841|100 . 7 R 239| 1 258
Motata 2. 0 135631 2211 30| . . Bergen ... ... .| 353 850 L. | San Sebastian ...| 239|1 258

| Charkov I ....... | 1345 223 T 353 8500 ' 1 |- Niirnberg, Augsb., 237|1 267

| Luxembourg ...... | 1304 230 150 | Valencia | 353 830 L5 Kristiansand ete.| 2351276

| 'Kalundborg ... |1261 238 75/ ... Alesund etc.... .| 353, 850 | Aberdeen ......... 234/ 1 285
Leningrad ....... Piesan 2a5[1000, ) Simferopol ........ 349| 859 10|.......)Orebro ............ 234/ 1 285
Qele" = oo =il 78] 266/.60] 4. .4 Strasbourg P.T.T.| 349/ 859 12 | Linz, Salzburg...| 232|1 294
Moskva II........ PEaozE . 271H00L - Fredrikstad ete, ..| 346 868 dDanzig. ... ... 230| 1303
Finnmarken ..... 85| - 355 R Poznan oo ioe 346/ 868 1,7 |- Karlstad, Malmd,
Rostov v. Don. | 845 355 Loudon Reg....... : 0 Norrkiping,
Smolensk ......... 824 364 Graz. .. Al Trollhiittan 229/ 1312
Baan=5 .. 50, Helsingfors ...... Budapest II ...... 227| 1 321
Genéve Lancy .. Radio-Toulouse .. Nordtysk gemens.| 226/ 1 330
Moskva III ..... i Hamburg ... ..... | Montpellier PTT.| 224 1339
Voronezj ....... Dnjepropetrovsk . i [ Flodzi ... ... .ooi8 224(1 339
Ostersund ......... Limoges P.T.T. .| 329/ 9813[0,5 | ...y Internat. gemens.
Uleéborg ... ' i Brno - GgE s 325 922) 32| typ I: Dublin,
Hamat: -G | Bryssel II ........ 322 932 15| Milano II, R.
Innsbruck ........ Algar ¥ "0 7 319F 941 12 Vitus m. fl. ...| 223|1 348
Grenoble ........ Gaoteborg ... ... 319, - 94t 10} Torin0 el .. ... . 221 1 357
Ljubljana .. ... Breslau .......... 316/ 950| 60 ... | Norsk gemens....| 221|1357
Niboegs .. .. 5. Gomel s58 70t 313/ 959|1,2-- -| Torun (Polen) ...| 220|1 366
Bolzano ......:..... Poste Parisien ...| 313 959100 |- | Basel, Bern ...... 218(1 3756
L (R Odessa ..... ....| 3lu| 968| 10|- -| Hudiksvall ..... 218 1 376
Budapest T ..... ‘ West Regional . i 307, 977| 50| - (Albanien) ......... 217| 1 384
Beromiinster . .. 540| - 6556 60| . . Cherkov II ..... 304, 986 VO[> vro-- Warszawa II...... 217|1384| 2
Athlone ........... 331 565 60 . GONnus .. .oos s 304 986| 10 -| Radio-Lyon 215/ 1 395/ 0,7
Palormo.. .o 631 565 ] Krakow ... .. 304‘ 986 2| -------- Fransk gemens, ..| 215|1 393/
Italiensk gemens.| 531 565 Elaizente: » .. &4 302| 995 20| --------- Uddevalla, Umes| 215|1 393
Stuttgart ....... | 5623 574100 Bratislava ....... 2991 1004| 14| - Bulgarien ......... 214/ 1 402
Rigs ... 20w ito=01b '583‘ 1154 e North National . 296/ 1 013| 50 --- | Halmstad, Orn-

(Fupis) " % T T Tjernigov ......... \ 296/ 1013 10 | - -| skdldsvik ...... 214 1 402| 0,2
Wien Bisamberg 507/ 592120 ... Barcelona .. ..... 294 1 022 3| Bukarest ........ | 213|1411] 12|
Rabati. ... . 499 601 Heilsberg . .....| 291 1031] 60 |-coe Portugisisk gms.. 213| 1411
Sundsvall . ....... I 499 601| 10] ......... Parede ... .....: | 201{1031 5|- | Rumiinsk gemens.‘ 213| 1411
Fivenze ... 5. o 492, 610, 20| .......... Leningrad 1T ...| 2891040 10 |- | Tammerfors ...... | 211]1420{0,7|
Murmansk. ... .. 492 610 .| Rennes P.T.T. \ 289‘. 1040{2,5 | ------- Jugoslavisk gms. I 211| 1 420
Bryssel 1 ...... | 484 620 | (Byrien), soiees.. 289/ 1 040 Internat. gemens.,
(Bairoy .5 481 620] - | il Bournemouth 286/ 1 050 1 typ I: Béziers,|
Tissgabon L., .. ..+A77  '629] 204 ... % Krasnodar ......... 286/ 1 050 Newcastle, Ra-|
(Skoplje) ........ | 477 629 | Scottish Nat. ..... 286/ 1 050 ~| dio-L.L. m. .| 210|1 429
Trondheim 477 629 AoBari o 283f 1059 AMAnsk D 209| 1 438(100
Preaha Lo, 470 638 120 J Biraspol ... ... 552 281 1068 ~| Ungersk gemens., 209 1438
Tyon BTX..5.%.| 463 648 18] v Bordeaux P.T.T. 279|1077 | Boras, spansk .. | 207|1447
Petrozavodsk. ... .. 463 - 648| 10} s Falan: o v 276/ 1086 dLitaven®. . g 207 1 447
Langenberg ... 456 658 Zagreb ... ... 276 1086 Kalmar, . ' = 206/ 1 456
(Jerusalem) ... .. 449 Madrid ............ 274 1095 Féeamy ..\ coe 206| 1 456| 0,2|
North Reg. ...... | 449 Vinnitsa ........ 274/ 1 095 Dresden........... 205| 1 465| 1,5/
Sottensciy. ... .. | 443 Neaphl ...l 005 272/ 1 104 -|Bournemouth etc.| 2041474
Belgrad .......... .. | 437 .| Madona ............ 272/ 1104 Giivle, rysk ......| 202|1483( |
s Ravis' PR, .00 ‘ 432 | Kosice 270/ 1113|2,6|----- - Int. gms. typ 2:
Malmberget ... . | 426 Belfast 267| 1122 Uppsala m, fl, 201 14982(0,2/
Stockholm ....... L. 428) Nyiregyhdza ... . | 267 1122 Int. gms. typ 2: ”
T I ST | 421 Horby  <iieidonse I 265] 1181 Hilsingborg, |
16T UYL | 416 Torinodl-’ "5 <. | 263 1140 Kristinehamn .| 200| 1 500{0,2|..........
Sevilla ...... ... 410 London Nat......| 261 1149 | 15ukoping ......... | 108|1515(0,3|....-.--
Tallis ok o 410 West Nat.......... | 261|1149 .| Karlskrona ...... 196/ 1 530/0,2| .
Miinchen . . ...| 405 ..o Istanbual: 5 i l 261 1149
Marseille P.T.T.| 401] 749! 50 ... Moravskd Ostraval 279/ 1 158

Géteborgs Litografiska Aktiebolag, Goteborg 1934




