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Organ for radio och grammofon

N:R 4 APRIL 1934

Radiostérningarna

Ord och inga visor

”The Wireless Worlds” ledare aro vanligen sméa
moénster av diplomatiskt hovsamt sprak; ett un-
dantag utgor ledaren for 16 mars, men sa har up-
penbarligen dven i England allménhetens och
radioindustriens talamod med radiostérningarna
natt bristningsgriansen. Ifragavarande uttalande
torde sa vil atergiva stimningen dven hir, att
vi icke tvekat att atergiva ledaren i sin helhet.

Stérningslagstiftning
En vddjan till Post- och Telegrafdirektoren.

Det ar nu mer an tre ar sedan som "The Wi-
reless World” inledde sin kampanj for att fa pla-
goriset elektriska stérningar vid rundradiomottag-
ning behandlat efter fornuftiga linjer.  Sexton
manader ha ocksa forflutit sedan vi foreslogo, all
I. E. E.,, the Institution of Eleclrical Engineers,
som representativ sammanslutning for elekiroin-
dustrien, skulle tillsitta en undersdokningskom-
mitté. Det maste sigas, for att gora 1. E. E. full
rittvisa, att inviten togs upp med lovvird snabb-
het, ty kommittén kom till redan nagra veckor
efter det vi framstallt vart forslag.

Men vad ar det som hinder nu? Jo, I. E. E.
borjar forlora det fortroende, som lyssnarne i
bérjan hyste till dess formaga att reda ut hér-
van. Brev komma i en jamn strom fran besvik-
na omraden i hela landet, dar de elektriska stor-
ningarna fortfara, trots den hjalp Telegrafver-
kets ingenjorer veterligen under besok i grannska-
pet givit storande anliaggningars figare, genom
upplysning om nédiga matt och steg for lands-
plagans héavande.

Man kan icke fordra, att allminheten i evig-
het skall vianta pa I. E. E.-kommittén. En stor-
ningslagstiftning maste komma, och om elektro-
industrien tredskas och ar obenigen for samar-
bete sa maste yrkandet framstillas utan dess
medverkan.

Ju lingre denna angeligenhet far driva vind
for vag, desto virre blir liget for alla berdrda
intressen. Nya elektriska foretag aro i stindig
utveckling, och utplanteringen av stérande elek-
triska anordningar okar dag for dag.

Manchester hade man forestiallt sig skulle ga
fore med gott exempel, men just déarifran ha vi
i dagarna hort om allvarliga stérningar fran en
signalanliggning, vilka vederborande trafikfore-
tag, till allménhetens fortvivlan, avbojer att sétta
bot for. Icke nog diarmed: I Sheffield utredes
frigan om en betydande utstrickning av spar-
viigsniitet, men ett forslag, att stérningsdampare
skulle inmonteras, har motts med ett yrkande av
en stadsfullméktig, gaende ut pa, att antingen
skall Radiotjinst betala eller ocksa inga stornings-
skydd monteras in. Det vanvettiga i ett sddant
forslag behéver knappast papekas. Av ingen en-
staka institution, sidan som Radiotjanst, kan rim-
ligen fordras att den skall bara kostnaderna for
storningsskydd pa elektriska anldggningar over
hela landet, men ingen orimlig borda lagges pa
nagons axlar, om varje storande anliggning go-
res storningsfri genom den, som &ar ansvarig for
anliggningen ifraga.

Bestam en frist

Varfor skall vart land ligga efter grannlin-
derna i detta avseende? De flesta lander pa kon-
tinenten ha redan fatt sin storningslagstiftning.

Vi kunna icke tro, att var egen dadkraftige
Telegrafdirektor i evighet kommer att lata sina
ingenjorer fortsitta arbetet med att leta fram
storningskillor, om han, nir det kommer till kri-
tan, ar maktlds ifriga om att framtvinga anvin-
dandet av de botemedel, ingenjorerna foreskriva.
Hans forflutna bevisar hans hoga ideal ifraga
om allménhetens betjanande.

Naturligtvis skulle vi 6énska, att I. E. E.-kom-
mittén ville lata oss dra fordel av dess Gverlagg-
ningar, for att underlatta storningslagens utform-
ning, men vi skulle girna se, att Telegrafdirekto-
ren bestimde en frist, efter vilkens utlopande lag-
stiftningsmaskineriet sattes igang med eller utan
I. E. E.-kommitténs hjilp eller rad. Alla onska
vi en tillfredsstiallande uppgorelse inom elektro-
industrien, som #gnad att jamna viagen for en
storningslagstiftning, men ingen mojlig fordel
star att vinna genom fortsatt uppskov.
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Det var en tid, did man hilsade flygmaskinerna
som hirolder for en internationalismens gyllene
alder, en ny tid lika lycklig som den stidse drom-
da gamla.

Vad hinde emellertid? Allt eftersom flygvi-
sendet utvecklades, togs det om hand av militira
myndigheter som ett extra-kraftigt organ for fi-
endens forgorande. Slutet pa visan ér, att na-
tionernas radsla for framtida krig ytterst beror
pa luftkrigets bomb- och giftgasfaror. Den trad-
losa horselférmedlingen, vialkomnad bade natio-
nellt och internationellt, har ej heller undgatt den
nationella psykosens paverkningar. Ursprungli-
gen ett medel for nationell bildningsfordjupning
och for intensifiering av internationell samhorig-
het har radion blivit en propagandamegafon bade
inom och utanfér landets granser. Darmed ha —
i strid mot utvecklingen — lyssnare forbjudits att
ta in utlindska stationer och blivit alagda kopa
svaga mottagare (sasom i Tyskland), eller ocksa
ha myndigheterna borjat fundera pa att anligga
starka stationer vid grinserna med verkan ute-
slutande riktad inat landet och avskarmade fran
lyssnare pa andra sidan gransen. En sadan
gransharrikad skulle oméjliggora for en viss stats
lyssnare att kunna pa egen hand &ventyra sig ul

i andra eterns lander.
*

Situationen ar salunda skymmande: det mork-
nar over viagen! Men just som nu, da vi tévla
om alt pa vara mottagare ta in de avligsnaste lin-
der, att pa vara radiosprot fanga “la Princesse
lointaine” och gliadja oss at svaga férnimmelser
av  Rabats arabmusik, Reykjaviks drapor och
Beyruts forklingande sanger, sa sitta “de inspér-
rade” och fiska upp etervagor fran friare trak-
ter. Med vardslos konkurrens mellan stationer-
nas vaglingder och nationella stationsbarriarer
kommer radiolyssnandet i framtiden att likna
astronomernas talmodiga sokande efter stjarnor,
stjarnor som flamma upp ett 6gonblick och for-
svagas. Man hor ett ljud, nagra losryckta ord, och
sedan blir allt fading.

*

Denna lyhordhet hos vara apparater leder emel-
lertid tanken in pa andra problem. Man har redan
i England latit naturvetenskapsméin radiolyssna
Llill en skalbagges dodskamp. Genom mikroskop for
hérseln och rundradiering borde man ocksa blii
stand att lyssna till myggornas ‘dans och méanni-
skohjirtats slag. Och for att ga till motsatsen:
varfor blott lyssna till Fralsarkyrkans klockring-
ning i Jerusalem? Varfor ej fa hora Zambesis
rytande i Victoria Falls, fi tigrarnas hemska ja-
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manden i den indiska djungeln och minnisko-
roster fran vara antipoder i Australien? Ut-
sikterna till radiorevolutioner &ro stora och obe-
griansade, radion kan fanga bade Brobdignag och
Liliput, bade Ogre-Strand och Pygmy Alley, var-
om Robert Graves skrivit (i Poems 1930—33,
Arthur Barker). Alla minnas vi Oberon och Titania
eller drotining Mab och hela alvdansherrskapel,
som vi nu kunde taga in med forstorande ljud-
apparater:

Hon féers jordegumma &ar och kommer

Ej storre till gestalt &n en agat

I vordig aldermannens fingerring,

Och aker med ett spann av latta solgrand

Tvirs over ménskors nasor dar de sova.

Hjulekrarna av spindelben &’ gjorda

Och vagnens tak av skira grashoppsvingar,

Och linorna av finsta spindelvav

Och selarna av davna manskensstralar.

En syrsas ben ér piskans skaft, och snérten

en mogelstrimma, kusken adr en mygg . . .

*

Men redan pa ett enklare stadium finns at-
skilligt att lappa pa i radiouttalet. Radiotjinsts
hallamin ha i allménhet, ja, 6ver hela linjen goda
roster. Viderleksmdnnen komma ju direkt fran
isobarerna och déar skall man ej kriva extra rost-
resurser; rosterna dro dock pafallande naturliga
och trovirdiga. Men T. T:s ordinarie pre-dika-
re, for att citera honom sjalv, ar ganska olyck-
lig. Det galler ej blott bristande insikter i klas-
siska eller moderna utlindska sprak, det giller
svensk intonation och naturligt tal. Rostmas-
san dr god, men oskolad. Fragan &r emellertid,
om man kan slipa den? En insindare “Eko”
skrev i Sv. D. (9-10-27):

”Signaturen méiste tillstd att den mera sidllan lyssnar
till telegrambyrdns nyheter, emedan den i regeln ldst
dem Iingt forut i tidningarna. Atminstone en av TT':s
hallimin Atnjuter emellertid vilgrundat rykte for val-
ljudande och tydligt uttal av byrdns ofta nog ganska
knaggligt avfattade notiser. Men omdémet giller kan-
ske endast svenska ord och uttryck. Radioordets for-
kunnare borde ju helst vara en levande encyklopedi och
polyglott. Men en s3 idealisk halliman existerar tyvirr
icke”.

Det dr nog sa, att till skillnad fran sangar
kan en prosa-talare (sa att siga) ej flyltas upy
i klass enbart genom rostbehandling. Det maste
allméin kultivering till.

Forliden manad, som jag noterade i forra kro-
nikan, sade han felaktigt Nowawes (med trycket
pa andra stavelsen) och senast Wyoming (med
trycket pa forsta stavelsen) och Uta (for Utah:
Juu:ta:). Jag skall be att fa rekommendera Da-
niel Jones, An English Pronouncing Dictionary
(Dent & Sons, 7 s 6), till bade T. T. och Radio-
ljanst. Da kan man undvika felaktiga uttal, sa-



som nir hr Henriksson i radiospelet Carnival
(11.3) sade Ajlington for naturligt Islington (d.
v. s. som det skrivs).

Det vore kanske inle ur vigen att vi finge en
ordlista over svarare svenska ord och namn, ali-
deles som Broadcast English 1, 1T och III, vilka
fortraffliga handledningar ulgivits av B. B. C. i
London.

*

Danska radioradets ordforande, kammarherre
C. Lerche, har forklarat, att om Det kongelige

Teater — som teaterkommissionen siges dmna
foresla — tilldelas en avgift {ran rundradion pa

en halv miljon kronor maste rundradion antingen
hoja licensavgiften med en krona eller i stor ut-
strickning inskrinka utsindningarna.

*

IEn intressant nyhet har inforts av de tyska
rundradiostationerna. Pa studion uppmonteras
en inrittning, med vars hjalp regisséren succes-
sivt pa en biografduk rullar upp hela den pjis
som spelas. Texten blir upp till 14 ganger {or-
storad. Upprullningen sker med en vev pa re-
gissorsbordet och overforingen sker ulan vidare till
duken. Regissoren dirigerar salunda spelet innu
mera direkt dn annars, och de medverkande be-
héva inte prassla invid mikrofonen med sina
rollhiaften. — Fran Centraleuropa rapporteras
ocksa att en herre vid namn Karl Schuchter i
Innsbruck pastas ha gjort en sensationell upp-
finning. Han har konstruerat en sindare som ar
sa liten att den kan béras i handen, men likafullt
ger samma effekt som Innsbrucks lokalstation.

*

Den italienska radiofonien, kind under initial-
foljden EJAR, har nu ulgivit sin arsherittelse,
varav framgar, att antalet lyssnare stigit.  Ita-
lien har nu tio stationer, som varit i gang 29.875
timmar; de ha utsiint 169 operor fran studion och
88 fran operascener, och dessutom 108 operetter
och 218 enaktare.

*

En korrespondent har bett mig foresla, att Ra-
diotjanst skulle nagon gang fi lata oss hora en
talkor, ledd av D:r Schischkin. Sékerligen skulle
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experimentet uppskattas av dem, som sitta utan-
for Stockholm och ej aro i tillfille att hora sé-
dana talkorer.

*

B. B. C. i London har nu infért 24-timmarsrak-
ning for angivande av klockslag. Malisen be-
rittar, att det nog gar bra officiellt, men att in-
stitutionens anstallda ha lite svart att anpassa
sig vid forfragningar. Jag har aldrig trott pa
den déir reformen och sirskilt besvarligt blir det
i radion, eftersom de flesta programmen utsdn-
das mellan 5 och 11 e. m., d. v. s. 17—-23. Del
blir alltid en stérande operalion att rikna ut vad
18,30, 0. s. v., ar. Vi skola hoppas att R. T. inte
foljer foredomet i Britannien.

*

Till radiolyssnarnas bibliotek kunna rekom-
menderas foljande arbeten: T. H. Pear, "The
Psychology of Effective Speaking” (Routledge,
6 s), som hjilper folk i allminhet att lira sig
tala fritt, men framfor allt framfér mikrofonen.
Etl annat verk om nira nog samma amne ir
Sara Stinchfield, "Speech Disorders” (Routledge
12 s. 6). Bada kunde med férdel rekommenderas
till talare i radion, tillfalliga eller permanenta.
cn fransk motsvarighet #ar Abel Hermant's
”Ainsi parla Monsieur Lancelot”, som ér ett sma-
borgerligt filande pa den franske Medelsvenssons
satt att behandla franska spraket. Giono’s "Un
de Beaumugnes” siges vara en pérla bland ra-
diobocker.

Bland B. B. C:s trevliga resuméer av foredrags-
serier vill jag nimna Lloyd James, "King’s Eng-
lish” (pris 7 pence), som for dem, som vilja batt-
ra pa sitt engelska uttal, ir en guldgruva. Ov-
riga billiga radiobroschyrer fran Broadcasting
House i London éro J. Hilton, Industrial Britain
(7 pence), som ger elt snabbreferat av den brit-
tiska industriella situationen; H. W. Nevinson
(och andra): “Ourselves” (7 pence), ett verkligt
roande forsok till generalmonstring av det en-
gelska folklynnet; Prof. R. Coupland (och and-
ra), “The British Empire” (7 pence), i vilken
man far detta vittfamnande véldes byggnad i ell
litet notskal. Priset 7 pence per héfte inklu-

derar postportot.
Per Vinkel.

R

nya moderna konstruktioner
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Kungspassagen, Tel. 32552, 32553, 32554, - Géteborg

Forstarkare-anlaggningar
for biografer, restauranter, konditorier, badorter o’. dansbanor m.m.

Forstarkar-bilar,

Centralradio-anldggningar,

med sensationella forbéttringar.

Laga priser,

Infordra offerter och forslag!

bekvadma betalningsvillkor
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Elektronkopplade oscillatorer

Av Civilingeniér C. G. AURELL

Under forra aret framkom pa radiomarknaden
tva rortyper, de s. k. hexoderna och heptoderna.
Dessa ror é&ro enbart avsedda som kombinerat
oscillator och forsta detektorror i superheterodyn-
moltarna, diar de ombesorja att den fran antennen
inkommande hogfrekvensen omvandlas till mel-
lanfrekvens. For atl kunna utfora detta i elt ror
har man anvént sig av tva relativt nya principer,
namligen den elektronkopplade oscillatorn och
den "multiplikativa” moduleringen, av vilka den
forsta skall bli foremal for en utforligare redogo-
relse i det foljande.

Den elektronkopplade oscillatorn torde forst ha
foreslagits av amerikanaren J. B. Dow i slulet av
1931. I fig. 1 visas en Llypisk sadan koppling. Det
anvanda roéret har fyra galler. Katoden och de
bada inre gallren bilda tillsammans med sving-
ningskretsen en vanlig triodoscillator av Hartley-
typ. Genom det mellersta gallret ("triodanoden™)
kommer en stor del av elektronstrommen att pas-
sera for att upptagas av det yttersta gallret, som
ar elt skarmgaller, och den yttre anoden. Den
yitre anodkretsen kommer saledes att genomflytas
av en vixelstrom med oscillatorns frekvens. Da
elektronstrommen ar det enda kopplingselementet
mellan oscillatorn och den yttre anodkretsen be-
nimnes detta elekironkoppling. Over anodbe-
lastningen erhalles en anodvéxelspanning, vilken
emellertid inte kan paverka emissionsstrommen
fran katoden, eftersom skidrmgallret statiskt skér-
mar anoden fran de innanfor liggande elektro-
derna. En dndring i den yttre anodkretsen inver-
kar saledes ej pa oscillatordelen.  Skirmgallrel
ger emellertid ej en absolut effektiv skirmning.
En minskning i anodlikspinningen kommer att
inverka nagot, ehuru mycket ringa, pa emissi-
onsstrommen, vilket i sin tur bidrager till att na-
gol éndra oscillatorns frekvens. Genom att min-
ska spanningen hos triodoscillatorns anod (mel-
lersta gallret) adndras dven frekvensen fastin at
motsatt hall.” Genom att uttaga de bada anod-
spanningarna fran en gemensam strémkilla éver
en spanningsdelare, kan man genom lampligt val
av forhallandet mellan anodspinningarna erna en
kompensation av deras inverkan pa frekvensen.
Salunda visar Dow att han vid en oscillator, som
arbetade med en {rekvens pa 4,5 Mc, erhosll blott
4 per/s éndring i frekvensen vid 25 % éndring i
den gemensamma anodspidnningen. Detta giller
vid momentana spinningsvariationer. Vid sta-
digvarande sadana blir frekvensindringen nagot
storre, beroende pa att elektrodkapaciteterna, som
ju delvis ingad i sviingningskretsen, variera pa
grund av rorets dndrade uppvirmningsforhallan-
den.

I Amerika skrevs det en hel del om de elektron-
kopplade oscillatorerna under loppet av 1932, sér-

14

LS

o1
+0

"V?.'\' 13 ; FIG.2
a ]
Vy=ovaur, Ts
-2,
V4 =-4 /
A7 < \
-G
- e -4 c
é

skilt i amatorradiotidskriften Q. S. T. Dar fore-
slogs bland annat att anvinda dessa oscillatorer
till heterodynvagméatare. Dérvid vinner man den
stora fordelen att effekt kan uttagas fran oscilla-
torroret utan att man behéver befara nagon varia-
tion i frekvensen. Vidare kan hela svingnings-
kretsen effektivt skirmas fran omgivningen. Skall
man ernd samma fordel med en vanlig aterkopp-
lad eller dynatronoscillator, maste eit extra ror
tillgripas, som styres av oscillatorn. Den elek-
tronkopplade oscillatorn har ytterligare en fordel
som vagmilare namligen att vara mycket rik pa
overtoner.  Som bekant Ar strommen i svang-
ningskretsen i en oscillator ganska fri fran over-
toner, medan “strommen genom roéret dr mycket
rik pa sadana.. Men nu ér det just denna over-
tonsrika stréom, som anlander till den yttre ano.
den. Matomradet for vagmilaren blir pa detta sétt



avsevirt utvidgal uppat genom att man kan méta
med Overtonerna.

Under 1933 trader emellertid det anvandnings-
omrade, som inledningsvis antyddes, for de elek-
tronkopplade oscillatorerna i férgrunden, niamli-
gen som oscillator i superheterodynmottagarna.
Men man har héir slagit ihop oscillatorroret och
forsta detektorroret till ett enda, som utfér badas
funktioner. Man skickar salunda in hogfrekven-
sedn pa ett styrgaller i roret, och sedan tar man
ut mellanfrekvensen fran anoden. Pa detta kom-
binationsrér stiller man nu en hel del fordringar,
av vilka de viktigaste uppriiknas hiir nedan:

1) Méojligast dvertonsiri frekvensblandning.

2) Ingen stralning fran oscillator till antennen.
3) Majlighet till fadingreglering.

4) Hogt inre motstand hos roret.

Dessutom bor roret ge en mojligast stor for-
stirkning, har definierad som forhallandet mel-
lan spanningen hos den uttagna mellanfrekven-
sen till spanningen hos den inkommande hogfre-
kvensen. Vi skola nu se huru rorfabrikanterna
lyckades knécka denna ganska besvirliga nét. Un-
der forsta hélften av forra aret framkom tvenne
olika 16sningar, namligen hexoden (Tyskland) och
heptoden (Amerika), vilka aro principiellt ganska
lika. Det intressantaste med dessa roér var huru
den: under punkt 1 uppstillda fordran lostes. Man
anvinde sig har av den av Schottky forst angiv-
na metoden for "multiplikativ’ modulering.

Vid vanlig “additativ”’ modulering skaffar man
sig i allminhet summan av de bada spanningar
som skola moduleras och later dessa arbeta pa en
krokt rorkaraktaristisk. Ar karaktaristiken rak
kan man pa detta sitt aldrig erna nagon module-
ringsverkan. Vid den “multiplikativa” module-
ringen adr man daremot ej beroende av nagra
krokta karaktiristiker. For att forsta verknings-
sittet hos ett ror med “multiplikativ’ modulering
hianvisas till fig. 2. I detta ror ar 3 skirmgaller
och 5 anod. De bada spanningar som skola mo-
duleras tillforas styrgallren 2 resp. 4, vilka bada
ha negativ forspanning. Om skirmgallret ar till-
rackligt tatt kan elektroderna 4 och 5:s styrverkan
pa emissionstrommen férsummas, och denna kom-
mer blott att kunna varieras med styrgallret 2. De
elektroner, som slippa mellan skidrmgallrets mas-
kor, komma dels att tringa genom styrgaller 4
och hamna pa anoden, dels repelleras av styr-
gallret och upptagas av skarmgallret. Ju mera
negativt 4 ar, desto flera elektroner komma aftt
repelleras. Detta galler brukar diarfor kallas “for-
delningsgaller”.  Rorets karaktiristiker framga
av de forenklade diagrammen i fig. 2. Anod-
strommen I; blir saledes proportionell mot bada
styrgallerspanningarna v. och va i figuren, d. v. s.
lika med en konstant ganger produkten av span-
ningarna. Hérigenom far man just den produkt-
lerm, som kinnetecknar moduleringen.
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Med kiannedom om verkningssattet hos den
elektronkopplade oscillatorn och den “multiplika-
liva” moduleringen te sig hexoderna och heptoder-
na ej lingre sa konstiga. Hexodens uppbyggnad
och principiella koppling framgar av fig. 3. Som
synes har det yltre styrgallret hiir ersatls av gal-
ler och anod i en trioscillator. Eftersom strom-
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men i oscillatoranoden minskar vid 6kning av
oscillatorgallrets spanning (fig. 2 ¢) skall anod-
och gallerspinningarna ligga i fas, varfor ater-
kopplingen férmedlas av kondensatorn C. Signal-
spanningen kommer in pa det innersta gallret och
mellanfrekvensen uttages fran anoden. Roret har
emellertid en stor nackdel: fadingreglering genom
forskjutning av gallerforspinningen hos forsta
gallret 4r omojlig, emedan oscillatorns arbetsfor-
hallanden da dndras. En avsevérl béttre 10sning
ar da heptoden, som visas i fig. 4. Hér ar ord-
ningen hos styrgaller och oscillator omkaslade.
Dirigenom mdjliggores automatiskt volymkon-
troll genom variation av gallerférspinningen pa
styrgallret utan att man déarigenom stor oscilla-
torns funktion. Detta ror, som dven benimnes
" pentagridconverter” pa grund av sina fem gal-
ler, fyller pa ett tillfredsstillande satt de uppstall-
da fordringarna, Det ger en forstrikning réknat
fran inkommande hogfrekvens till mellanfrekvens
av 50—100 ganger. For att 6ka inre motstandel
och slippa besvirligheter med sekundiiremission
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fran anoden har man pa de s. k. ocloderna insall
ett med katoden férenat fanggaller nirmast ano-
den. T 6vrigt likna de principiellt heptoderna.

Redan da tanken pa den elektronkopplade oscil-

latorn var ny féreslogs det, att man skulle anvén-
da den for sindare, foretridesvis sadana med lag
effekt. Man far harigenom méjlighet att utlaga
antenneffekten direkt ur oscillatorréret utan att
behova hysa farhagor for att frekvensen skall
variera med #ndringar i antennkretsens avstim-
ning, som . ex. astadkommes vid antennens svaj-
ning for vinden. Aven for effekter pa ett par KW
har man lyckats anvinda den elekironkopplade
oscillatorn med stor framgang. En av de storsta
fordelarna &r att den medger modulering upp till
100 % med ytterst ringa moduleringseffekt. Man
kan da anvinda sig av den i fig. 1 visade kopp-
lingen, blott med den #&ndringen att det yttersta
gallret ligges pa negativ potential, d. v. s. brin-
gar att tjanstgora som fanggallret i en pentod. Ge-
nom att variera fanggallerspanningen #Andrar
strommen genom den yttre anoden sasom visats
vid behandlingen av den multiplikativa module-
ringen. Det visar sig, att fér negativa fanggaller-
spanningar anodstrommen i det nirmaste varierar
ratlinjigt med denna. Viljes laimplig negativ for-
spanning pa fanggallret kan man uppna 100 9
modulering utan att nagon strém flyter genom
fanggallret. DA ingen effekt atgar kan man for
moduleringen reda sig med ett litet moltagarror
aven vid ett stort oscillatorrér.

Som synes av denna sammanstillning éver an-
vindningsomradena for den elektronkopplade
oscillatorn har den givit manga vackra resultat,
och synes sérskilt pa siandaromradet giva goda 16f-
ten foér framtiden.

En ny patentbyra

har i dagarna startats i Stockholm under firma
"Ivar Bergenstrahles Patentbyra”.

Innehavaren, civilingenjér Ivar Bergenstrahle,
utexaminerades fran Tekniska Hogskolans avdel-
ning for elektroteknik 1921 med ett examensarbete
inom radioomradet, varpa han var anstalld vid
Elektriska A.-B. A. E. G:s radioavdelning sasom
konstruktér och provrumsingenjor. Med stéd av
stipendier fran Tekniska Hogskolan och Kom-
merskollegium vistades han dirpa nagra ar i U.
S. A. for att studera den elektriska industrien i
detta land. Diarpa féljde nagra ars vistelse i
Egypten, varunder han i egenskap av inspektor
vid undervisningsministeriets tekniska avdelning
bl. a. holl forelasningar i elektrotekniska dmnen
vid ingenjorshogskolan i Guiza vid Kairo. Efter
avslutad praktik i utlandet hade han anstillning
i 6 ar vid Oscar Grahns Patentbyra i Stockhlm,
dir han erhallit en grundlig utbildning inom pa-
tentombudsfacket och handlagt bl. a. ett flertal pa-
tentdrenden inom radioomradet.
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Allt for

BATTERI-

mottagaren

I st. Chassie, F. R. .. .. .. .. .. B:—
4 st. Rorhallare, forsankta, 5-poliga .. —:75
2 st. "All-Round”-spolar. F, R. .. .. .. 8:50
1 st. Pertinaxkondensator, 500 cm.
B RS 75 b vivee bne e i ps <2280
1 st. Differentialkondensator, 2X240
em, B R, Co cu viiven on ww oo 2088
1 st. Elektrolytkondensator. 10 «»F 2:75
1 st. Blockkondensatorer, 2 ¥ .. .. 2:75
2 st. Blockkondensatorer, 0,1 «F .. .. —:90
1 st. Strombrytare Lo e 1:30
3 st. Knappar, bakelit .. .. .. .. .. —:50
12 st. Motstand 05 W. 1/1000  1/2000
1/300  1/5000 ohm 1/0,02 3/0,15
2103 RIOS @ .o sy we e an os —208
2 st. Motstand 1/3 1/5 ohm . .. —:65
5 st. Kondensatorer, rullblock 1/100
2/300 1/2000 1/10000 cm... .. .. —:55
1 st. Ackumulator 2 volt, ospillbar,
"Varta” o m iss o el e 2L —
1 st. Anodbatteri, 108 volt .. .. .. .. 16:90
1 st. Anodbatteri, 36 volt .. .. .. .. 5:65
1 st. Isol. hylsa (antenn) .. .. .. .. —:25
1 st. Hylsa (jord) .. .. .. .. .. .. .. —:10
2 st. Batteri-proppar .. .. .. . .. .. —270
1 st. Batteri-kabelskor .. .. .. .. .. —:70
1 st. Hogtalare. Farrand, .. .. .. .. 22:—
1 st. Rorsats .. .. .. .. oo oo .. .. B8 —
Diverse kopplingsmaterial, trad, sy-
BUOlIOX oo <o v 0o cm e W se 5w @ 1: —

ATERFORSALJARE ERHALLA RABATT.

Kopplingschema for amatorbygge.
Pr st. Kr. 2 —

FLODIN:RUTHS

BIBLIOTEKSGAT. 12 (mitt emot Réda Kvarn)
STOCKHOLM

TELEEONER: 201207,201239




Sommarsiasongen med sina campingutflykier
slar for dorren. Vare sig det ar fraga om bil-
eller batfard eller blott utfard i “det grona” har
"man en stor gladje och nytta av en radiomot-
lagare.

Behallningen ar t. o. m. storre an vid de flesta
stationira anliggningar, da de enerverande slor-
ningarna fran elektriska motorer m. m. éro helt
borta. En god radiomottagare ar vid sadant till-
fialle den basta tankbara underhallningen och ny-
hetsformedlare.

Hitintills har dock i marknaden fattats en for
sadana tillfallen lamplig apparat, som besitler
stor kinslighet samt ekonomi i drift.

Vi hava darfor utarbetat en 2-kretsdistansmot-
tagare med skarmgallerrér och pentodslutror.
Kinsligheten ar tillrackligt stor for att under lju-
sa arstiden mitt pa dagen mottaga ett flertal ut-
lindska stationer, d&ven med en primitiv antenn,
som exempelvis en 8—10 mtr. gummikabel upp-
kastad i ett trad, ett staltradsstiangsel el. dyl. Ap-
paratens avstamning och selektivitet paverkas ej
av olika antenners beskaffenhet.

En mycket viktig detalj ar stromekonomin. Vid
120 volts anodspanning ér anodstroms{orbrukning
blott 12 mA. Légre spanning an 108 volt ir ej
att rekommendera.

Alla spanningar i apparaten uppdelas automa-
tiskt till lampliga varden for de olika roren.

Rérfabrikanterna komma denna sdsong med en
serie nya 2-volts batteriror. Dessa ha avsevirt
biltre data &n de &ldre roren. Salunda finnas
en dubbeltriod for “klass B” slutsteg, en slut-
pentod med stor forstarkningsfaktor och branthet,
elt par skirmgallerror, varav elt med variabel
branthet, och dessutom etl par vanliga trioder for
detektor och 1. f. steg. I modellapparaten anvin-
des ett steg h. f., det och 2 st. lagirekvenssteg.
FForstarkningen dr har lika stor som i en natan-
sluten mottagare med motsvarande rortypen. Ett
“klass B” slutsteg hade givetvis limnat storre
ljudeffekt, men mindre forstirkning. Var avsikl

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

EN TRANS-
PORTABEL
BATTERI-FYRA

ar att framledes komma med ett sadant, men
vara forsok strandade denna gang pa atl inga
lampliga transformatorer f. n. finnes att upp-
bringa for dessa rortyper. Slutpentoden, som nu
anviindes, ger dock en avseviard ljudstyrka med
en kinslig hogtalare. Mottagarens kopplings-
schema ar enkelt och littlattligt. IFor att siker-
stilla  stabiliteten 1 lagfrekvensforstirkaren ha
gallermotstanden shuntats med sma kondensa-
torer. Dessutom tages detektorns gallerforspéan-
ning ut fran en fast potentiometer over glodspin-
ningen.

Anodspénningskéallan bestar av ett 108 och ett
36 volts batteri, vilka aro seriekopplade. Hogta-
laren ar av Farrand-Typ, som ar ganska latt-
kord och kommer den dynamiska nirmast i egen-
skaper. Apparatholjet ar si dimensionerat att
batterierna passa in precis och stédja varann mot
chassiet. (Se illustration).

Skulle benédgenhet finnas fér mikrofoneffekt
avhjalpas detta genom att inrulla skdrmgallerré-
rel i nagot ddmpande material, exempelvis elt
stycke filtduk, som da mildrar vibrationerna i
glaskolven. Slutligen kan #ven forsok goras med
att oka storleken av blockkondensatorn i den av-
stimda anodkretsen fran 0,1 till 2 mf. En del kri-
tiska ledningar i h. f.-steget maste givetvis som
vanligt avskirmas. Jordledning bor om mojligt
alltid anordnas, da en primitiv antenn dérigenom
ger storre signalstyrka.




RADIO OCH RADIO-AMATOREN

+ 120V
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Schema till transportabel batteri-fyra.

De sma fasta motstanden i h. f. och 1:a lagfr.-
16rets minus — glodstromsledning alstra en liten
nodvindig negaliv  gallerférspinning. Rorens
glodspinning sankes dirigenom nagot, men ej sa
mycket att deras [unktion forsimras.

Materialspecifikation till B 4.

st. Chassie. F. R.

st. Rorhallare, forsiankta, 5-poliga.
st. "All-Round”-spolar (Tjerneld).

st. 2 gangkondensator med skala.

st. Pertinaxkondensator 500 cm F. R.
st. Differentialkondensator. 2>X240 em. F. R.
st.  Elektrolytkondensator 10 uI°.

st. Blockkondensator 2 uF.

st. Strombrytare.

st. Blockkondensatorer 0,1 yI.

st.  Knappar, bakalit.

12 st. Mostand 0,5 W. 1/1000 1/2000 1/3 000
1/5000 ohm 1/0,02 3/0,15 2/0,3 2/0,5.
st. Motstand 1/3 1/5 ohm.
st. Kondensatorer, rullblock  1/100  2/300
1/2000 1/10000 cm.
st. Ackumulator 2 wolt, ospillbar. "Varta™.
st.  Anodbatteri 108 volt.
st.  Anodbatteri 36 volt.
st. Isol. hylsa (antenn).
Hylsa (jord).
st. Batteri-proppar.
st. Batteri-kabelskor.
Apparatholje med beslag, handlag.
st. Hoglalare, Farrand.
Diverse kopplingsmaterial, trad, systoflex.
Telefunken Philips Tungsram

[0 )
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1 st. Ror — B 262 )
2 st. Ror — B 228 —
1 st. Ror L C 243 N. S

L e T T R T R T TR

Mera om etappmottagaren som “fyra”

Intresset for denna koppling har varit mycket
stort och manga forfragningar om skilda delar har
inkommit.

Tyvirr har ett fel insmugit sig i den publice-
rade ritningen i det alt en kondensator liggande
mellan detektorns skirmgaller och nollan rakat
bli uteglomd. Dennes storlek bér vara minst 2
wl, girna storre, t. ex. torrelektrolyt & 10 , I
Kopplingskondensatorn mellan forsta och andra
kretsarna skall ha det lilla virde, som angives i
schemat, och ej vara 30 cm. som flera personer
undrat. Varfor framgar tydligt av forklaringen i
foregaende n:r. Betraffande skirmgallerdetektorn
vilja vi papeka vikten av att verkligen de mol-
standsvirden som anges, anvindas. Dessutom atl
likriktaren limnar minst 300 volts spinning. Ar
spinningen avseviirt mindre minskas delektorrs
[6rmaga all ta emol kraftiga signaler a gallret och
dessutom minskas forstirkningen. En person kla-
gade éver all han ej [att gotl resultat med denna
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detektlor, varvid det visade sig alt han i stillet for
motstandet a 0,01 M Q mellan skirmgaller och
nolla tagit 0,02, varigenom skirmgallerspinningen
blev ungefar den dubbla mot vad den skall vara.
Lampligaste virde 4 denna ér sa pass kritiskt att
den ligger mellan 9 till 12 volt. Vid 6verspiinnin-
gar liksom “strypes” rorets detektorfunktion. Den
drossel, som ligger i slutrorets anodkrets ir ej nod-
viindig annal in nar magnelisk eller hogohmig
dynamisk hégtalare anviindes, eller nir hogtala-
rens transformator ir klent dimensionerad. Mol-
standet 2 0,08 M © i serie med volymkontrollen
bor vara krafligare dimensionerat &n de ovriga
av 0,50 W-lyp. Motstandet i antennkretsen pa 0,01
ar ¢j kritiskl, utan kan men med fordel iven taga
detla mindre, ned till elt par tusen ohm.

Till stut vilja vi papeka den oviirderliga nyttan
av alt ha ett fullgott métinstrument. Utan sadanl
far den experimenterande amatoren fullstindigt
famla i blindo och manga besviirliga felaktighe-
ter kan med instrumentet uppdagas.
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PHILIPS- och TELEFUNKENS

NYA ROR

De nya ror, som ulslippts av Philips och Tele-
funken, kunna indelas i fyra klasser: 4-volls
vivelstromsror,  lik/vixelstroms- eller universal-
ror, 6.3 volls bilmollagarerér samt 13 volls bil-
mottagarerér. Den sistnimnda klassens ror (med
undantag for likriktarréret) éro identiska med
universalroren. De bada ovan nimnda firmorna
ha med ulslippande av dessa nya rorlyper enals
om gemensamma beteckningar efter ett helt nylt
system. Dessa beteckningar finnas samman-
stillda pa R & RA losblad 1 och 2, som aterfinnes
a sid. 87 och 88.

I samtliga klasser ingar en alldeles ny rorlyp
__ blandaroktoden, vilken, som namnel antyder,
ar avsedd att arbela som blandarrér i superhe-
terodyner. Utmirkande for detta ror ir den be-
tydande (ransponerings[érstirkningen. Denna
definieras som forhallandet mellan MF-spin-
ningen over MF-transformatorns primir och ini-
kommande signalspinningen. Beroende pa de
anlagda anod och gallerspénningarna kan man
erhalla forstarkningstal pa mellan 100 och 240,
vilket maste betecknas som sirdeles anmérk-
ningsvart. Roren dro dessutom av exponential-
typ, varigenom volymreglering kan erhallas ge-
nom att manuellt eller automaliskt variera for-
spinningen pa ingangskretsens styrgaller. Risken
for korsmodulering ar dessutom mycket reduce-
rad.

HF-exponentialpentoden éar aven gemensam
for samtliga rorklasser, samma ir fallet med

duo-dioden, som icke lingre sammanbygges med
LF-stegel ulan nu har blivit en sarskild rortyp.
De  sistnimnda rortyperna  dro ju icke nagra
coentligea nyheter, varfor vi icke har ga niarmare
in pa deras egenskaper.

I 4-volts klassen har Telefunken dessutom
framstallt ett nytt kombinationsrér (riod-hexo-
den med typbeteckningen ACH 1, aven beniimnd
fading-blandar-hexod. Den innehaller ell triod-
och elt hexodsystem av exponentiallyp, i storl
sell molsvarande forra arets fadinghexod. Della
ror har ungefir samma egenskaper som blan-
daroktoden, men uppges vara i wissa fall over-
ligsen denna.

I universal- och bada bilrorsklasserna inga ul-
Sver ovannamnda typer en vanlig HF-pentod
samt en 5-walls utgangspenlod, och i universal-
klassen dessutom en 8-walls ulgangspentod, ell
enkellikriktarror, ett spinningsfordubblarror saml
elt motstands- eller regulatorrér for 200 mA.

I universalrorsklassen arbeta samlliga ror
med en glodstréom av 200 mA. Glodspanningen
ar 13 V. utom for 8-walls pentoden och likriklar-
rorel, vilka bada #ro avsedda for 20 V och spian-
ningsfordubblaren, som har 30 V glodspinning.
Speciellt for bilradio har ulvecklats ett dubbel-
likriktarrér, typ FZ 1, for 13 V, 0,4 A.

De mera intressanta rortyperna skola vi utlor-
ligt behandla i sarskilda artikiar i kommande
nummer.
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I'. v.: Sindarrummet i den nya
Bisambergstationen utanfor
Wien.

I witten: Mastantennen har en
héjd av 130 m.

I oktober 1933 intriidde den ésterrikiska radion
i sitt tionde ar, och pa denna férhallandevis korla
lid har den inforlivals med hela befolkningens
vanor och blivit till ett kulturbehov. I huru grad
radion emellertid blivil en nédvindighet bevisar
den raska ut6kningen av dess tekniska resurser,
avensom omlédggningen av dess program, vilket
log sin borjan just under det férflutna arel och
delvis kan foras tillbaka pa de ekonomiska och
politiska hiindelserna det senaste Aret.

Malet att tillforsiikra alla medborgare god radio-
motlagning fran de osterrikiska utsindningarna,
kan emellertid endast nas under forutsialining
att radion forfogar over tillfredsstillande teknisk
utrustning. De geografiska forhallandena i Os-
terrike skapa stora svirigheter for radiovagornas
utbredning. De vidstrickta skogshestanden och
Alpernas hogfjall, som uppfyller landet till nis-
tan 2/3 av dess yta, ha lett till att en enda stor-
sindare inte réckt till for det lilla Osterrike. At-
skilliga mellanstationer maste dessutom uppbyg-
gas for att mojliggora att iven befolkningen i de
avligsna alpbyarna med relativt enkla apparater
skulle kunna avlyssna de 6sterrikiska utsindnin-
garna. Dartill kommer, att man i utlandet bor-
jat en livlig kapprustning i kampen om etern,
som haft till féljd, att storsiindaranliaggningar
om 100 kw. och mer ha uppstatt. D3 den oster-
rikiska radion maste lagga vikt vid att kunna av-
lyssnas forstklassigt sivil inom egna landet som
i utlandet, var det givetvis nodvandigt att halla
jimna steg med denna utveckling. Detta har
ocksi skett genom upprittandet av Bisamberg-
sindaren i narheten av Wien, vilken éppnades
den 28 maj 1933 sisom en av de stérsta och mo-
dernaste stationerna i Europa.
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? Den Osterri

Av WALTHE

Denna séinderstation har manga orsaker alt lac-
ka for sitt lige. Framfor alll maste ses till alt
Wien och dess tilthebyggda omgivning blevo vil
lillgodosedda. Vidare finge de elektriska vagor-
na icke hindras i sin viistliga utbredning genom
Wienerwalds alpomrade for att sa vidstriickla
delar av Osterrike som méjligt skulle kunna nas.
Detla har lyckals genom anliggningens place-
ring pa Bisamberg och genom uppsitlande av en
refleklorsmast, som visenligt foérbatlrar vagornas
utbredning at vister. Bisambergsindaren har
dirigenom blivit den férsta radiostation, vid vil-
ken principen om den riktade tradlssa telefonien
kommit till anvindning. Fér att skydda statio-
nen for storningar, som alltid kunna intriffa vid
stromoverforing fran stora nat, har man férselt
Bisambergséindaren med en kraftanliggning. Den
[orfogar alltsa 6ver eget elektricitetsverk, och det-
ta drives av 3 dieselmotorer om tillsammans
1,400 hkr.

Mastens konstruktion #r ocksa ovanligt origi-
nell. Antenn- liksom reflektorsmasten ar hyggd
av stal och har ungefir formen av en jattecigarr
med en hojd av 130 m. Masten sjalv matas med
strom, tjanar alltsi som antenn. Byggandet av
reflektorsmasten pabérjades forst sensommaren
1933 och i mitten av december togs den i bruk.



ziska radion

FUCHS

Mitningsresullaten hittills ha visal, att Oslerrikes
nya sindarstation icke blott uppfyller de stéllda
anspraken utan lill och med overtriffar dem.

Jamsides med uppforandet av slorstationen
hade man emellertid iiven i alanke utvidgningen
av sindarniitet. Framfor allt genomfordes forar-
betena till en mellanstation i Osterrikiska for-
bundsstaten Vorarlberg vid schweiziska gransen,
som ér skild fran Wien genom utlopare fran Al-
pernas hogfjall.  Denna mellanstation kommer
att fa en kapacitet av 2 kw. och skall tas i bruk
inom de niarmaste veckorna. Under tiden som
sindaranlaggningen uppfores, formedlar en liten
provisorisk station radioforbindelsen med Wien.

Sarskilt beaktansvirda dro de hogmoderna an-
liggningarna i Salzburg, som tjina till ulsénd-
ning av de over hela varlden bekanta och upp-
skattade festspel i Salzburg, vilka ga av stapeln
varje sommar under Reinhardts regi Dessutom
forfogar den osterrikiska radion Gver sirskilda
kabelmitningsanodningar, som tjina till att
snabbt och exakt mita de elektriska forhallande-
na pa alla fjarrkablar, som férmedla programmen
fran Wien till de osterrikiska mellanstationerna
och till utlandet, varigenom elt forstklassigt ater-
givande av spriak och musik garanteras.

Den osterrikiska radiotjinsten omhénderhas av

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

T. h.: Wiensindarens kraftsta-
tion har tre dieselaggregat om
tillsamman 1400 hkr.

elt A/B, beniamnt Osterreichische Raioverkehrs
A. G. Aktiemajoriteten ager stalen sjilv, vars
representanter ha site och stimma i forvaltnings-
radet. Som kontrollerande myndighet tjinstgor
generaldirektionen for post- och telegrafverken.
FFérutom av representanterna for staten bestar
ledningen for den osterrikiska radion av ombud
for offentliga sammanslutningar, handelskamma-
ren, industriférbundet, dmbetsverket for anstall-
da och arbetare, yrkesorganisationer och ombud
for de stora radioklubbarna, som speciellt ha all
gora sitt omdome gillande vid val av program.
En egen veckotidskrift, som utges av Osterrei-
chische Radioverkehrs A. G., underrittar lyss-
narna om programmen och allt annat av intresse
pa radioomradet. Veckotidskriften "Radio Wien”
har en upplaga om bortat 100,000 exemplar.

Det senaste arets politiska och ekonomiska till-
dragelser ha i Osterrike ryckt radion in i medel-
punkten av det allménna intresset. Under det all
radion tidigare sig sin huvudsakliga uppgift i
formedlandet av konst och bildning dvensom ut-
sindning av meddelanden, har man pa sista li-
den, uppfylld som den varit av politiska och eko-
nomiska handelser, insett, att radion ar ett medel,
som alldeles sarskilt dgnar sig att linka alla med-
borgares uppmirksamhet péa livsviktiga fragor.
fragor. Dessa radions nya uppgifter har man
tillgodosett genom ett programavsnitt, som man
kallar ”Zeitfunk”, och som &r upplatet for fore-
drag over aktuella problem.

Nya tekniska landvinningar ha speciellt vid
radioreportage fatt stor anvindning. Genom att
man anvénder sig av kortvagsbilen, genom sam-
manstillning av tonfilms- och grammofonrepor-

Forts. pa sid. 8s.
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LX) o
ven om de arliga Radioutstallningarna i
Berlin tilldra sig huvudintresset, bibehalla
dock Leipzigermissorna fortfarande sin be-
tydelse som internationell varuutbytescentral for
radioindustrien. Iran atl under de tva nirmast
foregaende aren ha lenderal mol Llillbakagang,
framvisade arels varmissa ell nylt uppsving for
radiohandeln.

1761 all borja med fardiga mollagare domine-
rade den i hdoslas av nazislregeringen Jlanserade
“folkmottagaren”, varav hiliills c:a 1/2 milj. till-
verkals. Del ir ju en enkrels-, trerors-apparal
huvudsakligen avsedd [or lokalmotlagning. IFor
nagot hogre ansprak kom 2-krelsmottagaren med
tre ror och dynamisk hoglalare. Som anspraks-
full distansmollagare har 4-roérs superheterody-
nen fullstindigt uttringt tre- eller flerkretsmot-
tagaren med rak hoglrekvensforstirkning.  Fir-
man Dilz & Riller hade slappt ul en reflexad tre-
rorssuper — “Cyclosupern” — som lit myckla la-
la om sig. Den var dock ¢j mirkligare in de
amerikanska och ungerska, som wi sedan linge
kinna till pa den svenska marknaden.

Nagra miirkliga apparatnyheter fanns det sa-
ledes ej, och sadana kan man ej heller vanla sa
tidigt pa arel, da labrikerna dnnu ej kunnat fa
kommande siisongens modeller klara och for ov-
rigt sikerligen spara med del offentliga fram-
forandet till Berlinerutstillningen i slutet av
augusti.

Pa den med radio sammanhingande grammo-
fonindustrien kunde [lera nya heminspelnings-
konstruktioner nolteras. ELt- specialutférande, som
gick under namnet "Kosmograph”, var éven av-
sedd all ersiilla diktafonen, vilken pa sin tid an-
vindes fér upptagande av diktat (i stillet for
stenogralering) o. s. v. Graveringen av fonogram-
mel sker pa elt papperstunt, bojligt gelantinfoli-
um. som, om man sa onskar, kan skickas pa posl
och spelas upp pa en vanlig grammofon.

Telefunkens “Trautonium” _—_ del rent elek-
lriska musikinstrumentet (av vilkel en ulforings-
form demonstrerades pa  Stockholms-Tidnings
senasle radioutstillning i Stockholm) — visades
for forsta gangen i kommersielll utforande for
anslutning till grammofonutltagel pa en normal
radioapparal. Traulonel fanns iven ulfort som
orkesterinstrument.

Om vi sedan overga Lill en mollagareanligg-
nings olika detaljer och bérjar med antennen,
funnos flera nya typer skiirmade sidana. Dessa
medfora ju pa grund av sin relativt stora kapa-
citet (for den nya forbatirade "Kapa”-kabeln 23
cm per meler) en viss dimpning. En forbatt-
ring i detta avseende var Vogel's "Spegelantenn”
dir den horisontella delen (helst en T-antenn)
uppdelas i tva fran varandra isolerade delar med
var sin nedledning.  Dessa bada nedledningar
anordnas parallelll inpressade i var sin kant pa
elt cellofanband (ledionband) varigenom kapaci-
leten minskas Lill 14 ¢m pr meter. Om den ena
halvan anslutes (ill motlagarens anlennkontakt
och den andra lill jordkontakten komma de i de
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eipziger

Owverst  Jahres “likstroms transformator”, dirunder

“kosmographen”. T. wv. om denna folkmottagaren

och ddrunder en Mende-mottagare med ABC-skala.

Nedtill  Nebuergers wmidtbrvgga och en kopplingsan-

ordning, som kan kombinzras wmed ett vanligt vdc-
karur.

bada  nedledningarna alstrade slérspinningarna
all motverka resp. upphéva varandra. Princi-
Ien har ju tidigare lancerats i Amerika dock med
annal siall for nedledningarnas inbordes isole-
ring. '

I sjilva apparaterna hade man alll mer borjat
overga Lill hogfrekvensspolar lidande pa stom-
mar av “trolitul”, som utmirker sig for sma for-
luster och lag dielektricitetskonstant. Del fanns
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Overst: resonansomrdden for en wvanlig dynamisk

hogtalare och for “Teledyn Ultra-Effekt”. Den

undre figuren dr en forenklad framstillning av
reflexforloppet i en super.

dven nya fabrikat av jarnkarnor till sadana spo-
lar (Preh).

Nya lagforlustmaterial for kondensatorer med
exeptionellt hoga  dieleklricitetskonstanter hade
utexprimenterats. Utgangsmaterialet ar titan-
oxid. “Condensa” hade salunda dielektricitets-
konstanter pa 4080 och “Kerofar” pa 80—90. Da
forut anvinda material ej har hogre an c:a 7,
bor man forsta vad dessa nya material bora be-
lyda, for de fasta kondensatorernas dimensioner,
i all synnerhet som isolationsférmagan ar hog.

Apparater med de nya roren for allstrom kunde
jag ej uppticka. De komma vil forst fram till
Berlinerutsillningen.

Som bekant exellera de tyska moltagarna i
slationsskalor. Sista skriket pa delta omrade var
Mendes ABC-skala dir stationer inte blott ord-
nals efter vaglingd (i horisontalled) utan aven i
boksadsmdnmg (Vellll\‘llt).

Jag var sérskilt nyfiken att fa se huru lingl
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Cyclo -Super S 2400 WL

2 Banafurer
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Schema for Ditz & Ritters ’Cyclosuper”.

Neufelt & Kunke kommit med sin kristallhogla-
lare nu, da denna konstruktion #ntligen slagit
igenom bade i Amerika och England. Jag moét-
les emellertid till min stora fonanmﬂ av medde-
landet, att man givit upp forséken pa grund av
bristande intresse fran allminhetens sida. Sa ar
det att vara for tidigt ute.

Den verkliga sensalionen pa hoglalaregebitet
kom 'Ielefunken med. “Teledyn Ultra-Effekt”
kallas den nya elektrodvnamlslxa hogtalaren med
“"Nawi”-membran och vars malkhdhet ligger i 9-
faldig verkningsgrad. Man har lagt ned det hu-
vudsakliga forskningsarbetet pa membrankon-
struktionen. Genom att franga den raka konen
och viilja en bdjd generatris har man erhéallit en
kon paminnande om yltre 6ppningen av en van-
lig hogtalartratt, dir sa golt som alla egenreso-
nanser eliminerats. Resultatet blir, att man med
en vanlig mottagare kan fa fram tillriackligt ljud
for en storre samlingslokal. For till exempel en
biogral med 500 platser erfordras endast 5 walls
ulgangseffekt pa forstarkaren och 7,5 watt om lo-
kalen fr avsedd for 3000 personer. For folkmo-
len i det fria utféres en storre typ som erfordrar
2025 watt med ljudeffekt motsvarande c:a 200
walt pa en hittills anvind anliggning.

For apparal- och rérprovning utstallde Neu-
berger en mitbrygga, dir man dven kunde miita
motstand upptlll 2 megohm och kapaciteter fran
1000 cm till 2 llll]\lOfalild direkt avhsbala pa ett
visareinstrument.

IEn annan intressant nyhet var Jahres lik-
stromstransformator. Den har tills vidare ej na-
gon direkt betydelse for radiofabrikationen annat
in  for matindamal och mojligen som anod-
stromskiillla vid hoéga anodspanningar (upp till
12000 volt). Hir #r darfor knappast platsen for
en niirmare beskrivning. Den arbetar efter prin-
cipen med mekanisk parallell- och seriekoppling
av kondensatorgrupper i kaskad. Omkopplingen
sker med en specialsummer.

Shlutligen kan omnamnas en enkel och billig
strombrytare som i kombination med ett vanligt
viickareur bland annalt kan anvéindas att in-
koppla radiomottagaren vid ett givel klock-
slag.

Arvid Kjorling.

83



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Skarmade ledningar fé6r mot-
tagningsantenner .. c....: r o

Inledning

Vid radiomottagning upplages de stérningar,
som ¢j hérrora frdn S]d]\‘l moltagningsanliagg-
ningens konstruktion eller tillstand, av anlennen
eller motlagarens kretsar, eller ocksa komma de
in 6ver natanslutningen. Det forsta fallet kan
man endast i mindre utstrickning komma till
rilta med, under det att skirmar och filter iro
betryggande hjalpmedel i de senare fallen.

Antennen bor sia att siga kunna vilja mellan
onskad signal och stérning. I och for detta ma-
ste man anvinda sig av nagon skiljaktighet dem
emellan i fraga om rumsfordelning eller tidsva-
riation. Salunda har man talat om ett s. k. stor-
ningsmoln, d. v. s. elt stérande induktionsfalt i
nirheten av sjalva huset, vilket filt snabbt for-
svagas, nir man avlagsnar sig fran plattaket m.
m. Genom att placera antennens aktiva del pa
tillriicklig  héjd  skulle man salunda kunna bli
kvitt  inomhusstérningarna, om nedledningen
vore effektivt skdrmad. Detta ernias genom an-
indning av sadan kabel, diar antingen manteln
ir sammanhingande metallisk eller ett sirskilt
ledande skikt av stanniol e. d. lagts in under
manteln, dir denna ar av textilmaterial. Det ar
emellertid ganska sjalvklart, att en dylik anord-
ning maste paverka antennen i dess egenskap
av elektrisk svingningskrets dven pa annat sitt
in genom skidrmning. Dérigenom blir samman-
hanget mycket mera komplicerat #n man fran
borjan kan ana, si att saken bor redas upp ge-
nom ett systematiskt forsok. Forfattaren har
inom Telegrafstyrelsens Radiobyra (okt.—mnov.
1933) gjort nagra forsok med skidrmade nedled-
ningar, vilkas resultat ar av intresse, emedan det
stiller fragan i en annan dager 4n man vanligen
sett den i.

1. Olika konstruktioner

Savil enkel- som dubbeltradiga nedlednings-
kablar ha gatt ut i marknaden. De senare kab-
larna  anvindas tillsammans med hogfrekvens-
transformatorer fér koppling och impedansut-
Jimning. Siarskilt vid de enkeltriadiga kablarna
har man bemédat sig om att f4 ned kapaciteten
per lingdenhet mellan inre ledare och den kon-
cenlriska manteln eller motsvarande metallskikt
till minsta moéjliga viirde, vilket emellertid ver-
kal oférdelaktigt pa kabelns mekaniska hallbar-
het och pa priset. Tankegangen har tydligen va-
rit den, att naimnda kapacitet verkar som en
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Fig. 1.

shunt till motlagaren, varigenom resultatet skulle
forbittras vid minskning av kapaciteten. Ett sa-
dant resonemang ir naturliglvis i hog grad
vanskligt, emedan man har alt goéra med kretsar,
dir bade induktans och kapacitet inga. Fig. 1
visar nagra typiska konstruktioner. N:ir 2, 3
och 4 visa entradig 310

wuul kapacitet per meter, alltsa en ansenlig va-

riation, under det att n:r 5 visar en dubbeltradig
nedledning med 29 . uF per meter. Till jam-
forelse anvindes en “naturlig” nedledning (be-
nimnd n:r 1) av 2 mm koppartrad med 14 4 ¥
per meter.

2. Metod och férséksanordning

Det giller hir som i liknande fall att vid en
praktisk genomsnittsanordning bestimma slér-
ningsnivan for provexemplaren, d. v. s. alt fast-
ligga forhallandet mellan signal och stérning for
en och samma nedledning,.

Over ett hogst vanligt hustak inom Stockholm
(Malmskillnadsgatan 23) uppsattes en 21,5 m
hissbar horisontell antenn av 2 mm koppartrad
pa c:a 7 m hojd 6ver taket. Den nedledning, som
for tillfallet skulle provas, kopplades till den ho-
risontella antenndelens ena éinda.  Nedlednin-
gens lingd blev vid forsoksanordningen 1013,
m., nagot olika for olika konstruktioner. Ome-
delbart intill nedlednnigens nedre édnde uppstill-
des en mottagare, vars nilanslutning var om-
sorgsfullt sparrad for savil hog- som lagfrekvens,
under del alt spinningen Over en i hogtalarkret-




| Sksmm rsotemad
\ ks jarwlod

Skorm jordad |

Fig. 2.

sen inkopplad transformator uppmilles med en
rorvoltmeter (under mellankoppling av horbar-
hetsfilter) eller avlyssnades i en hogtalare. An-
ordningen i sin helhet framgar av fig. 2 a for en
enkeltradig, av fig. 2 b foér en dubbeltradig ned-
ledning.

Den horisontella antenndelens kapacitel var
Cuy = 9 uuF, nedledningens (totala) kapacitet
betecknas i det féljande med Cyn. Den anviinda
motlagarens antennkoppling bestod av en kon-
densator Cy = 580 uul i serie med en (kopp-
lings-) spole Ly,  Nir kopplingen (indukliv)
andras, blir sekundir restinduktans Ly ocksa
foranderlig, sa att den minskar med 6kad kopp-
ling. Vid forsoken hade man att réra sig inom
marginalen Lm = 180—200  H.

Som signal anvéndes 1000-ton fran Spanga-
stationen ( j= 435 m) vid 1/10 effekt, som stor-
ningskilla uppsattes en starkt stérande hogfre-
kvensapparat vaningen under forsokslokalen pa
si stort avstand, att praktiska storningsforhallan-
den kunde anses rada. Hoégfrekvenapparaten
fick inducera pa viarmeledningen, och det sigs
till genom lampligt val av sadan apparat, att
dess avgivna effekt icke namnvért varierade inom
det anviinda mitomradet (omkring /i = 435 m).
Sistnimnda villkor dr av ganska stor betydelse
vid liknande forsok. Vidare bor forsoksanord-
ningen véljas si, att man kan bibehalla en och
samma antennkoppling, nir signal och stérning
uppmiitas. Antennkopplingen bor ocksa vara
mycket 10s, sa att icke fordndringarna i antenn-
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k:etsen, nar nedledningen utbytes, avsevirt in-
verka pa mottagarens installning. I varje sar-
skilt matfall instilles mottagaren i resonans for
den givna signalvagen. Dock erfordras harfér
vid tillriicklig 16s antennkoppling blott en ltt fin-
justering.

Nedledningens skirm énskas vid forsoket dels
jordad, dels isolerad, likasa forekommer vid dub-
deltradig nedledning ocksa jordledning till mot-
tagaretransformatorns sekundirlindring. For att
mojliggora overgang mellan olika sidana kopp-
lingssitt, ha vissa strombrytare enligt fig. 2 in-
salls.

Forsoksanordningens huvudvillkor — ett ytt-
re Iritt signalfalt inverkar pa antennens aktiva
del, elt inre huvudsakligen vid metalliska banor
inom huset bundet storningsfilt inverkar genom
induklion pa samma antenndel — &r tydligen vil
upplyllt.

(Forts. i niista n:r.)
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lage, asladkommer man hérbilder, som pa grund
av imncts omfang eller rums- och tidssvarigheter
skulle antingen helt och hallel omgjliggoras eller
ocksa blott kunna genomforas medelst stort upp-
bad av personal och material, ifall man vore han-
visad lill direkt utsindning. Anvandningen av
tonfilm mojliggépr horbilder, vars scener ofla
framstillls under veckolangt arbete.

I Osterrike finns det f. n. 510,000 anmilda
apparaler, sa alt pa var 12:te invianare kommer
1 mottagare Licensavgiften éar 2 schilling pr ma-
nad, vilket motsvarar en arsinkomst av 12,240,000
schilling eller c:a 8 milj. kronor.

Ett icke ointressant material limnade den [or
en lid sedan hallna folkomréstningen beltriffan-
de radioprogrammen, och vad man kunde utlisa
ur detla, ger en bild av follet, lika god som ni-
gonsin en statistik. Hir visar sig radions bely-
delse fran en helt ny sida, nfimligen som eil ul-
omordentligt medel till utforskande av lolkka-
raktaren och smaken. Resultatet av folkomrost-
ningen kunde man viill nastan forulsiga i Osler-
rike, ty i vilket land skulle 75 % av alla radio-
lyssnare rosta for mera glada visor och lekande
wiener-musik om inte i Osterrike. . .

PANDETIKON

ir det mest effektiva och bekvima medlet for
impregnering av hdgtalarspolar, limning av hog-
talarkonen, fastsittning av hogtalarbeklidnad, hop-
limning av spolformar, hoplimning av ladan.
Tuber a 75 6re och 1:50 hos firg-, jirn-, bok- och
pappershandlare.

WEIJMERS H/B

Stockholm Va - Tel. 380224
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Superheterodyn-mottagaren,

°  RTERKOPPLINGS-
S ROR  1istA M-E ROR

SELEKTIVITETS
KONTROLL

som kan byggas av en amatér

En enda stamkrets

Ingen vaglindsomkoppling
Inga trimmade kretsar
Inga “gang-kondensatorer

»Variabel selektivitet

I de sista fyra numren av " Wireless World” har
W. T. Cocking i en serie artiklar limnat en myc-
ket uppmirksammad beskrivning av en intres-
sant metod att konstruera en superheterodynmot-
lagare, som gor det mojligt Aven for en amator
att sjalv tillverka och bygga en fornamlig di-
slansmottagare, i sig inrymmande alla moderna
anordningar. Och detta utan att ha tillgang till
“dyrbara instrument och utan att behéva ge sig in
pa de for en amator néstan hopplosa trimnin-
garna av flera stimkretsar. Nedan limnas ett
kortfattat referat av Cockings artiklar, och sko-
la vi i f6ljande nummer aterkomma med utfor-
ligare beskrivningar pa systemel. Vi vilja dven
ndmna, att flera motlagare av denna typ éro
under byggnad. Da emellertid en del modifika-
tioner dro nodviandiga for de nya universalré-
ren (vilka naturligtvis helst bora anvindas), kan
det taga nagon tid innan fullt tillférlitlig modell-
apparat, passande for vara forhallanden, forelig-
ger. Sa snart detta ar fallet, komma vi att in-
for en detaljerad byggnadsbeskrivning.

For de flesta amatorer har det néastan ingatt i
medvetandet, att en super maste konstrueras for
en mellanfrekvens, som ligger relativt lagt och i
varje fall under den liagsta stationsfrekvens man
onskar mottaga. I de suprar vi hittills gjort be-
kantskap med, de ma vara komerciella eller ama-
torbyggda, har mellanfrekvensen ocksa legat om-
kring 110 ke, (aven avsevirl ligre) svarande mot
en vaglingd av c:a 2700 m. Men ingenting hind-
rar principiellt, att forligga densamma betydligt
hogre, varvid dock rundradioomradet mellan 150
och 1500 ke ej ritt girna kan komma i fraga. An-
ledningen till att en mellanfrfekvens av c:a 110
kommit till anvéndning &r bl. a. att man haft lat-
tare att erhalla storre forstirkning och framfor allt
béttre selektivitet vid lagre frekvens an vad fallet
ar vid hogre.

I den ifrdgavarande konstruktionen anvander
man sig av en mellanfrekvens av c:a 1600 ke. Vil-
ken eller vilka dro anledningarna till att en sa hog
frekvens valts, da det enligt vad ovan namnts
medfor avsevirda fordelar, att halla sig till en lag
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mellanfrekvens? — Skall det vara nagon idé, att
franga det linge anvénda é&ldre systemet, si ma-
ste man kunna pavisa avsevirda vinster i andra
avseenden.

Det frekvensomrade en modern mottagare ma-
ste behirska faller mellan 1500 och 150 ke, mot-
svarande 200—2000 m vaglingd. Gransfrekven-
serna forhalla sig har som 10:1. Ville man ticka
detta omrade med en stimkrets och utan omkopp-
ling, forutsatte detta mojlighet att variera stam-
kapaciteten i forhallandet 100:1, vilket skulle be-
linga en stamkondensator av storleksordningen
5000 cm! Anvinda vi en superheterodynmotta-
gare med 1600 ke mellanfrekvens, blir forhallan-
det ett helt annat.

Vid signalfrekvenserna 1500 resp. 150 kc er-
fordras oscillatorfrekvenserna 3100 resp. 1750 ke.
Differensen blir som synes 1600 ke i bada fallen.

Foérhallandet mellan oscillatorns grinsfrekven-
ser ar hir endast 1,77:1, vilket motsvarar en ka-
pacitetsvariation av 3,14:1. En sa mattlig varia-
tion kan lilt ernas med en vanlig kortvigskon-
densator pa c:a 150 c¢cm.  Stimkapaciteten vid
fullt utslagen rotor kan ju fa uppga dnda till
150/3,14 = c:a 48 cm.

Fordelen n:r 1 ar alltsa, att vi med en liten
oscillatorkondensator kunna tdicka hela rundra-
dioomradet utan spolomkoppling.

Vi atervanda nu for ett égonblick till den van-
liga 110-kc-supern.

Lat oss anta, att vi onska ta in en station, som
sinder med 1000 ke (300 m). Oscillatorn i en su-
per med MF = 110 ke maste da stallas in pa an-
tingen 1110 eller pa 890 ke (differensen blir ju i
bada fallen 110). Vi ha silunda som bekant tva
méjliga instillningar pa samma station. Men
dirmed foljer ocksa, att méjlighet finnes att fa in
tvéa stationer pa en och samma oscillatorfrekvens.
Vid en oscillatorfrekvens av t. ex. 1100 ke heter-
odyniseras icke blott 1000 kec-stationen ned till
110 ke utan dven en eventuellt pa 1220 ke (246 m)
siandande station (frekvensdifferensen blir ju i ba-
da fallen 110 ke). Vi skulle alltsa fa in bade den
onskade 300 m-siandaren och eventuellt en pa 246
m. Foér att slippa ifran den ej onskvirda “spe-
gelfrekvensen” (1220 kc — 246 m), som i detta
fall ligger inom rundradioomradet, maste vi till-
gripa en effektiv forselektion. I de storre sup-
rarna har man ofta ett bandfilter (2 stimkonden-
satorer) foéljt av ett HF-ror samt ytterligare en
staimkrets (1 kond.). Tillsamman med oscillator-
kondensatorn utgor detta summa fyra kondensa-
torer, som vid enrattsmandvrering méste noga
foljas at och dartill fordras en ytterst noggrann
trimning av spolar och kondensatorer. En sjilv-
byggare har hir inga mojligheter att reda sig.

Hur forhaller det sig nu, om vi anvinda en MF
pa 1600 ke? Onska vi ta en station pa 2000 m —
frekvens 1500 k¢, maste oscillatorn instéllas péa
antingen 100 eller 3 100 kc for att en summa- eller
skillnadsfrekvens av 1600 skall uppkomma. For
en langvagssindare pa 2000 m — frekvens 150
ke — bli de alternativa oscillatorfrekvenserna

R & RA losblad 1 (april 1934)

De nya rorbeteckningarna 1934

Rérens typbeteckningar bestd vanligen av tva boksté-
ver samt en siffra. Den forsta bokstaven betecknar den
grupp, roret tillhor, under det den andra bokstaven anger
rorets typ eller konstruktion. Den efterfoljande siffran
viljes si att en viss rortyp har samma beteckning inom
de olika grupperna.

Forsta Andra

bokstas Grupp boksta= Typ

ven ven

A 4-V. vixelstrom A Diod

B 180-mA likstrom B Duo-diod

€ 200-" universal C Triod (ej slutror)

E 6,3-V. auto D Triod-slutror

F 13-V. auto E Tetrod

H 4-V. batteri F H.-F.-pentod

K 2-V. batteri H Hexod
K Oktod
i1 Fentod-slutror
Y Enkel-likriktare
Z Dubbel-likriktare

Regulatorror (motstind) ha endast grupp-bokstav och ett
nummer. En H. F.-pentod med var. branthet av univer-
saltyp betecknas sdledes: CF2. Ett 4-V. batteriror av
samma typ betecknas HF2. Ett kombinerat ror har tva
typ-bokstiver. En triod-hexod for 4 V. vixelstrom he-
ter alltsi: ACH 1. Samma typ for 180 mA. likstrom
far beteckningen: BCH 1.

En forteckning oOver hittils publicerade ror finnes pa
omstdende sida.

R & RA lésblad 2 (april 1934)

Rorsocklar till de nya Philips- och Tele-
funkenroren

16,0




R & RA I6sblad 1 (april 1934)

Philips och Telefunkens nya rértyperi
april 1934

Betecks \% I

5 £ —f
ningar Sty Gripp V. A.
ACH 1 Blandar-triod-hexod Vixelstr. 4 1
AK 1 Blandar-oktod ns 4 0,65
AF 2 HF-exponential-pentod s 4 1,1
AB 1 Dubel-diod = 4 0,05
CK 1 Blandar-oktod, expon. Univarsal 13 0,2
CEF 1 HF-pentod N 13 .0,2
CI' 2 HF-exponential-pentol X 13 0,2
CB 1 Dubbel-diod . I3 0,2
CL 1 5W. Pentod-slutror o 13- 0.2
CLL 2 8W. . . . 20 0,2
C\{ 1 Enkel-likriktare r 20 0,2
CY 2 o - span.-fordubb. 30 0,2
(6 1 Regulatorror (motstdnd) 5 — —
KK 1 Blandar-oktod Bilradio 6,3
EF 1 Hf-pentod p 6.3
EF 2 HF-exponential-pentod W 6,3
KB 1 Dubbel-diod . 6,3
EL 1 5W. Pentod-slutrior n 6,3
EZ 1 Dubbel-likriktare . 6,3
I'Z 1 Dubbel-likriktare I3 0,4

R & RA losblad 2 (april 1934)

Sockelkopplingar fér de nya Philips- och

Telefunkenréren.

Rortyp H 2- 3 4 5 6 7 & TA Sock 1
CK: 1 m f f kg6 g2 gl g3g5 a g4 P
CF 1 m f f k g3 — g2 a g1 |54
CF 2 m f f -¢g 23 — g2  a g1 P2
CB 1 m. o fF* Tk d’ — — — d V
ECL, 1 — f f kg3 — — g2 - BF P
CL,. 2 — f f kg3 — — g2 a g1 P
€Y 1 —f f k — = = L — P
CY 2 k’f f k ) = — A = P
C 1 _——— — f — . — ; - P
FZ 1 — f f k At esS g P
Beteckningar: a — anod, f — glodtrad, gL, 22,783 =

galler, k — katod, TA — toppanslutning,

m — metallisering. 'd,d’ — diodanoder.

Gallerindiceringen 1, 2, 3 etc. angiver resp.
gallers placering frin katoden riknat.
Sifferbeteckningarna 1—8 hinféra sig till de tva skis-

serna nedtill pA omstiende sida.
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1450 resp. 1750 ke. De liagre oscillatrirekvenser-
na (100—-1450) komma tydligen till stor del att
ligga inom rundradioomradet. Den hogre fre-
kvensserien (3 100—1750) blir alltsa den, som
méste anvandas. Hur forhaller det sig i detta fall
med spegelfrekvenserna? Ja, de maste forstas lig-
ga 1600 ke over del sistndmnda frekvensomradet,
d. v. s. mellan 4700 och 3350 ke. Motsvarande
vaglingdsomrade ir c:a 64—90 m. Hade det va-
rit fore kortvagens “uptickt”, sa skulle detta om-
rade ha befolkats endast av en del stackars en-
samma storningar och mojligen av en del over-
toner fran de wvanliga sindarna. Men nu finns
det gott om bade telefoi- och telegrafisindare om-
kring 80 m, sa pa nagot sitt maste vi skydda oss
for interferens fran dessa. Det fina ir emellertid,
att vi icke behova tillgripa forselektion medelst
variabla kretsar. Det gar mycket bra, att gore
antennkretsen aperiodisk mellan 200-—2 000 1
samt utforma densamma som ett filter, som i ide-
alfallet bor skéra av och effektivt bromsa alla fre-
kvenser 6ver 1500 ke, d. v. s. hindra spegelfre-
kvenserna under 100 m att gora sig géillande.

Férdelen n:r 2 ir saledes alt inga variabla for-
selektionskretsar behovas. Oscillatorkondensalorn
iar den enda wariabla sldmkondensatorn i hela
moltagaren.

Férdel n:r 3 féljer hiarav: Inga "matchade” spo-
lar och inga ”trimmade gang-kondensatorer”.

Det har ovan framhallits, att man erhaller bétt-
re selektivitet vid ligre mellanfrekvens én vid
hogre. Da nu superns fornamsta fortjanst alltid
ansetts vara den hoga selektiviteten, forefaller det
ju ganska bakvint alt gi éver till en hég mellan-
frekvens med dérav betingad férsimring av se-
lektiviteten. Emellertid maste man betinka, atl
aven om selektiviteten per krets blir ligre, kan
dock med hjalp av flera kretsar, samma hoga se-
lektivitet erhallas i en MF-forstirkare for hog fre-
kvens. I foreliggande konstruktion har éven en
annan utvig till seleklivitetens héjande utnyttjats
i det aterkoppling inférts i MF-forstarkaren. Det-
la ér i och for sig ingen nyhet, da ett flertal sma-
suprar under foregaende sisong voro utférda med
fast aterkoppling i MF-forstarkaren. I dessa fall
var dock avsikten snarare att uppna storre for-
stirkning 4n en okning av selektiviteten. I den
nya supern ar aterkopplingen icke fast utan lik-
som i vanliga raka apparater variabel. Man har
dirigenom i sin hand att driva upp selektiviteten
endast da detta dr nodvandigt for att undga in-
terferens fran stationer med nirliggande frekvens.
Som bekant har den vanliga supern med sin kon-
stanta och mycket hoga selektivitet den nackdelen,
att ljudkvaliteten pa grund av de hogre frekven-
sernas undertryckande ej ar den i varje sarskilt
fall basta mojliga. Med variabel selektivitet vin-
ner man den férdelen, att ljudkvaliteten ej beho-
ver nedsittas annat dn i de fall da hogsta selek-
tivitet r nédviandig for att undgé interferens. En
effektiv aterkoppling ar emellertid icke alltid sa
latt att anordna. I en ordinir mottagare med
aterkopplad detektor, som har att férarbeta rela-
tivt laga signalspénningar, brukar man ej ha nag-



ra svarigheter med aterkopplingen. Virre blir
del, om man vill anordna alerkoppling 1 ell ror
vars galler normalt arbetar med forhallandevis
hoga signalspinningar. Det skulle dérfor ligga
nirmast till hands, att anvanda sig av ett separal
aterkopplingsror, som icke deltar i forstarknings-
forloppet, utan endast medelst aterkopplingen
nedsitter dimpningen i nagon av MF-forstirka-
rens kretsar och harigenom astadkommer den 6n-
skade selektivitetshojningen. Det visar sig dock,
att detta system icke arbetar tillfredsstallande.
Det forhaller sig ju s, att det dven i det fornam-
sta skirmgallerror forefinnes en viss om ocksa
obelydlig koppling mellan anod- och gallerkret-
sarna. Om déarfor genom aterkopplingsroret
dampningen i gallerkretsen nerbringas under ett
visst varde, rakar MF-roret latt pa grund av
nimnda koppling i sjilvsvingning, och detta in-
triffar langt innan aterkpplingsroret sjilv uppnatt
sviingningsgransen.

For att undga denna oligenhet har i detta fall
aterkopplingsroret inlagts som forsta rér i MF-
forstirkaren omedelbart efter blandarréret.. Som
av schemat framgir har man anvént sig av en
triod i motstandskoppling.

Det fortjanar papekas, att selektivitetshéjnin-
gen genom aterkoppling uppkommer dérigenm att
den onskade stationssignalen forstirkes, under det
att interfererande frekvenser bli oberérda. Kopp-
lade, avstimda kretsar dstadkomma diremot en
selektivitetshdjning dérigenom att de icke dnsk-
virda frekvenserna undertryckas, medan den 6n-
skade frekvensen forblir i det narmaste oberdrd.
Hojer man i ett fall som detta selektiviteten genom
att infora Aterkoppling, blir man ndédsakad atl
sinka forstirkningen, da i annat fall stationssig-
nalen blir onédigt forstarkt under det den inter-
fererande signalen bibehaller sin styrka. Denna
komplikation undanréjes pa ett enkelt sitt ge-
nom inférande av automatisk volymkontroll, ty
hirigenom sénkes automatiskt den interfererande
signalens amplitud samtidigt som selektiviteten
skirpes. P& detta satt kommer aterkopplingen
icke att inverka pa signalstyrkan, utan fungerar i
realiteten som en variabel selektivitetskontroll.

Den antydda anordningen medfor en avsevird
forbittring av kvaliteten, ty intet fall behover se-
lektivitetshéjningen och déarmed sidbandsavskér-
ningen drivas lingre, in som betingas av férhan-
denvarande interferanser. Aro mottagningsforhal-
landena goda, sinker man helt enkelt selektivi-
teten och erhaller pa si satt béttre kvalitet. I
ogynnsamma fall maste man skérpa selektivite-
ten, men kvaliteten blir ju darfor ej simre an
med en vanlig super.

Fordel n:r 4 blir alltsd variabel selektivitet och
hégsta ljudkvalitet, som kan erhallas under for-
handen varande forhallanden.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN
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Herr Redaktor!

Jag tackar for Eder vinlighet att lita mig taga del av
Ingenjor H. Stockmans kritik av min artikel ”Mera om
kretsarna i en flerkretsmottagare” i Eder drade tidskrifts
decembernummer.

Det synes mig som om Hr Stockmans bevisforing ir
vil flyktig. Han pdstdr silunda, att en spoles induktans
ir en konstant, vars virde uteslutande beror pd varvtal
och dimensioner m. m. och att en kondensator pékopplad
over en del av spolen ej kan indra dess indutans. Denna
sak dr av intresse att matematiskt belysa:

Vi antaga en spole med induktansen L, och férsedd med
ett uttag eller tapp, sd att induktansen mellan spolindan
och tappen iar L,. Over L, ar kopplad en kondensator
Cy. Denna anordning kan behandlas som en pd sekun-
dirsidan kapacitativt belastade transformator. Primirim-
pedansen bliver

2LsCs
2 [0
s ‘"L‘(1+ %1 —mzuce)

Vi hava bortsett frdn forluster, varfor impedansen, som
synes, ar rent induktiv. Vi kunna skriva, att sjilvinduk-
tionen frdn primirsidan riknat ar L

. w?L2C2
or L1(1+ 2 —m)

Av denna formel synes det ju som hade en Okning av
w?L2Ce

induktansen intrdtt, om blott T—o?LsCs " iar positivt,

men si ir ej verkliga forhallandet. En Okning av den in-
duktiva impedansen har intritt, men denna Okning beho-
ver ej betyda en verklig okning av spolens induktans, utan
kan betyda en okning av den 6ver spolen befintliga noll-
kapaciteten, vilken ocksi kommer att oka den induktiva
impedansen. (Vi betrakta d& bara spolen och antaga
ingen avstimningskandensator over densamma).

For att klargora begreppen tinka vi oss tvenne kret-
sar enligt fig. I och 2.
Antag: L1=150 I‘uH, Lx =50 .uH. Cx=20 ‘uluF:O,FI
Kretsarna skall ticka ett viglingdsomride 500—1500 ke.

Vi f&:
o mthCx

L= Ll(1 rkE m2erCx)

som ger for

=27 -1500 -103: L=151,164 -10" °H
w=2z - 500 -103: 1.=130,7236 -10~ °H

Apparatlador, med
eller utan hogtalare,
avfinbonad flammig
bjork. Inv, dim. mm.

Pris utan hogtalare

L 395, B 200, H 380
Kr. 16: —

L 440, B 240, H 425
Kr. 18:—

Ingenidrsfirman RAMEVE
6STHAMMAR
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Fig. /. 53. 2 /’;f. J.

Dessa L-virden giva forsta kretsen en erforderlig av-
stimaingskapacitet C, enligt foljande:

- =71,635 7101 2F

1
1= 219
1500 -10%)2

T 157,164 10 6,2 -
1

150,7326 -10-5,(2+ -

Cy max— 672,232 - 10 12F

500 - 10%)2

Kapacitetsvariationen hos C; bliver alltsi:
672,232—71,635 - 600,597 ‘ttluF

Kretsen C,L, skall vara likvirdig med den foregiende
kretsen och dessutom skall C, ha samma kapacitetsvaria-
tion som C,. Vi soka forst denna krets’ nollkapacitet och
sedan dess induktans. ’

/Co24600,597 __ 1500

\‘ Coz 500
1

L= 35 7462 10 3,02 - 1500 - 10%)2 8T

L2=—149,965 - 10-H
TR E {
Vi kunde alltsi ersitta den forsta kretsen med en krets,
som hade samma kapacitetsvariation men stérre nollkapa-
citet och mindre induktans.
Allt i enlighet med vad jag i min artikel pastitt. Nu
skall jag emellertid passa pi att komma med en anmirk-

ger Co2—=75,07462 - 10-12F
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ning. Bdda kretsarna komma ej att forbli lika oOver
hela vaglindgsomridet utan endast i dess béda an-
dar. Avvikelsen pd mitten ir dock forsvinnande liten.

Hr Stockman kommer kanske bittre till klarhet med
problemet, om han tinker sig en kondensator Cx i stor-
leksordningen 2 « F. Ar spolens induktans di “skenbart
okad”? ‘ ! i

Betriffande dterkopplingen forhdller det sig pd samma
sitt. Aven hir intrider en induktansminskning.

Si4 ha vi HF-drosseln. Denna inverkar avseviart min-
dre dn kondensatorn. Vi antaga en anordning enl. fig. 3.

Le
—Lif{ i—k®
: l(l Le2+Ls

Antag: L,=150.H, Le— 50.H, Ls=—0,3H och k=0,1

Detta ger. L-—-149,99062 .H

Alltsé en induktansminskning, som ér avsevirt mindre dn
den vi erhollo med kondensatorn.

S4 ville Hr Stockman fi belyst fordran pa transfor-
mationsvillkor betriffande spoluttagen pi de olika omréi-
dena. Denna sak torde vara av relativt litet intresse for
amatorerna, emedan det i allmidnhet dr andra betingelser,
som bestimma spoluttagens placering. Har man rdkat
komma sd galet, att trimningen ej stimmer pa lingvig,
fir man anordna separata lingvdgstrimrar. Detta arran-
gemang har jag pdvisat i en foregdende artikel.

Vad slutligen Hr Stockmans anmirkning o6ver form-
lerna angdr, sd vill jag invinda, att de giilla innu mindre,
om man infor det villkor Hr Stockman angiver. Form-
lerna dro mycket approximativa, som jag pipekat i ar-
tikeln.

Betriffande Hr Stockmans intresse fér huru anord-
ningen med ekvivalenta kretsar fungerar praktiskt, har
jag tyvirr ej tid att nu nirmare ingd pi detta. Mihinda
dterkommer jag hirtill senare.

Motala den 11 febr. 1034.
Helge Norén.

Till Red. fér ”Radio- och Radio-
amatdéren”.

I n:o 1 av Radio- och Radioamato-
ren (1934) ingdr en artikel betitlad
”"Modernt Radiobygge” med underru-
_briken ”Hégtalare och slutsteget.”
Denna artikel ir enligt undertecknads
mening i vissa avseenden si ofullstin-
dig, att missforstind torde bli den
oundvikliga foljden av ett kritikldst
studium av densamma.

Betriffande klass-B-férstirkningen
borde ha framhaillits att ehuru speci-
ella dubbelror finnas dir ingen eller
endast en obetydlig gallerférspinning
erfordras, den dirvid anvinda ”posi-
tiva utstyrningen” ingalunda ir det ka-
rakteristiska for klass-B-kopplingen.
Klassificieringen “B” avser ju en tor-
stirkningsanordning dir tvenne ror ar-
beta vid nedre kroken av resp. karak-
teristikor oavsett vilken gallerférspin-
ning som dirvid erfordras.

Vad betriffar den i artikeln anstill-
da jamforelsen mellan triod och pen-
tod, utfoll denna nog alltfér ogynn-
samt for triodens del. — ”"Pentoden
ger miangfaldigt storre forstirkning”,
framhélles det. Giller det endast for-
stirkning i vanlig mening (spinnings-
forstirkning) mdiste man forundra sig
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over att icke hogfrekvens pentoderna
med sina hoga . -virden rekommen-
deras till anvindning som triodens ut-
klassare i slutsteget. I allmidnhet ir
det intressantare att veta hur stor
distortionsfri utgdngseffekt som erhdl-
les med ett givet ror och hur stor gal-
leramplitud som ddrvid erfordras. Vid
en jamforelse mellan olika rortyper
brukar ofta “kidnsligheten” uttryckt i
mW:i/Vg2eff vara utslagsgivande.

For att visa hur sidan jimforelse
kan utfalla ges hir ett par exempel.
Kinsligheten betecknad med K.

I Cossor 41 MP eller DP.
IT Philips B443.
11T Cossor 41MXP.
1V PFhilips C443 N.
V Marconi PX 4.
VI Philips C443.
Ror: 1 11 IIT" IV V. VI
mW: 1250 1250 2000 200 2500 2000

w 18 100 1I,2 50 5 60
Vg: 7,5 I 12,5 20 34 25
K: 45 21 26 10,2 4,4 6,5

De valda trioderna (Cossors) upp-
visa visserligen f6ér trioder ovanligt
hog kinslighet men avsikten med jim-
forelsen var endast att visa att pento-
dernas overligsenhet i friga om for-

stirkning inte har si stor betydelse i
och for sig.

Om man liser vad som i artickln si-
ges om tonkorrektion med pentod kan
man ndstan vdga tro pd att man i pen-
toden har fitt ett tinkande ror, — en
de fortrycktas vin och hjilpare! Hur
skulle det gd& med pentodens upplyf-
tande verksamhet i musikregistrets
hogre regioner om utgidngssimpedan-
sen vore frekvensoberoende och hog-
talarens karakteristik fri frin reso-
nanser?

Friagan — pentod eller triod — kan
inte avgoras en ging for alla, di det
inte ir endast roren det kommer an
pd! Pentoden har haft sin berittiga-
de glansperiod, men mycket talar for
att trioden kommer att gora en heder-
sam come-back.

Man md hoppas att det lyckas alla
pentodens anhingare och nyttjare att
med en eller annan hogtalare locka
fram "den fricka timbren frin en ren
och klar violinton”.

Begreppet “fullgod hogtalare” dr for
ovrigt 4n sd linge att betrakta som re-
lativt. f

Stockholm i februari 1934.
B. Hellstrom.



Mot ovannimnda kritik vilja viinldgga
foljande:

Det var ej meningen, att inom ra-
men for denna artikel gora nigra ling-
re teoretiska utredningar, utan att ge
amatorerna anvisning pd vad som for
dem kan vara limpligt och éverkom-
ligt. Det dr ju si, att vad som ir te-
cretiskt bist, i praktiken ofta fororsa-
kar Atskilliga svdrigheter. Kompro-
misser fi da alltid goras.

Hr H. tycker att "Klass B”-slutsteg

blivit ofullstindigt behandlat. Hir-
vid méste man skilja pd vad i Eng-
land kallas "Positiv drive” samt ”quie-
scent push-pull”. Det senare ir den
art slutsteg, som anvidnder normala
transformatorer och arbetar betydligt
lingre in pd den negativa sidan av ka-
rakteristiken dn vid "Klass-A”-slut-
steg. Detta dr ju ingen nyhet, men ir
i praktiken besvirligt att f4 att arbeta
tillfredsstillande, d& det fordrar en
svaruppnéelig precision i transformato-
rer och ror, och har dirfor ¢j fatt ni-
gon storre anvindning.
"Positiv drive” push-pull, som ju av
ménga timligen omotiverat framhéil'es
som ndgot raffinerat, 4r i verkligheten
betydligt Overreklamerad, vilket de
snart inse, som gvit sig in dirpd. Vad
som vinnes ir en ovedersigligt storre
ljudvolym, men mirk vil, en simre
ljudkvalité, dan om. forstirkaren vore
motstdndskopplad. Den stora nackd -
len ir nédvindigheten av ett “driver”-
steg, som dessutom ger en ritt dilig
forstirkning. Ingdngs- och utgings-
transformatorer for slutsteget samt,
for erhdllande av tillricklig forstirk-
ning, dven en LF transformator mel-
lan detektorn och “drivern”, summa
tre st., befrima i sanning varken ljud-
kvalité eller stabilitet.

Vad man dessutom forlorar genom
storre materialkostnad och okad tyngd
om mottagaren skall vara transporta-
bel, torde knappast uppvigas av den
storre ljudefekten. Lika gdrna kan man
d3 kosta pd mottagaren ett dndd kraf-
tigare slutror och for den inbesparade
summan for trasformatorerna och
Vdriver”’-roret forbruka nigot mera
anodstrom. Betriffande denna drar
ett normal "Klass B”-dubbelror i vi-
lolige vid 150 V. anodspinning c:a 5
mA. "Drivern” foérbrukar c:a 4 mA,
summa 9 mA. Om vi anta den ge-
nomsnittliga strommen under drift till
12 mA, vilket dr lagt raknat, kan man
med detta anodstromsvirde for en van-
lig slutpentod uppnd en avsevird ljud-
volym.

En annan koppling, som torde vara
den tills dato mest ekonomiska, dr den
med strombegrinsningsror. Detta for-
brukar sjilv ej nidgon anodstrom, och
kan man med detta efter behag be-
stimma slutrorets vilostrom, som i lik-
het med “positiv Klass B” okar med
storre impulser 4 gallret. Transfor-
matorer kunna hir helt undvaras. Till
denna intressanta sak skola vi ater-
komma.

Vad betriffar jimférelserna mellan
triod och pentod medges girna att tri-
odror finnas med mycket goda egen-
skaper. Men skall rdd ges it amato-
rer fir hinsyn tagas till en del andra
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RADIOLADOR

for mottagare tillverkas och levereras
av Ingeniorsfirman RAMEVE i Ost-
hammar. TLAadorna dro helt utférda av
bjork med storflammigt fanér av sam-
ma trislag. Ytan ir finbonad och hog-
talareoppningen klidd med silkesbro-
kad. Baksidan utfores efter behag med
eller utan ljudéppning. Hogtalarépp-
ringens diameter dr 185 eller 220 mm.
— 'Tv& storlekar finnas:

bredd hojd djup pris
mm mm mm kr
I 305 380 200 14:—
IT 440 425 240 16:—
Mot en merkostnad av 12:— kr. leve-

reras lddorna med inmonterad hogta-
1
lare.

NY PRISLISTA

pd Marconi-ror har nyligen utsints av
Svenska Radio A|B i Stockholm. Bland
batteriroren dro 2-V.-roren sirskilt vil
representerade. Av viixelstrémsroren
fér 4 V. levereras tills vidare endnst
tre typer i Catkin-utférande. 16-V.-
roren med 0,25 A. glodstrom, egentli-
gen avsedda for seriekoppling i Tik-
stromsapparater, kunna med forde
iven anvindas som universalrér i mot-
tagare av allstromstyp.

KARNPLATAR

for transformatorer och drosslar kun-
na erhéillas fran Elektrotekniska Verk-
staden i Akarp, som tillverkar ett fler-
tal storlekar, passande for olika dnda-
mal. De olika modellerna kunna leve-
reras med eller utan luftgap. Plat-
tjockleken ar o,5 mm.

En provkollektion, bestiende av 1 st.
av varje plattyp kan erhéllas mot in-
insindande av 50 ore i frimirken till
fabrikanten.

DRYDEX- O. EXIDE-BATTERIER
foras av firman Busck & C:o i Gote-
Lorg, vilken nyligen utsint en prislista
r:r 16, som #dven upptar en hel del
olika modeller av fick- och cykellyk-
tor samt reservdelar till ackumulatorer.

saker. De dynamiska hogtalare, som
allmint finnes i handeln, ge vanligen
bittre resultat med pentod dn med
triod. Dessa hogtalare dro ju i all-
minhet forsedda med utgdngstransfor-
mator med anpassning for bdda
rérsorterna och den, som kan gora en
hastig omkoppling, avgdr ju litt vad
som passar bist. For att gora en fra-
ga, varfor anvinda fabrikanterna nds-
tan undantagslost slutpentoden i sina

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

Vid Stockholms Radioklubbs sam-
mantride pd Hotell Gillet den 27 mars
holl Civilingenjor Esping ett uppmaérk-
sammat foredrag om Ljudfilm. Fo-
redraget beledsagades med ett stort
antal skioptikonbilder. ‘T'alaren be-
handlade utforlagt de svérigheter, som
iro forbundna med ett korrekt dter-
givande av originalet, si att dels ej
distortion upptridde och dels att man
fick tillrickligt stort omrdde mellan
pianissimo och forte. 'Talaren nimn-
de silunda om olika mikrofoners limp-
lighet samt om vikten av att man vid
fotografering av ljudet noga kinde
filmmaterialet. Resultatet beror idven
mycket av hur filmmaterialet behand-
las vid framkallningen etc. Talaren
ingick sedan dven pd dtergivningen av
ljudet i projektionsapparaten.

Efter foredraget foljde en livlig dis-
kussion, varefter aftonen avslutades
med gemensam supé.

——

Vid Stockholms Radioklubbs sam-
mantride den 10 april holl Civilingen-
jor T. Elmquist féredrag om De nya
Philips- och Telefunkenriren. De ba-
da stora rorfirmorna ha enat sig om
gémensamma roértyper och, vad som @r
innu bittre, om gemensamma rorbe-
teckningar. (En tabell 6ver de nya
rorbeteckningarna 4terfinnes pd annat
stille i detta nummer.) Bland nyhe-
terna uppeholl sig talaren sidrsiklt vid
oktoderna, triod-hexoden samt diod-
réren, varvid fordelarna i jamforelse
med forra drets typer klargjordes. F -
redraget var illustrerat med talrika
skioptikonbilder, varjiamte provexem-
plar av de nya réren forevisades.

Foredraget mottogs med stort intres-
se och en livlig diskussion utspann sig,
som dock till storsta delen kom att ro-
ra sig om klass-B-roren, vilka visade
sig ha bide anhingare och motstinda-
re. Sammantridet avslutades med sed-
vanligt samkvam.

moderna mottagare? Skall trioden fi
sin hedersamma “come-back” fir nog
iven hogtalarnas konstruktion under-
g4 en forindring. Framfor allt mds-
te resonanserna i basregistret avlidgs-
nas, som nu med trioder get ett obe-
hagligt trumljud.

Till slut vilja vi pipeka att den av
hr H. ovan gjorda jamfdrelsen mellen
roren ej ir alldeles rittvis. De dldsta
pentodtyperna ha jimforts med de mo-
dernaste och bista trioderna. Har det
gitt hr H. forbi, att det denna sidsong
kommit slutpentoder med tredubbelt
storre branthet dn ex. vis det gamla
C 4437

F.-R.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina ldsare till tidnst med
besvarande av fragor rorande allt, som’som-
samhdnger med radio, varvid féljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frigor numreras. Varje papper fir-
ses med den frdgandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdagor», Postbox 50 66, Stockholm.

2) For varje frdga insindes 1 kr. pr postanv.

3) Alla fragor besvaras pr post De, som
dro av allmdnnarc intresse publiceras dessutom
under »Svar pad fragor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

B. F. Onskar schema pi en kraft-
forstirkare Push Pull-kopplad med ett
st. RENS 1264 samt tvi st. RES 664d.
Innehar féljande delar:

4 st. Blockkondensatorer

(2000 volt).

2 st. Blockkondensatorer 2 mf. 1 st d:o

o,1 mf. (1500 volt. 3 st. Motstdnd 20

k. ohm. 1 st. d:o 50 k ohm. 1 st. d:o

100 k ohm. 1 st. d:o 1 u ohm.

1 st. Mellantransformator Kérting 1:6
(Push Full).

1 st. Utgdngtransformator Gorler Nr
P 21.

1 st. Nittrnasformator 1X400 vo't, 4
volt 1,5 amp, 2X2 volt 3 amp.

2X2 mf.

Svar: Limpligt schema visas i fig.
1. Betriffande ligfrekvenstransforma-
torn, forefaller dess omsittninestal att
vara alldeles for hogt, Ni crhiller tro-
ligen bittre resultat med en transfor-
mator, vars omsittningstal dr 1:3 eller
T:2

T. W. Vore tacksam for erhillande
av kopplingsschema 6ver en effektiv
och selektiv trerors, enrattsavstimd
batterimottagare. Noggranna data
samt uppgift & ldmpliga spolar (om
mojligt bandfilter) och ror m. m. In-
nehar foljande delar:

1 st. Tungsram rér S 406. 1 st. Phi-
lips anodspianningsapparat Nr® 3000. 1
st. Hogtalare Magnavox PU 2s54.

Svar: Limpligt schema visas i fig.
2. Spolarna iro av Tjernelds fabrikat
Typ BPC och TA.

K. B. Onskar hirmed ett kopplings-
schema till en effektiv transformator-
kopplad, tvarérsmottagare for vixel-
strom. Innehar foéljande de'ar:

1 st. nittransformator 2X300 volt,
38 mA. 2X2 volt 5 amp 2X2 volt 1
amp. 1 st. Marconirér MPT,. 1 st.
Marconiror MH 4.

1 st. Tungsramrér AG 495. 1 st. Dros-
sel 500 ohm. 1 st. avstimningsspole

Till likriktningen hade jag tinkt an-
vinda ett vanligt slutror Vatea T, 430.

Svar: Fig. 3 visar limpligt sche-
ma.
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B. H. Undertecknad anhéiller hir- 50000 ohm anvindas. Forstirkaren

med om ett schema till en tvirdrs vix-
elstromsdriven mikrofonforstirkare.
Den skall vara motstindskopplad med
Tungsramror AG 405. 1 slutrérets ut-
gadngskrets skall en potentiometer pa

skall monteras pd ett jordat alumini-

umchassi.

Svar:

I fig. 4 visas ett limpligt

schema for en dylik forstirkare.



