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Bor kunden sa illa till, att lokala stérningar forhindra
mottagning fran utlandets stationer, sa skall Ni
hjilpa honom genom att uppmontera en ordentlig
RejectorsAntenn med skirmad nedledningskabel.

Pris pr sats tva transformatorer med tillbehdr omkopplingsbar
jven for 1000—2000 meter SR () S < 55.—

«— Gummiisolation

Skirmad rejectorkabel pr meter ., . . . . - TR G 1.20

c:a 7 m/m diam. Generalagenter:

Aktiebolaget Harald Wallgren

GOTEBORG 1

Helt kopplad
Stativ av stalplat
Kullager
Frekventa-isolation

Kondensatorernas

kurvform ir utford med
en noggrannhet av

0.5 uuF 17025 %.
REPRESENTANT FOR SVERIGE:

MAX JOHNSEN & Co. A.-B., Regeringsgat. 20, Stockholm « Tel.: 18169

Kondensatorerna
f6ljas at med en noggrannhet
ay 0.3 uuF £ 013%.




American
manufacturer

of radio sets

desires respondible distri-
butor.

Exclusive agency will be
given.

Artophone Corporation
1133 Broadway
New York City

[ reklamsyfte utférsilies ett mindre parti

Philips permanentdynamiska hégtalar-
chassier till det otroligt ldga priset av
Kr. 28.— netto.

Chassidiameter 17 cm. Utg. transf. for
olika slutrér.

Synnerligen lamplig for resemottagare,
men passar alla slags apparater d&d den
icke fodrar fsltmatning.

Enastdende ljudkvalitet och ljudstyrka.

Radiokompaniet

Odengatan 56 Stockholm
Telefon 32 20 60

Allt for

BATTERI-

mottagaren

(Se foregdende nummer!)

1 st. Chassie, F. R. .. .. .. .. .. B:—
4 st. Rorhallare, forsidnkta, 5-poliga & —:75
2 st. "All-Round”-gpolar. F, R. .. .. a - 8r50
1 st. Pertinaxkondensator. 500 cm.
F R .. .. .. . (L]
1 st. D1ffe1enhalkondenqatm X240
cm, F.R. .. ... o 1)
1 st. F]ektlolytkondensatm 10 uF .. 2:78
1 st. Blockkondensatorer, 2 «F .. .. 2:75
2 st. Blockkondensatorer, 0,1 «F .. & —:90
1 st. Strombrytare .. .. .. .. .. .. 1:30
3 st. Knappar, bakelit .. .. .. .. & —:50
1R st. Motstand 05 W. 1/1000 1/2000
1/300  1/5000 ohm 1/0,02 3/0,15
2103 2105 2 .. v o5 we we @ —ugh
2 st. Motstand 1/3 1/5 ohm co o B —2065
5 st. Kondensatorer, rullblock 1/100
2/300 1/2000 1/10000 cm... .. & —:55
1 st. Ackumulator 2 volt, ospillbar,
“Varta® .. .. T TR [
1 st. Anodbatteri, 108 volt e e e. .. 16:90
1 st. Anodbatteri, 36 volt .. .. .. .. 5:65
1 st. Isol. hylsa (antenn) .. .. .. .. —:25
1 st. Hylsa (jord) .. .« .. «v oo .. .. —z210
2 st. Batteri-proppar .. .. .. .. .. a4 —:10
1 st. Batteri-kabelskor .. .. .. .. a —:20
1 st. Hogtalare. Farrand, .. .. .. .. 22: —
1 st.-Rorsats .. .. . o ee we .. B8 —
Diverse kopplm»gsmateual tréd, Sy-
SEOEIEX ov ov ov Wh vl wn sem s e e 1= —

ATERFORSALJARE ERHALLA RABATT.

Kopplingschema for amatérbygge.
Pr st. Kr. 2: —

FLODIN:RUTHS

BIBLIOTEKSGAT. 12 (mitt emot Réda Kvarn)
STOCKHOLM

TELEFONER: 2011207, 204239




%) PENTAFON

Extra selektiv 3-rors, 2-
kretsmottagare for all-
strom. Omkopplingsbar
féor alla férekommande
spanningar. Effektiv vo-
lymkontroll (utan Ater-
koppling) med konstant
klangfarg. Forstklassig
elektrodynamisk  hégta-
lare. Hogglanspolerad 1ada.

Pris 145.— Kronor

utan ror.

Kontrollerad rérsats be-

N:r MAP 3

stdende av 3 pentoder
och ett likriktarerér av 43>(37X15 cm.
allstrémstyp pr sats - Kr.

60:—. Tar in alla storre
Komplett byggsats utan Stationer pd inom-

ror Kr. 115.—. husantenn.
Levereras med vanlig garanti — &ven avbetalning.
ELEKTRISKA

INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
Box 6074 R STOCKHOLM 6

Begir prislista nio 14 med de senaste nyheterna
Agenter antagas. Begir agentvillkor.

Ivar Bergenslrahles
Patenthyra

Inneh. Civiling. IVTAR BERGENSTRAHLE

PATENT:, MONSTER: och VARUMARKES;
ARENDEN I IN: och UTLANDET

STOCKHOLM, KUNGSGATAN 30

Tel. 201833 (bost. Alsten 1673). Telegr.adr.: Ibepatent

National radioror

Hoég kvalitet. Liga priser.

BR 4. MOTSTANDSOR . . . . Kr 3:25
H.W.30 LIKRIKTARROR . . w di—
ACHP 4 HOGFREKVENSPENTOD . . 9:50
D. P. 4. HOGTALAREROR . . . , 4:—

ACDS 4 BINOD . » 9:50

Vi sdnda gratis vdra ror- samt realisationsprislistor med
massor av billiga radioartiklar t. ex.:

4pol. Hogtalaresyst. 4.50 || Vixelstr.-transform. 8.—
3gangkond.matchad 7.— l Drossel, 30 Hy 1.—
Pick-upp mjuk ton 450 ‘ Motstand fran 0:10
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Avd. 4 STOCKHOLM
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Storande

MAJ 1934

radio hidver hyresavtal

Miarkligt utslag av hégsta domstol

Ett ganska mirkligt skadestandsmal har i da-
garna avdomts av hogsta domstolen. Det galler
fragan, huruvida radiomusik kan anses asamka en
ofrivillig ahorare ett sadant psykiskt lidande att
han pa grund dérav ir berittigad till ersittning
av sin hyresvird en fraga, som hogsla domstolen
funnit sig bora besvara nekande.

En tandlékare i Hilsingborg hyrde pa sin tid en
vaning i ett dnnu icke firdigt hus och skrev kon-
trakt med hyresvirden, en byggmistare. Efter na-
gon tid uthyrdes en lokal i fastigheten under
landlidkarens vaning till en radioaffir, fran vil-
ken storande radiomusik tringde upp. Da uppgoé-
relse i godo inte kunde ernas, gick saken Lill pro-
cess, vari landlikaren yrkade hyresavtalels hi-
vande samt skadestand.

Radhusritten fann tandlikaren berittigad hé-
va hyresavtalet och alade hyresvirden att galda
skadestand med 3093 kr., vilket beslut sedan fast-
stilldes av skanska hovriitten.

Hégsta domstolen har i likhet med underriit-
lerna funnit tandlikaren ha fgt hiva hyresavla-
lel, varjimle han ar beriittigad till nedsittning av
hyran med fordrade 900 kr. Han far iven anses
iga ratt till ersattning for medicin och likarar-
vode och for flytiningskostnad. Diremot har hog-
sla domstolen icke ansetl honom lagligen berilti-
gad till gottgorelse for sveda och virk, och det be-
lopp, hyresvirden skall utgiva till hyresgisten, har
dirfor nedsatts till sammanlagt 1493 kr. Hyres-
viirden skall dessutom gotigora sin f. d. hyresgisl
for kostnaderna i malet med 1500 kr.

Vad som gor hogsta domstolens uislag preju-
dicerande ligger inte pa hyresrittens omrade utan

framfor allt i fragan om ersittning for lidande och
obehag under hyrestiden. Det har nimligen an-
selts att i nu férevarande fall kan man icke utdo-
ma sidan ersittning, och i den saken ha alla hog-
sta domstolens ledaméter varit ense, om ock med
nagot olika motivering. Man far emellertid anse
fastslaget att om en radioaffir inflyttar i en fas-
tighet, en tidigare hyresgiist, som stores av ut-
sindningarna, ar beréttigad att — oberoende av
hyreskontraktets stadgande — hiiva hyresavtalet.
Déremot far han ingen ersitining for “sveda och
vark”.

Detta mirkliga domslut #r ett memento for alla
dem, som kritiklsst slipper pa sina hégtalare och
dirvid stéra grannarna. Man kan vara évertygad
om att hyresvirdarna for framtiden kommer att
skydda sig mot foljderna av att en hyresgist stor
sina niirboende. Straffet bér ju ritteligen traffa
den som stor.

Det skulle sannerligen icke skada med litel mera
radiokultur.

Det ar forvanansvirt, huru vardslést och hin-
synslost en del gott folk dnnu handskas med si-
na apparater. Detta kan ju icke skrivas pa okun-
nighetens konto, ty en var apparatinnehavare er-
haller en tillriicklig handledning i handhavandet
ay motlagaren och tid efter annan uppmanas
lyssnarna i radio att taga vederbérlig hinsyn till
niarboende.

Lika vill som det finnes bildrullar tycks det
ocksa finnas radiodrullar och dessa bora hallas
efter. Vi maste se till att snarast fa effektiva me-
del att bekimpa dven dessa “radiostérningar’.
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BRUNO ROLF DoD

Doktor Bruno Rolfs hastiga och ovintade franfdlle den 4/5 har vdckt en
djup forstamning i de vidaste kretsar. Tomheten efter en sdllsynt duglig och
méngfrestande vetenskapsman saml saknaden efter den gedigne och trogne
vdnnen blir stor.

Forste statsmeleorologen, fil. d:r Bruno Rolf var fodd den 25/6 1885,
och hans fader var den kinde arkitekten Ludv. Pelerson. Rolf birjade vid
Stockholms Hégskola 1903 att studera malemalik, [ysik och kemi, vilket se-
nare dmne han dock snart limnade. Aren 1905—06 var han observalor i me-
teorologi vid Vassijaure naturvetenskapliga station.  Sedan 1915 var Rolf
ledare av de geografiska arbetena vid Abisko naturvetenskapliga slation
samt amanuens vid davarande Meteorologiska Centralanstalten i Stockholm
sedan 1906. Fil. lic. blev Bruno Rolf 1909 i fysik och mekanik vid Stockholins
fégskola och fil. d:r i Uppsala 1917 pa en avhandling bendmnd "Probabilité
et pronostics des pluies d’été¢”. Efter sin licentialexamen erhéll d:r Rolf et!
stipendium pa vilket han under dren 1910—1912 [orelog studieresor i Frank-
rike, Spanien och Portugal. Under dessa resor framirddde i eminent grad
Rolfs sdllsynta féormaga all kunna verkstdlla arkivforskningar och atl ur sill
material fa fram virdefulla slutsatser. Speciellt var detla fallet med hans
arkivforskningar i Madrid. 1913 var Rolf ater vid Centralanstalten och vid
dess ombildande 1914 blev han statsmeteorolog och 1919 [orste statsmeteoro-
log. Straxt fére sin dod sokle Rolf professuren i meteorologi vid Uppsala uni-
versitet, men han blev aldrig i tillfdlle att halla sin provféreldsning.

Fér denna tidskrifts ldsare dro Rolfs insalser pa radions omrdde val kan-
da. Detta hans radiointresse var icke enbart vetenskapsmannens. Med hela
sin energi tog han en mycket verksam del i de med rundradion sammanhan-
gande organisationsfragorna varom hans verksamhet inom radiosammanslul-
ningarna och hans artiklar och uttalanden i pressen nogsamt bdra viline.

Det blir svart alt fylla det tomrum, som d:r Rolf ldmnar efter sig. Vart
bista sitt att hylla hans minne dr att séka fullfolja det arbete till rundradi-
ons fromma, som han i mangt och myckel var initiativtagare lill.
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BRUNO ROLFIN MEMORIAM

el dr nu femton ar sedan jag forsta gangen

kom i kontakt med d:r Bruno Rolf. Det var re-
dan da radion, som forde oss tillsammans. Eia ha-
de fatt fram sina forsla anvindbara radiorér och
Rolf ville bygga en foistarkare for mottagning av
viderleksrapporterna pa ram. Jag fick fran borjan
stor respekt for hans radiovelande, som ju alltid
varit litet fore de flestas.

Sa gick nagra ar och rundradion var i faggorna.
Jag hade pa varen 1922 alagit mig att undersoka
mojligheten av organisering och finansiering av
amerikansk broadcasting pa svensk mark och bl. a.
tinkt mig bidrag fran vaderlekstjansten, som da
sinde rapporter pa telefon. Naturligtvis uppsokte
jag d:r Rolf. Han var genast med pa noterna med
nya uppslag och synpunkter, som dock aldrig
fingo forverkligas, da andra mera inflytelserika
krafter borjade fa upp ogonen fér rundradions
mojligheter pa gott och ont.

Nu satte emellertid amatorrorelsen in och blev del
tredje och mera varaktiga gemensamma radioin-
tresset, som forenade in i det sista. Det var i nov.
1922, som jag atagit mig att sammanféra intres-
senter till diskussion fér bildande av en radiofére-
ning och d:r Rolf tvekade ej att bli medlem i den
en manad senare bildade Svenska Radioklubben,
som sedermera under Rolfs malmedvetna och
energiska sekreterareskap blev Radioklubbarnas
Forbund. Pa denna post gjorde Rolf de forsta
stora insatserna for att leda rundradion in pa ba-
nor, som i gorligaste man kommo i samklang med
lyssnarnas intressen. Han lyckades ju ej att {a
sitt "preteria censeo” igenom: Rundradion obero-
ende av pressen, men varje gang mojlighet bjods,
var han alltid fardig till en framstot i den rikt-
ningen.

Var Bruno Rolf harsklysten? Hans framéatan-
da mot det utstakade malet kanske kunde miss-
forstas i den rikiningen. Vi som kommo i till-
falle att ta nirmare del av hans sjalvuppofirande
rattradighet och framsyn utan egoistiska biavsik-
ter forsta hans sitt att lata personer trada till-
baka for den stora sakens skull. Den som ej ar
med mig, han ar emot mig, fick en och annan
erfara. Dir Rolf overlygades, all den goda vil-
jan fanns, var han den forste att gora eftergif-
ter.

FFastdn Bruno Rolf var professionell velenskaps-
man dven da det var fraga om hogfrekvensteknik
och radio gick han med liv och lust upp i amato-
rens forsoksexperiment, visserligen pa ett hogre
plan pa grund av de gedignare forkunskaperna,
men dock med den sanne amatdrens misstank-
samhet mot auktoriteterna och forhoppning atl
kunna astadkomma nagot nytt. Déartill kom hans
levande intresse for hela amatorrorelsen med ald-
rig sinande initiativ till upplysning och organi-
salion.

Bruno Rolf var den borne levnadskonstnéren,
for vilken inlel ménskiigt var frimmande. Konst

B runo Rolfs namn 4r oupplésligt knutet till
rundradion. Sjilv naturvetenskapsman, var
han vil fortrogen med dess tekniska problem, och
inom fackmannakretsar var han hogt aktad for
sitt vetande och sitt kloka omdéme. Redan vid
rundradions genombrott, da “radiordrelsen” gick
fram som en vag over virlden, var Rolf en av de
forsta i vart land, som forstodo uppfinningens
rika mojligheter. Medan flertalet radioentusias-
ter stannade infor den tekniska tjusningen i den
nya uppfinningen, sag Rolf redan fran bérjan i
rundradion ett betydelsefullt socialt hjalpmedel. I
sin stora idealism ivrade han for en sadan orga-
nisation av rundradiovisendet, att endast de
hogsta synpunkter méatte bliva bestaimmande for
dess ledning.

For att vara naturvetenskapsman var Rolf
forvanande mangsidig. Hans intressen strackte
sig ut over mira nog alla omraden av ménsk-
lig odling. Om allt hade han bildat sig egna,
val genomtankta, stundom ganska originella
asikter. Han hade en intuitiv blick for samman-
hangen, och han kunde ofta ovantat stalla fra-
gor i en helt ny, intressant belysning. Ett tan-
keutbyte med honom efterlamnade en upp-
friskande kénsla av andlig behallning.

Vad Rolf virderade hogst hos sina medmén-
niskor, var oegennytta och idealism, karaktirs-
drag som ju ocksa hos honom sjialv voro starkt
[ramiriddande. Han fgde darvidlag en skarp
psykologisk iakttagelse for de innersta, biarande
motiven till ménniskors tinkande och handlan-
de. Mot sjalvgodhet och egenkérlek kunde hans
stillsamma satir f4 en bitande udd.

I sitt upptridande var Rolf okonstlad och an-
sprakslés. Hans blida, lagmailda tal priglades
av en spetsig humor, som ibland kunde hoja sig
till glimrande spiritualitet. Forbindlig och fore-
kommande mot alla, lade han sirskilt mot sina
viinner i dagen en virmande innerlighet, som gick
rakt till hjartat.

Bruno Rolfs rika begavning, hans vinnande
personliga egenskaper, hans ilskvarda, forsynta
och viansélla visen och icke minst den vénliga
glimten av humor i blicken, hela denna bild av
en ovanlig och stark personlighet skall alltid leva
i vackert minne hos alla hans méanga vénner.

Erik Loéfgren.
och litteratur, speciellt den romanska, hade i ho-
nom en entusiastisk beundrare och dven utévare.
Dir Rolf var med i kamraters lag hojdes tonen pa
ett hogre plan genom hans spirituella inligg och
ofta konsternerande paradoxer som framfordes i
hans forsynla och dampade slaccato. Alltid glad,
ofta allvarligt begrundande, skola vi sent glémma
en gedigen personlighet vars for tidiga bortgang
blivit en oersattlig forlust for radiorérelsen i Sve-
rige.

Arvid Kjorling.
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kanternas p;ésid:ént och nu nedflyttats av dem
darfor att han gatt med pa radiokontroll.

*

lingd till nyhetstjanstens forfogande och detta
lar redan vara garanterat. Vad sager T. T. och
Radiotjanst om den saken?
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OKTODEN

PHILIPS oc: TELEFUNKENS |
NYA BLANDARROR, TYP CK 1 {T

Som namnet séger, ir detta ett ror med 8 elek-
troder, varvid glédtradsanslutningarna icke med-
réknats.

Rérets dndamal ar att blanda en ingangssignal
med vinkelfrekvensen i med en av roéret sjilv
alstrad spidnning med vinkelfrekvensen ey till en
utgangsspinning av frekvensen

Wy — Wi — wh

Kallar man ingangssignalspinningen E; cos w; t
och hjilpspianningen Ej, cos wn t s uppstar i ut-
gangskretsen, som ar avstimd till frekvensen ),
spanningen E; cos w, t. Den med denna ul-
gangskrets erhallna forstarkningen, som vi kalla
lransponeringsforstirkning, #ar da:

- __E,

81— £

Rorets huvudéandamal ar nu alt tillsammans
med utgangskretsar av vanligt slag (t. ex. vid av-
stimning 0,5 megohm) uppna en sa hog transpo-
neringsforstirkning som mgjligt. Emellertid mas-
te dérvid vissa oangenéama effekter, som fore-
kommit vid hittillsvarande transponeringsfor-
starkningsror, undvikas. Hur detta uppnas for-
klaras i det foljande:

Oktodens uppbyggnad framgar av figur 1, dér
de olika gallren dro numrerade med borjan fran
katoden och i l6pande nummer mot anoden. Styr-
gallret 1 bildar tillsammans med hjilpanoden 2
en triod. De i réret forbundna skdrmgallren 3
och 5 ha vanligt utférande och omsluta styrgall-
ret 4 som &r forbundet med ingangssignalkret-
sen. Fanggallret 6 adr inom roret forbundet med
katoden. Rorsockeln har darfor tillsammans 8
kontakter (tva glodtradsanslutningar, katod, gal-
ler 1, 2, 345, 4 och anod). Likspanningarna for
de olika elektroderna aro: for galler 1: 1,5 volt;
galler 2 och (345): c:a 70 volt: galler 4: 15
volt och foér anoden utgér den 200 volt. For 100
volts niit 4ro spidnningarna: anod c:a 100 volt; ov-
riga gallerspinningarna som ovan. [ jamforelse
med hittillsvarande typer, t. ex. det amerikanska
réret 2A7, har man viss férenkling, da det senare
arbetar med tre olika spanningar (250, 100, 200)
medan oktoden endast behdver tva spanningar
(200 och 70 eventuellt 100 och 70). Vid oktoden
ar det icke, som annars vid skidrmgalleror, nod-
vandigt att uttaga skdrmgallerspinningen frian en
potentiometer. Har racker, som fig. 1 visar, ett
enkelt seriemotstand f6r matning av gallren 3
-+5 och 2.
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A &
Fig. 1. Oktodens koppling i kretsen.

Verkningssittet kan likaledes forklaras med hjilp
av fig. 1. Gallret éir over elt gallermolstand Ry
jamte C. anslutet till svingningskretsen S; Ci som
over aterkopplingsspolen S. dr kopplad till hjalp-
anoden. Aterkopplingen skall ungefarligen instél-
las s, att en vaxelspanning pa 8 volt mites over
svangningskrelsen S: C;. Emellertid ar detta vir-
de, som nedan nirmare forklaras, icke kritiskt.
For att ernda denna spanning maste kopplingen
vara ungefarligen sa stark, att en vaxelspinning
pa 3 till 4 volt mites over spolen S.. Enligt
foregiende styres galler 1 av en vixelspinning
pa 8 volt effektiv och vinkelfrekvensenwy samt
genom en forspinning, som automatiskt regle-
ras medelst motstinden R; och R.. Den gallret 1
passerande elektronstréommen styres likaledes i
denna rytm. Sedan elektronstrommen passerat
det positiva skirmgallret 3 bromsas den upp vid
det negativa slyrgallret 4, och den genom detta
galler passerande delen moduleras vid genom-
gangen med ingangssignalspinningens frekvens
(vinkelfrekensen ¢); ). Det finnes foljaktligen en
del av elektronstrommen, som varierar proportio-
nellt med uttrycket

cos wit X cos wpt

Tydligen innehaller denna andel enligt upp-
delning
cos w; t X cos wnt=—= '/, cos ((')i - (r)h)'( s
Y2 cos (wi + wn)t )
en komponent, som har vinkelfrekvensen ¢, —
wi — p alltsd mellanfrekvenskomponenten. For
denna stromkomponent har anodkretsen S; Cs
(mellanfrekvenstransformatorn), som ar avstamd
for w, en hog impedans. Man erhaller dérfor
6ver denna krels en betydande spinning med fre-
kvensen (,.

Oktoden ar en kombination av en triod och ¢n
pentod. Vad data for rorets verkningssitt be-
traffar ma foljande anforas. Roret har for mel-
lanfrekvens ett effektivt inre motstand R;, Om
V. a. anodlikspénnningen, i, anodlikstrémmen,
sd kan R; bestimmas som kvoten av en spin-
ningsindring 4V, och moltsvarande strémand-
ring A i,
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Vid konstruktion av forstarkare har man i re-
gel att ritta sig efter vissa forutbestimda kon-
struktionsdata och konstruktionsvillkor, vilka sa
laingt mojligt skola uppfiyllas. For att taga elt
exempel kan en viss konstruktionsuppgift salun-
da gilla en forstirkare, som har en total for-
stirkning av 6,5 neper, en utgangseffekt av 0,5
watt vid 5 9 distortion, dr anpassad pa ingangs-
sidan for impedansen 600 ohm och pa utgings-
sidan for impedansen 5000 ohm, har 6vre och
undre grinsfrekvenserna forlagda till 8 000 resp.
60 p/s och har en frekvenskurva, som mellan
gransfrekvenserna uppvisar en hogsta spannings-
avvikelse av + 3 decibel (db). Vi skola hérnedan
undersoka, vad dessa olika konstruktionsvillkor
innebira. De ovan uppriknade konstruktionsbe-
tingelserna beréra egenskaper, som dro mer eller
mindre karakteristiska for alla forstarkare. And-
ra konstruktionsvillkor finnas emellertid &Aven.
Sa t. ex. uppstilles ofta vid nétdrivna {orstir-
 kare det villkoret, att néitljudsnivan skall ligga
under ett visst bestamt vérde.

Begreppet férstirkning.

Vid ett enkelt forstarkarsteg definieras spéin-
ningsforstirkningen som forhallandet mellan sig-
nalspiinningen over anodimpedansen och signal-
spinningen pa gallret. Pa liknande sitt kan man
definiera spinningsforstarkningen hos hela for-
stirkaren, nimligen som forhallandet mellan
spinningarna pa utgangssidan och pa ingangs-
sidan. Salunda kan pa detta satt forstirkningen
angivas hos forforstirkare, som ju konstrueras for
att lamna en viss maximal signalspanning. Ofta
giller det emellertid icke alt astadkomma en for-
stirkare, som giver maximal spinningsforstirk-
ning, utan i stillet en forstirkare, vars slutrér
lamnar en viss maximal distortionsfri effekt. Man
kan i detta fall tinka sig forstirkaren uppdelad i
tvenne delar: spianningsforstarkaren, som lam-
nar en viss maximal spanning pa slulrérets gal-
ler och slutsteget, som utstyrt med den av spian-
ningsforstirkaren avgivna spénningen giver den
onskade utgangseffekten. Givetvis kan man aven
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NAGOT

OM KONSTRUK-
TIONEN AV
FORSTARKARE

__% Av Ingenjor H. Stockman

vid kraftforstirkare tala om total spinningsior-
stirkning och riltkna slutsteget som ett vanligl
forstirkarsteg. Vi skola strax aterkomma till
denna punkt.

P4 samma sitt som man talar om att en Viss
apparat har en forstirkning pa sa och si manga
ganger, siger man att dess forstirkning uppgar
till ett visst antal neper eller ett visst antal deci-
bel. Bada dessa storheter éro forhallandetal och
kunna salunda ej uttryckas i niagra wvissa sorler.
De kunna lilt omriknas i varandra och foljande
samband rader

1 neper = 8,7 decibel

Neper anviindes férr mycket inom telefontek-
niken i synnerhet i Tyskland, men inom radio-
tekniken har man alltmera overgatt till decibel-
rikning. Huruvida man riknar i den ena eller
den andra storheten ir delvis en vanesak®).

For sambandet mellan spinningsforstirkning
(F) och neper (b) géller:
F = eb )
dar e ar basen i naturliga logaritmsystemet. Om-
rikningen sker enkelt genom logaritmering, var-
vid erhalles: -
jopg F = b X vlpg e = b X 0,4343
om b kind: F ur log. tabell

©log F

om F kand: b = —()’—4323—

dir 1log F slas upp i tabell

Ett exempel skall klargora inneborden av ovan-
stiende. Enligt vart antagande skulle forstarknin-
gen uppga till 6,5 neper. (Den hade likavil kun-
nat vara angiven till 6,5X8,7 x 56,5 db). Spin-
ningsforstarkningen blir da

#) I Tyskland, dir man ej utan vidare vill acceptera

den frin amerikanskt hall lancerade enheten decibel men
finner nmepern en smula ovig, har man #ndrat om den
gamla enheten “phon” till full Gverensstimmelse med en-
heten decibel och har dirigenom lyckats bevara national-
kidnslan orubbad.
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F—= eb-= ¢’
log F = 6,5 X *log e = 6,5 X 0,4343
wlog F = 2,82
och ur tabell I~ 665 ggr.

b Frekvensomrode
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Undre grénsrrekvens

Fig. 1. Frekvenskurvan fér dem sdsom konstruktions-
exempel anforda forstirkaren. Bemdrk grinsfrekvenser-
nas ligen.

Hade nu forstirkningen i stéllet varit angiven
till 56,6 db, skulle spanningsforstirkningen ha
kunnat utriknas pa sa sitt, att 56,5 db forst
omvandlats till neper, varefter ovanstaende utrik-
ning tillampats. Emellertid behéver man ej gi
denna omvig utan kan direkt omrikna decibel
till spAnningsforstirkning. Ar spidnningen pa in-
gangssidan av en forstarkare Vi volt och pa ut-
gangssidan V: volt, giller féljande uttryck for for-
stirkningen i decibel:

db = 20 tlog V.V, 2
men V,/V, = spanningsforstirkningen F
alltsa db = 20 *log F = 56,5
F o 665 ggr

Da forstirkningen #r olika vid olika frekven-
ser, borde egentligen i konstruktionsvillkoren an-
givas, vid vilket periodtal forstirkningen skall
uppga till 6,5 neper. Emellertid ir denna betin-
gelse ofta onddig att anfora. Ar forstirkningen
konstant mellan t. ex. 100 och 1000 p/s, spelar
det ju ej stor roll var man méter inom denna
intervall. Vidare ar ofta den frekvens under-
forstadd, vid wilken forstirkningen Ar avsedd att
métas. Inom telefonien anvinder man salunda i
stor utstrickning frekvensen 800 p/s. I fig. 1
atergives frekvenskurvan foér den forstarkare, som
vart konstruktionsexempel avser. Efter ordina-
tan har forstirkningen avsatts i decibel och ef-
ter abscissan frekvensen i logaritmisk skala.

Vi aterkomma nu till det fall, da forstark-
ningsangivelsen géller en forstirkare, utrustad
med ett slutsteg, som skall limna en viss “distor-
tionsfri” effekt. Principschemat for en dylik for-
stirkare angives i fig. 2. Om sasom hir ar fallet
impedansen pa utgangssidan #r sa lag, att kraf-
lig nedtransformering fran slutroérets anodkrets
blir erforderlig, for att belastningen skall inforas
i anodkretsen med ett virde, svarande mot slut-
rorets optimala ylterimpedans, sa blir spinnings-
forstirkningen negativ, d."v. s. en spanningsfor-
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svagning intréder, som i det visade fallet helt
uppviger spanningsforstirkningen i forsta ste-
get. Man kan da fraga sig, vad det ar f6r nytta
med en forstirkare, som ej lamnar storre signal-
spinning &n den man tillfér ingangssidan? Sva-
ret blir, att vinsten ligger i den uppnadda effeki-
[orstirkningen, som aven kan ultryckas i decibel.

db = 10 ®log P./P; (3)

Utvecklas hiar effekterna P; pa ingangssidan
och P pa utgingssidan i impedanser av samma
storlek R och aro spidnningarna over dessa impe-
danser Vi resp. Vs, kunna vi skriva

Ve

db = 10 Xlog R — 10X 1log (V,/V,)

V2
R

db = 20X 0]log V./V,

som ir identiskt med den tidigare angivna for-
meln (2). Ursprungligen anvindes enheten de-
cibel vid jimforelse meilan effekterna enligt (3),
men vi se hir ovan, huru man latt kan fa ett
uttryck dven for jamforelse mellan spinningar-
na. Vi ha ju i det féregaende anvint detta ut-
tryck for att omriakna decibel till spinningsfor-
starkning.

*Va, Vo,

/5 P
/:3 150/
m Z'=g229
vzasv
P b
4
|

v=asr
Z-2009

H
% - |

FOratSrkmning 45 gor i do —-45 ggr

Jotao/ spérrimgsFirs/c ki Z g9

Fig. 2. En krafiférstirkare, vid vilken impedansanpass-

ningen pd utgdngssidan fordrar sd kraftig nedtransfor-

mering, att spinningsforstirkningen nedbringas till en
gang.

Med hjilp av formel (3) kunna wi liitt bestim-
ma effektforstirkningen i ifragavarande fall. Vi
ha

Utgangseffekten P. = V?/Z. = 0,32/0,22
= (0,41 watt
Ingangseffekten P, —= V* /Z, = 0,32/200
= 0,00045 watt
alltsa enligt (3)

db = 10 *log (0,41/0,00045) = 29,6.

Vi se saledes, alt ehuru spinningsférstirknin-
gen ér noll decibel, uppgir effektforstirkningen
till nira 30 decibel.

De enkla riknelager, som hir ha angivits, iro
till god hjalp vid dimensioneringsrikning samt
vid bedémning av kurvor for pick-ups, forstir-
kare, hogtalare m. m.



Ovre och undre griansfrekvenserna.

For att kunna angiva en [orstirkares frekvens-
omrade maste man pa nagot sitt definiera de av-
skarningsfrekvenser i kurvans évre och undre dn-
de, mellan vilka frekvensomradet blir forlagt. Att
blott medtaga den del av kurvan, som é&r rak, ar
ogorligt i praktiken och detta av flera orsaker.
Salunda skulle forstirkare med kurvor utan rak
linje (jmf. fig. 3) sakna frekvensomrade. En
metod, som har flera saval teoretiska som prak-
tiska fordelar, ér den, enligt vilken man infor
avskidrningar uppat och nedat vid de [rekvenser,
dar spanningen (eller annan storhet) sjunkit en
viss procentuell del. Respektive frekvenser be-
namnas ovre och undre gréinsfrekvenserna. Un-
der vissa [orutsiitiningar kan man hérleda ett ut-
tryck for den procentuella sinkningens storlek,
och i overensstimmelse hiirmed definieras ovre,
respeklive undre grdnsfrekvensen som den fre-
kvens, vid vilken spdnningen (eller vilken annan
linjar storhet som helst) sjunkit till 70 9 av del
normala vdardet. Sankningen, som saledes blir
30 %, kan aven uttryckas i neperfall eller deci-
belfall. Vid omriikning till decibel erhalles:

db = 20 tlog V/0,70V = 20 *log 1,43
o 3 db

Frekvensamrdde
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o 100 ‘eco toooo0
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Fig. 3. Metod att bestimma grinsfrekvensernas ligen
for en forstarkare, vars kurva saknar rak del.

Emellertid kan man, utgiende fran andra for-
utsiliningar, faststilla det procentuella fallet,
resp. decibelfallet, vid gransfrekvenserna till
andra virden. Salunda ir det i Amerika van-
ligt, att man vid hogtalarkurvor riknar med 5
decibel. Det vore hogeligen onskvért, att denna
med gransfrekvensernas definition sammanhén-
gande fraga bleve 10st.

Inférandet av ovannimnda frekvenser under-
lattar avsevirt bedomandet av frekvenskurvor for
forstarkare, hogtalare och dylikt. Man kan ge-
nast pa kurvan finna de punkter, dar fallet upp-
gar till 30 %, resp. 3 db, och dérefter omedelbart
pa frekvensaxeln avlisa ovre och undre gréins-
frekvenserna. Tillimpa vi denna metod pa fre-
kvenskunvan i fig. 1 finna vi ovre grinsfrekven-
sen forlagd till 8000 p/s och under grinsfrekven-
sen till 60 p/s. Underséka vi kurvan i o6vrigt,
finna vi alt stérsta avvikelsen uppgar till 2 db,
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varfor det konstruktionsvillkor, som stipulerar en
maximal avvikelse av + 3 db, just uppfylles. Sak-
nas dylik angivelse, kunna avvikelser mindre &n
3 db forsummas, enar 3 db — egentligen i fraga
om ljudreproduktion — icke uppfattas som nagon
svarare avvikelse. I det fall, som askadliggores
i fig. 3, saknar kurvan rak del. Man kan da
tanka sig, att kunvans topp markerar liget av
den .raka del kurvan skulle ha, om ej bas- och
diskantfallet vore sa forodande. Ovre och undre
grinsfrekvenserna bestimmas pa detta satt till
1700 p/s, resp. 400 p/s. Den forstarkare for vil-
ken denna kurva giller, maste i fraga om fre-
kvensberoendet anses betydligt underlagsen den
hiir sasom exempel anviénda konstruktinon, for
vilken kurvan i fig. 1 giller.

Med stod av begreppen ovre och undre gréinsfre-
kvens kan man balansera hela tonskalan med
avseende pa en viss frekvens, den s. k. medel-
frekvensen f,. Betecknas undre och 6vre grans-
frekvenserna med f; resp. f», galler sambandet

fo=Vfif @

d. v. s. medelfrekvensen utgér geometriska me-
diel till grdnsfrekvenserna.

I vart i inledningen ndmnda konstruktionsex-
empel ar medelfrekvensen i

fo= 60 X 8000 = 693 pls

Medelfrekvensen ir ofta forlagd till grannska-
pet av frekvensen 800 p/s, som kan ségas vaga
tyngst i talfrekvensbandet.  Forskjutes medel-
frekvensen fo, har det till foljd, att gransfrek-
venserna forskjutas i procentuellt samma grad.

Vid kiind undre grinsfrekvens har man i vissa
fall mojlighet att pa ett enkelt sétt bestimma ovre
grinsfrekvensen. Antag frekvensberoendet hén-
ger pa en transformator, for vilken uppgivits el-
ler uppmiitts lickningen o. Overforas beteck-
ningarna f; och f. pa transformatorn, giller ek-
vationen: '

f: = 4le fr (%)
Art.ex. o =1 %, [ = 50 p/s fa vi
f2 = 4/0,01 X 50 = 20000 p/s
Medelfrekvensen blir da forlagd vid

fo=V[if:= V50 X 20000 = 1000 pls

Om vi anse kurvan ligga onodigt hogt upp,
kunna vi sinka medelfrekvensen till t. ex. 800 p/s.
Den procentuella séinkningen blir da (200 : 1000)
100 — 20 %. Grinsfrekvenserna giva sig da sjal-
va till 80 9 av forutvarande varden, eller

f', = 80/100 X 50 = 40 pls
[ = 80/100 X 20000 = 16000 p/s
Fortfarande giller sambandet
fi=VF ity 800 = y40 X 16000

I en foljande artikel skola vi aterkomma till
de ovriga i inledningsexemplet nimnda kon-
struktionsvillkoren for forstarkare.
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g mitt oklippta har, som sedan manader tillbaka
lingtar efter saxen, forsvinner horlurarna. Jag
ligger pa min renhud och hor Mozartmusik, gang-
na arhundradens dansande steg. Jag behover
blott vridapa en liten kontakt, och mina oron
forsvinner tusentals kilometer. Allt detta éar
mirkvirdigl, obegripligt, trots att radioappara-
tens funktion har studerats minst hundra ganger
i bocker, som skall forklara allt. Jag har veten-
skapligt, forstandsmissigt uppfattat varje sma-
sak, och likvil maste jag forvanas over att det
finns ménniskor, som finner det helt naturligt
att man skall kunna sitta mitt uppe i 6demarken
och hora nationerna tala.

Skidorna skrider &ver den hardfrusna snon.
En ljusstrale kommer dansande emot mig i den
morka granskogen. En sving, och jag hamnar
framfor timmerkojans laga dorr. I det halvmoérka
rummels mitt brinner elden och runt omkring
sitter eller ligger arbetarna pa sina harda britsar.
De forsta stegen styr man till elden, man ger sig
inte ens tid att taga av sig palsmdéssan, girigt gri-
per hiénderna efter kaffekannan, ett stycke hart
brod och flisk — den forsta hungern maste stil-
las. Lappskor dras av och hiangs omvinda 6ver el-
den, sa att den nersvettade innersidan far torka,
och under taket hanger de vata kladerna, insvepla
i ett moln av vit anga. Det ar alldeles tyst i kojan,
och blott dropparna, som rinner fran de graa ar-
betsblusarna, hors plaska pa det harda jordgolvet.
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D4 och da blir det litet rérelse i skogskojan, och
de sammansjunkna gestalterna befria sig lang-
samt ur trotthetens jarnharda grepp. Kaffet mals
langsamt med en sten, tjocka fliskstycken vand-
rar ner i stekpannan. Ved huggs, vatten hiimtas
eller sno smiltes, var och en har sin uppgift.
Den dagliga aftonmaltiden ér fardig, flask,
brod, kaffe. Stekpannan star pa min liggplats, och
tva bradstycken ersétter brickan. Det stora evene-
manget kan borja — supé med forstklassig taffel-
musik. Forst blir den lilla trolladan, som ser ut
som en resegrammofon, forsiktigt avdammad.
Det ar inte av renlighetsbehov, som pilsméssan
degraderas till dammtrasa, utan av ett plotsligt
kénsloutbrott, som &r beslaktat med en 6nskan
att se en dlskad kvinna vacker. Aldrig blir nagot
avdammat i timmerkojan, porslinet blir inte dis-
kat, och de forr sa vita kaffekopparna éro sedan
linge svarta. Hinderna &r smutsiga, men radio-
apparaten = glanser i sitt morka lidderdverdrag.
Locket slas upp, kontakten tryckes in — forbin-
delsen med yttervarlden ar klar. Jag forsoker att
forena orat och magen harmoniskt med varandra.
"Faust” passar inte till min maltid, ett foredrag
over djurens kirleksliv ej heller, Schubert ér inte
det riktiga. "Hummer och kaviar ar ej blott goda
ritter, utan dven niarande. Hummer och kaviar ar
en nodvindighel”, hors det plotsligt. Mannen



overdriver, jag maste soka en annan station, ty jag
har redan glomt hur sadana lickerheter smakar.
Min mage har ett daligt minne, och trots att kavi-
ar har vissa beréringspunkter med salt flask, tyc-
ker jag all temal inte rikligt passar til min mél-
tid. En annan station med béttre program masle
sokas.

Ett foredrag om bordskultur: "Fére méaltiden
bor man tvilta sig, anviindandet av kniv och gaf-
fel skall liaras redan i barndomen, da det annars
blir svart. Munnen torkas med servett och inte
med nisduk, niir kaffet dricks tar man skeden ur
koppen. Om man vet alla dessa saker, kan man
upplrada overallt”. Mannen misstar sig, han har
ej beriittat nagot om den stora konsten att ila med
kniv, som ir belydligt svarare att anviinda an
kniv och gaffel, sarskilt nir det ror sig om cn
skarp Morakniv. Dagligen beundrar jag konstni-
ver i var timmerkoja, som till och med skulle
kunna dla med en yxa ulan alt skada sig. En
nisduk? Aven jag har en gang anvant nagot sa-
dant, men det dr linge sen, och servetten tillhér
ocksa de vackra minnenas rike. I timmerkojan
torkar man av sig pa byxorna, som fr vatlentila
a7 iettel. Det vore oversilteri atl forklara seder
och bruk sisom varade kulturlagar, ty kultur ar
den stegrade inre finheten, det andra blott en
upplard ytlighet.

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Nista sindare: Musik fran Carlton. Kalman och
Lehar spelar upp for oss ur kojans halvmérker in
i storstadshotellens festsalar. Jag hor publikens
bifall, klirrandet av glasen, som stols mot varand-
ra. Aven jag skulle vilja appladera, om jag inle
maste halla brod, flask och kniv i héanderna. Fran
mina hénder rinner fett, stekpannan kan i varje
ogonblick vilta, men allt detta gor ingenting, ly
jag sitter nu i smoking vid ett bord betackt med
en vit duk och ber kyparen hovligt men bestamt
att servera mig en flaska vin till. Jag skriver pa
mitt kort "Boheme” och skickar det till kapellmés-
taren. Musiken borjar ater spela. Det ar inte
"Boheme”, antagligen kommer min bestillning
forst senare i tur, ordning maste det vara. En i
taget. Sa arbetar mina tankar, men det ar inga
fantasier, inga tomma dréommar — det ar upple-
velsen sjilv. Det ar den viig, som fran vildmarken
leder tillbaka till méanniskorna.

Varje kvill sitter jag pa min fill och hor. Jag
kan skota mitt arbete 1 samklang med program-
mel. Jag lagar mina lappskor och hor att det se-
naste modet for herrar foreskriver bruna skor
och lackbesiils, jag sitter i pils med mossa pa hu-
vudet, tjocka vantar pa hiinderna, ty trots elden
ir det sa kallt alt kopparna fryser fast vid faten,
och hér att blommorna pa Sicilien redan bérjar
sla ut. Jag stoppar mina strumpor och lingtar ef-

(Forts. & sid. 111.)
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Skiarmade ledningar f6r mot-

tagningsantenner

Forts. fr. foreg. n:r

3. Resultat vid enkeltradiga nedledningar.

Om uppmitt spianning (i huvudsak effektiv-
virde) fran den onskade signalen betecknas med
Vi, fran stérningen med V. dr G — V/V, (eller
ritlare log G) ett godhetsmatt for mottaknings-
anordningen i sin helhet. Da antennens effekti-
va del saml moltagaren sjilv jimte dess instill-
ning icke forandras, blir emellertid G ocksa elt
malt pa nedledningens godhet (féormaga att un-
dertrycka storningen) i och for sig. Emellertid
kan G vara stort, vilket dr gynnsamt, ehuru ned-
ledningens absoluta ddmpning #r sa betydande,
att svarigheter med hinsyn till mottagareinstill-
ningen (forstairkningen) uppstd. Denna nackdel
dr dock av mindre betydelse vid moderna mot-
lagare men maste beaktas vid en allmén over-
liggning.  Resultaten for enkeltridiga nedled-
ningar framga av tab. 1 nedan:

Tab. I
|‘ Nedledningsskirmens koppling
N_edle;l:' Isolosad Jordad Kopplad till an-
Nr k:l:ieit:tl o i tenledare
Vv Ve v Va V. Va
| ‘“‘UF Jivollt vol: 'G vol‘t volt G vollt volt G
1| 155 | 26| 046 55| 26| 0,46/ 5.5/ 2.6 0,46‘ 5,5
2/ 350 (1,1/032|34|34/032(11 [20[032!]6
37 4801 0,9 0,40| 2,212,5] 0,24 |52 | 1,2 0,40‘ 3
4| 4350 (23|034|7 |0 [029/0 |23]|032|7

Nedledning n:r 1 &r den “naturliga” jamforel-
seledning, som forut specificerats (beteckningen
“isolerad” ete. for skirmen saknar hir tillimp-
ning); sektion av nedledningar n:r 2, 3 och 4
visas i fig. 1. I samtliga fall har mattagarens
antennkoppling hallits oférandrad och ylterst 16s.
Resonansinstillning till 4 = 435 m har overallt
skett, men pa grund av den lésa kopplingen har
nagon ndmnvird justering av avstimningen icke
behévt goras vid férindringar i antennkretsen
(jmfr. foreg.)

Absolula signalstyrkan (Vi-kolumnen) ir vid
isolerad nedledningsskiirm i de flesta fall miirk-
bart ligre én vid anvindning av “naturlig” ned-
ledning, vid jordad skirm daremot in ligre, 4n
hogre. I det senare fallet kan signalstyrkan an-
laga anmérkningsvirt héga virden (n:r 3) men
ocksa nedga till praktiskt taget noll (n:r 4). De
hoga virdena bero pa resonanseffekt, de mycket
liga pa kapacitiv kortslutning. Resonansférhal-
landena diskuteras i detalj nedan. Nir man har
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skirmen kopplad till antennledaren, foreligger en
"naturlig” nedledning med varierande elektriska
konstanter. Detta sistnimnda fall saknar storre
intresse.

Absolula storningsstyrkan (V2 — kolumnen) ér
i langl mindre grad én signalstyrkan beroende
av om skirmen ér isolerad eller jordad. I detla
avseende dr variationen storst for den med tjock
blymantel forsedda nedledningen n:r 3, for vil-
ken ocksi minsla observerade virdet pa V. kan
antecknas. I samtliga fall ar stérningsstyrkan
mindre dn for en “naturlig” nedledning men un-
derstiger ej héalften.

Godhelsmaltel (G) kommer som f{6ljd av det
anforda att variera fram och tillbaka pa ett till
synes fullstindigt godtyckligt sitt. Lagbunden-
het finnes naturligtvis, men man kan ingalunda
ordra nedledningarna efter kapacitet per lingd-
enhel, nagot som utan vidare antagits gilla i at-
skilliga framstillningar. I de undersokta fallen
kan man tydligen vinna en hel del genom atl
ga in for jordad skiarm.

T
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Fig. 3.

Som allmén slutsats kan man siga, alt det dr
[ullkomligt meningslést att prova olika slags ned-
ledningar av samma lingd genom direkt jamfé-
relse vid en given vaglingd. Pa grund av ut-
praglade resonansfenomen for signalvagens fre-
kvens bli resultaten alldeles illusoriska och be-
roende av den férsoksanordning, som man har
gatt in for. Den tanken ligger d4 néara, att man
avstimmer antennkrets inklusive nedledning, sa
atl allesammans raka i resonans och dérefter
jaimfor dem med varandra. En sadan under-
sokning blir foremal for redogorelse i det fol-
jande.

Fér avstimning anvindes enligt fig. 3 en till-
satskrets A X—=w - AL—1/w - AC mellan ned-
ledningsskirm och jord. Kondensatorn i denna
krets dr kontinuerligt variabel. Xy = — 1/0 Cy
ir nedledningens reaktans, Xy— — 1/0 Cy ( —
2440 ohm vid signalvaglingden 435 m) den ho-



risontella antenndelens reaktans (for sma mot-
tagningsantenner kan man ersitta antennen med
en ekvivalent krets med koncentrerade impedan-
ser, namligen statiska kapacitetsreaktansen serie-
stalld med en viss brakdel av antennmotstandet)
samt Xy =— w Ly — /o Cu (4 375 ohm vid
ifrigavarande antennkoppling och 435 m vag-
lingd) reaktans fran mottagarens antennkopp-
lingskrets, vars beskaffenhet férut beskrivits. Vid
resonans i den fullstidiga ekvivalenta kretsen
har man
XH - XM
4 X+ XN + XLk 0

varav med ovanstaende numeriska virden 4 X —
— Xn —— 443 ohm vid 4 = 435 m. Foljande
tab. 2 ger savil observerade viarden vid resonans
(for ndmnda vaglangd) som av ovanstiende ut-
tryck beriknade virden av tillsatsreaktans for
ett par nedledningar:

Tab: 2.

‘ 4 X av observationer

Nr. | .| sc| x| cn| xn | ax

| .IIH .”."F ohm ‘IIAII,F ohm ohm

4 X av berikning

2 165 447 | 4215 350 | —660. | 4217
4 0 460 | —395 | 4350 |— 53 |—390

Overensstaimmelsen &r tydligen sa god, att re-
sonansforhallandena utan betinkande kunna be-
riknas. Salunda erhalles vid resonans

o r \/1+(CM+CN)/CH
® = \/Lm Cm 1+Cn/CH

varav i detta fall

A o229 e \/ 14+ Cn/CH
140,14 . CN/CH
Tab. 3 anger beriknade resonansvaglingder
ulan tillsatsreaktans ( 4 X = 0).

Tab.-3.
\ ‘ )
CN CH : - Ao
Nr. /l,lllF ‘u‘uF CN :Ch ‘ m
2 | 450 95 | 368 403
3| 480 95 5,05 432 |
| 4 | 4350 95 45,8 575 |

Dessa virden forklara observationerna av sig-
nalstyrkan enligt tab. 1. Resonansen for nedled-
ning n:r 3 ar tydlig vid jordad skdrm. Vid n:r
2 sparas dnnu resonansverkan, under det att n:r
4 befinner sig tillriickligt langt fran resonans for
att kapacitiv kortslutning skall uppsta pa grund
av den extrema nedledningskapaciteten.

Genom variation av lillsatskapaciteten 4 C enl.
fig. 3, under det att signalens frekvens halles kon-
stant ( A = 435 m) liksom kretsarna i ovrigt, kan
man tydligen erhalla en resonanskurva for an-
tennsystemet. Pa detta satt ha kurvorna a (for
nedledning n:r 2) och b (fér n:r 4), fig. 4 upp-
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tagits.¥) Abscissa ar 4 G samt for kurva a

4 L:165H,f6rb A L:O
Démpningen ar, som man kan vénta sig, mind-
re i fallet a, dar nedledningen, n:r 1, ar av lagfor-
lustutféorande och tillsatsinduktans inforts, an i
fallett b med den ur forlustsynpunkt extremdt
ogynnsamma nedledningen n:r 4 (jmf. fig. 1).
De reducerade resonanskurvorna kunna hérle-
) | &) =
das av matresultaten, d. v. s. V) = v, ) och

0

av dessa sluter man sig till dekrementer, nimli-
gen for kurva a ¢ = 0,072 och f6r kurva b 0 —
0,114. I genomsnitt torde man salunda for en an-
tenn med skirmad nedledning kunna rikna med
ett dekrement ¢ — 0,08—0,10 betraffande antenn-
kretsens totala selektion. Foér antenn med “na-
turlig” nedledning har vid dessa forsok erhallits
0 = 0,06**).

)
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Fig. 4.

Den i det foregaende som onskviard nimnda
jamforelsen mellan nedledningarna, sedan de al-
lesammans den ena efter den andra avstimls i
resonans for 4 = 435 m med tillhjilp av kret-
sen 4 X, gav resultat enligt foljande tab. 4 (ned-
ledning n:r 1 avstimdes med tillhjilp av en
shuntkondensator éver mottagarens antennkrets).

Tab. 4.
Nedledningens l
kapacitet per Vi Ve
Nr meter ‘ volt volt G
Iu,uF |
[ [
1 14 9,10 5, 25 78
2 29 3,6 0,06 64
(S8 45 4,7 0,064 | 73
| 4 310 13,0 0,096 | 136

*) Mottagarens antennkoppling har forstillts i avsikt
att erhilla samma resonansamplitud i de bida fallen.

*¥) Dessa dekrement erhéllas av en metod, som dr be-
roende av detektorkarakteristiken. De ange dirfor ej
med nigon stérre noggrannhet .5 men #Aro nyttiga

@
erfarenhetssiffror. I den man mottagaren arbetar lin-
jirt, nirmar man sig verkliga dekrementet.
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Resultaten aro ¢verraskande, emedan ingen av
de bada lagkapacitetsnedledningarna (n:r 2 och 3)
synes ge nagon fordel utover en vanlig antenn
med “naturlig nedledning”, nir man avstimmer
till signalfrekvensen. Dessutom forefaller vid av-
stimning den “daliga” nedledningen n:r 4.vara
overlagsen de "goda” nedledningarna n:r 2 och 3.

Genom jamforelse med tab. 1 kommer man till
den slutsatsen, att en visentlig forbattring av
godhetsmattet G skett vid avstimningen. Detta
beror i férsta hand pa att signalstyrkan okar
starkt vid avstimning, under det att stérningen
paverkas mycket litet. Lyssning i hogtalare
(jmfr. fig. 2a) har bekriftat detta resultat. Signal
och storning ge i en viss periodisk krets strom-
mar unegfir som fig. 5 visar for olika resonans-
frekvenser hos kretsen. Som storningskilla an-
vindes namligen en hogfrekvensapparat, vars
egenvaglingd ror sig om 1450 m (Overtonsreso-
nanser beaktas ej i detta sammanhang). Av kur-
vorna framgar alldeles tydligt huru litet stérnin-
gens emk #ndras vid avstimning for en kort
rundradiovag. Orsaken till den gynnsamma
storningsnivan vid resonans for signalvagen kan
alltsa hanforas till den okade selektionen och till
storningsemks starka dampning men synes vid de
undersokta entradiga nedledningarna ej ha nagot
med skidrmverkan att skaffa.

v
Lol fa/
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Fig. 5.

Om underavdelningen “kopplad till antennle-
daren” i tab. 1 granskas, si finner man att den
bista "naturliga” nedledningen (uppkommen ge-
nom kortslutning mellan antennledare och
skidrm) ar n:r 4, for vilken G = 7. Det mycket
forvanande forhallandet, att samma “daliga”
nedledning n:r 4 ar bast, aven vid normal kopp-
ling av skirmen samt avstimning, later férmo-
da, att denna nedledning pa grund av den exces-
siva kapaciteten fungerar som en “naturlig” av-
stimd nedledning med G = 136. Nagon jamfo-
relse mellan skarmverkan eller nagot samband
mellan skdrmverkan och kapacitet per lingden-
het kan overhuvudtaget ej goras med ledning av
forsoken darfor att nagon skiarmverkan 1cke Sy-
nes existera.

Forsoksresultaten gélla vid korta rundradiova-
gor. Vid langa rundradiovagor ligger saken sa
till, att man vid normala praktiska férhallanden
mera sillan kommer i nérheten av antennreso-
nans. Dirigenom kommer nedledningen mer
eller mindre att verka som en shuntkondensator,
ehuru kapacitetens inverkan #dven hir icke ar
sia dominerande, som man kunde forestilla sig.
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4. Resultat vid dubbeltrddiga nedledningar.

Man kan hir pa foérhand vénta sig bittre re-
sultat, emedan en som dubbelledning utférd ned-
ledning maste vara mindre kanslig [or frimman-
de falt an en enkelledning med Iri aterledning.

De i fig. 2 b visade transformatorerna for im-
pedansutjimning samt koppling 4 ena sidan av
aktiv antenndel till nedledning (nedtransforme-
ring), a andra sidan av nedledning till mottagare
(upptransformering) hade vid forsokel foljande
data:

primir induktans L = 05 mH

sekundir induktans I = 3,5 .,
omsitining, runt tal % ="2,b
kopplingsgrad t = 0,65

Utforandet var det for hogfrekvenstransforma-
torer vanliga, utan jirnkéirna.

For den provade nedledningen n:r 5 erholls re-
sultat enl. tab. 5 vid isolerad eller jordad skirm
samt ulan eller med jord till antennkretsen i
mottagaren (koppling I eller II enl. fig. 2 b),
A = 435 m.

Tab. 5.
| Nedledningsskirmens koppling
Kopplings- Isolerad ’ ]ordad
art Vi Ve "
volt | volt G volt l volt 1
1 034 | o,osl 12 | 101| 00 o1 | 100
I 1,01 | 002 | 60 | 101 | 0,01 | 125

Nedledningens konstruktion framgar tydligt av
sektionen i fig. 1. Enligt foretagen mitning var
kapaciteten ledare till ledare 28,5 uul/m, en-
dera ledaren till skirmen 49 yuF/m samt bada
ledarna hopkpplade till skirmen 85 yuk/m. Prov-
styckets langd var 10 m.

Liksom i forsoket enl. tab. 1 har mottagarens
antennkopplmd hallits oférandrad, ehuru faslale
an dar, pa grund av den dubbeltradiga nedled-
ningens storre dampning av signalen. Vid av-
stémningsfﬁrsék med mycket fast koppling er-
hallas varierande extrafenomen i form av bade
maxima och minima.

Sammanfattning.

Vid den valda forsoksanordningen har knap-
past nigon skiirmverkan kunnat konstateras hos
enkeltradiga nedledningar.  Nedledningskapaci-
tetens inverkan kan i stor utstrickning kompen-
seras genom avstimning. Man nar emellertid pa
detta sitt ¢j battre resultat 4n med en vanlig "na-
turlig” nedledning. I praktiken kan det emel-
lertid forekomma sadana tillspetsade fall, dar t.
ex. antennintaget anbragts alldeles intill en be-
lysningsledning, och man kan da ej utan vidare
overflytta slutsatserna fran forevarande under-
s6kning, emedan stérningsspridningen di blir an-
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TIDSIGNALEN FRAN NAUEN

Varje dag strax fore kl. 13 ulsindes Nauens
bekanta tidsignal. Signaltecknen komma fran
observatoriet i Hamburg och utlssas automatiskt
av ett astronomiskt ur. Fran Hamburg o6verforas
de pa trad direkt till Nauen. Signalen ar upp-
delad i tre grupper: forsignal, huvudsignal och
koincidenssignal.

Férsignalen borjar kl. 12.55. Mellan 12.55 och
1256 siandas 60 sekundsignaler med vardera 2/3
sek. waraktighet. Signalen for den sista sekun-
den fore 12.56 har en varaktighel av en sek. Dér-
pa folja korta sekundstotar t. 0. m. den 50:de se-
kunden, och minuten avslutas med en 5 sek. lang
signal. D& denna upphor ar klockan 12.57.

Huvudsignalen tar sin borjan med detta 5-sek.-
tecken och fortsitter sedan under tre minuter. De
tecken, som nu givas, besta av morsebokstiverna
0-n-0-g-o0, varay bendamningen “Onogo”-signalen
stammar. Huvudsignalen avslutas med ett 10 sek.
langt tecken. Teckenfordelningen framgar av dia-
grammet.

Koincidenssignalen ar en for vetenskapliga &n-
damal avsedd serie punkisignaler, vilka f6lja med
elt mellanrum av nagot mindre dn 1 sek. Med
hjialp av denna teckenserie kunna obgervatorierna
gora ylterst noggranna tidsbestimningar. Pa dia-
grammet ir endast borjan av koincidenssignalen
inlagd.

Diagram oéver Nauens tidsignal.

norlunda. Det finnes grundad anledning antaga
alt i atskilliga sadana “néarfall” dven enkeltradiga
nedledningar skidrma. I alla hindelser staller
man sig med ledning av forscken fragande till
nyttan med de tamligen dyrbara lagkapacitels-
nedledningarna, i den méan saddana komma till
anvandning vid en vanlig lyssnareanlidggning.
Nedledningar med 4050 uuF/m forefalla fullt
godtaghara. En vil utféord pappersisolation med
luftkanaler och en effektiv dielektricitetskonstant
1,—1,6 ger sadana viarden. Det ar naturliglvis
skal att undvika vanligt mjukt gummi, dar falt-
gradienten ar storst, alltsa intill den inre leda-
ren, ty annars blir kapaciteten orimligt stor.
Jamfores den oavstamda dubbeliradiga nedled-
ningen med den “naturliga” utan antennavstim-
ning fas godhetsmatten 125 resp. 5,5 d. v. s. en
sinkning av stérningsnivan i forhallandet 23:1
eller 27 dB. Reduktionen synes vara att tillskriva
skarmverkan. Man kan harav draga den slutsat-
sen, att den dubbeltradiga nedledningen ar av-
sevart overlagsen den enkeltradiga ur skdrmnings-
synpunkt. Vid enkla motlagare maste man ibland

ta hiansyn ocksa till det nidmnda mindre gynn-
samma forhallandet, att signalens absoluta damp-
ning blir ritt betydande vid dubbeltradig nedled-
ning. Detta spelar givetvis ingen roll, om man
har tillricklig forstirkningsmarginal att rora sig
inom.

Som “biprodukt” av undersokningen har erhal-
lits en extra paminnelse om avstamningsskér-
pans betydelse for stérningsfri mottagning. Det
ir ju i sjalva verket den gyllene regel, som av
gammalt gillt f6r all mottagning sedan radions
begynnelse. Naturligtvis kan man inte driva
avstimningsskirpan in absurdum, man méter ju
smaningom en grins bortom vilken kvalitetsfor-
simring borjar vid rundradiolyssning i all syn-
nerhet, men atskilligt kan utan tvivel goras ge-
nom. antennavstdmning framforallt vid enklare
mottagare och lyssning pa visst lokalt program. I
den dubbeltradiga nedledningen har man dess-
utom ett betydande vapen i strivan till forbatt-
ring av mottagningsanliggningen, liksom det ef-
rektiva filtret i natanslutningen — anvént sam-
lidigt — svarar for sitt avsnitt.
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OKTODEN Forts. fr. sid o8.

= JV
R = Ay

Denna mitning maste ske medan roret oscille-
rar och medan vixel och forspanningarna till
galler 1 och galler 4 éro exakt instillda som un-
der drift. Jakitages ej denna regel, avviker R;
hogst visentligt fran det riktiga vardet. Vi an-
taga for ett 6gonblick, atl anodkretsen S; Cs; vore
kortsluten. Anodstrom-mellanfrekvenskompo-
nenten ar:

i, COS gt
och den pa 4:de gallret anlagda ingangsspinnin-
gen:

Ei cos w; t
Da kallar man:

i
S, = =
il
E;
rorets transponeringsbranthet. Den ulgor unge-
far 700 mikroamp. pr volt. Nu inkoppla vi ater
anodkretsen S; Cs. Denna krets’ impedans ir vid
avstamningsfrekvensen o, — Z. Da kan vixel-
spinningen
Eo CcoSs (7)) t,
som finnes over denna mellanfrekvenskrels be-
riknas av:
Ri Z
Ene—=rEx 5; == i
o =ES grz=ab

Virdet gi, kallad transponeringsforstirkningen,
kan foljaktligen beriknas pa enkelt satt, om Si,
R; och Z #aro bekanta. For oktoden &r i arbets-
punkten (vid 200 volts anodspanning och ovan-
nimnda likspinning) R; = 1,2 megohm. Folj-
aktligen erhaller man med en anodkrets S; Cs pa
0,5 megohm en férstirkning pa ungefar 240. Till
jamforelse kan nimnas, att motsvarande data for
ror 2A7 aro ungefarligen: S = 520 u A/volt, R;
= 0,3 megohm, g: — 100. Dalf01 ar oktoden en
stor forbattring, och utgor for niarvarande det
blandarror, som liamnar hogst forstirkning. For
att erhalla mojlighet till fadingutjimning ér styr-
galler 4 sa bvggt att férstarkningen, da en till-
satsspinning pa 20 volt anligges, nedséttes till en
tiotusendel. Fig. 3 angiver S: som funktion
av Va. :

Vi komma nu Lill olika effekter, som uppiri-
da, di oktoden fungerar som blandarrér. I for-
sta hand har man genom avskirmning medelst
caller 3 sorjt for, att oscillatorspinningen fran
galler 1 och 2 icke nar ingangsstyrgallret 4 och
saledes icke antennen. Den foér denna stralning
bestimmande kapaciteten mellan galler 1 och 4
ulgér blott 0,15 yuF,som underskrider motsva-
rande virde for ror 2A7 med en faktor 2. Ge-
nom limpligt val av spanningarna pa galler 2
och 3 forhindras ivenledes en elekironkoppling
mellan galler 1 och 4. Till {61jd av de redan om-
namnda atgarderna, har anlaggandet av en regle-
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ringsspanning pa galler 4 praktiskt taget intet in-
flytande pa oscillatorkretsens frekvens. Denna
frekvensforskjutning ar till f61jd av den omnédmn-
da 20 volts reglerspanningen vid 200 meters vag-
langd blott 300 Hertz. Den o6ver svalldnlxlﬂsklet—
sen Sy C; mitta oscillatorspinningen “indrar sig
vid anliiggandet av 20 volts reglerspéinning pa gall-
ret 4 icke ens med en faktor 2. Da heterodynfor-
starkningen g:; miles som funktion av oscilla-
lorspinningen E;, erhaller man kurvorna i fig. 2,
dir man riaknat med tva olika virden for Z (0,5
megohm och 0,2 megohm). Av fig. 2 ser man
forst och framst det viktiga forhallandet, att ok-
toden, fven vid lagre nitspinning (100 volt), forl-
farande limnar god forstirkning. Delta ar inga-
lunda fallet vid andra blandarrér. Vidare ser
man av kurvorna, att det egentligen dr menings-
lost alt instdlla en hog oscillatorspanning, da in-
gen Okning av fonlall\mngun utan . 0. m. en
minskning dger rum.
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Fig. 2. Transponeringsférstirkningen g, som. funktion

av oscillatorspinningen Eh.

Det ar bekant, att superhelerodyner i allmin-
het ha ett starkare bakgrundsbrus én andra mol-
tagningsapparater, varvid bruset till betydande del
kan férorsakas av blandarroret. Bruset samman-
hinger direkt med anodstrommens virde hos ell
visst ror. Anodstrommen utgér hos okloden
blott 0,8 mA vid 200 volt. Typ 2A7 har en anod-
strom pa ungefir 3,5 mA.  Dessutom ir brusel
relativt mindre vid storre lransponeringsforstirk-
ning g:. Detta virde pa g: ar hos oktoden unge-
far 2 % ggr motsvarande varde for 2A7. Bada fak—
torerna astadkomma ett brus, som hos oktoden en-
dast utgér 1/5 av molsvarande vérde for typ 2A7.



Med hjalp av oktoden &ar det salunda mojligt att
bygga sérskilt hogviardiga och brusfria super-
heterodyner.

For att undvika eventuell mikronfonetfekt har
sarskild uppstagning av gallren foretagits. Ge-
nom forsok i apparater har det visat sig, att ok-
toden har minst lika lilen mikrofoneffekt som

andra i handeln belintliga och i della avseende .

som goda erkinda ror.

Forsok har aven visal, alt oktoden ar mycket
lamplig for kortvag och hir arbetar mycket till-
fredsstillande. Forstirkningen blir dirvid som
ocksa var atl viinla nagot mindre &in de i fig. 2
angivna vérdena.

De vid en superheterodyn upptridande piplo-
nerna kunna efter sitt ursprung indelas i delek-
torpiptoner, oscillatorpiptoner och kombinations-
piptoner.

Detektorpiptonerna alstras i blandarroret aven
da oscillatorspanningen och ingangssignalspén-
ningen fro fullkomligt fria fran 6vertoner. Vid
blandningsprocessen uppstar namligen icke blolt
en anodstromskomponent med vinkelfrekvensen
Wy = wij — i utan ocksi en stromkomponent
med vinkelfrekvensen 2w, 3w, ©0.s.v. Vi an-
laga, att ifragavarande apparat arbetar med en
mellanfrekvens pa 125 kilohertz — ¢, /27 In-
gangssignalspinningen har en frekvens av 1000
kilohertz = «); / 2x, oscillatorspinningen en fre-
kvens av 1125 kilohertz — ¢y, / 2. Seleklivile-
ten framfér blandarroret genomslipper nagot li-
let av en signal pa 1,063 kilohertz. Denna sig-

nal alstrar i blandarréret en mellanfrekvens pa |

11251063 = 62 kilohertz. Till foljd av den
omnimnda dvertonsbildningen vid blandningsfor-
loppet alstras emellertid ocksa en 111ellanflekvem
124 = 2 X 62 kiloherlz. Denna mellanfrekvens
alstrar med den férstndmnda pa 125 kilohertz en
pipton pa 1000 Hertz. For att undvika denna
och analoga detektorpiptoner ér crlorderligt all
sa fa overtoner som mojligt av mellanfrekvensen
aistras i blandarréret.  Vid oktoden har man
sorjt for detta genom en lamplig I, /V, karak-
Laristik.

Oscillatorpiptoner uppsta dérigenom alt oscil-
latorn utom den 6nskade oscillatorvinkelfrekven-
sen (y, aven alstrar overtoner, hirskilt i super-
heterodyner bli oscillatorpiptoner horbara genom
en hog mellanfrekvens. Antag t. ex. att wy /27
— 800 kilohertz; «; 27 = 1201 kilohertz. Da
alstrar ingangssignalen med en mellanfrekvens pa
401 kilohertz, med den andra oOvertonen en fre-
kvens pa 399 kilohertz. Dessa bada mellanfre-
kvenser alstra tillsammans en pipton pa 2000
Hertz. Elt annat exempel pa en oscillatorpipton
ar: wp /2r = 300 kilohertz «; /27 = 425 kilo-
hertz. Dessutom finnes ytterligare en andra in-
gangssignal pa 476 kilohertz = «; /2r Da al-
strar ; med w, mellanfrekvens pa 125 kilo-
hertz, ;i med 2w, dock en mellanfrekvens pa
124 kilohertz. Bada mellanfrekvenserna alstra
en pipton pa 1000 Herlz.  Oscillatorpiptonerna
enligt andra exemplet iro svagare én enligt del
forsta till {6ljd av apparatens forselektion. I mot-
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Fig. 3. Transponeringsbrantheten S, som funktion av V,.

sals till detektorpiptonerna kunna oscillalorpipto-
nerna fullstindigt undvikas genom att ej vilja {or
hog mellanfpekvem t. ex. under 200 kilohertz. I
oktoden har man pi alla sitt sorjt for undvikan-
de av dessa oscillalorpiptoner genom alt anviinda
en mattlig stor och dandenom biltre évertonsiri
oscillatorspinning.

Kombinationspiploner uppsti genom en sam-
verkan av ovannimnda orsaker. De aro i all-
ménhet mycket svagare dn ovan behandlade pip-
Loner.

Till slut ma omnamnas, att distortionseffek-
ter sasom korsmodulation, modulationsokning och
modulationsdistortion endast mycket litet upp-
triida i oktoden till f61jd av den gynnsaml valda
och i fig. 3 atergivna regleringskurvan.

Mottagare far ej utmatas i Tyskland

Enligt domslolsutslag far icke en radiomotla-
gare utmaétas i I‘vskland Varje tysk maste nam-
ligen kunna taga “del av folkupplysningen och pro-
pagandan och i ovrigt hava reda pa Vad sig i ri-
ket tilldragit. Hoppas att en var radiokopare ock-
sa aligges all belala sin mottagare. Atminstone
“lolkmottagaren”.
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TELEFUNKENS EKOFRIA

Fig. 1. Den ekofria ”svamphigtalaren”.

Den politiska omvilvningen i Tyskland har
dar medfort en oanad stegring i behovet av for-
starkaranlidggningar for ljudoverforing i det fria.
Men det ar ej endast storre antal anléggningar,
som erfordras, kraven pa en forbattring av de
akustiska egenskaperna ha aven gjort sig gil-
Inade. Hittills anvindes t. ex. pa Tempelhofer Feld
i Berlin vid de stora maj-demonstrationerna ett
stort antal tratthogtalare for att sprida talarnas
forkunnelser bland folkmassan. Da platsen i fra-
ga emellertid pa ena sidan begrinsas av en rad
ganska hoga hus, gjorde sig en ganska storande
ekoverkan gillande, och resullalet blev givetvis
icke biittre genom att ¢rat mottog ljudimpulser
frdn mer &n en hogtalare samtidigt.

I avsikt att komma ifran dessa oligenheter har
nu Telefunken byggt en filthoglalare, baserad pa
en princip, som visserligen icke #r ny, men som
dock hittills icke utnytljats fér utomhusbruk. ——
Den nya hégtalaren har pa grund av sitt yltre
fatt namnet “svamp”’-hégtalare (se fig. 1 och om-
slagsbilden). Ljudels utbredning fran en sadan
hogtalare framgar av fig. 2. Som synes erhél-
les en jimn utberdning over elt visst omrade runt
hogtalaren.  Vid anvindning av vanliga trattar
maste man ta till etl storre antal sadana, riktade
at olika hall. Spridningen blir dock mycket stor
och stora ylor triffas av ljudet ran flera trattar.
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OGTALARE

Den ekofria hogtalaren bestar av ett dynamiskt
system monterat under en uppatriktad koppar-
tratt. Denna bildar tillsamman med en annan
ovanfor monterad koppartratt en toroidal ljudka-
nal av exponentialform. Den o6vre trattens dia-
meter dr 1,10 m. Det hela ar uppsatt pa en 31/2
m hog stang.

Den Dbeskrivna anordningen astadkommer en
mycket jimn ljudfordelning 6ver ett cirkelrunt
falt av c:a 60 m diameter. Utanfér detta omrade
erhalles ingen ljudsiralning. P& Tempelhofer
IFeld hade man planterat ut ett hundratal siadana
hogtalare pa ett avstand av 60 m mellan vrje. Dér-
vid interferer de olika hogtalarnas stralningsom-
raden icke med varandra, ja man erhaller t. 0. m.
mitt emellan fyra pjaser en alldeles dod zon med
c:a 2 m diameter. Flyttar man sig ur en sadan
zon, ulsittes man genast for ljudstralningen, men
aldrig fran mer én en hogtalare i sander, vilket gi-
vetvis betydligt underlattar uppfatiningen av re-

- produktionen.

x
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Fig. 2. Ljudstrdlningen frin den ekofria hog-
talaren.

Det inses latl, att da ljudstralningen éar riktad
sa som [ig.2 visar, nagon fara for stérande eko-
verkningar ej forefinnes. Man har darfor med
stor fordel kunnat anvénda den nya hogtalaren
[6r musikatergivning i tridgardsserveringar, be-
ligna i nirheten av bostadshus. Med de éldre hog-
talarna stordes de nirboende i allminhet, vilket
didremot icke lir wvara fallet om den ekofria
“svamp”’-hogtalaren anvindes.
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(Forts. fr. sid. 103)

ter nagot eteriskt, vilket tydligen hirrér fran mi-
na strumpor; till de krigiska tonerna av en mili-
tdrmarsch, som stegrar mot blodtérst, dédar jag
hundra sma plagoandar varje sysselsiitining ford-
rar sin sarskilda musik.

Vi har kommit tidigare hem, hogtalaren skall
invigas. Av ett stycke renhud forfardigas en tunn
hinna, vilken spinnes 6ver en konservburk pa
vilken luren ligges. Déarule ir det bra radiovader
med jagande snémoln éver himlen, vid klart vii-
der nir norrskenet flammar upp, ir det daremot
omgjligt  att hora nagot. Forviantansfulla sitter
ménnen pa sina britsar och dricker kaffe pa fat.
Vi vandrar fran den ena stationen till den andra,
vi sitter i klart upplysta teatrar, ror oss i hogsko-
lornas horsalar, vi hér musik, glidandet av dan-
sande lackskor over det spegelblanka parkettgol-
vet, elt virrvarr av stimmor, ell silverklingande
skralt gar knivskarpt over elervagorna och fastnar
i vara hjarnor. Ur djupet av konservburken ljuder
en storning. En fagel promenerar kanske pa an-
tennen,som #r spand mellan den hoga granen och
skorstenens rostiga bleckror. Forsiktigt smyger
jag mig ut, geviret smiller till, och den lilla ugg-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

lan ligger skiilvande i snon, ett offer for kulturens
krav. Var fard gar vidare fran land till land,
tills den ena efter den andra av pojkarna kru-
pit under fillen och ett ljuvligt snarkande led-
sagar musiken.

Jag kokar &nnu en panna kaffe, innan jag
klar pa mig alt sova, ty man maste ha varma
klader nar man ldgger sig. Jag gar till doérren
for att se vadret, i morgon blir det dnnu kal-
lare, kanske 30 eller 35 grader. Molnen &ar for-
svunna och norrskenet tecknar fantastiska figurer
pa natthimlen, vilka foér varje ogonblick forindra
sig, stralande i tusen farger. Spokaktigt ljuder
uvens skri och forklingar nagonstans i det vida
snolandskapet.

Minniskor med rena hinder, med blandande vi-
ta kragar, manniskor som arbetar som vi hela da-
gen igenom och pa kvéllarna efter badet, efter om-
klidseln; dr helt andra minniskor, befriade fran
vardagens tyngd — att de déverhuvud taget fin-
nas till. Hos oss i vildmarken &ar allt helt annor-
lunda. I vildmarkens famn krymper vi ihop och
blir helt smé, som djuren. Vi lever i vart eget
rike, och blott etervigorna forsiljer oss om de
andra, bland vilka vi kanske skall aterfinna oss
sjilva en gang.

W. F.

Missbeldten engelsk lyssnare

En ung engelsman var si missbelaten med B.
B. C:s sondagsprogram att han nyligen anordnade
en egen utsindning med grammofonmusik, tal,
dagsnyheter m. m. Sent om sider fick man tag i
missdadaren. Allmént hoppas man att ynglingen
i friga skall fa en framstiaende befatining i B. B.
C. och speciellt fa tillfalle att skota séndagspro-
grammen med vilka lyssnarna lira vara mycket
missbelatna.

Radiopropaganda med gott resultat.

Ungerska radioveckan med lotteri och radiout-
stallning i Budapest gav ett golt resultat i det att
antalet abonnenter okades med 15 000.

Samma kanske blir forhallandet med den fors-
ta jugoslaviska radioutstillningen som oppnades
den 16 februari.

Den polska rundradion utbygges.

Enligt en officiell beriikning fanns det den fors-
ta mars i Polen 327562 radiolyssnare utgérande
nagot mer an en procent av hela befolkningen.
Den laga licenstatheten dr ganska forvanansvird,
da Polen sedan linge forfogar over ett ganska
stort antal sindare. Orsaken &r vl att soka i
den omstindigheten att befolkningen saknar for-
méga alt handhava skétseln av mera komplice-
rade mottagare. Genom en ytterligare utbyggnad
av stationsnitet soker man darfor méjliggora kri-
stallmottagning éver hela landet med billiga enk-
la mottagare.

Engelskt och amerikanskt samarbete.

Generaldirektoren sir John Reiths besok vid
oppnandet av "Radiostaden” i New York synes
medfora ett nirmande mellan Engelsk och Ame-
rikansk rundradio. B. B. C. siinder i mitten av
april en storre delegation bestaende av medlem-
mar av programstaben till Amerika. Man &mnar
hirvid studera de amerikanska meloderna och
soka astadkomma ett mera permanent tankeut-

byte.

Rattegang mot foérra radioledningen i
Tyskland.

Den stora rittegangen mol den [61ra ledningen
inom tyska rundradion kommer enligt pressmed-
delanden att taga sin borjan i mitten av maj i ar.

Ryska radioindustrien bygger turkisk
sdndare.

Den ryska radioindustrien kommer nu for fors-
ta gingen alt bygga en séndare utom det egna
landets grianser. Det ror sig om en turkisk stor-
station med en effekt-av 150 kW. Det kan i delta
sammanhang nimnas, att Rigastationen sedan
flera ar anvinder sig av vattenkylda 20 kW-ror
fran Ryssland. De ryska priserna lara vara utom-
ordentligt laga.

Tre och en halv millioner nya lyssnare i
Europa 1933.
Antalet radiolyssnare stiger alltjaimt i Europa
och okningen under 1933 beriiknas till 3'/2 milli-
oner.
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NY PRISLISTA

har nyligen utsints av F:a Radiokonsultation, Kungspas-
sagen, Goteborg. Katalogen upptar ett flertal stationdra
och transportabla forstirkarmodeller diribland dven sd-
dana foér bilar. Vidare finnas grammofonspelbord av
vanlig typ samt sidana med automatisk skivvixling. Av
detaljer mirkas grammofonmotorer, pick-ups, mikrofo-
ner av olika slag samt dynamiska hogtalare av flera olika
storlekar och konstruktioner.

EMERSON BIL & MOTORBATSRADIO

ir en intressant amerikansk nyhet som av firma ELEK-
TROVOX Stockholm 6, har introducerats pid den sven-
ska radiomarknaden. Vi ha sjilva varit i tillfille att
under en biltur avlyssna en Emerson bilradio och resul-
tat mdste betecknas som synnerligen lyckat.

For att overgd till det tekniska, limmna vi hidr nigra
data. Motagaren ir sdledes en 5-rors superheterodyn
med 6 avstimda kretsar. Hogtalaren ir elektrodyna-
misk. Selektiviteten #r anmirkningsvirt hog. Genom
anviandning av de nya roren pentagrid-converter och duo-
diod-pentod har mottagaren en sirdeles hog effektivitet.

&1
Jimerson il
Sold by P50
ELEKTROVOX 72
smcxnome

Sirskilt att notera dr den ringa strémférbrukningen 4,5
Amp. trots en utgingsefekt pi c:a 4 watt. Slutsteg i
push-pull koppling. Avstimningskontrollen, som &ir av-
sedd att fistas under ratten ir graderad i kilohertz och
har belyst skala. Det skulle fora for langt att hir ingd
pd alla tekniska finesser sisom automatisk fadingkontroll
m. m. Apparatens yttre ir av glansforkromad metall i
vackra rena linjer. D4 mottagaren har inbyggd hogta-
lare och dr upphingd pi en sirskild monteringsplatta ir
densamma litt att skifta frin en vagn till annan. Dimen-
sionerna dro 17X18X20 cm.
Enda behovliga drivkraft ir bilackumulatorn, 6 volt.
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Herr Redaktor!

Jag har med intresse tagit del av Ingenjor H. Noréns
insindare i foregdende nummer av Eder irade tidskrift
betriffande min kritik av artikeln “Mera om kretsarna
i en flerkretsmottagare”. Jag fasthiller orubbligt wvid
mina i sagda kritik gjorda pdstienden och bemoter hir-
nedan punkt for punkt Hr Noréns motkritik.

1) I strid mot Hr Noréns bevisforing vill jag pi det
kraftigaste understryka mitt tidigare pastiende att induk-
tansen hos en spole dr en konstant, vars virde beror pd
varvtal och dimensioner m. m. och ej dndras, om en kon-
densator ligges over en del av densamma. Detta att in-
duktansen hos en spole ar en konstant dr en av elektri-
citetsldrans hornpelare, ctt sjilvklart faktum, som abso-
lut ej kan diskuteras. Den mening, som frin tredje
hill gjorts gillande, att stromfortringningen skulle va-
ra ‘av viss inverkan, faller i forsta hand pd det enkla
faktum, att diskussionen giller forhdllanden vid en be-
stimd pétryckt frekvens, i andra hand dirpi att strom-
fortringningens inverkan vid dndring av frekvensen pi
grund av sin. ringa storleksordning ir fullkomligt for-
sumbar. Med uttrycket “spolens induktans” menar Hr
Norén tydligen “kretsens skenbara induktans”, men an-
ser jag att en s pass stark popularisering av tekniska
fakta ej kan tolereras. Hr Norén pévisar med de an-
givna formlerna en viss skenbar induktansindring i
kretsen. D& beviset skulle gilla ett vederliggande av
den werkliga induktansens konstans hos en spole, falla
utrikningarna i defta avseende en smula pi sidan av
amnet.

2) Aterstdr det andra syftemilet med Hr Noréns be-
visforing, att pdvisa att induktansen sjunker, ej stiger,
som jag pastod. Att Hr Norén med de anvinda form-
lernas  hjilp kan komma till det felaktiga reultatet
att induktansen sjunker, beror pi de oriktiga antagan-
den han goér. Tryckfelen bidraga ocksi till att forrycka
framstdllningens klarhet. Hr Norén besparar mig en
del besvir genom att sjilv bevisa att jag har ritt. Han
fir nimligen sisom virden pi den skenbara induktansens
storlek  750,7326 «H och 157,164 w«H, bida storre
an s50n H. Alltsd oOkar skenbara induktansen. Hir
borde beviset sluta, men Hr Norén fortsitter och kom-
mer in pd en denna sak helt ovidkommande tankeging
med anknytning till kretsars ganging, som leder till ut-
trycket “mindre” i stillet for “storre”. For det fall att
Hr Norén ej godtager sina egna utrikningar, limnas
hirnedan ett annat bevis. Det dr ju givet att den in-
dring kondensatorns inkoppling orsakar i kretsen kan
uttryckas som en #dndring av kretsens skenbara induk-
tans (men absolut ej som en idndring av de fasta ele-
menten 1 kretsen, alltsi ej som en indring av spolens
induktans). Boérja vi med att uttrycka dndringen sisom
enbart en kapacitetsindring . Ci1,s4 erhilles resonans-
frekvensen ur uttrycket

7=

Detta uttryck  for resonansfrekvensen miste givetvis
satisfieras av alla verkliga eller skenbara induktans- och
kapacitetsvirden. Omvandla vi silunda #ndringen till
dels en mindre kapamtetsoknmg dct, dels en induktans-
indring 4 L1, f4 vi for f' —f

27VL1(C1+JC1)
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I
f ZJV/(L1+JL1)(C1+JC|)

dir (L, + 4 L,) ir kretsens skenbara induktans med
positivt tecken for 4L,, endr Ac, 4r mindre dn 4C,.
Dirmed idr bevisat att induktansen i kretsen okar, ej
minskar. -

Hr Norén formodar att jag kommer till storre klar-
het med problemet om jag tinker mig en kondensator
Cx pﬁ 2 ‘uF.

Om Hr Norén dirmed menar att den skenbara in-
duktansindringen vid sd stora kapacitetsvirden #ir av
samma natur som vid mindre |kapacitet och blott
av mera pataglig storleksordning, si maiste ett uppen-
bart misstag foreligga. Det forhiller sig ndmligen s,
vilket dven tydligt framgdr av den i Hr Noréns inligg
citerade formeln

»2LxCx
=3 g o el
L—L‘(IH‘ 1-—1/:2LxCx)

att en diskontinuitetspunkt finnes i kurvan for den sken-
bara induktansen L , nimligen di w?Lx Cx = 1. For de
smi Cx -virden, som diskussionen egentligen avser, ar
»® Ly Cx mycket mindre dn 7, varvid tilliggstermen
i induktansformeln blir positiv, motsvarande en skenbar
1ndukt1nsokning, under det att forhdllandet blir det rakt
motsatta for sd hoga kapacitetsvirden som 2«F. Hr
Noréns “analogibevis” dr alltsi ganska olyckligt valt.

3) Av punkt 7 foljer att ej heller dterkopplingskon-
densatorn har nigon inverkan pd spolens induktans.
Diremot fororsakar den — sdsom jag framholl — en
viss dndring av avstimningen, eller, om man si vill ut-
trycka det, en dndring av kretsens skenbara induktans.

4) Betriffande drosscln pivisar Hr Norén i ena fal-
let att en kondensator over en del av spolen minskar
induktansen och i andra fallet att en drossel, inkopplad
pid samma sitt, ocksid minskar induktansen. Detta ar
ju orimligt och forklaringen ligger diri att Hr Norén
i friga om kondensatorn fitt in ett teckenfel.

o [
T° 3 Te Tc ;

a

5) Jag ville ha kravet pd lika transformationsvillkor
belyst, dirfor att vilkdnda spolfabrikanter bevisligen
ignorera denna sak till skada fér amatoérerna men icke
for apparatfabrikanterna, som gora sina spolar sjilva
och dimensionera dem riktigt. Hr Norén har kanske
ritt i att frigan dr av litet intresse for amatorerna, ty
de arnatorbyggda apparaterna limna ju si mycket ovrigt
att onska i frAga om perfekt ganging.

6) Betriffande kondensatorformlerna vill jag visa att
de icke enligt Hr Norén gilla dnnu mindre, om mitt
villkor infores. En del av fig. 3 i artikeln dtergives hir
sisom bild a och dess ekvivalentschema, om kapaciteten
i den urvridna kondensatorhalvan ej forsummas utan be-
tecknas med Co, sisom bild b. Vi fa di

fetO o SO
C; + Cj Co £ G

Jag pastod nu att Hr Noréns formler gillde endast
under den forutsittningen, att kondensatorns urvridna
halva hade kapaciteten noll. Riktigheten hirav bevi-
sas darigcnom att om vi iformeln ovan sitta in Co — o,
fo vi just Hr Noréns formel. FEhuru appraximationen
Co — o vil kan tillitas, ir det av intresse att se dess
storlek i nigot ytterlighetsfall. Antag t. ex. C3—=200 cm,
Cj—100 c¢cm och Co = 30 cm si f& vi exakt Cx_go cm
men approximativt Cax—67 cm, alltsd en skillnad pa 23
cm.

Stockholm den 10 maj 1934.

H. Stockman
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Lindningsdata for en nittransformator, avsedd
for 110/127/150/ Ooch 220 volt, 50 per vixelstrom.
(For 25 per tages dubbelt sd stor jiarnkdrna, eljest
ingen forindring).

Sekundirt kan transformatorn limna 2300 volt
och 40 m A samt 4 volt och 3 amp. for mottaga-
rerorens glodtradar och 1 amp och 4 volt for lik-
riktarroret.

Primirlindning.

110 volt 682 varv 0,40 mm, uttag och forts. med
for ndsta spanning.

127 volt 105 varv 0,40 mm, d:o.

150 volt 153 varv 0,35 mm, d:o.

220 volt 432 varv 0,25 mm.

Sekundirlindning.

2X 300 volt 2200 varv 0,15 mm.

2 2 volt 2X14 varv 1,40 mm for mottagarrorens
glodtradar.

4 volt 28 varv 0,50 mm for likriktarrorets glodtrad.

Transformatorkirnan bestdr av 60 st. transfor-
matorlameller Typ M2 av Tjernelds fabrikat.
(For 25 per tages 120 st. lameller).

F3

Lindningsdata for en filterdrossel, avsedd for en
likstromsbelastning av c:a 40 mlA, kan limpligen
anvindas i samband med ovanstiende niéttrans-
formator.

Lindningen bestir av 5000 varv 0,20 mm trdd,
som lindas pd en kidrna av 50 st. drossellameller
Typ KL2 av Tjernelds fabrikat.

Alla lindningar for sivil transformator som
drossel utféras med emaljerad koppartrad.
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Da det genom ménga forfrigningar visat sig att
det bland amatérerna finnes stort intresse for till-
verkning av transformatorer och filterdrosslar,
limna vi hdr nedan nigra allminna rid f6r lind-
ning av transformatorer och drosslar jimte full-
stindiga lindningsdata for en nittransformator och
en filterdrossel.

Vid lindning av transformatorer och drosslar
mdste man noga iakttaga att inga kortslutna varv
uppkomma, ty om ett enda kortslutet vary upp-
kommier i en transformator si ir hela transforma-
torn spolierad. Lindningen ligges lagerritt och
mellan varje lager ligges ett lager tunt papper,

limpligt &r s. k. smorpapper. Vid uttagen for de
olika primirspinningarna isoleras skarven medelst
en bit papper som vikes omkring skarvstillet, in-
nu bittre dr att isolera skarvarna med oljesiden.
Mellan primir och sekndir samt mellan sekundir
och glédstromslindningarna  isoleras med minst
tvd eller tre lager papper eller ett lager papper
och ett lager oljesiden. Lindningen utfores limp-
ligen pd en stomme av presspanpapp, varigenom
man erhdller en betryggande isolation mellan lind-
ning och jirnkirnan.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina lisare till tjinst med besvarande av frdgor
rérande allt, som sammanhdnger med radio, varvid féljande bestim-
melser gdila: 1 9 =

1) Alla fragor numreras. Varje papper forses med den fragandes
namn och adress, tydligt inskrivna. Brev, innehallande __frag,or, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.»Svar pd frigor», Postbox
50 66, Stockhotm ) .

2) For varje fraga insindes 1 kr. till R. 0. RA:s postgironr. 57257.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro av allmdnnarc intresse
publiceras dessutom under »Svar pd fragor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

P. G. Undertecknad anhiller hos R. o. R. om lind-
ningsuppgift till en utgingstransformator for en elek-
trodynamisk hogtalare. Hogtalaren dr avsedd for en
utgingseffekt av c:a 2,5 watt.

Svar: For att kunna limna begirda lindningsupp-
gift, miste foljande uppgifter limnas till frigoavdel-
ningen:

1. For vilket slutror, hogtalaren ir avsedd att anslu-
tas, samt om slutsteget dr ett vanligt enkelt steg eller
ett "Push-Pull steg”.

2. Uppgift om talstrémskretsens vixelstromsmotstind
eller 4tminstone dess likstromsmotstdnd. Kunna dessa
senare uppgifter icke lamnas, bor hogtalarens fabrikat och
typ noga angivas.

D3i det frin maéinga av vira lisare inkommit forfrig-
ningar angdende ombyggnad och modernisering av al-
dre: batteridrivna superheterdynmottagare, f8 vi hidrmed
meddela att detta icke ldter sig gora och limna hirnedan
ndgra forklaringar Over orsakerna hértill.

For att kunna anvinda moderna ror i en dylik motta-
gare méaste man insitta nya spolar i avstimningskret-
sarna, emedan man i annat fall ej fir mottagaren sta-
bil, beroende pd& den ofullstindiga skidrmningen, vidare
kan man med de gamla spolarna icke pd langt nidr ut-
nyttja rorens stora fOrstirkning. Enrattsavstimning ir
fullstindigt utesluten d& kretsarna ej dro tillrickligt
noggrant trimmade i forhdllande till varandra, i synner-
het giller detta oscillatorkretsen.

Att nitansluta en dylik mottagare dr ej att tillrdda,
emedan materialet ej dr “starkstromsisolerat”, och isola-
tionen sdledes i allmdnhet otillricklig.

Praktiskt taget dro inga av de gamla delarna anvind-
bara vid en eventuell ombyggnad, inte ens rorhillarna,
dd hdllarna till de moderna roren idro av ett helt annat
utseende dn till de gamla batteriroren.

Vi vilja darfor rdda de av vara ldsare, som iro igare
till dylika omoderna mottagare, att antingen behélla mot-
tagaren i sitt ursprungliga skick eller att helt nedskrota
densamma och bygga en ny mottagare efter moderna
principer.

i

A. R. Undertecknad ber hirmed R. o. R. vara vin-
lig och limna anvisning pd limpliga inkopskillor, dir
man kan erhdlla radiomaterial av god kvalité och till
rimligt pris. D4 jag bor langt frin nigon storre stad,
har jag svart att komma i personlig forbindelse med
nagon storre radiofirma.

Svar: Vind Eder till nigon av R. o. R:s annon-
sorer, vilka vi kunna rekommendera till det bista. Dessa
firmor tillstilla oss ofta material, som befunnits vara av
biasta kvalité.



