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Aktuella rittegangar inom

radiobranschen

I Sverige paga for narvarande inom radiobran-
schen ett antal betydelsefulla processer, vilka tor-
de kunna parikna ett stort intresse icke endast
inom Sverige ulan aven i utlandet. Tvisterna
gilla det svenska s. k. "Schottky”-patentet nr.
56.385, aven benamnt “skidrmgaller”-patentet,
vilket ursprungligen beviljats at Siemens &
Halske Aktien Gesellschaft men sedermera
overlatits a Telefunken Gesellschaft fiir draht-
lose Telegraphie m.b.H. Uppfinnare ar W.
Schottky.  Patentet l6per fran den 27 juli
1919 och prioritet ar begard fran den 31
maj 1916. Patentet ar i svenska patentverket in-
ordnat under klass 21g.

I det foljande skall forst lamnas en kort redo-

gorelse for patentskriftens innehall samt dérefter
meddelas nagra fakta rorande det aktuella pro-
cessliget under undvikande av alla kommentarer.

I patentskriften anfores, att i de kénda katod-
stralrelden eller forstirkningsroren med glodka-
tod och hjilpelektrod den elektriska energiens
mangdubblande till en visentlig del beror dérpa,
att den reglerade strommen genom hjélpelektro-
dens potentialférandringar eller genom den mag-
netiska inverkan i stralgdngen paverkas betyd-
ligt kénsligare 4n genom anodens potentialforand-
ringar. Teorien leder till att energiforstarkningen
vid lampligt val av overdrag eller transformator
och dylika delar vixer i samma forhallande, som
den reglerade strommens kénslighet fér anodpo-
tentialens véxlingar avtager. Man kan uppfatta
detta fenomen siasom en slags aterverkan av an-
ordningens sekundirkrets 4 forloppet i forstark-
ningsroret. Ju mera denna aterverkan nedbring-
as, desto bittre ar forstarkningen.

En foérminskning av denna aterverkan kan nu
enligt den i patentskriften angivna uppfinningen
ernas darigenom, att mellan anoden och en sasom
regleringsanordning tjanande hjélpelektrod ar an-
bragt en genombruten ledare, som halles vid kon-
stant potential. Denna ledare benidmnes i patent-
skriften for “skyddsnat”.

Skyddsnatets verkan forklaras déarav, att det
clektrostatiskt skyddar filtet i hjalpelektrodens
omgivning emot anodens filt. For att forhindra
att en vasentlig del av strommen avflyter vid
skyddsnatet ar det fordelaktigt, att i ror, vilka hu-

vudsakligen arbeta med eleklronstrommar, valja
skyddsnatets potential ligre in anodens potenti-
al. I fall rumladdningsverkningar icke aro att be-
fara, valjes potentialen lampligen t. o. m. lag-
re an den potential, som vid den valda anodspan-
ningen men utan skyddsniit skulle forekomma vid
det stille, diar skyddsnétet befinner sig.

Patentanspraken lyda som foljer:

1. Vakuumférstarkningsror med glodkatod och
hjalpelektod, kannetecknat dérav, att mellan
anoden och den sasom regleringsanordning
tjinande hjalpelektroden ar anbragt en ge-
nombruten ledare (skyddsnit), som halles vid
konstant potential.

2. Vakuumrdr enligt patentanspraket 1, kénne-
tecknat darav, att skyddsnitet dr anslutet till
en mellanpunkt pa anodbatteriet.

3. Vakuumror enl. patentanspraken 1 o. 2, kin-
netecknat dirav, att utom skyddsgallret ar
mellan katoden och hjalpelektroden forlagt
ett spanningsniit, som har en hogre positiv
potential dn sin omgivning.

4. Vakuumrdr enligt patentanspraken 13, kdn-
netecknat déirav, att skyddsnitet och hjilpe-
lektroden #ro i form av trad eller band upp-
lindade 6ver skilda sidodelar med olika dia-
meter 4 en ram av isoleringsmaterial.

Da Telefunkenbolaget ansag, att Svenska Ori-
on Forsaljn.-a.-b., Sthlm, gjorde intring & pa-
tentet, varnade Telefunken den svenska firman
for patentintrang. Denna atgérd besvarades kort
darpa av den senare firman, som uttog stimning
4 Telefunken med yrkande om patentets uppha-
vande. Sedermera har slutligen Telefunken ut-
tagit staimning & Orion fér intring & det omstrid-
da patentet. Vid behandlingen av dessa bada
drenden har radhusrittens tredje avdelning beslu-
tat, att bada drendena skulle behandlas i ett sam-
manhang. :

Vidare har Telefunkenbolaget stamt saval fir-
man Radiokonsultation i Goteborg som firman
Kurt Broberg i Malmé for intrang & ifragavaran-
de patent.

Vi torde vid ett senare tillfalle komma att mera
ingiende sysselsitta oss med denna sak.

I. Bergenstrahle.
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SKARMGALLERRORET

I avsikt att orientera vira lisare med hinsyn
till de nu pigdende stora processerna om
radiopatenten, sirskilt di skirmgallerpatentet,
limna vi hir en kortfattad &versikt over skirm-
gallerrorets funktion och egenskaper.

R Red.

Utvecklingen inom radioomradet har under den
gangna tiden mer och mer blivit beroende av ny-
konstruktoner pa réromradet. For endast ett fa-
tal ar sedan anvindes nistan uteslutande trioder,
d. v.s. r6r med glodtrad, styrgalier och anod. I
den moderna supern har trioden helt férsvunnia
och ersatts med flergallerror av en eller annan
form.

Det ér tydligt, att skarmgallerroret ar av oer-
hérd vikt for radiotekniken och att det i vissa av-
seenden givit denna en helt ny kurs.

Som bekant 4r anodstrémmen i en triod be-
roende av savil galler- som anodspinningarna,
vilket kan matematiskt uttryckas:

la = S.(Eg + D.E,)

dir E, = gallerspiinningen,
S = brantheten,
D = genomgreppet.

Detta betyder, att anodstrémmen blir beroende
av gallerspinningen och en viss brakdel av anod-
spanningen, som blir mindre ju mera finmaskigt
gallret ar. Okas spinningen pa gallret, stiger a-
nodstrommen och skulle stiga med ett viirde
S. E; , om anodkretsen ir obelastad. Vid alla for-
stirkare maste man emellertid for att kunna ut-
nyttja réret ligga in ett motstand eller en trans-
formator, drossel e.d. i anodkretsen. Den okade
anodstrémmen kommer salundo att férorsaka
ett storre spénningsfall i anodkretsen och redu-
cera den effektiva anodspinningen. Dirvid blir
dess inverkan motsatt styrgallrets, d.v.s. for-
stirkningen nedsittes genom anodaterverkan.
Dessutom gor kapaciteten mellan anod och galler
att ofrivillig aterkoppling litt erhalles, vilket gor
det nédvandigt att ej halla forstarkningen for hog.
For att upphava anod-galler-kapacitetens inver-
kan, har man anviint sig av neutralisering, men
den férstérkning, man likvial kan uppna, ar en-
ligt moderna begrepp synnerligen mattlig.

Om  man nu mellan galler och anod insitter
en elektrostatisk skidrm, hindrar man anod-
spanningsdndringarna att Aaterverka pa faltet i
gallrets narhet, under det att elektronerna pas-
sera genom skarmgallret till anoden.

Var formel kommer darvid att undergi vis-
sa forandringar. Borja vi vid skiirmgallret, ar

den inverkan, som anodspianningen har, D,,.E, .

Den till skdrmgallret reducerade spanningen ar
salunda: E, + D,,.E,.

Insitta vi detta virde i den tidigare formeln
i stallet for anodspinningen, s erhalles:

la — S(Eg+ Dsg.Esg + Dsg.Dsa-Ea)

16

Hir dr Dy, genomgreppet galler-skirmgaller,
D, e skarmgaller-anod.

Genomgreppet 4r omviént proportionellt mot
forstarkningsfaktorn. Vi se hirav, att skirmgal-
lerréret utom en mycket ligre anodaterverkan
aven far en betydligt storre forstirkningsfaktor.
Aro vardera av de tvad genomgreppen t.ex. 5%,
fa vi en forstarkningsfaktor 400. Samtidigt ckas
dven det inre motstandet i motsvarande grad.

En vidare utveckling dr hégfrekvenspentoden,
dar ytterligare ett galler satts in i roret for att
hoja forstarkningsfaktorn och inre motstandet,
samtidigt som sekundiremissionen frin anoden
undvikes.

Skirmgallret ger salunda féljande férdelar:

Upphédvande av anodaterverkan, varigenom
en stabil forstarkare kan byggas.

Stor forstarkning per steg.

Hogt inre motstand, varigenom anodkretsen ej
belastas med ett lagt rormotstand, som gor kret-
sen mindre selektiv.

Anvindningen av en mellan styrgallret och
anoden placerad, genombruten elektrod sasom
anodskyddsgaller eller “skidrmgaller” uppfanns
av Schottky, vars svenska patent, uttaget av Te-
lefunken, har nr 56385. Det ir om héallbarheten
av detta patent som striden nu star. I hela Eurﬂo—
pa paga fn. skirmgallerrérsprocesser, i vart
land ej mindre 4n fyra stycken.

N —

Ingen politik i spansk radio.

Spanske utrikesministerns férordning om for-
bud mot politisk propaganda i radio har nu till-
lampats. En kortvagsindare i Madrid hade ut-
sint talen vid en monarkistisk bankett. Straffet
blev 5000 pesetas béter. Vid en Aterupprepning
indrages sandaretillstindet.

Ivar Bergenstrahles
Patenthyra

Inneh. Civiling. IVAR BERGENSTRAHLE

PATENT:, MONSTER: och VARUMARKES:
ARENDEN I IN: och UTLANDET

STOCKHOLM, KUNGSGATAN 30

Tel. 201833 (bost. Alsten 1673). Telegr.adr.: Ibepatent
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En transpor-
tabel amator-
sandare for

kortvagor

Av Sven Granberg

Inledning

Flertalet sandareamatorer hava val nagon gang
onskat allt deras dgandes amatorsandare kunnat
oméndras till transportabell skick utan allt for
stora omindringar, och sa att den kan medfo-
ras t. ex. ut till sommarndjet, utan anlitande av
lastbil. I regel &ro ju stationen knappast av
nagot fickformat, dir byggaren sokt nedbringa
vikt och format, utan snarare gores den sa rym-
lig att det i framtiden finnes mojligheter att om-
indra och bygga till densamma. Att en trans-
portabel station b 6 r héra till en komplett ama-
torutrustning ar kanske for mycket sagt, men
ofrankomligt ir att den har sitt existensberdtti-
gande, sirskilt om den kan transporteras utan allt
for stora arrangemang. Manga intressanta prov
kunna utféras med en sadan anliggning, t. ex.
rackviddsforsok vid olika antennforhallanden
0.'S. Ve

Just i avsikten att, inom ett relativt litet for-
mat, fa fram en fullgod amatorstation, som fyl-
ler rimliga behov man har pa apparater av mot-
svarande effekt, har denna enkla, billiga lilla sén-
dare-mottagare kommit till.  Grunddragen till
densamma #ro hamtade ur kortvagstidskriften
QST.

Stationen, som bestar av en Hartleysindare for
saval telegrafi, som ton- och telefonisindning till-
sammans med en 3-rors mottagare, viger en-
dast komplett med batterier och andra tillbehor
omkring 17 kg., vilket far anses litet om man ta-
ger i betraktande den forhallandevis stora sénda-
reeffekt, c:a 6 watt, den formar avge. Da flerta-
let av de i densamma ingaende delarna éro hem-

tillverkade kommer dven apparaten att bli mycket
billig. Utan hortelefoner och rér kommer salun-
da hela stationen att kosta ungefiar 120 kronor,
och da en god kortvagsmottagare betingar nistan
lika mycket, kan man néstan siga alt man far
sandaren gratis, detla genom att de flesta i sin-
daren ingaende delarna dven anviandas i mottaga-
ren. Salunda aro savil svangningskretsen som
detektor-oscillatorroret gemesamma. ~ Apparaten
i dessutom si gjord att man pa kortare distanser
for sindning kan anvinda en liten i ladan inbyggd
ramantenn. Overgang fran siandning till mottag-
ning sker dven pa enklast méjliga satt, och i ov-
rigt ar stationen i gorligaste man lattmandvrerad.
Formatet har ocksa, utan att det inverkat allt for
menligt pa effektiviteten, och utan allt fér hop-
tringt montage kunnat hallas till 200<400X430
mim.

I liknande apparater brukar séndaren och
mottagaren arbeta pa samma sédndning- och mot-
tagningsvaglangd. Vad detta betyder vid stor
trafik pa det anvinda vaglingdsbandel inses latl.
Strangt taget kan man ju pa sadant satt endast
svara pa cq, och ej garna sjalv sla cq, utan det
blir den station vilken man soker forbindelse
med, som bestimmer den anvinda vaglingden.
Att slippa undan detta har varit en av huvud-
betingelserna vid konstruerandet av avstam-
ningskretsen. Har kan man nu t. ex. placera
sandningsvagen vid ena sidan av bandet under
det att man har resten av det tillatna omradet till
forfogande vid mottagning, och utan att sind-
ningsvagen rubbas vid mottagarens avstam-
ning. En station med samma sindnings- som
mottagningsfrekvens lampar sig i stéllet battre
vid kommunikation mellan tva stationer, vars
apparater aro lika trimmade.

Om telefonien skulle kanske dven ndmnas att
denna endast ar avsedd att anvidndas pa kortare
distanser, t. ex. for lokala forbindelser mellan tva
narbeldgna amatorstationer. Detta dérfor att ett
vanligt mottagarror sasom oscillator garna over-
anstringes vid kontiuerlig drift med samma ef-
fekt, som kan tillatas vid telegrafi. Darfor redu-
ceras effekten vid telefonisindning, automatiskt
till c:a 2 walt.
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Schema.

Fig. 1 visar det fér sindaren anvinda schemat,
vilket &r en vanlig Hartley, vilken i regel ar latt
att f4 i svingning. Avstamningen sker meddelst
en vridkondensator pa 50 yxF. Gallerlickansy
virde 4r 10000Qoch gallerkondensatorns 300
up F. 1 rorets anodtilledning ligger en mikrofon-
transformator, genom vilken talet matas in i an-
odkretsen. Aven tonen gar denna vég. Dessutom

0
i

finnes en milliamperemeter i anodkretsen for kon-
troll av sdndaren, ev. ett kombinationsinstrument
for kontroll aven av anod- och glédspinningen.
For att eliminera nyckelknipparna finnes over
nyckeln ett motstand pa 5000—10000 Q i serie
med en kondensator pa omkring 1000 uuF.

Fig. 2 visar mottagarens schema. Dér finnes
ytterligare en kondensator C., som inkopplas vid

Fig. 1.

mottagningslige. Storleken pa denna &r endast
15 uuF; nyttan av densamma skall senare beré-
ras. Gallerlackan ar har inalles 2,01 M Q, d. v. s.
sandarelickan plus mottagningslickan om 2 M Q.
I 6vrigt finnas inga skillnader i hogfrekvensdelen.
IForsta .roret anvindes som forut sagts bade sa-
som detektor och oscillator, och ar ett mindre slut-
ror. Detektorroret far sin anodspénning via ett
reduceringsmotstand; avkopplat med en konden-

Fig. 2.

sator, vilket gor apparaten betydligt stabilare an
om ett detektoruttag pa anodbatteriet gjorts. Var-
dena pa dessa komponenter &ro resp. 30000 Q
och 1 4 F. For 6vrigt 4&r som synes mottagaren
forsedd med tva stegs transformatorkopplad lag-
frekvensforstarkning.

Hérefter dro vi mogna att titta pa kombina-
tionsschemat, som visas i fig. 3. Nederst till vin-

i O g

s T e
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’Cs L P~
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-
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0+200
o+ 100

Fig. 3.
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ster mottagare-sindare-huvudkopplaren, en 5-
polig tvavigsomkopplare. Fran vinster riknat ha
vi forst omkopplaren, som kopplar in den lilla
kondensatorn vid mottagning. Mottagningslaget
at vinster. I sidndningsliget déremot kortslutes
den stora gallerlickan. Den andra omkopplaren
ligger i forsta rérets anodtilledning och skiftar om
ledningarna fran forsta LF-transformatorn och
nyckeln. Den tredje kopplar in olika anodspin-
ningar vid sindning och mottagning. Séalunda
uppgar anodspanningen vid mottagning till max-
imalt 100 volt, och vid sindning till 200 volt. Om-
kopplare nr 4 bryter glédstrommen for forstarkar-
réren vid sindning, och kopplar in mikrofon-
summerkretsen. Den femte slutligen &ar huvud-
strombrytaren, som bryter glodstrommen for
samtliga ror i mellanliget. Den andra omkopp-
laren, O. upptill pa figuren, ir i bruk vid sénd-
ning; denna skiftas mellan CW, ton- och telefoni-
sindning. Vid telefoni inkopplas ett motstand
som reducerar anodspinningen. Nyckeln behd-
ver darfor icke vara nedtryckt vid telefoni. Den
tredje omkopplaren slutligen, {jénar till att vaxla
mellan ram och 6ppen antenn.

7

48
i

75

e

L 20— 7

\

)\

Fig. 4. Oscillatorspole.

Vi kunna nu &verga till att behandla appara-
tens praktiska utformande, och da forst och framst
till de delar man kan hemtillverka.

L]
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Spolar.

Spolarna #ro utbytbara. De éro lindade pa bi-
tar av kamflansspolrér, och fig. 4 visar matten.
Spolens lingd #ar 75 mm., och lindningarna bor-
ja uppifran och ga at samma hall. Uttagen pa
spolen komma silunda att ligga pa spolens nedre
del. Den har endast tva kontaktstift, da mittut-
taget bor vara ordnat s att man kan variera det-
ta. Anslutningen till detta gores darfor pa nagot
annat sétt t. ex. med en klimma som fastskruvas.
Antennspolen gar till de bada hylsorna som sitta
pa spolens ovre ande, och avstandet mellan hé-
len bor vara 19 mm. sa att man kan anvénda en
vanlig stickkontakt till anslutningen. Spolhalla-
ren bestar av en ebonitremsa med tva kontakthyl-
sor. Varvantal och trdddimensioner framga av
foljande tabell.

11
= =
Al
= TITITIT
) 3
= z
Fig. 5.
TABELL 1.
Vagband L, S Uttag efter Trad
80 mb. S v. 35 v. 8,11,13,16 v. 0,6 mm EBD
40 mb. 6 v. 20 w. 75 v. 0,9 mm EBD
20 mb. 5v. 8w 3v.

1,5 mm EBD

Spolarna fixeras med pandetikon.

Vridkondensatorer.

Vridkondensatorerna aro ocksa hemmagjorda.
Antalet plattor véljes 7 a 10 beroende pa storle-
ken. Luftgapet gores c:a 1.5 mm. Kondensatorn
bor lagras i ebonit for att den skall bliva skrapfri,
och fig. 5 visar huru man limpligen kan utfora
detta. I ebonitgaveln 4r en ebonithylsa ingangad.
Bist gar det gora detta lager av en isolerad tele-
fonhylsa, vars inre metallbussning urborras. Mat-
ten i 6vrigt beror ju helt och hallet pa de anvinda
platarna. Den lilla kondensatorn goras lampligen
av ett enda plattpar pa ett avstind av 1 mm. Lag-
ringen bér iven hir ske i ebonit. Déremot beho-
ver man ej satta fast statorn pa nagon gavel, utan
den kan fastas vid isolerade vinklar i montage-
plattan, varvid man senare lattare kan injustera
avstandet mellan plattorna.

(Forts. i nista nir.)
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UNIVERSALPENTODERNA CF1 och CL2

Hégfrekvenspentoden CF 1.

Ett r6r med mangsidig anvindning.

I Philips och Telefunkens nya universalrorserie
ar CF 1-roret det, sam har det storsta anvand-
ningsomradet. Bortsett fran reflexkopplingar och
dylikt, kan man notera icke mindre #n sex norma-
la arbetssatt: 1. som HF- resp. MF-forstirkare,
2. so'm anodlikriktande dektor, 3. som gallerlik-
riktande dektor med transformatorkoppling, 4.
d:o med motstandskoppling, 5. d:o med drossel-
koppling, 6.som lagfrekvensforstirkare med mot’
stindskoppling. Rérets karaktiristikor och all’
méanna data aterfinnes pa R & RA-losblad sidan
137. Har nedan lamnas en del viktigare anvisnin-
gar for rérets anvandning i olika fallen.

1. HF- och MF-férstirkare.

Borets overligsehet over de ildre tetroderna
framtrider i detta fall bést vid ligre anodspan-
ningar. Fanggallret férhindrar sekundiremissio-
nen fran anoden att fororsaka minskning av inre
motstadet da Va sjunker, varigenom anodkretsens
diampning blir betydligt mindre. Selektiviteten
kan sdlunda bibehallas &dven vid liga anodspin-
ningar.

2. Anodlikriktande detektor.

CF 1 ar en mycket god anodlikriktare. Lamp-
ligaste motstand ar 0,3 MQ, for vilket viarde for-
stirkningen ar storst. Med ett stérre motstand
borde férstarkningen visserligen bli stérre, men da
efterféljande rors gallermotstand (av storleksord-
ningen 1 M) i vixelstrémshinseende ligger pa-
ralellt med anodmotstandet, reduceras hérigenom
anodkretsens impedans avsevirt och i detta speci-
ella fall c:a 20 a 30%. Ett stérre anodmotstand
ger saledes i och for sig stérre férstirkning, men
denna upphives ater genom gallermotstandets in-
verkan. For lampligt val av katodmotstand och
skiarmgallerspanning hinvisas till tabell I, som
géller for ett anodmotstand Ra = 0,3 M £ och 30 %
modulering (m = 0,3).

Maximala vixelspianningarna i sista kolumnen
galla for 10 % forvringning. Over katodmotstan-
det Ri maste laggas en stor elektrolytkondensator,

Tabell I.
Am:lc.lspgn- \ gasllk;rs?;n- \ Kamdm:tsténd | Forstark- Vé)éc:’l:?.'igning
{?g “ ng‘xg 3 ‘ 0 ‘ ning V.malx.a
‘ 50 2500 | 11 27,5
250 | 70 5.000 105 45
100 | 10.000 9 67
150 - | 16.000 7,3 70
45 2.500 12 175
200 55 | 5.000 11,3 32
60 | 10.000 9,7 50
- 150 | 16.000 7.3 55 !
35°. | 5.000 10 9
100 40 10.000 9,6 19
‘ 45 ‘ 16.000 8,3 24
| 100 20.000 7.2 55
V" r'
g
;5 3 ”é V1
wn
(=) .
brccd v
Va
Fig. 1. CFr1 som gallerlikriktande detektor.

da i annat fall de lagre frekvenserna undertryckas.
Skérmgallerspinningen maéste uttagas pa en spin-
ningsdelare med kondensator och ej genom serie-
motstand och kondensator, da i det senare fallet
motorbatning upptrider vid aterkoppling.

3. Gallerlikriktande detektor med
transformator.

Fig. 1 visar schemat for detta fall, varvid sido-
stalld transformator 1:3 anvéindes. Anodmotstan-
det R bestimmer forstarkningen och ljudkvalite-
ten. For god atergivning ar ett lagre virde pa R
att foredraga. 10000 synes vara det limpligaste.
Av tabellen II framgér, att 20 000 ger hogre for-
stairkning, men att hogre virden ej medféra na-
gon fordel, atminstone icke vid Iigre anodspan-
ningar.

Tabell II.
] V, =100 V vV, =200V V, =250V
Anodmotst. T ’

For- | Max. Or= - or= ax.
ohm st.'iorli(- REZ ‘ v‘a’::ls sg":-ll‘v Rg2 ?éitl sf.'a'otk’ Rg2 vl?xeh
ning o | sp. V. | ning ohm sp. V. | ning ohm | sp. V.

10.000 10,5 12.500 10 11 64,000 3 15 112 J 100.000 15

20.000 12 10.000 16 16,5 | 80.000 | 21 18 | 100.000 | 24

32000 | 85| 16000 | 16 | 20 | 8.000 | 28 | 21 | 100.000°| 30
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Fig. 2. CFr som gallerlikriktare i wmotstindskoppling.

4. Gallerlikriktande detektor i
motstandskoppling.

I denna koppling ar CF 1 ej att rekommendera,
savida ej den tillgéingliga anodspanningen ir 200 V
eller hogre. Vid ligre anodspanningar dr namli-
gen den over anodmotstandet uttagbara vixel-
spanningen ej tillricklig for direkt matning av ett
slutror. Fig. 2 visar kopplingen och ur tabell 111
erhalles forstirkning och max vixelspinning vid
olika anodspinningar.

Tabell II1.
~ Angcii:g;inz! F6r§t5rk~ v;:gl’:p.
V. l ning
100 - 115 | 35
150 15 | 55
200 21 | 1
| 250 2 | 1

5. Gallerlikriktande detektor i
drosselkoppling.

Som sadan ger CF 1 synnerligen goda resultat.
Det ar dock att mirka, att slutrérets gallermot-
stand (R), se fig. 3, har ett mycket stort inflytande
pa ljudkvaliteten. Ur denna synpunkt ar ett vér-
de pa c:a 0,1 MQ att féredraga. Gar man upp till
0,3 M Q erhalles visserligen c:a 50% storre for-
starkning, men de laga frekvenserna atergivas i
detta fall avseviirt simre. Tabell IV ger en god
ledning vid val av storheterna i fraga.

I det foregiende har med forstirkning avsetts
den s. k. dektorforstarkningen, vilken definieras
som forhallandet mellan den 6ver anodkretsen er-
hallna lagfrekvensspanningen och den med 30 %
modulerade hogfrekvensspanningen 6ver galler-
kretsen.

L1 DY

Fig. 3. CFi, som galleriikriktare i drosselkoppling.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Tabell 1V.
1 mA, 540 Hy 2;2 mA, 335 Hy
R | v, [T 7 7ML T o | Max
M 2 \;‘ Rgo sl;Sorrl; v_}ix.:;(sp.\ Rg2 : SE,‘;“:’ v:'ixifsp.
ma | oy [0 we |y WA
l100 |02 [ 14 | 71005 | 13 | 13
o1 | 150 | 032| 15 | o |o125| 14 | 14
1 1200 05 | 155/ 0 (02 |15 | 14
1250 | 0.64 | 18 95| 027 | 185 | 14
100 | 02 |24 |18 1005 |20 | 23
03 |150 | 032 25 | 19 | 0125 21 31
B 1200 | 05 | 265 19 |02 |23 | 32
1250 | 0064 | 275 23 |027 | 25 | 34

6. Lagfrekvensidrstarkare i motstands-
koppling.

Som lagfrekvensforstarkare lampar sig CF 1 ut-
markt t. ex. efter en diodlikriktare. Man kan
darvid komma upp till mycket stor forstarkning,
och den uttagbara viixelspinningen ar tillracklig
att styra ut vilket normalt slutror som hélst.
Lampligt anodmotstand ar 0,1 till 0,3 MQ. Det
ar av stor vikt, att riktigt viirde valjes pa katod-
motstandet Rk. Under hianvisning till fig. 4 lam-
nas i tabell V en sammanstillning av ett antal
arbetspunkter.

vg2 Va
Fig. 4. CFr som LF-forstirkare i mostindskoppling.

Med forstirkning avses givetvis i detta fall f6r-
hallandet mellan uttagen och tillford vixelspin-
ning. Av labellen framgar, att man kan komma
upp till 235 gangers forstarkning, varvid roret
kan avge 56 V till slutréret. Den sistnimnda

“siffran giller vid en maximal férvringning av

10 %.
Tabell V.
V,=10V | V,=150V V, =200V
Ra R For» Max.i For: z';dpaxi For= I;/;axl
MR 2 |Vl stitke | sp. i Vgl stitks|anods | Vga| stirke | anod.
| ning | anodkr. ning | gy, ning Les
! :’
(1600 —| — | — }— — | — {100{ 100 | 58
0,1/2.500/70| 90 | 30 (10| 100.| 45 |125] 95 | 56
3.200/80| 83| 30 | ‘ — =] =
|
1
\

15000 —| — | — |60/ 220 40 | 80| 235 |56
03640040 | 180 | 25 | 45 | 90| 220 | 58
8000{60| 167 | 25 | —| — | — || —1—
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Utgangspentoden CL 2.

CL 2 ar en indirekt upphettad utgangspentod med
8 W. anodférlust. Beroende pa driftspanning och
hogtalareimpedans kan den avgiva mellan 0,6 och
3,55 W utgangseffekt och fordrar darvid galleram-
plituder fran 7 till 14 V. Karakteristikor och all-
ménna data aterfinnas pa R & RA-losblad pa sid
137. Tabell VI lamnar en oversikt av olika drift-
[orhallanden.

Tabell VI.

" Hogtalare-
Férvring- Utg.reff. | agg{liz‘d ingeizi:xl;i
ning %/o Ww. 1 V. 2
| |
Va = 100 V 11 2 13,4 2.000
Vg2== 100 V 10 1,8 12 2.000 |
I. = 50 mA 5 0,6 7 3.000
Va =80V 10 1 9,7 2.000
| Vez=80 V 5 0,6 56 | 3.000
| I = 40 mA ‘
| Va =150V | 10 3,3 14,5 3.000
22 =100 V 5 | 155 | 1,7 5.000
| Ia = 50 mA 1
|V, =200 V 10 | 315 10,6 5.000
V=75V 5 1,95 | 76 8.000
1. = 40 mA
|va=200Vv | 12 4 | 158 | 5000
Vg2 = 100 V 10 3,55 14 5.000
‘ ]a — 40 mA 5 2 9,2 | 9.000

*) Verkningsgraden uppgir i detta fall till 509/c.

*

De bada har behandlade roren inga i den lilla
lvarorsuniversalmottagare, som beskrives pa annat
stille i detta nummer.

Hogtalare-
anlaggningar

for idrottsplatser, caféer,
restauranter etc.

Infordra katalog och prisuppgijfter.

TJERNELDS RADIO

SVEAVAGEN 139. STOCKHOLM
Telefoner 382001 och 330925.
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INGENJOR GARL SKANBERG

Tidskriften Radio:s grundare och forste
redaktér. Kiand bilman.

Marconi 6verraskar.

Marconi, som nyligen firade sin sextionde fo-
delsedag, befinner sig sedan en tid i Rom efter
den sista virldsomseglingen med sin yacht
"Elettra”. Under denna kryssning ha omfat-
tande forsok gjorts med “mikrovagor”.

Vid en intervju uppgav Marconi sig vara myc-
ket nojd med de uppnadda resultaten. “Inom
ett eller tva ar”, tillade han, "hoppas jag kunna
komma med en lika stor overraskning som da
jag 1896 offentliggjorde principerna for tradlés
telegrafering!”

Mikrofonfebern.

I England ha forsok gjorts med att placera
mikrofonen i ett angrinsande rum, da horspel
utsindas. Avsikten ar att dirigenom sénka de
upptradandes “mikrofonfeber”, vilket dock icke
lar ha lyckats.

Det vore nog bittre, om de agerande, i stallet
for att soka glomma mikrofonen, lirde in sina
roller utantill. Detta skulle sikert underlatta en
naturligare framstillning. Ingen kan girna leva
sig in i en roll med manuskriptet i handen. Pap-
persprasslet dr dessutom mycket storande for
lyssnarna.



(Forts. fr. foreg. n:r.)

I en tidigare artikel ha vi tagit del av vissa
konstruktionsvillkor och konstruktionsdata for
forstarkare och darvid behandlat begreppen “for-
stirkning” och “frekvensomrade”. Vi komma nu
till de for en forstirkares riitta dimensionering och
inkoppling viktiga anpassningsvillkoren och bero-
ra i samband dirmed utgangseffekten och distor-
tionen.

Anpassningsvillkor.

Vid konstruktion av forstirkare maste man till-
se, att vissa anpassningsvillkor uppfyllas. Vi sko-
la harnedan taga del av dessa villkor i vad som
ror forstirkarens in- och ulgangssida.

Generellt giller f6r en stromkrets, innehallande
en strémkilla och ett yttre motstand, att maximal
effekt uttages, da ytire molstandel gores lika med
det inre. Denna sats kan lillimpas pa ingangs-
sidan till en forstirkare, som exempelvis via en
ingangstransformator skall anpassas till viss im-
pedans. Pa utgangssidan onskar man emellertid
ofta ej att taga ul maximal effekt, utan i stillet
maximal dislortionsfri effekt, varvid yllre mot-
standet maste dimensioneras sa, att i slutrorels
anodkrets inféres en impedans lika med slutré-
rets s. k. optimala ytterimpedans. Denna op-
timala ytterimpedans ar ej lika med rorets inre
motstand, beriiknas olika for olika rortyper och
ir beroende av skilda faktorer. Optimala ytter-
impedansens viirde har tidigare i denna tidskrifl
angivits for olika slutsteg och sittes exempelvis
vid trioder till ungefir tva ganger rérmotstindet.
Vid dimensionering av utgangssidan maéste slut-
rorets optimala ytlerimpedans vara kénd och vi-
dare den impedans, med vilken forstarkaren ar
avsedd att belastas. Om, sasom i vart konstruk-
tionsexempel i foregiende artikel, forstirkaren pa
utgangssidan skall anpassas for impedansen 5000
ohm och denna impedans ej rakar vara densam-
ma som optimala ylterimpedansen for det ifraga-
komande slutréret, maste en utgangstransformator
insittas. (En dylik kan givetvis vara onskvird
jven ur andra synpunkter). Transformatorns om-
sattningstal n skall da vara sadant, att belastnin-
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NAGOT

OM KONSTRUK-
TIONEN AV
FORSTARKARE

Av Ingenjor H. Stockman

gen Z” = 5000 ohm infores i anodkretsen med
ett virde Z' lika med rorets optimala ytterimpe-
dans och beriknas, om férlusterna i transforma-
torn férsummas, ur uttrycket

Z =nZ (6)
dir n ir stérre dn 1 for Z’ storre dn Z”. Har del
anviinda slutréret en optimal ytterimpedans pa
exempelvis 12000 ohm, blir transformatorns om-
sattningstal

5000

For ingangssidans vidkommande skola vi bely-
sa anpassningsforhallandena med ett enkelt ex-
empel.. Antag att vi fatt till uppgift att konstru-
era en mikrofonforstirkare for en 55 ohms (Z')
reiszmikrofon och att densamma skall vara for-
sedd med en volymkontroll, bestiende av en over
mikrofontransformatorns sekundér lagd potentio-
meter pa 50000 ohm (Z”) enligt fig. 1. Vi ha da
att dimensionera transformatorn sa, att riktig an-
passning erhalles, d. v. s. sa att likheten (6) gal-
ler. Da Z i detta fall ir mindre an Z” fa vi ett
virde pa n som #ir mindre &n 1. For alt har,

Fr \/% — \/17270?9 ® 1.6

NI
Zilgepn 7°9R
M X
| g fi—
”s 7";— Z"= 500002

Tig. 1. En dimensioneringsuppgift: Forstirkaringdngen
med potentiometer skall anpassas till en reiszmikrofon.
Berikna transformatorns omsdittningstal med hdnsyn ta-
gen till lindningarnas seriemotstind. Bestam undre
gransfrekvensen. i

liksom pa utgingssidan fa ett virde pa n som ar
storre @n 1, skriva vi for ingangssidans vidkom-
mande formeln hellre

Z''=n*Z @)
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En approximativ beriikning av omséttningsta-
let enligt formel (7) giver oss vardet
2" _ (/50000 o 3
zZ 55

Med ledning av detta virde kunna vi vilja en
limplig transformator av de i handeln férekom-
mande typerna eller rikna pa en dylik, som vi
sjilva dmna konstruera. Vid dimensionering en-
ligt ovan blir anpassningen ej exakt pa grund av
transformatorns forluster. Man kan emellertid
utfora transformatorn fér exakt anpassning at
ena eller andra hallet, men i detta fall &r siffran
55 ohm for reiszmikrofonen sa pass forinderlig,
att en noggrannare dimensionering ej lonar sig.
Emellertid maste man i vissa fall, t. ex. vid en
del miitapparater, anpassa exakt och vi skola dir-
for som ovningsexempel anpassa var reiszmikro-
fon exakt, i avsikt att kunna taga ut si stor ef-
fekt som mojligt ur den. Enligt satsen “inre mot-
standet” lika med yttre motstandet” fa vi, om
lindningarnas seriemotstand betecknas med re-
spektive 11 och ra:

Z" 41, = ni(Z — 1) ®
Skrives detta uttryck
2" 4+ r, + n’r, = n?Z’

se vi tydligare, att mikrofonens motstand satts
lika med summan av dvriga motstand, varvid de
pé primérsidan reducerats till sekundirsidan via

omsitiningstalet kvadrat. Antages ry = 5 ohm
och r, = 1000 ohm fi vi enligt (8)

_\/Z"+r, _ (/50000 + 1000 __
i \/2'—&* / 55 o

som ir det exakta omsittningstalet.

Vi ha f{érut omtalat, huru 6vre och undre
grinsfrekvenserna mellan sig innesluta den an-
viandbara delen av frekvenskurvan, och skola nu
undersoka, var exempelvis den undre griinsfre-
kvensen faller for ifrigavarande ingangstransfor-
mator. Den i féregaende artikel angivna defi-
nitionen pa undre grinsfrekvensen  innebir,
att impedansen over primiren, vilken vi kunna
kalla Z,, sittes lika med primérlindningens in-
duktiva motstand L, dir L ar transformatorns
primirinduktans. Om vi ur uttrycket Zy = oL
l6sa ut vinkelfrekvensen ¢, fa vi

n =

Z Z,
o = fl: 27f,; Altsa f; = 27;‘

Emellertid ér belastningsimpedansen Z; i denna
formel ej lika med mikrofonmotstandet Z’. Den
verkliga belastningsimpedansen utgéres nam-
ligen av  mikrofonmotstindet, parallellkopplat
med belastningen pa transformatorns sekundér-
sida, givetvis reducerad till primirsidan. Be-
lastningen pa sekundirsidan ar Z” ohm och den-
na belastning reducerad till primirsidan blir da
Z” :n* ohm. Men vid anpassning ir ju Z”:n? =
Z', varfor det ar tydligt, att mikrofonen kom-
mer att parallellkopplas med ett motstand lika
med mikrofonmotstandet, varfor det resulterande
belastningsmotstindet blir lika med halva mik-
refonmotstandet, alltsd Z, = Z’:2. Insittes detta
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virde pa Z: i formlen fér undre griinsfrekvensen
, fa vi
7
== 9
=41 ©

Detta uttryck tillater en approximativ berik-
ning av undre grinsfrekvensen. Om vi anlaga
ett visst virde pa primirinduktansen , t. ex.
L =012 H, fa vi

55
5= om 2 36pis

Med hinsyn tagen till seriemotstinden i lind-
ningarna, kan ett mera exakt virde pa undre
grinsfrekvensen erhallas, men skola vi ej upptaga
utrymmet med dessa utrikningar. I fig. 1 ha se-
riemotstanden visats schematiskt sisom ohmska
motstand utanfor respektive lindningar.

Formeln (9) ar synnerligen anvéndbar, enir vi
ur densamma direkt kunna fi ut den erforderli-
ga primirinduktansen hos transformatorn si fort
vi bestimt oss for en viss undre gransfrekvens.
Vilja vi en transformator med mindre primérin-
duktans ér den formeln giver, komma vi ej ned
sd langt i basen, ty enligt (9) vixer f, i samma
man som L avtager.

Anmarkas bér, att en sa lag undre gransfre-
kvens som 36 p/s ej dr erforderlig vid vanliga
kolkornsmikrofoner, enéir dessa ha mindre fre-
kvensomrade &n reiszmikrofonerna. Utan storre
risk for basavskiirning i transformatorn kan man
vid dessa mikrofoner forligga undre griinsfre-
kvensen uppe vid 200 a 300 p/s. Detta ar anled-
ningen till att vissa kommersiella transforma-
torer for ifragavarande dndamal kunnat goras sé
diminutiva, ty den erforderliga primirinduktan-
sen blir mycket liten. I vissa mikrofontillsatser
till radioapparater har man anviint transformato-
rer av endast en fingerborgs storlek utan att re-
produktionen i hogre grad blivit lidande darpa.

Utgéngseffekt och distortion.

I stort sett giller for slutsteg, att distortionen
okar i samma man som storre effekt uttages ur
réret eller réren. Vid vissa slutsteg och belast-
ningsforhallanden har dock distortionen ett ut-
priglat minimum vid en viss utgangseffekt, ex-
empelvis uppgaende till en tredjedel av den nor-
mala utgangseffekten. Det ér givetvis ur ljudkva-
litetssynpunkt  fordelaktigt att arbeta i denna
punkt av kurvan, dir hela den tillgingliga ljud-
effekten ej utnyttjas. Vid t. ex. pentodslutror
haller sig distortionen vid vixande utgangseffekt
relativt konstant for att i grannskapet av virdet
for ‘maximal distortionsfri effekt hastigt stiga. I
vad mén dalig ljudreproduktion verkar irriteran-
de och ej lingre kan tolereras av det minskliga
orat beror emellertid icke endast pa graden av
distortion utan #dven pa distortionens art, d. v. s.
pa overtonsblandningens sammansittning. Sa-
lunda ér vid pentoder tredje &vertonen sirskilt
framtriadande.



Graden av distort'on angives pa sa satt, att man
jamfor overtonens effektivvirde eller overtonernas
resulterande effektivviirde med grundtonens ef-
fektivvirde. Distortionsprocenten, definierad pa
detta siitt, benamnes ofta klirrfaktor. For be-
stimning av en férstirkares distortion under va-
rierande belastningsforhallanden anvinder man
sig av en distortionsbrygga. Vid en dylik brygga
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Fig. 2. Distortionskurvor for ndgra typiska slutsteg
Kurva A: tvd trioder i push-pull. Kurva B: tvd pen-
toder i push-pull. Kurva C: klass B-slutsteg.

kan det vara enklare att jimfora dvertonernas ef-
fektivvirde med totala effektivvirdet i stillet for
grundtonens effektivvirde. Den storhet, som an-
giver 'overtonernas resulterande effektivvirde i
procent av totala effektivvirdet, benimnes stund-
om overtonshalten och kan vid ringa distortion
sittas lika med klirrfaktorn.

I fig. 2 visas sasom exempel distortionskurvor
for nagra typiska slutsteg. Kurva A giller tor
tva trioder i push-pull, kurva B for tva pentoder
i push-pull och kurva C for det i Amerika sa
populira “klass B’-slutsteget, dar roren arbeta
pa positiva sidan om gallerspinningsvirdet noll.
Om grinsen for tillalen distortion satles vid 5
%, ir tydligen “klass B”-slutsteget det, som giver
storsta utgangseffekten (16 watt). Vid de effekt-
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Fig. 3. Distortionskurvor for ett push-pullsteg med tri-

oder. Kurva II har upptagits vid riktig dimensionering

(for maximal » distortionsfri’ effekt), kurva I wvid felak-
tig dimensionering (for maximal kanslighet ).
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viirden, som svara mot normal rumshégtalarstyr-
ka #r dock i detta fall triodslutsteget att foredraga
sasom givande minsta distortion, vid 1 watt en-
dast 0.5 % gent emot de ovriga slutstegens 2%.

Ett annat exempel pa distortionskurvor visas i
fig. 3. Dessa kurvor gilla for ett push-pullsteg
med tva triod-slutror, som vardera har ett inre
motstand av c:a 4000 ohm. Optimala ytterimpe-
dansen per ror blir da ungefir 8000 ohm eller
fran anod till anod ungefir 16000 ohm. Med en
utgangstransformator, vars omsiitiningstal ~ ar
n — 10 , erhalles pa sekundérsidan en impedans
77, av 16000: 102 = 160 ohm. Kurva II ir dis-
tortionskurvan for slutsteget, anslutet till en
helastning pa detta virde Z”» = 160 ohm. (Den-
na belastning kan t. ex. utgoras av en graverdosa,
som har impedansen 160 ohm vid anpassningsfre-
kvensen). Kurva I visar samma slulsteg, belastat
med endast 80 ohm (Z:” = 80), alltsa anpassat
for maximal kanslighet, ty 80 . 10> = 8000 ohm,
lika med inre rérmotstandet fran anod till anod.
Fordelen med riktig anpassning enligt II framgar
tydligt av detta diagram. Sa t ex. ar det med
riktig anpassning mojligt att vid distortionsgrin-
sen b % uttaga en effekt av 25,8 walt, men vid
anpassning for maximal kiinslighet endast 15
watt.

—— o drstortiorn

Fig. 4. Distortionskurvor for dem anodlikriktande detek-

torn i en interferensgenerator, upptagna vid tre skilda

frekvenser. Kurvorna wvisa ett distortionsminimum vid
ungefir -3,3 volts gallerspinning.

Vid konstruktionen av goda férstiarkare ér det
nodvindigt att man méter distortionen icke blott
i slutsteget, utan iven i foregaende steg. Ofta ar
det da méjligt att nedbringa distortionen hogst
betydligt genom justering av gallerspanningarna
och @ndring av ett och annat kapacitets- och mot-
standsviarde. Som exempel hirpa visas i fig. 4
distortionen som funktion av negativa gallerspan-
ningen vid en anodlikriktande detektor i en in-
terferensgenerator. Vid en dylik generator —
sa val som vid annan apparatur fér métning —
ar det givetvis av storsta vikt, att distortionen
nedbringas sa langt méjligt. Distortionskurvor,
som tagas upp pa apparaturens olika delar, aro
harvid till stor nytta, enér de i distortionshinse-
ende antyda lampliga viirden pa kritiska, variabla
storheter.
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AGA-BALTICS BIL- och
MOTORBATSRADIO

- T.*h. mottagaren

Oppen

B ilradion, som i Amerika blivit en faktor att

rikna med fér radioindustrin, synes nu
komma att spela en viss roll #ven i Sverige.
Hittills ha flera hundra moltagare inmonterats,
huvudsakligen av amerikanska fabrikat. Ehuru
antalet icke ir sa synnerligen stort, &r det dock
aktningsvirt dia man betinker, att svarigheter-
na att erhdlla god och stérningsfri mottagning
i en bil hittills varit ritt stora. Antennfrigan
har varit en svar nét att knicka j méanga fall.
Arets modeller av mistan alla bilmirken ha
emellertid nitantenn inmonterad i taket. Dess-
utom ha bilfabrikanterna tagit hiansyn till radio-
fabrikanternas  énskemal genom lamplig led-
ningsférlaggning och placering av tindinduk-
tor, férdelade ete. Installationen fordrar Aven
ganska stor erfarenhet hos leverantéren. 1 del-
ta avseende har de sista ett par aren varit myc-
ket fruktbarande, di som redan nimnts svarig-
heterna da voro betydligt storre #n nu.

Att dven svenska fabrikanter nu borjal dgna
bilradion ett stérre intresse bér bli en bidragan-
de orsak att 6ka allmanhetens fértroende for den-
na art av radioflugan.

Till ledning fér intresserade ha vi hir gjort
en sammanstillning av nagra hir tillgingliga bil-
mottagare, vilka samtliga dro utbildade efter de
linjer, som av erfarenheterna i Amerika att do-
ma, torde vara de riktigaste.
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Bilradion
pa allvar

1. AGA

AGA bilradio &r en hypermodern mottagare
med alla de senaste finesserna.

Med bilradio har man hittills avselt en vanlig
batterimottagare, som event. anviinde bilens bat-
teri till rérens glodstrom, men som maste taga
anodspinningen fran ett anodbatteri. Denna 16s-
ning var dyr i drift, di anodbatterierna togo fort
slut, saframt man onskade sa stor effekt i hog-
talaren, alt man njutbart kunde avlyssna ett pro-
gram med bilens motor i gdng. Amerikanarna
visade vigen, hur en bilradio skall vara beskaf-
fad, fér att man under de daliga mottagningsfor-
hallanden, som en bil erbjuder, dock skall kunna
erhélla en njutbar mottagning av ett flertal sta-
tioner. Aga-Baltic har, tack vare intimt samar-
bete med Hazeltine Corporation, Amerikas stor-
sta patentinnehavare av radiopatent och licensgi-
vare till mer dn 80 % av Amerikas radiofabrikan-
ter, varit i stind att sa snart europeiska ror for
bilradio kommit i marknaden igingsitta en fabri-
kation av den allra modernaste typ.

AGA:s bilradio, som utfores dels for 6 och dels
[6r 12 volts ackumulator, 4r byggd efter systemet
“allt i ett”, alltsd sa att alla delar, hogtalare, an-
odspinningsaggregat etc. 4ro hopbyggda sa kom-
pakt som méjligt, och samtidigt utférd pa sa satt,
alt den med minsta besvir kan installeras.



Aven svenska fabrikat
nu tillgidngliga I H W

aY

Tack vare ett intimt samarbete mellan bil- och
radioindustrin i Amerika 4ro alla moderna vag-
nar fran och med 1933 ars tillverkning forsed-
da med en effektiv inbyggd antenn, och detta i
forening med noggranna experiment {or stornin-
garnas bortlagande har gjort det maéjligt att utan
ringaste besvir installera en bilradio.

Vi vilja i det f6ljande i korta drag genomga den
tekniska utformningen av AGA:s bilradio.

Som synes av kopplingsschemat bestar sjil-
va mottagareanordningen av en 6 rors super med
7 avstamda kretsar, och i samma gemensamma
lada- 4r inbyggd den i sirklass staende, i vara
vanliga moltagare anviinda filtmatade Silverton-
hégtalaren. Bemérk att hogtalaren ar av den slo-
ra typen med en diameter pa 205 mm. I samma
lada som apparat- och hogtalare ar dven anord-
nat ett speciellt for bilradio utarbetat hogspian-
ningsaggregat, som omformar strommen fran bi-
lens ackumulator till hogspind strom lamplig
som anodspinning for alla apparatens ror. Ge-
nom denna anordning sparas helt anodbatterier
och allt besviir och alla kostnader for sadana.

Vid genomgang av kopplingsschemat ser man,
att mottagaren bestar av ett steg HF-forstirk-
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ning, kombinerat oscillator-modulatorrér, som
matar ett mellanfrekvensforstiarkaresteg over en
dubbel avstamd mellanfrekvenstransformator,
mellanfrekvensforstirkaren matar over ytterliga-
re en dubbel avstimd mellanfrekvenstransforma-
tor en diodlikritare, som styr en iva stegs mot-
standskopplad lagfrekvensforstarkare med pento-
der i bada stegen och med slutsteget utgérande en
5 watts kraftpentod.

Fran diodlikriktareréret uttagas spdnningarna
till den automatiska volym- och fadingregulatorn.
Denna, som ar av storsta betydelse vid en bilradio,
dar faltstyrkan frin stationerna varierar sa oer-
hért, beroende pa bilens lage i forhallande till sta-
tionerna, pa tillfallig skirmning etc., ir pa AGA
bilradio utféord med mycket stort regleringsom-
rade. De automatiska spinningarna, som av bir-
vagen utvecklas over diodlikriktaren motstand
och kondensatorelement, foras tillbaka till 3 1or,
nimligen med fulla regleringsspinningen Lill HF
och blandarréret och med halva spanningen till
MF-forstarkareroret.

Den automatiska regleringen fungerar sa kral-
ligt, att apparatens ulgangsspinning halles abso-
lut konstant med ingangsspinningen varierande
fran 10 4 V- till 1 volt. Apparatens selektivitet ar
som pa alla superheterodynmottagare hdég, men
pa en bilradio maste sirskild hinsyn tagas till,
att selektivitetskurvan icke blir for spetsig, vilket i
hog grad forsvarar instillningen, men pa samma
gang maste kurvans sidor falla brant, for att man
med golt resultat skall kunna taga in de kraftiga
stationer, som ofta #ro beligna med endast 9 ke
avstand. Det har lyckats att gora selekliviteten
nira idealet pa denna mottagaretyp, och tack vare
den breda toppen pa selektiviletskurvan giver ap-
paraten en god atergivning av de hoga tonerna,
vilket ir nodvandigt i en bil, dar den mjuka
stoppningen dampar de hogre frekvenserna.
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Apparatens kinslighet dr mycket hég och ir
hallen fullstindigt konstant éver hela frekvens-
omradet mellan 1550 och 500 ke. Kinsligheten
ar '2 4V eller bittre for standard utgangsspan-
ning motsvarande 50 milliwatt 4 hégtalaren.

Denna kénslighet mojliggor en absolut perfekl
mottagning av savil in- som utlindska statio-
ner, och tack vare den kraftiga automatiska vo-
lymregleringen halles hogtalarens utgangsspin-
ning absolut konstant dven under de svaraste
mottagningsférhallanden.

De tva fore blandareroret liggande avstimda
kretsarna, som éro utforda med absolut konstant
forstarkning, giva en effekliv forselektion, sa att
man slipper de trakiga piptoner och tjul, som iro
sd vanliga i superapparater med mycket hog
kiinslighet.

Mottagaren éar forsedd med klangfirgskontroll
for kontinuerlig variation av klangfirgen till det
onskade tonliget.

Stationsinstillningen samt den manuella vo-
lymregleringen foretages med ett pa styrkolonnen
placerat mycket prydligt manoverorgan med fulll
belyst skala samt med volymkontrollens ratt ut-
ford pa sa sitt, att denna kan utdragas och gom-
mas, ndr man lamnar vagnen, detta for att skyd-
da sig mot att bilradion anvéndes av obehériga i
garaget e. d.

En sak, som ar av storsla betydelse, nimligen
installeringen av bilradion, har AGA arbetat spe-
ciellt pa att forenkla. Medelst den medfoljande
borrmallen borras 3 hal i metallviggen mellan
forareplatsen och motorn, och bilradion sittes
fast medelst 3 pa ladan utstaende bultar.

Hela aggregatet ar sa litel, att det i alla bilty-
per ledigt far plats pa sa sitt, att ladan tickes av
instrumentbriadan, och kommer radion saledes in-
te att upptaga magon plats for benen eller for-
svara manévreringen av spakar o. d.

Hela aggregatet dr inkapslat i en tjock kapa av
jarn, och denna kapas faststiallning pa chassiet ul-
gor den ena forbindelsen med ackumulatorn, den
andra anslutes medelst en enkel sladd direkt bak-
om instrumentbridan till vagnens ampéremeter,
varigenom man helt undgar besvaret att bortta-
ga bilens bottenbrida och i manga fall slipper
fruktlosa forsok att skruva 16s ackumulatorns
klammor, for att fa under de till ackumulatorn
direkt gaende ledningarna, vilket {foreskrives i
vissa andra bilradiofabrikat.

Medelst medfo6ljande, speciellt for bilradio av-
sedda motstand och kondensatorer, som pasittas
efter en noggrann beskrivning, vallar det aldrig
nagon svarighet att fa tyst mottagning, och man
kan bést forsta, vilken artikel bilradio haller pa
att bli, ndr man hor, att i Amerika under 1933
saldes 6ver 700000 apparater.

Det ar bade trevligt och praktiskt med en radio
inmonterad i sin bil, man ar alltid i kontakt med
omgivningen, man hor efterlysningar, dagsyhe-
ter etc. och har alltid pa ensamma vigar langl
ule pa landet forstréelse genom att lyssna till mu-
sik fran savil in- som utlindska stationer, man
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har hela Europas program till forfogande, och
apparatens hoga kanslighet, val utforda skiarm-
ning samt kraftigt fungerande automatiska vo-
lymreglering skota om, att en station en gang
riitt instialld haller sig kvar under de svaraste for-
hallanden.

AGA bilradio ar lika limplig for bil som for bat,
och en radio med en sadan kinslighet och latt-
skotthet som denna gor en skdrgardstripp till ett
noje, och samtidigt sikrar man sig mot 6verrask-
ningar fran vidrets makter, i det att man slin-
digt genom radions véderleksrapporter kan halla
sig underrittad om viderleksutsikterna for den
kommande tiden.

2. FLODIN-RUTHS.

Annu en svensk bilradiomottagare blir i ar
tillgdnglig pa marknaden, namligen Flodin-
Ruths’. Liksom den foregaende har dven den-
na apparat hogspanningsaggregat och hogtalare
monterade tillsamman med motlagaren i en so-
lid stalplatsbox. Sjalva mottagaren ‘innehaller
fem ror forutom likriktaren, och kopplingen ar gi-
vetvis superheterodyn. I rorbestyckningen inga
ett EF 2 som HF-ror, ett EK 1 som blandarroér,
ett EF 2 som MF-ror, ett RENS 1254 som diod-
detektor och forsta LF-steg. Som slutror tjanst-
gor ett EL 1 och som likriktare ett EZ 1. Den
automatiska volymkontrollen paverkar savil HF-

Flodin-Ruths Bilradiomottagare.

och MF- som blandarrér. Vibratorn éir dubbel-
verkande och arbetar med en frekvens av c:a
300 per pr sek. Inbiddad i ljuddimpande
svampgummi fungerar den utan ett spar av me-
kaniska stérningar. Efter likriktaren ér en syn-
nerligen effektiv filtrering anordnad. Spénnin-
gen efter filtret uppgar till c:a 230 V. Anmérk-
ningsvirt Ar det minimala rorbruset, vilket i
manga liknande apparater kan vara ratt besvi-
rande. Hogtalaren #r elektrodynamisk med 6-V
faltlindning. Klangfargskontrollen ar anbragt pa
hogtalarlocket.



Apparaten ir latt att montera i vilken vagn
som helst. Erforderliga storningsskydd inga i
den kompletta satsen. Firman har tidigare ar-
betat med amerikanska apparater och har darvid
skaffat sig stor erfarenhet pa omradet.

Mlustrationerna  visa apparaturen demonle-
rad. Manoverorganet #ar av s. k. aeroplantlyp
med helt synlig skala.

3. ATWATER KENT.

Stationira mottagare av detta fabrikat ha se-
dan flera ar funmits pa den svenska marknaden,
men bilradiotypen har forst i ar inforts har av
El. A.-B. Skandia.

Liksom ovan beskrivna fabrikat har dven At-
water Kent samtliga delar sanir som manover-
organen monlerade i ett och samma plathdlje.
Mottadaxen ar en femrors superheterodyn och
hoolalalen elektrodynamisk. Pa hogtalarlocket
befinna sig tonkontroll och k(msl1dhetsoml\0pp1‘1-
Ie. Avstamnmgsoroan av aeroplantyp med be-
lyst skala. Stérningsskydd och tindstiftsmot-
stand for 8-cylindriga motorer medfolja.

ATWATER KENT
BILRADIO

FORES AV
EL. A.-B. SKANDJA.

5-r0rs super med
elektrodynamisk

hogtalare. Fjdrr-
mandovrering frdin
styrkolonnen.
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Clarion Bilradio (Tjerneld).

4. CLAROIN.

Detta fabrikat fores av firman Tjernelds Ra-
dio. T princip skiljer sig denna apparat ej fran
de foregaende. Mottagaren, en femrors super, ar
tillsammans med hégspinningsaggregat och elek-
trodynamisk hdogtalare monterad i gemensamt
platholje Manowelmden sker adven fran styrko-
lonnen med hjilp av bojliga "Bowdenkablar™.

Rorhallare till

G. W.-roren

tillverkas av

F. O. Rosins Radiofabrik

LUNTMAKAREGATAN 14 @ Tel. 117383

Se omnidmnande i detta nummer

EN SPOLE

EN KVALITETSPRODUKT

HANSMANNS ELEKTRO
Jaktvarvsplan 3 Stockholm

Specialfabrik fér hdgfrekvensspolar
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I n:r 12/-33 och n:r 1/-34 publice-
rade vi beskrivningen pa en liten tvd-
rors-likstrémsapparat, som, att déma
av ingangna meddelanden, har byggls
i stor ulstrickning och givet myckel
goda resultat. Mdnga av vdra ldsare
har uttryckt en énskan att fa anvis-
ningar for denna apparals utékning
till tre rér. Dda emellertid intresset
[or de nya universalréren dven dr
myckel stort, ha vi ansett det limp-
ligare, att forst inféra en tvarérs-
universaltyp, for att i ndsta nummer
ge en beskrivning pa en trerérs (med
ell steq hogfrekvens, och i anslutning
hértill limna anvisningar fér utbygg-
nad av den férut beskrivna likstroms-
apparaten.

I likhet med likstrémsapparaten monteras
dven denna lilla universalmottagare pa chassi av
jarn- eller aluminiumplat. De ror, som komma
till anvindning éro CF 1 som detektor, CL 2 som
slutrér samt CY 2 som likriktare. De tva forst-
nimnda rérens egenskaper behandlas pa annal
stille i detta nummer.

Kopplingen 4r densamma, som anvindes i
likstromstvaan; den enda skillnaden #r likrikt-
ningsanordningen. Denna avviker i viss man
frin de vanligen anvinda amordningarna. Stu-
derar man de bada rorens data, ser man, att
skiirmgallerspinningen ej far éverstiga 100 V. for
niagot av dem. Skall nu apparaten kunna an-
vindas pa olika spinningar med full utnyttning
av bada roren, bor anodspanningen i varje sir-
skilt fall vara sa hég som nitspanningen tillater,
under det skirmgallerspinningarna i intet fall
overstiger tillatna 100 V. Genom att anviinda
det dubbla likriktarréret CY 2, kunna dessa on-
skemdl realiseras. Frin f{oérkopplingsmotstan-
dets 110-V-uttag matar man genom det ena lik-
rikningssystemet de bada skirmgallren (eventu-
ellt dven den elektrodynamiska hogtalaren) vars
faltlindning da skall vara utférd for 110 V), vil-
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En 2-rors
Universal-
mottagare

ka alltsa vid alla nitspinningar fi samma spin-
ning. Anoderna diremot matas genom det andra
likrikiningssystemet direkt frin natspinningsin-
taget. Pi delta sitt blir visserligen mottagarens
forstirkning och utgingseffekt beroende av den
tillgéingliga nitspinningen, men detta #r ju i och
for sig ingen nackdel.

Apparaten ér si enkel, att nagon ingiende be-
skrivning ej kan anses nédvindig. Schemat och
illustrationerna torde vara tillriickligt vigledan-
de. Vi vilja dock papeka, att chassiet &r spin-
ningsforande, varfor det ej bér monteras i 6p-
pen lidda. En annan viktig sak #ir detektorns
skiirmning. Pa vinjettbilden synes till hoger om
apparalen en skirmbox av aluminium. Denna
ar avsedd for detektorn, som tack vare att gal-
lerkontakten befinner sig i toppen av roret, ar
mycket kinslig for storande filt. Gallerkonden-
satorn och lickmotstandet bora forliggas i nir-
heten av toppkontakien inuti skirmboxen. Vid
likstrom #r apparaten absolut tyst och vid vix-
elstrom hort endast ett svagt niithrum.

Materialspecifikation.

1 st. Stimspole, Tjerneld, typ TA

1 ,, Differentialkondensator, 2X240 e¢m, Wern-
qvist. :

1 ,, Anoddrossel, c:a 300 Hy, typ D 38

1 ,, Filterdrossel, c:a 10 Hy, typ D 1

Universalmottagaren sedd underifrdn.
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. Elektrolytkondensatorer, 8 a 10 ;4 F, Phi-
lips, Triotron, Frako T. T. C., Hellesen

, Do, 25,F, 30 V. Wegolyt eller liknande

,, Block-kondensator, 100 cm, Always, Frako

, D:o, 200 cm, Always, Frako

., D:o, 5000 cm, Always, IFrako

. Do, 05 uIF Alpha

D:o, 0,1 4F, d:o

., Motstand, 1 M@, 0,5 W Alpha

» D:o, 0,3 MQ, 056 W d:o

, D:o, 10000Q 1 W dio

I e e N
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st. D:o, 450 Q Alvays

,» Do, 2000 © d:o

Rorhallare for universalror

,, Hylskontakter

., Forkopplingsmotstand, 1000 ¢ , "Neowid”,
typ 2, Skandia.

— T QO

Modellapparaten finnes utstalld hos Radio-
kompaniet, Odengatan 56, Stockholm.

L]~

Schema till 2-rérs universalmottagare.

C, 500 cm, C, 2X240 cm, C, 0,5 4F, C, 100—200 cm, C; 0,1 «F, C, 200 cm, C; 5000 cm,
Cy 25 uF (elektrolyt) Co, Cy Cyy, 8—10 oF vardera.
R, 1 M2, R, 10 ke, R, ca 0,6 M2, R, 10 ke, R, 0,5 M2, R, 4502, R; 20002, R, 1.000%.
D, annoddrossel, typ D38 ca 300 Hy, D, filterdrossel, typ D1 ca 10 Hy.
Rér: CF 1, CL 2, Cy 2.

Vagornas hemlighet.

Nyligen fick en fiskebat i Bristol-kanalen un-
gefar 30 sjomil nordvast om Trevos Head en
hogst ovanlig fangst. I natets maskor hade res-
terna av en apparat fastnat, och det var tydligt
man traffat pa nagot, som legat i vattnel myc-
ket linge. Apparaten, vars ursprung fortfarande
Ar okant, inneholl bl. a. ett Philips ”Miniwatt”-
ror. Det egendomliga &r, att detta ror, ett A
415, fortfarande var fullkomligt felfritt.

Man har icke med sikerhet kunnat faststélla,
vartill apparaten egentligen ar avsedd. Emeller-
tid kan man sluta sig till att den varit monterad
i en metallcylinder pa grund av dess hoga och
smala byggnad (ungefar 30X12 cm.), den runda
basytan och resterna av en kapa. Den i appa-
raten befintliga spolen och resterna av ett verk
paminna nérmast om en liten automatisk kort-
vagssandare (formodligen for c:a 30 cm. vag-
langd). Kanske ror det sig om en radiofyr, var-
med atminstone den cylindriska, hoptriingda upp-
byggnadne, verket (for automatisk sindning) och
den ringa effekten vore forklarad.

Om detta antagande ar riktigt, forblir emel-
lertid den fragan obesvarad, hur roret kunnat
forbliva felfritt, ty bojen, sannolikt av franskt ur-
sprung, maste dock till f6ljd av sammanstotning
med en bat eller pa grund av nagon liknande or-
sak hava sjunkit.

En annan méjlighet ir, att apparaten tillhor en
del av en automatisk flygsindare av en sadan typ,
som anvandes vid flygningar pa langa strickor.
Dirvid ar det dock svart att forklara, huru appa-
bottnen.  Lika litet, som man med be-
stimndhet kan faststilla ursprunget och an-
vandningsindamalet, kan man fastsla, huru
linge apparaten legat i vailnet. Emeller-
tid kan man av stamplingen pa réret kon-
statera, att detsamma levererats i Frankri-
ke ungefar ar 1925, och av apparatens tillstand
att déma maste den sikert ha legat pa havsbott-
nen 6 a4 7 ar.

Kanske kommer en nirmare undersokning att
avsloja hemligheten med denna egendomliga
fangst.
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Svenska Radio A.-B:s

batterimottagare med
slutrér "Klass B”

Av intresseidven for

amatorer.

Batterimottagarna iro tunnsadda nu for tiden.
De flesta fabrikanter intressera sig endast vid
natanslutna apparater, vilket 4r ganska egen-
domligt, da stora delar av vart land Annu icke
ar elekirifierat, och man pa denna grund borde
vanta sig en viss avsittning for batteridrivna
mottagare.  Svenska Radio A.-B. boér, och lar
visst dven, ha en strykande atgang for sin typ
342 B.  En bidragande orsak torde emellertid
vara, att man lyckats férena god kiinslighet med
stor utgangseffekt, hog ljudkvalitet och lag bat-
teriférbrukning. »

Som kopplingsschemat har nedan visar anvén-
des som detektor ett skirmgallerrér, Marconis
S 24, som svarar for kinsligheten. Det nya ar
emellertid slutsteget, som bestar av ett speciellt
driver-rér, L 21, som via en specialtransforma-
tor med omsittningstal 1:1,3 matar “klass B”-
roret B 21. Detta j sin tur driver den perma-
nentdynamiska Radiolavoxhogtalaren. “Klass-
B”-steget hushallar med anodbatteriet utan att

Batterimottagaren 342 B.

normalt férsimra kvaliteten, och den dynamiska
hogtalaren av modernaste konstruktion ger en
ljudkvalitet, som icke limnar nagot ovrigt att
onska. Att vid denna tid pa aret med en 8 m
inomhusantenn mitt inne i staden ta in ett fler-
tal distansstationer med god ljudstyrka och god
kvalitet bor vara ett ganska gott betyg. Det bor
dock tilliggas, att detta prov gjordes efter 1/2 10
pa kvillen.

For de sjialvbyggande amatérerna kan det va-
ra av iniresse att veta, att réren, transformatorn
(typ L 21) och hégtalaren, som ir sarskilt an-
passad till slutréret, kunna erhallas som sepa-
rata detaljer for sjalvbyggnad.

En liten portabel mottagare, vari dessa delar
for "klass B”-steget anviindes, finnes omnimnd
pa annat stille i detta nummer. Pa grund av
den ringa stromférbrukningen kunna anodbalte-
rier med enkel kapacitet med fordel anvindas for
dessa apparatmodeller.

—{ oK
E‘ g Radiolavox
E : EDS B-21
Mellantransformator SQQHO_L L -
typ:L-21 T :
: Soooci »|
-
50-100cm - .
| B2
Azo—l A 2N
A K,
e {20 V
r = r——» 3y
5 =
1 spas=cn 5
7
Kopplingsschema till 3-rirs klass B-mottagare med skarmgallervir som gallerlikriktande detektor.
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Allstromsmottagarens inre. Blindroret uttaget.

En privatperson i Stockholm har till Material-
kontrollanstalten for undersokning inlimnat en
néatansluten radioapparat, som han efter nedan-
sthende i Dagens Nyheter for den 21 mars 1934
inforda annons inkopt direkt hos fabrikanten,
Firma Clariton, Barnhusgatan 2, i Stockholm.
Rorande apparatens konstruktion och utforande
lamnas foljande uppgifter i Materielkontrollan-
staltens undersdkningsprotokoll:

Radioapparaten i frdga ar en s. k. allstromsmottaga-
re, d. v. s. avsedd for anslutning till likstroms- eller vax-
elstromsnit, och innehdller ett likriktareror, ett detektor-
ror och ett forstirkareror, samtliga mirkta SATOR, 20
V. Dessutom finnes ett ror, vilket icke dr inkopplat i
stromkretsarna utan endast insatt i en rorhallare med
fem kontakter, av vilka tre sakna anslutning och tva aro
kortslutna. Réret var dessutom vid apparatens inlimnan-
de defekt i si méatto, att avbrott forefanns i glodstroms-
kretsen.

Pa apparatens framsida #r tillverkarens fabriksmiirke
anbragt i kalkomani. Mairkning, angivande stromart och
driftspinning saknas.

Rorhillare, en blockkondensator & 2X12 « F, en dimp-
spole med jirnkirna, ett seriemotstind i glodstromskret-
sen, diverse smikondensatorer, motstdnd och forbindelse-
ledningar m. m. iro monterade pd en metallplatskiva, vars
ombdjda kant &dr atkomlig for beréring pd apparatens
baksida.  Blockkondensatorn dr upp- och nedvind, och
dess metallkdpa ir fist i platskivan genom “kallodning”.
Dimpspolen har fyra fotter, varav tre dro fista i plit-
skivan genom kallddning, medan den fjirde svdvar fritt
over en Oppning i pldten. Seriemotstidndet dr utfort -med
blanka motstindsspiraler pd asbestkidrna, 16st lindade pa
en eternitskiva. Denna ir fist med en skruv pi sadant
sitt och si nira dimpspolen, att motstdndets tradspira-
ler litt kunna komma i berdring med spolens jarnkérna,
som stidr i ledande forbindelse med pléitskivan.

P3a platskivans undersida finnes en till ena nitpolen di-
rekt ansluten samlingsskena, bestdende av en delvis for-
tent kopparlina, uppspind mellan tvd “isolatorer”. Des-
sa utgoras av i pldten fista jirnskruvar, omlindade med
svart isoleringsband.

P& baksidan finnas tvd par anslutningshylsor fo6r an-
tenn resp. jordledning. Av dessa fyra anslutningshylsor

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

ETT VARNANDE
EXEMPEL

iro tre inkopplade. En av dessa dr igenlodd. Den fiarde
har ingen funktion. P4 plitskivans Gversida finnas ytter-
ligare tvd anslutningshylsor, som ej dro inkopp'ade. Mirk-
ning saknas vid samtliga.

Platskivan ir insatt och fastskruvad i en trildda. P&
framsidan finnas tre rattar, som alla sakna mirkning.

P4 insidan av trilidans frontvigg ir monterad en nit-
strombrytare, som ir enpolig och monterad pd sidant sitt,
att den litt kan lossna och vridas runt vid mandvrerin-
gen, varvid de till brytaren medelst 16dning anslutna
ledarna som i oOvrigt icke ha nigot fiste, komma i ro-
relse. Dirigenom riskeras, dels att kortslutning intraf-
far mellan ledarna invid strombrytaren, dels att en oiso-
lerad skarv pd den ena ledaren direkt frin nitet kom-
mer i berdéring med blockkondensatorns metallkdpa, som
stdr i ledande forbindelse med platskivan.

Vidare dr direkt i trilddans frontvigg fist en avstim-
ringskondensator, vars axel med lagerbussning dr spén-
ningsférande. Ratten for mandvrering av kondensatorn
ir fist pa axeln pd siddant sitt att den ldtt kan lossna,
varvid axeln blir atkomlig fér berdring. Den med av-
stimningskondensatorn kombinerade visaren ar spannings-
forande. Den ir direkt atkomlig frdn apparatens fram-
sida och kommer i ena idndliget i kontakt med skalopp-
ningens platskoning, som dirigenom fir spdnning.

Pi den tviledaresladd (RVG), som tjianar for anslut-
ning av apparaten till nitet, har som dragavlastning sla-
gits en knut inuti apparaten, och sladden dr utdragen e
lan trilddans ena sidoviagg och pldtskivans skarpa kant.

Forbindelseledningarna inuti aparaten iro delvis oiso-
lerade, delvis isolerade med silkesomspinning eller bom-
ullsstrumpor eller med patridda systoflexror. Det se-
nare ir fallet med ledare, som g& igenom hil i plitski-
van. Ledningarna pd platskivans Oversida sakna fiste
utom vid anslutningsstillena, och pd platskivans undersi-
da dro blanka spinningsforande ledare si forlagda, att de
ligga emot trilidans botten, och si anslutna, att beroring
med uttag fér jordledning och med plitskivan riskeras.

o UL rensViakpriser, endast lodx.mde milirken, |
| Pussa pa och ring 1101 78, sk demonstr, vii]
met. SELANDERS, Vasag. 1921,

| Hiir va’ de’ Paskradion!

* Till Pask borislumpas en del 1:ma
. radios ‘
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Moon Radio

Allstréms-super och bilradio.

Under en tid av fem ar har firma Tryggve Sun-
din fért sina svenskbyggda Moon-apparater i
marknaden. Den senaste produkten ir mottagare
som konstruerats enligt superheterodynprincipen.
De hypermoderna réren, som iro av amerikansk
tillverkning, aro till antalet 4 + 1. Mottagaren
har sju avstimda kretsar och en god ljudkvali-
tet har uppnatts genom anvindandet av tre band-
filter och diodlikriktning. Supern #r férsedd med
elektrodynamisk hogtalare, 3-gangskondensalor,
klangfarg och volymkontroll. Omkoppling kan
ske for 110 X 250 volts 50 periodig vixelstrom.
Apparaten ar S-mérkt och bir typbeteckningen
"Moon 3 V 4”.

Vidare foér Tryggve Sundin i marknaden en all-
stromssuper 4 + 1 typ 3 A 4, som ar omkopp-
lingsbar for alla forekommande spinningar. Ap-
paraten ar forsedd med en ny skala utvisande
stationsnamnen pa kortvidg och meter pa lang-
vag.

Slutligen bor speciellt papekas Sundins bilra-

En portabel

batterimottagare
med »Klass» B»-slutsteg.

En liten trevlig, transportabel mottagare har
konstruerats av Radiokompaniet. Utrustad med
"Ferrocart”-spolar for HF-rérets bada kretsar r
den bade kinslig och selektiv. Detektorn av
pentodtyp matar ett “klass B”-slutsteg, vari an-
vandas Marconis “driver” L 21 och dubbelslutror
B 21. HF- och detektorrér 4ro av Philips’ nya
2-voltstyper B 255 resp. B 262. — Totala anod-
strommen i vila uppgar till 6 mA. Mottaga-
rens yttre matt dro endast 35 X 32 X 20 cm. Hog-
talaren &ar Philips’ lilla permanentdynamiska.

Vid provning i Stockholms nérhet pa en van-
lig utomhusantenn kunde ett 30-tal stationer av-
lyssnas med god ljudstyrka. Fullstindigt kopp-
lingsschema med materialspecifikation och place-
ringsritning kosta 1:— krona.

dio med dynamisk hogtalare och aeroplanskala.
Rérantalet 4r 4 4 1. Mottagningen ar perfekt och
ljudkvaliteten mycket god.

Rorspecifikationer over dessa intressanta appa-
rater komma sedermera att inféras i denna tid-
skrift.

Sundins mottagare utmérka sig for hog kvali-
tet, gediget utférande och god ljudatergivning.

Apparaten dr forsedd med ett ldstagbart bakstycke av
tunn plywod med en 6ppning upptill, tickt med ett styc-
ke gardintyg, som ir fastsatt med stukade nubb. Bak-
stycket var vid apparatens inlimnande fist med tre tri-
skruvar, ingingade i pi insidan av apparatens sidoviggar
anbragta trdbitar. En fjirde skruv i bakstycket saknade
fste i trdlddan. Nir bakstycket borttages, t .ex. for utby-
te av ror, dro spinningsforande delar direkt &tkomliga
for beroring.

Enligt av tillverkaren och siljaren utfirdat
kvitto, daterat den 22 april 1934, har fér radio-
apparaten i friga betalats ett pris av 175 kr.

Man behéver ej kunna féreskrifterna for natan-
slutna radiomottagare utantill for att forsta, att
apparaten ej fyller fordringarna foér S-mérk-
ning.

(Ur ERA.)
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volt och
ampere-
matare

Av Harry Jonsson

Skall man vid radiobygge
tillverka de flesta ingaende de-
larna sjalv, exempelvis mot-
stand och transformatorer, erfordras givetvis en del
matinstrument. Den inom bade sindare- och mot-
tagaretekniken experimenterande amatoren ar nog
mest i behoy av instrument och skulle givetvis
vilja ha en forsvarlig utrustning av dylika pa si-
na stativ och paneler. Da allt vad instrument he-
ter i regel aro dyrbara saker drar sig vél amato-
ren i de flesta fall for att anskaffa nagra sadana.
Med en smula hindighet tycks det emellertid
iven ga att tillverka dem sjilv och det skall héar
ges en antydan om en typ, som ar latt att tillver-

ka och som man kan utgé ifrdn, om man vill gora-

en uppsitining av instrument for strom- eller
spanningsmatning for olika métomraden.

Fig. 1 visar principen. I en stromgenomfluten
spole befinner sig tvenne bleck av mjukt jarn,
det ena fast och det andra rorligt. Da de bagge
blecken kommer att erhalla liknimniga poler
stotes det rorliga bort fran det fasta. Rorelsen
Gverfores pa en visare. Som motverkande moment
kan tyngdkraften anvandas, vilken far paverka en
liten pendel, som hanger ned frin axeln. Dessa
s. k. mjukjarnsinstrument -gi att anvianda

Fig. 1. Principen for ett elekiromagnetiskt instrument.
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Elektromagnetiska
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Fig. 2. Sd hir monteras detaljerna.

for bade lik- och teknisk vixelstrom. Fig. 2 visar
det praktiska utférandet av ett dylikt instrument.
Fig. 3 visar ett fotografi av detaljerna med matten
utsatta. Detaljerna aterges for tydlighetens skull
delvis i tva projektioner. Bottenplattan och spo-
len svarvas av torr bjérk. Den senare kan aven
tillverkas av stark papp. Visaren (a) fig.
3 tillklippes och bockas ur 0.3 mm tjock alu-
minumplat. Den &r mot spetsen bojd till
en kniv, detta for att visarens pendlingar
skall dampas hastigare samt for att ge
skarpare avlisning. De bada blecken ha en sér-
ckild historia. Till dessa méaste namligen plat
med sma magnetiska forluster anvéndas, ty i
annat fall kommer instrumentet pa grund av
jirnets remanens att ge olika utslag i néirheten
av nolliget om det vid likstrom anviandes med
omvéxlande polaritet. ~ Remanensen fororsakar
dven att instrumentet kan visa nagot olika for
stigande och fallande strom. Den i handeln f6-
rekommande 0.5 mm tjocka transformatorplaten
4r anvandbar, ehuru 0.2—0.3 mm tjock plat fran
goda lagfrekvenstransformatorer ar att foredra.
Felet, som fororsakas av jirnets remanens upp-
gar till 1—2 %. Blecken tillklippas och formas
pa nagot runt foremal. Det rorliga blecket fas-
tes med smilt (upphettad) schellack vid den ned-
bockade delen av visaren, det fasta blecket klist-
ras fast inuti spolen med vanlig schellacklosning
eller pandetikon. Axeln (d) fig. 3 tillverkas av
en synal av mellangrov sort; den utlopes, av-
Kklippes och filas spetsig i chucken till ett vixel-
borrskaft. For att fa en absolut spets poleras
den med sten, exempelvis karborundum. Spet-
sarna aro upplagrade i tvanne urborrade 1/8”
massingsskruvar. Pendeln (c) och de bada bric-
korna tillklippas ur 0.5 mm aluminiumplat. Ha-
let i visaren, pendeln och brickorna utstickes
med en annan synal. Visaren omgiven av de
bada brickorna pressas sedan pi den koniska de-
len av axeln. Avbalanseringen sker sa noggrant
som méjligt genom att klistra sma “klipp” av
aluminiumplat pa ena eller andra sidan av vi-
saren. Darefter papressas pendeln. Bygeln (8)
fig. 3 som uppbar ovre lagret och klimmer fast
spolen: mot bottenplattan tillverkas av 1 mm
zinkplat. Hallaren (h) for skalan gores &ven
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Fig. 3. Detaljer till instrument.

av dylik plat. Hur detaljerna monteras pa bot-
tenplattan framgar av fig. 2. ' '

Da instrumentet ar ganska kinsligt for fram-
mande magnetiska filt maste det omgivas av en
kipa av jarn. Som material anvindes 0.5 mm
tjock fértent jarnplat. Bottenplaten fistes till-
sammans med {riaskivan medelst anslutnings-
skruvarna, varfér man far ligga isoleringsbric-
kor emellan muttrarna och platen.

Betriffande det mitomrade man dnskar erhal-
la, beror detta givetvis pa diametern pa den trad,
som lindas pa spolen. Del skall dirfor ges nagra
data pa tre utférda instrument med spolen full-
lindad.

trad utslag  ohm per volt
0.05 mm lack. 0—50 volt 90
0.08 mm lack. 0—15 volt 65
0.35 mm lack. 0—300 m A =

Vill man erhalla andra métomraden kan trad-
diametern variera uppat och nedat kring ovan
angivna virden. Det utférda inslrumentet for
50 volt hade tva skalindelningar och tre mit-
omraden; 50, 150 och 300 volt. Mitomradet uto-
kas, som bekant, medelst forkopplingsmotstand.
Kalibreringen #r sikrast att utfora genom jam-
forelse med ett annat tillforlitligt instrument.

Da tyngdkraften anvindes som motverkande
moment miste instrumentet anbringas lodrit. Det
dr darfor lampligt att fastskruva instrumenten
pa en lavla och hinga upp denna pa en bestimd
plats, dir man utfér mitningar. Vinjetthilden
visar. tre instrument anbragta pa en plint med
anslutningskontakter och en shunt. Fér ovrigt
kan instrumenten anbringas pa fast uppstillda
apparater exempelvis nétaggregat och amator-
sandareapparater.
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NYA ALLSTROMSMOTTAGARE.

Tva moderna allstromsmottagare, vilka motsvara iven
hogt stillda ansprak foras nu i marknaden av ALA-VOX,
Biblioteksgatan 11, Stockholm. .

Den ena dr en superheterodyn, typ 234. 1 ingdngs-
kretsen anvindes en allstromsheptod, som foregis av ett
kvalitetsbandfilter med spolar av litztrdd. Ingingskret-
sen dr si utford, att alla vanliga s. k. supervisslingar un-
dertryckas. Detta gor att apparaten forenar superns goda
selektivitet med den raka mottagarens lugna verknings-
satt, vilket dr en mycket 6nskvird kombination. Sjalv-
fallet dr apparaten férsedd med fordrojd automatisk fa-
dingkontroll, som ombesérjes av en dubbel-diodpentod pi
ett mycket effektivt sitt. Detta ror, foregdnget av en
modern HF-pentod, styr det nya allstromsslutroret, vilket

ALA-VOX-supern sedd bakifrin

matar en dynamisk hégtalare av modernaste konstruktion.
Slutréret fungerar utmirkt redan vid go V. anodspinning,
di maximala taleffekten uppgir till drygt en watt. Hog-
talarens kinslighetskurva ir ovanligt likformig, vilket bi-
drager till den goda ljudkvaliteten. — I silkedjan ingar
ett elektrolytblock pi icke mindre in 32« F for att mot-
tagningen skall bli brumfri iven under mycket svara for-
hillanden. Firman har lyckats framstilla en modern all-
stromssuper, som gott kan mita sig med vad utlandet f.
n. har att bjuda.

ALA-VOX tillverkar iven en tva-rors lokalmottagare,
typ 233, for allstrém. Aven denna modell ir forsedd med
de nya réren och den ovannimnda hogtalaren. Med -
limplig vigfilla kan iven denna apparat anvindas som
distansmottagare under den morkare arstiden, men vi vil-
ja understryka, att den huvudsakligen ir avsedd for lokal-
mottagning.

ALA-VOX kommer iven att tillhandahélla sin dyna-
miska hogtalare som separat detalj.
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SPOLARNA TILL ALA-VOX MOTTAGARNA

tillverkas enligt uppgift av Hansmanns Elektro, Jakt-
varvsplan 3, Stockholm, som specialiserat sig pd stim-
spolar och hogfrekvensdrosslar. De senare iro lindade
p& calit i tio smala sektioner for att dirigenom nedbrin-
ga sivil egenkapacitet som dielektriska forluster. — Fir-
mans standardspolar for stimkretsar dro forsedda med
omkopplare, vars lagerbussning dven tjanstgér for en-
hélsfastsittning. Universalspolen, typ Hz har kortvdgs-
spolen lindad med 3o-trddig hogfrekvenslitz.

EN UNDERJORDISK ANTENN

har introducerats pi marknaden av Swenska Rogerfab-
riken, Stockholm 19. Rogers férsok med underjordiska
antenner var foremil for en artikel i Radip News redan
i augusti 1928." De forsok, som d& utfordes visade, att
forhéllandet mellan stérningsnivd och signal var mycket
mindre vid underjordisk antenn #n vad fallet ir vid hog-
antenner. Signalstyrkans absoluta virde blir givetvis &t-
skilligt -~ ligre, varfor mottagaren ej fir ha alltfér lag
kinslighet. . Det har visat sig vara mojligt, att uppratt-
hilla- forbindelse dven under starka &skvider, vilket ej
girna skulle varit mojligt eller ens tillrddligt med en van-
lig antenn.

Rogersantennen utgdres av en impregnerad kidrna, pd
vilken triden ir upplindad i spidr med stort mellanrum.
Traden bestir av forsilvrad koppar omgiven av ett lager
vulkaniserat gummi, omspunnet med parafinerad bomulls-
trdd. Det hela ir inneslutet i ett cylinderformat holje av
ett for fukt okinsligt material. Andarna dro indrinkta i
chatterton. Lingden ir endast 30 cm och diametern en-
dast 7 cm.

Broschyr med nirmare upplysningar kan erhillas fran
fabrikanten.

* F. O. ROSINS MASKINFABRIK.

Att radiotillverkningen lett till uppkomsten av ett fler-
tal industrier inom branschen ir ett vilkint faktum och
ging efter annan finner man sddana, vilka vil dro virda
ett besok.

Ofta ror det sig om ildre fabriker, som utokat eller ind-
rat .sin verksamhet till att omfatta radiodelar och appa-
rater.

S4 #r forhallandet med F. O. Rosins Maskinfabriks Ra-
dioavdelning, som var medarbetare kom att besoka vid
TLuntmakaregatan 14, Stockholm.

Fabrikor F. O. Rosin, vilken dr innehavare av firman,
stillde sig vilvilligt till forfogande for en rundvandring
och demonstrerade de olila maskinella anordningarna och
tillverkningarna.

Fabrikor Rosin har gitt in fior den principen, att i
storsta utstrickning tillverka sitt material pd platsen och
dirvid i mojligaste min anvinda svenskt material, vilket
ir en borgen for en hogklassig produktion. Forra arets
apparater utgjordes till icke mindre 4n 75 proc. av
svenskt material, roren inberiknade. Ett fin. resultat.

Inom maskinparken ligger man mirke till en excenter-
press med 16 tons slagkraft. Hirtill kommer tvenne
mindre excenterpressar varav den ena med automatmat-
ning samt fyra skruvpressar.

Dessutom forfogar fabrikér Rosin 6ver en fullstindig
maskinpark for tillverkning av sivil stérre som mindre
pressverktyg. Vi voro i tillfille att beskdda en fullstindig
uppsittning av olika pressverktyg for chassie- och detalj-
tillverkning.

F. O. Rosins Maskinfabrik grundades 1907 och radio-
tillverkningen igdngsattes 1926.
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X R & RA I6sblad 5 (juni 1934)
CF 1. Hogfrekvenspentod av
X
universaltyp.
Glodsp. Ve 13 13 V.
Glodstr. It 0,2 0,2 A.
Anodsp. Va 100 200 Ve
Anodstr. Ia 3 3 mA.
Skéarmsp. Vg2 100 100 V.
Skéarmstr. Ig2 1 1 mA.
Forsp. Vil ca.—2 —2 V.
Forst. fakt. g 1.100 3.000 ——
Branth. max. Smax 2,8 2,8 mA/V.
« norm Snorm 2,2 2,2 h
Inre motst. Ri 0,5 1,3 Mo
Kapaciteter
X Galler 1-anod  Cagl 0,001 0,001 uuF
Galler 1 Cgl 8 8 «
1 Anod Ca 6,8 6,8 «
X
x R & RA I6sblad 6 (juni 1934)
CL 2. Utgangspentod av universaltyp
X Glodsp. Ve 20 20 20 V.
Glodstr. It 0,2 0,2 0,2 A.
Anodsp. Va 100 200 200 V.
Anodstr. L. 50 40 40 mA
Skérmsp. Vg2 100 75 100 V.
Skérmstr. Ig2 8 45 5 mA.
Forsp. Vgl —15 =11 —19 V.
Férst. fakt. g 60 70 70 —
Branth. max. Smax 6 6 8 mA/V.
« norm. Snorm 3,8 3,7 3,1 «
Inre motst. Ri 16.000 19.000 23.000 @
Kapaciteter
Galler-anod  Cig 1,2 1,2 12 uuF
Anod-katod Cak 42 42 4,2 «
Galler-katod  Cgk 7,0 7,0 7,0 «
Hogt imp. Ra 3.000 9.000 @
Gallerampl. Vg 5 159 dist{ 65 V.
% Effekt Wo 0,6 2 w.
Hogt imp. Ra 2.000 5000 @
Gallerampl. Vg 85 :10%.disty 9,9 V.
Effekt Wo 1,8 355 W.
X
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina lisare till tjanst med besvarande av fragor
rorande allt, som sammanhdnger - med radio, varvid foljande bestam-
melser galla: X . .

1) Ala frigor numreras Varje papper forses med den frdagandes

namn och adress, tydligt inskrivna. Brev, innehaliande fragor, adresseras

till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.»Svar pa fragor», Postbox
50 66, Stockhoim. . ) )
2) For varje triga insindes 1 kr. till R. 0. RA:s postgironr. 57257.
3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro av allmdnnarc intresse

publiceras dessutom under »Svar pd fragor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

O. P. Har byggt en tvdrors forstirkare med ett A
415 som forsta ror, vilket dr transformatorkopplat till ett
C 443 som slutror, det hela dar anslutet till 220 volt lik-
strom. Forstirkaren fungerar ej alls till beldtenhet, den
ger hela tiden ifrdn sig ett kraftigt pipande ljud, som for-
svinner om jag Over transformatorns primir kopplar ett
motstind pd 2000 ohm, men dd blir ljudstyrkan alldeles
for liten. Nu undrar jag om R. o. R. kan giva mig ett
gott rdd hur jag skall gora for att fi forstirkaren att
fungera tillfredsstédllande.

S var: Eder forstirkare svinger tydligen ldgfrekvent,
vilket formodligen beror pd olimplig placering eller
olimplig ledningsdragning, event. samverka dessa bida or-
saker. 'Tillse dirfor att anod och gallerledningar icke
lopa parallellt eller for nira varandra, prova idven med att
vrida pd lagfrekvenstransformatorn, si att dess filt fair
en annan riktning. Forstirkarens minuspol bor jordas
over en kondensator pd c:a 0,5 mf. och 1500 volt prov-
spanning.

R. A. Undertecknad har byggt en nittransformator till
en radiomottagare. Transformatorn ir avsedd for dub-
belsidig likriktning, men trots att de bida sekundirhal-
vorna lindats precis likadana med samma antal varv si
lamnar den ena halvan ungefir 10 volt ligre spinning
in den andra. Transformatorn blir dessutom ganska
varm efter att endast varit inkoplad en kort stund och
utan belastning. Jag vore Eder mycket tacksam om Ni
ville upplysa mig om vad som kan vara orsaken till fe-
let samt hur detsamma skall kunna avhjilpas.

S v a r: Av Eder beskrivning att déma foreligger
kortslutning i transformatorns ena sekundirhalva, vilken
Ni siledes méste linda om. Tillse att lindningen utfores
noggrant, ty om endast ett enda kortslutet varv forekom-
mer, blir transformatorn oanvindbar.

P. G. Undertecknad vore Eder mycket tacksam om
jag kunde erhdlla ett kopplingschema jimte arbetsbe-
skrivning samt uppgift pa spolar o. dyl. till en sindare for
telegrafi, antenneffekt c:a 15 watt. Har tillgdng till
vixelstrom 127 volt, 50 per.

S v a r: I The Radio Amateur’s Handbok 11 upp-
lagan 1934 finnas ett stort antal konstruktionsbeskrivnin-
gar Over sévdl sindare som mottagare fér kortvidg. Be-
skrivningarna &4ro synnerligen utforliga samt lattfattli-
ga och omfattar dven spolkonstruktioner och Gvriga detal-
jer, som limpa sig for amatértillverkning. Boken i friga
forsiljes genom A.-B. Nordiska Bokhandeln, Stockholm.

V. S. Har byggt en vixelstromsmottagare efter ett
fran Eder erhdllet kopplingsschema. Mottagaren fungerar
bra men pi linga viglingder hors ett mycket kraftigt
brummande, som omdjliggdr avlyssnande av svagare sta-
tioner. Jag har forsokt att oka filtreringen, men det
hjilper ej. Hur skall jag goéra for att f& bort denna
besvirande stérning?

S v ar: Storningarna hirréra sig tydligen frin trans-
formatorn. I virsta fall fir transformatorn skirmas
med en jirnpldt. Limpligaste placeringen av skidrmpli-
ten kan Ni litt prova ut.



Atwater Kent
= BILRADIO .

Specialmottagare for
Bilar och Motorbdtar

Enastdende réckvidd, dven med minimal antenn.

Absolut selektivitet och stérningsfrihet.

Drives helt fr&n startbatteriet.

Elektrodynamisk hogtalare av hégsta kvalitet med vacker ton
och stor ljudstyrka.

BEGAR PROSPEKT!

Ensamforsdljare:

Elektriska Aktiebolaget Skandia

Géteborg Malmé Gevle STOCKHOLM Sundsvall Ostersund Umed

ALPHA=-PRODUKTER
SVENSK KVALITETSVARA

Finnas i minut att tillga i varje vilsorterad radioaffir

PROVA ALPHAS:

HOGOHM-MOTSTAND
KONDENSATORER
BAKELIT-DETALJER m. m

I PARTI FRAN:
AKTIEBOLAGET ALPHA
SUNDBYBERG.

REPRESENTANT:
JOS. M. MARCUS e Stockholm 4

Palsundsparken 12. Telefoner: 40 88 50, 40 88 53




Byggsatser ' Byggsats

jli\llll ctle"i detta nummer beskrivna || ti]] portativ batterimottagare
s rgmsmottagarna med 2 hogfrekv. pentoder

Materialférteckning med prisuppgift sindes
mot porth. H:4re, RHSUPPE samt klass B slutsteg

Anvind PHILIPS

permanent - dynamiska hogtalarechassi till Eder all- Effekt och ljudkvalitet likvirdig med ndtmottagare. —
stromsmottagare eller portativa apparat. God distansmottagning. — Liten anodstromsforbruk-
Enastaﬁg:iti_}jgdstyrka och ljudkvalitet. ning. Ferro-cartspolar. Storlek 353220 cm.
attkord.
. Chassidiam. 17 cm. Kopplingsschema, placeringsritning samt materialfr-
Tills vidare tillimpas ett reklampris av 23: — netto. teckning sindas mot insindande av 1:— kr.

Katalog och realisationslista sindas mot 25 ore i frimarken.

RADIOKOMPANIET 25 5oLs

TELEFON: 32 20 60

Vi forbereda......

infér den kommande sisongen ett antal moderna kopplingar av sensationellt slag.

Allstrémsmottagare (en, tva och trekretsiga) fullstindigt fria fran nitljud, driftsikra
och fungerande lika effektivt & vixel: som likstromsnat. De aro
forsedda med regulatorror for glddstrommen, vilket haller mot-
tagaren skadeslos dven for de storsta nitvariationer, vilket bety-
der okad livslingd fér roren.

Viaxelstréomsmodellerna sakna den dyrbara nittransformatorn, vilken ir ersatt med en
billigare autotransformator med aven har ett regleringsror for de

seriekopplade roren.

Isolerade Chassier tillhandahilles med byggsatserna, vilket ir absolut nddvindigt
for undvikande av livsfarlig beroring med ena nitpolen

De stoérre modellerna ha Fadingkontroll vilken i hog grad
haller ljudstyrkan konstant. g

Vi berdkna ha byggsatserna och arbetsbeskrivningar klara for leverans i borjan av augusti, da vi dven utkomma
med en ny katalog och prislista med ett flertal ultramoderna schema, men anmil i god tid Edert intresse och
rekv. var fotreckning over kopplingar samt rabattvillkor for aterforsiljare.

FLODIN & RUTHS

Tel. 201207 Biblioteksgatan 12. (Mitt emot Réda Kvarn) Tel. 2012 39
STOCKHOLM




En ny marklig mottagaretyp. Liten men ytterst
effektiv. Forsedd med Radiolas beromda
elektrodynamiska hogtalare och Marconi’s ror

For Batteridrift (typ 342 B), konstruerad efter klass B-principen, vilket innebir basta ljudcvalitet trots att drifts
kostnaderna inte aro stort hogre an iOr en naunottagare.

For Vaxelstrom (typ 342 V) for alla vixelstromsnat.
For Allstrdém (typ 342 LV) for alla nit och alla spanningar.

Hos RADIOLA-jérsiljare landet runt (den sistndmnda typen dock férst i juli manad).

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET




DEN SVENSKA
BILRADION =

AGA siLrADIO

HAR KOMMIT

Dé vi nu utslippa AGA bilradio 1 marknaden sker detta i angenam forviss:
ning om att vara den fdrsta svenska och kanske den férsta europeiska radio-
fabrik, som lyckats 16sa bilradioproblemet utan extra batterier.

AGA bilradio ar en 6-rors superheterodyn med helautomatisk fadingutjaimning.
Erforderlig elektrisk energi erhilles fran bilens ackumulator medelst en s. k.
vibrator. ‘y\Apparaten har inbyggd elektrodynamisk Silverton-hdgtalare med
kontinuerlig klangfirgskontroll, enrattsinstillning med belyst skalfénster och
europeiska ror. Ifriga om kinslighet och selektivitet stir apparaten pa tops
pen, och den ir dessutom mera strombesparande in de flesta utlindska
apparater med samma rorantal.

Da en ackumulator ir allt som behovs for driften, ar AGA bilradio iven en

idealisk batradio.
Finnes for savil 6 som 12 volts ackumulatorer. Pris Kr. 395: —.

Med AGA bilradio har Ni ej blott vagnen utan hela virlden i Eder hand.

AGA-BALTIC RADIO A/

STOCKHOLM ¢ GOTEBORG ¢ MALMO ¢ SUNDSVALL

Sddertdlje 1934 - Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri




