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Vi fora ett véilsorterat lager av:

Ferrocartspolar
Dynamiska hogtalare
Nittransformatorer
Drosslar
Kortvagsdetaljer
Detaljer

till inspelningsapparater

Alla delar till FERROCART-ALLSTROM

Materialforteckning mot 10 6re i frimarken.

Radiokatalog samt realisationslista med billiga radiodelar sindes mot 25 ore i frimarken.

RADIOKOMPANIET QP5AIR %

Ledande specialfirma for radiodelar

Linjalskala

Vidstiende bild visar vir inkapslade kon-
densator typ L, monterad med en planskala
med stationsnamn och frekvensindelning
av ny typ. Frin en mikroinstillningsski-
va leder ett sjilvspinnande snore till ska-
lan, dir det drager en slide Iopande pi
tvenne stdlstinger. Sldden uppbir for-
utom instillningsvisiret i form av en
tunn, lodrdtt spind trdd en skalbelys-
ningslampa, vilken kastar en skarp skug-
ga av trdden pd den transparanta skalan.
Lampan ir fastgjord pa en sockel, som
genom tvenne kontaktben anbringas pi
sliden; sockeln kan dirigenom litt tagas

ut vid ombyte av lampa.

Generalagent. Max Johnsen & Co. A.-B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Tel. 118169
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Utoékad radioséindnirig pa

f6rmiddagarna

MEN VARFOR SA BEGRANSAD?

Sedan aratal tillbaka har det varit ett utbrett
onskemal att fa icke enbart fylligare utan ocksa
battre radioprogram. Detta krav blev aven till en
del beaktat av riksdagen vid tillsdttandet av den
stora radioutredningen.

Radiolyssnarnas férhoppningar om négot snart
patagligt resultat av utredningen och framfér allt
ett verkligt vardefullt voro ej stora.

Pa radiofroten dr man emellertid icke van vid
nagra mérkliga ting, da det galler tillvaratagandet
av lyssnarnas intressen (annat 4n i teorin for-
stas) och darfor hilsas radioutredningen initiativ
till radioprogrammens utokande med ett par tim-
mars middagsutsindning med tillfredsstéllelse.
Alltid nagot sa’ han, som fick se Amal.

Vid en jamférelse med de utlindska program-
men, som under langliga tider tillgodosett det be-
hov, som den beslutade utdkningen av de svenska
programmen avser att fylla, forefaller det minst
sagt egendomligt for att icke siga bedrovligt, att
det anvints en dyrbar kommittés for viktigare
saker behovliga arbetstid till att klara denna enk-
la organisatoriska detalj.

Initiativet borde ha kommit fran Radiotjinst
och detta langt tidigare. Detta si mycket mer
som pastétningar i denna riktning sannerligen
icke saknats fran lyssnarehall.

Vad den ekonomiska sidan av saken betraffar,
sa lagger den enligt samstimmiga uttalanden icke
nagot hinder i viigen. Men om Radiotjénst ostort
far fortsitta (eller kanske fatt) med programmen
efter sin mening, s kanske ekonomien snart ge-
nom minskade licensinkomster skulle ligga hinder
i vigen for programmens hallande vid den nuva-
rande nivan. Detta har signaturen “Mac. Abert”
i Sv. D. traffande atergivit genom foljande opus:

"RADIOTIAN".
Av radiovéanners tia till licensen
programmet far blott tva och sjuttioen.
Om sedan sjunker lyssnarefrekvensen,
besannas det att svinhugg gar igen.

: Mac. Abert.

Néar f& vi béatire dagsnyheter
och morgonmusik?

Men nog hiarom. Man tycker emellertid att ra-
diokommittén borde tagit ett storre kraftag, nar
den anda sysslade med denma del av program-
met.

Varfor uppmérksammades till ex. icke fragan
om morgon- och féormiddagsutsandning av dags-
nyheter och varfor icke tillika tidiga morgonkon-
serter.

Huru darmed forhaller sig i utlandet visar fol-
jande program fran Kénigswusterhausen t. ex. den
13 februari 1934. Kl. 6 f. m. vaderlek for landbru-
ket; 6,05 Aterupprepning av de viktigaste kvillsny-
heterna; 6,15 gymnastik; 6,30—8 vaderlek, konsert
och de senaste dagsnyheterna m. m.

Hartill kommer ytterligare fyra a fem nyhetsut-
sandningar varje dag, och det hiander ofta att spe-
ciellt intressanta nyheter utsindes pa andra tider
an de obligatoriska, da sa kan anses pafordrat.

Alltsd denna fraga ar av minst lika stor be-
tydelse som formiddagssidndningarna och kunde
med litet god vilja hava ordnats lika. Faltet ar
emellertid 6ppet for ett radiotjinst eget initiativ.

Nu kanske nagon siger vanta och se. Det kom-
mer. Allt kan ju inte vara firdigt pa en dag.

Nej da. Hrr rundradiokommitterade kunna va-
ra overtygade om lyssnarnas tacksamhet for vad
de gjort redan nu. Och skall det vara nédvin-
digt att varje struntsak skall ordnas av Kungl.
kommittéer, si méa det vara hant. Bara det blir
gjort nagon gang.

Det mirkliga intraffade emellertid i friga om
formiddagssandningen, att den forst blev faststélld
den 13 juli. Denna forsening betyder ju inte sa
mycket i och fér sig, men orsaken hé#rtill ar desto
mera betanklig som den blottar en fian regerings-
hall avog stallning till radiolyssnarnas berattigade
krav. Vad skall man hava fér tro pa genomforan-
det av andra mera dyrbara och oundgéngliga for-
battringar inom rundradion, da den tiden kom-
mer, nir denna fraga behandlades pa ett dylikt
siatt. Regeringen maste fa klart for sig att licens-
medlen aro till uteslutande fér rundradions verk-
samhet och forbattring. Thorsten Cassel.
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Det var mirkligt att lasa i Telegrafstyrelsens
yttrande om ev. formiddagssindningar fran Ra-
diotjanst att "Sverige kan gladja sig at att i fré-
ga om licensantal i férhallanden till folkmangden
std pa tredje plats i Europa, foérbiganget av en-
dast Danmark och England. Men i friga om
sandningstidens lingd ligger Sverige daremot ba-
ra pa trettonde plats. Detta ar en disproportion,
som i langden inte kan undga att valla missndje
bland lyssnarna”.

Detta ar forvisso alldeles riktigt utriknat. And-
ra punkter av intresse voro uppgifterna om pro-
gramkostnaderna.

“Det har visat sig att Radiotjanst sannerligen
inte kastar bort nigra pengar pa programmen:
pr licenstia uppgick de rena programkostnader-
na ar 1928 till 3,30 kr. och sedan ha de stindigt
sjunkit, i fjol utgjorde de 2.82 och i ar beridknas
programkostnaderna till bara 2,71 Inféras for-
middagsprogrammen berdknar styrelsen att kost-
naderna i ar okas till 2,83 och nésta ar till 2,87.
- Men darmed ar det slut med 6kningen och de f61-
jande aren beraknas kostnaderna ater sjunka, det-
ta beroende pa att antalet licenser, som stindigt
befinna sig i 6kning, genom férmiddagsutsind-
ningarna komma att fa ytterligare en stot
framat”.

Sammanstillas dessa uppgifter med meddelan-
det, att Rundradiokommittén forst till nasta ar
torde ha sitt betankande fardigt, far man — kan-
ske — en liten inblick i kampen mellan anhén-
garna av status quo och forstatligandets missio-

narer.
*

En ny radiostation, som blir den storsta i nor-
ra Ryssland, haller f. n. pa att byggas pa Dickson-
6n vid mynningen av Jenissejfloden. Stationen blir
utrustad  med tva dieselmctorer pa vardera 50
hkr., vilka kopplas till en trefasgenerator pa 29 ki-
lowatt. Radiomasterna komma att fa en hojd av
60 meter. Byggnader inrymmande bostider for
personal m. m. komma att upprittas i nirheten.
Stationen pa Dicksonén kommer att mottaga ra-
diomeddelanden fran alla stationer i landets norra
del och ombesérja transmissionen av dessa till
Moskva, Leningrad och andra stader.

Intill ar 1917 funnos endast tva radiostationer
1 det arktiska omradet. Det var ett par ganska
primitiva gniststationer, vilkas vaglingder voro
tamligen obestimda och dirfor forsvarade séand-
ning fran andra stationer. Ar 1933 kunde
de arktiska trakterna i Sovjetryssland redan
uppvisa 14 rekonstruerade radiostationer och
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fem helt nya stationer. Under innevaran-
de ar ha dessutom tre stationer uppforts,
namligen vid sibiriska Nordkap, Bjornéarna och
Vankarem. Radiostationerna i norra Sovjet-
ryssland upprétthalla forbindelse med Moskva
genom ett kedjesystem. Transmissionen av ett
meddelande tager 4 a 6 timmar. Radiostationer-
nas goda utrustning sikerstaller deras effektiva
fungerande.

*

Den engelska telegrafstyrelsen, som sedan linge
haft en tradlés telefon mellan Sydwales och
Somerset tvirs &ver Bristolbukten med samtal
Iépande i tva riktningar pa en “kanal” har nu
uppmuntrats till vidare utveckling av metoden.
Sex nya “two-way channels” skola ytterligare
inrittas och forsoksexperiment skola géras over
andra storre vikar och sund. Ekonomien i dylik
tradlés telefoni framgar darav, att radiokabeln &ar
endast knappt halvannan mil, medan kabeln un-
der Severn stricker sig mer én elva svenska mil.

*

Till arsredogorelsen for Katedralskolan i Lund
har lektor Gosta Bergman fogat en skrift “Svensk
skolradio under fem &ar”, som har sitt givna in-
tresse.

"Om man sa vill, innebar den — jag tinker da
pé féredragen — att den populérvetenskapliga fo-
reldsningsverksamheten utstriickts till vara skolor.
Det vore dock, sasom tidigare papekats, cdesdi-
gert for skolradion, om inte denna foreldsnings-
typ anpassades efter det unga auditoriets behov
och forutsittningar.

Skolradion asyftar bland annat att lira barnen
uppmdérksamt lyssna pd en lingre sammanhdn-
gande framstdllning och d'erge dennas huvud-
punkter. Varje lirare vet, att detta ar en lika
svar som viktig uppgift Kan emelletid skolra-
dion hjilpa till att 6va denna kvalificerade far-
dighet, har den gjort en god insats”.

Jag citerar ett stycke ur lektor Bergmans kapi-
tel "Forelasarna”:

Sedan man gjort klart for sig, vilka imnen som
skola behandlas i skolradio, giller det att finna
de riatta mannen att behandla dem i foredrag,
dialog, intervju, uppliasning eller annan fram-
stdllningsform. Denna uppgift 4r mahinda den
mest maktpaliggande. Man kan gott siga, att
foreldsarens personlighet ofta ar viktigare én
dmnet. Det finns vil knappast nagot dmne, som
inte en boren foreldsare kan gora intressevickan-
de for eleverna. A andra sidan kan det bista
amne bli dédande trakigt, om det tas om hand av
en klapare. En misslyckad lektion i en enskild
skola ar i och for sig beklaglig, men den skada den
astadkommer &r lokalt gebrénsad; en misslyckad
radiolektion ar pa ett helt annat satt 6desdiger,



da den vinder sig till tiotusentals elever pa en
gang: i
*

Den nazistiska radiocensuren fortfar med si-
na metoder. D:r Bares, den katolske biskopen
i Berlin, forbjods att radiera en katolsk predikan
om “Den helige ande i kyrkan”. Icke nog
harmed: Sjalva predikan maste installas
Herr ' Beumelburg, chefen fér naziradion,
har vidare meddelat, att de enda framstaen-
de personer, som tillatas utligga sina synpunk-
ter i den tyska radion #iro ledaméter av riksre-
geringen. Och knappt det, numera.

Diktatorslinder, - sasom Tyskland och Italien,
ha ifriga om radioutvecklingen dock haft nagot
gott med sig. Angeligna som diktatorerna &ro
att forse alla lyssnare med politisk propaganda,
dro de ocksa intresserade av att folket fornojes
med goda neutrala program. De senare fa tjina
som lockbete for att folk skall skaffa sig licenser
och mottagare, och for att underlatta for folk att
bli lyssnare har diktatoriskt dekreterats, att en
stark standardtyp till billigt pris skall framstillas
Det senare ar ju ej mojligt i en demokrati, dar
konkurrensen och prisbildningen &r relativt fri.
Bada regimerna, i Tyskland och Italien, éro ju
sirskilt intresserade av lantbefolkningen, och
darfér ha sarskilda bondemottagare och bonde-
program astadkommits. Den italienska "radio
rurale” ar ett foredomligt foretag och spelar jam-
te “dopo-lavoro”’-programmen (avsedda for unga
och vuxna efter arbetets shut) stor roll i italiensk
radio. En speciell fem-rorsmottagare till billigi
pris har konstruerats. Likasd har man forfarit
i Tyskland, dir man nu, trots allt, kan vénta, att
lyssnarsiffrorna skola stiga. &

*

I Frank-ike har man pa sistone astadkommit
en central kontroll, ett s. k. conseil des émissions,
med politikern Henry de Jouvenel som president
och bland bisittarna forfattarna André Siegfried,
som nyligen besékte Stockholm, André Maurois
och Panl Morand. Dessa #ro demokrater, arbe-
tande i en demokrati, och fulla av hénforelse for
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radions utvecklingsmojligheter, varfér man i
fraga om programmens sammansittning och kva-
litet kan vénta betydelsefulla uppslag. Den fran-
ska individualismen #r ju kénd och kan ju un-
derstundom leda till banala resultat. I England,
eller rittare sagt, Storbritannien, vars utomor-
dentliga organisation hir tecknats tidigare, har
man kanske mera sokt tillvarataga hembygder-
nas intressen #n de sociala skiktens. Séndarsta-
tionerna och hembygdsprogrammen i det oen-
hetliga Storbritannien med tva skotska kultur-
kretsar, Isle of Man och Wales och de skiftande
landskapskynnena i det egentliga England_samt
den franska befolkningens pa Kanaldarna krav
sysselsitta mest den brittiska radioledningen.

*

For nagra manader sedan namnde jag att brit-
tiska vetenskapsmin i radio fatt avlyssna de amp-
lifierade ljuden av en skalbagges dodskamp. Ro-
bert Graves tycks ha haft nagot liknande i tan-
karna, di han i en dikt skrev om moéjligheten
att, som Balder, lyssna till grasets vaxt, eller i
hans egna ord:

the drinking sound of grass,
Worm talk, clashing jaws of moth
Chumbling holes in cloth,
The groan of ants who undertake
Gigantic loads for honour’s sake,
Their sinews crack, their breath comes thin;
Whir of spiders when they spin,
And minute whispering, mumbling, sighs
Of idle grubs and flies.

*

Felaktiga uttal i radio:T. T. (16.5) handikaap
(handikep), (27.5) Aeroklubben (éerdklubben),
(7.16) interimstyrelse (interim), (16.5) Tomusisch
(Tomisjti). Egendomligt nog meddelades av en
hallaman i Radiotjinst den 17 maj, att det skul-
le komma en utsiandning fran Vadso i Norge! Ut-
sindningen kom senare fran Vardé. Var detta

slarv?
Per Vinkel.

“ ‘ a-
A osynhiat \bng:mpe“

pra od ett

100°/, SOMMAR-RADIO
PUCK verauseraoe JORD

Puck Jord ger fullkomlig jordkontakt under alla
arstider i alla jordarter och kostar endast Kr. 2:85.
Puck Antenn och Puck Jord siljes i Radioaffarer
landet runt. Om ej pi Eder plats, sinda vi dem
direkt, portofritt vid forskottsl, vid postforsk. till-
kommer 30 ore.

Puck Radio, Avd. 4. Drottninggatan 49, Stockholm

erhilles genom att anvdnda den nya

Te'efon 20 24 47. Postgiro 55414
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Kortvdgstillsats med wutbytbara spolar, sedd frén sidan.

De korta vagorna besitta ju den goda egenska-
pen, att de endast i mycket liten utstrackning be-
svaras av de atmosfariska stéorningarna, som
under sommartiden forstor mottagningen pa de
lingre vagorna. Denna stérningsfrihet dr na-
turligtvis en mycket formanlig egenskap. Ut-
landslyssnaren, som for forsta gangen forsoker
sig pa kortvagsrundradion, hapnar ofta 6ver
den frihet fran atmosfiariska stérningar, som ex-
empelvis utmérker Daventry och Moskva-statio-
nernas utsindningar.

En annan fordelaktig egenskap, som kénne-
tecknar de 'orta vagorna, ar ju, att mottagnin-
gen under sommaren icke forsimras utan tvérs-
om blir béttre. Pa de langa vagorna ar som be-
kant forhallandet alldeles det motsatta. Den
som tycker att det ar intressant att ta’ emot
rundradio fran exempelvis Australien och Ame-
rika bor inte forsumma att gora ett fosok med
en kortvagsmottagare nu under sommaren.

Det enklaste och billigaste sittet ar att bygga
en kortvagstillsats, vilken kan anordnas som il-
lustrationerna héir visa. Apparaten bestar av tva
skarmgallerrér (Marconis VDS), varav det forsta

W
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Schema till kortvdgstillsatsen,
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Kortvags-
mottagning

och en
kortvagstillsats

endast tjanar att hindra HF-energien att ni an-
tennen. Det andra roret arbetar som oscillator,
och dess frekvens andras medelst den lilla 150 cm.
stimkondensatorn. Liksom i en vanlig heterodyn
blandas hér oscillatorsvingningarna med de in-
kommande signalerna och ge upphov till en se-
rie mellanfrekvenser. Som MF-forstarkare an-
vinder man en vanlig mottagare installd pa c:a
2000 m. vaglingd. Man har pa deta sitt mojlig-
het att vélja en mellanfrekvens, som ger mojli-
gast storningsfria mottagning. Da oscillatorns
installning ofta ar ratt kritisk, har man dessutom
i den till MF-forstirkare anordnade normala
mottagaren alltid mgjlighet till finjustering med
dennas stamkondensator.

De tre HF-drosslarna &ro identiskt lika och lin-
das pa c:a 25 mm. pertinaxréor med 0,1 mm. trad.
Rorens langd tages c:a 80 mm. och fullindas sa-
niar som pa nagon cm. vid vardera dndan. De
placeras sa, att koppling undvikes savil inbérdes
som med stimspolen. Den fjarde HF-drosseln
ar av vanlig typ och avsedd for upptill 2000—
3000 m. vaglingd. Oscillatorns stamspolar aro
utbytbara. De lindas med 0,1 mm. for aterkopp-
lingslindningen och 0,4 mm. foér gallerspolen pa
ror med c:a 40 mm. diameter. Har nedan lam-
nas i tabellform lindningsuppgifter for ett antal
spolar, av vilka den storsta ar avsedd for 80 m.
bandet.

Spole nr gallerlindning aterkopplingslindning

varv varv
1 21/2 21/2
2 31/2 31/2
3 41/2 31/2
4 61/2 41/2
5 81/2 51/2
6 10 1/2 61/2
'/ 211/2 101/2

Om oscillatorn férses med gallerkondensator
och ldckmotstand, erhalles stegrad kénslighet,
men som regel ar anordningen enligt schemat
fullt tillfredsstallande.



Hirnedan aterges en tabell 6ver de kortvags-
stationer, som ha nagorlunda sékra séndnings-
Da sandningstiden for
resp. stationer ar angiven, bor den ge ganska god

tider

och

vaglangder.

GSD
GSB

GSD

ledning for uppsokandet av kortvagsstationerna.

(R) efter stationsnamnet betecknar att statio-
nen ar en rundradiosindare; (t) betecknar att den
ar avsedd for kommersiell telefoni.

Betraffande den engelska stationen Daventry,
si gilla under sommaren t. o. m. 6:te okt. foljan-
de sindningstider:

GSG och GSF: 12—14.30 (sondagar: 12.30—14.30)
GSF och antingen GSG eller GSE: 14.45—16.45

foljande:

DJB
DJA
DJB
DjC
DJA

,, antingen GSD eller
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GSE och antingen GSB eller GSF: 16.45—18.45

GSB: 19—22

GSA: 22.00—23.30
(sondagar: 22.00—22.30)

GSC: 0.00—2

De tyska stationerna pid kortvag arbeta med riktad
sindning for

olika virldsdelar. Sindningstiderna &aro

DJC riktsindning mot Nordamerika: 3— 5.30
5 , Asien 6.30—8
IT) » Asien
v ,, Nordamerika } 12.35—15.45
¥ ,,  Syd-Afrika  18.50—22.30

Syd-Amerika 23.00—1.30

FRERN. VAGL. . op 50 R SANDNINGSTID
ke/s m. SVENSK TID
4.320 69.44 GDW Rugby, England (1) 2—35
5970 50.26 HV] Vatikanen, Italien (r) 19.45—20.15
6.000 50 RW 59 Moskwa, Ryssland (r) 20—23
6.020 49.83 DJC Zeesen, Tyskland (r) se ovan
6.050 | 4958 | GSA Daventry, England (r) se ovan
6,072 | 4940 | OXY Skamleback, Danmark (r) 10—24
6.070 49.42 YV 5 BMO Maracaibo, Venezuela (r) 23—4
6.080 49.31 W o XAA Chicago, USA (r) sondagar: 16.30—2
6.095 49.22 VE 9 GW Bowmanwille, Canada (r) sondagar 16.30—1
ménd.—onsd. 19—4
torsd. 20—5
fred., 16rd. 12—5
6.100 49.18 W 9 XF Chicago, USA (1) tisd. torsd. fred. 21.30—1;2.30—7
’ sondag 21.30—24; 2—7
- 6.100 490.18 W 3 XAL Bound Brook, USA (r) ménd. onsd. sond. 20—6 -
6.110 49.1 VE 9 HX Halifax, Nova Scotia (r) 15.30—19; 0—b6
6.112 49,08 YVer BC ¢ Caracas, Venezuela (r) 16.30—19; 23.15—4
6.120 | 49.02 W 2 XE New-York, USA (r) 23—4
6.140 48.86 W 8 XK Pittsburg, USA (r) 22.30—6
6.150 48.78 YV 3 BC Caracas, Venezuela (r) 22—4
6.611 45.38 RWI 72 Moskwa, Ryssland (r) 17—21
7.799 38.47 HBP Genéve, Schweiz (r) l6rdagar 23.30—0.15
8.036 37.33 CNR Rabat, Marocko (r) sondagar 21—23
8.186 36 55 PSK Rio de Janeiro, Brasilien (t) 0.30—1.30
9.510 31.55 VK 3 ME Melbourne, Australien (r) onsdag 11—12.30 lordag 11—I3
9510 | 3155 | GSB Daventry, England (r) se ovan
9.530 31.38 W 2 XAF Zeesen, Tyskland (r) 0.45—4 lordagar 4—s5
9.560 31.48 DJA Schenectady, USA (r) se ovan
9.570 31.35 W 1 XAZ Springfield, USA (r) 12—6
9.585 3129 GSC Daventry, England (r) se ovan
9.590 31.28 W 3 XAU Newtown Square, Panama (r) 17—23
9.590 31.28 VK 2 ME Sydney, Australien (r) sondag 6—8; 11—I5; 17.30— 19.30
9.595 31.27 HBI, | Genéve, Schweiz (1) lordag 21.30—0.15
9 600 31.25 CT 1 AA. | Lissabon, Portugal (r) tisdag, fredag 22.30—I1
9.860 30.43 EAQ | Madrid, Spanien (r) dagligen utom l6rdag, sondag 21.15—I
i lordag 19—21; 23.15—I1.30
sondag 23.15-—1.30
11.750 25 53 GSD Daventry, England (r) se ovan
11.810 25.40 2 RO Rom Italien 17—23
11.865 25.28 GSE Daventry, England (r) se ovan
15.120 19.83 HV] Rom (Vatikanen) Italien (r) lordagar och sondagar 16 ovriga dagar
11—IIL.I5
15.140 19.81 GSF Daventry, England (r) se ovan
15.200 19.73 DJB Zeesen, Tyskland (r) se ovan
15210 | 19.72 W 8 XK Pittsburg, USA (r) 16—22.15 .
15.243 19.68 FYA Paris, Frankrike (r) 14—17
15.270 19.65 W 2 XE New-York, USA (r) 16—18
15.330 19.56 W. 2 XAD Schenectady, USA (r) 20—21I
17.755 16.88 Pt Huizen, Holland (r) mand., onsd., fred. 13.30—15.30
: lordag—sondag: 13.30—16
17.770 | 16.88 GSG Daventry, England (r) se ovan
17.780 16.87 W 3 XAL Bound Brook, USA (r) 15—21
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NYA RADIO

Om forra arels mottagaretyper gingo i super-
heterodynens tecken, ar detta fallet i d4nnu hogre
grad i ar. Alla storre radiofirmor ha Atminstone
en supertyp i de nya mottagareserierna. Det #r
tydligen kravet pa en hégt uppdriven selektivitet,
som fort fram supertypen till seger pa alla fronter.
De nackdelar, som tidigare maste tas med i ké-
pet nimligen den simre ljudkvaliteten och inter-
ferensvisslingarna, synas nu vara helt och hallet
undanrdjda. Genom tonkorrektion pa lagfre-
kvenssidan fa de hogre frekvenserna, som i viss
man undertryckas vid den skarpa avskirningen
1 HF- och MF-stegen, sin riitta valér, och nya
konstruktioner av interferensfiltra jimte lamp-
ligt val av mellanfrekvens samt i méjligaste man
overtonsfria oscillatorer bidraga var for sig till
att de eljest mycket storande supervisslingarna
knappast existera i nagon av sisongens férnima-
re apparattyper.

En detalj, som varje ar undergar ritt stora for-
dndringar, ar instillningsskalan. AGA har wvis-
serligen fasthallit vid fjolarsmodellen, som synes
vara fullt tillfredsstillande, men savil Svenska
Radio som Luxor ha gatt in for nya modeller.

Den automatiska volymkontrollen ay fordrojd
typ-tycks ha blivit obligatorisk. Den automatis-
ka blockeringen, som méjligeor tyst Gvergang
fran en station till en annan (silent tuning), har
aven kommit till anviindning.

Stora slutrér och ytterligare forbattrade dyna-
miska hogtalare ge de nya modellerna en Ijud-
kvalitet, som limnar aldre typer langt efter sig.
Enligt férljudande kommer senare i hést en ap-
parat med kinohogtalare, och av ett annat fabri-
kat fa vi gora bekantskap med en typ, utrustad
med dubbla hogtalare.

I de flesta nya mottagarna komma universal-
roren till anvéndning, varigenom typantalet ned-
bringas, d4 ju samma apparat kan ‘anvindas for
saval lik- som vixelstrom De storsta apparater-
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AGA-BALTICS
UNIVERSALSUPER
”SUPERIOR”

padminner till det yttre
om forra drets
AGA-super.

na tillverkas dock endast for en stromart. Ay de
nya rortyperna debutera oktoden och duo-dioden,
den senare dock foretridesvis i de stérre suprarna.

Vi limna héir nedan en kort éversikt over nag-
ra nu leveransklara modeller av mirkena AGA,
LUXOR och SVENSKA RADIO. Ovriga fabrikat
aterkomma vi till i féljande nummer.

AGA-BALTIC.

AGA:s framgangar med forra arets superhetero-
dyn har tydligen sporrat firman till intensivt ar-
bete efter denna linie, vilket resulterat i icke
mindre én tre olika supermodeller. Av dessa sko-
la vi for dagen endast sysselsitta oss med de tva:
Superior och Superb. Superlativ, en stor 8-rors
super kommer att behandlas i ett f5ljande num-
mer.

SUPERIOR.

"Superior” ar en 6-rors Universal Super kon-
struerad efter de modernaste principer for univer-
salmottagare, och trots de smi dimensionerna &r
den utomordentligt effektiv. I apparaten, som
har 6 ror, hiri inberaknat likriktareroret, anvan-
des uteslutande de nykonstruerade universalrj-
ren. Den har 7 avstimda kretsar, varav de tva for-
sta  bilda ett induktivt kopplat bandfilter med
konstant férstarkning och selektivitet. I detta
bandfilter aro atgirder dven vidtagna fér under-
tryckande av spegelfrekvenserna, sa att forhallan-
det mellan signalfrekvens och spgelfrekvens over-
allt pa skalan ar mera &n 2000 ggr.

Den nya oktoden anviindes som blandarersr och
matar i sin tur ett férsta dubbelt avstimt MF-
filter, som genom  ett MF-rér med variabel
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MOTTAGARE 1934-35

branthet matar néista dubbla avstamda filter. Fran
detta sista filter foras dver en potentiometer-kon-
densator-anordning de hogfrekventa svingning-
arna till en' dubbel-diod, som matar en 2 stegs
motstandskopplad LF-forstairkare med en 9 watts
pentod som slutrér. Den automatiska volymreg-
leringen, av fordrojd typ, reglerar pa savél okto-
den som MF-réret, och apparatens utgangsspan-
ning halles praktiskt taget konstant mellan 30
uV och 1 volt pa antennen. Selektiviteten &ar
konstant och selektivitetskurvan ar pa toppen sa
bred, att atergivningen av de hoga tornerna icke
forsvagas for mycket.

Apparaten ir monterad i en stilren mahogny-
lada av den liggande typen. DA dimensionerna
dro smé ar apparaten trots det “liggande” utfo-
randet mycket litet skrymmande.

Mottagaren fungerar for alla standardspén-
ningar, 25—60 per. vixelstrom samt for likstrom.

SUPERB.

Aga-Baltics 4-rérsapparat, typ “Superb”, ar
dven den en superheterodynmottagare. MF-kret-
sarna #aro avstimda till 300 ke. Modulatorn, som
utgores av en oktod, foregas av en forselektor, be-
staende av en till antennen induktivt kopplad
avstimd krets med anordning fér spegelfrekvens-
undertryckning, Modulatorn &r kopplad o6ver
mellanfrekvensforstirkaren till en gallerlikrik-
tande detektor med reglerbar aterkoppling, dros-
selkopplad till ett 9 watts pentodslutrér. Volym-
regleringen sker medelst potentiometer i antenn-
kretsen och genom reglering av aterkopplingn.

Apparaten kinnetecknas av en fér sin storlek
ovanligt hog savil kinslighet som selektivitet.

En wiktig och trevlig detalj ar, att denna mot-
tagare i likhet med den stérre typen ér utrustad
med stationsgraderad skala med ett 60-tal namn.

Apparaten tillverkas som universalmottagare
for alla forekommande spanningar.

MIGNON

Den minsta typen, “Mignon”, ar en enkrets
aterkopplad 3-rors mottagare, avsedd att fylla
kraven pa en idealisk lokal- och storstationsmot-
tagare. Dess kinnetecken dro alltsa effekt, 1jud-
kvalitet och att den &r brukbar for savil vixel,
som likstrém. En stor Silvertonhogtalare och
en 9 watts slutpentod forverkliga fordringarna pa
kvalitet och effekt. Slutroret foregas av en se-
lektionsanordning, bestiende av en aterkopplad
detektor med enkelavstimd antennkrets. Tre oli-
ka antennuttag medgiva den for varje antenn
mest lampliga kopplingen. Ett synnerligen ge-
diget och smakfullt utférande fullstindigar den-
na mottagare. -

”"SUPERB” — AGA:S FYRARORS-SUPER.

"MIGNON” AR EN TRERORS LOKALMOTTA-
GARE MED SARSKILT HOG LJUDKVALITET.
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LUXOR RADIO.

LUXORS 7-KRETSSUPER.

Luxor-fabriken kommer med fem nya modeller,
varav tva aro superheterodyner och ¢vriga “ra-
ka” fyra- resp. trergrsapparater. Av de sisinimn-
da ar den ena, Detekiortrean, huvudsakligen av-
sedd for lokalmottagning, men har dock tillriick-
lig kinslighet for att kunna ta in stérre distans-
stationer.

LUXORS BANDFILTERFYRA.
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7-KRETSSUPERN.

Luxor 664 DW for vaxelstrom.
Luxor 664 DWL for vaxel- och likstrom.

Superheterodynmottagare med 6 ror, dirav en
duo-diod detektor och ett likriktarrér samt 7
avstimningskretsar, dirav en avstaimd oscilla-
torkrets. Apparaten har oktodblandarrér och
9 watts slutrér samt ar utrustad med de mo-
dernaste finesserna sasom variabel kinslighets-
niva, automatisk volymkontroll och fadingut-
jamning,.

BANDFILTERFYRAN.

Luxor 634 DW for vaxelstrom.
Luxor 634 DL for likstrom.

Aterkopplad rak 4-rors langdistansmottagare
med 3 avstimningskretsar — bandfilter. Spo-
larna #ro lindade pa jarnpulverkirna, vilket
innebir en revolutionerande férbattring. Vil
utnyttjat 9 watts slutrér mojliggor starkt ljud
utan forvrangning.

BANDFILTERTREAN.

Luxor 633 for vaxelstrom.
Luxor 633 DWL for viaxel- och likstrom.

Aterkopplad rak 3-rors langdistansmottagare
med 3 avstimningskretsar — bandfilter. Appa-
raten iar forsedd med hogfrekvenspentod och 9
watts-pentod som slutrér. Spolarna éro lin-
dade pa jarnpulverkdrna och av samma kon-
struktion som i bandfilterfyran.

LUXORS DETEKTORTREA



DETEKTORTREAN.

Luxor 313 DW fér vaxelstrom.
Luxor 313 DL for likstrom.

Aterkopplad 3-rors detektorapparat med varia-
bel induktiv antennkoppling och erkant vac-
kert ljud.

For utestingande av lokalstation kan appara-
ten lvereras med inbyggd vagfalla.

DW och DWL typerna hava likriktarror uté-
ver angivna rorantal.

Samtliga Luxor DW och DWL typer samt 634
DL aéro omkopplingsbara for alla forekomman-
de belysningsspénningar.

C:a 100 stationsnamn finnas 4 distansmotta-
garnas skala, vilken adven ar graderad i vag-
langder. Det inkopplade vaglangdsomradet
markeras med belysning i sarskild farg.

Forutom de har nidmnda apparaterna kommer
Luxor med en stor s. k. 10-kretssuper, en synner-
ligen inventids typ, vilken vi skola narmare be-
skriva i ett foljande nummer. Bland intressanta
detaljer kunna nimnas dubbelhégtalaren och
klangfargskontrollen, vilken senare ar av en kon-
struktion, som oss veterligt ej tidigare férekommit.

LUXORS BANDFILTERTREA.
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SVENSKA RADIO A/B. !

Vid arets stora Radiolakongress, som gick av
stapeln pa Piperska Muren i Stockholm, voro
bortat 300 Radiolaforsaljare samlade. Tack vare
en utmarkt organisation kunde de niarvarande har
fa en ingaende kidnnedom om firmans apparat-
konstruktioner.  Storsta intresset tilldrog sig
Radiola Stora Vdaxelstrom, aven kallad ”Radion
med sékarljus”.

Denna apparat ar en femrors-superheterodyn
(likriktarroret inrdknat) med foljande rorbestyck-
ning: blandarrér heptod med var. u, typ X30 —
mellanfrekvensror, typ W30 — detektor och LF-
ror, typ DH30 (duo-diod-triod) — slutrér 8 watts
pentod, typ N30 samt likriktarrér, typ U30. Samt-
liga ror av Marconis fabrikat.

Mottagaren har tre vaglangdsomraden: 2000 —
720 m., 580—200 m. samt 50—20 m. Forutom
oscillatorkretsen finnas sex avstdmda kretsar,
som svara for selektiviteten. Klangfirgen ar reg-
lerbar i tre lagen. En nyhet fér svenska appara-
ter ar “sokarljuset”, som utgores av ett glimror,
vars ljuspelare varierar med mellanfrekvensens
amplitud. D4 ljuspelaren har sin storsta utstrick-
ning ar instillningen korrekt. Men glimréret har
dven en annan funktion. Genom en mycket sinn-
rik anordning paverkar strommen genom glimro-
ret LF-rorets gallerférspanning pa sadant sitt,
att da ingen signal inkommer, forspinningen 6-
kar och roret blockeras. Mellan stationerna &r
apparaten saledes “dod”, vilket gor att instill-
ningen blir mycket behaglig. Denna konstruk-
tionsdetalj skola vi narmare beskriva vid annat
tillfalle.

Duo-dioden utnyttjas som vanligt numera for
fordrojd kontroll, si att variationer inom matt-
liga grinser i signalspanningen utjiamnas. En
utmirkt dynamisk hogtalare bidrager till den syn-
nerligen goda ljudkvaliteten.

Apparatens yttre framgar av illustrationen har
ovan. Installningsskalan &r som synes av ny, ori-
ginell konstruktion med utsatta stationsnamn.
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Tva Allstromsmottagare

“Etappmottagaren.”

Den populira “Etappmottagaren™ presenteras
i detta nummer i sitt modernaste utforande. Ror-
antalet ar fyra, och de tre stimkretsarna bibehal-
las fortfarande. Dock har rickvidd och ljudvolym
ytterligare uppdrivits. Allstromsprincipen far
med tillkomsten av ror med bifilir glodtrad an-
ses fullt utexperimenterad, vilket denna mottaga-
res frihet fran nétljud i viss méan visar. Appara-
ten arbetar med anodlikrikining. Detektorspann-
ningarna resp. motstindsvirdena for detektorn
aro ratt kritiska, da det géiller att lata detektorn
taga ritt stora impulser. Den ir dven forsedd med
aterkoppling, som fungerar mjukt trots anodlik-
riktningen. For kinslighetens skull behover den-
na egentligen aldrig anviandas, dess huvudsakliga
funktion ar att astadkomma dimpningsreduktion
i den avstdmda gallerkretsen, varigenom ckad se-
lektivitet kan erhallas. D4 aterkopplingen anvin-
des maste volymkontrollen i allmiinhet vara gans-
ka langt nedvriden. Binoddetektor har forséksvis
anvants, men med anodlikriktningen visar det sig
lattare att erhalla hogre selektivitet.

Som seriemotstand fér glédiradarna anvindes
ett Osram-Urdox regulatorrér, vilket utjamnar
spanningsvariationerna pa nitet och dirmed skyd-
dar rorens glodtradar foér éverbelastning. Appa-
raten kan salunda anslutas till vilket nat som
helst (lik- eller vixelstrém) mellan 110 och 240
volt. Vid nétspanningar under 150 volt &r det
dock for erhallande av hogsta effektivitet lampli-
gast att anviinda ett regulatorrér med ligre spann-
ningsomrade,

Mottagaren ar mycket effektiv och dessutom
littbyggd. En utférlig beskrivning med monte-
ringsritning kommer att publiceras i nista num-
mer. Foér dagen atergiva vi endast apparatens
yttre. ‘

Modellapparaten finnes utstilld hos Flodin-
Ruths, Biblioteksgatan 12, Stockholm.
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"Ferrocart-Allstrom.”

Som rubriken anger ar denna lilla mottagare
anvandbar pa saval lik- som véxelstrémsnit. For
olika forekommande spinningar goras uttag pa
forkopplingsmotstandet pa satt som framgar av
illustrationen.

Rorbestyckningen utgores av Philips-Telefun-
kens nya universalror. I hogfrekvenssieget an-
vandes CF 2, HF-pentoden med variabel branthet;
som detektor fungerar CF 1 med gallerlikrikining,
drosselkopplad till slutréret CL2. I likriktar-
roret CY 2 anviandes det ena systemet for att Jam-
na en konstant spanning till samtliga skarmgal-
ler. Detta system &r, som framgar av schemat,
anslutet till forkopplingsmotstandets ;110-volts-
uttag. Filtreringen sker medelst motstand och
elektrolytkondensator. Likriktarrérets andra sys-
tem ar anslutet direkt till nitspinningen och ma-
tar samtliga anoder, vilkas spanning saledes blir
beroende av den tillgingliga natspanningen. Pa
grund av att sammanlagda anodstrommarna ha
relativt hogt virde, maste drossel-kondensator-
filter anvandas for att spanningsforlusten skall
halla sig inom tillatna granser. I avsikt att upp-
na hogsta mojliga effektivitet och adven selektivi-
tet anvindes Ferrocartspolarna B9 och A10 i an-
tennkretsen resp. som HF-transformator. Man
kan naturligtvis hér anvinda vilka spolar som
halst, forutsatt att de d4ro noga matchade, men re-
sultatet blir i alla avseendee batire med den
namnda spoltypen. Stimkondensatorn ar av mo-
dernaste typ med mycket sma dimensioner och
utford med f[rekventaisolation.

Som bekant ha de nya universalroren galler-
anslutningen i toppen. Da gallerledningen héar-
igenom i allménhet blir ganska lang och dess-
utom ar ytterst kinslig for yttre, storande falt,
maste en effektiv skdrmning tillgripas. Det enk-
laste séttet har visat sig vara att forse roret med

Ferrocart Allstrom sedd underifrdn.



en skarmbox samt forlagga savil gallerledningen
som gallerkondensator och lackmotstand innanfér
densamma. lakttages detta, &r apparaten tyst
pa saval lik- som véaxelstrom.

Montaget bor goras pa platchassi. Da detta ar
spanningsforande maste det forses med lada, sa
anordnad, att ofrivillig beréring av spanningsfo-
rande delar ar utesluten. De bada stimkonden-
satorerna avbalanseras medelst trimmer-konden-
satorerna med kondensatorerna halft utvridna.

Materialférteckning till Ferrocart-Allstréms-
motatagaren

st. Ajax ferrocartspole B9,

st. Ajax ferrocartspole A10,

st. 2-gang kondensator frekventa isol.
st. Sildrossel D L 300 ohm 50 mA
st. Anoddrossel D 38 300 Hy 5 mA
st. Elektrolyt kond. 32 uF 320 V.

st. Elektrolyt kond. 16 uF 480 V.
st. Elektrolyt kond. 45 uF 30 V.

st. Block kond. 5000 cm 2000 V.

st. Block kond. 100 ¢m 2000 V.

st. Block kond. 200 cm.

st. Block kond. 1 y4F ind. fri

st. Block kond. 0,5 yF ind. fri

st. Block kond. 20000 cm.

st. Differential kond. 2 X 250 cm, isol. axel
st. Motstand 300 ohm

st. Motstand 0,1 MQ 15 W

st. Motstand 0,01 MQ 15 W

st. Motstand 1 M Q

st. Motstand 0,3 MQ

st. Motstand 0,1 MQ

st. Motstand 0,25 M Q

st. Motstand 2000 ohm 12

st. Motstand 300 ohm 12
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Ferrocart-Allstréom, monterad pd aluminiumchassi. Obs.
skarmboxen over detektorroret.

st. Motstand 100 ohm 12
st. Potentiometer 25000 ohm
st. Potentiometer 30000 ohm
st. Spanningsdelare 1000 ohm
st. H. F Drossel.
st. 2-pol. Strombrytare
st. Mikroratt Ajax
st. Toppkontakter
st. Rorhallare
st. Rorskarmbox
Lada
Chassi
Kopplingstrad, skirmad systoflex, hylskon-
takter
Philipsrér CF 2, CF 1, CL 2, Cy 2.

— s QO et b e b e e

Modellapparaten finnes utstilld hos Radiokom-
paniet, Odengatan 56, Stockholm,
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Schema till Ferrocart-Allstrom.
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Bland vart icke mindre &n 11 typer omfattande
apparatprogram fér sdsongen 1934—35 maérkas
2 st. superheterodyner med f6rnamliga mottag-
ningsegenskaper. Som blandarrdr tjdnstgér den
nya octoden, varigenom piptoner och bakgrunds-
brus néastan helt eliminerats. Vi visa har Octode-
supern 521 samt ett octode-ror.

»Super-Inductance»-apparaterna haTi ar férsetts
med ytterligare ndgra raffinerade detaljer, vari-
bland m& nadmnas en effektiv och sinnrikt kon-
struerad inbyggd antenn, varigenom det blir
mojligt att anvénda apparaterna utan antenn —
och jordledning. Vidare ett inbyggt hogfre-
kvensfilter mot natstdrningar samt sist men icke
minst »Micro-Index»-ska-
lan. Den senare &r en
kombination av vdgléangds-
skala och stationsnamn-
skala med flera unika
konstruktionsdetaljer.

638

PHILIPS; “SUPER-INDUCTANCE"

SR R T A
Var apparatserie 1934— 35 bestdr av foljande typer:

Véxelstromsmottagaren 940 A. Universalmottagaren 941 U fér likstrém och vixelstrom. Octode-
supern 521 A f6r vaxelstrém och 521 U f8r likstrém och vaxelstrém. Octode-supern 522 A fér
vaxelstrom och 522 U fér likstrém och vaxelstrom. »Super-Inductance»-mottagaren 638 A fér
véaxelstrom. 638 U for likstrém och vaxelstrom. »Super-Inductance»-mottagaren 640 A fér vaxel-
strom. Batterimottagaren 738 B. Radiogrammofonen_ 572 A.

En fullstindig redogorelse fér samtliga apparater inflyter i nasta nummer av denna tidskrift.

PHILIPS

VARLDENS STORSTA RADIOFABRIKANT
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ETT AVSTORNINGSEXPERIMENT I FULL SKALA

Av civilingenjoér

ERIK LOFGREN

an har i Tyskland — liksom i manga andra
lander — sedan lang tid tillbaka diskuterat
en lagstiftning mot radiostérningarna. En av
de allvarligaste invindningarna har hirvid va-
rit, att eli sadant steg skulle medfora ooverskad-
liga ekonomiska konsekvenser. I vad man den-
na farhaga har fog for sig, dr naturligtvis svart
att pa forhand bedoma. Vid Reichspost har man
visserligen pa grund av hittills vunna erfaren-
heter i stérningskampen kommit till den upp-
fattningen, att genomférandet av en storningslag
ej skulle komma att stota pa nagra odverkom-
liga hinder i nimnda hénseende. Emel-
lertid har ju Reichsposts verksamhet pa
detta omrade uteslulande varit av radgivande
natur, medan de praktiska atgérderna for av-
hjalpandet av stérningarna i varje sirskilt fall
varit en angeligenhet mellan agaren till den sto-
rande apparaten och den av honom tillkallade in-
stallatoren.  Vidare kan det under hittills ra-
dande forhallanden knappast bli tal om annat
4n att angripa de svaraste storningsfallen. Vad
en effektiv upprensning i stérningsforhallande-
na, sirskilt i en storre stad, dar det géaller att ned-
bringa den allminna stérningsnivan, skulle med-
fora for kostnader, ar alltsa en fraga av storsta
vikt fér bedéomning av forutséttningarna for en
storningslagstiftning.

Ett intressant uppslag och ett raskt beslut.

Den nationalsocialistiska regimen i Tyskland
har som bekant givit rundradion en ytterst be-
tydelsefull roll som politiskt propagandamedel.
I organisatoriskt hinseende har rundradion stéllts
under propagandaministeriet. Hiarigenom har
ocksa kampen mot stérningarna fatt en ny driv-
fjader av stérre kraft an tidigare ideella och eko-
nomiska motiv. I samband med 1933 ars radio-
utstallning i Berlin, som oppnades den 18 aug.
under propagandaministeriets auspicier, tilldrog
sig storningsfragan ett starkare intresse an na-

gonsin tidigare.  Den tanken vicktes da fran
industriellt hall, att man i syfte att samla erfa-
renheter till underlag for en storningslagstift-
ning skulle foretaga ett efter stora matt upplagt
experiment, utgaende pa effektiv avstérning av
en hel stad. Forslaget vann anklang pa hogre
ort, och med den fér tredje rikets regering ut-
mirkande snabbheten fattades omedelbart, under
det utstillningen pagick, beslut om dess realise-
rande.

Forsoksobjektet, ett storningarnas Augiasstall.

Till foremal for avstérningsexperimentet val-
des av flera skil Baden-Baden. Denna stad ar
som bekant en internationellt beromd rekrea-
tionsort. Den pa de varma, naturliga kéllorna ba-
serade kurbadrorelsen dr i sjilva wverket stadens
huvudniring. Det fasta invanarantalet ar c:a
30 000, men under badsisongen kan siffran kom-
ma upp i det dubbla eller tredubbla. Mestadels
aro badgasterna vilsituerat, dldre folk med reu-
matiska eller katarrala dkommor, till icke ringa
del utlanningar. Dels i samband med de manga
badanstalterna, dels pa sjukhusen och hos lé-
karna ha elektromedicinska apparater av olika
slag kommit till anvandning i en utstrackning,
som eljes ar mindre vanlig — lyckligtvis. I de
talrika hotellen och pensionaten finnas vidare
allehanda motordrivna hushéllsapparater o. dyl.
Effekten i storningshinseende av allt detta be-
héver icke beskrivas.

Staden har ett gammalt likstromsnat pa 2X
160 V, medan de yttre, nyare stadsdelarna ha 220 V
vixelstrom. Dessutom ha ett flertal hotell egrma,
likaledes ®itt gamla belysningsanliggningar. De
dldre installationerna ha med tiden rakat bli
tamligen bristfalliga, vilket ju alltid férorsakar
okade stérningsmojligheter.

De geografiska forhallandena bidraga aven -till
att forsimra lyssningsmojligheterna i Baden-Ba-
den. Staden ligger vil skyddad i en dalkittel,
omgiven av skogklidda bergshojder. Pa grund
hiarav uppgar faltstyrkan frin narmaste tyska
rundradiostation, Miihlacker, som ligger pa c:a
50 km avstand och sinder med 100 kW, till foga
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1) Utsikt 6ver Baden-Badens ildsta,
norra del. Till vinster synes nya slot-
tet, som ofta gistades avy var drott-
ning. Till hoger reser sig den katol-
ska stiftskyrkan, vilande pi ruiner av
romerska badanliggningar; tornets
nedre del harror frdn 1100-talet. Bak-
om kyrkan ligga de stora statliga bad-
anstalterna Friedrichsbad och Augus-
tabad.

2) Kurhaus, medelpunkten for bad-
gasternas sillskapsliv, med bl. a. kon-
sert- och teatersalonger samt de ej
mindre frekventerade spelsalarna —
Tysklands Monte Carlo.

3) Romerplatz, beligen mellan de ba-
da under bild 1 nimnda badanstalter-
na. Overst skymtar slottet, nedtill t.
v. dr en varmvattenkilla, den s. k.
Fett-Quelle, till hoger Kloster zum

Heiligen Grab.

mer &n 1 mV/m (d. v. s. minst 10 ggr mindre an
normalt), en féltstyrka, som ju anses ligga pa
gransen for ordindr radiolyssning.

Pa grund av badklientelets sammansittning
stallas ratt hoga krav pa lyssningsmdjligheterna,
aven betraffande utlindska stationer. Stornings-
fragan hade déarfor i Baden-Baden fatt en till-
spetsning som ingen annorstides i Tyskland. Ge-
nom att vilja just denna stad for det planerade
avstorningsexperimentet var man A ena sidan
siker pa att icke fa en alltfér fordelaktig uppfatt-
ning angaende genomforbarheten av en allmin
avstorning och a andra sidan ricktes en hjil-
pande hand, dir det kanske var allra bist be-
hovligt.

En ledare med optimism.

Redan de sista dagarna i augusti var organi-
sationen av arbetet faststilld. Hogsta ledningen
av foretaget anfortroddes av propagandaministe-
riet at konvettkapten Werber, vilken beklidde
posten som “Geschéftsfithrender Vorstand der
Nationalsozialistischen Rundfunkkammer”. Han
besatt sikerligen ett rikt matt av optimism och
framatanda, men det ir ocksi uppenbart, att han
starkt underskattade de med foretaget forenade
svarigheterna. I sitt invigningstal vid en forbe-
redande konferens i Baden-Baden den 28 augusti
ansag han sig redan efter en ménad, till den 1 ok-
tober, kunna vara i stind att anmila: “Baden-
Baden ist entstort”. An mera, han stillde till
och med i utsikt, att till den 1 januari 1934 hela
Tyskland skulle kunna vara avstért. — I sjilva
verket avslutades det huvudsakliga avstérnings-
arbetet i Baden-Baden i mitten av januari, vil-

ket dock dven det ar ett vackert resultat.
v

Organisation och finansering.

Vid nimnda tillfalle, den 28 augusti, bildades
en kommission av representanter fran féljande
intresserade parter: Funkschutz, industrien (Sie-
mens & Halske), stadens affirsdrivande verk
(Stawag), stadsférvaltningen, Reichspost, elektro-

-
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DEN STORNINGSFRIA ST.

Nere i sydvistra Tyskland, infattad av nordliga
Schwarzwalds utlépare mot Rhenslitten, ligger Tysk-
lands fornimsta badort, Baden-Baden, romarnas Aurelia
aquensis. Staden gor ett synnerligen angenimt intryck
genom sitt naturskoéna lidge, sitt vilvdrdade skick och
sin pridgel av virdig oberordhet av tidens idvlan. Kring
de dldre, centrala delarna med den egentliga stadsbebyg-
gelsen gruppera sig luftiga, gronskande villakvarter, som
f6lja den lilla Oos-dns dalslinter eller klinga sig upp ef-
ter de skogkidda bergsluttningarna. Tack vare det for
kalla vindar skyddade liget har Baden-Baden ett fér
breddgraden sillsynt milt klimat, i mycket piminnande
om medelhavslindernas,

installatérerna i staden samt Reichsrundfunkge-
sellschaft.

Finansiellt lades avstérningsforetaget pa fol-
jande sitt.  Av de under normala férhallanden
gillande kostnaderna for anbringande av stor-
ningsskydd hade #garen till stérningskillan att
betala ungefir en tredjedel. Fran Siemens &
Halske levererades all erforderlig materiel till
ett pris, 45 % under katalogpriset. Med en ut-
vald grupp av elektriska installatorer i staden
triffades Overenskommelse om en fixerad taxa
for de olika ifragakommande apparaterna och
maskinerna, vilken var beriknad efter en myc-
ket blygsam fortjanst; i enstaka fall, efter be-
siklning av en representant fran Reichspost, kun-
de dock undantag hirifran goras.

Oavsett Reichsposts medverkan bidrog staten
ekonomiskt till att ticka kostnaderna.  Propa-
gandaministeriet hade for #ndamalet anslagit
ett belopp av 100000 RM, som dock ej pa langt
nir behoévde tagas i ansprak.

Vid post- och telegrafstationen i Baden-Ba-



EN PRESENTERAS.

En utomordentlig tillgdng for Baden-Baden utgéra de
miktiga varma killorna med radioaktivt, alkaliskt och
salthaltigt vatten, vilka springa upp i bergsklyftor frén
ett par tusen meters djup. Redan de romerska soldater-
na, som slogo sig ned p& platsen ett hundratal ar e. K.,
kommo underfund med killvattnets hélsobringande egen-
skaper och uppforde storartade badanliggningar. Sedan
allemannerna erovrat landet, hemfdllo dessa anliggning-
ar sminingom at forstdrelse och glomska. Forst i mit-
ten av forra arhundradet ha de upptickts och delvis ut-
erivts. Den moderna kurbadrorelsen, som utgor Baden-
B;;dens huvudniring, daterar sig frin borjan av 1800-
talet. ! i

den inrattades en avstdrningscentral, till vars
forfogande Siemens & Halske under den tid, ar-
betena pagingo, stillde en ingenjor. Har planla-
des kampanjen, instruerades installatérerna och
kontrollerades de utforda arbetena. Stadens
elektricitetsverk atog sig att lagerhalla och tili
installatorerna -utlimna materielen, dvensom att
verkstilla den starkstromstekniska besikiningen
ay de avstorda apparaterna.

Hos stadens verk (elektricitets-, gas- och vat-
tenverk) funnos ett stort antal storande maski-
ner och apparater, vilkas avstérning dessa verk
sjalva bekostade. Dock skedde detta med det
uttryckliga forbehallet, vilket av Reichspost be-
kraftades, att overtagandet av dessa kostnader
icke skulle fa anses utgora prejudikat for mot-
svarande verk i andra stader.

Forberedande atgirder.

En ledande princip var att utan atskillnad an-
bringa storningsskydd pa allt, som overhuvud ta-
get kunde tinkas giva upphov till storningar. Det

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

4) Ruiner efter romerska badanligg-
ningar, liggande under den i bild 3
visade Romerplatz. Romarna hade
med kind storslagenhet inrdttat ett
flertal olika bad: marmorbad och sto-
ra simhallar for officerarna, enklare
bad for legionirerna (dirifran bilder-
na), andra ater for kvinnorna. Baden
voro forsedda med centraluppvirmning
enligt ett overligset system, som dock
forutsitter ligre murarloner dn de nu-
tida.

5) Det grekisk-ruminska Stourdza-
kapellet. De blommande magnolia-
triden pa bilden ge endast en svag fo-
restillning om stadens vérliga blom-
sterprakt. Redan i boérjan av april
st aprikos-, persik- och mandeltrad
samt annan sydlindsk vegetation i
sin fulla figring.

giallde darfor forst att faststilla, vilka elektriska
apparater och maskiner, som funnos i staden.
Detta skedde genom postverkets forsorg, medelst
s. k. Postwurfsendungen.  Varje hushall, varje
naringsidkare, varje institution o. s. V. tillstall-
des ett fragekort att ifylla, och nagra dagar se-
nare insamlades dessa av brevbirarna, vilka vid
behov hjilpte till med besvarandet av fragorna.
Resultatet blev, att c:a 6000 elektriska apparater
och maskiner inregistrerades. Det pa detta satt
erhallna kortsystemet anvéndes sedan for kon-
troll av arbetenas fortging.

Nu vidtog en intensiv propaganda for avstor-
ningen. Juridiskt sett fanns ju ingen skyldighet
for allminheten att iklida sig den om ock till en
tredjedel reducerade kostnaden for anbringande
av storningsskydd. Man lamnade emellertid
intet medel oforsokt att pa “frivillighetens” vag
erna en allmin anslutning. 1 tidningarna, med
affischer och reklamskyltar pa gator, i offentli-
ga lokaler och affirer, pA sparvagnar och bilar,
med en ljudfilmsbil fran Reichsrundfunkgesell-
schaft, pa alla ténkbara satt bearbetades opinio-
nen. Ett kraftigt argument var att hanvisa till
den kommande storningslagen, efter  vars
ikrafttridande det under alla forhallanden skulle
bli nodvindigt att lata anbringa storningsskydd
och detta mot tre ganger storre kostnader. Trots
allt visade det sig ingalunda latt att vinna ge-
hor hos allménheten. Dar det icke lyckades pa
annat satt, vidjade man till nationella hansyn:
"Lieber Volksgenosse, nu ha redan nastan alla
andra storningskallor blivit oskadliggjorda, inte
vill vl du sta kvar bland de tredskande, nar det
giller ett mal, som ligger tredje rikets regering
sa nara om hjartat?”

Det praktiska genomférandet.

De bada forsta veckorna, alltsa till mitten av
september, maste anvéndas till forberedande ar-
beten, icke minst instruktion av installatorer-
na. Under den direfter foljande forsta effektiva
arbetsveckan avverkades per installatér i genom-
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snitt blott 2,3 fall. Siffran steg sedan undan fér
undan, i den man personalen blev mera rutine-
rad, for att i december uppni ett maximum med
1 medeltal 37,6 fall per installator och vecka. I
borjan deltogo 20 installatérer, men atskilliga
drogo . sig efterhand tillbaka, sa att mot slutet
blott 13 aterstodo. ~ Orsaken war att den fast-
stillda pristaxan satts sa lagt, att den icke
limnade nagon nimnvird fortjainstmarginal. An-
svarel for eventuellt uppkommande skador pa
apparaler och maskiner alag installatorerna.

Den allra forsta atgéirden med ett avstérnings-
objekt var att foretaga en allmiin 6versyn av dess
elektriska och mekaniska tillstind.  Resultatet
hérav var ofta ritt nedsliende. Man fick ett
intryck av att maskinerna fa ga i drift, sa linge
de &nnu 6verhuvud taget forma rora sig.  Aw-
storningen kom alltsi att omfatta icke blott an-
bringande av stérningsskydd, man fick ocksa
rengora, smérja, slipa kommutatorer, putsa
kontakter och t. 0. m. i atskilliga fall linda om
maskinerna.

Till en borjan hade man att prova sig fram
ratt mycket for att finna de for olika fall laimp-
ligaste stérningsskydden, men s smaningom vix-
le erfarenheten, si att denna sida av saken se-
dan vanligen ej behovde valla nigon namnvird
tidsutdrakt. Efter det storningsskyddet monte-
rats och eventuellt andra fér avstérningen er-
forderliga matt och steg widtagits, gjordes pa den
oppna apparaten en forsta besiktning. Andama-
let harmed var att kontrollera, att arbetet blivi,
utfort omsorgsfullt och korrekt. Att en sadan
granskning var nodviindig, bevisade oupphérliga
felkopplingar. En andra besiktning var lagd pa
starkstromsteknisk kontroll av den driftsfardiga

Fig. 1. I Baden-Baden fingo spdrvagnarna for en gdngs

skull géra en positiv  insats i storningskampen,

namligen med propagandaaffischer: L&t awstora elek-
triska apparater!”
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apparaten: att den fungerade oklanderligt, att
isolationsférhallandena motsvarade V. D. E.-
fordringarna, att jordledningen var i bista ord-
ning m. m. Samtidigt med denna starkstréms-
tekniska slutgranskning foretog Reichspost en
undersokning av arbetsresultatet i storningshin-
seende.

Medel och metoder i stérningskampen.

Pa vixelstromsnatet jordades genomgaende al-
la maskinstommar och metalliska apparathéljen
i enlighet med de tyska foreskrifterna. Pa lik-
stromsnétet var pa grund av den ligre spannin-
gen jordning egentligen icke nédvindig, men man
jordade likval dven dér stommarna pa alla fast
monterade maskiner samt metallhdljena pa sa-
dana behandlingsapparater som héarklippnings-
maskiner och tandlikarborrmaskiner.

Jordledningens sorgfilliga utférande visade
sig vara av mycket stor betydelse for erndende
av en tillfredsstillande avstérning. En littvin-
digt utférd vattenledningsjordning kunde ge an-
ledning till manga besvarligheter i detta hénse-
ende. Ofta konstaterades wid motorer, att de
vanliga avstérningsatgirderna ieke tycktes vara
till fyllest, och forst efter omsorgsfull forbattring
av jordledningskontakterna lyckades man ned-
bringa storningarna i erforderlig grad. Med
hinsyn till dessa erfarenheter har ifragasatts,
huruvida icke séarskilda bestammelser vore
motiverade for jordledningsanslutningarna pa
savial apparater som wattenledningar. Salunda
bér jordningen anbringas direkt pa det for stor-
ningarna utsatta metallpartiet, alltsa vid maski-
ner pa polringen och icke pa lagerskéldarna el-
ler fundamentet. For maskinaggregat #r det
lampligt att forena de olika jordanslutningarna
till en jordad samlingsskena. Sjilva jordlednin-
gen bor ha ett kraftigt tilltaget tvarsnitt och vara
forsedd med fasta forskruvningar. Vattenled-
ningsroér, som mellan anslutningsstillet och ser-
visintaget innehalla muffar, flinsar, kranar eller
vattenmatare, utgéra icke palitlig jordning. An-
tingen bor anslutningen forliggas nedanfor alla
sadana avbrottstillen eller ocksa béra de éver-
bryggas med ledande och pi omse sidor vil kon-
taktbildande férbindningar.

Tilledningarna  till  shuntkondensatorerna
strivade man att halla sa korta, det var praktiskt
mdjligt. Vid stérre likstromsmaskiner, pa vilka
borstbryggorna voro férbundna med serielind-
ningarna medelst grova kopparledare, mirktes en
tydlig skillnad, om kondensatorerna inkopplades
direkt dver borstbryggorna mot om de anslétos
utanfér de nimnda kopparledarna, vilka i
det senare fallet kommo att inga i kondensator-
kretsen.

Symmetreringen av serielindningarna pa lik-
stromsmaskiner befanns vara mycket effektiv.
Stundom rickte denna atgird ensam att oskad-
liggéra stérningarna. Vid stérre maskiner ar en
omkoppling rétt besvirlic och dvrbar, men just
vid dessa dro stérningarna ocksa ofta timligen
obetydliga. Sa var fallet med elektricitetsverkets



Fig. 2. Installatorerna instrueras pd avstorningscentralen.

stora generatorer, vid vilka inga avstérningsat-
garder ansagos behovliga. Dock framhélls, att
nya maskiner om méjligt alltid bora levereras med
symmetrisk koppling.

De anvinda storningsskydden utgjordes till
dvervigande del av kondensatorer. Drosslar
sokte man sa langt mojligt undvika. Anmérk-
ningsvéart ar att av de 8091 st storningsskydd,
som inmonterades, ej mindre &n 4810 st. voro
av en och samma enkla typ, namligen 0,022 +
0,0055 yxF. Narmast darefter kom 2 X 1 ul
(med sakringar) med 917 st., samma storlek med
skyddskondensator om 5000 cm med 507 st., vi-
dare 2 X 0,1 uF (sdkr) med skyddskondensa-
tor om 5000 cm 544 st. och utan 316 st. En kort
sverblick av storningsskyddens anvéndning i de
olika fallen limnas nedan.

Likstromsmaskiner over 0,5 kW, forsigos med konden-
satorer om 2X1 « F (sikr.), med eller utan skyddskon-
densator om 5000 cm,

Likstromsmaskiner under 0,5 kW forsokte man om
mojligt avstora med en parallellkondensator om 0,022 uF
jimte skyddskondensator om 0,0025 u«F. Rickte icke det-
ta, tillgrep man 20,1 xF (sikr) med eller utan skydds-
kondensator om 5000 cm. Om icke heller denna konden-
satorstorlek var tillricklig, gick man upp till 2X1 uF
(sikr.) med eller utan skyddskondensator. I enstaka fall
inlades drosslar i tilledningarna.

Enankaromformare for neonljus-, ljudfilms- och ront-
genanliggningar utrustades med storningsskydd pd sdvil
likstroms- som vixelstromssidan.

Av varelstromsmaskinerna forsigos endast kommuta-
tormaskiner med shuntkondensatorer, vilkas kapacitet
var hogst 0,1 xF.

Vid elektriska hissar overbryggades kontaktstillena med
kondensatorer om 1 xF (sikr.) jimte seriemotstdnd om
30 ohm,

Swmdmaskiner, sisom dammsugare, fliktar och varm-
luftsapparater forsdgos antingen i tilledningen och pd an-
karet med smi kondensatorer, 0,022 + 0,0025 » F, eller
ocksd, di utrymmet icke tillit detta, blott i tilledningen
0,1 + 0,0055 «F. Filtlindningarna symmetrerades all-
tid. ' )

Handborrmaskiner avstordes med 2Xo,1 u F (sikr.) +
5000 cm eller, om utrymmet var knappt, 0,1 uF + 5000 cm.
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Fig. 3. Baden-Badens motorer genomgd avstorningskur.

Stérre handborrmaskiner jordades och férsigos med 2X
0,1 u F (sikr.) eller 2><I-_1LF (sikr.).

Vid tandlékarborrmaskiner anvindes en forkopplingsap-
parat, innehillande drosslar och kondensatorer. Samma
skyddsmedel begagnades vid kassaregister.

Symaskinsmotorer forsigos med 2Xo,1 uwF (sikr) +
5000 cm eller ock endast 0,1 o F -+ 5000 cm.

Hogfrekvensapparater skirmades och utrustades med
ett speciellt tillsatsfilter med kortaste mojliga tilledning
till apparaten.

Diatermiapparater omgévos av en stor Faraday-bur, be-
stdende av ett i behandlingsrummets viggar under puts
inlagt metalltradsnit. I alla frin rummet utgdende elek-
triska ledningar inkopplades drosslar.

P3 _starkstroms-ringklockor symmetrerades lindningar-
na, och kontaktstillena shuntades med 1 ,F (sdkr) +
30 ohm. :

Swvagstroms-ringklockor avstordes endast i undantags-
fall, da tatt aterkommande eller lingvariga signaler fo-
rekommo.

Virmekuddar med storande termokontakter utbyttes
mot nya, forsedda med shuntkondensator Gver brytstillet.
Detta stillde sig nimligen icke dyrare dn att avstora de
gamla. Av hygieniska skil uppbrindes dessa.

Sparvagnarna ett sarskilt kapitel.

Fore september 1933 hade i Baden-Baden
praktiskt taget intet blivit utrattat mot radio-
storningarna, med undantag for tva kategorier av
stérningskallor, spiarvagnar och biografmaskiner,
Vad sparvéagsstorningarna betriffar, hade redan
for nagra ar sedan en viss forbétiring enatts
genom inférande av Fischer-byglar. Staden har
tva sparvigslinjer, en huvudsakligen nord-syd-
lig utan storre stigningar och en ungefar ost-
vistlig, fran stadens centrum upp mot en bergs-
hojd sicksackformigt stigande linje. P4 den se-
nare forefinnes vintertid en viss benégenhet for
isbildning pa kontaktiraden, vilket vallar svara
radiostérningar. Man har nu fér avsikt att dar
inkoppla kondensatorer mellan kontakttraden och
skenorna, en kondensator om 4 x F pa varannan
stolpe (var 70:e meter). Kostnaderna for kon-
densatorerna (c:a 20 RM per st.) iklader sig
Reichspost, under det staden sjilv atager sig
uppsatiningen av dem och nedlaggningen av
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Fig. 4. Symmetrisk uppdelning av maskinlindningar
medfor avsevird storningsreduktion,

s“enforbindningarna. Vidare dmnar man ulby-
ta Fischer-byglarna mot kolbyglar, vilka ur stor-
ningssynpunkt visat sig dnnu fordelaktigare.
Kostnaderna hirfér komma formodligen, liksom
pa andra hall i Tyskland, att férdelas i vissa
proportioner mellan stadens sparvdgar och
Reichspost. A .

Resultatet.

Ursprungligen hade man efterstrivat en till-
rickligt lag stérningsniva for att mojliggora
prakliskt taget storningsfri avlyssning av savil
distrikisstationen i Miihlacker som tysklandssta-
tionen i Kénigswusterhausen. Faltstyrkan fran
den forra ar, som forut namnt, drygt 1 mV/m,
frin den senare blott en brakdel dirav. Under
experimentets ging visade det sig svart att
strangt vidhalla denna fordran betraffande Ko-
nigswusterhausen. Man inriktade sig darfor
huvudsakligen pa bista méjliga storningsfrihet
pa Mihlackers vaglingd.

Det uppgives, att cirka 95 % av alla an-
mélda apparater och maskiner férsetts med
storningsskydd eller pa annat sitt oskadliggjorts
I stérningshénseende,  Nagra likare forklarade
sig ej kunna béra de férhallandevis héga kostna-
derna for avstérning av vissa elektromedicinska
apparater och avstodo dirfor tills vidare fran att
begagna desamma samt lito plombera dem. Vi-
dare aterstodo vid avstérningsarbetenas avslu-
lande i mitten av januari nagra fa hotell ay dem
som varit stingda under vintermanaderna.

Resultatet av det stora avstérningsexperimen-
tet i Baden-Baden betecknas allmint som i stort
sett gott, vilket forf. 4ven haft tillfille att kon-
statera vid lyssningsprov. Om absolut stérnings-
frihet kan man helt naturligt icke tala, men i
den man stérningar férekommo, tycktes de vara
av tamligen oforarglig natur.

En mingd utlindska stationer kunde bekvimt
avlyssnas.  Bland de starkaste voro pa medel-
langa wvagor forutom Miihlacker nagra italienska
stationer, Milano, Rom och Genua, flera franska,
sasom Strasbourg och Lyon, vidare Prag, Bryssel
m. fl.  Somliga av dessa utlandsstationer voro
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fullt jaimforbara med Mihlacker i styrka. Pa
langvag vrakte Luxemburg in med oerhord styr-
ka. Konigswusterhausen var ratt svag.

Négra lirdomar av fallet Baden-Baden.

Av principiellt intresse for den planerade stor-
ningslagstiftningen var att det med visshet blev
konstaterat, att man med de fér narvarande
brukliga hjialpmedlen under alla praktiska for-
hallanden kan astadkomma en tillfredsstillande
avstérning. Nagra rent tekniska hinder kan
alltsd en allmén avstorning icke ségas mota.

Diremot ha vissa besvirligheter yppat sig i
fraga om allménhetens instillning, ndmligen sa
tillvida, att en avstérning pa frivillighetens vig
visat sig icke alldeles latt att genomféra. Om man
redan i fallet Baden-Baden kunnat mirka, det-
ta, da allménhetens kostnader dock woro redu-
cerade till tredjedelen, sa maste det helt natur-
ligt under normala férhallanden stéta pa sa
mycket storre ekonomiska svarigheter. Det har
ocksa hos allminheten iakttagits en viss miss-
tinksamhet mot efterat anbragta stérningsskydd,
i det man forestiller sig, att de menligt inverka
pa respektive apparaters funktion.  Det uppges
t 0. m. ha hiant i Baden-Baden, att man efterat
helt enkelt klippt bort storningsskyddet och med
tillfredsstillelse konstaterat, att apparaten gatt
minst lika bra utan detta obehériga pahing. —
Sakraste séttet att undvika ett sadant irritations-
moment, liksom #4ven ovannimnda ekonomiska

Fig. 5. Vid hissmaskinerier férsdgos sdvil wmotorerna
som samtliga kontaktstillen wmed. shuntkondensatorer.



betinkligheter, vore val att redan vid fabrikatio-
nen forse elektriska apparater med inbyggda
storningsskydd.

Hos Reichspost har man kommit till den upp-
fattningen, att Baden-Baden-experimentet blot-
tat tva sjuka punkter: dels starkstréomsinstallato-
rernas bristande palitlighet i fraga om avstor-
ningsarbeten, dels undermaligheten hos ett for-
firande stort antal befintliga elektriska instal-
lationer. I Baden-Baden nadde man ett lyckligt
resultat tack vare string overvakning av instal-
latorernas arbeten, men vad som kunde goras
i Baden-Baden, #r icke allmént utforbart. Den
enda rationella utvigen anses vara att anfortro
avstorningsarbeten blott at harfor godkénda in-
stallatérer med sirskild utbildning pa omradet.

Det beriittas manga drastiska exempel pa for-
hallandena med savil installatorer som maski-
ner. I en tandldkarborrmaskin, kanske ett Z0-
tal ar gammal ("hat sich aber moch gedreht!”).
hade efter avstérningen uppstatt kortslutning till
stommen. Den hade tydligen icke talt vid att
man jordade stommen. Vad gjorde da instal-
latoren? Jo, han tillgrep den enligt hans me-
ning listiga utviagen att helt enkelt omkasta po-
lerna, sa att den till stommen kortslutna bran-
schen pa maskinen blev férbunden med nétets
nolledning.

I en skomakarverkstad fanns en flékt, vars
stomme rakat fa nitspanning. (Denna héndelse
stod ej i samband med avstérningen). Alla
kande till saken, och vid tillslagning av maski-
nen praktiserades den metoden att anvinda ett
kvastskaft. Det gick mycket bra, anda till dess
dir en dag kom en ny larpojke. Intet ont anande
var han framme med hinderna pa maskinen —
och £61l ned dod.

En sanering i forhillandena vid de elektriska
installationerna erholls salunda som ett vél-
kommet biresultat av det stora avstdrningsioreta-
get i Baden-Baden. Med avseende pa en tilltankt
allman avstorning kan man draga den slutsat-
sen, att en medverkan fran elektricitetsverkens
sida i form av skirpt kontroll over installatio-
nernas tillstand vore av behovet pakallad. Enar
detta givetvis 4r en ekonomisk fraga, torde man

Fig. 6. Starkstromsteknisk besikining av avstorda ma-
skiner.
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Fig. 7. Med hjalp av Siemens’ storningssokarkappsick
kontrolleras, att avstorningsitgirderna wmedfort avsedd
effekt.

hiri, liksom aven i den behbvligh avstornin-
gen av elektricitetsverkens egna anlaggningar, ha
att soka forklaringen till det motstand, som fran
elektricitetsverkshall upprests mot en stornings-
lagstiftning.

Avstorningen av Baden-Baden har pa andra
hall i Tyskland véckt férhoppningar om att pa
liknande sitt bli kvitt stérningsplagan. Reichs-
post har fran ett flertal stider mottagit entragna
anhallanden att niista gang fa komma i Atanke.
Hittills har dock intet beslut i sadan riktning av-
horts. Detta far dock sikerligen icke tolkas sa,
att man efter det stora kraftprovet nu vilar pa
sina lagrar. Nagot sker i det tysta, dirom kan man
vara forvissad. En vacker dag, som enligt for-
ljudanden icke ar alltfor langt avlagsen, skall
resultatet lata hora av sig 1 form av en stornings-
lag. I och med ett sidant steg — som redan ti-
digare tagits i ett flertal andra linder — bespa-
rar man sig for den planerade generalavstornin-
gen i Tyskland en betydande del av de svarighe-
ter, man i Baden-Baden hade att kdmpa emot.

lvar Bergenstrahles
Patenthyra

inneh. Civiling. VAR BERGENSTRAHLE

PATENT:, MONSTER: och VARUMARKES-
ARENDEN I IN: och UTLANDET

STOCKHOLM, KUNGSGATAN 30

Tel. 201833 (bost. Alsten 1673). Telegr.adr.: Ibepatent
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HF - drosseln

Nista detalj ar hogfrekvensdrosseln. Denna ar
lindad i sektioner pa ett ebonitrér, i likhet med
vad fig. 6 visar. Den anviinda traden ar 0,15 mm
ESD. Totala antalet vary ar omkring 210. Lind-
ningen fixeras som pa spolarna. Fér att man
bekvéimt skall kunna fista tradarna ar roret an-
bragt pa en liten ebonitbit.

Omkopplarna.

Omkopplaren O: kan vara av vilken god typ
som helst; den nedan beskrivna konstruktionen
kan visserligen endast koppla 4 kretsar, men da
den femte kretsen, huvudglodstrémmen, ej gar att
bryta med en omkopplare av denna typ, da den
saknar mellanlige, har en strombrytare anknu-
tits pa ett enkelt sitt. Den fyrkretsiga omkopp-
larens “ramaterial” dr en 12-polig vaglingdsom-
kopplare av vanlig typ. Den har befriats fran
kontaktarmen vilken ersatts av en rund ebonit-
skiva, pa vilken fyra bleck fastskruvas enligt fig.
7. Blecken #ro uppklippta en bit. Fjadringen
blir pd sa satt individuell mot varje kontakt-
knapp. I axelns forlingning sitter en ebonitskiva,
forsedd med en liten utskirning. Skivan verkar
mot en kontaktfjiader, och ar fixerad sa, att kret-
sen ar bruten, nir omkopplaren star i mellanlige.
Kontaktblecken 4ro tagna fran en gammal tele-
fonjack, och fastsatta i en bygel sasom figuren
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En transpor-

kortvag =

Av Sven Granberg

Fig. 6. (t. v. Hogfrekvensdrosslar

Fig. 7. (under) Huvudomkopplaren _O,
kan tillverkas av em 12-polig wvdg-
lingdsomkopplare av wanlig typ.
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visar. Hela omkopplaren tager mycket liten
plats, och blir rétt bililg.

Omkopplaren O; kan hemtillverkas enligt fig.
8. " En gammal tumblerstrombrytare omkonstru-
eras pa lampligt satt. Pa en fyrkantig ebonitbit
fastskruvas tvenne smala ebonitremsor, varefier
8 hal for 1/8 tums bult uppborras sa som figu-
ren visar. Mitt i den stora plattan gores dven en
springa foér havstangsarmen. Sedan hévstangar-
men fastsatts, 16des en bit rundméssing fast, och
utanpa denna har korta bitar av ett 6 mm ebo-

e
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Fig. 8. Omkopplaren o0,.

nitrér patratts. Hairefter tillklippas fjadrar och
dessa skola bockas som den vénsta delen av fi-
guren visar. De korta fjidrarna klippas upp I
ena dndan.  Materialet dr héardvalsad maissing.
Blecken fastskruvas sa att ire av fjaderparen lig-
ga at ett hall, och det fjarde ar det andra. Nér de
fastskruvats skola de tre som ligga 4t samma hall
gora kontakt med motsvarande bleck, nar armen
falles nedat. I mellanliget skola alla kretsarna
vara brutna, och i armens dvre lage skall det fjar-
de kontaktparet slutas. I annat fall justeras blec-
ken en smula. Ledningarna som skola ga till om-
kopplaren béra icke lodas, da det visat sig att, om
lodpasta rakar flyta ut och komma mellan de
olika blecken, denna kan férorsaka overslag vid
200 volts anordspénning.

Fig. 9. Antennomkopplaren.

Den tredje omkopplaren, Os, ar en tva-polig
tvavigsomkastare, som dven den kan géras av en
gammal tumblerstrombrytare. Se fig. 9. Den ar
uppbyggd i form av en vinkel, som hopskruvats
av sma ebonitstycken. PA den ovre vagrata delen
sitta pa var sida tva bleck, vilka utgora de bada
kontaktparen. I férening med omkopplaramen
sitta, isolerade fran varandra, pa var sida om ebo-
nitstativet tvenne vinkelformade kontaktarmar,
kontaktparen. I forening med omkopplararmen

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Forbindelsen till antennspolen sker medelst boj-
liga ledningar vilka l6das direkt till kontaktar-
marna.

Mikrofontransformatorn.

Mikrofontransformatorn ar likaledes en av de
delar man kan gora sjilv. Denna kan lindas
pad en gammal lagfrekvenstransformatorkarna.
Pa primérsidan ar antalet varv 375 0,3 mm EE;
sekundart 9000 varv 0,1 mm EE.

Telegraferingsnyckeln.

Den sista hemmagjorda rena radiodetaljen ar
telegraferingsnyckeln, vars utseende framgar av
fig. 10. Havarmen bestar av en 5 mm tjock mas-
singplat, som ségats till och bockats i enlighet
med figuren. For lagertappen &r ett hal borrat
genom hivarmen. For att ej hela nyckeln skall

!4———— 80 ——1=— 30
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Fig. 10. Telegraferingsnyckeln.

ligga under spinning &ro kontakterna isolerade
fran havarmen, vilket limpligen sker genom ait
i indan en liten ebonitbit fastnitas. Pa eboniten
anbringas sedan ett platina- eller silverbleck, for-
sett med ett lodora for en bojlig sladd. Den and-
ra kontakten sitter pa en stindare, som ér for-
sedd med en skruv for reglerande av slagets
laingd. Aven denna kontakt bor vara av ett mate-
rial som icke oxiderar latt. Foér justering av fjad-
ring finnes dessutom en skruv pa havarmen. Upp-
lagringen av hévarmen sker i de med forsanknin-
gar forsedda skruvarna vilka héra till den ovan-
namnda tappen. Dessa gingas fast i stanidare av
missing. Nyckeln ér slutligen forsedd med en ka-
pa av tunn aluminiumplat for att den skall vara
relativt okénslig for regn. PA undersidan av plat-
tan sitta dessutom tvenne lister, styrskenor, for
fasthallandet av nyckeln vid apparatladan. Dessa
besta helt enkelt av tvenne platremsor, som fast-
skruvas under plattan med forsankta skruvar.
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Mikrofonen.

Mikrofonen kan &stadkommas av en vanlig
mikrofonkapsel, som man kan kopa for nagra
kronor, vilken monteras i kipan till en gammal
hértelefon, vars mussla uppborras, sa alt halet ar
lika stort som den perforerade delen pa kapseln.

Montaget.

Apparaten ar monterad i "vaningar” sa att hog-
och lagfrekvensdelen #dro vil skilda fran varandra
for att skadliga kopplingar i gérligaste man skola
undvikas. I apparatens &évre véaning placeras
mindre kritiska delar —— ror, transformatorer m.
m. — och i den nedre hogfrekvensdelen. Front-
plattan &r av 2 mm aluminiumplat och har matten
200 X 250 mm. Montaget gores pa tvenne triplat-
tor; den ena nederst och den andra pa en héjd av
135 mm fran frontplattans nedre kant. Dessa plat-
tors méatt aro 200 X 150 mm. I den 6vre plattan
gores ett uttag for omkopplaren. Lamplig place-
ring av delarna i apparaten visas i fig. 11: nedre
botten till hoger och vaningen 1 tr. till vénster.

-1

_Glsa
Anod
+Glod
4200
Anod
+100

Telefon

Nyckel

Mikrofon

Fig. 11. Placeringsskiss.

Overst till vinster pi panelen — se fig. 12 —
sitter antennkopplaren, och till hoger om instru-
mentet, vagtypomkopplaren. I mitten huvudom-
kopplaren, och under denna den stora kondensa-
torn. Till hoger aterkopplingsreostaten och till
vanster den mindre avstimningskondensatorn.
Den sistndmnda 4r férsedd med nedvixling, be-
staende av ett par rattar av olika storlek bakom
frontplattan — se fig. 13. Den mindre ratten har
en diameter av omkring 25 mm dir den ligger an
mot den stora ratten, och den stérre ir en vanlig
avstamningsratt med diametern 75 mm, vadan
man far ett nedvaxlingsforhallande av c:a 1:3.

Gallerlackorna, gallerkondensatorn, anodmot-
standet m. m. 4ro 16dda direkt i kopplingstradar-
na, vilket framgar av fig 1315. Kopplingen av
hogfrekvenskretsarna 4r utférd av halvcentimeter-
breda kopparband fér forstarkning av montaget
och nedbringande av forlusterna.

Beraffande 6vrigt montage och hopkoppling
torde ej mycket vara att tilligga utdver de upplys-
ningar, som kunna erhallas ur figurerna.

Apparaten inbygges limpligen i en transportla-
da, vid vars konstruktion personlig smak och
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uppfinningsférmaga bor vara den béasta vagleda-
ren. I ladan kan plats givas at samtliga tillbe-
hor: anodbatteri, ackumulator — alkalisk typ &r
lampligast for en transportabel station pa grund
av dess okinslighet f6r mekaniska och elektriska
pafrestningar —, hortelefon, mikrofon, raman-
tenn och rulle for den 6ppna antennen.

Fig. 12 och 13.

Ramantennen kan med fordel monteras i det
uppfillbara locket; en yta av omkring 10 dm? och
c:a 7 varv 0,3 a 0,5 mm EBD ger gott resultat, For
den 6ppna antennen torde Hertz-typen vara den
lampligaste; ungefarliga matt framgar av fig. 16.
De 6vre 5 m av nedledningen — vars totala langd
kan vara ritt godtycklig — boéra hinga mojligast
vertikalt.

Réruppsitiningen framgar av tabell 2, varur
lampliga typer kunna av den borne radioamato-
ren véljas ur hans ofta rikhaltiga lager. Skulle
detta vara mindre valférsett, dro dock de angiv-
na typerna relativa prisbilliga.

Fig. 14 och 15.

Slutligen vilja vi framhalla nédvandigheten av
alt inneha vederborligt tillstind innan egen
amatorsindare sittes igang. Villkor hérfor ir en
viss fardighet i morselegrafi. :

Som liromistare ir en sindareamatdr i radio-
bekantskapskretsen att rekommendera; i brist pa
dylik rada vi den vetgirige att tillskriva S. S. A,
Sekretariatet, Stockholm 8. S. S. A. betyder
Sveriges Sandareamatorer, och #r ej blott vad
namnet antyder en sammanslutning av sindare,
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OM REJECTORANTENNEN

Energioverforingen fran en takantenn till en
mottagare har i allménhet skett med hjalp av en
s. k. nedledning, som har férts ned till mottagaren
pa storsta mojliga avstand fran vaggar och dy-
likt.

I en stad, dar husen #ro flera vaningar hoga
och forsedda med plattak, 4r en antenn som &r
strackt 6ver taket relativt val skdrmad fran stor-
ningar, samtidigt som faltstyrkan fran rund-
radiostationerna ar tillricklig for att mojliggora
god avlyssning. Nedledningen dédremot, som gar
forbi flera vaningar med dammsugare och andra
elekiriska apparater, som orsaka stoérningar, ta-
ger latt upp dessa och omgjliggora god mottag-
ning.

Verkan av denna kapacitet kan man dock bort-
taga med tillhjalp av ett par aperiodiska trans-
formatorer. = Nedledningen blir di en tvatradig
ledare t. ex. HVG eller battre gummikabel.

Utférandet blir enligt fig. 1. Fér att kunna
dimensionera transformatorerna maste man kén-
na ledningens s. k. “karaktaristik” eller “vag-
motstand”. Karaktaristiken motes i ohm och ar
oberoende av ledningens lingd, men beroende av
ledarnas diameter och avstandet mellan dessa,
samt isoleringsmaterialets dielektriska egenska-
per. Dessutom maste man kédnna antennens im-
pedans och impedansen hos mottagaren. Kopp-
lingsschemat kan lampligen ritas enligt figur 2.

For transformatorn T, fas da foljande ekva-
tioner.

T g B Ly 5 & )

varvid &ar den lagsta frekvens, som skall dver-
foras. Om man skall mottaga upp till 2000 m
vaglangd blir alltsi f—= 150000 Hz, och 2 .7 . f
= 950000 eller i runt tal 1000 000.

Vi far alltsa

E; 2 Ll = - N eller:
1 000 000
L, = Z-0, 000004 2

Om man har sa fast koppling som mojligt
mellan lindningarna blir omsétiningen i trans-
formatorn Ti.

N, /Za

=N 3

N, 7 : (3)
Antennens impedans Z A varierar inom vida

granser. Satter man ZA = 10000 ohm far man

nog ett anvéndbart virde.

Ledningens karaktaristik Z &r beroende av
ledningens dimensioner, som forut ndmnts. Ne-
danstiaende tabell visar viardet pa nagra vanliga

utan aven s. k. lyssnaremedlemmar finnas. For-
eningen bistar sina medlemmar med rad och
dad frimst genom sitt manatliga organ QTC och
dessutom genom sammantriden med foredrag
och korrespondens med foéreningsmedlemmarna.
For den intresserade torde en anméilan till med-
lemskap vara den lattaste starten till amator-
sandareskapet, den modernaste av hobbies.

TABELL 2.

Fabrikat do . | LF Slutrdr
Philips B 405 A 409 A 415
Sator L4 A4 H 4
Telefunken RE 114 RE 074 RE 084
Triotron E 420 H 412 A 420
Tungsram P 414 G 407 LD 408
Valvo L414 | H 406 A 408

ledningar.
2:-X1 mm* H. V. & Z = 200 ohm
2 X1 ,» gummikabel Z .= 160" 3
2 X 1,5 ,, kuloledning Z== 2804 .3
2 X 0,4 , Dblykabel; telefonled-
ning Z = 055
M
o3
A \OVERFORINGSLEDNING
F16. 1.
z; N
oHMN |, VARY n
L, HENRY /{: @ ::L
A E Z OHM E 7;
Ny resrli, n, respd
FIG. 2.
=l

e A28

]
&
[N

Fig. 16. Hertzantennens mdtt. Nedtagets

lingd dr ej kritisk.
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SKADLIG HAPACITET.
60 VARV

1
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meT FI1G.4,

Anvindes gummikabel med Z —
alltsa med ekvation 2.

L, = 160.0,000 004 = 0,00064 H.

Omsittningen erhalles ur ekvation 3.

10000 79
N =V

160 ohm fas

For transformatorn T2 galler samma formler
om man insdtter moisvarande beteckningar.

I, > Z - 0,000 004 (4)
N, M

2 — s 5

N, = (5)

Primérlindningen 1, blir tydligen identisk med
sekundéirlindningen L. pa Ta.
Sekundérlindningen 1. beror pa ingangsimpe-
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dansen ZM hos mottagaren. Anvindes antenn-
klamman A; (figur 3) blir ZA = 100000 ohm el-

ler storre. Omsattningen blir i sa fall:
Dy 100 000 _ 25
n, NGRS T

Vanligen ar dock antennen kopplad till ett ut-
tag A, pa spolen, omkring 1/3 fran gallerindan,
eller till en separat antennspole med antalet
varv — 1/3 av gallerspolen. Da blir ingangsim-

pedansen ZM = 1/3* av det forra vérdet
d:v. s
Zm = 10000 ohm och omséttningen
n, 160 1

varvid samtidigt ekv 4 skall galla

Da Z A och ZM aro lika blir dven de bada trans-
formatorerna T, och T, lika.

Har man mojlighet att dndra lindningen pa
antennspolen (figur 4), kan man givetvis vélja
antalet varv si att det gar att ansluta den in-
kommande ledningen direkt pa mottagarens
klammor.

Avstamningsspolen for 2000—1000 m &r van-
ligen pa 200 varv. Amtennspolen blir da (figur

)=
160

= 200 - \/i = 200 100
Zm 100 000

For 600—200 m fas pa4 samma sétt

160
100 000

Det kan vara lampligt att papeka att sjalva
antennen ej blir alldeles “oavstimd”, utan pa
grund av kopplingen mellan lindningarna j re-
spektive trasformatorer blir antennen lika myc-
ket avstand som om den kopplades direkt pa mot-
tagaren.

Forlusterna i en sadan overforingsledning, eller
“feeder” som den kallas pa engelska, d&ro mycket
smi. Vid en 100 meter lang “feeder” forlorar
man ej mer an cirka 2 proc. av den overforda

= 8 varv

=233 wvarv.
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P

30¥
g
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Z= |05200 | 6¢5ak0 2 1600200 [65580 %= 1605200 | 65580
b ocine 170 110 K ocun=| 100 %0 M ok, =| 100 70
Fl&. 6. Fla, 7. F/Q. 8,
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spanningen. Sadana overforingsledningar anvin-
das, speciellt pa kortvag, for att overfora energi
mellan en siandare och tillhérande antenn, sedan
6 a 7 ar tillbaka, varfor problemet ej ar alldeles
nytt.

axrenn /'

.....

\‘ ANTgNN/

ISOLATORER
5 r

T,
= LA TALK /

.'.{.é‘

PLAT TAK

6.5

Betriffande placeringen av T och dess anslut-
ning till nirliggande plattak visar figur 5 tva ex-
empel. Av figuren framgar att transformatorns
”jordklimma” anslutes till det plattak till vilket
stérre delen av antennkapaciteten CA &r riktad.
Finnes inget plattak kan man séitta upp en mot-
vikt bestaende av en trad nagot over taket.

Transformatorn méaste givetvis prepareras pa
nagot satt mot luftens fuktighet. Likasad maste
man se till att regnvatten ej kan intringa i led-
ningen och skada isoleringen.

Pa grund av ledningens laga karaktiristik och
det symmetriska utférandet tager den knappast
upp nagra stérningar. Den inkommande lednin-
gen bor dock jordas enligt figur 4 for att férhind-
ra att storningar éverforas kapacitivt till galler-
kretsen. Ar ledningen omgiven av en metallman-
tel bor denna jordas vid mottagaren.

Figurerna 6, 7 och 8 visa data pa migra enk-
lare transformatorer. Ni och n. avpassade for
7ZA och ZM = 10000 ohm. I figur 6 aro lind-
ningarna pa tva spolror. Figur 7 visar ett annat
utférande dir lindningarna ligga i tva i en bobbin
nedsvarvade spar. Tva seriekopplade 400 varvs
honeycombspolar, och en mellan dessa placerad
mindre spole enligt figur 8 kan ocksa anvéndas.
Spolarna lindas med 0,2 & 0,5 mm trad for Ny
och n: och 0,5.4 1 mm fér N2 och ni.

A B
S < e — g
i | | ~o==A

RATT
FEL P 2
= e ‘-4 '><>-<><>C
N 2 i
N
" -
Fi1G.9. FlG.70

Pa sjilva éverforingsledningen far man ej go-
ra nagra avgreningar enligt figur 9, utan skall
man anvinda mottagaren pa mer #n ett stille
maste man koppla som fig. 10 visar. Lednin-
garna A och B maste givetvis ha samma karak-
taristik d. v. s. 'vara av samma sorts ledning.

N. Sg.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

NY

KATALOG

OCH PRISLISTA UTKOM:
MER I SLUTET AV AUGUSTI

Densamma innehéller de driftsak-
raste och effektivaste kvalitetsde-
lar fé6r modernt amatérbygge.

Dessutom ett flertal ultramo-
derna kopplingsschema
till byggsatser av vir stan-
dardtyp for vixel- och allstrom.

Till varje byggsats kan erhéllas
fullstindig montageritning och
materialspecifikation 4 Kronor 2:50.
Metallchassier for dessa tillhanda-
hélles &dven.

Specialscheman a Kronor = 2: —
ritas pa begéran.

Aldre amatérgjorda mottagare mo-
derniseras eller helt omkonstrue-
ras till moderat pris.

Katalogen sindes mot forskotts-
likvid av 50 ore.

Anvdnd med fortroende
vdr vdlorganiserade
“Service-tjanst*.

FLODIN:RUTHS

RADIO:SERVICE
BIBLIOTEKSGAT. 12 (mitt emot Roda Kvarn)
STOCKHOLM
TELEFONER: 201207, 201239
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

NATIONAL- UNIVERSALROR

100 ¢,
Garanti

Laga
Priser

1933 ars ror med de allra senaste typerna, vilka

komma till anvindning i alla moderna radiomot-

tagare av hostens tillverkningar, har nu utkommit
pa marknaden. Foljande typer finnas:

Pentagrid. . . . . Kr. 16: —
Hogtrekvenspentod » 14:50
D:o Var. mu. » 14:50
Kraftpentod . . . . » 16—
Likriktarror (halvvag) » 8 —
D:o (helvag) . » 14—

Dessa dro 180 Ma ror och kunna anvindas
1 universalapparater foér alla stromarter.

Pi begiran sinda vi Eder vira rér- & material-
listor gratis.

National Radiofabrik
Avd. 1 STOCKHOLM  Kungagatan 53

starsta varaxtighet
a0

da nEgstd
vBneh 1hgstn

God mottagning
fordrar koalitetsbatterier
Prova vira nya
Sajo - anodbatterier
och
Saaj -glodstromsbatterier

Svenska Ackumulator A.-Bol, gy !,
JUNGNER | nf

ST'O0OCKHOLM.?
Tel. 2317 55, 6026 02

Noréns Elektriska Affir
Klarabergsgatan 29

STOCKHOLM

Tel. 2126 88
20 59 59
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PA RADIOMARKNADEN

I serien Sator Hogohmmotstdnd ha tillkommit ett par
nya typer, R och §. Det forstnimnda fér en belastning
av 0,5 watt, det senare for 1 watt. De utmirka sig for
stor konstans, ha praktiskt anordnade flata anslutnings-
trddar och dirtill mycket 14g vikt, endast 1,5 resp. 3,1 gr.
De foras av A/B Trako, Stockholm.

AMERICAN BOSCH BILRADIO,

en femrors superheterodyn med mandveranordning for
styrkolonnmontage, fores av A.-B. Trako i Stockholm.
Mottagare, hogtalare och likriktare (den senare av me-
kanisk typ) dro hopbyggda i en enhet, mycket litt att
montera. Med apparaten féljer alla erforderliga mot-
stind och kondensatorer m. m. fér effektiv avstérning.
For likriktningen och fadingkontrollen anvindes en dub-
bel-diod, sammanbyggd med en triod for L F-forstirk-
ningen. Sex avstimda kretsar ge en mycket god selek-
tivitet. Apparatens yttre framgéir av illustrationen.

HANSMANNS ELEKTRO

har som specialitet upptagit tillverkningen av hdgfre-
kvensspolar. Firman avser att pd ett rationellt sitt upp-
taga konkurrensen med hittills importerade fabrikat. En
gren av tillverkningen omfattar specialtillverkning av
spolar efter kundens egen specifikation, vi'ket bor vara
av intresse sirskilt féor amatorer, som icke onska anvinda
sig av hande'ns standardiserade typer. Firman har till-
stillt oss ndgra prover av sin standardtillverkning, och
sko'a vi dterkomma hirtill s snart vi fa tillfille bygga
in dem i nigra av vidra modellapparater.

DUAL-MOTORERNA

finnas nu i ett flertal olika modeller. Den ildre, sedan
flera ar hir kinda serien, har kompletterats med ett par
storre modeller, varav en extra stark ir avsedd for in-
spelningsanordningar fér grammofonskivor. Denna mo-
dell, avsedd for vixelstrom, dr omkopplingsbar for alla
forekommande spinningar samt har reduktionsvixeln
omstillbar f6r 78 och 33 varv per min. Momentet ir vid
78 v/min. 2000 gramcentimeter och vid 33 v/min. 4 000
grem.



PUCK METALLISERADE JORD

bestdr av en perforerad koppardosa, fylld med en granu-
lerad massa. Dosan anslutes till jordledningen, grives
ned pi ett djup av minst en halv meter och Gvergjutes
med ett par hinkar vatten. Massan i koppardosan gér
i 16sning och utbreder sig i nirliggande markskikt vars
ledningsforméiga dirigenom forbittras. Ensamforsdljare
ir Puck Radio, Drottninggatan 49, Stockholm.

SYNKRONUREN

borja bli populira dven hidr. Annu-ha vi visserligen ic-
ke liksom amerikanarna borjat montera in dem i radio-
apparaterna, men den tiden kommer vil ocksd. En ny
modell fores av Elektriska A.-B. Skandia i Stockholm.
Illustrationen visar det yttre. Synkronuren iro endast
anvindbara pd vixelstromsnit, dock icke pa alla. For
att tidangivningen skall vara palitlig, maste nitets fre-
kvens hillas konstant. Detta torde vara fallet pd samt-
liga Vattenfallsstyrelsens nit liksom pd Sydsvenska
Krafts och Stockholms Elektricitetsverks samt med des-
sa samkorande verks.

SSR DUCATI

ir ett mirke, som borgar for en ovanligt hog
kvalitet, d& det giller variabla kondensatorer. Fa-
brikens representant, A.-B. Harald Willgren, Giteborg,
har nyligen utsint en ny katalog, som omfattar icke blott
variabla utan iven fasta kondensatorer. Den, som har
intresse av precissionskondensatorer bor rekvirera ka-
talogen.

FIRMAN FLODIN-RUTHS

har fitt in en avstdmningsindikator i kapslat utforande,
som kan monteras in pid varje mottagare vars hogfre-
kvensforstirkning regleras genom automatisk volymkon-
troll. Konstruktionen ir i stort sett densamma som Te-
lefunkens Ortoskop, vilket forra Aret beskrevs i denna
tidskrift. P& en mattglasskiva visar en variabel skugg-
pelare nir avstimningen dr exakt riktig.

En annan trevlig detalj, som erhilles frin samma fir-
ma, 4r en for transportabla mottagare avsedd antenn,
upplindad pa ett litet spel, avsett att fastskruvas i eller
pd mottagaren.

Slutligen fortjinar omnimnas att firman for i lager
styrkristaller, firdigmonterade i héllare och justerade till
fran varandra ndgot avvikande frekvens.

ASKSKYDD

for antennanliggningar tycks vara efterfrigade i ar, vil-
ket vil har sin forklaring i de minga och mycket hafti-
ga askvider som hirjat. T. o. m. i storre stider, dar
det hittills ansetts, att man bor gi timligen sidker for
iskslag p& grund av att alla hoga torn och byggnader
borde tjina avledande, har det visat sig att &skan, utan
hiansyn till ridande teorier, behagat sld ned mitt i gatan.
Elektriska A.-B. Skandia har tidigare fort Protektor-
skydden vilka i &r kompletterats med ett billigare &sk-
skydd, benidmnt “Tor”, vilket ir ett passande namn.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Radiokompaniet har ett par andra skydd av mirket
ERK, det ena med och det andra utan finskydd. Bada
aro utforda i bakelit. Det ena ar uppsatt pd var lands-
ortsredaktion, dir vi med spdnning avvakta ett nedslag.

EN NY ELEKTROLYTKONDENSATOR

av Philips’ fabrikat med ‘typbeteckningen 4094 har nyli-
gen kommit i handeln. Denna kondensator har samma
egenskaper som de foregiende typerna 4090 och 4091,
men har en betyd.igt storre kapacitet. Denna beloper
sig pd icke mindre &n 32 «F. Denna stora kapacitet
bjuder flera forde'ar vid konstruktion av likriktarfilt-
ret 1 en vixelstroms- el er universalapparat. Bl a. kan
filtret goras mindre skrymmande, betydligt littare samt
aven billigare.

Ett exempel visar detta. Har man ett fiiter, bestden-
de av t. ex. 8«F 4 10 Hy -+ 8 4F, sd kan detta ersittas
med 32 «F + 400 & 4 32 (F, varvid 32 «F konden-
satorerna utgoras av ovannimnda nya Philipstyp nr 4004.
Antages en anodstrom pd 30 mA, s& erhdlles over filter-
motstindet ett spidnningsfall pd 12 V., som, om motstin-
det ligges i den negativa branchen, med fordel kan ut-
nyttjas som forspinning for slutroret. Skulle storre for-
spanning dn 12 V. erfordras har man endast att ocka mot-
stindet, varvid man fir en dnnu bittre filterverkan pd
kopet. — Drosselns bortfallande och ersittande med ett
ohmstk motstind reducerar, som redan ndmnts, béde
utrymme, vikt och pris for filtret. Illustrationen visar
den nya kondensatorn i sektion. D4 elektrolyten ar fly-
tande, maste kondensatorn alltid monteras vertikalt med
den i ena idndan synliga liila ventilen uppit. Samtliga
tekniska data folja hdr nedan:

TRADACTtets Tl S i tin e ¥, o S S A 32.uF
Max.. driftspanning .. .. ... ..t s wes 13200 Vi
5 {ODDSDABAMIE 2. otk o i e i3 50 M
- forlaststrbm ™ .o 0. L L, .. 0,06 mA/«F
.,  overlagrad spinning vid 50 per.. .. 15 V.
Pl - o sy I00 - per Ly i 8V
o drbetstemperatine. il s e B G 160206
721G i G Al S SR AR B S e 0

EN SPOLE

EN KVALITETSPRODUKT

Vi utféra Specialkonstruktioner
Begiar offert!

HANSMANNS ELEKTRO
RADIO: OCH ELEKTROTEKNISKA FABRIK
Jaktvarvsplan 3 Stockholm
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina lisare till tjdnst med
besvarande av frdgor rironde allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frdagor numreras.
ses med den frigandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdillande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»8Svar pd fragor», Postbox 50 66, Stockholm

2) For varje frdga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257.%

3) Alla frdagor besvaras pr post. De, som dro
av allmédnnare intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd fragors.

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

Varje papper for-

V. A. Innehar en radiomottagare
for vixelstrom och férsedd med Phi-
lipsrér, slutror B 443. Nu oOnskar jag
emellertid utbyta slutréret mot Tele-
funkens RES 164. Vilka férindringar
behover jag dirvid foretaga?

Svar: I serie med skirmgallret
kopplas ett motstind pa c:a 60 000 ohm
och frdn skdrmgallret till jord kopplas
en kondensator pid 1 mf.

R. N. I n:r 2 av Eder tidskrift star
en artikel om Klangfilms smalfilms-
projektor for ljudfilm. Finnas dessa
apparater att kopa i Sverige och i si
fall var?

Svar: Om Ni vinder Eder till
AIB Tradlos Telegrafi Stockholm kan
Ni erhédlla alla erforderliga upplysnin-
gar. Huruvida dessa apparater innu
finnas att kopa i Sverige, ha vi oss ej
bekant, men nimnda firma kan natur-
ligtvis pd bestillning importera desam-
ma.

R. T.» Undertecknad, innehavare av
en st.- Phikips anodspidnningsapparat,
onskar omindra densamma for mat-
ning av glodtrddarna i en mottagare
med tvd st. A 415 och ett st. B 409,
frigar hirmed R. o. R. om nimnda
omindring ir mojlig och onskar i si
fall beskrivning 6ver hur ombyggnaden
lampligen bor utforas.

Svar: En dylik omindring ir ic-
ke mojlig att utfora, utan vilja vi istil-
let foresld Eder att bygga en helt ny
likriktare for matning av glodtridarna.
Om Ni s& Onskar std vi girna till
tjdnst med utarbetande av ett limp-
ligt schema 6ver en dylik likriktare.

B. E. Undertecknad har byggt 2-
rorsmottagaren i nr 1 1933. Som lo-
kalmottagare fungerar den utmirkt.
Jag har nu tinkt bygga en distansmot-
tagare och anvinda de delar av den
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gamla mottagaren, som mojligen kun-
na anvindas.

Om R. o. R. ville hjilpa mig med
ett passande schema vore jag tacksam.
Mottagaren skulle ha tre avstimda
kretsar “tregangskondensator”’, 2-stegs
hogfrekvens FE445, automatisk volym-
kontroll, &terkoppling med differenti-
alkondensator, det. AG495, motstinds-
kopplad om réret passar, eller ocksé
clough — transformatorkopplad efter-
som lagfrekvenstransformatorn ir av
dldre fabrikat. Slutrér PP4is, likrik-
tarroret dr Fhilips 1802. Transforma-

. tor 250 volt, 30 ma. 2X2 volt, 1 amp.,

2X 2 volt, 4 amp. Om réret 1802 och
transformatorn dro fér klena, skulle
jag i s fall skaffa nytt ror t. ex. 506
till en annan transformator som jag
har, Denna har foljande data: Sek.
2X250 volt, 50 ma 2)2 volt 1 amp,
2X2 volt 5 amp.

Svar: Fig. 2 visar limpligt sche-
ma. Som detektor foresld vi Tungs-
ram DS 4101 varigenom inget extra
ror erfordras for den automatiska vor
lymkontrollen. Aterkoppling torde ic-
ke vara behovlig di4 si kraftig hog-
frekvensférstirkning anvindes.

J. R. Undrar om Ni ville rita ett
schema Over en super, for 220 volt lik-
strom. Spolarna tinkte jag sjilv till-
verka om inte Prahns hogfrekvens-
transformatorer kunna anvidndas. Inne-
har foljande ror och spolar: 3 st. B442, 1
st. B 415, 1 st. A 425, 1 st. PP 610,
3 st. mellanfrekvenstransformatorer
110 kec. 3 st. hf. tr. Prahn. Vidare har
jag 1 st. tregangskondensator B, W. 1
st. If. transformator, 1 st. filterdrossel
300 ohm, 100 mA., 1 st. do. 35 ohm,
250 mA, 1 st. hf. drossel, 1 st. Magna-
vox dynamisk hogtalare, diverse mot-
stdnd och blockkondensatorer.

Svar: Vi vilja foresld Eder att
bygga en fullt modern super med indi-
rekt upphettade ror, varigenom Ni
kan uppnd bista resultat i friga om
selektivitet och effektivitet. Fig. 1
anger ett schema Over en dylik motta-
gare jamte beskrivning av oscillator-
spolen. Betriffande ovriga spolar an-
vindes de av Eder foreslagna. Som
filterdrossel limpar sig bist med den
kraftigare typen pd 35 ohm och 250
mA. I stillet for ndtmotstdnd anvin-
des ett Philips regulatorrér 1928, var-
igenom mottagaren blir fullkomligt
okinslig for nitspianningsvariationer,



RADION MED SOKARLJUS

och dessutom alla kinda och upptinkliga finesser sisom exempelvis
fordrojd automatisk volymkontroll med reglerbar storningsdddare,
kortvag, mellanvdg och lingvag, tonkontroll, sex avstimda kretsar,
exkl. oscillatorkretsen. RADIOLAS utomordentliga el. dyn. hogta-
lare, anslutning for elektroljuddosa och extra hogtalare etc.

Den ir svensk och en fullédig representant fér vad modern teknik,
baserad pa stora resurser, kan dstadkomma och dess utomordentligt
liga pris ir mojliggjort genom en modern och rationell fabrikation
i stor skala.

RADIOLA Stora Vixelstrom (finnes dven i en Allstromsmodell) adr
liksom ‘ alla andra RADIOLA-modeller utrustad med Marconirdr,
réren som mojliggora siker drift, god ljudkvalitet och besitta en
lang livslangd.

Rorbestyckningen dr féljande:

Blandror heptod var. x X. 30

M.F.-rér H.F.-pentod var. » W. 30

Detektor och LF-rér, duodiodtriod (tva ror i ett) DH. 30

Slutrér pentod 8 watt N. 30
Likriktarrér ind. upph, U. 30

Glodspanning foér samtliga roér 13 V 300 mA

S-markt!




DEN SVENSKA
BILRADION ==

AGAR siLrADIO

HAR KOMMIT

Dé vi nu utslippa AGA bilradio i marknaden sker detta i angenim forviss-
ning om att vara den fOrsta svenska och kanske den forsta europeiska radios
fabrik, som lyckats 16sa bilradioproblemet utan extra batterier.

AGA bilradio ar en 6-rdrs superheterodyn med helautomatisk fadingutjimning.
Erforderlig elektrisk energi erhalles fran bilens ackumulator medelst en s. k.
vibrator.  Apparaten har inbyggd elektrodynamisk Silverton:hdgtalare med
kontinuerlig klangfirgskontroll, enrattsinstillning med belyst skalfénster och
europeiska ror. Ifraga om kinslighet och selektivitet stir apparaten pi tops
pen, och den dr dessutom mera strombesparande in de flesta utlindska
apparater med samma rorantal.

Dia en ackumulator ir allt som behdvs for driften, ir AGA bilradio iven en
idealisk batradio.

Finnes for sivil 6 som 12 volts ackumulatorer. Pris Kr. 395: —.

Med AGA bilradio har Ni ej blott vagnen utan hela virlden i Eder hand.

AGA-BALTIC RADIO A/

STOCKHOLM « GOTEBORG ¢ MALMO ¢ SUNDSVALL
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vid val av radioror:

Ny domballontyp: spar utrymme,
ger béattre hallfasthet.

Tva glimmerskivor stodja mot glas-
vaggen och kvarhélla den inre kon-
- struktionen orubbligt.

- Induktionsfri lindad glédtrad ute-
sluter katodgnissel.

Anoden karboniserad och perfo-
rerad for battre kylning.

Foérgyllt galler utesluter galler-
emission.

Fullstindig skdrmning stabiliserar
mottagningen,

Flerdubbel mekanisk stagning
garanterar mikrofonfrihet och stérre

driftsdkerhet.

Valj kvalitet, valj

TUNGSRAM

BARIUMROR

SVENSKA ORION FORSALIJNINGS A-B. @ STOCKHOLM
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FLERA STATIONER
ocu VACKRARE L3UD

Radioapparaten har blivit en nédvindighet i varje
hem. Men samtidigt som man lirt sig uppskatta
den glddje, och nytta man har av sin radio, ha
ocksa fordringarna hdojts. Man vill ha flera sta-
tioner, man vill ha bittre och vackrare ljud. —
De nya Luxor-apparaterna dro konstruerade enligt
radioteknikens senaste framsteg.

Nya spolar med jarnpulverkirna
Annu battre briljanthogtalare
Nytt system for tonkorrektion

Rekvirera Luxors nya prislista nr 5 frin nir-
maste Luxor-forsiljare eller frin Radiofabri-
ken Luxor, Avdelning 64 Motala, Stockholm, .
Goteborg eller Malmé.

Sodertilje 1934 - Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri




