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Var nya
Radiokatalog
och prislista nr. 2

dr nu under tryckning och ut-
kommer i slutet av september
eller forsta veckan i oktober.

Dess utgivningstid har tyvirr for-
senats, beroende pa att innehdllet
utokats, mot vad som fran borjan
avsags.
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tionen av moderna mottagare, all-
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sokning, regulatorréren o. s. V.
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anvisningarna noggrant f6ljas, bor
dven den mindre rutinerade kunna
bygga en forstklassig distansmot-
tagare.

Katalogen kostar blott 50 ore +
10 ore porto, som lampligen kan
insindas med rekvisitionen.
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Lag mot radiostérningar

i Osterrike

Triader i kraft den
1 oktober

Enligt ett meddelande i den osterrikiska tid-
skriften “Das Kleine Kino- und Radio-Blatt”
kommer en lag mot radiostérningar att trida i
kraft i Osterrike instundande 1 oktober. Nagra
niarmare meddelanden om den nya lagens inne-
hall och formulering foreligga icke, men enligt en
tidigare uppgift i samma tidskrift —skulle den
danska storningslagen i det nirmaste vara en di-
rekt kopia av ett osterrikiskt forslag till stor-
ningslag.

Emellertid synas bestimmelserna i vissa avse-
enden vara ganska vaga. Det heter bland annat,
att “numera maste alla apparater (maskiner) av-
stéras, - som vid radiomottagning férorsaka en
storning som uppgar till mer an hdlften av mot-
tagningsljudstyrkan”. — Om denna ljudstyrka
hanfor sig till lokal- eller distansmottagning sa-
ges icke, men pa tal om olika grupper av stor-
ningskillor erinras sérskilt om ve entilatorer, his-
sar och kino-omformare sasom speciellt besva-

rande for distansmottagningen, under det att de
industriella storningskillorna, som endast arbeta
pa dagarna, kunna anses som relativt oskadliga
for distansmottagningen. Dessa uttalanden synas
ju tyda p4, att lagen skulle ta sikte dven pa mot-
tagning fran avlagsnare stationer. —

Undantagna fran den dsterrikiska lagen éro al-
la elektriska sparvigs-, jirnvigs- och omnibus-
anliaggningar samt hogfrekvens-, kortvags-, ront-
gen- och andra elektromedicinska anlaggningar
hos likare och sjukhus. For lyssnarna i de stor-
re stiderna synes lagen darfor icke komma att
medféra nagon storre lindring i storningselandet,
da sparvigsstorningarna val aro ett av de varsta
hindren fér god mottagaing t. 0. m. da det giller
lokalsindning.

For nya installationer, stadgar lagen, att alla
motorer och andra elektriska apparater efter den
1 oktober skola forses med effektiva stornings-
skydd redan vid fabriken. Man hoppas harige-
nom kunna hindra uppkomsten av nya stornings_
kallor, vilket ju alltid &r en god sak. — For ny-
anliggningar borde vél dven har i landet kunna
genomféras en lag, som stipulerade obligatoriska
skydd utan att detta behovde foregripa en all-
min storningslag, gallande redan i drift varan-
de apparater.

Vi hoppas inom kort ha mera detaljerade upp-
gifter om den osterrikiska storn. ngslagen och
skola d& aterkomma.
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Augusti manads radioutstillning i Olympia
(London), oftast vitsigt kallad ‘Radiolympia’,
har visat sig bli en succés. De tekniska nyhe-
terna voro ej sa manga, men inom hogtalarom-
radet hade man nigra bra sensationer. Det fanns
emellertid en del saker som for lyssnande lekmén
iro av stort intresse, Englands postvisen, under
vilket telegraf, telefon och radio sorterade, upp-
ticker arligen ’‘sjialvgjorda stérningar’ i etern till
over 10000, och pa utstiallningen fick man nu be-
vitina, hur postdetektiverna spara upp eterstorar-
na. Populirt klarlagda blevo édven vaglingderna,
som operera pa mottagaren, och de vagar de ta-
ga. Framfor allt kunde man notera genomgai-
ende forbittringar ifraga om ljudstyrka och tyd-
lighet hos de apparater, som saluférdes. Detta
allt vad betriffar mottagarna, men #dven sindar-
na visade aktningsvirda tekniska framsteg. Det
kan tilliggas, att den brittiska lyssnararmén nu
har enrollerat 6 373 000 personer; sjilvklart vaxer
behovet av goda och effektiva mottagare, och
fabrikanterna fi god stimulus i sitt arbete.

*

Jag var nere i Danmark i augusti och cyklade
pa Sjilland under en vecka. Det var en harlig
(och billig) rekreation, varfor turen kan rekom-
menderas. Nir jag kommit hem, lyssnade jag
en kvill till ett telegram via radio av ungefir
foljande lydelse: "Till A. och B. C-man pa resa
1 Norrland. Ring 000000. Viktig familjeangeli-
genhet”. Jag tinkte for mig sjialy att Norrland
ar ett stort land, noga taget 2/3 av hela Sverige.
Skola parterna A. och B. C-man fa veta av sitt
telegram? Hur gors det i Norrland? Antecknar
var portier, kaféiagare och pensionatsvirdinna
namnen och telefonnumret? Om inte, vilka éro
chanserna alt adressaten far telegrammet? Myc-
ket smad.  Om nagon siint mig ett telegram pr
radio under min sjillindska cykeltur, hade jag
nog aldrig fatt det, trots det att jag var utlinning
och Sjilland ar mindre &n Skine. Men nagon
verkan maste vil dylika obestimda telegram ha,
eftersom de ofta dterkomma i radio.

*

En lyckiriff maste man val kalla féljande
klipp ur NDA:

Radiostationen i Warschau synes ha nagon
sorts internationellt breviérmedling eller efter-
lysningstjénst, efter vad det forefaller.

Hiéromdagen satt konstniren Hugo Larsson i
sin &gandes stuga i Alsten och lyssnade till eter-
vagorna i sin ensamhet. Han tog in den ena ut-
lindska stationen efter den andra, och si kom
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han éven att fa in Warschau, som ju hor till de
littast tillgangliga. Doém om hans hipnad da
han far hora sitt egel namn i utsindningen fran
Warschau. Hallimannen meddelade Monsieur
"Yga Larsang, suédois”, att han bor satta sig i

forbindelse med méalaren Calleau, 169 Boulevard

de Montparnasse i Paris.

Konstnéren Larssons tankar gingo med ens
mianga ar tillbaka i tiden, till Parisaren. Da um-
gicks han mycket med malaren Calleau, och bland
annat kommo de underfund med att de voro un-
kefar jamnariga. Konstnidren Hugo Larsson
fyller inom kort 50 ar, och detsamma gor vil éven
M. Calleau, och di tyckle den senare att tillfillet
var lampligt att ateruppliva umginget, atmin-
stone brevledes. Vid det hir laget har han vl
ocksa i sin hand ett brev med svenskt frimérke
pa kuvertet.

BBC i England har nu bestimt sig for att re-
formera nyhetsutsindningarna och tillsaft som
chef en professor Coatman direkt fran Scotland
Yard och med tidigare dmbetsmannauppdrag i
Indien. Man ir i engelsk press belaten med att
nyhetstjinsten utredes, men #ar forvanad over
valet av chef. Han saknar ju alla journalistkva-
lifikationer. Hilda Matheson, den kinda brittiska
radioexperten, upplyser amellertid, att BBC alltid
haft foér vana att vilja amatorer i stillet for sak-
kunniga pa de olika omridena. Vi fi viill snart
se haren, som skola domas, pa den nye hunden.
Svenska T. T. har veterligt ej nigra planer pa
att fndra sin utsindningsmetod och -personal?
Det férefaller som svenskt nyhetsvisen pr radio
sprungit fixt och firdigt fram pa en gang for
10 ar sedan, alldeles som Pallas Athenae ur
Zeus” huvud. Nagra foriindringar dro ej att vin-
ta; lugn, svenska folk! Och detta trots det att
tidningarna dagligen innehalla klander ay T. T.-
sandningarna. Vi éro et trogt folk’, sade Eh-
rensvird pa 1700-talet och tillade: "fullt av het-
sigheter”. Det sista ha vi lagt av under det lan-
ga fredstillstandet.

*

Norska rundradions forstatligande har icke
utfallit lyckligt, erfarenheterna under det férsta
aret dro avgjort nedsliende, hivdar Dagbladet,
som i fjol understédde socialiseringen i tanke att
den skulle gora radion mera saklig, kulturell och
sjalvstandig:

Det ir trist 4 se, hvordan alle forutsetningene
efterhvert brytes. Noe av det forste, stortinget
gjorde, var fremdeles 4 sende kringkastingens sa-
ker til post- og telegrafkomiteen, istedenfor til
universitetskomiteen, som behandlar kultursaker.
Siden har man bedblitt 4 behandle kringkastin-




gén som om den var et departementskontor.
I'opp-punktet er nadd med forslaget om lonns-
nedskjering. Det er et uforsvarlig overgrep mot
de folk, som staten pa denne maten narrer. Men
det er verre, at det nedbryter selve kringkastin-
gens virksomhet, og gjor det vanskelig for oss,
som har trodd pa statens evne til a sorge for
kulturlivet, 4 holde fast pa den troen.

Enhver kulturinstitusjon ma ledes med vilje,
plan og myndighet. Kringkastingen skal spre
oplysning og kultur, og den skal tjene penger.
Da ma ledelsen ha frihet il 4 bruke penger slik,
at den tjener.

Ofta ar det elindig ekonomi att skdra ned,
emedan det blir detsamma som att noja sig med
daliga prestationer:

Dette er i hoeieste grad saklige sporsmal, som
den som har ansvar {or ledelsen ogsa ma ha makt
til 4 avgjore . . . De som holder pa statsdrift —
og til dem horer jo hele arbeiderpartiet — burde
forsta, at de kompromitterer sitt eget prinsipp ved
4 hjelpe til med 4 gjore statsdriften dum og
darlig. De stoter bort oss som ikke er sosialis-
ter, men som tror pa staten som leder av kul-
turlivet. Det er fortvilet a se makisyke og mis-
undelse spille sa stor rolle i statens forhold til
kringkastingen.

Naturligtvis ger detta valten pa kvarn at vara
‘anti-statare’. Men man kan ocksa "Wait and
see”, och framfor allt hora jamforelser anstal-
las icke med idealtillstandet utan med den fo-

regaende perioden.
*

Vi ha nu fatt middagsutsaindningarna — efter
forfarligt mycket ovett pa Radiotjanst (som tog
initiativet) och minister Leo, som alldeles rik-
tigt ville prova, om verkligen sjukhusen, som
anférdes i klimmen, hade nagon gladje av dem.
Det hade de inte, men transmissionerna mellan
1 och 3 kommo i allt fall. Och det ar valbetankt.
[ Danmark har man nu ett brinnande problem:
dubbelutsindningarna. Politiken skrev i augu-
sti med adress till statsradiofoniens "Kammer-
sanger Holm” en ledare om “Dobbeltprogram-
mer’

For hvis Radiofonien skal kunne opfylde sin
Kulturmission, maa den have Dobbeltudsendel-
serne. Det er givel, at en stor Del af de udsend-
te Foredrag, Transmissioner, Noteringer, Skole-
udsendelser — ja, vi kunde lage Gudstjenesterne
med — kun har Bud til en mere eller mindre be-
greenset Kres. Delte kulturelle Stof bliver derfor
klemt og presset til Side af det mere almene
Program, Musik- og Sang-Udsendelser, Horespil
og Opleesninger. Og det er Synd — og hensyns-
lost mod de Foredragsholdere, der legger et vir-
keligt Arbejde i deres Foredrag. I Sendags Kl
18,20 holdt Formanden for Kobenhavns kommu-
nale Revision, Ingenior Carl Georg Foredrag om
den kritiske Revision af de offentlige Regnskaber
— paa en Sommersondag, hvor ingen var hjem-
me til at hore paa det. En Time senere samme
Aften var der endnu et Foredrag. Spild af gode
M:ends Arbejde.

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

anns_ det»dubbelprogram i Sverige?  Ja, na-
l.urhgtws fran de lokala stationerna. Men el-
jest?
*

\

Jag laste i Viktor Rydberg hirom dagen och
fann i 'Grubblaren’ en strof, som har en maérklig
formulering; det ar som hade diktaren haft en’
siande syn i orden: '

Dess brus det dr, som genom rymdens zoner

far fram i eterns boljevibrationer;

det ar i draget fran dess bom och trampor

de flamma och de slockna, livets lampor.

*

Sa ett citat fran en Stockholmstidning:

Slutligen ett par upplysningar till de herrar i
T. T. som lasa “daxnyheter”: Det heter inte
“Corio’lan-ouvertyren” och inte "Erojka” utan
Coriolan och Ero'ika. Hr Rabe kunde gérna
lata sin folkhogskola borja inom de egna med-
arbetarnas led. Eftersom kanske 80 procent av
svenska folket, i brist pa annat rittesnore, utgar
ifran att uttalet i radio ar riktigt, s saknar det
ej en viss betydelse, att omsorg dgnas, at denna
detalj. Daxnyheterna dro ej firskare an att ve-
derbérande upplisare gott kunde ha tid lasa ige-
nom sitt manus och taga reda pa hur “svara ord”
uttalas, innan han upptrader infor allt folket.

Per Vinkel.

Apropéd S-mirkta radioapparater.

En dam i 40-arsaldern stegar in pa Materiel-
kontrollanstaltens laboratorium, medférande en
radiomottagare av tvivelaktigt fabrikat under
armen. -

— Jag ska’ be att fa den hir apparaten S-
markt.

— Jaha, ir det Er egen apparat eller siljer
Ni radioapparater?

— Ni, de’ e min egen, men se jag tinkte
"stampa” pa den fér att fa till hyran, och nu
fordrar di pa “stampen”, att apparaten ska’ va’
S-mirkt. Annars tar di inte emot den, och di
har visat mig hit. :

En granskning av apparaten f6ljer, och en del
papekanden goras om att apparaten i vissa av-
seenden ar farlig.

—Den hir apparaten kan inte godkinnas i sitl
nuvarande skick for S-mirkning, men Ni kan
fa apparaten fullstindigt provad och fa anvis-
ningar om hur den bér dndras for att kunna bli
godkiand. Det kostar 50 kr.

— Herre Gud, sa mycke' far jag inte pa “stam-
pen” for skrillet.

Sade och gick med “dyrgripen”.

Det ar ju gladjande, att t. o. m. pantbankerna
understédja aktionen mot de daliga radiomotta-
garna. :

(Ur ERA).
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Antenner

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

for riktsdndning =————

En vanlig T- eller L-antenn for lingre radio-
vagor utstralar energien med nira nog samma
styrka i alla riktningar. For en rundradiosin-
dare 4r i regel denna egenskap hos antennem
mycket féormanlig, da ju rundradiostationens upp-
gift ar att distribuera programmet till sa manga
lyssnare som méjligt i olika riktningar.

For de tradlosa telegrafisindarna stiller sig
saken ofta annorlunda. En telegrafisindare ir
mestadels avsedd for sindning till en enda mot-
tagningsstation, beldgen pa en bestimd plats.
Under sadana omstindigheter ar rundstralande
antenn synnerligen oekonomisk emedan den mot-
tagade stationen da endast kan tillgodogora sig
en mycket liten del av den utstralande energien.

ner for kortvagsforbindelser éver lingre distanser
forsedda med riktantenner.

Den avsevirda effektvinsten — i gynnsamma
fall inemot 2000 ganger — ar en redan patalad
fordel med riktséindning; samtidigt medfér emel-
lertid den starka koncentrationen av stralningen
en betydligt okad sikerhet i trafiken. Pa de
korta vagorna uppkommer ofta en for mottagning-
en mycket besvarande fading. Genom att éka den
mot mottagningsstationen riktade stralningen
med hjalp av riktantenn kan denna fadingens in-
verkan reduceras med automatisk volymsregle-
ring, som kan halla den mottagna signalens styr-
ka i det narmaste konstant, tack vare den stora
marginal, som erhélles genom riktséindningen.
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Fig. 1. Stromfiordelning i gardinantenn.

Tidigt framkom tanken att konstruera antenner
for stralning endast i en viss bestimd riktning.
Hirigenom skulle man helt givet battre kunna
utnyttja sindareenergien och undga atminstone
en del av de forluster, som utgora den dominerande
delen av den hogfrekventa energien vid icke rik-
tad sindning. Sa linge de linga vagorna mellan
1000-20000 meter anvindes for den tradlsa te-
legramtrafiken, stdtte emellertid utféorandet av
riktantenner pa stora praktiska svarigheter, da
dimensionerna av en dylik antenn maste vara av
samma storleksordning som den anviinda vag-
langden.

Forst sedan de korta vagorna tratt i langdi-
stanskommunikationens tjinst bragtes problemet
riktad sandning sin losning nirmare. Ar 1926
oppnades den forsta kortvagsstationen for riktad
sindning, och numera #ro snart sagt alla statio-
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Anvandandet av riktantenn pa saval sindare-
som moltagaresidan minskar &ven det speciellt
vid korta vagor ofta forekommande ’jorden-runt-
ekot”, som kan vara mycket besvirande vid hoga
telegraferingshastigheter.

Redan Hertz anvinde vid sina klassiska for-
sok ar 1887 en parabolisk metallspegel, medelst
vilken han kunde rikta de i gniststrickan genera-
de radiovagorna. Lingden pa dessa vagor var en-
dast nagra fa meter, varfor metallspegeln ej be-
hovde ha alltfér stora dimensioner. Denna form
av riktantenner kan naturligtvis endast komma
i fraga vid mycket korta vagor. Den utfores da
oftast i form av en parabolisk spegel, som sam-
mansittes av langa metallremsor, vilka givas pa-
rabelformen pa en stomme av tri. Nagon stérre
anviandning inom kortvagstekniken har denna
antennform ej fatt, dd4 man funnit andra system




for riktad sandning, som aro betydligt enklare
och billigare.

Dessa forbiattrade system besta av ett antal
over varandra, vertikalt eler horisontalt upphang-
da dipolantenner, som svinga med samma ampli-
tud. Den energi, som ledes till ett sadant antenn-
system, kommer huvudsakligen att utstralas i
tva riktningar, vinkelrita mot det plan, vari an-
tennelementen iro upphingda. Ju fler dipoler som
pa detta satt anordnas invid varandra deslo star-
kare blir koncentrationen av stralningen fran an-
tennen, eller desto mindre blir 6ppningsvinkeln
for det knippe av stralar, som kastats fran antenn-
planet. : 3

et

e

Fig. 2. Horisontalkaraktdristik for telefunkenantenn.

Detta system for riktantenner har komt till an-
vindning i nastan alla de nu i drift varande
kortvagsstationerna for riktsindning. Det ar e-
gentligen endast betriaffande antennelementens
lage och matning, som de olika konstruktionerna
av riktantenner skilja sig fran varandra. Vid Te-
lefunken-antennen anvindes det system som Vi-
sas i fig. 1. For att alla antennelementen skola
svinga i samma fas matas varannan dipol fran den
vinstra och varanan fran den hogra feederled-
ningen. En rad sidana grupper av antennelement
bilda en s.k. antenngardin, som alltsd utgores av
ett antal dipolantenner i ett plan. Antenner med
ej mindre én 192 sadana dipoler forekomma.

Ytterligare kan man forstirka antennens rikt-
ningsverkan genom att utrusta den med reflekto-
rer, vilka utslicka stralningen i den ena rikining-
en och forstarker den i den motsatta. Reflektorn
utgores av isolerade dipolantenner, som anordnas
pa samma sitt som de av sindaren matade an-
tennelementen i gardiner; och den placeras "ba-
kom” dessa pa en kvarts vaglingds avstand. Fig.
9 visar horisontalkarakteristiken och fig. 3 verti-
kalkarakieristiken for en riktantenn med reflek-
tor av telefunkentyp, som anviandes 1 Nauen for
trafik med New-York.

Fig. 3. Vertikalkaraktdristik for telefunkenantenn.
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Det storsta antennsystemet for riktad sindning
ar troligen det, som anvéandes vid den amerikans-
ka kortvagsstationen Lawrenceville, vilken bla.
befordrar kortvagstelefonin mellan U.S.A. och
Europa. Denna imponerande anliggning bestar
av 26 master om 55 meters hojd, som uppbira 12
olika antennsystem, av vilka nio anvandas for for-
bindelsen U.S.A. — Europa och de tre dvriga for
forbindelsen meed Sydamerika.

Forutom gardinantennerna finnes en antenn-
typ for riktsindning — langtradsantennen —
som foretridesvis kommit till anvandning i Ame-
rika. Dessa antenner besta av mycket langa tra-
dar, som bringas att svinga pa en Overton av
hogt ordningstal. Som pévisats i en foregaende
artikel i denna tidskrift, kommer stralningen fran
en sadan antenn at ske i flera smala knippen, vil-
kas o6ppningsvinkel forminskas, i den man over-
tonens ordningstal ¢kas. Genom att forlagga tva
langtradsantenner sa, att de bilda en viss vinkel
med varandra, kan man astadkomma koncentra-
tion av stralningen i en viss rikining. Denna rikt-
ning sammanfaller vid korrekt avvigd uppstill-
ning av det V-formade systemet med V-ets bis-
sekiris. For att erna ytterligare koncentration i
denna rikining kan man anbringa &nnu en antenn
trad pa ungefir en vagléingds avstand lodratt
ovanfor den forra antennen. For att reflektera
stralningen mot V-antennens “baksida” forses den
ofta med reflektortradar pa en kvarts vaglangds
avstand fran antenntradarna.

f—

RADIOTEKNISK GUBBE

KOMMENDORKAPTEN IVAR WIBOM
Chef f6r Svenska Radio A.-B.
Seglare.
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NYA RADIOMOTTAGARE

1934 —-1935

Philips.

Hittills har Philips hardnackat fasthallit vid
den raka mottagaren, som ocksa i det forstklas-
siga  utférande  “superinductans’-apparaterna
representerat sakert i flera avseenden varit 6ver-
ligsna superheterodynmottagarna. Svarigheterna,
for att ej siga omdjligheten, att komma ifran det
slarka rorbruset, interferensstorningar pa grund
av spegelfrekvenser och piptoner fran oscillatorn
ha varit motivering nog fér Philips att stilla sig
ayvaktande. Sedan nu oktoderna kunna anses
fullt utexperimenterade, ha de ovan bersrda
nackdelarna emellertid till stérsta delen bortfal-
lit, och man finner i arets Philips-serie flera su-
permodeller jimsides med de raka “superinduc-
tans”-mottagarna. De senare representeras av

Super-inductans 638 A & U samt
640 A.

Bada dessa apparater dro forsedda med den
nya "Micro-index”-skalan (fig. 1), som &r en
kombinerad vaglingds- och stationsskala. Den
bestar av en yttre, genomskinlig skala med vag-
lingdsgradering. Bakom denna befinner sig en
opak skala, férsedd med stationsnamnen. Denna
skala ar latt utbytbar, vilket ar en stor fordel, da
vaglingdséndringar alltjamt kunna vintas, —
Rorbestyckningen ér hos de tre typerna likartad:

Fig. 2. Philips ”superinductance’” -mottagare 638 4 o. U,
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Fig. 1. Philips ”Micro-index’-skala.

tvd HF-r6r med variabel branthet, duo-diod-de-
lektor, LF-ror av pentodtyp, stort slutrér samt
likriktarrér. Modell 640 A ar dessutom forsedd
med optisk installningsindikator, manévrerad av
ett sarskilt ror E 438, som paverkas av regulator-
spanningen fran detektorn.

Fig. 3. Philips ".w.zﬁermductance"—motta,gare 640 A.
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Fig. 4. Octode-supern 521 A.

P4 640 A ar micro-index-skalan forsedd med
variabelt ljus, som #ndras vid overging fran ett
vaglangdsomrade till ett annat. En nyhet ér det
i dessa mottagare i starkstromsledningen inbygg-
da hogfrekvensfiltret, som maojliggor god mottag-
ning utan vare sig yttre antenn eller jordledning.
Vid mottagning med antenn bidrager filtret till
att hindra hogfrekventa stérningar att inkomma
i apparaten fran niitet. Ovannédmnda apparatty-
per éro till det ytire snarlika. Fig. 2 visar 638
A och U och fig. 3 typ 640 A. A-typerna aro
rena vixelstromsmottagare, under det U-typerna,
som #ro bestyckade med de nya universalroren,
kunna anvindas pa savil lik- som véxelstrom
utan omkoppling.

Som redan namnts for Philips vid sidan av de
ytterligare forbittrade super-inductans-appara-
terna i ar fram iven en superserier, i vilken inga
de s. k. “oktod-suprarna” 521 A samt 522 A & U.
Med hjalp av ett mycket effektivt bandbilter er-
halles god forselektion innan signalen nir blan-
darréret, som ar av okltod-typ. I mellanfre-
kvenssteget anvindes en modern HF-pentod. De-
tektorn av duodiod-typ med fadingautomatik
foljes av ett LF-ror samt stor utgangspentod.
Mellanfrekvensens bandfiltra ge si hog selekti-
vitet, att man kan avlyssna stationer, arbetande

Fig. 5. Octode-supern 522 A och U.

Fig. 6. Philips’ vaxelstromsmottagare 940 A.

pa vaglingder, som ligga helt nira dven en kraf-
tig lokalsindares. Apparaternas kanslighet &r sa
stor, att den medféljande 5-meters inomhusan-
tennen under normala forhallanden ar fullt till-
ricklig. Avstamningsskalan ar graderad i meter
vaglingd. Fig. 4 och 5 visa dessa apparaters
yttre.

Mottagarna 940 A och 941 U aro bada enkrets-
tvarors-apparater, den férstnimnda for vixel-
strom, den senare av universaltyp. Forutom de
egentliga mottagarroren inga givetvis likriktar-
ror och i universalapparaten aven eit regulator-
ror. En ny konstruktion av ingangskretsen ger
icke blott en forvanande god selektivitet, utan
gor aven avstimningen praktiskt taget oberoen-
de av antennen. Till f6ljd harav har skalan kun-
nat graderas i meter vaglingd, vilket ej 4r van-
ligt vid enkretsapparater. Fig. 6 visar 940 A-
mottagarens utseende.

En batterimottagare, 738 B, ingar dven i den
nya serien. Den ér forsedd med tre stimda kret-
sar ay “super-inductance”-typ, och har ej mind-
re an 6 ror, varav 2 HF-ror, detektor, 1:sta LF-
ror, slutror samt ett s. k styrrér, som icke del-
tager i den egentliga mottagningen. Dess upp-
gift &ar att reglera slutrérets anodstromsforbruk-
ning. Samtliga ror dro av 2-voltstyp. Appara-
tens utseende framgar av fig. 7.

Fig. 7. 'Philips’ batterimottagare.
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Fig. 8. H. M. V:s modell 304.

Bland de nya Philips-apparaterna mérkes dven
en stor radiogrammofon, 572 A, som vi emeller-
tid spara till ett annat tillfille.

Husbondens rést.

Arets program omfattar ett par utpriglade lyx-
apparater, kombinerade radio-grammofoner, ett
par suprar samt raka treor. De senare represen-
teras har av

H. M. V.:s modell 304 Denna apparat finnes
dels som ren vixelstromsmodell och dels i uni-
versalutforande. Ett avstimt HF-steg atféljes av
detektor och slutrér, vartill kommer likriktarro-
ret. I stort sett ar konstruktionen ordinar. Samt-
liga rér aro av Marconis fabrikat. Under ordi-
nara forhéllanden erhalles mycket god mottag-
ning med denna apparat. Dess yttre framgar av
fig. 8.

De mera utpriglade distansmottagarna iro alla
av superheterodyntyp.

Fig. 0. H. M. V:s modell 26>.
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Fig. 10. H. M. V :s modell 296.

Modell 262 finnes dels i viixel- och dels i lik-
stromsutférande. Ingangskretsen av bandfilter-
typ svarar for forselektionen och arbetar direkt
pa blandarroret. Detta foljes av ett mellantrek-
vensror, vars transformatorer #ro anordnade for
konstant bandbredd Detektorn #r transforma-
torkopplad till ett “stort slutrér, som limnar ej
mindre an tva watt till hégtalaren. Stromfor-
brukningen uppgar till endast 60 wait. Install-
ningsskalan ir av horisontaltyp som framgar av
fig. 9. P

Modell 296, endast for vixelstrom, ir en ‘mera
pakostad apparat. Ingangs-bandfiltret matar ett
blandarrér av heptod-typ med variabel branthet.
Detta ror liksom det efterféljande MF-roret pa-
verkas av regulatorspinningen fran en duo-diod-
triod. Fadingkontrollen ir dirfér synnerligen ef-
fektiv. Slutréret har en distortionsfri effekt av
21/4 watt. Apparaten har, som fig. 10 visar, skil-
da skalor fér de bada vaglingdsomradena. I ett
litet fonster under hégtalaroppningen sitter in-
stillningsindikatorn av elektromagnetisk typ. En
varierande ljuspelare anger korrekt avstimning
och stationens styrka. Mitt pa dagen gav denna
apparat en utomordentlig mottagning av distans-
stationer. Ay sarskilt intresse vid detta prov var,
att det foretogs i en byggnad, dar de industriella
stérningskéllorna voro legio. Mottagningen var
likval storningsfri tack vare anviandandet av en

Fig. 12. H. M. V:s separata hégtalare av permaneni-
dynamisk typ.




Fig. 11. H. M. V:s modell 286.

rejektorantenn, konstruerad av H. M. V. Provet
gav slaende bevis for denna antenntyps férmaga
att eliminera storningarna.

Modell 286 ir som framgar av fig. 11 en kombi-
nerad radio-grammofon. Mottagardelen utgores
av modell 262:s chassi, varfor nagon narmare
presentation ej ar nodvandig. Levereras for an-
tingen viaxel- eller likstrom.

Samtliga H. M. V.-modeller ha uttag for sepa-
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rala hoglalare, En for indamalet sarskilt avsedd
sadan visas pa fig 12. Hogtalaren ar permanent-
dynamisk och ar forsedd med sirskild volymkon-
troll, varigenom dess ljudstyrka kan varieras ner
till noll, da den icke utovar nagot nimnvart
inflytande pa slutrérets belastning.

Till de storsta lyxapparaterna aterkomma vj i
ett annat sammanhang. s

Telefunken.

Da Telefunken forra aret slappte ut sin tre-
rorssuper, blev denna féremal for bade intresse
och beundran. Man var ju van vid att en super
hade ett otal ror. Trots att man hunnit vinja sig
vid de farbriga suprarna, kommer nog den radio-
tekniskt intresserade att finna en hel del férbluf-
fande anordningar pi den nya tre-rorssupern,
dven kallad Lilla Telefunkensupern, 332 WLK.
Forsedd med spegelfrekvensfilter och spérrkrets
for mellanfrekvensen samt oktod-blandarerdr ger
apparaten en mottagning, som ar anmarknings-
vart fri fran de eljest mycket besvarande super-
stérningarna. Den intressantaste detaljen &ar
emellertid den efter blandarroret féljande fading-
hexoden. Detta réor har nimligen icke mindre
an fyra funktioner, och dess koppling ar sardeles
orginell. Férst och framst arbetar réret som mel-
lanfrekvensforstarkare, Oversta gallret far tjanst-
gora som anod, och harifran féras signalspannin-
garna over en MF-transformator till den normala
anoden, som far tjinstgora som diodlikriktare
och salunda ej har nagon anodspénning. Lag-
frekvensen uttages over ett motstand och insan-
des ater pa forsta gallret, forstarkes, passerar
utan hinder MF-transformatorn, uttages over ett
anodmotstand och tillféres slutroret. Den o6ver
likriktningsmotstandet uppkommande likspénnin-
gen far aven inverka pa styrgallret, varigenom

Fig. 13. Telefunkens lilla super- 332 WLK.

Fig. 14. Telefunkens stora super 656 WLK med graderat
ortoskop och planskala.
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Fig. 15. Telefunkens universalmottagare, typ V.

forstarkningen avpassas efter signalstyrkan. In-
stillningen sker pai en tredubbel tabellskala.
Kénsligheten dr i forhallande till rérantalet oer-
hért hog. Héljet av valnét, se fig. 13.

Stora Telefunkensupern, 656 WLK, liksom den
forra en vixelstrémsapparat, har samma tabell-
skala, men dessutom graderat ortoskop, som dels
underlattar installningen och dels anger statio-

Fig. 16. Telefunkens universalsuper, typ V.
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nens styrka, Ortoskopet sitter som fig. 14 visar,
strax ovan skalan. Slutroret kan limna 3 watts
distortionsfri effekt till hogtalaren, som ar av den
nya utraeffekttypen med nawimembran. Kins-
lighet, selektivitet och ljudkvalitet aro enastaende.

[ Telefunkserien ingar dven tva universalmot-
lagare, som bada tillverkas héar i landet.

Universalmottagaren U 3, fig. 15, med hogfrek-
vens-, detektor- och slutror av pentodtyp, har tva
hogselektiva stamkretsar. I de fall dar synnerli-
gen hoga sparrvillkor stillas, kan det vara lamp-
ligt att koppla den befintliga sparrkretsen som
sugkrets, d. v. s. spole och kondensator i serie
over antenn- och jorduttag. I detta fall nedsit-
tes kénsligheten nagot.

Universalmottagaren U 5, fig. 16, ar en super
med fem ror + likriktareréret. Den har samma
anordningar som de forut nimnda suprarna for
undertryckande av spegelfrekvenser och andra
superstorningar. En effektiv automatkontroll
haller ljudstyrkan konstant.

Orion.

Sex helt nya mottagaremodeler presenteras i
host av Orion. Av dessa aterge vi for dagen en-
dast den lilla universalmottagaren n:r 202, vars
orginella yttre visas pa fig. 8. Apparaten har
férutom likriktarréret tva forstirkarror. Detek-
torn ar en HF-pentod i drosselkoppling, och slut-
roret dven av pentodtyp ger c:a 1 W distortions-
fri utgangseffekt. Kinsligheten ar mycket hog
och en inbyggd vagfilla gor det méjligt att ute-
stinga lokalsindaren vid avlyssning av de storre
distansstationerna.  Hégtalaren av stor dyna-
misk typ har en kondiameter av 200 mm.

Fig. 17. Orions universalmottagare, nr 202.
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Telefunkens Fading-
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ACH 1 ar ett kombinerat ror, bestiaende av tva
system, en hexod och en triod. Det ér avsett
att arbeta som blandarror, varvid trioddelen an-
vindes som oscillator. Hexoddelen ar utford med
variabel branthet, varigenom automatisk fading-
kontroll kan anordnas. Réret bjuder i jamforelse
med de ildre blandar- och fadinghexoderna (se
R & RA n:r 5/1933, sid. 100) en hel del forde-
lar.

Vid konstruktionen av blandarrér med vari-
abel branthet for fadingutjimning ar den s. k.
frekvensforskjutningen en av de stora stoteste-
narna. Vid andring av regleringsspinningen
och darmed foljande andring av elektronstrom-
men roner oscillatordelen sa stark paverkan, att
dess frekvens kan forskjulas flera ke, vilket som
bekant medfér en mirkbar forsamring av ljud-
kvaliteten pa samma sitt som vid snedstimning.

I ACH 1 motsvarar hexoddelen i stort sett det
fran forra aret bekanta RENS 1234, i vilket sig-
nalfrekvensen tillfordes forsta gallret och oscilla-
torfrekvensen tredje gallret. Kombinationen ar
sa utford, att hexoddelen placerats kring den ge-
mensamma katodens vre del och trioddelen dir-
under. De bada systemen &ro sa effektivt av-
skirmade fran varandra, att omsesidig inverkan
ar praktiskt taget utesluten. Hexodens styrgaller
4r utfort till ballongens topp. De bada skirmgall-
ren (2 och 4) aro forbundna inom roret, vilket
dven ar fallet med hexodens tredje galler och
oscillatorgallret. Den sistnimnda anordningen
har méjliggjorts dirigenom, ~att de bada sy-
stemens karaktaristikor anpassats sa, att vid op-
timala driftférhallanden de bada nimnda gallren
ha samma potential.

Hexod-triodens funktion framgar av schemat
hiar ovan. Fran en polentiometer, bestaende av
de tre motstanden R;, R., R; erhalla de bada
skirmgallren (24) en spanning av 60—70 V.
Styrgallret (1) ar anslutet till signalirekvenskret-
sen (Li, Ci), vars nedre inda ar ansluten till

Hexod-Triod
ACH 1

c:a 400 ohm ger at styrgallret en vilospinning av
c:a -1,8 V, som ej bor underskridas. Mellanfre-
kvensfiltret ligger i hexodsystemets anodkrets,
och inre motstandet ir sa hogl, att de bésta band-
filtra med spirrmotstand pa 500000 ohm har
kunna anvandas. Oscillatorkretsen (L., Cy) lig-
ger j triodsystemels anodkrets och aterkopplings-
spolen i gallerkretsen. Over lickmotstandet Re
pa 50000 ohm fororsakar gallerstrommen, som
uppgar till 0,3 mA, elt spanningsfall av c:a 15 V,
vilket ar ett passande virde for oscillatorampli-
tuden pa galler sex och tre. For att halla oscil-
latoramplituden konstant over hela vaglangds-
omradet kan man anvinda det kinda knepet att
{ serie med aterkopplingsspolen inlagga ett
ohmskt motstand, eller ocksd kan man over oS-
cillatorkretsen ligga en R-C-kombination av .
ex. 50,000 ohm och 20 cm.

Transponeringsforstirkningen ar c:a 200 vid ett
sparrmotstand i hexodsyslemels anodkrets pa
500,000 ohm. Med en maximal regleringsspan-
ning av 20 V. kan forstirkningen regleras i for-
hallande 1:1,000.

Kurvor och data for fading-hexod-trioden
aterfinnas pa R & RA-lésblad 9 pa sid. 187 i1
detta nummer.

Ny svensk radiofabrikation.

Svenska A/B Tradlés Telegrafi i Stockholm,
som bekant generalrepresentant for Telefunken
i Berlin, har vid sidan av sin hittillsvarande fa-
brikation av sindare och mottagare for kommer-
siellt och militirt bruk @ven upptagit tillverkning
av universalmottagare for rundradiobruk.

Fabrikationen ar forlagd till firmans fabriker
vid Tellusborg i Stockholm, varifran i dagarna
utgar en forsta serie av 4-T0rs universalmotta-

regleringsspanningen -Vg Katodmotstindet Ry pas4il gare,
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Fig. 1. Tuvd bandfiltra med jarnpulverkirnor i en Tele-
funkenmottagare. Spolinduktansen Ean justeras medelst
de smd skruvarna, synliga nertill, varvid jarnpulverkadr-
norna skjutas mer eller mindre lingt in i resp. spole.

L iksom foregaende ar var den stora tyska ra-
dioutstillningen i Berlin uppdelad i tva avdel-
ningar: en allmén och en teknisk. Pa den all-
méanna avdelningen kunde man se sadana saker,
som hur de stora programéverforingarna tillga,
och hur en radiomottagare tillverkas fran forsta
till sista tempol. Vinjettbilden hir ovan visar
hur man i en av hallarna hade bygst upp en

Fig. 3. Hadr visas en cylinderspole, som kom till anvind-

ning i forra drets Telefunkenapparater. I drets trerors-

super har samma firma spolar med jarnpulverkirna. En
sddan visas vid sidan av cylinderspolen.
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hel fabrik, dir man kunde félja tillverkningen
av den billiga standardmottagaren, som gar un-
der benimningen “Volksempfinger”.

Den tekniska avdelningen visade i ar ungefir
samma anslutning som féregaende ar. Da de
tyska fabrikanterna i ar i allménhet ej fa till-
verka eller i sina mottagare anviinda nagra nya
ror, voro universalmottagarna endast sparsamt
representerade. Diremot hade de flesta fabrikan-
ter i sina konstruktioner utnyttjat de forfintliga
rortyperna till det yttersta. Ett exempel hirpa
utgor Telefunkens lilla super, som finnes om-
némnd pa annat stille i detta nummer.

Klassificering av mottagare.

I avsikt att underlitta képarnas val av apparat
har den tyska radioindustrin enats om en klassin-
delning av detta och férra arets mottagare for
natanslutning.  Denna indelning 4r baserad pa
kanslighet, selektivitet och antalet stiinkretsar
och omfttar tio klasser.

Klass Ia omfattar forra arets enkretsmottagare
med en kanslighet av 125 till 1000 mikrovolt och
en selektivitet av 1:35.

Klass Ib inrymmer érets enkretsapparater.
Kinslighet 100—1000 4V och selektivitet 1 :40.



ALLNINGEN

N 1934

4

Klass Ila: tvakretsapparater med kénslighet 25
—50 uV och selektivitet 1:80.

Klass IIb: férra arets trerdrssuprar, kinslighet
75—125 u V, selektivitet 1:175.

Klass Ilc: arets tvarors-tvakretsapparater i re-
flexkoppling, kénslighet 50—80 uV, selektivitet
1:80—1:100.

Klass Illa: trekretsmottagare med kénslighet
2% uV, selektivitet 1:130 (foregiende ars model-
ler).

Klass IIIb: arets trerorsreflex-suprar.
lighet 10—30 4V, selektivitet 1:300.

Klass Illc: arets trekretsapparater med kéns-
lighet 20 uV, selektivitet 1:175.

Klass 1V: moderna fyrarorssuprar, kanslighet 5
—20 uV, selektivitet 1:400—1 :1000.

Klass V: femrérssuprar med kénslighet 10V
selektivitet 1:700—1 : 1 000.

En indelning enligt dessa eller liknande grun-
der vore énskvird fven hiir, men borde dven ljud-
kvaliteten pa ett eller annat siitt kunde komma till
synes.

Kans-

Forbattringar och nykonstruktioner.

De enkla enkrets-tvarorsmottagarna voro i all-

minhet forsedda med differentialkondensator i
antennen for ljudstyrkereglering. Darvid voro

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 2. En egendomlig instdllningsskala. Den verkar nd-
got overdriven, jamford med den egentliga mottagaren.

anordningar vidtagna, sa alt avstamningen ej
namnvéarl paverkades av vare sig antennkopp-
ling eller aterkoppling.

Tvakrels-tvarorsmottagaren i reflexkoppling
var en av arets nyskapelser, vari hexoden med
reflexanordningarna atféljes av en 9-watls pen-
tod. Dessa apparater ha spolar med jarnpulver-
kérna.

De raka mottagarna voro i stort sett oforand-
rade. Diaremot hade trerorssuprarna genom re-
flexkoppling och spolar med jarnpulverkarna er-
hallit en hipnadsvickande kanslighet och selek-
tivitet. Som blandarrér anvindes hexod-irioden
ACH 1.

De storsta apparaterna, fyra- och femrors, voro
niistan utan undantag av supertyp. Samtliga ha
oplisk instillningsindikator, de flesta av vridspo-
letyp. Ett fatal anvéand glimmlampsindikator.
Fadingautomatik och storspirr dro numera sjialv-
klara detaljer pa alla lyxmottagare.

Bilmottagarna syntes blott till hos ett par fab-
rikanter. Bilradion har = tydligen dnnu ingen
marknad i Tyskland.

Fig. 4. Det inre av en s. k. ABC-skala, konstruerad av
A b G
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Fig. 5. Smd fasta kondensatorer med Condensa C som
dielektrikum. 1-Pfenning-myntet ger en forestdllning om
dessa kondensatorers storlek. Firlusterna dro mindre och

isolationen” bittre dn for dldre typer.

Radiodtaljer.

Ferrocartmaterialet, som latit tala om sig ratt
mycket de sista aren 4r nu ej ensamt pa mark-
naden. Ej mindre 4n sex firmor tillverka nu

Fig. 7. Telefunkens televisionsapparat med Braunskt ror
och tvd ultrakortvdgsmottagare i superkoppling. Héljet

avtaget.

Fig. 6. Dubbel trimmerkondensator, monterad pd I're-
quentasockel och med stillbara skivor av Kerafar som
dielektrikum.

liknande material. En av dem har framstallt
ett jarnpulvermaterial, som har vaxkonsistens och
kan formas for hand. Man véntar sig, att ama-
torerna skola i stor ulstrickning anvinda sig
av detta sistndmnda material.

I avsikt att nedbringa forlusterna anvéndes i
stor utstrickning pappersisolerad trad samt
stommar av frolitul eller amenit till alla
stamspolar. 1 kondensatorerna anvindes av
samma skil de nya isolationsmaterialen kera-
far och condensa, for vilka foérlustvinkeln endast
ar 1/4 av calitens. Med hjilp av naimnda mate-
riel kan man nu tillverka bandfiltra och HF-
transformatorer med otroligt brant karaktiris-
tik, mycket sma dimensioner och stor mekanisk
hallfasthet.

Televisionen.

En radioutstillning vore ej fullstindig utan
televisioinen, som viicker ett berittigat intresse
hos alla utstallningsbesokare. Nagra storre fram-
steg ha dock icke gjorts under det giangna aret.
Det ror sig mest om detaljforbéattringar. Vikti-
gast bland dessa torde vara Braunska rorets ut-
veckling mot stérre ljusstyrka. F. n. torde ingen
av televisionsfirmorna rikna med nagra affarer
pa detta omrade, da utvecklingen innu icke kan
anses avslutad. N—.

Nytt och forstklassigt

Radiomaterial

levereras till Affirer och Repara-
torer till billiga partipriser av

UATEA RADIO, Ualling. 34

Tel. 114750, STOCRHOLM. Begiron n

Ivar Bergenstrahles
Patenthyra

Inneh. Civiling. IVTAR BERGENSTRAHLE

PATENT:, MONSTER: och VARUMARKES:
ARENDEN I IN: och UTLANDET

STOCKHOLM, KUNGSGATAN 36

Tel. 201833 (bost. Alsten 1673). Telegr.adr.: Ibepatent
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TVA
PUSH-PULL-
FORSTARKARE

MED MOTSTANDS-
KOPPLING

ra osagt, orat har svart att med sékerhet avgora
nagot i ena eller andra rikiningen. Emellertid
gar det ju ganska litt att prova bada detektor-

Push-Pull-férstarkaren for wvdxelstrom.

Nedanstaende konstruktioner galla tvenne systemen och sjaly avgora vilket som blir det
push-pullforstirkare i motstandskoppling; den bista. Apparaten hor da helst byggas sa, att lag-
ena avsedd for likstrom och den andra for vax- frekvenssystemet  bildar en separat enhet pa
elstrom. De dro utférda narmast i tanke pa att chassiet.
anvandas som grammofonforstirkare. Ljudkva- Fig. 1 visar likstromsapparatens kopplings-
liten ar mycket god och den distortionsfria ut- chema. Som.detektor eller lagfrekvensror arbe-
gangseffekien beloper sig till c:a 4—5 wall for tar ett Philips B 2099, sluisteget innehaller tva
bada exemplaren. De bagge forstarkarna arbe- Marconis-ror, typ DPT. Som synes ligger ett
tar principiellt sett lika och forstarkningen Aar anodmotstand 1 katodtilledningen till detektorn,
ungefar densamma. For radiomottagning har hirav féljer att kopplingen till antennen maste
emellertid detektorn utformats litet olika. Lik- ske induktivt. gallerspolens nedre dnda far ej for-
stromsapparaten arbetar med anodlikriktning, bindas med jord eller minusspolen pa natet.
vaxelstromsapparaten med diodlikrikining. Dio- Samma sak giller vid vixelstromsapparaten. Na-
den ar ar emellertid sa okénslig att man for att gon filtrering pa slutroren behovs ej, storspan-
vara pa sikra sidan vid lokalmottagning bor an- ningen upphiives i utgangsdrosseln och appara-
vanda utomhusantenn eller lata en hogfrekvens- ten ar fri fran natbrus. Storspanning vill dock
forstarkare ga fore dioden. Pa den anodlikrik- inkomma pa pick-uppledningen, denna bor dar-
tande apparaten kommer lokalstationen in pa en for skarmas. Skarmen forbindes till jord samti-
kort inomhusantenn. Hur ljudkvaliten blir vid digt som apparatens minuspol (chassiet) skall
jamforelse pa tva si olika detektorsystem ma va- vara kapacitivt jordad.
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Figur 2 visar vixelstromsapparatens kopp-
lingschema. Féljande ror har anvénts, detektor:
Philips AB 1, lagfrekvensror E 499, slutror E 463
och likriktarroret 506. Nattransformatorns typ ar
NTR 5. Som filter och utgangsdrossel har an-
vants typ D 12. Drosseln ér uppdelad i tva hal-
VOr.

Anodspianningen bér slas till férst da réren bli-
vit fullt upphettade, ty i annat fall riskeras ge-
nomslag i de elektrolytiska kondensatorerna. In-

kopplingen sker med strombrytaren mirkt st i
schemat figur 2.

Pa forstirkarna har provats en engelsk kristall-
pick-up och den reproduktion som da erhélls var
synnerligen fornamlig. Det forefaller, som om
det moderniserade pus-pullsteget hade den egen-
skapen att ge utmarkt resultat utan krangel eller
vidlyftiga anordningar, och detta ar ju alltid av
betydelse for amatéren som striavar efter bista
mojliga ljudkvalité.

Fullstindig

t. 3-r radioapp. av ny modell. Litt att montera.
Forstkl. delar o. ror. Erbjuder trevl. sysselsittn.
Var o. en kan sjilv f6rfird. sin apparat t. bill. pris.
Ritn. och konstruktionsbeskr. sindes for kr.
1:50 i frim. som bifogas m. denna annons.

UNIVOX-FABRIKEN, Vilundsg. 9-10, Sthim. 6

Namn och adress:

EN SPOLE

EN KVALITETSPRODUKT

Vi utféora Specialkonstruktioner
Begar offert!

HANSMANNS ELEKTRO
RADIO- OCH ELEKTROTEKNISKA FABRIK
Jaktvarvsplan 3 Stockholm
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En piezo-elektrisk pick-up.

Den engelska firman Rothermel tillverkar en ny
typ av pick-up, vars funktion baserar sig pa den
kinda piezoelektriska effekten. Den saknar sa-
lunda den for de elekiromagnetiska typerna ka-
raktaristiska filtmagneten och likasa ankaret.
Det varierande naltrycket far hir verka pa en kri-
stall av rochellesalt, varvid en mot trycket sva-
rande spénning alstras. Illustrationen hir nedan
visar denna pick-up samt en frekvenskurva, upp-
tagen pa "Wireless Worlds” laboratorium. Som
synes framhéivas de lagre frekvenserna, vilka vid
inspelningen maste undertryckas ay utrymmes-
skal. Den avgivna spanningen uppges i genom-
snitt uppga anda till 2 volt.
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DV ARGROR
i naturlig storlek.

Bland Marconis rornyheter miérkas bl. a. ett
par extra sma typer, H 11 och L 11. Vinjett-
bilden hir ovan visar ett av dessa dvargror i full
storlek. De iro egentligen avsedda for polis-ra-
diomottagare, vid vilka utrymmet spelar en myc-
ket stor roll.

Roren arbeta normalt med si laga anodspén-
ningar som 45 volt, men kunna drivas med upp
till 100 volt. H 11, som har ett inre motstand
av 30000 ohm och forstirkningsfaktor 15, dr av-
sett som detektor och lagfrekvensforstarkare, och
L 11 med inre motstandet 12500 ohm och for-
starkningsfaktor 5 passar bist som utgangsror.
Dvirgréren aro forsedda med en speciell sockel,
passande till forsinkta hallare. Kurvor och 6v-
riga data samt mattskiss aterfinnas pa R & RA-
losblad i slutet av detta nummer.

Ett forsok att utnyttja dessa ror visas i vid-
staende illustration. Apparaten i fraga har ju
mest Kuriositetsintressen. Den kan givetvis ej
leverera nagon hogtalareeffekt i vanlig mening.
Den infillda bilden visar apparaten bakifrin
med aviagen huv. Lingst ner befinner sig den
egentliga mottagaren med roren. Déarovanfor
befinner sig “hogtalaren” (en vanlig hortelefon),
som skymmes av glodstromsbatteriet, ett 4,5-
volts ficklampsbatteri. Réren iro nimligen
kopplade i serie. Med 1 volts glodspianning pr
rér erfordras tre volt, varfor ficklampsbatteriet
ger en viss marginal fér spanningssdnkning.
Anodspanningen levereras av de fyra sma fick-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

MARCONIS

DVARGROR

lampsbatterierna och uppgar till 18 volt. Appa-
raten ar alltsa en “ett i allt” och ryms likvil le-
digt i en rockficka. Den kan emellertid fven vara
till praktisk nytta, sarskilt for cyklande turister,
som ej girna kunna belamra packhallaren med
en vanlig batteriapparat.

For dem, som eventuellt reflektera pa att
bygga en mottagare av denna typ, vilja vi emel-
lertid rekommendera, att avstd fran “hogtala-
ren” och i stillet ligga in lite mer anodbatterier
i dess stille, samt forse apparaten med en riktig
hortelefon. I denna form kan den bli ganska
anvindbar for turistbruk, da savil kinslighel
som effekt stegras.

Intresserade kunna erhalla schema och mate-
rialférteckning vid hinviindelse till var frageav-
delning. (Se “Fragor och svar” i slutet ay num-
ret.)

o)
oo o Qo0

Hogtalaresystem

VAR NYA HOSTKATALOG

Gr nu uthommen och innehdller hundratals billiga radioartiklar, verkiyg och nyheter som t. ex.

......... fr. Kr. 2:75 Radiotang med isol. skaft... Kr. 0:75
......... , 450

Elektrisk 16dkolv

3- gang kond. med skala ,,
P4 begiran siinda vi Eder denna Katalog mot 15 &res porto.

NATIONAL RADIOFABRIK, avd. 5. Kungsgatan 53, Stockholm

7.75 De billigas NATIONALROREN
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Fig. 3. Karaktiristik for Garrards pick-up.

skivvix-

lare av ny konstruktion

Trots att atskilliga konstruktioner sett dagen,
har- den automatiska skivviixlaren ej blivit sa
populir, som man kunnat vinta. Anledningen
ar att soka dels i priserna, vilka varit alldeles
for hoga, dels i att konstruktionerna varit sér-
deles komplicerade och émtaliga.

Garrards skivvixlare skiljer sig i flera avse-
enden fran de éldre typerna. Hela mekanismen
ar monterad pa en fyrkantig plat, som undertill
uppbir motorn jéimte regulator och styranordning
for skivvaxlingen. Sistnimnda anordning har
formen av en trumma, som uppbir en spiralfor-
mad styrlinjal (se fig. 2). Denna mekanism
trider j funktion endast vid vixlingen och ar-
betar salunda icke under spelperioderna, varige-
nom onddiga mekaniska stérningar undvikas. De
lre magasins- och vixelarmarna, som synas pa
fig. 1, arbeta med stor precision och sikerhet,
och nagon risk for skivbrickage synes ej fore-
ligga. — En sak, som i allménhet férsummas,
icke blott da det giller elektriska grammotfon-
verk, ir smorjningen. Detta beror ofta pa, att
smorjkoppar resp. -hal antingen #dro svaratkom-
liga eller otillfredsstillande markerade. Pa Gar-

Fig. 1.Exterior.av Garrards automatiska skivvaxlare.
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rard-verket finnas tre ordentliga smérjkoppar
placerade under tallriken, vilken endast behéver
lyftas av da man vill komma &t dem. Dessutom
tjanstgor den ihaliga spindeln dven som oolje-
kanal.

Verken finnas for savil vixel som likstrom,
med omkopplingsmojligheter for olika spannin-
gar. Dessutom tillverkar firman Aven en univer-
salmodell med seriemotstind, som kan instillas
for olika spanningar och stromarter.

Den pick-up, som tillhér utrustningen &ar i
ovanlig hog grad fri fran resonans tack vare li-
ten massa i de rorliga delarna samt en god
dampning. Likstromsmotstandet #4r c:a 6000
ohm, och volymkontrollens motstand bor utgé-
ra c:a 100000 ohm. Vinjettbilden aterger en
kurva, upptagen pa “"Wireless Worlds” laborato-
rium. Stegringen i basregistret kompenserar de
lagre tonernas undertryckande vid inspelningen
och den skarpa avskirningen vid c:a 4500 per/
sek. minskar i hog grad nalraspet. Med ett be-
lastningsmotstand pa 100000 ohm limnar denna
pick-up en genomsnittlig spanning av 1 volt eff.

Fig. 2. Mekanismen sedd underifrdn.
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Naturtrogen musikoverfo-
ring over langdistans

En synnerligen intressant overforing av sym-

fonisk musik o6ver langdistanskabelledningar

agde rum den 27 april forra aret mellan Phila-
delphia och Washington. En konsert av Phila-
delphias beromda symfoniorkester utford i Aca-
demy of Science Hall i namnda stad, overfordes
pa kabelledningar till Washington och reprodu-
cerades dar i Constitution Hall infor en utvald
samling av musiker, vetenskapsman och teknici.
Avsikten med denna 6verforing var att visa, med
vilken hog grad av naturtrogenhet och akustiskt
perspektiv musik verkligen kunde overforas och
reproduceras. IEnl. Electrical Engineering, som
i sitt  januarihifte for i ar utforligt behandlar
de tekniska anordningarna vid overféringen, bi-
bragtes auditoriet i Washington verkligen illu-
sionen av att orkestern befann sig bakom scen-
ridan i Constitution Hall. Féljande kortfattade
framstillning av handelsen ansluter sig i huvud-
sak till ett referat i T.F.T., nr 4, 1934.

Overforingen skilde sig i flera hinseenden fran
vanligen foérekomande musikoverforingar. Sa-
lunda uppvisade det overforda frekvensomradet
en bredd pa ej mindre dn 4015000 p/s. Genom
tidigare forsok hade utronts, att ett dylikt brett
frekvensband var en oundganglig fordran, for
att skillnad mellan original- och atergiven musik
ej skulle kunna formirkas. Till jamforelse ma
niamnas, att vid éverforing av rundradiomusik a
ledningar man 1 -allmanhel nojer sig med ett
frekvensomrade fran 100 upp till c:a 5000 p/s.
Vidare atergavos de storsta forekommande ljud-
styrkevariationerna naturtroget. For detta dnda-
mal maste mikrofoner, férstirkare och hogtalare
vara i stand att distorsionsfritt overfora och ater-
giva elt ljudvolymsomrade av minst 65 dB (7.5
neper), varvid de svagaste lonernas lransmis-
sionsniva Annu maste uppvisa en tillracklig hojd
over storningsnivan. I motstats hirtill nyttjas vid
rundradioéverforingar i Amerika sillan storre
ljudstyrkeomrade én 30 dB (c:a 3,5 neper). Slut-
ligen uppvicktes som namnts hos dhorarna sam-
ma akustiska perspektiv, som forefanns vid det
direkta avhorandet av en stor, i rummet utbredd
orkester. For detta #&ndamal anvindes tre av
varandra oberoende oOverforingskanaler med
skilda mikrofoner, ledningar och hogtalare. Sam-
hérande mikrofoner och hogtalare voro anord-
nade pa motsvarande platser i upptagnings- resp.
atergivningssalen. De tre mikrofonerna voro pla-
cerade framfor orkestern: en mitt for, en till van-
ster och en till hoger om densamma.

En dylik kvalitetstrogen musikoverforing stal-
ler givetvis mycket stora krav pa de anvinda led-

ningarnas transmissionsegenskaper. Man nytt-
jade for andamalet tre opupiniserade kabelledar-
par (1,29 mm). Till undvikande av storningar
genom overhoérning och ledningsbrus overfordes
det erforderliga frekvensbandet ej direkt wutan
med hjalp av barfrekvens. Bestimmande hir-
for var dven, att kabelmanteln utgor ett fullkom-
ligt skydd for de hogre frekvenserna gentemot
varje induktiv eller elektrostatisk yttre inverkan
pa ledarna. Stérningar fran ovriga i samma ka-
bel forefintlica forbindelser undveks, da vid
dessa senare visentligt lagre frekvenser an-
vandes.

Man valde en barfrekvens av 40 ke/s och
nyttjade for overforingen det undre sidbandet
(25 — 40 ke/s), detta for att ej behdva overfora
ett Gverdrivet brett frekvensband och onodigt be-
lasta overdragen. Inom detta frekvensomrade
uppvisa de opupiniserade ledningarna givetvis en
ritt hog dimpning. Under det att de normala
kabelledningarna mellan Philadelphia och Was-
hington (avstand c:a 220 km) aro utrustade med
tvenne mellandverdrag, maste i foreliggande fall
strickan uppdelas i sex overdragssektioner genom
uppriattande av ytterligare tre overdragsstatio-
ner, av vilka tva inrymdes i harfor sérskilt upp-
forda mindre byggnader. Dampningen hos de
enskilda sektionerna uppgick det oaktat till nar-
mare 50 dB (5,8 neper) vid frekvensen 40 ke/s.
Vid 25 ke/s var dampningen c:a 40 dB.

Birfrekvensen eliminerades redan vid module-
ringen pa kint sitt, medan det dvre sidbandel
undertrycktes genom filter. Lésningen av detta
senare problem var ej sa alldeles enkel. Om man
velat undertrycka det ovre sidbandet hell och
hallet, utan att samtidigt det undre sidbandet
skulle lida menlig inverkan, sa hade hirfor er-
fordrats filter med utomordentligt brant stigan-
de dampningskaraktiristik, vilkas framstillande
skulle berett svarigheter. Man nojde sig darfor
med filter av enklare utférande och tillat dérvid,
att fiven de ligre frekvenserna i det ovre sidban-
det éverfordes. For att det oaktal ingen distor-
sion skulle uppsta vid demoduleringen, masle
vissa villkor iakttagas. Salunda maste ej blott
frekvens utan iven fas hos birvagen vara exakt
lika vid modulering resp. demodulering. Dérfor
pverfordes pa ledningen en styrfrekvens av 20
ke/s, vilken, sedan den hojts Lill det dubbla, fick
tjinstgora som barvag a saval sandnings- som
mottagningssidan. Barvagens fas inreglerades
till ratt varde i mottagaren genom variabla kon-
densatorer. Vidare maste filtret pa mottagnings-
sidan for frekvenser i nérheten av béarvagens
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AUTOGIRO MED RADIO FOR TRAFIK-

F orsoksflygningar over London ha nyligen {6-
retagits av polisofficerare fran Scotland
Yard med en aulogiro, utrustad med Marconisan-
dare och -mottagare for dubbelsidig férbindelse
med markstation. Avsikten var att utréna den-
na flygmaskinstyps lamplighet for trafikdirige-
ring i stider och liknande dandamal.

For en radioutrustning av detta slag ar det
nodvindigt, att nedbringa savil vikt som erfor-

DIRIGERING e m =

derligt utrymme. Séndare och mottagare dro
placerade framfor observatoren,  som bilden a
omslagels forsta sida visar, och viga tillsamman
med batterier och 6vriga tillbehor endast c:a 35
kg.

Sandaren, som ar avsedd for telegrafi med kon-
tinuerliga vagor, innehaller ett styroscillator- och
ett forstarkareror, bada av typ P 625. Moltaga-
ren ar en rak trea med skiarmgallerror i HF-ste-
get, typ S 410. Detektor och slutrér aro bada av
typ L 410.

Anodspanning lages for savial sandare som
mottagare fran ett 240 V torrbatteri med uttag
vid 120 V. for mottagaren. Samtliga glodtradar
matas fran en 6 V. ackumulator.

Marconibolaget har tidigare monterat in radio-
utrustningar i de autogiros, som Scotland Yard
de sista tre aren anvént sig av for dirigering av
den oerhorda trafiken vid Derbylopningarna. Er-
farenheterna hérifran ha varit synnerligen goda.
Polisbefialet har fran autogiron erhallit under-
rattelser i god tid om trafiken pa de olika vagar-
na och med stod hirav kunnat vidtaga atgarder
till férhindrande av trafikstockningar.

frekvens #dga en sadan komplex dimpning, att
summan av amplituderna hos det undre och vre
sidbandet for de laga frekvenserna gav i huvud-
sak konstanta virden, vilka motsvarade ampli-
tuderna for de hogre frekvenserna i bandet. Pa
detta satt lyckades man at éverforingssystemet i
dess helhet giva en frekvenskaraktaristik, vilken
inom bandet 4015000 p/s varierade med endasl
E£51-dBi

For kompensering av den hoéga kabeldamp-
ningen anviandes forstarkare av ny modell, vilka
redan vid tidigare forsok (se Bell System Techn.
Journal, juli 1933) kommit till anvindning med
gott resultat. Dessa forstarkare arbeta med nega-
tiv aterkoppling och kidnnetecknas av mycket
stort oberoende i forstarkningshinseende fran
spanningsvariationer hos anvinda strémkillor,
samt -av mycket ringa linjar distorsion. Som
exempel kan namnas, att forstirkningen hos en
dylik forstirkare 4ndrades med endast 0,01 dB
vid en 6kning av anodspénningen fran 240 till 260
volt, medan den vid en forstirkare av i Amerika
for overdrag hittills anvind typ under samma
betingelser skulle ha varierat med c:a 0,7 dB.
Denna nya forstarkartyp innebir tydligen ett
stort framsteg, sirskilt inom overdragstekniken,
dir pa grund av det ej sillan férekommande
stora antalet seriekopplade 6verdrag hog stabili-
tet hos varje enskild forstirkare ar av stor vikt.

I &ndamal att erhalla en ytterligare 6kning i
ljudvolymsomrade, vilken dock ej var nédvindig
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for demonstrationen ifraga, gjordes forsok med
inférande av en konstgjord distorsion, varigenom
de hogre frekvenserna i musiken overfoérdes pa
ledningen med en vasentligt hogre transmissions-
niva 4n de lagre. P4 grund av sin tidvis mycket
ringa ljudstyrka och sitt lagre lage inom det
overforda sidbandet kommo de hogre frekven-
serna att ligga narmast storningsnivan. Pa av-
sandningssidan inkopplades fore modulatorn en
konstledning, som dampade de lagre frekven-
serna mycket starkare an de hogre. P4 mottag-
ningssidan aterstilldes det mormala tillstandet
genom en equalizer, vars dampningskurva hade
ett omvéant forlopp. Genom detta forfarande
kunde en 6kning i ljudvolymsomradet pa c:a 10
dB (1,15 neper) erhallas.

Vad de anvinda mikrofonerna och hogtalarna
betraffar voro de samtliga av den elektrodyna-
miska typen. Hogtalarna voro utrustade med
horn, enidr denna typ synes ha vissa fordelar vid
avgivandet av stora effektbelopp. For att effek-
tivt atergiva sa laga toner som 40 p/s kravas dock
horn av stora dimensioner, vilka for att ej bliva
otympliga da lampligen givas en veckad form.
Denna typ av horn aterger emellertid hoga toner
synnerligen daligt, varfor varje hogtalare vid
tillfallet i fraga utfordes i tvenne enheter: en for
de ligre tonerna (upp till 300 p/s) orh en fiar de
hogre med anordning for den inkomande strom-
mens uppdelning pa tvenne frekvensomraden.

(Killa: Tekn. Medd. fr. Kungl. Telegrafv.)
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PA RADIOMARKNADEN

ELEKTR. A|B SIEMENS, STOCKHOLM

har frin och med den 1 september 1934 centraliserat for-

siljningen av en hel del av den gingse svagstromsmate-

rielen och for detta indamdl grundat en ny forsiljnings-
avdelning, avd. S. M. (svagstromsmateriel) under ledning
ay ingenjor A. F. Feichtinger, Meningen hirmed ir att
dels fi till stind enhetliga priser och rabattvillkor och
dels forcera ackvisitionen for de i hela’ Europa vilkinda
kvalitetsfabrikaten inom branschen.

Den nya avdelningens forsiljningsprogram omfattar
tillsvidare foljande materiel;

1) Radiodelar, sisom Karbowid-motstind, blockkonden-
satorer, glasrorskondensatorer, kombinerade kondensa-
torblock, elektrolytkondensatorer, Kordelmotstind, po-
tentiometrar, hogfrekvensspolar, ligfrekvens- och nit-
anslutningstransformatorer, drosslar, glimmerkonden-
satorer, kopparoxiduldetektorer, ! vridkondensatorer,
rorhdllare, skirmat systofiexror, strombrytare,

2) Storningsskydd av alia slag, storningssokare, skdrmad
antennmateriel och tillbehor.

3) Smalfilmsapparater och tiilbehér sisom kameror, pro-
jektorer etc.

4) Stromkillor, signalapparater, sikerhetsapparater, elek-
triska ur etc., sdsom element och batterier, torrlikrik-
tare, ringledningstransformatorer, ringklockor, tjutare,
dorrsikringsanliggningar, elektriska rumsur, synkron-
ur, antennavledare o. s. v. £

5) Hemtelefoner och elektriska portkontrollanliggningar.

6) Apparater for skonhetsvird, parfymfliktar, elektriska
bygglédor, lodkolvar etc.

7) Sinterkorundtindstift och -materiel samt ozonventila-
torer.

8) Ringledningsmaterial sdsom tablder, omkopplare, bad-
rums-, dorr- och fonsterkontakter, tryckknappar, kon-
takthus, bordskontakter, paronkontakter etc.

Av alla normala svagstromsartiklar kommer ett tillrick-
ligt stort lager att uppliggas i Stockholm, Goteborg, Mal-
mo, Norrképing, Sundsvall och Skellefted,

ETT MELLANFREKVENSFILTER

vars utseende framgéir av nedanstiende illustration till-
verkas av Hansmanns Elektro, som specialicerat sig pd

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

STOCKHOLJMS
RADIOKLUBB

STOCKHOLMS RADIOKLUBB.
Stockholms Radioklubb inleder sidsongens arbete med

sammantride 4 rest. Gillet tisdagen den 25 september
1934 kl. 20, varvid ingenjor Arvid Kjorling hiller fore-
drag med ljusbilder om radionyheterna vid Berlinutstill-
ningen.

Foljande sammantridden héllas tisdagarna den 9 och 23
oktober, 6 och 20 november samt 4 och 18 december.

Liksom tidigare skall styrelsen genom notiser till mor-
gontidningarna soka underritta medlemmarna om dmnet
for de foljande foredragen. Styrelsen, som fitt lofte om
ett flertal hogintressanta och aktuella foredrag hoppas pi
livlig anslutning frin medlemmarnas sida vid tisdags-
sammantridena och vidjar till medlemmarna att soka in-
tressera vanner och bekanta for intride i klubben.

Nya medlemmar vinna intride mot inbetalande pr post-
giro 50001 eller vid sammantride av avgiften, antingen
5 kr., gillande for sista halviret 1934, varvid tidskriften
Radio-Radioamatoren erhélles for samma halvar, eller 10
k?., gillande for hosten 1934 och ar 1935, varvid tidskrif-
ten erhilles under dr 1935.

Den, som ej har tillfille bevista sammantridena, kan
intrida som passiv medlem och betalar da halv avgift.

. Sekreteraren

hogfrekvensspolar av olika slag. Det ifrigavarande filt-
ret levereras normalt avstimt for 122 kc, men kan ldtt
justeras mellan grinserna 105 och 130 kc. Sparrmotstan-
det uppges till c:a 400000 ohm, varfor en mycket hog
forstirkning bor kunna uppnds i kombination med de
moderna HF-pentoderna. Det mekaniska utférandet ar
mycket omsorgsfullt, och tack vare de smi dimensioner-
na ir utrymmesbehovet litet.

Firma Flodin & Ruths, Biblioteksgatan 12, Stockholm
har for omnimnande uppvisat ett antal nya radiodelar.

En serie nya nittransformatorer och drosslar, bland
vilka sistnimnda, tva typer for anvindning som anod-
drosslar i allstromsmottagare. 1 sidana mottagare kan
for detektorsteget ej gidrna anvindas motstindskoppling
vid mottagarens drift & liga niitspinningar. Sirskilt bo-
ra omnamnas:

Drossel D.—1 1000 Hy vid 2 mA, avsedd som anod-
drossel for detektorkopplad hégfrekvenspentod. Drossel
D. 62300 Hy vid 2 mA, anviindningsmajlighet, som ovan,
men med vanligt skirmgallerér. Nittransformator T 300
limnar 1 X 300 volt, 75 mA, avsedd fé6r modern 2-rors-
mottagare med 8 watts slutpentod.

En serie torrelektrolytkondensatorer av fabrikation T.
C. C: 2X8uF, 2 4uF, 1X4 uF, samtl. fér 500 V. topp-
spanning.

Dessa idro sarskilt lampliga att anvinda i sidana mot-
tagare, dir chassiet bor isoleras frin nitspinningen som

189




NN
S| N\ A NN
-~ €Y |7~

Pl - S0 - Na T

Herr Redaktor.

Da iill dags dato Overingeniér Holms i Stockholms
Elektricitetsverk resp. Materialkontrollanstaltens tjdnste-
mins inldgg i olika tidningar forfarande till min stora
forvaning std helt oemotsagda, anser jag dock vissa sa-
ker ur rent svenskt intresse bora papekas. Hittills har
enligt mitt formenande blott de synpunkter, som gynna
den hollindsk-tyska trustens intressen framforts. Utan
att’ pd ndgot sitt vilja ta parti for mindervirdiga kon-
struktioner; miste undertecknad som innehavare av en li-
ten amerikansk 4-rors mottagare bestimt protestera.

Ing. Holm skriver, att proven hos Sy. El. Materialkon-

trollanstalten utforas efter internationella normer, men.

det bor vil icke vara ing. Holm obekant, att de svenska
normerna betydligt overtriffa de utlindska och, enligt mitt
formenande, onodigt fordyrarelektriskt materials anvand-
ning for svenska folket. Sivil de tyska som speciellt i detta
fall de amerkanska dro betydligt lindrigare. Jag hade
tinkt och trott att svenska folket icke blott pistods, utan
aven var minst likd intelligent som négon av de nimnda
nationernas medborgare, och foljaktligen borde det vil
vara onddigt att kringgirda oss stackars svenskar med
sikerhetsitgirder som om vi vore barnungar. Upprik-
tigt sagt, bestimmelser och foreskrifter, godtagna exem-
pelvis i Tyskland och Amerika (dessa land lira ju dock
vara nagot storre bade till ytomrdde och innevdnaranta-
let dn det lilla Sverige) borde vil dven duga &t oss.

Vad sedan betriffar det sista skriet mot speciellt den
amerikanska importen, si borde det svenska folket icke
formenas att kunna erhdlla forstklassiga apparater med
ovanlig effektivitet och mottagningsformiga till ett pris,
som med c:a 1/3 understiger den europeiska -trustens.
Inom parentes Kunde hir frigas av vilka skil Sverige
alltjamt’ stitar med de hogsta rorpriserna i hela Europa.
Att vi omsider borja f4 upp 6gonen for amerikanska ap-
parater och den europeiska trustens svarigheter att hilla
marknaden och konkurrensen resp. sina rérpriser, bor ic-
ke forvana. Icke heller att trusten soker myndigheternas
hjilp att pi allt sitt motarbeta konkurrensen, men vad
som dr forvinande &r, att myndigheterna utan att hora
motparten taga parti for samma trust.

En fordran, som ytterligare borde ventileras ir den,
att vid bakstyckets borttagande pi en apparat, strommen
skall brytas. Vad ir anledningen till att brandfaran vid
de amerikanska apparaterna framhilles si starkt? Jag
hdnvisar till att en halvvattslampa, som vid anvindadet
utvecklar’ en betydligt hogre virmegrad i si fall kan to-
lereras. Mig veterligt har dnnu ingen brandolycka in-
triffat genom nigon amerikansk apparat.

3

fallet dr i allstrémsmottagare. Kondensatorerna iro in-
kapslade i vaxpapp och monteras med hjilp av U-vinklar.
- 'Av samma fabrikat féras tva typer ansedda for shunt-
ning av-katod och skirmmrgallermotstiand,

10 « F 50 V. hogsta arbetsspinning.

25 uF 25 V. hogsta arbetsspinning.

De modernaste rortyperna har styrgallrets anslutning
placerad i toppen. For detta dndamal har samma firma
en praktisk anslutningshylsa, som blott behover pétryc-
kas rorets toppanslutning.
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Undertecknad har vilvilligt beretts tillfille att, i och
for bemotande, taga del av ovanstiende inldgg i en friga,
varom pa senare tid skrivits en hel del i olika tidningar
och tidskrifter, nimligen kontrolleringen och S-mirkning-
en av ndtanslutna radiomottagare.

Materialkontrollanstaltens =~ bedomning av nitanslutna
radiomottagare dr fullt opartisk. Nigon mannamin f6-
rekommer icke.

Provningen av radiomottagare sker efter sikerhetsfo-
reskrifter, utarbetade och faststillda av Svenska Teknolog-
foreningen (S. T. F:s handbok 26) och kompletterade
med av Materielkontrallanstalten utfirdade tillimpnings-
regler och fortydliganden.

En av herr A2 omnimnd uppgift i en daglig tidning, att
Materielkontrollanstaltens provning sker efter internatio-
nella normer, beror pa ett missforstind, som har sin grund
diri, att jag meddelade intervjuaren, att forslag till in-
ternationella normer f6r radioapparater foreligger, och
att dessa sannolikt komma att antagas dven i Sverige.
Dessa internationella normer, som utarbetats av en kom-
mission, i vilken 13 europeiska linder iro representerade,
aro i flera avseenden betydligt stringare in de nuvaran-
de svenska foreskrifterna.

Alla radiomottagare, som inlimnas till Materielkontroll-
anstalten for provning, de md vara av tyskt, hollindskt,
svenskt eller amerikanskt fabrikat, bedémas pd samma
sitt, pd grundval av ovannimnda svenska foreskrifter,
och alla apparater, som uppfylla dessa, godkdnnas och fi
ritt att bira S-mirket.

De svenska foreskrifterna overensstimma i huvudsak
med dem, som for nirvarande tillimpas i de flesta andra
europeiska linder. De tyska foreskrifterna dro t. 0. m
i vissa avseenden stringare dn de svenska. De amerikan-
ska foreskrifterna kidnner jag icke till, men herr A2:s
uppgift, att de dro betydligt lindrigare in de svenska, fo-
refaller vara riktig att déma av de amerikanska radio-
mottagare, som pd senare tid inlimnats till Materielkon-
trollanstalten for provning. Dessa ha ur mottagnings-
synpunkt i allmidnhet visat sig vara goda, men utforan-
det ur sikerhetssynpunkt har varit hogst otillfredsstillan-
de. En fornuftig minniska kan icke pasti, att en elek-
trisk apparat ar ofarlig, om man vid dess forflyttning,
eller handhavande i évrigt knappast kan undgi att bero-
ra spanningsférande metalldelar, eller om den har mot-
stindstrddar, i vilka virme utvecklas, anbragta si, att
de geneom att tickas o6ver med en gardin, en matta el.
dyl. kunna vélla antindning.

Hirmed idr icke sagt, att alla amerikanska radiomot-
tagare dro farliga. Tvirtom finnas amerikanska motta-
gare, som ur sikerhetssynpunkt dro fullt tillfredsstillan-
de, och Materielkontrollanstalten har ocksi tidigare god-
kidnt ett par typer.

Det dr givet, att om sikerhetsforeskrifter inforas for
elektriskt materiel, denna dirigenom kan i nigon maén
fordyras, men att den “onédigt” fordyras bestrider jag
pad det bestimdaste. Sikerheten till liv och egendom
miéste dock vara vird en liten premie, och denna ir i
ifrigavarande fall mycket obetydlig. For ovrigt ha si-
kerhetsforeskrifterna icke tillkommit for att fabrikanter-
na och siljarna av materiel, genom forhéjda priser, sko-
la fortjina mera pengar utan uteslutande i allminhetens
intresse, och fackminnen, som wutarbetat foreskrifterna,
ha dirigenom pdtagit sig ett stort ansvar.

Slutligen vill jag framhilla féljande. En kontroll av
vad slag den vara md, leder ofelbart till kritik, och sidan
ar alltid nyttig, under férutsittning att den ir vederhif-
tig och framféres av ndgon, som satt sig in i den friga
det giller. Herr A2 ir fordenskull vilkommen till Ma-
terielkontrollanstalten fér att studera dess arbetssitt och
provningsnormer. Anstalten stir dessutom alltid till
tjanst med att diskutera elektriska starkstromsapparaters
utforande ur sikerhetssynpunkt.

Stockholm den 15 september 1034.

Yngve Holm.



= utnyttjande
Telefunkens vdrlds-
berémda patent

Den svenskbyggda, 4-rérs universalmottagaren, U3
med Telefunken universalror, gér férstklassigt dverallt
dar det finns elekiriskt ljus (béde pé& vaxel- och lik-
strom).

Med sina tre universalpentoder mdter den sig med en
stor superheterodyn ifrdga om kdnslighet och ljud-
styrka.

U3 dr ingen lyx men en sak av varaktigt vdrde.
Bruttopriset Kr. 235:—.
Selektiviteten @r driven till det yttersta

genom tvé ultraselektiva, helkapslade
kretsar och specialspelar lindade med litz.

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TELEGRAFIL STOCKHOLM

Herr Redaktor.

Med anledning av en insidndare i Eder tidskrift tar K
jag mig friheten pipeka vissa detaljer, vilka givit en nigot P R M A R
skev uppfattning av sakliget.
Betrdffande S-mdrkning. ﬁ"

De i Sverige gillande normerna for S-mirkning av
apparater dro icke sisom den virde insindaren pdstir

stringare in de internationella, innu ej definitivt antagna
IFK-normerna utan snarare mycket lindrigare och kunna OCH

av varje samvetsgrann radiofabrikant, vilken inrédttar sin

fabrikation hirfoér, innehéllas. Vad betriffar Amerika o e
torde det vara vida bekant, att dirstides pa det elektris- RADIO = AMATO REN
ka omrdddet ej finnas nigra sikerhetsbestimmelser, var-
for absolut livs- och brandfarliga apparater kunna kom-
ma i marknaden. Det dr att mirka, att i Amerika pa
den senaste tiden en allt stérre opposition mot de diliga f
s. k. Cigarbox-mottagarna uppstdtt och de nya mottagar-
na, vilka dro byggda med forstklassigt material, pd intet
sitt stilla sig billigare in motsvarande europeiska. erhallas till ett pris av
Den virde insindaren anser, att kravet pd att strom-
men brytes nar bakstycket borttages dr for stringt. Det

or k9. 53

Kronor 2:— om be-

ir givetvis ej nodvindigt att ha ndgot bakstycke pd ap- loppet insdndes till
paraten alls under forutsittning att inga nédtspinnings-

forande delar eller punkter férande full anodspinning dro vart postgirokonto nr
dtkomliga. Senaste 4rets ror ha i flera fall galleruttag

i toppen, varigenom detta ej torde komma att villa nag- 57257.

ra svérigheter i framtiden.
Brandfaran vid amerikanska apparater kan ej tillrack-

ligt beaktas. Det ir visserligen sant, att dven sfsom in- e T A

séix'ndaren" framhﬁ]!er i en 1/2 watts lampa “en betydligt Radio och

hogre viarmegrad” uppstir men glasballongen 4 denna

placeras i allminhet icke i omedelbar kontakt med brinn- Radio-Amatorens
bart material sdsom ar fallet vid de amerikanska smaap-

paraterna, dir forkopplingsmotstindet ligger inne i an- Fiirlags A.-B.
slutningssladden. T. Elmquist.
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SAVR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina ldsare till tjdnst med
besvarande av l{frdgor rorande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser galla :

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den frdgandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till. RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»8var pd frigors, Postbox 50 66, Stockholm.

2) For varje friga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257.%

3) Alla frdagor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pa fragor».

4) Eft omg. besvarande kan icke garanteras.

R .P.. 1) Undertecknad onskar ett
kopplingsschema till en trerorsapparat
for 25 per. vixelstrom, 220 volt. In-
nehar féljande delar:

Ror: Telefunken RENS 1 819, 1 820,
1823 d samt Tungsram V 2018.

Spolar: Prahn skirmgallerspolsats
utan skdrmboxar,

Kondensatorer: 4, 1 och 4,1 mf.

Motstind: 50, 30, 20 och 10000 ohm.

2) Kan ovannimnda ror anvindas
for samma stromart till en kortvigs-
mottgare. Om si ér fallet onskas ett
schema dven over en 2-rors sidan.

Svar: I nr 1 av R. o. R. detta ar
finnes ett schema 6ver en dylik mot-
tagare pd sid, 25 fig. 1. Detektorn
bor dock liksom pi detta schema ut-
goras av Tungsram R 2018. Motstin-
det i serie med slutrérets skirmgaller
uteslutes. Vad spolarna angdr si mis-
te dessa vara noga skirmade. Limp-
liga spolar iro de pi schemat angivna
. Tjernelds TA och TA. Nimnda nr
av tidskriften kan, om si onskas, rek-
vireras frin red.

Ang. kortvdgsmottagaren, vilja vi
avrida frin att bygga en dylik med
dessa ror.

E. K. Onskar svar pi foljande fra-
gor. Pl
1). Erforderliga uppgifter fér lind-
ning av transformator och drossel till
aggregatet enl. medsinda sc a.

2). Uppgift for lindning av en
ringledningstransformator. Primir 127
volt, 50 per. - Sekundir 4 volt, 1 amp.

3). Uppgift av nittransformator,
som passar till likriktarror Philips 506.
Primidr 127 volt, 50 per. Sekundir
2X300 volt, 75 milliampere, 2)X2 volt,
4 amp.

Sar: 1) Kirnan bestir av 120 st.
transformatorlameller 'Tjernelds typ
Mr.

Primirlindning: 349 varv 0,00 mm
emaljerad koppartrid,
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Sekundirlindning: 2X1050 varv 4 % %
0,55 mm emaljerad koppartrid. té 7 150
Sekundirlindning 2X6 varv 1,50 Ve L T R m _[,l%
mm emaljerad koppartrdd. ok I
Sekundirlindning 2X6 varv 1,50 L T L

mm emaljerad koppartrid.

Drosseln bestir av 3500 varv 0,40
emaljerad koppartrdd pd en kidrna av
100 st. drossellameller Tjernelds KL1.

2) Kirna: 60 st. transformatorla-
meller typ Kz,

Primir: 3280 varv 0,15 mm emal-
jerad trad.

Sekundir: 114 varv 0,80 mm emal-
jarad trad. i

3) Kirna: 70 st transformatorla-
meller Tjernelds typ Mz. :

Primir: 742 vary, 0,60 mmemalje-

rad tréd.

Sekundir 2X1940 varv 0,15 mm
emaljerad trdd.

Sekundir: 2X13 varv 1,0 mm emal-
jerad trad. -

Sekundir: 2X13 varv 1,5 mm omal-
jerad trédd.

Vid lindningen ir att observera att
inga kortslutna vary fi forekomma
samt att god isolation mellan lindning
och jirn forefinnes, dvensi mellan (?e
olika lindningarna. Mellan varje
lindningslager isoleras :med pappers-
mellanligg.

A. E. Undertecknad ‘Onskar sche-
ma Over en apparat, dir jag kan an-
vinda foljande ror: E 424, B 443, lik-
riktarroret dir RGN 504. Spolsats
enl. bifogade schema. Apparaten skall
anslutas till 220 volts vixelstrom.
Dubelkondensatorn ir S & S, 2X300
cm. Hogtalaresystemet Blaupunkt R
66. Onskar slutroret transformator-
kopplat.

Svar: Limpligt schema wvisas i
fig. 1. Nittransformatorn bor limna
c:a 250 volt, 40 ma. Ex. typ TA 1801
av Sundbergs i Sigtuna fabrikat eller
motsvarande av annan tillverkning.

E. O. Vore tacksam for erhillande
av kopplingsschema over en trerd.s
batterimottagare med avstimningsspo-
le av Tjernelds fabrikat, skirmgaller-
detektor samt tvd steg transformator-
kopplad ligfrekvensforstirkning. Blir
inte skdrmgallerdetektor selektivare
in vanlig detetkor?

Vore tacksam for uppgift & spoltyp
samt inkopplingsnumrering av spolen
pd schemat.

ooy
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Svar: Fig 2 visar det av Eder on-
skade schemat, men di skirmgaller-
detektor kommer till anvindning bor

forsta ligfrekvenssteget motstinds-
kopplas. - Slektiviteten blir storre med
skirmgallerdetektor.

1

S. B. Undertecknad, lisare av Eder
tidskrift, onskar snarast mojligt erhdl-
la schema Gver en selektiv och effektiv
tvarors ndtansluten vixelstromsmotta-
gare. Materiallista samt uppgift pd
tillverkning av spolarna onskas. Inne-
har foljande delar: 1 st. nittransfor-

mator 2X300 volt, 75)am;, 2X2 volt, -

—
1 amp. och 4 volt, 5 amp. 1 st. ligfre-
kvenstransformator 1: 3. Blockkon-

densatorer 50, 200, 300, 2000 cm.
1

Svar; I nr 11 4rg. 1933 av tid-
skriften finnes infort en fullstindig
byggnadsbeskrivning 6ver en dylik
mttagare.o Materiallista samt anvis-
‘ning till material av olika fabrikat fin-
nes dven upptaget i namnda beskriv-
ning,

P. K. Onskar erhilla upplysning
om lamplig inkopskilla for material
till en radiomottagare. D& jag dr bo-
satt pd landet lingt frdn ndgon storre
stad har jag svirt att komma i for-
bindelse med nédgon {vederhiftig fir-
ma, som till overkomliga priser {or
forstklassigt radiomaterial och tiankte
diarfor ebdja R. o. Ra, limna mig upp-
gift pd ndgon limplig firma.

Svar: D3 det givetvis ir mycket
sviart for oss att lamna uppgift pd ni-
gon viss firma, vilja vi hinvisa Eder
till’ nigon eller nigra av R, o. Ra:s
annansorer, vilka samtliga fora forst-
klassiga varor till 6verkomligt pris.



>Mannen — som

fatt etern att tala»

Guglielmo Marconi — »mannen som
fatt etern att tala®» — ir ett stort namn
iven pa det rortekniska omradet. Mar-
conirdren ha varit och aro alltjamt
foregingarna — representanter for det

allra senaste pa det rortekniska omradet.

%
Overallt, diar palitliga resultat dro av
vital betydelse, dar anvindas foljakt-
ligen ocksi Marconisroren — vid stora
rundradioanlaggningar jorden runt, ins
om den transatlantiska telefonien, pa
atlantjattarna lika val som pa krigs-

fartygen och luftens linjeskepp.

kan ge Eder radio okad ffekt

Nu finnas Marconiroren aven i Sverige.
De flesta radioaffarer tillhandahalla gra-
tis Marconibroschyren, som innehaller
verkliga fynd for sival radioamatorer
som apparatinnehavare. En ny lista
kommer i dagarna, innehallande bl. a.

Marconis nya allstromsror.

Forst med Marconi-rér i mottagaren
kommer den till sin fulla ratt — far
den okade rackvidd, den renhet och
klarhet 1 ljudet, som ar Marconis se-

naste gava till viarldens radiolyssnare.

Anvédnd sjilv de ror, som fackmdnnen anvdnda
— forse Eder mottagare med Marconi-ror.

MARCONTI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY, LONDON.




7 avgorande punkter

vid val av radioror:

Ny domballontyp: spar utrymme,
ger battre hallfasthet.

Tva glimmerskivor stédja mot glas-
vaggen och kvarhélla den inre kon-
struktionen orubbligt.

Induktionsfri lindad glédtrad ute-
sluter katodgnissel

Anoden karboniserad och perfo-
rerad for béttre kylning.

Foérgyllt galler utesluter galler-
emissior:.

Fullstindig skdrmning stabiliserar
mottagningen.

Flerdubbel mekanisk stagning
garanterar mikrofonfrihet och stérre
driftsgkerhet.

TUNGSRAM

BARIUMROR
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