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* Marconiphone — vérldsmérket i radio — som av
férsdliningstekniska skl ej tidigare férekommit p& den
svenska marknaden, erbjuder i &r en genomgdende
intressant och konkurrenskraftig apparatserie, som Gver
hela vérlden métts med entusiasm savél fran allmén-
hetens som radiobranschens sida.

Marconiphones tekniska fulléndning erké&nnes &verallt
— dess ledareskap &r obestridligt.

Gor Edra reservationer i tid. Aterférsaliare antagas &
platser, ddr vi e &ro tillfredsstéllande representerade.
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Stark - Palitlig -
Tystgaende - Storningsfri

SIMPSONS

ELEKTRISKA GRAMMOFON-MOTOR

"TURNTABLE"

SIMPSONS TURNTABLE har syn-
kronmotor och lev. for 110/127

eller 220 volt vaxelstrom, 50

Ingenting som kan slitas ut!
Ingenting som kan ga sénder!
SIMPSONS TURNTABLE é&r icke hogre

4n en vanlig skivtallrik, ty sjdlva motorn ar
helt inbyggd i skivtallriken.

GENERALAGENTUR ror SVERIGE:

PUCK RADIO

Specialoffert AVD. 4, STOCKHOLM
till hrr aterforsaljare Postadr.. Tomtebogatan 15, Tel. 323318

per. samt med 25 eller 30
em. diameter. Effektfor-

brukning endast c:a 5 watt.

iﬁSk /; g ; []tnyttja de fordelaktiga
Raompar egenskaperna hos OSRAM:s produkter
for sdvdl radioindustri som amatérbygge.

1) Osram-skalabelysningslampor aro de erkint basta —
lang livslingd och stort ljusutbyte. De tillverkas for
saval serie- som parallellkoppling.

Nyhet. Osram for nu i marknaden en helt ny typ av
skalalampor, vilka icke fororsaka stromavbrott, dven
om glédtraden brinner av. Dessa lampor iro forsedda
med strombrygga.

2) Osram-Urdox-motstand eliminera de for radiorér etc.
skadliga startstromsstotarna.

3) Osram-Eisen-Urdox-motstand utjimna spanningsvaria-
tioner och forhindra uppkomsten av startstrémsstotar.
Levereras med eller utan magnetiskt skydd.

4) Osram-indikatorglimlampor for visuell avstimning —
den enda effektiva indikeringsanordningen.

5) Osramglimlampor for television majliggéra god bildskarpa.

@ Begir specialbroschyrer.
@® Namnet Osram borgar for hogsta kvalitet.

elevisionsglim-"11
[ampa

En glad dag!

»Paketet fran

Odar nya katalog
NATIONAL @ /
e dr utkommen:

Sindes gratis och franco
pa begdran

P2y
NATIONAL RADIOFABRIK

KUNGSGATAN 53 - AVD. R. - STOCKHOLM




Fabriksnya
Forstarkare

Realiseras

1 st. 40 w Klass AAA Prime. Utforande:
panelmontage med elektriskt spelbord
samt .inbyggd kontrollhogtalare. Lamp-
lig for centralradioanliggning e. d.

1 st. 18 w Klass A for mikrofon, pick-
ups och fotocell. Limplig for biograf
eller andra storre lokaler.

1 st. 15 w Amerikansk, med elektriskt
spelbord. .

6 st. Forstirkare for allstrom, samman-
byggda med elektriskt grammofonverk
samt radio. Avsedda for storre serve-
ringslokaler o. d.

Narmare tekniska detaljer efter hin-
vandelse till

RADIOocxRADIO-AMATOREN

Organ for radio och grammofon.
FORLAG:

RADIO och RADIOAMATORENS
FORLAGS A.-B., Stockholm.
POSTBOX 5066.

REDAKTOR:

Civilingenjor H. Fredholm

Nybrogatan 44. Stockholm. Tel. 62 26 75,
EXPEDITION:

Odengatan 7, 3 tr.. Tel. 1154 15.
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Utkommer med ett nummer i manaden.

Aviryck av text och illustrationer wr Radio och Radio-
Amatoren tilldtes endast med utiryckligt nimnande av
kadllan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna f3
utféras av alla amatérer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot licens
for den hindelse anordningen ir patenterad.

PRENUMERATION kan ske
I. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till

férlagets postgirokonto n:r 57257.
2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare
PRENUMERATIONSPRIS:

Bergmans Radio Rt Ke s

» 2:75
Kvartal FAE )
DROTTNINGG,AT' 34 — Tel. 19053. Utlandet »  6:50 for 1/1-4r, inkl. porto.

GOTEBORG. Loésnummer ,, —:s50

Super-spolsats med kortvag

Kopplingsschema fér allvagssuper
Kopplingsschema f6r 3 rérs super (/7 avstdmda kretsar)
Kompletta byggsatser

5 och 6 rérs superheterodyner

Begir var nya katalog. Agenter antagas mot hég provision.

A.-B. CRONSTEN & CO

KLARA NORRA KYRKOGATA 26 TEL 216108 STOCKHOLM

SUPERFLEX MWD3k

for vixelstréom ir en reflexkopplad superheterodyn med
3+1 ror (varav ett dubbelror). Med sina sju kretsar
och ett dubbelverkande ror ir den jamférbar med en
femrOrsapparat. Den har belyst stationsskala, volym-
och klangfirgskontroll samt dynamisk hégtalare med ut-
mirkt vackert och fylligt ljud

PRIS 240:— KRONOR
(dven pd avbetalning).
Franskilj, ifyll och posta nedanstiende kupong. Gér det nu!

Till ELEKTRISKA INDUSTRI-A.-B.,, Box 6074, Stockholm 6.

Sand mig nirmare upplysningar o. utforlig beskrivning samt rabatt- och forsdljningsvillkor betriffande Super-
flex MWD3K.

Namn: ST TR N R e Al T e S R S R D S R e
Bostad: SISEEN G ate b A e N g et e e R e A G S T el R S e SN o e
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Det engelska postdepartementet har under de
sista manaderna haft en film ute pa biograferna i
England. Den kallas, med en liten vitsig turnyr,
The Voice of England, alltsd Englands Rost. Ti-
teln kan kallas vitsig, darfor att filmen behandlar
den brittiska radiotjanstens sysselsdttningar och
lyssnare pa olika orter under en dag. Dess upp-
hovsman #r John Grierson och dess regissor
Stuart Legg, som av en serie inbordes ej sa
virst besliktade moment skapat ett overvaldi-
gande och miktigt helt. Filmen borjar med ut-
sindningar fran Portland Place i den tidiga ot-
tan, uppfangade av milj. apparater, och foljer dar-
efter dagens olika radiobestyr, dnda tills klockan
slar tolv midnatt i Big Ben och hallamannen
distinkt meddelar: ”Programmet fér Kanada
skall nu borja”. Det pastas, att det d&nnu tidigare
funnits radiofilmer, d. v. s. filmer som spinna
pa radion som motiv, men The Voice of England
uppgives vara sillsynt vdl dokumenterad och
framgéngsrik att binda samman sentimentalitet,
fakta, ironi och godmodig humor. Det &ar ett
stycke liv som presenteras i skiftande aspekt:
skolbarnens hemkomst fran skolan, veckotvitten
och dess upphiingning, flirt nere pa promenaden,
politiska anforanden frén talarstolar. Lustig &r
detaljen, att hela radions imposanta natverk up-
pehélles tva minuter déirfor att en obetydlig liten
by i de skotska hoglanderna, som fatt dran att
utsinda en keltisk konsert, har en klocka som
gar efter!

Filmen har kostat 7.000 pund sterling. Det ar
en summa, forstds. Men eljest skulle val Tele-
grafstyrelsen passa pa att gora sig lite populdr
nu, nir telefonkonflikten kommer manga sub-
skribenter att svira over byrakratisk stelhet.

*

Det kejserliga universitetet i Tokio gor an-
sprak pa att ha gjort en uppfinning som &r revo-
lutionerande. Det giller intet mer och intet
mindre #n utsindning av radiomeddelanden ge-
nom vatten. Man anser, att uppfinningen kom-
mer att fa& mycket stor betydelse for undervat-
tensbatar och annan undervattensapparelj, och i
ett framtida krig skulle uppfinningen bli av av-
gorande betydelse. (Det dr néagot hemskt att
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tianka sig, att en ny uppfinning alltid skall anses
fa extra reklam och virde, allt eftersom den kan
utnyttjas i krig! Var virld &r verkligen for nér-
varande i en underlig psykologisk balans; krig
och krigsideer virderas av allt att doma hogre
an det tekniska arbetet for freden).

Emellertid pastas det, att den nya uppfinnin-
gen skall sitta en undervattensbat i stand att
genom vattnet meddela sitt exakta ldge, t. ex.
vid katastrof eller under krig, och samtidigt att
mottaga noggranna uppgifter om fiendefartygs

lige och rorelser.
£

Scotland Yard, det fran detektivhistorierna sa
bekanta centrum i London, for spaningar efter
forbrytare, har en intressant detalj, som i da-
garna kunnat fira sitt forsta arsjubileum. Det
ir avdelningen for radiokontakten med polisbi-
larna, kallad “Information Room and Wireless
Section”. Dess verksamhet under de sista tolv
manaderna har kronts med framgang, och myn-
digheterna gora gillande, att brottsligarna fa det
allt besvirligare och besvirligare, sedan denna
nya teknik tagits i ansprék for deras efterspa-
nande. I detektivbockerna ingdr ju som ledmo-
tiv, att Scotland Yard inte betyder sa mycket
som de kniviga arvtagarna till Sherlock Holmes
och Arséne Lupin, for att inte tala om Dr. Zim-
mertiir och Father Brown, vilka blott behova
lite tobaksaska for att finna boven, men i sjdlva
verket #r det nog sdkrare att lita till Scotland
Yard #n till diktens spaningskungar. I kampen
mot brottet har nu radion intritt som ett fruk-
tansvirt, indirekt vapen. Dag och natt vénta
speciellt utbildade polistjénstemén bredvid tele-
fonerna i “Information Room”; de mottaga var-
enda meddelande, antingen fran poliser eller all-
minheten, om forbrytliga héndelser, varvid nag-
ra stickfragor, som kunna leda till brottslingens
identifiering, stillas. D#rpa utgd genom polis-
radion resultaten av det kortfattade forhoret till
ett hundratal polishilar, som &ro forsedda med
radio och som #ro stationerade i olika delar av
viarldsstaden. Inom tva och en halv minut ef-
ter det forsta meddelandet #r en polisbil syssel-
satt med att utreda brottet. I ett rum av avdel-
ningen finnas fyra vildiga bord med plankartor
6ver sektioner av London, och pa dessa &éro de
minsta grander upptagna, men darjamte, genom
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lampanordningar, varje polisbils exakta uppe-
héllsort. Tack vare detta system #r Scotland
Yard i stdnd att vid behov koncentrera sin under-
sokning pa varje tinkbart stdlle inom mdjligast
korta tid.
%k

BBC (Brittisk Radiotjanst) avser att borja sin
fjarrbildsradio i nistkommande mars méanad, och
fabrikanterna dro nu i fird med att utexperimen-
tera mottagare, som skola bli tillforlitliga och —
billiga. Som ”sockerbitar” komma alternativt
Bairds och Marconi-E. M. I’s typer att anvin-
das, till dess att man kan avgora vilken som
lampar sig bast; ja, skulle ett tredje system er-
bjuda sina tjinster, kommer nog #Aven detta ati
provas. Denna detalj bekymrar inte apparat-
fabrikanterna som en annan, att BBC #nnu ej be-
stamt hur manga linjer, som skola ingd for bild-
reproduktion i mottagaren, utan den varierar pa
en hel skala av olika antal. En radioexpert har
ocksa uttalat som sin asikt, att han inte kan for-
std, hur det skall bli méjligt for fabrikanterna
att sldppa ut en katodstralemottagare for rim-
ligt pris, t. ex. 500 kr., som kan gora skl for sitt
pris i fraga om uppfdngande av bilder. Medan
utséindningsapparaten nu &r utexperimenterad
och befunnen god, ar steget langt till en (240
linjers, 25 bilder i sekunden) mottagningsappa-
rat. Marconisdndarens system pastds gora det-
ta d&nnu svarare an Bairds.

sk

For experter savdl som for oerfarna radioen-
tusiaster kan rekommenderas ett arbete om
fjarrbildsradio, som nyligen utkommit pa engel-
ska och forlaget Selwyn & Blount (London) till
ett pris av 6 shillings. Det heter Televiewing
av Captain E. H. Robinson, som tydligen pa all-
var tagit sig fore att lancera detta ord i engel-
skan. (Inom parentes ma antecknas, att Ingen-
~ jorvetenskapsakademien nu tagit initiativet till
en kodifiering av den tekniska terminologien i
svenskan, och det ar att hoppas, att televjua ej
kommer in i svenskan, dven om intervjua finnes
forut. I dessa spalter har fenomenet omvixlande
namnts fjdrrsynsradio, idag fjarrbildsradio, och
det dr alltsd inte nagon svarighet att fa ett sub-
stantiv. Verbet ar svarare: fjdrrsyna — mindre
lampligt genom associationen med syna, avsyna,
granska, men naturligtvis gar det; fjarrskada —
scm ger den gamla associationen med sia, profe-
tera eller rent av avser en clairvoyant formaga;
fjérrbilda — som ar en djarv nybildning, men
absolut icke omojlig efter en manads anvand-
ning. Dock skulle jag vilja fororda fjarrse, som
med stark grav accent inte bor genera; televisio-
nera blir ju for langt, hellre da televera. Jag
hoppas IA har 6gonen pa denna detalj!)

Digressus sum, men jag skall nu tala om kap-
ten Robinsons bok, som icke ar for ytliga slar-
var, utan krdaver eftertanke, men samtidigt dr sa
populdrt hallen, att t. o. m. en icke-tekniker kan
f6lja honom och ha glidje och nytta av studiet.
For mig var fjarrbildsradio fore ldsningen som en
okidnd ocean, men jag har nu atminstone en kar-
ta. Forf. borjar med en grundliaggande skild-
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Civilingenjor HELGE SVENSSON
(PHILIPS)

ring av fundamenta och fortsitter med att omtala
upptickten av de ljuskinsliga egenskaperna hos
selen 1873 och for oss fram till experimenten in-
om omradet till dags dato n#stan. Men han gar
vidare och skisserar framtidens utveckling, for-
utsiger en forening mellan biograf och fjarrbilds-
radio, foreslar televisionens anvindning for an-
nonsering och naturligtvis dess betydelse for in-
ternationell forstielse, men #@ven for — motsat-
sen, det var klart! Lat mig citera hans egna
ord, att han skrivit den for “that great body of
intelligent people who have a curiosity for the
scientific wonders of the age, but whose reading
has not taken them very far into those realms
where engineers work miracles all day long,
changing sound and light into electricity and
back again”.
Per Vinkel.
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ADIO-

TELEFONEN

Ett system for samtidig sénd-
ning och mottagning

Av Harry Jonsson

(Forts. fr. foreg. n:r.)
Det praktiska utférandet.

Fig. 1 visar det fullstindiga schemat 6ver hela
apparaturen. Fran vénster till hdger réknat har
roren foljande uppgift att fylla. Det forsta ro-
ret tjinstgor som oscillatorrér vid sdndningen och
samtidigt som forsta detektor vid mottagningen.
Det andra roret fungerar som modulatorror,
det tredje som mellanfrekvensforstirkarersr, det
fjade som andra detektor och slutligen det femte
som lagfrekvensror. Omslagsbilden visar sén-
daren sedd bakifran. Mellanfrekvensfortar-
karen, som fotografiet i fig 2 visar, utgér en sar-
skild enhet monterat pa ett chassi. Medelst tre
dubbelledare anslutes mellanfrekvensforstarka-
ren till sindaren. Anordnad pa detta sitt blir
sindaredelen sdsom sadan en sjélvstindig tele-
fonisindare och mellanfrekvensforstarkaren ut-
gor mottagningsdelen. De komma har att be-
handlas var for sig.

Till sindaren hor dven en sats spolar, tdckan-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

de omradet fran 7,590 meter. Alla spolarna
utom den minsta har parallellt en fast kapaci-
tet. Varje spole tdcker sitt amatérband. Spo-
larna iro forsedda med kontakter och kunna
utbytas genom ett enkelt handgrepp. Med
spanningsmatning pa en 40—41 meter lang an-
tenn erhalles resonans med samtliga spolar.
Dessa spolar har féljande data:

Niaglangd=" soi v 10 20 40 80 m.
Diameter .. v, <. 09 55 55 50 mm.
Lindningslangd .. .. 50 50 50 50 mm.
AR EPN i e S 4 8 15 varv
Antal varv fran gal-

lerandan till uttaget

pa spolen. . ..11/6 11/3 3 6 varv
Traddiameter .. .. 4 4 3 1 mm.
Fast parallellkapaci-

et NGz — 75 100 100 wuF

Fullstindigt schema for radiotelefonen.
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80 metersspolen dr upplindad pa ett bakelitror.
Den fasta kondensatorn maéaste vara av glim-
merisolerad typ. I samband med spolarna skall
hédr antydas nagot om hur apparaterna fungerat
i praktiken vid olika vaglangder. Vid de forsok,
som gjorts, har det endast varti friga om mark-
vagsforbindelse, vilket som bekant vid dessa
vaglander har begrinsad rickvidd. Med mycket
daliga antennforhallanden och p& 80 meters
vaglangd har styrkan varit enorm inom en radie
pa ett par kilometer, men vid 5—7 km. dalar
styrkan hastig, och fading har i regel intritt. Vid
denna vaglangd brukar forstirkningen i mellan-
frekvensforstarkaren aldrig fullt kunna utnytt-
jas, d& mottagningen forr drinkes av atmosfiri-
ska storningar. P3a de kortare vaglingderna kan
forstarkningen bittre utnyttjas, och pa 10 och 20
metersbandet har det telefonerats flera kilometer
med god styrka och kvalitet. Frekvensstabilite-
ten vid 10 meters vaglingd ar mycket god. For-
soken ha givit intryck av att systemet tycks vara
mycket lampligt for de allra kortaste vaglingder-
na, da det giller markvagsforbindesle.

Séndaren dr monterad i ett ramverk med yttre
dimensionerna: héjd 400, bredd 250, djup 185
mm. Fronten bestdr av en 2 mm. svart lackerad
aluminiumplat. Omslagsbilden torde ge be-
sked om byggnadssidttet. Den ovre vaningen
uppbdr siandarreréret och avstimningsorganen,
bottenvaningen modulatorn och didrmed for-
bundna delar. De delar som anvindas i appa-

raterna komma hir endast att kort beskrivas, da
de elektriskt sett knappast innehilla nagot nytt.
Forovrigt dro de modellapparater, som nu fore-
finnes i tva ex., ej tillverkade i nagot slutgiltigt
utforande. Om man blott foljer principerna i
kopplingsschemat och anvinder de virden, som
dro lampligast for de ingdende delarna, bor det
ej vara svart att bygga dessa apparater. i varie-
rande utforanden. Mellanfrekvensforstirkaren
behover ej vara likstromsdriven. En viaxel-
stroms- eller @nnu battre batteridriven forstir-
kare fungerar lika bra. Ur storningssynpunkt dr
den senare kanske att foredra.

Den forsta mellanfrekvenstransformatorn T 3
(fig. 1) har, d& detta skrives, varit foremal for
experiment, varfor det slutliga utforandet ej
blivit bestamt. Uppgifter komma dock att infly-
ta i ett senare nummer av R. 0. R. A. Kopp-
lingsspolen L 2 bestdr av 3 varv fribdarande 3
mm. trad. Spolen har ungefir samma diameter
som L. 1. S 1 ar en indikatorlampa for antenn-
strom och resonans. For att lampan efter instill-
ning ej skall forbruka nigon energi kan den kort-
slutas med en strombrytare. Kondensatorerna
C 4 och C 5 maste ha glimmer till dielektrikum,
C 4 bor dven vara provad med hog spanning.
Vridkondensatorn C 1 dr Johanssons kortvagstyp
med stort plattavstind. Anodrosseln Dr 1 ar
upplindat pa ett spolror med 30 mm. diameter,
antal varv dr 150 och traden 0,15 mm. 2 X sil-
kesomspunnen. Lindningslingden blir c:a 80

TVA NYA

KVALIETETSMOTT M ARE
Super 6 A:

stimda siruferkretfsar

Pris Kr. 295: —

Super 6 V:

super med 6 avstimda siruferkretsar och
13 watts slutror

Pris Kr. 295: —

Infordra vrospekt och dterforsiljningsvillkor

TJERNELDS RADIO

Hudiksvallsgatan 4 STOCKHOLM. Tel. 332001

6:rors all = stromssuper med 6 avs

5 = rors vaxelstroms:

OBS.! Andrad adress.
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mm., om man lindar med dubbel trad. Sedan
spolen fernissats med skellacklosning och fatt
torka, avlindar man det ena tradlagret. Spolen
blir kapacitetsfattig, vilket dr av viss betydelse for
undvikande av drosselresonanser vid de allra
kortaste vaglangderna.

Oscillator och modulatorréren.

Som oscillatorror anvandes Marconis typ PX4.

Da maximal effekt uttages ur oscillatorroret till
antennen, uppvisar anodstroms och anodspan-
ningskaraktaristiken, som forovrigt ar rak over
ett stort omrade, ett motstand pa c:a 5.000 ohm i
anodkretsen. Detta rormotstand anpassas till mo-
dulatorroret med moduleringstransformator T 2.
Kirnplaten i denna transformator utgores av 38
st. platar av Tjernelds typ M 2. Primaérlindningen
har 2.800 varv, den sekundiren 2.000 varv..Tra-
den dr 0,35 mm. och lackerad.

Som modulatorror anvindes Telefunkens typ
R. E. S. 964. Gallerforspanningen erhalles fran
tre stycken seriekopplade ficklampsbatterier. I
gallerkretsen ligger mikrofontransformatorn T 1.
Omsittningstalet pa denna transformator &dr 1:15.
Primaren ar lindad med 260 varv 0.40 mm. lac-
kerad trad, sekundidren innehaller 3.900 varv
0.1 mm. trad.

Overstyrning.

I detta sammanhang skall beroras ett fenomen,
som fordvrigt ganska intimt hor ihop med syste-
met och som gor, att man maste vara litet nog-
grannare #n man tror, da det giller att fa oscil-
latorn och modulatorn i sitt rdtta arbetstillstand.
D4 man talar i den egna mikrotelefon skall man
ej hora nagra biljud. Det egna talet hores en-
dast, d& man instiller p4 den andra stationen.
Ljudet forblir dock s& svagt, att man knappast
tanker darpa. Foreligger ddaremot oOverstyrning
pa nagon punkt, hor man en stark smill eller
ett utdraget knattrande. Detta uppkommer, om
overmodlering intrader, eller modulatorn Gverbe-
lastas. Foreligger felaktigheter i roren eller om
gallerforspanningen ar felaktigt instélld, sa gyn-
nar detta pa ett onodigt satt fenomenets upp-
komst. Upphor strommen genom roret under
ett kort ogonblick, sa framkallar den stromkur-
va som erhalles, overtoner, av vilka alltid na-
gon passar till mellanfrekvensen och som da for-
orsakar storningar. Modulatorroret dr ej sa kri-
tiskt, ty dar kan en viss overbelastning tillatas.
Fenomenet medfor ingen oldgenhet, utan ar sna-
rare till fordel, ty didrigenom kan man sjalv kon-
trollera att det utgdende talet far ritt anpassad
styrka.

Mellanfrekvensforstiarkaren.

De rortyper, som anvints i mellanfrekvensde-
len, dro: B 2047, B 2099 och B 2024. Mellanfre-
kvenstransformatorerna T 3 och T 4 komma ej
har att beskrivas av skil, som forut antytts. Ut-
gangstransformatorn T 5 har en omsdttning av
3,5:1. Den #r lindad pd en mindre karna och
har primirt 3.500 varv; sekunddren innehaller
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Ingen

Radioamator

—reparator

eller

— atertérsaljare

kan undvara var nya rikt
illustrerade

RADIOKATALOG

som expedieras mot insindande

av 25 ore i 5-ores frimarken.

BYGGSATSER

till moderna mottagare
Alla delar i lager till
Single-Span
HF-Trean

6-rors super

m- fl.

RADIOKOMPANIET

Odengatan 56 avd. R Tel. 322060
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4-r6rs superheterodyn f6r vixelstrom.
Marknadens billigaste super.

165 W
5-rérs super for vixelstrom. Hégselek- Kr 295._
tiv - Kénslig - Férnamlig - Lattskott. ' 1
166 WL
6-rors superheterodyn for lik- & vixel- 1
strém. Effektiv - Hogselektiv - Enastéen- Krl 295-
de god ljudkvalitet.
608

8-rors superheterodyn. En lyxmottagare Kr 450-_
1 1

for hogt stillda ansprak.

Kr. 210:-

MOON rRADIO AKTIEBOLAG

SVEAVAGEN 55
§ L]

1.000 varv. Traden utgores av 0.15 mm. lacke-
rad koppartrad. Drosseln DR 2 dr en skivdros-
sel pa nagra tusentals varv. Natdrosseln DR 3
har ett likstrommotstdnd pa c:a 50 ohm och en
induktans pa ett par Henry. For att fa tyst bak-
grund ar det nodvandigt att sila glédstrommen
nagot. Motstandet R 12 utgores av kordeltrad
med 1.000 Q per meter, upplindad pa en asbes-
skiva. Mikrotelefonen dr av L. M. Ericssons
tillverkning, mikrofonen har 40 ohms motstand,
hortelefonen c:a 150 ohm. (Se fig. 2.)

Apparaternas handhavande.

Slutligen skall limnas en del anvisningar for
begagnandet av apparaterna. Till att borja med
far en radiotelefon ej anvindas som mottagare
for avlyssnande av de vanliga sindarna, ty om
- man borjade att séka fram och tillbaka 6ver ett
vaglangdsomrade, skulle ett dylikt forfarande
framkalla svara storningar i andra mottagare.
Ar mottagningsforhallandena helt okinda da det
géller att uppratta en forbindelse mellan tvenne
radiotelefoner, bor man forst med en vanlig
kanslig kortvagsmottagare konstatera, att sind-
ningen gar fram. Ar si fallet blir instdllningen
den enklaste tidnkbara, ty i samma ogonblick
den ena radiotelefonen instdlles p4 den andra
faller denna in av sig sjilv. Endast en instill-
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ning vid den ena stationen behover alltsd goras.
Man far givetvis ocksa se till, att man far strom
i antennen. Detta forutsdtter att antennens
egenresonans vid de bédgge stationerna maste
vara i det ndarmaste lika. Vid strommatning kan
man ju latt @ndra antennens egenskaper genom
att forkorta eller forlinga antennen med en kon-
desator eller spole. Emellertid #r en sindaran-
tenn uiford sa, att den har resonans pa ett band.
Vid spanningsmatning har den erforderliga fin-

M ellanfrekvenstorstirkaren.

Fig, 2.
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SKANTIC

SUPERHETERODYNER

SKANTIC Modell 600, 4 rér . .. ... Kr. 215: —
Modell 610, 5 ror . . . ... Kr. 295: —
Modell 610, 6 rér Allstrom . Kr. 295: —
Modell LX 610, 610 Allstrom Kr. 375: —

Modell LX 600 . ....... Kr. 275: —
Véagléngdsomrade 200-2000 meter.
PHILCO Modell 620, 6 ror . . .. .. Kr. 350: —
Modell 640, 7 rér . . .. .. Kr. 425: —
Modell 650, 8 rér . . .. .. Kr. 475: —
600 : Modell 116, 11 rér . . . . . . Kr. 575: —

Vaglingdsomrade 13,3-2000 meter.

{ o

PHILCO tillverkade 1934

1.250.000

apparater

Skandinaviska Radio A.B.

Specialutstélining & Kontor

»HASTSKOPALATSET», REGERINGSGATAN 45"
Tel. 1177 66, 117778

v3pyhm vyoguhy ‘yobnrsyngind vhyposy 19f pohzer QD

Rapport fran
Akademiska roddfdreningen

Sondagen den 6:te oktober gingo de Akademi-
ska roddtivlingarna av stapeln pa Brunnsviken.
Vidrets gudar voro mycket nadiga. Solen sken
fran en molnfri himmel. Nirmare ett tusental
personer hade samlats pa strédnderna i narheten
av bathuset for att ase tiavlingen. Publikintresset
var da som alltid mycket stort. Den storsta sva-
righeten vid dyl. tévlingar &r emellertid att del-
giva askadarna resultatet och halla ett lopande

justeringen i resonanspunkten uppnatts genom
att insitta en variabel kondensator pa omkring
200 cm. i antennen c:a 2—3 meter fran antenkon-
takten.

For att gora radiotelefonen fullstandig, borde
man ocksa kunna ringa upp, och detta skulle ju
kunna ordnas med likriktare, relder och dylikt i
mottagaren. Men man vill nog ej gérna ha ror
och andra delar som forbruka effekt, och som
sjdlva forbrukas sténdigt staende pa natt och dag.
Uppringningsproblemet véantar alltsd pa en enk-
lare 16sning.

referat hela striden igenom. Det dr ej alltid sa
l4tt att pa stora avstand se placeringen av de olika
batarna. Flera olika signalsystem ha forsokts
men resultatet har alltid varit mindre lyckat. Den
minskliga rosten ricker ej alltid till for att i me-
gafon utropa placeringar och tider till en storre
folkmassa. En kraftforstirkare maste anskaffas.
Tack vare vanligt tillmotesgédende fran Aga-Bal-
tic 1anades en kraftforstirkare med hogtalare av
exponentialtyp placerad pa bathusets tak. Vidare
maste lanas en snabb motorbat, som foljer rod-
darna och har mojlighet att overbringa budskap
till den vid bathuset placerade halldmannen.
Genom redaktoren for Radio och Radioamatoren
fingo vi adressen till herr Harry Jonsson, kon-
struktoren av den i férra numret omnamnda kom-
binerade sindar- och mottagaranliggningen. Herr
J. visade sig vara intresserad och pé sondagsfor-
middagen installerades apparaterna — som arbe-
tade pa 2 m. vaglingd — den ena i motorbaten
och den andra vid bathuset. Resultatet var over
forvantan gott. Var motorbaten &n befann sig
hordes rapporterna tydligt och klart. Reportaget
Iopte utan det minsta krangel, varfor vi pa det
varmaste f& rekommendera denna metod for her-
rar idrottsfunktionarer.
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Nya mottagare

Skandinaviska Radio A.-B.

for i ar i marknaden i allt sju modeller, alla su-
perheterodyner, vilka i vissa avseenden skilja sig
fran géngse typer.

Modell 600 ar en vixelstromsmottagare med
fyra ror (inkl likriktarroret). Slutréret limnar
2,8 W distortionsfri utgingseffekt till hogtalaren,
som #r placerad enligt Skantics nya princip i
30° vinkel mot horisontalplanet.

Modell 610 (& 610 A) har fem ror (inkl. lik-
riktaren), dr utférd med spolar pa jarnpulverkir-
nor, fordréjd automatisk volymkontroll, special-
konstruerat interferensfilter och vibrationsfri
upphéngning. Ladan #r av ny modell med sned-
stalld hogtalare. Apparaten #r fosredd med en
trevlig, iluminerad skala, som upptar ett attiotal
stationsnamn.

Modell LX. Skantics stora nyhet for sisongen
dr radiomobeln LX. Den ar utformad till ett
funkisbetonat rokbord med hogtalaréppningar pa
tva sidor, vilket gor den oberoende av placerin-
gen. Den idr forsedd med kulfotter och alltsa ldtt
flyttbar. Manévreringen sker ovanifran, lika latt
i staende som i sittande stdllning. LX-modellen
levereras med chassi 600 eller 610.

Modell 116 Philco har elva ror inkl. likriktaren
och tio stdimda kretsar. Kainsligheten #r enligt
uppgift c:a 2 4V. Slutsteget limnar 10 W ut-

600 610
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640 o. 650 116

gangseffekt. Vaglangsomradet stricker sig utan
avbrott fran 13,2 till 560 m., uppdelat pa fyra sek-
tioner, vartill kommer ett ldngvagsomrade fran
770 till 2.000 m.

Sarskilda uttag finnas for storningsfri trans-
formatorantenn, vars apparattransformator #r in-
byggd i mottagaren. Mellan forsta och andra MF-
roren ligger ett trekrets-bandfilter, vars branta,
nastan rektanguldara resonanskurva forklarar den
hoga selektiviteten vid bibehallen ljudkvalitet.
Klangfargen &r reglerbar i fem olikaligen, av
vilka tre paverka endast basen, medan de tva 6v-
riga dven reglera diskantregistret. = Volymkon-
troillen dr kombinerad med automatisk baskom-
pensation, vilket medfor, att da ljudstyrkan sin-
kes, proportionen mellan bas och diskant bibehal-
les for orat. Skuggindikator underlittar instill-
ningen.

Modell 650 Philco har atta ror inkl. likriktaren
samt sju stdmda kretsar. Slutsteget #r detsam-
ma som foregaende modells, liksom klangfirgs-
kontrollen och indikatorn. Instillningsskalan har
tva utvaxlingar 10: 1 och 80: 1.

Modell 640 Philco ar snarlik foregaende modell,
men har ett ror mindre samt slutsteg for 7 W ut-
gangseffekt.

Moon Radio A.-B.

for bl. a. apparater en lyxmottagare, se nista si-
da, Atwater Kents modell 608, en vixelstromssu-
per med atta ror, inkl. likriktaren. De tre vag-



lingdsomradena omfatta foljande band: 16,6—
52,6 m., 176—555 m. och 720—1.935 m., vilka mar-
keras med olika farger pa en upplyst skala.
Dubbla utvixlingar, den ena langsam, den andra
snabb, i foérening med skuggindikator underlat-
ta i hog grad hastig och exakt installning pa on-
skad station.

Ljudkvaliteten kontrolleras dels pa vanligt
sitt medelst en klangfiargskontroll, stillbar i fy-
ra olika ldgen och dels medelst en variabel se-
lektivitetskontroll. Medelst denna kan bandbred-
den okas, da lokalstationen eller annan stark,
ostord siandare mottagas, varvid dven hogre fre-
kvenser komma med och gora reproduktionen
plastisk och fyllig. Minskas diremot bandbred-
den, blir ljudet visserligen morkare, men man
har i gengald mojlighet, att utan storande inter-
ferenser ta in stationer, som ligga mycket néra
varandra i vaglangd.

Slutsteget har stor utgéngseffekt, vilket kom-
mer sirskilt bra till pass vid grammofonspelning.
Kortvagsdelen #r overraskande effektiv och latt
att stilla in tack vare den ovan namnda dubbla
utvaxlingen.

Moon for dven ett par egna mottagare, bada
superheterodyner. 155 W for vaxelstrom &dr be-
styckad med heptod, pentod-triod, pentodslutror
samt likriktarror. Effektiviteten dr, da hénsyn
tages till det ringa rorantalet, sdrdeles god. En
8” dynamisk hogtalare bidrager till den goda
ljudkvaliteten. 166 WL &r en universalapparat,
bestyckad med heptod, HF-pentod, duodiod-pen-
tod, pentodslutrér samt 2 likriktarror. For att stop-
pa hogfrekvensstorningarna fran natet, for vilka

Moon, modell 156 W.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Atwater Kent, Modell 608.

universalapparaterna dro sarskilt kansliga, har
man i tilledningen inlagt sparrdrosslar. Alla
stimspolar dro lindade med litztrad pa jarnpul-
verkdrnor. Skalan #r forsedd med genomlysande
stationsnamn. Samma apparat finnes #ven for
vixelstrom med typbeteckningen 165 W.

Ladorna iro utforda av flammig bjork; utse-
endet framgar av illustrationerna.

Moon, modell 165 WL.
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En serie enkla miatmetoder f6r servicemin och amatorer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG

(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT VIII

Kalibrerings- och kontrollmetoder.

Den vanligaste, enklaste och ur manga syn-
punkter tillférlitligaste metoden for kalibre-
ring av ett instrument bestar i en direkt jamfo-
relse med ett annat, rittvisande instrument av
samma slag (ampére- resp. voltmeter) och med
lémpligt mitomrade. Vid amperemeterkalibre-
ring seriekopplas instrumenten, varvid alltsa
samma strom genomflyter bada; giller det volt-
metrar anslutas de till samma spinning, d. v. s.
bliva parallellkopplade.

Vid priméra kalibreringar av precisionsinstru-
ment dvensom i vissa andra fall, t. ex. di en
voltmeter skall kalibreras med en amperemeter
som jamforelseinstrument, dro normalmotstind
nodvandiga for mitningens utférande. Stérre
svarigheter att framstilla normalmotstand med
hog noggrannhet — storleksordningen 0,01 0/p —
foreligga icke, de betinga dock dven med mattlig
precision sa hoga priser, att de ej kunna ifraga-
komma i radioamatérens laboratorium. Enklare
normalmotstdnd kan emellertid en handig amator
sjalv tillverka.

Utgangspunkter vid instrumentkontrollen i ett
storre laboratorium dro dels normalmotstand av
h6g noggranhet, ofta sammanbyggda i sinnrika
s. k. kompensatorer, méjliggérande snabb och
sdker spidnningsjimforelse, och dels normalele-
ment. De sistnimnda dro kemiska primirele-
ment av for dndamalet speciellt utforande: elek-
troder och elektrolyt #ro ej de vanliga, och
byggnadssittet #r sadant, att elementet ir om-
sorgsfullt skyddat. Normalelementen, som ej
dro avsedda och ej heller vid anvandningen be-
hova utsittas for nagon storre belastningsstrom
— 950 uA brukar tillatas — halla en mycket fix
spanning, som endast helt obetydligt paverkas av
temperaturen. Det vanligaste normalelementet,
Westonelementet, har vid 20° C en elektromoto-
risk kraft av 1.0183 V, vilken med stigande tem-
peratur minskar, dock med endast 0,0000406 V
per celsiusgrad. ’
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Naturligtvis kunna blott vridspoleinstrument
direkt jaimféras med ett normalelement. Ett sa-
lunda kalibrerat likstromsinstrument kan sedan
anvéndas for jamforelsen vid kalibrering av
vaxelstromsinstrument, dock endast om det sist-
ndmnda ar av sddan typ, som kan anvindas vid
likstromsmitningar (jfr tabellen i marsnumret).
Ovriga typer av vixelstromsinstrument kalibreras
lampligen genom jamforelse med andra vixel-
stromsinstrument.

Det faller av sig sjilv, att det ytterst sillan &r
lampligt att &ndra instrumentskalan, om det un-
dersokta instrumentet ej skulle visa ritt. Man
uppritar i stédllet med stod av de erhallna siffror-
na en korrektionskurva eller — om instrumen-
tet icke &r direktvisande — en kalibreringskurva
(se under rorvoltmetern, foreg. n:r). Fér tydlig-
hets skull limnas nedan ett tabellariskt exempel
pa en instrumentkalibrering jamte den tillhdran-
de korrektionskurvan. Man bor observera, att
korrektionen med sitt tecken skall adderas till
avldst varde for att det verkliga virdet skall er-
hallas. Ett minustecken framfér korrektionssiff-
ran innebdr alltsa, att instrumentet visar for hogt
vid punkten ifraga.

Det undersokta | Verkligt virde ‘
instrumentets (t.ex.enl.jaimfor- Korrektion.

utslag. elseinstrument).

5,0 J 5,1 +0,1
10,0 | 10,2 +:0,2
15,0 ! 15.4 + 04
20,0 20,7 + 0.7
25,0 25,6 + 0,6
30,0 ‘ 30,6 + 0,6
35,0 35,4 + 0,4
40,0 40,1 +01
45,0 44,6 f — 04
50,0 49,1 | — 09

Vid en instrumentkalibrering bor man iakttaga
vissa generella forsiktighetsmatt, bland vilka
sarskilt foljande ma framhallas.



1. Det undersokta instrumentet bor vara val
nolljusterat; skulle ej s& vara fallet erhalles kor-
rektion #ven for stromlést instrument, och hela
korrektionskurvan i ovrigt blir forskjuten.

9 Frekvensen hos den anvinda strommen
bor viljas saddan, att frekvensfel hos jamforelse-
instrumentet dro helt uteslutna. Ar nu det un-
dersokta instrumentet starkt frekvensberoende,
sa giller kalibreringen endast for strom av den
anvinda frekvensen. For dylika instrument ar
det salunda att rekommendera, att uppgora fle-
ra korrektionskurvor géllande olika frekvenser
med lampliga intervall.

KORREKTION

+ 17°J_

+0s5¢

R . AVLAST 8

40 50 VARDE
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Tvenne saker bora vi alltsd sarskilt ldgga pa
minnet vid kalibrering av likriktarinstrument
med likstrom och direkt jamférelse med vridspo-
leinstrument: dels att korrigera for likriktarin-
strumentets felvisning p& grund av formfaktorn,
dels att utfora kalibreringen med bada stromrikt-
ningarna genom likriktarinstrumentet, varvid
medeltalet av vridspoleinstrumentets utslag bor
bli det avgorande.

Ett exempel: vid ett visst utslag pa en lik-
riktarvoltmeter, som skall kalibreras, visar den
parallellkopplade likstromsvoltmetern for den ena
stromriktningen 2,6 V och for den andra 2,8 V.

"5 (W

KALIBRERINGSKURV A

for ett instrument,graderat 0—50. De smd cirklarna ut-

mirka de wirden kalibreringen givit. En jamnlopande

kurve uppritas emellertid, ty smd mitfel orsaka punkter-
nas avvikelser.

3. Den anvinda stromkillan bor avgiva ren
sinusstrom, atminstone for det fall nagot av de i
kalibreringen deltagande instrumenten ar “kurv-
formberoende”. Det &r givetvis €j mojligt att
utan tillgdng pa dyrbara hjilpmedel forvissa sig
om kurvformen. Hos belysningsnat med vaxel-
strom kan man dock forutsétta en for kalibre-
ringsandamal tillrackligt ren sinusform.

4. D3 instrument av vad slag det vara ma ej
sallan #ro behéftade med en viss pa lagerfriktio-
nen beroende troghet ar det alltid att rekommen-
dera, att utfora matserien med savil stigande som
fallande strom. Skulle olikheter hirvid fram-
trada, berdknas korrektionen ur medeltalet av de
vid varje mitpunkt erhallna tvenne siffrorna.

For radioamatoren dr det av speciellt intresse
att kunna kalibrera egenhindigt tillverkade mat-
anordningar. Bland dylika st vil i framsta rum-
met likriktarinstrument, rorvoltmetrar och moj-
ligen termotillsatser. Som avslutning pa maétin-
strumentserien foljer darfor nagra anvisningar
for enklare kalibrering av dylika instrument.

Likriktarinstrument (med den helvagslikrik-
tande Greetzbryggan) dro ej direkt anvandbara
vid likstromsmitningar, da de visa omkring 11
0/y for hogt (ifr majnumret). Dartill kommer,

att de bada bryggrenarna ej med sikerhet ha-

va samma likriktarkaraktaristik, vilket vid lik-
stromsmitning kan orsaka skillnad i utslag vid
polvaxling.

V= ==V Vo= A-r

N+ :
KALIBRERING AV RORVOLTMETER.

T. v. visas jamforelse med annan voltmeter, V. Over
den lilla delen ry av spanningsdelaren 17—y uiLages
spanmingen till rérvoltmetern VR - R regleringsmot-
stind. T. h. indirekt kalibrering med strominstrumen—
tet A och motstdndet r. Produkten av stromstyrka och
motstind ger spanningen pd rorvoltmetern VR For ka-
librering av olika punkter pd rorvoltmetern flyttas wt-

taget pd motstdndet. :

Medeltalet av dessa siffror, 2,7 V, multipliceras
med 1,11, vilket ger 3,0 V: den vixelspanning av
sinusform, for vilken likriktarvoltmetern ger ut-
slaget ifraga.

For den, som har tillgang till ett jamforelse-
instrument av vaxelstromstyp, blir ju en vaxel-
stromskalibrering bade sdkrare och enklare;
man slipper polvixlingen och omrékningen med
formfaktorn. Ar dven jamforelseinstrumentet av
likriktartyp blir kalibreringen dessutom oberoen-
de av kurvformen hos anvand stromkalla.

Rérvoltmeterns kalibrering bor ej foretagas
genom direkt jamforelse med vridspoleinstru-
ment vid likspanning med anledning av det van-
ligen ratt invecklade sambandet mellan de lik-
och vixelspdnningar, som giva samma utslag.
D4 dessutom ett flertal vitt skilda typer av ror-
voltmetrar forekomma, ar det ocksa omojligt att
uppstalla allmingiltiga forutsattningar for en
dylik kalibreringsmetod. Vi @ro alltsd hanvisade
antingen till jamforelse med en annan voltmeter
for vaxelspanning eller till ndgon indirekt kali-
breringsmetod. :

I det forstnimnda fallet kan som jamforelse-
instrument tjina snart sagt vilket vaxelspan-
ningsinstrument som helst med for andamalet
tillricklig noggrannhet. D& rorvoltmetern vanli-
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gen &r betydligt kinsligare i#n jamforelseinstru-
mentet, blir det nistan alltid nodvandigt att an-
vanda en spinningdelare, pa vilken en lamplig
brakdel av jamforelseinstrumentets spanning ut-
tages till rorvoltmetern. Aro spanningsdelarens
bada motstand kinda eller — vilket r tillrackligt
-— forhallandet dem emellan, dr det litt att be-
rdkna den nimnda brakdelen. En for amator-
massiga kalibreringar limplig spanningsdelare
kan med fordel utféras av motstandstrad pa as-
bestkordel — 1.000 eller 2.000 Q/m — vars mot-
stand &r ratt noga proportionellt mot uppmitt
langd. ! 1

Normalelement av modern Westontyp.

Ett exempel pa en indirekt kalibreringsmetod
atergives i ett av foregdende schemor. Rent
principiellt #r det ju endast en harfin skillnad
mellan denna metod och den foregdende med
spanningsdelaren. Hir Hr det namligen nodvan-
digt att kénna hjilpmotstandets absoluta storlek;
strominstrumentet och hjalpmotstandet  bilda
alltsa tillsammans en slags jamférelsevoltmeter,
vars forkoppling — hjalpmotstandet — samtidigt
tjdnar som spianningsdelare for rorvoltmetern.

Termoinstrument kalibreras néstan undantags-
lost, dven precisionstyper, genom direkt jamforel-
sematning vid likstrom. Man trotsar alltsa ev.
upptridande Peltiér-effekt och eliminerar dess
inflytande genom att utfora kalibreringen for
bada strémriktningarna genom termoinstrumen-
tet. Ett litet varningsord: termotillsatser aro vid
‘likstrom kanske annu omtaligare for overbelast-
ningar #n eljest med anledning av den extra upp-
hettning, som Peltiér-effekten fororsakar i var-
annan forbindningspunkt.

(Forts.)

KLICHEER

TELEFONER:
10 82 30
108222

Vs
LJUNGBERGS KLICHEANSTALT A%
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En ny ackumulator

En hel del radiosigare #ro alltjimt beroende av
ett ackumulatorbatteri for driften av sin radio,
och ha kanske fatt erfara, att denna del av de-
ras radioanliggning maste skiétas med stor om-
sorg, emedan ackumulatorn i motsatt fall litt kan
bli en kélla till bade kostnader och bekymmer.

Forst maste man emellertid klargora for sig
vilka fordringar som radion stiller pa ett batteri,
och huru dessa fordringar uppfyllas av de batte-
rier, som #ro tillgangliga i marknaden.

Som fordring n:r 1 giller, att ett batteri skall
ge den erforderliga stromstyrkan, och att spin-
ningen dérvid halles konstant. D3 emellertid ett
batteri ej stindigt kan alstra strom, utan att det
tillfores motsvarande energiméangder, kommer
fordring n:r 2, att batteriet skall kunna ”laddas”,
sasom fallet #r med “ackumulatorer”, men d&
varje uppladdning dr en oldgenhet for radiodga-
ren, tillkommer som fordring n:r 3, att denna
laddning icke skall behova ske alltfor ofta.

Dessa kunna sigas vara de tekniska fordrin-
garna, som nog kunna tillgodoses, men som den
4-de och kanske viktigaste kommer, att kostnaden
maste hallas inom rimliga griinser, och detta tvin-
gar oss ofta att pruta nagot pa de ovan nimnda
tekniska fordringarna.

Blybatterierna, som kanske #ro mest kéanda,
finnas pd marknaden i ett antal tillforlitliga fab-
rikat. De ge en tillriicklig elektrisk effekt och
arbeta tillfredsstillande. En nackdel, som emel-
lertid vidlader alla blybatterier #r att de ha en
avsevird sjalvurladdning, d. v. s. att batteriet ur-
laddas @ven nér det ej anvindes, och dirfor un-
der alla forhallanden med regelbundna mellan-
rum maste uppladdas, vilket #r av stor vikt for
blybatterierna, ty fa de std urladdade en langre
tid, forstoras de ldtt och maste ersittas med nya.
Vidare maste framhallas, att skakningar, trans-
porter etc. i hég grad forkorta livslingden pa ett
blybatteri.

Stora fordelar erbjuder i detta avseende en ny
alkalisk ackumulator, som under namn av "No-
bel-ackumulatorn” nyss kommit i marknaden.
Den ar helt och hallet byggd av stal och har en
mycket kraftig konstruktion, men #r trots detta
mindre och ldttare dn andra ackumulatorer. Den
har vid normal urladdning en medelspanning pr
cell av 1.23 volt. Den storsta fordelen framfor
andra typer bestar diri, att spanningen under
urladdningen ej avtar nimnvirt, siasom fallet &r
med svaga ackumulatorer. Sp#nningsfallet per
cell under 85 %y av urladdningstiden (innanfor
vilken tid batteriet far sin praktiska anviandning)
uppgar till endast 0.06 volt. Genom att anvinda
rikligt dimensionerade batterier, forlanges ur-
laddningstiden, och man uppnar en hogre medel-
spanning och ett &nnu mindre spinningsfall un-
der anviandningstiden.

I fraga om sjilvurladdning stiller sig denna nya
ackumulator mycket gynnsam. Vid utforda for-
sok har det t. ex. visat sig, att ackumulatorer,



Urladdningskurva for Nobel ackumulatorn.

som fatt std utan att laddas, efter ett halvt ars
tid fortfarande haft praktiskt taget full effekt
kvar. Skulle man efter att ha urladdat batteriet
fullstandigt ej ha tillfille att ater omedelbart
ladda detsamma, s& dr det pd inget sitt odesdi-
gert for detta batteri, som t. ex. ovan framhallits
angéende blybatterierna. Om batteriet tidvis
star utan tillsyn, dr darfér den nya ackumula-
torn synnerligen lamplig.

D4 sjalvurladdningen dr reducerad till ett mi-
nimum, behver man mindre ofta lamna batteri-
et till uppladdning, vilket ater bidrar till att oka
batteriets livslingd. Genom att forbattra alla

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

kontakter och i stor utstrickning svetsa dessa,
har man betydligt minskat 6vergangsmotstandet i
cellen. Hirigenom har dven forhindrats, att plat-
tor eller delar av plattor genom glappkontakter
eller oxidbildning séttas ur funktion, och att bat-
teriet saledes efter en tids anvindning “forlorar
sin kapacitet”.

Nobel-ackumulatorn &r pa grund av sitt bygg-
nadssitt synnerligen motsténdskraftig nar det
géller skakningar av alla slag och ar darfor lamp-
lig sdsom batteri a fartyg, jarnvag eller dyl. Dess
motstandskraft och okinslighet dr dven en fordel
vid transporter till och fran en laddningsstation,
da batteriet ev. blir utsatt for skakningar eller
ovarsam behandling. I de fall dér radiodgaren
sjalv bar sitt batteri till laddningsstationen, torde
dess ringa vikt bli uppskattad.

Nobel-ackumulatorns skotsel ar begransad till,
att man da och da pafyller destillerat vatten i cel-
lerna, sa att plattorna alltid #ro tdackta av elek-
trolyt. En gang om aret bor elektrolyten bytas.
Iakttages dessa enkla foreskrifter, s har denna
synnerligen solida och foga kansliga ackumulator
en mycket lang livstid, som vida overgar dldre
konstruktioners.

Nobel-ackumulatorn #r visserligen dyrare i in-
kop #n en blyackumulator, men denna priskill-
nad torde uppviagas av dess langre livstid och
andra formanliga egenskaper.

Jamn spdnning

ingen sjalvurladdning
stor kapacitet
oovertriffad livslingd

4r vad den nye ackumulatorn bjuder Eder. Helt
byggd av stil, med stor styrka och ringa vikt,
okinslig, med hogsta verkningsgraden ir den

den BASTA och BILLIGASTE.

inga ebonitkarl, ingen syra!
Svensk tillverkning.

Inga glasburkar,
Svensk uppfinning.

Infordra anbud direkt fran fabriken

utdragna.
stalkenstruktionen

.~ Accumulator A.-B. Leif Nobel s:t Eriksgatan 101, Stockholm |
| Tel. 321615
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STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

STOCKHOLMS RADIOKLUBB har
borjat hostens sammantriden. P&
programmet std en hel del intressan-
ta foredrag och demonstrationer. Sir-
skild uppmérksamhet kommer att ag-
nas televisionen, som ju nu #r pa vig
att arbeta sig fram.

Under varterminen héllos féljande
foredrag:

15 jan. H. Bjorklund: Isolationsmate-
rial for radioindamal. Referat i
n:r2

26 jan. M. Holmgren: R.adiomottag;
ning och fading. Ref. i n:r 2 & 3.

12 febr. E. Arenander: Kompensa-
tion av radiomottagare.

Kompensationen anviindes i radio-
mottagare huvudsakligen foér elimine-
ring av nitljudet, men kan anvindas
dven for andra uppgifter. Avsikten
med kompensationen #r att forbilliga
mottagaren (genom minskning av fil-
terkondensatorerna), eller att na ett
mal, som pa annat sitt ej kan uppnas.
Efter elektrolytkondensatorernas till-
komst har kompensationen for elimi-
nering av natljud fitt minskad bety-
delse, men i ménga andra fall &r kom-
pensationen ett virdefullt hjalpmedel.

25 febr. G. Kruse: Kortvagsmottag-
ning.
12 mars. H. Fredholm: Diverse radio-

tekniska nyheter.

26 mars. T. Elmqvist:
praktiskt lost.

9 april. A. Kijorling: Leipzigermiis-
san,

Televisionen

25 april: L. Nystrom: Forutsittnin-
gar for televisionsmottagning.

Foredragshallaren nimnde de skal,
som nodvindiggora anvindandet av
ultrakorta vagor och visade hur des-
sa utbreda sig och att de knappast ha
storre rackvidd #n som motsvarar den
optiska rdackvidden for en ljuskilla pa
samma hojd som antennen. De ultra-
korta végorna ha dock god genom-
tréingningsformaga och gi i t. ex. ett
stort bostadshus ofta battre fram #n
vagorna frdn en nirbeligen rundra-
dioséindare p& normal vaglangd. Fore-
dragshallaren kom diirpa in pa spors-
malet, hur mottagarna for television
skola vara konstruerade och hur su-
pern hidr kommer till heders. Den ef-
terféljande diskussionen var synnerli-
gen livlig.

7 maj: E. Arenander: Permanent-
magneter for dynamiska hogta-
lare.

Foredragshallaren  papekade den
enormt snabba utveckling, som de dy-
namiska hégtalarna genomlopt under
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MAGNAVOX, ett gammalt och vil-
ként mirke for dynamiska hogtalare,
har, férutom tidigare omnimnda ty-
per, ett par nya modeller, varav den
ena (modell 33) visas pa fig. 1. Den
ar avsedd for mattliga effekter och
ger vid tva watt utméirkta resultat
med god tonbalans, men omsitter
utan anstrédngning upp till 7 W. Den
magnetiska faltstyrkan i luftgapet &r
stor, varigenom kansligheten blir hog.
Normalt levereras denna hogtalare
med 1250 eller 2500 ohms filtspole,
kompensationslindning samt univer-
saltransformator. Storsta diametern
ar 260 mm. och storsta djup 170 mm.
Ljudoppningen bor vara 220 mm.

annan nyhet av samma fabri-
kat dr en hornhdgtalare for “public
adress”-system. Fabrikanten  be-
tecknar denna hogtalare som en
“two-inch-model”, vilket betyder, att
drivspolen har en diameter av 2” och
kan belastas tre ginger sa hogt som
de vanliga 1”-modellerna.

Féljande data uppges:

Omsittningsbar effekt 25 3 30 W

de sista 10 aren. Magnetsysteman ha
minskat i storlek, vikt och pris och
dock blivit allt b#ttre. Detta sam-
manhénger intimt med magnetstilets
utveckling. Fran borjan anvindes
wolframstal, sedan coboltstil och pa
sista tiden en legering av nickel, alu-
minium och jirn. Remanensen och
koercitivkraften hos magnetstilet har
undan for undan forbéttrats. Resulta-
tet &r, att de permanentdynamiska
hoégtalarna nu #ro pd god vdg ettt
uttrénga de elektrodynamiska.

28 maj. E. Lévgren: Huru radiostor-
ningarna miitas. Ref. i nista n:r.

En av de nya Magnavox-modellerna.

Drivspolens impedans vid 400 Hz
15 Q

Magnetiseringseffekt 15 a 35 W

Motstand i faltspolen 700, 1.250 eller
2.000 Q.

Hogtalaren &r forsedd med en hop-
fallbar tratt och transporteras latt i
en darfor avsedd transportlada.

Magnavoxhogtalarna foras av Tjer-

nelds Radio.

GLIMVOLTMETERN. Ny span-
ningsmatare utan stromforbrukning
liksom den betydligt dyrare elektro-
statiska voltmetern.

Det dr ofta nodvandigt att mita
spanningar med instrument, som vi-
sar ingen eller blott ringa stromfor-
brukning. Vid nittillsatser, forstir-
kare, Ijudfilm, radioanliggningar o.
dyl. kan man méngen ging ej gora
métningar med vanlig voltmeter, da
stromforbrukningen i ett sadant in-
sirument gor att resultatet blir miss-
visande. For amatorer, som ytterst
sdllan &dro i besittning av elektrosta-
tisk voltmeter, blir en sddan métning
mycket komplicerad. Glimvoltmetern
utgér en enkel lésning av problemet.
Instrumentet tilliter méitningar fran
100 till 150 volt med en noggrannhet
av c:a 10 v. Férutom spinningsmit-
ningar dr Glimvoltmetern anvandbar
sasom isolationsprovare och polindi-
kator. Sjdlva instrumentet bestar av
ett specialbyggt glimrér samt inbyggd
potentiometer direkt graderad i volt
likstrém. Vid métning av véaxelspan-
ning visar voltmetern amplitudvirdet.
For vanliga sinusformade n#tspannin-
gar maste darfor resultatet divideras
med \/2 for att effektivspinning skall
erhallas.

For storningsfri mottagning

Den enda riktiga nedledningskabeln vid storningsfria antenn-
konstruktioner, speciellt transformatorantenner, ir “FLEX-
KABO" specialtillverkad, skirmad tvaledare med gummi-
isolering. @ Billigast i marknaden. Pris kronor 1:— pr met.

Finnes hos alla vilsorterade radiohandlare.
Begdr rabattuppgift och prov.

A.-Bol. ELTRON, Vasagatan 16, Stockholm
tel. 2156 09, 115728

I parti jran
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Fig. 2.
»Reso”~riorets inkoppling som avstam-
ningsindikator.

STABILISATORROR. Vid kon-
struktion av nitanslutna apparater ar
det en viss svarighet att halla anod-
spinningen konstant. Nitspanningen
visar ofta stora variationer med at-
foljande anodspanningsforskjutnin-
gar. Vid kraftforstarkare, ljudfilms-
anldggningar o. dyl. tillkomma &aven
andra faktorer. Anodspanningen kan
vid kraftiga slutror falla med c:a 10
/s vid ett uppgaende fortissimo, savida
ej ohmska motstandet i likriktare och
drosslar halles nere till ett minimum,
vilket gor att drosslarna bliva alltfor
dyra.

For att pa ett enkelt sitt 16sa des-
sa problem har konstruerats ett s. k.
Gléttningsror, som verkligen visar
sig halla fordringarna. Glattningsroret
ir ett glimror med specialpreparerade
elektroder for att nedbringa inre mot-
standet. Anslutningen av roret sker
genom en vanlig europeisk sockel.
Spénningen Over roret ar c:a 150
volt, varfor vid hogre spanning tva
eller flera ror fa seriekopplas. Max-
imala stromupptagningen &r 40 mA.

YRESO”. Avstamnings- och reso-
nansror. Reso-roret bestar av ett
glimrér med en spalt 5 mm. hog och
1 mm. bred. I spalten synes glim-
ljuset vars hojd &ar beroende av den
genom roret gaende strommen. Pa
detta sitt fas en automatisk avldsning
mellan starkt och svagt mottagna
stationer Avensom ndr en station ar
ritt instilld. Reso-roret maste in-
kopplas i en krets dar den automa-
tiska volymkontrollen verkar. Lémp-
ligaste anslutning visas i fig. 2. I an-
odkretsen pa exponentialroret ER ar
ett motstand Ww inkopplat (storleks-
ordning 50.000 ohm), vilket har till
foljd att spanningen vid punkten P
varierar med belastningen av expo-
nentialroret. Denna spanningsandring
Sverfores pa anoden A i Reso-roret.
For att giva indikatorroret dess ratta
arbetspunkt, anslutes dess katod till en
potentiometer P. Hjalpanoden H lig-
ger over ett motstand Wh (1 til 5
megohm) vid plusspolen pa anod-
spanningskallan. Med hjdlp av mot-
standet Wa kan karaktéristiken for
Reso-roret avflackas, s att en storre
spanningsandring i punkten P erford-
ras for att styra ut roret.

Hir ovan omnamnda glimror foras
av Bergman och Beving, Stockholm.

»ATR”-Inverters. Omformare utan
roterande delar, pendeltyp med vi-
brator, c:a 80 %/ verkningsgrad.

Omformning av vixelstrom sker i
regel med tillhjalp av roterande om-
formare. Dessa aro emellertid dyr-
bara, sarskilt da det géller onormalt
laga spanningar sasom 6, 12 eller 32
volt. ”Atr’-Invertern loser problemet
synnerligen elegant. Den &r namligen
forsedd med en vibrator som sonder-
hackar likstrémmen till  véxelstrom,
vilken upptransformeras och filtreras
si att omformaren blir absolut stdr-
ningsfri. Tack vare “Atr”-invertern
kunna vaxelstromsdrivna  elektriska
apparater av olika slag nu komma
till anvindning pa platser ddr desam-
ma forr pa grund av stromforhallan-
den ej kunnat anvindas. “Atr’-In-
vertern levereras komplett drifsfardig
med spanningsregulator i 4 steg, sé-
kerhetsapparat och strombrytare samt
2 meter gummikabel. Denna apparat
4r en betydligt forbattrad upplaga av
den forut i R & RA beskrivna.

Fig. 3 “Ontra” rorprovare.

Fig. 4. “Ontra-Re-
visor K, ett behan-
digt serviceinstru—
ment.

“IWuton” inspelningsapparat.

Fig. b
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»ONTRA”-rorprovare, typ
For vaxelstromsanslutning 110,
220 volt, 50 per.

Denna rorprovare, som &r inbyggd 1
en stabil viska, dr avsedd for prov-
ning av i marknaden huvudsakligen
anvanda rortyper, utan anvéndning av
tillsatssocklar. Instrumentet har er-
forderlig utrustning for provning av
viixelstroms-, allstroms- och likriktar-
ror, inklusive oktoder, binoder och
dioder #ven med sidokontakter, for
vilka sammanlagt 11 rérhallare finnas
4 mitbryggan. Med instrumentet
kunna alla tekniska rormétningar,
branthet o. s. v. utforas, endr savil
anod- som gallerspanningar &ro reg-
lerbara. Milliampermetern har tva
mitomraden for att mojliggora exakt
avldsning vid ror med svag emission.
Instrumentets utseende framgar  av
fig. 3.

»ONTRA-REVISOR K”. Automa-
tisk-optisk apparatprovare for servi-
cetjanst.

Denna provare dr en idealisk hjélp-
apparat for aterforsiljare och service-
mén, enidr man med denna snabbt
och sikert kan faststdlla var felet i
en radiomottagare #r att soka. Pro-
varen ar anvindbar vid olika slags
batteri-, likstroms- och vaxelstroms-
mottagare, forstarkare, i detektor-,
hog- och lagfrekvenssteg, oscillatorer
o. s. v. Samtidig provning av mot-
stands- eller transformatorkopplade
anod- och gallerkretsar samt katod-
kretsen. Anvéndbar som resonansin-
dikator for svangningskretsar och av-
stimningsorgan i mottagare samt
amplitudvisare i forstirkaresteg. Pro-
varen #r forsedd med en glimlampa
och en glédlampa samt inbyggd on-
kopplare for overkoppling av oli
kretsar. Levereras normalt med 10
volts glédlampa och kan da anvandas
for provning av bade vixel- och lik-
stromsmottagare. Fig. 4 visar appara-
tens utseende.

»WUTON”. Inspelningsapparat for
grammofonupptagning av tal och mu-
sik. Fig. 5.

Denna inspelningsapparat, som &r
inbyggd i en kraftig vaska, bestar av
uteslutande forstklassiga detaljer. Mo-
torn #r speciellt utford for inspelning
och besitter en dragkraft av c:a 6.000
grem., varigenom en absolut jamn
gang erhalles dven vid skivor med 30
em. diameter. Den planfrista gjut-
jarnskivan ar forsedd med gummi-
platta, som bildar lagom mjukt under-
lag for inspelsskivan. Graverdosan
tjinstgor Aven som pick-upp for ome-
delbar uppspelning av skivan, har en
impedans av c:a 2.500 ohm vid 50 per
samt ett naltryck av 140 gr., vilket ar
det ritta for gelatinplattor, fabrikat
“Pliaphon”. En nyhet ar spansamla-
ren, som loper synkront med tallri-
ken och haller skivan fri fran span
Apparaten ar forsedd med erforderli.

omkopplare, hastighetsregulator och
anslutningar, &avensom sladd med
stickkontakt.

De hir namnda fyra apparaterna
foras av El. A.-B. Skandia.
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SV ol e
SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina lisare till tjdnst med
besvarande av frigor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frigor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande lﬂrd’ or, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frzigor», Postbox 50 66, Stockhoim.

2) For varje friga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257,

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd frigor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

W. S. Onskar schema 6ver en
tvdrorsapparat med roéren HP 4100,
AFP 4120 av Tungsram fabrikat samt
1802 av Philips fabrikat, Mottaga-
ren skall vara férsedd med mot-
stdndssilning, motstindskopplad lig-
frekvens samt uttag f6r pick-up.

Innehar féljande material: Mot-
stddn 3, 1, 0,3 och 0.1 megohm samt
50000, 30000, 20000, 10000, 5000,
3000, 1000 och 300 ohm. Kondensa-
torer: 1 st. 4 mf. 2 st. 2 mf, 2 st. 1
mf., 1 st. 0,5 mf., 1 st. 20000 .1
st. 1000 cm. Nittransformator sek.
1X250 volt, 30 ma. 1X4 volt, 3 amp.
2X2 volt, 0,5 amp. Héogtalare Gra-
vor. Onskar iven lindningsuppgift
over en limplig drossel att anvindas
till APP 4120, Kirna Tjernelds M3,

Svar: Fig 1 visar ett lampligt
schema. D& Ni onskar anvinda
motstindsfiltrering dr det bist att
anvinda elektrolytkondensatorer for
filtreringen varigenom filtermotstin-
dets virde kan tagas mycket 13gt och
spinningsfallet siledes kan hillas
inom rimliga griinser.

Drosseln lindas med 7000 varv 0.20
mm emaljerad koppartrid.

G. N. Undertecknad onskar erhil-
la ett kopplingsschema 6ver en fy-
rarérs mottagare for vixelstrém med
grammofonuttag. Réren #ro fdljan-
de: E 447 hogfrekevns, E 446 de-
tektor, 1 424 lagfrekvensforstirkare,
E 463 slutrér och 506 likriktarror.
Detektorn skall vara motstidndskopp-
lad till ligfrekvensroret och detta i
sin tur transformatorkopplat  till
slutréret. Innehar foljande  delar:
Tjernelds spolsystem TA och TA, en
tvigangskondensator 2X500 cm., en
diff. kondensator 2X300 cm., en po-
tentiometer 5000 ohm att anvindas
som volymkontroll, en ligfrekvens-
transformator 1:5. en nittransforma-
tor typ SEM T 173, en drossel 10 H.
en  magnavox hogtalare med 2500
ohms filtlindning, vilken skall tjanst-
g6ra  som drossel, 2 st. elektrolyt-
kondensatorer pAd 8 mf. vardera.
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Svar: Fig. 2 visar ett schema forhillande till sildrosseln och nit-
over Eder mottagare. Schemat har transformatorn samt skirmat hégt_a-
dock —utforts fér motstindskopplad laren frin apparaten men det har ic-
ligfrekvens emedan transformator- ke hjilpt. Hoppas Ni kan ge mig

koppling endast kommer att férorsa-
ka en massa brus och nitbrum i en
mottagare med si hog forstirkning
som denna.

C. N. Undertecknad vore FEder
tacksam om Ni kunde ge mig rad hur
jag bor gora for att avligsna ett fel,
som uppstir i somliga vixelstroms-
mottagare med inbyggda hogtalare.
Den senaste apparaten som jag byggt
ir en med ett steg hogfrekvens, de-
tektor samt tva motstindskopplade
lagfrekvenssteg och inbyggd perma-
nentdynamisk hogtalare *Magnavox”.
Felet bestir diri att nir detektorn
nirmar sig . svingningsgrinsen s
uppstir i hdogtalaren ett skallrande
ljud. Samma fenomen uppstir #ven
om jag tar ut hogtalaren ur apparat-
lidan och héller den i handen nira
apparaten, men sd snart jag avligs-
nar den ett visst avstind fran appa-
raten upphor oljudet och det hela ar-
betar bra. Jag har forsékt vrida ut-
gingstransformatorn i olika vinklar i

ett gott rdd.

Svar: Tydligen foreligger akus-
tisk aterkoppling, d. v. s. de ‘meka-
niska  vibrationerna frin hégtalaren
piverka detektorn si denna kommer
i svingning och férorsakar ovan-
nimnda oljud. Bista sittet att av-
hjilpa detta fel dr att anvinda fjad-
rande rorhdllare f6r detektorn eller
ocksd prova ut ett detektorrér, som
ar mindre kinsligt for vibrationer.

S. S Undertecknad  6nskar ett
schema pd en ljudfilmsférstirkare
och vinder mig dirfor till Eder. For-
forstirkaren skall vara batteridri-
ven, kraftforstirkaren skall vara an-
sluten till vixelstromsnit. Jag inne-
har foljande delar. 1 st. fotocell
Philips 3531, 1 st. radioror A 409, 1
st. d:o B 405, 1 st. lagfrekvenstrans-
formator 1/5.

Svar: Fig. 8 visar limpligt sche-
ma.
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ELEKTROSKANIDAS

Srandard

NY HE TR R

“STANDARD “-mottagarna #ro kinda for smak-
full yttre form, gediget utférande, teknisk full-
indning och hogsta tonkvalitet. De dro ej en-
dast etervagornas lydiga redskap, de dro musik-
instrument, som behidrska hela tonskalan och
giva varje ton naturlig must och klangfirg.
Varje apparattyp representerar det bista inom
sin prisklass, och samtliga motsvara de hogsta
fordringar som kunna stillas pd en modern
radiomottagare.

Alla vaglangder - alla prislagen - alla finesser

K 35 for viaxelstrom Kr. 175: —

Elgrafon 7o ST L
Elgrafon ,, allstrom A LR
Colonial ,, vixelstrom , 330: -
Senior . = 98
Dirigent ,, o oy A5

Vidra dterforsiljare stda till
tjidnst med broschyrer
och demonstration.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

SKANDIA

STOCKHOLM 3

GOTEBORG - MALMO - NASSIO - KARLSTAD
GAVLE - SUNDSVALL - UMEA




Pa torekommen anledning

fa vi meddela, att nedanstiende av

Patentkonsortiet for Rundradio

utfardade licensmarken

LICENS g SVERIGE

MARCONI R=CA
PERCE L VRS TELEFUNKEN

icke gilla for efter den 1/8 1934 tillverkade och/eller forsilda rundra:-
diomottagare. Vi fista hirmed uttrycklig uppmairksamhet pa, att vara
ansprak pa grund av nyttjande av genom oss kontrollerade patent under
alla forhillanden komma att goras gillande for alla efter foérendmnda
datum tillverkade och/eller forsalda foremal.

Med vart tillstand tillverkade eller importerade rundradiomottagare leve:-
reras f. n. av féljande fabrikanter och importéorer:

Aga-Bailtic Radio A.-B., Stockholm-Lidingo. Broderna Anderssons Velociped- & Radiofabrik,
Dux Radio A.-B., Stockholm. Goteborg.

Elektriska Industri A.-B., Stockholm. Elektriska A.-B. Skandia, Stockholm.

A.-B. Forenade Mobelfabrikerna, Linkoping. A.-B. Ruths Radio, Stockholm.

Skandinaviska Grammoion A.-B., Stockholm. A.-B. Stern & Stern, Stockholm.

Svenska Orion Forsiljnings A.-B., Stockholm. Svenska A.-B. Philips, Stockholm.

Svenska Radioaktiebolaget, Stockholm. Svenska A.-B. Tradlos Telegrafi, Stockholm.

A.-B. Harald Wallgren, Goteborg.

De av férenimnda firmor levererade rundradiomottagarna mdste numera
vara forsedda med ndgot av nedanstdende mdrken:

eller

KONSORTIET FOR RUNDRADIOPATENT

STOCKHOLM 6 ® Tel. 337550




NYHET! RADIOocxRADIO-AMATUREN

Organ for radio och grammofon.

FORLAG:

L 3 L 2
RADIO h RADIO-AMATORENS
Radioinstrument | oo mvoamr

GOSSENS UNIVERSALINSTRUMENT POSTBOX 5066.

i REDAKTOR:
Civili jor H. Fredhol
MAVOMETER WG Nybfogatin: 44 Stocihotn.
for lik- och vixelstrém REDAKTION och EXPEDITION:

Nybrogatan 44, 3 tr.
Telefoner: 622675, 62 16 oo.

RADIOocxRADIO-AMATUREN

Utkommer med ett nummer i ménaden.

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-
Amatoren tillites endast med wuttryckligt nimnande av
kdllan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna f3
utforas av alla amatdérer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot licens

for den hindelse anordningen ir patenterad.
PRENUMERATION kan ske

Vid likstrém 2mA—z12 A Vid vixelstrém 2mA—12 A
399, V1800 'V 12V—r1200 V 1. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till
forlagets postgirokonto n:r 57257.
2. genom alla postanstalter
Intresserade erhalla prospekt fran 3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:
GENERALAGENTFRNA Helir Kr. 5:—

Halvi w38
BERGMAN & BEVING TRl - 0 e

STOCKHOLM 7 Utlandet ,» 6:50 foér 1/1-4r, inkl. porto.

Lésnummer ,. —:50

‘ " Super-spolsats med kortvag
W CRON-RADID

Kopplingsschema fér allvdgssuper
Kopplingsschema f6r 3 rérs super (/ avstamda kretsar)
Kompletta byggsatser

5 och 6 rérs superheterodyner

Begidr var nya katalog. Agenter antagas mot hdg provision.
A.-B. CRONSTEN & CO
KLARA NORRA KYRKOGATA 26 TEL. 21 61 08 STOCKHOLM

SUPERFLEX MWD3k

for \'ii.}f&lStﬁ‘)ﬂl ar en reflexkopplad superheterodyn med
3+1 ror (varav ett dubbelrér). Med sina sju “kretsar
och ett dubbelverkande r6r ir den jimférbar med en
femrorsapparat.  Den har belyst stationsskala, volym-
och klangfirgskontroll samt dynamisk hogtalare med ut-
mirkt vackert och fylligt ljud.

PRIS 240:— KRONOR
by (dven pad avbetalning).
Frénskilj, ifyll och posta nedanstiende kupong. Gor det nu!

Sind mig nirmare upplysningar o. utférlic beskrivai : 2 = Orsdljni i a =
e A g 1g Deskrivning samt rabatt- och férsiljningsvillkor betriffande Super

Namn:

Bostad: .« Adressort: e ool e s e et e o e R GG




Endast en jattetillverkning

mojliggor ] amn h et

Detta pdstdende later som en paradox, men den som sett
framstallningen av Philips »Miniwatt» inser snart dess riktig-
het. De med ofelbar precision fungerande anordningarna fér
tillverkning av detaljer, fér rérens hopmontering samt icke
minst for de otaliga kontrolldtgdrderna vore en ekonomisk
omdjlighet under mera begransade férhéllanden. En rundtur
i Philips rorfabriker &r fér den tekniskt intresserade en upp-

levelse av séllsynt slag.

PHILIPS "MINIWATT

— 125 ganger kontrollerade ———————




Endast en oforvanskad reproduktion

tillfredsstaller Er i lingden.
Vilj darfar den mottagare
som ar fri fran ”brytning”.

I de nya DUX-mottagarna har allt gjorts for
att borteliminera alla irriterande”’sjalvljud”. Brus,
brumning och distorsion — sddana interna stor-
ningar fa icke forekomma. Aven instillningslju-
den ha motarbetats — D U X storre superheter-
odyn-mottagare ha sélunda optisk instillning.
Med hiansyn till variationerna i siandareffekten
dro de dven utrustade med automatisk volym-
kontroll. Den konstruktiva fullindningen i for-
ening med ytterst omsorgsfull trimning resulte-

rar i att DUX-mottagarna dro speciellt “renspra-

kiga”. Tal och musik ljuder som direkt fran : o
) “ 7 olika modeller i pris-
stdimband och strdng. Och med en DUX-"super ligen fran 140:— till 415:—
behdrskar Ni eterhavet som Ni vill — stationerna
komma in idealiskt rent och klart. Darfér — se
och hor DUX RADIO — och dven Ni blir en

entusiasmerad DUX-dgare.

Licenserade och S-markta.

AKTIEBOLAG

DUX RADIO :
deﬂ tonglvande

Stock holm
— daterger allt utan fé6rvanskning.

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri — Séodertilje 1935.




