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0000 cm= 005pF
Tested 2000 V=

Induktionsfria

Hogt isolationsmostand. 500 MQ/uF.
1500 volt provspanning.

Sma dimensioner.

Tolerans: * 20 % till 500 cm. och
+ 10 % over 500 cm.

Levereras i varden fran 50 cm.
till 0,5 uF.

Begir offert och prislista.

Potentiometrar

“Special“

7

Fria fran knaster och brus.

Effektiv kontaktanordning.
Specialkurvor.

Konstant motstandsvéarde.
Belastning: Lin, 1 watt
Belastning: Log, 0,5 watt.

Lev. i varden fran 100 ohm till
1,5 M2 samt utan eller med

2-polig strombrytare.

Brusfria
Induktionsfria
Kapacitetsfria
Tolerans *+ 10 %

Sma dimensioner
Levereras i varden fran
1002 — 10 Megohm.
Typ R 0,5 watt
1

” ”

” T 2 ”»
” U 3 »

Obs. Endast engros forsidljning

A."B. Trako, Regeringsgatan 40 STOCKHOLM

BN

Skalalampor

Televisionsglim-Y
lampa

[]tnyttja de fordelaktiga
egenskaperna hos OSRAM:s produkter
for sdvdl radioindustri som amatorbygge.

l) Osram-skalabelysningslampor iro de erkint basta —
lang livslangd och stort ljusutbyte. De tillverkas for
savil serie- som parallellkoppling.

Nyhet. Osram fér nu i marknaden en helt ny typ av
skalalampor, vilka icke férorsaka strémavbrott, dven
om glédtraden brinner av. Dessa lampor iro férsedda
med strombrygga.

2) Osram-Urdox-motstind eliminera de fér radiorér etc.
skadliga startstromsstotarna.

3) Osram-Eisen-Urdox-motstind utjimna spanningsvaria-
tioner och forhindra uppkomsten av startstréomsstétar.
Levereras med eller utan magnetiskt skydd.

*4) Osram-indikatorglimlampor fér visuell avstimning —
den enda effektiva indikeringsanordningen.

5) Osramglimlampor fortelevision mé;liggéra god bildskarpa.

@® Begdr specialbroschyrer.
@® Namnet Osram borgar for hégsta kvalitet.
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Helar endast Kr. 5: —
Inbetalningskort medféljer detta nr.

Postgironr. 57257

BILLIGT! GRATIS!

HOGTALARE: Magnavox’ Magna 22 cm, m. sep. likr., i madr. 1ada: andra Magnavoxhogt; kristallhégt m. fl.
REISS’ elektrostatiska telefoner for utsokt ljudkvalitet.

PICK-UPS, kristall- o. andra.

GRAMMOFONMOTORER (Collaro, Dual) o. instéllningsskalor.

NATTRANSFORMATOR: 100—220 v (10 uttag) 50 p/s. Sek.: 2)X425, 120 mA; 2X2 v 1A, 2X2 v 1A, 2X2 v 6—8
A, 2X3 v m. uttag f. 2X2 v 255 A. Verkn:gr. 75 %. Oanv. — Drossel 30H 4502 120 mA. Oanv.

GRATIS mot porto- o. emb:kostn.: Div n:r av Proc. Inst. Radio Eng., the Gramophone, Experimental Wire-
less m. fl.
Forteckn. m. narmare uppl. mot 15 ore i frim.

Fil. lic. Bertil Wollert, HEDEMORA

VI FORA ALLT

Ni behover for att sjilv bygga Er en mottagare.

Ur var rikhaltiga sortering framhalla vi
Kopplingsschemor frén enkretsapparater till suprar, bl. a. all-
vigssuper och 3 rors super med 7 avstimda kretsar.
Kompletta byggsatser.
Superspolsatser med och utan kortvig.
Fardigbyggda och trimmade apparatchassier, sivil suprar
Rekvirera var nya katalog. som enkretsapparater.

Ombud antagas mot A-'B-, CRONSTEN & C:O

hdg provision: Klara Norra Kyrkogata 26 Tel. 216108, Stockholm

{ CRON-RADID




Billiga
Radio-
delar

Var nya katalog med
massor av intressanta
och billiga artiklar,
iar nu utkommen och
sindes gratis pd
begéran.

Hiir limna vi nagra utdrag ur katalogen:

Permanentdynamisk hogtalare m. transf. Kr. 15:75

Elektrodynamisk hogtalare
Frisvingande hogtalarchassi

Ferrocartspolar, matchade

2-gang kondensator, matchad
Aeroplanskala, modernaste typ ..
Pick-up med tonarm o. volymkontroll

Lagfrekvenstransformator,

NATIONAL RA

Kungsgatan 53, STOCKHOLM.

11:20
7:70
4:90
4:75
3:50

13:65
3:50

m. transf. ,,

”
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REDAKTOR:

Civilingenjor H. Fredholm
Nybrogatan 44. Stockholm.
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Utkommer med ett nummer i manaden.

Avtryck av text och illustrationer wr Radio och Radio-
Amatoren tilldtes endast med wuttryckligt nimnende ov
kéllan.

Samtliga de i‘denna tidskrift publicerade apparaterna 3
utforas av alla amatdrer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot Ticens
for den hindelse anordningen ir patenterad.

PRENUMERATION kan ske

1. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till
forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Tel. 6226 75.

Tel. 1154 15.

Helar Kr. 5:—
Halviar s 2778
Kvartal 5y 1260
Utlandet , 6:50 for 1/1-4r, inkl. porto.
Losnummer ,, —:50

R D SRR R AR T T R s VOIS WP Y

# e tetng

Atwater Kent, Modell 608.

Kronor 45

0:—

En av amerikas
féorndmsta lyxmottagare

ATWATER KENT

ir nu tillginglig pad marknaden

MODELL 608 har

ATTA ROR — EFFEKTIV KORTVAG
DUBBELFARTINSTALLNING — SKUGGINSTALLNING
VARIABEL SELEKTIVITET — NY SKALKONSTRUKTION

Ensamforsaljare for Sverige.

moon

RADIO AKTIEBOLAG

SVEAVAGEN 55, STOCKHOLM Tel. 308839, 308689
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Organ foér radio och grammofon
N:R 11 -.1935

Jag har under den gangna hésten verkligen
glatt mig &t Shaw-serien i Radiotjénsts teater-
program. Mycket kdnns som lite foraldrat, t. ex.
Major Barbara, dir anspelningarna pa Abessini-
en voro lite malplacerade i mitt tycke. “Radio-
bearbetningen” av pjiserna synes vara en litt
sak i fallet Shaw. Jag har f6ljt originalen pa
engelska och kunde i t. ex. ”Arms and the Man”
och ”Pygmalion” finna endast mycket litet bort-
skuret. Men Goteborgsutstindningen av Major
Barbara var irriterande, ddrfor att regisséren
underlatit att lata en engelskkunnig sprikman
granska uttalet av egennamnen i pjidsen. Att
hora “Steffen” for Stephen (’Stiven’), ”Sara” i
stéllet for Saard (Sarah), (Undershift” for Un-
dershaaft, "Cresjent” for Cressent (Crescent),
forargade mig. Men det &r ju ej si markvardigt
kanske, ndr man av Anders Henriksson vid en
upplésning fick héra doméstiker (i stillet for do-
mestiker = tjanare). Men radion har ocksa
sina ljuspunkter i frdga om uttal; jag syftar pa
professor Friedrichsen, som vid ett foredrag
harforleden och ehuru norrman, fast nu svensk
medborgare och lirare vid universitetet i Upp-
sala, talade en sa god och #rlig svenska, att man
forundrade sig. Det var endast nigra fa a-uttal,
som skvallrade om norsk hirkomst.

*

Radion har pa Island astadkommit en revolu-
tion. Det dr ju nistan ogorligt for svenska
lyssnare att taga in Reykjavik, ty Kopenhamn—
Kalundborg slar ju vanligen ihjil den stationen.
Men enligt vad som berittats mig, dr radion dir
en gladjekalla for allt folket ute i bygderna.
Min meddelare fortalde mig hur det var bara for
tio ar sedan, d& tidningarna voro praktiskt ta-
get de enda nyhetsspridarna.

Vid de isldndska tidninarnas distribuering ute
pa landsbygden méta svarigheter, eftersom post-
gangen over innerlandet pa on blott dger rum tva
ganger i manaden, och darfor intriffar ofta, att
tidningsexemplaren #ro fyra eller fem veckor
gamla, innan prenumeranterna fa dem i handom.
Men islanningarna ha ju hag for ldsning och
dessa forseningar minska ej pressens popularitet.

RADIOKRONIKA

Manga ganger #ro bladen begirligare #n afton-
tidningarna i en huvudstad.

Trots alla dessa vidrigheter, som pressen och
den tidningsldsande allminheten fa dragas med,
finnas dock smasamhillen, som aldrig skulle nas
av det tryckta ordet. Dessa fiskligen, handels-
faktorier och isolerade kustorter, som kanske
samla pa sin hojd hundra inbyggare, har Frjet-
tastofva (Islands T. T.) tillgodosett med telefo-
nat, om vilka samhillet eller enskilda slagit sig
ihop. Detta nyhetsabonnemang har sina nack-
delar, men fungerade charmant, tills radion
inférdes. Genom anslag i kommunalstugan eller
cirkulation av maskinskrivna blad kunde orts-
invanarna fa del av virldspressens nyheter i
starkt koncentrerad form. Men det finns ett
otal isolerade gardar — ty byn existerar icke pa
Island — och da far en i bygden samtal med
Reykjavik tva ganger i veckan och skickar se-
dan en budkavel till de avligsna grannarna.
Priset pa en dylik nyhetstjinst uppgick till 20
kronor i manaden, sa att det var ju Sverkom-
ligt. Ofta dro dven hamnstidernas tidningar
monopolabonnenter pad telefonaten och vidarebe-
fordra de sista telegrammen, ”stop press news”,
pa kringskickade lopsedlar. Radion har #ndrat
atskilligt hdarpad och satt Odemarksgardarna i
forbindelse med virldspulsen pa ett snabbare och

effektivare sitt.
£ 3

Den indiska regeringen overviger nu en om-
fattande reorganisering av den indiska radion.
Tva nya stationer halla pa att byggas i Delhi och
Madras, och de gamla utsindarna i Calcutta och
Bombay halla pa att moderniseras. Arbetet
berdknas avslutat 1937. Dessutom har upprit-
tats en sarskild radiobyra i arbetsministeriet och
en speciell tjainsteman fran brittiska radiotjan-
sten har utsetts till kontrollor for radiovisendet
i Indien i syfte att genomféra andra planer.

Meningen ar att fa till stdnd utsdndningar,
genom vilka programmen kunna reldas over hela
Indien. Detta innebdr en oerhérd massa upp-
gifter att losa, eftersom programmen komma att
utséttas for kritik fran olika kultur- och sprak-
omraden i Indien. Det finns dir mer ain 200
“erkdnda” sprak, som alla maste noga beaktas,
och sedan &#ro dessa indelade i flera tusen (!)
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dialekter. Man hoppas kunna gora kortvags-ut-
sindningarna fran England och Europa i allmén-
het tillgdngliga fér indiska lyssnare genom att
alternera programmen med dessa sandningar,
medan Indien sjalvt skall kunna bli i stand att
presentera sig for Europa genom kortvagorna.
De nyssnimnda fyra stationerna i Delhi, Mad-
ras, Calcutta och Bombay bli de stora ‘radiocen-
tralerna. Men dartill anknyta sig smarre statio-
ner i de olika provinserna och staterna i detta
vildiga rike, ett jittedome for att vara modern.

%

Nagra nya bidrag till radiolitteraturen skola
hir givas. The Political Quarterly for sista kvar-
talet 1935 har nyss utkommit och visar.sig vara
ignat uteslutande &t radioproblem. Dar finnas
uppsatser om “"The Future of The BBC and Bro-
adcasting”; Bernard Shaw, “The Tell-tale Mic-
rophone”; W. A. Robson, "The BBC as an insti-
tution”; Hilda Matheson, "The Record of The
BBC”; A. Listener, "The BBC and Music” och
Ivor Thomas, ’Systems of Broadcasting”. Det
ser ut, som skulle radiovisendet vara ett popu-
lirt mera diskuterat imne i England &n hos oss,
dir T. T.-majoritetens tidningar genast smiélla
kritiker pa fingrarna, om de ppna mun.

Ett annat arbete ar "Broadcasting” — en tek-
nisk redogérelse — av den fér oss redan kénde
Ernest H. Robinson. (Lane 3/6 sh.)

*

Till slut ett nyhittat citat ur John Milton’s
Penseroso fran 1600-talet, lampligt for radion:

And, as I wake, sweet musie breathe
Above, about, or underneath,
Sent by some spirit to mortals good,
Or the unseen genius of the wood — — —".

Per Vinkel.

TROLITUL

ir ett nytt isolationsmaterial, som pa grund av
sina siregna egenskaper fatt stor anvindning in-
om hogfrekvenstekniken. Det léses av benspl och
lésningen kan med fordel anvéndas for hopkitt-
ning av flera trolituldelar, dérest man Onskar
framstilla mera komplicerade isolatorformer.

Materialet kan sigas, borras och svarvas. An-
slutningsklémmor, lodstjartar och andra metall-
delar kunna litt gjutas fast i detta material, om
man forst borrar ett passande hal, vari metall-
delen gjutes in med hjilp av trolitul-bensollés-
ning.
Trolitulens egenskaper framga av nedanstaen-
de sammanstéllning:

Spec. vikt c:a 1.05

Hallfasth. f. béjning 610 kg/cm?

Hallfasth. f. slag 17 kg/cm?

Dielektricitetskonst, ¢ 2,5

Forlustvinkel, tg 6 0.0002

Genomslagshéllfasthet 50 kV/mm.
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bjuder sina lasare:

RADIOTEKNIKEN I FRAGOR
OCH SVAR -

8 sid. i varje n:r (borjade i nr 11/-34.)

RADIOKRONIKA

behandlade den gangna manadens ra-
diohindelser av allmidnt intresse.

AKTUELLA RADIOSPORSMAL
fran lyssnarsynpunkt.

RADIOTEKNISKT NYTT
i lattfattlig framstéllning.

INSTRUKTIVA ARTIKELSERIER
for yrkesman och amatorer.

APPARATBESKRIVNINGAR
for sjalvbyggare.

NYHETER PA RADIOMARKNADEN
med uppgifter om inképskéllor.

VAGLANGSTABELLER:

Observera siarskilt den nya samman-
stillningen av kortvagsstationerna.

FRAGEAVDELNINGEN

med svar av mera allmidnt intresse.

R & RA LOSBLADSSYSTEM
med kurvor for nyutkomna ror m. m.

Allt detta erhdller Ni for endast Kr. 5:— per
1/1 och 2:75 pr 1/2 ar.

[

Prenumerera
i god tid

Inbetalningskort med-

foljer detta nummer
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MERA OM SINGLE-SPAN

Den i n:ir 9 av R & RA angivna konstruktio-
nen dr, som vi redan framhollo, att betrakta som
en experimentanodning. De, som foérsokt sig pa
apparaten, ha nog funnit, att atminstone de star-
kare stationerna komma in pad tvad nirbeldgna
stillen pa skalan. Detta synes bero pa att kopp-
lingen mellan primar och sekundarlindningarna
1 MF-transformatorn ar alltfor fast. Det har
namligen visat sig, att om spolroret sagas itu
mitt emellan lindningarna, sa att avstdndet mel-
lan dessa kan varieras, blir resultatet battre vid
losare koppling. Dubbeltoppen i resonanskur-
van forsvinner och instidllningen blir entydig. Det
visar sig, att man t. o. m. kan med utmirkt re-
sultat placera de bada spolarna vinkelrdatt mot
varandra. I detta fall fordras emellertid en be-
tydligt storre skarmbox.

I Funk n:r 12/-35 har publicerats ett MF-filter
av annan typ, som ur flera synpunkter ar for-
delaktigare. Fig. 1 ger alla matt for denna fil-
tertyp. Spolstommarna iro tillverkade av troli-
tulbrickor, som sammankittas medelst en 16sning
av trolitulavfall i bensol. Det erfordras 4 bric-
kor, 2,5 mm, tjocka med en diameter av 20 mm.
samt 4 brickor, 1 mm. tjocka, diameter 25 mm.
De sammankittades till tva spolstommar, som
visas pa detaljen i fig. 1. Trolitul ar ett relativt
nytt isoleringsmaterial, som oss veterligt, f. n.
endast finnes i skivor med 5 mm. tjocklek har i
landet*), varfor man tills vidare kan ndja sig
med att utféra spolstommarna av annat isola-
tionsmterial.

I Vardera spolen lindas 50 varv hogfrekvens-
litz 200,05 mm. Sekundirspolen forses med
ett isolationslager av ett par varv vanligt skriv-
papepr i sparet, pa vilket aterkopplingslindnin-
gen, bestdende av 15 varv, lindas. De bada fil-
terlindningarna stimmas medelst trimmerkon-
densatorer pa 150 & 200 cm. kapacitet, eller kan
man, som figuren visar, vilja de variabla kon-
densatorerna mindre (c:a 80 cm.) och over var-
dera koppla en fast kondensator pa c:a 50 cm.
Trots att spolarna &ro placerad i rat vinkel i for-
hallande till varandra och pa ett avstand av 30
mm. (se fig.) dr kopplingen dock fullt tillrdck-
lig.

Ett nodviandigt komplement ar en effektiv vag-
filla, for den hindelse en stark lokalsindare
finns i nirheten. En sadan filla kan man ldtt
tillverka sjilv av en cylinderspole och en god
kondensator. Denna konstruktion har emeller-
tid den’'nackdelen, att den dr mycket skrymman-

#) Trolitul i c:a & mm tjocka skivor kan nu erhdllas
frin Radiokompaniet, Odengatan 56 i Stockholm.

L—?.? — 2

55

Fig. 1. En ny mellanfrekvenstransformator for Single-
Span-mottagaren.

de. En mycket effektiv sparrkrets finnes av-
bildad pa sid. 166 (fig. 4); den har dessutom den
stora fordelen att ldatt kunna byggas in i motta-
garen, da den tar mycket obetydlig plats. Narma-
re beskrivning aterfinnes pa sid. 163. Denna
filla sparrar lokalstationen, dven om utomhusan-
tenn anvindes, sa effektivt, att aterkopplingen
maste anlitas for att lokalsandaren skall kom-
ma in.

P3 grund av att det bestédllda trolitulmaterialet
kom oss tillhanda forst i mitten av november,
kunde vi icke, som var avsikt var, inféra denna
kompletterande beskrivning i forra numret, for
vilket vi bedja vara liasare om bendget Over-
seeride. Av samma skil kan Single-Span for
batteridrift icke bli klar for publikation férr #n
till decembernumret.
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RADIO-

TELEFONEN

NAGRA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER

Intresset for dem i foregdende mummer
Leskrivna radiotelefonen har varit myc-
ket stort. Vi limna nu ndagra komplet-
terande uppgifter pi mellanfrekvens-
transformatorerna, vilka, sedan appara-
terna konstruerades, undergdtt ndgra
smiérre fordindringar.

Mellanfrekvenstransformatorernas
utféorande m. m.

Som lamplig mellanfrekvens har valts c:a 70
ke. Den forsta mellanfrekvenstransformatorn
T 3 (fig. 1) bestar av tvenne avstamda kretsar.
Mellanfrekvensen fran sidndarrorets anod passe-
rar drosseln Dr 1 och gar in pa ett uttag pd den
primira spolen. Den primara kretsen far en
mycket flack avstdmningskurva jamfort med
den sekundira. Fig. 2 visar det praktiska ut-
forandet av denna transformator. De bagge
spolstommarna och kirnan &dro svarvade ur
bjork. Spolstommarna

1

kdarnan. Man har da mojlighet att justera spo-
larnas avstand fran varandra och dirigenom er-
halla lésare eller fastare koppling. Varje spole
har totalt 700 varv fordelade i bagge sparen.
Traden ir 0.20 mm. E. E. Induktansen, som
uppmittes, haller sig omkring 18 mH. Den pri-
mira spolen har ett uttag efter 180 varv. Denna
del av lindningen (0—180 varv) ingar i sandare-
rorets anodkrets.

Den andra mellanfrekvenstransformatorn T 4
(fig. 1) bestammer mellanfrekvensen, Denna
transformator maste skirmas. Skarmburken &r
tillverkad av 0,70 mm. zinkplat. Fig. 3 visar ut-

N\

daro forskjutbara langs forandet av denna transformator. Spolstommen
Dry
Ri2
Vg . Co d
220=
§ _ 12y

Mik | Tel
o

ro—ys
oy

Fig. 1. Schema till radiotelefon.

Cy 100 uuF, Co 50 cm, Cy 200 cm, Cy 350 cm, Cq 200 cm, C; 2 uF, Cg 260 cm, Cy 5000 cm, Cyo 0,1 uF, Cqq
260 punF, Cyp 0,1 uF, Cy3 260 aF, Cyy 2 X 250 cm, Cis 200 cm, Cyg 2 uF, Cy; 5000 cm, Cig 100 cm, Ci9 25 uF,

Cao 100 cm. Csy 4 uF, R, 150002, R, 20, R; 5002, R,'R; 0,05 MQ, "Ry 1 MQ,

R, 02 MQ, R, 002 M@, R,

0,05 MQ, Ry 1 MR, Ry, 10002, R, 8702, L, oscillatorspole, L, antennkopplingsspole, Drt Dr2 hiogfrekvensdross—
lar, Dry sildrossel, Ty mikrofontransformator, Ty moduleringstransformator, T,, T, wmellanfrekvenstransformato~
rer, Ts utgdngstransformator for ldgohmig telefon. :
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Fig. 2. Mdttskiss till forsta mellanfrekvenstransformatorn.

har tre spar. Den oavstimda primérlindningen
ligger i oversta sparet. Lindningen innehaller
350 varv 0.20 E. E. I de tvenne undre sparen
ar den sekunddra lindningen forlagd. Denna
lindning innehéaller 700 varv 0,20 E. E. Ater-
kopplingsspolen utgor si att sdga en fortsattning
av den sekundidra lindningens jordinda med 30
varv. Stamkondensatorn ar pa max. 250 cm. och
ar placerad i burkens tak. Kondensatorn bru-
kar vara installd pa eller helt nira maximum.
Da spolens induktans ar 18 mH och kondensa-
torns kapacitet 250 cm. plus en nollkapacitet
pa ett par tiotal cm, erhalles resonans vid om-
kring 70 kc.

Medan man lyssnar pa en modulerad barvag,
instdller man trimrarna till den forsta mellan-
frekvenstransformatorn tills maximal ljudstyrka
erhalles. Om mellanfrekvensen vid tvenne ra-
diotelefoner rakar fa olika periodtal, brukar na-
gon samtidig forbindelse ej erhallas, utan endast
den ena stationen hor den andra. Intraffar det-
ta, gor man sa, att man anropar den andra sta-
tionen och ber den instdlla skarpt och ligga
kvar. Hirunder injusterar man sin egen mel-
lanfrekvens, tills man hor den andra stationen
komma in skarpt och tydligt.

Apparaterna dro oerhort lattmanovrerade; med
den tillhorande spolsatsen overgar man med

T T 170

— 28—+

54

o
A s e Sl B

T :

Fig. 3. Mattskiss till andra wmellanfrekvens-transfor-
matorn.

RA

nagra sekunders uppehall frdn det ena vag-
liingdbandet tills det andra, och ligga stationerna
inom rickhall hittar man varandras barvagor
nistan ogonblickligen. Om man ej vill anvinda
roret PX4 i sindaren, utan en mindre rortyp sa
gar detta mycket vil for sig. Foljande ror har
provats och befunnits fungera utmirkt: B 405,
B 409 och B 443. Modulatorroret kan harvid
tagas proportionsvis mindre, exempelvis ur 6
watts-klassen. Anvindes B 443 som sdndarror
modulerar man pa skidrmgallret. Vid ratt an-
passning utmoduleras roret fullstdndigt (100 °0)
av trioden B 409. De forsta forscksapparater,
som byggdes, voro utrustade med dessa rorty-
per.
Harry Jonsson.

Fabriksnytt och forstklassigt
radiomaterial

for reparationer och service erhalles
till billiga partipriser fran

Vatéa Radio, ...

Valling. 34,
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En ny hé
trea for V.

Fig. 1. Hogfrekvenstrean dr en kompakt men littbyggd
apparat.

€«

For jamt ett ar sedan (R & RA n:r 11/-34)
publicerade vi en kortfattad beskrivning pa en
enkel trerérsmottagare for vixelstrom med ett
steg hogfrekvensforstirkning. Atminstone ett
hundratal amatorer synes ha gatt in for denna
lilla, lattbyggda apparat, och av ingangna med-
delanden att déma, tycks belatenheten ha wvarit
allmin.

En del nyheter i materialvig, sarskilt det nya
slutréret AL3, som styres ut med en gallersving
av endast nagra volt, har gjort det mojligt att
ytterligare forbattra denna mottagartyp. Sar-
skilt p&4 grund av att ett flertal lisare varit in-
tresserade av det ndmnda slutréret ha vi nu 1a-
tit utarbeta en modernisering av denna omtyck-
ta mottagare, som sidkerligen kommer att bli li-
ka populidr som dess foregangare.

Beskrivning.

Delarnas placering torde med tillricklig tyd-
lighet framga av fig. 1 och 2. Stimspolarna iro
av litzlindad typ, vilket medfér stegrad selekti-
vitet och forstirkning. Antennkondensatorn
Ciz pa 100 em. dr nodvindig, om mottagaren skall
arbeta pad en stor utomhusantenn. Kinslighet
och ljudstyrka regleras genom variation av HF-
rorets gallerforspanning medelst potentiometern
Rs. Selektiviteten och dven kinsligheten kan
varieras medelst aterkopplingskondensatorn Ca.
Detektorn arbetar med en mycket stor detektor-
forstirkning (omkr. 27), under forutsiattning, att
motstandet Ra har riktigt virde. I materialspe-
cifikationen har angivits 1 M2, men da olika ror
kunna fordra nagot avvikande virden, #r det
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klokt att bestamma det gynnsammaste mot-
stdndsvirdet genom att forst insédtta et reglerbart
motstdnd pa 1 a 2 M, som, sedan basta vardet
fastslagits, ersittes med ett fast motstand.
Slutréret AL3 fordrar ett katodmotstand pa
endast 150 ©; vill man diremot anvinda E453
eller motsvarande ror av annat fabrikat som
slutror, maste R: ha ett varde av 400—500
ett ldgre virde ger otillatet stor anodstrom. For
kompensering av natbrummet kan man lampli-
gen insitta en liten semivariabel potentiometer
P pa nagra tiotal ohm over transformatorns 4-
voltslindning. Har man en stark lokalsandare i
narheten, gor man klokt i att bygga in exgl god
vagfalla. En mycket effektiv sadan bestar av
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Fig. 3. Schema till mat



frekvens-

xelstrém

en spole, lindad pa Siemens H-karna (jarnpul-
verkarna) samt en trimkondensator pa 500 cm.
En sadan kombination visas pa fig. 4. Spolen,
monterad pa trolitulfot fores av National 'Ra-
diofabrik i Stockholm. Fallan monteras pa chas-
siets undersida och instilles en gang for alla,
.varfor en vanlig variabel kondensator &dr ono-
dig. Av utrymmesskidl anvandes ofta sma per-
tinaxisolerade kondensatorer for vagfiallor, men
en glimmerisolerad trimkondensator ger betyd-
ligt battre resultat och #r dessutom billigare. Vill
man ha mojlighet att stilla om fédllan, sa mon-
terar man endast kondensatorn si, att dess
stallskruv ar liatt dtkomlig med en skruvmejsel,
t. ex. pa chassiets baksida.
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2. Chassiet scti wnderifrdn.

Fig. 2

Matrialférteckning till hégfre-

kvenstran.

Testy
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2-gangkondensator, matchad 0,1 % C;, Cy
stamspolar, skdrmade, typ HST, HSA
kondensatorblock, 4 (C;; + 2 Cy) + 0,5 uF
(Cu)

elektrolytkondensator, 32 wF, 350 V C,,
d:o, 25 uF, 30 V Cq, Cyo

rullblock, 0,5 x«F, 1500 V C,, C;

d:o 0,1 «F, 1,500 V C;, Cy;

d:o 100 cm, 1500 V C,;

d:o 10.000 cm, 1.500 V C,

d:05.000 cm., 1.500 V C,,

d:o 200 cm., 1.500 V C;

diff.-kond., 2X250 cm., m. omkoppl. C,
motstand, 1,5 M2, 1/2 W R,

d:o 0,02 M2, 1/2 W Ry

dio 1 M2, 1/2 W R,

d:o 0,5 M2, 1/2 W Ry

d:o 02 M2, 1/2 W R;

d:o 0,04 M2, 1/2 W Ry,

d:o 0,03 M2, 1/2 W Ry,

d:o 0,01 M2, 1/2 W Ry.

d:o 5000 2 12 W A,

d:o 500 2, 1/2 W, parallellt R,

d:o 150 2, 12 W R,

d:o 2500 2, 12 W R,

potentiom., 20.000 £2, m. strombr. R,
hogfrekvensdrossel, ¥21 (Gorler) HD
rorhallare, 5-pol. forsankta

d:o 8-pol. G/W (for AL3)

, sildrossel, 300, 40mA D
. nattransformator, 2X250 V, 50 mA; 2xX2 V, 1 A;

4V, 35°A, NT .
kontakthylsor

,, aluminiumchassi, 280<155X55 mm.

rattar
monteringsplint for motst. & kond.

m. kopplingstrad, systeflex, skdrmsystoflex

(Forts. pa sid. 166)
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En serie enkla mitmetoder f6r servicemin och amatérer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

Normalkondensatorer.

Redan i den inledande artikeln berdrdes be-
greppet matnormal. De sedan dess genom-
gangna elektriska mitinstrumenten kunna moj-
ligen hiénforas till normaler, om ordet tages i
mycket vidstrickt bemirkelse, men i det vanli-
ga tekniska sprakbruket #r si icke fallet. En
normal definieras dir som en fysikalisk storhet
— ett arkivkilogram, ett motstand, en kapacitet
0. s. v. — vars viarde under vissa forutsittningar
dr kdnt med stor noggranhet. Normaler #ro av-
sedda att anvindas uteslutande vid siddana mit-
ningar, dir man verkligen har bruk for den grad
av noggranhet, som kalibreringen medgiver.

I hogfrekvenslaboratoriet #r kapacitetsnorma-
len eller normalkondensatorn ett i hog grad an-
vandbart hjidlpmedel; radicamatoren isynnerhet
har betydligt storre glddje av en dylik #n av nor-
maler for motstand eller induktans.

Till en borjan kunna vi bland normalkonden-
satorerna sdrskilda fasta och variabla. De forst-
nidmnda dro de "finaste”: de kunna kalibreras med
betydligt storre precision #n de variabla och gi-
vas ett mera stabilt utforande. A andra sidan
dro de fasta normalkondensatorernas anvindbar-
het ritt begrdnsad. Pa grund av sin fixerade
kapacitet erfordra de nimligen invecklade mit-
anordningar — bryggor m. m. — for att kunna
nyttiggoras i onskvard utstrickning.

En variabel normalkondensator #r helt natur-
ligt mera “littillginglig”, da den litt kan. instil-
las pa vilket viarde som helst mellan maximum
och minimum. Enkla anordningar medgiva dir-
for i kombination med en normalvridkondensa-
tor en snabb uppmitning av kapaciteter, induk-
tanser m. m. I fortsdttningen begrinsa vi oss
darfor till en behandling av de variabla normal-
kondensatorerna sasom de for radioamatdren
mest @ndamalsenliga.
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Kraven pa mekanisk stabilitet maste givetvis:
stédllas ratt hogt, alldenstund den #r utslagsgivan-
de for den elektriska stabiliteten. Dessa krav
torde atminstone ur amatorens synvinkel vara
uppfyllda av de luftisolerade vridkondensatorer,
som numera foras i marknaden, méjligen med
undantag fér de allra enklaste och prisbilligaste
konstruktionerna. Glapp far naturligtvis icke
forekomma nagonstides i kondensatorn; stérsta
faran ligger i lagren, som dirfor béra vara fjad-
rande ansatta med ett ritt starkt tryck. Att kul-
lager foredragas behover vil knappast framhal-
las.

Normalkondensatorn bor vara omsorgsfullt
skdrmad, en stadig trildda, som invindigt ar be-
kladd med likaledes ritt stadig plat av aluminium
eller koppar ir tillfyllest. Det ena kondensator-

beldgget — rotorn — anslutes till skdrmen lik-
som alla oOvriga metalldelar — undantagandes
statorn!

Man bor som normalkondensator icke anvin-
da en sadan konstruktion, dir rotorns ytterplat-
tor dro uppskurna i sektorer, emedan dessa nis-
tan undantagslost fororsaka sma ojamnheter i
variationen, som forsvara kalibreringen.

Rotorns plattor skola helst vara cirkulira, vil-
ket underlédttar kalibreringen. Denna bér nim-
ligen av kostnadsskil ske pa s& f& punkter som
mojligt, och med en ritlinig kapacitetsvariation
blir det, &ven om kalibreringspunkterna ligga
ratt glest, mojligt att genomfora en tillrackligt
noggrann berdkning av kapaciteten for varje
punkt pa skalan. Kalibreringen angives under
denna forutsdttning enklast i form av en tabell,
som upptager de kalibrerade punkterna. For vir-
den dem emellan beridknas sambandet mellan pa
ratten avldst virde och motsvarande kapacitet
genom vanlig interpolering.

Till fortydligande av metoden foljer ett prak-
tiskt exempel. En kalibrering av en normalkon-
densator har givit foljande virden.,



|
£ Kapacitet. Differens.

Installning. e wuF
0 48 ¥
10 63 15
20 108 45
30 162 54
40 217 55
50 272 55
60 328 56
70 383 55
80 438 55
90 484 46
100 498 14

For att beriakna den kapacitet, som motsvarar
installningen 42,3, dividera vi kapacitetsdifferen-
sen mellan 40 och 50 skaldelar med 10 och fa
diarigenom differensen per skaldel lika med 5,5
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vid laga periodtal — tonfrekvens — men som vid
radiofrekvens bliva mer eller mindre opalitliga.

Ar kondensatorn ej omsorgsfullt inbyggd, kan
det ldtt samlas damm pa plattorna, vilket okar
forlusterna, ofta till dubbla det vérde, som gl-
ler for dammfri kondensator.

Man brukar representera en kondensators for-
luster genom ett motstand, som tdnkes antingen
serie eller parallellkopplat till kondensatorn, och
som kan uppmitas med enkla metoder. Virdet
pa detta motstdnd blir naturligtvis icke detsam-
ma i de tvenne fallen. Kondensatorns forlust-
faktor, 9, som dr det vanliga mattet pa forluster-
na, beraknar man ur

1
0 = rwC eller o = RoyC
Hir betecknar r seriemotstand, R parallellmot-
stdnd och v = 2 géanger frekvensen.

T'ill vinster en fast normalkondensator. Isolation: glimmer, kapacitet c:a 1000 uuF, kalibreringsnoggrannhet *

0,03 %. I mitten innanmdtet, och till hoger det yttre av en wvariabel precisionskondensator av normaltyp. In—

stallningsorganet dr en trumskala, kopplad med en snickvdxel till kondensatoraxeln. 25 wvarv pd trumman mot-

svarar 180° vridning av kondensatorn. Den fasta isolationen dr kvarts med undantag for statoranslutningens,

som utgores av ett litet cirkuldrt glimmerfonster, synligt pd bilden till hoger. Kapacitetsvariationen dar omkring
50—1500 uuF och Ealibreringsnoggrannheten * 0,5 uuF.

uuF. Detta viarde multipliceras med 2,3, vilket
ger oss 12,6 uuF eller det virde, varmed den sok-
ta kapaciteten overskjuter kapaciteten vid 40
skaldelar. Den sokta kapaciteten erhalla vi allt-
s& genom addition: 217 + 12,6 = 2296 eller av-
rundat 230 puF.

Sarskilt da det giller sddana maétningar, dar
forlustmotstand i de undersokta storheterna sko-
la bestammas, dr det av storsta vikt, att normal-
kondensatorns fasta isolation ar av basta beskaf-
fenhet. Som de b#sta isolatorer riknar man
glimmer, kvarts och vissa syntetiska material.
Glimrets struktur gor det svart att anvianda det-
ta dmne vid uppbyggnaden av variabla konden-
satorer. De ovriga hogvardiga isolatorerna med-
fora pa grund av bearbetningssvarigheterna -av-
seviarda kostnader pa de kondensatorer, dir de
anvindas. For de flesta mitningar spelar emel-
lertid kondensatorforlusterna icke sadan avgo-
rande roll, att den basta isolationen behéver kom-
ma ifrdga. Man bor dock- undvika kondensato-
rer med de allra enklaste isolationsmaterialen:
pertinax, bakelit m. m., som visserligen kunna
uppvisa icke foraktliga dielektriska egenskaper

Forlustfaktorn #r icke helt oberoende av fre-
kvensen, dock kan man inom mindre frekvens-
omraden — en eller annan oktav — utan att be-
ga storre fel antaga den konstant. Men darfor
far man ingalunda forutsdtta, att en kondensa-
tors forlustfaktor ens #r av samma storleksord-
ning t. ex. vid 1000 c¢/s och vid 1000 kc/s. De
flesta kondensatorer hava vid likstrom och nit-
frekvens en mycket lag forlustfaktor, som stiger
med ckad frekvens till ett maximum, varefter
den avtager i storlek och gar mot noll for mycket
hoga frekvenser. Den frekvens, som medfér
maximal forlustfaktor, d&r mycket olika for olika
dielektrika, ja, dven for samma dielektrikum un-
der olika omstandigheter.

For att aterga till vAr normalkondensator, sa
ha vi diar ytterligare en storande faktor namli-
gen kondensatorns egeninduktans. Genom att
gora tilledningarna fran anslutningsklammorna
pa kondensatorlddan till sjilva kondensatorn sa
korta som mdjligt nedbringar man denna egen-
induktans till ett minimum. For en omsorgsfullt
sammansatt normalkondensator kan man upp-
skatta egeninduktansen till omkring 0,1 «H. Den-
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Prenumerera i god tid pé

RADIOocx RADIO-AMATOREN

Inbetalningskort medfoljer detta nummer

na till synes obetydliga induktans ckar emellertid
kondensatorns effektiva kapacitet med ett vir-
de, som kan berdknas ur uttrycket »?LC?, dir L
ar egeninduktansen och C kondensatorns verkli-
ga kapacitet. For en kondensator om 500 . uF
blir med ovan antaget virde pa egeninduktansen
och vid frekvensen 6000 kc/s den skenbara kapa-
citetsokningen, berdknad enligt denna formel,
35,5/1/1F eller omkring 7 /.

Var hidndige ldsare méter sikerligen inga
ooverstigliga hinder, d4 han scker tillverka en
normalkondensator enligt ovan skisserade rikt-
linjer. 'Svarigheterna komma ej forrdn konden-
satorn ar fardig, da det giller att kalibrera den-
samma. En mycket tillforlitlig kalibrering kra-
ver alltid, att! man anlitar ett vilforsett labo-
ratorium. Tidskriftens redaktion, som har utlo-
vat att formedla dylik kalibrering at de lisare,
som sa onska, meddelar vid forfragan nirmare
uppgifter om kostnad hirfor m. m.

En enklare metod for normalkondensatorkalib-
rering kommer i ett foljande hifte av tidskriften
att angivas i samband med kapacitetsmitning.
Metoden, som "tack vare” ein enkelhet ej kan go-
ra ansprak pa precision, kriaver dock en kind,
fast kapacitet, vars storlek skall vara omkring
1/10 av normalkondensatorns maximivirde.

(Forts.)

En ny hégfrekvenstrea

(Forts fra sid. 163)

R

Fig. 4. En effektiv vagfilla, bestdende av en litzlindad
Siemens  jdrnpulverkirna (H-typ) och en wvanlig glim-
merisolerad trimkondensator pd c:a 500 cm.

Rorbestyckning: HF Det. Slutr. Likr.

Philip E 447 E 446 AL 3 506
Telefunken RENS 1294 RENS 1284 AL 3 RGN 1054
Triotron S 434 N S43B N — G 470
Tungsram HP 4196 HP 4101 TAL 3 PV 495

Med teknlkens medel
fullandas Edra
kataloger och broschyrer.
Vad omdomet blir - darpé beror
om Ni vunnit en kund eller ej.
Endast de basta arbeten aro

- darfor goda nog att aterge
Edra varor i bild

o s s o8
Frejgatan 22 — "Stockholm
Telefon 31 83 57 ®

aBkb“e

3+1 ror (varav ett dubbelror).
femrorsapparat.

markt vackert och fylligt ljud,

(dven p& avbetalning).

flex MWD3K
Namn:

Bostad:

SUPERFLEX MWD3Kk

for vixelstrom ar en reflexkopplad superheterodyn med
Med sina sju kretsar
och ett dubbelverkande ror ir den jimfoérbar med en
Den har belyst stationsskala, volym-
och klangfirgskontroll samt dynamisk hogtalare med ut-

PRIS 240:— KRONOR

I'r‘mskxl;, 1f\11 och posta nedanstdende kupong Gor det nu!

’I‘lll ELEK’I‘RISKA INDUS'I‘RI A.-B., Box 6074, Stockholm 6.
Sind mig nirmare upplysningar o. utférlig besknvmng samt rabatt- och férsiljningsvillkor betriffande Super-

Adressort: AR U N R o B TIPS S b
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STOCKHOLM
RADIOKLUBB

Stockholms Radioklubb

borjade den 1 oktober sin hostsdsong
med ett foredrag av ingeniér Arvid
Kjorling om den tyska radioutstall-
ningen i Berlin. Ingeniér Mats
Holmgren talade vid samma tillfélle
om radioutstidllningen i London. Den
15 oktober skildrade ordf. ingenior
Erik Cronvall sina intryck fran ett
besik i Rundfunkhaus i Berlin. Ing-
enior Arenander beskrev nagra ny-
are rortyper.

Stockholms Radioklubb héller som
forut sina ordinarie sammankomster
pa Gillet varannan tisdag kl. 8 e. m.
For hosten finnas antecknade manga
intressanta foredarg over aktuella
4mnen inom radiotekniken. Anmaélan
om medlemskap kan ske till sekrete-
raren vid sammantridena. Arsav-
giften #r 10 kr. for vilken avgift dven
erhalles tidskriften Radio-Radioama-
toren. Arsavgift som betalas i- host
giller dven for nésta ar.

Nagra intryck fran ett besok i Rund-
funkhaus i Berlin.

P2 genomresa i Berlin i juli hade
jag tillfalle att genom vénlig for-
medling av Telefunken gora ett be-
sok i den tyska rundradions cen-
trala byggnad. Det i modern stil av
tegel i vacker fiarg uppférda “Rund-
funkhaus” ligger vid Kajiserdamm,
alldeles i nirheten av och mitt emot

de stora utstillningsbyggnaderna,
dir den arliga radioutstdllningen
halles.

I denna byggnad, pa vars fullkom-
nande i detaljer det alltjimnt arbe-
tas, #ro tillimpade alla den moder-
na rundradioteknikens senaste land-
vinningar. Den utgdr centralpunk-
ten i det stora tyska rundradionitet,
som uppkommit genom en vitt ga-
ende omorganisation och samman-
slagning av de tidigare sjélvstéandi-
ga lokala rundradiondten i Tyskland.
Detta nit omfattar Tysklandssinda-
ren i Koningswusterhausen ' och den
tyska kortvagssdndaren, storsdndare
i Berlin, Leipzig, Hamburg, Breslau,
Koningsberg, Koln, Frankfurt, Stutt-
gart och Minchen samt aven ett an-
tal mindre sindare, anslutna till
namnda storsandare.

Ledningen av det hela och den
tekniska staben #ro forlagda till Ber-
lin. Under rikspropagandaministern
Dr. Goebbels sorterar “Reichs-Rund-
funk-Gesellschaft m. b. H.” som ska-
par programmen, och sénder ut dem
Sver ledningsnit och sdndare tillhd-
riga den tyska rikspostférvaltningen.

Jag skall har soka i korthet beskri-
va hur organisationen arbetar. Upp-
tagningen av programmen sker dels

‘i studion, dels pa de orter, dar stor-

re tilldragelser, sportevenemang, po-
litiska moten och féredrag m. m. {6-
rekomma vilka skola utséindas i
rundradion. Pa platser, dar detmo-
tes svarighet att direkt anknyta mi-
krofonen till ledningsnatet, sker upp-
tagningen genom sarskilda upptag-
ningsvagnar, som innehélla en fuli-
stindig anldggning f{or framstéllning
av grammofonplattor. Varje storre el-
ler viktigare program arkiveras pa
grammofonplattor, vilka bilda ett re-
dan mycket ansenligt arkiv, som
stindigt vidxer. Synnerligen oftaan-
vindes denna metod for utsandning-
arna, vilka dirigenom goras obero-
ende av -den tidpunkt, dd upptag-
ningen skedde. Sa utsdndas i regel
om aftonen, da den storre rundradio-
publiken har basta tiden att lyssna,
grammofonupptagning av dagens
hindelser. Detta grammofonarkiv
med plattor sirskilt upptagna for
rundradions #ndamal, omfattar redan
over 20,000 nummer, vilka utgéra en
tillgdng av den storsta betydelse ic-
ke blott for nutiden, utan &ven for
framtiden. Har finnas upptagningar
av alla de senare arens historiska
tilldragelser, sasom riksdags- och
partimoten, Hitlers och ovriga leda-
res tal, demonstrationer, storre sport-
evenemang, stapelavlopningar m. m.
dylikt.

Till grammofonarkivet hor givetvis
iven upptagningar av foredrag, mu-
sikaliska och artistiska framforanden,
samt den icke obetydliga samlingen
av vad man kallar "ljudkulisser” for
sindning, sasom gatubuller, naturfo-
reteelser, olika djurs ldten och fag-
lars sang, maskiners eller vattenfalls
dan etec.

I det stora byggnadskomplexet vid
Kaiserdamm utgora salar och rum for
sindning av program en synnerligen
viktig del, pa vars riktiga utférande
siarskilt i akustiskt avseende en myc-
ket stor omsorg har blivit nedlagd.
Dessa rum maste vara icke blott val-
beliigna i forhallande till varandra och
till forstirkarerummen, utan de mas-
te framfér allt vara utrustade med en
perfekt ljudisolering. Murarna mel-
lan skilda salar maste vara utforda
av fullkomligt ljudddmpande mate-
rial.

Viggbeklddnaden gores av olika
hart material, alltefter den effekt man
onskar framkalla. Att anbringa sam-
metsdraperier pa viggarna, vilket forr
ansags oundgingligt, gor ljudet dott
och forsvagar dess effekt. Trd i oli-
ka former gor en god vigg i en mu-
siksal, sdrskilt om man genom skjut-
bara luckor gor det mojligt att vari-
era beklddnadens hardhetsgrad. Lju-
dets aterkastande fran viggar eller
tak kan #Aven modifieras i onskvird
grad genom att &t beklddnaden gives
en vagformig yta, med olika storlek
av de sasom parallela kammar utfor-
da vagorna. Ju storre avstandet &r
mellan vagkammarna, ju lagre tonva-
gor bliva omhéndertagna och reflek-
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terade at onskat hall. I de olika
sindaresalarna i Funkhaus i Berlin
kunde man studera.ett mycket stort
antal varierande utforingsformer av
dessa vaggbekldadnader.

Man kan bestdmma en viss for eko-
verkan gynnsam tid, varigenom det
bdsta resultatet i akustiskt avseende
uppnas, och kan darvid dven gdra
jamforelse med akustiken i stora
konsertsalar av erkéind rang, Det vi-
sar sig att den for rundradioséndning
gynnsammaste dédmpningen av eko-
verkan bor ligga omkring 30 % hég-
re #n motsvarande ddmpning i en
konsertsal, endr man maéste rdkna
dels med mikrofonen och &verforing-
en, dels dven med en viss ekoverkan
i mottagarerummet, som bor kompen-
seras.

Vid sidndning av -foredrag, nyheter
och tal #r det i allm#nhet fordelak-
tigt for tydligheten om ekoverkan &r
nedbragt till ligsta mojliga niva. En
alldeles annan karaktir maste givas
at sindarerummen for musik, dar man
for att uppnd gynnsammaste verkan
maste se till att de olika hoga toner-
na aterklinga med i mdjligaste man
lika grad av ekoverkan. Att uppna
denna effekt pa ett fullkomligt satt
kriver ett mycket ingéende studium
f\]v rummets och viggarnas beskaffen-

et.

I Rundfunkhaus finnas de mest
fullindade anordningar {6r det av en
eller flera mikrofoner upptagna lju-
dets forstirkning och blandning i oli-
ka proportioner, innan det ar fardigt
att skickas ut pad kablarna till san-
darestationerna.

Till sist vill jag ndmna nagra ord
om de tyska radiovidnnernas klubbar
och féreningar. En organisation kal-
lad “Reichsverband Deutscher Rund-
funkteilnehmer” ar en ideel samman-
slutning av alla dem, som i rundra-
dion se ett medel for icke blott for-
stroelse utan framfor allt for folk-
uppfostran, och fér uppnaende av de
mal, som den politiska ledningen av
nationen har uppstallt.

Denna organisation som samarbetar
intimt med rundradions officiella led-
ning vid anordnande av utsindning
av tilldragelser av alla slag, sasom
folkfester, politiska skadespel eller
féredrag, vilka hava till syfte att for
folket fordjupa den tyska andans ge-
nombrott.

I Tyskland arbeta dven andra for-
eningar mera efter samma monster
som vara radioklubbar, vilka genom
tekniskt betonade foredrag och kur-
ser soka utbreda intresset for och
kinnedomen om rundradions teknis-
ka mojligheter. Det forekommer
bland dessa klubbar dven utbildnings-
kurser for radioamatorer, sarskilt da
inom de mera moderna omradena,
sdsom sindning med ultrakorta va-
gor och television.

Erik Cronvall.

Prenumerera
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina ldisare till tjdnst med
besvarande av Jfra'gor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frdgor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdigor», Postbox 50 66, Stockhoium

2) For varje friga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257,

3) Alla frdgor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd frigor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

G. K. Undertecknad anhiller om
att fa foljande friga besvarad. I en
radiohandbok, som jag har, stir det
pa ett stille att radiovdgen ir en hog-
frekvent vixelstrom, alltsi en strom
som vixlar riktning, pi ett annat att
hogfrekvensen kan forstirkas i en
radiomottagare i ett eller flera steg
och pd ett tredje att strommen i ett
radiordor endast kan gi 4t ett hall
Huru skall detta forklaras? Det
maste foreligga ett fel.

Svar: De av Eder anforda be-
greppen kunna kanske vid ett ytligt
betraktande synas i viss min motsi-
ga varandra, men iAro, som vi i det
foljande skola visa, helt naturliga.

For det forsta vilja vi framhalla att
“radiovdgen” icke ir nigon hogfre-
kvent vixelstrom utan ett hogfre-
kvent elektromagnetiskt filt. Om en
antenn placeras i detta filt s& indu-
ceras i antennen en hogfrekvent
vixelspinning, vars storlek bl. a. ar
beroende pi filtets styrka och fre-
kvans. Denna vixelspinning kan se-
dan forstirkas vilket ju som bekant
sker i en radiomottagare.

Elektronrorets egenskap att kunna
forstirka vixelstrémmar beror pd att

man medelst mycket svaga vixel-
spinningar pi styrgallret kan styra
anodstrommen och siledes kan f4

denna att pulsera i takt med vixel-
strommens amplituder. Man far allt-
sd en vixelstrom overlagrad pi anod-
likstrémmen, vilket framgir av fig. 1
b. Av denna fig. framgir iven tyd-
ligt att anodstrémmen icke indrar
riktning utan endast varierar i takt
med styrgallerspinningen Vg.  Den
pid  anodstrommen overlagrade, for-
stirkta vixelstrommen kan sedan si-
las  ifrdn  likstrémmen medelst en
transformator eller en kondensator.

WS,
fullstindigt

Undertecknad Onskar ett

schema och materialbe-
skrivning Over en vibratortransfor-
mator for 110 volts likstrém. Ut-
gingsspanningen bér vara 110 volt
vixelstrom och  effekten 200 watt.
Jag innehar .en vibrator f6r 110 volt
och 200 watt.
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Svar: Fig. 2 visar ett schema Svar: Om bittre resultat erhil-
6ver vibratoromformaren. Transfor- les utan nimnda transformator si ar

matorn lindas enl. foljande: Kirnan
bestir av 100 st. transformatorplitar
Tjernelds M1. Primirlindningen be-
stdr av 2 + 334 varv 0,75-mm trad
och sekundirlindningen av 360 varv 1
mm trdd. Till bidda lindningarna an-
vindes emaljerad koppartrid.
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Firg. 2
J. T. Jag har byggt en graverap-

parat for inspelning av grammofon-
skivor. Som forstirkare anvinder
jag min radio, en trerors Telefunken,
21 W. Som graverdosa anvindes en
vanlig pick-up, Fabrikat Loewe. Mi-
krofonen ir en kyrkmikrofon, mirkt
Siemens & Halske, med tillhorande
transformator FI, 22. Mellan hogta-
lareuttaget och graverdosan anvinder
jag en transformator oms. 1/1. Upp-
tagning direkt frdn radioprogrammen,
utan nimnda transformator, med gra-
verdosan direkt ansluten till hégtala-
reuttaget, ha wvarit lyckade. ILjudet
har visserligen varit svagt men klart
och tydligt. Upptagningar genom
mikrofonen ha diremot givit ett kraf—
tigt ljud, men tal och sing har varit
suddigt och otydligt. Ar transforma-
torn olimplig? Om si ir, vilken
transformator bor anvindas?

l

tydligen transformatorn olimplig. Att
angiva limpligt omsittningstal for
transformatorn ir icke méjligt dd man
saknar kinnedom om graverdosans
vixelstromsmotstind. Bist dr dirfor
om Ni skaffar en transformator med
olika uttag, varigenom Ni kan prova
Er fram till limpligt omsittningstal.
Felet kan dven ligga i olimplig an-
passning for mikrofonen, men detta
ir mindre troligt d8 ju mikrofon-
transformatorn ir den f6r mikrofonen
avsedda.

R. E. TUndertecknad anhiller hir-
med om schema till 2-rors likstroms-
apparat 120 volt med direkt upphetta-
de ror 4-volt. Hogtalaresystemet
skall vara elektrodynamiskt med kon-
tinuerligt variabel klangfirgskontroll.
Foljande delar finnas: Ett rér Mar-
coni HL 410 och P 415, en variome-
ter med aterkoppling, en 500 cm
vridkondensator, en ligfrekvenstrans-
formator 1/3, en drossel pi 100 ohm
50 ma samt en elektrodynamisk hog-
talare av mirket Peerles Bantam (fast-
monterad transformator med uttag for
limplig anpassning till slutréret 1/2 ?
1/3, vilket ir bidst? Filtspinningen
110 volt). Kopplingsschemat bdr mot-
svara det effektivaste utnyttjande av
den  foreslagna  rorkombinationen.
Ljudet det bista. De olika virdena
pd motstdnd och kondensatorer etc.
bora utsittas. Lagfrekvenstransfor-
matorns P o. S resp. 1 o. 2 onskas
utsatt.

Svar: Fig. 3 visar ett schema, som
torde vara lampligt for Eder. Filter-
drosseln ir icke limplig utan bor ut-
bytas mot en dylik for 150 ma. och
med ett motsind pd 50 ohm.
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- Den NYyaA Nobel- Ackumulatorn
ar idealisk for radion

! Jamn spinning

| ingen sjalvurladdning
} stor kapacitet

| odvertriffad livslingd

ar vad den nye ackumulatorn bjuder Eder. Helt
byggd av stil, med stor styrka och ringa vikt,
okinslig, med hogsta verkningsgraden dr den

den BASTA och BILLIGASTE.

Inga glasburkar, inga ebonitkirl, ingen syra!
Svensk uppfinning. Svensk tillverkning.

1 ] Genomskuren cell med plattorna halft
Infordra anbud direkt frin fabriken Gapeodidreh (oIl et

stalkonstruktionen

| Accumulator A.-B. Leif Nobel s:t Eriksgatan 101, Stockholm
| Tel 321615

S T O C K H O L M S ar en tr.éinunkl for de radiotekniskt intres-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben

sammantrider varannan tisdag kl. 8 e. m. 4
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-

R A D I O K L U B B . diotekniska fragor, jimte demonstrationer av
R — modern radiomaterial. Amnet for fore-

draget omnamnes foregaende mandag i no-
tisform i dagliga tidningarna.

Tidskriften Radio & Radioamatéren ar
klubbens organ och tillstilles medlemmarna
utan avgift. I tidskriften forekomma i regel
meddelanden och referat {ran klubbens
verksamhet.

Medlemsavgiften 10 kronor kan inbetalas pd post-
girokonto 50001 eller vid sammantride. Den som
} ej ar i tillfille att bevista sammantridena kan in
| g4 som passiv medlem, mot en irsavgift av 5 kro-
nor, och erhiller di tidskriften och klubbens cir-

kuldr.




RUNDRADIOVAGLANGDER

Station Meter
Kaunas ., .. .. 1 935
Brasov .. .. .. . 1875
Hilversum .. . 1875
Kootwijk .. .. 1875

{chathi - 550 HES0T
| Moskva 1 .. 1724
Paris (Radio P ) 1 648
Istanbul .1 1600!
Zeesen o L o SHIEST
Droitwich .. .. 1500
Reykjavik .. .. 1442
Minsk .. .. 1442
Motala .. .. ..|1389
Novosibirsk .. 1379
Warszawa [ .. 1339
Luxembourg .. 1304
Ankara .- 1304
Charkov =203
Kalundborg .. 1261
Leningrad .. .. 1224
Oslo:. o e iik154
Moskva 1T 41107
Tiflis 25 o' 071
Rostov v. Don 1845
Sverdlovsk 1 800
Boden .. o1 1765
| Genéve Lancy .. 748
Moskva TI1IT 748
. Voronezj 726
Ostersund .. .. 726
Uledborg .. . | 696
U far = L N 688
Hamar. .. .00 578
Innsbruck .. ../ 578
Ljubljana . 569
Viborg .. .. ..| 569
Bolzano ;. :.'..| 560
Nalna anilh 560
Budapest T | 550
Beromiinster 540
Athloie- =5 114531
Palermo 531
Italiensk gemem 531
Stuttgart 523
Grenoble 515!
Riga: . v e BT 5!
| (Tunis) . 515/
Wien Bxsamberg‘ 507
Rabat .. .+ 499
Sundsvall 499
Pisenge . v 409
Bryssel I .. 484
Kairo .. 484
| Lissabon 477
(Skoplje) 477
Trondelag .. .. 477
Praha I o0\ oal 2470}
elyen <P; F. T463
Petrozavodsk .. 463
| Koéln (Langb.) 456
(Jerusalem) 449
| North Reg. 44y
Sottens . L1443
Belgrad' o i f 437
Parts. P T 005 49D
Malmberget .. | 426
Stockholm .. .| 426
Rom e v |
L3 R R Y 5 [
Madrid 410
Tallin . 410
Minchen . 405
Marseille .. 401

Ke/s ‘\k\\"'l
155 7
160! 20:
160, 7
160, 50
lﬁbi

174,500

182! 75 .
5 ;

188\
191 60

200(150
2081 16.

208} 35/
| Berlin ..

216, 30
218’

2241120

230150 ... ..

230, 7
232
238
245!100

260 60
2711100

280/ 35

355 20/

375/ 50
392 0,6
401 1.3

401100 .

414/ 10
414 0,6
431

436 10
519 0,7
519 0.1
521 5
527 10
536. 1
536 16

546(120 -

556100

565 60 ... ...
565| 4

565
574100
583 15|
583 15
583

5021100

601| 25
601 10
610' 20|
620 15

620 20

629 20|
629

638‘120w
648 15|

’ 10‘
658!1
668

668; 50

677, 25
68625 . .
695 7).

704/ 0,2,

704, 55/.

713, 50
722 36!
731

740/100
749

100 .

20.,.

2.

T2k

5_.

Install-
ning

| Genua .. 3
Hulzen =t s

Station

Bjorneborg
Katowice ..
Scottish Reg.
Stalino ., .

| Toulouse P. T,

Leipzig .
Barcelona S
Lwow .. .
West Reg.
Milane .. .. ..
Bukarest .
Moskva IV

Bergen <<l
Sofia
Valencia
Alesund etc.
Simferopol .. ..
Strasbourg

| Fredrikstad eic.‘
..J

Poznan .. "
London Reg
Graz ;
Hel%mgforq

LGtz

Hamburg ..

| Dnj epropetrovsl&

Toulouse
Limoges
Brno

Bryssel L

Alger
Goteborg

Breslau .. .. ..

...| Gomel ..
| Paris (P:e P n)

Cidesga o700

Belfast .. .. . .|

Bratislava .. .
Midland Nat. ..
Tjernigov ..
Barcelona ..

| Krakow

Konigsberg
Rarede ..

| trsinssad at. ]

Rennes P.T.T. |

(Syrien) ;
Scottish Nat, ..
Krasnodar . .
Barko
Tiraspol

| Bordeaux I"’I"I‘
620152000

Falun

Zagrebi | Sk Lk
Madeid [
Mipnitsa: 5 0
Neapel- .00 0%
Madona .. ..
Moravska-Ostr.
Téramp
Alexandria
Newcastle
Nyiregyhdza ..
Horbsy: .o i
Tptino- 10
London Nat. .,
North Nat. ..
West Nat. .. ..
Kosice ..

: , ‘
l M:ter 1 Kc/s H(WI Installe Station Meter | Kc/s |kw/| Installe |
| i | ning | ning |
|
401| 749 1| Monte Ceneri ..| 257|1167 18]
1 758 12 | Koépenhamn . 2551 1161100
391 767 50 .| Charkov 1I .. 253| 1185 10|...
387/ 776| 10 | Frankfurt (M-n)| 251|1195( 17|
387) 776| 2......| Freiburg, Trier| 251|1195
382l 785120 . Praha 11 .. .. 2491204/ 5[
377|::795) 5. L ELille:P. 1T 0~ 247111 213 " 5.
377 :795] 16,.........c] Trieste ;.- .+~ .| 246 1:222 .10}
373!: 804 50i............} Gleiwitz .. .. 244|1231| 5|.
369 814/ 50, Cork .. .. .. | 242|1240 1].
365 823| 12 Eskilstuna, Ki-|
361 832100 runa, Siffle, ‘
357| 841!100 B e Varberg .. .. 242‘ 1240{0,2|.....
353; 850, 1. | Juan les Pins 2401249 2|
3531 850} 17... Kuldiga ol /28011 258130k
3531 850085 Rom III .. .. { 23911258 "1l:.: =
353, 850 : .| San Sebastian | 2391258 3|
349 859 10/......| Niirnberg, Augs- G e e
349 859 35. ] hire L 237/ 1267| 2
346 868 . .| Bods, Stavanger| 235/1276/05|
346/ 868| 16,........... Aberdeen .. ..| 234/1285| 1|
342/ 877 50|- Dresden .. ..| 234/1285/15|
339 886 7. | Orebro .. . ] 234/1285/0,2) .
335 895 10".~ 1 Linz, Salzburg 232/ 1294/0,5|
335 896 5|.....|Danzig .. . 230/ 1 303|0,5|.....
332 904100 Karlstad Malmd i
329 913 10 Norrkopmg 5
329/ 913 60 it Trollhattan .. 229/1312
329, 913!05{ .| Budapest II . 2271321/ 1.3]....
325 922 32'.. | Nordtyska reli- ' X
322 932 15 .| stationer .. . 226/1 330 1,5/..
319% 941 12| . .| Montpellier P. i
319) o941 10{......}] T. T. 22411339, 5.
316/ 950(100, abliody ot 224113390 170 o
313) 959, 1,2 ] Dublin .. .. .. 223{1348/05|.
313 959: 60 Milano 1L .., - 223[1 348 4] "= =
310/ 968 10 Torino 11 .. .. 221/13570,2|.
307, 977| 1| | Tromso oot 22111 357
304/ 986/ 10| .| Basel, Bern .. 218{1375 |
302| 995/ 20 .| Hudiksvall .. 218/1375 0,21
299} 1 004 14 .| (Albanien) 217/ 1 384
206/ 1013 50... .| Warszawa 11 2171384 2|
206/1013) 10{. . |Lyon (Radio L) 215(1393 5[~ |
204/1022] 3| | Uddevalla,Umed 215/1393/02| |
204/1022 2. Bulgarien .. .. 214{1402 | . 4
20110311 17, Halmstad Orn- s s
20111031f 5. | skoldsvik 214/1402(02|.
2891040/ 10 . | Bukarest .. 21311411/ 12[
289{1040 40! . Portugisisk g-s | 21311411
289 1040 Ruminsk gms . 213{1411
286/ 1 050 56 Tammerfors 211/ 1 420/ 0,7
2861 1050/ 10/ Jugoslavisk 214| 1 420
283/ 1059, 20 | Béziers 210/ 1429 2|
281 1()68: 4, ] Newcastle-.. ;.| 210|1420] 1.
279y 1077/ 30 | Paris (Radin e
276/ 1086 2. ) U500 D R 2101 1 429| 2
276/ 1086/ 0.7 .| Miskole 200/ 1 438/ 1,3|..
274 1095 7 Boris, spansk 207 1 447 5
2741695 10 Eitaven . . 207! 1 447 |
272/1104 15 FKalmar . 206/ 1 456 e Tkt
272 1104 50 | Paris (Eifel) 206| 1 456( 10|......
270: L1311 o Sl Recs o o 205/ 1 465 1.3}
27051131 100 i Bournemouth etc 204/ 1474 1)
267/1122/03 .......] Givle, rysk .. | 2021483 |
2671122 1 -] Uppsala m. fl. 201 1492/0,2/-
26701122/ 6. | Hilsingborg, ‘
2651131 10.. Kristinehamn | }
2631140 7 . m. fl. 200 1 500 0.2/ |
2611149 20| Jonképing .. .. 198/1515(02.. . |
2611149 20, . | Karlskrona .. 196/ 1 530/ 0,2
2611149 20 | Liepaja 1731 1 737 01[
259 1158 3 .. :
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JENSEN-..

Permanentdynamiska
hogtalare

med NI-AL (nickel-
aluminium) magne-
ter.

Enastdende ljudkva-
litet och kanslighet

Utgangstransforma-
tor med anpassning
till olika slutrér.

Typ JP 8. diam. 8" ............ Kr. 28:—
Typ JP 6. diam. 6'/,"............ Kr. 22:—
MALLORY-PLESSEY

Elektrolytkondensatorernas
fordelar dro:

H 8 gsta drifts- och
provspanning.

Sm a dimensioner.

L#agsta priser t. ex.
8 +8 Mifd. 525 volt.
provsp. Kr. 4:50

16 + 16 Mfd. 350 volt.
provsp. Kr. 5:—

25 Mfd. 30 volt prov-
spanning Kr. 1:25

Begiir offert och prislista!

OBS! Endast engros forsiljning.

A-B. TRAKO

REGERINGSGAT. 40 STOCKHOLM

Komplett
byggsats

till den nya

HF-TREAN

Reklampris
Kronor 47:50 nto

exkl. rér och skala.

A denna och tvd andra ultramoderna
byggsatser erhdlles materialforteckning
och specifikation mot insdndandet av
porto 15 ore.

Var nya rikt illustrerade

Huvudkatalog

upptagande moderna radiodelar
i storsta” sortering, sdndes mot
15 ore i 5-ores friméarken.

RADIOKOMPANIET

STOCKHOLM

Odengatan 56 Tel. 32 20 60

LAGSTA PRIS
STORSTA SORTERING A
FORST MED NYHETER




Sdsongens
storsta schlager

128 E6&-ror Superheterodyn., 3 vaglangdsband
16—55; 175—555; 735—2.140 m.

143 8-ror Superheterodyn., 4 vaglangdsomra-
den 16—55; 55—175; 175—555; 735—
2140 m.

341 Radiogrammofon med automatisk skiv-
bytare. Mottagaren samma som 143.

342 Radiogra'rgmoj
fon med; elek-
trisk grammo-
fon. Mottagaren
samma som 143.

|

A-B RUTHS RADIO

NORRLANDSGATAN 2. TEL. 231215

STOCKHOLM

Aterforsiljare antagas diar vi icke
aro representerade

HELIOS

DYNAMUS

HOGTALARESYSTEM

Faltmatade Permanenta
16/125 : P 16/125

for mindre g for mindre
mottagare : allstréms-,

Kondiam. rese-och batte-
125 m/m rimottagare

16/175 P 16/175
for medel- For medel-
stora mot- stora all-

tagare stroms-
Kondiam. mottagare

175 m/'m

24/200 P,24/200
for storre for storre
mottagare allstroms-
och forstar- mottagare

kare
KKondiam.
200 m/m

Transformatorerna levereras special- eller
universallindade for triod-. 1ag- eller
hogohmig pentod.

HELUX RADIO A-B

Kontor: Fabrik:

Kungsgatan 48 Hudiksvallsgat. 4.

Tel. 231875 Tel. 3391 33.
STOCKHOLM

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri — Saodertilje 1935.




