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SUPERHETERODYNER

SKANTIC Modell 600. 4 ror . . . Kr. 215: —
Modell 610, 5 or s s 0 Kb 2958—
Modell 610. 6 ror Allstrom . Kr. 295: —
Modell Lx 610 610 Alistrom Kr. 375: —

den BASTA och BILLIGASTE.

Inga glasburkar, inga ebonitkirl, ingen syra!
Svensk uppfinning. Svensk tillverkning.

/IlfOI'd"ll anbud direkt fl'(ill fabriken Genomskuren cell med plattorna halft
~ . utdragna. Obs. den solida
stalkonstruktionen

Accumulator A.-B. Leif Nobel s:t Eriksgatan 101, Stockholm
Tel. 321615

Modell LX 600 .. Kr. 275: —
Vegléngdsomrade 200 - 2000 meter -
PHILCO Modell 620 6 ror . . . ... Kr 350:— ==
Modell 640 7 ror . . . . .. Kr. 425: —
Modell 650. 8 ror . . . . .. Kr 475: —
E 600 Modell 116, 11 rér . . . . . Kr. 575:—
Vagléngdsomrade 13,3- 2000 meter. .
PHILCO tillverkade 1934
1.2;0'.000
SKANTIC
B -
} e o e — e
Den NYyaA Nobel-Ackumulatorn
idealisk i
e = > i
IdeallsSK for radion |
|
Jimn spdnning ‘
ingen sjdlvurladdning ‘
stor kapacitet |
oovertrdiffad livsldngd |
ar vad den nye ackumulatorn bjuder Eder. Helt
; byggd av stil, med stor styrka och ringa vikt,
okdnslig, med hogsta verkningsgraden ar den |
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SUPERFLEX MWD3k

for vixelstrom ir en reflexkopplad superheterodyn med
3+1 ror (varav ett dubbelrér). Med sina sju kretsar
och ett dubbelverkande rér ir den jimférbar med en
femrorsapparat. Den har belyst stationsskala, volym-
och klangfirgskontroll samt dynamisk hogtalare med ut-
markt vackert och fylligt ljud.

PRIS 240:— KRONOR

(diven pd avbetalning).
Frénskilj, ifyll och posta nedanstiende kupong. Gor det nu!
Till ELEKTRISKA INDUSTRI-A.-B,, Box 6074, Stockholm 6.

Sind mig nirmare upplysningar o. utférlig beskrivning samt rabatt- och forsiljningsvillkor betriffande Super-
flex MWD3K.

Namn: MR e e e Ll e e R e e AR s et e s R et
Bostad: AR TS B S S e T e N PR O AT e e e e £ S e A S e

Prenumerera
i god tid pa

RADIOock RADIO-AMATOREN

Heldr endast Kr. 5: —
Inbetalningskort medféljer detta nr.
Postgironr. 57257

Pé’a grund av utdkad fabrikation ha vi nédgats flytta vara
fabrikslokaler till Gasverksvdgen Vartan, Stockholm.

Samtidigt anhdlla vi f& meddela, att

A.-Bol. ELTRON, Vasagatan 16, Stockholm

fr&an och med 15 november 6vertagit ensamférséljningen fér vara
radiospolar och rekommendera vi namnda firma vid férefallande
behov av sadana.

Tidigare priser och rabatter andras icke genom denna &éverenskommelse.

HANSMANNS ELEKTRO
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Italien har klart insett betydelsen av radion
som propaganda-medel for sitt abessinska krig,
naturligtvis i Italien, men #ven utanfor. Dess
hallamin skola sinda ut krigsbulletinerna fran
italienska generalstaben pa sex olika sprak. Aven
i sina allminna dagsprogram soker den italienska
radioledningen att influera den europeiska pub-
liken. Att detta har framgang till en viss grad,
har jag varit i tillfille att konstatera. Vid en
nyligen foretagen resa och ett flera dagars uppe-
hall i ett par stider horde jag till min forvaning,
att personer, som inte alls sympatisera med Mus-
solini, gjorde gillande, att Folkforbundets for-
budsaktioner kommit for sent och att italienarna
med valdets makt redan avgjort utgdngen av kri-
get. Bist att tva sina hénder och draga sig ifrén
det hela, sade de. Som orsak till denna pessi-
mistiska instdllning gent emot samfillda, inter-
nationella sanktioner uppgavs i ett fall, &minsto-
ne, en italiensk radiorost. Det #r helt simpelt
underligt och egendomligt, hur hastigt ménniskor
— och hederliga, demokratiska méanniskor dar-
till — bli offer for en skickligt argumenterande
och for ogat behaglig, minsklig rost. Men att
soka sanningen i ett nationalistiskt trésk vittnar
dock om daligt politiskt omdome.

*

Hela denna fraga om internationell och natio-
nell politik blev ju for ménga ar sedan regler-
bar genom ett gentleman’s agreement, men Hit-
ler-tyskland luckrade upp stadgarna och nu finns
ingen sparr. Nar italienska radion forsokte bort-
forklara de brutala luftriderna &ver abessinska
stader och byar med att pavisa haltlosheten i en-
tentens uppgifter om tyskarnas grymheter i
Belgien under virldskriget, hade belgiska rege-
ringen intet annat att gora @n att protestera pa
diplomatisk vdg. Sammalunda fingo engelsmén-
nen gora, da de ville stoppa den engelskfienliga
radiopropagandan i Italien.

Men #nnu har Storbritannien ej astadkommit
nagon férdndring i den antibrittiska propagandan
fran italienska stationer till Palestina, Egypten,
Syrien, Irak och Nordafrika. Mojligheten att
dementera i radion minskas, d4& man aldrig kan

vara siker pa att nd samma lyssnare.
*

RADIOKRONIKA

Vid ett tillfille blev dock England i tillfslle
att stoppa italiensk sjialvreklam. Det var nér ba-
ron Aloisi, Mussolinis troman, skulle radiera sitt
forsvar for de italienska teserna i U. S. A. genom
Columbia Broadcasting System. Talet skulle
nimligen transiteras genom England, som for-
bjod transitering. Bada parterna blevo forarga-
de. Och i England diskuterades frdgan: Ar det-
ta ej ett intrAng i det fria ordets ratt? Ingen
har #nnu hindrat italienska tidningar, tidskrifter
och bocker att med sin propaganda smyga over
grinsen. Men i radion ingriper man. Censur,
eller nodvarn? Det dr manga problem, som &@nnu
dro olosta inom radions rike.

x*

Sedan nagra ar tillbaka ha experiment med ro-
bot-forda aeroplan forsckts i England. Ett nor-
malt stort flygplan utan varje minsklig forare
har rullats fram, sugits upp i luften och flugits
till ett givet stille; darunder har flygplanet man-
dvrerats och till och med gjort looping the loop,
alldeles som vore det styrt av ménsklig kraft.
Tillsvidare ha sddana maskiner fatt vara mal for
militira anfall, men betydelsen av uppfinningen
ligger pa hand. Tilldggas bér, att robot-aeropla-
net haft sikrare och foljdriktigare fard &@n ett av
piloter styrt, eftersom det har rusat genom moln-
bankar och andra avskrickande lufthinder utan
tvekan, medan en ménnisko-pilot skulle ha tve-
kat.

Detta robot-plan, som dopts till Queen Bee
(Bidrottningen), styres helt och hallet av radio.
Det ir en dubbeldickare av trd med en Havil-
land-Gipsy luftkyld motor. Det &r forsett med
hjul eller pontonstill, kan lyfta fran en aerodrom
eller fran havsytan och till och med skjutas upp
genom katapulter fran ett orlogsfartyg.

Det har hittills en stor fordel: det kan inte
anvindas till bombplan.

E 3

Radion har gjort sitt intrdde i litteraturen, sér-
skilt i detektivromanerna. Nu till jul har jag
fatt i min hand en bok frdn Ahlén & Soéner:
Radiokuppen av A. B. Wendler (1:50). Intrigen
ar skickligt hopflitad och bereder en nagra tim-
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Ett nytt £

Av Dipl.-Ing. A. Lion

Pa grammofonplattan ar, som bekant, ljudet
ingraverat i ett fint spiralspar, vars svangningar
i sidled uppgar till endast nagra tusentals mil-
limeter. For att vi vid uppspelningen skola ur-
skilja instrumentens och rosternas olika klang-
farger och nyanser, far intet ga forlorat i de
mycket komplicerade processer, som ligga mel-
lan mikrofonen i musikstudion och plattpressen
i fabriken — nagot, som det finns gott om till-
fallen till vid en grammofonplattas tillkomst.

Fran den i orkestern uppstillda mikrofonen
foras svangningarna over kansliga forstarkare

mars noje. Jag erinrar mig ha last en sonett av
Wordsworth fran 1800-talets borjan, dar han,
med stor tvekan, hilsade ankomsten av jarnva-
gar och angbatar. De skulle, antog han, fordarva
naturen och minska landskapets poetiska varde.
Vad skulle den store skalden ha sagt om nutidens
radiomaster, som helt omotiverat resa sig pa falt
och kullar? Dessa smickra filigranstorn, — at-
minstone pa avstand se de sproda och eteriska
ut, — bidraga dock att at vart maskinalders-
landskap skdnka charm och lockelse. Efter
funkis-utstédllningen i Stockholm 1930 ha vara
skonhetsbegrepp, undermedvetet, grundligt for-
andrats.

Apropa utstallningar skall ju Ystad, den vina
badortsstaden vid Sveriges sydligaste kust, till
sommaren 1936 Oppna ett nytt slags utstdllning:
en idéutstdllning, som skall heta “Fritiden”. Det
blir ingen vanlig lokalbetonad landsortsutstill-
ning, utan den samlar sig kring idéerna om sit-
tet att doda tiden under minniskornas lediga tid.
Jag har ett prospekt i min hand och ser, att ra-
dion ocksa skidnkts behorig plats pa programmet.
Radioproblemen  skola tillborligt belysas pa
Ystadsutstdllningen; jag antar det blir en kapp-
lopning mellan radiofabrikanterna. Under ut-
stallningssommaren skola radio-utsindningar fo-
rekomma dérnere. Jag undrar, om man far se
hur en studio arbetar? Det skulle sikerligen bli
ett dragplaster for utstillningspubliken.

Per Vinkel.
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orfarande

Katodforstoftningskammaren.,

till graveringsmaskinerna, i vilka en speciellt
slipad #delsten ristar in ljudskriften p& en ro-
terande, tjock vaxskiva, som for underlittande
av graveringen forvarmes till viss temperatur.
Den salunda erhallna vaxmatrisen brukade man
hittills séanda till fabriken under iakttagande av
en hel del forsiktighetsmatt, ty den minsta
averkan pa den omtaliga vaxplattan skulle for-
stora hela upptagningen. I fabriken overdrages
vaxplattan pa galvanisk vig med en tunn kop-
parhinna. . Innan kopparhinnan kan fillas ut,
maste plattan overdragas med ett ledande skikt,
vilket skedde genom 6verpensling av vaxytan
med fin grafit eller bronsstoft eller genom for-
silvring pa kemisk vig. Grafit kan erhallas i
mycket finfordelad form; icke desto mindre ga
latt vid denna procedur en del fina detaljer i
graveringen forlorade. Redan det forsta arbets-
tempot medfor alltsd att en del av de hogsta
frekvenserna utplanas.



Vid Telefunkens laboratorier har man nu ut-
arbetat en metod, som ersitter den icke fullt
tillfredsstéllande  grafiteringen. Forfarnadet
bygger pa de senaste rénen inom hogspannings-
och vakuumtekniken. Man kan nimligen nu-
mera driva finfordelningen av en metall sa
langt, att molekyl fogas till molekyl till en
fullkomligt likformig, speglande hinna med en
tjocklek av endast 610 mm. (sex milljon-dels
mm.)

Genom observationsgluggarna i ett stort gjut-
jarnsskap kan man se ett skimrande blaviolett
ljus. Till hoger och vinster i skapet synas sex
vaxmatriser, hdngande i utdragbara stdllningar
och med den graverade sidan inat. Mellan dem
hinga i en rad ett stort antal halvmeterlanga,
tunna silvertradar, vilka kunna sittas under en
spanning av 1.800 volt. Innan den s. k. katod-
forstoftningen sittes igdng, maste skapet evaku-
eras och alla spar av fuktighet avlagsnas, vilket
sker med hjidlp av en fosforforening, placerad pa
botten av skapet.

Under inverkan av det hogspianda faltet borja
silvertradarna gloda, och forstoftningen borjar.
Redan efter 10 minuter &4ro vaxmatriserna
overdragna med en ytterst tunn, glinsande hin-
na av rent silver. Processen ar mycket kins-
lig; bl. a. maste man tillgripa en ganska siregen
metod for reglering av strommen till silvertra-
darna. I vanliga fali anviander man sig ju av
seriemotstand for reglering av strommen i en
krets. I detta fall blir en instdllning medelst
motstand alltfor grov; fininstiallningen sker ge-
nom inférande i den evakuerade kammaren av
sma kvantiteter kemiskt ren vatgas.

De pa deta satt forsilvrade vaxmatriserna dro
alltjamt mycket omtaliga, och man vill ogarna
utsdtta dem for nagra transportrisker. Man har
darfor i samma lokaler de galvaniska baden, vars
elektrolyt. bestar av kopparvitriollosning. Pa
matrisernas silverhinna utfilles har koppar till
en tjocklek av c:a en mm. Knappt en timma
efter det safiren graverat in ljudskriften i vax-
plattan ar den nya kopparmatrisen fardig for
anvandning. Emellertid ar detta exemplar, be-
namnt fadern, alltfor viardefullt — ja rent av
oersattligt. Man framstaller darfor pa galvanisk
vag ett avtryck, kallat modern, pa vilken den
slutliga arbetsmatrisen — sonen — filles ut.
Denna gar nu till fabriken, dar grammofonplat-
torna formas i vildiga pressar under ett tryck
av 80.000 kg.

Det nya i denna metod ar alltsa dels katod-
forstoftningen, som mdojliggor en detaljrikedom
hos den firdiga grammofonskivan, som icke till
narmelsevis kan uppnas med #dldre metoder, dels
utfallning av kopparmatriserna omedelbart efter
forsilvringen, vilket eliminerar riskfyllda trans-
porter av de omtaliga vaxplattorna.

e ———
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bjuder sina lasare:

RADIOTEKNIKEN I FRAGOR
OCH SVAR

8 sid. i varje n:r (borjade i nr 11/-34.)

RADIOKRONIKA

behandlade den gangna manadens ra-
diohandelser av allmint intresse.

AKTUELLA RADIOSPORSMAL
fran lyssnarsynpunkt.

RADIOTEKNISKT NYTT
i lattfattlig framstallning.

INSTRUKTIVA ARTIKELSERIER
for yrkesmin och amatorer.

APPARATBESKRIVNINGAR
for sjalvbyggare.

NYHETER PA RADIOMARKNADEN
med uppgifter om inkopskillor.

VAGLANGSTABELLER:

Observera sarskilt den nya samman-
stdllningen av kortvagsstationerna.

FRAGEAVDELNINGEN
med svar av mera allmint intresse.

R & RA LOSBLADSSYSTEM

med kurvor for nyutkomna ror m. m.

Allt detta erhaller Ni for endast Kr. 5:— per
1/1 och 2:75 pr 1/2 ar.

i

Prenumerera

god tid
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Inbetalningskort med-

féljer detta nummer
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En oktodsuper

med

diod-
detektor

Vi lamna hir en kortfattad beskrivning pa en
latt byggd superheterodynmottagare med oktod
som blandarror, ett exponentialror som MF-
forstairkare och dubbeldiod som detektor och
fadingregulator. Detektorn foljes av en pentod
som forsta LF-ror, i motstandskoppling matan-
de slutréret, dven av pentodtyp.

Ingangskretsen bestdr av ett enkelt bandfilter
med induktiv koppling, vars spolar dro placerade
pa chassiets oversida, under det att oscillatorspo-
larna ligga pa undersidan (synliga léingst upp till
vanster pa fig. 2). Handfilter- och oscillatorspo-

Fig. 2. Stimkondensatorn ligger umder chassiet. Allo
wmotstind och kondensatorer Gro sammanforda pd en list
- av isolermaterial.

172 :

Fig. 1. Oktodsupern sedd framifrin. Observera sta-
tionsskalans  placering, som mojliggjorts gemom att
stamkondensatorn lagts under chassiet (se fig. 2).

larna dro icke skdrmade, vilket ddaremot &ar fal-
let med de tvd MF-transformatorerna pa chassi-
ets oversida. Andra MF-transformatorns se-
kundirlindning matar detektorrorets ena diod-
striacka, och ljudfrekvensen uttages 6ver pa det
som potentiometer utforda likriktningsmotstan-
det Re. Den andra diostriackan matas 6ver en 25
cm. kondensator C 20 frdn exponentialrorets an-
odkrets och ldmnar 6ver motstandet R; den for
oktoden och exponentialréret erforderliga regle-

ringsspanningen for fadingutjamningen.

Filterdrosseln inbesparas genom lampligt val
av hogtalare. Denna bér ha en filtlindning med
c:a 2.500 ohms motstand, vilket i allminhet #r
fallet for 110-voltstyperna. D& spanningsforlus-
ten i filtlindningen sdledes dr ganska hog, maste
néttransformatorns sekundidra hogspanningslind-
ning utforas for 2X320 volt for att roren skola fa

. riktiga spanningar, vilket framgir av nedre de-

len pa fig. 3.
Den erforderliga materielen finnes upptagen i
omstaende specifikation och rortabell.
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Electronics novembernummer redo-
I gores for en ny, epokgorande kon-
struktion av Zworykin och hans med-
hjialpare Morton och Malter. Princi-
pen for den nya elektronmultiplika-
torn, som ar inbyggd i ett langt,
smalt, evakuerat glasror, ar foljande.
En elektron, som skjutes med till-
racklig hastighet mot en speciellt pre-
parerad plat, kan frigora ett tiota.
sekundirelektroner, vilka, om de pa
lampligt satt slungas mot en andra
plat, vardera frigora fran denna yt-
terligare ett tiotal nya elektroner. Vid
varje sadan plat erhalles salunda en
tiofaldig stromforstarkning, och genomn:
kaskadkoppling av ett flertal eleme. t
kan man komma upp till utomordent-
ligt hoga forstarkningstal for ett en-
da ror. Principen har tidigare tillam-
pats av Farnswor.h i hans “image
dissector” for upplésning av bilderna
och forstarkning av bildpunktsimpul-
serna till televisionssandaren.

For att fungera fordra dessa ror
ungefdr samma effekt som de vanliga
forstarkarroren: c:a 17 watt per am-
pére emmission, men de dro viasentligt
brusfriare @n dessa. En elektronmul
tiplikator med inbyggd fotocell har
ett forhallande mellan signal och
rorbrus, som ar 60 till 100 ganger
storre &n vad fallet ar for en vanlig
fotocell med tillhérande forstarkare
vid mattlig belysning av cellen. Har-
till kommer dessutom den fordelen,
att utrymmesbehovet ar mycket litet;
ett ror med tio kaskadkopplade stey
och med en forstirkning av flera
milj. dr salunda obetydligt storre &n
ett vanligt forstarkarror. Olika steg i
roret kunna fas att arbeta som mo-
dulator, oscillator eller forstiarkare
och det ar mycket mgjligt, att dylika
kombinationsror — vilka &nnu sa ldn
ge befinna sig pa experimentstadiet —
i framtiden komma att ersdtta de
vanliga roren i radiomottagarna.

«Secondary electron emitters,
L AR Py

e P o S T B
Catode Secondary electron “Collector
emjitters

Fig. 1. En elektron, som slungas mot
en av de preparerade plitarna, spran—
ger dar loss ett antal sekundarelek-
troner, wvilka i sin tur frigéra nya
elektroner pd ndista plit o. s. v.

174

Fig.
de senaste utforingsformerna av Zwo-
rykius elektron-multiplikator.

4.

ELEKTRON-
MULTIPLIKATORN

En ny konstruktion av
”lkonoskapets” skapare
Dr. V. K. Zworykin.

ELEKTRONMULTIPLICERINGEN.

ur elektronmultiplikatorn princi-
Hpiellt arbetar, illustreras av fig. 1.
En elektron, som lamnar katoden
(langst till v. pa figuren, foljer den av
pilen antydda véagen till den snett
ovanfor belagna platen, som ar positiv
i forhallande till katoden. Platens yta
har undergatt en speciell behandling,
varigenom den latt avger sekundar-
elektroner vid bombardermang. Vid
elektronens anslag mot denna yta fri-
gores tva eller flera sekundiarelektro-
ner, som av det elektriska faltet i ro-
ret dirigeras mot nasta plat, - varest
ytterligare elektroner frigores. Pro-
ceduren kan upprepas ett flertal gan-
ger, och den mangfaldigt forstarkta
elektronstrommen hamnar slutligen pa
en “collector” elelr anod, fran vilken
den fores ut ur roret och far paverka
en yttre krets av ett eller annat slag.
I en anordning av denna typ maste
varje plat hallas vid en positiv poten-
tial, som ar nagot hogre &n den nar-
mast foregdende, for att elektronerna
skola sugas fran den ena platen till
den andra. Vid en elektrodanordning
enligt fig. 1 skulle emellertid elektro-
nerna flyga direkt fran katoden till

Bilderna i mittspalten visa

[m//‘/‘('/\

2nd
targer

Fig. 2. Elektronerna koncentreras
mot ‘mdlen” medelst elektrostatisk
elektronoptik.



anoden, som har den hogste positiva
potentialen, utan att under vigen
hilsa pa hos de preparerade platarna.
Denna svarighet kan emellertid over-
vinnas genom lamplig mekanisk ut-
formning, varom mera nedan.

Det dr klart, att hog effektivitet
uppnas: 1l:o om antalet sekundarelek-
troner, som frigores fran de prepare-
rade platarna, ar stort per primarelek-
tron raknat; 2:0 om sa manga sekun-
darelektroner som mojligt kunna sam-
las och oOverforas till nasta plat; 3:0
om samtliga elektroner kunna brytas
tillsamman, sa att inga forloras genom
divergering (pad grund av likndmnig
laddning).

DE ELEKTRONEMITTERANDE
PLATARNA.

e preparat, som visat sig ge stor-
Dsta sekundiremissionen, ha visat
sig vara caecium pa ett underlag av
silver-, beryllium- ell. zirkoniumoxid.
I de senaste roren har man anvant en
beldggning av caesium — caesiumox-
idsilver, av ungefar samma samman-
sittning som fotocellernas katodyta.
Antalet sekundirelektroner, som kun-
na springas ut av en primérelektron
ar beroende av den hastighet, var-
med den senare traffar ytan; denna
hastighet kan uttryckas i volt. Den
maximala emissionen av 7 till 10 se-
kundirelektroner per primarelektron
uppnas vid en hastighet av cia 450
volt.

For att samla och bryta tillsaminan
sekundirelektronerna anvéandes mag-
netiska eller elektriska falt eller bada
kombinerade. Ror med elektrostatisk
styrning finnas i tva utforingsformer:
L-typ och T-typ, visade schematiskt
pa fig. 2 och 3 (A) resp. I bada dessa
typer  utsindas primarelektronerna
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fran antingen en glodkatod eller en
fotocell och brytas samman mot den
forsta “skottavlan” medels en elek-
tronoptik, bestdende av tva metalley-
lindrar med olika potential och mon-
terade pa litet avstand fran varandra.
Det uppkomna elektriska féltet har
samma inverkan pa elektronstralen
som en optisk lins pa en ljusstrale.

Sin hogsta utvecklingsform ha des-
sa ror natt i den magnetiskt styrda
elektron-multiplikatorn, som visas pa
fig. 4. Den bestar av en 10-stegs for-
starkare, som matas av en fotocell i
rorets ovre anda.

Fig. 3B visar schematiskt, hur ett
Zworykin-rér av denna typ &r kon-
struerat. Pa elektroden la, som &r
en fotocell, omvandlas det av en lins
hopbrutna ljuset till en elektronstra-
le, vilken upprepade ganger reflekte-
ras av elektrodernala, 2a, 3a etc. pa
sdtt, som visas pa fig. 3C. Filtelek-
troderna 1b, 2b etc. &ro galvaniskt
forbundna med nastfoljande reflek-
tionselektrod (antytt medelst strecka-
de linjer). Filtelektroderna alstra ett
elektrostatiskt falt, som ger elektro-
nerna fran de reflekterande och emit-
terande elektroderna en viss initial-
hastighet. Elektronstralarnas avhoj-
ning fran filtelektroderna (fig. 30)
astadkommes medelst ett magnetiskt
falt fran en permanent magnet. Fél-
tet #r riktat vinkelrdtt mot - saval
rorets axel som mot det elektrostatiska
faltet mellan elektroderna. Den erfor-
derliga potentialstegringen fran elek-
trod till elektrod erhalles med hjilp
av en i roret inbyggd potentiometer.

Zworykins utformning av elektron-
multiplikatorn kommer sékerligen att
fa stor betydelse saval for forstdrka-
re- och rundradio- som for televisi-
onstekniken.

Fig. 3. A wvisar en annan an-

ordning  av = elektronoptiken,

s. k. T-typen.

B och C wvisa elektronbanorna

i ror wmed elektrostatisk och
magnetisk styrning.

Light,

3 1

P Y

Catsode

‘nvernal resistors

Freld plates

VG

GFx 5%

Collector:’

Cathode’

Emitters”

Fig. 5 (overst) dr, som synes,
ett ror av T-typ. Fig. 6 (dar-
under) dr av L-typ — sche-
matiskt visad pd fig. 2 — och

har fatt smeknamnet kamin-
roret” pd grund av systemets
form.
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En serie enkla mitmetoder {6r servicemin och amatdrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

Frekvensmetrar

S om avslutning pa den rad mitinstrument och
andra matapparater, vilka tidigare behand-
lats, skola vi nu #gna nagra ord &t frekvensmit-
ningsproblemet inom radiotekniken. Fér ama-
torer dr problemet vanligen reducerat till frek-
vensmétning inom ett omrade av 50—15000
ke/s. Den lagre frekvensgriansen betingas av
mellanfrekvenser i superheterodynmottagare och
den ovre av sidndareamatérernas 20-metershand.
Sindareamatéren pa det mer avancerade stadiet
kréver nog att den Gvre grinsen flyttas till 30
Mec/s, och fér den televisionért intresserade bliva
frekvenser uppemot 100 Mc/s aktuella.

I fortsdttningen skola vi emellertid begrinsa
oss till frekvensmitning inom det forst angivna
omradet. Man kan nimligen med litet extra
besvir utnyttja de flesta typer av frekvensmet-
rar for mitning riatt mycket utom — bade Sver
och under — det ordinarie frekvensomradets
granser genom. att utnyttja frekvensmeterns el-
ler den undersokta oscillatorns vertoner.

Néstan utan undantag grunda frekvensmetrar-
na sin funktion p& resonansfenomen, som ju all-
tid kdnnetecknas av en viss frekvens, resonans-
frekvensen. Resonanskretsens utformning blir
mestadels den vanliga: en spole och en konden-
sator. I speciella fall, sirskilt da stor noggranhet
ar av noden, komma dock andra frekvensindika-
torer, exempelvis styr- eller lyskristaller till an-
vandnings:

Den till konstruktionen enklaste av alla fre-
kvensmetrar #r absorbtionsfrekvensmetern, vil-
ken endast bestadr av en spole och en kondensa-
tor i parallellkoppling. Ar den ena — vanligen
kondensatorn — variabel, kan ju resonansfrek-
vensen fordndras inom vissa grinser. Absorb-
tionsfrekvensmeterns anviindning = #r begrinsad
till s. k. raka mottagare, diar detektorn kan brin-
gas i sjdlvsviangning. Placeras frekvensmetern i
gallerkretsens grannskap och avstimmes till
samma frekvens som denna, tkas gallerkretsens
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skenbara ddmpning, varfor detektorroret slutar
svénga inom ett litet omrade kring den frekvens,
som instdllts pa frekvensmeterkretsen. Ju star-
kare kopplingen #r mellan kretsarna desto storre
blir detta omrade; genom att succesivt minska
kopplingen mellan frekvensmeter och gallerkrets
kan man skdrpa indikeringen till en viss grins.
Da det emellertid icke #r mojligt att komma
ifran en viss toppbredd pa resonanskurvan blir
absorbtionsfrekvensmeterns noggranhet icke av
“mitteknisk” karaktir.

En annan form av absorbtionsfrekvensmetern
dar den ovan niamnda erhaller man genom att
komplettera densamma med en indikeringsan-
ordning av ett eller annat slag, exempelvis en i
kretsen inldnkad glédlampa av ficklampstyp el-
ler ett parallellt med kretsen kopplat glim- eller
neonrdr. Det blir nu mdjligt att anvinda fre-
kvensmetern pé en sindare. Resonans i en krets
kannetecknas ju av strommaximum i kretsen och
av spanningsmaximum over densamma; lampan
eller glimréret kommer alltsd vid frekvensover-
ensstdmmelse att lysa upp. Noggranheten blir
hér emellertid &nnu simre #n hos den rena ab-
sorbtionsfrekvensmetern, enir indikeringsanord-
ningen infor ett extra didmpmotstand i kretsen.
Sarskilt “trdkiga” dro glimror, emedan tind- och
sldckspédnningarna ej #ro lika, varfor olika resul-
tat erhallas vid frekvensvariation fran olika hall.

Den pa samma gang enklaste och sikraste fre-
kvensmetern #r den s. k. heterodynfrekvensme-
tern. Denna bestar kort sagt av en detektor med
fast  aterkoppling och avlyssningsanordning,
alltsa ev. lagfrekvensforstirkare och hortelefon.
Frekvensen bestdimmes av svingningskretsen,
som darfor bor vara stabilt uppbyggd. Skall fre-
kvensen hos en svidngande anordning — en
séndare, en oscillator i en super — bestdmmas,
anvindes alltsd frekvensmetern som en vanlig
mottagare. Samma metod #r naturligtvis an-
vandbar, d& det giller mottagare av den "raka”
typen och dir detektorn kan bringas i sjilv-
svangning, Avlyssning kan hir liksom &ven i



superheterodyner, som #ro anviandbara for in-
terferensmottagning, #venledes ske i mottaga-
ren pa normalt sitt; detta kan tidnkas vara for-
enat med en viss fordel, d& mottagaren ju all-
tid dr kiansligare #@n frekvensmetern.

Forsavitt mottagaren icke kan bringas i sjalv-
sviangning, vilket ju ofta dr fallet med telefoni-
mottagare av hogre klass, ar det nodvandigt att
frekvensmeterns sviangningar kunna moduleras.
Detta kan utan storre svarighet mojliggoras med
hjilp av en summer, eller dnnu battre med ett
lagfrekvent svigande ror. Ar frekvensmetern
forsedd med lagfrekvensforstarkning, kan for-
starkarroret litt omkopplas for moduleringen.
(Avlyssningen sker ju i detta fall icke i frek-
vensmetern.) Den frekvensmeterkonstruktion,
som skisserats i nedanstende schema, #r byggd
efter ovan angivna riktlinjer.

De fa frekvensmetrar, som std att uppbringa i
handeln, #ro undantagslost mycket dyrbara la-
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skirmad fran omgivningen. Grovre pertinax-
ror kunna limpligen komma till anvéindning.

Vridkondensatorn bor forses med en dnda-
malsenlig mikroratt, som framforallt medgiver en
noggrann avldsning. Dodgang far naturligtvis
icke forekomma mellan skalan och kondensatorn.
For sjilva kondensatorn gilla samma krav, som
vi uppstillde for normalvridkondensatorn i no-
vembernumret av tidskriften.

Frekvensomradena fa icke goras for stora, ty
da blir noggranheten lidande. En frekvensvaria-
tion av 1000 kc/s per omrade bor icke overskri-
das. Detta villkor nodvanddiggor, att vridkon-
densatorn serie- och parallellkopplas med fasta
kondensatorer av lamplig storlek pa de hogre
frekvensomradena. Dessa kondensatorer place-
ras i samma ’burk” som spolen. Mycket liten
frekvensvariation per omrade medfor visserligen
god instillningsnoggranhet, men antalet omraden
blir i gengild orimligt stort. Skall frekvensme-

MOD

7+ A
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—Z+B

KOPPLINGSSCHEMA TILL, FREKVENSMETER

av heterodyntyp wmed ldgfrekvenstorstirkar-modulatorror. S utbytbart spolsystem, L gallerspole, Cp och Cs fasta
omrddeskondensatorer (nodvindiga endast pd de hogre omrddena), La dterkopplingsspole med fast koppling till

L, O oscillatorrér, ML kombinerat modulator—- och ldg
T wanlig mellantransformator (c:a 1:3), C avstamnings

frekvensforstirkarrér, MOD-LF omkopplare for detta,
kondensator for modulationsfrekvensen (1000—5000 puF

beroende pd onskad frekvens och transfor matorns induktans), R glodstromsreostat.

boratorieinstrument, och vara ldsare hénvisas
darfor till egna konstruktioner. De svarigheter,
som kanske mota, bora icke verka alltfor av-
skrickande. Nagra synpunkter utéver de fdre-
gaende folja nedan till ledning for den, som sjalv
vill experimentera.

Frekvensen, som #r det viktigaste, bestdmmes
huvudsakligen av svingningskretsens induktans
och kapacitet. Spolar och kondensatorer bora
dirfér vara utforda med storsta mojliga stabili-
tet. Da det giller finare apparatur ar det &ven
nodvindigt att taga hinsyn till temperaturens
inverkan och till s. k. aldring. Stabiliteten for-
battras alltid med okade isolationsavstand savil
i kondensatorer som mellan varven i spolarna.
Som skydd foér mekanisk &verkan &r inbyggnad
i en tjanlig “burk” att rekommendera. Det &r
lampligt att lata frekvensmetern arbeta utan
egentlig antenn, vilket emellertid hindrar, att
namnda burk goéres av ledande material, varvid
den filtupptagande spolen blir elektriskt av-

tern ga under 500 kc/s torde det dock bliva nod-
vindigt med mindre omraden for dessa laga fre-
kvenser, savida en normal vridkondensator skall
kunna anvindas.

Spolarna goras ratt sma; en diameter av 3 a 5
cm dr ldmplig med en lindningslingd av 1/2—2/3
dirav. Med storre spoldimensioner kan kopplin-
gen vid miétningar pa kraftigare oscillatorer bliva
for stark, s& att detektorn blir blockerad och in-
terferensen uteblir. Med sma spolar ar det 1at-
tare att vrida spolen ur fltet fran séndaren, sa
att lamplig ljudstyrka erhalles.

Frekvensen bestimmes som nimnts i huvud-
sak av svingningskretsen, men den kan dven un-
der ogynnsamma omstédndigheter paverkas av
detektorrorets driftdata. Sma &#ndringar av ka-
tod- och anodlikspanningar kunna dérfor astad-
komma felaktigheter, om olyckan &r framme. Ge-
nom lampligt val av gallerldcka, aterkopplings-
lindning m. m. dr det emellertid mdjligt att re-
ducera dessa felkallor till obetydliga vérden.
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Avensa kan en mindre katodspinning #n den
normala stundom bidraga till battre frekvenssta-
bilitet. :

Av manga skl bor en frekvensmeter vara bat-
teridriven. Salunda dr den littare att transpor-
tera wutan nitanslutningsaggregat och kan upp-
stdllas mera var som helst. Vidare dr effektbe-
hovet sa litet — ett a tva batteriror med 50 a
75 V anodspdnning — att batterikostnaden
knappast motiverar den stérre kostnad, som
natanslutningen alltid medfir.

Det &r ingalunda ur vigen att bygga in appa-
raten med batterierna i en metalldda, som av-
skdrmar den fr&n omgivningen. Spolen bor dock
sticka ut ur skdirmen av de skil, som tidigare
anforts. En av ladans viggar utformas till
frontplatta.

Frekvensmeterns kalibrering dr en rétt om-
stindlig procedur, men den bor knappast valla
nagon teknisk svarighet for den “hogfrekvensva-
ne”. Vid frekvenskalibrering betjinar man sig
mycket ofta av de 6vertoner, vilka undantagslést
férekomma i vixelstrommar, som icke hava ren
sinusform. Man kan matematiskt visa, att over-
tonernas frekvenser &ro exakta multiplar av
grundfrekvensen, och praktiken har heller aldrig
javat detta bevis.

Vid kalibreringen av den frekvensmeter, vi
ovan skisserat, viljer man som utgangspunkt en
relativt 1ag frekvens: 100 & 300 ke/s. En inom
detta omrade beligen rundradio- eller annan sin-
dares barvag ligger ju nirmast tillhands*).

Man instiller en Gvertonsrik oscillator pa ut-
gangsfrekvensen (ev. hilften eller annan brak-
del darav), varefter frekvensmetern kalibreras
med dess Overtoner, vilkas frekvenser bli pro-
centuellt sett lika riktiga som utgangsfrekven-
sen. Ar denna lat oss siga 100 ke/s * 10 /s si
blir alltsd 100:de &vertonen eller 10 Mc/s riktig
pa * 1000 c/s ndr, vilken noggrannhet for de
flesta frekvensmitningar torde vara fullt till-
racklig.

Den Gvertonsrika oscillatorn dr ganska litt att
astadkomma. Man aterkopplar en vanlig oscilla-
tor litet extra kraftigt och inlinkar i ledningen
mellan oscillatorrérets anod och svangningskret-
sen en drossel, vars induktans bér vara mindre
an den normala anoddrosselns, men som i ovrigt
ar ratt godtycklig. Denna drossel hindrar de i
roret alstrade 6vertonerna att kortslutas genom
svangningskretsen, vars impedans ir stor endast
for grundtonen. Appliceras en antenn om ett par
tre decimeters lingd direkt pa anoden, sa sindes
fran denna ett helt spektrum av frekvenser med
jémna intervall = grundtonens frekvens.

Efter den férsta kalibreringen bor man tid efter
annan kontrollera atminstone nagon punkt pa
varje omrade, samt pa ett eller annat omrade
hela kalibreringskurvan. Detta for att 3 en upp-
fattning om instrumentets stabilitet, dess beroen-
de av temperaturen (som alltsi antecknas vid
varje tillfélle) och de aldringsfenomen, som kun-
na ténkas paverka kalibreringen. (Forts.)

*) Motalabdrvagen ar 216.000 + 3 ¢fs. .
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OKTODSUPERN . ..

(Forts. fran sid. 173)

Materialspecifikation

Block, 50 cm (C;, C,)

Bandfilter med ind. koppling (Radiokompaniet)
Oscillatorspole (Radiokompaniet)
3-gang-kondensator (C,;, C,, C;)

Block, 0,1 uF (Cg Cj; Cyq, Ciyf Coy, Cyur, Cyy)
Paddingkondensatorer (Cs, C,y, C;,)

Block, 250 em (C,5)

D:o, 25 cm (Cgg)

D:o, 5.000 cm (C,,, C,,)

Pro 100 o [ (CssCel)
Elektrolytkondensatorer, 25 «F, 30 V (C.,, C.y)
Dzo, 8 uF, 500"V (€5, :Cap)

Block, 3.000 cm (C.y)

D:o, 20.000 cm (Cy,)

D:o, 2.000 cm (C,,)

Mellanfrekvensfilter (MF;, MF,)

Motstand, 250 () (R,)

D:o, 50 kQ (R,, R,;)

D:o, 20 k2 (R;, Rya)

D:o, 3002 (R,)

D:o, 30 k2 (R,)

Potentiometer, 0,5 M2 (R,)

Motstand, 2 M2 (R;, Ry)

D:o, 0,5 M2 (R4, Ryg)

D:o, 1.500 2 (R,,)

D:o, 02 M2 (R,,)

D:o; 0,1 M2 (Ry3, Rys)

D:o, 500 2, 12 W, (R,y)

Nattransformator, 2 X 320 V, 40 mA

HoE DN DN R NN N NN N DN H W ] -

2% 2V b
4V, 1A
1 Hogtalare med 110 V filtlindning och c:a 2.500 £

mostand.
Chassiets matt: 365 X 210 X 75 mm.

Rértabell

Philips Telefunken Trioton
VvV, AK 1 AK 1 O 407
V. AR32 AF 2 S 432
N AB 1 AB D 401
Vi E 446 RENS 1284 S 435 N
Vs E 453 RENS 1374 P 440 N
Vi 506 RGN 1054 G 470

fullandas Edra
kataloger och broschyrer.

Med teknlikens medel

Vad omdomet blir - darpa beror
om Ni vunnit en kund eller ej.

Endast de basta arbeten dro
darfor goda nog att aterge
Edra varor i bild.

o hBsson
Frejgatan 22 — Stockholm
Telefon 31 83 57 ®
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{ CRONRADIO

Rekvirera var nya katalog.

Ombud antagas mot
hég provision.

FORA ALLT

Ni behover for att sjalv bygga Er en mottagare.

Ur var rikhaltiga sortering framhalla vi
Kopplingsschemor fran enkretsapparater till suprar, bl. a. all-
vigssuper och 3 rors super med 7 avstimda kretsar.
Kompletta byggsatser.
Superspolsatser med och utan kortvag.

Fardigbyggda och trimmade apparatchassier, savil suprar
som enkretsapparater.

A.-B. CRONSTEN & C:0

Klara Norra Kyrkogata 26

Tel. 216108, Stockholm

]

Y HE TLR

PA RADIOMARKNADEN

MAVOMETER W G. Ny lik- och
vaxelstromskombination av mavome-
tern.

Den  starka
svagstroms- och

utbredningen inom
radiotekniken har

paskyndat konstruktionen av ett uni-
versalinstrument for bade lik- och
vaxelstrom.

Det nya instrumentet har ungefér
samma utseende och form som det
gamla. Vridspolen har samma data.
Alltsa: 2 milliampere resp. 0,1 volt for
fullt utslag. For vaxelstrom tillkom-
mer givetvis ett wvisst spanningsfall
over likriktaren. Varfor vardena fa
foljande utseende: For fullt utslag: 2
milliampere resp. 1,2 volt. 2

Likriktaren dr av mycket sma di-
mensioner och inbyggd i instrumen-
tet. Sarskild skala finnes for vaxel-
strom, varfor kalibreringskurvor aro
overflodiga. Skalbagens ldngd ar 70

mm. och graderad i 60 delar. Visa-
rens lingd 45 mm. En inbyggd om-
kopplare svarar for en enkel Hver-
gang fran lik- till vixelstrom.

For utokning av mitomradena an-
véndes instrumentet med nedan upp-
tagna shuntar och forkopplingsmot-
stand. Desamma #ro forsedda med 3
klamskruvar, av vilka den hogsta
anvandes vid véxelstrom, den meller-
sta vid likstrom och #r den vinstra
gemensam for bada stromarterna. Vid
métningarna tillses dven att omkopp-
laren & instrumentet stir pa den
stromart som skall matas.

Detta instrument fores av Bergman
& Beving, Stockholm.

GRATIS!

BILLIGT!

PICK-UPS, kristall- o. andra,
GRAMMOFONMOTORER

less m. fl.

(Collaro,

NATTRANSFORMATOR: 100—220 v (10 uttag) 50 p/s. Sek.: 2425, 120 mA; 2X2 v 1A, 2X2 v 1A, 2X2 v 6—8.
A; 2X3 v m. uttag f. 2X2 v 25—5 A. Verkn:igr. 75 %

HOGTALARE: Magnavox’ Magna 22 cm, m. sep. likr., i madr. 1dda; andra Magnavoxhogt; kristallhdgt m. fl.
REISS’ elektrostatiska telefoner for utsokt ljudkvalitet.

Dual) o. instéllningsskalor.

GRATIS mot porto- o. emb:kostn.: Div n:r av Proc. Inst. Radio Eng. the Gramophone, Experimental Wire-

Forteckn. m. narmare uppl. mot 15 6re i frim.

Fil. lie. Bertil Wollert, HEDEMORA

. Oanv. — Drossel 30H 4502 120 mA. Oanv.

Prenumerera i god tid pd

RADIOoc« RADIO-AMATORIEN

Inbetalningskort medfoljer detta nummer
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdir sina ldsare till tjinst med
besvarande av frdagor rbrande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser galla:

1) Alla frigor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdagor», Postbox 50 66, Stockhotm.

2). For varje fraga insdndes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr, 57257.

3) Alla frdgor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd fragor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

M. A. Undertecknad onskar er-
hilla lindningsdata &ver en utgdngs-
transformator till Tungsramrér APF
4120 och en hogtalare, vars impe-
dans i talstromskretsen dr 22 ohm.

Svar: Transformatorn lindas pé
en kirna med 4 kvem. area, primirt
1620 varv 0,20 och sekundirt 85 varv
0,80. Till bdda lindningarna anvin-
des emaljerad koppartrad.

B. H. Undertecknad anhéller hir-
med om ett kopplingsschema till den
i Kder tidskrift beskrivna grammo-
foninspelningsapparaten. Har for-
firdigat mikrofon med tillsats, gra-
veringsapparat samt graverdosa men
saknar beskrivning till kraftforstir-
krae. Jag har foljt med i tidskrif-
ten men har ej sett ndgon beskriv-

ning. Innehar féljande delar: 2 st.
drosslar Weilo modell 10 a, 1 st.
lagfrekvenstransformator 1/5, 1 st.

d:o 1/3. Beder dven fi virden och
benimningar tydligt angivna samt
iven uppgift pd limpligaste ror.

Fig. “id

lampligt

Stva.t:
schema.

anger

355 yary

220 volt
770 volt

Fi7 2

E. H. Vore tacksam for svar pa
nedanstiende: Jag hade med mig
hem frian U. S. A. for nigra ir se-
dan en radio Kolster Radio Receiver
Modell K-20 100—120 volt, 50—60
cycle, 50 watt. P34 den plats dir jag
ir bosatt ha vi 220 valt likstrom och
har dirfor ej kunnat anvinda appa-
raten. Nu bygges nidtet om och fran
den 1 jan. f& vi 220 volt vixelstrom.

Kan apparaten nu byggas om och
anvindas? Finns nigon firma som
gor detta

Svar: Det enklaste sittet att

16sa denna friga ir att mellan appa-
raten och nitet koppla en transfor-
mator, som transformerar spinning-
en fran 220 till 110 volt. En dylik
transformator kan Ni mycket vil
linda sjilv enligt foljande anvisning.
Kirnan bestir av 60 st. transforma-
torplatar Tjernelds M1, Lindningen
utféres som sparkoppling med 0,40
mm emaljerad koppartrdd. Varvan-
tal och koppling framgir av fig. 2.

E. M. 1 flera nr ay Eder tidskrift
har skrivits om den s. k. Nestel el-
ler sparkopplingen p& stutroret. Tack-
sam om Ni ville limna data pd mot-
stind och kondensatorer etc; s& att
kopplingen kan anvindas pi ett slut-
steg med Tungsrams Triodror P 414.
Bifogar en skiss, som visar slutro-
rets koppling i min apparat.

Svar: Fig. 3 visar schema oOver
slutrdrets koppling.

R. C. Hirmed fir jag anhilla om
Eder hjilp vid utarbetandet av enk-
last mojliga schema till en radioap-
parat for 220 volt likstrom och si
pass effektiv att till och med ame-
rikanska, australiska och asiatiska
stationer kunna direkt avlyssnas.

Svar: For att kunna ernd si stor
rickvidd ir kortvig det enda tink-
bara. Vi vilja foresld Eder attbyg-
ga ”Single-Span” mottagaren samt
till denna en kortvigs tillsats. En
lamplig kortvagstillsats finnes beskri-
ven i nr 1, 1985 av tidskriften.

+120

l 70000 cm

Qaman

AF7

180

Vid lindningen bor iakttagas att +20
inga kortslutna varv uppkomma samt
att isolationen mellan lindning och
jairnkdrnan blir god. Limpligast ar e
att utfora lindningen pi en stomme Py
av presspan, som troligen kan kopas
samtidigt med lamellerna till kdrnan.
Mellan varje lindningslager lagges Flyv J
ett lager papper.
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VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

Stationer med underhéllningsprogram

f f

lgxfgih%?"s Tecken ! Station | Land Sindningstid (svensk tid) }

m. | 3 |
13.92{ 21,540, W8XK Fittsburgh | USA |18 '
16,86/ 17,790, GSG Daventry ! England 121330

16, ,87/ 17,780 W3XAL, Bound Brook USA ' 16—16 dagl. 21—22 tisd., torsd., fred.
19 52| 15,370| HAS Budapest | Ungern 1415 sénd.

19,56 15,340 W2XAD Schenectady | USA ! 20.30—21.30 ‘
19,63/ 15280 | DJQ Zeesen i Tyskland | 18.30—20 |
19,64/ 15,270 W2XE Wayne |- USA [ 17—19 ‘
19,68 15,250 FYA Pontoise | Frankrike - 13—17

19,71 15,220 PCJ Eindhoven | Holland | 14—17.30 sond.
i 19,82 15,210 W8XK Pittsburgh - USA 122
119,73/ 15,200 DJB Zeesen Tyskland | 9.45—18.15

19,82| 15,130, GSF Daventry England | 10.30—156

19.84| 15,110 HV] Vatikanen | Ttalien { 16.30—16.45
20,71| 14,480 HRM Tela Honduras ! Oregelb. under dagen

22.3513,420| TTEP San José | Costa Rica ' Natten s6nd/ménd.
23,38 12,830 CNR Rabat Marocko 18.30—15 sond.
2420/ 12,400/ CT1GO Parede Portugal 119—20.15 tisd., torsd., fred., 16—17.30 so.
24,53 12,230 | CT1CT Lissabon , Portugal 12224 torsd.
25 (12,000 WZSPS Moskva Sovjetunionen 4-5 16rd., 12—13 o. 4—5 sond.

25,23 11,900 FYA Pontoise | Frankrike 15.15—18.15 o. 21—2

2527/ 11,870 | W8XK Pittsburgh | USA 922.30—4

25,28 11,860 | GSE Daventry | England 24—4.45
25,36/ 11,830 | W2XE Wayne USA { 21—23
25,49/ 11,770 | DJD Zeesen | Tyskland 18-22.30 |
25,53/ 11,750 GSD Daventry - England 911 o. 19—22.30 \
25,57| 11,730 | PHI Huizen | Holland 12.30—17, utom tisd. o. onsd. w
2560 11,720 FYA Pontoise Frankrike 1—4 o. 5—6 ‘
2560 11,720 | CJRX Winnipeg Kanada 25 o 5306

28,98/ 10,350 LSX Buenos Aires Argentina 24.15—1.15 o. fr. 0. m. 4 onsd.

29 05,10,330| ORK Ruysseléde Belgien 20.45—22.15 ‘
30,40, 9,870, EAQ | Madrid Spanien 93.15—1 o. 19—21 16rd.

3067 9,780 | 2RO Rom Ttalien 1.45—8.45 (omvixl. m. 4920 m.)
31,25 9600 CT1AA | Lissabon Portugal 22.30—1, tisd., torsd., lord.

31,27 9595| HBL Genéve (N. F.) Schweiz 23.30—24.15

31,28 9,593 VK2ME Sydney Australien 18—20.22.30—2.30, 3.30—5.30 sond. |
31,8 9593| W3XAU Filadelfia | USA 22_1.50

31.30 9,580 GSC | Daventry . England 122 ;
31,31) 9578 VK3LR Melbourne Australien 9—14 utom sond. ‘
31 36 9570 W1XAZ Boston USA 1—7 ‘
31,35 9570 VUY—VUR| Bombay Indien 17—18.30 onsd., 16rd. J
31,38 9/568| DJA Zeesen Tyskland 121730, 23.15—38.15 l
31,41] 9,550| LKJ1 Jeloy Norge K R 4
3145 0340 DIN  Zeesen Tyskland | 9451730, 2315430 |
31,48 9,530 W2XAF | Schenectady | USA | 24.30—5.30

31,55/ 9,510| VKSBME | Melbourne | Australien 11—12.30 onsd., 11—13 156rd.

31,55/ 9,510| GSB | Daventry | England 9.30—10.30, 13.15—18, 19.45—22.45
31,56] 9,500/ FRFH ’ Rio de Janeiro Brasilien 17380982047 08

31,80, 9,430/ COH | Habana | Kuba 21—23.30 sond.

37,33| 8,030/ CNR | Rabat | Marocko 23.830—24.15

36,65 8,190| PSK Rio de Janeiro | Brasilien 24—1.30

38,07| 7,880! JYR, JIAA| Chiben—Ken Tapan 10.50—13.50

3836 7.820| OA4AC Lima Peru 13—17.30

138,47| 7,800/ HBP | Gendve (N. F.) | Schweiz 23.30—24.15 16rd.
140,55 7,400| HJ3ABD | Bogota | Colombia | 1.30—5.30

41,55 7,220, HKE Bogota | Colombia 24—1 mind., 2—3 tisd. o. fred.

4200 7,140, HJ4ABB Manizales | Colombia 22—1 oregelb.

42,14) 7,120/ HB9B Genéve (N. F.) | Schweiz 222230 torsd.

4412 6,800/ HIH S. Fedro de Macoris Rep. Dom. 22—1 oregelb.

447]' 6,710/ TIEP S. José Costa Rica | 23—4 oregelb. ;
45,00, 6,670 HC2RL Guayaquil Ekvador 23.45—2 sond. 3.15—b5.45 tisd. \
4531| 6,6,20] PRADO Riobamba | Ekvador 3—5.30 torsd.

45,38/ 6,610 REN Moskva | Sovjetunionen 19—24

4595 6,530 HIL S. Domingo | Rep. Dom. 2—4 1ord. !
4625 6,430 HI4D S. Domingo | Rep. Dom. | 17.565—19.40, 22.40—1.40 f
46,300 6,475 HJ5ABD  Cali Colombia | 1—4

46,51 6450 HJ1ABB Baranquilla Colombia 22.30—4

46,69, 6,430| W3XL Jound Brook | USA 24—86

41,10 6,370| YV4RC Caracas . Venezuela 22.30—4.30 .

4739 6.350| JZG Tokyo Japan 11—13.30 oregelb.

47,50/ 6,320| HIZ S. Domingo Rep. Dom. 22.40—23.40 samt 5.—6.40 16rd. g
147,80 6230/ 1iI1A S. Domingo | Rep. Dom. 18.10-—19.40 o. 1.40—3.40 |

VAND!
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VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

Stationer med underhallningsprogram (forts.)
Vag: |Frekvens X 3 ’ % 7 ; :
lingd Mc Teeken St ait ivorn Land Sandnlngstld(svensktld)
4800 6,250, HJ4ABC | Periera | Colombia 1530—17; 1—2
48,00, 6,250, OAX4B Lima | Peru 1—3,30 onsd. o. sénd. ‘
48,40, 6,2000 CT1GO | Parede | Portugal | 1,20—2,30 utom 16rd. o. mand; 17—19 s.
48,60, 6,170] HJ2ABA Tunja | Colombia 19—20 0. 1—4
48,62| 6,165 HJ3ABF Bogota Colombia 24—5
48,78| 6,160 YV3RC Caracas Venezuela 16,30—19,30 o. 22,30—3,30
4879| 6,160 CO9 Santiago | Chile | 23,30—5,30 oregelb.
48 82| 6,140/ CSL | Lissabon Portugal i19,30—1 oregelb.
48'85| 6,135 CJRO . Winnipeg Kanada 286
48,86, 6,135] W8XK | Pittsburgh USA ‘ 22,30—8
48,92\ 6,130/ ZGE Kuala Lumpur | Malayen | 12,40 sond., tisd., fred.
48,94, 6,130, LKJ1 Jeloy | Norge |17—Osloprogrammets slut
49,02| 6,120 YDA Bandoeng Holl. Ind. | 11—17 oregelb.
49,02| 6,120 W2XE Wayne USA | 24—b
49,05/ 6,120 HJ1ABE Cartagena Colombia 4—6 méand.; 2—b onsd.
49,08/ 6,110, YV2RC Caracas Venezuela 14,30—17 o. 23,15—4
49,10, 6,105 VE9HX Halifax | Newfoundl. 14,30—17,30 o. 23—2
49,10/ 6,110 VUC Calcutta | Brit. Indien 1 15,30—18 o. 5,45—9 sond.
49,15/ 6,100 HJ4ABL | Manizales | Colombia 24-"1:30
49,18/ 6,100 W3XAL Bound Brook USA | 23—7 mand., onsd., lord.
49,18/ 6,100, WOXF Chicago USA 99330 o. 5—8 tisd., torsd., fred., sénd.
49,20, 6,090) HI1ABD | Cartagena | Colombia 1.30—3 utom sond. 5,80—7 sond.
49,20/ 6,000, 2RO Rom Italien 24-2 (omvixl. m. 30.67 m.)
49,20 6,090 ZTJ i Johannesburg Sydafrika ‘ 9,30—10
49,22 6,090 VEIGW Kanada ' 21—6 mand., tisd., onsd. 13—8 torsd.,
' Bowmanville | fred., 16rd. 19—3 sond.
49,29/ 6,090 CP5 Ea:Paz Bolivia |98
49,34/ 6,080] WIXAA Chicago USA 1 17,30—3 sond., annars oregelb.
49,34/ 6,080 ZH]J Penang Malayen 14—16 mand., onsd., lord.
49,40/ 6,070 VE9CS Vancouver Kanada 94—1 samt 19,45—7 sond.
490,40\ 6,070, HJN Bogota Colombia 245 oregelb.
49,42 6,070 OER2 | Wien Osterrike 15—23,30
4950, 6,060 W8XAL | Cincinnati USA 12,30—1 och 4—8
4‘9,50 6‘060 OXY Skamlebnek Danmark 19_24
49,50/ 6060, VO7LO Nairobi Ostafrika 1720
49,59| 6,050, GSA Daventry England 16,45—18; 22,30—23,46; 24—2
49,60/ 6,050; HJ3ABI Bogota Colombia 24 oregelb.
49,65{ 6,040) HJ1ABG Baranquilla Colombia | 24— 4
49,67| 6,040] WHIXAL Boston § R | 23— 2430 sond., 1,30—2,45 tisd., torsd.
49,75/ 6,030| YV6RV Valencia Venezuela 93—1 0. 3—4 oregelb.
49,75/ 6,030 HP5B Panama City Panama 18—19 o. 2430
49,83, 6,020 DJC Zeesen Tyskland 18-922.30 o. 23,30—4,45
49,83/ 6,020 CON Macao Port. Indien | 9—11 mand. o. fred.
49,90/ 6,010/ COC Habana Eeaba | 15,3018,30; 22—24; 2—4; 530—7,30 1.
49,92| 6,010/ ZHI Singapore Brit. Indien 11.40—14,10 ménd., onsd., torsd.; 16,40—
19,10 16rd.
49,96, 6,0000 VESDN Drummondville Kanada 5’30;_7 sond.
50,00) 6,000 RV 59 Moskva | Sovjetun. 21—24
50,00/ 6,000f XEBT | Mexiko City Mexiko 249 oregelb.
50,17/ 5,980, HIX i S. Domingo Rep. Dom. 2,10—4,10 tisd., fred.
50,26/ 5,970, HJ3ABH | Bogota Colombia 18—19 o. 14
50,26/ 5,970/ HVJ Vatikanen Italien 20—20,15 samt 11—11,30 sond.
50,30| 5,960/ YNLF Managua Nicaragua 247 oregelb. ‘
50,42| 5950 HJ4ABE | Medellin Colombia 1—5 tisd., 24,15—4 onsd., fred., sond.;|
| 1,304,330 torsd,, lord.
50,50/ 5,940/ TGX Guatemala Guatemala 17—20,30 o. 24—4
[50,50) 5,940 HJ1AB]J Santa Marta Colombia 1—6 oregelb.
150,93/ 5,890 HJ2ABC | Cucuta Colombia 17—18 o. 243,30
51,28/ 5,850, YV5RMO l Maracaibo Venezuela 93163
51.50| 5820 TIXGP3 | San José Costa Rica 25,30 oregelb.
51,00, 5,780 HCK Quito Ekvador 1,30—4 oregelb.
51,90/ 5,780 OAX4D Lima Peru 2530 torsd., sénd.
53,57| 5,600 HJ5ABC Cali Colombia 94
56,56| 5,400 HAT Budapest Ungern Oregelb.
65,22| 4.600, HC2EP Guyaquil Ekvador 3—b torsd., sond.
70,65 4,250| RV 156 { Chabarovsk Ostra Sibir, 7—156
73,00 4,110| HCJB | Quito Fkvador 1,30—3,46 utom tisd.




INNEHALLSFORTECKNING:

Allmant.

Glimlampan som voltmeter ..
En amatorbyggd signalgenerator ..

Siandare, mottagare och forstarkare.

Vaxelstromssuper, 4 ror + 1, med bandfilter-
ingang och oktodblandare ..

En modern batterimottagare med HF steg

Allvagssuper for vaxelstrom ..

En 2-rors batterimottagare med 3 -rors- effekt

Transportabel -batteritrea ..

Allstroms-allvagssuper, 13—100, 200—2 000 m..

”Single-Span”-superheterodynmottagare med
tre ror .. g

Radiotelefonen for samtldlg sandnmg och mot-
tagning .. %

D:o for samtidig sandnmg och mottagnmg

D:o for samtidig sdndning och mottagning .. ..

”Single-Span”-mottagaren i allstromsutférande

Mera om “Single-Span” et

En ny hogfrekvenstrea for vaxelstrom I

En oktodsuper med dioddetektor

Kortvagsapparater.

Kortvagstillsats med enrattsmanovrering

2. Delar och tillbehor.

Antenner,

SIOFHNESTAIECtOIL &5ty o i Ziis eiaes Sile e oo vhe

Hogtalare.

Magna Vox, Ormond ..
En svensk ampelhogtalare

Ror.
Magnetronen .. .. ..
Nya ror 1935—1936 ..
Elektronmultiplikatorn
Matinstrument.

Glimlampan som voltmeter ..

En amatorbyggd signalgenerator

Mitteknik 2/24, 3/40, 4/58, 5/74, 6/92, 7/108, 8122
9/136, 10/150, 11/164, 12/176.

Diverse tillbehor.

Alphas elektrolytkondensatorer ..
Trolitul ..

N:r sid

1. Konstruktionsbeskrivningar.
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10
11

11

1
12

12

12
106

20
36
38
61
71
88

97

132
143
160
134
159
162
172

14

13
87

103
174

12
106

22
158

N:r
3. Storningar.
Skall tanken pa en storningslag skrinldggas?.. 1
Meddelanden fran samarbetsdelegationen mot
FOOHOSTOFIUINGAT & - 5a e " Lvie o i iy oo P e ST o 1
Motion om storningslag .. it 2
Storningslagens ersdttning .. .. .. .. .. .. 8
4. Stromkaillor.

Nya Pertrix-batterier .. .. S i 5

Primarelement med luftpolarlsatlon e e 6

Bt 0y 2aeRurnUlator i oot ol o5 ©hwe it i S0 T Rk

5. Television.

Televisionen, ett aktuellt problem .. b
D:o upptagning av scenbilder 6
D:o moderna metoder .. 7
D:o moderna metoder .. 8

6. Kommersiella apparattyper.

Kungens radio .. .. i
En dubbelsuper enhgt ”Smgle Span -principen 4
De nya mottagarna, Philips, Luxor, Marco-
niphone, Dux, RCA Victor .. .. e 8
De nya mottagarna, Tjerneld, Standard e 9
De nya mottagarna, Skantic, Philco, Moon,
T o ed 0 1y R SR P e s S e iR

7. Radiovagornas utbredning.

Fading och radiomottagning .. .. .. .. .. .. 2
o S ~ T R P e 3

8. Rundradio.

Rundradioutredningen=. ..o . i wlbas s 2

Proposition om statsradio ..

Norrlindningarna klaga pa mottagmngsforhal-
landena .. :

Ingen forstatligad radlo sager statsutskottet 5

Dansk rundradio: . <. 57 .

Metervagorna och rundradlon .

Den Brittiska rundradions bokslut efter tlo ar

Storningslagens ersdttning .. .. .. ..

Ben;: Polska rundradion” . v S5 5vt —is ioves

w

00 00~ & UL Ul

9. Radions dévriga anviandningar.

Penetalandei tragden. .- o ic Ao dnn Sar e b varsiss 3

sid.

11
27
113

78
94
152

68
81
101
117

11
54

115
131

148

28
46

17
33

49
65
72

104

113
120

44




N:r sid.
10. Radiomarknaden.
Nyheter: 1/13, .2/30, 3/47, 4/63, 5/79, T7/111,
10/154, 12/179.
Osram jarn-urdox-motstand med magnetiskt
R R St ki G T M =2 (R 8 124
11. Utstéallningar.
Radio pa Leipzigermassan .. .. .. .. .. .. ¢. 4 56

12. Foreningar och klubbar.

Stockholms Radioklubb 10 ar .. .. .. .. .. 1 8
Stockholms Radicklubb: 1/15, 2/28, 3/46, 10/154,

11/167.
Rapoprt fran Akademiska roddféreningen .... 10 147

13. Diverse.

Radiokronika: 1'2, 2/18, 3/34, 4/50, 5/66, 6/82,
7/98, 9/130, 10/141, 11/157, 12/169.
Badiotjanst dbEat. o5 200 - il oo ” S RIesE 1210
Matteknik: 2/24, 340, 4/58, 5/74, 6/92, 7/108,
8/122, 9/136, 10/150, 11/164, 12/176.
Réknestickan och dess anvindning 4/52, 5/69,
6/86.

Nir sid

Ingenjor Holmgvist 50 ar .. 57767
En sindareamator och amatorastronom .. .. .. 52410
Oskar Kring in memoriam SR 9129
Ett nytt forfarande for framstallning av
grammofonplattor 12 170
14. Bilagor.
R & RA losbladssystem, blad 11—14 .. .. .. .. 7 —
Radioctekniken i fragor och svar.
Borjade i nr 11/1934.
Sid. 17—24 i nr 1 Sid. 65—72 inr 7
» 25=32 inr2 , 73—80 inr 8
» 33—40 i nr 3 , 81—88 inr 9
, 41—48 i nr 4 » 89—96 i nr 10
, 49—56 i nr 5 s 97—104 i nr 11
-+ 5T—bB4 i nri6 (Forts. under ar 1936)
15. Radiotekniska gubbar.
Erik Martin .. A e 1 3
Ingenjor” NisTormaqwist . it s e 2. 19
Birelttor . Litingfelt o e ey 3+-35
Ingenjor H. Stockman .. 4 51
Civilingenjor Terd Bohlin .. 6 83
Civilingenjor Ragnar Stahlemark 7 -99
Civilingenjor Helge Svensson .. 10 142




STOCKHOLMS

RADIOKLUBB

i

ar en traffpunkt for de radiotekniskt intres-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben
sammantrider varannan tisdag kl. 8 e. m. a
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-
diotekniska fragor, jamte demonstrationer av
modern radiomaterial. Amnet for fore-
draget omniamnes foregaende mandag i no-

tisform i dagliga tidningarna.

Medlemsavgiften 10 kr. kan inbetalas pa post-
girokonto 50001 eller vid sammantrdde. Den som
ej ar i tillfalle att bevista sammantradena kan in-
ga som passiv medlem, mot en arsavgift av 5 kro-
nor, och erhaller da klubbens tidskrift och cir-

kular.

Komplett
bygosats

till den nya

HF-TREAN

Reklampris
Kronor 47:50 nto

exkl. ror och skala.

Permanentdynamisk hogtalare, chassi 17
cm., extra prima med universal ut-
gangstransformator .. .. .. .. .. .. Kr. 17:50

Voltmeter i bakelit for vaxel- och lik-
strom 0—6 & 0—240 V .. .. .. .. .. . 6:50

Nattransformator med kopplingslist, 110
—240 V, sek. 2X300 V, 80 mA. 4 V,

1.5 Ay 2X2 V, 6 A .. .. .. . 975
Nattransformator, 110—240 V, sek. 2X

250 V, 50 mA, 4 V,1 A, 4V, 35 A .. . 8:50
Sildrossel, 30 mA, 500 ohm .. .. .. » 175
Dynamisk hogta]ale Radiola, 220 V, 22

cm. kon .. .. oo o TERe L, 1:50
Radiordr Fran we s 45 “as s 5o ms css S
2-gang kondensator, ny modell, matchad . 4:85
4-pol. hogtalarechassi, 15 cm. diam... .. » 08:75
Nattransformator, 110—220 V, sek. 1X

250 V, 30 mA, 2X2 V,06 A, 2X2V,35 ,, 6:50

RADIOKOMPANIET

STOCKHOLM
Odengatan 56 Tel. 32 20 60

LAGSTA PRIS
STORSTA SORTERING
FORST MED NYHETER




Ett nytt, tacksamt
forsaljningsobjekt
for Sveriges
radiohandlare

Var med fran biorjan!

6%} RADIONS SKAPARE

ULy

* Marconiphone — varldsmaérket i radio — som av
forsdljningstekniska skdl ej tidigare férekommit pé den
svenska marknaden, erbjuder i &r en genomgdende
intressant och konkurrenskraftig apparatserie, som over
hela vérlden motts med entusiasm séval fréan allman-
hetens som radiobranschens sida.

Marconiphones tekniska fulldndning erkannes Sverallt
— dess ledareskap &r obestridligt.

Gor Edra reservationer i tid. Aterférséljare antagas &
platser, ddr vi ej dro tillfredsstdllande representerade.

— det stora namnet i radio.
H U S B O N D E N S R O ST — S T O C K H OL M

Axlings Bok- & Tidskriftstrvckeri — Sadertdilje 1935




