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En transformator-antenn

fackmissigt monterad
med den nya amerikanska

HF-REJEKTORN

ar ett ytterst effektivt medel

mot radiostérningar

O B S.! Dessa antenner kunna
mata flera mottagare samtidigt
och oberoende av varandra.

Antennanldggningen pd Nybrogatan 44, utford med vdra
specialmaster

Ring oss — Vi avligga besék och uppgéra férslag

Ingenjorsfirman ELIMINATOR

Tel. 625843, 3226 22 (Verkstaden) STOCKHOLM Postbox 19073

Representanter
sokas for vdra

1, 2
' 3
> 4, 3, 6 och 7-rors

Radiomottagare

med l&ng- och kortvdgsomrade.
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VI FORA AVEN ALLA DETALJER
foar SANDARE och
M OTTAGARE

Storsta lager i U. S. A
Vad behover Ni? Vi leverera allt!

David L. Marks, Export Manager
UNCLE DAVE’S RADIO SHACK

356 Broadway, Albany, N. V. Cable address ’Uncledave "

ALPHA

KONDENSATORER

ELEKTROLYTKONDENSATORER
ENHETSKONDENSATORER
KONDENSATORBLOCK
KONDENSATORLINDOR
RORKONDENSATORER
STORNINGSSKYDD

A.-B. ALPHA
SUNDBYBERG
Representant: Jos. M. Marcus

VASAGATAN 14 STOCKHOLM
Tel. 11 88 88 och 11 79 88.
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RADIOTEKNIK

Bérjan

Fig. 36.

Fig. 35.

(fig. 36). Erforderlig stadga erhélles
genom bindning med garn eller genom
forklistring med pandetikon eller cel-
luloidlésning i korsningarna. Lind-
ningen sker p3 en tridorn forsedd med
ett udda antal stift, som framgir av
fig. 37 b. Fig. 37 a visar lindnings-
schemat.

m

o
1
o

Fig. 37 a. Fi
26

Skivlindningen limpar sig dven for
sjilvbyggaren. Den ir utrymmesbe-
sparande, men ur forlustsynpunkt ej
sirdeles fordelaktig. Den ir anvind-
bar for lingvigsspolar, men limpar
sig bist for hogfrekvensdrosslar, dd li-
tet utrymme ir viktigare in sma for-
luster. Som stomme anvindes tri el-
ler ebonitbult, vari smala spdr dro ur-
svarvade. Egenkapaciteten kan ned-
bringas genom att spiren goéras smala
i forhillande till lindningsdjupet.

4—350 —b

jwmﬂJ

300 varv N
prspir

Fig. 38.

For mycket hoéga viglingder och
sirskilt fér hogfrekvensdrosslar kan
den erforderliga induktansen icke er-
hillas med en enda skivlindning. I
sidana fall miste man tillgripa stom-
mar, forsedda med ett flertal spir,
som fig. 38 och 39 visar. Den forst-

Utgdngstransformatorn skiljer sig
frain de foérutbeskrivna diri, att den
har att 6verfora storre strommar och
storre effekter. Till f61jd hirav mis-
te man anvinda s3vil grovre trdd som
storre jirnarea. Utgdngstransforma-
torn skall alltsi Overfora effekten frén

slutroret till hogtalaren eller annan ap-
paratur, t. ex. graverdosan i en gram-
mofoninspelningsmaskin.

Push-pull-transformatorn ir en spe-
ciell typ, som alltefter sin plats i for-
stirkaren har antingen primiren eller
sekundiren uppdelad i tvd lindningar.

Ligfrekvensdrosseln ar till det yytre
lik en transformator, men ir forsedd
med endast en lindning. Dess uppgift
ir endast att erbjuda ett visst induk-
tivt vixelstromsmotstind.

c. NATTRANSFORMATORER.

Vilken uppgift har en ndttransforma-
tor?

For att driva an mottagare eller for-
stirkare fordras elektrisk energi, som
erhilles antingen frdn batterier eller
frin det elektriska distributionsnitet.
Batteridriften medfér den fordelen, att

" RADIOTEKNIK

apparaturen blir bidde enkel och billig;
nackdelarna bestd i de manga batteri-
ledningarna, besviret med ackumulato-
rerna och de hoga driftkostnaderna.
Man har diarfor numera, dir det ir
mojligt, allmint dvergdtt till det elek-
triska nitet som stromkilla. Appara-
ternas mera komplicerade och dyrbara
konstruktion fir uppvigas av den enk-
lare skotseln och de ligre driftkostna-
derna. Nitspanningen, som vanligtvis
uppgér till 220 V, méiste f6r matning
av rorens glodtrddar sinkas, vilket vid
likstrom sker medelst seriekopplade
motstind och vid vixelstrom medelst
transformatorer. Dessa tramsformato-
rer, som forutom glodtraddsstrommen
dven levererar Ovrig fér apparat och
hégtalare erforderlig strom av limp-
lig spinning, kallar man ndttransfor-
matorer,

I motsats till de forut beskrivna
transformatorerna, som overfora en-
dast férsvinnande smi effekter pd ndg-
ra milliwatt, skall nittransformatorn
leverera hela den effekt, som 4tgir for
apparaturen. For mindre mottagare
(2-rors) utgodr denna effekt c:a 20 watt,
for storre mottagare fir man rdkaa
med 50—100 watt.

D4 distributionsnitens frekvens hal-
les konstant och utgdr antingen 25, 50
eller 60 p/s, behdver en nittransforma-
tor icke vara konstruerad for overfo-
ring av ett storre frekvensomride,
som fallet var med de ovan beskrivna
transformatorerna.

Hur dr en mdttransformator konstrue-
rad?

Nittransformatorn méste dimensio-
neras efter den effekt, den skall kun-
na avge. Sdvil kidrna som lindningar
bli dirfér mera skrymmande in foér en
LF-transformator. = Primirlindningen
P, som anslutes till nitet, ir vanligen
forsedd med ett antal uttag {or olika
nitspinningar: 110, 127, 150, 190 och
220 V. Sekundirsidan bestdr av ctt
flertal lindningar f6r olika dndamédl
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RADIOKOM

Ledande specialfirma for radiodel

PANIET

ODENGATAN 56 ©¢ STOCKHOLM @ Telefon 322060 Avd.

ar

STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

ar en traffpunkt for de radiotekniskt intres-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben
sammantrider varannan tisdag kl. 8 e. m. &
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-
diotekniska fragor, jamte demonstrationer av
modern radiomaterial. Amnet f{or fore-
dragel omnamnes foregaende mandag i no-
tisform i dagliga tidningarna.

Tidskriften  Radio & Radioamatéren ar
klubbens organ och tillstalles medlemmarna
utan avgift. I tidskriften féorekomma i regel
meddelanden och referat fran klubbens
verksamhet.

Medlemsavgiften 10 kronor kan inbetalas p& post-
girokonto 50001 eller vid sammantridde. Den som
ej ar i tillfille att bevista sammantridena kan in-
gi som passiv medlem, mot en &rsavgift av 5 kro-
nor, och erhiller di tidskriften och klubbens cir-
kuldr.
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Organ for radio och grammofon
N:R 2 ® FEBR. 1935

RUNDRADIOUTREDNINGEN

Var finnas skdlen for och emot statlig rundradio?

En vasentlig utredningsfraga helt nonchalerad

I bérjan av januari manad detta ar avgav rund-
radioutredningen sitt betinkande, ett digert akt-
stycke, som raknade éver 400 maskinskrivna sidor.

Resultatet av utredningen kan sammanfattas s,
att med ett par reservationer, kommittéen kommit
till den uppfattningen att rundradion i Sverige
bor forsatligas.

Om man jamfor kommitterades argumentering
for ett forstatligande med reservanternas forslag
mot ett dylikt, sa finner man i foérra fallet skilen
for ett forstatligande ligger i den omsténdigheten,
att det icke finns nagot skil for ett privatintresse,
och att skilen mot ett forstatligande uteslutande
ar att soka i den omstiandigheten, att det icke fin-
nes nagot skl for att franga det nuvarande syste-
met.

Detla forhallande ar synnerligen betankligt, ty
det ger hela utredningen etl svaghetssymptom, som
ger lasaren av betiankandet en kinsla av att utred-
ningsméinnen i grund och botten icke ratt fattat
uppgiften med utredningen.

Men bortsett fran detta, si forefaller det egen-
domligt, att kommitterade icke pa nagot séatt sys-
selsatt sig med den for allménheten mycket vikti-
ga fragan om radiostérningarna. Vi vilja i detta

sammanhang endast héanvisa till riksdagsman-

Gust. Petterssons i Hillbacken motion foregaende
ar, som stoppades med hénsyn till den da pagaende
rundradioutredningen.

Pa grund av utredningens nonchalerande av
ovannamnda motion i stérningsfragan har sam-
me riksdagsman aven i 4r motionerat om, att riks-
dagen matte hos Kungl. Maj:t anhalla om fram-
liggande av forslag till lagstiftning i berdrda
syfte. (Se sid. 27 i detta nummer).

Flera omstindigheter hava, sedan ovanniamnda
motion avliamnades i riksdagen, gjort fragan om
en storningslag ytterligare aktuell, och vilja i
med hénsyn till detta férhallande uttrycka den
forhoppningen att denna motion icke matte réna

samma o6de som foregaende ars motion av riks-
dagsman Pettersson i samma fraga.

For att emellertid aterga till fragan om rund-
radions forstatligande, sa vilja vi i analogi med
vad i denna tidskrift tidigare skrivits framhalla
vikten av, att rundradion skiljes fran sadana in-
lressen som ogynnsamt paverka programséttnin-
gen. Harmed forstas framfor allt det satt, pa vil-
ket rundradions nyhetsformedling fér narvarande
dger rum. Det odisputabelt oriktiga samroret mel-
lan Radiotjanst och dess nyhetsformedlande lank
Tidningarnas Telegrambyra utgor ett kardinalskal
for att den nuvarande rundradioorganisationen bor
dndras.

Detta torde icke kunna ske med mindre an att
saval tidningarnas som radioindustriens intressen
i aktiebolaget Radiotjanst avkopplas. Det kan f.
n. icke forebdras nagot rimligt skal varfér den
svenska rundradion skall behéirskas av tva sa en-
sidiga intressen, som ovan namnts.

Idealet for svensk rundradio vore utan tvivel,
att organisationen for densamma gavs samma
stillning som universiteten i Sverige innehava.
Genom de stadganden, som galla for universite-
ten, hava dessa tillférsédkrats en fullt neutral po-
sition, fri fran alla sidoinflytanden. En sadan po-
sition borde dven kunna skapas for den svenska
rundradion.

Detta forutsatter givetvis att rundradion lagges
under eklesiastikdepartementets domvérjo, vilket
icke hindrar, att den tekniska skotseln alltjamt
sorterar under kommunikationsdepartementet.

Man ma4 hysa vilken uppfatining som helst om
organiseringen av den svenska rundradion. KEtt
star dock klart for var och en, som ir intresserad
av en rundradions sunda utveckling, att det nuva-
rande systemet limnar mycket 6vrigt att onska
och att den vidtagna statliga radioutredningen icke
lamnat en tillfredsstdllande 1sning pa fragan om,
huru den svenska rundradioorganisationen bor

gestaltas.
C—L
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RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Vid det méte av nordiska radioprogramchefer,
som nyligen dgde rum i Stockholm, skyndade sig
pressen, aven D. N., att intervjua norrmannen
och dansken om allminna radiospérsmal. Dessa
underlito ej att tala om att radiovisendet ar stat-
ligt i bade Norge och Danmark och att inga ola-
genheter forsports hirav, snarare tvirtom. En
storre procent av licensavgifterna hade dispone-
rats for forbattringar inom radiofonierna, pro-
grammen hade ocksi gatt upp i kvalitet och ut-
forande, och inga misshruk av regeringsmakten
hade forekommit.

Hur rimmar detta nu med de skrickmalnin-
gar, som forekommit i viss press och framfor
allt vid ett stort mote med Folkpartiintresserade
i Stockholm fér nagon manad sedan? Man har
i samma press icke dragit sig for att gora riks-
dagsutredningen till ett atléje, eftersom denna
varit vinlig nog att siga, att Radiotjanst pa det
hela taget skott usindningarna bra, men anda —
paradoxalt nog, siger man — kraver - forstatli-
gande. Goddag — yxskaft! Vad? Men kriti-
kerna av utredningen boéra observera, att kom-
paration vanligen gar i positiv riktning: from
good to better, och mera sillan: from bad to

worse.
*

Den kvicke Henrik i D. N. har ocksa pa bestall-
ning svarvat ihop en parodi pa framtida utsand-
ningar fran “K. Radioverket”, med “forste Hal-
ldamanuenser”, = “forste Byratenorer”, “forsta
Sjobyrasangerskor” och “foérsta Byratragedien-
ner”. Sven-Olof Sandberg som agerar under
titeln nr 2, har en rolig bit, som jag citerar:

Héarmed dristas vordsamt {raga
om det vills i brudstol taga?
Undertecknads omma laga
flammar allt vad den foérmar.
Vill ‘det blivas fiastekvinna?
Undertecknads ¢gon brinna,
undertecknads tarar rinna,
undertecknads hjarta slar.

(Refrdng):

Undertecknad i daligt skick

ar alldenstund och emedan
undertecknad ej fatt en blick
sedan kalenderar sedan.

Halsens stamma éar vorden tjock,
varat sig ingen forundre.
Upplyst forst edra ogonlock,
nedliagg dérpa det undre!
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De tva sista redarna éro obetalbara. Men nér
Henrik later som slutakt foljande forekomma; éar
han knappast avligsen fran den nuvarande
verkligheten:

”Forste Hallaamanuensen:

Kungl. Radioverket! Var kabaret &r nu slut.
Som sista punkt 4 lérdagsprogrammet foljer mel-
lan klockan 20.00 och 23.00 en upplésning ur
Kungl. Tulltaxan av Forsta byratragediennen,
KNO Tora Teje.

Forsta Byratragediennen
upplaser Kungl. Tulltaxan.

Forste Hallaamanuensen:
Godnatt, godnatt!”

Ty vad aro val T. T.-utsédndningarna annat in

torra kommittéreferat — sa lidnge pressen svarl-
sjukt  bevakar nyhetsmonopolet — forlegade
brandnotiser — som redan statt i avkrokarnas

pressorgan — o. s. v. Satt in Tora Teje atmin-
stone att ldsa T. T som det nu ar.

Att det inte 4r bra som det framgar av en tem-
peramensfull inlaga om Radiotjanst i “Fonstret”
Nr 1 for i ar; den slutar:

”Statt upp, o herre, och hjalp den flock, som
annu orkar strida fér att riddda gamla Sverige ur
chronschougharnas, bildningstanternas och kul-
turpladdrarnas gastkramning och likrikining!
God natt, god natt, sov gott och tag garna en
extra filt, om du skulle frysa i procrustessangen”.

*

Kanada onskar 1a flera brittiska program
tvirs over Atlanten, och darfor har Canadian
Radio Commission beslutat bygga en ny kort-
vagsmottagarstation i Ottawa. Programmen
fran BBC i London skola dar uppfangas och pa
elektrisk viag bevaras (pa grammofonplattor) for
att darefter sindas ut i Kanada. Visserligen fa
lyssnarna ej direkt kontakt med London, ty en
transatlantisk sindning kostar for mycKket pengar,
men genom denna electrical recording” bli lyss-
narnas krav tillfredsstallda till billigt pris.
Kanadensarna éro som vanligt ej nojda med U.
S. A:s prestationer.

Den nya radiostationen j det indiska Delhi ér
ett nytt tecken pa radions segertag i varlden.
Forsta gangen radio skulle inféras i Indien, miss-
lyckades detta. En indisk radiotjanst, med brit-
tiska och indiska direktérer, borjade fungera med



stationer i Bombay och Calcutta pa licens-basis.
Men det saknades — och ville ej komma in na-
got — kapital, och det ansags, alt bolaget borjat
i fel dnda, da det blott intresserade sig for sti-
dernas befolkning, som minst av alla hade behov
av radion. Den nya delhistationen daremot skall
vanda sig huvudsakligast till landsbygdens folk,
diar analfabeterna &ro over 95 procent, om inte
mera. Lé&sa kunna de inte, men lyssna. Och ef-
tersom antalet sprak och dialekter nar en siffra
omkring 150, maste sméirre stationer anordnas i
olika distrikt, sa att de flesta bli tillfredsstillda.

Nér India Broadcasting Company lade ned sin
verksamhet, har federationsregeringen sparsamt
skott utsdndningarne, medan den tekniska ut-
vecklingen uppskjutits.  Detta uppskov skall nu
gottgoras. 1 byarna skola stora hogtalare byg-
gas, omkring vilka cirka 2 a 300 personer
kunna samlas, ty fattigdomen i det lantliga
Indien ar stor och individuella licenser
och motlagare kunna dar icke tinkas.
Foljaktligen kan radiotjansten i Indien ald-
rig  bli nagon business proposition. Nu har
man dven lost programsvarigheterna, ty In-
diens landsbygd kan ej bjudas vad som helst,
som skulle passa en europeisk lyssnararea, utan
for att vanja de breda indiska lagren har man
ifraga om programmen haft stora besvér, som nu
i det stora hela losts. De splittrade religiosa for-
hallandena, med si manga tabus och egenheter,
ha déarvidlag erbjudit de storsta hindren.

Det nordiska samarbetet pa radiovasendets
omrade ir att hilsa med stor tillfredsstillelse.
Skane skall bli den forsta forsokskaninen for
export till det 6vriga Norden, har jag list i en
tidning. Bara inte hela idén forfuskas genom
alltfér ytliga och osakkunniga reportage. Tydligt
ir, att atminstone var Radiotjanst far utéka sin
stab av radiojournalister, som méste vara av kva-
litt. Denna skandinaviska utveckling &ar emel-
lertid ett loftesrikt tecken, som om den skotes or-
dentligt, bor astadkomma vérdefulla foljder for
framtiden.

Per Vinkel.

Ny vaglingd fér Eiffeltornets sindare,

Arbelen for dndring av Eiffeltornets sindare
fran langvags- till mellanvagsomradet lira pa-
gd. Del vinlas, alt dessa arbeten skola vara
klara i slutet av mars, si att provsiandningar pa
den nya vaglingden kunna ta sin bérjan de for-
sta dagarna i april. Annu foreligger icke nagon
exakt uppgift om den nya vaglingden.

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

RADIOTEKNISK GUBBE

INGENJOR
NILS THORNQ,VIST
Sv. Radio A-B:s chefskonstruktér

Ett apropos

till artikeln i forra numret om Magnetronen.

Bilden har under visar en magnetronsindare
i Philips’ laboratorium i Eindhoven.
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VAXELSTROMSSUPER

4 ROR+ 1

med bandfilteringang och oktodblandare

Mottagarens utseende framgér av illustrationen & omslagets forsta sida.

Svarigheten med byggandet av en super ligger i
trimningen ay stimkretsarna. Utan att ha 1ill-
gang till de ganska dyrbara instrument och an-
ordningar, som erfordras hirfor, dr det ingen
idé, att ge sig pa elt superbygge. Har man dar-
emot mojlighet att till rimligt pris komma o6ver
en val trimmad spol- och kondensatorsats, stil-
ler sig saken betydligt enklare. Denna beskriv-
ning har darfoér baserats pa en i handeln till-
ganglig “supersats” av mirket Radiophone.

Som framgar av schemat, iar ingangskretsen av
bandfiltertyp. Dirigenom vinnes god forselek-
tion och underiryckande av spegelfrekvenser.
Transponeringsroret av oktodtyp ger hogsta
mojliga transponeringsférstirkning, minimalt su-
perbrus samt effektivare fadingreglering, di reg-
leringsspanningen verkar ej blott pa MF-réret,
utan 4dven pa oktoden. Man behover dessutom
icke befara nagon aterverkan mellan signal- och
oscillatorkretsarna. ~ MF-transformatorerna for
110 ke aro av ny utrymmesbesparande typ (Hans-
manns). Som MI'-rér anvandes en pentod, vars

hoga inre motstand bidrager till hojande av se-
lektiviteten, For demoduleringen kommer en diod
till anvandning, varigenom vinnes linjar lik-
rikining och god ljudkvalitet samt enkel anord-
ning fér automatkontroll och ljudstyrkereglering.
Dioden 4r sammanbyggd med en tetrod for LF-
forstarkning. Slutroret av pentodtyp erhaller
sin férspanning fran en potentiometer Gver den
dynamiska hogtalarens filtlindning, vilken &r
inlagd som filterdrossel for anodstrommen i ne-
gativa branschen. Motstandet i faltspolen bor va-
ra 2.500 ohm. Passande hogtalare finnas av del
kinda méarket Magna Vox. Tre 8 uF elektrolyt-
kondensatorer garantera god filtrering. De &ro
enligt illustrationen placerade till hoger pa
chassiet.  Vill man placera hogtalaren pa sidan,
kan plats harfor beredas genom att ldgga dessa
kondensatorer under platen, men boéra de da
viljas av den torra typen (Alpha, Aerovox
m. fl.)

Chassiet gores enklast av aluminiumplat, men
for den, som ej har erforderliga verktyg, ar det
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battre att kopa detsamma fardigstansat. - (Leve-
rantér: Cronsten & C:o, som &ven fér "Radiop-
hone”-supersatsen). Anvind fér 6vrigt endast
forstklassigt material och goér inga avvikelser fran
schemat, sa erhalles ett utmérkt resultat med
denna apparat.

Materialspecifikation.

(Positionssiffrorna till vinster héinvisa till
molsvarande siffror i schemat).

1 2 3 Radiophone supersatls med matchade
spolar

4 5 6 trefacks-kondensator, justerad med
spolsatsen

78 MF-transformatorer, 110 kc¢ (Hans-

manns Elektro)

9 Nattransformator, 1x4 V, 5 A; 2x2 V, 2
A; 2x350 V, 70 mA

10 11 12 Elektrolytkondensatorer, 8 uF

13 14 15) Rullblock e -

6 17 { Rullblock, 0,1 uF (Sator, Alpha)

18 19 D:o 100 cm (Sator, Alpha)

20 23 D:o 10.000 cm (Sator, Alpha)

21 24 25 Block-kondensatorer, 2 uF

29 Elektrolytkondensator, 25 uF, 30 V

; (Aerovox, Alpha)

op ¢

e gg}Motsténd, 05 W, 50 kQ (Sator, Alpha)

27 D:o 30 kQ (Sator, Alpha)

30 Potentiometer, 5.0002 (Sator, typ KB)

31 Motstand, 0,5 W, 300 @ (Sator,
Alpha)

33 D:o 0,56 MQ (Sator, Alpha)

32 42 D:o 1 MQ (Sator, Alpha)

38 D:o 0,2 MQ (Sator, Alpha)

40 41 D:o 0,25 MQ (Sator, Alpha)

43 D:o 0,15 MQ (Sator, Alpha)

36 D:o 1.000 Q (Sator, Alpha)

44 D:o 1 W, 10 kQ (Sator, Alpha)

45 D:o 2 W, 10 kQ (Sator, Alpha)

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

32 Potentiometer, 025 MQ, logaritm.
(Sator, 2/2254)

46 Brumpotentiometer, 50 Q (Sator)

Rérbestyckning.

47 Oktod Sator NMO 46

48 HF -exponential-pentod Sator NVS
43

49 Binod Sator NDS 42

50 Pentod Sator P 43

51 Likriktarror Sator GL 4/2 D.

e ——
I

RADIOocn RADIO-AMATOREN

N:R 3 (MARYS)

inféres en beskrivning pa en

enkel och effektiv batterimotta-

gare med 2-V.-ror och slutror
i sparkoppling

Potentiometrar: Typ «SPECIAL« 22254 med 2 polig strémbr.

Motstand: Typer (R) 0,5 watt - (S) 1 watt - (T) 2 watt
Rullblockskond. Typ BR induktionsfria.

I vaxelstromssupern,

beskriven i detta numtﬁer, anvédndes ute-
slutande féljande material av SATORS
fabrikat:

Réren: NMO 46 - NVS 43 - NDS 42 -
P 43 - GL4/2D

och KB 5000 £

=107 m = ok : Rors och materiallistor sinda vi gratis pd begiran.

2 uted .__7— Generalrepresentant A.-B. TRAKO Regeringsg. 40. Sthlm.

Ensamférsiljare for vistkusten:

Firma ERIK W. LOF A S, Kungsgatan 46, Géteborg

»Special»
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ALPHAS

elektrolytkon-
densatorer ans

En papperskondensalor ar som bekant uppbyggd
av tva metallfolier, som bilda elektroder, mellan
vilka sasom dielektrikum inlagls papper, van-
ligtvis i flera lager, impregnerat med olja eller
paraffin.

Elektrolytkondensatorns elektroder bestia aven-
ledes av tva aluminiumfolier, men dielektrikum
utgores av ett utomordentligt tunt skikt av alumi-
niumoxid pa den positiva polen, anoden. Ut-
rymmet mellan denna och det rena aluminiumfo-
liet, katoden, utfylles ay en elektrolyt; ar denna i
flytande form, erhalles en vat elektrolytkonden-
sator; 4r den i form av pasla, oftast kvarhallen
av en gasbinda, benimnes kondensatorn halvtorr
eller torr elektirolytkondensator.

Da det nu lyckats att framstilla kondensatorer
ay den torra typen med nira nog lika goda egen-
skaper som den vata, samtidigt som ovriga nack-
delar hos denna senare eliminerats, omfattar A.-B.
Alphas tillverkning blott den torra typen, och ne-
danstaende uppgifter hianfora sig till denna.

Det positiva aluminiumfoliet beligges med alu-
miniumoxid genom formering, vlken verkstilles i
stengodskar innehallande en limplig elektrolyt,
vari elektroderna sattas under spinning. Det for-

merade skiktets tjocklek star i viss proportion till

den patryckta spinningen, varigenom ocksa den
erhallna kapaciteten per ytenhet blir beroende av
formeringsspinningen. Vid en arbetsspinning av
t. ex. 5 V erhalles en kapacitet av c:a 65 uF/dm?,
och vid 450 V en kapacitet av 1.8 yF/dm?.

Sarskilt vid de ligre spanningarna framtriader
elektrolytkondensatorns stora foretride framfor
papperskondensatorn i volym- och darigenom
dven i prishidnseende. Kondensatorpapper kan
icke tillverkas tunnare #n 0,006 mm, och ur si-
kerhetssynpunkt méste minst tva lager anvindas.
Darvid erhalles en kapacitet av c:a 0.8 yF/dm?
med vaximpregnering, och en arbetsspinning av
70 V likstrom kan tillatas. Med hittills kinda
medel kan man inte for ligre spinningar astad-
komma en papperskondensator med hogre ytka-
pacitet.
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Elektrolytkondensatorns volym &ar emellertid
mindre an papperskondensatorns dven vid de hog-
sta spanningar for vilka den kan tillverkas, d. v. s.
450—500 V. Hartill bidrar adven, att den till skill-
nad fran papperskondensatorn kan anvandas for
en arbetsspinning, som ligger strax under genom-
slagsspanningen. Formering kan ej verkstéillas
for hogre spaning an 450 V pa grund av fysika-
liska omstéandigheter.

Fig. 1 visar nagra utforingsformer av torra elek-
trolytkondensatorer. De mindre typerna ulforas i
pertinaxrér med tillgjutna &dndar och forses nor-
malt med blanka fastindar; de monteras antingen
pa plint eller fritt i ledningen i t. ex. radioappa-
rater. De storre typerna inneslulas i fyrkantiga
kartonger, som fullstindigt tillgjutas; uttagen for-
ses med isolerade kablar. Fig. 1 visar dven en
storre elektrolytkondensator i svartlackerad plat-
lada med pertinaxlock och lédtabbar.

En’elektrolytkondensator uppvisar en i férhal-
lande till papperskondensatorer relativt hog lack-
strém. Om lackstrommen uppmates i forhallande
till patryckt spanning, erhalles en lickstromskur-
va enl. fig. 2. Denna har ett karakteristiskt kna,
ovan vilket oxidfilmen utsittes for alltfor stor pa-
kinning for att till slut genomslas. Vid genom-
slag i dielektrikum i en papperskondensator blir
denna obrukbar, under det att elektrolytkonden-
satorn har den fordelaktiga egenskapen att efter
genomslag kunna formeras pa nytt genom elektro-
lyten.

Elektrolytkondensalorn maste inkopplas genom
anodens anslutning till stromkéllans positiva pol,
emedan vid motsatt inkoppling ingen kondensa-
torverkan uppnés och kondensatorn tar skada ge-
nom att filmen upploses. Di kondensatorn an-
vindes for filtrering av strommen i samband
med en likriktareanordning, maste man tillse att
den overlagrade spénningens amplitudvirde ej
overstiger likstromsspanningen, d. v. s. anoden
maste alltid forbli positiv.

Nagon allman ¢verenskommelse har &nnu icke
traffats betraffande véxelstromsspénningens stor-
leksforhallande till likstromsspanningen for stan-
dardkondensatorn. Alphas elektrolytkondensatorer
tillverkas under forutsiatining att vaxelstromsspan-



ningens effektivvirde utgor 5 proc. av likstréms-
spanningen; endast denna sistnimnda arbets-
spanning angives pa kondensatorns hélje.

Med toppspinning avses absoluta virdet av den
hogsta spanningen, fig. 3; om arbetsspinningen
angivits pa kondensatorn med E; V, blir topp-
spanningen under ovan angivna forhallande

Er=E, +V2epn=E, +V2 %}El

dar e,y— vaxelstromsspanningens effektivvirde.

Sarskilt hos elektrolytkondensatorer fér hog
spianning ar det av stor betydelse att toppvirdet
hos den patryckla spanningen icke vid nagot till-
falle overskrider det fér kondensatorn gillande
viardet. Annars dr det mojligt att ett sa kraftigt
genomslag intréaffar, ‘att kondensatorn icke anyo
kan formeras.

Léickstrommen hos en elektrolytkondensator
har intet absolut viirde, utan ir beroende av kon-
densatorns temperatur, av den tid som forflutit
sedan kondensatorn sist varit utsatt for spinning,
samt av den tid kondensatorn varit inkopplad in-
nan avlésning sker.

For forskningsprov kan den forstndmnda fragan
losas genom att man bestimmer ett visst antal
timmar som kondensatorn skall std under span-
ning, varefter den far vila en bestimd tid innan
lackstromsméiningen utfores.

For leveransprov maste provet verkstillas ome-
delbart, men vid inkoppling finner man, att lack-
strommen foréandras enl. kurvan, fig. 4. Leveran-
toren och kunden maéste darfér komma 6verens om
inkopplingstiden fore avlasningen. Valjer man
t. ex. 5 minuter, har lackstrommen hunnit anta
ett virde som nirmar sig det konstanta, men med
en sa pass lang avlasningstid maste sarskilda an-
ordningar goras for l6pande provning.

Ersittes femminutersprovet av ett kortare, av
t. ex. 30 sekunders varaktighet, b6r man ta i be-
traktande att fabrikat av olika konstruktioner
liksom exemplar av samma fabrikation ej alltid
uppvisa jamnlopande kurvor for lickstrémmen.

For en given spanning star ldckstrommen i di-
rekt proportion till kapaciteten; da den sistnimn-
da ar underkastad variationer inom vissa toleran-
ser bor vid jamforelser av lackstrommen denna
uttryckas i mA/uF.

Dessutom maéaste man beakta att kondensatorer
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utforda for olika spanningar uppvisa helt olika
varden pi lackstrommen. Nagon allmén o6ver-
enskommelse betriaffande tillatet virde hos lack-
strommen har icke dnnu traffats. Som gransvar-
den ha foreslagits

for toppspianningar << 100 V; lickstrom << 10 xA/uF
for toppspanningar = 100 V; lickstrom << 125 uA/uF

varvid kondensatorn skall provas vid arbetsspin-
ningen och avlasning gores efter 5 minuters in-
koppling.

De flesta forbrukare av elektrolytkondensatorer
ha nog gjort den erfarenheten att lickstrommen
icke blott &r underkastad de forandringar, som
omnémnts harovan och som &aro att hénfora till
nyformering, utan att den dven kan helt férind-
ras och forsimras med tiden. Denna forédndring
beror pa kemiska reaktioner i kondensatorn, och
kan ha den 6desdigra foljden att kondensatorn
etfer nagra méanader blir helt obrukbar pa grund
av den hoga lickstrommen.

I jamforelse med papperskondensatorer uppvisa
elektrolytkondensatorer storre dielektriska forlus-
ter. Tidigare kunde dessa uppga énda till tgd =
0.25 vid 50 pls, vilket betydligt férringade konden-
satorns anvindningsmojlighet. Sedan det emel-
lertid lyckats att framstélla ramaterial av tillrick-
lig renhet, ar det icke liangre nagon svarighet att
astadkomma elektrolytkondensatorer med betyd-
ligt lagre dielektriska foérluster. Alphas elektro-
lytkondensatorer for 450 V arbetsspinning ha i
allménhet tg# = 0.06—0,06, och de dielektriska
forlusterna garanteras att i varje fall ej overstiga
tgd = 0.10.

Matningen utféres med en likstromsspanning pa
80 proc. av pastampad arbetsspianning, och en
darpa lagrad 50 p/s vaxelstromsspanning, vars ef-
fektivvarde ar 5 proc. av den pastamplade arbets-
spanningen.

Pa grund av fabrikationssvarigheter ar det icke
mojligt att i massfabrikation framstalla elektrolyt-
kondensatorer med exakt kapacitet. En del fabri-
kanter forbehalla sig darfér en kapacitetstolerans
av =+ 20 proc. I de fall forbrukaren sitier varde
pa att kondensatorns kapacitet dr riklig kan en ka-

+ 100

pacitetstolerans av t. ex. | "5 % proc. tillampas.

(Ur Ericsson Review nr I 1935.)

mAfuF mA/uF,
03 €eff 04
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: - - - —1 03
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Fig. 2. Ldckstromskurva, for elektro- Figl 3.
Iytkondensator, 8 uF, 450 V.

Et toppspinning

Ceff vdxelstrb’mmen& effektivvirde

E1 likstroms- eller arbetsspanning

Fig. 4. Ldckstrom som funktion av ti-
den efter inkoppling till arbetsspanning-
en for eletkrolytkondensator, 8 uF,
450 V.

e vixelstrommens amplitudvirde
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En serie enkla mitmetoder f6r servicmian och amatdrer
Av CIVILINGENI®OR SVEN OBERG

FORUTSATTNINGAR OCH MEDEL.
CGS-systemet. &

S om forebild for de fysiska enhelerna lyser kon-
stellationen centimeter — gram — sekund.
Fran dessa urenheter har det visat sig mojligt
att hirleda enheter for snart sagt alla tekniska
storheter, for vilka en uttrycksméjlighet i niagon
lamplig enhet varit av néden. Nimnda méjlig-
het ar ocksa vil tillvaratagen; med cm, g och s
som basis har man byggt upp det storsta och vik-
tigaste enhetssystemet, det s. k. CGS-systemet.

Inom detta system kan man uppdela enheterna
i tva huvudgrupper, av vilka till den ena —
grundenheterna — réaknas férst och frimst uren-
heterna cm, g och s samt vidare de enheter, som
direkt kunna bildas av dem. De harledda enhe-
terna, som bilda den andra gruppen, ha tillkom-
mit av praktiska skil; grundenheterna 4ro ibland
for sma eller for stora. De erhallas ur grunden-
heterna genom multiplikation eller division med
en sifferfaktor (oftast en potens av 10). Exempel
pa grundenheter:

cm, g, s, cm®, cm/s, pis, p/s; V, A, @, W,.F, H
samt pa hérledda ‘enheter:

m, dm, mg, kg, ton, min, m?, 1, km/tim, ke/s,

DE SVENSKA RIKSLIKARNA ELLER RIKSPROTOTYPERNA.

kV, mA, MQ, mW, uuFiu uH*

Liksom noggrannheten vid grundliaggningen ar
den viktigaste betingelsen fér en byggnads be-
stand ar den storsta tankbara precision vid defi-
nitionen av cm, g och s ytterligt betydelsefull for
CGS-systemet och dess anvindbarhet. Ursprung-
ligen var avsikten att giva samtliga de tre uren-
heterna en rent fysikalisk definition, men denna
avsikt har betraffande centimetern och grammet
mast uppgivas med anledning av de praktiska

*) For enkelhets skull dro de elektriska enheterna V, A
0. s. v. hdr riknade till grundenheterna, ehuru dven de
noga taget dro hirledda enheter. CGS-enheten for elek-

trisk strom ar t. ex. 1 \/g cm/s — 10 A.

Bdda dro tillverkade av en motstindskraftig legering av de dyrbara metallerna platina och iridium. T. v. metern,
som av hdllfasthetsskdl dr utford i H-sektion. T. h. kilo grammet, placerat pd higra vigskdlen av K. Mynt- och
Justeringsverkets finaste vdg. I vdgskdpet finnas instrument for kontroll av lufttryck, luftfuktighet och tempera-
tur. Vdgen wmdste manévreras pd flera wmeters avstind (med forlangningsaxlarna t. h. pd bilden), ty virmestrdl-

ningen frin observatéren pdverka eljest bestamningen.
Enligt Pariscertifikatet av dr 1889 dr meterns langd

I — 0.000 00 28 + 0.000 008 674 t + 0.000 000 001 00 2 + 0.000 000 2 m och kilogrammets massa.

I — 0.000 000037 = 0.000 000 002 kg.
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svarigheter, som uppsta vid jamforelsematningar
och kontrollbestdmningar.

Man ténkte ursprungligen lata centimetern va-
ra exakt en miljarddel av jordmeridiankvadran-
ten, d. v. s. avstandet efter jordytan mellan nord-
polen och ekvatorn; for att ha tillgang till en me-
ra latthanterlig mattstack tillverkade man emel-
lertid den s. k. arkivmetern; ett ytterst noggrant
metermatt, vilket numera helt 6vertagit jordmeri-
dianens roll som forebild for var vetenskapliga
langdenhet. Efter arkivmetern, som foérvaltas av
Internationella byran fér matt och vikt i Paris,
har sedermera forfardigats flera sekundéra norma-
ler, av vilka en ir den svenska rikslikaren. Dess
forvaring har omhénderhafts av var svenska ve-
lenskapsakademi, tills som bekant foér négon
méanad sedan K. Mynt- och Justeringsverket &ver-
tog detta varv.

Grammet definierades ursprungligen som mas-
san av 1 cm?® absolut rent vatten vid bestimd
temperatur och bestamt tryck. De svarigheter,
som uppstodo med anledning av att en flyktig
vitska deltog i bestimningen av enheten, gjorde,
att man dven for grammets rikning tillverkade
ett arkivmatt, en kilogramvikt, som forvaras pa
samma plats som arkivmetern. Massan 1 gram
dr alltsd numera lika med en tusendel av arkiv-

Huvudbyggnaden av Stockholms ob-
servatorium pd ett berg vid Saltsjoba-
den (overst).

Observatoriets s. k. slavur, som se-
kund for sekund ’’styres” av det i ar-
tikeln omtalade huvuduret, vilket icke
kan fotograferas i sitt lufttdta skdp
(L. vk ;
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kilogrammets massa. Den helt nyligen gjorda
upptickten av det s. k. tunga vatinet gor f. 6. att
man under inga omstéindigheter bor anvénda
vatten som norm vid faststillande av grammet,
ty vattenprov fran olika stillen pa jorden ha upp-
visat val mitbara skillnader i specifik vikt med
anledning av varierande koncentration av de tun-
ga bestandsdelarna.

Sekunden ar var enda urenhet, som bibehal-
lit sin ursprungliga definition, den astronomiska:
en sekund #r en viss, mycket noga bestamd brak-
del (cirka en 86164-del) av ett stjarndygn, d. v. s.
tiden mellan tva pa varandra foljande meridian-
passager av en avligsen fixstjirna. Den ratta ti-
den bestimmes alltsi vid de astronomiska obser-
vatorierna, varifran tidssignaler pa elektrisk vég
sindas ut. Den for alla vilkénda tidssignalen
fran Nauens radiostation utanfor Berlin harstam-
mar silunda fran Hamburgs observatorium. Vart
nyaste svenska observatorium — vid Saltsjobaden
utanfor Stockholm — forfogar dven 6ver otroligt
noggranna anordningar for tidsbestamning. Ob-
servatoriets féornamligaste ur arbetar i ett nastan
evakuerat rum, dir temperaturen héalles konstant
med nagon tiondels grads tolerans, och dess kor-
rektion ridknas i en eller annan hundradels se-
kund per manad.

Ett reservwr, dven det av noggrant
utforande; det dr placerat pd en wu-
rad pelare, som vilar direkt pd berget
(t. h.).

Fundamentet till huvudteleskopet,
som doljer sig under kupolen pd ovre
bilden, dess vikt dr dtskilliga ton (ned-
re bilden).
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Normaler.
V id all fysikalisk métning #ir det nédvandigt
att ha tillgang till s. k. normaler. De redan
omtalade Paris-likarna adro exempel pa norma-
ler. Elektriska mitinstrument anvindas oftast
som normaler f6ér spinning, strém o. s. v., eéhuru
métinstrument i det géingse tekniska sprakbruket
mera sillan benimnas normaler. Mer vilutrus-
tade laboratorier figa virdefullare normaler si-
som normalmotstand och normalelement.

En normal karaktiriseras naturligtvis i forsta
hand av sin enhet och storleksordning, ‘dirjamte
har emellertid en uppgift om normalens- nog-
granhet ett ej ringa viirde. En omsorgsfullt ut-
ford mitning forlorar nimligen i precision, om
nagon av de i miiningen ingdende normalerna #r
mindre tillforlitlig, jamfor det gamla ordspraket:
ingen kedja &r starkare in sin svagaste link.
Liksom man ej bor anstringa kedjan till brist-
ningsgrinsen boér man salunda ej tillimpa storre
noggrannhet vid en mitning in som angives av
tillforlitligheten hos hjilpanordningar och norma-
ler. :

Miatmetoder och felkillor.
Bland olika mitningar kan man sirskilja tva
huvudgrupper: direkta och indirekta matnin-
gar. En mitning av det férstniimnda slaget sker
genom direkt jamforelse med en normal t. ex.
uppmélning av en stricka med ett matthband eller
bestimning av en elekirisk strém med hjilp av
en ampéremeter. En indirekt mitning grundar
sig pa tva eller flera hjalpmitningar, vilkas re-
sultat ge det sokta virdet genom berikning, grun-
dad pa ett kant formelsamband. Ett exempel pa
en dylik métning ar bestimningen av ett bantags
hastighet genom uppmiitning dels av en banstric-
ka och dels av den tid tiget behover for att pas-
sera den uppmétta strickan, varefter tagets has-
tighet beriknas som kvoten mellan vigen och
- tiden. Ett elektriskt exempel: man kan bestim-
ma ett motstdnds storlek genom att med en
ampeéremeter méta en strom, som séindes genom
motstandet, och med en voltmeter det av strom-
men fororsakade spanningsfallet dver motstan-
det, vars virde sedan beriknas enligt Ohms lag
som kvoten mellan spanning och strom.

Vid val mellan direkt och indirekt mitmetod
har man ej bara att foredraga den enklaste, det
ar dven nodvandigl att avgora, vilken metod, som
ger det sikraste resultatet. Den direkta metoden
foredrages ofta av den anledningn, att dess felkil-
lor i regel aro till antalet mindre. Man maste
emellertid &ven taga hénsyn till storleksordnin-
gen av de fel, som kunna uppkomma vid mét-
ning enligt olika metoder. En indirekt métning,
som medfor manga, men relativt obetydliga fel-
mojligheter, kan darfor ibland ge battre resultat
in den enklare, direkta méatningen med fa, men
kanske stora felkéllor.

De fel, som forekomma, #ro av tva slag: till-
falliga fel och systematiska fel. Skillnaden dem
emellan framtrider vid en mitning, som under
samma forutsittningar utfores upprepade ganger.
De tillfalliga felen variera da fran gang till gang;
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de bero pa bristande noggrannhet i avlisningar-
na, friktionsforluster i instrument m. m., kort sagt
tillfalligheter. De systematiska felen inverka dar-
emot lika pa mitresultatet vid varje métning.
Dessa fel ha sin grund i felaktigheler hos anvén-
da normaler och hjilpmedel. Genom att pa
namnt sitt upprepa en mitning under enahanda
forutsiatiningar erhilles. alltsa en serie resultat,
vilkas olikheter bero pa, att de tillfalliga felen
variera fran miltning till mitning. Ett medelvir-
de blir da riktigare én flertalet av de enskilda re-
sultaten. Genom att ulféra mitningen under
olika forutsittningar kan man stundom fa en
viss korrektion iven for de systematiska fel,
vilka kunna tinkas variera. Silunda kan en
molstindsmitning lampligen utforas vid olika
stromslyrkor med tanke pa instrumentens felvis-
ning, som kan éndras med utslaget.

Amatérlaboratoriet.
F or den experimenlerande radioamatoren bju-
der det ofta de slorsta svarigheterna att an-
skaffa en lamplig instrument- och mnormalut-
rusining for det egna laboratoriet. De ekono-
miska synpunklerna spela nog hérvidlag den
storsta rollen, men de bora icke tillatas helt un-
danskymma de praktiska skidl, som féreligga
vid ett instrumentval. Avsikten med denna och
foljande artiklar ér, alt giva en allmin oriente-
ring i radioamatorens mitteknik och en vigled-
ning for anskaffning av den grundliggande mét-
utrustningen fér hans laboratorium. Slutligen
komma en del mer speciella méatmetoder -att
genomgas. :

Den amalor, som amnar anskaffa en matut-
rustning, gor klokt i att forelaga sina inkép suc-
cesivt och sa, alt han borjar med de enklare in-
strumenten, som &aro de prisbilligaste och ha de
vidstracktaste anvindningsmojligheterna, for att
med tiden inrikta sig pa de mer komplicerade
och dyrbarare apparaterna, vlka bli dubbelt vér-
defulla i den fran enklare - métningar tranade
laborantens hand.

For det under utveckling stadda amatorlabo-
ratoriet foreslas foljande ordning vid anskaff-
ningen:

Voltmeter for likstrom.

Ampeéremeter for likstrom.

Voltmeter for tonfrekvens (25—10000 p/s).
Ampéremeter for tonfrekvens.
Ampéremeter for radiofrekvens,
Frekvensmeter.

. Normalkondensator.

Man kan eventuellt tinka sig de tva forst-
nimnda kombinerade i ett instrument. Tonfre-
kvensinstrumenten kunna med fordel kombine-
ras i ett universalinstrument, som &r omkopp-
lingsbart mellan lik- och véxelstrom. Ampere-
metern for radiofrekvens kommer mest till an-
vandning fér den, som sysslar med séndning.

Det 4r ej nodviandigt att slaviskt folja den
ordning, som hér ovan angivits; individuella
skil kunna ju tala for en dndring i anskaffnings-
planen, som utan stérre nackdelar kan laggas
om efter behog. (Forts.)
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MOTION OM STORNINSLAG

Vid - forra arets riks-
dag vickte Riksdagsman
Gust. Pettersson i Hall-
backen motion om atgar-
der mot radiostdorningar-
na. Denna avslogs emei-
lertid med den motive-
ringen alt den radiokom-
mitté, som da tillsattes,
skulle komma med en
allsidig  utredning av
rundradioproblemen. I
det nu avgivna betéin-
Riksdagsman Gust. Pet- kandet lyser stornings-

tersson i Hallbacken. frigan med sin franvaro,

varfor hr Pettersson fatt
en osokt anledning, att innu en gang vid inneva-

tel]
rande riksdag begira, alt forslag till lagstiftning
i storningsfragan framligges. Vi atergiva héar ne-
dan motionens lydelse.

Vid fjolarets riksdag vickte undertecknad motion, vari
jag hos statsmakterna anholl om lagstiftning mot obe-
horiga radiostorningar. Forsta lagutskottet, till vilket
motionen remitterades, avstyrkte densamma under moti-
vering, “att rundradioverksamheten uppmirksammats av
statsmakterna, och att den for nirvarande ir foremal for
en allsidig utredning”. Riskdagen foljde utskottet. Un-
der debatten i frigan tillit jag mig framhalla, att den av
utskottet aberopade utredningen knappast avsig radio-
stérningar. Den utredningskommitté, som utskottet dsyf-
tade, har nu avgivit sitt betinkande. Déri berdras vis-
serligen andra for statsmakterna vitala intressen, men
rorande stérningsproblemet ha kommitterade icke avgivit
ndgot forslag.

Sverige ir ett av de europeiska linder dir radion vun-
nit den vidstricktaste spridning. De 730 och 740 tusen li-
censinnehavarna bevisa, att det icke ir ett fital som for-
stir att utnyttja detta vArt arhundrades kanske storsta
uppfinning utan praktiskt taget hela mationen. For att
radion skall komma till verklig nytta, spridande av kun-
skaper, uppbyggelse, forstroelse m. m., ir det dels av vikt
att “goda program” givas och att radiolyssnarna utan obe-
horiga storningar kunna genom radioapparaterna ahora
utsindningarna.

Storningselindet dr forvisso ett svart problem, sikert
av den komplicerade art, att det fordrar inte endast eko-
nomiska uppoffringar utan jimvil lagstadgade bestim-
melser for att komma tillritta dirmed. Numecra dro ra-

dioapparaterna si byggda, att de ytterst siallan stora an-
dra mottagningar. = Storsta storningskédllorna torde vara
sparvagnar, hissar, vissa hogspinningsledningar, alla moj-
liga hogfrekvensapparater, elektriska maskiner och dylikt,
som icke dro forsedda med stérningsskydd, men under
radioutsinningarna dro i drift. Telegrafverket har gjort
itskilligt for att borteliminera storningarna, men man
kunde ha hoppats att verket sdsom det orgam, som ligger
nirmast till att ta initiativ till istadkommande av béttre
forhillanden i hir pitalade hinseende, kunde gjort mera
f6r att komma tillritta med stdrningsproblemen. Visser-
ligen har det fran det héllet for 4ratal sedan forsdkrats
att forslag var under utarbetande for att komma tillrétta
men svirigheterna, men dirmed tycks det ha stannat.

Mihinda vore det pa tiden att telegrafverkets skicklige
och dadkraftige chef piminde vederborande i verket, som
syssla med avhjilpande av radiostérningarna, att hos stats-
makterna framligga positiva forslag i amnet. ”Verkets
forflutna bevisar dess hoga ideal ifriga om allminhetens
betjinande”.

Overallt ute i virlden ha radiostérningarna dgnats den
storsta uppmirksamhet. Jag hénvisar 4 denna del till ett
uttalande av en av virt lands stérsta kidnnare pd detta
omrade, civilingenjér Erik Lovgren. Vissa omrdden ha
helt frilagts frin storningselindet — Baden-Baden, Tysk-
land. Lagar mot radiostdrningar ha antagits, och ldngt
gfende atgirder for att komma tillritta med svérigheterna
ha vidtagits.

T vissa av Europas linder fi icke elektriska apparater
och maskiner saluféoras utan att de dro forsedda med
storningsskydd. Svenska maskiner och apparater, som
siljas i dessa linder, #ro férsedda med siddant
skydd. T vért land ddremot ha icke sidana dtgirder vid-
tagits i berérda hinseenden, som av forhéllandena dro pa-
kallade. Dag for dag tillkomma nya storningskdllor, som
forsimra mottagningen samtidigt som svérigheterna att
genomfora en lagstifning i &mnet Okas

Givetvis lira storningskillor kunna pdvisas mot vilka en
lagstiftning stdr matklds och dven dir det skulle vara
orimligt att aligga vederborande dryga utgifter for att
bereda nigon eller nigra enstaka radioinnehavare stor-
ningsfri mottagning. Men a andra sidan saknar nu den
licensbetalande allminheten mojlighet att dven pd egen
bekostnad mot tredskande dgare av storningskilla f& dit-
sitta storningsskydd.

En lagstiftning pi detta omride dr nédvindig och kom-
mer att verka uppfostrande.

Med hinvisning till vad silunda anforts hemstilles,

att riksdagen métte hos Kungl. Maj:t anhilla
om framliggande av forslag till lagstifning i be-
rorda syfte.

Stockholm den 17 januari 1935.

Gust. Pettersson 1 Hillbacken.

«

Multizata
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STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

Vid Stockholms radioklubbs sam-
mantride pd hotell Gillet den 15 jan.
holl civiling. H. Bjorklund foredrag
om ”isolationsmaterial fér radioinda-
mél. De senaste &ren har det enligt
féredragshéllaren kommit i markna-
den en hel del isolationsmaterial, som
sirdeles vil limpa sig for radioappa-
rater och sindare. Dessa dmnen, som
aro syntetiskt sammansatta iro resul-
tatet av ett intensivt forskningsarbete.
Det som gav impulsen till detta arbete
var att Telefunken p3 ett stille i en
sindare anvinde dels ett ebonitstyc-
ke och dels ett steatitstycke som iso
lationsmaterial. ‘Av en slump upp-
ticktes dirvid att ebonitstycket var
varmt under det att stealitstycket for-
blivit kallt. Orsaken kunde givetvis
endast vara att eboniten hade avsevirt
storre forluster #n stealiten. D4 man
hirefter borjade gora forsok med s.
k. keramiska material (porslinisliknan-
de) av olika sammansittningar forsok-
te man naturligtvis att utom minskan-
de av forlusterna, att iven giva ma-
terialet andra o6nskvirda egenskaper.
Man vill att materialet skall vara be-
arbetbart (for gjutning, pressning,
borrning etc.) och samtidigt ha stor
mekanisk héllfasthet. Det bor vida~
ha litenn temperaturkoefficient. Be-
triffande de elektriska egenskaperna
fordras 13ga forluster, som iro obero-
ende av frekvens och temperatur. I
allminhet si d6kas ju forlusterna kraf-
tigt med stigande frekvens och tempe-
ratur. Boérjar dirfor ett isolationsma-
teral som befinner sig i ett kraftigt
hogfrekvensfilt att bliva varmt ir
risken att temperaturen skall stiga i~
vitterligare, si att materialet deforme
ras smilter eller brinner, mycket s*
enir forlusterna okas ju mer tempe-
raturen stiger. — Man fordrar vidare,
att ett isolationsmaterial skall besitta
stor genomslagshéllfasthet. - Det har
lyckats att framstilla material, som i
hog grad fylla alla dessa fordringar
och resultatet har en rad olika mate-
rial som g4 under namn av Calit.
Calan freqventa, freqventit ultraca-
lan, kondensa trolitul etc. Det mate-
rial, som har de ligsta forlusterna ir
ultracalan, vilkets forlustfaktor ir zco
ggr mindre dn pertinax och cirka 7o
ggr mindre dn ebomits och lika smi
som kvarts, som dro de ligsta kinda.
Ett annat av de ovan nimnda mate-
rialen, som dven i annat hinseende
har anmirkningsvirda ecenskaner ir
“kondensa”. Det har en dielektricitets
konstant stérre dn 50. Vad ha nu
dessa material for praktisk betvdelse?
Anvinda i sindare tila de utomor-
dentliga péfrestningar, genomslags-
héllfastheten ir bland annat 30—40
KV/mm, vilka ej ebonit och porslin
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skulle kunna uthirda och bidraga sé-
lunda till storre driftsikerhet. 1
mottagare, ingdende i dessas hogfre-
kvenskretsar, minska de forlusterna
och oka hirigenom selektiviteten. Vi-
dare ha dessa material fitt anvind-
ning vid framstillning av normal-
spolar och normalkondensatorer. |
stommar av dylika isolationsmaterial
insméltas koppartridar, varigenom
‘spolarna bliva synnerligen motstinds-
kraftiga mot forskjutning av tridar-
nas inbordes lidgen, vilka litt Zndra:
vid vanliga spolar. Vid framstillning
av kondensatorer sprutas metallbe-
liggningar pd plattor eller ror av iso-
lationsmaterialet. D& materialet dr
ndgot kornigt fastnar metallbeligg-
ningarna och bliva synnetligen intimt
féorenade med materialet ifriga. FEj
heller i detta fall kunna nigra fo--
skjutningar 4ga rum, varfor konden-
satorerna under 18nga tidsperioder be-
hilla sin kapacitet oférindrad.

Efter foredraget foljde diskussion
vilken hr Kruse, Kjorling, Holm-
gren m. fl. deltogo.

¢

FADING OCH
NING.

Vid Stockholms Radioklubbs sam-
mantride den 29 januari héll civiling-
enjor Mats Holmgren foredrag over
ovanstdende dmme. Saken torde vara
av sd allmant intressant natur att ett
kort referat kan wara pd sin plats.

RADIOMOTT AG-

En stor del av de undersokningar,
som gjorts betriffande radiovidgornas
fortplantning ha, ehuru ofta omedve-
tet och foga systematiskt, gjorts av
kortvdgsamatorerna. Som bekant hin-
visades dessa till vigor under 200 m

emedan myndigheterna dd ansigo dessa

vdgor vara utan praktisk betydelse
och limpliga fér sindareamatorernas
"lek”. Emellertid uppticktes snart att
man kunde ni si hipnadsvickande re-
sultat, att vetenskapsminnen borjade
pa allvar undersdoka de korta vigor-
nas fortplantning, vilket sméningom
gav allt mera klarhet i alla radiovi-
gors beteende under deras vig frin
sindare till mottagare.

Enligt den gingse uppfattningen fin-
nes ett refletkerande skikt pi c:a 100

Ve 7 Jordytan

LS

DAG

Fig. 1. Radiovdgorna reflekteras mot

ett joniserat skikt samt eventuellt dter

mot jordytan, Markvigen utslickes
efter hand. Doda zoner bildas.

km. hojd 6ver jordytan. Redan si ti-
digt som ar 1902 framkommo Kenelly
och Heaviside oberoende av varandra
med teorier, enligt vilka ett joniserat
skikt skulle finnas pid en viss hojd
over jorden. Skiktet kallas dirfor
Kenelly-Heavisideskiktet. Till en bor-
jan betraktades skiktet som rent re-
flekterande, men numera anses att vi-
gorna bojas av (brytas) i likhet med
vad som sker med ljusvigor mir dessa
t. ex. gd fran luft till vatten eller glas.
Brytningen beror dels pid viglingden
och dels pd jonkoncentrationen (jim-
for brytningen av ljusspektrum och
brytningen hos olika glassorter). Vid
en viss infallsvinkel blir brytningen
sadan, att vdgorna icke béjas tillbaka
(reflekteras) mot jorden utan gi rakt
igenom Kenelly-Heavisideskiktet. Ge-
nom studium av hur vigorna 4terkas-
tas mot jordem, har man kunnat for-
klara uppkomsten av s. k. tysta zoner.

$
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Fig. 2. Vid en viss tid pd dygnet gd
vissa vdgor rakt igenom Kenelly-Hea-
visideskiktet. Brytningen i de jonise-
rade lagren dr olika for olika vdgling-

Av de vagor som utstrdla frin en
sindares antenn kunna vi sirskilja
markvigen, som fortplantar sig lings
jordytan och dimpas av denna, samt
rymdvigen som reflekteras eller av-
bojes i de hogre luftlagren (ovanfoér
stratosfiren). Markvigen utslickes
ganska snart, och sedan upptrider un-
der vissa omstindigheter en tyst zon,
varefter ett omrdde foljer, dir endast
rymdvigen hores. Rymdvigen kan
reflekteras mot jordytan och sedam en
eller flera gdnger 4ter reflekteras mot
det joniserade skiktet. De tysta zo-
ner, som uppkomma  indra sitt av-
stdnd frin sindarestationen for en och
samma viglingd vid olika dygns- och
arstider beroende pad det joniserade
skiktets olika hojd.

Bland de forskare som pa senare tid
sysslat med utforskandet av Kenelly-
Heavisideskiktet ir professor Appel-
ton den mest kinde. Vid mitningar
av skiktets hojd visade det sig att av-
sevirt olika resultat erhéllos vid en-
gelska och amerikanska mitningar.
Hirav slot man sig till att ytterligare
ett skikt borde finnas pi storre hojd
c:a 220 km. Detta skikt kallades Ap-
peltons skikt. For mitning av skik-
tens hojd finnas olika metoder. Pro-
fessor Appelton har utarbetat den s. k.
vaglingsindringsmetoden, som tillgir
sd, att man under en viss kort tidspe-
riod, t. ex. en sekund, dndrar vigling-
den pd den avlyssnade sindaren. Mot-
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£l feldstirke

b) 33 m, viglingd.

Fig. 3. Markvigs och rymdvdgs ut-
bredning wvid olika dygnstider for en
viss drstid.

tagaren foljer idndringen, och samti-
digt registreras signalernas styrka pd
en remsa. - Man fir en kurva registre-
rad med ett visst antal maxima och
minima, av vilkas antal man med kin-
nedom om avsténdet till sindaren kan
rikna ut tidsskillnaden mellan mark-
vag och rymdvig samt den olika ldnga
vig, de ha haft att tillryggaldgga. En
mera modern metod anvinder ett ka-
todstrileror, med vilket en televisions-
sindare registreras. Hirvid ger rymd-
vigen en bild och markvigen en, vil-
ka pd skidrmen ha ett visst avstdnd frin
varandra, som motsvarar tidsforskjut-
ningen mellan vigorna. Ur denna kan
sedan skiktets hojd beriknas. P& det-
ta sitt kan man direkt se skitkets hojd
pd skdrmen. Speciella apparater ha
konstruerats = fér dylika dndamil av
vilka bl. a. en medférdes av en tysk
expedition till Tromsé under det in-
ternationella polariret. Méanga “ama-
tortittare” ha dven i sina televisions-
upparater uppfattat s. k. spoken, som
" just hdrrora frdn den svagare av de
bada vigorna, markvig eller rymdvag.
Man har alltsd kommit till det re-
sultatet att tvd skikt méaste forefinnas,
det undre kallas "E-lagret” och det
ovre “F-lagret”. VE-lagret” kan
anses bildat av den utravioletta stril-

Fliaver

ELAYER

RTH %

T T R

Fig. 4. Man har antagit att tvemne
joniserade skikt finnas. Vdgorna bete
sig olika beroende pd vdglingden. Vid
R wmottages dels en ldngvdgsstation
LT och dels en kortvdgsstation ST.

ning, som utsindes av solen, och fin-
nes siledes foretridelsevis pd den lju-
sa sidan av jordklotet. De ultraviolet-
ta strdlarna spjilka sonder luftens mo-
lekyler i positiva och negativa joner
(luften blir joniserad). Genom joni-
seringen bildas ett mer eller mindre le-
dande skikt, som fir en begrinsning
uppdt pd grund av den uppédt tilltagan-
de fattigdomen pd luftmolekyler. Be-
griansningen nedat forklaras av att luf-
tens tidthet tilltager neddt och att de
ultravioletta strdlarna ej formé tringa
ned mer dn till ett visst djup med till-
ricklig styrka att kunna springa son-
der luftmolekylerna.

Det 6vre “F-lagret” anses bildat di-
rekt av elektroner, som utslungas av
solen (a-partiklar). Tack vare jordmag-
netismen fordelar sig elektronerna som
ett skal runt jorden pd c:a 200 km.
h6jd. Vid ekvatorn ir skiktet myec-
ket tunt, och vid de magnetiska poler-
na dr titheten avsevirt storre och skik-
tets hojd betydligt ligre. Detta skikt
har mycket intimt samabnd med norr-
skensfenomenen.

— Y wewensange - An-*
g derung um S

Fig. 5. Registreringen pd signalstyr-
kan wvid mdtning av Heavisidelagrets
hojd enligt Appeltons metod.

Y Weweninge Ange- |
rung um 70 m

Det ligre "E-lagret” finnes alltsd ic-
ke pd den sida av jorden dir det ar
morkt och upptrider sedan vid dag-
ningen for att dter forsvinna vid skym-
ningen, medan “F-lagret” har mera
konstant karaktir ehuru det samman-
hinger med solens tillstdind d. v. s.
dess utstrilning av a-partiklar. “Ra-
diovidret” har intimt samband med
solflickarnas periodiska upptridande,
och det har visat sig genom under-
sokningar, som bl. a. gjorts av den be-
kante stratosfirflygaren Pichard, att
att ett visst samband finnes mellan
solflickarnas intensitet och de meter-
ologiska forhillandena samt radiovi-
gornas fortplantning., Solflickarnas

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

ELEMENTS OR UNITS =

~ 70%30 = 2100

Fig. 7. “Spoke” i en television bild

beroende pd vdgornas reflexion och oli-
ka viglingder.

period pd omkring 11,4 ar har dven
Aterfunnits hos radioférhdllandena och
viderleken. Detta samband maéste
emellertid uppfattas pd det sittet, att
radioférhillandena och de jordmagne-
tiska stérningarna samt viaderleken be-
ro av solens tillstdnd men icke ha ni-
got direkt med varandra att skaffa.
Det har kunnat fastslds, att fadingen
beror pd interferens mellan vdgor som
ha olika viglingd att g& i rymden fran
sindare till mottagare. FKnklaste fal-
let dr interferens mellan markvdg och
rymdvdg. Markvigen ir relativt kon-
stant, medan rymdvégen tack vare till-
stindsindringar i ”E-” och ”F-lagren”
varierar i fas. En ganska regelbunden
periodisk fading upptrider. Aven nir
ingen markvig forefinnes férekommer
fading, beroende péd att vigen kan tam-
kas gd olika vigar genom rymden.
Ett knippe vigor reflekteras en ging
och ett annat tvd glnger och hamna
sedan bdda i samma mottagareantenn,
dir interferens uppstidr. En enstaka

" vig med endast en reflexion kan ock-

sd besviaras av fadihg, beroende pd att
blott obetydliga dndringar i de hogre
luftlagrens jonisering kunna dstadkom-
ma stora fordndringar i de refletkera-
de vidgornas polarisationsplan.

(Forts.)

Fig. 6. Resultatet av upptecknande av de jomiserade lagrens hojd wmedelst katodstrdleror.
Televisionssindaren har utsént ett rakt horisintellt streck.
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ETAPPMOTTAGAREN 1935. Den-
na mottagaretyp, som forra &ret
mottogs med mycket stort intres-
se, presenterades nu i en ny variation.
Jamférd med foregdende typ, beskriven
i marsnumret 1934, har denna motta-
gare bittre selektivitet vid bibehdllen
kinslighet, trots att det oavstimda in-
gdngsroret utelimnats. En HF-pentod
arbetar som anodlikriktande detektor;
den mindre kénsligheten hos denna
uppviges av aterkopplingen, som fun-
gerar utan glappning eller tjut. Pa
en medelgod utomhusantenn tar man
ledigt in ett s50-tal stationer med full
utstyrning av slutréret. Mottagaren
tdl darfor gott jimfoérelse med en su-
per av motsavrande storlek. Kinslig-
heten kan kopplas om i tvd ligen. Den
ligre kinslighetsnivdn anvdndes med
fordel efter morkrets inbrott samt vid
lokalmottagning.

Etappmottagaren sedd underifrin.

30

De, som reflektera pd att bygga den-
na mottagare, tillrddas att ej anvinda
andra virden pd de ingfende elemen-
ten dn de, som finnas upptagna i ma-
teralspecifikationen, som tillhandahdl-
les av firman Flodin & Ruths Biblio-
teksgatan 12, Stockholm.

Illustrationerna visa apparaten
framifrin och underifrdn samt sche-

mat.
#

INGENJORSFIRMAN ELIMINA-
TOR har konstruerat en ny antenn-
mast av stdlrér med stegvis minskad

diameter, forstirkta med salningar.
Vikten har p& detta sitt minskats av-
seviart. Priset har iven genom ma-
terialbesparingen kunnat avsevirt ned-
bringas. Illustrationen visar en an-
tennanliggning, utford av firman fér
R & RA:s rikning, med 7 m hoga
master, som uppbira en HF-rejector-
antenn. Antenntransformatorn ir in-
spind pd antennens mitt, och nerled-
ningen utgdres av en vanlig oskirmad,
hoptvinnad dubbelledare. Enligt le-
verantorens uppgift skall fyra motta-
gare kunna matas fridn denna antenn-
anliggning utan menlig inverkan pi
varandra. Vi ha ej haft tillfille att
prova med storre antal dn tre. Resul-
tatet var synnerligen tillfredsstillan-
de; alla tre mottagarna arbetade full-
stindigt oberoende av varandra pi
samma eller olika stationer. Detta dr
givetvis en mycket stor fordel, da

kostnaden for en forstklassig antenn-
anliggning ej blir si kidnnbar, om den
delas av flera apparatinnehavare. Stor-
ningarna reducerades idven hogst be-
tydligt.. Endast spdrvagnen, som pas-
serar pa ett avstdnd av c:a 100 m, kan
vid viss viderlek vara nigot besvi-
rande,

Firman har dven specialiserat sig pa
avstérning. av hissar, motorer, hogfre-
kvensapparater och andra storande an-
ordningar.

*

Radio och Radio-Awmatorens antennanlig gning pd Nybro-
gatan 44 utford med Eliminatormaster och
HF-rejectorantenn.

FORENINGEN GODKANDA
GRANSKNINGSMAN har utgivit sin
medlemsforteckning for &r 1935.

Foreningens medlemmar, som #ro
godkinda sdsom granskningsmin av
Handelskamrarna i Sverige och std un-
der deras overinseende, verkstilla re-
visioner, siffergranskningar, bokfé-
ringsuppdrag m. m. Vid behov av
for dylika uppdrag kvalificerade per-
soner kan foreningens medlemsforteck-
ning rekommenderas.

Forteckningen sidndes kostnadsfritt
efter rekvisition hos Foreningen God-
kinda Granskningsmin, adr. Stock-
holm 16.

*

HANSMANS ELEKTRO tillverkar
en liten mellanfrekvenstransformator
med mycket goda egenskaper, vilken
kommit till anvindning i den super,"
som finnes beskriven i detta nummer. -

Schemat till etappmottagaren 1935.



INGENJORSFIRMA HUGO TILL-
QUIST, representant for den kidnda
firman Hartmann & Brann, fér enny
motstdndsbrygga av enkel och sinnrik
konstruktion i marknaden. Brygga,
galvanometer och utbytbart ficklamps:
batteri dro inbyggda i en kdpa av svart
bakelit, storlek: 200X 110 X 60 mm.

Totala mitomridet utgér 0,05—
50,000 ohm. Bryggan har en 25 cm.
ling sliptrdd, cirkelrunt anbragt. In-
stallningen av slipkontakten sker me-
delst ratt. Genom en kraftig vridom-
kopplare i precisionsutféorande inkopp-
las alltefter behovet ett av de fem jim-
forelsemotstinden i forhéllandet o,1:1:
10:100:1.000. Mitningen utfores allt-
si endast genom instillning av vrid-
omkopplaren och ratten, till dess gal-
vanometern nir nolliget. Proppar,
som litt kunna gd forlorade, finnas sa-
lunda icke.

Motstindsvirdet avlises direkt pd
skalan med iakttagandet av konstan-
ten pd vridomkopplaren.

Baksidan ir lostagbar for ombyte
av batteri. For anslutning till sirskild
stromkilla vid seriemitning eller till
vixelstromskidlla vid elektrolytmat-
ning finnas pd kdpan stickkontakthdl
och for fast inkoppling av bryggan
skruvklimmor. For vixelstromsmat-
ning finnas kontakter for telefonanslut-
ning.

Instrumentet gir under beteckningen
PONTAVI.

Samma firma har dven en skdrmad
kabel, mirket “De-Te-We”, av.myc-
ket tilltalande konstruktion. I ett
gummirdr styres ledningen av insnor-

- ningar i viggen. Utanpd idr gummiro-
ret pd ett papperslager omflitat med
metalltrdd, som i sin tur skyddas av
en impregnerad omspinning. Ytterdia-
metern ir endast 7 mm. och kapacite-
ten pr lingdmeter blott 23 cm. Vikten
ir dven mycket lig, endast 44 gr/m.

Tillbehor for utforande av kom-
pletta antennanliggningar med den-
na kabel finnas dven, sfsom: dndfor-
slutningar, fisten, skrav- och avgre-
ningsmuffar, viggosor och antennisola-
torer, allt av indamilsenlig och solid
konstruktion.

®

INGENIORSFIRMAN ELECTRIC
Stadsgirden 22, Stockholm for en hel
del material, av sirskilt intresse for
dem, som syssla med kortvigsexperi-
ment. BIl. a. fortjinar omnimnas nag-
ra detaljer av mirket “Eddystone”.

I méanga fall erfordras for bista re-

Rérhdllare fér kortvdg.

Stamkondensator.

sultat pd kortvdg speciella rorhillare,
av vilka tillverkas en 4-polig och en
5-polig typ. Bdada iro forsedda med
distansstycken som illustrationen hir
nedan visar.

En variabel miniatyrkondensator, av-
sedd att inkopplas i antennen, ir i vis-
sa fall fordelaktig for undvikande av
”déda punkter” i Aterkopplingen. Ka-
paciteten kan varieras mellan 2 och
8 cm.

Kortvigsapparater med dterkoppling
kunna vara ganska kinkiga att manov-
rera, sirskilt di§ svaga signaler skola
tas emot. En hirfin instillning av
aterkopplingen dr mojlig med Eddy-
stones speciella dterkopplingskonden-
sator, som dir forsedd med fininstill-
ning med omsittning 10:1.

Stiamkondensatorer av samma fabri-
kat finnas f6r maximi-kapaciteterna 6o
och 100 ecm med rotorn lagrad i tvé

3

kors av “isolex”-material.

RADIO OCH RADIO-AMATU]1

Aterkopplingskondensator,

Dessutom finnas smid HF-drosslar,
lindade pd steatitror av c:a 50 mm
lignd och 11 mm -diameter. Réoren
iro icke lindade over hela sin lingd,
utan lindningen dr utférd i form av
fyra smd honeycombspolar, upptridda
pa roret. De passa for vaglingdsom-
ridet 10—~200 m.

En av Motala-stationens master, sedd underifrdn.

{Foto Gorbow.)
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SVAR PA FRAGOR

Ro0cm

000052

=
~

567

10000 2

F32

Y
300a
96000 5.

i

3

o
="

Tidskriften stir sina lisare till tjdnst med
besvarande av frdgor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gdlla:

1) Ala frigor numreras. Varje papper for-
ses med den frdgandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»8var pd frdgors, Postbox 50 66, Stockhotm.

2) For varje frdga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr, 57257,

3) Alla frdgor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd frdgor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

B. S. Undertecknad onskar erhdlla
ett kopplingsschema &ver en trerdrs
allstromsmottagare med ett steg hog-
frekvens, detektor och slutsteg. I in-
gangskretsen har jag tinkt mig ett
bandfilter.  Uppgift onskas pd lampli-
ga avstimningsspolar, hilst s. k. jarm-
pulverspolar. Jag innehar en del ma-
terial enl. foljande: En st. tregangs-
kondensator, en st. elktrolytkondensa-
tor 2 X 16 mf., 350 volt, en st. poten-
tiometer pd 15,000 ohm, en st. dter-
kopplingskondensator 2 X 250 cm., en
st. filterdrossel f6r max. 75 ma. och
med 65 ohms lisktrémsmotstind.

Rorbestyckningen bor vara av
Tungsrams fabrikat. Mottagaren on-
skas omkopplingsbar for olika spian
ningar.

Svar: Ett for Edert andamél lamp-
ligt schema visas i fig. 1. Som av-
stimningsspolar anvindas Ajax Ferro-
cart, bandfiltret typ F 32 och detek-
torspolen typ F 33. Schemat har ut-
arbetats med hidnsyn till de av Eder
angivna delarna, vilka samtliga kom-
ma till anvindning.

E. J. Undertecknad vore tacksam
for kopplingschema till en trerérs bat-
terimottagare med ett steg hogfre-
kvensforstirkning med skdrmgallerror,
detektor och ett steg ligfrekvens med
penthod som slutrdér. ‘Tinker anvin-
da Tjernelds spolar samt Tungsram
Bariumror. Innehar foljande delar:
En st. avstimningskondensator Wern-
qvist, 2 X 500 cm en st. ldgfrekvens-
transformator 1:3, Philips, en st. block-
kondensator 2 mf., en st. d:o o,1 mf
en st. 0,5 mf. en st. 4 mf.,, 2 st. 200
cm. Ett st. Tungsramror S 406, ett
st. HR 406, ett st. PF 415. Appara-
ten skall vara transformatorkopplad.
Var god och meddela vilka spolar av
Tjernelds fabrikat som komma till an-
vindning di& man vill ha ett vig-
lingdsomrdde frdn 150 till 200 m,
samt hur man inkopplar batterierna
dd man anvinder ovanstiende rér och
ett 120 volts anodbatteri med galler-
spanningen tagen direkt ur anodbat-
teriet.

Svar: Fig. 2 visar ett limpligt
schema dir de flesta av Eder angivna
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delarna komma {ill anvindning. For
att fi basta mojliga resultat ha vi ut-
arbetat schemat for automatisk galler-
forspinning, varigenom réren alltid
erhélla ritt gallerforspinning, obero-
ende av anodbatteriets spinning. Spo-
larna dro av Tjernelds fabrikat, typ
TA och TA. Den av Eder angivna
nedre griansen for viglingdsomridet
torde nog vara ganska l3gt tilltagen,
dd de flesta i handeln foérekommande
spolar med en 500 cm. kondensator
knappast g4 under 190 meter, vilket i
regel ricker di de flesta rundradio-
sindare ligga over denna grins.

L. B. Jag har tinkt tillverka en
likriktare av pendeltyp, som kan lad-
da bade glodstroms och anodackumu-
latorer upp till 20 volt.

Vore tacksam f3 mig tillsind en full-
stindig beskrivning med lindningsupp-
gift. Jag innehar en jirnkimna enl
medfoljande ritning, undrar om den
kan anvindas. Likriktaren ir avsedd
for 127 volt.

Svar: Att bygga en penellikrikta-
re vilja vi ej tillrdda emedan dessa
likriktare &dro tdmligen komplicerade
och svéra att bygga, varjimte drift-
sakerheten och verkningsgraden iro
ganska déliga. 1 stillet skulle vi vilja
rdda Eder att bygga en rorlikriktare,
vilken torde stilla sig betydligt enk-
lare i tillverkningen samt har betyd-
ligt hogre verkningsgrad och driftsi-
kerhet dn pendellikriktaren. Fig. 3 vi-
sar ett schema oOver en dylik likrik-

tare. Likriktarroret ir ett Rectron R
220. For regleringen av laddnings-
strommen anviandes ett motstind pa

c:a 50 ohm, som bér tila en belastning

HR 506

= s~
25 vodt

00| 26

PPAIS

Fig 2.

pd ung. 0,5 amp. For kontrollering av
stromstyrkan bor en amperemeter med
ett matomrdde o—1 amp. vara inkopp-
lad i stromkretsen. Detta instrument
kan vara ett billigt mjukjirnsinstru-
ment och behoéver ej besitta nigon
hogre grad av precision. Hogsta till-
litna belastningen pad likriktaren ar
0,5 amp.

Transformatorn lindas enl. foljande:

Primir: 578 varv 0,45 mm. trad.

Sekundir: 2 X 150 varv 0,60 mm
trad.

Sekundir: 9 varv 1,50 mm trid.

All trdd ar emaljerad koppartrad.
T'ill kdrnan tages 8o st. platar av den

typ som Ni innehar.
l
51
I

+ A

30 s

R220

/-2'7-.34

G./W.-rorhllaren FORM

kan erhallas direkt fran fabrikanten

F. O. ROSIN
Luntmakaregatan 14 STOCKHOLM




meter

Universal Eri

for
likstrom

Bista precisionsinstrument med effektiv dimpning for
apparatbyggare och reparatorer ... Pris kr. 49:50
Extra shuntar (5 m A-50 A) och [6rkopplingsmotstand
(150 m V-2000 V) enligt sirskild lista, som sdndes
pa begiaran.

OBS.! Fullt utslag (utan motstand) vid 1 milliampére
resp. 100 millivolt. Instrumentets motstand saledes
1000 ohm per volt. Kinsligheten ar 507% storre
in eljest brukligt vid andra motsvarande fabrikat.

Generalagent: D. CARLBERG, Stocksund, Telefon 610

Mellanfrekvenstransformator
HMT 1

105—-127 kc 67 <54 mm.

-PRODUKT

EN NY

Hansmanns Elektro
Jaktvarvsplan 3 Stockholm Tel. 537362

ELARPE-

MOTTAGAREN
19y

Kanslig
Selektiv
Lattbyggd
Billig
Ordinart pris Kr. 225:35
REKLAMPRIS

Kr. 150: —

Komplett med schema och
erf. anvisningar

Rekvirera i dag!

Expedieras mot férskottslikvid
eller efterkrav

FLODIN & RUTHS

BIBLIOTEKSG. 12
(Mitt emot Réda Kvarn)

STOCKHOLM

Telefoner:

Butik & kontor 20 12 39
201207
Verkstad .. ... 621271
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Station Meter Kc/s | kW Ins.tall- Station M ter | Kc/s | kW lns.tall= Station Meter‘ Kc/s | kW In§t§ll‘
ning ning | ning
| f
Kaunas .. .. ..[1935 155 7 .. .| Bjorneborg 401 749 Moravska Ostr.! 259| 1158 11| .
Brasov .. .. ../ 1875 160/ 20, . Katowice .. 396, 758 Monte Ceneri ..| 257|1167| 15
Hilversum .. .|1875| 160/ 7| . Midland Reg 301! 767 Kopenhamn . . 255(1176| 10|
Kootwijk .. .. 1875 160 50 | Stalino .. . 387| 776 Charkov 11 .. | 253|1185| 10|
Lathi .. .. ../ 1807 166 40 . | Toulouse P.T.T. 387 776 Frankfurt (M-n)| 251| 1195/ 17|
Moskva I .. ..[1724] 174500 Leipzig . 382, 1785 Freiburg, Trier| 2511195
Paris (Radio P) 1648 182 75 ... Barcelona .. 3771 795 .| Praha II .. .. 2? 1204
Istanbul ..|1621, 185 7| Lwow .. <. 377{ 795 | Lille P. T. 1. ..| 247|1213
Zeesen .. .. ..[1571| 191/ 60 . Scottish Reg. ..| 373 804 Trieste .. .. ..| 2461222
Ankara . ..|1500 200 7| Milano .. .. ..| 369/ 814 Gleiwitz .. .. 244 1 231
Droitwich .. ..|1500 200/150 Bukarest .. 365 823 Cork .. .. .. 242| 1240
Reykjavik .. ..[1442 208 16 Moskva IV 361 832 Eskilstuna, Ki-| | | |-
Minsk .. .. 1442 208 35 Berlin .. .| 357 841 runa, Siffle,| | | |
Eiffeltornet .11395] 214| 13| Bergen .. .. ..| 353 850 Varberg .. ..| 242 1240/0,2|....
Motala .. .. .. 1389 216/ 30| . | Sofia 353 850 -] Juan les Pins 240/ 1249 2|
Novosibirsk ..|1379 218[100|............ Valencia 353| 850 I Rom 111 .. .. | 2391258 1. .
Warszawa 1 ..|1345 223/100|.. Alesund etc. ..| 353/ 850 San Sebastian 239/ 1258 3|
Luxembourg ..| 1304 230{150 Simferopol .. ..l 349/ 859 .| Niirnberg, Augs{ | | |
Charkov 11293 232/ 20/ Strasbourg  ..| 349 859 | burg .. .. 237/ 1267 2| .
Kalundborg /1261, 238 75 Fredrikstad etc.| 346 868 | Bods. Stavanger 235/ 1276{0,5| .
Leningrad .. ..|1224| 245100 . Poznan .. .. ..| 346 868 Aberdeen 2341285 1.
Oslo .. ...... 1154/ 260 60| London Reg. ..| 342/ 877 Dresden 234/ 1285/ 1,5/..........
Moskva II ..'1107| 271[100 Graz .. . 339, 886 Orebro .. .. ..| 234/1285/02( . .
Tiflis .. ..|1071| 280| 35| . .. Helsmgfors 335/ 895 | Linz, Salzburg 252/ 1294/0,5|
Rostov v. Don| 845/ 355/ 20 . . Limoges .| 335/ 895 .| Danzig .. 230/ 1303/0,5|.
Sverdlovsk 800 Cadiz .. .. .. 335/ 896 | Karlstad, Malmal- = = lee
Boden .. .. 765 Hamburg .. ..| 332| 004 Norrkdping
Genéve Lancy .. 748 Dnjepropetrovsk| 329/ 913 Trollhattan .. 2291312 (..
Moskva .III 748 Toulouse .. 329/ 913 | Budapest II 227/ 1321{0,8]....... ...
Voronezj 726 Brno .. .. ..| 325 022 Nordtyska reli- N
Ostersund . . 726 Bryssel m .. i+ 329 032 stationer .. .| 226/1330/15| .
Uledborg .. 696 Alger 319| 941 Montpellier P. | | | |
Uta .. = «= «=| 688 Goteborg 319/ 041 . T, 224/1339|. 5| ..
Hamar .. .. ..| 578 Breslau .. ., ..| 316 950 ) lodz .. .. .. 224/1339/1,7
Innsbruck .. ..| 578 .| Gomel . 313, 959 | Dublin .. .. ..| 223]1348 1|.
Ljubljana .. 569 .| Paris (P e P: ﬂ) 313] 959 | Milano 11 .. .| 223[1348 4|.
Viborg .. .. ..| 569 | Odessa .. .. ..| 310/ 968 | Torino IT .. ..| 222/1357| 1|
Bolzano .. .. ..| 560 Grenoble .. . 310, 968 | Tromsé .| 22111357
Vilna .. ..| 560 West Reglonal 307| 977 ~| Krakow .. .. | 2201366
Budapest I .. ..| 550 Genua .. 304/ 986 | Basel, Bern .. 2181375
Beromiinster 540 Krakow 304/ 986 | Hudiksvall .. | 218/1375
Athlone .. .. ..| 531 Huizen .. .. ..l 302| 995 (A'banien) | 2171384 | .
Palermo 531 Bratislava .. 209| 1 004 1 Warszawa II 217|1384| 2|.
Jtaliensk gemens. 53] North National 5961013 Lyon (Radio L)| 2151393
Stuttgart 523 Tjernigov .. 206/ 1013 | Uddevalla,Umea| 215/1393
Riga .. .. .. ..| 515 | Barcelona .. 204| 1022 | Bulgarien .. 214(1 402
(Tunis) . 515 Konigsberg 291| 1031 Halmstad Orn-
Wien Bisamberg 507 Parede .. .. .. 9201|1031 1 sksldsvik 214(1 402
Rabat .. .. 499 Leningrad 11 .| 289/ 1040 .1 Bukarest .. 21311411
Sundsvall .. 499 Rennes P.T.T. | 9g9| 1040 | Portugisisk . «| 213|1411
Firenze .. .. ..| 402 (Syrien) . | 289/ 1040 Ruminsk .:r.s. 213| 1411
Bryssel I .. 484 Bournemouth .. 286/ 1 050 Tammerfors 211/ 1420
Kairo .. 484 Krasnodar - 286 1 050 Jugogla_visk 214 1 420
Lissabon .. 477 | Scottish Nat. ..| 286/ 1050 | Béziers ..| 210]| 1429
(Skoplje) 477 Bari .. .. .. 283/ 1059 | Newcastle .. ..I 2101429
Trondelag . 477 Tiraspol . 281| 1068 Paris (Radm \ :
Praha I . 470 Bordeaux P/TT.| 279/ 1077 TRl o 210/1429] 2|...
Lyon P. T. T. 463 Falun .. ..| 276'1086 Miskole .. 209(1438/1,3|...
Petrozavodsk ..| 463 Zagreb . ..l 276|1086 .| Bors, spansk .. 207|1447
Langenberg 456 Madrid .. .. ..| 274/10095 Litaven .. .. 207| 1 447
(Jerusalem) 449 Vinnitsa .. 274/ 10095 | Kalmar .. 206/ 1 456
North Reg. 449 Neapel .. .. ..| 272|1104 .| Fécamp .. .. 206( 1 456| 10)....
Sottens .. .. ..| 443 Madona .. .. 272/ 1104 -] Pecs .. 2051465/ 1,3(........
Belgrad . 437 Radio Vitus 27111107 A Bournemouth etc 2041474 1.
Paris ) A T 432 Alexandria 267| 1122 Givle, rysk .. 202(1483| |-
Malmberget 426 Belfast .. .. .. 267|1122 Uppsala m. fl. 201| 1492(0,2
Stockholm .. .,| 426 Nyiregyhdza ..| 2671122 Hilsingborg,
Rom .. .. ..| 421 Horby .. .. ..| 2651131 Kristinehamn
Kiev .. .. .. ..| 416 Torino I .. ..| 2631140 m. fl. 1200|1500
Madrid 410 London Nat. ..| 2611149 | Jonkoping .. .. 1981515
Tallin .. 410 West Nat. ., .. 2611149 | Karlskrona .. 196/ 1 530
Miinchen 405 Kosice .. .. ..| 2591158 Leipaja .. 1731737
Marseille .. 401| 749} SBlscd = ¢ 0 T2l L] Lesessiad
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RADIOTEKNIK

Vanligen méste spolarna vara sa an-
ordnade, att deras induktans kan vari-
eras. Enklast sker detta genom att
utfora spolen for den hogsta viglingd,
som kommer i friga, samt forse lind-
ningen med uttag for dirunder lig-
gande viglingder.

Ar en sidan stegvis forindring av
induktansen icke tillfyllest, kan- man
erhilla  kontinuerlig férindring me-
delst tvid gentemot varandra rorliga
spolar av flat typ, eller genom att an-
vinda sig av en s. k. variometer. Den-
na kan bestd av tvd cylinderspolar, av
vilka den ena ir forskjutbar eller
vridbar inuti den andra. Storsta in-
duktansvariation erhdller man med
den sfiriska variometern, vars lind-
ningar dro anbragta pd sfiriska stom-
mar, av vilke den ena ir vridbar i
den andra. Lindningarna iro koppla-
de i serie och genom 180° vridning kan
induktansen kontinuerligt varieras
mellan noll och maximum. Slutligen
bor nimnas, att en viss induktansva-
riation kan erhillas genom forskjut-
ning av en kopparring utanpd eller
inuti en cylinderspole. De ovan nimn-
da sitten att dndra spolinduktansen ha
kommit till anvindning inom industri-
en di ‘det giller att noggrant justera
flera spolar till exakt lika induktans.

En spoles induktans kan med gan-
ska stor noggrannhet forutberiknas, om
man kinner dess lindningstal och di-
mensioner.

b. LAGFREKVENSTRANSFORM A-
TORER OCH -DROSSLAR.

Vilken uppgift har ldgfrekuvenstrans-
formatorn?

Som redan pd sid. 20 angivits stric-
ker sig det omrdde, man betecknar
som ljudfrekvens, frdn s0 Hz till om-
kring 10 kHz. Vixelstrommar av des-
sa frekvenser méiste siledes kunna
overforas och forstirkas ofta med
hjilp av transformatorer, vilka di
ombesdrja en spinningsstegring fran
foregiende rors anodkrets och till det
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efterfoljande rorets galler. Det mas-
te uttryckligt framhallas, att en spin-
ningshéjning genom transformering
icke #ir detsamma som en effekthoi-
ning. Om spinningen hdjes, sé sinks
samtidigt stromstyrkan. Den frén se-
kundirsidan erhillna effekten ar all-
tid lika med den effekt, som tillfores
primirsidan, minskad med forluster-
na i transformatorn. I vissa fall kom-
mer transformatorn dven till anvind-
ning for spidnningssinkning, t ex.
vid anpassning av en ligohmig hogta-
lare till ett hogohmigt slutror (pen-
tod). Ett specialfall 4r anpassningen
av den alltid 1igohmiga drivspolen i
en dynamisk hogtalare till slutroret.
Transformatorer anvindas dven pa
forstirkares ingingssida for att anpas-
sa en ldgohmig mikrofon eller pick-up
till den hogohmiga gallerkretsen. An-
passningstransformatorer  férekomma
iven vid overforing av ljudfrekvens
over lingre kabelledningar. En ned-
transformering dger di rum vid info-
ringen i kabeln, varefter upptransfor-
mering A4ter sker vid kabelns andra
inda.

Vartill anvindas ldgfrekvensdrosslar?

I siddana fall, di& en spanningshdj-
ning ej avses, utan endast en bestimd
induktans erfordras, anvindes ljud-
eller ligfrekvensdrosslar. Som exem-
pel kan anforas den drosselkopplade
lagfrekvensforstirkaren pd sid. 21, fig.
26.

Vad fordrar man av en ligfrekvens-
transformator?

D3 det vanligen dr musik och tal,
som skola overforas, miste man upp-

“050 100 200 500 1000 2000 5000 10000
Herll —
Fig. 41.

stilla den fordran, att alla férekom-
mande frekvenser o6verforas lika bra.
Ar s& icke fallet, blir 4tergivningen
icke naturtrogen. Av ekonomiska skil
kunna dessa énskemdl icke realiseras i
%.cz _utstrickning. D4 ljudstyrkefor-
indringar, mindre 4n i forhillandet
1:2, knappast
minskliga orat, sd& d4r en mindre re-
duktion av de ldgsta och de hogsta

kan uppfattas av det

RADIOTEKNIK

men dven fér mycket hoga fordringar
iar ett forlopp enligt kurva I tillfreds-
stillande. For radiomottagning kan
man i de flesta fall néja sig med kur-
van II, d& pd grund av det ringa fre-
kvensavstindet mellan sindarna  (c:a
9 kHz) toner med hogre frekvens in
4.500 a 5.000 Hz sillan kunna motta-
gas utan stérande inflytande frdn an-
dra sindare. = Man avstir alltsi av-
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Fig. 42.

frekvenserna icke av storre betydelse.
En transformators godhet askddliggo-
res bist av en frekvenskurva. En si-
dan kurva utgor en grafisk framstill-
ning av forhdllandet mellan sekundir-
och primirspinningarna vid olika tre-
kvenser. P& fig. 41 4r frekvenserna
avsatt pd horisontalskalan och spin-
ningsforhillandet vertikalt. 1 ideal-
fallet skulle kurvan vara en rit linje,

siktligt frén att A4tergiva de hogsta
frekvenserna, vilket ej hiller medfor
storre oldgenhet, di ett frekvensomri-
de fran 100 till 5.000 Hz ir tillrickligt
for en ganska god musikdtergivning.
For tal kan man t. o. m. skira ned
detta omride ytterligare (200—3.000
Hz) utan att inkrikta pd begriplighe-
ten. En 3skddlig bild av minniskorgs-
tens och olika instruments tonomfing
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BYGGSATSEN

TILL VAXELSTROMSSUPERN

i detta nummer, leverera vi till

Netto Kr.~139:—=

komplett, med alla i materialspecifikationen upptagna
delarna, réren och chassiet.

Realisationslista samt var stora katalog sinda vi
gratis pa begiran.

Radioreparatérernas inkopskalla:

NATIONAL RADIOFABRIK
KUNGSGATAN 53. Avd. 21 ®  STOCKHOLM

SUPERN

i detta n:r fordrar en

CRON-RADID

Multavi Il

volt och am-
péremeter for
lik- och vaxel-
strém 2 X 11
matomriden.

‘Radiophone”
Trimmad
Supersats

Aven komplett
byggsats levereras

Lattbyggd —
Billig — Ger
sakert resultat

motstdndsmats
brygga med slip-
trad.

W heatstonekoppl-
0.05-50.C00 ohm.
T homsonkoppl.
0.0002-2 ohm,
Procentkoppl.
—6-0- —+ 6%.

Vi trimma app. byggda
med vdr material

A.-B. CRONSTEN & C:o

KLARA N. KYRKOGATA 26 TEL. 216108 STOCKHOLM

MAGNA VOX:

HOGTALARE AV OLIKA STORLEKAR
MED 2,500 ¢ I FALTET.

PASSANDE TILL VAXELSTROMSSUPERN
BESKRIVEN I DETTA NUMMER

TIERNELDS RADI

SVEAVAGEN 139

STOCKHOLM — TEL. 332001

e ,-»‘-‘“-__M,UMA\&/’



TRE VERKLIGA
NYHETER

Rekommenderade av svenska
experter, Int. General Electric Co.
m. fl. storre radiofabriker.

STORNINGS-REJECTORN

EN NY ANTENNTYP FOR ALLA VAGLANGDER
| PATENT
FRAN 410 TILL 2000 METER

BAND-
MIKROFON

(VELOCITY)

Anda till fyra mottagare kunna
matas frin samma antenn, obero:

FREKVENSOMRADE
15—15000 p/s

ende av varandra.

Ingen jordledning Aven i bygasntser

Inga dyrbara, skiarmade
nedledningar

Ett hundratal levererade '
ATR-INVERTER

pa tva veckor
OMFORMAR LIKSTROM TILL VAXELSTROM
R N S A T N T Y ST R SR S G

g Driftsidker Stérningsfri Billig
Typ For likstr. Avger 50 per vixelstr.

6 6 v. 110 v. 50 W.

32 32 v. 110 v. 100 W.

110 110 v- 110 v. 200 W.

220 220 v. 110 v. 200 W.

Specialtyper f6r upp till 3 kW

Kan idven erhillas i byggsats

AMPERITE CORP. it sivan
. m Tel. 610594. Stockholm
REPRESENTANTE R antagas i olika distrikt for Inverters, HF:antenner,
Pick-ups, Mikrofoner och Forstarkare.

Sverige, Norge, Danmark och Finland

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri - Sidertdlje 1935

n -~ Ny »
Nl . NM‘KK i S8 s




