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Elektrisk Ladkol .- handlad flammig
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127 WLK

Telefunkens senaste
distansmottagare i sar- o
klass for sitt pris ... Kr. 1700-
For vdxelstrom och med kortvagsom-
rade. En vardig efterféljare fill den

populdra 125 WLK. Begér demonstra-'

tion av ndrmaste Telefunkenforsdljare.
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RADIOTEKNIK

de, att kretsens avstimningsfrekvens
indras proportionellt mot vridnings-
vinkeln. Stationerna komma i detta
fall att upptrida med lika avstind pa
instillningsskalan. En kondensator av
denna typ visas pi fig. 46.

Fig. 46.

1 raka flerkretsmottagare eller su-
perheteodyner méste de olika variabla
kretsarnas kondensatorer manovreras
samtidigt (i ildre apparater stilldes
varje krets in for sig, vilket mycket
forsvdrade handhavandet), vilket nu-
mera liter sig gora genom att de oli-
ka kretsarnas kondensatorer dro sam-
manbyggda och rotorerna monterade
pd gemensam axel. Detta forutsitter
givetvis en mycket noggrann justering
av delkondensatorerna till exakt sam-
ma kapacitetsvirden vid alla instdll-
ningar, varjamte tillhorande stimspo-
lar dvenledes méste vara mycket noga
justerade till samma induktansvirde.
For att mojliggéra en fabriaktionsmis-
sig framstillning av dylika flerfack-
kondensatorer forses de yttre rotor-
plattorna med radiella slitsar (se fig.
46). De mellanliggande flikarna kun-
na vid justeringen bockas indt eller ut-
4t, varigenom ojimnheter i de olika
delkondensatorernas kapacitetsvirden
kunna utjimnas. Fig. 47 visar en mo-
dern trefack-kondensator.

34

Isolationen mellan stator- och rotor-
paketen utgéres numera alltid av ke-
ramiska imnen sisom Calit, Frekven-
tit etc., vilket bidrar till att minska de
dielektriska forlusterna.

I vridkondensatorer med fast dielek-
trikum anvindes som mellanligg mel-
Ina plattorna vanliga pertinaxpapper el-
ler liknande material. Férdelarna med
denna kondensatortyp dr lagt pris och
smé dimensioner. Den senare egenska-
pen sammanhinger dirmed, att platt-
avstindet kan goras mycket litet, dd
de iselorande mellanliggen hindra
plattorna att berora varandra, varjam-
te dielektricitetskonstanten for mellan-
liggen ir betydligt hogre an for luft.
Bada dessa fatkorer bidraga till hog
kapacitet resp. sma dimensioner. Kon-
struktionén ir mellertid behiaftad med
den nackdelen, att de dielektriska for-
lusterna bliva ganska stora, varfor dy-
lika kondensatorer numera komma till
anvindning endast pi sidana stillen i
mottagaren, dir forlusterna icke spela
nigon storre roll, t. ex. i dterkopp-
lingskretsen.. I en del apparater ser
man denna kondensatortyp anvind
som antennkopplingskondensator.

En speciell typ av variabla konden-
satorer utgdér den s. k. trimningskon-

densatorn. Variationen astadkommes
i detta fall ej genom vridning av be-
liggen i forhdllande till varandra, utan
pa sd sitt att avstdndet mellan de bidda
vn_mmmn:ma.&.mmamaE.w_vm:\m:mw::\.

bringas pa ett litet nickelror, som om-
sluter ett eldfast isolerande ror, i vil-
ket den egentliga glodtrdden ar inlagd.
Denna ir saledes fullkomligt skild
frin den elektronemitterande katoden.
I de forsta roren av denna typ var
glodtriden av hirndlsform. Numera
anvandas endast bilfilarlindade glod-
tridar, vilket visat sig ur flera syn-
punkter fordelaktigt.

Ar elektronstrommen till anoden bero-
ende av spinningen wmellan katod
och anod?

Det ligger nira till hands att anta,
att denna elektronstrom — anodstrom-

men — Ar oberoende av spanningen
mellan katod och anod — anodspin-
ningen —, emedan alla negativa elek-

troner ogonblickligen borde rusa mot
den positiva anoden. S& forhaller det
sig emellertid icke; anodstrommen ar
i verkligen beroende av anodspidnning-
en.
Elektronerna, som vandra mot ano-
den, bilda ett negativt laddat moln —
rymdladdning. Hirigenom hindras de
fran  anoden utgiende kraftlinjerna
att n3 katoden; de hamna i stillet i
rymdladdningsmolnet.

Hur verkar rymdladdningen?

Elektronernas rotelse fororsakas av
det elektriska filt, som existerar mel-
lan anoden och katoden. Till foljd
hirav har varje punkt i rymden mel-
lan de bada elektroderna en viss be-
stimd positiv potential, som beror av
anodspinningen. Denna potential an-
ger den kraft, med vi'ken elektronerna
sugas mot denna punkt. D& katoden ar
av glédkatodtyp kommer fria elektro-
ner att finnas i rymden mellan katod
och anod, och deras negativa laddning-
ar fororsaka, att potentialen hos oli-
ka punkter i rymden dr ligre, dn om
katoden utgjordes av en vanlig trad.
De flesta elektronerna samlas narmast
katoden, och det kan ddrfor intrdffa,
forutsatt att anodspinningen ej ar
alltfor hog, att potentialen i katodens
nirhet t. o. m. dr negativ. Denna ne-

RADIOTEKNIK

gativa potentialtroskel mdste elektro-
nerna komma 6ver, innan de kunna be-
ge sig ivig mot anoden, D3 alla elek-
troner ej komma Over denna potential-
troskel, s kunna ej heller alla nd ano-
den. Hojer man ancdspinningen, si
blir potentialtroskeln mindre utpriag-
lad och forsvinner slutligen. Alitfler
elektroner kunna diarfér komma fram
till anoden. Sedan potentialtroskeln
forsvunnit kunna alla elektroner na
anoden, och anodstrommen uppnar da
sitt maximum.

Hur dndrar sig anodstrommen med
anodspanningen?

Anodstrommens beroende av anod-
spanningen &skddliggores av fig. 50.
Forutom av elektrodernas dimensio-
ner beror anodstrommen, d4 en rymd-
laddning finnes, endast av anodspan-
ningen. Katodens egenskaper spelar
dirvid ingen roll. Forloppet dr det-
samma vid alla katodtempératurer, men
mittningen intriffar tidigare vid lag-
re katodtemperaturer.

mA
4o

ANODSTROM

3o 4

20 4

70 4

—sVoit
g v T T Y T

2 =0 R v 6 p.] \_s 12 \v
ANODSPANNING

Fig. so0.
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STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

ar en tratfpunkt for de radiolekniskt inlics-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben
sammanltrider varannan tisdag kl. 8 e. m. a
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-
diotekniska fragor, jamte demonstrationer av
modern radiomaterial. Ammet for fore-
draget omnédmnes foregaende mandag i no-
tisform i dagliga tidningarna.

Tidskriften  Radio & Radioamaléren ar
klubbens organ och tillstilles medlemmarna
utan avgift. I tidskriften forekomma i regel
meddelanden och referat fran klubbens
verksamhet.

Medlemsavgiften 10 kronor kan inbetalas pa post-
girokonto 50001 eller vid sammantride. Den som
ej ar i tillfille att bevista sammantridena kan in-
gd som passiv medlem, mot en 3rsavgift av 5 kro-
nor, och erhdller di tidskriften och klubbens cir-
kulir.

Ivar Berglenslrahles
Patenthyra

inneh. Civiling. IVAR BERGENSTRAHLE

PATENT:, MONSTER: och VARUMARKES:
ARENDEN I IN: och UTLANDET

STOCKHOLM, KUNGSGATAN 30

Tel. 201833 (bost. Alsten 1673). Telegr.adr.: [bepatent

Universal Eri meter

for
likstrom

Bista precisionsinstrument med effektiv dimpning for
apparatbyggare och reparatérer ... Pris kr, 49:50
Extra shuntar (5 m A-50 A) och {6rkopplingsmotstdnd
(150 m V-2000 V) enligt sirskild lista, som sindes
pa begiran.

OBS.! Fullt utslag (utan motstand) vid 1 milliampére
resp. 100 millivolt. Instrumentets motstidnd siledes
1000 ohm per volt. Kinsligheten ar 50% stérre
in eljest brukligt vid andra motsvarande fabrikat.

Generalagent : D. CARLBERG, Stocksund, Telefon 610

SUPERN

i febuarinumret fordrar en

CRON-RADID

“‘Radiophone”
Trimmad
Supersats

Sparrfilter

med jarnpulverspolar

Aven komplett
byggsats levereras

Lattbyggd —
Billig — Ger
sakert resultat

Vi trimma app. byggda
med vdr material

A.-B. CRONSTEN & C:o

KLARA N, KYRKOGATA 26 TEL. 216108 STOCKHOLM
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Organ for radio och grammofon
N:R 3 @ MARS 1935

Proposition om statsradio

Da den av Kungl. Maj:t nu framlagda propo-
sitionen om rundradions forstatligande i huvud-
sak bygger pa rundradiokommittérades plan,
ligger det i sakens natur, att de erinringar, som
lidigare gjorts mot kommittébetinkandet, #ven
ha sin (illimpning pa den kungl. propositionen.

Lika litet som den foretagna rundradioutred-
ningen kom med nagot antagbart och for lingre
tid tillimpligt forslag, lika litet gor propositio-
nen det. Kommittérades forslag kan endast be-
traklas som ett gott underlag fér en fortsatt
grundlig utredredning om under vilka former
rundradion bor bedrivas under en lingre period.
Tid efter annan aterkommande omorganisatio-
ner aro ju icke limpliga och nar man f. n. icke
kunnat prestera ett omorganisationsférslag, som
har ulsikt att kunna verka tillfredsstillande
kunde man tills vidare lika girna bibehalla den
nuvarande formen f{or rundradions handha-
vande.

I detta sammanhang fortjinar dven att pape-
kas fragan om i vad man staten skall anses be-
rittigad. att tillgodogora sig en del av licensav-
gifterna. Statsradet framhaller harvid att staten
vid rundradiorérelsens tillblivelse iklidde sig ett
icke obetydligt ekonomiskt ansvar foér rorelsen
och att licensavgiflernas storlek bestimdes med
hinsyn hértill. Skulle rundradion med hiinsyn
till dess tekniska utveckling, exempelvis i fraga
om television, kriiva investering av kapital éver-
stigande vad som av licensavgifterna kunde ha-
va overforts till en fond torde den allminna me-
ningen icke lata sig noéja med att rundradion
bleve hinvisad att tillgodogéra sig de tekniska
framstegen endast i den man fonderade medel
dartill forsloge. Statsradet anser darfor att, da
rundradiorérelsen limmnar overskolt staten bor
liksom nu tillgodogora sig detta overskott se-
dan till rundradiorérelsesen avsatts medel for
att pa elt tillfredsstillande séitt handha .och ut-
veckla rorelsen.

Detta stammer icke. Da staten overlog rund-
radion, innebar detta inga ekonomiska risker.
De hade tagits av Svenska Radio A.-B. m. fl. Vi-
dare torde den allimdmma meningen bland li-
censbetalarna vara, att samtliga inkomster bora
oavkortade komma rundradion till godo och
overskottet fonderas i sin helhet for kommande
behov.

Varfor ej riksradioverk?

Med den omfatining som rundradiorérelsen
har finns det knappast nagot skal for att den-
samma ej skulle kunna sammanféras i en ge-
mensam institution foérslagsvis benimnd Riks-
radioverket, vilket kunde tinkas uppdelat i en
programavdelning och en teknisk avdelning, av
vilka den forra borde sortera under ecklesiastik-
departementet och den senare, helt skild fran
telegrafverket, under kommunikationsdeparte-
mentet. De ledande befatiningarna inom detta
verk skulle tillsittas efter samma sakkunnig-
hetsforfarande som &ger rum vid tillsattandet av
professurer under beaktande av att mandatti-
den for de hogre befattningshavarna skulle be-
gransas till ett visst antal ar i likhet med vad
fallet &r med chelerna for andra slatliga verk
sasom post eller jarnvig. Det ligger ndmligen
stor vikt uppa att t. e<. programchefsbefattnin-
gen icke blir en befattning pa livstid, da en moj-
lighet till ombyte med- hinsyn till befattningens
karaktiar bor kunna aga rum.

Licensmedel till avhjdlpande av
radiostorningar.

Statsradet uttalar sin fulla anslutning till ut-
redningsménnens forslag, att telegrafstyrelsen
far ratt att i viss omfalining anvénda licensme-
del till avhjalpande av radiostérningar. Detta
forslag har nog av de flesta radiolyssnarna hil-
sals med Lillfredsstillelse, men skall detta kom-
ma alt ulgéra nagot slags vapen mot det fram-
forda kravet pa en radiostorningslag, sa torde
den allménna tillfredsstillelsen icke bliva fullt
sa stor.

Del vasentliga ifraga om radiostorningarnas
avhjalpande ar icke enbart att penningmedel i
viss omfatining” finnas tillgingliga, ty med des-
sa medel kunna alltjamt storningarna endast av-
hjalpas pa frivillighetens vig. Det ar penning-
medlen tillsamman med en lag mot stérningarna
som kan ge onskat resultat. Det ligger nagot
verklighetsframmande i att soka na en avslor-
ning med hjalp av licensmedel utan att samli-
digt genom lag forhindra uppkomsten av nya
storningar.

Ovanstaende kritik av den kungl. propositio-
nen ger vid handen, att nagon limplig ny form
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Karl A. Bickel, en amerikansk “businessman”
inom tidningsindustrien — han ér alltsa ej jour-
nalist — har utgivit ett stort arbete, som han kal-
lar New Empires. Han gar i detta in pa fragan
om radio, om television och om teletransmission.
I alla tre branscherna har vetenskapen gjort stora
framsteg och han forutser, atl den dag ej ér langt
borta, da alla tre uppfinningarna iro var mans
egendom. Redan vid Pressautstillningen i Koln
hyste man pa manga ledande hall en fruktan for
radion och for televisionen, som just nu haller
pa att runda hornet (television is just about the
corner); man var ridd for att dessa nya publika
meddelelsemedel skulle minska tidningarnas pre-
numerantkrets och sa att siiga stjila nyheterna.
Denna ridsla anser Bickel ej vara pakallad. Och
déri kan man instimma med honom, ty som ra-
dion nu skotes — icke bara i Sverige, utan i hela
norden, Tyskland och England — #r nyhetsfor-
medlingen inskrinkt till elt minimum, ja, det ar
mycket fa journalister anstillda i radiobolagen.
Pa sin hojd kan radion ersitta tidskrifter, den ar
en tidskrift, ty dagsprogrammen faststillas fyra
veckor i forvig, med ytterst liten chans for aktu-
aliteterna att krypa in. Eftersom Bickel tillhor
ett land, dar radiovisendet ej dr statligt monopo-
liserat sa att siga, utan dar varjom och enom néra
nog #r tillatet att skicka ut radiomeddelanden pa
nigon vaglingd, har han det forslaget, att varje
stor tidning ocksa bor skaffa sig en radiostation
— for att komplettera nyheterna och annonserin-
gen! “Redan nu #ro nittioen amerikanska tid-
ningsutgivare igare av radiofoni-stationer eller
dro deligare i dylika foretag”. Verkligen mycket
intressant, ty ett sadant projekt &r omdjligt i
Sverige. Atminstone for niarvarande.

*

Journalistféreningen i Képenhamn, motsvaran-
de ungefirligen Publicistklubben pa denna sidan
Sundet, hade nyligen inbjudit till en diskussions-

for rundradioskotseln icke astadkommits.  Det
fortjanar att papekas, att da kravet om en utred-
ning i berorda hénseende framfordes, sa ansig
man pa manga hall att hela denna utredning
var alldeles for tidigt véckt. Utredningen har
visat att sa icke var fallet, men att hirav draga
den slutsatsen, att arendet hade en sa bradskan-
de natur att en ordentlig utredning icke hunnit
verkstillas, ar nagot forhastat.

Hela forslaget bor overarbetas och framléiggas‘

pa nytt vid en kommande riksdag.
Thorsten Cassel.
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afton i Nimbs. Overliggnngsamnet var "Radion
och pressen i nutid och framtid” med redaktoren,
forfattaren och medlemmen av radioradet Axel
Breidahl som inledare. Det blev en givande
diskussion, i vilken férutom ett stort antal av Ko-
penhamns tidningsmin deltogo flera inbjudna
medlemmar av det danska radioradet. Atskilliga
intressanta synpunkter pa radions stallning till
pressen och vice versa blevo ventilerade. Rilt
stor enighet syntes rida om att radions utveck-
ling har atskilligt mer att bjuda pa &n vad man
hittills upplevat. Televisionen ansags som siker
forr eller senare. De {lesta menade dock att ra-
dion aldrig kan uttringa en vélskott fri tidnings-
press sasom nyhetsformedlare och bérare av ti-
dens tankar, men att 4 andra sidan pressen icke
finge forbise radions mojligheter utan inritta sig
darefter.

En speciell art av journalistik haller pa att ut-
bilda sig, foretradd av radiojournalisten, som
ifraiga om krav pA méngsidighet befinner sig i
en sarskild grupp. Allmint ansags dock alt
radiojournalistiken for nirvarande ar for daligl
betald. Nagon form maéste finnas for en indring

till det battre harutinnan.
*

“Dramatic quality, whether in a description of
a race, or in a play, in a round-the-world broad-
cast, or in a talk of unusual quality, refreshes
and stimulates nearly everybody.

A sense of life is the essence of good broad-
casting, whether in music or in speech”, skriver
den bekanta kvinnliga radiokritikern i England,
Hilda Matheson. Ténk om vi kunde fa lina hen-
ne till Sverige for att ge en kurs at T. T:s "auk-

~ tionsutropare’! Hon fortsétter:

“There are times, like the present, when this
quality is noticeably present in the news bulle-
tins. Part of the interest is no doubt contribu-
ted by the listener himself; it has been fostered
by his morning paper, by the posters in the
street, by comments exchanged with friends. Bul
it can be immensely heightened by good news
editing and presentation, and, most of all perhaps,
by the right use of the spoken despatch from the
scene of action. Two or three years ago neither
telephone lines in Europe nor wireless telephony
services with other continents were sufficiently
good to allow of more than occasional items from
abroad. To-day we are becoming accustomed to
almost daily announcements that "We are taking
you over to Rome—to Berlin—to listen to an eye-
witness account,” and such narratives give a sense
of actuality which no reported speech can hope to
give. Mr. Percy Philip’s - description of the
disturbances in Paris, Mr. Gedye’s experience of
the fighting in Vienna (even read at second-hand)
provided this dramatic interest. It was
incheased for those who turned their knobs



later to calch the echoes of similar spoken news
spreading over Europe in a Babel of tongues”.
Det ar andra doningar i England.

*

Denna tidskrifts “ledare” i forra numret rorde
vid en om punkt i det svenska radiovisendel:
stérningarna. Annu har man ej pa nagot ansva-
rigt hall velat ta itu med att “avstéra” atmo-
sfirens buller. Om Ni hiindelsevis bor i Alsen eller
Nockeby, och dartill inte langt fran sparvigslin-
jen, dar tagsatten ga var femte minut, ar allt av-
lyssnande av utlandet helt ur rikningen. Man
kanske har en 4-, 5- eller 6-rorsapparat, men
lika giarna kunde man ha kristall, ty utlandel
drankes i kanariekvitter och vulkaneruptioner. I
Tyskland har Siemens hittat pa en melod, som
atminstone till 75 % ar “storningssiker”.  Den
har ocksa omsatts i praktiken i manga stora sti-
der med gott resultat. Men i Stockholm strandar
all storstilad ’avstorning’ pa sparvigsstyrelsens
kalla nej till ett sadant forslag. En belryggande
atgard av detta slag beriknas kosta ungeflar
200.000 kr. for hela Stockholms sparvagsnit, en
stor summa visserligen, men anvind i néra nog
200.000 personers intresse. Hur skulle det vara
med en (av mig fullt allvarligl menad) insam-
ling av c:a 5 kr. pr licensinnehavare att skiankas
till Spéarvagsstyrelsen for att den skulle vidtaga
 och bekosta en sadan avstérning! Nog finns det
40.000 radiolyssnare i huvudstaden.

*

Niar den brittiska rundradion borjade for 12 ar
se'n, forespaddes det, att denna “nya leksak”
skulle bli lika efemér som en ny jazz-melodi, och
andra medel till forstroelse skulle ersatta det, sa
snart som nyhetens behag forsvunnit. Langt
ifran att detta gatt i fullbordan; i stallet ser det ut
som skulle mattnadspunkten bli nadd forst da var-
je familj har sin egen mottagare. De flesta spe-
kulanter pa radioapparater uppskjuta sitt val, tills
de haft tillfalle att sjalva bedoma alla de sista
apparaternas inbordes virden pa ett och samma
stille. Det blir for engelsménnen den arliga ra-
dioutstallningen vid British Industries Fair i
London, som just nu pagar. Resultatet syns i till-
vixten av antalet licensinnehavare: sedan febru-
ari 1934 har licensinnehavet okat med 800.000,
och den totala siffran &r nu uppe i narmare 7 1/2
miljon. Om man riknar med att vanligen fem
personer samsas om en mottagare (d. v. s. famil-
jemedlemmarna), betyder det att av Storbritani-
ens 44 miljoner over 32 miljoner lyssna till radio.
Det ar en vink till vara radiofabrikanter om vara
forhallanden ocksa; siffrorna bli dar 6,2 och 4
miljoner respektive.

*

En skotsk historia: I Skottland lir man icke ha
nagra radioapparater med hogtalare. Man &r
radd for att grannen skall lyssna gratis.

Per Vinkel.
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En modern batteri-
mottagare

med HF-steg

Av ingenjor E. Krafft

Fig. 1. HF-delens kompakta byggnad wmdijliggor korta ledningar inellan

kopplingselementen,

De, som #aro hanvisade till batteridrift av sina
radiomoltagare, hava under de senaste aren bli-
vit ganska styvmoderligt behandlade i fraga om
radiotekniska nyheter. Under det alt radiotekni-
ken gatt framat med stormsteg pa de nitanslul-
na apparaternas omrade har den praktiskt taget
statt stilla i fraga om batterimottagare, detta 1ill
storsta delen beroende pa att efterfragan pa bal-
lerimottagare varil synnerligen ringa. Under
den senaste tiden har emellertid intresset for
batteridrivna mottagare i hog grad slegrats, vilket
féranlett saval rorfabrikanlerna som apraratkon-
struktorerna att ularbeta en hel del nyvheter pa
detta omrade. Sa har L. ex. ulkommit 2 volts hog-
frekvenspentoder for batteridrift, varigenom man
kan erhalla god hogfrekvensforstirkning aven vid
laga anodspénningar.

Geenom Nestel-kopplingen {or slutréret har livs-
lingden pa anodbatteriel mangdubblats utan att
man behovt inkrikta pa ljudstyrka eller ljudkva-
lite, vilket i hog grad bidrager lill att nedbringa
driftskostnaderna. Dessa nyheter ha i sin tur
sporrat intresset hos amatoérerna och att en kon-
struklionsbeskrivning éver en modern batterimot-
lagare vara valkommen.

Den héarnedan beskrivna mottagaren ar utrys-
lad med Ferrocartspolar, hogfrekvenspentoder
samt Siemens “Sirutor” i Nestel-koppling for slut-
roret. Som av kopplingsschemat framgar ir

mollagaren en tvakrelstrerorsmottagare med
skiarmgallerdetektor. Avstdmningsspolarna &ro
Ajax Feerrocart, typ A 10 och B 9, vilka i férening
med en god tvagangskondensator mojliggéra en-
rattsavstimning. Som hogfrekvensror och detek-
tor anvindes Philips hogfrekvenspentoder KIF1.
Slutroret ar en tvavolts slutpentod. For utjim-
ning av olika antennkapaciteter sitter en 200 cm.
variabel kondensator i antennkretsen. For
aterkopplingen kommer en differentialkondensa-
tor pa 2250 cm. till anviindning, detta for atl
undvika forskjutning i avstimningen.

Mottagaren bor heslt monteras pa ett metall-
chassi. Hur de olika delarna skola placeras
[ramgar av fotografierna. Obs.! hogfrekvens-
delens kompakta byggnad, vilket mojliggor korla
ledningar mellan de olika kopplingselementen och
i sin tur bidrager till stabilitet och god selektivi-
let. Inga ledningar med undantag for hoglre-
kvensrorets och detektorns anodsladdar behova
skirmas. Nagon nérmare forklarng 6ver molta-
garens byggnad torde val ej vara erforderlig, da
saval koppling som montering dro enklast ténk-
bara. '

Det ovan namnda materialet har anvants i
modellapparaten, men kan naturligtvis vilket
annat motsvarande material som helst av forst-
klassigt fabrikat komma till anvindning.

G. /N rorliillazen FORM oo K0 ROSN

STOCKHOLM
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Fig. 2. Trerors batterimottagarens schema. Slutroret i “”Nestel”’-koppling ger anodbatteriet Skad livslingd.

. Med de pa schemal angivna virdena pa spén-
ningar och motstand ar slutrérets anodstréom i
vila lika med ung. 3 mA, vid kraftiga impulser
stiger strommen till max. 6mA. Vid denna
ringa stromforbrukning ricker ett anodbatteri
ganska linge, varfor driftskostnaderna stalla sig
synnerligen forméanliga.

Provningsresultatet for mottagaren far beteck-
nas som mycket gott, i det att vi mitt inne i Stock-
holm, med endast ett par meter trad pa golvet som
antenn, togo in minst ett 20-tal utlindska stationer
med god hogtalarstyrka.

Materialspecifikation:

1 Antennspole, Ajax Ferrocart, A 10

1 HF-transformator, Ajax Ferrocart, B 9

1 2-gangkondensator, 2 X 450 a 500 cm.

1 Aterkopplingskondensator, 2 X 250 e¢m. (dif-

ferential)
1 Rullblock, 100 cm.
1 3 200 cm.
1 5 3000 cm.
1 5 5000 cm.
1 ¥ 10000 cm.
3 Block-kondensator, 0,1 uF
4 Motstand, 1 MQ
2 - 0,5 MQ
1 5 0,3 MQ

1 ”Sirutor”-likriktare

1 Antennkondensator, 200 cm.
(eventuellt)

Ror: 2 st. KF1, 1 st. C243.

Vill man spara pi slantarna, kan man i stallet
for Ferrocartspolar anviinda Tjernelds TA resp.
TA-spolar.

variabel

)

-0+

o e
)

e O

C243

Fig. 3. Montaget dr mycket enkelt.

Véglingdsindringar f6r engelska
rundradiosdndare.

I slutet av férra manaden stiingdes sindaren for
Midland Regional i Daventry. Dess funktion
overtogs samtidigt av den nya Midland Regio-
nalstationen i Droitwich med 50 kW effekt. 1
samband med denna omliggning ha sex ay de
engelska stationerna bytt vaglingder pa sitt, som

framgar av nedanstiende tabell.

Andrad till

1013 ke 1149 ke (261,1 m)
767 ke 1013 ke (296,2 m)

North National . . ..
Midland Regional . .

Scottish Regional 804 ke 767 ke (391,1 m)
West Regional 977 ke 804 ke (373,1 m)
Belfast 1122 ke 977 ke (307,1 m)
Neweaslle 1429 ke 1122 ke (267,4 m)

37



RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Allvags-super

Fig. 1. Tjernelds rotorspole.

Det stigande intresset fér kortvagsmottagning
har féranlett oss att publicera en beskrivning
pa_en super med verkligt effektiv kortvagsdel.
Detta har mojliggjorts genom att anvinda ett
speciellt spolsystem, vars ulseende framgir av
fig. 1. Alla spolar, tillhorande samma vag-
lingdsomrade dro sammanférda pa ett och
samma spolror, forsett med kontaktstift, till
vilka spolarna dro kopplade. Fyra sadana spol-
ror, motsvarande vaglingdsomradena 16—40 m,
40—100 m, 200—600 m och 800—2000 m, &aro
sammanférda till en “rotor”, pa vars ena gavel
trim- och paddingkondensatorerna &ro monte-

for vaxelstrom

Fyra vaglingdsomraden
Nio stamda kretsar

Fem == ett ror

rade. Vid rotorns kringvridning komma resp.
spolsystems kontaktstift att i tur och ordning
gora kontakt med motsvarande kopplingsfjadrar,
som iro forbundna med stimkondensatorerna
och transponeringsréret, det senare av oktodtyp.
Bandfilterspolarna fér 200—600 m-omradet &ro
lindade med litztrad for hojande av stimskirpa
och effektivitet. En fordel med detta system ar,
att inga andra spolar, én de, som aktivt deltaga
i mottagningen, iro anslutna. Ovriga spolar aro
helt bortkopplade, och kretsarna #ro saledes
fria fran spolar, som “hinga med” eller aro
kortslutna.

I mellanfrekvensforstirkaren arbeta tva expo-
nentialpentoder, av vilka den forstas gallerfor-

i
i
1
|
|
[
|
|
I
i
|

ssuperns schema.
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spanning kan stallas in f6r hand medelst polen-
tiometerna P; som anvindes som kinslighetsre-
gulator. Transponeringsroret och andra MEF-ro-
ret paverkas daremot automatiskt av reglerings-
spanningen for fadingutjimning. De 1tre MF-
transformatorerna éro stimda fér 118 ke och
justerade for sa stor bandbredd som #ir mojligt
utan att behova riskera interferens fran nirlig-
gande sindare. Sista MF-transformatorn matar
en dubbel-diod. Enligt schemat 4r denna sam-
manbyggd med en pentod for LF-forstirkningen.
Apparaten konstruerades nimligen ursprungli-
gen for amerikanska ror, och det pa schemat an-
tydda ar av typ 2B7. Detta har ingen motsva-
righet bland har tillgingliga europeiska.  Man
kan eventuellt ersilla det med Marconis duo-
diod-triod MHD 4, vilket #r minst lika bra,
da det giller radiomotlagning, men som vid
grammofonspelning ej lamnar tillricklig for-
stirkning for att styra ut ett stérre slutror. Man
kan éven ersitlta 2B7-réret med en separat duo-
diod AB 1 och en HF-pentod, vilken kombination
kan anses identisk med 2B7. Den ena diodstriic-
kan tjinstgér for likrikiningen, den andra ger
regleringsspianningen for den fordrojda automat-
kontrollen. Slulréret av pentodtyp med klang-
firgskontrollen P; Cs i gallerkretsen matar en
dynamisk hogtalare, vars faltlindning, som tjinst-

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

gor som filterdrossel i negativa anodstroms-
branschen, bor ha ett motstand av 2500 ohm.

Duo-diodens ena diodstricka tjinstgor som
demodulator och ger de lagfrekventa svingnin-
garna = over motstinden Rs; och Re¢ pa 0,3 resp.
0,2 MQ. Endast 2/5 av LF-spinningarna (éver
Re) tillfores volymkontrollen P. éver kondensatorn
Cs, varifran de tillféras pentodens styrgaller, som
erhaller potentialen i b som férspanning. Den
andra diodstriackan lamnar regleringsspanning for
fadingutjamningen.. Foérdréjning erhalles genom
att dioden far potentialen i b som negativ for-
spanning (c:a 4,5 V). Forst da HF-amplituder-
na overstiga 4,5 V, borjar denna diod att likrikta,
varvid ett spinningsfall erhalles 6ver motstandet
R;. Regleringsspédnningen silas medelst motstan-
det Ry och kondensatorn C, i punkten d. Fran
denna punkt fores fulla regleringsspinningen
genom 2:dra MF-transformatorn till V; under
det att endast halva regleringsspinningen tillfores
transponeringsroret  fran spianningsdelaren Ry— °
Ry Forspinningen pa V. instilles manuellt me-
delst potentiometern Py, som saledes fungerar som
kinslighetskontroll.  Genom limplig instillning
av denna erhalles en néstan brusfri mottag--
ning.

Anvindandet av t. ex. Marconis duodiod-triod
MHD 4 i stallet for duodiod-pentoden medfor

(Forts. pa sid. 45)
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En serie enkla matmetoder fér servicemdn och amatérer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG

(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT I

Klassificering.

land de olika slag av elektriska méltinstru-

ment, som forekomma skola hir endast de tva
vanligaste upptagas till behandling, némligen
spanningsinstrument och strominstrument, d.ovs:
volt- och ampéremetrar. Ovriga elektriska in-
strument, exempelvis de av starkstromsteknici an-
vinda wall- och cosgp-metrarna samt den mera
velenskapligt betonade ballistiska galvanome-
tern, som miter elektricitelsmiangd, sakna storre
intresse for radioamatorerna.

Konstruktionsprincipen for ett instrument avgor
i forsta hand det frekvensomrade, inom vilket in-
strumentet ar brukbart. Ett vid hoga frekvenser
anvandbart instrument kan som regel dven nytt-
jas for miiningar vid ligre periodtal, men da
man dir vanligen har méjlighet att tillgripa pris-
billigare och enklare, lagperiodiga instrument
skapas alltsa i praktiken en viss undre grins for
instrumentets  frekvensomrade. Dettas  6vre
grans bestimmes av instrumentels elektriska och
mekaniska utformning och blir salunda mera
skarp. Ofta angives den av fabrikanten pa in-
strumentet sjilvt eller i medfoljande bruksanvis-
ning.

Ett elektriskt instrument &ar mestadels samman-
satt av madtsystemet, d. v. s. sjilva den verksam-
ma delen, och av en eller flera shuntar eller for-
kopplingar — vanligen motstand — for fixering
och utokning av matomradet. Redan uppbyggna-
den av sjilva méitsystemet avgor, om det lampli-
gast anvindes i en voltmeter eller i en ampére-
meter, Vissa slag av matsystem éro speciellt ag-
nade fér den ena lypen; ell extremt exempel ut-
gor det elektrostatiska mitsystemet, som endast
kan anvindas i voltmetrar.

Vid bedéomandet ayv ett instrument &ar det nod-
vandigt att taga hansyn lill mdtnoggrannheten.
Denna faktor angives alltid i proportion till fullt
uaslag. Ett exempel: en voltmeter for 100 V kan
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befaras visa hogst 2 V fel. Mitnoggranheten blir
da 2/100 = 2%, oavselt pa vilket stille av skalan
den storsta felvisningen (2 V) upplrader.

I det foljande skola vi sirskilja tre klasser av
instrument: precisionsinstrument med métnog-
granheten 0,5 9 eller darunder, enklare labora-
torieinstrument, dir procentsiffran far uppga till
1,5, samt kontrollinstrument (dessa aro i regel

fast inkopplade for stindig kontroll av négon

strom eller spinning), vilka dro mindre siikra &n
de bada foregaende klasserna.

Nedanstaende tabell giver en allména sam-
manfattning ay de vanligare métinstrumenten,
deras normala data, 6vriga framtridande egenska-
per och normala anvindningsomraden. I det fol-
jande behandlas de olika instrumenttyperna mera
ingaende var for sig . Ordningsfoljden &r vald
efter frekvensanvindbarhelen fran de latthanter-
liga likstromsinstrumenten till de nagot besvirli-
gare hogfrekvenstyperna. Vi borja alltsa med

Vridspoleinstrument.

Dcssa instrument, som éro de allra vanligaste
inom mittekniken, dro utan sirskilda anord-
ningar anviindbara endast f6r likstromsmiétnin-

“gar. Med vissa tillsatser kan man dock komplet-

tera ett vridspolesystem for métning av véxel-
strom och -spinning. Den position dylika kon-
struktioner med tiden erdvrat inom méttekniken
har foranlett utkrislalliserandet av speciella in-
strumentgrupper — likriktarinstrument m. fl. —
vilka alltsa behandlas separat.

Ett vridspolesystems principiella utférande il-
lustreras i vidstaende figurer. I det av den per-
manenta magneten alstrade och av polskor och
kirna radiellt utformade magnetfiltet ror sig
vridspolen en vinkel, som ér direkt beroende av
strommen i spolen. Strommen och magnetfiltet
alstra namligen gemensamt en vridande kraft,
som endast motverkas av direktionsfjidrarna,
vilka samtidigt tjina som stromtilledningar till



5 :
Vridspoleinstrumentets mdtsystem. N—S permanent magnet, 1 polskor av mjukt jdrn, 2 fast kdrna av mjukt jdrn,
3 vridspole, 4 den frdmre direktionsfjidern, 5 magnetisk shunt, 6 balanseringsvikter, 7 visare, 8 skala.

vridspolen. En korrekt utformning av de elek-
triska och magnetiska kretsarna ger instrumentel
en fullkomligt likformig skala, d. v. s. alla skal-

delar aro lika stora.

De pa det rorliga systemet

anbragta balanseringsvikterna aro motvikter hu-
vudsakligen till visaren, och gora, ratt justerade,
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\\\\\hm
{

avprovning pa fabriken.
magneten pa konstgjord

den permanenita

Da
vig (varmebehandhling

m. m.) ar “aldrad”, si att dess styrka haller sig
praktiskt taget konstant med tiden, bér man en-
dast pa mycket gamla eller pa ev. reparerade in-
strument ha anledning att ifragasitta en omstall-

instrumentet anvandbart i alla stillningar. Den ning av den magnetiska shuntens lige. En dylik
"magnetiska shunten”, ett installbart litet stycke operation kriver alltid tillgang pa ett jamforelse-
ay mjukt jirn, som finnes pa de allra flesla instrument av relativt stor noggranhet.
vridspoleinstrument, installes vid instrumentels
Ngrmalt utngthi ‘ |
i Jaa ‘ ;
Intrumenttyp Normal:édirel(/\;ensom Jl%re :1?(13:;:3 §i= Skala Vanligaste anyvindning | Framtridande egenskaper
rektvisande in- i
strument. . |
1. Vridspole | 0 10,1 mA—-10 A Likformig | Det vanligaste av alla instr.? Mycket lag effektférbruk-j
; 1 V=500 V | Universell anvindning. Ingir| ning.
‘ a ‘ i typerna nr 4, 7 och 8 nedan. |
2. Mjukjarn 0-10? 100mA—50A| Oregelbun- | I rege! endast enklare métning-| Ritt hog effektforbrukning. |
1 V=500 V den | ar (tavelinstrument, ”batteri-| Kinsliga fé6r magnetiska falt.
’ provare” o. dyl.). Ej pecisions-
| instrument. ‘
3. Elektro- 0—-10° 5A Kvadratisk | Starkstromstekniken. Ritt hog effektforbrukning. |
dynamisk 110 V : ]
4. Likriktare| 25—10* (obs. ej O,iﬁr;\A—rlrdA? Nistan lik- | Huvudsakligen vid teletekniska| Mycket lig effektforbruk- |
‘ likstrom) 1 V=500 V formig | mitningar, dock ej pecisions-| ning. Kinsliga for kurvfor-
| mitningar, men hos undersokt strom

|
|

|

— i ! Bt =
5. Varmtrad ‘ A-meter: 0-—10°50 mA—50 A/ Kvadratisk

Universell anviandning inom

och spianning, samt for rums- |

temperaturen. 1

Ritt hog effektiorbrukning |

V-meter: 0-10° 1 V—-500 V | frekvensomridet med undzmtag‘ (i voltmeterkoppling mycket |
. ‘ | for precisionsmitningar. hog). Omtéliga for overbe-
i lastningar.
6. Elektro- | 0-107 1150 V—15 kV Oftast oregel-| Mitning av medelstora och h-| Endast voltmetrar. Forbruka
statisk ‘ bunden ga spanningar pd stdllen, dir| ingen aktiv effekt, endast en
% effektforbrukning ej far skel‘ kapacitiv strom, som vixer
(exempelvis 6ver svingnings-| med frekvensen.
| | kretsar). ’
! :
7. Termo A-meter: 25—107/10 mA—20 A| Kvadratisk = Mitningar vid radiofrekvens.| Stréminstrumenten ritt lig,
V-meter: 25—10°0,5 V—150 V Precisionsmitningar kunna go-| spinningsinstrumenten  hog
(o bs. ogirna | ras med finare - termoinstru-| effektforbrukning. Omtaliga
likstrém) ment. for overbelastningar.
8. Rorvolt- 25—-107 | 1 V—1000 V [Beroende pa| Spinningsmitning, dir lig ef-| Endast voltmetrar. Mycket
meter (obs. ej likstrém)| konstruk- | fektférbrukning Onskas. Me-| lag effektférbrukning. Kins-
| | tionen delméttig precision uppnielig. | liga for kurvform hos under-
T sokt spinning.
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Kiénsligheten hos elt milsystem kan avgivas pa

flera siitt, varvid det vanligaste upplyser om -

stromfoérbrukning och spinningsfall (I och V) vid
fullt visareutslag. Ur dessa bada siffror kan man
beriikna syslemets moltstand (R) och dess effekt-
forbrukning vid fullt utslag (P) enligt ekvatio-
nerna

R:—\I’—och P\

Ett mitsystem, som ger fullt utslag for 4 mA
och 0,1 V har alltsi molstandet

ARl TE

saml (vid fullt utslag) effektférbrukningen
P—0,1-4-102 — 0,0004W — 0,4 mW.
Observera, att storhelerna vid berikningen

masle uttryckas 1 grundenheler; stromstyrkan
skall alltsa omriknas till ampére.

l/ 'V/‘cf ey V »
A A
75 N g
R L 7,
s 27
- g
; 140/‘

Voltmeterns _kopplingsschema. R wmdtsystemets motstind
R 7 forkopplingsmotstandet.

For milsystem, som skola anvidndas i voltme-
lerkopplingar, angives ofta férhallandet mellan
molstandet och spanningsfallet vid fullt utslag
(1), vilket bor vara si stort som mojligt. I nyss
anforda exempel erhalles

25
0,1

Man ser latt, att denna storhet ar likamed
“stromforbrukningens inverterade virde, d. v. s.
1/I. - Da stromférbrukningen hos en voltmeler bor
vara minimal, sa foljer, att dess godhet i strom-
[orbrukningshéinseende angives av storleken pa
“ohm-per-volt-talet” F.

Vridspolemétsystemets komplettering till mét-
instrument  sker med hjilp ay molstand, vilka
inkopplas och avpassas sa, att onskade mitom-
raden erhallas. I voltmetern kopplar man ett mot-
staind (R) — férkopplingsmotstindet — i serie
med systemel. Onskar man mitomradet di- v

s. all voltmetern skall gora fullt utslag for denna
spianning, blir forkopplingsmotstandets storlek
Vt t
v~ (% 1)
r = Ry

For atl erhalla en amperemeler kopplar man

e e I8 0 Y
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ett motstand (R) parallelll med systemel, mot-
standet kallas hir shunt*. Foér métomradet
lio beriilknas shuntens storlek-ur ekvationen

Som exemplifiering av formlerna kunna Vi
berikna ett férkopplingsmotstand for mitomra-
det 5 V och en shunt for 0,02 A, bada avsedda
for det milsystem, vars dala tidigare angivils.

Vi erhalla Ry = 25 (7051 — 1) — 12050
och vidare R WZS———I— =—30,25.0
0,004

Man bor noga observera skillnaden mellan
effektforbrukningen - hos sjilva mitsystemel och
hos hela instrumentel. Systemels effektforbruk-
ning ir mindre ju finare och dyrbarare instrumen-
tet #ar, oavsett om stromférbrukningen dr slor
och spianningsfallet litet eller tvirtom. Propor-
tionen mellan stromférbrukning och span-
ningsfall  avgor  daremot om systemet &ar
mest lampligt for ampéremeter eller vollmeter.
it system med lagt spinningsfall ar salunda
biist dgnat att ingd i en amperemeler, medan ett

v

boa

]f-of-“_'[

s
Ampéremeterns kopplingsschema. R mdatsystemets mot-
stand Rs shuntens motstand.

system  med liten stromforbrukning passar
voltmetern bist.  Effektforbrukningen hos hela
instrumenlel blir niamligen minst, om man lager
vederborlig hiinsyn till dessa synpunkter.

Dia emellertid vridspoleinstrumentels princip
medger framstillandet av kinsligare métsystem
in vid de flesta andra instrumenttyper, ar skillna-
den mellan strém- och spinningssystem ej alls sa-
framtridande bland vridspolekonstruktionerna.
Mycket ofta ulféras métsystemen sa, att de ulan
storre oliigenheter limpa sig i bade volt- och am-
peremeterkoppling, vilket forfarande ligger- till
orund for tillverkningen av kombinerade volt-

*) eng. — sidospdr. Utt. sjunt.



och amperemelrar med flera matomraden.  Etl
dylikt instrument innehaller saledes ett enda
malsystem med ett flertal tillhorande shuntar och
forkopplingsmolstand, antingen losa eller ock
sammanbyggda med instrumentet, i vilket senare
fall de olika matomradena inkopplas vid olika an-
slutningsklammor eller manovreras med en om-

kopplare av nagot slag. Fordelen med det sist-,

niamnda utférandet dr ju uppenbart; som en ur
amatorsynpunkt oviasentlig nackdel med omkopp-
larinstrumenten kan framhallas, att de ej limpa
sig val for mycket noggranna métningar pa
grund av de kontakimotstand, som &ro ofran-
komliga i alla omkopplare.

For amatorlaboranten dro de kombinerade volt-
och ampéremetrarna ratt idealiska, dock torde
man ha &nnu storre nytta av skilda instrument,
alltsa en voltmeter och en ampeéremeter med var
for sig utbytbara eller omkopplingsbara métom-
raden; denna utrustning blir dock nagot kost-
sammare én en kombinerad volt-ampéremeter med
var for sig utbytbara eller omkopplingsbara
mitomraden.

Vridspoleinstrumenten &ro representerade i
samtliga mitnoggranhetsklasser. Som tidigare
patalats sammanhénger det konstruktiva utfor-
mandet av métsystemet ratt intimt med instru-
mentets klass och pris. Precisionsinstrument ko-
sta salunda i regel flera hundra kronor stycket,
de komma dérfor ej ifraga for radioamatoren i
gemen. Ej heller de enklare laboratorieinstru-
menten kunna saluféras till priser, som utan vi-
dare adro overkomliga {or alla amatorer, vilket gor
den for mangen nara till hands liggande frestel-
sen slark, att komplettera ett litet enkelt och pris-
billigt kontrollinstrument med hemmagjorda
shuntar och forkopplingar, en frestelse, som man
ej forutsittningslost bor falla for. Metoden kan
emellertid genomforas med foérhallandevis gott
resultat, men den kvaver sin man i bade teore-
tiskt och praktiskt hanseende.

Slutligen bor nagra ord édgnas de yttre stérnin-
gar, som kunna paverka vridspoleinstrumentet.
Dess utslag beror ju pa den kraft som uppstar ge-
nom samverkan av strommen i vridspolen och det
stationiira magnetfaltet.  Storande yttre magnet-
falt kunna tinkas samverka med eller
motverka det stationira faltet, vilket resulterar i
for stort resp. for litet utslag. Det jordmagne-
tiska faltet ar alltfor svagt for att kunna adsadkom-

ma dylika storningar, daremot kunna magneter i -

instrumentets grannskap orsaka stundom ratt be-
tydande felvisningar. Tva vridspoleinstrument
bora alltsa ej placeras omedelbart intill varand-
ra med hinsyn till eventuell felvisning. Det
gives . 0. m. exempel pa, att en instrumentmag-
net paverkats sa kraftigt av en annan, att en
kvarstiende forindring av det permanenta mag-
netfiltet blivit foljden.

(Forts.)
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Nagra exempel pd moderna
vridspole-
instrument

Fabrikat :

Neuberger,

typ Universal

Siemens,

ﬁ‘ﬁ Z

Siemens,

typ T

Gossens

Mavometer

Hartmann & Braun,

tvp Monavi

Hartmann & Braun,

infalld typ

Excelsiorwerks

ERI-meter
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‘ SNA
Engelska B. B. C. anvinder denna maskin
for upptagning pd stélband.

.

Ar 1898 gjorde den da dnnu obekante danske
ingenjoren Valdemar Poulsen en betydelsefull
upplickt, som vickte det storsta uppseende i hela
virlden. Han fann, att ljudet pa elektromekanisk
viig kunde fixeras pa en staltrad eller ett stalband,
och att tradens magnetism genom en synnerligen
enkel anordning ater kunde forvandlas till ljud.
Inom vetenskapliga kretsar hilsades denna upp-
tickt med utomordentligt stora foérvantningar. Po-
ulsens telegrafon beskrevs ingaende i fackpres-
sen, och pa de stora elektrokoncernernas labora-
torier arbetades intensivt pa att forbattra och full-
komna konstruktionen.

Men den “talande traden” blev en stor besvikel -
se. For talfixeringen anvindes en trad med c:a 1
mm. diameter och man beriknade, att det f6r upp-
tagningen av ett tal eller ett musikstycke skulle
atga flera centner trad. Dessutom voro impulser-
na sa svaga, att det atergivna talet endast med
svarighet kunde forstas.

Det har tagit trettiofem ar att utarbeta alla de-
taljer till for det praktiska lives behov fullt till-
Iredsstillande former. Efter mycket experimen-
trande har man lyckats finna en legering, varav
kan framstillas ett hallbart band med en tjocklek
av endast 0,05 mm. Otaliga andra forbattringar
ha inforts, och numera ar telegrafonen en fullin-
dad diktatmaskin, som funnit anvindning a tid-
ningsredaktioner och storre affarskontor, och som
dven synes fa betydelse for rundradion.

Telegrafonens konstruktion askadliggores sche-
matiskt av fig. 1. Stalbandet ¢ glider med - kon-
stant hastighet (c:a 1,2 meter pr sek.) fram mellan
de titt intill varandra liggande polerna b pa en
stark elektromagnet T — det s. k. talhuvudet —

44

DEN TALANDE
"TRADEN

vilken ér kopplad till en mikrofon M éver en kraf-
tig forstirkare F. Niar man talar i mikrofonen
framkallas i talhuvudet en pulsérande magnetism,
och varje punkt pa stalbandet magnetiseras i
overensstimmelse hirmed. Genom denna ojamn-
het i magnetismens fordelning blir talet sa att si-
ga inristat i stalbandet med osynlig magnetisk
skrift.

For alt atergiva de intalade orden behover man
blott lala bandet l6pa forbi en liknande elekiro-
magnet, i samma riktning och med samma has-
tighet som vid upptagningen. I magnetlindningen
induceras da en talfrekvent vaxelstrom, som péa
vanligt siitt kan atergivas genom en hogtalare.

De moderna telegrafonerna kunna enligt fjirr-
styrningsprincipen manévreras fran den dikteran-
des arbetsbord, och vid nedskrivningen av dikia-
tet betjinar man sig av ett par pedaler, vilka kon-
trollera motorn som driver bandet. Som upptag-
ningsmalterial anviandes ett 4 000 meter langt stal-
band, vilket ar inneslutet i en utbytbar spolkas-
sett. Det riacker for ett entimmasdiktat, motsva-
rande ett trttiotal maskinskrivna brev.

En stor fordel dr att ett felaktigt diktat kan kor-
rigeras. Det tillgar sa att man talar in nya ord i
mikrofonen, varvid de pa stalbandet redan fixera-
de impulserna forsvinna. Dessutom kan den for-
ulvarande magnetismen pa brakdelen av en se-
kund utplanas, sa att bandet omedelbart blir
klart for en ny upptagning.

Telegrafonen kan dven kopplas till telefonled-
ningen och tjinstgora som vitine vid viktiga sam-
tal samt under abbonentens franvaro taga emol
telefonbestillningar och tjansterapporter m. m.

Den tyska stdlbandsmaskinen, tillverkad av Lorentz.



Aven for pressen dr den idealisk. Man kan L. ex.
tala in elt manuskript i vanlig takl och sedan éver-
fora detsamma med mangdubbel hastighet pa en
lelefonledning. Pa mottagaresidan upptagas im-
- pulserna pa en liknande maskin, som aterger re-
portaget sa langsamt att det bekviamt kan nedskri-
vas pa maskin. Pa sa sitt forkortas tiden for tele-
foneringen hogst avsevirt och man sparar stora
summor i telefonavgifter.

Inom rundradion anviindes telegrafonen for

upptagning av aktuella evenemang — intervjuer,
reportage, invigningshogtidligheter ete. — vilka

aga rum pa en for radioutsindning olimplig tid.
Dessa kunna sedan aterutsindas 6ver en eller
flera rundradiostationer. Férdelen med denna
“konserveringsmetod” ir att de intalade orden
kunna alergivas hur ofta som helst utan att mag-
netismen forsvagas, samt att man litt kan fram-
stilla kopior av bandet eller éverféra impulserna
till en grammofonskiva eller ett filmband. I fig.
2 visas en stationar telegrafon av samma modell
som anvindes i Londons Broadcasting House och

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

i fig. 3 en lransportabel apparal, speciellt avsedd
for reportagebruk. Stalbandel, som har en tjock-
lek av 0,00 mm. och en bredd av 3 mm., registre-
rar frekvenser upp till 8000 Hertz eller sviingnin-
gar pr sekund.

En uppfinnare har dven kommil pa idén alt
rulla ihop stalbandet till en spiral, vilken kan spe-
las som en vanlig grammofonskiva. Emellertid
behver man harfér en pick-up av speciell ken-
struklion samt ett stalband, vilket pa ena sidan ar
overdraget med ell isolerande skikt. Pa kanten
ar urfrast ett smalt spar, i vilket stiftet far lopa.

Eric Andersen.

ALLVAGSSUPERN. (Forts. fr. sid. 39.)

indring av elt par molstandsvirden. Anodmol-
stindet viiljes lampligen till 50 kQ och férspin-
ningen till triodsystemet ultages mitt pa R; (c:a
2,5 V) genom alt uppdela detta motstand i tva om
vardera 50 kQ och polentiometern P.:s anslutning
till denna mittpunkt. Likrikiningsmotstanden Rs,
R¢ kunna eventuellt sammanslas till ett om 0,5
M@, varvid kondensalorn Cs anslutes till defla
motstands ovre dnda. Da forstirkningen vid
anvindande av triod dr betydligl mindre in med
pentoden, maste. man vid grammofonspelning an-
vinda en pick-up, som lamnar tillricklig ul-
gangsspanning.

Skirmgallerspinningarna uttagas fran en spin-
ningsdelare Ry—Rjo.  Oktodens skirmgaller-
spinning och oscillatoranodspfinningen reduceras
viterligare genom Ri» till 70 V fran 100 V i punk-
len e. Vs skiirmgaller avkopplas medelst Ry och
(s, varvid spinningen fven reduceras nagot.

Betriffande silningen av slutlrérets gallerfor-
spinning bor observeras, att bista resullat er-
halles med virden omkring 0,1—0,2 ,F.

Chassiel ar forsett med gummidimpning i
fyra punkter, s. k. flytande montering, vilket
minskar risken for akustisk aterkoppling, som
sirskilt vid kortvagsmollagning kan vara besvi-
rande.

Materialspecifikation

st Gie 25yl 25V,

s 8 ul, 500 V

» Cs 0,1 uF 1500 V

» Ca 0,056 uIF 1500 V
» G5 0,01 wF 1500 V

» Ce 5000 cm 1500 V
5, Cz 3000 cm 1500 V
» Gs 2000 cm 1500 V
250 cm 1500 V

.5 G- 200 cm 1500V

DD
()
©

Q0 s iyl

Pt
3
<

2 ,; Gy 100 cm 1500 V
L, Py 05 MQ med 1-pol brytare S,
1, P, 05 M@ med 2-pol brylare S,
1, Py 05 MQ
20 ARG 2 M@ 170 W,
Lo Rot E5-MQ; - 1/2¢W
2, Ri1 MQ,1/2 W
3 ,,-Rs 056 M@, 172 W
1.5, “Rs 0:3°MQ.5 1/2°W
3o Be 02 MO 1/2°W
2, Rs 0,1 MQ, 1/2 W
I Re 50 k@, 1/2°W
L Re 15°k0.°25 W
1 . Rm 8 k!), 2,5 A%Y%
2. Rai: 5-KQ51/2 W
1, R 3kQ, 12 W
1, R 2kQ, 1/2 W
1 ., Ru 50 Q
Ror v, A Vv, v, rd €

Sator LMO46 NVS43 NVS43 - NG

Triotron O 407 8434 N S434N D 401 + P 441 G460
S435N
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STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

FADING OCH RADIOMOTTAG-
NING.

Vid Stockholms Radioklubbs
sammantrade den 29 januari holl
civilingenjor Mats Holmgren fo-
redrag oOver ovanstiende dmne.
Fortsittningen pa referatet, som
. pé grund av utrvmmesskal ej
kunde inflyta i sin helhet i fore-
gdende nummer, foljer hdr ne-
dan.

Den distortion, som upptrader i sam-
band med fading, har sin forklaring
bl. a. i att birvigen och sidobanden ge-
nom interferens kunna fi olika styrke-
forhallanden si att -den matematiskt
riktiga moduleringen stores. Aven
kan tinkas en frekvensforskjutning av
sidobanden hos rymdvigen beroende pa
snabba dndringar hos de reflekteran-
de skikten.

I samband med fadingfenomenen
kunna iven ommimnas de ekofenomen,
som upptrida i samband med korta
radiovigor. I vissa fall vid kortvigig
telegramtrafik har man uppfattat eko-
signaler med nigra tiondels sekunders
forskjutning, och dessa kunna tillskri-
vas den omstindigheten, att vagorna
gd ett eller flera varv runt jordklotet.
Liknande fenomen med ekotider upp
till 8 minuter och mera ha iakttagits,
men dessa kunna knappast forklaras
med forhdllanden i jordens mirhet.
Hir har man antagit att vdgorna
tringt igenom bade “E-” och "F-lag-
ren” (som dr mojligt under vissa vink-
lar) och direfter reflekterats mot
“moln” av elektroner eller a-partiklar,
som forekomma ldngt bort i rymden t.
ex. i ndrheten av ménen eller dnnu
lingre bort.

Det finnes tydligen en hel mingd
smstindigheter att kimpa mot, vilka

Fig. 8. Fading kan tinkas uppkomma
dven av tvenne pd olika sdtt reflektera:
de vdgor.
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delvis miste besegras om god radio-
overforing skall kunna &stadkommas.
Minga dro de dtgidrder som vidtagits
och goda resultat ha dven erhdllits. P4
mottagaresidan ha vi forst och frimst
den automatiska volymkontrollen att
ta till. En dndring i filtstyrkan i for-
hillandet 1 till 5000 eller mer kan
goras foga mirkbar. For vissa fasta
telefoniforbindelser  anvindes flera
mottagare av vilka automatiskt utvil-
jes den, som ger mest tillfredsstillan-
de mottagning. I andra fall anvindes
flera antenner med stora avstind frén

sidan. Den fadingsfria antennen, som
anvindes t. ex. vid sindarestationen i
Breslau ger dven betydande forbitt-
ring. Hithérande problem ha tidi-
gare behandlats i denna tidskrift. I
Wien anvindes en dylik antenn be-
stdende av tvd vertikala delar for att
dessutom giva strdlningen en form,
som limpar sig for Osterrikes ling-
strickta geografiska utseende. Vid en
nybyggd amerikansk rundradiostation
har man fyra vertikala halvvigsan-
tenner, som dels bidraga till minskad
fading och dels rikta vigorna sd att

UAREE ik

QRFE2ck

Fig. 9. Ekofenomen beroende pd att wvdigorna gott ett eller flera varv runt
jorden samt olika vigar runt jorden.

varandra men endast en mottagare.
Aven genom att forse mottagareanten-
nen med en reflektor, som endast ta-
ger vara pd ett visst bestimt knippe
reflekterade ydgor, kan.man vinna be-
tydande forbattring. Dessutom gil-
ler det naturligtvis vid en radioférbin-
delse att vilja en for dags- och drsti-
den limplig viglingd .

P4 sindaresidan kan dven anvindas
reflektor, varvid dessutom vinnes ett
bittre utnyttjande av sindareenergien.
For att minska distortionen vid fa-

Transmitter

HYPOTHETICAL -~
CLOUDS OF ELECTRONS
IN SPACE

MOON

Receiver -7

Fi .5

Fig. 10. Vissa ekofenomen kunna for-

klaras av wdgornas reflexion mot

“moln” av fria elektroner pd lingt av-
stand frdan jorden,

ding har_man vid vissa komersiella
telefoniforbindelser hos sindaren sku-
rit bort bidrvigen och det ena sido-
bandet, medan endast det ena sidoban-
det sindes ut. En konstgjort birvig
méiste dirvid tillsittas pd mottagare-

forhdllandet mellan  filtstyrkan &t
motsatta hall blir ungefir 1:100. Detta
senare arrangeinang har vidtagits for
att forhindra stationen att stora en
nirliggande station, som med ungefir
samma vaglingd betjinar staden New
York.

Man ser alltsid att mycket gjorts for
att minska fadingen och sikert dr att
det d4nnu finnes en hel del att goéra pé
omradet.

Efter foredraget vidtog en livlig
diskussion, varvid bl. a. ifrigasattes
om icke Spangasindaren och de pla-
nerade nya storstationerna skulle
kunna utrustas med fadingfria anten-
ner. Betriffande — Spinga framholls
att viglingden hdr dr sd pass hog, att
en antenn av exempelvis Breslaus typ
skulle bli avsevirt hogre in den nu-
varande. Aven den pd senare tid upp-
tickta och omtalade “Luxemburg-
effekten” diskuterades churu den e-
gentligen icke horde riktigt till dm-
net.

Fig. 11. Reflektor for korta vdigor an-
vind i transatlantisk trafik.



NYHETER

PA RADIOMARKNADEN

ELEKTRISKA INDUSTRI-AK-
TIEBOLAGET har tagit upp tillverk-
ning av matapparater for radioinda-
mdl. Speciellt fér serviceindamil och
dylikt tillverkas en signalgenerator
med viglingdsomrddet 13—3 000 m.
Den lilla sindaren, som ir gjord for
allstrom, har dels en konstant modu-
lering med c:a 500 perioders ton och
dels kan gramofondosa anslutas si att
mottagaren kan provas pd musik. Den
utgdende hogfrekvensen kan varieras

EIA:s signalgenerator.

kontinuerligt inom omrddet o,1 volt
till 2 mikrovolt, varfér generatorn ir
anvindbar for alla slags mottagare
frin enkla lokalapparater till kinsliga
superheterodyner. For en modern ser-
viceverkstad ir en dylik signalgenera-
tor ndstan oumbdrlig f6r trimning och
ovrig justering, dir kontroll pi appa-
ratens kinslighet behoves.

En annan nyhet ir en synnerligen
vilgjord motstindsbrygga for motstidnd
0,1—100 000 £. Var och en som syss-
lar med reparation eller ombygghad av
radioapparater vet hur stor anvindning
man har av en dylik mostindsmitare
Noggrannheten dr mormalt bittre idn
1,5 proc. upp till 10 000 Q. P4 sirskild
begiran kan storre noggrannhet erhil-
las. Bryggan dar utford i hélje av

ElA:s motstindsbrygga.

svartlackerad plat och levereras med
speciell matsladd.

Firman tillverkar instrumentutrust-
ningar av alla slag och offererar pd be-
giran dven specialutrustningar for fa-
brikation,

*

A/B CRONSTEN & Co har en ny
trevlig végfilla, kallad spdrrfilter, vari
ingdr tvd jarnpulverspolar, lindade
med litztrdd. Den ena spolen ligger
helt inbdddad i jarnpulvermassan, vil-
ket bidrager till att trots smd dimen-
sioner -erhdlla den erforderliga induk-
tansen. Spirrfiltret inkopplas pd van-
ligt sdtt mellan antennen och motta-

garens antennkontakt, och di spolar-
na pi grund av sin konstruktion ha
mycket sm& forluster, erhilles en ovan-
ligt god spirrverkan. Tllustrationen
visar sparrfiltrets utseende.

*

NYA SIEMENS-INSTRUMENT.,
Den hastiga utvecklingen inom radio
tekniken har nédvindiggjort konstruk-
tionen av speciella mitinstrument for
radiofrekvens, vilka uppfylla alla de
krav, som stillas av mittekniken inom
detta specialomrdde. Siemens har
dirfor sedan flera ar arbetat pd att fa
fram hogvirdiga, moderna och kom-
mersiella radiofrekvens-mdtinstrument
till priser, som dro o6verkomliga for
radiofabrikanter, servicefirmor och
reparatorer.

Hir f6ljer en liten uppstillning Gver
nigra av de populiraste nya special-
instrumenten.

Siemens signalgenerator eller prov-
sindare:

Frekvensomride c:a 100—20.000 ke.

Moduleringsfrekvens .c:a 400 pls.

Utgangsspanning 10 #V—100 mV.

Siemens tonfrekvensgenerator eller
svivningssummer:

Frekvensomride 20—10.000 p/s.

Utgédngsspianning c:a 0,1 V mellan
50 och 10.000 p/s. Dessa bida instru-
ment dro asvedda f6r anslutning till
110, 125, 150, 220 och 240 V, 50 p/s.

Siemens tonfrekvens-volt- och am-
péremeter:

Frekvensomride 10—10.000 p/s.

Strommitomriden utan shunt 1,5—
50 mA och med shunt till 1,5 A.

Spinningsmitomride 0,15—300 V.

Utforliga prospekt pd dessa och an-
dra instrument kunna pi begiran er-
hdllas frdn FElektriska A/B Siemens
Stockholm.

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

NICKELS & TODSENES radio-
rorprovare ar ett instrument, som in-
gen radiohandlare borde vara utan.
Med hjilp av ett enda instrument
med tillhorande omkopplare kan man

snabbt och sidkert fastligga alla data
for ett ror. Anslutningshylsor finnas
for alla forekommande roérsocklar.
For provning av amerikanska rorty-
per levereras en extra reduktionssoc-
kel. Glodspanningen kan omstillas for
2, 4, 6, 3, 13, 16, 24 och 30 V. Instru-
mentet 4r dven anvandbart for kapaci-
tets- och motstindsmitningar.

*

EN SIGNALGENERATOR med in-
byggda batterier, speciellt lamplig for
serviceindamdl, fores av Awmperite
Corp. Instillningsskalan #ir forsedd
med nonie, som tilliter skarp avlis-
ning av tiondels delstreck. Medelst
en omkopplare kan sju olika vig-
lingdsomriden instdllas mellan 13 och
3.000 m. Utglngsspianningen varie-
ras medelst en graderad potentiome-

ter. Man kan erhilla antingen omo-
dulerad eller modulerad hogfrekvens;
moduleringsfrekevnsen - 4r c¢:a 1.000
p/s, och denna kan dven uttagas en-
bart frén sirskilda klimmor, Instru-
mentet dr kompakt och litt transpor-
tabelt samt effektivt skirmat.

*

RADIOSTORNINARN A
PAS.

For att snabbt och tillférlitligt kun-
na std allmidnheten till tjinst i alla
radiostorningsfrigor har A. Heilborns
Elektriska A.-B. Drottninggatan 50,
Stockholm anstillt en specialingenjor,
som kostnadsfritt och utan férbindelse
verkstiller forundersokningar samt ut-
arbetar kostnadsférslag for avstorning
av alla slags storningskallor.

BEK AM-
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RADIO OCH RADIO-AMATUREN

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tjdanst med
besvarande av frdagor rorande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser galla:

1) Alla frdagor numreras. Varje papper for-
ses med den frdgandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdagor», Postbox 50 66, Stockhoim.

2) For varje frdga insdindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pad fragors.

4) Eft omg. besvarande kan icke garanteras.

A. N. Undertecknad onskar svar pa
foljande: Jag har byggt ett universal-
instrument for elektriska mitningar,
sdvil vixel- som likstrom. Instru:
mentet har 7 mitomriden for spin-
ningar och 7 for stromstyrkor och ar
kopplat enl. bifogade schema.

Vid spinningsmitning pd likstrom
visar den fullgott och vid mitning av
viixelspinningar visar det bra dock med
en liten skalférskjutning. Nar jag
diremot gkall mita vixelstromsstyrkor
missvisar den fullstindigt. Som ex.
mé jag anfora foljande: Om jag stillt
in pi 200 mA omridet och omkasta-
ren pa likstrém och som last anvant
en lampa om 4 volt och 0,2 amp. till
ett 4 volts batteri har jag féitt ett per-
fekt utslag, men nir jag stiller om-
kastaren pa vixelstrom och ansluter
samma lampa till 4 volt vixelstrom sa
fir jag ett utslag pd endast 3 mA. Nu
frigas: Ar det nddvindigt med olika

som vi i det foljande skola visa, en
helt mnaturlig sak. Om en likstrém
forgrenar sig i tvd eller flera stromgre-
nar, si forhdlla sig stromstyrkorna i
de olika stromgrenarna till varandra
som inverterade virdena av grenled-
ningarnas ohmska motstind. Vid
vixelstrom diremot madiste man dven
taga hinsyn till grenledningarnas in-
duktiva motstdnd. Vid ett instrument
for stromstyrkemitning ha vi ju tvd
stromgrenar, shunten och sjilva instru-
mentet. Det induktiva motstidndet i
vridspolen ir ganska stort, ofta be-
tydligt stérre an det ohmska. Shun-
ten diremot dr ju i allmidnhet endast
ctt rent ohmskt motstind. Vid vaxel-
stromsmatningar kommer darfor
strébmmen genom vridspolen att bliva
betydligt mindre &n vid mitning av
likstrom, trots att de yttre betingel-
serna iro lika. Visserligen likriktas
strommen innan den passerar 'genom
vridspolen, men d& inga utjimnings-
kondensatorer finnas, sd ar den ju i
alla fall pulserande och forhdller sig
som ren vixelstrom i avseende pd vrid-

spolens induktiva motstdnd. Fig. 1
framstiller schematiskt en ampercme-
tec:

= R, L,

ey ”

e AV NAANANANA g

(¥4

V.3 —
Fig. 1.

R1 och L1 édro vridspolens ohmska
motstind resp. dess Sjialvinduktions-
koefficient, R — shuntens motstind.
[ — strommen i yttre ledningen, I1ér
strommen genom vridspolen och I2 ir
strommen genom shunten. Spinning-

Vi se alltsi atf strommen genom '
vridspolen blir betydligt mindre vid
vixelstrom dn vid likstrom, vilket har
till f6ljd att instrumentet ger for li-
tet utslag vid mitning av vixelstrom,
Nu ir det emellertid dven ett par an-
dra saker som inverka, fast i mindre
grad. Dels ha vi ett visst motstind i
likriktaren, som ju endast dr inkopplad
vid vixelstromsmitningar, och. dels
uppstir en fasférskjutning mellan
strommen genom shunten och strém-
men genom vridspolen. Vid likstrom
ir ju strommen i yttre ledningen —
summan av strommarna i grenledning-
arna eller

T, 4k

Vid vixelstrom dr daremot strom-
marna fasforskjutna — vinkeln ¢ i for-
hallande till varandra och vi fa darfor

{I=1I1;+4+1,+ coso@

Det dr saledes flera orsaker som in-
verka och det dr diarfor icke mojligt
att fi samma kalibrering av instru-
mentet for vixelstrom som for lik-
strom, d4 man anvinder samma shun-
tar.

Vid spinningsmitning blir avvikel-
sen betydligt mindre, beroende dérpé
att vi hir har ett mycket stort yttre
motstind, forkopplingsmotstindet, som
ligger i serie med vridspolens indukti-
va motstind, vilket dd praktiskt taget
kan forsummas och utslaget blir sdle-
des ungefir lika vid bade likstrom och
vixelstrom.

S. S. Var god utarbeta ett kopp-
lingsschema Over en verkligt effektiv,
seletkiv och ultramodern apparat. Vid
rorantal fistes ej nagot avseende, na-
gon stor ljudstyrka ir ej hiller nod-
vindig. Fadingutjimning ir sjilvskri-
ven. Innehar f. n. en apparat av typ
“Etappmottagaren” (4 ror). Appara-

shuntar for lik och vixelstrom pi sam-  en &ver instrumentet kalla vi for E. len bor natlirligtvis vara en super och
ma mitomride eller maste det vara an-  Vid likstrém fa vi hi}de jag dd tinkt antingen "“.10"““_?1"
nat material i shuntarna? Det dr en E E ['jernelds spolsys.gem eller ocksa till-
kamrat till mig som byggt ett liknande L= B gl == = verka spolarna sjilv.
mftxiu’mm‘n och kommit till liknande 1 Svar: Fig, 2 visar ett schema dver
yesuliat saml 388 Vid vixelstrom ddremot blir en 5-rors super med Tjernelds spolsy-
Svar: Att Ni erhdller olika utslag E E stem och Philipsror. Att sjilv till-
vid mitning pd lik och vixelstrom L=— -3 L=—; verka spolarna vilja vi avrdda Eder
trots att spanningar och belastnings- R, +wl R fran_ di detta erfordrar timligen om-
motstind dro lika i bida fallen dr, (w =)2 a « frekvensen.) fattande mitanordningar.
5 304
d
¢ asom g 8 Ll
: n § s000
45 Et > f -
> A
It
13 A §
S y--- Y
: = <
= 25cm h:*
B et > S
4 8 8 =hE 376
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HAR RORPROVAREN
KOMMIT, SOM PROVAR

NU

ALLSTROMS- ocH
VAXELSTRGMSROR

Av SAMTLIGA EUROPEISKA TYPER OCH
SOCKLAR FOR GLODSP. 2—40 V.

EXTRA REPRODUKTIONSSOCK-
LAR FOR AMERIKANSKA ROR.

AKTIEBOLAGET

NICKELS & TODSEN

STOCKHOLM

Vridspolegalvanometer med visare- och

spegelavlasning — skala 30—0—30.
1 m/m utslag vid spegelavlisn. — 22X10°A.

Pris Kr. 120: —. Avliasningsanordn. Kr. 55:—

Alla slags instrument fér radiodndamdl.

HUGO TILLQUIST

101373 STOCKHOLM 7 2043 82

Kan jag bygga
denna allvagssuper e

Kan jag trimma den e

A Tjernelds matchade spolsystem for fyra
) vaglingdsomriden, 16ser problemet.

Nu kan Ni forverkliga Eder 6nskan att for en
rimlig kostnad bygga en mottagare vilkens pres-

tationsférmiga garanterar Eder foérbindelse med,
Amerika, Asien, Afrika och Australien.

MEN ____ for att en apparat som denna skall
. kunna prestera sitt allra bista, ir
det betydelsefullt att varje ingdende del dr av pri-
ma beskaffenhet.

MATERIAL ERAN:  OSS
FORSAKRAR EDER ETT
BRA RESULTAT.

Komplett materialsats — ror, magnavoxhogtala-
re, chassis och kopplingsmaterial, — allt som erfor-
dras.

Kr. 295:— Brutto

Fullstindiga ritningar med tvenne byggplaner i
full storlek, materialspecefikation samt instruktion
for trimning utan hjdlpinstrument.

Kr. 1:75

TJERNELDS RADIO

Sveavagen 139, Sthim. Tel. 332001




VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

1. Stationer med underhéllningsprogram

l;{:g Frek\éens Tecken Station | Land Sindningstid (svensk tid)
m. 1

1392/ 21,5401 W8XK | Pittsburgh USA £

]6,86‘ 17,790 GSG Daventry England 12—13.30

116,87/ 17,780 W3XAL Bound Brook USA 15—16 -dagl. 21—22 tisd., torsd., fred.
19,52 15,370| HAS Budapest Ungern 14-—15 sond.

19,56/ 15340 W2XAD | Schenectady USA 20.30—21.30

19,63/ 15,280 DJQ Zeesen Tyskland 18.30—20 ‘
19,64| 15.27¢. W2XE Wayne USA 17—19 p
19,68| 15,250 FYA Pontoise Frankrike 13—17

19,71/ 15,220 PCI Eindhoven Holland 14—-17.30 sond.

19,82/ 15,210 W8XK Pittsburgh USA 1—22

19,73 15,2000 DJB Zeesen Tyskland 9.45—13.15

| 19,82/ 15,130| GSF Daventry Fngland 10.30—15

119,84 15,1100 HV]J Vatikanen Ttalien 16.30—16.45 ;

120,71| 14,480, HRM Tela Honduras Oregelb, under dagen

2235 13,420 TIEP San José | Costa Rica Natten sond/mand.

23,38/ 12,830, CNR Rabat | Marocko 13.30—15 sond.

124,20 12,400‘ CT1GO Parede | Portugal 19--20.15 tisd., torsd., fred., 16—17.30 so.

124,53/ 12,230, CTICT Lissabon . Portugal 2224 torsd. v

(25 12,0000 WZSPS Moskva Sovjetunionen 4—5 16rd., 12—13 o. 4—5 sond.

125,23/ 11,900| FYA Pontoise Frankrike 15.15—18.15 o. 21—2

2527 11,870 W8XK Pittsburgh | USA 22.30—4

2528 11,860, GSE Daventry England 24—4.45

2536, 11,830 WoXE Wayne USA 2123

25,49/ 11,770 | DJD Zeesen - Tyskland 182230

25,53/ 11,750 GSD Daventry England 9—11 o. 19—22.30

25,57| 11,730 PHI Huizen Holland 12.30—17. utom tisd. o. onsd.
25,601 11,720 FYA Pontoise Frankrike ok 58

25,60, 11,720| CJRX Winnipeg | Kanada 2.5 o 530—6

28,08/ 10,350, LSX Buenos Aires Argentina 92415—1.156 o. fr. o. m. 4 onsd.
29,05,10,330| ORK Ruysseléde Belgien 20.45—22.15

‘30,40 9,870 EAQ Madrid ‘ Spanien 2315—1 o. 19—21 lord.

30,67| 9,780 2RO i Rom | Italien 1.45—3.45 (omvixl. m. 49.20 m.)
31,25/ 9,600 CT1AA | Lissabon | Portugal 22.30—1, tisd., torsd., 16rd.

31,27| 9,595| HBL Genéve (N. F.) | Schweiz 23.30—24.15

31,28, 9,593| VK2ME Sydney . Australien 18—20.22.30—2.30, 3.30—5.30 sond.
31,:8| 9593| W3XAU Filadelfia USA 22 1.50

31,30| 9,580 GSC Daventry . England 199

31,31| "9 578| VKSLR Melbourne | Australien - 9—14 utom, sond.

31,36/ 9570| W1XAZ Boston USA b 17

31,36, 9570 VUY—VUB| Bombay | Indien 17—18.30 onsd., 16rd.

31,38/ 9568 DJA Zeesen Tyskland 12—17.30. 23.156—3.15

31,41| 9,550 LKJ1 Jeloy Norge e

31,45/ 9,340/ DJN Zeesen Tyskland | 9.45—17.30, 23.156—4.30

3148 9,530, W2XAF | Schenectady | USA | 24.30—5.30

31,55/ 9,510/ VK3ME Melbourne . Australien | 11—12.30 onsd.. 11—13 16rd.
31,55/ 9,510] GSB Daventry | England | 9.30—10.30, 13.15—18, 19.45—22.45

131,56/ 9,500\ FRE5 Rio de Janeiro | Brasilien | 23.30—24.15

131,80, 9,430; COH Habana | Kuba | 17—18, 23—24, 23

137,33| 8,030 CNR Rabat Marocko | 21—23.30 sond.

136,05 8,190 PSK Rio de Janeiro Brasilien 24—1.30

138,07] 7,880| JYR.J1AA Chiben—Ken Tapan 10 50—13.50

38,36/ 7,820/ OA4AC Lima Peru 13—17.30

1 38,47/ 7,800/ HBP Genéve (N. F.) Schweiz 23 30—24.15 lord.

140,55 7,400| HJ3ABD i Bogota | Colombia 1.30—5.30

41,55 7,220/ HKE | Bogota | Colombia 924—1 ménd.. 2—3 tisd. o. fred.

14200 7.140| HJ4ABB = Manizales | Colombia | 22_1 oregelb.

42,14/ 7,120| HBIB Genéve (N. F) Schweiz 2299230 torsd.

44,12 6,800| HIH S. Pedro de Macoris Rep. Dom. 221 oregelb.

4471 6,710/ TIEP S. José Costa Rica 234 oregelb.

45,000 6,670 HC2RL Guayaquil Ekvador 93452 sond. 3.15—5.45 tisd.
4531 6,620, PRADO Riobamba | "Ekvador 3—5.30 torsd.

45,38 6,610| REN Moskva ‘ Sovjetunionen 19—24

4595 6,530| HIL S. Domingo | Rep. Dom. 24 lord.

4625 6,480 HI4D S. Domingo | Rep. Dom. | 17.55219.40, 22.40—1.40

46,30 6,475 HJHABD Cali | Colombia 1—4

46,51 6,450 H]J1ABB Baranquilla | Colombia 22.30—4

46,60 6.430| W3XL Bound Brook | USA 26

‘41,10‘ 6,370, YV4RC Caracas | Venezuela 29 20—4.30

14739 6,350| JZG Tokyo |~ Japan 11—13 30 oregelb.

| 47,50, 6,320 HIZ | S. Domingo l Rep. Dom. 22 40—23.40 samt 5.—6.40 16rd.

147,80 6,230/ HI1A S. Domingo Rep. Dom. 18.10—19.40 o. 1.40—3.40
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RADIOTEKNIK

Vad dr en elektrolytkondensator, och
vad ar fordelen med detta slags
kondensatorer?

Elektrolytkondensatorn ir en ersitt-
ning for de vanliga papperskondensa-
torerna med stora kapacitetsvirden,
men dr betydligt billigare dn dessa.
Sérskilt i filterkretsar for utjimning
av den pulserande likstrommen fran
likriktarroret har denne kondensator-
typ nistan helt uttringt papperskonden-
satorn. Men dven som utjiamningskon-
densator 6ver katodmotstdnden har den
stor anvindning. Elektrolyten utgo-
res av en vitska, ofta tillsatt med né-
got bindmedel, som go6r den tjockfly-
tande eller seg. D4 strom passerar
elektrolyten, utfilles pd den negativa
elektoden, som bestir av rent alumi-
nium i stav eller plitform, ett ytterst
tunt oxidskikt (formering). Alumini-
umoxidskiktets tjocklek bestimmes av
den pitryckta spinningen samt av for-
‘meringstiden. I varje fall dr detta
skikt si tunt, att héga kapacitetsvir-
den erhillas med relativt smi ytor,
vilket — bortsett frdn prisbilligheten
—medfér stora fordelar ur utrymmes-
synpunkt, I motsats till de vanliga
block-kondensatorerna, i vilka de bida
metallbeliggen utgdra eletkroder och
det impregnerade papperet dielektri-
kum, bestdr elektrolytkondensatorer-
mnas dieletkrikum endast av det ovan-
nimnda tunna oxidskiktet. Den ena
elektroden #dr aluminiummetallen, pa
vilket oxidskiktet dr utféllt, och den
andra eletkroden utgores av den ytt-
re behillaren. Allt efter utférandet
skiljer man p& vita, halvtorra och s.
k. torra eletkrolytkondensatorer. Vid
anslutning av dessa kondensatorer
maste man iaktta att polariteten blir
riktig samt att eventuellt pd likspdn-
ningen lagrad vixelspinningskompo-
nent ej har hégre toppvirde dn lik-
spinningen.  Eletkrolytkondensatorer
for ligspinning utféras for upptill 100
V arbetsspinning och 100 uF eller
mera. Hogspianningstyperna ha hogst
16 uF kapacitet och tdla en toppspidn-
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ning av max. 550 V. Om pé grund av
en tillfilligt upptridande Gverspinning
ett genomslag sker i en elektrolyt-
kondensator, si blir denna déirigenom
icke forstord som fallet dr med en
papperskondansator. Oxidskiktet ny-
bildas niamligen automatiskt pd ge-
nomslagsstillet.  Elektrolytkondensa-
torn ir sdledes sjilvlikande, vilket ir
ytterligare en fordel.

F. ELEKTRONROR.

Hur forstirkes wverkan av ey svag
strom?

Dirigenom att man liter den svaga
stommen pdverka ett réld, viiket utlo-
ser en minga ginger starkare strom,
som levereras av en sirskild strom-
killa (fig. 48).

ANUYISHOLO0

gl

FORSTARKT

Fig. 48.

Vilka fordringar stdillas pd ett ideal-
rela?
Det skall arbeta si, att varje for-

inding av den oforstirkta ‘svaga
stommen skall férorsaka proportions-

vis samma férdndring av den férstirk-
ta strommen.

Kan detta dstadkommas wedelst me-
kaniska anordwingar?

Nej, i ett mekanisk reli ha de de-
lar, som mandvreras av den oforstirk-
ta strommen, alltid en viss troghet
(massa), som motstitter sig plotsliga
eller snabba forindringar. Denna
troghet ligger hinder i vigen for en
form- och frekvenstrogen forstirkning
medelst mekaniska ahordningar.

Vilka andra mdjligheter finnas?

Elektronroret ar ett idealiskt me-
del. De rorliga delarna i detta utgo-
ras av ofattbart smi negativa elek-
triska “partiklar”, de s. k. elektroner-
na. Dessa dro praktiskt taget trog-
hetslésa och rora sig med otroligt stor
hastighet. Den vig, de ha att tillryg-
galigga genom roret, tar mindre dn en
hundramilliondel av en sekund.

Hur alstras elektronerna?

Enklast sker detta genom upphett-
ning av en kropp till glédning, varvid
elektroner  frin kroppens inre tringa
fram och kastas ut i rymden. Det ar
klart, att elektronemission endast kan
erhillas frdn kroppar, som redan in-
nehilla fria elektroner, vilket sirskilt
ir fallet med metallerna.

Varfor .ar wpphettningen modvindig
for elektronernas frigorande?

I metallen finnas massor av nega-
tiva elektroner tillsamman med lika
méinga positiva laddningar, Dessa
neutralisera och binda varandra. For
att losslita en elektron miste den po-
sitiva laddningens verkan Overvinnas,
det fordras ett visst arbete: emissions-
arbetet. FElektronerna befinna sig icke
i vila inom metallen, utan rora sig
stindigt mellan metallmolekylerna i
oregelbundna banor fram och ater. Vid
stegring av temperaturen blir denna
elektronrérelse allt hiftigare dnda

RADIOTEKNIK

tills ‘rorelseenergien ir tillracklig stor
for att utféra emissionsarbetet, och
elektronen frigores fridn metallen.
Men édnnu verkar attratkionen frin
den positiva laddningen och soker
iterfora elektronen till metallen.

Forloppet paminner om ingbildning-
en fridn en uppvarmd vitska; vid till-
rickligt hog temperatur avskiljas sméi
vitskepartiklar och bilda ett dnglager
over vitskans yta.

Nirmast omking en glodande kropp
befinna sig sdledes elektroner dels sd-
dana, som nyligen frigjorts och dels
siddana, som pd grund av attraktionen
iro pa vig tillbaka. Den glodande
kroppen ir omgiven av'ett elekiron-
moln.

Hur utnyttjas detta elektronmmoln i ett
ror?

Insittes i elektronroret en metall-
platta, som med hjilp av ett batteri
ges en positiv potential i forhédllande
till den glédande kroppen, si komma
elektronerna, som -dro’ negativa, att
attraheras av pliten och det uppstdr
en elektronstrom frin glédkroppen till
pliten, frin vilken elektronerna over
batteriet stromma tillbaka till glod-
kroppen.

Vid kokning av en vitska kan dngan
iter kondenseras i ett kallt forlag, for
att sedan medelst en pump (batteri-
et) Aterforas till vitskebehdllaren.
Négot liknande sker i elektronroret.

I vilken riktning ror sig elektronstyom-
men?

Elektronerna rora sig frin glodtra-
den mot den positiva platen och déri-
fran over batteriet tillbaka till glod-
triden. - Enligt allmidnt vedertaget
spakbruk betraktar man som stréom-
riktning den, i vilken de positiva ladd-
ningarna rora sig, vilken ir motsatt
elektronstrommens. Enligt detta be-
traktelsesitt flyter alltsi ”strémmen”
frin batteriets positiva pol over den
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FOR RADIO-
LABORATORIET

Siemens tonfrekver‘olt- och ampéremeter

PROVSANDARE

(Signalgenerator)

Frekvensomr.: c:a 100—20.000 kHz.
Moduleringsfrekvens: 400 Hz + 10 %.
Sekundirspinning: 10 #V — 100 mV.
For nitsp.: 100, 125, 150, 220, 240 V, 50 p/s.

SVAVNINGSSUMMER

(Tonfrekvensgenerator)

Frekvensomr.: 20 — 10.000 Hz.
Avg. spanning: c:a 0, V mellan 50 och 10.000 Hz.
For nitsp.: 110, 125, 150, 220, 240 V, 50 p/s.

TONFREKVENS- VOLT-
och AMPEREMETER

Frekvensomr.: 10 — 10.000 Hz.
Strommaiatomréden:

Utan shunt: 1,5 — 50 mA.
Med shunt: intili 1,5 A.

Spianningsomride: 0,15 — 300 V.

Infordra specialprospekt.

S

STOCKHOLM

GOTEBORG - MALMO - NORRKOPING
SKELLEFTEA - SUNDSVALL

INSTRUMENTET
NI

BEHOVER

Komb. volt: och ampéremeter

Byggsatser

till i detta nummer be:
skrivna batteri- & allvags:
mottagare finnas i lager

FERROCARTSPOLAR
A 10 o. B9 prst. Kr. 15:—

Wright- De Costers

dynamiska hog:-
talare for stora
eftftekter frin
10 till 20 W

distortionsfri ejfekt

Verkligt formanliga priser

Radiokompaniet
STOCKHOLM . Odengatan 56
Avd. R Tel. 322060

Ledande specialfirma for

radiodelar




— méjliggdr god distansmottag-
ning under ljusa arstiden —

— déar starka stérningar fore-
komma gir kortvag i allmdnhet
stérningsfritt.

Modell 145 W vaxelstrémssuper 5-
ror, kortvdg, mellanvag,! langvag.

295: — Kr.

Modell 163 WL allstrémssuper 6-rér,
kortvdg, mellanvdg, ladngvaag.

310: — Kr.

moon

RADIO AKTIEBOLAG

VASAGATAN 48, STOCKHOLM
TELEFONER: 103039, 103089

Radio

signalgenerator

for service:

FELSOKNING,

TRIMNING AV FLERKRETSMOTTAGARE
SPEC. SUPERHETERODYNER,
VAGLANDSKONTROLL,
APPARATDEMONSTRATION,
SELEKTIVITETS- och KANSLIG-
HETSKONTROLL.

MODULERING: Antingen med
c:a 500 p/s konstant eller med gram-
mofon (event. mikrofon)

Nitanslu'ning (allstrom) el. batteridrift.
Viglingdsomrade: 13,5—3.000Im.

Motstandsmatare
Wheatstones brygga

Med extra kinslig galvanometer och
inbyggt batteri.

Mitomraden: 0,1 — 150.000 £ i fem steg.
Storsta noggranhet: =+ 1 7%.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
Box 6074 R STOCKHOLM 8

Pris pa forfragan. Agenter antagas.
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