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RADIOTEKNIK

fluktuera som om en vixelstrom wvar
lagrad pi anodlikstrommen (fig 54).

Vilken speciell fordel erndis genom att
elektronerna utnyttjas som strom-

mens barare i roret?

Elektronerna dro negativa laddning-
ar. Genom att alltid hélla gallret ne-
gativt kan man forhindra, att elek-
tronerna triffa detsamma, vilket ar
detsamma som att ingen strom flyter
i gallerkretsen. Effekten karaktiri-
seras som produkten av strom och
spinning. DA nu ingen strom fore-
kommer, ir effekten tydligen lika med

noll. Vi ha alltsi mojlighet att sty-.

ra rorets anodstrom utan effektfor-
lust.

Hur fdr gallret negativ potential?

Genom att insitta en fOorspannings-
killa, vars positiva pol anslutes till
katoden, under det den negativa for-
bindes med gallret (fig. 55). Den ne-
gativa fospinningens virde bestim-
mes av vixelspinningens amplitud.
Skall roret styras forlustfritt, fir den
pa gallret verkande vixelspinningens
positivt och drar till sig elektroner,
ler overskrida forspinningens virde,

4

di eljest gallret vissa o6gonblick blir
positivt och drar till sig elektroner,
som ge upphov till gallerstrom med at-
foljande effektforlust i gallerkretsen.

Vad dr bestGmmande for anodvixel-

strommens storlek?

Anodstromsindringarna dro beroen-
de av rorkurvans branthet; anodvixel-
strommens amplitud dr storre ju stor-
re branthet rorkurvan har.

Brantheten S kan definieras som
den #ndring av anodstrommen, som
fororsakas av en volts dndring av gal-
lerspanningen. ;

Hur bestimmes ett rors branthet?

Man gor en mindre dndring av gal-
lerspinningen och avliser den hdrav
fororsakade #dndringen -i anodstrom-
men. Brantheten erhdlles dd genom
att dividera anodstromsindringen i
mA med gallerspinningsindringen i
volt. P& motsvarande sitt kan brant-
heten bestimmas ur en rorkurva.

For moderna forstirkarror uppgér
brantheten till 0,5 & 4 mA/V.

Ar brantheten alltid konstant for ett
givet ror?

Av rorkurvorna framgar det
brantheten dr minst vid mycket |
negativa forspinningar; den dr storst
vid -kurvans mitt for att Ater avtaga
At det positiva hillet.

Vilken

praktiska anvandningen?

betydelse har detta for den

Man maiste vilja en rorkurva
tilliter att den erforderliga fo
ningen kommer att falla inom den
brantaste delen av kurvan, d. v. s.
omkring mitten. Detta ar dven ett
villkor for gallervixelspinningarnas
omformande till anodstromsvariatio-
ner utan forvringning.
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stromsiandringen uppga till 100 V. Be-
star indringen i en okning av anod-
strommen med 10 mA, kommer anod-
spinningen att sjunka 100 V, di ju en
okning av anodstrommen fororsakar
ett okat spanningsfall 6ver anodmot-
stindet. En 6kning av anodstrommen
med 10 mA for oss till punkten B1,
lodritt 6ver B; en sinkning av anod-
spanningen med 100 V for oss i hori-
sontal riktning frin Bt till C. Genom
de bada punkterna B och C kunna vi
draga en rit linje. Denna “motstinds
linje” utgor den dynamiska karaktiri-
stiken i ia/ea-stystemet.

Andras anodmotstindets storlek, si
indras arbetslinjens lutning mot hori-
sontallinjen. Fig. 63 visar nigra med
ett och samma ror upptagna arbetslin-
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jer. Som synes ir lutningen mindre,
ju storre motstandet 4r.

Vilken. ar fordelen wmed ialea-kurv-
systemet?

I detta system kan man avlisa si-
vil de av gallervixelspanningen foror-
sakade anodstromsindringarna som de
over anodmotstindet uppkommande
anodvixelspinningarna.  Gallervixel-
spanningen erhdlles genom att dra
normaler mot arbetslinjen i dess skdr-
ningspunkter med gallerspinningskur-
vorna. Kring normalen i arbetspunk-
ten svinger nu gallerspinningen (fig.
64). Pa liknande sitt erhdlles anod-
vixelstrommen genom att man drar
normaler mot anodstromsaxeln och
anodvixelspinningen genom att filla
normaler mot anodspinningsaxeln.
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Fig. 64.

Vad vinnes genom denna framstallning

av de tre vixlande storheterna?

Med hjilp av denna framstéllnings-
form kan man latt faststilla, under
vilga betingelser roret arbetar fullt
korrekt, varmed menas, att resp. kur-
vor forlopa utan forvringning. Dirvid
ir det nodvindigt, att wvixlingarna
kring arbetspunkten uppvisa samma
amplituder pd bada sidor.
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Norrlanningarna klaga pa

mottagningsforhallandena

En kortvagssindare skulle

forbattra resultatet.

Gang efter annan klagar man i norra Sverige
over de daliga radiomottagningsforhallandena da
det galler att taga in de svenska programmen.

Detta galler speciellt under dagarna, da man pa
flera hall endast mycket svagt kan fa in utsind-
ningen.

En hel del av de moderna radiomottagarna
byggas numera dven med kortvagsmottagning
och det ar vil endast en lidsfraga nar samtliga
moltagare iro forsedda med denna médjlighet.
I'6ljden harav har blivit alt man i Norrland tar
in grannlindernas korlvagsutsindning, som ho-
res alldeles utmérkt och dessutom ar mycket
storningsfri. Den norska kortvagssindaren &r
mycket populér i Norrland, men det kan ju knap-
past betraktas som tillfyllestgorande for svenska
radiolyssnare att icke kunna fa svenska pro-
gram.

Kortvagssindningen har numera fatt en sa
vidstrickt anviandning att tidpunkten nu borde
vara inne for Sverige att ocksa fa en kortvags-
sindare. Nackdelen med att den kortvag, som
hores bra under den ljusa delen av dygnet icke
hores tillfredsstillande under den morka delen
overvinnes pa ett tillfredsstillande sitt genom att
man skitfar vaglingd.

Da radion numera icke ar en sisongsak i sam-
ma omfattning som férr utlan dven kommer till
stor anvindning under den ljusa delen av aret
ar det en fraga av synnerligt stor vikt, att mottag-
ningsmojligheterna éro sa goda som mdjligt un-
der all utsdndningslid.

Motivet [6r ulsindningarna pa formiddagarna
var bland annat att hemfolkel skulle erhalla den
forstroelse och undervisning, som lag inom hem-
mels intressefar. Denna tanke blir ju i stor om-
fattning forfelad, om stora delar av landels radio-
lyssnare icke kunna komma i atnjutande av den-
na utsindning. Sérskilt markbar ar oldgenheten
haray pa sondagarna, da man just i Norrland
med dess stora avstand har behov av att kunna
lyssna i radion.

Man forstar vad det belyder att under siddana
forhallanden vara hanvisad till utlindska pro-
gram.

Det verkar onekligen lite “efterblivet” att just
Sverige med sin hoga tekniska stillning skall va-
ra utan kortvardssindare, dia sidana finnas i sa-
vil Norge som Danmark.

Det torde vil emellertid endast vara en tidsfré-
ga, nir ocksa vi far en kortvagssindare och man
kan vara overtygad om att detta skulle halsas
med stor tillfredsstéllelse av icke minst norrlan-
ningarna.

Ur nationell radiosynpunkt ar det av betydelse
att det icke drojer for linge. Ett omfattande
radiointresse kan icke hallas vid liv med mindre
an att det stimuleras. Detta sker bést genom att
radiolyssnarna snarast komma i atnjutande av de
forbattringar, som de tekniska framstegen med-
ge. Detta givetvis hand i hand med radiopro-
grammens forbittring.

For Norrlands vidkommande kommer mottag-
ningsforhallandena att bliva gynsammare, nar
Bodenstationens utbyggnad #r férdig, men ut-
vecklingen har visat, att det icke racker med dy-
lika utbyggningar for att fylla de rimliga anspra-
ken pa tillfredsstillande moltagningsmojligheter
over allt.

Kortvagssiandningen ar ett nédvandigt komple-
ment, som icke gar att forsumma.

49




RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Minoriteterna réra pa sig — aven i Strobritan-
nien. En universitetskommitt¢ i Abergavenny
(Wales) har i engelsk press papekat, att det vil-
siska (Welsh) spraket brukas alldeles for litet i
de lokala utsdndningarna i Wales. Folket, som
talar detta striava sprak, uppskattas dock till 3
miljoner. Kommittén begéar t. v. endast 10 tim-
mar i veckan, vilket ju maste sigas vara mo-
derat. Det ar inte si mycket som vad skanskan

har i svensk radio.
*

Enligt officilela uppgifter ha nagra britliska
stationer nyligen andrat vaglangd:

North National till 261.1 m.
Midland Regional till 296.2 m.
Scottish Regional till 391.1 m.
West Regional till 373.1 m.
North Ireland till 307.1 m.
Newcastle till 267.4 m.

*

Hur ser television ut? Jag menar ej i formler
och sadant, utan vad ser en lekman? Jo, man ser
tvad moltagare, sida vid sida, av vilka den ena
frambringar ljuden och den andra bilderna ge-
nom en lrang rektangular 6ppning i mottagar-
skapet. Bilden forstoras fran ett vykorts storlek
till nagonting mellan 18X7 tum. Denna avlinga
parallellogram borjar gloda i det morka rummet
med ett underligt gult ljus, som ér skuret vagritt
av flimtande svarta linjer. Den darrande ylan
blandar 6gonen, sa att man ser stjirnor och so-
lar, vart man 4n vinder blicken. Plétsligt hors
hallaiménnens rost fran det andra skapet och
presenterar program och medverkande. Orden
bli former i det andra skapet och efter en stunds
musicerande syns en liten figur, som ror sig
mot dskadaren, tills huvud och axlar uppfyller
den lilla duken. Ansiktet ler, munnen sjunger,
och man ijakttager de underliga forvridningarna
av anletsdragen, som hirledas fran de grova
linjerna av ljus och skugga, varav reproduk-
tionen ér beroende. En danserska foljer pa san-
garen, si sing igen, mera dans. Pa den begrin-
sade ytan tyckas danserskorna dra sig bakatl, ga
framat, vinda sig pa ett smalt golvband, men de-
ras rorelser suddas ut av de flimtande linjerna;
- det hela erinrar om filmen i dess barndom. Man
far inte begira for mycket; underverket ar att
reproduktion 6ver huvud taget ar mojlig och att
reproduktionen nar si langt, t. ex. 140 svenska
mil.

*
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Tva lakare i Wien, W. Holzer och Weissen-
berg, ha nyligen publicerat “Grundriss der
Kurzwellentherapie”, dar korta radiovagors an-
vindning i medicinen behandlas. En ultra-kort
vag pa 3 meter har en frekvens pa ett hundra
miljoner svingningar i sekunden. For att ge
svingningstalet for ultravioletta stralar behovs
det fjorton nollor efter 10, x-stralar 18 nollor ef-
ter 10 och radiostralar 18 nollor efter 50. X-stra-
lar och radium begagnas for svara hudsjukdomar,
men ultra-korta vagor anses bra for lung-, blod--
och hjirtsjukdomar. Sambandet med vanlig
ljusterapi har dnnu ej konstaterats.

*

Vad skall man kalla en ’lyssnare’ till televi-
sion? "Fjirrskadare” kanske, eller “fjarrsynare”,
“fjarrtittare”, eller bara “skadare”, "littare”, "be-
traktare”. Vi fa tanka oss att ’lyssnare’ for
femton ar sedan alls icke hade samma mening
som i dag. I England bryr man sin hjirna med
problemet. ' Looker-in” . eller “inlooker” —
jamfor nuv. listener och o listen-in — eller
"looker-at”. Det sista ar televiewer. Vi ha ju
redan intervjuare (fran engelskans inlerviewer);
kanske televisionen i Sverige ocksi skall skinka
oss lelevjuare? Da foredrager jag “fjarrskada-
re”, — det ar for ovrigt korlare, om inte sa vérst
kort i sig sjalv.

*

Cenlralstyrelsen for Sveriges allménna folk-
skolldrareforening har till regeringen framfort
sina synpunkter pa skolradion.

Styrelsen erinrar om alt skolradion redan vun-
nit en vidstrickt utbredning inom folkskolan och
nu avlyssnas av over 2000 skolor. Overallt déar
denna verksamhetsform mera regelbundet pro-
vats, har den visat sig medfora en uppskattad
omvixling i det dagliga skolarbetet.

Bland de fragor, som sammanhinga med skol-
radioverksamheten, framhaller centralstyelsen,
att vissa tekniska forutsittningar for avlyssnan-
det, bl. a. lokalernas beskaffenhet och sittet for
anskaffande av limpliga mottagare, dro av be-
tydelse. En blivapde styrelse for rundradioverk-
samheten bor fa i uppdrag att etreda fragan
om skolornas forseende med goda mottagnings-
apparater samt dérefter traffa de oOverenskom-
melser med den svenska radioindustrien, som
kunna anses pakallade.

Vidare anser centralstyrelsen onskvirt, att ett
arligt anslag anvisas till anskaffande av mot-
tagningsapparater och hemstiller, att rundradio-
utredningens foérslag om ett arligt anslag pa
25000 kr. att utga av licensmedel bifaller.

*



En engelsk tidning har gjort en pristivlan om
mojligheterna att sitta viderlekstjinstens rap-
porter pa vers. De dro sa prosaiskt osenlimen-
tala nu, och man kunde ju fa en mera lyrisk
presentation, kanske. Nagra prov pa resulta-
ten ges har.

The air was soft, of springlike warmth, until

The sun set clear, pink clouds escorting him.

Unleashed from the Azores, race western winds,

Slaying the sun’s heat, slanting white with rain.

Above the dark rocks of the Irish coast

Where long Atlantic rollers break in foam . . .

A sharp frost nipped adventurous daffodils,

And England shivered in the grip of . . .
Spring.

In Italy the thunder’s distant growl

Will challenge the hot temper of the sun.

Upon the sea a North-East wind shall whip

The sullen wawes to half-reluctant play;

And bird-men, weaving patterns in the sky,

Shall feel the breeze.

O’er all our countryside, sleel, snow, and frost

Will blast the darling buds of jocund March.

<mellertid fingo de tva foljande priser:
Nerst
An anti-cyclone centred in the Wash
Covers the British Isles. There will be fog
Morning and night, persisting in some places,
And temperatures will be rather low,
A deep depression, with strong gales and rain,
May bring mild weather in a day or two.

Nir 2

A deep depression centred over Wales
Is moving East, or possibly South-East.

Strong variable winds will blow at first,

Which later in the day will moderate;
Considerable rainfall in all parts,
But further outlook mainly fair fair and mild.
Del vore kanske nagot for vara moderna poeter
alt brodera pa!
*

Radiodebatten forestir i riksdagen. Sa vitt
jag kan se, ir kirnproblemet foljande: Med nu-
varande system fa vi aldrig en ordentlig nyhets-
tjanst, pigg, personligt presenterad, rapp och
fyllig. Nyheterna aro de punkler pd program-
met, som samla alla lyssnare. T. T. som broms
pa radion dr en anomali och verkar barna-
mord, d. v. s. radions rika mojligheter i detta
fall strypas av ett pressmonopol. Statsmonopol pa
radion kommer, sa paradoxalt det 4n later, att ge
oss fylligare och snabbare nyheter. ~Darfor &r
ondskan mot statsradet Leo och utredningen stor
i pressen, ty denna, naivt nog, tror alt radion
(utan nyhetshroms) skall utrota pressen. Andra
privatintressen goéra sig ocksa breda. Vad pro-
grammen betriffar, blir det nog i stor utstrick-
ning samma personal (utom pa ett par punkter)
under statsregim, varfor krokodiltararna over ev.
programférsamring synas rinna for tidigt.

Per Vinkel.
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RKKNESTICKAN OCH DESS
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I forna tider sutto teknikens mén med sjustil-
liga logaritmetabeller och utférde med svett och
moda sina berikningar. Nu fér tiden ir man sé
overtygad om fafédngligheten i alltfér noggranna
rikningar att dven den enkla fyrstilliga tabellen
torde riknas till de museala inventarierna & de
flesta konstruktionskontor. Detta betyder inga-
lunda att man numera fordrar mindre noggrann-
het an forut, snarare tvirtom, men man har fun-
nit att i praktiken métningar och formler i all-
ménhet ej giva battre resultat 4n som motsvarar
avlidsningsnoggrannheten vid en vanlig riknestic-
ka. For ovrigt skall man ej tro, att noggrannhe-
ten vid anvindande av riaknesticka blir sa sir-
deles dalig; for en trinad person #ar avldsnings-
noggrannheten under en promille och stérre nog-
grannhet erfordras séallan.

Det ir alltsa ridknestickan som ér - teknikens
universalinsirument nu for tiden och likavil som
en kontorist bor kunna skota en skrivmaskin ford-
rar map av varje tekniker numera ej blott kin-
nedom om raknestickan, dess anv'indning och
princip, utan fdven avsevird traning i dess an-

vandande.

Riknestickan dr i princip ett instrument for ut-

forande av multiplikationer och divisioner. Vanli-
gen finnas iven anordningar vidtagna for utfa-
randet av andra ej fullt sa elementira operatio-
ner, Iw(ldlaholuldla"nmg, logaritmering elc., som
ofta forekomma i riitkningar. Vi skola nedan soka
visa, pa vilka principer rikneslickans egenskaper
iro byggda.

Hur en riknesticka ser ut torde vil de flesta ha
en aning om. Den i detta stycke fakunnige hin-
visas till figurerna till denna artikel. Vi ha allt-
si en stav och en inuti denna lopande slid, bigge
forsedda med ett antal skalor. Dessutom finnes
en s. k. 1opare, som #ar en forskjutbar glasskiva
med en tviargaende rits eller ett har. Loparen
anvandes for att underlatta avlasningen mellan de
olika skalorna.

Materialet i staven och sliden &ar huvudsakli-
gen tra. Da det ar av slorsta betydelse att rik-
nestickan ej slar sig eller deformeras pa néagot

ANVANDNING

Av Ingenjér C. PALM

satt, sa att skalorna forskjutas mot varandra eller
sliden gar alltfor trogt, anvandes vanligen flera
lager av tra av olika slag och dessutom inligg av
méssing. I botten finnes en elastisk skena, som
forenar stavens bigge halfter, sa att lagom frik-
tion finnes mellan staven och sliden. - Den senare
far naturligtvis ej lopa alltfor latt, da man kan
riskera att dess instillning dndrar sig under av-
lisningen. Pa grund av sin struktur ar t. ex.
bambu ett alldeles utmérkt material till stickor.

Skalorna éro utférda pa plattor av celluloid e. d.
Man har numera fatt en viss standardisering pa
skalornas langd och dymedelst d&ven pa riakne-
stickornas format. Av vanliga riknestickor fin-
nas endast tre olika storlekar med skallangder pé
125, 250 och 500 mm.

Det ojamforligt mest forekommande formalet
ir 250 mm., da man vid denna lingd far en riak-
nenoggrannhet, som ej ar ondodigt stor, vid prak-
tiska overslagsberikningar men ej heller for liten
vid vanliga fysikaliska ])eréikningar

Den konla langden, 125 mm., anvindes %id s.
k. fukmlmestukm. Pa grund av det behandiga
formatet kunna dessa medforas i alla livets skif-
ten, men ar avlisningsnoggrannheten endast till-

ricklig for rena overslagsherikningar.
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Réknestickor av det stora formatet, 500 mm.,
aler anvandas i allménhet endast pa storre labo-
ratorier och vid berikningar, som annars nod-
vandigt erfordra 4:a eller 5-stilliga logaritmeta-
beller. F

Forutom dessa tre modeller forekomma givetvis
specialriknestickor av diverse slag. Dessutom
finnas en hel del apparater, vilka arbeta efter
samma princip som rédknestickan, men som i
fraga om utseendet forete de mest skiftande for-
mer. Vid s. k. rikneskivor éro skalorna uppri-
tade pa cirkelperiferier och sliden ersatt med en
vridbar skiva. Vidare finnas ridknemaskiner med
rullar, vilka trots relativt begrinsat format i fraga
om avlisningsnoggrannhet kunna motsvara réak-
nestickor om flera tiotal meters lingd. Dylika
specialapparater éro naturligtvis utomordentligt
dyrbara och falla for ovrigt helt utom ramen for
denna artikel.

Réknestickans princip kan nu i korthet formu-
leras salunda. Genom att instélla sliden med dess
skalor pa olika siatt i forhallande till staven med
dess skalor utfor man mekaniskt additioner eller
sublraktioner av lingder. Om nu skalorna aro
logaritmiskt graderade bli dessa lingder, som
adderas eller subtraheras, lika med logaritmerna
for de pa skalorna angivna talen. Pa grund av
logaritmfunktionens fundamentalegenskap att lo-
garitmen for en produkt ar lika med summan av
logaritmerna for faktorerna, blir da det slutligen
avlista talet lika med produken av de ursprung-
ligen instillda talen. Hur denna instillning av
sliden och avliasning praktiskt utféres skola vi
bertra senare. 3

For den, som ar tillrackligt fértrogen med lo-
garitmebegreppet, dr denna forklaring tillfyllest,
men for den, som ej ér tillrackligt bevandrad i
matematikens irrgangar, sidger den mindre &n
intet.

Emellertid ar det ingalunda noédvandigt att ha
kinnedom om logaritmer for att forsta verk-
ningssillel hos en riknesticka. Man kan snarare
vinda pa forhallandet och siga alt endast den,
som ér fullt fortrogen med egenskaperna hos riak-
nestickan, kan ratt forsta logaritmebegreppet.
Detta senare har namligen historiskt selt upp-
kommit ur ett betraktelsesiatt, som bra nira an-
knyter till riknestickans princip.

Vi betrakta nérstaende fig. 1. Vi ha dar satt
ul talen 0, 1, 2, 3, 4 o. s. v. och ovanfér dem talen
152 4816, 0.5 ~v. I dep-vovre " raden yar
varje tal dubbelt si stort som foregaende. Om
vi nu vilja berikna vad L. ex. 4X32 ir, sa kunna

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

vi forfara salunda. Vi ta det tal, som star under
4:an, alltsa 2, och adderar dartill det tal, som star
under 32, alltsd 5. Nu 4r 2 4 5 = 7. Vi upp-
soka sedan det tal, som star oéver 7, vilket ir 128,
som ju ar lika med 4X 32. Pa detta satt kunna
vi multiplicera vilka tal som helst i den 6vre ra-
den, och finna resultatet genom att addera mot-
svarande tal i undre raden. Vi ha pa detta sétt
lyckats ersatta multiplikation med addition. Di-
vision av tvenne tal i 6vre raden motsvarar sub-
traktion av talen i undre raden. Vi ha t. ex.

4 x 256
o oo

motsvaras av
2+ 8 —4—6.

Vi kunna pa detta sitt konstruera en primitiv
riaknesticka, om vi ha tvenne lika stavar, gradera-
de med t. ex. ett skalstreck pr cm. PAa skalstrec-
ken ha vi siffrorna 1, 2, 3, 4, 8 0. s. v., sd 1angt
staven ricker. Om vi vilja berikna t. ex. 8 X 64,
liagga vi den ena staven under den andra, si alt
dess 1:a stilles under 8:an pa den évre staven (sé-
som fig. 2 visar) och avlisa det tal pa den Hvre
staven, som star 6ver 64 pa den undre. Vi finna
da 512.

Nackdelen med denna primitiva riknesticka ir
att vi endast kunna arbeta med vissa tal, 1, 2,
4 0. s. v. men ej med de mellanliggande. Fra-
gan dr, om vi ej da kunna inskjuta tal emellan
Pé ett sddant satt, att vi fortfarande fa produkter-
na genom addition. Det visar sig att detla ar
mdjligt genom att vi géra graderingen “procen-
tuellt likformig”. Hirmed mena vi, att om vi
oka ett tal pa skalan med ett visst antal procent,
t. ex. 10 proc., sa dr avstandet mellan de biigge
talen alltid detsamma.

For att riktigt visa inneborden i den “procen-
tuella likformigheten” betrakta vi en skala pa en
riknesticka och uppmita dir avstanden mellan
t. ex. talen 4,0 och 4,4; 1,0 och 1,1; 6,2 och 6,82.
Dessa avstand éiro alla lika, ty av alla talen ir det
ena 10 proc. storre’dn det andra. Vi kunna laga
andra tal och ett annat procentuellt forhallande
och finna att samma lag géller 6ver hela skalan.

Att séiga att en skala #r “procentuelll likfor-
mig” dr nu detsamma som att sdga att den har
logaritmisk delning. Logaritmen for ett tal & ska-
lan ér lika med (eller proportionell mot) avstan-
det mellan skalans utgangspunkt 1 och det streck,
dér talel i fraga star.

(Forts. pa sid. 62)

Fig. 3. En modern rik-
nesticka for elektroingen-
jorer: Fabers “Castell”.
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EN DUBBELSUPER

“Single-span” dubbelsupern Huldra”.

Den s. k. “single-span”-supern, som pa sin tid
tilldrog sig stort intresse i amatorkretsar, holl ic-
ke vad den lovade. Visserligen var den relativl
lilt att bygga, da den ej som vanliga suprar ford-
rade en vidlyftig apparatur for justering och
trimning, men forstirkningen var ganska lag pr
steg riknat, rorantalet blev darfor stort, och
priset pa en dylik super stillde sig ej lagre an
for en ordindr apparat. Visserligen utgjorde den
variabla selektiviteten ett framsteg, men i gen-
gild visade det sig, att den aperiodiska ingangs-
kretsen var langt ifran tillfredsstallande, sarskilt
i nirheten av en stark lokalsindare.

Nu har en norsk firma, Tandbergs Radiofabrik
i Oslo, kastat sig over detta problem, och det ser
ut som om man lyckats finna en losning, som t.
0. m. goér denna apparattyp lamplig for serietill-
verkning. Vad som skiljer den norska konstruk-
tionen fran dess foregangare &r att den arbetar
med Lva oscillatorer. Detta dr en konstruktion,
som vél knappast tidigare anvinls i nagra rund-

ENLIGT
"SINGLE-SPAN"-
PRINCIPEN W

radiomottagare, varfor det kan vara av inftresse
for amatérerna, att nirmare sitla sig in i syste-
met.

Det karaktiristiska for “single-span”-systemel
dr, som bekant, att avstimningen sker med en
enda variabel stamkrets, som omspanner hela
vaglangdsomradet fran 200 till 2000 m (1500—
150 kc) utan nagon lucka, och detta uppnas ge-
nom att vilja mellanfrekvensen relativt hog, i
detta fallet 2000 ke (150 m), varvid oscillator-
kretsen, som ir den enda variabla, maste over-
spanna. frekvensomradet 3500—2150 kec. Den
hogsta signalfrekvens, som tas emot, &r ju
1500 ke (200 m), och denna ger med oscillatorns
3500 ke en mellanfrekvens 3500—1500 — 2000
ke (150 m); den liagsta signalfrekvensen ater lig-
ger vid 150 ke, och denna ger med oscillatorfrek-
iavenledes en mellanfrekvensvensen 2150 ke
2 150—150 = 2000 ke. Oscillatorkretsen kan utan
svarighet utféras for det ovannamnda frekvens-
omradet (3500—2 150 ke) utan omkoppling. :

1 Ingdngsfilter, 2. Oscillator med avkopplingsfiltra och stimkrets, 3. 1:sta mellanfrekvenstransformatorn,
2.000 kc., 4. 2:dra och 3:dje wmellanfrekvenstransformatorn, 137 kec.
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Dubbelsuperns schema.

Den Tandbergska apparaten, som av fabrikan-
ten dopts till Huldra, ar, som framgar av sche-
mat, anordnad pi féljande sitl. Ingangskretsen
utgores av ett kombinerat filter, vars ena del kort-
sluter signalfrekvenser under 150 ke (6ver 2000
m), under det den andra delen hindrar frekven-
ser over 1500 ke (under 200 m) att paverka in-
gangsgallret. Det forsta roret utgores av en ok-
lod, vars oscillalorkrets stammes med en liten
vridkondensator pa endast 80 cm (mérkt med 5
pa figurerna). Forsta MF-transformatorn (mé:kl
1) ar avstamd for 2000 ke (150 m).

Vi kommer nu till den detalj, som skiljer den-
na apparat fran de vanliga suprarna, niamligen
andra blandarroret, dven en oktod. De signaler.
som slappas igenom forsta MF-transformatorn
ha frekvensen 2000 ke. Andra oktodens oscilla-
lorfrekvens ir fast instilld pa 1863 ke; med den
pa gallret inkommande frekvensen 2000 ke erhal-
les en andra MEF pa 2000—1863 — 137 ke, vilket
ar ett tamligen normalt varde for vara vanliga
suprar. Den efterféljande MI'- och LF-delen ér
ocksa i stort sett konstruerad pa samma sitl som
i andra apparater.

Den, som jamfor schema och folos, ser att var-
je krets ar utford som en kapslad enhet, vil skir-
mad och skyddad fran inflytande fran varje an-

Ovan: 8o
densator.

T. v.: Chassiet, sett baki-

fran.

cm

nan krets, och ser man noga pa schemat, finner
man, att de tva oktoderna icke ens ha gemensam
glodstromslindning. Delta ger en anlydan om
hur ytterst vansklig denna koppling i sjilva ver-
ket &r, vilket icke fr att undra pa, da man arbe-
tar med tva oscillatorer, som icke ha nigon hogre
onskan, an att stialla till med besvirande hetero-
dynkombinationer.

Oscillatorkretsarnas anordning &r pa grund
hiarav ratt egenartad. Skiarmboxarna (méi:kia
med 2 pa illustrationerna) innehalla i sin o6vre
del rorhallare samt avkopplingsmotstand och
-kondensatorer for oktodens samtliga kretsar.
Underdelen, som ligger under chassiet, innehél-
ler oscillatorspolar och trimkondensatorer, da sc-
nare tillgingliga utifran genom ett hal. De led-
ningar, som komma ut ur skdrmboxarna, firo hell
fria fran hogfrekvens och foljaktligen ofarliga,
och de delar, som befinna sig inuti dro val skyd-
dade fran yttre paverkan. Det ar tydligt, att ef-
fektiv skarmning och avkoppling dr A och O i
denna apparatkonstruktion, och trots all motta-
garen av schemal att doma ligger bra till Io6r
amatorbygge, kan det starkt ifragasittas, vm en
amator kan ga i land med de anordningar, som i
ovanniamnda hinseende aro noédvandiga.

staimkon-

Kudden fyller

Apparaten sedd bakifrdn.
rummet bakowm hdogtalaren.
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Hall nr 6 pi Tekniska
Mdassan  med bl a.
RADIOINDUSTRI.

Telefunkens ' Ampel-
hiogtalare”  dven  for
utomhusbruk. En ut-
veckling av ’'Svamp-
higtalaren”, beskriven
i R & RA nr 5 1934.

Siemens smalfilmspro-
jektor for 16 wmm
Ljudfilm.

Telefunkens iranspor-
tabla in- och wuppspel-
ningsapparat for gram-
mofonplattor av cello-
fon eller lackerad me-
tall.

Radio pa

.

Allt sedan Berlin borjade med sina arliga spe-
cialutstillningar for radio ha Missorna i Leipzig
fatt stryka pa foten i denna branch. Leip-
zig  bibehaller dock sin séarskilda belydelse,
da det giller nyheter i delar eller de-
taljer for den kommande sasongens fardiga
apparater, vilka sedan komma till synes i Berlin.
I ar funnos emellertid en hel del nyheter i appa-
ratviag i Leipzig tack vare en gemensam overens-
kommelse, som de tyska radiofabrikanterna trif-
fat, att ej slippa ut nigra nya radiomottagare
fran 1 februari till 31 juli i ar. Féljden hirav
blev att ett dussintal nya apparater framkommit
[ore 1/2 och nu utstilldes pa varmissan.

Borja vi forst med delarna i en mottagarean-
liggning riknat fran antenn fram till hogtalaren
kunna f6ljande nyheter noteras.

Antennférdelaren, som forbindes med nedled-
ningen, ar forsedd med fyra sma kondensatorer,
for anslutning av fyra mottagare till samma an-
tenn.

Bandantennen bestar av 12 stycken 1,2 m. langa
aluminiumband inspéinda mellan tva skirmisola-
torer. Sa vil i detta fall som for antenner i all-
minhet far koppar pa grund av ravarusvarighe-
lerna e¢j anvindas. For alt forstairka den nya
anlennlinan av aluminium utféres den med ell
antal extra bartradar av galvaniserad straltrad.

For lindning av hogfrekvensspolar och trans-
formatorer har man aven av ravaruskal fran-
gatt natursilke som isolation och overgatt till
konstsilke och papper. En firma (Wahn) an-
vinde en cellofanliknande smal remsa till om-
spinning — mojligen trolitul — patent sokt.
I'6rfaringssittet uppgavs ge ligre egenkapacitet
och mindre dimpningsforluster hos spolarna. For-
silvrad litz for minskning av det ohmska motstin-
det forekom aven.

Karbonyljarnkdarnor for hoglrekvenstransfor-
matorer funnos i stort antal olika, nya ulf6-
ringsformer. Till sa vil hog- som mellanfre-
kvens funnos firdiga kapslade transformatorer
for amatorbygge (Gorler, Preh, Dralowid). Ra-
varan i pulverform kunde man ocksa erhalla —
i minimiposter om 100 kg!

For fasta kondensatorer hade Stealil-Magnesia
ulexperimenterat ett nytt isolationsmaleriel dven
med lilansyra som utgangsmateriel. Produkten
kallas Diakond och har ej sia hog dielektricitets-
konstant (¢ = 16) som forut befintliga Kerafar
och Condensa (¢ — 40—80) men i stillet samma
sma forluster som kvarts och ultracalan. For-
lusterna hos de nyss nimnda materialen ar 15
—20 ganger storre.
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Leipzigermdassan

For kondensalorer, som ej fa dndra sig med
temperaturen har Hescho slippl ul en ny massa
benfimnd Tempa.

Pa rorgebitet har Tyskland pa hogre order
varit nagot efter. Forst nu voro bilradiororen for
6,3 volt (E-serien) tillgéingliga inom landet.

Pa forstirkare- och hoglalareomradet ut-
miirkte sig sarskilt Korting (Ditz & Ritter) med
en “bredband”’-forstirkare utan mirkbar volym-
avvikelse mellan 40 och 10.000 perioder samt en
“formant”-hogtalare (HF-tratt-hogtalare) med
rak fidelitetskurva mellan 3000 och 10 000 perio-
der. Telefunkens ampelhoglalare (se fig.) var ell
intressant avsteg fran det traditionella.

Vad de firdiga radiomottagarna angar, kunde
man blott konstatera, att “Folk”-mottagaren
fortfarande dominerade.  (Hittills 1200000 till-
verkade). Roland Brandt hade gjort ett tillsals-
aggregat i form av en sockel till orginalapparalen
innehallande ett hogfrekvenssteg. En annan de-
talj var extra stationsskala till samma apparal, i
ett fall kombinerad med ett bandfilter, sa att se-
lektiviteten skulle ckas.

Naslt efter folkmottagaren i popularitet kommer
2-krets 3-rorsapparaten, som tillverkas av de
flesta fabrikanterna. Iérra sidsongen var den
distanserad av 3-rérs reflexsupern, vars svaghe-
ter s4 smaningom kommit fram under en sisong
i praktiskt bruk.

Aven den en tid ganska populdra 2-krets, 2-r6rs
reflexmottagare har gatt tillbaka i jaimforelse med
den ovannimnda nykonstruerade raka 2-krets-
trean med dynamisk hogtalare och i flera fall
med “jarnspolar”. AEG, Siemens, Telefunken och

Seibt hade enat sig om samma chassi men med
olika holjen. Kopplingen innehaller tva HF-pen-
loder — den forsla ett exponentialror — och slut-
pentod. Aterkopplingen ér reglerbar och sa ut-
ford att den verkar lika éver hela vaglingdsom-
radet och kan da i viss man sigas ersitta varia-
bel selektivitet. Ljudstyrkeregleringen sker genom
andring av forsla rérets gallerforspinning. Saba
utfor samma sak md en kapacitiv spinningsde-
lare i antennen.

Mottagare med mer in tre ror voro sa gott som
undantagslost suprar med rak koppling. Mer én
fem ror -+ likriktare kunde jag ej uppticka i na-
gon apparat.

Nyhet for aret voro automboilmottagarna (Blau-
Punkt, Mende och Koérting) med de nya 6,3 volt-
roren enligt amerikanskt monster dven med aero-
planskala (se fig.) For ovrigt kunde jag ej upp-
ticka denna i U. S. A. sa populira skala pa nigon
hemmottagare.

Vad mottagarnas yltire betraffar kvarstod den
den hittills brukliga tunga, nira nog klumpiga
stilen med hoglalare och stationsskala over resp.
under varandra. Ett par typer funnos med hog-
talaren pa endera sidan.

Ett radikalt avsteg har Siemens gjort med
schatullmottagaren, som éir forsedd med dorrar pa
framsidan innanfor vilken en silverglinsande pa-
nel med elfenbensvita regleringsknappar ger ett
nistan liackert intryck. Apparaten var dessutom
lackerad vinrod eller svart. Typen ar fullt accep-
tabel i svensk miljo mojligen med dorrbeslagen
nagot modifierade.

Arvid Kjorling.

Siemens schatull — Saba 2-krets — Lorenz super — Mende bilradio.
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En serie enkla miatmetoder f6r serviceman och amatérer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG

(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT II.

Mjukjarnsinstrument.

Vi skola alltsa nu stifta bekantskap med den
forsta av de manga instrumenttyper, som hu-
vudsakligen 4ro avsedda for vixelstromsmiéitnin-
gar. Mjukjarnsinstrumenten i de normala utfo-
randena &ro namligen anviandbara dels for lik-
strom och dels for vixelstrom av mattlig frekvens.
Gransen ligger vid 50 a 250 c/s; vid hogre fre:
kvenser bliva instrumenten mer eller mindre
opalitliga, huvudsakligen av det skilet, att de ha
en forhallandevis stor induktans, vilken vid hog-
re frekvenser avsevirt paverkar instrumentens
vixelstromsmotstand (impedansen), Z, som be-
riknas ur uttrycket

7 — \ Rz + (2711'L)"’.

Mjukjirnssystemet bestar av ett med visaren
forenal stycke av mjukt jarn, vilket paverkas av
magnetfiltet fran den fasta stromspolen, som
stundom ér forsedd med fast jarnkirna av nagot
slag. Da saledes ingen strom tillfores den ror-
liga delen av systemet kunna de i vridspoleinstru-
mentet oundvikliga spiralfjadrarna undvaras i
mjukjarnsinstrumenten under forusittning att na-
gon annan direktionskraft (den kraft, som motvi-
ger den av strommen genom instrumentet alstrade
vridkraften) &n den av spiralfjidrarna alstrade
kan komma till anviindning. I detta syfte ut-
nyttjas i en del konstruktioner tyngdkraften, var-
vid det vridbara systemet helt naturligt ej ar ba-
lanserat. Ett dylikt av tyngdkraften beroende
instrument maste oundgingligen vara uppstillt i
ett bestimt lige. Endast en del for fast montage
avsedda instrument (tavelinstrument) givas dar-
for detta utférande. Ovriga mjukjarnstyper for-
ses med direktionsfjader (endast en ar ju nod-
vindig) och utbalanserat vridsystem, varvid in-
strumenten bliva oberoende av placeringen i for-
héllande till lodlinjen.
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Om ej sarskilda anordningar vidtagas vid sy-
stemets konstruktion blir mjukjirnsinstrumentet
mycket svagt dimpat, d. v. s. att visaren linge
svanger fram och ater kring det lige den slut-
ligen intager. Detta forhallande kan iakttagas pa
en del av de sma s. k. “batteriprovarna” i fick--
ursformat, vilka oftast firo mjukjiarnsinstrument.
Man kan emellertid dimpa visarens svingningar.
Diampningen astadkommer man vanligen genom
att lata en pa det vridbara systemet fastgjord
kolv rora sig i en cylinder, som sluter ganska
tiatt kring kolven och som ér sluten i ena dndan.

Skalans gradering ar hos mjukjarnsinstrumen-
ten mer eller mindre olikformig. Néra nollstrec-
ket ligga skalstrecken mycket titt; den utbredda
och noggrannare graderingen borjar forst vid
omkring 30 proc. av vérdet for fullt utslag. Mol
maximilaget dr skalan ocksa ofta nigot samman-
tringd, ehuru ej i samma grad som vid nolli-
get. Se figurerna.

Mitsystemets effektforbrukning ar mycket stor,
speciellt i jamférelse med vridspolesystemets. Me-
dan det sistndmnda endast behover tillforas 0,2 a
1 mW (olika precisionsklasser!) for att gora fullt
utslag erfordrar ett mjukjarnssystem omkring
1.000 ganger sa stor effekt. I marknaden till-
gangliga- mjukjiarnsinstrument uppvisa effektsiff-
ror som ligga mellan 0,25 och 4 W (de storre
vindena gilla stora tavelinstrument, som erford-
ra en ej for knappt tilltagen ‘effekt for sina stora
mitsystem). Genomsnittsvirdet kan sattas il
1 W. :

Den principiella skillnaden mellan . volt- och
ampeéremetersystem ar har densamma som i vrid-
spolegruppen. Alltsi: en mangvarvig, fintradig
lindning drar liten strom men gor ett stort spin-
ningsfall, den blir salunda bést i voltmeterkopp-
ling. Och motsatt foérhallande galler for
amperemetern.

Utokning av mitomradet med shuntar och for-
kopplingsmotstand kan ske pa ungefar samma sitt
som vid vridspoleinstrumenten; man ar dock hér
nodsakad att taga hansyn till induktansen hos sé-
vil méitsystem som shunt resp. férkoppling. En



M jukjarnsinstrumentets matsystem. 1
3 den fasta stromspolen, 4 dimpcylinder, 5 dimpkolv.

annan néra tillhands liggande mojlighet att er-
halla flera mitomraden #r att gora flera uttag
— ett for varje matomrade — pa maétsystemets
spole, som ju ar fast och alltsa utan svarighet kan
forses med manga tilledningar. Metoden torde
vara vanligast i ampéremetrar.

En av de storre nackdelarna med mjukjarnsin-
strumentet ér dess relativt stora kénslighet for
yttre magnetiska falt, en egenskap, som latt kan
studeras med hjalp av en héastskomagnet. Vid
métningar bér man komma ihag denna stérning,
och alltsa ej placera nagot vridspoleinstrument i
alltfor nara grannskap av mjukjarnsinstrumentet.
For manga mjukjarnsinstrument #&r redan det
jordmagnetiska faltet tillrickligt kraftigt for att
astadkomma mérkbara felvisningar, vilka tydligt
framtrida, om instrumentet uppstilles i olika la-
gen.

Precisionsinstrument av mjukjarnstyp forekom-
ma knappast — ehuru sadana givetvis kunna kon-
strueras — dels med anledning av den nyss pa-
lalade magnetiska storningen och dels pa grund
av den stora effektféorbrukningen, som i regel ej
ar onskvird vid noggranna métningar. Bland de
enklare laboratorieinstrumenten #ro mjukjirns-
instrumenten rétt val representerade, sarskilt un-
der de sista aren ha ett flertal typer, som kunna
inrangeras i denna grupp, kommit i marknaden;
noggrannheten torde dock ej vara fullt i nivd med
vridspoleinstrumenten i motsvarande klass. Su-
veran Ar diremot mjukjirnstypen bland de enk-
lare kontroll- och fickinstrumenten, framst pa
grund av prisbilligheten i jamforelse med 6vriga
instrumenttyper. De allra enklaste — "batteripro-
varna”, som endast kosta nagra fa kronor — gora
niilt och jamnt skil fér namnet métinstrument i
vedertagen betydelse. Deras anvindningsomrade
anges av namnet batleriprovare, fér évriga mét-
ningar iro de pa grund av stor effektférbrukning
och osikerhet ej limpliga. De 6vriga mjukjirns-
instrumenten, vilka mestadels ligga inom prisin-
tervallet 10—75 kronor, kunna daremot ofta finna

\
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det rorliga mjukjdrnsankaret, 2 fast jarnkdrna,

anvindning atminstone vid icke alltfér krivande
métningar.

Innan vi 6verga till nasta instrumenttyp, torde
det ej vara ur viigen att konstatera en for mjuk-
jarnsinstrumenten speciell fordel, namligen deras
stora overbelastningsformaga. IEmedan spolen
ingar i méatsystemets fasta del kan den till skili-
nad fran den lilla lattrorliga spolen i likstroms-
instrumenten goras ratt robust, vilket gor, att den
— visserligen ej under alltfor lang tid — uthérdar
mangdubbelt sa stor strom, som erfordras for fullt
utslag, utan att taga skada.

Elektrodynamiska instrument.

Om man ersitler den permanenta magneten
i ett vridspolesystem med en fast spole er-
haller man det elektrodynamiska miétsystemet. De
bada spolarna — den fasta och den vridbara —
kopplas pa olika sétt i olika instrumenttyper, hu-
vudsaken ar, att de bada genomflytas av strom-
mar med samma periodtal. Stréommen och dér-
med de av spolarna alstrade vaxelfalten byta
alltsa riktning samtidigt (galler ej alltid i waltt-
metrar). Den vridande kraften, som ar propor-
tionell mot produkten av de bada falten, blir da
hela tiden riktad at ett och samma hall (fastan till
storleken pulserande), varfor foljden blir ett en-
sidigt utslag av visaren. Mitsystemet komplette-
ras i regel med en fast kirna av mjukt jarn, som
framforallt medfor en ligre effektforbrukning hos
systemet.

I volt- och ampéremetrar seriekopplas vanligen
de bada spolarna. Det elektrodynamiska maét-
systemet medger emellertid en enkel wallmeter-
konstruktion: ledes strommen, som forbrukas av
exempelvis en motor, genom den ena spolen, me-
dan spanningen mellan motorklammorna kopplas
over den andra spolen (ev. med lamplig forkopp-
ling), ger visaren ett utslag, som ar proportionellt
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Det elektrodynamiska mdtsystemet. 1 den rorliga,
2 den fasta spolen. Owerst en kvadratisk skala. (volt-
eller ampéremeter), dirunder en likformig (wattmeter).

mot produktenav spanning och strém, d. v. s. mol
den effekt motorn forbrukar*.

Skalan blir hos elekirodynamiska volt- och am-
péremetrar vad man kallar kvadratisk — ul-
slaget ar proportionellt mot spénningens resp.
stromstyrkans kvadrat. [ wattmetern blir skalan
likformig: utslaget ar direkt proportionellt mot
den uppmatta effekten.

Effektforbrukningen hos det elektrodynamiska
mitsystemet dr forhallandevis stor pa grund ‘av
atl bade det "fasta” och det "vridbara” féltet skola
alstras av den undersokla storheten. Ett normalt
virde ar c:a 2 VA (Jfr*).

Utokning av métomradet sker i regel med s. k.
miltransformatorer, undantagsvis vid voltmetrar
och waltmeterns spanningsspole med forkopp-

lingsmotstand. Mattransformatorer — spinnings-
och stromtransformatorer — kunna karakiérise-

ras som efter speciella principer och med stor
noggrannhet utférda mindre transformatorer, som
i kiinda forhallanden omsétla spanningar och
stromstyrkor av svarhanterlig storleksordning till
for elektrodynamiska instrument standardiserade
mittomraden. Oftast dro dylika méttransforma-

#*) Vid vixelstrom ir ej alltid den verkliga effekten
likamed produkten av spinning och strom, endast dé
spinning och strom ligga i fas dr detta forhéllandet. El-
jest dr den verkliga eller aktiva effekten likamed ndmn-
da produkt multiplicerad med cosinus for fasvinkeln.
Wattmetern dr emellertid sd forstindig, att den visar den
verkliga effekten dven di spdnning och strom ej ligga i
fas. Den flera ginger nimnda produkten kallas skenbar
effekt och dess grundenhet ir woltampére (VA).
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Elektrodynamiskt wattinetersystem med sluten magnet-
krets  (jarnkdarna). Dampkolv.  och dampceylinder fore-
komma som synes dven i dessa system.

torer omkopplingsbara mellan ett flertal omsitl-
ningstal.

Som tidigare framhallits dro de elektrodynami-
ska instrumenten av mindre radiotekniskt intres-
se; de anviindas nistan uleslutande i starkstroms-
tekniken, dir de — isynnerhet wattmetern — fin-
na en vidstrickt anvandning.

(Forts.)

Nagra exempel pa hiar behandlade
matinstrument.

Elektromagnetiskt instru-
wment, fabrikat GOSSEN.

Elektromagnetisk wvoltme-
ter wmed 2 wmdtomrdden,

fabrikat NEUBERGER.
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En 2-rors batterimot-
tagare

med 3-rors-
effekt

nimnda anordning hanvisas till tva artiklar, tidi-
gare publicerade i R & RA n:r 10, 1934 (sid. 202

och 208).
Skenbart #r mottagaren utford med endast tva
Denna lilla mottagare dr mycket kompakt, yt- ror, men schemat avslojer, att det egentligen &r
terst enkel att bygga och sirdeles billig. Med 120 tre. For detektor- och forsta lagfrekvensstegen
V anodspiinning ger den god hégtalarstyrka med ~  anviindes niamligen Tungsrams klass B-ror CB
mycket liten anodstromsforbrukning tack vare 220, som innehaller tva triodsystem. Det ena sy-
Nestelkopplingen pa slutréret. Betraffande sist- stemet utnyttjas har som detektor i motstands-

koppling, medan det andra systemet ar transfor-
matorkopplat till pentodslutréret. Vid anvéin-
dande av Nestel- eller sparkopplingen ges detla
ror s hog forspanning (7,5 a 9 V), att dess an-
odstrom ej overstiger 2—3 mA utan signal pa
gallret. Vid slarka signaler kan anordstrémmen
uppga till 8 a 10 mA momentant pa grund av att
[orspinningen sinkes vid anodvéxelspinningar-
nas likrikining i ”Sirutor”-detektorn.

.

Eitt clelarodynamistt -pre- Som stimkrets anvandes en luftisolerad kon-
cisionsinstrument av

M o s S e i) densator samt en Hansmanns detektorspole H 1V
brikat, med variabel induktiv aterkoppling. Denna spole

har visat sig siardeles effektiv och ar dessutom f6-
ga skrymmande, varjamte kostnaden for Ater-
kopplingskondensator inbesparas.

Materialspecifikation

1 stamspole (Hansmanns H-1V).
1 stimkondensator, 500 cm.
3 block-kondensatorer, 100 cm.

1 ” 500 cim.
1 = 1000 cm.
2 53 10000 cm.
1 1) 0,2 [U/F

En elektromagnetisk t Siemens elekt eti ; £ 1 ’uF

n elektromagnetisk tran- iem ktromagnetis- o &
sportabel Siemens-voli- ka Z-voltmeter. 1 motstand 5000 ©
meter. ik = 10000 ©
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[ s
1 molstand 0,1 MQ
2 0,25 MQ
1 2 0,3 MQ
1 0,5 MQ
1 o 2 MQ
1 Sirutordetektor (Siemens)

1 Tungrams CB 220
1 Philips G 243 eller motsvarande 2-voltsror av
annat fabrikat.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Foér kortvagsamatérer.

Virldens storsta amatorforening, Internationel
Short Wave Club, East Liverpool, Ohio, U.S.A.,
arrangerar ibland specialutsindningar for DX-
forsok. En sadan dger rum lordagen den 25 maj
1935, fran kortvagsstationen Madrid EAQ pa 30.43
m kl. 20—21 och darefter kl. 1—1.30. Anférn-
den hallas av klubbens europarepresentant, Mr
Arthur E. Bear.

Redogorelser om mottagningsresultat kunna
insandas till Mr Arthur E. Bear, 10, St Marys Pla-
ce, Rotherhithe SE 16, eller ocksa till represen-
tanten for Sverige, red. Eric Italiener, Grevmag-
nigat. 11, Stockholm, dér dven upplysningar om
klubben kpnna erhallas samt anmilningar om
medlemskap i klubben mottagas.

RAKNESTICKAN forts. fr. sid. 53.

Vi kunna nu férsti hur man kan ersiitta mul-
tiplikation av tal med addition av lingder. Den-
na addition utfores pa riknestickan mek"msh
genom slidens forskjutning.

Pi samma satt ar det tydligt, att division av
tal motsvaras av subtraktion av lingder.

En vanlig riknesticka ar nu forsedd med fyra
hmudskalm (se fig. 3), som vi har beteckna P
och Pt samt R och Rt. Skalorna P o. R iro fistade
vid staven och kallas déarfor fasta. P* och R* ater
ligga pa sliden och kallas rorliga. Skalorna P o.
Pt dro inbordes lika, likasa skalorna R och Rt

P. o. Pt 4ro graderade 1 till 100; R o. Rt ater
1 till 10. Alla skalorna ha givetvis logaritmisk
delning.

For att nu utféra en multiplikation ga vi till-
viga pa liknande silt som vid ovan namnda “pri-
mitiva riknesticka”. Antag att vi skola utfora

3,4 X 15,0. Vi instilla da sliden sa, att l:an pa
skalan Pt befinner sig rakt under delstrecket 3,4
pa skalan P. Vi uppsoka darefter 15,0 pa Pt-ska-
lan och avlisa (event. med hjilp av loparens hér)
det varde a P-skalan, som ar rakt ovanfor. Vi
finna da 51,0.

Om vi tviirtom onska utféra en division, t. ex.
36,0:16,4, instilla vi sliden sa att 16,4 pa P!-ska-
lan star rakt under 36,0 pa P-skalan. Resullalel
kan da avlisas pa P-skalan rakt over l:an pé
Pt-skalan och ar 2,20.

Navil, dessa exempel dro endast valda for all
visa hur den “procentuella likformigheten” hos
skalorna fungerar i verkligheten. Vi skola i na-
sta nummer nirnmare visa riknestickans praktiska
anvindning samt ndmna nagot om de olika typer-
na av riknestickor, siarskilt de specialréikneslickor
for eleklriker, som finnas.

(Forts.)

O-verallt pa ritkontor och vid AV
tekniska laroanstalter anvindas
nu dessa bamburiknestickor. Pa
grund av sina speciella egenska-
per — lidtt och mjuk ging —
exakt och klar gradering —
opaverkade av fukt och
temperaturvixlingar — hava

frin fackmin 6ver hela virlden.
Koép darfor HEMMIS BAMBU-
RAKNESTICKOR, som finnas i
ett flertal olika typer och stor-
lekar fran sma billiga fickmo-
deller till de stérre nya for labo-
ratoriebruk avsedda modellerna.

HEMMIS RAKNESTICKOR

/ / Z
Bambu =
hava slagit igenom!

de erhallit de amplaste lovord Varje Stirme hok- och pappershandel for dem.
BEGAR UPPLYSNINGAR GENOM

Lindstahls Bokhandel

\‘\ 7 77727
\\\\v_

Justeringsplatta

Odengatan 22, STOCKHOLM
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PLESSEY CO. ir en av Englands
storsta och for sin hoga kvalitet bist
kinda fabrikanter av detaljer till ra-
dioapparater. De flesta radiofabrikan-
ter i England och ménga andra linder
begagna sig i storre eller mindre ut-
strickning av Plesseys kondensatorer,
spolar, skalor och andra anordningar.
Generalagenturen for Sverige har ny-
ligen overtagits “av A.-B. Trako i
Stockholm. Ett urval av firmans till-
verkningar illustreras hdr. Siffrorna i
nedanstiende sammanstillning hdnvisa
till motsvarande siffror pd illustratio-
nen.

1. Kapslad stimspole for tvd eller
tre (kortvdg) vaglingdsomriden. 2.
Torra elektrolytkondensatorer i kar-
tong med olika kapaciteter och drift-
spinningar. 3. Tva-fackstimkonden-
satorer; tillverkas dven med 1, 3 och
4 fack samt med speciell oscillatorsek-
tion for 110, 117,5 och 473 kc MEF.
4. Elektrolytkondensatorer for ligre
spanningar och stérre kapacitetsvir-

den. 5. Dubbel trimkondensator for
MF-filter. 6. FElektrolytkondensator
i bagare. 7. Horisontalskala, levere-

ras dven med viglingdsgradering. 8.
MF-transformator for 11o—117,5 kec.
9. Trimkondensator (enkel eller dub-
bel) i storlekar 20—2000 p uF. 10
MF-transformator fér 473 kc, lindad
med litztrad. 11. Instdllningsskala,
utfores ‘dven med viglingdsgradering.
12. Stamkondensator for miniatyrmot-
tagare, en- och flerfacks, dven med
speciell oscillatorsektion. 13. Instill-
ningsindikator av skuggtyp. 15. Vig-

lingdsomkopplare for upp till 6 ligen

och 12 kontakter av forsilvrad fosfor-
brons. 16, Omkopplare for upp till 4 li-
gen och kontakter som foregéende. 17.
En vertikal, s. k. termofheterskala, till-
verkas: iven med vaglingdsgradering.
Forutom dessa och en massa andra
detaljer tillverkar firman &dven elek-
trodynamiska hogtalare i stor skala,

*

A/B CRONSTEN & CO har sint
oss prov pa en ny spoltyp: WWU skdar-
mad universalspole av engelskt fabri-
kat. Den kan anvdndas antingen som
detektorspole, hogfrekvenstransforma-
tor eller parvis som bandfilter. Spo-
larna uppges vara matchade med en
tolerans av 1/2 proc. Avstimnings-
kondensatorn bor vara pd 500 cm.
Kopplingsschemata for olika kombina-
tioner. kan erhéllas genom hinvindel-
se till rubr. firma. Spolarna komma att

4+ | 7
o
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provas i en under byggnad varande

transportable mottagare. :
Illustrationen visar WWU-spolen

samt ett schema over lindningarna.

*

SIEMENS har slippt ut i markna-
den ett par nya avstimningsindikato-
rer, den ena av skuggtyp, den andra
med visare. De dro avsedda att in-

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

S4

X

AR ™

ror, som paverkas av fadingautomati-
kens regleringsspinning. Visarindika-
torns utslag kan medelst en reglerbar

magnetisk shunt regleras med 25 a
30 % och kan pd si sitt anpassas for

kopplas pd katodsidan av det eller de ror med olika anodstrom,

Ndgra exempel pd Plessey-fabrikens radiodetaljer,
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina ldsare till tjinst med
besvarande av frdagor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid féljande bestim-
melser galla:

1) Alla fragor numreras.

{ Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd fragor», Postbox 50 66, Stockhotm

2) For varje friga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pad fragor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

G. S. Undertecknad, som ir lisa-

re av Eder tidskrift, vore mycket
tacksam att f4 sig tillsint ett kopp-
lingsschema  6ver en ' fyrarérsmotta-
gare med tvd steg hogfrekvens, det
ena med bandfiltér, detektor samt ett
steg transformatorkopplad ligfrekvens.
Apparaten skall drivas med anod-
spdnningsapparat, som limnar 150
volt, samt fyra volts ackumulator.
_ Jag har foljande delar: Ett ror A
442, ett A 425 och ett B 443 ett ferro-
cart bandfilter F 32, en ferrocart hig-
frekvenstransformator samt detektor-
spole och en st. 4-gangskondensator
m. m.

ﬂSvar: Ett limpligt schema fram-
gir av fig. 1.

E. 4. Undertecknad anhaller hir-
med om schema till 4-rors likstroms-
apparat 220 volt efter min egen idé.

Genom att ej ha nagot hogfrekvens-
steg bliva ju storningarna ett mini-
mum och har man si stor forstirk-
ning i slutstegen erhdller man bra
ljudstyrka och pd samma géing bittre
selektivitet. Jag menar att man di
kan sitta kondensatorer av mycket li-
tet virde i antennen.

Som jag har lite sling av s. k. pul-
serande likstrom skall filtreringen va-
ra god. Vidare skall apparaten vara
forsedd med differentialiterkoppling
och om mojligt ndgon sorts volym-
kontroll, endr det annars blir omdj-
ligt att stimma ner lokalstationen,
vilken numera ir mycket stark och
kommer in med en oerhord distorsion
pd en vanlig mottagare. Som av-
staimningsspole hade jag tinkt anvin-
da tvd st. Baltic korgspolar pitridda
pd ett kamflinsror och mellan dessa
en st. likadan som 4. k. spole. Men
skulle Ni kunna ge mig anvisning pa
nigon bittre vore jag tacksam. Fol-
jande ror skola anvindas: Tvi st. A
425, T st. 415 och 1 st. B 405, A 415
skall transformatorkopplas till B 4o0s5,
girna clough om detta skulle vara for-
delaktigare fo6r 1ljudkvaliten, vilket ar
det viktigaste med denna apparat.
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Svar: Att som Ni foreslir, byg-
ga en mottagare utan hogfrekvenssteg
men med kraftig 1dgfrekvensforstirk-
ning for att f§ mindre storningar ér
nog enast skenbart riktigt, i det ztt
storningarna icke endast forstirkas av
mottagarens  hogfrekvensforstirkare
utan naturligtvis dven av dess lagz-
frekvensforstirkare. I en mottagare
utan hogfrekvenssteg dr ju i allméin-
het forstirkningen ganska liten och
darfor dr en siddan mottagare mindre
kinslig for stérningar, men om man
genom att oka forstirkningen pd lag-
frekvenssidan erhiller en lika stor to-
tal forstirkning som pd en mottagare
med hogfrekvenssteg, si blir ocksi
kinsligheten for stérningar lika stor
och till och med storre, beroende pa
den mindre selektiviteten, varigenom
ett betydligt bredare storningsspektrum
inkommer i mottagaren. For den av
Eder foreslagna mottagaren blir for-
stirkningen relativt liten pd grund av
de anvinda rorens liga forstirknings-
faktor och siledes betydligt mindre
kinslig for storningar dn en motta-
gare med hogfrekvenssteg och med
moderna ror, men givetvis blir den
dven i motsvarande grad mindre kéns-
lig i friga em radiomottagning och
dirtill mindre selektiv.

Schemat visas i fig. 2.
lymkontroll fungerar den
kondensatorn i antennkretsen.

Som vo-
variabla

S B. Vore Eder tacksam om hjilp
med en utgdngstransformator med
omsittningstal 30:1 och 32:1 samt for
15 ohms impedans i hogtalaren. Den
skall tala en belastning av 20 watt.

Scm slutror skall anviandas dels tvi
st. Telefunken RENS 1384 i push
rull och dels tvd st. Marconis PX 25
likasd i p. p. Onskar samtidigt veta
om det finns nigon handledning for
berikning av utgdngsttransformatorer.

Svar: I'ransformatorn lindas enl.
foljande: |

For RENS 1384, Primir 2 X 1870
varv 0,25, Sekundir 85 varv 0,80. For
PX 25. Primidr 2 X 1961 varv 0.25,
Sekundir 85 varv 0,80. Kirnan be-
stir av 60 st. Tjernelds KL

Omsittningstalen for transformato-
rerna fixeras av rorens inre motstand
och hogtalarens impedans och kunna
siledes icke godtyckligt bestimmas.
Négon handledning for berikning av
utgingstransformatorer finnes oss ve-
terligen icke.

K. S. Har byggt den i nr 5 irg.
1929 av Radioamatdren beskrivna dy-
namiska hogtalaren, ljudet har en viss
bendgenhet att spricka i hogre regist-
ret. Utgangstransformatorn dr hem-
magjord med 2 500 varv 0,15 mm i pri-
mirlindningen och 130 varv 0,6 mm i
sekundiren. Jiarnkdrnan ir av mjuk
jirntrid. Hogtalarens rorliga spole
innehiller 300 varv 0,10 mm trad. Mot-
tagarens slutror dr Philips B 443. In-
nehar iven en vanlig elektromagnetisk
hogtalare, men denna tdl betydligt
hogre effekt.

Svar: Tillse att talspolen gar fritt
i luftgapet. Ar detta fallet ligger an-
tagligen felet hos utgingstransforma-
torn. En Ferrantis OPM 3 skulle si-
kert vara bittre.



VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

Stationer med underhédllningsprogram

Viag-

lingd Freplz:ens Tecken Statfon Land Sindningstid (svensk tid)
m.

13.92| 21,540| W8XK Fittsburgh - USA 1—8

16,86/ 17,790 GSG Daventry England 12—13.30

16,87| 17,780 W3XAL Bound Brook USA 15—16 dagl. 21—22 tisd., torsd., fred.
19,52| 15370 HAS Budapest Ungern | 14—15 s6nd.

19,56| 15,340 W2XAD Schenectady USA ‘ 20.30—21.30

19,63| 15,280 DJQ Zeesen | Tyskland 18:30-290~" "

19,64/ 15,270, W2XE Wayne | USA 17—19

19,68| 15,250 FYA Pontoise | Frankrike [ 1817

19,71| 15,220, PCI Eindhoven Holland 14—17.30 sond.

19,82] 15,210| WS8XK Pittsburgh USA 1—22

19,73 15,2001 DJB Zeesen Tyskland | 9.45—13.15

19,82| 15,130| GSF Daventry FEngland 1 10.30—15

19,84| 15,110 HV]J Vatikanen Ttalien 1 16.30—16.45

20,71| 14,480| HRM Tela | Honduras | Oregelb. under dagen

22,35/ 13,420 TIEP San José Costa Rica | Natten sond/mand.

23,38/ 12,830| CNR Rabat Marocko | 13.30—15 sond.

2420 12,400/ CT1GO Parede | Portugal 119—20.15 tisd., torsd., fred., 16—17.30 so.
24,53| 12,230| CTICT Lissabon | Portugal 12224 torsd.

25 112,000] WZSPS Moskva Sovjetunionen | 4—b 16rd., 12—13 o. 4—5 sond.
2523/ 11,900 FYA Pontoise Seankrike | 15.15—18.15 o. 21—2

25,27| 11,870 W8XK Pittsburgh USA 92.30—4

25,28/ 11,860 GSE Daventry England 24—4.45

25,36/ 11,830| W2XE Wayne USA 2123

25,49 11,770| DJD Zeesen Tyskland 18 22.30 !
25,53/ 11,750| GSD Daventry England 9—11 o. 19—22.30 1
25,57| 11,730| PHI Huizen Holland 12.30—17, utom tisd. o. onsd.
25,60/11,720| FYA Pontoise Frankrike 1—4 o. —8

25,60/ 11,720| CJRX Winnipeg Kanada 195 o. 530—6

28,98/ 10,350 LSX Buenos Aires Argentina | 9415—1.15 o. fr. o. m. 4 onsd.
29,05,10,330, ORK Ruysseléde Belgien 920.45—22.15 .

30,40/ 9,870| EAQ Madrid Spanien 93.15—1 o. 19—21 16rd.

30,67| 9,780| 2RO Rom Ttalien 1.45—3.45 (omvixl. m. 4920 m.)
31,25 9,600/ CT1AA Lissabon Portugal 92.80—1, tisd., torsd., lord.

3127| 9595 HBL Gendve (N. F.) Schweiz 23.30_24.15 :
31,28/ 9593 VK2ME Sydney Australien | 18—20,22.30—2.30, 3.30—5.30 sond.
31,28) 9593| W3XAU Filadelfia USA | 22—1.60

31,30| 9,580| GSC Daventry England r 122 ¢
31,31| 9578 VK3LR Melbourne Australien 9—14 utom sond.

31,36/ 9570 WiXAZ Boston USA 17

31,36 9570 VUY—VUB| Bombay Indien 17—18.30 onsd., 16rd.

31,38| 9,568 DJA Zeesen Tyskland 12—17.30, 23.15—3.15

31,41| 95550] LKJ1 Jeloy Norge — — —

| 31,45/ 9,340/ DJN Zeesen Tyskland 9.45—17.30, 23.15—4.30

31,48|. 9,530 W2XAT Schenectady USA 24.30—5.30

[ 31,55| 9,510 VK3ME Melbourne Australien 11—12.30 onsd., 11—13 16xd.

{ 31,55/ 9,510 GSB Daventry England 0.30—10.30, 13.15—18, 19.45—22.45

131,56| 9,500/ FREFbH Rio de Janeiro Brasilien 1748, 23—24 2-—3

31,80/ 9430 COH Habana Kuba 212330 sond.

137,33 8,030| CNR Rabat Marocko 23.30—24.15

36,65/ 8,190 PSK Rio de Janeiro Brasilien 24—1.30

38,07| 7,880 JYR, JIAA| Chiben—Ken Japan 10.50—13.50

38,36/ 7,820 OA4AC Lima Peru 13—17.30

38,47| 7,800 HBP Genéve (N. F) Schweiz 23.30—24.15 16rd.

40,55/ 7,400 HJ3ABD | Bogota Colombia 1.30—5.30 X
41,55 7,220 HKE | Bogota Colombia 94—1 mand., 2—3 tisd. o. fred.
42,00/ 7,140, HJ4ABB | Manizales Colombia 991 oregelb.

42,14/ 7,120| HBI9B Genéve (N. F.) Schweiz 299930 torsd.

44,12/ 6,800, HIH S. Pedro de Macoris Rep. Dom. 9221 oregelb.

44,71 6,710 TIEP S. José Costa Rica 23— 4 oregelb.

45,00/ 6,670 HC2RL | Guayaquil Ekvador 93452 sond. 3.15—5.45 tisd.

4531| 6,620, PRADO | Riobamba Ekvador 3—5.30 torsd.

45,38/ 6,610 REN Moskva Sovjetunionen 19—24

4595 6,530| HIL S. Domingo Rep. Dom. 94 15rd.

46,25/ 6,430 HI4D S. Domingo Rep. Dom. 17.55—-19.40, 22.40—1.40

46,30/ 6,475 HJ5ABD  Cali Colombia =t

46,51| 6,450 HJ1ABB Baranquilla Colombia 22.30—4

46,69, 6,430 W3XI, Bound Brook USA 246

41,10, 6,370| YV4RC | Caracas Venezuela 92.30—4.30

147.39| 6,350| JZG Tokyo Japan 11—13.30 oregelb.

| 47,50/ 6,320| HIZ S. Domingo Rep. Dom. 99402340 samt 5.—6.40 lord. . 3

| 47,80/ 6,230 HI1A | S. Domingo Rep. Dom. 18.10—19.40 o. 1.40—3.40 x

VAND!



VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

Stationer med underhédllningsprogram (forts.)
1;]:55 F“;}‘C’e"s Teeken ’ Station Land Sindningstid (svensk tid)
m.
v 1
48,00/ 6,250, HJ4ABC Periera Colombia | 15,80—17; 1—2
4800 6,250f OAX4B | Lima Peru o onsd. o. sbnd,
48,40/ 6,200, CT1GO | Parede Portugal 1,20—2,30 utom 16rd. o. mand; 17—19 s.
48,60 2,170 HJ2ABA | Tunja Colombia 5?1.—30 0. 1—&
48,62 6,165| HJ3ABF | Bogota Colombia 24—5
48,78 6,160| YV3RC | Caracas Venezuela 16,30—19,30 o. 22,30—3,30
4879 6,160, CO9 Santiago Chile 23,30—5,30 oregelb.
48 82| 6,140 CSL Lissabon Portugal 19,30—1 oregelb.
48,85 6,135 CJRO Winnipeg Kanada 26
48 86| 6,135| WSXK Pittsburgh USA 22,30—8 :
48,92 6,130 ZGE Kuala Lumpur Malayen 12,40 sond., tisd., fred.
48,94 6,130, LK]J1 | Jeloy Norge 17—Osloprogrammets slut
49,02| 6,120f YDA Bandoeng Holl. Ind. 1117 oregelb.
49,02| 6,120 W2XE Wayne USA 245
49,05/ 6,120 HJ1ABE Cartagena Colombia 4—6 ménd.; 2—5 onsd.
49,08/ 6,110, YV2RC Caracas Venezuela [14 3017 o. 23,154
49,10, 6,105/ VE9HX Halifax Newfoundl. '1430—11 30 o. 23—2 <
49,10/ 6,110 VUC Calcutta Brit. Indien 15,30—18 o. 5,45—9 sond.
49,15/ 6,100 HT4ABL Manizales Colombia 241,30 !
49,18/ 6,100 W3XAL Bound Brook USA | 22—7 mind., onsd., lord. :
49,18/ 6,100, WOHXT Chicago USA | 22330 0. 5—8 tisd., torsd., fred., sénd.
49,20/ 6,090 HI1ABD Cartagena Colombia 1,30—3 utom sond. 53()*7 ‘sond.
49,20/ 6,000 2RO | Rom Ttalien 21 2 (omvixl. m. 30.67 m.)
49,20, 6,000/ ZT7T Johannesburg Sydafrika 9,30—10
49,22| 6,000 VEOGW Kanada 91—6 mand., tisd., onsd. 13—6 torsd,,
Bowmanville | fred., lord. 19—3 soénd.
49,20/ 6,000, CP5 La Paz Bolivia 183
40,34| 6,080) WIXAA Chicago USA | 17,30—3 sond., annars oregelb.
49,34/ 6,080/ ZH]J Penang Malayen [ 14—16 ménd., onsd., 16rd.
49,40, 6,070| VEICS Vancouver Kanada 24—1 samt 19,45—7 sond.
49,40/ 6,070 HJN Bogota Colombia 24—5 oregelb.
49,42/ 6,070, OER2 Wien Osterrike 15—23,30
49,50 6,060 WSXAL Cincinnati USA 12,30—1 och 4—8
49,50/ 6,060 OXY Skamlebaek Danmark 19—24
4950, 6060, VO71.O Nairobi Ostafrika 17—20
49,59/ 6,050/ GSA Daventry Fngland 16,45—18; 22,30—23,45; 242
49,60, 6,050, HT3ABI Bogota Colombia 2—4 oregelb.
49,65| 6,040] HT1ARG Baranquilla Colombia 24—4
49 67| 6,040 WAXAL Boston USA 23—24,30 sond., 1,30—2,45 tisd., torsd.
49,75/ 6,030, YVO6RV Valencia Venezuela 23—1 0. 3—4 oregelb.
4975 6,030, HP5B Panama City Panama 18—19 o, 2430
49 83, 6,020, DJC Zeesen Tyskland 18—22.30 o. 23,30—4,45
4983 6,020) CON Macao Port. Indien 1911 méand. o. fred.
4990 6,010| COC Habana Kuba 15,30—-18,30; 22—24; 2—4; 530—7,30 1
4992 6,010f ZHI Singapore Brit. Indien 11,40—14,10 mand., onsd., torsd.; 16,40—
z [ 19,10 16rd.
49,96/ 6,000 VE9DN Drummondville Kanada ! 5,830—7 sond.
50,00 6,000 RV 59 Moskva Sovjetun. =94
50,00/ 6,0000 XEBT Mexiko City Mexiko 249 oregelb.
50,17 5,980] HIX S. Domingo Rep. Dom, 2,10—4,10 tisd., fred.
50,26| 5,970, HJ3ABH Bogota Colombia 1819 o. 1—4
50,26| 5,970 HV] Vatikanen Ttalien 20—20,15 samt 11—11,30 sond.
50,30/ 5,060 YNLF Managua Nicaragua 24—T7 oregelb.
50,42| 5/950) HJ4ABE | Medellin Colombia 1—5 tisd., 24,15—4 onsd., fred., sond.;
1,30—4,30 torsd., 16rd.
50,50 5,940/ TGX Guatemala Guatemala ‘1 17—20,30 o. 24—4 ’
50,50 5,940/ HJ1ABJ Santa Marta Colombia 1—6 oregelb.
50,93| 5,800 HJ2ABC Cucuta Colombia 17—18 o. 243,30
51,28/ 5,850, YVHSRMO | Maracaibo Venezuela 23,15—3
51.50| 5,820 TIXGP3 San José Costa Rica 2—5,30 oregelb.
51,90 5,780, HICK | Quito Ekvador 1,30—4 oregelb.
51,90/ 5,780 OAX4D | Lima Peru 2-530 torsd., sond.
53,57| 5,600 HJ5ABC | Cali Colombia 124
56 56| 5,400 HAT Budapest Ungern ) Oxegelb
65,22 4,600, HC2EP Guyaquil Ekvador | 3—b torsd., sénd.
. 70,65| 4,250 RV 15 . Chabarovsk Ostra Sibir. =15
73,000 4,110[ HCJB | Quito Ekvador 1,30—3,45 utom tisd.
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RADIOTEKNIK

ANODSTROM
STORRE ANODVAXELSTROM

“"ViD STORRE BRANTHET

. MINDRE ANODVAXELSTROM
VID MINDRE BRANTHET

GALLERSPANNING

Fig. 58.

len fir ej underskrida virdet —D.Ea.
Rorets utstyrningsomréide ligger allt-
si mellan grinserna noll och —D.Ea.

Hur erhdlles wvid given gallervixel-
spanning storre anodvdxelstrom?

Genom Okning av brantenheten, ty
vid oforindrad gallervixelspinning
blir anodvixelstrommen storre, ju stor-
re rorkurvans branthet ir (fig. 58).

Varav beror rorkurvans branthet?

Av rymdladdningslagen foljer, att
rorkurvans branthet endast dr beroen-
de av forhallandet mellan katodens
lingd och gallrets radie. En ling ka-
tod och en liten gallerdiameter ge sé-
ledes hog branthet. Gallerdiametern
kan icke goras hur liten som hilst, da
“man alltid méste rikna med en viss
nedhingning pi glédtrdden pd grund
av utvidgningen vid uppvdrmningen.
Skakningar och vibrationer kunna
dessutom litt férorsaka kortslutning
mellan galler och glodtrad.
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Skulle brantheten icke kunna stegras
genom anvindande av stor katod-
langd?

Nej. Rymdladdningslagen forutsit-
ter ju, att katoden har samma potenti-
al utefter hela sin lingd. S4 ir emel-
lertid icke fallet vid vanliga ror, di ju
glodstrommen fororsakar ett spin-
ningsfall utefter glodtrdden. Om man,
som vanligt ar, hanfor alla spinnin-
gar till glodtrddens negativa dnda, sd
ir styrspdnningen vid den positiva dn-
dan, jimford med den vid den negati-
va) lika mycket mindre som spinnings-
fallet 6ver glodtriden. Ar nu styr-
spanningen i och for sig av storleken
nigra volt, s& kommer den positiva
indan av glodtradden icke att bidraga
till emmissionsstrémmen, varféor en
forlangning av glodtriden icke skulle
medfora en oOkning av brantheten.
Glodtradens forlingning skulle medfo-
ra en fordel endast i det fall att man
genom en hojning av anodspinningen
erhéll en styrspianning, som var hogre
in glodspanning. Det dr pd dessa
grunder, som roren vanligen konstrue-
ras for en glodspianning av 4 volt.

Hur utnyttias anodvizelstrominarna?

De kunna m»»&lﬁ apparater siddana
som, rela, telefon, hogtalare etc.

Vilka fordringar stdiller man déarvid pd
roret?

Roret bor vara s beskaffat, att den
uppkomna vixelstrommen paverkar
apparaten i friga s kraftigt som moj-
ligt, d. v. s. storsta mojliga effekt skall
tillféras den anslutna apparaten.

Hur betecknas rorets arbetssdtt i det-
ta fall?

Roret siges arbeta som effektfor-
stirkare, och detta slags forstirkning
betecknas som effektforstirkning.

Hur erhdlles ett wmdtt pa effektfor-
starkningen?

Egentligen borde effektforstirknin-
gen uppfattas som forhillandet mellan

den i anodkretsen uttagna effekten och
den gallret tillforda effekten. Nu ir
effekten emellertid produkten av spin-
ning och strom, varfor gallereffekten
alltid 4r i det ndrmaste lika noll, for-
utsatt, att man genom tillricklig ne-
gativ gallerspinning foérhindrar upp-
komsten av gallerstrom. A andra si-
dan 4dr naturligtvis anodvaxelstroms-
effekten beroende av gallervixelspin-
ningens storlek, varfér man betecknar
braket

Ea- Ia
2
MN

som verkningsgrad vid effektforstirk-
ning.

Tillkomma ndgra nya kopplingselement

vid rorens praktiska anvdindning?

Hittills ha vi icke rdknat med mot-
stdind i anodkretsen. I verkligheten

"ha vi alltid ett visst motstdnd t: ex. ett

reld, en telefon eller en hogtalare. Man
siger, att “roret ir belastat”.

Hur inverkar eit sddant motstind pa

rorets arbetssdtt?

Motstdnd i anodkretsen inverkar i
tvd avseenden pd arbetsforhillandena.
For det forsta fororsakar anodlik-
strommen ia ett spinningsfall ia « Ra
(Ra —= ohmska motstindet i anodkret-
sen). Anoden har alltsi icke lingre
fulla batterispinningen, utan denna
har minskats med beloppet ia « Ra, Dd
for det andra anodstrommen icke #r
konstant utan varierar i takt med gal-
lerspanningsvariationerna, s uppstdr
naturligtvis pd grund av dessa strém-
andringar motsvarande #Andringar i
den effektiva anodspinningen. Ett
motstdnd i rorets anodkrets medfér
alltsd att roret ej lingre arbetar med
konstant anodspidnning. Den pi ano-
den verkande spinningen ir i varje
ogonblick beroende av den just rddan-
de anodstrommen.

RADIOTEKNIK

om

Anod

N

SN

et
P
\
\

S

20 -1 ‘Jm rno r20 *30
S Yoy
Fig. 59.

Hur inverkar detta pd rorkurvan?

Den vid konstant anodspianning upp-

‘tagna rorkurvan benimnes rorets sta-

tiska karaktdristik. Den efter inkopp-
ling av ett motstind i anodkretsen
gillande kurvan kallas dynamisk. ka-
raktdristik. Den dynamiska karakta-
ristiken forloper snett genom den sta-
tiska kurvskaran (fig. 59) p& grund av.
att vid vixande anodstrém spinnings-
fallet over anodmotstidndet blir storre
och dirmed den verksamma anodspdn-
ningen mindre. Den dynamiska kur-
van har silunda mindre branthet dn
den statiska och dessutom betydligt
mindre krokning.

Hur andras den dynamiska kurvan vid

dandring av anodmotstindet?

Met ett och samma ror och vid ofdr-
indrad batterispinning blir den dyna-
miska kurvan flackare och mindre
brant, ju stérre anodmotstdndet gores.
Fig. 60 visar ett antal dynamiska ka-
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VOLT-oc« AMPEREMETER

FOR LIKSTROM MED UTBYTBARA MATMOT-
STAND ELLER INBYGGDA MATOMRADEN

Ett billigt instrument for radioservice
SIEMENS

STOCKHOLM
GOTEBORG - MALMO - NORRKOPING - SKELLEFTEA - SUNDSVALL

Billigaste priser! Basta kvalitet! s

bjuder Eder endast

NATIONAL

RADIOFABRIK

Kungsgatan 53. STOCKHOLM

Bl. a. NATIONAL rér mdrkas:

[_JJHontinenlens

Pris Kr.
B H 4 Universalror ......... 4:—
D P 4 8 watt slutrér ...... 5:50
3 P 4 3 watt pentod ...... 7:25
3 KP 4 9 watt pentod ...... 11:—
ACHP 4 Hégfrekvenspentod 10:50
ACDS 4 Binodrér ............ 10:—
F W 75 Likriktarrér ......... 6:25

Aterforsiljare antagas {or roren 4
platser dir vi forut ej dro

=1 =13
3373

representerade.

Har nagra utdrag ur var stora katalog: tiometrar Upplysningar och sak-
tand och kunniga rad genom

Elektrodynam. hogtalare med ulverkdrno PR CENERALAGENTEN

ytterdiam. 160 mm. .............. Kr. 12:50 U o U owd B & e 1=

2-gang kond., kullager, matchad , 5:—

Elektrisk 16dkolv .................. s 275 } » = :

Elektrolytkond 8 Mfd ............ »  2:85 & CO., A.-B., Stockholm, Regeringsgatan a6

Katalog sindes gratis pad begiran




— mojliggoér god distansmottag-
ning under ljusa arstiden —

— déar starka stérningar fére-
komma gar kortvdg i allmdnhet
stérningsfritt.

Modell 145 W vaxelstromssuper 5-
ror, kortvdg, mellanvdg, langvag.

295: — Kr.

Modell 163 WL allstrémssupér 6-rér,
kortvdg, mellanvdg, langvaa.

310: — K.

moon

RADIO AKTIEBOLAG

VASAGATAN 48, STOCKHOLM

TELEFONER: 103039, 103089

*

signalgenerator

for service:

FELSOKNING,

TRIMNING AV FLERKRETSMOTTAGARE
SPEC. SUPERHETERODYNER,
VAGLANDSKONTROLL,
APPARATDEMONSTRATION,
SELEKTIVITETS- och KANSLIG-
HETSKONTROLL.

MODULERING: Antingen med
c:a 500 p/s konstant eller med gram-
mofon (event. mikrofon)

Nitanslutning (allstrém) el. batteridrift.
Vagliangdsomrade: 13,5—3.000 m.

Motstandsmatare
Wheatstones brygga

Med extra kinslig galvanometer och
inbyggt batteri.

Mitomraden: 0,1 — 150.000 £ i fem steg.
Storsta noggranhet: =+ 1 %.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6074 R STOCKHOLM 6

Pris pa forfragan. Agenter antagas.

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri -~ Sodertdlje 1935




