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LAT OSS BEFRIA EDER FRAN
EDRA RADIOBEKYMMER

Vi lagerfora alla sorters radiodetaljer samt utfora
lindning av transformatorer, drosslar, spolar, mot-
stand etc. pa bestillning.

Begdr vdra prislistor, som sdndas gratis.

Stamkondensator
590 cm. Kr. 3:75

AKTIEBOLAGET RIKS-RADIQ stockHoLM
Ad. Fredr. Kyrkagata 6 Telefon 215003

Gor oss ett besok. Ring eller skriv.

Prahn, kaps. ferrospole.

ATWATER KENT

DEN SUVERANA
BIL: & BAT-
RADION

STORT TONOMFANG
AT BRUMFRI
{t9o2)2 ENKEL AVSTORNING

ENHALSMONTAGE

VASAGATAN 48, + 1030 39

STOCKHOLM " 1038 RADIO AKTIEBOLAG

Kompl. 6-réors super.
Kr. 325.

HS A  Antennspole for rundradioomradena Kr. 4.75 =

H ST HF-transformator med aterkoppling ,, 5.50 §

HSS Fér komb. med HSA till bandfilter ,, 4.75 =

HAD Universalspole. w000 §

=)

For att ge toppresultat fordrar Q.

batterimottagaren i detta nr H ansmanns E I e kt ro 5’
HSA & HST Jaktvarvsplan 3 Stockholm Tel. 537362 '
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RADIOTEKNIK

Hur fordndras vdxelstromseffekien
med anodmotstdindet?

Denna sak klarligges av ia/ea -kur-

vorna; i fig. 69 iro effekttrianglarna

inritade fér nigra,olika anodmotstind
(500, 3,400 och 2,800 2) vid ett inre

tA é.a%_@ [ \
60 i
R, |=500 mq\,
[

mb u@gﬁhw

=

L0

30

LA
/

N/
100 200 300V
€A

Fig. o9.

rormottind Ri av 1,000 2. Triangelns
yla dr, som forut pdpekats, ett mitt
pd den i anodmotstindet utvecklade
effekten. Vid smi virden pd anod-
motstdndet dr triangelytan ganska li-
ten (Ra— 500 £2) men vixer med 6k-
ning av motstdndet till en viss grins
for att darefter ater minska. Det exi-
sterar siledes ett visst motstidndsvir-
de, for vilket den uttagbara effekten
ir storst.

50

Hur bestammes det gynnsammaste

motstandsvirdet?

Antingen kan man rita upp ett fler-
tal effekttrianglar for olika anodmot-
stind, och direfter undersoka vilken
som #Ar storst, eller kan man, genom
att betrakta roret som en vixel-
stromsgenerator, resonera sig fram
till bista motstdndsvirde. Den ianod-
kretsen upptridande vixelstrommen
kan givetvis iven erhdllas frdn en
vixelstromsgenerator (med samma
frekvens), som inkopplas i stillet for
roret. Anodvixelstrominens  virde
bestimmes férutom av anodmotstan-
dets storlek dven av ersittningsgene-
ratorns spinning. Storleken pd den-
na spanning bestimmes av styrspin-
ningen Est—Eg-+D.Fa (Est, Eg
och Fa betyda hir resp. vixelspan-
ningars amplitudvirden; likspinning-
arna bortse vi frin). Genom roret
flyter ingen strdm, om anodmotstén-
det gdres mycket stort; i detta fall
blir styrspanningen Est—o, d. v .s.
Eg+ D+ Ea=o eller Ea =— Eg/D.
Spanningen vid mycket stort anod-
motstind kallas tomgdngsspanning.
Vir vixelstromsgenerators tomgings-
spinning 4r alltsd lika med galler-
vixelspinningen  dividerad med ge-
nomgreppet. Ar t. ex. Eg—10 V,
D — 10 % — 0,1 s& blir tomgdngsspan-
ningen 100 V.

Bilden av roret som vixelstromsge-
nerator ar dock icke fullstindig.
Kortslutes nimligen anodmotstindet,
s& erhalles icke en odndligt stor
stromstyrka, vilket skulle vara fallet
enligt Ohms lag: I = E/R. Det maiste
siledes finnas dnnu ett motstind i
kretsen, som begrinsar strommen till
ett indligt virde, dven om anodmot-
staindet ar mnoll, d. v. s kortslutet.
Detta motstind, som icke kan piver-
kas utifrin benfimnes rorets eller ge-
neratorns inre motstind.

Vi kunna alltsd ersidtta roret med
en generator med tomgangsspidnningen
FEg/D och ett inre motstind Ri (se

fig. 70).

Vilken effekt uivecklas i rorets anod-
motstdnd Raf

Enligt Ohms lag ir helt allmint
strommen I —= E/R och effekten W —
12« R. Enligt ersittningsschemat pa
fig. 70 betrakta vi roret som en ge-
nerator med tomgdingsspanningen
Eg/D, dir Eg tidigare fitt beteckna
gallerspinningens amplitudvirde. For
berikning av effekten mdste vi an-
vinda oss av effektivvirden, som er-

héllas genom division med /\N Tom-

n..o_snmmcm:umdmm:mmmmwz<<m3mE:.
da N /1

Feff — .\_.mh =
D.\/2
och strommens effektivvirde, di mot-
stindet R — Ri + Ra blir

Leff SR il Eg

Ri+Ra ~ D. /2. (Ri+Rm

Den effekt, som utvecklas i motstin-
det Ra ir

E2.Ra
WA Totf o R s ks kUt
D% 2 - (Ri--Ra)’
2
ooy
D2 (Ri + Ra)?

Under forutsittning av gynnsam-
maste anpassning (t. ex. Ra— 2« Ri)
blir den utevcklade effekten stérie, ju
mindre genomgreppet D ar.

eller “"Wa —o75

Bor man darfor anvinda ror med litet
genomgrepp  for  effektforstirk-
ning?

D4 i gynnsammaste fall utstyrnings-
imridet stricker sig frdn noll till
2 D« Eg och di vid effektforstirkning
stora vixelspinningar skola styras ut,
bor genomgreppet D vara stort. Stor
fostirkning och stort utstyrningsom-
ride dro silunda fér en triod for-
dringar, som strida mot varandra.

RADIOTEKNIIK

Kan detta ofordelaktiga forhdllande
mellan utstyrningsomrdde och fir-
starkning upphdvas

Ja, genom att enligt SchottZy info-
ra ytterligare ett galler (skdarmgall-
ret) mellan styrgallret och anoden.
Ett sidant rér har sdlunda fyra elek-
troder: katod, styrgaller, skirmgaller
och anod, och har dirfor fatt benim-
ningen tetrod.

Hur inverkar skirmgallret pa rérets
funktion?

Om styrgallret vore borta, skulle

vi ha en triod med styrspinningen
e’st —es + D + ea (es ir spinningen pé
skdrmgallret, ea spanningen pi anoden
och D anodens genomgrepp pd skdrm-
gallret).
Ar styrgallrets spinning eg, blir ro-
rets resulterande styrspinning est —
eg + D’e’st, dir D’ ir skirmgalirets
genomgrepp - pd  styrgallret. Hirav
foljer, att est —eg -+ D’es + D.D'ea,
och denna spinning bestimmer lik-
som vid trioden anodstrommens stor-
lek. Denna ir noll, dd styrspinning-
en dr noll, d. v. s. di gallerspinning-
en eg — — (D’es + D.D’ea), varmed
utstyrningsomridets negativa orins ir
bestimd. Skirmgallret hilles vid kon-
stant spidnning. Forstirkningen be-
stimmes av det resulterande cenom-
areppet, som dr produtken D. D.. Det-
ta kan hdllas mycekt litet genom att
gora D litet. Oberoende hirav kan
ett stort utstyrmingsomride erhdllas
genom att gdéra [’ tillrickligt stort.
I skidrmgallerréret dro siledes for-
stirkning och utstyrningsomride obe-
roende av varandra.

Hur ser ialea — kurvan ut for en te-

trod?
Vid konstant skdrmgallerspinning och
mvcket liga anodspinningar (ligre in
skirmgallerspinningen) stiger anod-
strommen med vixande anodspinning
inda tills denna senare nidrmar sig
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bjuder sina ldsare:

RADIOTEKNIKEN I FRAGOR
OCH SVAR

8 sid. i varje n:r (borjade i nr 11/-34.)

RADIOKRONIKA
behandlande den gangna manadens ra-
diohéndelser av allmint intresse.

AKTUELLA RADIOSPORSMAL
fran lyssnarsynpunkt.

RADIOTEKNISKT NYTT
i lattfattlig framstadllning.

INSTRUKTIVA ARTIKELSERIER
for yrkesmian och amatorer.

APPARATBESKRIVNINGAR
for sjalvbyggare.

NYHETER PA RADIOMARKNADEN
med uppgifter om inkopskillor.

VAGLANGDSTABELLER:
Observera sarskilt den nya samman-
stallningen i n:r 4 av kortvégsstatio-
nerna.

FRAGEAVDELNINGEN
med svar av mera allmint intresse.

R & RA LOSBLADSSYSTEM
med kurvor for nyutkomna rér m. m.

Allt detta erhaller Ni for endast Kr. 5:— pr
1/1 och 2:75 pr 1/2 ar.

PRENUMERERA SNARAST!

Inbetalningskort medfoljer detta mummer.

AKTIEBOLAGET

ELTRON

ar den billigaste inkopskillan for
alla radiohandlare.

Begar katalog, prospekt och pris-
listor 6ver nyheterna.

Aktiebolaget Eltron, Stockholm
Vasagat. 16 (Esseltes hus) Tel. 115728 & 215609
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signalgenerator

for service:

FELSOKNING,

TRIMNING AV FLERKRETSMOTTAGARE
SPEC. SUPERHETERODYNER,
VAGLANDSKONTROLL,
APPARATDEMONSTRATION,
SELEKTIVITETS- och KANSLIG-
HETSKONTROLL.

MODULERIN G: Antingen med
c:a 500 p/s konstant eller ‘med gram-
mofon (event. mikrofon)

Nitanslutning (allstrém) el. batteridrift.
Vaglingdsomrade: 13,5—3.000 m.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6074 R STOCKHOLM 6
Pris pa forfragan. Agenter antagas.

Radioinstrument

FABRIKAT GOSSEN

Transportabla eller for panelmontage

\\ : \
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aw ///,/, \\) \
" ////" b\l
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Likriktartyper
Vridspoletyp — Termoelektrisk typ
Elektromagnetisk typ

GENERALAGENTER

BERGMAN & BEVING

STOCKHOLM 7
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Organ for radio och grammofon
N:R 5 ® MAJ 1935

Ingen foérstatligad radio sager

statsutskottet

Radion bér std politiskt oberoende

Ett beklimmande magert resultat

Statsutskottet har nu behandlat regeringens
forslag till radions forstatligande och kommit till
det resultatet, at det ej kan bifallas. De social-
demokratiska ledamoterna hava reserverat sig
till forman for forslaget att Radiotjdnsts aktier
skulle overtagas av staten samt som alternativt
forslag for den av kungl. maj:t foreslagna orga-
nisationen med en av kungl. maj:t utsedd sty-
relse.

Med hinsyn till den svaga kommittéutrednin-
gen Ar utskottets avstyrkande intet annat &n man
viantat, men man #r icke riktigt med pa noterna
i fraga om utskottsmajoritetens motivering for
avslag. Det forefaller som omvardnaden om
rundradions in- och utrikespolitiska neutralitet
skulle vara huvudmotiveringen for ett bibehal-
lande av den nuvarande organisationsformen. Ga-
rantien for rundradions fortsatta politiska neu-
tralitet skulle avsevirt forsvagas genom ett for-
statligande i propositionens syfte. Vidare anser
utskottet, att ndgon avsevird merinkomst for
statsverket icke skulle kunna vinans genom ett
forstatligande och den nuvarande ledningen har
icke betingat sig mer #n skilig ersattning for
verksamhetens handhavande. Ej heller i 6vri-
ga hinseenden synes det utskottet mojligt vinna
nagra fordelar for radion genom ett forstatli-
gande.

Samtidigt anser utskottsmajoriteten att onske-
malet om ett okat statsinflyande kan vinnas ge-
nom att staten och statens organ erhalla en ckad
representation i radiotjénsts styrelse vid forny-
andet av detta bolags koncession. Kungl. maj:t
skulle i styrelsen hirvid utse tva, telegrafstyrel-
sen en och bolaget fyra ledamoter. I detta sam-
manhang papekas att verkstillande direktoren i
bolaget helt bor Hgna sig at denna syssla. Har
man manne upptikt den nuvarande direktorens
dubbelstillning mellan Radiotjénst och Tidnin-
garnas Telegrambyra.

Nir man talar om behovet att vidmakthalla
radions fristdende stdllning, sd gor man sig skyl-

dig till en betydande overdrift, d& man framhal-
ler att en ren statsdrift icke under nagot forhal-
lande skulle kunna ldmna garanti for samma po-
litiska oberoende som den nuvarande organisa-
tionsformen. Den #rade ldsaren hinvisas till vad
hirom tidigare skrivits i denna tidskrifts febru-
ari- och marsnummer i ar, vari sirskilt framhal-
lits mojligheten att organisera radion efter sam-
ma regler som universiteten. Den omstédndighe-
ten att rundradion utomlands brukats i politiska
intressens tjanst utgor inget bevis for att sa un-
der alla omstindigheter maste bli fallet. = Man
kan ju for ovrigt tinka sig sddana omvalvningar,
att varje organisationsform blir illusorisk.

Det ar emellertid icke endast fran politiken
som radion skall vara fristdende. Den bor i prin-
cip vara oberoende av varje obehérigt inflytande
och det dr ur denna synpunkt, som man finner
utskottets pastdende, att ej heller i 6vriga han-
seenden ett forstatligande skulle medféra nagon
fordel for radion, ndgot underligt. Det lilla ka-
pital, som #r investerat i Radiotjénst, behdrskas
till storre delen av vissa pressorgan och till en
mindre del av radioindustrien. Radioindustriens
intresse av att kvarhalla detta kapital kan be-
traktas som noll eller intet. Men varfor vill den
andra parten s ivrigt ha sitt kapital kvar, om
det inte ligger nagot speciellt intresse bekom.
Dagsnyheterna vittna om ett radion ovidkom-
mande inflytande. Har statsutskottet icke tankt
hirpa eller tror utskottet att detta kommer att
elimineras genom skilda direktorer i Radiotjénst
och T. T. eller m&hinda genom den foreslagna
rintesdnkningen pa Radiotjénsts aktier fran 7
till hogst 5 procent. Den som lever far se.

Betraktar man allt vad statsutskottet foreslagit
till den svenska rundradions fromma i ett sam-
manhang, si ir det néstan bekldmmande magert.
Det hade varit bdttre att utskottet konstaterat,
att det dr bra som det #r. Det kan visserligen
vara bra att utreda och diskutera, men nir sa
mycket arbete, som nedlagts pa denna fraga, far
en betinklig likhet med berittelsen om “Kejsa-
rens nya kldder”, blir man betdnksam.

Riksdagens behandling av drendet gav i hu-
vudsak belidgg for vad som ovan sagts om hela
utredningens magerhet. Kamrarnas olika beslut
vittnar #ven om #rendets otillrickliga behand-
ling. >
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Den engelska kungens 25-arsjubileum som re-
gent astadkom att ocksa de svenska lyssnarna
fingo uppleva en pyramidal sensation: den att i
sina mottagare hir i Sverige hora roster fran
Sydafrika, frdn Indien, fran Australien, Nya Zea-
land, Canada och Bermudas. Kungen sjilv mas-
te vél ha klamt sonder en tar i 6gonvran, da han
i sitt arbetsrum i Buckingham Palace fick motta-
ga genom luftens tusenmilafirder forsiakringar om
lojalitet och hyllningar fran det vitt spridda brit-
tiska imperiets mest skilda delar. Diri slar ju-
bileet alla tidigare rekord, med radions hjalp!
Var man #n satt i Sverige, kunde man lyssna till
roster fran Sydrhodesia, Kapstaden, Delhi, Can-
berra, Wellington, Ottawa och Newfoundland och
Bermudas, de talade fullt férnimbart, och vixlin-
garna mellan dessa roster pa si skilda avstand
togo blott en minut eller s&. Det var ett vackert
prov pa BBC:s effektivitet. Roligt var ocks att
hora att rosterna pa Soderhavets kontinenter hade
en anstrykning av amerikanska tonfall, innu me-
ra sa i Kanada, naturligtvis, medan vicekonun-
gen i Indien och guvernsren pa Bermudas hade
oklanderlig ’'Oxford accent’. General Smuts’
nagot sldpiga tal ldt ana hur boerna tala engelska,
och Mac Donalds speech visade, att han inte helt
kommit ifrdn sitt skotska modersmal.

*

I detta sammanhang kan papekas, att British
Broadcasting Corporation har vid sin sida en
sprakexpert, d:r A. Lloyd James, som skall till-
varataga eller framkonstruera en rikslikare for-
engelskt uttal. Han har till den #ndan utgivit ett
arbete The Broadcast Word (Kegan Paul, 7 s. 6),
dér han redogér for anstringningarna att genom

radion paverka menige mans uttal och &stadkom-

ma en enhetlig standard. Han dr emellertid sjilv
pessimist. Inte ens halldm#nnen kan han for-
ma att overge sina uttalsovanor. Hans syfte gar
alltsd ut pa att predika tolerans: "There is no
right way’ of speaking English”. Detta giller
framfor allt vanligt folk, som gor vad vanligt
folk tycker #r bra. Men han kriver absolut kor-
rekt standard av hallaminnen, vars val #r s&
viktigt for allménheten, bidde med hénsyn till
rostens klang och dialektfritt eller Gversnobbigt
tal. I Radiotjinst forekommer se’n en tid tillba-
ka en ihalig rost, en halldman, vars réstresurser
ej dro spruckna, men som lata tomma och klang-
losa, ungefiar som vid ett teaterskratt. Dessutom
har en annan halldman omisskinnliga vistsvenska
tonfall — &r han vérmlinning eller vistgote? T.

T:s ena sprakror &r 4 andra sidan en riktig in-_

genjor Planertz i sitt grammatiskt korrekta utta-
lande av orden, — men med alldeles osvenska
tonfall. :
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OKRONIKA

Man skulle onska, att ndgon sprakman med

‘auktoritet, t. ex. prof. von Friesen eller prof. Hj.
 Lindroth, finge tillfille att granska hallam#nnens

roster och tal, innan de anstilldes. En vardefull
hjalpreda i dessa fragor blir da Lloyd-James’
skrift ”The Broadcast Word”.

%

Nagra halldmins Londontripp med “Lappland”
den 28 april var ocksa ett evenemang for sven-
ska lyssnare. Den ena kicka rosten for fram
som en Asmodeus och lyfte pA Londontaken och
Londonfoggen, sa att vi har hemma fingo en myc-
ket levande bild av den stora virldsstaden. Det
var ett bra reportage pa 50 minuter; man far vil
antaga, att den (mirabile dictu!) svensktalande
engelske announcern hjilpt Jerring & C:o. Sa-
dant — férndm radio, flyg och grammofon —
skulle vi onska oftare.

I skrivande stund har jag ej sett hur Radio-
tjanst @mnar hogtidlighalla riksdagsjubileet. For-
modligen blir det ganska virdigt. Men hir vore
nu stunden att propagera for riksdagsvisen och
parlamentarism, tva i verklig mening samhalls-
bevarande institutioner. Radiotjanst kunde, sa-
som skedde vid Turistforeningens jubileum och
vid kung Georgs nyss omtalade minnesfest, 1ata
roster fran Ystad till Haparanda, fran Grisba-
darna till Ostergarn, siga nagra hyllningsord till
den femhundradriga institutionens talmin och ge
dem tillfdlle att svara — efter engelskt monster.
Tyvarr kommer vil emellertid detta i tryck for
sent for att ge négra uppslag till Kungsgatan 8!

£

Statsutskottets borgerliga majoritet har av-
styrkt k. maj:ts forslag att forstatliga rundradion,
och annat var kanske ej att vinta under anti-
monopolagitationen for nirvarande. Men inte
ens den kungliga kommitténs minoritet, repre-
senterad bl. a. av hr Reuterswird, har funnit nad
med sitt forslag, utan ”’det #r bra som det r’
sa’ Dyrssen”. Detta betyder, att den viktigaste
delen av rundradioverksamheten, programor-
ganisationen, dr overlamnad at ett enskilt bolag,
skriver Social-Demokraten.  Svéarigheten att
vinna rittelse hdrutinnan sammanhinger siker-
ligen dérmed, att aktiemajoriteten i detta bolag
innehas av pressen. Landsortspressen dr dirvid
representerad, men det bestimmande inflytande
utovas av nagra bland de miktiga och domine-
rande borgerliga tidningarna samt av Tidningar-
nas Telegrambyrd och Tidningsutgivareférenin-
gen. Av majoritetskonsortiets aktier innehas 310
av de centrala tidningsorganisationerna och
sammanlagt 521 av Svenska Dagbladet, Sydsven-
ska Dagbladet, Goteborgs Handelstidning, Dagens
Nyheter, Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och
Nya Dagligt Allehanda. Ytterligare 33 tidningar
ha smirre aktieposter pa tillsammans 361 aktier.




Med dessa uppgifter for égonen har allménhetén
mojlighet att forstd en av anledningarna till de
gladjeutbrott, statsutskottets utlatande framkal-
lat i vissa opinionsbildande tidningar.

Man maste — inte minst med tanke pa de stor-
finansiella krafter, som scka via pressen skaffa
sig ett avgorande inflytande Over opinionsbild-
ningen i landet — sporja om det inte ar ett sam-
hillsintresse att ha en fran alla privata kapital-
intressen frigjord radioverksamhet.

I andra linder har man brottats med samma
problem. Man har i regel funnit det riktigaste
att overlata at statliga, i nagra fall at halvstat-
liga foretag att handha radioverksamheten.
Rundradion #r forstatligad inte endast i vara
grannlinder Danmark, Norge, Finland, utan aven
i monster- och foregangslandet vad radion be-
traffar, England, samt helt eller i visentlig man
i Belgien, Frankrike, Polen, Tjeckoslovakien m.
fl. Ingen ifragasitter heller i dessa ldnder en
atergang till de tider, dd enskild foretagsamhet
ansvarade for radioverksamheten. De #ldre or-
ganisationsformerna ha inte ansetts motsvara “de
nationella kraven” eller ”den nationella ansvars-
skyldigheten”, som de engelska sakkunniga ut-
tryckt sig.

%

En ny uppfinning, varigenom man hoppas, att
interferens mellan radiostationer skall avsevart
kunna minskas, har tillampats vid bygget av Re-
gional Broadcasting station vid Lisburn i norra
Irland (Ulster). ~ Antennen #r ett staltorn pa 500
meter till viaders, som tjanstgor bade som antenn
och mast. Det blir isolerat fran basen vid mar-
ken, och strom fran “the transmitter” fores di-
rekt in i masten. Hela masten kommer salunda
att vara live och wutstrdla radioenergi. Denna
atgard kommer att minska “indirekt radiation”,
d. v. s. utstralningen av radiovagor uppat i at-
mosfaren, ty dessa reflekteras nedat av hogre
liggande luftlager och &stadkomma interferens
med andra stationer. Metoden kallas “vertikal
oscillation”, och Lisburn-stationen blir den forste
i Storbritannien att tillimpa den. Endast en
stdlmast, i stillet for eljest tva, behovs. Genom
anordningen minskas ocksa anldggningskostna-
den. 3

®

Man har #nnu ej bestimt, var den brittiska
siandaren av television skall placeras. Valet skul-
le vackla mellan Crystal Palace (i sédra London)
eller Hampstead Hills (i norra L.), varvid till
det férra alternativets forman talar, att Kristall-
palatset har ett hogt torn. Annu ha konstrukts-
rerna att kidmpa med problemet att avldgsna
elektrisk interferens fran motortdndningssyste-
met. Likaledes #r det besvirligt med att sénda
fjiarrbilder i stora stider. Under proven har man
funnit bekriftat det kinda fenomenet, att kul-
lar och berg kasta sa att sdga skugga oOver ett
mottagningsomrade. Denna radioskugga hindrar
ett omrade fran att se eller hora, medan langt
fjairmare orter, utan nagon hindrande skugg-
barridr, vial uppfanga utsdndningarna.

Per Vinkel,
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Ingenjor Holmgqvist 50 ar

Den 26 maj fyllde Ingenjor Ewald Holm-
q vist vid Elektriska A.-B. Skandia 50 ar.

Ingenjor Holmgqvist dr fodd i Goteborg och ut-
examinerades fran Chalmers Tekniska Instituts
hogre avdelning ar 1908. I juli manad samma ar
tilltridde den nyblivne ingenjoren anstallning
som offertingenjor vid ASEA:s Goteborgskontor.
Efter att hava innehaft chefsbefattningarna vid
ASEA:s kontor i Varberg, Karlstad och Kristi-
nehamn &verflyttade han anyo till Géteborg och
intridde dir som ASEA:s forsta resande pa detta
distrikt. I januari 1911 befordrades ingenjor
Holmqvist till Sundsvallsfilialen, ddr storre ar-
betsfalt erbjod sig for den energiske ingenjoren
under den d& sirskilt livliga utbyggnaden av de
norrlindska distributionsniten och elektrifierin-
gen av den norrlindska sdgverks- och cellulosa-
industrien.

I ASEA:s tjinst kvarstod ingenjor Holmgqvist
till ar 1919, d3 han intridde som deldgare i
Elektriska A.-B. Skandia, dir han i en f5ljd av
ar varit ordférande i styrelsen. Som teknisk
chef i sitt bolag har han nedlagt ett vittomfat-
tande och malmedvetet arbete, och hans vid-
synta och klara blick samt utpridglade kommer-
siclla begavning har varit firman till ovérderlig
tjanst. Ingenjor Holmqvist har gjort sig kand
som en skicklig fackman inom hogspanningsom-
rédet. Inom radion har han som styrelsemedlem
i Radiointressentférbundet varit en verksam kraft
och forkimpe for organisation av radiohandeln
inom landet.

Den ungdomlige jubilaren fick pa sin hog-

tidsdag rona manga bevis pa uppskattning och
vinskap frén otaliga vinner i in- och utlandet.
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TELEVISIONEN

ETT AKTUELLT PROBLEM

I och med att bade tyska och engel-
ska rundradion gdtt in for reguliera
televisionssindningar, rycker oss detta
nya tekniska underverk nirmare in pd
livet. Visserligen torde det droja in-
nan vi hdr i landet vdga rikna med
ordnade sdndningar, men det dr maoj-
ligt att forsok komma att goras imom
en ej alltfor avligsen framtid. Stock-
holms Radioklubb har pd allvar tagit
upp fragan och utsikter lira finnas,
att redan i host fa till stind forsoks-
sindningar. Vi komma ddrfor att i
sommarnumren redogora for televisio-
nens principer samt for de olika sy-
stem, som se ut att bli de ledande.

Principerna.

All bild6verforing pa avstand bygger pa prin-
cipen att forst uppdela den for sindning av-
sedda bilden i ett antal bildelement, vilkas ljus-
vallorer med hjilp av en eller flera fotoceller
overforas till en f6ljd elektriska impulser. Dessa
sindas sedan pr trad eller radio till en eller flera
mottagningsanordningar, i vilka de elektriska
impulserna omvandlas till motsvarande ljusele-
ment, ordnade i samma f6ljd, som pa den i sin-
daren analyserade bilden.

Redan sa tidigt som 1884 angav Nipkow me-
toden att medelst en roterande halskiva sonder-
dela en bild i smala strimlor eller linjer. Denna

BILD
(b)

HAL

FOTOCELL |\

Fig. 1. Bildanalysering med Nipkowskiva.

68

metod anvéndes dnnu i dag i stor utstrickning for
bildanalyseringen. Man anvinder sig av en
plan, cirkulidr skiva (Nipkowskivan), i vars kant
upptagits en serie sma hal, ordnade i spiral pa
sdatt, som askadliggores av fig. 1. Skivans stor-
lek bestaimmes dels av bildens storlek och dels
av det antal linjer vari bilden' 6nskas uppdelad.
Linjeantalet dr av storsta betydelse for den re-
producerade bildens detalj- och nyansrikedom;
detta illustreras bist av vart vanliga klichétryck,
som astadkommes genom att medelst ett s. k.
raster dela upp bilden i ett stort antal punkter.
Hur rastrets linjeantal inverkar pa bildens god-
het visas pa fig. 2 och forhallandet #r helt natur-
ligt detsamma for televisionsbilderna.

Aterga vi till fig. 1, si se vi, att avstdndet mel-
lan Nipkowskivans hal ar lika med bildhojden
(Bairds system) och att halspiralens stigning
(radiella forskjutningen pa ett varv) bestimmes
av bilbredden. Antalet hal i spiralen #&r samma
som antalet linjer, vari man onskar uppdela
bilden.

Vid skivans rotation kommer nu ett hal i san-
der att 6versopa bilden utefter svagt krokta lin- -
jer, forskjutna fran varandra pa grund av hal-
spiralens stigning. I det engelska Baird-syste-
met anviandes 30 hal resp. linjer. Anta vi nu, att
bilden utgores av en genomlysbar filmbild, bak-
ifrén belyst av en vanlig elektrisk lampa, sa in-
ses latt, att det ljusknippe, som tranger igenom
ett hal kommer att variera i intensitet under det
halet ror sig over filmens olika svirtade patier.
De pa detta sdtt modulerade ljusknippena fa via
en samlingslins paverka en fotocell, och de svaga
strommar denna avger komma att avspegla den
utefter bildlinjerna varierande svartningen pa
filmen.

Det beskrivna forloppet askadliggores narmare
av fig. 3, dir (a) ar den bild, som skall sdndas;
(b) visar samma bild, av halskivan uppdelad i
strimlor eller linjer (ABCD etec.) I (¢) ha tre
sadana nirliggande linjer placerats ut s som de
tas ut av halskivan, och (d) visar slutligen hur
fotostrommen #ndras med den i bildstrimlorna
varierande ljusintensiteten. Bilden kan sdgas

Fig. 2. Detaljrikedomen beror av rastrets linjeantal.
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Vi ha i ett foregdende nummer forsokt att a-
skadliggora rdknestickans princip samt visat ex-
empel pa utforandet av enkla multiplikationer
och divisioner. Vi ha visat, att den huvud-
regel som giller, kan uttryckas sa:

Tva tal multipliceras med varandra genom att
addera de talen motsvarande avstanden pa sta-
ven och sliden.

Denna addition utféres genom forskjutning av
sliden och avldsning 6ver loparens har.

Division av tal utfores pa motsvarande sitt ge-
nom s$ubtration av de talen mlotsvarande avstan-
den pa staven och sliden.

De resultat man s&lunda erhaller giva svarets
talvarde. For att fa svarets verkliga storlek, d.
v. s. for att avgora kommats plats, gér man limp-
ligen samtidigt med instdllningen en overslags-
berdkning i huvudet. Om vi t. ex. ha att berik-
na 340X2 700 instdlla vi pa skalan P (se fig. 3,
sid 53 foreg. nummer) talet 34 och forskjuta sli-
den sa att 1:an a skalan P! kommer under detta
tal. Resultatets talvdarde avldses a skalan P over
talet 27 & skalan P' och ar 91.8. Vi gora nu ett
overslag: 300 ganger 2000 ar 600 000. Resultat
av multiplikationen maste alltsa bli 918 000. Ut-
forandet av en dylik overslagsberdkning verkar
mahianda for den ovane besvarligt; nar man upp-
natt nagon vana att anvanda raknesticka lar man
sig emellertid att utfora alla erforderliga over-
slagsberdkningar rent automatiskt utan nagon
tidsforlust eller markbart slitage pa hjarnan.

Det kan nu intréffa att man vid utférandet av
en riakneoperation finner att man kommer utan-
for skalan. Skola vi t. ex. utfora 3,4 X 6,5 pa
undre skalorna, d. v. s. R o. R!-skalorna, och allt-
sa instilla 1:an pa R' ovanfor 3,4 pa R, ser man
att 6,5 pa Ri-skalan &r langt utanfor R-skalans
slut. For att utfora operationen instdller man da
i stdllet 10:an pa R! skalan ovanfor 3,4 pa R-ska-
lan, varvid man alltsa skjuter sliden at vanster i
stallet for at hoger. 6,5 pa Ri!-skalan befinner
sig nu over siffran 22,1 pad R-skalan, som da &r
den sokta produkten.

Man kan alltsd vid alla instdllningar anvanda
vilken #ndpunkt man onskar av skalorna, och
man far alltid samma resultat. Under vissa for-
hallanden, som vid exemplet nyss, gar det endast
att anvianda den ena #ndpunkten, men det gar
alltid att utfora med négondera av dem.

Vid fortlépande multiplikaticner av ett storre
antal tal, maste man alltsd dd och d& omkasta
riktningen pa slidens forskjutning. Darfor an-
vinder man vanligen vid berdkningar som ej

ANVANDNING

Av Ingenjér C. PALM

Forts. fr. nr 3.

fordra storre noggrannhet de 6vre skalorna, da
det pa grund av dessas storre omfattning mindre
ofta intraffar att man kommer utanfér skalorna.

Av samma skial utfor man lidmpligen en riak-

. neoperation med flera multiplikationer och fle-
. ra divisioner sa, att man forst tar t. ex. en mul-

tiplikation, darefter en division och sa ater en
multiplikation o. s. v.

Anledningen till att alla rdknestickor aro for-
sedda med tvenne skalsystem ar alltsa onskvard-
heten att dels ha mojlighet att utfora noggranna-
re berdkningar (& det undre skalsystemet R o.
R') dels kunna utféra komplicerade overslags-
berdakningar snabbast (& det ovre skalsystemet
P-o=P*,

Med anviandandet av tvenne skalsystem &r
dessutom en annan anmirkningsviard fordel for-
enad. Om vi namligen avlasa det varde pa P-
skalan, som star ratt over ett visst tal t. ex. 1,5,
pa R-skalan, fa vi detta tals kvadrat, i detta fall
alltsa 2,25, som ju ar lika med 1,5<1,5.

Samma giller naturligtvis aven for P! och R!-
skalorna inbordes, da ju dessa aro exakt lika
med resp. P och R.

Omvint kan man pa R-skalan avldsa kvadratro-
ten ur talen pa P-skalan. Under 64 pa P-ska-
lan, star t. ex. 8 pa R-skalan. Vid berdkning av
kvadratrotter maste man emellertid vara mycket
uppmirksam pa kommats stallning. Antag t. ex.
att vi skola berdkna roten ur 289. Detta tal fin-
nes ej pa P-skalan, varfor vi i stillet berakna ro-
ten ur 100<2,89. Instilles 2,89 pa P-skalan fin-

‘na vi 1,7 pd R-skalan. Den sokta roten ar alltsa

17,0. Diaremot ar det tydligen fel att insétta talet
289 pa P-skalan. Man skall alltsd ur det givna
talet bryta ut ett jamt antal nollor och soka roten
ur det tal mellan 1 och 100 som aterstar.

P& skalorna P o. P! finnes vanligen talet = ut-
satt med ett sirskilt delstreck for att underlatta
den ofta forekommande instdllningen, ofta finnes
dven ett tal M utsatt, som &dr lika med 1:7. For
att underlitta berikningen av en cirkels yta dro
pa manga stickor l6paren forsedd med tvenne
har pa ett avstdnd, som motsvarat forhallandet
4:57. Harigenom ernas, att om man instéller var-
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En sandareamator
och amatorastronom

”Var utsdande medarbetare” har nyligen avlagt
visit hos Nils Tamm, konstniren, sindareamato-
ren, astronomen och dgaren till Kvistabergs egen-
dom vid Malaren. Vara bilder visa hr Tamm vid
radioanldggningen, SMTC, samt hans privata ob-
servatorium pa bergets topp. Det torde hora till
sallsyntheterna, att en radioman #ger en ’tids-
normal” av sa hog klass som detta observatorium.
Bland sevardheterna pa Kvistaberg ligger man
maérke till en mangd charmanta, celesta fotogra-
fier, en varldskarta med firgade nalar placerade
i alla varldsdelar — utvisande radiovinnernas
hemvist — samt, men icke samst, de fiangslande
produkterna av konstndrens pensel. Hr Tamm
ar dessutom en stor naturvin, dirom overtygas
man pa en promenad kring hans dgor, dar mang-
faldiga representanter for fauna och flora trivas.

det pa cirkelns diameter pa R-skalan utefter
vanstra haret far man direkt cirkelns yta pa ska-
lan P under hogra haret.

Pa fickraknestickor av minsta typen forekom-
ma i allménhet endast de hittills genomgangna
fyra huvudskalorna. P& storre stickor diremot
finnas alltid ett flertal andra skalor 6ver de van-
ligaste trigonometriska funktionerna m. m:

Dessa skalor &dro i allméanhet endast att jamfora
med tabeller som av praktiska hinsyn medtagits.
De kunna lika vidl ha uppsatts pa en enkel stav
utan slid och dro for sitt anvindande ej beroen-
de av sjialva ridknestickans princip, ehuru de ofta
av praktiska hdnsyn #ro samordnade med den
rorliga stickans skalor. Fo6r att kunna anvinda
skalorna over de trigonometriska funktionerna &r
det givetvis nodvindigt att nagot narmare kidnna
till dessas egenskaper. D& dessutom dessa ska-
lor vanligen #ro olika ordnade pa olika fabrikat
av riaknestickor, hdanvisa vi till de broschyrer,
som atfoljer raknestickorna. Vi skola har endast
kortfattat omnamna de vanligaste bland de ext-
ra skalorna.

Kubskala: Detta dr vanligen en fast skala beli-
gen ovanfor P-skalan och graderad 1—1 000
med logaritmisk delning. Genom avlisning
mellan kubskalan och R-skalan kan man di-
rekt erhalla kuber och kubikrétter.

Reciprokskalan. Denna har samma gradering
som (vanligen) P, men gar fran higer till
véanster. Den ger genom direkt avldsning
reciproka vidrdet av alla tal, samt kan ofta
med fordel anvandas for att ersdtta multipli-
kationer med divisioner och dylikt.
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Logaritmskala. Denna skala har linedr delning
och ger i forbindelse med R-skalan logarit-
merna for talen & R. Om skalan saknas el-
ler ar svaravlast kan man med fordel i stil-
let anvanda den pa raknestickans sneda ovre
kant alltid forekommande centimeterskalan.

Man ritsar ett streck pa loparens ovre sido-
kant, sa att nar haret star 6ver 1 & skalan R,
star ritsen emot 1 & centimeterskalan. Av-
lasningarna utefter ritsen & centimeterska-
lan ger sedan logaritmerna pa talen & R, ehu-
ru ej de vanliga 10-logaritmerna, utan i an-
nat system. Man maste alltsd en gang for
alla beriakna en faktor, varmed det & centi-
meterskalan avldsta vardet skall multiplice-
ras. Denna faktor kan man lampligen av-
pricka pa nagon av huvudskalorna.

Sinusskala. Denna skala ger i forbindelse med
nagon av huvudskalorna sinus for vinklar
mellan c:a 5” och 45°, cosinus kan berdknas
ur komplementvinkeln. Ibland finnes en
sarskild skala for sinus och tangent mellan
0 och 5, men denna &ar i allmanhet ej sa
nodvindig, d& vardena vid dessa sma vink-
lar med den vid uppslagning & riknesticka
mdojliga noggrannheten ar lika med bagen,
d. v. s. vinkeln (i grader) ganger :180.

Tangentskala. Denna dr vanligen utford pa sam-
ma sitt som sinusskalan.

Loglogskala. Harmed forstar man en skala som
har en ”dubbel logaritmiskt delning”, varmed
menas att den i forhallande till vardena pa
R-skalan har logaritmisk delning. Med hjilp
av denna skala kan man utfora godtyckliga
potenser, dven med exponenter som ej &ro
hela tal. (Forts. i ndsta n:r.)
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Transportabel

batteri-trea

Tiden ar inne att borja tdanka pa sommarradion,
som maste vara lattransportabel, selektiv och ef-
fektiv. En kompakt och lattbyggd modell visas
har. Tyvarr ha vi inte fatt ladan fardig i tid,
men den kommer i niasta nummer. Som fram-
gar av schemat ar detta en hogfrekvenstrea med
pentod i HF-steget. Savil av elektriska som me-
kaniska skidl ha kapslade spolar och kondensa-
torer valts.

For att f& apparaten bade latt och billig, ha vi
gatt in for motstandskoppling mellan detektorn
och slutroret. Medelst transformator uppnar
man hogre kinslighet, men da en god transfor-
mator hdjer savil vikt som pris, ha vi i detta fall
avstatt frin den nagot storre forstarkningen.
Ljudstyrkan kan instillas med aterkopplingen,
da man tar in svaga stationer, eljest medelst po-
tentiometern (26) framfor slutroret. For mo-
dellapparaten har anvénts en Magna Vox perma-
nentdynamiska hogtalare, som kan erhallas med
for PT2-roret lamplig anpassningstransformator,
men givetvis kunna dven andra likvardiga fab-
rikat ge samma resultat.

Slutrérets anodstrém uppgar till c:a 9 mA, vil-
ket dr ganska mattligt. Vill man emellertid spa-
ra pa anodbatteriet bor man icke underlata att
forse slutroret med Nestel-koppling, varigenom
dess anodstromsforbrukning i vila kan hallas ne-
re vid c:a 3 mA. Nestel-kopplingen har tidigare
behandlats i R & RA (se nr 10/1934, sid 202 och
208 samt nr 3/1935, sid 36), varfor vi icke ga nar-

mare in pd denna detalj har. Den, som sa ons-
kar, kan ju litt med ledning av de aberopade ar-
tiklarna komplettera slutrorskopplingen. ;

Glodstromsforbrukningen utgor 04 A; som
stromkilla anvindes ldmpligen en liten ackumu-
lator av den “spillsékra” typen. Det kan vara
bra, att i glodstromsledningen insédtta ett litet
motstdnd pa nagra tiondels ohm for att skydda
glodtradarna for Gverspanning vid nyladdad ac-
kumulator, sirskilt giller detta, om Jungnerac-
kumulator anvindes.

Slutligen kan nimnas, att en hojning av kéns-
ligheten kan uppnids genom att utbyta trioden
mot en pentod, varvid anodmotstandet (24) bor
dndras till 0,1 & 0,2 M. Till héger om stamkon-
densatorn finns dessutom plats for ett extra LF-
rér, om man onskar bygga ut till fyrrorsapparat.

-+/20 SCHEMA OCH SPECI-

FIKATION.

1, 2 WWU-spolsats (Cronsten & C:o)
4, 5 2-fack-kondensator
(Cronsten & C:o0)
7 Antennkondehsator, 300 cm.
Diff.-kondensator, 2X250 cm.
10, 11 Block-kond.- 0,1xF

13, 18 Block-kond. 2 uF
2= 17 12, 14, 15 Rullblock, 100 cm.
16 Rullblock, 10.000 cm.
17 Rullblock, 5.000 cm.
19, 21 Motstand 0,5 W, 1.000 @

20 % w81 MQ
P - L 025 MQ
23 = 5 10 k@
24 ¥ “E o gpiie0
25 . 50 kO

26 Pot. 0,5 MQ
27 Motst. 1.000 Q
28 Motst. 300 £
aof 7 29 Motst. 2.000 @

.i”_

28 %-_‘L/e < —Hf 30 Reostat 200 2
30 " 31 HF-drossel, WW
o +2

Rér: Marconi VP 21, HL, 2, PT 2.
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DANSK

Av WALTER FUCHS

Den forsta rundradioutsindningen i Danmark
dgde rum 1922. Det var ett forsok, vid vilket
man anviande sig av en gammal fartygssiandare,
under det en mottagare placerades i en fore-
dragssal i staden. Resultatet av detta forsck var
emellertid icke tillfredsstdllande. Under &ren
1923 och 1924 paborjades pa privat initiativ en

Kontrollrummet i dan- rad utsdndningar. Man anvinde sig di till en
ska  statsradiofoni- bérjan av Poulsens bag-sindare vilken byggdes
byggnaden. i Lyngby av staten for kommersiellt bruk, seder-

mera upprattade nagra privata firmor i Kopen-
hamns centrum (Yorks passage) en rorsiandare,
vilken anvindes av en rundradioférening. De er-
forderliga medlen for loner at konstnirliga med-
hjdlpare etc. skaffades genom privata bidrag.
Ungefar samtidigt erholl en annan rundradioor-
ganisation tillatelse att bruka en militdr-rorsian-
dare, som just uppbyggts i Ryvangen.

Dessa utséndningar, som foranstaltades av tva
konkurrerande foreningar, gdvo anledning till at-
skilliga oenigheter, och da radiolyssnarna mer
och mer fordrade att erhalla en organisation, gav
riksdagen ar 1925 tillstand till att Generaldirek-
tionen for telegrafvisendet forsoksvis under ett
ar ledde rundradioutsdndningarna. Samtidigt be-
stamdes, att varje lyssnare skulle betala en av-
gift uppgaende till kr. 15:— for en rormottagare
och kr. 10:— for en kristallmottagare.

Det s. k. Radioraadet bildades, bestdende av 38
medlemmar, for att leda dessa utsindningar.

De bada ovannamnda stationerna togos i bruk
for utsiandningarna.

Efter ett forslag av majoriteten i radioradet be-
stamdes 1926, att rundradion i Danmark skulle
vara statsinstitution och icke — som radiofore-
Devi v dasisba. Deallmn ningarna onskade — en privat organisation med

damen Grete Otto. koncession. .

1930 erholl den danska rundradion sin slutgil-
tiga organisation. Hogsta ledningen ligger i hin-
derna pa ett radiorad, bestdende av 15 medlem-
mar. Radet, som sorterar direkt under ministe-
riet for offentliga arbeten, bildas av

Interior frin Kipen-
lkamnsstationen i Her-
stedvester.

2 ombud for ministeriet for offentliga arbeten
o ,, undervisningsministeriet
2 ,, pressen

riksdagen

5 ,, radioforeningarna.

S DN

Radioradet, som har radioverksamhetens led-
ning om hand, har inridttat tre underavdelningar
av detsamma: driftutskottet, programutskottet,
juridiska utskottet '
1. Driftutskottet. Detta sysselsitter sig med sa-

Den fran en 1300-tals- dana angeldgenheter, som rora sjilva utsind-
handskrift hdimtade me- ningen. :
lodien — overst i ori- :
ginal, medtill i vanlig
notskrift — som walls
till paussignal for
Danmark,
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RUNDRADIO

2. Programutskottet. Detta bestdar av 10 med-
lemmar, som #ro valda med sdrskild hansyn
till kulturella och musikaliska fragors behand-
ling, samt en konsulent for utsindningar av
religios karaktdr. TUtskottets arbete bestar i
att genomga de av programchefen utarbetade
programmen. :

3. Det juridiska utskottet (3 medlemmar) be-
handlar sirskilda fragor rorande forfattar- och
artistratten.

Under programutskottet sorterar den s. k. pro-
gramtjénsten, som under programchefens ledning
utarbetar programmen. Programtjansten har till
sitt forfogande en litterdr konsulent, en drama-
tisk konsulent, tvd musikkonsulenter, en teater-
regissor och tva hjilpregissorer, en press-sekre-
terare, en musikarkivarie samt en konsulent for
barnprogrammen. Vidare tillhora programtjéns-
ten den 61 man starka rundradioorkestern med
sina 2 kapellmistare dvensom de 4 hallaménnen.

De danska radioprogrammen hora otvivelak-
tigt till Europas bista. Nedanstaende tabell lam-
nar en oversikt Oover programsammansittningen.
Sistforflutna ar omfattade utsdndningarna 4.716
timmar.

Antal timmar (1933/34)

e e S I R S R S
Dramatiska utsindningar .. .. .. .. .. 216
Foredrag och diskussioner .. .. .. .. .. 490
Gudstjdnster o. morgonandakter .. .. .. 266
TR e L B E S S SR e e
Vaderleksrapporter-... .. &. i 126
Morgongymnastik’ .. .. . ol . 198
Allvarligare musik .. .. .. .. .. .. «. 275
T iittare TANBIRS &7 tos il o wirats oy 20 e a0 110
Grammofonmausik . i’ o, sis g denn ot 100
Upplagnlbgasr "o o 55 w7 108 =

Pressmeddelanden .. .. .. .. .. 305
S COIDTOEERIN. 3. = i by O
Sprakundervisning .. .. .. .. 185
Speciella aterutsandningar .. .. 113

Statsrodiofonibyggnaden — ’'Starhol-
ken” — i Kopenhamn.

Sdndarstationen i

En egendomlighet for den danska radion ar
dess paustecken, som infordes ar 1931. Man 0Ons-
kade erhalla — i likhet med nidstan alla andra
linder — ett alldeles speciellt kannemarke, som
upplyste savil danska som utlindska lyssnare,
att det dr Danmark som sinder. Efter mycket
sokande fann man en melodistump, som & ena si-
dan tillfredsstillande loser det musikaliska pro-
blemet, i det denna melodi har en allmantmelo-
disk karaktar och darfor tillater ett langvarigt
upprepande, och som & andra sidan avviker fran
sddana paustecken som metronomslag och flgjt-
toner.

Vid valet av paustecken ville man sa att sdga
skapa en symbol gentemot utlandet for vad som
ir specifikt danskt, och man anser sig i det nuva-
rande kinnetecknet ha funnit en liten melodi,
som savil pa grund av sin uppkomst som i och
for sig typiskt “symboliserar” Danmark.

Man har valt en melodistrof, som historiskt all-
deles sirskilt ansluter till dansk musik och som
till sin musikaliska karaktdr star i overensstam-
melse med det viardefullaste inom dansk ton-
konst. Denna strof finner man i en gammal lag-
bokshandskrift fran omkring ar 1300, den s. k.
»Codex runicus”’. I denna handskrift, som &r
skriven pa pergament med runskrift, finner man
pa sista sidan efter textens slut, tva notsystem
med noter och text. Tyvirr d#r endast ett frag-
ment av savil noter som text atergivet. Detta ar
den ildsta uppteckning av dansk musik till dansk
text, som existerar. Texten #r tydligen tva ra-
der av folkvisevers, vilken av Ernst v. d. Recke
identifierats som forsta delen av inledningsver-
sen till visan om ”Palle Boson” och som lyder sa:
"Dromde mik en drom i nat um silki ok serlik

pael” (dyrbara saker).

e

-

Av vilken anledning man har info-
gat denna melodistump och folkvise-
text i denna gamla lagbok, med vars

3 (Forts. pa sid. 78)

Gronlandskoren, dirigerad av Chr.
Herstedvester. Balle.

43



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

En serie enkla matmetoder f6r servicemin och amatodrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. féreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT III

Likriktarinstrument.

E n likriktare definieras vanligen som en an-
ordning, dir elektrisk strom endast kan
framgd i en riktning. Med ndgot mera veten-
skaplig tonvikt framstiller man likriktaren som
ett motstand eller en impedans, vars storlek #r
beroende av polariteten hos den patryckta span-
ningen pa sa satt, att stort motstand erhalles for
den ena och litet for den motsatta polariteten. I
den ideella likrikaren — ideal #ro som bekant
alltid ouppnaeliga — #dro dessa motstandsvirden
likamed o#ndligheten resp. noll. I forefintliga
konstruktioner antaga de bada motstanden mera
dndliga virden, sirskilt det mindre avviker ofta
betydligt fran idealet noll. I de allra flesta fall dro
dessutom motstanden ej konstanta utan bero pa
likriktarens belastning, ett forhallande som vi
ha anledning att aterkomma till.

Fyra huvudgrupper (med forbiseende av de s.
k. mekaniska likriktarna) med Litthet sirskiljas:

Torrlikriktare, dir grinsskiktet mellan tvenne
ledande, fasta dmnen &stadkommer den elek-
triska “ventilverkningen”. De vanligaste repre-
sentanterna for denna grupp dro selen- och kop-
par-kopparoxidullikriktarna, den senare i dagligt
tal bendmnd kopparlikriktaren. Vi f& senare
skadl att ndrmare studera densamma.

Viitske- eller elektrolytiska likriktare, som be-
sta av i elektrolyt nedsiankta elektroder av olika
material. Likriktningen sker mellan den ena elek-
troden och vitskan. Typen #r numera ovanlig.

Gaslikriktare, dar elektroderna, inneslutna i en
lufttdt behallare av glas (eller vid mycket stora
likriktare metall), dro omgivna av ldmplig gas.
Vanligaste hithorande typ #r kvicksilverlikrikta-
ren, dar gasen ar kvicksilveranga, ena elektroden
— anoden — jarn eller kol och andra elektroden —

katoden — en glodtrad* som genom jonisation
#) 1 stora likriktare dr katoden flytande kvicksil-
ver, vars yta till en del hélles s& upphettad av “ljus-

bigen”, att den erforderliga jonisationstemperaturen

vidmakthalles.
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av de omgivande gasmolekylerna géra dem till
barare mot anoden av de elektroner, varav elek-
triciteten ytterst bestar.

Vacuumlikriktare, vars konstruktion #r den-
samma som gaslikriktarens med undantag for ga-
sen. Behallaren — glasballongen — #r alltsa
evacuerad, och de fran katoden pa .grund av
dess hoga temperatur emitterade elektronerna
ga sjalva genom vacuuet till anoden under for-
utsédttning att den ar positiv och salunda attra-
herar de negativa elektronerna. Ar anoden ne-
gativ uteblir all attraktion och alltsd dven elek-
tronvandringen. Resultatet 'blir en likriktarver-
kan.

I den elektriska mittekniken ha torrlikriktar-
na funnit stor anvindning i de pa senare ar ut-
vecklade s. k. likriktarinstrumenten. Vacuum-
likriktaren i modifikationen gallerforsett radio-
ror ingar i rorvoltmetern, som emellertid ar ett
kapitel for sig. Har begrinsa vi oss alltsé till ett
studium av likriktarinstrumenten, som bestd av
ett matsystem av vridspoletyp i kombination med
en torrlikriktaranordning samt ev. anordningar
for utokning av mitomradet.

Mest anvind i dessa instrument #r kopparlik-
riktaren. - Ett element ddrav bestdr av en kop-
parskiva, pa ena sidan belagd med ett skikt av
kopparoxidul, mot vilket en blyskiva anbringas
med lampligt tryck. Kopparoxidul #r en av de
kemiska foreningar koppar kan bilda med syre.
Likriktningen, vars exakta forlopp ej &r fullt
klarlagt, antages ske i de punkter, dir kopparns
och oxidulens molekyler tangera varandra. Mel-
lan bly och kopparoxidul upptrider lagt mot-
stand i bada stromriktningarna, varfor bly &r.
lamplig som kontraelektrod. Likriktarens mer
eller mindre goda egenskaper bero i hog grad pa
metoderna vid framstéllningen av oxidulskiktet,
vars tjocklek rdknas i tusendels mm. Dessa
meioder hemlighallas i hog grad av likriktarfab-
rikanterna.

De elektriska egenskaperna hos en likriktare
kunna framstillas i ett spiAnnings-stromdiagram,
dédr spanningen avsittes som abscissa (den hori-
sontella axeln) och strémstyrkan som ordinata.



De positiva riktningarna avse likriktarens “ge-
nomslippsriktning” och de negativa likriktareas
spéarriktning. Exempel pd dylika diagram ater-
finnas bland figurerna. Man bor lagga mérke till
att positiv och negativ strémriktning i regel an-
givas med olika skalindelning pa grund av den
stora skillnaden i stromstyrka i de bada riktnin-
garna.

I isolationsriktningen uthiardar ej likriktarens
gransskikt alltfor hog spanning; vid ett visst vér-
de sker genomslag, vilket kan bli 6desdigert for
likriktaren. For kopparlikriktaren &r genom-
slagsspinningen 5 a 20 V beroende pa oxidul-
skiktets tjocklek. Man bor saledes for att vara
pé sikra sidan ej arbeta med storre amplitud &n
omkring 3 V per element, vilket motsvarar c:a
2 V effektivviarde vid sinusformad véxelstrom.

I genomslippsriktningen &r likriktaren i ge-
men ej fri fran motstédnd, vilket vid stromgenom-
gang orsakar en uppvirmning, proportionell mot
den likriktade stromstyrkans kvadrat. Da likrik-
taren tager skada av alltfor hog temperatur, mas-
te alltsd strombelastningen begransas. Men ju
storre den likriktande ytan #r, dess mindre blir
dess totala motstand, och ddrmed kan den tillat-
na strombelastningen héjas. For smiérre kop-
parlikriktare pligar man tillita en specifik me-
delbelastning av 20 & 30 mA/cm?.

Vi kunna alltsd sammanfatta de viktigaste
egenskaperna hos en torrlikriktare i spannings-
stromdiagrammet plus de tva siffror, som ange
storsta tillatna “backspanning” och belastnings-
strom.

Det forhirskande kopplingssystemet av likrik-
tarna i instrument dr den s. k. Greetz-bryggan,
dir de fyra ingaende likriktarelementen astad-
komma helvagslikriktning av vaxelstrommen.
Likriktarbryggan och vridspolesystemet utgora

Likriktarinstrumentets wmdatsystem, bestiende av Grets-
brygga och wvridspolesystem. Vixelstrommens ena haly-
period - passerar likriktarelementen 1 "NO” och S
den andra gdr genom de bdda ovriga elementen. Genoml
vridspolesystemet  gd bdagge halvperioderna dt samma
hdll, som den heldragna kurvan under kopplingsschemat

visar.
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+151+ mA
+101
+5+
-0V =3 +5 +0V
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+40+
+20T
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-2V =1 +1 +2V
/ S |
-4 ) mA
Spannings-stromdiagram for tvenne torrliktiktare. Det
nedre diagrammet visar kwrvan for ett element wr en in-
sirumentlikriktare. Observera den oliku graderingen i

positiv och negativ stromrikining.

salunda tillsammans likriktarinstrumentets mdt-
system.

Effektforbrukningen hos detta system blir
storre dn hos det ingaende vridspolesystemet,
emedan likriktarna forbruka en effekt, som ar av
samma storleksordning som vridspolens.  Mat-
systemen hos likriktarinstrument behova darfor
omkring dubbelt sa stor effekt som vridspolesy-
stemen. For normala likriktarinstrument ligger
effektforbrukningen vid fullt skalutslag mellan
0,5 och 3 mW. I jamforelse med de flesta 6vriga
vaxelstrominstrument #ro dessa siffror mycket
laga. Den ringa effektforbrukningen &r ocksa
en av likriktarinstrumentets stérsta fordelar.

For utokning av mitomradet anvandas shuntar
och forkopplingsmotstand: bade ampére- och
voltmetrar av likriktartyp forekomma. Man
bor observera, att det dr hela likriktarbryggan,
som skall shuntas resp. forkopplas och ej det dari
ingdende vridspolesystemet, eljest bliva likrik-
tarna onodigt hart belastade.

Skalan dr ej fullt likformig med anledning av
likriktarnas med belastningen varierande mot-
stand. D& detta #r storst vid 18g belastning blir
skalan sammantryckt mot nolldget. Men darfor
att shuntar och forkopplingar dro av belastningen
oberoende motstand kan skalans olikformighet i
viss man forandras vid 6vergang fran det ena till
det andra matomradet, vilket forhallande stundom
medfor nodviandigheten av korektionskurvor e.
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dyl. for alla eller vissa matomraden. Fér mit-
omraden, dir systemets effektforbrukning #r li-
ten i forhallande till hela instrumentets blir som
ldtt inses namnda felkilla omarklig.

Kopparlikriktarens  elektriska  egenskaper
kunna vara i viss man beroende av dess tempe-
ratur och alder. Modernare instrument forses
dérfor med temperaturkompenserade och artifi-
ciellt aldrade likriktare, varvid instrumentens
tillforlitlighet i avsevird grad okas.

Ett likriktarelement #r  alltid  behaftat
med en egenkapacitet, vilken kan tinkas lig-
ga. parallellt med elementet. For i instru-
ment nyttjade likriktare #r storleken av denna
kapacitet 0,01 a 0,03 F. Parallellkapaciteten
gor, att en del vixelstrom passerar utan att lik-
riktas; denna del blir storre med hogre frekvens
pa bekostnad av den likriktade strommen. Ett vid
laga frekvenser rittvisande likriktarinstrument
ger alltsa vid hogre periodtal for sma utslag. Vi
ha alltsd klarlagt orsaken till att likriktarinstru-
menten ej kunna anvindas vid alltfor hogfre-
kvent viaxelstrom. Vid normala utféranden #r
frekvensfelet relativt obetydligt (mindre &n 2 9/y)
upp till 2 & 3 ke/s men dyrbarare special-
utféranden forekomma med samma noggrannhet
dnda upp till 10 ke/s.

Likriktarinstrumentets princip gor att dess ut-
slag &r starkt beroende av kurvformen hos un-
dersokt strom eller spinning. Vixelstromsin-
strument 6verhuvudtaget graderas alltid i effek-
tivvdrde, d. v. s. det likstromsvirde, som ger sam-
ma dynamiska eller termiska effektutveckling.
Likriktarinstrumentets utslag dr emellertid en
funktion av vixelstrommens medelvirde.

Ett bestdmt forhallande mellan effektiv- och
medelvirde &r alltsd nodviandigt for att likriktar-
instrumentet skall visa ratt. Detta forhallande,
som kallas formfaktor, ar mycket beroende av
kurvformen. Med beteckningarna A = amplitu-
den, M = medelvirdet och E = effektivvirdet
giller for den rena, sinusformade kurvan fsljan-
de ekvationer

2%
1 P =, S
M=4 . och E=4
eller approximativt
B —=0,707"4 =141 M.

Fér sinuskurvan &r formfaktorn alltsa 1,11.
Likriktarinstrumenten, som alltid kalibreras
med ren sinusstrom, visa alltsa ej rétt, om form-
faktorn avviker fran virdet 1,11%*.

I nedanstaende figurer limnas exempel pd hur
pass olika medelvirden tva kurvformer kunna
uppvisa, trots att deras effektivviarden #ro lika.
Ett likriktarinstrument ger for lagt utslag for den
spetsiga kurvan.

*) Ej sinusformade kurvor med samma formfaktor
som den rena sinuskurvan, kunna tinkas, men de tor-
de vara sillsynta.
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For likstrom dr formfaktorn precis 1, emedan
effektiv- och medelvirden #ro identiska. Likrik-
tarinstrumentet ger alltsa vid likstromsmatningar
11 °/y for hogt varde.

Likriktarinstrument av precisionsklass #ro sill-
synta om de overhuvudtaget kunna sigas fore-
komma; de ovan patalade frekvens-, temperatur-
och kurvformfelen sitta en grins for matnog-
granheten vid 1 & 2 9/y. Likriktartypen blir
darfor lamplig vid ej alltfér noggranna métnin-
gar med mattlig tonfrekvens, speciellt d4 ringa
effektforbrukning efterstrivas. Enklare labora-
torie- och kontrollinstrument saluféras ocksa av
de flesta instrumentfirmor. Priserna bero som
vanligt huvudsakligen pa kvalitet och precisions-
klass. Kontrollinstrument torde kunna erhallas
i prislaget 50—100 kronor, medan de transpor-
tabla laboratoriepjiserna betinga hogre priser
dnda upp till 250 kronor. Av en del fabrikanter
tillhandahéllas separata “likriktaraggregat” for
sammankoppling med standardinstrument av
vridspoletyp.

Den amator, som vill viga sig pa att sjilv byg-
ga samman ett likriktarinstrument, tillrddes be-
stamt att anskaffa siddana likriktare, som &ro
speciellt avsedda for dndamalet. Han besparar
sig da sdakert bade arbete, tid och penningar.

Till vanster dtergives halvperioden av en ven sinuskurva

och till héger en kurva, som forutom grundtonen inne-

hiller 30 % av en tredje overton. Trots att bdida kur-

vorna ha samma effektivvarde (E) dro medelvirdena (M),

vilka avgora utslaget pa likriktarinstrumentet, ritt olika,
liksom é@ven amplituderna .(A).

Kombinationsinstrument.

Tack vare likriktarinstrumentens framtriadande
har det blivit mojligt att konstruera ett enkelt
och relativt prisbilligt instrument, som medelst
en omkopplare kan instidllas for antingen lik- el-
ler vixelstromsmétningar, det s. k. kombina-
tionsinstrumentet. Genom. bortkoppling av lik-
riktarbryggan blir ju nimligen likriktarinstru-
mentet forvandlat till ett vanligt vridspoleinstru-
ment.

Likriktarinstrumentets mitsystem #r emeller-
tid mindre kansligt #n det diri ingdende

vridspolesystemet enbart pa grund av lik-
riktarelementens  direktférbrukning. Det ar
darfor nodvindigt att kompensera dessa

forluster, da kombinationsinstrumentet star
i likstromslage. Man  later darfor om-
kopplaren i detta lige inlinka motstand (van-
ligen forkoppling), s& att m#tomradena bli de-

- samma i bada omkopplarldgena.

Pa grund av olikheten i skalformen mellan
vridspole- och likriktarinstrument #r det nistan



TELEVISIONEN (Forts. fr. sid.- 68.)

vara “oversatt” till stromvariationer, som man
efter limplig forstdrkning later modulera en
sindare pa vanligt sitt. Eller kunna de for-
stirkta impulserna per trad eller kabel overfo-
ras direkt till mottagningsapparaturen.

Bildens reproduktion i mottagaren &r en i for-
hallande till sindningen omvind process. De till
bildmottagaren ankommande stromimpulserna
iro ju en “oversidttning” av ljusvariationerna i
den i en foljd av strimlor sonderskurna bilden.
Det giller saledes att &nyo “6versdtta” strom-
impulserna till ljusvariationer och rada upp dem
i ratt ordning i titliggande strimlor. Aven for
atergivningen eller bildsyntesen kan man anvén-
da Nipkowskivan som fig. 4 visar. Later man de
elektriska inkommande impulserna paverka en
glimlampa, kommer dennas ljusstralning att va-
riera med impulsernas intensitet. De elektriska
impulserna #ro darmed “oversatta” till ljus.
Aterstar att placera ut det varierande ljuset pa
en bildskirm, och detta kan Nipkowskivan skota
om. Placeras densamma mellan glimlampan och
en mattslipad bildskirm, s& kommer vi att vid
stillastadende skiva pa bildskdrmen se en ljus-
punkt, vars intensitet varierar. Sttes halskivan
i rotation, se vi pa skiirmen ett bildfalt, samman-
satt av linjer med varierande ljusintensitet, men
nagon ordnad bild se vi #nnu inte. Men kan vi
péa ett eller annat sitt f& mottagarens skiva att
rotera fullt synkront med sindarens halskiva, sa
blir resultatet ett annat. Med synkront menas
icke blott att rotationshastigheten skall vara den-
samma for bada halskivorna, utan #@ven att ett
hal pa den ena skivan skall passera t. ex. bild-
kanten samtidigt med motsvarande hal pa den
andra skivan. D& kommer ljuspunkten pa bild-
skirmen att i varje ogonblick befinna sig pa
samma plats i bildfaltet, som ett av halen i sdn-
darens skiva, och ljuspunktens intensitet styres
ju direkt eller indirekt frén fotocellen i sonda-
ren. Vad man i verkligheten ser, dr naturligtvis
endast en enda skenande ljuspunkt av varierande
styrka, som rusar over bildskdrmen uppifran och
ned, stindigt aterkommande med en strimlas eller
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linjes forskjutning, men tack vare Ogats “trog-
het” kvarstar ett ljusintryck c:a 1/10 sek., vid
stark belysning #nnu liangre. Far skivorna ro-
tera med minst 10 varv/sek., s& kommer intryc-
ket att bli en sammanhingande bild av samtidigt
existerande ljuspunkter. I det Bairdska systemet
har 12 1/2 varv/sek. varit standard.

(Forts.)

Hartmann & Brauns samt Gossens likriktarinstrument.

nodviandigt att forse kombinationsinstrumenten
med tva skilda skalor, en for likstroms- och en
for vaxelstromsmatningar.

Kombinationsinstrument ha nistan  alltid ett
flertal matomraden for bade strom- och spén-
ningsmitning.  Omkoppling dem emellan sker
med vridomkopplare eller med hjilp av olika ut-
tag for omradena.

Priserna pé& = kombinationsinstrument (125 a
200 kronor) kunna vid forsta anblicken synas vél
hoga; de kunna emellertid vél forsvaras med
tanke pa det stora antalet ingédende shuntar och
forkopplingar, vilka béra vara utférda med sam-
ma eller storre precision #n sjdlva instrumen-
tet (ett ansprak, som f. ©. &r genomga-
ende for alla instrumenttyper). Tages dess-
utom hinsyn till instrumentets synnerligen vid-
strickta anvindningsomraden, si framstar det
sikert for de flesta som ett all-round-instrument
av hog klass. (Forts.)
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Pertrixverken i Sundbyberg, som sedan 1932
med stor framgéng tillverkar de kinda Pertrix-
batterierna av konstmangantyp med elektrolyt
utan salmiak, har pad denna korta tid nitt en sa-
dan omsittning av sina fabrikat, att en avsevird
utvidgning till mer #n dubbla tillverkningskapa-
citeten blivit nédvindig.

En bidragande orsak till den stora omsittnings-
Okningen dr de avsevirda forbittringar, sirskilt
av anodbatterierna, som bolagets tekniska ledning
lyckats astadkomma. .

Sélunda hava officiella prov adagalagt, att
fabriksfirska anodbatterier av den nya Pertrixty-
pen ha mer &n 25 /) storre kapacitet dn den ildre.
Vid samma provning visade det sig &ven, att
anodbatterier, som legat lagrade c:a 8 veckor fran
tillverkningsdagen riknat, “mognat”, si att deras
kapacitet med c:a 5 9/y Gversteg de firska prov-
batteriernas. Detta bekriftar i viss man uppgif-
ten om Pertrixbatteriernas goda lagringsforma-

NYA PERTRIX-
BATTERIER

ga. Kapacitetsproven pagingo med omvixlande
8 timmars belastning och 16 timmars vila, och
de upptagna kurvorna visa tydligt denna batte-
rityps enorma aterhédmtningsformaga.

De ndmnda férbattringarna hava natts genom
en modifiering av de i elementet ing&ende ingre-
dienserna, vilket dock icke foriandrat Pertrixbat-
triernas redan sa vilkinda egenskaperna, bl. a.
lang lagringsforméga och stor aterhamtning. En
synbar forbittring vid sjilva fabrikationen 4r an-
vandandet av en sirskild paraffinblandning, som
igjutes alla anodbatterier och som genom  att
effektivt isolera varje cell ger en absolut siker-
het mot inre kortslutningar.

Slutligen kan som ett exempel pa fabrikens
omfattande tillverkningsprogram namnas, att
man kan f3 tillverkat vilken typ av torrbatterier
som helst frdn 1,5 volt anda till 1000 volts span-
ning och med alla i praktiken erforderliga ka-
paciteter.

Pertrixverken #ges av Ackumulator-Fabriks-
aktiebolaget TUDOR i Stockholm med dess fi-
lialer i Gédteborg och Malms, vilket industrifs-
retag sedan artionden tillbaka driver tillverkning
av sina virldsberémda ackumulatorer vid sin
fabrik strax utanfor Goteborg, och #r detta i och
for sig en garanti for att Pertrixbatterierna iro
av hog kvalitet,.

DANSK RUNDRADIO. (Forts. fr. sid. 73.)

innehall den annars ingenting har att go-
ra, ddrover #ir man icke pa det klara, men
formodligen kan det foras tillbaka pa den tidens
“fruktan fér tomrummet” (horror vacui), av vil-
ken anledning siledes munken skulle vinnlagt
sig om att utfylla den tomma sidan.

Den anvinda notskriften tilldter en tolkning
antingen i langa noter eller omviixlande langa
och korta notvirden. Den sistnimnda #r histo-
riskt sett den mest troliga och har som musika-
liskt mer tilltalande foredragits. Melodien &r ut-
om med folkvisorna (t. ex. Dronning Dagmar)
néra beslidktad med en annan melodi, som nu un-
der en mansalder har visat sig tala oupphorligt
anvandande, nimligen vid kvarts- och timslagen
hos radhusklockan i Képenhamn, som #iro kinda
och uppskattade som ett slags ”kinnemirke” pa
den danska huvudstaden.

Den danska radion har f. n. omkring 552 0007

betalande lyssnare, vartill ytterligare komma
20 000 lyssnare, som befriats fran licensavgift.
Licensen, som &r faststélld till kr. 10:— pr 3r, er-
lagges icke av invalider, kroniskt sjuka, blinda
och medellosa. Med hinsyn till familjernas an-
tal anses nu en mottagare finnas i varannan fa-
milj i Danmark, och vad radions utbredning be-
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tréffar, intar f. 6. Danmark obestridligt frimsta
platsen bland lénder, som tillimpa ett fast licens-
system.

Drifttekniskt.

I 6verensstimmelse med rundradiolagen an-
gaende organisationen sorterar hela den tekniska
apparaten under generaldirektionen fér post- och
telegrafvisendet. Mikrofonen bildar si att sédga
gransen mellan den statliga radioverksamhetens
omrade och generaldirektoratet. Detta senare
atager sig uppforande och skétseln av radiostatio-
nerna men alla darmed forbundna kostnader er-
laggas av radiobolaget. '

For ndrvarande finnas fsljande stationer:

Kopenhamn och Kalundborg sinda alltid sam-
ma program. Kalundborg hores over storsta de-
len av Europa och torde férmodligen kunna ho-
ras dven i Amerika under gynnsamma férhallan-
den efter solnedgdngen. — Kortvagsindaren
Skamlebaek (49,50 m) kan man hora i U. S. A.
och Kanada. Stationen har icke utsindning son-
dagskvillar frdn 20.00—21.00 (europ. tid) —
14.00—15.00 amerik. tid — eftersom England vid
den tiden har utséndning till kolonierna pa niir-
beldgen vaglingd.
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KORTVAGSDETALJER lagerforas
numera av A|/B Cronsten & C:o, vil-
ket for de amatorer, som syssla med
den under sommarmdinaderna sirskilt
gynnsamma kortvigsmottagningen,
kan vara av intresse. Kortvigsma-
terielen skiljer sig ju i flera avseenden
frin den for vanlig rundradio anvin-
da, och det dr endast ett fdtal firmor,
som tidigare lagerfort en och annan
kortvigsdetalj. Illustrationen hir ne-
dan visar en kollektion kortvigsdelar;
siffrorna  hanvisa till aedanstiende
forteckning.

1. Utbytbara kortvigsspolar pa lig-
forluststomme med lindningsspdr.

2. Spolstommar av trolitul.

3. Universal HF-drossel, 12—2,000
m. i skirmbox av koppar.

4. Kortvags HF-drossel, 10-—200 m,
honeycomblindad pd steatitror, en-
dast 25X60 mm diam., och langd.

5. Spol- resp. rorhdllare, speciellt for
kortvig.

6. Forlingningsaxlar for kondensato-
rer.

7. Luftisolerad kortvigs-vridkondensa-
tor i storlekarna 35, 100 och 160
cm.

_8. Variabel kondenstator for kortvags-
sindare for upp till 2,500 V spin-
ning. Kapacitet: max. 100 ¢m, min.
3 cm. e

9. Gangkondensator, 2X150 och 3X
15¢ cm.

10. Fininstillningsskala med
ling 8o0:1, utan dodgéng.

12. Antennisolator av steatit.

13. Antennisolator for kryssmontering
av nerledningen enligt fig. 11.

utvix-

NYA SKARMADE SPOLAR ha
utslippts i marknaden av Hansmanns
Elektro; vars tillverkningar ha fitt
ett mycket gott mottagande pd’ olika
hill. Sirskilt féor mindre och medel-
stora radiofabrikanter, som icke sjil-
va tillverka sima spolar, kan det vara
fordelaktigt, att inom landet ha en le-
verantdr, som 8pecialiserat sig pd det-
ta omrdde. Den nya spolserien, var-
av vi erhdllit prover, utgores av fol-
jande typer.

HSA — antennspole, HSI' — hog-
frekvenstransformator med 3terkopp-
lingslindning, HAD — universalspo-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

le, &ven denna med Aiterkoppling. Das-
sa tre dro samtliga av transformator-
typ. Hartill kommesr HSS, som ir
avsedd att, tillsamman med ndgon av
de forut namnda, bilda ett kapacitivt
bandfilter.

Med 3500 cm kondensator ticka des-
sa spolar de bada rundradioomradena.
Samtliga . dro skdrmade med alumini-
umburkar med dimensionerna 87>(40
mm. Fastsittningsbultar och anslut-
ningskontakter  dro som vanligt an-
bragta pd undersidan.

*

KERAFAR ir ett nytt keramiskt
material, tillhorande steatit-gruppen,
vars elektriska egenskaper emel ertid
visentligt skilja sig frin de tidigare
framstillda frekventa- och frekventit-
materialen. Kerafar dr speciellt av-
sett att anvandas som dieelektrikum i
kondensatorer av olika slag. For ett
sidant material ar dielektricitetskon-
stant och forlustfaktor av alldeles sdr-
skilt stor betydelse. Kerafar-material
finnes med dielektricitetskonstant & —
80, vilket dr svindlande hogt jamfort
med hittills anvinda material, t. ex.
glimmer (e—=35 a 8). De dielektriska
forlusterna iro iven mycket liga, sdr-
skilt vid hogre frekvenser. Sdlunda
uppgir tg 6 vid 1,000 ke till c:a 0,001
och vid 10 Mc till c:a 0,0007. Det ir
sjalvklart, att detta material sidrskilt
vil limpar sig for tillverkning av fas-
ta kondensatorer och trimmkondensa-
torer. Sadan fabrikation har ocksa
tagits upp av Dralowidverken, vars
Kerafar-kondensatorer utmirka sig
for mycket sma dimensioner, sma for-
luster och hoég genomslagshillifasthet.
Dralowidfabrikerna representeras hir
i landet av Birger Carlson & Co A/B,
Regeringsgat. 46 i Stockholm.

G./W .-rorhallaren FORM

kan erhallas direkt Fo Q0o ROSIN

frin fabrikanten.

Luntmakaregat. 14
STOCKHOLM
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina lisare till tjgnst med
besvarande av d/rdgor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gdlla:

1) Alla frdgor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Sva;_pd frdgor», Postbox 50 66, Stockhoim.

2) For varje frdga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257,

3) Alla frigor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd frdgor».

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

P. G. Undertecknad onskar om
mojligt upplysning om sockelkoppling-
ar samt data 6ver foljande amerikan-
ska radiorér: 77, 19 och 2 A s.

Svar: Roren ha foljande data: 77:
Glodspinning 6, 3 volt och 0,3 amp.
glodstrom. Anodspanning 250 volt
skirmgallerspinning 100 volt, negativ
gallerspinning 3 wvolt, anodstrom 2,5
mA. Inre motstind 1,5 meghom, for-
stirkningsfaktor 1,500. 19: Glédspin-
ning 2 volt och glédstrom 0,26 amp.
Anodspianning 135 volt, negativ galler-
spanning o volt, max. anodstrém 27
mA. 2A5: Glédspanning 2,5 volt och
glodstrom 1,75 amp. Anodspinning och
skirmgallerspinning 250 volt. Nega-
tiv gallerspanning 16,5 volt. Anod-
strom 34 mA. Inre motstind 75000
ohm. Férstirkningfaktor 175.

Sockelkopplingarna framgi av fig. 1
och dr for 77 1 och 2 glodtrdd 3 anod
4 skdrmgaller 5 skyddsgaller 6 katod
och 7 styrgaller. For 19 1 och 2 glod-
trdd, 4 och 5 styrgaller, 3 och 6 ano-

der. For 2As, 1 och 2 glodtrad, 3
anod, 4 skdrmgaller, 5 styrgaller, 6
katod.

Onskar erhilla ett kopplingsschema
over en batteridriven forstirkare med
de amerikanska roéren 30, 30 och 10.
Innehar limpliga ingdngs och ut-
gingstransformatorer  for slutroret
dvensom en vanlig ligfrekvenstrans-
formator med omsittningstalet 1:3.

Svar: Fig. 2 visar ett schema dvei
en dylik forstirkare,

A. O. Jag ir idgare till en ‘radioap-
parat, som jag tanker ombygga enl
foljande forklaringar.

Apparaten dr en fyrarors vaxel
stromssuper, miarke Seibt, modell 1934
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och har foljande ror: .I:sta detektor
och blandarror RENS 1204 mellan fre:

kvensror RENS 1214, 2:dra detektor

RENS 1204, slutrér B 443 och likrik-
tarror 1064. Nu onskas blandarrore:
1204, vilket a1 foregdnget av ett band-
filter och katoddterkopplat, ersittas
med en oktod t. ex. AK1. Négon fa-
dingautomatik ifrdgasittes ej. Mel-
lanfrekvens och lagfrekvens béra va-
ra oférindrade. Tacksam for svar, meq
kopplingsschema, pa féljande frigor.
1) Kan de nuvarande spolarna bibe-
hillas oforindrade eller méste oscilla-
torspolen utbytas? Gangkondensato-
rerna dro av vanlig form och alldeles
lika samt isolerade frdn schassiet.

2) Kan den nuvaranda volymkontrol-
len, en potentiometer pd 50 ooo ohm i
antennkretsen, anviandas?

3) Miéste inte kopplingen med ett ka-
toddterkopplat skarmgallerror sisom
blandarrér anses sdsom vigad och pd
det hela taget olycklig konstruktion?

Svar: 1) De nuvarande spolarna
bora kunna anvindas i den nya kopp-
lingen. 2) Ja.

3) Denna koppling forekommer na-
turligtvis icke numera sedan oktoder-
na kommit i marknaden utan den kan
anses som ett oOvergdngsstadium och
kan givetvis icke jimforas med de mo-
derna oktodkopplingarna.

Att uppgora ett fullstindigt schema
over kopplingen av mottagaren ir ic-
ke mojligt, dd vi icke i detalj kinna

denna mottagartyp eller det material
som ingdr i densamma.

A. R. Undertecknad, som ar mycket
intresserad av television vidnder sig
hirmed till Eder med en forfrigan om
Ni vill vara vidnliga och utarbeta er
beskrivning it mig over en televisions-
mottagare. Mottagaren skall vara
fullt modern samt si effektiv och latt-
skott som mojligt.

Svar: Da utarbetandet av en be-
skrivning over en televisionmottagarec
ir forenat med oerhort mycket arbe-
te kunna vi tyvarr icke dtaga oss det-
samma, emedan detta skulle stilla sig
alldeles for dyrbart och givetvis méstea
foregds av en hel del experimentarbete.
D& dessutom pd televisionens nuvaran-
de stdndpunkt knappast kan pirdknas
nigra tillfredsstdllande resultat, rida
vi Eder att dnnu vidnta nigon tid med
att bygga dylika apparater och i sinom
tid kommer givetvis att i tidskriften
inforas beskrinvingar dven over tele-
visionsmottagare.

Dessutom kunna f. n. inga televi-
sionsindringar mottagas i Sverige. De
tyska sindas pd c:a 7 m vaglingd och
ha en rickvidd pd endast c:a 5 mil.
De engelska sidndas visserligen t. v.
pd mellanviglingd, men redan i host
overgar BBC till 7-m sindning. Stock-
holms Radikolubb planerar emeller-
tid igdngsittning av televisionsforsok
i host. Allt nytt pd detta omride
kommer att meddelas i R & RA.



MIKROFONER

B AND-
MIKROFON

(VELOCITY)

FREKVENSOMRADE
14—15.000 p/s

Med inbyggd °
transformator

Rejektostat-
antennen| ! ggizs-mixkroron

“F & G ne FOR MUSIK-*
L L OVERFORING
: £ FREKVENSOM-
ir stérningsproble- RADE
30—1Q.000 p/s

mets enda effektiva

= . Med separat
lésning.

transformator

Begdr prospekt.
pris Kr. 381 R K-sPECIAL
ELEKTRISKA A.-B.

SKANDIA

Med separat trans-
formator, for anslut-
ning utan forforstar-

kare till varje radio-

ot noty mottagares pick-up-
' klammor
GOTEBORG - MALMO - GAVLE
KARLSTAD
SUNDSVALL
OSTERSUND s ..
sund | Radiokompaniet
VAXJO STOCKHOLM : Odengatan 56

Avd. R Tel. 322060

Ledande specialfirma for
radiodelar




Allt f6r radioreparationer

Elektrolytkond. 8 Mid, 525 volt ...... Kr. 2.85
D:o a5 3 O A 5 S0
Rullblockskondfl ,, 750 ., ... . AR )
D:o 2:7 4 Gt £ 1.75
2-gang kond. medJkullager, matchad , 5.—
Elektrodyn. hégtalare 160 mm. ...... s 22 o]
Vridstrémsbrytare fér 2 amp. ......... Pl 6 7

Motstdnd med lédandar, 0,5 watt...... .20
NATIONALRADIOROR med ett 80-tal olika typer

Radiokatalog samt var nyutkomna Sommarkatalog med massor av andra
intressanta artiklar sindas gratis pa begiran.

National Radiofabrik

Kungsgat. 53, avd. 27,
STOCKHOLM

leveranskraf-

i

»qnJ DO

@
ser 4

Jtent

=

s P
o B |

tiometrar
tand och

ulverkdrnoy

Upplysningar och sak-

unniga rad genom
A GENERALAGENTEN

& CO., A.-B., Stockholm, Regringsgta 46

Universal Eri meter

for
~ likstrom

Bista precisionsinstrument med effektiv dimpning for
apparatbyggare och reparatérer ... Pris kr. 49:50

Extra shuntar (5 m A-50 A) och {6rkopplingsmotstind
(150 mV-2000 V) enligt sirskild lista, som sindes
pa begiran.

OBS.! Fullt utslag (utan motstand) vid 1 milliampére
resp. 100 millivolt. Instrumentets motstind saledes
1000 ohm per volt. Kinsligheten #ar 50% stérre
an eljest brukligt vid andra motsvarande fabrikat.

Generalagent: D. CARLBERG, Stocksund, Telefon 610

_________ Byggsats TILL 3-RORS-
4 PORTABEL BATTERIMOTTAGARE
beskriven i detta nummer.
{{ CRON-RADID R b o
\ Exkl. ror och hogtalare endast kr. 85:—
Kortvagsdelar
De allra senaste konstruktionerna
av kortvags-spolar, -spolsatser, -spol-
stommar, -spolhallare, -drosslar,
-transformatorer, -vridkondensatorer
etc. lagerforas nu.
KORTVAGSSCHEMA TILLHANDAHALLAS
A.-B. CRONSTEN & C:o 295 Speciiprospekt
KLARA N. KYRKOGATA 26 TEL. 216108 AGENTER ANTAGAS
STOCKHOLM
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RADIOTEKNIK

Kan vizxelstromseffetken okas viterli-
gare?

Ja, om man okar gallervixelspin-
ningen. Det for godtyckliga galler-
vixelspinningar gynnsammaste anod-
motstindet har ett virde, som ar dub-
belt si stort som Ri (dubbel Gveran-
passning). Detta beror dirpd, att vid
storre anodmotstind rorkurvan (ia/eg)
kommer att forlopa mycket flackare,
varfor man icke riskerar att komma in
pd kurvans krokta del férr dn vid be-
tydligt storre negativa gallerspan-
ningar. P4 grund hirav kan ett myc-
ket storre omride av kurvan utnytt-
jas utan att forvringning riskeras,
varvid samtidigt storre gallervixel-
spinningar erfordras.

Ar rorets anodforlust given, sd er-
hiller man den storsta vixelstroms-
effekten, om anodmotstindet

E 2
N .
8o, Wagar |
dir Ea — anodspinningen, Wa — anod-
forlusten och Ri — rorets inre mot-

stind. Det ur denna formel erhdllna
virdet pid anodmotstindet bor uppgd
till minst dubbla inre motstindet; i
annat fall blir roret icke fullt utnytt-
jat.

Vilka fordelar medfor en sddan over-

anpassning?

Vid frekvensberoende anodbelast-
ningar, vilka icke ha samma virde

52

for olika frekvenser, blir bredden pia
det likformigt forstirkta frekvens-
bandet i detta fall betydligt storre an
vid enkel anpassning, di, efter vad
som framgdr av fig. 72, den avgivna
effekten i betydligt mindre grad ér
beroende av variationer i anodmot-
stindsvirdet, om detta ir storre dn
Ri, in vad som ir fallet vid enkel an-
passning: Ra — Ri.

I7ad bér man rdkna som anodmotstind
vid drift av en hogtalare?

En hogtalare kan betraktas som slut-
rorets .anodmotstdnd och det motstind
man har att rikna med 4r hogtalarens
ohmska motstind.

Hur dstadkommes det gynnsammaste
anodmotstdndet till ett givet ror

och med en given hogtalare?

For en magnetisk hogtalare uppgér
motstindet till 2,000—20,000 ohm och
for en dynamisk till 10—30 ohm. For
att overfora hogtalarens motstdnd till
det for ett visst ror gynnsammaste
(t. ex. 2R?) insitter ‘man mellan ro-
ret och hogtalaren en transformator
(den s. k. utgdngstransformatorn, se
fig. 73). Kallas transformatorns om-
sittningstal (d. v. s. forhdllandet mel-

Wi ——-

Fig. 73.

‘lan  sekundérlindningens och primir-

lindningens lindningstal) f6r # och
hogtalarens motstdnd for Rha, sd ver-
kar transformatorn som om roret i
stillet for hogtalaremotstdndet RA ha-
de ett motstind RA/n? i anodkretsen.
Omsittningstalet f6r transformatorn
bor alltsd viljas sd, att viardet Rh/n?
blir lika det o6nskade anodmotstdndet
(t. ex. 2Ri). Satta vi alltsi

Ra — Rh/n?
erhidlla vi transformatorns omsitt-
ningstal

n =\ Rh/Ra.

Medfér anvdndandet av utgdngstrans-

formator wvtterligare ndgra forde-
lar?

Likstromsspanningsfallet kan hadl-
las mycket 13gt, dirigenom att ut-
gingstransformatorns primirlindning
lindas med relativt grov trdd. Hair-
igenom blir nistan hela batterispin-
ningen verksam pd rorets anod.

Vidare forhindras olycksfall till
foljd av berdring av vid direkt an-
slutning spanningsférande hogtalare-
klammor.

Vilket inflytande har transformatorn
pd arbetstorloppet i roret?

Vid rent ohmsk belastning i rorets
anodkrets utan anvindande av trans-
formator erhdller anoden full batteri-
spinning, di inget spidnningsfall fore-
finnes éver anodmotstindet, vilket in-
triffar di anodstrommen dr noll.
Motstindslinjen (a i fig. 74) kommer
di att skidra anodspinningsaxeln, for
vilken i@ — o, just vid det spannings-
virde, som motsvarar anodspinnings-
killans spinning. Detta ir den hog-

~sta spanning, som kan upptrida pa

anoden, di det yttre motstindet ir
rent ohmskt.

Har man didremot en utgdngstrans-
formator i anodkretsen mellan roret
och belastningsmotstindet, s& erhdller

anoden praktiskt taget hela spdnning-

. RADIOTEKNIK

en frdn anodspanningskillan, efter-
som likstromsspanningsfallet i trans-
formatorns primirlindning 4r obetyd-
ligt jamfort med hela anodspinningen.
Dirutav foljer, att om vi onska bi-
behilla samma anodstrom som i forra
fallet vid anvindande av samma bat-
terispidnning, si forutsitter anvindan-
det av en transformator i anodkretsen
en viss okning av gallerforspinningen.
D4 nu anodstrommen vid den givna
batterispinningen icke som i forra
fallet gdr ned till noll, kan man ge-
nom anliggande av storre gallervixel-
spinningar styra ut anodstrommen till
noll (linjen b i fig. 74). Didrvid mas-
te spinningen pid anoden uppnd var-
den, som dro hogre An batterispian-
ningen.
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Fig. 74.

Dessa oOverspidnningar uppsti dari-
genom, att indringarna i transforma-
torns magnetfilt ge upphov till sjilv-
induktionsspinningar, som i Vissa
ogonblick addera sig till batterispin-
ningen.

Hur inverkar detta pd utstyrningsom-
rddet?

Arbetar roéret med rent ohmskt
anodmotstind, stricker sig utstyr-
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Typ 30/270
FOR 10 WATT
TILLFORD,
EFFEKT

TILLVERKAS

AVEN MED
PERMANENT
MAGNET UNER
TYPBETECKNINGEN
P 30/270

Typ 45/380
FOR 20 WATT
TILLFORD
EFFEKT

TILLVERKAS
AVEN MED
PERMANENT
MAGNET UNDER
TYPBETECK-

NINGEN P 45 380

HELUX

RADIO-AKTIEBOLAG

KONTOR: Karduansmakareg. 9
Tel. 101440, 101447
F A BRIK: Hudiksvallsgatan 6

Tel. 339133

STOCKHOLM

HELIOS

HOGTALARE
SYSTEM

FOR STORRE LJUDANLAGGN.

FOR BIOGRAFER

FOR IDROTTSPLATSER
FOR DANSBANOR

FOR PARKSERVERINGAR

OCH ANDRA ANDAMAL

Typ 75/500
FOR 60 WATT
TILLFORD
EFFEKT




Varar langre
Ger bittre
ljud

30 °/. hégre

kapacitet

Tack vare ny annu effektivare elektrolyt an forut
erbjuder Pertrix’ svenska syra: och salmiakfria
anodbatteri c:a 30 % hogre kapacitet — utan att
priset hojts. Ni far alltsi innu mer for Edra
pengar — ett batteri, som varar innu lingre — som
ger annu bidttre atergivning — som ir okansligt
for temperaturviaxlingar — som har enastiende
iterhimtningsférmaga. Ni kan inte vilja bittre
an Pertrix — det ar overlagset.

PERTRIX

ACKUMULATOR- F. A.-B. TUDOR

Goteborg STOCKHOLM Malmo
Kungshojdsgatan 3 Birger Jarlsgat. 22 Exercisgatan 12
Tel. 10229, 35582 Tel. vaxel 2317 25 Tel. 26291, 16290
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