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RADIOTEKNIK

0 {J ) 6 8 0 Ra/R,
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Fig. 78.

re ju mindre genomgreppet D ir —
forutsatt, att Ra dr stort i forhdllande
till Ri.

Varav bestimmes virdet pd genom-
greppet wvid ldgfrekvenstorstirk-
ning?f

Ju mindre genomgreppet D ir, des-
to storre dir inre motstdndet Ri och
desto storre miste dven yttre motstin-
det Ra viljas, Nu ir det tyvirr si,
att alla slags ”motstdnd”, vi kinna,
dro mer eller mindre frekvensberoen-
de. I en motstindsforstirkare ha vi
alltid s. k. lickkapaciteter, fororsaka-
de av kopplingselement och ledningar.
Dessa kapaciteter ligga parallellt med
yttre motstdndet Ra och ir detta myc-
ket stort, bli de hogre frekvenserna
hirigenom mer eller mindre under-
tryckta. — Vid drossel- eller transfor-
matorkopplingarna iter uppstd svarig-
heter att framstilla tillrickligt hoga
induktanser, som for de ligre frekven-
serna erbjuda ett tillrickligt hogt ytt-
re motstdnd. D3 det vid rundradio-
mottagning giller att uppnd jamn f6r-
stirkning 6ver si stort frekvensomri-
de som mojligt, miste man vilja ett
inre motstdind Ri si att dven for de
frekvenser, vid vilka Ra har sitt lag-
sta virde, Ra blir lika med 4 « Ri. Det-
ta forhillande hestimmer en undre
grins for genomgreppet D, som ligger
omkring 4 4 5 %, motsvarande en for-
stirkningsfaktor av 25 a 20 for roret.
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Varav bestimmes wvardet pd genom-
greppet vid hégfrekvensforstark-
ning?

I motsats till vad forhdllandet ar
vid lagfrekvensforstirkning, giller det
hir att forstirka ett mycket smalt
frekevnsband; yttre motstindet kan
dirfor i detta fall h3llas betydligt
storre — oOvre grinsen ligger, med
hinsyn tagen till éverforingen av de av
moduleringen alstrade sidobanden, vid
c:a 150,000 ohm. Det hirav betinga-
de liga genomgreppet kan dock icke
utnyttjas vid ligre anodspdnningar, da
i det negativa gallerspinningsomradet
(omkr. 2 V) styrspinningen (eg—D.ea)
skulle bli alltfor liten.

Vad dr ett skdarmgallerror?

Skirmgallerroret ar forsett med ett
extra galler mellan styrgaller och
anod, och detta extragaller ar s& utbil-
dat, att det fullstinndigt avskdrmar
anoden frin styrgallret. Hirigenom
blir rorets galler/anod-kapacitet utom-
ordentligt lig.

Varifrdn hdérror sig rorets galler|
anod-kapacitet, och wvarfor dr det
viktigt, att hdlla denna ldg?

Tv4 fran varandra isolerade ledare
utgora alltid en kondensator, vars ka-
pacitet ir storre, jumindre avsidndet dr
mellan dem. Silunda bilda rorelektro-
derna en kondensator med ndgra cm
kapacitet. Tack vare denna kapacitet
kommer en del av anodvixelspinning-
en att Aterforas till styrgallret och
kommer dir att mot- eller samverka
med den pétryckta gallervixelspin-
ningen, beroende pd om den &terforda
vixelspinningen har samma eller mot-
satt fas som gallervixelspinningen. I
forra fallet erhilles en ddmpnings-
minskning, i senare fallet en dimp-
ningsokning. Ar den iterférda spian-

DETEKTORER ELLER LIKRIK-
TARE.

Varfor mdste en likrikining forsiggd i
mottagaren?

De av antennen upptagna hogfre-
kvenssvingningarnas amplitud wvarie-
rar med ton- resp. ljudfrekvenserna, d.
v. s. hogfrekvenssvingningarna iro
modulerade. Genom likriktningen upp-
nir man, att ljudfrekvensmodulering-
en blir horbar (demodulering).

I superheterodynmottagaren upp-
kommer genom interferens mellan sig-
nal- och oscillatorfrekvenserna en
ligre mellanfrekvens, och vid denna
process ar #venledes en likriktning
nodvindig, om additiv blandning an-
vindes. (Som ovan nimnts arbetar
man dock utan likriktning vid multi-
plikativ blandning.)

Under wvilka betingelser erhdlles en
likriktning?

Karaktiristiskt for en likriktare ar
strom/spinnings-kurvans krokning, I
fig. 84 a visas en ritlinig strom/spin-
nings-kurva. Andras spidnningen Eg

-£g :
W08 R 10
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Anodvaxelstrom

. Gallervaxelspdnning

Fig. 84 b.

i takt med en viss frekvens, si erhil-
las strémvariationer med samma fre-
kvens. Ar frekvensen tillrickligt
hog, s visar ett likstromsinstrument
ingen indring, emedan de positiva och
negativa halvperioderna iro lika sto-
ra. Ar diremot som i fig. 84 b kur-
van krokt i arbetspunkten, si ge endast
de positiva halvperioderna upphov till
stromimpulser, men diremot  icke de
negativa. Ett inkopplat likstromsin-
strument kommer dirfor, 4ven om frek-
vensen 4r hog, att gora utslag. Ar
dirvid som i fig. 84 c vixelspinningen
modulerad med en lig frekvens, sd

modulerad
haogfrekvens

modulerad
hogfrekvens

Fig. 84 c.
63



Allt fér radioreparationer

Elektrolytkoend. 8 Mifd, 525 volt ...... Kr. 2.85
D:o 25 u B85 . 5 ceenes s 1.50
Rullblockskond.1 ,, 750 ,, ...... s 1:25
D:o 2 L8O 45 wotee o Y75
2-gang kond. med kullager, matchad , 5.—
Elektrodyn. hégtalare 160 mm. ...... o 12:50
Vridstrdmbrytare f6r 2 amp.  ......... » 075
Motstand med lédandar, 0,5 watt...... » 0.20

NATIONALRADIOROR med ett 80-tal olika typer

Radiokatalog samt vir nyutkomna Sommarkatalog med massor av andra
intressanta artiklar sindas gratis pa begéran.

. . . Kungsgat. 53, avd. 27,
National Radiofabrik "3 ¢k EoL M

RADIO

signalgenerator

for service:

FELSOKNING,

TRIMNING AV FLERKRETSMOTTAGARE
SPEC. SUPERHETERODYNER,
VAGLANDSKONTROLL,
APPARATDEMONSTRATION,
SELEKTIVITETS- och KANSLIG-
HETSKONTROLL.

MODULERIN G: Antingen med
c:a 500 p/s konstant eller med gram-
mofon (event. mikrofon)

WV

S S SSrEsSrEssos

Nitanslutning (allstrém) el. batteridrift.
Viglingdsomrade: 13,5—3.000 m.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6074 R STOCKHOLM 6
Pris pa forfragan. Agenter antagas.

aoush

& CO., A.-B., Stockholm, Regeringsgatan 46

Byggsats TILL 3-RORS-
PORTABEL BATTERIMOTTAGARE
CRON-RADID beskriven i detta nummer.

Exkl. r6r och hogtalare endast kr. 85:—

Kortvagsdelar

De allra senaste konstruktionerna
av kortvags-spolar, -spolsatser, -spol-
stommar, -spolhallare, -drosslar,
-transformatorer, -vridkondensatorer
etc. lagerféras nu.

KORTVAGSSCHEMA TILLHANDAHALLAS

A.-B. CRONSTEN & Cwo S e et
KLARA N. KYRKOGATA 26 TEL. 216108 AGENTER ANTAGAS

STOCKHOLM




STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

ar en traffpunkt for de radiotekniskt intres-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben
sammantriader varannan tisdag kl. 8 e. m. &4
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-
diotekniska fragor, jamte demonstrationer av
modern radiomaterial. Amnet for fére-
draget omnadmnes féregaende mandag i no-
tisform i dagliga tidningarna.

Tidskriften Radio & Radioamatéren ar
klubbens organ och tillstdlles medlemmarna
utan avgift. I tidskriften forekomma i regel
meddelanden och referat fran klubbens
verksamhet.

Medlemsavgiften 10 kronor kan inbetalas pd post-
girokonto 50001 eller vid sammantride. Den som
ej ar i tillfille att bevista sammantridena kan in-
g4 som passiv medlem, mot en 4rsavgift av 5 kro-
nor, och erhiller di tidskriften och klubbens cir-

kulir. |
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PUCK Metalliserade JORD

giver fullkomlig jordkon-
takt under alla Arstider i
alla jordarter. DA koppar-
behéllaren nedgridves utld-
ser den metalliserade
= elektrolyten fuktighet i
den omgivande Jorden. Portofritt vid for-
skottsbet, Vid Pf. tillkommer 30 &re.

PUCK RADIO, Avd. 4
Tomtebog. 15, Stockheim,
Tel. 32 33 18. Postgiro 55414.

RADIOoc«RADIO-AMATOREN

Organ for radio och grammofon.
FORLAG:
RADIO och RADIO-AMATORENS

FORLAGS A.-B., Stockholm.
POSTBOX 5066.

REDAKTOR:

Civilingenjor H. Fredholm
Nybrogatan 44. Stockholm.

REDAKTION och EXPEDITION:

Nybrogatan 44, 3 tr.
Telefoner: 622675, 62 16 0o.

RADIOocRADIO-AMATOREN

UTKOMMER 1 SLUTET AV VARJE MANAD

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-

Amatoren tilldtes endast med wuttryckligt nimnande av
kdllan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna f3
utforas av alla amatdrer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot licens
for den hdndelse anordningen ir patenterad.

PRENUMERATION kan ske

1. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till
forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Helar Kr. 5:—
Halvar -
Kvartal s T1o50
Utlandet , 6:50 for 1/1-4r, inkl. porto.
Loésnummer ,, ~—:50

B T e R e

INNEHALL:

TeleViSionen .+ /v v o adramdla’ sl vt tionadl
Radiokronika! .5 5. oo AL Boatwiied 105080
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Riknestickan (forts) .. .. .. .. .. «. .. 86
Ampelhbgtalare .. .. .. <. oo oo SFes S
Allstroms-Allvdgssuper .. .. .. .. .. .. .. 88
Miittekndle (Forta.) . :" ... v v ve ae . o 0E
Primirelement med luftdepolarisation .. .. 94
ST :
Boar DEPrEGOT o iv i e T v et

Radiotekniken i fragor och svar .. 57—64



RADIOocxRADIO-AMATORIEN

1

Organ for radio och grammofon
N:R 6 ® JUNI 1935

TELEVISIONEN o 'l iiia

(Forts. fran nr 5).

Vid analysering av filmbilder enligt fig. 1 (se
foreg. nr) erfordras endast sma ljusstyrkor; gil-
ler det ddaremot direkt upptagning av scenbilder,
maste man tillgripa sd stark belysning, att det
blir oméjligt for upptridande personer att ut-
hirda densamma. Denna oldgenhet har man sokt
undkomma genom att anvidnda den i fig. 5 an-
tydda anordningen. Ljuset fran en mycket stark
projektor far passera en halskiva och koncentre-
ras medelst en lins pd scenen eller personen,
som skall sindas. Vid halskivans rotation kom-
mer da den koncentrerade ljusflicken att. over-
fara hela scenen, som salunda uppdelas i strimlor.
De frén scenen eller personen reflekterade ljus-
variationrna later man paverka ett flertal fram-
for projektorn placerade stora fotoceller, som pa
vanligt sdtt omvandla ljusimpulserna i strom-
variationer.

Nipkowskivan har tydligen varit en mycket
anvandbar detalj i de forsta televisionssystemen,
savdl i mottagnings- som i sindareapparaturen.
For upptagning och analysering av utomhussce-
ner har man dock icke kunnat anvinda den di-
rekt. Ett tyskt foretag har for detta dndamal
konstruerat en kontinuerligt arbetande film-
kamera. Filmbandet exponeras pa vanligt sitt,
gar direkt till framkallning och fixering, passe-
rar en torkanordning och gar darefter in i bild-
analysatorn, som arbetar med halskiva. Film-

bandet passerar direfter ett bad, som avldgsnar

hinnan, varefter i ett féljande bad ny emulsion
paldgges. Filmen dr direfter firdig att expone-

Fig. 5. Principen for analysering av scenbild med
nipkow-skiva.

& s

ras pa nytt. De olika processerna mellan expo-
nering och analysering ta en tid av endast ett
tiotal sekunder. Systemet anvindes f. n. av den
tyska televisionen, men ar pa vag att uttrdngas av
nyare metoder, baserade pad helt andra grunder.
Vi aterkomma hirtill lingre fram.

En av svarigheterna vid mottagningen var,
att fa fram tillrickligt ljusstarka bilder i nagor-
lunda stort format. Med glimlampan som ljus-
killa i mottagaren var det knappast mojligt for
mer #n en person i sdnder att bekvamt iakttaga
bilderna. For att rdda bot pa denna oldgenhet
ersatte Baird glimlampan med en vanlig liten
projektionslampa och halskivan med ett spegel-
hjul. Ehuru #ven dessa anordningar nu kunna
anses som foraldrade, dro de dock av sa stort

intresse, att de fortjana en principbeskrivning.

D4 Baird i sin mottagare anviander sig av en
vanlig projektionslampa, méaste speciella anord-
ningar vidtagas for att erhalla en troghetsfri
variation av ljusstyrkan. For detta dndamal
begagnar han sig av en kombination av Nicols
prisma och Kerr-cellen.

I en vanlig ljusstrale forsiggd svangningarna i
alla méjliga riktningar. Nu har man funnit, att
vissa kristaller ha den underliga egenskaper, att
endast sadana ljussvidngningar kunna passera,

(Forts. a sid. 84).
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(b)

Fig. 6. (a) Principen for Nicols prisma. (b) Nicol-pris-
mor och Kerr-cell, anordnade fér modulering ov ljusin-
tensiteten fran em Fkonstant ljuskdlla,
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Riksdagsfestligheterna utnyttjades ej i radio till
ett program sadant som jag skisserade det i forra
numret. I var tid med dess politiska smittor os-
ter- och soderifrdn hade Radiotjinsts ledning
kunnat mobilisera, alldeles som de gjorde vid
Turistforeningens femtioarsfest, enskilda medbor-
gare i olika landsdndar och landskap att framfo-
ra sin hyllning till det demokratiska folkets vir-
defullaste institution. Man nojde sig i stillet med
att under vissa timmar lata lyssnarna delvis ho-
ra tillstdllningarna i Arboga och Stockholm, men
faktiskt levererades mindre om riksdagsjubiléet
dan om fursteparet Frederik-Ingrids brollopsforbe-
redelser och hogtidsdag, d& Jerring och andra med
personliga kommentarer livade upp det hela och
satte lyssnarna i stdnd att med sitt inre oga se
vad som forsiggick. Riksdagsfirandet kunde i
radio ha blivit en miktig, indirekt propaganda
for parlamentarism och demokrati, om ledningen
vinnlagt sig om denna synpunkt, och utan att man
kunnat anklaga den for politisk tendens.

L

Karl Asplunds kantat i Arboga var farglosare
an jag trodde den skulle bli; det ar farligt att i
var tid pa fullt allvar framfora allegorier som
”Sveriges ande”. Sten Selanders riksdagskantat
var mera frisprakig och uppiktig, fastin partiet
om frihetstiden skar en smula i 6ronen. Det &r
val #@nda frihetstidens riksdagsvilde, som var
nuvarande parlamentspraxis mest omedelbart
fotar pa. En detalj var suddig, om det nu berodde
pa rimnod:

Och vralar all viarlden #n: Diktatur!
14t det svara fran Nordens riken

ur aldriga tiders naverlur

och nuets siren fran fabriken:

Vi vet nagot hogre dn dagens tarv.

Det ir frihet for viljor och sjilar.

Vara barn har ratt till sitt fddernearv
och far inte siljas som tralar.

Den kursiverade raden saknar ju allt samman-
hang med kravet pa diktatur! Ty inte kan man
forutsitta, att under en diktatur ’dagens tarv’ far
mera? Tarv betyder ju behov! Den utomordent-
ligt goda upptakten i forsta citerade vers balan-
seras bra av de tre sista raderna i den andra,
medan den kursiverade raden dr out of place.

%

En publikation, som sysslar med radio, har for
nagon tid sedan utsldppts i Genéve. Som bekant
héller Folkférbundet en radiostation, ndmnd Ra-
dio-Nations, som arbetar pa kortvadg och ar av-
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sedd huvudsakligast for icke-europeiska lyssnare.
Nagra av de radioforedrag, som utsants darifran,
ha nu av Folkférbundets sekretariat samlats till
en volym, som dr av virde for ldrare och andra,
vilka soka sprida kunskap om Folkforbundets
arbete. I samlingen av foredrag finns en origi-
nell studie av Calvins inflytande i den ostliga
varlden (ja, dven i Vistern), som pa ett vickan-
de sitt presenteras av en japansk professor. En
indisk hogskoleldrare ldgger en novell av Oscar
Wilde till grund for en viddjan om intellektuell
hederlighet. Det finns sedan andra foredrag, som
imponera genom nya synpunkter pd problemen i
varlden, och Folkforbundet dr att gratulera till
att s& smidigt ha kunnat begagna radion i sitt
arbete till fromma for folken. '

Nagon gang borde Radiotjinst kunna fa im-
pulser fran de foretagsamma radioexperterna i
Nationernas Forbunds informationsbyra.

*

I dansk radio holls horforleden ett foredrag om
engelska lanord i modern danska. Det var hu-
vudsakligen film och sport, som levererade mate-
rialet. All right, O. K., so long, kidnapping,
gangster, strong, (begagnat t. 0. m. av en av De
Aderton, Torsten Fogelgvist, i en essd!), topp-
form, o. s. v. tyda pa vdara lan fran engelska dven
utanfor idrotten och filmen, for att ej tala om
oversattningslan, sadsom stromlinje, stalvajer, m.
fl. Dylika foredrag — om utldndska lanord i
svenskan — vore sikert ett fynd for nidsta ars
vinterprogram.

Hur engelska ord sippra in i alla sprak forstar
man, om man liser C. K. Ogdens kvicka skrift
”Debabelization”, (”Avbabelisering”), d. v. s. en
utvig fran den nuvarande babyloniska sprakfor-
bistringen genom att antaga engelska till vérlds-
sprak — med forbigdende av esperanto, novial
och alla konstgjorda sprak. ’Debabelization’ ar
utgiven av Kegan Paul i London till 2 s. 6 p. En
annan rolig bok, som behandlar samma omréade,
ir den nyligen utkomna volymen “The Influence
of English” av M. Follick (Williams and Norgate,
6 s.) Engelskans stindigt viaxande betydelse i
virldsdelarna utanfor Europa framgar ocksa bl. a.
av, att den japanska radiostationen i Tokio dag-
ligen utsinder japanska nyheter pa engelska for
brittiska och amerikanska lyssnare i Fjdrran Os-
tern. Nyhetstjinsten nar dven London och San
Francisco genom ett arrangemang med transpo-
nering av de ursprungliga langvagorna till kort-
vagor och s langvagor pa nytt. Man kan hora
de japanska nyheterna uppfattas under en kvart
i London fran kl. 9.55 fm.

®
“Farbror Svens” motsvarighet i London #r

Uncle Mac, vars riktiga namn dr Derek Mc Cul-
lough, och hans Children’s Hours &ro efterldng-



tade forstroelser i den engelska barnkammar-
viarlden. Uncle Mac skall till hosten utge en ars-
bok for smattingarna, The Children’s Hour An-
nual, pd Hutchinsons forlag till ett pris av 5 s.; i
denna komma maénga stjarnor pa detta omrade att
medverka: Compton Mackenzie, Stephen King-
Hall, Mortimer Batten, Sir George Dunbar, J. F.
Gorman, som alla vunnit berémmelse i engelsk

radio.
*

For nagra manader sedan gick ett meddelande
genom pressen. Den tyske radioingenjoren, Ru-
dolph Wormys, hade mordats i Tjeckoslovakien.
Han hade forut aktivt deltagit i den nazistiska ro-
relsen men genomskadat systemet och ansag, att
nationalsocialismen efter maktovertagandet en-
dast gatt reaktionens drenden. Han anslot sig
till broderna Strassers ’Schwarze Front”. Han
blev revolutiondr, flydde till Tjeckoslovakien,
byggde en sidndarestation och nadde med sin an-
ti-Hitlerska propaganda in i miljoner tyska hem.
Goebbels hade inte lingre monopol pa sin propa-
ganda. Folket fick i manga stycken veta sannin-
gen. Naturligtvis var det forbjudet att lyssna
till forkunnelsen, men vem kunde hindra, att
man inom hemmets fyra viggar dristade sig att
hora nagot, som avvek frdn den gingse konfek-
tionsvaran. Den nya politiska upplysningen sat-
te spar efter sig. Den tvingade till eftertanke och
reflexion. Radion — det farliga vapnet, medlet
for monopolisering av opinionsbildningen — blev
ett lika effektivt vapen i den illegala agitationens
tjanst. Revolutiondrens betydelse vixte. Han
var en kallt arbetande vetenskaplig tekniker. Ra-
tionalist. Han maste réjas ur vigen, och han blev
ocksd mordad. Inte ddrfor att han var antinazist
— det finns ménga sddana — utan darfor, att han
var radiotekniker.

*

Riksdagsbeslutet om radion #r fattat och syftar
framat, men de férutvarande monopolinnehavar-
na #ro fortfarande beati possedentes. Hr Reuter-
sviard blir fortfarande dubbelexcellens i T. T. och
Radiotjinst och den Planertzka rosten kommer
val alltjimt att forekomma i T. T:s for radiopu-
bliken ransonerade nyheter. Jag undrar om ar-
rangemanget kommer att bibehallas t. 0. m. nér
televisionen utexperimenterats och inférts i Sve-
rige? I filmen har man insett, att veckokronikan
i bild borde upplivas av ljud, och hr Skoglund &r
en framgangsrik reporter, dirfor att hans tonfall
dro bra — utan att forlora i tydlighet. Men kom-
ma vi att f bilder pr radio, maste T. T:s halla-
amanuenser avskaffas. Den 29 maj trodde jag,
att en ny era inletts i frdga om T. T., ty Radio-
tjinsts egen halldman utséinde da T. T.-bulletinen.
Om nyheterna — jag igenkinde blott en frén af-
tonpressen — icke omarbetats. och omstuvats for
denna gang (jag hade det intrycket), s& bar den
lediga och naturliga rosten fram den ordinarie
T. T.-iska halldamanuensens torra redogorelser,
sa att allt blev njutbarare. Synd, att Radiotjénst
ej kan bli sin egen redaktion.

Per Vinkel.
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RADIOTEKNISK GUBBE

Civilingenjér Tord Bohlin
L. M. Ericsson
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kommer en byggnadsbeskrivning pa

en forenklad

SINGLE-SPAN

SUPER MED ENDAST TRE
MOTTAGARROR

Konstruktionen avser en billig forsoks-
apparat for de amatOrer, som dro intress
serade av att experimentera med detta
system.




RADIO OCH RADIO-AMATOREN

b~

i

SKARM

LUTANDE SPEGEL— |

e, ——
L s

-

ROTERANDE SPEGELTRUMMA

e e ==

il
.-

MOTTAGNA
TELEVISIONS-
SIGNALER

5
2T

~——
-
1 1

KERR-CELL

Fig. 7. Principiell anordning av elementen i Bairds tel
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som vibrera i ett visst plan. Ett prisma av sadant
material uppdelar en ljusstrale i tva, av vilka
den ena — den s. k. ordinira — brytes ut, under
det den andra — den extraordinira — passerar
obruten, men uttridder ur prismat polariserad, d.
v. s. ljussvidngningarna forsigga i ett visst plan.
Later man denna polariserade strale falla in i ett
likadant prisma, kan den passera opaverkad un-
der forutsdttning att dess polarisationsplan sam-
manfaller med det senare prismats. Vrides nu
t. ex. det forsta Nicol-prismat en vinkel kring
sin optiska axel, s& kommer stralens polarisa-
tionsplan att mer eller mindre avvika fran det
andra prismats, vilket har till f5ljd, att den ur
det senare prismat uttridande ljusstrilen for-
svagas mer eller mindre, beroende pa vridnings-
vinkelns storlek. Vid 90° vridning #r ljusin-
tensiteten hos den utgiende stralen noll. Man
har alltsa i sin hand att genom vridning av ljus-

(Forts. fran sid. 81).

Fig. 8. Auordnandet av de vitala delarna i Bairds tele-
visionsmottagare.

evisionsmottagare med spegelhjul.

stralens polarisationsplan variera ljusintensiteten
Att pa mekanisk vig astadkomma denna vrid-
ning voro 16nlost, d& trogheten hos varje me-
kanisk anordning skulle vara alltfér stor for att
tillata den att folja de snabba impulser, som
mottagas fran sindaren.

I Kerr-cellen har man emellertid funnit en
idealisk anordning, som Baird anvinder i sitt
system. Kerrcellen utgéres av ett litet plant
glaskdr]l fyllt med kolsvavla, vari tvd sm3 me-
tallplattor #ro nedsénkta. Later man en pola-
riserad ljusstrale passera mellan plattorna i cel-
len, sa vrides stralens polarisationsplan, om
plattorna #ro anslutna till en spdnningskilla.
Spéanningens storlek bestimmer polarisations-
planets vridningsvinkel. Genom att kombinera
tva Nicol-prismor och en Kerr-cell (fig. 6) kan
man alltsi medelst elektriska impulser astad-
komma en tréghetsfri modulering av ljuset fran
en konstant ljuskilla. De inkommande bild-
signalerna fa helt enkelt efter limplig forstirk-
ning paverka Kerr-cellens plattor, varvid det
uttrddande ljusets intensitet varierar pid samma
siatt som ljusimpulserna vid originalbildens
analysering.

Bairds televisionsmottagare med spegeltrumma.

De beskrivna elementen har Baird utnyttjat
och anordnat pa foljande sitt (fig. 7): det av
televisionssignalerna modulerade ljusknippet re-
flekteras av en lutande spegel genom en lins
mot en roterande trumma, pd vars omkrets finnas
30 speglar (motsvarande de 30 halen pa sinda-
rens Nipkow-skiva). Dessa speglar iro icke pla-
cerade parallellt med trummans axel, utan #ro sa
injusterade, att ljusstrélen frdn den lutande spe-
geln av den "forsta” trumspegeln kastas si, att
den vid trummans vridning bestryker bildskir-
mens ena kant. Nista spegel reflekterar stra-
len en delning lingre in pa bilden o. s. v., s& att
ljusstralen sdledes successivt forskjutes fran bild-
skdrmens ena kant till den andra. Drives nu
spegeltrumman synkront med sidndarens halskiva
samtidigt som Kerr-cellen far paverkas av de
mottagna bildsignalerna, s erhalles pad bildskir-
men en ganska ljusstark bild 230 mm hég och
100 mm bred. Fig. 8 visar hur de olika delarna
dro monterade i en Baird-mottagare for 30-
linjerssystemet. (Forts. i nésta nr.)




METERVAGORNA
ocs, RUNDRADION

Végléngsomrédet under tio meter har pa sista
tiden 1atit mycket tala om sig i samband med
dess utnyttjande for televisionen. Det ser emel-
lertid ut, som om detta vaglingsomrade skulle
kunna f& en ganska stor betydelse dven for den
vanliga rundradion.

Den hittills ndstan hopplosa kampen mot stor-
ningarna — speciellt i stiderna — ha lett till tan-
ken att utnyttja metervagorna for distribution av
de utlindska programmen inom de storre stdder-
na. Det forhaller sig namligen sa, att de stornin-
gar, som #ro mest besvirande inom rundradio-
bandet, icke paverka mottagningen inom utra-
kortvagsomradet (under 10 m). Det har av den-
na anledning foreslagits, att i de storre sta-
derna uppsitta ett flertal sddana sdndare, som
var och en skulle aterutsinda ett utlindskt pro-
gram, tillfért sindaren over kabel eller fran en
pa limplig storningsfri plats uppstdlld mottaga-
re. Praktiska forsok ha visat, att man inom ett
vaglingsomrade mellan t. ex. 8,10 och 8,30 m i
samma stad kan driva 8 & 10 ultrakortvagssan-
dare med olika program utan nagon markabr in-
terferens vid mottagningen. D& rickvidden for
metervagorna ungefirligen sammanfaller med
den optiska rickvidden for en ljuskilla uppsatt
pa samma plats som ultrakortvagssandarens an-
tenn, moter det inget hinder, att narbeldgna sté-
der utnyttja samma vaglingder. Nagon risk
for interferens foreligger knappast, om avstandet
mellan sindare med samma vaglingd uppgar till
ett 20-tal mil. Sindarestationerna bli relativt
billiga savil i anskaffning som drift, dd effekten
ej behover overstiga en kilowatt.

»Funkturm” wvid
Witzleben, pd
vars topp an- .
tennen for tele- §
visionssand- .
ningarna pd -7 =
m vdglingd dr §
uppsatt.

I avsikt att vinna erfarenheter av den prak-
tiska driften med dessa vaglingder har man helt
nyligen i Berlin borjat wutsianda de ordinarie
rundradioprogrammen icke blott pad 356 m utan
dven over T-meterssindaren i Witzleben, som
egentligen #r avsedd for televisionsprogrammen.
Telefunken, som konstruerat sandaren, har dven
slippt ut i marknaden en lidmplig mottagare for
vaglangdsomradet 6,6—7,2 m (41—46 ke).

Denna mottagare ir, som schemat visar, en tre-
rors-reflex-apparat. Over en liten variabel an-
tennkondensator kommer signalen in pa en for-
selektionskrets i slutrorets gallerkrets. En HF-
transformator i anodkretsen overfor den for-
stiarkta signalen till detektorn, i vars gallerkrets
den egentliga avstimningen sker. Aterkopplin-
gen regleras genom variation av detektorns an-
odspanning. Medelst motstandskoppling fores
ljudfrekvensen 6ver det dven motstandskopplade
1:sta LF-roret till slutréret, som matar en dyna-
misk hogtalare, vars filtlindning dven tjanstgor

som filterdrossel for anodspanningen.
Forts. a sid. o4.

¥ H
Béf TR TR

L T

+A
T. v. Telefunkens ultrakortvigsmottagare och ovan
schemat for densamma.
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For att i ndgon man exemplifiera anviandnin-
gen av de i foregdende nummer omnimnda extra
skalorna, visa vi hdr nagra figurer 6ver place-
ringen och avldsningssdttet vid en normal stic-
ka, "Faber-Castell’. I dessa figurer betecknas
skalorna P, P’ och R, R’ med resp. A, B, C, D.

-

Indexstreck 320 Stavens-baksida

/ Sinus-skala

0,53
4
o
: = U I | T [ T 4 I/ 1 : oK 5% | A
»w i ] n & % w B
—t——1—t—1r—t—1 g
5 # ©°
Fig. 1. Sinusaviisning, Hartill anvindes den 4 slidens

baksida beligna, med S betecknade skalan, vilken korres-

ponderar med instillningen mellan huvudskalorna A och

B. Avlisningen pd sinusskalan gores under det i uitfrds-

ningen pd stavens hégra dnda anbragta sirecket. Figuren
visar foljande avldsning: sin 32° — 0,53.

f—— Stavensbaksida

co

log. skala

1.35 0,1303 Index

Fig. 3. Logaritmavlisning., Skalan I, & slidens baksida
avlises som framgdr av figuren. Man fir 10-logaritmer.
Figuren visar: log 1,35 — 0,1303.
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ANVANDNING

Av Ingenjér C. PALM
(Forts. fr. foreg. n:r.)

Stavens-baksida

Tangentskala /

7
Indexstreck 7940
1
0,1346

A \ 1 N 1
B I 1 1 1 R B TS B R

T e, SENN N PN S A AT R AT R ST NE S RE S 1

L T 3
C ,l ; ‘L -I‘IH\}IHH: II: 7I ; T T :
D 1 ’ el 2 .

Fig. 2. Tangentaviisning. Skalan T & slidens baksida

avldses mot strecket i stavens vinstra utfrasmng Figu-
ren visar: tg 7° 40’ — 0,1346.

Slutligen skola vi visa nagra bilder av "Hemmi
Bamboo’s” elektrosticka, som &dr synnerligen
lamplig for mera komplicerade och noggranna
riakningar, men darigenom naturligtvis dven na-
got dyrbarare, dn de enklare stickorna. Lingden
ar den normala, 250 mm. Fig. 4 visar dess fram-
och baksida; som synes dr dven dess baksida ut-
nyttjad.

Skalorna pa framsidan (6vre bilden):

A, B, C, D aro huvudskalorna, utforda som a
vanliga raknestickor.

C: ar reciprokskala for C.

K dr kubskala for D.

T &r en tangentskala, som, i olikhet med vad
som vanligen #r fallet, ej dr utford med loga-
ritmisk delning, utan samarbetar med de linjdra
skalorna ©® och R6.

P& baksidan finnas féljande skalor:

P, Q-och Q. Dessa dro en helt ny sorts ska-
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lor och benidmnas vanligen vektorskalor. De
dro avsedda for berdkning av

\/a“’ib2

samt i samband hirmed omformning av kom-
plexa tal mellan bindr och vektorform.

O och R@ iro linjara skalor, graderade i gra-
der resp. radianer och giva tillsammans med P,
Q och T, resp. sinus, cosinus och tangent.

LL:, LL., LL; #ro normala loglogskalor for
uppslagning av potenser och rétter.

Naturligen ha vi i denna artikelserie endast
kunnat giva en mycket ofullstindig beskrivning
pa de anvindningsmojligheter, som riaknestickan
erbjuder. Som ett exempel pa vilka oviantade
fordelar en riaknesticka kan ge, kunna vi nadm-
na foljande:

Antag, att man, som inom radiotekniken ofta
férekommer, vid utarbetande av ddmpningsdia-
gram har att upprita pa vanligt rutpapper en
kurva av formen

y = log x.

Man kan upprita kurvan direkt utan att be-
hova berikna logaritmen genom att anvénda sli-
den som mitsticka och avpricka talvdrdena av
x direkt pa ndgon av huvudskalorna B och C.
Logaritmen for x d. v. s. y &r ju, som vi forut
visat, ndmligen lika med avsténdet mellan ska-
lans #ndpunkt (1:an) och talvérdet av x pa ska-
lan. Den enhet, vari y salunda erhalles, far man
naturligtvis berdkna allt efter vilken logaritm det
gr fragan om, varvid man bor observera att ska-
lan dr 250 mm lang.

Amerikansk guldmedalj till europé.

Enligt vad vi erfarit, har “Institute of Radio
Engineers” i Newyork tilldelat Dr Balth. van der
Pol, chef for radioforskningen i Philips labora-
torium, sin fortjinstmedalj i guld for 1935 som
erkiinsla for hans grundliggande forskningar
over de elektriska svingningarna och rundradio-
vagornas fortplantning.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

,En‘».sv'ensk
ampelhdégtalare

»Var utsinde medarbetare” har hidlsat pa
hemma hos en av vara ldsare, som ringt oss och
berdttat om sin hogtalare. Var interlokutor ha-
de upptickt, att hans konstruktion &r i stort sett
densamma, som den i nr 4 av R & RA (Leipzi-
germissan) avbildade s. k. ampelhdgtalarens av
Telefunkens fabrikat. Vidstdende foto av den
svenska konstruktionen visar dven, att s& ar fal-
let. Nirmast taket sitter sjilva hogtalarchas-
siet med konen riktad nedat, direfter foljer den
vanliga baffeln — av pords masonite — som &r
cirkulir och har 75 cm diameter. Den undre
masoniteskivan, som dels tjanar till att sprida
ljudet at sidorna och dels forhdjer apparatens
arkitektoniska virde, har 45 cm diameter och
sitter 9 cm under baffeln. Hogtalaren, som inta-
ger taklampans ordinarie plats, forses med mag-
netiserings- och talstrommar genom kronkontak-
ten i taket; en #ndring av viggstrombrytaren har
astadkommit att radioutsindningen inkopplas i
stallet for takljuset.

Var medarbetare undfignades vid sitt besck
med musik fran den siregna hogtalaren, som
varit i drift i ndra fyra ar, och konstaterade hér-
vid en mycket god ljudkvalitet. Anmarknings-
vird var dven svarigheten att med horseln loka-
lisera ljudkallan.
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Allstré‘m
super ¢

Av Ingenjor N. Eider

Att amatorbygget icke alldeles upphort bevi-
sas bast av de otaliga forfragningar, som komma
fran nidr och fjarran. Man néjer sig numera ic-
ke med enkla apparater — det #r enda skillnaden
mot forr. Konstruktionerna skola hilst omfatta
alla de senaste finesserna for att kunna tillfreds-
stédlla amatoren av i dag. Det dr saledes icke nog
med endast ett par avstimningskretsar och ej hel-
ler avstdimning utan indikeringsanordning. Mot-
tagaren skall vidare icke storas eller skadas ge-
nom spanningsvariationer pa natet o. s. v.

Foreliggande konstruktion #r en allstroms-all-
vagssuper, som ocksa rubriken redan tillkinna-
givit. Allstromsprincipen #r tillgodogjord med
tillhjalp av Telefunkens C-serierér och Osrams
Eisen-Urdoxmotstand och allvagsprincipen me-
delst Tjernelds super spolsystem ”All-vag”.

Provapparaten till foreliggande arbete dAr emel-
lertid byggd i tva etapper, pa sa sitt att alla s. k.
finesser tillkommit forst sedan sjdlva konstruk-
tionen fardigstallts. Darefter har indikeringsan
ordningen inmonterats. Fordelen med detta
byggnadssitt ligger diruti att ledningsdragning
och placering blir mera overskadlig och dessut-
om blir justering och trimning ldttare att utfora.
Med andra ord konstruktionen #r fran borjan ic
ke sa komplicerad, att nagra svarigheter béra
uppsta till f6ljd av oriktig ledningsforing o. dyl.
Dessutom &dr vid trimningen forianderliga mot-
stand alldeles frankopplade. Ager man emeller-
tid god traning pad apparatbygge, kan det till och
med rekommenderas att redan fran borjan med-
taga indikeringsanordningen (se fig.), enir den-
na for en mera van hand #r fullt tillricklig for
trimningen av apparatens avstimningsdetaljer.

I det foljande ga vi dock etappvis fram for att
ddrmed tillgodose #ven mindre erfarna amatorer.

Fig. 1 visar kopplingschemat 6ver ifragavaran-
de konstruktion. Vid hastigt paseende forefaller
ritningen kanske ndgot ovanlig betrdffande be-
teckningarna for radioror och spolsystem. Emel-
lertid har i detta fall en forbittring kommit till
anvindning, i och med att den vanliga rérbeteck-
ningen kombinerats med schematisk sockelkopp-
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ling. Harigenom bortfaller den oligenhet, som
sdkert de flesta av tidningens lisare fatt erfara
betraffande de nya socklarna, nimligen att soc-
kelschemat saknas just da det behovs. Allt tids-
odande jimfoérande mellan kopplingsritning och
sockelschema #r utesluten. De ritade sm& rin-
garna a yttre cirkellinjen motsvara rorhallarens
kontakter sedda fran undersidan av hallaren.
Man kan saledes genast se, till vilket av sockel-

{44 i%:)‘f
<

Fig. 1. Allstréms
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stiften som den for handen varande ledningen
skall fastlodas.

For att andock kunna avgora, till vilken av
elektroderna som resp. sockelkontakt &r anslu-
ten, dro forbindelsestreck inritade emellan dem.

Betriffande rorbestyckningen kan tva alterna-
tiv forekomma, emedan indikeringsanordningen
kan inliggas over savil forsta som andra roret.
I forsta fallet maste man taga i betraktande den
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sssuperns kopplingsschema.
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anodstrom, som genomflyter detta ror och vilja
en indikator direfter. For detta utforande blir
bestyckningen foljande:

CKl CF1 CBl CF1 CL2 C¥2 '+ EU
I II III v v VI VII

Forutsitter man mycket utpréglad indikering, in-
ligges denna over andra roret, som da utbytes
mot ett "CF2” med variabel branthet. Omstaende
fig 2 visar den sistndmnda utforingsformen. Som
indikator har med fordel anvints en Osram-indi-
katorglimlampa typ GIR 312 z i férsta fallet och
typ GIR 320 z for indikeringen inlagd 6ver andra
roret. Skillnaden mellan dessa bada lampor lig-
ger huvudsakligen i storleken pa stromstyrkan
vid full utstyrning av glimskiktet samt elektro-
dernas utformning.

Spolsystemet &r icke inritat i schemat, endr det
tidigare beskrivits i denna tidskrift*), utan ar en-
dast kopplingslisten medtagen, och da denna ar
tydligt uppmérkt med siffrorna Lt 0 mesissar
huvudschemat ett betydligt enklare utseende.

For schemat i ovrigt torde de angivna tecknen
icke erfordra nagra sirskilda kommentarer, da de
sikerligen sedan lang tid d@ro bekanta. De olika
detaljerna sro emellertid numrerade i 16pande
sifferfoljd utan nagon som helst bokstav fore siff-
ran, vilket medfor, att man lattare aterfinner var-
dena och forklaringen pa de olika detaljerna i
foljande uppstallning.

Chassiet kan naturligtvis betraffande storleken
goras efter vars och ens individuella smak, vilket
ocksd kan vara nodvindigt, om redan en mcbel
eller 1ada, avsedd for ifrdgavarande andamal, fin-
nes. Chassiet till denna provapparat har utforts
av 2 mm aliminiumplat och i dimensionerna 450
% 250 X100 mm och hornfogarna ha svetsats
samman. Sedan monteringen slutforts, har hela
chassiet savil som kondensator-filter-hdljen stru-
kits med grd momentfirg, slipats och bestrukits
innu en gang. Efter det att firgen torkat och
hardnat, har en synnerligen blank yta uppstatt.
Om man foretager en nedmattningsprocedur, far
chassiet ett fornamt utseendé. Denna tillgar sa,

‘) Se R. o. RA. nr. 3, 1935, sid. 38.
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att man med tillhjélp av en liten trasa doppad i
finpulviriserad pimpsten slipar bort den hoga
glansen. Gnidningen utfores sa, att trasan oupp-
horligt féres runt i sma cirklar, till dess man er-
hallit en jimn, matt yta.

Spolsystem, drossel, kondensatorer och mot-
stand ha placerats pa undersidan av chassiet, vil-
ket montagesystem har den férdelen, att inga
spanningsférande (starkstrom) delar bliva At-
komliga utifrdn. Aven chassiet &r avkopplat
fran ndtstrommen genom blockkondensatorn nr
4, vilken séledes forbinder vridkondensatorernas
jordsida med apparat-"jorden”. Aven vid anslut-
ning av apparaten till likstromsnit dr densamma
saledes ”beroringsskyddad”. Den pa fotografier-
na synliga kontaktanordningen, vilken #r avsedd
for nitanslutningen, kan givetvis bortfalla, direst
man later sladden passera genom en bakelitbuss-
ning och ansluter den direkt till strombrytare
resp. nollpunkt.

Pick up-anslutningen #r anordnad pa ovansi-
dan av chassiet, varvid en 4-pol rorhallare med
dartill hérande bakelitpropp anvints. Emedan
potentiometern nr 29 reglerar volymen #ven vid
inkopplad pick up, behévs ingen extra volymkon-
troll pd grammofonbordet.

Tonkontrollen (nr 42 och 43) kan naturligtvis
aven goras fast och icke justerbar, endr man pa
forhand kan utprova anordningen, si att den 6n-
skade klangfirgen erhalles. I forbigdende kan
namnas, att provapparaten dr utford med fast
klangfirgsanordning.

Onskar man uttaga strommen for hogtalarens
magnetisering efter likriktarroret, ir det nodvin-
digt att utbyta elektrolytkondensatorerna nr 52
och 53 mot dylika om 16 uF vardera eller en
sammanlagd dylik om 2 X 16 uF. Kondensatorer-
na nr 40 och 50 dro av lagvoltstyp.

Skalabelysningen kan utféras pa flera satt, be-
roende pa vilken avstimningsskala som anvin-
des. Saledes har man mijlighet att pamontera

MATERIALSPECIFIKATION.

en 2-, 3- eller 4-polig strombrytare pd axeln till
spolsystemet och firga lamporna i olika firger,
sa att varje firg representerar sitt vaglingdsom-
rade. En annan metod for belysning av skalan
ar att montera indikatorlampan pa den ror-
liga visaren pa avstimningsskalan. Fordelen
med denna anordning torde ligga i oppen
dag, endr man vid detta system erhaller indi-
kering samtidigt med instillningen pa 6nskat sta-
tionsnamn, utan att man behéver flytta blicken
mellan skalan och indikeringslampan. Fordrin-
garna for en effektiv belysning av sistnimnda
art &@ro, att skalan utfores av ett gott transparent
material, saledes far det icke vara for tjockt och
morkt.

Overga vi s& till trimningen av apparaten, sko-
la vi genast finna, hur oberoende av handkapa-
citet MF-filternas trimrar #ro. F&ljden hirav blir
ocksa, att trimningsarbetet dr undanstokat pa en
liten stund. Har man icke tillgdng till en HF-
generator, kan trimningen utféras #nda. I all-
ménhet kan man fi in ndgon station omedelbart,
om #n med obetydlig ljudstyrka. Denna brukar
dock vara tillricklig for det foérestdende arbetet.
Man ger sig direfter forst pa filtertrimrarna och
gor en forsta justering, tills ljudstyrkan natt ett
maximum. Darefter kan man Gverga till avstim-
ningsenheternas trimrar. Nir man pa detta sitt
uppnatt bista resultatet, undersskes med avstim-
ningsratten, om apparaten #r exakt instdlld i re-
sonans med sidndarens birvag. Ar detta fallet el-
ler har en justering till det bittre genomforts,
borjar man dnyo med filtertrimrarna nr 12 och 14
0. s. v. och utfor siledes denna gang finjusterin-
gen.

De flesta amatorer ha sikert nigra extraror
och motstand etc. och skulle dirfér litt kunna
hopmontera en liten HF-generator pa en triiplat-
ta. Med hjilp av en s&dan kan trimningsarbetet
utforas bade lattare och mera noggrant #n i forra

1 = 3000 cm. kond. 24 = 100 cm. kond. 46 = 2 uF blockkond. 1500 V.
2 = 5000 ohms 1/2 W. motst. 25 = 300 £ motst. 6 W. 47 = hogtalareanslutning

3 = 250 cm. kond. 26 = 0.1 uF blockkond. 48 = 30000 {2 motst. 6 W.

4 = 01 uF ind.-fri kond. 27 = 2 MQ motst. 49 = 0.1 M2 motst. 0.5 W.

5 = 50000 £2 motst. 28 = 0.5 M2 motst. 50 = 25 uF torrelektrolyt kond.
6 = 01 uF blockkond. 700 V. 29 = 05 ML pot, komb. m. 58 52\ = Torrelektrolyt 2X8 uF

7 = 3000 cm. kond. 30 = vridomkastare 1 vigs. 53} 550 V, vid faltmatning

(o34 [ . 31 = 01 pF ev. nagot mindre 2X16 uF

9 } frirgl? :lirvrldkond. med 32 = pick-up-anslutning 54 = drossel, 30 Hy 60 mA

10 33 = 0.1 uF kond. 55 = 5000 cm. kond.

11 = 2000 2 motst. 34 = 5000 2 motst. 12 W. 56 = Osram-Eisen-Urdoxmotst.
12) = MF-filter med inbyggda 35 = 5000 2 motst. 12 W. EU VI

13 avstdmningskondensatorer, 36 = 50000 2 motst. 1 W. 57 = 0.1 uF blockkond. 1000 W.
14 typ Hansmann 37 = 0.2 M2 motst. 1 W. 58 = Strombrytare, komb. med 29
15 = 0.1 uF blockkond. 700 V. 38 = 1 MQ motst. 0.5 W. 59 = 300 2 motst. 3 W.

16 = 10000 2 motst. 12 W. 39 = 1 uF blockkond. 60 = 0.1 uF blockkond. 700 W.
17 = 0.1 uF blockkond. 40 = 25 uF torrelektrolyt. kond. 61 = skalabel.-lampa 4 el. 6 V. 0. 21
18 = 0.1 uF blockkond. (ev. 10 uF) A. Osram n:r 3728 ell. 3741
19 = 2:a MF-filter, typ Hansmann 41 = 2500 2 motst. 6 W. 62 = ”jord”-anslutning

20 = 100 cm. kond. 42 = 25000 £ variabelt motst. 63 = chassi-anslutning

21 = 0.5 M2 motst. 43 = 10000 cm. kond. 64 = 3000 cm. kond.

22 = 10000 cm. kond. 44 = 10000 cm. (minst) kond. 65 = 10000 2 motst.
23 = 02 MR motst. 05 W. 45 = 0.5 M2 motst. 0.5 W.
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fallet. For detta andamal visar foljande fig. (nr
3) ett schema &ver en synnerligen enkel dylik
anordning. Forutom till trimningsarbetet kan
denna generator anvindas for att overfora sta-
tionsnamnens placering fran en annan apparat
med stationsnamn till den nya skalan. ”Normal-
apparaten”, om vi 4 kalla den med stationsnamn
forsedda apparaten s3, installes pa en station,
varefter generatorn avstimmes i resonans med
denna apparat. Normalapparaten avstidnges och
superns avstimningsanordning vrides, tills denna
4r i resonans med genaratorn. Just pa denna
punkt pa skalan gkall stationsnamnet utséttas.
Pa detta sitt forfar man sedan station efter sta-
tion, och detta arbete kan utforas pa ungefdr en
timmes tid. Vid detta arbetes utforande har man
emellertid god hjdlp av indikatorglimlampan,
emedan denna exakt tillkdnnagiver, nar supern
4r i resonans med generatorn.

De i texten publicerade fotografierna torde
limna tillrickliga anvisningar for saval placering
som montering, varfor nagot ytterligare haruto-
ver vil borde vara overflodigt.

Forkopplingsmotstandet ar hir ett Osram-Ei-
sen-Urdoxmotstand, vilket &r en kombination av
tva motstand med helt olika egenskaper. Eisen-
motstandet (jarnmotstandet) har namligen for-
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2. {(t. v.) visar indikatorrorets koppling till MF.-réret
CF2. — Fig. 3 (ovan). Schema pad en enkel signal-
generator for mottagarens trimning.

magan att halla strémstyrkan néra nog konstant,
hur spinningen pa nitet &n ma variera. Darmed
foljer att spanningen resp. stromstyrkan over ra-
diordrens glodtradar alltid blir konstant. Urdox-
motstandet, som dr inbyggt i samma glasballong,
har negativ temperaturkoefficient, varfor dess
motstandsvirde sjunker, i och med att tempera-
turen stiger. Harav foljer att den skadliga strém-
rusningen genom apparaten, som utan detta mot-
stand alltid forekommer, fullstandigt elimineras
genom inforandet av denna lilla detalj.

Fig 4 visar, hur MF-filter av den i provappara-
ten anvinda Hansmann-typen skola sockelkopp-
las, varfor det med ledning av de angivna siff-
rorna Ar litt att ansluta densamma pa ratt satt.

Alla motstand och sma kondensatorer &ro upp-
monterade pa tre bakelitlister, forsedda med 16d-
oron (se fig. 5).

Slutligen bor kanske nédmnas nagot om den er-
forderliga skdrmningen av ledningarna. Forst
och framst giller detta alla forbindelseledningar,
vilka tillféra roren glodstrommen, men dessutom
skola ledningarna, som utgd fran avstamnings-
spolens 6:te och T:de kontakt skirmas. Detsam-
ma giller pick up-ledningarna och framfor allt
gallerledningarna.

Fig. 4. Mellanfrekvens-
transformatorn av Hans-
manns fabrikat.

Fig. 5. Mottagaren sedd
underifran. Léngst t. h.
Tjernelds rotorspole.

ﬁ%ﬂ%o/a/o//bj ﬁ'é//o.
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En serie enkla matmetoder f6r servicemin och amatdrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG

(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT IV.

Varmtradsinstrument.

v erkningsséttet hos de i foregdende artiklar
behandlade mitinstrumenten #r helt eller
delvis baserat pa de elektromagnetiska eller
elektrodynamiska kraftfilt, som alltid omgiva en
stromforande ledare. Som bekant har den elek-
triska strommen &Hven andra verkningar. I
varmtradsinstrument utnyttjas den uppvarm-
ning, som erhalles i en stromgenomfluten ledare.

De flesta dmnen utvidga sig vid uppvirmning,
visserligen ej mycket men dock s& pass, att det
ofta dr nodvindigt att taga vederborlig hinsyn
dartill. P& en jarnvigslinje kan skenornas stor-
re lingd under den varma &rstiden Litt iaktta-
gas: mellanrummen vid skenskarvarna iro da
mycket sma under det att de pa vintern 6ka flera
millimeter. Vid jirnvigsbygget maste alltsa
“glappet” i skenskarvarna goras nagot storre #n
den lingdokning, som hégsta tinkbara sommar-
temperatur kan medféra.

Dimensionsékningen fororsakad av en viss
temperaturforandring ir ej densamma for olika
dmnen. Dirfér har man infért en materialkon-
stant, langdutvidgnings- eler dilatationskoeffi-
cienten, angivande den 6kning, som erhalles per
lingdenhet vid en temperaturhojning av en cel-
siusgrad. Vara vanliga metaller uppvisa varden
pa langdutvidgningskoefficienten, som ligga mel-
lan 0.00001 och 0.00003; fsr koppar galler siffran
0.000017. Vissa legeringar uppvisa mycket lagre
virden, speciellt invar (jirn med c:a 36 9/ nic-
kel), dir koefficienten genom lamplig tempera-
turbehandling kan géras omitbart liten. Denna
legering har funnit stor anviandning i precisions-
fysiken. I de sillsynta fall, d& temperatursknin-
gen medfér sammandragning av ett dmne anges
detta genom ett minustecken framfor dilatations-
koefficienten.

I nyssnimnda jarnvigsexempel liksom i ett
otal andra fall &ro materiens dimensionsforand-
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ringar till skada och fortret.  Lyckligtvis vet
man emellertid ocksé att draga nytta av forete-
elsen, vilket skett bl. a. i varmtradsinstrumentet.
Dess mitsystem bestdr av varmtraden, vars av
stromvédrmen fororsakade lingdutvidgning pa ett
eller annat sitt — vanligen med hjilp av ett
fjaderspiant tradsystem sdsom i nedanstiende
skiss — o6ver en vals utvixlas till vridrorelse,
som avldses med visare och skala pa vanligt
satt.

Matsystemet kompletteras nistan undantags-
st med nagon anordning for konstgjord damp-
ning (jamfor vid mjukjirninstrumenten i n:r 4).
Démpningsanordningen, som ej #r medtagen i fi-
guren, bestdr hir vanligen av en liten alumini-
umskiva (ringa vikt!), som &4r fist pd den vrid-
bara delen si, att dess pefeferi ror sig i luftga-
pet pa en permanent magnet. Filtet fran mag-
neten alstrar vid varje rorelse av skivan elek-
triska virvelstrémmar i densamma, vilka enligt
de elektromagnetiska lagarna verka bromsande
pa rorelsen och salunda &stadkomma den erfor-
derliga ddmpningen. Av flera skil kommer den-
na enkla ddmpningsmetod ej till anviandning vid
de tidigare behandlade instrumenttyperna: de i
métsystemen alstrade magnetfilten kunna av-
magnetisera ddmpmagneten, vars filt dvenledes
kan ténkas paverka instrumentets utslag. I miit-
systemen hos varmtradsinstrument och elektro-
statiska instrument #ro de av mitstrommen al-
strade magnetiska filten av ytterst ringa storlek,
varvid metoden med virvelstrémsdéimpning blir
synnerligen férmanlig.

En anordning, som man aterfinner pa de allra
flesta mitinstrument &r den s. k. nolljusteringen,
vanligen en liten skruv, med vars hjalp visaren
kan instillas exakt pa O-strecket, di instrumen-
tet ar stromlost. I instrument av de typer, som
tidigare behandlats, behover nolliget mycket sil-
lan justeras. I varmtradsinstrumentet diremot
ar en justering av nolliget ofta nodviandig eme-
dan ej endast den genomslédppta strommen utan
dven den omgivande luftens temperatur paverkar



temperaturen hos varmtrdden och dérmed dess
lingd och visarens lige. Nollinstéllningsskruven
anordnas vanligen s3, att den kan astadkomma
smd forskjutningar av varmtrddens ena fést-
punkt, som principfiguren visar.
Effektutvecklingen i varmtraden dr proportio-
nell mot stromstyrkans kvadrat, darfor blir in-
strumentets skala kvadratisk, vilket innebér att
utslaget #r proportionellt mot den undersokta
storhetens kvadrat. Denna skala d&r mycket sam-
mantryckt mot nolliget, vadan avldsningar vid
smé utslag ge mer eller mindre osdkra resultat.
Fran cirka fjirdedelen av fulla utslagsvirdet och
uppat brukar dock skalan vara noggrant grade-
rad. Genom att inféra korrektioner i den me-
kaniska utviaxlingsanordningen kan skalformen
delvis forbdttras; en sammantringning narmast
nolldget torde dock alltid vara ofrankomlig.
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upp till 1000 ke/s. Fér likstrom dro de dven an-
vindbara; man brukar kalibrera och kontrollera
dem med hjilp av de palitliga vridspoleinstru-
menten.

Voltmetrar av varmtradstyp férekomma mindre
ofta, da det ar svart och ur hallbarhetssynpunkt
olampligt att nedbringa stréomférbrukningen vid
fullt utslag under 100 mA. Antaga vi en effekt-
forbrukning hos mitsystemet av 0,5 W, vilket
kan betraktas som ett normalt virde, blir vid 100
mA effektférbrukning spianningsfallet 5 V och
motstandet 500. Dessa virden ge oss “ohm-per-
volt-talet” F = 10 Q/V (se art. i n:r 3), vilket ju
ir mycket lagt jimfort med vridspolevoltmetrar-
nas 200 a2 2000 Q/V. Stundom spelar emellertid
effektférbrukningen en underordnad roll, varvid
varmtradsvoltmetern kan finna anvindning. Volt-
metern maste nistan alltid forkopplas, da grund-

Varmtrddsinstrumentets matsystem i princip. 1 varmirdden, 2 utvixlingstrddar, 3 vridningsazel, 4 figdrar, 5 fastpunkter,

6 nolljusteringsskruv. De smd pilarna visa rorelsen

Ampéremetrar av varmtradstyp utféras ndstan
undantagslost for endast ett matomréde. Orsaken
hirtill &r framforallt att instrumentens anvénd-
barhet vid hogre frekvenser dventyras genom in-
koppling av yttre shuntar. Upp till stromstyrkor
pad nagon ampére anvindes en enda varmtrad,
vars area ir bestimmande for matomradet. Med
en fin varmtrad erhalles alltsa fullt utslag for en
relativt liten strom — fullt utslag f6r 50 mA torde
kunna astadkommas — medan den grovre varm-
trdden erfordrar motsvarande hogre stromstyrka.
De grovsta varmtradarna givas formen av tunna
metallband for att den erforderliga rorelsen lit-
tare skall kunna ske. Effektforbrukningen hos
dessa ampéremetrar med enkel varmtrad dr av
storleksordningen 0.25—2 W. Ampéremetrar for
hogre stromstyrkor — négra 10-tal ampére — ut-
foras med flera parallellkopplade varmtradar
(band), av vilka en utnyttjas for att astadkomma
utslaget. De ovriga kunna alltsa betraktas som i
sjilva mitsystemet ingdende shuntar. Effektfor-
brukningen blir hér stérre och proportionell mot
antalet varmtradar.

Ampéremetrarna kunna ofta med bibehallen
god sikerhet anvindas vid mattlig radiofrekvens

hos olika punkter, dd instrumentet ger utslag.

mitomradet c:a 5 V #r féga anvéndbart. For-
kopplingarna bestdmma frekvensomradets ovre
grins till 10 eller vid specialutféranden 100 ke/s.
Flera mitomraden kunna hir litteligen astad-
kommas med olika forkopplingar, lampligen in-
duktions- och kapacitetsfritt lidande.

En nackdel med vridspoleinstrumenten &r de-
ras ringa overbelastningsformaga. Man strdvar
ju alltid efter en si l3g effektforbrukning som
mojligt i ett mitinstrument, vilket hir medfér,
att varmtraden vid den belastning, som ger fullt
visareutslag, dr starkt upphettad. Det krives se-
dan ej s& virst stor okning av belastningen innan
varmtraden pa grund av den med stromstyrkan
kvadratiskt okade temperaturen brinner av. Se-
dan varmtraden #r avbriand kvarstannar visaren i
maximilidget pa grund av fjaderspdnningen i ut-
vaxlingssystemet, ett forhallande, som &r karak-
taristiskt for alla sonderbridnda varmtradsinstru-
ment.

Nu bruka fabrikanterna emellertid ofta forse
varmtradsinstrumenten med ett sméltskydd av en
eller annan form. Den omtinksamme laboranten
iakttager #ndock alla forsiktighetsmatt, ty pléts-
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liga stromstotar kunna tinkas sonderbrinna bade
sékring och varmtrad samtidigt. Dértill kom-
mer, att instrumentsdkringar ofta dro svara att
anskaffa.

I precisionshinseende torde de allra flesta
varmtradsinstrument kunna inrangeras i var kon-
trollinstrumentklass. For ett eller annat tiotal ar
sedan sago en del konstruktioner dagen, vilka
kunde hinféras till de enklare laboratorieinstru-
menten; numera ir tillverkningen av dessa ned-
lagd, d& modernare typer — likriktar- och termo-
instrument — med ligre priser och #indamé&lsen-
ligare konstruktion framtritt.

De forekommande kontrollinstrumenten av
varmtradstyp hava mestadels avsevirda dimen-
sioner. S. k. sméinstrument férekomma dock
ehuru sparsamt, de bliva pd grund av varmtra-
dens och utvixlingssystemets begrinsade dimen-
sioner tdmligen osikra.

Priserna pa smainstrument #ro i gengild ej sa
héga — nagra tiotal kronor — att de ur radioama-
torens synpunkt kunna betraktas som oéverkom-
liga. Sirskilt den som sysslar med sédndning kan
hava stor nytta av en liten varmtradsampéreme-
ter for kontroll av i forsta hand antennstrémmen.
Hiar spelar vetskapen om det exakta virdet en
underordnad roll; huvudsaken &r vanligen en
kontroll av antennavstimningens riktighet. Och
da varmtrddampéremeterns felvisning 6ver den
angivna frekvensgriinsen 1 000 kc/s endast mycket
langsamt okar, s forsta vi, att instrumentet kan
vara lampligt for antennkontroll dven pa kortvag.
I detta sammanhang kanske bor papekas, att
varmtradens motstdnd och vid kortvidg mirkbara
induktans variera ndgot med strémstyrkan. Dessa
variationer kunna astadkomma “kipp” vid tele-
grafi. Skulle si vara fallet kortsluter man in-
strumentet, sedan instillningen #r verkstilld.

De storre tavelinstrumenten av varmtradstyp
— pris 75 a 200 kronor — synas liksom labora-
torieinstrumenten vilja bliva alltmer sillsynta.
Deras anvindningsomrade #r huvudsakligen be-
gréansat till starkstromstekniken. (Forts.)

METERVAGORNA . ..

Antennen utgéres lampligen av en dipol med
c:a 3 m ldngd, som i allminhet ger bista resultat
i vertikalt liage. I lagt liggande ligenheter kan
det dock vara fordelaktigare med horisontellt
montage, da belysningsledningar och andra i
byggnaden ingdende metallkonstruktioner defor-
mera féltet. Vanliga rundradioantenner ha dir-
emot ej visat sig lampliga pad dessa korta vag-
laingder. Ingéngskretsen, vars avstimning &r
ganska flack, instilles en gang for alla pd upp-
stdllningsplatsen. Den egentliga avstimningen
sker salunda i detektorkretsen.

Annu sa linge har man endast Witzleben-sin-
daren att lyssna pa, men det vintas, att flera
séndare komma att sittas i drift i Berlin. De
erfarenheter, som komma att vinnas, bli siker-
ligen av stor betydelse fér den nystartade tele-
visionen. B. Schleifer.

(Forts. fr. sid. 85)
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Priméarelement med
luftdepolarisation

Nér ett elektriskt element belastas genom an-
slutning till en férbrukningsapparat, kommer ele-
mentets elektrolyt pa grund av strémgenomgén-
gen att sonderdelas, varvid den positiva elektro-
den (kolet) snart 6verdrages med ett lager av sma
vétgasblasor. Hirigenom forindras den elektro-
motoriska kraften mellan kolet och elektrolyten,
sa att strommen minskar; forst efter en stunds
vila, varvid vitgasen mer eller mindre fullstin-
digt avgar, kan elementet pd nytt leverera full
strom under en kort stund. Detta fenomen kal-
las polarisation, och ett otal konstruktioner, av-
sedda att férebygga eller motverka polarisationen,
ha sett dagens ljus. En f6ljd av polarisationen &r
stegringen av elementets inre motstand, som for-
orsakas av att de oledande vitgasblasorna ticka
storre delen av kolelektrodens yta och pa sa sitt
forsvara strémgenomgéngen.

Det numera vanligaste sidttet att forhindra el-
ler atminstone minska oldgenheterna av polari-
sationen &r att omgiva kolelektroden med en s. k.
depolarisator, vanligen bestdende av en bland-
ning av brunsten och kol. Brunstenen eller
mangansuperoxiden (MnO.) har namligen fb'rm{?\-
gan att avge en del av sitt syre, som forenar sig
med vitet till vatten (H.O), varvid mangansuper-
oxiden overgar till en mindre syrerik forening —
manganoxid (Mn:0s;). Denna metod har visat sig
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Fig. 1. Principschemat fér depolarisering med luftsyre.
1. Kolelektrod. 2. Grafit/kol-blandning. 3. Elektrolyt.
4. Zink. 5. Forseglingsmassa. 6. Ventilationshdl.




fullt tillfredsstdllande for de flesta behov, varom
den hastiga utvecklingen av torrelementindustrin
vittnar.

Skall ett element leverera storre stromstyrkor
under lingre tid och med konstant polspénning,
har den ovan beskrivna metoden ej alltid kunnat
med fordel anvindas. Ett flertal metoder ha pro-
vats; den enda, som synes ha slagit igenom, &r
baserad pa anvindande av luftens syre som de-
polarisator. I Amerika, England, Frankrike och
Tyskland ha dessa s. k. A. D.-celler (av And-
nings-Depolarisering) fatt mycket stor anviand-
ning.

Systemet, som #r mycket enkelt, askadliggores
av fig. 1. Som vanligt ha vi en zink- och en kol-
elektrod jamte en limplig elektrolyt. Kolelektro-
den #r omgiven av en mycket ldtt och pords cy-
linder, bestdende av en blandning av grafit och
aktiverat kol, som sticker upp ett stycke over
elektrolytens yta. Denna grafit-kolcylinder har,
trots sin porositet, den egenskapen att halla sig
torr i det inre, ehuru den omgives av flytande
elektrolyt. Kolet, som star i forbindelse med luf-
ten, ar darfor i de fina porerna fyllt med luftsyre.
Nir nu vid stromgenomgang vitgasen borjar in-
tranga i den pordsa kolcylindern, mater den luft-

| Medelsirém
!

| Amp. -timmar

Fig. 2. Urladdningskurva vid ett utomhusprov med en AD-
cell, typ. 218 N, genom ett 3,87 ohms motstand. Ovre kurvan
visar utomhustemperaturen. Observera att denna varit nere
i — 30° C, utan att detta ndmnvdrt inverkat
pd elementets arbetssdtt.

syret. I nirvaro av det finpordsa kolet, som
verkar som katalysator, forenas vitet och syret
till vatten, som i gasform trénger ut ur kolet. I
dess stille intringer ny luft, som fortséitter de-
polariseringen. Man kan sdga att elementet an-
das in syre och andas ut vattenénga. Som sagt,
principen #r mycket enkel; vad som verkar gan-
cka overraskande, dr den snabbhet, med vilken
gascirkulationen i det pordsa kolet dger rum och
som mojliggor en hastig och fullstindig oxidation
av det utfillda vitet #ven vid relativt stora
stromstyrkor.  Metoden anviandes for element
med salmiakelektrolyt av savil den véta som den
torra typen samt for alkaliska primérelement
med natriumhydrat som elektrolyt. Den sist-
nimnda batteritypen #r intressant pa grund av
sin otroligt stora kapacitet (upptill 1.000 Ah).
Som framgar av fig. 2 dr polspanningen praktiskt
taget konstant vid kontinuerlig urladdning &ven
under starkt skiftande temperaturforhallanden.
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Fig. 3. Ndgra olika AD-celler. Den i milten i glasburk dr
av alkalisk typ; de Gvriga dro salmiakselement
av vdta och torra typerna.

Fig. 3 visar nagra olika utforingsformer av
dessa batterityper; samtliga typerna tillverkas
numera hir i landet av Le Carbone i Sundby-
berg. Av dessa modeller anviandas numera
nistan uteslutande den torra for den tyska
folkmottagaren (batteritypen). I denna motta-
gare, som kraver 0,3 A, ha dessa element vid
tre timmars genomsnittlig lyssning per dag visat
sig rdcka 250 dagar, vilket maste anses som na-
got ganska enastaende for ett torrbatteri. Fig. 4
visar en urladdningskurva for denna batterityp.
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Fig. 4. Urladdningskurva for en torrcell av AD-typ. I bat-
teriet finnes inbyggt et motstand, som i tre steg kan kopp-
las ur i den mdn batteriets spdnning sfunker. Det dr
batterier av denna typ, som komma till anvdnd-
ning fér den tyska folkmottagaren.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina lisare till tjdnst med
besvarande av frigor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid féljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frigor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande dfa ', adresseras
till RADIO ock RADIO-AMA JREN, avd.,
»Svar pd frdgors, Postbox 50 66, Stockhoim.

2) For varje frdga insindes 1 kr. till R. o.
RA: Iostgironr. 57257.

3) Alla frigor besvaras pr post, De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der sSvar pd friagors,

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

O. A. Som jag i ett nummer av
Eder tidskrift sig en beskrivning Sver
en anodspdnningsapparat att tillkoppla
en 6-volts ackumulator som stromkil-
la, 6nskar jag ett fullstindigt schema
6ver en dylik apparat jimte lindnings-
uppgift Gver transformatorn och vibra-
torn. Anodspinningen bér avra c:a
150 volt.

Svar: Lampligt schema visas i fig.
1. Transformatorkirnan bestir av 60
st. Tjernelds transformatorplitar Mo2.
Vibratorn ir limpligast att kopa fir-
dig och kan erhillas fran Amperite
Corp. Box 5012, Stockholm.

4. H. Som jag bland annat laddar
radioackumulatorer och ibland bilbat-
teri frdn 220 volt 50 per vixelstrém
har det ibland visat sig att de tva lik-
riktare, som jag anvinder, visa sig
otillrickliga, varfér jag hirmed far
bedja Eder om ett schema for kopp-
ling-av en storre likriktare, vilken jag
tinkt si, att nittransformatorn bér i
sek. sidan ha tvd uttag 4 resp. 6 och
12 volt att samtidigt begagnas till oli-
ka likriktare. Likriktaranordningen
fir vara av den typ som visar sig mest
ekonomisk och fir beriknas si att
minst 3 amp. strém kan uttagas ge-
nom ' resp. uttag. Forkopplingsmot-
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stind f6r ekonomisk reglering av
strommen, sirskilt vid radioackumula-
torer, fdr anordnas. Som jag har ont
om tid fir alla delar inképas firdiga.
Var god limna upplysning om var si-
dana limpligen kunna erhillas och om
ebonit eller annat isolationsmaterial
bér anvindas till monteringsplatta.

Svar: Fig. 2 visar ett schema 6ver
en likriktare, som bdr vara Limplig
for Eder. Transformatorn finns an-
tagligen ej att kopa firdig utan bor i
sd fall bestillas, men den kan mycket
vil “hemtillverkas”. Kirnan bestir av
100 st. Tjernelds transformatorplitar
typ M1 och lindningen utféres enl. an-
visningarna pd schemat, dock bor till-
ses att inga kortslutna varv uppstir.
Likriktarelementen iro s. k. selenele-
ment, vilka torde vara de mest hallba-
ra. Dessa element liksom 6vrigt mate-

Feig 7

rsovary Qeé 7

rial kan inkdpas hos Elektriska A/B
Skandia, Stockholm.

E. G. Undertecknad vore tacksam
om jag kunde fi ett kopplingsschema
till en fyrardrs, trekrets batterimotta-
gare med Philips nya 2 voltsror med
klass B som slutsteg. Innehar f6ljan-
de delar: 1 st. Ajax ferrocartbandfilter
typ F 32, 1 st. hogfrekvenstransforma-
tor typ A 10, 1 st. hogfrekvensdrossel
typ F 21, 1 st. potentiometer 50 000
ohm samt en tregangskondensator, Vo-
re tacksam om jag & schemat kunde
fa utsatt virden pi Gvriga motstand
och kondensatorer samt omsdttnings-
tal pd ligfrekvenstransformatorn. Ap-
paraten skall vara med ett eller tva
steg hogfrekvensforstirkning, vilket
som passar bist.
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Stationer med underhdllningsprogram

Vig- i

lingd F“]‘y}?m Tecken Station Land i Sindningstid (svensk tid)
m.

13,92 21,540 W8XK Pittsburgh USA 1—8

16,86 17,790| GSG Daventry England 12—13.30

16,87|17,780| W3XAL Bound Brook USA 15—16 dagl. 21—22 tisd., torsd., fred.
19,52| 15,370 HAS Budapest Ungern 14—15 sond.

19,56 15,340 WRXAD Schenectady USA 20.30—21.30

19,63| 15280 DJQ Zeesen Tyskland 18.30—20

19,64 15,270 W2XE Wayne USA 17—19

19 68| 15,250 FYA Pontoise Frankrike 13—17

19, 71 15,220| PCJ Eindhoven Holland 14—17.30 sond.

19,82/ 15,210| W8XK Pittsburgh USA 1—22

19,73| 15,200| DJB Zeesen Tyskland 9.45—13.16

19,82| 15,130| GSF Daventry England 10.30—16

19,84/ 15,110) HV]J Vatikanen Italien 16.30—16.45

20,71| 14,480 HRM Tela Honduras Oregelb. under dagen

22,35/ 13,420| TIEP San José Costa Rica Natten sond/ménd.

23.38| 12,830 CNR Rabat Marocko 13.30—15 sond.

2420 12,400| CT1GO Parede Portugal 19—20.15 tisd., torsd., fred 16—17.30 so.

24,53/ 12,230, CT1CT Lissabon Portugal 2224 torsd.

25 112,000) WZSPS | Moskva Sovjetunionen 4—5 16rd., 12—18 o. 4—b sond.
25,23/11,900| FYA Pontoise Trankrike 15.15—18.15 o. 21—2

25,27\ 11,870| W8XK Pittsburgh USA | 22304

25,28/ 11,860 | GSE Daventry England | 24—4.45

2536/ 11,830| W2XE | Wayne USA | 2193

25 49/ 11,770 . DJD Zeesen Tyskland | 182280

25 53 11,750\ GSD Daventry England | 9—11 o. 19—22.30

25,57| 11,730| PHI Huizen Holland | 12.30—17, utom tisd. . onsd.
2560 11,720| FYA Pontoise Frankrike | 1—4 o. 5—86

25,60( 11,720 CJRX Winnipeg Kanada | 25 o. 5.30—86

28,98/ 10,350| LSX Buenos Aires Argentina | 2416—1.15 o. fr. o. m. 4 onsd.
29,05,10,330| ORK. Ruysseléde Belgien | 20.45—22.16

30,40/ 9,870| EAQ Madrid Spanien | 23.15—1 o. 19—21 16rd.

30,67/ 9,780| 2RO Rom Italien 1.45—8.45 (omvixl. m. 4920 m.)
31, 25 9,600 CT1AA Lissabon Portugal | 22.30—1, tisd., torsd., lord.

31 27 9595 HBL Geneve (N. F) Schweiz 23.30—24.15

31,28/ 9)593| VK2ME Sydney Australien 18—20,22.30—2.30, 3.30—5.30 sond.
31,28| 9593| W3XAU Filadelfia USA | 22—1.60

31,30, 9,580| GSC Daventry England | 12—2

31,31 9578 VKSLR Melbourne Australien | 9—14 utom so6nd.

31,36 9'570| WAXAZ | Boston USA T

31 36 9 570 VUY—VUB| Bombay Indien | 17—18.30 onsd., 16rd.

31, 38 9,568 DJA Zeesen Tyskland 12—-17.30, 23.15—3.16

31, ‘41| 9550 LKJ1 Jeloy Norge _ — —

31,45 9,340| DJN Zeesen Tyskland 9.45—17.30, 23.15—4.30

31,48 9530 W2XAF Schenectady USA 24.30—b5.30

31,55 9,510 VK3SME Melbourne Australien 11—12.30 onsd., 11—13 16rd.
31,55/ 9,510| GSB Daventry England 9.830—10.30, 13.15—18, 19.45—22.45 '
31,56| 9,500 FRF5 Rio de Janeiro Brasilien 17—18, 23—24, 2—3

31,80 9,430 COH Habana Kuba 21—23.30 sond.

37,33| 8,030/ CNR Rabat Marocko 23.30—24.15

36,65 8,190| PSK Rio de Janeiro Brasilien 24—1.80

38,07| 7,880 JYR, J1AA| Chiben—Ken Japan 10.50—13.50

38, 36 7,820 OA4AC Lima Peru 13—17.30

38,47| 7,800 HBP Genéve (N. F) Schweiz 23.30—24.15 lord.

40,55| 7,400 HJ3ABD Bogota Colombia 1.30—5.30

41,55 7,220/ HKE Bogota Colombia 94— 1 mand., 2—8 tisd. o. fred.
42, 100 7,140, HJ4ABB Manizales Colombia 22—1 oregelb.

42,14| 17,120/ HB9B Genéve (N. F) Schweiz 222230 torsd.

44,12| 6,800) HIH S. Fedro de Macoris Rep. Dom. 221 oregelb.

44 6,710| TIEP S. José Costa Rica 234 oregelb.

45,00/ 6,670 HC2RL Guayagquil Ekvador 23.45—2 sond. 8.15—5.45 tisd.

45,31| 6,620] PRADO Riobamba Ekvador 3—5.30 torsd.

45,38/ 6,610 REN Moskva Sovjetunionen 19—24

45.95| 6,530 HIL S. Domingo Rep. Dom. 2—4 1érd.

46,25/ 6,430| HI4D S. Domingo Rep. Dom. 17.55—19.40, 22.40—1.40

46,30, 6,475| HJBABD | Cali Colombia 1—4

46,51 6,450 HJ1ABB | Baranquilla Colombia 22.30—4

46,69 6,430| W3XL | Bound Brook USA 24—86

41,10 6,370| YV4RC | Caracas Venezuela 22.30—4.30 ]

4739, 6,350| JZG | Tokyo Japan 11—18.30 “oregelb.

4750\ 6,320 HIZ ' S. Domingo Rep. Dom. 92.40—23.40 samt 5.—B6.40 16rd. \
4780/ 6230/ HI1A | S. Domingo Rep. Dom. 18.10—19.40 o. 1.40—8.40
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Stationer med underh&llningsprogram

(forts.)

I;'Inéggd Frellcl\;ens Teeken Station Land Sindningstid (svensk tid)

m.

48,00/ 6,250, HJ4ABC Periera Colombia 15,80—17; 1—2

48,00/ 6,250) OAX4B Lima Peru 1—3,30 onsd. o. sond,

48,40 6,200 CT1GO Parede Portugal 1,20—2,30 utom 16rd. o. ménd; 17—19 s.

48,60 6,170 HJ2ABA | Tunja Colombia 19—20 o. 14

48,62| 6,165 HJ3ABF Bogota Colombia 24—5

48,78 6,160 YV3RC Caracas Venezuela 16,30—19,30 o. 22,30—3,30

48,79| 6,160 CO9 Santiago Chile 23,30—5,30 oregelb.

48 82| 6,140, CSL Lissabon Portugal 19,30—1 oregelb.

48,85/ 6,135/ CJRO Winnipeg Kanada 2—6

48,86 6,135 WSXK Pittsburgh USA 22,30—8

48.92| 6,130, ZGE Kuala Lumpur Malayen 12,40 sond., tisd., fred.

48,94| 6,130/ LKJ1 Jeloy Norge 17—Osloprogrammets slut

49,02/ 6,120 YDA Bandoeng Holl. Ind. 11—17 oregelb.

49,02/ 6,120| W2XE Wayne USA 24—5

49,05/ 6,120 HJ1ABE Cartagena Colombia 4—6 mand.; 2—5 onsd.

49,08/ 6,110/ YV2RC Caracas Venezuela 14,30—17 o. 23,156—4

49,101 6,105 VE9HX Halifax Newfoundl. 14,30—17,30 o. 23—2

49,10/ 6,110 VUC Calcutta Brit. Indien 15,30—18 o. 5,46—9 sond.

49,15| 6,100, HT4ABL Manizales Colombia 241,30

49,18| 6,100 WSXAL Bound Brook USA 23—7 ménd., onsd., lord.

49,18/ 6,100 WOHXF Chicago USA 22— 3,30 o. 5—38 tisd., torsd., fred., sénd.

49,20\ 6,090, HI1ABD Cartagena Colombia 1,30—3 utom sond. 5,30—7 sond.

49,20/ 6,090, 2RO Rom Ttalien 24—2 (omvixl. m. 30.67 m.)

49,20| 6000 ZTT Johannesburg Sydafrika 9,30—10

49,22/ 6,000 VEOGW Kanada 21—6 mé&nd., tisd., onsd. 13—6 torsd.,
Bowmanville fred., 16rd. 19—3 sond.

49,29/ 6000 CP5 La Paz Bolivia 9.8

49,34/ 6,080 WIXAA | Chicago USA 17,30—3 sénd., annars_oregelb.

49,34/ 6,080 ZHT Penang Malayen 14—16 mand., onsd., 16rd.

49,40, 6,070| VEICS Vancouver Kanada 24—1 samt 19,456—7 s6nd.

49,40, 6,070/ HJN Bogota Colombia 24—5 oregelb.

49,42| 6,070, OER2 Wien Osterrike 15—23,30

49,50, 6060, W8XAIL Cincinnati USA 12,30—1 och 4—8

4950/ 6060, OXY Skamlebaek Danmark 19—24

49,50, 6.060, VO71.0O Nairobi Ostafrika 17—20

49,59 6.050| GSA Daventry England 16,45—18; 22,30—23,45; 242

49,60/ 6,050/ HT3ABI Bogota Colombia 2—4 oregelb.

49,65 6,040, HT1ABG Baranquilla Colombia 24— 4

49,67| 6.040) WIXAL Boston USA 23—24,30 sond., 1,30—2,45 tisd., torsd.

49,75/ 6,030, YV6RV Valencia Venezuela 23—1 o. 3—4 oregelb.

49,75/ 6,030 HP5B Panama City Panama 18—19 o. 2430

49,83, 6,020| DJC Zeesen Tyskland 18—22,30 o. 23,30—4,45

49,83/ 6,020f CON Macao Port. Indien 9—11 méand. o. fred.

49,90/ 6,010, CcOC Habana Kuba 15,30—18,30; 22—24; 2—4; 5,30—7,30 1.

49,92/ '6,010/ ZHI Singapore Brit. Indien 11,40—14,10 mind., onsd., torsd.; 16,40—

19,10 16rd.

49,96 6,000 VE9DN Drummondville Kanada 5,80—7 sond.

50,00] 6,000 RV 59 Moskva Sovjetun. 21—24

50,00/ 6,000 XEBT Mexiko City Mexiko 249 oregelb.

50,17} 5,980 HIX i S. Domingo Rep. Dom. 2,10—4,10 tisd., fred.

50,26/ 5,970, HJ3ABH Bogota Colombia 18—19 o. 1—4

50,26/ 5,970 HV]J Vatikanen Ttalien 20—20,15 samt 11—11,30 s6nd.

50,30/ 5,960 YNLF Managua Nicaragua 24—7 oregelb.

50,42| 5950 HJ4ABE | Medellin Colombia 1—5 tisd., 24,15—4 onsd., fred., sond.;

1,30—4,30 torsd., 16rd.

50,50/ 5,940/ T'GX Guatemala Guatemala 17—20,30 o. 24—4

50,50| 5,940 HJ1ABJ Santa Marta Colombia 1—86 oregelb.

50,93/ 5,800| HJ2ABC | Cucuta Colombia 17—18 o. 243,30

51,28/ 5,850/ YV5RMO | Maracaibo Venezuela 23,15—3

5150/ 5,820/ TIXGP3 San José Costa Rica 25,30 oregelb.

51,90/ 5,780/ HICK Quito Ekvador 1,30—4 oregelb.

51,90/ 5,780, OAX4D Lima Peru 2—5,30 torsd., sond.

53,57| 5,600f HJ5ABC Cali Colombia 2—4

56,56| 5,400 HAT Budapest Ungern Oregelb.

65,22| 4.600, HC2EP Guyaquil Ekvador 3—b torsd., sénd.

70,65 4,250 RV 15 Chabarovsk Ostra Sibir. 7—15

73,00/ 4,110] HCJB Quito Ekvador 1,30—8,45 utom tisd.
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RADIOTEKNIK
och spdnningsforstirkningen siledes
S+ Ra. Skall man erhilla storsta

mojliga fOrstirkning, bor Ra alltsi
uppgd till 150.000 2, vilket ir mojligt
genom anviandande-av forlustfria kret-
sar.

Vad dr fordelen med det higa inre
motstdndet?

Roérets inre motstdnd ligger paral-
lellt med den avstimda anodkretsen. Ar
inre motstindet 13gt, som vid en triod
(c:a 10.000 2), si nedsittes hirigenom
kretsens resonansskirpa och dirmed
mottagarens selektivitet. Vid anvin-
dande av ett skirmgallerror med dess
hoga inre motstind, riskerar man ing-
en sddan selektivitetsminskning.

Vad bor man iakttaga vid anvindande
av skdrmgallerrior?

Skirmgaller och katod méste for-
bindas medelst en stor kondensator,
varigenom skdrmgallret i hogfrekvens-
hinseende hilles vid nollspinning.

Skidrmgallerspinningen méste utta-
gas frin en potentiometer, vars egen-
forbrukning ir stor i férhillande till
skirmgallerstrommen. Ett seriemot-
stind bor ej anvindas for att sekun-
direlektronernas inverkan pd rorkur-
van skall berora si litet omride av
denna som mojligt.

Gallrets och anodens stimkretsar
maste omsorgsfullt avskirmas frin
varandra, sd att icke kopplingar pa
grund av lick-kapaciteter e. d. féran-
leda sjalvsvingning.

Alla  ledningar, som féra hogfre-
kvens, bora vara korta och kapacitets-
fria, sd att inga lickvigar uppkomma
for hogfrekvensen, vilket vid héga
anodmotstdnd dr mycket skadligt.

Skdrmgallerroret arbetar fullt till-
fredsstillande, endast om dess inre
motstdnd dr stort i forhallande till ytt-
re motstindet. Och detta ir fallet en-
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dast om skirmgallerspinningen ir av-
seviart ligre 4n anodspinningen (c:a
1/3). Ar skdrmgallerspinningen. ej
tillrackligt 13g, kommer roret att arbe-
ta pd Ia/Ea - kurvans krokta del, dir
sival inre motstdndet som forstirk-
ningen iro avsevirt ligre. Detta més-
te sirskilt beaktas, om anodkretsen in-
nehdller ett ohmskt motstind, &ver
vilket anodstrémmen fororsakar ett
spanningsfall, som sinker anodspin-
ningen i motsvarande grad.

Vad ir en hogfrekvenspentod?

Ett femelektrodror med styrgaller,
skirmgaller och finggaller.

Vilken nytta gor fdnggallret i hogfrek-
venspentoden?

Fanggallret verkar pi alldeles sam-
ma sitt som i pentod-slutroret; det
hindrar sekundirelektronernas skadli-
ga inverkan, varigenom inre motstin-
det hojes och selektiviteten foérbittras.
Vidare ir det icke nédvindigt att an-
vinda sig av en potentiometer for er-
héllande av limplig skidrmgallerspin-
ning, utan reder man sig med ett en-
kelt seriemotstdnd. En ytterligare for-
del idr, att finggallret minskar det
verksamma genomgreppet, varigenom
en storre forstirkning uppnis.

Vad dr ett exponentialrérf

Exponentialroret dr ett skirmgaller-
ror, vars karaktiristik ir mycket lingt
utdragen i det negativa gallerspin-
ningsomridet (fig. 80). Namnet har
uppkommit dirav, att anodstrémmens
beroende av gallerspinningen féljer en
exponentialkurva. Selektod #ir en an-
nan benimning pi dessa ror.

Vartill anvindas exponentialror?

Skall man med samma apparat kun-
na mottaga bdde svaga och starka
stationer, mdste man ha méjlighet

b
oo
RENS 1214 £q-250¢
v mh
Fig. 8o.

att pa enkelt sdtt indra apparatens
foérstirkning. Bekvimast sker detta
genom  forindring av hogfrekvensro-
rens gallerférspinning. Géres denna
mera negativ, kommer man snart in
pd ett omride med mindre branthet
och till f6ljd hirav ligre forstirkning.
Vid anvindande av vanliga ror erhil-
les emellertid p& detta sitt en icke-
linjir férvringning, vilket diremot ic-
ke intriffar med exponentialror pé
grund av kurvans lingsamt forlopan-
de krékning.

Hur  erhdller rérkurvan exponential-
form?

Liksom f6r varje annat ror beror i
detta fall styrpinningen eg + D + eq
(férutom av eg och ea) av genomgrep-
pet D: ir detta noll si ir dven anod-
strommen mnoll. Den i foérhillan-
de till en vanlig rérkurva betydligt
flackare exponentialkurvan uppkom-
mer dirigenom att genomgreppet icke
ar konstant i hela gallerspinningsom-
rddet. For att 8stadkomma detta, skul-
le man kunna koppla tvi ror med helt
olika genomgrepp parallellt. Okar
man i ett sidant fall si smaningom
gallerforspinningen, si arebta till att
borja med bada roren, men allt efter
som gallerférspinningen &kar, nirmar
sig roret med det mindre genomgrep-
pet sin undre grins (—D . e), varefter
endast roret med det storre genom-
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greppet arbetar. Och forst nir undre
grinsen uppnis idven for detta ror,
blir anodstrémmen noll. .

Man uppnir samma resultat : med
ett enda rér genom att uppdela styr-
gallret i flera delar med olika tita
maskor. Vid smi gallerférspinningar
bestimmes anodstrémmen d3 av den
mera titmaskiga delen av gallret. Okas
forspinningen ytterligare, si strypes
strommen genom den titmaskiga de-
len av gallret mer och mer, och roret
arbetar som om denna del av gallret
utgjordes av en sluten metallcylinder,
och styrverkan 6vergir helt och héllet
till gallersektionen med det férhallan-
devis stérre genomgreppet. Resultatet
blir ems exponentiell rérkurva,

Vad dr en hexod?

Ett ror innehillande sex elektroder,
av vilka fyra iro utbildade till galler,
kallas hexod.

Vartill anvindes hexoden?
I motsats till hittills behandlade

161, i vilka inférandet av nya galler

avsett en hdjning av forstirkningen,
ar avsikten med heoderna att lésa vis-
sa vid mottagarekonstruktionerna upp-
kommande specialuppgifter. Med hin-
syn hirtill ha tvd typer utarbetats:
blandarhexoden och fadinghexoden.

Blandarhexoden anvindes i superhe-
terodynmottagare for att erhilla mel-
lanfrekvensen, under det att fading-
hexoden ir en forbittring av exponen-
tialroret, som gor det mojligt att reg-
lera férstirkningen inom mycket vida-
re grinser 4n med det sistnimnda.

Hur fungera hexodernaf

Karaktiristiskt for hexodernas junk-
tion dr, att regleringen av elektron-
strommen dr tvifaldig, di tvd av de
fyra gallren arbeta som styrgaller.
Man kan forestilla sig fadinghexoden
som bestiende av tvd hopkopplade
skirmgallerrdér, av vilka det férsta
(fig. 81) utgdres av katoden (o), styr-
gallret (1) och skirmgallret (2) var-
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Allstroms-
allvags-
mottagarens

Rejektostat-
antennen

“F. & G.
- - Samtliga delar finnas
3 g i i lager
ir stéorningsproble- 5
mets enda effektiva Dynamiska hpgialare
= . 150 mm, 220V m. transf.
losnlng' Kr. 1250
Begdr PTOSPth. Nittransformator med om:
pris. K _ kopplingsanordn. férnitspanning
e 110—260 V, 2X250 V, 40 mA
1)V 4
ELEKTRISKA A.-B. Y v
Kr. 8.50
s K A N D I A Sildrossel, 25 Hy, max. 50
mA, 2500
STOCKHOLM Kr. 3.50
4 Utgangstransformator for
. ” N laigohmig dyn. hogtalare. Om:.
GOTEBORG - MALMO - GAVLE sittn. 1:10, 1:15, 1:25
KARLSTAD - Kro4—
SUNDSVALL
OSTERSUND R d- k .
P adiokompaniet
VAXJO STOCKHOLM : Odengatan 56
Avd. R Tel. 322060
Ledande specialfirma for
radiodelar




HAR
NI
BATTERI-

ARE?

dbatteri

LpverkEing

och lat

l[osa

Glodstromsprok a t

LV

et: 800 hortimmar

vic amp. belastning

Kap

SVENSKA AKTIEBOLAGET

E, (ARBONE

FABRIK och KONTOR | SUNDBYBERG
Tel. 1820, 1830. Telegr.adr.: Lecarbone

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri - Sadertdlje 1935




