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RADIOTEKNIK

att en elektrisk spinning erhélles mel-
lan indarna pd en ledare, om denna
fir rora sig i ett magnetiskt filt pd ett
sidant sitt, att den skir filtets kraft-
linjer.

Den dynamiska mikrofonen (fig. 87)
bestdr av ett membran (1), som upp-
bir en av t. ex. koppartrdd lindad
spole (2). Denna ir rorlig i ett ring-
format magnetfilt (3). Detta filt kan
alstras antingen medelst en elektro-
magnet, eller, som i figuren, av en
permanent magnet (4). Triffas mem-
branet av en ljudvig, si forsittes det-
samma — och dirmed dven spolen —
i svingning. Dirvid komma spolvar-
ven att skidra filtets kraftlinjer an i
ena, idn i andra riktningen, vilket ger
upphov till en vixelspinning i spol-
varven.,
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Fig. 87.

Bandmikrofonen ir en dynamisk mi-
krofon, i vilken membranet dven
tjinstgér som ledare. Ett nigra mm.
brett, ytterst tunt aluminiumband (1)
ir upphingt mellan polerna (2 och 3)
till en mycket stark magnet (fig. 88).
Det littrorliga aluminiumbandet f6ljer
troget luftpartiklarnas rorelser i en in-
fallande ljudvig. P4 grund av bandets
rorelser alstras i detsamma motsva-
rande. elektriska vixelspinningar.
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Fig. 88.

Bandmikrofonen &4r egentligen en
elektrisk generator, den arbetar i varje
fall enligt alldeles samma principer
som en sidan, ehuru de upptridande
krafterna, spinningar, strommar och
dimensioner, 4ro av en annan storleks-
ordning in fér de wvanliga generato-
rerna. I dessa alstras spinningen ge-
nom att en ledare (rotorlindningen)
hastigt fores genom ett magnetiskt
filt. Fysikaliskt finnes dock en olik-
het; i den elektriska generatorn ar ro-
relse- = (vridnings-) riktningen alltid
densamma, under det att i bandmikro-
fonen rorelsen dr fram och 4tergid-

ende. ¢!

Vilka andra mikrofontyper finnas?

Kondensatormikrofonen (fig. 89) har
ett isolerat membran (1), som utgor
ena “beliggningen” i en kondensator,
vars andra beliggning bestir av en
solid metallplatta (2). Forsittes mem-
branet i vibration av en ljudvdg, sd

Hur ar den elektromagnetiska hog-
talaren konstruerad?

Som fig. 92 visar forloper det mag-
netiska filtet nistan helt i jirn. P34
ena polen finns en spole (4), genom
vilken vixelstrommarna frdn motta-
garen passera. Dessa fororsaka for-
andringar i den magnetiska kretsens
filt, och di den andra polen ir ut-
bildad till ett bojligt ankare (3), kom-
mer detta pd grund av vixlingrana i
den magnetiska kraften att forsittas i
mekaniska vibrationer, vilka medelst
ett stift eller en hivarm overforas till
ett ~membran, vanligen av konisk
form (1).

= Fig. 92.

Erhdlles frekvensfordubbling dven med

elektromagnetiska hogtalare?

Ja, ty dven hir giller ju att mot-
satta polariteter verka attraherande
pd varandra. Botemedlet ir dven hir
inforandet av en — magnetisk — for-
spanning, d. v. s. den U-formiga delen
(2) pa fig. 92 utfores som permanent
magnet och siledes av stidl. For-
spinningen, vare sig det giller elek-
trisk eller magnetisk, medf6ér idven en

RADIOTEKNIK

avsevard stegring av ljudstyrkan. De
elektrostatiska och elektromagnetiska
hogtalarna ha, trots de stora olikheter,
de vid forsta pdseende uppvisa, flera
visentliga likheter.

Vad menas med "icke-linjar”

forvrangning?

Upphidvandet av frekvensférdubb-
lingen genom inférande av en forspan-
ning blir aldrig fullstindigt. Om man
t. ex, tillfor hogtalaren frekvensen
500 Hz, si erhdlles i huvudsak tonen
500, men dessutom &dven tonen I,000
Hz och t. 0. m. dnnu hoégre frekven-
ser som I,500, 2,000 o. s. v. 'Tillfores
hogtalaren samtidigt ett flertal olika
frekvenser, som fallet ir vid orkester-
musik, si erhdlles forutom de Onska-
de ackorden 3iven ett flertal andra,
vilka inverka forryckande pd den na-
turliga klangfirgen. Dessa klangfir-
gen vidlddande felaktigheter, som har-
rora frdn i originalmusiken icke be-
fintliga frekvenser, kallas icke-linjar
forvrangning.

Vad menas med “linjar forvrangning?

I sin ursprungliga form &dro de
elektrostatiska och elektromagnetiska
hogtalarna behiaftade med ytterligare
ett fel. Vi ha redan tidigare pdpekat
vikten av att forligga systemets och
membranets egenfrekvens ldngt ner
pid frekvensskalan, for att &atergiv-
ningen skall bli sd likformig som
mojligt. Tack vare férmagnetisering-
en blir emellertid ankaret pdverkat
av ganska stora krafter, som suga det
mot den fasta polen, och fér att mot-
verka denna sugning mdste ankaret
goOras ganska styvt. Den sdlunda exi-
sterande stora riktkraften, som #ven
verkar pd membranet, utgér ett hin-
der for egenfrekvensens forliggande i
eller under basregistret. Resonans in-
trider dirfor nodvindigt mitt i re-

7
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signalgenerator

for service:

FELSOKNING,

TRIMNING AV FLERKRETSMOTTAGARE
SPEC. SUPERHETERODYNER,
VAGLANDSKONTROLL,
APPARATDEMONSTRA’_FION.
SELEKTIVITETS- och KANSLIG-
HETSKONTROLL.

MODULERIN G: Antingen med
c:a 500 p/s konstant eller med gram-
mofon (event. mikrofon)

Nitanslutning (allstrém) el. batteridrift.
Viglingdsomrade: 13,5—3.000 m.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6074 R STOCKHOLM 6
Pris pa forfragan. Agenter antagas.

\’

12. Grone Deutsche
Rundfunkausstelilung

Berlin 1935
16. bis 25. August

Alle Auskinfte und Prospekte
bereitwilligst durch die Gemeinnitzige
BerlinerAusstellungs-, Messe-und Frem-
denverkehrs:Gesellschaft m.b.H., Berlin-
Charlottenburg 9.

Fir auslandische Besucher der Funk-
ausstellung 60°/0 Fahrpreisermagi-
gung auf der deutschen Reichsbahn.
Fahrscheinhefte durch alle auslédndi-
schen MER-Reiseblros.

Ett skydd
for Eder radio
mot hoégspinda
elektriska ur-
laddningar.

Fastséttes pa
ett 6gonblick

Erhélles hos radio-
handl. eller direkt
fran oss

Portofritt vid forskotts-
bet. Vid Pf. tillk. 30 ére.

“" ar den farliga tiden

Drsjei  PUCK ASKSKYDD

. Tomtebogatan 15, Stockholm.
Puck Radio, Avd 4. 13553575 Postgiro 55414,

Extra laga priser
pa radiodelar

Dyn. hogtalarchassi Radiola 22 cm. kon.

220 v. Talspole 10 ohm .. .. 9:75
Dyn. hogtalarchassi 150 mm. 220 v. m. utg

transformator: .. .. ‘. - 12550
Perm. dyn. hogtalarchass: 170 mm. m. uni-

versal utg. transf. Hogsta kvalitet .... 23:—
3-gang kond. med kullager, matchad .. .. 5:—
Kondensatorblock Alpha 1500 v. 2+2+2+

05 mE. ... .s 3:50

Universal utgangstransf for 1agohm1g dyn
hogt. omk. bar. 1:10, 1:15, 1:25, kraftigt
utforande. Max. belastning 40 mA ceee 4i—

Nittransformator med kontaktlist, omk. bar
110—260 v. sec. 2X300 v. 80 mA, 4 v.

15 A, 2X2 wv. 5 A; Basta sv. fabr. . .5 90
Voltmeter for viaxel- och likstrom 0—6 v,

0—240 v. helt i bakelit.. .. .. . 6:50
Sildrossel for likstr. app. c:a 30 ahm max.

belast. 200 mA .. .. . 2:50
Potentiometer med strombrytare Log kurva

5000 ohm—0,5 megohm .. .. .. .. .. 295

Realisationslista sindes mot porto 10 Gre.

Radiokompaniet —Avd.R.

ODENGATAN 56 - STOCKHOLM - TEL. 322060




STOCKHOLMS
RADIOKLUBB

ar en traffpunkt for de radiotekniskt intres-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben
sammantrider varannan tisdag kl. 8 e. m. &
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-
diotekniska fragor, jamte demonstrationer av
modern radiomaterial. Amnet for fore-
draget omnémnes féregaende mandag i no-
tisform i dagliga tidningarna.

Tidskriften Radio & Radioamatéren ar
klubbens organ och tillstilles medlemmarna
utan avgift. I tidskriften forekomma i regel
meddelanden och referat fran klubbens
verksamhet.

Medlemsavgiften 10 kronor kan inbetalas p4 post-
girokonto 50001 eller vid sammantride. Den som
ej ar i tillfalle att bevista sammantridena kan in-
gl som passiv medlem, mot en irsavgift av 5 kro-
nor, och erhdller di tidskriften och klubbens cir-
kuldr.

PUCK Metalliserade JORD

giver fullkomlig jordkon-
takt under alla Arstider i
alla jordarter. DA koppar-
behillaren nedgrives utld-
ser den metalliserade
- elektrolyten fuktighet i
den omgwande Jorden. Portofritt vid for-
skottsbet. Vid Pf. tillkommer 30 &re.

PUCK RADIO, Avd. 4
Tomtebog. 15, Stockhelm. [ME
Tel. 32 33 18. Postgiro 55414.

RADIOocxRADIO-AMATUREN

Organ for radio och grammofon.
FORLAG:
RADIO och RADIO-AMATORENS

FORLAGS A.-B., Stockholm. .
POSTBOX 5066.

REDAKTOR:

Civilingenjér H. Fredholm
Nybrogatan 44. Stockholm.

REDAKTION och EXPEDITION:

Nybrogatan 44, 3 tr.
Telefoner: 622675, 62 16 0o.

RADIOocRADIO-AMAIUREN

UTKOMMER 1 SLUTET AV VARJE MANAD

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-

Amatoren tilldtes endast med wuttryckligt nimnande av
kdllan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna f§
utféras av alla amatdrer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot licens
for den hiéndelse anordningen ir patenterad.

PRENUMERATION kan ske

I. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till
forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Helar Kr. 5:—
Halvar w298
Kwvartal , 1:50
Utlandet , 6:50 féor 1/1-dr, inkl. porto.

Losnummer ,, ~—:50

INNEHALL:

Single-Span .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97
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Television s w5 o o ool bl st S0 L o HO
INTIOTIOT 55 i Som i) Jemecnsnt AR N0, R el SEEO S
Den brittiska radions bokslut .. .. .. .. .. 104
En amatorbyggd signalgenerator .. .. .. .. 106
Mitteknile (forts:) ' o} s s hvs wocinr ok LOS
Nojllieters S~ 0855 o7 Bl S0 v i 2 s setiios T
S
R & RA losblad nr 11—14 .. .. .. .. .. .. 113
Svarpd-Prlgor aic o SR P INT L e

Radiotekniken i frigor och svar .. . 65—T2



RADIOoc/RADIO-AMATOREN

Organ for radio och grammofon
N:R 7 ®@ JULI 1935

Single-Span”

b 44
e

superheterodynmotagare
med endast tre ror

Vaglangdsomrade 200—2,000 m. utan omkoppling.

En enda stimkondensator.

Redan forra aret lamnades i denna tidskrift en
forklaring pa den s. k. single-span-principen, var-
vid i korta drag redogjordes for den konstruktion,
som framkommit i England. Av kostnadsskil,
men dven pa andra grunder, ansago vi det icke
lampligt att publicera en detaljerad byggnadsbe-
skrivning pa sakens davarande stindpunkt. I
apriln:ret i ar ha vi redogjort for en dubbelsuper,
byggd pa denna princip av en norsk firma. Icke
haller detta utforande vagade vi rekommendera
vara ldasare, da svarigheterna med skarmningen
syntes oss val stora for att kunna bemistras av
en amator.

Nu foreligger emellertid en ny typ av single-
span-super med endast tre mottagareror, fram-
ford och rekommenderad av tidskrifterna "Funk”
och ”Das kleine Kino- und Radioblatt”. Den
foreslagna konstruktionen dr si enkel, att de
viktigaste delarna utan svarighet kunna tillverkas
av varje amator med nagon vana, och sa billig,
att ett eventuellt misslyckande ej kan bli vidare
kéannbart.

Som principschemat pa fig. 1 visar, innehaller
antennkretsen forutom vagfillan Lf Cf ett filter,
sammansatt av spolarna L: och L. samt konden-

satorerna C; och C. och motstdnden R: och R..
Till detta filter ansluter sig drosseln HD: med se-
riemotstandet R;. Potentiometern RA tjanstgor
som ljudstyrkeregulator. Antennfiltret, sadant
det dr utfort hir, har egenskapen att effektivt
hindra signaler med vagliangder over 2.000 och
under 200 m. att na gallret i forsta roret Vi, som
ir en oktod. Mellan de nimnda vagldngderna
ga signalerna in ganska jamnt; sdmst ar atergiv-
ningen omkring 750 m., men detta dr av mindre
betydelse, d& inga radiofonisindare av intresse
arbeta inom det ifrigavarande omradet.

Oktodens oscillatorkrets stammes medelst en
150 cm. vridkondensator och omspénner, som re-
dan nimnts, hela omradet 200—2 000 m. utan om-
koppling. Oscillatorkretsen dr den enda variabla
stamkretsen i hela apparaten. I oktodens anod-
krets ligger mellanfrekvenstransformatorn, besta-
ende av tva med inbyggda trimmerkondensatorer
stimda spolar samt en aterkopplingslindning.

Detektorn V: kan vara av triod- eller pentod-
typ. I dess anodkrets ligger ett spéarrfilter for
mellanfrekvensen, bestdende av drosseln HD: och
en kondensator pa 200 cm. Slutroret Vs av pen-
todtyp matas, om detektorn &r en triod, lamp-
ligast 6ver en transformator, eljest direkt over
kondensator och motstand.

Re1

Rs2

F ig: 1.- Schema for 3-rors “Single-Span’-super.
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Vi dro nu mitt uppe i rétmanadstiden, “the silly
season” som engelsminnen kalla perioden, da
allehanda siamesiska tvillingkalvar, storsjéodjur
i Skottland och Atlanten, barnaféderskor om 32
forlossningar, kannstoperier om krig och fred, o.
s. v. fylla spalterna i pressen. Aven radion har
mirkligt nog sin doda period, vilket nogsamt
kan iakttagas vid en bladdring i programmen.
Den bista historia i den viigen jag hort kommer
frén en av Englands regionalstationer, dir en
halldman hirom dagen ville uppmuntra allmén-
heten att skriva brev till foretaget for att dar-
igenom stimulera intresset for radioutsdndningar-
na under rotménaden. Han uppmanade dérfor
lyssnarna att stryka eld pa en téndsticka och hal-
la den omedelbart framfor hogtalaren. Darpa gav
han till en visslingslik utblasning for att, som han
sade, sldcka stickorna. Lyssnarna skulle sedan
vinligen pr brevkort underritta om téndstickan
slocknade!

Anekdoten #r bra, men jag tycker for min del
att den verkar mera amerikansk #n engelsk.

*

For ett par kvillar sedan horde jag en pjis,
Jakten pa Diana, i radio. Den var litet senti-
mentalt rolig. Men jag forargade mig over de
egendomliga ljud, som frambragtes dd huvudper-
sonerna skalade med varandra. En uppmirksam
iakttagare konstaterade att glasen klingade alltid
tod ganger. Det dr vil inte fallet i en skal mel-
lan tva personer. I andra pjiser dr det sa att na-
gon gar ut eller in genom en dorr, och d& hor
man som en kulissdorr eller nagot annat tunnt
smilldes igen. Jag forstar inte varfor sadana
surrogatljud skola tilldtas, nir ljudteknikerna
kunna frambringa illusoriskt vagnshjulsbuller i
tag (accelererande eller avstannande; nir man
drar upp en ruta eller stinger den) och hist-
tramp och mera sadant. Dorrstangningar dro ju
vanligast och ljudet borde hir na fullandning, om
inte annat s& pd en grammofonskiva. Skadespe-
larna dro over lag utmarkta i sina intonationer —
jag dr fortjust nir nagon siger fel, ty det fore-
kommer minsann inte si sidllan i det dagliga li-
vet. De tyckas verkligen gora s som det star:
Think, when we talk of horses, that you see them
Printing their proud hoofs i’ the receiving earth,
For ’tis your thoughts that now must deck our

kings.

Jag, och manga med mig, tycker emellertid att
pjaserna kunde vara litet lidngre, utforligare.
Liksom folk vill lisa ldnga romaner, t. ex. An-
thony Adverse pa 1.200 sidor, vill de inte ha dra-
merna nedskurna alltfor mycket.

*

98

RADIOKRONIKA

Radion #r inte monopoliserad i Frankrike, dven
om manga stationer gi i statens regi. Det finns
manga privata radioféretag med erkint goda
straffregister, och ehuru staten vid varje till-
fille soker forvarva nya, dr en forsvarlig del @n-
nu driven av den privata foretagsamheten. De
viktigare av dessa senare #r Poste Parisien (som
ir i bolag med tidningen Petit Parisien), Poste
de I'lle de France, Radio L. L. och Radio Vitus,
alla i Paris. I landsorten finnas Radio Toulouse
och Radio Lyon (som inte bora forvixlas med
Toulouse-Pyrénées och Lyon La Doua, som &ro
statens). S& finns det ocksd Radio-Luxembourg,
som ju imte #r fransk, men som skickar ut sina
meddelanden pa franska och tydligen vénder sig
till franska lyssnare; och Radio-Normandie. Den
sista var ju en kir bekant for svenska lyssnare
intill den sista forandringen av vaglangderna.
Radio-Normandie sinder ju en avsevard del av
sitt program pa engelska, tydligen for att na en-
gelsk publik med sina annonser. Alla franska
stationer, till och med statens (!), transmittera
affirsreklamer; intill 1 januari voro statens abon-
nenter befriade fran detta den privata foretag-
samhetens intrang i forstroelserna och bildnings-
verksamheten i radio, men statens finanser be-
hovde allt de kunde fa, och darfor tilldtos stats-
stationerna att utsinda propagandamaterial. For
nirvarande #r det bara tre statsstationer i Paris,
som vigra att 1ana ut sina vagor till affarsannon-
sering.

®

Det kan ha sitt intresse att kédnna till lyssnar-
organisationerna i Storbritannien. Den #ldsta &r
The Radio Association, som borjade sin verksam-
het i radions barndom, (man ser det pa namnet).
Dess hogkvarter dr Laurence Pountney Lane 22;
London E. C. Medlemmarna betala 6 shilling om
aret mot att organisationen atager sig foljande: a)
efter en undersokning av tillforlitligheten hos alla
forsdljare av radioapparater har organisationens
styrelse utvalt olika sddana att tjanstgora som
“doktorer” for medlemmarnas egna . mottagare,
varvid rdd och smirre reparationer ldmnas gra-
tis. Overskrider ”doktorns” visiter antalet fyra,
f4 medlemmarna betala 2:50 kr. per besok; b)
medlemskapet for med sig automatisk forsdkring
av mottagarna till ett maximibelopp av 25 pund
(= c:a 490 kr.); ¢) medlemmar fa gratis rad fran
organisationens specialist prof. E. Fournier d’Al-
be, en kind tekniker, rorande tekniska saker och
organisationen limnar dessutom rdd i juridiska
fragor; d) for att frimja praktisk och teoretisk
tradloskunskap har en teknisk sektion bildats
inom organisationen, dir medlemmar kunna efter
prov bli upptagna som ldrare, ledamoter och stu-
derande,



The Wireless League grundades 1925 och har .

sin nuvarande form sedan 1928. Dess kontor lig-
ger vid Grosvenor Crescent 12, London S. W. 1.
Den skidnker samma fordelar at sina fullt betalan-
de medlemmar (som #ro indelade i full members
och associate members, av vilka de forra betala 1
guinea (= nagot over 20 kr.) och de senare en-
dast 2 shilling pr &r). ”Doktorsvisiterna” kunna
na siffran 6 och dven vissa ersittningsdelar till-
stallas medlemmarna gratis. I forsdkringsavse-
ende skaffar medlemskapet at fullt betalande 100
pund fér en mottagartyp och 50 pund for en an-
nan; associerade medlemmar fa sina mottagare
forsidkrade till resp. 50 och 25 pund. Medlem-
skapet medfor dven vissa andra smirre tekniska
forsakringar. Rad av alla slag ges gratis och
medlemmarna tillhandahallas forteckning pa till-
forlitliga apparatfirmor.
De organiserade amatorerna ha sin dldsta orga-
nisation i The Incorporated Radio Society of
Great Britain. Den samlar naturligtvis dem som
ha andra intressen &n de rena radioforstroelserna.
Redan 1913 bildades den och 1926 blev den inre-
gistrerad som Incorporated Society. Dess verk-
samhet skattas mycket hogt i Storbritannien;
man siger att utan den skulle radioviasendet dar
icke natt sin hoga stdndpunkt. Medlemmarna
ligga stdndigt ute i vérlden pa sina vagor, sar-
skilt inom det brittiska varldsvildet. Medlems-
“avgiften varierar mellan 12/6 och en guinea pr
ar. Amatdrer, som #ro intresserade, bora vanda
sig till organisationens Honorary Secretary, adr.
Victoria Street 53, London S. W. 1.

*®

Affirsorganisationer och for apparathandeln
tekniska sillskap i England #ro: British Radio
Valve Manufacturers’ Association (59 Russell
Square, London W. C. 1.), Institute of Wireless
Technology (72 Oxford Street, London W. 1), In-
stitution of Electrical Engineers (Wireless Sec-
tion; Savoy Place, London W. C. 2), Television
Society (4 Duke Street, London, W. C. 2), Ra-
dio Manufacturers’ Association (Astor House,
Aldwych, London W. C. 2.), Radio Wholesalers’
Federation (Bloomsbury Mansions, 26 Hart
Street, London W. C. 1.) och Wireless Retailers’
Association of Great Britain and Northern Ire-
land (1 Mitre Court, London E. C. 4.).

%

Det har statt i pressen att den fran Tyskland
landsforvisade nobelpristagaren Einstein fotogra-
ferat rymden och fangat atombryggor pa platen.
Vad mande vil detta innebéra i sinom tid? Fa vi
hoppas att ndgon nation, en fredsilskande nation
som England eller Forenta Staterna, far i sin
hand ett sa fruktansvirt kosmiskt vapen att alla
arméer, flottor och flyg bli vérdelosa. Jag har

nyss ldst Harold Nicholsons intelligent skrivna,

spiannande, skimtsamma roman om utvecklingen
i Europa i slutet av detta decennium, och dér spe-
lar en sadan absolut och universell forstroelse-
faktor redan efter ett harmlost prov en sadan roll,

RADIO' OCH RADIO-AMATOREN

RADIOTEKNISK GUBBE

Civilingenjor Ragnar Stdhlemark
L. M. Ericsson

I
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Byggnadsanvisningar for

SINGLE-SPAN

SUPER MED ENDAST TRE
MOTTAGARROR

att virlden avrustar och #ntligen borjar syssel-
sitta sig med fredens verk. (Se och lis Harold
Nicholson, Public Faces, Forlag Tauchnitz, 1,80
mark). Men atombryggorna komma vil att spe-
la en roll dven for synradio och talradio. Annu
en gang fa vi kanske uppleva en revolution i
luften? Finns det nagot som #r bittre anbragt
p& modern fysisk teori &n Prosperos ord i Sha-
kespeares Stormen:
These our actors : w5l
As I foretold you, were all spirits, and &
Are melted into air, into thin air?
: Per Vinkel.:
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Antennfiltret.

Samtliga spolar dro ytterst litta att tillverka.
For antennfiltret, se fig. 2, erfordras spolrér med
20 mm. yttre diameter, vardera 50 mm. langa. De
lindas bada med 135 varv av 0,15 mm. dubbelt
silkesspunnen emaljtrdd och monteras pd en pa-
nel pa sitt, fig. 2 visar, tillsamman med fslja- e
motstand och kondensatorer:

R: =700 Q, R. = 300 Q, R, = 300 ¢/

Ci = 100 ecm., C: = 125 em.

Drosseln HD; lindas pa en flat stomme, vars
gavlar utgoras av 2 st. brickor av 35 mm. diame-
ter; mellan dessa ligger en kirnbricka, 4 mm.
tjock, 15 mm. i diameter. P& denna stomme lin-
das 300 varv med samma trad som till foregdende
spolar. Cylinderspolarna fistas p& panelen med
hjélp av sma missingvinklar. De pa fig. 2 utsatta
matten béra noga foljas.

Mellanfrekvenstransformatorn.

For denna fordras tva spolrér, det ena c:a 120
mm. langt och 30 mm. i diameter, det andra en-
dast 20 mm. l&ngt och 25 mm. i diameter. P2
det storre roret lindas de bada trasnformator-
lindningarna, vardera bestiende av 85 varv hog-
frekvenslitz 10X0,07 mm. P3i det mindre réret
lindas aterkopplingsspolen av 20 varv 0,3 mm.
emaljtrdd. De bada huvudlindningarna LA och
LG (se fig. 2) lindas i motsatt led; aterkopp-
lingsspolen LR lindas & samma hall som LG.

e ?I
Fig. 3. Oscillatorspolen.
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Fig. 2. Antenn-
filter och wmellan-
L) frekvenstransfor-
| o - s mator for Single-
L" i ? " Span-Supern.
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Oscillatorspolen.

Pa ett 50 mm. langt spolror av 25 mm. diame-
ter lindas forst, som fig. 3 visar, med borjan c:a
5 mm. fran ena dndan 45 varv hogfrekvenslitz 10
X0,07 mm. Av vanligt skrivpapper skires tre
remsor en cm. breda och 40 cm. ldnga. Dessa
remsor lindas dver varandra utanpi den forsta
lindningen vid ena #ndan och impregneras under
lindningen med pandetikon eller saponlack. Pa
den s& erhéllna en cm. breda cylinderytan lindas
at motsatt hall 22 varv av samma HF-litz, som
forut anvints. I rorets andra #nda placeras en
liten missingvinkel. Pa fig. 3 finnas alla erfor-
derliga matt utsatta.

Drosseln HD: .

For denna anviindes en likadan stomme som till
HD:. Den lindas #ven med samma slags trad,
men varvtalet 4r nagot storre, ndmligen 370 varv.

Vagfillan.

Av utrymmesskil lindar man ldmpligen vagfil-
lans spole pd en Siemens eller Dralowids jarn-
pulverkirna. Av den ovan angivna HF-litzen
lindas 60 varv; vid 30:de varvet gores ett uttag.
Vagfillan stimmes enklast medelst en 500 cm.
trimmer, som stilles in en ging for alla, s att
lokalstationen undertryckes. For att avlyssna
denna behdver man dock ej stilla om vagfillan.
Medelst volymkontrollen RA och aterkopplingen
behandlas lokalstationen med fordel som en star-
kare distansstation; man behover da icke riskera
overbelastning av blanddarréret.

Har man nu tillverkat de hir beskrivna delar-
na, kan hopsittningen bérja. Vare sig man gar
in for vixelstroms-, universal- eller batteriror,
giller schemat, fig. 1, i stort sett. I augustinum-
ret komma vi att ldmna fullstéindiga anvisningar
for hopsittning, koppling och trimning, och till
dess bora alla spolar vara firdiga.

(Forts. i nésta n:r.)
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TELEVISIONEN

MODERNARE METODER

I det foregeande ha vi sysselsatt oss med de
vid televisionens framtriddande forst anvinda me-
kaniska metoderna foér bildsonderdelning och
-mottagning. En verkligt god bildkvalitet kan
dock icke erhallas med de beskrivna systemen,
da de icke i praktiken tillata ett tillrackligt stort
linjeantal. Som redan nimnts ha de engelska
bildsindningarna hittills korts med endast 30 lin-
jer. For att erhélla tillfredsstdllande bildkvalitet,
eller, som engelsminnen sidga, “hogdefinierade”
bilder, maste man anvinda sig av c:a 200 linjer
eller mera. Detta stiller sddana krav pa savil
sindare- som mottagningsapparatur, att de van-
liga mekaniska systemen maste ldmnas ur rik-
ningen. Riddningen har sokts och funnits i
katodstralersret, #ven kallat Brauns ror eller
kort och gott "B-réret”. D& detta utgor grunden,
varpd de modernare systemen arbeta pa savil
sindare- som mottagaresidan, skola vi i fortsatt-
ningen #gna oss at dess principer och olika ut-
foringsformer for televisionsindamal.

Katodstraleroret eller B-roret.

Katodstralersret arbetar liksom de vanliga ra-
dioréren med en fran en glodkatod utgdende
elektronemission. Under det radiorérens kato-
der ha relativt stor yta, soker man i B-roren att
fa katoden s& nira punktformig som méjligt, da
man hir onskar erhélla elektronemissionen i
form av en koncentrerad strale, vilket ldttare
later sig gora, om den emitterande ytan &r liten.

Innan vi g vidare i beskrivningen av B-rorets
konstruktionsdetaljer, maste vi dgna nagra rader
at medel och metoder for elektronstralens kon-
centration. Som vinstra delen av fig. 9 visar er-
halles en stark spridning av elektronstralen pa
dess vdg fran katoden K till halanoden A, sa-
vida inga anordningar traffats for att forhindra
detta. Spridningen fororsakas av att de negativt
laddade elektronerna repellera varandra. Place-
ras pa sitt, som hogra delen av bilden visar, kring
katoden en metalleylinder — den s. k. Wehnelt-
cylindern — och denna halles vid negativ poten-
tial i forhallande till katoden, s& tvingas hirige-
nom elektronerna tillsamman till en spetsig stra-
le, som till en del passerar genom anodens A cent-

rumhal.
A ; A
A gt
— e

Fig. 9. Figuren till wvinster visar elektronspridningen
utan W ehneltcylinder, wvars megativa potential tvingar
elektronerna tillsammans i ett knippe.

(Forts. fr. foreg. n:r.)

Ett annat koncentrationsmedel &r gasfyllnin-
gen, varvid vite, kvicksilver, argon och neon
kommit till anvindning. D3 elektronstralen pas-
serar genom ett gasfyllt ror, splittras en hel del
av de gaspartiklar, som traffas av elektronerna, sa
att det i stralvigen bildas en strang av tunga po-
sitiva joner; dessa attrahera de framrusande
elektronerna och verka silunda sammnahallande
pa elektronstralen. En mindre angendm foljd av
joniseringen #r emellertid att katoden blir utsatt
for ett formligt bombardemang av de tunga joner-
na, vilket verkar ruinerande p& katodmaterialet.
Katoden i ett gasfyllt ror utfores darfor, som fig.
10 visar, med det emitterande katodmaterialet
placerat i en fordjupning pa glodkroppen, i vars
inre den bifildrt lindade glodtrdden befinner sig.
Den senare kan i alla moderna B-ror utan oldgen-
het matas med vaxelstrom.

— TN =

Fig. 10. Katoden i ett gasfyllt ror. Den aktiva sub-
stansen Gr placerad i katodstommens fordjupning. Glod-
trdden dr bifilarlindad.

Stralkoncentrationen kan #ven ske pa magne-
tisk vdg. Fig. 11 visar en anordning med en spo-
le, vars axel sammanfaller med B-rérets. Spo-
lens magnetfilt astadkommer en brytning déri-
genom att elektroner, som icke félja filtaxeln
och foljaktligen skidra de magnetiska kraftlinjer-
na, paverkas s3, att de tvingas att i en krokt ba-
na nirma sig axeln. Vid riktig placering och
lamplig stromstyrka verkar spolen som en sam-
lingslins pa ett ljusknippe, och ”brannvidden”
kan regleras medelst strommen i spolen. For de
vanliga rértyperna erfordras c:a 100 amperevarv
for koncentrationen.

Fig. 11. Ett magnetfilt, alstrat av en kring rorets hals
lindad spole, bryter samman elektrodbanorna, si att
man pd bildskdrmen erhdller en punktformad ljustlack.

Ett mycket vanligt sitt att erhélla 6nskad kon-
centration #r att pa satt fig. 12 visar lata ett elek-
trostatiskt falt paverka elektronstrélen. Detta falt
erhalles genom att forse réret med tva anoder
A, och A, av vilka den senare har hégsta po-
sitiva potentialen. Figuren visar den elektrosta-
tiska faltbilden jamte ekvipotentiallinjer (strec-
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Fig. 12. Den elektrostatiska elekironoptiken bestdr av
tvd "anoder, Ay och A, med olika potential. *'Linsen”
bildas av filtets ekvipotentialytor.

kade). Den elektrostatiska “linsens” brannvidd
regleras medelst spidnningen pa de bada ano-
derna.

Gasfyllda ror

Vi atervianda nu till B-rérets konstruktion, och
borja med den gasfylida typen. Som fig. 13 visar
har roret formen av en kon med rak hals, i vil-
ken katoden K, omgiven av Wehneltcylindern C
— aven kallad styrcylindern — #r placerad. A
dr den cirkuldra anoden, i mitten forsedd med ett
hal for stralens passage ut i roret. P: och P dro
de s. k. styr- eller deviationsplattorna. Glaskol-
vens svagt buktiga botten S dr invindigt 6verdra-
gen med ett fluorescerande material, som har
egenskapen att utsdnda ljus pa den punkt, som
tréffas av elektronstralen. Ljusets firg ar bero-
ende av det fluorescerande dmnets sammansitt-
ning.

Fig. 13. Principiell anordning av ett gasfyllt katod-
strdlerér.  F glodtrdd, K katod, C Wehneltcylinder, P,
P, deviationsplattor, S fluorecens- eller bildskirm.

Elektronstralen, som sprutar ut fran katoden
koncentreras i forsta hand av den negativa cy-
linderspidnningen pd C och suges av anodens A
positiva spanning, som i ett gasfyllt ror ej behsver
vara hogre dn 300—2.000 V, ut i kolvens yttre del
och passerar mellan de tva deviationsplattparen
Pi och P.. Av den totala elektronemissionen
hamnar c:a 1 mA pa anoden A; elektronstrom-
men i den genom anodens hal utrusande stralen
uppgar till nagra hundra uA. Gastrycket uppgar
till c:a 0,005 mm.

Fig. 14. Elektrodernas anordning i ett hogvakuumror

for television. K katod, C Wehnéltcylinder, A, skdrm-

anod, Ay Ay elektronoptiska anoder. I awvsikt att for-

hdja verkan av anoden A ger man denna formen ay ett

metall- eller grafitskikt pd kolvens insida, vilket fér-
langes fram till bildskirmen.
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Fig. 15. Ett televisionsror av Philips fabrikat. Den

vita, cirkuldra skdrmen, pd vilken bilden framtrdder,

har en diameter av 225 wm. Maximala bildformatet
ar 13X18 cm.

De gasfyllda réren ha fatt mycket stor anviand-
ning inom mattekniken, men de ha visat sig mind-
re lampliga vid undersokningar av hogfrekventa
forlopp eller for televisionsindamal. Anledningar-
na #ro flera. Forst och frimst blir ljusflicken
pa fluorescensskdrmen oskarp vid mycket stora
skrivhastigheter, pd grund av att den for stral-
koncentrationen nédvindiga joniseringen ej hin-
ner uppsta under de korta tidsmoment, som stra-
len befinner sig i varje punkt. Vidare dr punkt-
skdrpan beroende pa stralens intensitet: ju flera
elektroner, stralen innehaller, desto flera joner
bildas och desto starkare blir koncentrationen. I
de flesta televisionssystem, som bygga pa B-rér,
sker bildmoduleringen genom #ndring av stralin-
tensiteten, vilket da medfoér atminstone partiell
oskérpa.

Hogvakuumrér.

Lampligast for televisionsindamal och fér un-
dersokning av hégfrekventa forlopp har det hog-
evakuerade roret visat sig. D3 gasfyllning sak-
nas, kan stralkoncentration genom jonisering na-
turligtvis icke erhallas. Man maste d& tillgripa en
av de ovan beskrivna metoderna med hjilp av
magnetiskt eller statiskt falt. Av dessa &r det
sistndmnda f. n. det vanligaste.

Ett hogvakuumror for televisonsindamal #r
uppbyggt pa foljande sitt. Katoden, som i detta
fall icke &r utsatt for nagot jonbombardemang,
ges ett enklare utforande med mera ytligt pla-
cerad emissionssubstans. Kring katoden, se fig.
14, &r Wehnelt-cylindern C monterad. Den #r s3
dimensionerad, att den tilliter en mycket kraftig
styrverkan, d. v. s. en mattlig #ndring av cylin-
derspédnningen medfér en stor #ndring av stral-
intensiteten och dirmed av ljusintensiten hos
ljusflicken p& bildskdirmen. Omedelbart framfér
Wehneltcylindern befinner sig skidrmanoden Ay,
vars uppgift dr att skydda det elektronoptiska
systemet A:—A; fran att pdverkas av spinnings-
variationerna pa cylindern C (bildmoduleringen).
A: har alltsd samma verkan som skdarmgallret i
ett radioror. (Forts. i nista n:r.)
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NYA ROR 1935-1936

Radiororens utveckling under de senaste aren
kannetecknas av mer och mer komplicerade kon-
struktioner, framtvingade av alltmer stegrade
fordringar pa hog kinslighet och selektivitet med
hjdlp av minsta mojliga antal ror. '

I den gamla goda tiden kunde man klara sig
med en enda rortyp, trioden, som anviandes uni-
versellt i mottagarens alla steg; nu ha fordringar-
na stegrats, sa att det blivit nodvéndigt att forst
och framst ligga upp ett flertal olika serier och
sedan inom varje serie utarbeta ett antal olika
rortyper. Varje sddan typ dr konstruerad for en
speciell funktion, som i allminhet motsvarar ett
visst steg i mottagaren. S& t. ex. ha vi specialror
for varje steg i den numera s vanliga superhe-
terodynmottagaren: blandarror, mellanfrekvens-
ror (dven anvindbart som HF-ror), detektorror,
lagfrekvensror och slutror; dessutom tillkommer
likriktarroret for omvandling av nitets vaxel-
strom till likstrom.

Forra sdsongen framkommo nagra nya serier,
av vilka universal- eller G/W-serien var den vik-
tigaste. Den framtvingade nya konstruktionsme-
toder och skinkte nya ron, som sedan tillampats
pa ovriga serier. Hirom vittnar sarskilt 4-V
vixelstroms-serien, som denna sdsong ar helt om-
konstruerad. Den innehaller dock inga nya ror-
typer, men de under foérra siasongen framkomna
typerna ha ytterligare forbattrats. Salunda har
vid sidan av oktoden den s. k. hexod-trioden i ar
uppdelats i tva ror: fadinghexod + oscillatortriod,
den sistnimnda dven anvandbar som LF-ror.

Dioddetektorn hivdade sig under forra aret
och ingér i arets serier som en nagot forenklad
duodiod samt dessutom kombinerad med en triod:
duodiod-trioden.

HF-pentoden med variabel branthet har givits
en karaktiristik, som i hogre grad dn férut mo-
tiverar beteckningen exponentialpentod.

I ett avseende ha de amerikanska roren hittills
varit overligsna de europeiska, i det uppvirm-
ningstiden for de senare varit mycket lang — c:a
en minut — medan de amerikanska legat betyd-
ligt under. For de nya vixelstromsroren har upp-
varmningstiden kunnat nedbringas till fjardede-
len mot forut, eller endast 15 sekunder.

For att mojliggora storre enhetlighet i apparat-
fabrikationen har man gjort vixelstroms- och
G/W-seriernas motsvarande typer fullt identiska,
vilket medfor bl. a. den fordelen, att samma spo-
lar, kopplingselement och chassier kunna anvén-
das for bada dessa apparatserier.

Batteriserien for 2 V kompletteras i a&r med den
hittills felande blandaroktoden samt med en du-
odiod-triod. Hirigenom finnes nu mojlighet att
bygga samma mottagaretyper for batteridrift som
tidigare for nitanslutning.

Ehuru man principiellt sokt undvika kombina-
tionsror, maste man dock av praktiska skal ga
in for duodiod-trioden. I G/W-serien var det
icke onskvirt att oka spanningsfallet i de serie-
kopplade glodtradarna med ytterligare 13 V for
en LF-triod, som visat sig nodvandig, da dioden
ej alltid kunde styra ut slutroret direkt. For
batteriseriens vidkomande var motiveringen for
kombinationen den, att man darigenom minskar
glodstromsforbrukningen och samtidigt utrym-

‘mesbehovet.

Sdsongens nya rortyper dro sammanforda i ne-
danstaende tabell.

4 Vevixels 13 V.G/W 6,3 V 2V

strom bilradio bilradio batteri

AK 2 — — KK 2 Blandarror

AH 1 CH-1 EH 1 —  Modulator

AC2 CCr2 EC2 —_ Oscillator

AF 3 CF 3 — —  MF-ror (HF)

AB 2 CB 2 — —_— Detektor

AF 7 CE-q, —_ —  LF-ror. (HE)

ABC 1 CBC.1 — KBC 1 Det. & LF-ror

AL 1 — — —  Slutror (dir.)

AL 2 — — —  Slutr. (indir.)

AZ 1 — — —  Dubbellik-
rikt. (dir.)

4 V VAXELSTROMSROR.
Blandaroktoden AK 2

Den nya oktodens data skilja sig icke fran
AK 1-oktodens, men vissa konstruktiva forand-
ringar ha vidtagits for att gora detta ror &nnu
lampligare for kortvagsmottagningen, for vilken
lyssnarnas intresse synes stegras mer och mer.
Den viktigaste forandringen ar utbytet av nét-
anoden mot platanod. Vid anvandande av nét-
anod visar det sig, att den vig, elektronerna ha att
tillryggaldgga kan bli avsevirt ldngre, dn da plat-
anod anviandes. Dirmed foljer ocksa en ldngre
loptid for elektronerna, vilkas banor, acceleration
och retardation bestimmas av potentialfordelnin-
gen inom roret. _

Vid ldagre frekvenser kan man forutsatta att po-
tentialférdelningen i roret dAr konstant under den
tid, som atgar for elektronen att flyga fran kato-
den till anoden. Ar emellertid l6ptiden lang eller
frekvensen mycket hog, sd hinner potentialbil-
den inom roret att dndra sig medan elektronen &r
pa vig, och den mojligheten forefinnes nu, att en
del elektroner komma att hamna pa ett stille, dit
de ej skulle kommit, om potentialfordelningen
forblivit konstant. Sa kan t. ex. en del elektro-
ner hamna pa det negativa styrgallret, fororsa-
kande en gallerstrom, som verkar storande pa
den automatiska fadingregleringen. I oktoden

(Forts. & sid. 110.)
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tish Broadcasting Corporation (BBC) har
arbetat under de géngna nio aren, utloper
i slutet av detta ar, och postministern till-

D et kungliga privilegium, i vars hiign Bri-

kallade darfor forra aret en  kommitté,
med anvisningar fran regeringen, for att
utrona radiovdasendets framtid i  Storbri-

tannien. Det star utom allt tvivel att BBC
skott sitt uppdrag fortriffligt, och trots ofta fore-
kommande presskritik av forstréelseprogrammet
har majoriteten av lyssnarna varit njd med BBC.

Under denna period har BBC stillts infér en
standigt vixande rad av problem, av vilka man-
ga dro halvt-tekniska och som uppstatt p& grund
av hastigt skeende uppfinningar inom elektrotek-
niken. Under de sista aren ha s&lunda den radio-
tjénst, som pa kortvag utsindes till imperiets av-
lagsna delar (Australien, Nya Zealand, Indien,
Vést- och Sydafrika, Kanada, Vistindien), den s.
k. Empire broadcasting, och den nu fran experi-
mentstadiet till praktik omsatta televisionen och
dérmed sammanhéngande problem sillat sig till
de rent tekniska nya spérsmalen. Empire Broad-
casting, som bdrjade utexperimenteras omkring
1931, har stadigt vuxit i betydelse och méaste snart
fa en mera permanent basis. Sedan augusti 1932
har BBC delvis medarbetat i utvecklingen av te-
levisionssystemet enligt Baird genom att utsinda
synprogram fran en studio i Broadcasting House;
dven denna fraga maste tringa sig pa den under-
sokande kungliga kommittén.

Under tidigare &r har BBC utgivit en arsbok
("Year Book”), men det allra sista i denna vag
ar en Annual, som avser att ge en forestillning
om den tillryggalagda vigen och BBC:s egen po-
litik, da det gillt att lotsa saken framat. En fors-
ta period betraktades radion ej med nigon ynnest
av pressen. Med oritt sig pressen i radion ett
konkurrentféretag, som det gillde att beskira.
(Det ma tilldggas att press och radiofabrikanter
ej inneha nagra ndmnvirda aktieposter i det brit-
tiska BBC). De dagarna dro nu forbi, och det ir
inte ldngre ndgon rivalitet mellan BBC och tid-
ningarna. P3 ett stille i omférmilda Annual Hg-
nas utrymmet &t forbindelserna mellan pressen
och BBC. Ett sidrskilt "Press Department” fin-
nes inrymt i Broadcasting House vid Portland
Place, som sérjer for tidningars och tidskrifters
behov, och upplysningstjinstemén (Information
officers) ha ocksa utsetts i de storre landsortssti-
derna for att tillmotesga den lokala pressens be-
hov. Dagsprogrammen, i forkortad form, skickas
i runt tal till 140 dagstidningar, medan séndags-
tidningarna (som bekant utkomma engelska dags-
tidningar ej p& sondagarna, for vilka en sirskild
tidningspress byggts upp) ytterligare skar denna
siffra med 120. Meddelanden om BBC:s arbets-
uppgifter med hinsyn till programsammansitt-
ning och tekniska forbattringar utges p4 samma
satt till omkring 152 dags- och sondagstidningar,
250 veckotidskrifter och till 60 specialiserade
fackorgan. Det finns dven en redaktion for dags-
nyheter i Broadcasting House, som pr prenume-
ration mottager pa teleprinter dag och natt ny-
heter fran telegrambyraer. Ur dessa nyheter ut-
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en Britti
okslut e

véljas de, som skola delges all-
ménheten i radio, av de sex tri-
nade journalister. BBC #ger och
omstuvas i en behaglig personlig
stil (de utsindas alltsa icke i den
svarbalanserade  kurialsvenska
som dr T. T. i Sverige egen); det
storsta flertalet notiser gi i pap-
perskorgen, naturligt nog, efter-
som nyhetstjansten far omfatta
hogst 50 minuter. Dessutom
bjuder BBC pa aktuella “talks”
(personligt firgade foredrag),
som vid nagon storre politisk el-
ler annan dagshindelse levereras
av politiker, litteratorer eller
sakkunnige pa olika gebit.

Det finns dessutom en nyhets-
tjanst for anstillda radiokorres-
pondenter och dnnu en, som syss-
lar med nyheter inom radiovi-
sendet och framtida evenemang;
denna senare gar till 360 press-
organ.  Genomsnittligt besockes
Broadcasting House av ett hund-
ratal pressrepresentanter i vec-
kan, och sidana i landsorten er-
halla sina uppgifter fran BBC:s
ombud pa platsen. Det kan nim-

Hous

Broadcasting
pampiga fasad mot Po
land Place, studio for 1

sindning  av  religio
program samt de imp
nerande  masterna v
sandarstationen,
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nas, att i Broadcasting House finns en sarskild ahorar-
lokal for pressen. '

Det snart tioariga bokslutet avslojar dven BBC:s
pedagogiska och folkuppfostrande verksambhet. Verk-
ligt goda program utsidndes regelbundet till 2900 sko-
lor, som latit radion taga hand om vissa skoltimmar i
veckan. I samarbete med National Council of Social
Service har BBC #ven atagit sig bildnings- och yrkes-
kurser for arbetslosa. Dessa kurser omfatta dven rad
till dem angdende myndigheter de skola vinda sig till,
tolkningar av lagar och foérordningar rérande halso-
vard, bostider, uppfostran, forsdkringar, ersattning, o.
s. v. Denna verksamhet av radion renderade BBC pa
de forsta sex veckorna over 4000 brev fran lyssnare,
som antingen besvarades pr post
eller i sammanfattande radio-
meddelanden, varvid radion
samarbetade med ratthjalpsan-
stalterna och filantropiska sll-
skap. Korrespondensen med an-
ledning av skolradion och Empi-
re Broadcasting har ocksa svallt;
den senare inbragte under sista
aret 12 000 brev fran olika horn
av det brittiska varldsvaldet.

Statistiken over licensantalet i
jamforelse med Storbritaniens
folkmingd fran 1930 till 1934 vi-
sar, att det varit en standig steg-
ring av lyssnarsiffran. Under
det att forhallandet mellan folk-
mingd och lyssnare 1930 var sju,
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steg samma procentsiffra till femton 1934. Antalet
licenser for 1934 var 6780 569, vilket ar stegring
pé 808 811 mot aret dessforinnan. Totalinkomsten
for 1934 var 2058 983 pund sterling (= omkring
40 miljoner kronor), vilket betyder en Okning
med 206 808 pund (=omkring 4 miljoner kronor)
fran 1933. Storsta delen av denna inkomstokning
nedlidgges i programmen och aterstoden pa tek-
niska forbattringar och materialvard. Under det-
ta ar iordningstillas "high-power’-stationer i nord-
ostra Skottland och nordostra England; dessut-
om skola bittre lokaler for regional-utsdndnin-
garna och utvidgning av Broadcasting House fo-
retagas. I den tekniska &rsplanen forutses dven
teknisk forstirkning av Empire Broadcasting och
smirre utsindningsstationer i engelska vastern,
sodern och Ostern samt i Wales.

E3

Den engelska postministern Sir Kingsley Wood
uttalade den 31 januari i ar vid en presskonfe-
rens: “Den dagen har kommit — eller kommer
i &r — ndr man bredvid lyssnandet genom en en-
kel skruvning pa mottagaren skall fa in inte blott
musik och tal, utan dven bli i stdnd att se vad
som hinder langt borta.” Samma dag framlade
television-kommittén sitt betankande, dér tva hu-
vudpunkter voro:

The committee finds

That high definition television is a commercial
possibility and recommends the broadcasting of
picture programmes in association with sound.

That ultra short wavelengths (those below ten
metres) must be used in the present state of the
art, and that

Studio performances can be transmitted direct.

Regeringen accepterade kommitténs uppfatt-
ning och i september eller oktober i ar skall syn-
utsindningarna sittas i gang. Till att borja med
far BBC taga hand om verksamheten och utsén-
da syn-radio fran en station, som skall ha 35 miles
omkrets, d. v. s. ticka Londonomrédet. Man hop-
pas, att vid slutet av 1936 tillrdcklig erfarenhet
skall ha vunnits, sa att ytterligare tio stationer
kunna byggas. Dirmed skall c:a 50 av folk-
mingden ha tillgodosetts med syn-radio.

Att borja med foreslas, att syn-programmen
skulle utsindas omkring tre timmar dagligen och
att Baird och Marconi-E. M. I.-systemet skulle
omvixlande anvindas. Syn-radion skall ej in-
krikta pa horsel-radion — detta betonas bestédmt,
ty man anser ej, att den forra #nnu natt sin
hogsta fullindning — och blir dessutom praktiskt
omoijligt, eftersom vaglingderna for horsel-radio
vixla mellan 200 och 700 meter, medan bilderna
utsindas pa ultra-korta véaglingder av mellan tre
och sju meter. Kostnaderna for att halla synra-
dion i gang till slutet av 1936 berdknas till
180 000 pund (= 3500000 kronor), som béras
gemensamt av BBC och staten. Man kommer
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En amatérbyggd signal-

For de amatorer, som syssla med byggandet av
flerkretsmottagare #r en signalgenerator sa gott
som oumbarlig och darfor torde en konstruk-
tionsbeskrivning 6ver en amatorbyggd signalge-
nerator vara valkommen.

De fordringar man har ritt att stilla pa en dy-
lik apparat bor vara foljande:

1) Den avgivna hogfrekvensen maste vara
konstant i avseende pa frekvensen samt fri fran
overtoner.

2) Hogfrekvensen far icke strala ut sa att ge-
neratorn stor ovriga radiolyssnare.

3) Den avgivna energien maste kunna inreg-
leras pa bestimda virden, sa att man kan gora
jamforelsemitningar pa kinslighet och utgings-
effekter hos olika mottagare.

4) Generatorn bor vara forsedd med tonmo-
dulering.

Den hir nedan beskrivna signalgeneratorn tor-
de i tillracklig grad uppfylla dessa ansprak.

Signalgeneratorn dr byggd enl. dynatronprin-
cipen, alltsd med ett skdrmgallerrér som oscilla-
torror. Dessa ror ha ju som bekant den egenska-
pen, att de da anodspanningen #r ligre #n skirm-
gallerspanningen, rdka i svingning om en
svangningskrets anslutes till anodkretsen.

En sadan oscillator dr praktiskt taget fri fran
overtoner och limnar en synnerligen konstant
frekvens. For att eliminera stralningen maste
generatorn noga skidrmas och nittransfor-
matorn maste vara forsedd med en skidrmlind-
ning mellan prim. och sek. For reglering av den
uttagna hogfrekvensen anvindes en potentiome-
ter P1.

generator
Av Ing. E. KRAFFT

Tonmoduleringen dr mycket enkel och erhalles
fran en s. k. “kippapparat”, bestdende av en li-
ten glimlampa, over vilken ar kopplad en kon-
densator och i serie med det hela ett motstand.
D& strommen slutes, uppladdas kondensatorn,
men pa grund av spanningsfallet i motstandet
under kondensatorns laddning erhaller icke
lampan tillrdcklig spdnning for tdndning forrin
kondensatorn ar nira fulladdad, hirvid tindes
emellertid lampan och urladdar kondensatorn, -
varvid spanningen sjunker och lampan slocknar,
varefter kondensatorn &nyo uppladdas o. s. v.
Dessa “kippsvangningar”, vilkas frekvens be-
stdmmes dels av kondensatorn och dels av mot-
standet, inforas pa skdrmgallerrorets styrgaller
och komma saledes att modulera oscillatorn.
Tack vare den variabla kondensatorn C2 kan
moduleringsfrekvensen regleras inom timligen
vida granser. I st. f. tonmodulering kan man
ansluta en pick-up mellan rorets galler och minus
och saledes modulera med grammofonmusik.

Kopplingen #r ju, som framgar av kopplings-
schemat och monteringsritningen, mycket enkel
och torde ej fordra nagon narmare forklaring.

De olika delarna monteras pa ett metallchassi
i enlighet med monteringsritningen och 6ver det
hela séttes en metallkdpa for skirmning.

Hogfrekvensen uttages fran kontakt n:r 2. Till

icke att hoja radiolicensen pa tio shilling, utan i
framtiden skall den berittiga till bade bild- och
talradio. Bilderna, som komma att framstillas
med en hastighet av 25 i sekunden, fa en storlek
av 8X6 tum. Bilden ligges pa fran 180 till 400
linjer, vilka &stadkomma en klarare och skarpare
bild #n den som erhalles pa 30 linjer, vilken va-
rit gidngse vid utexperimenteringen.

I denna tidskrift har redan beskrivning lim-
nats av bildradions experimentstadium. Engels-
ménnen gora dock gillande, att redan 1875 upp-
tackte en telegrafist i Irland hindelsevis, att ljus
utovade inflytande pa en elektrisk strémbana och
att detta eggade vetenskapsmin jorden runt till
vetenskapliga undersskningar. Nir man iakttog,
att ljusimpulser kunde transponeras till elektriska
impulser, bestimde man teoretiskt de forut-
séttningar, under vilka ett “elektriskt 6ga” kun-
de arbeta. - Den som i England — bredvid Marco-
ni och hans medhjilpare Ambrose Fleming, Kemp
och Paget — mest hingivet arbetat med bildradio
ar J. L. Baird, som 1926 lyckades forsta gingen
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demonstrera verklig bildradiering: ”the actual
viewing of an object by the electric eye and the
reproduction at a distance of a recognisable pic-
ture with light and shade”.

Sakert dr, att denna statliga engelska bildradio
kommer en att skdda oanade perspektiv, dven
om man icke, som fallet var i engelska parlamen-
tet, behover befara, att den skall leda till priva-
ta indiskretioner, t. ex. vid telefonsamtal, o. d.
Att koppla in synbilder vid telefonering ligger ej
utom mojligheternas grians, men #r ’en annan hi-
storia”, sade lugnande engelska postministern.
Pa ett lyckligt sdtt kommer syn-radion att kom-
plettera horsel-radion och dymedelst skapa det
underbaraste kommunikationsmedel.  Optimis-
men i England &r stor, icke minst bland fabrikan-
terna, som redan borjat konstruera syn-mottaga-
re. Dessa berdknas kosta mellan 50 och 80 pund
(=1000 och 1600 kr.). Sa nojet blir inte sa bil-
ligt i borjan.

P
Gosta Langenfelt.
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Fig. 1. Montageplan for
signalgeneratorn. Spolar-
na Ly och Ly lindas med
vardera 65 vary 0,30 mm.
emaljtrdd. Ly bestdr av
190 och L, av 250 varv
0,20 mm. emaljtrdd. Om
man sd onskar, kan sil-
kesisolerad trdd anvandas.

kontakt n:r 1 anslutes en jordledning eller ocksa
forbindes denna kontakt med mottagarens jord-
ledningskontakt. Motstandet R2 ar tradlindat
och bor tdla en belastning av c:a 10 mA, dess
mittkontakt bor vara forskjutbar.

Spolarna lindas pa ett 200 mm. langt spolror
med 30 mm. diameter. Alla spolarna lindas &t
samma hall. Ll och L2 #dro cylinderspolar, L3
och L4 aro ruslindade. Kopplingslindningen for
hogfrekvensen bestar av 21/2 varv ? mm. blank
koppartrad och lindas enl. fig. Efter lindningen
bora spolarna indrinkas med nagot lampligt lack
sa att de sedan icke dndra sig. Generatorns vag-
langdsomrade stracker sig fran ung. 200 m. upp
till c:a 3000 m.. Den bor givetvis forses med néa-
gon visareanordning och skala samt kalibreras.
Vid kalibreringen anvinder man sig av rundra-
diosindare, en vanlig rundradiomottagare samt
en vaglangdstabell.

Vid generatorns intrimning forfar man pa un-
gefar foljande sdtt: Den forskjutbara kontakten
pa motstandet R2 stédlles ungefar mitt pa motstan-

det och generatorn anslutes till vixelstromsnétet.
Kontakt n:r 2 anslutes till en i gang varande
mottagare och man instidller generatorn pa
samma vaglingdsomride som denna, varefter
man vrider pa generatorns avstdmningskonden-
sator till dess att man far in moduleringstonen
i mottagaren. Skulle generatorn icke svinga
vrider man forsiktigt pd potentiometern P2 till
dess svangning intrader.

Andvindningsmojligheterna for en signalgene-
rator dro mycket stora. Den kan anvindas som
vanlig vigmeter, som sidndare och for mitning av
utgangseffekt och kinslighet hos mottagare, for
trimning av gangkondensatorer m. m. Till en
nirmare beskrivning over dessa anviandnings-
mojligheter kanske vi i ett senare n:r fa tillfélle
att aterkomma.

Slutligen bor papekas att man icke kan anvén-
da en hogfrekvenspentod som oscillatorrér utan
att detta ovillkorligen maste vara ett skidrmgal-
lerror t. ex. Philips E 442 eller liknande.

500 cm

Fig. 2. Signalgeneratorns
kopplingsschema.  Dyna-
tronoscillatorn utgores av
en tetrod (skdarmgaller-
ror); en pentod dr dare-
mot icke anvindbar. Sig-
nalgeneratorn kan daven
byggas for batteridrift, i
huvudsak enligt * samma 2
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En serie enkla mitmetoder f6r serviceman och amatdrer

Av CIVILINGENIJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT V.

Elektrostatiska instrument.

R edan pa 1800-talet under elektroteknikens ti-
digaste ar konstruerades det forsta elektrosta-
tiska instrumentet, det s. k. elektroskopet. Denna
apparat bestdr av en glasflaska, i vars hals en
metallstav #r fastsatt. I stavens nedre dnda, in-
uti flaskan alltsa, hinga tvenne bladguldremsor
intill varandra. D& ledaren laddas med elektri-
citet — exempelvis fran en med ylle gniden lack-
stang — skilja sig bladen at, darfor att de, ladda-
de med samma slags elektricitet, repellera var-
andra. Den vinkel guldbladen bilda blir storre
ju storre laddningen eller potentialen ar. Elek-
troskopet kan darfor, om det graderas pa lampligt
satt, anviandas for uppmitning av elektrisk po-
tential.

Det graderade elektroskopet i ovannidmnda el-
ler modifierad form benimnes vanligen elektro-
meter. Dylika instrument finna i vara dagar fort-
farande anviandning, dock endast inom den veten-
skapliga elektrofysiken, dirfor igna vi dem ej
mera uppmaiarksamhet.

Det numera vanligaste -elektrostatiska in-
strumentet, den s. k. elektrostatiska (eller blott
statiska) voltmetern, #r till skillnad fran elektro-
skopet grundat pa attraktionen mellan ledare,
som ha olika potential (spanning). De bada
verksamma ledarna givas formen av forhallande-
vis stora ytor. Var principfigur visar mitsyste-
met i en voltmeter av ritt robust konstruktion,
som anviandes i en del storre tavelinstrument.
Som direktionskraft tjinstgor hiar tyngdkraften.
De mera laboratoriemissiga instrumenten pa-
minna i viss madn om vridkondensatorer; det
vridbara systemet &r upphingt i en fin trad* (av
hallfasthetsskél anvindas ofta kvartstradar), och
drages in i det fasta systemet, da spdnning app-
liceras. Spénningen ledes till det rorliga syste-
met genom en mycket fin spiralfjider, dd kvarts-

* Detta arrangemang forekommer #ven hos andra in-
strumenttyper, speciellt vridspoleinstrument, da hog kéns-
lighet och precision ¢nskas. Vridspoleinstrument av si-
dant utforande bens#imnas vanligen galvanometrar.
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trdden, som #r isolerande, ej kan anvindas har-
till.

Man soker i syfte att oka den relativt svaga
attraktionskraften fa stora ytor pa elektroderna.
Denna strivan medfor emellertid en tdmligen
stor vikt hos det rorliga systemet. Denna vikt
nodviandiggor i regel en anordning for lageinstall-
ning, vilken vid laboratorieinstrument sker med
hjilp av vattenpass. Vid instrument av den kon-
struktion skissen visar utféres ldgeinstdllningen
sa, att visaren kommer i nolldget (kombination
med nolljustering alltsa).

Den stora massan hos den rorliga delen av mat-
systemet kan tidnkas vid forflyttning av instru-
mentet skada eller forstora de fina upphéangnings-
och utvixlingsanordningarna. For att forebygga
dylika fataliteter forser man instrumentet med en
anordning for arretering av den rorliga delen.
Denna anordning, som mandvreras med en liten
vridknapp eller spak, haller i sitt ena ldge det ror-
liga systemet eller i varje fall dess tunga del fast-
last, sa att all pakinning pa den omtaliga upp-
hangningsdetaljen forebygges. Minnesregel: In-
strument med arreteringsmojlighet skola alltid va-
ra arreterade, da de icke dro inkopplade for mat-
ning.

Elektroskop i laddat till-
stdnd. Sdttes en pd
lampligt  sdtt  graderad
skala bakom bladen er-
hdlles en elektrometer.




Skalformen hos de elektrostatiska instrumen-
ten #r mycket varierande. Med det enkla ut-
forande, som #r atergivet i var skiss erhdlles en
ungefirligen kvadratisk skala. Genom lamplig
utformning av de spanningsférande delarna kan
skalformen emellertid latt forbattras. Detta gil-
ler isynnerhet instrument med trddupphingning,
som kunna givas en praktisk taget likformig
skalindelning.

Som redan #r antytt forekomma de elektrosta-
tiska instrumenten endast som voltmetrar. Mat-
systemet bestar ju av en ren kapacitet; for att
erhalla ett ampéremetersystem skulle man for att
fa tillvackligt 1agt spanningsfall behova ett mycket
stort virde pa denna kapacitet (alltsd ett lagt
kapacitivt motstdnd), ja, sd stort, att det skulle
medfora alldeles orimliga dimensioner pd mat-
systemet.
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Numera givas de flesta statiska voltmetrar ett
sadant utférande, att de utan namnvart frekvens-
fel kunna anvindas upp till 1000 & 10 000 kc/s.
Fér att uppnd denna frekvensgrins giller det vid
fabrikationen huvudsakligen att astadkomma en
god ' hogfrekvensisolation och att undvika skad-
liga kapaciteter och induktanser inom mat-
systemet.

Den elektrostatiska voitmeterns for ett maétin-
strument sdregna impedans — rent kapacitiv —
gor att dess effektforbrukning blir vad stark-
stromsteknikern kallar reaktiv, d. v. s. att fas-
vinkeln mellan strom och spianning &r 90°, och
ingen varmeutveckling dger rum.

Impedansen (Z) hos en kondensator (C) an-
gives av uttrycket

1500

I mitten principskiss av statisk wvoltmeter med i det nirmaste kvadratisk skala. Pd bdda sidor hdrom olika ut-
foringsformer; den till hger med praktiskt taget likformig skalindelning.

Voltmetrarnas kapacitet varierar nagot med
skalutslaget och har sitt storsta vdrde vid fullt
utslag; detta virde brukar uppgivas i instrument-
broschyrerna.

Grundmitomradet beror framforallt pa elek-
trodernas avstand och ytstorlek sa, att hogre
mitomrade erhalles vid okat avstdnd och min-
skad yta. De allra kénsligaste métsystemen giva
fullt utslag for 150 V, kapaciteten hos dessa &r omn-
kring 100 uuF (vid fullt utslag). A andra sidan
forekomma mitsystem med sd pass hdoga mitom-
raden som 3 & 10 kV, dar kapaciteten blir lag:
endast nagra fa uuF.

Utokning av grundmitomradet forekommer
sillan hos de statiska instrumenten. Man kan
dock forkoppla dem, limpligen med kondensa-
torer. Harvid ar det nodvindigt att taga hansyn
till att métsystemets kapacitet dr en funktion av
utslaget (d. v. s. varierar med uislaget), medan
forkopplingskapaciteten #r konstant. Skalformen
forandras av denna anledning i viss mén, och en
korrektionskurva blir ofrankomlig vid ej alltfor
summariska maéatningar.

diir » betecknar frekvensen. Inféra vi bokstd-
verna V och I for spianningsfall resp. stromfor-
brukning hos instrumentet f& vi enligt Ohms lag

l:!—_—:,, y :V-?,?t’l’c
Z 1
o2xvC

Strommen genom instrumentet blir alltsd pro-
portionell mot frekvensen.

Som exempel vilja vi en voltmeter med fullt
utslag for 150 V och med kapaciteten 100 suF.
Enligt ovanstiende ekvation berdkna vi stromfor-
brukningen vid 10 000 kc/s:

— 150 - 2 - = - 10000 - 10° - 100 - 10'* = 0,94 A*

Pi samma siatt berdknas stromforbrukningen vid
10 ke/s till 0,94 mA och vid 50 c/s till 4,7 uA.
Den vid hogre radiofrekvenser starkt okade
stromforbrukningen kan tinkas bliva odesdiger
f5r den klena tilledningen till den rérliga elektro-
den. Vid inkdp av en statisk voltmeter gor man

:6;5‘ .étt faktorerna 103 och 10-" erfordras for att re-
ducera ke/s och uuF till grundenheter.
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klokt i att taga reda pa instrumentets storsta
tillditna strombelastning. :

Vissa, for starkstromstekniska mitningar hu-
vudsakligen avsedda, statiska instrument dro for-
sedda med ett skyddsmotstand, som #r kopplat i
serie med maétsystemet. Vid laga frekvenser &r
detta motstdnd obetydligt i jimforelse med mit-
systemets impedans. Skulle emellertid &ver-
slag ske i métsystemet, s& skyddas det av mot-
standet, som begrénsar kortslutningsstrommen
till ett atminstone under kortare tid ofarligt vér-
de. Ett dylikt skyddsmotstand gor instrumentet
oanvandbart vid radiofrekventa mitningar, dir
systemets impedans blir ldg. Risken for skador
pa grund av kortslutning e. dyl. #r emellertid
vid hogfrekvensmétningar ringa eller ingen, var-
for motstdndet da #r obehovligt.

Den statiska voltmeterns utslag #r en funktion
av den patryckta spinningens effektivvirde (jfr
likriktarinstrumenten i nr 5). Instrumentet kan
alltsd utan vidare anvindas for likstromsmit-
ningar. Hir &4ger det anmirkningsvirda for-
héllandet rum, att instrumentet arbetar praktiskt
taget utan effektforbrukning. Endast vid inkopp-
lingen uttages ett litet effektbelopp, som atgar for
att uppladda den kondensator, mitsystemet ut-
gor. Kopplas instrumentet forsiktigt loss fran en
patryckt likspianning kvarstar visaren i sitt hirav
bestimda lidge. S3 smaningom sjunker den dock
mot noll pa grund av urladdningen genom in-
strumentets eget lickmotstdnd, hastigare ju stor-
re lackningen &r. En mojlighet att pa ett enkelt
sétt bedoma instrumer tets mer eller mindre goda
isolationsegenskaper finnes allts3.

Under de senaste &ren har en tydlig utveckling
av de statiska instrumenten kunnat iakttagas.
Orsaken till deras stigande popularitet torde utan
tvivel vara radioteknikens snabba frammarsch
och det dérigenom alstrade behovet av for hog-
frekvens speciellt limpade instrument.

De statiska voltmetrarna &terfinnas i alla nog-
granhetsklasser. De enklaste kontrollinstrumen-
ten ligga i prisldget 70—100 kronor och kunna
sérskilt rekommenderas, da de st laboratoriein-
strumenten n#ra i mitnoggranhet. Liagsta mit-
omrade torde vara 300 V. Mitomraden ner till
150 V kriva trddupphingt vridsystem, vilket sam-
tidigt ger mojlighet till storre noggranhet: labo-
ratorie- och precisionsinstrument. Priset for de
enklaste laboratorieinstrumenten #r 125 3 150 kr.

For den radioamatsr, som har nagra experi-
mentar bakom sig under vilka han lirt sig be-
handla de enklare instrumenten med tillborlig
aktsamhet, #r den elektrostatiska voltmetern ett
instrument att rekommendera. Vid undersik-
ningar av kretsars svangningstillstind, neutro-
dyniseringsproblem, anodspénningsmitning pa
forstarkarrér  (ddr effektforbrukande voltmeter
ar olamplig) o. s. v. kan instrumentet finna mang-
sidig anvdndning. Man bér dock ej glomma mét-
systemets kapacitet; att kompensera dess inver-
kan genom en sinkning av den underskta de-
taljens egna kapaciteter med motsvarande virde
later sig dock i regel litt gora. (Forts.)
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AK 1 kunde man ocksa vid 20 Mc (15 m) upp-
méta en gallerstrém av 5 uA, under det att det
nya roret AK 2 med platanod endast uppvisar 1
uA.  De oldgenheter, som eljest vidlada kort-
vagsapparater med fadingreglering, #ro ddrmed
betydligt reducerade.

Fig. 1 visar ett principschema fér oktodens
koppling. Karaktiristik, elektrod- och sockel-
koppling samt rérdata aterfinnas pd R & RA 16s-
blad n:r 00 i slutet av detta nummer.

Hexoden AH 1 och trioden AC 2.

Dessa tva ror bilda tillsamman ett blandarsteg
for superheterodyner och ha alltsi samma funk-
tion som oktoden. Systemet erbjuder fordelen av
den separata triodoscillatorn AC 2 med stor
branthet (2,5 mA/V i arbetspunkten), som arbe-
tar palitligt inom hela kortvdgsomradet. Fig.
2 visar principkopplingen och de bada rérens
kurvor och data m. m. aterfinnas pa lésbladen.

Exponentialpentoden AF 3.

Vid konstruktionen av detta rér har man sir-
skilt lagt vikt vid att nedbringa korsmodulerings-
effekten, och detta medfér, att Ia/Eg-kurvan far
en jamnare och mindre skarp krokning. En foljd
hdrav &r, att regleringsomradet blir forstorat, vil-
ket icke alltid #r si lyckat. Genom sankning av
skdrmgallerspénningen kan emellertid reglerings-
omradet minskas, vilket dock medfér en 8kning
av korsmoduleringen. Roret #r speciellt avsett
for MF- och HF-stegen; data m. m. &terfinnas pa
losbladen.

Duodioden AB 2 och duodiod-trioden ABC 1.

Duodioden AB 2 ir en nagot férenklad vari-
ant av forra arets duodiod AB 1. Toppkontakten
for den ena diodstrickan har borttagits, sa att
samtliga kontakter #ro uttagna vid sockeln.

Fordelaktigast arbetar dioden med en LF-triod
fore slutroret, t. ex. AC 2. HF-signalens topp-

¢ .T@f
i
L
b!
|
l
|
|
l
|
&
1
SRS |

L | TT
; 8 T
2
i_l
R.
- |+ 250

Fig. 1. Principschema for oktoder AK .




spanning kan fa uppgé till 200 V, och maximala
diodstrommen #r 0,8 mA. Anvindes endast den
ena diodstriackan for demoduleringen, kan den
andra skota fadingregleringen eller tysta avstam-
ningen. Det forekommer dven att bada diodstréc-
korna anvindas i push-pull f6r demoduleringen.
Fordelen ar dock ganska mattlig och bestar hu-
vudsakligen i att dimpningen pa foregaende krets
blir avsevirt mindre samt att HF- resp. MF-fre-
kvensen efter detektorn balanseras ut. Héremot
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Fig. 2. Principschema for hexoden AH 1 och
trioden AC 2.

kan invindas, att minskad ddmpning kan uppnas
dven med enkellikriktning genom att gora ett ut-
tag pa den krets, som matar dioden. Och vad
utbalanseringen av MF-komponenten betraffar, sa
torde det icke vara mojligt att i praktiken uppna
detta, d& det forutsitter fullstéindig symmetri i de
matande kretsarna. Dessutom upptridder alltid
dubbla MF-frekvensen efter detektorn. Denna dr
visserligen lattare att filtrera bort, da dess amp-
litud ar mindre och frekvensen hégre, men det
forefinns risk for aterkolling med ingéngskretsen.
Denna kan i en super ej ratt girna avstdmmas
till MF-frekvensen, ddremot kan det mycket val
tankas, att dubbla MF-frekvensen befinner sig
inom ingangskretsens frekvensomrade, och i sa-
-dant fall torde det vara svart att undvika ater-
kopplingen mellan HF-ingdngs- och LF-utgangs-
kretsarna.
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Fig. 3. Duodiod-triodens ABC. 1 koppling som
detektor och LF-forstirkare.
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marknaden

Rothermel-Brush piezo-elektriska mikrofon D-104.

Elektriska A.-B. Skandia, Tunnelgatan 14, Stockholm
féor i marknaden en ny piezo-elektrisk mikrofon fran
Rothermel House, London. Denna mikrofontyp ar sér-
skilt limplig d& det giller att for ett overkomligt pris
kunna overfora bide musik och tal av hogklassig kva-
litet. Bakgrunden #r absolut tyst, vilket ju icke ar
mbjligt att astadkomma med t. ex. en kolkornsmikrofon.
En speciell férdel dr att mikrofonen under anvindandet
mysket vil kan flyttas frn plats till plats utan att man
behover riskera storande ljud i hogtalaren.

Utgéngseffekten omkring 60 D.B. ir tillricklig for att
mikrofonen skall kunna anslutas direkt till férsta rorets
galler i styrforstirkaren; forforstirkare dr alltsi ej néd-
vindig. Anslutningen kan ske direkt till gallret med en
parallellkopplad licka p4 5 megohm. Lagre virde pd
gallerlickan ir icke tillrddligt, enir di Atergivningen av
de 1aga frekvenserna férsimras. Anvindes en mikrofon-
kabel, lingre in 10—I5 m., bér transformatorkoppling
anvindas, varvid mikrofontransformatorns primdrimpe-
dans bér vara omkr. 100000 ohm.

Det ir av stor vikt att inga likspidnningar forekomma
over mikrofonen, i vilket fall denna fOrstores. Vid an-
slutning till galler och katodstromkretsen méste alltsd en
kondensator pa c:a 0.01 uF anvindas for att isolera mi-
krofonen frin forspanningen.

I duodiod-trioden #r en triod inbyggd i samma
kolv som duodioden. Triodens styrgaller &dr an-
slutet till rorets toppkontakt. Fig. 3 visar ett ex-
empel pa detta rors anvindning. Anod- resp. ka-
todmotstandens virden #ro icke utsatta, d& de dro
beroende av tillginglig anodspénning och tillaten
forvrangning. Med ett anodmotstand =
300.000 Q skall katodmotstdndet Rk vid Ea =
100 V vara 16.000 Qvid 200 V 6.400 2 och vid 250
V 5.000 Q. Forstarkningen haller sig omkring
20 ggr och forvringningen mellan 2 och 14 %.
—= Data och kurvor aterfinnas i R & RA 16sblad.

(Forts. i nésta n:r.)
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tidnst med
besvarande av frdgor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid fsljande bestim-
melser gilla:

1) Alla frdgor namreras.

Varje papper for-
ses med den frdgandes namn ock adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande er ', adresseras
till RADIO ock RADIO-A Afg EN, avd.
»Svar pd frdgors, Postbox 50 66, Stockhoim.

2) For varje frdga insdndes 1 kr. till R. o.
RA:. Iostgironr. 57257.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pa frdgors.

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

P. G. Som jag ir mycket intresse-
rad av radioteknik och med stort in-
tresse tagit del av Edra artiklar ”Ra-
diotekniken i frigor och svar” men ic-
ke lyckats erhdlla de forsta numren
med dessa artiklar vore jag tacksam
om Ni kunde meddela mig vart man
skall vdnda sig fér att erhilla nimnda
nr av tidskriften.

Svar: Dessa nr kunna rekv. di-
rekt frin tidskriftens Red., adr. Box
5066, Stockholm. Likivden 50 ore pr
nr bér limpligast insindas i forskott.

J. J. 1 anlednnig av experiment si
vore jag Eder mycket tacksam om jag
kan fi upplysning, var jag kan an-
skaffa en ”Kohir” samt ungefirligt
pris pd ett dylikt instrument.

Svar: Dylika klassiska instrument
finnas veterligt ej att kopa i allminna
handeln hir i Sverige. Den enda mdj-
ligheten torde vara om Ni vinder
Eder till A/B Tradlos Telegrafi,
Stockholm, vilken firma méjligen kan
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R. S. Undertecknad ir igare till  som ir limpligast. Forstirkaren skall

en gammal startmotor till en bil och
skulle 6nska omlinda densamma tili en
vixelstromsmotor att drivas frin itat-
spaningen 220 volt, 50 per. vixelstrém.
Motorn av avsedd att drivas fran 6
volts ackumulator, Jag tinkte nu
bedja R. o. RA hjilpa mig med ut-
arbetande av ett limpligt foérslag till
omlindningen med uppgift om trad-
grovhet, varantal o. dyl.

Svar: Att omindra en dylik mo-
tor till vixelstromsdrift liter sig icke
emedan en vixelstromsmotor
ar helt annorlunda konstruerad in en
likstromsmotor av detta slag. Man
skulle mojligen kunna gora en syn-
kronmotor fér enfas vixelstrém, men
dd en sidan motor icke kan starta av
sig sjilv utan miste startas med hjilp-
motor samt dessutom har synnerligen
siregna dritfsegenskaper vilja vi av-
cida Eder frin ett dylikt experiment.

F. L. Vore tacksam for ett kopp-
lingsschema 6ver en kraftforstirkare.
Forstirkaren skall limna stor ljud-
styrka enir den skall anvindas utom-
hus. Har nedanstiende material: 1
st. ndttransformator 2)X300 volt, 75
ma. 1X4 volt, 1 amp., 2X2 volt, 4
amp. 2 st, Push — Pull transformato-
rer Weilo, typ 7, 1 st. likriktarror
506, 2 st. ror C 443 om de g4 att an-

hilst anvindas bide som mikrofon och
grammofonférstirkare och vara for-
sedd med" volymkontroll. Har en
Philips  ljudfilmshégtalare typ 2063
med likriktare.

Svar: Ett limpligt schema visas
i fig. 1, som slutrér anvindes tvi st.
Philips E 463. For att kunna anvinda
forstirkaren dven fér mikrofon ford-
ras i regel en extra mikrofonforstir-
kare.

P. L. Undertecknad, lisare av Eder
tidskrift, vore tacksam for ett forslag
till en enkel batteridriven oscillator,
som dr lamplig for trimning av radio-
mottagare, Oscillatorn bér vara for-
sedd med tonmodulering och bor ej
innehilla mera 4n tvd rér. Jag inne-
har tvd st. B 406, en st. luftisolerad
vridkondensator p4 500 cm. kapacitet,
en st. lagfrekvenstransformator 1/3
samt en del smé&kondensatorer och
lackor.

Svar: Fig. 2 visar ett limpligt
schema. Det forsta roret tjinstgor
som modulatorror, det andra réret ir
det egentliga oscillatorréret. Module-
ringstonen kan varieras genom att
shunta lgfrekvenstransformatorns pri-
mirsida med kondensatorer i storlekar
mellan T00—1000 cm.
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R & RA losblad 13 (juli 1935)
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R & RA losblad 11 (juli 1935)

Data for

Glédstrém
Anodspédnning
Skirmgallersp.
Anodtr. (Vgr = —2 V)
Forspinning
Transponeringsbranthet
vid Vgr = —2 V
Inre motstdnd vid
Ve = w2V
Oscillatorsp.
Forspinning

AHI1

If = 065 A

Va — 250 V

Vgzq4 = 8 V

Is = 1,8 mA

Vgr = —+2till —so V

S¢ = 0,55 mA/V

Ri =2 M Q
Vocs — 9 Veff
Vg3 = —12 V

q2

94
Sockelkoppling.

R & RA lésblad 12 (juli 1935)

Data fér ABC1

Glodstréom
Anodspanning
Anodstrom
Forspanning
Branthet, normal
Inre motst, normal

If = 0,65 A
VG:ZSOV
Is = 4 mA
Vg = — V
S = 2 mA/V
Ri = 13,5 k2

g

a2

Sockelkoppling.




R & RA lésblad 13 (juli 1935)

X R. & RA 16sblad 11 (juli 1935)
3
3‘5 N e ) ha ~ Ny - Q .o
% L I \\LQ Data for AK2
ST AR Glédstrom If = o6s A
\ : Anodspanning Va = 250V
l R v ‘Oscillatoranodsp. Vgz = 90V
= I"l \J Skirmgallersp. Vg35 = 70V
%E;g-% {M? Foérspinning Vgr — —1,5 V
Anodstr. (Vg = —1,54V) 1a — 1,6 mA
= © 4 (Vg = —25V) Ta = o,015 mA
3% Transponeringsbranthet Sc¢ — 0,6 mA/V
&"9‘ \ S vid Ie = 1,6 mA
3 Inre motstind vid Ri.— 1,6 M 2
‘T\ Ia = 1,6 mA.
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RADIOTEKNIK

anslutes mikrofonbatteriet; pid grund
av motstindsférindringarna i kol-
kammaren kommer strémmen frin
batteriet att variera, si att den for-
utom likstrommen Zven innehiller en
vixelstromskomponent. Denna kan
man latt skilja frin likstréommen och
ta ut medelst en limplig transforma-
tor, inkopplad mellan batteriet och
mikrofonen.

Hur stort dr ljudtrycket pa
wmikrofonmembranet?

Ljudvdgens tryck #r mycket litet.
S t. ex. dr det tryck, som verkar pi
ett 20 cm? stort membran vid en me-
delstark ton c:a 20 mg; p& varje cm?
kommer siledes endast 1 mg. T'ryc-
ket per cm? kallas Iljudtryck. FEtt
ljudtryck av 1 g/cm? kan knappast ut-
hirdas.

I vilken enhet mdtes liudtrycket?

Enheten f6r ljudtryck &r mikrobar.
En mikrobar motsvarar c:a 1 mg/cm?
(egentligen 1,02 mg/cm?2).

Hur definieras en mikrofons
kdanslighet?

En mikrofons kinslighet bestimmes
av den vixelspinning, som erhilles
vid ett ljudtryck av en mikrobar.
Kvalitativt  hégvirdiga mikrofoner
limna endast ndgra mV per mikro-
bar; mikrofoner av ligre kvalitet, t.
ex. de vanliga telefonmikrofonerna,
uppvisa en betydligt hoégre kinslighet,
men pd bekostnad av Atergivnings-
kvaliteten.

Hur kan man dstadkomma en
provisorisk mikrofon?

Varje hogtalare kan anvindas som
provisorisk mikrofon, ehuru kvaliteten
icke' blir den allra bista. Anslutes
en vanlig hogtalare till en mottagares
grammofonkontakter, kan man erhl-
la en ganska skaplig A4tergivning i
mottagarens hdgtalare av vanligt tal.
Musikétergivningen blir diremot min-
dre tillfredsstillande.
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Fad menas med akustisk dter-
koppling?

Aro mikrofon och hégtalare si pla-
cerade i forhillande till varandra, att
ljudvigorna frin hogtalaren kunna pi-
verka mikrofonens membran, kan
systemet rdka i stark sjilvsvingning.
Mikrofon och hogtalare miste dirfdr
uppstillas pd betryggande avstind frin
varandra, eller sidana &tgirder vid-
tagas, att en d4terverkan omojliggs-
res. — Det forekommer icke sillan,
att forstirkarréren verka som mikro-
foner och med hogtalaren &stadkom-
ma akustisk 4terkoppling. Denna
oligenhet kan i viss man undvikas
genom att férse mikrofoniska rér med
en ljudisolerande kipa och elastisk
rorhdllare. Vid anvindande av mo-
derna ror dr dock risken for akustisk
iterkoppling mycket liten.

HOGTALARE.

Hur Gverfores elektrisk energi (ljud-
frekvens) till ljud?

Ljudet ir en svingningsrérelse, d.
V. s. en snabb fram- och Atergiende
rorelse hos luftpartiklarna. Ljud alst-
ras, om man forsitter en kropp (stdm-
gaffel, string, resonansbotten, stim-
band eller membran) i mekaniska
svingningar, vilka dirvid éverforas till
de omgivande luftpartiklarna. I en
hogtalare forsittes membranet som be-
kant i svingning pi elektrisk eller
magnetisk vig.

IPad dr ett elektrostatiskt system?

-‘Hégtalarnas indelning i olika ”sy-
stem” hinfor sig till arten av den
kraft, med vars hjilp membranet for-
sittes i svingning. I det elektrosta-
tiska systemet utnyttjar man den
kraft, som existerar mellan tvi elek-
triskt laddade kroppar. Anvinder man
vixelstrom = for uppladdning av de
varandra pdverkande kropparna, si

varierar laddningen och dirmed kraf-
ten i takt med vixelstrémmen och till
f6ljd hdrav uppstir en svingningsro-
relse, forutsatt, att &tminstone en av
de bida kropparna ir fritt rorlig.

Vad menas med ett elektromagne-

tiskt system?

Hir utnyttjar man den kraft, som
tvd magneter, eller rittare sagt tva
magnetpoler utéva pd varandra. Man
dstadkommer varierande filtstyrka
med hjilp av vixelstrommen, som fir
passera en kring magnetpolen anbragt
spole, samt gor den ena polen rorlig.
Aven i detta fall erhiller man en
svingningsrorelse.

Vad menas med ett elektrodynamiskt
system?

I detta fall anvinder man sig, lik-
som i den elektriska motorn, av den
kraft, som pdverkar en ledare, som be-
finner sig i ett magnetiskt falt, di
den genomflytes av strom. Genom-
flytes ledaren av vixelstrom, si kom-
mer den pd ledaren verkande kraften
att variera sdvil till styrka som rikt-
ning; hirigenom erhiller man de
mekaniska svingningar, som ge upp-
hov till 1judet.

Vilken uppgift har membranet?

De elektriskt eller magnetiskt alstra-
de krafterna piverka nirmast hogta-
laresystemets rérliga delar. Hirvid
alstras givetvis ljudsviningar i luften,
ehuru endast ytterst svaga pa grund
av de rorliga delarnas ringa storlek.
Systemets rorelse méiste dirfor dver-
foras pd ett organ, som ir si stort,
att det kan siitta storre luftmassor i
rorelse. For detta indamil anvindes
ett membran. Membranet méste emel-
lertid vara bdde litt och littrorligt,
s att de frin hogtalaresystemet ut-
giende rorelserna icke himmas.

RADIOTEKNIK
Finns det olika membranformer ?

De delvis mot varandra stridande
fordringar, man maste stilla pd mem-
branen, ha givit upphov till en hel
del olika membrantyper. Grundfor-
mer dro det plana, i kanten fast
inspinda membranet samt den i mjuk
kant upphingda konen. Konformerade
mellanformer finnas #ven med fast
inspind kant och elastisk yta (and-
ningsmembran) och likas& plana mem-
bran med elastisk kant och refflad
vta for erhllande av stérre hallfast-
het (riffelhdgtalare). P4 sista tiden
har konmembranet mer och mer ut-
tringt Ovriga former; membranets
form ir dock av mindre betydelse in
dess "avstimning”,

Vad menas med ett membrans egen-
frekvens?

Varje system, som kan forsittas i
svingning — och siledes iven ett
membran — har en egenfrekvens. Fo-
res ett membran ur sitt vilolige,
springer det, d4 det slippes, genast till-
baka till nolliget, passerar detta och
gor ett utslag it motsatt hall fér att
omedelbart av de elastiska krafterna
dterforas till viloliget o. s. v.: forst
efter nigra svingningar fram- och
dter befinner det sig ter i vila. Den
frekvens, med vilken dessa sving-
ningsrorelser  forsiggs, kallas mem-
branets egenfrekvens. Ju storre de
elastiska krafterna iro, desto hogre ar
egenfrekvensen, och ju stdrre mem-
branets massa ir, desto ligre ir dess
egenfrekvens.

Vad menas wmed resonans?

Sammnafaller eller dverensstimmer
drivirekvensen med egenfrekvensen,
ha vi resonans. Vid resonansfall
forsittes membranet i sirskilt starka
svingningar. Frekvensomridet i ome-
delbar nirhet av resonansfrekvensen
dtergives med betydligt storre ljud-
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Kristall-

mikrofonen

dr den béasta 16s-
ningen pa mikrofon-
problemet.

Ultrakanslig.

Arbetar utan batteri
och forstirkare.

Absolut tyst bak-
grund. Kiristallklar
atergivning.

Stor hallbarhet.
Erfordrdrar ej vibe-

rationsfri upphéang-
ning.

Typ: Piezo-Elektro D-104
Pris kr. 125:—

ELEKTRISKA A.-B.

SKANDIA

STOCKHOLM 3

4

GOTEBORG - MALMO - KARLSTAD

NASSJO - GAVLE - SUNDSVALL
UMEA

1

Kan jog byoeu denna
b6-rors allvdossuper

- med outomatisk volymkon-
troll och nio avstimda
~kretsar

"Ran jag trimma den ?

JA Tjernelds matchade spolsystem for fyra |
,- ‘

‘ vaglingdsomraden léser problemet.

| Nu kan Ni férverkliga Eder 6nskan att for en rim- |
lig kostnad bygga en lyxmottagare vilkens presta- |
tionsférmiga garanterar Eder forbindelse med |

Amerika, Asien, Afrika och Australien. ‘.

Komplett materialsats — rér, magnavoxhogtalare, ‘
chassis och kopplingsmaterial — allt som erfordras.

KR. 295: -~ BRUTTO
Fullstandiga ritningar med tvenne byggplaner i full

storlek, materialspecifikation samt instruktion for

trimning utan hjialpinstrument.
KR. 1: 75

Aterforsiljare erhalla hog rabatt.

TJERNELDS RADIO |

Sveavigen 139 STOCKHOLM. Tel. 332001




Krafthogtalaren typ F45/380 med inbyggd

forstarkare for 7,5 watts distortionsfri effekt.

H E L U RADIOAKTIEBOLAG

KONTOR: Karduansmakaregatan 9
Tel. 101440, 101447

: FABRIK: Hudiksvallsgatan 6
STOCKHOLM Tel. 339133

Axlings Bok- & Tidskriftskryckeri — Sodertdlje 1935.
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