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Stérnings-
lagens
ersattning

NYA
MOTTAGARE

Sl EN ORETUSCHERAD TELEVISIONSBILD

 DEN POLSKA RUNDRADION

Mitteknik @ Television

Jr._ Radiotekniken i fragor och svar

¥ ORGAN FOR RADIO
OCH GRAMMOFON




Sasongens
storsta schlager

Globetrotter:

1 28 E 6-ror Superheterodyn., 3 vaglangdsband
16—55; 175—555; 735—2.140 m.

143  8-ror Superheterodyn., 4 vaglingdsomra-
den 16—55; 55—175; 175—555; 735—
2140 m.

341 Radiogrammofon med automatisk skiv-
bytare. Mottagaren samma som 143.

342 Radiogrammofon med elektrisk gram-
mofon. Mottagaren samma som 143.

3 8 1 Radiogrammofon

12-ror Superheterodyn., 5 vaglangdsom-
raden 7—16; 16—55; 55—175; 175—555;
735—2.140 m. med automatisk skivbyta-
re och inspelningsanordning for gram-
mofonskivor per mikrofon eller direkt
for upptagning av radioprogram.

104 Bilradio 5-rér super, 3,5 watts utgang.

108 Samma som 104 men med separat hog-
talare.

109 Bilradio 7-ror super 6 watts utgang med
separat hogtalare.

A-B. RUTHS RADIO

'Norrlandsgatan 2, Tel. 231215
STOCKHOLM

Aterforsiljare antagas dar vi icke
dro representerade

Kon ja¢ byoou denna®
6-rors allvagssuper §

med automatisk volymkon- |
troll och nio avstimda |
kretsar

Kan jag trimma den ?

JA - Tjernelds matchade spolsystem f6r fyra
9

vaglingdsomraden léser problemet.

Nu kan Ni férverkliga Eder onskan att fér en rim-
lig kostnad bygga en lyxmottagare vilkens presta-
tionsférmaga garanterar Eder férbindelse med

Amerika, Asien, Afrika och Australien.

Komplett materialsats — ror, magnavoxhogtalare,
chassis och kopplingsmaterial — allt som erfordras.

KR. 295: — BRUTTO

Fullstindiga ritningar med tvenne byggplaner i full
storlek, materialspecifikation samt instruktion f{6r

trimning utan hjilpinstrument.
KR. 1: 75

Se byggnadsbeskrivningen
| iR & RA nir 3/:35

Aterforsiljare erhalla hog rabatt.

TJERNELDS RADIO

Sveavigen 139 STOCKHOLM. Tel. 332001
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RADIOTEKNIK

Varfor mdste anpassningstransforma-
tor anvandas?

For att den av slutroret avgivna
effekten skall kunna fullstindigast ut-
nyttjas bor hogtalarens motstind va-
ra ungefir lika med rorets inre mot-
stdind. Drivspolen borde siledes ha
ett motstand pa flera tusen ohm, vil-
ket kan erhdllas genom anvindande
av ytterst klen trdd. Detta medfor
dock flera stora oligenheter vid fa-
brikationen; drivspolen lindas dar-
fér i allminhet lagohmig (10 ohm el-
ler mindre) och anslutes dver en
transformator, som transformerar
ned spiningen och dirmed dven ror-
motstindet.

Vad menas med en hdogtalares verk-
ningsgrad?

Med verkningsgrad f6r en motor,
transformator eller vilken annan ma-
skin som hidlst menas forhallandet
mellan uttagen (nyttig) effekt och
tillférd effekt. En hogtalare tillfores
elektrisk efekt, och en del av denna
erhélles som ljudeffekt. Den brikdel,
som erhilles som ljudeffekt dr myc-
ket, liten d. v. s. verkningsgraden ér
synnerligen 1ig. Den uppgir i all-
minhet till endast nigra f4 procent.

Under de senaste iren ha emeller-
tid hogtalare konstruerats med anor-
malt hog verkningsgrad, erhallen ge-
nom stegring av den magnetiska filt-
styrkan. Med dessa hogtalare erhdl-
les en viss ljudstyrka med endast en
brikdel av den eljest erforderliga ef-
fekten.

Vad dr en krafthogtalare?

Dirmed menas en hogtalare, som
kan omsitta stora elektriska effekter,
i motsats till de vanliga rundradio-
hogtalarna, som iro avsedda for en-
dast nigra watt. Hogtalarteknikens
senaste produkter iro jittehogtalare
med hog verkningsgrad, vilka, tillfor-
da en relativt méttlig effekt, kunna
avge en ljudeffekt, tillricklig for fle-
ra tusen personer.

74

LIUDSKARM OCH HOGTALAR-
LADA.

Varfor placeras hogtalaren i allmdn-
het i en ldda?

Det ir icke enbart av emballerings-
eller utseendeskidl, som hogtalaren
placeras i en lada e. d., vilket genast
mirks, om hogtalaren tas ut och fir
arbeta fritt. De ldga frekvenserna
forsvagas di eller forsvinna helt och
hillet. Man riakar ut for akustisk
kortslutning.

Vad innebir akustisk kortslutning?

De liga frekvenserna forsdtta mem-
branet i forhillandevis ldngsamma ro-
relser, som paverkar luften si, att
denna kommer att pumpas fram och
tillbaka runt membrankanten utan att
ge upphov till en fortskridande 1jud-
vag. Ett forintande av ljudvigen pd
detta sitt kallas akustisk kortslut-
ning.

Vad menas med ljudskdarm eller baf-
fel?

Med ljudskirm eller baffel menas
en plan, styv skiva, i mitten forsedd

L1

L

=iy

Fig. 90.

na apparattyp torde vara den vanligas-
te bland medelstora distansmottagare.

Tillsittes ytterligare ett hogfre-
kvenssteg med tillhérande stimkrets,
erhilles  trekretsmottagaren (se fig.
20). Pi grund av denna apparattyps
stora forstirkning och goda selektivi-
tet kan Aterkopplingen avvaras, vilket
forenklar skoteeln  och  forbittrar
ljudkvaliteten.

Hur kan man erhdlla stor maximal
ljudeffekt frdn en batterimottaga-

ref

For att t. ex. driva en dynamisk
hogtalare ir den frin en vanlig batte-
rimottagare erhallna effekten i allmén-
het icke tillricklig. Nirmast till hands
ligger den utvigen att sitta in ett
storre slutror och héja anodspinnings-
och anodstromsvirdena. Man fir emel-
lertid di vara beredd pi att gd upp till
en spinning av c:a 200 V och en
anodstrom pi omkr. 20 mA. Under
dessa forhdllanden kan man icke er-
hilla en ekonomisk drift medelst torr-
batterier, utan skulle enda utvigen da
vara att overgi till anodackumulato-
rer.

Det finns emellertid en metod att
med 8 2 10 mA férbrukning vid 100—
120 'V anodspinning fa ut tillricklig
effekt fér att driva en dynamisk hog-
talare. Man anvinder sig i detta fall
av tva slutror i stillet for ett, anord-
nade i s. k. push-pull-koppling (fig.
100). T detektorns anodkrets ligger en
transformator, vars sekundirlindning
Ar uppdelad i tvd lika och symmetriskt
anordnade delar, som mata var sitt
slutror (Pt och P2). De bada rorens
karaktiristikor bora vara sd noga dver-
ensstimmande som mojligt, sd att for-
vringning undvikes. Transformatorns
omsittningstal ir i allminhet 2 .<1:4.
Utgdngstransformatorn  har  tudelad
primirlindning, vid vars mittuttag
anodspiningen fores in. Sekundir-
lindningen dr forstds anpassad till

RADIOTEKNIK

_, +12)

RARS ¢}

Fig. 100.

drivspolen i den dynamiska hogtalaren,
som i detta fall ir forsedd med per-
manent filtmagnet. Det visentliga i
deta system ir, att slutrorens gal-
lerforspinning ges si hogt negativt
virde, att roren komma att arbeta i
karaktiristikens nedre krok. Som
bekant soker man eljest att wvid
push-pull kappling; forligga arbets-
punkten pi karaktiristikens mitt. PA
grund av den hoga negativa for-
spinningen kommer anodstromsfor-
brukningen att i vila hdllas mycket
l4g. Inkommer en signal frin de-
tektorn, blir det ena gallret positivt
och anodstrommen i detta ror vixer;
den andra gallret blir diremot dnnu
mera negativt, varfor dess anod-
strom kan gi ner till noll. Roéren ar-
beta nu vixelvis och forstirka var
sin halvperiod av den inkommande
signalen.  Ju storre amplitud denna
har, desto hogre stiger anodstrém-
men i resp. ror. Anodstromsfor-
brukningen blir siledes beroende av
amplitudernas  storlek och kan vid
starka signaler hogst betydligt over-
stiga vilostromsvirdet. Det ir tyd-
ligt, att man pd detta sitt gor en
avsevird besparing i anodstrom, var-
av  Atgdr jimt si mycket, som be-
tingas av den i varje ogonblick rd-
dande signalamplituden.

Pi sista tiden ha rorfirmorna
slippt ut  speciella ror for denna

koppling, bestiende av tvi rorsystem

79




OSYNLIGA
ANTENN

PUC

ger bésta resultat, 4r lika bra som
en luftantenn, ir absolut siker,
och ar den mest bekvima antenn
som hittills uppfunnits, uppsit-
tes osynligt av vem som hilst
pa ett Ogonblick utan verktyg.

Pris: Kr. 2:85

eller dubbel lingd Kr. 5: 20

Hos radiohandl., eljest direkt portofritt vid forskottsbet.

PUCK RADIO, AvD. 4

PUCK seLekTOR

gor Eder mottagare selektivare
och sitter Eder i stind att uppna
en skarpare avstimning och f{ill
att befria manga flera stationer
inom Eder rickvidd fran storan-
de interferens.

Kr. 2: 85

eller med hallare Kr. 3: 70

Vid postférskott tillkommer 30 ére
TOMTEBOGATAN 15, STOCKHOLM

Sdsongens nyheter i

Mikrofoner

D14 Pick-ups

Hogtalare

D -wn—xx

Original Brush.

Begér prospekt,

Aterforsidljare er-
halla god rabatt.

S 8
RADIOKOMPANIET
Odengatan 56 Avd. R. Tel. 322060

STOCKHOLM

Telefon 32 33 18. Postgiro 55414.
v

RADIO

signalgenerator
FELSOKNING,

TRIMNING AV FLERKRETSMOTTAGARE
SPEC. SUPERHETERODYNER,
VAGLANDSKONTROLL,
APPARATDEMONSTRATION.
SELEKTIVITETS- och KANSLIG-
HETSKONTROLL.

MODULERIN G: Antingen med
c:a 500 p/s konstant eller med gram-
mofon (event. mikrofon)

Natanslutning (allstrém) el. batteridrift.
Vaglangdsomrade: 13,5—3.000 m.

ELEKTRISKA
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET

Box 6074 R STOCKHOLM 8
Pris pa forfragan. Agenter antagas.

Prenumerera p& RADIOocRADIO-AMATOREN

Prenumerationspris fér 4:de kvartalet

Kronor 1 :50 S e———




STOCKHOLMS

RADIOKLUBB

ar en traffpunkt for de radiotekniskt intres-
serade i Stockholm med omnejd. Klubben
sammantrader varannan tisdag kl. 8 e. m. a
restaurant Gillet, varvid hallas foredrag i ra-
diotekniska fragor, jamte demonstrationer av
modern radiomaterial. Amnet for fore-
draget omnamnes féregaende mandag i no-
tisform i dagliga tidningarna.

Tidskriften Radio & Radioamatéren ar
klubbens organ och tillstilles medlemmarna
utan avgift. I tidskriften féorekomma i regel
meddelanden och referat fran klubbens
verksamhet.

Medlemsavgiften 10 kronor kan inbetalas pi post-
girokonto 50001 eller vid sammantride. Den som
ej dr i tillfille att bevista sammantridena kan in-
g4 som passiv medlem, mot en irsavgift av 5 kro-
nor, och erhiller di tidskriften och klubbens cir-
kular.

RADIO:-

artiklar en gros sokes av solid firma,
foretrddesvis artiklar med ensamfor-
siljningsritt. Svar till “In och utlind-
ska agenturer“. Box 5066, Stockholm.

RADIOoc:RADIO-AMATOREN

Organ for radio och grammolen.
FORL..G:
RADIO och RADIO-AMATORENS

FORLAGS A.-B., Stockholm.
POSTBOX 5066.

REDAKTOR:

Civilingenjor H. Fredholm
Nybrogatan 44. Stockholm.

REDAKTION och EXPEDITION:

Nybrogatan 44, 3 tr.
Telefoner: 622675, 62 16 00.

RADIOoc+RADIO-AMAIUREN

UTKOMMER 1 SLUTET AV VARJE MANAD

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-

Amatéren tilldtes endast med uttryckligt nimnande av
kdllan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparatcrna 3
utféras av alla amatdrer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras diremot licens
for den hidndelse anordningen ir patenterad.

PRENUMERATION kan ske

1. genom insindande av prenumerationsavgiften direkt till
forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Heldr Kr. 5:—
Halvar s 3378
Kvartal , 1:50
Utlandet , 6:50 for 1/1-4r, inkl. porto.
Losnummer ,, —:50
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RADIOocvRADIO-AMATURE

Organ fo6r radio och grammofon
N:R 8 ®@ AUG. 1935

STORNINGSLAGENS
ERSATTNING

nu varit aktuell i mer &n tio ar. Det torde nog
vara en allmint utbredd asikt, att det enda ef-
fektiva sittet att komma tillrdtta med de sirskilt
i stdderna olidliga forhallandena pa detta omrade,
ar att med hjilp av en storningslag ge lyssnarna
mdjlighet att erhalla en njutbar mottagning forst
och framst av lokalsindningen men iven av de
starkare distansstationernas program. — For-
hoppningarna p& en I6sning efter denna linje
synes nu kunna skriliggas, atmistone tillsvidare,
att doma av Meddelande n:r 11 fran Samarbets-
delegationen mot radiostérningar. Utan att inga
pa nagon kritik aterge vi hir innehallet i ovan-
nidmnda meddelande. Framtiden far utvisa, hu-
ruvida den inslagna vigen leder till ett for lyss-
narna tillfredsstillande mal eller icke.

Sammandrag av skrivelse fran samar-
betsdelegationen 'till Telegrafstyrelsen den
29 mars 1935.

Med hinsyn till den ingdende kinnedom, som numera
vunnits genom det undersokningsarbete, vilket av ‘Te-
legrafstyrelsen och Samarbetsdelegationen utférts réran-
de de wvanligare storningarnas art och de tekniska
hjilpmedlen for deras eliminering, samt sedan vidare
en tillverkning av limpliga storningsskydd fér olika
indamal kommit iging (se Samarbetsdelegationens
Meddelande nr 10), kan det anses, att den rent tekniska
sidan av problemet icke lingre véllar svarigheter for
ett effektivt bekdmpande av storningarna. Samarbets-
delegationen har i medvetandet hirom alltmer riktat sin
uppmirksamhet pd den sida av storningsarbetet, som
avser att formd berérda parter att medverka till erfor-
derliga dtgirders vidtagande for storningarnas under-
tryckande.

Jimsides med det tekniska utredningsarbetet och i
samband med pd skilda sitt bedriven propaganda har
ett av de mest betydelsefulla leden i delegationens ar-
bete varit de forhandlingar, som bl a. férts med Svenska
Elektricitetsverksféreningen angfende utfirdandet av
generella  foreskrifter frin elektricitetsverkens sida
gentemot radiostdrande apparater. Dessa forhandlingar
ha resulterat i att féreningen rekommenderat sina med-
lemmar att i reglementen och kontrakt betriffande le-
verans av elektrisk strom intaga bestimmelser, som ge
verken ritt att utfirda sidrskilda foreskrifter mot radio-
storningar samt dirvid angivit som limplig norm, att
dgarna av nyinstallerade storande apparater och maski-
ner aliggas att pd egen bekostnad anbringa stérnings-
skydd, i den man kostnad och andra oligenheter sti i
rimlig proportion till nyttan. (Se vidare Meddelande
nr 7). Foreskrifter i enlighet hirmed ha dven antagits
av kraftdistributorer pa ett antal orter i landet.

I samband med dessa forhandlingar har framstitt
vikten av en tillfredsstillande 16sning av frigan om
skyldigheterna for stérningselimination vid de dldre ap-
paraterna. I sitt den 30 december 1934 till chefen for
kommunikationsdepartementet avgivna betinkande an-
gdende rundradion i Sverige anforde utredningen be-
triffande frigan om radiostérningarna bl. a. “att ut-
redingen anser sig bora ansluta sig till den frin manga
hall framkastade tanken att licensmedlen i viss begrin-
sad omfattning borde fi, efter telegrafstyreslens prov-
ning i varje sirskilt fall, anvindas sisom bidrag till
kostnaden f6r avhjilpandet av radiostérningar”. D&
den stindpunkt, som silunda intagits av utredningen,
syntes bereda mojlighet till en acceptabel losning av
frigan om férdelning av skyldigheterna for stornings-
elimination vid de ildre apparaterna, upptogs till dis-
kussion inom Samarbetsdelegationen mojligheten av att
fullfélja  det ovan anférda samarbetet med Svenska
Elektricitetsforeningen fo6r att pi basis av foreningens
tidigare rekommendationer soka fi till stind generella
bestimmelser frdn elektricitetsverkens sida gentemot
storande apparaters anslutning till ledningsnitet.

Det framholls dirvid, att elektricitetsverken pi vissa
platser redan hade infért sidana foreskrifter, for vilka
hir ovan redogjorts, utan att avvakta l6sningen av
frigan om de ildre apparaterna, under det att man i
andra fall visserligen stillt sig intresserad till fragan
men tvekat att inféra dylika bestimmelser, d& man svi-
vat i ovisshet om vilka konsekvenser de kunna medfora
fér de dldre apparaternas del. Med hansyn hirtill an-
sig Samarbetsdelegationen mot radiostérningar tiden
inne att framligga forslag att statsmedel redan nu ta-
gas i ansprdk for anskaffande och uppsittande av stér-
ningsskydd for dldre stérningskillor, och anholl dirfor
i en skrivelse till Telegrafstyrelsen den 29 mars 1935,
att styrelsen ville utverka Kungl. Maj:ts bemyndigande
dirtill. For anvindningen av ifrigavarande medel ha-
de delegationen uppgjort ett férslag till vissa prelimi-
nira riktlinjer att tills vidare tillimpas.

Sedan Telegrafstyrelsen den 2 april 1935 till Kungl.
Maj:t overlimnat Samarbetsdelegationens ovannimnda
skrivelse och meddelat, att styrelsen i huvudsak ansléte
sig till vad delegationen anfort, har Kungl. Maj:t ge-
nom beslut den 18 april 1935 bemyndigat Telegrafsty-
relsen att under Ar 1935 av tillgingliga radiolicensme-
del taga i -ansprdk sammanlagt 75000 kornor for anskaf-
fande och uppsittande av radiostorningsskydd i huvud-
saklig Overensstimmelse med av Samarbetsdelegationen
mot radiostorningar angivna riktlinjer, varjimte styrel-
sen bemyndigats att tills vidare, i den man si finnes
limpligt, betriffande frigor av teknisk art, vilka kun-
na uppkomma i samband med ifrigavarande medels an-
vindning, inhimta yttrande av Samarbetsdelegationen.

D& Samarbetsdelegationen ansett det vara av intresse,
att kdnnedom vinnes om de regler f6r anvindning av
statsmedel for anskaffande och uppsittande av radio-
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storningsskydd, som enligt Kungl. Maj:ts beslut skola

komma till huvudsaklig tillimpning, meddelas desamma
hiar nedan.

Riktlinjer betraffande anvandning av
statsmedel for anskaffande av uppsattan-
de av radiostorningsskydd.

1 samband med att vissa elektricitetsverk i sina kon-
trakt med abonnenter eller i reglementen roérande leve-
rans av elektrisk strém ha intagit bestimmelser, som ge
verken mojlighet att pifordra insittning av stornings-
skydd pd elektriska apparater och maskiner, har Sam-
arbetsdelegationen mot radiostorningar utarbetat nedan-
stiende rikltinjer betriffande anvindning av statsme-
del for anskaffande och uppsittande av radiostornings-
skydd pd elektriska maskiner och apparater. Dessa
riktlinjer gora icke ansprik pd att vara slutgiltiga utan
avse niarmast att forsoksvis och tills vidare ligga till
grund for anvindning av de medel, som Samarbetsdele-
gationen i skrivelse den 29 mars 1935 hemstillt om att
telegrafstyrelsen for sagda #ndamél méitte hos Kungl
Maj:t begira bemyndigande att anvinda under inne-
varande 4r. Sedan erfarenhet hunnit vtterligare sam-
las, torde delegationen i sinom tid fi inkomma med de
forslag till dndringar, som i ett eller annat hinseende av
praktiska eller andra skil befunnits pikallade. Med
hinsyn till att olika goda mottagningsforhllanden aro
rddande i skilda delar av landet, har Samarbetsdelega-
tionen ansett limpligt att tills vidare lita riktlinjerna
bliva tillimpliga endast vid anordningar, som avse att
férbittra mottagnnigen av svensk rundradioutsindning,
foretridesvis frin nirmast beligna eller eljest bist hor-
bara svenska rundradiostation, samt vidare i forsta
hand pi siddana platser, dir filtstyrkan ifrdn bista
svenska rundradiostation icke understiger 1 mV/m. Det
bor dock vara telegrafverket obetaget att dven i andra
fall, dir s ma anses skiligt, anvinda statsmedel for be-
kostande av radiostorningsskydd.

Sporsmilet om exakt definition av en radiostdrning i
férhallande till filtstyrkan maste for nirvarande — 1i
avsaknad av apparater for storningens kvantitativa upp-
mining — tills vidare limnas oppet, och stérningsfallen
fa bli féremél for individuell undersékning och bedém-
ning. Detta anser delegationen dock icke komma att
medféora komplikationer av sidan art, att frigan i dess
helhet for den skull bor uppskjutas. Det kan dessutom
férvintas, att en internationell kommitté, som behand-
lar hithérande drenden, inom kort kommer att avge ytt-
rande hirom,

Samarbetsdelegationen vill samtidigt uttala som sin
mening, att statsmedel fér radiostorningarnas bekim-
pande endast m& anvindas, i den méan detta befinnes
tekniskt och ekonomiskt férsvarligt, -d. v. s. i den man
kostnad och andra oligenheter std i rimlig proportion
till nyttan,

I

Sedan anmilning om radiostérning gjorts till tele-
grafstyrelsens radiobyri, skall av kompetent tjinsteman,
tillhérig  telegrafverket undersokning verkstillas, vari-
frin den pAatalade storningen harror.

Direst det hirvid faststilles,

a) att storningen fororskas av eller blir onddigt starkt
mirkbar genom olimplig anordning av mottagaren, dess
antenn eller till demsamma horande anordningar, bor
rittelse hirutinnan goras av #garen till radioapparaten
pa dennes bekostnad.

Det ma dock i vissa fall overvigas, huruvida icke, di
erforderliga dndringar i mottagningsanliggningen stilla
sig kostsammare in anbringande av stérningsskydd,
skydd indock bor appliceras vid storningskillan, dock
att i dvlikt fall 6verenskommelse om limplig foérdelning
av kostnaderna for stdrningsskyddets anskaffande och
montage skall triffas mellan telegrafverket och apparat-
dgaren.

b) att stdrningen fororskas av felaktighet i nigon del
av den starkstromsanliggning, till vilken apparaten ar
ansluten, eller att denna icke fyller gillande sikerhetsfo-
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reskrifter, bor kostnaden for storningens undanrodjan-
de biras av innehavaren av den storade anliggningen.
(Se hirom vidare under IT b).

¢) att storningen hirror fran lokal storningskilla,
clektrisk motor eller annan apparat, kan bidrag av stats-
medel for storningsskydd utgd enligt under II nedan an-
givna regler.

Det forutsittes, att den storda radiomottagningsappa-
raten ir av forstklassigt utférande och att anordningar
under I a) antingen icke limna Onskat resultat eller av
andra skil limpligen ‘ej bora utforas.

11

Tidpunkten for den storande elektriska maskinens el-
ler apparatens ibruktagande faststilles. Befinnes har-
vidlag,

a) att den elektriska maskinen eller apparaten tagits
i bruk fére den 1 januari 1030, bor kostnaden for an-
skaffande och uppsittande av radiostorningsskydd helt
bekostas av statsmbedel,

b) att den storande elektriska maskinen eller appa-
raten ir tagen i bruk efter den 1 januari 1936 eller i
forekommande fall efter den tidigare tidpunkt, di be-
stimmelser av stromleverantoren utfirdats angdende an-
slutning av storande elektriska maskiner och apparater?)
bor det dligga innehavaren av den stérande maskinen el-
ler apparaten att helt bekosta erforderligt stornings-
skydd, Vigrar innehavaren av den storande maskinen
eller apparater att efterkomma hiarutinnan limnad anma-
ning, skall pd Samarbetsdelegationens proévnnig bero,
om saken bor hinskjutas till vederborande stromleve-
rantor for de dtgirders vidtagande, vilka kunna ifrdga-
komma med stod av bestimmelserna i gillande kontrakt
eller reglemente, eller om andra Atgirder skola vid-
tagas,

¢) att den stdrande maskinen cller apparaten tagits i
bruk mellan ovannimnda tidpunkter, bor overenskom-
melse mellan telegrafverket och innehavaren av den
storande maskinen eller apparatn triffas anginde kost-
nadernas skiliga fordelning dem emellan.t)

I samtliga ovan nimnda fall forutsittes, att statsme-
del eller bidrag av statsmedel endast skall utgd, direst
storningskydd anskaffas i enlighet med av telegrafver-
kets tjinsteman limnade anvisningar.

Med statsmedel eller bidrag av statsmedel anskaffat
och uppsatt storningsskydd skall icke av telegrafverket
bokforas sfisom staten tillhorig egendom utan o6verlim-
nas till dgaren av den stérande maskinen eller apparaten.
Underhall av dylikt stdorningsskydd skall &ligga dgaren
till maskinen eller apparaten ifriga.
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Fordelningen av statsmedel for anvindning till radio-
storningsskydd skall handhavas av telegrafverket.

Uppstir tvekan, huruvida det skall aligga telegrafver-
ket eler dgaren till en stérande elektrisk maskin eller
apparat att bekosta storningsskydd eller eljest Overens-
kommelse enligt II ¢) ovan icke kan triffas, bor frégan
hinskjutas till Samarbetsdelegationen mot radiostor-
ningar.

IV

Frin i foregdende punkter avsedda storningar samt
skydd for desamma undantagas storre industriella an-
liggningar och trafikmedel, sjukhusanliggningar etc., i
vilka fall Overenskommelse betriffande anvindning av
statsmedel for anskaffande av storningsskydd bor trif-
fas fran fall till fall. 'Till storningsskydd vid apparater,
tillhoriga kraft- och elektricitetsverk, beriknas tills vi-
dare, att inga bidrag for storningars bekidmpande skola
behova lamnas.

1) Telegrafstyrelsen har i wutfirdad instruktion for
riktlinjernas tillimpning medgivit, att bidrag av bevilja-
de medel fér storningsskydd vid maskiner och appara-
ter, som anskaffats mellan 1 januari 1930 och 1 januari
1036, utgdr pi enahanda sitt, dven dir elektricitetsverket
infort ifrigavarande bestimmelser fore sistnimnda da-
tum.



DE NYA

Rundradio- och bilindustrierna ha det gemen-
samt, att de varje ar bjuda koparna nya och mera
raffinerade modeller. Inom bilindustrien synes
man emellertid cka antalet vagnstyper, under det
radiofabrikanterna striava att halla antalet model-
ler nere. Visserligen ha vissa fabrikanter allt-
jamt en hel del olika utféranden, men ser man li-
tet narmare efter, ar skillnaden ofta helt ytlig, 1
det att samma chassi monteras in i olika lador
eller mobler.

Jamfor man arets radiomottagare med forega-
ende ars, sd far man ett bestimt intryck av att
utvecklingen nu bérjar nirma sig mittningsstadi-
et, tydligen beroende pa att nigra nya revolutio-
nerande ror icke slidppts ut. De senaste rorty-
perna aro endast forbéttringar av foregaende ars,
och vil dr det — atminstone for apparatfabrikan-
terna.

De forbattrade oktoderna ha ytterligare befast
superheterodynernas redan forra sdsongen av-
gjorda overtag till den grad, att bland distansmot-
tagarna den “raka typen” alldeles forsvunnit. I
denna apparatklass finnes en del forbattringar.
Forst och framst ha vi da den variabla selektivi-
teten, som ar av mycket stor betydelse for ljud-
kvaliteten. De flesta firmor ha forsett sina stor-
re mottagare med anordningar av ett eller annat
slag, som gor det méijligt att forindra mellanfre-
kvensfilternas bandbredd antingen kotinuerligt
eller i steg. Detta kan emellertid medféra en
olagenhet; vid stérsta bandbredd kan det for en
ovan person vara ratt kinkigt att stilla in motta-
garen sa, att den uppkommande mellanfrekven-
sen kommer att falla i frekvensbandets mitt. En
optisk instéllningsindikator hjilper inte mycket,
sa vida den icke styres av ett extraror med
skarpt stdmda kretsar. En dylik anordning &r
emellertid dnnu sa ldnge reserverad for de dyrare
apparaterna i lyxklassen.

For demoduleringen anvindes i suprarna ute-
slutande diodror, som dven utnyttjas for den au-
tomatiska fadingkontrollen resp. blockeringen,
dar sadan anviandes. Stora slutror och betydligt
forbattrade dynamiska hogtalare bidraga liksom
de forut ndmnda nyheterna till en avsevird hoj-
ning av ljudkvaliteten.

De i det foljande omndmnda fabrikaten och
modellerna komma i en ordning, som betingats
av tidpunkten vid vilken de erforderliga under-
lagen kunnat stallas till vart forfogande.

PEILIPS.

Vi borja i toppen med “Multi-inductance”-
supern 536 A, en utpraglad lyxapparat savil be-
triaffande de inre egenskaperna som till det ytt-
re, vilket framgar av fig. 1.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

MOTTAGARNA

Fig. 1.

Fig. 2.

Blandarroret foregas av ett HF-steg, vilket
innebidr en forbattrad forselektion, ddmpning av
bakgrundssuset, storre kanslighet, effektivare
fadingutjaimning, stabilare kortvagsmottagning
och minskad stralning. Den s. k. multi-inductan-
ce-principen innebdr, att for varje vaglangdsband
de olika spolarna utforts som sérskilda enheter,
vilka placerats sa, att elektriska forluster,
olampliga kopplingar och skadliga resonanser
kunnat undvikas.
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Fig. 3—s.
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Selektiviteten har gjorts kontinuerligt variabel
genom att MF-filternas frekvensband kan forand-
ras fran ungefir 8 till 16 kHz. Vid hogsta se-
lektivitet kan apparaten alltsd aterge toner upp
till c:a 4.000 kHz och efter omstéllning till stor-
sta bandbredd c:a 8.000 kHz. I sistnamnda fal-
let bor ljudkvaliteten bliva utomordentligt god.

Instillningsskalan #r uppdelad i tva delar, som
flankera hogtalaroppningen. Over det inkoppla-
de vaglingdsomradet ror sig en lysande stjédrna,
som icke blott markerar vaglingden, utan dven
tjanar som instillningsindikator i det att stjar-
nan lyser starkast, d& mottagaren dr instédlld ex-
akt pa barvagsfrekvensen. Apparaten har dven
instillbar blockering eller nivaregulator, som
helt enkelt stoppar alla signaler under en viss
styrka, si att mottagaren ej reagerar for dem.
Samma #r fallet med det brus och andra stor-
ningar, som bruka upptridda mellan stationerna.
Apparatens inre visas pa fig. 2. Den runda ski-
van till vinster pa bilden dr den s. k. spannings-
karusellen, en omkopplare for olika ndtspdnnin-
gar. Denna mottagare finnes endast for vixel-
strom.

Multi-inductance-supern 535 ar i stort sett av
samma konstruktion, som den foregdende, men
saknar bandbreddsinstillningen och nivaregula-
torn. Som instdllningsindikator anvéndes ett
ortoskop av vridspoletyp. Apparaten finns saval
i viaxelstroms- som universalutforande. Install-
ningen sker, som fig. 3 visar, pa en planskala.
Liksom 536 A #r denna mottagare dven konstru-
erad med kortvagsomrade.

Octode-supern 525 #r en normal super av me-
ra konventionell konstruktion. Signalerna kom-
ma fran forselektionskretsarna direkt in pa ok-
todroret, som atfoljes av MF-pentod, dub-
bel-diod, LF-rér och slutrér. Till det yttre lik-
nar den, som fig. 4 visar, 535-mottagaren.

934 U #r en enkrets tvarorsmottagare med
ovanligt god selektivitet. Trots att endast en
stamkrets finnes, ar instillningen foga beroende
av antennen, varfor skalan kunnat forses med
stationsnamn. Liksom universalapparaterna 525
U och 535 U har denna mottagare ett speciellt
nitstorningsfilter for undertryckande av de fran
belysningsnitet inkommande storningarna. Fig.
6 visar denna apparats yttre.

I Philips-serien aterfinnes @&nnu en oktodsuper
510 A, till vilken vi aterkomma en annan gang.

Radiofabriken Luxor A.-B., Motala

har i &r utkommit med tvenne nya suprar 775
D och 776 D. 775 DW har 5 ror inklusive lik-
riktarrér, varvid 1 ror utgéres av en duo-diod-
triod och motsvarar 2 ror av tidigare typer, samt
7 avstimda ketsar inklusive oscillatorkrets. Pa
ingdngssidan har mottagaren tva till stationsfre-
kvensen avstambara forselektionskretsar bildan-
de ett bandfilter. Blandarroret ar en heptod
(amerikanska typen 6 A 7). Mellanfrekvenskret-
sarna dro fyra utgérande tvenne bandfil-
(Forts. a sid 125)
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TELEVISIONEN

MODERNARE METODER

Anoderna A: och A; bilda tillsamman det elek-
tronoptiska systemet. Det skiljer sig fran det i
fig. 12 visade diri, att den andra anoden (A;) ut-
gores av ett ledande skikt (grafit eller metall)
pa glaskolvens insida. Forutom att denna utfo-
ringsform dr mycket enkel i framstdllning medfor
den dven den fordelen, att denna anod kan for-
langas #nda fram till fluorescens- eller bildskir-
men, vilket okar elektronhastigheten och diarmed
dven ljusstyrkan.

Fig. 16. Elektrodsystemet i televisionsréret pd fig 14

och 15, Ovanfor Wehneltcylindern syns den i wmitten

genomborrade  plana  skdrmanoden; dirovan elektron-

optikens forsta anod (A, pd fig. 14). Den andra anoden

(Ay) samt deviationsplattorna befinna sig i glaskolven
och synas ej pd demna illustration.

Ett B-ror av Philips fabrikat visas pa fig. 15.
Detta ror arbetar med en negativ cylinderspian-
ning (forspanning) av 25 V, motsvarande en va-
riation fran 0—50 V. Maximala anodspannin-
garna #ro: for skdrmanoden A, 250 V, for A, 1.500
V och for A; 7.000 V. Bildskdrmen har en dia-
meter av 225 mm, vilket medger ett bildformat av
1318 cm.

Anordningar for elektronstralens avbdjning.

Elektrostatisk avbdjning.

Fig. 17 visar schematiskt ett B-ror med endast
ett par deviationsplattor Pi, mellan vilka elek-
tronstralen passerar. Kortslutas dessa bada plat-
tor och forenas med jord, utova de ingen inver-
kan pa elektronstralen, som saledes rusar rakt

(Forts. fr. foreg. n:r.)

fram och traffar skdrmen i punkten a. Anligga
vi en konstant spanning mellan de bada plattor-
na, sa kommer det mellan dem existerande elek-
triska faltet att utova en viss kraft pa de framru-
sande elektronerna, varvid deras bana avbdjes
mot den positiva plattan, s att stralen traffar
skdrmen i punkten b. Storleken pa denna av-
bojning ar:

) S
R e (R
diar 1 = deviationsplattornas liangd _
L. = avstandet fran plattornas mitt till
skdrmen
Va = anodspanning
d = plattornas inbordes avstand
Vp = spanningen mellan plattorna.

Avvikningen per volt kallas kanslighet och ar
lika med

I praktiken visar det sig, att man maste rdkna
med vissa smirre avvikelser fran dessa teoretiska
formler. For gasfyllda ror uppgar kansligheten
till c:a 1,5 mm/V; for hogvakuumroren ar kans-
ligheten ldgre eller 0,2 till 0,5 mm/V.

Magnetisk avbdjning.

Later man ett magnetiskt falt skidra elektron-
banan, erhalles dven en avbdjning, som ar lika
med

1 i et

dar

= den magnetiska faltstyrkan

= elektronens laddning

= elektronens massa

= den vigstriacka, pa vilken elektronen
paverkas av den magnetiska kraften

L = avstdndet mellan magnetfiltets mitt

och skdarmen
v = elektronens hastighet.

—B°m
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Den magnetiska avboiningsmetoden har den
fordelen, att filtspolarna, som placeras utanfor
roret, dro latt utbytbara. Dirjimte elimineras
vissa fel, t. ex. aterverkan fran elektronstralen
pa deviationsplattornas strémkretsar.

Klippspanningsaggregat.

I det foregdende har nimnts, att elektronstra-
len vid analysering av en filmbild styres genom
att deviationsplattorna tillféras sjinningsimpul-
ser av lamplig frekvens och kurvform: Dessa
spanningar genereras av de s. k. kippaggregaten,
for vilka ett otal olika kopplingar finnas. Vi
skola hir endast berora nagra av de viktigaste.
Det &r av storsta betydelse, att elektronstralens
liastighet over bildytan dr konstant; detta inne-
bar, att deviationsplattornas spinning maste stiga
efter en rit linje, for att s snart stralen nar
bildkanten sa hastigt som mojligt falla till noll.
Den erforderliga spianningskurvan blir av s. k.
sagtandsform, som visas pa fig. 18. Det enklaste
sittet att erhalla en siddan spdnningskurva ar
med hjilp av

4

Fig. 18.

Glimlampan.

De flesta kippgeneratorer innehélla en kon-
densator, som laddas upp till en viss spianning,
varefter den plétsligt urladdas genom en glimm-
lampa eller ett tyratronror. Fig. 19 viar en
enkel kippgenerator med glimmlampa. Konden-
satorn C laddas upp av batteriet V Gver mot-
standet R. Det dr utan vidare klart, att ladd-
ningstiden blir beroende savil av batterispan-
ningen, motstandets och kondensatorns storlek
som av glimmlampans tdnd- och brytspanningar.
Da skillnaden mellan de senare i allminhet #r av
storleksordningen 30 V, kan denna spianning di-
rekt tillféras deviationsplattorna. Tiden fér en
kippsviangning kan berdknas ur formeln:

Vvd

t=C-R* y—vn

dir Vd &r skillnaden mellan tind- och brytspin-
ningarna, V batterispdnningen och Vm medel-
spanningen pa glimmroret.

Storleken pa kondensatorn C kan varieras
inom vida granser, t. ex. fran 100 uuF — 1 uF.
Medelst en generator enligt detta schema erhal-
les icke fullt linjir sp#nningskurva, eftersom
laddningsstrommen sjunker alltefter som kon-
densatorspanningen  stiger; kondensatorspan-
ningen stiger har efter en exponentialkurva (se
fig. 20) i stdllet for efter en rit linje. Utnyttjar

118

R “I,uF
E UUUI— ' 1] .P2
f i =
v T A 1
' i i 2M
ik Z

Fig. 19.

man emellertid endast en liten del av kurvan, ar
avvikelsen ratt obetydlig. Det ar av denna an-
ledning fordelaktigt, att halla spanningen V
hog.

En rent linjir spanningsokning kan erhallas,
om man ersitter motstandet R med en diod, som
arbetar inom mitningsomradet. Laddningsstrom-
men blir da konstant och oberoende av anod-
spanningen, si linge denna ar hogre &n mat-
ningsspanningen for dioden. Dioden (eventuellt
ett vanligt rér med galler och anod forbundna)

Fig. 2o.

bor ha wolframkatod; en oxikatod har namligen
icke nagon skarpt definierad mattningsstrom.
Fig. 21 illustrerar denna metod. Batterispan-
ningen maste hallas hog i forhallande till glimm-
lampans tidndspénning, for att man skall vara sa-
ker pa att alltid arbeta inom diodens mattnings-
omrade. Genom att variera diodens glodstrom,
indrar man mattningsstrommen resp. laddnings-
strommen och dirmed kippfrekvensen. I detta
fall blir tiden for en kippsvidngning:

Va
t=20C- Is

dir Is ar diodens mattningsstrom.

Man kan #ven ersitta dioden med ett skdrm-
galleror eller en HF-pentod; i ett sadant ror ar
ju anodstrémmen inom vida grénsen oberoende
av anodspinningen och siledes dven av konden-
satorspanningen. Metodens fordel ligger déri,

“
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att man vid hel nitanslutning kan anvinda sig
av ett ror med indirekt uppvirmd katod.

Tyratronror,

Den vanliga glimmlimpan har vissa nackdelar,
anvind i en kippgenerator. Den uttagbara
spanningen &r ganska begrinsad, c:a 30 V, vilket
icke alltid &r tillrickligt; dessutom Hr skillnaden
mellan tind- och brytspénning icke alldeles kon-
stant, vilket medfor en viss opalitlighet i fre-
kvenshinseende. Betydligt fordelaktigare i des-
sa hénseenden stiller sig tyratronroret, en gas-
fylld triod, som arbetar pa foljande sitt.

Har gallret negativ potential, dr roret strom-
I6st till dess anodspdnningen uppnatt ett visst
bestamt virde; fordubblas gallerspanningen,
stiger tdndspidnningen dven till den dubbla. Ge-
nom instéllning av den negativa gallerforspan-
ningen kan man saledes erhilla en godtycklig
tdndspanning inom rérets arbetsomrade. Sa
snart strom passerar roret joniseras gasen, och de
positiva jonerna neutralisera gallrets negativa
laddning. Réret uppfor sig dd som om gallret
ej existerade, och strémmen upphor forst sedan
anodspinningen sjunkit under brytspénningen.
For ovrigt arbetar tyratronrsret alldeles som en
glimmlampa. Fig. 22 visar schemat for ett kipp-
aggregat med tyratronror.

B-rérets anvindning for bildanlysering.

Efter att ha i det foregdende behandlat katod-
stralerérets konstruktion, skola vi nu ga in pa
dess anvindning for bildanalysering i en televi-
sionssidndare, sdrskilt med hinsyn till sandning
av vanliga filmbilder.

Den vanligaste metoden dr baserad pa att var-
je filmbild analyseras medelst en rorlig  ljus-
punkt, som erhélles fran B-rérets bildskirm. Den
principiella anordningen framgér av fig. 23. Ljus-
punkten pd B-rorets bildskirm projicieras me-
delst linsen C pa filmen D, vars svartning be-
stimmer den ljusmingd, som slippes fram till
fotocellen E. Kippaggregatet B levererar en sag-
tandformad spénning, som tillfsres deviations-
plattorna for stralens styrning i horisontalled.
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Tack vare den sdgtandformade spanningen fran
kippaggregatet kommer elektronstralen att rora
sig med konstant hastighet 6ver bildytan fran t.
ex. vanster till hoger. D& spidnningen natt siti
hogsta virde och stralen befinner sig i bildens
hogra kant, faller spénningen plétsligt till noll,
och stralen atervinder snabbt till utgangslaget i
vénstra bildkanten. Detta forlopp upprepas med
en frekvens, som bestimmes av bl. a. det antal

Fig. 23.

linjer, vari bilden uppdelas. Samtidigt som elek-
tronstralen ror sig snabbt fram och &ter &ver
bildytan, paverkas den dven av spanningen pa
det andra plattparet, som matas fran ett andra
kippaggregat A, vars spanningskurva Hven Ar
sagtandsformad och vars frekvens motsvarar
antalet bildvixlingar per sekund — i allmin-
het 25.

Ett hittills vanligt linjeantal dr 180. Elektron-
stralen skall siledes Gverfara varje bild 180 gan-
ger och da bilderna vixla 25 ganger i sekunden,
skall kippaggregatet B foljaktligen vara inregle-
rat pa en frekvens, som blir 180X 25 = 4.500 per
sek.

Under inverkan av de bada kippspanningarna
kommer stralen siledes att réra sig fram och
ater med frekvensen 4.500 samtidigt som den ror
sig uppifran och ned med en frekvens av 25.
Ljuspunkten kommer d& att fa en sick-sack-for-

‘mad rorelse. Ljuspunktens diameter instélles

sa, att den blir lika med avstandet mellan lin-
jerna. Vid ljusets gang genom filmen kommer
dennas varierande svirtning i olika bildpartier
att fororsaka en modulering av ljusknippet. Fo-
tocellen E blir alltsd utsatt fér mycket vixlande
belysning, och i Gverensstimmelse med dessa
véxlingar kommer fotostrommen iven att va-
riera.

Efter att ha passerat forstirkaren F fi dessa
impulser modulera sdndaren.

Enligt denna metod matas filmremsan fram pa
samma satt som i en vanlig biografprojektor, d.
v. s. ryckvis med hjilp av ett malteserkors 25
ganger i sekunden. Ett annat sitt #r, att lata
filmen rora sig kontinuerligt och med en sidan
hastighet, att stralen hinner att &6verfara varje
bild 180 ganger. I detta fall behoves ingen ver-
tikalrorelse pa stralen, varfoér kippaggrgeatet A
bortfaller.

(Forts.)

119



Den forsta polska radiostationen ©ppnades i
februari 1935 i Warszawa med en provsandare
pa 200 watt. Programmet, som borjade med en
timme per dag, blev snart utokat till fyra tim-
mar. Det fanns da 5.000 innehavare av mottag-
ningsapparater. Den forsta stora sindaren, som
stilldes upp i Polskie Towarzystwo Radjotech-
nicznes lokaler i april 1926 hade en rackvidd Gver
en radie av 30 km. och var snart i tillfdlle, att
sanda ett program, som fordelades pa hela dagen.
Men redan i december 1926 sattes det upp en
Marconisindare med 10 kw. i Mokotow (War-
szawa), varigenom rackvidden blev 100 km. Tva
manader senare transporterades sdndaren till
Krakow. Under ar 1927 uppsattes tva sénda-
re till i Posen och i Kattowitz. Sistndmnda
starka sindare (12 kw.) med sin mycket gynn-
samma vaglingd hordes sarskilt bra i utlandet
och anvindes darfor for polsk propaganda resp.
for de politiska mellanhavanden med Tyskland,
som svarade over sindaren fran Gleiwiiz. Da
griansbefolkningen dr dubbelsprakig, kunde den
mycket vil uppfatta savil det polska som det
tyska programmet. Hir forsiggick under manga
ar en kamp i etern, som bara kan jamforas med
den for nirvarande nistan stdndigt pagaende
kontroversen mellan Frankfurt a. M. och Strass-
burg.

Den i januari 1928 installerade séndaren i Vil-
na med 15 km. radie tjinade ocksa politiska syf-
ten, namligen att fora kontroversen med Litauen.
Vilna var, som bekant, ockuperat av polsk mili-
tir och har sedan dess ej blivit aterlamnat till
Litauen, som svarade over stationen i Kovno,
som har sirskilt program for lyssnare i det ’for
tillfallet ockuperade omradet”.

I borjan av 1928 funnos 117.236 lyssnare i Po-
len, nu finns det over 300.000 pa 32 miljoner in-
nevanare. Den Polskie Radjo &r ett halvstatligt
bolag. Staten #ger 40 %o av kapitalet. Licens-
avgiften ar 3 Sloty per manad, d. v. s. ungefar
Kr. 2:25.

Det polska riksprogrammet utsandes av fol-
jande tre stationer:

Warszawa I med 224 kHz, 1.339 m. vaglangd
och 120 kW.
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Warszawa II med 1.384 kHz, 216,8 m valdngd
och 10 kW.

Lodz med 1.339 kHz, 224 m. vaglidngd och 1,7 kW.

Vidare finnas foljande provinsstationer, som
dels overtaga riksprogrammet och dels sdnda
eget lokalprogram:

Kattowitz med 758 kHz, 395,8 m. vagldangd
och 12 kW.

Krakow med 1.022 kHz, 293,5 m .vaglangd och
1,7 kW.

Lwow med 795 kHz, 377,4 m. vaglingd och
16 kW.

Posen med 868 kHz, 3456 m. vaglangd
och 20 kW.

Torn med 986 kHz, 304,3 m. vaglingd och
20 kW.

Wilna med 536 kHz, 559,7 m. vaglingd och
16 kW.

Nya stationer #ro planerade i Gdynia och
Graudenz.

Det dr bekant for varje radiolyssnare att War-
szawa I #r en av de bast horbara stationerna i
Europa genom sin styrka, klarhet och jamnhet.
Anledningen till dessa stora tekniska fordelar har
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hittills ej kunnat utforskas. Detta dr dn sa lan-
ge en naturens hemlighet i likhet med andra ra-
dioteknikens gator. Warszawa-radion utmirker
sig inte endast genom sina tekniska resurser,
utan ocksa genom det, sarskilt i musikaliskt hén-
seende, hogt stdende programmet, som har sina
héjdpunkter i de av Gregor Fitelberg dirigerade
symfoniska konserterna om fredagarna. Solis-
terna fran operan i Warszawa och Polen tillhéra
de bista i Europa. Ett intressant inslag i det
polska programmet utgor folkmusiken fran Kar-
paterna, som utsindes fran stationen Krakow.
Det ar en sirskild fest for lyssnarna, nar
Kiepuras rorst hors i radio. Som bekant &r
Chopin polackernas alskningskomponist. — Kar-
leken till hans musik gar sa langt, att War-
szawas paustecken bestar av de forsta takterna i
hans Ass-dur-Polonids. Varje onsdag utsdnder
Warszawa ett sirskilt program med pianomusik
av Chopin, som spelas av de bédsta pianisterna
och ofta upptages av stationer i utlandet. Men
dven den moderna polska musiken &ar omtyckt
och omhuldas kirleksfullt. Studion i Warszawa
I:s radiostation dro hogst moderna och star i alla
hanseenden lika hogt, som de basta i Europa.

Léngst upp t. v.. Scndarstationen i Lodz. Ndsta bild

visar Lwow-sdndarens funkisexteriér. ~ Hdr ovan Wilna-
stationen sedd genom mastfoten.  T. h.. musikstudio i

Warszawa.

Sarskilt intresse knyter sig till tidstecknet,
som man far hora kl. 12 och, om programmet
ricker sa liange, #ven kl. 24 fran alla polska
stationer. Det bestar av en fyra ganger uppre-
pad trumpetsignal av sdregen typ, som helt ofor-
modat avbrytes med en ton, som slar over. Detta
ir ett minne fran turkiska kriget. Nar turkar-
na beligrade Krakow blev trumpetaren traffad
av en pil just ndr han blaste middag och signa-
len avbrots med en ton som klickade. Precis sa
framfores nu tidstecknet, men inte grammofon-
ledes. Det dr en originalutsindning; som bléses
dagligen kl. 12 fran Mariakyrkans torn i Kra-
kow.

Nagra uppgifter ma illustrera den polska ra-
dions betydelse:

Ar 1933 omfattade programmet 26.034 timmar.
I den musikaliska delen sysselsattes 2.431 med-
arbetare och 1.614 i den icke musikaliska. Ut-
landet har mottagit polska program 33 ganger
under samma ar och utlandska stationer intogos
i Polen 46 ganger, bl. a. 2 ganger fran Stockholm.
Fran 1929 till 1933 arbetade i orkesteravdelnin-
gen 1.806 dirigenter, 871 violinister, 1.050 pianis-
ter, 293 blasare, 167 korer och 2.896 sangare.
Antalet foredragshallare under aren 1929/33 vo-
ro 1.153, antalet recitationer 657 och i radiotea-
tern medverkade 2.123 personer.

Ar 1933 var programmet bl. a. fordelat pa
foljande sitt: 689 timmar allvarlig musik, 581
timmar latt musik, 310 timmar dans, 78 timmar
operett, 69 timmar opera, 497 timmar foredrag,
120 timmar gudstjanst, 625 timmar dagsnyheter.

Warszawa-programmet férdelade sig pa foljan-
de sitt under 1933: 60,10 % musik, 15,46 °/o
dagsnyheter, 12,30 /o foredrag, 3,66 % litteratur,
1,67 /o barnprogram, 2,99 % gudstjanst, 2,63 /o
reportage, 1,19 % gymnastik. I de andra statio-
nerna #ro programmen fordelade pa ungefér
liknande satt.
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En serie enkla mitmetoder f6r 'servicemin och amatdrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT VI

Termoinstrument.

I den punkt, ddr tvenne metaller av olika slag
beréra varandra, uppstar alltid en potential-
skillnad mellan ledarna. Storleken av denna
spanning, som &r sa liten, att den endast med de
allra kinsligaste mitanordningar kan pavisas di-
rekt, beror dels pa vilka metallerna dro och dels
pa berdringspunktens temperatur. Man kan be-
trakta en dylik beroringspunkt som ett litet bat-
teri med en viss elektromotorisk kraft (e), vars
storlek angives av uttrycket

e=ga -+ gt

ddr « och f &ro materialkonstanter — positiva
eller negativa — for den ena metallen i forhallan-
de till den andra och t temperaturen. « och f
dro mycket sma tal; a dr av storleksordningen 10
och f 0,001 & 0,08 ~V.

Den temperaturberoende delen (/t), som van-
ligen benimnes termokraft, kan man litt pavisa
genom att i en sluten krets av tva olikartade le-
dare, exempelvis koppar och konstantan, inlanka
en milliampéremeter av vridspoletyp och sa upp-
hetta den ena foreningspunkten mellan tradarna.
Termokrafterna i de bade bersringspunkterna
bliva da olika stora, den ena tar overhand och
sander en strom runt kretsen, som astadkommer
utslag pa instrumentet. Upphettas i stillet den
andra beroringspunkten gar strommen och in-
strumentets utslag at det motsatta hallet.

Man har betjanat sig av termokraften for tem-
peraturmatningar, speciellt inom temperaturom-
raden, dar de vanliga termometrarna ej kunna
anviandas, d. v. s. frAn nigra hundratal grader
och upp till 1.500 a 2.000 °C. For att kunna ut-
hidrda sa pass hoga temperaturer maste de i kret-
sen ingaende metallerna hava dnnu hogre smailt-
punkt. Ofta anvindes i ett dylikt termoelement
a ena sidan platina och & andra sidan en legering
av 10 °/p rhodium och 90 "/y platina. Detta ter-
moelement kan anvindas upp till 1.600 °C.
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En elektrisk strom av godtycklig frekvens
astadkommer ju alltid en uppvirmning av den le-
dare den genomflyter. I varmtradsinstrumenten
utnyttjar man den av stromvirmen orsakade
langdutvidgningen hos ledaren for att fa ett in-
strumentutslag. I mitsystemet hos de instru-
ment vi hdar ga att skidrskada later man den un-
dersckta strommen upphetta ett termoelement,
som hérigenom astadkommer en likstrom, Jitt att
uppmaita med vridspoleinstrument.

De forst framstillda termoelementen av detta
slag bestodo av s. k. termokors: tva korta tradar
av de olika metallerna sammanlagda till ett X och
hoplédda i mittpunkten. Av de fyra dndpunkter-
na utgora tva (som ej f4 vara av samma metall)
tilledningar for den undersokta strommen, och
till de ovriga tva anslutes vridspoleinstrumentet.
Dessa enkla termokors anvindas alltjaimt, da det
ej galler att uppnad hog kinslighet med relativt
enkla vridspoleinstrument. I s& fall kan man
seriekoppla ett flertal termoelement, varvid dessa
maste vara elektriskt isolerade fran den ledare,
som upphettas av den undersckta strommen.
Upphettningen astadkommes alltsd huvudsakli-
gen genom varmestralning. D4 denna varmeover-
foring blir betydligt simre #in d& direkt kontakt
forefinnes mellan virmekilla och termoelement,
har man utexperimenterat en del bryggkopplin-
gar, som i sig forena de bada foregdende meto-
dernas fordelar. Vara figurer visa exempel pa
samtliga tre kopplingssitt.

Termokraften pdvisas.



Vi ha allts& konstaterat, att termoinstrumentets
maétsystem dr sammansatt av ett eller fera termo-
element samt ett vridspolesystem. Utslaget blir
pa samma sdtt som i varmtradsinstrumentet en
fuktion av effektutvecklingen, d. v. s. propor-
tionell mot stromstyrkans kvadrat. Skalformen
ar alltsd kvadratisk.

Man skulle kunna tro att termoinstrumentens
effektforbrukning dr mycket liten o¢h av samma
storleksordning som hos det i mitsystemet inga-
ende vridspoleinstrumentet. Omformningen fran
vixel- till likstrom i ett termoelement sker emel-
lertid med rétt dalig verkningsgrad, endast na-
gon eller nagra fa procent, beroende pa storle-
ken av den vixelstrom elementet dr avsett for.
Som exempel kunna féljande siffror, himtade ur
en  instrumentfabrikants = ampéremeterseirie,

tjana.
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precisionsapparatur vanligen har tillgang till vrid-
spoleinstrument av hog noggranhet, som kunna
kombineras med separata termokors. P& senare
ar ha dven enklare laboratorieinstrument med
tillhorande, losa termotillsatser kommit i mark-
naden. Dessa tillsatser dro vanligen utférda som
ett slags shuntar; flera sddana kunna alltsid kom-
bineras med ett och samma instrument och pa sa
satt mojliggora ett flertal mitomraden. Man in-
ser lat, att ett dylikt system ur kostnadssynpunkt
dr fordelaktigt: endast ett vridspoleinstrument
erfordras. I de enklaste instrumentetn av termo-
typ spelar emellertid vridspolesystemets kostnad
en mindre roll, i dessa instrument #r termotill-
satsen darfor inbyggd i instrumentkapan.
Termoinstrumentet #r naturenligt en ampére-
eller milliampéremeter. Med icke alltfor kom-
plicerade anordningar kan man uppni en sa pass

Olika system foér termoinstrument.

Termoelementens bdda metaller dro betecknade med dubbla resp, fyllda linjer. T. v. ett enkelt termokors.
I mitten fyra seriekopplade termoelement, dir varannan foreningspunkt upphettas genom stralwing fran en wvir-

metrdd, T. h. en termobrygga, dir temperaturen i varannan

foreningspunkt  hdilles nere genom virmeavled-
4

ningen i relativt stora metallstycken (markerade med cirklar). Owriga féreningspunkter utgiras av smd lid-
ningar. Pilarna utvisa likstrommens riktning.

Maitomrade Effektforbrukning vid

| fullt utslag

A w

0,025 0,022

0,1 0,04

05 0,125

1 0,3

5 1,25

10 2.2

Dessa virden gilla instrument, som ligga pa
gransen mellan laboratorie- och kontrollinstru-
mentklasserna; dr det i termoinstrumentet inga-
ende vridspolesystemet av hogsta precisionsutfs-
rande kan effektfsrbrukningen nedbringas till
storleksordningen 5 mW.

Da det giller precisionsinstrument samman-
byggas ej termoelementen med likstromsinstru-
mentet, emedan den som har anvindning for

hog stromkénslighet som 10 mA, & andra sidan
férekomma normalt mitomraden upp till 10 A.
Da instrumentets vixelstromskrets kan givas
sma och ’ritliniga” dimensioner blir den &vre
frekevnsgridnsen mycket hog, ja hogre in for na-
gon annan instrumenttyp. Frekvenser upp till
10 Mc/s torde de flesta termoinstrument klara
utan storre felvisning, men konstruktioner finnas
med keramik isolation av hogsta kvalitet, som
fungera korrekt upp till 100 Mc/s. ]

Termoinstrumentets anvindbarhet vid dessa
héga radiofrekvenser ar dess betydelsefullaste
fordel. Det dr ej mojligt att framstilla forkopp-
lingar, som vid s& hog frekvens dro rent ohmska
(induktans- och kapacitetsfria), dirfor blir denna
fordel starkt beskuren, om termoinstrumentet an-
vandes i voltmeterkoppling. Voltmetrar av bade
kontroll- och laboratorietyp férekomma dock
ehuru sparsamt i marknaden; den &évre frekvens-
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griansen, som bestimmes av forkopplingen, torde
kunna sattas vid 100 & 1.000 ke/s.

I likhet med varmtradsinstrumentet visar
termoinstrumentet ett utslag beroende av effek-
tivvardet hos undersokt strom eller spanning. Det
ir alltsd som man siger oberoende av kurvfor-
men.

Vid likstrom #ro emellertid termoinstrumenten
ratt opalitliga av ett speciellt skil. Termokraften
— den temperaturberoende likspdnningen i kon-
taktpunkten mellan tvenne olika metaller — har
en omvind motsvarighet: leder man genom en
dylik kontaktpunkt likstrom, sa stiger eller sjun-
ker kontaktpunktens temperatur beroende pa
likstrommens riktning. Detta fenomen, som efter
upptiackaren fatt namnet Peltiéreffekt kan som
ldtt inses fororsaka olika utslag for de bada
stromriktningarna i ett termoinstrument. Skill-
naden kan bliva ritt betydande, 10 °/p eller mer.

Rumstemperaturen kan i nidgon man paverka
termoinstrumentets utslag. Nagon storre korrek-
tion blir det dock ej tal om, den torde genom-
snittligt rora sig om 0,1 9/ per celsiusgrad.

Det ar ej lampligt att genom shuntning for-
indra mitomradet hos ett strommatningsinstru-
ment av termotyp och detta av tvenne anlednin-
gar. For det forsta dr det svart att gora en
shunt, som vid hogre frekvenser har samma fas-
vinkel som termokorset; en dylik Overensstam-
melse dr emellertid nodviandig, om ej instrumen-
tets noggranhet skall tillbakasittas. Och for det
andra dr motstandet hos vixelstromskretsen i
termoinstrumentet beroende av belastningen
(jfr kapaciteten i den statiska voltmetern), vil-
ket gor, att en shunt med belastningsoberoende
motstdnd nagot forindrar skalformen hos instru-
mentet.

Voltmetrar, vilkas impedans huvudsakligen
ligger i férkopplingen, kunna utan svarighet for-
ses med flera mitomraden genom uttag pa van-
ligt satt.

I syfte att hoja kinsligheten och nedbringa ef-
fektforbrukningen konstrueras termoelementen
sd, att de vid fullt utslag bliva réatt hogt belas-
tade. Detta medfor i sin tur, att termoinstru-
menen ej tala en alltfor hég overbelastning in-
nan de 6mtéliga tradarna i termoelementen bran-
nas av. 1 de kinsligare systemen torde detta
riskeras redan da virdet for fullt utslag over-
skrides med 50 9/, en siffra, som manar till stor
varsamhet vid handhavandet. Skulle olyckan
indock vara framme, s dr det en tur i oturen,
att vridspolesystemet ndra nog alltid klarar sig
utan skada. Och till de flesta termoinstrument
torde man kunna anskaffa 16sa termokors. En
omkalibrering, som ej dr sa lattvindigt utford,
blir dock nodvandig.

Priserna pa termoinstrument #ro som vid 6v-
riga typer i forsta hand beroende pa noggranhe-
ten; dirtill inverkar hir méitomradets storlek i
hog grad. Kontrollinstrument med inbyggda ter-
mokors upptridda salunda i prisligen mellan 50
och 200 kronor. De separata termokorsen for
laboratorie- och precisionsinstrument ligga inom
samma prisomrade, men hértill kommer kostna-
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den for det tillhorande likstromsinstrumentet.

Termoinstrumentens huvudsakliga fordel &r
som tidigare papekats deras anvéndbarhet vid de
hogsta radiofrekvenser. En annan god egenskap
ir mojligheten att Aastadkomma relativt god
stromkinslighet. Over 100 ke/s dro ju varm-
trads- och termoinstrument allenarddande, da det
giller strommitning. Varmtradsamperemetern
kan emellertid knappast utféras for kinsligare
mitomrade #n 0,1 A, medan termoinstrumentet
kommer ned till tiondedelen hirav.

Liksom den statiska voltmetern dr termoinstru-
mentet speciellt limpligt for den mera erfarne
amatoren. Dess relativt hoga pris och omtalighet
for overbelastning kriver stor forsiktighet vid
handhavandet. For den, som sjalv vill experimen-
tera med termokors, kan nimnas, att koppar och
konstantan #ro lampliga material, och att ett
mycket stromkinsligt vridspolesystem  (alltsé
med ett litet ohm-per-volt-tal) erfordras, om na-
got namnvirt utslag skall erhallas innan termo-
korset brinner sonder.

(Forts.)

Osram-jiarn-urdox-motstdnd med
magnetiskt skydd.

Radioindustrien och amatorbyggaren anvéin-
der sig alltmer och mer av Osram-jarn-urdox-
motstand i sina radioapparater. Dylika motstand
ha ocksd vid olika tillfillen beskrivits i denna
tidskrift. De anvindas som bekant sasom rena
forkopplingsmotstand och dels sadsom start-
stromsskydd for att eliminera den stromrusning,
som utan dessa motstand skulle uppsta i glod-
stromskretsen. Motstandens regleringsomraden,
d. v. s. de spinningsintervall, inom vilka jarn-
motstanden halla stromstyrkan konstant, dro sa
rikligt tilltagna, att desamma mojliggora anslut-
ning till nitspanningar av vitt skilda storlekar.

For universalapparater dro motstdnden séle-
des den bista losningen av fragan betraffande
forkopplingsmotstand. Emellertid ha de i gan-
ska stor utstrickning anvinda permanent-dyna-
miska hogtalarna ett synnerligen starkt lackfalt,
vilket visat sig vara skadligt for jarntraden i
motstanden, speciellt da anslutningen sker till
vixelstromsnit. Den av vixelstrom genomflutna
jarntraden forsdttes nidmligen i svingning av det
magnetiska faltet. Pafrestningarna pa traden bli-
va dirfor ganska avsevirda och kunna fora dar-
hin, att traddbrott uppstar.

Osram har for att eliminera denna oldgenhet
framstillt en ny typ av jarn-urdoxmotstand “Ei-
sen-Urdox-motstand med magnetiskt skydd”,
speciellt avsedda for radioapparater med perma-
nent-dynamiska hogtalare.

I forbigdende kunna vi ndmna, att ett dylikt
motstand kommer till anvindning i den Single-
Span-apparat, som kommer att beskrivas i nasta
nummer av denna tidning.



(Forts. fran sid. 116)

ter med mellanliggande mellanfrekvensforstir-
karror. Mellanfrekvensen har valts till 139 ke.
Kretsarna #ro utrustade med litzlindade spolar
pa jarnpulverkidrna, varfor selektiviteten &r
mycket langt driven. Kopplingen i bandfiltren
ar induktiv och sad fast, att en tillfredsstillande
ljudkvalitet erhalles. Mellanfrekvensroret &r
en variabel my-pentod typ 6 D 6. Som detektor
och lagfrekvensror tjanstgor en duo-diod-triod
typ 75. Retta ror inenhaller tvenne diodstric-
kor och en triod. Den ena diodstrickan tjdnst-
gor som detektor och den andra for automatiska
volymkontrollen. Den senare har givits en ne-
gativ forspanning for att erhalla nojaktig for-
drojning pd automatiska volymkontrollen. Tri-
oddelen utgor forsta LF-steg.

Slutsteget ar en 13-watts typ 42, vilken hir
belastas med c:a 10 watt.

Den distorsionsfria utgangseffekten blir sa-
lunda mycket hog c:a 3,5 watt. Manuell volym-
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6 D 6, 75, 43, 25 Y 5. Apparaten ar omkopp-
lingsbar i 6 steg for alla forekommande nitspan-
ningar.

776 DW ar en storre super #n den forut be-
skrivna och ansedd for vixelstrom. Den inne-
haller 6 ror inkl. likriktarrér. Kretsantalet ar
detsamma som foregaende. I stillet for ett band-
filter pa ingdngen befinner sig hir tvenne av-
stamda kretsar med mellanliggande hogfrekvens-
forstarkarror. Blandarroret Hr som forut en
heptod 6 A 7. Som mellanfrekvensforstirkarror
tjanstgor pentoddelen i en duo-diod-pentod 6 B
7. Den ena diodstrdckan i detta ror gar som de-
tektor och den andra for automatisk volymkon-
troll med ldmplig fordrojning. Som forsta LF-
steg kommer en pentod 6 C 6 och slutligen som
slutror 42. Likriktarroret dr typ 80. Forutom
de vanliga rundradiobanden omfattar mottaga-
ren ett kortvagsomrade 20—50 meter.

Kretsarna och oOvriga detaljer #ro utrustade
pa samma sitt som i 775 DW. En finess, som
fortjanar att sarskilt omndmnas #r en anordning

Fig. 7. Luxors nya modeller.

kontroll dr anordnau medelst en potentiometer
pa lagfrekvenssidan.

En indikatorlampa underlattar avstdmningen.

Hogtalaren, Luxor Briljant, dr i ar ytterligare
forbattrad, och ljudkvaliteten #r perfekt.

Dartill bidrager ocksa en ‘anordning for ton-
korrektion bestaende av ett lagpassfilter i slut-
rorets gallerkrets, vars avskirningsfrekvens kan
regleras, sa att ddrigenom dven en behagligt ar-
betande klangfargskontroll erhalles.

Omkopplaren dr av vridbar typ med kontak-
ter av massivt silver. Den har tre ligen, ett for
langvag, ett for mellanvag och ett for grammo-
fon. Skalbelysningslamporna markera tydligt
vilket ldage, som #r inkopplat. Stationsskalan &r
i ar enfargad och markeringen sker sa, att en-
dast det vagliangdsomrade, som #dr inkopplat, dr
belyst. I grammofonldget daro bada omradena
belysta.

Kinsligheten ligger pa c:a 15 uV.

775 DWL ar lika foregdende men avsedd for
drift fran savil lik- som vixelstrom.
Rorbestyckningen i denna apparat dr: 6 A T,

for ljudlés avstimning. Genom att utdraga el-
ler inskjuta volymkontrollratten kan denna an-
ordning in- resp. urkopplas. Nir anordningen
ar inkopplad ar forsta LF-rorets galler fullstin-
digt blockerat, da ingen signal inkommer, alltsa
mellan stationerna, varfor inga storningar ho-
ras.

Endast en barvag, som iar tillrickligt stark for
att vara njutbar haver blockeringen och blir
horbar. Alla andra signaler, stérningar, svaga
barvagor m. m. kunna ej trdnga igenom.

Da anordningen &r urkopplad fungerar appa-
raten normalt.

Kénsligheten ar synnerligen god, c:a 3 uV.

Avstamningen underldttas av en indikator-
lampa.

777 DWL ar lika med foregdende men avsedd
for vixel- och likstrom. Den saknar indikator-
lampa och anordning for ljudlos avstdmning. For
att erna battre ljudvolym pa lagspanda nit dAr
den utrustad med tvenne parallellkopplade slut-
ror, typ 43.

125



RADIO OCH RADIO-AMATOREN~

Husbondens Rést

lagger sarskilt an pa radiogrammofoner i
synnerligen elegant utférande. Bland dessa
aterfinner man modell 800 , som under for-
ra aret vidckte berdttigat uppseende. De
nya grammofonmodellerna komma vi att behand-
la i ett annat sammanhang. Bland de egentliga
radiomottagarna av market Marconiphone kan
namnas.

Modell 264, en 5-rors (inkl. likriktarroret) su-
per med sju stamda kretsar, utford for vaxel-
strom. Dess eleganta yttre visas pa fig. 8. Av
mera framstaende egenskaper kan namnas: tyst
avstamning med justerbar kinslighetsniva, som i
hog grad okar nojet vid mottagningen, da endast
stationer over en viss styrka komma in och allt
ovasen vid omstallningen elimineras; tonkompen-
serad volymkontroll, som goér att tonbalansen
bibehalles dven vid ldgre ljudstyrkor, vid vilka
tonen eljest blir tunn och klanglos; genom lamp-
lig dimensionering av kabinettet &r all storande
ladresonans borta.

I kombination med HMV:s transformatoran-
tenn erhaller man med denna apparat en ovan-
ligt njutbar mottagning aven pa stallen, dar stor-
ningarna eljest dro besvarande.

DUX Radios

program omfatta tre suprar och en lokalmottaga-
re.  De tre suprarna aro samtliga av sexrors-typ
(inkl. likriktarroret).

DUX V-64 och U-64, av viaxel- resp. universal-
typ, dro forsedda med alla en standardsupers fi-
nesser: sju avstimda kretsar, varav tva i for-
selektionskretsarna, automatisk fadingkontroll
m. m. Helt synlig skala i tva farger med sta-
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Fig. 9.

tionsnamn och vaglingdsgradering, omfattande
mellan- och langvagsomradena.

DUX V-65, endast for vaxelstrom, skiljer sig
fran foregiende diri, att den #ven omfattar
kortvagsomradet samt dr forsedd med optisk in-
dikator, som visentligt underldattar mottagarens
instdllning. Skalan upptar over 100 stations-
namn. Fig. 9 visar denna apparats yttre.

DUX V-66 ar en mera lyxbetonad allvagsmot-
tagare for vixelstrom. En extra stor hogtalare
bidrager till den hoga ljudkvaliteten. Den sned-
stillda planskalan, omfattande kort-, mellan- och
langvag ger denna apparat ett mycket tilltalande
utseende, som framgar av fig. 10. Liksom den
foregdende modellen #r den forsedd med optisk
installningsindikator.

Fig. ro.



RCA Victor

representeras numera har i landet av Ruths
Radio A.-B. Den stora amerikanska RCA-
fabriken tillverkar givetvis ett stort antal
mottagartyper, av vilka vi dock icke for
nidrvarande kunna presentera mer #n tre model-
ler, som ha utsikt att bli populdra hir.

RCA modell 143, en super med 8 ror (inkl.
likriktaren) och fyra vaglingdsomraden: lang-
vag och tva kortvagsomraden mellan 15 och 50
m, ger med sina 5 W utgangseffekt och 8-tums
hogtalare en bade kvantitativt och kvalitativt
forstklassig mottagning. Overraskande #r den
goda kortvagsmottagningen. Mitt pa dagen i en
lokal med storningskéllor av alla slag komma de
utldndska kortvagssindningarna in med forva-
nande klarthet och styrka. Sarskilt ar detta fal-
let. om en transformatorantenn anvindes. Den-

na mottagare ar som fig. 11 visar av bordsmo-
dell.

RCA modell 341 &r en stor radiogrammofonma-
bel med ett mottagarechassi av samma typ som
foregaende modell i forbindelse med en nagot
storre hogtalare med 10 tums diameter. Gram-
mofondelen, atkomlig ovanifran, #r fjidrande
upphéngd och kombinerad med en genialiskt
enkel automatisk skivvixlare. Skivtallrikens
hastighet kan stillas om fran sedvanliga 78
varv/min till 33 1/3. Skivvixlaren kan instillas
for 25 eller 30 cm. skivor. Apparatens utseende
framgar av fig. 12.

RCA modell 381 &r, som fig. 13 visar, ett verk-
ligt lyxinstrument. Mottagardelen innehaller 12
ror och behdrskar vaglingdsomraden mellan 7
och 2.140 m. Siutsteget kan avge upptill 16 W till
hogtalaren utan forvringning. Férutom automa-
tisk skivvaxling har detta instrument dven anord-
ningar for gravering av grammofonskivor. Grave-
ringsdosan kan matas antingen fran en tillhéran-
de mikrofon for heminspelning eller fran sjilva
mottagaren. Man kan silunda konservera ett
tilltalande musikprogram och spela upp det pa
nytt genom grammofonen. Upptagningen med
mikrofon kontrolleras medelst glimmlampor.

Samtliga apparater #ro forsedda med s. k.
aeroplanskala med dubbla vixlar, som avsevirt
underlédttar instdllningen pa kortvagsomradet.

Single-Span-mottagarens byggnadsbeskrivning
har beklagligtvis icke kunnat komma med i det-
ta nummer. En del for den definitiva modellen
avsett material kom oss for sent tillhanda. Be-
skrivningen kommer dirfor att inflyta i septem-
bernumret.

RADIO OCH RADIO-AMATUREN
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tjinst med
besvarande av dfrdgor rérande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser gdlla:

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den fragandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande dfxg, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd frdgor», Postbox 50 66, Stockhotm.

2) For varje frdga insindes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257,

3) Alla frdagor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pd frdgors.

4) Ett omg. besvarande kan icke garanteras.

A. G. Undertecknad, som bor pd 2
mils avstind frin Motala, onskar med
en enkel och billig apparat erhdlla
hogtalarstyrka pd lokalstationen med
enrorsforstirkare for kristallapparat
eller en enrorsmottagare. Onskar be-
gagna mig av ett slutror, som ej be-
tingar allt for hogt pris, t. ex. Philips
C 443, da jag har for avsikt att seder-
mera utbygga apparaten for utlands-
mottagning.

Innehar foljande delar: 1 st. likrik-
tarror 506, 1 st. ldgfrekvenstransfor-
mator 1:3, 1 st. Kondensatorblock
2+2+2+4+0, 5 mf, 1500 volt, 1 st.
differentialkondensator 2240 cm, I
st, d:o 2X260 cm, 1 st. luftisolerad
vridkondensator 200 cm, 1 st. d:o 350
cm. med fininstillning, 1 st. hogfre-
kvensdrossel, 1 st. spole enl. nirslutet
schema.

Apparaten onskas nitansluten. Vid
ljudkvaliten fistes stort avseende. Om
jag anvinder elektrodynamisk hég-
talare, vilka dimensioner bor di den-
nas filtlindning ha och hur bor den
inkopplas?

Svar: Fig. 1 visar ett schema 6ver
en kristallapparat med enrorsforstar-
kare. Om Ni onskar anvinda elek-
trodynamisk hogtalare s& bor dess
filtlindning ha ett motstdind av 5000
ohm samt vara avsedd for en magne-
tiseringsstrom av c:a 20 ma. Filt-
lindningen inkopplas i s. t. f. det nu-
varande filtermotstindet pd 5000 ohm.

H. N. Undertecknad har byggt den
i n:r 3 av Eder tidskrift beskrivna 3
rors batteriapparaten. Onskar nu
upplysning om réren KF1 samt C 243
kunna utbytas mot 4 volts roren A
442 samt REN 164, vilka jag har till
mitt forfogande, I si fall, vilka dnd-
ringar maste goras med kopplings-
schemat?

Svar: De av Eder angivna roren

kunna anvindas. Fig. 2 visar sche-
mat med erforderliga forandringar.
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V. B. Jag vore tacksam for anvis- Svar: Volymkontrollen kan limp-
ning om limpligaste volymkontroll & ligen anordnas med en differential-
den i R. och Ra nr 12 &r 1933 be-  kondensator i serie med antennen. Fig.
skrivna 2-rorsmottagaren for likstrom. 3 visar det nya schemat. .



VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

Stationer med underhdllningsprogram

. 1
l:',:gd Frell:[\éens Tecken Station Land ‘ Sindningstid (svensk tid)
13.921 21,540 WSXK Fittsburgh USA 1-8
16,86/ 17,790, GSG Daventry England 12—13.30
16,87| 17,780) W3XAL Bound Brook USA 15—16 dagl. 21—22 tisd., torsd., fred.
19,52/ 15370, HAS Budapest Ungern 14—15 sond.
19,56 15,340 WR2XAD Schenectady USA 20.30—21.30
19,63/ 15,280| DJQ Zeesen Tyskland 18.30—20
19,64/ 15,270 W2XE Wayne USA 17—19
19,68/ 15,250 FYA Pontoise Frankrike 13—17
19,71/ 15,220/ PCJ Eindhoven Holland 14—17.30 sond.
19,82] 15,210 W8XK Pittsburgh USA 1—22
19,73| 15,200, DJB Zeesen Tyskland 9.46—13.15
19,82| 15,130| GSF Daventry England 10.30—156
19,84/ 15,110| HV]J Vatikanen Italien 16.30—16.45
20,71| 14,480| HRM Tela Honduras Oregelb. under dagen
22,35/13,420| TIEP San José Costa Rica Natten s6nd/méand.
23,38/ 12,830| CNR Rabat Marocko 13.30—15 sond.
24,20 12,400| CT1GO Parede Portugal 19—20.15 tisd., torsd., fred., 16—17.30 so.
24,53| 12,230 CTICT Lissabon Portugal 2224 torsd.
25 112,000 WZSPS Moskva Sovjetunionen | 4—5 16rd., 12—18 o. 4—b sond.
25,23/ 11,000| FYA Pontoise TBrankrike | 15.15—18.15 0. 21—2
2527/ 11,870 W8XK Pittsburgh USA 22.30—4
25,28/ 11,860| GSE Daventry England 24445
25,36/ 11,830| W2XE Wayne USA | 21—23
25,49/ 11,770| DJD Zeesen Tyskland 18 22.30
25,53/ 11,750| GSD Daventry England 9—11 o. 19—22.30
25,57/ 11,730 PHI Huizen Holland 12.30—17, utom tisd. o. onsd.
25,60/ 11,720| FYA Pontoise Frankrike 1—4 o. 5—8
25,60 11,720| CJRX Winnipeg Kanada 25 o 5306
28,98/ 10,350| LSX Buenos Aires Argentina 2415—1.16 o. fr. o. m. 4 onsd.
29,05, 10,330/ ORK Ruysseléde Belgien 20.45—22.15
30,40 9,870 EAQ Madrid Spanien 23.15—1 o. 19—21 lord.
30,67 9,780/ 2RO Rom Italien 1458456 (omvixl. m. 4920 m.)
31,25 9,600| CT1AA Lissabon Portugal | 22.30—1, tisd., torsd., 16rd.
31,27| 9595| HBIL, Geneéve (N. F) Schweiz | 23.30—24.15
31,28/ 9503| VK2ME | Sydney Australien 18—20,22.30—2.80, 3.30—b5.80 sond.
31,28/ 9593| W3XAU Filadelfia USA 22--1.60
31,30| 9,580, GSC Daventry England 12—2
31,31/ 9578| VK3LR Melbourne Australien 9-14 utom sénd.
31,36 9’570 WIXAZ | Boston USA |17
31,36/ 9570 VUY—VUB| Bombay Indien 17—18.30 onsd., 16rd.
31,38| 9,568| DJA Zeesen Tyskland | 12—17.30, 28.156—3.16
31,41| 9,550| LK]J1 Jelsy Norge iy s 1ms
31,45/ 9,340/ DJN Zeesen Tyskland 9.45—17.30, 23.15—4.30
31,48| 9,530 W2XAF Schenectady USA 24.30—5.30
31,55| 9,510| VK3ME Melbourne Australien 11—12.30 onsd., 11—13 15rd.
31,55/ 9,510/ GSB Daventry England 9.30—10.30, 13.15—18, 19.45—22.45
31,56| 9,500/ FRED Rio de Janeiro Brasilien 1718, 23—24, 23
31,80 9,430/ COH Habana Kuba 21—23.80 sond.
37,33 8,030/ CNR Rabat Marocko 23.30—24.15
36,65 8,190| PSK Rio de Janeiro Brasilien 24—1.30
38,07| 7,880| JYR, J1IAA| Chiben—Ken Japan 10.50—13.50
38,36/ 7,820/ OA4AC Lima ‘Peru 13—17.30
38,47| 7,800) HBP CGenéve (N. F.) Schweiz 23.30—24.15 16rd.
40,55/ 7,400, HJSABD Bogota Colombia 1.30—b5.30
41,55/ 7,220 HKE Bogota Colombia 24—1 mand., 2—38 tisd. o. fred.
42,00/ 7,140| HJ4ABB Manizales Colombia 22—1 oregelb.
42,14/ 7,120/ HB9B Genéve (N. F.) Schweiz 222230 torsd.
44,12| 6,800 HIH S. Fedro de Macoris Rep. Dom. 22—1 oregelb.
44,71| 6,710 TIEP | S. José Costa Rica 23—4 oregelb.
45,00/ 6,670 HC2RL Guayaquil Ekvador 23.45—2 sond. 3.15—5.45 tisd.
4531| 6,6200 PRADO | Riobamba Ekvador 3—5.30 torsd.
45,38| 6,610 REN ‘ Moskva Sovjetunionen 19—24
45,95/ 6,530| HIL | S. Domingo Rep. Dom. 2—4 16rd.
46,25 6,430 HI4D S. Domingo Rep. Dom. 17.565—19.40, 22.40—-1.40
46,30/ 6,475| HJ5ABD | Cali Colombia 1—4
46,51 6,450 HJ1ABB | Baranquilla Colombia 22.30—4
46,69, 6,430, W3XL, j Bound Brook USA 24—8
41,10/ 6,370| YV4RC | Caracas Venezuela 22.30—4.30
4739, 6,350| JZG Tokyo Japan 11—13.30 oregelb.
4750 6,320) HIZ ‘ S. Domingo Rep. Dom. 22.40_93.40 samt 5.—6.40 15rd.
47,80/ 6,230/ HI1A S. Domingo Rep. Dom. 18.10-—19.40 o. 1.40—3.40
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VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

Stationer med underhédllningsprogram (forts.)

!1§:§d he;i\éens Teeken | Station Land Sindningstid (svensk tid) ‘

‘ m. | N ‘

148,00| 6,250 HJ4ABC  Periera Colombia 15,30—17; 1—2 ’

48,00 6,250 OAX4B Lima Peru 1—3,30 onsd. o. sond, ~ '

| 48,40/ 62000 CT1GO Parede Portugal 1,20—2,30 utom 16rd. o. mind; 17—19 s.|

| 48,60/ 6,170 HJ2ABA Tunja . Colombia 19—20 o. 1—4 1

48,62 0,165 HJ3ABF Bogota Colombia 24—5

48,78 6,160, YV3RC Caracas Venezuela 16,30—19,30 o. 22,30—3,30

4879/ 6,160, CO9 Santiago Chile \23 30—5,30 oregelb. !

4882 6,140/ CSL Lissabon Portugal 1 19,30—1 oregelb. ?

48,85 6,135| CJRO Winnipeg Kanada 2—-6

48,86 6,135 W8XK Pittsburgh USA 22,30—8 :

48,92| 6,130/ ZGE Kuala Lumpur Malayen 12,40 sond., tisd., fred. !

48,94/ 6,130/ LKJ1 Jeloy Norge 17—Osloprogrammets slut

49,02/ 6,120 YDA Bandoeng Holl. Ind. 11—17 oregelb. |

49,02/ 6,120, W2XE Wayne USA 24—5

49,05/ 6,120, HJ1ABE Cartagena | Colombia 4—6 ménd.; 2—b5 onsd. }

49,08/ 6,110 YV2RC Caracas Venezuela 14,30—17 o. 23,15—4 1

49,10, 6,105 VE9HX Halifax Newfoundl. 14,30—17,30 o. 23—2 |

49,10/ 6,110 VUC Calcutta Brit. Indien | 15,30—18 o. 5,45—9 so6nd.

49,15/ 6,100f HJ4ABL Manizales Colombia 1 24—1,30

49,18/ 6,100 W3XAL Bound Brook ‘ USA 23—7 mand., onsd., 16rd. oo

49,18/ 6,100; WOXF Chicago | USA 22— 330 o. 5—3 tisd., torsd., fred., sond.

49,20/ 6,099/ HI1ABD Cartagena | Colombia 1,30—3 utom sond. 530—7 sond.

49,20/ 6,000 2RO Rom | Ttalien 242 (omvixl. m. 30.67 m.)

49,20/ 6,000 ZT7J Johannesburg | Sydafrika 9,30—10

49,22/ 6,000 VEIGW ’ Kanada 21—6 mind., tisd.,, onsd. 13—6 torsd.,
| Bowmanville fred., lord. 19—3 sond. i

49,29/ 6,090/ CP5 | La Paz Bolivia 19—3

49,34| 6,080 W9XAA | Chicago USA 1 17,30—3 so6nd., annars oregelb.

149,34 6,080 ZHJ | Penang Malayen 14—16 ménd., onsd., 16rd.

149,40/ 6,070 VE9CS | Vancouver Kanada | 294—1 samt 19,45—7 sond.

149,40/ 6,070, HJN | Bogota Colombia 24—b oregelb.

149,421 6,070, OER2 | Wien Osterrike 15—23,30

49,50/ 6,060] W8XAI, | Cincinnati USA 12,30—1 och 48

149,50/ 6,060 OXY - Skamlebaek Danmark 19—24

\49 50\ 6.060, VQ7I.O | Nairobi Ostafrika 17—20

149,59 6.050 GSA | Daventry England | 16,45—18; 22,30—23,45; 24—2

49, 60 6,050, HJ3ABI Bogota Colombia 2—4 oregelb.

49 65{ 6,400 HJ1ABG | Baranquilla Colombia 24—4

49,67 6,040 W1XAL | Boston USA 23—24 30 sond., 1,30—2,45 tisd., torsd.

49,75 6,030 YVBRV Valencia Venezuela 23—1 o. 3—4 oregelb.

149,75 6,030, HP5B | Panama City Panama 18—19 o. 2430

\49 83 6,020, DJC | Zeesen Tyskland 18—22.30 o. 23,30—4,45

149,83 6020r CON | Macao Port. Indien 1 9—11 mand. o. fred.

4990 6010 COC | Habana Kuba 115,3018.30; 22—24; 2—4; 530—7.30 1.

49,02 6,010 ZHI | Singapore Brit. Indien | 11,40—14,10 ménd., onsd tonsd 16,40—
‘ 19,10 16rd.

‘49 96, 6,000 VEIDN } Drummondville Kanada | 5,30—7 sond.

150,00, 6,000 RV 59 | Moskva Sovijetun. | 21—24 ‘

50,00/ 6,0000 XEBT | Mexiko City Mexiko 249 oregelb. i

i50 17/ 5,980 HIX . S. Domingo Rep. Dom. 2,10—4,10 tisd., fred. \

150,26 5970 HJ3ABH | Bogota Colombia l18_19 0. 1—4

.50 20 5070 HV] | Vatikanen Ttalien 20—20,15 samt 11—11,30 sond.

50,30, 5,960 YNLF Managua Nicaragua 247 oregelb.

‘)0 42 5930' HJ4ABE Medellin Colombia |1—5 tisd.” 24,15—4 onsd., fred., sond.;

[ [ i f 130—430 torsd lord.

150,50/ 5,940 TGX Guatemala Guatemala ' 17—20 30 0. 24—4

50,50 5,940 HJ1ABJ Santa Marta Colombia 1—6 oregelb

50,93| 5,890 HJ2ABC Cucuta Colombia | 17—18 o. 243,30

51,28/ 5850 YV5RMO Maracaibo Venezuela 23,15—3

51.50 5820 TIXGP3 San José Costa Rica 25,30 oregelb.

51,90 5780 HCK Quito Ekvador 1,30—4 oregelb.

51,90 5780 OAX4D Lima Peru 1 2530 torsd., sond.

53,57| 5,600 HJ5ABC Cali Colombia 194

56,56 5 400 HAT Budapest Ungern Oregelb.

65,22 4600‘ HC2EP Guyaquil Ekvador 3—5 torsd., sond.

7065 4,250 RV 15 Chabarovsk Ostra Sibir. | 7—15 4

73,000 4,110, HCJB Quito | Ekvador l 1,30—3,45 utom tied. |
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RADIOTEKNIK

lyten rinner ut vid stjilpning av ac-
kumulatorn. Aven torrbatterier kom-
ma i vissa fall till anvindning for
detta dndamél.

Som anodstréomskilla i batterimot-
tagare anvidndes numera uteslutande
torrbatterier for go a 150 V. For er-
hillande av erforderliga gallerfor-
spanningar anviandes i vissa fall se-
parata torrbatterier, ehuru det torde
vara vanligare, att gallerforspinning-
arna uttagas frin sirskilda uttag pid
anodbatteriet. 1 moderna batterimot-
tagare forekommer det ofta, att gal-
lerforspanningarna uttagas Over lamp-
ligt dimensionerade katodmotstind
genom vilka anodstrommen passerar,
varvid spianningsfall uppstd over mot-
stinden (s. k. automatisk forspin-
ning).

Onskar man mata en vixelstroms-
mottagare frin ett likstromsnit eller
en likstromsmottagare frin ett vixel-
stromsnit, kan detta litt ordnas ge-
nom att anvinda en enankaromfor-
mare eller en liten motorgenerator. I
det senare fallet kan man dven med
fordel anvinda sig av en rorlikrikta-
re med filterkrets f6r utjimning av
den likriktade strommen. For bilra-
diomottagare omvandlas batterispan-
ningen till anodspinning medelst pen-
dellikriktare eller smi roterande om-
formare, varom utforligare lingre
fram. Pendellikriktaren kan dven ut-
nyttjas for omformning av likstrom
till vixelstrém, och som exempel kan
nimnas, att en vixelstromsmottagare
med en forbrukning av c:a 50 watt
medelst en dylik anordning kan ma-
tas frin ett vanligt 6 V bilbatteri.
Denna utvig kommer sirskilt vil till
pass vid demonstrtion av apparater
pd platser, dir passande nitspinning
icke ar tillginglig.

5. MOTTAGARE OCH DERAS
KOPPLINGAR.

Vilken dr den enklaste mottagaren?
Kristallmottagaren, sidan den be-
skrivits pd sid. 11 och 12 (fig. 0—TI5),
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utgor den enklaste typen av radiomot-
tagare.

a. BATTERIMOTT AGARE.

Hur @r den enklaste batterimottaga-

ren anordnad?

Fig. 16 pd sid. 13 visar schemat for
en enkel batterimottagare med ett
ror, kopplat som anodlikriktande de-
tektor. For denna koppling erfordras
tre batterier: gallerbatteriet, som hal-
ler gallret vid den for likriktningen
erforderliga negativa  potentialen,
glodstromsbatteriet for uppvirmning
av glodtrdden och slutligen som
anodstromskalla anodbatteriet. —
Den vanligaste kopplingen dr emeller-
tid den pd fig. 17 visade gallerlikrik-
tande detektorn, som icke fordrar nd-
got gallerbatteri. I stillet ligger i
gallerledningen en kondensator av
storleksordningen 100 cm, Overbryg-
gad av ett motstind pi 1 4 2 M Q.
Denna anordning med gallerlikrikt-
ning ir betydligt kinsligare 4n den
forstnimnda med anodlikriktning. For
praktiskt bruk erfordras dock dnnu
storre forstirkning.

Hur kan detektorkansligheten steg-
ras?

Genom en mycket enkel anordning,
som trots sin enkelhet ir ytterst ef-

fektiv, nimligen dterkopplingen. Ater-
kopplingsanordningen bestir helt en-
kelt av en spole L3 med nigra fa
varv, inkopplad i detektorns anodkrets
(fig. o7) pa sddant sitt, att dess
koppling med spolen L2 ar kontinuer-
ligt variabel. Den variabla koppling-
en A3stadkommes antingen genom att
gora spolarna rorliga, si att deras
avstdnd kan forindras, eller ocksd
placeras #terkopplingsspolen L3 inuti
eller vid ena indan av gallerspolen
L2 och gores vridbar i forhdllande till
denna (variometerprincipen).

Vilken werkan har dterkopplingen och
hur forklaras densamma?

Aterkopplingsverkan kan forklaras
sd, att en svag strémimpuls som pa-
verkar rorets galler, forstirkes av ro-
ret och dirpid via spolen L3 aterfores
till ingingskretsen L2C2, Denna for-
stirkta impuls forstirkes dter i ro-
ret o. s. v. Roret arbetar upp sig i
allt hiftigare svingningar, vilkas stor-
lek begrinsas av rorets inre egenska-
per och vilkas frekvens bestimmes av
stimkretsen Lz2C2.

Gores kopplingen mellan de bdda
spolarna L2 och L3 lsare, s& upphor
sjilvsvingningen vid en viss bestimd
stillning av spolarna i férhdllande till

varandra. Av Aterkopplingsverkan
Aterstdr endast en viss tendens till
sjglvsvingning, vilket medfor en

dimpningsminskning i stimkretsenL?
C2. Tack vare aterkopplingen verkar
kretsen 1,2C? som om dess spole och
kondensator hade ytterst smd forlus-
ter. I praktiken kan man genom
iterkoppling nedbringa forlusterna i
en krets med c:a 9o proc.

Verkan av en siddan dimpnings-
minskning ir tvifaldig. Dels hojes
dirigenom kinsligheten till c:a den
tiodubbla och dels blir selektiviteten
tio gdnger bittre.

Vilka oligenheter medfér dterkopp-
lingen?

Skall man kunna fullt utnyttja dter-
kopplingen for minskning av didmp-

RADIOTEKNIK

ningen i stimkretsen, miste man ha
mojlighet att variera den. Forutom
kretsens avstimningsratt fi vi alltsd
iven en Aterkopplingsratt. Medelst
denna inregleras Aterkopplingen sd
nira svingningsgrinsen som mdojligt,
di kinsligheten dir dr storst. Det kan
emellertid vid mandvreringen av dter-
kopplingen litt intriffa, att man ver-
skrider svingningsgrinsen, Mottaga-
ren ridkar d& i sjdlvsvingning och ar-
betar som en liten sindare, vars sving-
ningar Overforas till antennen och
strdla ut i rymden. Detta kan foror-
saka svdra storningar (“kanariefig-
lar”) hos nirboende lyssnare.

Hur yttra sig dterkopplingsstorning-

arna?

I allminhet ligga forhdllandena s3,
att kretsens L2C2 egenfrekvens ndgot
avviker frin frekvensen hos den sin-
dare man oOnskar ta in. Sindarens
svinigningar ge dd tillsamman med
den egna 4terkopplingssvingningen
upphov till svingningar, vilka genom
likriktning i detektorn omvandlas till
lagfrekventa svingningar. Ar skill-
naden mellan de bdda frekvenserna
obetydlig, sd uppstd ldngsamma sving-
ningar, som ge upphov till 1iga toner;
ir frekvensskillnaden storre, erhdlles
en hogre ton och vid stor frekvens-
skillnad komer den s. k. interferens-
tonen att ligga utanfor det horbara
omridet. Vid kontinuerlig vridning
av stimkondensatorn under det mot-
tagaren befinner sig i svingningstill-
stdind hores sivil i den egna som i
nirboende lyssnares apparater de sd
beryktade Aaterkopplingsvisslingarna.

Vad erfordras for hégtalarmottagning?

De hittills berorda kopplingarna
limpa sig endast for mottagning med
hortelfon. Det liter sig icke utan vi-
dare gora att ersitta hortelefonen med
en hogtalare, di de vanliga detektor-
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Varar langre

ger battre
- 1jud

30 °/s h(")gre

kapacitet

Tack vare ny annu effektivare elektrolyt an forut
erbjuder Pertrix’ s venska syra- och salmiakfria
anodbatteri c:a 30 % hogre kapacitet — utan att
priset hojts. Ni far alltsi innu mer for FEdra
pengar — ett batteri, som varar dnnu lingre — som
ger annu bittre atergivning — som ir okansligt
for temperaturvixlingar — som har enastiende
aterhimtningsformaga. Ni kan inte vilja bittre
in Pertrix — det ar Overlagset. .

FRTRIX
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Goteborg STOCKHOLM Malmo
Kungshojdsgatan 3 Birjer Jarlsgat. 22 Exersisgatan 12
Tel. 102 29, 35582 Tel. vixel. 2317 25 Tel. 26291, 16 290




DUX V-63o En en-krets,

vaxelstrom, yt-
forsedd
med selektivitetsregulator och volym-
kontroll.
ende god, tack vare den forstklassi-
hogtalaren och
villdimensionerade lagfrekvens-
Ombkopplingsbar for al-
la normalt forekommande natspan-

3-rorsmottagare for
terst effektiv och selektiv,

Ljudkvaliteten 4r enasta-

ga elektrodynamiska
den
forstarkaren.
ningar. Denna typ rekommenderas
speciellt som en utmarkt och prisbil-
lig lokalmottagare, vilken dock med-
ger perfekt mottagning fran ett fler-
tal stationer.
mig bjork med inlidggningar av adel-
tra.

Lada av vacker flam-

Kontantpris kr. 140——-

148:—

For 25 perioder
kontantpris kr.

DUX U-63.

Samma mottagare utrustad med de

— Allstrom.

moderna G. W. roren sa att den kan
anslutas till alla normalt forekomman-

de  belysningsniat, oberoende av

stromart, spanning eller periodtal.

Kontantpris kr. 145‘-“—

DUX RADIO

Stockholm

DUX V-64.

lig 6-rors superheterodyn for vixel-

En ypper-

strom med ingangsbandfilter och 7 av-
stamda kretsar. Sinnrikt forbattrad
spolkonstruktion och extra
hogsta

Noggrann injustering av

antenn-
krets — darfor selektivitet.

kretsarna
och modernaste ror — darfor minsta
brus och interferenstjut. Permanent-
dynamisk hogtalare. Kontinuerligt
variabel Enasta-
ende rent Ijud — all distorsion bort-
eliminerad. Helt synlig skala i
och vag-
Automatisk volym-
Anslutning . for

Ladan av vacker flammig bjork

klangfargskontroll.

tva
farger med stationsnamn
langdsgradering.
kontroll.

fon.

Zrammo-

med inliggningar av iAdeltri.

Kontantpris kr. 285'—

DUX U"64' — Allstrom.

Samma mottagare utrustad med de
moderna G. W. roren, varfor den kan
anslutas till alla normalt forekom-
mande belysningsniit, oberoende av
stromart, periodtal och spianning.

Kbntantpris kr. 300——

DUX V-65.

lig 6-rors superheterodyn for vixel-

En fornam-

strom — en apparat for den fordran-
de lyssnaren. Apparaten ar konstru-
erad med sirskild aperiodisk antenn-
krets, som ar induktivt kopplad till
ingangsbandfiltret samt forsedd med
modernaste ror, varigenom brus och
interferenstoner nedbringats till ett
I ovrigt ar den utrustad

med kortvag, mellanvag och langvag,

minimum.

optisk instillning, sa att instillning
av onskad station kan ske fullkomligt
ljudlost, helt synlig stationsskala med
over 100 stationsnamn, permanentdy-
namisk hogtalare, automatisk volym-
kontroll, grammofonanslutning, vibra-
tionsskydd — kort sagt alla radiotek-
nikens senaste finesser. Fenomenal
selektivitet och kinslighet, fullkomligt
"brytningsfri” ljudreproduktion. Aven
hiar ar ladan av vacker flammig hog-
glandspolerad bjork med inliggningar
av adeltra.

Férndm i sitt yttre —

julldindad i sin ton.

Kontantpris kr. 330'—

DUX V-66

pa DUX-serien.

— kronan
En magnifik allvags
6-rors superheterodyn for vixelstrom
— en verklig lyxmottagare, som upp-
fyller de allra hogsta ansprak savil i
teknisk utrustning som i exterior. Op-
tisk instillning, omkopplare for radio

kraftig ljud-
stort tonomfang,
lada av kaukasisk val-
not i fornamligaste luxutforande.

och grammofon, stor
filmshogtalare med

glanspolerad

Kontantpris kr. 415——
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