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341 Radiogrammofon med automatisk skiv-
bytare. Mottagaren samma som 143.

342 Radiogrammofon med elektrisk gram-
mofon. Mottagaren samma som 143.

381 Radiogrammofon
12-r6r Superheterodyn., 5 vagldngdsom-
raden 7—16; 16—55; 55—175; 175—555;
735—2.140 m. med automatisk skivbyta-
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mofonskivor per mikrofon eller direkt
for upptagning av radioprogram.

104 Bilradio 5-ror super, 3,5 watts utgang.
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talare.
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separat hogtalare.
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Organ for radio och grammofon

N:R 9

1935

OSKAR KRING

In memoriam

*10/ 1880 T/, 1935

En av pionidrerna fran rundradions begynnel-
se ar borta.

O. K. var hilsingepojke, som fran borjan
tycktes ha haft klart for sig, att han hade ett
pund att forvalta. Grundvalen till hans livsgir-
ning var folkskola och teknisk skola. P& det
byggde han sjilv vidare teoretiskt och prakziskt;
det senare bl. a. hos L. M. Ericsson hir hemma
och utomlands hos Siemens i Berlin. Det elek-
triska var dlsklingsgebitet, men for ovrigt var in-
gen gren inom tekniken frimmande fér honom.
Han konstruerade och uppfann pa alla omraden,
som kom inom hans intressesfir. Han hade ge-
nom sin lidtthet att samla erfarenheter och min-
nas dem i kombination med en fenomenal varu-
kénnedom mindre vanliga forutsiattningar att
dven lyckas med sina experiment. Jag behover
bara erinra om hans elektrovirmeapparater, som
allt fortfarande iro ménster for ett gediget kon-
struktionsarbete.

Nar radion kom fangades Oskar Krings rorliga
intellekt ohjilpligt av dess inspirerande mojlig-
heter. O. K.-kristallen foérmedlade sakerligen
radions budskap till de flesta av Sveriges forsta
lyssnare, och ménga tiotusental hora &n i dag pa
hans hogtalare.

For Oskar Kring var pengar aldrig mal en-
dast medel. Hans &relystnad lag i att astadkom-
ma nagot som fyllde ett behov pa bista méjliga
sétt. Hans komplicerade kinslighet och oférma-
ga att kompromissa gjorde dock ofta, att han ej
alltid lyckades i sitt uppsat. Hans impulsiva
laggning hindrade honom #ven ofta att arbeta pa
tillréickligt lang sikt for att klara konjunktur-
vaxlingarnas pafrestningar.

Den som lyckats vinna O. K:s fortroende
kunde alltid i honom parikna en hingiven vin
och palitlig kamrat, som utan tanke pa egen

vinning bistod i rdd och dad.
A. K.
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Hirforleden omnimnde jag A. Lloyd James’
intressanta bok The Broadcast Word (Kegan
Paul, 7/6), men den fortjanar utforligare anmaé-
lan, dédrfor att den ror vid ett principiellt pro-
blem, ett for radion synnerligen viktigt ett: det
talade ordet. Tryckerikonstens uppfinning astad-
kom, att det tryckta ordet spriddes i landerna,
och ledde till att det tryckta spraket fixerades
si strangt och noggrant, att varje forsck att lossa
pa banden betraktas nira nog som heigeran. Den
stora prestige, som det litterdra spraket forvér-
vat, har resulterat i att all sprakundervisning
praktiskt taget koncentrerats kring det tryckta
ordet. Skolor och universitet lira oss att skri-
va, men det dr lite instruktion i att lara sig tala.
Nu ir det si, att radion #r for det talade spra-
ket vad tryckerikonsten var for det skrivna.
Men radion har kommit 6ver oss som en tjuv om
natten, alldeles oférberedda som vi voro infor de
problem den skulle upprulla. Medan varje bil-
dad minniska antages kunna skriva, dr det myc-
ket sillan krav pa att han skall kunna tala. Det
ir ett faktum, att de som effektivt kunna utnytt-
ja sin konst att tala, d&ro mycket farre an de som
kunna behandla sitt sprak pa ett bildat séatt.
Hirav komma dalig predikokonst, daliga fore-
dragshallare, daliga debattiniigg och dalig for-
maga att uttrycka sig i vardagslag, och slutli-
gen daliga talare i radion, om radioledningen
inte noggrant 6vervakar prestationerna. Det tycks
t. ex. den svenska radioledningen, i form av dub-
belexcellensen Reutersvird, inte gora, ty eljest
skulle de i fraga om uttalet fullstindiga Chroun-
schougharna och Planertzarna i T. T.-utsandnin-
garna for linge sedan ha avldgsnats. Ett mera
krystat och osvenskt atergivande av sprakets
melodi far man leta efter pa inhemsk mark. For-
sta villkoret for att tala i radio ar att vara na-
turlig, att behirska sitt spraks intonation och
accent, att icke skiinka detaljer i talet felaktigt
tryck, att uppldsningen blir logiskt overensstam-
mande med innehallet. Sedan komma andra
villkor sasom stor allminbildning och kunskap i
fraimmande sprak (eller &tminstone férméga att
dolja ev. brister), m. m.

Sadana populira fragor som radions inverkan
pa landsbygdens dialekter, forhallandet mellan
folkmal och standard-engelska, uppfattningen om
ett standarduttal och kor"rekt'étergivande av de
for engelskan s manga svavande ljuden, predi-
kodeklamation, spraknationalism, och en rad
andra problem diskuteras i denna valskrivna
bok. Den &r en uppfriskande lektyr, sdrskilt
som den sa skarpt avviker fran filologernas of-
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ta s gammaldags och envist fasthalla, murkna

asikter.
%

Hiromdagen stod att ldsa att tyske propagan-
daministern Gobbels sidnt ut en ukas till tyska
radion att syssla mindre med politik och i stdl-
let #gna den salunda erhdllna lediga tiden at
tysk klassisk musik. Vad kunde orsaken ha va-
rit till detta? Politisk trotthet bland allménhe-
ten? Nej, intet av detta. Orsaken dr helt en-
kelt ett kaseri i den engelska tidskriften The New
Statesman & Nation, i vars ena nummer mar-
ket Y. Y. (den berémde essayisten Robert Lynd)
framhaller det idiotiska i att alla ldnder dro sa
fortjusta over att fran utlanningars mun hora
berommande ord om det egna landet. Lynd
anforde flera exempel pa radioutsdndningar av
denna art — sadana ha ju ocksd arrangerats i
svensk radio — och hur lite realvirde de ha.
For Tysklands del framforde han som den basta
utlandspropagandan i radio tysk musik av de
kinda mistarna; de politiska skonmalningarna i
radion vore virdelosa. D:r Gobbels insag genast
sanningen hirav och befallde fram Beethoven,
Mozart, Schubert, Bach, Wagner och alla de and-
ra, som nu skola draga oket for Nazi-Tysklands
goda renommé. Den internationella pressens

makt dr stor ibland.
*

Det hemska kattrakande, som ibland
fraser och jamar fram i mottagarna
pa utlindska vaglingder under askvarder, har
nu fatt sin adekvata beteckning. Jag hittade
hirom dagen foljande uppteckning i ett gam-
malt konversationslexikon:

Tjuu, tjuu, tjuu, tjuu
soe, tjo, zqva

tjo, tjo, tjo, tjo, tjo, tjo, tjo, tix

qutio, qutio, qutio, qutio

zZquo, zquo, zquo, zJuo
tzy, tzy, ty, tzy, ty.confwypmfw

tzy, tzy, tzy, tzy, tzi tzy, tzy, tzy, tzy, tzy,
quorror, tiu, zqva, pipiquix.

Strofen #r himtad ur “Svenskt konversations-
lexikon” fran 1848. Den utgor i sjalva verket
en fonetisk uppteckning av niktergalens sang.
Emellertid maste jag vidhalla, att den pa ett
suggestivt satt aterger “kanariefaglarna” i ra-

dion.
E3

Virldens storsta radioutstillning hittills avslu-
tades den 24 augusti i London. Ehuru antalet
besokare var nagot litet ligre #n foregaende ars,
slog summan av affirsavslut under utstéllnings-
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Tjernelds Radio har sldppt ut ett par nya su-
permodeller, som tillverkas fér savil vixel- som
allstrom. Mottagareroren #ro fyra, vartill kom-
mer i vaxelstromstyperna ett och i allstromsty-
perna tva likriktarror, av vilka det ena — matat
fran 110-V-uttaget — limnar strém  till rorens
skarmgaller och till hogtalarens faltlindning, vil-
ka féljaktligen dro oberoende av natspanningen.
Mellanfrekvenstransformatorerna #ro avstimda
till 516 ke/s och den ena forsedd med fast Ater-

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Stamspo-

koppling, som injusteras vid fabriken.
larna #ro lindade p4 jarnpulverkirnor av Siemens
typ. Storningsskydd finnes inlagt i nittillednin-
gen och spinningsomkoppling kan ske i steg om
10 volt inom omrédena 100—150 och 200—250 V.

Mottagarna #ro utrustade med amerikanska
ror; som blanddarrér anvindes en heptod, som
MF-rér en pentod, detektorn #r ett dubbelrir:
duo-diod-pentod och slutréret en 13-W pentod.
Enligt uppgift ligger kinsligheten for allstréms-
modellerna vid 20 mikrovolt under det vixel-
stromsapparaterna stata med 10 mikrovolt. Vid-
staende illustrationer visa mottagarnas yttre.

(Forts. & sid. 139)

tiden alla rekord. . Man uppskattar orderna till
ett belopp av 20 milj. pund sterling, och om man
till denna siffra ligger handeln med radiotillbe-
hor och liknande artiklar under den gangna si-
songen, stiger den till 30 milj. pund. Detta #r
troligen ett rekord i branschen. Fér England ir
detta ett glddjande tecken, eftersom radioindu-
strien dr den yngsta i landet. Man antecknar,
att den tekniska utvecklingen ir s& snabb, att
mottagare som kopts for bara ett par ar sedan
nu dro urmodiga, och s3 livligt dr intresset for
att vara up to date, att allminheten villigt ut-
byter sina gamla apparater mot nya. Vid ut-
stdllningens Sppnande uppskattades antalet mot-
tagare i brittiska hem till 7 milj., men nu anta-
ger man, att radiolicensinnehavarnas antal skall
stiga till 8 milj. under nista ar. Betecknande &r
att under utstdllningen s&ldes 800.000 mottagare
(av hela antalet 1.800.000) till personer, som ti-
digare inte hade apparater hemma.

*

En engelsk biskop, D:r Hensley Henson, har i
ett av de sista numren av “Bishoprick” uttalat,
att han anser radion vara blott en halv vélsig-
nelse, ty den bidrager till att minska intresset for
lokala foranstaltningar. Ja, han pastar, att ra-
dion rent av dodar det férr si allminna delta-

gandet i fester och soaréer pa orten. Ty vem
har vil lust, sedan vederborande bjudits pa alla
mojliga stormin i radioutstdndningar, att sprin-
ga pa bygdens eller landsorstadens enklare till-
stdllningar? Vi dro blott i bérjan av radions
utveckling”, sdger biskopen, “men allt eftersom
tiden och tekniken rora sig framat, kommer ra-
dion att tillfredsstilla alla behov. Det blir in-
gen tid Gvrig att deltaga i lokala forstroelser av
olika slag. Dirmed foljer ett sakta avstannande
i all lokal verksamhet, social, konstnirlig, peda-
gogisk, kyrklig och annan, och en viss fattig-
dom pa initiativ och p& individuella insatser
kommer att breda ut sig. Hela nationens liv
kommer att standardiseras och tillskiras efter
enhetliga moénster”. — — — Den gode biskopen
torde Gverdriva. Visserligen finnas radioidioter
— radioter, for korthetens skull! — som hanger
hela dagen vid radion, men for mycket — lika
som for litet — skdmmer allt. S§ virst manga
sadana finns det dock inte. Fér min egen del
kan jag inte siga, att mitt liv och min livsin-
stdllning forédndrat sig si avsevirt, sedan jag for
ménga ar sedan skaffade mig radio. Men min
utsyn har otvivelaktigt fordjupats och utvidgats,
bade i tid och rum, geografiskt och kulturellt.

Per Vinkel,
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Med radiotelefon avses en apparat, som man
utan nagon som helst omkoppling mellan sand-
ning och mottagning kan tala och hora i samtidigt.
Ett samtal utvixlas pa samma sitt som vid van-
lig tradtelefoni, men da det hir sker tradlost har
anordningen kort och gott blivit kallat fér radio-
telefon. Patenthinder forelag for grundprinci-
pen i systemet, namligen fran tva engelska pa-
tent nr 184.904 (1921) och 185.475 (1921) samt
ett tyskt nr 287.143 (1913). Likheten mellan ra-
diotelefonens konstruktion och dessas ar kanske
svar att finna, men dock innesléto dessa gamla
patent en idé att lata sé@ndningsfrekvensen over-
lagra den inkommande signalen, bendmnd “an-
ordning for samtidig sindning och mottagning
av tradlosa signaler”.

De resultat som uppnatts med nedan beskriv-
na system och apparater dro sa pass intressanta,
att de fortjina ett omndmnande. For séndare-
amatoren torde systemet erbjuda en hel del nytt,
och det skall darfor senare limnas en praktisk
beskrivning over apparaterna. Forst ar det kan-
ske pa sin plats att omtala hur systemet funge-
rar.

Fig. 1 visar ett principschema over samman-
stillningen av apparaterna for en duplexforbin-
delse mellan tva stationer. Varje station inne-
haller rorsindare, oscillator kombinerad med
modulator och en mellanfrekvensforstirkare for-
sedd med en andra detetektor, vilken ev. kan f5l-
jas av lagfrekvenssteg. Den forsta stationen nr 1
antages utsinda en modulerad barfrekvens pa
3000 ke. Vid den andra stationen, nr 2, &r oscil-
latorn nagot sidoavstimd i forhéallande till den
forsta; den svinger med t. ex. 3 070 kc/sek. Har-
vid uppkommer en svavningsfrekvens vars pe-
riodtal ar lika med skilnadsfrekvensen mellan
de bagge barfrekvenserna. Svavningsfrekven-
sen existerar i de bada sindarnas avstamda kret-
sar. Likriktas sindningsfrekvensen tillsammans
med den inkommande erhilles en mellanfrek-
vens pa 70 kc som forstarker i MF-forstarkaren
och efter ytterligare en likriktning i andra de-
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Ett system fér samtidig sdnd-
ning och mottagning

Av Harry Jonsson

tektorn, erhalles den lagfrekventa moduleringen.
Man kan nu ta emot samtidigt som man sander
ut, ehuru med 70 ke frekvensskillnad. Vid den
andra stationen erhélles dven 70 kc skillnad. Ar
dennas MF-forstarkare avstimd for 70 ke kom-
ma de bada stationerna att sammanfalla och ho-
ra varandra samtidigt. Ett samtal i bada rikt-
ningarna kan nu #ga rum. For mindre effekter
och dir ej styrd sindning forekommer &r det
enklast och effektivast att uttaga mellanfrekven-
sen direkt ur sindarroret. I roret forsiggar all-
tid en likriktning och den inkommande signa-
lens styrka dr i det nirmaste oberoende av anod-
effektens styrka. Fig. 2 visar det anvidnda roret
PX4 i Hartleykoppling. I anodkretsen ligger
utgangstransformatorn fran modulatorroret och
ingangskretsen till mellanfrekvensforstarkaren.
Oscillatorkretsen LC (fig. 2) &r, som forut
nimnts, avstimd nagot pa sidan av den inkom-
mande frekvensen. Frekvenskilnaden bestdm-
mes av mellanfrekvenstransformatorn M (fig. 2).
Denna mellanfrekvens far ej viljas for hog, ty
da kommer den inkommande signalen att forsva-
gas pa grund av att den avviker for mycket fran
antennresonanspunkten. For vaglangder om-
kring 80 meter har anvints 70 ke. En dnnu lag-

Oscill M.F.
3070ke.| | Forst.

Fig. 1. Principschema.
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Fig. 2. Radiotelefonens oscillatorkoppling.

re mellanfrekvens visade dock ingen 6kning av
signalstyrkan. Mellanfrekvenstransformatorns
primér skall anpassas till det inre motstandet i
réret, som i regel blir riatt ldgt. Till priméren ir
den sekunddra kretsen ritt 1ost kopplad. Reso-
nanskurvan blir ganska smal. Nagon hog- eller
lagfrekvens inkommer ej i mellanfrekvensfor-
stirkaren. Overtoner fran talfrekvensen kunna
dock inkomma och fororsaka stérningar. Hur
man undviker detta skall omtalas i samband med
konstruktionsbeskrivningen.

Matas antennen fran ett styrt slutrér och en
HF-signal inkommer &ver kretsen erhalles gi-
vetvis ingen likriktning till mellanfrekvensen i
detta ror. Men ligges 6ver kretsen en likrik-
tare, en diod med licka och kondensator, kan
man fran likriktaren uttaga mellanfrekvensen.
Likriktaren maéste kortvagigt avdrosslas fran
forstarkaren. Som diod har anvints en batteritri-
od med anod och galler hopkopplade, och da
lickan kan hallas hog 0,1 —1 megohm, tar lik-
riktaren mycket liten effekt fran kretsen. Mo-
dellapparaterna ha provisoriskt provats med
denna likriktaranordning, vilken fungerade bra.
Emellertid kraver denna likriktaremetod storre
forstarkning &n om likriktningen sker i oscilla-
torroret. Fér amatormissigt bruk blir apparater-

na dven onddigt inverklade och tillkranglade. I de

apparater, som nu komma att beskrivas sker lik-
riktningen i oscillatorroret.

(Forts. i nasta nr.)

Fig: 3.
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Nyhet i

skalbelysningslampor

Skallampor i radicapparater dro i allminhet
inkopplade i serie med glodstrémkretsen och ha
dérfor manga ganger varit till fortret for saval
radiofabrikanten som apparatigaren. Méanga
tekniker ha ocksa grubblat mycket over dett pro-
blem for att om mojligt finna nagon 16sning, som
skulle forhindra uppkomsten av stromavbrott, da
skallampan brinner sénder.

Osrams laboratorier ha under lang tid varit
sysselsatta med att omvandla den vid illumina-
tionslamporna tillimpade principen med strom-
brygga, sa att den dven skulle kunna utnyttjas
for radioskalbelysningslampor.

Verkningssidttet hos en siddan strombrygga ar
baserat pa en mellan tilledningstradarna i soc-
keln anbringad anordning, vilken forbinder dessa
trddar med varandra, direst en hégre spinning
upptrader Gver lampans bada kontakter. En dy-
lik spdnningshéjning uppstar ndmligen i samma
moment, som glodtrdden hos skallampan brin-
ner av. I detta dgonblick patryckes lampans ba-
da kontakter hela den over glodstomkretsen be-
fintliga spanningen. Under brakdelen av en se-
kund paverkar denna spianning niamda stréom-
brygga och sluter ater stromkretsen. Dessa lam-
por bliva dock nagot lingre jamférda med tidi-
gare skallampor, emedan inbyggandet av strom-
bryggan fordrar en nagot lingre sockel. Den
totala langden for en skallampa med strombryg-
ga i klot- resp. rorform utgor c:a 31 mm. mot
hittills 29 mm.

Denna nyhet torde komma att hilsas med till-
fredsstallelse av alla. En mycket stor fordel med
denna nyhet ar ocksa, att lamporna kunna anvin-
das i aldre apparater utan nagon som helst om-
koppling.

%

I
RADIOoc«RADIO-AMATOREN

Nr. 10

kommer en utfér!ig bygg-

nadsbeskrivning pd& den

Jonssonska
Radiotelefonen
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SINGLE-SPAN-mottagaren

(Forts. fr. n:r 7.)

Fig. 4.

Single-span-mottagaren sedd snett uppifrdn.

Den provapparat, vi 1atit fardigstédlla, visas pa
fig. 4. Roret Vi nirmast stimkondensatorn &r
oktoden CKi, och dess oscillatorspole (se fig. 3
in:r 7) ar fastsatt medelst en platvinkel pa fram-
re chassiviggen, alldeles under stamkondensa-
torn, och forses med ett tatt slutande skdrmbox,
som tas till s& stor, att den omsluter saval oscil-
latorspolen som undre delen av oktodrorhalla-
ren; denna kan ldmpligen valjas av trolitumate-
rial, som har sma forluster. MF-filtret med sina
trimmerkondensatorer sitter under den stora
skirmboxen. V. #r detektorn CF:, motstands-
kopplad till slutroret Vs, som ar av typ CL.. Den
permanentdynamiska hogtalaren dr, som synes
monterad direkt pa chassiet, men kan naturligt-
vis dven vara separat. Likriktarroret Vi ar en
enkellikriktare, typ CYi, och V; &ar ett regula-
torror, som dven kan ersidttas med ett tralindat
motstdnd, om nitspinningen dr nagorlunda kon-
stant. Skall apparaten uteslutande anvandas
for likstrom kan likriktarroret slopas och for-
kopplingsmotstandet goras motsvarande storre.
Vid gaveln bakom hogtalaren synas de bada
elektrolytkondensatorerna. Observera, att regu-
latorroret ar omgivet av en skdrmande cylinder
av jarnpldt. Denna tjanar som skydd mot den
dynamiska hégtalarens lackfdlt Det har nédmli-
gen visat sig, att vid vixelstromsdrift regulator-
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rorets tradar komma i sa starka vibrationer att
de brista, om roret ar sa placerat, att lackfiltet
fran hogtalaren passerar rorets tradar.
Trimningen sker naturligtvis enklast, om man
har tillgdng till en signalgenerator, men det gar
ocksd utan. For att justera in mellanfrekvens-
filtret pa 1.600 ke kan man forfara pa foljande
sdatt. Da samtliga stationer mellan 200 och 2.000
meter ligga fordelade over stamkondensatorns
skala, kan man uppskattningsvis bestimma, var
pa ett ungefir ndrmaste starka sédndare bor lig-
ga pa skalan. Man stiller in kondensatorn pa
denna punkt och varierar direfter MF-transfor-
matorns trimmerkondensatorer till dess statio-
nen kommer in starkast och klarast. Ar sin-
daren icke stark nog for att tas in pa detta sitt,
vrider man in aterkopplingskondensatorn till
nira svingningsgrinsen, da det &r lattare att
stilla in #ven en mindre stark station, Skulle
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j allstrémsutfiirande

det nu visa sig, att skalan icke ticker hela rund-
radioomradet, utan en del kommer utanfér ena
eller andra &éndan, sa #r det nu litt, att bestim-
ma ett riktigare lige pa skalan for den sin-
dare, som man ursprungligen trimmade pa, var-
pa MF-filtret justeras om, si att bista resultat
erhéalles. P3 detta sdtt kan man alltsa genom
upprepade trimningar lirka in hela rundradio-
bandet pa skalan, och #r detta klart, kan man
anse mellanfrekvensen ritt instilld.

Man har naturligtvis stora utsikter att f& in
piptoner och det av flera orsaker. For det for-
sta ar det viktigt, att antennfiltret r riktigt di-
mensionerat, sa att de angivna virdena pa mot-
sand och kondensatorer hallas. I annat fall kom-
mer filtret icke att skira av icke onskvirda fre-
kvenser, vilka ge upphov till visslingar. Vidare
ar det viktigt, att skirmningen ir omsorgsfullt
utford, och det tarvas nog en del experiment for
att fa fram den mest rationella ledningsforin-
gen och skidrmningen, ett arbete, som dock &r
bade intressant och instruktivt. En stark lokal-
séndare stiller dven till en hel del obehag och
méste utestingas med en god vagfalla. Man
bor dven iakttaga, att ej arbeta med for stora
signalspénningar, utan reglera ner dessa med

Ri. En overbelastning av oscillatorn medfor
némligen, att visseltoner upptrida pa flera stil-
len pa skalan.

Mottagarens skotsel dr synenrligen enkel. Vag-
fallan instilles, sa att den eventuella lokalsta-
tionen stoppas; direfter har man endast att me-
delst avstamningsratten uppsoka den station, man
Onskar, samt reglera ljudstyrka och selektivitet
med R: och Cd. Mellan lang- och mellanvags-
omradena dr en lucka, eljest ligga stationerna
inom de bada rundradioomradena ganska jamnt
fordelade over hela skalan. Man marker ge-
nast, att langvagsstationerna ligga betydligt ti-
tare &n pad en vanlig mottagare, varfor de uppta
en relativt liten vinkel pa skalan.

Som vi frén borjan framhallit dr detta en ex-
perimentapparat, och det &r hogst troligt, att
atskilliga forbéttringar kunna géras. I den
man nya ron goras skola vi meddela dessa. Nar-
mast komma vi att gora forsok med en annan typ
av MF-filter och mojligen dven med annan de-
tektorkoppling. I arbete #r dven en modell for
batteriror, som bor kunna goras mycket liten
och kompakt. Héirom mera i foljande nummer
av tidskriften.

HQ

IS -]
J Ll

Fig. 6

ohm, Rs 250 ohm, Ry 50.000 ohm, R; 12.500 ohm, Rg
(s¢e R & RA nr 1/-34), Ry, 1 M Q, Ry5 0.5 MQ, R, 425

Urdox-motstind.

Single-span-mottagarens schema for allstrémsutforande.
2.000 ohm, Ry 16.000 ohm, R, 0,3 M Q,

Ry 50.000 ohm, R, 700 ohm, R; och R, 300
Ry 15 MQ
ohm, Rys 25000 ohm, R, 125 ohm, Rr Osram Eisen-

Cy 100 cm, Cy 125 cm, Cy 50.000 cm, G100 :6m,= G, Ggp s, Co i ICinil0 L AR, G Co trimmerkond., Cyy 100 cm

Cys 10.000 cm, Cy5 25 uF elektrolyt, Cis, Cig 32 uF elektroly
Drosslarna D,—D, finnas beskrivna i mr 7 av R & RA liksom spolarna Ty och T,,

for 50 mA likstromsbelastning.
chassiet wvara isolerat

t Co 150 cm luftkond., Cd 300 cwm diff. kond.

D dr en wvanlig filterdrossel

For att apparaten skall uppfylla fordringarna for anslutning till likstromsndt skall
fran sdvdl minusledningen som stimkondensatorns rotor.
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En serie enkla matmetoder f6r servicemidn och amatorer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG

(Forts. fr. foreg. n:r)

ELEKTRISKA MATINSTRUMENT VIIL

Rérvoltmetrar.

P 4 gransen mellan de enkla elektriska instru-
menten och de mera komplicerade métappa-
raturerna star den s. k. rorvoltmetern. Mang-
faldiga, vitt skilda typer av denna mdétapparat
ha sett dagens ljus, och atskilliga av dem ha ti-
digare mer cller mindre ingéende behandlats i
denna tidskrift. Darfor noja vi oss harnedan
med en generell och relativt ytlig behandling av
instrumentet ifraga.

Rorvoltmeterns huvuddelar &dro: ett ror, som
likriktar och i en del fall "forstirker” den un-
dersokta vixelspanningen, ett eller flera batte-
rier, som forse roret med katod- och anodspén-
ning, samt ett vridspoleinstrument for indike-
ring. Vidare tillkomma alltid diverse kopplings-
element, framférallt motstand, for nolljustering,
kinslighetsreglering m. m.

Den enklaste av rorvoltmetrarna bestar av en
triod, ddr den negativa gallerforspanningen avva-
ges s& i forhallande till den endast till nagra fa
volt uppgaende anodspédnningen, att en mycket
liten viloanodstrom erhalles. Om viaxelspanning
sedan patryckes gallret blir resultatet en rela-

tivt stor okning av anodlikstrommen, vilken av-
lises pa det i anodtilledningen inlankade vrid-
spoleinstrumentet. Nedanstaende figur visar
ett schema for en dylik rérvoltmeter.

Emedan rorkaraktiristikens nedre del ar krékt
blir utslaget pa likstromsinstrumentet ej propor-
tionellt mot den undersokta spanningen; skalfor-
men dr i borjan nira nog kvadratisk for att med
vixande spianning overga till ett mera linjért for-
lopp.

Av flera skil anses det nistan alltid oldmp-
ligt att gradera instrumentet sa, att den under-
sokta spanningen direkt kan avldsas. I s& fall
skulle man ej kunna anvinda likstromsinstru-
mentet separat, och vidare &ndras kalibreringen
om roret av nagon anledning maste bytas ut.
Man bor dirfor upprita sambandet mellan un-
dersokt spianning och instrumentutslag i form av
en kurva, kalibreringskurvan.

Med hinsyn till effektforbrukningen &r ror-
voltmetern sirdeles formanlig. Den i schemat
angivna gallerlickan (Rg) uteldmnas ofta helt
och hallet*), och i sa fall blir ju den undersckta

spanningen endast belastad med galler-katodka-

#*) Den ersittes d& lampligen av en strombrytare,
som kortsluter matklammorna i ena laget.

Vy

i,

. s
i, ST J-%ﬁr V,

Enkel rorvoltmeter.

Reostaten R reducerar batterispinningen till rditt vdrde.

Motstinden Ry och R, giva negativ férspanning. resp.

anodspianning. Gallerlickan Rg ar av storleksordningen 1 MQ. Kondensalorn C av storleksordningen 1 uF av-
leder anodstrommens wvixelstromskomposant. Den under sokta spanningen 'x avlises i kalibreringskurvan t. v,
Diagrammet t. h wvisar instrumentets arbetssatt.
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paciteten, som dr av storleksordningen 5 i F.
Endast vid vissa maitningar, d& den undersokta
spanningen dr av mycket hog radiofrekvens, kan
denna lilla kapacitet tinkas bli av stérande in-
verkan pa den undersckta kretsen. Ar ror-
voltmeterns data saddana, att gallret vid hogre
véirden av den undersokta spanningen far positiv
laddning under en del av den ena halvperioden
upptridder gallerstrom. Hiarvid sjuker galler-

impedansen — man kan tinka sig galler-katod-
kapaciteten parallellkopplad med ett ohmskt
motstdnd — och rorvoltmeterns effektforbruk-

ning blir nu storre, &n da gallerspinningen stin-
digt ar negativ.

Kansligheten hos den enkla roérvoltmetern be-
stdmmes framforallt av rorets elektriska data
‘och av likstromsinstrumentets kanslighet. Man
bor pa lampligt sidtt avviga instrumentet i for-
haliande till réret for att fa basta resultat: ett
ror med lagt inre motstand ger sadlunda stdrsta
kénslighet med ett vridspolesystem av ampére-
metertyp medan ett hégt inre motstdnd hos r6-
ret gor ett system med ldgre stromforbrukning
mera lampligt. Om instrumentet anslutes i s. k.
kompensationskoppling, blir viloanodstrémmen
motvigd sa att skalan borjar pa instrumentets
nollstreck. (En ytterligare férdel med denna
koppling ar att instrumentet samtidigt kan an-
vidndas f6r kontroll av batterispinningsreglerin-
gen utan sérskild omkoppling: batterispinningen
justeras, da ingen vixelspdnning finnes pa gall-
ret, sa att instrumentet visar noll.) Med vanli-
ga trioder och ej alltfor dyrbara likstromsinstru-
ment torde man kunna astadkomma ett nitomra-
de av c:a 0,3—1,5 V. Den undre griinsen betingas
av den kvadratiska skalan, som ju &r starkt sam-
mantrangd mot laga virden.

Rérvoltmeterns mitomrade kan utvidgas pa
flera sitt, av vilka det enklaste #r att dela upp
den undersokta spdnningen med en hiégohmig
spanningsdelare, vid radiofrekvens lampligen
sammansatt av kalibrerade lickor. Man kan
dven med hjilp av omkopplare #ndra gallerfor-
spanningen och de i anodkretsen ingiende mot-
standen sa att andra miatomraden erhallas.

Rorvoltmetern och likriktarinstrumentet byg-
ga bada sitt verkningssatt pd en likriktning av

—R

+

Kompensationskopplat instrument.
Vid en viss anodstrom kan wman genom lamplig dimen-
sionering av motstdnden gora instrumentet stromlost.
Observera overensstaimmelsen wmed W heatstones brygga.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

den undersokta storheten. En del egenheter bli-
va darfor gemensamma for de tva instrumenten,
i forsta hand deras beroende av kurvformen
(jémfor likriktarinstrumentet i nr 5). En ror-
voltmeter bor alltsa kalibreras med ren, sinus-
formad spéanning, och den visar icke rétt om
den undersckta spinningen ej har ren sinusform.
Vid likspanningsmétningar upptrada ocksa fel,
som emellertid dro av mera invecklad natur &n
i ett likriktarinstrument.

Till skillnad frén likriktarinstrumentet ger
rorvoltmetern endast en halvvagslikriktning av
vaxelspanningen. Detta forklarar en egenhet,
som framtrdder vid mitning av spanningar, dir
ena halvperioden har storre amplitud #n den
andra (genom kurvanalys kan visas, att dylika
kurvor innehalla foretradesvis jamna Gvertoner).
Man kan namligen da iakttaga, att rorvoltmetern
ger olika utslag vid polvixling av den undersok-
ta spanningen.

Pa grund av rorvoltmeterns i regel stora kans-
lighet och hoga impedans #r det ofta nodvindigt
att vidtaga speciella forsiktighetsmatt vid mit-
ningar med instrumentet. En nirliggande radio-
frekvent oscillator (t. ex. en lokal rundradiosta-
tion) kan pa de ledningar, som #ro anslutna till
rorvoltmeterns galler, mycket vil tdnkas &stad-
komma spénningar av saddan storleksordning, att
de omgojliggora ett korrekt mitresultat. Bote-
medel i dylika fall d&ro kort ledningsdragning,
skdarmning och lamplig jordning.

Den allvarligaste nackdelen med den ovan be-
handlade rorvoltmetern #r den langt ifran lik-
formiga skalan, som férorsakar den tidsédande
och besvirliga omvigen via en kalibreringskur-
va. Kopplingar hava dock utexperimenterats,
som medgiva en fullt likformig skala, vilken for-
del emellertid erhalles pa kinslighetens bekost-
nad. I dessa kopplingar blir likstrémsinstru-
mentets skala anvandbar for direkt avldsning av
véaxelspanningen. Genom ldmpliga justerings-
motstand kunna ev. olikheter vid rorbyte tamli-
gen latt kompenseras.

Nedanstaende schema visar en koppling, dir en
diod (eller diodkopplad triod) likriktar den un-
dersckta spénningen. Hirvid uppladdas konden-

) [

NVX&

Rérvoltmmeter med diod

Den av roret likriktade vixelspinningen Vx uppladdar

kondensatorn wmed en likspinning, vars storlek wuppmdites

med den hégohmiga voltmetern (forkopplingen markerad
som en licka).
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satorn med en mot vixelspanningens amplitud
proportionell likspdnning, vilken uppmétes med
ett likstromsinstrument i voltmeterkoppling. For
att likformig skala skall erhéllas dr det nodvan-
digt, att vridspolevoltmeterns motstand &r stort
i forhallande till diodens inre motstand. Detta
villkor forutsitter ett ratt hogt matomrade; 50
3 100 V vid fullt skalutslag torde vara ett mini-
mum, om man ej har tillgdng till en vridspole-
voltmeter av precisionsutforande, d& nagot ldgre
mitomraden kunna astadkommas.

Kinsligheten hos diodvoltmetern kan hdjas,
om vridspolevoltmetern ersédttes med en rorvolt-
meter for likspanning. Foljande schema visar
en dylik koppling, dar trioden, instrumentet och
motstandet dirintill tjina till att uppmaita lik-
spinningen pa kondensatorn. Anordningen fun-
gerar pa foljande sitt. Triodens galler ar pa
grund av spinningsfallet dver katodmotstandet
positivt. En gallerstrom flyter alltsa genom in-
strumentet, och denna avpassas med hjilp av
katodmotstandet s&, att instrumentet visar fullt
utslag, da anodspinningen dr noll, d. v. s. da in-
gen vixelspanning #r anbragt pa anslutnings-
klammorna. Om klimmorna, sedan justeringen
ar fardig, anslutas till en vixelspdnning, likrik-
tas denna av dioden och uppladdar kondensa-
torn, sd att trioden erhaller anodlikspénning.
Man bor observera, att denna spanning blir ne-
gativ. Det kraftfalt, som hirigenom uppstar i
trioden, soker avhalla elektronerna fran att
limna katoden; gallerstrommen och darmed in-
strumentutslaget sjuker alltsd med stigande ne-
gativ anodspanning. Arbetspunkten kan valjas
sd, att gallerstromskaraktiristiken inom arbets-
omradet blir en praktiskt taget rdt linje, och i
sa fall erhaller rorvoltmetern en nagorlunda lik-
formig skala. Man far emellertid ldsa skalan
bakifran.

*

¢

t—

Diodwvoltmeter med triodindikering.
Gollerstrommen, som sjunker med stigande, negativ anod-
spinning pd - trioden, indikerar pd instrumentet den un-
dersokta spanningen Vx.  Lickan urladdar kowndensatorn

efter verkstdlld maining,
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Instrumentet kan ju ocksa anslutas i kompen-
sationskoppling 'pa liknande sdtt, som tidigare
angivits. Med en dylik koppling vinner man
dels att skalan kan lisas nedifrdn och uppat pa
vanligt sitt och dels en bittre likformighet.

Vid kalibreringen av en rorvoltmeter &r det
som sagt av vikt att den anvinda spanningen har
ren sinusform. Man bor vilja frekvensen sa lag,
att frekvensfel i jamforelseinstrumentet icke
kunna upptrida. Finns tillgdng till ett belys-
ningsnit med vixelstrom, sa ar det ju latt att
fran detta uttaga erforderlig spanning. Svarig-
heter kunna visserligen tinkas upptrida i form
av de ritt vanliga spanningsvariationerna pa
dessa nit, men viljer man ej tidpunkten for kali-
breringen under dagens arbetstimmar bliva des-
sa storningar av mindre betydelse, isynnerhet om
det ej giller precisionsapparatur. D& i foljande
artikel instrumentkalibrering, m. m. kommer att
behandlas generellt, ma detta vara nog om ror-
voltmeterns kalibrering.

Rorvoltmetern #r, som vi sett, en atminstone i
jamforelse med andra rorbestyckade apparater
tamligen enkel anordning. Dels av denna anled-
ning och dels darfor att ansprdken i hog grad
skifta fran fall till fall #ro fardiga rérvoltmetrar
en mindre vanlig handelsvara med ett ur radio-
amatdrens synvinkel ritt hogt pris. Den hem-
magjorda rérvoltmetern stiller sig ur kostnads-
synpunkt avgjort formanlig, och den erforderli-
ga precisionen bér utan alltfér modosamt arbete
kunna uppnas.

Konstruktionsbeskrivningar pa rorvoltmetrar
ha flera ganger forekommit i tidskriften och tor-
de dven i framtiden inflyta med ldmpliga mel-
lanrum, varfor den ovan framstéllda, allménna
behandlingen av instrumentet ma vara tillfyllest.

(Forts.)

STOCKHOLMS RADIOKLUBB

sammantrider tisdagen den 1 oktober 1935 a rest.
Gillet. Ingenjor Arvid Kjorling héller foredrag
om radioutstdllningen i Berlin och civilingenjor
Mats Holmgren om Londonutstéllningen.

Foljande sammantriaden #ga rum tisdagarna
den 15 och 29 oktober, 12 och 26 november samt
10 december. Féredrag kommer att hallas om:
Intryck fran ett besok pa Funkhaus i Berlin, Syn-
kroniseringsproblemet vid television, Nya ror-
konstruktioner m. m.

Dessutom kommer efter hand demonstration av
Svenska Radiobolagets sindare och mottagare for
television att anordnas (tilltrade endast for med-
lemmar).

Liksom tidigare kommer styrelsen scka halla
medlemmarna underrittade om #mnet for de
kommande foredragen genom notis till Stock-
holms dagliga morgontidningar.

Nytilltridande medlemmars &rsavgift giller
dven for ar 1936.

Sekreteraren.
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DE NYA MOTTAGARNA.  (Forts. fr. sid. 131)
—

Elektroskandia.

Sedan ett par ar for Skadia de vilkinda
Standard-mottagarna och presenterar i ar av
detta mirke en serie av icke mindre #n fem
apparattyper.

K 35 dr en med dubbla vagfillor (en for lang-
och en for kortvag) utrustad trerérsapparat (in-
klusive likriktarersr) for vixelstrom. Spolarna
dro lindade pa jarnpulverkirnor. Apparaten &r
mycket effektiv och kan tack vare vagfillorna
ge god och storningsfri distansmottagning. Fér-
utom de vanliga omradena finnas tva kortvigs-
omraden fran 18 till 65 m.

Elgrafon 4 &r en tvakretsmottagare med fyra
ror (inklusive likriktarercret). Selektiviteten ar
for denna apparattyp forbluffande god och ir
fullt jamforbar med en mindre supers, ehuru
ljudkvaliteten &r bittre. Vaglingdsomradena om-
fatta 195—560 och 720—1.950 m. Skala av aero-
plantyp med 90 stationsnamn. Tillverkas for savil
viaxel- som allstrom.

Colonial, Senior och Dirigent dro tre eleganta,
till det yttre snarlika suprar, de ‘tva forstndamn-
da sexrérs, den sista sjurérs (inkl. likriktarroret)
och samtliga for vixelstrom.

Colonial har sju stimda kretsar och tre vag-
lingdsomréden, varav ett fran 18 till 60 m.
Kansligheten #r enligt fabrikens uppgift c:a 10
mikrovolt. Samtliga hogfrekvensspolar dro lin-
dade pa jarnpulverkidrnor. Slutréret dr av 9-W
pentodtyp.

Senior skiljer sig fran den foregaende huvud-
sakligen ddri, att den #r forsedd med ingangs-
krets av bandfiltertyp och har sidlunda en stim-
krets mer. Man vinner hirigenom en fiarbattrad
forselektion.

Dirigent dr Standard-seriens lyxmottagare med
atta kretsar och sju ror (inkl. likriktarersret). In-
stdllningen underlidttas av en glimmljusindikator,
placerad ovanfér den stora horisontala planska-
lan. Vad som sirskilt utmirker denna apparat
ar, att den ar forsedd med anordning for forand-
ring av bandbredden. Detta dr av stor betydel-
se for ljudkvaliteten i de fall, di lokalstationen
eller annan stark, ostord sindare avlyssnas. Ge-
nom Okning av bandbredden (minskning av se-
lektiviteten) ©kas niamligen tonomfanget ut be-
tydligt, s& att de hogre frekvenserna, som ge
klangfarg och djup at musiken, komma med. Ap-
paraten ar forsedd med s. k. natantennanordning,
som i vissa fall med férdel kan ersdtta den van-
liga antennen.

Ilistrationerna visa uppifrin och ned:
Standards fem nya mottagare K 35,
Elgrofon 4, Colonial, Senior och Di-

rigent.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stir sina ldsare till tjdinst med
besvarande av frdgor rorande allt, som sam-
manhdnger med radio, varvid foljande bestim-
melser galla :

1) Alla fragor numreras. Varje papper for-
ses med den frdagandes namn och adress, tydligt
inskrivna. Brev, innehdllande frigor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
»Svar pd friagor», Postbox 50 66, Stockhotm.

2) For varje frdga insdndes 1 kr. till R. o.
RA:s postgironr. 57257.

3) Alla fragor besvaras pr post. De, som dro
av allmdnnarc intresse publiceras dessutom un-
der »Svar pad fragors.

4) Eft omg. besvarande kan icke garanteras.

G. R. Hirmed ber jag att fi ett
schema till en mottagare for 220 volt
likstrom. Kopplingen har jag tinkt
mig enligt foljande: Bandfilter HF
med ror HP 1118, drosselkopplat till
detektorn med ror RENS 1819 samt
som slutsteg 2 st. push-pull-kopplade
ror PP 4018. Jag innehar en tre-
gangkondensator samt Tjernelds spo-
lar, bandfilter och en spole med iiter-
koppling, som dro matchade. Motta-
garen skall helst vara forsedd med au-
tomatisk volymkontroll event. med ett
extra ror REN 1821, om det passar,
samt volymkontroll och &terkoppling
med differentialkondensator. Jag ber
iven om uppgift & lidmplig push-pull-
transformator och utgingstransforma-
tor for hog eller ligohmig hogtalare.

Svar: FEtt limpligt schema visas
i fig. 1. Att anordna automatisk vo-
lymkontroll vid en mottagare med en-
dast ett steg hogfrekvensforstirkning
ir icke limpligt emedan forstirkning-
en ir alldeles for liten hirfor. Den
automatiska volymkontrollen forut-
sitter ju en kraftig hogfrekvensfor-
stirkning och kommer dirfér prak-

tiskt taget endast till anvindning vid
suprar diar forstirkningen ir mycket
hogt driven. Som volymkontroll fun-
gerar potentiometern p& 10000 ohm i
hogfrekvensrorets katodkrets. I Ov-
rigt har schemat utarbetats med hin-
syn till de av Eder angivna delarna.
Lamplig  push-pull-transformator ir
Ferranti eller Korting. Diremot kun-
na vi ej angiva nigon limplig ut-
gangstransformator emedan vi sakna
uppgift pd vixelstromsmotstindet i
den hogtalare, som skall anvindas.
Om Ni insinder uppgift hirom skola
vi aterkomma med lindningsuppgift
over en limplig utgdngstransformator.

C. B. Vad skall jag vidtaga for
omkopplingar for att anvinda ett ror
Triotron S 430 N i stillet for som
schemat visar AS 41007 Jag har med
utmirkt resultat anvint ett Philips B
2045 i stillet for AS 4100 fastin ta-
git  glodstrommen  direkt frin nitet
med hjilp av ett regulatorror 1928.
Kan jag sedan S 430 inkopplats, sa-
som fjirde ror anvinda B 2045 och
vinna nigot pd detta?

Svar: For att insitta Triof on S
430 N som hogfrekvensror i Eder
mottagare i stillet for Tungsram AS
4100 behova inga forindringar fore-
tagas. Att diremot anvinda B 2045
som fjirde ror dr icke att rekommen-
dera, d4 man hidrigenom endast kom-
mer att i hog grad komplicera motta-
garen och oka ndtbrummet.

E. A. Undertecknad har en Fhilips
mottagare for likstrom, typ 930 C.
Skulle vara Eder mycket tacksam om
jag kunde erhdlla ett forslag att byg-
ga om apparaten till distansmottagare.
Foljande ror finnas i mottagar~n:
1904, B 543, B 438 och B 438 k.

Svar: Att bygga om denna mot-
tagare lonar sig knappast ty alla de-
lar i densamma 4ro ju gamla och omo-
derna och limpa sig icke for anvind-
ning i en modern distansmottagare.
Vi foresla Eder diarfér att bygga en
fullt modern mottagare med helt ige-
nom nya delar och rér och skola vi

giirnaz om Ni s& oOnskar, utarbeta ett
limpligt schema &t Eder.

P. I.. Undertecknad o6nskar erhilla
lindningsdata 6ver en utgingstrans-
formator (push-pull) f6r tva st. Phi-
lips AL, 3 och en hogtalare vars im-
pedans i talstromskretsen ir 16,5 ohm.

Svar: Transformatorns primir
lindas med 2X1210 varv 0,20 mm
trdd och sekundiren med 78 varv 0,80
mm trdd. Kérnans area bor vara
minst 5 kvem. Lindningen méiste ut-
foras mycket omsorgsfullt si att inga
kortslutna varv uppkomma. Till lind-

ningen anviandes emaljerad koppar-
trad.
S. M. Undertecknad 6nskar att Ni

utarbetar noggranna data betrdffande
en transformator vars primiar mtas av
6 volts vaxelstrom med en effekt av 3
W. Sekundiren skall avlimna c:a 10
volt och effekten skall vara 5—r10 W.
Vilka platar skola anvindas, duger
kanske en gammal ligfrekvens trans-
formators kidrna?

Svar: Att gora en transformator
cfter Edra fordringar ir tyvirr omoj-
ligt. Ty transformatorn kan natur-
ligtvis icke avgiva hogre effekt dn den
tillforda utan snarare tvirt om, ty en
del effekt Atgar att ticka forlusterna i
transformatorn. Skall transformatorn
limna en effekt av 10 W s méste den
tillforda effekten vara ung. 12 W, om
man riknar med en verkningsgrad av
mellan 80 och 9o proc. Vi limna hir-
nedan en lindningsuppgift over en
dylik transformator.

Primirt 50 varv 1 mm trdd, sekun-
dirt 91 varv 0,70 mm trdd. Kirnans
area skall vara 5 kvem. Till lindning-
en anvindes emaljerad eller bomulls-
omspunnen koppartrad.

L. S. Undertecknad 6nskar erhdlla
upplysningar om limplig nittransfor-
mator och filterdrossel till hogfre-
kvenstrean i nr 11, 1934.

Svar: Limplig transformator ar
t. ex. T 173 av Svenska Elektromag-
neters i Amal fabrikat. Drosseln kan
vara typ D 50 av samma fabrikat.
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* @ % (jtnyttja de fordelaktiga
Skalalampor egenskaperna hos OSRAM:s produkter
for sdvdl radioindustri som amatorbygge.

1 Osram-skalabelysningslampor iro de erkint bista —
lang livslangd och stort ljusutbyte. De tillverkas for
savil serie- som parallellkoppling.

Nyhet. Ostam fér nu i marknaden en helt ny typ av
skalalampor, vilka icke férorsaka strémavbrott, dven
om glédtraden brinner av. Dessa lampor &ro férsedda
med str('imbrygga‘

2) Osram-Urdox-motstand eliminera de for radiorér etc.
skadliga startstromsstétarna.

3) Osram-Eisen-Urdox-motstand utjdmna spinningsvaria-
tioner och forhindra uppkomsten av startstrémsstétar.,
Levereras med eller utan magnetiskt skydd.

4) Osram-indikatorglimlampor for visuell avstimning —
den enda effektiva indikeringsanordningen.

5) Osramglimlampor fér television mé)liggora god bildskarpa.

@® Begir specialbroschyrer.
® Namnet Osram borgar for hégsta kuvalitet.

Televisions s g/im-4
/a mpa

esentercr
g acets meodeller

4-r61s superheterodyn for vixelstrém. Kr 2]0:
Marknadens billigaste super. 1 In

155 W

165 W
5-rérs super foér vixelstrom. Hogselek- '
tiv - Kénslig - Férnamlig - Lattskott. Krl 295- .
166 WL

6-rors superheterodyn for lik- & vixel- Kr 295-
strom. Effektiv - Hogselektiv - Enastéen- ' £
de god ljudkvalitet.

608

8-r6rs “superheterodyn. En lyxmottagare Kr 45[]-_
for hogt stillda ansprak. E '

MOON rADIO AKTIEBOLAG

SVEAVAGEN 55 STOCKHOLM Tel. 308839 308689
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DUNDDADIOVAGLANGDED

Station Meter I Kc/s | kw| Instill- Station }M-ter Ke/s kW Tnstall- Station ‘Meter‘ Kc/s | kW Instll: |
\ ning ning ning
Kaunas .. .. ..|1935/ 155 7| . . Bjorneborg .. | 401| 749/ 1| | Monte Ceneri ..| 257|1 167
Brasov .. .. ..|1875/ 160| 20|....... | Katowice .. ..| 396 758| 12|. Koépenhamn .. | 255[1176
Hilversum .. .|1875 160, 7. Scottish Reg. ‘ 301] 767 50:.. Charkov 11 .. 253| 1185
Kootwijk .. ..‘ 1875/ 160} 50} .. | Stalino .. .. 387| 1776| 10! .. _| Frankfurt (M-n)| 251} 1195
Lathi | - . oed 1807 166/ 40 . Toulouse P. T.T. 387| 776 2. | Freiburg, Trier| 251/1195
| Moskva I .. ‘1724 174 500, Leipzig . . 382! 785(120... Praha II .. ..| 249|1204
| Paris (Radio P) 1 648 182! 75 Barcelona an 377¥ 795! 5. Lille P. T. T. ..| 247| 1213
| Istanbul .. ..|1600 1885 jLwow ..., ..|''377| 795| 16!. Trieste .. .. .. 246]1222
Zeesen .. .. ..[1571| 1911 60.... West Reg. . | 373 804 50 Gleiwitz .. .. | 244/1231
Droitwich .. .. 1500 2001150 . Milano .. .. .., 369 814/ 50 ... . .fCork .. .. .. | 24211240
Reykjavik .. ../1442 208 16 .. . Bukarest .. ..\ 365 823| 120 .. ¥ Eekilstuna, Ki-|
Minsk .. .. .. 1442 208/ 35 | Moskva TV ..| 361 832[100 ... runa, Siffle, ‘
Motala e S L 389 216 30 mECh Berknc i o 00 357 841 100 .............. Varberg ol ; 242‘ 1240
Novosibirsk. - .ick 1379} - 21811001, ... | Betgest ‘..:0. |>i358] 850 : 1]..o. Juan les Pins | 240 1249
Warszawa 1 ..[1330] 224/120 . | Sofia .. .. ..| 353| 850/ 1. Kuldiga .. ..| 239|1258
Luxembourg ‘1304‘ 230(150............... Valencia .. .. 353} 850/ 1,5 ... . Rom LI . . o ] 239 1258
Ankara ..11304 230 7. | Alesund etc. ..} 353 850 | San Sebastian 239 1258
- Charkov 11293 232120 | Simferopol .. ..\ 349 | Nrnbers, Augs- \
Kalundborg . ..| !261 238 60 . Strasbourg } 349 | burg ... 237 1267
Lemngrad .. .. 1224 245100 | Fredrikstad etc. 3461 | Bodo, Stavanger 235/ 1276
Oslo . ..|1154 260 60 . ... Poznan .. . } 346 Aberdeen 234 1 285
Moskva 1T /1107 2711100 | London Reg. 342 Ditsden “| 234/1285
Tiflis .. 1071/ 280 35/ | Graz .. .. ..| 339 Orebro .. .. .., 2341285
Rostov v. Don|1845 355 20 _Helsingfors .| 335 Linz, Salzburg = 2321204
Sverdlovsk 1800 375/ 50/ Cadidic o 4ok 2% L Dascig .. 230/ 1303
Boden .. .. ..|. 765/ 392(06| ° | Hamburg .. ..| 33 Karlstad, Malmé !
Genéve Lancy ..| 748 40113 : Dnjepropetrovsk 329 Norrkoping |
| Moskva TII ..| 748 4011100 .| Toulouse l 329 | Trollniattan .. 229|1312
Voronezj .. .. 726, 414/ 10 . . | Limoges 329 | Budapest 1T .. 227 1321
Ostersund .. ..l 726 414/0,6 Brno .. .| 3| Nordtyska reli-
Uledborg .. ‘ 696 431 2. Bryssel 11 . 322 stotioncs -1 22611330
Ufa .. .. .. ..| 688 436 10 ... | Alger \ 319 941 12|...... Montpellier P.
| Hamar .. ... ..|. 578| 519/0,7|. Géteborg .. .. 319| 941} 10|............. y P 2241339
Innsbruck .. 578 510 0,1 Breslau .. .. ..l 316/ 950/100|...... .} Lodz .. .. .. 224{1339
Ljubljana . 569, 527 5 .| Gomel 313 959{1,2| .. Dublin .. .. .. 223/1348
Viborg .. .. .| 569 527/ 10 oo Paris (Pie P: n) 313| 959 60| ... Milano 1T .. . 223/1348
Bolzano .. .. ..| 560 536 1|.......| Odessa .. .. ..| 310/ 968/ 10| . | Torino II .. .. 221(1 357
Vilnac s .. ..1 560!  536] 16|......... | Belfast .. .. ..| :307| 977 1i... "I Tromss .. .. 221]1357
Budapest I .. .. 550 546120 ... Genua .. .. ..| 304/ 986( 10|.... | Basel, Bern .. 218/1375
Beromunster i 540 556 100 i1t Huizen .. .. ..| 302 995 20 ... | Hudiksvall .. 218 1375
Athlone [« .1 531 565 60 | Bratislava .. ..| 20011004 14| .. .. (Albanien) .. 217/ 1 384
Palermo s 531 565 4 Midland Nat. .. 206/ 1013 50 ... | Warszawa II 217/ 1384
Italiensk gemens. 531 565 } Tjernigov .. .. 296/1013/ 10 |Lyon (Radio ) 215/ 1393
Stuttgart .. .. 523 574100, . ..| Barcelona .. .. 204/{1022| 3| .. | Uddevalla Umei 215 1393
Grenoble .. ..| 515/ 583| 15]....... | Krakow .. .. 2041022 2} .. Bulgarien .. .. 214{1402
Riga .. .. .. .. 515 583 15 .. Konigsberg .. 2011031 17| | Halmstad Orn- :
(Tunis) . .| 515 583 {... Parede .. .. ..| 201/1031 5 .. skoldsvik .. 21411 402
Wien Bxsamberg, 507 592/100| .. .. Leningrad 11 .| 280 1040 10 .. Bukarest .. .. | 213/1411
Rabat .. ‘ 499 601 25‘“. ...] Rennes P.T.T. ’ 280! 1040! 40| .. . Portugisisk « € | 2131 1411
Sundsvall .. ..| 499 601 10/ . | (Syrien) .. .. = 289 1040, Rumiinsk ... | 213! 1 411
Firenze .. . \ 492/ 610, 20T Scottish Nat, ..! 286 1,050/ 5 A Tammerfors 211|1 420
Bryssel 1 .. .. 484 620 15 | Krasnodar .. 286/1050| 10 | Jugoslavisk | 2141420
Kairo .. ‘ 484 620 20 | Bari .. .. .. 28311059 20 Béziers .. 210<1429
Lissabon .. 471 629 20| | Tiraspol .. 281 1068 4 Newcastle .. ..| 210 1429
(Skoplje) .. .. 477| 629 Bordeaux P.T.T.| 2791077| 30| " | Paris (Radio | ‘
Trondelag .. .. 477 629 Falige &6 .. 276/ 1086 2. LL) ... 0l 2101420
Praha I .. .. ..\ 470/ 638 Zagreb .. .. .. 276/1086/0.7 . . Miskole .. .. 2091438
Lyait?. P: 0o T (468l " 648 Modad il 00s] . 7| s Boras, spansk .| 207|1447
Petrozavodsk .., 463 648 Vinnitsa .. .. 274/1095 10 Litaven .. .. 207 1 447|
Koln (Langb.) ‘| 456 658 Nejpelsi. .. .. 272‘ 1104/ 15 .. Kalmar .. . 206 1 456
(Jerusalem) .. 449 668 s - ‘NMadomas. . S.a 272/ 1 104{ 50 Paris (F1ffc1) 206 1 456
North Reg. ..| 449 ‘ | Momavstia-Ostr. - ~2701F 11811} {<Pecs® it % 205! 1 465
Sottens .. .. ..| 443 Téramp .. .. 270/1 113‘ 10] - e Bournemouth etc 204 1474
Belgrad 437! Alexandria . 267 1712210:3).- 500k Givle, rysk o 202 1483|
Paris P. T. T.| 432 Newcastle .. .. 2671122/ 1. .. .| Uppsala m. fl. 2011 1492,
Malmberget ..| 426! Nyiregyhaza .| 267 1122 6. Hilsingborg,
Stockholm .. ..| 426 Horby .. .. .. 2651131 10 ... Kristinehamn :
Rom .. .. ..| 421 Torino I .. ..| 263/1140 7.....|]  m.flL 2001 1 500} 0,2/-.-....------
Kiey' .. .2 o)) 15410 London Nat. .. 2611149 20 ......... Jonkoping .. .. 198/ 1515(02] o
Madrid .. ..| 410 North Nat. .| 26111149/ 20| . % Karlskrona .. | 1961530 0,2
Pallinse, .. 9410 West Nat. .. ..| 2611149 20 \ Liepija .. .. 173/1737/01|
Minchen .. .| 405 Kosice .. .. ..| 2591 158' ......... |
Marseille .. ..| 401 749| 5|... | i

-



TVA NYA

KVALITETSMOTTAGARE

Su per 6 A: 6.t all - strémssuper med 6 ave

stimda siruferkretfsar

Pris Kr. 295:

S uper 6 V 5 -rors vaxelstroms-
super med 6 avstimda siruferkretsar och
13 watts slutror

Pris Kr. 295: —

Infordra prospekt och dterforsiljningsvillkor

TJERNELDS RADIO

Hudiksvallsgatan 4 STOCKHOLM. Tel. 332001
OBS.! Andrad adress.

Lagsta priser! ERBIUDER EDER ALLTID Hogsta kvalitet!

NATIONAL RADIOFABRIK

Kungsgatan 5§53, STOCKHOLM

Stort urvall Fackmassiga rdad och servicel
NATIONALS 3 STORA HOGTALARESCHLAGER:
‘MAGNAFON-“ »PERMAF ON¢* “DYNAFON*“

Permanent dynamisk hogtalare m. Elektrodynamisk hégtalare av helt

NI-AL magneter. Diam. 165 mm. ny konstruktion. Lev. fér 110/220
Frisvingande system. Diam. 205 Kr. 22:50 brutto. volt. Diam. 155 mm. Kr. 15:—
mm. Kr. 9:50 brutto. Diam. 205 mm. Kr. 26:50 brutto. brutto.

Diam. 205 mm. Kr. 22:— brutto.

VAR NYA KATALOG FOR 1935—1936, UTKOMM ER I BORJAN AV OKTOBER OCH SANDES GRA-
TIS PA BEGARAN. Hir limna vi ndgra utdrag ur var katalog:

Rullblockskondensatorer fran .. .. .. .. Kr. 0:20 Elektrolytkond. 8 + 8 Mfd, 500 volt .. Kr. 2:95
Motstand, 0,5 watt fran .. .. .. .. .. Kr. 0:28 Tubular kond., 25 Mfd, 25 volt .. .. .. Kr. 0:90
Potentiometrar, olika varden, fran .. .. Kr. 1:25 3-gang kond. matchad, kullager .. .. .. Kr. 6:00
Avstamningsindikator, 3.400 2 .. .. .. Kr. 4:90

STOR SORTERING I OLIKA RORTYPER. Allt material fér alla i “Radio-Amatéren” beskrivna appa-
rater i storsta urval och till lagsta priser.




ELEKTROSKANDIAS

- Srandard -
NYHETER

*STANDARD“-mottagarna dro kinda f6r smak-
full yttre form, gediget utforande, teknisk full-
andning och hogsta tonkvalitet. De éro ej en-
dast etervagornas lydiga redskap, de dro musik-
instrument, som behirska hela tonskalan och
giva varje ton naturlig must och klangfarg.
Varje apparattyp representerar det bista inom
sin prisklass, och samtliga motsvara de hogsta
fordringar som kunna stillas pa en modern
radiomottagare.

Alla vaglangder - alla prislagen - alla fingsser
K 35 for vaxelstrom Kr. 175:—

Elgrafon ,, o oy AP
Eigrafon ,, allstrom o A
Colonial ,, viaxelstrom ,  330: —
Senior o ks 5. PP —
Dirigent i ,, . 445: —

Vidra dterforsiljare std till
tjanst med broschyrer
och demonstration.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET
SKANDIA
STOCKHOLM 3

GOTEBORG - MALMO - NASSIO - KARLSTAD
GAVLE - SUNDSVALL - UMEA

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri — Sodertdlje 1933.
g J 3




