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Organ for radio och grammofon
N:R 11—12 — 1936

Till vara lasare

Under det gangna dret har beklagligtvis pd
grund av sjukdom inom redaktionen tidningens
utgivningstider blivit atskilligt varierande. For
att reglera de hdrigenom uppstiende forsening-
arna har redaktionen sett sig nodsakad samman-
std mr 11 och 12 till ett dubbelnummer. Speci-
ella atgirder ha samtidigt vidtagits, varigenom
for framtiden alla risken for forsening eliminerats.

Under ar 1937 utkommer Radio & Radioama-
toren den 15:e i varje manad med i medeltal 24-
sidigt nummer.

Dia numera de flesta mottagare dro forsedda
med anslutning for grammofondtergivning och
mdnga typer foras i marknaden sammanbyggda
med grammofonverk, har under den senaste ti-
den intresset for grammofon avsevirt ékats. Un-
der det kommande dret kommer dirfor grammo-
fontekniska frdgor att i storre grad dn forut bli
foremal for behandling i tidningen.

Intresset for kortvdagssindning synes fortfaran-
de stadigt o6ka. Den moderna sindarteknikens
intressanta problem komma dirfor att bli fore-
mal for speciell uppmirksamhet.

Da fragan om televisionssindning i Sverige
knappast torde bli aktuell pa lang tid dnnu, kan
ndgot amatorbygge i storre utstrickning ej for-
vintas pd detta omrade. Da utvecklingen inom
televisionstekniken naturligtvis dndock dr av
storsta intresse, komma artiklar i detta dmne att
regelbundet inflyta.

Bland ovrigt som forberedes av allmint intres-
se mirkes en serie artiklar over den svenska ra-
dioindustrien.

I och med detta nummer avslutas den sedan
nr 2, 1935 fortgaende artikelserien i mitteknik.
Byraingenjor Sven Oberg kommer dven i fort-
sdttningen att deltaga med intressanta artiklar
av tekniskt innehall.

Tidningens medarbetarstab har fran och med
nydret utokats med ett flertal fackmin inom oli-
ka omraden. Som kronikor till omvixling med
Per Vinkel har till tidningen knutits signaturen
Puck, varunder déljer sig en kind Stockholms-
journalist med starka radiointressen.

Redaktionen hoppas under det kommande dret
kunna bjuda lisekretsen pa ett sdvil omwvdxlan-
de som intressant innehdll av hégsta klass.

Redaktionen

Vi tillonska alla vara lisare

Ett Gott Nytt Ar
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HERR DYMLING hade den stora dlskvirdhe-
ten att Oppna pa blindaren i sin till Amerikas
forenta stater medhavda kamera och ge oss en
ogonblicksbild av radiovisendets beyond the seas.
Jag ber att fa tacka. Det var ett rappt reporta-
ge. Jag hoppas herr Dymling #r lika pigg och
trevlig i fortsdttningen.

Kung Edwards radiotal kom sedermera som
ett annat hogaktuellt kameraskott, som likaledes
maste annoteras med tacksamhet. Journalisti-
ken #r i sjdlva verket ett ideal, som i tillampliga
delar passar mycket bra for utformandet av ett
radioprogram. For min del skulle jag inte alls
ha nédgot emot att komma upp pd Radiotjdnst och
spruta in lite journalistisk esprit pa lampliga
stdllen — det sdger sig sjdlvt att injektionen mas-
te ske med varsamhet, inte ddrfor att Radiotjanst
ar sa sarskilt kdnslig for yttre impulser utan dar-
for att det bara giller att ge radion nagot av jo-
urnalistikens levande ande — dir det passar no-
ta bene.

Pastar min herre, att radioprogrammet saknar
journalistisk esprit?

Nej, nej. Bort det. Och journalistikens ande
har for ovrigt en helt enkelt eminent forespra-
kare i herr Jerirng. Men det behovs mera av
den varan! Flera glimtar i stil med de senaste!

" Mera fart! Mera liv! Lat oss di och da fa kin-
na de stora hindelsernas skydrag Efter den 1
januari kan vi sidtta igdng, herr Dymling. For
da blir det fri hastighet dven i stider och tittbe-
byggda samhillen.

EMELLERTID var det en kinslig punkt, som
herr riksprogramchefen rakade komma at. Han
talade om, att ndgra pauser och longirer i de
amerikanska programmen praktiskt taget inte
existerade. Just dir tyckte jag mig fornimma en
pinsam paus i reportaget — man han skyndade
sig att tilligga, att en dylik hets blir ju en na-
turlig £6ljd av att den amerikanska radion lever
pa att silja tid.

Jag har vid ett tillfille fragat herr Dymling,
om man inte funderade pa att inféra en svensk
paussignal. Nej, svarade han. Det dir &r en
sak som har flera sidor. Om jag missférstod ho-
nom ritt, skulle en av dessa sidor vara att paus-

signalen kunde bli ett 6rhinge, som trakade ut

sina lyssnare.

Jo — men far jag d4 komma med fsljande for-
slag: Infor till nista &r en paussignal. Lat den
std i beredskap, liksom riset i vran, och nir pau-
serna bli for langa tas den fram! Varav féljer,
att Radiotjinst samtidigt kommer att heflita sig
on: att fa bort longdrerna, som ibland #r hiskli-
ga!
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Hur méanga hundra ganger har jag inte stor-
tat fram till apparaten for att undersoka om den
hakat upp sig och nir man efter en stunds re-
parationsarbete reser sig ur spillrorna med deran-
gerade pressveck och svettparlor i pannan, sa
kommer det som ingenting hint: Stockholm-
Motala. Det var bara en liten paus.

Forslaget ar stralande. Tink vad det skulle
underldtta for utlinningarna och utlandssven-
skarna att ta in Sverige. Det finns ju hogtidliga
program Aven pa andra hall i etern, s& man kan
inte ge sig attan pa att det dr Stockholm.

Alltsd: In for paussignal att anvdndas under
lingre pauser fran den 1 januari. (Melodi, pa
forslag av ecklesiastikministern, Calle Schewens
vals, "Min #lva, du dansar sd lyssnande tyst.”)

&

EFTER MANGA SNEDSPRANG och krum-
bukter har man nu kommit fram till en standard-
typ for radiomottagare, som framgar av arets mo-
deller. Men vilken typ!

Detta #r alltsd resultatet av de géngna arens
estetiska moda pa detta gebiet: ett dragspel.

Funkis. Javisst dr det funkis, men det finns
nagot som heter vacker funkis. Och detta ar
icke vackert. Inte pa ndgot satt. Varfor just
ta ett dragspel till modell? Varfor inte basfio-
len, vara forildrars modell pad skona fruntim-
mer?

Arkitekter i alla linder, forenen eder!

¥

APROPA AMERIKA, dir the Belzebub of
bussines tycks topprida hela radiovasendet, sa
var det en annan kianslig punkt, som jag alldeles
holl pa att ga forbi: reklamen.

Nar vi talar om den saken, si dr det inte vart
vi vifta for mycket med vingarna, for vi 4r nim-
ligen inte sa dnglarena som det vid en jamforelse
med den amerikanska reklamapparaten kan foe-
falla. Eller hur hr Reutersvird? I hur manga
ar fick vi inte hora Tidningarnas telegrambyrd
trumfas in i vira pinade 6ron med en betoning,
som paminde om neonrorenas ettriga eldskrifter,
inte en gang, utan tva ganger, fore och efter kom-
munikéerna. Sadant existerar inte utomlands.
Dar lagger man huvudvikten pad nyheterna och
varifran nyheterna kommer talar man aldrig om.
Till mina orons glddje har jag numera tyckt mig
konstatera, att varumirket forkortats till kort
och gott T. T. Vilket t. 0. m. det #r alldeles 6ver-
flodigt, eftersom det giller en varuleverans, som
Radiotjanst far forviarva for sina sura 90 000 om
aret. (Ett forhallande som vickt forvaning #nda
upp i riksdagen och dven var pa tapeten inom den
kommitté, som omorganiserade Radiotjanst. Men
hr Reutersvird sjilv satt ju med i kommittén —
och av pur artighet gjorde man ingen #ndring.)
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Ett universalror av ny typ

Under senare ar har den sedan lingre radande
tendensen till konstruerandet av allt mer och
mer specialiserade rértyper blivit &n mer utprig-
lad. Samtidigt ha emellertid specialiseringens
nackdelar bérjat bli allt mer kinnbara. Ju mer
specialiserade en rortyps egenskaper bli, desto
mindre omfattande blir rorets anvindningsom-
rade, vilket sdrskilt ur kostnadssynpunkt med-
for oldgenheter, Man har darfér under senare
tid pa flera hall borjat arbeta med konstruktio-
nen av s. k. universalror, alltsd ror med sddana
egenskaper att de skulle kunna ersitta atminsto-
ne de flesta roren i en vanlig mottagare.

"Harries-All-Stage-Valve” #r ett nykonstrue-
rat engelskt ror, som uppges kunna anvindas pa
varje punkt i en normal mottagare, dock helt na-
turligt med olika inkopplingssitt for varje an-
vandningsomrade. Roret har fem galler och en
anod. Rorets universalegenskaper #ro enligt
uppgift beroende p& gallrens geometriska place-
ring i forhallande till anoden. Genom olikarta-
de kopplingar av de fem gallren kan riret fas att
antaga samma egenskaper som de flesta numera
vanliga specialréren. Dessutom lir man kunna

utfora virdefulla och intressanta kopplingar, som
over huvud taget ej dro méjliga vid nagra andra
ror.

Det nya roret har indirekt upphettning pa ka-
toden; erforderliga uppvirmningseffekten #r un-
gefir 4 W. En maximal anod- och skirmgaller-
spanning pa 300 resp. 250 V tilldites. Kopplat
som blandrér uppvisar roret en branthet pa 0,5
mA/V vid ett vaxelstrémsmotstand pa 1 megohm.
Kopplat som forstarkarror for hog-, mellan- eller
lagfrekvens blir brantheten 2,5 mA/V. Galler-
anodkapaciteten uppgér blott till ungefir 1 cm.
I denna koppling utgoér anodstrommen c:a 5 mA.
Anviant som slutror erhalles 32 mA anodstrom
och en branthet pd 5 mA/V.

Matningar utforda pad en 4-rors superhetero-
dynmottagare med enbart universalrdr visa en
betydligt battre AVC-karaktiristik #n vid mot-
tagare med numera vanliga ror.

Om universalroren for framtiden halla vad de
lova, torde man pa grund av deras allminna for-
delaktiga egenskaper kunna anse deras framtri-
dande p& marknaden som en hindelse av storsta
betydelse inom radioindustrin.

Nar ett privat nyhetsforetag som T. T. till ett
halvstatligt sddant som Radiotjéinst siljer en va-
ra for ett slikt pris, di ska det sannerligen vara
rabatt for reklamen. Eller ocksa ingen reklam
alls. Om nyheterna levererades fran ett ambets-
verk, sa kanske det fanns anledning att ange kil-
lan. Men det giller som sagt var i det har fallet
ett affarsforetag, vars aktier ligga i hiinderna pa
ett fatal tidningar, likaledes privatforetag.

Aven Radiotjinst kommer emellertid med lite
propagandapuffar, som vi fr. o. m. nyaret kan
lagga bort, eftersom vi d& ska bli bittre méinni-
skor. Jag tanker pa Roster i radio, om vars ut-
komst man aldrig behover svdva i okunnighet.
Om ifragavarande skrift ska gratiskolporteras i
radio, sa ska den banne mej ocksa tillstdllas li-
censinnehavarna gratis och portofritt.

£ 3

NU SKA VI VARA — elaka. Anda till jul-
afton. Och sedan blir vi snilla och goda barn,
precis som Gud vill ha oss.

Men man kan vara elak och rattvis pa samma
gang. Och hir ska villigt erkénnas, att mycket av
- vad en radiolyssnare far uppleva hor till det en-
- bart angendma slaget. Jag tdnker d&4 — hm —

for att anvianda festtalarens vokabuldr, i framsta °

rummet pad barnprogrammen, som jag mer och
mer overgatt att ahora. .Dir ligger vi i alla fall

inte i 14 for Amerika. Det #r ju numera riktiga
sma masterverk som aktorerna presterar — me-
lodier med gungande synkoper och fantastiska
tonkrusiduller, atminstone for en barnastimma.
Vilken omedelbar enkelhet, vilken naturlig ar-
tistisk intuition, vilken frihet fran rampfeber!
Vad ska det bli av det slikte, som efter oss trada
dansen pa etervagorna. Oj, vi har mycket att
lara. Finns det nagot festligare an Radiotjidnsts
julunderhallning for resten! Dar har man fak-
tiskt utan overdrift fangat den svenska folksji-
len i ett enda svep!
£ 3

JA NU TACKAR VI for det gangna aret och
inrikta oss pa nidsta, som efter vad det ser ut
kommer att bjuda pa television over lag. Fran
England ingar meddelande, att televisionsappa-
raterna snart bli bade billigare och bittre, ett
helt nat av stationer kommer att utbyggas over
engelska kontinenten, utsandandet av kronings-
ceremonien vantas bli ett evenemang och farg-
televisionen ligger redan inom mdjligheternas
grans!

Tank ndr man kan ta in en firgbild av Edvard
och Simpson, planterande blomsterlokar utan-
for sin villa!

Det ar en stor tid vi leva i. Puck.
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POLISRADIO

Nedanstdende artikel ar avsedd att
giva en oOverblick 6ver amerikanska och
europeiska synpunkter pa lésningen av
polisradioproblemet.

I och med att radio har tagits i ansprdk for
samhillenas polisbevakning har dven ett nytt
falt oppnats for radioingenjorerna, och det har
stéllt honom infor en mangd villkor och problem-
stéllningar, som han hittills inte mott i sitt ar-
bete. Giv namligen en radioingenjor en effek-
tiv antenn, en trdnad telegrafist och effekt pa ratt
frekvens och hans mojligheter komma att vida
overtraffa vad som erfordras for polisbruk. De
resurser, som erbjudas honom #ro hir helt an-
dra, — l&ga antenner pa vagnar i rorelse, i man-
ga fall otrdnad personal och begrinsad tillgang
pa elektrisk effekt.

Moderna polissystem ha placerats hogt pa fre-
kvensskalan, i Amerika mellan 30 och 42 Mc/s,
och valet av detta frekvensomrade har mojlig-
gjort dubbelriktade forbindelser. Nu brukliga
system ndrmar sig i enkelhet och driftsikerhet
de forbindelser, som kunna erhallas pr telefon,
och i méanga fall kan ett samtal fran en radio-
forbindelse inkopplat pa polisens telefonnit inte
skiljas ifrn ett reguljirt telefonsamtal. De syn-
punkter som i Amerika framkommit p& polisra-
dioforbindelser #ro i korthet féljande.

Systemen kunna indelas i enkelriktade och
dubbelriktade och med de enkelriktade kan po-
lisstationen komma i forbindelse med bilarna,
under det att bilarna, vilka sakna sdndare, icke
P& nagot sitt kunna anmila, om de uppfattat an-
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ropen. Detta dr ju mojligt med de dubbelrikta-
de systemen, och pa tva sitt, antingen med du-
plex eller simplex.

Duplex systemen tilliter att sdndningen och
mottagningen kan astadkommas samtidigt, sdsom
vid ett vanligt telefonsamtal, under det att mot-
tagning vid simplex forbindelserna inte kan #ga
rum sa linge sidndaren ar inkopplad.

En for polisbruk lamplig losning kan inte
astadkommas, utan att man noga underscker vil-
ka samtalsmojligheter, som &dro onskvirda eller
nodvindiga. Efter flerfaldiga jamforande for-
sok har det visat sig, att duplexmetoden kanske
medfor de ur trafiksynpunkt lyckligaste kombi-

mationerna ‘och detta av foljande skal.

1. Denna metod #r den normala vid vanligt tal
med (och utan) telefon.

2. Den tillaiter att meddelanden sindas, uppfat-
tas och diskuteras pa snabbast tdnkbara sitt.

3. Den medger inkoppling av samtalen péa fasta
telefonnit.

4. Den tilldter enkel kontroll av alla forbindel-
ser fran en bil till en annan i och med att po-
lisstationen far tjina som relidstation.

Emot dessa oOnskvirda fordelar stir en del
komplikationer, som ligger i behovet av flera
vaglangder och mer komplicerad teknisk utrust-
ning. Det ar dirfor icke underligt, att hittills sa
gott som endast simplexsystemen kommit till
vidstrackt anvindning.



Var forsta bild visar ett blockdiagram &ver
sdndare och mottagare i en personbil enligt RCA
's system for bade duplex- och simplexférbin-
delser. Den speciella magnetiska mikrofonen
sitter vid forarplatsen och genom en tryckning
pa mikrofonknappen inkopplas sindaren for
omedelbart anrop. Over forarplatsen sitter mot-
tagarens hogtalare, vilken kombinerad med hor-
telefon formedlar polisstationens anrop.

En av de svaraste frdgorna #r antennproble-
met, och det har for sindarens del losts pa sd
sdtt, att en vertikal kvartsviglingdsantenn av
ungefédr samma hojd som bilen via en ldgohmig
matarledning matas frdn den nirbeligna sinda-
ren i bilens bagageplats. Man kan ocksi anvin-
da kofangarna, vilket inte elektriskt ger likviir-
digt resultat, men & andra sidan inte heller ge-
nast omtalar for allménheten, att det &r en po-
lishil. Kofangarantennen maste givetvis anbrin-
gas pa isolatorer och matas i allménhet i sin ena
énda. Mottagarantennen .utgéres vanligen av
den inbyggda takantennen, men om storsta effek-
tivitet erfordras méste man Gvergd till att an-
vinda samma vertikala antenn, som fér sinda-
ren. Denna ger nidmligen ritt ansluten 2 a 5
ganger si stor emk som takantennen. Det blir
dock givetvis mera komplicerat, att anvinda
samma antenn bade for séndning och mottagning
dédrigenom att en duplexforbindelse fordrar ett
skarpt filter, som skiljer sindar- och mottagar-
frekvenserna, och simplexférbindelse en omkopp-
lingsanordning mellan sindning och mottagning.
Eftersom signalspianningen fran sindaren &r fle-
ra millioner ganger hogre #n den mottagna sig-
nalspdnningen blir fordringarna pa detta filter
synnerligen svira. En 16sning #r emellertid att
anvanda ett filter, som bestar av en koncentrisk
ledare av lamplig lingd, och man lir med hjilp
av en sadan ha lyckats genomféra duplexforbin-
delser med samma antenn, d3 sindarens effekt
var 15 watt och mottagaren sidstimd med en-
dast 4 9/o i frekvens.

Mottagaren maste vara avstimd for en fast
frekvens och kunna vara inkopplad stindigt i
avvaktan pad anrop. Sammanlagda tiden for
mottagna signaler beldper sig till omkring 50 /o
av hela tiden da trafiken i storstaden #r som in-
tensivast och till cirka 5 /o i sma samhillen med
ett sadant system, att kontrollanrop géras varje
halvtimme. Mottagaren maste dirfor alltid va-
ra val instdlld pd anropsfrekvensen och skall
dessemellan forbliva tyst.

Sandaren maste ju ocksd vara klar fér ome-
delbar drift och #nda inte draga effekt fran bil-
batteriet under vinteperioderna. Man har dir-
for funnit direkt uppvirmda ror vara mera pas-
sande #n de indirekt uppvirmda med sina ling-
re uppvarmningstider.

En polisradiomottagare maste nodvindigtvis
uppfylla vissa krav, som #ro ovanligt stringa.
Inte nog med, att den maste vara av kraftig me-
kanisk konstruktion fér att kunna motstd vibra-
tioner och stotar under den rorliga tjansten, utan
den bodr ocksd hava en elektrisk uppbyggnad,

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Bilderna wvisa uppifran och mned: Magnetisk mikrofon

med knapp for tillslag av sindaren; Bilsindarens pla-

cering; RCA:s bilsindare med kontrollanordningar;

Remdriven bilradiogenerator for 250 W med konstant
output vid olika wvarvtal.
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som tillditer mottagning under de svaraste for-
hallanden. Om en patrullvagn befinner sig mitt
i storstaden, méaste man rikna med svara stor-
ningar fran tindsystem i foérbipasserande bilar,
fran sparvagnar och maskiner och dven filtstyr-
kevaxlingar av ovanlig storleksordning — ofta i
snabb foljd i forhallandet 100:1 inom blott en
meters forskjutning. Darfor maste ocksd mot-
tagaren vara i hogsta grad okiénslig for elektris-
ka storningar, samtidigt som den maste vara
forsedd med en hastigt verkande och effektiv
automatisk volymkontroll och utomordentlig
kanslighet. Aven om dessa egenskaper i vissa
fall, sdsom exempelvis vid tjanstgoring i mindre
bebyggda samhillen, inte alla dro nodvindiga,
sa bidraga de dock till ett driftsikrare system
och till en alltid onskvard god atergivning.

Det sista ordet torde vil @nnu ej vara sagt be-
traffande vilken koppling som #r den limpligas-
te for polismottagare. Striden stdr mellan su-
perheterodyn, superregenerativ och en kombina-
tion av dessa. Superheterodynen #r selektiv,
men kanske ej sd storningskinslig som den su-
perregenerativa, vilken & andra sidan har dalig
selektivitet. Mahinda kan man genom limplig
kombination eliminera alla nackdelar.

Vad betraffar sindaren si maste den ju kunna
motstd samma vibrationer och stotar som mot-
tagaren, och pd grund av sin placering dven fun-
gera vid temperatur-variationer fran —40° till
+50° C. Den bor inte kontinuerligt draga ef-
fekt - fran Dbilbatteriet och #nda vara klar for
‘tjanstgoring efter ett intervall, som inte &versti-
ger 2 a 3 sekunder efter tillslaget. Dess fre-
kvensstabilitet #r av storsta vikt eftersom tele-
grafisterna pa polisstationen inte ha tid att av-
stdimma sina mottagare for varje anrop och gi-
vetvis icke heller veta vid vilken tid de kunna
vinta ett. For att undvika ett speciellt bilbat-
teri maste verkningsgraden hos sindaren vara
basta mojliga och samtidigt begrinsas ju ocksa
effekten till storleksordningen 15—25 watt. RCA
har 16st matningsproblemet for sin bilsindare
medelst en fradn bilmotorn remdriven likstroms-

Ultrakortvdagsbilradio, 9-rérs-superheterodyn med tem-
peraturkompensering och “noisesupressor” enligt RCA.
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generator for anod- och glodtrddar och dimen-
sionerad for cirka 250 watt avgiven effekt, prak-
tiskt taget konstant dven vid olika varvtal hos
bilmotorn. Endast huvudoscillatorn matas fran
bilbatteriet. Figurerna visa nirmare de till sén-
darutrustningen ingdende delarna och hur av-
standsmandvrering har kunnat genomforas.

P& polisstationen placeras i allménhet sédndare
med effektbelopp 25—150 watt, beroende pa
storleken av den area, som skall tickas. De elek-
triska villkoren #ro de vanliga dock med héan-
syn tagen till de 6kade krav pa frekvensstabili-
tet, som medfolja samtliga polisradioférbindel-
ser. Antennproblemet ger tillfdlle till manga
eleganta losningar, men blir ocksd av sadan lo-
kal natur att det hir icke lampligen har kunnat
upptagas till behandling. Om mottagarna kan
sigas, att de #ro av konventionell typ, och att
deras kontrollanordningar ofta kan anpassas ef-
ter lokaliteterna.

Utvecklingen av polisutrustningarna i Europa
har inte f6ljt riktigt samma linje som i Amerika,
trots att man naturligtvis har hamtat avsevart
med erfarenheter dirifrdn. Polistjansten i Eu-
ropa dr pa manga hill nirmare anknuten till mi-
litdr bevakningstjanst och detta har ocksa okat
radioforbindelsernas virde. Ett telefonnit kan,
med eller utan avsikt, bliva stért och i och med
radioteknikens nuvarande standpunkt utfaller en
jamforelse i vad giller driftsikerhet under oros-
forhallanden oftast till radions fordel. Pa de
flesta hall hava forbindelserna anordnats sa, att
meddelanden endast kunna sindas fran centraler
till patrullbilar, och eftersom dessa i sin tur en-
dast dro forsedda med mottagningsmojlighet fin-
nes ingen yttre utrustning, som kan avsldja de-
ras indamal. Ett anrop och en order kollatio-
neras darvid sa, att bilen uppsoker ndrmaste te-
lefon i och for forbindelse till centralen. Dar man
installerat storre sindare i bilar, har man valt
lastbilar, vilka forsetts med korta antennmaster
och en fri-hingande antenn. Man har pa méanga
hall ocksd varit tveksam med att allt f6r mycket
underlitta dubbelriktade samtal, sedan det visat
sig, att nodvindig uppmirksamhet utat tagits i
ansprak for interna hemligheters spriadnde. Of-

Polisstationssindare, 7,3—10 m 25 W.
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till vinster: Forbindelse- och

Sikerhetstjinstens funktion vid en polis- och luftvirnsévning i Holland Owerst
Ddrunder: Mottagare och sindnings-mottagningskontroll.

I hogra raden wuppifrain och mned:
Poliscentral med wultrakortvdgsmottagare (t. ».) och 50 W sindare for 1010 m med mottagare (t. h.)

Bilradio installerad i motorcykel med antenn wunder sidvagnen.
Langvagsbilsindare i wverksamhet.

vaglingdsschema.
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tast inkommer en underrittelse forst till polis-
stationen, vilken direfter blott har att dirigera
patrullbilarna till limpliga platser. Sandning-
en fran patrullbilarna skulle dérfor endast beho-
vas for kollationering.

Slutligen torde vil dven inrdknas de polissén-
dare, som kunna biéras, och den pa bilden visa-
de apparaten av Philips konstruktion arbetar pa
en vaglingd av 4,5—6,5 meter och med en an-
tenneffekt av 1 watt. Rorbestyckningen &r tva
dubbeltrioder och de matas fran en 6-volts ac-
kumulator pa 24 Ah medan anodspanningen er-
halles via en vibrator, transformator och likrik-
tare. For samtliga bdrbara ultrakortvagsappa-
rater komma uteslutande superregenerativa mot-
tagare ifriga eftersom barbarheten &r ett huvud-
villkor. For den hir behandlade apparaten tja-
nar oscillatorroret som supergenerativ detektor,
och den ena trioddelen av det andra roret &r
pendelfrekvensoscillator, under det att den an-
dra trioddelen utgor lagfrekvensforstirkare. Vid
sdndning anvindes samma ror, det ena som sjalv-
svingande generator och det andra sidsom klass
B-modulator fér anodmodulation. Frekvensin-
stillningen sker med en gemensam ratt for sind-
ning och mottagning och finreglering medelst
anodspanningsforandring for detektorn.

Apparater av detta slag fa sin storsta betydel-
se, da polisen skall dirigera trafiken vid sddana
evenemang dA stora folksamlingar och stock-
ningar i trafiken kunna befaras. Genom att ut-
placera nagon eller nigra poster pa hogt beldg-
na platser och utrusta dem med litta, barbara
sindare erhaller polisen ett helt annat grepp pa
trafikproblemet.

Birbar sindarmottagare for wultrakortvig. 1 W
Philips. Till héger i funktion med
pasatt antenn.
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I samband hirmed limnas i figurerna en ex-
posé over de polisradioapparater, som kommit
till allmént bruk i Amerika och i Holland. I det-
ta senare land har mycket livaktiga forsck ut-
forts for att bestimma vilka vaglingder och vil-
ka system som for olika andamal voro lampligast.
I ett fall igangsattes en Gvning, i vilken forutom
centralen, deltogo bilar med mottagare for 1000
meter och sindare for 116 meter, motorcyklar
med mottagare for 1000 meter, fast rapportstille
med sindare fér 116 meter och mottagare for
1000 meter, en hogt beldgen utsiktspunkt med
dubbelsidig forbindelse 5 meter och slutligen
dubbelsidig forbindelse till flygplan. Under o6v-
ningens gang hinde tvenne verkliga trafikolyc-
kor. Hjilp kunde hastigt dirigeras dit och samt-
liga forbindelser visade sig uppfylla de uppstall-
da kraven.

Nys.




Fyrljus
Fyrljud
Fyrradio

Mitt ute i ”Alands jdsande hav”, nér-
mare bestamt 59° 35,5° N och 19° 56,0’ O,
ligger fyrskeppet ”“Swvenska Bjorn” for-
ankrat i egenskap av en havets trafik-
konstapel. ”Var utsdande medarbetare”
hade for en tid sedan tillfdlle att beso-
ka denna flytande fyrplats, och han
ldmnar hédrnedan en skildring av de an-
ordningar till sjofartens tjanst, som fin-
nas ombord.

Om sikten dr god, sa bjuder det alls ingen sva-
righet att nattetid angora ett fyrskepp, ty redan
pa nagot tiotal sjomils* avstdnd urskiljer man
klart och tydligt de skarpa regelbundet ater-
kommande blixtarna fran fyren ombord. Annat
ir forhallandet, da tjockan som en odndlig bo-
mullsmassa overraskar den sjofarande; ar den
av det virre slaget, si kunna icke ens de star-
kaste fyrljus tringa sig fram mer #@n nagra hun-
dratal meter. Andra hjilpmedel for navigatio-
nen trada da i funktion. Lénge har man i detta
syfte utnyttjat ljudet: klockor, sirener och ka-
nonskott lata ofta hora sina spoklika ljud i dim-
man. P3 senare ar har elektriciteten hdr som
pa s& manga andra hall tréngt sig fram; elektris-
ka sirener, som i méanga stycken paminna om
hogtalare (ej minst i avseende pa ljudstyrkan),
ha kommit till anvandning, likasa elektriska un-
dervattenssignaler, vilka kunna avlyssnas och i
viss man pejlas fran fartyg, utrustade med sar-
skilda mottagningsapparter for dndamalet. Slut-
ligen har radion givit nya méjligheter for naviga-
tionen under osiktbart vider. Icke blott i Sve-
rige utan i de flesta kustigande linder forekom-
ma pa savil fyrskepp som pa fasta fyrplatser
radiofyrar, vilkas signaler kunna inpejlas frén
fartyg i de nirgriansande farvattnen.

”Svenska Bjorn” dr sedan varen 1936 elektrifi-
erad i och med att en fotogenmotordriven kraft-
central om cirka 10 kW effekt installerats, vilken
driver ljusfyren, den elektriska ljudapparaten
och radiofyren. Med elektrifieringen foljer gi-

*)Varav omkring 5,5 g& pa en svensk.
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vetvis en utmirkt elektrisk belysningsinstallation
ombord.

Radiofyren tillhér det nit av radiofyrar i Os-
tersjon och angrinsande farvatten, som genom
en internationell verenskommelse planlagts for
flera ar sedan. Emedan endast ett mycket litet
frekvensband (290—320 kHz) &r tillgangligt for
de maritima radiofyrarna, blev det nédmligen nod-
vindigt att redan fran borjan noga planligga det
tilltankta natet, som forst langt in pa 1940-talet
kan berdknas ndrma sig sin fulla utbyggnad.
Sveriges del i planen inbegriper 26 fyrar, av vil-
ka dock endast 11 hittills dro fardigstallda.

Radiofyrarna #ro enligt Overenskommelsen
sammanforda i grupper om vanligen tre stycken,
vilka sdnda pa olika tider och darfor kunna hava
samma frekvens. “Svenska Bjorn” ingar salun-
da i samma grupp som Sandhamn (dnnu ej i
drift) och fyrskeppet ”Almagrundet”.

Frekvensskillnaden mellan olika grupper har
satts si lag som 3 kHz. Storre skillnad har ej
ansetts erforderlig, da fyrarna ej arbeta med te-
lefoni. S#andningen #r emellertid tonmodulerad,
dock med relativt ldga periodtal (i regel olika
for de olika grupperna). Med den nimnda fre-
kvensskillnaden erhallas tio frekvenser inom det
tilldelade bandet, 291,5, 294,5 kHz o. s. v. For
att interferensstorningar mellan i frekvens nér-
liggande radiofyrar ej skola upptréda utféras
fartygens pejlapparater med filter, som endast
slippa fram lagfrekvens upp till ett par 1000 Hz.

Aven riackvidden hos radiofyrarna #r faststdlld
i den internationella &verenskommelsen. Réck-
vidden riknas som det avstand fran fyren, pa vil-
ket filtstyrkan sjunkit till 50 xV/m. I medeltal
ir rackvidden hos de svenska fyrarna omkring
50 sjomil. Med en antennhéjd av 15—20 m kra-
ver denna rickvidd en antenneffekt av storleks-
ordningen 100 W.

P& grund av rickviddsbegrinsningen och den
indelning i grupper med olika frekvenser, som
nyss beskrivits, har det varit mdjligt att samord-
na det ritt stora antalet radiofyrar — i Botten-
havet, Ostersjon, de danska sunden, Kattegat och
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Skagerak uppgar det planerade antalet till om-
kring etthundra — utan nagra egentliga risker
for inbordes storningar. Forutom “Svenska
Bjorn” finnas salunda endast tva radiofyrar in-
om detta omrade, som hava samma frekvens
(306,5 kHz) och siandningstider, namligen Dan-
zig och Kullen, bada mer dn 300 sjomil avldgsna.

D4 sikten ar dalig sdndas radiofyrsignalerna
oavbrutet, endast med uppehall fér de ovriga fy-
rarna inom gruppen. Sindningen fran ’Svenska
Bjorn” Aaterkommer salunda var sjatte minut
med borjan tva minuter over varje timme. Ut-
sandningen tager knappa tva minuter i ansprak;

Hogst uppe i “Svenska Bjorns” aktermast hinger en stor
kula, som anger, att fyrskeppet ligger péd sin station. Den
mer dn manshéga, cylindriska tingesten ddrunder dr den
elektriskt drivna sindaren for mistsignalerna, som
under tjocka sinda ut sina hesa ljud éver vatt-
net. Apparaten viger éver ett halvt ton.
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periodens &vriga fyra minuter #ro reserverade
for ”Almagrundet” och Sandhamn. Men &dven
vid god sikt arbeta radiofyrarna, dock mera spar-
samt, s& att en dubbel utsé@ndningsperiod ater-
kommer blott en till tvd ganger i timmen. Fran
"Svenska Bjorn” komma exempelvis klarviader-
siandningar 20, 26, 50 och 56 minuter over varje
timme.

Radioanldggningen Ar dven utrustad for tele-
foni, sa att trafik kan ske med kustradiostatio-
nen i Vaxholm. Denna forbindelsemojlighet kan
hava stort virde ej blott for fyrskeppet och dess
besdttning, som hirigenom snabbt kan rapporte-
ra sjukdomsfall och materialfel ombord, utan
dven for sjofarten, som via fyrskeppets radio har
en extra mojlighet att sinda nodsignaler och an-
dra viktiga eller bradskande meddelanden.

Vid tjocka trader forutom radiofyren en an-
nan apparat ombord i omedelbar verksamhet,
nimligen luftmistsignalen. Pa ’Svenska Bjorn”
bestar denna av en i aktra masten upphissad s.
k. gruppsindare. Grupperna, till antalet fyra,
utgoras av kraftigt tilltagna, elektromagnetiska
hogtalaresystem. De flera millimeter tjocka me-
tallmembranen hava en diameter av omkring 30
em. De fasta ankarna, som icke #ro likstroms-
magnetiserade, omgivas av spolar, till vilka en
150-periodig vixelstrom fran en sdrskild omfor-
mare kopplas. Den avgivna tonen far da vaxel-
strommens dubbla frekvens eller 300 Hz.

Genom lamplig sammankoppling av grupper-
na kan man fa ut ljudet huvudsakligen horison-
tell riktning, dock var ljudet sa kraftigt nere pa
didck, att det ej kunde vara tanke pa samtal me-
dan signalen arbetade. For radioteknikern lig-
ger detta i oppen dag, da han far veta, att luft-
mistsignalen matas med en effekt av omkring
5000 watt.

”Svenska Bjorn” har #nnu ej begavats med na-
gon sandare for undervattensignaler, men an-
stalter ha vidtagits for att en dylik i framtiden
skall kunna inkopplas. En fordel med sadana
signaler #r, att om de pa lampligt satt kombi-
neras med radiofyrens utsindning, sa kan ett
fartyg genom samtidig avlyssning av bada sig-
nalerna bestimma sitt avstdnd fran fyrskeppet.
Man bygger detta system dirpa, att ljudets has-
tighet i vatten ej ar oindligt stor, utan omkring
1 sjomil pa 1,3 sekunder. Man inldgger i radio-
signalen ett antal streck, vilkas ldngd tillsam-
mans med uppehallet fore det foljande strecket
ir just 1,3 sekunder, och later undervattenssig-
nalen borja samtidigt med det forsta strecket.
For att na ett fartyg pa 10 sjomils avstand fran
fyrskeppet behover undervattenssignalen 13 se-
kunder; innan signalen kommit fram har da ra-
diofyren sint sina tio forsta streck, och naviga-
toren har alltsd endast att rikna dessa for att fa
det sokta avstdndet uttyckt i sjomil.

Man kan givetvis dven utfora dylik avstands-
bestdmning genom jamforelse med luftsignalen,
men detta #r mindre vanligt dels emedan luft-



Radiofyrsindaren pa “Svenska Bjorn” dr en tonmodu-
lerad rorsindare om mndigra hundra watts tillford ef-
fekt. Lingst ned likriktarpanel med regleringsorgan for
stromkdllan. Mellanpanelen innehdller styrsteget och
den ovre panelen effektforstirkar- och modulator-
steg. Ladan overst innehdller antennavstimningen,

Ett av antikens sju underverk wvar den hdr
avbildade fyren utanfor Alexandria. Tor-
net, vars héjd skall have varit omkring 120
m, byggdes omkr. dar 280 f. Kr. av Ptolomeus
II. Bilden dr helt rekonstruerad; i vara da-
gar dterstdr intet av detta mdrkliga
byggnadsverk.
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Teckengivaren, en apparat som, styrd av en kronometer,
automatiskt tillkopplar radiofyren och ombesérjer ut-
sindningen. Aven mistsignalerna utsindas hérifran.
Med en omkopplare instilles teckengivaren for
tjocka eller klart vider.

signalerna ha betydligt mindre réckvidd &n vat-
tensignalerna, och dels emedan ljudhastigheten i
luft dr s& liten (1 sjomil pd omkring 5,5 sekun-
der), att risk for sammankoppling med en an-
grinsande utsdndning fran radiofyren forelig-
ger. I det sistnimnda fallet kan alltsa resultatet
bli helt vilseledande.

Redan i antiken funnos vid kusterna “lysande
eldar till sjofarandes rittelse”, och “eldarna”
spela i vara dagar samma viktiga roll i sjofartens
tjanst. Men just for de fall, da ljuset har sin
ofrankomliga begrinsning, har den senare tidens
landvinningar pa de tekniska omradena bidragit
med nya, virdefulla hjalpmedel for navigatio-
nen, dirom blir man 6vertygad vid ett besdk pa
fyrskeppet ”Svenska Bjorn”.

cq.
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collbord och ingangsforstirkare (t.

) I bakgrunden hogfrekvens-
avdelningen.
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:nnmasten.  Under interior frdan
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En serie enkla miatmetoder f6r servicemdn”och amatdrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. och slut i detta nr.)

MATMETODER X

Frekvensmitning.

T ack vare den utomordentliga precision, som
utmirker rotationshastigheten hos var hem-
vist i viarldsrymden, kunna vi med de astronomi-
ska instrumentens tillhjalp utfora tidsbestamning-
ar med en noggrannhet, som nappeligen later sig
overtraffas vid fysikaliska matningar av nagot
annat slag. Da frekvens dr en enhet, som ut-
trycker ett visst antal (t. ex. perioder) per tids-
enhet, dr det tydligt, att en frekvensbestamning
kan utféras med nira nog samma noggrannhet
som motsvarande tidsbestdmning, blott det &r
mojligt att utan fel rikna det antal perioder,
som forflyta under tiden for matningen. I méanga
fall ar detta numera mojligt, dven da det ar fraga
om hoga radiofrekvenser, som salunda om sa &r
nodvandigt kunna bestimmas med 8—9 riktiga
siffror, d. v. s. med en noggrannhet av inemot
0,000 0001 °/g. Vad denna noggrannhet i sjdlva
verket innebar, kan man gora sig en forestall-
ning om genom att tdnka sig en 1000-ton, som
med den namnda procentsiffran avviker fran det
teoretiskt ratta vardet, och besinna, att denna
1 000-ton behover arbeta i nara tva veckors tid,
innan det ar risk att den producerat en enda pe-
riod mer — eller mindre — #n teoretiskt skulle
vara fallet.

Tidigare (nr 12/1935) hava angivits nagra rikt-
linjer for konstruktion av enklare frekvensmet-
rar samt for kalibrering och anvindning av dyli-
ka. Vi skola har se litet djupare pa frekvens-
métningsproblemet. Som forut framhallits aro
overtonernas forekomst och deras absoluta rela-
tion till grundtonen av storsta betydelse for
manga slag av frekvenskalibreringar. Overtoner
forekomma i storre eller mindre omfattning i de
flesta vaxelstrommar, men i de fall man verkli-
gen vill utnyttja overtoner, blir det i allmianhet
nodvandigt att vidtaga sirskilda matt och steg
for att fA dem tillrackligt framtridande.

Sarskilt rika pa overtoner dro vixelstrommar
med “kantig” kurvform, exempelvis den rent
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rektangulira och den sagtandformiga kuvorna
(kippspanning for television!). Den retanguldra
kurvan #r littast astadkommen; man aterfinner
den mer eller mindre utpriglad i varje sjélv-
svingande rors anod-emk under forutsdttning
att aterkopplingen ej ar for svag. Men svang-
ningskretsen #r avstimd blott for grundtonen och
utbildar alltsd i huvudsak endast denna; over-
tonerna, isynnerhet de med hogre ordningstal,
kortslutas till storre delen av kretsens konden-
sator. Men man kan pa flera sitt, t. ex. enligt
schemat nedan, forhindra denna kortslutning, sa
att overtonerna lika vil som grundtonen bliva
tillgangliga pa uttagsklimman (antennen). Os-
cillatorn i detta schema ldmnar ett rikt spekt-

‘ rum av Overtoner, isynnerhet om aterkopplingen

gores relativt kraftig (uttaget placerat ungefar
mitt pa spolen).

OVERTONSRIK OSCILLATOR

av vanlig Hartley-typ. Genom den extra drosseln D i
framhdvas de i roret genererade Overtonerna och utma-
tas genom den lilla kopplingskondensatorn Ck till anten-
nen. Dé bor hava ndgot mindre induktans dn
den mnormala anoddrosseln D.



Det moter icke heller i allminhet nagra sva-
righeter att gora en dylik overtonsrik oscillator
kristallstyrd. Med tillgdng till en noga kalibre-
rad kristall, kan ju en sddan oscillator bliva myc-
ket vardefull for noggranna kalibreringar av
sandare och mottagare. Det #r i stort sett lik-
giltigt vilken oscillatortyp, som kommer till an-
vandning, huvudsaken ir blott, att roret dar kraf-
tigt aterkopplat (stora gallervixelspinningar),
samt att de i anodkretsen alstrade overtons-
spanningarna ej tillatas forsvinna — kortslutas
— i svangningskretsen.

En oscillatorkoppling, som funnit sin enda
egentliga anvidndning just for frekvensmitnings-
dndamal, dr den s. k. multivibratorn, vars sche-
ma atergives nedan. Man ligger genast marke
till, att kopplingen helt saknar induktans (trans-
formatorn for styrspénningen dr ej nodvandig
for sjalvsviangning).

Multivibratorn innehaller tva lika rér, vanligen
trioder, och sjidlvsvingningen vidmakthalles ge-
nom omsevisa upp- och urladdningar av konden-
satorerna genom anod- resp. gallermotstanden.
Da den vanstra kondensatorn nyss uppladdats,
ar det hogra rorets galler starkt positivt, och
spanningsfallet 6ver roret #r lagt jamfort med
spanningsfallet 6ver dess anodférkoppling. Den
hogra kondensatorn halles alltsd praktiskt taget
urladdad. Den vianstra kondensatorn urladdas
emellertid s& smaningom genom hogra rorets gal-
lerldcka, och i slutet av denna urladdningsperiod
sjunker gallerspanningen, varvid rorets anod-
motstand blir stort jamfort med forut. D& sti-
ger ocksd genast spanningsfallet over roret, vil-
ket har till foljd, att den hogra kondensatorn
uppladdas, varigenom det vinstra rorets galler
tillfores starkt positiv spanning. Det nyss be-
skrivna forloppet utspelar sig nu anyo vid det
vanstra roret.

s

Bt = e e e e e s
STYRNING

MULTIVIBRATORN,

en for frekvensstandardapparater och frekvenskalibre-
ringar synnerligen limplig anordning. Denna typ av
oscillator utmirker sig for en stor rikedom pa overtoner,
och den dr dartill mycket littstyrd, varfér den fatt mang-
sidig anvindning fér frekvenstransformering.
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Frekvensen hos de silunda erhallna sving-
ningarna bestdmmes framfor allt av kondensa-
torernas och gallerlickornas viarden, med den pa-
verkas &dven av anodmotstanden, rorens data
samt anod- och gallerspdnning. Mpycket unge-
farligt galler formeln

; 500 000
g

varvid frekvensen erhalles i ke/s, om C uttryc-
kes i yuF och Rg i kQ.

Multivibratorn fungerar bra endast vid fre-
kvenser uppemot ndgra hundratal ke/s. A an-
dra sidan mota icke nagra storre svarigheter att
f4 en frekvens av en period per sekund, rentav
innu ligre, genom att gora kondensatorer och
lackor tillrackligt stora. Kopplingen dr da syn-
nerligen instruktiv: pa likstromsinstrument, in-
linkade i de bada anodtilledningarna, kan man
bekvamt folja arbetssattet.

Multivibratorn har tva framtridande egenska-
per, som gjort den synnerligen lamplig for fre-
kvensmatapparater, ndmligen dels den rektan-
gulidra och alltsa overtonsrika sviangning den pro-
ducerar, och dels det forhallandet, att den &r
mycket ldattstyrd. Att kurvformen blir rektan-
gulidr beror dirpa, att gallerspanningen, d. v. s.
spanningsfallet over gallerlickan, passerar ror-
karaktaristikens omrade mycket hastigt i forhal-
lande till hela urladdningsforloppet, och att mul-
tivibratorn #r latt att styra sammanhinger med
dess ringa stabilitet: frekvensens beroende av
anodspanning och gallerférspanning. Multivibra-
torn dr t. o. m. sa lattstyrd, att den i allménhet
utan tvekan “lyder” en styrfrekvens, som ligger
langt fran multivibratorns egenfrekvens, blott
den #r en jimn mulipel eller brakdel darav.

Det #r sarskilt denna sistnamnda egenskap,
som gjort multivibratorkopplingen sa virdefull
vid frekvenskomparationer: man kan med dess
hjilp nedsitta en hog frekvens till exempelvis
tiondedelen, tjugondedelen — rent av #dnnu me-
ra — med bibehdllen procentuell noggrannhet.
P& samma sitt kan man ocksa utnyttja koppling-
en for “upptransformering” till jimna multipler
av en lag frekvens.

 Multivibratorns goda anvindningsmojligheter
klargoras bist genom ett praktiskt exempel. En
styrkristall, vars frekvens ligger i narheten av
250 ke/s, skall noggrant kalibreras. Kristallen
inkopplas i en rorgenerator, som alltsa ldamnar
vixelspanning av kristallens egenfrekvens: c:a
250 ke/s. Som komparationsfrekvens vilja vi
den mycket noggranna 1000-ton, vilken en gang
varje manad utsindes per radio fran National
Physical Laboratory i England (jfr nedan). Vi
behova alltsd hirfor en vanlig radiomottagare.

En for méatning lamplig koppling atergives ne-
dan. Kristalloscillatorn styr en forsta multivi-
brator, vars frekvens #r 1/10 av kristallfrekven-
sen, alltsd omkring 25 ke/s. Denna multivibra-
tor styr i sin tur en andra multivibrator, som yt-
terligare nedbringar frekvensen, némligen till
1/25 av den foregiende, d. v. s. till omkring 1000
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EV. FOR- [~
R e
MOT TAGARE STARKARE |
KRISTALL- MULTI- MULT |- FOR-
OSCILLATOR VIBRATOR " VIBRATOR STARKARE
KOPPLING FOR KRISTALLKALIBRERING.
¢/s. Den sista multivibratorn avger alltsa en kanske med nagon svarighet — motsvarande

frekvens, som dr exakt 1/250 av kristallens fre-
kvens.

Vi hava nu tvenne vixelspanningar, den ena
ena “exakt” 1000-ton (fran mottagaren) och den
andra en ungefirlig 1000-ton (fran multivibra-
torn), av vilka den sistnimndas frekvens skall
bestimmas med hjilp av den forsta. Enklast och
framforallt askadligast sker jamforelsen, som fi-
guren visar, med hjilp av ett katodstraleror, i
vilket fall sdrskild forstirkning, Atminstone pa
multivibratorsidan kan bliva nodviandig. Aro de
bada frekvenserna exakt desamma, sa erhaller
man pa fluorescensskirmen en alldeles stillasta-
ende figur, vanligen ritt kantig, d& multivibra-
torkurvan ej #r sinusformad. Men avviker mul-
tivibratorfrekvensen det allra minsta fran vérdet
1000, kommer figuren pa skiarmen att successivt
andra form — “andas” — och den hastighet, var-
med detta sker, blir storre, ju storre avvikelsen
fran 1000-tonen &r.

Vi mita nu, hur lang tid ett antal, t. ex. 100
dylika ”andningar” taga. Blir resultatet 119,0 se-
kunder, betyder detta, att multivibratorns 1000-
ton aviker fran den ridtta 1000-tonen med 100 pe-
rioder pa 119,0 sekunder, d. v. s. med 100/119,0
= 0,840 perioder pa en sekund. Multivibratorn
har alltsa en frekvens av antingen 1000 — 0,840
= 999,160 c/s eller 1000 -+ 0,840 = 1000,840 c/s.
Genom proportionering erhalla vi da kristallfre-
kvensen till antingen 249,790 kc/s eller 250,210
ke/s.

Att avgora, vilken av dessa frekvenser, som &r
den ritta, skulle kridva en sirskild méitanord-
ning, om ej utsindningen fran England vore sa
valbetankt, att modulationsfrekvensen i slutet av
utsandningsperioden sdnktes en obetydlighet
(0,00025 /o, vilket ar fullstindigt omirkbart for
orat). Avvakta vi vid var métning den tidpunkt,
dd denna frekvensindring sker, iakttaga vi —
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indring av “andningshastigheten” pa katodstra-
leroret. Minskas denna, #r tydligen vart ldgre
virde pa kristallfrekvensen riktigt, och okar den,
sa giller den hogre siffran.

Katodstralersret #r ingalunda ofrankomligt
som indikeringsorgan for mitningen. Man kan
exempelvis nedtransformera vixelspanningarna
efter mottagare och multivibratorforstdrkare och
ansluta de seriekopplade sekundirlindningarna
till ett vridspoleinstrument, vilket tdmligen latt
kan folja differensfrekvensen ,atminstone om den
har sd lagt vidrde, som i nyss anforda exempel.
Upptransformering och glimror i stillet for in-
strument kan #dven tankas.

Utsindningen fran National Physical Labora-
tory sker andra tisdagen i varje manad med bor-
jan kl. 11.40 (svensk tid) pa en barfrekvens av
396 ke/s. Anropssignalen d&r G5HW. KI. 12.45
sker den nyssniamnda frekvensminskningen till
9999975 c/s, vilken frekvens utsdndes till kl.
12.55. Hirefter meddelas (morsetelegrafi) nog-
grannheten hos den forst utsdnda 1000-tonen;
man kan i allménhet rikna med betydligt mind-
re fel dn 0,0001 ©/,.

Hur man kan uppnd den grad av precision,
som frekvenser av detta slag uppvisa, skulle fora
for langt att hir i detalj beskriva. En antydan
om en av de forekommande metoderna: frekven-
sen fran en oscillator, styrd av en temperatur-
kontrollerad kristall, ”nedtransformeras” med
multivibratorer till sa lag frekvens, att ett syn-
kronur, vars gang ju dr absolut bundet av fre-
kvensen, kan drivas dirav. Uret kompareras
med astronomiska tidsobservationer, och ruck-
ning av uret, d. v. s. i forsta hand av kristallfre-
kvensen, sker genom obetydliga dndringar av
kristallens drifttemperatur.

Till sist atergivas i nedanstdende tabell nagra
mer eller mindre palitliga radiofrekvenser, som
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De elektriska ackumu-

latorerna

(Forts. och slut i detta nummer)

Alkaliska ackumulatorer: Tekniska data.

Vid normala upp- och urladdningsférhallanden
héller sig vid alkaliska ackumulatorer forhallan-
det mellan antalet ampertimmar vid urladdning
och vid laddning, alltsd den s. k. ampertimme-
verkningsgraden, vid omkring 75 9/p. Denna siff-
ra dr ungefdrligen lika vid alla sorters alkaliska
batterier. I fraga om den verkliga verknings-
graden ater, alltsd forhallandet mellan uttagen
och inladdad energi, wattimme-verkningsgraden,
raknar man vid Jungnercellen med 60—65 9/
och vid Edisoncellen med c:a 55 /.

Pa grund av att de alkaliska cellerna ha be-
tydligt lagre driftspanning per cell #n blyacku-
mulatorerna, stdlla sig vikts- och volymsforhal-
landena for de alkaliska batterierna ingalunda sa
fordelaktiga som man kunnat vénta sig pa grund
av den kompaktare sammanbyggnaden och det
lattare materialet. Forhallandena #ro dock syn-
nerligen varierande vid olika batterityper. I fra-
ga om batterier for storre, fasta anldggningar
aro vid samma effekt de alkaliska typerna for-
delaktigare savil i friga om vikt som volym.
Vid anliggningar for traktionira #ndamil Aater
.dro de s. k. latta blyackumulatorerna 6verligsna
de alkaliska i frdga om wattimmar per kubikde-
cimeter och vid vissa specialtyper, exempelvis
startbatterier, dven i fraga om wattimmar
per kilogram. I frdga om smirre batterier for
varierande #ndamal, sdsom glodstromsbatterier,
torde de bagge typerna stilla sig ungefirligen
likvdrdiga. Vid bedomandet av olika ackumu-

utsdandas av europeiska stationer. Tidsuppgif-
terna dro uttryckta i svensk normaltid.

Frekvens Anrop |Nationalitet Tid
ke/s
100 =+ 0,001 % IEY Italien | Onsdagar 1101
| —1115
574,000 Miihlacker | Tyskland | Rundradio
785,002 Leipzig « ‘ «
841,000 Berlin « ‘ «
904,000 Hamburg « ‘ «
1780+0,0001 % | G5HW England | *)

*) National Physical Laboratory, férsta tisdagen i mars,
juni, september och december kl. 22.00—23.00

Teori, verkningssatt, skotsel
och anvandning

latorers egenskaper i avseende pa vikt och vo-
lym &Ar man emellertid tvungen att &dven taga
hinsyn till andra egenskaper. Exempelvis ar att
mirka att blyackumulatorns livslangd och over-
belastningsformaga minskar med relativa vikten.
Vidare #r det alkaliska batteriets dverbelast-
ningsférmaga beroende pa inre motstandet, sa att
batterier avsedda for stora overbelastningar bli
tyngre och mera skrymmande &n normalt.

Livslingd och skotsel.

DA den alkaliska ackumulatorn ar en relativt
ny uppfinning, som forst under de senaste 15—
20 aren i storre utstrickning kommit i markna-
den, #r det tillgingliga materialet for bedoman-
det av livslingden ritt begrinsat. Nagra defi-
nitiva siffror aro dirfor omdjliga att erhalla. Sa
mycket synes i alla fall konstaterat, att livslang-
den #r mangfaldigt storre #n for blyackumula-
torn. Forsiktiga uppskattningar synas ha gett
virden pa i vissa fall 30 ar. Dylika siffror maste
naturligtvis upptagas med reservation. Emel-
lertid #r att mirka att de alkaliska cellernas ka-
pacitet torde minska ritt avsevirt med tilltagan-
de alder. Nagra bestimda uppgifter i detta av-
seende synas dock svara att erhalla.

Vid bedémandet av livslingden for olika bat-
terier bor man emellertid halla i minnet, att plat-
torna i ett blybatteri vid forslitning kunna er-
sdttas var for sig utan nimnvird merkostnad for
montaget. Ett utarbetat alkaliskt batteri &ter
maste vanligen helt nyersittas; en delvis repa-
ration #dr sillan lonande.

Ungefirligen vart annat ar bor fullstandigt om-
byte av elektrolyt ske. Harvid maste batteriet
vara bottenurladdat med en spanning mindre &n
en volt per cell. Vid laddat batteri angripes
namligen plattorna av luften. Plattor och lada
skoljes omsorgsfullt med vanligt dricksvatten.
Diarefter pafylles med fiarsk elektrolyt med spec.
vikten 1,19.

Vid batterier som mycket ofta omladdas bor
ombyte av elektrolyt utforas oftare.

P3 grund av gasutvecklingen under laddningen
maste destillerat vatten da och da pafyllas. Vatt-
net bor na c:a en cm. over plattorna.

Niar det giller uppladdningen av smirre bat-
terier finnas som bekant att tillgd ett stort antal
laddningsstationer i hela landet. Det &r emel-
lertid lampligast att, om s& &r mdjligt, véinda sig
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g

Ndgra typer av NIFE-celler. Owerst cylindriska celler
for cykellyktor. Under dubbelceller for lyktor. Owerst
till hoger glodstromsbatteri; ddirunder motor-
cykelbatteri.

till fabrikantens egna laddningscentraler, varige-
nom man erhaller garanti for en sakkunnig be-
handling av batterierna. Detta giller savil in-
nehavare av alkaliska som bly-ackumulatorer.

Har man tillgdng till elektriskt ni#t, nagra
regleringsmotstand, en ampermeter och en volt-
meter, blir det ju bast och billigast att sjalv ut-
fora laddningen. Om man endast nagot s& nar
iakttar fabrikantens foreskrifter och tillser att
polerna dro vanda at riktigt hall, finnas inga ris-

ker.

Jamforelse mellan blyackumulatorer och alkalis-
ka ackumulatorer.

Konkurrensen mellan foretridarna for de oli-
ka ackumulatortyperna har #anda sedan de alka-
liska ackumulatorernas genombrott varit ytterst
hard och har an mer tillspetsats under de senaste

aren, sedan savil Jungner- som Edisontypens
grundpatent utgatt och alkaliska ackumulatorfa-
briker uppstatt pa flera stillen i varlden. Nu &r
blyackumulatorns kemiska, elektriska och tek-
niska egenskaper ratt vil utforskade och klar-
lagda. I fradga om de alkaliska elementens egen-
skaper ater finnes knappast nagon fullt tillfor-
litlig litteratur. Inom firmorna ha sikerligen ut-
forts mycket omfattande undersckningar, men
dessa undersokningars resultat ha omsorgsfullt
hemlighallits med hansyn till den inbérdes kon-
kurrensen de alkaliska firmorna emellan. Detta ar
aven fullt naturligt, dd patentskyddet i fraga om

Varta glodstrémsackumulatorer (Tudor). Fran vinster till héger: Enkelt och dubbelt element i glaskdirl, 4-
voltsbatteri i trdldda samt stérre glodstromsbatteri i hdrdgummikérl.
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o LITTERATUR e

~SVERIGES TEKNISKA KORRESPONDENS-
INSTITUT

Radiokurs av civ.-ing. Mats Holmgren.
Del 1, 9 brev; del 2, 8 brev; c:a 400 sid.

Genom detta arbete har den svenska radiolit-
teraturen riktats med en synnerligen valbehov-
lig, fullt modern radioteknisk handbok av hogsta
klass. Kursen ger en overraskande utforlig
framstdllning av praktiskt taget samtliga delar
av den moderna radiotekniken. Sarskilt varde-
fullt ar att dven den allra senaste utvecklingen
medtagits. Arbetet kan pa det livligaste rekom-
menderas at alla radiointresserade; dven de som
ej ha nagot behov av en lidrokurs torde f& bade
nytta och ndje av en genomldsning.

Inom radiotekniken dr det ofta nodvindigt med
ratt besvirliga matematiska berdkningar, vilket
naturligtvis forsvarar arbetet for den som ej
dger den erforderliga matematiska underbygg-
naden. Det dr darfor overraskande att se med
hur pass enkla matematiska kunskaper man i
sjalva verket kan klara sig utan att framstall-
ningens begriplighet minskas. For att folja Ra-
diokursen behover man strangt taget endast kan-
na till den vanliga algebran samt kvadratrotter.
Naturligtvis ar det en avsevard fordel om man
aven beharskar riaknandet med logaritmer och
komplexa tal och i all synnerhet om man &r inne
i den vanliga vaxelstromslaran.

Det elementdra framstidllningssattet utesluter
emellertid pd intet vist teknisk korrekthet. Sar-
skilt vardefullt blir arbetet genom det stora an-
talet rakneexempel och dimensioneringsberik-
ningar samt de i slutet av varje brev forekom-
mande repetitionsfragorna, vilka animera till en
nyttig sjalvverksamhet.

Nagon narmare detaljgranskning tillater oss ty-
varr ej utrymmet. Stilen #r synnerligen klar

och tydlig; i en del fall har forfattaren funnit
nya och mycket askadliga framstdllningssatt. Till
exempel kan nimnas uppdelandet av transfor-
matorns ersittningsschema i olika typer vid oli-
ka frekvensomraden. Vidare kan sarskilt ndm-
nas en ypperlig sammanstillning Over anpass-
ningen vid olika slutsteg. Vid behandlingen av
drosslar med jarnkirna har forfattaren infort ett
nytt uttryck “vixelstromspermeabiliteten”, vilket
synes lyckligt valt for att motsvara det engelska
“incremental pemeability”.

For att ge en uppfattning om innehallets rik-
haltighet ndja vi oss med att aterge nagra kapi-
telrubriker.

Vagrorelse.

Resonanskretsar, Avstamning, Dampning, An-
tennkretsar.

Treelektrodroret.

Roret som forstarkare, Forstarkarekopplingar.
Roret som svingningsalstrare, Modulering.
Detektorn, Demodulering, Diodlikriktning,
Gallerlikriktning, Hogfrekvensforstarkning,
Neutralisering, Neutrodynmottagaren.

Trioden som slutror, Pentoden.

Mikrofoner, Hortelefoner, Hogtalare.
Nittransformatorer.

Praktisk berikning av filtrering och avkopp-
ling i mottagare.

Drosslar med jarnkérna.

Radiomottagare i modernt utforande: raka
mottagare och superheterodyner.

Automatisk volymkontroll, Automatisk av-
stimning, Variabel selektivitet, Visuell av-
stimning.

Mitningar pa fardiga mottagare.

Praktiska synpunkter pa sdndarkonstruk-
tioner.

Katodstraleror, Television,
film, Radiopejling.

Fotoceller, Ljud-

kemiska uppfinningar som bekant har en ratt illu-
sorisk verkan, och da skillnaden mellan ackumu-
latorernas egenskaper huvudsakligen hanfor sig
till plattornas kemiska konstitution. Nagra ve-
tenskapliga undersckningar fran av firmorna
oberoende hall synas ej heller ha utforts over de
nu brukliga alkaliska typerna.

De ovan berorda forhallandena ha medfort att
de olika ackumulatorfirmornas broschyrer och
handbocker i friga om de. alkaliska batteriernas
for- och nackdelar ofta uppvisa forbluffande mot-
sagelser. Emellertid ar det pd grund av att de
alkaliska och bly-ackumulatorerna ha i viss man
fullstandigt vasensskilda grundegenskaper, svart
att uppstidlla typer, vilkas anviandningsomraden
tdcka varandra, och som darfor dro fullt jamfor-
bara. Om man ater jamfor typer for olika #n-

damal, dr det ldtt att fa fram vilka resultat man
onskar.

Det #r dirfor en synnerligen svar och delikat
sak, att hir forscka nagon allmin jamfcrelse
mellan alkaliska och bly-ackumulatorer. Vi ha
emellertid ovan i samband med beskrivningen av
de alkaliska batterierna gjort vissa allménna
jamforelser. Vi skola dirfor inskrinka oss till
att, ehuru utan stérre hopp om att kunna uppna
fullstandig objektivitet, aterge nagra allménna
synpunkter med speciell hinsyn till sadana ty-
per, som #ro ldmpade till glodstromsbatterier.

Blyackumulatorn har battre verkningsgrad,
vilket medfor billigare stromkostnad. D& emel-
lertid stromkostnaden vid mottagare och amator-
anliggningar spelar en relativt liten roll, kan
detta ej anses ha ndgon avgorande betydelse. Av
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Genomskuren Nobel-ackumulator.

stor betydelse #r, att blyackumulatorn #r billi-
gare i anskaffning. Dess livslingd torde for
mottagare och amatorandamal vara tillricklig.
Den erfordrar emellertid ritt omsorgsfull skot-
sel och sjalvurladdas ritt fort. Vidare erfordras
regelbundna uppladdningar #ven om den ej an-
véndes. Slutligen kan syran medféra obehag.
Den alkaliska ackumulatorn har i allminhet
en nagot starkare fallande urladdningsspinning,
vilket &r en nackdel vid dess anvindning som
glodstromsbatteri. Den #r dyrare i inkdp och i
stromkostnad, men har en praktiskt taget obe-
grinsad livslingd. Den #r enkel i skotseln och
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kan std l&nga tider urladdad utan att taga skada.
Den tal ovarsam uppladdning och #r okinslig for
stotar och rorelse samt dr mekaniskt mycket
kraftig. Slutligen #r elektrolyten relativt ofar-
lig.

Oversikt over svemska ackumulatorfirmor.

Tillverkare och forsiljare av ackumulatorer i
Sverige dro:

Ackumulatorfabriksaktiebolaget Tudor, Stock-
holm.

Svenska
Stockholm.

Ackumulator A/B Leif Nobel, Stockholm.

Nordiska ackumulatorfabriken Noack, Malmo.

Av dessa tillverka saval Tudor, Jungner som
Noack blyackumulatorer for radiobruk. Tudor
har for sina radioackumulatorer typbendmningen
Varta; Jungner benamningen Saaj. Jungnerbo-
lagets huvudsakliga produktion #r emellertid de
alkaliska Nife-batterierna. Tudor for &#dven i
marknaden en alkalisk ackumulator av Edison-
typ.

Leif Nobel tillverkar en alkalisk ackumulator
av foriandrad Jungnertyp, vilken pastds dga en
forbattrad urladdningskurva. Foriandringarnas
karaktar ar tyvarr fabrikationshemlighet, varfor
nagra upplysningar darom ej statt att erhalla.

ackumulatoraktiebolaget Jungner,

Skandia Telo-antennen &ar en stavantennkonstruktion
som fores i marknaden av Elektro-Skandia. Sjidlva an-
tennkonstruktionen, som &r av aluminium, har i mon-
terat skick ungefarliga dimensionerna 1 850X500 mm. Den
kompletta anldggningen omfattar dessutom en antenn-
transformator samt skdrmad nedledningskabel. Dessutom
finnes #dven ett storningsskydd inbyggt i vaggkontakten
for nidtanslutningen for att ddmpa natstorningarna.



. o 4ridealiskt fér radioanlagg-
NIFE-batte"et ningar av alla slag

Rundradiostationen i Spanga 4r genomgiende
utrustad med NIFE-batterier

Svenska Ackumulator A.-B. JUNGNER

STOCKHOLM - GOTEBORG - MALMO - SUNDSVALL - KARLSTAD

ANODBATTERIER tillsammans
1400 celler, 7,5 amp.-tim.

GLODSTROMSBATTERI
24 V.. 150 amp.-tim.

NODBELYSNINGSBATTERI
127 V., 120 amp.-tim.

modern
radio

studerar Ni snabbt, effek-
tivt och grundligt i den

nya radiokursen fran

Kooperativa forbundets
korrespondensskola - Sthim

Sdnd mig narmare upplysningar om
Eder radiokurs.

Namn:

BB aS s L b

{Sindes i oppet kuvert, frankerat med 5-ores frimarke.)

R & RA 16sblad 45 (11—12, 1936)

Sidndare-coder 14.

Nar kan jag komma i forbindelse med eder .. .. qry
Aromina ‘tecken SVAZA. L Gie .y ey egr L e s e
Aro minaytecken starka s = sl e Sn S B Sl iGen
Ar min ton dahg B I P o S S T
Hurudan ar min sandnmg B L T R S 8 e
Skola vi jimfora tiden .. .. R R S S Rl
Skall sista telegrammet armuleras A, gse
Skola telegrammen utsiindas omvaxlande e].ler i

serie .. . N e S R o [ 5
Hur mycket far ]ag berakna K3 R e ST
Har sista telegrammet blivit annulerat Gt IR [ 3
Onskar ni bekraftelsekort for mottagmngen Bt BEARL |
Vilken ar Eder reserutt .. S S T |
Har ni forbindelse med landstationer .. .. .. .. gsn
Har ni forbindelse med . ol SO
Skall jag meddela (namn) att ni kallar honom gsp
Kallarma.nm1g AT e R I S T o
Vill ni vidarebefordra meddela.ndet S e R SR SO A
Kan ni sinda mig medelandet pr post .. .. .. .. gsrm
Har min utsindning fading.. " ol U S ST ges
Svédver min vaglangd .. .. AR Lo S e R
Har ni emottagit allman anrop AL . gst
Vill ni kalla pa mig nir ]ag ar fardlg eller kl gsu
Séander ni i officiell trafik .. .. e e AV
Skall Jag hoja-t:nen: .. .. is 2 Sl G AT
Skall jag upprepa telegrammet Nt SRR R R
Har ni nagontmg att- meddelaipasi=n ol i o siziate
Hur &r min pe]lmg tillihogra isidan ©he S s g
Hur pellar ni min position .. .. qtf
Skall jag sdnda mitt tecken under en mmuts t1d qtg
Ar Eder sidndare kristallstyrd .. .. .. .i .. .. .. qtz
Hur:&ar védret hos Eder: .. 2o Si0e L Soaian s 20 o G
Vilken ar min vaglangd z 5 e WY

Hur méanga ord i mmuten skall Jag sanda Sl qwp
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i god tid pa

RADIOoc: RADIO-AMATUREN

Under 1937 utkommer
Radio och Radio- Amaioren
den 15 i varje mdnad med

Helar endast Kr. 5:
Inbetalningskort medfoljer detta nr.
Postgironr. 57257

[ medeltal 24-sidiga nr. B

R & RA Iosblad 45 (11—12, 1936)

Siandare-coder 13.

VI. De internationella Q-signalerna.

Dessa tecken kunna anvéndas savil som fragor som

X svar. Anvéndes tecknen som fraga tillfogas limpligen ett
”?”. Nedan angives endast tecknens fragande betydelse.
Tecknets betydelse som svar dr dirav litt att forsta.
Exempelvis betyder qrh som fraga: vilken #r Eder vag-

laingd? och som svar: min vaglingd &r (varefter siffran

tillfogas).
Skall jag folja eder sandnmg SETRI s Ve R G EW:
Vad &r namn och adress pa eder station .. e Rt o
Ar eder adress i intern. torteck.mngen riktig .. .. qrar
Hur stort &r avstdndet mellan vara stationer .. .. qrb
Hur ar eder position .. . et
Vilken -ir eder bestimmelseort (for fartyg) PR s b
Vilken &dr eder sandnmgmktnmg o'% 2 e IO
Varifran kommer ni (for fartyg) RS TR E et S
Varifrén kom meddelandet .. .. .. .. .. .. .. .. qrff
Villset wederi “tillhawing s 5o vl iy, i qrg
Vilken #r eder végléingd RS i X R T Y
Hur manga ord  BAmNar NissEnda; | i b e qrj
Hurudan dr mottagningen .. S ST
Skall jag bdrja med 20 st. ny for mstallmng BV |
Har ni lokala storningar .. .. .. o e dgrm
Har ni atmosfiriska stormngar PRy R e
X Skall jag Oka s#ndningsstyrkan .. .. .. .. .. .. qro
Skall jag minska sindningsstyrkan .. .. .. .. .. qup
Skall jag séinda langsammare .. .. .. .. .. .. .. qrs
Blcall jag ‘stinda’ snabbare- .. .. o aod s b bt qrq
Skall]agsluta.. e . S i e S e R e O
Ardel NAFONbINg IOt s, , o« 5o o U5 o e o qru
Kan ni borja med sandmngen < oiteis sl ldan L
X Har ni foérbindelse med annan station i v LR AW

SIRaHaR Viinth o S TR TR s qrx

Kyalitets - :

KLICHEER o8

LJUNGBERGS

KLICHEANSTALT A.

NORRA SMEDJEGATAN 34




X

R & RA l6sblad 41 (11—12, 1936)

Sidndare-coder 5.

Sgnn =l e e e e e e duz
Stor dlstans T Al sl s (% AR
Elektromotorisk kraft P T L e o emk

@el . i AN e b s R oy en
Tlllrackhgt B e Lt L S I A L B T enaf
R e S G A S SR S GRS TS
Qehs 0 $i a0
Ostamerikansk tld (Eastern Standard Tlme) se i Lest
Glodtrad .. .. iy ORI i
Amatér som endast idkar mottagmng P A 1
SRS SERS A I STt L OSTRAGS Sele ot e ST e
Fiir i e S A A e RIS e SR Ao e SRt
Frekvens .. .. . B o e Rei G SR s SRS iy

Satta i gang, bor]a med S G e R S S S et R R
God afton (tysk halsmng) R L e o AT SRS R

God afton .. .. . e e S O S ge
Goddag . SRS, S R T gb gd
(Gissa i AR R e N T e e s e
Vid bor]an, pa bor]an N b N (eI N B e
Glad .. T S ST T sV R e L]
God morgon A e R moTe T = e L S o s BBl A3

Greenwichtid .. R
e T S R o e e N e e A B g

MovtBdRIRONE o o T e BT S ]
I e g T OIS SIS e R S
Gott, bra .. .. e L Sl Ratyd
Var god sétt i gang med sandmngen Wpem o R A S Ol
Amator som #ger sandarlicens .. .. .. .. .. .. ham
TS R RSN R T il e W SR G SR 1

R & RA I6sblad 43 (11—12, 1936)

Sandare-coder 9.

ATy e Nttt L e T R R e P
Tt TR T e e RS G I R S R e
Upprepa .. .. St Sens S EDE

Fragans upprepnmg eller Begard upplysnmg S s
Mottagmng Eid g e L A SRR A R T Sl T o ey

Riktigt . AL S e e T e At iy
T IRET T o e e S e e S A R R S
DT P e U S S R e T ety e SRR e
magh L. . e A S e N T
R G s A sig
Specifik v1kt B L T e T e
S R e P N S S N S I s A ]
A T AN e VAR N el e L R i SRS )
Gnista .. . S e e o S S Tt A SR
Automatisk 11kr1ktn1ng e el ton A ol et sl BECE e ey
Jag beklagar .. .. . RS et Tl R R
Enkelt 51denomspunnen trad et L LN e e ae e
e R T S S S e A SRR M B St L 1
O L e e e e iy
Tianst .. ... S R S R B e i D
Tradens standardnorm A AP T e SN G T
Period, svangningstid .. .. R i
ﬁmsesuilg forbindelse mellan stationer .. .. .. .. tfc
L0 BN e RS 2 MR e T ek C R RIS BN T
TR e AN S SR S0 SR BRI SRR B0 R
Jag tankte, yckte e s e SR L AR R RN < 7515
DAs i, e e o N e S

R & RA Iosblad 42 (11—12, 1936)

Sidndare-coder 8.

Annan, annat .. otr
Titel vid anrop till en kvmnhg amatér (old WO-
man) .. ow
Officiell erstallstyrd statlon for vaglangdsmatmng owls
ANOd: o5 : N T
Delvis .. . AT S T e R R P TR IR T o
Potentlaldlfferens SR T s acn e A s el
HMiftermiddag: . roah ol L SR st s pm
Positiviic. .. D R R T e o
For, till (franskt ”Pour”) s P
Jag anvinder den mterna‘monella sxgnalboken 5 SAPThy
Prunar e s e e el S L S s S,
Var sa god (Please) S S e g M IC S I ke e
Mycket glad o Yooy O N i e B o |
Effekt e R I R e RS S S
Mottaglt G e A R e e b I s e
AprniEc”, . AR AR Tt 5 e B s SR I
Likriktad vaxelstrom SN e o RN R S A e
Pratklubb (skamtnamn) e el R R e G
Mottaga .. .. . R s et e TR G g R e
I StEAINING v S o s I s g e B S L
Radlo..... R s £00 P W N AB St S A AR £
Radlomottagare AR S e M e L T Spa
Reltl: i e s TN s L R R e e
Rappord -0 i A i v e i R e A R
Hogtrekyens '~ i 0 80T oS S SR oS P T

Sletiva sl e o e R e R S i

R & RA I6sblad 44 (11—12, 1936)

Sindare-coder 12.

IV. Signalstyrka vid mottagning.

Barvagen knappast horbar, tecknen nistan ohdrba-
ra, omojliga att identifiera .. .. R1
Sklllnaden mellan musik och tal kan horas, teck-
nen hdrbara men omdjliga att identifiera .. .. R2
Tal och musik kunna uppfattas, orden delvis svar-

uppfattade .. .. TR 2
Tal och musik ratt bra, tecknen upptagbara A R4
Tal och musik mycket bra, tecknen klara och tyd-

lga o R5
Tal och mUSlk mycket starka tecknen bra aven v1d

storningar .. . R6

Tal, musik och tecken mycket “bra och starka 4ven
1hogtalare S e i g B R7—R10

V. Fading och storningar.

Latt fading . F
Ibland starkare fadmg dock utan mverkan pa pro—
grammet .. .. &l FF
Mottagningen forstores pa grund av fadmg e " FFF
Langsam fading (med lidngre mellanrum Aaterkom-
mande) . SS
Léngsam fadmg (aterkommande ungefar var]e m1-
nut . RS R TS e e S
Mycket snabb fadmg RR
Ingen fading .. .. S T NF
Svaga atmosfarlska stornmgar 55 A

Atmosféariska storningar med mverkan pa mot-
tagningen .. . FP LR

Mycket starka atmosfiriska stornmgar A R XXX

Inga stérningar .. .. .. Sl AT T SN




e e L A

R & RA losblad 42 (11—12, 1936)

Sandare-coder 7.

Humoristiskt: De amerikanska amat6rernas skydds-
helgop et LB\ o oy e R e A e

Lag .. R T hn e e K hesAT

Nistan forlustfri kopplmg sede i T i S

JCOTLa, VAZOT & o il 4 W & Bt e e et aere lEve
Milliampeére .. . s B ta e = oL S RN g
Tack (franskt ’ mercl”) A e Rl B b S SN d
Mellaneuropeisk t1d 5. Vo LS BE oL Ve
iRrofarad’ sl AR A e L e S e e
METUgn Flics ok 2050 o I e E . ey ANt

MdRatt S ot T e S R L mnght
31 EXh I T 1L n IR IR 0\ SRR RRIIERY o i o SUPIR I o s m B
NUIHOLON 0 i drinie ot 0 e it ot o Do nice
MERTLeP s 8 e NS s SR i ST NS
MoSulation’ slaiainn -, s e L R eSO
Meddelande .. .. .. . T B RS I - A gy 01

Min herre (franskt ”mon51eur Ui s e e DRt e
MAlon MENZEN - Int od o G R o S e SR AT
Negativt .. .. B e R b T (T o Rl e nOTE
Ingenting att gora e P R A e T T
ST St bl g e St SRR I v o0 SO0 0 o 5 et 1 i
DAt 1 s SR GBI Y SRS ) 0 Y LSRR TS
150 e ) o R RS ol T T S 1 e L

Ingenting vidare 1 sox ssudns wnhdl’ i alinid s, om
Nu, genast .. . nw
Titel vid anrop tlll en annan (engelskt ”Old boy ) ob
Osteuropeisk tid .. .. . 5 oez
Allt bra uppfattad, allt i ordmng, all r1ght Bl o
Titel vid anrop (Old man) i i om
Telegrafist .. .. P a8 o S R R i S R o
Flera telegraflster it a0 (T PN 7 S TaSs T i ODIS

R & RA lésblad 44 (11—12, 1936)

Sandare-coder. 11.

N e e oA e T Al SRR NG, oo s RSN E T
Med .- et 00 e S eI
Jag skall ]ag kommer OSRERNC AEORR e
Under arbetet TR v e e R i AT TEWRE
Ord per IRt . NO AT i s R e Y

720 o - DO SOOIt i T R IR S 5 S ORI S G
Afbetat edsas sail NS EORERer a0 R s aiad
Tradios <o aome s E e Rl e e T
Wadar @ s e TS S o e e B e A
Blinlle dHises Ty S ade ) ot L g i les se L T e

Vag: .. .. e R U e R IR O e s
Vaglangd e L e e o s B
Veaderleleniinin g S n e I o e e e W
S‘aindarlicens e e e RN
V347 L TN o D SR S I ORI B P R (-
Experiment .. . o sk Some e
Viktigt telegram (for t]ansteandamal) MRS
Sandare .. .. e AEE
Atmosfariska stormngar S R L s e S

daar 0 A Re R s R T e T
Ung dam (v1d anrop) O e e . A e S |
Sarskild sandnmgshcens S A s 5 L A A AT
51 LR T o s (SRR e SRR e e L e T L e

Inatt - N e SRR e e D U i
Bista halsmngar L i P s el L S L TS
Bista hilsningar och oOnskningar om utmérkta
langdistansforbindelser .. o ~iSitsabest dx
Manga kyssar .. 5 e )

R & RA lésblad 41 (11—12, 1936)

Sdandare-coder 6.

Hogfrekvent strom .. . R T ARG SRS ) (e
Skrattetecken (“detta ar loﬂlgt”) Bt A e T
Koppling som har forluster till fol]d (e] forlustfn) hilos
Jag hoppas™: " s ‘i e hpshpe
Jag har uppfattat N i R e e e T AT LI
Jagilar haft « o it o L e e i e e R
Jagihar ej- hattaas 0o ri: o B e Sk vt R
Burchuridant=z 20t s m s e o e e
L1V E s U SRR T L e S BN Gt o b N Bl S
VA Frrdet <. .o e iR R L U e A N R
Strom :. . A N R T ReT
Den mternatlonella radloumonen 2 s MBI ERes SRl T T
Har ar (franskt) SRR e N EA G
Odampad vag A3 el e e e b U
Primér energi, prlmar anodenerg1 b S AR )

Franska kortvag<t1dn1ngen ”Journal des 8” Paris jd8 .

Séatt i gang med utsandningen (mb]udan)
Telegrammels bOTjan &' o on v taamtobt s et vl e et
LiyekOnskINgai s, v v 5. ooat g e st e n KORSsS

oW e P N L R
Teleoratnyekelw 155 G oo Rt bl T S B et e ek
Lo Koppling sy o e e s e s
Fagirelvens ™ - odu s v 0 At v e St o
Lagfrekvent strom .. .. e P O i S e
Séndare med officiell hcens E% SEED T A e SR R A

HogtrekvenshtzralSey - o it r s G o s et A e U
HOre <.\ . S T
Logg]ournal (statlonens anteckmngsbok) FUBARERAE -
BIONS it e st o ot b e Bl n o e NI

R & RA I6sblad 43 (11—12, 1936)

Sindare-coder 10.

Genom;-med-hialpiav: .. Vil s ntiiie e s e
Att, det .. .. s A B A S R R PO e G
Aterkopphngsspole IR e e
Alltid (franskt: ”Tou]ours”) P o SRty PaRC S
Tlle s s et e ks LT SRl
Tack ‘tackar sa mycket S e IS
Fransk beteckning for Greenw1cht1d R e
Imorgon e sy R R e e e i o EIDBE B
Tackar sa mycket R his e Tenmpmate L S s s e
p 11 1005 7o S PRI £ O R S S ek e L e e R
Telefoni .. . R R e e ot
Anrop till en skeppsstatlon GRS ey et a4 e Pere aat VSIS
Storning .. .. Rl s e e SR trub
Blettar: . Lo B g N o L A e S s o

Omsesidig traﬁk SR e R e
Mycksbrdaligh: com o<l F L s e e e e e R
N =% R S LA P e el L 1
Sindare utan officiell o 2 i T e
SVAVARAE . o e R s e A e e L ISR Y
Eder, edert, edra R SR P e R e
Allmént avstammngstecken P O o Wil (D SN S e
Nariometer o toh N, T R S AR Ll s BT
Vridkondensator .. . R R e varcond
Har (franskt ”V0151”) e R RO L Sl BRI
Voltmeter .. . Vs e e LS e L
Ni, Eder etc. (franskt ”vous) T e o g B e LR
Mycket .. 2 s e e n ek 2 D e s S
Ord = . B I B L e S S A R B R |
Ord (plurahs) ot e g e Bt e g R SO



INNEHALLSFORTECKNING

N:r sid.
1. Konstruktionsbeskrivningar.
Vaxelstromstvaa med kortvag .. .. .. .. .. .. 1§ 6
En kompakt 5-rorssuper .. .. : At i} 7
Nitanslutningsaggregat for katodstralror o 2718
En effektiv 4-rorsbatterisuper med de nya 2-
voltsréren .. .. Sh e = S |
En hogfrekvenstrea for batterldrlft S e R
En hogfrekvenstrea for batteridrift .. .. .. .. 6L T
Kortvagstillsats for 10—150 meter .. 10 140
2. Allmin radioteknik.
Om lagfrekvensforstarkarens utgangskrets.. .. 8 S
Urdoxmotstand som skydd for elektrolytkon-
densatorer .. .. St e g 220
Transformatorer for tonfrekvens RS .. 3—4 38
Ny svensk experimentsindare pa kortvag a 6 62
Nagra undersokningar oOver amatorantennens
riktningsverkan .. ; 9 124
Radiovagorna over storstaden 9 130
Polisradio .. .. . . 11—12 152
Fyrljus, Fyrljud, Fyrradlo . 11—12 157
3. Mitteknik och matinstrument.
Natanslutningsaggregat for katodstralror .. .. 2 18
Tidavlankning vid B-rorets anvandning som os-
cillograf .. .. .3—4 30
Matteknik 1/2 2/16 3—4/33 5/51 6/64 7/83
8/111, 9/122, 10/135, 11—12/162.
4. Ror.
”Magic eye” .. .. . 22l
Nagot om séndare- penthoder et i R 6.7
Magnetronroren och deras kopplingar.. .. .. 7 88
Ett universalror av ny typ .. . 11—12 151
5. Transformatorer, spolar och antenner.
Sl A e s RS S IR e SR el A NS R o T 2 14
Transformatorer for tonfrekvens .. .. .. .. 3—4 38
Nagra undersokningar over amatorantennens
rlktnmgsverkan 9 124
En ny typ av antenntransformator 10 148
T T R e S S S SR . 1112 168
6. Storningar.
Anordning av storningsskydd. . 2 =23
Stidvja storande radiomottagning.. SRR
Radiovagorna over storstaden.. 9 130

Schemor for storningsskydd: R & RA 1osblad
19—22/3—4, 23—26/5, 29—32/6, 33—36/7,
37—38/8

N:r sid.

7. Stromkallor.

De elektriska ackumulatorerna 5/53, 6/74,
7/94, 8/104, 10/144, 12/165.

8. Ljudupptagning.

Magnetisk ljudupptagning for rundradiobruk.. 3—4 27
Magnetisk ljudupptagning for rundradiobruk.. 7 86
9. Kommersiella apparattyper.

De nya mottagarna: Aga-Baltic, Philip .. .. 79l
De nya mottagarna: Telefunken.. .. .. .. .. 8 102

De nya mottagarna: Stern & Stern, Luxor,

1 P e e e S G R SRR S St i T e
i TP A e e h e e e SE L B
10. Rundradio.

Radion och musiken .. .. .. = 1 4
Magnetisk ljudupptagning for 1undra10bruk .. 3—4 27
Ny svensk experimentsdndare pa kortvag. ... 6 62

Ett besok hos National Broadcasting Com-

pany i Newyork.. .. . : 6 69
Magnetisk ljudupptagning for rundradxobruk 7 86
“0vlinderhattssandaten” i = G ke s 1050138

11. Radiomarknaden.
Siruferskivan .. .. 2 14
Urdoxmotstand som skydd for elektrolytkon-

densatorer .. 220
“Magic Eye” o 2 A
Siemens nya svagstromskatalog 75896
De nya mottagarna: Aga-Baltic, Phlhp T =5
De nya mottagarna: Telefunken.. el it 8 102
De nya mottagarna: Stern & Stern, Luxor,

Moon: -, i . s e s e E
Jarnpulverkarnor ”Draloperm SEATER R S 9 119
Hig e/ TrivmE e e e it R ST
En ny typ av antenntransformator i v s SRR AR
Teloantennen .. . 11—12 168

12. Utstallningar.
Radioutstillningen i Berlin 1936 .. .. .. .. .. 7780
Radioutstillningen i Berlin 1936 8 108
Hostens Radioutstédllning i London.. 9 117
13. Litteraturanmalan.
Televisionensayv indag ... . T o L0 Taoesn . 223
Siemens nya svagstromskatalog .. .. .. .. .. 7 96
Radiokurs .. .. . 1112 167




N:r

14. Tabeller.

Rundradiovaglangder ..

Varldens kortvagsstationer. .

Rundradiovaglangder ..

Svenska amatorsandare .. .. .. .. .. 3

Viarldens kortvagsstationer : Med un-
derhallningsprogram .. T i

Viarldens kortvagsstationer: Telefon-
stalionens ioede Sradi v oSttt - 7

15. Diverse,

Radiotekniken i fragor och svar:
n:r 1 sid. 105—112
n:r 2 sid. 113—120
Radiokronika: 1/1, 2/13, 5/49, 6/61, 7/79,
8/101, 10/133, 11—12/152.
Svar pa fragor: 1/2, 2/24, 3—4/48, 6/77, 7/97.

,LNI—‘H

ATy JONSSON 5 iima oot m o ot

Nya mojligheter till sommarradio ..

En hjdlpmetod vid Morse-traningen .. .. ..
Telefontekniken i de Olympiska Spelens
Korptvdgomas frimureri . ... ivk ce -y
Radiovagorna over storstaden

16. R & RA losblad.

Rorbeskrivningar: 15—18 n:r 3—4
27—28 nir §
19—22 n:r 3—4
23—26 n:r 5
29—32 n:r 6
33—36 nir 7
37—38 n:r 8
39—40 n:r 9
41—45 n:r 11—12

Storningsskydd:

Sandare-coder:

N:r sid.
¥ 22
3 T
555558
5 60
6 67
9 130
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Parmar

till

Radio- och

Radio-Amatoren

arg. 1933, 1934, 1935 och 1936.

Pris prst. Kre. 1:50.

Expedicras portofritt, om beloppet
insiindes i frimiirken (10- och 15-
ores) eller insiittes a postgirokonto
nr 57257

Gavor, som alla uppskatta och beundra...

DAG EFTER DAG BEREDES NY GLADJE MED DE
FORSTKLASSIGA, KONSTNARLIGA BRASILIANSKA
ORGINALARBETENA.

Begar darfor redan i dag offert fran den storsta och
leveranskraftigaste specialfabriken i Sydamerika pa:
djurhudar och ormskinn,

pa damspel och schackbraden, vaggtallrikar, chica pu-
derdosor, juvel- och syskrin, fina, eleganta schatull, ask-
koppar, etuier, allt med inlagda, vackert skimrande fja-
rilsvingar och av de dyrasie och adlaste traslag fran
Parana.

Enastaende bilder, motiv sasom bukten vid Rio de Ja-
neiro (varldens vackraste stad), palmer med hav och
mansken, malade pa glas och med inlagda fjarilsvingar.
Néagot extra fint for kdnnaren och for vanner av ett kul-
tiverat hem.

Damhandvaskor & herrbialten av finaste och vackraste
ormskinn.

Skrivutensilier och -underlagg med allehanda, synner-
ligen konstnarliga trainlaggningar. Leverans kan ske
till alla delar av varlden, utan nagra svarigheter, tud-
och portofritt. Annu sckas nagra representanter; Hven
bisyssla.

Provsandningar endast mot forskottsbetalning av Sv.
kronor 30:—, 50:— eller 70:— (beroende pa varuslag, stor-
lek och urval) i sedlar — lampligast i “rek.” eller ge-
nom bank. Inga svarigheter med betalningstillstand, da
det ar presentartiklar, Enskilda onskemal om frimarken
eller tidningar, sarskilt fra&n Sydamerika, beakta vi gér-
na kostnadsfritt for vara kunder.

Skriv tydligt direkt till

Spezialfabrik JOSE MAYER

Sao Paulo (Brasilien)
Caixa Postal, 1714.
Fabriken for kvalitetsarbeten. Den firma Ni med for-
troende kan vianda Eder till.

Radiofabrikanter,
Grossister och
Aterforsaljare!

Vi leverera alla slags radiodelar, hogta-
lare, ror, mikrofoner, forstarkare, kort-
vagssandare och -mottagare, bordsappara-
ter och allvagsmottagare av eget marke.

All Radio-Material till ldgsta konkur-
renspriser.

Begir specialoffert!

E. HANCOCK EXPORT COMPANY

David L. Marks
Export Manager

P. O. Box 424, Rensselaer N. Y., U. S. A.

Telegramadress: “Hancock”.

Representanter sokas!




V 3865 for vaxelstrom
U 3865 for allstrom
Kortvag 16—53 m

5-rérs hogeffektiv superheterodyn med
6 kretsar (MF-jarnkirnor), tre vag-
lingdsomraden, unik “innerbelyst” sta-
tionsskala av glas och 8” dynamisk
hogtalare med exponentialkon for re-
produktion av hégsta fullandning.

Pris 295:— Kronor

Avskilj ifyll och posta nedanstaende
kupong i oppet kuvert — 5 ores porto.

Till ELEKRISKA INDUSTRI-A.-B.,
Box 6074, Stockholm 6.

Undertecknad anhaller om fullstandig be-

skrivning och leveransvillkor fér EIA-
TRIUMF.

Namn: ..

Adress:

RR 11—12

Ligsta pris
Storsta sortering
Forst med uyheter

Mitinstrument
for service och
laboratorier {1}

Elektr
grammo-
fonverk
och
pick-up’s

Skalor Aeroplan
och linjal i storsta
sortering

Omkopplare f6r olika
andamal

Kortvagsdelar

Siandaredelar

RADIOKOMPANIET
Odengatan 56, Stockholm.

Tel. 313114 & 32 20 60
Den viilsorterade radiofirman

Katalogen erhdlles GRATIS mot insdndande av 15
ore i Jrim. till porto. Agenter antagas.

Axiings Bok- & Tidskriftstryckeri — Sodertdlje 1936




