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RADIOTEKNIK

Hur dterforvandlas de elektriska teck-
nen till ljus?

I televisionssindaren fdérvandlas
ljuset av en fotocell till elektriska
stromstotar. P4 mottagningssidan ar
motsatt forvandling frin elektrisk
strom till ljus nodvindig. Det finnes
en rad styrbara elektriska ljuskillor.
En vanlig glodlampa limpar sig inte
for detta ‘indamdl, d& glodtradens
ljusstyrka endast lingsamt foljer smd
spinningsvariationer. Av ett ljusreld
for televisionsbruk miste man emel-
lertid fordra en vittgdende troghets-
l6shet . Glimlampan hor till de enk-
laste ljusrelierna, som fylla denna
fordran. Glimljiiset har egenskapen
att folja smd och mycket snabba
stromvariationer nistan utan troghet.
Att mirka vid glimurladdning dr att
glimljus utbildas endast pd den ne-
gativa elektroden, och omger denna
med ett florstunnt overdrag. Man
talar darfor om katod-glimljus i
motsats till anod- (eller positiva) pe-
laren. Glimljusets egenskaper har
man utnyttjat genom att utbilda ka-
toden si att den for ifrigavarande
bildpunktuppdelare limpligaste ljus-
ytan erhilles.

Man skiljer efter katodens utféran-
de pa foljande lamptyper.

g 1. Yitglimlampan.

Fig. 144 visar en utféringsform. Yt-
glimlampan (ytkatodglimlampan) ar
avsedd for &tergivning av televisions-
bilder tillsammans med Nipkowskivan.
I densamma #ir katoden pd baksidan
betickt med en glimmerskiva, varige-
nom urladdningen utbredes endast pa
framsidan. ‘Anoden bildas av en trad-
ram, som omgiver katodytan. Avstin-
det mellan de bada elektroderna ir 2
till 8 mm. For uppdkning av ljus-
styrkan poleras katodens framsida och
verkar pd si sitt som en spegel. Dy-
lika glimlampors tindspdnning ligger
vid 180 till 200 volt. En stromstyrka
av nigra fA miAl dr tillricklig ‘for att
forse hela ytan med ett likformigt ly-
sande Overdrag. Glimurladdningen
styres slutligen av de mottagna teck-
nen,
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2. Punktglimlampan.

Den har fitt sitt namn av. att glim-
urladdningen genom sirskilda hjélp-
medel koncentrerats i en punkt. Som
bildpunktfordelare anvindes ett spe-
gelhjul. Man skiljer mellan tva slags
punktglimlampor. I den ena typen ut-
gores katoden av en cylinder av me-
tall, i vilken glimljuset fir utbilda
sig. Genom Oppningen i cylinderdn-
den kan man se den med glimljus
overtickta insidan pd katoden. Di
hela ljusmingden alltid dr samlad i
en punkt, uppnir man med denna
glimlampa bittre verkningsgrad vid

Fig. 145.

viss stromstyrka in med ytkatodlam-
pan. Emedan glimlampans katod dr
ihalig, kallar man den ocksd hilkatod-
glimlampa. Hiér utnyttjades katod-
glimljuset, i den andra typen av
punktglimlampor anvindes i stillet den
”positiva pelaren”, alltsd anod-glim-

ljuset. Fig. 145 visar en av Osram
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fyllas genom anvindning av de bista
hjilpmedel. En styrning av regula-
torn genom impulser frdn sindaren,
sdsom ofta foreslagits, har icke slagit
vil ut pd grund av de stora eftekter
som erfordras.

Aterstir sdledes endast den tredje
mojligheten:

C. Synkronisering av mottagaren ge—

nom impulser efter varje bildlinje och

efter warje bild, vilka Sverféras med
samma bdrvdg, som bilden sjdlv.

Telefunken utarbetar ett system,
vilket lovar en for praktiskt bruk
limplig 16sning av problemet. Utmdr-
kande for detta system 4r att sinda-
ren i jimviktsliget har en anodstrom
pd ung. 1/4 av max. Genom bildsig-
nalerna (ljusstyrkevariationerna) for-
storas sidndningseffekten i takt med
variationerna. Synkroniseringssigna-
len arbetar diremot omvint, efter
varje rad och efter varje bild under-
tryckes bidrvigen fullstindigt for ett
dgonblick. I mottagaren dr vilostrom-

T,

Fig. 154.

men, motsvarande 1/4 birvag, tillrick-
lig for att spirra rdr, som tjina till
urladdningsstrickor for de kondensa-
torer, vilka ligga parallellt med ka-
todstrdlerdrets avlinkningsplattor . P&
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Organ for radio och grammofon
§ N:R 2 — 1936

Jag hade viantat mig mera av utsindningen
fran Windsor, da hogstsalig hans majestdt Ge-
org V begrovs. Att déma av trumpetsignalerna
och kommandoorden blev det ett stimningsfullt,
medeltida skadespel, men dels forseningen av
taget fran Paddington — svensk radio hade var-
skott lyssnarna till kl. 2, men forst 2,15 kom t&-
. get — och dels genom den engelske halldmannens
stora littja blev affiren ritt mycket av ett fiasko.
Klandret gar ej till Radiotjanst och ej till B. B.
C., utan till den rost, som utposterats vid kapel-
let och som trots den langa vintetiden under-
lat att tala om miljon, den historiska marken, pa
vilken allas intresse var inriktat. Nagon gang
yttrade han pa mer &n vanligt ‘'mumbling Eng-
lish’ nagra ord om forhallandena, men han tyck-
tes g ut ifrdn att de nordiska lyssnarna kinde
lika bra till trakten som hans brittiska landsmén.
Det kan dock sagas, att han bort vara bittre in-
struerad fran svenskt hall, s att han kunnat ka-
sera for de nyfikna, t. ex. om Windsors betydel-
se i historien. Bast hade ju varit om en svensk
hallaman varit diar, men det skall villigt medges,
att det varit en kanske dryg utgift i proportion

till publikintresset.
*

Undervisningsradet = Hénningers ansprakslost
framsagda Nordiska kronika synes mig vara en
verkligt god sak — bara organet vore bittre.
Jag héaller fore, med risk att bli ansedd som in-
tellektuell, att dylika exposéer skapa bittre sam-
forstand mellan svenskarna och deras grannar
&n kabareter, som da och da skickas ut i etern
med nordiskt bdrande program. Den sista,
Stockholm—Oslo, blev svag, tycker jag.

Apropas kabareter lyssnade jag med ett visst
intresse till visiten i Paris, som hiromdagen pro-
ducerades. Upptakten var ju rolig, men sedan
blev det den vanliga skinnpilsen: musik, ibland
musik med sang. All right, men varfor draga in
ungersk zigenarmusik och sydamerikansk cario-
ca (med spansk séng) i parismiljon? Nog kun-
de vdl kommentatorn ha annat att tala om i Pa-
ris &n om den lidelsefulla ungerska pustan, eller
vad han sa’. En annan friga dr, om de i sprak
olirda lyssnarna ha nagot ndje av en kuplett

RADIOKRONIKA

sjungen pa franska, det ma sen vara Chevalier
eller en beromd diseuse, som foredrar den? Den
svenske student som insmugglades pa Oubliettes
Rouges var just ingen heder for svenska stude-’
rande: hans duande av fransyskan Karin Juel (?)
tillat ana, att han dgnade mer #n tillradlig tid at
scientia Veneris. Och bilarna voro ju omojliga;
Radiotjanst tycks disponera samma ljud for ta-
xameter och flygplan!

Man skulle dock kunna goéra en kabaret i helt
fransk miljo genom att lata oversidtta nagra ku-
pletter och lata foredraga av dem av Winge, Ju-
el, Jarrel, m. fl. Av Madelon finns det a&tmin-
stone tre oversdttningar, t. o. m. av Mariette, dir
Winge nu hade lagt om refriangen. Jag har mig
bekant, att Radiotjanst har ett manuskribt till en
sadan kabaret liggande sen flera ar tillbaka, och
behover dess talade text en overhalning, si finns
ju sakkunskap pa Kungsgatan 8.

*

En rysk radiotidskrift: Gavarit SSSR (Nu ta-
lar, eller sdger, Sovjet-Unionen) har kommit mig
tillhanda. Uselt papper, som inte kan bevaras i
arkiv, men fyllig och tittryckt. Illustrationerna
dro pafallande bra och méanga, och uppsatserna
visa, att Gavarit SSSR ligger atskilligt fore Ros-
ter i Radio i frdga om bildningsintresset. Det
tjdnar ju inget till att rekommendera den, da si
fa behdrska ryska, men Farbror Sven, som har
manga strédngar pa sin bage, torde kunna stava
sig igenom ett hifte.

*

En engelsman E. V. Appleton i Cambridge pa-
stds ha bekréftat en gammal, ja, antik uppfatt-
ning, att jorden omges med en eldsfir. Sfiren
skulle ha en temperatur av 1,000 grader Celsius
pa 300 kilometers héjd. Jag har inte kunskaper
nog for att bekrifta eller dementera uppgiften,
som stod tryckt i vissa stockholmstidningar och
det inte 1:sta aprill Men dérmed forsvinnef ju
mojligheten att radiera till planeterna i rymden,
som H. G. Wells siat om. Annu mera: en min
vén, ingenjor, antydde for mig for nagon tid se-
dan, att den radiotekniska utvecklingen #r prak-
tiskt taget obegrdnsad, och att det forefunnes
mojlighet for den nya talfilmen att fotografera
ljud och féremal direkt fran originalet, som lig-
ger c:a 1,000 a 2,000 ar tillbaka. T. ex. Hanni-
bals tag 6ver Alperna. Man stillde blott in skar-
pa linser mot rymden och fotograferade med
lamplig kamera pd avstindet: ett tusen ljusir.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

SIRUFERSKIVAN

Av- - RHudolf
Schadow

En enkel och praktisk riakneskiva for bestimning av Iindnings-

talet vid hoégfrekvensspolar med jarnkdrna

Man har numera alltmer borjat beakta de av-
seviarda fordelar, som anvindandet av hogfre-
kvensspolar med jarnkdarna medfor inom allt ap-
paratbygge. Deras sma dimensioner och ringa
lackning utgéra betydande férdelar, men den
egenskap som framfor allt gor dem ovarderliga
for amatorbyggaren dr mojligheten till en enkel
efterinstidllning av induktansens storlek genom
variation av jarnmingden i kdrnan. Forst har-
igenom mojliggores en exakt och forlustfri av-
stamning av svangningskretsar.

Svarigheten vid tillverkningen av dylika spo-
lar ligger for amatorer i dimensioneringen av
lindningen. S& snart en induktans innehaller
jarn dr berdkningen av den induktans, som er-
halles for en viss lindning, ytterst besvarlig. For
att undanrdja dessa svarigheter har nu Siemens
latit utfora en riakneskiva med vars hjdlp spolar
utférda med kérnan av s. k. Sirufer-material
kunna beriknas.

De tvenne vanligaste formerna av dessa kar-
nor visas i fig. 1 och 2. Den i fig. 1 visade be-
nimnes H-kdrnan; den i fig. 2 haspelkérnan.
For andring av sjialvinduktionen vid H-kdrnan
finnes en instdllningsskiva (se fig. 1) som genom
en skruv kan nirmas till ett av kdrnans skiankel-
par. Skivan astadkommer vid en avstandsva-
riation fran 12 till 0 mm en ckning i induktan-
sen fran 1 till 7 9/p; mellan dessa grinser foljer
indringen ungefir en exponentialkurva.

Vid haspelkirnan, som till skillnad fran H-
kidrnan har rund lindningskropp, sker #ndringen
genom ett jarnstift, som inskruvas i ett axiellt
hal i kirnan. Andringen i sjalvinduktionen &ar
maximalt 10 9/p och foljer en huvudsakligen rat-
linjig kurva med skarpare krokningar endast i
indldgena. I fig. 2 synes savil variationsskru-
ven som ki#rnan utan och med skruv samt flan-
sarna for erhallandet av ldmpliga lindningsréan-
nor.

Fig. 3 visar nu rikneskivan medelst vilken
lindningar pa dessa bigge kidrnor kunna berdk-

Genom en annan apparat uppfangades ljudet av
samma armé. Och direfter visades det hela pa
talfilm och i television. Det roligaste med den-
na idé skulle vara, att man bleve i stand att lyss-
na till den tidens sprak, varigenom manga tvis-
tefragor bland nutidens filologer skulle losas av
sig sjalva.
sk

Man har i Sverige och annorstades, ddar mer
eller mindre statlig radio ar for handen, en na-
got overlagsen hallning gentemot de lander, dar
radion medgivit annonsering. Man behover blott
tanka pa U. S. A., dar den privata foretagsam-
hetens radiobolag leva pa radioannonsering. Den-
na ar dock inte av samma patagliga karaktdar som
t. ex. den franska. Columbia Broadcasting Sy-
stem har vil annonser, men annonsorerna dispo-
nera endast tvd minuter i timmen; dessutom &r
tiden for annonsering icke den badsta och under-
stundom h#nder, att annonserna maste instédlles
pa grund av bristande “utrymme” . Man fragar
sig d&, varfor annonsorerna g4 med pa att over-
huvudtaget annonsera for dyra pengar. Svaret
blir att Columbia Broadcasting System ,och Na-
tional Broadcasting Company, stricka sina led-
ningar fran varldshav till virldshav och salunda,
trots allt, dro i stdnd att bjuda annonsorer goda
tillfallen. Allméant sett har dock den amerikans-
ka radion — genom lyssnarnas protester — bli-
vit tvungen att striangt ransonera annonstiden.
Barnprogrammen #ro rent av forebildliga.

3

Regeringen har nu beviljat telegrafstyrelsen
ett storre belopp for storningsundersckningar.
Anslaget kommer inte en dag for tidigt. Elek-
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trifieringen av jirnviagarna har forddrvat mark-
naden fran Malmo till Bollnds, och sparvigarna
i Bromma och Briannkyrka dro hemska isolatorer

for lyssnare.
*

"Working to music’ — arbete till musik —
kommer att utexperimenteras i firman Rush-
worths textilfabrik i Wyttenshawe, Manchesters
tradgardsstad. Fabriken har flyttats fran ett ex-
klusivt industrikvarter i staden till Wyttensha-
we och forsetts med hogtalare i arbetslokalerna
for att arbetarna skola under arbetet kunna lyss-

na pa radiomusik.
£

I London har man nyligen inréttat ett biblio-
tek for “talande bocker”. Tva ar anvindes for
att utexperimentera metoden av Sound Recor-
ding Committee, som representerar De blindas
riksforening och blindsjukhus. Biblioteket kom-
mer att bade lana ut och silja sddana bocker lik-
som #ven behovliga, sirskilt konstruerade gram-
mofoner; “volymerna” avse dock ej att konkur-
rera med bocker i Brailles blindskrift. Gram-
mofonerna #ro utrustade med en motor, som
tvingar skivunderlaget att rotera langsammare
— 24 omlopp i minuten i stédllet f6 78 eljest —
och foljden ar, att en tolvtums grammofonskiva
tillater 24 minuters “ldsning”, varfor en vanlig
roman kan avlyssnas komplett pa 8 skivor. Hit-
tills har man framstidllt 60 volymer. Valet av
bocker for sadan framstdllning har varit kin-
kigt, d& sd manga faktorer spela in, men det he-
la har ansetts vara en framgéng.

Per Vinkel.



Fig. 1.

nas. Den bestar av en cirkular platta med 6
fasta skalor samt, vridbara runt centrum, dels en
inre avlasningsarm med tvenne rorliga skalor,
dels en yttre avlasningsarm.

D3 induktansen hos en spole som bekant na-
got varierer med lindningsmaterialet dro skivans
skalor utforda for tre olika material, namligen
”"Hochfreqvenslitze” 200,05 med lack-silkeiso-
lation (CuLS), “Hochfreqvenslitze” 30,07 Cu
LS och slutligen vanlig 0,1 mm trdd med lack-
silkeisolation.

Den inre avldsningsarmen har tva fonster med
har for avldasning pa tvad av de fasta skalorna,
kapacitetsskalorna, av vilka den ena ar graderad
i cm och den andra i pF, d. v. s. mikro-mikrofa-
rad. Dessa bagge skalor motsvara varandra full-
standigt och tillata alltsa en direkt Gverforing av
cm i pF och tviartom.

Av de ovriga fyra fasta skalorna ger den in-
nersta induktansen i mH och avldses genom ett
fonster med har & yttre armen. De tre ovriga
skalorna visa antalet lindningsvarv vid de tre
olika tradmaterialen och 'avlisas genom fonster
a yttre armen forsedda med dubbla har, ett for
H-kdrnan och ett for haspelkdrnan. Over och
under alla fonster finnas beteckningar angivande
skalornas betydelse.

A den inre armen finnas nu ytterligare tva
skalor, vilka avldsas genom fonster i yttre ar-
men. De angiva resp. frekvens, f, i kHz och
vaglangd, 1, i meter och motsvara varandra, sa
att de dven kunna anviandas att omvandla vag-
langd i frekvens och tvartom.

Den ovan ndmnda fasta induktansskalan mot-
svarar nu de tre fasta lindningstalsskalorna, sa
att om yttre armen instdlles pa en viss induk-
tans, t. ex. 0,5 mH, synes pa skalorna under ha-
ren i de tre yttre fonstren direkt vilket antal
varv som erfordras for erhallandet av denna in-
duktans. For haspelkdarnan och materialet
3X0,07 CuLsS fas salunda 108 varv.

Genom att skivan dr forsedd med tvenne ar-
mar ar det emellertid ej blott mojligt att avldsa
lindningstalet for en viss induktans, utan det dr
dven mojligt att f& kretsen bestimd i sin helhet
utan nagra extra ridkningar. Antag t. ex. att
man har en kondensator pad 240 pF och onskar
erhalla en krets, som #dr avstimd for 440 kHz.
Man instédller da inre armen pa pF-skalan over
240 och darefter yttre armen, si att haret i dess
innersta fonster ar instidllt over 440 i kHz-skalan
a4 den inre armen. I den yttre armens oOvriga
fonster kan man da avlisa, att den harfor erfor-
derliga induktansen dr 0,53 mH och att harfor

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 2.

erfordras vid t. ex. H-kiirna och material 3<0,07
CuLsS 97 varv.

De avlista viardena gilla vid H-kdrna utan in-
stallningsskiva och vid haspelkdrna med till h&lf-
ten inskruvat installningsstift.

Med hjilp av de ovan namnda procenttalen
for variationsmojligheterna kan man nu &dven be-
rikna inom vilket omrade vaglangden for en gi-
ven krets med fast kondensator kan regleras.

Delar av lindningsskalorna aro skuggade. Det-
ta har sin orsak daruti att haspelkdrnan tillater
storre lindningstal &n H-kdrnan. Skalornas
langd ar avpassad efter de maximala lindnings-
tal, som forekomma vid haspelkdrnan; H-karnan
ddremot tilldter endast de lindningstal, som ej
falla inom de skuggade omradena.

Vid utforandet av aterkopplingslindningar pa
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En serie enkla miatmetoder f6r servicemian och amatérer

Av CIVILINGENIJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

MATMETODER II

Batteriundersdékningar

V isserligen har radioteknikens utveckling un-
der senare ar mer och mer inriktat sig mot
helt n#tanslutna apparater, men amatoren har
val &dndock ibland att syssla med torrbatterier
och ackumulatorer, och det dr dirfor icke helt
ur vagen att dgna batteriundersckningsproble-
met nagra ord.

Ett batteri (under vilken beteckning vi i det
foljande sammanfatta torrbatterier och ackumu-
latorer) av vad slag det vara ma #r liksom en
roterande generator, konstruerad for en viss
maximibelastning. Batteriet likavil som genera-
torn skadas om detta maximivirde overskrides,
och skadan blir storre ju lingre tid &verbelast-
ningen varar och ju mer den hogsta tillditna be-
lastningen overskrides. Nu #ro generatorer nis-
tan undantagslost forsedda med sikringar eller
andra utlosningsanordningar, som automatiskt
frankoppla skadliga overbelastningar. Av flera
skil forekomma inga dylika sikerhetsanordning-
ar pa batterier — med undantag for stora, sta-
tiondra ackumulatorbatterier — varfor det enda
skyddet for batterier blir #Hgarens forsiktiga
handhavande.

Ett batteri far aldrig kortslutas, ty i sa fall
upptrdder den stoérsta tinkbara Overbelastning.
Det yttre motstdndet dr ju vid kortslutning noll,
och belastningsstrommen begrinsas alltsd endast
av det ofta mycket ldga inre motstandet. Ett
batteri far aldrig provas genom anslutning av en
ampéremeter direkt dver klimmorna, ty ett dy-
likt prov innebdr nistan samma belastnings-
strom som vid direkt kortslutning; ampéreme-

samma kdrna bér man vid lindningstal mellan 10
och 80 ge &aterkopplingsspolen 1/5, vid lindnings-
tal mellan 80 och 300 Ater 1/4 av avstimnings-
kretsens lindningstal.

Ett begrénsat antal Sirufer-skivor finnas till
redaktionens disposition och kunna erhéillas gra-
tis av intresserade genom hinvindelse till redak-
tionen.
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terns motstdnd #r ytterst litet och vanligen min-
dre #n batteriets inre motstdnd. Det kan icke
nog kraftigt varnas for att undersoka ett batteri
med ampéreklimman pa en “batteriprovare”.
Voltmeterklimman #r didremot ofarlig.

Det bista sittet att undersoka laddningstill-
standet hos ett batteri bestar i en uppmaétning av
polspanningen vid en viss, ej alltfér kraftig be-
lastningsstrém. D& urladdningsforloppet m. m.
varierar avseviart mellan olika batterityper, ar
det nodvindigt att behandla varje typ for sig.

Blyackumulatorer dro mycket stabila: deras
inre motstdnd och emk variera mycket litet un-
der hela urladdningstiden, varfor det ar nistan
omdijligt att med en matning avgora hur pass ur-
laddad en blyackumulator #r. Strax innan ac-
kumulatorn #r alldeles urladdad sjunker emel-
lertid dess emk hastigt. Mindre blybatterier
med en kapacitet av 10—40 Ah (ampéretimmar)
provas ldmpligen med ett belastningsmotstand
med en kapacitet av = 6—10 Q for ett 4-voltsbat-
teri, och man kan anse batteriet urladdat, om
spanningen per cell vid denna belastning &r min-
dre dan 1,8 V.

Alkalisk ackumulator (Nife m. fl.) uppvisa
storre variation i emk med hinsyn till laddnings-
tillstdndet, varfor det i viss man dr mojligt att
faststdlla detta med ett belastningsprov. Med
samma belastningsmotstdnd som nyss angavs for
blyackumulatorn ger en alkalisk ackumulator en
polspanning av c:a 1,3 V/cell i fulladdat och c:a
1,1 V/cell i urladdat tillstdnd. Variationen mel-
lan dessa virden #r nistan ritlinig, si att en pol-
spanning av 1,2 V/cell betyder till halften urlad-
dat batteri.

Torrbatterier med stor kapacitet, d. v. s. ring-
ledningsbatterier och glodstromsbaterier, provas
med ett belastningsmotstand av 3—6 Q/cell. Sjun-
ker hirvid spanningen under 1,1 V/cell torde
batteriet i regel kunna anses forbrukat.

Torrbatterier med liten kapacitet — ficklamps-
och anodbatterier av normal kapacitet — krava
ej sa stor belastningsstrom. Omkring 15 mA &r
tillrackligt. =~ Manga voltmetertyper hava en
stromforbrukning av denna storlekordning, sér-



skilt instrument av enklare slag, t. ex. batteri-
provarna (voltklimman!). I si fall blir det ju
overflodigt med ett sdrskilt belastningsmotstand,
ty voltmetern forbrukar sjilv den erferderliga be-
lastningsstrommen. Skulle emellertid voltme-
tern vara av fornamligare utférande med en
stromforbrukning av 1at oss sédga endast 2 mA,
far man parallellkoppla densamma med ett be-
lastningsmotstand, som tager ytterligare c:a 13
mA fran batteriet. Man torde under alla om-
stindigheter kunna anse ett anod- eller fick-
lampsbatteri helt urladdat om polspénningen vid
den angivna belastningen #r mindre #n 1 V/cell.
Hir kanske bor papekas, att de spdnningar, som
iro angivna pa anodbaterier, alltid #ro berdkna-
de med en spanning per cell av 1,5 V. Ett 108 V
anodbatteri har alltsd 72 celler. '

Motstaodsmatning

D en grundliggande metoden for motstands-
mitning #r den efter de erforderliga mit-
instrumenten uppkallade wvolt-ampéremetermeto-

den. Ett motstand R definieras av Ohms lag:
Vv

diar V ar det spanningfall, som uppstar 6ver mot-
standet, d& det genomflytes av strommen I. Ge-
nom att uppmaita spanning och strém kan man
alltsd berdkna motstandet.

1 A
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rekta formler for berikning av det sokta mot-
standet. Med voltmetern ansluten utanfor am-
péremetern blir som litt inses motstandet
A%
R=—— R A
I ]

Anslutes voltmetern innanfér ampeéremetern
(direkt 6ver motstandet) blir hérledningen av det
korrekta uttrycket nagot besvérligare. Resulta-
tet ger motstandet

R 1

VR

Det #r emellertid ratt sdllan man har anledning
att begagna dessa korrekta uttryck; endast vid
precisionsmitningar kan - det bliva nodvandigt.
For radioamatdren ricker det i de allra flesta
fall med den enkla formeln, i vilken ingen hén-
syn tages till instrumentens effektforbrukning.
Han bor dock dirvid ligga pa minnet, vilken av
kopplingsmetoderna, som hér foretrade i olika
fall. En blick pa de korrekta uttrycken ger vid
handen, att felet blir minst, om man valjer den
forstnamnda kopplingen, da det sokta motstan-
det #r stori 1 fornallande till ampéremeterns mot-
stand, och om man viijer den senare kopplingen,
da det sokta motstandet #r litet i forhallande till
voltmeterns motstand. Ar det sokta motstandet

<\ —>
(V)

| 1\_/1:3V
Ry

Ve R,

VOLT-AMPEREMETER-METODENS TVENNE KOPPLINGSMOJLIGHETER.
T. v dr voltmetern ansluten wutanfér ampéremetern, vilket &r lampligast vid mdtning av storre motstdnd, t.

v innanfér amperemetern, vilket bér ske, dd det under
giva de korrekta uttrycken for det sokta wmotstindet;

Metoden #r ju synnerligen enkel, men den kra-
ver ibland viss korrektion pa grund av effektfor-
brukningen hos instrumenten (eller rittare sagt
hos det ena av dem). Tvenne kopplingsmdjlig-
heter finnas (se figurerna); i det ena fallet &r
voltmetern ansluten “utanfor” amperemetern,
och den visar da spanningsfallet 6ver bade det
sokta motstandet och ampeéremetern, i det andra
fallet &r voltmetern ansluten ”innanfor” ampére-
metern, varvid den senare visar summan av
strommen genom motstdndet och strommen ge-
nom voltmetern. Om vi beteckna voltmeterns
motstdnd (inklusive férkoppling) med Rv och
ampéremeterns md Ra kunna vi uppstélla kor-

sokta motstindet Gr av wmindre storlek. Formlernp, an—
anvindas dessa bliva bdda kopplingarna mera likvirdiga.

storre in 10 Q torde den forstnimnda kopplingen
merendels vara att foredraga.
Volt-ampéremeter-metoden kréver normalt tva
instrument. Men har man tillgéng till en strom-
killa med en relativt konstant och tillika kénd
spdnning, blir voltmetern overflodig. Exempel
pa sddana stromkéllor dro blyackumulatorer (lad-
dade!), vilkas spanning #r mycket néra 2 V per
cell, samt belysningsnit, isynnerhet likstrémsnit.
En forutsattning for anvindandet av dylika strom-
killor #r, att det sokta motsténdet tal vid den be-
lastningsstrom, som uppstar. Ar sa ej fallet kan
man mojligen klara saken genom att seriekoppla
(Forts. & sid. 22.)
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Natanslutningsaggregat

for katodstralror

av Ingenjér S. Sewerinsson

Katodstralroret, eller B-roret, som det #Hven kallas,
fordrar for sin drift hoga spénningar (1000—3000 volt).
Sékerligen har méngen amator, som tinkt anvinda B-
rorets stora fordelar som maitinstrument, ryggat tillbaka
infor svarigheten att gramstilla dessa héga spanningar
pa ett ej alltfor invecklat sdtt. Men dessa svarigheter
later sig ganska litt Gvervinnas om man anvinder sig
av belysningsnitet som mellanhand.

Det hdr beskrivna aggregatet blev byggt for experi-
ment med ett B-ror, typ Pressler B.M. 2000 och visade
sig fungera till full belatenhet. D& det nimnda roret
har direkt upphettad katod anvindes for glodtradsspan-
ningen en 4 volts ackumulator emedan ren likstrém pa
glodtraden giver en mindre och skarpare fluorescens-
flaick. Vid indirekt upphettning, vilket numera ofta an-
véndes for B-roren, kommer givetvis nedtransformerad
natspanning till anvindning.

Kopplingsschemat fig. 1 visar ' att envégslikriktning
anvandes, detta for att-fa transformatorn mindre och
billigare. Densamma #r forsedd med uttag for erhallan-
de av olika anodspdnningar 6ver omkopplaren O. Sil-
ning sker medelst drosseln D och kondensatorerna C1
och C2. Dessa senare maste ha mycket hdg provspan-
ning. (8000—10000 volt). Skulle det bereda svarigheter

att anskaffa dylika kondensatorer kan man hjilpa sig
genom att seriekoppla ett limpligt antal stérre konden-
satorer med ldgre provspanning. C1 och C2 kunna dven
ha ligre kapacitet #n den hir angivna, ev. sa lagt som
0,1 mF per styck varvid ej alltfér hoga kapaciteter kun-
na anvéndas vid ev. seriekoppling. Drosseln D bor ha
sa hog induktans som méjligt. Ett hogt likstromsmot-
stand spelar dirvid ingen roll, di B-rorets stromforbruk-
ning &r mycket lag (/4—1 mA) och spinningsfallet i
drosseln dérigenom bliver litet. R1 och R2 &ro skydds-
motstand. Genom R1 kunna kondensatorerna C1 och C2
efter urkoppling langsamt urladda sig, s att de ej sta
uppladdade vid ev. berdring. R2 begrinsar strémmen
och tjénar dven som overslagsskydd for B-roret. Fér
att pa ett enkelt sitt erhalla Cylinderspéanningen anvin-
der man sig av spanningsfallet, som av anodstrémmen
astadkommes i motstinden R3 och R4, varvid R4 ar reg-
lerbart i och fér koncentration av fluorescensflicken.
Medelst R6 inregleras likriktarrorets spinning, och for
samma syfte dr for B-rorets del R5 med seriekopplat
kontrollinstrument inlagt. Som likriktarrér #r hir ett
specialror av Presslertyp anvint men kan dven ett #ld-
re mottagarror med hogtemp.-trdd och stort elektrodav-
stand anvéndas,

Hat
O atod
S D N Ky
biiad A\
Fig i, Schema for ndtunslutning.gaggregatet.
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Fig. 2. Naitaggregatets baksida.

Montaget framgar av fig. 2 Frontpanelen ar av isolit,
trolit eller liknande. Allt #r konsrtuerat med sikte pa
god isolatation. Drosseln-dr stdlld pa isolatorer och alla
reglerbara organ ha isolerade axlar.

Aggregatet dr inrymt i en svetsad ram av vinkeljdrn,
som dr kliadd med perforerad jarnplat. Detta senare for
att erhalla god avskdrmmning. (Se fig. 3 och 4). Under
likriktaraggregatet ar plats for en kippspanningsgenera-
tor, matforstarkare el. dyl.

Frontpanelens matt &ro: hojd = 26 cm. Bredd = 38
cm.  Ramens matt: hojd = 60 cm. Bredd = 40 cm.
Djup = 24 cm.

Vad transformatorn betraffar kan denna visserligen
tillverkas av den erfarne amatoren, men da det ar gan-
ska svart att erhalla en fullgod isolation vid de ifraga-
kommande héga spanningarna, tillrades att bestdlla de-
samma hos en specialfabrik ex. Elektrotekn. verkstaden,
Akarp, varest forf. 1atit tillverka sin i denna beskriv-
ning anvanda transformator.

Bemaiarkas bor, att vid anviandandet av ackumulator
for B-rorets katod, ackumulatorn maste stillas pa isole-

Fig. 3.

Katodstrdlror med ndtaggregat.

anoden jordforbindes kommer ju foljaktligen ackumula-
torn att fora hogspanning i forhallande till jord. Vi-
dare bor, for att skydda B-rorets katod, strom forst
paslippas katoden, varefter anodspénningen tillslds och
punkten koncentreras medelst R4.

rande underlag och helst beréringsskyddas. Genom att Fig. 4. Komplett oscillografutrusining.
STYCKLISTA.

Beteckn. ’ Foremal enl. schema Virde ‘i Fabrikat Anm. ‘
l | g \
[=5 | Valsstromsbrytare

Tr | Transformator Pri2 X115V Elektr. verkst. Sek. 1000—2000—

i Akarp. 3000 volt

C1 C2 | Blockkondensator 1 uF Wego 10000 volt

€2 ,, 1 uF e 1500 volt

R1 Fast motstand 5 megohm Dralowid

Rz » 0’3 » )

R3 b2 0’5 » b

R4 Regl. motstand 7 i Preh

R5 o~ 5 ohm 5 1,5 amp.

R6 | Ty 15 ohm 1 amp.

D | Drossel 500 Hy 2 mA 4500 ohm

A | Amp.-meter 0—2 Amp Neuberger

0 |  Omkopplare |Allei 1-vigs, 4 ldgen
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Harry Jansson f

Den 12 februari 1936 avled efter en tids sjuk-
dam Radioamatéren Harry Jonsson i en alder av
endast 22 ar.

Fa &ro de, vilka i lika hog grad sam Harry
Jonsson gjort sig fortjanta av titeln Radioama-
tor. Praktiskt taget helt utan teoretisk under-
byggnad men tack vare en rent av hipnadsvic-
kande, elektrisk intuition lyckades han foérvirva
mangsidig och stor kunskap inom sin kira ra-
dioteknik, hans stora livsintresse.

Ett patagligt bevis for hans klara tanke utgér
den for ldsekretsen vilbekanta radiotelefonen, en
konstruktion, som gjorde Harry Jonsson till upp-
finnare fore hans myndighetsdag. Hir &r ej
platsen att gora nagra forutsdgelser om radiote-
lefonens framtida mojligheter, idén rojer emel-
lertid det tekniska geniet.

For dem som i likhet med nedskrivaren av
dessa rader haft formanen att idka tekniskt
samarbete med Harry Jonsson blir meddelandet
om hans bortgdng firgat av en sirskilt tragisk
prigel. Han hérde till de fa, som vilja giva sitt
vetande utan tanke pa eget vilbefinnande.

Sven Oberg.

Ett motstand p& 1 megohm &r placerat mellan
triodanoden och anodspinningsledningen till vil-
ken skdrmen #r ansluten som visas i fioe (D

Praktisk tillimpning: Den synliga effekten
kan observeras pa den fluorescerande skirmen
overst i roret. Roret placeras dirfér liggande i
apparaten med hal upptaget i panelen. For oli-
ka kontrollspinningar varierar monstret pa skar-
men som en mork sektor fran 90° till appr. O°.
Riktig avstimning kinnetecknas av minsta moj-
liga sektor.
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MATTEKNIK (Forts. fr. sid. 17)
det sokta motstdndet med ett annat, kint mot-
stand, vars virde subtraheras fran métresultatet.
Metoden forsamrar emellertid mitnoggrannheten.

Vid miétning med likstrém ger volt-ampéreme-
ter-metoden naturligtvis likstromsmotstandet hos
det undersckta objektet. Den #r alltsa lamplig
dven for bestimning av likstromsmotstand hos
drosslar och transformatorlindningar samt lick- -
motstand hos kondensatorer (kortslut ampéreme-
tern vid inkoppling av en kondensator till skydd
mot uppladdningsstromstoten!).

Vid méitning med vixelstrom far man som re-
sultat det ohmska motstdndet* endast i de fall, da
det undersckta motstandet ar tillrickligt induk-
tans- och kapacitetsfritt. Ar sa ej fallet ger mit-
resultatet i stillet vixelstromsmotstandet eller
impedansen Z, som for en induktans har formen

Z—\/Re+ oL

s

I en kondensator kan man ofta forsumma det .
ohmska motstdndet, varfor dess impedans blir

Volt-ampére-metermetoden ger alltsd med vix-
elstrom majlighet till saval induktans- som kapa-
citetsmitningar. Vid dylika induktansmitningar
ar det ofta nodvandigt att taga hinsyn till induk-
tansens ohmska motstand.

De resurser en radioamator i regel forfogar
6ver medgiver knappast mitningar med volt-am-
pére-metermetoden annat #n vid likstrém och
natfrekvens. Induktansbestiamningar enligt ovan
kunna d& icke utfoéras annat #n pa drosslar med
jarnkdrna (och transformatorlindningar). Man
kan utan att begd storre fel antaga det ohmska
motstandet vid 25—50 c/s hos sadana drosslar och
lindningar vara 10 9/, stérre #n likstrémsmotstan-
det. Genom tva volt-ampére-metermitningar —
en vid likstrom och en vid nitfrekvens — kunna
alltsa bade motstand och induktans bestimmas.

Med hjilp av en icke alltfor okinslig likriktare-
amperemeter (fullt utslag for 5—10 mA) kunna
dven kapacitetsbestimningar utféras vid nitfre-
kvens, dock ej av alltfor sma kondensatorer. Ar
nétet 50-periodigt och har spinningen 220 V ge-
nomslidpper en direkt ansluten kondensator om

- 30000 uuF en strom av omkring 2 mA. Och da

strommen sjunker proportionellt mot kapaciteten
kan man med de vanligare likriktarinstrumenten
knappast anvinda metoden for kondensatorer med
mindre kapacitet dn 10 000 uuF, savida man ej
har mojlighet att arbeta med hogre spinningar 4n
220 V.

(Forts.)

*) Det ohmska motstandet vid vixelstrom &r ofta storre
dn likstromsmotstdndet pa grund av stromfortrangning,
virvelstromsforluster m. m.



Anordning
av storningsskydd

Storningsskydd och deras lampliga placering
ar en alltid lika aktuell fraga. Numera synes ju
forstdelsen for nodvindigheten av storningsskydd
vid elektriska apparater och maskiner ha blivit
ratt allmin, till och med hos dgarna av dessa ap-
parater, dven om de ej samtidigt sjalva lida men
av storningarna. Ofta visar sig denna forbéttra-
de installning tyvirr endast i anskaffandet av en
kondensator, som inkopplas som det faller sig.
Vanligen saknas all insikt om att skyddets rétta
inkoppling #r av. absolut avgorande betydelse
for dess verkan och att ett felaktigt placerat
skydd ofta dr siamre dn intet alls.

De svingningar som astadkomma stérningar
dro antingen sadana, som alstras av apparaten i
och for dess normala drift, t. ex. vid hogfrekvens-
apparater, eller ocksad sddana som uppkomma
vid brytning av stromkretsar och ej ha nagon be-
tydelse for apparatens funktion, t. ex. vid vanli-
ga belysningsstrombrytare. I det senare fallet
bor man soka lokalisera och didmpa svidngning-
arna och i mojligaste man forhindra deras upp-
tradande genom undvikande av glappkontakter.
I forra fallet ater far man ndja sig med att for-
hindra svingningarna att komma ut pa lednings-
niatet samt genom avskdrmning mildra deras
“tradlosa overforande.

Det universella medlet for eliminerandet av
obehoriga svangningar dr anbringandet av kon-
densatorer, vilka - bilda svingningskretsar, dar
svingningarna snabbt utdimpas. For att for-
hindra svingningarna att komma ut pa natet kan
man vidare nir det ej hindrar apparatens nor-
mala funktion, placera induktansen i tilledning-
arna.

Nagon generell regel for storningsskydds lamp-
liga utférande och placering kan ej givas utan
detta blir i hog grad beroende pa de olika appa-
raternas konstruktion. I kommande nummer
dmna vi pa losbladssystemet infora ett antal be-
skrivningar over lampliga kopplingar vid olika
apparater och maskiner enligt en nyligen utkom-
men handbok fran Siemensbolaget.

Prenumerera

pa
RADIO ocH
RADIO - AMATOREN

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

BOKANMALAN

Televisionen av idag

Moseley — Chapple — Larsson. 170 sidor,
4:0, 94 illustrationer. Bokforlaget Natur & Kul-
tur. Pris haftade Kr. 3:90, inb. Kr. 5:50.

Man kan utan overdrift tala om en explosions-
artad utveckling inom televisionstekniken under
de tv3, tre sista &ren. Resultatet harav ar att
televisionsproblemet tekniskt sett kan anses va-
ra lost. De ekonomiska problemen i samband
med sindandet och mottagandet av television pa
motsvarande sdtt som vanlig rundradio synas
emellertid olosliga och torde sannolikt forbli
olosta under avsevird tid framat. Trots detta &ar
intresset for televisionsproblemen ej blott hos
fackminnen utan #ven bland amatorer ocr den
stora tekniskt oskolade allminheten utomordent-
ligt stort. Det kan dérfor anses vara vid en
mycket limplig tidpunkt, som det framkommit
en sammanfattande redogorelse for televisions-
problemen pa svenska.

Framstillningen #r mycket populdrt hallen
och adresserar sig tydligen speciellt till den icke
fackutbildade allminheten, som onskar lira kan-
na televisionens moijligheter och problem utan
allt for mycket arbete. Samtidigt har den stort
virde savil for amatorer som for fackmannen
dels genom det historiska framstéllningsséttet
och dels genom den omsorgsfulla belysning, som
givits 4t de for televisionen egenartade grund-
liggande problemen, sasom t. ex. bilduppbyg-
gandet.

Storre delen av boken #gnas at Bairds numera
praktiskt avskrivna 30-linjers system men detta
4r blott en fordel, da detta systems relativt enk-
la uppbyggnad ger den bista mojligheten att for-
klara de for all television grundldggande prin-
ciperna. Over de senaste arens utomordentligt
intressanta utveckling finnes en utmarkt sam-
manstillning, som utan att ga for mycket i de-
talj ger en god forestillning om de for nirva-
rande i utvecklingen ledande principerna.

Vid framstillningen av mera komplicerade tek-
niska problem #r det ofta bade fordelaktigt och
nodvandigt att anvinda analogier och bilder
fran andra f6r lisaren kinda omraden. Harvid
foreligger emellertid alltid den risken att analo-
gierna bli en smula uppkonstruerade och att Ia-
saren ej kan bedoma hur langt likheten mellan
fenomenen i verkligheten striacker sig. Vissa av
de i boken flitigt anvianda analogiforklaringarna
bora nog upptagas med en viss reservation. Vi-
dare #r att anmirka att en i ovrigt mycket in-
struktiv figur visande ”de elektromagnetiska va-
gorna ordnade i ett spektrum” avslutas med ljud-
vagor och mekaniska vibrationer pa ett sadant
sitt, att det som forfattarnas mening framstar
att dessa dro av elektromagnetisk art.

Bortsett fran dessa smirre detaljanmarkning-
ar anse vi oss kunna i hog grad rekommendera
arbetet. Det rikliga bildmaterialet dr mycket
instruktivt och férnamligt.
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SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina lisare till tjanst
med besvarande av frdgor rérande allt,
som sammanhinger med radio, var-
vid féljande bestimmelser gilla:

1) Alla frégor mnumreras. Varje
papper forses med den frigandes
namn och adress, tydligt inskrivna.
Brev, innehdllande frdigor, adresseras
till Radios Frdgoavdelning, Ing. E.
Krafft, Karlavigen 20, Stockholm.

2) For wvarje frdga insindes 1 kr.
pd ing. E. Kraffts postgirokonto nr.

- 56618.

3) Alla frdgor besvaras pr post. De,

som dro av allmdnnare iniresse pu-

bliceras dessutom wunder Svar pd
fragor”.

4) Ett omg. besvarande kan icke
garanteras.

L. 0. Var god utarbeta ett kopp-
lingsschema Over en vixelstromssu-
per med Tjernelds allvagsspolsystem.
Apparatén - onskas 4+1 rér med Sa-
tor NMO 51, NEP 51, NDDT 51, NE
43 och VG 410.

Innehar néttransformator Sem typ
T 173 samt hogtalare negra DLU,
220 volt, 25 mA, vars filt onskas in-
lagt mellan chassiet och likriktareng
negativa pol.

Svar: Fig. 1 anger limpligt schema.
Att anvidnda  hogtalarefiltet som
drossel later sig icke gora da det &r
avsett for sd hog spénning som 220
volt utan &r det lampligast att kopp-
la detsamma parallellt Gver likrikta-
ren, i serie med filtlindningen kopp-
las ett motstdnd pa 4000 ohm.

P. R. Undertecknad onskar erhal-
la ett kopplingsschema &ver en selek-
tiv fyrarorsmottagare for vixelstrom.
Jag har tinkt anvinda Tungsramrér
samt spolar av Hansmans fabrikat.

Svar: Fig. 2 visar ett chema i en-
lighet med Edra onskningar. D& tva
steg lagfrekvensforstirkning kommer
til anvandning &r det lampligast att
anvianda triod som detektor.

* G. N. Var god meddela mig om

man kan anvinda amerikanska ror
till den nya hogfrekvenstrean i R.
o. Ra. no 11 1935 under forutsittning
att man har en ldmplig nittransfor-
mator for 110 volt vixelstrom 50
per. I sa fall var god meddela vil-

24

G

{'{lﬂ

o7
390

.

ie

9!
bl ’ A~
“ e
d08 ! 5 E -
*n?
1 2 =
& b
il b o LB e 8T
=
B p00sT
=
JewE
I g 4
res
200 I~
- 4
= | ==
M N B -
e
S
o N
. 3 ] !/oooa J
A59/25 ARY/07 AG 425 APPY/2p 506
Frg 2
ka rér som #ro lampliga. Dessa rér Gver transformator, pendelanordning

dro ju betydligt billigare #n de euro-
peiska och jag antager att de #ro
fullgoda.

Svar: Foljande  amerikanska rér
kunna med férdel anviindas: 6D6 som
hogfrekvensror, 6C6 som detektor, 42
som slitrér och 80 som likriktarror.

Da det frin manga av vira ldsare
ingatt forfrAgningar om var man kan
inkGpa ”Plessey’s avstimningsenhet,
som ingar i den i no 1 1936 beskriv-
na 5-rors supern, fi vi hirmed med-
dela att densamma féres i handeln
av A. B. Trako, adr. Regeringsga-
tan 40, Stockholm.

S. M. Undertecknad skall bygga
en omformareanldggning, 6 volt -
strom fran seriekopplade radioacku-
mulatorer, som medelst pendelomfor-
mare omformas till vixelstrom och
dan transformeras upp till 130 volt.
Denna omformareanlidggning skall va-
ra sa kraftig att den kan driva en
4-rors mottagare. Jag onskar schema
till omformaren samt storningsskydd.
Var vianlig uppgiv noggranna data

ete.

Svar: For att driva en vixelstroms-
mottagare frdn en dylik omformare
atgar en likstromseffekt av c:a 60
watt motsvarande vid 6 volt en strom-
styrka pa 10 amp. Radioackumula-
torer kunna sdledes under inga for-
hallanden komma i frdga da dylika i
regel icke tilldita hogre belastning #n
2 amp, vartill kommer att kapacite-
ten ar allt fér ringa. Om vi dire-
mot ha till forfogande en 6 volts bil-
ackumulator, vars kapacitet brukar
vara ung. 70 amp. tim. si skulle vid
en urladdningsstrém pa 10 amp. en
laddning ricka c:a 7 tim. Aven det-
ta stéller sig tdmligen dyrbart och
opraktiskt och man maste dirfor ha
tillgang till ett laddningsaggregat, som
laddar under tiden ackumulatorn &r
i anvidndning sdsom t. ex. i en bil
eller en motorbat. Vi rada Eder
dérfor att antingen skaffa Eder en
laddningsaggregat som hela tiden kan
ladda ackumulatorn eller ocksd att
avsta fran att driva Eder mottagare
pa ovanndmnda sitt. Skulle Ni emel-
lertid foredraga det forsta alternati-
vet sta vi givetvis girna till tjénst
med utarbetande av schema o. dyl.
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A

uppdelaren i sindaren. Glimlampan
ligger i slutrorets anodkrets pd ultra-
kortvigsmottagaren, alltsi pd den
plats dir hogtalaren finnes i en van-
lig rundradiomottagare. [ILysytan pd
ytglimlampan maste ticka bildytan.
Hélskivan frigiver i varje &gonblick
blott en punkt av denna lysande yta.
D4 hastigheten pd mottagarens ski-
va oOverensstimmer med sindarens,
framtrader en bild. Trots sin enkel-
het ‘har Nipkowskivemottagaren bli-
vit utan stdérre virde i praktiker
Grunderna hirfor dro: for liten ljus-
styrka  pd bilderna, nédvindigheten
att anvdnda ett linssystem for att
bildstorleken skall bli tillricklig, vil-
ket gbr att bilderna mdiste betraktas
frin en bestimd plats och inskrinker
iskdidarantalet till hogst tv, och slut-
ligen den stora forstirkning, som
styrningen av glimlampan och driv-
motorn kriver.

Hur arbetar spegelhjulsmottagaren?

Ljuset frin en punktglimlampa kas-
tas av ett linssystem och ett spegel-
hjul pd en mattskiva, fig 148. Varje
spegel pd hjulet ritar endast en 1
je pd bildytan. Ljusstyrkan ir vid
60-linjers bilder storre in vad Nip-
kowskivesystemet ger. Men dirut-
over dr Overligsenheten inte stor och
hjulet ir mycket dyrt att framstilla.
Utforandet av en av Fernseh A. G.
byggd spegelhjulsmottagare wvisas i
fig. 149.
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Fig. 148.

d oo

Vilken  betydelse har spegelskruven
for televisionsmottagningen?

En ny bildpunktsfordelare har te-
levisionsamatéren fatt i spegelskru-
ven. De mot o6nskat linjeantal sva-
rande spegellamellerna ha anordnats
pd en lodrit axel si att de bilda en
vindeltrappa eller en skruv. P& var-
je steg har kanten glanspolerats. Som
ljuskilla tjinstgoér en ytglimlampa el-
ler en tradformig glimlampa. Genom
ett linssystem koncentreras ljuslin-
jen, vars lingd motsvarar bildhéjden,
pd spegelskruven. Spegelskruven har
foljande férdelar: bilden kan betrak-
tas utan forstorande linser, utrymmes-
behovet ir relativt litet och flera per-
soner kunna samtidigt betrakta bilden
utan att stora varanda. “Synvinkeln”

Fig. 149.

omfattar ung. 120°. Med avseende pa
effektbehovet for synkronisering och
ljusstyrkereglering #4r denna anord-
ning icke fordelaktigare in Nipkow-
skivan eller spegelhjulet. For 180
linjer kan skruven knappast praktiskt
framstillas. Fig. 150 visar en spe-
gelskruv med motor.

Vilka fordelar har katodstrileriret
vid televisionsmottagning?
Bilden p& skidrmen i ett katodstri-
lerér dr sjilvlysande och kan dirfor
betraktas frin alla h&ll .En forsto-

Fig. 150.

ring av bilden ir for det mesta ono-
dig. Ljusstyrkestyrningen sker prak-
tiskt taget utan effektférbrukning da
endast smd spinningar (max 25 wolt)
och inga nimnvirda strommar beho-
vas. Smd ror (t. ex. REN 904, E
424) dro dirfor tillrickliga i slutste-
get. Likasd dr den for synkronise-
ring erforderliga elffekten liten.

Hur dstadkommes bildfiltet pd katod-
strdlerorets skdarm?

Hur  ljusflicken uppkommer pa
skirmen har behandlats forut. Vi
std nu infér uppgiften att lita denna
lysande punkt rdra sig frin vinster
till hoger och den dirigenom uppkom-

RADIOTEKNIK

na ljuslinjen uppifrin och ned. Des-
sa rorelser dstadkommas av avlink-
ningsplattorna, vilka schematiskt wi-
sas i fig, 133 och ‘fig. 151. ‘Till det
ena plattparet aa’ kopplas en block-
kondensator, som kan uppladdas frin
en stromkilla b 6ver ett hégohmigt
motstidnd. (S& linge blockkondensa-
torn inte har nigon spdnning, stir
punkten pd vinstra sidan. D3 span-
ningen bérjar stiga, vandrar ljus-
flicken mot den hogra sidan. Om
kondensatorn nu urladdas med en
omkopplare, hoppar punkten tillbaka

/,

till utgdngsliget p& vinstra sidan.
Emedan varje bild vid sindningen
uppdelats i 90 linjer och 25 bilder
skola framtrida varje sekund, maste
ljuspunkten gi 25%90, alltsi 2250,
ginger per sekund fran den vinstra
kanten till den hogra pad skirmen. For
att punkten nu ej skall lépa n och
tillbaks pi& samma linje, miste man
emellertid sorja for att varje ljusrad
kommer nigot nedanfoér den foregi-
ende. Dirtill tjéinar de plattor cc,
som std vinkelritt mot ad. Aven
med detta plattpar har en blockkon-
densator parallellkopplats. Den upp-
laddas dock endast 25 ganger i sekun-
den. Strilavbdjningen och dirmed
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RUNDRADIOVAGLANGDER®

‘ Station fMeter Kc/s | kW Instill- Station lMeter Kc/s | kW Instill- Station Meter | Kc/s | kW In§t§ll-
| nmg ! ning i ning

I ) . L E .
| | |
Kaunas .. .. .. 19035 155 7| Bjorneborg .. 401| 749| 1. | Monte Ceneri .| 2s7[1167] 18]
Brasov .. .. .. 1875 160 20 | Katowice .. .. 396 758 12 Koépenhamn .. | 255/1176| 10|
| Hilversum .. 1875 160 T Scottish Reg. | 391 767 50' . | Charkov II .. = 253/ 1185/ 10 .
 Kootwijk .. .. 1875 160 50 Stalino .. .. .. 387| 776/ 10 | Frankfurt (M-n) 25111195/ 17/
| Lathi .. .. .. 1807 166 40 Toulouse P.T/F. 387 776, 2. | Freiburg, Trier | 25111195

Moskva I .. .. 1724 174500 Leipzig .. .. ..l 382" 785120 ... Praha II .. .. 249 1204

Paris (Radio P) 1648 182 75 .. | Barcelona .. .. 377 795 5 ... Lille P. T. T. l 247/ 1213

Istanbul .. .. 1600, i88 5/ Lwow .. . ‘ 377! '795| 16]..ccive.n Trieste .. . 246| 1 222
| Zeesen-.. .. .. 1571 191 60 ... West Reg. ..| 373 80450 .. . Gleiwitz .. .. 1 2441231 .
Droitwich .. .. 1500 200150 .. Milane .. .. .. 369 814| 50 Cork .. .. .. | 2421240 1.
Reykjavik .. .. 1442 208 16 | Bukarest .. .. 365 823 12 ... .| Eskilstuna, ‘Ki- I ] etz |
Minsk .. .. .. 1442 208 35 _ Moskva IV’ .| 361 832/100 ‘runa, Siffle, | T
| Motala .. .. .. 1389 216' 30 Berlin .. .| 357 841]100l.. . Varberg .. .. 242 1240[02|....... ;
| Novosibirsk .. 1379| 218/100] Bergen .. .. .., 353] 850/ 1.....| Juan les Pins 24011249 2| |
Warszawa [ .. 1339' 224120 Sofia .. .. .. 353 850 1. Kuldiga .. ..| 2391258 10........ 1
Luxembourg .. 1304 230150 ... Valencia .. .., 353 850/15 . |Rom IIT .. .. | 239/1258 1. ‘
Ankara .. -- 1304 230 7| Alesund etc. ..| 353 850 .| San Sebastian 2391258, 3. ‘
Charkov .. ..01293] 232| 20| _| Simferopol .. ... 349/ 859 _10‘ ............. Niirnberg, Augs-
Kalundborg .. 1261 238 60 Strasbourg  ..| 349/ 859| 35 burg .. .. 237/ 1267| 2|.......|
Lenmgrad .. .. 1224, 245100 Fredrikstad etc.| 346 868 R Bodo, Stavanger 235 1276(05|..... ...
Oslo .. .. 1154 260 60 . Poznan .. .. ..| 346/ 868| 16y ... Aberdeen .. ..| 2341285 1l .. N
Moskva II .. 1107 271100 London Reg. ..| 342 877| 50 Dresden .. .. 234128515 . .|
Tiflis .. -. 1071 280 35 Graz .. .. ..| 339 886 7 Orebro .. .. ..  234/1285/02| . . ‘
Rostov v. Don 1845 355 20 . Helsingfors .. 335 895 10| Linz, Salzburg = 232/ 129405 |
Sverdlovsk .. 1800 375 50 | Cadiz .. .. .. | 335 896 5|.. . |Danzig .. .. .. 230, 1303/ 0,5 ... 1
Boden .. .. .. 765 39206 Hamburg .. .. 332 904100 | Karlstad, Malmé | ;
Genéve Lancy 748, 401 1,3 .. . Dnjepropetrovsk 320 013, 10/ ... Norrkoping ‘ ‘
iMOSkva IIT .. 748/ 401100 ... Toulouse .. ..| 329 913 60|. Trollhdttan .. 229 1312} .
Voronezj .. \ 726 414) 10 | Limoges .. ..| 329 91305/ Budapest 1T .. 227 1321{13|.....
Ostersund .. .., 726 414 0,6 Brono .. ..| 325/ 922 32 Nordtyska reld- | 1 :
Ule&borg . 696 431 2. Bryssel m.. .. 322| 932 15|...... stationer .. . 226‘ 1330 15

i Ufa .. .. .. .. 688 436 10 Alger .. .. .. 319 041} 12 Montpellier P.

iHamar s P ‘ 578 519 0,7. Goteborg .. .. 319 041] 10|........... T T 224 1339 5
Innsbruck .. .. 578 51901 Breslau .. .. ... 316 950100 Lodz .. .. .. 224133017 .
Ljubljana .. .. 569 527 5 . Gomel . | 313 959 1,2 Dublin .. .. .. 223 1348 05|
Viborg .. .. ... 569 527 10 Paris (Pie P: n); 313 059 60| | Milano 1T .. . 223/1348 4|...
Bolzano .. .. .. 560 536 1 Odessa .. .. .. 3100 968/ 10 Torino II .. .. 2211357/0,2| .
Vilna .. .. .. 560 536 16 . Belfast .. .. ... 307 9771 1. |Tromso6 .. .. 22111357

Budapest T . T 550 546120 ... Genua .. .. .. 304 986/ 10 Basel, Bern .. 2181375
Berominster .. 540 556100 Huizen .. .. ..| 302 995 20 Hudiksvall .. 218/ 1375/0,2|.
 Athlone .. .. ... 531 565 60 ... Bratislava .. ..| 299|1004 14 (Albanien) .. 217 1284 |

| Palermo .. ..| 531 565 4. Midland Nat. ..' 2906|1013 50 .| Warszawa 1II 217 1384 2 |
| Italiensk gemens 531 565 Tjernigov .. .. 2096|1013 10| . Lyon (Radio L) 215‘ 1393 5 ‘
Stuttgart .. .. 523 574100 Barcelona .. .. 204/1022| 3| .. .. Uddevalla, Umed 215 1393 02 .|
Grenoble .. .. 515 583 15 Krakow .. .. 2041022/ 2 Bulgarien .. . 214 1402\ .....
Riga .. .. .. .. 515 583/ 15 Konigsberg .. 201 1031| 17| Halmstad Orn-| | | | ;
(Tunis) .. .. 515 583 Parede .. .. ..| 201 1031 5| B skoldsvik .. 214‘1402102
Wiien Blsambefs 507 592,100 | Leningrad 1I ..| 289/ 1040 10... . Bukarest .. l 213/ 1411] 12|
Rabat .. .. ..| 499/- 601/ 25 Rennes P.T.T. | 280 1040 40 ... . Portugisisk g q; 213‘1411 ..
Sundsvall .. .. 499 601 10/ | (Syrien) .. .. | 289/1040 Ruminsk gms .| 2131 411

Firenze .. .. .. 492 610 20 Scottish Nat, .. 286 1050 59 Tammerfors ..| 2111142007
Bryssel I .. .. 484 620 15/ Krasnodar .. 286| 1050, 10 Jugoslavisk | 21411420

| Kairo .. .. .. 484 620 20 Bari .. .. .. 2831059 20 | Béziers .. .| 21001420 2/
| Lissabon .. ... 477 629 20 Tiraspol .. 281/1068] 4. | Newcastle .. ..| 210/1429/ 1l
(Skoplje) .. .. 477 629  |... | Bordeaux PTT 279/ 1077/ 30 Paris (Radio | | R . |
Trondelag .. .. 477 629/ 20| Falun .. .. .. 276/1086/ 2. LL). .. . 2101429 2 1
| Praha I . 470  638(120. Zagreb .. .. .. 276/108607 . ... | Miskole .. .. 209 1438/13|

Lyon P. T 463 648] 15]. Madrid .. .. ..| 2741095 7 Boris, spansk .. 2071447
Petrozavodsk ., 463/ 048 10 Vinnitsa .. .. 274/10095 10 Litaven .. .. 2071447 |- ‘
Koln (Langb.) 456/ 658/100 Neapel .. .. .. 272({1104/15 | Kalmar .. 206/ 1456 |
(Jerusalem) .. 449 668 | Madona .. .. 2721104 50 Paris (Eiffel) 206/ 1 456 10|
| North Reg. ..| 449/ 668 50| . Moravska-Ostr. 270/ 1113 11 Pecsi w0 5 205/ 1 465/ 1,3 _
Sottens .. .. ..| 443/ 677 25 Téramp .. .. 270/1113/ 10, Bournemouth etc 204 1474 1. ... i
Belgrad .. .. 437 686/2,5 Alexandria . 267/1122[03.......| Givle, rysk .. = 202/1483 . |
Paris P T T 432 695\ T|....... Newcastle .. .. 267% 1122 1 ngs.ala m. fl. 201‘ 1492/ 0,2/ ‘
Malmberget .. | 426 704/ 0,2 -| Nyiregyhaza .. 2671122 6. Halsgng_borg, ‘ .
| Stockholm .. .,| 420 704 L I Horby .. .. .. 2651131 10 | Kristinehamn |
Rom et 21 13| 50| | Torino T .. .. 2631140 7......| m. il 2001 1 50010,2)...-|
Kiev .. .. .. ..| 416] 722| 36i.... London Nat. .. 261 1149/ 20| Jonkoping .. .. 198/1515/02[. . |
Madrid .. ..| 410 731 3. North Nat. ../ 2611149 20 Karlskrona .. 196 1 530| 0,2| w
Tallin .. .. ..| 410] 731| 20.. West Nat. .. 4. 26111149 20 Liepdja .. .. 173/1737/01
Miinchen .. ..| 405/ 740 100/.... Kosice .. .. .. 259‘1]58 3

Marseille .. ..l 401 749 5 ! =
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SUPERFLEX
MWD3k

for vaxelstrom ar en reflexkopplad superheterodyn
med 3+1 ror (varav ett dubbelrér). Med sina sju
kretsar och ett dubbelverkande ror ar den jam-
forbar med en femrorsapparat. Den har belyst
stationsskala, volym- och klangfargskontroll samt
dynamisk hogtalare med utméarkt vackert och

fylligt 1jud.

PRIS 240:— KRONOR

(aven pa avbetalning).

Franskilj, ifyll och posta nedanstaende kupong.

Gor det nu!

Till ELEKTRISKA INDUSTRI-A.-B., Box 6074,
Stockholm 6.

Sand mig ndrmare upplysningar och utforlig
beskrivning samt rabatt- och forsiljningsvillkor
betraffande Superflex MWD3k.

Namn: ..
Bostad: ..

Adressort: ..

‘Nastan som hittat

Var stora radiorealisation pagar, 100-
tals radiodelar enastaende billigt.

Byggsats till 3-rors batteri-
mottagare, kompl. exkl. ror -
" och lada .. .. .. Kr. 16:50
Rorsats .. .. .. Kr. 13:50
' Byggsats till den nya hog-
o  frekvens-trean for véxel-
£ | strom. Enastiende langdi-
stansmottagare med verk-
ligt god ljudkvalitet. Kompl.
exkl. ror o. skala Kr. 47:50

Perm.-dyn. hogtalare, passande for reseradio, 17

cm. diam. med universal utg. transf. .. Kr. 18:50
Hogtalarechassi, kraftigt 4-pol, lampligt for rese-
TAQIO 2 ws wo B s o o v mw s ws s KT D0
Voltmeter for likstrom och vaxelstrom, 0—6 V.

0—240 V. Helt i bakelit .. .. .. .. .. Kr. 6:50
Blockkondensatorer fran .. .. .. .. .. Kur. 0:10
Radioror fran .. .. .. .. .. .. .. .. .. Kr. 4&:—

Pick-up med tonarm och volymkontroll. Helt ut-
ford i brun bakelit. Gedigen och elegant. Ut-
markt ljudkvalitet .. .. .. .. .. .. .. Kr. 13:50

Grammofonmotor for vaxelstrom, 110—220 V. Pri-
ma utforande. Storningsfri .. .. .. .. Kr. 20:—
2-gangskondensator, senaste modell, 2X500 cm.
Kr. 4:50
Sildrossel, Sv. fabr., c:a 1.500 ohm, 30 mA Kr. 1:85
Nattransformator med koppl.-list, prim 110—260 V,
sec. 2X250 V, 50 mA, 1X4 V, 1 A, 1X4 V, 3 A

Kr. 8:50
Nattransformator 110—220 V, sec. 1X250 V. 30 mA
2X2V,06 A, 2X2V.3 A .. .. ... Kr. Bt75

E Lagfrekvenstransformator, kapslad i
brun bakelit, 1:3.. .. .. ....Kr. 4:50

RADIOKOMPANIET

Odengatan 56 - STOCKHOLM
Tel. 32 20 60.

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri - Sodertilje 1936




