RDAIDIO
\ MI AT (()) 11 N

En hégfrekvens-
trea f6r batteridrift

> Kronika

MATTEKNIK
De elektriska ackumulatorerna

STORANDE RADIOMOTTAGNING

Hjalpmetod vid Morsetraning

J]‘. Radio- och Radio-Amatérens lésbladshandbok

%] ORGAN FOR RADIO
NI OCH GRAMMOFON




Kortvagen

ar aktuell just nu

Anvind véara nya kortvagsspolar
lindade pa jarnpulverkédrna

HANSMANNS ELEKTRO

Gasverksviagen, Vartan - STOCKHOLM
Telefon 212163

Ansedd tysk radiofabrik

soker
representanter

for olika forsiljningsdistrikt
i Sverige. Forbindelse dnskas
med firmor, som kunna ga-
rantera en bestimd omsatt:
ning och som dessutom f&r:
foga 6ver en vilorganiserad
kundtjanst.

Svar utbedes till:

«B. 7425«, Ala Anzeigen A. G,
Berlin W. 35.

RADIOocxRADIO-AMATUREN

Organ for radio och grammofon.

FORLAG:

RADIO och RADIOAMATORENS
FORLAGS A.-B.
Postgirokonto nr 57257.

REDAKTOR:
Civilingenjor H. Fredholm. Tel. 6226 75.

REDAKTION OCH EXPEDITION:

Kungstensgatan 27, Stockholm.
Tel. 324941.
Expeditionstid: K1 10—12 f. m.

RADIOoc-RADIO-AMATUREN

Utkommer med ett nummer i manaden.

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-
Amatoren tillaites endast med uttryckligt
namnande av kallan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna fa
utforas av alla amatérer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras ddremot licens
for den hindelse anordningen &#r patenterad.

PRENUMERATION kan ske

1. genom insdndande av prenumerationsavgiften direkt
till forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Helar Kr. 5:—
Halvar , 2.5
Kvartal , 1:50
Utlandet , 6:50 for 1/1-ar, inkl. porto.
Losnummer ,, —: 50

—_

INNEHALL:

sid.

o dIGEEE .. ns we s5 me e ow Sk w5 A

Matteknik .. .. .. .. oo o e e e e e bl

De elekiriska ackumulatorerna .. .. .. .. 53

Stivia storande radiomotlagning .. .. .. 57

En hjilpmetod vid morsetrdningen .. .. .. 58
Telefontekniken i de Olympiske spelens

Bl 5o Sy so Bx mw wx wd Fw Tw ol 60

—0—
R& RA losblad .. .. .... .. .. .... 23—28

Pa grund av resa har fortsittningen av civ.-ing. V.
Utfall’s artikel blivit forsenad och maste darfor oversta
till nasta nummer.



R & RA losblad 23 (5, 1936) R & RA losblad 24 (5, 1936) -
©
Trefas-slipringsmotor. 1

Driftspénning: upp till 380 V. huvudspénning. Fast ) L_ h

montage, jordad kapa.

Tre kondensatorer av storleksordningen 01 uF [ ]
kopplas 6ver anslutningsklimmorna enligt a & fi-
guren omstaende sida. Lamplig &r exempelvis
Siemens anordning KJ med tre inbyggda konden- i F5
satorer, < LE

Blir avstérningen #ndock ej fullt effektiv, in- o B__' Tobe ke |
kopplas ytterligare tre kondensatorer av samma fie (5 s
storleksordning over sldpringarna enligt b a figu- FJ
ren.

oS0

Vid uppstillning i fuktiga lokaler maste vatten-
tdta kondensatorer anvindas, t. ex. Siemens an- IR
ordning KE, L —

Tom
Kompenserad trefasmotor.

R & RA losblad 25 (5, 1936) R & RA 16shlad 26 (5, 1936)

Repulsionsmotor.

Driftspanning: upptill 380 V. huvudspéinning. Upp-
stdllning med fast nitanslutning.

Nagon avstérning av kollektorn &r i allménhet ej
nodvindig. Tvenne kondensatorer av storleksord-
ningen 0,05 uF liggas 6ver anslutningsklimmorna
och férbindas med kapan enligt a & figuren om-
stdende sida. Exempelvis kan anviindas Siemens
anordning KA.

Om képan &r ansluten till nolledning kunna stér-
re kondensatorer med férdel anvindas.

Vid uppstéllning i fuktiga lokaler maste vatten-
sékra kondensatorer anvindas.

Enankaromformare.




R & RA losblad 24 (5, 1936) R & RA losblad 23 (5, 1936)

Kompenserad trefasmotor.

Driftspanning: upp till 380 V. huvudspénning. Fast L W ov U
montage, jordad kapa. :

Koppling enligt figuren & omstaende sida. Tre H <N :
kondensatorer av storleksordningen 0,1 xF kopplas i
enligt a & figuren. Visar sig detta otillréckligt in- :
kopplas ytterligare tre kondensatorer av samma Rotor
storleksordning &ver slidpringarna enligt b a figu- :
ren. Avensd bora tvenne grupper om vardera tre
kondensatorer liggas over kommutatorn enligt ¢ & :
figuren. Stator

Upptrader trots detta starka langvagsstorningar :
ir det lampligt anvéinda storre kapaciteter, upp till :
1 uF. w oV QU
X Vid uppstillning i fuktiga lokaler maste vatten- M )

H a
|

sikra kondensatorer anvéandas.

L__"J;—_J «.E \f \%

R

: s l

X : T
: Trefas-sldpringsmotor.

R & RA losblad 26 (5, 1936) R & RA lésblad 25 (5, 1936)

Enankaromformare.

Driftspanning: likstrémssidan upp till 220 V. till ; .

X jord motsvarande 440 V. mellan tilledningarna.

Vixelstromssidan upp till 380 V. huvudspén- : &
ning. Fast montage, jordad képa.

Vid maskiner av denna art #r det i allminhet
nodvandigt att for erhallandet av tillfredsstallande
avstorning, anvinda savil drosslar som kondensa-
torer. Drosslarna maste vara dimensionerade for
de férekommande maskinstromstyrkorna och dess-
utom ha limplig induktans. For att erhalla lamp-
lig typ och storlek &r det darfor att rekommende-
ra att i varje speciellt fall radfraga séljaren.

Lampligt kopplingsschema finnes a omstéende si- ;
da. Savil likstroms- som vixelstromstilledningarna : R
forses med dubbeldrosslar. Vid trefas maste na- :
turligtvis véxelstromssidan forses med tredubbel
drossel. Om ledningarna mellan maskinen och
drosslarna bli lingre #n 0,5 meter, bora dessa in-
laggas i ror, som jordas och forbindas med kapan.
Om padraget dr placerat pa ldangre avstand fran
maskinen maste #ven padragstilledningen forses
med en dubbeldrossel invid maskinen. Harvid &r
att observera att om drosseln #r forsedd med sdk-
X ringar, maste dessa kortslutas for att forhindra :
magnetiseringens bortfallande. : ; Repulsionsmotor.

Lampliga kondensatorstorlekar &ro pa likstroms-
sidan 1 uF och pa vixelstromssidan 0,05 till 0,1
uF. Vid avligset placerat padrag inldgges pa lik-
stromssidan en tredje kondensator enligt figuren.
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FRITIDEN, riksutstillningen i Ystad, som pa-
gar inda fram till den 23 augusti, har blivit en
stor publiksucceés. Till den lilla vackra medelti-
da staden, som for sommaren far heta fritidssta-
den, och dess hirliga badstrand ha ju alltid pil-
grimsresor gatt somrarna igenom, men i ar &r
trangseln markerad och detta beror naturligtvis
pa den idérika utstdllningen FRITIDEN. I olik-
het mot andra utstdllningar, ddr man forstrott
vankar igenom kilometer av foremal, stora och
sma, skrymmande och puttefnaskenkla, och inte
kan vila tanken vid nagot enda, bjuder FRITI-
DEN pa tankestillare och motion for intelligen-
sen pa nistan varje vagg, som dock ej tranger sig
trakigt och entriget pa besokaren — utan i jat-
testora fotografier och optiska hagringar av tju-
sande klarhet, understrukna av margfulla texter,
fangar utstillningsledningen sin publik. Natur-
ligtvis saknas ej foremal. Man kan, som sig bor
for denna tidskrifts ldsare, droja vid Radiotjansts
planetarieliknande lilla paviljong; d&r ser man
olika firmors mottagarapparater och Aga-Bal-
tics hogtalaranldggningar, som for ovrigt ater-
komma vid musikestraden vid Arenan och i Bio-
baren och dessutom utplanterats har och var pa
takasarna inne pa utstidllningen, sa att Bob Lar-
nys orkester vid tillfallen dominerar hela stadens
areal. Lamnar man den yttre fransen av fore-
mal och gar in under silverhuven, befinner man
sig i Radiotjdnsts speciella utstallning.

*

FRITIDEN sysslar ju med allt som folk tar sig
for med under sina dagsledigheter, ja, &ven vad
de kan ta sig for med, och ger darigenom impul-
ser. Salunda hor ocksa radion dit. Radiotjanst
har begagnat tillfiallet att for forsta gangen infor
en rikspublik demonstrera sitt bidrag till friti-
dens fordrivande. Nagon har sagt, att man efter
denna utstidllning borde avskaffa ordet tidsfor-
driv sasom innebarande ett slappt och viljelost
hangivande at slumpen och ej den spanstiga vil-
ja, som skapar individens sysselsiattningar under
lediga 6gonblick eller timmar. Varfor ska vi fa
allt reglementerat, sasom i Tyskland genom den
statligt organiserade “Kraft durch Freude” eller
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i Italien genom dess Dopo Lavoro-verksamhet,
dir individen pressas in i ett schema, som staten
uppdragit for medborgaren vid risk av béter el-
ler straff for hans forfallolosa franvaro. Utstéll-
ningen FRAMTIDEN stravar ej efter fritidens
reglementering, den vill endast skdnka impulser
at allmanheten, impulser till ddlare tidsfordriv dn
okunniga massor forr fyllt sin lediga tid med.
Det tycks mig att radion just &ar ett ideal for det
ratta tidsfordrivet. Den fornéjer, men fostrar
ock; den fostrar, men fornéjer ock. Detta har
ledningen i Radiotjanst — sjalvklart — ocksd in-
sett och skapat en intressevickande serie av fo-
tomontage, som visar bolagets arbetsformer, dess
programkollegium, dess chefer, dess “verkstd-
der” dir ordet haller pa att kringkastas over he-
la landet, och dir man hela tiden ackompanjeras
av en mottagares musikaliska eller sprakljudan-
de underhallning. Fotografierna dro djarva och
klatschiga, och utvecklingsgangen fran organisa-
tion till utsindning dr flott och instruktivt skild-
rad pa den cirkelrunda viaggen. En konsertstu-
dio i en tiondels skala fran Kungsgatan 8 kan
skiarskadas i alla detaljer pa ett centralt stdende
bord. Speciellt lantborna ha visat sig oerhort
lockade av Radiotjansts paviljong, bade de som
ha licens och nu girna vilja kika in bakom ku-
lisserna, och de som gatt och grunnat om de skul-
le skaffa sig radio. Troligt ar att den dar pavil-
jongen skapar annu flera lyssnare #dn nagot an-
nat och den har darfor en kommersiell roll.

*

Forutvarande chefen for franska post-, tele-
graf- och telefondepartementet G. Mandel fram-
jade genom personliga initiativ i hog grad bade
rundradions utveckling och experimenten med
televisionen i sitt land. Sa 14t han i Eiffeltornet
installera en ny televisionsutsindare, forsedd
med den mest moderna utrustning. Dess utsind-
ningar kunna mottagas i Paris och i stadens nar-
maste omgivning. Men mottagningsapparaterna
stalla sig @nnu mycket dyra, och ett jamforelse-
vis ringa antal personer skulle fa del av utsand-
ningarna, ifall endast innehavare av privata mot-
tagningsapparater skulle kunna tillgodogora sig
dem.

For att daven den stora parisiska allminheten
skall bli i tillfdlle att bekanta sig med televisio-
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nen later emellertid Frankrikes Radiotjanst nu

installera mottagare i ett halvt dussin samlingssa-
lar. Det dr meningen att allminheten under
sondagarna skall fa fritt tilltrade till dessa plat-
ser vid de tider, da Eiffeltornet sinder ut sina
televisionsprogram. Flera av Paris’ framsta ska-
despelare och revyartister medverka vid dessa
forsta mera offentliga utsandningar.

Man hoppas kunna sitta i gang regelbundna
utsandningar snart nog, varvid mottagare skola
stdllas till allménhetens forfogande for ett pris
av 3,000 francs, resp. 7,000 francs. Om man di-
viderar med 4 (fransen kostar ju 25 ore), far
man summorna i kronor, och de synas ju vara
overkomliga.

*

1 England har sedan ett ar tillbaka en kommit-
té arbetat pa att fa fram en ny organisation for
B. B. C. Den baldwinska regeringen har nu i
huvudsak accepterat vad Lord Ullswater och
hans medkommittenter foreslagit. Som bekant
har B. B. C. utvecklats mera som sprakror for
den allminna opinionen (eller for sin egen sty-
relses mening); dess halldmén ha kickt uttalat en
kritisk mening i manga fragor av allmin karak-
tar och i dess manga pressorgan, t. ex. The Lis-
tener, ha funnits “ledare” och andra auktoritati-
va uttalanden, som ménga ganger stott stora
samhallslager for huvudet. I nu foreliggande
forslag ville man avskaffa denna sjdlvstiandighet,
och detta har regeringen funnit lampligt. Dare-
mot skall antalet chefer okas fran fem till sju,
men vissa tidningsorgan begira dessutom att
dess chefer bora tagas fran nagot yngre genera-
tioner. B. B. C:s av gammalt framférda krav pa
storre andel i licensavgifterna, som omfattas dven
av kommittén, synes nu vara pa viag att bli for-
verkligat, da regeringen ansluter sig hartill. Den
storre andelen skulle komma radioorganisatio-
nen till godo for vidare utveckling. Som kom-
pensation krives, att dess ridkenskaper skola
framliggas mera detaljerat dn vad nu sker. Kom-
mitténs forslag att det privata reldandet av ut-
lindska och inhemska program skulle avskaffas,
har ej vunnit regeringens bifall annat &n sé till
vida att dessa foretag fa sin livstid forlangd i yt-
terligare tre ar for att darefter overga i statens
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hand utan nagon ersattning. I forslaget ingick
dven uppslaget att det i regeringen skulle finnas
en medlem, som skulle ha att besvara parlamen-
tariska fragor och interpellationer om radiové-
sendet, men detta har regeringen inte velat vara
med om.

Radiovisendet, som nu dr blott nagot over tio
ar gammalt, har silunda i ett folkrikt land som
Storbritannien hunnit fi siddana proportioner,
att man pa ansvarigt hall velat foresla ett mini-
sterium — dven om det nu ej forverkligas. Det
ar har ocksa att mirka att det ej finns nagra av-
sikter att, sdsom i Italien och Tyskland, begagna
radion som propagandacentral for en politisk
asikt, utan man har sett den sanningen djarvt i
ansiktet, att radion dven i en demokrati erbjuder
s& stora problem, att en kabinettsminister skulle
vara erforderlig for dylika fragor.

*

Enligt redogorelser som foreligga fran Au-
stralien och Indien gor radion darborta snabba
framsteg. Man arbetar didr framfor allt pad den
tekniska fullindningen av fjidrrutsindningar. I
det folkfattiga inre Australien, en kontinent som
4r ndra nog lika stor som Europa, finnas ofta
trakter, diar radion formedlar de enda framman-
de rosterna och dar man alltsd girigt lyssnar till
vad radion har att formila. For barnen pa sa-
dana isolerade orter blir radion den ende skol-
mistaren. Den av Australian Broadcasting Com-
mission nyligen limnade rapporten sysslar med
16sningen av sddana problem, samtidigt som den
framhiver den populdra smaken och dess anpass-
ning direfter. — I Indien stilles man infor annu
svarare problem, eftersom de inhemska spraken
iro si manga, — nagot over femtio — och det nu
giller att na dessa landsbygdsindier, av vilka nit-
tiofem procent d#ro analfabeter. Radion blir dar
den ende formedlaren av nya idéer och kontak-
ter med fraimmande linder och civilisationer. I
Indiens lagstiftande forsamling har man ocksa
ogonen oppna for de vildiga latenta krafter som
radion gommer pa, och dess finansutskott har
nyligen voterat anslag till reorganisering av den
indiska radiotjansten.

Per Vinkel.
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En serie enkla matmetoder f6r servicemian och amatoérer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

MATMETODER IV

Motstandsmaitning (forts.)

S om avslutning pa detta avsnitt skall i kort-
het beroras ett par metoder for bestamning
av ohmskt motstand vid hogre frekvenser. Med
en ledares ohmska motstadnd eller kortare resi-
stans avser man som bekant det motstand, som
vid stromgenomging orsakar ledarens uppvarm-
ning, d. v. s. de verkliga effektforlusterna i leda-
ren. Resistansen bendmnes dirfor ofta forlust-
motstandet.

Resistansen dr icke detsamma som likstroms-
motstandet, ty med okad frekvens far strommen
allt storre benidgenhet att soka sig till ledarens
ytskikt, varvid ledarens inre delar bliva allt
mindre utnyttjade av den framflytande strommen.
Resultatet blir att resistansen okar med frekven-
sen. Vid frekvenser under en viss grans, betin-
gad av ledarens utformning och material, kan re-
sistansen dock sattas approximativt lika med lik-
stromsmotstandet.

For vissa enkla ledare och spolkonstruktioner
kan resistansens beroende av frekvensen teore-
tiskt faststdllas. For en rak och fritt placerad,
cylindrisk ledare ger kalkylen salunda féljande
relativt enkla metod for uppskattning av resi-
stansen. Man berdknar en konstant k ur formeln

k = 0,0444 d \/:

dar d betecknar ledarens diameter i mm, » frek-
vensen i ke/s, u ledarmaterialets permeabilitet
(= 1 for alla omagnetiska material) och o le-
darens specifika likstromsmotstand (for koppar
o = 0, 0175). Forhallandet F mellan den sokta
resistansen och ledarens likstromsmotstand, vil-
ket senare ju latt kan berdknas eller uppmitas,
erhaller man sedan ur foljande tabell eller ur
en med ledning dirav uppritad kurva. For k-
viarden, som idro storre dn 10, blir resistansen sa
stor i forhallande till likstromsmotstandet, att
det senare kan forsummas, och da giller approxi-
mativt sambandet
F =037 k
For en ledare, som ar utformad till en spole

™ 1 blir motstandsokningen vid vaxelstrom storre @n

nyss anforda berikningsmetod ger vid handen.
Hir inverka sa maéanga faktorer pa resistansens
storlek, att en teoretisk kalkyl, om den &verhu-
vud taget ar mojlig att utfora, i varje fall blir
mycket komplicerad. Dirfor blir det nastan un-
dantagslost enklare att direkt eller indirekt upp-
mita resistansen vid den frekvens det galler.

|
K] F
1™ 1
1,5 1,03
2 1,09
3 1,31
4 1,66
5 2,0 ;
6 24 |
7 2,75 |
8 3,1
L9 3,4 |
| 10 38 g

En direkt uppmitning av spolens resistans kan
utforas enligt metoden med tillsatsmotstand. Nod-
vindiga hjalpmedel #ro: en stromkilla, lampligen
en mindre roroscillator, en mojligast forlustfri
vridkondensator, ett strominstrument av termo-
eller varmtradsutforande med fullt utslag for
0,1 — 0,3 A, vars motstdnd #r ként, samt tillsats-
motstandet. Det sistnimnda, som for métnog-
granhetens skull bér vara av samma storleks-
ordning som spolens resistans, maste hava ett
vid miatfrekvensen kint virde. Det utgores dar-
for lampligen av motstandstrad med sa liten dia-
meter, att virdet pa k i nyss anférda formel blir
sa litet (t. ex. mindre &n 1,5), att resistansen
kan sittas lika med likstromsmotstandet. Den
vanligen ritt korta trdden uppspénnes t. ex. i
form av ett W si att avstandet mellan #@ndpunk-
terna blir nagra cm.

Spole, vridkondensator, instrumentet och till-
satsmotstand seriekopplas nu till en resonans-
krets. Till en borjan kortslutes motstandet, men
det bor dock ligga anslutet pa sin plats i kretsen.
Kretsen avstimmes med vridkondensatorn till
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o

OSC.

5 Ry

RESISTANSMATNING MED TILLSATSMOTSTAND.

L induktans och Ry resistans hos den undersokta spolen, C forlustfri avstimningskondensator, A ampéremeter
med motstindet Rg, Rf tillsatsmotstindet, S kortslutningsstrombrytare for detta.

resonans och kopplas med spolen till oscillatorn

sa att instrumentet visar nistan fullt utslag. (Det

4r for instrumentets vilbefinnande av vikt, att

dessa instillningar ske med yttersta forsiktig-

het.) Stromstyrkan i kretsen antecknas, varef-

ter tillsatsmotstandet inkopplas genom bortta-

gande av kortslutningstradden. Kopplingen till

oscillatorn skall bibehallas helt oférédndrad. Ef-

ter ev. justering av avstimningen med vridkon-

densatorn avldses instrumentet, som nu visar

mindre utslag, ty strommen dr pa grund av till-

satsmotstandet mindre #n forut.

Vi infora foljande beteckningar:

Rx = den sokta resistansen,

R! = tillsatsmotstandets storlek,

Ra = instrumentets motstand,

I, = stromstyrka i kretsen med kortslutet till-
satsmotstand,

I. = stromstyrka i kretsen med inkopplat till-
satsmotstand.

D& kretsen vid badda métningarna. varit avstamd

till resonans med matfrekvensen, och da i spolen

inducerad emk pa grund av den of6randrade

kopplingen till oscillatorn varit konstant blir

stromstyrkan i kretsen omvint proportionell mot

kretsens totalt resistans*, vilket forhallande ger

0ss

L _ RetRi+Ra
L. RX o Ra

eller

Rt
Ry = czsi.. Ra

I,
i et
I c!et varde pa resistansen, som salunda erhal-
les, ingar emellertid saval kopplingstradarnas
motstand som eventuella forluster i avstimnings-
kondensatorn. Det dr dérfor av vikt att anviinda

*) En ytterligare forutsdttning for detta samband ar,
att oscillatorn belastas i mycket ringa grad av den ef-
fekt,_ som forbrukas i matkretsen. Det dr av denna an-
ledning, som det &r nodvéndigt att anvénda ett relativt
kénsligt instrument.
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grova och korta kopplingstradar och en vridkon-
densator med bista mojliga isolation, eljest ger
mitningen for hogt varde pa Rx.

En indirekt metod, som kan anvindas for be-
stimning av resistansen hos spolar, bestar i upp-
mitning dels av spolens induktans L, dels av
dess godhetstal Q eller forlustfaktorer tgd, ur
vilka bada mitresultat resistansen Rx kan berak-
nas.  Mellan dessa storheter och vinkelfrekven-
sen w = 27» rader namligen sambandet

1 S aBx
W e o

Till metoder fér induktansbestimning aterkom-
ma vi senare. En enkel metod for atminstone
approximativ bestimning av godhetstalet (resp.
forlustfaktorn) ar foljande.

De erforderliga hjilpmedlen &ro desamma
som vid den ovan beskrivna mitningen med till-
satsmotstand; motstandet bortfaller dock, men i
gengild maste man ha tillgdng till en noggrann
frekvensmeter (eller en noggrann kalibrering av
oscillatorn). I stillet for ampéremetern kan man
med fordel har likavdl som vid tillsatsmatnin-
gen anvinda en rorvoltmeter, kopplad parallellt
till resonanskretsens spole eller kondensator.
Med en nagorlunda kinslig rorvoltmeter erhal-
fas fullt avldshara utslag d&ven med ytterst ringa
koppling till oscillatorn, vilket som vi nyss sett
forbattrar mitnoggranheten.

Med oscillatorn installd pa onskad métfrek-
ven » avstimmes den undersokta spolen med var
“forlustfria” vridkondensator till resonans. Strom-
styrkan (eller, om rérvoltmeter anvindes, span-
ningen) avlidses. Med oférandrad métkrets si-
dostimmes nu oscillatorn forst at ena och sedan
4t andra hallet sd4 mycket, att stromstyrkan
(spanningen) blir 0,707 ggr det nyss avlédsta re-
sonansviardet. De bada frekvenser »: och s pa
omse sidor om resonansfrekvensen, som giva
denna strom (spanning) bestdmmas sa noga som
mojligt. Man erhaller kretsens godhetstal och
forlustfaktor ur uttrycket

(Forts. a sid, 59)
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De elektriska
ackumulatorerna

Allmint.

Kemiska reaktioner #ro alltid férbundna med
upptagning eller avgivning av energi. Om man
t. ex. forbranner vite, alltsa forenar det med sy-
re, bildas vatten under utvecklandet av stora
“varmemingder. For att omvént uppdela vatten
‘i dess bestandsdelar erfordras tillfsrandet av
energi, exempelvis i form av elektrisk energi ge-
‘nom elektrolys. Vid sddana kemiska reaktioner,
“som ske under utvecklandet av energi, erhalles
denna energi vanligen i form av virme, ofta dock
csamtidigt dven i form av ljus.

Under vissa forhallanden kan emellertid den
avgivna energien erhéllas i form av elektrisk
energi, och det ir detta forhéllande de kemiska
elementen bygga pa. I kemiska element eller
primérelement, som man numera tekniskt be-
nimner dem till atskillnad fran ackumulatorer,
erhallas alltsd den elektriska energien vid en
kemisk reaktion mellan elektrolyten och elek-
trodmaterialet. Harvid forbrukas smaningom
savil elektrolyten som elektroderna, eller ratta-
re sagt forvandlas till andra @mnen, varvid for-
méagan att avgiva elektrisk energi gar forlorad.

I de kemiska elementen erhilles alltsa den
elektriska energien endast mot uppoffrandet av
vissa materialier, och dven om dessa kunna sy-
nas ratt billiga blir den salunda erhallna ener-
gien synnerligen dyrbar i forhallande till vad vi
annars dro vana vid. I elektroteknikens barn-
dom erbjodo de kemiska elementen dock enda
mdijligheten att erhalla storre elektricitetsmang-
der, och de anvindes da exempelvis dven till be-
lysningsanliggningar. Numera anvindas de som
bekant endast i sddana fall, dir man antingen
behover smirre elektricitetsmiangder sporadiskt
fordelade under lang tid, t. ex. vid ring- och
alarmanordningar, eller dir man onskar elekt-
risk spanning under lingre tid vid ytterst ringa
stromuttag sadsom vid anodbatterier.

Vid primidrelement gar den kemiska reaktio-
nen alltsd alltid endast i en riktning; elektrisk
energi erhalles under uppoffrande av material.
Smaningom upptickte man emellertid att vid
vissa materialier reaktionen med ldtthet kunde
formas att g i motsatt riktning, sa att under

., uppoffrande av elektrisk energi de ursprung-
liga amnena 3aterbildades, Genom att anvénda

Teori, verkningssatt, skotsel och anvandning

den relativt sett synnerligen billiga elektriska
energien fran vara kraftverk undslipper man sa-
lunda nir elementet #r slut att bygga om det
och ersitta forbrukat material med nytt. Har-
med var den elektriska ackumulatorn uppfun-
nen och man erholl diarmed mojlighet att upp-
samla praktiskt taget obegrédnsade mangder
elektrisk energi och anvinda den pa lamplig
plats och vid lampligt tillfzlle.

Teoretiskt sett finnes ett relativt stort antal
dmnen, vilka kunna anviéndas att uppbygga
ackumulatorer med, men i praktiken har det vi-
sat sig att endast ett ytterligt fatal dro lampliga.
Det forekommer numera salunda endast tvenne
slag av ackumulatorer: blyackumulatorer och al-
kaliska dylika. Av den senare sorten forefin-
nes tvenne varianter, vilka skilja sig i avseende
pa negativa elektrodens aktiva substans. Natur-
ligtvis forefinnes trots detta en avsevird skillnad
i egenskaper mellan olika typer och olika fabri-
kat, men denna skillnad dr ej av mera djup-
gdende natur, utan hinfor sig overvigande till
den mekaniska konstruktionen och det tekniska
framstallningsséattet.

Blyackumulatorn: Teori.

Blyackumulatorn #r den &ldsta, den mest an-
vianda och den bist utforskade, varfor vi skola
borja framstillningen med denna.

De aktiva bestandsdelarna, d. v. s. de @&mnen
som deltaga i den kemiska reaktionen, &ro vid
blyackumulatorn:

Positiva elektroden: blysuperoxid, PbOs:.

Negativa elektroden: pordst bly, blysvamp Pb

Elektrolyten: 20—30°/o utspadd svavelsyra,
H,SO..

De kemiska reaktionerna vid ur- och uppladd-
ningen #ro till huvuddragen vil kinda, ehuru
flera olika teorier uppstillts betraffande “den in-
re mekanismen”, vilka vi hir ej kunna berora.
Slutresultatet av reaktionerna #r vid urladdning
att saval blysuperoxiden vid positiva plattan som
blysvampen vid negativa plattan tillsammans
med elektrolytens svavelsyra bildar blysulfat
och vatten. Harvid frigoras vissa elektricitets-
mingder, vilka framkalla en elektrisk potential
mellan plattorna. Endast om dessa elektricitets-
mangder fa urladda sig over en yttre forbindelse,
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kan reaktionen fortsitta. Den kemiska reaktio-
nen kan alltsa endast forsiggd samtidigt med att
ackumulatorn urladdas. Vid ackumulatorer i
vila forekommer dock en visserligen svag men
ingalunda betydelselos sjialvurladdning, som sy-
nes vara omojlig att helt hindra. Av sirskild be-
tydelse for minskad sjilvurladdning #r att saval
plattorna som syran #ro absolut rena. Speciellt
inverka metalliska fororeningar ogynnsamt. In-
om manga anviandningsomraden #r det ofta nod-
vandigt att taga avsevird hinsyn till sjilvur-
laddningens storlek vid val av ackumulatortyp.

Med kidnnedom om den kemiska reaktionen ar
det mojligt att berdkna den mingd aktiv massa,
som erfordras for att erhalla en viss elektricitets-
miéngd. Dessa beridkningar ge vid normala for-
hallanden .ungefar 160 Wh per kg aktiv massa.
Detta virde ar tyvirr hogst teoretiskt. PA grund
av en mingd andra inverkande forhallanden vi-
sar det sig i praktiken nodvindigt att anvinda
betydligt storre méngd aktiv massa, c:a 5 ggr sa
mycket. Hartill kommer sedan vikten av den ej
aktiva massan, blyramar, kirl m. m., varfor man
i praktiken erhaller virden mellan 5 och 20 Wh
per kg beroende pad konstruktion och wurladd-
ningssitt. Emellertid minskar ackumulatorernas
varaktighet med ckad energiuppladdningsforma-
ga per viktsenhet.

Vid uppladdning tvingas en elektrisk strém ge-
nom elektrolyten i motsatt riktning mot vid ur-
laddning. P& grund av elektrolytens rent ohm-
ska motstdnd Gvergar hirvid en smirre del av
den elektriska energien i virme men overvildi-
gande delen av energien uppladdas i ackumula-
torn. De hadrvid skeende kemiska reaktionerna
resultera i att det i elektrolyten upplosta blysul-
fatet uppdelas. Hirvid Aaterbildas 2 positiva
elektroden blysuperoxid och pa negativa elektro-
den blysvamp. Slutresultatet #r alltsi att savil
elektroderna som elektrolyten atertaga samma
tillstand som fére urladdningen.

Det &r av storsta vikt att man vid uppladdning
iakttager att kopplingen #r riktig, sa att ladd-
ningsnitets pos. pol dr férbunden med ackumu-
latorns pos. pol och niitets neg. pol med ackumu-
latorns neg. pol. Vid felaktig koppling, #ven
ritt kortvarig, intrdder hopvridning av elektrod-
plattorna, s#rskilt den positiva, och ackumula-
torn fordarvas snart fullstindigt. Om man &r
osiker om nitets polaritet, kan detta bestimmas
med lackmuspapper eller #nnu bittre med po-
lariserad voltmeter eller glimprovare, om sadan
finnes till hands.

Elektroder.

Da den kemiska reaktionen savil vid upp- som
urladdning till sin styrka och hastighet &r bero-
ende av elektrodernas yta, eller rittare sagt ytan
mellan aktiva massan och elektrolyten, strivar
man efter att forstora denna yta i méjligaste
mén. Elektrodplattorna #ro darfor ej utférda
som plana ytor utan blystommen utféres porss
med en mingd ihaligheter, i vilka den aktiva
massan ar inlagd.
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Plattornas utforande #r delvis beroende pa
vadtill ackumulatorn skall anvdndas och ar sa-
lunda olika for stationdra batterier och transpor-
tabla, s. k. ldatta blyackumulatorer. Vid statio-
nira element anvindes heltgjutna plattor, kon-
struerade sa att den utbredda ytan dr ungefér
8—9 ggr. sa stor som projektionsytan. Plattorna
gjutas av mjukt bly i metallformar. De besta av
smala lameller och ha icke nagon s. k. kirna, da
en dylik okar vikten och priset for plattan utan
motsvarande nytta.

Fig. 1 visar en sektion genom en helgjuten po-
sitiv platta, varav tydligt framgar konstruktions-
principen. Tjockleken av de positiva plattorna
och avstandet mellan lamellerna dro valda sa, att
den omgivande svavelsyran overallt pa kortaste
vag kan komma i beroring med den aktiva mas-
san. Lamellerna i plattorna maste goras tdmli-
gen tjocka. Vid slutet av laddningarna losspolas

mnamligen en mindre kvantitet av blysuperoxiden

och nedfaller till kirlets botten. Genom den
elektriska strommens inverkan bildas s sma-
ningom ny blysuperoxid av blyet i lamellernas
inre lager. Fojden hirav blir, att lamellerna
med tiden fortunnas. Plattorna kunna arbeta
tills lamellerna dro fortarda.

For sadana transportabla element, ddr vikten
maste goras s& lag som moijligt, anvindas icke
helgjutna positiva plattor utan s. k. massaplattor.
Dessa besta av ett ldtt blygaller, se fig. 2, i vilkas
mellanrum inpressats aktiv massa, bestdende av
en blandning av olika blyoxider. Géller det att
framstélla en platta, som endast skall avgiva re-
lativt sma stromstyrkor och som skall kunna sta
oanvind veckor eller manader utan nimnvird an-
vandning, utféres gallret med storre rutor. Ifra-
gakomma ddremot relativt hoga stromstyrkor,
maste gallret utforas titare.

Vid de negativa plattorna ridda helt andra
elektrokemiska foérhallanden #n vid de positiva.
Vid den negativa fortires ndamligen aldrig bly-
stommen. De kunna darfor goras betydligt iit-
tare @n de positiva och kunna dessutom framstal-
las av s. k. hardbly (d. v. s. med tillsatts av anti-
mon). Vid alla stationdra batterier samt vid en

Fig. 1. Sektion av hel-
gjuten, pos. platta.

Fig. 2. Galler till pos. S
massaplattia.




Fig. 3. Del av brikettplatta.

del transportabla anvidndes sdsom negativa elek-
troder s. k. brikettplattor, se fig. 3 och 4. Dessa
besta av dubbla galler av hardbly med storre ru-
tor tackta med perforerade blybleck. Mellan
blyblecken befinna sig briketter av aktiv massa.

For transportabla element anvindas i maéanga
fall sdsom negativa elektroder massaplattor, kon-
struerade i ungefirlig 6verensstimmelse med de
ovannidmnda massaplattorna.

Ett elements negativa och positiva plattor méas-
te pa tillforlitligt satt hallas skilda fran varandra.
Detta skedde tidigare medelst vertikala glasror,
vilka icke tidckte elektrodernas yta utan endast
fixerade avstanden mellan plattorna. Kortslut-
ningar kunde pa grund hirav med tiden uppsta
vid plattornas ytor mellan glasroren. Numera
anvander man istillet vanligen sidrskilt prepare-
rade traskivor av c:a 1 mm tjocklek, vilka helt
avskilja plattorna. De genomslippa den elek-
triska strommen, utan att det inre motstandet i
elementen okas i namnvird grad. Vid transpor-

‘tabla element atskiljas plattorna medelst hard-
gummistavar och trdskivor eller pa siddant sitt,

Fig. 5.

Positiv massaplatta.
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Fig. 4. Gitter till neg. platta.

att refflade traskivor eller perforerade och kor-
rugerade hardgummibleck jamte tunna, slita
traskivor insdttas mellan dem.

Forhallandet vid drift.

Pa grund av att ackumulatorn har ett visst in-
re motstand, r, blir tydligen ej polspanningern un-
der drift, e, lika med ackumulatorns elektromo-
toriska kraft, E. Hiarvid giller sambandet:

vid urladdning

e=E—i-r
och vid uppladdning
e=FK +i-r

varvid i betecknar stromstyrkan. Vid vila kan
E uppmitas direkt over polerna medelst en
voltmeter med tillrickligt hogt inre motstand.
For att bestimma E under drift finnes ett fler-
tal metoder, vilka emellertid #ro relativt kom-
plicerade. Inre motstdndet, r, #ndrar sig nim-
ligen wunder urladdningens gang, beroende pa
dndringen i syrans koncentration samt utfall-
ningen av blysulfat. Om man som ett normalt
virde pa stromtdtheten antager 1 A per
dm? elektrodyta (projekterade ytan) blir inre
spanningsfallet, alltsd beloppet av i*r, c:a 0,025
V vid urladdningens borjan och stiger till 0,05
V vid urladdningens slut.

Ackumulatorns elektromotoriska kraft stiger
med okad syrekoncentration. De rent praktis-
ka driftsforhallandena medgiva emellertid ej an-
vandande av for stark koncentration. Koncen-

P4 3 ¢ 9 6 7 8 3 0 77Min.

Fig. 6. Urladdningskurva, borjan.
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trationen mates vanligen genom angivande av
syrans spec. vikt, som stiger med ckad koncen-
tration. Maximalt forekommer spec. vikten 1.20.

Genom att syran vid urladdningen forbrukas
sjunker spanningen normalt under urladdning-
en och okar under laddningen.  Forhallandena
kompliceras emellertid nagot darav att det vid
urladdningen bildade blysulfatet ar svarlosligt
samt darav att syrans diffusion in i cellerna for-
siggar med begransad hastighet.

Vid en uppladdad ackumulator, som fatt sta
i vila i ndgon timmes tid, har polspanningen an-
tagit ett stationirt virde, som beroende pa sy-
rekoncentrationen ligger mellan 2,0 och 2,1 V.
Vid urladdning sjunker nu polspanningen ome-
delbart med det ovannamnda vardet r-i. Un-
der forsta minuten intraffar nu vidare en snabb
sinkning av elektromotoriska kraften (se fig.
6). Denna sinkning, som dock ej overskrider
c:a 0,05 V har sin orsak diruti, at svavelsyran
inuti porerna forbrukas och ej hinner helt er-

Volt
2,
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7 X
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-
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Fig. 7. Uppladdningskurva, borjan.

sittas av oanviand syra. Redan efter nagon mi-
nut intrdder emellertid ett jamnviktstillstand,
varvid den i porerna indiffunderande svavelsy-
remingden haller jimna steg med bildningen
av blysulfat. Spinningen blir hdrefter under
en lingre tid nistan konstant, se fig. 6, som vi-
sar forloppet vid borjan av urladdningen. En
fortgdende ladngsam minskning av polspanning-
en ager dock fortfarande rum; orsaken hartill
iar dels. svavelsyrans smaningom skeende for-
brukning, dels det inre motstandets Skning.
Mot slutet av urladdningen sjunker spianningen
snabbare. Blysulfatet borjar da pa grund av
sin svarloslighet att sdtta igen porerna.

Nir spidnningen sjunkit till c:a 1.80 V maste
urladdningen avbrytas vid risk att plattorna el-
jest forstoras. Om ackumulatorn efter urladd-
ningen far vila sig upptrader aterhamtning, var-
vid spanningen stiger och kan atertaga utgangs-
viardet.  Vid fornyad urladdning sjunker span-
ningen emellertid betydligt snabbare.

Pa grund av aterhdmtningsfenomenet ar det
i allminhet omdjligt att enbart pa grundval av
spanningen bedéma ackumulatorns urladdnings-
grad. Det basta sattet att bedoma denna ar ge-

nom att bestdimma spec. vikten, d& denna ar di-
rekt beroende av den befintliga uppladdade
elektriska energien.

Vid okad urladdningsstromstyrka faller span-
ningen snabbare och ackumulatorns kapacitet
och verkningsgrad minskas.

Savil vid laddning som urladdning finnes en
viss maximal stromstyrka, vilken ej far over-
skridas, atminstone ej under lingre tid. I annat
fall kan pd grund av de snabba och starka vo-
lymforandringarna i plattorna dessa krokas och
den aktiva massan losgoras, vilket kan leda till
kortslutning eller fullstindig forstoring av cel-
len. Denna maximala stromstyrka angives all-
tid av fabrikaten for de enskilda typerna.

Pa grund av den ovan beskrivna aterhamt-
ningen kan man anse att polspdnningen vid ra-
borjandet av laddning ar endast nagot ldgre an
vid urladdningens boérjan, eller ungefar 2,0 V.
Vid laddningen stiger polspdnningen omedelbart
med virdet r- i, enligt ovan. Dessforutom sker
emellertid en i borjan synnerligen snabb ckning
i spanningen som smanigom avloses av en lang-
sammare takt. Fig. 7 visar ett spanningsdiagram

27
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Fig. 8. Uppladdningskurva.

fran borjan av laddningen. Om urladdningen
drivits sa langt att blysulfat satt igen porerna,
kan det till och med intridffa att man far ett kna
pa kurvan, i det att den forsta spanningsokning-
en ger vika nir blysulfatet upplosts.

Vid slutet av laddningen intréffar en kraftig
okning av spanningen samtidigt som gasutveck-
ling vidtager, sirskilt vid negativa polen. Den-
na gasutveckling betyder ren energiforlust, men
kan dock ej undvikas pd grund av att laddning-
en ej sker fullt likformigt 6ver alla elementen.
Gasbildningen har ocksd den fordelen att den
astadkommer en cirkulation i elektrolyten och
sdledes en utjimning av koncentrationen. Fig.
8 visar en fullstindig uppladdningskurva. Punkt
a motsvarar gasbildningens bdrjan.

Fragan nir ett batteri dr lagom uppladdat &r
av stor praktisk betydelse. Liampligaste séttet
att- bestaimma detta dr genom matning av spec.

~ vikten. Denna bor vid full uppladdning uppga

till 1.20. I allmanhet tillrddes att driva gasut-
veckling nagon eller nigra timmar, varvid dock
stromstyrkan bor siankas till hilften eller fjar-
dedelen av normala uppladdningsviardet. En
overladdning av batteriet kan dock vara skadligt.
(Forts. i nésta nr)
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Stavia stérande radiomottagning

Kan sadan stérning atalas pa grundval av Hilsovardsstadgan?

I denna alltid lika aktuella fraga har
redaktionen mottagit foljande tempera-
mentsfulla uttalande, for vilket vi ej
kunnat neka oss nojet bereda plats.

Alltsedan radions begynnelse har det varit en
stindig svarighet att fa radiolyssnarna att mo-
derera sin mottagning, sa att narboende ej sto-
ras av allt for hogljudda hogtalare eller att an-
dra mottagare generas av aterkopplingstjut.

Det skall ej fornekas, att en battring kommit
till stand sdrskilt vad den senare punkten be-
traffar, men i fraga om hogtalaroljud &ar det ty-
varr annu mycket ovrigt att onska.

Fragan har bl. a. annat auktualiserats genom
ett uttalande av konstniren Birger Lindberg i
Goteborg, som dragit i hdrnad mot “hogtalar-
elindet”.

Med anledning av detta uttalande har &dven
Polisinspektor Wallin i Géteborg framhallit, att
sirskilt hogtalarbuller mdjligen borde kunna
beivras genom tillimpning av hélsovardsstad-
gans par. 8 mom. 5.

Det giller hir ett radiokulturellt omrade, som
ir av stor betydelse icke minst ur den synpunk-
ten, att sa mycket av radions trevnad gar for-
lorad for ej blott dem, som lyssna sjdlva utan
dven for dem, som vilja vara i fred och som ge-
nom ideliga “radiostorningar” bliva radiohatare.

Man fragar sig osokt varfor det skall vara
nodviandigt att t. ex. vid avlyssnandet av ett
foredrag lata hogtalaren “vrala” ut vad som
sages.

Vid ett vanligt samtal ndjer man sig med att
i lagom hog ton meddela &horarna sina inlagg.
Skulle man hiarvid bérja vrala som en hogtala-
re, skulle det icke blott vdcka forvaning, utan
man skulle sannolikt ocksd hovligt bliva anmo-
dad att dampa tonen.

Beror manne hdogtalarvralet pa, att man vill
visa och njuta av vilken sjusdrdeles apparat
man #ger och att man finner en lustfornimmel-
se av att slippa 16s all den inneboende kraften
i de manga roren?

Hirmed vare emellertid huru som helst. Det
ar i varje fall oférsynt att sd lite tdnka pa sina
medmanniskor, att man for sitt eget ndjes skull
stor andra, som vil dro i behov av den vila och
vederkvickelse, som man har ratt att finna i sitt
hem efter en jiktig dag eller av andra orsaker.

Kan man icke pa oOvertygelsens och upplys-
ningens viag komma fram till ett battre saker-
nas tillstdnd aterstar icke annat #n att se till,
om det icke ges nagon laglig mojlighet att kom-
ma at tredskande radiolyssnare.

Detta #r ju ingen behaglig utvidg, men den
har pa sista tiden dryftats pa fullt allvar. Det
giller bara vem som forst gor ett forsck att na
en rittelse pa den vigen.

Ger hilsovdrdsstadgan mdagon mdojlighet hdrtill?

Nirmast har man tdnkt sig att genom en be-
stimmelse i halsovardsstadgan kunna komma

- 8t de bullrande radiolyssnarna. Man skulle i

sa fall stodja sig pa § 8 moment 5 i denna stad-
ga vari det heter:

"Innehavare av ldgenhet i byggnad, som in-
rymmer boningsrum, ma ej genom osnygghet,
buller eller p& annat sitt fororsaka sanitdr old-
genhet for nirboende”.

Det framgar ju tydligt hdrav att buller, som
stor narboende #r att betrakta som en sanitar
oldgenhet. Stord nattro och till foljd hédrav
upprivna nerver maste vil ocksa betraktas som
sanitira oligenheter. Och mullrande hogtalare

kunna sannerligen ibland bringa en till nerv-

kollaps om det vill sig vl eller rittare sagt illa.

Vad sidger nu sakkunskapen om detta forsdk
till tolkning av hilsovardsstadgans m&jlighet att
komma stackars radiostorda ménniskor till
hjalp?

Fragan har stillts till polismistaren i Stock-
holm Eric Hallgren.

Hr Hallgren vill icke forneka att det kan lig-
ga en mojlighet i ovannimnda stadgande i Hal-
sovardsstadgan att komma alltfér stérande ra-
diogrannar till livs, men da hr Hallgren veter-
ligt intet saddant atal anhéngiggjorts ar det svart
att uttala sig om utgangen.

S& langt hr Hallgren. Det torde likvil i de
flesta fall bliva svart att forebringa en sadan
bevisning av liden oldgenhet genom radion, att
tillrackligt skil for en fillande dom skulle fo-
religga. Sadan bevisning vore dock sédkerligen
mojlig i manga fall och dven om dylika anmal-
ningar just inte befrdmjar grannsiamjan, sa skul-
le det kanske inte pa sina hall skada att man
statuerar ett exempel.

Man skulle i detta fall vilja siga: Géange den
kalken ifrdn oss. Ty, hur vi dn ser saken, sa
kunna vi alla vara overens om, att det dr till
nackdel for alla och till batnad for ingen att go-
ra den utomordentliga uppfinningen radion till
ett plagoris for andra manniskor.

Radion #r till for att 1ata oss njutbart, intimt
och ddmpat avlyssna sang, musik och tal (det
senare under forutsittning att det dr folk, som
kan tala) och inte till for att forddrva trumhin-
nor och musiksinne.

Om man soker respektera varandras husfrid
det minsta, s& kanske man dven skall komma
till ratta med radioljudet pa samforstandets vag.
Vag.

Alltsd drade radiolyssnare. Om du syndar,
si betink din plikt. Tvinga ingen att tillgripa
vare sig lagparagrafer eller oronproppar for att
fa ro.

Thorsten Cassel.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

En hjilpmetod vid morsetraningen

For de flesta radioamatorer och alla kortvags-
intresserade dr det en absolut nodviandighet att
hjalpligt behirska morsetelegraferingen savil i
frdga om sindning som mottagning. Siandning
ar en relativt ldtt sak att ldra sig och hirvidlag
torde den individuella ldraktigheten ej uppvisa
nagra storre variationer. Upptagning av tele-
grafering ater dr en betydligt svarare sak, och
man finner i detta avseende en mirkbar skill-
nad i olika individers formaga. Man har salun-
da pastatt att musikaliska personer i allminhet
skulle ha betydligt ldttare att uppfatta telegra-
fering. Da det emellertid giller att uppfatta to-
ner, som ligga pad samma tonhdjd men ha olika
langd och bilda grupper, torde det ej vara den
allminna musikaliska begivningen utan speci-
ellt den rytmiska kinslan, som har nigon bety-

" delse.

For att underldtta inlirandet av morsealfabe-
tet har det nu utarbetats ett mnemotekniskt sy-
stem, vars princip troligen hiamtats fran den i
logiken anvinda, urgamla ramsan: Barbara ce-
larent, primae ete. Man Ilater varje tecken i
morsealfabetet f ett textord, som &r saminan-
satt sa att vokalen 0” betecknar ett streck och
alla 6vriga vokaler motsvara punkter. Dessa
textord dro pafallande konstiga, varigenom man
ej sa latt glommer dem. T. ex. textord for mor-
setecknet x : —+ +— som #r xolabafon. N&got
dylikt musikinstrument torde visserligen knap-
past existera, men ordet pdminner pa ett ange-
namt sdtt om ett instrument. Att bokstaven t —
ett streck — &terges genom ordet “ton” eller
bokstaven ”0” — tre streck — genom Ojojoj” ar
synnerligen naturligt. Nigot svarare blir det
med de svenska tecknen &, & och 6. Hir erford-
ras mer tillkrdnglade ordkonstruktioner.

Vi aterge hir en lista 6ver dessa mer eller
mindre underliga textord for de olika morse-
tecknen i den forhoppningen att metoden skall
visa sig vara till nytta.

E. Italiener.
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till Radio och Radioamatéren arg. 1933, 1934 och 1935.
Pris pr st. kr. 1:50.

Expedieras portofritt, om beloppet insindes i frimarken (10- och
15.8res) eller insittes & postgirokonto nr 57257
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En hogfrekvenstrea
Jor batteridrift

Tack vare de nya tva-voltsrorens effektivitet

ar det numera mojligt att bygga baterimottaga-
re, som i alla avseenden dro jamforbara med
natanslutna apparater. Batteriapparaternas
driftkostnader kunna numera aven nedbringas
avsevart genom sparkopplingar i slutsteget. Den
lilla mottagare, vi i dag presentera har ett hog-
frekvenssteg och hogeffektiv pentoddetektor,
drosselkopplad till slutréret. Det senare kan
viljas endera av typ KL. eller KLa, beroende
pa vilka fordringar man stiller pad utgdngseffekt
och kanslighet.

Slutroret KL. kan vid en tillférd anodeffekt
av 2,4 W avge dnda till 1,2 W utgangseffekt och
arbetar saledes under optimala forhallanden
med ej mindre #n 50 proc. verkningsgrad. Sa-
vil glod- som anodstrom #ro dock relativt ho-
ga; den forra uppgar till 0,26 A och den senare
iar vid 135 V anodspianning c:a 18 mA. Galler-
forspanningen uppgar da till -12 V. Genom an-
vindande av sparkoppling kan man emellertid
spara anodbatteriet avsevirt. — Mera ekono-
miskt dr KLs-roret, som lamnar 0,44 W ut-
gangseffekt vid full utstyrning med anodspéan-
ning 135 V och -5 V gallerforspanning. Glod-
strommen dr endast 0,14 A och anodstrommen
7 mA, varfor anvindandet av sparkoppling ej
ar lika motiverad for detta ror som for det
forstnimnda. — P3 grund av sin avsevirt stor-
re kinslighet ar KLi att rekommendera i en
mindre apparat med drosselkopplad pentodde-
tektor; full utstyrning nads namligen redan vid
en galleramplitud av c:a 4 V.

Som ingangskrets anviandes en Hansmannspo-
le, typ HSA och som mellantransformator en
HST med Aaterkopplingslindning. For hogfre-
kvens- och detektorstegen anvindes den nya
hogfrekvenspentoden KF4, vars glodstromsfor-
brukning dr blott 0,065 A. Vid 135 V anodspan-
ning uppgar anodstrommen for hogfrekvensste-
get till 2,6 mA, medan detektorroret endast for-
brukar brakdelen av en mA.

Den erforderliga materialen utgores av:

1 spole, HSA 1do 05 M Q2
1 d:o HST 2dolMQ
1 2-gangkondensator, 1 reostat 30 2
2X500 cm 1 diff.-kond. 2X300 cm

1 block-kondensator, 0,5 xF, 1 HF-drossel
induktionsfri 1 LF-drossel

1 d:io 05uF 1 Sirutor — likritare (om
2 d:o 100 cm sparkoppling anvéndes)
2 d:o 10,000 cm Ror:

2 motstdnd 30.000 @ :

1 d:o 50.000 2 2 KF4

1dio 03 M Q2 1 CL2 eller CL4

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Pa grund av utrymmesskil har schemat ej kunnat in-
foras i detta nummer. Det kommer i stillet i mnista
jamte specifikation med schemabeteckningar och even-
tuellt erforderliga kompletterande anvisningar.

MATTEKNIK Forts. fr. sid. 52

'tgd = i Ee) G D i

och alltsa kretsens totala resistans
Rx =2 ax (V1—‘Vz) L

Harvid ar att mirka, att savial avstamnings-
kondensatorns och kopplingstrddarnas forluster
som instrumentets motstand ingd i detta viarde
pa Rx. Ar instrumentet en rorvoltmeter utan
effektforbrukning, inverkar det naturligtvis ic-
ke pa resultatet, men har man en ampéremeter
inlinkad i kretsen, maste det erhallna Rx-virdet
korrigeras genom subtraktion av instrumentets
motstand. For vridkondensatorn och kopplings-
tradarna gilla hir samma synpunkter, som tidi-
gare anforts.

Att frekvensbestimningen maste ske mycket
noggrant inses ldtt, ty den for resultatet avgo-
rande frekvensskillnaden »:1— . &r vanligen
mycket liten och av storleksordningen 10 kc/s,
medan frekvenserna sjalva kunna uppga till fle-
ra tiotal gdnger detta viarde. Det innebédr dock
en viss lattnad, att den absoluta frekvensbestam-
ningen ar av mindre vikt; blott man med tillrack-
lig sikerhet kinner frekvensmeterns (eller oscil-
latorns) variation per skaldel i mitfrekvensens
niarhet kan man ju direkt bestimma den efter-
stravade skillnaden som produkten av denna va-
riation och motsvarande skillnad i installning av
frekvensratten. Det underlittar ocksa maéatnin-
gen i hog grad, om denna ratt har “fininstall-
ningskaraktir”. En omsorgsfull grafisk kali-
brering, d. v. s. instdllningskurva, dr didrfor att
rekommendera.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Telefontekniken i de Olympiska

spelens tjanst

Aldrig forr har telefontekniken tagits i ansprak i sadan
utstriackning som vid de Olympiska Spelen i Berlin.
Mellan otaliga stillen har dragits ofta kilometerlanga
ledningar till en gemensam telefoncentral sa att tavlin-
garna skola kunna forsiggd friktionsfritt, resultaten vi-
darebefordras blixtsnabbt och forvaltningsapparaten i
denna vildiga jatteorganisation gi perfekt. Man har
ansett sig kunna gora dessa vidlyftiga anldggningar, da
Olympiastadion och de flesta byggnaderna komma att
bli bestaende.

Bland de elektriska anlidggningar som Siemens & Hal-
ske installerat, mirkes i forsta hand det vidstrdckta te-
lefonnidtet. Detta har kommit till med tanke pa att alla
platser, dar tavlingar forsiggd, snabbt skola kunna sdtta
sig i forbindelse med varandra. Den storsta telefonan-
liggningen befinner sig i ”Den tyska sportens hus” med
en automattelefonvixel och 500 anslutna telefonappara-
ter. De flesta linjerna aterfinnas i sjalva huvudbygg-
naden dar “Reichssportfithrer” och funktiondrsstaben up-
pehaller sig. Ungefar 30 av dessa telefonlinjer dro ut-
rustade med sekreterareapparater. Telefoner finnas in-
stallerade bl. a. pd de olika tavlingsplatserna, hos tav-
lingsdomarna; i den olympiska polisstationen, i det
olympiska sjukhuset och i marketenteriavdelningen. De
dro forenade med telefoncentralen genom jordkabel.
Till den allméanna telefonstationen leda 30 huvudlinjer.
Vidare finnas 9 direkta ledningar, som fora bl a. till
Olympiska Byn, till vederborande ministerium och till
andra utanfor anldggningen liggande forvaltningsstéllen.
De till telefoncentralen i tyska sportkvarteret anslutna
apparaterna betjanas med nummerskiva. Aven rikssam-
tal kunna erhallas pa dessa apparater genom att en
siffra slas. Endast de inkommande rikssamtalen foras
forst over tva vaxlar och hérifran vidare till 6nskad
apparat. Dessa telefonvaxlar dro av senaste konstruk-
tion och si utférda, att ankommande samtal kunna
kopplas vidare med nagra enkla handgrepp.

Utom detta stora telefonnat, som striacker sig over
hela stadionanldggningen, ha de olika tavlingsplatserna
sarskilda telefonanldggningar for att under tavlingarna
mojliggora snabba meddelanden och rapporter. Pa den
stora tavlingsbanan har en tangentlinjeviljare-anlaggning
installerats med vattentdta anslutningskontakter vid in-
nerbanan. Till dessa kontakter kopplas sedan trans-
portabla telefonapparater. Denna anldggning anvandes
huvudsakligen for kommunikation mellan férstarkare-
centralen och anslutningsstidllena for mikrofoner och
hogtalare. I simstadion och pa ridbanan finnas telefon-
skap for samma &ndamal. Transportabla telefonappa-
rater i laderfodral komma huvudsakligen till anvand-
ning.

En sdrskilt omfattande telefonanldaggning visade sig
nodvandig for friluftsteatern. Dar har installerats tva
tangentlinjevaljare-anldggningar for hogtalaresverforin-
gen och dartill har ljussignalsystem kommit till anvind-
ning.  Hogtalare-telefoner ha installerats i belysnings-
tornen, sa att personalen skall kunna ha hinderna fria
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for betjining av stralkastare o. d. Ljudstyrkan pa dessa
ir givetvis icke si stor, att den stor spelet pa scenen.

" Det fordrades vidare en mycket vidlyftig telefonan-
laggning for radiodverforingarnas rdkning for att moj-
liggéra en bekvim kommunikation mellan mikrofonerna,
regirummet och sindarna. Den bestdr av en telefon-
viaxel med fyra platser. Over 300 apparater &#ro an-
slutna till denna telefonvixel, beldgna saval inom som
utom Olympiastadion. Ett stort antal direkta ledningar
4ro dragna till sidndarna, telefonstationen och radiosta-
tionen. Till denna anliggning hor ocksd fyra s. k. tolk-
bord — alltsd vixlar for tolkar, som kopplas in pa ni-
tet, ndr Oversdttning av samtal dr nodvandigt. Varje
sadan vixel har 30 anslutningar. Vidare finnes uppfort
for radiodverforingarnas rikning en automatisk telefon-
central med 50 linjer och tvd manuella vaxlar.

Eget telefonndt har dessutom polisen pa Olympiasta-
dion, som behover 30 telefonapparater for sin del. Rédd-
ningsmanskapet har jimte sjukhuset 7 stycken radd-
ningsstationer fordelade over hela omradet. De ha eg-
na rikslinjer samt direkta telefonlinjer. Sma men dar-
for icke mindre viktiga telefonanldggningar ha uppréat-
tats mellan de olika transformatorhusen samt i ”Tyska
Sportens hus” for forbindelsen med scenen dérstédes.

Forutom telefoner ha fjarrskrivmaskiner installerats i
stor utstriackning for att allt skall forlopa storningsfritt.
For den interna forbindelsen ha ett antal fjarrskrivma-
skiner uppstallts i regirummet och i dupliceringsrum-
met, ddr rapporter over resultaten dupliceras for pressen.
Fjarskrivmaskinsforbindelser finnas vidare upprattade
mellan Olympiastadion och de olympiska spelens orga-
nisationskommitté pa Hardenbergstrasse, till Griinau med
sidte for kapprodden, till Deutschlandhalle, till Olympiska
Byn och till skjutbanorna i Wannsee. Dessutom har ett
abonnentnit for fjarrskrivmaskiner inrattats, som gor det
majligt for hotell, tidningar o. d. att omedelbart erhalla
rapporter frén de olympiska tdvlingarna.

For att overallt ha samma tidgivning har en omfat-
tande elektrisk uranliggning installerats. Den omfattar
cirka 150 wur som folja ett i telefoncentralen uppsatt
huvudur. I en hel del av dessa ur, sérskilt de som be-
finna sig i underrittelsevdsendets lokaler #dro summrar
inbyggda, som ange forsta kvarten i varje timme (den
akademiska kvarten). I detta sammanhang kan ocksa
namnas det stora stoppuret, som &r uppsatt pa ett av
tornen till Maratonporten. Det visar dven 1/10 sekun-
der och sittas igdng och stannas genom pa tdvlingsbanan
tillgangliga tryckknappar.

Till de elektriska anldggningarna hora slutligen dven
ljussignalsystem for festspelens regi, for friluftsteatern
och for scenen i "Tyska Sportens Hus”. De tjdna hu-
vudsakligen till att ge de medverkande signal till entré
eller uppstigning pa scen.

Pi press-postkontoret har Siemens & Halske inmon-
terat en anliggning for telefonbestdllningar med lysande
siffror. Nar bestdllningen ar klar kallas bestidllaren av
samtalet till telefonhytten genom ett lysande siffertal.



R & RA losblad 16 (5, 1936)

KC3, Triod.

Direkt uppvarmd katod.

Glodspanning Vi =12-V
Glodstrom If = 0,21 A.
Anodspanning Vo =135V
Anodstrom Ia=3mA
Neg. gallerforsp. Vg = —28 V
Forstarkn. faktor g = 30

Norm. branthet S = 25 mA/V
Inre motstand Ri = 12,000 2

Ja

Sockelkoppling och matt.

R & RA Iosblad 27 (5, 1936)

KF3, Hogfrekvenspentod.

(Exponentialror)

Direkt uppvarmd katod.
Glédspanning Vf = 2 V
Glodstrom If = 0,045 A

Anodspanning Va = 90 V
Skarmgallersp. Vg, = 90 V
Neg. gallerforsp. Vg, = -0,5 V
Anodstréom, norm. Ie = 1,0 mA
D:o vid Vg, = -15 V
Skarmgallerstrom Ig, — 0,3 mA
Forstarkn, faktor g = 1.000
Norm. branthet S = 0,5 mA/V
Norm. inre motst. Ri = 2 MQ

Va =135V
Ngs =-135 V.
Vg, = -05V
Ia = 2,0 mA
Ia = 0,015 mA-
Ig, = 0,6 mA
g = 850
S = 0,65 mA/V
Ri — 1,3 MQ
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Sockelkoppling och matt.
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Den NYa Nobel - Ackumulatorn
ar idealisk for radion

Jamn spdnning
ingen sjilvurladdning
stor kapacitet
odvertrdiffad livslingd

| 4r vad den nye ackumulatorn bjuder Eder. Helt
l byggd av stl, med stor styrka och ringa vikt,

okinslig, med hogsta verkningsgraden &r den
|
\

den BASTA och BILLIGASTE.

Inga glasburkar, inga ebonitkrl, ingen syra!
Svensk uppfinning. Svensk tillverkning.

| ] ) | Genomskuren cell med plattorna halft
l Infordra anbud direkt fran fabriken e T ik B8

| stalkonstruktionen

| Accumulator A.-B. Leif Nobel s:t Eriksgatan 101, Stockholm
I1 Tel. 3216 15

Gavor, som alla uppskatta och beundra...

DAG EFTER DAG BEREDES NY GLADJE MED DE ¥ o
FORSTKLASSIGA, KONSTNARLIGA BRASILIANSKA R d f b k
ORGINALARBETENA. a l o a rl a n te r’

Begir darfor redan i dag offert frdn den storsta och N
leveranskraftigaste specialfabriken i Sydamerika pa: G ro S S lS te l' ocC h
djurhudar och ormskinn,
pa damspel och schackbriden, vaggtallrikar, chica pu-

derdosor, juvel- och syskrin, fina, eleganta schatull, ask- A te rf(.). rSé. lja l‘e!

koppar, etuier, allt med inlagda, vackert skimrande fj&-
rilsvingar och av de dyraste och ddlaste traslag fran

Parana. ) ) B

Enastaende bilder, motiv sdsom bukten vid Rio de Ja- Vi leverera alla slags radiodelar, hogta-
neiro (virldens vackraste stad), palmer med hav och lare, ror, mikrofoner, forstdarkare, kort-
mansken, malade pa glas och med inlagda fjarilsvingar. vagssindare och -mottagare bordsappara-

Nagot extra fint for kdnnaren och for vénner av ett kul-
tiverat hem.

Damhandviskor & herrbilten av finaste och vackraste All Radio-Material till ligsta O —
ormskinn.

ter och allvigsmottagare av eget mirke.

) . renspriser.
Skrivutensilier och -underlagg med allehanda, synner- £

ligen konstnarliga trainldggningar. Leverans kan ske
till alla delar av virlden, utan nagra svarigheter, tull-
och portofritt. Annu sokas nagra representanter; dven
bisyssla.

Provsiandningar endast mot forskottsbetalning av Sv.
kronor 30:—, 50:— eller 70:— (beroende pa varuslag, stor-

S Dol Tigs, apbrigimter et el ied, ok E. HANCOCK EXPORT COMPANY

Begir specialoffert!

det ar presentartiklar, i o e ima .
it Foi B dlameriis, oskta 1 g David L. Marks
na_kostnadsfritt for vara kunder. Export Manager
Sketv ydlige devel: 1ill ; P. 0. Box 424, Rensselaer N. Y., U. S. A.
Spezialfabrik JOSE MAYER Telegramadress: “Hancock”.
Sao Paulo (Brasilien)
Caixa Postal, 1714. Representanter sokas!

Fabriken for kvalitetsarbeten. Den firma Ni med for-
troende kan vinda Eder till




SUPERFLEX
MWD3k

for viaxelstrom ar en reflexkopplad
superheterodyn med 3+1 ror (var-
av ett dubbelror). Med sina sju
kretsar och ett dubbelverkande ror
dar den jamforbar med en femrors-
apparat. Den har belyst stations-
skala, volym- och klangfargskon-
troll samt dynamisk hogtalare med
utmarkt vackert och fylligt ljud.

Pris 240:— Kronor

Mot ett tillagg av kr. 25:— kan
apparaten dven levereras med

KORTVAG 19-50 m.

(aven pa avbetalning).

Franskilj, ifyll och posta nedanstaende
kupong. Gor det nu!

Till ELEKRISKA INDUSTRI-A.-B.,
Box 6074, Stockholm 6.

Sand mig narmare upplysningar o. utforlig
beskrivning samt rabatt- och forséljnings-
villkor betraffande Superflex MWD3k.
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Bygg sjdlv

en hogfrekvens-

trea

for batteridrift

Billig, lattbyggd och effeitiv, tack
vare de nya tvavoltsroren.

Levereras som kompl. byggsats, al-
ternativt med delarna fastsatta pa -
chassiet.

Materialforteckning sandes mot
porto 15 ore.

Trimning

av suprar och andra mottagare med
modern

Katodstrals-Oscillograf.

Enda anordning, som mojliggor
effektiv justering av samtliga kretsar -

RADIOKOMPANIET
Odengatan 56, Stockholm.

Tel. 313114 & 32 2060

Den ledande specialfirman
Storsta sortering
Formanligaste priser
Forst med nyheter
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