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R & RA Iosblad 29 (6, 1936)

Universalmotor for lik- och
vaxelstrom.

Driftspanning upp till 220 V.

Universalmotorer &ro i allménhet anslutna till
ndtet medelst en vanlig stickkontakt. Vid ma-
skiner med fast nédtanslutning kan avstérningen
utforas sasom vid seriemotorn, losblad 19 (3—4,
1936).

Avstorningen utfores enklast enligt fig 1 & los-
blad 30, anordningen a. Lamplig kondensator-
storlek 0,1 «F; kondensatorn till kapan kan lamp-
ligen vara 0,005 uF. Ar avstorningen otillrdck-
lig far man tillgripa en uppdelning av lindning-
arna och ytterligare inkoppla en liknande kon-
densatoranordning enligt b & figuren.

Vid maskiner, vars kipor ofta iro utsatta for
beréring (verktygsmaskiner, riknemaskiner ete.)
i synnerhet av personer som sti i beroring med
jorden, bor ”stétfri” koppling anvindas. Dylik
ernds genom att med kéapan foérbundna konden-
satorer parallellkopplas med lickmotstind pa c:a
1—3 megohm, varigenom event. kvarstiende
spanningar urladdas.

Som ldmpliga stérningsskydd kan t. ex. nim-
nas Alphas typ 75511 och for den stotfria kopp-
lingen Siemens anordning KP.

Universalmotorer med varvtalsreglering, t. ex.
centrifugalkopplare, erfordra i allminhet iven

R & RA losblad 30 (6, 1936)
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Fig. 2. Avstérning av wuniversalmotor med
Schukodosa.

R & RA 16sblad 31 (6, 1936)

Symaskinsmotor.

Driftspdnning upp till 220 V. lik- eller véaxelspan-
ning.

Tre kondensatorer inkopplas enligt a & figuren
omstaende sida. Liampligen anvindes “stotfri”
koppling med motstandslicka (se losblad 29).
Kondensatorstorlek 0J «F, kondensatorn {ill jord

0,005 «F.

Ar  avstorningen dndock ej effektiv inkopplas
lampligen tvenne drosslar och tvenne kondensato-
rer ytterligare i tilledningarna enligt b & figuren.
Lémpligen kan for detta dndamal anvindas s, k.
tillsatsapparat.

R & RA losblad 32 (6, 1936)

Slutligen &r #ven att observera att vid brytning
av stromkretsar, spec. induktiva dylika, ofta upp-
std avsevirda Gverspinningar Hansyn hartill mas-
tagas vid val av kondensatorer, s& att den for
kondensatorn tillatna kortvariga overspanningen
ej overskrides.
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Fig. 1. Enkel avstorning av strombrytare.
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Fig. 2. Larsenkoppling.

Fig. 3. Kombination av kopplingarna i fig.
1 och- 2.




R & RA lésblad 30 (6, 1936) R & RA lésblad 29 (6, 1936)

: drosslar i tilledningarna for erndende av tillfreds-
X i stillande avstorning. I dylika fall (rdknemaski-

: ner, bokféringsmaskiner, registreringsapparater
m. fl) torde det vara ldmpligast att i stallet for
att inbygga avstorningsanordningen i motorn an-
vinda kompletta tillsatsapparater”, vilka inkopp-
las direkt i tilledningen och innehalla savil dross-
: lar som kondensatorer och sikringar. Exempel
& pa dylika Siemens Vorsatzgerdte GA och GB.

Forutom dessa hittills berorda skydd maste
vanligen vid dylika maskiner de automatiska
: kontaktanordningarna inuti maskinen skyddas se-

-’ | parat, (se ”Strombrytning”, l6sblad 32).

[
|

Li——-J Vid smirre maskiner saknas ofta plats for pla-
cering av storningsskydden invid maskinen. Har-

F : vid anvindes antingen hela tillsatsapparater en-
: ligt ovan eller kan kondensatorerna inbyggas i

sjilva natkontakten. Dérvid maste den dubbla
tilledningen utbytas mot en tredubbel, varvid den
tredje ledningen kopplas till képan. Kopplingen
’ framgar i ovrigt av fig. 2 & 16sblad 30, som visar

= oD OESs en s. k. Schuko-kontakt. Denna har en tredje

{ kontaktforbindelse for ledningen frén kapan. Den
Fig. 1. Universalmotor. i Schukodosan enligt figuren inbyggda kondensa-
: toranordningen visar utférandet av en stotfri
koppling.
X
R & RA losblad 32 (6, 1936) R & RA losblad 31 (6, 1936)
X :

Strombrytning.

Vid brytning av en stromkrets uppkommer all-
X tid nagon gnistbildning, vilken fororsakar stor-
ningar. Ju mer induktiv den brutna stromkret-
sen ar, desto kraftigare blir gnistan. Ej blott med
hinsyn till stérningarna utan 4ven av flera andra
orsaker (kontaktmaterialets forslitning) onskar
man i allminhet minska gnistbildningen i mojli-
gaste man. Inkoppling av enbart en enkel kon-
densator over brytstillet &r vanligen ej tillfreds-
stillande och endast att rekommendera i special-
fall sarskilt pa grund av den okade kontaktfor-
slitningen. I stéllet bér man seriekoppla konden-
satorn med ett relativt lagohmigt motstand enligt .

fig. 1 & omstdende sida. Om man ej ernar till- : ‘T |

wsih

fredsstillande resultat harigenom kan man an- : |

vanda den s. k. Larsen-kopplingen, fig. 2, med i o !

tvenne drosslar omgivande brytstéllet. I _L[j‘ﬁl‘—“

Bista resultat ernas genom en kombination av : AL ]
dessa kopplingar enligt fig. 3. :

Dimensioneringen av drosslarna maste utforas
ej blott med hénsyn till den forekommande strom-
styrkan utan man maste ofta Aven beakta span-
ningsnedsattningen genom spanningsfallet i
drosslarna.

Vid valet av kondensatorer maste man vid
vixelstrom taga hansyn till upptrédandet av
strom genom kondensatorn sa att denna ”vilo-
strom” ej blir otillatet stor. Exempelvis bli vid
290 V. och en kondensator pa 1 xF -+ 30 ohm vi-
lostrommen c:a 70 mA.

Symaskinsmotor.
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Organ fér radio och grammofon
N:R 6 — 1936

Vid ett brittiskt forliggarmote i London hir-
forleden holl chefen for forldggarfirman Faber
& Faber ett intressant foredrag om radio-bée-
ker”. Diérmed menas att det finns en tendens
att personer i mikrofonen ldsa upp hela romaner,
ordnade i féljetonger, eller méjligen arrangerat
pd annat, mera tidsenligt sdtt. Fragan gallde
om publiken skulle omfatta denna form av "lis-
ning”? Ar det troligt att kultiverade lyssnare
skulle vilja avkoppla den fysik-mekaniska lis-
ningen och i en fatslj sjunka hin till avlyssnan-
det av en bok som listes av en (fir man antaga,
behaglig) rést? Ja, svarar Mr. Faber, man kan
bara vinda sig till barnen, som redan nu fore-
draga att lyssna till en saga, som berittas, i stil-
let for att lisa den. Om detta skulle bli mode
dven for vuxna, skulle man alltsi atervinda till
forntiden, d& den stora allminheten lyssnade till
vandrande sagofértiljare och skalder. Det
finns utan tvivel en tendens hos vanligt folk att
efter slutat arbete helt avkoppla fran allt an-
strangande intellektuellt arbete och krypa ur
skinnet sa att siga. Foér dem bleve denna form
att avnjuta litteratur troligen omfattad med stor
och uppriktig gliadje. “Féljetongerna” intalades
pa grammofonskivor och sattes s3 i gang pa an-
given tid och fér angiven tid.

En konsekvens av denna ”lisning” bleve na-
turligtvis konflikter mellan forfattare och for-
laggare och publiken. Forfattarna skulle skyn-
da sig att skaffa sig ratt till radioframfsrande,
forlaggarna skulle gora sammaledes. Dessutom
uppstar - sporsmalet huruvida forfattarna skulle
influeras av denna foredragningsform si att de
skrevo i helt annan stil &n nu Ar vanligt. Mr
Faber haller fére att en psykologiskt motiverad
roman bleve litet ovig att presentera i radion, —
abstrakter passa mindre i radio #n konkreter —
men det finns manga forfattare redan nu vars
verk skulle passa att ldsa upp i radion.

Ett intressant problem. Den som lever fir se.
Mr. Faber forespdr att utvecklingen natt si
langt om tjugu, trettio &r.

*

Televisionen borjar pé allvar i London i sep-
tember. Man ser redan p& taket till stationerna

RADIOKRONIKA

s. k .turnstiles (vandkors eller stattor), som #ro
byggda for att finga televisionsvdgorna. En stor
stab pa ett hundra personer #r redan anstilld
och chefen, Mr. Gerald Cock, har ocksid hunnit
skriva ett scenario: Televisonen kommer till Lon-
don, som i utférande tager 20 minuter. Radio
Corporation of America hoppas kunna starta
sdndningar pé en vaglingd av sex meter frin ta-
ket pa& Empire State Building. Detta system
kommer att anvinda 343 linjer med sammanfli-
tad lyssnaryta (interlaced scanning) i motsats
till Marconi-E. M. L-systemet med 405 linjer —
detta for mottagaren i Alexandra Palace i Lon-
don. — och till Baird-systemets 240 linjer, alla
med interlaced scanning. I Tyskland sindas re-
dan nu program pa tva timmar varje kvill, men
mottagare finnas endast i officiella eller halv-
officiella lokaler. Tyskarna ha beslutat att ej
sdlja mottagare till allménheten forrin experi-
mentet dr fullstindigt klart och de statsjuridiska
konsekvenserna kunna &verblickas. Férberedel-
ser for televisionssindningar dro ocksd i gang i
Australien och i Indien, dir en indisk furste, the
Nizam of Hyderabad, planerar ett set. De fran-
ska officiella forsokssindningarna fran Eiffeltor-
net pa samma fjiarrsynsomrade ha ej varit popu-
léra; det pastds att Frankrike vill avvakta vad
Tyskland foretager sig pa detta gebit innan nagra
dndringar genomforas.

%

En prenumerant har klagat pa att jag kritise-
rat T T.-méannens uttal; han tycker det d#r bra
som det dr. Ja visst, om man néjer sig med "ry-
tare”-roster, vilka ligga mest an pa grammatika-
lisk tydlighet, sd att ordet tidningarna later
(onaturligt och for talspraket frammande) s&
hdr: tid-ning-ar-na med samma tryck pa varje
stavelse. Om en vanlig minniska nojer sig med
detta staccato och denna for vart sprak absolut
okidnda level stress, denna Planertzska, Bonde-
sonska, pigsvenska accent, var si god — men i
skolan skall man d3 ej heller forsoka lira in na-
turlig lasning. Vi g& mot en preussifiering av var
mjuka svenska statsmelodi, ty radion kan ha ett
fruktansvirt inflytande. Det &r oforklarligt att
T. T:s ledning har sa lite kinsla for den sprakli-
ga presentationen. For ménga blir denna oper-
sonliga och automatiska ljudframstillning det
veritabla réttesnéret i annat dn vardagssamtal.
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Ny svensk experi-
mentsindare pa kortvag

Anliggningen en face. Till vinster ligfrekvensavdelning
och likriktare. Till hoger sjilva sindaren.

Det naturliga forkvives av en ljud-drill, ddr
varje stavelse kommer som en spark i noggrann
marsch. Men detta #r fel, hundra och tusen
ganger fel, vilket varje sprakman kan intyga.
Man behdver inte vara overkinslig i orat for att
rygga tillbaka infor foljderna for vart spraks
framtida utveckling. Det #r mirkvirdigt ocksa
att herrar T. T-talare #ro till den grad sjdlvbe-
latna och, & andra sidan, obildbara i fragan om
sin rostbehandling, — jag franser naturligtvis
deras brist pa spraklig bildning i ovrigt, kunska-
per i frimmande sprak (som dock bittrats na-
got nu — jamfor deras forsok att uttala spanska
ortnamn) o. s. v. Men nog skulle Radiotjansts
chef och souschefer kunna forbjuda hr Reuter-
svard att anvianda dessa osmakliga talautomater
till T. T.-meddelanden? Jag kénner ej herrarna
alls, det kan hinda de #ro riktigt trevliga kar-
lar, men jag ville rdda dem att gé till en specia-
list i talteknik. Han skulle klara av det hela pa
5 lektioner. Ty rostmaterialet dr gott.
Per Vinkel,
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Av tekn. T. Stordal och O. Rydbeck

Manga lyssnare ha pa sista tiden till sin forva-
ning funnit det svenska programmet pa 25-me-
tersbandet. Dessa sindningar hérrora fran en
pa Kungl. Tekniska Hogskolan som examensar-
bete byggd experimentsiandare.

Genom vilvilligt tillmotesgdende fran Kungl.
Telegrafstyrelsens och Radiotjénsts sida har den-
na utsidndning blivit méjlig, vilket ur experiment-
synpunkt dr en stor fordel. Det dr némligen
mycket littare att fa in lyssnarerapporter, om
utsindningarna ha ett intressant innehall. Av-
sikten med sindningarna #r bl. a. just att mojlig-
gora studier over kortvagoras fortplantning i
etern. Ett viktigt led hirvidlag #r de inkom-
mande rapporterna, vilka helt &ro en foljd av
lyssnarnas valvilliga intresse.

Mellanvagorna bijas snabbt ner till jorden fran
det nedersta ionosfiarskiktet. Kortvagorna dér-
emot bdjas mycket mindre och taga sig i regel
fram i de ovre ionosfarskikten, dér de under
gynnsamma forhallanden kunna ga manga hun-
dra mil utan nimnvird diampning. Signalstyr-
kan blir storst pa det stidlle dar vagen forsta
gangen “tar mark”. Genom ldmpligt val av vag-
langd soker man forligga denna landningsplats i
det land, man vill soka forbindelse med. Att val-
ja lamplig vaglingd ir kortvagsteknikens A och
O. Det ar alltid en viss vaglingd, som dr den
gynnsammaste. Denna dndrar sig fran timme till
timme, fran dag till dag och frén ar till ar. 10
meter kan vara gynnsammast en hogsommardag
pa ena halvklotet, medan 30—40 meter kan vara
bast en stjarnklar vinternatt.

\’
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Slutroret, dess “anodtank” och neutraliseringskondensa-
tor. Pd wviggen tiduret, som skdter in- och wrkoppling.

Ett praktiskt exempel kan belysa den anvinda
vaglangdens betydelse: Om man skickar ut lika
stor energi pa den gynnsammaste vaglangden,
som en medelstor glodlampa utsinder i form av
ljus, kan denna energi vara tillricklig for hogta-
laremottagning med 3-rors apparat i Australien.
Glodlampans sken diremot kan i bista fall skon-
jas nagra kilometer.

De utlandska kortvagsstationerna arbeta ock-
sa med en hel rad olika vaglingder; man viljer
alltid den for ifrdgavarande land och tid lampli-
gaste. Sadana mojligheter ha vi givetvis ej, utan
vi fa néja oss med de resultat, som kunna erhal-
las p& 25,63 meter. Under den korta del av dyg-
net, d& denna vaglingd #r gynnsammast for for-
bindelse med t. ex. Amerika, hdras vara sind-
ningar mycket starkt dir. Ett par timmar sena-
re kan det vara oméijligt att fa 6ver en signal dit
pa denna vaglingd dven om effekten vore flera
hundra kW.

En kort beskrivning av sindaren torde mahan-
da ha sitt intresse. Konstruktionen #r pa intet
satt revolutionerande, men en del saker avvika
dock frén tidigare europeiska praxis. Den ini-
tierade ldsaren ser vid en flyktig blick pa prin-
cipschemat genast att rérvalet i nagra fall ej &r
det modernast tdnkbara. Harvid har helt natur-
ligt ekonomiska omstindigheter spelat in.

I 6vre raden i figuren har vi hogfrekvensgene-
ratorn. Liangst till hoger sdlunda det kristall-
styrda oscillatorsteget, som #r “tritet”-kopplat.
For 25 m anvindes en kristall, som #r slipad till
en frekvens av 390167 ke/s. I oscillatorrdrets
anodkrets uttages sedan tredje Gvertonen, alltsd
11705 kc/s, som i de foljande stegen forstirkes

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Modulatorroren med tillhorande taltransformatorer.
Darunder likriktarroren.

till 50 watt for utstyrning av slutsteget (TB
2/250). Figuren ar nagot felaktig i det att nu-
mera i nist sista steget anvindes en fullstandigt
skiarmad pentod (RCA 804) i stillet f6 10-orna.
Hirigenom #r det ldttare att f4 sindaren fullt
stabil, da& pentoden ej behover neutraliseras. For
20 meter anvindes en kristall pa 3586 ke/s. I
anodkretsen uttages sedan andra Gvertonen, var-
efter nista steg anvindes for frekevnsfordubb-
ling. I ovrigt dr allt som pa 25 meter.

Slutsteget i hogfrekvensdelen drives i klass C
och #r anodmodulerat. Sindaren anvinder allt-
sd s. k. hogeffektmodulering. Anledningen till
att detta system valts dr den, att det dr det mest
ekonomiska vid sindare av denna storlek. Vid
lageffektmodulering utnyttjas namligen slutroret
knappt till en fjirdedel, medan vid hogeffektmo-
dulering roret far gora en mera anstrangande
tjanst. Den momentana effekten & modulations-
topparna blir fyra ganger birvigens effekt eller
i detta fall 2kW.

Nedtill i figuren synes modulatorn. Till hoger
inkommer via en ldgohmig linje signalspanning
fran mikrofon, pick-up eller lokalmottagare for
riksprogrammet. Detta togs ndmligen till en bor-
jan via radio. Numera kommer programmet per
trad. Telegrafverket har nimligen st&llt linjer
till sin forstarkareavdelning till forfogande. Ba-
da sitten dro goda, men det nuvarande ar avgjort
att foredraga ur kvalitets- och driftsiékerhetssyn-
punkt.

2A3 steget ger 10—15 watt distorsionsfritt, vil-
ket #r mer #n nog for styrning av modulatorrs-
ren, som arbeta i klass B. Dessa dro speciella
klass-B-ror, som ej behova gallerforspanning. R6-

(Forts. & sid. 66)
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

En serie enkla mitmetoder {6r serviceman och amatorer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
: (Forts. fr. foreg. n:r)

MATMETODER V
Induktansbestimning

n ledares sjilvinduktans eller i dagligt tal en-

dast induktans (dldre benimning: sjilvin-
duktionskoefficient) kan sigas vara dess formaga
att av andringar i ett ledaren omgivande, elektro-
magnetiskt filt alstra emk i sig sjalv. Induktan-
sen, som betecknas med L och mites i H, mH el-
ler uH, alstrar ett vixelstromsmotstand eller en
impedans

Z = wL

som alltsd stiger med okad frekvens. Induktan-
sen L &r i stort sett alltid frekvensoberoende,
men den kan paverkas av andra faktorer, t. ex.
da det galler spolar med jarnkidrna, dar likstroms-
belastning nedsitter induktansen.
Forlustmotstandet hos en induktansspole, som
vi tidigare kommit i kontakt med i samband med
motstandsmitning, bestimmes i foérsta hand av
ledarens resistans. Hirtill komma forluster av
virvelstroms- och hysteresiskaraktir i ledande
kroppar, vilka befinna sig i spolens fdlt. Sadana
forluster upptrida alltid hos spolar med jérnkar-

ol

R
VEKTORDIAGRAM

for induktansspole. R forlustmotstind eller resistans,
L induktans, Z impedans, ® vinkelfrekvens (=2a»).
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na, men dven hos luftspolar, isynnerhet sadana,
som #ro férsedda med metallisk skdrmning. Vid
radiofrekvens kan faltet dartill alstra forluster i
det isolationsmaterial, vilket i viss utstrackning
alltid &r ofrankomligt (spolstommen m. m.).

De totala forlusterna representerar man med
en resistans R i serie med induktansen L. Spo-
lens impedans blir da

7= ¢ REtrall?

I allménhet sr dock R? mycket liten i férhallande
till @?L?, och man kan dérfér med god approxi-
mation tillimpa det tidigare uttrycket, déar resi-
stansen icke ingar.

Sambandet vid en viss frekvens mellan en spo-
les induktans och resistans angives antingen av
forlustfaktorn tgd, dar o &r den s. k. forlustvin-
keln (se vektordiagrammet), eller av godhetsta-
let Q. For dessa dessa storheter giller ekvatio-
nen

1 R
tg 0 = — = —
Q wls
Inom mindre frekvensomraden (exempelvis en

MAXWELL’S BRYGGA.

E tonfrekvensgenerator, P potentiometer, RC kompen-

sationsmotstand for forlustfaktorn, LN induktans och

RN resistans hos mormalinduktansen, Lx och Rx dito

hos den wundersékta spolen, H hortelefon, T omkopp-
lare for Re.



oktav) bruka forlustfaktor och godhetstal halla
sig nagotsdndr konstanta, varav man drar den
slutsatsen, att forlustmotsténdet i stort sett vari-
erar proportionellt mot frekvensen.

Vid seriekoppling av spolar, som ej #ro magne-
tiskt kopplade till varandra (d. v. s. utan dmsesi-
dig induktans), blir den resulterande induktan-
sen lika med summan av delinduktanserna:

L T L1 “f‘ L2
Motsvarande giller naturligtvis forlustmotstan-
den, alltsa

R = R1 + R2

‘Aro spolarna kopplade till varandra med den
omsesidiga induktansen M erhaller man fér den
resulterande induktansen uttrycket

L=L +L*2M
Plustecknet viljes, da spolarnas filt samverka,
minustecknet da de motverka varandra.

Bland induktansspolar kunna vi sirskilja tven-
ne huvudgrupper, varav den ena utgores av for
ndt- och tonfrekvens avsedda spolar, medan den
andra gruppen omfattar siddana spelar, som ar-
beta med mellan- och hégfrekvens. Den forst-
nidmnda gruppens spolar hava induktansvirden
foretradesvis inom omradet 1—100 H, den andra
gruppen inom omrédet 1 yH—10 mH. Det ir
ganska naturligt, att man icke med foérdel kan an-
vianda samma métmetod for induktansbestimning
inom bada dessa omraden.

D e storre induktanserna uppmitas enklast i
vixelstromsbrygga. Den enklaste bryggan
for induktansmitning dr Maxwell’s brygga, vars
schema atergives nedan. Bryggan instilles for
ljudminimum i hortelefonen. Instillningen sker
hir som vid alla vixelstromsbryggor med tva or-
gan: potentiometern P och motstandet Rc. Det
sistndmnda inkopplas till den induktans, som har
den minsta forlustfaktorn, och det instilles s§, att
bada induktansgrenarna fa samma forlustfaktor.
Vid absolut ljudminimum i hortelefonen ir bryg-
gan som man sdger kompenserad, och da gilla
ekvationerna
Lx = f-LN
Rx =f:- (RN + Ro)

dar f ar forhallandet mellan de motstand, vari po-
tentiometern uppdelas av glidkontakten.

Metoden har, isynnerhet i amatorlaboratoriet
den nackdelen, att den kriver tillgang till en el-
ler flera normalinduktanser (LN), vilka #ro ritt
dyrbara detaljer. Ur denna synpunkt &r en an-
nan brygga, Hay-bryggan, att rekommendera.
Normalinduktansen ersittes dir av en normal-
kondensator, och som siddan kan man limpligen
anvianda en vanlig blockkondensator. Vanlig to-
lerans for dylika dr ju 10 °/p, men man torde mot
ett .mindre pristilligg kunna f3 kondensatorer
med snédvare tolerans for det fall man onskar
hogre noggranhet.

Hay-bryggan kompenseras enklast enligt sche-
mat, d. v. s. med motstdnden RA (eller RB ) och
Rc. Det i serie med normalkondensatorn CN
liggande motstdndet RC instilles hirvid s, att in-
duktans- och kondensatorgrenarna fa samma for-
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HAY-BRYGGAN.

E tonfrekvensgenerator, RA och RE' rationsmotstind,
CN  normalkondensator, Rc kompensationsmotstand for
forlustfaktorn, Lx induktans och Rx resistans hos den
undersokta spolen, H hortelefon, Cs, D och B tillsats-
anordningar for mitning av Lx under likstréms-

belastning.
L L
B — S == — ==C,
SUMMERGENERATOR %

for tonfrekvens med overtonsfilter. S summer, B bat-

teri, L, C, och C, overtonsfilter, Limpliga viarden for

800—1200 c/s mitfrekvens déro L = 0,1 H, C; = 1uF.

Kan man tillaita mindre god filtrering kan ena spolen
och mittkondensatorn wuteldimnas.

lustfaktor. For kompenserad brygga gilla ekva-
tionerna

Lx — RARBCN

7T 1 F (tg 8)°

Rx
tg G e oRcCN

Forlustfaktorns kvadrat blir i de allra flesta fall
sa liten i forhallande till 1, att man med god ap-
proximation kan sitta

Lx = RARBCN
I formeln for forlustfaktorn ar i R ¢ dven inriak-
nat normalkondensatorns forlustmotstand. Da
man vanligen ej kidnner detta, kan man till det
berdknade viardet pa tg ¢ lagga 0,01—0,02, om den
anvinda normalkondensatorn #r en blockkon-
densator med god pappersisolation.
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Ekvationerna ovan gilla med grundenheter, d.
v.s. 2, H, F och c/s. Man ser emellertid latt, att
man far induktansen uttryckt i H dven om RA
och RB uttryckas i kQ och Cn i uF, vilka en-
heter i allminhet bliva de lampligaste.

For praktiskt bruk gér man lampligen RA
kontinuerligt variabel mellan 10 och 9990 @ (de-
kadmotstand), RB och CN omkopplingsbara:
1 och 10 k& resp. 1 och 10 uF. Rc kan vara
ett enklare dekadmotstand eller utbytbara vrid-
reostater om 10 och 100 (samt mojligen 1000) €.
Med denna utrustning kan man med bryggan
uppmita induktanser frén 0,1 och upp tiil 999
H, de ligsta viardena dock med nagot reducerad
noggranhet.

Dekadmotstand, som dro mycket dyrbara i in-
kop, kan man med litet méda sjdlv tillverka.
For det foreslagna motstandet om 10—9990 Q
erfordras tre 10-ligesomkastare, 27 st. mot-
stdndselement om 10, 100 och 1000 @ (9 st. av
vardera slaget) samt en limplig lada for sam-
manbyggnaden. Motstdndselementen tillverkas,
10 Q-typen av 0,2 mm silkesspunnen konstans-
trad, 100 och 1000 Q-typerna av kordeltrad med
1000 resp. 10000 ©Q/m. Vid tillverkningen fixe-
rar man forst ett motstdnd av varje typ med
hjilp av volt-ampéremetermetoden, varefter de
ovriga goras lika med det forsta med hjilp av
jamforelsemetoden, som ju hir blir synnerligen
lamplig.

En fordel med Hay-bryggan ar den, att man
med enkla tillsatsanordningar kan mita induk-
tansen hos en spole samtidigt som den ar lik-
stromsbelastad. Dessa tillsatsanordningar, som
med streckade linjer dro antydda i schemat, &dro
tvd stoppkondensatorer Cs, en drossel D och
likstromskillan B. Dartill #r ett motstand i se-
rie med det sistnimnda ej ur vigen for regle-
ring av likstrommen.

Hay-bryggan kan givetvis dven anvindas for
kapacitetsbestdmning, varvid man naturligtvis
far ersitta normalkondensatorn med en normal-
induktans. Detta kan alltsa vara av intresse:
en med den ursprungliga bryggan bestdmd in-
duktans kan dirpa anvindas som normal vid
kapacitetsméatningar med bryggan.

Nagra allmanna synpunkter betr. vaxelstroms-
bryggor dro kanske icke ur vagen i detta sam-
manhang. Vixelstrémskallan bor som regel ha-
va en frekvens av 800—1200 c/s av den anled-
ningen, att orat dr kansligast inom detta fre-
kvensomrade (det hor till de rena undantagen, att
man icke anviander horseln fér indikering vid
viaxelstromsbryggor). I enstaka fall, t. ex. da
man med Hay-bryggan vill mita forlustmot-
stand vid speciella frekvenser, kan ett avsteg
frdn denna regel vara motiverat.

En tonfrekvensgenerator av ett eller annat
slag dr darfor ofrankomlig vid mitningar med
vaxelstromsbryggor (vid nitfrekvensen 50 cfs
dr orat mycket for okénsligt). En mindre ror-
generator &dr givetvis den bista losningen, men
man kan dven reda sig lingt med den tidigare
(nr 3—4 d .4) antydda summerkopplingen. Ne-
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dan atergives ett fullstindigare schema for en
summergenerator med filter, vilket sistnamnda
skir bort frekvenser over 1300 c/s.

Bryggans kompensering sker som ndmnt nas-
tan alltid med hjilp av horseln. Ofta ar det till-
rickligt att direkt koppla in hortelefonen som
schemorna visa, men #r tonfrekvensgeneratorn
svag, eller giller det mycket noggranna mat-
ningar, ir det lampligt att lata telefonen foregas
av en forstarkare, som med fordel kan vara av-
stamd till matfrekvensen.

Savil tonfrekvensgeneratorn som avlyssnings-
anordningen bora, atminstone i viss grad anpas-
sas till bryggimpedasen mellan respektive in-
kopplingspunkter, ty detta medfor storsta kéns-
lighet. Men d& bryggimpedansen delvis beror
av den for undersokning inkopplade storheten,
ar det klart, att alldeles korrekt anpassning upp-
nas endast for ett visst virde pa denna.

Finare mitbryggor forses med in- och utgangs-
transformatorer for generator resp. hortelefon,
dels for den nyssnimnda anpassningens skull,
dels for att bryggan hirigenom skall bliva effek-
tivt skyddad fér handkapacitet och andra skad-
liga kopplingar, vilka kunna orsaka savil mit-
svarigheter som mitfel. I transformatorerna in-
ligges darfor en jordforbunden statisk skdrm
mellan primir- och sekundirlindningarna.

(Forts.)

NY SVENSK EXPERIMENTSANDARE.
(Forts. fran. sid. 63)

ren anviandas dock med 15 volts forspanning var-
vid distorsionen blir mindre &@n 4 °/. Fran mo-
dulatorn uttages maximalt 300 watt, varvid vark-
ningsgraden ar c:a 60 %/o.

Sindaren matas helt och hallet fran vixel-
stromsnitet. Olika anodspénningsaggregat an-
vandas i stor utstriackning for de olika stegen.
Sa har det t. ex. visat sig nodvandigt att mata
oscillatorn fran egen likriktare for att undvika
aterverkan fran det modulerade steget. De tva
storsta likriktarna anvianda kvicksilverror med
glodtrad, typ 866.

Mottagaren, en 10-r6rs super speciellt avsedd for 20 m.
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KORTVAGORNAS FRIMURERI

Nattvisit pa andra sidan vérldshaven via vindskyffe pa Tekniska Hégskolan

Antennsystemet dr utformat med stor omsorg.
Det har gillt att ordna saken sa att den tillgéng-
liga energien utstrélas i onskade riktningar och
med lamplig elevation (mindre #n 30°) med hog-
sta mojliga verkningsgrad. Antennerna #ro vid
normal drift riktade mot Nordamerika, Sydame-
rika, Sydafrika och Sodra Asien samt norra Asi-
en och Oceanien (Australien och Nya Zealand).
Antennkombinationens stralningsmotstand #r un-
gefdar 100 ohm, och dess matareledningar ha en
karakteristisk impedans av 500 ohm. Sindarens
optimala belastningsmotstdnd #r c:a 9000 ohm,
varfor en transformation i proportionen 9000:500:
100 &r nodvandig. Denna transformation erhil-
les ©Over ledningsstycken med staende vagor, i
enklaste fallet av kvartsvaglidngdstyp. Spéanning-
arna i dessa ledningsstycken kunna under mo-
dulationstopparna uppga till 20 kV eller mera,
vilket n6dvindiggjort en sirskilt hég isolation.

Férutom rundradioutsindningarna géras en hel
del telefoniférsok pa c:a 21 meters vaglangd.
Dessa forsck dro d& samtal med amatorer, och
hdrigenom far man alltsd omedelbart rapport
over hur sindningen hérs. Man far pa ett be-
kvamt sitt goda upplysningar om démpningen i
den 6vre ionosfiren (benimnd F; och F.) for de
storcirkelbanor, som man anvinder. Dessa re-
sultat kunna sedan ge en utmirkt vagledning vid
transmission inom 25-metersbandet. Det har vi-
sat sig mojligt att under langa perioder uppratt-
hélla regelbundna och goda férbindelser med al-
la kontinenter. Fér nirvarande gar Syd- och
Nordamerika bist.

Redan inkomna brev fran entusiastiska lyssna-
re i olika lander (Europa, Nord- och Sydamerika)
visa att ocksé 25-metersséindningarna g3 fram bra.

Mottagen korrenspondens. rérande sindningsresultaen.
Portovirdet ir redan uppe i omkring 800 kr.

Fran en nyligen foretagen demonstration
av kortvagssindaren pa Teknis foreligger
ett av den kinda signaturen Yarl i Afton-
bladet utarbetat reportage, som fortraffligt
aterger lekmannens tjusta forundran vid
konfrontation med kortvagsvirldens myste-
rier.

Sparven i tranedansen har ni vil hoért talas om? Nar
jag en stilla aftonstund sitter hemma och hor pd musik
och sang ur etern, brukar jag inte alls kidnna nagot slags
mindervirdighetskomplex gentemot apparaten, som star
diar och spelar och sjunger. Men precis som den dar
lilla sparven kédnde jag mig den kvill, da jag var invi-
terad i den svenska kortvagsrundradions forsta lilla
verkstad hogst uppe pa vinden i Tekniska hogskolans
pala.

— Halla, pojkar, kom ner och &ppna!

”Miss i nassen” stodo vi dir nere pa hogskolans gard
och hojtade uppat ett fonster. Och kénslan av sparv i
tranedans bdrjade ndr min sakforstandige ledsagare
upplyste:

— Min rost tog ldngre tid att n& dem dir uppe #n de
behover for att hora sina kortvdgsvinner i Sydamerika.

-

Ett par minuter senare togs alltsd den fakunnige lek-
mannen emot av radioteknologerna dir uppe i det lilla
vindsrummet Det susade och brusade i stillningar och
apparater, och mina 6gon vandrade som fascinerade
mellan tva punkter — den gallerférsedda gluggen i mo-
dulatorns panel, ddr tre ror fladdrade i ett blatt sken
som om en vettskrdmd liten blaglodande djivul flim-
tat omkring dadr inne—— och si over till en liten jord-
glob, ombunden med snéren.

— Det ar inget skoj med den hir jordgloben, upplys-
te den for tillfdllet fungerande chefen for stationen
SM 5 SX, teknolog Torkel Stordal; hans kamrat och
kollega teknolog Olof Rydbeck var for kvillen for-
hindrad att deltaga i seansen.

— Nej, visst inte, fortsatte hr Stordal; vi ha satt en
knappnal i Stockholm och en i antipoden och sedan
forbundit dess punkter med tradar for att ordentligt
kunna folja vara vagors vig. Man blir sd ldtt lurad
annars ndar man har den vanliga jordklotsbilden i hu-
vudet. Se hdr — nar vi ha forbindelse med var vin
Reginald i Sydney pa Nova Scotia, foljer vagen inte
alls atlantbatarns route utan i vdg via Island och syd-
spetsen av Gronland. Det #r kortast sa.

*

Medan vi spréka, foljer jag da och di den blafladd-
rande “anden i flaskan” borta i modulatorn, som hop-
par av och an precis i takt med ljudstykan i rosten fran
hallimannen, dér han sitter vid mikrofonen och ropar
sitt monotona:

— SM 5 SX of Stockholm, Sweden, calling—— Come

in someone, please.... Over....
Och ”over” gar strombrytaren. I stillet bérjar det
vréla och visnas i hégtalaren pd viggen — denna av-

(Forts. & sid. 76)
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Ett besok hos N

casting Compan

Vid sidan om Empire State Building, som ab-
solut maste betraktas som ett av viarldens under-
verk (102 vaningar hogt, 1240 fot, alltsa hogre
in Eiffel-tornet) blir man i New York pa ”Sky-
skrapeomradet” mest imponerad av Radio City,
som omfattar vistra delen av den modérna och
storslagna stadsdelen Rockefeller Center. Radio
City’s utan tvivel vackraste och miktigaste bygg-
nad ir RCA-Building eller som den ocksa kallas
Central Tower (bild 1), dir bl. a. virldens stor-
sta rundradiostation, National Broadcasting Com-
pany (N. B. C.) slagit ner sina bopélar. Nagra
siffror om Central Tower kunna sdkerligen vara
av intresse. Denna byggnad, som dominerar he-
la Radio City, reser sina 70 vaningar 836 fot i

Av ingenjér A. F. FEICHTINGER

hojden. Den #r forsedd med 5804 fonster och
har en golvyta av 2113 000 kvadratfot (av vilka
400 000 falla pd NBC:s del). 74 hissar rusa stén-
digt upp och ned med en hastighet av 1400 fot
i minuten. Byggnadskomplexet kan hérbdrgera
22 000 minniskor — en siffra, som ungefér mot-
svara Karlstads eller Kalmars invanareantal.

Detta ma vara nog sagt om sjilva Central To-
wer eller RCA-Building. Lat oss nu i stillet ta
National Broadcasting Company i nidrmare be-
traktande. Det dr da lampligast att till att borja
med ga 10 ar tillbaka i tiden och se, hur det var
da.

Den 15 november 1926 invigde NBC sitt forsta
stora  distributionssystem (’network-system”).
Lyssnareskaran, som kunde uppskattas till c:a
10 000 000, horde da bl. a. en sangare fran Chica-
go, en talare fran Kansas och New Yorks sym-
foniorkester. ”Denna tilldragelse bevisar, att det
icke existerar nagra fysiska grinser i en rundra-
diostudio”, skriver en datida rapport. “Sangar-
rosten togs upp fran Chicago, talaren befann sig
i Kansas, symfoniorkestern i New York, och he-
la programmet framfordes pa ett sadant sdtt, att
man omdijligen kunde forestilla sig, att hundra-
tals mil skilde de upptridande frén radiostatio-
nen.”

Detta var 1926. I dag kan NBC:s tva distribu-
tionssystem, som stricka sig fran Stilla Oceanen
till Atlanten, de s. k. “coas-to-coast-networks”,
férmedla program till uppskattningsvis 60 000 000
lyssnare i Forenta Staterna samt till ett stort an-
tal frammande linder. Millioner dollars nedldg-
gas arligen endast i gager till védrldens férndmsta
formégor och #nnu mer férbrukas i omkostnader
for det 20 000 miles langa telefonnétet, som for-
binder de 96 anslutna sindarestationerna, vilka
dro kringstrodda over hela landet fran Atlant-




ational Broad-
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kusten till Hawaii. Som sagt, stora summor
spenderas pa programmen, och i de regelbundna
utsdndningarna ingd radieringar fran Metropoli-
tan-operan, de ledande symfoniorkestrarna, virl-
dens forndmsta vokal- och instrumentalartister
samt de mera betydande populdra musiksillska-
pen.

NBC utsiander nu omkring 50 000 program om
aret och c:a 500 000 personer lata under samma
tid hora sin rost genom mikrofonerna. Persona-
len rdknar forutom de upptrddande 1500 tjinste-
man.

Trots denna enastdende utveckling pa de se-
naste 10 aren ha de principer, som lades till grund
vid bolaget start, blivit oférandrade. Bolaget bil-
dades 1926 med M. H. Aylesworth som president
och vid hans sida ett rdd bestiende av ledande
pedagoger, framstdende min inom konst, veten-
skap och olika yrkesgrenar, finansmin och filan-
troper. Vid starten faststdllde Mr. Aylesworth
tre regler for NBC:s verksamhet. ”Forst och
framst”, sade han, "méaste vi utarbeta program,
som sikta pa att i storsta mojliga utstrickning
tillfresstélla publiken. Vidare maste vi finna de
gynnsammaste betingelserna hirfor, och slutligen
maste vi gora det hela sjdlvbirande, ty om rund-
radion skall kunna fortleva, maste den sti pa eg-
na ben”.

NBC:s tva huvudstationer #ro de bada berom-
da sindarna WJZ och WEAF, och en av de forst
anslutna stationerna var Pittsburg. Pittsburg
kan for ovrigt tillrdkna sig dran att vara den for-
sta staion, som bbrjade med regelbundna dagliga
utsindningar. Andra sindare, som vid en tidig
bérjan associerade sig med NBC och nu #ro kin-
da over hela vérlden for sina kortvagsutsindning-
aro WJZ, KDKA och WGY.

Kort efter bolagets bildande inflyttade NBC i
stora och tidsenliga kontorslokaler och studios vid
Femte Avenyen, vilka d& voro ”sista skriket” pa
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omradet. Men det drdjde ej linge, nirmare be-
stamt 7 ar, innan nista flyttning blev nodvindig.
NBC drog da in i de nyinredda lokalerna i Radio
City, vilka vad utrustningen etc. betriffar ojdm-
forligt &dro for fornimligaste och modernaste i
varlden,

Det kan vara av intresse att veta, att under
NBC:s forsta verksamhetsar i Radio City icke
mindre #n 1158577 personer besokte bolagets
studios och kontrollrum eller voro gister darsti-
des.

Det maste erkinnas, att NBC alltsedan rund-
radions verksamhet lades pi en mera internatio-
nell bog, varit en foregingare pa detta omrade.
Det &r inte alls ovanligt, att bolagets sdndare
pa en och samma dag kunna aterutsinda pro-

Bilderna visa: overst till wvinster,

Fig. 1. Cirkeln i forgrunden inringar NBC:s studioav-

delning i Radio City. Kontoren befinna sig i tornbygg-

naden. Till vinster ser man RKO-Building och Radio

City Music Hall, och till hoger i bakgrunden British

Empire Building och la Maison Francaise mitt emot
St. Patrick’s Cathedral.

I undre raden i ordning fran vinster.
Fig. 2. Entrén till N. B. C.

Fig. 3. Studio 8H dr den storsta rundradiostationen i
virlden. Den har sittplatser for ungefir 1500 personer,
dr 132 fot lang, 78 fot bred och 30 fot hég. Den ir ut-
rustad med “public adress”’-system, som placerats héogt
i taket, si att de utsinda programmen klart och tyd-
ligt kunna uppfattas av alla, som befinna sig i studion.

Fig. 4. En programledare-studio i NBC, vilken inretts

som ett georgianskt vardagsrum. Viggarna ovanfor pa-

nelen dro beklidda med silkestyg i brokigt monster.

Den 6ppna spisen dr av marmor och allt tri dr mdlat

i elfenbensfirg. Golvet, som dr av tri, dr delvis be-
tickt med en orientalisk matta.

Fig. 5. MOTTAGNINGSRUMMET I RADIO CITY.

Mottagningsrummet i entresolen i N. B. C. i Radio City,
dir gdster tas emot. Det vildiga, cirkelformiga rummet
dr dekorerat med fotografier Gver radioutrustningar av
olika slag och har en lig panel av rorbrunt naturtrd.
Indirekt belysning och linga soffor med mjuka dymor
komplettera den i ovrigt ultramoderna inredningen. For
den intresserade bestkaren finnas glasmontrar, som in-
nehalle apparater och féremdl av olika slag, som kom-
mit till anvindning inom féretaget, sivil redan férdld-
rade som sddana som dro “up-to-date”.
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gram  fran flera europeiska
lander, och praktiskt taget
varje storre utlandsk nation
samt ett stort antal av de
mindre ha latit hora sin stam-
ma genom den ’amerikanska
etern”. Enbart fran England
ha hundratals program “im-
porterats” genom NBC, och
amerikanarna ha fatt lyssna
till ett stort antal av Englands
ledande man inom politik, lit-
teratur, industri och andra
omraden. Man #r darfor i
amerikanska hem vil fortro-
gen med t. ex. kung Georges
och Mac Donalds rost, men
NBS:s verksamhet ar sa “all-
round”, att amerikanarna
mangfaldiga ganger fatt till-
falle att lyssna till Hitlers och
Mussolinis stora politiska tal.

Ett annat omrade, dar NBC

aven gatt i teten, har varit na- Fig. 6. Centralbordet for U. B. C:s nya studios — ett under av teknik.

got som man i U. S. A. kallar
fér “nemo”-program, d. v. s.
upptagningar fran stillen, som ligga utanfor
studiolokalerna. - Dylika ha gjorts fran sadana
platser som t. ex. Dr. Beebe’s “dykarklocka”,
som placerats 2 200 fot under Atlantens yta, fran
stratosfarballongerna ett dussin miles &ver jor-
dens yta, fran flygmaskiner, batar och tag i ro-
relse och fran hundratals andra platser, dir in-
tressanta och viktiga tilldragelser varit pa firde.
Bolaget har tva specialbyggda transportabla
sandare, monterade i siarskilda bilar, och vilka pa
kortvag sdnda program ete. till reldstationerna
fran punkter, diar inga telefonledningar #ro &t-
komliga. Dessa sdndare, som maste sigas std i
toppklass, dro konstruerade av NBC:s egen tek-
niska avdelning, vilken for Gvrigt sysselsitter ett
stort laboratorium for forsknings- och experi-
mentella andamal.

Man har pa senaste aren i U. S. A. kunnat no-
tera en anmirkningsvdard okning i lyssnaresiff-
rora, vilket enligt uppgift till stor del kan hin-
foras till president Roosevelts ryktbara “firesi-
de talks” fran Vita Huset till det amerikanska
folket. I detta sammanhang kan namnas, att
NBC fran forsta borjan latit medlemmarna i
kongressen och andra politiker tala framfér mi-
krofonen, oavsett i vilket politiskt liger veder-
borande hor hemma. Radion spalar saledes en
mycket stor roll i amerikansk politik. Vid va-
len behova kandidaterna. numera ej resa om-
kring for att halla tal, utan de stilla sig helt en-
kelt framfor sockerbiten och nd en ahérareska-
ra, som de tidigare aldrig ens vagat dromma om.

Med nog om detta. Lat oss i stdllet gora en
liten rundtur i de olika lokalerna och avdelning-
arna inom NBC.

Det som egentligen imponerar mest #r det sto-
ra antalet studios, som inretts for olika &ndamal,
sdsom t. ex. for halladmin, for barn, for televi-
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Hirifran dirigeras 96 stationer.

sion, for avlyssning av programmen, en ahorare-
studio av jattedimensioner, 78 fot<132 fot, i tre
vaningar, tillrdckligt stor for att rymma en tre-
ringcirkus — den storsta rundradiostudion i he-
la varlden (se bild 3). De flesta studiolokalerna
ha akustiska kontrollanordningar och instrument
av olika slag.

Populdrt uttryckt kunna studiolokalerna lik-
nas vid dubbelt isolerade termosflaskor. De &ro
forsedda med ljudisolerande dubbeld6rrar, som
bilda sma forrum eller tamburer till varje studio
och vilka forhindra alla utifrdn kommande ljud
att intringa i studion. Allt som allt finnes 296
sddana ljudisolerade dorrar. Alla viggar och
tak i studiolokalerna #ro beklidda med ett fle-
ra tum tjockt material, s. k. rock-wool, och ett
slags asbetsliknande, ljudisolerande @#mne. Alla
sddana ytor #ro dessutom forsedda med dekora-
tionsvdvnader, anbringade medelst ett sarskilt
ljudisolerande lim. Rock-wool, ett relativt nytt,
speciellt amerikanskt material, dr ett slags mi-
neralull med en absorptionskoefficient, som prak-
tiskt taget ar lika for olika frekvenser. Vidare
ir absorptionskoefficienten mycket stor, varfor
materialet ifrdga kan anvidndas som ersattning
for tyg och filt, vilka dro behiftade med den
nackdelen, att de mest dimpa hoga toner. In-
nan rock-wool kom till anvindning, fick man
tillgripa speciella viggkonstruktioner, vilka dels
blevo ganska dyrbara att utfora och dels ej voro
akustiskt lampliga.

Icke mindre d@n 11 vagnslaster (500 000 engel-
ska pund) rockwool, 153 600 kvadratfot av det
ovannamnda asbetsliknande dmnet samt 254 900
kvadratfot dekorationsvivnader ha kommit till
anviandning vid inredningen av NBC:s lokaler.

Vad dekoreringen av studielokalerna betraffar,
har man lagt ned ett oerhort arbete for att fa

(Forts. & sid. 75)
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nster till hoger resp. 15, 50, 100, 1000 W. Samtliga ha

speciellt uttag fér fanggallret.

Sedan ldnge har inom sindartekniken utveck-
lingen gatt mot byggandet av mer och mer sam-
mantrdngda apparater med samtidigt 6kade krav
pa forenklad kontroll. Detta leder till anvind-
ningen av ror, som forena storsta mojliga verk-
ningsgrad (liktydig med storsta mojliga utgangs-
effekt) med minsta mojliga tillford hogfre-
kvenseffekt for utstyrningen. Darigenom blir
forstarkningen pr steg den storsta mdjliga och
antalet erforderliga rortyper och steg det min-
sta. Samtidigt framtrdder behovet att slippa
neutralisering, vilket, speciellt vid kortvag
och da tata vaglingdsbyten skola #ga rum,
medfor betydande svarigheter. En lésning av
detta problem erbjods forst genom de vanliga
skarmgallerroren byggda for de i sindare erfor-
derliga effekterna. Det visade sig darvid ock-
sd att den for utstyrningen erforderliga tillférda
hogfrekventa effekten var mindre &n for mot-
svarande trioder. Verkningsgraden blev emel-
lertid i allm#nhet icke si hog som fér trioderna
och vid anviéndandet uppkom ofta speciella pro-
blem, vilka, @ven om de icke voro oldsliga for

specialisterna, dock medforde icke onskvirda
komplikationer. De uppkomna svarigheterna
kunde alla hénforas till sekundiremissionen fran
skdrmgaller och anod, och foljderna dirav voro
i korthet: :

1. Amplituden hos anodvixelspinningen kan
aldrig bliva stérre #n skillnaden mellan anod-
likspénning och skdrmgallerlikspanning — var-
igenom ocksa verkningsgraden begrinsas.

2. Installningen for storsta utgingseffekt &r
i tamligen hog grad beroende pa flera olika stor-
heter, sasom sk#drmgallerspdnning, antennkopp-
ling m. m. vilka alla maste noga avvigas.

3. Skdrmgallerstrommen kan fér en instill-
ning bliva mycket stor och fér en annan mycket
liten, ja, t. 0. m. negativ. Detta fenomen for-
hindrar anvindningen av seriemotstand i skarm-
gallertilledningen och ©kar risken fér tverbe-
lastning i skédrmgaller och anod. Skirmgaller-
likspanningen maste saledes uttagas antingen
frdn en separat likspianningskilla eller frin en
rikligt tilltagen spinningsledare.
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Karaktiristiska kurvor for PE 05/15.

Ia anodstréom
Ig skdrmgallerstrom
IHrFden erhdllan hogfrekventa vixelstrommen

n wverkningsgrad
Wa anodeffekten
W nyttig effekt

som funktioner av skidrmgallerforspinningen.

Fordelar med sindar-penthoderna.

Sindare-penthoderna uppfylla i hég grad de
i inledningen uppstillda fordringarna. Som be-
kant forhindras sekunddr emission genom ett
tredje galler (fanggallret) varigenom ocksa de
dirmed sammanhingande nackdelarna bortfal-
la. Sammanfattningsvis bli fordelarna med den-
na rortyp foljande:

TwE
mA

o)A

A

4 B2

W'
a 00 200 300 400 500

Fig 3. Kurvor fér skirmgallermodulering for PE 05/15.
Samma beteckningar som i fig. 1.

0
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1. Neutralisering overflodig.

2. Fordelaktig verkningsgrad.

3. Liten erforderlig hogfrekvent styreffekt.
Denna egenskap erbjuder intressanta mojlighe-
ter just vid byggandet av smirre och kristall-
styrda sdndare.

4. Instillningen for storsta utgéngseffekt &r
mindre kritisk.

5. Skirmgallerstrommen héller sig kring ett
bestdmt virde, sa att man utan risk kan anvén-
da seriemotstand i skirmgallertilledningen.

6. Genom att det tredje gallret forsetts med
speciellt uttag, har man vunnit en mycket enkel
moijlighet fér modulering. Kvaliteten pa denna
s. k. fanggallermodulering blir anmérkningsvart
god, samtidigt som ytterst ringa modulationsef-
fekt erfordras, eftersom tredje gallret forblir ne-
gativt praktiskt tager over hela den tonfrekventa
perioden.

7. Sandarpenthoden later sig vidare bekvimt
koras som elektronkopplad oscillator. Med en
sadan koppling erhéller man god frekvensstabi-
litet, darigenom att belastningsférandringar
knappast aterverka pa styrkretsen.

Sasom exempel meddelas hidr uppmitta vér-
den for en 15-watts penthod (Philips PE 05/15)
installd for telegrafi pa en vaglingd av 15 meter.

Anodspanning Va = 500 V Va = 500V
Fanggallerspianning Vg” = 0V Vg = 30V
Skirmgallerspinning Vg' = 300 V Vg = 300 V
Styrgallerspinning Vg = —260 V. Vg = —260 V
Anodstrom Ia = 60 mA Ia = T70mA
Skarmgallerstrom Ig = 10mA Igg = 11 mA
Styrgallerstrom Ig = 3mA Ig = 05mA
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Fig. 4. Exempel pa elektronkopplad oscillator.
Anodforlusteffekt Wa = 15 W Wa = 15W Penthoden som elektronkopplad oscillator.
Utgangseffekt Wo = 15 W Wo = 20W 3 % e :
Verkningsgrad B B n = 51 En koppling for telegrafisindare framgar av

Hiarav framgér att en svag positiv instillning
av fanggallret medfér en okning av verknings-
graden. Vid en vaglingd av 160 meter uppnas
en verkningsgrad av 60 9/,.

Vid fanggallermodulering blir sambandet mel-
lan antennstrom och fanggallerspanning avgs-
- rande. Forsok visar, att denna karakteristik ar
fullstandigt ratlinig, vilket givetvis medfér god
modulationskvalitet. Roret instilles limpligen
dérvid med foljande data: (Vaglingd 160 m).

Anodspénning Va = 500 V
Fanggallerspanning Vg” = -40 V
Skarmgallerspanning Vg = 215 V
Skiirmgallerforlusteffekt Wg = 5SW
Styrgallerspanning Vg = 240V
Styrgallerstrom Ig = 15 mA

H. F. Styreffekt Whf = c:a 05 W

Sambandet mellan G&vriga storheter d. v. s.
anodstrom, skarmgallerstrom, avgiven effekt,
anodforlust och verkningsgrad framgar av fig.
1 och fig. 2. Vid en finggallerspinning av 0
volt blir utgangseffekten 13 watt, medan 3,5
watt vid 100 9/ modulering erhalles, d& fang-
gallerspanningen minskas till -40 volt.

Penthoderna lata sig #ven med férdel modu-
leras pa skdrmgallret enligt fig. 3 och fsljande
data:

Anodspanning Va = 500 V
Fanggallerspanning Vg = oV
Skarmgallerspanning Vg = 125 V
Styrgallerspanning Vg = -110V
Styrgallerstrom Ig = 8 mA
Modulationseffekt Wnf = c:a 0,75 W
H. F. Styreffekt Whf = c:al5 W
Vaglangd il 160 m

fig. 4, och dirtill kan foljande tilliggas.

Vid normal anvéndning av penthoden ligger
skdrmgallret och tredje gallret hogfrekvent till
jord. Vid denna koppling ligger blott det
ena jordat, vilket medfér att avskirmningen
mellan  utgéngskretsen och styrkretsen icke
blir den, som man normalt kan forvinta. Det
ar darfor (speciellt viktigt vid kortvag) som den
avstdmda kretsen inte insatts i skdrmgallerled-
ningen utan i styrgallret, under det att en ape-
riodisk koppling insatts i den forstndmnda. Den
vanliga Hartly-kopplingen kan icke komma till
anvandning.

S avser nyckeln, som pad grund av de sma
uppkommande spénningarna i skirmgallerled-
ningen ldmpligen placerats pa detta stille i
schemat. En negativ forspinning tillkommer
for att avkoppla réret under viloperioderna.

En ytterligare forbittrad stabilitet erhalles
med en koppling enligt fig. 4, om man i skirm-
gallerledningen insitter en kristall.

Séndarpenthoderna foras numera i handeln
for anodeffekter fran de grinsande till motta-
garrorens 15 watt upp till 1000 watt, och man
har all anledning férmoda att dven vattenkylda
penthoder inom snar framtid skall visa sig ef-
tersokta for konstruktdrerna av storsindare.

NYS.

"Grosse Deutsche Rundfunkausstellung
Berlin 1936”

dger rum mellan 28 augusti och 6 september. Fran detta
radiovérldens arligen aterkommande stora evenemang
kommer R & RA:s utsinde medarbetare att limna full-
sténdigt reportage. : : :
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De elektriska
ackumulatorerna

(Forts. fr. foreg. nr.)

Blyackumulatorn: konstruktion m. m.

Det tekniska forfarandet vid ackumulatorer-
nas hopbyggnad omfattar en mingd speciella
metoder och konstgrepp, vilka skenbart forefal-
la oviktiga, men som i verkligheten ha utomor-
dentligt stor betydelse for ett gott tekniskt re-
sultat. Vi kunna hir ej alls beréra dessa for-
hallanden, vilka for ovrigt i viss man utgora fir-
mahemligheter.

Ackumulatorkirlen utgoras av glas, stengods,
hardgummi eller tri. Glas har hirvid manga
fordelar; det #r en utmiérkt isolator och angri-
pes ej alls av syran, dessutom ar genomskinlig-
heten en fordel, da det underlittar inspektion.
Vid storre element anvindes kirl av stengods,
vilket #r syrebestindigt och mekaniskt mycket
starkt. Vid kirl av trd maste innersidan bekla-
das med en hinna av bly. Vid transportabla ac-
kumulatorer bestar kirlet numera mestadels av
hardgummi, som #r okinsligt for stotar.

Vid mycket sma ackumulatorer, exempelvis
anodbatterier, innehéller varje cell endast tva
plattor. Vid normala storlekar har varje cell fle-
ra plattor, i allminhet 5—7. I regel finnes en
negativ platta mer &n positiva. De yttersta (ne-
gativa) plattorna ha aktiv massa endast pa ena
sidan och benimnas darfér halvplattor. Plattav-
standet dr i allménhet omkring 10 mm; vid bat-
terier dir speciellt liten volym onskas kan det
nedbringas till hilften. Vid stationdra batterier
4ro plattorna vanligen upphsngda i en kant; vid
transportabla maste andra metoder anvindas for
deras fastsittande. Numera forekomma t. o. m.
blyackumulatorer, vilka utan risk tala att vén-
das upp och ner, tminstone tillfalligt.

Plattorna na i allminhet ej &nda ner till botten
av karlet. Med tiden lésslites ndmligen, som vi
forut nimnt, en del bly fran plattorna och detta
samlar sig i botten, ddr det kan astadkomma
kortslutningar.

Som vi forut nimnt dr det av storsta vikt, att
syrekoncentrationen halles vid sitt normala var-
de. Som matt pd denna anvindes spec. vikten,
vilken mites med en ardometer. Denna mat-
ning bor utféras efter laddning, dock ej omedel-
bart efter, ty vid laddningen uppvirmes syran,
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Teori, verkningssitt, skotsel och anvindning

vilket inverkar pa spec. vikten. Normalt giller
vikten vid +15°C.

Till f6ljd av vattnets smaningom skeende av-
dunstning samt dess sonderdelning i vite och sy-
re vid uppladdningens slut kan det intréffa att
syrans koncentration sméaningom okar. Hirvid
maste pafyllas med destillerat vatten. Det &r
némligen av storsta vikt att vattnet dr fullstén-
digt rent, da fororeningar kunna inverka foro-
dande i flera avseenden, i det att de exempelvis
kunna astadkomma starkt okad sjalvurladdning.

A andra sidan kan det dven intrédffa att syre-
koncentrationen smaningom minskar, exempelvis
genom att svavelsyran bindes av i botten utfallt
blysulfat. For att cka koncentrationen till nor-
malt virde bér man fylla pad med frisk ackumu-

latorsyra, vilken givetvis maste vara fullt ren.

Man bor under inga omstindigheter fylla med
koncentrerad svavelsyra, da den starka syran
samlar sig i botten och angriper plattorna.

Tekniska data.

Ett elements kapacitet adr direkt proportionell
mot plattornas storlek. DA en cell innehaller
fler &n tva plattor, dro de positiva och de nega-
tiva sinsemellan forenade. Kapaciteten okar
alltsd med antalet plattor. Ett ackumulatorbat-
teri innehaller i allminhet flera celler, Varje
cell ger i medeltal en spénning av 2 V. Genom
att koppla flera celler i serie kan man fa 6nskad
spanning pa batteriet, naturligtvis dock endast
hela multiplar av den enskilda cellspanningen.
For att oka batteriets kapacitet kan man paral-
lelllkoppla flera celler. Hérvidlag forefinnes ett
flertal olika kopplingsmdjligheter.

Savil kapacitet som verkningsgrad okar med
tkad urladdningstid och minskad stromstyrka, at-
minstone till en viss grians. Kapaciteten raknas
antingen i wattimmar, Wh, eller i ampertimmar,
Ah. I senare fallet bortser man alltsa fran inver-
kan av spanningssinkningen. Verkningsgraden,
d. v. s. forhallandet mellan in- och urladdad ener-
gi, varierar mellan 73 och 78 /. Man brukar
dven tala om en verkningsgrad ridknad i amper-
timmar, varvid man bortser frdn spénningens in-
verkan. Sistnimnda verkningsgrad ligger mellan
90 och 92 %/o.



BROADCASTING COMPANY.
(Forts. fran sid. 70)

denna sa estetiskt tilltalande och #ndamalsenlig
som mojligt. Icke mindre #n 6000 olika textil-
prover granskades, varvid sidrskilt stringa akus-
tiska prov utférdes. Flera av USA:s fornimsta
textilfabriker blevo betrodda med leveranserna,
och arbetet utfordes helt och hallet efter NBC:s
forskrifter savil ifrdga om material, viavning,
farg och monster. Vidare atgick icke mindre an
175 000 fot (4 1/2 vagnslaster) fint trda i 15 olika
sorter for panelning och boasering av studios,
korridorer, mottagningsrum etc.

Alla fonster, som vetta mot studiolokalerna
(alltsd fran kontrollrummen, logerna o. s. v.),
dro forsedda med tredubbla glasrutor av special-
glas. Det har atgatt icke mindre @an 8 500 kva-
dratfot av detta glas.

I alla dessa ljudtita (och darfor ocksa luftta-
ta) studios ha speciella ventileringsanordningar
installerats. Dessa #ro byggda i 64 enheter, var
och en sjilvkontrollerande medelst registrerade
termostatanordningar. 20 000 000 kubikfot luft
drives in i byggnaden varje timme, fuktig eller
~ torr, alltefter som vidret erfordrar, uppvirmd
eller avkyld till lamplig temperatur. Hastighe-
ten, med vilken luften inkommer i lokalerna, ar
15 engelska mil i timmen, d. v. s. varje studio el-
ler avdelning inom byggnaden far ny luft var
ittonde minut. Alla luft- och avloppstrummor
iro likaledes 6verdragna med rock-wool for ljud-
isoleringens skull. Lufttrummorna #ro forbund-
na med innerviggarna medelst ”strumpor” av
specialtyg for att forhindra overforing av vibra-
tioner till eller fran studiolokalerna.

Alla 6vervakningsavdelningar och kontor, som
pa ett eller annat sitt dro intresserade i pro-
grammen, #rc utrustade med kontrollhdgtalare.
Dessa #ro forsedda med en kontaktanordning
(42 kontakter), sa att frdn de olika avdelning-
arna allt efter 6nskan inkoppling kan ske till pa-
gaende forestillningar, repitioner, ahorareloger
eller till vilket som helst kortvags- eller lang-
vagsprogram, som passerar genom centralkon-
trollen (bild 6).

For att jimna ut variationer i barometertryc-
ket inom studiolokalerna och foérhindra att fon-
sterrutorna ga sonder har man utexperimenterat
och installerat ett sdrskilt ventilsystem, som moj-
liggor en automatisk reglering av lufttrycket i
alla dessa sd att sdga hermetiskt slutna luftkam-
mare, sa att detta overallt ar lika.

Ledningsdragningen inom lokalerna #r sa ut-
ford, att man var som helst, om man sa onskar,
kan anordna uttag fran radioledningar, telefon-,
ljus- eller kraftledningar. Studiolokalerna t. ex.
dro forsedda med sammanlagt 250 mikrofonuttag.
Endast de modcrnaste och mest fullindade mi-
krofonerna komma till anvindning. Detta &r
givetvis dven fallet med hela den Ovriga radio-
tekniska utrustningen. Det finnes icke en del,
som icke #r sdrskilt utprovad och ansedd som
limplig for sitt speciella #ndamal.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Forutom det ovan sagda kunde sidkert ytter-
ligare en hel del detaljer framdragas, men jag
vill begransa mig och till slut endast ndmna &n-
nu nagra siffror, ver vilka jag blev synnerligen
imponerad.

Liagger man ihop all ledningsmaterial, som &r
forlagd inom NBC:s lokaler, kommer man till
den fantastiska lingden av 1250 engelska mil —
en striacka, som ligger betydligt over Sveriges
storsta lingd fran norr till séder. Det finns in-
te mindre @n 89 engelska mil kabel, som inne-
haller 40, 20 eller 10 trddar. En kabel t. ex. ar
forsedd med 1800 trddar. Ledningarna dro for-
lagda i langder, varierande fran nagra fa tum
upp till 400 fot. 10 millioner ledningsstumpar
finnas, alltsa 20 millioner anslutningar resp.
skarvstillen. Ledningsinstallationen utfordes av
600 specialmontorer.

Inte mindre @n 325 elektriska ur dro installer-
rade i lokalerna.

Vi betrakta ofta skildringar fran Amerika, dar
uttrycket “biggest in the world” stindigt ater-
kommer, som overdrivna, och de forefalla oss of-
ta en smula skrattretande. Men det maste er-
kédnnas, att ménga saker och ting i det stora lan-
det i vister atminstone for en tekniker #ro im-
ponerande och varda att beundras och ingdende
studeras. Och till dessa hor ovillkorligen virl-
dens storsta, modernaste och finaste rundradio-
bolag N. B. C.

Radiofabrikanter,

Grossister och
Aterforsaljare!

Vi leverera alla slags radiodelar, hogta-
lare, ror, mikrofoner, forstarkare, kort-
vagssandare och -mottagare, bordsappara-
ter och allvagsmottagare av eget marke.

All Radio-Material till ligsta konkur-
renspriser.

Begiir specialoffert!

E. HANCOCK EXPORT COMPANY

David L. Marks
Export Manager

P. O. Box 424, Rensselaer N, Y, U. S. A.
Telegramadress: “Hancock”.

Representanter sokas!

75



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

KORTVAGORNAS FRIMURERI
(Forts. fran sid. 67)

grundskonsert av roster fran fjarran lander och vérlds-
delar, som &r radioentusiastens tjusning och livsluft.

— Har har vi en.... W 2 MJ — se efter vad det ar
for en! Dar i fonstret ligger katalogen!

Precis som en liten telefonkatalog ter sig verkligen
forteckningen over kortvagsamatorerna i Amerika; det
finns ju 45,000 stycken ocksa!

— Det ar Herbert och Wilbur i Essex Fells, New Jer-
sey....

Och sa prata vi ett slag med mr Herbert. Naturligt-
vis kors ocksd den fadkunnige lekmannen fram {ill mi-
krofonen for att vadra sina skropliga kunskaper i eng-
elska. Det kdnns konstigt pA mer #n ett sdtt. Tanka
sig att ddr nere i New Jersey sitter en kurre och lyss-
nar pa mitt knaggliga anforande. Men jag fick i alla
fall — ’riktigt bra med tanke pa att det var forsta
gangen....” ‘

— Santos kommer! Hm.... I'm sorry I didn’t get
that, old man.... There are terrible QRM.... T'll seek
you 20 kilocycles higher.... Over!

— Nej, fy katten ,s@’na storningar! Vart tog Santos-
killen védgen? Gick han och drack kaffe? Se si —
dar har vi en kosvagstelegrafist. Sablar, vad han stor
oss — men det dr ju ett intet mot vad vi hindrar ho-
nom. ...

Sa fa vi dgna oss at att prata en stund i stillet.

*

Alltsa: De har bada teknologerna ha med stod och
hjdlp av sin ldrare, civilingenjor Erik Lofgren -— t. f.
professor i teoretisk elekiroteknik vid Hogskolan —
byggt denna kombinerade mottagar- och sindaranlidgg-
ning och sedan i mars manad statt i forbindelse med
likasinnade hela viérlden runt, praktiskt taget. Inte
minst var det intressant for dem att komma i kontakt
med svenskar i fjarran lander. Och om deras ron hir-
vidlag kunde méanga bade lustiga och rérande historier
berittas.

Dir &ar t. ex. mrs Ingeborg So-and-so i Newyork,
som de bruka prata med sa pass ofta att mr So-and-so
ibland tycker att han ocksd vill ha ett ord med i laget.
En gang fingo de forbindelse med en station, beligen
vid en viss gata i en amerikansk stad, och eftersom en
av de talande pa SM 5 SX just hade en god vin bo-
ende vid en gata i nirheten, ombads mottagaren att
ringa upp denne — och sedan stod det inte lidnge pa
forrén de gamla vdnnerna sutto och sprakade med var-
andra pr kortvag. Ett bevakningsfartyg utanfor Kana-
das kust kom man vid ett tillfille i kontakt med, och
fartygsstationen 1ag just och sokte forbindelse med en
station inne pa fastlandet — forgives; men Stockholm
kunden & vederbérande — och sa kom det sig att bud-
skapet gick denna krokvidg over nistan halva klotet!

Na vdl — ynglingarna p4 SM 5 SX ha ocksa lyckats
beveka Radiotjanst och Telegrafverket att fa sinda ut
vara rundradioprogram.

Denna forsoksverksamhet pagar regelbundet sedan
borjan av augusti pd vaglingden 25,63 och med en styr-
ka av 500 watt — till stor fortjusning och tacksamhet
hos massor av svenskar runt om i vdrlden. Och detta
experiment — som hrr Stordal och Rydbeck fatt tigga
sig till att gora medan hoga vederborande “avvaktat
utvecklingen” — blir vdl nu upptakten till ordinarie
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svensk kortvags-rundradio; det har ju nyligen medde-
lats att sddan sdndming kommer att startas fran Motala
i oktober. Pa en vaglingd “nagonstans mellan 25 och
26 meter”. Centimetrarna kan man sedan forsoka gis-
sa sig till med ledning av ovanstaende.

*

Under de dir nattimmarna uppe p& Teknis’ vind fick
lekmannen en rent av hjidrteknipande inblick i kort-
vagsamatorernas frimureri, som knyter ett tdtt nidt av
vinskapsforbindelser 6ver hela vart klot och utan over-
drift kan sigas ha en inte si ringa betydelse for den
mellanfolkliga forstaelsen.

Att de nyss inledda kortvagssdndningarna av vara ra-
dioprogram bira alldeles speciella bud fran hemlandet
till ”svenskar i forskingringen” far man ett klart vitt-
neshord om i alla de viltaliga och fortjusta lyssnarrap-
porter, som ingatt och alltjamt instromma till SM 5 SX
och vars stdende refring &ar att experimentet snart
matte bli en permanent anordning till glddje for otaliga
svenskar runt om i védrlden; man forstdr ju sa inner-
ligen vil vad det skall betyda for dessa landsmén att
nidr som helst kunna f& direkta bud hemifran — k&nna
gemenskapen med det gamla landet diar uppe i Norden.

Vara egna kortvigsamatorer ha vil sin storsta gladje
i tjusningen att f& komma i foérbindelse med kolleger
langt bortom haven, vare sig det nu sker pr telegrafi
eller telefoni. Och medge resurserna icke vad man kal-
lar dubbelsidig forbindelse, blir den likvédl sa — genom
postverkets formedling. Ty i kortvagsradions spar fol-
jer alltid en livlig korrespondens. Och SM 5 SX kan
lika vidl som alla de andra 4711 kortvagsamatorerna
(plats for pristdvlan om béttre ord for dessa langt
ifrAin amatorméssiga arbetare i radioteknikens orta-
gard!) uppvisa en imponerande skord av rapportkort
fran andra kortvagare (duger det ordet?) varlden runt.

— Redan nu har vi vil fatt in en 800 kr, i sd’na dar
internationella portolappar, ni vet, ler teknolog Stor-
dal. Sa nog blir det korrespondens, alltid....

*

Ur den digra hogen av kort och brev fiskar jag upp
ett, ur vilket jag tilliter mig att aterge ett avsnitt sa-
som avslutning pa dessa rader — ett litet budskap, som
bédttre dn mycket annat vitthar om kortvagsradions
egenskaper att knyta jordens ménniskor ndrmare var-
andra. Det d&r mr Robert L .Stuart i Allentown, Penn-
sylvania, USA, som skriver bl. a. foljande efter att ha
avlyssnat SM 5 SX:

"Néar vi fa hora manniskor i andra delar av véarlden
tala i denna glada, vanskapsfulla anda, som var sa for-
héarskande i vad ni sade, och hora edra uttryck for for-
staelse gentemot vart land och dess folk samt er onskan
att fa besoka oss, komma vi till den slutsatsen att nar
allt kommer omkring ar nog denna gamla viarld inte ett
sa daligt stédlle att leva pd. For min del har jag alltid
hyst vanskapsfulla kédnslor gentemot Sveriges folk. Men
sedan jag nu lyssnat till er utsdndning, dr denna kinsla
ej ldngre néagot abstarkt utan nagot patagligt och kon-
kret. Och nu har jag & min sida fatt den livligaste on-
skan att bescka Sverige och sammantrdaffa med detta
folk, som besitter sddan hjartlighet och vénlighet som
ni givit exempel pa.”

Kan nagot annat &n gott komma av sddant? Natur-
ligtvis inte! Kortvagsradion &r vérd all uppmuntran.

J. B.
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Batteritrean

Héir nedan &aterge vi kopplingsschema samt materialspecifikation fér

den i férep. nummer beskrivna batteritrean
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Materialforteckning. Cg¢ d:o 10000 cm. R; dio 1 meg ohm.

Antennspole, HSA.

Det. spole ,HST.

C, C, gangkond. 2500 cm.
C, blockkond. 0,5 u#F ind. fri.
C, d:o 100 cm.

Csd:o 05-uF.

SVAR PA FRAGOR

Tidskriften stdr sina ldsare till tjanst
med besvarande av fridgor rorande allt,
som sammanhdnger wmed radio, var-
vid foljande bestammelser galla:

1) Alla frigor numreras. Varje
papper forses med den frdgandes
namn och adress, tydligt inskrivna.
Brev, innehdllande frdgor, adresseras
till Radios Frdgoavdelning, Ing. E.
Krafft, Karlavigen 20, Stockholm.

2) For wvarje frdga insindes 1 kr.
pd ing. E. Kraffts postgirokonto nr.
56618.

3) Alla frdgor besvaras pr post. De,
som dro av allmdinnare intresse pu-—

bliceras dessutom under “Svar pd
fragor”.

4) Ett omg. besvarande kan icke
garanteras.

_lindning,

C, d:o 10000 cm.

Cg d:o 50—100 cm.

R,; motstdand 30000 ohm.
. R, d:o 1 meg ohm.

R, d:o 30000 ohm.

R, d:o 50000 ohm.

K. V. TUndertecknad onskar erhal-
la ett kopplingsschema oOver en tre-
rorsmottagare for anslutning till 220
volt likstromsnédt. Apparaten Onskas
forsedd med ett steg motstands och
ett steg tansformatorkopplad lag-
frekvensforstarkning,  volymkontroll,
klangfargskontroll, skalbelysning samt
uttag for anslutning av pickup.

Innehar foljande material, vilket
jag i mojligaste man onskar anvanda:
1 st. spole enl. schema. Spolen ar
avsedd for korta och ldnga vagling-
der samt forsedd med- aterkopplings-
vaglingdsomkopplare och
strombrytare. 1 st. vridkondensator
500 cm. 2 st. differentialkondensato-
rer pa resp. 2X250 och 2x500 cm. 1
st. lagfrekevnstransformator weilo. 1
st. sildrossel 1 st. ror Philips 100 ma.
B 415, 1 st. d:o B 543, 1 st. Orion E
100. Q st. regulatorror Philips 1904.
Har dessutom nagra motstand mark-
ta 20 k, 40 k, 50 k.

Hur stort motstand ha dessa rak-
nat i ohm?

Kan man med tillhjélp av ett ”Phil-
ko” maitinstrument mata hur stort
motstandet #dr.i sildrosseln? Matam-
raddet hos instrumentet dr 0—8 volt,
0—240 volt, 0—40 ma. Inre motstan-
det 200/6000 ohm.

Ry d:o 0,5 meg ohm.
R; d:o 0,3 meg ohm.
Ry reostat 30 ohm,

D diff. kond. 2 300 cm.
S sirutorlikriktare.

Svar: Ett lampligt schema visas i
fig. 1. Motstanden, som &ro maérkta
20 k ,40 k o. s. v. ha motstandsvarde-
na 20000 ohm, 40000 ohm o. s. v. K
betyder hdr namligen Kiloohm d. v.
s. 1000 ohm.

Att mita likstromsmotstandet i sil-
drosseln med det av Eder namnda in-
strumentet later sig mycket val gora
enl. foljande: D& man kénner span-
ning och stromstyrka s& erhalles mot-
standet enl. Ohms lag genom att di-
videra spdnningen med  stromstyrkan.

Spanningen E

Motstandet R = m

Forst mites den strom som gar ige-
nom drosseln varefter spanningen over
drosseln maites, som stromkdlla kan
lampligen anvéndas ett 1,5 volts ring-
ledningselement. Om stromstyrkan t.
ex. uppmitts till 25 ma och spanning-
en over drosseln dr 14 volt, sa blir
e e == = L BRSoh:
Bt pgi e Do 98 DL

E. A. Ber att fa rdd hur jag bast
bor forfara, samt vad det kan kosta
att fa #ndrat kortvagstillsatsen, som
nu ar 19—55 m. sd att den omsluter
omradet 12—55 m. istdllet. Appara-
ten dr 4-rors Orion 2-kretsmottagare
typ 333 U.
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Fig. 1.
Svar: Att fa mottagaren att med H. F. Vore tacksam for ett kopp- co”.

nuvarande avstamningskondensator att
tacka sa stort omrade som 12—55 m.
da den tidigare icke har tickt mera
dn 19—55 m. ar icke mojligt, men det
dr daremot mojligt att forskjuta hela
omradet sa att nedre gridnsen kom-
mer att ligga vid ung. 12 m. och ovre
gransen vid ung. 45 m. Detta kan
lattast wutféras genom att pad vardera
kortvagsspolen linda av ett varv. Ef-
ter avlindningen maste emellertid spo-
larna uppmadtas sa att de bliva exakt
lika. Att bestamt uttala sig om kost-
naderna ar knappast mojligt, om Ni
sjalv utfor arbetet sa kostar det ju
praktiskt taget ingenting, men om Ni
anlitar nagon verkstad, sa blir vil
kostnaden mellan 10 och 20 kr.

lingsschema over en trerors batteri-
mottagare, enkel att bygga, i vilken
foljande delar kunna komma till an-
viandning: En avstdmningsspole typ
Ajax 1, en differentialkondensator
2%250 cm. en vridkondensator 500
cm. en lagfrekvenstransformator 1:3,
ett ror Vatea RX 406 ett ror Tungs-
ram LD 408 samt ett ror Vatea L 430.

Onskar mottagaren med detektor,
ett steg motstdnds och ett steg trans-
formatorkopplad lagfrekvensforstark-

ning. Ingen sparkoppling & slutroret.
Svar: I fig. 2 visas ett lampligt
schema.

I. E. Jag ar innehavare av en 6
rors, 6 volt bilradio av market “el-

Apparaten anviéndes numera ej
som bilradio varfér jag onskar svar
pa foljande fraga.

Kan jag pa nagot satt @ndra appa-
racen sa att den kan kopplas till elek-
trisk drift eller atminstone forstarkas
med ett anodbatteri sd att den blir
som - vanlig batterimottagare? En-
bart bilbatteriet ricker ju endast nag-
ra timmar.

Svar: Om Ni har ett vaxelstroms-
nit till forfogande sa dr enklaste sdt-
tet att helt ansluta mottagaren till
vaxelstrom. Detta kan goras pa si
satt att man skaffar en nattransfor-
mator, som limnar en spanning pa 6
volt till vilken savdl rorens glodtra-
dar som mottagarens anodspannings-
transformator direkt anslutas.

SERE ¢ - S
700 0 R Sy 000 -L:Ma
: 1 , g , -4+9
Lo 4
rrrirmm y 0 +78
RX 406 LO 4oz LDO%30 e A
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Fig- 2




