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R & RA 16sblad 33 (.7, 1936)

Diathermi-apparater.

Driftspanning upp till 220 V. vaxelspanning.

Dylika apparater fororsaka pa grund av sitt
verkningssitt synnerligen kraftiga storningar och
erfordra for en ndjaktig avstorning ofta ratt vid-
lyftiga anordningar. Galler det att forhindra stor-
ningar i omedelbar nérhet, exempelvis i samma
hus, maste saval apparaten som patienten inne-
slutas i en gemensam avskdrmningsbur. Detta
galler sarskilt vid diathermiapparater for langre
vagor. Stoter det pa svarigheter att anordna en
dylik bur, fdr man forsoka ndja sig med enbart
drosslar och kondensatorer. Apparaten maste va-
ra omgiven av metallholje och alla tilledningar
maste avskdrmas. Alla avskdrmningar forbindas
gemensamt.

Avstorningens principiella utférande framgar av
figuren omstdende sida. Drosseln b bor fastas a
vaggen och far ej placeras i omedelbar narhet till
apparaten. Kondensatorerna a och d kunna, om
holjet och avskdrmningarna #ro jordade, vara av
storleksordningen 0,05 #F. Om ater nolla finnes
kunna storre kondensatorer med fordel anvéndas.
Avskirmingsburen betecknas i figuren med c. 1
jordledningen kan dven med fordel inldggas en
drossel enligt e. Denna maste da vara dimen-
sionerad for sddan stromstyrka, att sakringarna
fungera korrekt i héndelse av kortslutning.

R & RA losblad 34 (7, 1936)

N

Hogfrekvensapparat.

R & RA I6sblad 35 (7, 1936)

Ringklockor.

Enklast sker avstorningen genom att koppla en
kondensator med en forkoppling pd c:a 25 ohm
6ver avbrytaren enligt fig. 1 omstdende sida.
Limplig kondensatorstorlek upp till 110 V. &r
0,5 uF; diarutover och upp till 220 V. upp till 1,0
#F. Liampligheten kan anvindas Siemens anord-
ning KS och KR eller Alphas typ 75705.

Avstorningen kan goras dnnu effektivare genom
att uppdela lindningarna och ldgga en kondensator
6ver anslutningarna enligt fig. 2 omstdende sida.
Lamplig kondensatorstorlek 0,1 uF.

R & RA lgsblad 36 (7, 1936)

Neonrorsanldggning.




R & RA losblad 34 (7, 1936)

Medecinska hogfrekvens-
apparater.

Driftspanning upp till 220 V. lik- eller vixel-

spanning.

Lémpligen anvidndes en for detta fall speciellt
konstruerad tillsatsapparat, ett stérningsfilter, in-
nehéllande drosslar och kondensatorer (a & figuren
omstdende sida) och ansluten till metallhylsa (b &
figuren). Kondensatorn mellan faserna #r av stor-
leksordningen 0,07 «F; den mellan tilledningen
och hylsan av storleken 0,0025 uF. Hylsan place-
ras olika beroende p& hur behandlingen utféres.
Om patienten behandlar sig sjilv, skjutes hylsan
over elektrodhandtaget. Om patienten ater be-
handlas av annan person, bér patienten halla halla
hylsan i handen.

Om avstorningen hérigenom ej ar effektiv, kun-
ha ett flertal andra atgérder tillgripas. Exempel-
vis kan man forse apparaten med metallavskirm-
ning och inbygga tvenne kondensatorer av mot-
svarande storlek som de férut omnimnda vid c
enligt figuren. PA kliniker och dyligt dir hogfre-
kvensapparater ofta anviindes, Ionar det sig att
anskaffa en avskdrmningsbur av samma slag som
vid diahermiapparater.

R & RA losblad 33, (7, 1936)

e

R & RA losblad 36 (7, 1936)

Neonrorsanliggningar.

Driftspanning upp till 380 V. huvudspénning.

Huvudvillkoret for att kunna fa en verksam av-
storning &r att hogspanningsdelarna dro fria fran
felaktigheter. Sérskilt #ldre anliiggningar ha ofta
dalig isolation pi kabeln och réren. Vid lik-
stromsanldggningar anvindes vanligen en enan-
karomformare, vilken di forst maste avstoras.
Vanligen dr denna avstorning tillréicklig for hela
anldggningen. Récker detta ej anvidndes ytterli-
gare samma anordning som vid vixelstromsnit,
vilken framgar av figuren omstiende sida. Kon-
densatorerna enligt ¢ #ro vanligen ej behovliga.
Rétt stora kapaciteter kunna utan risk tillias.

Ar anldggningen utrustad med kopplingsur, vil-
ket ideligen till- och frankopplar transformatorn,
maste brytkontakterna forses med storningsskydd
(se losblad 32: Strombrytning).

Fig. 1. Ringklocka.
b o)

e | |

L |

Fig. 2 . Ringklocka.
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Den av Radiotjinsts foredragschef rektor Yng-
ve Hugo utarbetade planen pa ett med radions
hjélp drivet internationellt studiearbete i mellan-
folkliga fragor har ront en ganska ovanlig och
snabb framgang. Planen, som fér ndgra mana-
der sedan ingavs till N. F:s sekretariat, har nu
forberedande behandlats av kommittén for in-
tellektuellt samarbete. Denna har funnit upp-
slaget intressant och vért att forverkliga, varfor
den rekommenderar detsamma.

I de radiokurser, som i detta syfte skulle an-
ordnas, skulle ingd en utforlig redogérelse for
Nationernas forbund, dess organisation och verk-
samhet, framforallt dess uppgifter att skydda den
internationella freden och sikerheten. Dessutom
skulle férekomma ett studium av ‘sadana inter-
nationella ekonomiska fragor, som belysa det
samband, som existerar mellan de olika medlem-
marna av det stora virldshushallet. Slutligen
skulle ett betydande utrymme beredas at under-
visning i social psykologi.

Betriffande organisationsarbetet foreslas, att
N. F:s sekretariat tillhandahaller det for kurser-
na erforderliga materialet, medan ledningen av
kurserna anfortros de nationella radio- och folk-
bildningsforeningarna. Verksamheten bor drivas
i fullt samforstand med Radiounionen och andra
internationella organisationer men med full frihet
f6r de olika landen att utforma arbetet efter egna
forutsattningar och resurser. Samarbete kan
ocksd tinkas mellan linder, som tillhora samma
sprakomrade, exempelvis de skandinaviska.

¥

Televisionstekniken gjorde vid Olympiska spe-
len i Berlin ett nytt sensationellt -framsteg: det
blev méijligt att aterutsinda icke blott enskilda
starkt belysta personers ansikten o. s. v. eller fil-
mer utan dven att direkt fran naturen under nor-
mala ljusforhallanden utan omvégar over filmen
overfora pa sindareapparaten bilder for utsdnd-
ning.

Hirmed har televisionen verkligen blivit av
praktisk betydelse. Anda in i det sista hemlig-
holl man obrottsligt den nya uppfinningen. Ap-
paraten var uppstalld pa Stadion vid l6parbanans
mal och Sverblickade praktiskt taget allt. Detta

RADIOKRONIKA

var s& mycket mera sensationellt om man betén-
Ker att endast for ett ar sedan maste den bild,
som skulle upptagas och sindas vidare per tele-
vision befinna sig higst en halv meter fran upp-
tagningsapparaten och vara skarpt belyst.

Numera kan man i en vid omkrets pd minst 300
meters avstand och under normala dagsljusfor-
hallanden uppfanga och omedelbart vidaresinda
bilder.

*

De spanska striderna fortga med of6rminskad
hiftighet och utan miskund. Men det tyckes
som om en dimbildning holle pa att genomforas i
utlandets press och radio. Det var ju dock sa, att
folkfronten vunnit en valseger och insatt en re-
gering, mot vilken en militdrjunta, ledd av facis-
tiska idéer och medel, hojde upprorsfanan. An-
griparna voro alltsd rebeller, insurgenter, upp-
rorsmin, — fcrsvararna voro regeringstrupper,
de lagliga styrkorna. En engelsk vetenskapsman,
prof. Julian Huxley, gjorde ett axplock i pressen
och fann, att allteftersom kampen pagick, dessa
riktiga beteckningar ersattes med andra forsko-
nande omskrivningar. Rebellerna fingo sa sma-
ningom heta »antiregeringstrupper”’, “nationalis-
ter”, klerikaler”, fascister”, Yearlister’, o .s. V.,
medan regeringsforsvararna fingo atndjas med
"Madridregeringens skaror” (finns det en laglig
regering till i Spanien?), "folkfronten”, ’marxis-
ter”, kommunisterna”, “avnarkisterna, ¥de roda”,
ete. Att Hitlertyskland skulle envisas med ’na-
tionalister” och ’roda”, ar sidlvklart, men jag
blev forvanad, nir svenska T. T. hdrom dagen
boriade anvinda denna nazistiska nomenklatur.
T. T. drog sig ei heller for att sanktionerna be-
ndmningarna till svenska pressen. Emellertid
tycks T. T. ha trampat i klaveret, sa att det gen-
ljod, och efter nagra dagars vacklan atergick
man till “rebellerna” och "Madridregeringens
trupper”’, — det sista fortfarande lite oklart, ef-
tersom det finns bara en regering. Nu, pa senas-
te tiden igen: “marxister” och “nationalister”,
beroende pa att dessa uttryck ej Sversittas fran
rebellernas krigsrapporter. Det &r ej korrekt
politik att skaka om namn, nir vi skola vara
neutrala.

&

Hur underbar #r inte radion for de gamla och

de sjuka? Jag har i dessa dagar haft besdk av
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Radioutstillningen i Berlin

Av Ing.
A. F. Feichtinger

1936

Den arligen aterkommande radioutstdllningen
i Berlin har mer och mer blivit en samlingspunkt
for Europas radiotekniker och radiohandlare,
detta pa grund av att man dar far en totalbild
over teknikens frammarsch och formaga pa det-
ta specialomrade.

Vad speciellt den tyska radioindustrien be-
tréffar, s kunde man redan vid en flyktig blick
pa de olika apparaterna konstatera, att utveck-
lingen fortsdtter pa den sedan nagra ar tillbaka
inslagna vigen, namligen att fa fram apparater
med sadana egenskaper, att de kunna st& sig
nagra ar framat. N&gra stérre Gverraskningar
pa apparatbyggeomradet kunde séledes inte kon-
stateras, men trots detta kan man icke tala om
ett stillastaende. Man strdvar efter att fa fram
kvalitetsmottagare och ligger ner stor omsorg
pa de olika dealjerna, som ingéd i apparaterna.
Det finns t. ex. spolar och vridkondensatorer.
som &ro.rena masterverk i finmekanik, trots att
de framstillas i stora mingder i serietillverk-
ning.

>

Utstallningen uppvisar inte mindre dn c:a 200
nya apparater. Ett ndrmare betraktande ger vid
handen, att man specilaliserat sig pa att forbatt-
ra lagfrekvensdelen, d& man ifrdga om kanslig-
het, selektivitet och enkelhet i skotseln nu kom-
mit sd langt, att ytterligare férbitringar tillsvi-
dare knappast #ro tinkbara. De flesta appara-
terna dro utrustade med det nya, indirekt upp-
varmda pentodroret, AL 4, som i jamférelse med
det forra &ret anvinda AL 1 uppvisar en hel del
fordelar. BI. a. har den relativt stora kraftreser-
ven anvéants till att utoka frekvensbandet nedst
med flera bastoner. Dessutom har det ocksi va-
rit mdjligt att 6ka frekvensbandet uppat utan att
lyssnaren far det intrycket, att atergivningen &r
spetsig eller hard.

De tidigare hos superheterodynmottagarna
nodvindiga kompromisserna mellan selektivitet
och ljudkvalitet ha #ntligen fatt en gynnsam 19s-
ning i den variabla bandbredden. De flesta kva-
litetssuprarna dro utrustade hiarmed, men firmor-
na ha tekniskt sett lost problemet pa olika sitt.

I lyxsuprarna fran 6 roér och uppat har i manga
fall den nya trioden AD 1 kommit till anvand-
ning i slutsteget antingen ensmat eller i push-pull-
koppling. Detta ror méjliggor i kombination med

min gamla, 6ver nittioariga mor, och hon har mes-
tadels suttit i en fatslj framfor radioapparaten he-
la dagen den varit paskruvad. Hennes ogon dro
ganska utslitna och skarpare linser hjélper in-
te mycket, siger doktorn. Alltsd blir ldsning
trottande och #ven intellektuellt anstrangande.
Att ddremot fa sjunka ned i en bekvim stol och
fa lyssna till radioutsindningarna, sirskilt dem
som kan vicka associationer med hennes ung-
dom och mogna kvinnodlder, vilken ljuvlighet,
tycker hon. De gamla valserna, La Paloma som
hon minns fran nittiotalets bérian i samband
med en mycket omtalad mordaffar, foredragen
om gamla seder och bruk, bskrivningar av gam-
la stdder och landsbygder, allt sadant njuter hon
av. Vilken forstréelse erbjudes ej de gamla ge-
nom radion, som férkortar tiden, som eljest un-
derstundom skulle vara meningslos for dem.
Fo6r dem #r det sant vad 1600-talspoeten Shirley
skriver i skddespelet The Witty Fair One:

. ... for if your ear
Shall once a heavenly music hear.
Such as neither gods nor men
But from that voice shall hear again. ..

ty radion ger dem denna 'heavenly voice’. Na-
ja, Ib'land rynkar hon pannan eller skrattar litet
malicidst; nir Stravinski eller nagon annan mo-
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dernist sldppes 16s pa tonvagorna. — Den bista
presenten till gamla dr en radioapparat.

£

Fran England ingar nu ett meddelande att
man tagit sig for att samla alla gamla engelska
landskapsdialekter pa grammofonskivor, som
skola forvaras for kommande tider i British Mu-
seum i London. Man har bérjat med ett utval
av 24 dialekter, men samlingen skall sm&ningom
utvidgas, vilket dr vilbehéovligt, d& enbart York-
shire ldr #ga ett hundratal for sig. Vad ir nu
orsaken till detta? Jo, man har konstaterat att
de tdta kommunikationerna, de tkade skoltim-
marna i folk- och andra skolor, men framfor allt
radion s& dta pa dialekterna, att det ir fara vart
att de skola snarast forsvinna. Detta ger mig
pa nytt vatten pa kvarn, nimligen att de talan-
de rikssvenska risterna utfora ett, enligt min
uppfattning, vilgorande nivelleringsarbete i lan-
det, avligsna motsatser och férdomar, skapande
av sprakhinder, men ocksa s3, att det dr oerhort
virdefullt, att alla normerande inflytelser bli
forstklassiga med avseende pa spraket. T. T:s
utséndningar #ro de mest avlyssnade, helt sjilv-
klart, och dar skall verkligt fin norm vara till
finnandes. >
- Engelskan #r for svrigt stadd pa segertdg ge-



den variabla bandbredden en betydlig forbéttring
av ljudkvaliteten.

Det dr givet, att denna forbattring av ljudet,
vilken som sagt uppnatts med hjilpt av de nya
slutroren och den variabla bandbredden #ven
nodviandiggjort en forbattring av hogtalarna.
Man kan emellertid siga ,att — fransett rorfra-
gan — utvecklingen pa apparatomradet med den
stora forbatiringen av lagfrekvensdelen nu kom-
mit till en viss avslutning.

En del nyheter voro dock att notera. En firma
t. ex. lancerade en omformareanordning, som
kunde inbyggas i vixelstromsapparater och gjor-
de apparaten anviéndbar dven pa likstromsnat.
En finurlig 16sning, som gor allstromsmottaga-
ren overflodig. Firman ifraga levererar ocksa si-
na nya apparater endast for anslutning till vix-
elstrom.

En annan nyhet var den s. k. dag- och nattkopp-
lingen. Det #r ju ett allmint ként faktum, att
mottagarens rickvidd #r betydligt storre under
dygnets morka timmar. Denna foreteelse har
man utnyttjat i den s. k. dag- och nattkoppling-
en, i det man forsett apparaten med tva skalor,
av vilka den ena tjanstgor vid mottagning pa da-
gen och den andra under de mérka timmarna.
Sjalva kopplingen bestar i en @ndring av antenn-
kopplingen, si att man pé dagen arbetar med
fast koppling och pa natten med l6s. Denna
dndring i antennkopplingen inverkar naturligtvis
pa avstimningen, varfor det var nodvindigt att
anbringa tva skalor, d& man annars ej skulle fa
stationsnamnen att stamma.

En intressant nyhet kunde antecknas i en 9-
rors super, som var sa konstruerad, att den vid
mottagning av lokalsdndaren icke arbetade som
en super utan som en enkel rak mottagare. Pa
sasitt far man in lokalsindaren klart och tyd-
ligt utan att frekvensbandet beskares. Detta upp-
nés genom att urkoppla blandare- och mellanfre-
kvensdelen.

For musikilskare fanns en apparat (radiogram-
mofon), som gick under namnet "Kammermusik-

nom virlden sisom det hjilpande internationel-
la spraket. Esperanto, novial, ido, occidental och
andra konstgjorda sprak ma gdrna trivas och ut-
breda sig, men man maste instdimma med gamle
presidenten i Tjeckoslovakiet, Thomas Masaryk,
att det #r att elda at krakorna, ett sloseri med
tid att lira sig dessa, nir engelskan finns dar.
Esperanto-kurser ges i flera lander pr radio, men
ldgg ihop de engelska kurserna i samma landers
iradio och alla de andra, dir esperanto ej fatt in-
steg. Hela Ostasien, Indien, Australien, Afrika
och Sydamerika, utom rent engelsktalande kon-
tinenter och linder, begagna engelskan som
hjalpsprak. Det dr endast det krigslystna Eu-
ropa forbehallet att underblasa nationella lidel-
ser och att motsitta sig ett genomforande av
engelskan som virldssprak.

Per Vinkel.

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Négra av mottagarna pa Berlinutstiillningen. Uppifran
och ned:

Siemens nya 4-rorssuper.

Seibts 2-krets-3-rorsmottagare.
Loewes 4-rorssuper.

AEG:s billiga 2-rors-1-kretsmottagare.
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gerat” och som verkligen maste betecknas som
en topprestation. For ovrigt formiarktes hos alla
ledande firmor en tendens mot hogre ljudkvali-
tet. ;

Televisionen har #ven under det senaste aret
gatt framat, vilket man kunde Overtyga sig om
vid en titt pa “Deutsche Reichsposts” utstéllning
och demonstrationer. De fullstindigt nya “Bild-
fanger” (bildupptagningsapparater) ,som av “De-
utsche Reichspost” for forsta gdngen kommo till
praktisk anvidndning under Olympiska Spelen
(som bekant kunde allminheten pa flera stallen
i Berlin ha tillfille att folja tdvlingarna) demon-
strerades hir i drift. Aven de av ”"Deutsche
Reichspost” nyligen byggda televisionsbilarna
vickte stort intresse. (Dessa arbeta dock uteslu-
tande med film som mellanled — Zwischenfilm-
verfahren — ,vilket forfarande dock uppvisade
en hel del forbattringar). Vidare visade forsck
med 375-linjers bilder, hur mycket tydligare te-
levisionsbilderna bli vid okat antal punkter. In-
tressant var ocksid den av “Deutsche Reichspost”
officiellt oppnade televisions-telefonférbindelsen
mellan Berlin och Leipzig. Jag hade sjilv tillfal-
le att vid ett kort ”samtal” Gvertyga mig om
funktionsdugligheten.  Detta televisions-telefon-
nat skall inom den niarmaste framtiden utokas.
For ovrigt hade alla firmor, som i Tyskland arbe-
ta med televisionen, arrangerat specialutstallning-
ar och demonstrationer, vilka dven voro mycket
intressanta och dar man liksom fick ett facit over
vad som hittills presterats pa televisionsomradet
i Tyskland.

Till slut nagra ord om det allmiinna ldget pa ra-
diomarknaden i Tyskland. Trots att antalet in-
nehavare av radioapparater stigit fran c:a 4 mill.
den 1/8 -32 till c:a 7,5 mill. den 1/8 -36, dro #nnu
blott 36 0/ av alla tyska hem utdustade med ra-
dioapparater. (Motsvarande siffra for t. ex. det
lilla Danmark &r 64 9/p). Avsittningsreserverna
i Tyskland &aro sdledes fortfarande ganska bety-
dande, och den politiska radioledningen kommer
ockséa att gora allt for att jamna vigen. Det giller
nu bara for industrien att finna de ritta metoder-
na, sa att dessa avsittningsreserver kunna tagas
i bruk.

Det stora antalet apparattyper (28 radiofabri-
ker framstédlla omkring 200 olika apparattyper, d.
v. 5. 35 %o mer #n forra &ret) verkar forvirrande,
varfor en #@ndring i detta tillstdnd oundgingligen
dr av noden, ty det ligger ju i oppen dag, att den-
na mangfald av typer #ven inverkar ogynnsamt
pa prisstéllningen.

Ett glidjande faktum i ar var dock, att lager-
bestandet av dldre apparater i borjan av sdsong-
en minskat vid jamforelse med motsvarande tid-
punkt forra aret. Enligt de uppgifter, som fore-
lago fran fabrikanthill, hade lagerbestandet gétt
ned fran 350,000 st. till c:a 200,000 st., och man
beréknar, att lagerbestandet i 6ppna handeln un-
dergatt en sidnkning fran c:a 300,000 & 400,000 till
100,000 a 200,000. (Helt naturligt &r det oerhort
svart att uppskatta lagerbestandet i ppna han-
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Telefunkens bildmottagare FE IV.

deln, varfér man hir endast kan komma med
mycket approximativa siffror.)

Den under aret igdngsatta ombytesaktionen
(Umtauschaktion) har sikert till en viss grad bi-
dragit till denna minskning i lagerbestandet. Me-
ningen med denna ombytesaktion var att fa till
stand ett uppsving i affirerna under den s. k. do-
da sdsongen, och den gick ju som bekant ut pa
att gamla apparater atertogos vid kop av nya,
varvid en viss faststdlld “rabatt” limnades som
ersdattning for den gamla apparaten.

For 6vrigt har man dven pa andra sitt forsokt
att fa litet mera liv och rorelse i handeln under
de tysta manaderna. S& har t. ex. tillverkningen
?v koffert- och bilmottagare ckat ganska vésent-
igt.

Den 13:de tyska radioutstillningen gav icke
blott ett maktigt intryck av de tekniska resurser-
na utan man fick ocksa en uppfattning om, vilken
betydande faktor radion blivit savil i samhillets
liv som i den enskildes. I speciella hallar hade
utstéllningar och demonstrationer anordnats, som
togo sikte just pa detta faktum och som ntaurligt-
vis av den stora allménheten tilldrogo sig det
storsta intresset.

I nista nummer kommer en fortsittning behandlande
nyheter av mera speciellt intresse pd Berlinutstillningen.
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En serie enkla mitmetoder {6r serviceman och amatdrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. féreg. n:r)

MATMETODER VL

Induktansbestimning (forts.)

S adana induktanser, vilka hava-sin huvud-
sakliga anvandning som avstdmningsspolar
och drosslar for mellan- och hogfrekvens, kunna,
3tminstone under vissa omstindigheter uppma-
tas vid tonfrekvens med hjilp av de i foreg. nr
beskrivna bryggkopplingarna. Men emedan Spo-
las impedans pa grund av den i forhallande till
normal arbetsfrekvens mycket 13ga mitfrekven-
sen blir synnerligen obetydlig, ar korrekt an-
passning av bryggan svar att uppnd, varfor
bryggmitningen blir okénslig och otillforlitlig. I
manga fall blir dértill kompenseringen av bryg-
gan svar att genomfdra.

En i de flesta fall betydligt enklare metod {or
mitning av mindre induktanser bestar i att sam-
mankoppla den undersokta spolen med en nor-
malkondensator till en resonanskrets, vars reso-
nansfrekvens pa ett eller annat sitt bestdmmes.

For resonanskretsen giller som bekant grund-
enhetsformeln

1

SR VLC

diar L och C beteckna kretsens totala induktans
resp. kapacitet. Med de hirledda enheterna kHz,
wH och yuF far man det négot approximerade
uttrycket

150000

VLC

I den totala induktansen ingar férutom sjdlva
spolinduktansen kopplingstradarnas induktans
och kondensatorns egeninduktans. Bada dessa
tillskott #ro emellertid av si obetydlig storleks-
ordning, att man i allménhet kan férsumma dem,
da det ej giller kretsar for ultrakortvag.

Kretsens totala kapacitet sammansittes pa lik-

nande sitt av avstamningskondensatorns kapa-
citet, ledningskapaciteten och spolens egenkapa-
citet. Ledningskapaciteten kan man i vissa fall
forsumma eller inrdkna i avstdmningskapacite-
ten, spolens egenkapacitet maste man i de allra
flesta fall taga vederborlig hénsyn till.

Vi beteckna den induktans vi skola bestdimma
med Lx och dess egenkapacitet med Cx. Inkopp-
las denna spole i en resonanskrets, vars &vriga
kapacitet (avstimningskondensator plus lednings-
kapacitet) dr C blir resonansfrekvensen

159000
yLx (C+Cx)

For att kunna 1osa de bada obekanta Lx och Cx
behova vi alltsd gora tvenne mitningar vid skil-
da frekvenser. Som vi strax skola se &r det
lampligt att vilja den ena av dessa dubbelt sa
stor som den andra, d. v. s. vi utfora métningen
vid frekvenserna » och »/2. Beteckna vi motsva-
rande C-virden med C: och C: fa vi alltsa ekva-
tionerna

9 159000
o VLx(C, +_Cx—)
159000

R o e e =
VLx (C, +Cx)
Lésa vi hiarur Lx och Cx blir resultatet

K8 (159000)2 e
X v g o

G &:3"#47(:1

Sjialva métningen kan tinkas tillgad pa flera
sitt. For enstaka mitningar kan man exempelvis
anvinda ungefir samma koppling som vid den i
nr 5 d. ar beskrivna resitansmétningen. Ar os-
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DYNATRONENS PRINCIP.

Da tetrodens anodspinning Va r omkring 1/5 av skédrm-

gallerspinningen Vg, dr anodstrém-spinningskaraktiri-

stiken fallande enligt kurvan, vilket innebir, att det dy-

namiska anodmotstindet dr negativt. Roret kan dd ar-

beta som oscillator pd den aterkopplingsfria resonans-
kretsen i anodtilledningen.

cillatorn hérvid tillrickligt noga kalibrerad blir
ju en sarskild frekvensmeter overflodig.

For den, som mera ofta har anledning att utféra
induktansbestdmningar, #r en mera permanent
hopbyggd induktansmeter att rekommendera.
Mycket enkelt dr det d& att anvianda en dyna-
tronoscillator, i vilken den undersskta spolen
och normalkondensatorn inkopplas. Avlyssning
sker t. ex. i frekvensmeter av heterodyntyp.

Dynatronen bygger sitt verkningssétt pa se-

kundiremissionen fran anod till skirmgaller i
tetroden, se nedanstiende principschema och
diagram. DA anodspinningen &ar lag i forhallan-
de till skdrmgallerspinningen (c:a 1/5 darav),
sjunker anodstrommen med stigande anodspén-
ning. Detta innebir, att det dynamiska anod-
motstandet dr negativt, och dr den i anodtilled-
ningen inkopplade resonanskretsens dampning ej
alltfor stor, kommer roret att sviga pa kretsens
resonansfrekvens. Nagon sirskild aterkopplings-
spole erfordras alltsd icke, vilket i forevarande
fall ar en obestridlig fordel.

Till ledning for de amatorer, som sjilva onska
bygga en dynatronkopplad induktansmeter, ater-
gives nedan ett fullstindigt schema for en dylik,
ansluten till 220 V likstromsnzt. Skall appara-
ten anslutas till vixelstromsnit bliva vissa #nd-
ringar erforderliga, vilka #ro antydda i det min-
dre schemat. Detta dr baserat pa en vanlig lik-
riktare, som ldmnar omkring 300 V anodspin-
ning.

Anodspinningen instdlles med potentiometern
sa, att roret svinger, vilket lLitt iakttages pa in-
strumentet, da spolens anodsida berdres med
fingret. DA anodstrommen #r av ringa storlek
och dartill ibland kan bli negativ, se dynatron-
kurvan), &dr instrumentet inkopplat s& (till 50
kQ-ldackan), att ett visst utslag erhélles, dven da
anodstrommen &dr noll. Anodstromsvariationer
i bada riktningarna kunna d3 litt iakttagas. Det
dr att observera, att instrumentet endast ir av-

P
%) (%) — PP L 220V
S C
“ 1000 0 50 k0 750
1 Ce
1N
Ik &
B 2052 T
3000
¥ F
::1P :—1P
=
2000 0
=000
INDUKTANSMETER

enligt dynatronprincipen, nirmare beskriven i artikeln. Apparaten ir i detta utforande nitansluten for 220 V
likstrém.
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i vixelstromsutforande. Glodtraden matas med 4 V ren

vixelstrom, hogspanningen om 300 V erhdlles fran en

vanlig likriktare. Likstromsforbrukningen ir omkring
50 mA.

sett for indikering av svingningstillstandet hos
roret. Noggrannheten spelar alltsd icke nagon
roll; ett for verkliga métningar kasserat instru-
ment kan rentav komma till anvéndning for &n-
damalet. Lampligt mitomrade dr 10—25 mA.

Till mitklimmorna kan givetvis parallelikopp-
las en enda, variabel normalkondensator, pa vil-
ken virdena C: och C: enligt foregdende form-
ler instillas. Mitningen blir dock nagot enklare
med det arrangemang, som atergives i schemat.

Direkt 6ver matklimmorna #r kopplad dels en
vridkondensator C om 200 & 300 uuF, dels en
trimmer Ct. Med vridkondensatorn i minimila-
ge instilles trimmern sa, att kapaciteten mellan
mitklammorna blir ett runt tal, forslagsvis 100
uuF. Med strémbrytaren S kan man tillkoppla
en fast kondensator Ci, vars kapacitet skall vara
exakt 3 ganger den nyssnimnda kapaciteten, allt-
sa har 300 lu,uF.

Vid mitningen instilles forst frekvensmetern
for nollsvivning, d& S #r oppen och vridkonden-
satorn i minimildge. Hirefter inkopplas 300
wuF-kondensatorn med S. Vore spolens egen-
kapacitet noll skulle frekvensen nu bli precis
halften av den foregiende, ty apparatens kapa-
citet mellan mitklimmorna ar fyra ganger sa stor
som forut. Men pa grund av spolens egenkapa-
citet blir hela kretsens kapacitet ej fullt fyrdubb-
flad forrén vridkondensatorn okats med ett be-
lopp lika med 3 génger egenkapaciteten.

Nir man alltsa okar vridkondensatorn och lyss-
nar i frekvensmetern, vars instdllning fran forut
bibehallits oférindrad, hor man sd smaningom
dynatronoscillatorns andra o6verton, som med
vridkondensatorn instélles for nollsvdvning med
frekvensmetern. Overtonen dr ritt svag i for-
hallande till grundtonen, men den hors i allmén-
het med for miatningen fullt tillridcklig styrka.

Spolens egenkapacitet Cx &r alltsd lika med
vridkondensatorns okning, dividerad med 3. In-
stillningsratten kan dérfor ev. direkt graderas 1

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

uuF egenkapacitet. Spolens induktans berdknas
ur uttrycket

A (159000)2 1
hT ; " Cx 1100

Nagra ytterligare upplysningar om den be-
skrivna dynatronoscillatorn kunna mahinda vara
pa sin plats. Styrgallerspdnningen kan regleras
med en sirskild potentiometer. Som regel bor
denna spinning vara noll; endast vid métning av
mindre induktanser kan man behdva tillgripa po-
sitiv spanning pa styrgallret, eljest kanske svéng-
ningarna ha svart att komma igang.

Seriemotstandet till skirmgallret maste dimen-
cioneras ratt kraftigt, ty strommen hédr kan ga
upp till omkring 50 mA. Av denna anledning
bor apparaten ej limnas tillkopplad lingre tid &n
som erfordras for mitningarna, ty roret blir ratt
s& anstrangt av skdrmgallerstrommen.

For injustering av kapaciteten mellan matklam-
morna erfordras en mitanordning for kapacitet
(brygga e. dyl.). Med S 6ppen, C i minimildge
och roret anslutet (anodkapaciteten!) instilles Ct
<&, att kapaciteten mellan métklédmmorna blir den
avsedda (100 uuF). Kondensatorn Cf kan sedan
justeras antingen genom att S slutes, varvid ka-
paciteten mellan klémmorna skall bli fyrdubb-
lad (400 uuF), eller genom uppmétning av en
spole med kind egenkapacitet. En ldmplig sadan
spole #r t. ex. en cylinderspole med 5—8 mm dia-
meter och 3—5 cm lidngd, lindad varvtétt med
0,1—0,2 mm lackerad koppartrdd. Med fullt till-
racklig noggrannhet kan man antaga egenkapa-
citeten hos en sadan spole till 2 uuF.

(Forts.)

Radio-

mekaniker

kompetent att sjalvstdndigt reparera sén-
dare och mottagare sokes. Sokanden skall
vara kunnig i telegrafi samt bor hava na-
gon teoretisk utbildning. Svar med lone-
pretentioner, betygsavskrifter etc. till ”In-
strument- och radioverkstad”, Gumaelius
Annonsbyra, Stockholm, f. v. b .
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Magnetisk ljudupptagning

for rundradiobruk -

(Forts. fr. nr 3—4)

I nr 3—4 redogjordes for magnetisk ljudupp-
tagning pa stdlband. Hirnedan foljer en kom-
pletterande fortsdttning, som mahinda fordrar
att ldsaren kastar en aterblick pa innehiallet i
foregdende redogorelse. :

Vi erinrar oss att stalbandet vid inspelningen
forst genomloper ett mittningshuvud, i vilket
alla pa4 bandet befintliga magnetiska variationer
utjaimnas. Da bandet lamnat mittningshuvudet
kommer det in i inspelningshuvudet, dir det
dels formagnetiseras och dels patryckes vixel-
magnetiseringen fran talstrommen. Bandet lim-
nar salunda inspelningshuvudet med en lings
bandet vixlande remanens. Det magnetiska for-
loppet vid bandets vdg genom mittnings- och
inspelningshuvud #r schematiskt angivet i fig. 1.

Da bandet nu #r inspelat, d. v. s. magnetise-
rat pa ovanstdende sitt inloper det i uppspel-
ningshuvudet, ddr den gjorda inspelningen c:a
0,2 sek. senare kan avlyssnas. Man har salunda
mojlighet att jamféra det reproducerade ljudet
med originalet under pagdende inspelning; den
lilla efterslédpningen i tid har ingen betydelse for
kontrollen.

Om G&verkoppling fran original till reproduk-
tion sker vid tal, later det som om talaren stam-
made.

Vi skola nu betrakta forloppet i uppspelnings-
huvudet. S& snart kiirnan i huvudet placeras
till stalbandet #ndrar sig till f5ljd av det ringa
magnetiska motstdndet i kdrnan kraftlinjebilden
som fig. 2 och 3 visar.

I den spole, i vilken kirnan sitter, induceras
nu vid stalbandets rérelse en spinning till f5ljd
av flodeséindringen. Ju mindre den pa stalban-

Av civilingenjor
J.von UTFALL

det upptecknade vaglingden #r desto kortare &r
kraftlinjevigen i kdrnan och desto mindre del
av karnspolen omfattas av kraftlinjerna.

Harav foljer att de hogre frekvenserna icke
atergivas med samma styrka som de ldgre. Det-
ta missforhdllande rittas emellertid ldtt genom
lyftning av de hogre frekvenserna i uppspel-
ningsforstarkaren.

o

fl'q. 2

4

Fig. 2 o. 3. Kraftlinjernas forlopp i stilbandet fore (6v-
re figuren) och wvid (undre figuren) bandets passage
forbi uppspelningshuvudet.

Fig.3

ryﬂnlnqsfliid.e i mattningshuvudat

>

Gammal upptagning

SusuD WY
g\

—

tid m&ﬂnin.gshuvud snspalningshuvud

‘/I“liiﬁningsmma nens efter matiningshuvudet

Remanent flode ofter
inspalningshuvud et
(férmagnatisering
mad vaxelmagnati-
saring Sverlagrad)

uppsPcln'ingshuvud
Fig. |

Fig. 1. Det magnetiska forloppet vid bandets vig genom mittnings- och inspelningshuvud.
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Fig. 4 o. 5. Kraftlinjebilder vid dubbla uppspelningshu-
vud. Ovre figuren fore och undre figuren vid passagen
forbi huvudena.

Uppspelning kan &dven ske med tva karnor
nagot forskjutna enligt samma princip som vid
inspelningen, varom redogjordes i nr 3—4 (se
fig. 4 och 5). Men det visar sig att bakgrunds-
bruset hirvid blir starkare troligen beroende pa
att bandets mekaniska ojimnheter inverka pa
tva kirnor i stillet for vid enkdrnsuppspelning
endast pa en.

Vid omsorgsfull instidllning av kdrnorna och
riktig frekvenskurva pa forstérkaren kan en rat-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 6. Stdlbandsbil frin C. Lorenz, Berlin.

linjig stalbandsatergivning ske inom frekvens-
omradet 50—6000 p/s, ett resultat som uppnas
endast pa de bista grammofonskivor.

Till sist skall framhallas stalbandets stora for-_
del inom reproduktionstekniken, maskiner av
detta slag tala skakning till skillnad fran gram-
mofoninspelningsapparater, #ven under inspel-
ning, vilket gor att inspelning kan goras i bilar
och tdg som dro i gang. Man kan salunda gora
reportage fran en biltdvling genom att lata re-
portern &ka med p& banan i ljudbilen.

P3 fig. 6 se vi en av tyska radions stalbands-
bilar tillverkad av C. Lorenz i Berlin.

ta nya radiodelar. Tillskriv oss och vi sinda Eder

NATIONAL RADIOFABRIK

Den lilla kortvagsspolen

(Calitstomme) Typ T 56

Liten och effektiv &r denna nya kortvagsspole med vil-
kens tillhjalp Ni pa billigaste sdtt kan bygga Eder kort-
vagsapparat. Priset dr endast

STORT URVAL AV ALLA KORTVAGSDELAR.

Forutom denna finner Ni i var NYA STORA KATALOG massor av intressan-
GRATIS denna katalog!

Vaglingdsomrdde 18—50 meter

Kr. 4:20

® KUNGSGATAN 53, STOCKHOLM
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Som bekant har séindartekniken erbjudits helt
nya mojligheter i och med anvindandet av ultra-
kortvagor med vaglingder av 1 meter och min-
dre. Den mest pafallande fordelen med dessa
vaglangder ligger ju diri, att antennsystemens
métt kunna hallas utomordentligt sma, och dir-
igenom har man ju ocksi alla mojligheter att
kunna bygga antennanliggningar for riktad stral-
ning. Dérav foljer ocksa att anvindnigen av des-
sa ultrakortvagor blir naturlig fér sadana férbin-
'delser, som skola hallas hemliga, for radiofyrar
m. m.

For att alstra dessa hioga frekvenser finnes oli-
ka utvdgar. Nirmast till hands ligger kanske att
minska matten pd den vanliga trioden. Att er-
hélla en stérre effekt fran dessa ror blir emeller-
tid svart, och man stilles infor en méngd prak-
tiska svarigheter vid utformningen av rérelek-
troderna.

Orsaken till den daliga verkningsgraden hos
trioderna kan man némligen finna i elektronernas
fortplatningshastighet. D3 nimligen tiden, som
erfordras for en elektron skall kunna vandra fran
glodtrad till anod #r av samma storleksordning
som tiden for en sviingning, uppstar mellan anod-
vaxelstrém och anodvixelspénning resp. galler-
vaxelspanning fasforskjutningar pa ett sidant sitt
att verkningsgrad och nyttig effekt nedga.

Som exempel kan nimnas att en triod for vag-
langden 40 em bor ha en anod med blott 1 mm
diameter. Avstandet mellan elektroderna blir s&-

Rubrilgﬁguren och bilden pd omslagets forsta sida visa
ett par olika utféringsformer av magnetronror.
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MAGNETRON-
ROREN

och deras
kopplingar

ledes endast brakdelen av mm, och, eftersom ano-
dens yta avtar proportionellt med radien, begran-
sas ocksa anodférlusten och utgangseffekten till
storleksordningar av 0,1 watt. Man inser litt att
fabrikationen av dylika smarsr blir ett precisions-
arbete med nistan verminskliga ansprak.

Genom att anvinda Barkhausen-Kurz-koppling
forefinnes emellertid en annan mojlighet. Dar-
vid kores den vanliga trioden med negativ anod-
spanning och positiv gallerforspinning. Elektro-
nerna fran glodtraden genomtranga delvis gallret,
bli emellertid ater dragna till och utféra en slags
kretsgdng kring detsamma. Kopplas s& i galler-
kretsen en limpligt avstimd svangningskrets, kan
man i den erhilla de onskade svangningarna.
Verkningsgraden blir med denna koppling myec-
ket lag ungefir 3 9/y, och utgéngseffekten kan
knappast drivas Gver ett par tre watt.

Vid ett tredje forfarande, som ocksa blivit si
gott som allenaradande for dessa frekvenser, ar-
betar man med magnetronrér. Inte nog med att
en mycket hogre effekt gatt att erhalla pa detta
satt, utan verkningsgraden visar sig ocksa vara
betydligt formanligare. Sedan ldnge levereras i
den europeiska marknaden magnetronrér med en
utgdngseffekt av 50 och 100 watt vid en verk-
ningsgrad av 50—60 0/,.

Med tanke pa det 6nskade frekvensomradet har
i forsta hand tva stycken olika typer av magne-
tronrdr framstillts. Den typ, som mest Ar dgnad
for de lidgsta frekvenserna (A >2 meter), har
en rak wolframglédtrad med langd 20 mm och en
tjocklek av endast 220 mikron. For en glodstrom
av cirka 5,5 amp. blir mattningsstrommen hos en



sadan glodtrad 70 mA. Glodtraden dr upphéngd
sasom axeln i en cylinderanod av 1 cm diameter
och 2 cm lingd. Anoden #r uppskuren lings tva
diametralt motsatta generatriser i cylindern, sa
att egentligen tva anoder uppstd. For att for-
hindra elekronbombardemang mot glaset genom
de tva skarorna, dro anodplattorna utdragna med
en mindre dverlappning.. Varje anoddel ar for-
bunden med sin trad till en genomforing i glas-
kolven. En utféringsform finnes, dir varje anod
uppbires av en kvartsstav, som dr mekaniskt fas-
tad vid glodtradsbryggan.

Anoderna avskidrmas framfor de bégge Gppna
sidorna av en cirkelformig liten molybdenplatta,
som star i forbindelse med glodtradstilledning-
arna. Dessa sma plattor ha till uppgift att skyd-
da glaskolven fran elektronbombardemang ock-
sa under sjilva evakueringen. Gaskolvens yt-
termatt vid anoden maéste héllas s sma som
majligt, med tanke pa att roret skall placeras i
ett magnetfilt. For att icke detta falt skall asam-
kas icke onskvirda forandringar, kan jarn och
nickel icke anvindas som konsruktionselement.
Speciella forsiktighetsmatt maste vidare vidta-
gas, da de sista gasresterna skola borttagas, och
darfor vitglodgas samtliga metalldelar under
evakueringen.

For hogre frekvenser (over cirka 150 Mega-
hertz) framstillas magnetronrér med fyra i stil-
let for tva anoder. Varje anod kommer sadlunda
att fa formen av 1/4 cylinderyta. I ovrigt bibe-
halles diameter och lingd. Parvis forbindas de
fyra anoddelarna inne i roret genom korta och
tjocka kontaktbleck, och frdn mitten av dessa
kontaktbleck anslutas uttagen.

I tabellen nedan meddelas négra karakteris-
tiska data for magnetronrér, som levereras av
Philips. De ror, som ha betecknats med hbok-
staven L, och som enligt tabellen arbetar pa
vaglangder over 150 cm ,dro forsedda med tva-
delad anod, under det att 6vriga ror ha fyrdelad

1600 [ ‘ - J
1400 /,/
1200
H /
{ o0 &
800 / I/
600 74
400 k. fyrdelad anod
1500V — $10mm )2‘; A -
20 | b e vadelad ano
00 20 40 60 80 W0 120 140 160 180 200cm —=A;

0 40 8 120 160 200 240 2680 320 360 400cm—=A2

Tig. 1. Erforderlig filtstyrka hos magneten som funk-
tion av vaglingden.
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anod. Man finner av tabellen bl. a., att ett vag-
langdsomrade av 30—500 cm kan tidckas, och att
utgangseffekten (Wo) icke underskrider 10 watt
men i synnerhet vid de ldngre vaglangderna
uppnar virdena 50 och 100 watt, beroende pa
om roret tillditer mindre eller stérre anodforlust
(Wa).

Utanfor tabellens vaglingdsviarden dro roren
fortfarande anvindbara, och de uppgivna virde-

ma dro bara att anse sdsom granser for de omra-

den, inom vilka roren arbeta bast.

Wo Vi W

Typ Aot watt volt watt
TAM 1,5/50 L 150—500 40—50 2,6 40
TAM 1,5/50 A 60—200 30—50 2,6 40
TAM 1,5/50 B 45— 60 20—50 2,6 40
TAM 1550 C 30— 50 1040 26 40
TAM 1,5/100 L 150—300 80—100 4,2 5
TAM 1,5/100 A 60—100 60—100 4.2 75
TAM 1,5/100 B 45— 60 50—100 4.2 75

Nagra karaktiristiska data for magnetronror.

1 vaglingd; Wo utgdngseffekt; Vk katodspénning; Wa
anodforlust.

Glodstrom 5 A och anodspénning maximalt 1500 V for
samtliga rortyper.

For att bilda magnetfiltet maste for de mindre
réren en magnet brukas, som har ett luftgap av
minst 40 mm ,under det att de storre réren er-
fordra 55 mm. Hur man kan bestdémma den
storsta faltstyrkan, som magneten maste kunna
avgiva, framgéar av kurvan i fig. 1.

Utan svarighet later sig en saddan magnet kon-
strueras, och fig. 2 visar yttermatten hos polskor
och magnetspolar. Magnetspolarna béra lindas
med 1500 varv emaljerad koppartrad med dia-
metern 1,2 mm, och spanningen 6ver magnetspo-
larna skall d& kunna regleras till ett hogsta be-
lopp av 40 volt. Dirvid blir strommen genom
lindningen cirka 2,5 amp. Med en s&ddan mag-
net erhalles en faltstyrka av cirka 800 gauss, da
luftgapet dr 40 mm och 500 gauss, da luftgapet
dr 55 mm, for savitt en sddan spénning viljes,
att lindningen far en stromstyrka av 1 amp.

e

W‘u‘ 0 l o

A 173 BEe

Fig. 2. Mattskiss for magnetén.
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Fig. 3. Koppling av magnetronoscillator,

Kurvan i fig. 1 6ver sambandet mellan vag-
léngd och faltstyrka hanfor sig till en anodspan-
ning av 1500 volt. For andra anodspinningar
maste man beakta, att vaglingden Ar praktiskt
taget omvint proportionell mot anodspanningen.
Den avbildade kurvan torde betraktas sdsom
medelkurva, ty det har visat sig att vissa ganska
avseviarda avvikelser kunna uppstd beroende bl.
a. pa rorets stillning. For alla praktiska fall kan
emellertid frekvensen utrdknas med hjilp av fol-
jande formel,

:2 k Va
¢ 2 H

vari k, Va, r och H dro resp .antalet anodpar,
anodspanning, anoddiameter och filtstyrka. De
i denna sammanstillning upptagna siffrorna fa
icke betraktas som grinsvirden, utan man kan
utan svarighet framstilla ror for vaglingder &n-
da ner till 14 em, dock med i proportion dirtill
minskad utgangseffekt, och som ett exempel kan
namnas att ett ror, som ldmnar cirka 3 watt, ar-
betar med en anodspinning av 2 000 volt och en
anodforlust av 30 watt. Glodtradens data #ro
2,6 volt och 5 amp.

En enkel koppling for en magnetronoscillator,
som kan anvindas fér de kortaste vaglangderna,
framgar av fig. 3. I denna koppling dr konden-
satorerna C insatta fér att upptaga induktansen
hos anodtilledningarna i réret. Dessa konden-
satorer dro ytterst enkla att tillverka. De bora
utforas variabla med cirkulira plattor, som en-
ligt fig. 4 kunna regleras med ett luftgap mellan
0 och 4 mm. Diametern hos plattorna iro 16
mm. Som synes har roret kopplats till 2 st. Le-
cher-ledningar och genom glidkontakten till den
vanstra av dessa tillféres anodspanningen, under
det att man genom att forflytta uttagen for den
hégra ledningen kan ernd avstimning pa onskad
végléngd samt anpassning till den impedans, i vil-
ken utgangseffekten skall uttagas.

90

I enlighet med en artikel i Philips Transmit-
ting News volym 1 nr 2 av K. Posthumus kan ett
ekvivalent schema for magnetronrér tinkas en-
ligt fig. 5. Mellan anoderna forefinnes alltid en
impedans, som innehéller en bestimd reell del
och en imaginér del. Vid A i fig. befinner sig en
kapacitet och mellan A och B induktanser, som
bildas av tilledningarna. Vid B kan man anyo
tanka sig en kapacitet, som hanfores till uttagen.
Hur &@n den elektriska bilden av detta system i
verkligheten utformas kan hela systemet AB
bliva ersatt av en s. k. fyrpol P. Nirmast mot-
svarar fyrpolens delar de i schemat insatta kapa-
citeterna och induktanserna, dock kan i synner-
het vid mycket korta vagor tidnkas att nagot av

dem vixla tecken.
(Forts. & sid. 96)

Fig. 4. Utforandet av kondensatorerna C enligt kopp-
lingen i fig. 3.
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De nya mottagarna

Det var ej linge sedan radion an-
sdgs som nagot sd mirkvardigt, att
man ej stillde andra fordringar pa en
apparat, dn att den o6ver huvud taget
fungerade. Snart uppstod dock kra-
vet pa kinslighet, man ville hora sa
manga stationer som mojligt. Nar se-
dan sindarnas antal okade, liksom
4dven deras prestationer, blev selek-
tivitetsfragan oOverhdngande. Déref-
ter fiastes uppmirksamheten pa fines-
ser, sasom forbéttrande av instillnin-
gen, automatisk fadingutjimning ete.
Till slut har den allm#nna utvecklin-
gen gatt si langt, att det nu ej &r na-
gon mening for fabrikanter av radio-
mottagare att framhalla en eller flera
av dessa egenskaper som sarskilt
framtradande. Hos varje béttre ap-
parat #r nu selektivitet och kénslig-
het uppdriven till det yttersta, och de
storre mottagarna ha automatisk fa-
dingutjamning, namnskala och klang-
fargkontroll.

Ett kunde man dock forbattra, det
var ljudet, vars kvalitet ej var sadan,
att radiomattagaren kunde kallas ett
verkligt instrument. Hur utmirkt &n
apparaternas konstruktion var, vilket
oerhort tankearbete och teknisk kun-
skap, som 14g bakom byggandet av en
mottagare, kvarstod dock huvudupp-
giften att atergiva vacker-musik plas-
tiskt oech mnaturtroget — mottagaren
maste vara ett musikinstrument.

Dithén har utvecklingen under sista
aret gatt med raska steg, &ven om
man givetvis maste medgiva, att an-
nu manga detaljer atersta att 1osa. I
stort kan Aarets apparatskord uppvisa
visentliga forbattringar framfor fore-
gaende ars.

Vi overgad nu till en beskrivning av
de olika firmornas nya apparattyper.
Ordningsfoljden #&r dikterad av det
influtna underlagets ankomsttid.

AGA-BALTIC.

Aga-Baltic startar sdsongen med 4
nya apparater, vilka samtliga daro ut-
forda i bade vixelstrom och all-
strom. Forra arets namm, Riks, Eu-
ropa och Sonett ha bibehallits. Den
enda skillnaden mot forra aret ar, att
apparaterna nu kallas Riks-36, Eu-
ropa-36 och Sonett-36. Dessutom
presenteras i ar en apparat i sérskilt
fornamligt utforande, ndmligen AGA-
Continent. Den ligger i pris mellan
Europa och Sonett och har i huvud-
sak Europas konstruktion men dess-
utom de flesta av Sonetts finesser.

Apparaterna ha i ar fatt nya exte-
riorer. De #ro byggda i enkla, stil-
fulla linjer. Endast &dla traslag an-
vandes till lddorna. AGA-Continent
ar utford i svart afrikanskt rosentrd,
under det att de ovriga #ro byggda i
laddor av hogglanspolerad zapelima-
hogny.

Skalan har dvenledes fatt en annan
utformning #n tidigare. Den lilla Riks
har i ar skala med ett 30-tal sta-
tionsnamn, Europa och Continent ha
4ven “full vision”-skalor med c:a 100
stationsnamn och for Sonett lance-
ras i &r AGA virldsskalan. Det dr en
jatteskala med ej mindre &n 151 sta-
tionsnamn samt med en ny betydel-
sefull finess, varom ndrmare nedan.

Pa alla apparaterna #ro skalorna
snedstillda, sa att de bekvamt &ro
synliga och ldtta att avlisa. Alla
hogtalare #ro snedstillda, sa att &ven
en naturlig ljudvinkel kan erhallas.
Slutligen &ro typbeteckningarna for
aret grundade pd en ny princip.
AGA-Riks 36 har t. ex. typbeteck-
ningen 621—622. I typbeteckningen
betyder 6:an Artalet, alltsa 1936, den
andra siffran betyder rérantalet (ex-
klusive likriktarror) och om den tred-
je siffran #r noll, betyder det batte-
riradio, & den udda, betyder det

vixelstrom och #r den jamn all-
strom.
AGA-Riks 36.

AGA-Riks 36 tillhor klassen sma
apparater. Ehuru avsedd att vara en
lokalmottagare kan den dock pa

manga platser, efter vad det visat sig
vid provningar runt hela landet, &ven
anviandas som distansmottagare.

AGA-Riks #r den enda av arets
modeller, som inte har kortvag. Det
har namligen visat sig, att sma ap-
parater med kortvdg och aterkopp-
ling stora grannarna svart. Den &r
en 3-rors, 1-krets apparat med tva
vagfillor, en for vardera mellan-
och langvdg. DA #ven slutréret &r
indirekt upphettat #r apparaten prak-
tiskt taget brumfri. Den &ar dessutom
forsedd med lagforlustiga jarnkarne-
spolar av ny konstruktion, varigenom
det blivit mojligt att forbattra saval
kinslighet som selektivitet.

Hogtalaren dr en ny 20 cm. Silver-
ton. Den kombinerade vaglingds-
och antennomkopplaren samt den
kombinerade volym- och tonkontrol-
len mojliggéra anpassning efter oli-
ka  mottagningsférhallanden. In-
stallningen pa olika vagldngdsomraden
samt olika antennkopplingar marke-
ras automatiskt pa skalan.

Rérbestyckningen for véxelstrom:
TAF—T7, TAL—4, TAZ—1.

Rorbestyckningen for allstrom:
TCF—7, TCL—2, TCY—L.

Vaglangdsomraden: 200—600,
700—2000 m.

Ladans
220 mm.

dimensioner: 400 <262 X

AGA-Europa 36.

AGA-Europa 36 tillverkas bade for
vixelstrom och allstrom. Forra aret
saknades en allstromsapparat i AGA:s

Den nya Europa

forsiljningslinje.
som overtréaffar

har en kéanslighet,
forra arets Sonett.

Europa 36 ar en 5-rors superheter-
odyne med 7 avstimda kretsar. Eit
av roren har dubbelfunktion, varfoér
rorantalet i sjilva verket borde sét-
tas till 6, om man skall f& en riktig
uppfattning om apparatens kapacitet.
Den #r forsedd med jarnkérnespolar,
varigenom  spegelfrekvensforhallandet
blir fordelaktigt.

Som nimnts har apparaten 7 kret-
sar. Pa mellan- och langvag finnas
tva forkretsar och pa kortvag en.
Selektiviteten &r god.

Hogtalaren nya Silverton med 20
cm. diameter. Tonkontroll samt au-
tomatisk volymkontroll. Typbeteck-
ningen ar 641—642.

Rorbestyckning: vaxelstrom TAK—
2, TAF—3, TABC—1, TAL—4, TAZ—
1; allstréom TCK—1, TCF—3, TCBC—
1, TCL—2, TCY—2.

Vaglingdsomraden: 17—52, 193—
615, 680—2000.

Ladans dimensioner: 438X298 X
262 mm.

AGA-Continent.

AGA-Continent &ar en apparattyp
med ett mycket tilltalande yttre. La-
dan #r av svartpolerat afrikanskt ro-
sentrd med mycket hallbar och var-
aktig yta. Hogtalar- och skalfénster
4r utfort i en diskret, ganska mork
metallfarg.

AGA-Continent har i huvudsak
samma konstruktion som Europa 36,
men dr dessutom forsedd med ytter-
ligare nagra finesser. Den har sale-
des ett kansligt visarorthoskop av
tillforlitlig  konstruktion.  Tillsam-
mans med den tysta avstimningen gor
orthoskopet det mdjligt att stdlla in
apparaten perfekt, utan att minsta
ljud hores. Den tysta avstdémningen
verkstilles genom att avstdmningsrat-
ten utdrages.

Utom tonkontrollen har AGA-Con-
tinent dven variabel bandbredd. Stal-
ler man in pa smal bandbredd blir
AGA-Continent den mest selektiva
apparat som Aga Baltic nagonsin till-
verkat. PA samma gang har man
naturligtvis mojlighet att vid statio-
ner, dir inte god selektivitet fordras,
oka bandbredden, varigenom en per-
fekt mottagning av musikprogram er-
halles.

Typbeteckningen #r 643—644.

Rorbestyckning: vixelstrom TAK—
2, TAF—3 TABC—1, TAL—4, TAZ
—1; allstrtém TCK—I1, TCF—3, TCBC
1 TCT—2, TCY-2,

Vaglingdsomraden: 17—52,  193—
615, 680—2000 m.

Ladans dimensioner: 500 < 298 X
262 mm.
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i forhallande

AGA-Sonett 36.

Den stérsta apparaten i AGA:s nya
serie dr Sonett 36, vilken kan beskri-
vas som en ytterligare utveckling av
1935 ars Sonett. Skillnaden i elek-
triskt hénseende i forhallande till for-
ra arets Sonett #r, att apparaten i ar
dr utford med 1 stegs HF-forstirk-
ning i motsdttning till férra Aarets
bandfilterkoppling. Genom  denna
&ndring har ett synnerligen lagt brus-
blivit resultat.  Under
det att kénsligheten hos den gamla
apparaten lag omkring 20 mikrovolt,
ar den i ar béttre &n 2 mikrovolt pa
alla vaglangsomraden.

Apparaten har 7 avstimda kretsar,
varvid finnes tvd forkretsar pa alla
vaglangdsomrdden. Pi kortvdg har
selektiviteten négot reducerats, vari-
genom instdllningen, som ju hir &r
knivskarp, underlattats.

Apparaten #r forsedd med automa-
tisk volymkontroll, 25-cm. Silverton-
hogtalare, visareorthoskop (dven vid
kortvag) mikrometerratt o. s. v. P&
grund av sin hoga kinslighet samt
ovriga goda egenskaper lampar sig

apparaten speciellt vil for kort-
vagsmottagning.
Den nya skalan #&r en jatteskala

med 151 stationsnamn och férsedd med
alfabetiskt register. Stationerna #ro
dar upptagna i alfabetisk ordning. Ef-
ter varje station angives med ett
nummer lidget pad skalan av den eller
de vaglangder, pa vilka stationen
ifrdga sinder. De olika vaglingds-
cmradena #ro pa registret markerade
med olika firger, och signaler i sam-
ma firger angiva, vilket vaglingds-
omrade apparaten for tillfillet &r in-
stalld pa.
AGA-Sonett har
651—652.
Rorbestyckning: vixelstrom TAF—
3, TAK—2, TAF—3, TABC—1, TAL—
4, TAZ—1; allstrém TCF—3, TCK—1,
TCF—3, TCBC—1, TCL—2, TCY—2.

typbeteckningen

Vaglangdsomraden:  16—54, 195—
590, 690—2000.

Ladans dimensioner: 570<286 X
264.

AGA -batteriradio.

Aga-Baltic for dven i marknaden
tvenne typer av batteriradio, nimli-
gen AGA-Sonett batteriradio med
typbeteckningen BH 850 samt AGA-
Kurir,

BH 850.

Denna &ar i huvudsak konstruerad
likadant som forra arets AGA-Sonett.
Den &r utford med 5 ror och har 8
avstimda kretsar, varav 5 dro av-
stimda mellanfrekvenskretsar. Vag-
langdsomradena dro: 16—53, 195—600,
690—2000 m. Kaénsligheten haller sig
pa samtliga vaglingdsomraden mellan

Bilderna visa uppifrin och ned:

AGA-Riks 36.
AGA-Europa 36.
AGA-Sonett 36.
AGA-Continent.
AGA-Sonett-batteriradio.
AGA-Kurir-batteriradio.

20 och 10 mikrovolt. Lagfrekvensfor-
starkaren utgdres av tva ror, varvid
det forsta &@r transformatorkopplat till
det andra. Detta arbetar enligt Klass
B:system, vilket inneb#r, att anod-
strommen i slutréret varierar, bero-
ende pa styrkan av de & slutrérets
galler inkommande signalerna. Hog-
talaren &r permanentdynamisk, fab-
rikat ”Adelton”. Rérbestyckningen:
KK 2, KF 3, KF 3, KBC 1, KDD 1.

Stromforbrukningen: Glodstrom
0,55 amp vid 2 volt. Anodstrémmen
variabel, beroende pa A&tergivningens
styrka. Vid normal instéllning totalt
c:a 11 milliampére vid en spinning
av 130 volt.

AGA-Kurir.

AGA-Kurir (typbeteckning BH
233) dr en rak trerors batterimotta-
gare med tva avstimda kretsar och
aterkoppling. Den har forkrets med
variabel antennkoppling f6r selektivi-
tetskontroll och ljudstyrkereglering,
Det finns tva kénslighetsligen pa
vardera langvag och mellanvag.

Vaglangdsomradena #ro: 195—585
samt 680—1950 m. Kainsligheten &r
300—500 mikrovolt. Hogtalaren en 15
cm. Adelton. Rérbestyckningen: 1
steg HF—KF 3, Detektor KF 4, Slut-
steg KL 1. ;

Stromforbrukning:  Glodstrom 0,3
amp. vid 2 volt, anodstrom c:a 9 mA
och tages ur tva st. 72-volts batte-
rier.

PHILIPS.

De mest framtrddande nyheterna i
Philips nya apparater #ro: Det still-
bara  skalbordet, Iljussignalkontroll
med den nya optiska avstimningsvi-
saren, universalratt, mekanisk tystav-
stdmning samt vibratoromformaren
for likstrm. I vilken utstrickning
dessa nyheter Aaterfinnas & de olika
typerna redogores nedan for. Octode-
suprarna 456, 695 och 796 utgora den
nya ”Symfoniska Serien”. Dess-
utom tillkommer en enkretsmottaga-
re, 102 A. For bil- och batradio for
Philips i marknaden en ny 6-rors
“octode super”, modell 1936.

Octode-Supern 456.

Mottagaren 456 dr den forsta av
apparaterna i den ”Symfoniska Seri-
en”. Den har tre vaglingdsomraden
och tager siledes in virldens viktiga-
re kortvagsstationer. Selektiviteten
ar vald sadan, att sdndare, som lig-
ga ndra varandra, under normala for-
hallanden kunna skiljas pa ett fullt
tillfredsstallande sdtt. Anmirknings-
viard &dr den lugna mottagningen, fri
fran  stérande bakgrundsbrus. Det
“stallbara skalbordet” forldnar motta-
garen en sarskilt modern prigel. Mot-
tagarholjet ar tilltalande, med nya
linjer och ett omsorgsfullt utférande.

De viktigaste egenskaperna.

Octode-super, stor sirskiljningsfér-
maga, hog kénslighet dven pa kort-
vag, nytt utférande av skalan, "still-
bart skalbord”, effektiv fadingutjim-
ning pa alla vaglingdsomraden, kon-
tinuerligt variabel klangfargskontroll,
ny permanentdynamisk hogtalare, an-
slutning for elektroljuddosa.



Mottagaren levereras for alla vixel-
spanningar eller med vibratoromfor-
mare for alla likspanningar.

Ror: AK 2, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1.

Octode-Supern 695.

Mottagaren har en mycket god
ljudatergivning, till stor del &stad-
kommen medelst en nyuppfunnen
koppling pa lagfrekvenssidan. Har-
igenom blir den hogtalaren tillforda
utgangseffekten oférvanskad dven vid
mycket stor ljudstyrka. Hogtalaren
dar av nykonstruerad typ, 9602. Mot~
tagaren selektivitet dr foranderlig in-
om granserna 8—15 kHz. Denna mot-
tagare erhaller sin karaktdr genom ett
flertal finesser, sasom synlig avstam-
ning, kombinerad grov- och finin-
stallning och tal-, musikomkopplare
for att anpassa apparaten efter olika
fordringar pa atergivning av tal eller
musik. Mottagareholjet ar pakostat
och stilfullt.

De wiktigaste egenskaperna.

Superheterodyn med octode som
blandarror, variabel bandbredd, kom-
binerad med klangfargskontroll, hog
kinslighet pa alla vaglangder, stall-
bart skalbord, synlig avstdmning,
grov- och finavstamning, tyst av-
stimning, effektiv automatiskt fading-
utjamning pa alla vagor, speciell lag-
frekvenskoppling for erhallande av
distorsionsfri ~ atergivning, ny hogta-
lare, tal-, musikomkopplare, anslut-
ning for elektroljuddosa.

Mottagaren levereras for alla vaxel-
spanningar eller med vibratoromfor-
mare for alla likspanningar.

Ror: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4,
AZ 1.

Octode-Supern 796.

Mottagaren 796 ar den storsta av
apparaterna i den ”Symfoniska Seri-
en”. Dess konstruktion wuppvisar
manga intressanta och viktiga nyhe-
ter. Forst och frimst bor da nam-
nas en ny Philips-uppfinning, “uni-
versalratten”, i vilken alla mandvre-
ringsfunktioner &ro férenade. Man
kan alltsa foretaga samtliga install-
ningar med en hand. Mottagaren 796
ar vidare utrustad med en ny trog-
hetslés anordning for synlig avstdm-
ning, vars verkningssdtt bygger pa
katodstralerorets princip. Det vackra
mottagarholjet med dess nya, genom
universalratten mdojliggjorda centrala
komposition fyller stora krav pa mo-
dern exklusivitet.

De wviktigaste egenskaperna.

Universalratt, superheterodyn med
octode som blandarrér, optisk av-
stimming = med katodstraleindikator,
mycket stort fdllbart skalbord, latt
avldsning pa glasskala, reglerbar
bandbredd (8—15 kHz) kombinerad
med kontinuerligt variabel klang-
fargskontroll, hog kanslighet pa alla
vaglangder, effektiv fadingutjamning,
speciell lagfrekvenskoppling, omkopp-
lare for ndtantenn, anslutning for
elektroljuddosa.

Mottagaren levereras for alla vax-
elspanningar eller med vibratorom-
formare for alla likspdnningar.

Ror:-AK: 2, -AF 3 ABC 1; AM~1,
AL 4, AZ 1.

102 A.
I &rets apparatprogram ingar for-
utom den ”Symfoniska Serien” en

effektiv och modern enkretsmottaga-
re 102 A med tre ror (detektor —
penthoden AF 7, slutror — den hog-
branta penthoden AL 4, likriktarror
AZ 1). Mottagaren har tre vag-
laingdsomraden, alltsd &ven kortvag.
Den ar utrustad med en 20-centime-
ters permanentdynamisk hogtalare. A
apparatens baksida finnes inmonterad
en klangfargskontroll, som kan in-
stillas i tvA ligen. Den stora och
lattlasta skalan &r forsedd med sta-
tionsnamn och metergradering. Chas-
siet #r monterat i ett holje av &adel-
trd. Inbyggd natantenn.

Mottagaren kan anvédndas for alla
50-periodiga véxelspdnningar. Om-
koppling till ¢nskat spanningsomrade
sker medelst karusellomkopplare. Den
ir huvudsakligen avsedd for lokal-
mottagning men ger dven i gynnsam-
ma fall mojlighet till distansmottag-
ning.

Bilradion, modell 1936.

De egenskaper, som sdrpragla Phi-
lips nykonstruerade bilradio, beteckna
otvivelaktigt en ny kvalititav norm
pa bilradions omrade. Denna “Octo-
de Super” ar kraftigt byggd, tar liten
plats och #r latt att inbygga i vilken
vagn som helst. Den har hog kéans-
lighet, vilket mojliggor ett rikhaltigt
programval, bade nir bilen star stil-
la och #r under gang.  Selektivitet,
ljudstyrka och ljudatergivning &r
jamfarlig med, vad en god mottaga-
re, avsedd for hemmet, kan erbjuda.
Genom ett specialfilter-system, som
arbetar utan suppressorer for tandstift
eller stromférdelare, uppnas en forst-
klassig, storningsfri mottagning. Man-
overboxen levereras i tre utféran-
den, for fastsiittning pa styrstangen
resp. i eller under instrumentbrédet.
Samtliga modeller levereras med in-
byggt strombrytarldas. Mottagaren &r
en 6-rors “octode super”.

De viktigaste egenskaperna.

3 watt distorsionsfri utgangseffekt,
helautomatisk volymkontroll, tyst av-
stimning, kénslighet 1 mikrovolt,
mellanvag och langvag, liten strom-
forbrukning, inga suppressorer.

Bilderna visa uppifran och med:
Octode-Supern 456, Philips “Symfo-
niska Serie”.

Octode-Supern 695, Philips “Symfo-
niska Serie”.

Octode-Supern 796, Philips “Symfo-
niska Serie”.

Modell 102 A, Philips lokalmottagqre.
Philips bilradio, modell ,1936.
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De elektriska ackumu-

latorerna

I tabellen nedan finnes nagra ungefirliga siff-
ror for ett antal olika typer av enkla element.
Ovre delen av tabellen hinfor sig till vanliga
stationdra batterier; - undre delen anger siffror
for speciella glodstromsackumulatorer. Amper-
timmarna #ro angivna vid en urladdningstid av
10 timmar.

Ungefirliga virden for batterier av nagra an-

dra slag aro:
Lokomotivbatterier: 12 Wh/kg, 35 Wh/dm?®.

Bilbatterier: 30 Wh/kg, 77 Wh/dm®
Startbatterier: 25 Wh/kg, 60 Wh/dm?
Batbelysningsbatt.: 14 Wh/kg, 40 Wh/dm?

Skotsel, livslingd m. m.

D& blyackumulatorns livslangd &r i hog grad
beroende pa hur den behandlas, ha alla storre
firmor utarbetat mer eller mindre detaljerade
foreskrifter for skotseln. Dessa foreskrifter dro
tdmligen - varierande for olika typer, varfor vi
hiar endast skola nimna nagra allminna syn-
punkter.

Sista stadiet i blyackumulatorns tillverkning
#r i allminhet den s. k. formeringen, varigenom
plattorna, speciellt de positiva, genom diverse
elektrisk och kemisk behandling bibringas sina
slutgiltiga egenskaper. Formeringsmetoderna
dro ritt varierande och till stor del fabrikshem-
ligheter. Vid stora batterier, som ej lampligen
kunna fraktas i komplett skick, erbjuder leve-
ransen av plattorna vissa svarigheter, di resul-
tatet av formeringen kan ga forlorat i luft, isyn-
nerhet fuktig luft. Detta bor dven observeras
vid forvaringen av losa reservplattor, vilka
lampligen bora vara placerade i rent vatten med
en svag tillsats av ackumulatorsyra.

Fig. 5. Anodbatteri med blyackumulatorer.

Kapa- Ytterdimensioner cm Vikt utan
citet Ah Liangd Bredd Hojd syra kg
36 8 22 30 8
218 22 16 53 32
725 22 50 53 100

870 46 33 64 137
1740 47 56 64 253

35 5.1 72 11,5 0,85
6,5 5,1 74 17.0 1,30
14 53 123 18,1 2,30
28 8,3 123 18,1 3,60
42 113 i 4,60
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Teori, verkningssitt, skdtsel och anvandning

(Forts. fr. foreg. n:r.)

De flesta ackumulatorer levereras i oladdat
skick. Man har da att utféra en s. k. forsta ladd-
ning, for vilken sarskilda foreskrifter galla. Man
maste i allminhet ladda med mindre strom &n

“normalt och fére sista stadiet, gasutvecklingen,

avbryta laddningen under nagon timma. Sar-
skilt dar att observera att viarmeutvecklingen blir
storre vid forsta laddningen dn normalt. Man
bor darfor kontrollera att temperaturen ej over-
stiger 40°C.

Numera levereras smirre batterier i allmén-
het dven i laddat tillstdnd. Detta giller sarskilt
de for radiobruk viktigaste, glodstroms- och
anodbatterier. Da prisférhéjningen for laddning-
en ar ratt ringa och forsta laddningen dr en ratt
besvarlig procedur, torde det vara fordelaktigast
att lata fabrikanten ombesorja denna.

Den normala upp- och urladdningen ha vi for-
ut behandlat. I allminhet kan man av fidrgen
pa de positiva plattorna bedoma huruvida ladd-
ningen skotes pa ratt sdtt.  Savil vid otillrdck-
lig som vid for kraftig laddning antaga dessa en
brungul fargton. Ju ljusare de positiva plattor-
na &ro, desto sdmre har laddningens utférande
varit under senare tiden.

Vid mycket anvinda batterier dr det att re-

Fig. 6. Storre ackumulatorbatteri.

Syrans 5T :

Viykt ke Ab/kg . Whiig Ah/dm®  Wh/dps
; 2.8 54 6,7 12,7
18 44 8,3 117 225
46 5,0 94 124 235
63 44 83 9,0 17,1
108 48 92 10,4 19,8
0.18 34 8.3
0.30 40 10.0
052 5.0 123
0.94 6.1 15.2
1.34 7.0 167



R =
Fig. 7. Stationdrt element i glaskdrl.

kommendera att ungefir en gang i kvartalet fo-
retaga en uppladdning med upprepade vilopau-
ser. Hiarigenom forhindras eventuell sulfatise-
ring (se nedan) och det ogynnsamma inflytandet
av otillrickliga laddningar kan upphévas.

Blyackumulatorer béra ej sta oladdade laugre
tid. Aven om de ej anvidndas bor man alltsa
uppladda dem ungefir en géng i veckan; detta
pa grund av den forut omniamnda sjilvurladd-
ningen.  Specialelement for ringledningar och
dylikt erfordra dock endast efteruppladdning ett
par ganger om aret. Man bor alltsa av fabrikan-
ten inhdmta uppgifter harover.

Vid batterier, som anvindas dagligen, bor vét-
skan fornyas ett par ganger om éaret. Finner
man dirvid att blyslam fastnat pa plattorna,
maste det bortspolas med rent vatten. Eftersom
batteriet vid syrebytet limpligen dr oladdat, fyl-
ler man med firsk ackumulatorsyra av spec.
vikten 1,18, varefter man laddar med ej alltfor
stark strom.

Ungefir vid varje 100:e uppladdning bor acku-
mulatorkirlet rengoras fran blyslam for att und-
vika att detta kortsluter plattorna i botten. Plat-
orna maste darvid urtagas, vilket kan vara ratt
besvirligt, om plattorna svillt eller bojt sig. Man
far da forsoka med en forsiktig uppvarmning av
kirlet med blaslampa. Bateriet bor vid rengo-
ring och syrebyte vara fullstindigt urladdat,
emedan blysvampen snabbt oxideras i luft.

Aven om en ackumulator skotes aldrig sa no-
ga uppstar med tiden en forsdmring av dess elek-
triska egenskaper pa grund av plattornas avnot-
ning. Plattornas och dirmed ackumulatorns livs-
lingd blir alltsi beroende pa plattornas ursprung-
liga tjocklek. Plattornas livslingd &r i ovrigt
olika fér olika typer och anviandningssitt; tran-
sportabla element ha betydligt kortare livslangd
4n stationdra. Vid de senare riknar man med en
ungefirlig livslingd for de positiva plattorna av
7—10 ar, fér de negativa endast 5 ar. Orsaken
till de negativa platornas korta livslingd &r att
soka i blysvampens smaningom skeende forvand-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Fig. 8. Transportabel blyackumulator i hdrdgummi-
karl.

ling till fast bly genom kristallisation. Plattor-
nas aldrande visar sig darfor genom en minsk-
ning av ackumulatorns kapacitet.

Det dr i allminhet korrektare att maéta livs-
lingden ej i tid utan i antalet omladdningar. For
storre stationdra batterier riknar man dérvid
for de positiva plattorna ungefdr 1200 omladd-
ningar och for de negativa 750. Ladttare positiva
massaplattor halla endast bortat 300 omladdning-
ar. De negativa dro vid transportabla element
mera bestdndiga.

Genom dalig behandling forminskas livsldng-
den avsevirt, aven om ej direkta skador uppsta.

Storningsfri
radiomottagning
erhalles med

VARTA

blybatterier
och

PER'IRIX

torrbatterier

SVENSKA KVALITETSFABRIKAT

Ackumulator- Fabriks A.-B. TUDOR

Stockholm Géteborg Malmo
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SVAGSTROMSMATERIAL

Siemensbolaget har i dagar-
na distribuerat en huvudka-
talog for svagstromsmateri-
al, 340 sidor stark. Katalo-
gen &r synnerligen intressant
och torde kunna betecknas
som en viardefull uppslagsbok
for alla, som syssla med svag-
stromsteknik. Vi ha vint oss
till Ing. A. F. Feichtinger, chef
for SM-avdelningen i Elektr.
A/B Siemens for att fa hora
nagot narmare om arbetet.

Ing. A. F. Feichtinger.

Att det ligger mycket arbete bakom denna ka-
talog, forstdr man redan vid en flyktig blick pa
den. Man kan gott sdga, att den kan betecknas
som en verklig uppslagsbok for alla, som syssla
med svagstromsteknik.

Ja, det var ocksa meningen att f4 fram nagot
alldeles speciellt, berittar Ing. Feichtinger, ty det
har faktiskt hittills saknats en riktig komplett
uppstallning over svagstromsartiklar, som radio-
handlare, installatérer o. s. v. dro i behov av. Vi
ha darfor bemodat oss att f& med s& manga be-
skrivningar, uppstéllningar etc. i katalogen, att
den skulle fa karaktiren av en uppslagsbok. Jag
vill sérskilt framhalla de i borjan av katalogen
intagna tabellerna av allmint intresse samt spe-
cialbeskrivningarna over t. ex. elektrolytkonden-
satorer, startkondensatorer, transformatorer, cen-
tralantenn-, porttelefon- och ljussignalanligg-
ningar m. m., men dven den utforliga behand-
lingen av hogfrekvensjarn, vara s. k. Siruferkir-
nor med kopplingsschemor och uppgifter om an-
vandningsmojligheter och lindningsdata for de
olika kdrntyperna komma sikert att bli till nytta
for manga.

Till vilka har Ni skickat ut denna katalog?

Ja, det ar klart, att katalogen i forsta hand &r
avsedd att understodja var forsdljningsverksam-
het, och vi ha ocksa distribuerat densamma till
praktiskt taget alla radiohandlare, installatorer
och elektricitetsverk hir i landet, men for speci-
ellt radiointresserade personer komma vi att ut-
giva sdrtryck och specialprospekt, ty allt det som
star om. t .ex. ljussignal-, telefon-, och svag-
stromsinstallationsmaterial -intresserar ju i all-
méanhet icke denna kategori.

Siemens dr verkligen att gratulera till denna
katalog och det arbete, som utforts, ar virt allt
erkannande.

Sarskilt genom s. k. sulfatisering kunna de posi-
tiva plattorna smaningom fordirvas. Sulfatise-
ringen yttrar sig ddri att ett tunt lager av rent
blysulfat ligger sig pa ytan av de positiva plat-
torna. Sulfatiseringens orsaker kunna vara méan-
gahanda; ofta &r det mycket svart att angiva na-
gon direkt orsak i konkreta fall. Man talar om
ackumulatorernas ”sjukdomar”.
(Forts. i ndsta nummer)
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Magnetronréren (Forts. fran sid. 90)

I och med att man i serie med magnetronens
fyrpol kopplar en ny fyrpol Q dimensionerad sa
att

Zy = -Z7
Ze = -Z2
Z4 = -Zs

har man ernatt att en impedans som kopplad vid
C far samma verkan, som om den skulle kopp-
lats direkt till A. Allt detta giller ju endast, om
man gor det antagandet, att samtliga ledningar
sakna ohmskt motstand, ett antagande som vid
ifrdgakommande frekvenser utan vidare kan an-
ses att i de flesta fall ha giltighet.

Fig. 5. Ekvivalent schema for magnetronror.

Om man nu antar, att man har en ohmsk be-
lastning i punkten C och att antennledningen har
ett motstdnd R, s& maste detta antennmostand
anpassas till inre motstandet vid C. Detta sker
bekvdamt med hjilp av en Lecher-ledning CD av
cirka 1/4 vaglangd, till vilken antenntilledning-
arna anslutes.

For att erhalla rdatt ohmsk anpassning maste
man for savitt antennledningen #r placerad mel-
lan C och D foretaga en smirre efterjustering ge-
nom att forskjuta bryggan vid D eller genom en

andring av Zs.
B/, feeder
c 7
/¥ s/

74 7

a b

Fig. 6. Koppling av magnetronrdr till Lecherledningar
for avstimning och anpassning till antennmatar-
ledning.

Bista resultaten erhalles med en siddan anord-
ning om man i stdllet for ett magnetronrsr paral-
lellkopplar tvenne. For en enstaka magnetron
blir ett enkelt schema for varje 6nskad anpass-
ningsimpedans och med godtycklig impedans hos
antenntilledningen (feedern), enligt fig. 6. Med
kédnnedom om den intressanta teorien for Lecher-
ledingarna later sig varje belastningsfall litt pa
forhand berdknas. For den experimenterande
torde det dock inte erbjuda nigra svarigheter att
med prov utfinna de riktiga instéllningarna.

Nys.
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SVAR PA FRAGOR

T'idskriften stdr sina ldsare till tjinst
med besvarande av frdgor rorande allt,
som sammanhinger med radio, var-
vid foljande bestammelser gilla:

1) Alla frdgor numreras.

Varje

papper forses med den frdgandes
namn och adress, tydligt inskrivna.
Brev, innehdllande frdgor, adresseras

till  Radios Frdgoavdelning, Ing. E.
Krafft, Karlavigen 20, Stockholm.
2) For warje frdga insindes 1 kr.
pd ing. E. Kraffts postgirokomnto nr.
56618.
3) Alla frdgor besvaras pr post. De,
som dro av allmdnnare intresse pu-

bliceras dessutom wunder “Swvar pd
fragor”.

4) Ett omg. besvarande kan icke
garanteras.

H. N. Undertecknad anhaller om
svar pa foljande: Innehar ett Philips
laddningsaggregat typ 1009 for 110

volt vaxelstrom. Undrar nu hur man
lampligast kan omindra detta till 220
volt vixelstrom. Kan man medelst en
transformator transformera om spén-
ningen fran 110 till 220 volt? Jag vo-
re tacksam fér schema och lindnings-
uppgift 6ver en sadan.

Svar: Enklaste sdttet att oméndra
laddningsapparaten till 220 volt &r
att mellan nitet och apparaten kopp-
la en autotransformator, Over vilken
lindningsuppgift och kopplmgsschema
framgar av fig. 1. Jédrnkarnans areal
skall vara minst 6 kvem. Traden 0,25
mm. emaljerad koppartrad.

D. A. Undertecknad har en for-
starkare enl. bifogat schema, avsedd
for 220 volt likstrém, med tillhoran-
de dynamisk hogtalare. Nu blir
emellertid strommen #ndrad till 50
per. 220 volt vaxelstrom och jag skul-
le ddrfor anhalla om Edert v. bistand
for utarbetande av ett schema Gver
ett nitaggregat, som kan lamna er-
forderliga spanningar for gléd och a-
nodstrom samt falt. Dessutom ber jag
om forslag till &ndrat rér om ej A 415
kan anvindas pa vaxelstrom och om
nagon forbittring kan goras pa for-
starkaren i ovrigt. Jag skulle vara
tacksam for uppgift om en lamplig
pick-up och nittransformator. Kan
en ackumulator (4 volt) anvéndas
som buffert i glodstromsledningen s&
att olika ror med ndgot varierande
glodstromsforbrukning kunna anvan-
das?

Vid radiomottagning har jag anvént
en lokalmottagare med variometer och
ett ror A 415 men jag skulle girna
vilja ha ett schema over en tvarors-
mottagare med vilken jag kan fi ut-
landsmottagning och som effektivt
kan sgkilja ifran lokalstationen.

Sa vill jag till sist gora en fraga om
Baltic spelsystem SPO. Kan detta

820 vary

2920 volt

770 volt

280 varv

anses tillridckligt modernt for de se-
liktiva mottagare som nu tillverkas.

Svar: Liampligaste saftet att om-
indra Eder forstirkare " ar att helt

" ombygga densamma for vaxelstroms-

drift, lampligt schema harfor visas i
fig. 2. Lamplig transformator ar t. ex.
SEM, typ 173. Att limna uppglft pa
en lamphg plck-up ar ddremot svara-
re did det ju i handeln finns en mas-
sa mirken att vidlja pd och i olika
prisligen, enklaste sdttet torde vara
att Ni utprovar en som lampar sig for
Edert andamil. A 415" kan ej an-
vindas vid vixelstromsdrift utan bor
limpligen ersidttas med Philips E 499
varigenom ackumulator ‘o: dyl. gores
overflodigt.

Fig. 3 visar ett schema over en tva-
rorsmottagare  for vixelstromsdrift.
Vid utlandsmottagning bor dock en
effektiv vagfilla anvindas emedan en
dylik mottagare aldrig kan prestera
nagon hogre grad av selektivitet.

Baltic spolen SPO kan icke anses
fylla fordringarna pa ett spolsystem i
en modern mottagare.

S. D. Undertecknad onskar erhélla
ett kopplingsschema over en trerors-

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

mottagare for véxelstrom. Jag har
tinkt anvinda Hansmans spolar HSA
och HST samt Tungsram ror HP 4106,
AR 4101 samt PP 415,

Svar: En saddan mottagare finnes
beskriven i nr 11, 1935 av tidskriften.
Som detektor bor dock lampligen en
hogfrekvenspenthod komma till an-
vandning.

R. N. Jag har i Radloamatmen nr
3—4 last om -den nya 4-rors batteri-
supren med 2-volts ror, och dr myc-
ket intresserad av denna mottagare,
ej minst darfor att den sparar batte-
rierna, vilket d#r en viktig faktor att
rikna med d& det giller batteridrift.

Nu onskar jag genom fragoavdel-
ningen fa en ritning i -detalj utford
till en trerorsapparat med inbyggd
hogtalare, apparaten skall vara efter
samma konstruktion som ovanndmn-
da  4-rorsapparat - med 2-voltsror.
Onskvirt vore om anodbatteriet kun-

de begridnsas till hogst 60 eller 70
volt. D& jag sjilv tanker bygga mig
en 3-rors batterimottagare &dr jag

tacksam for att fa en tillforlitlig och
utforlig enkel ritning jamte materi-

alspecifikation samt uppgift pa ung.
matt.
Svar: Att utfora- en detaljerad

ritning over en radiomottagare kun-
na vi icke ataga oss emedan detta
skulle fororsaka oss en massa arbe-
te och blir alldeles for dyrbart for
en enda apparat. Avensa vilja vi av-
rada Eder fran att bygga en trerdrs-
super emedan en dylik blir betydligt
simre #n den i tidskriften beskrivna
4-rorssupern. Vi hdnvisa Eder dar-
for till den i nr 3—4 beskrivna mot-
tagaren. Att minska anodbatteriets
spanning till 60 a 70 volt &r ej att till-
rada di mottagaren i sa fall knappast
kommer att arbeta tillfredsstillande.
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"VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

II. TELEFONISTATIONER

Meter Megacykler Anrop Stationsort

i Mellaneuropeisk tid

14,01 21,410 WKK Lawrenceville, USA 1422
14,17 21,160 LSL Buehos Aires, Argentina 14—19
1423 21,080 PSA Rio de Janeiro, Brasilien Mot kvillen
14,27 21,030 LSN Buenos Aires, Argentina 14—22
14,38 28,860 EHY-EDM Madrid, Spanien Middagen
14,72 20,380 GAA Rugby, England 14
14,97 20,040 OPL Leopoldville, Belg. Kongo Middagen
14,99 20,020 DHO Nauen, Tyskland Middagen
15,14 19,810 WKN Lawrenceville, USA Mot aftonen
15,24 19,690 CEC Santiago, Chlle 17—22
15,28 19,620 VoG . Nairobi, Ostafrika 13,30—14
15,39 19,500 LSQ ! Buenos Aires, Argentina 20
15,50 19,350 FTM { ~S:te Assise, Frankrike 16—22

<7 15,50 19,350 PMA | Bandoeng, Java Middagen
‘15,57 19,270 PPU Rio de Janeiro, Brasilien 16,30—21
15,58 19,250 DFA Nauen, Tyskland 16—22
15,62 19,210 ORG Bryssel, Belgien Middagen
15,68 19,130 LSM Buenos Aires, Argentina Middagen
15,88 18,890 ZSSs Klipkeuval, Sydafrika 12,30—1, 16—16,45
15,93 18,830 PLE Bandoeng, Java 12—17
16,06 18,680 OCI Lima, Peru 20
16,11 18,620 GAU Rugby, England Middagen
16,30 18,400 PCK Kootwijk, Holland 13
16,35 18,350 WLA Lawrenceville, USA 14—22
16,38 18,310 GAS Rugby, England Middagen
16,39 18,300 YVR Maracay, - Venezuela 16
16,44 18,250 FTE S:te Assise, Frankrike Middagen
16,48 18,200 GAW Rugby, England Middagen
16,50 18,180 PMC Bandoeng, Java 9,10—15,20
16,63 18,040 GAA Rugby, England 16—22
16.82 17,850 PCV Kootwijk, Holland 12—15
16,89 17,760 IAC | Pisa, Italien - Middagen
16,92 17,750 HSP | Bangkok, Siam 10,30—12,30
17,00 17,640 XGN |  Shanghai, Kina 13—15 mand., onsd., lord.
17,10 17,540 VWY | Poona, Indien 8—14
17,12 17,520 DFB | Nauen, Tyskland 13
17,44 17,200 FZE9 | Djibouti, Fr. Somali 13—14
17,52 17,120 WOO Ocean City, USA Oregelb.
18,20 16,500 IRY Rom, Italien 13—17,30
18,44 16,300 WLK Lawrenceville, USA Oregelb.
18,47 16,240 KTO Manila, Filippinerna 23—03
18,51 16,200 FZR Saigon, Indokina Middagen
18,71 16,040 KKP Kauhuku, Havaji 19—01
18,89 15,880 FTK S:te Assise, Frankrike 14,30—17
18,91 15,860 CEC Shanghai, Kina 23—06
18,99 15,800 X0J Santiago, Chile 17,19 ‘och 22,40
19,02 15,810 LSL Buenos Aires, Argentina 14—18
19,15 15,660 JVE Nazaki, Japan 9—11
19,20 15,610 JVF Nazaki, Japan 11 och 14
19,47 15,410 KWO Dixon, Kalifornien Oregelb.
19.54 15,350 wWYU Dixon, Kalifornien 20—01
19,68 15,250 RIM Tasjkent, Turkestan 13
19,92 15,060 WNC Hialeah, Florida Mot kvallen
20,03 14,980 KAY Manila, Filippinerna 11—14
20,08 14,940 HJB | Bogota, Colombia Mot kvillen
20,08 14,940 HII |  Trujillo, Domin. republ. S5 g e
20,08 14,940 HJA3 [ Barranquilla, Colombia Oregelb.
20,19 14,860 0CJ2 | Lima, Peru Mot ‘kvallen
20,29 14,790 ROU i Omsk, Ryska Sibirien 13=15
20,37 14,730 IQA | Rom, Italien 14—17
20,42 14,690 PSF i Rio de Janeiro, Brasilien 13—24
20,45 14,670 GBL | Rugby, England 07—13
20,56 14,590 WMN | Lawrenceville, USA Mot kvillen
20,64 14,540 HBJ | . Genéve, Schweiz Oregelb.
20,65 14,530 LSN | Buenos Aires, Argentina | Mot kvillen
20,71 14,480 YSJ | San Salvador, Salvador | Natten
20,71 14,480 HRL5 | Nacaome; Honduras | Mot kvillen
20,71 14,480 TIU | Carthago, Costa Rica y 3
20,71 14,480 YNA | Managua, Nicaragua i i
20,71 14,480 HPF | Panama i %
20,71 14,480 HRF Tegucigalpa, Honduras o -
20,71 14,480 TGF Guatemala, City » "
20,73 14,470 WMF Lawrenceville, USA 5 -




RADIO OCH RADIO-AMATOREN

VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

IL TELEFONSTATIONER. (forts.)

Meter Megacykler Anrop Stationsort Mellaneuropeisk tid |
T i

20,75 14,460 GBW Rugby, England 1 12—24

21,19 13,880 VJZ Rabaul, Nya Guinea ' 11 och 23

21,70 13,830 SUZ Kairo, Egypten | 13—19,30

21,98 13,650 HJY Bogota, Colombia i Oregelb.

22,09 13,580 GBB Rugby, England ! Mot kvillen

22,35 13,420 GCJ Rugby, England 1 9—14

22,37 13,410 YSJ San Salvador, Salvador ' Mot kvillen

22,40 13,380 IDU Asmara, Ital. Erytrea 1421 : ’

22,40 13,380 WMA Lawrenceville, USA | Mot kvéllen ‘

22,48 13,350 YVQ Maracay, Venezuela 2 e

22,58 13,280 GGA3 Drummondyville, Kanada ==

22,70 13,220 IRJ Rom, Italien P 11—14

23,36 12,840 WOoO Ocean Gate, USA Oregelb. {

23,38 12,830 CNR Rabat, Marocko 11—14 ‘

2345 12,800 IAC Pisa, Italien Middagen

2347 12780  GBC Rugby, England Oregelb. §

24,20 12,400 DAF Norddeich, Tyskland Middagen

24,40 12,300 PLM Bandoeng, Java 12,30

24,41 12,290 GBU Rugby, England Natten

24,56 12220 TYA Pontoise, Frankrike Oregelb.

24,69 12,150 GBS Rugby, England Oregelb.

24,88 12,090 PDV Kootwijk, Holland 13,30

25,02 11,990 FZS Saigon, Indokina Middagen

25,12 11,950 FTA S:te Assise, Frankrike 10—13; 16—18 |

26,29 11,410 CJA4 Drummonsville; Kanada 00—05 *

26,35 11,390 HBO Geneve, Schweiz Oregelb.

27,15 11,050 ZLT Wellington, Nya Zeeland 07—13

27,26 11,000 XBJQ Mexiko City Oregelb.

27,35 10,970 OCI Lima, Peru Natten

27,67 10,840 KWV Dixon, Kalifornien Mot kvillen

27,86 10,770 GBP Rugby, England | 05—14

28,09 10,680 WNB Lawrenceville, USA ! Mot kvallen

28,12 10,670 FLQ Bandoeng, Java | 11—16

28,14 10,660 JVN Nazaki, Japan | 20—21 tisd. fred., 22—23 mand. torsd.

28,44 10,550 WOK Lawrenceville, USA Oregelb.

28,49 10,530 JIB Taiwan, Japan L 07—14

28,51 10,520 VK2ME-VLK Sydney, Australien | 07—14

28,79 10,420 XGW Shanghai, Kina | 06—09

28,80 10,400 PDK Kootwijk, Holland 1 13,30—15,30

28,80 10,400 YBG Medan, Sumatra 1 11,30—12,30; 18,30—19,30; 01,30—02,30

29,25 10,260 PMN Bandoeng, Java | 11,30

29,45 10,220 PSH Rio de Janeiro, Brasilien Natten

29,50 10,170 RIO Baku, Ryssland 14,10; 16—19

29,58 10,140 OPM Léopoldville, Belg. Kongo 15—17; 21—24

29,76 10,080 RIR Tiflis, Kaukasus 11—-14

29,79 10,070 EHY Madrid, Spanien 22

29,80 10,060 JZB Shinkyo, Mandjukou 04—09

29,83 10,050 ZFB Hamilton, Bermudadarna Mot kvillen

29,83 10,050 SUV Kairo, Egypten 21,30

30,09 9,970 KAZ Manila, Filippinerna 08

30,15 9,970 GCU Rugby, England Morgonen

30,21 9,930 HKB Bogota, Colombia 3

30,30 9,900 LSN Buenos Aires, Argentina 00—12

30,40 9,870 WON Lawrenceville, USA Morgonen

30,52 9,830 IRM Rom, Italien Natten

30,60 9,800 GCW Rugby, England '

30,75 9,760 VK2ME-VLK Sydney, Australien 10—14

30,77 9,750 WOF Lawrenceville, USA Natten

30,90 9,710 GCA Rugby, England Midnatt

31,08 9,650 DGU Nauen, Tyskland Mot kvillen

31,71 9,460 e Tripoli, Ital. Nordafrika 12—19 i

31,86 9,420 PLV Bandoeng, Java 16—16,30 tisd. torsd. |

32,15 9,330 GGA4 Drummondville, Kanada Oregelb.

32,33 9,280 GCB Rugby, England Natten

32,72 9,170 WNA Lawrenceville, USA %

32,83 9,140 YVR Maracay, Venezuela %

33,26 9,020 GCS Rugby, England Morgonen

3341 8,980 VWY Pona, Indien 14,30

34,19 8,770 PNI Makassar, Celebes 10—11

34,56 8,680 GBC Rugby, England Oregelb.

35,01 8,570 FZE9 Djibouti, Fr. Somali 22—24

35,02 8,570 WOO Ocean Gate, USA Oregelb.

35,42 8,470 DAF Norddeich,  Tyskland Tw

35,80 8,380 IAC Pisa, Italien ‘Oregelb.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

VARLDENS KORTVAGSSTATIONER

II. TELEFONSTATIONER. (forts.)

. i ¢ |
Meter Megacykler Anrop Stationsort E Mellaneuropeisk tid
T
36,65 8,190 PSK ! Rio de Janeiro, Brasilien | 00—13,30
38,06 7,860 SUX Kairo, Egypten Natten
39,24 7,630 RIM Moskva, Ryssland 12—1415
39,42 7,610 KWX Dixon, Kalifonien Morgonen
39,89 7,520 KKH Kauhuku, Havaji Morgonen
39,97 7,500 RKI Moskva, Ryssland 12—14,15
40,60 7,390 ZLY?2 Wellington, Nya Zeeland 9—13
40,71 7,370 KEQ Kauhuku, Havaji Morgonen
4345 6,900 GDS Rugby, England %
4441 6,750 WOA Lawrenceville, USA Fr
4444 6,750 JVT Nazaki, Japan 7,30—14
4510 6,650 IAC Pisa, Italien Morgonen
51,26 5,850 WOB Lawrenceville, USA =
51,50 5,820 HJA2 Bogota, Colombia Natten och morgonen
59,08 5,080 WCN Lawrenceville, USA Morgonen
59,76 5,020 ZFA | Hamilton,” Bermudadarna o
60,26 4,980 GBC Rugby, England Oregelb.
61,15 4,900 CGAS8 | Drummondville, Kanada 3
61,98 4,840 GDW | Rugby, England Morgonen
63,13 4,750 WOO Ocean Gate, USA | Oregelb.
66,50 4,510 ZFS Nassau, Bahamaoéarna Morgonen
7321 4100 WND Hialeah, Florida Oregelb.
SKEPPSTELEFONI:
Meter Megacykler
16,85—18,27 ‘I 17,800—16,420
22502430 13,340—12,350 ‘
| 23,00 | 13,040 - |
| 33,93—36,58 ‘ 8,840— 8200 |
67,87—73,17 { 4,420— 4,100

Parmar

till

siar

Krighet
ste varaktia e
o

Radio- och

God mottagning Radioamatéoren
Jordrar kvalitetsbatterier
Prova vara dl’g’. 1933, 1934 oeh 1935.
Sajo-anodbatterier
och

Saaj -glodstromsbatterier
Pris pr st. Kr. 1:50.

Svenska Ackumulator A-B

JUNGNER

STOCKHOLM 7
Tel. 231755, 602602

Expedieras portofriti, om beloppet
insfindes i frimiirken (10- och 15-
dres) eller insiittes & postgirokonto
nr 57257

Noréns Elektriska Affar
Klarabergsgatan 29
STOCKHOLM F°
Tel. 212688 205959 *
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Radiofabrikanter,
Grossister och
Aterforsaljare!

Vi leverera alla slags radiodelar, hogta-
lare, ror, mikrofoner, forstirkare, kort-
vagssindare och -mottagare, bordsappara-
ter ochr allvigsmottagare av eget marke.

All Radio-Material till ligsta konkur-
renspriser.

Begiir specialoffert!

E. HANCOCK EXPORT COMPANY

David L. Marks
Export Manager

P. 0. Box 424, Rensselaer N. Y., U. S. A.
Telegramadress: “Hancock”.

Representanter sokas!

Gavor, som alla uppskatta och beundra...

DAG EFTER DAG BEREDES NY GLADJE MED DE
FORSTKLASSIGA, KONSTNARLIGA BRASILIANSKA
ORGINALARBETENA.

Begir dirfor redan i dag offert fran den storsta och
leveranskraftigaste specialfabriken i. Sydamerika pa:

djurhudar och ormskinn,

pa damspel och schackbrdden, véggtallrikar, chica pu-
derdosor, juvel- och syskrin, fina, eleganta schatull, ask-
koppar, etuier, allt med inlagda, vackert skimrande fja-
rilsvingar och av de dyraste och &dlaste trdslag fran
Parana.

Enastdende bilder, motiv sasom bukten vid Rio de Ja-
neiro (virldens vackraste stad), palmer med hav och
mansken, malade pa glas och med inlagda fjarilsvingar.
Niagot extra fint for kannaren och for vénner av ett kul-
tiverat hem.

Damhandviskor & herrbilten av finaste och vackraste
ormskinn.

Skrivutensilier och -underldgg med allehanda, synner-
ligen konstnirliga trdinldggningar. Leverans kan ske
till alla delar av virlden, utan négra svarigheter, tull-
och portofritt. Annu sokas nagra representanter; dven
bisyssla.

Provsindningar endast mot forskottsbetalning av Sv.
kronor 30:—, 50:— eller 70:— (beroende pa varuslag, stor-
lek och urval) i sedlar — lampligast i "rek.” eller ge-
nom bank. Inga svarigheter med betalningstillstdnd, da
det ar presentartiklar. Enskilda énskemal om frimérken
eller tidningar, sirskilt’ frdn Sydamerika, beakta vi gér-
na kostnadsfritt for vara kunder.

Skriv tydligt direkt till

Spezialfabrik JOSE MAYER

Sao Paulo (Brasilien)
Caixa Postal, 1714,
Fabriken for kvalitetsarbeten. Den firma Ni med for-
troende kan vinda Eder till.

RADIO-

nyheterna

for sdsongen finner Ni i vér
nya katalog. Ingen aterforsil-
jare reparator eller amator bor
underlata att rekvirera densam-
ma. Sindes mot porto 15 ore.

Kortvagskond.

NYHETER i

Kortvdgsdelar

for mottagning och sindning
Hogtalare

Skalor

Mikrofoner
Grammofonmotorer
Spolar med kortvdg
Elektrolytkond.
Byggsatser
Maitinstrument

m. m.

: Kortvagstillsats.

Aterforsdljare antages.

RADIOKOMPANIET
Odengatan 56, Stockholm.

Tel. 313114 & 32 20 60
Storsta sortering

Forst med nyheter
Formanligaste priser




104 5-rors 2-kretsmottagare for vaxel- och allstrom. 2 steg hog-
frekvens, varav ett aterkopplat, detektor och 2 steg lagfrekvens.
Hogselektiv. En utmiarkt distansmottagare. 190—2000 m.

Kr. 205:—

5-rors allstromssuper med 6 avstamda kretsar. Ferrocartspolar-
na tillforsakra apparaten stosta selektivitet. 18—2000 m.

Kr. 275:—

105WL

6-rors super for vaxelstrom med 7 avstimda kretsar. Hogsta
selektivitet genom specialutforda spolar. 10” konserthogtalare.
18—1940 m.

106W

Kr. 335:—

Sasongens stora nyhet. En 7-rors sjukretssuper for allstrom.
Genom specialkonstruktion med néattransformator har denna
markata nyhet erhallits. 18—1900 m.

107WL

Kr. 365:—

moon
radio a/b

Sveavidgen 55, Stockholm
Telefoner 308839, 308689

ROLA

7 millioner i bruk

Varldsberomda hogtalare

i
10 diam. (254 mm.) High Fi-
delity hogtalare for storre motta-
gare och kraftforstdrkare. Tal-
spolens impedans 2 ohm vid 400
per.

Typ F 10 elektrodyn med faltspo-
le 2,000 eller 6,500 ohm.
PRIS KR. 36: —.

Typ F 1020 PM med NIAL per-
manentmagneter 7,700 gauss.
PRIS KR. 42: —.

1"
a diam. (203 mm.) Moderna-
ste hogtalaretyp, med utmark ater-
givning. Talspolens impedans 2
ohm vid 400 per.

Typ F 6 elektrodyn. med filtspole
2,000 eller 6,500 ohm.

PRIS KR. 28: —.
Typ F 612 PM med permanent-
magneter 7,000 gauss.

PRIS KR. 29: 50.

Samtliga hogtalare levereras med utgangstransformatorer for pentodror,

transformatorer foér andra ror levereras.

Generalagent:

A.-B. TRAK O,

Regeringsgatan 40.

oL

2  diam. (165 mm.) Den min-
sta av Rolas typer, lamplig for
mindre mottagare. Talspolens im-
pedans 3,5 ohm vid 400 per.

Typ F 5 elektrodyn. med faltspo-
le 2,000 eller 6,500 ohm.
PRIS KR. 25: —.

Typ F 512 PM med NI-AL per-
manentmagneter 6,600 gauss.
PRIS KR. 25: —.

men vid extra bestédllning kunna

Andra hogtalaretyper offereras pa begiran.

Tel. 204039. STOCKHOLM.
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