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apparaten dven levereras med
KORTVAG 19—-50 m.

(aven pa avbetalning).

Franskilj, ifyll och posta nedanstaende
kupong. Gor det nu!

Till ELEKRISKA INDUSTRI-A.-B.,
Box 6074, Stockholm 6.

Sand mig ndrmare upplysningar o. utforlig
beskrivning samt rabatt- och forsiljnings-
villkor betraffande Superflex MWD3k.
Namn: ..

Bostad: ..

Adressort: .. .. .. .. .. .. .. .. R. T

RADIOoc:RADIO-AMATUREN

Organ for radio och grammofon.

FORLAG:

RADIO och RADIOAMATORENS
FORLAGS A.-B.
Postgirokonto nr 57257.

REDAKTOR:
Civilingenjor H. Fredholm. Tel. 6226 75.

REDAKTION OCH EXPEDITION:

Kungstensgatan 27, Stockholm.
Tel. 324941.
Expeditionstid: Kl. 10—12 f. m.

RADIQocRADIO-AMATUREN

Utkommer med ett nummer i manaden.

Avtryck av text och illustrationer ur Radio och Radio-
Amatoren tillaites endast med uttryckligt
namnande av kallan.

Samtliga de i denna tidskrift publicerade apparaterna fa
utforas av alla amatdrer utan hinder av gillande patent.
For kommersiell tillverkning erfordras déremot licens
for den hindelse anordningen &#r patenterad.

PRENUMERATION kan ske

1. genom insdndande av prenumerationsavgiften direkt
till forlagets postgirokonto n:r 57257.

2. genom alla postanstalter

3. genom bokhandlare

PRENUMERATIONSPRIS:

Helar Kr. 5 —
Halvar »n 2875
Kvartal » 1250
Utlandet , 6:50 for 1/1-ar, inkl. porto.
Losnummer ,, —:50

INNEHALL:

sid.

Radiokronika “«'#is o wapss -os oo pos Sz 101

De nya mottagarna .. .. .. .. .. .. .. 102

De elektriska ackumulatorerna .. .. .. .. 104

Radioutstallningen i Berlin 1936 .. .. .. .. 108

Mitteknik =5 55 w5 55 55 sm.en e meead w111
Nagra undersokningar over sekundidrsviang-
ningar — Son rauque — vid hogtalar-

membran .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113

——
R & RA losblad.. .. .. .. .. .. .. .. 37—38

I och med detta nummer avslutas losbladsse-
rien Gver avstorningsschemor.



RADIOoc:RADIO-AMATOREN

Organ for radio och grammofon
N:R 8 — 1936

Vid den brittiska radiomissan i London
(Olympia-hallen), som var Oppen i september,
slogos alla rekord bade i frdga om besckarantal
och affirsavslut. Och detta redan under de fy-
ra forsta dagarna. Under det forra arets beso-
karsiffra for de sex forsta dagarna var 60,000,
naddes samma resultat i ar pa fyra dagar, och
okningen i orderna varierar mellan 75 och 300
procent. Med dessa siffror som basis uppskat-
tas omsattningen ha varit storre @n 10 millioner
pund. Det mest intressanta och lockande var
televisionen, men tillstromningen av nyfikna var
s& stor, att var och en fick endast stanna ett par
minuter framfor underverket, som kunde iakt-
tagas i sma stdnd som utstéllts av atta olika fir-
mor. En del utlindska experter voro ense om
att England ledde pa televisionens omrade. Pro-
grammen utsindes fran Alexandra palace, var-
vid Baird och Marconi-E. M. I. alternerade med
sina system olika dagar. Som en f6ljd av lycko-
samt experimenterande skall British Broadcas-
ting Corporation bérja televisionsutséndningar
nu i oktober. Fjiarrsynsmottagarna pa utstall-
ningen voro ej prissatta, eftersom fabrikanterna
hittills betraktat apparaterna som experiment och
ej som affarsprodukter. Dar priser voro angiv-
na voro de ganska hoga: mellan 85 och 120 pund.
Men sd snart BBC kan garantera regelbunden
fjarrsynsutsindning, sld fabrikanterna sig pa
massproduktion, varigenom priserna komma att
sjunka. Och s3 sméningom bli de overkomliga

for alla.
*

En engelsk korrespondent skriver till mig om
samma massa:

Den femtonde allminna arsmissan for radio-
vasendet, som nyligen #gde rum i Olympia i
London, hade knappast 6ppnats forrin den blev
bekant som All-Wave-Show (d. & Utstallning av
alla vaglingder), ett namn som spontant valdes
for denna missa, som i mer #n ett markligt av-
seende skilde sig fran sina foregingare. Arets
maissa kommer att bli en milstolpe i utveckling-
en av britisk radioteknik, ty det stod klart, att
alla anstriangningar gjorts for att tillhandahalla
till mycket laga priser kortvags- eller allvags-
mottagare for det stindigt vixande antalet lyss-
nare, som ej dro nojda med att hora pa program-
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men fran blott ett land. For att pragla denna
utstillning som. verkligt landsomfattande hade
de tva radiomissor, som eljest bruka forlaggas
till Manchester och Glasgow, inlagts i utstall-
ningen i Olympia. De fyra tusen hér utstillda
radiomottagarna voro brittiska till den grad, att
icke i nagon utstilld mottagare ingick mera &n
5 procent utlandskt gods.

Virdet av de utstdllda foreméalen var 6 miljo-
ner pund, och om man ville beskada allt, kréav-
des en promenad pa icke mindre &n 5 engelska
mil. Bland mottagarna lade man speciellt mér-
ke till en konstrik lilliputapparat, som konstru-
erats sarskilt i vastficksformat och for vistfickor.
Priserna pa allvigsmottagarna vixlade mellan
7 och 100 guineas. Manga nyheter hade inforts
och de nya sakerna voro remarkabla, varibland
marktes den starkta formagan att troget repro-
ducera, okad sikerhet vid stationernas upple-
tande och forenkling i hanteringen av appara-
ten. Alla slags nya anordningar hade applice-
rats, t. ex. for att hitta stationerna, fargat ljus,
rorliga visare, forstoringsglas, etc. For dem som
ha svart att finna exakta lingden hade en fir-
ma uppfunnit en anordning med “mystiskt 6ga”
som endast synes, nir den atradda stationen
hittats. En annan anordning var en ljuskarta
dar stationerna lystes upp allteftersom man stall-
de in vaglangden.

Sarskilt vilkommet var att pad méssan fore-
kom en rad mottagare, som tydligen byggts for
att tillfredsstilla den kungliga radiokomitténs
krav pa prisbilliga apparater och som nu utbjods
till synnerligen 6verkomliga priser #ven for sma
inkomsttagare. En apparat kostade 5 och en
annan 6 guineas (c:a 105 och 125 kr. resp.) och
bada kunde erhallas pa avbetalning med 1 shil-
ling 6 pence och 1 shilling 11 pence respektive i
veckan. Dylika mottagare omfattade omkr. 30
europeiska (icke-brittiska) stationer. Den mot-
tagartyp, som star nirmast, & den tyska Arbei-
ter-mottagaren, som kostar 6 guineas, men som
kan hora blott tre stora utlindska stationer.

Det mest populdra pa utstdllningen var de-
monstrationen av televisionen, vilket ovan be-
skrivits. Massan var besckt av drygt 200,000
personer och affirsavsluten nadde siffran 11
miljoner pund. Men s &r ju ocksd England ett
av de titast radiobefolkade ldnderna.

Per Vinkel.
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De nya

mottagarna

Vi fortsdtta i detta nummer beskriv-
ningen Over hostens nya mottagare
med en redogorelse for Telefunkens
arsproduktion. Dessforinnan vilja vi
emellertid infora ett beriktigande be-
traffande en felaktig uppgift i forra
numret under denna rubrik. Vid be-
skrivningen av AGA-Baltics appara-
ter har nadmligen i uppgifterna om
resp. apparaters rorbestyckning kon-
sekvent insmugit sig ett beklagligt
fel, satillvida att begynnelsebokstaven
T i samtliga rorbeteckningar skall
bortfalla. Skillnaden mellan tvenne
ror med exempelvis beteckningarna
TAK-2 och AK-2 &r den, att det for-
ra roret ar tillverkat av Tungsram,
det andra av annan firma, t. ex. Te-
lefunken. De tvenne rorens elek-
triska data dro identiska. Radio och
Radioamatéren svidr sig dock i detta
fall fri, endr vi frin AGA-Baltic er-
hallit dessa felaktiga uppgifter.

TELEFUNKEN.

Telefunkens nyheter for aret besta
av icke mindre &n 6 st. nya mottagar-
typer for nitanslutning. Hirtill kom-
mer den nya batterimottagaren 850
BKL som komplement i batteriserien
till den dldre 301 BL. I beteckningen
for natmottagarna betyder siffrorna
typbeteckningen av, bokstiverna be-
tyder W vixelstrom, G likstrom, GW
allstrom och K kortvag.

Ett genomgdende drag hos Telefun-
kens mottagare #r den stora och tyd-
liga skalan med god plats for sta-
tionsnamn. Skalans och apparathol-
jets #ndamalsenliga och eleganta ut-
forande &r en sak, som speciellt bor
framhallas.

Bilderna wvisa Telefunkens nya mot-
tagare. 1 vinstra raden uppifran och
nedat:

1215 W och GW
348 WL

549 WL och GWL
623 GW

664 Wk och GWk
686 Wk

I hégra raden uppifrin och med:

301 BL
850 BLK

1215 W och 1215 GW.

1215 &r en lokalmottagare, som
emellertid under gynnsamma forhal-
landen mycket vil kan anvindas som
distansmottagare. Dess mekaniska
och elektriska egenskaper motsvara i
stort sett AGA-Baltics forut beskriv-
na lokalmottagare. Holjet dr i valnot
och vit bakelit. Hogtalaren elektro-
dynamisk. Variabel vagfalla med
jdrnpulverkdrna. ~ Grammofonanslut-
ning.

Dimensioner: 27,5X24x47 cm.

Ror: For vixelstrom (W); AF 7,
AL 4, AZ 1. For allstrom (GW); CF
7,CL 2 CY 1.

Vixelstromstypen levereras till sam-
ma pris for 50- resp. 25-periodiga
nit.

348 WL.

dar en rak trekretsmottagare med 5
ror. Hbolje av masurerad valnét med
snedstdlld, bekvimt avldsbar skala.
Hogtalaren elektrodynamisk, klang-
fargkontrollen inbyggd i hogtalar-
kretsen. Kinsligheten 20—25 mikro-
volt. Lagforlustlindade spolar, alltsa




minimal dampning. Selektiviteten
1:400 vid + 9 kHz. Fadingutjam-
ning 1 : 3000.

Apparatens yttre paminner om en
fora aret utsldppt typs. Den &r sile-

des ej att forviaxla med denna &ldre
apparat utan ar som sagt en nykon-
struktion for aret.

Dimensioner: 34X46X28 cm. g

Ror: 2 st. RENS 1234, REN 914, AB
1, RENS 1374d, RGN 1064.

For 25-periodiga niat nagot hogre
pris.

549 WL och 549 GWL.

5-rors superheterodyn.  Kinslig-
hetsregulator  (potentiometer med
kvicksilver-glidkontakt). Mellanfre-

kvens 468 kHz. Elektrodynamisk hog-

talare. Snedstdlld skala. Automatisk
fadingutjimning, klangfargkontroll,
grammofonanslutning.

Dimensioner: 30X37X24 cm.

Ror: For viaxelstrom ACH 1, RENS
1294, RENS 1254, RES 964, RGN 1064.
For allstrom: CK 1, CF 3, CBC 1, CL
0¥,

4 Priset samma for 50- resp. 25-perio-
er,

623 GW.

2-krets, 3-rorsmottagare i lada av
finddrad valnot med infattning av vit
bakelit. Skala med 75 namn. Elek-
trodynamisk hogtalare med speciell
kraftlinjekoncentration i magnetféltet,
alltsd hogkénslig. S jadlv ve r-
kande 9-kHz-s pdrr De
nya hogtalarnas bittre atergivning av
de hoga tonerna medférde #ven en
kraftigare Aatergivning av Overlag-
rings-piptonerna mellan tva nirbelédg-
na sidndare. For att forhindra detta
har en 9-kHz-spirr inbyggts, som utan
att mirkbart influera pa frekvenser
mellan 3 och 4 kHz skarpt avskir alla
9 kHz-piptoner.

Skarpa granser mellan stationerna
genom forlustfattig uppbyggnad av
kretsarna och jdarnpulverspolar av ny
typ. Den dubbelverkande fininstall-
ningen forenklar i hog grad instill-
ningen. Vagldndsomkopplaren med
platinakontakter.

"SpiAdrrad adterkopp-
1in g”: Aterkopplingskondensatorn
Ar sammanbyggd med ljudstyrkeregu-
latorn till ett gemensamt aggregat.
For att dstadkomma en forenkling vid
instdllningen, har kondensatorn for-
setts med en kamaxelstyrning. Kam-
axeln instdlles exakt fore leveransen
och ger Over samtliga vaglangdsom-
ridden i det ndArmaste maximal ater-
koppling * (enrattsinstdllning). For att
astadkomma likartad verkan inom alla
omraden #ro motstdnd inlagda i serie
med aterkopplingen pd sivdl mellan-
som ldngvigsomradet. Genom denna
anordning forhindras uppkomsten av
piptoner vid aterkopplingen.

For att vid lokalmottagning resp.
mottagning av  kraftiga stationer
astadkomma bi#sta mojliga kvalitet har
aterkopplingen konstruerats pad sa
sdtt, att andra kretsen ddmpas nir
aterkopplingskondensatorn = helt upp-
vridits, varigenom mottagarens reso-
nanskurva speciellt p& langvag blir
betydligt bredare.

Omraden: Mellanvag 500—1600 kHz,
Langvag 145—410 kHz.

Grammofonanslutning och anslut-
ningsmojlighet for separat hogtalare.

Dimensioner: 30X56X31 cm.

Ror: CF 3,CF 7, CL 4, (+ AZ 1 vid
vaxelstromsnét).

Koppling for likstrom 220 V. Pa
begéran 110—130 V.

664 WK och 664 GWK.

5-rors superheterodyn (vid allstrom
4 ror) i morkpolerat valnotsholje.
Namnskala med 100 namn. Ultrakéns-
lig elektrodynamisk hogtalare med
Nawi-membran 7 kretsar.
Bredkretsig bandbreddsviljare. Auto-
matisk klangfargsreglering for alla
diskant- och, bastoner och som samti-
digt. reducerar speciellt atmosfariska
storningar. Orthoskop samt ljudlés
avstimning.  Vildimensionerad auto-
matisk fadingutjimning. = Dessutom
kan noteras: Automatisk n#tantenn,
ljudstyrkereglering pa lagfrekvenssi-
dan, tydlig markering av vagliangds-
omradet pa skalan, kontinuerlig band-
breddsreglering, mycket hog kanslig-
het pa kortvdg, hég utgidngseffekt,
dven vid 110 volt likstréom.

Allstrom-ndatanslut-
ningsdelens koppling &r
foljande:  Vid véxelstrom upptrans-
formeras spanningen med hjilp av en
spartransformator, likriktas i AZ 1
samt utjamnas med hjidlp av hogtala-
rens faltlindning. Vid vixelstrom
kopplas spartransformatorn som sil-
drossel och hogtalarfiltet matas direkt
frén nidtet over ett seriemotstdnd, som
insdttes i likriktarrorets sockel. Med
denna koppling blir det mojligt att pa
ett enkelt sdtt kunna tillgodogora sig
den elektrodynamiska hogtalarens for-
delar. Allstrém-nétanslutningsdelen
ar ett i sig sjdlv sjalvstandigt aggre-
gat som placeras pa chassiet i firdig-
kopplat skick. Bipoldra elektrolyt-
kondensatorer anviéndas.

Dimensioner: 31X57+33 cm.

Ror: For viaxelstrom ACH 1, AF 3,
ABC 1, AL 4, AZ 1. For allstrom CK
1, CF3.€CBC 1, Clid.

Allstrémsmottagaren &r kopplad for
likstrém 220 V, pa begiran 110—130
V. For 25 per. nagot hogre pris.

Omraden: Kortvdg 19—51 meter.
Mellanvag 1510—510 kHz. Langvag
430—145 kHz.

686 WK.

?Varldssuperheterodyne” for 50-per
vixelstrom med kortvdg. 8 avstimda
kretsar:  Ingéngsbandfilter 2 kretsar
(vid kortvag endast en krets). Tre-
kretsigt mellanfrekvensbandfilter. Tva-
kretsigt mellanfrekvensbandfilter;
Mellanfrekvenskrets 1 krets.

Melalnfrekvensen 490 kHz.

Kinsligheten varierar mellan 3 och
20 mikrovolt, beroende pa vilken
bandbredd som viljes. Bandbredds-
viljaren har tre olika instéllningar,
smal, normal och bred. De olika
bandbredderna erhdllas genom steg-
vis #ndring av bandfilterspolarnas
koppling. Ingingsbandfiltret samt de

RADIO OCH RADIO-AMATOREN

tre- och tvakretsiga bandfiltren om-
kopplas hirvid. For var och en av
dessa bandfilter finnas tva olika in-
stallningar, “16s-” resp. "fast” kopp-
ling. I stallningen “fast koppling” in-
kopplas samtidigt ddmpmotstanden.
Bandbreddsomkopplaren  kombinerar
omkopplingen av bandfiltren si, att
tre olika stdllningar uppkomma:

Ingéngs- Trekrets- Tvakrets-
bandfilter bandfilter bandfilter
smal: 16s 16s 16s
normal: 16s 16s 16s
bred: fast fast fast
De hirvid erhillna bandbredderna
aro:
Bandbredd
smal: + 1500 Hz
normal: + 3000 Hz
bred: + 6000 Hz

Ljudstyrkereglering-
e n. Vid forminskning av ljudstyr-
kan med en normal ljudstyrkeregula-
tor verkar det ligre registret mer
forsvagat &n det hogre. Vid denna
apparat anvidndes en ljudstyrkeregu-
lator som bestar av det i detta fall
vanliga motstdndet pA 1 MOhm som
dock dessutom i sin nedre &#nda &r
kopplat till ett ytterligare motstdnd pa
0,3 MOhm. Parallellt med detta sena-
re motstand ligger dessutom en kon-
densator pa 30.000 pF. Hela Iljud-
styrkeregulatorn besitter siledes ett
ohmskt motstand av 1,3 MOhm. Ge-
nom denna kombination erhéller man
en kortslutning fér de hoga tonerna
6ver motstandsavsnittet 0,3 MOhm,
under det att kondensatorn utgor ett
restmotstdnd for de ldga tonerna, var-
igenom dessa framhidvas. Vid olika
instdllning  pa ljudstyrkeregulatorn
andrar sig givetvis forhallandet mellan
dess rent ohmska del och motstdnd-
kapacitetskombinationen. Genom den-
na anordning kan icke nigon &nd-
ring i klangfiargen uppfattas vid for-
andring av ljudstyrkan.

Apparaten dr dessutom forsedd med
en modern stormottagares alla fines-
ser. Speciellt bor maiarkas hogtalaren
med Nawi-membran.

Omraden: Kortvag 19,3—51 meter.
Mellanvag 1500—515 kHz. Langvag
430—150 kHz.

Ror: ACH 1, AF 3, AF 3, AB 1, AC
2, AD 1, AD 1, RGN 2004.

Baterimottagaren 301 BL.

Denna &4r en 3-rors motstands-
kopplad batterimottagare med ’Frei-
schwinger”-hogtalare samt bestyckad
med de strombesparande 2-volts bat-
teriroren KC 1, KC 1, KL 1.

Holje i bonad och polerad ek med
dimensionerna: 40X30X16 cm.

BATTERIMOTTAGAREN 850 BLK.
8-krets, 5-rors batterisuper med ef-
fektiv kortvag.
Oktod-super med moderna 2-volts

batteriror. Klass-B-forstirkare, alltsa
automatisk strombesparing. Automa-
tisk = fadingreglering. = Stor perma-
nentdynamisk  hogtalare. Vackert
valnotsholje. Stor, exakt stations-
skala.

Dimensioner: 32Xx53X28 cm.
Ror: KK 2, KF 3, KF 3, KBC 1,
KDD 1.
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De elektriska ackumu-

latorerna

(Forts. fran foreg. nr)

Alkaliska ackumulatorer.

Den relativt hoga vikten hos vanliga blyacku-
mulatorer utgor sjilvfallet en avsevird nackdel
inom atskilliga anvéndningsomraden, sarskilt for
traktiondra andamal, d. v. s. i bilar, truckar och
dylikt. Sarskilt gjorde sig denna svarighet mark-
bar forr, innan man #nnu lyckats konstruera de
s. k. ldtta blyackumulatorerna. Man bérjade
déarfor redan pa ett mycket tidigt stadium expe-
rimentera med andra sorters ackumulatorer. For
att nedbringa vikten och dven volymen uppstill-
des tvenne onskemal, dels att finna nagot litta-
re material for plattorna #n bly, dels att kunna
anvanda nagon i méjligaste man inaktiv elektro-
lyt, d. v. s. en elektrolyt som ej deltager i reak-
tionen, varigenom den erforderliga mangden
elektrolyt avsevirt minskas. En stor mingd oli-
ka mojligheter ha undersokts av olika forskare,
men endast tva typer ha visat sig praktiskt an-
vandbara: Jungner- eller Nifeackumulatorn och
Edisonackumulatorn. Svensken Jungners forsta
patent beviljades 1900 och det andra huvudpa-
tentet, den modifierade kadmium-jirn-plattan,
1909. Edisons patent och konstruktioner fram-
kommo ungefir samtidigt (1901—1908). Huvud-
patenten for biagge typerna #dro sedan linge ut-
gangna, varfor alkaliska ackumulatorer numera

Fig. 1. NIFE positiv eller Fig. 2. Edison positiv platta.

negativ platta.
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Teori, verkningssiitt, skotsel
och anvandning

framstdllas av ett antal firmor jorden runt.
Samtliga tillverkningar basera sig dock antingen
pa Jungners eller Edisons system.

Genom konstruktionen av de latta blyackumu-
latorerna ha de alkaliska ackumulatorernas ur-
sprungliga fordelar, relativt liten vikt och volym,
i ndgon man tratt i bakgrunden. D& de emel-
lertid i flera andra avseenden uppvisa fordelak-
tiga egenskaper, ha de inom manga omraden vi-
sat sig val kunna taga upp konkurrensen med
blyackumulatorerna.

Da de biagge typerna av alkaliska ackumula-
torer i manga avseenden uppvisa stora likheter,
behandla vi dem nedan samtidigt.

Teori.

Da elektrolyten savil i Nife- som i Edisonac-
kumulatorn hogst obetydligt deltager i reaktio-
nerna (nagot vatten absorberas vid urladdning-
en), dro de villkor man framst uppstiller for
elektrolyten god elektrisk ledningsformaga samt
franvaron av kemisk aktivitet till Gvriga mate-
rial i cellen (elektrolyten far ej friata). Man
anvander darfor kalilut (KOH) av ungefir 20
proc. koncentration. Diarjamte férekommer en
del andra &mnen i mindre koncentration, sasom
en tillsats av ungefar 6 proc. litiumhydroxid, vil-
ket okar kapaciteten eller i varje fall haller den-
na konstantare. Denna tillsats kan emellertid i

Fig. 3. Edison negativ platta.



Cellventillock

Konisk polbult
Tatningsmutter
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Elektrodficka, for-
nicklad o. perforerad

Cellbotten, fastsvetsad
vid cellkérlet

Fig. 4.

ogynnsamma fall fororsaka skador a plattornas
aktiva massa. Da kaliumhydroxiden angripes av
luftens kolsyra maste cellerna normalt hallas
tillslutna. Vissa fororeningar, speciellt klorfor-
‘eningar, dro ytterst skadliga och f& ej forefinnas
i elektrolyten.

Den positiva elektrodens aktiva material i sa-
vdal Jungner — som Edisonackumulatorn bestar
av nickeloxider av olika oxidationsgrader bero-
ende pa laddningstillstandet.

Den negativa elektrodens aktiva material &r i
Edisonackumulatorn finférdelat jarn i laddat till-
stand och jarnoxid i oladdat tillstand. Dessutom
forefinnes nagra procent kvicksilver, vars upp-
gift #r att bibehalla jarnets kemiska aktivitet.
For ovrigt tjanar kvicksilvret dven till att hdja
aktiva massans ledningsformaga.

I Jungnerackumulatorn bestdr negativa plat-
tans aktiva massa av en blandning av kadmium-
och jarnoxider. . Kadmiumtillsatsen, som &r
grundvalen for de ursprungliga Jungnerska pa-
tenten, medfor en avsevird sinkning av den er-
forderliga uppladdningsspanningen utan motsva-
rande sinkning av urladdningsspanningen.

. De kemiska processerna i en Jungnerackumu-

Gummipackning

Distansring
Mutter med lasbricka

Neg. kontaktfana

Genomskirning av NIFE-cell,
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Cellforbindning

Cellventil
Tétningsbox

£
g

/|

Upphéangningstapp

Fig. 5. Genomskirning av Edison-cell.

lator kunna enklast beskrivas salunda. En ur-
laddad cell innehaller i den positiva elektroden
nickeloxider av 13g oxidationsgrad och i den ne-
gativa kadmium- och jérnoxider. Nir laddning
dger rum, antager nickeloxiden i den positiva
elektroden hogre oxidationsgrad, och kadmium-
och jarnoxiden i den negativa elektroden redu-
ceras till metalliskt kadmium och jarn. Vid ur-
laddning blir den positiva elektroden reducerad
och den negativa oxiderad.

Vid urladdningen upptages ur elektrolyten
nagot vatten. Detta #r dock sa obetydligt, att
det endast foga inverkar pa elektrolytens kon-
centration. Det #r alltsa praktiskt omdjligt att
av elektrolytens specifika vikt bedéma urladd-
ningsgraden.

De kemiska processerna vid Edisonackumula-
torn #ro fullt analoga med de ovan beskrivna,
undantagandes att vid negativa plattan endast
forefinnes jarn och jarnoxider.

Vid uppladdningen intrader vid Edisonacku-
mulatorn efter kort tid kraftig utveckling av sa-
vil vitgas som syrgas, varfor cellerna maste hal-
las 6ppna under laddningen. Genom gasutveck-
lingen minskas elektrolytens vatteninnehall, var-
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for pafyllning med rent vatten maste utféras da
och da.

Vid Nife-ackumulatorn &ter upptrader pa
grund av den mindre erforderliga uppladdnings-
spanningen -gasutvecklingen forst under sista
tredjedelen av laddningen, vilket &r en av Nife-
typens storsta fordelar.

Vid Edisoncellerna utvecklas dven i vilotill-
stdind nagot syrgas, dock ritt obetydligt. Vid
Jungnerackumulatorn ater forefinnes ingen gas-
utveckling vare sig under urladdning eller i vila.

Konstruktion.

Plattornas utférande #r i allminhet olika vid
ackumulatorer enligt system Jungner och system
Edison. Vid Nife-ackumulatorn dr den meka-
niska konstruktionen av de positiva och negati-
va plattorna lika. Det aktiva materialet blan-
das med en del @mnen, speciellt grafit, for att
oka ledningsformagan och den erhéllna blanda-
de massan pressas till briketter, vilka automa-
tiskt inforas mellan tva inaktiva perforerade
band av jirn. Dessa band, som innesluta den
aktiva massan, tillverkas i langder, vilka sedan
avklippes i lampliga storlekar, “fickor”. Fickor-
na hopfalsas till en platta, som inpassas i en jarn-
ram. Den kompletta elektrodplattan genomgar
sedermera olika behandlingar, varigenom god
kontakt mellan den aktiva massan och det for-
nicklade jarnbandet erhalles. Samtidigt forses
plattan med rander, avsedda for isoleringsstavar
av ebonit.

Vid Edisonackumulatorn inpressas den aktiva
massan for positiva elektroden i sma tunna ror
av fornicklat stal, vilka dro forsedda med ett
stort antal smidrre hal. Genom dessa hal kan
elektrolyten komma i berdring med det aktiva
materialet. D& massan har benigenhet att svil-
la under drift, dro roren forstirkta med ett antal
paskjutna stalringar. Roren #ro insatta i en for-
nicklad stdlram. Den negativa elektrodens ak-
" tiva massa pressas till sma avldnga fyrkanter,
vilka inldggas i fickor av samma material som
roren i de positiva plattorna. Fyrkanterna in-
laggas i gitter, som omges av ett ramverk. For
att erhalla god kontakt med ramen maéste plat-
torna pressas mycket hart.

Alla plattor dro overst forsedda med en kam
av jdarn, fanan, i vilken en for alla plattor av
samma popularitet gemensam samlingsbult in-
sdttes. Samlingsbulten dr forenad med en lod-
ratt placerad polbult fran vilken strommen ut-
tages.

Plattorna #ro isolerade fran vanrandra medelst
ebonitstavar. I Edisontypen dro bigge sidoplat-
torna negativa; i Jungnertypen positiva. Platt-
satsen insdttes i cellkdrlet, som bestdr av svet-
sad jarnplat, och fasth3lles genom att polbultar-
na #ro fastskruvade med isolerande mellanligg
i kdrlets 6versida. Isolation mellan platorna och
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Fig. 6. NIFE-batteri monterat i trilada.

kidrlet Astadkommes genom ebonitbleck, vilka
dven bidraga till den mekaniska hallfastheten.

I kérlets overdel mellan polbultarna finnes en
oppning for ventilationen vid laddningen. Opp-
ningen #r tappt med en automatisk ventil, som
utsldpper gaserna under laddningen men for-
hindrar utstankning av elektroddroppar.

Da elektrolyten praktiskt taget ej deltager i
de kemiska reaktionerna, kan den erforderliga
elektrolytmidngden goras ratt liten. Plattorna
kunna placeras pa mycket ringa avstdnd fran
varandra. Genom den kraftiga hoppressningen
av aktiva massan och den stabila mekaniska kon-
struktionen av plattorna riskerar man ej heller
nagon krokning eller hopvridning av plattorna
med atfoljande risk for kortslutning vid ringa
plattavstdnd. Genom den starka hoppressning-
en blir emellertid den. aktiva massans porositet
minskad. De kemiska processerna forsiggd dar-
for endast i ett tunt ytskikt. Plattornas “aktiva
yta” blir ddrfor forhallandevis betydligt mindre
dan vid blyackumulatorn. Till foljd hirav erfor-
dras for samma stromstyrka ett storre antal plat-
tor dn vid blyackumulatorn. Det tkade platt-
antalet kompenseras dock av det mindre platt-
avstandet. Det stora plattavstindet tillsammans
med den intima hopbyggnaden medfor dessutom
den fordelen, att det inre motstandet trots jérn-
massans och elektrolytens relativt daliga led-
ningsférméga blir mycket liten.

Cellerna monteras till batteriet p& olika sitt.
Mindre batterier och batterier for mobila och
traktiondra #ndamal monteras i trilador, i vilka
cellerna upphéngas i en eller flera rader, isole-
rade fran lddan medelst ebonitplattor. Stérre
batterier for stationirt bruk monteras vanligen
pa hirfor avsedda bord, dir cellerna stéllas fritt
vilande p& isolatorer och endast genom forbind-
(Iilingama hallas pad lampligt avstind frén varan-

ra.

(Forts. i ndsta nummer)
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ETT BATTERI

FGOR ALLA ANVANDNINGSOMRADEN

SVENSKA ACKUMULATOR AB JUNGNER

Stockholm -

Goteborg -

Karlstad -

Malmo -

Sundsvall

Anda fran radions allra forsta barna-
ar, genom tio ar av sjudande radio-
teknisk frammarsch, har Dux Radio
utvecklat sig till vad den ir i dag:
den organijskt fullindade radion, som
dr summan av nuets radiokunnande.
Dux stjirnserie har alla finesser,
varibland mirkas den optiska instill-

ningen genom »>det magiska oGgat»,
bandbreddsregulatorn, som skiinker
biista mdojliga ljudkvalitet och stor-
ningsfrihet under alla mottagnings-
forhallanden, finregleringsanordning-
en med tvd olika hastigheter, som
ldtt mojliggor exakt instiillning samt
den nykonstruerade hogtalaren, vil-

L

Dux jubileumsserie omfattar modeller

i priser frdn 165:— till 635:—.

RADIO

ken fulliindat aterger samtliga for
det miinskliga orat uppfattbara
frekvenserna. Vill Ni vara viss pa
att vilja framsynt, sa viljer Ni i
Dux jubileumsserie.

DUX RADIO AKTIEBOLAG
Birger Jarlsgatan 66, Stoekholm.
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Radioutstiallningen i

Berlin 1936

Av
Ing. A. &F. Feichtinger

(Forts. fran foregaende nummer).

I min foregdende artikel om radioutstallning-
en i Berlin uppehdll jag mig huvudsakligen vid
de nya apparaterna for aret, som utstdlldes dar.
Da ”Radio-Radioamatéren” nu dven har en 16-
pande serie om sdsongens nya apparater, tror jag
‘mig handla i lasekretsens intresse, om jag i den-
na artikel begriansar mig till “radiotillbehor”, sa-
som antennmateriel, radiodelar och stornings-
skydd, vilka i ar i mycket stor utstrdckning voro
representerade pa utstdllningen.

Antennmateriel.

De sista aren har man lyckligtvis mer och mer
fatt upp 6gonen for, vilken utomordentligt viktig
roll en god antenn spelar i en radioanliggning.
Visserligen kan man med en kinslig mottagare
uppna ganska gynnsamma resultat med en min-
dre inomhusantenn, med anslutning till virme-
elementet el. dyl., men storningsfriheten limnar
dirvid mycket ovrigt att onska, emedan dessa
antenner i allménhet befinna sig i ”stornings-
dimman”, som omgiver varje elektrifierat hus.

Fig. 1. Stavantenn gv stdlror,
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D& man dessutom i saddana fall méste rdkna med
att anvinda en kinsligare mottagare, dr det gi-
vet, att man kommer att besvédras av storningar
i ganska hog grad. Med hinsyn hirtill har man
sedan linge sysselsatt sig med problemet att fa
fram en god utomhusantenn. Det forsta steget
i denna riktning dr den skdrmade nedledningen.
Denna anslutes som bekant till en hogt liggande
luftledare i T- eller L-form och dr omgiven av en
jordad skérm, vilken forhindrar stérningarna att
intrdnga i tilledningen till radioapparaten. T--
eller L-antennen hade emellertid den nackdelen
att minst 2 master eller andra hogt beldgna upp-
sattningsanordningar voro nodvandiga. For att
komma ifrdn denna oldgenhet har man pa sisla
tiden kommit fram med alla mojliga former pa
antenner, av vilka jag sarskilt vill ndimna den s.
k. stav- eller rérantennen, d& denna nya kon-
struktion (se bild 1) vickte ett synnerligen liv-
ligt intresse pa utstédllningen. Det har nu oct::a
visat sig, bade teoretiskt och vid praktiska forsok,
att stavformen har storsta mojliga “upptagnings-
formaga” vid minsta mekaniska pafrestningar,
men aven ifraga om storningsfriheten ar stavan-
tenen mycket lamplig, emedan den i allmanhet
faktiskt kan placeras over ”storningsdimman”.
For att emellertid helt kunna utnyttja de forde-
lar, som denna antennform Z#ger, dr det givetvis
nodviandigt att dven hir anvinda skirmad ned-
ledning eller kabel. Denna har emellertid som
bekant vid ldanga ledningar den nackdelen, att
stor spanningsforlust uppstar, vilken betingas av
den skdrmade kabelns kapacitet. Man kan dock
undvika detta genom att ”anpassa” antennen till
nedledningen och denna i sin tur till mottagare-
apparaten. Detta sker med hogfrekvenstransfor-
matorer, s. k. antenn- resp. mottagaretransforma-
torer.

Antenntransformato‘rn bor givetvis vara sa kon-
struerad, att nagon hinsyn knappast beho-
ver tagas till den skdrmade nedledningens langd
For ovrigt maste den naturligtvis dven vara s3,
att transformeringen sker likformigt Gver hela
frekvensomradet 200—2000 m. Antenntransfor-
matorn #r ju ingen nyhet, men det maste erkin-
nas, att det i &r presenterades en del fabrikat,
som i tekniskt h#nseende verkligen maste be-
tecknas som forstklassiga. Bild 2 visar en trans-
formator, som &r inbyggd i en fullkomligt vatten-
tdt kapa av bakelit. Tack vare den sinnrika
konstruktionen &r montaget synnerligen litt att
utfora.

Mottagaretransformatorn (bild 3) inféres med
tillhjalp av en stickkontakt direkt i mottagarens
antennuttag for att pa si sitt undvika forluster
och fullstdndigt forhindra storningarna att in-
trénga i apparaten. Lampligt &r, att ansluta den



Fig. 2. Antenntransformator.

skirmade nedledningen over ett askskydd till
en avgreningsdosa, med vilken mottagaretrans-
formatorn forbindes medelst en sirskilt bojlig
ledning. Annu limpligare dr mellankoppling av
en skirmad viggkontakt for montage pa eller
under puts samt tillhérande skdrmad stickpropp,
vilka detaljer ju #ro kinda fran centralantenn-
anliggningar.

Ej heller betr. den skirmade nedledningen har
utvecklingen statt stilla. Forsok att fa fram en
skarmad ledning, vilken med forbittrade elek-
triska egenskaper skulle betinga ett billigare
pris ha nu delvis kronts med framgéng. Det har
nu t. ex. kommit en ledning i marknaden, vilken
liksom tidigare konstruktioner bestdr av ihalig
kabel, i vilken ledningen #r centrerad. Det nya
hos denna ledning #r mellertid den skidrmade
manteln, som #r utford av en mycket bojlig, tat
flatning av galvaniserade jarntrédar, som erbju-
der en fortrafflig skirmverkan. Utanpa denna
flitning &dr ledningen Gverdragen med en sil-
verfargad gummislang. Bojligheten och hall-
fastheten hos denna ledning ar betydligt storre
#n hos tidigare anvinda och dessutom #ro de
elektriska egenskaperna visentligt forbattrade.
Dirtill kommer, att priset dr billigare &n hos ti-
digare konstruktioner.

For fast forliggning av antennledningar an-
viandes som forut antennblykabel. Denna kabel
dar dock mindre limplig att draga in i ror vid
forlaggning under puts. En ny, billigare led-
ning har dirfor forts i marknaden, vilken nu vi-
sades pa utstdllningen. Denna kommer sarskilt
till anvindning i centralantennanldggnigar och
har ungefir samma konstruktion som den ovan
nidmnda nya, skdrmade ledningen med undan-
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Fig. 3.

Mottagaretransformator.

tag for att den saknar den yttre gummimanteln.
Pa grund av den stora smidigheten och den me-
kaniska hallfastheten kan denna ledning med
latthet dragas in i ror dven med relativt stora
krokar. Den yttre diametern ar i stort sett den-
samma som hos tidigare anvinda ledningar. Da
ledningen ej ar forsedd med nagot isolerande
omhélje (alltsd skdrmmanteln fri), &r montaget
mycket enkelt, och montagefel kunna knappast
ifrdgakomma.

Aven ifrdga om dskskydd fanns mycket nytt
och intressant att se, men det skulle hér fora for
langt att ga in pd alla detaljer. Lat oss i stallet
se, vad industrien hade for nyheter ifraga om

radiodelar.

Nagra revolutionerande nyheter kan man
knappast tala om, men en hel del forbattringar
och framsteg kunde noteras. Man strévar efter
att forbittra de tekniska egenskaperna och sam-
tidigt kunna halla priserna nere. Hos en del
radiodelar hade denna strivan tagit sig uttryck
i en minskning av dimensionerna. Ett exempel
harpa &r 1/4-watt-motstandet. Men &ven hog-
frekvenskdrnor, trimkondensatorer o. s. V.
ha blivit mindre. Ifrdga om hogfrekvensjirn
har man kommit mycket l3ngt. Numera finnes
verkligen stort urval av jarnkérnor, ty det har
visat sig, att man icke kan klara sig med nagra
f3 standardtyper, sisom man allmént trodde for
ett eller ett par ar sedan. Nastan varje radio-
firma har sina speciella 6nskningar, och detta
medfor naturligtvis, att en mangfald olika typer
komma ut pd marknaden. Under det man fore-
gaende &r i nastan alla svingningskretsar an-
vinde hogvardiga kdrnor i rull-, kors-, H- eller
E-form, inskrinker man i &r anvindningen av

Kompletta spolsatser med jiimkc’imor.

Fig. 4. Detektorkrets.

Ingdngsbandfilter.

Fig. 5.
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Fig. 7. Sugkrets.

dylika karnor till sarskilt viktiga kretsar, sdsom
ingangskrets, detektorkrets och event. filter. For
andra kretsar, sdsom sug- och spirrkretsar dver-
gar man till att anvinda enkla kédrnor i form av
stift eller skruvar. Naturligtvis dr hirvid den
ifrigakommande mottagarens kvalitet av bety-
delse och inverkar ofta p&4 avgérandet i ena el-
ler andra riktningen.  Hégfrekevenskirnorna
dro emellertid nu lika vanliga i radiofabrikatio-
nen som motstand, kondensatorer o. s. v.

I ar sig man i storre utstrickning #n hittills
kompletta spolsatser med jarnkirnor. Spolsat-
sen enligt bild 4 &r avsedd for en hogvirdig de-
tertorkrets. Spolen fér mellanvagsomradet har
en rullkdrna; spolen for langvigsomradet ar diir-
emot utrustad med en skruvkirna. De spolsat-
ser, som visas i foljande bada bilder, #ro likale-
des forsedda med dessa skruvkirnor. (Bild 5
visar ett ingangsbandfilter och bild 6 ett mellan-
frekvensbandfilter). Alla dessa spolsatser #ro
mekaniskt sett mycket enkelt utfsrda med tanke
pa att dven amatéren skall ha méjlighet att byg-
ga sig en billig men pd samma ging hogvirdig
apparat.

Pa kondensatoromrdidet funnos vid sidan om
de vanliga rér-, block-, elektrolyt-, och oljekon-
densatorerna #ven en del nya former av elek-
trolytkondensatorer, avsedda for sarskilt hoga
spanningar. Vidare sdg jag en del nya forlust-
fattiga glimmerkondensatorer samt olika utfs-
randen av keramiska kondensatorer.

Vad hogtalare betriffar, voro givetvis ingo re-
volutionerande nyheter att notera. Permanent-
dynamiska hogtalare presenterades dock i stgr-
re utstrdckning #n forut, vilket till en viss del
har sin orsak i de stora forbattringar, som de
permanenta magneterna nu uppvisa. Det finns
nu forstklassiga permanentdynamiska hogtalare,
avsedda for relativt stora effekter, t. ex. 20 watt
tonfrekvenseffekt. Férutom sina mangsidiga an-
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vandningsmdjligheter har den permanentdyna-
miska hogtalaren som bekant den fordelen, att
faltmatningen  bortfaller, varfor faltlikriktare
resp. sidrskilda matarledningar bliva overflodiga.
Detta medfor icke blott en betydande besparing
av materiel utan innebdr dven Skad driftsiker-
het. De permanentdynamiska hdgtalarna dro
darfor sdrskilt lampliga for transportabla forstér-
kareanldggningar, men komma med all sikerhet
att mer och mer anvindas i vanliga radioappa-
rater.

Mycket intressanta voro #ven de olika firmor-
nas expositioner av

storningsskydd.

For alla andamal och alla storningskillor finnas
nu lampliga skydd, det ma vara kondensatorer,
drosslar eller filtar. En intressant nyhet var en
sladdkondensator, avsedd fér avstorning av sma
maskiner for hushall och industri. Denna sladd-
kondensator anslutes till den stérande maskinen
i nidtsladdens stille, varfor montaget blir bade
enkelt och tillforlitligt.

For bilavstorning, vilken far allt stérre bety-
delse, da bilradion dag fér dag vinner terring,
hade konstruerats speciella stérningsskyddsme-
del: for tdndstiften funnos motstind inbyggda i
kabelskor av bakelit, vilka helt enkelt tridas pa
tandstiften, och foér avstorning av tindspole och
generator specialkondensatorer. De forssk, som
enligt uppgift utforts med dessa storningsskydd
pa ett stort antal automobiler av olika miérken,
ha visat goda resultat.

Fig. 8. 20 Watt-hégtalare (permanentdynamisk).

Fié. 9. 20 Watt-hogtalare (elektrodynamisk).
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En serie enkla matmetoder f{ér servicemén och amatorer

Av CIVILINGENIOR SVEN OBERG
(Forts. fr. foreg. n:r)

MATMETODER VIL

Kapacitetsmitning.

en kapacitiva impedansen eller kondensa-
torn, vars ursprung dr elektroantikens Ley-
dener-flaska, bestdr av tvenne, vanligen mycket
utbredda ledare, atskilda av ett isolerande ma-
terial: dielektrikum. Kapaciteten betecknas
med bokstaven C och mites i ndgon av enheter-
na F, uF eller uuF. Grundenheten F (Farad)
ar emellertid sd stor, att den nippeligen kommer
till anvindning i praktiken*®).
Det kapacitiva viixelstromsmotstandet eller
impedansen hos en forlustfri kondensator angi-
ves av uttrycket

D4 kapaciteten alltid kan anses helt frekvenso-
beroende blir alltsd impedansen omvént pro-
portionell mot frekvensen.

En kondensators forluster dro delvis att till-
skriva lickningen i isolationsmaterialet, vilken
4r oberoende av frekvensen och alltsa dven upp-
trader vid likstrom. Vid vixelstrom komma dér-
till ofta mycket storre forluster i isolationsma-
terialet, vilka kunna ténkas hdrrora fran vir-
velstrommar, som av viaxelfédltet alstras i yt-

terst sma, ledande partiklar, inbaddade i det iso-

lerande imnet. Vanligen later man bada slagen
av forluster, de dielektriska forlusterna, repre-
senteras av ett forlustmotstand R, seriekopplat
till kondensatorn. Kondensatorns impedans

blir da

z=V R+ 1
1 w‘zcz

Ca Sl T Xy

—————EETTE T g

= T ]

men i det praktiska fallet kan man néstan un-

dantagslost forsumma R? och alltsd anviénda den
forsta impedansformeln.

*) Enheten cm (= 10/9 puF) kan snart anses for-
aldrad. Detsamma géller induktansenheten cm (=10-9 H).

For en kondensators forlustfaktor tgé och god-
hetstal Q galler uttrycket

tg o :——é—— = Rl

Forlustfaktorn ar vanligen relativt konstant in-
om mindre frekvensomraden, i det forlustmot-
standet varierar i stort sett omvént proportio-
nellt mot frekvensen. Inom mycket stora frek-
vensomraden uppvisar forlustfaktorn ett maxi-
mum vid en viss, av isolationsmaterialet beroen-
de frekvens. Vid mycket hoga frekvenser sjun-
ker den i regel mot noll.

En kondensators kvalitet, angiven av forlust-
faktor och genomslagshallfasthet, &r liksom
dess kapacitet betingad av isolationsmaterialet.
Dettas “formaga att forlina kapacitet” uttryc-
kes med dielektricitetskonstanten e For kapa-
citeten giller namligen formeln

36LAd lll‘llF
6

C
dir A betecknar endera elektrodens yta i cm?
och d isolationsskiktets tjocklek i cm.

I nedanstidende tabell dro sammanstéllda un-
gefarliga védrden pa dielektricitetskonstant, for-
lustfaktor och genomslagshallfasthet (f) for de
vanligaste isolationsmaterialen. Dar vid vissa
frekvenser uppgift pa forlustfaktorn saknas dro
resp. material av varierande skil ej sdrdeles
lampliga som isolatorer.

Vid parellellkoppling av tva eller flera konden-
satorer blir den resulterande kapaciteten lika-
med summan av delkapaciteterna:

C:C1+C2

Seriekopplas tvenne kondensatorer beridknas
den resulterande kapaciteten C ur uttrycket

1 T 1

SR ST &

b s
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Ur matteknisk synpunkt kunna vi sirskilja
tre grupper av kondensatorer: elektrolytiska
kondensatorer, vilka hava mycket stor kapacitet
(10 — 3000 wF'), storre blockkondensatorer in-
om kapacitetsomradet 1000 uuF —10 uF, samt
slutligen mindre blockkondensatorer och vari-
abla kondensatorer, vilkas kapacitet #r mindre
dn 1000 uuF. Utan tvekan dro kapacitetsbestdm-
ningar inom den sistndmnda gruppen de for ra-
dioamatoren mest aktuella, och lyckligtvis #ro
dessa maétningar dirtill de ur alla synpunkter
enklaste. Dock skola vi for fullstindighets skull
i korthet vidrora nagra mitmetoder #Hven for

stora kapaciteter.
E lektrolytiska kondensatorer kriva som be-
kant likspinning — formeringsspinning —
for att overhuvud taget kunna fungera. Skall
man genom matning bestdmma kapaciteten hos
en dylik kondensator #r det dirfor nodvindigt,
att den under mitningens gang utsittes for den
normala likspdnningen.

I de flesta fall blir volt-ampéremeter-metoden
den enklaste; ett limpligt kopplingsschema ater-
gives i nedanstdende figur. Drosseln D och
kondensatorn C ha till uppgift att “isolera” lik-
och vixelspanningskillorna fran varandra. Med

forkopplingsmotstandet R inregleras lamplig
R
$
—
A%
Z ¥ wC
VEKTORDIAGRAM

for kondensator. R férlustmotstind (seriemotstind), C
kapacitet, o vinkelfrekvens (= 2av), Z impedans,
d forlustvinkel.
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Material 4 tg 0+ 103 vid kHz f
l 600 ‘ 3000 { 50000 | kV/1 mm

Vacuum . 266 sy 1 ~ l o | 50y | i —
Lafe Gemmallt o o 1,001 mycket lag 4,4
Rent vatten ........ 80 mycket hog —
Bakalt o iix i, i 3| 1030 r SO | 25
Pertinagitici i . v 2 15 — — — 30
Glag o 4-12 5100 = — — 40
Papper (paraffinerat) |1,5-2,5| 3-10 — — — 20
Bbenites 27 . S 3 3-25 7 6,5 6 35
Bareabfay oolovn . 000 2 0 0,5 — — 30
Gliminer: oo L s 5-8 |0,2-1 0,17 0,17 0,17 60
Kvartsglas .......... 4 — 0,18 0,18 0,17
Calif® s X 6,5 — 0,39 0,37 0,32 I myc:
Calan ' il B 2250 o 6,6 0,34 0,28 0251 kgt
Ultra Calan ........ 7.1 010 | 010 | 0,11 l hog
Cohdensati®z. o S 80 - 0,66 0,41 0,28

strom for matningen, som bor begriansas sa, att
den for elektrolytkondensatorn uppgivna maxi-
mispanningen ej overskrides. Maximispannin-
gen over denna sammansittes av likspanningen
och vixelspanningens amplitud (effektivvirdet
avldst pa voltmetern, multiplicerat med V/2).
Som ampéremeter viljes limpligen ett likrik-
tarinstrument. Stromstyrkan bor man av nyss
angivet skil begrénsa; i allménhet blir det lamp-
liga virdet av storleksordningen 0,1 A (vid
frekvensen 50 c/s). For spanningsmétningen &r
det nédvandigt att anvinda en voltmeter utan
egenforbrukning, alltsd en rorvoltmeter. Detta
ar motiverat darav, att voltmetern enl. schemat
maste skyddas for likspénningen genom forkopp-
ling med en kondensator, vilken skulle behova
hava obekvimt stor kapacitet, om voltmetern
hade egenforbrukning (t. ex. en likriktarvolt-
meter). Med en gallerstyrd rorvoltmeter utan
gallerstrom ar 01—1 yF fullt tillriicklig kapa-
citet hos skyddskondensatorn. Den bdr emel-
lertid hava god isolation, sd att nagon likspin-

2N

MATANORDNING

for elektrolytiska kondensatorer. Cx den wundersékta
kondensatorn, D drossel och C kondensator for dtskil-
jande av de for mitningen erforderliga lik- och wvixel-
spdnningarna, R regleringsmotstind for vdxelstrommen,
A ampéremeter, V wvoltmeter (med skyddskonden-
sator for likspinningen).



RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Nagra undersokningar over sekundar-
svangningar — Son rauque

— vid hogtalarmembran

For overforing av tal och musik ha under de
sista aren nistan uteslutande anvints hogtalare
konstruerade enligt den elektrodynamiska prin-
cipen och med kornformade membran. Den sto-
ra praktiska anvidndbarhet, denna hogtalartyp
visat sig dga (konstruktionen forst angiven av
Rice och Kellogg), har sin huvudsakliga grund
i foljande fordelar: For det forsta ar det mojligt
att med hjilp av ett konformat membran kunna
framstidlla en styv kropp med relativt stor yta
men liten masa, och som dessutom fran ett cen-
tralt punkt- eller ringformigt stille kan drivas
relativt ldtt, villkor, som maste uppfyllas for att
erhalla god verkningsgrad vid akustiska strala-
re; vidare erhaller man med en sadan hdgtalare
akustisk atergivning over ett relativt brett fre-
kvensband. En nackdel synes emellertid utgo-
ras av de vid dessa hogtalare forekommande
overtonerna, vilka emellertid i praktiken visat
sig mindre storande.

Den vidare utvecklingen av dessa hogtalarty-
per gick huvudsakligen ut pa att forbattra den
akustiska verkningsgraden 1 (forhallandet mel-
lan akustiskt avgiven och elektriskt tillford ef-
fekt), och man har harvidlag pa senare tid gjort
avseviarda framsteg genom att oka den magne-
tiska induktionen B i luftspalten, av vilken verk-.
ningsgraden ir en funktion. Vid dessa nya

ning av storande storlek ej kan ldcka fram till
rorvoltmetern (det kan av denna anledning va-
ra lampligt att parallellkoppla voltmetern med
en licka om 5—10 MQ).

Ur avldsta viarden. pa stromstyrka I och spén-
ning V erhaller man den undersokta kondensa-
torns impedens Z enligt Ohms lag:

Bl
A
och kapaciteten blir da
SR
o P R,

hogtalare med hog verkningsgrad och konmem-
bran upptridde emellertid ett nytt fall av icke-
linjar distorsion.

Vid undersokning av frekvenskurvan observe-
rades inom atskilliga frekvensomraden tydligt
horbara sekundirsvangningar. Det visade sig,
att deras frekvens ar hilften av den hogtalaren
elektriskt tillforda frekvensen.

Dessa sekundarsviangningar forsamra natur-
ligtvis i hog grad atergivningens kvalité. Man
har dirfér under senare aren utfort undersok-
ningar i Telefunken-laboratorierna harover samt
dven fosokt att finna medel for dess eliminering.
Hir nedan skall i korthet givas en oversikt over
dessa forsok samt deras resultat.

Allmint.

Sadana svangningar med halv frekvens, som
nu observerats vid konmembran, ar ett i littera-
turen bekant fenomen. Salunda observerade
Savart vid astadkommande av longitudinal-
svangningar i prismatiska stavar en tillsatston av
exakt en oktavs lidgre frekvens dn den primirt
patvingade svangningens, och som han bendmn-
de ”son rauque”. Savart kunde vidare faststidl-
la, att ”son rauque’-tonen hidrrorde sig fran
transversella sviangningar.

Vidare har Melde i ett forsok med en spand
strang angivit principen for sviangningar med
halv frekvens. Detta forsok skall i det foljande
askadliggoras i nagot fordndrad form med hjilp
av ett mekaniskt exempel (fig. 1): En stav S ar
halvt elastiskt upphéngd i sin ena #nde, den an-
dra dnden dr fri. Pa staven verkar en kraft K,
varigenom denna intager det i fig 1 a angivna
laget. Nar kraften K minskas till noll atergar
staven fran sin bojda till sin naturliga, ratlinjiga
form. (fig. 1 b). Om nu kraften K omedelbart

M S

Forsiktighetsmatt vid métningen: vid anslut- K=0 .77; - s b)
ningen av likspinningen, vilket bor ske forst, Z
skola savil ampére- som voltmetern (dock ej
den senares skyddskondensator) vara forbi- K 5
kopplade (kortslutna) si att de icke taga skada U R e L e e i A SR T R c)
av inkopplingsstromstoten. Efter nagra sekun- \1/ Z
der borttages kortslutningsledningarna och vix- M S
elstrommen péslédppes forsiktigt. Fig. 1. Mekaniskt exempel pa upptridandet av sekun-

(Forts.) ddrsvingningar av halv frekvens.
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der). En s3dan kurva aterger alltsa de treaje

koordinaterna till fig 2.-
(Forts.)

Avstérning. av termisk regulator.
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ater far verka i samma riktning som forut instil-
ler sig staven enl. fig. 1 c.
Betrakta vi under detta forlopp en masspunkt

oberoende av sekundirsvingningarnas redan
ovan antydda ”insvingningstid”.
Utforas dessa mitningar med varierande till-

R & RA losblad 37 (8, 1936)

Trappbelysning.

Driftspanning upp till 220 V vixel- eller lik-

spanning.

Forutsattningen for en god avstorning ar att
anlaggningen starkstromstekniskt sett
sig i tillfredstallande skick.

befinner

Avstorningen utfores enligt figuren a omstden-
de sida.

ningen enligt a 4 figuren.

Tre stycken drosslar. placeras i tilled-
Drosslarna maste di-
mensioneras efter de enskilda ledningarnas nor-
Tvenne kondensatorer om

mala stromstyrkor.

vardera 0,1 uF placeras vidare enligt b & figuren.

R & RA Iosblad 38 (8, 1936)

Termiska regulatorer.

Driftspanning upp till 220 V vixel- eller lik-
spanning.

Avstérningen sker enklast som vid vanliga
brytkontaktstadllen. Ré&tt starka storningar kunna
uppstd genom att brytningen ofta ej sker mo-

mentant. Genom svéangningar hos kontaktarmar-
na uppsta dé flera brytningar i f6ljd med relativt
langvariga ljusbdgar. Man bor darfor helst an-
vianda den s. k. Larsen-kopplingen (se 16sblad 32,
Strémbrytning) med drosslar & bigge sidor om
kontaktstédllet (a & figuren omstiaende sida) och
en kondensator om 0,1 F enligt b & figuren.

Om det moter svarigheter att inbygga stor-
ningsskydden i apparaten, kan man anvinda en
tillsatsapparat (storningsfilter) vid viggkontak-
ten.

Manga termiska regulatorer #ro normalt for-
sedda med kondensatorer och andra skydd &ver
kontakterna for att skydda dessa vid brytning-
arna. Nagot speciellt storningsskydd ir da van-
ligen obehovligt.
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MED RATTA ROR
GER GLATT HUMOR!

FORDOMDA
SKRALLE

X Fbr HO6E BARIUM
RING EFTER RADI-JOHN/!

 TUNGSRAM BARIUM

.7/ AR ANDA RATTA
5 RORET FOR RADION  J;
(\ s

RUSTA ER radio nu! Lat fackmannen-radiohand-
laren prova alla ror — och byta, dir sa behovs, mot
Tungsram Bariumror — de driftsakra. Ror-
tekniken har utvecklats oerhort, och ett modernt
Bariumror kan i manga fall gora underverk med
en gammal apparat. Manga av hostens mottagare
dro ocksa utrustade med Tungsram Bariumror —
kvalitetsroren med hogsta effekt!

TUNGSRAM

— ocksa for Er radio




Den nya permanent dynamiska
Krafthogtalaren

Med Whitley-Bros’ pa-
tenterade upphéngnings-
anordning, vilken ger
konsystemet avsevart
storre verkningsgrad,
samtidigt som mera kor-
rekt reproduktion erhal-
les.

Anviandes av Englands ledande radiofabriker, bl
a. av Gen. El. Comp. ’

10” kondiam. kr. 39:50 fritt Sthlm
8” . kr. 27:— -~
& kr. 22:50 '

Var katalog med senaste radionyheter,

sindes pa begaran.

Aterforsaljare for Sverige:

Cronsten & Co.
KL. N. KYRKOGATA 24 — STOCKHOLM.
Telefon 2161 08.

Gavor, som alla uppskatta och beundra...

DAG EFTER DAG BEREDES NY GLADJE MED DE
FORSTKLASSIGA, KONSTNARLIGA BRASILIANSKA
ORGINALARBETENA.

Begiir didrfor redan i dag offert fran den storsta och
leveranskraftigaste specialfabriken i Sydamerika pa:

djurhudar och ormskinn,

pa damspel och schackbridden, viggtallrikar, chica pu-
derdosor, juvel- och syskrin, fina, eleganta schatull, ask-
koppar, etuier, allt med inlagda, vackert skimrande fji-
rilsvingar och av de dyraste och #dlaste tréslag fran
Parana.

Enastiende bilder, motiv sdsom bukten vid Rio de Ja-
neiro (virldens vackraste stad), palmer med hav och
mansken, malade pa glas och med inlagda fjarilsvingar.
Nagot extra fint for kdnnaren och for vénner av ett kul-
tiverat hem.

Damhandvaskor & herrbilten av finaste och vackraste
ormskinn.

Skrivutensilier och -underldgg med allehanda, synner-
ligen konstniirliga tridinliggningar. Leverans kan ske
till alla delar av virlden, utan nagra svarigheter, tudl-
och portofritt. Annu sékas nagra representanter; dven
bisyssla.

Provsindningar endast mot forskottsbetalning av Sv.
kronor 30:—, 50:— eller 70:— (beroende pa varuslag, stor-
lek och urval) i sedlar — lampligast i “rek.” eller ge-
nom bank. Inga svérigheter med betalningstillstand, da
det #r presentartiklar. Enskilda onskemél om frimérken
eller tidningar, sirskilt frin Sydamerika, beakta vi gir-
na kostnadsfritt for vara kunder.

Skriv tydligt direkt till

Spezialfabrik JOSE MAYER

Sao Paulo (Brasilien)
Caixa Postal, 1714.
Fabriken for kvalitetsarbeten. Den firma Ni med for-
troende kan vinda Eder till.

Héstens stora
radioutstiillningar

i London och Berlin uppvisade
mdanga intressanta nyheter

Vid vart besok dir valde vi ut allt, som kan

intressera radiohandlare och amatdrbyggare.
1 vir nya katalog finner Ni alla dessa
nyheter.

Bland annat:

Nya ferrocartspolar med kortvag for en- & tva-
kretsapparater.

Skalor i alla upptinkliga variationer (aeroplan &
linjal)

-
SHURE ‘4~

Mikrofoner och pick-up’s av alla forekommande
arter. (Kristallmikrofoner med dubbelmembran)..
Fullstandiga utrustningar av
instrument for serviceverk-
stider. (Universal ohm-,
volt- & milliampérmetrar
for likstrom & vaxelstrom,
rorprovare, signalgenerato-
rer, omformare, katodstrals-
osillograf ete.)

Hogtalare av alla typer med
kondiameter fran 35 cm. ned
till 12,5 cm.

Kondensatorer for mottagare
och sindare. (Véata elektrolyt-
kond. med upp till 1000 v. prov-
spanning).

Allt for kortvag (luftisolerade
trimmer & luftisol. fasta kond.)
Grammofonmotorer for grave-
ring & uppspelning.
Forlustfritt material for spolar
m. m. (trolitur i plattor etc.)
Drosslar & transformatorer.
Byggsatser av olika slag (dven
for kortvag).

Den wdlsorterade radiofirman

RADIOKOMPANIET
Odengatan 56, Stockholm.

Tel. 313114 & 322060

Storsta sortering
Forst med nyheter
Formanligaste priser

Katalogen erhilles GRATIS mot insindande
av 15 ore i frim. till porto.

Agenter antagas.
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stir i bokstavsordning pa AGA virldsskala

T

GA virldsskalan @r den forsta losningen av
problemet att gora en stor skala 6versiktlig. Det
alfabetiska registret, som anger stationernas lige .
pa skalan, ger Er mojlighet att bekvimt vilja Ert X
program fran 151 stationer och effektivt utnyttja
den stora kapaciteten hos Sonett-36 — den svenska
virldsradion. Tack vare en ny., patentsokt AGA-
konstruktion komma i#ven kortvigsstationerna in
starkt och sikert. Och endast AGA radio har lddor

Vixelstrom Allstrom

AGA Riks 36 Kr. 170:— Kr. 175
] AGA-Europa 36 Kr. 285: Kr. 295:
AGA Continent Kr. 335:— Kr. 350:
1GA-Sonett 36 Kr. 355:— Kr. 370:

o Yl s @y AGA- i i i . 195:
i hogglanspolerad zapeli-mahogny med fler-skiktig LR Lty At ¥
AGA-Bilradio Kr. 335 :=

bakelitfanering. konstanta mot virme och fukt.

Se och hor den nya AGA.

nﬁn'Rnnlﬂ SONETT - 38

AGA-BALTIC RADIO A-B STOCKHOLM-LIDINGO
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