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Gavor, som alla uppskatta och beundra...

DAG EFTER DAG BEREDES NY GLADJE MED DE
FORSTKLASSIGA, KONSTNARLIGA BRASILIANSKA
ORGINALARBETENA.

Begir darfor redan i dag offert fran den storsta och
leveranskraftigaste specialfabriken i Sydamerika pa:
djurhudar och ormskinn,

pa damspel och schackbriden, vaggtallrikar, chica pu-
derdosor, juvel- och syskrin, fina, eleganta schatull, ask-
koppar, etuier, allt med inlagda, vackert skimrande fja-
rilsvingar och av de dyrasle och ddlaste tréslag fran
Parana.

Enastiende bilder, motiv sasom bukten vid Rio de Ja-
neiro (vérldens vackraste stad), palmer med hav och
mansken, malade pa glas och med inlagda fjérilsvingar.
Nagot extra fint for kidnnaren och for vénner av ett kul-
tiverat hem.

Damhandviiskor & herrbilten av finaste och vackraste
ormskinn.

Skrivutensilier och -underligg med allehanda, synner-
ligen konstnirliga trdinlaggningar. Leverans kan ske
till alla delar av virlden, utan nagra svarigheter, tuil-
och portofritt. Annu sokas nagra representanter; aven
bisyssla.

Provsindningar endast mot forskottsbetalning av Sv.
kronor 30:—, 50:— eller 70:— (beroende pa varuslag, stor-
lek och urval) i sedlar — lampligast i “rek.” eller ge-
nom bank. Inga svarigheter med betalningstillstdnd, da
det ar presentartiklar, Enskilda onskemél om frimarken
eller tidningar, sarskilt fran Sydamerika, beakta vi gér-
na kostnadsfritt for vara kunder.

Skriv tydligt direkt till

Spezialfabrik JOSE MAYER

Sao Paulo (Brasilien)
Caixa Postal, 1714.
Fabriken for kvalitetsarbeten. Den firma Ni med for-
troende kan vinda Eder till.
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Hoéstens

radioutstillning i London

Nér man for nagra ar sedan begav sig ut att
beskada en storre radioutstillning, vintade man
sig alltid att finna massor av nyheter, och ens
forhoppningar blevo icke heller svikna. Nume-
ra ligger saken annorlunda till, och den tiden &r
forbi, da radiotekniken frambragte den ena
hipnadsvickande nyheten efter den andra, och
sdlunda véntar man sig knappast att finna nagra
revolutionerande nykonstruktioner. Man &r sna-
nare beredd pa att aterfinna allt det gamla, och
det nya bestdr mest i att en rad av de forega-
ende arens nyheter forsvunnit, medan det verk-
ligt vérdefulla kvarstdr i en mera fullkomnad
form. Reser man till en radioutstéllning med
den instéllningen blir man ingalunda besviken
pa arets utstillning i Olympia i London. Nar
dessutom televisionen vid detta tillfslle gor sitt
forsta verkliga framtriddande infor offentligheten
i England blir ens nyhetshunger iven tillgodo-
sedd, och man kan sedan resa hem med en
kénsla av att besoket varit givande.

Allvagssuper med automatisk skivvixlare i sekretirform.

Man kan adven detta ar instimma med den
herre, som férra aret ansig radioutstdllningen
mera vara en mdbelutstdllning, men samtidigt
maste man sdga att moblerna invindigt under-
gatt  atskilliga tekniska forbittringar, sam-
tidigt som de blivit varandra allt mer lika med
hinsyn till kopplingsschemat. Om man ordent-
ligt gar igenom vad en av de storre firmorna har
att bjuda pa i frdga om olika mottagaretyper,
sa finner man sedan, att niistan varje firma har
samma serie mottagare.

I England har den lilla enkretsmottagaren med
ett eller tva lagfrekvensror praktiskt taget for-
svunnit, och tvakretsaren med tre ror forutom
likriktaren har intagit platsen som den minsta
apparaten, detta pad grund av dess bittre selek-
tivitet och enklare skétsel. En billig och enkel
tvakretsare torde icke vara mycket dyrare #n
en extra effektiv enkretsare med motsvarande
lagfrekvensegenskaper och dirfoér #ir det ganska
naturligt att utvecklingen gitt i denna riktning,
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Den storsta mottagaren fran “His Masters Voice”. Ra-

diogrammofon och skivskap. Innehdller skivvixlare, be-

lysning, klocka och mottagare med 5 viglingdsomraden
samt 3 hogtalare.

Vad som emellertid #r anmirkningsvért ar att
dessa mottagare i allminhet forsetts med s pass
ofullstindig och svarlast stationskala. Aven
den enklaste tyska enkretsmottagaren ar battre
utrustad i detta fall. Det kostar ju ej mer att
trycka nagra flera och storre namn, men detta
intresserar tydligen icke, ty enligt vad som upp-
lystes #ro engelsminnen i allminhet foga roade
av utlindska program, och det gor ungefiar det-
samma varifran den utlindska musiken kommer.
Det lir endast vara pa sondagarna, som den
engelske genomsnittslyssnaren tar in utlandet.
Forresten lir man nu vara i faird med att latta
nagot pa de religiost betonade sondagsprogram-
men.

Den mottagaretyp som dr nédrmast storre an
tvakretsaren bestar vanligen av en liten super-
heterodyn med en eller oftare tva forselektions-
kretsar, fyra mellanfrekvenskretsar och tre effek-
tiva ror, blandror, mellanfrekvensror och kombi-
nead dioddetektor och slutpentod av hogbrant
typ. I en del fall var dioden separat eller ersatt
med en kopparlikriktare (Westektor). For vara
svenska och speciellt norrlandska forhallanden
kanske en dylik apparat skulle vara i okansli-
gaste laget, men i England passar typen tydligen,
eftersom den blivit sa populdr. Liksom i fraga
om tvakretsare forekom kortvag mera séllan pa
dessa mindre mottagare. Likasa hade man van-
ligen uteslutit avstdmningsindikator och variabel
selektivitet, medan naturligtvis automatisk vo-
lymkontroll fanns. I ett enstaka fall fanns i
stillet for de omtalade tva mottagaretyperna en
rak trekretsare, s. k. bandfilterapparat, och nésta
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G. E. C. Televisionsmottagare.

mottagareklass var da en relativt hogvardig
super.

Sa gott som samtliga superheterodyner med ett
lagfrekvensror fore slutréret, d. v. s. forsedda
med s. k. "low voltage detection”, hade kort-
vagsomraden, som emellertid varierade atskilligt
i fraga om antal och omfattning fran firma till
firma. Ibland var omradet 17—51 m och ibland
hade man delat upp 11—90 m i tva delar: Nagra
av de fornimligare fabrikaten hade dessutom
kostat pa sig att krypa ned till 5 m for att moj-
liggora mottagning av televisionsprogrammens
ljud. I denna mottagareklass fann man sedan
alla de vanliga finesserna mer eller mindre full-
taligt representerade. Fabrikanterna hade all-
miant insett betydelsen av att underlatta install-
ningen pa kortvag och salunda fanns vanligen tva
utvixlingsforhallanden pé installningsratten.

Som nista mottagareklass far man rékna alla
storre superheterodyner med hogfrekvensfor-
stirkning och hir hade givetvis de olika firmor-
nas konstruktorer riktigt slippt sig losa och
astadkommit de mest varierande kombinationer.
Naturligtvis fann man overallt kortvagsomraden,
men det var ej alltid kortvagen fick vara med i
hogfrekvensforstarkningen. Genomgaende voro
dessa mottagare utforda. som golvmodeller med
grammofon och vanligen automatisk skivvixla-
re, som till och med kunde spela olika stora
skivor i skén blandning och pa bigge sidor om
det gillde. Ljudkvaliteten var i dessa mottagare
den bista. Man hade allt mera gatt ifran kom-
binationen med flera hogtalare med var sitt fre-
kvensomrade, vilket ju dven kan vara onodigt




“His Masters Voice” allvagsmottagare med televesion.
Pris c:a 2500 kr.

nir en enda hogtalare kan klara sig fran de Lig-
sta frekvenserna och upp till 10000 perioder. De
storsta vidundren i denna mottagareklass hade
dven televisionsmottagare for fullstindighetens
skull, och sedan kan man knappast begira mera.

Betraffande mottagarnas yttre hade man allt
mera gatt in for ldga modeller och de s. k. “grav-
stenarna” voro mindre vanliga #n foregiende ar.
Golvmodellerna med grammofonverk voro i ma-
joritet och d&ven mindre mottagare funnos i form
av radiogrammofoner eller i form av bordsap-
parater sa att man kunde vilja vilket man on-
skade. Utmirkande for si gott som alla de en-
gelska mottagarna var den goda ljudkvaliteten
och dven i de billigaste apparaterna fann man
goda hogtalare.

Bland delar till radioapparater var foga nytt
att inregistrera, forutom en serie material for
ultrakortvagsmottagare. De keramiska konden-
satororna hade nu letat sig fram till England och
voro utforda efter tyskt monster. Av intresse
var en ny torr elektrolytkondensator, som enligt
uppgift skulle hava samma egenskaper som den
vata med hénsyn till lickningen vid spinningar
over arbetsspanningen. Den hade icke de sjilv-
lidkande egenskaperna vid 6verslag, men i stil-
let var overslagsspanningen desto storre. Bland
nya rér fann man ungefir samma typer som vi
redan kanna till hir i landet och en rad kadod-
straleror for miatindamal och for television.

Televisionen forekom pa en utstdllning for
forsta gangen detta ar och tilldrog sig helt na-
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turligt darfor det storsta intresse. I England ar-
betar man som bekant efter tvenne system, som
koras var annan dag fran sindarestationen vid
Alexandra Palace. Det ena #r Bairds system
med 240 linjer och 25 bildvixlingar och det and-
ra dr Marconi-E. M. I. med 405 linjer med rad-
forskjutning och 50 bilder. Detta gor att varje
televisionsmottagare maste vara utrustad for
mottagning av bagge systemen, vilket dr en rela-
tivt komplicerad teknisk historia. Mottagningen
i Olympia fran den c:a 4 km avldgsna sindaren
voro av god kvalitet, och det verkade som om det
senare systemet skulle vara mest uppskattat,
speciellt nar det géllde utomhusupptagningar.
Det finnes dven ett tredje system, Scophony, som
emellertid icke var med i demonstrationerna,
men som redan uppgives giva utmirkt resultat
i sitt ganska ofullstindiga laboratoriestadium. Vid
televisionsdemonstrationerna pa utstillningen var
det hela tiden packat med folk och bilderna av
normalt format d. v. s. i ror med hogst 12 tums
diameter voro fullt jamforliga med dem som vi-
sades vid radioutstillningen i Berlin.

De engelska televisionsmottagarna voro gan-
ska stora i formatet i jamforelse med de tyska
mottagare, som numera finnas, men trots detta
var priset icke sa avskrdckande hogt som fallet
var i Tyskland.

Olympiautstillningen hade detta &r ett nagot
reducerat antal utstillare men besokareantalet
var i runt tal 15 procent stérre #n foregiende
ar. Radioindustrin i England har berett sig pa
en rekordartat god kommande siisong och den
allménna meningen var, att dessa forhoppningar
mer an vil skulle infrias.

Hx.

JARNPULVERKARNOR ”DRALOPERM” tillverkas
av  Dralowidwerk, Berlin-Teltow, i pressforfarande,
varigenom hogre permeabilitet uppnds #n vid det van-
ligare s. k. sprutforfarandet. Firman tillverkar jarn-
pulverkérnor i en stor mingd olika utforanden men fér
amatorbruk torde sirskilt deras s. k. tirningsspole va-
ra av intresse. Denna bestdr av en spolform av troli-
tul forsedd med en jdrnpulverkirna med géngor for in-
duktansjustering. Genom den kubiska formen kunna
flera spolar ldtt sammanbyggas till t. ex mellan- och
langvagsspole, mellanfrekvensbandfilter, oscillatorspo-
lar for mellan- och langvag etc. Lindningsdata for
ovannédmnda spolkombinationer kunna erhallas genom
genenarlagenten for Sverige Birger Carlsson & Co Ak-
tiebolag, Malmskillnadsgatan 33, Stockholm?”.

Kualitets - 5

KLICHEER

— TEL. 108230, 108222

LJUNGBERGS

KLICHEANSTALT A.-B.
NORRA SMEDIEGATAN 34
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Nagra undersokningar over sekundar-
sviangningar — Son rauque

— vid hégtalarmembran

(Forts. fr. foreg. nr)

Det visade sig, att ”son rauques” intensitet in-
om ett instabilitetsomrade har sitt maximum vid
grundfrekvensen samt avtager ungefir symmet-
riskt mot ligre och hogre frekvens. Det vid om-
kring 1800 Hz liggande omradet uppvisar tva
intensitetsmaxima, d. v. s. det ror sig hér i verk-
ligheten om tva instabilitetsomraden, som vid
denna effekt redan hunnit vixa samman.

1 forloppet av ”son rauques” intensitet som
funktion av effekten vid konstant grundfrekvens
visar det sig, att kurvorna for olika grundfre-
kvenser delvis iro mycket olika, men att alla ha-
va tvenne karaktiristiska egenheter gemensam-
ma: De uppvisa vid den "kritiska effekten”, d. v.
s. dir ”son rauque” borjar, en diskontinuitet i
forloppet, stiga darefter tdmligen brant for att
slutligen dverga till mattningsvirde (fig 4).

"Son rauque”-ljudtryckets absoluta belopp i ett
sadant mittningsomrade utgér maximalt omkring
10—15 9/ av den totalt utstralade energien (mdtt
i konens axialriktning).

Efter det dessa undersokningar genomforts
uppstod fragan, om icke i frekvenskurvan sjalv
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Fig. 3. Avsnitt av frekvenskurvan for ett konmembran
(6ver) och sekundirsvingningens intensitet for olika
instabilitetsomrdden (under).
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en anomalitet i ljudtryckets forlopp vore for han-
den dir ”son rauque’-frekvenser funnos. Den
totala ljudenergien i konens axialriktning upp-
mittes darfor vid ldngsam foréndring av fre-
kvensen med hjilp av en kondensatormikrofon
pa en meters avstand fran konen (fig. 3 Over).
Hirvid upptridde ett nytt fenomen. Varje in-
stabilitetsomrade motsvaras i frekvenskurvan
av en djup inbuktning (streckade omraden i
fig. 3), d. v. s. en kraftig forminskning av ljud-
energien.

Dirav kan foljande slutsats dragas: Vid kon-
tinuerlig férindring av frekvensen mot tilltagan-
de frekvens avtager det totala ljudtrycket plots-
ligt vid den frekvens, dir “son rauque” upptrd-
der, den uppnar ett minimum vid samma fre-
kvens, som ”son rauque” har sitt intensitetsma-
ximum och tilltager ater med véxande frekvens
till dess ”’son raugue” forsvunnit. De i frekvens-
kurvan observerade skarpa inbuktningarna &ro
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Fig. 4. Sekundirsvingningens akustiska effekt som funk-
tion av den elektriska effekten.



alltsa att betrakta som orsakade av ”son rauqu-
es” upptriadande.

For att vidare underscka dessa fenomen upp-
mittes ljudeffekten som funktion av den elektriskt
tillforda effekten vid “grinsfrekvenserna” w,,
och o, samt omradets grundfrekvens w, (se
fig. 5). Dirvid betecknas som grinsfrekvenser
de frekvenser, som befinna sig vid instabilitets-
omradets grianser och vid vilka ingen “son rau-
ques” @nnu upptridder. For dessa frekvenser er-
haller man, vilket ju dven var att vinta, linjirt
beroende.
wr, hérréra fran frekvenskurvans forlopp. Aven
kurvan for w, erhaller intill den kritiska effek-
ten ett linjart forlopp. Vid den kritiska effekten
ar kurvan diskontinuerlig, beroende pa “son rau-
ques” tillkomst, och forloper direfter ater linjart
men med forandrad stigning. For alla frekven-
ser w;, dir wn <w <wg TrESp. Wy < W < W ,
uppsta kurvor, som ha ett liknande foérlopp som
wg 5. Vid alla frekvenser o, dir w, <w <o,
upptrider alltsd, forutom tillkomsten av motsva-
rande lagre oktav, en icke-linjir forvringning i
ljudatergivningen.

De skarpa inbuktningarna i frekvenskurvan
vid sekundérsvingningarnas upptridande maste
forklaras s, att en stor del av den hégtalaren
tillfsrda effekten forbrukas genom friktion i
membranmaterialet vid dettas transversala
svangningar.

For en ”son rauque’-frekvens (w, ) observe-
rades vid vixande elektrisk effekt en diskonti-
nuitet i ljudenergien (fig 5). Denna upptridde
just vid den kritiska effekten, d. v. s. dir ”son
rauque” borjar att upptrida. Hirav kan man
tydligt inse, att “son rauque” utbildningsomrade
dr mycket litet och att sekundirsviingningens
effekt inom detta maste tillvixa snabbt. Detta
dr emellertid samma erfarenhet, som faststillts
och behandlats i samband med fig. 4.

Sammanfattning.

De expremintella undersékningarna visa, att
vid utstrélning av stora akustiska effekter med
konmembran:

1) Ett mycket stort frekvensomride #r insta-
bilt.

2) sekunddrsvingningarnas “insvingningstid”
ar mycket liten.

3) I de instabila frekvensomridena upptrider
icke-linjar forvringning i ljudatergivningen.

Undvikandet av sekundirsviingningar #r allt-
s& obetingat onskvirt vid all musik- och talater-
givning. Den nirmast till hands liggande utvi-
gen, att forstora membranets viggtjocklek, med-
for en forsimring av hogtalarens alla dvriga
egenskaper. Ett mycket enkelt sitt att forhin-
dra sekundirsvingningarnas upptridande kan
emellertid omedelbart inses med hjilp av den i
fig. 1 anviinda mekaniska analogien.

En bdjd stav, vars ena éinde #r fast, under det
pa den andra verkar en periodisk kraft i stavens
principalriktning, utfér i varje Sgonblick en en-
tydigt bestimd rérelse, varigenom férutsittning-
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Kurvornas olika lutning fér «,, och
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Fig. 6. “Icke utbredbart” membran — Nawi — i
genomskdrning.
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Fig. 7. Det icke utbredbara membranets (Nawi)
s instabilitetsomréiden.
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En serie enkla matmetoder f6r servicemin och amatdrer

Av CIVILINGENJOR SVEN OBERG
(Forts. fr. féreg. n:r)

MATMETODER VIIL
(Forts.)

F or bestamning av medelstora kapaciteter inom
det ungefarliga omradet 1000 yuF — 10 uF
kan man, sasom vi tidigare sett, betjana sig av
Hay-bryggan (jfr nr 6). Denna maste da inne-
halla en kind induktans — normalinduktans —
vilken, d& kraven pa mitnoggranheten ej &ro
alltfor hoga, kan utgoras av en ldmplig jarndros-
sel, vars induktans forut bestdmts i samma bryg-
ga med hjilp av en till sin storlek kidnd konden-
sator.

En annan metod for att bestamma kapaciteter
— atminstone de storsta — inom nyssndmnda
omrade bestar i att forst uppladda den sckta kon-
densatorn med en likspanning och darefter lang-
samt urladda densamma genom ett motstand.
Kan man sedan efter en viss tid bestimma den
kvarvarande spanningen pa kondensatornd med
hjalp av ett icke effektforbrukande instrument,
later sig kapaciteten berdknas ur formeln

“Kapacitetsmiatning.

Hir betecknar C kondensatorns kapacitet, Vo
den spinning, till vilken kondensatorn ursprung-
ligen uppladdats och V spanningen éver kon-
densatorn sedan den urladdats tiden t 6ver mot-
standet R. Samhorande enheter aro F, s och Q;
de bada spinningarna skola uttryckas i samma
enhet (V eller mV). Som litt inses galler for-
meln dven om C uttryckes i «F och R i MQ.
Den i ndmnaren ingdende lpgaritmen &r den
naturliga logaritmen med basen e (= c:a 2,72).
Nedanstidende tabell innehaller nagra samhoran-
de virden pa spanningsforhallandet Vo/V  och
naturliga logaritmen for detta forhallande.

Vo V."
, In v

\%
1 0
15 0,415
2 0,69
3 1,10
4 1,39
6 1,80
8 2,08
10 2,31
10 2,71
20 3,00

arna for upptridande av sekundirsvingningar
med halv frekvens saknas. For membran erhal-
les alltsd regeln, att endast anvinda ytor, som
icke innehéalla rita linjer.

Pa detta sdtt har i Telefunken-laboratorierna
i stdllet for det vanliga konmembranet uppstatt
ett membran med en icke-utbredbar yta — ”Na-
wi-membran” — av pressmaterial. (Nawi av
“nichtabwickelbar” = icke-utbredbar). Fig. 6
visar ett sddant membran i tviirgenomskirning.
Vid detta nya Nawi-membran upptrida praktiskt
taget inga sekunddrsviangningar. I fig. 7 ar ett
stort Nawi-membrans instabilitetsomraden &ater-
givna; som synes existera endast tvA sma insta-
biliteter av praktiskt taget ingen betydelse. En
jamférelse mellan fig. 2 (konmembran) och fig.
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7 (Nawi-membran) &skadliggér omedelbart den
avseviarda forbattringen. Vidare erhalles med
Nawi-membranet en betydligt jaimnare frekvens-
kurva, vilket, sasom utforligt behandlats i den
experimentella delen, #ven #r att hanfora till
bortfallandet av ”son rauque”-effekten.

Det har #ven Ilyckats att teoretiskt pavisa
”son rauque’-fenomenet. Pa grund av de utom-
ordentliga svarigheter, som den teoretiska be-
handlingen erbjuder, har man dirvid mast be-
gransa sig till en rak svingande stav, alltsa det
i fig. 1 visade fallet. Redan vid detta enkla fall
visar sig dock en synnerligen god Gverensstdm-
melse med de ovan berorda experimentella re-
sultaten.



Denna mitmetod betjanar sig for ovanlighets
skull av en tidsbestamning. D& det ej kan bli
fraga om langre tidsperioder for urladdningsfor-
loppet @n nagra fa sekunder, dr det nodviandigt
att tidsbestdmningen sker med tidtagareur, el-
jest blir matresultatet mycket osakert.

Nedanstédende figurer visa dels ett kopplings-
schema for denna mitning, dels urladdningsfor-
loppet i diagramform. Voltmetern bor som
ndmnt vara fri fran egenforbrukning; det blir
alltsa en rorvoltmeter. D& det ar lattast att ma-
ta V forst sedan urladdningskurvans forsta, bran-
tare del passerats, eller da V sjunkit till mellan
1/5 och 1/20 av Vo, bor rorvoltmetern till for-
hindrande av overbelastning ej inkopplas forran
under urladdningens senare del. Begynnelse-
spanningen Vo ar ju lika med batterispanningen,
och denna kan pa vanligt sdtt matas med vrid-
spoleinstrument.

Det ar icke lampligt att anvianda alltfor stora
varden pa urladdningsmotstandet, framforallt
emedan ev. lickning i den undersokta konden-
satorn da kan paverka mitresultatet, men dven
darfor, att storre motstand #n de, som #ndock
maste komma ifrdga, dro tdmligen svarbestim-
bara. A andra sidan kan man icke ha alltfor sma
motstand, ty da sker urladdningen s& hastigt, att
tidsbestamningen blir svar att utfora. Dartill
bor V ej tillatas bliva en alltfor ringa del av den
ursprungliga spanningen Vo, ty da kunna s. k.
restladdningsformen i kondensatorns dielektri-
kum intrdda och forsimra mitnoggranheten.

Ett praktiskt exempel: urladdningsmotstandet
R = 23 MQ, uppladdningsspinningen (= bat-

terispanningen enl. fig.) Vo = 72 V. Sedan ur- -

laddningen fortgatt omkring 3 sekunder inkopp-
las rorvoltmetern, och da denna visar 12 V av-
lases pa tidtagaruret tiden t = 44 sek fran ur-
laddningens borjan. Spinningsforhallandet Vo/V
blir da 72/12 = 6, och naturliga logaritmen for

forhallandet enl. tabellen ovan 1,80. Konden-
satorns kapacitet slutligen blir
2 4.4
€= 53-180 — 1,06 uF

2

{'M'l'MJ

(o]
MATNING AV KONDENSATOR
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Metoden #r som synes tdmligen enkel, men
dess anvindning dr begransad till métning av
storre kapaciteter; urladdningsmotstandet skulle
vid mindre kapacitetsvirden bliva ohanterligt
stort. Rorvoltmetern #Hr nistan ofrankomlig;
man kan dock mdjligen, om det giller kondensa-
torer pd 1 uF eller darover, tinka sig anvinda
en vridspolevoltmeter med mycket ringa strom-
forbrukning (t. ex. 100 wA motsvarande 10 000
Q/V). 1 sa fall liter man urladdningsmotstan-
det utgoras av voltmetern sjalv.

K apaciteter av sadan storlek, att de ovan och
i foreg. nr angivna matmetoderna aro lamp-
liga for deras uppmitning, hava i de allra flesta
fall sadan anvandning, att storleken icke pa na-
got satt ar kritisk. Av denna anledning ar det
ocksd mera sillan, som den praktiskt arbetande
radioteknikern har orsak att foretaga dylika
mitningar, i varje fall icke med néagra hogre
krav pa precision. I klar motsats hartill std de
mycket vanliga matningarna av mindre kapaci-
teter — vridkondensatorer o. dyl. — dar vardet
ofta dr av sa stor betydelse, att man kan sitta
* 2 uuF som ett medelmattigt krav pa erforder-
lig mitnoggranhet.

Den praktiska erfarenheten har visat, att den
lampligaste jimforelsenormalen for dessa be-
stdmningar i allm#nhet #r en wariabel normal-
kondensator —  precisionsvridkondensator —
oavsett matanordningen i ovrigt. Vidare tillam-
par man i allmidnhet substitutionsférfarandet,
vilket hiar innebér, att mitanordningen forst in-
stilles med normalkondensatorn i maximildget;
sedan detta &r klart anslutes den undersckta
kondensatorn parallellt med normalkondensa-
torn, och den sistndmnda urvrides s mycket, att
samma resultat (t. ex. ljudminimum, om métan-
ordningen &r en brygga) erhéilles, som vid den
ursprungliga instdllningen. Normalkondensa-
torns kapacitetsminskning, vilken erhalles wur
dess kalibreringskurva, ir da lika med den un-
dersokta kondensatorns kapacitet (&tminstone
under forutsidttning; att nigra storre dielektriska
forluster icke forekomma).

(Forts. & sid. 129)

SPANNING
v.

o

v

genom laingsam wurladdning. V wuppladdningsspinning, R urladdningsmotstind, T omkopplare for dessa, C den
undersokta kondensatorn, RV rorvoltmeter, S strombrytare, varmed rorvoltmetern tillkopplas, sedan konden-

satorspdnningen . sjunkit. till ldmpligt virde,

Diagrammet t. h. wvisar urladdningskurvans utseende..
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Amatorantennens
riktningsverkan

Av ingenjor John Schréder

En horisontell antenn, som svidnger pa sin
grundton eller pa nigon av sina &vertoner, stra-
lar inte likformigt i alla riktningar. I vissa rikt-
ningar blir stralningen starkare, i vissa andra
forkvives den helt. Detta dr ett mycket bety-
delsefullt faktum, enir en ojimn stralningsfor-
delning ger mojligheter till en viss ekonomise-
ring med antennenergien. I de av antennen fa-
voriserade riktningarna koncentreras stralning-
en, sa att den till antennen forda energien bittre
utnyttjas i dessa riktningar, genom att den mot-
tagna energien blir storre i forhallande till an-
tennsn hela stralningsenergi. Med andra ord:
antennens verkningsgrad forbattras i de sdrskilt
gynnade riktningarna.

Med kinnedom om antennens stralningsegen-
skaper har tydligen sindareamatéren medel i sin
hand att anordna sitt antennsystem pa sadant vis,
att utstralningen kommer att forstdarkas i de rikt-
ningar, han onskar. Klart d&r det darfor, att
sandareamatorerna ha all anledning att ndrmare
studera olika antenners stralningsegenskaper.
Han har ju i de flesta fall inga storre effektbe-

Fig. 1. En oantenns vertikalkarakteristika.
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lopp att rora sig med, och dirfér ar ock ett for-
standigt hushallande med den begrinsade effek-
ten av noden, om goda resultat skola kunna pa-
riknas. Och inte heller har han nagon glidje av
att antennen stralar sirskilt starkt mot exempel-
vis Gronland eller Norra Ishavet. Mycket hell-
re skulle han se, att antennstralningen koncen-
trerades mot U. S. A., Australien eller andra li-
ka forndmliga "DX-lander”. I det foljande skall
visas huru man genom att helt enkelt stricka an-
tennen i viss riktning kan uppnd onskad rikt-
ningsverkan hos densamma, varigenom erforder-
liga antalet watt pr km. distans i de gynnade rikt-
ningarna avsevirt kan nedbringas.

En antenns strélningsegenskaper brukar
askadliggoras medelst tva kurvor i poldra koor-
dinatsystem, vilka visa strlningens relativa styr-
ka i olika riktningar, dels i ett vertikalt plan ge-
nom antennens axel (vertikalkarakteristikan),
dels i ett horisontellt plan likaledes genom an-
tennaxeln (horisontalkarakteristiken). I fig 1 vi-
sas en antenns vertikalkarakteristika. Strackor-
na ab’, ab” och ab’” angiva stralningens relativa

Fig. 2. Vertikal- och horisontalkarakteristikornas in-
bordes lige.



styrka i olika riktningar, som bilda vinklarna
i o” resp. «” med antennens langdriktning
AB. I fig. 1 dr striackan ab” dubbelt sa lang som
strickan ab’. Stralningens styrka ar salunda i
en riktning, utefter linjen ab”, som bildar vin-
keln ¢’” med antennaxeln, dubbelt sa stark som
i en riktning bildande vinkeln o med samma
axel. Hur man skall tinka sig de bada antenn-
karakteristikornas inbordes lige visas i fig. 2.

Nu #r det att mirka, att horisontalkarakteri-
stikan avser den stralning, som fran antennen
utgar i absolut horisontell riktning. Horisontal-
karakteristikan kan salunda endast avse “stral-
ningsférdelningen” inom markvagszonen och pa
mycket stora avstand, endr endast den stralning,
som mottages pa mycket korta och mycket langa
distanser, limnar antennen i horisontell rikt-
ning. P3 medelldnga avstand kommer daremot
stralningen att limna antennen under en viss
vinkel. Fig. 3 klargor, varfor s méaste vara fal-
let.

I fig. 3 betecknar S sidndarestationens ldge och
A, B och C liget av en mottagningsstation pa
olika avstand fran sindaren. De ioniserade luft-
lager, som reflektera eller avboja radiovagorna
representeras i fig. av den dubbla baglinjen.
Som synes av fig. kommer den stralning, som
utgdr i horisontell riktning, att nd den mycket
nirbeligna och den mycket avldgsna stationen
A resp. C. For att ni stationen B maste stral-
ningen fran S utgd under en viss hojdvinkel.

Under antagande av vissa idealiserande forut-
sattningar kan man latt berdkna avstandet till
mottagningsstationen C, d. v. s. minimiavstandet,
som Gverbryggas av en horisontell rymdstralning.
Ar skenbara skikthojden 100 km, blir detta mi-
nimiavstand c:a 2200 km, dr samma hojd 200
km, blir minimiavstdndet c:a 3100 km. I verk-
ligheten har man att rikna med flera fran var-
andra skilda skikt av ioniserad luft. Med sken-
bar héjd hos det reflekterande skiktet menas hir
hojden till ett tinkt totalreflekterande skikt,
vars hojd #r s avpassad, att dess reflekterande
verkan pa radiovigorna motsvarar den avbdjan-
de inverkan, som de faktiskt férhandenvarande
skikten ha pa vadgorna. Hirav kunna vi draga
den slutsatsen, att horisontalkarakteristikan vi-
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sar stralningsfordelningen for distanser Gversti-

gande 2000—3000 km, d. v. s. for "DX”. Det &ar
tydligt, att det ar horisontalkarakteristikan, som
en amator i forsta hand har anledning att stu-
dera.

Det dr att mirka att man inte kan forvanta att
amat6rantenner skola uppvisa exakt de horison-
talkarakteristikor, som vara berdkningar giva vid
handen. Dels dro berikningarna grundade péa
formler, som harletts under vissa idealiserande
forutsdttningar, som endast séllan kunna uppfyl-
las av amatorernas ofta ganska primitiva an-
tennsystem. Dels kunna ock skérmande fore-
mal, stag, jordade stuprdnnor, plattak, trad etc.
avseviart deformera horisontalkarakteristikans
utseende. Emellertid torde de berdknade stral-
ningsegenskaperna ge en ungefirlig uppfattning
om antenners benigenhet att koncentrera stral-
ningen i vissa riktningar.

I detta sammanhang kan papekas att horison-
talkarakteristikans form icke influeras av an-
tennens hojd over jordytan*) Darfor ar det inte
nodvindigt att stricka antennen pa nagon fan-
tastisk hojd over marken; langt viktigare dr det,
att den kommer fri fran skirmande foremal. En
antenn, som ar beldgen i en sdnka, sa att hori-
sonten skymmes av skogar eller berg eller en
mingd hoga hus kan aldrig uppvisa nagon god
langdistansstralning. En hojning av antennen
medfor forbattring i detta avseende, forst sedan
dess hojd blivit s& stor, att den horisontella
strdlningen kan ske obehindrat , d. v. s. forst se-
dan antennen fatt "fri sikt” at alla hall. En an-
tenn uppsatt pa toppen av ett berg eller 6ver ett
hogt hus behover inte vara beligen pa nagon
storre hojd over berget resp. taket, tack vare den
“fria sikten” blir en sddan antenns ”“DX-stral-
ning” alldeles utmarkt anda.

Ett vackert exempel pa betydelsen av att an-
tennens horisontella stralning kommer att ske
obehindrat dro de nidstan fantastiska langdi-
stansresultat, som en fransk amator, bosatt fle-
ra tusen meter over havet pad Pyrenéerna, har
uppnatt. Med ytterligt liten effekt endast nagra
f4 watt har han lyckats etablera forbindelse med

*) Forlustmotstandet okar dock vid mycket sma an-
teanhdjder.

Fig. 3. Strélningen férloper ndstan horisontellt, dé det dr friga om mycket nirbeligna och mycket avldgsna
mottagningsstationer (A resp. C), strilningen till inte alltfér avligsna stationer kommer att utgd fran anten-
nen under en viss héjdvinkel (mottagningsstationen. B)
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e S alla jordens kontinenter och dessutom haft dub-
\ belsidig telefonférbindelse med Australien.
B For distanser understigande 2000—3000 km
a . kommer stralningskoncentrationen, som niamnts i
/ ey det foregdende, icke att 6verensstimma med den,

som den berdknade horisontalkarakteristikan vi-
sar, enar stralningen for dessa kortare avstand
ju icke kommer att forlopa horisontellt. Ju kor-
tare distanser det blir frdga om, ju mindre ut-

e et ) praglad kommer stralningskoncentrationen att

b bli. For distanser, dir stralningen kommer att
kastas i 45 graders vinkel mot horisontalplanet,

; d. v. s. for distanser mellan 200 och 400 km, torde

| stralningen vara timligen jamnt fordelad i alla
riktningar. Fo6r forbindelser inom Sverige och
grannlidnderna spelar antennens lige salunda in-
gen namnvard roll.

Men nér det blir friga om lidngre distanser,
kommer antennens riktningsverkan att gora sig
alltmera méarkbar, i den man stralningen lamnar

€ antennen under en allt spetsigare vinkel. Som

redan papekats kommer stralningen forst da di-
stansen Overstiger 2000—3000 km att forlopa ho-
risontalt. Det ar silunda i forsta hand anten-

nens horisontalkarakteristika, som DX-amatoren
har anledning att studera, di det ju blir dennas
utseende, som kommer att bestdmma fjarrstral-
1 ningens intensitet i olika riktningar. Ett studi-
l
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Fig. 4. Nagra olika grundtonsantenner. : .. Fig. 5. Nagra olika 1:a Gvertonsantenner,
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um av olika antenners horisontalkarakteristikor
kan sikert ge den malmedvetne amatoren manga
goda tips for hur han skall rigga upp en effektiv
DX-antenn.

Innan vi gi att underséka grundtons- och
overtonsantennernas stralningsegenskaper, ar det
kanske bast att forst redogora litet for vad som
menas med en grundtonsantenn, en 1l:a over-
tonsantenn etc., och hur man skall avgora, huru-
vida ett visst antennsystem #r att betrakta som
en grundtonsantenn eller nagon Gvertonsantenn.

Man kan sidga, att en grundtonantenn dr en an-
tenn, vars stralande del har en liangd, som ar =
halva vaglingden. Analogt kan man definiera en
1:a overtonsantenn, som en antenn, vars stral-
andel ir = vaglingden. Har man dessa defini-
tioner Kklart for sig, kan man latt avgora, till
vilken grupp, man skall hanféra ett visst an-
tennsystem.

I fig. 4 visas stromfordelningen i nagra olika
antennsystem, vilka #ro att betrakta sasom
grundtonsantenner. Fran den dubbeltradiga
feederledningen till zepperlinantennerna (fig. 4a
och b) och hertzantennerna (fig. 4c och d) utgar
ingen stralning pa grund av att de hogfrekventa
strommarna i de bada feederledningarna dro 180
grader fasforskjutna. Det blir ddrfor endast den
horisontella delen av antennen, som vi ha att rdk-
na med som “effektiv’ antenn. Fran den enkel-
tradiga feedern till en enkelmatad hertzantenn

P R b e
TR

Fig. 6, Nagra olika 3:e Gvertonsantenner.
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utgar ej heller nigon stralning pa grund av den
jamna stromfordelningen i densamma (inga
stdende vagor i matarledningen), varfor det dven
vid denna antenntyp endast #r den horisontella
delen, som kommer att utstrdla den hogfrekven-
ta energien. Vid samtliga dessa antenner utgor
den stralande delen av antennen en halv vag-
langd, vadan alltsd allesammans #ro att betrak-
ta sasom grundtonsantenner.

I fig. 5 visas antennsystemen i fig. 4a, ¢ och e
sviangande pa dubbla frekvensen. Alla tre an-
tennerna dro nu att betrakta som 1l:a Overtons-
antenner, enir de stralande antenndelarna nu ha
en lingd = vaglingden. Fordubblas frekvensen
dn en gang, kommer stromfoérdelningen i de olika
antennerna att fa det utseende, som visas i fig.
6. Som den stralande antenndelens lingd nu ut-
gor tva hela vaglangder, dro tydligen antennerna
i detta fall att betrakta som 3:e overtonsan-
tenner. ‘

Redan av vad som sagts i det foregaende torde
ha framgétt, att for antenner med stralande fee-
derledning, exempelvis L-antennen och anten-
ner, vilkas stralande del lutar mot horisontalpla-
net, dro de hir nedan &tergivna horisontalkarak-
teristikorna inte anvandbara.

Fig. 7, 8 och 9 atergiva horisontalkarakteristi-
korna for grundtonsantenner, 1l:a ©vertonsan-
tenner och 3:e overtonsantenner. Dessa tre slag
av antenner torde vara de oftast anvanda bland
amatorerna. Endast i ett forsvinnande fatal fall
komma jimna Overtonsantenner (2:a, 4:e etc.
overtonsantenner) till anvindning. Detta forhal-
lande sammanhinger med att amatorerna i de
allra flesta fall dimensionera sina antennsystem
fér grundtonssdndning pa 80 eller 40 metersban-

Fig. 7. En grundtonsantenns horisontalkarakteristika.
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Fig. 8. En l:a vertonsantenns horisontalkarakteristika.

den och anvinda Gvertonssandning pa de kortare
vaglangdsbanden, 20 och 10 meter.

Av fig. 7 framgar att stralningen fran en
grundtonsantenn &r fullkomligt upphord i en
riktning sammanfallande med antennaxeln, me-
dan stralningen uppvisar maximum styrka i en
riktning vinkelrdt mot antennens lindriktning.
Den amator, som onskar uppna forbindelser med
syd-europeiska lidnder eller med Afrika, bor
alltsd spénna sin antenn i O—V riktning, n. b.
om det dr antennens grundtonsvaglingd, han im-
nar anvanda sina samtal med sydlinningarna.
Onskar han hellre uppna forbindelse med ame-
rikanska kolleger, bor han spéinna antennen i
SV-NO riktning.

Fig. 8 visar horisontalkarakteristikan for en 1:a
overtonsantenn. Liksom vid grundtonsantennen
ar stralningen i antennens lingdriktning fullkom-
ligt upphévd. Vid 1:a Svertonsantennen uppstar
emellertid #nnu ett stralningsminium i en rikt-
ning, vinkelrit mot antennens lingdriktning
(¢ = 90°). For a = c:a 53 grader nar stral-
ningen ett maximum. Hur skall denna antenn
spannas for att stralningens koncentration skall
kunna utnyttjas exempelvis for forbindelser med
U. S. A. Fig. 10 hjilper oss att besvara den
fragan.

I fig. 10 &ro riktningarna till nigra fornimliga
DX-objekt inritade i en kompassros. Med k#n-
nedom om i vilken riktning antennen stralar
starkast kan man ldtt avgéra, hur man skall
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Fig. 9. En 3:e overtonsantenns horisontalkarakteristika.

stricka sin antenn for att uppna den onskade
riksningsverkan hos antennen. Fér U. S. A.-
kommunikation t. ex. skulle alltsi antennen
lampligen strickas i en riktning, som avviker
53° eller 37° fran riktningen till U. S. A.

Fig. 10. Riktningarne till ndgra fornimlige DX-objekt.
Riktningarna gilla for stationer i mellansverige.



MATTEKNIK. (Forts. fr. sid. 123)

Nedan atergives kopplingsschemat for en van-
ligare kapacitetsbrygga, efter sina upphovsmin
bendamnd de Sauty-Wien-bryggan. De sma ka-
paciteter, som det har #r fradga om, hava vid
tonfrekvens s& hoga impedanser, att de bada ra-
tionsmotstdnden och darmed hela bryggan bli-
va hogohmiga. Detta forhallande nodvandiggor
ofta sidrskilda forsiktighetsmatt, sdsom de i sche-
mat angivna in- och utgangstransformatorerna.
En annan atgdard av liknande slag ar skdrmning
av hela bryggan inklusive transformatorerna, vil-
ka till yttermera visso d& bora forses med sta-
tisk skdrmning mellan lindningarna (t. ex. en
enkellagrig lindning, vars ena #nde jordférbin-
des, medan den andra icke anslutes). Skirm-
ningarna torde dock vara éverflodiga, om ej bryg-
gan skall anvidndas for verkliga precisionsmit-
ningar.

Transformatorernas omsittning bor viljas sa,
att anpassning till bryggan uppnas. Omsittnings-
talen dro dock pa intet vis kritiska. De i sche-
mat foreslagna siffrorna #ro beriknade under
forutsédttning, att rationsmotstanden dro ungefir
10 kQ, att stromk#llan har ett slutror med
anodmotstandet 5000 Q och med frekvensen 1000
c/s, att hortelefonen &r av "radiotyp”, d. v. s. med
4000 Q likstromsmotstand och att normalkonden-
satorns maximikapacitet dr omkring 500 uuF.

Bryggan skulle med angivna forutsittningar
bliva kansligast, om rationsmotstinden gaves vir-
den av négra hundratal kQ. D3 si stora motstand
for precisionsindamal (stavmotstand #ro ute-
slutna) bliva tdmligen skrymmande och dyrbara,
stannar man emellertid vanligen vid nagra tu-
sental ohm. For hemtillverkning kan den nor-
mala motstdndstrdden om 10 kQ/m rekommende-
ras.*

*) Obs. att motstdndet hos dylik trad stundom kan
andras vid upprullning, detta pd grund av partiell kort-

slutning av motstdndstrddens lindningsvarv. Uppmaét
dérfor motstdndet forst efter ev. upprullning.

RADIO OCH RADIO-AMATUREN

Aro de bada rationsmotstanden lika, bli bryg-
gan kompenserad, da kapaciteterna i kondensa-
torgrenarna #ro lika stora. Dartill skall kompen-
sationsmotstandet for forlusterna vara si installt,
att forlustvinkeln dr densamma i bada konden-
satorgrenarna. D& det ej alltid dr sikert, att
den ena av kapaciteterna alltid har den storre
forlustfaktorn, = bor kompensationsmotstindet,
som schemat visar, med en omkopplare kunna
inlankas i endera grenen. I allminhet &#r ett
maximalt viarde pa detta motstdnd av 1000 Q
fullt tillrdckligt.

Skall bryggan enligt schemat anvindas for
substitutionsmétningar, dr det emellertid ej nod-
véandigt, att rationsmotstanden och dirmed ka-
paciteterna dro alldeles lika, huvudsaken #r blott
att ett skarpt ljudminimum kan &stadkommas.

Mitningen tillgar s, att bryggan forst kom-
penseras med hjilp av trimmerkondensatorn, var-
vid normalkondensatorn skall vara installd pa
(eller ndra) maximum. Hirefter anslutes den
okdnda kondensatorn till X-klémmorna, varpa
normalkondensatorn urvrides och kompensa-
tionsmotstandet omstilles, sa att ljudminimum
anyo uppnas. Den sokta kapaciteten erhilles da,
som forut namnts, lika med normalkondensatorns
kapacitetsminskning.

Den i schemat antydda jordningen av kompen-
sationsmotstandets omkopplare kan vara pa bade
gott och ont. Ar bryggan omsorgsfullt utférd
med skdrmningar enl. ovan, &r jordningen ' utan
tvekan ldmplig, men i en mera provisoriskt, op-
pet uppkopplad brygga ir det oftast fordelaktigt
att utelimna jordférbindningen. Eljest kunna
latt lackfilten frén den hégohmiga bryggan for-
dirva ett gott resultat, isynnerhet om bryggan
icke anvindes for substitutionsmitning.

(Forts.)

[—\/‘—

KAPACITETSBRYGGA

system de Sauty-Wien. R rationsmotstind, CN mormalkondensator, Cx mitklimmor, C fast mtiongkogdensa—
tor, Ct trimmerkondensator, Rx kompensationsmotstind, T omkopplare for detta, H hortelefon (ev. forstirkare).

Summan av C och Ct skall kunna instillas till

normalkondensatorns maximikapacitet.
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RADIO OCH RADIO-AMATOREN

Radiovagorna
O6ver storstaden

Hur stark dr lokalsindaren? — Héga hus
sluka stor energi. — Aven trid absorbe-
ra wvagorna, — Lokalvdgorna hundratals
gdnger starkare dn fjirrvigorna. — En-
dast goda spéirrkretsar hjilpa.

En intressant wundersokning av Berlins

mottagningsforhallanden med liknande
forutsdttningar som for Spdinga och
Stockholm.

Allt kraftigare roster hojas for upprittande av
ultrakortvagsdndare i de storre europeiska sti-
derna. Annu si linge #ro dock fackminnen,
trots flerariga forsck, icke overtygade om moj-
ligheten att pa detta vaglingdsomrade kunna
bjuda goda mottagningsmojligheter for samtliga
invanare i en storstad som t. ex. Berlin. Radio-
vagornas utbredning i en storstad dr mycket ore-
gelmissig och kan endast kontrolleras genom
direkta matningar. Dirtill kommer ytterligare,
att belysningens storande inflytande blir desto
storre, ju kortare vagorna #ro.

Redan de vanliga rundradiovigorna med en
léngd av ett par hundra meter méaste sindas med
avseviard styrka om man skall kunna erhalla
god mottagning overallt i storstaden. Man kan
medelst métningar bevisa, att det behovs gott

och vil den tiodubbla energien mot den teore-
tiskt beraknade for att overallt i en storstad
kunna astadkomma tillrackligt starkt falt.

Tydligast ser man detta pd maitningar av falt-
styrkan fran den stora siandaren Berlin-Tegel,
som torde ha en av de svaraste mottagningsfor-
hallanden, en europeisk station kan raka ut for.

Sandaren ar, som alla moderna storstationer,
beldgen c:a 10 km utanfor stadsgridnsen, pa det
att antalet lyssnare i dess omedelbara narhet
skall bliva sa litet som mojligt. Den pa olika
avstand fran siandaren uppmaitta filtstyrkan ar
i medeltal:

Pa 1 km:s avstand 1000 mV/m
R T 4 220 mV/m
U ) R = 150 mV/m
s LR 3 100 mV/m
DR 5 66 mV/m

Pa storre avstdnd lamnar en normal storsidn-
dare pa aftonen en filtstyrka av endast storleks-
ordningen 1 mV/m, och till och med Budapest, —
en av Europas starkaste sdndare — astadkom-
mer i Berlin en filtstyrka av endast 2,5 mV/m.

300 Teilstriche
200

PN, | Afl
‘E Jk 22
Potsdam =

S A

Hohepneuendf.—

;ﬁg i

0/

Fig. 1. .(Schematisk bild).

Berlin-Tegel-sindarens filtstyrka pd olika stillen inom storstaden. Skalan; se 6vre wvinstra hornet. “Vdigornas”
amplituder motsvara visst antal delstreck, varje delstreck = 2 mV/m, alltsi 100 delstreck — 200 mV/m.
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Endast ytterst sidllan uppnar en distanssidndare,
och da endast pa vintern, en faltstyrka av 3—4
mV/m. Storre faltstyrka an 4,8 mV/m har aldrig
uppmitts fran en stark sdndare pa storre av-
stand. '

Sarskilt intressant #r huskropparnas inflytan-
de inom starkt bebyggda omraden. Vid Alexan-
derplats (Berlin) erholls endast 50 /o av falt-
styrkan mot i andra riktningar pa samma av-
stand fran sandaren. I trakten av storre park-
anldggningar uppvisa maitningarna ett varde av
endast 3/4 mot det teoretiskt viantade resultatet.
Under det att hoga hus sluka c:a 50 9/p av ener-
gien, néja sig saledes parker och storre plante-
ringar med c:a 25 9. Maitningarna visa dess-
utom, att faltstyrkan t. o .m. inom nérgransande
kvarter kan variera hogst betydligt. En upp-
mitning av filtstyrkan framfor en stor byggnad
gav saledes resultat, fullt 6verensstimmande med
det beriaknade varde, under det att man pa hu-
sets baksida endast erholl nagra procent av det-
ta varde. Harav forklaras det kdnda faktum, att
en lokalsindare pa manga platser inom en stor-
stad kan vara svar att uppfatta. Att detta icke
ar sandarens fel utan ligger i lokala betingelser
pa mottagarplatsen ar sjalvklart.

Betrakta vi under likartade férutsittningar
mottagning med inomhusantenn, erhallas ritt in-
tressanta resultat. Om filtstyrkan titt Gver ta-
ket betecknas med 100 /o, sa erhalles for olika
vaningar foljande relativvirden:

Kallare oy T e 8eeh a0,
Bottenvaning .. .. .. ., 5—10 9/,
Wianzlofps oo I AL 20 9/
7250 e v S R i 50 9/
NMindsvanime:y 7 g 75 %

Hirav framgar tydligt, att man i de ligre va-
ningarna eller kallaren aldrig bor arbeta med in-
omhusantenn. Sé&som dven forut antagits, verka
husvédggarna som ”sekundirstralare”, vars infly-
tande alltid ar forsvagande pa primirfiltet. In-
omhusantenner hava pa grund av den laga falt-
styrkan en ratt dalig mottagarverkan. Beteck-
nar man den hogfrekvensspaning, som uppstar i
en 1 m lang antenn, lodritt uppspind omedelbart
ovanfor taket, med 100 °/o, si erhalles for rums-
antenner med en normallingd av 10—15 m f6l-
jande jamforelsevirden:

Wallare ool 00l 20 la e Sy
Battenvaning .. .5 Lo 1650
AT A L o P M SRS 2 {0l D
BV I T n e e S SBRR S SRR 5 T

Darvid har som jamforelseantenn pa taket en-
dast anvints en 1 m hog trad, en utan tvivel
ratt liten utomhusantenn. Normala sddana lim-
na c:a 500 9/ hogre spanning.

Goda eller daliga antennforhallanden inverka
pa samma sitt pa lokalmottagningen som pa di-
stansmottagningen — tror man! S3 dr emeller-
tid ingalunda forhallandet, ty de lokala stor-
ningarna kunna n#stan alltid lamnas ur rik-
ningen i jamforelse med lokalsindarens stora

R & RA 1l6sblad 39 (9, 1936)

Sidndare-coder 2.

II Specialcode for automatiska stationer och

maskinsandare.

Sénd punkter eller streck, om.. .. .. .. .. .. .. zdd
Edra punkter mankera (falla ut) .. .. .. .. .. zdm
Var duplex arbetar inte .. .. .. LAy
Automaten arbetar inte for stornmgs skull PN
Vilka dro Edra forhallanden for triplextrafik (lamp-

liga eller ej) .. weodt
Vilka dro Edra forhallanden for automat1sk mot-

RAERING 5. i v o St T LR N B e s ey
Sand i hastigt tempo S AN e R A
Siand tillsvidare “breaks” (perforera band) .. .. zlb
Vi kunna ej hora edra “breaks” och sidnda tva

ganger i foljd .. . SKoreamb
Perforera allt (pa band for automatsandnmg) .. zpe
Perforeras Klar fext o ool L ain s i e s S e
Bandet’ . 16per “baklanges .- 11l n g S LU v Tl A2ra
Stoppa automatiska driften .. .. .. .. .. .. .. zsa
Edra tecken &ro orena .. .. . zsh
Stoppa automatiska driften och kontrollera snabb—

sandaren .. L Zeg
Stoppa automatlska drlften, vi hava stornmgar G ZS]
Edert tempo ar ojamt .. .. .. ZSV
Stoppa automatiska utsandmngen edra tecken aro

for svaga 5 0 I R e e ke e
Sand automatlskt s A U A S RS e SR N T e e
Sand for hand . SR e R S AR T A N R A
Sand med snabbsandaren R o DN
Vara forhallanden &ro daliga for automatxsk mot-

tagning .. . g e b e R i R N
Vi kunde e] avbryta.. S e S e D L

R & RA losblad 40 (9, 1936)

Sidndare-coder 4.

Brass Pounders Club, internationell amatorfore-

ning . SEP PR 2 A 4 S O R T T
hattelser folja ) SR o R A 0
Tradnorm enhgt B1rmmgham Standard oo e DR
AR A R S e A G A S P S M R Sy
VAt got BVaras e, e e i e A B G R A M Ry
Kristallstyrd: sandare) -l s s s s on (HSee
Miyardantenn s Gl oo s S R R s o S e
Kopplingssystemet .. .. BV s R BTSN RS T
Anropad (engelska called”) L e s e i S R
Anrop (“call”) . SN NE Sady (N S A ST ¢
Anropande (”calhng”) e S AN S SR
Lokal ledare (i en forerung) BEGORN L B R O SRR
SRS ARRRI = or e oo U SR Lo PR
R GPDING o o Ll e S e Ve T S e B e R GO
Motvikt .. .. . 5 ep
Till alla (allmant ‘anvint anrop for att komma i

forbindelse: med: nagon) . i o o NS el At
Kort, korta .. . i N TS e
Jag kommer att kalla Er .. .. e S e L
Jag aterkommer (“call you agam”) cua cuagn
A iy 7 SIS A T e e el SR G S NI
Kunde ej .. .. S A N P SR R N S S e
Jag kallar Er senare NGt ot
Kom bara (satt i gang med utsandmngen) el N CTI
Odampat = f e S s BRI e s R G e S R
PIaERlas 0 o s e e A SRS A s T Al e
Likstrom .. .. NG Rl e SN AR T
Dubbelt bomullsomspunnen R
Odampad sandare med anodlikstrom .. .. .. decew
Ifran.... (ddrmed angives varifran utsandmngen

vid anropet kommer) TR PR B b S T e e |
Skillnad .. .. .. R s i SRR A L
Dlstnktsledare ien forenmg B T e D S A o
Tackar sa mycket .. .. Sl e i e

Dubbelt sidenomspunnen [ AN R SR



R & RA losblad 39 (9, 1936)

Sidndare-coder 1.

I. Almin code for storstationer.

Vi kunna ej mottaga nagot for tillfdllet .. .. .. zan
Var snill att bekrédfta .. . zap
Séand chiffrerade telegram enkelt (utan upprep-
ningar) . 3 ¢ ZCo
Stoppa utsandnmgen LR % T AL S
Sand chiffrerade telegram dubbelt T arend e el
Edra tecken bli nu kraftigare .. .. .. .. .. .. .. zgs
Edra tecken bli nu svagare .. .. .. .. .. .. .. Zgw
Jag har telegram for Eder: Hur dr mottagningen? zhc
Vi Hava MOHagil o5 i . B aa e ot Mt o Y
Vi hava askstorningar .. ARSI e R )
Var snidll och vénta ett ogonbhck I L T e e AR
Var snill och vanta .. . .o zmq
Edra tecken &ro medelmattxga ‘och uppfattbara iy
Vara mottagningsforhallanden for -chiffertelegram
Tl F T TR S K R R i gt B o
Fortsétt att sianda .. .. S o b ETATY
Mottagningen av Edra utsandmngar i bra .. .. zok
Sidnd enkel klar text (ochiffrerad) .. .. AT P 4 1T
Sand dubbel klar text (med upprepmng) s aaph
Kan ni mottaga chiffertelegram .. . SHE TR
Séand i hastigare tempo . . SSa A URE
Vi hava kraftiga atmosfiriska stormngar atamd el
Kan ni bra mottaga mina utsdndningar .. L3I0
Edra tecken &ro kraftiga och bra uppfattbara L 28T
Sand langsammare b : & 128
Edra tecken &ro ouppfattbara s zsu
Séind i hastigt tempo och dubbelt (med upprep—
ning) .. . ztf
Borja med tecknen ny for avstamnmg o s D
Edra tecken aro ostablla (foranderliga) .. .. .. zvs
Vi hora ”clicks” och ”whispers” (orent); ~ . . .l zWe
Sénd enkla ord .. .. PRV R fBaRl .. o
Edra tecken &aro svaga men uppfattbara S T ONE
Siand dubbla ord (med upprepning) . RN RR

R & RA Iésblad 40 (9, 1936)

Siandare-coder 3.

III. Allmin internationell code for amatorer.

Anrop, riktat till en viss station (motanrop ej

GRBIaL) = G B SR n T ) e SR e ke
Wagatiy 1 s Sl Ve e L e At
Vaxelstrom .. . S A e e e BC
Sédndare med likriktad anodvaxelstrom i e R O
Antenn .. .. . R R TR
Lagfrekvens .. . Ve Rt AL e U SRR RS i
Afton. Eftermlddag L I e B
Igen.:.l.nro =0, AR NP T PO e e DU T L
T o e S AR e e S P A R e TR
oy T R S O e R R G 1 L L R e e A
Amperemeter A R e L T o L e RO BTG
Telegramslut .. . I e Far SR DRSO RE PR Rt
Radio Relay League amerikansk amatorforening arrl
Viénttecken .. . el R B RIS
Uppfattmngsmoﬂlgheterna RS Yol nnsraud
Auf Wiedersehen (Pa aterhorande”) s vooe o Rt LAY
Tradnorm enligt Brown och Sharpe .. .. .. .. bands
BBC, den engelska radlot]ansten b S RN DN oo
Radlolyssnare St Ty RS P P 2 TSEEH o7 (i
Radiosandare . gt lu o iotiees neae T Lt e wtin
Bor, emedan . 53 e B LR o G He oS
DANEL . v AR o T s v P DL
Innan, forrdn .. . L S o hire
Genom, av, vid (engelska ”by”) s SRR A el o
Sa ldnge (d. v. s. till férnyat anrop) SRRBRE LR o o
Goddag (franska *honjour®) . : £bin
Avbryt min siandning om ni inte uppfattar nagot bkin
Kortslutning .. . i.blo
Goddnatt (franskt-xtahenskt ”Bonne mut” eller
1.{‘;’Bucma nottaR) 0 iR RN L T U A N

s

God afton - (franskt italienskt: .”ﬁon- "soir”  eller
”Buona sera”) . 3 e ) T IR K

faltstyrka. Vid distansmottagning ddremot &ro
forhallandena betydligt ogynnsammare vad be-
traffar storningarna.  Storningarnas filtstyrka
bora alltid vara minst 50 gdnger mindre #n den
mottagna stationens. Om man betinker, att de
lokala storningarnas filt avtager fran markytan
och uppat, under det att forhallandet inom en
byggnad ar det motsatta med distanssindarens
faltstyrka, ligger betydelsen av utomhusantenn
1 oppen dag.

Det finnes dock #nnu en orsak som astadkom-
mer skillnader i antennfrigan mellan lokal- och
distansmottagning.  Ljusnitet medfor ofta stora
energimiingder fran lokalsindarens hogfrekven-
ta stralning, emedan ju sdndarens egen energi
ofta tages fran samma eller samhorande strom-
killor. S& kan man t. ex. ofta i en billig mot-
tagare hora lokalsindaren mycket battre, &n vad
man med utgangspunkt frdn den férhandenva- -
rande faltstyrkan — multiplicerad med den verk-
samma antennhdjden och mottagarens totalfor-
starkning — skulle kunna vénta sig.

Inkomma stora hogfrekventa spdnningar fran
belysningsnitet bakvigen i mottagaren, da hjil-
per vanligtvis icke ens spiarrkretsen. Hir maés-
te man med hjilp av en hogfrekvensdrossel och
symmetrikondensatorer se till, att de frdn lokal-
sdndaren Over belysningsnitet inkommande hog-
frekvensspanningarna bli effektivt utestdngda.

Aven genom jordledningen kan mottagaren
tillféras ytterligare tillskott av lokalséindarens
hogfrekvensspanning.  Dérfér rekommenderar
man numera mottagning utan jordledning, spe-
ciellt om mottagaren dr av modern konstruktion
och utomhusantenn med skidrmad nedledning
finnes. Om en spirrkrets fungerar otillfreds-
stdllande, sa kan orsaken hirtill mycket vl lig-
ga i en jordledning. Mottagning utan jord &r
m#stan undantagslost alltid att foredraga i ome-
delbar nirhet av lokalsindaren.

Om vi nu tdnka oss det gynnsamma fallet, att
endast antennen mottager energi fran lokalsin-
daren! De ovan anférda mitresultaten visa, att
man dven di i allmdnhet erhdller minst hundra
ganger storre hogfrekvensspinning, @n som &r
mojligt vid basta tdnkbara forhallanden vid di-
stansmottagning. Darfor dr numera selektivite-
ten hos manga &dldre apparater icke pa langt nir
tillracklig.

For att verksamt begrdnsa antennspanningen
fran lokalsindaren maéaste man forfoga over en
mycket god spirrkrets med lagférlustspolar och
vridkondensator av lika god kvalitet. Ty annars
kan det ldtt hinda, att frekvenskurvans forsvag-
ming i grannskapet av lokalsindarens vaglangds-
jomrade blir s kraftig, att man fortfarande icke
kan hora sindare med nira lika vaglingd som
lokalsindaren. Spirrkretsen avstinger da vis-
serligen lokalsindaren, men samtidigt dven de
ndrbeligna stationerna. Detta &r naturligtvis
ingalunda meningen, och orsaken till det hela
ligger endast i spérrkretsens alltfér stora damp-
ning, alltsd dess underhaltiga elektriska kvalitet.



KLOCKAN AR WU [3..23 0ch 40

HEMMETS 72257 FRUKEN UR

e

Siemens synkronur drivas med viaxelstrém.
De finnas stilfullt utférda i mahogny, val-

nét m. m. och kosta ej mer an vanliga ur.

S| E M E N s “Fréken Urs” tid pa sekunden
SYNKRONUR anger Siemens synkronur, som

gar utan uppdragning.

Demonstreras och férsialjas av:

Elektriska Hemapparater A/=

Apelbergsgat. 31, Stockholm. Tel. 109203, 109223.

Parmar

till

Radio- och

Radio-Amatoren

arg. 1933, 1934 och 1935.

Pris prst. Kre. 1:50.

Expedieras portofritt, om beloppet
insiindes i frimiirken (10- och 15-
ores) eller insiittes a postgirokonto
nr 57257




SUPERFLEX
MWD3k

for vixelstrom #r en reflexkopplad
superheterodyn med 31 ror (var-

av ett dubbelror). Med sina sju

kretsar och ett dubbelverkande ror
ir den jamforbar med en femrors-
apparat. Den har belyst stations-
skala, volym- och klangfargskon-
troll samt dynamisk hogtalare med
utmiarkt vackert och fylligt ljud.

Pris 225:— Kronor

Mot ett tilligg av kr. 35:— kan
apparaten idven levereras med
KORTVAG 19-50 m.

(dven pa avbetalning).

Franskilj. ifyll och posta nedanstaende
kupong. Gor det nu!

Till ELEKRISKA INDUSTRI-A.-B.,
Box 6074, Stockholm 6.

Siand mig nirmare upplysningar o. utforlig
beskrivning samt rabatt- och forsdljnings-
villkor betriffande Superflex MWD3k.
Namn:

Bostad: ..

Adressort: .. .. .. .. .. .. .. .. R.T

Héstens stora
radioutstiillningar

i London och Berlin uppvisade
mdnga intressanta nyheter

Vid vart bestk dir valde vi ut allt, som kan

intressera radiohandlare och amatdrbyggare.
1 var nya katalog finner Ni alla dessa
nyheter.

Bland annat:
Nya ferrocartspolar med kortvag for en- & tva-
kretsapparater.
Skalor i alla upptinkliga variationer (aeroplan &
linjal)

| E B
WAY U'rluw"mcnofﬁmuss

Mikrofoner och pick-up’s av alla forekommande
arter. (Kristallmikrofoner med dubbelmembran)..
Fullstandiga utrustningar av
instrument for serviceverk-
stader. (Universal ohm-,
volt- & milliampérmetrar
for likstrom & véaxelstrom,
rorprovare, signalgenerato-
rer, omformare, katodstrals-
osillograf etc.)
Hogtalare av alla typer med
kondiameter fran 35 em. ned
till 12,5 em.
Kondensatorer for mottagare
och sindare. (Vata elektrolyt-
kond. med upp till 1000 v. prov-
spanning).
Allt for kortvag (luftisolerade
trimmer & luftisol. fasta kond.)
Grammofonmotorer for grave-
ring & uppspelning.
Forlustfritt material for spolar
m. m. (trolitur i plattor etc.)
Drosslar & transformatorer.
Byggsatser av olika slag (&ven
for kortvag).

A

Den wvdilsorterade radiofirman

RADIOKOMPANIET
Odengatan 56, Stockholm.

Tel. 313114 & 322060

2
SHURE ‘g~

Storsta sortering
Forst med nyheter
Formanligaste priser

Katalogen erhilles GRATIS mot insﬁndande
av 15 Ore i frim. till porto. %

Agenter antagas.
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