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Vid tillsynens borjan: kor stabilisa-
torn till lige BAKTUNG.

Se noga efter att det inte finns nigra
l6sa forema4l i elboxarna innan locken
sitts pd.

Se noga efter atf tédtningslisterna ir
ordentligt fastsatta innan locken for
kopplingshoxarna i motorinstalla-
tionen sittg pid, se TOMT 29-838-5
(Sm 8-1).

Vid ur- och inmontering av radioen-
heter: se TOMT 29-838-3 (Sm 8-5).

Besiktiga manéverorgan, antenner, plintar, EFGH
kablar, kopplingshoxar, ledningar och skarv-

don som #Hr Atkomliga utan speciell nermon-

tering av luckor, plitar eller dylikt,

Montera ned vixelstromsomformaren for be- G
siktning. Montera besiktigad omformare.

Montera ned viixelstromsomformaren for till- H
syn. Montera tillsedd omformare.

Besiktiga reld C 1-6 i box V17, H

Besiktiga motstidnden A2-3, A2-4, och A2-5

i box V50 betriffande skador, fastsiitining,
kontaktfel och dylikt.
Felaktiga motstind byts ut.

Montera ner spinningsregulatorn S2-4 for

tillsyn. Montera tillsedd regulator. Giller
fpl 29A och F.
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