
Typkotolog

TE1ETEKNISKA MAIINSTRUMENIKungl

Flygförvoltningen

M3617-10?01r
Utgäva r Sida r

GRIDDIPMETER medtiubehör

Pos Ant Förrädsbeteckn Förrädsbenämning Ursprungsbenämning Ursprungsbeteckn Tidigare beteckn

1 1 M361?-107011

,^12 l. M3617-10?010

1 . M3617-107109

TiUbeh6r:

3 l- M3617-107119

Emballsge:

Griddipmeter MT

Griddipmeter

Beskrivning

Oscillatorenhet

M3617-10?

MESUR Mode1 59 UHF M361?-10?Megacycle Meter

Operating InstructioDs

Oscillator Unit 59 UHF 420 - 940 Mc



Typkotolog
Kungl TE1ETEKNISKA MÄIINSTRUMENT
Flygförvoltningen

M361?-10701r
Utgäva r Sida z

DATA

Frekvensomräde: Kontinuerligt variabel inom 420 X{Hz - 900 MHz i ett
on-,räde.

Frekvenskalibrering: Varje enhet är individuellt ka_tibrerad för var
.ore MHz till bättre än 270 noggrannhet.

Kalibreringen är linjär över heta omrädet.

Modulation: Inre 30 9;, 100 Hz eller )'ttre modulation

Slrömförsörjning: 11? V, 50 /60 Hz, 30 W

Dinensioner: 200 x 150 x 220 r,m

Vikt: Ca 4 kg r.red tillbehör


